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szerkezetbe foglalt médositasa

Melleklet:

HATAROZAT

A KISCHEMICALS Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep 024/217. hrsz., KUJ: 102259706)
mint engedélyes részére a sajobabonyi telephelyén (KTJ: 101 868 779) 1évd V-1, V-3, V-4 és
Kisérleti lzemeiben (KT Jgesitmany: 101 903 014) folytatott intermedierek, valamint karbamid
és tiolkarbamat novényvédé szer hatéanyagok gyartasi tevékenységéhez kiadott
1935-6/2013. szamu hatarozattal modositott 12349-16/2008. szamU

egységes kérnyezethasznalati engedélyt

a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 20.§ (8) bekezdésében elbirtak szerint, az
ENVIRA Merndki, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (3525 Miskolc, Mélyvélgy ut 3.) altal
keszitett felllvizsgalati dokumentacié alapjan lefolytatott, az 1935-6/2013. szamu
hatarozattal modositott 12349-16/2008. szamui egységes kornyezethasznalati engedély
felulvizsgalatara iranyuld eljarasaként az alabbiak szerint

eqységes szerkezetbe foglalva

modositom.
Az egységes kdrnyezethasznalati engedély 2023. december 31-ig érvényes.
Kévetkez6 felllvizsgalat hatarideje: 2018. december 31.

Engedélyezett kapacitasok:

Karbamid alapu herbicid hatéanyagok: 5 000 t/év
Tiolkarbamat alapu herbicid hatoanyagok: 2 500 t/ev
Intermedierek: 3 000 t/ev

Osszesen: 10 500 t/év
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1) Az engedélyes, valamint az engedélyezett 1étesitmény a teljes korl kornyezetvédelmi
feliilvizsgalati dokumentacioé alapjan:

Engedélyes adatai.
Név: KISCHEMICALS Gyarto- és Kereskedelmi Kit.
Székhely/telephely: 3792 Sajobabony, Gyartelep 024/217. hrsz.

A telephely adatai: '

A KISCHEMICALS Kft. tulajdonaban levé ingatlanok helyrajzi szamai: 024/29%, 024/44,
024/47, 024/60, 024/63, 024/64, 024/117, 024/118, 024/120, 024/123, 024/124, 024/127,
024/128, 024/201, 024/202, 024/203, 024/204, 024/205, 033/1, 034.

A*-gal jelélt ingatlan csak 68/2271 aranyban a Kft. tulajdona.

A vegyipari gyartasi technologidkhoz sziikséges létesitmények a 024/201, 024/203
(a korabbi 024/59 hrsz-U ingatlanbdl kialakitva), illetve 024/204 hrsz-G (a korabbi
024/61 hrsz-U ingatlanbdl kialakitva) ingatlanokon helyezkednek el, gyartasi tevékenység
csak a 024/204 hrsz-U ingatlanon folyik.

A 034 hrsz-U (Babony - patak) és a gyartelepen kivil esd 33/1 hrsz-U ingatlanok

Natura 2000 tertlet.

A tevékenység TEAOR'08 szama: 2020 Mez6gazdasagi vegyi termékek gyartasa
2014 Szerves vegyi alapanyag gyértasa.

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:

Az Eurépai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyzadsa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol es a
3037/906EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai terlletekre
vonatkozo EK-rendeletek modositasarol szolo rendelete szerint:

NACE kad: 20.1és202

Az Eurbpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint: NOSE-P kéd: 105.09
- SNAP-2 kéd: 0405

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet szerint:

» 2.sz. melléklet 4.4. pontja
Vegyipari létesitmények, novényvédo szer hatoanyagok és biocidek gyartasa”

A 024/201, 024/203 és a 024/204. hrsz. alatti ingatlanok sarokpontjainak &s
kézéppontjanak EQV koordinatai:

Sarokpontok | EOV Y [m] | EOV X [m] Sarokpontok | EOV Y [m] | EOV X [m]
1 773221 314797 5. 773815 314708
2. 773532 314986 6. 773669 314651
3 773923 314953 T 773488 314635
4. 773965 314898 Kozéppont 773600 314829

Az engedélyezett tevékenység helyszine:

A KISCHEMICALS Kft. novényvédd szer hatéanyagot és intermediereket eléallitd tzeme a
Miskolctol kézuton 13 km-re lévé Sajobabony varostdl DNy-i iranyban levo,
a Babony - patak vizgyUijtéjén 52 - 53 km? kiterjedés(i gyartelepen helyezkedik el.
A gyartelepen a zold terilletek aranya igen magas. A faval boritott terlletek jelentds részen
az ingatlanok ipari tertilet besorolasuak, azonban tervszer( erddgazdalkodast nem
folytatnak.



A gyaras technoldgiaja:

A KISCHEMICALS Kft. a karbamid és tiolkarbamat novényvédd szer hatéanyagokat és
intermediereket az alabb felsorolt technoldgiakkal llitja elé:

Foszgéngyartas (V-3 Gzem),

Aromas izocianatok gyartasa (V-3 Gzem),

Klérhangyasav - tiolészterek el6allitasa (V-3 Gzem);

Aromas karbonsav-nitrilek, klérformiatok, sav-kloridok gyartasa (V-3 tizem),
Karbamid szarmazékok gyartasa (V-1 tizem és Kisérleti izemrész)
Tiolkarbamat hatéanyagok eldallitasa (V-4 (zem).

A gyartasi eljarasok révid ismertetése:

Foszgén gyéartasa

A cseppfolyos foszgén (COCI,) eléallitasa a V-3 (zemben folyamatos (zemi
technolégiaval, szénmonoxid (CO) és klor (Cl,) reagaltatasaval térténik. Az eldallitott
foszgént azonnal felhasznaljak, a telephelyen foszgéntarolds nincs. A technoldgiakban az
egyidejlileg jelenlevo foszgén mennyisége 20 - 30 kg.

A gyartashoz szikséges szénmonoxid féldalatti tavvezetéken keresztil, 2,5- 3,5 bar
nyomassal érkezik a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. Kazincbarcikai telephelyérsl.

A klor cseppfolyositott halmazallapotban, vasti tartalykocsin érkezik a gyartelepre,
lefejtése nitrogéngaz tulnyomassal térténik. A lefejtett kiort cseppfolyds allapotban taroljak
2 db elektronikus mérlegre helyezett acél taroldtartalyban.

A Klor felhasznaldsa soran csokigyds, gbzzel melegitett hdcserélében térténsd
elparologtatassal  klorgazt allitanak el6, melyet utéelparologtatén keresztil a
szénmonoxiddal parhuzamosan adagolnak a gazkeverébe CO-Cl, gazelegy eléallitasahoz.

A klorral szennyezett hulladékgazokat (abgaz) toltetes oszlopokat tartalmazé veéggaz
kezeld rendszerben artalmatlanitjak, 10 - 20%-o0s NaOH-oldatban elnyeletik.

A COCI; kevert gazelegyet aktiv szén toltetli foszgéngyarté reaktoron (Un. Kkatalizator
kalyhan) vezetik at, ahol végbemegy a foszgén-szintézis. Az exoterm reakciéban képzddo
felesleges hét a katalizator kalyha inert hiitékozegével vezetik el.

A katalizator kalyhdkrol tavozd foszgéngazt a — feleslegben adagolt és atalakulatlan —
szénmonoxiddal egyutt mély-hiitik, igy a foszgén kondenzalédik. Az atalakulatlan
szénmonoxidot visszavezetik egy foszgén reaktorba, és klérgazzal reagaltatva foszgénné
alakitjak. Az igy nyert ugynevezett ,masodlagos foszgént’ — cseppfolydsitas nélkil,
gazhalmazallapotban — kézvetlenul a felhasznalé technolégiaba vezetik.

A cseppfolydsitott foszgént duplafalli csévezetéken &t szivattyu juttatia a felhasznalo
technolégiaba.

A foszgéngyartasi technolégiahoz — Uzemviteli és biztonsagi okokbdl — kézvetlenl

kapcsolodo technolégiai véggaz-kezelé egységeket a foszgén-gyartas ledllitasa utan
minimum fél 6ras tovabbi folyamatos Gzemelést kévetéenlehet izemen kiviil helyezni.

Aromas izocianatok qyartasa

Ezek a vegytiletek képezik a V-1 Uizemi gyartastechnologiak koztes anyagait (intermedierek).
Az adott végtermeknek megfelelé aromas izocianat elballitasat a V-3 tzemben végzik.
Az alkalmazott technoldgia alapvetéen 2008. ota valtozatlan formaban tizemel.
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A gyartashoz szikséges anilin-szarmazekot (3,4-diklor-anilin, 3-trifluormetil-anilin - vagy
3-izopropil-anilin)  gézzel  kimelegitik, —majd  vizmentes klor-benzolban  oldjak.
Az anilin-szarmazék oldatot és a foszgénes klér-benzol oldatot adagoljak be a reaktorba.

A reaktorbol tavozo nyers termék-elegy az utéreaktorba, majd innen a gaz-folyadek
szeparatorba jut. A szeparator aljarol tavozo folyadék a kiforrald kolonnaba kertl, amelynek
aljarél vezetik el a megfelelé minéségl izocianat-oldatot. A kiforralé kolonna tetején tavozé
gézoket kondenzaltatjak. A kondenzalédé rész egy hitén keresztll visszajut a foszgénes
klér-benzol oldat taroloba, a nem kondenzalddo hanyadot pedig a foszgén-mentesitd
oszlopba vezetik. A foszgén-mentesités utan az olddészer egy része az anilin oldasara, masik
része a véggaz moso toronyba kerlil mosé-folyadekkent.

A szeparator gaz-fazisabdl hiitéssel kapott kondenzatumot és a mosofolyadék klér-benzol
olddszert visszavezetik a reaktorba. Az oldészeres mosoétoronybdl tavozé véggaz melyhltes
utan cseppfogokon keresztul tébbfokozatl adiabatikus abszorpcids rendszerbe jut. Innen a
melléktermékként kapott sésav-oldatot a taroléba, a tavozd véggazt pedig eldbb a
foszgénbontd kolonnéaba, majd a ligos gédzmosd oszlopba vezetik, ahonnan kémeényen
keresztil a szabadba tavozik.

A gyartorendszer eléirasoknak megfelelé és biztonsadgos mukodését a nagyszamu beeépitett
méré- és szabalyzokor, és a folyamatiranyito szamitégép rendszer biztositja. A gyartasi
folyamatot rendszeresen laboratériumi vizsgalatokkal ellenérzik.

A piaci igényekhez igazodé megnovekedett késztermek mennyiség az intermedier
szikséglet novekedését is eredményezi, ezért a technologia valamelyest modosult, azonban
ez a gyartas alapjat nem érintette. A gyartosoron a témegaramok névekednek meg, igy a
kapacitasbdvitéssel torténd modositasok az alabbiak:

= A reaktor mikédésének médositasa

— Anilin oldat elémelegitése: az elémelegitésre szolgald hocseréld héatado fellletet a
duplajara novelték.

- Recirk eldmelegité hécseréldk: a foszgén és kidrbenzol tartalmi kondenzatumok, s a
betaplalt friss foszgén elémelegitése elsd lépésben egy Uj csbkoteges rekuperativ
hécseréldben tortenik.

— A hécserélé ez utdn az eredeti médon van megosztva két hdcserélé iranyaban,
melyeknek fltéfelilete 50%-kal lett megndvelve, ami biztosita a megfeleld
hémérsékletre torténd eldmelegitest.

- A reaktor kis nyomason m(ikédik.

« Uj foszgénmentesitd kolonna

A két szekcioban rendezett téltettel megtoltétt Uj oszlop belsé atmérdje 762 mm. Mindket
15ttt szakaszban a toltet felett folyadékelosztéd van beszerelve. Az oszlophoz tartozik
egy eséfimes kiforrald és egy csokdteges kondenzator, ami hiitékézeggel van hdtve.
Az oszlop aljan szintszabalyozas van kiépitve.

A foszgénmentesité oszlop a betdplalast tovabbra is a meglévd vezetékbdl kapja az
oszlop kézepén, a két toltott szekcio kdzott, merve és szabalyozva. A kiforralét gézzel, a
géznyomas szabalyozasaval fiitik a kivant hdmérsekletre. A gbzfazis az oszlop tetejérdl
a7z indifferens hitést  kondenzatorra kerll, és nagy részben kondenzalodik.
A kondenzatum és a le nem kondenzalt gézdk egylttesen a kondenzator alatti
gazffolyadék elvalasztd és folyadék eloszté edénybe jutnak, ahonnan a folyadek egy
része szabalyozokéron keresztil refluxként visszavezetésre kerll az oszlop tetejére.
A folyadék tobbi részét egy gydjtdtartalyba vezetik, a gézfazis pedig (egy korabban
beépitett) mélyh(tstt utdkondenzatorra megy. A kondenzator alatt szintén gaz/folyadék
elvalaszto edény van. _

A kondenzatumot a gylijtétartalyba vezetik, a gaz/folyadek elvalasztd gaz oldali
csonkjara pedig a vakuumszivattyl csatlakozik. A vakuumszivattyu kipufogd gazai a
gyartosor gazrendszerébe csatlakoznak.



= Kldérbenzol foszgénmentesité oszlop

A rektifikald kolonna (K-4 jell) felépitése (toltete) és kialakitasa nem valtozott.
A kondenzatorai és kiforraldi is ugyanazok maradtak: indifferens hiitést kondenzatorok.
A kiforralok és oszlop alja kézétti cirkuldcios hurokban a klorbenzol keringetését egy yj
szivattyu biztositja. A kolonna atmoszférikusan mikédik. Az tizem inditasakor, vagy ha a
K-4 oszlopon nem lehetne elémi a kivant foszgénmentességet, a fenékterméket a
semlegesité autoklavba gylijtik, ahonnan a klérbenzol a lugos semlegesitést kdvetden
vizmentesitésre kerdil.

= Uj, oldészer abszolutizal kolonna

A korabbi kolonnanal nagyobb kapacitasu kolonnat épitettek be. A kolonna két
szekcioban van megtéltve rendezett toltettel. Uj eleme a hohasznosité kondenzator.
Ebben a fejtermékként tavozo gézok elémelegitik a betaplalt vizes klérbenzolt. Errdl
kerlilnek az esetlegesen le nem kondenzalédott g6z6k és a kondenzatum egylittesen az
eredeti hiitbre. A h(itérél a vizes fejtermék a gyljtéedénybe jut. A kolonna mérd és
szabalyozd elemei, tovabba tartozékai (kiforralo, keringetd szivattyd, fenéktermék hiits)
nem valtoztak.

Klorhangyasav-tiolészterek eldallitasa

A Klérhangyasav-tiolészter intermedierek  kézil legnagyobb  mennyiségben a
klorhangyasav-etiltiolésztert (ECTF vagy KHETE) gyartjak a V-3 lizemben.

A gyartashoz szikséges etiimerkaptant (EtSH) és foszgént (COCI,) aktiv szén téltetet
tartalmazo, enyhe tllnyomas alatt m(ikédd csdreaktorban reagaltatiak. A foszgént
gazhalmazallapotban klérhangyasav-etiltiolészterben valé oldast kévetéen vagy a
cseppfolyositott foszgént kézvetlenul adagoljak a reaktorba, A EtSH-t kozvetlenil a
reaktorba adagoljak. A betaplalasok Utemét, valamint a betaplalasi paramétereket gy
valasztjgk meg, hogy a kapott ECTF tisztitas utan az eldirasoknak megfelelé mindségl
termeket adjon.

A technoldgiai véggazokbdl az atalakulatlan foszgént és EtSH-t mélyhitéssel és
gazmosassal vonjak ki, és a gyartasba visszaforgatjak. A sosavgazt adiabatikus sésav-
abszorberek alkalmazasaval vizben elnyeletik, és melléktermékkent a kapott kb. 30%-o0s
ipari sésav-oldatot a kereskedelemben értékesitik

A foszgént vagy a feldolgozé gyartésorokba vezetik, vagy ha ez nem lehetséges, az erre a
celra beépitett Idggylirlis vakuumszivattydval tavolitiak el a csévezetékbél és a
berendezésekbodl. A nagy foszgén-tartalmu oldatokat 10%-os foszgén-tartalom ala higitjak.

A gyartdsorok ledllitasa utan a véggaz kezeld rendszerek miikodését fokozottan ellenérzik.

A klérhangyasav-benziltiolésztert benzil-merkaptanbdl kiindulva gyartjagk a V-3 (zem
szakaszos foszgénezé berendezésében.

Aromas karbonsav-nitril, klérformiatok sav-klorid qyartas

Az aromas karbonsav-nitrilek (trimetoxi-benzoesav-nitril,  szalicilsav-nitril 12CPJ),
klorformiatok (metil-kidrformiat, etil-hexyl-klérformiat) és sav-kloridok (metoxy-acetil-klorid,
propion-savklorid, 2,6 difluor-benzoil-klorid) gyartasa a V-3 (zem szakaszos foszgénez6
gyartésoran acilezéssel térténik.

A klorformiatok gyartasa alkoholbdl és foszgénbdl, a savkloridok gyartasa karbonsavbol és
foszgénbdl térténik szakaszos technoldgiaval. A reakcidban keletkezd sésav vagy sosav és
széndioxid eltavozik a reakcié elegybdl.

A véggazokbol termék-mosaéfolyadék alkalmazasaval visszanyerik a reagalatlan foszgént.
A gazmosordl tavozé sésavgazt mélyhiitést kévetben sésav elnyeletd, foszgénbonto és
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lugos gazmoso tornyokra vezetik. A termék foszgénmentesitese desztillacioval vagy
kifuvatassal torténik. Ezt kévetoen a terméket a gy(ijtd tartalyba vezetik.

A karbonsav-nitrilek gyartasa inert oldoszeres karbonsav-amid oldatbol (klérbenzol, xilol,
toluol) és foszgénbdl torténik. A reakciéban keletkezé széndioxid és sosav eltavozik a
reakci¢ elegybdl.

A véggazokbol oldoszeres mosassal visszanyerik a reagalatlan foszgént. A gazmosorol

“tavozo elegyet visszavezetik a folyamatba.

A gyartott intermedierek kozil a szalicilsav-nitrilt (2CP) értékesitik.

A 2CP gyartasaban 2008. ota a meglévd gyartosort kiegészitettek:

= Szlirési kapacitas novelése: 2 db centrifuga telepitése (8 tinap), kettd Uj helyének
kiépitése.

« Szaritékapacitds novelése: 2 db keverds szarité és vakuumrendszere, egy-egy
termékoldo telepitése.

« Oldoszer regeneralas kapacitas intenzifikalasa: 1 db filmbeparlo telepitése.

A 2CP gyartasi folyamata négy f6 lepésbol all:

+  Savamid bemérés, oldatkészités toluollal, klor-benzollal vagy xilollal,

= Foszgénezes kondenzatorokkal - ellatott keverds  készllékekben,  sav- és
foszgénmentesités atmoszférikus desztillaciéval

»  Kristalyositas, melynek soran a termékoldatot -10°C-ra hiitik, majd a szuszpenzid
szétvalasztasat zart rendszeril, inertizalhato, automata mukodésl ingacentrifugakon
torténd szlréssel végzik.

A fuganedves termek szaritasa forro vizzel flitott keveros szaritéberendezésben térténik.
A szaritas akkor fejezédik be, amikor a minta oldészertartalma 0,1% ala csbkken, majd a
terméket az dmlesztd vagy termékoldé autoklavba tovabbitjak.

llyen formaban tértend értékesitéshez 200 literes lemezhordokba toltik.

«  Termékoldat készitését mérlegre helyezett termékoldokban végzik. Az oldat betoltését es
az oldast kovetben az elkészitett oldatot a napi tarolotartalyokba nyomatjak, majd
minéségellenérzést kovetéen a termékoldatot a tartalyparkban talalhato 100 m’-es
tarolétartalyba tovabbitjak. A termék kiszallitasa tankkonténerben torténik.

Karbamid szarmazékok gyartasa

A fenil-karbamid hatoéanyagokat (diuron, fluometuron, izoproturon) a V-1 (zemben, a
szulfonil-karbamid  hatéanyagokat (trifloxiszulfuron, flazaszulfuron,  nikoszulfuron)
a V-1 lizemhez csatolt Kisérleti tzemrészben gyartjak (évi max. 5-50 tonna).

Fenil-karbamid hatéanyagok gyartasa

A gyartashoz vasUti tartalykocsin érkezd dimetilamin (DMA) és az adott termekhez
megfelelé aromas izocianat (AIC) szikseges, melynek klor-benzol oldoszeres oldatat
a V-3 (zembél csbvezetéken tovabbitjak a V-1 lzembe.

Az elektronikus mérlegre helyezett reaktorba egy adag (3 000 kg) AlC-oldatot adagolnak,
féloraig kevertetik, majd a szamitogép kiszamitja a szikséges DMA mennyiséget. Féloras
utékevertetést kovetben a nyerstermék zagyot a kristalyositoba dritik.

A szuszpenziot 0 - 10°C-on kristalyositjak, majd az inertizalé onritd centrifugakra
nyomatjak. A szlrlet a fugarél az anyalug gylijtéedénybe folyik.

Az anyallg tisztitasa desztillalé Ustben megy végbe, a nyersterméket keveros
vakuumszaritoba Gritik. A kondenzalddo klor-benzolt gyditik, majd szivattyuval a desztillalo
(istok egyikébe tovabbitjak.

A szaritott terméket gravitaciosan egy homogenizaléba Uritik, majd a mintavetel es
minésits vizsgalatot kdvetden csomagoljak.
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A szennyezett olddszereket el6szér légkori nyomason, majd vakuum-desztillacioval
tisztitjak.

A véggazok, abgazok tisztitasat két egymastal fliggetlen, kétfokozatli véggaz-moséban
vegzik. Az egyik moséban a dimetilaminnal és klér-benzollal szennyezett gazokat, a
masikban a vakuumrendszerbél kipufogd gazokat tisztitjak.

Szulfonil-karbamid hatéanyagok gyértasa

Ezeket a hatéanyagokat még nem gyartottak, elSallitasuk a Kisérleti tizemrészben fog
térténni. A Kisérleti tizemet a feltlvizsgalat idejen nem hasznaltak. Az (izemben a gyartasi
eljarasnak megfeleld gyartdsor kertil kialakitasra.

A foszgénezd reaktorban oldészerben egy kb. 20%-os oldatot készitenek, amely
szulfonamid alapanyagot és katalizatort tartalmaz. Ezt az oldatot a reaktorban foszgénezik,
hogy kialakitsak a megfelelé izocianatot. A reakciét ellenérzott koérilmények kozétt vezetik, a
foszgén adagoldsa mellett. A reakcié soran a megfeleld mindseg és kitermelés érdekében
foszgeénféldsleget szikseges fenntartani. A reakcié végén a foszgénfolosleget az olddszer
egy bizonyos hanyadaval kidesztillaljak és visszaforgatjak a folyamatba.

Az igy keletkezett izocianat oldatot egy tartalyban gy(jtik, majd laboratoériumi vizsgalat utan a
telles mennyiséget felhasznaljak az ezt kovetd kondenzacids reakcidhoz. Az izocianat
oldatot analizis utdn egy szulfonamid-natrium-sé (TFEPSNa) olddszerben lévé
szuszpenzigjara adagoljak.

A reakci6 veégén a reakcitelegyet leh(itik, majd vakuumsziirére eresztik. Az aktiv anyagot
mossak, majd szaritjak. Az olddszer desztillacioja utan a terméket oldészermentesitik, majd
konténerekbe uritik le.

Az olddszert a sz(rletek vakuum alatt térténd desztillalasaval és az aktiv anyag kimosasaval
regeneraljak.

Tiolkarbamat hatéanyagok gyértasa

Tiolkarbamat hatéanyagok gyartasa soran savmegkotd szer és szekunder amin elegyéhez —
intenziv kevertetés és hités mellett — klor-hangyasav-etiltiolésztert (ECTF) adagolnak elirt
hémérsékleten. Utdreagaltatast (utdreakciot) kdvetden technikai HCl-oldat beadagolassal a
reakcioelegy kémhatasat savasra allitjak. A szerves fazistol (nyers, még szennyezett
tiolkarbamat hatéanyagtol) elvald, letilepedd savas kémhatasu also vizes fazist levalasztjak
(szennyezett CaCl,-anyallg).

Masik lehetéség a kapcsolasi végelegy kezelésére a szerves fazis és a vizes fazis (meszes
CaCl;-oldat) — savazas alkalmazasa nélkil — szeparatorral térténd szétvalasztasa.

Ekkor a kapcsolasi végelegyet kevertetés kozben szeparatorra vezetik, ahol az tiolkarbamat
hatéanyagra, CaCl,-oldatra és egy harmadik, iszapos frakciora valik szét. Ez utdbbi
tartalmazza a szilard alkotéelemeket vizzel és kevés szerves anyaggal egy(tt. Az iszapbdl a
szerves anyagot savazassal az el6zéekben leirt médon nyerik ki.

A kapott hatdanyagot vakuumban részleges parlatszedéssel tisztitjiak, majd vakuum
desztillacioval vizmentesitik, végll nyomosziirén sziirik, vagy szeparalassal tisztitjak.
A nyersterméket homogenizalas, majd mintazas, minésités utan vagy kozvetlentl, vagy
gyUjtétartalyban torténd tarolas utan csomagoljak, ill. kitaroljak kiszallitdshoz, értékesitéshez,
esetleg EC (emulzié koncentratum) névényvédsd szer készitménnyé dolgozzak fel.

Tiolkarbamat EC noévényvédd szer készitmény gyartasakor tiolkarbamat hatdanyagot,
emulgealoszert és korrigdld oldoszer kerozint félora kevertetéssel homogenizalnak, majd
mintazas, és mindsités utan nyomosz{irén sziirik és csomagoljak.

Az anyalug savazdasa esetén a gyartas soran termelédd savas kémhatast anyalligot, a
szennyezett CaCl,-oldatot technikai vizes NaOH-oldat hozzaadassal semlegesitik, a
szennyezOdések z6meétdl Ulepitéssel elvalasztjak, és az igy elékezelt anyalugot vagy a
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szeparatorrdl lejovd enyhén lugos CaCl,-oldatot, részleges leparlassal szerves-anyag
mentesitik.

A szennyezett CaCl,-oldat desztillatumat a kapcsolasi folyamatban mészhidrat
szuszpendalasahoz hasznaljak fel. A megfelelden tisztitott CaCly-oldat mellektermékkeént
értékesithetove valik. Az anyallgoktdl, mosévizektdl, desztillacios parlatoktdl az eldkezelési
mUveletek (Ulepitések, stb.) soran elvalo szerves, illetve emulzids fazisokat elvalasztas utan
a gyartasba Ujrafeldolgozashoz, hasznositashoz visszaforgatjak.

Novényvedod szer készitmények gyartasa

A novényvédd szer hatdanyagokbdl, emulgeatorokbdl és oldoszerbdl az engedély okiratnak
megfeleld receptura szerint emulgealhatd koncentratumot allitnak elé. Az alapanyagokat
keverts keészllékbe bemérik, homogenizalas, laboratériumi vizsgalat és szlirés utan a
készitmeényt megfelelé géngydlegbe csomagoljak.

Alapanyagok be- és kesztermekek kiszallitasa

A nagy mennyiségben beérkezd folyékony halmazallapott anyagok ISO konténerben, vagy
vasuti tartalykocsiban érkeznek a gyartelepre. Egyes cseppfolyds alapanyagokat, mint a klor
vagy DMA, vasuti tartalykocsiban szallitjagk be. A folyékony veszélyes anyagok és a
cseppfolyositott gazok lefejtése engedélyezett vasuti lefejtékén tdrténik.

A beérkezett alapanyagokat a tartalypark tarolétartalyaiba vagy napi tarol¢ tartalyokba fejtik,
onnan torténik az Uzemek kiszolgalasa.

Az egyszeri vagy kis mennyiségben felhasznalandé anyagok darabarus kiszerelésben
erkeznek a telephelyre. Vasuton darabaru nem érkezik.

A szénmonoxid gaz csBvezetéken érkezik a kazincbarcikai Linde Magyarorszag Kft-t6l.

A késztermek kiszallitasa kézuton vagy vasuton torténik. A kimené anyagok szallitasanal is a
tartalyokat és konténereket részesitik elébnyben, mivel igy a nagy szallitasi tavolsag alatt is
egységes és biztonsagos a rakomany.

Tarolas

A veszélyes anyagokat raktarakban, tarolé tartalyokban és tarolasra kijeldlt, elkeritett
terlileteken taroljak. A szilard &s hordés anyagok tarolasara az LB-jel( raktar, és a P-5, P-6,
P-7, P-8 raktarak szolgalnak. A raktarak vizzaré padozattak.

A folyékony anyagokat, valamint a cseppfolydsitott gazokat az NC, NAB, L, ACB és ACA jell
tartalyparkokban taroljak. Kéziluk kettében — ACA, NAB - féldtakarasos fekvd, hengeres, az
ACB-ben és L-ben foldfeletti fekvd, az NC-ben féldfeletti alld, henger alaku tartalyok
talalhatok. Az NC és ACB jelll tartalyparkban karmenté is talalhaté.

Uzemzavar vagy vészhelyzet esetén az NC tartalyparkban, készenléti allapotban tartott
500 m*-es és 100 m®-es tarolétartalyba fejtheték at vagy tarolhaték ideiglenesen az anyagok.
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A gyartasi tevékenységhez tartozd tartalyparkokban taldlhato tartalyok Gsszesitése a
KISCHEMICALS Kft. nyilatkozata alapjan:

NC NAB ACA ACB

Azonosito Te[rrfn%?at Azonosito Te[rrfnoa?at Azonositd Te[rri;%ﬁ;at Azonosito Te[rrfr%g];at
NC 3/1. 50 NAB1. 100 | L-5/1. 100 | CP-L-805 100
NC 3/2. 50 NAB7. 63 L-5/2. 100 CP-L-85 100
NC 3/3. 50 NAB9. 100 | L-5/3. 100 CP-L-45 100
NC 3/4. 50 NAB11. 100 L-5/4, 100 L1/1 100
NC 3/5. 50 NAB13. 100 L-5/5. 100 L1/2 100
NC 3/6. 50 ETSH-I. 100 L-5/8. 100 L1/3 100
4/4. 50 ETSH-II. 100 L-7/1. 100 L1/4 100
4/5. 50 NH3-1 16,92 |L-7/2. 100

NC 6. 100 NH3-2 16,92 | L-8. 100

NC 7/1. 100 L-9/1. 100

NC 10/1. 100 L-9/2. 100

NC 11. 500 L-10/1. 100

NC 12. 100 L-10/2. 100

1% 100

L2 100

NC-1/3, 200

Az ACB tartalyparkban talalhaté 4 db L jelzésl 100 m*-es veszélyes anyag tarold tartaly a
foldtakarasos ACA tartalyparkbdl keriilt athelyezésre.

A tevékehyséq altal okozott kérnyezetterhelések és —igénybevételek

Levegbbe torténd kibocsatas

A felllvizsgalt technoldgianak elsésorban a légtéri kibocsatasai okoznak érzékelhetd
kérnyezeti befolyasolé hatast, ezért a légtéri kibocsatasok csokkentésére kidolgozott
kibocsatas csdkkent6 intézkedések az elsédlegesek.

A veszélyes anyagok tarolasakor, a technoldgiai folyamatoknal veszelyes gazok vagy illé
folyadékok gézei is eléfordulnak a technoldgiai véggazokban. Emiatt a technolégiakhoz
kézvetlenl kapcsolodé megfelelé véggaz kezeld rendszereket mUkédtetnek a véggazok
veszelyes anyag tartalmanak csékkentésére. A véggaz kezeld rendszerek a technologiai
folyamat részeként funkcionalnak. Itt térténik a toxikus komponensek megkotése, vagy a
blzds komponensek oxidacidval vald bliztelenitése.

A véggazok kezelésére abszorbcids véggaz mosé kolonnakat alkalmaznak, amelyekben
semlegesites, oxidacio vagy fizikai abszorbciés miveletek torténnek. A véggaz folyamatok
soran melléktermékként keletkez6é sdsavgazbdl technikai minéségii sésav-oldatot allitanak
eld.

A gaz halmazallapotu és cseppfolyésitott gaz, valamint alacsony forraspontu alapanyagok
vagy termeékek tarold berendezéseit is véggaz kezeld rendszerhez csatlakoztatjak. Egyes
tarold tartalyok vagy berendezések inertizaltak, amelyekbél a tavozé nitrogén gazt véggaz
kezeld rendszerekbe vezetik, ahonnan a mar veszélytelenitett maradék veéggazokat
ventilatorok szivjak el és magas kurtén at juttatjak a szabadba.
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Jogszabaly, illetve a hatésag altal eldirt emisszios hatarértékek betartasat akkreditalt

szervezettel, az eléirt gyakorisaggal elvégeztetett emisszio mérésekkel ellendrz

ik. Az eseti

tullepések érzékelése soran — eldiras szerint — haladéktalanul elvégzik a teljes véggaz
rendszer feltlvizsgalatat.

A kornyezeti levegéhasznalatok az alabb felsorolt technologiakhoz kothetdk.
1. Diuron, Fluometuron gyartas (P8, P9, P14)

. Foszgeén elballitas (P13, P14, P17)

2

3. Klorhangyasav-etiltiolészter gyartas (P14, P17)
4. Aromas izocianatok gyartasa (P14, P17)
B
6
7

_Tiolkarbamat tipust novényvédé szer hatéanyag es EC készitmény gyartas
_Kisérleti Uzemi gyartasok (P10, P14)

_ Szalicilsavnitril gyartas (P14, P15, P16, P17)

A feltlvizsgalat iddpontjaban a 6. (
Az intermedierek, valamint karbamid és tio
gyartasanak pontforrasai és a légszennyezd anyagok kibocs
(2012. évi — EMI-KTVF 6322-3/2012. sz. hatarozata) levegoti
alapjan az alabbiak:

(P1, P2, P14)

Kisérleti lizemi gyartasok) technoldgia nem tzemelt.

lkarbamat névényvédd szer hatéanyagok
atasi hatarértékei a legutolsd
sztasag mérési eredmenyek

Pontforras Légszennyezd anyag
Témegaram | Koncentracio Meért Mert
Jele Megnevezése Megnevezése | kiiszbbérték hatarértéke | koncentracié |tomegaram
[kg/h] [mg/m’] [mg/m’] [kg/h]
1. Diuron, Fluometurongyéﬂés
. y e - nem
" %Egnywz atemeld dimetil-diszulfid - szabalyozott - -
sosav 0,3 30 1,24 0,0035
dimetil-amin 3,0 150 0,56 0,0000168
P8 | Diuron szellzd kurtd klér-benzol 3.0 150 16,37 0,00049
3 metanol 2,0 100 2 -
- dimetil-amin 3,0 150 0,14 0,00000589
P9 . ; gt klér-benzol 3,0 150 22678 0,0939
vakuumszivattyu k'urto etanol 2.0 100 - =
5. Foszgén gyartas
P13 | Kidrlefejtd kurtbje klor 0,05 5,0 39,8 0,00341
.y ) p i g . nem
P14 ajz;etbr]nywz atemeld dimetil-diszulfid - szabalyozott - -
sosav 0,3 30 1,24 0,0035
e foszgén 0,01 1,0 4,45 0,0004
P17 :’egéighgf’r'tﬁg'ak sosav 0,3 30 54,0 0,02
szén-monoxid 5,0 500 12 078 4471
6. Klorhangyasav-etiltioészter gyartas
- . T, , nem
P14 f;zgnywz atemeld dimetil-diszulfid - szabalyozott - -
sosav 0,3 30 1,24 0,0035
foszgén 0,01 1,0 - -
V-3 technolbgiak merkaptanok, _ }
PIT | yeggaz kurts tioalkoholok 0.1 20
sosav 0,3 30 - -
7. Aromas izocianat gyartas
o 5 S , nem
P14 Eéﬁgnywz atemeld dimetil-diszulfid - szabalyozott - =
sosav 0,3 30 1,24 0,0035
o foszgén 0,01 1,0 - -
pr7 | Vo3 tecnnoicgiak Klorbenzol 3,0 150 : :
99 sosav 0,3 30 - -
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Pontforras Légszennyez6 anyag
Témegaram | Koncentracio Mért Mért
Jele Megnevezése Megnevezése | kiiszbbérték | hatarértéke | koncentracié |tdmegaram
. [kg/h] [mg/m"’] [mg/m’] [kg/h]
- 8. Tiolkarbamat és EC készitmény gyartas
o ?Sretgnyviz atemeld | dimetil-diszulfid - Szabng;‘;zott -
sosav 0,3 30 1,24 0,0035
foszgén 0,01 1,0 0,028 0,0000375
merkaptanok,
P V-4 tiolkarbamat tioalkoholok 0,1 = 0,027 0,0000036
elszivo kurtd sosav 0,3 30 19,23 0,0026
propil-amin . szab”éﬁ%mt 0,042 0,0000056
foszgén 0,01 1,0 0,65 0,0000265
merkaptanok,
V-4 vakuumelszivo tioalkoholok 8.1 20 o i
i kirtd . . nem
propil-amin - szabalyozott 0,040 0,0000016
sosav 0,3 30 80,4 0,0033
9. Kisérleti lizemi gyartasok
P14 E;zgnyvfz atemeld dimetil-diszulfid - szat?é?g%zott - -
sésav 0,3 30 1,24 0,0035
foszgén 0,01 1,0 - -
e o _. ; nem
P10 K_llse"r!eh lizem véggaz metil-ciklohexan - szabalyozott - -
kurtd -
sosav 0,3 30 - -
toluol 3,0 150 - -
10. Salicilsavnitril gyartas
P14 S-;eﬁnyviz atemeld dimetil-diszulfid - Szai?éehrj’(ljzott - -
kOt sésav 0,3 30 1,24 0,0035
metanol 2,0 100 o -
p15 | Szalicilsav-nitri I N N-dimpt- 2,0 100 1,57 0,0000621
veggaz krtd formamld
xilolok 3,0 150 12 898 0,5114
propil-benzol 3,0 150 16,68 0,0007
metanol 2,0 100 - -
P16 Szalicilsav-nitril I1. sosav 0,3 30 19,10 0,00171
véggaz kurtd xilolok 3,0 150 11185 1,0024
Izopropil-benzol 3,0 150 14,12 0,0013
foszgén 0,01 1,0 4,45 0,0004
sésav 0,3 30 54,0 0,02
V-3 technologiak s T nem
Fiz véggaz kUrt('ﬁg EZHI-giaHd ) szabalyozott ) 1551
szén-monoxid 50 500 12 078 4471
xilolok 3.0 150 6 588,3 2,43768

* A P10 pontforras (Kiserleti Uzem) a tobbi pontforrashoz képest elenyészé gyakorisaggal és

kibocsatasokkal zemel, de e pontforras kibocsatasaival is szamoltak.

Mivel a mért tomegaramok a kuszobértékeket nem érik el, igy a koncentraciok hatarértékeit
nem kell figyelembe venni.

A KISCHEMICALS Kft. a P1, P2, P8-P10 és P15-P17 légszennyezt pontforrasainak
emisszidjat ketévente, a P13 és P14 légszennyezd pontforrasainak emisszidjat étévente
akkreditalt laboratérium altal végzett merésekkel ellenérzi. A P10 pontforras (Kisérleti iizem)
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idészakosan, a tdbbi pontforrashoz képest elenyészd gyakorisaggal és kibocsatasokkal
tzemel. A P7 jelll pontforrast (diuron homogenizalé kirté) megszintették.

Zaj- és rezgésterhelés

A legkozelebbi allandéan lakott lakdépuletek a KISCHEMICALS Kft. legkdzelebbi
technoldgiai létesitményeitdl [égvonalban ~550 méter tavolsagra vannak.

Az Uzem gyartastechnolégidjaban a zajt kibocsatd berendezések  (szivattyuk,
kompresszorok, ventilatorok, szeparatorok) kis teliesitményliek, és vagy az épuletekben
vagy a fedett gyartésorokon talalhatok.

A -18° C-os hlitételep” az egyetlen lényeges zajkibocsatd, amely nemcsak a karbamid
tipusl hatéanyagok gyartasat, hanem az osszes technoldgiat is kiszolgalja. A htdgép
zajszigetelt épuletben van, zajkibocsatasa 1 méterre az epllettdl nem tobb mint
70 dB. A KISCHEMICALS Kft. Uzemterillete kivett terilet, amelyen évtizedek ota ipari
tevékenység zajlik.

A nappali zajterhelés 55 dB-es értéke a hiit6teleptdl 57 m-re, az éjszakai zajterheles
45 dB-es értéke pedig 178 m-re teljesdl.

A tevékenységhez szilkséges alapanyag beszallitas és a gyartott késztermekek kiszallitasa
kézUton (aranya kb. 60%), illetve vastton (40%) torténik. A gyartelepet a 26-os foutrol
leagazo 25138-as szaml bekétéuton lehet megkozeliteni. Ezt az utat a gyartelep ésszes
mkodd Uzemére iranyuld forgalom terheli, viszont az éjszakai anyagfogadas és kiadas,
szallitas és szallitmanyozas nem jellemz, igy az éjjeli jarmiforgalom csekely.

Szamitasok alapjan a nappali zajterhelés a 25138 szamu beko6téut mellett 58,79 - 61,91 dB,
mig éjjel 50,40 - 55,35dB eértekd.

Vizbe torténd kibocsatasok

Felszini vizbe térténd kibocsatas

A sajobabonyi gyartelep belsé ivo- és ipari viz ellatasat — tébbek kozoétt a KISCHEMICALS
Kft. ellatasat is — a Kiserd Kft. (Sajobabony) biztositia. A szikseges ipari viz az
ERV. Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmivek Zrt. (Kazincbarcika) halézatabol érkezik, es
egy 10 000 m*-es tarolémedencébdl kerll szétosztasra a gyartelep fogyasztoi kézétt. A viz
gravitacids ton jut a KISCHEMICALS Kit. telephelyére a gyartelepi fovezetéken keresztil.
Az éves ipari viz felnasznalas (ipari és h(itéviz egyutt) az alabbi:

2009. év 2010.ev 2011.év 2012.6v 2013. I-IX.
pari viz (m°) 219520 225 491 415608 399 317 270749

A telephelyen alkalmazott vegyipari gyartasi technologiakhoz az ipari vizet technologiai
célokra és hiitévizként hasznaljak fel. A vegyipari folyamatokhoz jelenleg ~315 m’/d a
vizigény, mig a vegyipari hiitésekhez felhasznalt vizmennyiség (recirkulacios viz pétiasa és
direkt hiitéviz hasznalat) max. 1 200 m?/d.

Az ivovizellatas egy 500 m®-es ivéviz tarol6 medence kozbeiktatasaval, szintén a gyartelepi
rendszerrdl torténik. A zémében kommunalis célt ivoviz felnasznalas 60 m*/d.

A KISCHEMICALS Kft. altal Uzemeltetett technologidknak a felszini vizekkel kozvetlen
kapcsolata nincs.

A gyartastechnologiabol szarmazd ipari szennyvizeket, hasznaltvizeket, tovabba a
kommunalis szennyvizeket, valamint a nyitott telepitésii Uzemek terlletére hulld,
szennyezddheté csapadékvizeket kilon csatornarendszer gylijti ssze, melyek a
KISCHEMICALS Kft. tzemteriletén lévé csatornarendszer végpontjat jelenté un. savas
atemelébe kétnek be, onnan pedig az EMK Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvedelmi Kft. —
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tovabbiakban EMK Kft. - Uzemeltetésében lévé ,V" jelld, DN 300 méretl szennyvizcsatornan
keresztll a gyartelepi kézponti szennyviztisztité telepre kertinek, ahol a Sajébabonyi Ipari
Park egyéb Uzemeiben keletkezd technolégiai- és kommunalis szennyvizekkel,
hasznaltvizekkel egyutt kerllnek tisztitasra. A gyartelepi kozponti szennyviztisztitd telep
tisztitott szennyvize az,A” - volgyi - csatornan keresztiil a Babony - patakba jut.

A nem szennyezddhet6 fellletekre hulld csapadékvizek kézvetlenil a Babony - patakba
kerllnek bevezetésre.

A KISCHEMICALS Kft. a vizellatasat, szennyviz- és csapadékviz elvezetését szolgalo
viziletesitmenyek fenntartdsdra és (zemeltetésére vonatkozéan a Felligyel6ség
2983-2/2013. szamon mddositott 2983-1/2013. szamu hatarozata szerint vizjogi
tzemeltetesi engedéllyel rendelkezik.

Az egyes technoldgiakbol és 6sszességében kibocsatott szennyviz mennyiségét az alabbi
tablazat mutatja be:

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. L-IX.

Technol6gianként kibocsatott szennyviz (m°)
molinat ; 47 778 29 652 28 353 27 423 13908
cikloat 9453 497 5016 3212 5230
EPTC - 3489 33716 35230 17 735
diuron - - 11 447 26 853 44 038
2CP-50% 129661 | 283896 | 275418 | 197532 162 512
2CP-60% - - - - 42 292
RO-NEET 3151 - 252 160 160
ORDRAM 8E - - - - -
Premix - 537 - - -
3,4-DCPI - - 7 333 29 028 14 311
KHETE - 17 457 38 706 14 188 15539
Osszes szennyviz (m°) 190 033 335529 | 400 241 333 626 315725

Felszin alatti vizbe és foldtani kézegbe térténd kibocsatas

A KISCHEMICALS Kft. gyartasi technologiainak tizemszerti allapotban a foldtani kézegbe és
a talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérél sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti
kézvetlen, vagy kozvetett kibocsatasa nincs.

Az alkalmazott vegyipari gyartasi technolégidkban potencialis veszélyeztetést leginkabb a
tarolé tartalyok, az zemkozi (napi) tarolok és a lefejté helyek jelentenek.

A KISCHEMICALS Kft. eddigi mlkodése soran 2009-t8l a féldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezbdéséhez vezetd rendkivili esemény nem tortént.

Az NC es NAB tartalyparkok, valamint a kéztik lévé vasiti vaganyok tertiletén a talajviz
novenyvedd szer alap- és hatdanyagokkal, tébb komponenssel mozaikszeriien szennyezett,
a korabbi tarolasi és anyaghasznalati gyakorlat miatt. A 2011. évi tényfeltaras alkalmaval egy
addig nem vizsgalt tartalypark, az L tartalypark kortl is tartak fel névényvédé szer hatéanyag
szennyezest. A 2011. évi tényfeltards megertsitette, hogy a terileten a névényveds
szereken Kkivll szennyez6k még a klorozott aromds szénhidrogének, elsésorban a
klorbenzol. A kordbban a hasznalt kerozinhoz kéthetd esetleges BTEX komponensek az
elvegzett tényfeltaras alkalmaval viszonylag alacsony, (B) szennyezettségi hatarértékhez
kézeli koncentracidkban voltak kimutathatok.
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A Feliigyeléség a 13402-12/2011. szamu hatdrozataval az NC, NAB és L jeld tartalypark,
illetve kornyezete tényfeltarasi zarédokumentacisjat és karmentesitési monitoring tervéet
elfogadta, egyben 2016. december 31-ig karmentesitési monitoring vegzéseét rendelte el.

A felilvizsgalati dokumentacidban foglaltak szerint jelenleg nincsenek aktiv szennyezo

forrasok, a szennyezésnek nincs utanpétlédasa.

Hulladékgazdalkodas

A keletkezett hulladékok mennyisége [kg] 2009-2013. k6zott

2000, 2010. 2011, 2012, 2013, 11X,
Veszélyes hulladekok | 120 198 551476 709 160 611 330 469 552
Ejg;g’ksjf'yes 100 972 150 280 182 950 91 690 40190
Kommunalis hulladek : 15 169 25 025 22 022 20174
Gsszes hulladek 221 161 716 925 917 135 725 042 529 916

A Kft. a telephelyén csak a sajat tevékenysége soran keletkezé hulladékokat gyditi.
A keletkezett veszélyes hulladékot a tovabbi kezelésnek megfeleléen elkllonitve,
kérnyezetszennyezést kizar6 modon kialakitott gydjtéhelyeken gydijtik, a keletkezestdl
szamitott maximum 1 évig. A terlleten gydjtétt hulladékok tipusat és mennyiségét
naprakészen elektronikusan nyilvantartjak.

A Kft. a veszélyes hulladékainak és nem veszélyes hulladékainak artalmatlanitasa erre
szakosodott gyartelepi cégnél térténik, amelyre vonatkozoan szerzédésekkel rendelkeznek.

A veszélyes hulladékok kiszallitasat Utemezik, azokat a keletkezéstél szamitott 1 even belll
artalmatlanitas céljabdl atadjak az engedéllyel rendelkez6 EMK Kft.-nek.

A nem veszélyes hulladékokat ipari hulladékgy(ijtd konténerekben gydijtik, majd azokat az
ipari hulladék fajtajatol fuggden kezelesre atadjak az EMK Kft.-nek, vagy mas az adott
hulladék atvételére a kornyezetvédelmi hatdsag altal feljogositott szervezetnek.

A telepllési szilard hulladekokat 1 m3-es miianyagkonténerekben gydjtik, amelyet a
kézszolgaltatd hetente elszallit.

Hatastertlet

A KISCHEMICALS Kft. telephelyén a bejelentett 10 db pontforrasan kibocsatott véggazok
fejtenek ki kozvetlen hatast a levegé mindségére. A vizsgalt légszennyez6 anyagok kézil a
xilol légszennyezd hatasterllete a legnagyobb. A levegbmindségi hatasteriletet
transzmissziés szamitasok alapjan és a jelenleg érvényes jogszabalyok szerint allapitottak
meg. A hatasteriletet a xilolt kibocsaté P15, P16 és P17 pontforrasok sulypontja kéré rajzolt
380 m sugaru kor altal lefedett térresz jelenti.

A létesitmeény zajvédelmi szempontu hatésterilete a gazdasagi terlletek zajtol nem védendo
részén a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek. e) pontja szerint az a vonal, ahol
nappal 55 dB, &jjel 45 dB a zajforrasbél szarmazo zajterheles. A szamitott zaj hatasterllete a
,-18°C-0s htitdtelep” kéré rajzolt 178 m sugaru kor altal lefedett tertlet.



3)

15

Elbvilag

A KISCHEMICALS Kft. 2012-ben és 2013 marciusaban is felmérette a létesitmény
kornyezetében levd eélévilag allapotat. A mostani felllvizsgalat alkalmaval a szakértd
megallapitotta, hogy érdemi valtozasok nem kovetkeztek be a terilet elévilaganak
allapotaban.

Az Uzemi terlleten kivili, de még mindig gyartelepen bellli hataskorzet altal érintett tertlet
természeti allapota leromlott. Az éléhelyek degradaltak, a folyamatos vegyipari tevékenység
altal okozott terhelések alapvetéen meghatarozzak életkdzésségeiket. Az eléhelyeken a
széles Gkologiai tlreshatarokkal jellemezhetd, az emberi jelenléthez alkalmazkodo allatfajok
terjedtek el, mig az érzékeny fajok eltlintek.

A kibocsatasok mérésére (monitoring), ellenérzésére szolqalé modszerek

a) Kibocsatas monitoring

— Légtéri kibocsatasok ellendrzése

A veszélyes anyagok kdrnyezetbe jutdsanak megel6zésére, illetve azonnali jelzésére az
érintett technoldgiak kulonbozd mérs- és jelzéberendezésekkel vannak felszerelve (gaz-
detektorok, nyomas- és hémérsékletmérdk, szintjelzék, aramlasmeérsk, stb.). Az el6irttol
eltéré parameéterek vagy kontrolldlatian kidramlas észlelése esetén ezek a rendszerek
riasztassal, illetve megfelelé reteszkapcsolatokon keresztil azonnali, automatikus
beavatkozassal reagalnak. Az ellenérzé-, figyel-, ill. méréeszkozoket az Integrait
Iranyitasi Kezikényvben foglaltak szerint rendszeresen ellenérzik, karbantartjak, szllkség
szerint kalibraltatjak vagy hitelesittetik a megbizhaté miikédés biztositasa érdekében.

A kornyezeti hatasok folyamatos kontrollja, valamint a nem kivanatos tendenciak
elorejelzése érdekeében az Integralt Iranyitasi Kézikényv ,Megfigyelés és mérés’
eljiarasban és a hozza kapcsolédé Monitoring Tervben rogzitettek szerint rendszeres,
illetve id6szakos mérésekkel ellendrzik a folyamatok jellemzé paramétereinek
megfeleldségét, az elbirasok betartasat.

A KISCHEMICALS Kft. a P1, P2, P8 - P10 és P15 - P17 légszennyezd pontforrasainak
emisszidjat kétévente, a P13 és P14 légszennyezé pontforrasainak emisszidjat étévente
akkreditalt laboratérium méri. A P10 pontforras (Kisérleti izem) idészakosan, a tobbi
pontforrashoz képest elenyészé gyakorisaggal és kibocsatasokkal tizemel. A P7 jeld
pontforrast (diuron homogenizalé kiirté) megsziintették.

A merési eredményeket jegyzékényvben, illetve LM bevallasi adatlapon rogzitik.

EOV Y EOV X Kémény Kilépd gaz

Nev koordinata | koordinata | magassag | atméré | hémérséklet sebesség

[m] [m] [m] [m] [K] [mis]
P1 773843,68 | 314844,98 16,0 0,090 302,15 6,79
P2 773862,93 | 314843,58 16,0 0,090 302,15 2,11
P8 773732,41 | 314867,99 9,0 0,100 293,35 1,18
P9 77373241 | 314872,68 9.0 0,100 299,25 1,69
P10 773632,88 | 314902,26 6,0 0,100 2r3.15 15,67
P13 77355964 | 314785,36 14,0 0,100 284,15 3,22
P14 773564,81 | 314811,65 8,5 0,300 295,25 12,35
P15 773395,00 | 314856,00 8,0 0,100 290,25 1,57
P16 773370,00 | 314855,00 9,0 0,100 288,95 353
P17 77347500 | 314865,00 18,4 0,354 298,05 1,30
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Az alabb szereplé monitoring vizsgalatok, moédszerek a KISCHEMICALS Kit.
sajobabonyi telephelyén Uzemeld Gsszes Uzemegységre (V-1, V-2, V-3, V-4, Kisérleti
Uzem) vonatkoznak.

— |pari szennyvizkibocsatassal, felszini vizekkel kapcsolatos monitoring

Az atemelésre ker(lé szennyviz mindségének ellenérzése érdekeben folyamatos pH és

vezetbképesség mérd mliszert telepitettek a savas atemeldbe.

A KISCHEMICALS Kft. szennyviz, hasznaltviz és szennyezddheté csapadékviz kozvetett -

kibocsatasahoz kapcsolédd — szennyvizelvezetésre és  mintavételre  vonatkozd

énellendrzési tervét a Fellgyeléség 1920-4/2014. szamon hagyta jova. Ennek

megfeleléen a tarsasdg az un. savas atemel6bdl a Sajébabony, gyartelepi V" jelli

szennyvizcsatornaba torténd atemelés eldtt az alabbi gyakorisagu Onellendrzési

mintavételezést végzi:

- Naponta: pH, KOlg, 6sszes oldott anyag, fajlagos elektromos vezetéképesség,
ammonia-ammaénium-nitrogén, szabad klér, szerves anyag GC vizsgalattal.

- Kéthavonta: xilolok, klér-benzol, tiolkarbamat tipusi névényveddé szerek (EPTC,
Molinat, Cikloat).

- Negyedévente: AOX, BOIls;, o¢sszes P, 6sszes szervetlen N, &sszes Hg,
osszes Cd, 6sszes Cu, Osszes Ni, dsszes Ph, osszes Cr, Cr (VI), ¢sszes Zn,
dsszes Sn.

A mérési eredményeket szamitoégépen gyljtik, ill. rendezik, adatszolgaltatasi
kotelezettségeiknek a hatarozatokban, ill. a vonatkozé hatélyos jogszabalyokban el6irt
gyakorisaggal tesznek eleget.

— Onellendrzési vizsgalatok
A fentieken tdl annak ellenére, hogy a KISCHEMICALS Kft. kdzvetett kibocsatd és a
telephelyet kettészeld6 Babony - patakba csak a nem szennyezOdhetd fellletek
csapadékvizei kerllnek bekotésre, a tarsasag oOnellendrzés keretében vizsgalia a
Babony - patak vizminéségét is a V-4 (zemnél talalhatd zsiliprendszernél az alabbi
komponensekre és mintavételi gyakorisaggal:

- — Hetente: pH, 6sszes oldott anyag, fajlagos vezetdképesség, KOl szerves anyag GC
vizsgalattal,

- Negyedévente: BOls, 6sszes lebeglanyag, 6sszes N, Osszes szervetlen N,
dsszes P, szerves oldoszer, fenolok (fenolindex), dsszes Fe, &sszes Mn, szulfidok,
aktiv klor, osszes s6, Na-egyenérték (%), fluoridok, Coliform szam, 6sszes As, ésszes
Ba, cianid kénnyen felszabaduld, 6sszes cianid, 6sszes Ag, 6sszes Hg, 0sszes Cd,
dsszes Cu, 6sszes Ni, dsszes Pb, 6sszes Cr, Cr (VI), dsszes Zn, §sszes Sn, Osszes
Co, molibdén, héterhelés.

A mérési eredményeket szamitogépen gyljtik, ill. rendezik, adatszolgaltatasi
kételezettségeiknek a hatarozatokban, ill. a vonatkozé hatalyos jogszabalyokban el6irt
gyakorisaggal tesznek eleget.

2. Folyamat monitoring

— Gyartastechnoldgiai folyamat monitoring (kdzvetlen méres, folyamatos)
A technolégiai jellemzéket (nyomas, homérséklet, térfogat aramok, reakcio idd, stb.) a
gyartastechnologiai folyamatban kdzvetlenul és folyamatosan mérik szamitégépes
adatrogzitéssel és trendek értékelésével.
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3. Hatas monitoring

- Felszin alatti vizekkel kapcsolatos monitoring
A Fellgyeléseg 13402-12/2011. szamu hatarozata alapjan az NC, NAB és L jeld
tartalyparkok teruletén, illetve kérnyezetében elrendelt karmentesitési monitoring
kereteben 6 db figyelékut vizsgalata térténik (a regebbi karmentesitésekhez
kapcsolodoan kialakitott M-6, 38 és 42 jell figyelékutak, valamint a 2011. juniusaban
elvegzett tenyfeltarashoz kapcsoloddan mélyitett ideiglenes mintavevd furatokbdl
figyelokutta alakitott Sb-P-1,Sb-P-2 és Sb-P-3 jel( figyelékutak).
Az Sb-P-1, Sb-P-2, Sb-P-3 jelli kutakbal félévente, az M-6, 38-as és 42-es jelld kutakbdl
evente vesznek mintat a karbamat tipusi névényvéds szerek (EPTC, molinat, butilat,

ckloat), TPH, halogénezett aromas  (kdztik klorbenzol)  szénhidrogének

meghatarozasara.

Mutato M.e M-6 38 42 Sb-P-1 Sb-P-2 Sh-P-3
EOV Y koord. m 773716,94 | 773873,75|773943,94 | 773950,84 | 773957,36 773911,18
EOV X. koord. m 314795,34 | 314785,02 | 314803,44 | 314833,51 | 314791,88 314734,83
Z csétetd mBf, 151,69 151,37 150,73 150,55 150,91 150,68
Z terep mBf. 151,39 150,81 150,43 150,18 150,50 161,35
atméré mm 200/191 1251117 125/117 125/117 125/117 125/117
sziiré teteje * m -2,40 -1,50 -1,50 -3,00 -3,00 -3,00
sziiré alja * m -6,40 -4,50 -5,50 -7,00 -7,00 -7,00
kiutmélység* m 557 4,69 5,70 8,00 8,00 8,00

*terepszinttdl szamitva

A kutakra vonatkozéan a Felligyeléség 15338-3/2012. szamon adott vizjogi Uzemeltetési
engedelyt.

A karmentesitési monitoring keretében kialakitott 6 db figyel6kut alkalmas a telephelyen
folytatott tevekenysegbdl adodé - felszin alatti vizeket érinté — kérnyezeti hatasok
figyelesére.

A monitoring kutak jelen EKHE felulvizsgalatig elvégzett vizvizsgalati eredményeit az
alabbi tablazat foglalja éssze:

Monitoring|  Mintaveteli _— (E*;‘i‘rrga”r:;}%';t' lliékony halogénezett aromas
kot jele idépont butilét: cikloat) szenhidrogének (klorbenzol)
(D) karmentesitési hatarérték 100 140 1+
(/)
2011.09.14. <30 425 5,58 (5,58)
V-6 2012.08.28. 74 61,28 <1,0 {<1,0)
2013.02.12. - - -
2013.10.21. 2 28,0 <1,0 (<1,0)
2011.09.14, <30 61 500 6,78 (6,78)
38 2012.08.28. 385 2462 7,98 (3,67)
2013.02.12. - - -
2013.10.21. - 3999,5 <1,0 (<1,0)
2011.09.14. <30 24,32 33,8 (33,8)
49 2012.08.28. 143 150,83 30,25 (30,25)
2013.02.12. - B -
2013.10.21. - 370,7 11,5 (<1,0)
2011.09.14. <30 46,6 2,28
Sb-P-1 2012.08.28. 61 57,82 <1,0 (<1,0)
2013.02.12. 100,2 44 9 <1,0 (<1,0)
2013.10.21. 47 .4 0,81 nd. ]
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G ; o Karbamatok : . ;
onterng)  Mptewtl | yp | (EPTC molnat, | ool eSS oS
butilat, cikloat)
| 2011.09.14. <30 703,3 6,20
sppo | 2012.08.28 46 118,2 3,69 (3,69)
2013.02.12. | 144,2 5.5 <1,0 (<1,0)
2013.10.21. 13,9 43,79 4,56 (4,56)
2011.09.14. <30 97,32 2,39 .
Shope3 2012.08.28. 239 21,2 <1,0(<1,0)
2013.02.12. 203 6,86 <1,0 (<1,0)
2013.10.21. 76,4 2,69 n.d.

* A (D) karmentesitési hatarértéket (klérbenzolra) irta eld az EMI-KTVF
13402-12/2011. szamu hatarozata.

A tablazatban a kiugrd értékeket nem a tevékenységbdl szarmazd szennyezések
okoztak, hanem egy kordbbi talajszennyezésbdl szarmaznak, amelynek karmentesitési
monitoringja (a szennyezés részletes tényfeltarasa a 13402-12/2011. szamu
hatarozatban kertlt elfogadasra) még mindig tart, habar nincsenek mar aktiv forrasok, a
szennyezésnek mar nincs utanpotlédasa.

— Erzékszervi monitoring
A koérnyezeti jellegli észrevételeket, panaszokat a Kft. folyamatosan elemzi, igy fokozott
figyelmet forditanak pl. a lakossagot zavaré blizhatas kialakuldsanak megelézesére.
A Sajobabonyi Polgarérség a varos 3 pontjan elhelyezett megfigyelesi pontokon
érzékszervi vizsgalatokat végez és jelentik az el6fordulé szaghatasokat. Az észlelések
bejelentd lapon keriiinek a Kft-hez, az észlelt szaghatasokat haladéktalanul kivizsgaljak.

4) Az alkalmazott miszaki _megoldasok és az elérhetd legjobb technikaknak valé
megfelelés

A KISCHEMICALS Kft. felulvizsgalt gyartasi technikaira, az ahhoz kapcsolodd
létesitményekre vonatkozd BAT ajanlasok, eldirasok az alabbiak:

Altalanos BAT-ként figyelembe vehet6 leirasok tartalmaz az

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals Sevilla, August
2006. (MOFC): a szerves finomkémiai termékek el6allitasara vonatkozé BAT
Referendum.

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry, Sevilla, February
2003. (LVOC): a nagy mennyiségben elballitott szerves vegyipari termékekre BAT
Referendum.

A horizontalis ajanlasok, amelyek a kapcsolodd tevékenysegekre, példaul a szennyviz és
véggaz kezelésekre, hulladékkezelésre, anyagok tarolasara adnak Utmutatasokat, melyek a
kovetkezdk:

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management
Systems in the Chemical Sector (Sevilla, February 2003.): a szennyviz- és véggaz-
kezeléseket 6sszefoglald BAT Ref. Utmutatasai a szennyviz es légtéri kibocsatasokra és
kezelésukre.

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on General
Principles of Monitoring (Sevilla, July 2003.), mint az ellenérzésre vonatkozo horizontalis
szempontok.
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— Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques for Emissions from Storage, amely a kilonbdzd anyagtarolasi
modok emisszio csokkentési modszereit foglalja 6ssze.

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques for Energy Efficiency (Sevilla, February 2009), amely utmutato az
elerhetd legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén.

A Tarsasagnal alkalmazott gyartastechnoldgidkban relative kis mennyiségii hulladék
keletkezik, és a hulladék mennyisége csékkend tendenciaj.

Fentiek alapjan a technolégia megfelel a BAT kévetelményeinek. A kevés hulladék
keletkezését és a fajlagosan keletkezd hulladék mennyiségének a csokkentését a
felhasznalt alapanyagok nagy tisztasagaval, a technoldgiai folyamatok magas
szelektivitasaval (hatasfokaval), zart technologiai rendszerek és hatékony miveletek
alkalmazasaval, az atalakulatlan alapanyagok technolégiaba toérténd visszavezetésével,
Ujrafelnasznalaséval, valamint a melléktermékként keletkezd anyagok hasznositasaval érik
el.

A technoldgiakban a veszélyes anyagokat nem lehet helyettesiteni. A mérgezé CO, kiér,
mint alapanyagok, az ammonia, mint segédanyag és a nagyon mergezd foszgén, mint sajat
gyartasu kozti termék csak a megfeleléen kialakitott zart rendszerekben lehetnek jelen a
gyartd berendezésekben. A kezelésre és a tarolasra szigorl biztonsagi kévetelményeket
vezeitek be, azokat rendszeresen ellendérzik.

A mergez6 CO-gaz és a cseppfolyds foszgén telephelyen torténd tarolasat megszintették.
A CO gazvezetéken érkezik, a foszgénbdl pedig mindig annyit allitanak eld, amennyit
azonnal fel is hasznalnak. Ez a BAT kévetelményeknek megfelel.

A folyamatban felhasznalt anyagok a keletkezd termékek, melléktermékek, atalakulatlan
alapanyagok, hulladekok Ujrafelnasznaldsanak eldsegitése érdekében a véggazok
kezelésére abszorbciés véggaz-mosd  kolonndkat és  mélyh(tést alkalmaznak.
A veggazokbol abszorbcidval visszanyert hasznos komponenseket a gyartasi folyamatba
visszaforgatjgk vagy értékesitik (pl. HCI). A véggaz-kezeld rendszerek a technolégiai
folyamat  részeként funkcionalnak, amelyekben a gyartasi folyamatok soran
melléktermékként keletkezdé sésavgazbol technikai minéségii sésav-oldatot allitanak eld.
A toxikus komponensek megkdtése vagy a blizés komponensek oxidacidval torténd
eliminalasa is a véggaz-kezeld rendszerben megtérténik.

A letesitményekben korszer(, a lehetséges terhelések elviselésére tervezett berendezéseket
és tébblepcsés vedelmi rendszereket épitettek be. A biztonsagtechnikai kérdések
megfeleléen szabalyozottak, a létesitmények megfelelnek az ilyen iranyu elvéarasoknak.
A technoldgiakhoz ugynevezett HAZOP elemzést végeztek, ahol a lehetséges tizemzavaros
allapotokhoz kapcsolodd veszély-eléfordulas lehetéségét vizsgaltak. Ennek eredményeként
a korabbi biztonsagi rendszerek kiegésziiltek

Fentiek alapjan a KISCHEMICALS Kft. altal mikédtetett technolégiak teljesitik az elérhets
legjobb technikaval szemben tamasztott elvarasokat.

A KISCHEMICALS Kft. BAT kovetelményekhez kapcsoldds jelentésebb fejlesztései, melyek
hozzajarultak a kdrnyezetvédelmi teljesitmény javulasahoz:

2009. évben:

— Klor lefejto allomas, tartalypark, foszgén tizem, véggaz rendszer felljitasa.

— V-3 Uzemi szalicilsav-nitril gyartérendszerhez Uj gazérzékeldk telepitése. A mikddés
biztonsagosabba tétele 2 db foszgénérzékel6t és 6 db ARH (oldészergéz érzékels)
erzékelot telepitettek.

- A talajviz karmentesités - miszaki beavatkozés - kitermeld kitjainak reaktivalasa.



20

2010. evben:
- V-3 Uzemi miiszerszoba frisslevegd ellatasanak kiépitése.
~ A V-3 (zemet korllvevd 6 méréhelyes AUER gyartmanyl gazérzékeld es jelzd
berendezés kivaltasa korszer(i kémiai szenzoros érzékeld rendszerrel.
— Klortarolo tartalyok letritd vezetékének duplikalasa.
- Az elavult VEDECO tipusu klorgaz érzékeld korszeruUsitése.
- V-4 Gzemnél |évé patakzsilip feltjitasa.
— 2 CP lzemegységben karmento és térbeton felujitasa.

2011. évben:

- A V-3 (zemi véggaz rendszer atalakitasa. (A V-3 Uzemi technologiak véggaz
rendszerének biztonsagosabba tétele, két véggaz kurtd osszevonasa, biztonsagi
véggaz kéménnyel vald ellatasa a kérnyezeti kibocsatasok csokkentésere. )

- V-3 izemi klérhangyasav-etil-tiolészter gyértas véggaz rendszer bovitése, feldjitasa.

- Klor lefejtés tzemrész miiszerszoba frisslevegd ellatasanak kiépitese.

- A 3,4-diklor-anilin kézUti lefejtéhdz karmentd kialakitasa.

- Az aromas izocianat gyartosor kérnyezetében 2 db foszgénérzekeld telepitése.

- V-3 (izem aromas izocianat és klérhangyasav-etil-tiolészter lizemrészében a karmento
és térbeton felujitasa.

2012. evben:

- A KISCHEMICALS Biztonsagi jelentésének teljes kérii atdolgozasa és elfogadtatasa.
- A V-3 Uizem foszgén (izemrészében karmentd és térbeton felljitasa.

- CO recirkulaltaté rendszer kiépitése, mellyel a légtéri kibocsatas csokkenthetd.

2013. évben:

— CO recirkulaltato rendszer Uzembe helyezese

- Technoldgiai primer szennyvizek oxidaciés kezelése hypoval

— Merkaptan tarolo tartalyok athelyezése (féldalatti tarolétartalyok helyett karmentében
lévd foldfeletti tartalyok hasznalata).

— P7 diuron homogenizalé kiirté megsziintetése, ezaltal a porkibocsatas is megszunt. Uj,
nagyobb teljesitmény(i véggaz-tisztité berendezés letesitése.

— A haromallast vasuti téltd-lefejtd helyen Uj kdrmentd talca kialakitasa.

— A kétallasu vasuti lefejtd hely feldjitasa.

5) Kibocsatasi hatarértékek:

a) Vizmingség-védelmi kibocsatasi hatarértékek

1Az EMK Kft, 2013. januar 23-an kelt befogado nyilatkozata szerint az Uzem terlletérdl az
EMK Kft. Gzemeltetésében |évd szennyviztisztitd telepre a kozds Uzemi csatornan
elvezetésre kerll szennyviz minéségének az alabbi paramétereknek kell megfelelni:

NH, -N 10 mg!/l
szabad klor 2 mgl/l
pH (4 éras atlagban) 5,0-9,0
pH(24 oras atlaghan) 5,0-9,0
AOX 8 mgl/l

2. Az EMK Kft. altal Uzemeltett kézds Uzemi szennyvizcsatornaba vezetett szennyvizek
mindségének - a befogadd nyilatkozatban szereplé eldbbi paramétereken kival - ki kell
elégiteni a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet lll. rész ,Az egyes tevékenysegek folytatasa
soran keletkezd hasznalt- és szennyvizek kibocsatasara megallapitott technoldgiai
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hatarértékek” koézul a 25. fejezetben a szerves vegyipari termékek gyartasara eldirt

hatarertekeket:
Mind&sitett pontminta
Megnevezés Mértekegyseg vagy 2 oras
atlagminta

Osszes higany mg/l 0,01
Osszes kadmium mg/l 0,05
Osszes réz mg/l 2,0 |
Osszes nikkel mg/| 1,0
Osszes 6lom mg/l 0,5
Osszes krom mg/l 1.0
Osszes cink mg/l 10
Osszes 6n mg/l 2

Tovabba a 28/2004. (XIi. 25.) KvWM rendelet 4. szama mellékletében az egyéb befogadodba
valo kozvetett bevezetés esetére megallapitott kiiszobértékeket, melyek a jellemzé
komponensek esetében a kévetkezdk:

KOlg, 1000 mg/I
BOI; 500 mg/l
Osszes foszfor 20 mg/l
Osszes szervetlen nitrogén: 120 mg/l

A tisztitasra atadott szennyviz mennyisége: max. 3 500 m®/nap

3. A befogadd Babony - patakba vezetett csapadékvizek minéségének ki kell elegitenie a
28/2004. (XIl. 25.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletében a 4. altalanos védettségi
befogadoi kategériara eldirt vizminéségi paramétereket.

b) Levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

A 4/2011. (1. 14.) VM rendelete alapjan megallapitott hatarértékek.

A technolégia azonositdja: 1
A technoldgia megnevezése: Diuron, Fluometuron gyartas
A pontforrasok megnevezése: P8, P9 és P14

A technoldgia kibocsatasi hatarértékei:

Legszennyezé anyag, anyagcsoport megnevezése Hatarérték
2.1.1 20 osztaly 150,0 mg/m® véggaz
2.2. 7. csoport 30,0 mg/m® véggaz
2.3.1. 3B csoport 100,0 mg/m® véggaz
2.3.1. 3B+3C csoport 150,0 mg/m® véggaz
2.3.1. 3C csoport 150,0 mg/m® véggaz

A technologia azonositdja: 5
A technoldgia megnevezése: Foszgén gyartas
A pontforrasok megnevezése: P13, P14 és P17

A technoldgia kibocsatasi hatarértékei:

Legszennyez6 anyag, anyagcsoport megnevezése Hatarérték
Foszgén 1,0 mg/m® véggaz
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Klér
Szén-monoxid
2.2. 7. csoport

A technoldgia azonositoja: 6

5,0 mg/m® véggaz
500,0 mg/m® véggaz
30,0 mg/m°® véggéaz

A technolégia megnevezése: Klorhangyasav-etiltiolészter gyartas

A pontforrasok megnevezése: P14 és P17
A technologia kibocsatasi hatarértekei:

Légszennyezd anyag, anyagcsoport megnevezese
Foszgeén
Klor
Szén-monoxid
2.2. 7. csoport
2.3.1. 2A csoport

A technologia azonositéja: 7
A technolégia megnevezése: Aromas izocianat gyartas
A pontforrasok megnevezese: P14 és P17

A technoldgia kibocsatasi hatarertékei:

Légszennyez6 anyag, anyagcsoport megnevezése
Foszgén
2.2. 7. csoport
2.3.1. 4C csoport

A technoldgia azonositoja: 8

Hatarérték
1,0 mg/m® véggaz
5,0 mg/m® véggaz
500,0 mg/m® véggaz
30,0 mg/m?® véggaz
20,0 mg/m°® véggaz

Hatarérték
1,0 mg/m® véggaz
30,0 mg/m® véggaz
150,0 mg/m® véggaz

A technologia megnevezése: Tiolkarbamat és EC készitmeny gyartas

A pontforrasok megnevezése: P1, P2 és P14
A technoldgia kibocsatasi hatarértekei:

Légszennyez6 anyag, anyagcsoport megnevezése
Foszgén
Klor
Szén-monoxid
2.2. 7. csoport
2.3.1. 2A csoport
2.3.1. 3C csoport

A technoldgia azonositoja: 9
A technoldgia megnevezése: Kisérleti izemi gyartasok
A pontforrasok megnevezése: P10 és P14

A technologia kibocsatasi hatarértékei:

Légszennyez6 anyag, anyagcsoport megnevezese
Foszgeén
2.2. 7. csoport
2.3.1. 3B csoport
2.3.1. 3B+3C csoport

A technoldgia azonositoja: 10
A technologia megnevezése: Szalicilsav-nitril gyartas
A pontforrasok megnevezése: P14, P15, P16 és P17

Hatarértek
1,0 mg/m® véggaz
5,0 mg/m?® véggaz
500,0 mg/m?® véggaz
30,0 mg/m® véggaz
20,0 mg/m° véggaz
150,0 mg/m® véggéz

Hatarérték
1,0 mg/m?® véggaz
30,0 mg/m® véggaz
100,0 mg/m® véggaz
150,0 mg/m°® véggaz
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A technologia kibocsatasi hatarértékei:

Légszennyez6 anyag, anyagcsoport megnevezése Hatarérték
Foszgén 1,0 mg/m® véggaz
2.2. 7. csoport 30,0 mg/m® véggaz
2.2. 9. csoport 500,0 mg/m°® véggaz
2.3.1. 3B csoport 100,0 mg/m® véggaz
2.3.1. 3B+3C csoport 150,0 mg/m® véggaz

6) Adatszolgaltatas:

a)

Az Europai Unié tagallamainak nemzetkézi adatszolgaltatast kell teljesitenitk a
2006. januar 18-an megjelent Eurdpai Szennyezdanyag-kibocsatasi és -szallitasi
Nyilvantartas (E-PRTR) szabdlyai szerint (Eurépai Parlament és a Tanacs 166/2006/EK
rendelete).

A fentieket figyelembe véve az lizemeltetének a telephely miikddésével kapcsolatos jelentési
kotelezettségei az alabbiak:

- A fenti rendelet [l. mellékletében meghatarozott, kiiszobértéket tulléps
szennyezdanyagok kibocsatasa levegdbe, vizbe vagy féldtani kézegbe.

~ Evente 2 tonnat meghaladé mennyiségii veszélyes hulladék vagy évente 2000 tonnat
meghaladd nem veszélyes hulladék telephelyrdl térténd elszallitasa barmely hasznositasi
vagy artalmatlanitasi mlvelet céljara, a rendelet 6. cikkében emlitett talajpan tortén
kezelés és mélyinjektalas artalmatlanitasi miveletek kivételével.

- A fenti rendelet Il. melleklet 1.b. oszlopdban meghatarozott kiiszébértéket tulléps,
szennyvizkezelésre szant szennyvizben 1év6 szennyezéanyag telephelyrdl torténd
elszallitasa.

Az uzemeltetdnek a telephely mikodésével kapcsolatos tovabbi jelentési kételezettségeit a
fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérheté a http://eper-prir.kvvm.hu honlapon.

Eldirasok:

Az Eszak-magyarorszaqgi Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeléséq
eldirasai:

Altalanos elirasok/feltételek:

1. A létesitmenyt Ogy kell mikddtetni, a tevékenységet Ugy kell végezni, ellenérizni, a
kibocsatasokat olyan szinten kell tartani, hogy azok megfelelienek az egységes
kornyezethasznalati engedélyben foglaltaknak.

2. Az engedelyezett létesitménynek az elérhetd legjobb technika kévetelményének
megfeleld technologiaval kell mikodnie.

3. A Fellgyeléseég engedélye nélkul semmiféle olyan modositas vagy atépités nem
valosithatd meg, amely a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bek. d) pontja
szerinti jelentés valtozasnak mindsul.

4. Ez az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szabalyai szerint kiadott engedély,
és nem érinti az engedélyes/lizemeltetd egyéb, térvényben vagy mas jogszabélyban
megfogalmazott kotelezettségeit.

5. Az engedélyesnek a létesitmény mikodtetése soran olyan eljarasi rendet kell
kialakitania, hogy az engedélyben foglaltaktdl vald eltérés esetén sor kerilién a
megfeleld intezkedés megtételére. Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az
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10.

1.

12,

13.
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engedélyben foglaltaktol vald eltérés esetén kinek a feleléssége és jogosultsaga a
tovabbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezése.

A személyre széléan meghatarozott feladatokat végzé személyzetnek megfeleld
végzettségen-, kepzettségen- és/vagy gyakorlaton alapulé tudassal kell rendelkeznie.

A kornyezethasznald koteles a Iétesitményt feligyelé alkalmazottak megfeleld
képzésérél gondoskodni, és biztositani, hogy ismerjgk az ezen engedélyben
megfogalmazott kbvetelményeket.

A létesitmény mikodtetéje koteles gondoskodni arrél, hogy az alkalmazottak tisztaban
legyenek jelen engedély azon kovetelményeivel, amelyek feleléssegi kdriket erintik,
illetve gondoskodnia kell arrdl, hogy az alkalmazottak munkavegzését segitd irasos
munkautasitasok alljanak rendelkezésre, tekintettel a mliszaki és személyi vedelem
kovetelményeire a tevékenység jellegébdl adédo adminisztrativ kotelezettsegekre,
valamint utasitasokat kell adni a havaria esetén szlkséges teendbkre.

A hulladékgylijtési-atadasi tevékenységben résztvevoket minden esetben irasbeli
utasitasokkal kell ellatni a hulladékokra vonatkozéan, kilénds tekintettel a miszaki és
személyi védelem valamennyi koévetelményére és lehetéségére, tovabba a havaria
esetén szlkséges teendékre, valamint a hulladék jellegébdl és statuszabdl szarmazo
adminisztrativ kotelezettségekre.

A létesitmény mukodtetéjének gondoskodnia kell arrél, hogy ezen engedély 1 példanya,
illetve az engedélyezési dokumentacié azon részei, amelyekre az engedelyben
hivatkozas torténik, rendelkezésre alljanak minden alkalmazott szamara, aki az engedély
hatalya ala tartozo tevékenységet végez.

A létesitmény mikoédtetsje koteles megfelelé eljarast kialakitani a tovabbkeépzesi
szikségletek felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositasara a személyzet
mindazon tagjainak szamara, akiknek a munkaja jelentés hatast gyakorolhat a
kérnyezetre. A tovabbképzésekrél megfelel6 feljegyzéseket kell készitenie.

A létesitmény mikodtetdje a kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez
kotott kdrnyezethasznalatok meghatarozasarol szolé 93/1996. (VII. 4.) Kormanyrendelet
1. § (1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a kérnyezetvédelmi megbizott, akire
a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet eléirasai vonatkoznak, elérhetd legyen a Fellgyeldség
szamara a telephellyel 8sszefliggd kérnyezetvédelmi kérdések felmerilése esetén.

A létesitménynek a tevékenységhez kapcsolodéan rendelkeznie kell havaria tervvel.
A kormyezetkarosodas megelézésének és  elharitasanak  rendjerél  sz0lo
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. §-ban eldirtak szerint a tevékenységre vonatkozo
tizemi karelharitasi tervet a terv készitésére koételezettnek — a valtozasok atvezetesetdl
fliggetlentll — 6tévenként feltl kell vizsgalnia. A felllvizsgalt tervet jovahagyasra be kell
nyujtani a Fellgyeléségre.

A soron kdvetkezd feliilvizsgalt terv benyujtasi hatarideje: 2014. junius 30.

Leveqotisztasag-védelem:

e

A tartalyokat és a kapcsolodo szerelvényeket folyamatosan jol karbantartott allapotban a
44/1995. (IX.15.) IKM rendelettel mddositott, az égheté folyadékok és olvadékok
tarolotartalyairdl szolo 11/1994. (lll. 25.) IKM rendelet elbirasai szerint kell lzemeltetni.

A veszélyes anyagok tarolasa, lefejtése, kitarolasa stb. sordn a szerelvények, vezetekek,
szivattyuk allapotat folyamatosan ellendrizni kell, biztositani kell a csOvezetékek
kiszakaszolasanak lehetéseget.

A tartalyok ellendrzését és tisztitasat csak arra feljogositott szervezet vegezheti.

A veszélyes anyagok tovabbitasara szolgalo csévezetékek témdrségét rendszeresen
ellendrizni kell. A klér, dimetil-amin és foszgén vezetékeknél évente nyomasprobat,
illetve a klor és foszgén vezetékeknél évente a falvastagsag méréseket is el kell
végeztetni.

Az etil-merkaptant inert atmoszféraban kell tarolni. A tartalyokbol tavozéd ab-gazokat
hypés blizmentesitd mosotornyokra kell csatlakoztatni, melyek miikddeését a beépitett
miiszerekkel és laboratoriumi vizsgalatokkal rendszeresen ellendrizni kell.
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6. A veszélyes gazok szabadba jutdsanak elkeriilése érdekében a Kft-nek az aldbbi

gazveszely jelz6 muszereket kell folyamatosan Uzemeltetni, illetve rendszeresen
ellenériztetni:

V-3 lzem Oldham OLCT 100 IS foszgéngaz érzékels (10 db)
MSA-AUER DF 9500 CO gazérzékeld (3 db)
Oldham OLCT 100 IS klorgaz érzékeld (1 db)

Klér lefejtd OLDHAM CTX 300 klérgaz érzékels (3 db) mérd:

Dimetil-amin lefejté ARH SY-EX03-T/822 detektor robbanas jelzé

/. A technoldgiakhoz kapcsolddéd tébbfokozatu véggaz-tisztitd berendezések biztonsagos

mikodéserdl folyamatosan gondoskodni kell. A levalasztast biztosité adszorberek
cseréjet idoben el kell végezni.

8. Ha a technologia fejlesztése soran Uj anyagok kerillnek bevezetésre, a valtozast

30 napon beltl a kdrnyezetvédelmi hatésagnak levegétisztasag-védelmi alapbejelenté
lapon be kell jelenteni.

9. A gyartasi technologiahoz kapcsolédd két darab hiitéberendezés szivargas vizsgalatat

felevente el kell végeztetni.

10. Szallitasi tevékenység tekintetében térekedni kell a vasuton térténd ki- és beszallitas

novelésére,

c) Vizvédelem:

i

10.

11.

A telephelyen végzett tevékenységeket gy kell végezni, illetve a felhasznalt anyagok és
a keletkez6 hulladékok megfeleld mliszaki védelemmel kialakitott épiletben, illetve
gyljtdhelyen tértend tarolasat tgy kell megoldani, hogy a féldtani kézegbe, a felszini és a
felszin alatti vizekbe szennyezéanyag ne keriilhessen.

Az esetlegesen elfoly¢ szennyezddések azonnali megsziintetésérél gondoskodni kell, és
biztositani kell, hogy a karelharitasi anyagok folyamatosan rendelkezésre alljanak, illetve
elhasznalodasuk esetén gondoskodni kell azok pétlasarol.

Az Gzem mikédese soran olyan anyag-, viz- és energiafelhasznalast kell folytatni, amely
nem okozza a kildnbdzd kibocsatdsi hatarértékek tullépését, és megfelel az egyéb
kérnyezetvédelmi eldirasoknak.

A kommunalis és az ipari szennyvizet, valamint a tiszta csapadékvizeket kiilén halézaton
kell 6sszegydijteni.

A szennyvizcsatornat folyamatosan jol karbantartva (az tzemeltetési szabalyzatnak és a
végleges kezelési utasitasnak megfeleléen) ugy kell (zemeltetni, hogy a keletkezé
szennyvizek optimalis kérilmények kozoétt kertiljenek a befogadd csatornaba.

A keletkezett szennyvizeket az EMK Kft. altal (zemeltetett szennyviztisztitéra kell
vezetni.

Az EMK Kft. szennyvizcsatorna rendszerébe vezetett szennyvizek, valamint a
Babony - patakba vezetett csapadékvizek min&ségének meg kell felelni jelen hatarozat
1.5. a.) pontjaban meghatarozott kibocsatasi hatarértékeknek.

A technoldgiai jellegl szennyvizek ellenbrzését a tobbi szennyvizzel térténé elkeveredés
elétt biztositani kell.

Amennyiben az atemelenddé szennyviz minésége nem felel meg az EMK Kft.-vel kotott
szerz6desben megallapitott minéségi mutatdknak, a szennyvizek tovabbi eldkezelésérél
gondoskodni szUkséges.

Az EMK Kft. szennyvizcsatorna rendszerére tilos olyan szennyvizek ravezetése, melyek
a szennyviztisztito telep izemeltetését karosan befolyasoljak!

Az eldkezelt szennyvizek atmeneti betarolasara (pl. havarias helyzet esetén) megfelels
kapacitasu tarolot kell biztositani.
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12.

13.

14.

8.

16.

17.

18.
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A csapadékviz elvezetd rendszert Ugy kell izemeltetni, hogy az a csapadékviz
biztonsagos és artalommentes elvezetésére alkalmas legyen.

A befogadd Babony - patakba kozvetlentl csak szennyezddésmentes csapadekvizek
vezethetdk, a nyitott telepitésti Uzemek terlletérél az Osszegyllt csapadékvizeket az
ipari szennyvizcsatorna rendszerre kell vezetni.

Abban az esetben, ha a KISCHEMICALS Kit. csatornahalozataba az EMK Kit.
szennyviztisztito zemének elbirdsos mlkodését - és igy végsd soron a befogaddt —
veszélyeztetd anyag kerll, gy a vizkarelharitas soran a szennyvizcsatorna-halézatot az
EMK Kft. halozatahoz torténd csatlakozasi pontjan le kell zarni, hogy a szennyezd anyag
a KISCHEMICALS Kit. telepén belll maradjon.

Az (izeméplletben esetlegesen kiomld folyadekokat Ossze kell gyljteni és
artalmatlanitasukrol gondoskodni szilkséges. Szennyviztisztitora szennyviz csak a
bevizsgalast kovetéen, a vizsgalati eredmények ismeretében engedhetd, ha a vizsgalati
eredmények a befogadasi paramétereknek megfelelnek.

A tartalyok Uzemeltetését érvényes engedélyek birtokaban, a vonatkozé szabalyzatok,
utasitasok betartasaval ugy kell végezni, hogy a tarolasi és manipulaciés tevékenységek
soran kérnyezetszennyezés ne kdvetkezzen be.

A veszélyes anyagok tarolasa, lefejtése, kitérolasa stb. sorén a szerelvények, vezetékek,
szivattyUk allapotat folyamatosan ellendrizni kell, biztositani kell a csovezetékek
kiszakaszolasanak lehetdségét.

A tartalypark létesitményeit, szerelvényeit, a lefejtd allomasokat, csbvezetékeket jol
karbantartva kell izemeltetni, hogy az tizemeltetés soran foldtani kézegbe, a felszini és a
felszin alatti vizekbe szennyez® anyag ne kerljén. Rendszeres ellenérzéssel és sziikseg
szerinti javitasok elvégzésével folyamatosan biztositani kell a megfeleld mlszaki
allapotukat, az esetlegesen kifoly6 folyadékokat a karmentdbél el kell tavolitani és azokat
hulladékkent artalmatlanitani kell. A karmentdbél szarmazé csapadékvizet az ipari
szennyvizkezeld rendszerbe kell vezetni.

Az NC, NAB és L jelii tartalyparkok terlletén, illetve kérnyezetében elrendelt
karmentesitési monitoringozast a tovabbiakban is a Fellgyeléseg altal kiadott hatalyos
hatarozat (jelenleg: 13042-12/2011.) szerint kell vegezni, a figyeltkutakat pedig a vizjogi
(zemeltetési engedélyben (jelenleg: 15338-3/2012.) foglaltak szerint kell lzemeltetni.

Hulladékgazdalkodas:

1.

A tevékenység soran keletkezé hulladékokat, melyek lehetséges kéret a
72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 2. szami melléklete hatarozza meg, a rendelet
figyelembevételével be kell sorolni.

A keletkezd hulladékok gytijtésérdl és szallitasardl, valamint tovabbi kezelésre tértend
atadasarol a vonatkozo, hatalyos jogszabalyok eléirasainak megfeleléen - kilonds
figyelemmel a hulladékrol sz6lé 2012. évi CLXXXV tv., a végrehajtasara kiadott
jogszabalyok, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzesének
feltételeirdl szold 98/2001. (V1. 15.) Korm. rendelet és a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrol szolo 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendelet eldirasaira — folyamatosan gondoskodni kell.

A hulladékok szallitasra, ill. kezelésre valo atadasa esetén meg kell gy6zédni az atvevd
atvételi jogosultsagarol.

A hulladékokat a kezelésre torténd elszallitas érdekében elkuldnitve, a kérnyezet
karositasat kizaré médon az e célra kijelslt gy(ijtéhelyen kell 6sszegydijteni.

A veszélyes hulladékok gy(ijtésérol, szallitasaral, kezelésérdl a 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet, illetve a mindenkor hatalyos jogszabalyok el6irasai szerint kell gondoskodni.

Az Uzemelés soran képzédé veszélyes hulladékok gy(jtése torténhet a keletkezés
helyén munkahelyi gy(jtéhelyen, illetve a veszélyes hulladék tzemi gyCGjtéhelyen.
A veszélyes hulladékokat a kémiai 6sszetétellikbél eredé anyagi sajatsagainak, valamint
a raktarozas és anyagmozgatas  mechanikai igénybevételeinek  ellenallo
gylijtéedényzetben, a kdrnyezet veszélyeztetését megeldzo, karositasat kizaré6 modon
kell gyUjteni.
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7. A keletkezett veszélyes hulladékokat 1 éven beliil kezelésre at kell adni annak atvételére
feljogositott szervezet részére.

8. Tilos a veszélyes hulladékot a telepiilési szilard hulladék vagy mas nem veszélyes
hulladék kozé juttatnil

9. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyljtését es tovabbi kezelésre térténs
atadasat Ugy kell megszervezni, hogy az ellenérizhetd legyen.

10. A keletkezett hulladékok lerakassal térténd artalmatlanitasara vald atadasa esetén
vizsgalni kell a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrol szold 20/2006. (IV. 5.) KWWM rendeletben meghatarozott
alapjellemzesi  kételezettséget, szikség esetén a megfeleld dokumentumok -
alapjellemzes megfelelségi vizsgalat - biztositasarol gondoskodni kell.

e) Taj- és természetvédelem:

1. Az élbvilag allapotat az elkdvetkezé idBszakban is figyelemmel kell kévetni. A kévetkezd
felllvizsgalat soran be kell mutatni az elvégzett vizsgalatok eredményeit (a fajlistak és az
egyedszamadatok bemutatasaval).

2. A gyartelepet kérbevevs erdd védséfunkciojat meg kell &rizni, a szilkségessé valo
fakitermeléseket elézetesen egyeztetni kell a Biikki Nemzeti Park lgazgatdsaggal.

f) Mérésre, nyilvantartasra, ellenérzésre és adatszolgaltatasra vonatkozo elGirasok:

1. A helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok tényleges kibocsatasanak meghatarozasara,
a kibocsatasi hatarértékek betartasanak ellenérzése érdekében a P1, P2, P8, P9, P10,
P15, P16 és P17 pontforrasok esetében kétévente, a P13 és P14 pontforrasok esetében
étevenkeént akkreditalt laboratériummal méréseket kell végeztetni. A vizsgalatokrdl
keszilt szakvéleményt a kézhezvételt kévets 15 napon belll meg kell kildeni
Fellgyel6ségnek .

2. A telephelyen Uzemelé légszennyezé forrasok légszennyez$ anyag kibocsatasardl
évente a targyévet kéveté marcius hd 31-ig Felligyeléséglinknél bejelentést kell tenni az
erre a celra rendszeresitett "Légszennyezés Mértéke" lapon.

3. A telephely szennyviz, hasznaltviz és szennyezddheté csapadékviz kibocsatasanak
ellendrzeset a  mindenkor  hatalyos, a Felugyeléség  dltal  jovahagyott
(jelenleg 1920-4/2014.) 6nellendrzési tervben foglaltak szerint kell végezni.

4. Az Uzemeltetés soran a 27/2005. (XII. 6.) KvWM rendelet szerint tzemnaplot kell vezetni,
melyben régziteni kell minden olyan eseményt, amely a csapadékviz- és szennyviz
elvezetd, kezeld rendszer lizemeltetésével Osszefligg.

0. A szolgdltatasi szerz6désnek megfeleléen gondoskodni kell az EMK Kft -nek atadott
szennyvizek mennyiségének folyamatos és minéségének rendszeres meghatarozasardl,
valamint a fenti adatok dokumentalasaral.

6. A vizvizsgalati eredményeket értékelve évente jelentést kell késziteni, és szlikség szerint
javaslatot kell tenni az észlelés gyakorisaganak, az észlelt paraméterek modositasara, a
monitoring rendszerrel kapcsolatos intézkedések megtetelére.

7. A tevékenység soran keletkezé hulladékokrdl, ill. azok forgalmarol a 440/2012. (XII. 29.)
Korm. rendeletben foglaltak szerinti nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedélyes
telephelyén kell tartani.

8. A vezetett adatok rendszerezését és archivalasat olyan médon kell megvaldsitani, hogy
az egymassal Osszefliggé adatok, valamint azok bizonylatokkal, okmanyokkal valé
alatamasztottsaga, az ellenérzés soran egy adatbazisban legyen visszakereshetd.

9. A bazisevi anyagmerlegek elkészitését és értékelését kévetéen az abban mutatkoz
tendenciakat is figyelembe véve kell meghatarozni a targyévre vonatkozd aktualis
hulladékgazdalkodasi feladatokat, beleértve a hulladékforgalmat leir6 ill. regisztralo
rendszer mérési pontjainak, valamint az anyagmérleg elkészitésének és értékelésének
metodikai feltlvizsgalatat is.




28

10 A keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokrél a hulladékkal kapcsolatos

nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo 440/2012. (XI. 29.) Korm.
rendeletben eléirt adatszolgaltatast kell teljesiteni. Az adatszolgaltatdas naptari evente
kételezd. Az adatszolgaltatas bekuldési hatarideje: a bejelentés vonatkozasi évét kovetd
év marcius 1.

g) Havariara vonatkozo eldirasok:

h)

1.

Az engedélyes a tevékenysége soran barmely okbol bekdvetkezo kérnyezetszennyezes
elharitasarél haladéktalanul gondoskodni koteles a mindenkori érvényes (jelenleg
14057-2/2009. szamon jovahagyott) Uzemi karelharitasi tervben foglaltak szerint.
A bekovetkezett havariardl, illetve kdrnyezetvédelmi szempontbdl rendkivili eseményrdl
(ide értve a levegotisztasag-védelmi rendszer, csapadekviz elvezetd rendszer, tovabba a
szennyvizkezelt rendszer izemzavarait is), a veszélyeztetett kérnyezeti elemekrél, a
szennyezés mértékérdl, valamint a megtett intézkedésekrdl szdban késedelem neélkl,
irasban pedig 12 oran  belll (faxon:  46/517-399,  eéslvagy e-mailben:
eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu)rkell tajékoztatni a Felligyeloséget az llIzemzavar
jellegének, idétartamanak, elharitasi modjanak stb. felttintetesével.

A karesemeények és beavatkozasok, intézkedések iddbeli dokumentalasara karelharitasi
naplét kell vezetni.

Biztositani kell, hogy a karelharitasi anyagok folyamatosan rendelkezésre alljanak, illetve
elhasznalédasuk esetén gondoskodni kell azok potlasardl.

Karesemény bekovetkezése eseten a szennyezddétt csurgalékvizek, csapadékvizek
élovizfolyasba (Babony - patak), vagy talajba torténd elfolyasat meg kell akadalyozni.
Amennyiben havéaria esetén a Babony - patakba kozvetlentl szennyezés kerll a
technolégiabol, a lehetséges miiszaki megoldasokkal - zsilipelés, a viz visszaforgatasa
és szennyviztisztitd telepre valo vezetése - meg kell akadalyozni annak az
lizemtertletrd! torténd kijutésat. )

Ha a szennyezddés nem tarthato az Uzemterileten belll, azonnal értesiteni kell az EMK
Kft. szennyviztisztito lzemének vezetdjét, kozolve milyen jellegl, osszetétell €s tomegu
anyag megjelenésére kell szamitani.

A kérnyezetbe kerult hulladek dsszegylijtésérsl, a szennyezett teriilet eredeti,
szennyezés mentes dllapotanak visszaallitasarél engedélyes késedelem nelkdl
gondoskodni kételes.

A tevékenyséq sziineteltetésére vonatkozo6 eléirasok:

1.

A tevékenység szlneteltetésének szandékat, okat és a szlneteltetes tervezett
iddtartamat a dontés meghozatalat kovetéen késedelem nélkill irasban be kell jelenteni a
Felugyeléségnek.

A tevékenység gyartasi technolégiajabdl szarmazé kibocsatasok kornyezeti elemekre
gyakorolt hatasainak ellendrzése céljabol kiépitett és mikodo monitoring rendszert a
szineteltetés alatt is miikodéképes allapotban kell tartani.

A tevékenység szineteltetése alatt a keérnyezeti elemekre vonatkoz6 monitoring
tevékenységet folytatni kell. A legtéri kibocsatasokra vonatkozdan a pontforrasok
emisszijat az Ujrainditast kévetoen 2 hénapon belll akkreditalt laboratériummal méretni
kell.

A szineteltetés végét a tevékenység Ujraindulasat megel6zéen 10 nappal a
Felugyeldség felé jelenteni szukséges.

A srineteltetés alatt a tevékenység Ujrainditasahoz, ill. folyamatos végzeésehez
szilkséges karbantartasi és a fejlesztési munkalatokat el kell végezni.
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i) Atevékenyséqg felhaqyasara vonatkozé eléirasok:

1. A tevékenység felhagydsanak szandékat irasban, a doéntés meghozatalat kdvetden

10.
Tk

12

13.

késedelem nélkil be kell jelenteni, a felhagyasra vonatkozo terveket, a munkalatok
Utemezesere vonatkozé dokumentaciét jovahagyasra be kell nyujtani a Fellgyel&ségre.

A telephely bezarasara inditott eljaras soran az Uzemeltetének be kell mutatnia a
mUkodes kévetkeztében a kérnyezetet ért hatasokat, amely alapjan a Fellgyeléség
megallapitja az esetlegesen elvégzends vizsgalatok kérét és a tovabbi teendéket.

A tevékenység felhagyasa esetén, ha a tevékenységbdl a foldtani kézegben vagy a
felszin alatti- vizekben koérnyezeti kar kévetkezett be, a kornyezetkarosodas
megeldzésenek és elharitasanak rendjérél széld 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
szerinti karelharitasi vagy a felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (Vil. 21))
Korm. rendelet szerinti karmentesitési eljarast kell lefolytatni.

A felhagyott tevékenység utan az igénybe vett zemi terileten kérnyezetszennyezés
nem maradhat.

A felhagyas idejére gondoskodni kell a telephelyen I1évé hulladékok tovabbi kezelésre
tortend teljes kor atadasardl.

A letesitmény felhagyasa soran biztositani kell, hogy a mlkédéshdl eredd talaj és felszin
alatti vizszennyezés ne maradjon vissza.

A bontasi munkak soran keletkezé hulladékok — melyek lehetséges kérét a 72/2013.
(VIII. 27.) VM rendelet 2. szamU melléklete hatarozza meg - gyljtésérdl, szallitdsarol,
kezeléserbl a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylttes rendelet és egyéb vonatkozo
hatalyos jogszabalyok el6irasai szerint gondoskodni kell.

A keletkezett hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitisara valé atadasa esetén
vizsgalni kell a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes
szabalyokrol és feltételekrél szdlo 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott
alapjellemzési  kotelezettséget, szikség esetén a megfelelé dokumentumok -
alapjellemzés megfelelségi vizsgalat - biztositasardl gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenysegek végzésének feltételeirdl szolé 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet eldirasai
szerint kell végezni.

Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kdzé juttatni!

A hulladekok szdllitasra, ill. kezelésre vald atadasa esetén meg kell gyézédni az atvevé
atvételi jogosultsagarol.

A keletkezé hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolé méd. 440/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet el8irasai szerint kell végezni.

Amennyiben a kivitelezési munkalatok sordn a keletkezé hulladékok valamely
komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM egyiittes rendelet
1. szamu mellékletében meghatarozott kiiszobértéket, ugy a ténylegesen keletkezett
hulladékokrol a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészitett
bontasi hulladék nyilvantartd lapot és hulladékot kezeld szervezet atvételi igazolasat
(szallitolevel, ,SZ" kiséréjegy, szamla stb.) a Fellugyel8ségnek meg kell kiildeni.

B. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészséqiigyi Szakigazgatasi

Szerve (Miskolc) eléirasai:

1. A gyartasi tevékenység tovabbi folytatdsa soran biztositani kell, hogy az lzem

kdrnyezetre gyakorolt hatdsai a vonatkozd rendeletekben eldirt hatarértékeknek
megfelelienek, és a kiépitett mliszaki-biztonsagi és védelmi berendezések megfeleld
mikddesével meg kell akadalyozni a felszini- és felszinalatti vizek, a levegb
szennyezddését.



V.
a) A Felugyeléség a kérnyezethasznalét kérnyezetvedelmi felllvizsgalat elvégzésére kotelezi,
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2. A gyartasi technologiakbol szarmazé kibocsatasok kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasainak ellenérzése és nyomon kovetése céljabdl kiépitett és miikédé monitoring
rendszert tovabbra is Uzemeltetni kell az eléirasoknak megfelelden.

3. A telephelyen keletkezé kommunalis és ipari szennyvizek megfeleld kezelésérdl a
tovabbiakban is gondoskodni kell, biztositani kell a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira
vonatkozo rendeletben el6irt hatarértékek betartasat.

4. A tevékenység végzése sordn keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékokat
kdrnyezetszennyezést, kornyezetkarositast kizaro modon kell gydjteni, elszallittatasukrol
gondoskodni sziikséges.

5 Az Uzem tovabbi mikédése soran tovabbra is gondoskodni kell a kémiai biztonsagrol
sz0l6 2000. évi XXV. térvény és a végrehajtasara megjelent 44/2000. (XII. 22.) EUM
rendelet eldirasainak betartasarol.

Az Eszak-magyarorszaqi Viziiqyi Hatosag (Miskolc) elSirdsai:

1. Ahhoz, hogy a Babony - patak kezelSje vizfolyaskezel6i feladatait mindenkor el tudja
latni, a tevékenység végzése sordn be kell tartani a parti savok hasznalatardl és
hasznositasarél sz6l6 hatalyos jogszabaly eldirasait, korlatozasait.

2. A felhasznalt ipariviz &s az izem terliletérél szennyviztisztito telepre vezetett szenny- és
csapadékvizek mennyiségét rendszeresen, legalabb havi gyakorisaggal dokumentalni
kel. Amennyiben a felhaszndlt és elvezetett vizek mennyisége kozotti  eltérés
meghaladja a felllvizsgélat soran ismertetett okokkal (Uzemrend, az idészak alatt
gyartott termékek, csapadékviszonyok, parolgas) magyarazhaté mértékét, az eltérés
okait fel kell tarni, valamint tajékoztatni kell a vizigyi hatésagot.

. Jelen hatarozatomban a tevékenység végzéséhez szikséges 6322-3/2012. szamu

levegétisztasag-védelmi engedélyt belefogiaitam, azt megadotinak tekintem.

Jelen egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt levg6tisztasdg-védelmi engedély
2017. aprilis 1-ig érvényes.

Jelen hatarozatomba a kénnyebb attekinthetéség érdekében az 1935-6/2013. és a
12349-16/2008. szaml hatarozatok rendelkezd részeiben foglaltakat egybeszerkesztve
belefoglaltam. Targyi tevékenységet a kérnyezethasznald a tovabbiakban a jelen, egységes
szerkezetbe foglalt engedély alapjan végezheti.

ha megallapitja az alabbiakat:

—  a kibocsatasok mennyiségi vagy minéségi valtozasa miatt (j kibocsatasi hatarertekek

megallapitasa szikséges, vagy az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest

jelentds valtozas tértént, vagy a kornyezethasznald jelentés valtoztatast kivan

végrehajtani;

az elérhetd legjobb technika hasznalata nem biztositja tovabb a kérnyezet célallapota

altal megkovetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettsegi hatarérték betartasat;

— a kdrnyezetvédelmi szempontbdl biztonsdgos miikodés Uj technika alkalmazasat
igényli;

— ha a létesitmény olyan jelentés kornyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi
engedélyben régzitett hatarértékek feltlvizsgalatat indokolja.
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A kornyezetvédelmi hatésag az egységes kornyezethasznalati engedelyt — hivatalbél vagy
kérelemre — modosithatja, ha az engedelyezéskor fennalld feltételek megvaltozasa a
korabban kiadott engedély visszavonasat nem teszi szilkségessé.

b) Az egységes kérnyezethasznalati engedély épitésre nem jogosit, és az egyéb engedélyek

beszerzési kitelezettsége alol nem mentesit.

c) Amennyiben az engedély rendelkezd részének I/ 1. és 1/2. fejezetében rogzitett adatokban,

technologiaban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kévetkezik be,
illetve j informaciok mertilnek fel, Ugy az engedélyes kételes azt 15 napon belll az
Eszak—magyarorszégi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Felugyeléségnek
bejelenteni, amelynek alapjan a Feltgyel6ség dont a sziikséges tovabbi intézkedésekrdl,

d) Az engedély elbirasaitol eltéréen folytatott tevékenység esetén a koérnyezetvédelmi

hatésag hatarozataban kotelezi a kérnyezethasznaldt kettészazezer forinttol dtszazezer
forintig terjedd birsag megfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek betartasara,
valamint legfeliebb 6 hénapos hataridével, intézkedési terv keszitésére, vagy a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bek. a) pontja esetén (a kibocsatasok
mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt Uj kibocsatasi hatarértékek megallapitasa
sziikseges, vagy az egységes kérnyezethasznalati engedelyhez képest jelentds valtozas
tortént, vagy a koémye3zethasznald jelentés valtoztatast kivan végrehajtani)
kornyezetvedelmi felllvizsgalat elvégzésére.

e) A mod. 1995. évi LIl térvény (a tovabbiakban: Ktv.) 96/B. § (1) és (3) bek. alapjan, aki az

egyseges kornyezethaszndlati engedélyezés hatalya ala tartozoé tevékenységet folytat, a
jogszabalyban meghatarozott mértékben éves felugyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig.
A felugyeleti dij mértéke jelenleg 200 000,- Ft, azaz kettészazezer forint.

Az engedely alapjaul szolgald felllvizsgalati dokumentaciét és kKiegésziteseit az ENVIRA
Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (3525 Miskolg, Melyvélgy Ut 3.) készitette
2013. december, 2014. janudr és aprilis honapban.

Jelen, egységes kornyezethasznalati engedély felllvizsgalati eljaras 1 050 000 -Ft igazgatasi
szolgaltatasi dij-koteles, mely a KISCHEMICALS Kft.-t terheli és altala befizetésre keriilt

A hatarozat ellen - a kézhezvételtsl szamitott 15 napon belll - az Orszagos
Kérnyezetvedelmi  és  Természetvédelmi Fofelugyeléségnek (1016 Budapest,
Meészaros u. 58/a.) cimzett, de a Felugyel6séghez 4 peldanyban benyuijthaté fellebbezésnek
van helye.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 525000,- Ft, melyet a Feliigyeléség

Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-01711868-00000000 szamu szamlajara kell
befizetni.

Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezvételtdl szamitott 16, napon — kulén
ertesités nélkul — jogerére emelkedik.

INDOKOLAS

KISCHEMICALS Kft. (3792 Sajoébabony, Gyartelep 024/217. hrsz.)

telephelyen folytatott intermedierek, valamint karbamid és tiolkarbamat névényvédo szer
hatoanyagok gyartasi tevékenységének végzéséhez az 1935-6/2013. szamu hatarozattal
modositott 12349-16/2008. szamu egységes kdrnyezethasznalati engedéllyel (tovabbiakban:
engedely) rendelkezik.
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A tevékenység a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati engedélyezesi
eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,R") 2. szamu mellékletenek
4.4, pontja ala tartozik (Vegyipar - Névényvédo szer hatoanyagok és biocidek gyartasa), ennek
kovetkeztében a ,R” 1. § (3) bek. c) pontja szerint egységes kérnyezethasznalati engedely
kételes.

A KISCHEMICALS Kft. megbizasabél eljaré ENVIRA Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kit.
(3525 Miskolc, Mélyvolgy ut 3.) 2013. december 21-én 20722-1/2013. szamon iktatott kérelme
mellékleteként a ,R” 20/A. § (4) bekezdésének, valamint az engedeély |. pontjanak megfeleléen
benyUjtotta a intermedierek, valamint karbamid es tiolkarbamat névényvédd szer hatéanyagok
gyartasi tevékenységéhez kiadott engedély feltlvizsgalatara vonatkozo, sajat maga altal, 2013.
decemberében készitett felllvizsgalati dokumentaciot.

A kérelmet attekintettem a kdzigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas szabdlyairol szold
2004. évi CXL. torvény (a tovabbiakban: Ket) 37. § (2) és (3) bekezdései alapjan eljarva,
megallapitottam, hogy hianyos, ezért 26-2/2014. szamon hianypotlasi felhivast adtam ki.

A kérelmez6 a hianypotlast 26-3/2014. szamon érkezett iratanak mellékleteként benyuijtott
dokumentaciokkal teljesitette.

A kérelmezd a 33/2005 (XII. 27.) KvWM rendelet (a tovabbiakban: DijR.) [11/10.1. pontja alapjan,
a 6. pont figyelembevételével megallapitott 1 050 000, - Ft lgazgatasi szolgaltatasi dijat befizette.

A formai szempontbdl teljes dokumentacié alapjan a kornyezetvédelmi feltlvizsgalati eljaras
soran 26-4/2014. és 26-5/2014. szamokon megkértem az Ugyben erintett szakhatésagok
allasfoglalasat.

A megkeresett szakhatésagok a felUlvizsgalati dokumentacio ismeretében az al&bbi
allasfoglalasokat adtak:

A Borsod-Abalij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségugyi Szakigazgatasi Szerve
(Miskolc) BOR/015/493-2/2014. szamu  szakhatésagi allasfoglalasaban a  benyujtott
felulvizsgalati dokumentacié elfogadasahoz kozegészségugyi szempontbdl feltételekkel
hozzajarult.

Szakhatésagi allasfoglalasaban indokolasul az alabbiakat adta eld:

A dokumentaciéban leirtak szerint a sajobabonyi gyartelep lakoterUlettdl tavol, eldugott
volgykaréjban talalhatd, ezért kérnyezeti befolyasold hatasa lakott terlleteken kimutathatd
médon nem érvényestinek. A felllvizsgalt technika zart rendszerld, a ndvényvédd szer
hatéanyagok gyartasa szamitogépes iranyitas alatt folyik, szamitogépes szabalyozassal és
felugyelettel. Az ipariviz felhasznalas a gyartelepen rendelkezésre allo vizkontingesbol
kielégithetd. A létesitmény kibocsatott szennyvizét az EMK Kft. sajat szennyviztisztitéjan kezeli.
Az atadandé szennyvizek mindségét napi rendszerességgel ellendrzik. A karbamid tipusu
hatoanyagok gyartasabal kikertlé véggéazok, abgazok mosasara, tisztitasara — veszelyes anyag
mentesitésére — két egymastol fuggetlen, kétfokozatl véggaz-moso rendszert Uzemeltetnek.
A pontforrasokra az EMI-KTVF 6322-3/2012. szamu hatarozataban technoldgiai kibocsatasi
hatarértéket allapitott meg, a mérési eredmények szerint a légteri kibocsatasok — néhany eset
kivételével — a megallapitott hatarérték alatt maradtak. A technologidban élnek a kilonbozo
anyagaramok visszacsatolasanak lehetéségével, ezaltal is csokkentve a hulladékok képzddését,
a koryezet terhelését. A létesitményekben korszerd, a lehetséges terhelések elvégzesere
tervezett berendezéseket és tobblépcsés védelmi rendszereket épitettek be. Az tzemben
alkalmazott gyartasi és iranyitasi rendszer megfelel a vonatkozé BAT elveknek és
szempontrendszereknek.

A KISCHEMICALS Kit. veszélyes vegyipari technologiat mikodtet, ezért alapvetd
kovetelményként kezeli a biztonsagot, a kérnyezeti kockazatok csokkentését.




33

Eldirasait jelen hatarozat Il. B pontja tartalmazza. A pontforrasokra tekintettel a Borsod-Abauj-
Zemplen Megyei Kormanyhivatal Népegészségugyi Szakigazgatasi Szerve nem rendelkezik
hataskorrel, ezert az erre tett eléirasat hatarozatomban nem szerepeltettem, arrdl sajat
hataskérben rendelkezem.

Az Eszak—maqvarorszéqi Vizigyi Hatésag (Miskolc) 2014. marcius 19-én érkezett 508-4/2014.
szamu szakhatosagi allasfoglalasaban hozzajarulasat eléirasokkal megadta.

Indokolasul eléadta, hogy az Uizem terulete vizbazisvédelmi terileteken kivil helyezkedik el és a
tevekenység nem érint nagyvizi medret sem. Ugyanakkor az iizem terilete a Babony - patak két
oldalan talalhaté.

Az Uzem vizelldtasa, szennyviz- és csapadékviz elvezetése a gyartelepi vizikézmi
rendszereken keresztll megoldott, az igénybevett vizilétesitmények egy része a
KISCHEMICALS Kft., mas része pedig a gyartelepi mas tUzemelteték Uzemeltetésében van.

Az Uzem vizellatasat, szennyviz- és csapadékviz elvezetését szolgald, a KISCHEMICALS Kft.
Uzemeltetésében |évd vizilétesitmények (vizikényvi szam: Saj6/1275.) fenntartdsahoz és
Uzemeltetésehez ~ 2983-1/2013. sz. hatdrozatdban adott az Eszak—magyarorszégi
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Felugyeldség vizjogi lizemeltetési engedélyt
(modositd hatarozat szama: 2983-2/2013.).

Az ipariviz ellatashoz mélyitett rétegviz kutak (vizikényvi szam: Saj0/1329.) a felulvizsgalati
dokumentacio kiegészitése szerint nem vesznek részt az (izem vizellatasaban, az ipariviz igényt
jelenleg kizardlag az ERV Zrt.-tél (kdzvetve) atvett vizzel elegitik ki (ez ésszhangban van a
kutakra vonatkozd vizjogi Uzemeltetési engedély modositasaval). A dokumentacié és
kiegészitése szerint az ipariviz felnasznalas az elmdlt 6t évben 200-415 ezer m¥/év kézétt volt.
A felllvizsgalati dokumentacioban kozolt adatok szerint a felhasznalt ipariviz és a keletkez6
technologiai szennyvizek mennyiségei évrédl-évre (kilonbozs elgjellel) eltérnek, ennek
valoszinusithetd okait az Envira Kft. 2014. februar 14-én kelt nyilatkozata ismerteti.

Eléirasait a hatarozat II. C pontja tartalmazza.

A dokumentacié attekintését kovetden megallapitottam, hogy az érdemi déntésem
meghozataldhoz nem tartalmaz elegendd informaciot, ezért 26-9/2014. szamu veégzesemben
hianypotiasi felhivast adtam ki a tényallas tisztazasa céljabol a Ket, 37. § (5) bekezdése alapjan
eljarva.

A kérelmezd 26-10/2014. szamon érkezett beadvanyaval eleget tett a hianypétlasi felhivasban
foglaltaknak.

A KICHEMICALS Kft., mint engedélyes részére kiadott egységes kérnyezethasznalati engedély
R" 20/A. § (4) bekezdése szerinti felllvizsgalatara vonatkozé dokumentaciot elfogadtam, és az
1935-6/2013.  szam(  hatarozattal moédositott  12349-16/2008.  szamu egységes
kdrnyezethasznalati engedélyt a ,R” 20/A. § (4) bek. szerint lefolytatott kérnyezetvédelmi
felllvizsgalati eljaras lezarasaként egységes szerkezetbe foglalva modositottam.

A benyUijtott dokumentacio tobbszéri kiegészitéseivel egyiitt megfelel az Ktv. 75. §-aban el6irt
tartalmi kévetelményeknek és Gsszhangban van az egységes kérnyezethasznalati engedely
iranti kérelem tartalmi kovetelményeit megallapitd, a ,R" 8. sz. mellékletében, valamint az
elérheté legjobb technikdk meghatarozasanak szempontjait tartalmazo, a |R” 9. sz. mellékletben
foglaltakkal, és az egyéb szakagi jogszabalyokkal,

A 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. §-aban foglaltak figyelembevételével vizsgaltam a
felllvizsgalati dokumentacié készitéinek szakértdi jogosultsagat, és megallapitottam, hogy az
ENVIRA Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. rendelkezik a feltlvizsgalati dokumentacio
keszitéseéhez szlkséges szakértdi jogosultsdgokkal.
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Az eljarasban vizsgaltam az intermedierek, valamint a karbamid és tiolkarbamat névenyvedo
szer hatdanyagok gyartasi tevékenységét az elérhetd legjobb technikdknak (BAT) valo
megfelelés szempontjabol is.

A benyljtott dokumentacidban kozolt adatok és informaciok alapjan rogzithetd, hogy a
létesitményben folytatott tevékenységek a vonatkozdé BAT kdvetelményeket kielégitik.

A technolégiak kérnyezeti hatasait illetden az eljarasban az alabbiakat allapitottam meg:

Levegdtisztasag-védelmi _szempontbdl: A KISCHEMICALS Kft. telephelyén UGzemeld
technoldgiakat, ill. a hozzajuk tartozé berendezéseket az elérhetd legjobb technikakat kepviseld
technolégiai elvek alapjan tzemeltetik.

A benyjtott dokumentéacié alapjan megallapithato, hogy a felllvizsgalt gyartasi tevekenységek a
kibocsatasok kezelése, csdkkentése, az anyagvisszanyerések és az Ujrahasznositasok teren is
megfelel a BAT Referendum eléirasainak és ajanlasainak.

A telephelyen megszintették a veszélyes foszgéntérolast. Csak annyi foszgént allitanak eld,
amelyet a technologiai folyamatokban kozvetlentl fel is hasznalnak.

Az elvégzett kockazatértékelések eredményei azt mutatjak, hogy az Uzemeltetett technologiak a
megengedettnél nagyobb veszélyt nem jelentenek a kérnyezetikre.

A Kft. altal mikodtetett Integralt Iranyitasi Rendszer valamennyi technologiai folyamatot
szabalyozza.

A mikédd  technologidkhoz — kapcsolodd — pontforrasok  kibocsatasai  tekinteteben
a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2. pontjaban foglaltakat kell alkalmazni, mely
szerint ,Témegarammal szabdlyozott technologiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a
légszennyezd anyag kibocsatasa a tomegdram alsé hatara (kUszébértéke) ala esik, a
kibocsatasi hatarérték a témegaram alsé hatarahoz hozzarendelt, mg/m*-ben megadott
légszennyezd anyag koncentracio, amelyet a kiiszobérték alatt nem kell alkalmazni”.

A technolégiakhoz kapcsolodd pontforrasokon kibocsatott Iégszennyezd komponensek kozll a
xilol hatasterilete a iegnagyobb. Az eivégzett transzmisszids szamitasok alapjan a hatasterllet
380 méter sugaru koérrel fedheté. Ez kismértékben ugyan meghaladja az Gzem terUletét, de
messzemenden a gyartelepen belll marad.

Vizmindség-védelmi szempontbdl: A benydjtott egységes kornyezethasznélati engedeélyezési
dokumentacio vizvédelmi szempontbdl megfelel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet altal eldirt
tartalmi kdvetelményeknek.

A KISCHEMICALS Kft. telephelyén (zemeld technolégidk és a hozzajuk kapcsolodd
kibocsatasok (szennyviz kezelése) vizvédelmi szempontbél az elérhetd legjobb technikakban
foglalt alapelveknek megfelelnek.

A létesitmény kibocsatott technologiai és kommunalis szennyvizét, tovabba a nyitott telepitest
tzemek szennyezédhetd csapadékvizeit — a szolgaltatasi megallapodas szerint — az EMK Kft. a
sajat szennyviztisztitojan kezeli. A technolégiai vizhasznalatok és a szennyvizkibocsatasok
nincsenek kozvetlen kapcsolatban felszini vizzel.

A KISCHEMICALS Kft. a vizellatasat, szennyviz- és csapadékviz elvezeteset szolgald
vizilétesitmények fenntartasara és Uzemeltetésére vonatkozéan vizjogi Uzemeltetesi engedéllyel
rendelkezik (jelenleg a 2983-2/2013. szamon modositott 2983-1/2013. szamu hatarozat).

A felllvizsgalt tevékenység a végsd befogaddra, a Babony - patakra terhelést csak kozvetett
modon, az EMK Kft. tulajdonaban 1évé szennyviztisztitén keresztil fejthet ki hatast. Az atadando
szennyvizek mindségét egyes komponensek esetében napi rendszerességgel ellendrzik.

A KISCHEMICALS Kft. 2019. januar 31-ig hatalyos onellendrzési tervvel rendelkezik, melyet a
Felligyeléség 1920-4/2014. szamu hatarozataval hagyott jova.

A felulvizsgalati dokumentacio alapjan a KISCHEMICALS Kft. eddigi miikédése soran 2009-t6l a
foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezédéséhez vezetd rendkiviili esemény nem tértént,
ugyanakkor a terlleten az 1950-es évektdl végzett vegyipari gyartd és kapcsolodo egyeéb
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tevekenységek kapcsan a felszin alatti viz az NC, NAB és L jel(i tartalyparkok teriiletén, tovabba
azok kérnyezetében szennyezddstt.

A Fellgyeldség a 13402-12/2011. szamu hatarozataval az NC, NAB és L jeld tartalypark, illetve
kérnyezete tényfeltarasi zarédokumentacidjat és karmentesitési monitoring tervét elfogadita,
egyben 2016. december 31-ig karmentesitési monitoring végzését rendelte el. A karmentesitési
monitoring rendszer részét képezé 6 db figyeldkat 15338-3/2012. szamon kapott vizjogi

Uzemeltetési engedélyt.

A telephely lzemi kéarelharitasi tervét a Felligyeléség 14057-2/2009. szamon, 2009. julius 7-én
hagyta jova. A koérnyezetkdrosodas megelézésének és elharitasanak rendjérél szold
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) bek. szerint az tizemi karelharitasi terveket dtévenként
felll kell vizsgalni, ezért hataridével a feliilvizsgalat elkészitését és jovahagyas celjabol a
Fellgyel6ségre torténd benyujtasat irtam eld.

Hulladekgazdalkodasi szempontbdl: A tevékenység soran képzddd hulladékok gyujtese, tovabbi
kezelése (tulnyomérészt a gyartelepen miikédd hulladékégetst tzemeltets EMK Kft.-nél)
megoldott. A Kft. hulladékgazdalkodasi tevékenysége a dokumentacioban bemutatottak alapjan
rendezett. Az elvegzett ellenérzések szerint nyilvantartasi kételezettségének eleget tesz,
jogszabalyban eléirt adatszolgdltatasi kotelezettségét rendszeresen teljesiti. A hulladékokkal
Gsszefliggd havaria esemény az utdbbi 5 évben nem tortént.

Zajterhelés elleni védelem szempontjdbdl: A dokumentacid bemutatta a telephely zajvédelmi
hatasteruletét, melyen védend6 éplletek nincsenek, ezért a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairél szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bek. és a
zajkibocsatasi  hatarertékek megadllapitasanak valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenbrzésének madjardl szolé 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 1. § (1) és (4) bek. szerint
hatarérteket eléirni nem lehet. A szallitasi tevékenység a zajtél védends teriileten kevesebb,
mint 3 dB mertékd jarulékos zajterhelés valtozast okoz, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
7. § (1) pontja alapjan hatasteriilet nem jelélhetd ki. A telephelyhez legkdzelebbi védendd
eplletek ~ 600 m-re helyezkednek el.

Taj- és természetvédelmi szempontbdl: A KISCHEMICALS Kft. altal Uzemeltetett technologiak
altal elfoglalt terlilet védett, védelemre tervezett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet nem
erint. A tevékenység hatasterllete érinti a telephellyel kézvetlentl hataros HUBN10003
kddszamu, Biikk hegység és peremtertiletei elnevezésii Natura 2000 killénleges madarvédelmi
terlletet es az orszagos 6kologiai haldzat magteriilet elemét. Az ipartelep kézelében talalhaté
egy békaszosas (Aquila pomarina) par — a Natura 2000-es terllet egyik jeldls fajanak —
tradicionalis fészkeld terilete.

A felllvizsgalat taj- és természetvédelmi szempontbél a rendeletben foglalt tartalmi
kévetelmenyeknek megfelel. A dokumentacioé nem tart fel olyan kockazatot, szennyezést, amely
a tevékenység folytatasat kizarna.

A Natura 2000 terllet kijelolesekor a vizsgalt terlileten mar tébb évtizede folyt vegyipari
tevékenység. A jelenlegi — az elérheté legjobb technikanak is megfelel technoldgia -
Uzemeltetese fentiek alapjan a Natura 2000 terlet jelsl6 fajaira kedvezdtlen hatassal varhatéan
nem jar.

Az engedélyben eldirt feltételeket az alabbi jogszabalyok alapjan allapitottam meg:

A tevekenység levegémindséget befolyasold hatasainak vizsgalatara vonatkozo elbirasokat az
1995. évi LIIL. térvény 22, §-a, a 306/2010 (1l. 14.) Korm. rendelet, a 310/2008. (XII. 20.) Korm.
rendelet, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan irtam el6.
Vizminoség-vedelmi eléirasaimat az 1995. évi LIl torvény 18-21. §-a, a 219/2004. (VII. 21))
Korm. rendelet, a 220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet, a 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet, a
27/2005. (XII. 6.) KvWM rendelet, valamint a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapjan tettem

meg.
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Hulladékgazdalkodasi szempontu elSirasaimat a a hulladékrél szélé 2012. évi CLXXXV. tv., a
72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a 20/2006 (IV. 5.) KvWWM
rendelet, a 440/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet, a 45/2004. (VIl. 26.) BM-Kv\VM egylttes
rendelet, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan irtam eld.

Tekintettel arra, hogy az engedély kiadasa ota jelentésen megvaltoztak azon feltételek,
jogszabalyok, amelyek kiadasanak alapjaul szolgaltak, ezért azt a rendelkezd részben foglaltak
szerint jelen hatarozat kiadasaval egyidejlileg egységes szerkezetbe foglalva modositottam.

A ,R" 20/A. § (4) bek. szerint az engedélyben foglalt kévetelményeket és elbirasokat legalabb
5 evente felll kell vizsgalni. A kovetkezd felllvizsgalat kérelmének benyuijtasi hatarideje

2018. december 31. ‘
Az eljaras soran az Ugyintézés hataridejét megtartottam.

A hatarozatot a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. LIIl. térvény 66. § (1
bek. b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, tovabba a kérnyezetvédelmi
felllvizsgalatra vonatkozo rendelkezései, a kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljaras szabalyairdl szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
20/A. § (4) és (10) bekezdései és egyébe rendelkezései alapjan, a 11. sz. melléklet
figyelembevételével, a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizvédelmi hatésagi és igazgatasi
feladatokat ellatd szervek kijelolésérdl szolo 481/2013, (XII. 17.) Korm. rendelet 8. § (2) bek.,
9. § (2) bek., 18. § (2) bek., valamint az 1. sz. melléklet I\V/8. pontjaban biztositott jogkérémben,
a Ket. 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.

Az eliaras a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij
Osszeget) a DijR. 1. sz. melléklet 11I/6. és 111/10.1. pontja alapjén allapitottam meg, viselésérél a
DijR. 3. § (2) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrol a Ket. 98. § (1) bekezdése alapjan, a jogorvoslati eljaras igazgatasi
szolgaltatasi dijarél a DijR. 1. sz. melléklet 11I/6. és 111/10.1. pontjanak figyelembevételével a
DijR. 2. § (4) bek. alapjan adtam tajékoztatast.

Miskolc, 2014. majus 30.
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