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ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH SIGN

NARIVO KFT.
(3450 Mezocsat 092/6 hrsz)

3552 Muhi 081/3, 081/4 hrsz teriileten 1évo Sertésneveld, Terményszarito és
tarolo telepének

zajszemponta hatasteriilete

Az iizemi zaj hatdsteriiletének szamitdsa:

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3, 081/4 hrsz teriileten 1évo Sertésneveld, Terményszaritd és
tarolo telepének Uj zajszempontu hatésteriilet szamitasat az Gjonnan telepitett H-Tech 3/3
tipusu (12,5 t/h) Szemestermény szaritd és a kapcsolodd berendezései iizemi zajkibocsatasra
gyakorolt hatasa tette szlikségessé.

A Sertésneveld, Terményszarito és tarolo telep kornyezetének, tevékenységének és
zajforrasainak bemutatdsa:

A vizsgalt Sertésneveld, Terményszarito és tarolo telep kornyezetében az E-i, K-i, D-i és NY-
i iranyokban is Mezégazdasagi teriiletek és Véderdd, ENY-i iranyban Vizgazdalkodasi teriilet
helyezkedik el. A legkozelebbi lakoteriilet az ujonnan telepitet Terményszaritd berendezés
koézéppontjatol K-i irdnyban, a Mezdgazdasagi teriileteken és a 35-6s Nyékladhaza-Debrecen
masodrendii féuton til, ~958 m tavolsagban taldlhat6 (Z1. sz. abrak).

A telephelyhez legkozelebb esé Lakoteriilet (3552 Muhi, Ifjusag utca lakdépiiletei Lf)
terliletfelhasznalasi egység szerinti besoroldsara vonatkoz6 zajterhelési hatarértékek az alabbi
tablazatban.

Uzemi és szabadidGs létesitményektSl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd teriileten
/A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete/
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szam Zajtdl védend terllet (dB)

Sor- Hatarérték (LTH) azl AM megitélési szintre’

Nappal 06-22 éra éjjel 22-06 6ra

1. Udilsteriilet, kiildnleges terilletek kdziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

2. Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii 50 40
beépités), kilonleges tertliletek koziil az oktatasi létesitmények
terlilete és temetdk, zoldter(let

3. Lakéterilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes terllet 55 45

4 Gazdasdgi terllet 60 50

Megjegyzés: * Az LAM megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének
modjarol szol6 miniszteri rendeletben a zajforras mérésére meghatarozott modszerben megadottak szerint kell értelmezni.
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Bedpitdsi mod: Seabadon 46 2
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A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1év0 telepén szemestermény szaritassal €s
tarolassal, valamint takarmany keveréssel, a szomszédos 081/4 hrsz teriileten 1év6 telepén
sertésneveléssel foglalkoznak. A sertéstelepen az anyagmozgatashoz kapcsolodo gépi
berendezések nappal (6:00-22:00), az 6lak szelloztetését biztositdé alacsony zajteljesitmény
szintli ventillatorok igény szerint, de az &jjeli (22:00-6:00) id6szakban is miikdhetnek.
A Terményszarito ¢és tarold telep zajforrasai csak a nappali (6:00-22:00) iddszakban
iizemelnek.

1. sz. tablazat

Ssz.: Zajforras megnevezése: Uzemidé:[min/min] Miikodés helye: | Megjegyzés:
mt’ikiidési/megité[ési idé
Nappal: Ejjel

Terményszaritd és tarolo telep

1. |H-Tech 3/3 (12,5 th) Szemestermény| 480/480 -130 Szabadban
szaritd és kiegészitd berendezései
(serleges termény felvonok, lancos

szallitok, sikrostas magtisztito,
porelszivé ventillatorok)
2. |Elétisztito6  rosta és  porelszivd | 480/480 -130 Szabadban

ventilldtora, porlevalaszté ciklonjanak
kifuvé nyilasa

3. | Ciklofanok porelszivo ventillatora és| 480/480 -130 Szabadban
porlevélaszto ciklonjanak kifuvo nyiladsa
4. | Terményszallitd potkocsis traktorok 40/480 -130 Szabadban
5. |Bobcat TL 38.70HF Teleszkdpos 40/480 -130 Szabadban
homlokrakodé (1 db)
6. | Takarmanykeverd technoldégia gépi| 480/480 -130 Epiiletben
berendezései
Sertésneveld telep
7. | Sertés dlak szellbztetd ventillatorai 480/480 30/30 Szabadban
8. | Potkocsis traktor 90/480 -130 Szabadban
9. | Villas targonca 60/480 -30 Szabadban
10. | Teherjarrmiivek 10/480 -30 Szabadban

A zajforrasok sorszam szerinti jelolése a Z1/c. sz. abran

A zajterhelés megitélésének vonatkoztatdsi pontjai

Kornyezeti zajkibocsatast ellendrzd vizsgalat elvégzésére keriilt sor 2023. november 16.-4n a
NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3, 081/4 hrsz teriiletén 1év0 Sertésneveld, Terményszaritod €s
tarolo telepe zajkibocsatdsa miatt észlehetd kornyezeti zaj megitélési szintjének
meghatarozasa céljabol az Gjonnan telepitett H-Tech 3/3 tipusu (12,5 t/h) Szemestermény
szarito és a kapcsolodo berendezései miitkodése mellett.

A mérésrol késziilt 012-K-04/2023 zajmérési jegyzOkonyv telekhataron felvett mérési
pontjainak megitélési szintjeit hasznaljuk fel a zajszemponti hatésteriilet, azon beliil az
akusztikai kozéppont ¢és a kozéppontba koncentrdlt eredé hangteljesitményszint
meghatarozasdhoz (Z1/d. sz ébra).




/A mérési pontok elhelyezkedését a Z1/d. sz. abra szemlélteti/

2. sz. tablazat

Meérési pont:

jele:

helye:

magassdg:

Jelleg:

Ml

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1évé
Termény szaritdo és tarolo telepe EK-i telekhataran
(Z1/c. sz. abra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M2

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1€v6
Termény szaritd és tarold telepe EK-i telekhataran
(Z1/c. sz. abra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M3

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1€v6
Termény szaritd és tarold telepe EK-i telekhataran
(Z1/c. sz. abra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M4

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1€v6
Termény szaritoé és tarolo telepe ENY-i telekhataran
(Z1/c. sz. abra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M5

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1év6
Termény szaritoé és tarolo telepe ENY-i telekhataran
(Z1/c. sz. abra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M6

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1évo
Termény szaritd és tarold telepe ENY-i telekhataran
(Z1/c. sz. abra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M7

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1€v6
Termény szaritd és tarolo telepe DNY-i telekhataran
(Z1/c. sz. abra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M8

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/4 hrsz teriileten 1€v6
Sertésneveld telepe DNY-i telekhataran (Z1/d. sz.
abra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M9

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/4 hrsz teriileten 1év6
Sertésneveld telepe DNY-i telekhataran (Z1/d. sz.
abra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M10

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/4 hrsz teriileten 1év6
Sertésneveld telepe D-i telekhataran (Z1/d. sz. abra
szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

Ml11

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/4 hrsz teriileten 1€v6
Sertésneveld telepe DK-i telekhatardn (Z1/d. sz. abra
szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M12

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/4 hrsz teriileten 1€v6
Sertésneveld telepe K-i telekhataran (Z1/d. sz. abra
szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M13

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1&vo
Termény szaritdo és tarold telepe DK-i telekhataran
(Z1/c. sz. ébra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M14

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1év6
Termény szaritd és tarold telepe DK-i telekhataran
(Z1/c. sz. abra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M15

3552 Muhi, Ifjusag u. 18.sz. (193/24 hrsz) ingatlanon
1év6 lakoépiilet NY-i zajtol védendd homlokzata el6tt
2 m tavolsagban

Foldszint
padlészint
felett 1.5 m

7T

ZT- Zajterhelési pont
ZK- Zajkibocsatasi pont




A megitélési pontok zajterhelésének meghatdarozdasa

A mérésrol késziilt 012-K-04/2023 zajmérési jegyzOkonyv telekhatiron felvett mérési
pontjainak megitélési szintjei az alabbi tablazatban
3. sz. tdblazat

A mérés idépontja: 2023. november 16. 10%-14°%, nappal
/A hangnyomasszint adatok dB(A)-ban, az idére vonatkozo adatok min-ban./

Mérési Laa | _ _ Laegj,mert | Tv, Ka Kimp Kion Lawm Lam
pont Lasmax L Aimax
M1 434 485 49,9 472 400 -2,3 0 0 44,9
434 50,2 52,4 48,8 40 -1,5 0 0 47,3@)
434 48,7 49,9 474 40 2,2 0 0 45,20) 45
M2 434 478 49,4 46,4 400 -3 0 0 43,40)
434 49,9 52,1 48 4 40 -1,7 0 0 46,7
434 48,2 49,6 46,8 40 2,7 0 0 4410) 44
M3 434 50,6 51,9 49,7 400 -1,2 0 0 48 50
434 51,7 52,6 50,2 40 -1 0 0 49,20)
434 50,8 52,3 499 40 -11 0 0 48,80 49
M4 434 56,4 57,1 55,5 400 -0,3 0 0 55,2(
434 58,8 60,5 57,2 40 -0,2 0 0 57@
434 57,1 59,2 55,8 40 -0,3 0 0 55,50) 55
M5 434 58,3 59,8 56,6 400 -0,2 0 0 56,4("
434 59,9 61,8 58,3 40 -0,1 0 0 58,2
434 58,1 60,4 56,9 40 -0,2 0 0 56,70 57
M6 434 48,6 49,5 47,6 400 2,1 0 0 45,50
434 51,6 53,7 49,2 40 -1,3 0 0 47,9@)
434 49,4 51,4 479 40 -1,9 0 0 460) 46
M7 434 472 48,1 46,4 400 -3 0 0 43,40)
434 49,7 50,9 478 40 -2 0 0 45,80
434 479 49,8 46,6 40 -2,8 0 0 43,80) 44
M8 39,6 418 42,9 41,2 400 - - - -()
39,6 432 44,8 425 40 - - - -2)
39,6 424 43,6 41,6 40 - - - -®) *@)
M9 39,6 41,6 42,8 411 400 - - - -()
39,6 431 44,6 422 40 - - - -2
39,6 42,2 43,3 41,3 40 - - - -3) *@)
M10 39,6 41,2 425 40,3 400 - - - (1)
39,6 422 43,1 411 40 - - - -2)
39,6 41,3 42,2 40,3 40 - - - -®) *“)
M11 39,6 41,3 42,7 41 400 - - - -()
39,6 42,9 44,6 424 40 - - - -2
39,6 42,4 43,7 41,6 40 - - - -®) *“)
M12 434 51,6 53 50,7 400 -0,9 0 0 49,80
434 53,7 55,8 52,6 40 -0,6 0 0 520
434 52,2 53,7 51 40 -0,8 0 0 50,20 504
M13 434 58,4 59,6 57,2 400 -0,2 0 0 570
434 59,8 61,6 58,4 40 -0,1 0 0 58,3@
434 58,6 60,3 57,6 40 -0,2 0 0 57,40) 57
M14 434 68,2 69,4 67,6 400 0 0 0 67,60
434 69,7 71,8 68,4 40 0 0 0 68,4
434 68,8 70,9 67,8 40 0 0 0 67,80 68
M15 442 448 45,9 442 400 - - - -()
442 448 45,9 442 40 - - - -2)
442 448 459 442 40 - - - -3) *@)




(= H-Tech 3/3 (12,5 t/h) Terményszaritd mlikddése

(2 — H-Tech 3/3 (12,5 tlh) Terményszaritd és a terményszallito pétkocsis traktorok mikodése

@) — H-Tech 3/3 (12,5 t/h) Terményszaritd és a Bobcat TL 38.70HF teleszkopos homlokrakodd mikodése

) - Harom vizsgalati eredmény atlaga

* - a vizsgalt zajforrastél szarmazo zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje az alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhaté meg. A vizsgaélt zaj
egyenértéki A-hangnyomasszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél

Az ilizemi zaj tényleges hatdsteriiletének szamitdsa:

A kozvetlen hatasteriiletet, vagy a tevékenység zajvédelmi szemponti hatésteriiletét a
284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. §-a definialja.

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szdrmaz6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenl0 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendé kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-22:00) 45
dB.

A zajvédelmi szempontu hatésteriilet hatardnak —figyelemmel az Z1. sz. &brékra, a K-i
iranyban elhelyezked6 lakoteriilet vonatkozasaban a 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. §
(1) b) pontban megfogalmazottat tekintjiik, mert a hattérterhelés mértéke (Los [dB] alapjan)
L AHnappai= 45 dB értékii volt nappal méréseink alapjan. A zajtol nem védenddé Mezdgazdasagi
terliletek vonatkozdsdban a mar hivatkozott Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjdban
megfogalmazottat vessziik kritérium értéknek. A vizsgalt zajtol védendo teriiletre mas tizemi,
vagy szabadidds zajforras nem fejt ki terheld hatast.

A 284/2007. (X. 29. ) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd.

A jelenlegi vizsgalat a most telepitett Terményszaritd és kapcsolddd berendezéseinek iizemi
zajkibocsatasra gyakorolt hatasat vizsgalja, amelyek csak a nappali (6:00-22:00) idészakban
izemelnek.

A hatésteriilet hatara tehat az a vonal, ahol a zajforrasoktol szarmazo6 zaj Lakoteriilet (falusias
beépitésii) Lf teriileti funkcid esetén nappal 45 dB, Mg tertiileti funkci6 esetén nappal 45 dB.

A késobbiekben a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgeéskibocsatas ellendrzésének modjarol sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 10. sz.
mellékletében foglaltak felhasznalasaval meghatarozzuk a Sertésneveld, Terményszaritd és
tarolo telep akusztikai kozéppontjat (EOV Xo;yo), az akusztikai kézéppontba koncentralt eredd
hangteljesitményszintet (L,o [dBA]), valamint iranyitottsagi tényezdket (DI, [dB]) és a
kritérium szintek alapjan az irdnyonkénti teriileti kiterjedéseket (rmi; [m]), melyeket az alabbi
4. sz. tablazatban foglaltunk 6ssze és a Z2 . sz. &bran mutatunk be.

A hang terjedésének szamitasandl a zajkibocsatdsi hatarérték megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellenorzésének modjarol szo0l6 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
11. sz. mellékletében foglaltakat vettiik figyelembe. Ezen melléklet a meghatarozott



kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén keletkezd zajterhelésnek a kornyezeti

zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan vald szamitasi modszereit tartalmazza.

Az alkalmazott osszefiiggések

Valamely hangforras altal egy s; tdvolsagban 1év6 pontban létrehozott hangnyomasszintet az

alabbi Osszefliggés szerint szamitjuk:

L= (Lw+K;+K)-(Ks+2K)

Ahol

Ly Hangteljesitményszint

K;, Irényitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok iranyonkénti sajatos sugarzasi
veszteségeét

Ko Irényitasi tényezd, mely a hangforrds kozelében 1évd visszaverd fellileteket veszi figyelembe,
amelyek a hangtér egy-egy részében megndvekedett lesugarzashoz vezetnek

K, Tavolsagtdl fliggé tényezd, mely egy akadalytalanul és minden iranyban gémbszeriien terjeds,
pontszerlinek tekintett hangforrasbél kibocsatott hanghullam hangnyomasszint-csokkenését
hatarozza meg

K Osszes  hangnyomasszint-csokkenés — szélirdnyl  terjedés esetén a  veszteségmentes

hangterjedéssel szemben, az alabbi hatasok figyelembevételével

o Levegb hangelnyeld hatasa

Talaj és a talajkdzeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas
Novényzet csillapitd hatasa

Beépitettség miatti szintcsdkkenés

Akadalyok hangarnyékold hatasa

dB
dB

dB

dB

dB

Az egyedi hangforras kozepétdl s¢ tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomadsszintet

sz¢liranyu terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szamitjuk:

Lt=LW+KIr+ K_Q-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke

Ahol

Lw Hangteljesitményszint

K;, Irényitasi index

Ko Iranyitasi tényezd

K, Téavolsag tényez

K; Leveg6 elnyelés mértéke

K, A talaj és az idéjaras csillapito hatasa
K, A ndvényzet hatasa

Kp A beépitettség hatasa

K, Beiktatasi veszteség

A Ky tavolsagtol fliggd tényezo értéke a gombhullam elméletébdl adodik:
Ka=201g(sy/sp)+11 2)
Ahol

s — a zajforras és a megitélési pont tavolsaga [m]

so - referencia érték [1 m]
A talajviszonyok €s a meteorologia csillapito hatasa

Ko = 4,8-2%(hp/s)*(17+300/s)>0 dB

(1

)

dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB



h,, — a talajszint feletti k6zepes magassag

4. sz. tablazat

Lke teriileti funkcio Nappal (6:00-22:00)
m: X;: (m) yi(m) | Li(dB) | xo:(m) | yo:(m) Lwo: DI;: (dB) iz (m) Lrm,: rrj: (m)
(db) (dBA) (dB)
M1 315,2 206,2 45 -5,73292 | 133,49 45 134
M2 296,1 2341 44 -6,13121 | 143,07 45 128
M3 262,2 279,9 49 0463127 | 1719 45 272
M4 181,2 2195 55 2,789442 | 112,61 45 356
M5 144 4 1915 57 4,430845 | 108,06 45 430
M6 104,6 162 46 -5,34496 | 124,41 45 140
M7 79,5 89,9 44 -6,21865 | 141,64 45 126
M12 362,4 134 50 -0,03265 | 1447 45 257
M13 2843 147,3 57 1,071317 | 734 45 292
M14 219,5 95,7 68 -0,24194 | 17,78 45 251
219,16 | 113,48 | 101,2
Ahol:
Xi, ¥j Megitélési pontok relativ koordinatai m
L; Megitélési pontok szamitott, mért zajterhelési szintjei dB
X0, Yo Uzem akusztikai kézéppontjanak relativ koordintai m
Lwo Az akusztikai kdzéppontba koncentralt eredd hangteljesitményszint dB
DJ; Az iranyitottsagi tényez6 a j-edik pont irdnyaban dB
I A j-edik pont tavolsaga az akusztikai kdzépponttd m
Lrn, A hataster(leti kiterjedésre vonatkozé kritérium szint a j-edik pont iranyaban dB
I'Tkj Hataster(leti kiterjedés sugara a j-edik pont iranyaban m

A fentiekhez hasonl6 elven szdmolva a gazdasagi teriilet vonatkozdsdban, az aldbbi 5. sz.
tablazatban 0sszefoglaltuk a megitélési iddszakokra, illetve teriileti funkcidkra vonatkoztatott
hatéstertileti kritériumok alapjan szamolt teriileti kiterjedéseket.

5. sz. tablazat

Tertileti funkcid

Tertileti kiterjedés nagysaga a Sertésneveld, Terményszarito és
tarolo telep akusztikai kozéppontjabol (Z2. sz. abra) rajzolt ”r”
Sugart kor [m]*

Nappal (6:00-22:00)

Ejjel (22:00-6:00)

Lakoteriilet (falusias beépitési) Lf (N/E 45/- dB)

430

Mez6gazdasagi teriilet zajtol nem védend része (N/E 430

45/ dB)

*- a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
sz016 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 10. sz. mellékletében foglaltak felhasznalasaval meghatarozott
akusztikai kdzéppont, akusztikai kozéppontba koncentralt eredd hangteljesitményszint, valamint irdnyitottsagi
tényez6 alapjan szamitott értékek
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= — - F 35-65 Nyékladhaza-Debrecen
308-as Hejékeresztlr-Muhi ok. Ut = D &= masodrendii 6t

Akusztikai kozéppont Nappal
EOV x0:293 802, EOV v0:789 379

Muhi, Ifiusag utca

NARIVO Kft.

Sertésneveld, Terményszaritd és tarolo telepe AN Ziscnote tésteri]letNappaI iliioBer
3552 Muhi 081/3, 081/4 hrsz o 2 =430 m: L=45 dB ’

Sertésnevelo telep

€ Rétegek 'P.f f& 3D 7

Google (O 100% Adatok hozzarendelése 2021. 03. 06. — Ujabb 300m ;| Kamera:2505m 47°58'24°N 20°54'53"E 101 m

Forras:Google Earth

A Z2. sz. abran a 4. sz. tablazat legkedvezbtlenebb iranyitottsagi tényezdjéhez (DI;) tartozod
terlileti kiterjedés értéket abrazoltuk. Az 5. sz. tdblazat eredményei alapjan megéallapithat6,
hogy a létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriileti teriileti kiterjedései sem a Lakoteriilet
(falusias beépitésii), sem a Mezdgazdasagi teriileti funkci6 tekintetében nem érintenek zajtol
védendd épiileteket, teriileteket (akusztikai kozéppont és a legkdzelebbi 3552 Muhi, Ifjusag u.
18.sz. (193/24 hrsz) lakdépiilet tdvolsaga ~958 m (Z2. sz. dbra)).

A Z2. sz. abran lathatd, hogy a teriileti Kiterjedésen nincs védendo teriilet, épiilet vagy
helyiség, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja értelmében
nem kell kornyezeti zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni.

Nyiregyhéaza, 2023. november 22.

Zsiros Tibor
kornyezetvédelmi szakértd
SZKV 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. K.ny.sz.:15-0184
4400 Nyiregyhaza, Blathy Otto u. 5.
Tel.: 20/998-20-96



