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Kérnyezeti zajvizsgélat

ZAJMERESI JEGYZOKONYV

a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgeéskibocsatas ellendrzésének modjarol
szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4 sz. mellékletében elbirtak szerint, a kornyezeti zaj vizsgdlatara és
értékelésére

1. A vizsgalat altalanos leirasa
1.1. A vizsgalatot végezte:

Zsiros Tibor
okl zajcsokkentési szakmérnok
Nyiregyhéaza, Blathy Otto6 u. 5.

1.2. A vizsgalt létesitmény kozpontjanak neve és cime:

NARIVO Kft.
3450 Mezo6csat 092/6 hrsz

1.3. A vizsgalt létesitmény neve és cime:

NARIVO Kft.
Sertésneveld, Terményszarito és tarolo telepe
3552 Muhi 081/3, 081/4 hrsz

1.4. A vizsgalat idépontja:
2023. november 16. 10%-14%
1.5. A vizsgalat célja:

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3, 081/4 hrsz teriiletén 1év6 Sertésneveld, Terményszarito €s
tarolo telepe =zajkibocsatasa miatt észlehetd kornyezeti zaj megitélési szintjének
meghatarozasa az ujonnan telepitett H-Tech 3/3 tipust (12,5 t/h) Szemestermény szarito és a
kapcsolodo berendezései mitkodése mellett.

A telekhataron felvett mérési pontok megitélési szintjei a késdbbiekben meghatdrozasra
keriil6 zajszemponti hatésteriilet, azon beliil az akusztikai kozéppont és a kozéppontba
koncentralt ered6 hangteljesitményszint meghatarozasahoz lesznek felhasznalva.

1.6. A vizsgalathoz felhasznalt miiszerek:

Sor- Megnevezés: Gyarté: Tipus: | Gyartasi OMH Kalibralasi Hitelesités
szam: szam: Hitelesitési | élyeg jele érvényessége
bélyeg szima

1. Precizios zaj | SVANTEK SVAN 21073 M 430888 - 2023. 12. 07.
analizator 979

2. Hangnyomadsszint | SVANTEK SV 30A 2505 - A04126 -
kalibréator
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A vizsgalathoz felhasznalt miszerek megfelelnek az 1. pontossagi osztalyt zajmérdkre
vonatkoz6 eldirasoknak.
A vizsgalat sordn hasznalt egyéb miiszerek:

Sorsz.: Megnevezés: Gyartmany: Tipus:
1. Digitalis hémérd GANZ DKH
2. Szélsebességmérd OM Sz6v. DKI

1.7. Vizsgalati koriilmények:

Meteorologiai tényezok: 2023.11.16.
Nappal: 10°-14*° Ejjel: -
Atlag hémérséklet a mérés 11 [OC] -[OC]
idGtartama alatt:
Szélsebesség a mérés iddtartama 0 [m/s] - [m/s]
alatt:

2. Vizsgalati modszer:

A vizsgédlatot a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitisanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenorzésének modjarol sz6lo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. sz.
mellékletében eldirtak szerint végeztiik el.

A méréseket az MSZ 18150-1:1998., valamint az abban hivatkozott szabvanyok eldirasai
szerint hajtottuk végre, a vizsgalatrol a mérési jegyzokonyv, illetve szakvélemény a mar
hivatkozott MSZ 18150-1:1998 szabvany 9. pontjaban eldirt tartalommal késziilt.

/A helyszin elrendezési vazlata a Z1. sz. abrdkon talalhato/

2.1. A mérési pontok elhelyezkedése:

A mérési pontok elhelyezkedése a Zlc., Z1/d. sz. abrakon taldlhatd. A pontokra vonatkozé
Osszefoglal6 adatokat a 2. sz. tdblazat tartalmazza.

2.2. A zajforrasok leirasa:

A zajforrasok miikodésére és a miikodés koriilményeire vonatkozo adatokat a 3. sz. tablazat
tartalmazza.

2.3. A zaj jellege az MSZE 184:2004 sz. szabvany szerint

A zaj a mérési pontokon a vizsgélat idétartama alatt a szemestermény szarito, illetve a neveld
olak vonatkozasaban folyamatos 4allandé szintlinek, a teleszkopos homlokrakodok és
terményszaritd jarmiivek vonatkozésdban szakaszos, szakaszaiban alland6 szintlinek volt
tekinthetd, tisztahangu 6sszetevot nem tartalmazott, impulziv jelleggel nem rendelkezett.

2.4. A vizsgalat ismertetése:
A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1évo telepén szemestermény szaritassal €s

tarolassal, valamint takarmany keveréssel, a szomszédos 081/4 hrsz teriileten 1évo telepén
sertésneveléssel foglalkoznak. A sertéstelepen az anyagmozgatdshoz kapcsolddd gépi
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berendezések nappal (6:00-22:00), az 6lak szelloztetését biztositd alacsony zajteljesitmény
szintll ventillatorok igény szerint, de az ¢jjeli (22:00-6:00) idészakban is miikodhetnek.

A Terményszarito ¢és tarold telep zajforrasai csak a nappali (6:00-22:00) iddszakban
tizemelnek.

A jelenlegi kornyezeti zajvizsgalat célja az Gjonnan telepitett H-Tech 3/3 tipust (12,5 t/h)
Szemestermény szaritd és a kapcsolddo berendezései miikodése kozben a NARIVO Kft. 3552
Muhi 081/3, 081/4 hrsz teriiletén 1évO Sertésneveld, Terményszaritd ¢€s tarold telepe
zajkibocsatasa miatt észlehetd kornyezeti zaj megitélési szintjének meghatarozasa.

A Muhi 081/3 hrsz teriileten 1év0 telepen a termény beszallitds a nappali (6:00-22:00)
id6szakban torténik. A most telepitett H-Tech 3/3 tipust terményszaritd és a kapcsolodo eld
tisztitd rosta, a porlevalaszto ciklonok és ventillatoraik, valamint a terményszallité rédlerek,
lancos szallitok, a Teleszkopos homlokrakodd és a mar meglévé Takarmanykeverd gépi
berendezései is csak a nappali (6:00-22:00) idészakban iizemelnek.

A jelenlegi vizsgalat a most telepitett Terményszaritd és kapcsolodod berendezéseinek tizemi
zajkibocsatasra gyakorolt hatasat vizsgalja, amelyek csak a nappali (6:00-22:00) iddszakban
lizemelnek. A vizsgalat céljat tekintve, igy a méréseket a nappali (6:00-22:00) iddszakban
veégeztiik el. A kibocsatott kdrnyezeti zaj mértékét a zajforrasokhoz legkdzelebb esd (Szarito
kozéppontjatdél 958 m) 3552 Muhi, Ifjusdg utcai lakoépiiletek zajtél védendd homlokzata
elétt, valamint a zajszempontu hatéasteriilet meghatarozasa céljabol a telekhatdr vonalakon
elhelyezkedd, kiegészitd mérési pontokon is meghataroztuk.

A mérési pontok elhelyezkedése a Zl/c, Z1/d. sz. dbrdkon lathat6, a pontokra vonatkozé
Osszefoglald adatokat a 2. sz. tdblazat tartalmazza.

A vizsgélat ideje alatt a Termény szaritd és kapcsolddd berendezéseinek zajforrdsai (3. sz.
tablazat) probaiizemi, de a majdani szokdsos lizemvitelnek megfelelen, a Sertésneveld telep
¢s takarmany keverd zajforrasai a szokasos tizemvitelnek megfeleléen mitkodtek.

A folyamatos, illetve szakaszos, de szakaszaiban alland6 szintli zajkibocsatds miatt a mérési
idSintervallumokat 10 percnél révidebbre valasztottuk.

A méréseket a vizsgalati idén beliil megismételve, az eredmények nem kiilonboztek
egymastdl nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél. A zajforrasok és megitélési pontok nagy
tavolsaga (a legtobb esetben tobb mint 100 m) miatt a méréseket haromszor ismételtiik meg.
A vonatkoz6 szabvany eldirasa alapjan az alapzaj értékeit is vizsgaltuk. Az alapzaj értékét a
terményszarito telep vonatkozéasaban a zajforrdsok miikddésének sziinetében, a sertésneveld
telep vonatkozéasadban a DK-i telekhatartol kb. 150 m tavolsdgban hatdroztuk meg. A Muhi,
Ifjisag utcai megitélési pont tekintetében az alapzaj meghatdrozdsa a parhuzamosan
elhelyezkedd Muhi, Onodi utca kézepén tortént, ahol a vizsgalt zajforrasok zaja mar nem volt
¢észlelhetd, de az alapzaj nagy valdszinliséggel megegyezett a mérési ponton mérhetdével.

A méréseket az alapzaj, illetve a kozuati kozlekedési zaj minimalis értékeinél hajtottuk végre.
A mérdeszkozoket a gyartd eldirdsai szerint a mérések megkezdése eldtt és annak befejezése
utan is ellendriztiik. Az ellendrzési (kalibracids) értékek kozott kiilonbséget nem
tapasztaltunk.

3. A vizsgalati eredmények részletes ismertetése

3.1. A mérési eredmények és feldolgozasuk

/4 mérések eredményeit mérési pontonkénti bontdasban dolgoztuk fel. A megitélési szintek meghatarozasa az MSZ
18150-1:1998 szamu szabvany eldirdsai alapjan tortént./
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3.2. A megitélési szint, Ly meghatarozasa:
Lay= LAeq + Kimp + Kion
Ahol

Laeq A vizsgalt zaj egyenértékli A-hangnyomasszintje a
vonatkoztatasi id6re

LAeq:LAeq,mért+Ka+Kb

Ahol
L Acq.mert A mérési id6 végén a zajmér6 miszerrdl
leolvashato6 egyenértékii A-hangnyomasszint
K, Alapzajkorrekcio
K,=101g(1-10""45,)
Ahol
ALA:LAeq,mért'LAa
Ahol
Laa alapzaj
K berendezetlen helyiség miatti korrekcio
Kimp Impulzuskorrekcid
Kimp:2/ 3 (LAImax'LASmax)S6dB
Ha AL pmax>3dB
Ahol
ALAmax:LATmax'LASmax
_ A miszer impulzus D
L Atmax idéallandojaval meghatarozott
legnagyobb A-hangnyomasszintek
atlagértéke
_ A miszer lassu (S) iddéallanddjaval
Lasmx ~ meghatarozott legnagyobb A-
hangnyomasszintek atlagértéke
Kiton keskenysavti korrekcid

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)
dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

/A mérések eredményeit és a korrekcios tényezok értékeit az 1. szamu tablazatban mérési pontonkénti bontasban

adtuk meg./

Az 1.sz. tdblazatban szerepld egyéb jelolések:

L eqj,mért A vonatkoztatasi id6 j-edik részidejére vonatkozo dB(A)
mért egyenértékli A-hangnyomasszint
Ty, A vonatkoztatasi id6 j-edik részideje min
Lam,j Részidére vonatkozo korrigalt szint dB(A)
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A zajforrasok megitélési idon beliili (nappali 6:00-22:00 kozotti idészakban a legnagyobb
hangnyomasszintet ado folyamatos 8 6ra) miikddési idOtartamat az 1. sz. tablazat T, ; [min]
oszlopa tartalmazza.

3.3. A kovetelmény szint meghatarozasa:
3.3. A kovetelmény szint meghatirozasa:

A zajkibocsatasi  hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgeskibocsatas
ellenorzésenek modjarol szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (la) bekezdése
értelmében lizemi zajforras zajkibocsatasi hatarértékét a rendelet 1. szamu mellékletében
meghatarozott modon a zajforrds hatasteriiletére kell megallapitani, ha a hatasteriilet érint
zajtol védendo épiiletet, teriiletet.

A hivatkozott rendelet 1. szdml mellékletének 1. (a) pontja alapjdn az lizemi zajforras
zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsarol
sz0l6 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékkel, ha kozvetlen, zajtol védendd teriiletet is
érintd hatasteriilete nem all fedésben maés lizemi, vagy szabadidds zajforras ilyen jellegii
hatéstertiletével.

A vizsgalt telepek kornyezetében az E-i, K-i, D-i és NY-i iranyokban is Mez6gazdasagi
teriiletek és Véderdd, ENY-i iranyban Vizgazdalkodasi teriilet helyezkedik el. A legkozelebbi
lakoteriilet az ujonnan telepitet Terményszaritd berendezés kozéppontjatol K-i iranyban, a
Mezdgazdasagi teriileteken és a 35-6s Nyéekladhdza-Debrecen masodrendii féuton tul, ~958 m
tavolsagban talalhato.

Elviekben tehat, ha hatarértéket kellene megallapitani, esetliinkben ez allna fenn, igy a
zajkibocsatasi hatarérték (L)

LKH = LTH [dB]
ahol

Lty = a zajtél védendd teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo
jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték

A Sertésneveld, Terményszaritod és tarolo telepnek helyet ado teriilet kozvetleniil lakoteriilettel
tehat nem érintkezik, a telekhatdrhoz viszonyitottan K-i irdnyban 750 m tavolsagban (Lf
tertileti funkcioju teriileten) taldlhat6 lakotertilet.

Zajvédelmi szempontbol a zajterheléssel érintett teriilet teriiletfelhaszndlasi egység szerinti
besorolasa tehat, K-i iranyban Lf Lakoteriilet (falusias beépitésii) (Z1/a. sz. abra), amelyre a
vonatkoz6 zajterhelési hatarértékek iizemi létesitményektol szarmazo zaj tekintetében az
alabbi tablazatban kiemelve:
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Uzemi és szabadidés létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd teriileten
/A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete/

Sor- Hatarérték (LTH) azl M megitélési szintre’
szam Zajtdl védend6 terlilet (d

Nappal 06-22 éra éjjel 22-06 6ra
1. Udulbterilet, kiildnleges teriiletek kdzill az egészségiigyi teriiletek 45 35
2. Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszert 50 40

beépitési), kiilonleges teriletek koziil az oktatasi létesitmények
tertilete és temetdk, zoldterllet

3. Lakéterilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes terlilet 55 45

4 Gazdasagi terlilet 60 50

Megjegyzés: * Az LAM megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének
modjardl sz016 miniszteri rendeletben a zajforras mérésére meghatarozott modszerben megadottak szerint kell értelmezni.

Lty nappal (Lf): 50 dB(A), Ly ¢jjel (Lf): 40 dB(A).

A vizsgalat céljat tekintve a zajkibocsatas megitélésénél a nappali Lxy = Lty hatarértékek
teljesiilését vizsgaljuk a késdbbiekben.

4. Ertékelés

4.1. A zajkibocsatas ellenérzé vizsgalat eredményének értékelése:

A legnagyobb megitélési szint

Meérési hely: Legnagyobb megitélési szint Lyy [dB(A)] LyyldB(A)]
méreési pontja: nappal: éjjel: nappal: éjjel:
A NARVO Kft 3552 M1 45 . - -

Muhi 081/3 hrsz
terlleten 1évd Termény
szaritd és tarold telepe
EK-i telekhataran (Z1/c.
sz. abra szerint)

A NARIVO Kift. 3552 M2 44
Muhi 081/3 hrsz
terlleten 1évd Termény
szarit6 és tarold telepe
EK-i telekhataran (Z1/c.
sz. abra szerint)

A NARIVO Kift. 3552 M3 49
Muhi 081/3 hrsz
terlleten 1évd Termény
szaritd és tarold telepe
EK-i telekhataran (Z1/c.
sz. abra szerint)

A NARIVO Kift. 3552 M4 55
Muhi 081/3 hrsz
terlleten 1évd Termény
szaritd és tarold telepe
ENY-i telekhataran (Z1/c.
sz. abra szerint)

A NARIVO Kift. 3552 M5 57
Muhi 081/3 hrsz
terlleten 1évd Termény
szaritd és tarold telepe
ENY-i telekhataran (Z1/c.
sz. abra szerint)

A NARIVO Kft. 3552 M6 46 - - -
Muhi 081/3 hrsz
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terleten 1év6 Termény
szaritd és tarold telepe
ENY-i telekhataran (Z1/c.
sz. abra szerint)

A NARIVO Kft. 3552
Muhi 081/3 hrsz
terleten 1év6 Termény
szaritd és tarold telepe
DNY-i telekhataran (Z1/c.
sz. abra szerint)

M7

44

A NARIVO Kft. 3552
Muhi 081/4 hrsz
terlileten 1évd
Sertésneveld telepe
DNY-i telekhataran
(Z1/d. sz. 4bra szerint)

M8

(D)

A NARIVO Kft. 3552
Muhi 081/4 hrsz
terlileten 1évé
Sertésneveld telepe
DNY-i telekhataran
(Z1/d. sz. 4bra szerint)

M9

(D)

A NARIVO Kift. 3552
Muhi 081/4 hrsz
terlileten 1évé
Sertésneveld telepe D-i
telekhataran (Z1/d. sz.
abra szerint)

M10

(D)

A NARIVO Kift. 3552
Muhi 081/4 hrsz
terlleten 1évé
Sertésneveld telepe DK-i
telekhataran (Z1/d. sz.
abra szerint)

Ml11

(D)

A NARIVO Kift. 3552
Muhi 081/4 hrsz
terlleten 1évé
Sertésneveld telepe K-i
telekhataran (Z1/d. sz.
abra szerint)

M12

500

A NARIVO Kift. 3552
Muhi 081/3 hrsz
terlleten 1évd Termény
szaritd és tarold telepe
DK-i telekhataran (Z1/c.
sz. abra szerint)

M13

57

A NARIVO Kift. 3552
Muhi 081/3 hrsz
terlleten 1évd Termény
szarit6 és tarold telepe
DK-i telekhataran (Z1/c.
sz. abra szerint)

M14

68

3552 Muhi, Ifjisag u.
18.sz.  (193/24  hrsz)
ingatlanon 1évé
lakoépilet NY-i  zajtol
védendd homlokzata
el6tt 2 m tavolsagban

MI15

(D

40

() - Harom vizsgalati eredmény étlaga

* - a vizsgalt zajforrastél szarmazd zaj egyenértékii A-hangnyomasszintie az alapzajtél fiiggetleniil nem hatarozhaté meg. A vizsgalt zaj

egyenértéki A-hangnyomasszintje kisebb az alapzaj A-hangnyoméasszintjénél

KORNYEZETI ZAJVIZSGAIAT
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4.2 Az osszefoglalé értékelés:

Kornyezeti zajkibocsatast ellenérzo vizsgalat elvégzésére keriilt sor 2023. november 16.-4n a
NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3, 081/4 hrsz teriiletén 1évé Sertésneveld, Terményszaritd és
taroldo telepe zajkibocsatasa miatt észlehetd kornyezeti zaj megitélési szintjének
meghatarozasa céljabol az Gjonnan telepitett H-Tech 3/3 tipusu (12,5 t/h) Szemestermény
szarito €s a kapcsolodo berendezései miikddése mellett.

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1évo telepén szemestermény szaritassal €s
tarolassal, valamint takarmany keveréssel, a szomszédos 081/4 hrsz teriileten 1évo telepén
sertésneveléssel foglalkoznak. A sertéstelepen az anyagmozgatashoz kapcsolodd gépi
berendezések nappal (6:00-22:00), az 6lak szelloztetését biztositd alacsony zajteljesitmény
szintli ventillatorok igény szerint, de az ¢jjeli (22:00-6:00) idészakban is miikodhetnek.

A Terményszarito ¢€s tarold telep zajforrasai csak a nappali (6:00-22:00) iddszakban
tizemelnek.

A jelenlegi vizsgalat a most telepitett Terményszaritd és kapcsolodod berendezéseinek tizemi
zajkibocsatasra gyakorolt hatasat vizsgalja, amelyek csak a nappali (6:00-22:00) idészakban
lizemelnek. A vizsgdlat céljat tekintve, igy a méréseket a nappali (6:00-22:00) idészakban
végeztiik el. A kibocsatott kdrnyezeti zaj mértékét a zajforrasokhoz legkdzelebb esd (Szaritd
kozéppontjatél 958 m) 3552 Muhi, Ifjusdg utcai lakoépiiletek zajtél védendd homlokzata
elétt, valamint a zajszempontu hatasteriilet meghatarozasa céljabol a telekhatdr vonalakon
elhelyezkedd, kiegészitd mérési pontokon is meghataroztuk.

A mérési pontok elhelyezkedése a Zl/c, Z1/d. sz. dbrdkon lathatd, a pontokra vonatkozé
Osszefoglald adatokat a 2. sz. tdblazat tartalmazza.

A vizsgalat ideje alatt a Terményszaritd €s kapcsolodd berendezéseinek zajforrdsai (3. sz.
tablazat) probaiizemi, de a majdani szokasos ilizemvitelnek megfelelden, a Sertésneveld telep
¢és takarmany keverd zajforrasai a szokasos tizemvitelnek megfeleléen miikodtek.

A vizsgalati Kritikus pont A vizsgalati A zajterhelés a A tullépés
koriilmények (k) eredmény (Ezay) és kovetelmény mértéke
a zajvédelmi ertéknek
kovetelményérték
(K) osszefiiggése
) Ml - - -dB
“> M2 - - -dB
“> M3 - - -dB
“> M4 - - -dB
“> M5 - - -dB
“> M6 - - -dB
“> M7 - - -dB
@ M8 - - -dB
@ M9 - - -dB
@ M10 - - -dB
@ Ml11 - - -dB
@ M12 - - -dB
S M13 - - -dB
S M14 - - -dB
@ M15 E3<K * 0dB

M A mérési pont zajforrastél mért tavolsaga < 100 m

@) _ A mérési pont zajforrastol mért tavolsaga > 100 m

* - a vizsgalt zajforrastél szarmazd zaj egyenértékii A-hangnyomasszintie az alapzajtél fiiggetleniil nem hatarozhaté meg. A vizsgalt zaj
egyenértéki A-hangnyomasszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél
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A zajforrasok és a zajterhelési pont (M15 3552 Muhi, Ifjusdg u. 18.sz. (193/24 hrsz)
lakoépiilet) nagy tavolsaga (tobb mint 958 m) miatt hdromszor megismételt mérések
eredményeinek atlaga alapjan megéllapithatd, hogy a NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3, 081/4
hrsz teriiletén 1évo Sertésneveld, Terményszaritd és tarold telepének egyiittes zajkibocsatasa
miatt észlehetd zajterhelés egyenértékli A-hangnyomasszintje az alapzajtél fiiggetleniil nem
hatarozhatdé meg. Az allapithatd meg, hogy a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomadsszintje
kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél. Tekintettel azonban arra, hogy az alapzaj is kisebb
a vonatkoz6 zajterhelési hatarértékeknél (Lrtunappai:50 dB), nagy biztonsaggal kijelenthetd,
hogy a NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 teriileten telepitett Szemestermény szaritd zajforrasai
altal kibocsatott kornyezeti zaj a sertéstelep egyéb zajforrasaival egyiitt sem Iépi tal a
vonatkoz6 kovetelményszintet a dominéans zajforrasokhoz legkdzelebb es6 Muhi, Ifjusag utcai
ingatlanokon 1év6 lakoépiiletek zajtol védendd homlokzatai el6tti megitélési pontokon.

Nyiregyhaza, 2023. november 22.

Zsiros Tibor
zajvédelmi szakértd
SZKV 1.4. K.ny.sz.:15-0184
4400 Nyiregyhaza, Blathy Otto u. 5.
Tel.: 20/998-20-96
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A mérés idépontja: 2023. november 16. 10%-14°% nappal

/A hangnyomasszint adatok dB(A)-ban, az idére vonatkozo adatok min-ban./

1. sz. tablazat

Mérési | Laa | _ _ Laeq, | Ty, Ka Kimp Kton Lawj Lam
pont Lasmax L Aimax mért
M1 434 485 49,9 472 400 -2,3 0 0 44 90
434 50,2 52,4 48,8 40 -1,5 0 0 47,3@
434 487 49,9 47 4 40 -2,2 0 0 45,20) 45
M2 434 478 49 4 46,4 400 -3 0 0 43,40
434 499 52,1 48 4 40 1,7 0 0 46,7
434 482 49,6 46,8 40 2,7 0 0 44 .10) 44
M3 434 50,6 51,9 49,7 400 -1,2 0 0 48,50
434 51,7 52,6 50,2 40 -1 0 0 49,20
434 50,8 52,3 49,9 40 11 0 0 48,80) 49
M4 434 56,4 571 55,5 400 -0,3 0 0 55,20)
434 58,8 60,5 57,2 40 -0,2 0 0 57@
434 571 59,2 55,8 40 -0,3 0 0 55,50) 55
M5 434 58,3 59,8 56,6 400 -0,2 0 0 56,40
434 59,9 61,8 58,3 40 -0,1 0 0 58,20
434 58,1 60,4 56,9 40 -0,2 0 0 56,70 57
M6 434 48,6 49,5 47,6 400 2,1 0 0 45,50
434 51,6 53,7 49,2 40 -1,3 0 0 47,92
434 494 51,4 479 40 -1,9 0 0 460) 46
M7 434 472 481 46,4 400 -3 0 0 43,40
434 497 50,9 478 40 -2 0 0 45,8
434 479 49,8 46,6 40 -2,8 0 0 43,80) 44
M8 39,6 418 429 41,2 400 - - -(1)
39,6 432 448 42,5 40 - - -
39,6 424 43,6 41,6 40 - - -G) *@)
M9 39,6 41,6 428 411 400 - - -(1)
39,6 431 446 422 40 - - -2
39,6 422 433 41,3 40 - - -G) *@)
M10 39,6 412 42,5 40,3 400 - - -(1)
39,6 422 431 411 40 - - -2
39,6 413 422 40,3 40 - - -G) *@)
M11 39,6 413 42,7 41 400 - - -(1)
39,6 429 446 424 40 - - -2
39,6 424 437 41,6 40 - - - -G) *@)
M12 434 51,6 53 50,7 400 -0,9 0 0 49,80
434 53,7 55,8 52,6 40 -0,6 0 0 5202)
434 52,2 53,7 51 40 -0,8 0 0 50,20 5014
M13 434 58,4 59,6 57,2 400 -0,2 0 0 570
434 59,8 61,6 58,4 40 -0,1 0 0 58,30
434 58,6 60,3 57,6 40 -0,2 0 0 57,40) 57
M14 434 68,2 69,4 67,6 400 0 0 0 67,60
434 69,7 71,8 68,4 40 0 0 0 68,40
434 68,8 70,9 67,8 40 0 0 0 67,80 68
M15 442 448 459 442 400 - - -(1)
442 448 459 442 40 - - -
442 448 459 442 40 - - -0) *@)
(1 —H-Tech 3/3 (12,5 t/h) Terményszarito mlikddése
(@ - H-Tech 3/3 (12,5 t/h) Terményszaritd és a terményszallitd pétkocsis traktorok miikodése
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®) — H-Tech 3/3 (12,5 t/h) Terményszaritd és a Bobcat TL 38.70HF teleszkopos homlokrakodd miikodése
(4) - Harom vizsgalati eredmény atlaga
* - a vizsgalt zajforrastél szarmazd zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje az alapzajtol fiiggetlendil nem hatarozhaté meg. A vizsgalt zaj

egyenértéki A-hangnyomasszintje kisebb az alapzaj A-hangnyoméasszintjénél

/A mérési pontok elhelyezkedését a Z1/d. sz. abra szemlélteti/

2. sz. tablazat

Meérési pont:

jele:

helye:

magassdag:

jelleg:

Ml

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1év6
Termény szaritdo és tarolo telepe EK-i telekhataran
(Z1/c. sz. abra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M2

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1évo
Termény szaritdo és tarolo telepe EK-i telekhataran
(Z1/c. sz. ébra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M3

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1évo
Termény szaritdo és tarolo telepe EK-i telekhataran
(Z1/c. sz. ébra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M4

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1évo
Termény szarit6 €s tarold telepe ENY-i telekhataran
(Z1/c. sz. ébra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M5

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1évo
Termény szaritd €s tarold telepe ENY-i telekhataran
(Z1/c. sz. ébra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M6

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1évo
Termény szarit6 €s tarold telepe ENY-i telekhataran
(Z1/c. sz. ébra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M7

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1évo
Termény szaritd és tarold telepe DNY-i telekhataran
(Z1/c. sz. ébra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M8

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/4 hrsz teriileten 1évo
Sertésnevel6 telepe DNY-i telekhataran (Z1/d. sz.
abra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M9

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/4 hrsz teriileten 1évo
Sertésneveld telepe DNY-i telekhataran (Z1/d. sz.
abra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

MI10

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/4 hrsz teriileten 1évo
Sertésneveld telepe D-i telekhataran (Z1/d. sz. abra
szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

MIl11

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/4 hrsz teriileten 1évo
Sertésneveld telepe DK-i telekhataran (Z1/d. sz. dbra
szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

MI12

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/4 hrsz teriileten 1évo
Sertésneveld telepe K-i telekhataran (Z1/d. sz. abra
szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

MI13

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1évo
Termény szaritd €s tarold telepe DK-i telekhataran
(Z1/c. sz. ébra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK

M14

A NARIVO Kft. 3552 Muhi 081/3 hrsz teriileten 1évo
Termény szaritd és tarold telepe DK-i telekhataran
(Z1/c. sz. ébra szerint)

talajszint
felett 1.5 m

ZK
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MI15 3552 Mubhi, Ifjasag u. 18.sz. (193/24 hrsz) ingatlanon | F6ldszint

1év6 lakoépiilet NY-i zajtol védendd homlokzata elétt | padloszint

ZT

2 m tavolsagban felett 1.5 m
ZT- Zajterhelési pont
ZK- Zajkibocsatasi pont
3. sz. tablazat
Ssz.: Zajforras megnevezése: Uzemidé:[min/min] Miikédés helye: | Megjegyzés:
miikodési/megitélési idd
Nappal: Ejjel
Terményszaritd és tarold telep
1. |H-Tech 3/3 (12,5 t/h) Szemestermény| 480/480 -130 Szabadban -
szaritd és kiegészité berendezései
(serleges termény felvondk, lancos
szallitok, sikrostas magtisztito,
porelszivé ventillatorok)
2. |Elétisztito  rosta és  porelszivd [ 480/480 -130 Szabadban -
ventilldtora, porlevalaszté ciklonjanak
kifuvé nyilasa
3. | Ciklofanok porelszivo ventillatora és| 480/480 -130 Szabadban -
porlevalaszto ciklonjanak kifvé nyilasa
4. | Terményszallitd potkocsis traktorok 40/480 -130 Szabadban -
5. |Bobcat TL 38.70HF Teleszkopos 40/480 -130 Szabadban -
homlokrakodé (1 db)
6. | Takarmanykeverd technolégia gépi| 480/480 -130 Epiiletben -
berendezései
Sertésneveld telep
7. | Sertés olak szelléztetd ventillatorai 480/480 30/30 Szabadban -
8. | Pétkocsis traktor 90/480 -130 Szabadban -
9. [ Villés targonca 60/480 -30 Szabadban -
10. | Teherjarrmiivek 10/480 -30 Szabadban -
A zajforrasok sorszam szerinti jelolése a Z1/c. sz. abran
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Sertésnevel8, Terményszarito és tarold telepe
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Z1/c. sz. dbra

E JELMAGYARAZAT

1

Telek besorokdsa:

KMG-KilBnleges beépitésre szént Buezet-
mezbgazdasig zemi tvezet

Beépitési mod: Szabadon 416

Maglewd letesitmenyek

Térbeton

lakithats legkisebb szélesség (m) nincs kiktés
Alakithaté legkisebb telekterlet (m') 1000 m?
Minimalis aoldfelilet (5): nincs kikstés
Megengedett épitménymagassag (m): 750m
Legnagyobb beépitettség mértéke (%): 5%

Telek terillete {m): 33036 m?
Beépitett teriilet a projekt hatésara(m?):
Bedpitési szszalék (%):

Projekt keretében beépitett terijlet{m?):
Legnagyobb épitménymagassig (m:
(technoldgiai jellegd épilet)

Zoidfelllet a projekt hatésdra: (%)

N\

NARIVO Kft.
Terményszaritd és tarold telepe
3552 Muhi 081/3 hrsz

- Zajforras sorszam

3308-as Hejékeresztr-Muhi ok. Ut =

SSIM30 Autopalya
E79

oo

4

=

NARIVO Kft.
Sertésneveld, Terményszarito és tarolo telepe
3552 Muhi 081/3. 081/4 hrsz

Jelmagyarazat

Sertésneveld tele
O - Megitélési pont Y i

Google (O 100% Adatok hozzarendelése 2021. 03. 06. — Gjabb

Z1/d. sz. ér

Ferenc,morzeu="s

35-0s Nyékladhaza-Debrecen
masodrendd fout

400 m Kamera: 2731 m  47°58'25"N 20°54'48E 99 m

Forras: Google Earth
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANY HIVATALA

METROLOGIAI E3 MUSZAKI FELUGYELET! FOOSZTALY

Ugyiratszan BP/0103-AKU /02640-001/2021
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gytdrgy

111 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A méresigyrdl szakh 1991, évi XLV, torveny 7. s 10. §-a alapjan, a meérésagyi tarveny végrehajtasard|
szald 127/1981. (X 9. Korm. rendelet 2 szami meliékistének 18, pontjgra figyelemmel, az alabbi
kotelezd hitelesitési hasznalati mérdeszkoz hitelesitését elvégeztem, és az altalancs kdzigazgatasi
rendtartasrsl szalé 2016, évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integrald zajszintmérs
Gyand: SVANTEK
Tipus: SVANSTI
Azonosito szam: 21073
Hitelesitésre bemutatta:
Meéw: Zsiros Tibor
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Blathy Otto u.5.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metroldgiai és Miszaki Felligyeleti Fdaszialy

Mechanikai Marések Osztaly
2021, december 07

A hitelesités modja:
A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési eldiras szerint, a vonatkozd hitelesitési engedély alapjan, az

gldirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivélasztott hasznalati etalonokkal tortént A mérések
eredményei orszagos etalonra visszavezethetsk.

Ertékelés:
A mérdeszkdz az eldirt hitelesitési kavetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelssités tényét a mérdeszkozon ehelyezell M430888 sorszami ontapadd matrica,
Igrvényes tanusitd jel tanusita

Ervényesséq: A mérGeszkoz rendeltetesszer( hasznalata (az elirasoknak megieleld gondos tarolasa és
szalitasa), valamint a tanlsits jel sértetlensége eseten 2 év, azaz a mérdeszkoz

2023, december 07-ig hasznadlhatd hiteles mérésre,

A hataskoromet és illetékességemet a Budapest Fovéros Kormanyhivataldnak egyes ipan es
kereskedelmi (gyekben eljard hatbsaghként torténd kijelalésérdl, valamint a terlileti merésigyi és miliszaki
biztonsagi hatésagokrol szolé 365/2016. (X, 28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapltja
meg.

Az Ogyfél a hitelesitésnek a mérésigyi igazgatdsi szolpaltatdsck igénybevételgert fizetendd dijak
megallapitasarsl széla 781937, (Xl 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatési szolgaltatasi dijat az ott eldirt
modon eldre befizette as visell.

Budapest. 2021, december O7.
A hitelesitést végezte: dr. Sara Botond kormanymegbizott megbizasabdl LAk )
. AL

£

. .
P.H. Lelovics Gybrgy—
metroldgus

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németviigyi 01 37-39. — 1534 Budapest, PI: 919, — Telefon: +26 (1) 458-5663 - Faw: +38 (1) 468-3827
E-mall: mechanikai@bikh.gow hu = Honlap: wass kormanyhivatal by, www mkeh gov.hy — KRID: 1468320182
A hilefes Alapal folpamalos fenfardss drdendben az dirahiteiesidst a hivlessdy drvdnpdmak lajdra aig legalibd §0 nappal meg kel rendakl
HE 26-2015-HB_211014
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