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ELOZMENYEK

Muhi, kiilteriilet 081/3 hrsz. alatti ingatlanra tervezett, Hetech gyartmanyu tisztitd-szaritd
komplexum engedélyezési tervdokumentacié kornyezetvédelmi tervfejezet kidolgozasara
HETECH TREND Kft.-t61 (6000 Kecskemét, Konyves Kalman krt. 18.) kaptam felkérést.

LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK VARHATO KORNYEZETI HATASAI

A vizsgalatot a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében megadott
szempontok alapjan végeztiik.

1. Az engedélykéro azonosité adatai:

Engedélyes neve: Narivo Kft.

Székhely: 3150 Mezdbcesat, 092/6 hrsz.
Telephely: 3552 Mubhi, 081/3 hrsz.
KUJ: 100 297 989

KTJ: 102 584 986

2. A létesitmény, illetve technoldgia telepités helyének jellemzdi:

A telephely Muhi kiilteriiletén, a belteriilett6l kb. 810 m-re Ny-ra, a 081/3. hrsz. alatti
ingatlanon, mezdgazdasagi, lizemi teriileten talalhato.

A telephely kozvetlen kornyezetében E-i irAnyban a kavicsbanya részben rekultivalt teriilete,
a D-1 oldalon a mezdgazdaségi lizemi teriilet szomszédos telephelye van. A K-i oldalon védd
erdotertilet, a Ny-i irdnyban mezdgazdasagi altalanos teriiletek helyezkednek el.

A legkozelebbi védendd épiiletek az Ifjusdg ut mentén vannak falusias lakétertileten (Lf).

A telep megkozelitése a 35 sz. foutrdl ledgazd 016 hrsz.-0 Gtrol torténik.

3. Helyszinrajz, a 1égszennyez6 forrasok bejelolésével:

A telephelyre tervezett 2 db 11j 1égszennyezd pontforrds berendezései — tisztitd ciklonja és a
szaritd kozponti ciklon kiirtdje — az alabbi folyamatabran keriil bemutatasra.
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A P6 és P7-es 0 pontforrasok elhelyezkedése

4. A tevékenység leirasa, az épiilet, épitmény, berendezés (a tovabbiakban
egyiittesen: létesitmény) légszennyez6é forrasainal alkalmazott technolégia
ismertetése:

A telepre beszallitott &ru hidmérlegen valé mérést kovetden az eldtarolo térbe épitett garatba
keriil. A technologia tisztitast biztosit. A tisztitd egy univerzalis sikrosta. A terményszaritd
szivott légaramu, 4atfolyd rendszer(i, stabil kivitelli, oszlopos felépitésii, folyamatos, ill.
szakaszos tlizemi modern berendezés. A technologiai utak kivalasztasanal lehetdség van a
gabonatisztitasra, szaritasra, betarolasra. A terményszaritas folyamatos iizeme lehetdve teszi,
hogy a szaritandé termény visszaforgathatdo a szaritoban a felflités iddotartama alatt, ill.
kiméletes szaritasi eljaras esetén is.

Néhany technologiai ut ismertetése:

Tisztitas, szaritas, betarolas:
- garatrédler, serleges felvond, sikrostds tisztitd, serleges felvond, szaritd, tolozar,
kitarolo rédler, serleges felvono, valtdszekrény, kitarolds a tranzitba.
Szarito felflitése, forgatasos, ill. kiméletes szaritasi izemmodban:
- szaritd, toldzar, kitarolo rédler, serleges felvono, valtdszekrény, szarito.

A kivalasztott komplett létesitményt a magyarorszdgi Hetech Trend Mérndki Iroda Kft.
(Kecskemét) gyartja.

A szérit6 fobb jellemzdi:
e magas szaritdsi mindség,
energia- ¢s koltségtakarékos lizemeltetés,
20%-al kevesebb sériilt szem arany,
Ontisztitas, kivalod por- és 1¢éhalevalasztas,
valos idejii belépd és kilépd nedvesség mérésen alapuld nedvességszabalyzés,
valamint a folyamatos automatikus izemvezérlés,
alacsony zajkibocsatés,
e aszaritok hoszigeteltek, és levegd- visszakeringetéses kiviteli.



A szaritd specialis terményfolyam-iranyitdsanak ¢és specialis levegdaramoltatdsanak
koszonhetd a kisebb tortszem-arany és gazfogyasztas. A specialis terményfolyam-iranyitas
lényege, hogy a terményterelé lemezek kialakitdsa miatt biztositott a terményoszlop
folyamatos atforgatasa, a meleg levegd mindenhol egyformén jarja at €s nincs hdsériilt szem.
A kialakitas miatt a terményoszlopban nem keletkeznek felrakddéasok, a szaritdlevegd altal
atjart terményréteg vastagsag modosithatd, igy az adott ho- és 1égtechnikai paramétereihez
illeszthetd, eldsegitve ezzel a termény kozti hé- és nedvességatadasi folyamatokhoz vald
minél kedvezdbb illeszkedést.

A gabonaszaritd tobbpontos levegd- atszivassal dolgozik, a berendezés nem egy nagy
ventilatorral, hanem tobb kisebb axial ventilatorral szerelt. Igy biztositott a teljesen
egyenletes levegdaramlas €s a kisebb villamos energiafelhasznéléds. A szarité ho-visszanyerd
rendszerének hatékonysagat a szaritd belsejébe visszavezetett levegdmennyisége noveli meg.
Ugyanis nemcsak a hiitézonabol, hanem a szaritozona als6 részének forrd levegdjébdl is
visszanyerik a hot.

A szaritobdl kilépd levegd ventilatoronként sajat porlevalasztd elemmel szerelt, melyek
specidlis kialakitdsa és a teljesen zart rendszerli porkezelés lehetévé teszi az alacsony
porkibocsatast. A kilépd levegd egy specialis hengeren/ciklofanon aramlik keresztiil, aminek
kialakitdsa miatt a levegbben 1év0 por ¢és 1éha levalasztodik. Az igy levalasztott
szennyezOodéseket egy ciklon gylijti 6ssze, és csovek vezetik a gylijtéhelyre. Ezaltal biztositott
a rendszer alacsony porkibocsatésa.

Ezen paraméterekkel a berendezés megfelel a mai korszerii szaritokkal szemben tamasztott
kovetelményeknek.

H-TECH szaritoberendezés sematikus rajza:
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A tisztito és szaritd berendezés legfontosabb miiszaki paraméterei.
HETECH tisztito

Az eldtarolo térre Ontott gabona rakodogéppel, tololappal a garatba keriil. A garatracson
atontott anyagot egy frekvencia valtdval szerelt garatrédler szallitja egy kereszt betarold rédler
segitségével a serleges felvondra. A serleges felvonoval felemelt anyag elészor a sikrostés
el6tisztitoba jut, amely a kiilon épitett vasbeton szerkezetl tisztitogéphéazba van beépitve.

Magtisztito, amely szemestermények el6- és utdtisztitdsara alkalmazhatd. Vazszerkezete
stabil, tobb rétegli festékkel van ellatva, kevés karbantartast igényel, és megbizhato
teljesitményt nyujt kedvezdtlen iddjarasi viszonyok mellett is. A rostamezdében cserélhetd
rostalemezek talalhatok. Onbealld rostalada a kifogastalan stabilitasért. Konnyi
hozzaférhetdség, szabalyozhatosag és konnyl tisztithatdsdg. A rostatisztitast gumigolyok
végzik.

Tisztitoé tipusa: HMT-S-1A-S
Tisztitas kapacitasa:

elotisztitas: 40 t/h
vetdmagtisztitas: 1-6 t/h
napraforg6: 12 t/h
Tisztitd berendezés darabszama: 1
Sik rostak szama: 7 db
Total rostafeliilet: 8,4 m’
Beépitett ventilator: 1db
Légszallito teljesitménye: 11.000 m*/h
Porlevalaszto: ciklon
darabszama: 1
Ciklon tipusa: HP-C-1400
Levalasztasi hatasfoka: 98%

A sikrostas tisztitd rostajaval levalasztott kalasz és szaraztormelék a big-bag zsédkokba kertil.
A rosta tortszem levalaszté feliiletén elsdsorban gyommag és a tortszem frakciobol az 1,5 mm
szemcseatmérd alatti frakcio valik ki. A kivalasztott rész a nedves tortszem nedves tortszem
taroloba kertil.

A tisztitd berendezésbdl kilépd poros levegdt porlevalasztora vezetik. A ciklonnal levalasztott
pormennyiséget a ciklon aljara szerelt forgdcellas adagolo a big-bag zsdkokban tarolja.

HETECH szarito

Az el6tisztitds utdn a gabona a szaritoba keriil. A szaritd, mitkddése szerint keresztaramu, a
levegdataramoltatasat tobb ventilator biztositja, igy az atszivott légmennyiség Osszesen
90.000 m*/h. A szaritas, izzasztassal indul, itt kezd8dik meg az aru felmelegitése, majd meleg
levegd atdramoltatdssal a szaritas kovetkezik, ezutdn az arut visszahitik a szaritétorony also
részében. A szaritott terményt kornyezeti hdmérsékletii levegdvel hiitik a hiitézondkban. A
specialis terményatfolyasnak és a tobbpontos levegd atszivasnak koszonhetden 20%-al
kevesebb a sériilt szem ardnya és ugyanennyivel kevesebb az energia fogyasztdsa, mint a
hasonl6 szaritoké. Szerkezete onhordo, Ontisztitd, modulokbol épiil fel. Minden modulban 10
szarito oszlop taldlhatd, melyek horganyzott acélbdl, csavarozott kivitelben késziilnek. A
modulos felépitésnek kdszonhetden a késdbbiekben kdnnyen ndvelhetd a szaritd kapacitasa 0j
modulok beillesztésével. Kis zajszintii, ipari célra tervezett, direkt motorhajtassal rendelkezd,



tobb ponton beépitett axial ventilatorokkal van felszerelve, melyeken specidlis, por és
I¢éhalevalasztd rendszer talalhatd. Beépitett tlizvédelmi rendszerrel van felszerelve. A szarito
PLC vezérelt és rendelkezik folyamatos szabalyzastu gazégovel, kapacitiv érzékeldkkel, a mag
¢s a levegd homérsékletének mérésével, valamint a kilépd mag nedvességmérésével. A
szaritbhoz rendelhet6 még extra szabdlyzas (plusz nedvességérzékeldk, kiilsd
levegéhdémérséklet és paratartalom mérd, adatrogzités, stb.).

Szarito tipusa: H-TECH 12,5

Kapacitasa kukorica: 12,5t/h
Beépitett modulok szama: 3db
Beépitett ventilatorok szama: 3db
Szaritd 6ssz levegdbmennyiség: 90.000 m*/h
H6 visszaforgatd ventilator [égmennyisége: 30.000 m’/h
Uzemanyaga: foldgaz
Gazeégo tipusa: TECFLAM VD180 GMB
Egd névl. teljesitménye: 2440 kW
Eg6 atlagos kapacitasa: 2216 kW
Egd max. fogyasztasa: 265 m’/h
Porlevalasztok: 3 db ciklofan+1 db ciklon
ciklon tipusa: HP-C-1400
ventilator 1égszallitd teljesitménye 11.000 m’/h
Levalasztasi hatasfoka: 98%

A HETECH gyartmanyt, gazzal lizemeld szaritoberendezésbdl a tiizeldanyag égésterméke a
szarito berendezés oldalan 1évé 3 db ciklofanbdl (specidlis hengerbdl) aramlik a kornyezetbe.
A szaritobol kilépd levegdt az egyediilalld, ventilatoronként szerelt por- és Iéhalevalasztd
rendszer sziiri meg. A ventilatorbol kilépd levegd egy specidlis hengeren dramlik keresztiil,
aminek kialakitdsa miatt a levegében 1évé por és 1éha levalasztodik. Az igy levalasztott
szennyezddéseket ventildtoronként egy-egy ciklon gyiijti dssze, és onnan a kozponti (k6z0s)
porlevalaszto ciklonba tovabbitja. Ennek a kdzponti porlevdlasztonak van csak kiirtdje.

Specialis henger / ciklofan

A szaritoberendezés ventilatorainak atmérdje egyenként 950 mm, ahol a megsziirt
szaritolevegd kiaramlik a kornyezetbe. A 3 db ciklofan, kifuvo kiirté vizszintesen, egymas
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felett helyezkedik el. A 950 mm atmérdji kiirtékon kiaramlo levegd térfogataramanak és
A mérési szelvények és pontok kialakitdsdnak minimalis hossza 7 DH (5 DH a mérdszakasz
elott és 2 DH a mérdszakasz utan). Ezt a kritériumot a ciklofanok nem teljesitik. A ciklofanok
megfeleld hatékonysagu mikodésiik elérése érdekében nagyfoka turbulenciat idéznek eld a
kifavo kiirtdk vizszintes, falon kiviili oldalan. Turbulens aramldas esetében nem végezheto el
sem a térfogatairam mérése, sem a porkoncentrdacio meghatdarozdasahoz elengedhetetlen
izokinetikus mintavétel.

A HETECH szarito kozponti ciklon probaiizeme sordn elvégzett szabvanyos mérésekor
szerzett tapasztalatai alapjan a KVII Kft. akkreditalt laboratorium szakértoi véleményében
megdllapitotta, hogy a ciklofanok légszennyezd anyag kibocsdtasa szabvanyos mérési
modszerrel nem mérhetok.

A ciklofan kiirtékre raépitett barmilyen kiils6 elem, a berendezés mind miikodésében, mind
hatékonysdgaban, teljesitményében rossz iizemi tényezoket produkalna. A 1égiram és a
légtechnikai elemek erre a keresztmetszetekre lettek méretezve és legyartva. Minden kiilon
beépitett és hozzdadott szerkezeti egység csak lizemzavart okozhat a szaritondl. A berendezést
gyarto HETECH cég ezért nem jdarul hozzd a szdrito berendezés dt- ill. hozzaépitéséhez,
nyilatkozata mellékelve.

A szarit6 berendezés jelen kialakitasaval megfelel az elérhetd legjobb technikdnak, mert a
ventilatorokbol/ciklofanbol kilépd meleg levegd portartalmat hatékonyan megsziirik és csak
ezt kovetden aramlik a kornyezetbe.

5. A létesitményben, illetve a technolégiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozok minéségi
jellemzdi és mennyiségi adatai:

Alapanyagok:

e Dbetakaritott szemes termény: buza, arpa, kukorica, napraforgo, repce.
Energia:

e elektromos aram, f6ldgaz.

Az uj berendezések adatai:

Tisztito berendezés porlevalasztd kirtd:

o Pontforras megnevezése: Tisztito ciklon kiirtd

o Azonositoja: P6

o EOVx: 293 805 m

o EOVy: 789 358 m

o Ciklon tipusa: HP-C-1400

o Gyartoja: Hetech Trend Kft. Kecskemét
o Elszivé ventilator névl. 1égszall. telj.:  11.000 m*/h

o Levalasztott anyag: szilard anyag

o Levalasztasi hatasfok: 98%

Szarito berendezés kdzponti porlevalasztd kiirto:

o Pontforras megnevezése: Szarité kozponti ciklon kiirtd
o Azonositdja: P7

o EOVx: 293 803 m

o EOVy: 789 355 m



o Ciklon tipusa: HP-C-1400

o Gyartoja: Hetech Trend Kft. Kecskemét

o Elszivo ventilator névl. 16gszall. telj.: 11.000 m*/h

o Levalasztott anyag: szilard anyag

o Levalasztési hatasfok: 98%

6. A létesitményben, illetve a technolégidban termelt energia, késztermékek

mindségi jellemzoi és mennyiségi adatai:

A vallalkozds mezdgazdasagi tevékenységebdl szarmazd szemes termény keriil tisztitasra-
szaritasra.

7. A létesitmény, illetve a technologia légszennyez6 forrasai:

A telephelyen, a Babolna szarit6 és a Sigma rosta a porlevalaszto ciklonnal egyiitt elbontasra
kertilt és helyette korszerli ij HETECH gyartméanyt szaritdé komplexumot telepitettek. A
beruhazas kapcsan a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében az 1j szaritd
komplexumhoz 2 db 0j bejelentés koteles pontforras kapcsolodik. A tisztitd porlevalasztd
ciklon kiirtdje (P6) és a szaritd berendezés ciklofanjaitdl elszivott szilard anyagot levalasztd
kozponti ciklon kiirtdje (P7).

Tisztito berendezés porlevalaszto kiirtd:

o Pontforrads megnevezése: Tisztité ciklon kiirtd
o Azonositdja: P6
o Kiirtd magassaga: I1m
o Kiirté atméro: & 630 mm
o Kiirtd anyaga: fém
Szdrité berendezés kdzponti porlevalaszto kiirtd:
o Pontforras megnevezése: Szaritd kozponti ciklon kiirtd
o Azonositoja: P7
o Kiirtd magassaga: I1m
o Kiirtd atméro: & 630 mm
o Kiirtd anyaga: fém
8. A létesitmény, illetve a technologia varhato kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a

kibocsatasok mennyiségi és mindségi jellemzoi, a kornyezetre gyakorolt 1ényeges
hatasok:
A létesitmény probaiizem iddétartama alatt a P6 és P7-es pontforrasok szilard anyag
kibocsatasat 2023. november 16-an, a KVII Kft. Budapest akkreditalt laboratoriuma
szabvanyos mérési modszerrel vizsgalta. A mérési kortilményeket, eredményeket a KVII-75-
1/2023. szamu jegyzOkonyvben 0sszegezték. Jegyzokonyv mellékelve.

Tisztito berendezés porlevalasztd kirtd (KVII-75-1/2023. jkv.):

o Pontforrds megnevezése: Tisztito ciklon kiirtd
o Azonositdja: P6
Meért kibocsatas:
o szilard anyag emisszio: 55,5 rng/m3
o térfogataram: 8360 m’/h
o szilard anyag tomegaram: 0,464 kg/h
Szarito berendezés kozponti porlevalasztd kiirtd (KVII-75-1/2023. jkv.):
o Pontforrds megnevezése: Szarit6 kdzponti ciklon kiirtd
o Azonositdja: P7
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Varhat6 kibocsatas:

o szilard anyag emisszio: 24,4 mg/m’
o térfogataram: 8800 m*/h
o szilard anyag tomegaram: 0,215 kg/h

A telepre tervezett tisztitoberendezések ciklon kiirtdinek €és a szaritd berendezés kozponti
ciklonjanak szilard anyag kibocsatasat a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. melléklet 2.39.1.
pontja szabalyozza:

Légszennyez0 anyag Hatarérték [mg/Nm’]
Szilard anyag koncentracio 150

A H-TECH tipusu szaritoegység tényleges porkibocsatasa — a probailizem idOtartama alatt
elvégzett szabvanyos emisszid6 mérés alapjan — megfelel a kibocsatasi hatarértéknek. A P6-
P7-es szamu pontforrasokra tiizemelési engedélykérelmet kell kérni az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsagtol. Tovabba az OKIR rendszerben a LAL jelentés aktualizalasa
sziikséges.

9. A kibocsatasok megelozését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgalo
technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok:

A létesitmény hétechnikai paraméterei, a por kibocsatasa messze menden megfeleld a kor
kovetelményének.

10. Ahol sziikséges, a létesitményben, illetéleg a technolégiaban a hulladékok
keletkezését megel6zo, illetoleg csokkento tervezett intézkedések:

A kor mai kovetelményének megfeleld technoldgia energiatakarékos. A szaritd kialakitasanak
koszonhetden a szaritandé termény hosériilt szemeinek ardnya is alacsony.

11. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a
szennyezések megel6zését szolgaljak:

Nem sziikséges, nem indokolt.
12. A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések:

A széarito PLC vezérelt és rendelkezik folyamatos szabalyzasu gazégdvel, kapacitiv
érzékeldkkel, a mag ¢és a levegd homérsékletének mérésével, valamint a kilépd mag
nedvességmeéréseével.

13. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technolégia, termelési eljaras megfelel az
elérheto legjobb technikanak:

e Egyedi megoldasu terményoszlop kialakitas: A
Magyarorszagon elterjedt szaritd tipusok legnagyobbrészt aknas,
kaszkad légcsatornas kialakitasuak. Ezzel szemben a H-TECH
szaritd moduljai 10 kiilonallo terményoszlopbol &llnak, mely
szamos eldnnyel rendelkezik. Kedvezdbb levegd ataramlasi
viszonyok érhetdk el, ezaltal egyenletesebbé valik a szaritdsi
folyamat. A terménytereld lemezek kialakitdsanak koszonhetden a
terményoszlop folyamatosan atforgatasra kertil, ezért nem alakul
ki fokozott héterhelés a forrd levegdnek hosszabb ideig kitett
szemek esetében, kevesebb lesz a hosériilt szem és a tortszem is.
Elény tovabba, hogy a kialakitasbol adodéan nem tudnak a
terményoszlopban  felrakéddsok  kialakulni, amelyek a
szaritotliizek f6 okozoi. A szaritdé blokkok lég- illetve hdarama




frekvenciavaltoval szabalyozhat6. A terményoszlop kialakitasabol adoéddéan a szaritd
levegd altal atjart terményréteg vastagsag modosithato, ezaltal az adott szaritd ho- és
légtechnikai paramétereihez illeszthetd, eldsegitve ezzel a termény és levegd kozti ho-
¢s nedvességatadasi folyamatokhoz valé minél kedvezdbb illeszkedést A szaritdoba
beépitett gazégd tipusa és beszabdlyozdsa egyiittesen biztositjak a lehetdségekhez
mérten a legkisebb égéstermék kibocsatast. Ezzel a kibocsatdsok kornyezetre
gyakorolt hatdsa ¢és ennek kockdzata a minimadlisra csokken, mellyel a globalis
kornyezetkarositas mérsékléséhez hozzajarul.

Beépitett gazégd: az ¢go égési levegdellatast biztositd kiilon ventilatorral szerelt, igy
alacsony sebességli 1égcsatornakba is beépithetd. A szaritdsi folyamatban felhasznalt
gaz energiahatékonysaga az elérhetd legjobb technika alkalmazéasaval valosul meg.
Modularis felépités: a szaritd berendezés modulokbdl épiil fel, melyek egyszeri
egymasra €pitésével hatarozhatd meg a szaritd6 mérete, ezaltal a szaritasi kapacitasa.
fgy a termék jol skalazhato, a piac teljes vertikumat le tudja fedni, a kisebb csaladi
gazdasagoktol a nagyiizemi gazdasdgokig. Eldny tovabba az egyszerli gyarthatosag és
szerelhetdség, a modulok a talajszinten eldszerelhetok, ezaltal a széritd gyorsan és
gazdasdgosan felallithato.

Tobb ponton kialakitott ventilator elhelyezés: a szaritd egy kozponti ventildtor
helyett tobb, kisebb teljesitményii, a szaritd magassaga mentén modulonként beépitett
ventilatorral rendelkezik. Ezzel egyenletesebb 1égszallitast és kisebb villamos energia
felhasznalast érnek el. Elony tovabba, hogy a ventilatorok 1égszallitasa szabalyozhato,
ezaltal hozzdigazithatd a szaritd kiillonb6zd magassagiu zonaiban fellépd kiilonbozo
hémérséklet és 1égszallitasi igényekhez.

Folyamatos Kkitarolas: a szaritd folyamatos kitaroldsu lizemben dolgozik, ennek
elénye, hogy a szdritasi folyamat egyenletes és jol szabalyozhat6, a technoldgiai
folyamat tobbi berendezésén (szallitd €s tisztitogépek) nem lépnek fel a szakaszos
kitarolasra jellemzd pillanatnyi csucsterhelések, illetve ezek megakadalyozasara nem
kell tovabbi technoldgiai megoldasokat alkalmazni. Ezaltal csokkenek a beruhazasi és
tizemeltetési koltségek.

Hdévisszanyeré rendszer: a szaritd berendezések nagy mennyiségli hdenergiat
hasznalnak fel. A szaritdsi folyamat hatékonysaganak érdekében viszonylag nagy
légfelesleggel dolgoznak, melynek kovetkezménye a hasznalt levegdvel a kornyezetbe
tavozo jelentds hdveszteség. A H-TECH szarito hdvisszanyerd rendszere Ujszerli
kialakitasanal fogva hatékonyan tudja visszanyerni ezen hémennyiség nagy részét,
mivel a levegd visszavezetése a szaritd belsejében, magas homérsékletii kornyezetben
torténik, kikiiszobolve ezzel a nagy hdveszteségli hosszu, kiilsd légesatornak
alkalmazasat. A hagyomanyos megolddsokkal szemben nem csak a hiitdzonabol,
hanem a szarit6zona also6 részének forrd levegdjébdl is visszanyerik a ho.

Vezérlo, szabalyzé szoftver: a szaritd vezérld szoftvere megfelel a legmagasabb
szintll technologiai elvarasoknak, a grafikus, érint0képernyds megjelenitéssel. Az igazi
ujdonsag azonban a piacon egyediilallo valos idejli belépd és kilépd nedvesség
mérésen alapuld nedvességszabdlyozas, valamint a folyamatos automatikus
lizemvezérlés, mely tartalmazza a szarito felflitési periddusat, a termény
talhdmérseklet figyelést, valamint a folyamatosan valtozo kdrnyezeti viszonyokhoz
val6 alkalmazkodast is.

Tobblépcsés porlevalaszto: a terménytisztitd és szaritoberendezéshez tobb 1épcsds
porlevalaszto egységek (ciklofan+ciklon; ciklont+big-bag zsdk) a levalasztott anyagok
szemcsenagysagat és mennyiségét figyelembe véve megfeleld hatasfokkal dolgoznak,
amelyeket akkreditalt laboratoriumok altal elvégzett szabvanyos mérési eredmények
igazolnak.
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14. Hatasteriilet lehatarolasa:

A terményszaritd és tisztito berendezésekhez a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
értelmében 2 db bejelentés koteles, szabvanyos mérési modszerrel mérhetd pontforras
kapcsolddik. Ezeken a pontforrasokon keresztiil szilard légszennyezO0 anyag aramlik a
kornyezeti levegdbe. A P6-P7-es szdmu ciklon kiirt6kon keresztiil egyidejiileg, kibocsatott
szilard  légszennyezd anyag légkorben valdo  terjedését a  Kozép-Tisza-vidéki
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség munkatarsai Nagy Tibor és
Légradi  Attila altal fejlesztett Hatédstavolsag becslé program  8.0.0.5 szamu
programverzidjaval végeztiik el. A hatésteriilet szdmitashoz a tdblazatban megadott adatokbol
indultunk ki.

A modellezés f6bb kiindulo adatai:

o Véggaz térfogataram: 17160 m*/h

e kiirtdk magassaga: 11-11 m

o kiirtdk egylittes atmérdje: 1,26 m

o véggaz hdmérséklet: 17 °C

e stabilitasi index: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7
o szélsebesség (atlagos): 3 m/s

o feliileti érdesség: 0,85

o szilard levegd alapterheltség: 10 pg/m’

e Véggaz szilard tomegarama: 679 g/h

e vizsgalando6 tavolsag: 500 m

Szarito komplexum egyiittes szilard anyag kibocsatdsa S1 légallapot
FOMEND |[ [ Pontforras

Aprojekt cime: |NAfivo Kit. Muhi_

Atlagolasi idok Eredo terheltségek

@® 1 6ras maximum () 24 6ras maximum () Eves maximum O 1 éras eredé O 24 6ras eredé (O Eves eredé
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = 0 3

KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) = [térfogataram, V (m3/h) = v 17160 m3/h

KILEPES] ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = [dtmér5, d (m) = v] 126 | m

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 17 °C 29015 | K

KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = (| © [ 2215 |«

STABILITASI INDEX. S = v FELOLETI ERDESSEG. 20 = [0.85 -falu v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Osszes szilard. TSPM v
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 10 ng/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = [ 6™ Jom [ 18 | mg/s AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767).X= [ 500 | m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az e[edmények [é,kép/ megje/en/[ése A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = " 453 kW
R A - \:] EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 125 m
Foldraj I (d lis. pl. 47.19°) = (
Maxi 56.7 3 Maxi h 75
Foldrajzi hosszisag (decimalis. pl. 20.18‘)4 [ il nmem: hetve m

"A" feltétel 20 ug/m3 Hatastavolsag - "A" 371 m
"B~ feltétel 38 ug/m3 Hatastavolsag - "B” 184 m
m‘ "C" feltétel 4?4‘; ug/m3 Hatastavolsag - "C" 143 m

Atlag a vizsgalt terileten 299 ug/m3

PONTFORRAS  2023.11.22.
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Szarito komplexum egyiittes szilard anyag kibocsdtdsa S2 légallapot

FOMENU jf [d Pontforras

Aprojekt cime: |NArivo Kt Muhi_

Atlagolasi idok Ereds terheltségek
@© 16rds maximum O 24 6rds maximum O Eves maximum O 1 6rés ereds O 24 orés ereds O Eves ereds
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = C w1 |m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) = [térfogataram. V (m3/h) = ~ \ 17160 m3/h
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |atmér, d (m) = ] 126 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 17 c 290.15 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. 9 i 28215 K
STABILITASI INDEX. S = & FELOLETI ERDESSEG. 20 = [0.85-falu v m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m
A VIZSGALANDO L 5 ANYAG: [Osszes szilard. TSPM

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 | pg/m3

ALAP LEVEGOTERHELTSEG= vg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 679 a/h 189 mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az - térképi megjelenité A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh= [ 453 | ww
i i E— EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 126 ™
Foldrajzi pl.47.19°) =|
. 566 : 72
Foldrajzi alis. pl. 20.187) = Maximum ug/m3  Maximum helye o
A" feltétel 20 ug/m3 Hatastavolsag - "A" 337 m
"B feltétel 38 ug/m3 a ag - "B" 170 m
|7 Cooge BN < el R

Atlag a vizsgalt tertleten ug/m3

PONTFORRAS  2023.11.22.

Szarito komplexum egyiittes szilard anyag kibocsatasa S3 légallapot
|FOMENG [l Ponttorés.

Aprojekt ci [NAvivo Kit_ Muhi_
Atlagolasi idék Eredb terheltségek
@ 1 6rds maximum O 24 6rés maximum O Eves maximum O 1 6rés ereds O 24 éras ereds O Eves ereds
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = 1 m
KILEPESI SEB... v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) = E 17160 | m3m
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |tmérs. d (m) = v‘ 1.26 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 17 c 290.15 | k
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 9 'c [ 215 |«
BT CTN IS SRS -3 oenge inverzio. p-0 4279 FELOLETI ERDESSEG. 20 = [0.85-falu V| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = [ 3 Jms A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m
A VIZSGALANDO L ANYAG: [Osszes szilard, TSPM ]

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 10 | wg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = om ma/s AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

wyek - 1 ords dtlag

Az 5) térkepi /€ it A VEGGAZZAL [FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = 453 kW
oMk i e " imalis. pl. 47.19°) ’—‘ EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 127 m
ldrajzi pl. 47.19%) =|
- Lot [ Maximum ng/m3  Maximum helye
Foldrajzi isd alis. pl. 20.18%) =

“Afeltétel [ 20 | ugim3  Hatastivolsig-"A" [ 305
“B" feltétel 38 ug/m3  Hatastivolssg-"8" | 157
“C" feltétel 452 ug/m3

Atlag a vizsgalt terGleten 266 ng/m3

Hatastavolsag - "C” 125

PONTFORRAS  2023.11.22.

Szarito komplexum egyiittes szilard anyag kibocsatasa S4 légallapot
|FOMEND [l Ponttoras.

Aprojekt cime: |NAivo Kit. Muhi_

Atlagolasi idok Ereds terheltségek

@ 1 6rés maximum O 24 érés maximum () Eves maximum O 1 6rés ereds. O 24 éras eredd O Eves eredé
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = [ 1 |m

KILEPES! SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) = [téfogatiram. V (m3/h) = V][ 17160 | m3m

KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |atmérs. d (m) = v 126 | m

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 17 ] [ 290.15 | k

KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. t 9 T [ 28215 | K

STABILITASI INDEX. S = v FELOLETI .20 = [0.85-falu v|m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m
A VIZSGALANDO L ANYAG: [Osszes szilard. TSPM

ad|
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 wg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 10 | wg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E =

679 | am 189 mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az 5 térképi megjelenité: A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh= [ 453 | ww
ol . EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 128 m
Foldrajzi pl.47.19%) =|
Foldrajzi slis, pl. 20.18%) = Maximum 576 ng/m3  Maximum helye 59 &
A" feltétel 20 ug/m3  Hatastavolsag - "A” 243 m
"B" feltétel 38 ug/m3 ag - "B" 132 m

“C" feltétel 46.1 ug/m3  Hatastavolsag - "C" 104 m
Atlag a vizsgalt terileten 231 ng/m3

PONTFORRAS  2023.11.22.
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Szarito komplexum egyiittes szilard anyag kibocsdtdasa S5 légdllapot

Aprojekt cime: [NAivo Kit. Muhi_

Atlagolasi idok

Ereds terheltségek
@ 1 6rds maximum O 24 6rés maximum O Eves maximum O 1 6ras ereds

O 24 érs ereds O Eves ereds

FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = [ un  m

KILEPESI SEB.. v (n/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) = [térfogataram. V (m3/h) = V[ 7e0 | mam

KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (n2) = |@més. d m)= || 126 Im

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 17 | e 290.15 K

KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = s | [ 2215 |«

STABILITASI INDEX. S = v FELOLETI 0= [0.85-falu v|m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = m/s

A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m) = m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= ng/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 10 va/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E =

679 a/h 189 mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

Szamitasi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

[Osszes salard, TSPM

A Snyek térképi megjelenité A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh= | 453 | kw
R 1 EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 129 |m
Foldraizi pl. 47.19%) =|
Foldeg ey Eniie. pl. 2015°) 4—| Maximum 58.1 ug/m3  Maximum helye 53 m
"A" feltétel 20 ug/m3 Hatastavolsag - "A™ 198 m
"B~ feltétel 38 ug/m3 Hatastavolsag - "B 112 m
m “C* feltétel pg/m3  Hatastavolsag - "C* 89 | m

Atlag a vizsgalt tertleten ug/m3

PONTFORRAS  2023.11.22.

Szarito komplexum egyiittes szilard anyag kibocsatasa S6 légallapot
|FOMENO [ Pontiorss.

Aprojekt cime: |NArivo Kt Muhi_

Atlagolasi iddk

Eredb terheltségek
© 16rés maximum O 24 6rés maximum O Eves maximum O 1 6rés ereds

O 24 éras ereds O Eves ereds

FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = C w1 |m

KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) = [térfogataram. V (m3/h) = ~ \ 17160 m3/h

KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |atmér, d (m) = ] 126 m

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 17 c 290.15 K

KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. 9 i 28215 K

STABILITASI INDEX. S = & FELOLETI ERDESSEG. 20 = [0.85-falu v m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m
A VIZSGALANDO L 5 ANYAG: [Osszes szilard. TSPM

ad|
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 | pg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E =

ALAP LEVEGOTERHELTSEG= vg/m3
679 g/h 189 mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az Snyek térképi megjelenité AVEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh= [ 453 | kw
sldraizs . EFFEKTIV KIBOCSATAS| MAGASSAG. H = 13 m
Foldrajzi pl. 47.19°) =|
;i 579 ; 5
o el Maximum ug/m3  Maximum helye m
A" feltétel 20 ug/m3 Hatastavolsag - "A" 147 m
"B feltétel | 38 ug/m3 a ag - "B" 87 m
m “C" feltétel ugim3  Hatastivolsag - "C* m
Atlag a vizsgalt teraleten 152 Hg/m3

PONTFORRAS  2023.11.22.

Szarito komplexum egyiittes szilard anyag kibocsatasa S7 légallapot

FOMEND f [ Pontforras

Ereds terheltségek

@© 16rasmaximum O 24 érés maximum O Eves maximum O 16rés ereds. O 24 orés ereds O Eves ereds
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = I T

KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) = [térfogataram, V (m3/h) = -] 17160 m3/m

KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |&tmér5. d (m) = v| 1.26 m

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = | 17 1 < 290.15 |

KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = s © [ 215 |«

STABILITASI INDEX. S = v FELOLETI ERDESSEG. 20 = [0.85-falu v m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = [ 3 s

A VIZSGALANDO L ANYAG:

A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = m
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 wg/m3

ALAP LEVEGOTERHELTSEG= [ 10 | wo/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 679 ah 189 mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = | 500 m

[Osszes szilard. TSPM

Szamitasi eredmények - 1 6rds dtlag maximuma

Az Snyek térképi megjelenité: A VEGGAZZAL [FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = 453 KW
= e - o EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 131 m
Foldrajzi pl. 47.19°) =| —
e a2 Maximum 503 ug/m3  Maximum helye 37 m
Féldrajzi hossziisag (decimalis. pl. 20.187) J‘
A" feltétel 20 ug/m3 Hatastavolsag - "A" 90 m
"B" feltétel 38 ug/m3  Hatastavolsag - "B” | 57 m

Atlag a vizsgalt teraleten 851 ug/m3

PONTFORRAS ~ 2023.11.22.
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Légallapot nlf;il.ali(:li(c’). E;il.alf:l:(c’). »A” Kkritérium|,,B” kritérium | ,,C” kritérium

(p,g/ms) tavolsaga (m) (m) (m) (m)

S1 56,7 75 371 184 143

S2 56,6 72 337 170 134

S3 56,5 68 305 157 125

S4 57,6 59 243 132 104

S5 58,1 53 198 112 89

S6 57,9 45 147 87 71

S7 50,3 37 90 57 54

»A” kritérium: az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracié az egyoras (PMj
esetében a 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-nal nagyobb

,,B” kritérium: az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracié a terhelhetdség 20%-nal
nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
szennyezettség kiilonbsége)

,C” kritérium: az a tdvolsdg, ahol a meghatirozott koncentraci6 az egyoras (PMiq
esetében a 24 6ras) maximalis érték 80%-nal nagyobb.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirdsa szerinti hatasteriilet a terjedésmodellezd
program szamitasa alapjan:

e szilard anyag komponensre S1 légallapot: 371 m ,,A” kritérium alapjan
e szilard anyag komponensre S6 légéllapot: 147 m ,,A” kritérium alapjan

A P6 ¢és P7-es pontforrasokon keresztiil egyidejiileg kiaramld szilard anyag hatasteriilete a
kiirték egyesitett kozéppontja koré rajzolt 371 m-es sugaru kor daltal bezart teriilet sz¢élsdséges
iddjarast, S1 légallapotot feltételezve. A jellemz6 normal légkori viszony (S6) esetében
mindez 147 m-es sugart hatésteriilettel jellemezhetd.

P6-P7 pontforrasok egyiittes hatéastertilete S1 és S6 légallapot esetén
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Az S1 erds inverzios 1égallapot hatasteriilete altal érintett ingatlanok:
hrsz.: 081/3 vizsgalt telephely, 081/4; 073/2; 075/7; 080; 017/2; 017/6; 017/5; 016; 081/1;
013; 083/3; 083/2; 083/4; 084; 082; 018; 017/4; 011.

A hatasteriilet lakodvezetet nem érint.

15. Az 1-14. pontokban részletezettek kozérthet6 osszefoglalasa:

A telepen a Babolna szaritot és Sigma rostat egy korszerli, a BAT-nak is megfeleld
berendezésekkel valtottak ki. Az 10j technologia terménytisztitdé és szaritdé berendezés
messzemenden megfelel a kornyezetvédelmi eldirdsoknak és energiatakarékos is. A
technologiai eldirasok betartdsa mellett kornyezetvédelmi szempontbol a kdrnyezetre nézve
szamottevd kockazatot a tevékenység nem fog jelenteni. A 2 db j ciklon kiirté a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet értelmében bejelentés koteles pontforrasnak mindsiil. A betakaritasi
szezonban mikodo tisztitd-szaritd berendezések porlevalasztd kiirtdin kidramld szilard
légszennyezd anyag koncentracidja a proba ilizem alatt elvégzett akkreditalt mérési
eredmények alapjan hatarérték alatti. Az 0j létesitmény a kornyezeti levegd mindségében
kimutathaté valtozast varhatban nem eredményez. A terjedésmodellezd programmal
meghatarozott hatasteriilet szélsoséges iddjarast (S1 légallapotot) feltételezve 371 m-es
sugaru kor altal bezart teriilettel, normal légkori viszony (S6) esetében 147 m-es sugaru
teriilettel jellemezhetd. Erds inverzios 1égallapot esetén a hatésteriilet a vallalkozas
telephelyét, a szomszédos telephelyeket, a részben rekultivalt kavicsbanyat, mezdgazdasagi
terlileteket, utat érint. Normal légkori viszonyok esetén a P6 és P7-es pontforrasok
hatasteriilete mondhatni a telephelyre terjed ki. Egyik légéllapot esetén sem érint a
hatéstertilet lakodvezetet.

SZABVANYOS MERESI MODSZERREL NEM MERHETO FORRASOK

A H-tech tipusu terményszarité mitkodése

A kornyezeti levegdt egy folyamatosan szabalyozott szonyegégd fliti fel az eldre beallitott
(termény fajtanként meghatarozhatd) hdmérsekleti értékre. A hdvisszanyerd akndn keresztiil
visszakeringtetett levegd 0sszekeveredik az g6 altal felfiitott levegdvel, igy hozzéjarul ahhoz,
hogy a szaritdlevegdt kevesebb energia bevitelével lehessen a kivant értékre felmelegiteni. A
szivott rendszerli és egyenletes légeloszlasu szaritolevegdt a hidegoldali légcsatornara
felszerelt axial ventilatorok szivjak at a terményen. A visszakeringtetett leveg6t kiilon erre a
célra beépitett axidl ventilator tovabbitja. A szaritdbol tdvozéd levegd a ventildtoronként
felszerelt por és 1éha levalasztd rendszeren keresztiil tavozik, igy a szaritd porkibocsdjtasa
joval a kibocsatasi hatarérték alatt van. A szariton keresztiil halad6 terményt a hiitézonakeént
iizemeld modul szakaszokon lehet visszahiiteni. A hiitézona nagysaga egyszeriien
valtoztathato a szekcioelvalasztd berendezéssel. Az also gylijtotartalyba lengdtalcas kitarolo
adagolja a leszaritott terményt. A kiadagolast a nedvességmérd szenzorok adatai alapjan a
szamitogépes vezeérld program szabalyozza. A szaritd €és a hozzatartozo technologiai gépek
egy kozos érintdképernydrdl PC-PLC-n keresztiil vezérelhetok.

A szaritoberendezés gaz fogyasztasat befolyasolo tényezok

A szaritando termény fajtaja

A kalaszosok, szdja, repce, napraforgdé és kukorica ndvények magjainak betakaritds kori
nedvességtartalma mas €s mas, ezért a szaritdsi homeérséklet is eltéro.

Szemes termények szaritasi hofoka
Terményfajta \ Szaritasi homérséklet (°C)
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Szemes termények szaritasi héfoka
Terményfajta Szaritasi homérséklet (°C)

Kukorica 100-110
Szbjabab 75-80
Napraforgd 50-55
Arpa 75-80
Tritikalé 75-80
Buza 75-80

A szaritoberendezés hoenergia igényét befolydsolo fontosabb tényezok

A szaritasi folyamatot évente és napszakonként is meghatarozo, illetve befolyasolo
folyamatosan valtozo jellemzdk:

A szaritando termény faj és annak fajtdja, fizioldgiai érettsége, nedvességtartalma, a
termény vizleadasi jellemzai.

A széritand6 termény tisztasaga, alaktani (aramlasi) jellemzoi.

A termény kezdeti, illetve kivant nedvességtartalma.

A szaritokozeg homérséklete.

A kornyezeti leveg6 allapotjellemzd6i (hdmérséklet, relativ paratartalom).

A széritokozeg szekcionkénti frekvenciavaltoval bedllitott szaritokdzeg mennyisége.
A hdvisszanyerd rendszer visszacsatolds légaram, illetve hdétechnikai (1égsebesség,
hémérséklet, relativ paratartalom) jellemzdi.

A szemes terményszaritd berendezés a fent vazolt folyamatot befolyasold jellemzok alapjan
stacioner, a szaritasi folyamatot jellemzé atlagos iizemi allapotot egzaktul meghatarozni nem
lehet.

A H-tech szarito berendezés ciklofan kiirtoinek adatai

Megnevezés Ciklofén 1. Ciklofén 2. Ciklofan 3.
Ventilator névl. teljesitmény (m’/h) 30.000 30.000 30.000
Kiirt6 magassaga (m) 5,16 7,49 9,82
Kiirt6 atmérdje (m) 0,95 0,95 0,95
Levalasztasi hatasfoka (%) 95 95 95
Légszennyezé anyag CO, N(()j)é,) szilard, | CO, N(é)é,) szilard, | CO, NCé)((), szilard,
2 2 2
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Szarito berendezés sematikus abraja
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Ciklofanok

A ciklofanok kiirtéin keresztiil kiaramlo 1€gszennyez6 anyagok szabvanyos mérési médszerrel
nem mérhetdk. A mérési szelvények és pontok kialakitdsanak minimalis hossza a 7 DH
ugyanis nem biztosithato.

Ciklofanok kornyezetre gyakorolt hatasanak vizsgalata
A ciklofanok adataibdl és a ciklonok mérési eredményeibdl kiindulva miiszaki szamitasokkal
becsiiltiik meg a ciklofan kiirtok emissziojat.

Ciklofanok szilard anyag emisszio becslése

A ciklofanok altal levalasztott szilard anyag kozponti ciklon kiirtdjén keresztiil kidramlo géz
porkoncentracidja 4tlagosan 24,4 mg/Nm’, tdmegarama: 0,215 kg/h.
A miiszaki paraméterekbdl szamitva:

e kozponti ciklon levalasztasi hatdsfoka 98% — ez annyit jelent, hogy a kozponti
ciklonba bejutd por mennyiségnek (amit a ciklofanok valasztottak le) a P7-es kiirtn at
kidramlo 0,215 kg/h tomegaram, az a 2%. A kozponti ciklonba ciklofanok altal
levalasztott 0ssz por mennyiség ~10,75 kg/h.

e ciklofanok levalasztasi hatdsfoka 95% — ez annyit jelent, a ciklofanok altal nem
levélasztott por mennyisége ~0,57 kg/h.

o véggaz ¥ térfogatarama: (3*30.000)*0,7= 63.000 Nm’/h — a porkoncentracio: 0,57
kg/h / 63.000 Nm*/h — 9 mg/Nm”.

e 3 db ciklofan kiirtén egyenletes kibocsatast feltételezve a tomegaram: 0,19
kg/h,ciklofan.

e A szilard anyag/porkoncentracio: 9 mg/Nm’ 20 tf% oxigéntartalmi kevert gazra
vonatkozik. A 17 tf% oxigéntartalmu gazban a porkoncentracié 36 mg/Nm®,ciklofan.

Ciklofanok szén-monoxid és nitrogén-oxidok emisszio becslése

Fiistgaz térfogataram szamitasa:

o Max. gazfogyasztas: V=265 Nm’/h
o fiistgdz tényezo (foldgaz): n=8
o leégfelesleg tényezo: I=1,25

Fustgaz mennyiség: V=V, * [t * n =265 * 1,25 * 8 = 2.650Nm’/h

A ventilatorok névleges elszivasi teljesitménye: % 90.000 Nm’/h.
Uzemelési elszivisi teljesitmény: 90.000 * 70% = X 63.000 Nm’/h.

Elszivott légmennyiségbdl kivonva a flistgdzt = tiszta levegd, aminek az oxigéntartalma
20,95%:
63.000 Nm® — 2.650 Nm® — 60.350 Nm’ levegé — 12.643 Nm® oxigén

A ventilatorok ltal elszivott teljes mennyiségre (63.000 Nm®) vetitve a kibocsatott kevert gdz
oxigéntartalma: 20 tf%.

Az ehhez tartoz6 oxigénfaktor: (21-17) / (21-20)=4/1=4

A mai gazégk higitatlan fiistgdazaban a CO tartalom a referencia mérési modszer als6 mérési
hataranak kozelében (1 ppm) van:

e CO tartalom 1-3 ppm — 1,25 mg/Nm® * 3 ppm = 3,75 mg/Nm".

e NOX esetében ez 25 ppm, ami — 2,05 mg/Nm® * 25 ppm = 51,25 mg/Nm3 .

17



Ezek a koncentracio értékek a fiistgdz/véggaz (2.650/63.000) aranyaval csokkennek.
e (CO esetében: 2.650*3,75/63.000 = 0,16 mg/Nm3, azaz: 0,2/1,25=0,13 ppm, ami alatta
van az als6 mérési hatdrnak (1 ppm).
e NOx esetében: 2.650*51,25/63.000 = 2,16 mg/Nm3, azaz ~1 ppm, ami az also
méréshatar (1ppm).

Ezeket a koncentrdaciokat a becsiilt 20 tf% oxigéntartalomrdl atszamitva: 17 ¢f%
oxigéntartalomra:

e CO koncentracio: 0,64 mg/N m’,

e NOx koncentracio: 8,64 mg/Nm’.
Becsiilt tomegaramok a 63.000 Nm®/h térfogatdarammal szamolva:

e CO: 0,64 mg/Nm® * 63.000 Nm*/h — 0,040 kg/h a 3 db ciklofan kiirtn egyiitt.

e NOx: 8,64 mg/Nm’ * 63.000 Nm’/h — 0,54 kg/h a 3 db ciklofan kiirtén egyiitt.

e CO: 0,013 kg/h,ciklofan

e NOx: 0,18 kg/h,ciklofan

Kibocsatasi hatarertékek

A szaritd ¢és tisztitd berendezések kibocsatasi hatarértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
szabalyozza.

A) Eljaras specifikus technologiai kibocsatdsi hatarértékek és egyéb eldirasok (7. sz.
melléklet)

1.5. Az egyes eljaras specifikus technoldgidknal megadott vonatkoztatasi O,-tartalmat kell
figyelembe venni a technolégiabol kikeriild valamennyi 1égszennyezd anyag esetében.

2.39. Zoldtakarmany és terményszaritok, valamint tisztitOberendezéseik
2.39.1. Szilard anyag kibocsatasi hatarérték 150 mg/m’

2.39.3. A kibocsatasi hatarérték a zoldtakarmany és terményszaritok pontforrasain
kibocsatott 17 tf% O,-tartalmu, 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu széraz véggazra
vonatkozik.

B) Altalinos technologiai kibocsatasi hatarértékek (6. sz. melléklet)
1. A kibocsatasi hatarérték tiizelési €és termikus (a levegdbdl tényleges oxigén-elvonas
torténik) technoldgiaknal — ha jogszabdly vagy hatosagi hatarozat mdsként nem rendelkezik
— a széaraz veéggaz 5 tt%-os O, tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra
vonatkozik. A technoldgiai kibocsatasi hatarérték 1égszennyezd pontforrdsonként
értelmezendd.

2. Tomegarammal szabdlyozott technologiai kibocsatasi hatarértékek esetében, ha a
légszennyez anyag kibocsatasa a tomegaram alsé hatara (kiiszobértéke) ala esik, a
kibocsatasi hatarérték a tomegaram also hatarahoz hozzarendelt, mg/m’-ben megadott
légszennyezd anyag koncentracio, amelyet a kiiszobérték alatt nem kell alkalmazni.

Az elézdekben mar kifejtett okok miatt, véleménylink szerint a ciklofanok kivezetései nem
pontforrasok. Mindezek ellenére miiszaki szamiOtdsokkal és becslésekkel elvégzett
megkozelité  értékeket  (koncentraciok, tomegaramok) az  aldbbi  tdblazatban
Osszehasonlitottuk a kibocsatasi hatarértékekkel.
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Ciklofanok becsiilt emisszidja és a hatarértékek

Lésszennvezs Kibocsatas Hatarérték
Pontforras gazn a yer koncentracid tomegaram koncentrécio tomegaram
yag (mg/m’) (kg/h) (mg/m’) (kg/h)
co 0,64 0,013 500 5,0 vagy ennél
nagyobb
ciklofan 1. NOx 8,64 0.18 500 5,0 vagy ennél
nagyobb
szilard anyag 36 0,19 150 -
co 0,64 0,013 500 5,0 vagy ennél
nagyobb
ciklofan 2. NOx 8,64 0.18 500 5,0 vagy ennél
nagyobb
szilard anyag 36 0,19 150 -
co 0,64 0,013 500 5,0 vagy ennél
nagyobb
cikloféan 3. NOx 8,64 0.18 500 5,0 vagy ennél
nagyobb
szilard anyag 36 0,19 150 —

A kibocsatasi hatarérték 17 tf% O,-tartalmu, 273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomasu szaraz
véggazra vonatkozik.

ERTEKELES

A fenti tablazatban 0sszefoglaltuk a szaritoberendezés 3 db ciklofan kivezetésén egyenletes
eloszlasunak feltételezett 1égszennyez6 anyag kibocsatast. Olyan lizemallapotot feltételeztiink,
ahol mind a 3 ciklofdnon 4ramlik ki légszennyezd anyag a kornyezetbe. A széritoberendezés
gyartdjanak tdjékoztatdsa szerint a hiitdlevegd szabalyozdsa az adott terménytdl fliggden
valtoztathatd, mind a 3 ciklofanon is dramolhat ki levegdvel higitott fiistgdz. Fontos
megjegyezni, hogy az elméleti szamitassal, becsléssel és részben a ciklonok mért értékeinek
felhasznalasaval (kozponti ciklon szilard anyag) kapott szennyezé anyagok koncentracid
értekei az akkreditalt laboratoriumok mérdberendezéseinek alsé6 meérési hatdranak kozelében
mozog. A tomegaram értékek pedig nagysagrenddel alatta maradnak az altalanos kibocsétési
hatarérték altal megallapitott értéknek. A CO és NOx koncentraciok messze az also
kiiszobérték alattiak.

A szabvanyos mérési modszerrel nem mérheto, a légszennyezd anyag kibocsdtds miiszaki
szamitdssal egyértelmiien nem meghatdrozhato ciklofan kivezetéseket nem tekintjiik
bejelentés koteles pontforrasoknak.

Fontos megjegyezni, hogy a kivalasztott tisztito-szaritd6 komplexum levegdtisztasdg-védelmi
szempontbol megfelel az elérhetd legjobb technikdnak (BAT). A H-TECH tipust
szaritdegység porkibocsatasat a probalizem iddtartama alatt elvégzett szabvanyos emisszid
mérések igazoljak (P6-P7), a kibocsatasi hatarértékek teljesiilését.

CIKLOFANOK ALTAL KIBOCSATOTT LEGSZENNYEZO ANYAGOK HATASTERULETENEK
LEHATAROLASA

A 3 db ciklofan kiirtdn keresztiil egyidejiileg, kibocsatott 1égszennyezd anyagok légkdrben
valo terjedését a Kozép-Tisza-vidéki Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeldség munkatarsai Nagy Tibor és Légradi Attila altal fejlesztett Hatastavolsag becsld

program 8.0.0.5 szadmu programverzidjaval végeztik el. A hatésteriilet szamitashoz a
tablazatban megadott adatokbol indultunk ki.

A modellezés fobb kiinduld adatai:
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Véggaz térfogataram:
kiirtok magassaga:
kiirtok egyiittes atmérdje:
flistgdz homérséklete:

stabilitasi index (leggyakoribb meteoroldgiai viszony):

szélsebesség (atlagos):

feliileti érdesség:

szilard anyag levegd alapterheltsége:
CO levego alapterheltsége:

NOx levegd alapterheltsége:
Fiistgaz szilard anyag tomegarama:
Fistgaz CO tomegarama:

Fiistgaz NOx tomegarama:
vizsgalando tavolsag:

63.000 m*/h
5,16 -7,49 -9,82 m
2,85m
17 °C
normalis
3m/s
0,85
10 ug/m3
180 pg/m’
12 pg/m’
570 g/h
39 g/h
540 g/h
500 m

Szarito ciklofanok egyiittes szilard anyag kibocsdtdsa

FOMENU || [& Pontforras
Aprojekt cime: | Narivo Kit_ciklofanok
Atlagolasi id6k Eredé terheltségek
@® 16rds maximum O 24 bras maximum O Eves maximum O 1 6rds ereds O 24 érés ereds. O Eves ereds
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = [ 7.49 | m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFC .V m3/h) = V (m3/h) = 2 63000 m3/h
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERE LAm2) = [atmérs. d (m) = v] 285 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 17 Jizc 290.15 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 8 G 281.15 K
STABILITAS! INDEX. S =  [S=6 normaiis. p=0.282 v] FELOLETI ERDESSEG. 20 = 0.85 - falu V| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3 m/s

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

|Osszes saitard. TSPM

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az

térképi

[ — Gooic SN

ettt [ 78] ot

173

Atlag a vizsgalt teriileten ug/m3

PONTFORRAS  2023.11.22.

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | 10 | uo/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 570 Joem [[ 158 | ma/s AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

A VEGGAZZAL [FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh =

187 kw
R ) ‘ l EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 958 | m
Foldrajzi pl.47.19°) =
Maxi 95 3 Maxi h 29
Foldraizi is. pl. 20.18%) 4 ‘ aximum | ‘nglm laximum helye m
A" fehétel [ 20 uo/im3  Hatéstivolssg-"A" [ 133 | m
"B feltétel [ 38 | ug/m3  Hatastivolsag-"B" | 85 | m

>

H

Szarito ciklofanok egyiittes szén-monoxid kibocsadtdsa

FOMENU || [& Pontforras
Aprojekt cime: | Narivo Kit_ciklofanok

Atlagolasi idok Ereds terheltségek

@® 16rés maximum O 24 6rds maximum O Eves maximum O 16rds ereds O 24 érds ereds O Eves ereds
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = 749 m

KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) = [térfogatéram, V (m3/h) = v 63000 m3/h

KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |atmérs. d (m) = [ 285 | m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 17 | [ 290.15 | k
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 8 o 281.15 K

FELOLETI ERDESSEG. 20 = [0.85-falu

ATLAGOS SZELSEBESSEG. u =

STABILITAS! INDEX. S =  |S=6 normalis. p=0.282 M

m/s
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = L 10 m

Szén-monoxid. CO

Atlag a vizsgalt tertleten 131 ug/m3

PONTFORRAS ~ 2023.11.22.

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- | 10000 Hg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | 180 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [3 Joem [[ 108 | mass AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767).X= [ 500 | m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az térképi megjelenité: A VEGGAZZAL[FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh= [ 187 W
RN § ] EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 958 m
Foldrajzi pl.47.197) = | |
713 ng/m3 i helye 29 m
Foldrajzi Stis. pl. 20.18%) = J 5
S 5 2 “Afeétel [ 1000 | po/m3  Hatistévolssg - A" [ — m
"B" feltétel ug/m3 Hatastavolsag - "B” S m
m‘ “C"fehtétel [ 6.7 pg/m3  Hatistévolsag - °C 46 m
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Szarito ciklofanok egyiittes nitrogén-oxidok kibocsadtdsa

PONTFORRAS ~ 2023.11.22.

Aprojekt cime: | Narivo Kit_ciklofanok

FOMENU || [ Pontforras
|

Atlagolasi idok

@© 16ras maximum (O 24 érés maximum O Eves maximum

FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h =

o |
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) = |térfogataram. V (m3/h) = “[ 63000 | m3m
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = [atmér5. d (m) = B 285 | m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = (7 < [ 28015 |«
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = (s [ 28115 |k
STABILITASI INDEX. S = [S=6 nommalis. p=0.282 ] FELOLETI ERDESSEG. 20 = [0.85 -falu v
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3 m/s A SZEL A

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 12 | ng/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 50 Jom [ 150 | ma/s AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X= [ 500 m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése A VEGGAZZAL /FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh= [ 187 | kw
o R = | EFFEKTIV KIBOCSATASIMAGASSAG.H= [ 958 |m
Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19°) = [
2 =
S o 9 | ugim3 helye [ m
Foldrajzi hossxisdg (decimaiis, pl. 20.187) = M|
A" feltétel 20 ug/m3  Hatstivolsag-"A" || 138 m
"B feltétel | 376 | pg/m3  Hatastivolsag-"B" | 88 | m

Ered6 terheltségek

O 1 6rés ereds O 24 érés ereds O Eves ereds

m
(ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

v

Nitrogén-oxidok. NOx mint NO2

"C" feltétel 792 ug/m3

Hatastavolsag-"C" | 46 | m
Atlag a vizsgalt teruleten 182 ng/m3

. . |Kialakulé max. | Kialakul6 max. 9 1ot ekt 9 1ot g Lot
Légszennyez6 . . »A” kritérium | ,,B” kritérium 9 1ot p Lo
anyag konc. konc. tavolsaga (m) (m) »C” Kkritérium (m)
(ng/m’) (m)
szilard anyag 95 29 133 85 46
CcO 7,13 29 nem értelmezhetd | nem értelmezhetd 46
NOx 99 29 138 88 46

»A” kritérium: az a tavolsdg, ahol a meghatarozott koncentracié az egyoras (PMjg

esetében a 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-nal nagyobb

,B” kritérium: az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentraci6 a terhelhetéség 20%-nal

,,C” kritérium:

nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
szennyezettség kiilonbsége)

az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracié az egyoras (PMjj
esetében a 24 6rds) maximalis érték 80%-nal nagyobb.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirdsa szerinti hatasteriilet a terjedésmodellezd

program szamitasa alapjan:

szilard anyag komponensre:

e szén-monoxid komponensre:
e nitrogén-oxidok komponensre:

133 m ,,A” kritérium alapjan
46 m ,,C” kritérium alapjan
138 m ,,A” kritérium alapjan

A 3 db ciklofan kiirtdn keresztiil egyidejiileg kiaramld 1égszennyezd anyagok koziil a
nitrogén-oxidok hatésteriilete a legnagyobb, amely a kiirtdk egyesitett kozéppontja koré

rajzolt 138 m-es sugaru kor daltal bezart teriilet.
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Ciklofanok egyiittes hatasteriilete

A hatasteriilet a telephelyet, a szomszédos kivett teriiletet, mez6gazdasagi teriileteket, kozutat
¢s vizelvezeto arkot érint. A ciklofanok hatasteriilete sem érint lakodvezetet.

OSSZEFOGLALAS

A szaritdé Dberendezés ciklofdn kivezetésein keresztil a légszennyezd anyagok
nagymennyiségli levegével aramlanak a kornyezeti levegébe. Megbecsiiltiik a ciklofanok
varhatd kibocsétésait €s a hatasteriiletét is. A ciklofdnok hatésteriiletét — a nagymennyiségii
szarito levegd miatt — szilard anyagra kiilon szamitottuk a tisztitoberendezésekhez kapcsolodod
(szabvanyos mérési modszerrel mérhetd) ciklon kiirtdktdl. A ciklofanok 133 m-es szilard
anyag hatasteriiletét lefedi, magdba foglalja a ciklonok S6=147 m / S1=371 m-es szilard
anyag egylittes hatésteriilete. A terjedésmodellezéssel kapott hatasteriilet a telephelyet és a
szomszédos ingatlanokat érinti. Lakdingatlant nem érint.

A kivalasztott terménytisztitd és szarité berendezés korszerl, energiatakarékos, és megfelel a
technika jelenlegi szinvonalanak. Az 1) létesitmény a kornyezeti levegd mindségében
kimutathat6 valtozast varhatéan nem eredményez.

A szarito berendezés ciklofan kivezetései szabvanyos mérési modszerrel nem mérhetok, a
légszennyezo anyag kibocsdtas miiszaki szamitdssal egyértelmiten nem meghatdarozhato,
ezért nem tekintjiik bejelentés koteles pontforrdsoknak.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a kivilasztott technolégia megfelel a kirnyezetvédelmi
eloirasoknak. A Babolna szarito és Sigma rosta helyett a HETECH gydrtmanyu szarito és
tisztito korszerii, energiatakarékos és a kornyezetvédelmi eldirasoknak messzemenden
megfelelo berendezés. A kornyezetre nézve szamottevo kockazatot a korszeriisitett, felujitott
technologia nem jelent.

Melléklet:

1. sz. HETECH nyilatkozat
2. sz. Szakértdi igazolas
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1. sz. melléklet

E[ECH

NYILATKOZAT

A Hetech Trend Mérnoki Iroda Kfi. 1998 6ta gabonatéarolok (fémsilérendszerek, horizontalis
tarolok). terményszaritok és tisztitok tervezésével, épitésével és ezek komplett technologiai
rendszerként vald kivitelezésével foglalkozik. Az altalunk gyartott és forgalmazott termékek
megfelelnek a vonatkozo eurdpai unios jogszabalyok és szabvanyok eldirasainak.

A szaritoberendezések ciklofan kiirtinek szabvanyos emisszio méréséhez sziikséges
mérbhelyek — 6/2011. (I. 14.) FM rendelet eléirasanak megfeleld — kialakitasaval kapcsolatos
allaspontunk az alabbi:

Alapfogalmak és a technolégiai folyamat révid bemutatésa:

A szaritashoz sziikséges meleg levegdt egy a gazzal mikodé ,.direkt” gazégdben allitjuk eld
(amely tartalmazza a gaz égéstermékeket is), majd ehhez kiilsé kornyezeti hideg levegét
keverve a megfelelé homérsékletd szaritokozeget kapjuk. A szaritoban elhelyezett
segédventilatorral az eldmelegedett szdraz visszahiit levegét a szaritokozegbe juttatjuk.
energiat takaritva meg ezzel. A szarito, mikodése szerint keresztaramu, a levegd
ataramoltatdsat tobb ventilator biztositja, igy az atszivott légmennyiség modulonként 30.000
I‘I]J/h,

A szarito oszlop clétarold (izzasztd), szarité és hiité zonabol all. A szaritd atfolyo rendszer(
stabil kivitelti, tehat a szaritoban a termény folyamatosan haladva, az égdfej és az elszivo
ventilator izemeltetése mellett a nedvességtartalma a kivant értéket eléri.

A széritas. izzasztassal indul, itt kezd6dik meg az aru felmelegitése, majd meleg levegd
ataramoltatassal szaritast végziink, a szaritast kovetden az arut visszahltjiik a szaritotorony
als6 részében. A széritott terményt kdrnyezeti hdmérsékletl levegével hiitjik a hiitézonakban.
A hiitézonak szama valtoztathatd. igy a szaritas igazodik az eltéré kiilsé hémérséklethez.

A szaritoberendezéshez méretezett porlevalasztd egység:

A szaritobol kilépd levegd ventilatoronként sajat porlevilaszté elemmel szerelt, melyek
specidlis kialakitasa és a teljesen zart rendszer porkezelése lehetévé teszi a minimalis
porkibocsatast. A kilépd levegé egy specidlis hengeren/ciklofanon aramlik keresztiil, aminek
kialakitasa miatt a levegSben lévé por és Iéha levélasztodik. Az igy levalasztott
szennyez6déseket egy ciklon gyfijti 9ssze, és csovek vezetik a porkamréaba. Ezéltal biztositott
a rendszer alacsony porkibocsatdsa.

A leszéritott terményt a szarité kiadagold szerkezete juttatja a kitarolo lancos szallitora.

A fentebb leirt technolégiai folyamat egy optimalis berendezést takar, mely a rendeltetésének
megfeleléen lett megtervezve, méretezve. Mind a kapacitds, a teljesitmény hatarok
figyelembe vétele mellett a vazszerkezet/konstrukeio kialakitasa, az elszivasi zonak, a szarito
zonak, a porlevalasztas geometridja és kialakitasa is.

6000 Kecskemét, Konyves Kalman krt. 18.
hetech@hetech.hu; www.hetech.hu
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E[ECH

A szaritéberendezds jelen KialaKitasdban:
e energia- és koltségtakarékos,
magas szaritasi mindséget
kevés sériilt szem aranyt.
kivald por- és [éhalevalasztast,
valos idejd belépd és Kilépd nedvesség méresen alapulo nedvessegszabilyozist,
levegd visszakenngtetést biziosit.

A szaritoberendezés jelen kialakitasaban megfelel a kér kdvetelményrendszerének. a BAT
elbirasainak.

Amennyiben ezen részegyvsépekhez/be hozzi vagy ra épitiink barmilyen kiilsé elemet, gy a
berendezés mind miikodésében, mind hatékonysagaban, teljesitményében rossz  (zem
tenvezokel fog produkalni. A légdram és a légiechnikai elemek erre a kereszumetszetekre
lettek méretezve és legyvartva, Minden killon beépitett és hozzaadott szerkezeli egység csak
llzemzavart okozhat a szaritonil

Cégiink ezért nem jarul hozzd a szarité berendezés atépitéséhez, vagy hozzaépitéséhez még
dtmenetileg  sem. mivel czzel eldre nem  lathatd mibszaki hibak  generalodhatnak.
Ugyfeleinkkel kotdn szerzédésiinkben rigzitiiik, hogy amennyiben Killsés cég modositasokat
végez a berendezésen cégiink eddigi termék garancidja és szavatossdga érvényet vesziti. A
berendezésen keletkezett karoként feleldsséget nem vallalunk. A mukddési zavarbol eredd
meghibasodasért €s (zemi veszieségért cegiink feleldsséget nem villal,

Kecskemct. 2020. szeptember 15. 4
HETECH IREND K
n0 ).x\:;- £, Kil{‘mK e
W i s

D. Nagy Zoltan
llgyvezetd igazgatd
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2. sz. melléklet

CSONGRAD MEGYEI MERNOKI KAMARA
ENGINEER CHAMBER OF CSONGRAD COUNTY
6720 SZEGED, ARANY JANOS U. 7. I. EM. 118.

Eldadé: Nagyné Bajké Edit

IGAZOLAS

Hatosagi, szakhatdsagi. engedélyeztetési, egyeztetési, stb. eljardsokhoz igazolom, hogy
Lovrityné Kiss Bedta részére a H-2427/2012. és a 2428/2012. szamon kiadott hatarozatokban

SZKV-hu - Hulladékgazddlkodasi szakértdé (SZKV-1.1.)
SZKV-le — Levegotisztasag védelem szakértd (SZKV-1.2.)
SZKV-zr — Zaj- és rezgésvédelem védelem szakérts (SZKV-1.4.)

SZVV-3.1. - Hidrolégiai, vizgyiijté-gazdalkodas, vizkészlet-gazddlkodds, nagytérségi
vizgazdalkodasi rendszerek

SZVV-3.2. - Ivé- és ipari vizellitis, szennyvizelvezetés, nem szennyvizelvezetési céli
csatorndzasa

SZVV-3.3. — Viztisztitis

SZVV-3.4. — Szennyviztisztitas

SZVV-3.5. - Arvizmentesités, arvizvédelem, foly6- és toszabalyozas, sik- és dombvidéki
vizrendezés, belvizvédelem, 6ntozés

SZVV-3.6. - Vizépitési nagymiitirgyak

SZVV-3.7. - Hidraulikai szakérto

SZVV-3.8. — Vizgépészet

SZVV-3.9. - Vizfeltaras, katfaras, vizféldtani, vizbazis-védelem vezetése

SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizminoség-védelem, vizminéségi karelharitas

megnevezésii szakteriileteken megjeldlt szakértdi jogosultsagai a tovabbképzési kotelezettség
megsziinése miatt - hatdrozatlan id6tartamra - megmaradt.

\</—\

r?/“ j‘ N 7 s (\ 4 ‘\,
?(‘Pag&lé 'fg?;ib\é\ékz“flﬁiké{‘f—/ )
titkar

Szeged, 2017. februar 1.

Ugyséifogadéasi id6: hétfétdl csiitortoRig 8-12 oraig
Tel.: 62/552-142 Tel./fax: 62/552-143
E-mail: csmi_mern_kam@invitel.hu Web: www.csmi-mernoki-kRamara.hu
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BUDAPESTI ES PEST MEGYEI MERNOKI KAMARA
1117 Budapest, Kaposvar utca 5-7.

Telefon: 455-8860, honlap: www.bpmk.hu

Ugyszim: Atj. 456/2020
Ugyintézd neve: Seresné Paschek Rita
Térgy: kamarai tag atjegyzése

Hatdrozat dtjegyzésrol

Név: Lovrityné Kiss Bedta
Lakeim: 1025 Budapest, Nagybdnyai it 15. 1. em. 2. ajté
Kamarai szam: 01-17097

szamara a kamarai lagsdg lakéhely megviltozasa miatti dtjegyzési kérelmet jovihagyom. ezzel
egyidejiileg az dtjegyzés tényét a névjegyzékbe bejegyzem.

Tédjékoztatom a szakmagyakorldt, hogy az épitésugvi és az épitésilggyel osszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységekrol szoi6 266/2013, (VII 11.) Korm. rendelet 6. § (6)
bekezdése alapjin a szakmagyakorlasi tevékenység folytatdsanak feltétele a kamarai tagsag
folytonossaga, tovabbképzési iddszakonként a kotelezd és szakmai tovabbképzés ¢és az
adategycztetési kotelezettség teljesitése.

A kotelezd tovabbképzési kdtelezetiség teljesitésének elmulasztisa a jogosultsdg szerinti
tevékenység megtiltdsat vonja maga utdn mindaddig, amig a tovabbképzési kotelezettségének
nem tesz eleget. de legfeljebb cgy évig. Ha a tovibbképzési kdtelezetiségét az egyéves hataridot
kdvetden sem teljesiti, a szakmagyakorlasi tevékenység folytatdasat megtiltom ¢és czzel
cgyidejileg torldm a névjegyzekbdl. Ezt kdvetden a jogosultsag csak a tovabbképzési
kotelezettség igazolasa utin engedélyezhetd.

Az atjegyzéssel a kérelmezd el6z teriileti kamarai tagsiga megsziinik.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szold
1996. évi LVIII torvény 27. és 42, §-aiban biztositott hataskéromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, czért az dltaldnos kbzigazgatdsi rendtartdsrol sz616
2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdése alapjan csak az azt megalapozé jogszabalyhelyek
szerepelnek, a jogorvoslatrdl szol6 thickoztatast melldztem.

Kelt: Budapest, 2020,04.29. ALY
T g o o
/@‘ £ e \ "\_b-.,!c“-,
A L2 Dr. Ronkay Ferenc
(& | & titkdr
f

Kapjak: est W

1. Lovrityné Kiss Bedta (1025 Budapest, Nagybényai at 15. 1. em. 2. aji6)

2. Csongrad Megyci Mérnoki Kamara (6720 Szeged, Arany J. it 7. 1. em. 118.)
3. Irattéar
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