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Borsodi Sorgyar Kft.
(3574 Bocs, Rakoczi ut 81.)
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Jegyzokonyv szama: AML-23-503-13

A jegyzOkonyvet készitette: A jegyz6konyvet ellendrizte és jovahagyta:

Szrenka Péter Répaszky Géza
vizsgalomeérnok vizsgalomeérnok

Tat, 2023. jdnius 21.

A vizsgalati jegyzokonyv 12 szamozott oldalt tartalmaz. A vizsgalati jegyzokonyvet az AIR Metric Hungary
Zrt. Vizsgaldlaboratorium Kornyezetvédelmi laboratdrium irasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelmében
sokszorosithatd! A rendelkezésre bocsatott adatok, informacidk valodisaga és hitelessége a Megrendeld
felelGsségi korébe tartozik. A laboratorium nem felel azért, ha az informaciot a vevo nyuijtja, és hatassal
lehet az eredmények érvényességére. A vizsgalati eredmények csak a mintavételek idejére vonatkoznak.
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P34 - Malata orlése és f6zohazi bemérése - szilard anyag -

P35 - Kukoricadara pneumatikus szallitasi atvonal sziirocikion
kiirtéje - szilard anyag kibocsatasi koncentracioknak és
tomegaramoknak méréssel torténo meghatarozasa

helye:  Bocs, Rakoczi ut 81.

ideje: 2023.06.12. - P34
2022.06.15. - P34; P35

célja: adatszolgaltatas

KU3J: 102 736 182

KTJ: 100412971

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE:

Cseszka Akos vizsgalomérnok
Szrenka Péter vizsgaldomérnok
A vizsgalatért felelos: Szrenka Péter

3. MERESI KORULMENYEK

"

3.1 P34 — Malata orlése és fozohazi bemérése

Vizsgalt e | ErES | raulikai | Kibocsatasi | ©gvenes szakasz hossza
it pontforras atmérd sik SmoHs d feliilet mérési keresztmetszet
: [mm] fellilete
jele (m?) (m) (m?) elétt (m) | utan (m)
P34 400 0,1256 0,40 0,1256 >2,5 >1,0
Megnevezés Erték Kovetelmény
Aramlas irdnya [°] <15 <15
Negativ aramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas [Pa] 13,9 >5
Max/Min gazaramlas [-] 1,08 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozoé szabvany eldirasainak.

3.2 P35 - Kukoricadara pneumatikus szallitasi utvonal sziirociklon kiirtoje

s meérési : e : 2. | egyenes szakasz hossza
N - Kibocsatasi b
Vlzsgalt' pontforras atméro sik h'dra,u!,'ka' feliil meresi keresztmetszet
pontforras 5 atmeérd dn elulet

el [mm] felllete 5 = :

Jele (m?) (m) (m?) el6tt (m) | utdn (m)

P35 200 0,0314 0,20 0,0314 2,0 2,0

Megnevezés Erték Kovetelmény

Aramlas iranya [°] <15 <15
Negativ daramlas Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas [Pa] 72,0 5
Max/Min gazaramlas [-] 1,36 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozé szabvany eldirasainak.

Datum: 2023. juanius 21.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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4. UZEMVITELI ADATOK

4.1 P34 — Malata orlése és fozohazi bemérése

Malata Grléshez és fozOhazi beméréshez sziikséges szallitasi folyamatok soraba beiktatott

sz(irGciklonos levalasztot kdvetden a tavozo szilard anyag a P34 pontforrason keresztiil
emittalodik. A mérés- és mintavétel alatt a termelés normal, atlagos tizemvitel mellett folyt.

4.2 P35 - Kukoricadara pneumatikus szallitasi atvonal sziiréciklon kiirtéje
Pneumatikus rendszeren torténik a kukoricadara szallitédsa. A szallitd rendszerbdl elszivott

levegét porlevalasztd ciklonnal tisztitjak. A tavozo szildrd anyag a P35 pontforrdson keresztiil
emittalodik. A mérés- és mintavétel alatt a termelés normal, atlagos tizemvitel mellett folyt.

Datum: 2023. juanius 21.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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5. MERESI EREDMENYEK

5.1 Vizsgalt pontforras:

5.1.1 A hordozégaz fizikai jellemzoi:
A hordozo6gaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

P34 - Malata orlése és f6zohazi bemérése (2023.06.12.)

kban:

Kondenzatum témege: 1,1 g
Mintagaz térfogata: 0,1 m?
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési ponto
Mérési Mérési pontok
vonal 1. 2. 3. 4. 5: 6.

L. 5,8 5,9 6,3 6,3 6,3 6,1

A hordozdgaz:
* vizg6ztartalma: 1,47 viv %
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 10,96 g/m?
A normal allapoti* hordozégaz siiriisége:
e szaraz sirlsége: 1,29 kg/m?
* nedves siirlisége: 1,28 kg/m?
Nyomasviszonyok:
» [égkori nyomas: 1002 mbar
« statikus nyomas a csatornaban: 0,1 mbar
 abszol(t nyomas a csatornaban: 1002,1 mbar
Homérsékletek:
* a csatornaban (atlag): 295 K 22 °C
« a kiilso légtérben: 293 K 20 °C
A hordozégaz atlagos aramlasi sebessége 6,1 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 22,0 Pa
Sebességeloszlas egyenl6tiensége N: 1,00
Térfogataram korrekcio: 0,9381
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,1256 m?
A hordozogaz térfogatarama:
o aktudlis: 2590 m3/h
» normal* allapotd, nedves: 2370 m3/h
« normal* allapotu, szaraz: 2340 m’/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2023. juanius 21.

Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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5.1.2 P34 - Malata orlése és fozohazi bemérése — 2023.06.12.
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- s

9:06
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 66:pp]

9:55
Minta jele D23
A leszivocsonk atmérdje [mm] 10,7
Atlagos &ramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 6,3
Mintavételi sebesség/
helyi sebesség [%] 104,2
Mintagaz térfogata*
(szaraz, normal allapot) [m3] 1,547
Szilard anyag minta témege [mg] 71
Szilard anyag koncentracio* 4,587
(szaraz, normal allapot) [mg/m?3] f
Szilard anyag atlagos tomegarama 0.0107
(szaraz, normal allapot) [kg/h] *

*A koncentracio és térfogat értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.
A varhatdan alacsony koncentracio miatt egy hosszu ideji mintavétel tértént.

A mintavételt, miszaki okok miatt a pontforrashoz tartozo technolégian nem lehetett tovabb
folytatni.

Datum: 2023. juanius 21.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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5.2 Vizsgalt pontforras: P34 - Malata orlése és f6zohazi bemérése (2023.06.15)
5.2.1 A hordozdgaz fizikai jellemzoi:
A hordozdgaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum témege: 1,2 g
Mintagaz térfogata: 0,1 m3
Mintagaz hémérséklete: 0,1 °C

A hordozogaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:

Mérési Mérési pontok
vonal 1. 2. 3. 4, 5. 6.
7 6,0 6,1 6,3 6,4 6,1 6,0

A hordozégaz:

e vizg6ztartalma: 1,47 viv %
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 10,96 g/m?

A normal allapoti* hordozdgaz siiriisége:

e szaraz stirlisége: 1,29 kg/m?
 nedves slir(isége: 1,28 kg/m?
Nyomasviszonyok:
* légkori nyomas: 1003 mbar
« statikus nyomas a csatornaban: 0,1 mbar
« abszol(t nyomas a csatornaban: 1003,1 mbar
Homérsékletek:
* a csatornaban (atlag): 296 K 23 °¢
* a kls6 légtérben: 294 K 21 °C
A hordozégaz atlagos aramlasi sebessége 6,1 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 22,2 Pa
Sebességeloszlas egyenldtiensége N: 1,00
Térfogataram korrekcio: 0,9381
Mérési keresztmetszet fellilete: 0,1256 m?
A hordozogaz térfogatarama:
o aktudlis: 2600 m3/h
 normal* allapott, nedves: 2380 m3/h
« normal* allapotd, széraz: 2340 m’/h

*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hGmérsékletre

vonatkoznak.

Datum: 2023. juanius 21.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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5.2.2 P34 - Malata orlése és fozohazi bemérése — 2023.06.15.
szilard anyag koncentraciojanak és tomegaramanak meghatarozasa

7227 11:02
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 66:pp]

8:12 11:48
Minta jele 524 527
A leszivocsonk atmérdje [mm] 10,7
Atlagos dramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 6,4
Mintavételi sebesség/
helyi sebesség [%] 104,1 103,9
Mintagaz térfogata*
(szaraz, normal allapot) [m?] 1,395 1401
Szilard anyag minta témege [mg] 8,1 6,4
Szilard anyag koncentracio*
(szaraz, normal allapot) [mg/m?3] 5896 4,968
Atlagos koncentracio* 5187
(szaraz, normal allapot) [mg/m?3] Y
Szilard anyag atlagos toémegarama 00121
(szaraz, normal allapot) [kg/h] ’

*A koncentracio és térfogat értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K homérsékletre vonatkoznak.
A varhatdan alacsony koncentracié miatt két hosszu idej(i mintavétel tortént.

Datum: 2023. juanius 21.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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P35 - Kukoricadara pneumatikus szallitasi atvonal

5.3 Vizsgalt pontforras: sziiréciklon kiirtdje

5.3.1 A hordozodgaz fizikai jellemzoi:
A hordozogaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz végzett mintavétel paraméterei:

Kondenzatum tomege: 11 g
Mintagaz térfogata: 0,1 m?
Mintagaz hémeérseklete: 0,1 °C
A hordozo6gaz atlagos aramlasi sebessége (m/s) a mérési pontokban:
Mérési Mérési pontok
vonal i 2. 3. 4. 5. 6.
I 1.1 11,9 12,6 11,9 11,9 11,9
A hordozogaz:
e vizg6ztartalma: 1,35 v/v%
« nedvességtartalma (szaraz gaz): 10,04 g/m?
A normal allapot(* hordozdgaz siiriisége:
e szaraz slrlisége: 1,29 kg/m?
 nedves s(ir(isége: 1,28 kg/m?
Nyomasviszonyok:
e |égkori nyomas: 1003 mbar
« statikus nyomas a csatornaban: 3,1 mbar
« abszolut nyomas a csatornaban: 1006,1 mbar
Homérsékletek:
= a csatornaban (atlag): 297 K 24 °¢
* a kiilso légtérben: 296 K 23 °C
A hordozdgaz atlagos aramlasi sebessége 11,9 m/s
Dinamikus nyomasok atlaga: 82,5 Pa
Sebességeloszlas egyenlétlensége N: 1,00
Térfogataram korrekcio: 0,9381
Mérési keresztmetszet feliilete: 0,0314 m?
A hordozogaz térfogatarama:
¢ aktualis: 1260 m3/h
« normal* allapotd, nedves: 1150 mé/h
» normal* allapotu, szaraz: 1130 m3/h
*Az értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre
vonatkoznak.

Datum: 2023. juanius 21.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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5.3.2 P35 - Kukoricadara pneumatikus szallitasi atvonal sziirociklon kiirtéje

szilard anyag koncentracidjanak és tomegaramanak meghatarozasa

9:20
Mintavételi id6 kezdete — vége [66:pp — 06:pp]

10:50
Minta jele S25
A leszivocsonk atmérdje [mm] 7,6
Atlagos aramlasi sebesség a mérési szelvényben [m/s] 11,9
Mintavételi sebesség/
helyi sebesség [%] L
Mintagaz térfogata* 2617
(széraz, normal allapot) [m?] ’
Szilard anyag minta tomege [mg] 9,9
Szilard anyag koncentracio* 3783
(szaraz, normal allapot) [mg/m?3] !
Szilard anyag atlagos tomegarama
(szaraz, normal allapot) [kg/h] 0,0043

*A koncentrécid és térfogat értékek 101,3 kPa nyomasra és 273 K hémérsékletre vonatkoznak.
A varhatdan alacsony koncentracio miatt egy hosszu idejli mintavétel tortént.

Datum: 2023. juanius 21.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4



ASr
i Mellric A vizsgalati jegyzokonyv szama: AML-23-503-13
IR Metric Hungary t. A NAH &ltal NAH-1-1731/2022 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratdrium.

Vizsgalolaboratdrium
Karnyeselvédeimi laboraldrium

oldal 10 / 12

6. ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK:

A vizsgalt/ mért jellemzo, A vizsgalati szabvany
a vizsgalat tipusa szama
Légszennyez6 forrasok vizsgalata MSZ 21853-1:1976
Altalanos elGirasok (visszavont szabvany)
Nedvességtartalom meghatarozasa MSZ EN 14790:2017
Légszennyez6 forrasok vizsgalata MSZ 21853-2:1998
Térfogataram meghatarozasa (visszavont szabvany)

Helyhez kotott légszennyez6 forrasok
emisszidja. A szilard anyag MSZ EN 13284-1:2018

.

Gazemisszio szakaszos és folyamatos
mintavételének és meghatarozasanak MSZ-13-101:1985
korilményei

Datum: 2023. juanius 21.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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Az emisszio mintavételek, mérések és az eredmény meghatarozasa soran
hasznalt miiszerek, eszkozok és berendezések:

A mintavételnél és az eredmény meghatarozasanal hasznalt miiszerek, eszk6zok:

megnevezése gyarto tipusa gyari szama
sz_akaszoi Paul Goethe GmbH BK-G4 hiteles gazéra 29533359
mintavevo
(ZORISHRIE: | Paul Goethe GmbH iTES S06G09111
pormintavevo-kor
Prandtl-cs6 Kalman System Kft. - -
difterencial- DIGIMA DIGIMA 120 s
nyomasmerd
barometrikus- SI Breitfuss-Digima _
nyomasmero Digima FP
analitikai mérleg Stréhlein ST 200 34384
digitalis homéro TESTO 922 33621638/204
szaritd szekrény Heraeus - -

Datum: 2023. juanius 21.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4
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7. VIZSGALOBERENDEZESEK
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7.1. Nedvességtartalom meghatarozasa

A fogazarambdl ismert térfogatl részgazaramot szivatunk le, melynek vizgoztartalmat hitott
kondenzedényben kondenzaltatjuk és indikatorral jelzett szilikagélen adszorbealtatjuk. A
mintagaz nedvességtartalmat a kondenzedényben felfogott- és a szilikagélen adszorbealt viz
tomegének mérésével hatarozzuk meg.

7.2  Mintavételi lanc szilard anyag meghatarozasa:

1. szondaszar 2. szlir6haz

3. venturi cs6 4. nedvességlevalasztd torony
5. szivattyu 6. nyomas- és homérsékletméro
7. hOméro érzékelGje 8. szamitogép

Datum: 2023. juanius 21.
Nyomtatvanyazonositd: MN-74-4



