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El6zmények

A Borsodi Sérgyar Kft megbizta a KORNY-ACE Kft-t a bécsi telephelye (gyara)
kornyezeti zajterhelésének meghatarozasara és értékelésére, az Uzemi
zajforras  zajkibocsatasanak ellendrzésére a legkdzelebbi védendd
homlokzatok, ingatlanok el6tt nappali és éjszakai id6szakokban.

1. Megbizott adatai

KORNY-ACE Kft

Cim: 3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.
Tel.: 46/405-185

Mobil: 70/384-9895

e-mail: kovakornel@gmail.com
cégjegyzékszam: 05-09-030875
Képvisel6: Kovacs Kornél

Mérnoki Kamarai tagsag: 05-1448

Szakért6i engedély szama:

95—216/2018. (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, KB-T)
Ervényességi id6: 2023. 06.15.

Az engedély masolata az 1. sz. mellékletben megtalalhato.

2, A zajmérés elvégzésére megbizast ado szervezet megnevezése és
cime

Borsodi Sorgyar Kft

3574 BO6cs, Rakodczi utca 81.

cégjegyzékszam: 05-09-019849

A cég statisztikai szamjele: 14981140-1105-113-05
KUJ: 102736182

3. A vizsgalat helye és idopontja

Borsodi Sorgyar bdcsi telephelye

A gyar Bécs teleplilésen, a Rakdéczi u. 81. alatt talalhato.
Hrsz.: 913/3, 912/3, 944

KTJ: 101023633 (Gyartelep)

Az (zem Bdcs telepilés dnkormanyzatanak 284/2011. (VII.27.) K.T. szamu
hatarozata szerint Gip jelzés( Ipari gazdasagi tertileten fekszik. A telephelytdl
északra, az iparteriletbe beékelddve Lf jelzés( Falusias lakoterilet helyezkedik
el, a legkozelebbi védendd épuletek itt taldlhatdéak. Ugyanebben az iranyban
KOk jelzésli Kotottpalyds kozlekedési teriilet (vasutallomds), azon tal, a 81C
jelzésl vasutvonal tdloldaldn, nyugatrdl kelet felé Lf, Gksz (Kereskedelmi
szolgaltatd gazdasagi terlilet) majd Ujra Lf jelzés( teriletek valtjak egymast.
Keleti iranyban nagy kiterjedésli Mal jelzésld Intenziv hasznalatu altaldnos
mezdgazdasagi terllet taldlhatd. Dél felé szintén Gip jelzésl terlilet fekszik,
amelyet egy savban Ev jelzési Védelmi célu erdéterllet 6lel korbe, az
erdésavon tul helyezkedik el a telephelyt6l kb. 600-700 méter tavolsagban a
gyar szennyviztelepe, V jelzésl Vizgazdalkodasi tertleten. Délnyugatra az
Uzemtdl kb. 750 méterre Lf jelzés( Falusias Lakéterilet taldlhaté védendo
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Borsodi Sorgyar Kft

Bécs

zajmérési jegyz6konyv

lakééplletekkel. Nyugatra, a Rakoczi utca tdloldaldan végig Kv jelzésl

Kilonleges vizm( terilet huzoédik, azon tul pedig a Hernad folyd viztestje,
szintén V jelzés(i Vizgazdalkodasi terileten.

Google Earth

Mérési id6pont:

2022. augusztus 18., éjszakai id6szak
tiszta id6, h6mérséklet: 25 °C
barometrikus nyomas: 1012 mbar
légnedvesség: 61 %
szélsebesség: szélcsend

2022. augusztus 19., nappali idészak

tiszta id6, hémérséklet: 37 °C
barometrikus nyomas: 1012 mbar
légnedvesség: 35 %
szélsebesség: 2,5 m/s (DK-i)

4. A vizsgalat célja

A Borsodi Sorgyar Kft bOcsi gyara koérnyezetében a kornyezeti zajterhelés
meghatarozdsa és értékelése, az Uzemi zajforrds zajkibocsatasanak
ellendrzése nappali és éjszakai id6szakban.

Bizonyitani, hogy a vizsgalt tevékenységbdl, mint Uzemi Iétesitménybdl
szarmazd zaj a legkozelebbi zajtél védends Iétesitmények, éplletek
homlokzatai elétt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
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megallapitasardl szolé 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EUM e. rendelet 1. sz.
mellékletében eldirt, tertleti funkcidnak megfeleld6 sorban szerepld,
megengedett zajterhelési hatarértékek teljesilnek.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

MSZ 18150-1:1998 A koérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.
MSZ ISO 1996 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése.
MSZ-13-111-85 Uzemek és épitkezések zajkibocsatdsanak vizsgalata és

a zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EUM egylttes rendelete a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatdsi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6rzésének madjardl

A mérés soran hasznalt miszerek

Zajméréshez hasznalt miszer:
Gyartd: Bruel & Kjeer®
Tipus: 2250L (1. osztadlyl modularis, precizidés integralé-atlagold zajszint
analizator BZ 7130 zajszintméro szoftverrel)
Gyartasi szam: 2620671
Hitelesitési jel sorszama: M430959 (kibocsaté: Budapest Févaros
Kormanyhivatala Metroldgiai és Ml(iszaki Felligyeleti F6osztaly Mechanikai
Mérések Osztaly)
Hitelesitési érvényességi ideje: 2024. 02. 14.

A hitelesitési bizonyitvany a 2. sz. mellékletben megtaldlhaté.
HOmMéro, szélsebességmérd, barométer
A helyszin leirasa

A gyar Bdcs teleplilésen, a Rakdczi u. 81. alatt talalhaté.
Hrsz.: 913/3, 912/3, 944
KTJ: 101023633 (Gyartelep)

Az lzem Bécs telepllés dnkormanyzatanak 284/2011. (VII.27.) K.T. szamu
hatarozata szerint Gip jelzés( Ipari gazdasagi terlleten fekszik. A telephelytdl
északra, az iparterlletbe beékelddve Lf jelzés( Falusias lakotertlet helyezkedik
el, a legkozelebbi védends épuletek itt taldlhatdéak. Ugyanebben az iranyban
KOk jelzés(i Kotottpalyds kozlekedési teriilet (vasutdllomas), azon tul, a 81C
jelzésl vasutvonal tuloldalan, nyugatrél kelet felé Lf, Gksz (Kereskedelmi
szolgaltatd gazdasagi terllet) majd Ujra Lf jelzés( teriletek valtjak egymast.
Keleti iranyban nagy kiterjedésl Mal jelzésl Intenziv hasznalatu altalanos
mezdgazdasagi terllet talalhatd. Dél felé szintén Gip jelzésl terlilet fekszik,
amelyet egy savban Ev jelzésl Védelmi célu erddterllet olel korbe, az
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erdésavon tul helyezkedik el a telephelyt6l kb. 600-700 méter tavolsagban a
gyar szennyviztelepe, V jelzésl Vizgazdalkodasi tertleten. Délnyugatra az
Uzemtdl kb. 750 méterre Lf jelzés( Falusias Lakéterilet taldlhaté védendo
lakoéplletekkel. Nyugatra, a Rakoczi utca tuloldalan végig Kv jelzés(
Kilonleges vizm( terilet huzoédik, azon tul pedig a Hernad folyd viztestje,
szintén V jelzésl Vizgazdalkodasi terileten.

Telephely kdézponti EOV koordinatai:
EOVX: 302485 m; EOVY: 794354 m

A telephely kozvetlen kdrnyezetében muivelés alatt alld mez6gazdasagi foldek
vannak, valamint az északi irdnyban egyéb gazdasagi épiletek, lakdépiiletek.
A legkozelebbi védendd épiilet:

>  BOcs, Rakoczi F. u. 103.

>  Bdcs, Rakoczi F. u. 103.

>  BOcs, Allomas u. lakdéplletei

BOcs statisztikai azonositd szama: 05306
8. Zajforrasok

A vizsgalatokat a Borsodi Sorgyar Kft. 3574 BOcs, Rakoczi u. 81. szam alatt
taldlhatd telephelyén, és annak kornyezetében végeztik el. Az (lzem
megkozelitheté az M30 sz. foutrdl Sajopetrin és Sajolddon at a BOcson is
athaladé 3609 sz. kdzuton. Az Gzem ipari célu vasuti kapcsolattal is rendelkezik
(iparvagany). A telephelyen végzett alaptevékenység a sorgyartas, melyhez
kapcsoléoddan az Uzem terilletén folytatott tevékenységek az aldbbiak:
mUszaki szolgaltatd tevékenység (elektromos aram és gdz fogadasa,
elosztasa; ivoviztermelés és kezelés; C02 visszanyerés és elosztas; slritett
leveg6 és héenergia eldallitds és elosztds; vizkezelés, szennyviztisztitds és
klonb6z6 karbantartasi tevékenységek), illetve logisztika (alap-, segédanyag-
, gbngyodleg és készaru raktarozas). A telephely terilete kb. 22 hektar, ebbdl
9 hektar burkolatlan. Az ingatlanokon taldlhaté tébb mint 20 kilonféle
rendeltetés(i épllet egy része az 1973-as gyarépités ota tobbszor atépitésre
kerllt. Az ingatlanok egy része a korbekeritett gyartelepen belll helyezkedik
el, illetve tobb gazdasagi épilet taldlhatd a gyartelepen kivil is. A telephely
nyugati felén helyezkednek el az iroda épiletek, a konyha és az 6lt6z0k. A
technoldgiai sort kovetve az iroddak mogott taldlhatdéak a f6z6hazak, a
laboratérium, az erjesztétornyok, a h(itégéphaz, a sorsz(ird és a hordoéfejto,
valamint a palackfejtok. A raktarak és a dobozt6ltOk a gyar keleti oldalan
vannak. A kozépso terilleten alakitottak ki a kazanhazat. A vasuti vaganyok
északi iranyban helyezkednek el, ezen az oldalon a vaganyokon tul helyezték
el a hulladékgy(ijtoé udvart is.

Zajforrasok MUkodési Zajkibocsatas o x
! i . MUkodési hely
megnevezese idotartam jellege

zemcsarnokok 24,0@. allandé telephglyen
(nappal és éjszaka beldl

targonca 24 ora idészakos telephglyen
forgalom (nappal s éjszaka) belil

tehergépjarmd 16 dra idészakos telephglyen
forgalom (nappal) beldl
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Borsodi Sorgyar Kit
Bdcs
zajmérési jeqyzékonyv

9. Mérési pontok helye, jele, magassaga és jellege

A kovetkezd helyszineken végeztiink méréseket:

Helye Jellege

A telephely északi telekhataran, a vasraktar
épuleténél

A telephely keleti telekhataran, a satorraktar

melletti rakoddhelynél

A telephely déli telekhataran, a dobozolté Gzem
bejaratanal

A telephely délnyugati sarkan, telekhataron, az
0ltozok épuleténél

A telephely déli telekhataratél délre, a
szennyviztisztitd sarkan

B6cs, Rakoczi Ferenc u. 101. (keritésnél)

Bdcs, Alloméas u. 15. (keritésnél)

ZK: zajkibocsatasi pont; ZT: zajterhelési pont
Megjegyzés: A mérési pontok megegyeznek a korabbi zajmérés mérési
pontjaival.

oldal 7/15




Borsodi Sorgyar Kft
Bdcs
zajmérési jeqyzékonyv
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Borsodi Sorgyar Kft
Bdcs
zajmérési jeqyzokonyv

10. A zajtol védendo teriilet rendezési terv szerinti besorolasa

Az lizem Bécs telepllés 6nkormanyzatanak 284/2011. (VII.27.) K.T. szamu
hatarozata szerint Gip jelzés( Ipari gazdasagi terlleten fekszik. A telephelytdl
északra, az iparterlletbe beékelddve Lf jelzésl Falusias lakoterllet helyezkedik
el, a legkdzelebbi védendd épiletek itt taldlhatéak. Ugyanebben az iranyban
KOk jelzés(i Kotottpalyas kézlekedési teriilet (vasutallomas), azon tul, a 81C
jelzésl vasutvonal tdloldaldn, nyugatrdl kelet felé Lf, Gksz (Kereskedelmi
szolgaltatd gazdasagi terlilet) majd Ujra Lf jelzési teriletek valtjak egymast.
Keleti iranyban nagy kiterjedésli Mal jelzésl Intenziv hasznalatu altalanos
mezdgazdasagi terllet taldlhatd. Dél felé szintén Gip jelzés(l terllet fekszik,
amelyet egy savban Ev jelzési Védelmi célu erdéterllet o6lel korbe, az
erdésavon tul helyezkedik el a telephelyt6él kb. 600-700 méter tavolsagban a
gyar szennyviztelepe, V jelzésl Vizgazdalkodasi terlleten. Délnyugatra az
Uzemtdl kb. 750 méterre Lf jelzés(i Falusias Lakéterilet taldlhaté védendo
lakéépliletekkel. Nyugatra, a Rakoczi utca tdloldalan végig Kv jelzésl
Kulonleges vizm( terilet huzodik, azon tul pedig a Hernad folyd viztestje,
szintén V jelzés( Vizgazdalkodasi terileten.
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Borsodi Sorgyar Kft
Bdcs
zajmérési jeqyzokonyv
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Mérési pont Besorolas
ZT-1 BOcs, Rakoczi Ferenc u. 101. (keritésnél) falusias ngc')tertllet
ZT-2 Bdcs, Allomas u. 3. (keritésnél) falusias ngéterijlet
ZT-3 Bdcs, Allomas u. 15. (keritésnél) falusias II;fkéterUIet
ZT-4 BGcs, Rakoczi Ferenc u. 95. (keritésnél) Lf

falusias lakotertlet

11. A zaj terjedését befolyasolo tényezok

A gyar épliletei arnyékolast adnak a védend6 homlokzatok irdnyaban. A gyarat
jellemzden zart betonkerités hatarolja.

12. Mérési koriilmények

A zajemisszié mérését nappali és éjszakai idészakokban végeztik el. A
mérések idején a szokdasos Uzemelési koriilmények voltak tapasztalhatok.

A mérést 1. pontossagi osztalyu mdszerrel, ,A” sulyozé szlirovel, ,S”
id6allandd kapcsolasaval végeztiik el.

A zaj jellege: valtozd szintl (targoncamozgds, tehergépkocsi kozlekedés
telephelyen belll)

Tonalitads, impulzusossag nem volt kimutathaté.

A kozuton folyo kozlekedési zaj kikliszobolhetd volt.

Mérési id6: 3 x 5 perc/mérési pont

Az alapzaj mérését az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.1.8. szakasza
értelmében, a mérési pontokon, a vizsgalt zajforrasok kiiktatasa utan, a
kornyezeti hattérzaj szlineteiben kell elvégezni, vagy olyan idészakban kell
mérni, amikor a zajforras nem mukodik. Ha a vizsgalt zajforras nem iktathatd
ki, az alapzaj mérését olyan helyen kell elvégezni, ahol a vizsgalt zajforras zaja
nem észlelhetd, és az alapzaj feltételezhetben azonos a mérési ponton fellépb
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alapzajjal. Az alapzaj mérése soran az Laa legkisebb A-hangnyomasszintet kell
mérni a mdszer lassu (S) id6allandéjaval.

A vizsgalati id6t, a vonatkoztatasi idét, valamint a mérési idét az MSZ ISO
1996-2:1995 szabvany (Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa és mérése) 5.4.
szakasza szerint valasztottuk meg. A megitélési id6 az MSZ 18150-1:1998
szabvany 5.2. szakasza szerint:
e nappal: a legnagyobb megitélési szintet adé folyamatos 8 éra (28800 s)
e éjjel: a legnagyobb megitélési szintet ad6 folyamatos fél éra (1800 s)

13. A helyszini mérések eredményei, a mérési adatok feldolgozasanak
modszere, szamitasi eljarasok, részeredmények, korrekcids tényezok

Nappali idészak:

A helyszinen a kovetkez6 értékeket mértiik:

Mérési pont jele Laeqmert,1 [AB]  Laeqmért,2 [AB]  Laeg,mért,3 [dB]

ZK-1 42,1 42,6 41,8
ZK-2 38,1 41,4 43,3
ZK-3 43,0 43,6 42,2
ZK-4 57,7 59,0 57,1
ZK-5 51,3 54,5 52,2
ZK-6 53,0 54,2 55,1
ZK-7 50,9 50,3 51,4
ZK-8 45,5 44,8 44,4
ZK-9 58,6 51,5 55,0
ZK-10 39,7 39,6 40,8
ZK-11 65,3 65,5 65,0
ZT-1 41,5 41,8 42,0
ZT-2 42,0 42,6 42,8
ZT-3 41,8 42,4 42,2
ZT-4 40,1 40,5 40,3

Az alapzaj értékek a kovetkezok:

Mérési pont jele  Laa [dB]

ZK-1 - ZK9, Z11 35,1
ZK-10 32,6
ZT-1 - ZT-3 39,9
ZT-4 38,5

Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.1. pontja szerint a vizsgalt zaj Laeg
egyenértékld A-hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcié alkalmazasaval kell
meghatarozni:
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Borsodi Sorgyar Kft
Bdcs
zajmérési jeqyzokonyv

A Ka alapzaj-korrekcio értékei a kdvetkezok:

Mérési pont jele Ka,1 [dB] Ka,2 [dB] Ka,3 [dB]
ZK-1 -0,97 -0,85 -1,04
ZK-2 -3,02 -1,16 -0,71
ZK-3 -0,77 -0,66 -0,94
ZK-4 -0,02 -0,02 -0,03
ZK-5 -0,11 -0,05 -0,09
ZK-6 -0,07 -0,05 -0,04
ZK-7 -0,12 -0,13 -0,10
ZK-8 -0,42 -0,49 -0,54
ZK-9 -0,02 -0,10 -0,04
ZK-10 -0,94 -0,97 -0,71
ZK-11 0,00 0,00 0,00
ZT-1 NA NA NA
ZT-2 NA NA NA
ZT-3 NA NA NA
ZT-4 NA NA NA

NA: A AL klilonbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastdl szarmazé zaj
egyenértékl A-hangnyomasszintje az alapzajtél fliiggetlenil nem hatarozhato
meg. A Ka korrekcido nem alkalmazhaté.

Az Laeq egyenérték(i A-hangnyomasszint értékei a kovetkezok:

Mérési pont jele Laeq,1 [dB] Laeq,2 [dB] Laeg,3 [dB]
ZK-1 41,13 41,75 40,76
ZK-2 35,08 40,24 42,59
ZK-3 42,23 42,94 41,26
ZK-4 57,68 58,98 57,07
ZK-5 51,19 54,45 52,11
ZK-6 52,93 54,15 55,06
ZK-7 50,78 50,17 51,30
ZK-8 45,08 44,31 43,86
ZK-9 58,58 51,40 54,96
ZK-10 38,76 38,63 40,09
ZK-11 65,30 65,50 65,00
ZT-1 NA NA NA
ZT-2 NA NA NA
ZT-3 NA NA NA
ZT-4 NA NA NA

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg, nem kulonil el az alapzajtol.

Az Lam megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkozd szabvany 4.6.1.
a) pontja szerint hataroztuk meg.
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Borsodi Sorgyar Kft
Bdcs
zajmérési jeqyzokonyv

Az Lav értékei a kdovetkezok:

Megitélési szint

Mérési .
. Méreési pont (Lam)
pont jele [dB]
2K-1 A telephely északi telekhataran, a raktar
B és depo éplletek kozott 41
) A telephely északi telekhataran, a
ZK- vasraktar épuleténél 40
A telephely északkeleti sarkan,
ZK-3 telekhataron, a szabadtéri 42
gobngydlegtarolénal
A telephely keleti telekhataran, a
ZK-4 satorraktar melletti rakoddhelynél 58
ZK-5 A telephely délkeleti sarkan, telekhataron 53
A telephely déli telekhataran, a dobozoltd
ZK-6 (zem bejaratanal 54
A telephely déli telekhataran, a
ZK-7 sz(ir6lizemnél 51
2K-8 A telephely délnyugati sarkan,
B telekhataron, az 6lto6z6k épileténél 44
A telephely nyugati telekhataran, a
ZK-9 teherportanal 56
A telephely déli telekhataratdl délre, a
ZK-10 szennyviztisztitd sarkan 39
A telephely déli telekhataran, a doboztéltd
ZK-11 Uzem kozepével egy vonalban, 65
telekhataron
ZT-1 B6cs, Rakoczi Ferenc u. 101. (keritésnél) NH
7T-2 Bdcs, Allomas u. 3. (keritésnél) NH
ZT-3 Bdcs, Alloméas u. 15. (keritésnél) NH
ZT-4 Bbcs, Rakoczi Ferenc u. 95. (keritésnél) NH

NH: A vizsgalati eredmény nem hatdrozhaté meg, nem kulonil el az alapzajtol.

Ejszakai idbszak:

A helyszinen a kovetkez6 értékeket mértik:

Mérési pont jele Laegmért,1 [dB]  Laeg,mért,2 [dB]

LAeq,mért,3 [d B]

ZT-1 40,3 40,8
ZT-2 40,0 39,7
ZT-3 38,8 38,3
ZT-4 39,7 39,9

40,5
40,3
39,0
40,2

Az alapzaj értékek a kovetkezok:

Mérési pont jele  Laa [dB]

ZT-1 - ZT-3 37,9

ZT-4 37,3
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Borsodi Sorgyar Kft
Bdcs
zajmérési jeqyzokonyv

Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.1. pontja szerint a vizsgalt zaj Laeq
egyenértékld A-hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcié alkalmazasaval kell
meghatarozni:

A Ks alapzaj-korrekcio értékei a kdovetkezok:

Mérési pont jele Ka,1 [dB] Ka,2 [dB] Ka,3 [dB]
ZT-1 NA NA NA
ZT-2 NA NA NA
ZT-3 NA NA NA
ZT-4 NA NA NA

NA: A ALa kilonbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastél szarmazo zaj
egyenértékld A-hangnyomasszintje az alapzajtdl fliggetlenil nem hatarozhato
meg. A Ka korrekcido nem alkalmazhaté.

Az Laeq egyenérték(i A-hangnyomasszint értékei a kovetkezok:

Mérési pont jele Laeg,1 [dB] Laeg,2 [dB] Laeg,3 [dB]
ZT-1 NA NA NA
ZT-2 NA NA NA
ZT-3 NA NA NA
ZT-4 NA NA NA

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg, nem kilonul el az alapzajtol.

Az Lam megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkozd szabvany 4.6.1.
a) pontja szerint hataroztuk meg.

Az Lav értékei a kdovetkezok:

. .. Megitélési szint
Mereési 9

pont jele Mérési pont ([';IABM])
ZT-1 BGcs, Rakoczi Ferenc u. 101. (keritésnél) NH
ZT-2 Bdcs, Allomas u. 3. (keritésnél) NH
ZT-3 Bdcs, Allomas u. 15. (keritésnél) NH
ZT-4 Bbcs, Rakodczi Ferenc u. 95. (keritésnél) NH

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg, nem kulonil el az alapzajtol.

14. Hatarértékekkel valo osszevetés

Nappali id6szak:

Mérési Mérési pont LAM’I LkH, nappal TUllépés
pont jele 'E‘;’Ea] [dB] [dB]
ZT-1 B6cs, Rakoczi Ferenc u. 101. (keritésnél) NH 50 -
ZT-2 Bdcs, Allomas u. 3. (keritésnél) NH 50 _
7T-3 Bdcs, Allomas u. 15. (keritésnél) NH 50 -
ZT-4 BGcs, Rakoczi Ferenc u. 95. (keritésnél) NH 50 -

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg, nem kulonul el az alapzajtol.
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Borsodi Sorgyar Kft
Bdcs
zajmérési jeqyzokonyv

Ejszakai id&szak:

Mérési Mérési pont ,_LAM' Lk, éjszaka TUllépés
pont jele e[’:l’;"]a [dB] [dB]
ZT-1 B6cs, Rakoczi Ferenc u. 101. (keritésnél) NH 50 -
ZT-2 Bdcs, Allomas u. 3. (keritésnél) NH 50 -
7T-3 Bdcs, Allomas u. 15. (keritésnél) NH 50 _
ZT-4 B6cs, Rakoczi Ferenc u. 95. (keritésnél) NH 50 -

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg, nem kulonil el az alapzajtdl.

Lkv: a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egylttes rendelet alapjan ,lakotertlet
(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer( beépités(i), klilonleges teriletek
kozll az oktatasi létesitmények terllete, a temetd, a zoldtertlet)” terileti
kategodria esetén (nappal: 50 dB, éjszaka: 40 dB).

15. Minosités

A korabbi fejezetekben leirtak szerint megallapithatd, hogy a vizsgalt
id6északban a Borsodi Soérgyar Kft bécsi telephelyén végzett tevékenységébdl,
mint Uzemi |étesitménybdl szarmazd zaj a vonatkozd rendeletben elGirt
zajterhelési hatarértékeknek nappali és éjszakai id0szakra megfelel.

Miskolc, 2022. augusztus 22.

Kovacs Kornél
kornyezetvédelmi szakértd

Az értékelésben torténd barminemi javitas, modositas a KORNY-ACE Kft irasbeli engedélye nélkiil tilos! A jegyzékonyv
csak egészében masolhato.

Jelen jegyzdkonyvben szerepld értékek a mérési idépontban, az adott koriilményekre vonatkoznak.
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ygyszam: 05-216/2018 Kelt: 2018. junius 15.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Kovacs Kornél

Lakcim: 3521 Miskolc Szerb A. utca 13.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1448

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 101-MF/2000, kelte: 2000/06/26)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.06.15-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KB-T - Kornyezetmérnoki (1étesitményi és technoldégiai)
SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Jelen hatdsagi bizonyitvanyt az épitéstigyi és épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kozigazgatasi rendtartdsrol szolo 2016. .évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett mérnok kamarai
névjegyzéki nyilvantartasban rendelkezésre all6 adatokbodl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

METROLOGIAL ES MUSZAKI FELUGYELETE FOOSZTALY

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /00386-002/2022
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Lelovics Gyoérgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

A mérésiigyrél sz6ld 1991. évi XLV. térvény 7. és 10. §-a alapjan, a méréslgyi térvény vegrehajtasarol
sz6l6 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezd hitelesitésli hasznalati méréeszkdz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kézigazgatasi
rendtartasrol szold 2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integral6 zajszintméré
Gyarto: B&K
Tipus: 2250 L
Azonosité szam: 2620671
Hitelesitésre bemutatta:
Név: Geon System Kift.
Cim: : 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrolégiai és Miiszaki Felugyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2022. februar 14.

A hitelesités modja:

A hitelesités a HE 26-2015 jeli hitelesitési eléiras szerint, a vonatkozé hitelesitési engedély alapjan, az
eldirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A meérések
eredményei orszagos etalonra visszavezetheték.

Ertékelés: :

A méréeszkoz az el6irt hitelesitési kévetelmenyeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a méréeszkézon elhelyezett M430959 sorszamu ontapadd matrica,
torvényes tanusito jel tanusitja.

Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszeri hasznalata (az elonrasoknak megfeleld gondos tarolasa és
széllitdsa), valamint a tanusité jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a méréeszkoz

2024. februar 14-ig hasznalhaté hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivatalanak egyes ipari és
kereskedelmi tigyekben eljaré hatosagként torténd kijelolésérél, valamint a terlleti mérésugyi és miszaki
biztonsagi hatésagokrol szold 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja
meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a mérésiigyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételeert fizetendd dijak
megallapitasarol szolé 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
maédon elére befizette és viseli. '

Budapest, 2022. februar 14.

A hitelesitést végezte: dr Sara Botond kormanymegbizott megbizasabdl: % A
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Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvolgyi ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563 — Fax: +36 (1) 458-5927
E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182

A hiteles &llapot folyamatos fenntartésa érdekében az Ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejérta elétt legalabb 60 nappal meg kell rendelni.
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