MUTASSA BE AZ EPITESI ES UZEMELESI TEVEKENYSEGBOL SZARMAZO
ZAJTERHELEST A LEGKOZELEBBI KB. 450 METER TAVOLSAGRA LEVO
AVALON INTERNATIONAL SCHOOL EPULETENEL.

Az épitési tevékenységhbdl szarmazo zajterhelés az AVALON INTERNATIONAL SCHOOL
épiileténél:
Az Eldzetes Vizsgalati Dokumentacié 75. oldaldan 20. tiblazatot az AVALON

INTERNATIONAL SCHOOL ( M2 megitélési pont) tekintetében az alabbiak szerint egészitjiik
ki:

1. tdbldzat Az elsé védendé lakdépiiletnél a zajterhelés nagysdga

Megitélési Tavolsag Telephely Kir — KQ- Ka— Ky — Kg — Km — Kn — Le— Hatarérté
pont —Ly - irdnyitasi  tavolsigté levegbeln  visszaverd talajcsilla novényzet mértékad k tullépés
zajteljesit tényezé tényezé | fiiggd yelési [H] pité hatas  csillapito 6 [dB]
mény- tényez6 tényez6 tényezé hatasa hangteljes

szint itményszi
nta
megitélési
pontban
[dB]
[ M2 LT 108,9 0 3,01 64,06 0,86 3 4,64 0 45,33

*Az épiiletek hangarnyékaval nem szamoltunk

Az AVALON INTERNATIONAL SCHOOL a Miskolc Megyei Joga Varos Epitési
Szabalyzatarol szolo 38/2022. (XI1.16.) onkormanyzati rendelet alapjan Kézponti vegyes zona
(Vk).

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiUM egyiittes rendelet 2. mellékletében szerepld tablazata alapjan, az oktatasi
létesitményeknél az 1 honapnal hosszabb de 1 évnél rovidebb épitési munkalatok idGtartamat
figyelembe véve, a nappali hatarérték 60 dB. ( éjszakai munkavégzés nem tervezett).

Szdamitasaink alapjan, az AVALON INTERNATIONAL SCHOOL épiileténél az épitési
tevékenységhol szarmazo varhato zajterhelés 45,33 dB. Hatarérték tullépés nem varhato
(45,33 dB< 60 dB. ) Megdallapithatjuk, hogy a telepitési munkdalatok soran a legkozelebbi
lakoépiiletnél teljesiilnek a 27/2008. (XI1. 3.) KvWM-EiiM. egyiittes rendelet 2. mellékletében
szerepld nappali hatarértékek.



Az iizemelési tevékenységbol szarmazo zajterhelés az AVALON INTERNATIONAL SCHOOL
éptileténél:

Az Elozetes Vizsgalati Dokumentacié 87. oldalan 1évé 29. tabladzatot az AVALON
INTERNATIONAL SCHOOL tekintetében az alabbiak szerint egészitjiik ki:

2. tdbldzat A zajterhelés az AVALON INTERNATIONAL SCHOOL irénydba

Lvedendo [ELGLEYE]S
AVALON INTERNATIONAL
SCHOOL

*Az éplilet hanggdtldsdval és a névényzet csillapito hatdsdval nem szamoltunk.

3. tdbldzat Osszehasonlitds a hatdrértékekkel

Megitélési Szamitott mértékado LTH
pont A-hangnyomasszint [dB]

[dB] nappal/
éjszaka

: 50/40 /-

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM. egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld zajterhelési
hatarértékekkel Osszehasonlitva a védendd objektum eldtt kialakulé hangnyomadsszintet,
megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kévetelmény ertéknek nappali és
¢éjszakai idoszakra megfelel.



AZ UZEMELES IDOSZAKABAN VEDENDO TERULETRE AZ ISKOLA IRANYABA
SZUKSEGES BEMUTATNI A ZAJVEDELMI HATASTERULETET.

Hatasteriilet meghatdrozdsa:

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatdrozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatéosdgnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétol fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet
kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljarés soran a kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a 1étesitmény zajvédelmi szemponta
hatasteriilet megallapitasdnak maodjat:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védend$ kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiil6tertiiletre megéallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A hatasteriilet abrazolasa az AVALON INTERNATIONAL SCHOOL védend6 iranyaban a
kovetkezoképpen alakul:

Az AVALON INTERNATIONAL SCHOOL tekintetében a nappali betartand6 hatarérék 50 dB
A hatastertiletet a 6. § (1) a) pontja alapjan abrazoltuk, a nappali 40 dB tekintetében.

A szamitasok szerint a 40dB-es hatésteriileti gorbe a tervezett létesitménytdl mért 96 méterre
tehetd.

Lvédends lakshazak

AVALON INTERNATIONAL

SCHOOL



*Az épiiletek hanggatlasaval nem szamoltunk.
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JPEKABAUI Raktarcsarnok

GOROMBGOLYIITSZ TANYA

1. dbra Tervezett tevékenység miikédésébdl adodo 40 dB-es hatdstertileti gérbe dbrdzoldsa
(Forrds: Google Earth, sajdt szerkesztés)

A szamitasaink alapjan megdllapithato, hogy a vonatkozo hatasteriileten beliil nincs védendo
létesitmeény, lakohadz.




ISMERTESSE, HOGY MILYEN TiPUSU TUZELO, VAGY EGYEB BERENDEZES
BIZTOSITJA A LETESITENDO RAKTARCSARNOK HOENERGIAJAT

Fiités:

Az épiiletben az alabbi helyeken van sziikség fiitési energiara:
» emberi tartozkodasra szolgald terek fiitéséhez sziikséges fiitési energia,
» emberi tartozkodasra szolgald terek szelldztetéséhez sziikséges szell6z6 levegd
fiitéséhez sziikséges fiitési energia,
» HMYV termeléshez sziikséges flitési energia.

Az épiilet transzmisszios fiitési igényei az alabbiak szerint alakul:
Az iroda rész hoigénye: ~77 kW.

Uzemi teriilet héigénye (temperalas): ~705kW.

Porta flitési igénye: ~5 kW.

Az épiiletbe sziikséges hoenergiat alapvetoen az alabbi modokkal termelik:

> foldgaz tiizelésii holégfuvok (raktar teriilet temperalasa, homlokzati égéstermék
kivezetéssel.)

» elektromos lizemi levegd-levegd hdszivattyus rendszer(ek) (VRF rendszerek),

» elektromos lizemt levegd-viz hészivattyus rendszer(ek).

Tervezett levegd-viz hoszivattyid

Az irodablokk és zuhanyzok hasznalati melegvizét leveg6-viz hdszivattyis rendszerrel termelik
meg. A kiiltéri egységek (~ 4 db berendezés) a fejépiilet lapostetején keriilnek telepitésre.
A rendszerhez tartozo beltéri egységek a foldszinti gépészeti helyiségben kapnak helyet.

Tervezett levego-levegé hoszivattyu

A fejéplilet flitéseét és hiitését alapvetden hdvisszanyerds levegd-levegd un. vrf rendszerekkel
biztositjak A rendszer kiiltéri egységei a fejépiilet lapostetején keriilnek telepitésre.

A helyiségek hiitését flitését kazettas és magasoldalfali beltéri egységekkel biztositjak, minden
helyiséget 6nallo szabalyozassal ellatva.

A porta épiiletben egy multisplit klima rendszer keriil telepitésre.

A telephely jelenleg nem rendelkezik foldgaz csatlakozési ponttal. A géazellatas gazelosztd
gerincvezeték €s gazleagazo vezeték kiépitésével valosul meg.

Tervezett gazfogyaszto berendezések

kb. 15 db (58 kW/db) termoventilator



Egéstermék elvezetés

A tervezett gazfogyaszto berendezések égéstermékeit gyari égéstermék elvezetd szettekkel kell
a homlokzaton kivezetni ill. a tet6 fol€ vezetni. Az égéstermék elvezetd berendezések szerelése
soran be kell tartani a gyarto eldirasait.

Az égéstermek elvezetd rendszereket a teriiletileg illetékes kéményseprd szakszolgaltato altal
kiadott engedély alapjan lehet hasznalatba venni.

ISMERTESSE A BERUHAZAS SORAN KIALAKITASRA KERULO
LEGSZENNYEZO PONTFORRASOKAT, AZOK LEGSZENNYEZOANYAG
KIBOCSATASAT ES A LEVEGOMINOSEGRE GYAKOROLT HATASAT.

Megbiz6i adatszolgaltatds alapjan a 15 db foldgaz lizemli hélégfuvd berendezésnek az
égéstermék kivezetése egyenként a homlokzaton fog torténni.

Fentiek alapjan bejelentés koteles, a 140 kW teljesitmény feletti pontforras, telepitése nem
tervezett.

J/ -05
S, ]”8(‘ 1(1,40(”,]

...su.%. ....... Ll

Nagy Mihaly Tamas

Miskolc, 2024. februar 01.

kornyezetvédelmi megbizott



