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1. Alapadatok

e Név: SPL Europe Kit.
e Székhely: 3792 Sajébabony, Gyartelep 024/217.
e Telephely: 3792 Sajobabony, Gyartelep 024/217 hrsz.
e Sajobabony varos KSH kdédja: 0350 4
e Statisztikai azonositd adatok:
KUJ azonosito: 102259706
KTJ azonosito: 101868779
o KSH-Statisztikai szamjel: 14154683-2020-113-05
o Cégjegyzék szam: 05-09-014994
e Addszam: 14154683-2-05
e TEAOR’08: 2020 Mez&gazdasagi vegyi termékek gyartasa
2014 Szerves vegyi alapanyag gyartasa

2. Az SPL Europe Kft. tevékenységének bemutatasa
2.1. A technolégiak

Az SPL Europe Kft. f6 tevékenységi kore: vegyi anyagok, intermedierek, névényvédd szer
hatéanyagok és készitmények gyartasa. A termékek gyartasi eljarasait technoldgiai
utasitasok, illetve miveleti utasitasok szabalyozzak.

Fontosabb termékcsaladjaink

— Karbamid tipusu (herbicid) hatéanyagok: Diuron, Fluometuron; gyartékapacitasunk
5000 t/év.

— Tiolkarbamat (herbicid) hatdanyagok: Molinat, EPTC, Butilat, Cikloat, és
készitmények; gyartokapacitasunk 2500 t/év.

— Intermedierek; gyartokapacitasunk 3450 t/év.

2.2.A tervezett tevékenység leirasa, az épulet, épitmény, berendezés légszennyez6
forrasainal alkalmazott technolégia ismertetése:

2.1.1. Diuron, Fluometuron gyartas

Rovid gyartastechnoldgiai leiras:

Az aromas izocianat (AIC) 3,4- diklor-fenilizocianat vagy 3-trifluor-metil-fenilizocianat,
klér-benzol oldészeres oldatdhoz - kevertetés és hités mellett - mertl6csévon keresztul
szamitott mennyiségl vizmentes cseppfolydsitott dimetilamint adagolunk. A keletkezett
karbamid-szarmazékot (diuron vagy fluometuron) hitéssel kristalyositjuk, az oldoszertél
centrifugan elvalasztjuk, vakuumszaritbban szaritjuk. A mindségi kovetelményeknek
megfelel6 mindségl terméket homogenizalas utan csomagoljuk.
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A klor-benzol fugaszirletet, valamint a vakuumszaritas kondenzatumat tisztitas
(desztillacio) utan a V-3 izemben az AIC gyartasi folyamathoz ismét felhasznaljuk.

Reakcidegyenlet: Diuron — elallitas
3,4-diklor-fenilizocianat  dimetil-amin DIURON
Rel.mol. tomeg: 188,01 45,08 233,09

Fluometuron - el6allitas

CHa CHa
N=—C——0 4 HN —_— N—0C—™N
CHy ‘O‘ CH,
Fgc Fac
3-trifluor-metil-fenilizocianat dimetilamin FLUOMETURON
Rel.mol. tdmeg: 187,12 45,08 232,20

2.1.2. Foszgén gyartas:

Rovid gyartastechnoldgiai leiras:

A cseppfolyds foszgén (COCI2) eléallitasa folyamatos Uzemi technolégiaval torténik.
Szénmonoxid (CO) és klérgaz (Cl2) katalitikus reagaltatasaval foszgéngazt allitunk elb.

A szénmonoxidgaz (CO) tavvezetéken keresztul érkezik az SPL Europe Kft-hez. A
CO nyomascsokkentés és temperalas utan az un. gazkeverdbe jut.

A klor vasuti tartalykocsiban, cseppfolydsitott halmazallapotban érkezik. Lefejtés utan
a klort cseppfolyos allapotban taroljuk. A tarolt cseppfolyds klorbdl csdkigyds hécserélében
torténd elparologtatassal klorgazt allitunk eld, melyet - megfeleld CO felesleg biztositasa
mellett - utdelparologtaton keresztul a szénmonoxiddal parhuzamosan adagoljuk a
gazkeverébe CO-Cl2 kevertgaz el6allitdsahoz. A kapott kevertgazt aktivszén toltetd
foszgéngyarté reaktorokon (un. katalizator kalyhakon) vezetik at, ahol 100-150 °C-on
lejatszodik a foszgén-szintézis. Az exoterm reakcioban képz6dé felesleges hdmennyiséget
a katalizator kalyha inert hiitékozegével vezetjuk el.

A Kkatalizator kalyhakbdl tavozd nyers foszgéngazt - a feleslegben adagolt és
atalakulatlan szénmonoxiddal egytitt - tdbb fokozatban hitik, melynek soran a foszgéngaz
kondenzalddik. A cseppfolyositott foszgént eléallitas utan szivattyuval kozvetlendl a
felhasznald technoldgia megfeleld pontjara adagoljuk felhasznalas céljabdl (el6allitas utan
kozvetlen felhasznalas). Az atalakulatlanul maradt szénmonoxidot visszavezetjik a gyartasi
folyamatba és foszgénné alakitjuk. A gyartott foszgéngazt cseppfolydsitas nélkil
kozvetlenul a felhasznalé technoldgiaba vezethet6.

Az egész gyartas szamitdégéppel vezérelt. A beépitett reteszek meghatarozott
nyomas, folyadékszint vagy hdmérséklet értékek elérése, ill. tullépés esetén automatikusan
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zarnak. A foszgén-gyartasésorhoz kozvetlenul kapcsolddo cseppfolydsitd és véggazkezeld
rendszereket fél éraval a foszgén-gyartas leallitdsa utan szabad tzemen kivul helyezni. Az
eléallitott foszgént nem taroljak, hanem kozvetlenul eléallitas utan — kozbulsé tarolas nélkul
— felhasznaljuk.

Reakcioegyenlet: aktivszén katalizator
CcCO + Cl2 > COCl2
100 - 150 oC
szénmonoxid  klér foszgén
Rel. mol.tomeg: 28,01 70,91 98,92

2.1.3. Klérhangyasav-etiltiolészter (ECTF) gyartas:

Rovid gyartastechnoldgiai leiras:

Etilmerkaptanbdl (EtSH) és foszgénbdl aktivszén toltetli reaktorban képzédik a
fazistermék ECTF. A reaktor enyhe tulnyomas alatt (2,0-3,0 bar) mikddik. A foszgént gaz
halmazallapotban az un. "recirk." ECTF-be vagy cseppfolyés halmazallapotban kdzvetlenul
a reaktorba, az EtSH-t kdzvetlenul a reaktorba adagoljuk. A betaplalt komponensek
(foszgén, EtSH alapanyagok, valamint az un. "recirk." ECTF-ben oldott foszgén és EtSH)
egy specialis keveréfejpen a reaktor tetején talalkoznak és keverednek, majd folyadék
fazisban reagalnak a reaktor aktivszén katalizator toltetének fellletén. A reakcid, a
reaktorbol tavozé gaz és folyadék fazisok elvalasztasa utan a technoldgiai gazokbodl az
atalakulatlan foszgént és EtSH-t mélyh(itéssel és ECTF-es gazmosassal vonjak ki és a
gyartasba visszaforgatjuk. A nyers ECTF-et |égkdri nyomason, majd vakuumban részleges
parlatszedéssel - folyamatos muikodésit rektifikald oszlopokban - foszgén- és EtSH-
mentesitik. A foszgén- és EtSH-mentesitett ECTF egy részét mélyhtés utan technoldgiai
gazmosasra a gyartasba visszaforgatjuk.

Reakcidegyenlet:

aktivszeén m
EtSH + COCh Cl—-C - SEt + HCI
katalizator
etilmerkaptan foszgén TE sosav
Mt 62,13 98,92 124,59 36,46

A maradék gazok foszgéntartalma nedvesitett aktiv szén fellleten elbontédik. A
foszgénmentes gazokat klorgazzal illetve hipokloros savval (HOCI) oxidalva bliztelenitjik.
A maradék véggazokat lugos gazmoso tornyon at, véggaz mosas utan ventilator szivja el
és juttatja kirtén at a szabadba.

2.1.4. Aromas izocianat gyartas:

Rovid gyartastechnoldgiai leiras:
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A szallitd konténerben beérkezett 3,4-dikloranilin - tovabbiakban 3,4-DCA -
alapanyagot - redukalt gbézfitéssel - kiolvasztjuk, majd — redukalt N2-gazparna alatt - a tarold
konténerbe atfejtjuk. A kdzuti tartalykocsiban (kamionban) beérkezett és melegen (0mledék-
fazisban) tartott 3,4-DCA alapanyagot is atfejtjuk (betaroljuk) a tarold konténerbe. A tarold
konténerbe atfejtett 3,4-DCA-t - a felhasznalasig - fltott tarold konténerekben omledék
halmazallapotban, kb. 80 °C hémérsékleten taroljuk.

A horddban beérkezett anilin-szarmazék alapanyagot — kbzvetlendl a felhasznalas
el6tt - vizfird6n kimelegitjik (kiolvasztjuk).

A folyékony anilin-szarmazékot vizmentes klér-benzol oldészerben oldjuk. Az anilin-
szarmazék klér-benzol oldészeres oldatat kevertetéssel homogenizaljuk.

A gyartas — oldészeres kdzegben - folyamatosan mikodé cséreaktorban, alacsony
(2,0-2,6 bar) nyomason jatszédok le. A gyartosor cirkulacios korének taroldjat feltoltik kior-
benzollal, majd az Uzemeltetett cirkulacios korbe (klor-benzol oldoszerbe) foszgeént
adagolunk. A megfeleld foszgén-koncentracido elérése utan az adagold tartalybol
megkezdjuk az anilin-szarmazék oldat adagolasat a reaktor aljan 1év6é keverdfejbe. A
reakcid megfeleléen csak tobbszords (optimalisan 4-6-szoros) foszgén-felesleg mellett
jatszédik le. A reaktorbdl tavozd reakcidelegy folyadék- és gazfazisa merll6csévon
keresztul az utéreaktorba, majd innen a gaz-folyadék szeparatorba jut. A szeparator aljardl
tavozé folyadék-fazis - egy szlrén at - a kiforrald kolonnaba kerul, ahol a folyadékbdl -
légkori nyomason, részleges parlatszedéssel — eltavolitjuk a beoldddott foszgént és HCI-ot
(foszgén- és HCl-mentesités). A kiforralé kolonna aljardl vezetjuk el az el6irasoknak
megfelel6 mindségl aromas izocianat (AlC-)oldatot.

A kiforralé kolonna tetején tavozé (forrd) gaz-géz elegybdl a klor-benzol olddszer
g6zodket és az atalakulatlan foszgéngaz jelentés részét hiitéssel kondenzaltatjuk. A
kondenzatumot (magas klér-benzol és foszgén-tartalma miatt) a cirkulacios gyUjtéedényben
gyljtuk és a gyartasba folyamatosan visszaforgatjuk. A gaz-g6éz elegynek hiitéssel nem
kondenzalddo része — a melléktermékként keletkez6 HCI mellett — féként foszgéngaz és
kevés klor-benzol géz. A maradék technolégiai gaz-g6z elegybdl a foszgéngazt és klor-
benzol g6zoket véggaz mosoétornyokban, hitétt klor-benzol oldoszerben elnyeletik,
abszorbealtatjuk. Az oldészeres gazmoso tornyokbdl tavozoé maradék véggazokat — tovabbi
mélyhltés, oldoszeres abszorpcido utan - cseppfogdkon keresztlil a véggaz kezeld
rendszerbe vezetjik. Itt a reakcioban termel6dé HCI-gazt vizben elnyeletjik. A HCI-
abszorpcio soran termel6dé min. 30 %-os HCl-oldatot (sésavat) megfelel edényben gydijtik,
mindségét vizsgaljak és a megfeleld6 mindségl sodsavat - melléktermékként - a
kereskedelemben értékesitlk.

A véggazok foszgén-tartalmat nedvesitett aktivszén fellleten — a H20 + COCl2 =
2HCI + CO2 reakciéban — elbontjak (veszélytelenitik).

A gyartésor kulonbdzé helyein képzddd véggazok a tobblépcsés bontdérendszerrdl
(s6sav abszorber, foszgénbontd, lugos moso) egy ventilator vizes mosdba juttatja, a tisztitott
véggaz a biztonsagi — ammonias védelemmel ellatott- véggazkémeénybe jut, ahonnan a
szabadba tavozik.

Reakcidegyenlet:
Ar—NHz2 + COCl2 — Ar—-N=C=0 + 2 HCI
anilinszarmazék foszgén aromas-izocianat hidrogén-klorid
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Ar—NH3*Cl- + COClI2 - Ar—-N=C=0 + 3 HCI
anilin-hidroklorid foszgén aromas-izocianat hidrogén-klorid

2.1.5. Tiokarbamat tipusu nbévényvéddszer hatbanyag és EC készitmény gyartas:

Roévid gyartastechnoldgiai leiras:

Tiolkarbamat hatdéanyag-gyartas soran savmegkotdszer (vizes kdzegl Ca(OH)2-
szuszpenzio) és ismert mennyiségl szekunder amin elegyéhez — intenziv kevertetés és
hiités mellett — folyadékszint ala szamitott mennyiségi klér-hangyasav-etiltiolésztert (TE-t)
adagolunk 50-80°C hémérsékleten. Az TE-adagolas utolsé szakaszaban kialakulé 70-80 °C
hémérsékleten tovabbi 15-30 perc — héfoktartas és kevertetés mellett — utéreagaltatast
(utéreakciot) alkalmaznak, majd technikai HCI-oldat beadagolassal a reakcidelegy
kémhatasat savasra (pH = 1 értékre) allitjuk. Ujabb féléra kevertetés soran a kialakitott
savas kdzegben elbontjuk a reakciéelegy alapanyag Ca(OH)2-dal bevitt CaCOs-tartalmat.
Ha félora kevertetés (CaCOs-bontas) utdn az elval6 vizes fazis kémhatasa ismét pH > 3
értékre novekedne, akkor ujbdl szamitott mennyiségli HCl-oldat beadagolasaval ismét
enyhén savasra (pH = 1 értékre) allitjak a reakcioelegy pH-jat. A szerves fazistdl (nyers,
még szennyezett tiolkarbamat hatéanyagtdél) elvald, letleped6 enyhén savas (pH = 1) alsé
vizes fazist levalasztjuk (szennyezett CaClz2-anyalug).

Masik lehet6ség a kapcsolasi végelegy kezelésére a szerves fazis és a vizes fazis
(meszes CaClz-oldat) — savazas alkalmazasa nélkll — szeparatorral tortén6 szétvalasztasa.
Ekkor a kapcsolasi végelegyet kevertetés kdzben egy erre a célra tervezett szeparatorra
vezetik, ahol az tiokarbamat hatéanyagra, CaClz-oldatra és egy harmadik, iszapos frakciéra
valik szét. Ez utobbi tartalmazza a szilard alkotoelemeket vizzel és kevés szerves anyaggal
egyutt. Az iszapbdl a szerves anyagot savazassal nyerjuk ki.

A kapott hatéanyagot vakuumban részleges parlatszedéssel tisztitjuk, majd
vakuumdesztillacidéval vizmentesitjuk, végul nyomdszirén szlrjuk, vagy szeparalassal
tisztitjuk. A nyersterméket homogenizalas, majd mintazas, minésités utan vagy kozvetlenal
vagy gyuUjtétartalyban torténd tarolas utan csomagoljak értékesitéshez, esetleg EC
novenyvédod szer készitménnyé dolgozzuk fel.

Tiolkarbamat EC ndvéenyvedd szer készitmény gyartasakor — megfeleld receptura
szerint dsszemeért — tiolkarbamat hatéanyagot (antidotalt készitmény esetén antidotumot is),
emulgealdszereket és korrigald oldészer kerozint félora kevertetéssel homogenizalunk.
Homogenizalas, mintazas és mingsités utan az elballitott megfelel6 minéségi EC terméket
nyomoszrén szdrjuk és csomagoljuk.

Mészhidrat (Ca(OH)2) savmegkotészer hasznalata esetén a gyartas soran termel6dé
savas kémhatasu (pH = 1) anyalugot, szennyezett CaClz-oldatot technikai vizes NaOH-oldat
hozzdadassal semlegesitjik (kémhatasat pH > 8 értékre allitjdk), a szennyez6dések
zO6métdl Ulepitéssel elvalasztjuk (szennyviz el6kezelés) és az igy el6kezelt szennyvizet vagy
a szeparatorrdl lejové enyhén lugos CaClz-oldatot kozvetlenul részleges leparlassal szerves
anyag mentesitik. A desztillatumot a mészhidrat szuszpendaldsahoz hasznaljuk fel. A
megfeleléen tisztitott CaClz-oldat melléktermékként (masodlagos nyersanyagként)
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értékesithetdve valik. Az anyalugoktdl, mosovizektdl, desztillacids parlatoktdl az elékezelési
miveletek (Ulepitések stb.) soran elvald szerves, ill. emulzios fazisokat pedig elvalasztas
utan a gyartasba ujrafeldolgozashoz, hasznositashoz visszaforgatjuk.

Reakcidegyenlet:

O Ry + savmegkotoszer, pl. Ca(OH); R, O
Cl-g-SEH— N\H /=N-(|_“!-SEt
R> 4 - 80, pl.: - CaCl, R>
TE szek. amin - H,O tiolkarbamat h.a.

2.1.6. Kisérleti lizemi gyartasok — jelenleg lizemen Kiviil

Rovid gyartastechnoldgiai leiras(metalaxyl):

MEDA oldészeres (metil-ciklohexan, [MCH] és toluol) oldataba 40-80 °C —on MAC-ot
adagolunk. A végpontbeallitas utan a terméket tartalmazé oldatot vizzel mossuk, majd 10
°C —ra valo hitéssel a Metalaxilt kikristalyositjuk.

A terméket az olddszertdl centrifugalassal, majd szaritassal valasztjuk el.

Reakcidegyenlet:

O
]
CI|-I3 ﬁ CH3_0—CH2—-C\N/CH—C—O—CH3
NH—CH —C —0—CH, O
H,C CH, H — = HC CH,
+ CH3_o—CH2—C|: + HCI
Cl
Metil-N-(2,6-dimetil-fenil-) Metoxi- metalaxil soésav

DL-alaninat (MEDA) acetil-klorid

Roévid gyartastechnoldgiai leiras (2,6-difluor-benzoesav-klorid):

2,6-Difluor-benzoesavbdl oldészeres kbézegben homogén katalitikus reakciéval
foszgén beadagolasa mellett 2,6-Difluor-benzoesav-kloridot allitunk elé. A reagaltatas soran
kilepd HCIl-ot vizben elnyeletjuk. A kapott nyers 2,6-Difluor-benzoesav-klorid oldatbdl a
keletkez6 HCI maradékat, valamint a maradék oldott foszgént N2 inert gaz kifuvatassal
tavolitjuk el. Az igy kapott nyersterméket a Kisérleti Uzemben vakuum-desztillaciéval
tisztitjuk.

Reakcidegyenlet:
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O
—
OOH cZ—cl
F
F F F
kat,
+ COCl, +CO,+ HCI
2,6-
Difluor-benzoesav foszgén 2,6-Difluor- szén- sésav
benzoesav-klorid dioxid

2.1.7. Szalicilsavnitril gyartas

RoOvid gyartastechnoldgiai leiras:

Szalicilamid 10%-o0s xilolos oldatanak foszgénezésével 2-CP (szalicilsavnitril)
nyerhetd. Az oldatot s6sav és foszgénmentesités utan, lehlitve, a termék kristalyos szilard
formaban kivalik. Szlrést és szaritast kovetéen DMF (dimetilformamid) oldészerrel 50%-0s
oldatot készitlink. A gyartasban hasznalt xilolt regeneraljuk, és visszaforgatjuk.

Reakcidegyenlet:

OH 9 OH o
Cl O 115-120 C Cx Z
c ~c* SN+ 2HC + ¢l
\NH2 + C|3 o-xilol N C\\O
Cl
M.t =137,14 M.t =98,92 M.t =119,12 M.t =36,46 M.t =44,01
2-szalicilsav-amid Foszgen 2-cyanophenol Sosav Széndioxid
(SA) (2-CP)

3. Az SPL Europe Kft. szagkezelési tevékenysége

3.1. A létesitmény teriileti elhelyezkedése

Az SPL Europe Kft. névényvédd szer hatdanyagot és intermediereket eldallité Gzeme a
Miskolctdl kdézuton 13 km-re [évd Sajobabony varostdl DNy-i iranyban |évé gyartelepen
helyezkedik el. A gyartelep a 26-os féutrdl leagazo 25138-as szamu aszfaltozott bekotduattal
kozelitheté meg. Ez az ut szolgal Sajobabony megkdzelitésre is. Errél a bekotéutrol a
gyartelepités idészakaban a gyartelephez olyan nyomvonalu leagazast épitettek, hogy
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akkor az a telepulést jocskan elkerulje. A telepulés gyarapodasaval azonban késébb az ut
mellé is hazak épultek.

A gyartelep 6sszesen mintegy 5,2-5,3 km2 kiterjedésu terlleten talalhatd. A gyartelepen a
zold teriiletek aranya igen magas. Az SPL Europe Kit. elédje, a volt Eszakmagyarorszagi
Vegyimivek (EMV) volt, amely létesitmény hadilizemként indult. A hadilizem telepitésénél
a hagyomanyos iparvidék kdzelségén tul, szempont volta jo elrejthetdség is. A sajobabonyi
gyartelep tagabb térségében is ipari Uzemek, vagy a tevékenységukhdz szorosan
kapcsolodo, mivelési agbdl kivett tertletek talalhatok. A sajobabonyi gyarteruletet volgyek
tagoljak. Még a Sajobabonyban jar6 sem veszi észre — kllonosen, ha tajékozatlan —, hogy
kozel a varoshoz egy nagy gyartelep talalhatd, melynek terulete nagyobb, mint 5 km2. A
gyartelep korulkeritett, azt 6rszolgalat védi, és véderdd veszi korul.

A gyartelep északi részén, a Babony-patak két oldalan vannak az SPL létesitményei (a
termelé egységek az északi oldalan, mig a délin féképp raktarozas és vasut Uzemi
tevékenység folyik), melyektél Sajobabony legkdzelebbi lakéhazai légvonalban kb. 550 m-
re vannak. Az SPL-t8l D-re az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kift.
létesitményei (veszélyeshulladék-égetd és szennyviztisztitd) talalhatok.

3.2.Eghaijlati viszonyok
A leggyakoribb széliranyok az észak-északnyugati, északnyugati és a dél-délnyugati szél.
A térségrél rendelkezésre all6 meteoroldgiai adatok alapjan megallapithatd, hogy az oras
szélsebesség, szélirany és Pasquill stabilitas szerinti relativ gyakorisag éves kimutatasaban
leggyakoribb eset az észak-északnyugati szélirany, 1-3 m/s szélsebességi osztaly és D
stabilitas esetén fordult el6. A masodik leggyakoribb eset az északnyugati szél, 2 m/s
szeélsebesseég, D stabilitas mellett alakult ki.

3.3.A kibocsatasokra alkalmazhaté BAT szempontok

A szennyviz és véggaz kezeléseket Osszefoglal6 CWW BREF [63], [70] a véggazok
kezelése vonatkozasaban ad tampontot a technolégia értékeléséhez. Ez a referendum
részletes leirast ad a kilonbdz6 véggaz kezelési eljarasokrol, kezdve a kulonbdzb vizes és
lugos mosasokkal, a kulonféle szorpcios eljarasokon at a véggazok elégetéséig. Barmelyik
technikat lehet alkalmazni, a cél: a kibocsatasok hatarérték ala szoritasa.

A véggazok kezelésének egyik fontos szempontja, hogy a kilonbdzé eljarasokkal kivont
anyagokat lehet6ség szerint vissza kell forgatni az adott technolégiaba, vagy valamilyen
mas technologiaban valo felhasznalasra, és csak abban az esetben célszeri
artalmatlanitani, ha mas, gazdasagosabb és kornyezetkiméld6bb megoldas nem all
rendelkezésre.

Osszeségében elmondhato, hogy az SPL Europe Kft. technoldgiai, az alkalmazott technika
és gyartasi gyakorlat megfelel az elérheté legjobb technika (BAT) kdvetelményeinek.

A telephelyen kialakitott infrastruktura egyik legjelentésebb elemét a kibocsatas csdkkentd
eljarasok képezik

Az egyéb kibocsatasok kezelésére ellenérzési protokoll kerult kidolgozasra, melyet a 3.7.
pontban részletezunk.
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3.3.1. Gazkibocsatasok monitoringozasa

Az elszivott gazok-térfogatanak monitoringozasa:

Az elszivott gazok térfogatanak a forrasnal torténé csdkkentése a visszanyerd és kibocsatas
csOkkentd rendszerek jelentds intenzifikalasahoz vezet. Ennek kovetkeztében a
rendszerekbdl elszivott gazok térfogatanak rendszeres monitoringozasa a kezel6 szamara
olyan fontos informaciot szolgaltathat, mint pl.:

[1 az aramlasi csucsokkal jellemezhet6 allapotok potencialis jelOltjei az optimalizaciés

folyamatoknak,

[1 azonositani lehet a szivargasokbdl szarmazé anyagmennyiségeket,

[0 aramlasi profilokat lehet szerkeszteni, melyek segitségével a termelés Utemezését

is

szabalyozni lehet.
A szikséges aramlasméré eszkozoket by-pass modon is be lehet kotni, ezaltal
csOkkentheté a karbantartasi id6 és minimalizalhatd a kopas meértéke. A modszer
bevezetése jelentés informaciokat szolgaltat az Uzemoptimalizalashoz és mikodtetéshez,

valamint az optimalizacios tervezési folyamatok soran segitséget ad a visszanyer6 és
kibocsatas csokkent6 rendszerek tervezéséhez.

Véqgqgaz kezelés:

[1 VOC anyagaramok levalasztasa a véggazokrol.

[0 NOx csOkkentési és visszanyerési eljarasok a termikus oxidacios illetve katalitikus
oxidacids hulladékégeté rendszereknél, hogy a megfelel6 (pl. jogszabalyban,
technoldgiai utasitasban, stb. meghatarozott) kibocsatasi szintet elérjék. Szikség
esetén megfelel6 DeNOx rendszereket kell alkalmazni a kell6 hatas eléréséhez.

00 Kémiai eljarasokbol torténé NOx kibocsatasnal a megfeleld kibocsatasi szint
eléréséhez szukseég lehet egyedi, vagy kaszkad, vizes, vagy hidrogén-peroxidos
mosotornyok alkalmazasara.

00 HCI, CI2, és HBr/Br visszanyerés

- a0,2-7,5mg/m3 vagy a 0,001-0,08 kg/h HCIl emisszi0 eléréséhez, szukség
szerint vizes, vagy NaOH-os mosast célszer(i alkalmazni,

- a 0,1-1,0 mg/m3-es CI2 emisszidés szint eléréséhez célszerlii a fo6los
mennyiségl klor elnyeletésén alapuld eljarasokat, vagy pedig megfeleld
mosokdzeget (pl. NaHSO3) tartalmazé mosétornyokat alkalmazni,

- az 1 mg/m3 alatti HBr kibocsatasok eléréséhez vizes, vagy natrium-
hidroxidos mosotornyokat célszeri alkalmazni.

[1 Az ammoénia kibocsatas megfeleld szinten tartasahoz kilénb6zd technikakat kell
alkalmazni:

- a 0,1-10 mg/m3, vagy 0,001-0,1 kg/h ammonia (NH3) kibocsatasokhoz
vizes vagy savas mosasok a célszerli megoldasok,
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- a DeNOx rendszerek ammonia kibocsatasanak megfelel6 meértéeki
csOkkentéséhez SCR, vagy

-  SNCR alkalmazasa szukséges, hogy biztositani lehessen a 0,2 mg/m3,
illetve 0,02 kg/h alatti kibocsatasokat

[0 A véggazok SOx tartalmanak csokkentéséhez vizes, vagy NaOH-os mosasokat

alkalmazhatunk az 1-15 mg/m3, ill. 0,001-0,1 kg/h szintl kibocsatasok
biztositasahoz.

[1 Szilard részecskék visszanyerése a veggazokbdl kulonbozé filterekkel, ciklonokkal,
mosasokkal nedves elektrosztatikus porlevalasztokkal torténhet.
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3.4. Az SPL Europe Kft. pontforrasai

Uzemeink 13 db bejelentett pontforrassal rendelkeznek. A pontforrasokon kibocsatott
szennyezOanyagok koncentracidjat, emisszid meérésekkel ellenérzik. Az adatszolgaltatasi
bejelentések, és a mérések alapjan elmondhatd, hogy a — tdmegaram kiszobérték feletti —
kibocsatasok nem haladjak meg a kibocsatasi hatarértékeket.

Forras M . Magassag Kibocsato feliilet
azonosito egnevezes [m] [m2]
P1 V-4 tiolkarbamat elsszivo kurtd 18 0,006
P2 V-4 vakuumszivattyu karté 18 0,006
P8 Diuron szell6z6 kurtd 10 0,007
P9 Diuron vakuumszivattya karté 10 0,007
P10 Kisérleti Uzem véggaz kirté 11 0,01
P13 Klorlefejté kiartdé 6 0,007
P14 Szennyvizatemeld kirté 9 0,07
P15 Szalicilsavnitril I. véggaz kirtd 8 0,009
P16 Szalicilsavnitril Il. véggaz kirtd 8 0,019
P17 V-3 technoldgiak véggaz kirtd 18 0,098
P18 V-5 lizem véggaz kurtd 20 0,11
Pk1* Kazankémény 10 0,503
Pk2* Kazankémény 10 0,503

* A bejelentés folyamatban van

A légszennyez6 pontforrasokrdol és hozzajuk tartozd technoldgiai berendezések
uzemvitelérél folyamatosan Gzemnaplét vezetink.

3.5.Az SPL Europe Kft. tevékenységébol eredendd szaghatasok:

Az SPL Europe Kft. kilénb6z6 gyartasi folyamatai a technoldgiai, miveleti és gépkezelbi
utasitdsokban részletesen szabalyozva vannak. A gyartasi folyamatok végrehajtasara
kiadott technolodgiai és miiveleti utasitasok biztositjak, hogy a tevékenységeket megfeleléen
szabalyozottan, a felel6s vezetdk altal jbvahagyott — alairasukkal minden esetben igazolt —
dokumentacioknak megfeleléen keriljenek végrehajtasra.

3.5.1.Foszgén alapanyag gyartasa

A cseppfolyds foszgén (COCI2) elballitasa folyamatos technoldgiaval, szénmonoxid (CO)
és klor (Cl2) reagaltatasaval torténik a V-3 Gzemben. Az elballitott foszgént felhasznaljuk a
gyartastechnolégia tovabbi lépéseiben. Foszgéntarolas nincs. A technoldgiakban
egyidejlleg jelenlévé foszgén mennyisége 20-30 kg kozotti. A gyartashoz szikséges
szénmonoxid tavfelugyeleti rendszerrel, tobbszordos védelemmel ellatott foldalatti
tavvezetéken keresztul — 2,5-3,5 bar nyomassal — érkezik a Linde Gaz Magyarorszag Zrt.
kazincbarcikai telephelyérél. A V-3 Uzem miszerszobdjaban elhelyezett folyamatiranyité
szamitdégép folyamatosan figyelemmel kiséri a CO tavvezeték Uzemelési paramétereit.

A klor vasuti tartalykocsiban, cseppfolydsitott halmazallapotban érkezik a gyartelepre.
Lefejtése a tartalykocsi és a tarold tartaly kozott létesitett nyomaskulonbség alapjan,
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nitrogéngaz tulnyomassal torténik. Lefejtés utan a klort cseppfolyos allapotban taroljuk.
Biztonsagi okokbdl egy Ures vészleuritd tartaly is folyamatosan fogadasra kész. Egyszerre
csak az egyik tarolotartalyba fejtink le cseppfolyds klort, a masikbol egyidejlleg az uzem
kiszolgalasa torténhet.

A klor felhasznalasakor csdkigyos, gézzel melegitett hbeserélében torténé elparologtatassal
klérgazt allitunk el, melyet utoelparologtaton keresztll a szénmonoxiddal parhuzamosan
adagolunk a gazkeverébe CO-CI2 gazelegy elballitasahoz. A klorral szennyezett hulladék
gazokat, az un. abgazokat, toltetes oszlopokat tartalmazé véggaz kezel6 rendszerben
veszeélytelenitjuk, 10-20%-os NaOH oldatban elnyeletjuk.

Az el6allitott megfelel6 0Osszetételi CO-CI2 kevertgaz elegyet aktivszén toltetl
foszgéngyartd reaktoron (katalizator vagy foszgénkalyhan) vezetik at, ahol lejatszodik a
foszgén-szintézis. A V-3 Uzemben jelenleg 5 par, paronként parhuzamosan kapcsolt
foszgénkalyha talalhatd, de abbdl csak 4 db van Uzemben. A jelenlegi kiépités mintegy évi
8 kt foszgén elballitasara alkalmas.

A légszennyezd pontforrasokra (a foszgéngyartas szempontjabdl kdzvetett kibocsatas)
altalanossagban is elmondhatjuk, azok nem Uzemelnek folyamatosan, csak akkor, ha az
adott termékeket gyartjak.

A katalizator kalyhakrol tavozé foszgéngazt a — feleslegben adagolt és el nem reagalt —
szénmonoxiddal egyutt mélyhatjuk. A foszgén kondenzalodik. Az el nem reagalt
szénmonoxidot visszavezetik a foszgéngyartasba (egy reaktorba). Az igy nyert ugynevezett
.,masodlagos foszgént” — cseppfolydsitas nélkul, gazhalmazallapotban — kdzvetlendl a
felhasznal6 technoldgiaba vezetjuk.

Az egész gyartas szamitogeppel vezérelt. A beépitett reteszek meghatarozott nyomas,
folyadékszint vagy hémérséklet értékek elérése, illetve tullépése esetén automatikusan
zarnak. A foszgéngyartasi technolégiahoz — Gzemviteli és biztonsagi okokbdl — kdzvetlendl
kapcsolodé masodlagos foszgén, illetve technoldgiai véggaz-feldolgozé (foszgén-megkaoto,
illetve foszgén-hasznositd, valamint foszgénbontd) egységeket csak legalabb fél éraval a
foszgén-gyartas leallitasa utan lehet tzemen kivill helyezni.

3.5.2. Aromas izocianatok gyartasa

Az aromas izocianatok gyartasa kulcsfontossagu az SPL tevékenységi korében, hiszen
ezek a vegyuletek képezik a V-1 Uzemi karbamid gyartastechnoldgiak koztes anyagait
(intermedierek). Az adott végterméknek megfelel6 aromas izocianat el6allitasat a V-3
uzemben végezzuik.

A gyartashoz sziikséges, konténerben beszallitott megfeleldé anilin-szarmazékot (minden
termékhez mas a kiindulasi aromas anilin szarmazék: 3,4-diklor-anilin, 3-trifluormetil-anilin,
vagy 3-izopropil-anilin) gézzel kimelegitjuk, majd vizmentes klér-benzolban oldjuk. Az igy
kapott oldatot a tarolé/adagolé tartalyba tovabbitjuk. A foszgénes klor-benzol gylijtéedényét
feltoltik klor-benzollal, és a technoldgiai utasitasban eldirt itemben foszgén-gazt vezetink
a készulékbe. Az oldat Osszetételét a beépitett mérémiszerrel mérjik. A megfelel
foszgénkoncentracié elérése utan megkezdjik az anilin-szarmazék oldat és a foszgén-
tartalmu klérbenzol oldat adagolasat a reaktorba.

A reaktorbdl tdvozd nyers termék-elegy az utéreaktorba, majd innen a gaz-folyadék
szeparatorba jut. A szeparator aljarol tavozo folyadék a kiforralé kolonnaba keril, amelynek

14



Shiva

aljardl vezetjuk el az el6irasoknak megfelel6 minéségi izocianat oldatot. A kiforral6é kolonna
tetején tavozo g6zoket kondenzaltatjuk. A kondenzalddoé rész egy hitén keresztul visszajut
a foszgénes klorbenzol oldat taroloba, a nem kondenzalét pedig a foszgénmentesitd
oszlopba vezetjuk. A foszgénmentesités utan az oldoszer egy része az anilinszarmazék
oldasara, masik része a véggaz moso toronyba kerul mosofolyadékként. A szeparator gaz-
fazisabol hltéssel kapott kondenzatumot és a mosoéfolyadék klér-benzol olddszert
visszavezetjuk a reaktorba. Az oldoszeres mosotoronybadl tavozé véggaz mélyhités utan
cseppfogdkon keresztll tébbfokozatu adiabatikus abszorpcids rendszerbe jut. Innen a
melléktermékként kapott sosavoldatot a taroldba, a tavozé maradék véggazt pedig elébb a
foszgénbont6 kolonnakba, majd a lugos gazmoso oszlopba vezetjuk, ahonnan kéményen
keresztll a szabadba tavozik.

A gyartérendszer megfeleld miikddését a nagyszamu beépitett mér6- és szabalyzokor, és
a folyamatiranyité szamitdgép biztositja. A gyartasi folyamatot rendszeresen laboratériumi
vizsgalatokkal ellenérizzuk.

3.5.3. A klérhangyasav-tiolészter intermedierek gyartas

A klérhangyasavetiltiolészter intermedier gyartasa a V-3 Uzemben torténik. A gyartashoz
szukséges etilmerkaptant (EtSH) és foszgént (COCI2) aktiv szén katalizator toltetet
tartalmazo cséreaktorban reagaltatjuk. A foszgént gazhalmazallapotban ECTF-ben vald
oldas utan vezetjuk a reaktorba, vagy a cseppfolyositott foszgént kozvetlenul a reaktorba
juttatjuk. Az EtSH-t kdzvetlenll a reaktorba adagoljuk. A reaktorba a betaplalasok Utemét,
tovabba a betaplalasi paramétereket ugy valasztjuk meg, hogy a kapott ECTF tisztitas utan
az eléirasoknak megfelel6 minéségl terméket adjon. A technoldgiai véggazokbdl az el nem
reagalt foszgént és EtSH-t mélyhltéssel és gazmosassal vonjuk ki, és a gyartasba
visszaforgatjuk. A soOsavgazt adiabatikus soOsavabszorberek alkalmazasaval vizben
elnyeletjik, és melléktermékként a kapott kb. 30%-os ipari soésav-oldatot a
kereskedelemben értékesitjuk.

Az Gzemi technoldgiai folyamatok szabalyozasa korszer( folyamatiranyité szamitogépekkel
torténik, a gyartd berendezésekbe nagyszamu mér6 és szabalyoz6 miszer van beépitve.

Ha a folyamatos gyartérendszerekben (ECTF, izocianat, foszgén) olyan meghibasodas,
vagy komoly Gzemzavar lép fel, mely Uzemzavar kialakulasaval (pl. gazémilés, tlizeset stb.),
kornyezetszennyezéssel jarhat, illetve valamelyik kdornyezé technoldgian hasonlo helyzet
alakul ki, vagy az energia ellatasban zavar Iép fel, akkor beszlintetjik az alapanyagok
betaplalasat a reaktorba. Beszuntetjuk a termék elvételt is, lezarjuk a betaplalo
hécseréléinek gézfitését, leallitjuk az alapanyag szallité szivattyukat. A gyartésorban Iévé
etilmerkaptan, foszgén vagy nagy foszgén-tartalmu anyagok leuritésérél és megfelel
kezelésérdl intézkednunk. A foszgént vagy a feldolgozo6 gyartésorokba vezetjuk, ha ez nem
lehetséges, erre a célra beépitett luggylris vakuumszivattyaval tavolitijuk el a
cs6vezetékekbdl és berendezésekbdl. A gyartésorban Iévé nagy foszgén-tartalmu oldatokat
10% foszgén-tartalom ala higitjuk, ezzel elkerllhetd, hogy a hiltérendszerek egyideji
meghibasodasa esetén nagyobb mennyiségli foszgéngaz kerlljon a véggaz kezeld
rendszerre. A gyartésorok leallitasa utan a véggaz kezelé rendszerek mikodését fokozottan
ellenérizzuk. A foszgéngyarto és feldolgoz6 berendezések, csévezetékek zart rendszerben
torténé veszélyesanyag-mentesitésére a vakuumozast és a nitrogénnel torténé tdbbszori
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atoblitést alkalmazzuk. A luggyilris vakuumszivattyu kipufogd oldala a véggaz moso
rendszerre van kotve. Ez a technoldgiai megoldas alkalmas a gyartésor berendezéseiben
lévé blzos anyagok biztonsagos é€s a kornyezetet nem szennyez§ eltavolitasara is. A
gyartérendszer ujrainditasa el6tt elvégezziuk a sziukséges javitasokat és csak a teljes
ellen6rzés utan, az elbirasoknak megfelel6 rendszerrel kezdjuk meg ujbdl a gyartast. A
klérhangyasav-benziltiolésztert (V-3 Gzem) benzil-merkaptanbdl kiindulva gyartjuk a V-3
Uzemi szakaszos foszgénezd berendezésen.

A V-3 Uzemben szakaszos foszgénezéssel (acilezéssel) aromas karbonsav-nitrileket
(trimetoxy- benzoesav-nitril, szalicilsav-nitril=2CP), klorformiatokat (metil-klorformiat,
etilhexyl-klorformiat) és sav-kloridokat (metoxy-acetil-klorid, propion-savklorid, 2,6
difuorbenzoil-klorid) gyartunk. A klérformiatok gyartasa alkoholbdl és foszgénbdl, a
savkloridok gyartasa karbonsavbol és foszgénbdl torténik szakaszos technoldgiaval. Az
eljarashoz nem hasznalnunk olddszert. A kever6s készulék homérsékletét szik hatarok
kozott tartva elérhet6 a beadagolt alkohol, karbonsav folyamatos elreagalasa. A reakcioban
keletkez6 melléktermék — sosav klorformiat esetén, savklorid esetén pedig sésav és szén-
dioxid — eltavozik a reakcio elegybél. A véggazokbdl termék-mosofolyadék alkalmazasaval
visszanyerik a reagalatlan foszgént. A gazmosoérol tavozé sésavgazt mélyhitést kovetéen
s6sav elnyeletd, foszgénbontd és lugos gazmosd tornyokra vezetjuk. A termék
foszgénmentesitése desztillacioval vagy kifuvatassal torténik. Ezt kovetéen a terméket a
gylijté tartalyba vezetjuk. A karbonsav-nitrilek gyartasa karbonsav-amidbdl és foszgénbél
torténik szakaszos technoldgiaval. A karbonsav-amid inert olddszeres (klérbenzol, xilol,
toluol) oldatahoz torténik a foszgén adagolasa. A keverb6s készuléket megfelel
hémérsékleten tartva elérhetd a beadagolt karbonsav-amid teljes konverzidja kis foszgén
felesleg esetén is. A reakcidban keletkez6 melléktermék széndioxid és sosav eltavozik a
reakcio elegybdl. A véggazokbdl olddszeres mosassal visszanyerjuk a reagalatlan foszgeént.
A gazmosordl tavozo elegyet a folyamatba visszavezetjuk.

3.5.4.Karbamid tipusu hatbéanyagok gyartasa

Az fenilkarbamid (fenil-urea) hatéanyagokat (diuron, fluometuron és izoproturon) a V-1
uzemben, a szulfonil-karbamid hatéanyagokat (pl.: trifloxiszulfuron, flazaszulfuron,
nikoszulfuron) pedig a V-1 lUzemhez csatolt Kisérleti Gzem(rész)ben gyartjuk. A Kisérleti
Uzemrész alkalmazast a kis mennyiségben val6 gyartas indokolja (kampanyszer( gyartas,
évi max.: 5-50 tonna).

A gyartasahoz dimetilamin (DMA) és az adott termékhez, megfelel6 aromas izocianat (AIC)
szukséges, melynek klér-benzol oldoszeres oldatat a V-3 Uzembdl csOvezetéken at
tovabbitjuk a feldolgozé V-1 lGzembe. Az aromas izocianat oldat tarolasa megfelel6en
muszerezett inertizalt napi tarolo tartalyokban torténik.

A vasuti tartalykocsiban érkezé vizmentes, cseppfolydsitott dimetilamint szivattyuaval egy 80
m3-es tarold tartalyba fejtiik gazinga rendszer alkalmazasaval. A V-3 lUzemben eléallitott
12-15%-0s AIC-klér-benzolos oldatot csévezetéken keresztil szivattyuval nyomatjuk a V-1
uzemi 20 m3-es AlC-oldat Uzemkdzi tarold tartaly egyikébe. A tartaly megtelte utan vett
minta laboratoriumi vizsgalataval allapitjuk meg az AlC-oldat pontos dsszetételét. A kapott
laboratériumi elemzési eredményt a kezel6 betaplalja a folyamatiranyité szamitégépbe.
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Az AlC-oldat féloras kevertetése utan a reaktorba meril6 csovon keresztil, hiités mellett
beadagoljuk a szamitott mennyiségi dimetilamint. A gyartasi veszteségek csokkentésér a
cseppfolyds DMA lefejtésekor keletkez6 abgazokat DMA-tartalmuk miatt kulon (kézileg)
vezetett kapcsolasi mivelethez hasznaljuk fel karbamid-szarmazék (diuron, fluometuron,
vagy izoproturon) el6allitasara (visszaforgatas). Az oldoszer regeneralasa soran kapott el
parlatot — a masodik légkori desztillacio utan, DMA-tartalma miatt — ugyancsak kulon inditott
sarzsokhoz hasznaljuk fel a kapcsolaskor feleslegben alkalmazott és a légkdri desztillacio
soran visszanyert DMA hasznositdasa céljabol (szamitott mennyiségli AlC-oldattal
kapcsoljuk).

Véggaz kezelés (véggaz mosas). A gyartasbdl kikerulé véggazok, abgazok mosasara,
tisztitasara — veszélyes anyag mentesitésére — két egymastol fuggetlen, kétfokozatu véggaz
moso rendszer all rendelkezésre. Az egyik a gyartérendszerbdl kikeruld, dimetilaminnal és
klorbenzollal szennyezett gazokat, a masik pedig a két vakuumrendszerbdél — klérbenzollal
szennyezett — kipufog6 gazokat mossa, tisztitja. Egy véggaz mosoé rendszer egy metanolos
mosokorbdl és egy vizes mosokorbdl all. (Egyegy gyljtéedény, szivattyu, toltetes gazmoso
oszlop, elszivo ventilator, a megfeleld vezetékcsatlakozasokkal.) A metanolos és vizes
mosorendszerek 1-1 db 1,25 m3-es zomancozott acél duplikatorbdl, 2-2 db @300 x 3000
mm savallo kolonnabdl, 1-1 db cirkulaltato szivattyubdl és az elszivo ventilatorbdl allnak.

A gyartésor lefuvatasi, szell6zési pontjairdl, nevezetesen a DMA tarol6tdl, a technoldgiai
berendezésektél, pl. reaktorok szell6zése, centrifuga inertizalasbdl, stb. egy metanolos,
majd egy vizes gazmoso rendszeren keresztul ventilator szivja el a gazokat és oldészer
g6zoket, majd juttatja azokat veszélyesanyag-mentesités utan egy kurtén at a szabadba
(technoldgiai pontforras).

3.5.5. A szulfonil-karbamid hatbéanyagok gyartasa

A kis mennyiség és a kampanyszerl gyartas okan a V-1 Uzemhez csatolt Kisérleti
Uzem(rész)ben gyartjuk/gyarthatjuk. A Kisérleti Gzemben a gyartasi eljarasnak megfeleld
készuléksort kapcsoljuk 0ssze.

[1 Foszgénezés: foszgénezd reaktorban oldészerben egy kb. 20%-0s oldatot készitunk,
amely a szulfonamid alapanyagot és katalizatort tartalmaz. Ezt az oldatot a reaktorban
foszgénezzik, hogy kialakitsuk a megfelel6 izocianatot. A reakciét ellenérzoétt koriimények
kozott vezetjuk, a foszgén adagolasa mellett. A reakcié soran a megfelel6 minéség és
kitermelés érdekében foszgénfolosleget kell fenntartani. A reakcid6 végén a
foszgénfolosleget az oldészer egy bizonyos hanyadaval kidesztillaljuk és visszaforgatjuk a
folyamatba.

[1 Az aktiv anyag képzése (kapcsolas): a tartalyban gydjtott izocianat oldatot analizis utan
45-55 °C-on egy szulfonamid-natrium-s6 (TFEPSNa) olddszerben |évé szuszpenzidjara
adagoljuk. A TFEPSNa bemérést a rendelkezésre allé izocianat mennyiségébdl szamoljuk
ki. Az aktiv anyagot mossuk, szaritjuk. Az oldoszert a szilrletek vakuum alatt torténd
desztilldlasaval és az aktiv anyag kimosasaval regeneraljuk egy megfeleld berendezésben.
A desztillaciés maradékot (Ustmaradékot) az aktiv anyag elbontasa céljabol HCl-lel kezeljuk,
majd semlegesitjiik és arra engedéllyel rendelkezé6 szakcégnél (EMK) égetéssel
artalmatlanitjuk.
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A foszgénes soran hasznalt berendezések elszivas alattiak. Az elszivott anyagaram
tobbfokozatu véggaz mosast kovetéen kerul a szabadba (technologiai pontforrason).

3.5.6. Tiolkarbamatok gyartasa

Tiolkarbamat hatéanyag-gyartas soran savmegkotd szer [vizes kozegl Ca(OH)2-
szuszpenzio] és ismert mennyiségld szekunder amin elegyéhez — intenziv kevertetés és
hités mellett — a folyadékszint ala szamitott mennyiségl klér-hangyasav-etiltiolésztert
(ECTF-t) adagolunk el6irt hémérsékleten. Utéreagaltatast (utéreakciot) alkalmazunk, majd
technikai HCl-oldat beadagolassal a reakcidelegy kémhatasat savasra (el6irt pH értékilre)
allitjuk. Ha kevertetés (CaCO3-bontas) utan az elvaldé vizes fazis kémhatasa ismét
novekedne, akkor ujbol szamitott mennyiségi HCI-oldat beadagolasaval az el6irt pH értékre
allitjuk a reakcidelegy pH-jat. A szerves fazistol (nyers, még szennyezett tiolkarbamat
hatéanyagtol) elvalo, lellepedd savas kémhatasu also vizes fazist levalasztjuk (szennyezett
CaCl2-anyalug).

Masik lehet6ség a kapcsolasi végelegy kezelésére a szerves fazis és a vizes fazis (meszes
CaCl2-oldat) — savazas alkalmazasa nélkul — szeparatorral torténd szétvalasztasa. Ekkor a
kapcsolasi végelegyet kevertetés kozben egy erre a célra tervezett szeparatorra vezetjuk,
ahol az tiolkarbamat hatéanyagra, CaCl2-oldatra és egy harmadik, iszapos frakciora valik
szeét. Ez utobbi tartalmazza a szilard alkotéelemeket vizzel és kevés szerves anyaggal
egyutt. Az iszapbdl a szerves anyagot savazassal az el6z6ekben leirt médon nyerjuk Ki.

A kapott hatéanyagot vakuumban részleges parlatszedéssel tisztitjuk, majd vakuum
desztillacidval vizmentesitjuk, végul nyomoszirén szirjuk, vagy szeparalassal tisztitjuk. A
nyersterméket homogenizalas, majd mintazas, minésités utan vagy kozvetlenul, vagy
gydjtétartalyban torténd tarolas utan csomagoljuk, ill. taroljuk kiszallitashoz, értékesitéshez,
esetleg EC (emulzi6é koncentratum) névényvedd szer készitménnyé dolgozzuk fel.
Tiolkarbamat EC ndvényvedé szer készitmény gyartadsakor — megfelelé receptura szerint
O0sszemért — tiolkarbamat hatdanyagot (antidotalt készitmény esetén antidétumot is),
emulgealdszereket és korrigalo olddszer kerozint félora kevertetéssel homogenizalunk.

Homogenizalas, mintazas és minésités utan az eléallitott megfeleléd minéségl EC terméket
nyomoészirén szirjuk és csomagoljuk. Az anyalug savazasa esetén a gyartas soran
termel6dd savas kémhatasu anyalugot, szennyezett CaCl2-oldatot technikai vizes NaOH-
oldat hozzaadassal semlegesitjik, a szennyezddések zometél Ulepitéssel elvalasztjuk
(szennyviz elbkezelés) és az igy el6kezelt szennyvizet vagy a szeparatorrdl lejové enyhén
lugos CaCl2-oldatot kozvetlendl, részleges leparlassal szerves-anyag mentesitjuk.

A szennyezett CaCl2-oldat desztillacié desztillatumat a mészhidrat szuszpendalasahoz
hasznaljuk fel. A megfeleléen tisztitott CaCl2-oldat melléktermékként értékesithetéve valik.
Az anyalugoktol, mosovizektdl, desztillacios parlatoktdl az el6kezelési miveletek
(Ulepitések, stb.) soran elvalé szerves, illetve emulziés fazisokat elvalasztas utan a
gyartasba ujrafeldolgozashoz, hasznositashoz visszaforgatjuk.

3.5.7.N6vényvédd szer készitmények gyartasa

A novényvédd szer hatéanyagokbdl, emulgeatorokbdl és olddszerbél emulgealhatd
koncentratumot allitunk el6. Az alapanyagokat kever6s készulékbe bemérjuk,
homogenizalas, laboratériumi vizsgalat és szlrés utan a készitményt megfeleld
gongyolegbe csomagoljuk. A gongyolegekbdl egységrakomanyt allitanak 0ssze. Az egyes
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gongyolegeken az engedélyokirat szerinti cimkeét helyezunk el, amelyet kiegészithet a vevd
specialis kivansaga. A cimke tartalmazza a készitmény veszélyességeére utalo jelzéseket
és szoveges informacidkat. Az egységrakomanyt is ellatasra kerul hasonlo, veszélyt jelzb
cimkeékkel.

3.6.Az SPL Europe Kft. véggazkezelésre vonatkozo6 bels6 szabalyzatai

Céglnk  véggazrendszereinek kezelésére vonatkozd  munkafolyamatok  belsé
szabalyzatban vannak rogzitve. A szabalyzatban rogzitett informaciokat az adott poszton
dolgoz6 kolléganak hianytalanul ismernie kell. Rendszerkezel6ink tudasat posztvizsgak
formajaban ellen6rizzik. Egy esetlegesen nem teljesllt posztvizsga akar elbocsatast is
vonhat maga utan.

A véggazkezelésre vonatkozo szabalyzatban az alabbiak kerultek rogzitésre:

- mavelet céljanak leirasa

- muveletnél hasznalt berendezések felsorolasa

- személyifeltételek

- amduvelet végzéseének részletes lépésrdl |épésre tortend leirasa
- biztonsagtechnikai, munkavédelmi és tizvédelmi el6irasok

- lehetséges Uzemzavarok, vészhelyzetek és kapcsolddo teendbk
- kornyezetvédelmi rész

3.7.A szaghatas bejelentések kezelése

A kulsé felek altal észlelt rendellenességek, tehat a szaghatasok bejelentésére is tUgyeleti
telefonszam all rendelkezésre, amely a hét minden napjan 0-24 elérhetd.

3.7.1.Szaghatas bejelentés fogadasa

V-3 Uzem miszerszobatermében elhelyezett ligyeleti telefonra (1. sz melléklet) érkezik,
akkor az arra jogosult miszerszobakezeld vagy mivezetd munkavallalé fogadja a hivast. A
miszerszobateremben elhelyezett telefonon érkezett kdzlés esetén a hivast fogadonak az
alabbi mondatokkal kell valaszolnia:

,Tisztelt Hélgyem/Uram! Készoénjiik megkeresését! Az Onék éltal kézélt informaciok
tovabbitasra keriilnek az érintett vezetd felé. Kérem adja meg elérhet6ségét, ahova k6zéIni
tudjuk a jelzéssel kapcsolatos tajékoztatasunkat.”

A hivast fogado6 nyilatkozattételre nem jogosult!

A hivast fogado rogziti a hivas részleteit, ezt kovetéen értesiti az EBK vezetdt a
bejelentésrdl, illetve gondoskodik az Osszes uUzem tajékoztatasardl és az ellenbrzési
protokoll elinditasardl.

Az ugyeleti telefonnak mindig mikod&képes allapotban lennie! Minden miszakban meg kell
gy6z6dni az ugyeleti telefon toltdttségérdl, mikodoképesseégérél, bekapcsolt, NEM
lenémitott allapotardl, amirdl a V-3 miszerszobakezel6 gondoskodik. Ha az Ggyeleti telefon
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meghibasodik, azt haladéktalanul jelzi a mivezet6nek, aki eljuttatja az informaciot a HR
generalistanak, aki gondoskodik cserekészulékrdl. A készulék csak hivas fogadasara
hasznalhato.

3.7.2.Az ellenérzés folyamata

A miivezeté gondoskodik (személyesen, vagy az altala megbizott személy) a tertlet
korbejarasardl. A terulet bejarasakor észlelt tapasztalatokat, illetve a szlUkséges
laborvizsgalati eredmények eredményeit a Szaghatas ellenérzési adatlapra fel kell vezetni,
amelyet ezutdan beszkennelt formaban el kell juttatni az EBK szervezet elektronikus
levelezési cimére. Szaghatas ellendrzése esetén a vonatkozoé technoldgiak esetében az
ellen6rzési lapon fel kell tintetni a mért lug értéket és a véggazrendszerrel kapcsolatos
esetleges észrevételeket. Az EBK szervezet nyilvantartast vezet a bejelentésekrél,
vizsgalatukrol és a megtett intézkedésekrdl, tajékoztatasokrol.

3.7.3.A bejelenté tajéekoztatasa

Az elvégzett ellenérzés eredményérél egy nyilatkozattételre jogosult személy értesiti a
bejelent6t. Abban az esetben is tajékoztatni kell a bejelentét, ha az ellenérzés soran nem
derult fény Uzemi rendellenességre. Nyilatkozattételre, hivatalos informacié kozlésére
csakis az alabbi személyek jogosultak:

o Ugyvezet6 Igazgato
o EBKvezetd

e Termelési vezetd

e Senior technologus

3.7.4. Feltart rendellenesséqg kivizsgalasa

Ha az ellenérzés soran feltart rendellenesség kivalté oka nem egyértelm( (pl. lyukadas),
akkor eseménykivizsgalas indul az alabbiak szerint:

Eseménykivizsgalasok esetén nem hatarozunk meg hataridét a kivizsgalas lefolytatasara,
a bejelentett esemény tipusatdl, jellegétdl fugg a kivizsgalas levezetésének/befejezésének
ideje.

Az esemeénykivizsgalasokat minden esetben szakmai team végzi. Az esemény
kivizsgalasaban mindig részt vesz az esemény kapcsan érintett terilet vezetdje és az EBK
vezetd vagy a Minéségligyi vezetd, illetve az altaluk kijeldlt személy(ek).

Az események kivizsgalasa soran a szakmai team, illetve az eseményt kivizsgalé személy:
- alaposan megvizsgalja az esemény korulményeit,

- meghatarozza az azt kivalto valos- és lehetséges okokat és kdvetkezmeényeket,
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- egyeértelmU kovetkeztetéseket von le az esemény kapcsan,
- vizsgalj a felel6sség kérdését,
- helyesbité/megel6z6 intézkedéseket indit,

- Osszeallitja a vizsgalati anyagot (jegyz6konyvet készit).

Az eseménykivizsgalas el6készitési szakaszaban az illetékes terlleti vezet6
(EBK/Minéséguigyi vezett/Ugyvezetd) dsszegyljti a rendelkezésre allo informaciokat és
kijeloli a kivizsgalast levezetd személyt. A kivizsgalast levezetd személy a rendelkezésére
allé informaciok alapjan meghallgatjia az esemény kapcsan érintett személyeket. A
meghallgatason elhangzottak tukrében a kivizsgalas vezet6je megvizsgalja az esemény
szempontjabodl relevans adatokat pl.: trendadatok, mérési adatok stb. A meghallgatasok és
az adatok elemzése alapjan kerllnek meghatarozasra az esemeényt kivaltdé gyokérok(ok). A
kivizsgalo a kovetkeztetésekben megallapitia a hianyossagokat, amik az eseményhez
vezettek, el6revetitve a jovébeni elkerulés mddjat. A megallapitott kovetkeztetések alapjan
intézkedések kerllnek meghatarozasra. Az eseménykivizsgalas eredmeényét a vizsgalatot
vezetd személy egyezteti az érintett terulet vezetdjével és a meghallgatott személyekkel.
Ha a kivizsgalas szukségessé teszi tovabbi személyek meghallgatasaval egésziti ki az
esemenykivizsgalast. Az eseménykivizsgalast az EBK vezet6 /Min6ségugyi vezet6 zarja le
az Ugyvezetd altali jovahagyas utan.

3.7.4.1. Az eseménykivizsgéalo jegyzbkényv tartalmi elemei
- az érintett Uzem/szervezeti egység,
- az esemeny pontos helye,
- az esemeny idépontja,
- kivizsgalasban résztvevék neve, pozicidja,
- az esemeny leirasa,
- korilmények vizsgalata, ok(ok) meghatarozasa,
- egyéb informaciok (opcionalis),
- gyokeérok(ok),
- kovetkeztetés/megallapitas,
- intézkedések (intézkedés, felelbs, hataridé, megjegyzés).
Az elkészitett jegyz6konyveket jovahagyas utan a kivizsgalast levezeté személy kuldi meg

a management tagjainak, a Kkivizsgalasban érintett személyeknek és az EBK -és
Min&séglgyi munkatars(ak)nak.

Nagy kivizsgalasok esetén az EsemenyKivizsgalo excel fileban, csak az elkészitett
eseménykivizsgald jegyz6konyv azonositd szamanak és hivatkozasanak rogzitése a
feladat.
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Eseménykivizsgalas esetén az 0sszegydjtott dokumentumokat a Dokumentumok -
EsemenyKivizsgalo mappaba a NUE azonositoszamaval ellatott almappaba kell menteni a
kis kivizsgalokhoz hasonldan.

A feltart nem megfeleléségek (terlleti bejarasok, auditok, érdekelt felek észrevételei
kapcsan megfogalmazodd problémak), illetve az esemeénykivizsgalasok soran, valamint
valtozaskezelési folyamatokban meghatarozott feladatok, intézkedések az Intezkedesek.
xmls fajlba kerulnek felvezetésre, ahol a feladtok végrehajtasaért felel6s személyek és
hataridok is rogzitésre kerulnek.

A kis kivizsgalasok kapcsan keletkez6 feladatokat a Min6ségugyi munkatars rogziti a
tablazatban és kuldi ki az érintetnek (feladat elvégzésére kijelolt személy) az értesitd e-mailt
arrol, hogy elvégzendé feladata van. Hianyzasa esetén ezt a feladatot az EBK szervezet
munkatarsai latjak el.

Nagy kivizsgalasok esetén a megkuldott kivizsgalasi jegyzokonyvekbdl az EBK szervezet
munkatarsai vezetik at az Intezkedesek. xmls fileba az elbirt feladatokat és kuldik ki az
értesité e-mailt. Tavollétuk esetén a Min6ségugyi munkatars végzi el a feladatot.

3.7.4.2. Intézkedés nyomon kévetése

kivizsgalasok, ellenérzések soran meghatarozott feladatok nyomon kdvetése a feladatot
el6ir6 személy(kivizsgalo)feladata.

Az érintett felelés a feladatrol emailben érteslil, melyre valaszolva tudja a teljesllést
visszaigazolni, vagy hataridét modositani. A hatarid6 modositasra 3 alkalommal van
lehetéség, a 4. alkalommal csak Ugyvezetd igazgaté altali jovahagyas esetén lehetséges.
Az EBK és Minéségligyi szervezet egy-egy bejaras alkalmaval ellenérizheti az el6irt
intézkedések statuszat, illetve a lezart feladatok tényleges megvaldsulasat.

3.7.4.3. Intézkedések lezarasa

Az elbirt feladatok abban az esetben zarhatdk le és helyezheték ,Kész” statuszba, ha a
feladat felel6se visszajelez az EBK és/vagy Min6ségugyi szervezet munkatarsainak a
feladat elvégzésérél és ezt dokumentumokkal ala tudja tdmasztani.

4. Osszefoglalas

Jelen Szagkezelési Terv a lakossagot zavaro esetleges bliz megakadalyozasa érdekében
készllt. A gyartelep kodzvetlen kdrnyezetében nemzeti park, tajvédelmi korzet, egyedi
természeti érték vagy mas természetvédelmi oltalom alatt allo tertlet nem talalhaté. A
gyartelepet gyakorlatilag korbeveszi (néhol bele is ,|6g”) a ,Blikk-hegység és peremtertletei”
nevl, védett természeti teruletnek nem minésuld, Natura 2000 terulet.

Az SPL Europe Kft. termel6 és kiszolgalé uzemei folyamatos miszakban mikddnek. Az
esetleges termelés-szlneteltetéskor is legalabb a tarolt anyagok biztonsagos kezeléséhez
és az energiaellatashoz (hiités stb.) szlikséges (ugynevezett ligyeletes) kezel6 személyzet
a teruleten van. Ez a személyzet a munkakori kotelezettségébdl adodo ellendrzeést,
feligyeletet latja el. Sziikség esetén jelzést ad, és megfelel6 mdédon beavatkozik.
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Az SPL Europe Kift. rendelkezik integralt véggaz-kezelési és tisztitasi stratégiaval. A
véggazokat a kibocsatas el6tt termikus oxidacioval, illetve, ha vizoldékony anyagokat
tartalmaznak, vizes mosassal kezeljuk. A vizes mosaskor keletkez6, szerves anyag tartalmu
anyagaramot biologiai szennyviztisztitdsra vezetjuk. Figyelembe véve az 0sszes
levegbhasznalatot és a gyartasi technoldgiakat — a bejelentett pontforrasokon kivul —
szennyezOanyaggal a kornyezetet nem terhelik.

Légszennyezés csak sulyosabb Uzemzavar esetén fordulhatna el, mely kivédésére az
uzemnek részletesen kidolgozott vészhelyzeti, Uzemzavar és karelharitasi tervek allnak
rendelkezésre. Az SPL Europe Kft. terliletén gazérzékeld haldézatot lzemeltetnek, amelyek
egy esetleges gazkiaramlas esetén vészjelzést adnak, igy a kezel6k azonnal be tudnak
avatkozni a folyamatokba.

A karbantartasok, véggaztisztitas szigoruan ellenérzott korulmények kozott, megfelel
karbantartasi utasitasok alapjan kerulnek elvégzésre, valamint dokumentalasra. Az etil-
merkaptant inert atmoszféraban taroljuk. A tartalyokbdl tavoz6é ab-gazokat hypds
blzmentesit6 mosoétoronyra vannak csatlakoztatva, amely mikodését a beépitett
muUszerekkel és laboratoriumi vizsgalatokkal rendszeresen ellenérizzuk. A technoldgiakhoz
kapcsolodd tobbfokozatu véggaz-tisztitd berendezések biztonsagos mikodésérdl
folyamatosan gondoskodunk. A levalasztast biztositd abszorberek cseréjét a belsé
szabalyzat utasitasai alapjan cseréljuk.

A gyart6 rendszerekbdl esetleg kijutdé veszélyes anyagok érzékelésére gazérzékelbket és
robbanas veszély jelzOket telepitettiink (6sszesen 28 db.).

A Sajobabonyi Polgarmesteri Hivatallal tortént megegyezés alapjan hetente 3 ponton
érzékszervi vizsgalattal ellen6érzi a Polgarmesteri Hivatal Sajébabony varos
levegbminéségét, amelyrdl jegyz6konyvet vesz fel.

Az Uzemi terlleten belll és az Uzem kdzelében levd lakott terlleteken 2006-ban telepitettek
egy vegyi monitoring és riasztd rendszert a MoLaRi projekt keretén belul. A rendszert az
Orszagos Katasztrofavédelmi Féigazgatosag épittette és mikodteti. Ez a rendszer egy
orszagos halozat része és a lakossag védelmét hivatott szolgalni. Osszesen 7 db
gazérzeékelbt telepitettek a gyartelep Sajobabony varos felli hatara mentén, melyekbél 2
db meteoroldgiai allomas is egyben. A telepitett érzékelok egy esetleges foszgén vagy klér
gazszivargas, gazomlés esetén, a megengedett hatarértékek tullépésekor jeleznek az
orszagos kozpontba, akik a helyi dnkormanyzattal, az illetékes hatésagokkal, és az SPL
Europe Kft.-vel egyutt intézkedéseket tesznek a lakossag élet- és egészségvédelme
eérdekében. A MoLaRi rendszer egyik kijelz6jét a V-3 miszer szobaban is elhelyezték, ezért
azon a kijelzén a miszertabla kezel6 ugyanazokat az informaciokat latja, mint az orszagos
kozpont kezelje.

Veszélyes gazoknak, g6zoknek a zart tarolé és/vagy felhasznald, gyartd, kiszolgald
rendszerekbdl torténd kijutasa esetére a tarsasag tdobb fokozatu riasztasi rendszert
alakitottunk ki, amelynek mikodését a Mentési Tervben szabalyozza. A veszélyeztetett
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terulet nagysagatol fuggden 3 fokozatban rendelhet6 el riasztas. Az I. és Il. foku riasztas a
V-2,4 Uzem, a V-3 Uzem és a klor allomas(lefejtdé) miszerszobaibdl indithato. 1. foku
riasztast az SPL felel6s vezet6jének utasitasara a PAJZS ,94” Kft. Ugyeleti helyiségebdl
lehet elrendelni.

A szaghatasokkal kapcsolatos bejelentések fogadasara az SPL Europe Kft. Ugyeleti
telefonszamot tart fenn, tovabba minden bejelentéskor tlizetes ellenérzési eljarast indit,
amelynek eredményeérdl tajékoztatja a bejelentét és sziukség esetén az eseményt kivalto
okok felderitése és kikiiszobdlése érdekében kivizsgalasokat folytat le.
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5. Mellékletek — Szaghatas ellenérzési lapok
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Sh a Ertesitési rendszer szabalyzat, 3. mellékelt Azonositd FNY-SZAB-ERT_SZEL
iVl

SZAGHATAS_ELLENGRZESI LAP Verzié 03

Ervénybelépés 2023.06.01

P Normal
Ellenérzés . . . s
V-1 L, allapottol valo Mért érték

megtortént [X] A
eltérés [I/N]

L-141 és L-136 metanol forgatd duplikatorok szint ellenérzése

L-141 és L-136 metanol forgatd duplikatorok mintazasa, illetve minta eredmények ellenérzése

T-137 és T-142 toltetes kolonnakra cirkulaltatott metanol mennyiség ellenérzése, utanallitdsa

P-138 és P-143 metanol szivattyik miikodésének ellenérzése

V-145 elszivé ventilator miikodés ellendrzése

I. és II. vdkuum rendszer lizemelés ellendrzése

Cseppfogo edények feltelésének ellenérzése

Hték, korobonok héfok ellenérzése

Szivargasok, csepegések ellenbrzése

Mobil gazérzékelSkkel végzett ellenGrzések eredménye

Megjegyzés

Datum, idépont EllenGrzést végzd neve, beosztasa Aldiras
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I < oo Verzié 03
SZAGHATAS_ELLENORZESI LAP >
- Ervénybelépés 2023.06.01
Ellen6rzés Norml
V-4 allapottél valé Mért érték

megtortént [X]

eltérés [I/N]

T-306/1 és 2 abszorberekre cirkuldltatott hipéd mennyiség ellenérzése

L-109 hipd cirkuldcids tartély szint ellen&rzése

Hipd szabadkldr tartalmanak ellenérzése

P-117 hipd cirkuldltatd szivattyd miikodés ellenGrzése

Cirkulaltatott hipé minta eredmény ellenérzése és mintavétel

L-310 cseppfogd és L-303 gy(ir(ifolyadék tartaly szint ellenérzése

Készulékek és mintavevGk zartsaganak ellenérzése

V-321 elszivé ventilator miikodésének ellenérzése

Szivargasok, csepegések ellendrzése

Mobil gazérzékelGkkel végzett ellenérzések eredménye

Megjegyzés

Datum, idépont EllenGrzést végzs neve, beosztasa

Aldiras
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P PR Verzid 03
SZAGHATAS_ELLENORZESI LAP >
- Ervénybelépés 2023.06.01
Ellendrzés Normal
V-5 allapottdl valo Mért érték

megtortént [X]

eltérés [I/N]

Soésavabszorpcids rendszerre betdplalt higsav mennyiség ellenbrzés

Higsav és toménysav taroldk szintjének ellendrzése

Foszgénbontokra betdplalt higsav mennyiség ellenérzése

Foszgénbontok hémérsékletétének és nyomasanak ellenérzése

Lugos elnyeletd rendszereken a lug cirkulacid, a lig kémhatas ellenérzése

Véggaz ventilldtorok miikodésének ellendrzése

Szivargasok, csepegések ellendrzése

Mobil gazérzékelGkkel végzett ellenérzések eredménye

Megjegyzés

Datum, idépont EllenGrzést végzs neve, beosztasa

Aldiras
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SZAGHATAS_ELLENGRZESI LAP — —
- Ervénybelépés

2023.06.01

Tartalypark, Klér rendszer

Ellenérzés
megtortént [X]

Normal
allapottdl valé Mért érték
eltérés [I/N]

Tarolok épségének ellenbrzése

Kitermeld, befejtd, tzemi cséveze

tékek tomorségének ellendrzése

Elpdrologtatok tomorségének ellendrzése

Véggazrendszer tizemképességének ellendrzése

Véggazrendszer gaztomorségének ellenérzése

Cirkulaltatott lug kldrtartalmanak

ellendrzése

Lugtaroldk szintjeinek ellendrzése

Szivargasok, csepegések ellendrzése

Tartalypark, ETHS rendszer

EllenGrzés
megtortént [X]

Normal
allapottdl valo Mért érték
eltérés [I/N]

Taroldk és a taroldk szerelvényein

ek ellendrzése

Ko6zuti, vasuti lefejt6 szerelvényeinek és vezetékeinek ellendrzése

Véggazrendszer izemképességének ellendrzése

Cirkulaltatott hypo min&ségének,

szabadkldr tartalmanak ellendrzése

Szivargasok, csepegések ellenérzé

se

Mobil gazérzékelSkkel végzett ellendrzések eredménye

Vizminta laboreredmények ellendrzése

Megjegyzés

Datum, idépont

Ellendrzést végzs neve, beosztdsa

Aldiras
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Ervénybelépés 2023.06.01
Ellenérzés Normal
V-3, AIC megtortént [X] allapottdl valoé Mért érték
€ eltérés [I/N]
CS-3 Cseppfogd nyomas PI-6031
Feladott sav FICAL-6011
T-6001
Lecsorg6 sav héfok TI-6013
Feladott sav FICAL-6041
T-6004
Lecsorgd sav héfok TI-6043
Feladott sav FICAL-6051
T-6005
Lecsorgd sav héfok TI-6053
T-6006 Feladott lug FICAL-6061
L-6007 Laboreredmények ellenérzése
L-6008 Laboreredmények ellenérzése
EllenGrzés Normal
V-3, 2CP megtortént [X] allapottdl valé Mért érték
eltérés [I/N]
Torony fejnyomas Pl 16
Torony héfok TI10
T-5009
Elmend sav héfok T 14
Ramend szabdlyzd FI 10
T-5010 Elmend sav héfok T120.1
Ramend szabdlyzd FC 06
T-5006
Elmend sav héfok TI 04
EllenGrzés Normal
V-3, Eszter megtortént [X] allapottél valé Mért érték
eltérés [I/N]
Rameng sav szabalyozas FC-09
Bonté nyomds PI-15
T-5004
Bontd héfok TI-09
Bontd héfok TI-13
Kisnyomasu klér forgéhenger XV 31
klér nyomas PICI 31
KIér elparologtaté héfok T1 0501
Klérozd
KIér mennyiség szabdlyzo S-1
KIér mennyiség szabdlyzé FC-12
Forgéhenger XV-11
Szabadklor Laboreredmények ellendrzése
Ramend sav mennyiség FC-05
T-5001
Lecsorg6 sav héfok TI-01
EllenGrzés Norm
GazérzékelSk megtortént [X] allapottol valé Mért érték
g eltérés [I/N]
CO fogadd V3 QT 0004
CO érzékel6k |Foszgén lizem V3 QT 0005
Véggdazrendszer V3 QT 0006
CL, érzékels Foszgéniizem V3 QT 0002
2CP Ill: emelet V3 CP Ql 3E
AIC patakpart V3FIC QI 0015
V3 bejarat V3 QT 0008




CO Cl, érzékelSk

CL park kishid V3 QT 0003
Foszgéngyarto V3 QT 0007
Menekil6 [épcsé V3 QT 0001
FICI/IV V3 QT G001
FIC HI/1 V3 QT G002
Labor hid V3 TIQlI 0016
2CP Il.Gzem V3 CPQl 2E

Mobil gazérzékelGkkel végzett ellenérzések eredménye

Megjegyzés

Datum, id6pont

Ellen6rzést végzé neve, beosztasa

Aldiras




