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1. A miivelet célja:

Az etilmerkaptan lefejtésekor a tarolobol tavozo etilmerkaptan géz megkétése natrium-

hipoklorid-oldattal.

2. A miivelethez hasznalt berendezések

2 db Raschig gydrivel t6ltott elnyeleté torony tartoszerkezettel

e 2db 10 m3-es poliészter hypé tarolo

1 db GOULD 3298 tipusu szivattyu

Hypos és szellbz6 vezeték rendszer

1db atfolyasmerd a feladott hypé mennyiségének mérésére.

3. A mivelet végzésének személyi feltételei

e A mlivelet végzdje 18 évesnél idésebb vegyipari szakmunkas, vagy nagy gyakorlattal
rendelkez6, a mivelet szakszerl és biztonsagos végzésére kioktatott betanitott
munkas lehet, aki egészségileg alkalmas a mlvelet végzésére.

e Munkavédelmi, tlzvédelmi oktatasban részeriilt, vizsgaval rendelkezik, ismeri és
alkalmazni tudja ezen mlveleti utasitast.

e A kezeld cselekviképességét akadalyozd barmilyen tényezé esetén a miivelet

végzese tilos!

4. Targyi feltételek

e Uzembe helyezni, inditani csak teljesen kifogastalan miiszaki allapotban évo,
idészakos vizsgalatnak alavetett, biztonsagosan Uzemképes berendezéseket szabad.

o Szemrevételezéssel ellendrizni kell a vezetékek, tarolok, szivattyuk épségét.
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Barminem(i hianyossag, rendellenesség (korrozid, tomitetlenség, szigetelés
meghibasodas, elzaré szerelvény meghibasodas, ill. latészakasz repedés) észlelese
esetén annak megszlintetéseéig a berendezést uzembe helyezni nem szabad.

e Az E-1, E-2 tarolokban lévé hypdt az lzemvezetd, mivezetd altal megadott
idépontban, valamint az ETSH tarolok abgazolasa kézben éranként mintazni kell.
Természetesen azt a taroldt kell mintazni, amelynek a tartalma cirkulaltatva van az
elnyeletén keresztul.

e 10-15 g/l aktiv klortartalom esetén a tarold hypo-tartalmat le kell cserélni, 10 g/l alatti
szabad klor tartalom nem megengedhetd.

e A munkavallalok rendelkeznek az egyéni véddeszkoz juttatasi rendben, illetve jelen
muiveleti utasitasban eldirt egyéni véddeszkozokkel, szakszer(l hasznalatukat ismerik.

Hasznalando egyéni véddeszkozok:

Altalanos hasznalatra:
o kétrészes antisztatikus védodruha,
e vegyszerallo antisztatikus (S3) véddlabbeli,
o fejvédo sisak és véddészemiveg allando hasznalatra,
e PVC-be martott gumikesztyu,
e panorama alarc ABEK CO NO Hg/St jelli szlrébetéttel ellatva,
e pamut anyagbol készllt alséruhazat.
Kiegészité védelemkent, ill. sziikség szerint:
e sav ellen védé overdl,
e sav ellen védd gumicsizma,
e savallé vedokotény,
e sav ellen védd szemuveg,

e panorama alarc ABEK-2 jelli szlirébetéttel ellatva.
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5. A munkafolyamat rovid leirasa

Nyitja a kivalasztott hypds tarold ledritd, ill. az abba visszafolyd vezeték szelepeket,
ellenérzi a masik taroldé megfeleld szelepeinek zartsagat.

Nyitia a mikodtetni kivant elnyeleté toronyra mené, abbdl j6vé hypos vezeték
szelepeket, ellenérzi a masik torony szelepeinek zartsagat.

Inditja a hypos szivattyut.

A hypos vezetékbe épitett latészakaszon ellendrzi a folyadék visszaaramlasat.
Ellenérzi a mikédtetett torony és vezeték témitettségét.

A toronyra mené folyadékagba atfolyasméré miiszer keriilt beépitésre. Az ataramlo
folyadékmennyiség a helyszinen [évé kijelzén, illetve a miszerszobaban 1évé
szamitogépen is nyomon kovethets. A folyadékmennyiséget ugy kell a helyszinen 1évé
csapok segitsegevel bedllitani, hogy az atfolyd mennyiség 850-950 L/h kdzott legyen,
valamint a latészakaszokon visszafolyé folyadékban a visszafolyas kovetkeztében
keletkez6 buborékok még lathatoak legyenek.

A cirkulaltatd szivattyuk szivéagaiba aramlasérzékeldk vannak beépitve, amelyek
megakadalyozzak a szivattylk szarazonfutasat.

Az abgazolas folyamatanak megkezdése elétt a hypodt mindkét taroldban meg kell
vizsgaltatni, csak megfelelé minéségii (szabadklor tartalom 10 g/lI-nél nagyobb legyen)
hypd hasznalhato a folyamat soran. A miivelet utan ismét meg kell mintazni a folyamat
soran hasznalt hypot.

Az E-1, E-2 téarolok tartalmat 3 naponta déleléttds miiszakban meg kell mintazni azénr,
hogy pontos informaci6 legyen a tarolékban lévd hypo  allapotarol,
felnasznalhatdsagarol, és legyen idé dénteni azok tovabbi sorsarél (hypogyartas,
szennyviztaroloba nyomatas).

A két beepitett mosdtorony kozil egy, vagy mindketté Gzemelhet a terileti vezeto,
mivezetd utasitasatdl fuggsen.

Ha a tarolok nyomasanak csokkentése valamilyen okbdl sziikségessé valik, a
tartalyhoz tartozd abgazvezeték keruléagaban 1évé csap segitségével lehet a
miveletet elvégezni. A miivelet alatt folyamatosan figyelemmel kell kisérni a toronybol

visszatéré hypo hémérsékletét, amely nem haladhatja meg a 35C°-ot.
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A bliztelenité rendszer leallitasa:

Leadllitja a hypo folyadekot cirkulaltatd szivattyat.

Zarja a hypo tarold leurité vezeték szelepet.

A visszafolyo vezeték szelepét akkor zarja le, ha a toronybdl a hypo lelrdlt.

A bliztelenitbé rendszer leallitasa utan a kezel6 az izemeld hypds tarolot megmintazza.
A kimerilt hypo kitdltése, kijelolt taroléba tértené kinyomatasa utan friss hypoval feltolti
a tartalyt.

Uzembe helyezni, inditani csak telijesen kifogastalan miszaki allapotban [évé,
idészakos vizsgalatnak alavetett, biztonsagosan tizemképes berendezéseket szabad.
Szemrevételezéssel ellenérizni kell a vezetékek, tarolok, szivattyuk epseget.
Barminem( hianyossag, rendellenesség (korr6zio, tdmitetlenség, szigeteles
meghibasodas, elzaro szerelvény meghibasodas, ill. latdszakasz repedes) észlelése
esetén annak megszUlntetéséig a berendezést lizembe helyezni nem szabad.

Uzembe helyezés el6tt a hypos tarolokat U.emi laborral mintaztatni kell.

6. Biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi eléirasok

A hypo jellemzoéi:

Maro hatasu nem éghet6 folyadék.

o Tlizveszélyességi osztaly: nem tlizveszélyes

Levegd széndioxidjanak hatasara, savas oldattal elegyitve vagy bomlasig hevitve

klbrgaz fejlédik.

Az oldat és gbze marja a szemet és a borfeluletet, kiildbndsképpen a légzdszerveket, ami

tudéodémahoz vezethet.

Mérgezesi tunetek:

Eg6 érzés a szemben, az orr, garat nyalkahartyain, valamint a bérfelileten.

Koéhégeési inger, fulladasi roham, tudéddéma. A bér holyagosodasa is bekdvetkezhet.

Elsésegélynyuijtas:

A sériltet frisslevegbre kell vinni, szoros ruhazatat meglazitani. A szennyezett ruhazatot el

kell tavolitani. Az oldattal szennyezett borfellletet bé vizzel kell lemosni.
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A seérlltet stabil oldalfekvésben vagy légszomj esetén félig Ul6 helyzetben helyezzik

nyugalomba.

Ne engedjik lehlini. Legzési zavarok jelentkezesekor oxigénes legzéstamogatast kell
alkalmazni. Szembejutas esetén a szemet 10-15 percig mossuk szemoblitd folyadékkal vagy
tiszta vizzel. Lenyelés esetén a sérlltet hanytatni TILOS. A sériltet szakképzett
elsésegelynyujto ellatasban kell részesiteni. Szemsérilés térténte esetéen gondoskodni kell a
sérilt szakorvosi ellatasarol.

Mergezés vagy gyanuja esetén azonnal hivjuk az elsésegélynyujté Ugyeletet a 46/449-213
szamon, a mentd szallitsa at a foglalkozas-egészségugyi szolgaltatd orvosi rendeldjébe.
Munkabaleset, mérgezés esetén haladéktalanul értesiteni kell a kozvetlen munkahelyi

felettest (mivezetd) és az EBK vezetét.

Tlzvedelem:

Az oldat nem éghet6, de ha a kdrnyezetében tlz van, a tartalyt hiiteni kell, nehogy bomlasig
hevuljon.
Tlz vagy koOzvetlen tlizveszély esetén a dolgozé koteles a 46/449-168 telefonszamon a
letesitmeényi tzoltdsagnak késedelem nélkil jelenteni.
Tlz esetén haladéktalanul értesiteni kell a kdzvetlen munkahelyi felettest (miivezetd) és az
EBK vezetét.
Taz esetén a KCH Tlzvédelmi Szabalyzatanak mellékletét képezé Tlzriadé terv, illetve a
KCH Mentesi tervben foglaltaknak megfeleléen jarjunk el.
A tlzjelzésnek tartalmaznia kell:

o tlizeset pontos helyét,

e mi &g, mi van veszélyben,

e embereélet van-e veszelyben,

e ajelzd nevét, és a jelzésre hasznalt telefon szamat.
Mindenfajta tlizet, még az emberi beavatkozas nélkil megszint tlzesetet is kotelezé a
tizoltésagnak bejelenteni. Az esetleges tiiz oltasat a rendelkezésre allo tlizoltd készilékkel
azonnal meg kell kezdeni, amennyiben az a testi épségunket nem veszelyezteti.
A nem robbanasbiztos mobil telefonokat tliz-és robbanasveszélyes helyeken bekapcsolt

allapotban tartani tilos!
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T Lehetséges lizemzavarok, azok elharitasa, teenddk

e Torony 0sszetételeinél vagy a vezeték rendszeren tomitetlenség keletkezik.
Teendd: A kezeld atall a masik toronyra, jelenti a tdmitetlenséget a mivezetdjének, aki
intezkedik a hibaelharitasrol.

e Folyadékaramlas kimarad.
Okai: a toronyban dugulas van,

a szivattyu nem szallit.
Elharitas: Atall a masik toronyra. Ha a folyadékaramlas azon megindul, akkor az elézé
toronyban dugulas van, és az utobbi toronnyal tovabb Uzemel.
Atall a masik szivattyura.
Veszélyhelyzetnek, kornyezeti kareseménynek azt az Gzemzavart minésitjuk, amikor a

hibabol eredéen nagy mennyiségl anyag folyik el.

Ezek a hibak lehetnek:
= tartaly tultoltes,
= vezetek lyukadas,
= torony idom repedes,
= tartaly lyukadas.
Tartaly tultéltes az elbéirasok betartasaval, figyelmes munkavegzéssel elkerilhetd.
Tartaly tultoltés esetén a karmentébe kerilt hypdt 1m3-es IBC ballonba szivattylzzak,
megsemmisitésrol a mivezetd gondoskodik.
Vezetek lyukadas esetén:
e Hiba észleléskor atall a masik rendszere, vagy leallitva a folyadékaramlast, avatkozik
be,
e szakaszolja a meghibasodott vezetéket, hogy elfolyas ne legyen a kornyezetbe és

jelenti az esemeényt a mivezetdjenek.

Torony-idom repedéskor:
e atall a masik toronyra,

e az eszlelt hibat mivezetdjének jelenti.
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Tartaly lyukadas:
e akéttarol6 max. 50 %-ig van csak megtdltve (138 cm),

e szivattylval a meghibasodott tarolobdl a hypét atnyomatja az ép taroloba,

e lyukadast jelenti a mlivezetéjének.

8. Valtozasok

Verzié Ervénybelépés Valtoztatas leirasa
MU-TP-02 2022.09.08 Jelen mlveleti utasitas érvénybelépésével a 7/2014_Mu érvényét
veszti.
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