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Hianypotlas
az SPL Europe Kft. finomkémiai gyartasi tevékenysége feliilvizsgalati eljarasahoz
Ugyiratszam: BO/32/00200-9/2024. Ugyintézé: Nagyné Gogolya Renata
(A mellékletek jegyzéke a dokumentacié végén talalhatd)

Az SPL Europe Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep) megbizasabdl elvégeztiikk a tarsasag
finomkémiai gyartasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat.
Megallapitasainkat, kovetkeztetéseinket ,,Az SPL Europe Kft. novényvédoé szer
hatéanyagok és készitmények valamint intermedierek gyartasi tevékenységének teljes
kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalata” cimli zarodokumentacidban Osszegeztik. Az
engedélyezési eljarasban BO/32/00200-9/2024. iigyiratszamon hianypotlast irtak ki, és
tovabbi kiegészitéseket kértek. Az eldirasokra a hianypotlasi kiirdsban szereplé sorrend
szerint adjuk meg a valaszainkat.

Levegotisztasag-védelem

1. A benyujtott dokumentécio 11.1. Leveg6hasznalatok fejezetét — hidnypotlasi felhivasuknak
megfelelden — kiegészitettilk a jelen dokumentacid 1. mellékletével, amelyben feltiintettiik,
hogy az egyes pontforrasok mely tlizemben taladlhatok, mely gyartasi technologidhoz
tartoznak, €és az egyes pontforrasokhoz milyen véggaz kezeld vagy levalasztdé rendszer
tartozik. A tablazatban Osszefoglalt adatok egyébként a dokumentiacidoban — igaz mas
helyeken €s mas targyalasi modon — de szerepelnek.

2. A benytjtott dokumentacidban jeleztiik, hogy ,, ...még ez évben, varhatéan 2023. december
7-8. kozott, az iizemeld pontforrasokon elvégzik a soron kévetkezd kotelezé kiméréseket.” A
tervezett akkreditalt méréseket a DEKRA Akademie Kft. DEKRA Vizsgalolaboratériuma
(NAH akkreditaciojuk NAH-1-1770/2023.) 2023. december 7-én elvégezte. A mérési
jegyzokonyvet csatoljuk (2. melléklet). A P1, P2, P8, P9, P15, P16 és P17 jeli pontforrasokon
mért emissziok adataival a benyujtott dokumentacid 27. tablazatat kiegészitettiik, és azt a
jelen hidnypoétlasi dokumentacioé 3. mellékleteként csatoljuk.

- A P8 és P9 jelli pontforrasokon 2019. évben nem volt emisszi6 mérés. Az SPL
illetékesei ugy tajékoztattak benniinket, hogy a mérés idején a pontforrashoz tartozo
technologia allt. A két pontforrason a 2021. és a 2023. évi méréskor a klérbenzol
koncentraciok ugyan magasak voltak, de a mért tomegaramok olyan alacsonyak — az
eloirt kiiszobérték 10,3-39,9%-a —, hogy sohasem meriilt fel igény az okok
feltarasara. A diuron gyartasi technoldgia tizemszertien miikkodott, a pontforrasokon
kibocsatott klorbenzol kiilon figyelemre méltd 1égszennyezést nem okozott.

- A P1 és P2 jelt pontforrasokon 2022. évben mérés nem volt, helyette a kimérést
2023. évben potlolag elvégezték.

- A P10 jelt pontforrasokon 2019. évben a fentebb jelzett okok miatt nem volt
emisszid mérés, a pontforrashoz tartozo technologia allt. Ugyanez volt a helyzet a
2023. évi méréskor is.

- A P15, P16 jeli pontforrasokon 2019-ben a fentebb jelzett okok miatt nem volt
emisszid mérés.

- A P17 pontforrasnal a 3. mellékletben kozoltik a 2019. és a 2023. évi mérési
eredményeket is. A pontforrason mért kloérbenzol, o-xilol és CO koncentraciok
ugyan magasak, de a mért tdmegaramok olyan alacsonyak, — az eldirt kiiszobérték
7,7-27,6%-a —, hogy sohasem mertilt fel igény az okok feltarasa.

- A P18 jelii pontforrashoz tartoz6 V5 lizem karbonsav-klorid hatbanyagok gyartasa
technologia 2019-ben még nem tizemelt, igy mérés sem lehetett.
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3. A 2019-2023. évi feliilvizsgalati idészakban az SPL Europe Kft. teriiletén a foszgén vagy
foszgén tartalmt elegy kornyezetbe vald kiaramlasaval kapcsolatosan 9 esemény tortént,
ebbdl a foszgénérzékelok 5 alkalommal jeleztek. Az érintett technoldgia helyét, az
eseményeket rovid leirdsat, a megteendd megel6zé intézkedéseket ¢és az események
értekelését a 4. mellékletben foglaltuk Gssze. A felsorolt események kovetkezményeként
kornyezetszennyezés nem tortént. Az lizemzavarok a lakossdgot nem érintették, az csak az
adott technologia kozvetlen kdrnyezetét érintette. Ahol kellett az SPL Europe Kft. protokollja
(Bels6 Védelmi Terv) szerinti eljarasrendet (foszgén megsemmisités ammonids vizpermettel)
kovették. Az esetleges foszgén kiaramlasok megakaddlyozasara bevezették a foszgénes
késziilékeknél és csévezetékeknél a rendszeres miiszeres falvastagsag mérést.

4. A szalicilsav-nitril gyartds és a klorhangyasav-etiltiolészter intermedier gyartas
alapanyagai

- szalicilsav-nitril (2CP): szalicil-amid, foszgén,
- klorhangyasav-etiltiolészter: etil-merkaptan, foszgén.

A berendezéseket technologianként az 5. mellékletet tartalmazza. A V-3 {izemi technologidk
(P17 pontforras) levalasztd berendezéseit a 6. mellékletként csatoljuk. A pontforrdsokra, a
véggaz kezelés mddjara az 1. melléklet tér ki.

A lugos gazmoso folyadék kezelését, és szemmyviztisztitora torténd vezetésének modjat”
illetden kijelenthetjiik, hogy az 0j szennyvizkezelési eljaras keretén beliill minden kimertilt
lugot és levalasztandd vizes fazist kezelnek, tovabba kiemeld szivattyu segitségével az
egyenesen csatornara folyo csurgalék vizet is kezelik. Az lizemi szennyvizkezelés tovabbra is
a V-3 véggaz kezeld, vagy a miivezeto altal oda osztott rendszerkezel6 feladata.

5. ,,A dokumentdcié Anyagtarolds és kezelés fejezetében is kozlésre keriil, az emissziok
dltalaban a tarolo tartalyok feltoltésekor, vagy az onnan valo anyagelvétel soran keletkeznek.
Az anyagok tarolasa soran is kiilonés figyelmet kell forditani a tdarolo berendezések
kibocsatasainak csokkentésére”. Az altalanosan alkalmazott gyakorlatot a ,,Kornyezetterhelés
csOkkentésére bevezetett BAT kielégité alkalmazasok™ cimen tdblazatos formaban a 7.
melléklet tartalmazza.

., Ismertesse részletesen mely alapanyagok, intermedierek és késztermékek tarolasa soran
keletkezhetnek biizhatast okozo szaghatasok”. Ezek az SPL Europe szakembereinek
tajékoztatasa szerint a klor, etil-merkaptan, klérhangyasav-tiolészter, EPTC. A szaghatasok
megeldzése, a légtérbe vald kijutds megakadalyozasa érdekében az alabbi kibocsatas
csokkentd technoldgiai elemek keriiltek kiépitésre:

 abgazok elnyeletése semlegesitd oszlopokban, a
o vezetékek nitrogénes atfuvatasa.

Az SPL Europe szakembereinek elmondésa szerint az lizemeltetési tapasztalatok jok.

A technoldgidk részletes leirdsa a benyujtott feliilvizsgdlati dokumentéicid 6.4.
(klorhangyasav-tiolészterek gyartasa) €s a 6.5. (aromas karbonsav-nitril, klorformiatok,
sav-klorid gyartdsa) pontokban taldlhat6. Célzottan a klérhangyasav-etiltiolészter (a
roviditései lehetnek KHETE, vagy ECTF vagy TE) gyartasat itt is kozoljiik.

Az Etilmerkaptant (EtSH) és foszgént (COCI,) aktivszén katalizator toltetet tartalmazd Un.
nrecirkulacidos”  cséreaktorban  (TE-fazistermék oldatban, folyadék fazisban; TE:
klorhangyasavetil-tiolészter) 30-50 °C hémérsékleten reagaltatnak. Aktivszén toltetes



utoreaktorban 50-70 °C hdmérsékleten utoreagaltatist végeznek, majd a reakcidelegybdl az
atalakulatlan EtSH-t és COCl,-t Raschig-gytirii toltetes deszorberben deszorpcioval tavolitjak
el. A tovabbi feldolgozasra keriild fazisterméket (TE) vékuumban torténd rektifikacios
parlatszedéssel tisztitjadk meg a maradék EtSH-t6l és COCl,-t6l. A melléktermék sosav-gazzal
tavozo, valamint a deszorpcios és rektifikacids-desztillacidos gaz-géz elegybdl a hasznosithatod
komponenseket (COCl,-gaz, EtSH-, TE-gézok) mélyhiitéses kondenzacidval, majd a
deszorbealt TE egy részét felhasznalva — mélyhiités utan — R-gyiirii toltetes mosotoronyban a
hiitétt technologiai gazok, gézok TE-es mosasaval nyerik ki. A magas COCl, és EtSH
tartalmi kondenzacios parlatokat, valamint a gazmosasra hasznalt TE gazmosé folyadékot
ismételt reagaltatasra az alapanyagokkal egyidejiileg visszataplaljak a TE-reaktorba.

A TE-véggazokbol a melléktermék HCl-ot specialis HCl-abszorber alkalmazasaval vizben
elnyeletik. A kapott min. 30%-os ipari mindségli HCl-oldatot a kereskedelemben értékesitik.
Az adiabatikus HCl-abszorpciot kozel forrdsponti hdmérsékleten végzik. A technoldgiai
véggazok bliz0s szervesanyag-tartalma az abszorber fejtermékével tavozik, amit véggaz
kezeldre vezetnek.

A véggazok COCl,-tartalmat nedvesitett aktivszén (esetleg nedvesitett koksz) feliileten
elbontjadk. A maradék véggazokat klérgazzal, ill. hipokléros savval (HOCI) oxidalva
biiztelenitik (a hipokloros savat klorgdz €s viz reakcidjaval az un. biiztelenitében allitjak eld),
majd a véggazokat lugos (NaOH-oldatos) véggaz mosas utan ventilator szivja el és juttatja a
véggaz kiirtdn at a szabadba.

6. Az SPL Europe Kft. teriiletén telepitett gazdetektorok és robbanas érzékeldk kimutatasat a
benyujtott dokumentacié 43. tablazataban kozoltiik. Ott szerepel tobbek kozott az érzékeldk
megnevezése, a beépités helye is. A gazdetektorok az altalanos telepitési gyakorlatnak
megfeleléen a lehetséges kibocsatasi forrasok kozvetlen kozelében és magassagaban
vannak. Az érzékelok telepitésének helyszinét bemutatdo abrat a jelen hianypoétlasunkhoz
csatoljuk (8. melléklet). Az érzékeldk érzékenységi hatérai, jelzésrendje:
szén-monoxid érzékelo
magas 35 ppm
vész magas 70 ppm
klor érzékelo
magas 0,5 ppm
vész magas 1 ppm
foszgén érzékelo

magas 0,1 ppm

vész magas 0,2 ppm
ARH robbanasjelzo

magas 20%

vész magas  40%

7. A veszélyes ipari tizemek kornyezetében kiépitett meteorologiai és vegyi monitoring,
valamint lakossagi riasztd (MoLaRi) rendszer tervezése, kivitelezése ¢€s ilizemeltetése az
Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosagi felelOsségi, hatas- €s feladatkorébe tartozik. A
rendszer tartalmazza tobb érintett lizem monitoring rendszerét €s az egész, orszagos rendszert
alkot. Az tlizemeltetéssel, karbantartdssal kapcsolatos tevékenység megfeleld ellatasa
érdekében a hatosag egylittmiikodési megallapodast kot az adott veszélyes lizemmel — igy az
SPL Europe Kft-vel is —, amely teriiletén MoLaRi eszkozoket telepitett, tovabba a MoLaRi
rendszerrel kapcsolatos titoktartasi megallapodast is érvényesit.



Az érintett veszélyes iizemeknek — a Sajobabony Ipari Park esetében ez nem csak az SPL
Europe Kft. teriiletét jelenti — kotelezettsége abban meriil ki, hogy a karbantartds idejére
biztositja az eszkozokhoz vald szabad hozzaférést, tisztan, rendezetten tartja az eszkozok
kozvetlen kornyezetét és irasban jelenti az esetleges rendellenes eseményeket. Ez utdbbiak
lehetnek pl. meghibasodas, rongalodas, megsemmisiilés, karokozas, blincselekmény (lopas,
szandékos rongalds stb.). Az adott lizem a teriiletére telepitett MoLaRi eszkozeit Orzi és
megdvja, épségiiket és meglétiikket rendszeresen ellendrzi. Tovabba a veszélyes ilizem
hozzajarul ahhoz, hogy az lizemeltetési munkalatok végzését harmadik fél lassa el.

A veszélyes lizem és a tulajdonos (OKF) a rendszer tizemeltetésével kapcsolatosan a kiils6 és
belsd védelmi terveket, illetve a MoLaRi rendszer miikddtetéséhez sziikséges riasztasi €s
értesitési eljaradsrendre vonatkozd adatokat kolcsondsen napra készen tartja és annak
valtozasairdl egymast tdjékoztatjadk. A rendszert érintd gyakorlatok végrehajtdsaban érintett
személyek felkészitése a hatdsag felelossége, feladata. A rendszer és eszkozei esetleges
modositasa, valtoztatasa, leépitése, eltdvolitasa monitoring és kiviteli tervhez kotott, amelyet
az érintett veszélyes lizemekkel egyeztetnie kell a tulajdonosnak (OKF). Az SPL Europe Kft.
a MoLaRi rendszer tervezésével, telepitésével kapcsolatos kérdések megvalaszolasaban
nem kompetens, tovabba titoktartasi megallapodas koti az ezzel Kkapcsolatos
informaciokat illetéen.

Az SPL Europe Kft. a Mentési tervének megfelelden — mint veszélyes lizem —, harom
fokozatu riasztasi rendszert alkalmaz. A IIl. — legmagasabb — fokozati riasztas, csak a
vesz€lyhelyzet felderitését és értékelését kovetden rendelhetd el, ha varhatd, hogy a
telephelyen kiviili teriiletek is veszélybe keriilhetnek. A III. fokozatl riasztast elrendelheti: a
termelési és miiszaki teriiletekért felelds igazgatd (¢s EBK vezetd), a termelési vezeto, a
miszaki vezetd vagy az ilizemvezetdk. Az elrendelést kovetden az elrendeldnek, a lehetd
legrovidebb idon beliil fel kell venni a kapcsolatot Sajoébabony, és ha sziikséges, mas
kornyezd, veszélyeztetett telepiilések polgarmestereivel, a Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag Tligyeletével és javasolnia kell a MoLaRi inditasat,
amennyiben az automatikusan nem indult el, valamint a Kiilsé Védelmi Terv végrehajtasanak
megkezdését, majd el kell inditani az SPL Europe Kft. Belsd Védelmi Tervében
meghatarozott — aktualis — intézkedések végrehajtasat.

A MoLaRi rendszer a telepitése (2005) 6ta nem mutatott ki az SPL Europe Kft.
tevékenységéhez kotheto gazszivargast.

8. Ez az elbiras a szaghatasok okainak feltarasaval, az EU 2016/902 EU bizottsagi hatarozat
(CWW BATC) 20. BAT teljesiilésével foglalkozik. A feliilvizsgalati zdrédokumentacié 2023
decemberi benyujtasat kovetden az SPL Europe szakemberei tovabbi erdfeszitéseket tettek
ebben a témakorben. Az lizemben tartott Ujboli megbeszéléseken elmondtdk, hogy az
etilmerkaptanon (EtSH) kiviil mas vegyiilet — habar a hianypo6tlasi kiiras ezt feltételezi — nem
generalhat lakott teriileten szaghatast. Ennek ellenére mindegyik lizemiikre, az itt el6forduld
vegyiiletekre ,,Szaghatas ellendrzési lapot dolgoztak™ ki (9. melléklet), ami egyben része az
alabbi 10. pontban hivatkozott szagkezelési tervnek. Egy ilyen, 2023. 12. 16-an kitoltott
ellendrzési lapot is bemutatunk (10. melléklet).

Az SPL Europe Kft. szakemberei szerint a lakossdg hozzajuk kothetd szaghatast csak az
etilmerkaptan okan észlelhet. Az EtSH-t, mint gazszivargast jelz6t hasznaljak a foldgaz ellato
rendszerekben. Olyan minimdlis koncentracidban is érezhetd, amit mérdeszkozzel, szondaval
nem lehet a 1égtérben kimutatni. A géazérzékelok feladata nem is ez, hanem a MAK érték,



vagy a robbanasi koncentraciok kimutatdsa, jelzése. Az etilmerkaptan esetén a MAK érték
példaul 25 ezerszer nagyobb a szagkiiszobnél.

Egy adott vegyiilet szaghatast csak gy okozhat, hogy kikeriil a zart rendszerbdl. Erre
leginkabb a késziilékekbe vald anyagbetdltéseknél €s kitarazasoknal van a legnagyobb esély.
Ezért megvalositottdk a gézinga rendszeri tartalytoltéseket (légtércserés lefejtés ¢és
légtércserés kitarozas). Ahol indokolt nitrogénparnat alkalmaznak. Ezekre az intézkedésekre
az 5. pontban tértiink (lasd még 7. melléklet) ki. Az ezeken (7. melléklet) tal tervezett
specialis intézkedéseket a 11. melléklet (Biiz kijutds megeldzésére tett €s tervezett miiszaki €s
szervezési intézkedések) tartalmazza. Itt a 11. mellékletbdl kiemeljiikk, hogy a merkaptan
tarolasara szolgald tartalyra kiilon intézkedést hoztak. Ezt atszerelvényezték, és ezt kovetden
atmindsitették nyomastarté edénynek. Szempontunkbol ennek az a gyakorlati jelentdsége,
hogy nagyobb nyomdsnal nyit6 biztonsagi szelep keriilt rd, ami a nyari hdség okozta
nyomasnovekedés kovetkeztében nem fij le.

Folyamatos a tomitések, csdkarimdk feliilvizsgalata, az automatikus szabalyozd szelepek
felszerelése. Igy a tiolészter rendszer klérozo oszlopan automata klorszabalyozast valositottak
meg. Az SPL Europe Kft. szakemberei elmondtak, hogy az indiai anyavallaltnal gyakorlatilag
elkésziiltek a technoldgidk 3D rendszeri feldolgozasaval. A 3D megjelenitéshez nagy
reményeket fiiznek. Ezen a technologidk legkisebb részletei is megjelenithetdk, ami a
fejlesztési iranyokban nyujthat segitséget.

10. Igazolja a 20. BAT teljesiilését (9. pont nincs). A BAT normal iizemi koriilményekre
vonatkozik. Ugyanakkor minden intézkedést meg kell hozni annak érdekében, hogy a normal
tizemi koriilmények tartoésak legyenek. Ezeket az SPL Europe szakemberei kidolgoztak. Fel
kell késziilni arra is, hogy mi a teendd akkor, amikor valamilyen anyag kikeriil a zart
rendszerbdl. A 20. BAT teljesiilését igy mutatjuk be, hogy az SPL Europe Kft. intézkedéseit
beirjuk a BAT-leirasba.

20. BAT A blzkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezhetd — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT egy szagkezelési terv kidolgozasa (2020 madjusaban elkészitett
szagkezelési tervet atdolgoztak; 12. melléklet, az atdolgozas a 3.7. pontot érintette, €s a terv

csatolménya a Szaghatés ellendrzési lap) , végrehajtasa és rendszeres fellilvizsgalata a KIR (lasd:
1. BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. a megfelelé intézkedéseket és hataridéket magaban foglalo eljarasrend; (Lasd atdolgozott
szagkezelési terv, 12. melléklet)

ii. ablz ellendrzésére szolgald eljarasrend; (Lasd atdolgozott szagkezelési terv, 12. melléklet)

ii. az azonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre adott reagalasok eljarasrendje; Ezzel a
2023-ban kidolgozott Helyesbitd tevékenységek szabdlyozasa utasitds (13. melléklet) és
a 2022-ben készitett ,,A KISCHEMICALS Kft. értesitési rendszerének szabalyzata”
(14. melléklet) foglalkozik.

iv. blzmegel6zési és -csOkkentési program, melyet a forras(ok) beazonositasara, a blizexpozicio
mérésére/becslésére, a forrasok kibocsatasi jellemzbinek azonositasara, valamint a megelézést

és csokkentést szolgalé eljarasok végrehajtasara alakitottak ki. A buizkibocsatas
szempontjabol leginkabb kritikus etilmerkatan rendszerre kidolgoztdk a ,,Miveleti
utasitds az etilmerkaptdn (EtSH) biztelenité rendszer kezelése” c. utasitast
(15. melléklet).

A fentiek fényében az a meglatasunk, hogy az EU 2016/902 EU bizottsagi hatarozat (CWW
BATC) 20. BAT teljesiil.



11. A feliilvizsgalati idészak alatt a Sajobabonyi Polgarmesteri Hivatal polgéarérei 1 db
jegyzdkonyvet kiildtek meg az akkor még Kischemicals Kft.-nek (16. melléklet).

12. Az SPL Europe Kft. ligyeleti telefonjara 2022. és 2023. évben beérkezett bejelentések
idépontjat, a bejelentés targyat és a megtett intézkedéseket a 17. és 18. mellékletben mutatjuk
be.

13. Az SPL Europe Kft. az illékony szerves vegyiiletek (VOC) rendszeres mérésére
Driager X-node gazérzékeld beszerzését tervezi, melybdl a tervek szerint legalabb 2-3 darabot
vasarolnak majd. A beszerzési hataridét az SPL illetékesei 2024. 08. 31-ben hataroztdk meg.
Ez a hataridé vonatkozik a mérésekkel kapcsolatos belsé szabalyozasok elkészitésére €s az
utasitasok kidolgozasara is.

Zajvédelem

1. Az SPL Europe Kft. egyébként nem zajos technologidi a zajvédelem szempontjabol a
gyartelepen beliil is kedvezd telepitésiiek. A Babony-patak volgye — ahol a gyartésorok
talalhatok — csak K-en, a volgy bejaratanal nyitott, és az esetleg keletkezd zajoktol egy kisebb
E-i fekvési dombhajlat — zajarnyékolast képezve — is elvalasztia Sajobabony hazait. A
létesitmény zajossagara sohasem volt panasz.

Az SPL Europe (kordbban Kischemicals) Kft. kdrnyezeti zajvizsgalatat 2016. jalius 2-3-an
22%.13% koz6tt a DEKRA Akademie Kft. DEKRA Vizsgalélaboratoriuma (jelenlegi NAH
akkreditaciojuk NAH-1-1770/2023., a méréskor NAT-1-1770/2014.) elvégezte. Az altaluk
készitett DV111-12-2015-KZ azonositoju vizsgalati jelentést csatoljuk (19. melléklet).

Jelmagyarazat:

ZT: zajterhelési mérési pont
M : zajkibocséatasi mérési pont
1. abra
A kornyezeti zajmérés helyszinrajza (kivagat a DV111-12-2015-KZ azonositoju jelentésbdl)



A csatolt vizsgalati jelentés szerint a ZT1 jelii zajterhelési ponton — Sajobabony, Ady Endre u.
38. szamu lakoépiilet védendd homlokzata eldtt 2 méterre mért megitélési A-hangnyomasszint
Ly <34 dB. (‘mj. az alapzajté] fiiggetleniil nem hatarozhaté meg, de biztosan kisebb, mint a megadott
érték). A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarél 1. melléklete 2. sorszamu pontja szerint az iizemi
létesitményektdl szdrmazd zaj megengedett zajterhelési hatarértékei a védendd teriileteken
(L7m) (itt a sajobabonyi gyarkeritésen kiviil allé elsé lakohazaknal) nappalra 50 dB, éjjelre
40 dB lehetnek. A mért megitélési A-hangnyomasszint mind a nappali mind pedig az éjszakai
zajterhelési hatarérték alatt marad, igy az SPL Europe (akkor Kischemicals) Kft.
rendeltetésszerii iizemelést biztosité berendezései és tevékenysége altal keltett zaj nem
okoz Sajobabony telepiilésen az eldirt hatarértéket meghaladé zajterhelést.

Az SPL Europe Kft. tevékenységéhez sziikséges alapanyag beszallitas és a gyartott
késztermékek kiszallitasa kozuton illetve vasiton torténik. A benyujtott dokumentacid
20. tablazataban a 2018-2022. kozotti években bemutattuk a ki és bejovo forgalmat. Abbodl
kiemelve a 2022. évet lathatd, hogy a kozuti szallitds aranya befelé magas 77,5%-os, kifelé
pedig 100%-o0s. A gyartelepet a 26-os foutrdl ledgazd 25138-as szami — Sajobabony szélét
érintd — bekotduton lehet megkdzeliteni, amelynek végpontja a gyari fokapu. Ezt az utat nem
csak az SPL Europe Kft. telephelyére iranyul6 forgalom terheli, hanem az a gyéartelep 0sszes
miikodé iizemét kiszolgalja. Ejszaka a gyartelep iizemeire az anyagfogadas és Kiadas,
szallitas, szallitmianyozas nem jellemzo, igy ebbdl eredden az éjjeli jarmiiforgalom
csekély.

A gyartelepet megkdzelitd utat — amely kezdetben tervezetten kikeriilte Sajobabonyt — az
EMV 1945-1953 évek kozotti épitésekor 1étesitették. A csak egy oldalon nyitott volgyben
elhelyezkedd gyartelepet kozaton mas modon megkozeliteni nem lehet. Sajobabony
teleptiléstol a gyartelepig az uttal parhuzamosan halad az az egyvaganyu vasuti palya, amely
Sajoecseg vasutallomasarol agazik le. A 26 szamu foutrol a 25138-as bekotduton a gyartelep
fel¢ haladva eldszor az 6tod rendii ut bal, majd jobb oldaldn taldlunk lakoépiileteket, amelyek
zOme mar a gyartelepités utan, az 1970-es ¢€s az 1980-as években épiilt, a varos (kordbban
nagykozség) boviilésével, gyarapodasaval egyiitt. Az tttengelytdl mért 50 méteres savon beliil
az ut bal oldalan, kb. 450 méter hosszon (Vorésmarty M. és Kinizsi P. utcak) 19 db, annak
jobb oldalan, mintegy 300 méter hosszon (Rakdczi F. utca) 14 db lakodépiilet, valamint
nagyszamu gardzs talalhato.

A gyartelepre irdnyuld szallitmanyozéds hatdsait tobb — a benyujtott dokumentacid
irodalomjegyzékben felsorolt — tanulmanyban, tobbféle moddon és megkozelitésben
bemutattuk. Megallapitasaink mindig arra jutottak, hogy a hajdani Eszakmagyarorszagi
Vegyimlivek allami vallalat fénykordban egészen az 1980-as évek kozepéig a kozuton
jelentds forgalom volt, amely a gyardrids felszdmolasaval apadt le a mai allapotra. A jelenlegi
allapot meg sem kozeliti a korabbi forgalmakat. Ezt alatdimasztanddan allitottuk Ossze a 1.
tablazatot, amelynek elkészitéséhez beszereztiik az akkori Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kozatkezeld Kht.-tol a 25138-as bekotéut 1985. évi és a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
internetes honlapjarél a 2022. évi forgalomszamlaldsi adatokat (a jelen hianypotlasunk
elkészitésének idopontjaban a 2023. évi adatok még nem szerepeltek a honlapon). Az itvonal
kihasznaltsaga 7%-os.

Az 1. tablazatbol lathatd, hogy az Osszes gépjarmiiforgalom csaknem a harmaddra, a
tehergépjarmi forgalom pedig éppen a harmadara csokkent 1985-t6l a mai idészakra. Még
egyszer hangsulyozzuk, hogy a bekotéut a sajobabonyi gyartelep dsszes iizemének kozuati
forgalmat kiszolgalja.



1. tablazat

A 25138 szamu bekotout forgalomszamlalasi adatai 1985. és 2022. évben
a 26-os fokozlekedési ut ledgazasa és a gyartelep kdzott

Osszes [Személy- _ Tehergépjarmii Autobusz |[Egyéb

jarmi |gépkocsi kl;';;i , | nehéz |szerelvény | bsszesen |szlo/csuklos | jArmi
1985 év (db/nap) 1857 1411 144 | 101 23 268 95 83*
2022 év (db/nap) 770 416 81 9 - 90 12 252%
2022/1985 ardnya (%) | 41,5 29,4 56,3 | 89 - 33,6 12,6 1303,6

*motorkerékpar, kerékpar, lassu jarmi

A szallitdsi atvonalon kozlekedd jarmiivek okozta zajterhelést a kozuti kozlekedési zaj
szamitasa targyt, MSZ-07-3720-1990 szabvany szerint az (belteriileten, jarmiikategoériankénti
50 km/h sebességgel) éppen adott évi forgalombol kiindulva kiszdmoltuk.

A kiindulasi egyenértékli A-hangnyomadsszint a referenciatdvolsagban (7,5 m), szabadon
aramlo forgalom és akadalytalan hangterjedés esetén a megitélési id6 alatt az alabbi
Osszefliggéssel szamolhat6:

3
. 0,1L 40p: (7,5)
L, (75=101g) 10"
i=1
ahol Lacqi(7,5) = az i-edik jarmiikategoria forgalmabol szarmazé kiinduldsi egyenértékii
A-hangnyomasszint a referenciaponton.

Ertéke az alabbiak szerint szamolhato:

L, (7,5)=150+10-1gQ, +16,7-1gv,
L,,.(75)=17,3+10-1g0, +19,0-1gv,

LAeq,3(795) =232+10-1gQ, +16,7 -1gv,

ahol
0O, = 1. jarmukategoéria egy Orara jutd nappali/éjszakai forgalma a 1. tablazatbol képezve
0, = 2. jarmiikategoria egy Ordra jutd nappali/€jszakai forgalma a 1. tablazatbol képezve
0; = 3. jarmukategoéria egy Orara jutd nappali/éjszakai forgalma a 1. tablazatbol képezve
vy, V2, v3 = A jarmiivek sebessége 50 km/o6ra az érintett itszakaszon.

A szamitasi modszer ismert, azokat most nem részletezve az eredményeket 0sszefoglaléoan a
2. tablazatban mutatjuk be.

2. tablazat
A kozuti kozlekedésbol szamitott zajterhelés a 25138 szamu bekotout mellett

1985. év 2022. évben
nappal éjjel nappal éjjel
Lyeq (7,5) 66,18 dB 58,14 dB 59,23 dB 50,38 dB

Megallapithato, hogy a kozitnak a gyartelepre iranyulo forgalombdl eredeztetheto (a
mellette allo lakéépiiletekre gyakorolt) zajterhelése 1985. évhez viszonyitva jelentésen
csokkent, de még igy is magas.



A sajobabonyi bekotoéut kozlekedésbdl eredd zajterhelésének vizsgalatat 2000. év
augusztusaban a DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatdé Bt. is — forgalomszamlalassal és
zajméréssel egyiitt — elvégezte, és hasonld eredményekre jutott, mint a fentebbi tablazatban
foglaltak. A mérés lefolyasa és koriilményei a kovetkezdk voltak:

mérési pontok: Sajobabony, Rakdczi u.4., az Gt masik oldala beépitetlen
Sajobabony, Vorosmarty ut. 14., az Gt masik oldala beépitetlen

utburkolat: aszfalt

utemelkedés: nincs

az ut jellege: 2x1 sav

az ut és a mérési pont kozotti teriilet: 2,0 m jarda, 2,0 m gyep

a vizsgalt pont tavolsaga a forg. sav kozepétdl: 8,5m

a vizsgalati pont tavolsaga a lakohazak elott 2,0 m

a vizsgalati pont talajszint feletti magassaga 1,5m

a vizsgalati pont elhelyezése: szabad teriileten

alkalmazott miiszerek:  Briiel-Kjaer 2236 C tipusu integrald hangnyomasszint-méro,
RFT 0024 tipust precizids impulzusos zajszintméro,
RFT 00003 tipust pistonfon,
RFT 01017 tipusu terc-oktavsziird,

sz¢élsebességmérd
a mérés 2x16x0,5 oras volt, forgalomszamlalas mellett,
a vizsgalat az MSZ 13-183-1 A kozlekedési zaj mérése szabvany,

a kiértékelés az MSZ 07-3720-1990 Kozuti kozlekedési zaj szamitasa szerint tortént.

A mérési pont eldtt elhaladt jarmiivek egy érara szamolt mennyisége (2000. augusztus 22-én):
személygépkocsi 16 db, tehergépkocsi 4 db, nehézgépjarmii 1 db. A Sajobabony, Rékodczi ut
4. szam elott a kozati kozlekedésbol szdrmazd mértékadd egyenértékli hangnyomasszint
(LAMKOZL[Aeq) 58,47 dB-re, a Sajobabony Vordsmarty Ut 14. eldtt 56,55 dB-re adodott.
(Mindkét épiilet a sajobabonyi bekotout mellett all.) Lathato, hogy ilyen gyér forgalom
mellett is magas volt a kdzit forgalma altal okozott zajterhelés.

Kihangsulyozzuk, hogy a 25138 szdmu bekotdut, nem csak az SPL Europe Kft-t, hanem a
Sajobabonyi Vegyipari Parkban miikddé tobbi iizem, igy pl. az EMK Kft, az Okoil Kft, az
Eurofoam Kft, a Teva Zrt. és egyéb kisebb vallalkozdsok gépjarmiiforgalmat kiszolgélja.

2. A benyujtott dokumentacioban irtuk, hogy a finomkémiai létesitmény gyartastechnologiai
alapvetden csendesek, az esetleg zajt kibocsatd berendezések kis teljesitménytiek. Ezek a:

e szivattyuk,

e kompresszorok,
¢ ventilatorok,

e szeparatorok

altalaban vagy az épiileteken belill talalhatok, vagy ha nem, akkor a fedett gyartosorokon.
Magan a gyarteriileten jarva nem tapasztalhatd kiilonosebb zajossag, egyetlen észlelhetd
zajkibocsatod berendezés az ugynevezett ,,-18 °C-os hiitételep”; mar amikor miikddik. Ennek
kompresszora is zajszigetelt, zart térben van. Benyujtott dokumentacioban irtuk, hogy az
egyes lizemekhez modern, egyedi hiitéberendezéseket kivannak telepiteni, olyat, mint amilyet
a V-5 lizemnél mar rendszerbe allitottak. A hiitoberendezés zajszigetelt épiiletben van. A
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hitételep varhatéoan 2024. aprilis-majusaig iizemel majd, mert az 0 technoldgiai sorokon
Trane tipusu egyedi kis teljesitményti hlitdberendezések telepitését tervezik.

3. A fentebb leirtaknak megfeleléen tovabbi zajcsdkkentd intézkedéseket nem kell tervezni.

Foldtani kozeg védelme

1. A BAT kovetelményekhez kapcsold jelentdsebb fejlesztések idépontjat, modjat a
20. melléklet tartalmazza.

2. A 2023. majus 31-én megtartott szupervisori ellenérzésen felvett BO/32/04425-1/2023.
szamu jegyzokonyvben leirt hidnyossagok teljesitésével kapcsolatosan az SPL Europe Kft.
464-/2023/SPL-K (kelt: 2023. 06. 28.) és 568/2023/SPL-K (kelt: 2023. 08. 14.) iktatoszamu
levelekben tett megallapitasokat illetve nyilatkozatokat. Az utobbi levélben nyilatkoztak,
hogy a helyreallitasi munkakat 2023. 10. 31-ig elvégzik. Ez nem tortént meg, de az SPL
illetékeseinek mai allaspontja szerint az érintett kadrmentok feltjitasa 2024. év végéig
befejezodik. Ezeket a munkalatokat ugyanis csak a szokasos éves nagyleallas alatt tudjak
elvégezni. A 2023-as ellenérzéskor pedig mar megvolt az az évre tervezett ledllas terve, az
elvégzendd munkakkal, igy az ellendrzésen felvett hianyossagok elharitasat, legnagyobb
igyekezetiik ellenére, 2023-ban mar nem tudtak elvégezni. Emiatt ezen feltjitasokat 2024.
évre ltemezték be. A ledllaskor elvégzendé munkak sordba betervezték a repedések
megfeleld eltomitését, a sériilt burkolat javitasat illetve vegyszerallo bevonattal torténd
ellatasat.

A benyujtott dokumentacioban azt irtuk, hogy az SPL Europe Kft. rendelkezik {izemi
karelharitasi tervvel, amelynek a jovahagyasi szama: a BO-08/KT/08243-6/2019. Ez tévedés
volt, figyelmetlenek voltunk. Ugyanis azodta elvégeztiik a terv feliilvizsgalatat, amelyet a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztalya BO/32/04396-5/2022. szam hatarozataval hagyott jova.

Hulladékgazdalkodas

1. Az SPL Europe Kft. tevékenysége soran keletkezd hulladékokat alapvetéen harom
csoportba sorolhatjuk:

e technologiai hulladékok:
- anyalugok, egyéb szennyezett mosdfolyadékok: évi 16-77 tonna,
- tistmaradékok, hibas termékek: évi 460-780 tonna,
- felitaté anyagok: évi 30-63 tonna,
- egyéb veszélyes anyagot tartalmazé hulladék: évi 60-496 tonna
e csomagolasi hulladékok:
- szennyezett csomagolasi hulladékok: évi 25-60 tonna,
- nem szennyezett csomagolasi hulladékok: évi 15-50 tonna,
e nem technolodgiai hulladékok:
- védoéruhazat: évi 2-6 tonna,
- irodatechnikai hulladékok, elemek: évi néhany szaz kg,
- kommunalis hulladékok,
- bontasi hulladékok alkalmanként néhany tonna.

Az SPL Europe Kft. az lizemeltetett technoldgiai révén keletkezett veszélyes hulladékok
mennyiségérdl és a kezelésiik modjardl a jelentést elektronikus adatszolgaltatas keretében
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(OKIRkapu) teljesiti. Ezen adatszolgaltatas adatait felhasznalva készitettiik el, a
21. mellékletet, amelyben dsszefoglaltuk a 2019-2023. évben az SPL Europe Kft. (korabban
Kischemicals Kft.) keletkezett hulladékok mennyiségét hulladékkodok szerinti megbontasban.
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét a 3. tablazat tartalmazza.

3. tablazat
Az SPL Europe Kft.-ben 2019-2023. években keletkezett
hulladékok mennyisége [kg]
2019. 2020. 2021. 2022. 2023.
veszélyes hulladékok 773 680 777 780 948 271 | 1047 785 | 1080076
nem veszélyes hulladékok | 433 260 85 430 83 647 84 069 33 484
Osszes hulladék 1206940 | 863210 | 1031918 | 1131854 | 1111400

A keletkezett hulladékokat a telephelyen gytjtik (lasd aldbb a 2. pontot) majd azt heti
1-2 alkalommal (veszélyes hulladékok) vagy havi egy alkalommal (nem veszélyes
hulladékok) elszallitjdk. Az SPL Europe Kft. veszélyes hulladékainak és nem veszélyes
hulladékainak artalmatlanitasa az erre szakosodott gyartelepi cégnél torténik, amellyel az erre
vonatkozo szerzodéseket megkotdtték. Az SPL Europe Kft. hulladékainak dontd tobbségét a
szomszédos EMK Kft. vette (veszi) 4t. Ujabban uj szallitojuk és atvevdiiik is van: Ecomissio
Kft. (3581 Tiszaujvaros).

1. kép
Veszélyes hulladék munkahelyi gytjtéhely

2. kép
Nem veszélyes hulladék munkahelyi gyUjtéhelye

2. Az SPL Europe Kft. telephelyén csak a sajat tevékenységiik soran keletkez6 hulladékokat
gyljtik. Azok tipusat és mennyiségét naprakészen elektronikusan nyilvantartjak. A kovetkezd
gyljtohelyek vannak:
e veszélyes hulladék munkahelyi gyitijtohely (1. kép)
Ez egy kb. 130 m*-es fedett gytijtéhely, karmentd zsomppal és egybefiiggé burkolattal
ellatva. Itt a hulladékokat hordoékban, IBC tartalyokban, kanndkban, raklapra helyezve,
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— a hulladékok jegyzékérdl szolo 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. eldirasainak megfeleld
egységes feliratozassal ellatva — taroljak. Itt adjak at a veszélyes hulladékokat a
megfeleld engedélyekkel rendelkezd partnernek. A  munkahelyi gytijtéhely
kozéppontjanak EOV koordinatdi: Y = 773470 m; X = 314 876 m (a benyujtott
dokumentécid 5. dbrajan megjelenitve)

e nem veszélyes hulladékokat gyiijté 4 m*-es ipari hulladékgyiijté konténerek helye
Egy kb. 700 m*-es elkeritett teriilet (2. kép), ahol 4 m’-es konténerekben (tipusonként
kiilon konténerben) torténik a nem veszélyes hulladékok gyljtése. Kozvetleniil a
munkahelyi veszélyes hulladék gylijtéhely mellett van.

o telepiilési szilard hulladékokat gyiijt6 1 m>-es hulladékgyiijté konténerek
A gyartelepen tobb, telepiilési szilard hulladékot gyiijté konténer talalhatod, amelyeket
ott helyeztek el, ahol a dolgozok nagyobb szdmban megfordulnak: 61t6zdk, irodahéz,
miiszerszoba, stb. Helyiikk az iizemteriileten nagyjabol évek oOta ugyanott van, de
koordinatakkal mégsem jellemezhetok.

3. Fentebb mar irtuk, hogy a veszélyes hulladékokat a keletkezésiik mértékétdl fiiggden
(amely az éppen aktudlis termeléstdl fiigg) heti 1-2 alkalommal sziikséges kiszallitani, a nem
veszélyes hulladékokat kb. havonta egyszer.

Megbizonk, az SPL Europe Kft. (3792 Sajébabony, Gyartelep) nevében kérjiik a jelen
hianypotlas elfogadasat. Kérjiikk a tovabbi iizemeléshez az 1Gj egységes
kornyezethasznalati engedély kiadasat.

Miskolc, 2024. februar 22.

i ;
@747 11627, é

Dienes Endre
iiv. igazgatd
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-12,-1.3,-1.4)
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Mellékletek jegyzéke

Az SPL Europe Kft. egyes iizemeiben folytatott technoldgidkhoz tartozé pontforrasok
jele és a véggaz kezelés modja

a DEKRA Akademie Kft. DEKRA Vizsgéldlaboratériuma DV111-12-2015-KZ szamu
mérési jegyzokdnyve

A technologidk pontforrdsai és a légszennyezO anyagok kibocsatdsi hatarértékei a
BO/32/00082-5/2022. ¢és a BO/32/05811-17/2022. hatarozatokkal modositott
BO-08/KT/04293-18/2019. szamu egységes kornyezethasznélati engedély szerint,
valamint a pontforrasok levegétisztasag mérési eredményei (a 2019. és 2023. évi
mérésekkel kiegészitve)

Az SPL Europe Kft. teriiletén 1évo foszgénérzékeldk jelzései, annak okai és a megtett
intézkedések 2019-2023. kozott

A szalicilsav-nitril és az etil-tiolészter gyartas berendezései

A V-3 iizemi technoldgidk (P17 pontforras) levalasztd berendezései

Kornyezetterhelés csokkentésére bevezetett BAT kielégitd alkalmazasok

A gazérzékelok telepitésének helyszinét bemutato abra

Szaghatas ellendrzési lap (minta)

. Kitoltott szaghatas ellendrzési lap (2023. 12. 16.)

. A biliz kijutas megeldzésére tett és tervezett miiszaki €s szervezési intézkedések

. Az SPL Europe Kft. Szagkezelési Terve

. Helyesbitd tevékenységek szabalyozasa eljarasi utasitas

. Az SPL Europe (KISCHEMICALS) Kft. értesitési rendszerének szabalyzata

. Miiveleti utasitas. Az etilmerkaptan (EtSH) biiztelenitd rendszer kezelése

. A Sajobabonyi Polgarérok 2021. 12. 21-1 jegyzékonyve

. Az SPL Europe Kft. iigyeleti telefonjara 2022. évben beérkezett bejelentések

. Az SPL Europe Kft. ligyeleti telefonjara 2023. évben beérkezett bejelentések

.A DEKRA Akademie Kft. DEKRA Vizsgaldlaboratoriuma DV111-12-2015-KZ

azonositoju kornyezeti zajvizsgalati jelentése

. A BAT kdvetelményekhez kapcsolddo jelentdsebb fejlesztések megvaldsuldsa az SPL

Europe Kft. tizemteriiletén

. Az SPL Europe (korabban Kischemicals) Kft. teriiletén keletkezett 2019-2023. évben

keletkezett 6sszes hulladékok mennyisége



