
5. melléklet 
A szalicilsav-nitril gyártás berendezései 

 

 
 

 
 

 



 

 



 
 

 

 

A klórhangyasav-etiltiolészter gyártás berendezései 
 

Technológiai 
jelölés 

Megnevezés Db Méret/típus Szerk. anyag 

I/IV reaktor 1 aktív szénnel töltött oszlop 4X 
Ø450X1820mm  

SS (Stainless 

Steel) 

Utóreaktor utóreaktor 1 aktív szénnel töltött oszlop 
Ø314X5000 mm   

SS 

Deszorber deszorber 1 Raschig gyűrűvel töltött oszlop 
3140x500 

 
SS 

I.Mosó gázmosó torony 1 Raschig gyűrűvel töltött oszlop 
Ø450X5460mm  

SS 

T-332 II. mosótorony 1 PAL gyűrűvel töltött gázmosó 
torony saválló, Ø600/Ø 650 x 
9700 mm 

SS 

T315 foszgénmentesítő 1 Foszgén-mentesítő kolonna, 
saválló Ø450 x 11040mm 

SS 

1.gyüjtő gyüjtő 1 1250 l Lampart zom. autokláv zománcozott 
szénacél 

2.gyüjtő gyüjtő 1 1250 l Lampart zom. autokláv zománcozott 
szénacél 

XIX tároló 1 2730l zom. állóhengere tartály zománcozott 
szénacél 

XVIII forgató tároló 1 2730l zom. állóhengeres 
autokláv 

zománcozott 
szénacél 

L-301 merkaptán tároló 1 3000 l Lampart zom. autokláv zománcozott 
szénacél 

L-310 tartály 1 2670 l Saválló szedő, betápláló 
tartály  

SS 

L-320 tartály 1 120 l Saválló cirkulációs tartály SS 

L-325 termék gyüjtő 1 7000 l Saválló, termék gyüjtő 
autokláv 

SS 

S-331 cseppfogó 1 1250 l Lampart zom. autokláv zománcozott 
szénacél 
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L-333 gyüjtő 1 1600 l Lampart zom. autokláv zománcozott 
szénacél 

L-339/1-2 termék 
homogenizáló 

2 30 m3 Saválló konténerek, 
elektronikus mérlegre helyezve 

SS 

L-339/3 termék 
homogenizáló 

1 25 m3 saválló konténer, 
szintmérővel 

SS 

H-3 kondenzátor 1 Korobon K 60/20 tip. Műszén 

H-5/V kondenzátor 1 Korobon K 60/20 tip. Műszén 

H-13 kondenzátor 1 Korobon K 60/20 tip. Műszén 

H-317 kondenzátor 1 Korobon K 60/20 tip. A=12,5 

m2 

Műszén 

H-329 kondenzátor 1 Korobon 60/20 tip., A=12,5 m2, 

hűtőközeg - 35 °C glikol 
Műszén 

H-5/I hőcserélő 1 előmelegítő utóreaktorhoz. Cső a 
csőben, gőzfűtésű 

SS 

H-5/II hőcserélő 1 előmelegítő deszorberhez. Cső a 
csőben, gőzfűtésű 

SS 

H-5/III hőcserélő 1 Csőköteges 4 m2 -30°C glikol 
hűtésű 

SS 

H-5/IV hőcserélő 1 Csőköteges 8 m2  -14°C glikol 
hűtésű 

SS 

H-5/VI hőcserélő 1 Cső a csőben hőcserélő  -14°C 
glikol hűtésű 

SS 

H-16/1 Rekuperátor 1 csőköteges hőcserélő SS 

H-16/2 Rekuperátor 1 saválló hőcserélő SS 

H-314 hőcserélő 1 saválló hőcserélő SS 

H-316 hőcserélő 1 Előmelegítő, melegvíz-fűtésű, 
csőköteges, saválló, A=8 m2 

SS 

H-321 hőcserélő 1 recirk víz hűtésű, saválló 
csőköteges hőcserélő A=20 m2 

SS 

H-323 kiforraló 1 glikol hűtésű, saválló, 
csőköteges, gyűrűfolyadékhűtő 
A=8m2 

SS 

H-324 hőcserélő 1 Esőfilmes kiforraló a T-315 höz, 
saválló csőköteges A= 5 m2 

SS 

H-327 hőcserélő 1 foszgénmentes termékhűtő, 
saválló csőköteges, A=8 m2 

SS 

H-328 hőcserélő 1 glikolhűtésű, saválló, 
csőköteges, locsolófolyadék 
hűtő A=8m2 

SS 

H-337 hőcserélő 1 -35 C° glikolhűtésű, saválló, 
csőköteges, locsolófolyadék 
hűtő A=8m2 

SS 

H-338 hőcserélő 1 saválló csőköteges, glikolhűtésű 
,mosófolyadék előhűtő A=8m2 

SS 

P15/1 szivattyú 1 Betáp szivattyú, LEWA CA3 
tip. saválló mágnes-kuplungos 

SS 316L 
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P16/1 szivattyú 1 Betáp szivattyú, LEWA CA3 
tip. saválló mágnes-kuplungos 

SS 316L 

P19 szivattyú 1 Betáp szivattyú, LEWA CA3 
tip. saválló mágnes-kuplungos 

SS 316L 

M1-2 szivattyú 2 Betáp szivattyú, LEWA CA3 
tip. saválló mágnes-kuplungos 

SS 316L 

P-302 szivattyú  Merkaptán betáp szivattyú, 
LEWA CA1 tip. saválló 
mágnes-kuplungos centrifugál 
tip, Q=6 m

3
/h, H=30 m, Pm=2,2 

kW 

SS 316L 

P-311 szivattyú 1 Betáp szivattyú, LEWA CA3 
tip. saválló mágnes-kuplungos 

centrifugál tip, Q=6 m3/h, H=30 
m, Pm=4 kW 

SS 316L 

P-319/1 vákuum 
szivattyú 

1 NASH 2BV5 típusú 
folyadékgyűrűs 
vákuumszivattyú, Pm=11 kW, 
n=1450 f./perc, pabsz=100 

mbar, V=380 m3/h  

SS 316L/ŐV 

P-319/2 cirk. szivattyú 1 LEWA GSI saválló, 
mágneskuplungos centrifugál  

SS 316L 

P-322 szivattyú 1 Gyűrűfolyadék cirk. szivattyú, 
LEWA CA3 tip. saválló 
mágnes-kuplungos centrifugál 
tip, Q=6 m3/h, H=30 m, Pm=4 

kW 

SS 316L 

P-326 szivattyú 1 Betápláló, manipulációs 
szivattyú, LEWA CA3 tip. 
saválló mágnes-kuplungos 

centrifugál tip, Q=6 m3/h, H=30 
m, Pm=4 kW  

SS 316L 

P-334 szivattyú 1 Re cirkuláltató szivattyú, LEWA 
CA3 tip. saválló mágnes-

kuplungos centrifugál tip, Q=6 
m3/h, H=30 m, Pm=4 kW  

SS 316L 

P-340 szivattyú 1 Homogenizáló, kitápláló 
szivattyú, LEWA CA4 tip. 
saválló mágnes-kuplungos 

centrifugál tip, Q=10 m3/h, 
H=30 m, Pm=5,5 kW 

SS 316L 

P-342 szivattyú 1 Homogenizáló, kitápláló 
szivattyú, LEWA CA4 tip. 
saválló mágnes-kuplungos 

centrifugál tip, Q=10 m3/h, 
H=30 m, Pm=5,5 kW 

SS 316L 

BJ injektor 

(folyadéksugár 
szivattyú) 

1 folyadéksugár vákuum szivattyú SS 
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S-318 GF elválasztó 1 Gáz-folyadék elválasztó saválló 
edény 

SS 

S-330 GF elválasztó 1 Gáz-folyadék elválasztó saválló 
edény 

SS 

Puffer Szedő, puffer 2 500 l zom. autokláv, előpárlat 
szedő, vákuum puffer 

zománcozott 
szénacél 

 


