1. melléklet

A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:
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Az SPL Europe Kft. egyes iizemeiben folytatott technologiakhoz tartozo pontforrasok jele és a véggaz kezelés modja

Uzem

Technologia

A technologiahoz
tartozo pontforrasok

A véggaz kezelés modja

V-3

1. foszgén szintézis

P13, P14, P17

A gyartas véggazai és abgazai — a cseppfolyos
klor lefejtésétdl, tarolasatdl a foszgéngyartasig
— tobblépcsds gazmosod és bontdrendszeren at
juthatnak a légtérbe.

V-3

2. aromds izocianatok gyartasa

P14, P17

A gyartésor kiilonb6zé helyein  képz6dod
véggazok tObblépcsds gdzmosd rendszeren
atvezetve,  mélyhiitést  kovetden  soésav
abszorberen, foszgénbonton, ligos moson
keresztiil keriilnek a légtérbe.

V-3

3. klorhangyasav-etiltiolészter gyartas

P14, P17

A technologia maradék gazai foszgéntartalmat
nedvesitett aktiv szén feliileten elbontjdk. A
foszgénmentes gazokat klorgazzal illetve
hipokléros savval (HOCI) oxidalva
bliztelenitik. A maradék véggazokat lugos
gazmosO tornyon at, véggaz mosas utan
ventilator szivja el és juttatja kiirtébn at a
szabadba.

V-3

4. szalicilsavnitril gyartas

P14, P15, P16, P17

A véggazokbol termék (a karbonsav-nitrilek
gyartdsa sordn oldoszeres) mosofolyadék
alkalmazaséval visszanyerik a reagalatlan
foszgént. A gdzmosoérol tdvozod sodsavgizt (a
karbonsav-nitrilek gyartdsa sordan még a
széndioxidot is) mélyhtitést kovetden sdsav
elnyeletd, foszgénbontd ¢és lugos gazmosod

tornyokra vezetik.
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Uzem

Technologia

A technolégiahoz
tartozo pontforrasok

A véggaz kezelés méodja

V-1

5.1. Diuron, Fluometuron gyartas

P8, P9, P14

A gyartasbol kikerlilo véggazok, abgdzok
mosasara, veszélyes anyag mentesitésére két
egymastol fliggetlen véggaz-moso6 rendszer all
rendelkezésre. Az egyik a gyartérendszerbdl
kikeriilo, dimetil-aminnal és kloér-benzollal
szennyezett gazokat, a masik pedig a két
vakuumrendszerb6l — a  klér-benzollal
szennyezett — kipufog6 gdzokat mossa, tisztitja.

(V-1) MPP-1

5.2. szulfonil-karbamid gyartasok

P10, P14

A kisérleti lizemi gyartésorhoz két egymastol
fiiggetlentil mtikodo, kiilon cirkulacios korrel
ellatott, de sorba kapcsolt — kétfokozata —
gazmosd rendszer tartozik, amelyben a
gazmos6 folyadék a véggazok 0Osszetételétol
fliggben viz, lug, hypd, KMnQy, stb. lehet.

V-1

5.3. triazol-herbicidek és triazol szarmazékok gyartasa

PV1

A V-1 lizemben egy 0 pontforras 1étesiill PV1
munkanéven. A gyartasbol kikeriild véggazok,
abgadzok mosdasara, tisztitdsara — veszélyes
anyag mentesitésére — véggaz kezeld rendszert
épitenek ki. A rendszer az kovetkezd gdzmoso
oszlopokbdl van felépitve: Sosav abszorber —
foszgénbontd6 — lagos mos6 — elszivo
ventilator — vizes mosdé —PV1 pontforras.

V-4

6. tiolkarbamat tipusti névényvédo szer hatdanyag és
EC készitmény gyartas

P1, P2, P14

A reakcioban, illetve a tisztitasi miiveletekben
képzddo véggazokat tobblépcsds
bontérendszeren 4t juttatjak a légtérbe. A
véggaz kezeld rendszer két parhuzamosan
mikddo sorbol all. Kiilon klérozéd oszlop, vizes
moso, cseppfogd oszlop és ventilator van a
vakuumrendszer ¢€és a technoldgiai elszivo
rendszer részére kiépitve.




Uzem Technologia A tec'hnologlah'o g A véggaz kezelés modja
tartozo pontforrasok
7. alifas izocianatok gyartas (a TBIC és az AMZ vedz, . g e
Y . . levalasztasdra  és/vagy = megsemmisitésére
V-5 gyartasban intermedier) P18 . . . .
. , . .. - megfelelden méretezett levalasztok,
8. heterociklusos klérozott aromas vegyiiletek gyartasa . 1 . B
) " kifagyasztok ¢és véggaz elnyeletd rendszer
9. karbonsav-kloridok gyartasa f
szolgal.
kazéniizem a technoldgidkhoz sziikséges géz eldallitdsa Pk1, Pk2 nincs véggazkezelés

m.j. Tobb V-3 iizemi technologidhoz a tobbi technologidval k6zds pontforrasok is tartoznak. Ezek a P14 (szennyviz atemeld kiirtd) és a P17 (V-3
tizemi technologidk véggaz kiirtd).



