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1. Megrendelési adatok

1.1. Megrendel6 adatai

Név: SPL Europe Kift.

Cim: 3792 Sajobabony, Gyartelep 024/217 hrsz.
KOJ: 102259706

Kapcsolattarto: Lakatos Bence

1.2. Vizsgalando telephely adatai

Noévényvéddszer hatdbanyagok és készitmények és intermedier gyartas

Név: (az SPL Europe Kift. gyartéiizemei)
Cim: 3792 Sajébabony, Kiltertlet
KTJ: 101868779

1.3. Vizsgalat ideje
Helyszini mintavételek és vizsgalatok idépontja: 2023. december 7.

A vizsgalat eredményei a fenti idépontokra vonatkoznak. Az Uzemeltetd nyilatkozata alapjan a vizsgalati idék alatt
normal Uzemviteli kdrilmények voltak.

A vizsgalatok id6tartama alatt a technoldgia a normal tzemviteli kérilményeknek megfeleléen mikodott, tartésabb
Uzemzavar, leéllas nem tortént.

1.4. Vizsgalat el6zményei, célja

A Megrendeld felkérte a DEKRA Vizsgalélaboratériumot, hogy végezzen méréseket az alabbi helyhez kotott
légszennyezd pontforrasoknal légszennyez6 anyagok kibocsatasanak (koncentraci6 és tomegaram)
meghatarozasahoz Jogszabaly és Hatésag altal elrendelt id6szakos mérési kotelezettség elvégzése, a kibocsatasi
hatarértékeknek valé megfelelés igazolasa, valamint a Légszennyezés Mértéke (LM) éves bevallas elkészitéséhez
szlkséges adatok megadasa érdekében.

Pontforras jele Pontforras neve Vizsgalat ideje
P1 V-4 tiolkarbamat elszivo kurté 2023. december 7.
P2 V-4 vakuum szivattyu kiirté 2023. december 7.
P8 Diuron szell6z6 kurté 2023. december 7.
P9 Diuron vakuum szivattyu kirté 2023. december 7.
P15 Szalicilsavnitril I. véggaz kurt6é 2023. december 7.
P16 Szalicilsavnitril Il. véggaz kirté 2023. december 7.
P17 V-3 technolégiak véggaz kirté 2023. december 7.

Az eredmények értékelésére, valamint az 5. fejezetben (Szakért6i vélemény) leirtakra az akkreditalt statusz nem
terjed ki.
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2. Hatarértékek

Az egyes légszennyez6 anyagok kibocsatasi hatarértékeit az alabbi jogszabalyok és egyéb dokumentumok
tartalmazzak:

4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegébterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kétott Iégszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl

Az egyes légszennyezd anyagokra vonatkozé kibocsatasi hatarértékek a Mérési eredmények fejezetben talalhaté
tablazatokban kertltek feltlintetésre.

3. Vizsgalat koriilményei
3.1. Altalanos szempontok

A vizsgalat soran a vizsgaldlaboratériumunk munkatarsai helyszini méréseket és mintavételeket végeztek a kijeldlt
helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasokon. A vizsgalatokat a ,6/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint
és a helyhez kotott Iégszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol” cimi jogszabalyban foglaltaknak megfeleléen végeztiik el.

A mérések és mintavételek a DEKRA Akademie Kft. DEKRA Vizsgalélaboratérium mikddési kézikbnyvében foglalt
szabvanyoknak megfeleléen torténtek.

A vizsgalatokhoz sziikséges feltételeket (izemviteli kdrilmények, méréhelyek megkdzelithetésége, vizsgalatokhoz
szilkséges adatok biztositasa, stb.) elézetes egyeztetések alapjan az Uzemeltetd biztositotta.

A mintavételi idészakot az Uzemeltetével egyetértésben ugy hataroztuk meg, hogy ekkor a berendezések normal,
mikodd allapotban legyenek és a zavarmentes munka feltételei fennalljanak. A mérések, mintavételek alapjan kapott
adatokat és az aramlastechnikai adatokat felhasznalva, szamitdsokkal meghatéroztuk a légszennyezd anyagok
koncentracidjat, illetve tdmegaramat. Az atlagképzéssel meghatarozott koncentracié és emisszié adatok nem
szlkségszerlien egyeznek meg a pillanatnyilag mérhet6 értékekkel.

A jelen vizsgalat soran a berendezések belsé mikodésével, allagaval, hatasfokaval, tovabba a véggaz elvezetd
rendszerek allapotaval részleteiben nem foglalkoztunk. A megbizétdl, illetéleg az lUzemeltetétdl kapott adatokat
elfogadtuk és azok valddisagat csak a mértékadd koncentracié adatok meghatarozasahoz sziikséges meélységben
vizsgaltuk.

A vizsgélati eredmények és az egyes légszennyezd anyagokra megadott koncentracié adatok normal fizikai
allapotra, azaz 273 K h6mérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

A vizsgalatok alatt atfogd képet kaptunk a technolégiardl ezen bellll, pedig az egyes folyamatok légszennyez§
hatasarol.

Jelen szakért6i véleménylnk tartalmazza mindazokat az informaciokat, amelyek a berendezések légszennyez§
hatdsanak megitéléséhez szilkségesek.

A mintavételek és mérések alatt rogzitett paraméterek feljegyzések formajdban megbrzésre kerllnek, jelen
Vizsgalati jegyz6kdnyvben kozdlt eredmények visszavezethet6sége ezaltal biztositott. Kérésre a DEKRA
Vizsgalodlaboratorium lehetséget biztosit a dokumentumokba térténd betekintésre.

SPL Europe Kft. — P1, P2, P8, P9, P15, P16 és P17 jelli pontforrasok
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3.2. Vizsgalt technolégia bemutatasa

A vizsgalt Gzemben foszgén bazisu intermedierek, névényvédészerek gyartasaval foglalkoznak, tovabba vegyipari
termékek bérgyartasaval és egyedi gyartasokkal is foglalkoznak.

3.3. Vizsgalt helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok kialakitasa

1. sz. tablazat

Mérési sik méretei

MSZ EN 15259:2008 szabvany 6.2.1 c) szakasz szerinti megfelelés

Pont- hor x . .| Pontforras Véggaz csatorna
forras Atmér6 | H'qralf"!fa' magassaga szakasz hossza a ElSirt paraméterek’
jele oldalak atmeéré (m) mérési sik
(mm) (m) elott utan AZ B® | C*(Pa)| D° Ertékelés
P1 @100 & 0,100 13,0 >100m | >0,50m <15° NM >5Pa <31 Megfelelt
P2 @100 @ 0,100 13,0 >1,00m | >0,50m <15° NM >5Pa <31 Megfelelt
P8 @100 & 0,100 10,0 >1,00m | >0,50m <15° NM >5Pa <31 Megfelelt
P9 150 & 0,150 10,0 >1,00m | >0,50m <15° NM >5Pa <31 Megfelelt
P15 110 0,110 8,0 >200m | >0,50m <15° NM >5Pa <31 Megfelelt
Alternativ
P16 & 150 20,150 8,0 >200m | >050m | <15° | NM | <5Pa | <3:1 meresi
’ ’ ’ ’ - ) modszerrel
megfelelt**
Alternativ
P17 @ 350 @ 0,350 184 >200m | >2,00m | <15° | NM | <5Pa | <3:1 meresi
’ ’ ’ ’ - ’ modszerrel
megfelelt**

" Megadott mintavételi pontok szamanak ndvelése a reprezentativ mintavétel javitasa érdekében. (Az MSZ EN 15259:2008 szabvany;

8.2. szakaszanak 1. megjegyzése alapjan)

2 A feltétel: Véggaz aramlasi iranya a csatorna tengelyéhez képest < 15°
3 B feltétel: Helyi negativ aramlas ne legyen (NM — nem mérhetd)

4 C feltétel: A sebesség (Pq4,n) nagyobb legyen, mint a modszerrel mérhet6 min. érték (> 5 Pa)
5 D feltétel: A mért max. és min. sebesség aranya < 3:1
** Lasd. 6.1 szakasz véggaz sebesség meghatarozasa

SPL Europe Kft. — P1, P2, P8, P9, P15, P16 és P17 jelli pontforrasok
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3.4. Vizsgalt berendezések miiszaki és lizemviteli adatai

2. sz. tablazat

Miszaki adatok
Pont-
forras Berendezés Ventilator Levalaszté berendezés

jele
Gyarté | n.a. Gyarté | n.a. Gyarto | -
Tipus | n.a. Tipus | n.a. Tipus | -
P Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | -
Teljesitmény | n.a. Teljesitmény | n.a. Hatasfok | -
Gyarto | n.a. Gyarto | n.a. Gyarto | -
P> Tipus | n.a. Tipus | n.a. Tipus | -
Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | -
Teljesitmény | n.a. Teljesitmény | n.a. Hatasfok | -
Gyarto | n.a. Gyarto | n.a. Gyarto | -
Tipus | n.a. Tipus | n.a. Tipus | -
P8 Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | -
Teljesitmény | n.a. Teljesitmény | n.a. Hatasfok | -
Gyarté | n.a. Gyarté | n.a. Gyarto | -
Pg Tipus | n.a. Tipus | n.a. Tipus | -
Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | -
Teljesitmény | n.a. Teljesitmény | n.a. Hatasfok | -
Gyarto | n.a. Gyarto | n.a. Gyarto | -
P15 Tipus | n.a. Tipus | n.a. Tipus | -
Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | -
Teljesitmény | n.a. Teljesitmény | n.a. Hatasfok | -
Gyarté | n.a. Gyarté | n.a. Gyarto | -
P16 Tipus | n.a. Tipus | n.a. Tipus | -
Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | -
Teljesitmény | n.a. Teljesitmény | n.a. Hatasfok | -
Gyarto | n.a. Gyarto | n.a. Gyarto | -
P17 Tipus | n.a. Tipus | n.a. Tipus | -
Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | n.a. Gyartasi szam | -
Teljesitmény | n.a. Teljesitmény | n.a. Hatasfok | -

3. sz. tablazat

Pont-
forras
jele

Uzemviteli adatok

P1

A vizsgalat id6tartama alatt EPTC gyartasa tortént.

P2

A vizsgalat id6tartama alatt EPTC gyartasa tortént.

P8

A vizsgalat id6tartama alatt diuron gyartasa tortént.

P9

A vizsgalat id6tartama alatt diuron gyartasa tortént.

P15

A vizsgalat id6tartama alatt 2-CP gyartasa tortént.

P16

A vizsgalat id6tartama alatt 2-CP gyartasa tortént.

P17

A vizsgalat id6tartama alatt foszgén gyartasa tértént.

SPL Europe Kft. — P1, P2, P8, P9, P15, P16 és P17 jelli pontforrasok
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4. Mérési adatok

4.1. P1 - V-4 tiolkarbamat elszivo kiirté

4. sz. tablazat

Véggaz paraméterek
Nyomasviszonyok Sebességprofil va (m/s)
légkéri nyomas 992,3 hPa X tengely
statikus nyomas a csatornaban 0,11 hPa
abszolut nyomas a csatornaban 992,4 hPa
Hoémérséklet
véggaz hémeérséklet 14,0 °C
véggaz hdmeérséklet 287,0K
kdrnyezeti h6mérséklet -3,0°C >
Nedvességtartalom >
relativ nedvességtartalom 85,0 % PC_.’
kondenzatum témege e
mintagaz térfogata -
véggaz nedvességtartalma 10,2 g/m?
Siirliség
nedves véggaz sirisége 1,290 kg/m?
szaraz véggaz slrisége 1,293 kg/m?
Mérési sik keresztmetszete 0,008 m? | Aramlasi paraméterek
Véggaz térfogataram dinamikus nyomasok (payn) atlaga 13,0 Pa
aktualis 80 m?¥h atlagos aramlasi sebesség 3,1 m/s
normal* allapotu, nedves 70 m3h* sebességeloszlas egyenlétlensége (N) 1,00
normal* allapotu, szaraz 70 m3h* térfogataram korrekcios tényezéje (K) 0,94

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

5. sz. tablazat

Sésav koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositdja 96/4-1-E1 96/4-1-E2 96/4-1-E3
Mintavételi idészak 12:45-13:15 | 13:20 - 13:50 | 13:55 - 14:25 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 29,2 29,3 29,2 (kg/h)
Légszennyezb anyagok koncentracioja (mg/m3)*1
Sésav 535 | 338 | 5609 48,1 0,0034

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kft. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6konyve alapjan.

6. sz. tablazat

Dipropil-amin koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositdja 96/4-1-AM1 96/4-1-AM2 96/4-1-AM3
Mintavételi id6szak 12:45-13:15 | 13:20 — 13:50 | 13:55 - 14:25 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 30,6 30,6 30,5 (kg/h)
Légszennyez6 anyagok koncentracidja (mg/m3)*1!
Dipropil-amin 1458 | 1035 | 2937 181,0 0,0127

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kft. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6konyve alapjan.

SPL Europe Kft. — P1, P2, P8, P9, P15, P16 és P17 jelli pontforrasok
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7. sz. tablazat

Etil-merkaptan koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei

Minta azonositdja 96/4-1-EM1 96/4-1-EM2 96/4-1-EM3
Mintavételi id6szak 12:45-13:15 | 13:20 — 13:50 | 13:55 - 14:25 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 5,9 5,9 5,9 (kg/h)
Légszennyez6 anyagok koncentracidja (mg/m3)*2
Eti-merkaptan™~ | <017 | <017 | <017 <0,17 <0,0001
*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
2 Mérési eredmények a Balint Analitika Kft. Laboratorium 23-178/61-80 szamu Vizsgalati jegyzékényve alapjan.
NNA NAH altal nem akkreditalt.
8. sz. téblazat
Foszgén koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositéja 96/4-1-FG1 96/4-1-FG2 96/4-1-FG3
Mintavételi id6szak 12:45-13:15 | 13:20 - 13:50 | 13:55 - 14:25 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 30,7 30,7 30,9 (kg/h)
Légszennyezé anyagok koncentracidja (mg/m3)*2
Foszgén NNA 12 | 13 | o051 1,0 0,0001

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

2 Mérési eredmények a Balint Analitika Kft. Laboratorium 23-178/61-80 szamu Vizsgalati jegyzékényve alapjan.

NNA'NAH altal nem akkreditalt.

SPL Europe Kft. — P1, P2, P8, P9, P15, P16 és P17 jelli pontforrasok
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4.2. P2 - V-4 vakuum szivattyu kiirtd

9. sz. tablazat

Véggaz paraméterek
Nyomasviszonyok Sebességprofil va (M/s)
1égkoéri nyomas 992,3 hPa X tengely
statikus nyomas a csatornaban 0,05 hPa
abszolut nyomas a csatornaban 992.4 hPa
Homeérséklet
véggaz hémeérséklet 12,9 °C
véggaz hémérseéklet 2859 K
koérnyezeti hémérséklet -3,0°C | -,
Nedvességtartalom g
relativ nedvességtartalom 89,0 % ﬂc_’.
kondenzatum témege e
mintagaz térfogata -
véggaz nedvességtartalma 10,0 g/m?
Siiriiség
nedves véggaz slrisége 1,290 kg/m?
szaraz véggaz slrliisége 1,293 kg/m?
Mérési sik keresztmetszete 0,008 m? | Aramlasi paraméterek
Véggaz térfogataram dinamikus nyomasok (payn) atlaga 6,0 Pa
aktualis 60 m¥h atlagos aramlasi sebesség 21 m/s
normal* allapotu, nedves 60 m3/h* sebességeloszlas egyenlétlensége (N) 1,00
normal* allapotu, szaraz 60 m3/h* térfogataram korrekcids tényezdje (K) 0,94

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

10. sz. tablazat

Sésav koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositoja 96/4-2-E1 96/4-2-E2 96/4-2-E3
Mintavételi id6szak 12:55—13:25 | 13:25—13:55 | 14:00-14:30 | Atlag | Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 29,4 29,3 29,3 (kg/h)
Légszennyezd anyagok koncentraciéja (mg/m?3)*1
Sésav 41 | 20 | 127 6,3 0,0004

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kft. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6konyve alapjan.

11. sz. tablazat

Dipropil-amin koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositdja 96/4-2-AM1 96/4-2-AM2 96/4-2-AM3
Mintavételi id6szak 12:55-13:25 | 13:25 - 13:55 | 14:00 — 14:30 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 30,6 30,6 30,7 (kg/h)
Légszennyezé anyagok koncentracioja (mg/m3)*!
Dipropil-amin 93,1 IEE | 1204 98,2 0,0059

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kift. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6konyve alapjan.

SPL Europe Kft. — P1, P2, P8, P9, P15, P16 és P17 jelli pontforrasok
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12. sz. tablazat

Etil-merkaptan koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositdja 96/4-2-EM1 96/4-2-EM2 96/4-2-EM3
Mintavételi id6szak 12:55 - 13:25 | 13:25—13:55 | 14:00-14:30 | Atlag | Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 5,9 5,9 5,9 (kg/h)
Légszennyez6 anyagok koncentracidja (mg/m3)*2
Eti-merkaptan™~ | <017 | <017 | <017 <0,17 <0,0001

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
2 Mérési eredmények a Balint Analitika Kft. Laboratorium 23-178/61-80 szamu Vizsgalati jegyzékényve alapjan.
NNA NAH altal nem akkreditalt.

13. sz. tablazat

Foszgén koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositéja 96/4-2-FG1 96/4-2-FG2 96/4-2-FG3
Mintavételi idészak 12:55-13:25 | 13:25-13:55 | 14:00 — 14:30 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 30,9 30,9 30,9 (kg/h)
Légszennyezé anyagok koncentracidja (mg/m3)*2
Foszgén NNA 13 | 15 | 10 1,3 0,0001

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
2 Mérési eredmények a Balint Analitika Kft. Laboratorium 23-178/61-80 szamu Vizsgalati jegyzékényve alapjan.
NNA'NAH altal nem akkreditalt.

SPL Europe Kft. — P1, P2, P8, P9, P15, P16 és P17 jelli pontforrasok
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4.3. P8 — Diuron szell6z6 kiirté

14. sz. tablazat

Véggaz paraméterek
Nyomasviszonyok Sebességprofil va (M/s)
1égkoéri nyomas 992,3 hPa X tengely
statikus nyomas a csatornaban 0,05 hPa
abszolut nyomas a csatornaban 992.4 hPa
Homeérséklet
véggaz hémeérséklet 12,9 °C
véggaz hémérséklet 2859 K
koérnyezeti hémérséklet -3,0°C | -,
Nedvességtartalom g
relativ nedvességtartalom 89,0 % ﬂc_’.
kondenzatum témege e
mintagaz térfogata -
véggaz nedvességtartalma 10,0 g/m?
Siiriiség
nedves véggaz slrisége 1,290 kg/m?
szaraz véggaz slrliisége 1,293 kg/m?
Mérési sik keresztmetszete 0,008 m? | Aramlasi paraméterek
Véggaz térfogataram dinamikus nyomasok (payn) atlaga 6,0 Pa
aktualis 60 m¥h atlagos aramlasi sebesség 21 m/s
normal* allapotu, nedves 60 m3/h* sebességeloszlas egyenlétlensége (N) 1,00
normal* allapotu, szaraz 60 m3/h* térfogataram korrekcids tényezdje (K) 0,94

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

15. sz. tablazat

Metanol koncentracioja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositoja 96/4-8-E1 96/4-8-E2 96/4-8-E3
Mintavételi idészak 15:12 — 15:42 | 15:47 — 16:17 | 16:21 — 16:51 Atlag | Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 30,7 30,6 30,6 (kg/h)
Légszennyezd anyagok koncentraciéja (mg/m?3)*1
Metanol 6389 | 2.1 | 2.1 214,4 0,0129

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kft. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6kényve alapjan.

16. sz. tablazat

Dimetil-amin koncentraciéja és témegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositdja 96/4-8-AM1 96/4-8-AM2 96/4-8-AM3
Mintavételi id6szak 15:12 - 15:42 | 15:47 - 16:17 | 16:21 — 16:51 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 30,6 30,5 30,6 (kg/h)
Légszennyezé anyagok koncentracioja (mg/m3)*!
Dimeti-amin | <033 | <033 | <033 <0,33 <0,0001

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kift. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6konyve alapjan.

SPL Europe Kft. — P1, P2, P8, P9, P15, P16 és P17 jelli pontforrasok
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17. sz. tablazat

Klor-benzol koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei

Minta azonositdja 96/4-8-A1 96/4-8-A2 96/4-8-A3
Mintavételi id6szak 15:12-15:42 | 15:47 - 16:17 | 16:21 — 16:51 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (I)* 30,1 30,0 30,2 (kg/h)
Légszennyezé anyagok koncentracioja (mg/m3)*1
Klér-benzol 4486 ‘ 6132 ‘ 4837 5152 0,3092

**Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kft. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6konyve alapjan.

SPL Europe Kft. — P1, P2, P8, P9, P15, P16 és P17 jelli pontforrasok
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4.4. P9 — Diuron vakuum szivattyu kiirté

18. sz. tablazat

Véggaz paraméterek
Nyomasviszonyok Sebességprofil va (M/s)
1égkoéri nyomas 992,3 hPa X tengely
statikus nyomas a csatornaban 0,15 hPa
abszolut nyomas a csatornaban 992,5 hPa
Homeérséklet
véggaz hémeérséklet 19,5 °C
véggaz hémeérséklet 292,5K
koérnyezeti hémérséklet -3,0°C | -,
Nedvességtartalom g
relativ nedvességtartalom 69,0 % ﬂc_’.
kondenzatum témege e
mintagaz térfogata -
véggaz nedvességtartalma 11,6 g/m?
Siiriiség
nedves véggaz slrisége 1,290 kg/m?
szaraz véggaz slrliisége 1,293 kg/m?
Mérési sik keresztmetszete 0,018 m? | Aramlasi paraméterek
Véggaz térfogataram dinamikus nyomasok (payn) atlaga 6,0 Pa
aktualis 130 m3¥h atlagos aramlasi sebesség 21 m/s
normal* allapotu, nedves 120 m3/h* sebességeloszlas egyenlétlensége (N) 1,00
normal* allapotu, szaraz 120 m3/h* térfogataram korrekcids tényezdje (K) 0,94

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

19. sz. tablazat

Metanol koncentracioja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositoja 96/4-9-S1 96/4-9-S2 96/4-9-S3
Mintavételi idészak 15:24 — 15:54 | 15:59 - 16:29 | 16:33-17:03 | Atlag | Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 30,8 30,8 30,8 (kg/h)
Légszennyezd anyagok koncentraciéja (mg/m?3)*1
Metanol | 8346 | 8046 | 8029 814,0 0,0977

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kft. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6konyve alapjan.

20. sz. tablazat

Dimetil-amin koncentracidja és témegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositdja 96/4-9-AM1 96/4-9-AM2 96/4-9-AM3
Mintavételi id6szak 15:24 — 15:54 | 15:59 - 16:29 | 16:33 - 17:03 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 30,7 30,9 30,8 (kg/h)
Légszennyezé anyagok koncentracioja (mg/m3)*1
Dimeti-amin | <033 | <032 | <032 <032 | <0,0001

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kift. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6konyve alapjan.

SPL Europe Kft. — P1, P2, P8, P9, P15, P16 és P17 jelli pontforrasok
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21. sz. tablazat

Klor-benzol koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei

Minta azonositdja 96/4-9-A1 96/4-9-A2 96/4-9-A3
Mintavételi idészak 15:24 — 15:54 | 15:59 - 16:29 | 16:33 - 17:03 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (I)* 30,2 30,3 30,2 (kg/h)
Légszennyezé anyagok koncentracioja (mg/m3)*1
Klr-benzol 6581 | 5803 | 6395 6260 0,7512

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kft. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6konyve alapjan.
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4.5. P15 — Szalicilsavnitril I. véggaz kurtd

22. sz. tablazat

Véggaz paraméterek
Nyomasviszonyok Sebességprofil va (M/s)
1égkoéri nyomas 992,3 hPa X tengely
statikus nyomas a csatornaban 0,21 hPa
abszolut nyomas a csatornaban 992,5 hPa
Homeérséklet
véggaz hémérséklet 32,0°C
véggaz hémérséklet 305,0K
koérnyezeti hémérséklet -3,0°C | -,
Nedvességtartalom g
relativ nedvességtartalom 81,0 % ﬂc_’.
kondenzatum témege e
mintagaz térfogata -
véggaz nedvességtartalma 27,4 g/m3
Siiriiség
nedves véggaz slrisége 1,280 kg/m?
szaraz véggaz slrliisége 1,293 kg/m?
Mérési sik keresztmetszete 0,009 m? | Aramlasi paraméterek
Véggaz térfogataram dinamikus nyomasok (payn) atlaga 5,0 Pa
aktualis 60 m¥h atlagos aramlasi sebesség 2,0 m/s
normal* allapotu, nedves 50 m3/h* sebességeloszlas egyenlétlensége (N) 1,00
normal* allapotu, szaraz 50 m3/h* térfogataram korrekcids tényezdéje (K) 0,94

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

23. sz. tablazat

Xilolok és N,N-Dimetil-formamid koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositoja 96/4-15-A1 96/4-15-A2 96/4-15-A3
Mintavételi idészak 9:55-10:25 | 10:34—11:04 | 11:09-11:38 | Atlag | Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 30,3 30,2 30,3 (kg/h)
Légszennyezd anyagok koncentraciéja (mg/m?3)*1
Xilolok 15,0 1,2 14,9 10,4 0,0005
N,N-Dimetil-formamid <0,17 <0,16 <0,17 <0,17 <0,0001

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kft. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6kényve alapjan.
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4.6. P16 — Szalicilsavnitril Il. véggaz kiirté

24. sz. tablazat

Véggaz paraméterek
Nyomasviszonyok Sebességprofil va (M/s)
1égkoéri nyomas 992,3 hPa X tengely
statikus nyomas a csatornaban 0,13 hPa
abszolut nyomas a csatornaban 992.4 hPa
Homeérséklet
véggaz hémérséklet 16,0 °C
véggaz hémérseéklet 289,0K
koérnyezeti hémérséklet -3,0°C | -,
Nedvességtartalom ?'é
relativ nedvességtartalom 770% | &
kondenzatum témege e
mintagaz térfogata -
véggaz nedvességtartalma 24,7 g/m?
Siiriiség
nedves véggaz slrisége 1,280 kg/m?
szaraz véggaz slrliisége 1,293 kg/m?
Mérési sik keresztmetszete 0,018 m? | Aramlasi paraméterek
Véggaz térfogataram dinamikus nyomasok (payn) atlaga 3,0 Pa
aktualis 90 m?¥h atlagos aramlasi sebesség 1,5m/s
normal* allapotu, nedves 80 m3/h* sebességeloszlas egyenlétlensége (N) 1,00
normal* allapotu, szaraz 80 m3/h* térfogataram korrekcids tényezdje (K) 0,94

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

25. sz. tablazat

Sésav koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositéja 96/4-16-E1 96/4-16-E2 96/4-16-E3
Mintavételi id6szak 9:42-10:12 | 10:19-10:49 | 10:57 - 11:27 | Atlag | Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 29,3 29,2 29,2 (kg/h)
Légszennyezd anyagok koncentraciéja (mg/m?3)*1
Sésav 10 | 31 | 10 1,7 0,0001

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kft. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6kényve alapjan.

26. sz. tablazat

Xilolok koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositdja 96/4-16-A1 96/4-16-A2 96/4-16-A3
Mintavételi id6szak 9:42-10:12 | 10:19-10:49 | 10:57 — 11:27 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 29,9 29,8 29,9 (kg/h)
Légszennyez6 anyagok koncentracidja (mg/m3)*1!
Xilolok 2880 ‘ 4884 ‘ 1942 3236 0,2588

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kft. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6kényve alapjan.
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4.7. P17 — V-3 technolégiak véggaz kiirté: foszgén

27. sz. tablazat

Véggaz paraméterek

Nyomasviszonyok Sebességprofil va (M/s)
1égkoéri nyomas 992,3 hPa X tengely
statikus nyomas a csatornaban 0,05 hPa
abszolut nyomas a csatornaban 992.4 hPa
Homeérséklet
véggaz hémérséklet 16,0 °C
véggaz hémérseéklet 289,0K
koérnyezeti hémérséklet -3,0°C | -,
Nedvességtartalom g
c 0,61 0,67 0,72 0,77 0,82
relativ nedvességtartalom 840% | &
kondenzatum témege e
mintagaz térfogata -
véggaz nedvességtartalma 10,8 g/m?
Siiriiség
nedves véggaz slrisége 1,290 kg/m?
szaraz véggaz slrliisége 1,295 kg/m?
Mérési sik keresztmetszete 0,096 m? | Aramlasi paraméterek
Véggaz térfogataram dinamikus nyomasok (payn) atlaga 0,7 Pa
aktualis 230 m3h atlagos aramlasi sebesség 0,72 m/s
normal* allapotu, nedves 210 m3*/h* sebességeloszlas egyenlétlensége (N) 1,03
normal* allapotu, szaraz 210 m3*/h* térfogataram korrekcids tényezdje (K) 0,93

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

28. sz. tablazat

Sésav koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei

Minta azonositéja 96/4-17-E1 96/4-17-E2 96/4-17-E3
Mintavételi idészak 9:09-9:39 | 9:59-10:29 | 10:44 — 11:14 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 29,6 29,7 29,6 (kg/h)
Légszennyezd anyagok koncentracidja (mg/m?)*1!
Sésav 57 | 47 | 64 5,6 0,0012

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kft. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6konyve alapjan.

29. sz. tablazat

Xilolok koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei

Minta azonositéja 96/4-17-A1 96/4-17-A2 96/4-17-A3
Mintavételi id6szak 9:09 - 9:39 9:59-10:29 | 10:44 -11:14 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 30,3 30,5 30,3 (kg/h)
Légszennyez6 anyagok koncentracidja (mg/m3)*1!
Xilolok 135,3 89,8 95,6 106,9 0,0224
Klér-benzol 85,3 89,6 90,0 88,3 0,0185

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
" Mérési eredmények a Eurofins Hungary Kft. Kérnyezetanalitikai Laboratorium 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6kényve alapjan.
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30. sz. tablazat

Etil-merkaptan koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositéja 96/4-17-EM1 | 96/4-17-EM2 | 96/4-17-EM3
Mintavételi id6szak 9:09 - 9:39 9:59-10:29 | 10:44 -11:14 Atlag Témegaram
Mintagaz mennyisége (I)* 59 59 59 (kg/h)
Légszennyezd anyagok koncentracidja (mg/m3)*2
Eti-merkaptan™A | <017 | <017 | <017 <0,17 <0,0001

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

2 Mérési eredmények a Balint Analitika Kft. Laboratorium 23-178/61-80 szamu Vizsgalati jegyzékényve alapjan.

NNA NAH altal nem akkreditalt.

31. sz. tablazat

Foszgén koncentracidja és tomegarama
Szakaszos mintavétel paraméterei
Minta azonositoja 96/4-17-FG1 96/4-17-FG2 | 96/4-17-FG3
Mintavételi iddszak 9:09-9:39 | 9:59-10:29 | 10:44-11:14 | Atlag | Témegaram
Mintagaz mennyisége (1)* 31,3 31,4 31,4 (kg/h)
Légszennyez6 anyagok koncentracidja (mg/m3)*2
Foszgén \NA 055 | 092 | o055 0,67 0,0001

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

2 Mérési eredmények a Balint Analitika Kft. Laboratorium 23-178/61-80 szamu Vizsgalati jegyzékényve alapjan.

NNA NAH altal nem akkreditélt.

32. sz. tablazat

Gazkomponensek koncentracioja és tomegarama
Gazanalizatoros mérés paraméterei
Mérési idészak 9:36 -10:06 | 10:06-10:36 | 10:36 - 11:06 |  Alagos E’(‘:(igs/shz)i"’
Szén-monoxid [CO]
ppm 463,8 2769 1150 1461
mg/m3* 579,8 3462 1437 1826 0,3835
Szén-dioxid [CO;]
viv% 0,30 0,34 0,18 0,27
g/m3* 57 6,6 3,5 53 1,113
Oxigén [Oz2]
viv% 201 19,7 20,0 19,9 -

*Az eredmények normal allapotra, azaz 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.
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5. Vizsgalati eredmények (Szakértéi vélemény)

33. sz. tablazat

Pont- Légszennyezd anyagok Koncentl;écié Toémegaram
forras (mg/m”x) - (kg'h) — Ertékelés
jele Neve Kédja Osztalya Mért ":’r‘tt:; Mért Kgftf;"(b'
Etil-merkaptan 340 23.1A <0,17 20 < 0,0001 0,10 Megfelel
Szerves anyagok A osztalya 6sszesen <0,17 20 < 0,0001 0,10 Megfelel
Dipropil-amin | 427 | 231C 181,0 150 0,0127 3,0 Megfelel
Szerves anyagok C osztalya 6sszesen 181,0 150 0,0127 3,0 Megfelel
P1 Szerves anyagok A+C osztélya ésszesen 181,0 150 0,0127 3,0 Megfelel
Foszgén | o1 | 22A 1,0 10 | 0,000t 001 | Megfelel
Gaznemli szervetlen anyagok A osztalya 6sszesen 1,0 1,0 0,0001 0,01 Megfelel
Sésav | 16 | 22C 48,1 30 0,0034 030 | Megfelel
Gaznem(i szervetlen anyagok C osztalya 6sszesen 48,1 30 0,0034 0,30 Megfelel
Etil-merkaptan | 340 | 231A <017 | 20 | <0,0001 0,10 | Megfelel
Szerves anyagok A osztalya 6sszesen <0,17 20 < 0,0001 0,10 Megfelel
Dipropil-amin | 427 | 231C 98,2 150 0,0059 3,0 Megfelel
Szerves anyagok C osztalya 6sszesen 98,2 150 0,0059 3,0 Megfelel
P2 Szerves anyagok A+C osztalya 6sszesen 98,2 150 0,0059 3,0 Megfelel
Foszgén | o1 | 22A 13 10 | 0,000t 001 | Megfelel
Gaznemli szervetlen anyagok A osztalya 6sszesen 1,3 1,0 0,0001 0,01 Megfelel
Sésav | 16 | 22C 6,3 30 0,0004 030 | Megfelel
Gaznem(i szervetlen anyagok C osztalya 6sszesen 6,3 30 0,0004 0,30 Megfelel
Metanol | 300 | 231B 2144 100 0,0129 2,0 Megfelel
Szerves anyagok B osztalya 6sszesen 2144 100 0,0129 2,0 Megfelel
- Dimetil-amin 406 231C <0,33 150 < 0,0001 3.0 Megfelel
Klér-benzol 252 231C 5152 0,3092 Megfelel
Szerves anyagok C osztalya 6sszesen 5152 150 0,3092 3,0 Megfelel
Szerves anyagok B+C osztalya 6sszesen 5366 150 0,3221 3,0 Megfele
Metanol | 300 | 2318B 8140 | 100 0,0977 20 | Megfelel
Szerves anyagok B osztalya 6sszesen 814,0 100 0,0977 2,0 Megfelel
Dimetil-amin 406 231C <0,32 150 < 0,0001 3,0 Megfelel
P9 Klér-benzol 252 231C 6260 150 0,7512 3,0 Megfelel
Szerves anyagok C osztalya 6sszesen 6260 150 0,7512 3,0 Megfelel
Szerves anyagok B+C osztalya 6sszesen 7074 150 0,8489 3,0 Megfele
Xilolok 151 231C 10,4 150 0,0005 2.0 Megfelel
P15 N,N-Dimetil-formamid 401 231C <0,17 < 0,0001 Megfelel
Szerves anyagok C osztalya 6sszesen 10,4 150 0,0005 3,0 Megfelel
Xilolok | 151 | 231cC 3236 | 150 0,2588 30 | Megfelel
P16 Szerves anyagok C osztalya 6sszesen 3236 150 0,2588 3,0 Megfelel
Sésav | 16 | 22C 17 30 0,0001 030 | Megfelel
Gaznemti szervetlen anyagok C osztalya 6sszesen 1,7 30 0,0001 0,30 Megfelel
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Pont- Légszennyezd anyagok Koncentl;écié Tomegaram
forras (mg/m”x) - (kg'h) — Ertékelés
jele Neve Kédja Osztalya Mért ":’r‘tt:; Mért Kgftf;"(b'
Etil-merkaptan 340 231A <0,17 20 <0,0001 0,10 Megfelel
Szerves anyagok A osztalya 6sszesen <0,17 20 < 0,0001 0,10 Megfelel
Xilolok 151 231C 106,9 150 0,0224 30 Megfelel
Klér-benzol 252 231C 88,3 0,0185 Megfelel
Szerves anyagok C osztalya 6sszesen 195,2 150 0,0410 3,0 Megfelel
17 Szerves anyagok A+C osztalya 6sszesen 195,2 150 0,0410 3,0 Megfelel
Foszgén | o1 | 22A 0,67 1 0,0001 001 | Megfelel
Gaznemli szervetlen anyagok A osztalya 6sszesen 0,67 1 0,0001 0,01 Megfelel
Sésav | 16 | 22C 56 30 0,0012 030 | Megfelel
Gaznemli szervetlen anyagok C osztalya 6sszesen 5,6 30 0,0012 0,30 Megfelel
Szén-monoxid 2 22D 1826 500 0,3835 5,0 Megfelel
Szén-dioxid 999 - 5,3 g/m3y - 1,113 - -

A vizsgalt illékony szerves- és gaznem( szervetlen légszennyez8 anyagok esetében a mért tomegaram nem
éri el a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott kiiszobértéket, igy a koncentraciok hatarértéknek valo
megfelelését nem kell vizsgalni.

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy az Uzemeltetett P1, P2, P8, P9, P15, P16 és P17 jell
Iégszennyezd pontforrasokbdl kikeriild vizsgalt Iégszennyez6 anyagok koncentracioja nem Iépi tal a 4/2011.
(I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarértékeket.
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6. Alkalmazott mérési moédszerek és berendezések

6.1. Hémérséklet, nedvességtartalom, véggaz sebesség és térfogataram meghatarozasa

A hémérséklet meghatarozasat hémeérséklet érzékelbkkel (kilénalld érzékeld, miszerhez csatlakoztathato érzékeld)
végeztik.
»  Pt100 érzékel6; mérési tartomany: -40 — +180 °C

A véggaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz kapacitiv érzékel6t hasznaltunk. A mérémiiszer relativ
nedvességtartalom és a véggaz hémérséklet alapjan szamitassal hataroztuk meg.
»  Kapacitiv érzékel6; mérési tartomany: 5-95 rH%

A véggaz sebességét a vonatkozd szabvanyban rogzitett mennyiségli pontban végzett Prandtl-cséhoz
csatlakoztatott differencidl nyomasmérével mért nyomasadatokbdl (dinamikus nyomas, statikus nyomas), valamint a
Iégkoéri nyomasbdl szamitassal hataroztuk meg, figyelembe véve az alkalmazott Prandtl-csé korrekcios faktorat.

»  Prandt-cs6, dinamikus nyomasméréssel; alsé méréshatar: 1,0 m/s; mérési tartomany: 1,0 — 50,0 m/s

» Digitalis barométer; mérési tartomany: 300 — 1100 mbar
A G1107 tipusu differencial nyomasméré rendelkezik egy alacsony tartomanyu dinamikus nyomasmérés funkciéval
(,FINE” funkcid), amely lehetd teszi 5 Pa alatti nyomas mérését 0,1 Pa felbontassal. A kapott eredményeket hédrétos
kdzvetlen sebességmeéréssel lehet ellendrizni.

A véggaz sebességét kdzvetlen kijelzésl légsebességmérd miszerrel (hédrétos légsebességmérd) hataroztuk meg
a vonatkozé szabvanyban rogzitett mennyiségl pontban végzett koézvetlen (aktualis allapotra vonatkozo)
sebességméréssel. A miszer maximum 50 °C-os véggazhémeérseékletig alkalmazhatd. A vizsgalati modszer
alkalmazhaté az 5 Pa-nal alacsonyabb dinamikus nyomasmérésnél hasznalt ,FINE” funkciéval kapott eredmény
ellenérzésére.

» Ho6drétos légsebességmérd; mérési tartomany: 0,1 — 25,0 m/s

34. sz. tablazat

Mszer- Gyari Pontossag
- Miiszer megnevezése Tipusa Gyarté neve A ellenérzés
kéd szama Ay
moédja
TE-1 H&mérséklet- és paratartalom érzékeld 605i Testo GmbH. 46588104 Kalibralas
DB-1 Digitalis barométer GPB 3300 | Creisinger Electronic 100884 Kalibralas
TE-3 Ho6drétos 1égsebesség mérd 405i Testo GmbH. 46620887 Kalibralas
TE-4 Differencial manométer 510i Testo GmbH. 46526204 Kalibralas
DM-2 Differencial manométer G1107 Greisinger Electronic | 1902834 | Kalibralas
PT-2 E-tipusu Prandtl-cs6 1000 mm E1000 Testo GmbH. - -

MSZ 21452-3:1975

4. fejezet

MSZ EN ISO 16911-1:2013

MSZ I1SO

Helyhez kotott Iégszennyezb forrasok emisszidja.

A levegd allapotjelzdinek meghatarozdsa. Hémérséklet mérése

A sebesség és a térfogataram kézi és automatikus meghatarozasa csatornakban.

1. rész: Kézi referencia-mdédszer (1ISO 16911-1:2013)
Levegémin&ség.

8756:1995

A hémérséklet-, a légnyomas- és a légnedvességi adatok figyelembevétele
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6.2. lllékony szerves légszennyez6 anyagok mintavétele

Az illekony szerves légszennyez8 anyagok mintavételéhez a f6gdzdrambdl szakaszos mintavételekkel mintavevd
szivattyuk alkalmazasaval részgazaramot vezettink at abszorbens cséveken (klor-benzol, xilolok és N,N-dimetil-
formamid esetében aktiv szén-, metanol, dimetil- és dipropil-amin esetében szilikagél-, foszgén esetében 2-
Hidroximetil-piperidinnel impregnalt XAD-2 gyanta t6ltet(i), valamint az etil-merkaptan esetében HgAc2-tal impregnalt
Uvegszirén. A mintagazt mintavev®é szondaval, elészlrével és mintagaz vezetékkel (PTFE vezeték) juttattuk el a
mintavevé cs6hdz. A mintavevd eszkozt vezetékkel kotottik 6ssze a mintavevd szivattyuval. A mintavevé szivattyuk
gazoraval és szabalyozhatd uszétestes aramlasmérbkkel vannak ellatva, a mérési adatokat automatikusan
memoriaba mentik. A mérémUszerben talalhatdé hémérséklet és nyomasméré adatai alapjan a kapott eredmények
fizikai normalallapotban keriltek megadasra.

35. sz. tablazat

Miiszer- . . . iy s s Pontossag
Kkéd Miiszer megnevezése Tipusa Gyart6 neve Gyari szama ellenérzés médja
MSZ-1 | Mintavevé szivattyt GilAir Plus Datalog Gilian Ltd. 20140220222
MSZ-2 | Mintavevé szivattyt GilAir Plus Datalog Gilian Ltd. 20140220223
MSZ-16 | Mintavevd szivattyu Apex2 Plus Casella 3086525
Laboratoériumi
MSZ-17 | Mintavevé szivattyd Apex2 Plus Casella 3086612 pgn?c::sgzzwénérzés
MSZ-18 | Mintavevé szivattyd Apex2 Plus Casella 3086620 Helyszini o
pontossagellenérzés
MSZ-19 | Mintavevd szivattyu Apex2 Plus Casella 3086671
MSZ-20 | Mintavevd szivattyu Apex2 Plus Casella 4583540
MSZ-22 | Mintavevé szivattyu Apex2 Plus Casella 0926981
P

|y
R o
s P
MSZ EN 13649:2002 Helyhez kotott Iégszennyez6 forrasok emisszidja.
5. és 6. fejezet Az egyedi, gazallapotu szerves vegylletek tdmegkoncentracidjanak meghatarozasa. Aktiv
(visszavont szabvany) szenes és olddszer-deszorpcidés modszer
MSZ-13-139:1989 Technologiai légszennyez6 forrasok vizsgalata.
8. fejezet Metil-alkohol-emisszié meghatarozasa
OSHA 61:1986 N\NA Foszgén
2. fejezet
NIOSH 2542:1994 NNA Metil-, etil-, n-butil-merkaptan
1-3. fejezet

NNANAH &ltal nem akkreditalt.
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6.3. Sosav mintavétele

A sésav mintavételehez a fé8gazarambdl szakaszos mintavételekkel mintavevd szivattyuk alkalmazasaval
részgazaramot vezettliink at nagy tisztasagu ion cserélt vizes oldatokkal feltltétt gazmosdpalackokon. A mintagazt
mintavevé szondaval, eldszirével és mintagaz vezetékkel (PTFE vezeték) juttattuk el a mintavevé palackokhoz. A
mintavevlé eszkdzt vezetékkel kotottlk dssze a mintavevd szivattydval. A mintavevd szivattyuk gazoraval és
szabalyozhat6 uszétestes aramlasmérdkkel vannak ellatva, a mérési adatokat automatikusan memaériaba mentik. A
mérémiszerben talalhatd hémérséklet és nyomasméré adatai alapjan a kapott eredmények fizikai normalallapotban
kerlltek megadasra.

36. sz. tablazat

Miiszer- " . . —p fi s Pontossag
Kkod Miiszer megnevezése Tipusa Gyart6 neve Gyari szama ellenérzés médja
MSZ-16 | Mintavevé szivattyu Apex2 Plus Casella 3086525 L
Laboratoriumi
tossagellendrzé
MSZ-17 | Mintavevd szivattyu Apex2 Plus Casella 3086612 pon os’sa.ge enorzes
Helyszini
. L i pontossagellenérzés
MSZ-18 | Mintavevd szivattyu Apex2 Plus Casella 3086620

()

————1
|-
] a
o S
MSZ EN 1911:2010 Helyhez kotott légszennyez6 forrasok kibocsatasa.
5. fejezet Gaz-halmazallapotu kloridok s6savként megadott tomegkoncentracidjanak meghatarozasa.

Szabvanyos referencia-modszer
6.4. Gazkomponensek koncentraciéjanak mérése

A gazanalizatorral végzett mérések soran a mintagazt mintavevé szonda (opcionalisan fitheté mintavevd fejegység),
fitheté mintavezeték és gazelbkészitd egység segitségével juttatjuk az analizatorba. A gazelbkészité egység
biztositja a megfeleld mennyiségli, szaraz, hiitdtt gazt a méréshez. A mért adatok koézvetlenlil memoriakartyara
kerilnek.

A pontossagellendrzést tanusitott kevertgazzal, valamint 99,9999 v/iv% N2 5.0 gazzal végezzik mérések elbtt és
mérések befejeztével.

A gazanalizator a véggazban Iévé CO-ot és COz-ot -diszperziv infravorés mérési modszerrel méri. Az infravords
sugarforrasbdl kibocsatott infravords sugarak keresztilhatolnak a mérési cellan és belépnek egy detektorba, ami
kdrbeveszi a gazt. Az infravérds sugarak energiaja athatol a mérési cellan, amin a referenciagaz (null gaz)
keresztilfolyik. Ezutan eléri a detektort, anélkiil, hogy a mintagaz elnyelné. Ha mintagaz van jelen, az elnyel6dés
miatt a fénynek csak egy része hatol at, vagyis az infravérds energia ingadozik a mintagazban mért komponensek
fuggvényében. A szubsztrakcid kildnbségek alapjan a mért komponensek mennyisége meghatarozhaté.

A gazanalizator a véggazban lévé O2-t paramagneses meérési modszerrel méri. A modszer alapelve az
oxigénmolekulaknak a magneses térben bekdvetkezd polarizacidja. A mérés soran az oxigén-tartalmu gaz a
mérdcellaba jutva az eredeti magneses teret megvaltoztatja. Az eredeti allapot helyreallitasahoz a gerjeszté aram
valtoztatasara van szikség, amely aranyos a vizsgalandé gaz oxigéntartalmaval.
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DV096-4.7-2023-EM
DEKRA Akademie Kit.
DEKRA Vizsgaldlaboratérium

A NAH altal NAH-1-1770/2023 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

D DEKRA

Vizsgalélaboratérium

37. sz. tablazat

Miiszer- " . . s fi s Pontossag
Kkod Miiszer megnevezése Tipusa Gyart6 neve Gyari szama ellenérzés médja
5 érzékel6s gazanalizator Kalibralas
GA-1 NOx/SO2/CO/CO2/02 PG350E Horiba YLUL2EF6 Helyszini
Beépitett adatrogzité funkcioval pontossagellenérzés
Gazelbkészité egyseg Enviro 20
Fitheté mintavevé fej/ flitott vezeték Enviro 20/H- .
GE-1 | Mintavevs szondak @ 10/8; MAX Stieber Bt. | 16-£20/H-001 -
300/500/1000/1500 mm
38. sz. tablazat
Hiteles gazminta K . Gyarto Palack- Pontossag ellenérzés
. . . onc. tartomany . > 1
Gazkeverék megnevezése neve szam modja
Sdritett N2 5.0 Messer D594324 MUbizonylat alapjan
NOx 100,3 £ 2,0 ppm
S0249,8 + 0,99 ppm . . O
NO -S02-CO-C0O2—-N25.0 CO 100,4  0.80 ppm Messer D594316 | Gravimetrikus kalibralas
CO24,003 + 0,008 %

MSZ EN 15058:2017

MSZ CEN/TS 17405:2020

MSZ EN 14789:2017

/ﬂ

<

~_ 1

Helyhez kotott Iégszennyez6 forrasok kibocsatasa.

0N

N /,&

t =t

A szén-monoxid tdmegkoncentraciojanak meghatarozasa.
Standard referencia-modszer: nem diszperziés infravords spektrometria
Helyhez kotott Iégszennyezb forrasok emisszidja.
A szén-dioxid térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa.
Referencia-modszer: infravords spektrometria

Helyhez kotott Iégszennyez6 forrasok kibocsatasa.

Az oxigén térfogat-koncentraciéjanak meghatarozasa.
Standard referencia-mddszer: paramagnesesség
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DV096-4.7-2023-EM D E KRA
DEKRA Akademie Kit.

DEKRA Vizsgaldlaboratérium . 1 .

A NAH altal NAH-1-1770/2023 szamon akkreditalt vizsgallaboratérium. Vizsgélélaboratérium

7. Mellékletek

> 1.sz. melléklet: 856213/1 szamu Vizsgalati jegyz6konyv (7 oldal)
B> 2.sz. melléklet: 23-178/61-80 szamu Vizsgalati jegyz6konyv (4 oldal)
» 3. sz. melléklet: Koncentracié diagram (1 oldal)
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Eurofins Analytical Services Hungary Kift.
‘:q' e u rO fi n S Kornyezetanalitikai Laboratorium

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: kornyezet@laboratorium.hu
www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendelo: DEKRA Akademie Felnottkéepzo,

Munkavédelmi és Szolgaltaté Kift.
1158 Budapest, Vasgoly6 utca 2-4.

Projekt: Agrokemikalia gyarté uzem (DV096-4-
2023-EM) (2023/K/14758)

Vizsgalati jegyz6kdonyv szama: 856213/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditélt vizsgaldlaboratérium.

Analitika kezdete: 2023. 12. 15.
Analitika vége: 2024. 01. 10.

A megrendeld altal nyujtott informacidkért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkil a vizsgalati jegyzékdnyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato.

Projekt:

1/7 Agrokemikalia gyartd
lzem (DV096-4-2023-
EM) (2023/K/14758)

Vizsg. jegyzék. sz.:
856213/1;
2024. 01. 10.

Jegyz6konyv
érvényesség
ellendrzés.


http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
mailto:kornyezet@laboratorium.hu
http://www.eurofins.hu/analytical-services-hungary
https://wcheck.laboratorium.hu/v/hu/856213/1/2F62E07A3A8C4FDD9101B1A85E0A38F5
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Vizsgalati mintakat osszesit6 tablazat
Beszallitd: DEKRA Akademie Kft. Beszallitas ideje: 2023/12/08 16:00 Megrendelélap szama: 2023/043480

Minta jele | Mintavétel ideje Mintatipus Egyed-azonositd Mmt?', Mintatarto tipusa Tartdsitas modja Mlntavetgl akkreditalt Mintavevé Megjegyzés
mennyiség statusza
96/4-15-A1 | 20231207 | egszennyezOpontiomas | qq0q33705) 1db Aktiv szén SKC 226-09 Hatot Akkreditalt DEKRA Akademie Felndtkepzo,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltatd Kit.
96/4-15-A2 | 20231207 | -egszennyezbpontiords | 05337053 1db Aktiv szén SKC 226-09 Hatot Akkreditalt DEKRA Akademie Felndtikepzt,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-15-A3 | 202311207 | “egszennyezOpontfortds | ggacanzgs 1db Aktiv szén SKC 226-09 Hatott Akkredital DEKRA Akademie FelnGikepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-16-A1 | 202311207 | |C9sZennyezOpontortds | gasaszgss 1db Aktiv szén SKC 226-09 Hatott Akkredital DEKRA Akademie Felndtkepzo,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-16-A2 | 20231207 | Legszennyezpontortas | 55a57056 1db Aktiv szén SKC 226-09 Hitott Akkreditalt DEKRA Akademie Felnitkepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
06/4-16-A3 | 202311207 | “egszennyezOpontortds | 0canzgsy 1db Aktiv szén SKC 226-09 Hitott Akkreditalt DEKRA Akademie Felntikepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-16-E1 | 20232007 | LegszennyezOpontiormas | 55a57008 127cm | 135 ml maanyag edény Hatst Akkreditalt DEKRA Akademie Felnbtképzo,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-16E2 | 202311207 | |e9sZennyezOpontorids | gasaszaq9 125¢cm® | 135 ml mianyag edény Hatott Akkredital DEKRA Akademie FelnitkepzG,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-16E3 | 20231207 | Legszennyezpontioras | qq0qa3790 124 cmd 135 ml miianyag edény Hutott Akkreditalt DEKRA Akademie Felndtikepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-17-A1 200311207 | LegszennyezO pontforrds | 55aaz05g 1db Aktiv szén SKC 226-09 Hutott Akkreditalt DEKRA Akademie Felntkepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltatd Kit.
96MAT-A2 | 20231207 | “egszennyezdpontfortds | gasaszg5g 1.db Aktiv szén SKC 226-09 Hatott Akkredital DEKRA Akademie Felntkepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltatd Kit.
96M4T-A3 | 202311207 | |eszennyezOpontorids | gasanzaq 1.db Aktiv szén SKC 226-09 Hatot Akkredital DEKRA Akademie Felndtikepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-17-E1 2003112/07 | Legszennyez6 pontiords | 555557904 100 cm? 135 ml miianyag edény Hutott Akkreditalt DEKRA Akademie Felndtképz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96l4-17-E2 | 2023207 | -e9szennyezO pontfomds | gqnga3790) 112 omd 135 ml miianyag edény Hutott Akkreditalt DEKRA Akademie Felntkepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltatd Kit.
961-17-E3 | 2003207 | Legszennyezpontiormds | 50aa700g 96cm® | 135 mi mianyag edény Hattt Akkreditalt DEKRA Akademie Felnbtképzo,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltatd Kit.
96/4-1-AM1 | 20231207 | -égszennyezpontfomas | qqasanzesy 1db Szilikagél SKC 226-10-06 Hatott Akkreditalt DEKRA Akademie Felndtikepzt,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-1-AM2 | 202311207 | Legszennyezopontiortas | 55a57098 1db Szilikagél SKC 226-10-06 Htott Akkreditalt DEKRA Akademie Felndttképz6,

véggaza

Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
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Minta jele | Mintavétel ideje Mintatipus Egyed-azonositd Mmt?', Mintatarto tipusa Tartdsitas modja Mlntavetgl akkreditalt Mintavevé Megjegyzés
mennyiség statusza

96/4-1-AM3 | 20231207 | -gszennyezpontords | 500795 1db | Szilikagél SKC 226-10-06 Hatott Akkredital DEKRA Akademie Felnitkepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
O6/4-1-E1 | 20231207 | -egszennyezOpontords | hacaaze00 | qq4gms | 135 mi mianyag edény Hattt Akkreditalt DEKRA Akademie Felnitkepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-1-E2 | 2023m2i07 | Legszennyezbpontfords | goaaza93 | 24cme | 135 mi mianyag edény Hattt Akkreditalt DEKRA Akademie Felntikepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-1-E3 | 202312007 | Legszennyezbpontfords | ga0a37804 | 4150ms | 135 mi mdanyag edény Hatstt Akkreditalt DEKRA Akademie Felnbtképzo,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-2-AM1 | 20231207 | -egszennyezOpontords | 500795, 1db | Szilikagél SKC 226-10-06 Hatott Akkredital DEKRA Akademie FelnitkepzG,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-2-AM2 | 20231207 | -€9s7ennyezpontforids | n5a37q34 1db Szilikagél SKC 226-10-06 Hitott Akkreditalt DEKRA Akademie FelnitkepzG,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-2-AM3 | 202311207 | Légszennyezpontformds | 533737 1db Szilikagél SKC 226-10-06 Hitott Akkreditalt DEKRA Akademie FelnGikepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
06/4-2-E1 | 20231207 | Legszennyezbpontfomds | gqnsaaze05 | q550ms | 135mi mdanyag edény Hatstt Akkreditalt DEKRA Akademie Felnbtképzo,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-2-E2 | 2003207 | -egszennyezbpontfomds | gaoa37806 | 1230ms | 135 mi mdanyag edény Hatott Akkredital DEKRA Akademie Felnitkepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-2-E3 202311207 | -egszennyez6 pontiords | 05337597 128 om? 135 ml milanyag edény Hitott Akkreditalt DEKRA Akademie FelnitkepzG,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-8-A 200312007 | Legszennyez6 pontforras | 5337046 1db Aktiv sz6n SKC 226-09 Hitott Akkreditlt DEKRA Akademie Felndtkepzt,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltatd Kit.
06/4-8-A2 | 202312007 | Légszennyezdpontforras | gqnqa37047 1db Aktiv szén SKC 226-09 Htott Akkreditalt DEKRA Akademie Felnbtképz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
06/4-8-A3 | 202312007 | Legszennyezdpontforras | gqnqa37040 1db Aktiv szén SKC 226-09 Hatot Akkredital DEKRA Akademie Felndtikepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-8-AM1 | 20231207 | begszennyezOpontords | 5007953 135 cm?d 135 ml milanyag edény Hutott Akkreditalt DEKRA Akademie FelntkepzG,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltatd Kit.
96/4-8-AM2 | 20231207 | Le9szennyezO pontformds | yy5007934 135 cm?d 135 ml milanyag edény Hutott Akkreditalt DEKRA Akademie Felntkepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltatd Kit.
o6/4-8-AM3 | 202312007 | Legszennyezpontiortas | gnsaazgas | 4350ms | 135 mi mdanyag edény Hatot Akkreditalt DEKRA Akademie Felndtképz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-8-51 | 20231207 | Legszennyezbpontformas | 0saaz04 1db | Szilikagél SKC 226-10-06 Hattt Akkreditalt DEKRA Akademie FelntkepzG,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-8-S2 2003112/07 | -egszennyez6 pontfords | 05337949 1db Szilikagél SKC 226-10-06 Htott Akkreditalt DEKRA Akademie Felntkepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltato Kift.
96/4-8-53 200312007 | Legszennyez6pontlorrés | oqaszay4 1db Szilikagél SKC 226-10-06 Hitott Akkreditalt DEKRA Akademie Felnitkepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltato Kift.
06/4-9-A1 | 202312007 | Légszennyezdpontforrds | 0533704 1db Aktiv szén SKC 226-09 Htott Akkreditalt DEKRA Akademie Felnbtképz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
06/4-9-A2 | 202312007 | Legszennyezdpontforras | qnqa3705, 1db Aktiv sz6n SKC 226-09 Hatot Akkredital DEKRA Akademie Felntképzo,

véggaza

Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
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Minta-

Mintavétel akkreditalt

Minta jele | Mintavétel ideje Mintatipus Egyed-azonosito mennyiség Mintatarto tipusa Tartoésitas modja statusza Mintavevé Megjegyzés
06/4-9-A3 | 202312007 | Legszennyezdpontiords | 55a5705s 1db | Aktivszén SKC 22609 Hatott Akkredital DEKRA Akademie Felnitikepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-0-AM1 | 202311207 | “egszennyezbpontiortas | googaa7005 | qa5cme | 135 mi mianyag edény Hatstt Akkreditalt DEKRA Akademie Felnditképzo,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-9-AM2 | 202311207 | “égszennyezbpontiorras | 5337937 1db | Szilikagél SKC 226-10-06 Hitott Akkreditalt DEKRA Akademie FelnitkepzG,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-9-AM3 | 202311207 | “égszennyezbpontiorras | gqnqa37929 1db | Szilikagél SKC 226-10-06 Hitott Akkreditalt DEKRA Akademie FelnitkepzG,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-0-51 | 202312007 | Légszennyezopontforras | 55an0040 1db | Szilikagél SKC 226-10-06 Hatstt Akkreditalt DEKRA Akademie Felnbtképzo,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltatd Kit.
96/4-0-52 | 202311207 | Légszennyezdpontforrds | gpaa704a 1do | Szlikagél SKC 226-10-06 Hatot Akkreditalt DEKRA Akademie Felndtképz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
06/4-9-53 | 202312007 | €9sTennyezOpontords | ganasza4 1db | Szilikagél SKC 226-10-06 Hutott Akkreditalt DEKRA Akademie Felnitkepz6,
véggaza Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
96/4-EV 202312007 | Legszennyezbpontforas | g0ga7004 | 416.cme | 135 mi mianyag edény Hutott Akkreditalt DEKRA Akademie FelntkepzG,

véggaza

Munkavédelmi és Szolgaltaté Kit.
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Eurofins Analytical Services Hungary Kift.

.i\.? e u rO fi n S Kornyezetanalitikai Laboratérium
‘.@ H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
Analytical Services Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: kornyezet@laboratorium.hu
www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

Metanol
Mintatipus: Légszennyez6 pontforras véggaza

(1) CEN/TS 13649:2014

Minta jele Metar'wl 1
Hg/minta
96/4-8-S1 19600
96/4-8-S2 65
96/4-8-S3 63
96/4-9-S1 25700
96/4-9-S2 24800
96/4-9-S3 24700

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-7820-GCMS_33-5977

Sésav
Mintatipus: Légszennyez6 pontforras véggaza

(1) MSZ EN 1911-3:2000 3.5. szakasz (visszavont szabvany)

Minta jele Hidrogén.-klorid 1
Hg/minta
96/4-1-E1 1560
96/4-1-E2 990
96/4-1-E3 1660
96/4-2-E1 120
96/4-2-E2 60
96/4-2-E3 370
96/4-16-E1 30
96/4-16-E2 90
96/4-16-E3 30
96/4-17-E1 170
96/4-17-E2 140
96/4-17-E3 190
96/4-EV <25
A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: Metrohm 940 IC
A NAH 4 . o Projekt: - L Vizsg. jegyz6k. sz.:
altal NAH-1-1'3'98/2019,s_zamon akkreditalt 5/7 Agrokemlkalla gyarté 856213/1:
vizsgalodlaboratorium. Uzem (DV096-4-2023- 2024. 01. 10.

EM) (2023/K/14758)
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<% eurofins

Eurofins Analytical Services Hungary Kift.
Kornyezetanalitikai Laboratérium

lliékony szerves vegyiiletek
Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggaza

(1) CEN/TS 13649:2014

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

Tel.: (+36 1) 872 3600
Email: kornyezet@laboratorium.hu
www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

Vizsgalt paraméter Mértékegysé Minta jele
galtp 9YS€9[ 96/4.1.AM1 | 96/4-1-AM2 | 96/4-1-AM3 | 96/4-2-AM1
Dipropil-amin '-* pg/minta 4460 3170 8950 2850
. . . . i Minta jele
V | M k
izsgalt parameter ertekegysed "o614-2.AM2 | 96/4-2-AM3 | 96/4-8-AM1 | 96/4-8-AM2
Dipropil-amin " pg/minta 2480 3700 - -
Dimetil-amin pg/minta - - <10 <10
. . ex . Minta jele
Vi It t Mérték
1zsgalt parameter CrieKeayYSea [ 96/4.8-AM3 | 96/4-9-AM1 | 96/4-9-AM2 | 96/4-9-AM3
Dimetil-amin pg/minta <10 <10 <10 <10
A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: HP-6890-GCMS_13-5975
* n-Propil-amin egyenértékben.
lliékony szerves vegyiiletek
Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggaza
(1) CEN/TS 13649:2014
- . . _y . Minta jele
Vizsgalt paraméter MertekegySed 9g/a.8.A1 | 96/4-8-A2 | 96/4-8-A3 | 96/4-9-A1
Klérbenzol ' Mg/minta 135000 184000 146000 199000
. . _—y . Minta jele
Vi It t Mérték
izsgalt paraméter értékegység 96/2-9-A2 96/4.9-A3
Klorbenzol pg/minta 176000 193000
A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-6890-GCMS_13-5975
lliékony szerves vegyiletek
Mintatipus: Légszennyez6 pontforras véggaza
(1) CEN/TS 13649:2014
Minta jele
Vizsaal . Mérték .
izsgalt parameter ertekegysed g6/4-15.A1 | 96/4-15-A2 | 96/4-15-A3
1,2-Xilol 1 pg/minta 455 36 451
1,3-Xilol és 1,4-Xilol ' pg/minta <5 <5 <5
N,N-Dimetilformamid * pg/minta <5 <5 <5
A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: HP-6890-GCMS_13-5975
lliékony szerves vegyiiletek
Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggaza
(1) CEN/TS 13649:2014
. . . s . Minta jele
Vizsgalt parameéter Mertekegysed ~o6/416-A1 | 96/4-16-A2 | 96/4-16-A3
1,2-Xilol ! Mg/minta 85200 144000 57500
1,3-Xilol és 1,4-Xilol * pg/minta 797 1770 558
A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-6890-GCMS_13-5975
Projekt:

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szdmon akkreditalt

vizsgalodlaboratorium.
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Eurofins Analytical Services Hungary Kift.

Kornyezetanalitikai Laboratérium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: kornyezet@laboratorium.hu
www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

lliékony szerves vegyuletek
Mintatipus: Légszennyez6 pontforras véggaza

(1) CEN/TS 13649:2014

<& eurofins

A

Analytical Service

wn

. . . s A Minta jele
Vizsgalt parameter Mertekeaysea ~og/417-A1 | 96/4-17-A2 | 96/4-17-A3
1,2-Xilol * pg/minta 4070 2710 2870
1,3-Xilol és 1,4-Xilol * pg/minta 36 26 27
Klorbenzol ! pg/minta 2590 2730 2730
A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: HP-6890-GCMS_13-5975
2024. januar 10.
Filep Zoltan
Laboratériumvezetd

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz6konyv, amely alairas nélkul is hiteles.

Projekt:

Agrokemikalia gyarté
Uzem (DV096-4-2023-
EM) (2023/K/14758)

Vizsg. jegyz6k. sz.:
856213/1;
2024. 01. 10.

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szdmon akkreditalt

vizsgalodlaboratorium. i
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1116 Budapest,
BALINT
Kondorfa u. 6-8.
Tel.: +36-1-206-0732 ANALITIKA Kft.
® anaLiTIKA| Laboratérium

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-178/61-80

DV096-4-2023-EM

Emisszios levegomintak kémiai vizsgalata

MEGBIZ0O: DEKRA Akademie Kft.
1158 Budapest, Vasgoly6 u. 2-4.

A jegyzokonyvet ellendrizte:

|

b \
C (/E/L/QL, \‘l\—Q‘L%b\/,
Balint Maria

iigyvezetd igazgato
Balint Analitika KIit.
Kondorla u. 6-8.

A jegyzokonyv 4 db szamozott oldalt tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. irdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzikényv csak
teljes terjedelmében sokszorosithaté

2023. december

QM-M/11.3-6k-1v-2023-04-11



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-178/61-80

Vizsgalati jegyzokonyv
DV096-4-2023-EM '

Emisszios levegomintak kémiai vizsgalata

Megbizé: DEKRA Akademie Kft.

Munkaszam: 23-178

Minték belsé kédja: 23-178/61-80

Témavezetd: Dr. Tajti Adam

A mintakat vette és a laboratériumba szillitotta: a megbizd

A mintavétel ideje: 2023.12.07.

A mintavétel statusza: nem akkreditalt

A mintdk laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2023.12.08.

A vizsgalatra kijeldlt mintak, kért vizsgalatok:

23-178/61-70 Emisszios levegémintak foszgén tartalmanak vizsgalata.
23-178/71-80 Emisszios levegémintak etil-merkaptan tartalmanak vizsgalata.
A méreési eredmények csak a megvizsgadlt mintékra vonatkoznak!

A mintavételezés felelGssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!

Amennyiben a Megbizo dltal megadott informdcio(k) hatassal lehet(nek) a vizsgalati eredmények barmelyikére, a

feleldsség a Megbizot terheli!

Vizsgalati modszer/ek/:

OSHA 61:1986 Foszgén tartalom meghatarozasa
Meérési bizonytalansag: +10 %
Kiséré standarddal korrigalt érték.
NIOSH 2542:1994 Etil-merkaptan meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10 % :

( \\/I 1. a
A jegyzokonyvet készitette: T Y | k T
jegyzokony L A e R
Pécsi Adrienn
adminisztrator
Témavezeto: )

A

Dr. Tajti Adam
osztalyvezetd

Budapest, 2023.12.20.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium 23-178/61-80

Mérési eredmények
DV096-4-2023-EM

Emisszios levegomintik foszgen tartalmanak mérési eredményei

ug/minta
Beérkezés datuma: 2023.12.08.
Labor kéd 23-178/61 23-178/62 23-178/63
Minta jele 96/4-1-FG1 96/4-1-FG2 96/4-1-FG3
Komponensek
A mintael6készités
kezdete/a vizsgilat vége 12.14./12.18. 12.14./12.18. 12.14./12.18.
foszgén 38,0 41,4 16,2
Beérkezés datuma: 2023.12.08.
Labor kod 23-178/64 23-178/65 23-178/66
Minta jele 96/4-2-FG1 96/4-2-FG2 96/4-2-FG3°
Komponensek
A mintaelokészités
kezdete/a vizsgilat vége | 12.14./12.18. 12.14./12.18. 12.14./12.18.
foszgén 39,7 46,2 32,6
Beérkezés datuma: 2023.12.08.
Labor koéd 23-178/67 23-178/68 23-178/69 23-178/70
Minta jele | 96/4-17-FG1 96/4-17-FG2 96/4-17-FG3 96/4-FGV
Komponensek
A mintaelokészités
kezdete/a vizsgdlat vége 12.14./12.18. 12.14./12.18. 12.14./12.18. 12.14./12.18.
foszgén 17.8 294 17,9 0.5

A modszer alsé mérési hatara (nd): 0,1 pg/minta
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratérium

DV096-4-2023-EM

Emisszios levegomintak mérési eredményei

23-178/61-80

ug/minta
Beérkezés datuma: 2023.12.08.
Labor kod 23-178/71 23-178/72 23-178/73
Minta jele 96/4-1-EM1 96/4-1-EM2 96/4-1-EM3
Komponensek
A mintaelékészités
kezdete/a vizsgdlat vége | 12.18./12.19. 12.18./12.19. 12.18./12.19.
etil-merkaptan nd nd nd
Beérkezés datuma: 2023.12.08.
Labor kéd 23-178/74 23-178/75 23-178/76
Minta jele 96/4-2-EM1 96/4-2-EM2 96/4-2-EM3
Komponensek
A mintael6készités
kezdete/a vizsgalat vége | 12.18./12.19. 12.18./12.19. 12:181/12:19:
etil-merkaptan nd nd nd
Beérkezés datuma: 2023.12.08.
Labor kod 23-178/77 23-178/78 23-178/79 23-178/80
Minta jele | 96/4-17-EM1 96/4-17-EM2 | 96/4-17-EM3 96/4-EMV
Komponensek
A mintaelékészités
kezdete/a vizsgilat vége 12.18./12.19. 12.18./12.19. 12.18./12.19. 12.18./12.19.
etil-merkaptan nd nd nd nd

A modszer kimutatasi hatara (nd): 1,0 pg/minta
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D DEKRA

3. szamu melléklet: Koncentracié diagram Vizsgdlélaboratérium

P17 jell pontforras
Koncentracio diagram
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