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Megbizo: Biikki Nemzeti Park Igazgatosag
3304 Eger, Sanc u. 6.

Készitette: GREEN SIDE Kornyezetgazdalkodasi Tervezo és Tanacsado Kft.
3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.
Tel.: 46/507-240

Vonatkozo jogszabalyok, rendeletek, szabvanyok:

— 1995. évi LIIL. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

— 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

— 1996. évi LIIIL. Torvény a természet védelmérol;

— 1995. évi LVIIL Torvény a vizgazdalkodasrol;

— 2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékrol;

— 2001. évi LXIV. Torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl

— 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentoségli természetvédelmi
rendeltetési teriiletekrdl

— 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;

— 4/2011.(1.14.) VM rendelete a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

— 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint €s a helyhez kotott 1€gszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol;

— 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérdl,

— 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl;

— 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelete a zajkibocsatasi értékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjaro;

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl;

— 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

— MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése;

— MSZ ISO 1996-1:2020. sz. " Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése.

1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok " c. szabvany,
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— MSZ ISO 1996-2:2021. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése ¢€s értékelése.

2. rész: A hangnyomasszintek meghatarozasa " c. szabvany,

— 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes

tevékenységek részletes szabalyairol;

— 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az ¢€pitési és bontdsi hulladékok

kezelésének részletes szabalyairol;

— 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

— 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny

tertileteken levo telepiilések besorolasarol;

— 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

— 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti

viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések

mérésérol.
Készitette: .
Téth Robert : /
ligyvezeto

okl. foldtudomanyi mérnok
kornyezetvédelmi szakérto
B.-A.-Z. M. Mérn. Kamara 05-0854

Mihics Dalma \
igyvezeto

okl. kornyezetmérndk

Zaj- és rezgéscsokkentési szakmérnok
B.-A.-Z. M. Mérn. Kamara 05-01740

Molnar Péter Pal A, 3
okl. agrarmérndk, okl. 6kologus

Elévilag és tajvédelmi szakértd

OKTFV: SZ-015/2010.

Bialko Tibor
okl. agrarmérnok, talajtani szakmérnok "

Talajvédelmi szakérté
NEBIH 003/2015.
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természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltdk a

telepitési hely és a megvaldsitdsi mod kivalasztasat...........c.ccecvveeviieeiiieecieeeieeee e 113
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1. BEVEZETES

A Biikki Nemzeti Park Igazgatdésag a Dél-Borsodi Tajegység teriiletén, védett természeti és
Natura 2000 teriileteken komplex ¢l6helyfejlesztési programot kivan megvaldsitani vizes
¢léhelyek rehabilitaciojaval, invaziv fajok visszaszoritdsdval, Oshonos ndvények
visszatelepitésével. A program keretében az €rintett vizfolyasokon kotrasok, mederrendezések,
mutargy felujitasok, atalakitasok tervezettek, gémes kutak, kutak felajitasa, hasznalatba vétele,
tajképi értékének megdrzése, utak feljitasa valosul meg. A projekt sordn természetvédelmi
célbol végzendd gyeprekonstrukcid, invazios fajok eltavolitasa, valamint fas éldhelyek

kialakitasa is megvalositasra kertil.

Az élohelyfejlesztési munkak elokészitése, a tervezések, engedélyeztetések lebonyolitasa az
Igazgatdsag ,,Komplex €él6helyfejlesztési program a Dél-Borsodi Téjegység teriiletén: éldhely-
rehabilitacio (fa- és gyeptelepitések), vizesélOhely-rekonstrukceio, invaziv fajok visszaszoritasa
(projekt-eldkészités)” cimii KEHOP-4.1.0-15-2021-00101 szamu projektjének a keretében

valosul meg

A tervezett vizesélOhely-fejlesztési beruhazas a kulturalis 6rokség védelmérdl szol6 2001. évi
LXIV torvény 7 § (20) bek. értelmében nagyberuhdzasnak fog mindsiilni (20. Nagyberuhéazas:
az alabbi, foldmunkaval jard beavatkozas, fejlesztés, beruhazas: a) a brutté 500 millié forintos
értékhatart meghalado teljes bekeriilési koltségli beruhdzas), melynek megvaldsitasdhoz az

Igazgatosag a késdbbiekben Eurdpai Unids forrasra palyazatot kivan benyujtani.
Elézmények

Az Igazgatdsag, Dél-Borsodi T4jegységeének teriiletén 2000-2013 kozott két iitemben, jelentds
volumenti él6hely rehabilitdcios beruhazast valositott meg. Az I. iitem 2003-2005-ig a LIFE
program (LIFE az egyetlen unios forras, amely dedikéltan kérnyezet- €s természetvédelmi,
valamint éghajlat-politikai célkitlizéseket tdmogat) keretében, a II. ilitem pedig 2011-2014

kozotti KEOP palyazat finanszirozasaval valosult meg.

A masodik iitemben tortént fejlesztések keretében természetvédelmi célu vizellatd rendszer
épilt ki, tobbek kozott a Tiszavalki-fOcsatornat és az Orosz-ért érintéen, j mitargyak
1étesitésével, meglévé mitargyak felujitasaval, atépitésével, kozlekedési célu beavatkozasok
elvégzésével. Ezek a beruhazasi elemek lehetdséget teremtettek a teriileten 1évé egykori
medermaradvanyok, természetes mélyvonulatok bevonasaval, a Csincse-Ovcsatorna vizeinek
vizkormanyzasanak megteremtésével, valamint a belvizek szabalyozott visszatartasaval a vizes

¢lohelyek ujjaélesztésére és uj élohelyek 1étrehozasara.
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A korabbi ¢ldhelyfejlesztési munkalatok nem érintették az Osszes, jelenlegi palyazatban
(KEHOP-4.1.0-15-2021-00101 sz.) megcélzott helyszint. Az eddigi litemek tervezése és
elokészitése mar tobb tiz évvel korabbra tehetd. Az abban az idészakban megtervezett miiszaki
megoldasokhoz képest megvaltozott koriilményekhez igazodva jelen eldkészitési projektben
szerepldé azon elemeknél, amelyek a korabbi palyazati forrasbdl létesiiltek, a folyamatos,
rendszeres fenntartas ellenére is mostanra sziikségessé valt az iizemeltetés miiszaki feltételeinek
biztositdsa miatt ¢és az eltelt idészakban szerzett tapasztalatok alapjan, azok
felujitasa/atépitése/atalakitasa/cseréje.

A tervezett élohelyfejlesztés a kornyezeti hatdsvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold modositott 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu
mellékletének aldbbi pontjaba tartozik:

3. pont: Mezbgazdasagi és egyéb nem belteriileti (a TEAOR szerint nem e kategériaba
tartozo) vizrendezés:
¢) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén

méretmegkotés nélkiil

A 314/2005. (XII. 25.) Korményrendelet 3. § (1) bek. alapjan, a kornyezethasznald —az 1. § (5)
bekezdésben foglalt eset kivételével — eldzetes vizsgalat iranti kérelmet koteles benytjtani a
kornyezetvédelmi hatosdghoz, ha olyan tevékenység megvalositasat tervezi, amely a 3. szamu
mellékletben szerepel.

Az eldkészitési projektben tervezett tevékenységek érintik a Dél-Borsodi T4jegység védett
természeti és Natura 2000 teriileteit.

Fentiek alapjan a beruhazas eldzetes vizsgalati eljarasra kotelezett.

Az elokészitési projektben 17 helyszin teriiletein végzendo feladatok szerepelnek. Jelen
dokumentacio célja a tervezett fejlesztések megvalositasinak kornyezeti hatasait
ismerteté elozetes vizsgalati dokumenticio. A dokumentacio elkészitésével a Biikki
Nemzeti Park Igazgatosag Tarsasagunkat, a GREEN SIDE Koérnyezetgazdalkodasi
Tervezo és Tanacsado Kft-t (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.) bizta meg.

A dokumentacié ,a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati
engedélyezési eljarasrol" szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamt melléklet alapjan

késziilt. Jelen eldzetes vizsgdlatndl a Megrendeld altal rendelkezésiinkre bocsatott
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dokumentéciokat és tervrajzokat, valamint igényelt hidroldgiai, meteorologiai, vizmindségi
adatokat hasznaltuk fel a tervezett ¢l6helyfejlesztések ismertetéséhez.
A NATURA 2000-es hatasvizsgalati dokumentéacid a 275/2004. (X. 8.) sz. Korm. rendelet 14.

sz. melléklete szerint késziilt.
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2. ALAPADATOK

2.1. A Megbizo6 azonosito adatai

Megnevezés:
Cime:
Levelezési cime:
Adoszam:
Képviseld:

E-mail:

Biikki Nemzeti Park Igazgatosag
3304 Eger, Sanc u. 6.

3301 Eger, Pf. 116.
15323864-2-10

Roénai Kélmanné, igazgatd

RonaiK@bnpi.hu

2.2. Az elozetes vizsgalatot végzo szervezet
Megnevezés: GREEN SIDE Kornyezetgazdalkodasi, Tervezo és Tanacsado Kft.
Székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11. Tel: +36 46 507 — 240, +36 20 456 9995

E-mail: greenside@greenside.hu

2.3. Elozetes vizsgalat végzésére jogositéo engedélyek

Toth Robert

Mihics Dalma

Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-0854.

Szakértdi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnok Kamara
Szaktertiletek:

SZKV-1.1. Hulladé¢kgazdalkodas

SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem

SZEM3.1.2 - Arvizmentesités, arvizvédelem, folyo- és toszabalyozas,
sik- és dombvidéki vizrendezés, belvizvédelem, ontozés, tarozas

SZEM3.3.2. - Hidrol6gia, hidraulika, hidrodinamikai modellezés

Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-01740.

Szakértoi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnok Kamara
Szaktertiletek:

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodas

SZKV-1.2. Leveg0tisztasag-védelem

SZKV-1.3. Viz- ¢és foldtani kdzeg védelem

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem

K-Sz - Klimavédelmi szakértd
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Molnar Péter Pal  Szakért6i engedély szama: SZ-015/2010.
Szakértéi engedélyt kiadd szerv: Orszadgos Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi- és Viziigyi Fofeliigyeldség
Szakteriiletek:
SZTV - Elévilag védelem
SZTjV - T4jvédelem

Bialké Tibor Talajvédelmi szakérté, NEBIH 003/2015.

A jogosultsagok igazolasat a Mellékletben (Iratmelléklet: 1.sz.) csatoljuk.
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3. AZ ELOZETES DOKUMENTACIO KOTELEZO TARTALMA AZ 1. VAGY A 3.
SZAMU MELLEKLETBE TARTOZO TEVEKENYSEGEK ESETEN

a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység
esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt

Jelen projektben szereplé azon elemeknél, amelyek a kordbbi palyazati forrasbol 1étesiiltek, a
folyamatos, rendszeres fenntartas ellenére is sziikségessé valt - az lizemeltetés miiszaki
feltételeinek biztositasa miatt és az eltelt iddszakban szerzett tapasztalatok alapjan - azok
felujitasa/atépitése/atalakitasa/cseréje.

A beruhdzasi elemek lehetdséget teremtenek a teriileten 1évé egykori medermaradvanyok,
természetes mélyvonulatok felhasznalasaval, a Csincse-Ovcsatorna vizkormanyzasaval,
valamint a belvizek szabdlyozott visszatartasaval a vizes él6helyek ujjaélesztésére és tj

élohelyek létrehozasara.

A tervezett ¢élohely-rehabiliticiok keretében a célkitlizések eléréséhez az aldbbi

beavatkozasokra kertil sor:

- vizvisszatarté mutargy felqjitas, épités, atépités, bontas,

- drasztas, vizvisszatartds megvalositdsa,

- ateresz €pités, atépités, bontas,

- foldut helyreallitas, épités,

- foldmi épités, atépités, bontas,

- kut helyreallités, tisztitas, kutszerkezet 1étesités, helyreallitas,

- teriilet helyreallitas,

- vizes ¢lohely (egykori folyomeder) részleges helyreallitasa ndvényzet és iszap
eltavolitasaval,

- vizszallito, vizelvezetd csatorna, arok helyreallitas, atépités, megsziintetés.

b) a tervezett tevékenység, tovabba, ha vannak mas ésszerii telepitési, technologiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok

alapadatai)

A vizsgalt teriileten beliil sziikséges beavatkozasi helyszinek, illetve a projektelemek

egymashoz viszonyitott helyzete okan beruhdzasi valtozatok nem kertiltek kidolgozasra.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC 17



) DEL-BORSQDI TAJEGYSEG o
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

ba) a tevékenység volumene
A kovetkezd tablazatban a tervezett 1étesitmény volumenét ismertetjiik, a miiszaki paramétereit
a be) pontban részletezziik.

1. tablazat: Jellemzo épitészeti mutatok

Tervezett beavatkozas

Jellemzok

Adatok

Mezbkeresztes-Szentistvan- Kotras 11 400 fm
1. Tiszababolna, Orosz-ér vizszallitd Mederanyag elhelyezés 7 700 m?
képességének helyredllitdsa Ateresz atépités 3db
Szentistvan-Tiszababolna, Keresztgat tovabb épités
. ot s . { o s 160 m
2. vizvisszatartas biztositasa az Orosz-¢r, Ateresz atépitése zsilipes
S o . 2 db
91.j. gatja felett mitarggya
T1szab.abf)lna.—Negyf:s-—Tlsz”avalk, , Vizindvényzet eltavolitas 20 ha
Montaj-t6 Csincse-éri felsd szakaszanak .
3 revitalizacioja a 93. és 7. jelli gatak teriilete
e ) o8 /el e Mederanyag elhelyezés 120 000 m*
kozott
Mezénagymihaly-Szentistvan- Kotras (e,s§s ,k}alaknas) 3300 fm
. , ; o Ateresz atépités 2db
4. Tiszababolna, Tiszavalki-focsatorna . Y
vizszallito képességének helyreallitasa | NovenyZet eltdvolitds 10:000 m
Mederanyag elhelyezés 10 400 m*
EZ;[:;; at elbontas 1 600 m
Mez6nagymihaly, Ferenci-tanyai- oreszie (o rs 800 m*
. R R Novényzet eltavolitas 3
5. mocsar elnevezésii vizes élohely . . (s 52 000 m
c e g g Vizvisszatartd miitargy €pitése
revitalizacioja L x et s 1db
Meglévo kereszttoltés
Y 1 db
atepitese
6 Mezonagymihaly, 78. jelt miitargy Keresztgat megerdsités 1 db
© | keresztgatjanak fejlesztése Foldmi rendezés 100 m
. . 14 , Novényzet eltavolitas
1| Mty Gk mosie | Soem ondiéod. | 62 100w
Y 12| 50 cm lemélyitéssel 103 500 m?
Szentistvan, Bacsohazi atjaro feletti Kilatétorony épités 1db
8. o s 8-10 m magas, fa szerkezet
betekint6 hely létesitése " > .
Fold anyagu keresztgat
9 Szentistvan, Vaskapui holtag Novényzet eltavolitas, 17 200 m?
) revitalizacioja mederanyag elhelyezés
g r 1 (s Kereszttoltés épitése ravezetd 10 m
Szentistvan, atjarhatosag biztositasa a
10. Tiszavalki-focsatornan a Vaskapunal kordonnal
P Ateresz beépitése 1db
Novényzet eltavolitasa 430 fm
: 3
Szentistvan-Tiszababolna, Fehérlo- Mederan}:ag’ elhelyezés 3200m
11. | Nagyszéklapai holtagak vizpotld Arok feltoltés 140 m
. . g Zsilip elbontas, helyére tiltos 1db
rendszerének fejlesztése . s
ateresz epitese
Zsilip felujitas 1 db
Foldat helyreallitas 920 fm
12 Mezdcsat, foldut helyreallitas a Kiszely- | Tovabbi foldsziikséglet 900 m?
" | tanya megkozelithetdségének érdekében | Ateresz atépités 2db
Vb. ateresz tisztitas 1 db
Mezoénagymihaly, foldat helyreallitasa a | Foldat helyreallitas, 700 fm
13. | Tiszavalki-focsatorna és a Nagytanya bogarhat kialakitassal
kozott Kétoldali talparok épités 40x40 cm
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S.sz. Tervezett beavatkozas Jellemzok Adatok
Tovabbi foldsziikséglet 240 m?

Foldut kialakitas bogarhattal 680 m

Mezoénagymihaly-Szentistvan, foldat Ateresz beépités 1 db
14. | kialakitasa a Batuz tanyatol keletre, Kétoldali talparok épités 40x40 cm
atvezetése a Batliz-éren Tovabbi foldsziikséglet 260 m?
Bataz-ér attoltés 1200 m*
Foldut helyreallitas, 2100 m
Tiszabéabolna, foldat helyreallitasa a bogarhat kialakitassal
15. | Koleshat tanya megkozelitése Kétoldali talparok épités 40x40 cm
érdekében Tovabbi foldsziikséglet 300 m?
Gyeprekonstrukciod
Szentistvan, foldat helyreallitésa a Foldut helyreallitas, 960 m
16. | Montaj-pusztai tanya megkdzelitése bogarhat. kialakitassal
erdekében Kétolda}l talparok épités 40x40 cm
Tovabbi foldsziikséglet 200 m’
Gelej-Mezonagymihaly-Szentistvan- ASOt,‘,[ klilt felwitas, kﬁ,tti,sz,ﬁtés 8 db
17. | Tiszababolna-Tiszakeszi, asott kutak Ferlso kitelem }}elry’r cllités 2 db
helyreallitasa Genfls’ze,rlfezet épités 8 db
Itato6 épités 8 db

bb) a telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és

idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A kivitelezés megkezdéséhez sziikséges vizjogi 1étesitési engedély megszerzését kovetden. Az

iizemelés megkezdése ebbdl adéddan 2026 évre tehetd.

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi

és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

2. tablazat: A beruhdzassal érintett teriilet helyrajzi szamai és azok miivelési aga/kivett megnevezése

tervezett érintett miivelési ag R
. , s , felhasznalasi
beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezeés méd
0371 kivett arok
0373 kivett arok
0374 kivett Csincse
0360 . kivett arok Vi —

" 0362 Mezbkeresztes |15 ot moosar | vizgarddlkodisi
lg/[ezo. ergsztes— 0363 kivett arok teriilet
Tfe“tlljs,tgaﬁ; Orosp-ér 0364/7 sZanto

1. | | [s7apaboina, Lrosz-e 0370/16 kivett kozat
vizszallito - A
képességének 0153 kivett Ut
helyreallitasa 0154/5 szantb
0154/7 szanto
0154/8 Szentistvan szanto *
0147/12 szanto
0149 kivett arok
0177
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o T T & teriilet-
tervezett érintett miivelési ag felhasznalasi
beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés
0205 a.b.c rét, kivett’
csatorna, rét
0206 kivett ut
0208/2 kivett kozit
0210/1a rét
0210/1b kivett csatorna
0210/1d kivett toltés
0249 szantd
0250/1 kivett ut
0251/1b kivett arok
0251/23 szantd
0251/27 szantd
0251/28 kivett arok
0251/30b kivett
0251/32 n.a.
0251/34a kivett arok
0251/36 szantod
0251/38 kivett arok
0251/40 szantod
0251/42 szanto
0251/44 kivett arok
0251/47 kivett arok
0251/50 n.a.
0257 arok
0259 kivett ut
0261 arok
Ma -altalanos
0121 kivett csatorna | mez6gazdasagi
teriilet
. . Ma -altalanos
0123/2 Tiszabdbolna arok mez6égazdasagi
teriilet
0145/2 kivett csatorna E-e.:'r dgvedelmi
teriilet
Szentistvan- 0121 kivett csatorna Ma -dltaldnos
Trisngébolna, 0123/2¢ Tiszababolna szantd mez6gazdasagi
vizvisszatartas teriilet
biztositasa az Orosz-ér, 032/1r toltés
91j. gatja felett 0203/2 Szentistvan csatorna *
020372 csatorna "
0203/5 Szentistvan mocsar
Tiszababolna-Négyes- i E-erdévédelmi
Tiszavalk, Montaj-to 032/1a erdd teriilet
Csincse-éri fels6 V -
szakaszanak 032/1p . . mocsar vizgazdalkodasi
revitalizacioja a 93. és Tiszababolna teriilet
7. jelti gatak kozott M3 -altaldnos
0145/2 kivett csatorna | mezdgazdasagi
teriilet
Mez6nagymihaly- 0112 kivett csatorna | yy4/¢
Szentistvan- 0116 Mezé hal kivett csatorna | folyovizek
Tiszababolna, 0125 czonagyminaty kivett csatorna | medre és parti
Tiszavalki-fécsatorna 0140 Kivett ut savja

GREEN SIDE KFT. MISKOLC

20




DEL-BORSODI TAJEGYSEG

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

tervezett

beavatkozas/helyszin

érintett
telepiilés

miivelési ag
megnevezés

teriilet-
felhasznalasi

vizszallitd kivett csatorna,
képességének 0196/2a,b,c toltés, kivett
helyreallitasa csatorna
0396/1 kivett csatorna
0396/2 kivett csatorna
0339 n.a. Mkf/gy —

0226/11 legeld korlatozott

funkcioju
0226/13 rét oyepteriilet
Va/f -

0209/2 kivett csatorna fOIYOVI,Zek .
medre és parti
savija

0234/1 kivett csatorna

0234/7 Szentistvan kivett csatorna *

0242/2 legeld

0149 kivett ut Kou - kozat
Va/f -

0150/2 Tiszabdbolna kivett csatorna fOIYOVI,Zek .
medre és parti
savija

0196/2a kivett csatorna Ev — védelmi

0196/4 legeld erdd

0196/7 erd6

0209/2 kivett csatorna | Vi/cs -csatorna

0210/1 kivett ut . .

02102 Kivettar | o - kozit

0222/45a rét
Mez6nagymihaly, 0222/45b nadas
5 Ferenci-tanyai-mocsar 0222/41a Mezdnaeyvmihal szanto
* | elnevezésti vizes 0222/41b czonagymihaty nadas
¢l6hely revitalizacidja 0222/44b rét Mkf/gy —
0222/46b rét korlatozott
0223 kivett Gt funkciéju
0224/36 nadas gyeptertilet
0222/34b nadas
0226/4 szantd
0227 kivett ut
0228/11a legeld
0196/2a kivett csatorna
0196/2b toltés Ev — védelmi
0196/2¢ kivett csatorna | erdd

0196/4 legelé

“ _ 0196/6g Mkf/gy —
Mezonagymihaly, 78. .
jelit mﬁtgéi]gy ! \ L rét korldtozott
keresztgtjanak Mez6nagymihaly funkcmjnu
fejlesztése - g}fepterulet

0209/2 kivett csatorna | Vi/cs -csatorna

0248/14 Mkf/gy —
rét korlét.oz.ott
funkcioju
gyepteriilet
Mez6nagymihély, 0242h 4 oSG nadas g
Gyékényes-mocsar 0260 Mez6nagymihaly legel6 korlatozott
0261 kivett arok
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tervezett

beavatkozas/helyszin

érintett
telepiilés

miivelési ag
megnevezés

teriilet-
felhasznalasi

elnevezésii vizes 0270a legeld funkcioju
¢l6hely revitalizacioja 0271 kivett arok gyepteriilet

0272 kivett ut

0273 legeld

0282¢ nadas

0283 kivett ut

0284 c,d nadas, legeld

Szentistvan, Bacsohazi 0234/1 kivett

8. | atjaro feletti betekintd 0240/1 Szentistvan legeld *
hely létesitése 0240/3 legeld

0234/7 Kivett csat
istva i ivett csatorna

g, | Srentistvin, Vaskapui 0234/8 Szentistvén *
holtag revitalizacidja

0242/2 legeld
Szentistvan,
atjarhatdsag biztositasa

10. | a Tiszavalki- 0234/7 Szentistvan kivett csatorna *
fécsatornan a
Vaskapunal

V-
Szentistvan- 0150/2 vizgazdalkodasi
Tiszababolna, Fehérlo- Tiszababolna teriilet

11. | Nagyszéklapai holtagak kivett csatorna | Ma -altalanos
vizp6tlo rendszerének 0175 mezdgazdasagi
fejlesztése teriilet

0234/7 Szentistvan *
Mezdcsat, foldut
helyreallitas a Kiszely- Ma -altalanos

12. | tanya 0281/1 Mezdcsat legeld mez6gazdasagi
megkdzelithetéségének teriilet
érdekében

Va/f—
. folyovizek
Mez6énagymihaly, 0340 Kivett csatorna medre és parti
foldat helyreallitasa a ,, _ savija

13- 1 Tiszavalki-focsatorna 0341/6 Mez6nagymihaly Mkf/gy —

¢és a Nagytanya kozott leceld korlatozott
0341/7 & funkciéja
gyepteriilet
0242/1¢ Szentistvan legeld *
Mez6énagymihaly- -
Szentistvan, foldut 024972 legelé Mkf/gy —

14. | kialakitdsa a Batuz 0250 kivett ut korlatozott
tanyatol keletre, 0251/1 Mezénagymihaly legelé funkcioju
atvezetése a Batiz-éren 0251/2b legel gyepteriilet

0250 kivett ut Kou - kdzat
Tiszababolna, foldat 017a,b Tiszad legeld, kivett Gt
helyredllitasa a 018/I¢ 1szadorogma legeld Ma -altalanos
15. | Koleshat tanya 0161 legeld mezdgazdasagi
Ko zelits . . il
r’neg (?ze itése 0162 Tiszababolna Kivett terulet
érdekében
16 Szentistvan, foldut 0210/2 Szentistvén kivett "
" | helyreallitasa a Montaj- 0214/1 legeld
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tervezett

beavatkozas/helyszin

érintett miivelési ag

teriilet-
felhasznalasi

telepiilés megnevezés

pusztai tanya 0217/1
megkdzelitése
érdekében 0218 kivett ut
0139/1¢ Ma -altalanos
0142/4g Gelej meﬂzé gazdasagi
teriilet
0245/4b Mkf/gy —

. Mez6nagymihaly korlétgzptt
Gelej- 0245/1a funkcioju
Mez6nagymihaly- gyepteriilet

17. Szentistvan- 0242/1¢ Szentistvan legelé *
Tiszababolna- Ma -altalanos
Tiszakeszi, asott kutak 0156a Tiszababolna mezdégazdasagi
helyreallitasa teriilet

M34-E -
altalanos

083h Tiszakeszi mezdgazdasagi
teriilet, gyep
legeld

*A Szentistvan K6zos Onkormanyzati Hivatal jegyz&jének tdjékoztatasa alapjan a beruhazassal

érintett teriilet nem rendelkezik érvényes telepiilésrendezési, szabalyozasi tervvel.

3. tablazat: Vizvisszatartas esetén érintett teriilet helyrajzi szamai és azok miivelési aga/kivett

tervezett
beavatkozas/helyszin

S.sz.

Szentistvan-
Tiszababolna,
2. vizvisszatartas

91.j. gatja felett

biztositasa az Orosz-ér,

megnevezése
Vizvisszatartas . . P
s et érintett miivelési ag
esetén erintett vy z
hrsz.* telepiilés megnevezeés
0123/2a,b szantd, arok
0145/2 kivett csatorna
030/2 szanto
mocsar, erdo,
032/1s.a,r.p Tiszababolna toltés, mocsar
041/8 kivett csatorna
041/7a,b szanto, erd6
041/9 legeld
032/2 mocsar
0177 kivett patak
legeld, mocsar,
0203/1a,b,c,d toltés, mocsar
0203/5 mocsar
0204/1b nadas
0204/2b nadas
0204/3b Szentistvan nadas
0204/4b nadas
0204/5b nadas
0205a.b.c rét, kivett csatorna,
> rét
kivett csatorna, rét,
0210/1b,a,d kivett toltés
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Vizvisszatartas R (128
S.sz. terve,zett 5 esetén érintett erlnt"et,t mivelési a8
beavatkozas/helyszin hrsz.* telepiilés megnevezés
0257b arok
0261b arok
0199/1 legel6
0199/2 Né& kivett csatorna
0199/3 ceyes legeld
0198 kivett mocsar
0177 kivett patak
0203/1a,b,c.d legel6, mocsdr,
toltés, mocsar
0204/1b nadas
0204/2b nadas
0204/3b nadas
0204/4b nadas
0204/5b Szentistvan nadas
0205a.b.c rét, kivett’ csatorna,
ret
Tiszababolna-Négyes- 0210/1b.a.d kivetF csatorna, rét,
Tiszavalk, Montaj-t6 ” kivett toltés
Csincse-éri fels6 0257b arok
szakaszanak 0261b arok
revitalizacioja a 93. és 0121 kivett csatorna
7. jelii gatak kozott 0123/2a,b,c szantod
030/2 szanto
032/1s . i mOoCsar
041/8 Tiszabdbolna kivett csatorna
041/7a,b szanto, erd6
041/9 legeld
032/2 mOoCsar
0199/1 legeld
0199/2 INE kivett csatorna
0199/3 ceyes legeld
0198 kivett mocsar
0196/3 legeld
0196/4 legeld
0196/6g rét
0196/7 erd6
0197/1 kivett csatorna
0198/4 legeld
0199/15 rét
Mezénagymihaly- 0199/5 legelé
Tiszavalki-focsatorna 0204/1 Mezénagymihaly kivett csatorna
vizszallitd 0209/2 kivett csatorna
képességének 0226/4 szantod
helyreéllitésa 0226/5 legelc’i
0226/6 szanto
0226/7 legeld
0226/8 rét
0226/9 legeld
0228/4 legeld
0245/4a,b,c legeld, legelo,
nadas
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Vizvisszatartas R (128
tervezett B e érintett miivelési ag
z p eseten erintett vy z
beavatkozas/helyszin hrsz.* telepiilés megnevezés
0246 kivett ut
0247 kivett ut
0248/14 rét
0248/4 rét
0248/5 rét
0248/6 rét
825 anyagbanya
0228/11a,b,c legeld
0245/1a,b,c,d legeld
0249/1 legeld
0249/2 legeld
0231/6 szanto
0232 nadas
0233/2 szanto
0234/2 kivett csatorna
0234/4 kivett csatorna
0234/5 Szentistvan kivett csatorna
0234/6 kivett csatorna
0234/8 kivett csatorna
0234/9 kivett csatorna
0237 legeld
0239 kivett ut
0242/1a,c,f legeld
Merzc'iflagymihailyi 0122 Aroktd kivett csa}orna
7. Gyeken}rfe”s-n.locsar 0123 . legelro
elnevezési vizes 0259 Mezd ihal kivett arok
éléhely revitalizacioja 0275 czonagymmaly kivett ut
0127 kivett csatorna
0150/10 ¢ nadas
0153 szanto
0156 legeld
0157 kivett csatorna
0159 kivett csatorna
0160 legeld
0161 legeld
Szentistvan- 0162 kivett Ut
Tiszababolna, Fehérlo- 0165 a,c Tiszabdbolna szantd, rét
11. | Nagyszéklapai holtagak 0166 kivett csatorna
vizpotld rendszerének 0168 kivett csatorna
fejlesztése 0169 legeld
0170 kivett csatorna
0171 legeld
0172 kivett csatorna
0173 legeld
0174 kivett csatorna
0176 kivett csatorna
0177 legeld
0178/1 legeld
0234/9 Szentistvan kivett csatorna
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Vizvisszatartas o T T &
tervezett B e érintett miivelési ag

S.sz. - 5 esetén érintett sy B
beavatkozas/helyszin hrsz.* telepiilés megnevezés

0246 kivett
016/1 . legeld
017 Tiszadorogma legeld

*Korabbi vizjogi engedély szerint az érintett ingatlanokon (idegen teriileteken) 1évo elontés
engedélyezett.
A beruhazas altal érintett telepiilések kiilteriiletének szabalyozasi tervtérképeit Mellékletként

(Térképmelléklet: 1.sz.) csatoltuk.

bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye

A be) pontban részletesen bemutattuk a tervezett l1étesitményt. A tervezett 1étesitmény
elhelyezkedését, kozvetlen kornyezetét, szintén ebben a pontban, valamint a Melléklethez
(Térképmelléklet:2.sz.) csatolt atnézeti helyszinrajzok lathato.

be) a tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvalositasanak

leirasa

1. sz. projekt: Mezokeresztes- Szentistvan- Tiszababolna, Orosz-ér vizszallito képességének
helyreallitisa

Beavatkozas célja:

Természetvédelmi célu vizpotlas helyredllitasa az Orosz-éren, sziikséges mértékill vizrendezési

beavatkozasokkal.

Jelenlegi allapot ismertetése:

Az Orosz-ér a Borsodi Mezdség Dél-borsodi Téjegységének természetvédelmi célu vizpotld
rendszerének egyik {6 eleme. A Csincse-Ovcsatorna €s a Tiszavalki-fOcsatorna kozott meglévo
természetes érhalozat mederszakaszainak felhasznalasaval mesterségesen kialakitott foldmedra
csatorna. Szentistvan telepiilésétdl keletre, a Csincse-Ovcesatorna 7+819 km szelvényében 1évo
fenékgat altal felduzzasztott vizzel az Gvcsatorna bal oldalan kiépitett @1,0 m csdézsilipen
keresztiil taplalhatdo meg (6. jelli miitargy) a rendszer. Az innen induld Orosz-ér csatornazott
hossza 11 km. Befogaddja a Tiszavalki-fécsatorna, ahol a 13. jelii ikerzsilip biztositja az
elzarhato kapcsolatot. A BNPI tajékoztatasa szerint a 6. jelli vizkivételi miitargyon keresztiil az

Orosz-ér vizrendszerébe vezetett vizmennyiség nem képes a Montaj-t6 megfeleld mértékii
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feltoltésére, természetvédelmi céli 4rasztasdra. Ennek feliilvizsgalatira a Geofront
Geotechnika Kft. (3535 Miskolc, Paloczy ut 13.) az Orosz-ér teljes szakaszanak mitargyain és
medrén geodéziai vizsgalatot végzett. A felmérés soran legalabb 500 m-enként keresztszelvény
felvétele tortént, a vizszallitdsban szerepet jatsz6 mederrdl és annak partmenti teriiletérol,
bemérve a mitargyak jellemz6 pontjait. A felmérés alapjan megvizsgalasra keriilt, hogy a
meder és a miitargyak folyasfenék szintjei mutatnak-e olyan magassagi anomaliat, ami okot
adhat a csatorna vizszallitd képességének olyan mértékii akadalyozasara, ami indokolné a BNPI
altal tapasztalt vizszallitoképesség-csokkenést, vizhianyt. Rogzitésre keriilt tovabba a vizszint,
mely egyértelmii informaciot biztosithat a meder esetleges elzarddasarol.

A felmérés idején csak a 6., 7. €s a 13. mltargyak zsiliptablai voltak lezarva, a kozbenso tiltok
fel voltak huzva. Mederduzzasztds nem volt, a Csincse-Ovcsatornabol a Mezdségre

vizbevezetés nem tortént.

A vizkivétel vizsgalata

A duzzaszt6d kiiszobszintje megegyezik az engedélyezett allapottal, duzzasztasi szint 92,00
mBf. A vizkivételi csoézsilip felvizi kiiszobszintje 91,40 mBf koriili, atméréje 1,0 m. A
csOvégnél mért feliszapolddasi szint 91,67 mBf. Az alvizi kiiszobszint a felvizi kiiszobszinttdl
5 cm-rel alacsonyabb. A kapcsolodd foldmeder fenékszintje a miitairgyon érkezd vizek

elvezetésére magassagilag alkalmas.

Az Orosz-éren mért vizszintek Osszevetése

A meder teljes hosszan azonos hidrometeorologiai koriilmények kozott bemérésre keriilt az
aktualis vizszint. Megallapitasok a vizszinttel kapcsolatban a kovetkezdk:

— A vizfelszin jol koveti a mederfenék magassagi valtozasait.

— A vizkivételi mitargytél a Montaj-td térségéig haladva egyre alacsonyabb szinteket
mutat, a vizmélységben nagymértékii valtozasa nem tapasztalhat6.

— A Montaj-t6 Orosz-éri szakaszan a vizszint 87,35 mBf szint kozelében allandodsul, azaz
a torkolati 13. jelli mutargy zart allapota miatt viztarozas valosul meg.

— A Montaj-té Csincse-€ri szakaszan, a 93. és a 7. jelli keresztgatak kozott a vizszint ettdl
alacsonyabb, 87,15 mBf kortili volt. A 93. jelti gat atereszének kiiszobszintje a tarozasi
szinttdl kozel 70 cm-rel alacsonyabb, igy azon a viz atjut. Viszont a gat alatt 250 m-rel
a slrQl nadasban mért vizszint 20 cm-rel alacsonyabb volt, mint a gat feletti tarozott

vizszint. Ez a 87,15 mBf koriili vizszint egészen a 7. jelii gat kdrnyezetéig jellemezte a
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teriiletet. A helyszini bejarasok és mérések a vizszintkiilonbségre nem adtak egyértelmii
magyarazatot. A Geofront Geotechnika Kft. véleménye szerint a Montaj-tonak ez a
teriilete éppen feltoltddés alatt lehetett, amit a slirli ndvényzet jelentdsen lassitott.

A hatalyos lizemeltetési engedély szerint a 7. sz zsilip az Orosz-éren 89,20 mBf. a 91 és
93 jelt tiltok zarasaval pedig 87,70 mBf vizvisszatartds biztosithaté a Montdj-to
kornyezetében és az Orosz-ér érintett szakaszain a beruhazas kovetkeztében nem lesz
az lzemeltetési engedélyben magasabb duzzasztott vizszint, és igy nem keriilnek
tovabbi teriiletek elontésre, mint amire a hatdlyos iizemeltetési engedély lehetdséget

biztosit.

A fenékszintek és a keresztez6 mutargvak kiiszobszintjeinek Osszevetése

A tervezési idészakban felmérésre keriilt a vizkivételi és a torkolati zsilipes mitargy, valamint

a kozbenso atereszek, tiltds vizvisszatartdé miitargyak, tovabba a meder folyasfenék szintjei.

Ezeket 6sszevetve az alabbi megallapitasok sziilettek:

A 8+457 és a 9+001 km szelvényben 1évo atereszek koziil a folyasfenék szerint alul
elhelyezkedo ateresz kiiszobszintje van magasabb szinten.

Ugyanigy a kiiszobszintek alapjan ellenesés tapasztalhato a 7+487 km szelvényben 1évo
tiltos mitargy és az 5+872 km szelvényben 1év0 ateresz kozott.

A 7+487 km szelvényben 1&vo 96. jelil tiltos miitargy al- és felvizén a meder fenékesése
nem egyenletes, a fenékszint akar 40-50 cm-rel magasabb az optimalis mederszinthez
képest. Az érintett hosszak: a felvizen max. 500 fm, az alvizen 1000 fm.

Ugyancsak magasabb mederszinteket mértiink a 9+001 és a 9+820 km szelvényben 1évo
atereszek felvizi oldalan. Ezeknél a mitargyakndl az engedélyezési tervezés
idészakaban részletes geodéziai felméréssel kell meghatirozni az érintett hosszt.

Jelenlegi becslésiink szerint az alsobb ateresznél 500 fm, a felsébb ateresznél 300 fm.

A vizjogi létesitési engedélyezési tervhez készitett, a korabbiaktol részletesebb geodézia

felmérés alapjan megallapitasra keriilt, hogy az 1+350-7+500 sz. szelvények kozott az Orosz-

ér mederesése nem ¢€ri el a vizjogi lizemeltesésben eldirt értéket. Annak érdekében hogy az

Orosz-éren a vizp6tlas megfeleld legyen (esése megfeleld legyen) a 4+276 sz. szelvényben 1€vo

95. jeli tiltds atereszt is at kell épiteni.
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1. kép: Csincse-0vesatornabol Orosz-ér megtaplalasa, 6. j. vizkivételi zsilip

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

Az elérendd cél érdekében megvaldsitandd beavatkozasok meghatarozasanal fontos volt
figyelembe venni azt a jovoképet, miszerint a Biikkabranyi Banya miivelésének esetleges
ledllasa esetén a Csincse-Ovcesatorna kisvizi, csapadékmentes iddszakbeli vizhozama a
banyavizek bevezetésének elmaraddsa miatt akar drasztikusan is lecsOkkenhet. Emiatt a
természetvédelmi célu vizkivételek intenzitdsiban - a jelenlegihez képest - nagymértéki
csokkenés varhato.

Az Orosz-ér medre jelenlegi allapotaban képes a vizgyljtoteriileten 0sszegylilekezd, vagy a
Csincse-Ovesatornabol kieresztett vizeket a Montaj-toig levezetni, de a meder vizszallitd
képességének javitdsaval a mederbeli vizsebességek novelése érhetd el, ami a hidraulikai
viszonyokat javitja, hordalékképzddés szempontjabol pedig kedvezdbb koriilményeket teremt.

A tervezett beavatkozasok a kovetkezok:

— A 4+276 sz. szelvényben 1évo 95. jeli tiltos atereszt atépitésre kertil.

— A jelenlegi 5+872 szelvényben 1év0 ateresz atépitésre €s athelyezésre keriil, és a
8+457 km szelvényekben 1€v0 ateresz pedig atépitésre keriil helyben. Az atereszek
folyasfenék szintjeit a meder tervezett esésviszonyaihoz igazitjak.

— Az 5+872 és a 8+457 km szelvényekben 1€v0 atereszek (3 db) elbontésa, helyiikre
uj atereszek épitése, melyek a csatorna mértékadd vizhozamat képesek elvezetni,

folyasfenék szintjiiket a meder tervezett esésviszonyaihoz igazitva.
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A 7+487 km szelvényben 1€vo tiltos ateresz (96. jeli miitargy) al- és felvizén -
részletes geodéziai felmérés alapjdan - mederrendezési, kotrasi igény
meghatarozasa. A mederanyag elhelyezése (~ 1500 m?) a parti savban.

A 9+001 és a 9+820 km szelvényben 1évo atereszek felvizi oldalan a kotrassal
érintett hosszak meghatarozasa. Eldzetes becslés alapjan ez 500 és 300 fm, a

kikotrasra keriild mederanyag 700 m?

. A mennyiség parti sdvban torténd
elteregetés.

Fentieken tal a 4+276 — 10+000 sz szelvények kozott lokalisan tovabbi 1000 m?
iszapeltavolitas szlikséges.

Az Orosz-¢r jelenlegi csatorna jellegli medre a beavatkozas sordn visszakeriil az
eredeti allapotba a 4+900-9+850 sz. szelvények kozott szakaszosan. A tervezett
mederkorrekciok sordn kikeriild foldanyagbol a nem a BNPI kezelésében 1évo
szantok és gyepek rekultivacidja is megtorténik.

Az Orosz-ér Montaj-to feletti kdzel 9 km-es szakaszanak mintegy 80 %-an
mutatkozd vizindvényzet, akicos gyoOkérzettel egylitt torténd eltdvolitisa a

mederbdl, a vizszallitd képesség novelésének érdekében. A gyokerekkel atszott

mederanyag 10 cm vastagsagu kitermeléssel kalkulalt mennyisége kb. 4000 m?>.
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Jelmagyarazat

[ Belteriilet

[ Telepiilés kézigazgatasi hatar
Vizfolyasok

[ Alléviz

® Ateresz

@ Zsilip
Mederrendezés

=== Novényzet eltavolitasa a mederbd|

m ezérarok kotras

1. abra: 1. sz. projekt helyszine a beavatkozéssal érintett elemekkel

A latosag érdekében a beavatkozas helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.

A beavatkozassal érintett ingatlanok (az Orosz-ér és a Csincse-ér ndvényzeteltavolitas nélkil):

4. tablazat: 1. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz. tervezett érintett miivelési ag Natura 2000
beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
0371 kivett arok
0373 kivett arok
0374 kivett Csincse
0360 Y kivett arok
0362 MezGkeresztes kivett mocsar
0363 kivett arok
Mezokeresztes- 0364/7 szanto
Szentistvan- 0370/16 kivett kozat
Tiszababolna, Orosz-ér 0153 kivett ut
1. vizszallito 0154/5 szantd IGEN
képességének 0154/7 szantd
helyreallitasa 0154/8 szant6
0147/12 Szentistvan szantod
0149 kivett arok
0177
0205 a.b.c rét, kivettr
csatorna, rét
0206 kivett ut
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Natura 2000

S.sz tervezett érintett miivelési ag
" beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
0208/2 kivett kozat
0210/1a rét
0210/1b kivett csatorna
0210/1d kivett toltés
0249 szanto
0250/1 kivett ut
0251/1b kivett arok
0251/23 szantd
0251/27 szanto
0251/28 kivett arok
0251/30b kivett
0251/32 n.a.
0251/34a kivett arok
0251/36 szantd
0251/38 kivett arok
0251/40 szanto
0251/42 szanto
0251/44 kivett arok
0251/47 kivett arok
0251/50 n.a.
0257 arok
0259 kivett ut
0261 arok
0121 kivett csatorna
0123/2 Tiszababolna arok
0145/2 kivett csatorna

2. sz. projekt: Szentistvan-Tiszababolna, vizvisszatartas biztositasa az Orosz-ér, 91. j. gatja

felett

Beavatkozas célja:

A tervezési teriiletre engedélyezett vizvisszatartashoz sziikséges beavatkozasok megvaldsitasa.

Jelenlegi allapot ismertetése:

A Dél-Borsodi Tajegység komplex éldhely rehabilitacios program I. és II. litemében olyan

vizilétesitmények kiépitésére keriilt sor, mely alapjan a Viziigyi Hatosdg a BNPI részére vizjogi

iizemeltetési engedélyt (Dél-Borsodi T4jegység komplex €l6hely-rehabilitacios program I. és

II. titem vizi 1étesitményeinek 35500/7956/2022. &lt. szdml egységes vizjogi iizemeltetési

engedélye (tovabbiakban: vizjogi lizemeltetési engedély, Mellékletként (Iratmelléklet:2.sz.)

csatolva) adott ki az Orosz-ér alsdé szakaszan természetvédelmi célu vizvisszatartas

megvaldsitasara.

Az engedélyezett vizkormanyzasi rend értelmében a vizpotlas tobb tlitemben valosithaté meg.

A vizpotlas I/b. litemében a Csincse-Ovesatorndbol az Orosz-éren a Montaj-toig levezetett

vizmennyiséget a 91. (in. Bogarzoi) és 93. jelii kereszttoltésekbe épitett tiltok zarasaval
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tervezték visszatartani. Ezzel a Montaj-tonak az emlitett keresztgatak feletti teriilete, valamint
az Orosz-¢ér medre ¢és kapcsolddd mélyvonulatok a 87,70 mBf szintig toltheték fel. A
tobbletvizet a vizszint emelésére nem lehet hasznalni, azt tovabb kell vezetni.

Ezen természetvédelmi c€lt tarozésra (arasztas) kiépiilt a Montaj-td6 Csincse-éri és Orosz-éri
szakaszan is egy-egy kereszttoltés, a tervezett max. vizvisszatartasi szint feletti koronaszinttel,
¢s elzaroszerkezetekkel ellatott atereszekkel.

Jelen tervezési fazisban a Geofront Geotechnika Kft. feliilvizsgalta a meglévd miiveket,

mitargyakat.

Megallapitasaik a kovetkezok:

- A 91. jeli kereszttoltés keleti vége a Szili-erd6tél csak az Orosz-ér medréig, annak
ingatlanhatéraig épiilt meg, a keleti oldalon a magaspartba nem keriilt bektésre. Emiatt a gat
mellett a viz zavartalanul folyik tovabb a max. vizvisszatartasi szint alatt (terepszint mintegy
40 m hosszon 87,0-87,2 mBf).

- A 93. jelti gat megfeleld hosszon és koronaszinttel épiilt ki.

- A tiltés elzard mitargyakon tal 2013-ban mindkét keresztgatba beépitésre keriilt 1-1 db
ateresz. Ezek lizemszerlien nem elzarhatdo mutargyak, a kiiszobszintjiiket meghalad6 vizszint
esetén a felvizrdl az alviz irdnyaba tovabbitjak az érkezd vizhozamot. Szamunkra miiszakilag
nem értelmezhetd ezen miitdrgyak szerepe, mert az atereszek kiiszobszintje (felvizi
folyasfenékszintje) megegyezik a tiltos atereszek kiiszobszintjével. Igy, ha a tiltos atereszek
elzarasra keriilnek, akkor — még ha a 91. jelll keresztgat be is lenne fejezve — sem lesznek
képesek a felvizen vizvisszatartdsra, mert az atereszeken a viz tovabbfolyik a Tiszavalki-
fécsatorna irdnyaba.

Megrendeldi felvetésre megvizsgaltuk, hogy milyen miiszaki beavatkozassal lehet
gravitaciosan intenzivebb vizaramlast biztositani az Orosz-ér medrétdl a Montaj-t6 Csincse-éri
aga felé.

A Montaj-t6 Csincse-éri mederszakaszan a viz dramlasat — a meder allapotan tal — jelentésen
befolyésoljak a keresztgatak és azok mitargyainak szintjei. Az Orosz-ér mederszintjének a

miitargyak szintjéhez valo viszonyat az alabbi adatsor mutatja:

Orosz-ér mederszintje a Csincse-ér kidgazasanal: ~86,25 mBf
Csincse-ér 93 jelil tiltos ateresz felvizi kiiszobszintje: ~86,60 mBf
Csincse-¢ér 7. jell zsilip felvizi kiiszobszintje: ~87,00 mBf

Az adatokbol az lathatd, hogy a keresztgatakba épitett miitargyak szintje az Orosz-értdl

tavolodva egyre magasabbak. Ez azt jelenti, hogy a miitargyakon csak felvizi duzzasztassal
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lehet vizet tovabbitani, az Orosz-ér medrébdl gravitaciésan viz nem kormanyozhaté a Csincse-

¢ér iranyaba.

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

Az engedélyben rogzitett vizvisszatartds megvalositasahoz ki kell épiteni, at kell alakitani a
Montaj-t6 medrének teljes mértékii elzarasat biztosito 1étesitményeket. Mindez részletezve:

- Az Orosz-éren 1év6 225 fm hossza (91. jelii) Bogarzoi gat 160 m hosszon torténd
tovabbépitése, a jelenlegi keresztgattal azonos geometridval és koronaszinttel (min. 88,00
mBf). Melyet a magaspartba kell bekotni.

- A9I.¢sa93. jeli atereszek konnyen kezelheté modon zarhatova tétele, az atereszek felvizi
végén monolit vasbeton aknak épitésével és zsilipszerkezet behelyezésével.

- Az engedélyezési tervezéshez készitett geodézia felmérés soran kidertilt, hogy a 93. jeli
keresztgat foldmiive kismértékben karosodott, ezért helyreallitdsa az eredeti geometriara

meg kell, hogy torténjen. (50 m® foldanyag atmozgatésa).

Ezzel a vizjogi lizemeltetési engedélyben rogzitett vizvisszatartasra alkalmas rendszer kertil
kialakitasra, melyet a Csincse-0vcesatornabol az Orosz-éren at lehet irdnyitottan feltolteni.

A keresztgat meghosszabbitasahoz szabvanyban el6irt mindségii toltésanyagot kell biztositani.
Az épitési munkak végzése soran kitermelt mederanyag — feltételezhetéen — toltésépitésre nem
alkalmas. Azt helyben helyezend6 el, lehetdség szerint kivett teriileten elteritve, deponélva,

tajba illeszkedden.
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Jelmagyarazat

[ Telepiilés kozigazgatési hatér
Vizfolyasok

B Allviz

® Ateresz
Keresztgat bekotése a magaspartba

2. abra: 2. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel
A latésag érdekében a Dbeavatkozas helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez
(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.

A beavatkozassal érintett ingatlanok:

5. tablazat: 2. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz tervezett érintett miivelési ag Natura 2000
" beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
Szentistvan- 0121 kivett csatorna
Tiszababolna, 0123/2¢ Tiszababolna szanto IGEN
2. | vizvisszatartas o
biztositasa az Orosz-ér, 032/1r toltés
91.j. gatja felett 0203/2 Szentistvan csatorna *
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3. sz. projekt: Tiszabdabolna- Négyes- Tiszavalk, Montaj-t6 Csincse-éri felso szakaszanak

revitalizacioja a 93. és 7. jelii gatak kozott

Beavatkozas célja:

A Montaj-td6 Csincse-agi szakaszan, a 93. és 7. jeli keresztgatak kozott az egykori nyilt
vizfeliilet helyreallitasa, a Szili erdé menti terliletrendezéssel erddsités (beerddsiilés) lehetd-

ségének megteremtése.

Jelenlegi allapot ismertetése:

A tervezési teriilet a Montaj-to Csincse-agi oldalan, a 93. és 7. jelli keresztgatak kozotti
mederszakasza. A teriilet szinte 100 %-ban nadas. Az érintett tomeder ~1610 fm hosszu, ~150-
330 m széles. A nadas teriilete 44 ha. A korabban mar megvalositott Dél-Borsodi Tajegység
komplex ¢él6hely rehabilitacids programban olyan vizilétesitmények kiépitésére keriilt sor, mely
alapjan a Viziligyi Hat6sag a BNPI részére vizjogi lizemeltetési engedélyt adott ki a Montaj-to
terililetét is érintd természetvédelmi célu vizvisszatartds miitkodtetésére.

Az engedélyezett vizkormanyzasi rend értelmében a vizpoétlas tobb litemben valosithatd meg.
A vizpotlas I/a. iitemében a Csincse-Ovcsatornabol az Orosz-éren a Montaj-toig levezetett
vizmennyiséget a 13. jelli torkolati zsilip és a Montaj-t6 Csincse-éri agan 1évo 7. jelil keresztgat
és zsilip lenne hivatott visszatartani. Az engedélyezett vizvisszatartds max. szintje 89,20 mBf.
Ezt a feltoltési litemet a BNPI jelenlegi szakmai elképzeléseivel javasolja a Geofront
Geotechnika Kft. 6sszevetni, feliilvizsgalni, mert az emlitett vizszint véleménytik szerint olyan
létesitményeket is el tud Onteni, mely természetvédelmi értékteremtés mellett jelentds anyagi
kart is okozhat a térség szerepldinek. Redlisabbnak tartjak figyelembe venni az Lb. litem szerinti
87,70 mBf max. vizvisszatartasi szintet, mely a korabeli térképek vizjarta tertileteihez jobban
1gazodo elontési hatart mutat.

A tervezési teriilet E-i hataran 1évé (93. j.) gat tiltos miitargyanak kiiszobszintje ~86,60 mBf, a
D-i hataran 1évé (7. j.) zsilip kiiszobszintje ~87,00 mBf. A medermaradvany
medermélyvonulatan vezérarokszerlien van kialakitva egy mélyvonulat (Csincse-ér-csat.),
melynek szintje ~85,90 - 86,40 mBf kozatti.

Meéréseik szerint a naddal fedett teriilet jellemz0d szintje a Csincse-ér jobb oldalan 86,9-87,1

mBf szint koriili, bal (erd6 feloli) oldalan mélyebb, 86,4-86,8 mBf.
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Ezeket a szinteket 6sszehasonlitva a 87,70 mBf max. vizvisszatartési szinttel lathato, hogy jelen
allapotban a nadas jobb oldalan 60-80 cm vizboritas érhetd el, az erdd feloli bal oldalan 90-130

cm.

2. kép: Montaj-to, Csincse-éri felsd szakasz

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

A beavatkozas céljanak eléréséhez a Csincse-ér teljes jobb oldalardl, atnytlva a mélyvonulat
bal oldalara is, mintegy 15 ha-nyi teriileten el kell tavolitani a vizindvényzetet a gyokérzonaval

atsz6tt mederanyaggal egylitt. Ennek vastagsaga legalabb 60 cm-re tehetd.

Az elbiranyzott mélyités megvaldsitasaval a max. vizvisszatartasi szint esetén 1,2 - 1,4 m
vizmélységli arasztasra lesz lehetdség. Jol iddzitett, min. 1,0 m vizmélység esetén a nad,

gyékény, sas elszaporodasa, elterjedése lassithato, visszaszorithato.

Osszegezve: lizemképes vizpotlorendszer esetén, a viz megfeleld vizkormanyzasaval és a
partmenti nad megfeleld kezelésével tartds vizfeliilet kialakitasara realis esély mutatkozik a

Montaj-t6 ezen teriiletén.
A 15 ha-nyi teriiletrél atl. 60 cm-nyi gyokeres mederanyag mennyisége 90.000 m?.

Ez a mennyiség az erdd alatti vizenyds teriilet feltoltésére felhasznalhatd. A tereprendezést
legalabb a 88,0 mBf szintig javasolt kialakitani, ami atlagosan 1,1 - 1,2 m feltoltést jelent. Ebbol
kalkulalt feltoltott teriilet nagysaga meghaladhatja a 8-10 ha-t.

A kitermelt anyag ilyen moddon torténd elhelyezésével a max. vizvisszatartasi szint feletti

térszin alakul ki, mint fasithato6 teriilet.
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Annak érdekében, hogy az Orosz-érbdl a célteriiletre a viz akadaly nélkiil bearamolhasson,
sziikséges a torkolati szakasz kis mértékii kotrasa ~ 60-80 m hosszan. A kitermelt ~50 m3
mederanyag a gyokérzonas ndvényzeteltavolitassal érintett anyaggal kozosen keriil elteritésre

ugyanazon a teriileten.
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T m Teleplilés kézigazgatasi hatar
Vizfolyasok

® Ateresz

@ zsilip

[] Tereprendezés

[ ] Nyilt vizfeliilet helyreallitasa

3. abra: 3. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel
A lathatésag érdekében a beavatkozéds helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez
(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.

”

A Szili- erdo menti teriiletrendezés és erdosités természetvédelmi szempontjai:

"o

Az 1880-as évek ¢és 1941 kozott a Coburg birtok tulajdonosai nagy teriiletli erddsitésbe kezdtek
Szil (Sz¢l) pusztan és a Nagyszéklapa-tanya koriil, tobb, mint 220 ha Osszteriileten. A *60-as
¢vekre ebbdl mar csak a Szili-erdd (akkor 55 ha), az utoébbi helyszinen pedig a ma is lathato,
ligetes foltok maradtak meg. A Szili-erdd esetében még tovabbi telepitések is torténtek,
amelyek dél felé jellemzden egyre sikertelenebbiil haladtak, amit az dllomanyok mai képe is
mutat. A legjobb allapoti/novekedésii erddk ott talalhatok, ahol az 1880-as években is szantot
jeleztek (ezek mar az Els6 Katonai Felmérés idején is szantok voltak, tehat nem nagyon kotott,
elontésekkel nem érintett hatak, ami valoszinisiti, hogy a szikesség is kevéssé johetett ki

rajtuk). Erdemes megemliteni, hogy minden bizonnyal a teriileten 1étesiilt az orszag egyik elsé
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szikfasitdsa. Osszességében fontos azonban latni, hogy az erddsités legnagyobb részt sikertelen

volt.

A kornyékbeli, fiatalabb erddsitéseket (Szentistvan 0261, 0262/11, 0178) ¢és mar
erdorészletként nyilvantartasba vett erdoket (pl. Tiszababolna 5/B) megvizsgalva latszik, hogy
azokban jelentds zarédashianyos foltok, nagyon magas mortalitas és alacsony természetességi
értekek a jellemzdk. Egymashoz kozel levd, hasonld jellegli termdhelyek koziil az egyiken
sikeriilt az erddsités, a masikon meg nem, tehat a hatarértékek kozelében lehet mind a két
tertilet, csak az egyik hatarérték alatt, a masik felette (a fafajok szempontjabol értékelve). Ezek
nagyon nehezen eldre ,,josolhatd” valtozokon mulnak, hiszen a Szili-erdoben is vannak 26-
30m-es felsdmagassagu tolgyes erddrészletek, és vannak senyvedd, sét, pusztuld eziistfa
kiilonbségeket. Ugyanezt lathatjuk a Tiszai-Alfold szikeseinek nagy részén; egymastol nem
messze kivaldan sikeriilt és kirivoan rossz mindségii erddsitések, nagyrészt a talajadottsagokbol

kovetkezben.

Ezek alapjan valosziniisithetjilk, hogyha a kitermelt gyokeres mederanyag magas oldott
szikesedést okozo soOtartalommal bir a sok, bemosodva a talaj mélyebb rétegeibe, az
erdétenyészetet igen kedvezotlentil fogjak befolyasolni. Mésrészrol a kikeriil6 iszap igen magas
szervesanyag tartalmu, emiatt egyrészt gyors 0sszeeséssel (az eredeti vastagsag kb. 10-20%-
ara), masrészt hosszt 1id6n keresztiili, igen magas tapanyagterheléssel kell szamolni, ami a
tervezett erddsités/fasitds aljnovényzetét jelentdsen befolyasolja, akar egy-két évtizeden

keresztiil.
Mindezek figyelembe vételével a tervezett erddsitésre/fasitasra vonatkozo javaslatok:

1, a kikeriild gyokeres mederanyag kémiai elemzése, kiemelt tekintettel a szikesedést okozo

sokra, ez jogszabalyi kotelezettség is.

2, a fasitasra tervezett teriilet talajvizsgalata, termOhelyfeltarasa, a jogszabalyi eldirasoknal (5

ha-nként egy talajszelvény nyitasa) joval siirtibben, talajfurassal kiegészitve.
3, Osszehasonlitas a jelenlegi, kiillonb6zd mindségli erddk talajaival, azok vizsgalata

4, a kapott eredmények alapjan a konkrét erddsitési/fasitasi teriiletek technoldgidk

megvalasztasa

5, célul inkabb a ligetes, fészkelOhelyeket kindlo, valtozatos Osszetétell, féltermészetes

alloményok létrehozasa (inkabb fasitasok) javasolhatd
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6, A konkrét fafajok kivalasztdsahoz részletes termdhelyvizsgalat sziikséges. Annyit elére lehet
bocsatani, hogy sokféle (min. 5-6) fafajjal javasolt telepiteni, és érdemes lesz kihasznalni a

pionir fafajok (elsdsorban a sziirke nyar) termdéhely-eldkészitd tulajdonsagait

7, a tag halozata lltetés, a talajelokészitésben a godros iiltetés (elkeriilendd a szikes rétegek
felszinre hozasa) javasolt, és a cserjefajok magasabb aranya (galagonya, kokény, vadrozsa, 20-
30% Ossz-tdszam szerinti elegyaranyig). Utdbbiakat részben azért, mert ezek minden bizonnyal
hamarabb megeredve biztositjdk az arnyalast, a védelmet a vadkar ellen, és él6helyet a
cserjelakd madarfajoknak. A fiatal csemeték egyedi védelme helyett a min. 2m magassagu
vadkizaro kerités alkalmazasa célszerli, mivel a szélsdséges nyari forrosagban a fiatal csemeték
hajtasai (amelyeknek még a kérge is aktiv fotoszintetikus feliiletként miikodik) egyszertien
megfonek az egyedi védelem bezart csoveiben. Amennyiben marad az egyedi védelem,
mindenképp a jelenleg hasznalt mlianyagcsoves megoldas feliilvizsgalata sziikséges. A pionir
fafajok elokészitd, segitd tulajdonsagait talan ugy lehet a legjobban hasznositani, hogy tag
halézatban, méretes csemetével kezdeni az erddsitést, majd a késébbiekben, a mar arnyald

csoportok koré, kozé érdemes a lassabban novo fafajokat telepiteni.

A beavatkozassal érintett ingatlanok:

6. tablazat: 3. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz tervezett érintett miivelési ag Natura 2000

" beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
Tiszababolna-Négyes- 0203/2 csatorna
’(l;is.zavallf, .ht{I()lnEaj -t6 0203/5 Szentistvan IOCSAr

3, | Smese-erl Ielso 032/1a erdd IGEN
szakaszénak 032/1 i 4 mocsar
revitalizaciéja a 93. és P Tiszababolna
7. jelii gatak kozott 014572 kivett csatorna

4. sz. projekt: Mezonagymihdly- Szentistvan- Tiszabdbolna, Tiszavalki-focsatorna vizszallito

képességének helyreallitisa

Beavatkozas célja:

Természetvédelmi céli vizpdtlas helyredllitdsa a Tiszavalki-fécsatornan, sziikséges mértéki

vizrendezési beavatkozasokkal.

Jelenlegi allapot ismertetése:

A Tiszavalki-fécsatorna a Borsodi Mezdség Dél-borsodi Tajegységének természetvédelmi célu

vizpotlo rendszerének egyik legfobb eleme. A Csincse-6vcesatornatdl a Tisza-to arvizvédelmi
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toltéséig huzodo természetes érhaldézat mederszakaszainak felhasznéalasaval mesterségesen
kialakitott foldmedrii csatorna. Szentistvan telepiilésétdl keletre, a Csincse-6vcsatorna 14+201
km szelvényében 1év0 fenékgat altal felduzzasztott vizzel az Gvesatorna jobb oldalan kiépitett
00,8 m zsilipes csdatereszen keresztiil taplalhatdo meg (0. jeli mitargy) a rendszer. Az innen
indulo6 Tiszavalki-fGcsatorna hossza meghaladja a 20 km-t. Befogadoja a Tisza-t6.

A Miszaki-szakmai tanulmany 6sszeallitidsa soran a focsatornat a 0. jeli vizkivételi zsiliptdl az
1. jelti Vaskapu alatti zsilipig vizsgaltak, a 20+381-t61 a 7+749 km szelvények kozott.

A BNPI tajékoztatasa szerint a vizkivételi zsilipen a viz kidramlésa korlatozott, a fécsatorna
medrében a vizaramlas intenzitasa rendkiviil csekély, a megfelelé6 mértéka természetvédelmi
c€lu arasztasara nem alkalmazhatd megfelelden, emiatt csak a helyben képz6do csapadékvizek
betarozasaval kezelik a vizhianyos iddszakokat. Ennek feliilvizsgalatara a fOcsatorna
mutargyain és medrén geodéziai vizsgalatot végzett a Geofront Geotechnika Kft. A felmérés
soran legalabb 500 m-enként keresztszelvényt vettek fel a vizszéllitisban szerepet jatszo
mederrdl és annak partmenti teriiletérdl, bemérték a miitargyak jellemzd pontjait. A felmérés
alapjan megvizsgaltak, hogy a meder és a miitargyak folyasfenék szintjei mutatnak-e olyan
magassagi anomaliat, ami okot adhat a csatorna vizszallito képességének olyan mértéki
akadalyozasara, ami indokolna a BNPI altal tapasztalt vizszallitoképesség-csokkenést,
vizhidnyt. Rogzitésre keriilt tovabba a vizszint, mely egyértelmii informéciot biztosithat a
meder esetleges elzarddasarol. A felmérés idején a 2. jelli Nagyecséri és a 78. jelli Zsidohidi
zsilipek nyitott allapotban voltak tartva, a Vaskapu alatti 1. jelt nyilt zsilip le volt zarva, a

duzzasztott vizszint 89,0 mBf volt.

A vizkivétel vizsgalata

A duzzaszto kiiszobszintje 92,85 mBf. Kisvizi idszakban vizkivétel idején maximalisan ez
lehet az ovcsatornaban eldallithaté duzzasztott vizszint.

A vizkivételi mii zsilipakndjaban a felmérés idején viz volt, igy felmérésére csak korlatozottan
volt lehetdség. A vizjogi lizemeltetési engedély szerinti kiiszobszintje 92,10 mBf, kezeldszintje
95,85 mBf. A zsilipakndban mért aknafenék szintje 91,60 mBf. A miitargy alvizi kifolyasi
szintje 91,96 mBf. A duzzaszt6 tartésan zart allapotban tartdsa miatt a vizkivételi miitargy
felvizén feliszapolddas tapasztalhatd. Mértéke meghaladja a 30 cm-t. Emiatt a vizkivételi mi
befolyasi keresztmetszete korlatozott, felhuzott zsiliptabla esetén jelenleg csak a 92,40-92,85
mBf kozotti tartomanyban tud viz bedmleni a zsilipes atereszbe. A miitargy vizszallito
képességét tovabb csokkenti, hogy a mitargy alvizén is feliszapolodas tapasztalhato. Szintje

megegyezik a felvizi kiiszobszinttel, 92,10 mBf koriili.
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A fOcsatornan mért vizszintek Osszevetése

A meder teljes vizsgalt hosszan azonos hidrometeorologiai koriilmények kozott bemérésre

kertilt az aktualis vizszint. Megallapitasok a vizszinttel kapcsolatban a kdvetkezdk:

A fels6 2,2 km-es szakaszon minimalis vizszintesést tapasztaltak.

Alatta, a 17+705 km szelvényben 1év0 ateresz felvizi szakaszatol a 2. jelii Nagyecséri
nyilt zsilipig a vizfelszin jol koveti a mederfenék magassagi valtozasait.

A 2. jeli Nagyecséri zsiliptol (13+907 km szelvény) az 1. jelti Vaskapu alatti zsilipig
(7+749) duzzasztott volt a viztér, az 1. jelt nyilt zsilip 89,0 mBf szinten arasztotta el a

fécsatorna medrét.

A fenékszintek és a keresztezd mitargyak kiiszobszintjeinek Osszevetése

A tervezési idOszakban felmérésre keriilt a vizkivételi és a vizsgalt szakasz alsé hatdran 1évo

nyilt zsilip, valamint a kdzbenso atereszek, tiltdés €s nyilt zsilipes vizvisszatarté miitargyak,

tovabba a meder folyasfenék szintjei.

Ezeket 6sszevetve az alabbi megallapitasokat tették:

A 0. jelli vizkivételi zsilip alatt kb. 500 m-re talalhato 56. jel ateresz. E miitargyak par
cm eltéréssel azonos kiiszobszintiiek. Igy a meder kisebb vizszallitd képességii, mert
vizmozgas csak a viz felszinesésébdl tud csak kialakulni. Ez hidraulikailag
nemkivénatos allapot.

Mederesés szempontjabol ugyanilyen problémés a 2. és 78. jelli zsilipek kozotti kb.
1060 fm-es mederszakasz is. Itt a mitargyak kiiszobszintjeinek magassag-kiilonbsége
csak néhany cm.

Altalanosan elmondhaté, hogy a miitargyak kozott a mederfenék szintje 40-60 cm-rel
mélyebben van a miitargyak kiiszobszintjeinél. Ez szinte minden keresztezd, vagy
vizvisszatartdé mitargynal igaz. Ennek oka a korabban végzett mederrendezési
munkdkban keresendd. Feltételezik, hogy ekkor tortént talkotras. Ebbdl adodhat az a
jelenség, hogy mig a mitargyaktol tavolabb a mederben jelentds vizmélység
tapasztalhatd, addig a miitargyaknal csak igen kicsi mértékii a vizatfolyas.

A talkotrasbol adéddan a mederfenék szintjétél magasabban elhelyezkedd miitargyak
felett hordaléklerakodas alakult ki. Ezen tilmenden a vizsgalt szakasz teljes hosszan
tapasztalhato atlagosan 25-30 cm iszap. Ezek a tllkotrds miatt érdemben nem
befolyasoljak a lefolyas intenzitasat, de a vizindvények elterjedéséhez megfelelden laza

feltiletet biztositanak, eldsegitik elszaporodasukat.
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3. kép: Tiszavalki-focsatorna 0. j. vizkivételi zsilip

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

Az elérendd cél érdekében megvaldsitand6 beavatkozasok meghatarozasanal fontos figyelembe
venni azt a jovOképet, miszerint a Biikkabranyi Banya miivelésének esetleges leallasa esetén a
Csincse-Ovcsatorna  kisvizi, csapadékmentes iddszakbeli vizhozama a banyavizek
bevezetésének elmaradasa miatt akar drasztikusan is lecsokkenhet. Emiatt a természetvédelmi

célu vizkivételek intenzitasaban - a jelenlegihez képest - nagymértékii csokkenés varhato.

A Tiszavalki-focsatorna medre jelenlegi allapotaban képes a vizgytjtoteriileten
Osszegylilekezo, vagy a Csincse-Ovcsatornabol kieresztett vizeket a Vaskapu alatti 1. jell nyilt
zsilipig levezetni, de a meder vizszallitd képességének javitasaval a mederbeli vizsebességek
novelése érhetd el, ami a hidraulikai viszonyokat javitja, hordalékképzddés szempontjabol
pedig kedvezobb koriilményeket teremt.
A tervezett beavatkozasok a kovetkezok:

— A fOcsatorna 16+000 és 19+500 km szelvényei kozott hidraulikailag megfeleld
mederesés kialakitasa. A 17+705 és a 19+826 km szelvényben 1évé atereszek
szelvényében a jelenlegi mederfenékhez képest alacsonyabb szinteket kell
biztositani.

— A mederrendezéshez kapcsoloddan 17+705 €és a 19+826 km szelvényekben 1€vo

atereszek elbontédsa, helyilikre 01j ateresz épitése. Folyasfenék szintjliiket a meder
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tervezett esésviszonyaihoz igazitottan kell megvalasztani. Olyan szelvényméretii
ateresz €épitendd, mely a csatorna mértékado vizhozamat képes elvezetni. Becslés
alapjan sszesen 3500 fm-en kb. 3400 m’ anyagkitermeléssel kell szamolni.
Elhelyezése a parti savban.

— A fOcsatorna tervezéssel érintett 12,5 km hosszl szakaszdnak mintegy 80 %-an,
azaz 10 km hosszon mutatkoz6 vizindvényzet, akacos gyokérzettel egyiitt torténd
eltavolitisa a mederbdl, a vizszallitdé képesség nodvelésének érdekében. A
gyokerekkel atsz6tt mederanyag 10 cm vastagsagl kitermeléssel kalkulalt
mennyisége kb. 7000 m°.

— Annak érdekében, hogy a Tiszavalki-focsatornan tervezett duzzasztdsi szint
maganingatlanon ne okozhasson elontést, sziikséges a tereprendezés jellegli

beavatkozas a 13+300 sz. szelvény kdrnyezetében~ 150 m*® mennyiségben helyi

anyagbol.
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4. abra: 4. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel

A lathatésag érdekében a beavatkozas helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.
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A beavatkozassal érintett ingatlanok (a fenntartasi jellegii novényzeteltavolitas nélkiil):

7. tablazat: 4. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz tervezett érintett miivelési ag Natura 2000
" | beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
0112 kivett csatorna
0116 kivett csatorna
0125 kivett csatorna
0140 kivett ut
kivett csatorna,
0196/2a,b,c toltés, kivett
Mez6énagymihaly- Mezbénagymihaly csatorna
Szentistvan- 0396/1 kivett csatorna
Tiszababolna, 0396/2 kivett csatorna
4. Trisza}/l?}lfi—fécsatoma 0339 n.a. IGEN
vizszal'lto 0226/11 legeld
képességének -
helyreallitisa 0226/13 rét
0209/2 kivett csatorna
0234/1 kivett csatorna
0234/7 Szentistvan kivett csatorna
0242/2 legeld
0149 kivett ut
Tiszababolna - Vet d
015072 kivett csatorna

5. sz. projekt: Mezonagymihdly, Ferenci-tanyai-mocsdr elnevezésii vizes élohely

revitalizacioja

Beavatkozas célja:

A Ferenci-tanya-mocsar elnevezésli  vizes ¢él0helyen nyilt vizfelillet kialakitasa,

természetvédelmi célu vizellatas biztositasa a Tiszavalki-focsatorna iranyabol.

Jelenlegi allapot ismertetése:

A Ferenci-tanya-mocsar elnevezésli vizes €l6hely Nagyecsértdl 1,5 km tavolsagra keleti
iranyban helyezkedik el. A teriilet egy kb. 1,8 km hosszt 6si medermaradvany, mely jelen
allapotaban a kornyezetétdl kb. 1 m-rel mélyebb, csapadékos iddszakban sekély mértékben
boritott vizzel, ami kedvez a vizindvényzet elszaporodasanak, elterjedésének. Teriilete szinte
100%-ban nadas. Mederszintje szinte egységesen 90,00 mBf szint koriili, ami a természetes
feltoltddés soran alakult ki. A sekély terepalakzat miatt naddal fedett teriilete meghaladja a 15
ha-t, jellemzd szélessége 100 m. A teriiletet kb. 1/3 — 2/3 aranyban egy max. 40 cm magas

keresztgat osztja ketté.
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A Tiszavalki-fécsatornabol Nagyecsér alatt dgazik ki az in. Nagyecséri-csatorna. Ez a csatorna
¢s a Ferenci-tanya-mocsar elnevezésii vizes ¢lohely egy K-Ny irdnyu, tort vonalvezetési
foldmedri arokkal van Osszekétve. Az arokfenék 90,0 mBf korili szintrdl indulva a vizes
¢lohely iranyaba minimalis lejtésii. A Nagyecséri-csatornabol vald kidgazasanal egy
betétpallozhat6 eldfejjel kialakitott ateresz talalhatd. A miitargy a vizes élohely medrében valod
vizvisszatartasra alkalmas mddon épiilt.

A Nagyecséri-csatorna kidgazasa alatt 25 m-rel egy kereszttoltés és egy nyilt zsilip 1étesiilt a
Tiszavalki-focsatorna medrében a Dél-Borsodi Téjegység komplex élohely rehabilitacios
program I. titemében (2. jelt zsilip). A zsilip tdblajanak felsd kiiszobszintje zart allapotban 90,4
mBf szinten van. A zsilip keresztgatja 90,8 mBf koronaszinttel indul a magasparttol, 90,3 mBf
koronaszinttel csatlakozik a miitargy vasbeton szerkezetéhez.

A mederburkolat 90,00-90,15 mBf szintig van kiépitve a rézsikon. E szerint a Dél-Borsodi
Téajegység komplex €l6hely rehabilitacios program II: iitemében (90,40 mBf szintig) tervezett
burkolatfejlesztés nem valdsult meg (bar ennek ellentmond a vizjogi lizemeltetési engedély
tartalma).

Az lizemeltetési engedély szerint a mitargy a nagyecséri holtagak vizpotlasa céljabol épiilt, a
focsatornan érkezo vizek 90,00 mBf max. duzzasztas megvaldsitasara.

A nyilt zsilip az engedélyezett max. duzzasztasi szinttel nem képes vizpotlast biztositani a
Ferenci-tanya-mocsarba, mert annak vizingvényzettel siirlin bendtt mederszintje is 90,00 mBf
koriili.

A vizes €l6hely déli oldalan 2013-ban egy tiltos ateresz épiilt (II: titem 100. jelti miitargy). Ezen

keresztiil viz vezethetd at a Duda-mocsar felé. A miitargy kiiszobszintje 89,63 mBf.

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

A Ferenci-tanya-mocsar vizbiztositasra a 2. jelii nyilt zsilip miiszakilag jelenleg is alkalmas. A
vizellatashoz a jelenleg engedélyezett duzzasztasi szintet 20 cm-rel meg kell emelni.
Cél:

— a miitargy nagyvizes idOszakbeli biztonsagos iizemeltetéséhez a keresztgaton 90,70
mBf szintli koronarendezés, a toltés allékonysaga érdekében a II. {itemben elmaradt
burkolatfejlesztés a zsilip kornyezetében.

— A Tiszavalki-fécsatornatdél a Ferenci-tanya-mocsarig a meglévé foldmedri arkok,
csatornak rendezése (kotrasa) oly modon, hogy vizpotlaskor intenziv vizaramlas
alakulhasson ki benniik a vizes €l0hely iranyaba. A kotrand6 szakasz hossza mintegy

1,6 km.
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A Ferenci-tanya-mocsar teriiletén taldlhatd vizindvényzet ¢&s gyOkérzonajanak teljes
eltavolitdsa nélkiil a teriileten tovabbra is csak sekély vizboritottsag varhatd, mely a
vizindvényzet terjedésének kedvezne.

— A nyilt vizfeliilet tartos kialakitasahoz eltavolitand6 80 cm vastagsagban a gyokerekkel
atszott liledékes mederanyag. Javasolt beavatkozasi teriiletként a nddas mélyvonulata
kertilt kijelolésre, igy a 15 ha nadasbol 10,5 hektar nyilt vizfeliilet kialakithato.

— A gyokérzona eldiranyzott mértékii eltavolitasaval a 90,20 mBf max. vizvisszatartasi
szint esetén 1,0 m vizmélységli arasztasra lesz lehet0ség. Az arasztés jo idozitésével a
nad, gyékény, sas elszaporodasa, elterjedése lassithatd, visszaszorithato. A sekélyebb
részeken tovabbra is kell majd szdmitani a vizindvényzet elszaporoddsara, melynek
rendszeres kezelése is sziikséges lesz a tervezett allapot hosszutavu fenntartdsdhoz.

— Az éarasztds elOsegitésére a vizes ¢€l6helyet kettéosztd keresztgat - a vizaramlas
biztositasa érdekében - szakaszos, vagy teljes hosszban torténd elbontésa.

— A feltoltését kovetd arasztdsi szinten tartas fliggetlenné tétele a Tiszavalki-fOcsatorna 2.
jelti zsilipjének miikodésétol, a Nagyecséri-csatorna €s a vizes ¢léhely kozotti
tdpcsatornan konnyen iizemeltethetd vizvisszatartd miitargy beépitésével. Helye: a

tapcsatorna kezddszelvényének térségében 1€vo betétpallozhato ateresz helyén.

Osszegezve: iizemképes vizpotlorendszer esetén, a viz megfelelé vizkormanyzisaval és a

partmenti nad megfeleld kezelésével tartos vizfeliilet kialakitasara realis esély mutatkozik a

Ferenci-tanya-mocsar elnevezésii vizes €l6hely teriiletén.

A tervezett beavatkozasok megvalositdsa soran a kitermelt mederanyagok becsiilt mennyisége:
csatorna kotrasabol és keresztgat elbontasabol: 800 m?

vizindvényzet gyokérzonajanak kitermelésébdl:  80.000 m?

A kitermelt anyagok a gydkerek, szerves anyagok nagy mennyisége miatt épitésre
alkalmatlanok. Elhelyezése a BNPI sajat kezelésében 1évd, 5 km-en beliili mezdgazdasagi
teriileteken, elteregetéssel. KedvezObb elhelyezési lehetéség a mederkotrassal korbedlelt

0222/34 ¢s a 022/41 hrsz ingatlanokon szanto, illetve gyeprekonstrukcioval egybekotve.
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Jelmagyarazat

| [ Belteriilet
Vizfolyasok
@ Zsilip
Mederrendezés
@ Vizvisszatarto miitargy
[ Nyilt vizfeliilet helyredllitasa
® Meglévé keresztag bontasa

5. abra: 5. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel

A lathatoésag érdekében a beavatkozéds helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez
(Térképmelléklet.2.sz.) csatoltuk.

Beavatkozassal érintett ingatlanok:

8. tablazat: 5. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz tervezett érintett miivelési ag Natura 2000
" beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
0196/2a kivett csatorna
0196/4 legeld
0196/7 erdd
0209/2 kivett csatorna
0210/1 kivett Gt
02102 kivett Gt
0222/45a rét
Mez6nagymihaly, 0222/45b nadas
Ferenci-tanyai-mocsar 0222/41a " . szanto
S elnevezésii z,/izes 0222/41b Mez6nagymihdly nadas IGEN
¢él6hely revitalizacioja 0222/44b rét
0222/46b rét
0223 kivett ut
0224/36 nadas
0222/34b nadas
0226/4 szantd
0227 kivett ut
0228/11a legeld
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6. sz. projekt: Mezonagymihaly, 78. jelii miitargy keresztgdtianak fejlesztése

Beavatkozas célja:

A Tiszavalki-fécsatornan 1évo 78. jelt keresztgat megerdsitése, mezOgazdasagi jarmiivekkel

valo atkozlekedésre alkalmassa tétele.

Jelenlegi allapot ismertetése:

A Tiszavalki-fécsatorna 12+013 km szelvényében egy keresztgat €s benne egy zsilipes miitargy
¢épiilt a Dél-Borsodi Téjegység komplex ¢€lohely rehabilitacids program II. iitemében (78.jelil
miitargy). A miitargy Nagyecsértol kb. 1 km tdvolsagra déli iranyban helyezkedik el.

A gét 90,60-90,90 mBf koronaszintii, 3,5-5,0 m koronaszélességii. A zsilip kiiszobszintje és az

1,5x1,5 m tablamérete alapjan a miitarggyal elérhetd max. duzzasztési szint 89,95 mBf.

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

A projekt keretein beliil a BNPI fejleszteni kivanja a 78. jeli keresztgatat. A jelenlegi gat
korondjanak kiszélesitése 5,0 m méretlire, egységesen 90,90 mBf szintre rendezése.
Kozlekedési feliiletként legaldbb 4 m széles sav stabilizdldsa. A foldmii rendezéssel érintett
hossza 100 m. A tervezett foldmiifejlesztés soran az alvizi mederben nadirtasi munkélatok

torténnek.
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Jelmagyarazat
[ Telepiilés kozigazgatasi hatar
[ Belteriilet
Vizfolyasok
@ Zsilip

6. abra: 6. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel

A lathatésag érdekében a beavatkozas helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.

Beavatkozassal érintett ingatlanok:

9. tablazat: 6. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz tervezett érintett miivelési ag Natura 2000
" | beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
0196/2a kivett csatorna
B o, 0196/2b toltés
%?,Z ror?igi/mlhaly, 78. 0196/2¢ kivett csatrona
6. Jk;es;gé tjg;ak 0196/4 Mezénagymihaly legeld IGEN
fejlesztése 0196/6g rét
0209/2 kivett csatrona
0248/14 rét
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7. 8z. projekt: Mezonagymihaly, Gyékényes-mocsar elnevezésii vizes élohely revitalizdcidja

Beavatkozas célja:

A Gyékényes-mocsar elnevezésii vizes €lohely egykori nyilt vizfeliiletének helyreallitasa,
vizpoétlas hatékonysaganak novelése.

Jelenlegi allapot ismertetése:

A Gyékényes mocsar Nagyecsértol K-DK-i iranyban 4,5 km-re talalhatd, a Koszos-mocsar déli
oldalan. Teljes hossza ~2200 m, atlagos szélessége ~80-190 m. A vizes €l0helyet egy ateresszel
ellatott keresztgat osztja ketté. A Ny-ra esd rész ~10,4 ha, a K-re es6 rész ~13 ha kiterjedés.
A teriilet északi oldala és az északkeleti szakasza vizindvényzettel bendtt. A nadas teriilete
90,00 mBf alatti. Mélyvonulatanak szintje 89,10-89,30 mBf kozotti. A ndvényzettél mentes
terlileten a gyékény elszaporodasanak visszaszoritdsa a vizparti legeltetés és tapostatas
eredménye.

A vizes él6helynek Ny-i irdnyban a Hosszl-érrel, K-i irdnyban a Fehérnddi-csatornaval van
kozvetlen kapcsolata. A csatorndkon a vizes €éléhely kozelében tiltds zsilipek épiiltek a Dél-
Borsodi T4jegység komplex éldhely rehabilitacids program II: litemében (103. és 113. jeldt).
Ezek lizemeltetési rendjérél sem a vizjogi iizemeltetési engedély, sem az ilizemeltetési
szabalyzat nem rendelkezik. A mutargyak elzarasaval a mocsar teriiletén 1€v6 vizmennyiség
tarozasa valosithaté meg.

Széraz idészakban a miitargyaknal nincs viz, csak a tertilet mélyebb fekvésii részein.

A Hossza-¢éri tiltos zsilip (103. jel) miitargyanak felvizi kiiszobszintje 89,77 mBf, a Fehérnadi-
csatornan l1évo (113. jell) tiltos zsilip felvizi kiiszobszintje 89,50 mBf. Mindkét miitargynal

DNy-i a folyasfenék esésiranya. A 111. jelil zsilipes miitargy 90,12 mBf szintig biztosit zarast.

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

A Gyékényes-mocsar sajat vizgytjtoteriiletére hullé csapadékmennyiségen tali vizpodtlas a
Fehérnadi-csatorna iranyabol.

Fehérnadi-csatornanak a Gyékényes-mocsar €s a Sulymos-fcsatorna kozotti mesterségesen
kialakitott belvizelvezetd arkot nevezik. A csatorna felsé szakasza a Gyékényes-mocsar €s a
Gorzsa elnevezést teriilet belvizeit gyljti Ossze. Jelenleg a Gorzsa (Deak-rét) iranyabol

becsatlakoz6 mellékag a Sulymos felé folyik el.

A tervezett vizellato rendszer a Gorzsa (Dedk-rét) iranyabol becsatlakoz6 mellékag vizkészletét

a Gyékényes-mocsar irdnyaba kormanyozza, ezzel ndvelve a Gyékényes vizkészletét.
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Ennek megvaldsitdsdhoz egy 0j vizvisszatartd mutargy épiil a Fehérnadi-csatornan, a Gorzsa

(Dedk-rét) iranyabdl érkezo arok becsatlakozasatol délre. Ezzel a mitarggyal az eddig elfolyo

belvizek helyben keriilnek visszatartasra, természetvédelmi célbol hasznositasra. A tervezett

90,00 mBf szintli duzzasztas hatasara a zsilip felvizi oldalan a csatornabol a duzzasztott viz

északi ¢és déli irdnyban és a kozeli réteket elontheti. Erre a tényre az engedélyezési tervhez

készitett geodéziai felmérés soran dertilt fény.

Beavatkozas:

A tervezett vizpotlassal megndvekedd vizkészlet betarozasa céljabol, valamint a mocsar
nyilt vizfeliiletének novelése érdekében a vizes ¢€lohely mélyfekvésii teriiletérdl a
vizindvényzet eltavolitdsa, annak gyokérzetével egyiitt. A kitermeléssel érintett tertilet
nagysaga a kereszttoltéstol nyugatra 10,6, keletre 10,1 ha.

Az eltavolitando gyokérzona vastagsaga atlagosan 30-50 cm kozotti. A kitermelendd
anyag mennyisége 30 cm lemélyités esetén 62.100 m?, 50 cm lemélyités esetén 103 500
m’,

A mocsarban 1évé 103 jelll keresztgat foldmiive helyredllitasra, jarofeliilete pedig
stabilizalasra keriil. Foldanyag igény ~200 m?>.

A Fehérnadicsatornan a tervezett vizvisszatartd mitargy kereszttoltében kertil
megépitésre. A keresztoltés korona szélessége 3,0 m, koronaszintje 90,50 mBf,
rézsiihajlasa 1:2.

A rétek elontését megakadalyozanddan a csatorna két partjan tereprendezés jellegii
deponia létestil 90,50 mBf koronaszinttel a torkolattol kelet felé ~400 m, és lokalisan
visszatoltésezésre keriil sor északi iranyban is ~ 50 m hosszan. A tereprendezési deponia

épitéshez sziikséges foldigény ~2300 m’.

A kitermelt anyag a vizinOvényzet gyokérzetével atszott, igy toltésépitésre nem alkalmas.

Elhelyezésénél - a szallitasi koltség megtakaritdsa miatt - cél a helyben torténd elhelyezés,

részben a mocsar sz¢€lteriiletein, vagy a kozeli, BNPI kezelésében 1év6 szantoteriileteken.
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250 500 750m
E——

Jelmagyarazat

Vizfolyasok
[ Telepiilés kozigazgatasi hatar
® Ateresz
[ Nyilt vizfeliilet helyredllitésa
@ Vizvisszatarté mitargy

7. abra: 7. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel

A lathatésag érdekében a beavatkozas helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.

A beavatkozassal érintett ingatlanok:
10. tablazat: 7. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz. tervezett érintett miivelési ag Natura 2000
beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
0242b,d szantd, nadas
0260 legeld
0261 kivett arok
Mez6nagymihaly, 0270a legeld
Gyékényes-mocsar 0271 o o kivett arok
7. elievezc}é/sﬁ vizes 0272 Mez6nagymihdly kivett at IGEN
¢él6hely revitalizacioja 0273 legeld
0282c¢ nadas
0283 kivett ut
0284 ¢, d nadas, legeld
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8. sz. projekt: Szentistvan, Bacsohazi datjaro feletti betekinto hely létesitése

Beavatkozas célja:

A Tiszavalki-fécsatorna Bacsohazi-atjaroja felett egy természetvédelmi célu betekintd hely

kialakitasa.

Jelenlegi allapot ismertetése:

A Tiszavalki-fécsatorna Bacsohazi-atjaroja feletti medermaradvanyok a Tiszavalki-focsatorna

kialakitasa soran kertiltek levalasztisra a vizrendszerrdl. A vizszintet a Vaskapu alatti 1. jelii

zsilip duzzaszt6 hatdsa befolyasolja (jelenlegi gyakorlat szerinti 89,0 mBf).

A medermaradvanyok és a koztiik huzoédd 6si meder szakasz vizindvényzettel erdteljesen

bendttek, de a nagyobb mélységli csatornazott mederrészek nyilt vizfeliiletliek.

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

A Bacsohazi-atjar6 feletti medermaradvéanyok ¢éldvildganak megfigyelése, bemutatisa
céljabol a medermaradvanyok déli kanyarulata és az atmetszes altal lehatarolt szigetre
egy kilato-, megfigyeld torony elhelyezése, a Vaskapui kilatod szerkezeti mintdjara (8-
10 m magas, fa szerkezet).

A betekintd ponthoz latogatdk szamara, valamint a sziget teriiletkezelését veégzo
munkagép szamara a bejutds biztositasa, a fécsatornan épiild fold anyagl keresztgat és
ala epilo ateresz kiépitése altal.

A foldmii koronaszintjének megfeleld biztonsaggal torténd kiépitése a jelenlegi
duzzasztott vizszint figyelembevételével (91.75 mBf), az atkozlekedd munkagép
jaroszélességéhez igazodd szélességgel (10m). A kornyezd depdnia részlegesen
visszabontasra keriil a koronaszintig. Az innen kikeriild foldanyag egy része
felhasznalhat6 a foldmii épitésére.

Ha az atjar6 megkdzelitését nem a deponia feldl kozelitik meg, akkor lehajté rampa épiil

a Szentistvan 0240/1 hrsz ingatlan felé 1:7 eséssel.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC 54



DEL-BORSODI TAJEGYSEG
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Jelmagyarazat
Vizfolyasok
[ Telepiilés kozigazgatési hatér
& Keresztgat, ateresz
3 Kilatot torony

8. abra: 8. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel

A lathatoésag érdekében a beavatkozéds helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.

A beavatkozassal érintett ingatlanok:

11. tablazat: 8. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz tervezett érintett miivelési ag Natura 2000
" | beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
Szentistvan, Bacsohazi 0234/1 Kivett
8. | atjaro feletti betekintd 0240/1 Szentistvan legeld IGEN
helv létesite
cly leteslicse 0240/3 legeld

9. sz. projekt: Szentistvan, Vaskapui holtag revitalizdacioja

Beavatkozas célja:

Nyilt vizfeliilet tartdés kialakitdsa a vizindvényzettel jelentdsen bendtt Vaskapui holtag

teriletén.
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Jelenlegi allapot ismertetése:

A Vaskapui holtag a Batz-tanya Természetvédelmi Kezelési Kozponttol D-re helyezkedik el,
a Tiszavalki-fécsatorna jobb oldalan. Klasszikus mederatmetszéssel kialakitott holtdg, mely
nem keriilt levalasztasra kereszttoltésekkel a focsatornarol, igy vizszintje a fOcsatornaban
kialakul6 és kialakitott vizszinttel azonos. Meg kell emliteni, hogy a kiilonb6z6 id6pontokban
készitett 1égifotok elemzése szerint a holtag alsé végénél egykoron jarmuvel is atkozlekedtek a
holtag medrén, igy ott feltételezhetéen a meder 4t van (vagy csak volt?) toltve, de a helyszini
bejarasok sordn ezt a feltételezést nem tudtuk mérésekkel is igazolni.

A tervezési teriileten a Vaskapu alatti 1. jelti zsilip duzzasztd hatésa érvényesiil. Az lizemeltetési
engedé¢ly szerint a max. duzzasztasi szint 88,50 mBf, de az lizemeltetési gyakorlat ettdl eltér, a
BNPI 50 cm-rel magasabb vizszintet tart a mederben. A tervezés iddszakéban a mért vizszint
89,00 mBf volt.

A meder szélessége jellemzden 40-50 m kozotti, hossza 1260 m. Teriilete meghaladja az 5,5
ha-t. Fenékszintje 88,25 mBf szint kozelében van, vizmélysége a meder mélyebb részein
jellemzden 70-80 cm kozotti. Az egykori €l6viz medre vizndvényzettel jelentdsen bendtt, nyilt
vizfeliilete egyre csokkend. A Tiszavalki-fécsatornanak a holtag végpontjai kozotti szakaszan
mért fenékszint 87,0 mBf koriili, partéle 89,5 mBf.

A Vaskapui holtdg a természetvédelmi értékek bemutatasa, megfigyelése szempontjabol
jelentds helyszin. Tandsvényi allomas. A fcsatorna északi oldalan kilato-, megfigyeld torony

talalhatd, mely ralatast biztosit — tobbek kozott — a holtag egész teriiletére.

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

— Az elérendd cél megvalositdsdhoz a mederben min. 1,0 m vizmélység kialakitasa.
— A meder teriiletérdl a vizindvényzet €s a gyokérzetével atszott mederanyag eltavolitasa.

A gyOkérzona vastagsaga 30-50 cm kortili.

A holtag 5,5 ha teriiletébdl a beavatkozas célteriileteként 6,6 ha keriilt lehatarolasra. A torkolati
sziirdmezok és a holtag kiilsé oldalanak sekély szélteriiletei a beavatkozassal nem érintettek.
A gyokerekkel atszott mederanyag eldiranyzott mértéki eltavolitasaval 1,1 - 1,2 m vizmélység
alakithato ki, ami a nadas 0jboli elterjedésének nem kedvez, igy duzzasztast jol iddzitve a nyilt
vizfeliilet biztosithatd. A sekélyebb részeken a vizindvényzet rendszeres kezelése sziikséges a
tervezett allapot hosszatavu fenntartasdhoz.

A kitermelésre keriild gydkerekkel atszott mederanyag mennyisége 17.200 m?>.
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A kitermelt anyagok a gyokerek, szerves anyagok nagy mennyisége miatt ¢épitésre
alkalmatlanok. Elhelyezése a BNPI sajat kezelésben 1évd, 5 km-en beliili mezdgazdasagi
terlileten valo elteregetéssel tervezett, tovabba felhasznalhato a holtdg és a fOcsatorna altal
hatarolt ,,sziget” mélyfekvési teriileteinek (Szentistvan 0242/2 hrsz. legeld) tereprendezése
céljabol. Az itt elhelyezett anyagok mennyisége csokkenti az elszallitanddo anyagok

mennyiségét.

Jelmagyarazat

[ Telepiilés kozigazgatasi hatar
Vizfolyasok

@ Zsilip

[] Nyilt vizfeliilet helyreallitasa

9. abra: 9. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel

A lathatésag érdekében a beavatkozas helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.

Beavatkozassal érintett ingatlanok:

12. tablazat: 9. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz tervezett érintett miivelési ag Natura 2000
" beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
0234/7 Kivett csat
istva i ivett csatorna
g, | Szentistvan, Vaskapui 0234/8 Szentistvan IGEN
holtag revitalizacioja
0242/2 legeld
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10. sz. projekt: Szentistvan, dtjarhatosag biztositisa a Tiszavalki-focsatorndn a Vaskapunal

Beavatkozas célja:

A Tiszavalki-fécsatorna és a Vaskapui-holtag altal koriilhatarolt szigetszerl teriilet kezelése
céljabol birkak atjarhatosadganak biztositasa, a focsatornat keresztezé mi 1étesitésével.

Jelenlegi allapot ismertetése:

A tervezés helyszine a Batiz-tanya Természetvédelmi Kezelési Kozponttol D-re talalhato, a
Tiszavalki-fécsatornanak a Vaskapui-holtag atmetszési szakaszan. A focsatorna ezen szakaszan
a Vaskapu alatti 1. jelli zsilip duzzasztd hatdsa érvényesiil. A mitargyra is vonatkozo
iizemeltetési engedé€ly szerint a max. duzzasztasi szint 88,50 mBf, de az lizemeltetési gyakorlat
ettdl eltér, a BNPI 50 cm-rel magasabb vizszintet tart a mederben. A tervezés iddszakédban a
mért vizszint 89,00 mBf volt.

A tervezési teriileten a fOcsatorna partélei kdzotti tavolsag mintegy 10 m, fenékszintje 87,0 mBf
kortli, a legnagyobb vizmélység 2,0 m, partéle 89,3-89,7 mBf. A meder vizindvényzettel

jelentdsen bendtt.

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

Az allatok atjarasara egy 10 m koronaszélességii, allékony rézsithajlast f61dbdl épitett
kereszttoltés alkalmas. Tekintettel arra, hogy csak allatok atkozlekedésére épiil az
atjaro, ezért a koronat csak flivesiteni sziikséges, stabilizalasarol nem kell gondoskodni.
— A kiépitési szint 91,0 mBf a kornyez0 terepszinthez igazitva.

— Az allatok athajtasanak eldsegitésére az atjaro kétoldali ravezetd kordonnal.

— A fbcsatorna fenékszintjére, az épiild foldmii ala egy ateresz, vagy ikerateresz beépitése,

az ¢érkez0 vizek tovabbvezetése céljabol.
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Jelmagyarazat

[ Telepiilés kozigazgatasi hatar
Vizfolyasok

@ zsilip

[ ] Nyilt vizfeliilet helyredllitisa

© Keresztgat, ateresz

10. abra: 10. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel

A lathatésag érdekében a beavatkozas helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.

Beavatkozassal érintett ingatlan:
13. tablazat: 10. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

tervezett érintett & (e £ Natura 2000
beavatkozas/helyszin telepiilés muvelesi ag érintettség
Szentistvan, atjarhatosag
10. biztositasa a Tiszavalki-
fécsatornan a

Vaskapunal

S.sz.

0234/7 Szentistvan kivett csatorna IGEN

11. sz. projekt: Szentistvan-Tiszabdbolna, Fehérlo-Nagyszéklapai holtagak vizpotlo

rendszerének fejlesztése

Beavatkozas célja:

A Fehérlo-Nagyszéklapai holtagak vizpotld rendszerének feliilvizsgalata alapjan a vizellatas

javitasa.
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Jelenlegi allapot ismertetése:

A Fehérlo-Nagyszéklapai holtagak vizpotlasa a Dél-Borsodi Téjegység komplex ¢€lohely
rehabilitacios program I. iitemében valdsult meg.

Az lizemeltetési szabalyzat szerint a Tiszavalki-fOcsatorna 7+711 szelvényében 1évo 1. jela
zsilippel a fOcsatorndban a vizszint felduzzaszthatd. A mitargy felgjitdsra szorul. A
szemrevételezéses vizsgalat szerint a medret keresztez0 mu rézsliinek burkolatai sériiltek,
torottek, alatiregelodottek, alvizi burkolat mentén szivargasok, csurgasok tapasztalhatok. A
miitargy mihamarabbi beavatkozast, felgjitast igényel. Ennek elmaraddsa akar a mi
tonkmeneteléhez is vezethet.

A duzzasztas idején a foécsatorna 7+731 szelvényében, a bal oldalon kiépiilt 4.2. jela zsilipen at
viz aramlik ki Fehérloi-holtagba. Az 1. jelii zsilip engedélyezett duzzasztasi szintje 88,50 mBf.
Az iizemeltetés gyakorlat ettdl eltér. Miiszaki kialakitasabol adodoan magasabb vizszint is
tarthatd a miitarggyal. A felméréskori vizszint 89,00 mBf volt, melyet az Uzemelteté elmondasa
szerint folyamatosan tartanak.

A tapzsilip mogott, 430 fm hosszon a holtdg vizindvényzettel er6sen bendtt. A szakasz
fenékszintje kozel azonos a 4.2. jeli zsilip kiiszobszintjével, 88,00 koriili. A vizmélység 1,0 m
kortli. A ben6étt meder 50 m széles, a magaspart a 90,0 mBf szintet mindenhol meghaladja.

A holtdg a Nagyszéklapai-(Agyagos-) t6 és a Fehérloi csardai (4.1. jelli) zsilip kozotti
Széklapai-(Agyagos-)csatorndba csatlakozik. E csatornan a becsatlakozastol az Agyagos-t6 felé
300 m-re (EOV 782.694, 265.608) egy régi NA30 zsilipes miitargy taldlhato. A miutargy
atereszének folyasszintje 88,85-89,14 mBf. A miitargy el6tt €s utan a csatorna 70 cm mélyebb.
A zsilipes miitargy a csatorna vizdramldsdban akadalyt képez, az lizemeltetési szabalyzat
szerinti 88,50 mBf duzzasztott vizszint dtvezetésére nem képes.

A Fehérloi-holtag fécsatornahoz kozeli szakaszatol északra két mélyfekvési teriilet talalhato.
Ezek a lefolyastalan teriiletek egymassal €s a holtaggal egy-egy sekély mélységli arokkal
vannak Osszekotve. Az esésirany alapjan az arkok tulfolyo jelleggel 1étesiiltek, a tobbletvizeket
a holtag iranyaba vezetik.

A mélyfekvesii teriiletek jellemzden 89,70 mBf szintiiek, mig a kdrnyezetiik a 90,5 mBf szintet

is meghaladjak. A tulfoly6 arkok 89,8-90,1 mBf szintek kozottiek.
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4. kép: Fehérloi-holtag

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

Az 1. jeli zsilip vizvisszatartasra alkalmas miiszaki allapotba hozésa, a miitargy
felujitasa. Ennek keretében a kereszttoltés foldmiivének és a mederburkolatanak
helyreallitasa, a miitargy kozelében az iszaptalanitas elvégzése.

A miitargy felvizi oldalan ideiglenes elzards, vagy uszadékfogd racs elhelyezésére

alkalmas horonyparok kialakitasa.

A mitargy zsiliptablajanak kialakitasa a 88,50 mBf szintet meghalad6 duzzasztasra is képes.

Az lizemeltetési tapasztalatok szerint a 89,00 mBf vizszint tartasaval talzott, karos elontést a

csatorna térségében nem eredményez.

A Fehérloi-holtag 4.2. jelii tapzsilipjétdl 430 fm hosszon eltavolitand6 a viz dramlasat
jelentdsen korlatozoé vizindvényzet és annak gyokérzonaja min. 20 cm vastagsagban.
Javasolt beavatkozasi teriiletként a meder mélyvonulata keriilt kijeldlésre. A
gyokérzona eldiranyzott mértékli eltavolitasaval (2,5 ha) és 88,80 - 89,20 mBf
duzzasztott vizszint tartdsaval 1,0 - 1,2 m mélységii vizboritottsag alakul ki. Az arasztas
jol idozitésével a nad, gyékény, sas elszaporoddsa, -elterjedése lassithatod,
visszaszorithato.

A névényzeteltavolitassal érintett holtdgszakasztol E-a 16v6 mélyfekvést teriiletek

tulfolyo arkai a BNPI igénye szerint megsziintetésre keriilhetnek. Ezzel csapadékosabb
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id6szakban a tobbletvizek nem keriilnek elvezetésre a teriiletiikr6l, ami nagyobb
mennyiségli viz betarozhatosagat biztositja. Az arkok feltdltése tajba illeszkedden,
terepszintig. A megsziintetésre keriild arokhosszak: 60 + 80 = 140 fm.

— A jelenleg hatdlyos vizjogi engedély szerint a duzzasztasi szint 88,50 mBf. Annak
érdekében, hogy idegen teriileteket ne Ontson el a jelenlegi vizvisszatartasi szintt6l
magasabb duzzasztasi szint a Fehérlo-tanyanal a Széklapai-csatornan 1évo
betétpallozhat6 atereszt zarva kell tartani.

— Az Agyagos-t6 alacsony vizalldsa esetén a vizpotlds lehetdségének biztositasa
érdekében az Agyagos-(Széklapai-) csatornan 1évé NA30 zsilip elbontasa indokolt.
Helyére alacsonyabb kiiszobszinttel, karbantarthatosdg miatt min. NA60 &teresszel
tiltds vizvisszatarté mutargy létesitése. A jellemzé terepszint 89,70 mBf koriili, igy az

eléiranyzott kiiszobszint 88,30 mBf, tdblamagassag 1,0-1,2 m.

A holtagbol kitermelt gydkerekkel atsz6tt mederanyag mennyisége 5000 m®. A szerves
anyagok nagy mennyisége miatt ez a mennyiség épitésre alkalmatlan. Felhasznaldsa a kozeli

arok-megsziintetéseknél, tovabba 5 km-en beliil a BNPI sajat kezelésében 1évé mezdgazdasagi

terlileten, elteregetéssel.

Jelmagyarazat

[ Telepiilés kézigazgatasi hatar
Vizfolyasok

© Zzsilip

1 Nyilt vizfeliilet helyredllitisa

& Meglévd arok megsziintetés

® Ateresz (bontds, Uj kialakitasa)

11. abra: 11. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel

GREEN SIDE KFT. MISKOLC 62



) DEL-BORSQDI TAJEGYSEG o
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A lathatosag érdekében a beavatkozds helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Terképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.

Beavatkozassal érintett ingatlanok:

14. tablazat: 11. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz tervezett érintett miivelési ag Natura 2000
" | beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
Szentistvan- 0150/2 Tiszababolna
Tiszababolna, Fehérlo- 0175
11. | Nagyszéklapai holtagak kivett csatorna IGEN
vizpotlo rendszerének 0234/7 Szentistvan
fejlesztése

12. sz. projekt: Mezdcsat, foldut helyredllitas a Kiszely-tanya megkozelithetoségének

érdekében

Beavatkozas célja:

A Kiszely-tanyéra vezetd foldut helyreallitisa oly modon, hogy azon csapadékos idében is
kozlekedni lehessen, valamint a foldut természetbeni allapot feleljen meg foldhivatali

eldirasoknak is.

Jelenlegi allapot ismertetése:

A Kiszely-tanyatol a Mezdesat 0280 hrsz foldutbol egy részben stabilizalt foldut dgazik ki keleti
iranyba ~650 m hosszon, majd kozel északi irdnyba fordulva csatlakozik vissza ugyanebbe a
foldatba ~250 m tavolsagra.

A foldat négy szakaszon keresztez lokalis mélyvonulatot. Ezeken a helyeken atereszek
talalhatoak. Ezek koziil kettd ~20 cm atmérdjii PVC cs6, mig a harmadik a 2010 évek utan lett
megepitve a Dél-borsodi Tajegység komplex ¢lohely-rehabilitacids program Il. iitem projekt
keretén beliil, alprojekt szama szerinti 19. jelli ateresz. A foldut tanya fel6li végén szintén
feltételezziik, hogy van még egy ateresz, de valdsziniileg feliszapolddott, eltomddott, igy pontos
helyét nem lehet meghatarozni.

A folduat északi részének utolso, ~120 m hosszu szakasza megfeleld kiépitettségli, ezért ezen a
szakaszon magasitasra nem sziikséges.

Ezen az uton a kozlekedés elsdsorban nem csak szaraz idében torténik, ennek eredményeként
tobb helyen is nyomvalyuk lathatéak. Az ut jelentds részén megfigyelhetd még az eredeti

kétoldali esésii palyaszerkezet nyoma.
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Természetvédelmi szempontok:

A felszdmolando atjarasok, nyomok jellemzdéen 2-3 éve nem hasznaltak, a keréknyomok
kivehetok, de azokban mozaikos, féleg cickords puszta jelleggel dominalt, kis tirmdspuszta,
illetve szikes rét jellegli kis foltokkal kiegésziilt, kozepes természetességli gyep fejlodik. A
magas taposastiiréssel jellemezhetd fajok ardnya nem jelentdsen nagy.

A tervezett felyjitasok, stabilizalas €s az atereszek cseréje nagymérvii természetvédelmi
kockazattal nem jar, a gyepmatrix szovete jo, az €l6helyek regeneracios képessége kivalo. A
megszlintetendd nyomokon a restaurdcios célu feliilvetés nem sziikséges. Az invazios fajok

esetleges megjelenése figyelemmel kisérendo.

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

A foldatrendezéssel érintett foldat hossza ~920 m, melybdl 800 m hosszon torténik fizikai
beavatkozas is.

— A koronaszint egységesitése 90,50 mBf szinten, 4 m szélességben, egyoldali eséssel. A
K-Ny iranyultsagh szakaszon az it esése E felé keriil kialakitasra, mig az E felé halado
ag K felé lejt, az ottani mély fekvésii teriilet irdnyaba. Az ut vizelvezetése igy
biztosithat6 belvizes id6szakban is.

— A két PVC ateresz atépitése indokolt, NA 40 eléregyartott vb. elem, vagy hasonld
vizemésztd képességii keretelem eldiranyzasaval.

— A meglévd vb. ateresz atépitése nem indokolt, de feliszapolodott, ezért annak tisztitasa
sziikséges.

— A foldut tanya feldli végén feltételezett ateresz allapotat feltdrni, majd donteni annak
tisztitasarol, vagy atépitésérol

— A foldat anyaga jelenleg is stabilizalt, tovabbépitése helyi anyagok helyett homokos

kavics vagy zizalék beépitésével. Sziikséges anyagmennyiség ~900 m?>.
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150 300 450 m
—

Jelmagyarazat

Vizfolyasok
== Foldut helyreallitas
® Ateresz

12. abra: 12. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel

A lathatésag érdekében a beavatkozas helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.
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ép

gyengén karosodott
kozepesen karosodott
erésen karosodott

ut, stabilizalt

13. abra: A jelenlegi nyomvonal, és a stabilizalt nyom (szaggatott vonal) kérnyezetében 1év6 gyepek
természetessége az 5 foki Németh-Seregélyes-féle természetességi-degradaltsagi rendszer alapjan
(TDO)

Beavatkozassal érintett ingatlanok:
15. tablazat: 12. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

tervezett érintett miivelési ag Natura 2000
beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
Mezbcesat, foldat
helyreallitas a Kiszely-
12. | tanya 0281/1 Mezdcsat legeld IGEN
megkozelithetdségének
érdekében

S.sz.

13. sz. projekt: Mezonagymihaly, foldut helyredllitisa a Tiszavalki-fécsatorna és a

Nagytanya kozott

Beavatkozas célja:

A Tiszavalki-fOcsatorna és a Nagytanya kozotti foldat helyreallitasa oly modon, hogy azon
szaraz 1idoben kozlekedni lehessen, valamint a foldut természetbeni allapota feleljen meg
foldhivatali eldirdsoknak is. Csapadékos iddjarasi koriilmények kozott a folduton valod

kozlekedés nem cél.
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Jelenlegi allapot ismertetése:

Az ut kezdbészelvénye a Tiszavalki-focsatorna 16+527. sz. szelvényében 1€vo ateresztol indul,
¢s a Nagytanyara vezet. A kijart foldat keresztezi a Mezénagymihaly 0340 hrsz. kivett miivelési
agu, mély fekvési tertiletet. A keresztezés helyén a foldat ~ 70 m hosszan egy kereszttdltésben
halad, melyben egy NA60 rossz allapoti vasbeton ateresz talalhatd. A mély fekvési tertilet
szamara kialakitott, Mezénagymihaly 040 hrsz. kivett ingatlan a mély fekvési teriilettdl ~ 40-
50 méterre keletre talalhato.

Ezen az uton a kozlekedés elsGsorban szaraz idOben torténik. A foldat olyan mértéki

stabilizalasa nem cél, hogy ott barmilyen id6jarasi koriilmények kozott is lehessen kozlekedni.

Természetvédelmi szempontok:

A nyomvonal hasznalt, jellemzden keskeny, azonban latszik, hogy a rendszeres karbantartés
elmaradasa esetén ,,szélesebbre maszik”, errdl mind a keréknyomok, mind az ut mentének
fajkészlete hiven tantiskodott. Az EOTR-EOV MA = 1:10.000 topografiai térképen kovethetd
nyom vonala messze északra tolodott, az eredeti nyom alig felismerheto.

Az Gt matrixa cickoros puszta, amelyet szarvasmarhaval legeltetnek. A nyomvonaltdl 15-20m-
re levé allomanyok mar elég jo allapotinak (TDO 3-4) mondhatok.

A tervezett felujitdsok, stabilizalas €és az atereszek cseréje nagymérvii természetvédelmi
kockézattal nem jar, a gyepmatrix szovete jO, az él6helyek regeneracios képessége kivald. A
megsziintetendd nyomokon a restauracids ceélu feliilvetés kisérletképp (szénaszorassal)

megkisérelhetd. Az invazids fajok esetleges megjelenése figyelemmel kisérendo.

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

— Tervezett beavatkozas hossza ~700 m.

— A foldmii két oldalan egységesen a jelenlegi térszin felett 20 cm-rel kiemelni a foldut
foldmiivét, tengelyében bogarhat kialakitasa, 10 cm-rel magasabban.

— Koronaszélesség 5 m, mely igazodik a jelenlegi kijart ut szélességéhez.

— A bogarhat tipust korona miatt a foldmii két oldalan 40 cm talpszélességii, 40 cm
mélységli vapaszerii talparok épitése.

— A meglév0 ateresz atépitése torténik eléregyartott fedlapos U elembdl.

— A tervezett rézsiihajlasok az arkok esetében és a foldut feltdltésénél egységesen 1:1,5.
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— Az arokbol kitermelt anyag tomoritve beépithetd a foldmiibe. Az arokbodl kitermelt
foldanyag biztositja az utépités foldigényének ~ 65 %-at. Kiils6 anyagnyerdhelyrol

moror

tovabbi ~240 m® foldmiiépitésre alkalmas foldanyag beszerzése.

Jelmagyarazat

150 300 450m Vizfolyasok
S == Foldat helyreélll'tés
® Ateresz

14. abra: 13. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel

A lathatésag érdekében a beavatkozéds helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.
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é
gyengén karosodott
kozepesen karosodott
erdsen kdrosodott

ut, stabilizalt

15. abra: A jelenlegi nyomvonal, és a stabilizalt nyom (szaggatott vonal) kornyezetében 1évo gyepek
természetessége az 5 foku Németh-Seregélyes-féle természetességi-degradaltsagi rendszer alapjan

Beavatkozassal érintett ingatlanok:

16. tablazat: 13. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz tervezett érintett miivelési ag Natura 2000
" | beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
Mez6énagymihaly, 0340 kivett csatorna
13. fqldut helyrc??llltasa a 0341/6 Mez6nagymihsly ) IGEN
Tiszavalki-fécsatorna és legeld
- 0341/7
a Nagytanya kozott

14. sz. projekt: Mezonagymihaly-Szentistvan, foldut kialakitasa a Batuz tanydtol keletre,

datvezetése a Batuz-éren

Beavatkozas célja:

A Dberuhazas soran a Batlz-tanyatol keletre talalhatdo 0251/1 hrsz ingatlanti gyepteriilet
megkozelitése, valamint a foldit természetbeni allapotdnak megfeleltetése a foldhivatali
eldirdsoknak is. A foldut olyan mértékii stabilizaldsa nem cél, hogy ott barmilyen iddjarasi

kortilmények kozott is lehessen kozlekedni.
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Jelenlegi allapot ismertetése:

A kijart foldut keresztezi a Batiz-eret, melyen jelenleg nincs ateresz. Amikor a Batiz-éren a
vizéllas megemelkedik, az atjaras nem lehetséges. Ezen az Giton a kozlekedés elsdsorban szaraz
idében torténik. A foldat olyan mértéki stabilizalasa nem cél, hogy ott barmilyen iddjarasi

koriilmények kozott is lehessen kozlekedni.

Természetvédelmi szempontok:

Az ut jelenlegi allapotaban felhagyott, nem haszndlt, a keréknyomok kivehetdek, 10m
sz¢élességben is, azonban az eltelt id6 alatt igen jol regeneralodtak. A gyepmatrix elsdsorban
cickoros puszta €s lirmdspuszta.

A tervezett felujitasok, stabilizalas és az atereszek cseréje nagymérvil természetvédelmi
kockazattal nem jar, a gyepmatrix szovete jo, az €l6helyek regeneracios képessége kivalo. A
megsziintetendd nyomokon a restauracios célu feliilvetés kisérletképp (szénaszorassal)

megkisérelhetd. Az invazids fajok esetleges megjelenése figyelemmel kisérendd.

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

— Tervezett beavatkozas hossza ~680 m.

— A tervezett foldut magassagi nyomvonalvezetése koveti a jelenlegi térszint a Batiz-ér
el6tt és utan, mivel nem cél az allando kozlekedés biztositasa.

— (Ha a Batuz-éren magasabb vizallas soran is akarnak kozlekedni, akkor egy NA 60-80
vb. dteresz épitése sziikséges. Ekkor azonban mintegy 180 m szakasz hosszon az eret,
illetve mélyvonulatat kereszttoltéssel kell keresztezni, ami 0, - 2,0 m kozotti
foldmiiépitést jelent. Ha nem épiil dateresz, akkor ateresz helyett betonba rakott vagy
RENO matrac rendszerii, termésko burkolatu mederatjaro épitése sziikséges.)

— A foldut kialakitasa a foldmii két oldalan egységesen a jelenlegi térszin felett 20 cm-rel
kiemelve, mig tengelyében bogarhat kialakitas, emiatt ettdl 10 cm-rel magasabbra.

— Koronaszélesség 5 m, mely igazodik a jelenlegi kijart ut szélességéhez.

— A bogarhat tipust korona miatt két, a f6ldmi két oldalan 40 cm talpszélességli 40 cm
mélységili talparok megépitése.

— A tervezett rézsiihajlasok arok és foldut és esetleges kereszttoltés esetén is egységesen
1:1,5.

— Az arokbol kitermelt anyag tomoritve beépithetd a foldmibe.
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Az utarkok a befogadoig vezethetok. A foldut nyugati oldalan keletkezd csapadékvizek egy
kisebb része a Batiiz tanyan 1évd arokba vezethetdk, a tobbi, nagyobb mennyiségli csapadékviz

a Batliz-érbe, a foldut keleti és nyugati oldalarol, arkokon keresztiil.

Az arokbol kitermelt foldanyag biztositja az Utépités foldigényének ~ 65 %-at, ezért kiilsd

mor_or

anyagnyerdhelyrél ~260 m® foldmiiépitésre alkalmas foldanyag beszerzése sziikséges.

A Batuz-ér attoltés tobblet foldigénye ezen feliil 1200 m?>.

Jelmagyarazat

Vizfolyasok
== Foldit helyredllitas (1] 150 300 450 m

© Keresztgat, ateresz —

16. abra: 14. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel

A lathatésag érdekében a beavatkozas helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.
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- é

 gyengén karosodott
kozepesen karosodott
erosen karosodott

ut, stabilizalt

17. abra: A jelenlegi nyomvonal, és a stabilizalt nyom (szaggatott vonal) kornyezetében 1év6 gyepek

természetessége az 5 foku Németh-Seregélyes-féle természetességi-degradaltsagi rendszer alapjan

Beavatkozassal érintett ingatlanok:

17. tablazat: 14. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.s; tervezett - érintett miivelési ag Natura 2000
S beavatkozas/helyszin i telepiilés megnevezeés érintettség
0242/1c Szentistvan legeld
Mezénagymihaly- —
Szentistvan, foldut 0249/2 legel6
14. | kialakitasa a Batiz 0250 kivett ut IGEN
t’anyétc’)} kele]tare&l ) 0251/1 Mez6énagymihély legeld
tvezet -
atvezetése a Batiz-éren 0251/2b legeld
0250 kivett ut

15. sz. projekt: Tiszabdbolna, foldut helyredllitasa a Koleshdt tanya megkozelitése érdekében

Beavatkozas célja:

A Koleshat tanya megkdzelitése szabalyozott modon, a gyepek karosodasanak elkeriilése

érdekében, valamint a foldat természetbeni allapotdnak megfeleltetése a foldhivatali
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eldirasoknak is. A foldut olyan mértékii stabilizdlasa nem cél, hogy ott barmilyen iddjarasi

koriilmények kozott is lehessen kozlekedni.

Jelenlegi allapot ismertetése:

A kijart, rendezni kivant foldut déli kezdd szelvénye a Tiszababolna 0165 hrsz ut lokalis
magaspontjabol indul, és északi iranyba a Batiz-ér kozeléig halad, majd itt keletre fordul a
Koleshat-tanya irdnyaba. Kezddszelvénye utan ~250 méterre, majd a Batuz-érhez érve
keresztez egy-egy mély fekvésii teriiletet. A f61dut olyan mértéki stabilizalasa nem cél, hogy

ott barmilyen 1ddjarasi koriilmények kozott is lehessen kozlekedni.

Természetvédelmi szempontok:

A nyom jorészt eltiint, a befogadd vegetacid ,.elnyelte”, mar a 2009-es GoogleEarth
mitholdfotdn is alig kivehetd. A gyep igen jo regeneracios képességli, jorészt cickords puszta,
am ¢érintkezik néhany szikes rét tipusba sorolhato folttal

A tervezett felujitdsok, stabilizalas és az atereszek cseréje nagymérvii természetvédelmi
kockazattal nem jar, a gyepmatrix szovete jo, az €lohelyek regeneracids képessége kivalo. A
megsziintetendd nyomokon a restauracios célu feliilvetés kisérletképp (szénaszorassal)

tdmogathatd. Az invazids fajok esetleges megjelenése figyelemmel kisérendo.

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

— Tervezett beavatkozas hossza ~2100 m.

— A tervezett foldut magassagi nyomvonalvezetése koveti a jelenlegi térszint a foldmi két
oldalan egységesen. Foldut kiemelése a jelenlegi térszin felett 20 cm-rel, tengelyében
bogarhat kialakitasa, emiatt ett6l 10 cm-rel magasabbra.

— Koronaszélesség 4 m, mely igazodik a jelenlegi kijart it szélességéhez.

— Az ut kialakitdsa rovidebb szakaszokon bogarhati, a jelentdsebb részén viszont
egyiranyu eséssel keriil kialakitdsra a morfologia fliggvényében. A csapadékviz
elvezetéshez csak a bogarhat kialakitasti foldmiiveknél épiil tereprendezés jellegli
vizelvezetd vapa.

— A tervezett rézsiihajlasok, a foldut és a megépiild kereszttoltés esetén is egységesen

1:1,5.

A tereprendezés jellegli bevagasokbodl kitermelt anyag tomoritve beépithetd a foldmiibes

melyek a befogaddig vezethetdek (Batiz-ér).
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A tervezés tovabbi fazisaiban kell arrol donteni, hogy a mélyteriileteken a mélyvonulatok
kozelében érdemes-e a jelenlegi szinthez képest ~0,5 m-rel megemelni a foldut koronaszintjét,
illetve ezen teriileteken atereszeket beépitve ugy kialakitani a foldutat, hogy azt csapadékosabb
idoben is kozlekedési célokra lehessen hasznalni.

A tereprendezés jellegli bevagasokbdl kitermelt foldanyag biztositja az Gtépités foldigényének
~ 85 %-at. Tovabbi ~300 m® foldmiiépitésre alkalmas foldanyag beszerzése sziikséges, kiilsé
anyagnyerdhelyrol.

A beruhdzas soran gyeprekonstrukcid sziikséges azokon a kijart szakaszokon, melyek nem

esnek egybe a szabalyozottan kialakitott folduttal.

Jelmagyarazat

Vizfolyasok
== Foldut helyredllitas
[ Telepiilés kizigazgatési hatar

18. abra: 15. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel

A lathatoésag érdekében a beavatkozéds helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.
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ép

| gyengén karosodott
kozepesen karosodott
erésen karosodott
ut, stabilizalt

19. abra: A jelenlegi nyomvonal, és a stabilizalt nyom (szaggatott vonal) kdrnyezetében 1évo gyepek
természetessége az 5 foktl Németh-Seregélyes-féle természetességi-degradaltsagi rendszer alapjan

Beavatkozassal érintett ingatlanok:
18. tablazat: 15. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz tervezett érintett miivelési ag Natura 2000

beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
Tiszababolna, foldat 017a,b Tiszadoroema legeld, kivett Gt
helyreallitasa a 018/1c & legeld
15. | Koleshat tanya 0161 legeld IGEN
{negké,')zelitése 0162 Tiszababolna Kivett
érdekében

16. sz. projekt: Szentistvan, foldut helyredllitasa a Montaj-pusztai tanya megkozelitése

érdekében

Beavatkozas célja:

A Montaj-pusztai tanya megkozelitése szabalyozott mdodon, a gyepek karosodasanak elkeriilése
érdekében, valamint a foldit természetbeni allapotdnak megfeleltetése a foldhivatali
eldirasoknak is. A foldut olyan mértékli stabilizalasa nem cél, hogy ott barmilyen idéjarasi

koriilmények kozott is lehessen kozlekedni.
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Jelenlegi allapot ismertetése:

Az Orosz-ér 3+540 km szelvényében egy keresztgat talalhatd, mely a Montaj-pusztan 1€vo
tanyara vezet. A keresztgattol a Nagyutig jelenleg legeld muivelési 4gu ingatlanokon talalhato

kijart foldat.

Természetvédelmi szempontok:

A Montaj-puszta megkdzelitése az elmult évtizedekben tobb tiz, a legkomolyabb érintettségii
szakaszon 40m szélességben taposta ki a gyepet. A nyomvonal-sorozat az elmult évtizedben
nem valtozott, a helyreallitas, a kozlekedés stabilizalt talajutra vald terelése mindenképp
szlikséges feladat!

A nyomsav viszonylag ritkdbban hasznalt savjaiban nagyon jo regeneracios folyamatok
zajlottak le, a ndvényzet messzemenden kihasznalja a mikrotermdhelyi adottsdgokat;
megfigyelhetok fél négyzetméteres ecsetpazsitos (Alopecurus pratensis) foltok, tirmdspuszta

foltok, cickdords mozaikok, melyek koziil az utobbi az uralkodo.

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

— Tervezett beavatkozés hossza ~960 m.

— A tervezett f6ldit magassagi nyomvonalvezetése koveti a jelenlegi térszint, mivel nem
cél az allando kozlekedés biztositasa csapadékos idoben is.

— Folmi két oldalanak kiemelése a jelenlegi térszin felett 20 cm-rel, tengelyében bogéarhat
kialakitasa, emiatt ett6l 10 cm-rel magasabbra.

— Koronaszélessége 4 m, mely igazodik a jelenlegi kijart Ut szélességéhez.

— A bogérhat tipust korona miatt a foldmi két oldalan vapaszer( tereprendezés torténik.

— A tervezett rézslihajlasok az arok és a foldut esetén is egységesen 1:1,5.

— Az arokbol kitermelt anyag tomoritve beépithetd a foldmiibe.

A tereprendezés jellegii bevagasok lefolyastalanok. Ha szeretnék azt keleten és nyugaton is
bevezetni befogadoba, az olyan jelentos foldmunkaval jarna, mely sem miiszaki, sem
természetvédelmi, sem gazdasdgi okokbdl nem ajénlatos. Atereszek épitése nem sziikséges.

A tereprendezés jellegii bevagasok kitermelt foldanyag biztositja az utépités foldigényének ~
75 %-4t. Tovabbi ~200 m? foldmiiépitésre alkalmas foldanyag beszerzése sziikséges, kiilsd

anyagnyerdhelyrdl.
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Jelmagyarazat

Vizfolyasok
== Foldut helyredllitas
[ Telepiilés kézigazgatasi hatar

20. abra: 16. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel

A lathatoésag érdekében a beavatkozéds helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Térképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.
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ép

gyengén karosodott
kozepesen karosodott
erdsen karosodott

ut, stabilizalt

21. abra: A jelenlegi nyomvonal, és a stabilizalt nyom (szaggatott vonal) kdrnyezetében 1€v6 gyepek
természetessége az 5 foku Németh-Seregélyes-féle természetességi-degradaltsagi rendszer alapjan

Beavatkozassal érintett ingatlanok:

19. tablazat: 16. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz tervezett érintett miivelési ag Natura 2000
" | beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
Szentistvan, foldat 0210/2 kivett
helyreallitasa a Montaj- 0214/1 ,,
. legeld
16, | Pusztaitanya 021771 Szentistvan IGEN
megkozelitése
érdekében 0218 kivett Gt

17. sz. projekt: Gelej- Mezonagymihdly- Szentistvan- Tiszabdabolna- Tiszakeszi, dsott kutak

helyreallitisa

Beavatkozas célja:

A Borsodi Mezoség teriiletén 1évo, a teriilethasznalat céljabol hasznositani kivant asott kutak

tajba illeszkedd felujitasa.
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. kép: 3. (Mezonagyiéy) ¢és 7. sorszamu (Tiszababolna) asott kutak

Jelenlegi allapot ismertetése:

A legeltetéses allattenyésztés nagy hagyomanyokra tekint vissza a Mezdség teriiletén, mely
jelentdsen szerepet jatszik a természetvédelem alatt 4ll6 gyepfeliiletek biologiai
sokszintiségének megdrzésében. Az igy tartott allatok bioldgiai sziikségletei kozé tartozik a
megfeleld idOpontban, a megfeleld mindségli és mennyiségli viz rendelkezésre alldsa. Ezt a
természetes mélyvonulatokban megrekedd, valamint a mesterséges képzddményekbe
(csatornakba, tdrozokba) kormanyozott felszini vizeken tdl a felszin alatti vizek biztositjak.

A Borsodi Mez6ség terliletén szamos kut talalhatd, melyek gyors és biztonsagos vizkivételi
lehetdséget nyujtanak az allatok ellatasara. Sziikségességiik mellett fontos tajképi szerepet
toltenek be a puszta jelképévé valt gémeskutak.

A projekt keretein beliil a BNPI célul tiizte ki 8 db olyan kut felujitasat, tajkép megjelenésének

fejlesztését, melyek a legeltetéses allattartast is nagymértékben eldsegitik.

Tervezett allapot és tervezett beavatkozas ismertetése:

A kutak felujitasa 3 egymastol jol elkiilonithetd folyamatbol all 6ssze: Kuttisztitas, atjarhatosag
biztositasa, 1j gémszerkezet (agasfa, €s ostorfa), valamint itato épitése.

— 2 kut esetén indokolt lehet a felsé kutelem helyreallitasa, esetleg az Gsszes cseréje.

— A kuatagas ¢és a kuatostor hagyomanyos faszerkezetbdl torténd megépitése.
(Hagyomanyosan a kutagast beastdk a foldbe, és egyéb megtidmasztdsa nem volt
indokolt. Igazodva a XXI. szdzadi igényekhez, javasolt betonnal megerdsiteni a kutagas
alapozéasat. Javasolt tovabba az itatd anyaganak és kialakitasdnak kivalasztasanal a

Biikki Nemzeti Park funkcionalitési és tajba illesztési igényeinek figyelembevétele is.)
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20. sz. tablazat: Asott kutak ismertetése

.| Koordina
= tak
2 EOVY, Ingatlan Leiras
& EOVX
(m)
| 782639 Gelej A Gelej-Mezd6csat 6sszekotd uttol D-i iranyba kb. 1,1 km-re, a Dél-borsodi Agrar Kft.
| 276268 0139/1c hrsz. | allattarto telepétdl K-re 1,0 km-re
) 781774 Gelej A Gelej-Mez6csat 6sszeko6td uttol D-i iranyba kb. 1,2 km-re, a Dél-borsodi Agrar Kft.
| 276181 0142/4g hrsz. | allattarto telepétél DK-re, 160 m-re
3 781825 | Mezbénagymihaly | a Duda- és a Kenderes-mocsar kozott, a Kenderes ndvényzettel ben6tt teriiletétdl kb. 110 m-
| 269618 0245/4 hrsz. re
782548 | Mez6nagymihaly AP . . PR
4. 269028 0245/1a hrsz. | 2 Duda-mocsar déli oldalan, a Batiz-tanyatol EK-i iranyban 2200 m-re
781040 Szentistvan BT A . . i
5. 266340 0242/1c hrsz. | 2 Vaskaputol E-EK-re, a megfigyel6 toronytol kb. 320 m-re, a Battiz-tanyatol 600 m-re
781485 Szentistvan i . . o (o . I
6. 266357 0242/1c hrsz. | 2 Vaskaputol K-re, a Tiszavalki fécsatornatol kb. 300 m-re, a Batuz-tanyatol 1200 m-re
782176 Tiszababolna | o . . ,
7. 266970 0156a a Batliz-tanyatol K-re, 1250 m-re, a Bataz-ér DNy-i oldalan
795149 Tiszakeszi . .y . . . e . et x
8. 272460 083h hrsz. Tiszakeszit6]l D-re, a Tisza hullamterében, az arvizvédelmi t6ltéstol 150 m-re

% Nsorszam|
2¥Sorszam)

[8¥sorszam!

:3¥sorszaml

[4¥sorszam|

(6¥sorszam| ] y/Asorszam|
[58sorszam

£500 3000 4500m |[REOLEL

= ae [ Telepiilés kézigazgatasi hatar
@ Asott kat

22. abra: 17. sz. projekt helyszine a beavatkozassal érintett elemekkel
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A lathatosag érdekében a beavatkozds helyszinét ismertetd térképet a Melléklethez

(Terképmelléklet:2.sz.) csatoltuk.

Beavatkozassal érintett ingatlanok:

21. tablazat: 17. sz. projekthelyszin - érintett ingatlanok

S.sz tervezett érintett miivelési ag Natura 2000
" | beavatkozas/helyszin telepiilés megnevezés érintettség
. 0139/1c .
Gelejﬂ- o 0142/4¢ Gelej
Mez6nagymihaly-
Szentistvan- 0245/4b Mezo6nagymihal
17. | Szenustva 0245/1a gymialy legelé IGEN
Tiszababolna- —
. ., 0242/1c Szentistvan
Tiszakeszi, asott kutak - zababol
helyredllitasa 0156a Tiszababolna
083h Tiszakeszi

Az asott kutak helyszini bejaras soran végzett mérések adatai (2023. aprilisi kisvizi-kdzépvizi

allapot):
22. tablazat: Asott kutak adatai

% | EOV X (m) (mBf) tereptdl (m) () ) (m) .
- %22 0139C/iithsz. 94,1 na. na. na. na. na.
2 Eg;‘ 0142C/izg1rsz. 4.1 0,68 4,22 1,99 2,23 1,0
3. ;2;2?2 Mg;i?iylh?sﬂf Y 907 121 7,39 3,67 3,72 1,5
4. ;25(5)32 Mg;c:‘r;%yhtilsﬂ;e'ﬂy 90,9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
> ;iégjg Osézél/]?it\l:?;lz o1,0 0,7 3,02 178 | 124 | 10
6| N | oo | 09| 0@ | ae | 2e | 195 | w0
7. ;22;2 T’Sf)af ;;’;)l“a 91,6 0,28 3,91 2,25 1,66 1,0

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevék

altal keltett jarmii- és személyforgalomé is
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Kivitelezési idoszakban

A kivitelezés iddszakaban varhatéd forgalomnovekményeket a tervezés soran megadott adatok,

mennyiségek figyelembevételével hataroztuk meg.

A kozuti szallitasi tevékenység az épités idészakaban némi tobblet forgalmat general. A
szallitast a megkozelitd utakon érvényes suly- és méretkorlatozas, valamint a terepviszonyok
miatt csak kisebb teherbirasu tehergépkocsikkal tudjak végezni. A kivitelezés soran fontosabb
munkafazisok, amelyek a kozati szallitashoz kapcsolodnak: alapanyag beszallitas, munkagépek

mozgatasa a telephely ¢€s a tervezési teriilet kozott, hulladék elszallitas.

23. tablazat: Beruhdzashoz kapcsolodo kozuti szallitas

S.sz tervezett kozuti szallitashoz kapcsolod szallitas
" beavatkozas/helyszin tevékenység tgk/nap
Mezokeresztes-
Szentistvan-
1 Tiszababolna, Orosz-ér | aterszek bontasabol keletkezd 2-4 tehereépidrmil feavszeri
© | vizszallite hulladék (beton) elszallitasa gCP) £y
X ‘o alkalom/
képességének
helyreallitasa
Szentistvan-
Tiszabdbolna, alapanyag beszallitas, mitar 2-4 tehergépjarmii /egyszeri
2. | vizvisszatartas +apanyag ’ &y Een) &Y
S . épitése alkalom/
biztositasa az Orosz-€r,
91.j. gatja felett
Tiszababolna-Négyes-
T1§zavallf, ‘Mon't'aj o nem kapcsolodik ehhez a
Csincse-éri fels R , . . o
3. , mederrendezés, tereprendezés tevékenységhez kozati
szakaszanak Tres
TR , szallitas
revitalizacidja a 93. és
7. jelt gatak kozott
Mez6énagymihaly-
Szentistvan-
T%szababo.ln?, erllarp:clnyag beszallltas,’ miitargy 2-4 tehergépjérmi fegyszeri
4. Tiszavalki-foécsatorna épitése, mederrendezés,
o lrex . alkalom/
vizszallitd tereprendezés
képességének
helyreallitisa
Mezonggymlhaly, , alapanyag beszallitas, mitargy T .
5 Ferenci-tanyai-mocsar r . 2-4 tehergépjarmil /egyszeri
. o épitése, mederrendezés,
elnevezeési vizes . alkalom/
. e g tereprendezés
¢l6hely revitalizacioja
]'\E/bllei:jz:)nn{;%i/mlhaly, 78. nem kapcsolddik ehhez a
6. |/ ey tereprendezés tevékenységhez kozuti
keresztgatjanak 174z
. ; szallitas
fejlesztése
Mez6nagymihaly, i s
Gyékényes-mocsar 2,11a’p anyas beszallltas,’ mutargy 2-4 tehergépjarmii /egyszeri
7. A épitése, mederrendezés,
elnevezésii vizes . alkalom/
o e tereprendezés
¢l6hely revitalizacidja
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SR beavatkozas/helyszin

Szentistvan, Bacsohazi

tervezett

kozuti szallitashoz kapcsolod

szallitas

tevékenység tgk/nap

alapanyag beszallitas, kilato

4-6 tehergépjarmii /egyszeri

8. | atjaro feletti betekintd
he alkalom/
hely Iétesitése
o . nem kapcsolodik ehhez a
Szentistvan, Vaskapui . . . . s
9. , e mederrendezés, tereprendezés tevékenységhez kozuti
holtag revitalizacioja 1170z
szallitas
Szentistvan,
atjarhatdsag biztositasa nem kapcsolodik ehhez a
10. | a Tiszavalki- tereprendezés tevékenységhez kozuti
fécsatornan a szallitas
Vaskapunal
Szentistvan-
Tlszabapol,na, .F eheflo— z,ila’p:anyag beszalhtas,, mitargy 2-4 tehergépjarmii /egyszeri
11. | Nagyszéklapai holtagak | épitése, mederrendezés,
o ; . alkalom/
vizpotld rendszerének tereprendezés
fejlesztése
Mezbcesat, foldat
helyreallitas a Kiszely- | foldat helyreallitas, alapanyag alapanyag beszallitas
12. | tanya beszallitas (homokos kavics, (homokos kavics, zuzalék)
megkozelithetdségének | zuzalék) ~ 900 m3 naponta ~ 8-10 tehergépjarmi
érdekében
Mez6énagymihaly,
13 foldut helyreallitasa a folduat helyreallitas, alapanyag alapanyag beszallitas (fold)
" | Tiszavalki-fécsatorna beszallitas (fold) ~ 240 m? naponta ~ 4 tehergépjarmii
¢és a Nagytanya kozott
Mez6nagymihaly-
Szentistvan, foldut nem kapcsolodik ehhez a
14. | kialakitasa a Batlz foldat helyreallitas tevékenységhez kozuti
tanyatol keletre, szallitas
atvezetése a Batuz-éren
Tiszababolna, foldat
heulyrea!htasa a foldat helyreallitas, alapanyag alapanyag beszallitas (fold)
15. | Koleshat tanya s g 3 s n
. 1rs beszallitas (fold) ~ 300 m naponta ~ 4-5 tehergépjarmu
megkozelitése
érdekében
Szentistvan, foldat
helyreallitasa a Montaj- 1 150 i (o
. foldat helyreallitas, alapanyag alapanyag beszallitas (fold)
16. | pusztai tanya 17t e 3 PRI
. 1 beszallitas (fold) ~ 200 m naponta ~ 3-4 tehergépjarmu
megkozelitése
érdekében
Gelej-
giii(:?sig/gﬁlhaly- nem kapcsolodik ehhez a
17. . , kut tisztitas, helyreallitas tevékenységhez kozuti
Tiszababolna- szAllitAs
Tiszakeszi, asott kutak
helyreallitasa

Munkagépek mozgatasa a telephely €s a tervezési teriilet
kozott, hulladék elszallitas.

1-2 tehergépjarmil/ nap
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S.sz tervezett kozuti szallitashoz kapcsolod szallitas

beavatkozas/helyszin tevékenység tgk/nap

2-4 személygépjarmii,

A kivitelezésben részt vevd dolgozok szallitasat végzo )
kisbusz/ nap

kisbusz, személygépjarmii

A beruhazas a kivitelezés soran alabbi tehergépjarmii forgalmat general:

A varhat6 forgalomndvekmény a 12-16. projektek esetében jelent minimalis terhelést. 2-3 hétre
tehetd az alapanyag (homokos kavics ztzalék, f61d) helyszinre szallitasa:
— maximum 10 tehergépjarmii/nap, azaz 1 tgk/6ra, mely az érintett kozutakon duplan

jelentkezik, tehat a varhato terhelés 2 tgk/ora.

A tobb projekthelyszin esetében a kivitelezéshez kapcsolodod széllitasi tevékenység
tehergépjarmi és személyforgalma nem szdmottevo.

Az anyagszallitas varhatdan foéuton, belteriileti elsérendi utakon, illetve 6sszekotd utakon fog
torténni. A szallitassal érintett teriilet: Mezénagymihaly, Mezdcsat, Szentistvan, Tiszababolna

¢s Tiszadorogma kozigazgatasi teriilete.
Uzemelés idészakaban

Az lizemelés idOszakara vonatkozoan a kapcsolodo széllitas (teher-, személyszallitds) nem
értelmezhetd, mivel a jelenleg is folytatott teriilethasznédlat és az ahhoz kapcsolodo
tevékenységek a beruhazast kovetden nem valtoznak. Ebbdl kifolyolag a teriilet jarmi és

személyforgalmanak névekedésével nem kell szamolni.

bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kornyezetvédelmi intézkedéseket a tanulméany tovabbi {6 fejezetei ismertetik.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek
Maga a beruhdzast a vizes él6hely fennmaradasanak érdekében sziikséges megvalositani, az

ehhez kapcsolodo miiveletek az alabbiak:

- vizvisszatarté mitargy feltjitas, épités, atépités, bontas,
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- arasztas, vizvisszatartds megvalositasa,

- ateresz ¢épités, atépités, bontas,

- foldat helyreallitas, épités,

- foldmu épités, atépités, bontas,

- kut helyreallitas, tisztitas, kutszerkezet 1étesités, helyreallitas,

- teriilet helyreallitas,

- vizes ¢€lohely (egykori folyomeder) részleges helyreallitisa ndvényzet és iszap
eltavolitasaval,

- vizszallito, vizelvezetd csatorna, arok helyreallitas, atépités, megsziintetés.

A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelé hely vagy lerakohely 1étesitése és

iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras:

A projekt kapcsan banyailizem, vagy lerakohely Ilétesitése nem sziikséges. A sziikséges

alapanyagok beszerezhetdk a jelenleg is lizemeld épitdipari létesitményekbdl.
A telepitéshez és a megvalésitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés:
A telepitéshez sziikséges szallitasi kapacitasok a bf) pontban keriiltek megadasra.

Az elozetes tervek szerint a kivitelezés szoros litemterv alapjan keriil végrehajtasra, igy
jelentdsebb tarolas, raktarozas a kivitelezés soran nem lesz sziikséges. A csapadékviz elvezetés

ismertetése kiilon fejezetben keriil bemutatésra.
A megvaldsitas soran keletkezé hulladékokkal torténé gazdalkodas és szennyvizkezelés:

A tervezett projekthelyszineken a kivitelezés soran kommunalis szennyviz keletkezik. A
kivitelezés soran keletkez6 kommundlis szennyvizeket mobil WC-kben gytjtik, majd a

sziikséges gyakorisaggal elszallitjak.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok jelentds része telepiilési szilard hulladékbol tevddik
Ossze. A keletkezd hulladékok gytjtésére hulladék gyljtohelyek keriilnek kialakitasra. A
hulladékok szelektiv gyiijtése tervezett.

A hulladékok elszallitdsat, kezelését a megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetekkel
végezteti az lizemeltetd. A  hulladékgazdilkodas modjarol részletes leirds a

hulladékgazdalkodasi fejezetben talalhato.
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Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik:

A létesitményben nem tervezett sajat energiaellato rendszer. A 17. projekthelyszinen tervezett
asott kutak helyreéllitasa, tisztitdsa. A rehabilitalt kutak vizét az allattartashoz kapcsoldddan

itatd vizként hasznaljak fel.

A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezo hulladékok
és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes kornyezeti

elemekre gyakorolt hatasinak bemutatasa:

A kivitelezés soran mutargyak (ateresz, keresztgat: 1., 4., 5. és 11. projekthelyszin) keriilnek
elbontasra. A bontott anyagot lehetdség szerint megprobaljak teriileten belil (5.

projekthelyszin) felhaszndlni, ha erre nincs lehetdség, akkor hulladékként hasznositasra atadni.

bi) Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében

kiilfoldi referencia

Magyarorszagon ismert €s alkalmazott technologiat kivannak alkalmazni.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat

pontositani

Az eldzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontéen a Megbizo6 adatszolgaltatdsa alapjan tortént. A
tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozé
anyagokra ¢és azok forrdsaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk. Az eldzetes vizsgalat
soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazéasanak elOnyeit, az eldrejelzések
érvényességi valdszinliségét, a hatdsok és vizsgalati eredmények értékelésénél felmeriilt, a
tudomanyos ismeretekben 1évé hidnyossagokat és bizonytalansagokat - amennyiben van ilyen

- az adott fejezetben ismertetjiik.

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi

modokat
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A tervezéssel érintett teriilet a Borsodi Mezdség Tajvédelmi Korzet. A projekthelyszinek a
kovetkezd telepiilések kozigazgatasi teriileteit érintik:  Gelej, Négyes, MezOcsat,
Mezokeresztes, MezOnagymihdly, Szentistvan, Tiszababolna, Tiszadorogma és Tiszakeszi

kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el.

A tervezési teriilet kornyezetében elhelyezkedd ingatlanok telepiilésrendezési tervben
szabalyozott besorolasa, a Mellékletben (Térképmelléklet:1.sz. talalhaté Szabalyozasi
tervtérképeken lathatd. A tervezési teriilettel érintett helyszinek és veliik szomszédos teriiletek

jellemzden altaldnos mezdgazdasagi teriilet Gvezeti besorolastak.

bl) a tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

A telepiilésrendezési eszk6zok modositdsa nem sziikséges.

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor Keriil-e 6sszetartozo
tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

A beruhazo nyilatkozza, hogy a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon
folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel Osszeadddva NEM éri el a
tevékenységre a 314/2005 (XII. 25. Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz. melléklet szerinti

meghatarozott kiiszobérteket.

bn) a vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi- gazdasagi elényeinek

bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A BNPI kezelésében 1évé Dél-Borsodi Mezdségi Tajvédelmi Korzet vizes éldhelyeinek
felszini vizpotlasa egyértelmiien természetvédelmi, tdjrehabilitdciés vonatkozast, ami az
¢lohelyekhez kotddd ¢éldvilag fenntartasat, az éldhelyek természetességének megdrzését
szolgalja. A tajra jellemzd védett, fokozottan védett egyedekben is bdvelkedd éldvilag
fenntartdsa a biologiai sokféles€g megdrzésén keresztiill hozzdjarul a mezdségi puszta
fenntarthato, természetvédelmi szempontokat figyelemben tartd hasznalatdhoz. Ez 6nmagaban

is tarsadalmi-gazdasagi jelentdségli, mert biztositja a természetvédelmi értékek fennmaradasat
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¢s lehetdve teszi a védett terliletek extenziv kezelését (legeltetés, kaszalas), melyek végso soron
gazdasagi hasznot is jelentenek. Az iranyitott pedagdgiai ¢és turisztikai szempontu
programokkal a beruhdzas eredményeképpen egy olyan jol miikodd fenntarthatd rendszer
ismertethetd meg, amely példaértékii lehet a természetvédelmi szemlélet fejlesztése révén,

melynek hosszu tavu pozitiv tarsadalmi hatdsa vitathatatlan.
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4. A TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK ALAPALLAPOTA

4.1. Foldtani, vizfoldtani, hidrolégiai adottsagok

A Dél-Borsodi Tajegység a Borsodi-Mezoség kistajhoz tartozik.

A Borsodi Mezé6ség Kistdj Borsod-Abauj-Zemplén és kis mértékben Heves megyében

helyezkedik el, teriilete 599 km?. E-on a Biikkaljaval hataros, EK-en a Sajo hordalékkupjaig ér
és ettdl Hejoszalonta-Mezécsat-Aroktd vonalan valik el. D-i hatéra a Tiszaval parhuzamosan
fut. Ny-on szinte észrevétleniil megy at a Lasko-Eger szomszédos hordalékkupjaba. A kistajon
beliil vizsgalt Dél-Borsodi Tajegység 0sszefoglald helyszinrajzat (M= 1:25 000) a Melléklet
(Térképmelléklet:3.sz.) tartalmazza.

23. abra: Borsodi-Mez6ség atnézetes helyszinrajza (1.9.31)
(Dovényi Zoltan (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere)

4.1.1. Domborzat

89,5 és 140 kozotti tengerszint feletti magassagi, E-rol enyhén D-i iranyba lejtd, gyenge atlagos
relativ reliefii, a Biikkrol érkezé patakok hordalékkup siksiga. E-on még 100-110 m koriili
tengerszint feletti magassagok uralkodnak. E-i pereme az alacsony domblabi hatak, lejték,
kozépso része a hullamos siksag, legnagyobb teriiletii D-1 egysége pedig alacsony, armentes
siksdg orografiai domborzattipusba sorolhatd. A pleisztocén jégkorszak végén a Tisza még a
Nyirség D-i oldalan haladt, majd a 4.1.2. foldtani fejezetben leirtak miatt 15-10 ezer éve

vandorolt at az Alfold E-i peremére, ahol az Em8d-Gelej-Négyes vonalig nagyszama holt
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medre maradt vissza. Késobb ezekben torkollottak a Biikk 1abarol lefutd vizfolyasok, vagy
alakultak ki sokaig ¢l6 szikes tavak. A sik felszint részben azok az 1-3 m magas folyohatak
tagoljak, amelyek az egyes patakok wiirm kori lefutasi iranyaihoz kapcsolodnak. Ezek ENy-
DK-i csapasuak, felsziniiket homoklepel vagy 16sz6s homok fedi, a telepiilések szinterei.
Viéltozatossagot jelentenek masrészt — foként a Ny-i részen — az 1-2 m mély, elhagyott
folyomedrek. A teriilet D-i része a folydszabalyozasok el6tt ligeterdds arteriilet volt, E-i része
uralkododan flives pusztasdg, ami a Tisza szabalyozasa utan D-felé terjeszkedett, az arvizi
elontések megsziinésével. Emiatt a teriilet uralkodé novényzeti jelenlegi tajképe ,,rét-legelo-

kaszald™.

4.1.2. Foldtan

Az alaphegység Ujpaleozoos és mezozoos képzddményeire vastag oligocén, majd késd-miocén
rétegek telepiiltek. A Tura-Mezékovesd kozotti eltemetett rogvonulat elvégzddése. A felszinen,
ill. a kozelében mindeniitt csak felsd-pleisztocén ¢és holocén képzOddmények talalhatok,
tobbnyire homok ¢és 16sziszap formdjaban.

A Borsod-hevesi mélyfekvésti Mezdség a jégkorszakot kovetd holocén kor elején alakult ki,
amikor a Szatmari-siksagtol a Bodrogkoz- Rétkozon és a Taktakozon keresztiil az Alfold
peremi lokalis siillyedések elérték ezt a teriiletet €s a Jaszsagi siillyedékkel fejezddott be az
endogén tektonikus folyamat (Ronai 1985, Mike K. 1991). A siillyedékek felé vandorld folyok
(Tisza, Hernad, Saj6), ill. nagyobb hegyvidéki vizfolydsok (Ronyva-, Szerencs-, Hejo-,
Csincse-, Kécsi-, Salyi-patakok) lerakott tormelékes iiledékvonulataikat tobbszor is athalmozva
igen szeszélyes talajviztarozo rétegdsszletet hagytak hatra (/9-20. dbra). A siillyedékekre
lefut6d hegyvidéki patakok hordaléka azutan tobb méteres feltoltddést okozott, amely folyamat
napjainkig tart. Folyovizi kavics els6sorban Mezdkovesd és Emdd kdrnyékén jelenik meg a
felszin kozelében, ezekben a biikki idésebb hordalékkupok attelepitett anyagat kell latnunk. A
hordalékkup folyovizi homokjat a magasabb orografiai helyzetii teriileteken 1-1,5 m vastag
homokos 16sz, 10sz6s homok, a mélyebb fekvésii teriileteken 0-3 m vastag agyagos, iszapos
réteg fedi. A talajviztdroz6 homokosszlet telepiilési helyzete és vastagsdga szeszélyesen
valtozik, a néhany m vastag felsd helyzetli homoklencséktdl a 10 m vastagsagot meghalado,
mélyebb helyzeti, széles kiterjedésii telepiilésekig. A talajviztarozo ezen szeszélyes telepiilése
miatt a felszini vizek (patak, csatorna, elontések) és a talajviz kapcsolata is ennek megfeleléen
valtakozik. Egyes helyeken a nyari szarazsag idején a homokrétegekben tarozddott talajviz még
hetekig (egy-két honapig) potolja a parolgdsi veszteséget, mas helyen a felszini vizek

gyorsabban elapadnak a lokalis talajviz helyzet miatt, szikesedd savokat képezve.
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A felsé pannoniai lignittelepes fekiire (Fiizesabony-Szihalom-Mezékovesd-Biikkabrany)
telepiild hordalékkup fejlédése az egész pleisztocénben tartott, feltehetden a vége felé ndvekvo
intenzitassal. A Biikk eldteri hegység labak eldtt 20 km szélességben és kb 60 km hosszan
hazodik, amibdl a Borsodi-Mezdség ,,geomorfoldgiai mélyedése” Gelej-Négyes vonaltol K-re
a Mezdcsat-Arokto, ill. Tiszadorogma vonalig terjed. DK-i hatara a Tisza. A Dévényi Zoltdn
altal meghatarozott 599 km?Z-es teriiletbe még a Hevesi-Mezéség is benne értendd
(Mezdszemeréig). A hegylabi helyzetnek megfeleléen a siksdgok aljzata a Biikk el6terén
miocén riolit és décittufa. Erre telepiilnek a panndniai rétegek, majd pleisztocén kavics, homok,
iszap, agyag. Ez utobbiak vastagsaga Flizesabony-Mezokovesd-Nyékladhaza vonalan néhany
10 méter csak, a Tisza vonalanal 200 m koriili. A rétegek a domborzati helyzetnek megfeleléen
D DK-felé ddlnek, de a hegylabak elétt egy kisebb mélyedés huzodik Kal-Dorménd-
Szentistvan-MezScsat vonalan. Ettél E-ra a neogén kort rétegek visszafelé délnek. A
hegylabhoz kozeli mélyedést a Lasko-, Eger-, Rima-, Kanya-patakok nem tudtak attorni, hanem
nagy kanyarulatokkal megkeriilni igyekeztek. Tovabb K-re a Tardi-, Kacsi-, Salyi-, Csincse-
patakok sem tudtak 4tt6rni, hanem az eldmélyedések egykori folydémeder maradvanyaiban
elvesztek. JelentOs felszinépitd szerepe csak a Sajonak volt, ami az Emod eldtti vasut
bevagassal jelzett Nagy-halom dombnyulvanytdl visszafordulva haladt K-i irdnyba, els6sorban
a Taktakéz ma is ¢l0 siillyedését kovetve. Kavicsanyagit a MezOség széléig talalhato
lignitkutatd furdsok feltartak csakigy, mint a pleisztocén kori, mai tiszantili Sajo-meder
vandorlas kavicsrétegeit is (pl. Egyek). A tobbi patak hordalékkupi terliletre kicsiny és

vastagsagra sem jelentds.

AV (N7
¥ ¥

: Pleisztocén koru képzddmeények
Fehér foltok: Holocén koru képzédmények

Piros vonal:  M¢lyfekvésili, magas talajviz
allasu holocén képzéddmények

hatara
BMTK: Borsodi-Mezdség Tajvédelmi
Korzet

tarozo /
24. abra: A Borsodi-Mez8ség foldtani térképe (Magyarorszag foldtani térképe alapjan, MAFI 1984.)
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1. Agyag és iszap (0,02 mm @-ig), 2. homokliszt ((0,02-0,06 mm @-ig), 3. homok (0,06-2,0 mm @-ig),
4. folyovizi homok, 5. 16sz6s homok, 6. 16sz, 7. folyovizi agyag, 8. peremi vords agyag, lejtdagyag,
9. a talajviz szintje
25, abra: Sekély foldtani szelvény (Roénai A. 1985.)

26. abra: Sekély foldtani szelvény (Ronai A. 1985.)
1. Foldtani szelvény, II. a talajvizjaték zonaja, 1. vizkémia
1. Kavics, 2. homok, 3. homokliszt, 18sz, 4. iszap, 5. agyag, 6. az ionok helye a diagramban,
7. 6sszes oldott s6 (mg/l); (A-A’ szelvény az Osszefoglald helyszinrajzon, Mellékelve
Terképmelléklet:3. sz.)

GREEN SIDE KFT. MISKOLC 92



) DEL-BORSQDI TAJEGYSEG o
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

4.1.3. Felszini vizek

A Ko6zép-Tisza mellett az Eger-patak (87 km, 1379 km?) és a Csincse-6vesatorna (48 km,
430 km?) vizrendszere 4gazza be a kistajat, az utobbit is az Eger-patak veszi fel Négyesnél
(LKV: - 61 cm, LNV: 275 cm, KQ: 0,07 m*/s, KOQ: 0,5 m*/s, NQ: 55 m%/s).

A Csincse a Biikkben ered Uj-hutanal (Biikkszentkereszt), Borsod-Abatj-Zemplén megyében,
majd Négyes ¢s Borsodivanka kozt beletorkollik az Eger-patakba, kozben felvéve a lentebb
felsorolt megnevezett, nagyobb patakok és név nélkiili arkok id6szakos vizeit, 90 m tengerszint
feletti magassag koriil Harsanynal (100 E m?) és Gelejnél viztarozok létesiiltek rajta (3 M m?).
A Geleji-viztarozoig Csincse-patak a neve. A tarozo alatti csatornazott szakasza a
Csincse-0vesatorna. A Biikkdbrany melletti Matra Eromi Zrt. altal kitermelt réteg- és
talajvizek f6 befogaddja. Térképi abrazolasa mar a Jozefianus térképen is megjelenik (1780-
1784), Magyarorszag els6 katonai felmérése (Mellékelve (Térképmelléklet:4.sz.)) soran.

A Csinese mellékagai: Kisgyori-patak, Geszti-patak (13 km; 28 km?), Kis-Csincse (9 km; 29
km?), Kécsi-patak (26 km; 170 km?), Lator-patak (28 km; 56 km?), Tardi-ér (11,5 km; 41 km?).
Mezénagymihdlytol K-re, a 14+201 szelvénynél (a Kécsi-patak torkolatdnal) agazik ki beldle
a Tiszavalki-fécsatorna, a 7+819-es szelvényénél pedig az Orosz-ér.

A Biikkbol szamos patak folyik még a vizrendszerhez, ezek: Salyi-patak, Rét-patak, Hor-patak,
Kanya-patak, Ostoros-patak. Az 1960-as évekig ezek a biikklabi vizfolyasok az Alfold szélére
leérve az eséscsokkenés hordalék lerakddasa miatt altalaban elapadtak (lasd: Teriileti Vizkészlet
Gazdalkodasi Keretterv) Az Eger-patakbdl dgazik ki a Rima-arapaszto-csatorna.

Prof. Juhdsz Jozsef szerint a vizgyljto-teriileten talalhato jelentdsebb vizfolyasokra vonatkozo
vizhozam adatok a kovetkezdk:

24. sz. tablazat: Vizfolydsok vizhozam adatai
Juhdsz J. (2011.) Kisvizfolydsok vizhozam adatai, Hidrologiai kézlony 91. évf. 1. sz.

Qahs.max Qmax k QSO% Q95% Q365 Qabs.min Kmin

Vizfolyas neve

m>/s m?/s m¥/s mds mds $ m?/s Nap
Eger-patak 253 84 |16,56| 2,5 | 1,650 | 045 | 0,394 | 0,053 | 0016 | 94
Csincse-patakig
Csincse-patak 121 40 | 3,16 | 0,35 | 0,214 | 0,052 | 0,046 | 0,005 | 0,000 | 42
Kécsi-patakig
Kicsi-patak 77 25 | 9,94 | 0,54 0360 | 0,1 |0,088]0011]| 0002 | 68

Csincse-patak

1 250 77 334 | 1,17 |1 0,780 | 0,2 | 0,176 | 0,021 | 0,003 73
Nad-érig

Csincse-patak

Eger-p-b torkolatnil 317 106 | 12,64 | 1,43 | 0,950 | 0,22 | 0,192 | 0,021 | 0,004 | 74

Qabs.max: az eléforduld legnagyobb szamitott vizhozam
Qmax: a kortilbeliil 80-100 évenként varhatd vizhozam
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Qs: az 5 napig tart6d vizhozam

Qx: kdzép vizhozam

Qs0%, Qose: az 50 és 95 Y%-os gyakorisagu szerkesztett vizhozam
Qmin: a kb. 10 évente varhat6 vizhozam

Qabs.min: @ kb. 100 évenként varhat6 kisvizhozam

Kmin: a Q tartéssaga napokban

A fenti tdblazat adataibol kitlinik, hogy a banyaviz atvétel elétt a Csincsébdl atveheto, de
még ¢élovizfolyasként visszahagyandd elarasztasra hasznosithaté vizhozamok nagysagrendje
néhanyszor 0,1 m3/s, ami éves szinten iddszakos elarasztassal 3-9 M m>-t jelent.

A Vizgyljté-gazdalkodasi Terv feliilvizsgalataban szerepld felszini *viztestek’ és vizgytijtoik
jellemzd adatait szdmszertisitik a kovetkezo tdbldzatok, némi eltérést mutatva az el6zéekben

kozolt adatokhoz képest.

25. sz. tablazat: Felszini viztestek és vizgyiijtok jellemzése 1. (vizugy.hu (2015.): VGT2

Augusztus
Sokéves Leggyakorib i80%-0s Okologiai Viztest Sokéves
Vizfolya | Teljes kozépvizhoza b vizhozam a vizhozam Kisviza  kozvetle Kkozépvizhoza
Viztest S vizgyiijto m a teljes teljes a teljes teljes n m a kozvetlen
neve hossza -méret vizgyiijton vizgyijton  vizgyiijté vizgyilijté vizgyljté  vizgyiijton
[km] [km?] (1971-2000)  (1981-2010) n (1981- n -méret (1971-2000)
[m?/s] [m?/s] 2010) [m?/s] [km?] [m?/s]
[m?/s]
Csincse- 23,54 274 0,535 1,849 0,061 0,030 160 0,265
ovcsatorna
Csincse-
patak 29,47 114 0,270 0,089 0,037 0,017 114 0,270
és Kis-
Csincse
Tiszavalki- | =, 4y 299 0,530 0,159 0,059 0,027 138 0,145
focsatorna

26. sz. tablazat: Felszini viztestek és vizgyiijtok jellemzése 1. (vizugy.hu (2015.): VGT2

; . . Augusztusi Okolégiai
Sokéves N Leggyakoribb  Augusztusi o i
fajlagos Lsigzgl;voazl;t::llgb fajlagos 80%-0s ?ao'lg)-(()): Okolégiai k:::;zlllgz
lefolyas a Kézvetlen lefolyas a vizhozam a lef(J) I f’ls a kisviz a failagos
Viztest neve kozvetlen vizeviiitén kozvetlen kozvetlen kiizv)e {len kozvetlen lef(J) | §s a
vizgyiijton a 95{_;01 0) vizgyiijton vizgyiijton vizoviiitén vizgyiijton kﬁzv)e tlen
(1971-2000) y (1981-2010)  (1981-2010) syw [m3/s] R
[Vs/km?| [m?/s] [Vs/km?] [m¥s] (1981-2010) vizgytijton
[l/s/km?] [V/s/km?]
OCVS;‘S‘::(‘;M 1,658 0,085 0,530 0,024 0,149 0,013 0,082
Csincse-
patak 2,369 0,089 0,782 0,037 0,326 0,017 0,147
és Kis-
Csincse
'I:}szavalkl- 1,049 0,010 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000
focsatorna

A fenti ,,hivatalos” adathalmaz nagysagrendileg 6sszhangban van az altalunk végzett helyszini

méréses becslésekkel, amit a kovetkezo tdblazatban foglaltunk 6ssze. Ez alapjan is a Csincse-
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ovcsatornan keresztiil betaplalhato éves banyaviz pillanatnyi atlaga 0,5 m>/s kozeli, évi 200

napos vizkivezetéssel szamolva az elarasztando teriiletek felé (8,6 M m?).

27. sz. tablazat: Helyszini szemlés vizhozambecslési adatok

2023.05.12
Méréskor

Datum 2023.04.21

Kapacitas Méréskor Kapacitas

Mérési hely

m’/s

Megjegyzés

Nagyvizi

Csincse-patak, Kozépvizi atlag: Atlag: 2023.
fov.vasiti ateresz 0,1-0,3 0 8—1g 2 apr.-maj.
Csincse-oves. (14+201) 0.9-1.5% 27 0.45 * ErGs
Kacsi-p. és Tiszavalki 7 ’ ’ ndvényesedés
fécs. betap. alatt
Csincsébdl Tiszavalki 0,3 0,03 Zart zsilip szivargasa
focsatornaba (20+381)
Csincse-dvesatorna 5,3 0,9 Zart zsilip szivargésa
(7+819) Orosz-érnél
Csincsébdl Orosz-érbe 0,37 0,15 0,44 0,06 Zart zsilip szivargisa
(6. j. vizkivételi zsilip)
Orosz-ér Montaj-t6 felett 1,2 0,7 0,72 Alloviz Duzzasztott
(Orosz-ér 3+560)
. . Zsilip zarva,
Tlszava’1 k,l focs.-ba , 2 1,5 orvényld Duzzasztott
Orosz-éri betorkollas alloviz
(13. . torkolati zsilip)
16
Tiszavalki-focsat. also (max. 1
atemelés)
Tiszavalki focs.-bol 02 Duzzasztott

Fehérloi holtagba
(Tiszavalki focs. 7+680)

Megjegyzés: A ket mérési idépont kozott kisebb daradas vonult le, ami a masodiknal a Csincse-6vesatornaban
0,3 m koriili apadasi jelet hagyott vissza a mederoldali rézsiilabon. Masodik méréskor altalanossagban

duzzasztasi iizemmod volt, a nyari betdarozas céljabol.
A hozambecslési szakaszokon jelentds vizinovényzet allt a mederben (lasd: féenyképek), ami miatt is a
tablazatban szerepld adatok alapjan a becslési hiba + 10-25% kézotti lehet.
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4.1.4. Az Eger- és Laské-patak vizrendszerének kialakuldsa és valtozasa

A két patak kialakuldsa mar a pannéniai foldtani emelet végén elkezdddott ugyan, de ekkor
még a biikkfelszini forrasvidékiik is olyan alacsony volt, hogy a patakok beadgyazddasa is alig
kovetkezhetett be. A ma is tartd kiemelkedés a pleisztocén folyaman lett egyre jelentésebb
(Mike Karoly 1991). A vizfolyasok a laza panndniai iiledékeket az emelkedés mértéke szerint
a Biikk labanal egyre jobban letaroltdk és igy a fedorétegek alol a miocén, oligocén, sot az
eocén rétegfejek is a felszinre keriiltek. A vizfolyasok dél felé tartottak, oldalazd erdzidval
halmoztdk 4t a pannoniai laza iiledéket. A pleisztocén folyaman csaknem az egész
vizgyljtoteriileten a letarolds volt folyamatban. A hordalék a Tiszéba, ill. a Tisza révén az
Alfold hordalékkupjaba keriilt. A patakok csaknem a szabalyozasokig kiilon-kiilon, szerkezeti
vonalak mentén folytak le. Az Osszekapcsolodasuk emberi tevékenység eredménye volt

(Csorsz-arok).
4.1.5. A tervezett beavatkozasok altal érintett vizfolyasok, holtagak, allovizek

— Tiszavalki-fécsatorna: A Tiszavalki-focsatorna a Borsodi-Mezdségben ered, Gele;jtdl

keletre, MezOnagymihaly kozelében. A Csincse dvesatornabdl indul ki (ott ahol a Kécsi-
patak torkollik bele), mintegy 95 méteres tengerszint feletti magassdgban. A csatorna
innentdl kezdve D DNy-i iranyban folytatja utjat, majd Tiszavalkhoz érve a falu D-i részén
mintegy hurkot alkotva, a teleptiléstdl Ny-ra éri el a Kiskorei-tarozo 6blozetét. A focsatorna
a Tisza jobb oldali mellékfolyoja.
A fbcsatorna utja soran tobb kisebb vizfolyas vizét is Osszegylijti. Nagyecsérnél a
Nagyecséri-csatorna csatlakozik hozza, majd a telepiiléstdl déli iranyban a Batuz-ér.
Tovabbhaladva délnyugat felé beledmlik az Orosz-€ér és még tobb kisebb vizfolyas. 0+000
— 5+625 szelvényii szakasza az EMVIZIG, 5+625 — 20+210 szelvények kozotti szakasza a
BNP kezelésében van. Utdbbi szakaszanak esése 0,4, 0,6 és 0,8 %eo.

— Orosz-ér: a Borsodi Mezdség Dél-borsodi Tajegységének természetvédelmi célu vizpotlo
rendszerének masik fo eleme. A Csincse-Ovcsatorna €és a Tiszavalki-fOcsatorna kozott
meglévd természetes ¢érhalozat mederszakaszainak felhasznaldsaval mesterségesen
kialakitott foldmedrii csatorna. A Csincse-Ovcsatorna 7+819 km szelvényében 1évo
fenékgat altal felduzzasztott vizzel, az Gvcsatorna jobb oldalan kiépitett csdzsilipen
keresztiil taplalhatdé meg a rendszer, mely a Montaj-t6 megfeleld mértékli feltoltését

hivatott szolgalni jelen projektben. Esése 0,28, 0,55, 0,8 és 1,5 %o.
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— Csincse-ér: A Montaj-tavat koriiloleld, az Orosz-érbdl megtaplaland6 vizfolyas.

— Montaj-t6: A holtag a Tisza jobb partjan természetes lefliz6déssel alakult ki, a Csincse-ér
oldalan a Szili-erdd mentén. Egykor nyilt vizfeliilet volt. Teriilete 170 ha, hossza 5 km,
atlagos vizmélysége 0,8 m, viztérfogata 1,3 millio m>. A projekt altal érintett teriilet szinte
100 %-ban nadas. Az emlitett tomeder ~1610 fm hosszu, ~150-330 m széles, a nadas

tertilete 44 ha.

— Nagyecséri-csatorna: MezOnagymihalytol DK-re ered, az egykori Nagyecsér telepiiléstol
EK-re. A patak forrasatol kezdve Ny-DNy-i iranyban halad, majd eléri a Tiszavalki-
focsatornat. A 0+000 — 2+254 szelvények kozotti csatornaszakasz esése 0,2 %o,

fenékszélessége 1 m, vizfelszine 16 ha.

— Ferenci-tanyai mocsar: a Tiszavalki-focsatornabol a meglévo foldmedrii arkok altal

megtaplaland6é mocsar.

— Gyékényes-mocsar: ¢lovildg szempontjabodl a leggazdagabb vizes él6hely, vizszintjét a

Fehérnadi-csatorna felé torténd elfolyasanak megakadalyozasaval tervezik megvaldsitani.

— Fehérnadi-csatorna: a Gyékényes-mocsar €s a Sulymos-fécsatorna kdzotti mesterségesen

kialakitott belvizelvezetd arok.

— Batuz-ér: A Batiz tanyatol - ahol védett dshonos és veszélyeztetett mezdgazdasagi
allatfajtak tartasat valositotta meg a Biikki Nemzeti Park Igazgatdsag -, K-re helyezkedik
el. Nem rendelkezik vizjogi 1étesitési engedéllyel. A tiloldali gyepteriilet megkozelitésére

kialakitott foldut keresztezi a Batz-eret, amelyen jelenleg nincs ateresz.

— Vaskapui-holtag: a Tiszavalki-fécsatorna holtdga, mely 5,5 ha teriileti.

— Fehérlo-Nagyszéklapai holtagak: a Tiszavalki-focsatorna 7+731 szelvényénél talalhato

holtagak.

4.1.6. Felszin alatti vizek
Talajviz: ,,Az Alfold talajviztérképe” kozel 800 000 talajvizkut feldolgozasaval késziilt, a
Magyar Allami Foldintézet altal, 1961-ben. Az orszagos kutkataszter adatai alapjan (Dr. Rénai
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Andras, 1961.) a Dél-Borsodi Tajegységen a talajviztiikor atlagos mélysége a felszin alatt az

alabbiak szerint alakult (Mellékelve - Térképmelléklet:5. sz.).

28. sz. tablazat: A talajviztiikor atlagos mélysége a felszin alatt (Ronai 1961

. Sokéves
Kut szama Kt helye LKV L egkisebb Legnagyobb ingadozas
vizallas cm-ben ;s
vizallas cm-ben (m)
579 Mezokeresztes 469 11 4,6
585 Mezdcsat 255 37 2,2
664 Szentistvan 427 81 3,5
665 Tiszadorogma 266 22 2,4
663 Tiszavalk 335 0 34

Doveényi Z. (2010) szerint a Borsodi- Mez0ség tajegységen, Egerfarmos-Mezonagymihaly
kozotti savban a talajviz 2 m felett van, mig mashol 2-4 m kozott talaljuk. Kémiai jellege
nagyobbrészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de a Rima és a Csincse mentén a
natrium is nagy teriileten megjelenik.

Az EMVIZIG-tS] kapott talajvizszint megfigyeld kutak 1949-2022 kozotti adatsora a
Mellékletben (Iratmelléklet:3.sz.) lathatd, amint a Vizrajzi Evkonyvek adatai alapjan késziilt
idésor szemléltet (Mellékelve - Iratmelléklet:4.sz.). EbbOl megéllapithatd, hogy kutatasi

terliletiink D-1 hatara kozelében 1évo Tisza kozeli Tiszavalki észlelokut talajvizszintjének

Kiskorei Viztarozo 1étesitése eldtti (1940-1973 kozott) maximalis ingadozédsa: 3,2 m,

sokévi atlagos ingadozasa: 2,6 m.
A tarozo feltoltése utan, 1974-2018 kozott a maximalis ingadozas csak: 2,3 m,
az atlagos 0,8 m volt.

Tehat egyértelmi, hogy a Kiskorei Tarozé létesitése nem csak turisztikai jelentdséggel bir,
hanem jelentdsen eldsegiti a Dél-Borsodi Mezdségi természetvédelmi tajrehabilitaciojat is.
A Kiskorei mértékado 88,7 mBf duzzasztéasi szint hatdsa geodéziailag a kutatési teriilet also
részeéig, kb. a Batiz-tanya magassagaig bir jelentdséggel, a talajvizszint emelésével a csatorna
vizszintek megtartasat is eldsegitve. A feltoltés utani atlagos talajvizszint ingadozasbol, 15 %-
os hézagtérfogattal szamolva évi 120 mm 4atlagos teljes beszivargas adodik, ami Major P.

(1993) regionalis szamitasa szerint 150 mm.

Az EMVIZIG-t6] kapott, az 1949-2022-ig terjedé idészakra kozolt kozepes talajvizszint
adatokbol eloszlastérképet szerkesztettiink (1949-1973 és 1974-2022 évek kozott), amelyet a
Melléklethez (Térképmelléklet:6.sz.) csatoltunk. Fontos koriilmény, hogy ennek a részletesen
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feldolgozott kutatasi teriiletnek a belsd részében nincs talajviz észlelési kut, illetve adat, ezért a
térkép nem tiikrozheti a Kiskorei-tarozo hatasara megvaltozott DNy-i irany talajviz szivargasi

helyzetet.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Szamos artézi kutjdnak mélysége és vizhozama széles

hatarok kozott valtozik, de altalaban a 200 m-t, ill. a 100 1/p-et nem haladja meg.

4.1.7. Felszin alatti viz érzékenysége
A Dbeavatkozassal érintett helyszinek, teriiletek (Gelej, Négyes, Mezdcsat, Mezdkeresztes,
Mezonagymihaly, Szentistvan, Tiszababolna, Tiszadorogma ¢és Tiszakeszi kozigazgatési
teriilete), érzékeny kategoriaba tartozik a 219/2004. (VIL.21) Kormanyrendeletben foglaltak
alapjan. A vizsgalt teriilet besorolasa:

— 2c: porozus 6 vizado képzédmény teteje felszin alatt *100 m-en beliil

— 2e: *kijelolt védett természeti teriiletek

Jelmagyarazat Tiszaljvaxof

iszapa l/ \
il Ik ({"\)

)

! ﬁ]ﬁééba
Felszin alatti vizek érzékenysége )'
[] 1a - Vizbazisvédelmi védsteriilet Nemesbikk
[ 2c¢ - Pordzus £ vizadd képzédmény teteje a felszin alatt ¥100 m-en belil
[ 2e - Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilén jogszabaly altal *kijeldlt védett természeti teriiletek & '

[ 3 - Felszin alatti viz allapota szempontjabol *kevésbé érzékeny teriilet

>

MezGkeresztes
l Mez6kovesd

)ezc’is yRIere

Gelej

Mez6nagymihaly

Tiszadorog

2 i K Tiszacsege
: ~
B V&t PoroszIo
} jatired gyek —

wiA

27. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a tervezési teriileten és tagabb kornyezetében

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti viz allapota szempontjabol

érzékeny teriileten helyezkedik el Gelej, Négyes, Mezdcsat, MezOkeresztes, Mezdnagymihaly,
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Szentistvan, és Tiszababolna. Tiszadorogma fokozottan érzékeny teriileten helyezkedik el,

Tiszakeszi fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti teriileten talalhato.

4.1.8. Vizbazis-védelmi teriilet

A tervezési terulet vizbazisvédelmi védoteriiletet nem érint.

4.1.9. A beruhazas kapcsolodasa a Viz Keretiranyelvhez
A Viz Keretiranyelv (VKI) 2000. december 22-én Iépett hatdlyba az EU tagorszagaiban. Az
Eurdpai Unidhoz vald csatlakozds ota Magyarorszagra nézve is kotelezd az ebben eldirt
feladatok végrehajtasa.
A VKI célja, hogy a felszini és felszin alatti vizek, valamint a vizekkel kapcsolatban 1év6 védett
teriiletek ,,j6 allapotba” keriiljenek.
Emellett a kdvetkezd altalanos célokat is kitiizi:
— avizi és vizes élohelyek romlasanak megakadalyozasa, védelme, allapotok javitasa,
— a fenntarthaté vizhaszndlat elésegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszi tava
védelmével,
— a vizmindség javitasa a szennyezOanyagok kibocsatasanak csokkentésével, veszélyes
anyagok fokozatos kiiktatasa,
— a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa,

— az arvizek és aszalyok kedvezédtlen hatasainak mérséklése.

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eldirasait €s elvarasait az igynevezett viztesteken
keresztiil érvényesiti, igy a vizgylijté-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a viztestek.
A célok eléréséhez sziikséges intézkedéseket a vizgyiijté-gazdalkodasi terv foglalja Gssze.

A Kormany az 1042/2012. (I1. 23.) Korm. hatarozattal tette k6zz¢é Magyarorszag elsd vizgyiijto-
gazdalkodasi tervét (VGT1), amely a 2010-2015 kozotti idészak intézkedési programjat
tartalmazta. 2015-ben elkésziilt a VGT1 feliilvizsgalata, a VGT2, azaz a 2016-2021 kozotti hat
év cselekvési programja, amelyet a Kormany az 1155/2016. (III. 31.) Korm. hatarozattal tett
kozzé. A VKI altal eléirt VGT feliilvizsgalati kotelezettségnek megfeleléen — a masodik
feliilvizsgalat révén — késziilt el a VGT3, Magyarorszag 20222027 iddszakra vonatkozo,

harmadik vizgytijt6-gazdalkodasi terve.
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A VGT1 idejében alapvet6 probléma volt a felszini vizekre vonatkoz6 adathiany, amely miatt
mind az allapotértékelés, mind az intézkedések tervezése elsdsorban szakértdi becslésen
alapult. E teriileten komoly eldrelépés tortént az elmult években, a VGT1-2 végrehajtasa
idészakaban a megfigyeld rendszer fejlesztésével. Minden felszini viztestre sikeriilt adatok
alapjan értékelni az allapotot, megsziintek az 6koldgiai allapot szerinti adathianyos viztestek.
A VGT2 Intézkedési Programjanak végrehajtasaval azonban a nem megfeleld allapotu
viztestek altaldban csak kis mértékben javultak. A VGT3 szerint az atfogé problémak
megoldasa a legfontosabb, mivel azok hatdsa horizontalis, mindegyik viztest kategoria

allapotara jotékonyan hat.

A Biikk és Borsodi Mezoség alegység (2.8.)
Viztestek

— Vizfolyas viztest
melyek jellemzden kis- és kozepes méretiiek.
A 17 db vizfolyés viztestbdl 1 db mesterséges, 5 db pedig erésen modositott kategdriaba lett
besorolva. A mesterséges kategoriaba sorolt Csincse-6vesatorna belvizvédelmi fomi, célja a
belvizek elvezetése.
A Csincse-patak és Kis-Csincse dombvidéki, meszes hidrogeokémiai jellegii, durva
mederanyagu, kicsi vizgylijté méretli viztest. A Tiszavalki-focsatorna sikvidéki, szintén
meszes hidrogeokémiai jellegli, kozepes-finom mederanyagu, kozepes vizgyiijté teriiletin
viztest.

—  Alloviz viztest
Az alegység teriiletén kijelolt 5 db alloviz viztestbdl 4 db természetes képzddmény. Az 1 db
mesterséges viztest a Geleji-tarozé, mely hossztoltéses oldaltarozo.
A nagymértékii benéttség és feliszapolodas az alegység mindegyik allovizénél jelentkezd
probléma. Oka az eloregedd holtagak, morotvak, nagymértékli szervesanyag-terheléssel.
A Montaj-té6 meszes hidrogeokémiai jellegti, kis teriiletii, sekély mélységli, benétt vizfeliileti,
allando vizboritasu to.

— Felszin alatti viztestek
Az alegység teriilete 3 sekély pordzus, 3 pordzus, 2 karszt, 1 sekély hegyvidék, 1 hegyvidéki,
1 porozus termal, és 1 termal karszt viztestet érint, a beruhazassal érintett teriilet a sekély

porozus alegységre esik (Jaszsag, Nagykunsag (sp.2.9.2)).
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Problémak

Az alegység teriiletén a hossziranyu atjarhatosag a viztestek 75%-anal nem biztositott.
vizhasznositasi céllal megépitett volgyzarogatas tarozok miatt alakul ki. Ehhez
tarsulnak még a belvizek szabalyozott levezetését biztositd zsilipek, vizkivételi
mutargyak, mint akadalyok.

A felszini viztesteket ér0 terhelések 6 hajtoereje az alegység teriiletén az arvizvédelem,
az energiatermelés-vizienergia. A felszin alatti viztestek terhelésének f6 hajtoereje
pedig az ipar és mezdgazdasag, valamint a termalviz-gazdalkodas.

Az alegység teriiletén 1év0 vizfolyas-viztestek hidromorfolégiai allapotat a
vizkérelhéritdsi  célbol  elvégzett  mederrendezések,  mederszabalyozasok,
kanyaratvagasok, betoltésezések, mutargyépitések, tarozdépitések hatdrozzak meg. A
mederszabalyozassal kiegyenesitett mederszakaszokon a kialakul6 vizsebességek nem
elég valtozatosak és nincsenek megfeleld valtakozo sebességii terek.

Az alegység teriiletén a fajlagos diffuz foszforterhelés atlagatol jelentésen magasabb
értekek az Eger-patak, a Csincse-patak és a Kis-Csincse, a Kanya-patak felsé ¢és a
Laskoé-patak kozEépsé megnevezésii viztesteknél tapasztalhatok.

Az alegység teljes teriiletének mintegy kétharmada nitratérzékeny. Az intenziv
mezOgazdasagi miivelés megndvekedett miitragya hasznalattal jar egyiitt. A magas
talajvizallas, illetve a hatsagi teriiletekre jellemzd lazédbb szerkezeti talajok a
tapanyagok (azon beliil is a nitrat) felszin alatti vizbe vald bejutasat segitik elo.

Az alegység teriiletén szamos allattarto telep lizemel, amelyek a nem koriiltekintd
gazdalkodas folytatasa mellett szintén okozhatnak szennyezést, de ezek jellemzden
pontszertiek.

Az alegység also része sikvidéki, belvizes teriilet, melyre jelentds hatassal van a
Kiskorei-viztarozé (Tisza-t6) és annak duzzasztasa, illetve a Tiszan levonul6 arvizek.
A Kiskorei-tdrozd megépitését kdvetden a tarozotérbe esd teriileteken valtozott a
terlilethasznalat. A hullamtéri terlileteken az erddteriiletek nagysaga jelentdsen
novekedett a korabbi évekhez képest. A tarozo jelentds hatast gyakorol a vizgytijto also
szakaszara, a fovizfolydsok als6 szakasza a tarozé duzzasztasaval befolyasolt lett.
Eghajlatvaltozasbol adodoan elmondhato, hogy a vizgazdalkodas csaknem minden
terliletén, eddig nem tapasztalt széls6ségek kialakulasa vérhatdé. A téli-tavaszi

id6szakban a varhato enyhébb ¢és csapadékosabb idében a magas talajvizszintek és a
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novekvo belvizek okozhatnak a koridbbiaknal nagyobb gondokat, ugyanakkor ezek
esetleges elmaradasa esetén a nyari csapadékszegény félévben, hosszan tarto aszalyos
iddészakok is el6fordulhatnak.

A VKI kiilonb6zd tipust viztestjei jelentés mértékben érintik a védett természeti
teriilteket. Ez a sekély felszin alatti viztestek esetében szinte minden védett teriiletet,

mig a foly6 és a t6 viztestek esetében azok tobbségének az érintettségét jelenti.

A beruhazas hatasa a viztestekre

A terhelések ereddjeként kialakuld allapotot a felszini vizek esetében két 6 allapotjellemzd, az

okologiai és a kémiai allapot egyiittesen jellemzi. A tervezett nagyszabasu élohelyfejlesztési

beruhdzas hatasa az az alabbiak szerint foglalhato 6ssze:

A Borsodi-Mezdségben gyakrabban allnak el6 a természetesnél erdsebb és hosszabban
tarté vizhianyos iddszakok, amelyek aztan kiilonb6z6 mértékii aszaly kialakulasahoz
vezetnek. A Biikkabranyi Banyailizem eldviztelenitésére lemélyitett kutakkal kiemelt
vizek f0 befogadoja a Csincse-Ovesatorna, igy annak vizhozama jelentdsen
megnodvekedett. A banyaviz bevezetés miatt megnovekedett, a nyari idoszakban is
allandé vizmennyiség biztositja az also szakaszon a Borsodi Mezdségi Tajvédelmi
Korzet vizpotlasat, igy megoldast jelent a kiszdradas mérséklésére, megsziintetésére,
az ¢lovilag szamara sziikséges vizfeliiletek, 6koldgiai vizmennyiség biztositasara.

A VKI szerint a vizjaras tobbek kozott akkor éri el a jo allapotot, ha a vizkivételek,
vizbevezetések nem csokkentik rendszeresen a mederben maradd vizhozamot az
okologiailag sziikséges minimum alda. A 2005-t6]1 megndtt banyaviz bevezetések
mennyisége 0,5 m’/s-ra adodik, ezért a Csincse-Ovcsatorna a csapadékszegényebb
iddszakokban sem szarad ki. A vizjaras kiegyenlitettebb és vizmindsége is jobb lett.
A kialakitott Borsodi Mezoségi Tajvédelmi Korzet teriiletén a foldhasznalat
jelentdsen nem modosult, hanem a valds allapottdl eltérd ingatlan-nyilvantartasi
besorolas kertilt rendezésre.

A vizvisszatartas jelentdsége tobbek kozott abban all, hogy lehetdvé teszi a nagyobb
felszini beszivargast, ndveli a felszini vizek ontisztuld képességét €s vizes élohelyeket
hoz létre és tart fenn. Ennek eszkozei a zsilipek. A tervezett vizkormanyzasi és
duzzasztasi feladatok, a felujitando, valamint kialakitandé zsilipek mind 6kolégiai célt
szolgalnak, melyek megfeleld iizemeltetés mellett az atjarhatosdgot (atereszek) €s a

vizpotlast biztositjdk majd, 6sszhangban a VGT-ben megfogalmazott feladatokkal.
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— A mederrendezések, valamint a kiontés nélkiili vizszallitdé képesség biztositasa
érdekében szilikséges rendszeres novényzetirtds miatt a jelenlegi mederallapotok és
mederformak nem megfeleléek, valamint a vizfolyasok parti savjaban nincsenek meg
az Okologiai szempontbdl megfeleld novényzonak. Ezen problémak orvoslasara
hivatott a tervezett beruhazas a Tiszavalki-fOcsatorna viztesten, valamint az Orosz-ér
teljes hosszan, tovabba a meglévd vizes €éldhelyek teriiletén (Montaj-to, Ferenci tanyai-
mocsar, Gyékényes-mocsar, Vaskapui-holtag, Fehérloi-holtag).

— Vizkémiai vizsgélatok eredményei alapjan elmondhato, hogy a Csincse-6vcsatornabol
szarmazé viz nem veszélyezteti sem a felszini, sem a felszin kozeli vizgazdalkodast,
valamint az él0hely rehabilitaciét mindségi szempontbol sem.

— A beruhdzas célja a vizes rekonstrukcio, amelynek kivitelezése és miikodtetése utan
nem lesznek olyan anomalidk, mint halpusztuldas, mederszaradas ¢és gyom-
0zonnovények eldéretorése a vizes élohelyeken. Természetvédelmi szempontbol
kiemelt jelentdségli kedvezd hatds érhetd megfeleld mennyiségli vizpotlas
eredményeként. Igy a NATURA 2000-es jelold vizhez kotheté fajok a teriileten
maradnak, ezéltal a beavatkozas eléri a jelolés céljat, ami EU-s kotelezettség is, azaz a
gazdag madarvildg megorzését, vizi-, nadasokban él6- €és parti madarakat illet6en,
valamint a gazdag kétéltli fauna megtartasat. Mindemellett természetesen a Borsodi
Mezdségnek még szdmos értékes része van, sztyeprétek, l0szpusztagyepek, szikesek,

de a jelenlegi projekt a vizi él0helyek megdrzésérdl szol.

A VKI szerint fontos feladat a megfigyelések €s elorejelzések fejlesztése, a teriileten lehullott
csapadékok visszatartasa, a meglévd vizes élOhelyek, holtagak, mellékagak vizigényének
biztositdsa, a mezOgazdasiagi szempontbol fontos Ontdzés lehetdségének megteremtése,
valamint a vizhasznalatok tervezhetdségének, gyors nyomon kovetésének €és a beavatkozas
lehetdségének megteremtése. Osszefoglalva elmondhaté, hogy a Dél-Borsodi tajegységen
tervezett nagy volumenii élohelyfejlesztési beruhazas elomozditja a VKI célkitiizéseinek,
megfogalmazott feladatainak elérését, természetvédelmi ¢és tajrehabilitacios

vonatkozasban egyarant.
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4.2. Talaj

A vizsgalt terliletek Magyarorszag Kistajainak Katasztere alapjan a Borsodi-Mezdség keleti,
dél-keleti szegletében, illetve részben a Borsodi-artér déli peremteriiletén helyezkedik el. A
vizsgalt teriiletek kialakuldsa szoros kapcsolatban all a Karpat-hegységgel, mely a miocén
korszak kezdetén alakult ki. A Tisszia-tomb, mely a mai Kérpat-medence helyét foglalta el,
mintegy 2000 méter mélységbe siillyedt. A miocén elején a mai Alfold helyét elfoglald tenger
a Foldkozi-tenger medencéjével keletkezett, a miocén kor végére azonban regresszio folytan
elszakadt ettdl és igy kialakult a lefolyastalan, zart Szarmata-tenger, mely egyre jobban
Osszeszikiilt a miocén végére. A pliocénban mar lefolyastalan tova alakult, mely adta a
,pontusi” vagy Pannon-tengert. Ezen tengerek hordalékai mélyen vannak a mai Alf6ld alatt és
ezeket a késobbi tavak, folyok, tobb szaz méter vastag alluvialis rétegei fedik. A harmadkor
végére a tenger ¢s a ¢és a beldle keletkezett tavak kiszaradtak, ezt kdvetden a negyedkor elején
a Karpat-hegység glecserei nem jutottak le az Alfoldre, melyet ebben a korban a gleccserek
hatoteriiletével hatarosnak kell tekinteniink. Az Alfold maga nem keriilt jégtakar6 ald, azonban
egy sor valtozast szenvedett el a jégkorszak kovetkeztében. Az Alfold és igy vizsgalt teriilet
legelterjedtebb talajképz6 kdzete a 16sz (alfoldi 16sz), mely a jégkorszak idején, hulld porbol
keletkezett, ez azzal bizonyithato, hogy a negyedkor elején az éghajlat joval szarazabb volt a
mainal és igy a hull6 porbol valo 16szképzddés feltételei kedvezdek voltak. Mindezek ellenére
ezen l6szformak keletkezésében dontd szerepet jatszott a viz jelenléte is, ezt igazolja az alfoldi
16sz rétegzettsége €és Osszeiszapoltsdga. A Karpatokbol az Alfold felé iranyuld deluvialis
folyamatok figyelembevételével a 16sz képzddésében fluvioglacialis folyamatok nyomai is
kereshetdek. Ugyan a jégkorszak idején a gleccserek nem érték el az Alfoldet, azonban a mai
Alfold éghajlata a jelenleginél joval nedvesebb volt, siirli folyohalozat és tavak rendszere volt
ezen terlileten. A hegységekbdl érkezd deluvialis folyamatok bd anyagot szolgéltattak a 16sz
képzbddéséhez, illetve a hulld pornak vizbe, mocsarba valod keriilésével magyarazhato az alfoldi
16sz képzddése. Ezen iddszakokat kovetden a folyok hordalékaikkal feltoltottek az Alfoldet,
mely ennek alapjan alluvialis siksagnak tekinthetd, mely folyamat jelenleg is zajlik.

A vizsgalt teriiletek a Tisza valamikori ontés- és artereinek tekinthetdek, melyek kialakulasaban
szerepet jatszott, hogy a Tisza valaha a jelenlegi Hortobagy medrében folyt, majd medrét
gyakran valtoztatva nyugat felé tolddott és végiil jelenlegi folyasat alakitotta ki. Tipikus sik
vidék, melynek tengerszint feletti magassaga ~87-95 méter. A tervezett egyes teriiletrészek

szintkiilonbségei ~5 métert sem haladjak meg, mégis ez a csekély kiillonbség dontd szerepet
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jatszik a talajképzo folyamatok tekintetében. A teriiletek mikrorelief mértéke igen erdsen fejlett,
ez is oriasi hatassal van a talajképzo folyamatokra. Ilyen jellegzetes mikroreliefek példaul a
szikeseken kialakulo ,,padka”, mely meredek padkafallal valik el a par cm-el mélyebben fekvo
talajfelszin szintjétol. Legelterjedtebb talajképzd kdzet az alfoldi 10sz, vagy az alfoldi 10sszer
kozetek, mely 10sztakaro az elobbiekben emlitettek szerint részben vizben vagy kozvetlen viz
hatasara alakult ki, jellegét és mechanikai 0sszetételét illetden kiilonbozik a tipikus 10sztol.
Elsdsorban réteges szerkezetet mutat, masodsorban pedig szemcséi aprobbak, mely anyagban
gyakran fellelhetdek folyami-, tavi-, mocsari hordalékok maradvéanyai. A 16sztakard vastagsaga
a n¢hany métertdl a 30-40 méteres mélységig terjed. A 10sz és az alfoldi 16sz mellett egyes
esetekben agyag €s homok, homokos kavics, mig a mély vonulatokban 6ntésiszap, a nagyobb

kiterjedésii mocsaras laposokra a tézeges kotus talajképzo kozet talalhato.

A vizsgalt teriiletek talajtipusai, altipusai €s azok valtozatai igen erés heterogén képet adnak,
melyek a csernozjom réti talajoktol, a kérges réti szolonyeceken keresztiil, a réti talajok

majdnem teljes spektrumat lefedik.

Azonban jellemzd6en az érintett teriileteken mélyben sos réti-, csernozjom réti, kérges-, kozepes-
¢s mély réti szolonyec talajok, szoloncsdkos-, mélyben sos-, karbonatos-, szolonyeces lapos réti
talajok sora talalhato.

A vizsgélt teriiletek egészére elmondhatd, hogy azokra jelentds hatast gyakorol a talajviz
megjelenési mélysége, a talajviz sotartalma, a talaj fizikai félesége €s a teriilet mikrodomborzati

fekvése.

Osszességében elmondhatd, hogy jellemzéen a szikes talajok valamelyik altipusaval,
valtozataval taldlkozunk a beavatkozdsokkal érintett teriileteken. Ezen talajok kialakulasdban
féleg a Na-sok dontd szerepet jatszanak. A natrium ionok kettd forméaban fordulnak eld:
1. A talaj folyadék fazisaban, vizben oldhaté sok alakjaban, elsésorban COs*, HCOs',
SO4* és ritkabban CI- anionokkal.
2. A talaj szilard fazisaban kristalyos vegyiiletek, vagy a talaj kolloid frakciojahoz kotott

adszorbealt ionok formajaban.

Azt a talajképzédési format, amikor a Na* elsésorban vizben oldhato sok formajaban van jelen
a talajban szoloncsakosodasnak nevezziik. A sétartalom meghaladja a felszinen a 0,1-0,2 %-ot,

de 1,0% fo6lé is emelkedhet. Abban az esetben amikor a Na' adszorbealt forméaban van jelen a
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talajban, szolonyecesedésnek nevezziik. Itt az adszorbedlt Na” mennyisége meghaladja a
szumma kicserélhetd kationok (S érték) 5%-at. El6fordul amikor a szikes talajokban mindkét
forma nagymértékben megtalalhato. A szikesedésben szerepet jatszik még a Mg?*, mely szintén
karos tulajdonsagokat okoz a talajnak, vagyis nagymértékben megvaltoztatja a
talajképzédmények fizikai, kémiai és bioldgiai sajatossagait, igy a talajok termékenységét. A
Mg?* okozta szikesedés foleg a Na*-al egyiitt fordul eld, fokozva annak szikesitd hatdsat. Nem
jelentéktelen az sem, hogy a Na* milyen anionhoz kapcsolodik, mert a Na>COj jelenléte sokkal
karosabb a talajok termékenységére nézve, mint pl. a NaSQOy4, bar az sem elhanyagolhato. A
szikes talajok még egy jellemz6 képzddési folyamata a szologyosodas, mely esetben a talaj
organomineralis anyagainak egyensulya megbomlik és ezek szétesnek. Ekkor Fe és Al oxidok,
tovabba amorf kovasav keletkezik. A szologyosodott szintben hamuszerti, fakoé sziirke szinii
kovasav valik ki a feliileten, ahol a talaj szerves vegyiiletei is oldhaté formaban jelennek meg.
A réi szolonyecek hazank legelterjedtebb szikes talajai. A szikességet itt a talajkolloidok
feliiletén adszorbealodott Na™ okozza, melynek mennyisége a talaj Bi szintjében meghaladja az
S érték 20-25%-at. Ez a szint jellegzetes oszlopos szerkezettel rendelkezik, mely féleg szaraz
allapotban igen jol észlelhetd. A talaj tobbi rétegében is magas az adszorbealt natrium, azonban
a B szintben adja a maximum értéket, igy az A szint tobbnyire kisebb mennyiségben tartalmaz
adszorbealt Na'-t és vizoldhato sétartalmat, mely a novények szamara viszonylag jobb fejlédési
lehetdséget teremt, ezért a talaj termékenysége egyenes aranyban 4ll a talaj A szintjének, azaz
a humuszos termOréteg szintjének a vastagsagaval. Mig kérges réti szolonyecnél az A szint
teljesen hianyozhat is. Amennyiben a vizoldhato sotartalom az A és B szintben is meghaladja

a 0,1-0,2%-ot akkor szoloncsakos réti szolonyec talajrdl beszéliink.

A szoloncsakos réti talajokat joggal sorolhatnank a szikesek k6z¢, mivel hasonlo talajképzodési
folyamatok jatszodnak le, azonban a réti talajképzddés mellett, a viszonylag magas, sos talajviz,
vagy nagyobb mennyiségii sOs felszini viz hatdsara a talaj humuszos rétegében, mely egybeesik
a genetikai A és B szintekkel, nagyobbmérvii sofelhalmozodéds indul meg. Ezen jelenség
lejatszodhat alacsonyabb sotartalmu vizeknél is, amennyiben a magas talajviz, vagy a talaj rossz
drénviszonyai a kiligzodast gatoltak. A vizoldhato sotartalom ezen talajok A szintjében a 0,1%-
ot meghaladja, néhol joval magasabb értéket is mutathat. Mig a szolonyeces réti talajok a
szoloncsédkos réti talajokhoz hasonld koriilmények kozt alakultak ki, tehat itt is a talaj, vagy
felszini vizek okoznak szikesedést. Itt a B szintben Na® akkumulacio torténik, ahol a

kicserélhet6 Na" mennyisége meghaladja az S-érték 5%-at, de akéar a 20%-os mennyiséget is
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elérheti. A natrium felhalmozodas jelentds morfologiai valtozast is okoz, ugyanis a B szint
tomodotteb, sotétebb szinli és erdsen prizmas szerkezeti.

A réti talajok a hajdani és a mai folyovolgyek jellegzetes talajképzddménye. Kozeli
talajvizhatas alatt képzddott talajok, melyek mind karbonatos, mind karbonatmentes, barmely
laza iiledékes kozeten kialakulhattak. Viszonylag rovid atmenettel rendelkezd, elég nagy
humusztartalmu, humuszos réteg alkotja az A €és B szintet, ahol a B szint d&tmenetet képez a
talajképzd kozetbe. Jellemzd az aproprizmas, poliéderes szerkezet és a szelvényben
megtalalhato vas és mangén foltok, kivalasok. A C szintben 1év6 csigahéjak és mészkonkréciok
szintén a réti folyamat, illetve iiledékes eredet mutatoi. A felsé rétegek altalaban kilugzottak,
mészmentesek, azonban ezen kilugzdédé meszek a B és BC szintekben bizonyos mérvii
felhalmozodast mutatnak, természetesen akkor, ha a talaj karbondtos kdzeten alakult ki.
Kialakulhatnak azonban laza, homokos kdzeten is. Illyenkor morfologiailag eléggé eltérd képet
adnak, ugyanis szerkezetiik nincs (pl. laza homokon), illetve humusztartalmuk joval
alacsonyabb. M¢élyben sos réti talajnak nevezziik azt az alitpust, mely a vizsgalt teriilet egyéb
részein eléfordulhat, ahol a C és esetleg a B szintben kisebb-nagyobb mérvii sofelhalmozodas
tapasztalhatd, mely 0,1% feletti, de azt joval magasabb mértékben is meghaladhatja.

A mélyebb, iddszakos vagy részben allando vizhatasnak, vizboritasnak kitett teriiletek jellemz6
talaja a lapos réti talajok kiilonboz6 formai. Ezen tul b nedvesség viszonyok mellett bizonyos
laposodasi folyamatok fejlédése indul meg, de még nem volt elegendd id6 arra, hogy laptalajok
alakuljanak ki. A lapos folyamatokra jellemzd morfoldgiai, fizikai, kémiai, valamint biologiai
vondsok azonban mar kialakultak. Példaul a magas szervesanyagtartalom a felsé rétegekben
(részben bomld, vagy mar elbomlott elhalt névényi maradvanyok), kotusodas, erdteljesebb
glejesedés, magas talajvizallas, tovabba esetlegesen a viz mozgésanak jelei. Ezen lapos réti

talajok szintén szolonyecesedhetnek, szoloncsakosodhatnak.

A csernozjom réti talajok kialakuldsanak esetében a talajviz mélyebbre siillyedése okan
sztyeppesedési folyamat indul meg. Ennek soran egy erdteljesebb kiligzodas jelentkezik,
melynek kovetkeztében a talaj tulajdonsdgai jelentds mértékben megvaltoznak. A
humusztartalom némiképp csokken ¢€s kismértékli humuszmindségben adddo valtozas is
bekovetkezik, azonban nem talalunk élesen kiugré6 mészfelhalmozodasi és sofelhalmozdodasi
szintet, a talaj szerkezet finomabbd, érettebbé valik, termékenysége jo, esetenként kivald. De
ezen talajok altipusaiban is jelentkezhet szolonyecesedés, ahol az A, B, C szintekben is az
adszorbealt Na™ mennyisége meghaladhatja az S-érték 5%-at, mely nagyobb tomddottségben,

prizmas szerkezetben és sotétebb szinben jelentkezik.
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4.3. Eghajlat

A beruhazassal érintett teriilet mérsékelten meleg-szaraz éghajlatu kistaj. Evente 1850-1900 6ra
napsiitést élvez. A nyari évnegyedben 740 ora, a téliben 175-180 ora koriili a napfénytartam.
Az évi kozéphomérséklet 9,8-9,9 °C, a vegetacios iddszake 17,0-17,2 °C. Evente 540-560 mm
csapadék a varhaté mennyiség. A hotakards napok atlagos szama 36-38, az atlagos maximalis
hovastagsag 16-18 cm. Az ariditasi index értéke 1,25-1,30 kozotti. Leggyakoribb szélirany az

EK-i, de majdnem ekkora a DNy-i és D-i sz¢l arany is. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

4.4. Levegotisztasag-védelem

A vizsgalt teriiletre vonatkozo transzmisszids adatbazist Dr. Szepesi Dezs6 allitotta eld, a

forrasadatok alapjan a sz¢lirany gyakorisagot az alabbi abrak szemléltetik.

28. abra: Szélirany gyakorisag [%] 29. abra: Sebesség iranymegoszlasa [m/s]

Alap levegdterheltség

A tevékenység kornyezeti levegOmindségre gyakorolt hatdsainak elemzéséhez fontos
meghatarozni a vizsgélati tertilet jelenlegi Iégszennyezettségi allapotat, vagy ahogy a 306/2010.
(XI1.23.) Korm. rendelet fogalmazza meg, a teriilet alap 1égszennyezettségét. A telephelyen és

tagabb kornyezetében levegdszennyezettségi mérési adatokrol nincs informacionk. Az orszagos
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légszennyezettség mérohaldzat interneten elérhetd adatbéazisa szerint rendszeres
légszennyezettségi méréseket nem végeznek a tervezési teriiletkornyezetében. A teriilet
légszennyezettségi allapotat a kozlekedési eredetli kibocsatasok, a telepiilések ipari
tevékenységei és a lakossagi flitésbdl szarmazo 1égszennyezdanyag kibocsatasok alakitjak. A
szalld —¢€s lilepedo por szennyezettség alakuldsaban, a vegetacios idoszakban a mezdgazdasagi
tevékenység is jelentds befolyassal birhat, azonban mérési adatok hijan a szennyezettség
mértéket szamszeriisiteni nem lehet. A Foldmiivelésiigyi Minisztérium 4altal rendszeresen
kozzétett, az orszag légszennyezettségi allapotdra vonatkozd publikdcioit felhaszndlva a
méréssel lefedett teriiletek mérési adatait alapul véve, tekintettel a térség beépitettségének
jellegére csak becsiilhetok a térségre vonatkozo éves atlagos szennyezettségek. A PMio-

héttérterheltség becsiilt adata: ~30 pug/m’.

Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat méréallomason mért 2022.05.01-2023.05.01.
évi (K-puszta) adatait tekintjiik alapterhelésnek:

- CO alapterhelés 275 pg/m’
- NO; alapterhelés: 7,0 ug/m’

29. tablazat: Légszennyezéanyagok immisszios hatarertékei (4/2011. (1. 14.) VM rendelet)

Légszennyezettségi Légszennyezettségi Légszennyezettségi

Szennyezoanyag hatarérték - 60 hatarérték - 24 oras hatarérték — éves
perces (ug/m’) (ng/m’) (ng/m’)
Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40

Szilard nem toxikus
por

A tervezett beruhazas tilnyomo része a NATURA 2000 hélozat eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésti teriileteit is érinti. A légszennyezettség szempontjabol
okologiailag sériilékeny teriileteken éves hatarértékek vannak érvényben, a 4/2011. (1. 14.) VM

rendelet 4. szamu mellékletében leirt hatarértékek vonatkoznak.

30. tablazat: Légszennyezéanyagok immisszios hatarértékei (4/2011. (1. 14.) VM rendelet)

Légszennyezettségi Légszennyezettségi Légszennyezettségi

Szennyezéanyag hatarérték - 60 hatarérték - 24 éras hatarérték — éves

perces (ug/m’) (ng/m’) (ng/m?)
Nitrogén-dioxid - - 30
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4.5. Természet- és tajvédelem

A beruhazassal érintett ingatlanok taj- és természetvédelmi szempontu kijelolés alatt allo
tertiletekkel valo érintettséget:
— orszagos jelentdségli védett természeti teriilet, a Borsodi-Mezdség Téjvédelmi Korzet;
— Magyarorszag ¢és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX. torvény (MaTrT) altal meghatarozott okoldgiai halozat magteriiletének
Ovezete;
— europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletek (Natura 2000
teriiletek):
ALAPADATOK: Borsodi-Mezdség
TERULET KODJA: HUBN 20034
KITEREJDESE: 14849,84 HA

STATUSZ: Kiemelt jelentdségii természetmeg6rzési teriilet

ALAPADATOK: Borsodi-sik

TERULET KODJA: HUBN 10002

KITEREJDESE: 36239,85 HA

STATUSZ: Kiilonleges madarvédelmi teriilet: olyan kozosségi szempontbol jelentés természeti
értekekkel rendelkez6 tertilet, amelyen az 1. A) szdmua mellékletben meghatarozott kzosségi
jelentdségli madarfaj, valamint az 1. B) szdmu mellékletben meghatdrozott vonuldo madarfaj
jelentds allomanya, illetve él0helye talalhato, kiilonds tekintettel a nemzetkozi jelentdségii és

egyéb vizes ¢lohelyekre.

4.6. Miivi elemek védelme

,»A kulturdlis 6rokség védelmérdl” szolo 2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja alapjan
nagyberuhdzasnak mindsiil a tervezett beruhdzas, ezérta Nemzeti Régészeti Intézet a
beruhazasra vonatkozo Eldzetes Régészeti Dokumentaciot (ERD) elkészitette — 2023.
marciusdban, melyet Mellékletként (Iratmelléklet:5.sz.) csatoltuk. Az elvégzett értékvizsgalat —
adatgytijtés és terepbejards — eredményei alapjan nyolc régészeti lel6helyet azonositottak a

beruhazas teriiletén, valamint a pufferzoniban szintén nyolc lelhely keriilt azonositasra.
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31. tablazat: Reégészeti értékvizsgalat soran azonositott régészeti lelohelyek

Nyilvantartasi

. Adatszerzés modja Pozicio
sZam
Tiszababolna —Foldvar 16847 dsatas érintett
Mez6nagymihaly - 16106 hsatds érintett
Nagyecsér tanya
Mezonagymlhaly - 50371 herlys’zml’sze’mle’, Srintett
Nagyecsér-dél probadsatas, dsatas
Mez6nagymihaly - 63210 hsatds érintett
Salamon tanya
Mezoqagxml,},lg,ly B 80995 terepbejaras érintett
Hossza-éri-dtld
MezGnagymihdly — 63208 asatés érintett
Nagyhdaz-tanya
Mezonagymihaly —
Koszos és Gyékényes 80991 terepbejaras érintett
mocsar kdzotti szantd
terepbejaras,
Tiszababolna-Foldvar 16847 geofizikai felmérés, érintett
dsatds
Gelej, Sinka-halom 63210 helyszini, asatas pufferzonaban
Mezonag,yn,uhaly - 59370 ’hel},/szml’ sze’mle,, pufterzonaban
Nagyecsér-észak asatas, probadsatas
Mezonggy’rmhaly a 63206 asatés pufferzonaban
Nagygoélyas-tanya
Mezo6nagymihaly —
Fenduda feletti magaslat, 80987 terepbejaras pufferzonaban
szantd
Mezonagymihaly —
Ramonda- jaras, Eperjesi 80989 terepbejaras pufferzonaban
szanto (Hegyes- halom)
Tiszababolna — Koves, o, s
kozépkori Montaj falu 81019 terepbejaras pufferzonaban
Mez,onagymlhaly a 63212 asatas pufferzonaban
Batuz-tanya
,, o terepbejaras,

Mezonagymlhaly B 84007 helyszini szemle, pufferzonaban
Esztergo-dom Asatas

4.7. Zajvédelem

A létesitési helyek kornyezetében jelenleg olyan, ipari-szolgaltatasi eredetli zajforras és/vagy
tevékenység nem talalhato, amelytdl szarmazoé zaj a tervezési teriiletre emittdlodna és amelynek

miukodése, illetve végzése kovetkeztében, annak hatésteriilete elérné a vizsgalt teriiletet.
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Hattérterhelés meghatarozasa

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl cimi jogszabaly 2. § 1) Ggy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kornyezeti
zajforras hatasteriiletén a vizsgalt forras miikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld
zajterhelés”. Uzemi, kozlekedési zajterheléstdl szarmazo zaj a feltételezett hatasteriileten beliil

nem talalhato.

¢) a szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti eroforras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat
A beruhazasi teriilet esetében ez nem relevans.

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kornyezeti

szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

A létesités kapcsan egyéb, a jelen dokumentacioban nem vizsgalt, illetve a beruhdzassal érintett
telekhataron kiviili nyomvonalas Iétesitmény kialakitdsa, bdvitése, tovabbvezetése nem

tervezett.

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele
(a tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato mértékének elozetes becslése a
tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetéségeire

figyelemmel

A hatotényezok varhatd mértékének elézetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 6.
§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatarozni:

- kivitelezés,

- megvalositas,

- felhagyas.
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Kivitelezés: az ¢lohelyfejlesztéshez sziikséges feltételek megteremtése, ideiglenes
tertiletfoglalas a kivitelezés ideje alatt. Ebben a szakaszban jellemzdé tevékenységek: mitargyak
bontasa, épitése, helyreallitasa, tereprendezés (kotrds), utak helyreallitdisa, munkagépek
helyszinre szallitdsa, a kivitelezés soran keletkezd hulladék elszallitasa. A kivitelezés

kornyezeti hatasait a késobbiekben részleten ismertetjiik.

Uzemelés: a beavatkozassal érintett elemek miikddtetése, tizemelése, hasznélata. Az tizemelés
kdrnyezeti hatdsait a késébbiekben részleten ismertetjiik.

Felhagyas: A tervezett beruhdzas célja az élohelyfejlesztés, ezért a felhagyasi szakasz
kornyezetre gyakorolt hatasanak eldzetes becslése nem értelmezheto.

A kivitelezés, lizemeltetés soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatotényezok az

alabbiak szerint csoportosithatok:

32. sz. tablazat: A kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasok telepités sordan

Hatas
Kornyezeti " 7 . . . . 2 A .
elgm Hatotényezo Varhato hatas teriileti Hatas jellege Osszegzés
lehatarolasa
a
. kornyezeti
Mikrodomborzatra ) elem csak
geokdryezet - a foldut fejlesztések quvetleq minimalis, vagy lokélisan
domborzat - kismértékben fejlesztési semleges ki ’
hat4ssal lehetnek kornyezet s
mértékben
valtozik
foként a
cokbrnvezet szallitojarmiivek, nem varhaté csatornak és enyhe lényegesen
& y alkalmazott ., L elarasztott vizhaztartas nem
talaj , (kivéve havaria) .. . ) .
gépek tertiletek javulas valtozik
kozelében
eokornyezet - . , ..
8 . ez nem varhato kozvetlen
foldtani - . , . semleges semleges
adottségok (kivéve havaria) kornyezet
o, ¢léviztartas
csatornak és ,
elarasztott duzzasztassal,
felszini viz vizvisszatartas .. sekély Javulas
tertiletek T
.. . . sdvszélességben
iizemelés mentén .,
beszivargas
L teljes o
, ., talajvizszint J L. beszivargastol ,
felszin alatti viz , mez0ségi Lo Javulas
emelkedés .. minimalis
tertilet
szallitas, kozvetlen és
épjarmiivek szennyezeés kozvetett . B . i
,, ECP) . A f N elviselhet6 elviselhetd
levegd kipufogdgazai kornyezet ,
kozvetlen hatds
.. . . yAY
iizemelés foldut forgalma ..
kdrnyezet
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Kornyezeti Hatas
elévm Hatétényez6 Varhatoé hatas teriileti Hatas jellege Osszegzés
lehatarolisa
szallitas, , kozvetlen és
o szennyezés -
gépjarmiivek kozvetett . . . "
. . C . .. elviselhetd elviselhetd
zaj kipufogogazai kornyezet )
~ hatas
. . e kozvetlen
lizemelés foldat forgalma ..
kdrnyezet
. i . a
szallitas, kozvetett és Kornvezeti
berendezések ¢él6helyek zavarasa kozvetlen elviselhetd Y
1 qs . elem nem
mikddése kornyezet .
s 1s valtozik
¢élovilag
a
. . s kdrnyezeti
lizemelés nem varhato - semleges
elem nem
valtozik
a
. . , . , kornyezeti
taj tizemelés nem varhato - semleges
elem nem
valtozik
épitett 1 1 , épjarmii elhaladas kozvetlen . B elviselhetd
. p foldat hasznalata | SV P . elviselhetd ,
kornyezet zaj-, levegd hatasai kornyezet hatas

f) a tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti elemekre
varhatéoan gyakorolt hatasok elozetes becslése, figyelembe véve a c) pontban leirt
befolyasolé tényezoket is, kiillonosen

fa) Levegotisztasag-védelem

Jogszabalyi hattér:
— 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;
— 4/2011.(1.14.) VM rendelete a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
— 6/2011 (I.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint €s a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos

szabalyokrol.

Alapallapot

A beruhazasi teriilet levegdtisztasag-védelmi alapallapotat a 4.4. fejezetben mutattuk be.
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Hatasok a kivitelezési idoszakaban

A legtobb beruhazas esetében 1égszennyezd anyagok kibocsatasa a 1étesités, illetve felhagyas
soran varhato, az iizemeltetés idoszakaban a beruhazas teriiletén nem torténik szamottevo karos

anyag kibocsatasa. A felhagyas a miitargyak, kilatd bontasat jelenti.
A kivitelezés varhaté munkafolyamatai a kovetkezok:

- vizvisszatarté mutargy felqjitas, épités, atépités, bontas,

- ateresz épités, atépités, bontas,

- foldut helyreallitas

- kut helyreallités, tisztitas, kutszerkezet 1étesités

- vizes ¢€lohely (egykori folyomeder) részleges helyreallitisa ndvényzet és iszap
eltavolitasaval,

—  vizszallito, vizelvezetd csatorna, arok helyreéllitas, 4tépités, megsziintetés,

— aszallitogépjarmiivekkel torténd anyagszallités.

Szennyezd anyag emisszioval jaro épitési, bontasi, tereprendezési kivitelezési tevékenység

soran a folyamatos munkavégzés varhatoan nem haladja meg a 2 honapot/100 ha-ént.

Az ¢épités soran az mikodtetett gépi berendezések dizel ilizemli munkagépek, illetve
kéziszerszamok kibocsatasat kell figyelembe venni. A megkozelitd utakon érvényes stly és

méretkorlatozas miatt kisebb teherbirast szallitojarmiivekkel kell szamolni.

A tervezett munkafolyamatok térben jol elkiilonithetd helyeken torténnek. Az eltérd idében

végzett munkék, valamint a munkateriiletek tavolsaga miatt a hatasok nem adodnak ssze.

Munkagépek és tehergépjarmiivek emisszidja

Az épitési munkafolyamatok soran a foldmunkagépek €s a szallit6 gépjarmiivek — mint mozgd
légszennyezd forrasok — illetve esetén 1-2 robbandmotoros lancflirész kibocsatasaival kell
szamolni. A széllitdst, a korlatozasokra és terepviszonyokra figyelemmel kivélasztott

tehergépkocsik végzik.

A kivitelezési teriileten, projektelemenként, az alabbi gépek, berendezések haszndlata
sziikséges ¢és ezekbdl adodo 1égszennyezd anyag kibocsatassal kell szamolni, a Kozlekedés
Tudomanyi Intézet altal kidolgozott emisszid kataszter, valamint az Eurdpai Parlament és a

Tanacs 2016/1628 rendelet adatai figyelembevétele mellett.
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S.sz. tervezett

beavatkozas/helyszin

kivitelezés

tipusa

33. tablazat: Kivitelezésihez kapcsolodo gépek

kapcsolodé berendezések

- aramfejleszt6 aggregator

- betonpumpa

- vibrator (beton tomorités)

- lapvibrator (altalaj, 4gyazat tomorités)

Mez6k tes- . o
czoKCreszles - mobil betonkeverd
Szentistvan- - autédaru
Tiszababolna, Orosz-ér | bontas, épités, .
1. o ires .. | - homlokrakodd
vizszallitd mederrendezés .
. . - kotrogép
képességének C Lsoa
helyreallitisa - drokds6 gép
- furo, bonto kalapacs
- teherautd
- homlokrakodé (lanctalpas)
- kotrégép (lanctalpas)
- esetleg motoros bozdtvagd
Szentistvan- - aramfejleszt6 aggregator
Tiszababolna, - homlokrakod¢ (lanctalpas)
2. | vizvisszatartas épités - kotrogép (lanctalpas)
biztositasa az Orosz-ér, - arokaso gép
91.j. gatja felett - teherautd
- juhlab henger (Gthenger)
Tiszababolna- Négyes-
Tiszavalk, Montaj-t6 o - homlokrakod¢ (lanctalpas)
. . i vizfeliilet . A 1a
Csincse-éri felsé o - kotrogép (lanctalpas)
3. , kialakitas, .
szakaszanak R - teherauto
tereprendezés

revitalizacidja a 93. és
7. jeli gatak kozott

- esetleg motoros bozdtvagd

- esetleg motoros bozdtvagd
- lancfiirész bedolt fak darabolasa
- homlokrakod¢ (lanctalpas)

Mezopagymlhaly— - kotrogép (lanctalpas)
Szentistvan- .
. . - teherautd
Tiszabébolna, - aramfejlesztd aggregator
4. | Tiszavalki-fécsatorna bontas, épités . gefee
i 11res - betonpumpa
vizszallitd . .
képességének - mobil betonkeverd
helvreallitasa - vibrator (beton tomorités)
y - lapvibrator (altalaj, agyazat tomorités)
- autédaru
- furo, bontod kalapacs
- lancfiirész bedolt fak darabolasa
- homlokrakod¢ (lanctalpas)
) o épités, bontds | kotrogep (lanctalpas)
Mezo6nagymihaly, BN - teherauto
) . , vizfeliilet . . . ,
Ferenci-tanyai-mocsar . ro - aramfejlesztd aggregator
5. o kialakitas,
elnevezésii vizes mederrenderés | - betonpumpa
¢l6hely revitalizacioja - mobil betonkeverd
- vibrator (beton tomorités)
- lapvibrator (altalaj, 4gyazat tomorités)
- autddaru
Mez6nagymihaly, 78. ) hom!olfrakodo
e - kotrégép
jelit mutargy s . o
6. i épités - arokaso gép
keresztgatjanak ,
. ; - uthenger
fejlesztése .
- teherautd

GREEN SIDE KFT. MISKOLC

117



) DEL-BORSQDI TAJEGYSEG o
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

tervezett kivitelezés o c
S.sz. e o i tiousa kapcsolodo berendezések
- homlokrakod¢ (lanctalpas)
- kotrogép(lanctalpas)
" _ o - teherautd
Mezénagymihdly, miitargy . . 3 ,
14 . s - aramfejlesztd aggregator
Gyékényes-mocsar épités,
7. s e - betonpumpa
elnevezési vizes vizfeliilet . ,,
éléhely revitalizicioja | helyreallitss | - oDl betonkeverd
-vibrator (beton tomorités)
- lapvibrator (altalaj, 4gyazat tomorités)
- autddaru
- aramfejlesztd aggregator
- betonpumpa
- mobil betonkeverd
Szentistvan, Bacsohazi -autbdaru
a ; . . - homlokrakodé
8. | atjar¢ feletti betekintd épités .
mti - kotrogép
hely létesitése soa
- arokaso gép
- teherautd
- uthenger
- faszerkezetii betekintShely épitéséhez lancfiirész
— . izfeliil - homlokrakodo (lanctal
Szentistvan, Vaskapui iz e’u’eF om oRra (?do (linctalpas)
9. . L helyreallitas, | - kotrogép (lanctalpas)
holtag revitalizacidja . .
tereprendezés | - teherautd
Szentistvan, - homlokrakodo
atjarhatdsag biztositasa - kotrogép
10. | a Tiszavalki- épités - arokaso gép
fécsatornan a - uthenger
Vaskapunal - teherautd
- homlokrakod¢ (lanctalpas)
- kotrogép (lanctalpas)
L - teherauto
Szentistvdn- épités, bontds, | - aramfejlesztd aggregator
Tiszababolna, Fehérlo- pItes, be ’ . sefee
11. | Nagyszéklapai holtagak vizfeliilet - betonpumpa
P ; helyreallitas, | - vibrator (beton tomorités)
vizpo6tld rendszerének . o e s
) , tereprendezés | - lapvibrator (altalaj, agyazat tomorités)
fejlesztése . .
- mobil betonkeverd
- autédaru
- furo, bontod kalapacs
Mezdcesat, foldat - homlokrakodo
helyreallitas a Kiszely- - kotrogép
12. | tanya épités - gréder
megkdzelithetéségének - uthenger
érdekében - teherautd
Mezénagymihaly, : lﬁggléolgrakodo
folduat helyreallitasa a i , £°p
13. . 7 épités - gréder
Tiszavalki-fécsatorna 7
és a Nagytanya kozott - uthenger
- teherautd
Mezénagymihaly- - homlokrakodé
Szentistvan, foldut - kotrégép
14. | kialakitasa a Batuz épités - gréder
tanyatol keletre, - uthenger
atvezetése a Batiiz-éren - teherautd
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tervezett kivitelezés oy c
S.sz. e o i tiousa kapcsolodo berendezések
Tiszababolna, foldat - homlokrakodo
helyreallitasa a - kotrogép
15. | Koleshat tanya épités - gréder
megkdzelitése - uthenger
érdekében - teherautd
Szentistvan, foldut - homlokrakodé
helyreallitasa a Montaj- - kotrogép
16. | pusztai tanya épités - gréder
megkdzelitése - uthenger
érdekében - teherautd
Gele{— . - homlokrakodé
Mezénagymihaly- - Jaovszivattyil
17 Szentistvan- dsott kut - éragrillfe'lesz}tlc'i aggregator
* | Tiszababolna- helyreallitis | ~ 5 SEreE
. . - arokaso
Tiszakeszi, asott kutak .
i - teherautd
helyreallitasa

A késObbiekben hivatkozott HBEFA éltal kidolgozott emisszi6 kataszter jelen esetben nem

hasznalhato6, mivel az csak 30 km/h feletti sebességek vonatkozasaban nyujt adatokat.

A tehergépjarmiivekre vonatkozdan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsatasokra vonatkozé
fajlagos értékeket az alabbi tablazatok tartalmazzak.
34. tablazat: Fajlagos kibocsatasi adatok tehergépjarmiivek vonatkozasaban (g/km)

Uzemméd km/h | CO NO: = SO PM
10 22,69 8,39 0,15 2,55

A munkagépek altal okozott 1égszennyezd hatas az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2016/1628
rendelet eldirasai alapjan, maximalisan 130 kW-os teljesitményt feltételezve (kibocsatas
szempontjabol jelentdsebb berendezések) illetve motorfiirész esetén 5 kW-os teljesitményt
feltételezve hatarozhatok meg. A fajlagos kibocsatasok az alabbi tdblazatban foglaltak szerint

alakulnak:

35. tablazat: Fajlagos emissziok, maximalisan 5 és 130 kW teljesitményii munkagépek esetén (g/kWh)

Teljesitmény | CO | NOx PM
5 8 4,7 0.4
130 3,5 0,4 0,015
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beavatkozas, Kivitelezés
tipusa

bontas, épités,
mederendezés
miitargy épités,
vizfeliilet helyreallitas,
tereprendezés

asott kut helyreallitas

A projekthelyszineken hasznalt berendezések €s kibocsatasa:

36. tablazat: A projekthelyszineken hasznalt berendezések és kibocsatdsa

kapcsolodé berendezések

- homlokrakodo

- kotrogép

- arokaso gép

- teherautd

- aramfejleszt6 aggregator (380 kW
teljesitményti)

-vibrator (beton tOmorités)

- lapvibrator (altalaj, 4gyazat tomorités)

- uthenger

- lancfiirész

- motoros bozdtvagd

- furo, bonto kalapacs

- gréder

emisszio (kg/h)

0,052
0,052
0,052
0,052
0,0029*

0,052
0,052
0,052
0,023
0,023
0,052
0,052

*mért adat

A varhato kibocsatasok az egyes projekthelyszineken:

tervezett kivitelezés y . te.lj es. «
NEYA 2 3 z kapcsolodo berendezések €misszio
beavatkozas/helyszin tipusa
(kg/h)
- aramfejleszt6 aggregator
- betonpumpa
- vibrator (beton tomorités)
- lapvibrator (altalaj, agyazat
Mezokeresztes- tomorités)
Szentistvan- - mobil betonkeverd
1 Tiszababolna, Orosz-ér | bontas, épités, | - autodaru 0.5
© | vizszallito mederrendezés | - homlokrakodd ’
képességének - kotrogép
helyreallitasa - arokaso gép
- furo, bonto kalapacs
- teherauto
- homlokrakodé (lanctalpas)
- kotrogép (lanctalpas)
- esetleg motoros bozotvagd
Szentistvan- - aramfejlesztd aggregator
Tiszababolna, - homlokrakod¢ (lanctalpas)
2. | vizvisszatartas épités - kotrogép (lanctalpas) 0,3
biztositasa az Orosz-€r, - arokaso gép
91.j. gatja felett - teherautd
- juhlab henger (Gthenger)
Tiszababolna- Négyes-
Tiszavalk, Montaj-t6 o e - homlokrakod¢ (lanctalpas)
. L. i vizfeliilet Y
3. Cs1ncse:er1 felso kialakitas, - kotrogep (lanctalpas) 0.2
szakaszanak tereprendezés | - teherautd
revitalizacidja a 93. és - esetleg motoros bozotvagd
7. jelt gatak kdzott
Mezo6nagymihaly- - esetleg motoros bozotvago
Szentistvan- - lancflirész bedolt fak darabolasa
4. | Tiszababolna, bontés, épités | - homlokrakodé (lanctalpas) 0,4
Tiszavalki-fécsatorna - kotrégép (lanctalpas)
vizszallitd - teherautd
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S.sz.

tervezett
beavatkozas/helyszin

kivitelezés
tipusa

kapcsolodo berendezések

teljes
emisszio
(kg/h)

képességének - aramfejleszt6 aggregator
helyreallitasa - betonpumpa
- mobil betonkeverd
- vibrator (beton tomorités)
- lapvibrator (altalaj, agyazat
tomorités)
- autddaru
- furd, bonto6 kalapacs
- lancflirész bedolt fak darabolasa
- homlokrakodé (lanctalpas)
- kotrogép (lanctalpas)
R _ épités, bontas | - teherautd
Mezonagymihaly, B . . B .
. . , vizfeliilet - aramfejleszt6 aggregator
5, | Ferenci-tanyai-mocsar kialakitas, - betonpumpa 0,4
elnevezésii vizes , . ,,
éléhely revitalizacidja mederrendezés | - “?"b,‘ [betonkever§ | o
- vibrator (beton tomorités)
- lapvibrator (altalaj, agyazat
tomorités)
- autddaru
Mezbénagymihaly, 78. ) hom,l olfrakodo
e - kotrogép
6. |dclli miitrgy épités - 4rokésé gép 0,3
keresztgatjanak ,
fejlesztése - uthenger
- teherautd
- homlokrakod¢ (lanctalpas)
- kotrogép (lanctalpas)
- teherauto
Mez6nagymihaly, miitargy - aramfejlesztd aggregator
7 Gyékényes-mocsar épités, - betonpumpa 0.3
* | elnevezésli vizes vizfeliilet - mobil betonkeverd ’
¢él6hely revitalizacioja helyreallitdas | -vibrator (beton tomorités)
- lapvibrator (altalaj, agyazat
tomorités)
- autddaru
- aramfejlesztd aggregator
- betonpumpa
- mobil betonkeverd
- autodaru
Szentistvan, Bacso6hazi - homlokrakodé
8. | atjaro feletti betekint6 épités - kotrogép 0,3
hely 1étesitése - arokasé gép
- teherauto
- uthenger
- faszerkezetii betekintdhely
épitéséhez lancflirész
. Szentistvan, Vaskapui . vizfe’h'ilret - hom,lolfrak(?d() (lanctalpas)
* | holtag revitalizicioja elyrealllta§, - kotrogep, (lanctalpas) 0,2
tereprendezés | - teherautd
Szentistvan, - homlokrakodé
atjarhatdsag biztositasa - kotrégép
10. | a Tiszavalki- épités - arokaso gép 0,3
fécsatornan a - uthenger
Vaskapunal - teherautd
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S.sz.

tervezett
beavatkozas/helyszin

kivitelezés
tipusa

kapcsolodo berendezések

teljes
emisszio
(kg/h)

- homlokrakod¢ (lanctalpas)
- kotrogép (lanctalpas)
S - teherautd
Szentistvan- - aramfejlesztd aggregator
Tiszabéabolna, Fehérlo- | épités, bontés, . gereg
Nagyszéklapai vizfeliilet | - Petonpumpa
11. ; s 1rs - vibrator (beton tomorités) 0,3
holtagak vizp6tlo helyreallitas, o L
. . - lapvibrator (altalaj, agyazat
rendszerének tereprendezés | . . .,
fejlesztése tomérités)
- mobil betonkeverd
- autddaru
- furo, bonto kalapacs
Mezébcesat, foldat - homlokrakodo
helyreallitas a Kiszely- - kotrogép
12. | tanya épités - gréder 0,3
megkdzelithetéségének - uthenger
érdekében - teherautd
Mezénagymihaly, : Egi?(l)ol;rakodo
foldat helyreallitasa a - (TOBEP
13. . T épités - gréder 0,3
Tiszavalki-focsatorna ;
¢és a Nagytanya kozott - Uthenger
gytany - teherautd
Mez6nagymihaly- - homlokrakodo
Szentistvan, f6ldat - kotrogép
14. | kialakitasa a Batiz épités - gréder 0,3
tanyatol keletre, - uthenger
atvezetése a Batz-éren - teherauto
Tiszababolna, foldat - homlokrakodd
helyreallitasa a - kotrogép
15. | Koleshat tanya épités - gréder 0,3
megkdzelitése - uthenger
érdekében - teherautd
Szentistvan, foldut - homlokrakodd
helyreallitasa a Montaj- - kotrogép
16. | pusztai tanya épités - gréder 0,3
megkdzelitése - uthenger
érdekében - teheraut6
Gele{- _ - homlokrakodo
Mezonagymihaly- . ,
.y . , - zagyszivattyu
17. | Szentistvdn- sott kit - dramfejlesztd aggregator 0,2
* | Tiszababolna- helyreallitas Aramic) geree ’
. A - arokaso
Tiszakeszi, asott kutak ,
11ren - teherauto
helyreallitasa

Megjegyzés: A jelen dokumentacid készitése sordn nem volt ismert a kivitelezés soran
alkalmazott berendezések tipusa és darabszama. A munkagépek, szerszdmok meghatarozasa
feltételezésen alapul. Az Osszes gép egyiittes miikodése csak feltételezés, a maximalis

terhelés meghatarozasat szolgalja.

A kibocsatas nagysagat és a légszennyezettségi hatarértéket figyelembe véve a ,kritikus”

légszennyez0 a nitrogén-dioxid. Az egyiittes miikodést 100 méteren beliil vélelmeztiik.
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A szamitasnal alkalmazott paraméterek

Szélsebesség= 2,5 m/s.

Stabilitasi kategoria= D (4) semleges

Domborzat= sik

Erdesség zo= 0.02 - kdzepes vegetacio sik teriileten

Alapterhelés NO»= 7 ug/m’

A forrés intenzitdsa, Eno2 = 111 mg/s (a legnagyobb kibocsatast vettiik figyelemebe a biztonsag
javara)

Nitrogén-dioxid, NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.02 m - kozepes vegetacio sik teriileten; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 ——. A -feltétel: 10 pgim3 - _ . C-feltétel: 26,6 pgim3 — Atlag: 6,27 pg/m3
— . Maximum: 33,2 pg/m3 - 23 175m -45m
m vers, B - feltétel: 18,6 pg/m3
-79m

30. abra: Hatastavolsag (NO,) — munkagépek

Hatasteriilet meghatarozasa a feliileti forras esetében:

a) Az NO; hatarértéke — a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez0 forrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
alapjan — 100 pg/m?, melynek 10%-a 10 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 175 méter,

b) A terhelhetdség a 1€gszennyezettségi hatarérték €s az alap levegoterheltség kiilonbsége.
Az OLM adatok alapjan az NO-hattérterheltség ~ 7 pg/m?, igy a terhelhetéség ~ 98
pg/m3-nek adodik, ennek 20%-a 18,6 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 79 méter

c) A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 45,9 pg/m? koriili érték,

melynek 80%-a 26,6 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 45 méter.
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A legnagyobb terhelést ad6 munkagépek mitkodésének a levegbtisztasag-védelmi hatastertiletét

abrazoljuk az 6sszes projekthelyszinre.

A kivitelezés levegobtisztasag-védelmi szempontbdl legnagyobb hatésteriiletét (175 m) a

kovetkezd dbran ismertetjiik:

Jelmagyarazat
‘ ,\‘ [ Telepiilés kizigazgatési hatar
=Y Vizfolysok
2Yjel] @ Zsilip
¢ mﬂél'ﬂ [ Nyilt vizfeliilet helyreallitasa
@ Asott kat
@ Ateresz (bontds, Uj kialakitasa)
[ Belteriilet
== Foldut helyredllitas
Keresztgat bekotése a magaspartba
3 Kilatst torony
[] Levegétisztasag-védelmi hatasteriilet

Pateresz16s, it
Cap, O Al ] Mederrendezés
%m@mm ® Meglévd keresztag bontasa
& Meglévd arok megsziintetés
Tl B Bgm == Novényzet eltévolitdsa a mederbd|
[ Nyilt vizfeliilet helyreallitisa
[] Tereprendezés
@ Vizvisszatarté miitargy
we Vezérarok kotras

31. abra: Levegotisztasag-védelmi hatésteriilet

NATURA 2000 teriilet esetében érvényes okologiai hatarérték éves idGtartamra vonatkozik
nitrogén-dioxid esetében 30 pg/m’. Az alapterhelés (hattérszennyezettség) 7,0 pg/m’. A
kozeliti meg.

A kivitelezéshez kapcsolddo szallitas 1€gszennyez6 hatdsanak vizsgalata:

Légszennyez0 anyag nemcsak a munkagépek, hanem a szallitojarmiivek forgalma miatt is
kibocsatasra kertl. Itt is jellemzden nitrogén-dioxid, kibocsatds varhatd. A kivitelezéshez
kapcsolddo szallitasi tevékenység légszennyezése minden esetben ideiglenes terhelés. A

szallitas kozlekedési forgalmatol eredd levegdterhelés a vonatkozo hatarérték alatt marad.
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A bf) pontban ismertetett anyagszallitdsok kapcsan, a varhaté forgalomndvekmény a 12-16.
projektek esetében jelent minimalis terhelést. 2-3 hétre teheté az alapanyag (homokos kavics

zuzalék, f6ld) helyszinre szallitasa:

— maximum 10 tehergépjarmii/nap, azaz 1 tgk/ora, mely az érintett kzutakon duplan

jelentkezik, tehat a varhato terhelés 2 tgk/ora.

A tobb projekthelyszin esetében a kivitelezéshez kapcsolédo szallitasi tevékenység nem
szamottevo.

A kivitelezéshez kapcsolddo varhatd személyforgalom:

— a kivitelezésben részt vevd dolgozok szallitasat végzd kisbusz, személygépjarmil,

maximum 2 db/nap (4 elhaladas).

Belathato, hogy a kivitelezés soran megnovekedé forgalom nem befolyasolja jelentésen az
érintett utak forgalmat, az ebbdl eredé immissziot tartalmazza a teriiletre becsiilt

alapterheltség. A hatas a beruhazas befejeztével megsziinik.

Kivitelezés soran betartand6 kornyezetvédelmi intézkedések:

A kivitelezés soran hasznalt munkagépek szédma, teljesitménye, teriileti mozgéasa, miiszaki

allapota hatdrozza meg a légszennyezés mértekeét.

Altalanossagban javasolt korszeri, kornyezetbarat gépek, technologiai berendezések
alkalmazasa. A kivitelezés 1égszennyezéssel terhelt teriiletei els6sorban az épitési s felvonulasi
tertiletek és ezek kozvetlen, kb. 10 - 40 m-es kornyezete. A tapasztalatok szerint az emisszid

nagy higitasban terjed a vizsgalt teriileten kiviilre.

A beruhazasi fazisban kialakuld légszennyezés a térség jelenlegi immisszios értékeit csak
lokalisan, a helyszinre korlatozéan néveli meg.

A légszennyezettség egészségiigyi hatarértékeinek tullépése a foldmunkdk soran é€s a
munkagépek tizemelésébdl eredden csak az kivitelezési tevékenység kdzvetlen kornyezetében,
tehat a beruhazas teriiletére korlatozoan, a kivitelezési tevékenység iddszakaban fordulhat eld.
A kivitelezési iddszakdban a beruhazas kornyezetében és a szallitasi ttvonalakon atmenetileg

megnovekszik a kipufogo gazok €s a por koncentracioja.

A hatés gyakorlatilag csak a beruhazas idejére korlatozodik.
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Ertékelés:

A munkagépek mukddése eredményez kismértékli tobbletterhelést, azonban mértéke nem

haladja meg a megengedett hatarértéket.

A kipufogdgazok hatdsa a munkateriilet kornyezetében markansabban lesz észlelhetd, de az

egészségligyi hatarértékek tallépése itt sem varhato.

A kivitelezési munkalatok végrehajtasat kovetéen a levegdterhelés lecseng, a hatasok

1d6szakosak.

Megjegyzés: A jelen dokumentacié készitése soran nem volt ismert a kivitelezés soran
alkalmazott berendezések tipusa és darabszdma. A munkagépek, szerszdmok meghatirozasa
feltételezésen alapul. Az Osszes gép egylittes mikodése csak feltételezés, a maximalis terhelés

meghatarozasat szolgalja.

Hatasok az tizemelés idoszakaban

Az lizemelés idOszakara vonatkozodan levegétisztasag-védelmi szempontbol nem értelmezhetd,
mivel a jelenleg is folytatott teriilethasznalat és az ahhoz kapcsolodo tevékenységek a
beruhazast kovetden nem valtoznak. Ebbol kifolyodlag a teriilet terhelésének novekedésével nem

kell szamolni.

fb) Felszin alatti-, felszini viz és foldtani kozeg

Jogszabalyi hatteér:

— 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny
tertileteken levd telepiilések besorolasarol;

— 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

— 6/2009. (IV. 14.) KvWVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg €s a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
meérésérol,

— 123/1997. (VIL.18.) Korm rendelet a vizbazisok, valamint az ivovizellatasat szolgalod
vizilétesitmények védelmérol,

— 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl.
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Alapallapot:
A 4.1.6. és 4.1.7. fejezetben ismertetettek szerint.

Hatasok a kivitelezés iddszakdaban:

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti viz allapota szempontjabol
érzékeny teriileten helyezkedik el Gelej, Négyes, MezOcsat, Mezokeresztes, Mezonagymihaly,
Szentistvan, és Tiszababolna. Tiszadorogma, fokozottan érzékeny teriileten helyezkedik el,
Tiszakeszi fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti teriileten talalhato.

A felszin alatti-, felszini vizeket normal koriilmények kozott nem érhetik szennyezddések,
azonban havdria (pl. munkagépek, szallitojarmiivek, stb. tizemanyaganak, hidraulika olajanak
elcsOpogése) esetén bekdvetkezhet a felszin, a foldtani kdzeg szennyezddése, igy kozvetetten
(beszivargas utjan) adott a lehetdség a felszin alatti vizek esetleges szennyezddésére is.

A kivitelezési szakaszban a felszin alatti-, felszini, illetve a foldtani kdzeg elszennyezésének
megakadalyozasara fokozottan oda kell figyelni és a felvonulasi teriileten rendelkezésre kell
allni a megfeleld - a felszinre kijutott szennyezd anyag terjedését megakadalyozo, illetve a
felitatasra alkalmas - anyagoknak.

A kornyezetterhelés megakadalyozasa érdekében a szennyezdéforrds megsziintetését, a
hibaelharitast, a szennyezOanyag felitatdsat, a szennyezddott talaj eltavolitasat, cseréjét

sziikséges haladéktalanul megkezdeni.

A jelentdsebb havarias szennyezés elkeriilése érdekében a munkateriileten biztositani kell a
karelharitas altalanos eszkozallomanyat az alabbiak szerint:

- felitaté anyag (homok)

- lapat és vodor

- megfelel6 edényzet a szennyezett talaj €s felitatdo anyag gyljtésére.

A felszin alatti-, felszini vizek és a foldtani kozeg szennyezddésének megeldzése érdekében
sziikséges a kivitelezési munkalatok soran keletkezé hulladékok megfeleld tarolasa, gytijtése,
artalmatlanito szervezetnek torténd atadasa. A szocialis igények kielégitése érdekében mobil
WC-k, vagy ideiglenesen telepitett konténerek keriilnek telepitésre, melyekkel a szennyvizek

gylijtése biztosithato.
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Hatasok az tizemelés idoszakaban:

VIZGAZDALKODASI VIZSGALATOK

A human ¢lettér biztonsadga céljabol a kozeli két évszazadban végzett beavatkozasok
(folyoszabalyozas, arvizvédelem, belvizrendezés stb.) hatasanak csokkentését célzo, vizes

— talajviz,

—  Dbelviz,

— talaj,

— ndvényzet,

— allatvilag,

— levegd,

— ill. ezeken alapul6é mikroklima valtozéasok, pl. szélcsendes, fagymentes iddszaki lokalis

mélyteriileti para-kodfoltok, amik kedveznek a szinyog, kullancs szaporulatnak, de

taplalékot biztositva egyes hiilléknek, madaraknak.

A rendelkezésre allo6 vizgazdalkodéasi adatok alapjan, az elébbi vizes kozegek varhatd
érintettségét csak félkvantitativ modon tudjuk vizsgélni. A pontosabb mennyiségi vizsgalathoz
a tobb éves monitorozas adatai nélkiilozhetetlenek: teriileti hidrometeoroldgiai allomas,
talajvizszint észleld kutak, vizmércék a kiiszoboknél, taviranyitast kamerdk az eldntési
teriileteken, csatornak vizszallitasi gorbéje, stb. Az egyszerlsitett hidraulikai vazlat a

Mellékletben (Terképi melléklet: 7. sz.) 1athato.

A vizsgalt teriilet egyszerisitett vizmérlegének elemei

Ves + Vest + Vvt Ve = VEp+ Vrr+ Vivp + Vibesz+ Vied + Ver+ AV

Jelolések (input):

Vs = légkori csapadék;

V1 = vizfeliileti csapadék vizoszlop

Vi = talajvizbdl kapillarisan felemelt viz térfogata;

Vie= felszini hozzafolyés

Jelolések (output):

VEp = evaporacios vizveszteség (viztiikor parolgasi vesztesége)

V1= transzspiracids vizveszteség (ndvényzet altal elparologtatott mennyiség)
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Vv = talajviz parolgasi vizveszteség

Viesz = szabad be(le)szivargo viz mennyisége a talajba
Vied = duzzasztott be(le)szivargd viz mennyisége
Ver= a teriiletrdl a felszinen elfolyt viz térfogata

AV = a teriilet vizkészletének valtozasa (csokkenés vagy novekedése)

A vizforgalmi elvi vazlatot ¢és a tijegység elvi hidraulikai keresztszelvényét a Melléklethez

(Iratmelléklet: 6. sz. - 7. sz.) csatoltuk.

Alapadatok
Megnevezett teriiletek:

— Jelenlegi O-Csincse vizgyiijt6 teriilete

a Biikk 1abatol az E-i belépési pontig: kb. 120 km?
— Teljes Borsodi-Mez8ség (Dovényi 2010): 599 km?
—  Vizhaztartasi kutatasi teriilet: 150 km? (100 %)
— El&bbibdl nagyvizi meder: 110 km?
— Kiskorei duzzasztas (88,7 mBf)
alatti kiiszObszintek teriilete: 80 km? (53 %)
— Feltoltott vizfeliiletek: 6,6 km? (4 %)
— Bokros-nadas teriiletek: 7,4 km? (5 %)
— Erdék: ~9 km? (6 %)
— Szabad mezdségi térszinek: ~ 127 km? (85 %)

Hidrometeoroldgiai adatok (36-37. sz. tablazat, 1. sz. diagram):

— Tertileti sokéves atlagos csapadékosszeg (Szesztay K. 1966.; Major P. 1993.; ill.

Tiszaujvaros, Poroszld) a csokkentd klimavaltozas

figyelembe vételével: 550-530 mm/év
— Szaraz évi atlagos csapadékosszeg: 400 mm/év
— Tertileti, nyari félévi sokéves csapadékdsszeg: 326,9 mm/6 ho

— Tertileti, nyari félév sokéves atlagos léghdmérséklet: 18,4 °C
— Az O-Csincse teljes vizgylijto teriiletének

sokéves atlagos csapadékosszege: 813 mm/év (Répashuta)

378,4 mm/év (Gelej, 2022 év)
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Hidrologiai adatok

— Banyaviztelenitésbol bevezetet vizmennyiségek sokéves atlaga (2018-2022):

o Csincse-patakba: 10 M m?/év

o Salyi-patakba (Kacsi-p. - Csincse-0v.) 0,5 M m?/év
— Belvizatemelés Tiszavalknal (sokéves atlag): 3,2 M m?*/év (38. sz. tabldzat)
— Banyavizbdl atvett szamitott mennyiség: 6 -9 M m’/év

Tertileti parolgési adatok (39. sz. tablazat)

— A teriilet potencialis parolgas sokéves atlaga: 1080 mm/év
— Tertileti, nyari félévi sokéves parolgasosszegek: 824 mm/6 ho

— Kiskorei-taroz6 parolgasa aprilis-oktober kozott:  783,6 mm (&tlagos)(40.sz. tabldazat)

A KOTIVIZIG altal szolgaltatott parolgasi adatok tajékoztatd jelleglick, a mérések -
eszkdzhiany miatt - nem a muszaki el6iras (ME-10-231-36:2009) alapjan torténtek.

A vizboritasos, valamint erdds teriileteken a Tisza-tavi, kanikula napi megfigyelések (10 mm/d,
Fejes L. 2023. szobeli) alapjan atlagosan évi 1000 mm parolgassal szamoltunk, a mezdségi
terlileteken Szesztay (1966) és Major P. (1993) nyoman 540 mm-rel. Tovabba az erdds teriiletek
évi parolgasat Juhasz J. (1976) és egyéb tervezési munkak nyoman szintén 1000 mm/évnek

vettuk.

Tertleti beszivargasi adatok

Major P. (1993) nyoman a marado talajviz beszivargas 60 mm/év, visszaparolgassal egyiitt 150
mm/év. Fontos természetvédelmi szempont, hogy az elsddleges talajviz beszivargas harom
zOndara oszlik:

1. Gyokérzona kb. 40 cm mélységig, ahonnan a beszivargott viz tilnyomd részét a
novényzet néhany héten, honapon beliil kiszaradéassal visszaparologtatja, vagy a
masszaba beépiti. Ezt a vizmennyiséget diszponzibilis viznek nevezziik

2. Feddréteg agyagos, iszapos Osszetétellel, amely jelentds (40 %) vizlekotési
kapacitassal rendelkezik, amibdl parolgassal, ill. kapillaris leszivargassal 20-30 %-nyi1
mennyiség tdvozhat.

3. Talajviztirozé szemcsés Osszetételi réteg, foként graviticidos vizmozgassal, a
mélységtdl fliggd mennyiségli visszaparolgéssal (1-3 m mélységbdl tobb, lejjebbrol

kevesebb, 6 m alatt altalaban mar semmi).
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A talajviz hozza-, ill. elfolyas kozel azonos: 20 mm/év koriili. Ugyanez érvényes a felszini, E-
feloli hozzafolyés, valamint a D-i irdnyU, belviz dtemeléssel kiegészitett elfolyasra is. Ezért a

41. sz. tablazatban nem szerepelnek ezek az értékek.

37. sz. tabldzat: Sokéves és atlagos csapadékosszegek és nyari félévi mennyiségek (http://odp.met.hu)

Tiszatjvarosi Poroszloi Tiszawjvarosi Poroszloi
csap.m. csap.m. Teriileti csap.m. csap.m. Terii,leti,
éllom;is (63101) éllom,és (54309) éves élloplés (63101) élloplés (54309) NYARI
EVES' EVES’ itlag NYARI F ELEV NYARI FE'LEV FI?LEVI
CSAPADEK- CSAPADEK- il CSAPADEK- CSAPADEK- atlag ,
OSSZEGEK OSSZEGEK OSSZEGE OSSZEGE (mm/6 ho)
(mm/év) (mm/év) (mm/6 ho) (mm/6 ho)
2006 465,3 n.a. - 289,5 n.a. -
2007 4173 n.a. - 260,8 n.a. -
2008 427,6 n.a. - 260,9 n.a. -
2009 508,2 n.a. - 2734 n.a. R
2010 945.,8 n.a. - 571,8 n.a. -
2011 417,5 n.a. - 305,4 n.a. -
2012 353,2 n.a. - 2259 n.a. -
2013 524,7 n.a. - 2232 n.a. -
2014 520,3 n.a. - 355,1 n.a. -
2015 475,1 525,6 500,4 351,1 403 377,1
2016 674,5 712,5 693.5 391,6 457,8 424,7
2017 594,0 538.,7 566,4 3373 287,3 3123
2018 510,9 550 530,5 258.,4 258,2 258,3
2019 595,2 569,3 582,3 379,0 346,3 362,7
2020 578,2 595,1 586,7 427,6 438,6 433,1
2021 561,4 469,6 515,5 257,8 206,6 232,2
2022 385,0 435,5 410,3 205,5 224.5 215,0
Sokeéves 526,7 549,5 548,2 316,1 327.8 326,9
atlag
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38. sz. tablazat: A vizsgalt teriiletre vonatkozo, nydri félévekre szamolt csapadékosszegek és atlaghomérsékletek

(http://odp.met.hu)
. Poroszloi
e e . Tiszajvarosi z z
Tiszaujvarosi Poroszlo6i , . csap.m. allomas ..
] ; p . csap.m. allomas Teriileti
csap.m. allomés | csap.m. allomas .. ) (54309) .
Tertiileti (63101) ‘ atlag
EV (6310) (54309) atlag NYARI FELEV NYARI NYARI
NYARI FELEV | NYARI FELEV © CS’ CSAPADEK- FELEV FELEV
ATLAGHOM. | ATLAGHOM. OSSZEG CSAPADE- (mm/6 ho)
((®) °O) (mm/6 ho) KOSSZEG
(mm/6 ho)
2006 16,8 n.a. - 289,5 n.a. -
2007 18,3 n.a. - 260,8 n.a. -
2008 17,7 n.a. - 260,9 n.a. -
2009 17,9 n.a. - 273.4 n.a. -
2010 16,8 n.a. - 571,8 n.a. -
2011 17,7 n.a. - 305,4 n.a. -
2012 18,4 n.a. - 2259 n.a. -
2013 17,8 n.a. - 2232 n.a. -
2014 17,5 n.a. - 355,1 n.a. -
2015 18,7 18,5 18,6 351,1 403 377,05
2016 17,6 17,9 17,7 391,6 4578 424,7
2017 17,9 18,3 18,1 3373 287,3 3123
2018 19,4 19,6 19,5 258,4 2582 258,3
2019 17,9 18,3 18,1 379 346,3 362,65
2020 17,9 18,3 18,1 427,6 438,6 433,1
2021 17,5 18,1 17,8 257,8 206,6 232,2
2022 18,9 19,5 19,2 205,5 224.5 215
Sokeéves 17,9 18,5 18,4 316,1 327.8 326,9
atlag
A NYARI FELEV TERULETI ATLAGOS CSAPADEKMENNYISEGE
ES ATLAGHOMERSEKLETE
500 20,0
424,7 4331
_ 377,05
e 400 19,0 E
: @
£ 300 180 =
£ 2322 215 ki
X U
‘% 200 170 £
: B
& 100 16,0 —
0 15,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

mmmm Nyari félév csapadékosszege (mm)

e \yari félév dtlagos léghdmérséklete (°C)

1. sz. diagram: A vizsgalt teriilet sokéves, NYARI FELEVEKRE jellemzé dtlagos csapadékosszegek és az dtlagos

léghomeérséklet
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39. sz. tablazat: Tiszavalki I és II. szamu szivattyutelepeken atemelt vizmennyiségek
EMVIZIG adatszolgaltatas)

Tiszavalk L. szivattyutelep Tiszavalk II. szivattyutelep 1.+ II. 6sszesen

atemelt viz (m3/év) atemelt viz (m3/év) (m?/év)
2008 0 910 080 910 080
2009 0 1 573 560 1573 560
2010 0 16 335 640 16 335 640
2011 0 6 952 240 6 952 240
2012 0 0 0
2013 665 280 3 144 960 3810240
2014 17 280 365 760 383 040
2015 23 040 627 840 650 880
2016 120 960 4 394 880 4 515 840
2017 0 1725120 1725120
2018 604 800 3 657 600 4262 400
2019 17 280 495 360 512 640
2020 0 1618 560 1618 560
2021 0 4991 580 4991 580
2022 0 314 640 314 640
Sokéves atlag 96 576 3140521 3237097

Tiszatjvarosi L L e
csap.m. dlloméas Poroszl6i csap.m. Tiszajvarosi csap.m. Pmoszloycsap.m. Teriileti
i 63; 101) allomas (54,309) Teriileti é1101’nés (6§ 10’1) éllomés (5430’9) NY ARI,
i POTENCIALIs POTENCIALIS éves NYARI FELEV NYARI FELEV S
RS PAROLGAS atlag POTENCIALIS POTENCIALIS il
. . EVES OSSZEGE (mm/év)  PAROLGASA PAROLGASA atag
EVES OSSZEGE , " X (mm/6 hé)
, (mm/év) (mm/6 ho) (mm/6 hé)
(mm/év)
2008 967,5 n.a. n.a. 734.,0 n.a. n.a.
2009 1056,4 n.a. n.a. 817,1 n.a. n.a.
2010 785,4 n.a. n.a. 557,3 n.a. n.a.
2011 1002,9 n.a. n.a. 7649 n.a. n.a.
2012 11182 n.a. n.a. 845.,0 n.a. n.a.
2013 1012,7 n.a. n.a. 779,1 n.a. n.a.
2014 955,4 n.a. n.a. 687,5 n.a. n.a.
2015 1086,1 1135 1110,6 846.,9 866,6 856,8
2016 995,0 1003,3 9992 751,7 752,3 752,0
2017 1000,4 1058,6 1029,5 760,4 816,9 788,7
2018 1160,7 1208 1184,4 911,5 9488 930,2
2019 10234 1061,9 1042,7 730,7 769,1 749,9
2020 970,2 1033,4 1001,8 692,3 763,5 727,9
2021 1002,9 1068,7 1035,8 780,1 846,2 813,2
2022 1231,4 1249,1 1240,3 966,1 989,6 977,9
S‘;lt‘l‘;;es 10272 1102,3 1080,5 778,9 844,1 824,5
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41. sz. tablazat: Kiskorei viztarozo parolgdsi adatai 2015-2022 kézott (KOTIVIZIG adatszolgaltatas)

Osszes Atlagos o~
n . : Julius Augusztus
2 parolgas havi 3z 2 Ny =
EV - 2 o . havi parolgas havi parolgas
aprilis-oktober  parolgas (mm/hd) (mm/hd)

(mm) (mm/h6)
2015 728,3 104,0 168,1 127,2
2016 717,0 102,4 158,0 137,0
2017 812,4 116,1 186,0 167,1
2018 830,0 118,6 157,7 152,8
2019 761,2 108,7 170,2 142,2
2020 780,5 111,5 152,5 158,0
2021 773,4 110,5 166,3 130,1
2022 866,1 123,7 202,1 170,2

A Dél-Borsodi Mezoség Tajvédelmi Korzetének kutatasi teriiletére végzett vizhaztartasi elemzés

Az el6zetes vizsgalati dokumentacié fontos részét képezi a hidroldgiai tobbletet jelentd
banyaviz atvétel-hasznositas kornyezeti hatiasanak vizsgalata. Az chhez felhasznalt
publikacidkat és alapadatokat az irodalomjegyzékben ¢és a 41. sz. tablazat megjegyzésében
szerepeltetjik. A mért, vagy szamitasos alapadatok hianyossagat vagy -ellentmondésait
empirikus, logikai iterdcios becslési modszer alkalmazasaval igyekeztiink korrigélni. A
pontosabb vizsgalathoz kiterjed monitorrendszer sziikséges Az archiv adatreprodukci6 alapja a
legutdbbi évszazadokban végzett teriileti vizgazdalkodasi miiveletek id6szaki csoportositésa.
Ezek:

e a XVII-XIX. szd. kozepi, folyoszabalyozas eldtti ,,6si” allapot,

e az 1950/60-as évek mar arvizvédett, de még belvizes allapota,

e az 1970/90-es évek Kiskorei Tarozos duzzasztasos allapota,

e ¢sa2000-es évek banyaviz potlasos allapota.

Roviden jellemezve ezeket:

- Az osi allapotban LdszIloffy Woldemar, A Tisza c. konyvébol idézve: ,,A tiszai arteret
természetesen nem Ontotte el minden esztenddben teljes egészében a viz. Hiszen a mederbdl
kilépd vizek gyors szétteriilését, ami a kiontés terjedésének hatart szabott, semmi sem
akadalyozta, az arhullamok elérehaladtukban hamarosan ellapultak, és sokkal alacsonyabban is
tetéztek, mint manapsag. A tartamunk viszont lényegesen hosszabb volt, mint napjainkban,
mert a kiontott vizek a terep rendkiviil csekély esése miatt csak igen lassan huzodtak vissza a

mederbe... A Tisza volgyében uralkodd vizek mindennemii gazdasagi és kulturalis
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fejléodésének kerékkotdi voltak.” Ehhez hozzateheté még, hogy az arvizek nyomén kolera,
maldria, tifuszjarvanyok sziilettek és a csecsemoéhalandosag is magas volt (lasd: 27-28. sz. abra,
Mellékletben (Teérképi mellékelt: 4. sz.): Elso katonai felmérés). A magasabb vizszintll és
nagyobb elontési tartossagil arvizek a vizgylijté hegyvidéki részén bekdvetkezett tavaszi
hoolvadas nyoman altaldban aprilisban jelentkeztek, majd a junius eleji medardos zoldar
nyoman mar kisebb mértékkel. Az arvizek levonulasa utdn a mélyebb fekvésu teriileteken tn.
aradmanyvizek maradtak vissza, ezeket igyekeznek most mesterségesen potolni a
tajrehabilitdcid sordn. Az arvizvédelem kiépitése eldtti Borsodi-mezdségi elontés tartdsabb
volumenét a LaszIoffy-féle konyvben szerepld, varmegyénkénti elontési adatokbdl kiindulva
becsiiltiik meg, tekintettel a rovid elontési idészakokra is. A marado talajviz-beszivargas
viszonylag alacsony értéke az akkori allapotban tilnyomorészt telitett talajviz tarozo-, ill.
fedoréteg miatt indokolt. Korabeli leirasok alapjan szaraz hidroldgiai évben a vizsgalt kutatasi

teriilet egymast kovetd években is kiszaradt nyar végére.

Tiszavalk

32. Abra: Az 1932-es évi tiszai arviz. A vizzel koriilzart Tiszavalk kozség
(Laszlofty W. 1982)
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33. abra: Borsod-Gomor-Kishont kdzigazgatasilag egyesitett varmegyék térképe
(Czako 1.1925)

- A mar arvizvédett, de még a kiskorei duzzasztas eldtti iddszakban a Tisza kdzépvizi, kisvizi
allapotanal a Sajo torkolat és Poroszld kozotti szakaszon jelentds mennyiségli sajovolgyi
talajviz szivargott at a folyoba, amit talajviz kutsorokkal mértek. Ennek atlaghozama 7000
m?/d—nek adodott kilométerenként, az évek nagyobb részében, a VITUKI vizsgalata szerint

amiben az EVIZIG hidrogeologusa is részt vett. Az 1920-30-as évek nagy arvizei nyoman 1940

koriil megindult a févédvonali gatrendszer épitése még nem akadalyozta meg az 1941-42-es
arvizi elontéseket. A nyar végi kiszaradas ekkor is jellemz6 volt

- A Kiskorei Vizlépcsd eldkészitése sordn az elzarasi szelvénytdl Tiszapalkonydig jelentds

védvonali fejlesztés tortént, a duzzasztas miatt mentett oldali drénrendszerrel, ami azonban
6-7 esetben.

csak lokalis hidraulikai keresztszelvénybeli depressziot okozott (Mellékelve - Iratmelléklet

6.sz., Vizforgalmi elvi vazlat). A szaraz évi kiszaradas tovabbra is bekdvetkezett, évtizedenként

- A 2000-es évektodl a Biikki Nemzeti Park Dél-Borsodi mezdségi tevékenységéhez sziikséges

elarasztasi vizeket a Biikkabranyi Banya, Csincsébe vezetett bamyavizébol potoljak, a
rendelkezésre allo adatok alapjan évi 5-10 M m” felhasznélasaval
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A végeredmény: ha banyavizbél évi 5-10 Millié m® vizmennyiséget (7-15 mm/év) atvéve toltik
fel a csatorna- és mocsarrendszert, akkor a vizsgalt 150 km?-nyi teriileten diszponzibilis talajviz
beszivargassal, n=15 %-os kapillaris és gravitacidos hasznosuld hézagtérfogattal évi 5-10 cm
talajvizszint ingadozas adodna, ami 3 éves klimavaltozasi ingadozassal 15-30 cm-t tesz ki. A

szamitasos becslés hibaja + 30%, amivel mindez max. 40 cm, tehat

kozel félméteres tobbletvizszint emelkedés adodik a banyaviz atvétel kovetkeztében.

Az EMVIZIG talajvizfigyeld kutak miiszaki és vizszint adataibol (Mellékelve — Iratmelléklet: 4.
sz.) kitlinik, hogy a banyaviz tdplalasos iddszak alatt is a Tiszan levonul6, tobb méteres vizszint
emelkedést okozé éarhulldmok nyoméan a Dél-Borsodi Mezdség talajvizszintje az atmeneti
duzzasztas miatt tobb méterrel emelkedik. Ehhez adodik hozza a fentiekben kimutatott 40 cm-

es tobblet, tehat

a térség talajvizszint emelkedését a banyaviz betaplalas csak kb. 10 %-kal noveli meg.

A talajvizszint emelkedés és igy a feltoltés is a téli félév elején (szeptember-oktober) szokdsos
nagyobb csapadékokkal indul és tart aprilis kozepéig. Ezutan a talajvizszint siillyed, szaraz
években augusztus-szeptemberi minimumig. Ennek tiikorképe a banyaviz betdplalas eldtti
id6szakbol szarmazé Ronai-féle térségi talajvizszint észleldkutakban mért, ill. az EMVIZIG-t6]
kapott 1940-2022 kozotti szeélso értékek szerinti ingadozas, ami az 1940-2020-as évek kozott

2-5 m koruli volt.
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42. sz. tablazat: Dél-Borsodi Mezbség kutatasi teriilet vizhaztartasi paraméterei Szlaboczky P. nyoman (2023)

Eves Parolgasok | Maradé
Ldbsmak Hidrologiai c_'s_ apad'ék + novényi ta?aj,viz,
. o év egyéb massza beszivargas Megjegyzés
hidroldgiai allapot . o, 3,
jellege Millié m’/év
(mm/év)
. 80 3 Tavaszi, nyari arvizekb6l atmeneti tarozodas:
XVII-XIX. szd. kozepi | B8 | 150 srvizi 80 S telitett | o Milio /ey
folydszabalyozas elotti 60 . .
Szaraz L. 70 0 Atmeneti kiszaradas
+10 arvizi
1950/60-as évek Atlagos 82 (550) 73 (490) 9 (60) |Talajviz Tiszaba szivarog ~7000 m > /d “ km
arvizvédett, belvizes Sziraz 60 (400) 60 (400) 0 Teljes teriileti nyari kisziradas
Talajviz elszivargas Dél felé fordul, részben a
1970/90-es évek Atlagos 81 (540) 75 (500) 6 (40)  |fovédvonali drénrendszerbe
Kiskorei Tarozos Talajvizszint regionalis emelkedése
Szaraz 60 (400) 60 (400) 0 Teljes teriileti nyari kiszaradas
Talajvizszint regionalis emelkedése
2000-es évek Atlagos 80 f; (‘2(* 71 (470) 10 (67) |3 Milli6 1’ /év tiszavalki atemelés +
banyaviz 4% 2 Millié m’/év déli szivargas+drén
potlsos Széraz 60 (400) 65 (430) 2(13) TalaJv1.B'zmt regionalis eme]kedfese
+9 R 1+1 Milli m’/év dtemelés + szivargas

Megjegyzés:

Teriilet: Kutatdsi: 150 k. Egykori elontési: 110 km’. Kiskorei Tarozo DV alatti teriilet: 80 km’.

Csapadé¢kadatok: Szesztay K. (1966 ), Tiszatjvaros+Porosz6 atlag (2006-2022), http://odp.met.hu

Parolgasi adatok: Szesztay K. (1966) , Tiszatjvaros+Poroszl6 atlag (2006-2022), Dovényi Z. (2010), http//odp.met.hu
Talajvizes adatok: Ronai A. (1961, 1985), Szesztay K. (1966), Major P. (1993), EMVIZIG (2023)
Csatornahozamok: EMVIZIG, Vizrajzi és Adattari Osztaly (2023)

Egykori elontési allapot: LaszIoffy W. (1982.)

A szamitasos becslés hibaja + 30%

A kutatasi teriilet, ill. tigabban értelmezve a Biikki Nemzeti Park foldhasznalati
kezelésében 1évo teriilleten a Tisza-t0 vizjarasat koveté tobb méteres talajvizszint
ingadozasra a banyaviz atvétel miatt szuperponaléodo kozel fél méteres talajvizszint
emelkedés a foldhasznalati hatartol szamitva csupan néhany 10-100 m tavolsagig okozhat
dm-es nagysagrendii talajvizszint emelkedést, ami az ilyen szomszédos teriileteken a
spontin novényesedés aktivitasat kismértékben novelheti. Ugy gondoljuk, hogy ez nem
okozhat gazdalkodasi problémakat.

A BNP kezelésében 1évo teriileten ez a talajvizszint emelkedés a novényzet és ezaltal az

allatvilag soksziniiségét, életvitelét segiti.

A teriileti vizhaztartasi értékelés mellett a nagy ariditasu teriiletet behdl6z6 csatorna-meder
rendszerek elemzése is indokolt. Olyan belvizi 6blézetrdl van szd, ami nagyobb szabalyozott
csatorna, vagy eredeti kanyargds mederszakaszait vizfeltoltéssel hasznositjak a tajrehabilitacio

soran.
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Az erre hasznositott csatornahdlozatot a Mellekelthez csatolt — Térképmelléklet: 3. sz. tiinteti
fel, mig a vizkorményzasi elemek egyszeriisitett hidraulikai vazlatat mutatja a Mellékletben
(Térképmelléklet:7.sz.) szerepld helyszinrajz. Az elézOekben levezetett teriileti vizhaztartési
elemzés (amit elsésorban a csapadék, a kiskorei duzzasztas és a banyaviz betaplalas general)
mellett foglalkozni kell a nagyobb kapacitasu, tobb méteres vizszint ingadozassal jar6 csatornak
beszivargasos talajvizszint emelésével is. Figyelokutas alapadatok hianyaban térségi régebbi
vizépitési tapasztalatok alapjan altalanossdgban megallapithatd, hogy ezek a csatornak
(Csincse-, Tiszavalki-, Orosz-ér) tobb évtized tavlatdban duzzasztott beszivargéssal taplaljak a
talajvizet, vertikalis szabadszivargds csak a néhany évtizedenként lokélis szakaszokon
eléforduld talajviz allasokndl jelentkezhet. A duzzasztott beszivargas nagysagrendjét az
elébbiek alapjan kilométerenként 10° m3/d-re becsiiljiik. Ez fiigg a geoldgiai rétegzOdéstdl,
a csatorna tarozasi vizoszlopatol, a talajvizszint mélységtdl, a feltoltés tartossagatol és az
évszakos parolgastol. A feltoltott csatornak kilométerenkénti fajlagos kénikulai, szaraz évszaki
parolgasa pedig 10 m®/d nagysagrendii lehet. A csatornakat dvezd talajviz réteg vizszallitd
képessége (k*M) nagysagrendileg a mellékelt Ronai-féle szelvények alapjan: 107! m?%/d, a
vertikalis beszivargasi tényezé (k/M): 107! (1/d). A harom nagyszelvényt, tirozasra szoba jovo
csatorna hasznos tarozo térfogata milli6 m® nagysagrendii, amibdl fél éves feltoltdtt allapot
leiiriilésekor évi 50-100 ezer m>-nyi beszivargassal szdmolhatunk a talajviz felé, a csatorndk
menti max. 50 m széles zondkban. Ez a 4/. sz. tdblazatban szerepld éves beszivargast

mindossze néhany szazalékkal noveli.

A vizhaztartasi elemek lehetséges hibaforrasai

— Patak-vizhozam meghatidrozdsanak hibdja. A vizhozam-mérd allomasokndl a
leggyakoribb hibaforrds, hogy a kiilonb6z6 okokbdl (pl. jégtorlasz, mesterséges
elgatolas) bekovetkezd duzzasztas a vizrajzi adatfeldolgozds soran nem kertil

figyelembevételre és emiatt a ténylegesnél nagyobb lefolyast mutatnak az adatok.

— A parolgasszamitas hibaja. Feltételezziik, hogy adatkéréssel megkapott parolgasi
adatok mérdkaddal keriiltek meghatarozasra, ill. a szakirodalmi adatok nem kdzvetlen
méréseken, hanem ellendrzési lehetdséggel nem rendelkezd szamitasi modszereken
nyugszanak. Az ezen a téren elkdvetett hiba tendencia jellegii is lehet, amennyiben az
alkalmazott 0sszefiiggés konzekvensen ala- vagy tulbecsiili a parolgas mértékét. A hiba

az egy¢éb szamitasi hibak hataran beliil marad.
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— Intercepcio: A lehulld csapadék egy részét a novénytakard felfogja. A potencialis
intercepcid az a csapadékmennyiség, amelyet a ndvényzet szélmentes idében
maximalisan képes visszatartani és atmenetileg tarozni. Gyakorlati vagy potencialis
intercepcid a novényekkel felfogott csapadék egy része, ami a légmozgasok
kovetkeztében vagy a novények szardn vagy a fa torzsén lecsurogva eljut a talajvizig.

Mennyisége: kb. 0,3-9 mm/év.

— Adathiany: A Csincse-Ovcsatornabdl atvett, sajat vizgyiijtdjli, valamint banyavizbol
tortént elarasztasos kivezetések mennyiségét csak a szadmitott vizfeliiletek nagysaga

alapjan becsiiltiik.

VIZKEMIAI VIZSGALATI EREDMENYEK OSSZEGZESE

A B.-A.-Z. Varmegyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Féosztaly, Laboratériumi Osztaly,
Kornyezetvédelmi Mérdkodzpontja meghatarozott rendszerességgel vizmintavételeket ¢és
vizmindségi elemzéseket végez a Csincse-patakot és a Csincse-0vcesatornat illetden.

A 2018-2022 kozotti iddszakra érkezett adatokat dolgoztuk fel, els6sorban a Biikkabranyi
Béanya csorgdin bevezetett viz Csincse-Ovcsatorna, valamint a Dél-Borsodi Mezdség vizes

¢éléhelyeinek vizmindségére gyakorolt hatasat vizsgalva.
A mintavételek és a vizbevezetések helyszini adatait foglalja 0ssze a 42. sz. tablazat, a
helyszinrajzot, valamint a vizmindségi adatok Osszefoglaldo tablazatait a Mellékiet

(Térképmelléklet: 8. sz., Iratmelléklet: 8. sz.) tartalmazza.

43. sz. tablazat: Csincse-patakba torténd banyaviz bevezetések és vizmintavételi helyek adatai

Pontok EOVY(m) EOV X (@m)
Csorga II. vizbevezetés 776558 283196
Csorga III. vizbevezetés 776558 283229
Csorga IV. vizbevezetés 777863 284159
Mintav. 1. (Vatta) 779783 288531
Mintav. 2. (Csincse, bev. alatt) 778313 283111
Mintav. 3. (Csincse, bev. alatt) 777933 282665
Mintav. 4. (Gelej) 779343 277674
Mintav. 5. (Szentistvan) 774234 268805
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A kapott adatokbol késziilt 6sszefoglald tablazatunk atlagértékeit 6sszevetve a 10/2010. VM
rendelet sikvidéki kisvizfolyasokra (E) vonatkozoé hatarértékeivel az alabbiak allapithatok meg:
— A pH enyhén lugos atlagértéke beliil marad a hatarérték tartomanynak.
— A sotartalmat jellemz6 vezetoképesség kisebb, mint a hatarérték, viszont a helyszinen
¢s a laboratoriumban mért oldott oxigéntartalom magasabb, a kelld levegdztetés miatt.
— A BOI hatarérték alatti.
— A klorid-tartalom 6tode a felsd hatarértéknek.
— Azalacsony ammonium-tartalom is - a kell§ oxigéntartalom miatt — alacsony, a felszini
viz hatarértékéhez viszonyitva.
— A nitrat-tartalom valamivel magasabb a hatarérték kétszeresénél (oxidacid).

— Az Osszes foszfor-tartalom is masfélszerese a hatarértékének (ndvénybomlas).

A 2018-2022 kozotti, a Csincse-rendszerre vonatkoz6 vizmindség vizsgalati eredmények
alapjan elmondhat6, hogy az 6vcsatornabdl szarmazé viz nem veszélyezteti a felszini, felszin
kozeli vizgazdalkodast, valamint az él6hely rehabilitaciot minéségi szempontbol.

Natrium vizsgalati érték nem volt a kapott adatsorban, ez a szikesedés szempontjabdl birna
jelentdséggel.

A vezetOképesség €s klorid alapjan a viz 0sszes sOtartalma megfelel a térség enyhén szikes
talajvizeinek, folyas irdnyaba higulds mutatkozik).

A lignitbanya térségébdl szdrmazo eldviztelenitd kutak vize feltehetdleg magasabb szulfat-
tartalmu, de a viz keretirdnyelv nem irja eld ezen komponens vizsgalatat felszini vizekre, ezért

ilyen iranyu elemzést a Mérokozpont a Csincse-rendszeren nem folytat.

A 2019. év azonos idOszakaban vett vizmintdkban mért paraméterek alakuldsat (banyaviz
bevezetése felett, bevezetés alatt kozvetlen) szemlélteti az 2-5. sz. diagram, a Csincse-rendszer

atlagos vizmindségi paramétereit (2018-2022 kozott) a 6-7. sz. diagram.

A folyasiranyban végzett vizsgalatok szerint a viz oldott oxigéntartalma enyhén ndvekedett, az
Osszes foszfor-tartalom viszont jelentdsen csokkent kozvetlen a bevezetés alatt, feltehetden

biokémiai szintézis miatt, azonban az érték emelkedésnek indul a lentebbi szakaszon (Gelej).
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Csincse-patak vizmindségi paramétereinek alakulasa (2019.04.24.)
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2. sz. diagram: Csincse-patak vizmindségi paramétereinek alakulasa a banyaviz bevezetése felett és kézvetlen
alatta (2019.04.24.) (Kornyezetvédelmi Mérékozpont adatai)

Csincse-patak vizmindségének alakulasa a fajl. el. vezetoképesség és az
Osszes foszfor tekintetében (2019.04.24.)
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3. sz. diagram: Csincse-patak fajl. el. vezetoképesség és dsszes foszfor értekeinek alakulasa a banyaviz
bevezetése felett és kozvetlen alatta (2019.04.24.) (Kornyezetvédelmi Mérékézpont adatai)
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Csincse-patak vizmindségi paramétereinek alakulasa (2019.05.20.)

Mintav. 1. Mintav. 2. Mintav. 3.
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4. sz. diagram: Csincse-patak vizmindségi paramétereinek alakuldsa a banyaviz bevezetése felett és kozvetlen
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alatta (2019.05.20.) (Kornyezetvédelmi Mérokozpont adatai)

Csincse-patak vizmindségének alakuldsa a fajl. el. vezetOképesség és az

Osszes foszfor tekintetében (2019.05.20.)
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5. sz. diagram: Csincse-patak fajl. el. vezetoképesség és dsszes foszfor értékeinek alakuldsa a banyaviz

bevezetése felett és kozvetlen alatta (2019.05.20.) (Kornyezetvédelmi Mérékozpont adatai)
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Csincse-patak és dvcsatorna ATLAGOS vizmin&ségi paraméterei
2018-2022 kozott, folyasiranynak megfelel6 mintavételi pontokon
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6. sz. diagram: 2018-2022 évek kozétti atlagos vizmindségi paraméterek alakulasa a Csincse-patakon és az
ovcesatornan, folyasiranynak megfelelé mintavételi pontokon (Kérnyezetvédelmi Mérokozpont adatai)

Csincse-patak és dvcsatorna ATLAGOS fajl. el. vezetSképesség és sszes
foszfor értékei 2018-2022 kdzott, folyasiranynak megfelel6 mintavételi
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7. sz. diagram: 2018-2022 évek kézotti atlagos vizmindségi paraméterek alakulasa a Csincse-patakon és az
ovesatornan, folyasiranynak megfelelé mintavételi pontokon (Kornyezetvédelmi Mérdkozpont adatai)
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Vizmindségi szempontbodl 1ényeges kérdés az aradasos iddszaki lebegtetett hordaléktartalom
(vizzavarossag, azaz NTU). Mérések hidnyaban a térségi tapasztalataink, valamint mostani
bejarsaink soran tett megfigyelések és becsld szamitisok alapjan atlagosan évi tizezer m?
nagysagrendll agyagos lebegtetett hordalék beérkezésével szamolhatunk, de ennek tilnyomo
része az er0sen bendtt medrekben tilepedik le, ill. arvizi talfolyassal tavozik. Figyelembe véve
az Eszak-magyarorszagi sikvidéki tarozokban és artéri holt medrekben - az 1960-as években -
végzett vizsgalatokat is, az 5 elarasztandd (5 projektelem) teriileten évi atlagban ezer m?
nagysagrendli agyag leiilepedésével szamolhatunk, ami évszazadonként egy-két dm
mederfenék emelkedést jelenthet. Az agyagos hordalékforrasokat részben a vizgytjtd
mezogazdasagi (szantott, gyiimolcsds) teriiletei, masrészt a banyaszathoz feltart, valamint

medddShanyos teriiletek jelentik. Vizminéségi problémat ez nem okoz, mivel ezek a teriiletek

talajtanilag mésztartalmuak.

A hatasfolyamatok kiterjedésének teriilete

A Csincse-Ovcesatornabdl a banyaviz betaplalassal novelt vizbevezetések és a vizes €l6hely
elarasztasok a terlilet természetes talajviz ingadozasaban a megszokott méteres
nagysagrendhez képest csak néhany dm emelkedést okozhatnak, a foldhasznalati hatartol
szamitva csupan néhany 10-100 m tavolsagig, ezért a tervezett hidraulikai miiveletek hatasa
nem jelentds. A hadrom nagyszelvényl, tarozasra szoba jovO csatorna (Tiszavalki-focsatorna,
Orosz-ér, Csincse-ér) hasznos tarozé térfogata millid6 m? nagysagrendi, amibél fél éves
feltoltott allapot leiiriilésekor évi 50-100 ezer m>-nyi beszivargassal szamolhatunk a talajviz
felé, a csatornak menti max. 50 m széles zonakban, ezért a beruhdzas megvaldsulésanak és
a komplex rendszer mukodésének hatésteriilete abrazolds szempontjabol nem relevans.
Mindezek pontositdsa néhany évnyi monitorozasi alapadat (meteorologiai, talajvizészlelési,
csatorna hidraulikai), valamint hidrogeologiai modellezés segitségével allapithatdé meg,

tekintettel a talajviz taroz6 képzédmények rendkiviili telepiilési inhomogenitasara.

Hatasok a felszamolas idoszakaban

A beruhdz jellegére valo tekintettel nem relevans.

fc) Csapadékvizek gviijtése, elvezetés

A megkozelitd foldutak felujitasa, kialakitdsa bogarhattal, talparkokkal, valamint azok
rézsithajlédsai, lejtviszonyai ugy lettek meghatarozva, hogy a bogérhatra hullé csapadékviz

lefolyésa biztositva legyen a befogaddkig (foldarkokig, felszini vizfolyasokig).

GREEN SIDE KFT. MISKOLC 145



) DEL-BORSQDI TAJEGYSEG o
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

fd) Szennyvizek
A tervezett projektelemeknél a miikodés soran kommunalis szennyviz nem keletkezik, a teriilet

agrar jellegébdl eredden szamottevo turistaszammal sem kell szdmolni.

fe) Talajvédelem
Az AGRI-TALAJ Kft. - A tervezett beavatkozasokkal érintett talajok ismertetése és a tervezett

crer

terjedelemben a Melléklethez (Iratmelléklet: 9.sz.) csatoltuk.

Alapallapot:
A 4.2. fejezetben ismertetettek szerint.

Hatasok a kivitelezeési szakaszban:

A tervezett beruhazasok soran egyes foldrészletek esetében a talaj beépitésre, dthalmozésra,
letermelésre kertil, ahol az adott foldrészlet mezdgazdasagi hasznositasa ellehetetleniil, ezért
ezen teriileteken, term6fold érintettség esetén végleges mas céli hasznositas esete all fenn, mig
egyes foldrészletek esetében azok mezOgazdasagi hasznositasa valik lehetévé, igy
ujrahasznositas torténik. Mindezek mellett a tervezett beruhdzdsok munkafolyamatai soran
adott foldrészlet idéleges mas célu hasznositasara van sziikség, mely teriiletrészek a tervezett
beruhazds munkainak befejezését kovetden 0jbol mezdgazdasigi hasznositasra alkalmassa
valnak. Ezen tevékenységek jogszabalyi hattere adott, az igénybe venni tervezett foldrészletek
1dbleges- végleges mas célu hasznositasa elviekben lehetséges.

A tervezett nyilt vizfelszinek kialakitdsa és a tervezett mederrendezések soran alkalmazott
kotrasi tevékenységek soran keletkezd kiilonb6zé mederanyag mennyisége jelentds mértékd,
mely mennyiségek parti savokban, miivelés alol kivett és termdfoldként nyilvantartott
foldrészleteken valé mezdgazdasagi felhaszndlasa, mezdgazdasagi- €és egyéb tereprendezése,
feliilteritése jogszabalyokban rendezettek, ezért a tervezett beruhazis vonatkozasaban elvi
talajvédelmi akadalya nincs.

A termo6fold védelmérdl sz616 2007. évi CXXIX. tv. (Tfvt.) 9.§ (1) bek. a) pontjdnak értelmében
termo6fold mas célu hasznositasdnak mindsiil a termdfold olyan idéleges vagy végleges
igénybevétele, amellyel a term6fold a tovabbiakban mezdgazdasagi hasznositasra idélegesen
vagy véglegesen alkalmatlanna valik. A Tfvt. 10.§ (1) bek. alapjan term6foldet az ingatlantigyi

hatosag engedélyével lehet mas célra hasznositani.
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A tervezett vizvisszatarté mitargyak, atereszek feljitasa, €pitése, atépitése, foldutak felyjitasa,
épitése, helyreallitasa, kiilonb6z6 foldmiivek és vizszallitd, vizelevezetd csatorna, arok épitése,
atépitése, bontasa, megsziintetése esetén, illetve vizes éléhelyek helyreéllitasa (a tovabbiakban
nem termdfoldként vald hasznositdsa és nyilvantartasa), amennyiben azok termdfoldként
nyilvantartott ingatlant érintenek, vagy mint kivett terliletek termofoldként wvalo
ujrahasznositasa a cél, ugy azok engedélyezési eljarashoz sziikséges, a termo6fold védelmérdl
sz616 2007. évi CXXIX. tv. 50.§ (2) b. pontja értelmében, a talajvédelmi terv készitésének
részletes szabalyairdl sz616 90/2008. (VIL.18.) FVM r. (tovabbiakban: R.) 1.§ (1) d., és e. pontja,
valamint 2. szama mellékletének 2.4.1., 2.4.2. és 2.5. pontjai alapjan a talaj humuszos
termorétegének mentését megalapozo-, illetve humuszgazdalkodasi-, valamint mezégazdasagi
céli ujrahasznositds esetén a mezdgazdasagi célii hasznositast lehetdévé tévo rekultivaciot,
ujrahasznositast megalapozo talajvédelmi terv elkészitése.

A R. 2.sz. melléklet 2.4.1. pontja alapjan:

A humuszos talajréteg annak mindsége alapjan mentésre érdemes:

a) minden esetben, ha

— mélysége legalabb 20 cm,

— humusztartalma nagyobb, mint 1,0%,

— talajidegen és szennyezd anyagot nem tartalmaz,

— kémhatasa nem sz€lsOséges, azaz a vizes szuszpenzioban mért pH értéke 5,0 és 8,7
ko6zotti, valamint

— a talaj, vizben oldhato sotartalma 0,15%-nal kisebb;

b) feltételesen, ha

— humusztartalma <1,0%,

— szénsavas mésztartalma magasabb 20%-nal,

— akornyezd, kedvezdtlenebb adottsagu tertiletek talajanak kedvezdtlen
tulajdonsagai mérsékelhetdk,

— Dbéanyaszattal vagy egyéb mdodon roncsolt talajok rekultivacidja soran kielégitd
mindségli humuszos termoéréteg a sziikséges mennyiségben nem 4all rendelkezésre.

— aszennyez6 anyagok kijuttathato mennyiségének korlatozasanal a kiilon

jogszabaly szerinti értékeket kell figyelembe venni,

A tervezett foldmunkdkkal érintett teriiletek talajainak humuszos termdrétegének varhato

mindségi paraméterei jellemzden az alabbiak:
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-mélysége tag hatarok kozt valtozhat a 0 cm-tdl a 100 cm-es vastagsagig;
-humusztartalma jellemzdéen 1,0 m/m% feletti;

-talajidegen és szennyez6 anyagoktdl varhatoan mentes;

-kémhatasa szélsdséges, jellemzden lugos, erésen lugos tartomanyban varhato, tobb
esetben 8,7 pH (m20) feletti értékben;

-vizben oldhaté sotartalma szikes teriileteken felszintol 0,1% feletti mértékben, tobb

esetben joval 0,15% felett;

Fentebb nevezett beruhdzasok sordn a Tfvt. 43. és 44.§-aiban meghatarozott eldirdsok betartasa

sziikséges, melyek az alabbiak.

,Beruhdzasokat, valamint term6foldon folytatott, vagy termofoldre hatast gyakorld barmely
egyeb tevékenységet ugy kell megtervezni €s megvalositani, hogy az érintett és a kornyezo

termdfoldon a talajvédd gazdalkodas feltételei ne romoljanak.

A beruhdzasok megvaldsitdsa soran a beruhazo koteles gondoskodni a humuszos termoréteg

megmentésérdl és hasznositasarol.

A kivitelezés és lizemeltetés soran biztositani kell, hogy a kdrnyezeti hatasok az érintett és a

kornyezo term6fold mindségében kart ne okozzanak.

A humuszos termdréteg letermelésével, megmentésével, hasznositasaval, tovabba a teriilet
helyreallitdsaval kapcsolatos munkalatokat a beruhdzds engedélyezése céljabol készitett

terveknek tartalmaznia kell.

A beruhdzdsok megvaldsitisa sordn keletkezett mentett humuszos termdréteg teljes
mennyiségét a beruhdzas kivitelezése soran igénybe vett foldrészleteken kell felhasznalni ugy,
hogy a kialakitott fels6 humuszos termdréteg vastagsdga az eredeti humuszos termdréteggel

egylitt az 1 métert ne haladja meg.

Amennyiben a mentett humuszos termdréteg elobbi bekezdés szerinti felhasznaldsara nincs
lehetdség, a felhasznaldsra nem keriild rész eredeti funkcidjdnak megfeleléen a talaj felsd
termorétegeként, vagy termesztd kozeg eldallitasara felhasznalhato, illetve ezekre a célokra

atruhazhato.
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A mentett humuszos termoréteg mennyiségérol és felhasznalasarol a beruhazo kételes kiilon

’

nyilvantartast vezetni.’

A tervezettek szerint tobb helyszinen mederrendezési és kotrasi igény mertil fel, mely soran
keletkez6 mederanyagot vagy az adott parti savban vagy a szomszédos terméfoldteriileteken

kivanjak felhasznalni.

A kotrasi mederiszapot a term6fold védelmérdl szold 2007. évi CXXIX.tv (Tfvt.) 2.§-a az
alabbi kategoridkba sorolja:

25. mederiszap: a vizfolyas vagy alloviz medrében kiilileped6é anyag, amely az eredetileg
kiépitett, illetve vizjogi engedélyben rogzitett vizszallitd képesség vagy viztarozd térfogat
visszaallitasa céljabol rendszeresen eltavolitasra keriil;

26. talajjavitd mederanyag: els6ésorban termdfold bemosddasbol keletkezo, a talaj kedvezotlen
tulajdonsagainak megvaltoztatasara, illetve a kedvezd tulajdonsdgok fenntartdsara szolgald,
kezelés nélkiil termofoldre kihelyezheté mederiszap;

27. kezelt mederiszap: olyan mederiszap, amely szennyezbanyag tartalma miatt biologiai,
fizikai, kémiai, vagy mas megfeleld eljarast kovetden, a jogszabalyi eldirasoknak megfelelden
helyezhet6 ki term6foldre.

A Tfvt. 49.§ (1) bek. a.) pontja alapjén a talajvédelmi hatdsag engedélye sziikséges a kezelt
mederiszap mezOgazdasagi teriileten torténd felhasznaldsdhoz, azaz annak termd6foldon valo
felhasznalasdhoz, mely engedélyezési eljarashoz a Tfvt.49.§ (4) bek. szerinti, a talajvédelmi
terv készitésének részletes szabalyairol szold 90/2008. FVM rendelet 1.§ (1) bek. j) pontja és
1.sz. , illetve 2. sz. melléklet 2.11. pontja szerinti nem mezdgazdasagi eredetli nem veszélyes
hulladék term6f6ldon vald felhasznalasat megalapozo talajvédelmi terv sziikséges.

A vonatkoz6 R. 2.sz. mellékletének 2.11. pontja alapjan a nem mezdgazdasagi eredetli nem
veszélyes hulladékok term6foldon torténd felhasznalasa csak abban az esetben lehetséges, ha a
term6fold mindségében negativ valtozas ezek kijuttatdsdnak hatdsdra nem kdovetkezik be.
Termd6foldre csak olyan nem mezdgazdasagi eredetli nem veszélyes hulladék juttathatd ki,
melynek szarmazasi helye, képzddésének modja és mennyisége, termeldje illetve birtokosa,
kezeldje, szallitdja ismert és szakszerli felhasznalasaval elkeriilhetdvé valnak a talajra, a felszini
¢és felszin alatti vizekre, valamint az emberek egészségére, a ndvényekre és az allatokra
gyakorolt karos hatasok. A talajvédelmi terv készitdje a hulladék eredetének, illetve képzddési

modjanak alapjan mutatja be a hulladékban fellelhetd és a kornyezetre karos anyagokat, s ez
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alapjan tesz javaslatot az elvégzendd vizsgélatokra és a felhasznélas lehetdségeire, az alabbi
felhasznalasi kritériumok alapjan.
— a hulladék nem tartalmazhat nem bomlo, talajidegen anyagokat,
— a kijuttathatd dozist a legnagyobb ardnyban talalhato tapelem-tartalom figyelembe
vételével kell megallapitani,
— a szennyezd anyagok kijuttathaté mennyiségének korlatozasanal a kiilon jogszabaly

szerinti (50/2001. (IV.3.) Korm.r.) értékeket kell figyelembe venni.

A Tfvt.49.§ (2) bek. e) pontja alapjan a szolgaltatisi tevékenység megkezdésének és
folytatasanak altaldnos szabalyairol szold torvény szerint a talajvédelmi hatosagnak torténd
bejelentéssel torténhet a talajjavitdé mederanyag termdfoldon torténd felhasznalasa.

A talajjavitdé mederanyag termdfoldon vald felhasznalasat a Tfvt. bejelentéshez koti, mely
tevékenység a bejelentést kovetden a talajvédelmi terv érvényességi idejéig folytathato, ezt
kovetden a talajvédelmi terv készitésének szabdlyairdl szold rendelet szerinti ellendrzd
vizsgalatokat kell végezni. Figyelemmel az elObbiekre a talajjavit6 mederanyag
felhasznalasanak bejelentéséhez is sziikséges talajvédelmi terv.

A Tfvt.2.§ 25. pont szerinti mederiszap termdfoldon vald felhasznaldsanak engedélyezése
megegyezik a kezelt mederiszappal, mivel a mederiszap a hulladékok jegyzéke (72/2013.) VM
r. alapjan 17 05 kodszam alatti kotrasi meddd, igy ez az anyag nem mezdgazdasagi eredetii nem
veszélyes hulladék, mely a Tfvt. 49.§ (1) bek. b) pontja alapjan talajvédelmi hatdsagi engedély
koteles, mely engedélyezési eljaras megegyezik a kezelt mederiszap felhasznaldsanak
engedélyezésével.

Abban az esetben, ha a tervezett mederanyag mennyiségek term6foldként nyilvantartott
ingatlanokon valo6 felhasznalasa soran a terep természetes terepszintjét megvaltoztatjak, igy az
csak abban az esetben lehetséges, ha az mezdgazdasagi célu tereprendezésnek mindsiil. A Tfvt.
2.§ 13.pontja alapjan mezdgazdasagi céli tereprendezés mindazon — nem
termesztéstechnologiai — foldmunkak és az azokhoz kapcsolodo kiegészitd beavatkozasok —
kiilonosen a szintvonalas miivelés feltételeinek megteremtése, karos vizbdség megsziintetése,
er6zio elleni védekezés —, amelyek a tervezett mezdgazdasagi céli foldhasznalat fenntartasdhoz
szlikségesek ¢és a termeszteni kivant kultirdk igényét kielégitd, tartés felszini formak
kialakitasaval hozzajarulnak a talaj termékenységének megvalositdsdhoz ¢és optimalis
feltételeket teremtenek a korszerii termesztéstechnologia gazdasagos alkalmazasahoz.

Mezdgazdasagi célu tereprendezésnek kell tekinteni tobbek kozt:
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— a talaymiivelés, novényapolds ¢és betakaritds gépeinek jO mindségi
munkavégzéséhez, biztonsagos ¢és balesetmentes {lizemeltetéséhez igényelt
felszini forma kialakitasanak,

— a kéros vizb0ségbdl szarmazo felszini vizosszefolydsok megsziintetésének,

— a névénykultira biztonsagos termesztéséhez sziikséges l€égmozgast biztositd
felszini forma létrehozasanak,

— a gazdasagi novények eredményes termesztését biztositd termoréteg

létrehozasanak felszinalakitd foldmunkait.

A mezdgazdasagi célu tereprendezési tervekben eldiranyzott munkalatok soran igénybevett
termdfoldrészletek a Tfvt. 10§ (1) bek. alapjan nem mindsiilnek mas célu hasznositasnak.

A véglegesen mas célra hasznositani tervezett term6foldrészletek mentett humuszos termoréteg
mennyiségeinek termdfoldon vald felhasznalasa, feliilteritése esetén a R. 2.§ (1) bek. alapjan a
R. 2.sz. melléklet 2.4. pontjdban meghatarozott 25 cm-nél vastagabb terités szintén

mezdgazdasagi célu tereprendezésnek mindsiil.

ff) Zaj- és rezgésvédelem

Jogszabalyi hattér:

— 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérdl,

— 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol,

— 93/2007 (XII.18.) KvVM rendelete a zajkibocsatasi értékek megallapitasanak, valamint
a zaj- €s rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjaro,

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

— 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

— MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése.

Alapallapot:

Ahogy a 4.7. fejezetben ismertetésre keriilt, az érintett védett teriileteken lizemi tipusi

zajforrasok hatdsa nem észlelhetd.
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Hatasok a kivitelezeési szakaszban:

A teriilet érzékenysége:

A projekthelyszinekhez legk6zelebb esd védendd teriileteket (maximum 500 m-es korzetben),

valamint Gvezeti terv szerinti besorolasat és tdvolsagukat az aldbbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

44. tablazat: A projekthelyszinekhez legkozelebb talalhato védendo létesitmények

Hiclepules; - Tavolsag (m)
védendo Ovezeti besorolas o R T )
lakéteriilet :
,, o K/tu — kiilonleges —
Ecser tanya
Telepiilés, Tavolsag (m)
védendo Ovezeti besorolas mederrendezéstol
lakéteriilet (5. projekthelyszin)
,, o K/tu — kiilonleges —
Ecser tanya
Telepiilés, ’!‘évols{}g (m)
védendo Ovezeti besorolas asott kut .
lakéteriilet rehabilitacio
(17. projekthelyszin)
Tiszakeszi, Lf — falusias 950
Gyepszél ut lakoétertilet

A vizsgalt teriilet és annak kdzvetlen kornyezetében talalhaté teriiletek Gvezeti besorolasanak
ismeretében, zajvédelmi szempontbdl a vizsgalt teriilet kornyezetében elhelyezked6 védendo
terliletek zajvédelmi besorolasa: ,, Lakoteriilet (falusias)” és ,, Gazdasagi teriilet”.

Jelenleg a tervezett 1étesitmények kdrnyezetében épitési zajforras nem iizemel.

A teriilet telepiilésrendezési tervben rogzitett funkcidja alapjan az alkalmazott hatarértékeket a

vonatkozo6 27/2008. (XI. 03.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.
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45. tablazat: Epitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre

(dB)
Zajtol védends teriilet ha az épitési munka idétartama

1 hénap vagy 1 hénap felett 1 1 évnél tobb
kevesebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil
az egészségiigyi teriilet 60 45 55 40 50 35

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszer(i beépitésti), kiilonleges

2 | teriiletek kziil az oktatési létesitmények 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3 Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a
© | vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

A tervezett kivitelezési munkalatok varhatéan 1 honapnal tovabb fognak tartani, az egyes
munkafolyamotok idétartama nem haladja mega 2 hoénapot, illetve azokon a helyszineken,
amelyek kozel talalhatoak védendd teriilethez, ott nem haladjdk meg a munkalatok az egy
honapot, példaul Tiszakeszi, éasott kut rehabilitacioja vagy Nagyecsér teriiletét érintd

Tiszavalki-f6csatorndnak medrébdl a ndvényzet eltavolitasa.

Ejszakai id6szakban kivitelezési munkalatok nem lesznek.

A kivitelezés varhaté munkafolyamatai a kovetkezok:

— vizvisszatartd mitargy feltjitas, épités, atépités, bontas,

— ateresz €pités, atépités, bontas,

— foldut helyreallitas

— kut helyredllitas, tisztitas, kutszerkezet 1étesités

— vizes ¢él6hely (egykori folydmeder) részleges helyredllitisa ndvényzet és iszap
eltavolitasaval,

— vizszallitd, vizelvezetd csatorna, arok helyreallitas, atépités, megsziintetés,

— aszallitogépjarmiivekkel torténd anyagszallitas.

A megkozelitd utakon érvényes suly és méretkorlatozas miatt kisebb teherbirdsu

szallitojarmiivekkel kell szamolni.
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Az egyes munkafazisok (és kapcsolodo gépek mitkddése is) egymastol elkiiloniilnek az egymas

akadalyozasanak elkertilése érdekében.

Mivel a kivitelezd nem ismert, ezért kivitelezés soran hasznalt gépek tipusa jelen dokumentacio
Osszeallitasakor sem ismert. A technoldgiahoz kapcsolodd munkagépekhez feleldsséggel nem
lehet zajadatot rendelni. Amennyiben hatarérték tallépés varhato az épitési tevékenység egyes
fazisaiban, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kdrnyezeti
zajt okozo6 épitési tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XIL. 3.) KvVM-EUM egyiittes
rendelet 2. sz. mellékletében eldirt hatarértékek betartasa aloli felmentést kérhet a kivitelezd az
¢épités egyes iddszakaira (a tullépés mértékének fliggvényében).

A kovetkezOkben ismertetjiik a kivitelezési tevékenységhez alkalmazhatd épitdipari gépek

zajszint adatait:

46. tablazat: Kivitelezéshez kapcsolodo berendezések zajteljesitmény szintjei és miikédési idejiik

tervezett Ry 7 Zajteljesitmén Uzemidé, | 10*log(t/T
beavatkozas/helyszin LSS G BT -s]zinjtje, (dB)y h (dB() )
- aramfejleszt6 aggregator 98 4 -3
- betonpumpa 86 5 -2
- vibator (beton tomorités) 96 4 -3
- lapvibrator (altalaj, agyazat 96 4 -3
Mezokeresztes- tomorités)
Szentistvan- - mobil betonkeverd 86 5 -2
1 Tiszababolna, - autoddaru 91 2 -6
| Orosz-ér vizszallité | - homlokrakodd 97 8 0
képességének - kotrogép 97 8 0
helyreallitasa - arokaso gép 101 8 0
- furo, bonto kalapacs 102 4 -3
- teherauto 90 4 -3
- homlokrakodé (lanctalpas) 101 4 -3
- kotrogép (lanctalpas) 101 4 -3
L - esetleg motoros bozotvago 109 5 -2
Szentistvan- . . ,, .
Tiszababolna - aramfejleszt6 aggregator 98 4 -3
L )y - homlokrakod¢ (lanctalpas) 101 8 0
2. V%ZVISSZ&taI‘taS - kotrogép (lanctalpas) 101 8 0
biztositasa az gep Llanctalpas
Orosz-ér, 91.j. gatja | ~ drokasé gép 101 > 2
felett ’ - Feheraut() 90 4 -3
- juhlab henger (uthenger) 94 4 -3
Tiszababolna-
Négyes-Tiszavalk,
Montaj-té Csincse- | - homlokrakodé (lanctalpas) 101 8 0
3 éri fels6 - kotrégép (lanctalpas) 101 8 0
| szakaszénak - teherauto 90 5 -2
revitalizacidja a 93. | - esetleg motoros bozotvago 109 5 -2
és 7. jelt gatak
kozott
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tervezett =y Rl Zajteljesitmény  Uzemids, | 10*log(t/T)
S92 | heavatkozdselyszin kapcesol6do berendezések -szintje, (dB) h (dB)
- esetleg motoros bozdtvagd 109 5 -2
- lancfiirész bedolt fak darabolasa 112 5 -2
Mezénaeymihaly- - homlokrakod¢ (lanctalpas) 101 8 0
Szentis t\%gn— y - kotrogép (lanctalpas) 101 8 0
) . - teherauto 90 5 -2
Tiszababolna, , . Y .
Tiszavalki- - aramfejlesztd aggregator 98 4 -3
4. " - betonpumpa 86 4 -3
fécsatorna .
Vizszallito - mobil betonkeverd 86 4 -3
Képesséoének - vibrator (beton tomorités) 96 4 -3
he{’ reéﬁi o - lapvibrator (altalaj, 4gyazat 96 4 3
Y tomorités)
- autédaru 91 4 -3
- furo, bonto kalapacs 102 5 -2
(e s ale . 112 5 -2
- lancfiirész bedolt fak darabolasa
. 14 101 8 0
- homlokrakodé (lanctalpas) 101 ] 0
- kotrogép (lanctalpas) 90 p 5
Mez6nagymihaly, - teherautd 08 4 3
Ferenci-tanyai- - aramfejleszt6 aggregator 36 4 3
S. | mocsar elnevezésti | - betonpumpa 36 4 3
vizes élohely - mobil betonkeverd 9% 4 3
revitalizacidja - vibrator (beton tomorités) % 4 3
- lapvibrator (altalaj, agyazat
tomorrltes) 91 4 3
- autodaru
Mezénagymihél - homlokrakodd 101 8 0
OnasyMmaly, | yotrogép 101 8 0
78. jelii mitargy A
6. KeresztoAtianak - arokaso gép 101 8 0
fe'leszt%s eJ - uthenger 98 8 0
. - teheraut6 90 4 3
- homlokrakod6 (lanctalpas) 101 8 0
- kotrogép(lanctalpas) 101 8 0
Mezénaevmihal - teherautd 90 5 -2
Gveékeén ggs-moczglr - aramfejleszt6 aggregator 98 4 -3
7 elzevezeysﬁ vizes - betonpumpa 86 4 -3
) eléhel - mobil betonkeverd 86 4 -3
revi tal}i,zéci(')’a -vibrator (beton tomorités) 96 4 -3
) - lapvibrator (altalaj, agyazat 96 4 -3
tomorités)
- autddaru 91 4 -3
- aramfejleszt6 aggregator 98 4 -3
- betonpumpa 86 4 -3
- mobil betonkeverd 86 4 -3
Szentistvan - autodaru ol 4 -3
Bacsohézi ”t' , - homlokrakodé 101 8 0
g, | pacsohaziayaro - kotrogép 101 5 2
feletti betekintd A
hely létesitése - arokaso gép 101 5 -2
- teherautd 90 5 -2
- uthenger 98 5 -2
- faszerkezetii betekinthely 112 4 -3
épitéséhez lancfiirész
Szentistvan, - homlokrakodé (lanctalpas) }81 2 8
9. | Vaskapui holtag - kotrégép (lanctalpas) 90 5 )
revitalizacioja - teherautd )
Szentistvan, - homlokrakodé 101 8 0
10. | atjarhatosag - kotrogép 101 8 0
biztositasa a - arokaso gép 101 8 0
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Zajteljesitmény  Uzemids, | 10*log(t/T)
-szintje, (dB) h (dB)

tervezett kapcsolédé berendezések

beavatkozais/helyszin

Tiszavalki- - uthenger 98 8
focsatornan a - teherauto 90 4
Vaskapunal
- homlokrakod6 (lanctalpas) 101 8
- kotrogép (lanctalpas) 101 8
Szentistvan- - teherauto 90 5
Tiszababolna, - aramfejlesztd aggregator 98 4
Fehérlo- - betonpumpa 86 4
11. | Nagyszéklapai - vibrator (beton tomorités) 86 4
holtagak vizpotld - lapvibrator (altalaj, agyazat 96 4
rendszerének tomorités) 96 4
fejlesztése - mobil betonkeverd
- autodaru 91 4
- furo, bonto kalapacs 102 5
Mezdcsat, foldut - homlokrakodé 101 8
helyreallitas a - kotrogép 101 8
12. | Kiszely-tanya - gréder 95 8
megkozelithetéségé | - Gthenger 98 5
nek érdekében - teherautd 90 4
Mezénagymihaly, - homlokrakodé 101 8
folduat helyreallitasa | - kotrogép 101 8
13. | a Tiszavalki- - gréder 95 8
fécsatorna és a - uthenger 98 5
Nagytanya kozott - teherautd 90 4
Mez6nagymihaly- , 101 8
Szentistvan, foldat | - Iﬁggléolgrakodo 101 8
14 kialakitdsa a Batiz | oré de% p 95 8
* | tanyatol keletre, Gthenger 98 5
dtvezetése a Batliz- get 90 4
. - teherautd
éren
Tiszababolna, - homlokrakodé 101 8 0
foldat helyreallitasa | - kotrogép 101 8 0
15. | a Koleshat tanya - gréder 95 8 0
megkdzelitése - uthenger 98 5 -2
érdekében - teherautd 90 4 -3
Szentls’tvrarrl, foldut - homlokrakodd 101 8 0
helyreallitasa a - Kotrdgép 101 8 0
16 Montaj-pusztai - oréd 95 8 0
. gréder
tanya - Gtheneer 98 5 -2
megkozelitése utnenger 90 4 3
. . - teherautd
érdekében
Gele{- 0 - homlokrakodo 101 8 0
Mezonagymihaly- . , 97 8 0
L - zagyszivattyu
17. Szentistvan- - aramfejleszt6 aggregator 98 8 0
Tiszababolna-  Arokésd 101 8 0
Tiszakeszi, asott ] ?eherau % 90 4 -3
kutak helyreallitdsa

GREEN SIDE KFT. MISKOLC




) DEL-BORSQDI TAJEGYSEG o
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

47. tablazat: Kivitelezéshez kapcsolodo berendezések eredd zajteljesitmény szintjei projekthelyszinenkent

tervezett

beavatkozas/helyszin

Mezbkeresztes-
Szentistvan-
Tiszababolna,
Orosz-ér vizszallitd
képességének
helyreallitasa

kapcsolédé berendezések

bontas, épités,
mederrendezés

Zajteljesitmény

-szintje, (dB)

106

Megitélési id6 h

Szentistvan-
Tiszababolna,
vizvisszatartas
biztositasa az
Orosz-ér, 91.j. gatja
felett

épités

109

Tiszababolna-
Négyes-Tiszavalk,
Montaj-t6 Csincse-
éri felso
szakaszanak
revitalizacidja a 93.
és 7. jelu gatak
kozott

vizfeliilet kialakitas,
tereprendezés

108

Mezénagymihaly-
Szentistvan-
Tiszababolna,
Tiszavalki-
fécsatorna
vizszallitd
képességének
helyreallitasa

bontas, épités

112%*

Mezonagymihaly,
Ferenci-tanyai-
mocsar elnevezésii
vizes élohely
revitalizacidja

épités, bontas
vizfeliilet kialakitas,
mederrendezés

111*

Mezénagymihaly,
78. jelit mutargy
keresztgatjanak
fejlesztése

épités

106

Mezonagymihaly,
Gyékényes-mocsar
elnevezésii vizes
¢léhely
revitalizacioja

mitargy épités,
vizfeliilet helyreallitas

105

Szentistvan,
Bacso6hazi atjard
feletti betekintd
hely létesitése

épités

110

Szentistvan,
Vaskapui holtag
revitalizacioja

vizfeliilet helyreallitas,
tereprendezés

103

10.

Szentistvan,
atjarhatosag
biztositasa a

épités

106
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tervezett

beavatkozas/helyszin

kapcsolédé berendezések

Zajteljesitmény

-szintje, (dB) Megitélési idé h

Tiszavalki-
fécsatornan a
Vaskapunal

11.

Szentistvan-
Tiszababolna,
Fehérlo-
Nagyszéklapai
holtagak vizpotld
rendszerének
fejlesztése

épités, bontas, vizfeliilet
helyreallitas, tereprendezés

106 8

12.

Mezdcsat, foldat
helyreallitas a
Kiszely-tanya
megkozelithetdségé
nek érdekében

épités

105 8

13.

Mezénagymihaly,
foldat helyreallitasa
a Tiszavalki-
fécsatorna és a
Nagytanya kozott

épités

105 8

14.

Mez6nagymihaly-
Szentistvan, foldut
kialakitasa a Battz
tanyatol keletre,
atvezetése a Batuz-
éren

épités

105 8

15.

Tiszababolna,
foldat helyreallitasa
a Koleshat tanya
megkozelitése
érdekében

épités

105 8

16.

Szentistvan, foldut
helyreallitasa a
Montaj-pusztai
tanya
megkdzelitése
érdekében

épités

105 8

17.

Gelej-
Mezénagymihaly-
Szentistvan-
Tiszababolna-
Tiszakeszi, asott
kutak helyreallitasa

asott kut helyreallitas

105* 8

* A projekthelyszinekhez legkdzelebb es6 védendd teriileteket (maximum 500 m-es korzetben)

A védendd létesitmények zajterhelése ,,Lt” az aldbbiak szerint alakul (93/2007. (XII.18.)
KvVM. rendelet 11. melléklete):

Lt=LW + Kir + KQ- Kd — KL - Km —Kn — Ke

Ahol:

Lt Zajterhelés a kijelolt vizsgalati pontban.
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Lw  Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.

KIr A zajforrés irdnytényezdje a sugarzo épiilethomlokzatok alapjan.

KQ A sugarzasi térszog miatti korrekcido a hangvisszaverd feliiletek
alapjan.

Kd A tavolsagtdl fiiggd tényezo.

KL A leveg6 csillapito hatasa

Km A talaj és meteorologiai viszonyok hatasa

Kn A ndvényzet csillapitd hatasa

Ke  Akadalyok hangarnyékolo hatasa miatti korrekciod

st A kibocsatasi pont és a megitélési pont tdvolsaga

A szamitast a kivitelezéssel érintett teriilet kornyezetében 1évo legkozelebbi védendd teriilet

méter tdvolsagban felvett megitélési pont vonatkozasdban hajtjuk végre.

48. tablazat: Kivitelezési tevékenység okozta zajterhelés

(4. projekthelyszin) (5. projekthelyszin) (17. projekthelyszin)

Zajtol védendo legkozelebbi

épiiletek Mezoénagymihaly- Mezénagymihaly- Tiszakeszi, Gyepszél ut
Nagyecsér Nagyecsér
kivitelezés tavolsag (m) ~ 500 ~150 ~ 250
hatarer‘tek (nappal, la!«)’tc?n’l'let, 70 dBA 70 dBA 65 dBA
falusias, vegyes beépitésii)
munkafolyamatok ‘ kialakul6 zajterhelés / tallépés (dBA)
kivitelezés 41,4 dBA /- dBA 51,8 dBA/-dBA 41,0 dBA /- dBA

A becsiilt szamitas alapjan hatarérték feletti zajterhelés NEM éri a vizsgalt kornyezetében 1évo

védendd lakokornyezetet.

A bf) pontban ismertetett anyagszallitasok kapcsan, a varhato forgalomndvekmény a 12-16.
projektek esetében jelent minimalis terhelést. 2-3 hétre tehetd az alapanyag (homokos kavics

zuzalék, f61d) helyszinre szallitasa:

—  maximim 10 tehergépjarmii/nap, azaz 1 tgk/o6ra, mely az érintett kozutakon duplan

jelentkezik, tehat a varhato terhelés 2 tgk/ora.

A tobb projekthelyszin esetében a kivitelezéshez kapcsolddd szallitasi tevékenység nem
szamottevo.

A kivitelezéshez kapcsolddo varhatd személyforgalom:
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— a kivitelezésben részt vevd dolgozok szallitdsat végzd kisbusz, személygépjarmii,

maximum 2 db/nap (4 elhaladés).

Belathat6, hogy az 6ranként maximum 2 db (4 elhaladés) III. akusztikai jarmiikategoriaba
sorolhatd jarmiivek, illetve a kivitelezésben részt vevd dolgozok, maximum 2 db/nap (4
elhaladés) 1. akusztikai jarmukategoridba sorolhatd kisbusz, személygépjarmi a jellemzden
Osszekotd utak esetében nem okoznak =zajterhelés ndvekedést. Belteriileti alsorendi
utszakaszokon, lakoutakon torténé megkozelités esetén, ha feltételezziik, hogy a 1étesités elott
teljesiil a vonatkoz6 hatarérték (55/45 dB), a kivitelezéshez kapcsolddo szallitds okozhat max.

0,5 dB értekii zajterhelés novekedést, amely az expozicio rovidsége (2-3 hét) miatt elviselhetd.

Kivitelezés zajvédelmi hatastertilete:

Kozvetlen hatasteriilet

A tevékenységbdl (épitést6l) szarmazd zaj hatasteriiletének megaddsdhoz a vonatkozo

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds

hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlo a zajforrdsra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet alapjan kornyezeti zajforras hatasteriiletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet
mérhetd, illetve szdmithatd, esetiinkben ez a nappali idOszakot jelenti, éjszaka nem végeznek

épitési tevékenységet.
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A zajvédelmi szempontl hatésteriilet hataranak Lakoteriilet teriileti funkcio érintettsége esetén
az a) pontban megfogalmazottat, a kiilonb6z6 mez0gazdasagi teriiletek érintettsége esetén az e)

pontban megfogalmazottat tekintjiik.

49. tablazat: Kivitelezés zajvédelmi hatasteriiletet

Zajterhelés értéke

. & Zaj tfar!lel,e ' Hattérterhelés a hatasteriilet Hatasteriilet
Szabalyozasi terv hatarérték . =
o o nappal hatarvonalan nappal
szerinti besorolas nappal
(dB) (dB) nappal (m)
(dB)
F alus1gs lakotqmlet 65%* i 55 55
Tiszakeszi
Mez6nagymihaly-
Nagyecsér
K/tu —kiilonleges — 70%* - 55 ~115
turisztikai teriilet
Ecser tanya
Gazdasagi teriilet «
(M3) 70 - 55 55

*a4., 5. és 17. projekthelyszinek kivételével az dsszes helyszinre vonatkozo hatésteriilet

** A tervezett kivitelezési munkalatok, azokon a helyszineken, amelyek kozel talalhatoak
védendd teriilethez, ott nem haladjak meg a munkalatok az egy honapot, példaul Tiszakeszi,
asott kut rehabilitacioja vagy Nagyecsér teriiletét érintd Tiszavalki-focsatornanak medrébdl a

novényzet eltavolitasa.

A kovetkezékben, azoknak a beruhazasok kivitelezésének zajvédelmi hatésteriiletét mutatjuk

be, amelyekhez 500 m-en beliil taldlhat6 védendd teriilet.
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Jelmagyarazat

© Asott kit
[] Zajvédelmi hatasteriilet

34, abra: A kivitelezés (17. projekthelyszin) zajvédelmi hatésteriilete — hattér: Tiszakeszi belteriilet —
szabalyozasi tervtérkép részlet

A zajvédelmi hatésteriileten védendo lakoépiilet nem talalhato.
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g -
> 5 B

Jelmagyarazat

[] Zajvédelmi hatasteriilet

=== Novényzet eltavolitadsa a mederbdl
- Mederrendezés

@ Vizvisszatartd mitargy

35. abra: A kivitelezés (4., 5. projekthelyszinek) zajvédelmi hatasteriilete — hattér: Mezénagymihaly —
Nagycsécs belteriilet — szabalyozasi tervtérkép részlet

A hatésteriileten az alabbi védendd épiiletek (Ecsér tanya) taldlhatoak (lathatosag érdekben
Mellékelve — Térképmelléklet: 9.sz.):

50. tablazat: A kivitelezés zajtol védendd hatasteriiletén talalhato védendd épiiletek

. " : . EPITMENYJEGYZEK SZERINTI
TELEPULES OVEZETI BESOROLAS

BESOROL
820 1110
813 1110
815 1110
K/tu — kiilonleges — 855 1110
Nagyecsér turisztikai teriilet
854 1110
848 1110
845/2 1110
842 1110
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TELEPULES o — HELYRAJZI EPiTMENYJEGYZEI,( SZERINTI
SZAM BESOROLAS
840 1110
836 1110
834 1110
832 1110
831 1110
829 1110
828 1110

A kivitelezés zajterhelése atmeneti jellegli, hatasat elviselhetonek tekintjiik.

Kozvetett hatasteriilet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 84/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet alapjéan:

7. 8§ (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitasihoz sziikséges szallitdsi tevékenység

hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a

szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell

meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elsé- és masodrendii foutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megdllapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi

utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétol legfeljebb 25 km tavolsdagon

beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezelo dltal nyilvantartott, legutolso

rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi

tevékenység varhato legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitassal

kell meghatarozni.”
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A kapcsolddo utszakaszokon végig haladd személygépkocsi, illetve teherforgalom nem okoz

3 dB-es valtozast, a beruhdzasi teriiletet megkozelitd utak esetében.

Hatasok az tizemelési szakaszban

Az lizemelés idészakara vonatkozoan zajvédelmi szempontbdl nem értelmezhetdek a hatasok,
mivel a jelenleg is folytatott teriilethasznalat és az ahhoz kapcsolodo tevékenységek a
beruhdzast kovetéen nem valtoznak. Ebbdl kifolyolag a teriilet zajjal jaro tevékenységtd

szarmazo6 zajterhelés novekedésével nem kell szamolni.

fo) Hulladékgazdalkodas

Jogszabalyi hattér:

— 2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol,

— 225/2015. (VIL.7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

— 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és iizemeltetésének szabalyairdl

— 309/2014. (XII. 11.) Kormanyrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol,

— 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrdl és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol,

— 72/2013. (VII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol,

— 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az ¢€pitési és bontdsi hulladékok

kezelésének részletes szabalyairol.

Hatasok a kivitelezés idoszakaban:

A foldutak, asott kutak helyreallitasa, kialakitdsa, a vizfolydsok vizszallitdé képességének
helyreallitasa, kilato létesitése soran hulladék keletkezésével kell szamolni, amit nem minden
esetben tekintiink hulladék, torekedni kell annak ujrahasznositasardl. Az emberi jelenlétre
visszavezethetden varhato tovabba telepiilési szilard hulladék keletkezése.

A telepiilési szilard hulladékhoz hasonlo hulladék gytijtésére telepitett konténer sziikséges.
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A keletkezd hulladékok elszallitdsat ¢és artalmatlanitasat arra engedéllyel rendelkezd
vallalkozasok végzik el.

A kivitelezés soran keletkezd anyagokat nem minden esetben tekinthetjiik hulladéknak. Hisz
az épitésbol szarmazd anyagok nagy része alapanyagként ujra felhasznalhato pl.: a tervezési

tertleten.

A tervezési teriileten tervezOi becslés szerint varhatéoan a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM
egylittes rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél kevesebb hulladék keletkezik az adott
hulladékfajtakbol, igy a kivitelez6 a hulladékok elkiilonitett gytijtésére nem kotelezett. A
kivitelezO cég bevallasra kotelezett, amennyiben a 309/2014. (XII.11.) Korm.rendelet 11. §-ban
meghatarozottndl nagyobb mennyiségli hulladék elhelyezését, artalmatlanitdsat végzi

targyévben.

A kivitelezési tevékenység soran torekedni kell egyrészt a minimalis hulladékképzddésre,

illetve az esetlegesen keletkezd hulladékok - pl. csomagoléanyagok! - ijrahasznositasara.

A vérhatoan keletkez6 (a bontasbol szarmazo hulladékot is tartalmazza a tablazat) hulladékok

fajtaja és mennyisége az alabbiak szerint alakul:

51. tablazat: Az épités soran varhatoan keletkezoé hulladékok mennyisége

45/2004 BM-
Becsiilt KvwWM

A hulladék anyagi Hulladék Keletkezé rendeletben
megadott

mennyiség e
) mennyiségi
kiiszob

(tonna)

mindsége szerinti HA Megnevezés
csoportok kodja

1705 04 "F"old"es kovek, melyek ’
. . kilonboznek a 17 05 03-t6l
Kitermelt talaj — — 0,5 20
17 05 06 Kotrasi meddd mely
kiilonbozik a 17 05 05-t61
papir és karton
o 15orol csomagolasi hulladék 0,01
Hulladékka valt milanyag csomagolasi -
csomagoloanyag 150102 hulladék 0,2
1501 03 fa csomagolasi hulladék -
Betontormelék 170101 beton 3 20,0
. , bitumen keverék, amely
Aszfalttormelék 703021 yiilonbizik a 17 03 011 ] >0
Fahulladék 17 02 01 fa - 5,0
, , 17 04 01 vorosréz, bronz, sargaréz
Fémhulladék 17 04 02 aluminium ) 20

1442/2012. (X1I. 29.) Korm. rendelet
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45/2004 BM-
Becsiilt KvvM
A hulladék anyagi Hulladék ,, rendeletben
o i e . keletkezo
minosege szerinti HA Megnevezés . megadott
L mennyiség . .
csoportok kodja mennyiségi
(tonna) . .
kiiszob
(tonna)
17 04 03 6lom
17 04 04 cink
17 04 05 vas és acél
17 04 06 on
17 04 07 fémkeverékek
kabelek, melyek
170411 kiilonboznek a 17 04 10-t61
Miianyag hulladék 17 02 03 mianyag 0,01 2,0

kevert épitkezési és bontasi
Vegyes épitési és 1709 04 hulladékok, amelyek
bontasi hulladék kiilonboznek a 17 09 01,
1709 02 és 17 09 03-tol

0,4 10,0

17 01 02 téglak
1701 03 cserép és keramiak
beton, tégla, cserép és
keramia frakci6 vagy azok
keveréke, amely
kiilonbdzik a 17 01 06-t6l
17 02 02 iveg - 40,0
szigeteld anyagok, melyek
17 06 04 kiilénboznek a 17 06 01 és
17 06 03-t6l
gipsz-alapt épitdanyag,
17 08 02 amely kiilonbozik a 17 08
01-t61
Osszesen: 4,21

1701 07

Asvdnyi eredetii
épitéanyag-hulladék

Tehat a kivitelezés soran kiilonféle hulladékok keletkezésével kell szamolni. Az épités, szerelés,
belizemelés idején veszélyes és veszélyesnek nem mindsiild hulladékok kovetkezd fobb

csoportjainak keletkezése varhato:

= ¢pitdanyag (cement, beton, tégla stb.) tormelék, hulladék,

=  tOomitd-, szigetel0anyag hulladék,

= festékek, lakkok és egyéb bevono, korr6ziovédo anyagok hulladékai,
* milanyag hulladékok,

= olajjal szennyezett térléanyagok,

= a kut rehabilitacidja soran keletkezii telepiilési szilard hulladék.
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Az ¢épitkezés alatt esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokat elézetes tervek szerint a
246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletnek megfelelden elkiilonitetten, szelektiven gytijtik, a minél
nagyobb ardnyu hasznosithatosag érdekében. Hasznositasukrdl vagy artalmatlanitasukrél arra

jogosult szakcég bevonasaval kell intézkedni.

A kivitelezés alatt a munkagépek, beépitésre keriild gépészet elemeinek meghibasodasa,
karbantartdsa, soran keletkez6 veszélyes hulladék a miiveletet végzo szakceég feleldsségi korébe
tartozik, illetve a beruhdzo felelsségi korébe tartozd veszélyes hulladék esetén ideiglenes

veszélyes hulladék munkahelyi gytijtéhely kialakitasa torténik meg a munkateriileten.

Utobbi esetben a kivitelezonek figyelembe kell venni a 246/2014. (IX.29.) Korm.rendelet

eldirasait az alabbiak szerint;

— A gyUjtéhelynek megfeleld burkolattal kell rendelkeznie.

—  Célszerli veszélyes hulladék gyiijtd konténert beszerezni, mely gyarilag karmentdvel
ellatott, és kialakitasa olyan, mely a tarolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai
hatasainak ellendll. (Keletkezhetnek olajokkal szennyezett adszorbensek keletkezése
feltételezheto.)

— A konténernek zarhatonak kell lennie és amennyiben erre lehetdség van, a
kornyezetétél megfeleld modon el kell szeparalni.

— A fentiek betartdsa esetén szivargo réteg €s szigeteldréteg telepitése nem sziikséges.

Mederanyagok: a mederkotras soran jelentds mennyiségli mederanyag képzddése varhato. A
kikotrasra keriil6 mederanyagot a parti savban van lehetdség elhelyezni. A jelenlegi hatalyos
jogszabalyi eldirasok szerint ezek nem mindsiilnek hulladéknak (2012. évi CLXXXV. torvény a
hulladékrél 1. § 3) g pontja).

Hatasok az tizemelés idoszakaban:

Az lizemelés id6szakara vonatkozoan hulladékgazdalkodési szempontbdl nem értelmezhetdek
a hatasok, mivel a jelenleg is folytatott teriilethaszndlat és az ahhoz kapcsolodo tevékenységek

a beruhazast kovetden nem valtoznak.
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Hatastertilet lehatarolas:

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl hatésteriilet kijeldlése nem értelmezhetd.

th) Elévilag

A Dberuhazas tervezési teriiletei a NATURA 2000 halozat részei, kiemelt jelentoségi
természetmegdrzési teriilet és kiilonleges madarvédelmi teriilet, ezért NATURA 2000

hatasvizsgalati dokumentacio elkészitése sziikséges.

A 275/2004. (X. 8.) sz. Korm. rendelet 14. sz. melléklete szerinti NATURA 2000 - es
hatasvizsgalati dokumentacio teljes terjedelmében a Mellékelthez (Iratmelléklet:10 sz.)

csatoltuk. Készitette: Molnar Péter Pal okleveles agrarmérnok, okleveles 6kologus.

Magyarorszag eurdpai természeti ,,hirneve” leginkabb sekély vizes teriiletein, a wetland-eken
alapul. Ez egyrészr6l foldrajzi adottsag kérdése, mint medencehatds, masrészrél pedig
barmennyire is meg akartak szlintetni ezeket a teriileteket és terméfoldekké alakitani az 1950-
1980-as évek kozott, a lecsapoldsok nem hoztak kiillondsebb attoréseket a mezdgazdasagi
termelésben. Tobb projektet mar be sem fejeztek, mint példaul a Bodrogkozi melioraciot, a
koréabbi épitéseket pedig elhanyagoltik, igy a feliszapolddas €s vizindvény felndvekmény miatt
a levezetd csatorndk nem toltotték be a tervezett funkciojukat. Mondhatjuk, hogy a rendszer
megallt és ezek a nagyobb vizes teriiletrészek teljesen magukra maradtak, akarcsak a kornyezd
tanyak, tanyakozpontok, amelyek koziil némelyiknek olyan beszédes neve van, mint a
Kenyérvaro-tanya, ahol a juhaszok vartak heti élelmiszer illetményiiket. Mindez mar csak
multidézd név maradt csak.

Jelen beruhazés, ha nem is tudja feléleszteni a puszta hajdani életét, mindenképpen arra
torekszik, hogy fennmaradjon a tajra jellemz0 szikes mocsarak, mocsarrétek és a masodlagos
vizes €l6helyek vizellatottsaga €s a térség, mint NATURA 2000-es europai védettségii teriilet
a késobbiekben is be tudja tolteni jelolésének okat.

Ehhez kapcsoloddan a tervezett beruhdzas a vizes él6helyekhez kotddo orszagos és nemzetkozi
viszonylatban is jelentds madarfajok kedvezd védelmi helyzetének fenntartasat, valamint a
gazdag kétéltii fauna megtartasat szolgalja. Mindemellett természetesen a Borsodi Mezdségnek
még szamos értékes része van, sztyeprétek, l0szpusztagyepek, szikesek, de a jelenlegi projekt

a vizi éléhelyek megdrzésérdl szol.
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A teriileten nagyon nagy mennyiségli iszapot, kotus talajt és nadrhizéméval atszott szerves
anyagot tavolitanak el a beavatkozas soran, ami altal a vizszallito képesség javul az érintett
viztesteken a késdbbiekben is fenntarthatd nyiltvizi részek jonnek 1étre. Mindezen munkalatok
parosulnak majd olyan geodéziai felmérési eredményeken alapulé vizelvezetésekkel, amelyek
a csatornak felduzzasztasa folytan képesek lesznek vizet tartani €s vizet iranyitottan vezetni.

Cél az, hogy a mocsarak nyarra ne szaradjanak ki és €lovilaguk folyamatossaga megmaradjon,

akar nyari lud és cignyréce fészkelésrdl, akar unkakrol, vagy réti csikrdl beszEliink.

A hatasfolyamatok kiterjedésének teriilete

A beruhazas ¢€s az azt kovetod lizemeltetés természeti tényezokre vald hatdsa alapvetden eltér
egymastol, mivel 6sszességében egy vizes teriilet rehabilitacidja torténik, amelynek elemeit - a
betaplald csatornakat és az ezekhez kapcsolddd mocsarakat - hozzék olyan allapotba, hogy azok
folyamatos vizfolyassal, illetve a mocsarak mélyebb részein 1 méter mélységl viztesttel
rendelkezzenek. Tehat a beruhdzas csak megvalositdsa folyaman gyakorol hatast az érintett
terliletekre, ezt kovetden célként a vizi éldhelyek és fajok boviild diverzitasa fog beéllni.

A csatornak esetében (Tiszavalki-focsatorna, Orosz-ér) a munkalatok a csatorna jelentds részét
érintik, az elsd esetben 10 km hosszban, mig az Orosz-ér esetében 9 km hossziasagban.

A munkalatok térképi abrazoldsa ilyen forméban nem segiti informacidkkal a beruhdzas
természetvédelmi vonatkozasait, mivel a hatdsfolyamatok a tényleges munkavégzés 200
méteres teriiletét érintik, tehat dimenzionalisan a tényleges munkavégzési hosszlisag és annak
hatasteriilete egy csatornat koveto kétoldali vonallal dbrazolhatd. Ez a nagysagrend megfelel a
vizi madarak és emldsok kitérésének a munkalatok elél, mivel a mezdgazdasagi tablak
miivelése kovetkeztében megszokotta valt mar szdmukra a gépi zaj és mozgas.

A mocsarak esetében (Montaj-td, Ferenci-Tanyai-mocsar, Gyékényes-mocsar, Vaskapui
holtag, Fehérloi-holtag) a munkalatok magaban a viztestben zajlanak, ami altal a munkalatok
hatéstertiletei megegyeznek a helyszinek térképi teriiletével. A kétéltliek és hiillok (els6sorban
a mocsari teknds) a konkrét beavatkozas helyszinétél 50-100 méterrel tavolodnak el, ami a
madarak esetében szintén a napi munkatevékenységet tekintve 200 méteres tavolsag.

Ez a becslés értelemszerlien nem minden madarfajra egységesen vonatkozik, a ragadozok ,
récefélék, guvat és gémfélék esetében a legnagyobb ez a tavolsdg (bar a golyak és gémek
kovetik a mezégazdasagi munkalatokat, vadaszva a felriasztott rovarokra és ragesalokra), mig

a poszata és rigoféléknél ez a tdvolsag joval kevesebb, 50 méterre teheto.
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A foldutak gréderezése, kutak helyreallitasa esetében sokkal kisebb hatastavolsaggal kell
szamolni, ami a javitando¢ Ut keresztiranyu szélességének végpontjaitdl 10-10 méter, a kutaknal

ugyanigy 10 méter sugaru kor.

g) avizek allapotromlasat okozo - kedvezotlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekében

javasolt intézkedések

A tervezett létesitmény létesitése és miikodése a felszini- és felszin alatti vizekre nincs negativ

hatassal.

h) az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

Tekintettel arra, hogy a kivitelezése soran varhatok csak csekély mértékli emisszids

"

kibocsatasok, az tizemelés soran kimutathatd6 mértékii szennyezd hatas nem lesz, igy a projekt

megvaldsitasa és a késobbi lizemeltetése az éghajlatvaltozast egyaltalan nem befolyasolja.
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5. KLIMAADAPTACIO LEHETOSEGEINEK VIZSGALATA A TERVEZETT
PROJEKT KAPCSAN

A jelen értékelést a tervezett beruhazas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett
Utmutat6 projektek klimakockazatdnak értékeléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentuma

alapjan készitettiik el.
A beruhazas klimavédelmi szemponta beruhazasa: természeti kornyezet védelme.

Eghaijlatvaltozas altal befolyéasolt projekt azonositisa

A klimakockazati értékelés elsé 1épéseként meg kell hatarozni, hogy a jelen beruhazas az
¢ghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt-e. A beruhazas esetében annak tervezett élettartama,
valamint a tervezett miikddése tobb mint 15 év. Az lizemeltetés a tervezési fazisba joval

meghaladja a 15 évet.

A Dberuhdzas célja Onmagaban klimaadaptaciés projektek kozé sorolhatd, amely az
¢ghajlatvaltozas altal a természetes élohelyekben keletkezett negativ hatasokat kivanja
ellenstlyozni, helyredllitani. A beruhdzas kornyezetre, az éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasa

teljes mértékben pozitiv.

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg.
Az értéket az alabbi térkép segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag teriiletére
vonatkozo, 50 évre sz0610, 10%-o0s valoszinliségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontalis

gyorsulasi értékek lathatéak, az alapkdzetre vonatkoztatva, m/s> mértékegységben.

A vizsgalt teriilet és térsége a 0.90-1.0 m/s* kdzotti maximadlis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhetd, mérsékelt (Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zonatérkép alapjan a vizsgalt

teriilet a 2. zonaba tartozik, forras: http://www.georisk.hu/Maps/maps.html) szeizmicitasa

kategdridba sorolhatd, a térség foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat a mérsékelt

kitettségli kategoriaba tartozik.

Az extrém iddéjarasi koriilményekre érzékeny a beruhazas teriilete (extrém szarazsag, extrém

csapadek).

A projekt éghajlati érzékenységének meghatarozasa, potencialis hatasok azonositasa

A projekt megvalosulasat befolyasold éghajlati valtozasok:

- atlagos felszini hdmérséklet lasstt novekedése,
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- hoéhullamok gyakorisaganak ¢és intenzitasdnak novekedése,
- csapadék intenzitdsanak novekedése,
- megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhoképzodés,

- viharos iddjarasi események szamanak €s intenzitasanak novekedése.

Az egyes €ghajlati valtozasok bekovetkezo fizikai hatasok, amik az épitményt (kilato, foldutak)
is befolyasolhatjak. Az egyes éghajlati valtozasokhoz az alabbi hatdsok tartozhatnak:

- az épitmény szerkezetének stabilitasa csokken (kilato)

A fenti els6dleges hatdsok tovabbi masodlagos hatast okozhatnak, melyek kihathatnak a

tarsadalom ¢és gazdasag egészére.

A fizikai infrastruktirat érintd negativ hatasok magasabb fenntartdsi koltségeket

eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhdzasi koltséget tehetnek sziikségessé.

Az értékelés soran a https:/sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon
ingyenesen elérhetd ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk le
kovetkeztetéseket az alabbiakban.

Kiemelendd itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetkozi viszonylatban tobb, egymastol
nagysagrendjét tekintve szamos esetben eltéré adatforras all rendelkezésre. Valasztasunk két
okbdl esett ezen szoftverre:

— Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejlesztd garda
altal.

—  Hely specifikus adatokkal szolgal, ami a tobbi adatforrasra nem jellemzo.

Az értékelés soran az alabbi klimatikus adatok multbeli és jovdbeli valtozasait elemezziik:

- havi atlag hémérséklet
- havi atlag csapadék
- havi atlag max. hdmérséklet

- havi atlag min. hdmérséklet.
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A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

- A csapadékviz mennyiségi valtozasa a tervezés soran figyelembe veendd (megemlitve
itt az elmult évek jelentés napi maximum értékeit is, mely sajnos azonban az alabbi
vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem jelennek meg €lesen)

- A havi atlag, havi atlag maximum ¢és minimum homérsékletek jelentds hatast
gyakorolhatnak a létesitmények lizemeltetésére, energiafelhasznalasara.

- Jelent6s hatasok esetén a kozvetett, az éghajlat valtozasara attételesen hatast gyakorld

tényezok jelentosége is megno.

Evi atlagos hémérséklet

A terlileten az évi atlag kozéphdmérséklet valtozasait mutat, egy altalanos melegedési tendencia
érzékelhetd az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan majus honap, ahol 0,1°C-
os csokkenés varhato az atlag hdmérsékleti értékekben. A legnagyobb ndvekedés februarban
volt, mely 3,8°C-os ndvekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az
évi atlag hdmérséklete 10,97°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 12,83°C-nak adddott. Ez
a vizsgalt periodusban egy 1,86°C-os atlagos homérséklet ndvekedést jelent. Az globalis

torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodas eldtti allapothoz képest.

Evi atlagos maximalis homérséklet

A teriileten az évi atlagos maximalis homérséklet valtozasaiban egy altalanos melegedési
tendencia figyelhetd meg, mely aldl a majus honap kivételt képez egy 0,6°C-os csokkenés
forméjaban. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovobeni iddszakban az oktober-februar
intervallumban. A legjelentdsebb emelkedés februarban figyelhetd meg, mely 3,3°C-os
novekmény formdjadban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idOszaknak az évi atlagos
maximalis hdmérséeklete 15,45°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 17,17°C-nak adodott.

Ez a vizsgalt periddusban egy 1,72°C-os atlagos maximalis hdmérséklet novekedést jelent.

Evi atlagos minimalis hOmérséklet

A teriileten az évi atlagos minimalis hdmérséklet valtozasaiban egy altaldnos melegedési
tendencia figyelhetd meg az év egészében. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovobeni
id6szakban az oktober-december, illetve a februdr-aprilis intervallumokban. A legnagyobb
véltozas februar honapban jelentkezik, egy 4,2°C-os abszolut ndvekmény formdjaban 2050-

ben. Az 1981-2009 kozotti iddszaknak az évi atlagos minimalis hdmérséklete 6,5°C, mig a
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2050-re készitett modellezésé 8,51°C-nak adodott. Ez a vizsgalt periodusban egy 2,01°C-os

atlagos minimalis hdmérséklet ndvekedést jelent.

Evi atlagos csapadékmennyiség

A teriileten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozasaiban egy altalanosan csokkend
tendencia figyelhetd meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a modellezés alapjan az
oktober €s november honapok, ahol a jovébeni iddszakban egy 2 mm-es, illetve egy 3 mm-es
csokkenés figyelhetd meg. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovobeni iddszakban a julius-
szeptember intervallumban. A legnagyobb valtozas julius honapban jelentkezik, egy 14 mm-es
novekmény forméjaban 2050-ben. Az 1981-2009 kozotti idOszaknak az ¢évi atlagos

csapadékmennyisége 450 mm, mig a 2050-re készitett modellezésé 520 mm-nek adodott.

A csapadékmennyiség a teriileten az 1981-2009-es iddszakra 590 mm/évnek adddott. A

modellezés alapjan a 2050-es iddszakra ez 650 mm/év-re fog valtozni.

Osszefoglaléan a csapadékmennyiség értékek kapesan az alabbi kovetkeztetések

vonhatok le:

- varhatoéan tobb csapadék fog jelentkezni a teriileten, mind havi, mind éves szinten

- a megniovekedett csapadékmennyiség eldrevetiti nagyobb pufferkapacitas
kiépitésének (miitargyak a vizkormanyzashoz) sziikségességét a megfeleld
tarolashoz

- a beruhazas a teriilet vizgazdilkodasianak hatékonysiaga novelhetd, mivel a
csapadékosabb idészakban, ezen a teriileten a vizek visszatarthatéoak és a vizes
élohelyet taplaljak, illetve ezzel a mezogazdasagi teriileteken csokkenthetd a
belvizveszély

- a szarazabb/melegebb iddszakban errdl a teriiletrol az ont6zoviz utanpotlas is

biztosithato6 a vizes élohely fenntartasanak a figyelembevételével.

Az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozo kockézatértékelés

Az S1. tablazat értékeli a bekovetkezési valoszinlis€égét az egyes iddjarasi eseményeknek, €s
egyben megadja a hozzéjuk tarsitott kovetkezmények mértékét is. Az egyes kategoridk leirasa

alabb lathato.
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Valdszintliség:
52. tablazat: A bekévezett valosziniiség értékelése
Kovetkezmény
Valésziniiség
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentos (3)
Kozepes (6
G) 3) s
Lehetséges Alacsony . ..
Kozepes (4 Kozepes (6
?) ) pes (4) pes (6)
Ritka (1) Ala("ls)ony Alacsony (2) Alaés)ony

Ritka: Csak kivételes esetekben kovetkezik be.

Lehetséges: Bekovetkezhet a kdzeljovOben, vagy a 1étesitmény mitkddési iddszakaban (5 éven
beliil).

Gyakori: Nagy valoszinliséggel bekovetkezik a kozeljovoben, vagy a létesitmény mitkodési

id6szakaban (1 éven beliil).

Kovetkezmények:

Kicsi: Kismértékli kar keletkezik, nincs komolyabb hatdsa a kornyezetre, illetve a
létesitményre. Anyagi karok nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathatdo karokat okoz a kornyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai karok
keletkezhetnek a létesitményben, melyek kijavitdsa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentds: Komoly kéarok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kornyezetben. Igen

komoly anyagi terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.
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53. tablazat: Az egyes iddjarasi események kockazatértékelése

Varhato

Esemény

Stlyos viharok

Alesemény  Valdsziniliség  Kovetkezmény hatis/Kockéazat Javasolt beavatkozis

Szélséséges

Szélvihar 3 2 6 viharok kapcsan

Hévihar 2 2 4 nagyobb figyelmet a

hirtelen lehulld
nagyobb
csapadékhozamokra,
Jéges6 4 illetve annak
2 2 - <
elvezetésére kell
forditani

Szélséséges
homérséklet

Hohullam 2

A fiitési rendszer nem
keriil kiépitésre a
Hideghullam 1 teriileten

Aszaly

A beruhazassal egy
vizes pufferteriilet
alakul ki,
amineksegitségével a
kornyék aszalykarai
csokkenthetdk..

Tizkar

A tlizkar varhat6
hatasainak
minimalizalasa
érdekében a
- 1 1 tiizvédelmi elbirasok
betartasa, a
védoétavolsagok
figyelembe vétele
javasolhato.

Arviz

A tertilet
kornyezetében
tényleges kockazatot
jelentd felszini

1 vizfolyds nem
talalhato, igy tobblet
beavatkozas nem
indokolt

Belviz

A beruhazas
megvalositasanak
- 1 1 egyik gyakorlati célja a
belviz karok
csokkentése.

Vizhozam
valtozasa

A beruhazasi
teriileten a vizes
¢léhelyena
vizkormanyzas
javitasanak a célja
az extrém
vizhozamok
kisimitasa.
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Tervezett 1étesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése

A tevékenység nem befolyédsolja a feltételezhetd hatésteriilet alkalmazkoddsi képességét a
klimavaltozashoz. A teriilet hasznalata nem valtozik meg a beruhdzas kapcsan, illetve a teriilet
jellege és képe sem alakul at.

A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhato valtozas a kornyezet adaptacios képességében.

i) a megalapozé informaciok bemutatasa

— Czako L. (1925): Borsod-Gomor-Kishont kozigazgatasilag egyeldre egyesitett varmegyék
térképe, Ferenczi B. Konyv-, zenemii és papirkereskedése, Miskolc

— Ronai A. (1961): Az Alfold talajviztérképe; MAFI, Budapest

— Dr. Ando M. et. al. (1969): A tiszai Alfold; Akademiai Kiado, Budapest

— Martos F. et. al. (1975): VizveszEly és vizgazdalkodas a banyaszatban; Miiszaki
Konyvkiado, Budapest

— Juhész J. (1976): Hidrogeoldgia; Akadémiai Kiado, Budapest

— Laszloffy W. (1982): A Tisza. Vizi munkalatok és vizgazdalkodas a tiszai vizrendszerben.
Akadémiai Kiado, Budapest

— Ronai A. (1983): Az Alf5ld foldtani térképe, MEM-OFTH

—  MAFI (1984): Magyarorszagi foldtani térképe (Szerk.: Fiilop J.)

— Ronai A. (1985): Az Alf6ld negyediddszaki foldtana, Istitutum Geologicum Hungaricum,
Miiszaki Konyvkiado, Budapest

— EMVIZIG (1987): Az EMVIZIG miikodési teriillete és a vizgy(ijtok, 1:100 000;
Kartografiai Vallalat, Budapest

— Mike K. (1991): Magyarorszag Osvizrajza és felszini vizeinek torténete; Budapest

— Dovényi Z. (szerk.) (2010): Magyarorszag kistdjainak katasztere. Mdsodik atdolgozott és
bovitett kiaddas — MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest, pp.: 210-214.

— Major P. (1993): A Nagy-Alfold talajvizhaztartasa, Hidrologiai Kozlony 73. évf. 1. sz.

— Juhasz J. (2011) Kisvizfolyasok vizhozam adatai, Hidrologiai kézlony 91. évf. 1. sz.

— Geofront Geotechnika Kft. (2022): Miszaki-szakmai tanulmany a ,Komplex
¢lohelyfejlesztési program a Dél-Borsodi Téjegység teriiletén: él6hely-rehabilitacio (fa- és
gyeptelepitések), vizesélohely- rekonstrukcid, invaziv fajok visszaszoritdsa (projekt-
elokészités)” elnevezésii projekt tervezethez kapcsolddoan, Miskolc

—  EMVIZIG (2015): Vizgyiijté-gazdalkodasi Terv, Biikk és Borsodi-Mez3ség, Miskolc
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— Szlaboczky P. (2022): Az alfoldi Csorsz-arok vizgazdalkodasi szempontu értékelése,
Hidrologiai Kozlony 102. évf. 3. sz.

— M. Kir. Foldmivelésiigyi Minisztérium Vizrajzi Intézete (1940-2017): Vizrajzi
Evkényvek, Budapest

— Nemzeti Régészeti Intézet (2023): Eldzetes régészeti dokumentacio, el0készitd munkarész,
adatgyljtés és terepbejaras alapjan (ERD-I.), Nyiregyhaza

— http://maps.arcanum.com

— http://odp.met.hu

— A beruhazassal érintett telepiilése telepiilésrendezésének szabalyozasi tervtérképei.

6. AZ 1-3. SZAMU MELLEKLETBE TARTOZO TEVEKENYSEGEK
DOKUMENTACIOJANAK EGYEB KOVETELMENYEI

a) az engedélykéro azonosité adatai

Alapadatok fejezet alatt azonositva.

b) minésitett adatok, vagy a kornyezethasznalé szerint iizleti titkot képezo adatok

A projekt kapcsan ilyen jellegli informaciok nem meriiltek fel.

c) ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznialandé anyagok

A projektelemeknél Gjonnan bevezetésre keriild technologia alkalmazasa nem tervezett.

d) orszaghataron atterjedé kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége
A beruhazas kapcsan, az orszaghataron atnyulo hatasok kialakuladsa nem valoszintisithetd.

e) ha az eldzetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaro beruhazashoz vagy tevékenységhez
kapcsolodéan Keriil sor, és korabban az erdészeti hatdsag igénybevételi vagy elvi
igénybevételi eljarasa nem Kkeriilt lefolytatasra, az elozetes vizsgalatra vonatkozo

kérelemhez csatolni kell

Nem relevans.
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7. OSSZEFOGLALAS

Levegotisztasag-védelem

A munkagépek mukodése eredményez kismértékli tobbletterhelést, azonban mértéke nem

haladja meg a megengedett hatarértéket.

A kipufogdgazok hatdsa a munkateriilet kornyezetében markansabban lesz észlelhetd, de az

egészségligyi hatarértékek tallépése itt sem varhato.

A kivitelezési munkalatok végrehajtasat kovetéen a levegdterhelés lecseng, a hatasok

1d6szakosak.

Az lizemelés idOszakara vonatkozodan levegétisztasag-védelmi szempontbol nem értelmezhetd,
mivel a jelenleg is folytatott teriilethasznalat és az ahhoz kapcsolodo tevékenységek a
beruhazast kdvetden nem valtoznak. Ebbdl kifolyolag a teriilet terhelésének novekedésével nem

kell szdmolni.

Talaj

A tervezett beruhdzéasokkal érintett termdfoldrészletek jellemzden magas vizoldhato
sotartalommal bird, szélsdséges kémhatdssal rendelkezd, erdsen talajviz hatds alatt allo,
reduktiv bélyegekkel terhelt szant6foldi miivelésre kevésbé, mig gyepként vald hasznositasra
alkalmasabb talajokat érintenek. Tovabba a nyilt vizfelszin kialakitaséara tervezett foldrészletek
természetben megtalalhatd talajai gyakorlatilag a szomszédos teriiletek szedimentacios
teriiletérél bemosddo talajanyag mennyiségek, illetve lapok vagy lapos réti talajok, melyek
magas szervesanyagtartalommal bird, gyokerekkel erdsen atszott, alig mineralizalodott
talajképzddmények feltehetden magas vizoldhato sotartalommal.

A végleges, illetve iddleges mas célu hasznositds jogszabalyi hatterei adottak, melyekben
foglalt eldirasok teljesithetdek, a mentett humuszos termdréteg mennyiségek felhasznalasa,
tovabba az iddlegesen igénybevett foldrészletek mezdgazdasagi céli wjrahasznositasa,
rekultivacidja megfeleld létesitési tervezés mellett megoldhato.

A tervezett mederrendezés és a kotrasi tevékenységek soran keletkez6 mederanyagok
felhaszndlasanak jogszabalyi hattere adott, elméletileg ezen anyagmennyiségek a tervezettek
szerint felhasznalhatoak. Felhasznalasi problémat a fogado teriilet talajanak, az elhelyezendo,
felhasznaland6 mederanyagoktol jobb mindségi paraméterei adhatjak, mert ebben az esetben a

vonatkoz6 jogszabalyi eldirasok nem teszik lehetdvé a felhasznalast, mig a mezdgazdasagi célu
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tereprendezés megengedett, abban az esetben, ha az egyéb betartand6 feltételek fennallnak.
Eléz6ekben foglaltak alapjan a keletkezd kiilonb6z0 meder anyagok, kotrasi meddok stb.
felhasznalasara, elhelyezésére javasolt elonyben részesiteni a miivelés aldl kivett, vagy arra
(miivelés alol kivett) a célra igénybe venni tervezett foldrészleteket.

A tervezett beruhdzas foldmunkai, kotrasi- mederrendezési tevékenységeibdl szarmazo
anyagmennyiségek termofoldon vald felhasznalasanak tervezése soran mindenképpen szem
el6tt tartandod, hogy a fogado teriiletekre készitendd fentebbiekben emlitett talajvédelmi terv(ek)

a 1étesitési tervdokumentacioval egyiddben és azzal 6sszhangban késziiljenek.

Felszini- és felszin alatti viz

A téajrehabilitacios teriilet vizhaztartasi szempontbdl a kiskorei duzzasztas hatdsaval is bird
talajvizes zondba agyazddik bele. Ezért fenntarthatdésaga szempontjabol a talajvizhaztartas
ismerete ¢és iizemeltetése dontd jelentdséggel bir. Ehhez eldszor technikailag sokagu
monitorrendszer telepitése sziikséges, amely néhany évnyi eredmény adatsora alapjan
modellezéssel hatarozhatok meg a milkddéshez sziikséges operativ igények (klima- és

tobbletviz igény fiiggo.

A felszin alatti vizek allapota szempontjabol érzékeny teriileten taldlhatdéak a projektelemek,

ezért a kivitelezés soran fokozott koriiltekintéssel kell eljarni.

A Csincse-Ovesatorna - banyaviz betdplaldssal novelt - vizébdl torténd vizbevezetések a
vizsgalt térség talajvizszint emelkedését csak néhdny dm-rel nodvelik meg, szemben a
természetes ingadozas méteres nagysagrendjével. A tervezett hidraulikai miiveletek hatdsa

ezért nem jelentds.

Vizmindség szempontjabdl a kapott adatok alapjan megéllapithatod, hogy az dvcsatornabol
szarmazo viz nem veszélyezteti a felszini, felszin kozeli vizgazdalkodast, valamint az él6hely

rehabilitaciot, csupan az aradasos iddszakok alatti hordaléklerakddasra kell tigyelni.

A felyjitando asott kutak vizado képessége kuttisztitast kovetden hatarozhaté meg, azonban a
jelenleg mérhetd vizoszlop adatokbodl kdvetkeztethetd, hogy a termeltetésiik nem lesz jelentds
hatassal a talajvizre, de kérdéses, hogy a mindenkori allatallomany ellatasat szaraz idészakban

biztositjak-e mindenhol. Egyes kutak a nyari honapokra akar ki is szdradhatnak.
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Elévilagvédelem

Magyarorszag eurdpai természeti ,,hirneve” leginkabb sekély vizes teriiletein, a wetland-eken
alapul. Ez egyrészr6l foldrajzi adottsag kérdése, mint medencehatds, masrészrél pedig
barmennyire is meg akartdk sziintetni ezeket a teriileteket és termdfoldekké alakitani az 1950-
1980-as évek kozott, a lecsapolasok nem hoztak kiilonosebb attoréseket a mezdgazdasagi
termelésben. Tobb projektet mar be sem fejeztek, mint példaul a Bodrogkozi melioraciot, a
korabbi épitéseket pedig elhanyagoltak, igy a feliszapolodas €s vizindvény felndvekmény miatt
a levezetd csatornak nem toltotték be a tervezett funkcidjukat. Mondhatjuk, hogy a rendszer
megallt €s ezek a nagyobb vizes teriiletrészek teljesen magukra maradtak, akéarcsak a kornyezo
tanyak, tanyakozpontok, amelyek koziil némelyiknek olyan beszédes neve van, mint a
Kenyérvaro-tanya, ahol a juhaszok vartdk heti élelmiszer illetményiiket. Mindez mar csak
multidézd név maradt csak.

Jelen beruhazés, ha nem is tudja feléleszteni a puszta hajdani életét, mindenképpen arra
torekszik, hogy visszaalljon az a mocsaras, vizes rétes ¢l6helykomplexum, és mint NATURA
2000-es europai védettségli teriilet be tudja tolteni jelolésének okat.

Ez az ok a gazdag madarvilag megdrzése-vizi, nadasokban €16 és parti madarakat illet6en,
valamint a gazdag kétélti fauna megtartasat Mindemellett természetesen a Borsodi
Mezdségnek még szamos értékes része van, sztyeprétek, 10szpusztagyepek, szikesek, de a
jelenlegi projekt a vizi él6helyek megdrzésérdl szol.

A teriileten nagyon nagy mennyiségii iszapot, kotus talajt és nadrhizomaval atszott szerves
anyagot tavolitanak el a beavatkozas soran, ami altal a mederfenék mélyebb és a viztest maga
nyiltvizi részeket fog tartalmazni. Mindezen munkalatok parosulnak majd olyan geodéziai
felmérési eredményeken alapuld vizelvezetésekkel, amelyek a csatorndk felduzzasztasa folytan
képesek lesznek vizet tartani és vizet iranyitottan vezetni.

Cél az, hogy a mocsarak nyarra ne szdradjanak ki €s €ldvilaguk folyamatossdga megmaradjon,

akar nyari lad és cigdnyréce fészkelésrdl, akar unkakrol, vagy réti csikrol beszéliink.

Klimaadaptacio
A tevékenység nem befolydsolja a feltételezhetd hatasteriilet alkalmazkodasi képességét a
klimavaltozashoz. A teriilet hasznalata nem valtozik meg a beruhazas kapcsan, illetve a tertilet

jellege és képe sem alakul at. Nem varhato valtozas a kornyezet adaptacios képességében.
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Zaj- és rezgésvédelem

A tervezett beruhdzas a kivitelezési idészakaban nem fog hatarérték feletti zajterhelést okozni
a zajtol védendo teriileten. A szallitasi utvonalak melletti zajtol védendd teriilet kozuti
kozlekedésbdl szarmazd zajterhelését nem befolydsolja majd érzékelhetéen a kivitelezési

tevékenység.
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MELLEKLETEK
Iratmelléklet:

1. sz. Szakértdi jogosultsagok

2. sz. Dél-Borsodi Tajegység komplex ¢élohely-rehabilitacidos program I. és II. ilitem vizi
1étesitményeinek 35500/7956/2022. alt. szam egységes vizjogi iizemeltetési engedélye

3. sz. AzEMVIZIG kezelésében 1év6, a vizsgalt teriileten és a kdrnyezetében elhelyezkedd
talajvizszintfigyel0 kutak adatai, valamint a mért vizszintek Osszefoglald tablazata
(EMVIZIG 2023)

4. sz. Figyelokutakban mért talajvizszintek alakuldsa mBf-i magassagban 1940-2018
kozott, a Dél-Borsodi Mez8ség teriiletén (Vizrajzi Evkonyvek adatai alapjan)

5. sz. Eldzetes Régészeti Dokumentécio (ERD), Nemzeti Régészeti Intézet — 2023.

6. sz. A Dél-Borsodi tajegység vizes él6helyeinek vizforgalmi elvi vazlata (Szlaboczky P.
nyoman 2023.)

7. sz. A Dél-Borsodi tijegység vizes élohelyeinek elvi hidraulikai keresztszelvénye
(Szlaboczky P. nyoman 2023.)

8. sz. Vizmindségi adatok 6sszefoglalo tablazata (Mérdkozpont 2018-2022)

9. sz. AGRI-TALAJ Kft. - A tervezett beavatkozasokkal érintett talajok ismertetése €s a
tervezett foldmunkak sordn betartandd talajvédelmi kovetelményeket ismertetd
dokumentécio6 -2023.

10. sz. A 275/2004. (X. 8.) sz. Korm. rendelet 14. sz. melléklete szerinti NATURA 2000 -
es hatasvizsgalati dokumentacio.

Térképmelléklet:

1. sz Kiiltertiletek Szabalyozasi Tervtérképet

2. sz. Projekthelyszinek atnézeti helyszinrajzai (1-17.)

3. sz. Dél-Borsodi tajegység ¢élohelyfejlesztési program Osszefoglald helyszinrajza (1:25
000)

4. sz. A Dél-Borsodi tajegység Magyarorszagi elsé katonai felmérése térképen 1: 28 800
(Jozefianus térkép 1780-1784); http://maps.arcanum.com

5. sz. Dél-Borsodi tajegységen a talajviztiikor atlagos mélysége a felszin alatt a Magyar

Allami Foldintézet orszagos kutkataszter adatai alapjan (Dr. Ronai A., 1961)
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sz. A Dél-Borsodi tajegység kozepes talajvizeloszlas térképe (EMVIZIG 1949-2022
1d6szak adatai alapjan)

sz. A Dél-Borsodi tajegység vizes élOhelyeinek egyszerisitett hidraulikai vazlata
(Szlaboczky P. nyoman 2023.)

sz. Csincse-patakba csorgakon keresztiil torténd banyaviz bevezetések, valamint a
vizmintavételi pontok helyszinrajza

sz. A kivitelezés (4., 5. projekthelyszinek) zajvédelmi hatasteriilete — hattér:

Mezdénagymihaly — Nagycsécs belteriilet — szabalyozasi tervtérkép részlet
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