NES Energy Zrt.
3700 Kazincbarcika, Csok Istvan u. 46.

Miskolc 0162/10, 0162/5, 0160/5, 0160/8-21 és
0160/26 hrsz-u teriilleteken
tervezett 10 MVA teljesitményii napelem park
létesitésének

El6zetes Kornyezetvédelmi Vizsgalata

HIANYPOTLAS

2024. janius

% HATAS-KOR 2000

Mérndki Szolgaltato Bt.
3527 Miskole, Lajos Arpdd u. 19.
20/569-5132, 20/495-9080
E-mail: kocski.attila@gmail.com



mailto:kocski.attila@gmail.com

1. Vizsgdlja meg és mutassa be, hogy a napelempark tartoszerkezeteinek alapozdsa,
illetve a tervezett kiszolgdlo ut épitése milyen hatdast gyakorol az érintett teriilet
lefolyasi viszonyaira, biztositott-e a napelempark teriiletére hullo, illetve az oda érkezd

csapadékvizek karokozas nélkiili befogadoba vezetése.

A napelemek tartoszerkezetéhez nem késziil alapozas. A tartdszerkezet tartoelemei IPE
gerendak, melyek erre a célra fejlesztett colopold géppel, sajtolasos technologiaval
keriilnek elhelyezésre a talajba.

A vizsgalt teriilet lefolyasi viszonyai a tartoszerkezetek elhelyezése miatt nem valtozik.

A tartoszerkezet lesajtolasat az 1. szdmau foté mutatja.

1. foto: A tartészerkezet lesajtoldsa

A napelem panelekre hull6 csapadék lefolyik a talajra és ott elszikkad, beszivarog. A

beruhazasi teriileten csapadékviz elvezeté rendszer kialakitasa nem indokolt.



A naperémiipark teriiletén beliil zazottkoves belsé uthalozat keriil kialakitasra. Kisebb
mennyiségli csapadékviz esetén a tervezett zuzottkd burkolatra hulld csapadékviz a
szemcsés anyagu palyaszerkezeten keresztiil elszikkad. Nagyobb mennyiségi, illetve
hosszabb id6tartamban jelentkez6 csapadékviz esetén a burkolat oldaleséséb6l adoddan
a csapadekviz egy része lefolyik a zuzottkd burkolatrél és a burkolat melletti zold
teriileten elszikkad. Az it feliiletére lehullé csapadék osszegyiijtésére, az it mellett

csapadékelvezetoé arok kialakitasara nincs sziikség.

Vizsgdlja meg és mutassa be, hogy a napelemparkkal érintett Miskolc 0162/13,
0162/14 és 0162/7 hrsz-u ingatlanokon dthizodo kivett arok” miivelési dgban
alrészletként nyilvantartott csapadékviz elvezeto drok és annak fenntartdsi savja folé
tervezett napelemek elhelyezése, létesitése, iizemeltetése hogyan egyeztethetd dssze, a
csapadékvizek akaddalytalan tovabb vezetésével és az drkon iddszakosan elvégzendd

mederfenntartdsi munkalatokkal.

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek altal veszélyeztetett teriiletek
haszndlatarol, hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési
terv készitésének rendjére és tartalmdra vonatkozo szabalyokrol szolo 83/2014. (111.14.)
Korm.rendelet értelmében:

2. § (1) A vizek és a kozcélu vizilétesitmények kezelésére jogosult és kioteles személyek a
vizek és kozcélu vizilétesitmények mentén az azokkal kapcsolatos vizgazdalkoddsi
szakfeladataik ellatasara, a meder megkozelitésére az e rendeletben meghatarozott
Szelessegig terjedo parti savot hasznalhatnak.

(2) E § alkalmazasaban szakfeladatok: mérések, vizsgalatok, szemlék, ellendrzések,
tovabba fenntartasi és helyredllitasi munkak esetenkénti vagy rendszeres ellatdsa.

(3) A parti sav szélessége:

a) a Duna, a Tisza, a Drava, a Korosok és a Bodrog mindkét partjan a partvonaltol
szamitott 10 méterig,

b) az a) pontban nem emlitett egyéb kizarolagos allami tulajdonu vizfolyasok, tavak,
tarozok és holtagak mentén a partvonaltol szamitott 6 méterig,

¢) az a) és b) pontba nem tartozo vizek és kozcélu viziletesitmények partvonalatol

szamitott 3 méterig terjed.



A 83/2014. (I1.14.) Korm.rendelet értelmében a 0162/13, 0162/14 és 0162/7 hrsz-u
ingatlanokon athtizodo arok fenntartasi savja 3 méter.

A Miskolc kiiltertilet 0162/10,0162/5, 0160/5, 0160/8-21, 0160/26, 0162/7, 0162/13,
0162/14 és 0160/29 hrsz-i ingatlanokon létesitendé 10 MVA névleges teljesitményti
halozatra csatlakozé naperdmi elrendezési rajza modositasra keriilt és a 0162/13,
0162/14 és 0162/7 hrsz-i ingatlanokon athuzodo csapadékviz elvezetd arok teriiletérdl
a tervezett napelem paneleket eltavolitottak (1. szamu melléklet).

A 2. szamu foton 1athatd, hogy az drok max. 2 méter széles, a keritések kozotti tavolsag
minimum 13 méter (1. szamu dbra), igy a 83/2014. (111.14.) Korm.rendelet altal el6irt
3 méteres parti sav biztositott és az iddszakosan elvégzendé mederfenntartasi munkak

akadalytalanul elvégezhetdk.

2. szamu foto



I
I
;

NI

—_——

_————— e —

A —— A — A ——

1. abra: A tervezett kerités kialakitasa

3. Vizsgdlja meg és mutassa be, hogy milyen modon kivinja a beruhdzo megoldani a
napelemparkhoz betervezett 2 db, egyenként 2 db olajhiitésii transzformatorbol dllé
transzformadtordllomads szennyezddhetd csapadékvizeinek osszegyiijtését, kezelését és

drtalommentes elhelyezését.

A transzformatorok zart, fedett transzformatorhazban Keriilnek elhelyezésre,
melyek megfelelo karmentével rendelkeznek, igy szennyezett csapadékviz nem

keletkezhet. A transzformdatorhdz kialakitasat a 2. szdmat dbra tartalmazza.
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2. dabra: A transzformadtorhaz kialakitdasa

4. Az 1.-2. és 3. pont szerinti vizsgalatok eredményétol fiiggoen sziikség szerint ki kell
dolgozni és ismertetni kell a napelem park és a transzformadtor allomdsok csapadékviz

elvezetésére vonatkozo elképzeléseket.

A napelemek tartoszerkezetéhez nem késziil alapozas. A tartoszerkezet tartoelemei IPE
gerenddk, melyek erre a célra fejlesztett colopold géppel, sajtolasos technologiaval
keriilnek elhelyezésre a talajba. A vizsgalt teriilet lefolyasi viszonyai a tartoszerkezetek
elhelyezése miatt nem valtozik.

A napelem panelekre hulld csapadék lefolyik a talajra és ott elszikkad, beszivarog. A
beruhazasi teriileten csapadékviz elvezetoé rendszer kialakitasa nem indokolt.

A naperdmiipark teriiletén beliil zGizottkoves belsd uthalozat keriil kialakitasra. Kisebb

mennyiségli csapadékviz esetén a tervezett zuzottkd burkolatra hulld csapadékviz a




szemcsés anyagu palyaszerkezeten keresztiil elszikkad. Nagyobb mennyiségi, illetve
hosszabb id6tartamban jelentkezd csapadékviz esetén a burkolat oldalesésébdl addddan
a csapadékviz egy része lefolyik a zuzottkd burkolatrol és a burkolat melletti zold
tertileten elszikkad. Az 1t feliiletére lehullé csapadék Gsszegyiijtésére, az Gt mellett
csapadékelvezeto arok kialakitasara nincs sziikség.

A transzformatorok zart, fedett transzformatorhazban Keriilnek elhelyezésre,
melyek megfelelo karmentével rendelkeznek, igy szennyezett csapadékviz nem

keletkezhet.

HATAS-KOR 2000 Bt.
3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Asz.: 20695402-2-05
Bsz.: 10102718-43028300-00000008

Hatas-Kor 2000 Bt.

Miskolc, 2024. janius 17.



