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1. Elézmény

Az ECOMISSIO Kft. (3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep KUJ: 100261792) tiszatjvéarosi
telephelyén lizemeld veszélyeshulladék-égetOmii tevékenységre vonatkozd tobbszor modositott
BO/32/03958-25/2022. szam egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

Az engedély érvényességi ideje: 2030. december 31.

2019. december 3-an kihirdetésre keriilt az Eurdpai Bizottsag 2019/2010. végrehajtasi hatarozata az
ipari kibocsatasokrol szolo 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti elérhetd
legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében torténd
meghatarozasarol. A hatarozat melléklete tartalmazza a BAT-kovetkeztetéseket a hulladékégetésre
vonatkozoan.

A BAT-kovetkeztetésben foglalt kovetelményeknek és kibocsatasi szinteknek az érintett
létesitménynek 2023. december 3. hatdrnapra meg kellett felelnie.

A BO/32/03958-25/2022. szaml engedély 1.2. ,,Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérhetd
legjobb technikdknak valdo megfelelés a kiegészitett feliilvizsgalati dokumentacioban foglaltak
alapjan” pontjaban megallapitasra keriilt, hogy a telephelyen alkalmazott technologia BAT 1,
BAT 4, BAT 5, BAT 8, BAT 18, BAT 25, BAT 28, BAT 29, BAT 30 és BAT 31 pontokban nem
teljesiti az elérhetd legjobb technika altal meghatarozott kovetelményeket. Ezek teljesitésére a
kornyezetvédelmi hatosag hatarozataban intézkedési terv kidolgozasat, illetve probatizemet irt eld.

Az ECOMISSIO Kft. (3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep) EPAPIR-20231115-12450 szamon 2023.
november 15-én megvaldsulasi dokumentaciot és probaiizemi zarodokumentacidt nyujtott be a
megvalositott intézkedésekrdl, valamint azok eredményeirdl.

A Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Fdosztalya BO/32/01594-1/2024. igyiratszamu levelében az alabbi
eldirasokat tette:

Az elérhetd legjobb technoldgia kovetkeztetésben foglaltaknak vald folyamatos és stabil
megfelelés igazolasara a jelenleg hatalyos egységes kornyezethasznalati engedély modositasat kell
kérni. A beadott kérelemhez tartoz6 dokumentacioban tételesen, technologiai leirassal, adatokkal
alatdmasztva igazolni kell, hogy a telephelyen alkalmazott technolégia a fentiekben felsorolt
pontokban is teljeskortien megfelel az elérhet6 legjobb technika kovetelményeinek”.

Mindezek mellett az alabbiakra vonatkozoan is nyilatkozat sziikséges:

- A veszélyes hulladék egyidejiileg és egységnyi id6 alatt elégethetd tomegének legkisebb
¢s legnagyobb értékeirdl.

- A veszélyes hulladék legkisebb és legnagyobb fiitéértékérdl.

- A poliklorozott bifenil (a tovadbbiakban: PCB), pentaklorfenol (a tovabbiakban: PCP),
halogének, valamint kén és nehézfémek ¢és egyéb, a hulladékra jellemzd szennyezdanyag
veszélyes hulladékban megengedheté maximalis tartalmarol.
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A Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi €s
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya BO/32/01296-6/2024. ligyiratszamu hatarozattal modositotta az
ECOMISSIO Kft. Tiszatjvaros 2096/1 hrsz-u ingatlanon iizemeltetett veszélyes hulladék égetd
milkodésére  kiadott, tobbszor modositott BO/32/03958-25/2022 szamu  egységes
kornyezethasznalati engedélyt.

A hatéarozatba a P1 jeli pontforras levegdtisztasag-védelmi engedélyét belefoglalta. A P1 jelii
pontforras levegétisztasdg-védelmi engedély érvényességi ideje: 2027. augusztus 31.

A Hatérozat I. 6.) 2. pontjaban az aldbbiakat irta elo:

A jelenleg hatdlyos egységes kornyezethasznalati engedély modositadsat kell kérni, melyben
tételesen, technologiai leirassal, adatokkal alatdmasztva igazolni kell, hogy probaiizem soran
kialakitott, telephelyen alkalmazott technologia az elérhetd legjobb technika kdvetelményeinek
megfelel ¢és stabilan, folyamatosan biztositja a vonatkoz6 elérheté legjobb technika
kovetkeztetésben foglalt feltételek és hatarértékek betartasat, biztositasat. Hataridd: 2024. aprilis
30.

A dokumentécid tartalmazza az ECOMISSIO Kft. tiszatjvarosi hulladékégetd tizemében tett azon
intézkedéseket, technologiai modositasokat, amelyek alapjan biztositiuk a BAT altal
meghatarozott szigorubb kibocsatasi hatarértékeknek valdo megfelelést.

A dokumentécio6 Osszeallitasaért felelds: Havasiné Kovécs Nikoletta

Kamarai névjegyz¢ék szama: 05-1628

Szakképesités: okl. kdrnyezetmérnok

Jogosultsagai: SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4

Kérjiik a Tisztelt Hatosagtol a dokumentdcio elfogadasdt, az egységes kornyezethaszndlati
engedély modositasanak engedélyezését.
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2. Technologia
2.1 Hulladékfogadas és elokészités

A szilard hulladékok baldzva, raklapokon, zart racsos konténerben vagy a kornyezetszennyezést
kizaro fedett konténerben 6mlesztve, illetve zart hordokban keriilnek beszallitasra.

A szilard hulladékok fogadasa a hulladék darabossagatdl és a rendszerbeadasi lehetdségtol
fliggden a manipulacids téren torténik. A manipulacios térrdl a hulladék polipmarkoldval kertil a
kiils6 daral6 fogadoterébe.

A kiils6 daral6 alkalmas hordok, €s egyéb fémtartalmu, nagy darabos hulladékok daralasara (pl.
IBC tartalyok). A funkciodja az elddaralas, a fejépiilet belsejébe beépitett darald tehermentesitése.
Az elddaralasnak (tliz)biztonsagi szempontbol is jelentésége van. Kiilsd térben konnyebben
kezelhet6 a daralas kdzben esetlegesen eléfordulo tiizeset. A helyszin kdzelében tiizcsaprol, porral
oltokésziilékkel, valamint mobil habolté rendszerrel be tudnak avatkozni a dolgozok egy daralotiiz
esetén. A kiils6 daralobol a kezeld a radidfrenkvencias vezérléssel miikodtetett polipmarkoldval
(KCR) a 100 m® térfogati fogadoaknaba helyezi az elddaralt és részben mar homogenizalt
hulladékot.

Az azonnali kozvetlen feladasra nem keriild szilard hulladékok a telephelyen kiilonbozo
teriileteken kialakitott hulladéktarolokban kertilnek (szilard dmlesztett hulladéktarold, konténeres
tarolas) elhelyezésre.

Rendszerbeadasuk a beérkezd Omlesztett hulladékok mennyiségétdl fliggden folyamatos. A
fogaddaknaba kertilt elddaralt hulladékot egy polipmarkold daru a belsd, az égetOberendezés
fejépiiletébe telepitett daraloba emeli. Az apritott hulladék egy garaton keresztiil a masodik aknaba
(daralékakna) kertil.

Az apritas a szilard hulladékok minél tokéletesebb kiégetése €s homogenizaldsa miatt sziikséges.
A kétlépcsds daralassal e folyamat hatékonysaga igen jelentds.

A folyékony halmazallapota hulladékok tartalykocsiban, zart konténerben (IBC), horddban, vagy
kisebb kiszerelésii csomagoloeszkozokben, a pasztaszerli hulladékok zart edényzetben keriilnek
beszallitasra. A folyékony hulladékok bevizsgélas utan a tartalyparki tarolotartalyokba kozvetlen
atfejtéssel a beado rendszerbe, és/vagy az I-es hulladéktarolo nyugati részébe kertilnek.

A telephelyre érkezd hulladékok minden esetben mérlegelésre keriilnek. Ezt kovetden a folyékony
hulladékbol szakszerien megvett minta a vallalat hulladékanalitikai laboratériuméba keriil. A
laboratoriumban a szakképzett személyzet elvégzi azokat a vizsgalatokat, amelyekkel
meghatarozhat6 a folyékony hulladékok elemtartalma (kiemelten a halogén elemek, a kén és a
nehézfémek), valamint az égéshd értéke és a kémhatasa. E vizsgélatok alapjat képezik a hatékony,
gazdasagos ¢€s levegdszennyezést kizard lizemmenet megteremtésének.

A telephelyre valo beszallitasokat az ECOMISSIO Kft. szabalyozza, ¢és a partnerek felé
kommunikalva elésegiti a gépkocsivezetok eligazodasat a telephelyen.

ECOMISSIO Kft.

3581Tiszaujvdros, TVK Ipartelep 5 2024. mdjus



ECOMISSIO Kit.

Tiszaujvaros hulladékégeto @mm
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa E@Z 2{ sD@@D@

Nyilvanos verzié

2.2 Hulladékok rendszerbeadasa

Az égetdberendezés gazdasagos milkddtetésének alapja a kiilonbozd égési tulajdonsagokkal
rendelkez6 hulladékok kiilonféle szempontok szerinti §sszevalogatasa a c€élbodl, hogy a megfeleld
héfok biztositdsara minél kevesebb tiizeldanyagot hasznaljon a kemence. A kemencében és az
utoégetdben elhelyezett égdk tipusai és teljesitményiik lehetdséget adnak az adott szilard
hulladékhoz kivalasztani a megfeleld folyadék-anyagaramokat. A tartalyok és a szilard hulladékok
fogado- és dardlékaknai tarold szerepet is betdltenek a folyamatos ilizem biztositasanak
feltételeként. Az adott idében (napon) a tartalyokbol vagy a fogaddaknan keresztiil rendszerbe
keriilt hulladékok 0Osszetétele, - amit kordbban hulladékmeniiként azonositott dokumentum
rogzitett -, nem azonos az adott napon égetésre keriilt hulladékdsszetétellel.

Minden munkanap végén a telepvezeto altal rendszerbeadott hulladékok listajat a mérleghazban
dolgozé hulladékadminisztrator elektronikus uton elkiildi a vezényl6ben az égetést iranyitod
féoperator részére. Ezen adatsor, valamint a laboratoriumi mérések ismeretében a féoperator dont,
hogy mely technoldgiai tartalyokbol milyen iitemben, valamint milyen szilard hulladék adagolasi
stratégiaval végzi a termikus artalmatlanitast.

A hulladékok rendszerbekeriilését a beérkezd hulladékaramok hatdrozzak meg. Az adott
idészakban (nap) az égetésre keriild hulladékok tipusa és mennyisége a hulladékok égésh6jétol és
halogéntartalmatdl is nagyban fiigg. Az optimadlis lizemallapotot a megfeleld tarolokapacitas és a
rugalmas beadasi lehetdségek biztositjak.

A beérkezé hulladékok rendszerbe adasanak iitemét megszabja a kontrollaltan beérkezd
hulladékok arama. Az optimalis égetési teljesitmény elérését nagyban segiti a raktdrozas
lehetdsége.

2.3  Hulladékégetés

A forgokemence hengeres, enyhe lejtésti forgastengellyel szerelt, tlizallo falazattal bélelt
berendezés. A kemence a forgdmozgas kovetkeztében 0sszekeveri a beadagolt hulladékokat az
¢géshez sziikséges szabalyozottan bevezetetett primerlevegével. A folyamat egyenaramu, ami azt
jelenti, hogy a kemence szabalyozhato fordulatszama és lejtése miatt keveredo €s a lejtés iranyaban
mozgd ¢g6 hulladékkal azonos iranyba aramlik a keletkezo6 fiistgaz is, a forgokemencét kovetd
utoégetd kamra iranyaba. A fordulatszam szabalyozaséaval a hulladéknak a kemence tlizterében
torténd tartozkodasi ideje valtoztathato.

A kemence belépé homlokfalan zart adagold garat, egy festéklandzsa és egy kombinalt égd
helyezkedik el. A szilard hulladékokat zart zsiliprendszeren keresztiil pneumatikus egység
adagolja a forgd kemence homlokfalan keresztiil a kemence tlizterébe. A fogaddaknaba
biztonsagtechnikai vagy egészségvédelmi okok miatt be nem adhatd el6csomagolt zsakos, vagy
badellas hulladékok (egészségiigyi hulladékok, egyéb nem daralhato hulladékok pl.
laborvegyszerek, novényvédoszerek) egyedi kézi adagolassal keriilnek a kemencébe. A
viszk6zusabb folyadékok (festékiszap, nehézolajok) a homlokfalon 1évé landzsan, a kevésbé
viszkozus folyadékok (oldoszerek, konnytliolajok) a kombinalt égon kerlilnek elégetésre.
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A kombinalt ég6é foldgaz tadmasztotiizeléssel mitkodik. A forgokemencében eldirt hdmérséklet

min. 850 °C. Az égetéshez sziikséges szekunderlevegdt

a ventilator a szilard hulladékok

fogadésara kialakitott bunker légterébdl szivja, vagyis a taroloteret folyamatos depresszio alatt
tartja, ami csokkenti az esetleges oldoszergdzok, illetve porok és bomlastermékek kiils6 1égkorbe
jutasat, a kornyezet szennyezését, tovabba meggatolja ezek feldusulasat a hulladékfogadd

bunkerben.

Forgd kemence adatai:

Tipusa:
F6 méretek: 0 1.980 mm, hossz: 10 m
Fordulatszadm: 0,5 ford/perc
Reteszelési hofokok:
Alsé6 hofok: 800 °C
Fels6 hofok: 960 °C
Egdk szama: 1db
Tipusa: H-2000 EH
Az égbn lehetséges tiizeldanyag/hulladék tipusok:
- foldgaz
- oldoszerkeverék

kombinalt tiizelés
festék hulladék tiizelés

CERM-PHEBUS FRCD 600 tipusu, folyamatos iizemi, forgédobos

Az égethet6 veszélyes hulladékok mennyisége: max. 12.288 t/év
35 t/nap
1458 kg/ora (20% tiiréssel)

Uzemidd: folyamatos, 24 h/nap (2x12 6ras miiszak)
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Névleges fogyasztasi adatok:

Foldgaz {izeminditas 6.000 KW [635 m®/h]

normal iizem 2.500 KW [265 m3/h]
Elektromos energia forgokemence és utoégetd 118,5 kW

flistgaztisztitd 165,5 kW
Kazanviz ionmentes 7.000 I/h
Ipariviz normal 3.000 I/h
Préslevegd 6 bar 270 m3/h
Mészhidrat fiistgaztisztitashoz 0-30 kg/h
Aktivszén dioxin-mentesitéshez 0-16 kg/h
Nitrogén inertizalashoz 10 m*/h

A normal iizemi felhasznélas a fentiekben megadottol az esetek tilnyomo tobbségében kevesebb,
mivel az utdégetd eldirt hofoktartasdhoz foldgaz helyett éghetd folyékony hulladékok (pl.
hulladékolajok) is felhasznalhatok tiizeldanyagként. A f6ldgaz kivaltasanak ezzel a modjaval a
normal tizemi foldgéazfelhasznalas atlagosan 70-80 %-kal csdkkenthetd, ami jelentds energia- és
koltségmegtakaritast eredményez.

Villamosenergia-megtakaritas a flistgazventilator frekvenciaszabalyozasu hajtasaval érhet6 el. A
kemencét elhagy¢ fiistgazok az utoégetd kamraba keriilnek. Az utdégetd kamra biztositja a
hulladékok égetése soran keletkezd fiistgazok maradék éghetd komponenseinek végsd oxidacidjat.

Az utoégetd kamran két kombinalt égd lizemel foldgéz tamasztotiizeléssel. A forgokemencét
elhagyo flistgaz az utdégetdé kamraba tangencialisan bevezetett potlevego és pottiizelés hatasara 2
sec.-ot meghalado tartozkodasi id6 mellett az eldirt minimum 1100 °C hémérsékleten aramlik a
hoéhasznositd kazanba.

A kamraban esetlegesen keletkez6 talnyomasok levezetésére a vészkémény funkcidjat betoltd
sulyterhelésli biztonsagi ajtod, az un. robbanda;jtéd szolgal.

Az utdégetd kamra hasznos tiiztere 52,2 m®. Ez a tiiztértérfogat az égetéberendezés teljes terhelése
esetén (18 165 Nm?/h) is biztositja a 1110 °C hémérsékletii fiistgdz tobb mint 2 sec-ig torténd

utoégetoben tartdzkodasat.

Utoegetd kamra adatai:

Tipusa Lemezburkolatu, falazott.
Tiiztér térfogata 52,3m?

Eg6k szama 2 db

Tipusa H-2000 FH

Reteszelési hofok min. 1100 °C

Az utoégetd 1,4 m és 3,7 m magassagban elhelyezett ¢égékon a tiizeldanyag/hulladék égetési
lehetdségek:

o foldgaz,

e oldoszerkeverék

e kombinalt tiizelés
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o festék hulladék tiizelés
Az égetOmi felfiitése az erre eldre elkészitett felfiitési napld alapjan torténik.

A forgokemencében a 850 °C elérést kovetden kezdddhet meg halogénmentes olddszer feladasa,
aminek a segitségével elérhetd az lizemi homérséklet a forgokemencében 950 °C, illetve az
utoégetdben 1100 °C.

2.4 Hohasznositas

Az utdégetdbdl tavozo forrd fiistgaz eldmelegitokon keresztiil a héhasznositdé kazanba keriil. A
kazéan az utd6égetdbdl kilépd 1100 °C hémérsékletii fiistgdz hdenergia-tartalmanak hasznositasara
szolgal, és ez altal 4,5 t/h mennyiségli 16 bar nyomasu, 250 °C hémérsékletii vizgdzt termel.

A MOL Petrolkémia Zrt.-t6l vasarolt ionmentes vizbdl eldallitott vizgdz donté hanyada a MOL
Petrolkémia Zrt. felé keriil értékesitésre.

A termelt vizgdz kisebb része a téli idészakban a szabadtéri berendezések, a szocialis helyiségek
és kiils6 csOvezetekek fiitésére, valamint a kazan tdpvizének gaztalanitasara keriil felhasznalasra.

A tapvizet a tarolas és gaztalanitas céljara is szolgalo tapviztartalyba vezetik, ahonnan a kazanhaz
foldszintjén elhelyezett tdpszivattytval a kazan utolsd hdatado feliiletét képezdé EKO 1, majd a
fiistgazventilator elott elhelyezett EKO 2 tapviz elémelegiton keresztiil atvezetve az un. tapfejen
keresztiil jut a kazandobba.

A kazdndob feladata kettds, egyrészt a dobbol torténik nem fiitott ejtdcsdveken keresztiil
gravitaciosan az elparologtatd forrcsoveinek tapvizzel torténd ellatdsa, masrészt a forrcsdvekben
keletkezé gdz-viz keverék a kazadndob vizszint fol6tti terébe aramlik, ahonnan csepplevalasztas
utan a keletkezett g6z a tilhevité csérendszerbe jut. A tilhevitd rendszerbdl kilépd tulhevitett gbz
képezi a hdhasznositds termékét. A rendszer kialakitdsbol és miikodésbdl kovetkezik, hogy a

cre

A gaztalanitott tapvizet a flistgaz hotartalmanak hasznositasaval elémelegitik, majd a kazan
elparologtato, konvekcios csérendszerébe vezetik.

A tapviztartaly a kazdn mikodéséhez sziikséges mennyiségli tdpviz tarolasara és a kazan
korroziovédelme érdekében a tapviz gaztalanitisara szolgdl. A gaztalanitds termikusan, a
tapviztartalyba vezetett gézzel torténik 110 °C hémérsékleten. A géaztalanitds hatdsara a viz
oxigéntartalma a kazantapvizre eldirt megengedett koncentraciora (0,02 mg/1 értékre) csokken.

A viz oxigéntartalmanak tovabbi csokkentésére ¢és pH beallitdsra kazanvegyszer kertil
beadagolasra, az oxigén szintet pedig egy on-line oxigénszint mérd rendszerrel lehet monitorozni,

ami alapjat képezi a beadagolt vegyszer mennyiségének.

Hbhasznositd gbzkazan gyari adatai:

Gyarto: THYSSEN HENSCHEL KASSEL
Gyartés éve: 1996
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Beépités éve: 1996
Tipus: AK/RD 8000
Teljesitmény:
Maximalis 8 t/h g6z
Uzemi 6,7+0,3 t/h gbz
Go6zhofok 250+20 °C
Goéznyomas 16+0,5 bar

2.5 Fiistgaztisztitas

A fiistgaztisztitas feladata a fiistgadzban talalhato egészségre karos és/vagy kornyezetre artalmas
anyagok kornyezetbe torténé kijutasanak a meggatolasa. Ez egy tobblépcsds szaraz és nedves
flistgaztisztitasi folyamatban hatékonyan elvégezheto.

—— [ > VA
V) [22  Hom
FUSTGAZTISZT [
Select Message listt Back! Forward! Display | Options Copy Help!
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l . “ ) HIBA | RESET |
c
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2. abra: Fiistgaztisztitas folyamatabraja
Kondicionalo torony

A hdéhasznosité kazanbol kilépd 250-300 °C hdmérsékletii fiistgdz egy 16 m magas, 2 m atmérdjii
un. kondiciondlo6 toronyba 1€p be a torony tetején. A fiistgazbelépés helyén, a torony felsd részének
tengelyében egy nagy teljesitményii porlasztdé fuvoka a flistgdzzal egyendramban natronlug

(NaOH) vizes oldatat permetezi a toronyba, amely a fiistgdz hdmérsékletét a torony aljara érve
185 °C-ra csokkenti.

A Dbepermetezett viz mennyiségét a toronybol kilépd flistgaz hdmérsékletérdl szabalyozzak. A
savas fiistgazkomponensek mennyiségének a novekedésével novelik a natronlugoldat adagolast.
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Porlasztas eldtt a vizbe 10 m/m %-o0s natronlugoldatot adagolnak membranszivattyuval. A 10 %-
os lugoldatot 50 %-os lugoldatbol vizzel higitva allitjak el a lugel6készitd egységben. Az adagolo
szivattyt szallité teljesitményét a filistgaz sosav és kén-dioxid (mint savas fiistgazkomponens)
koncentraciojardl a kdozponti vezérld szamitogéppel szabalyozzak.

A lugoldatos kvencselésnek harom feladata van:
e a fiistgaz hiitése
e a fiistgaz savas komponenseinek (kén-dioxid, sosav, hidrogén-fluorid) k6zombdositése
e a fiistgdz nedvesitése

A kondicional6 toronyba van visszavezetve a nedves fiistgaztisztitd egység (ligos mosdtorony),
vizes oldata is, ami a toronyba beporlasztott teljes vizmennyiséggel egyiitt elparolog. A natrium-
hidroxid tartalma a filistgaz savas komponenseinek jelentds részét kozombdositi, inert sokat képezve
azokkal. A szilard halmazallapotban kivalt s6, mint filterpor (HAK: 190107*, fiistgaztisztitas
maradéka), csigas kihordoval és cellas adagoloval iirithetd.

A kondicionalé toronyban végzett technologiai fejlesztések tovabb csokkentik a flistgdzban
jelenlévo egyes komponensek kibocsatasi értékeit, megfelelve ezzel az alkalmazott elérhetd
legjobb technikanak, és az 11j kibocsatasi hatarértékeknek.

Reaktor

A kondicional6 toronybol a lehiilt flistgaz a reaktorba aramlik. A reaktor aljan adagold csigaval
torténik por formédban az adszorbensek (mészhidrat, aktivszén) adagoldsa, tovabba a zsdkos
porsztrd aljan kitilepedé mészpor egy részének visszacirkulaltatdsa. A tisztitd nyilassal ellatott
reaktorra a reakci6idd novelése miatt van sziikség.

A mészhidrat adagolidsa a mésztarold silobol torténik. A mészhidrat adagolds mellett aktivszén
adagolas is lehetséges egy kiilon tartalybol, kiilon csigas adagold szerkezettel. Az aktivszén a
dioxionokat és furdnokat is megkdti, mikdzben hatékonyan csokkenti a fiistgdz egyéb nehézfém
tartalmat. Az égetd berendezés inditasakor elsdként a mészhidrat adagolod csiga indul, leallitasakor
pedig utoljara all meg.

Zsakos porsziiro

A zsékos porsziiré feladata a fiistgazban 1€v0 szilard szennyezddések levalasztasa. A levalasztott
mészhidratba tapadt égetési melléktermék (filterpor) a torony aljan elhelyezett big-bag zsakokba
uril.

A fiistgaztisztitas hatasfokédnak javitasa érdekében a zsdkos porsziirébdl a hasznalt mészhidrat egy
részét visszacirkuldltatjdk a reaktorba, ezzel is csokkentve a keletkezett filterpor, mint
flistgaztisztitasi maradékanyag mennyiségét.

Az itt keletkezo filterpor, mint veszélyes hulladék zsakokba gytijtve veszélyes hulladéklerakoba
vagy kezel6cégekhez kertil.
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Zsakos porszurd adatai

Tipusa 63 AT 00
Gyartd Scheuch
Sziiréfeliilet 420 m?
Szir6zsakok szama 240 db

Dioxin-adszorber

A fiistgaztisztitasi technoldgia eddig ismertetett szakaszai biztositjadk valamennyi szennyezd
komponens koncentracidjanak a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet szerinti kibocsatasi hatarértékek
alatt tartasat. Ettdl fiiggetlentil kiilon dioxin mentesitd rendszer is beépitésre kertilt.

A sziirdegység adszorpcios elven miikddod rendszer, ahol az adszorbenst granulalt toltetként 65 %
mészhidrat porbdl és 35% aktiv szénbdl eldallitott Sorbalit 35 jeli anyag képezi.

Az adszorbens eldnyOsen csokkenti a flistgaz PCDD/PCDF tartalma mellett az egyéb toxikus
szerves vegyliletek (PCB, PAH) koncentraciojat, s6t hatékonyan adszorbedlja az illékony toxikus
fémeket, tovabba kémiai reakcido révén (mészhidrat tartalmanak koszonhetfen) a fiistgdzban
esetlég még megmarado savas fiistgazkomponenseket is kozombositi.

A kimeriilt szennyezett adszorbens toltetet annak telitettségétdl fliggden részben (ratoltés) vagy
teljesen leiirithetd és az égetdben artalmatlanithatd, vagy veszélyes hulladéklerakon elhelyezhetd.

Fiistgaz-ventilator

A dioxin-mentesité adszorberbdl kilépd és a tapviz elémelegiton (EKO 2) ataramlo flistgazokat a
flistgdz-ventilator szivja el az égetd berendezésbdl és tovabbitja a 2017-ben beépitett, a
flistgaztisztitas hatékonysagat noveld egyfokozata flistgazmoséd egységbe.

A frekvencia szabalyozasi meghajtassal miikodd ventilator biztositja, hogy az égetdémi
valamennyi berendezése szivas (depresszio) alatt alljon, megakadalyozva ezzel, hogy a rendszer

esetleges tomortelenségein tisztitatlan flistgaz aramoljon a kornyezetbe.

Flisteaz ventilator adatai:

Tipusa RVk-112 VF
Gyarto Ventifilt
Szallitasi teljesitmény 25900 m®/h
Statikus nyomas 9 kPa
Fiistgdz hofok 250 °C
Motor adatok:

Gyarto Siemens
Teljesitmény 132 kW
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Nedves fiistgazmoso

A nedves fiistgdzmoso a flistgaztisztitas hatékonysaganak tovabbi novelésére 2017. jiniusaban lett
beiizemelve. Feladata a flistgazban még visszamarado savas komponensek k6zombosités utjan

torténo artalmatlanitasa. A flistgdzmosé a kazanhaz épiiletén beliil keriilt elhelyezésre, torekedve
a lehet6 legrovidebb fiistcsatorna szakaszokra a kémény ¢és a fiistgdzventilator kozott.

Az adszorberbdl a mosotoronyba belépd fiistgazt befecskendezéses filistgazhiitd hiiti le az tizemi
hémérsékletre. A mosdban a flistgaz ellendramban aramlik a lagoldatottal (NaOH vizes oldata);
mennyiségi bekeverését, az adagold szivattylli miikddtetését a folyamatos lugmérd egység altal
mért mindenkori lugtartalom befolyasolja, amely 7,5-8,0—as pH kozott tartja a lagoldat pH értékét.
A rendszer zart, logadagolas a pH valtozaskor, illetve a parolgasi veszteség potlasakor torténik.

3. abra: A nedves fiistgaztisztitas folyamatabraja

A fiistgdzmoso szennyvizmentesen ilizemel, mert a mosoviztartalybol az oldat visszavezetésre
keriil a kondicionald toronyba, ami ott elparolog. A rendszer biztonsaga érdekében a mosoviz-
tartaly talfolyoval van ellatva a mosotorony elarasztasanak elkeriilése érdekében.

A tulfolyo vizet ellen6rzés nélkiil nem lehet a csatornara vezetni. Az elfolyo vizet IBC tartalyokban
gyljtik és visszaadasra keriil a rendszerbe alacsony szint esetén, igy biztosithaté a
szennyvizmentes lizemvitel.

NOx-re vonatkoz6 emisszios értékek csokkentése érdekében tett technologiai fejlesztések tovabb
csokkentették a kibocsatasi értékeinek.
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2.6 Salak eltavolitasa

A forgdkemencét elhagyo salak folyadékzaras kivitelll, szabalyozott vizszintii gylijtdaknaba
hullik, ahonnan a vizben lehiilt salakot zart csatornan keresztiil lancos kihordd egység emeli ki. A
magneses fémkivalasztds utan a salak gytjtékonténerbe keriil €s jelenleg veszélyeshulladék
lerakéban kertil artalmatlanitasra.

A hulladékégeté rendszer kiilonb6zd pontjain kiiilepedd vagy levélasztasra keriilt, por
konzisztenciaju filterport kiilon big-bag zsakokban keriil gytjtésre és engedéllyel rendelkezo
cégeknek keriil atadasra tovabbi felhasznalas céljabol.

2.7 Miszeres és elektromos berendezések

Az égetdmi megfeleld miiszerezéssel és vezérlorendszerrel van ellatva annak érdekében, hogy az
¢getési folyamat biztonsagosan kezelhetd legyen. A funkciondlisan 6nallo egységek (kombinalt

€go,

hohasznositdé kazan,
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4. abra: Altalanos vezérlés folyamatabraja

Az égetd berendezés teljes iranyitasat, Osszefogasat, regisztralasat, a beavatkozasi lehetdség
megteremtését egy Hartmann and Braun Digimatic DCS (Digital Control System) teszi lehet6veé.

2.8

Ipari vizvezeték

Vizilétesitmények miiszaki paraméterei

147,5 fm DN 50, 80-as, a véd6cs6 2fm hosszon D100-as acélcsébol épiilt.
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Ivovizvezeték

A vezeték 45 fm DN 25hga., a véddcsé 39,85 fm hosszon DN 100 acélcs6bdl épiilt. A vezeték a
hulladékégetd déli oldalan 1évé DN25 vezetékbdl indul.

Csatornahdlozatok

A szocialis szennyvizcsatorna 41,6 fm DN 125 PVC cs6bdl épiilt. A csatornan 2 db 110-es
atmérdjli vasbeton akna létesiilt. A csatorna a DN 110 PVC-csatornahoz csatlakozik.

Csapadékviz elvezetd csatornadk:

Az épiiletek tetéfeliiletein keletkezd nem szennyezett csapadékviz csapadék elvezetd csatornan
keresztiil keriil a telephely nyugati és €szaki vonala mentén létesitett szikkaszté arkokba. Az
irodaéptilet tetdjérél lefolyd csapadékviz a telephely észak-déli vonaldn, fold alatt futd
csapadékelvezetd csatorndba van bekotve, az 1.sz. és a volt [I-es szam1 (jelenleg konténeres tarold,
salak munkahelyr gy{ijtéhely és manipulacids tér) fedett hulladéktarold csapadékvize a
taroloteriilet burkolata alatt futé DN 110-es KPE csévezetéken keresztiil keriil a szikkaszté arokba.

Szikkaszto arok

A szikkasztoarok hossza a telephelyen 180 m.

A nem szennyezett csapadékviz elvezetésére és kezelésre a telephely nyugati és északi oldalan
elvezetd arkok épiiltek. Az irodahaz eldtti személygépkocsiparkold burkolt feliiletérdl és a
karbantartasi épiilet tetdfeliiletérdl a csdkert €s parkold kozott épitett szikkasztd arokba, a fedett
hulladéktarolok tetejérdl a telephely északi részén épitett arokba keriil a nem szennyezddott
csapadékviz.

Szennyezettcsapadékviz-elvezeto racsos folyokak

A térburkolatok feliiletérdl részben a tarolas kdzbeni esetleges havaria, részben a manipulacios
teriileten végzett elokészitdi tevékenységek kovetkezményeként szennyezddhet a csapadékviz. A
telephelyen ezért észak-dél iranyaban lejtéssel kialakitott 2 parhuzamos racsos folyoka rendszer
kertilt kiépitésre a térburkolat megfeleld lejtéséhez tervezve. Az északi oldalon 6sszekotd folydka
vezeti be a csapadékvizet a gylijtd medencébe. A folydkak 247,2 fm hosszan 0,3x0,7 m belmérettel
épiiltek és gravitacids Gton vezetik a csapadékvizet a medencébe.

Szennyezett csapadékviz tarolo egységek

- Vasbetonbol késziilt 60 m? hasznos térfogatii medence.
- T6 Tartély, hengeres acéltartaly, 100m3-es térfogattal
- T7 tartaly, all6 acéltartaly, 18m>-es térfogattal

A szennyezett csapadékviz tarol6 medencében az AMAREX 5 50-160/012 UG-160 tipusu
telepitett buvar szivattyu teszi lehetdvé a MOL Petrolkémia Zrt. altal tizemeltetett szennyviztisztito
telepre torténd vizatadast.
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Az ECOMISSIO Kft. a B-A-Z Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Igazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat 35500/4008-8/2016. ligyiratszamon kiadott
Tiszaujvaros, az ECOMISSIO Kft. Tiszujvarosi hulladékégeté miivének teriiletén keletkezd
szennyezddhetd csapadék- és csurgalékvizek gyljtését és tarolasat szolgald vizilétesitményekre
2025. augusztus 31.-ig érvényes vizjogi engedéllyel rendelkezik.

3.  ECOMISSIO Kft. intézkedései, technologiai médositasok az egyes BAT pontoknak valé
megfelelosség érdekében

BAT 1. Kéornyezetkiozponti irdanyitasi rendszer (EMS) bevezetése és kovetése

Az ECOMISSIO Kft. 2000. év ota rendelkezik integralt iranyitasi rendszerrel, mely megfelel MSZ
EN 1SO 14001:2015 (KORNYEZETKOZPONTU IRANYITASI RENDSZER), MSZ EN 1SO
9001:2015 (Mindségiranyitasi rendszer) és MSZ 1SO 45001:2018 (Munkahelyi egészségvédelem
és biztonsag irdnyitdsi rendszer) szabvanyok kovetelményeinek. Az integralt iranyitasi rendszer
miikodését évente feliigyeleti, harom évente megujitd audit keretében egy kiilsd fliggetlen auditalo
szervezet vizsgalja 4at. Szerzédott mindsitd szervezete az EMI-TUV SUD Kft. Az
auditelokésziiletek soran - a folyamatosan vezetett dokumentumok mellett - a
rendszerdokumentumok feliilvizsgalata megtortént, sziikséges aktualizalasokat megtették. 2023.
szeptember 4-5. sikeres megujitd audit tortént, mely kovetkeztében ismételten ujabb 3 évre
megkapta a Tarsasag az ISO tantsitvanyt (1.szamu melléklet).

BAT 4. Az elérheté legjobb technika a levegdbe torténd irdnyitott kibocsdatisok EN-
szabvanyoknak megfelelo ellenorzése

2024-es évre a szerzOdéskotés az akkreditalt méréseket végzo céggel, a Kornyezettechnologia
Kft.-vel megtortént. A szerzodés tartalmazza a tobbszor modositott BO/32/03958-25/2022 szamu
egyseéges kornyezethasznalati engedélyben szereplé komponensek tekintetében, a technologiahoz
tartozd helyhez kotott pontforrdsunk légszennyezd anyag kibocsatasnak mérésekkel torténd
meghatarozasat az engedélyben eldirt idokozonkeént.

A Tarsasag a mérésekrdl KIR rendszerdokumentum tablazatot vezet, mely az engedélyeik minden
eldirasat tartalmazza, melynek segitségével a hatdsagi és jogszabalyi eldirasoknak valod
megfelelést folyamatosan ellendrzi és nyomon koveti.

BAT 5. Az elérheto legjobb technika a normdl iizemeltetési feltételektol eltérd feltételek
fenndlldasa alatt az égetomiibol a levegobe torténo irdnyitott kibocsatasok megfelelé nyomon
kovetése.

A rendszer ma mar ugy van beallitva és mikodtetve, hogy az inditasi €s ledllasi folyamat alatt is
tudja a folyamatos emissziomérd rendszer mérni a kibocsatasokat. Az adatgy(ijté rendszer
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folyamatosan rogziti a nyers adatokat ilizemzavar, felfités vagy ledllas alatt is, de csak a
megszabott hofok felett keriilnek atszamitasra a nyers adatok és riportalasra a hatdsag felé.

A nyers adatok kozt tehat minden koriilmény kozott szerepelnek a mérdberendezések altal mért
adatok, de STOP statusszal, ami azt jelenti, hogy ekkor nincs hulladékégetés, hiszen annak feltétele
nem teljesiil, azaz a héfok nem éri el az eldirt értéket. A feltétel azért van a programba igy beallitva,
hogy elkeriilhetok legyenek az inditasi fazisban a fiktiv fals értékek, hiszen e nélkiil virtualis
emisszio-tullépéseket eredményezne a riportban, illetve az emisszidomérd rendszer kalibracidja is
az lizemi hofoku fiistgazra van bedllitva. A jelenlegi rendszer megfelel az eldirasoknak.

BAT 8. A kornyezetben tartésan megmarado szerves szennyezd anyagokat (POP) tartalmazo
veszélyes hulladékok égetése esetében az elérhetd legjobb technika a kimeneti anyagdaramok
POP-tartalmanak meghatdrozdsa az égeto iizembe helyezését kovetden és minden olyan valtozds
utdan, amely jelentdsen befolydsolhatja a kimeneti anyagdaramok POP-tartalmat.

Az ECOMISSIO Kift. részletesen attekintette a POP-anyagok korét. A szakirodalom
attanulmanyozasa soran megallapitotta, hogy az égetdémii normal lizemmenete sordn ezen
vegyiiletek elbomlanak. Igy ezek az ECOMISSIO Kft. altal iizemeltetett berendezésbe bekeriilve
semmilyen égetési maradékanyaggal nem Iépnek ki onnan. A hatdsadg altal eldirtaknak
megfeleléen az emittalt fiistgaz PCB dioxinok és PBDD/F tartalmat méretni fogja, viszont egyéb
POP anyagokra nézve mérések sziikségesség esetén keriilnek elvégzésre.

BAT 18. A normadl iizemeltetési feltételektol eltérd feltételek eldfordulasi gyakorisaganak
csokkentése, valamint az égetomii normdl iizemeltetési feltételektol eltéro feltételek mellett
levegobe és adott esetben vizbe torténd kibocsdtasainak csokkentése érdekében alkalmazhato
elérheto legjobb technika egy olyan kockdzatalapu OTNOC irdnyitdsi terv kidolgozdsa és
végrehajtasa a kornyezetkozpontu iranyitasi rendszer részeként (lasd: BAT 1.).

Az OTNOC iranyitasi tervet, amely az ipari kibocsatasokrol sz616 2010/75/EU eurdpai parlamenti
¢s tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek
a hulladékégetés tekintetében torténd meghatarozasarol szoldé Bizottsag (EU) 2019/2010
végrehajtasi hatarozata BAT 18. pontja alapjan késziilt (2.szdmu melléklet), a Tarsasag integralta
a kornyezetk6zpontl irdnyitasi rendszerébe.

BAT 25. A hulladék égetésébol szarmazo por, fémek és félfémek levegobe torténd irdnyitott
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato elérheto legjobb technika.

A por kibocsatas minimalizalasara szolgal a Tarsasag égetomiivének szaraz fiistgaztisztitasi

alatti stabil porkibocsatas értékek is tiikrozik. A fémek és félfémek levegdbe torténd kijuttatasat
hivatott minimalizalni a dioxin adszorber torony.
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BAT 28. A hulladékégetésébol szarmazo HCl, HF and SO: levegobe torténd irdnyitott
csucskibocsatasanak csokkentése és ezzel egyiitt a reagensfelhaszndlds, valamint a szaraz
szorbens injektdlasabol és a félig nedves abszorberekbél szarmazo maradékanyagok
mennyiségének korldatozdasa érdekében alkalmazhato elérheto legjobb technika.

Az ECOMISSIO Kft. a meglévé reagensek hatékonyabb felhasznalasaval megnyugtato
eredményeket ér el. A bevezetett technolodgia teljes mértékben kielégiti az alkalmazhatd elérhetd
legjobb technikanak valdé megfelelést.

BAT 29. A hulladék égetésébol szdarmazo NOx levegobe torténd irdnyitott kibocsdtisanak
csokkentése és ezzel egyiitt a CO és a N20 kibocsatasanak, valamint az SNCR és/vagy SCR
alkalmazasabol szarmazo NH3 kibocsdtasanak korlatozdsa érdekében alkalmazhato elérheto
legjobb technika.

A higany (Hg) és a nitrogén-oxidok (NOx vagy pontositva NxOy) emisszio csokkentésére az
ECOMISSIO Kift.-nél alapos szakirodalomkutatas €s tervezett kisérletek indultak a 2023-as év
elején.

A Tarsasag elemezte a CO és NOx csokkentésére iranyuld porlasztas-, €s tiizeléstechnikai,
valamint a beporlasztott levegd és az eldmelegités fliggvényében valtozd langhOmeérséklettel
kapcsolatos kisérletek kutatasi eredményeit, valamint

kisérleteket végzett az NOx keletkezésének a forrasara

Az eredményeket felhasznalva az iizemben olyan technologiai fejlesztéseket hajtott végre,
melynek koszonhetéen teljes mértékben meg tudunk felelni az alkalmazhato elérheté legjobb
technika el6irasainak.

BAT 30. A hulladék égetésébdl szarmazo szerves vegyiiletek, koztitk PCDD/F és PCB-K levegibe
torténd iranyitott kibocsdatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb
technika.

A Tarsasag 2023. marcius 1-1 hatéallyal belsd utasitassal tiltotta meg a PCB tartalmt hulladékok
égetésre torténd atvételét, D10 kezelési kddra azdta nem kertilt atvételre PCB tartalm hulladék.
2023. szeptember 18-an benyujtasra keriilt a PCB tartalmu hulladékok az EKHE-be foglalt
hulladékgazdalkodasi engedélybdl torténd torlésére vonatkozd kérelem, mely elbirdlasa soran a
Hatésag teljes eljaras szabalyai szerint jart el. Az EKHE alaphatarozat modositasat erre
vonatkozdan 2023. november 13-an a Hat6sag megadta.

A mérési programban szerepel a fiistgaz PCB és PBDD/F tartalmanak akkreditalt mérése, az
EKHE el6irasoknak megfelelden.
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BAT 31. A hulladék égetésébil szarmazo higany levegébe torténd irdnyitott kibocsdtasanak
csokkentése érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb technika.

A higanykibocsatast mérd késziilék beszerzése, betizemelése 2023-ban megtortént. Azota a
folyamatos higanyemisszio méré késziilék mért értékeinek akkreditalt méréssel torténd
ellendérzése is végrehajtasra kertilt (QAL 2 mérés), a jegyzokonyvet (KVII 31/2023; jk. datuma:
2023. julius 14.) a 3. szdmu melléklet tartalmazza.

A Hg kibocsatasmérés 2023. julius 16.-an kezdddott, azota a Tarsasag folyamatosan méri a
higanyemisszid értékét. Az ezt kovetd iddszak a rendszer finomhangolasaval, az adatrogzités
beallitasaval, egyéb technikai problémak megoldasaval telt. A probaiizem 2023 augusztus 1-
oktober 31-ig tartott. A higany kibocsatast méré berendezés negyedéves karbantartasat az AWA -
Tech Consult Kft. végzi. Az utols6 karbantartast 2024. februdr 7.-én €s 8.-an végezték el. Az errdl
késziilt jegyzokonyvet a 4. szamu melléklet tartalmazza.

A probaiizem harom honapja alatt az ECOMISSIO Kft. mérnokei meggyézddhettek arrol, hogy a
folyamatos higanyemisszié méré funkcidjat hatékonyan képes ellatni. Tamogatva ezzel a BAT
altal timasztott lizemelésre vonatkoz6 elvarasokat.

4. Emisszios adatok

A veszélyeshulladék-égetdé miinek a beépitett folyamatos mérdrendszer altal mért napi €s féloras
kibocsatasi adatait a 2024. januar 1. — aprilis 7. kozotti idészakra vonatkozoan mutatjuk be az
alabbi tablazatokban és diagrammokon. A P1 pontforras napi atlag emisszios értékeit az 5. szamu
mellékletben, mig a fél oras atlag emisszios értékeket a 6. mellékletben csatoltuk.

1. tablazat: Janudri emissziés adatok (NOx, Hg)

NOx Hg
mg/Nm?® ng/Nm®

2024.01.01 157,83 6,21
2024.01.02 120,22 15,13
2024.01.03 0 0

2024.01.04 111,43 11,92
2024.01.05 122,99 10,56
2024.01.06 113,92 5,06
2024.01.07 100,92 3,33
2024.01.08 109,03 0,01
2024.01.09 99,68 8,26
2024.01.10 96,92 14,77
2024.01.11 101,78 9,58
2024.01.12 118,82 8,26
2024.01.13 101,1 4,96
2024.01.14 116,93 5,78
2024.01.15 125,46 6,11
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NOx Hg
mg/Nm?® ng/Nm®
2024.01.16 117,47 6,31
2024.01.17 99,95 12,37
2024.01.18 84,99 15,92
2024.01.19 97,62 4,84
2024.01.20 86,4 11,26
2024.01.21 85,88 4,69
2024.01.22 90,9 6,71
2024.01.23 121,87 9,48
2024.01.24 118,73 6,53
2024.01.25 100,73 10,29
2024.01.26 104,74 14,61
2024.01.27 109,38 11,48
2024.01.28 89,19 10,83
2024.01.29 116,08 12,69
2024.01.30 55,37 17,12
2024.01.31 106,29 15,35

5. abra: Tiszadjvaros NOx janudri emissziés adatok
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6. abra: Tiszaujvaros Hg januari emisszios adatok
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2. tablazat: Februari emisszios adatok (NOx, Hg)
NOXx Hg
mg/Nm?® ng/Nm®
2024.02.01 115,16 13,99
2024.02.02 96,64 10,1
2024.02.03 76,49 13,52
2024.02.04 92,3 11,61
2024.02.05 88,63 12,95
2024.02.06 114,93 14,25
2024.02.07 109,4 11,67
2024.02.08 120,36 14,99
2024.02.09 99,25 11,96
2024.02.10 106,4 13,66
2024.02.11 115,29 8,43
2024.02.12 125,86 9,66
2024.02.13 117,29 3,43
2024.02.14 0 0
2024.02.15 93,28 3
2024.02.16 103,89 2,24
2024.02.17 99,32 4,14
2024.02.18 110,4 5,98
2024.02.19 118,04 9,06
2024.02.20 137,19 1,95
2024.02.21 130,17 4,95
2024.02.22 126,3 3,84
2024.02.23 123,74 8,62
2024.02.24 135,62 15,36
2024.02.25 122 10,93
2024.02.26 133,95 10,75
2024.02.27 114,88 12,58
2024.02.28 0 0
2024.02.29 100,18 9,68
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7. abra: Tiszaujvaros NOx februari emissziés adatok
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8. abra: Tiszatjvaros Hg februari emisszios adatok
3. tablazat: Marciusi emisszios adatok (NOx, HQ)
NOXx Hg
mg/Nm3 png/Nm®
2024.03.01 113,98 3,83
2024.03.02 128,84 10,7
2024.03.03 118,83 8,82
2024.03.04 116,98 6,96
2024.03.05 119,52 5,24
2024.03.06 95,7 0,44
2024.03.07 131,28 0
2024.03.08 132,29 0,14
2024.03.09 149,41 3,01
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NOXx Hg
mg/Nm? ng/Nm?®

2024.03.10 118,15 10,32
2024.03.11 138,02 7,52
2024.03.12 81,53 6,72
2024.03.13 128,34 10,71
2024.03.14 152,89 1,77
2024.03.15 144 2,45
2024.03.16 132,66 3,05
2024.03.17 142,06 1,35
2024.03.18 136,29 0
2024.03.19 134,73 0,34
2024.03.20 107,57 3,01
2024.03.21 97,48 8,19
2024.03.22 90,48 7,39
2024.03.23 120,01 12,76
2024.03.24 95,64 4,16
2024.03.25 99,54 7,42
2024.03.26 71,72 2,3
2024.03.27 124,66 10,27
2024.03.28 126,23 10,18
2024.03.29 117,13 9,83
2024.03.30 125,93 10,6
2024.03.31 127,34 6,11

Tiszaudjvaros- NO, (mg/Nm?) - 2024. mércius

"I.
.\ th”

& dF P E P S F By NS .{o .;b 2 .1«, NS nbh &
bprb bn'é-b b-{jb h(.‘?’ b-'db 'bn'ou} 'b-'db 'lt-S) db 6} %d) b-\ D-\ 'b-\c) 'b-\éb % Bh QA bn 'bn [f’ 316} 'bn t-Dj, It-éjzI bpd; D-\Q
S N P G N ﬂEgL & ﬂﬁ; q’ﬂ. '159” c;» ,L(;» R
9. abra: Tiszaujvaros NOx marciusi emisszios adatok
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10. abra: Tiszaujvaros NOx janudri emissziés adatok

5. Nyilatkozatok

A Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foéosztalya BO/32/01594-1/2024. iigyiratszamu levelében az aldbbi
pontokban kérte az ECOMISSIO Kft. nyilatkozatat:

5.1 A veszélyes hulladék egyidejiileg és egységnyi id6 alatt elégetheto tomegének legkisebb
és legnagyobb értékeirol

A veszélyes hulladék egyidejiileg és egységnyi 1d6 alatt elégethetd tomegének legkisebb értéke 0
kg/ora, legnagyobb értéke 1750 kg/ora.

5.2 A veszélyes hulladék legkisebb és legnagyobb fiitéértékéraol

Az ECOMISSIO Kft.-hoz érkez6 hulladékok esetében a Tarsasag sajat laboratoriumaban
¢géshomérést végez. Az égéshd ¢és a fitdérték egy matematikai képlet alapjan megfeleltethetd
egymassal. A beérkezd hulladékok égéshdje 0 MJ/kg (szennyvizek) — 50 MJ/kg (lizemanyagszerti
oldoszerek) kozott valtozik. A napi hulladékmenii osszeallitasa soran torekszik egy kb. 13-20
MJ/kg kozotti égéshdoértéket tartani a kemencébe keriild hulladékmix esetében.
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5.3 A poliklorozott bifenil (a tovabbiakban: PCB), pentaklorfenol (a tovabbiakban: PCP),
halogének, valamint kén és nehézfémek és egyéb, a hulladékra jellemzo szennyezéanyag
veszélyes hulladékban megengedheté maximalis tartalmarol.

- Savképzo elemek (S, Hlg): 5 m/m% alatt

- PCB ¢és PCT: 0,5 m/m% alatt (PCB tartalmu hulladékokat nem vesz at, azok kikeriiltek az
engedélybol)

- Higany: 0,5 m/m% alatt (Célzottan higanyt és higanyt tartalmazo sokat/vegyiileteket nem
adnak be a rendszerbe, azok kivalogatasra keriilnek.)

- Atmeneti fémek és félfémek: 3 m/m% alatt

Készitette:
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Havasiné Kovacs Nikoletta
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Tiszaujvaros hulladékégeto @mm
Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa E@Z =,< sD@@D@

Nyilvanos verzié

MELLEKLETEK
1. szamu melléklet ISO tantsitvany
2. szamu melléklet OTNOC iranyitasi terv
3. szamu melléklet Higany mér6 berendezés QAL 2 mérés jegyzokonyve
4. szamu melléklet Higany mér6 berendezés karbantartési jegyzokonyve
5. szamu melléklet P1 pontforras napi atlag emisszios értékei
6. szamu melléklet P1 pontforrés fél oras atlag emisszios értékei
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