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1. El6zmények

A banyatelket a Miskolci Banyakapitanysdg 10012/2002 szdmu hatdrozatdval allapitotta meg.

A Duna Aszfalt Kft. a bdnydaszati jogot a Magyar dllamt6l pélyazati Gton szerezte meg.
A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat az MBFSZ-HATOSAG/2212-52/2018 szamu
hatdrozatdval a banyészati jog jogosultjanak a Duna Aszfalt Kft-t jelolte ki.

K. d/ E Ve Ve
Engedély, eléiras Kiad6 hatésag Szama ’1a a3 rvenyesses
datuma e
Banyatelek Miskolci 2003. 05.
anyatete ok 10012/2002 i
hatarozat Béanyakapitanysig 23.
,,Hernadvécse I. -
kavics” véd i M Banyéaszati | MBFSZ-
a‘leS vé n(ix'fu ag}yar ; anya.sza i 2019, janudr
banyatelek j és Foldtani HATOSAG/2212- 16 -
jogositottjanak Szolgélat 52/2018. ’
kijelolése
Borsod-Abatij-
Kornyezetvédelmi OOSABAN” | BO-08/KT/06290- | 2019. jilius | 2024. jdlius
, Zemplén Megyei
engedély L. 32/2019 5. 30.
Kormanyhivatal
Szabal tt
#Zaayozo SZTFH- 2023,
. .. . Tevékenységek 2025.
Miiszaki iizemi terv Feliiovelefi BANYASZ/14810 november d ber 20
eligyeleti ecember 20.
24 2212023 21.
Hatosaga

Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vonatkozd

engedély szdma:

A banyavallalkozé neve:
székhelye:
cégjegyzékszama:

Duna Aszfalt Ut és Mélyépit6 Zrt.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Cg. 03-10-100618

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is

— szamba vett valtozatainak részletes leirasa

A béanyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében Hernddvécse kozség kiilteriiletén teriil el.

A telepiilés statisztikai azonosito szdma: 19840

A banyatelket megtestesito teriiletrészletek helyrajzi szdmai a kovetkezdk: 0115/1; 0117/5;
0117/19; 0117/20; 0117/22; 0170/3
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A béanyatelek sarokpont koordinatai:

Sarokpont szama Y (m) X (m) Z (m)
1 808794,88 345937,16 147,18
2 808769,02 346010,13 147,52
3 808823,55 346152,56 147,57
4 808857,16 346179,57 147,65
5 809057,51 346286,35 147,87
6 809079,53 346350,53 147,91
7 809111,77 346519,70 148,23
8 809167,19 346599,19 149,00
9 809211,52 346691,17 148,60
10 809411,50 346804,85 145,60
11 809535,13 346761,77 145,80
12 809549,28 346667,37 145,53
13 809529,09 346624,77 145,20
14 809460,06 346527,80 144,00
15 809344,40 346449,73 145,80
16 809334,66 346453,52 145,60
17 809193,18 346403,09 146,20
18 809153,19 346355,49 145,50
19 809120,97 346276,76 147,50
20 809134,07 346093,52 146,40
21 809096,77 346032,95 147,20
22 808980,42 345893,40 146,00
Alaplapjanak tengerszint feletti magassaga: +136,00 mBf
Feddlapjanak tengerszint feletti magasséga: +151,50 mBf

A banyatelek teriilete: 21 ha 4922 m?

A tervezett kitermelés volumene:

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 100 000 m? 4svanyi nyersanyag, évi
250 munkanappal szdmolva ez napi 400 m? kitermelést jelent.

A napi maximalis kiszallitds mennyisége figyelembe véve a kavics fajsalyét (1,8 t/m3) 720 t.
A banyészati tevékenység folyamatos. A tevékenység sziineteltetését nem tervezik.

A banyéban a vizsgilat idépontjdban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a TEAOR-szamok
megjelolésével €s az alkalmazott technoldgid(k) rovid leirdsdval.

TEAOR szam Tevékenység megnevezése

08.12. Kavics-, homokbanyészat
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A miivelési rendszer: Sekély mélységii kiilfejtés; halado rézsiifalas miivelési rendszer,
viz aldli kotras alkalmazasdval.

Fejtési mod: Mélyasos  szereléki  hidraulikus  kotréval,  vondvedres
mélykotrogéppel vagy kotréhajéval torténd jovesztés, helyi
viztelenités alkalmazésdval.

A miivelés folyaman két szintet, egy letakarité és egy termeld
szintet képeznek ki.

A banyamivelés az alabbi miiveletekbdl tevodik dssze:
LETAKARITAS - JOVESZTES - UZEMI SZALLITAS - FELDOLGOZAS-
TAJRENDEZES

2.1.Kitermelésre tervezett mennyiség
A banyavallalkozo az éves Kitermelheté mennyiséget 100000 m3/év mennyiségre tervezi.
2.2. A tevékenység tervezett idotartama

A banyaszati tevékenység engedélyezését 2030. december 31-ig kéri a banyavallalkozoé.

2.3.A  tevékenységhez  sziikséges teher- és  személyszdllitas  nagysdgrendje
(szdllitdsigényessége)

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 100 000 m* d4svanyi nyersanyag, évi 250
munkanappal szdmolva ez napi 400 m® kitermelést jelent. A napi maximalis kiszallités
mennyisége figyelembe véve a kavics fajsulyat (1,8 t/m3) 720 t. A banyészati tevékenység
folyamatos. A tevékenység sziineteltetését nem tervezik.A banydaszati tevékenység folyamatos.

A bdnya szdllitdsigényességét a maximdlis terhelés idoszakdra szdmoljuk:

Jarmii-kategoria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
L kistehergépkocsi I szgk 4
2. Sz616 autébusz II busz 0
3. Csuklés autébusz I cs-busz 0
4. Konnyt tehergépkocsi 1I ktgk 20
Sz616 nehéz
> tehergépkocsi m ntgk 7
6 Tehergep%mcm I tgk-szer 20
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros kerékpar 1 mkp 0
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A bénya kiszallitasi utvonala lakott teriiletet nem érint.
A kiszdllitas a banyatelken beiil épitett sajat hasznélatd feljavitott iton keresztiil az 0118 hrsz-
U dton és a 3 szamu orszaguton és az M30 szdmu autdpalyan torténik.
A kiszéllitas lakott teriiletet nem érint.

3. A hatas erossége, tartossaga, visszafordithatéosaga, térbeli Kiterjedése és idébeli
eloszlasa, kedvezé vagy kedvezétlen mivolta

A A hatast A Kitettség A Kkornyezeti Valtozas A hatas jellege
kornyezeti kivalté ok idétartama hatas
elem
Levegé Munkagépek Tartds Légszennyezd Id6szakos Visszafordithaté
tizemelése anyagok terhelés
Feldolgozo Tartds Légszennyezd Id6szakos Visszafordithaté
gépsor anyagok terhelés
Viz (felszini | Letakaritds, Tart6s Lefolyasi A beszivargés Nem
és felszin termelés viszonyok kis mértékben visszafordithat6
alatti vizek) valtozésa, valtozik
vizszennyezés
Munkagépek Atmeneti vizszennyezés Atmenetileg Visszafordithat6
iizemzavar hatarérték
kozelében
Hulladék Munkagépek Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithaté
lizemzavar szennyezés terhelés
Feldolgozas Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithaté
szennyezés terhelés
Fold (talaj, Letakarités Téjrendezés Termoréteg, Rekultivaciot Nem
kozet) befejezéséig megsziinése, kovetden visszafordithat6
mikroklima részben
valtozdsa regeneralodik
Kitermelés Tartds Asvényvagyon | Asvéanyvagyon Nem
csokkenés, a készlet visszafordithato
lemtivelt teriilet csokkenés
novekedése
Munkagépek Atmeneti talajszennyezés Atmenetileg Visszafordithaté
lizemzavara hatarérték
kozelében
Telepiilési Légszennyezd Sz4ll6 porok,
kornyezet anyag, zaj, gdzok hatésa Visszafordithat6
Termelés, Id6szakos rezgés nem jelentds:
szallitas zaj, szeizmikus
hatds hatarérték
alatti
Szallitas Tartds Légszennyezd Sz4ll6 porok, Visszafordithatd
anyag, zaj, gazok hatdsa
rezgés nem jelentOs
Elévilag Letakaritas Tart6s Novényzet, Okoszisztéma
termelés, mivelési 4g, ideiglenes
szallitas életfeltételek, valtozdsa, U4j Nem
fléra, fauna, életfeltételek visszafordithato
tajképi jelleg kialakuldsa
véltozdsa
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Kornyezeti elem Hatas elOrejelzés
Talaj A bényatelek hatérain beliil
Viz 500 m
., Levegdszennyezés (PM10) 29 m
Levegd
Por 43 m
Zaj Uzemi max. 363 m
ElSvilag A banyatelek hatdrain beliil
o A banyatelek hatdrain beliil,
Emberi kornyezet oz L.
lathatésag hataran.
Kulturélis 6rokség -

4. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa

A banyatelek teriilete és a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy védett elemet nem
érintenek.

5. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A teriileten a banyéaszati tevékenység megkezdddott.
A telepiiléskarakter nem véltozik.

6. A tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A teriileten a banyéaszati tevékenység megkezdddott.
A tdjhaszndlat, tijszerkezet nem véltozik.

7. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilo természeti és épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tajjelleget meghatarozo tajelemek

ritkasaga, potolhatésaga

Epitett kornyezet vagy természeti érték nem semmisiil meg. A teriileten ritka pétolhatatlan
tdjelem nem taldlhat6

8. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilo természeti eréforrasok
potolhatésaga

Potolhatatlan természeti er6forrasok nem karosodnak
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9. A vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgyiijto-gazdalkodas egyes
szabalyairél sz6lé6 kormanyrendelet szerinti vizgyiijté-gazdalkodasi tervben
meghatarozott — allapotaban bekovetkezé valtozas értékelése, valamint a tervben
az érintett viztestekre és védett teriilletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés
elérésének iitemezése

A banyatelek teriilete €s a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy vizbazist nem érintenek.

10. A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetoségei

Javaslatok a légszennyezodés csokkentésére

A banyatelek 1égszennyezd hatdsa lakéteriiletet nem érint. A letakaritds és a vizszint folotti
kitermelés fokozott kiporzasat csokkenthetjiik, amennyiben a kitermelést szaraz iddszakban
nem végeznek valamint a kiporzdst locsoldssal csokkentik.

A kiszallité utak pormentesen tartdsa pormentes burkolattal és locsolassal torténik. A diesel
tizeml gépek kornyezetkiméld kivitelliek, a folyamatos karbantartdssal a kdros anyag
kibocsatds minimalizalhato.

Javaslatok a foldtani kiozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének

csOkkentésére

A vizsgélt teriilet kornyezetében 1év0 teriiletek banyédszati és mezdgazdasagi miivelés alatt all,
a teriileten a foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti allapotat karositd (szennyezO)
tevékenységrol nincs tudomésunk.

A telepitési munkdlatok, valamint a banydszat sordn a felsd foldrétegek eltdvolitdsa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezOdhet. Ennek elkeriilésére érdekében a
foldmunkagépek €és az épitési eszkozok miiszaki €és kornyezetvédelmi vonatkozasu
ellendrzésére, kivalasztisara fokozott figyelemmel kell lenni.

A teriileten esetlegesen bekovetkezd balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmivek meghibdsodasbdl szarmazé kend-€s iizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezOanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart tirolé edénybe Ossze
kell gytijteni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet el6irdsai szerint kell kezelni. A teriileten
csak kifogastalan éllapoti munkagépek és zoldkartydval rendelkezd széllitéeszkdzok
alkalmazhatdk a szennyezés elkeriilése érdekében.

A letermelendé humuszos termotalajokat a Humuszgazdalkoddasi terv alapjan, a helyszinen
létrehozand6 zoldteriiletek kialakitdsandl kell hasznositani. A fel nem haszndlt humuszos
talajtomegek elszallitdsarél és felhasznédldsardl az illetékes NoOvény egészségiigyi- és
Talajvédelmi Allomds szakvéleményének kikérése utdn lehet intézkedni.

Szennyezett talaj a kordbbi teriilethaszndlat alapjan nem vérhato.

A havéria események elhdritasara tizemi karelharitasi tervet kell késziteni a vizgazdalkodasrol
sz0l6 1995. évi LVIIL. torvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjdban tovabba a
kornyezetkdrosodds megeldzésének és elharitdsdnak rendjérdl sz6l6 90/2007. (IV.26.) Korm.

8
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rendelet 1. szamu mellékletében foglaltaknak megfeleléen.

A karelharitasi tervben szabdlyozni kell a kornyezeti kdrok forrdsdnak megsziintetésére és a
karok felszdmolédsdara hozandé intézkedéseket, az elharitdsban résztvevo személyek és eszk6zok
listdjat, valamint az esemény dokumentaldsanak a médjat, az értesitend?d feleldsok és hatdsdgok
korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkezd havaria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havéria
terv) kell késziteni, és az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletrdl a kiilsd csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi rendszer
létesitése nem sziikséges.

A teriilet banydszati igénybevételének megkezdésekor a letakaritds sordn a letermelt
termotalajbol és medddkodzetbdl a termelési teriilet hataran védotoltés keriil kiépitésre. A
védotoltés a kiilsd vizek behatoldsat megakadalyozza.

A banyaiizem koriili védotoltés biztositja azt, hogy a kiilso teriiletekrdl felszini viz ne keriiljon
a banyatoba.

Javaslatok az élovildgot éro lehetséges szennyezésének csokkentésére

A letakaritasi munkdélatokat vegetacids id0szakon kiviil (oktober — marcius) végzik. A rézsiiket
ugy kell kialakitani, hogy a partifecskék ne l1étesitsenek koltOhelyet igy a banyaszat nem zavarja
az életteriiket.

A tervezett termelési teriileteken védett novények és allatok nincsenek. Amennyiben a
letakaritds soran madarfészket észlelnek, gy a munkdélatokat a koltési idoszakban sziineteltetik.
A rekultivacié sordn a novénytelepitéskor a termOhelynek megfeleld 6shonos fajokat kell
vélasztani. Ugyelni kell a cserjeszint megfeleld kialakitdsdra is, keriilni kell az agressziv
adventiv fajok telepitését. A helyesen kialakitott, tobb szintii és tobb soros novényzet védelmi
szerepén tul, j6 élohelyet nyujt a teriilet dllatvilaganak.

A tajrendezés soran torekedni kell arra, hogy 4j, magas mindségli élohelyek alakuljanak ki, a
tdjrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvdlasztisakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

A t6 hasznositdsabdl egyértelmiien ki kell zarni a haldszati hasznositast, az intenziv haltelepitést
valamint a bolygatdssal jar6 tevékenységeket mivel ez a té érzékeny vizmindségében
helyrehozhatatlan kdrokat okozna a sziikségtelen tdpanyag-terhelés folytan.

Javaslatok a tdj és az épitett kornyezetet éro lehetséges kdrositdsok csokkentésére

A rekultivacié sordn a kavicsbanya-té tdjba illesztését, tajképi értéknoveld tényezoként kell
végezni, amely koré tovabbi tobbszintii takardé novénysavok telepitése célszer.

A kitermelési munkélatokkal osszefiiggd folddepondldsokat rendezetten, a tervezési teriileten
beliil kell megvalésitani.

A depdnidkat erézidvédelmi és tajképvédelmi szempontbdl is érdemes fiivesiteni. A
folddeponidkat és a mentett termdtalajt a rekultivicidhoz teljes mennyiségben fel kell
hasznélni.

A rekultiviciés munkdlatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a banydszati
tevékenység felhagyasa utan — kell végezni. Az egyes teriileteken, ahol a kitermelés véget ért,

9
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a terepet a végleges formdjdban, az utéhasznositési terveknek megfeleléen rendezni kell. Ezeket
a rendezett teriileteket a tovdbbiakban bolygatni nem szabad, mert az él9vildg természetes
visszatelepiilése csak ebben az esetben biztosithato.

A bényészati tevékenység felhagydsa utdn, az djrahasznositds sordn tdjba illd0 mddon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn keriilni kell a latvdnyosan kiemelkedd tdjidegen
terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

A kialakul6 vizes €él6helyek természetvédelmi és tajképi szempontbdl is értékesek, turisztikai
vonzerdvel is rendelkeznek.

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges kdrositdsok csokkentésére

A kavicsbdnya technoldgiai egységeinek tizemelése, illetve a széllitdsi forgalom kozvetlen €s
kozvetett hatasteriiletén zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nem érint védendd 1étesitményeket.

Javaslatok a hulladékgazddlkoddsra vonatkozoan

A hulladék jellemzdjének, tipusdnak megfeleld hulladékgyiijté edényzetek a hulladék varhat6
mennyiségének megfeleld szdmban torténd beszerzése és elhelyezése javasolt a banyatelken.
Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb ardnyu szelektiv gylijtésére, a hasznosithatéd
hulladékok értékesitésére, szerzOdéses kapcsolatok kialakitdsa a kornyezetvédelmileg
megfeleld feldolgozast biztositd szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektiv gytijtését, ill. a vonatkozé jogszabdlyi el6irds szerinti
munkahelyi veszélyes hulladék gytijtohelyet ki kell alakitani.

A veszélyes hulladékot a keletkezést kovetden a legrovidebb idon beliil el kell szallittatni.

A keletkezd hulladékok kezelésére vonatkoz6 szabdlyzat kiaddsa és szigord nyilvantartdsi
rendszerének bevezetése, az dtadds és artalmatlanitds megtorténtének pontos bizonylatolasa.
Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben eldirt jelentést meg kell kiildeni
az illetékes Kornyezetvédelmi Hat6sdgnak.

Javaslatok az omldsveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A kavicsos 0Osszlet és az azt fed0 anyagok kohézié nélkiili anyagoknak tekinthetdk, habér
gyakran cementaltak és kohézids anyaghoz hasonléan viselkednek.

Az 4altaldnos szabdly szerint kohézibval nem rendelkezé anyagokbdl —végtelen
nagysagud egyetlen rézsti épithet6 akkor, ha a rézsii tervezett () hajlasszoge kisebb, mint az
anyagra jellemz06 @ belso strlodési szog.

A végrézsiit 23°- os d6lésszoggel kell kialakitanunk akkor a part biztonsaggal fog megéllni. A
munkarézsti 38° — 40%-0s megvalasztdsa esetén kikiiszobolhetd az omldsveszély.

Javaslatok a tiizveszély elleni védekezésre vonatkozdan

A banyédban iizemeld gépeket tlizveszély szempontjabdl be kell sorolni és a besoroldst a
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltdsahoz kézi porolté késziiléket kell alkalmazni.
A késziilékek szamat, elhelyezését az tizemi utasitdsok tartalmazzak.

Technoldgiai és biztonsdgi feltételek
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Az asvanyi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatdrain beliil az érvényes miiszaki iizemi terv
szerint a banydszati feliigyeleti személy irdnyitadsdval a fedfanyag eltavolitdsa utdan kotrassal
torténik.

A 8/2022. (1. 26.) SZTFH rendelet értemében az alabbiakat rogzitjiik:

e atermoétalaj letakaritds a kitermelést legalabb 15 m-rel megeldzi

* afedOkdzet letakaritdsa a kitermelés hatdrat min 5 m-rel megeldzi

* amunkaszintet min. 5 m szélességben rogzitjiik.

» amunkarézsii d6lésszoge jovesztés kozben 70%-os lehet. A munkarézsii magassdga nem
haladhatja meg a jovesztd gép magassagat.

e amiszak végén vagy a munkafront sziineteltetése esetén omlasztissal biztositani kell a
stabil rézsiit a természetes rézsiliszog 1étrehozasaval.

* a biztonsagi Ovezet hatdrvonalat j6l 1dthat6 modon meg kell jeldlni (pl. a kornyezettol
élénken eltéré szinli jelzOkeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az tizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmuivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (dt kikarézasa, jelzd rendszer kiépitése stb.).
A banyateriiletre valé belépés minden jarmiivezetd, tdjékoztatast kap az alabbiakrol:

* abdanyateriilet neve,

* asebességkorlatozds betartdsa,

* akozlekedésre haszndlhat6 ut megjelolésének modja,

* rakodds megkezdése eldtt a megengedett legnagyobb terhelhetdségrol tdjékoztatast kap
a rakodast végzo munkagép kezeldje.

A banyaiizemekben megvaldsitand6 biztonsagi és egészségvédelmi kovetelmények minimalis
szintjérol sz616 15/2022. (1. 28.) SZTFH rendeletben foglaltak alapjan “a munkaltaténak el kell
készitenie, és naprakész dllapotban kell tartania a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII.
torvény (Mvt.) 54 - 59. § -ok eldirdsainak teljesitését szolgdld és igazold biztonsagi és
egészségiligyi dokumentumot.”

A rendelet 3. § (2) szerint “a biztonsagi és egészségiigyi dokumentumban a munkéltatonak
igazolnia kell, hogy meghatarozasra és kiértékelésre keriiltek a munkavéllalékat fenyegetd
vesz€lyforrasok, megfeleld intézkedéseket hoztak e rendelet eldirdsainak teljesitésére, a
munkateriilet és a berendezések kialakitdsa, hasznélata és karbantartdsa biztonsagos.”

A banydban a tevékenységet a Kornyezetvédelmi Feliigyel0ség altal kiadott kornyezetvédelmi
engedélyben eldirtak teljes korli betartdsa mellett végezik.

A banydszati tevékenységhez technoldgiai utasitds, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartési utasitds rendelkezésre 4ll.

Miiszaki feliigyeleti ellendrzések rendje

A rendszeres €s folyamatos ellendrzéssel megel6zhetd a kornyezetszennyezés €s az ebbdl
ad6do havaria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.

Ellendrzésre jogosult személyek:

o felelos muszaki vezetd
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» felelds miiszaki vezetd helyettes

* banyadszati feliigyeleti személy
Ellendrzési kotelezettségek:
Felelos miiszaki vezetd vagy a felel6s miiszaki vezetd helyettes a 8/2022. (I. 26.) SZTFH
rendelet eloirdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banydaban a telepitett munkahelyeket
. munkarézsiket, és a védotoltéseket
. Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartdsi utasitdsokat
figyelembe véve hasznaljak.
Az észlelt hidnyossdgokat a felelds miiszaki vezetd Uzemellendrzési napléban, frdsban rogziti
megjelolve a hidnyossag kijavitdsanak a hataridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelos személy a ra kirétt feladatot tudomdsul veszi és ezt az aldirdsdval minden
esetben igazolja. A felelds miiszaki vezetd a visszaellendrzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.
Banyaszati feliigyeleti személy a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet eldirdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kovetkezdket:

. banyéban a telepitett munkahelyeket

. munkarézsiket, és a védotoltéseket

. munkagépeket és azok technikai allapotat (jelzoberendezések €s fékek)
. az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerti hasznalatat

. a munkavéllalok allapotat és magatartasat

. a szallit6 utak allapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési naploban rogziti minden nap, kijeloli a
feladat teljesitéséért felelos személyt és a teljesités hataridejét.

A felelds a ra kirott feladat tudomasul vételét aldirdsaval igazolja. A munkahelyi vezetd koteles
a kiadott feladat teljesitését ellendrizni és ezt a naploban jegyezni.
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