DUN

SZFALT

DUNA ASZFALT UT- ES MELYEPITO ZRT.

Székhely: H-6060 Tiszakécske, Béke u. 150. | tel.: +36 76 540 060 | fax: +36 76 540 061

KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT
HERNADVECSE I. —- KAVICS

OSSZEALLITOTTA:
Brorrir BANYASZATI ES
KORNYEZETVEDELMI
MERNOKIRODA BT.

TOTH FERENC
okl. banya- és geotechnikai mérnok

A dokumentécidban foglaltakkal egyetértek, megallapitasait elfogadom:

VARGA ANTAL
VEZETO TISZTSEGVISELO

2024. 05. 19.



Hernadvécse 1. — kavics

Tartalom
L. EIOZIMENYEK ........ooooiiiiiiiiieiie ettt e e et e e et e e et e e s baeesaaaeeessaeesssaeennnee s 5
1. 1. A kérnyezetvédelmi hatosag és a szakhatosagok dllasfoglalasai, a nyilvanossag

~ =

eészrevételei az elozetes vizsgalatban, vagy a kornyezetvédelmi hatosag véleménye és
a kozigazgatasi szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei az elozetes

KRONZUILACIODAN ...ttt 5
2. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete ..................cccoevveeeevceveneennn. 5
3. A kérnyezethasznalo altal korabban szamba vett fo valtozatok és azoknak a fo

okoknak a megjeldlése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat — figyelembe

véve a kornyezeti hatasokat — indokoltak. ...............ccc.ccoveevuieecieeeiiieeieeecie e 6
1.3.1. Az elmult tervidszak termelési adatai .........ccoeevuerierieniinienienienieeeeeeee 6
Letakaritatas soran letermelt termdtalaj ¢s meddékdzet mennyisége: .......ccvvevvveevveeennenn. 6
1.3.2.  EIVEGZett tAJTENdEZES ....ceeeeniieceieeiieee ettt 6
1.3.3. A banyaiizem miszaki biztonsagi és munkavédelmi helyzetérdl szolo jelentés 7
A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és 1étesitményeket is —
szamba vett valtozatainak részletes lefirdsa.....................cooociiiiiiiiiii 8
1. Az elbzetes vizsgadlathoz vagy az elozetes konzultaciohoz benyujtott dokumentdcio

szerinti alapadatok [4. szamu melléklet 1. b) pontja] részletezése — megjelolve azt, ha

az ott leirtakhoz képest valtozas tortent — valamint az alapadatokon kiviil a
KOVEtReZOK DEMUIATASA .............coeeeiiiiiiiiiiiieieeetee e 13
2.1.1. A telepitési hely kornyezetében miikodd veszélyes anyagokkal foglalkozo
iizemek tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges
kapcsolatok bemutatdsa (kiilonosen technologiai, kozmi-, szolgaltatasi

KAPCSOLAL) Lottt ettt ettt ettt et e e e e snesbaenaae e 13

2.1.2. A természeti katasztrofaknak (kiilondsen foldrengések, vizkarok) valo kitettség
DEMULALASA. ..ottt 13

. 2. Az egyes hatOtényezOk réSzIetezéSe ............coumummioimiiiiiiiiiiiiieiieeee e 14
2.2.1. A hatotényez0 jellege, nagysaga, id6beli valtozasa, térbeli kiterjedése........... 14
2.2.2. A hatotényezd a tevékenység mely szakaszdban jelenik meg, s az adott
szakaszon beliil a tevékenység mely részéhez rendelhetd hozza, mely

kornyezeti elemeket ETINt ........oeoueiiiiiiiiniieie et 15

3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasoddasok lehetoségei, az
ebbol szArmazo RALOIENYEZOK ............c..coeevuiriiniiiiiiiiieieeeseee e 15

4. A kornyezethaszndlo tevékenységetol fiiggetlen, potencialis kiilso kivalto okok és az
ezekbdl szarmazo hatotényezok bemutatdsa, KiilOnoSen .............ccooeeeeeeevceeecnenee. 16

1.3.4. A veszélyes anyagokkal foglalkoz6 lizemekre visszavezethetd okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezdk kockazatat, illetve hatésait...... 16

1.3.5. A természeti katasztrotakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd
okok, amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezdk kockéazatat, illetve

RATASATL. .....eeeieeiee e 16

. 5. A telepités, miikodes és felhagyds soran keletkezo maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége............cueeeveeeevenn. 16

. 6. A megalapozo informdciok bemUutatASa. .............ccocceeeeeicueiceeniiieiieeieeie e 17
2.6.1. A tevékenység megkezdésének 1dOpontja.........ccceeeveeeiiieeiiieeiieeeee e 17
2.6.2.  Kitermelésre tervezett MENNYISEE .......eevveerueeeirierireeiieniieeiienereeieesieeereeseneeneees 17
2.6.3. A tevékenység tervezett 1dOtartama ...........ccveeeeveeeiieeeiieeeeeeee e 17
2.6.4. A kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa ..........ccceveeverienvenennee. 17
2.6.5. A tevékenység részletes 1ISMErtetSe ......uvierurreriieeiiieeieeeieeeiee e eeree e 17




Hernadvécse 1. — kavics

3.

2.6.6.  Anyagfelhasznalas és eldallitott termékek mennyisége .........ccooveveerverevennnne. 18
2.6.7. Magyarorszagon 1j, kiilf6ldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében

KGIOLAT TfRTENCIA ..ot 19
2.6.8. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitds nagysagrendje

(SZAIITLASIZENYESSEZR) ..vvveevrieiieeiieiieeieeriee et et e et e sireeteesaeeebeessseenseesnaeenseenens 19
A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa ....................ccccoeoviieiiieeieeccie e, 19
1. A hatotényezok kivaltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és

kérnyezeti rendszerként osszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten

ervényesiilo hatdsfolyamatoRQL iS. ...............ccuoecuveeeiecieeieeiieeie e 19

Bilile LBVEED ittt ettt e re e naesreeteennans 21
Gazallapotu folytonos szennyezéanyag kibocsatas eseten a rovid (1 ora) atlagolasi
idotartamra vonatkozo KONCENIFACIO .............ccceeveieiieiiiiiieiieeeeeeee e 25
Folytonos pontforras hosszu atlagolasi idotartamra (24 ora) vonatkozo szennyezé hatasok
SZAMUIEASQ <.ttt ettt ettt e et at e st e e st e e bt e s st e eateesateenbeasneeeaneas 26
Szilard részecske folytonos szennyezéanyag kibocsatas esetén a rovid (I ora) atlagoldsi
idotartamra vonatkozo KONCENIFACIO .............ccceeveieiieiiieiieieeeeee e 26

B2 ZA ettt ettt ettt et eaeen 35
3.1.3. RezgESVEARIEM ...t 40
3.1.4.  FOlAtani KOZEE ......ceeeuieiiieiieiiecie ettt ettt et veeveeseaeebeessaeenbaesanaens 40
3.1.5. A felszini és a felszin alatti vizek védelme ............ccoooeeiiiiiiiiiiii, 43
3.1.6.  EIOVIIAZ VEACICIM ... 43
3.1.7. A tdj és épitett kornyezet VEdEIME .........cocueeviiiiiiiiiiiiieee e 45

3. 2. A hatasteriiletek kiterjedésének meghatdrozasa ...............ccccceeeecueeeecueenciueeneneennne. 47
3. 3. A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kornyezeti allapot 47
4. A varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése.................coovrriniinniiinninnnnnenn. 48
4. 1. A bekovetkezo kérnyezeti dllapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek
€S FEONASZOVEK SZEVINL ...ttt 48

4.1.1. A hatas erdssége, tartossaga, visszafordithatdsaga, térbeli kiterjedése és idébeli
eloszléasa, kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta..........ccccveevviiiiiiieniiiinieeeiee, 48

4.1.2. A hatas hozzdadodhat-e mas tevékenységek hatdsaihoz..........cccceervveniencnne. 49
4.1.3. Az ¢érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet-
vagy tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa ........c..ccoceevveeiinieicnienecniecicnne, 49

4.14. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozésa.............. 49
4.1.5. A tykeép, tajhasznalat, tdjszerkezet, tajjelleg megvaltozasa.........ccovverevennnnne. 49

4.1.6. A veszélyeztetett vagy varhatoan karosodo, megsemmisiilé természeti €s €pitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tajjelleget meghatarozo

tajelemek ritkasdga, potolhatdSaga........c.ceevevveeiiiieiiieeieeee e 49
4.1.7. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilé természeti
eroforrasok pOtOIhatOSAZA .......c.evevviiieiiieciie e 50

4.1.8. A vizeket érd hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgylijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti vizgyiijté-gazdalkodasi tervben
meghatarozott — allapotaban bekdvetkezd valtozas értékelése, valamint a
tervben az érintett viztestekre és védett terliletekre meghatarozott kornyezeti

célkitlizés elérésének UteMEZESE .......ccueevueeeiieniiieiieiie et 50
4.1.9. A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
JEREEOSEEE ...ttt ettt ettt e 50

4.1.10. A vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység esetén a koltség-haszon
elemzéssel alatdmasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldds bemutatisa
.......................................................................................................................... 55




Hernadvécse 1. — kavics

6.

5.

4.1.11. Az iiveghazhatasi gazok varhaté kibocsatdsanak — éves ¢és tonndban
meghatarozott — bemutatasa szamitasokkal aldtdmasztva.............cccoeeeveeennnenn. 56
4.1.12. Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iiveghdzhatasu
gazok kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgalo
intézkedések bemutatdsa, amelyek ¢éghajlati, Okologiai és kornyezeti
szempontbdl hasznosak, tovabba megvalositasuk nem jar aranytalanul magas
KOIESEGEEL .ottt ettt et et e e b e e sseesnsaesane e 56
4.1.13. Annak szamitdsokkal aldtdmasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység
hogyan ¢érinti az liveghazhatasi gazok megkotését vagy ndvényzet altali
CINYCIESEL ....eviiiiieeee e e et e e aa e e ebe e e sbeeenes 56

4. 2. A kornyezetillapot valtozasa a lakossag egészségi dllapotanak kedvezotlen

megvaltozasat okozhatja, akkor a kornyezet-egészsegiigyi hatasok ismertetésekor

meg kell AdNT KGIlONOSE ..............c..ccoueeeuieiiieiieiieecie ettt 57

4.2.1. A hatésteriileten €16 lakossag szamat, kordsszetételét, mortalitasi €s morbiditési

adataik értékelését, a hatdsokra érzékeny csOpoOrtjait.........cceevveereveeveerveennenne. 57

4.2.2. A lakossagot érd kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi

allapotara gyakorolt rovid és hossza tdva hatasok ismertetését....................... 57

4.2.3.  Amennyire szamszerlsithetd, az egészségi kockazat mértékét........................ 57

4.2.4. Az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat

elfogadhatd mértékiire vald csokkentésének lehetdségeit.........ocouvvivenernnnennen. 57

4. 3. A kérnyezet allapotanak valtozasa miatt varhato kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kOVetkeZMENYEk DECSIESE ..........cc..covouiiiiiiiiiiieieee et 57

4.3.1. A bekovetkezo karok és felmeriild kOlts€gek .........cvevvievieniieciieniieiieeieenee, 57

4.3.2. A hatasteriiletek hasznélatdnak és hasznalhatosdganak megvéltozasa, és az

ennek kovetkeztében esetleg bedlld életmindség és életmodbeli valtozasok... 57

433, Baleset-, lizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kiilonos tekintettel a

felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technoldgidra..........c.cccceeeevverveennennee. 58

4.3.4. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofdknak vald kitettségbdl eredd

varhat6 hatdsok bemutatasa. ..........coceveeviiiiiniiiiniiiniiccceece 58

Kornyezetvédelmi intézked€sek ...............cooooiiiiiiniiiiniiniiiiiccccecee e 59

5. 1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megelozo, csokkento,

kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatdrozdsa....................cccceueeeenne. 59

5. 2. A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa

SOFQIL ettt et ettt et et e et e st e st e e e aeeeab e e st e sabeeesbeeabeeaneeenbeenseeenbeenseeenteas 59

3. Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen. ..............ouuueeeervvanne... 61

EQYED Adatok ......cc.ooiiiiiiiiiiiiii e 62

. 1. A kornyezeti hatastanulmany osszeallitasahoz felhaszndlt adatok forrasa ............. 62

. 2. A felhasznalt tanulmanyok listdja, a tanulmanyokhoz valo hozzaférés modja ........ 63
Mellékletek: 1. Hidrogeologiai modellvizsgadlat

2. Hatasbecslési dokumentdcio

3. Hatarozatok

4. Uzemi kar- és vizkarelhdritdsi terv
5. Szakérto nyilatkozat és igazolas

6. Kornyezetvédelmi térkép

7. Kozértheto osszefoglalo




Hernadvécse 1. — kavics

1. Elézmények

1. 1. A kornyezetvédelmi hatosag és a szakhatosagok adllasfoglaldasai, a nyilvanossag

észrevételei az elozetes vizsgalatban, vagy a kornyezetvédelmi hatosag véleménye és a

kozigazgatasi szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei az elozetes konzultacioban

A bényatelket a Miskolci Banyakapitanysag 10012/2002 szamu hatdrozataval allapitotta meg.
A Duna Aszfalt Kft. a banyaszati jogot a Magyar allamtol palyazati Gton szerezte meg.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat az MBFSZ-HATOSAG/2212-52/2018 szamu
hatarozataval a banyészati jog jogosultjanak a Duna Aszfalt Kft-t jelolte ki.

Kiadas

Engedély, eldiras Kiad6 hatdésag Szama détuma Ervényessége
Banyatelek Miskolci 2003. 05.
anyarele e 10012/2002 .
hatarozat Bényakapitanysag 23.
»Hernadvécse I. -
kavics” védnevii M Banyaszati | MBFSZ- ,
awjlcs vé nei\.fu ag?/ar ; anya§2a1 2019, januar
banyatelek uj ¢és Foldtani HATOSAG/2212- 16 -
jogositottjanak Szolgalat 52/2018. '
kijelolése
Borsod-Abauj-
Kornyezetvédelmi OPOEAPIL” | BO-08/KT/06290- | 2019, jilius | 2024. jlius
) Zemplén Megyei
engedély L. 32/2019 5. 30.
Kormanyhivatal
Szabal tt
. Za}ka yozo .| SZTFH- 2023. 2035
véken .
Miiszaki iizemi terv eF el“e ysletg_e BANYASZ/14810 | november d ber 20
eug’y&,ael 22003 ol ecember 20.
Hatosaga

Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vonatkozd

engedély szama:

A banyavallalkoz6 neve:
sz€khelye:
cégjegyzékszama:

1. 2. A kérnyezeti hatastanulmany kidolgozdasanak menete

Duna Aszfalt Ut és Mélyépitd Zrt.
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Cg. 03-10-100618

A kornyezetvédelmi hatdsvizsgalat a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 6. § €s 6/A. § valamint

arendelet 6. és 7. szam mellékletei alapjan keriiltek elkészitésre.
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A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzd szakértd adatai:

Ban Zalan

okl. kdrnyezetmérnok

okl. banya- és geotechnikai mérnok

kornyezetvédelmi szakérté (SZKV-1.1.; SZKV-1.2; SZKV-1.3.; SZKV-1.4.)

1. 3. A kérnyezethasznalo altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a f6 okoknak
a megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat — figyelembe véve a
kérnyezeti hatasokat — indokoltak.

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalat sziikségességét a jelenlegi kornyezetvédelmi engedély
érvényességi idejének a lejarata indokolja.

Kérjiik, hogy a banyatelek kornyezetvédelmi engedélyét 2030 december 31-ig
jovahagyni sziveskedjenek.

1.3.1. Az elmult tervidGszak termelési adatai

Ev Kitermelt kavics mennyiség (m?)
2019 200
2020 168759
2021 35108
2022 7360
2023 56923
Osszesen 268350

Letakaritatds soran letermelt termdtalaj és medddkdzet mennyisége:

Ev Letakaritott mennyiség | Hasznositott |  T4jrendezésnél felhasznalt (m?)
(m?)

Talaj Meddo Meddé (m?) Talaj Medd6

2019 24500 56500 0 24500 56500
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 1750 1800 0 0 0
2023 6903 4191 0 0 0

Osszesen 33153 62491 0 24500 56500

1.3.2.Elvégzett tajrendezés

A banyatelek 1-2-3-4-5-19-20-21-22 sarokpontjai altal meghatdrozott hatarral korbezart
terlileten (1. banyatd) a végrézsl kialakitasra keriilt. A banyatd partrendezését befejezte a
banyavallalkozo.
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Tajrendezett teriilet: 95310 m?.

1.3.3. A banvaizem miuszaki biztonsagi és munkavédelmi helyzetérol szolo jelentés

Az elozo tervidoszakban a munkahelyi balesetek helyzete:

Koédszam A sériilés mértéke Balesetek szdma
0 Nem sulyos munkabaleset, a munkaképtelenség 0
id6tartama 1-3 nap
1 Nem sulyos munkabaleset a munkaképtelenség 0
id6tartama meghaladja a 3 napot
Nem sulyos csonkuldssal nem jaré6 munkabaleset
Sulyos csonkuldsos munkabaleset
Haldlos munkabaleset (sériilt magzata, 0jsziilottje)
Onall6 életvesztést gatlo maradandd karosodas
Valamely érzékszerv (vagy érzékeld képesség) és a
reprodukcios képesség elvesztésével, illetve jelentds
mértékll karosodasaval jaré6 munkabaleset
7 Orvosi vélemény szerint ¢letveszélyes sériiléssel, 0
karosodéssal jar6 munkabaleset
8 A beszéloképesség elvesztésével, feltling torzulassal, 0
bénulassal, elmezavarral jaré munkabaleset

NN | B[WN
(=) Reo )l Rewll Hew )l an)

A banyaban a tevékenységet az 1993 évi XLVIII torvény a 203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet,
valamint a 20/2022 (1.31.) STFH rendelet szabalyozza.

A banyavallalkozo a feliigyeleti személyek kijelolése soran betartotta a 6/2022. (1. 25.) SZTFH
rendelet eldirasait.

A banyaiizem rendelkezik a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet 7. fejezete szerinti Uzemi
utasitasokkal

Az Uzemi utasitisok egy példanya az iizemirodan van elhelyezve.

A munkahelyeken a munkahelynek megfeleld utasitas rendelkezésre all.

A banyaiizemben a munkahelyek kialakitdsa a 15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet tartalméanak
figyelembevételével és betartasa mellett tortént.

A sulyos munkabalesetek bejelentésének és vizsgéalatanak rendjét a 21/2022. (I. 31.) SZTFH
rendelet szerint hatdrozta meg a banyavallalkozo.

A munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz biztositasat €s hasznélatat a
munkaltaté lizemi utasitdsban meghatarozta.

Az Uzemi utasitds 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet eldirasainak alapjan késziilt.

Az Uzemi utasitas a munkavédelmi oktatés keretén beliil keriilt kozzétételre és a védbeszkdzok
hasznalatat a felelés miiszaki vezetd és a munkahelyi vezetdk ellendrzik.

A bényavallalkoz6 csak a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti tantsitassal rendelkezd
véddeszkdzoket hasznal.

A dohényzohelyek kijelolése megtortént a 7/1999. (XI1. 10.) TNM rendelet alapjan.

A banya felelés miiszaki vezetdje heti rendszerességgel ellenérzi a banyalizemet. Az

7
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ellendrzésen tapasztaltakat az Uzemellendrzési naploban rdgziti.
A banyaiizem rendelkezik a 15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 2. § eldirt biztonsagi és
egészségvédelmi dokumentummal.

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is

— szamba vett valtozatainak részletes leirasa

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében Hernadvécse kozség kiiltertiletén teriil el.
A telepiilés statisztikai azonositd szdma: 19840
A banyatelket megtestesit0 teriiletrészletek helyrajzi szamai a kovetkezok: 0115/1; 0117/5;

0117/19; 0117/20; 0117/22; 0170/3

A banyatelek sarokpont koordinatai:

Sarokpont szama Y (m) X (m) Z. (m)
1 808794,88 345937,16 147,18

2 808769,02 346010,13 147,52

3 808823,55 346152,56 147,57

4 808857,16 346179,57 147,65

5 809057,51 346286,35 147,87

6 809079,53 346350,53 147,91

7 809111,77 346519,70 148,23

8 809167,19 346599,19 149,00

9 809211,52 346691,17 148,60

10 809411,50 346804,85 145,60

11 809535,13 346761,77 145,80

12 809549,28 346667,37 145,53

13 809529,09 346624,77 145,20

14 809460,06 346527,80 144,00

15 809344,40 346449,73 145,80

16 809334,66 346453,52 145,60

17 809193,18 346403,09 146,20

18 809153,19 346355,49 145,50

19 809120,97 346276,76 147,50

20 809134,07 346093,52 146,40

21 809096,77 34603295 147,20

22 808980,42 345893,40 146,00

Alaplapjanak tengerszint feletti magassaga: +136,00 mBf
Feddlapjanak tengerszint feletti magassaga: +151,50 mBf

A banyatelek teriilete: 21 ha 4922 m?
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A tervezett kitermelés volumene:

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 100 000 m? asvanyi nyersanyag, évi
250 munkanappal szamolva ez napi 400 m? kitermelést jelent.

A napi maximalis kiszallitds mennyisége figyelembe véve a kavics fajsulyat (1,8 t/m3) 720 t.
A banyaszati tevékenység folyamatos. A tevékenység szilineteltetését nem tervezik.

A banyaban a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a TEAOR-szamok
megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirdsaval.

TEAOR szam Tevékenység megnevezése
08.12. Kavics-, homokbanyaszat
A miivelési rendszer: Sekély mélységi kiilfejtés; halado rézsifalas miivelési rendszer,

viz aloli kotras alkalmazasaval.

Fejtési mod: Me¢élyasos  szerelékli  hidraulikus  kotroval,  vondvedres
mélykotrogéppel vagy kotrohajoval torténd jovesztés, helyi
viztelenités alkalmazasaval.

A mivelés folyaman két szintet, egy letakarit6 ¢és egy termeld
szintet képeznek ki.

A létesitmények ismertetése
A tevékenység megvalositasdhoz épitményekre vagy fix 1étesitményekre nincs sziikség.

A banyavallalkoz6 a kdvetkezd mobil egységeket telepitette a banyatelken beliilre:

> Irodakonténer

g e—— E —

» Zart rendszeri mobil kémiai Girszék
» Zart rendszeri mobil szaniter egység

A banyamiivelés tervezett modja, iitemezése

A banyaban a termelés a tervezett tervidoszakban folyamatos a banya szilineteltetését nem
tervezik. Szélsdséges iddjarasi koriilmények kialakuldsa (csapadékos iddjaras, nagy hideg),
esetlegesen értékesitési gondok miatt eléfordulhat kényszersziinetelés.
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A kényszersziineteltetés idOtartama alatt sziikséges ellendrzést a Kiilszini banyészati
tevékenységek Banyabiztonsagi Szabalyzata 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet alapjan a felelds
miiszaki vezet0 rendszeresen, de legalabb hetente elvégzi.

A banyamiivelés technologiainak ismertetése

Tervezett miivelési rendszer: sekély mélységi kiilfejtés, halado rézstifalas miivelési rendszer,
viz aloli kotras alkalmazasaval.

Fejtési mod: A miivelés folyaman két szintet, egy letakaritd és egy termeld szintet képeznek
ki.

A banyamiivelés az alabbi miiveletekbdl tevddik Ossze:
LETAKARITAS - JOVESZTES - UZEMI SZALLITAS - FELDOLGOZAS-
TAJRENDEZES

Letakaritas

A munkafolyamat célja: A fedoréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre
alkalmas legyen, és a fedOréteg, ne szennyezze a hasznos kozetet.

A humuszos talajtakard és az agyagos kozetliszt fedoréteg eltavolitdsa utan kezddédik el a
produktiv réteg Osszlet kitermelése. A talaj ¢s meddo letermelését tololapos foldmunkagéppel
végzik és a felhasznalasig kiilon-kiillon deponidkban taroljak a humuszgazdalkodasi tervnek
megfeleléen. A deponidk mechanikai gyommentesitésérél folyamatosan gondoskodni kell.

A kitermelt nyersanyag és a talaj keveredését meg kell akadalyozni. A feddréteg letakaritasanak
legalabb 15 m-rel meg kell eléznie a mindenkori fejtési homlokot annak érdekében, hogy
elegendd hely alljon rendelkezésre a termelési, rakodas és szallitasi feladatok biztonsagos
ellatasara.

A fedoréteg eltavolitdsa meég csapadékosabb iddszakban is talajviz feletti zondban torténik,
szikkasztas nem sziikséges.

Jovesztés

A haszonanyag jovesztését hidraulikus mélyasod szerelékkel szerelt kotroval, dobdvedres
kotroval vagy kotréhajoval végzi a banyavallalkozo.

A kotro jovesztési technoldgidja lizemi utasitdsban szabalyozott.

A munkafront rézsiiszoge a kotras ideje alatt max. 70° lehet.

A kitermelési mddnak megfelelden a nem termeld banyafalakon a rézsiiszoget maximalisan
23°-osra kell beéllitani omlasztassal.

Amennyiben valamely elharithatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézstiszog képzddne,
megsziintetésérol azonnal gondoskodni kell.

A bényafal alavajésa tilos.

A kotrogép a jovesztési front felsd €lét 1,5 m-re kozelitheti meg.

A termeldszintet a legmagasabb tovizszinttdl szamitva 0,3-0,5 m-rel magasabban kell
kiképezni.
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0.5
Vizszint

termelészint L —

jovesztési front

A banya felelds miiszaki vezetdje ¢és a banya allando feliigyeletével megbizott személy
/banyamester/ koteles a rézsiik jelen intézkedési tervben meghatirozott ddlésszoget — a
geologiai viszonyok valtozasa esetén — haladéktalanul csdokkenteni, valamint megallapitani és
elkeriteni a biztonsagi hatdrvonalat mindaddig mig az 0j rézsiiszog beallitdsa megtorténik.
Amennyiben a banya barmely részén cslUszasveszEly érzékelhetd, ugy azonnal biztonsagi
hatarvonalat kell kijelolni, a személyeknek, gépeknek a veszélyeztetett szakaszokat el kell
hagyni és a cstiszasveszEély megsziintetésérdl azonnal intézkedni kell.
A jovesztési tevékenységben résztvevok munkajat feliigyeleti személy ellendrzi €s irdnyitja az
alabbiak szerint:

- Uj munkateriileten a munkdk megkezdése el6tt

- egy¢b esetben a miiszak elsd felében

A munka elsé megkezdése el6tt a feliigyelet a helyszinen ismerteti:

- a jovesztésre kijelolt munkateriiletet és sarokpontjait

- védendd természetes és mesterséges targyakat

- a gépek személybehatolas ellen védett tertiletét
Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendé intézkedések:
Baleset, iizemzavar esetén le kell allni a munkéval és jelenteni a feliigyeletnek.
Banyafal leomlasat, tlizesetet, gép felborulasat jelenteni kell a feliigyeletnek.
Rendkiviili esetben a kiilszini banyak biztonsagi szabalyzata szerint kell eljarni.

Uzemi szallitas

A rovid tava szallitds homlokrakoddval torténik max. szallitasi tavolsag 150 m. Az értékesitésre
keriild termelvény kiszallitdsa a vevd altal biztositott tehergépjarmiivekkel torténik. A
kiszallitasi utvonal nem kozelitheti meg 5 m-en beliil a banyafalat.

A széllitdsi tevékenységet a ,Kozlekedés rendje” iizemi utasitds alapjan végzi a
banyavallalkozo.

11
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Feldolgozas
A termelvény feldolgozasat mobil osztalyozdval végzik.

A kavics feldolgozédsa az erre a teriiletre készitett és a banyavallalkozo altal jovahagyott
technologiai el6irasok alapjan torténik.

Az osztalyozas sordn 0/24; 0/16 16/24; 0/32; 20/40 és +40 mm frakcioju termékeket allitanak
elé. Az osztalyozo koveti a fejtési frontot ezért a tervtérképen nem abrazolhato.

Meddoanvag elhelyvezés

A medddkdzetet direkt felhaszndljdk a tajrendezés soran, a kitermelés helyére visszatdltik.
MeddShanyo6 létesitése nem sziikséges.

Tajrendezés
A termelési tevékenység kozben és végén a banya a tajrendezési eldterv alapjan kertil

rekultivalasra.

Ujrahasznositasi cél: pihen6to és vizes él6hely kialakitasa.

A rekultivacio megkezdése mar a banyanyitassal kezdddik és az lizemelés alatt folytatodik.

A letakaritott termdétalaj és medddanyag felhasznalasaval a kialakitandd banyatd partjan
védotoltést 1étesitenek. A kialakitott védotoltés meggatolja a kiilso teriiletekrdl a csapadékviz
tavakba torténd behatolasat. A termdétalajt, a mar kialakult vizszint feletti végrézstikre teritik a
bioldgiai tajrendezés megvalositdsahoz, amely a fiivesitésbol all.

Nagy figyelmet kivannak forditani a kistdj 6snovényzetének a visszatelepitésére, valamint
olyan halfajok ¢és allatfajok telepitésére, amelyek biztositjdk az Okologiai egyensuly
kialakulasat. A végallapot koncepcid nem kornyezetszennyezd jellegii.

A tajrendezés litemeit a mindenkori Miiszaki lizemi tervben eldiranyozzak.

A banvamiivelés eszkoz és személyvi feltételeinek biztositasa

A fentiekben leirt banyamiivelési célokkal Osszhangban a miiszaki lizemi terviddszakban
betervezett feladatok teljesitésére az alabbi eszk6zok allnak a banyavallalkozo6 rendelkezésére:

Termelés

- dobdvedres kotrd vagy kotrohajo 1 db.
- lanctalpas fels6-forgovazas kanalas kotrogép 2 db.
- gumikerekes homlokrakoddgép 1 db.
- mobil osztalyozo 1 db.
- dozer 1 db

Munkaero ellatottsag

Nem fizikai létszam 4 fo.
- banyaszati felligyelet 1 f6.
- fegyver nélkiili 6r 3 f6.

12
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Fizikai létszam 12 fo.
- Kotras termelés folyamatos 2 miiszak (2 f6/miiszak) 8 10.
- Rakodés 2 miiszak 2 f6/miiszak 4 16
Foglalkoztatott 1étszam Osszesen 16 6

A banvaiizem munkarendje

A banyaban a munkarend az lizemiddszakon beliil heti 6t napos hétfotol péntekig terjed.
A tevékenységet aprilistol-oktoberig 07 6ratdl 18 oraig napi 11 éraban,
novembertél-marciusig 08 oratdl 15 ordig napi 8 6rdban végzik

Hétvégén szombat, vasarnap és munkasziineti napokon a banyaban a termelés sziinetel.
A banyaiizemben mesterséges vilagitast nem terveznek.

2. 1. Az elozetes vizsgdlathoz vagy az elozetes konzultaciohoz benyujtott dokumentdcio
szerinti alapadatok [4. szamu melléklet 1. b) pontja] részletezése — megjeldlve azt, ha
az ott leirtakhoz képest valtozas tortént —, valamint az alapadatokon kiviil a kévetkezok
bemutatasa

A Kornyezetvédelmi hatasvizsgalati dokumentéaciot megel6zden elézetes konzultacid vagy
eldzetes vizsgalat nem tortént.

2.1.1. A telepitési hely kornyezetében mukodd veszélyes anyagokkal foglalkozd lizemek

tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges kapcsolatok

bemutatasa (kiilondsen technoldgiai, kozmiu-, szolgaltatasi kapcsolat)

Hernadvécse kozség teriiletén nem miikodik SEVESO jogszabaly ala esd veszélyes anyagot
gyarto, felhasznalo tarold tizem. Hernadvécse kozség a 61/2012 (XI1.11.) BM rendelet alapjan
II. katasztrofavédelmi osztalyba tartozo telepiilés.

2.1.2. A természeti katasztrofaknak (kialonosen foldrengések, vizkarok) wvald kitettség

bemutatasa.

A telepitési hely (banyatelek) mellett halad el a Hernad foly6. A Hernad foly6 védelmére 60
m-es véddsavval védopillér keriilt kijelolésre.

A banyatelek teriiletén fix 1étesitmények nem keriilnek elhelyezésre.

Arviz esetén a banyabol a gépek és eszkozok elszallitasra keriilnek.

A banydszati tevékenység miatt 1étrejovo banyatd a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
tertilet. Hernadvécse €s térsége nem foldrengésveszélyes dvezet.

Magyarorszadg egészének szeizmicitasa alacsonynak mondhatd, megjegyezve, hogy ennek
ellenére erds rengések (80 koriili epicentralis intenzitdsértékkel), ha kis szdmban is, de
eléfordultak, meglehetdsen rendszertelen teriileti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skala szerint a vizsgalt
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terlileten 70%-o0s valdszinliséggel 200 év alatt VII. fokozatinal nagyobb intenzitast foldrengés

nem varhato.

2. 2. Az egyes hatotényezok részletezése

2.2.1. A hatotényez0 jellege, nagysaga, idObeli valtozasa, térbeli kiterjedése

Hatéténvezé A hatas Naovsioa Idébeli Térbeli
y jellege gysag valtozasa kiterjedése
A banyészati | Kornyezetvédelm
Hulladék semleges tevékenység i térképen
¢élettartama meghatarozva
A banyaszati | Kornyezetvédelm
Por elviselhetd tevékenység i térképen
Szennyezbanyag ¢lettartama meghatarozva
kikibocsatas Szilard A banyaszati | Kornyezetvédelm
részecskék | elviselhetd tevékenység i térképen
(PM10) ¢élettartama meghatarozva
Uveghazha . ) A b?nyasz;’m Korpy’eze’tvedelm
Sy elviselhetd tevékenység i térképen
tasu gazok . .
¢élettartama meghatarozva
A banyészati | Kornyezetvédelm
Zaj elviselhetd tevékenység i térképen
¢lettartama meghatarozva
, Abdnydszati |\ e oelek
Rezgés semleges tevékenység L .
. hatérain beliil
¢lettartama
A
Természeti kavicsvagyon
er6forrasok csokkenése az . A banyatelek
. . - . Végleges L .
készletének engedélyezett hatérain beliil
megvaltozasa kitermelés
mértekéig
Kizarélag
Miivi elemek mo!all A bflnyaszerm A banyatelek
e semleges egységek tevékenység L .
1étesitése i . hatarain beliil
keriilnek ¢élettartama
telepitésre
Mozgé
kornyezeti
. eleI’ne’:k Kornyezetvédelm
aramlasanak, , . " . O
s Viz elviselhetd - Végleges i térképen
terjedésének, .
- meghatarozva
mozgasi
lehetéségének
megvaltoztatasa
Teriilethasznalat- .
valtozas elviselhetd | 9 ha 4597 m? Végleges A b'an.yatele.k
hatarain beliil

(netto teriilet)
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2.2.2. A hatétényezd a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil

a tevékenység mely részéhez rendelhetd hozza, mely kOrnyezeti elemeket érinti

Viz f6l6tti Viz alatti
Hatotényez6 Letakaritas | kavicsréteg | kavicsréteg Szallitas Feldolgozas | Tajrendezés
kitermelése | kitermelése
Hulladék X X
Por
. Szilard
Szennyezbanyag ) ]
o L részecskék X X X X X X
kikibocsatas
(PM10)
Uveghéazha
R X X X X X X
tasu gazok
Zaj X X X X X X
Rezgés
Természeti
er6forrasok
X X X
készletének
megvaltozasa
Miivi elemek
1étesitése
Mozg6 kdrnyezeti
elemek
aramlasanak,
terjedésének, ;
L. Viz X X
mozgasi
lehetéségének
megvaltoztatasa
Teriilethasznalat-
valtozas X X X X

2. 3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasoddasok lehetdségei, az
ebbol szarmazo hatotényezok

Barmely munkafazisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kornyezetbe.

A munkagépek varatlan meghibdsodasa esetén (tomldszakadas stb.) olaj keriilhet kdrnyezetbe.
Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatdanyaggal fel kell
itatni €s a szennyezett itatbanyagot és a szennyezett kOzetet fel kell szedni és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakni.

A havéria elharitasa utan a keletkezett veszélyes hulladékot a vallalkozé elszallittatja és
gondoskodik 1j taroloedény kihelyezésérdl.
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2. 4. A kérnyezethasznalo tevékenységétol fiiggetlen, potencidalis kiilsé kivalto okok és az
ezekbdl szarmazo hatotényezok bemutatasa, kiilondsen

1.3.4.A veszélyes anvyagokkal foglalkozd ilizemekre visszavezethetd okok, amelyek

kivéalthatjak vagy fokozhatjak a hatoétényez6k kockazatat, illetve hatdsait

Hernadvécse kozség teriiletén nem miikodik SEVESO jogszabaly ala esé veszélyes anyagot
gyartd, felhasznal6 tarold tizem. Hernddvécse kozség a 61/2012 (XII.11.) BM rendelet alapjan
II. katasztréfavédelmi osztalyba tartozo telepiilés.

1.3.5. A természeti katasztroéfakra (kiilondsen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok,

amelyek kivalthatjdk vagy fokozhatjdk a hatotényez6k kockazatat, illetve hatasait.

A telepitési hely (banyatelek) mellett halad el a Hernad foly6. A Hernad foly6 védelmére 60
m-es véddsavval védopillér kertilt kijeldlésre. A telepitési hely arviz altal veszélyeztetett
terlilet. Hernadvécse és térsége nem foldrengésveszélyes dvezet.

2. 5. A telepités, mitkodes és felhagyas soran keletkezo maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinto kibocsdtasok tipusa és mennyisége

Hat6tényezd Fold Levegd Viz Elévildg
T M| F|TIM|F|T|{M|F|T|M|F
Hulladék N e
Por -l -l - x| x|xX|-]-]-]xX]xX|X
Szennyezdanyag , Sleard,
Kikibocsatas részecskék -l -l - lx | x|x|-]-]-]x]|Xx|X
(PM10)
Uveghazhatast
aizok -l - - lxIx|x|-|-|-x]|x|Xx
Zaj -l -l -l -l xx X
Rezgés X[ x| x|-[-]-|-]-]1-|x|x|x
Természeti er6forrasok
készletének X | X | x| -]-|-]-]-|-|x|x]|Xx
megvaltozasa
Miivi elemek 1étesitése -l -l -l -
Mozg6 kornyezeti
elemek aramlasanak,
terjedésének, mozgasi Viz -l - -l -l xIxIx x| X|[X
lehetdségének
megvaltoztatdsa
Teriilethasznalat-
valtozas AR X T X
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T - telepités

M - miikodés

F - felhagyas

- nem keletkezik

x - kornyezeti elemet érintd kibocsatas

2. 6. A megalapozo informaciok bemutatdsa.

2.6.1. A tevékenység megkezdésének iddpontja

A teriileten a banyaszati tevékenységet 2002-ben kezdték meg.
A bényaiizemben a kitermelést 2019-t61 folyamatos.

2.6.2. Kitermelésre tervezett mennyiség

A banyavillalkozé az éves kitermelheté mennyiséget 100 000 m*/év mennyiségre tervezi.

2.6.3. A tevékenység tervezett idOtartama

Figyelembe véve a banyatelek asvanyvagyonat, és a tajrendezés iddtartamat a
banyamiivelés 5 éven beliil befejezodik.

2.6.4. A kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A banyatelek teriiletérdl kitermelésre tervezett mennyiség: 100 000 m3/év
A banydszati tevékenység folyamatos. A tevékenység sziineteltetését nem tervezik.

2.6.5. A tevékenység részletes ismertetése

Az el6z6 id6szakban elvégzett kutatasokrol sz6l6 beszamolo
Az eldz0 terviddszakban kutatast nem végeztek.
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2.6.6. Anvagfelhasznalas és eldallitott termékek mennyisége

Sziiksé Tervezett tervezett
ziikséges
B dezé .g i Munkaédrak gazolaj kendolaj
erendezés mennyisé
(dl})I) g (munkadra/év) | felhasznalas felhasznalas
(kg/év) (kg/év)
dézer 1 1000 26000 60
lanctalpas kotré
anctaipas Rotro 2 6000 48 000 200
mélyaso szerelékkel
v odros Kotrd
vOROvodaros ToTo 1 3000 66 000 100
vagy kotrohajo
homlokrakodo 1 3 000 36 000 120
osztalyozo 1 2 000 24 000 120
Felhasznalt anyagok listaja:
Sorszam Felhasznalt anyag megnevezése Mennyisége/év
1 Gézolaj 200 000 kg
2 Kendolaj 600 kg
3 Torl6 rongy 150 kg
4 Mososzer 20 kg
5 KenoOzsir 100 kg
6 [tatdanyag 400 kg
Eloallitott termékek listaja:
Sorszam Termékek Szemcseméret (mm) Mennyisége
megnevezése (em3/év)
2 kavics 0-16 vagy 0-24 20
3 kavics 0-32 25
4 kavics 16-24 25
5 kavics 20-40 10
6 coule kavics +40 10
7 nyers banyakavics 10
Osszesen 100
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2.6.7.Magvarorszagon uj, kiilfoldon mér alkalmazott technoldégia bevezetése esetében

kilfoldi referencia

Csak Magyarorszagon meghonositott technologiat és berendezéseket alkalmazunk.

2.6.8. A tevékenységhez sziikkséges teher- és  személyszallitds nagysagerendje

(szallitasigényessége)

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 100 000 m* 4svanyi nyersanyag, évi 250
munkanappal szdmolva ez napi 400 m’ kitermelést jelent. A napi maximalis kiszallitas
mennyisége figyelembe véve a kavics fajsulyat (1,8 t/m3) 720 t. A banyaszati tevékenység
folyamatos. A tevékenység szilineteltetését nem tervezik.A banyaszati tevékenység folyamatos.

A banya szallitasigényességét a maximalis terhelés idoszakdra szamoljuk:

Jarmii-kategéria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
L kistehergépkocsi I szgk 4
2. Sz616 autobusz I busz 0
3. Csuklos autdbusz I cs-busz 0
4. Konnyt tehergépkocsi 11 ktgk 20
Sz616 nehéz
> tehergépkocsi i ntgk 7
6 Tehergepkocsi 11 tgk-szer 20
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros kerékpar I mkp 0

A banya kiszallitasi utvonala lakott teriiletet nem érint.

A kiszallitas a banyatelken beiil épitett sajat hasznalata feljavitott Giton keresztiil az 0118 hrsz-
U Uton €s a 3 szamu orszaguton €s az M30 szamu autdpalyan torténik.

A kiszallitas lakott teriiletet nem érint.

3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa

3. 1. A hatotényezok kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenkent kiilon-kiilon és
kornyezeti rendszerként dsszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten
ervényestilo hatasfolyamatokat is.
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Erintett Hato6tényezd Kozvetlen hatas Kozvetett hatasok Ember, mint végsé
elem/rendszer hatasvisel
Fold 1. Teriiletfoglalas —® Mennyiségi csokkenés Megvaltozott
2. Termétalaj eltavolitasa —» Mindség romlas hasznositasi
3. Haszonanyag kitermelése —» Mennyiségi csokkenés ehetdségek
4. Havaria —» Talajszennyezddés Zideiglenes
5. Hulladékkeletkezés — Talajszennyezddés egészségligyi
Levegd 6. Banyaszati tevékenység —» Atmeneti levegémindség valtozas X Feloain virek valtozasok
7. Szallitasi forgalom — Atmeneti levegémindség valtozas g e.sil n’| V.IZP: ,
Felszini és felszin alatti | 8. Csapadékviz elvezetés szikkasztés Vizdinamikai valtozasok a felszini minseei valtozdsa
vizek 9. Vizszint siillyedés —» vizekben
Vizdinamikai valtozasok a felszin alatti
10. Feliszapolodas vizekben Talajviz minGség
11. Havaria :I Vizmindség valtozasa valtozas
Felszini vizek atmeneti mindségromlasa
Miivi elemek telepiilési | 12.Uj miivi elem megjelenése | Ertékvaltozas Eletfeltételek
kornyezet (banyato) - véltozasa T Eletkoriilmények
13. Banyaszat —® Zajszintnovekedés a banya teriiletén valtozasa Génerozid
Zajszintndvekedés a kiszallitdé utak — y
14. Szallitasi forgalom — » mentén Dt?gr?d.aluo /
Elévilag-okoszisztémak | 15. Teriiletfoglalas :I Eléhelycsokkenés | Jeriilethasznalat
16. Gazolas (letakaritas) Egyedek pusztulasa valtozas
17.Forgalom zavar6 ingerei (otikai,
zaj, ho stb.) —» FEldhelyzavaras
18. Rekultivacio (novénytelepités)— p Kedvezotlen hatasok csokkentése Tajhasznalati Eletméd,
i /V valtozas ¢életkdriilmény
Taj 19. Uj t6 megjelenése — Tajképi valtozas valtozas
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3.1.1. Levegd

A térség levegd mindségét a helyi kibocsatasok és a tavolabbrol ide érkezd szennyezett
légaramlas hatarozza meg. Tekintettel arra, hogy az immissziomérd halozat adatai csak nagyon
attételesen alkalmazhatoak a térségre, igy konkrét ismeretekkel nem rendelkeziink.

A kornyék telepiilésein sem ismert szamottevd légszennyezéssel jard tevékenység.
Ugyanakkor, megallapitasuk szerint a teriilet deflacio altal veszélyeztetett.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szo616 4/2002.(X. 7.) KvVM rendelet
szerint a banyatelek teriilete 10 zoénaba tartozik.

A rendelet az egyes szennyezdanyagokat csoportokba sorolja, annak megfeleléen, hogy azok
levegémindségi szempontbol milyen koncentracidban vannak jelen.

Térségilinkre az egyes szennyezdanyagok az aldbbi csoportba tartoznak:

Szennyezéanyag | Csoport | Magyarazat

Kén-dioxid F a%on"te.r.iilet, ahol a .leveg('iterheltségi szint az also vizsgalati
kiiszobdt nem haladja meg.

azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint az also vizsgalati
kiiszobdt nem haladja meg.

azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint az also vizsgalati
kiiszobot nem haladja meg.

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
Szilard (PM10) | E légszennyezd anyag tekintetében a felso és az alsé vizsgalati
kiisz6b kozott van

Nitrogén-dioxid | F

Szén-monoxid F

Az als6 és felsd vizsgalati kiiszobértékek szdmszerii értékét a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5.
szamU melléklete taglalja. Ezek alapjan a fenti tablazat az alabbi mddon konkretizalhato:

Csoport Magyarazat

E azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van

azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszob6t nem haladja

meg.

A tablazatbdl lathato, hogy térségilinkben, a legnagyobb problémat a szilard szennyezd anyagok
jelentik.

Rovid 0sszegzés — a térség jelenlegi levego allapota
A vizsgalt térségben nem mérik a levegd mindségét.

A térségben az lilepedd por mennyisége éves viszonylatban a hatarérték alatt van, de tobbszor
is tapasztalhato hatarérték tallépés.

Osszegzésképpen elmondhato, hogy problémét elsdsorban a szilard szennyezettség jelent.
Vizsgalt térséglink nem tekinthetd szennyezettnek. A {6 problémat a szilard szennyezdanyag, a
szallo és lilepedd por jelenti. A fentiekben tehat bemutattuk, hogy a rendelkezésre all6 adatok
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alapjan jelenleg milyennek tekinthetd a térség levegdallapota.

Levegéterhelés
Légszennyezést okoz a gépek miikodésénél a kipufogdgazok kéros anyaga, illetve az esetleges

porképzddés.

A légszennyez6 hatasok vizsgalatanal a hatalyos jogszabalyokat és a kovetkez6 szabvanyokat
alkalmaztuk:

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl szold, modositott 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

A levegoéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.14.) VM rendelet

75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem kdzati mozgo gépekbe épitendd belso
€gésti motorok gaznem és részecskékbol allo szennyezdanyag-kibocsatasanak korlatozasarol
MSZ 21457/4-80 A turbulens szo6rodéas mértékének meghatarozasa

MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa

MSZ 21459/2-81 Tertileti (feliileti) forrds és vonalforras szennyez6 hatdsanak szamitasa

MSZ 21459/3-81 Tobb Osszetett forras szennyezd hatasanak szamitasa

MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszidés paraméterei, a kibocsatas effektiv
magassaganak meghatarozasa.

A fenti szennyez0 anyagok esetén a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez0 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I1.14.) VM rendelet 1.
szamu melléklete alapjan, a levegdterheltségi szint egészségligyi hatarértékei az alabbiak:

Leg- Hatarérték [pg/m°]
szennyez0 anyag orés 24 orés
[CAS szédm] Hatarérték Tlréshatar Hatarérték Ttlréshatar
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Szén-monoxid 10 000 5000 60%
Szall6 por (PMIO) 50 50%

Meteorologiai viszonyok
A kistd) mérsékelten hilivos, mérsékelten szaraz éghajlati. Az évi napfénytartam 1850 ora

koriili, az évi kozéphdmérséklet 9,0-9,2 °C. A hémérsékleti maximumok atlaga 32,4-33,4 °C,
a hdmérsékleti minimumok atlaga -19,0. Az évi csapadékosszeg 620 mm, melybdl a vegetacios
id6szak idején 380-400 mm hullik.

Az ariditasi index 1,10 és 1,13 koriili.

A leggyakoribb szélirany E-i. Az atlagos szalsebesség 2,0-2,5 m/s.

A levegdterhelés mértékét a banyaszati tevékenység miiveletekre torténd bontasan keresztiil
vizsgaljuk.
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A tevékenység a kovetkezd miiveletekbdl tevodik Ossze:

LETAKARITAS - JOVESZTES - RAKODAS - FELDOLGOZAS --—- KULSO
SZALLITAS --- REKULTIVACIO

A miveletek részben vagy teljesen fedik egymast, viszont a teljes termelési technologiai
valtozatok a muiveletek kiilonbozdsége alapjan vizsgalhatok.

Letakaritds
A miivelet célja: A feddréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre alkalmas
legyen, és a fedoréteg, ne szennyezze a hasznos kozetet.

Jovesztés

A mivelet célja a feltart dsvanyi nyersanyag természetes helyérdl torténd eltavolitdsa gépi
erdvel és szallitoeszkozre rakodasa a feldolgozo lizembe torténd szallitas céljabol.

A jovesztés lehet vizszint folotti és vizszint alatti.

A vizszint f6l6tti jovesztés levegbterhelése hasonld a letakaritaséhoz.

Vizszintalatti jovesztés és technoldgiai rakodas esetén kiporzassal nem szamolunk.

Rakodas

A késztermék gépkocsira rakodasa a termék nedves allapotdban torténik, gumikerekes
homlokrakodogéppel.

A levegoéterhelés ebben a fazisban elhanyagolhato.

Feldolgozas
A kitermelt deponidban viztelenitett banyakavics mobil osztalyozon torténd osztalyozasa.

Kiilsé szallitas
A levegoterhelést vizsgéljuk a rovid kiszallitd uton. Az orszagos kozutakon kiporzéassal nem
szamolunk, mert a rakomanyt ponyvaval letakarjak.

Rekultivacio

A rekultivacio koveti a kitermelést idében 1 éves lemaradassal.

A rekultivacio soran ugyanazt az eszkdzallomany hasznaljak, mint a letakaritas soran.

Az lizemteriileten a maximalis terhelés akkor torténik, amikor a termelés és a letakaritas vagy
rekultivacid  egyszerre  torténik, valamint a  kitermelt 4svanyi nyersanyagot
tehergépjarmiivekkel szallitjak a kozponti banyaiizembe. A levegdterhelést erre az esetre
vizsgaljuk.
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Az lizem ebben az esetben a kovetkezd eszkozokkel mikodik:

Sziikséges Tiizel6 anyag .
. i e g teljesitmény
Eszkoz megnevezése mennyisége fogyasztas w
(db) (kg/ora)
tololappal és
kézetszaggatoval szerelt 1 17 123
dozer
dobdvedres vagy mélyaso
szerelékkel szerelt kotro 1 15 103
vagy kotréhajé
gumlkereke’:s , ! 14 119
homlokrakodogép
tehergépjarmii 2 30 85

A munkagépek 2006 évben ¢€s azt kovetd években keriiltek forgalomba tehat a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KVVM egyiittes rendelet szerinti besorolasuk: III/A. szabalyozasi 1épcsd I

s

A munkagépek varhato 1égszennyezd anyag kibocsatasa a besorolas alapjan:

Légszennyezd anyag | kotré | H.rakodo | dozer V. kotr6 Tgk. Osszesen
pg/s pg/s pg/s pg/s pg/s ng/s
NO2 114444 132222 136667 71805 188888 | 644026
Cco 143056 165278 170833 76389 236111 791667
PMio 8583 9917 10250 6111 14167 49028

A kibocsatott légszennyezd anyagok altal okozott Ilégszennyezettség szamitasanal
meghatarozzuk a rovid atlagolasi id6tartamra (1 h) maximalis talajkozeli koncentraciot.
Meghatarozasanal a leggyakrabban el6fordulé meteorologiai paramétereket vettiik figyelembe,
amelyek a kovetkezok:
o akibocsatas effektiv magassadga (H): 3,5 m,
a kibocsatas magassaga (z): 4,0 m,
Pasquil-féle stabilitasi indikator (p): B kategoria, 0,143
érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m
sz€lsebesség 3 m/s (um)
70=0,1
a szilard szemcse iilepedési sebessége vy=0,005 m/s

o O O O O
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H a vonalforrés kibocsatasanak effektiv magassaga [m] ha a vonalforras gépkocsi,
akkor értéke 0,3 m;

u folytonos vonalforrés fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s];

Eg a folytonosan miik6d6 pontforras rovid atlagolasi iddtartamra vonatkozo
gazallapotu szennyezdanyag, illetve szilard részecske emisszidja

Oy, Oz folytonos pontforras esetén a flistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fiiggoleges turbulens szorodasi egyiitthatoja

y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes irdnyban a pontforras
fiistfaklydjanak tengelyétdl vald tavolsaga (m)

z a receptorpontnak a talajfelszintdl valo fiiggdleges tavolsaga

T1n% a gazallapotu szennyezOanyag szdraz lilepedésének mértékét jellemzo felezési
1d6

Tt a gazallapotu szennyezOanyag kémiai atalakuldsanak mértékét jellemzd felezési
1d6

TioN a gazallapotu szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzo felezési
1d6

X a receptornak a pontforrastol valo széliranymenti tavolsadga (m)

Zo érdességi paraméter

p a sz¢€lprofil egyenlet kitevoje

Gazallapotu folytonos szennyezéanyag kibocsatds esetén a rovid (1 ora) atlagolasi

idotartamra vonatkozo koncentracio

oo E 1/y\ 1(Z—H>2
¢ = 210y, 0, U, ¢xp 2\ oy exp 2\ o,
N 1 (z + H)Zl} ( O,693x> < 0,693x> < 0,693x>
exp |—= exp| ———= |exp| — exp| —
2\ o, umTls/Z2 umTl“}2 U Ty,
H
oy = 0,08 (6p"°'3 +1-1In Z—) x0367(25-p)
0
H
o, = 0,38p1’3 (8,7 —In _> xl,SSexp(—2,35p)
Zo
p=0,143
70=0,1
x=12,1 m
oy=5,9 m
6z=2,5m
T12% (10%s) Tin™ (10°%s) TN (10%)
Egyéb gaz 18,0 43,2 4,3
Szilard 22
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A tevékenység altal okozott maximalis talaj kdzeli koncentraciok értékei szennyezo
anyagonként rovid (1 6ra) atlagolasi idStartamra:

Légszennyez6 anyag CGmax (,ug/m3)
Nitrogénoxidok 11,9
Szén-monoxid 9,7

Folytonos pontforras hosszu atlagolasi idotartamra (24 o6ra) vonatkozo szennyezo hatdsok
Szdmitasa

Atszamitasi képlet 1 6ras, 24 6ras:

ta _
CGmax(tZ) = CGmax(tl)(t_) m
1

Légszennyezo anyag CGmax (,ug/m3 )
Nitrogénoxidok 2,8
Szén-monoxid 2,3

A CO és NOy kibocsatas minimalis a hatésteriilet modellezése nem lehetséges.

Szilard részecske folytonos szennyezéanyag kibocsatas esetén a rovid (1 ora) atlagoldsi
idotartamra vonatkozo koncentracio

o E 1/y\ 1(Z—H>2

G - 210y, 0, U, ¢xp 2\ oy exp 2\ o,

1 (z + H)ZI} ( O,693x> < 0,693x> < O,693x>
—= exp | — exp| — exp | —

2\ o, Um T1S/ZZ Um T{‘} 2 Um T1A}2

H
g, = 0,08 (6p_0*3 +1—1In Z_> 5 0,367(2,5-p)
0

+ exp

o, = 0,38p1'3 (8,7 —In ;) xl,SSexp(—2,35p)
0

p=0,143
70=0,1
x=12,1 m

T1/2N (1 038)

Szilard 2,2
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X ( y Ugx 2
C —Lex —l Y ex —l _W_Z
G 210y, 0, Uy, P 2\, P 2 o,

A pontforras effektiv kéménymagassagat egyenlonek tekintettilk a kibocsatas tényleges
magassagaval (h=H). Ezt az egyszerisitést azért tehetjiik meg, mert az elégetett lizemanyag kis
mennyisége miatt a keletkez6 fiistgdz mennyisége €s ezzel egyiitt a kipufogod hdkibocsatasa is
rendkiviill kis mértékii. Ebbdl kovetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassag is
elhanyagolhatoan kicsi.

A fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthato (6,) meghatdrozasanal azt vettiik figyelembe, hogy

a maximalis talajkozeli koncentracid a szennyezd forrastdl azon xmax tdvolsagban alakul ki,
ahol:

o, =0,707H , m

o~=2,5m

Az a hely ahol a talajkdzeli koncentraciéo maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban szereld
Osszefiiggésbol keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:
(1,55exp(-2,35p))™"

o
X _ = z , m

0,38 p" (8.7 ~In H]

2y
Xmax =12,1 m
Az Xmax=12,1 m tavolsagban — az atalakulési és az iilepedési mechanizmus elhanyagolasaval —
az 1 ora atlagolasi id6tartamra vonatkoz6 maximalis koncentracio.

A teriileten dolgozé gépek szilard szennyezdanyag kibocsatas altal okozott maximalis talaj
kozeli koncentraciok értékei a tavolsag fliggvényében rovid (1 ora) atlagolasi iddtartamra:

PM10

Comar (ug/m”)
24 6ra atlagolasi

PM10

Tavolsag Cémar (1 g/m3 )
1 6ra atlagolasi id6tartamra

idotartamra
12,1 26,18 6,26
13 25,58 6,12
14 24,36 5,82
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15 22,81 5,45
20 14,86 3,55
25 9,45 2,26
30 6,21 1,49
35 4,25 1,02
40 3,01 0,72

Diffuz porforras terhelése
Tajrendezéskor a talaj teritésével nyilt feliiletek diffuz porforras alakul ki.

A munkafront maximélis teriilete 1000 m?,

A nyitott ndvénytakaréval nem fedett talajokrol a széler6zio kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatasvizsgalatokban fellelheté adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*ora. A
szamitasok sordn a kedvezOtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*dra vessziik figyelembe. A
sz€ler6zid miatti porkibocsatas, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 40% a PM10
frakcio.

Figyelembe véve a maximdlis munkateriiletet ¢s a PM10 frakci6 mennyiség ardnyat a
tajrendezés soran a nyitott feliilet szallo porkibocsatasa: 40000 pg/ora.

A letakaritas soran hasznalt géplanc kapacitasa kb. 50 m*/ora.

A kdzetmozgatas sordn a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelhetdé adatok és a
géplanc kapacitasdnak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg. A fajlagos porkibocsatasi
PM10 érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok alapjan 30000-40000 pg/m® érték kozott
valtozik.

A két kibocsatas Osszeadddik tehat a letakaritas soran a feliileti forras PM10 szilard részecske
emisszioja: 80000 pg/s.

A Kkibocsatas effektiv magassaga (H): 1,5 m.

Az MSZ 21459/2-81 szamo szabvanyban foglaltak alapjan:

T12% (10%s) Tin* (10%s) TioN (10°s)
Szilard 43,2 61,2 4,3

A pillanatnyi kibocsatasa teriileti forras esetén a fiistfaklya szélmenti (c'xp), szélre merdleges
vizszintes (o'yp) és fliggbleges (c'p) turbulens szorodasi egyiitthatdjat a kovetkezd képen
allapitjuk meg:

t _ ot _ 2 2 \1/2
Oxp = Oyp = (0y0+GyP)/ 1N

t _ 2 2 \1/2
Ozp = (UZO+UZP)/ ,m

Oy0, 07p @ Vizszintes, illetve a fligg6leges iranyl szorodasi egytitthato (MSZ 21457/4), m
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gyp, 07p @ pillanatnyi kibocsatasu pontforras esetén a fustfaklya sz€lre merdleges vizszintes,
illetve fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthatoja (MSZ 21459/1), m

oyp = 0,14 x x%%; g5 = 0,53 x x%73

Az a hely ahol a talajkdzeli koncentraciéo maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban szereld
Osszefiiggésbol keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:
(1,55exp(-2,35p))™"

o
X _ = = , m

0,38 p" (8.7 ~In H]

Zy

KXmax =4,91

Az Xmax= 4,91 m tavolsagban — az atalakulasi és az iilepedési mechanizmus elhanyagolasaval
a maximalis koncentracid

PM10
PM10 3
1 1 CGmax /]
Tévolsig Cams (ug/m’) s (/).
o e ean 24 6ra atlagolasi
1 ora atlagolési idOtartamra i
id6tartamra
4,91 530,42 126,92
13 205,97 49,28
14 178,71 42,76
15 154,35 36,93
20 69,12 16,53
25 27,49 6,58
30 9,76 2,33
35 3,12 0,74
40 0,91 0,22
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A teriileten a tevékenység végzése soran a gépek kibocsatasabol és a diffuz feliiletekb6l
eredo terhelések dsszeadodnak tehat a teriilet terheltsége a tervezett tevékenység végzése

soran:

PM10
PM10 3
7 '} CGmax /]
Tivolsdg Cams (ug/n?’) e /).
o e en 24 6ra atlagolasi
1 ora atlagolasi id6tartamra .
iddtartamra
13 231,55 55,40
14 203,07 48,58
15 177,16 42,38
20 83,98 20,08
25 36,94 8,84
30 15,97 3,82
35 7,37 1,76
40 3,92 0,94

A légszennyezés meghatarozasa az iizemteriilet hatiran
Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozdshoz hasznalt berendezések méreteit és

mozgashoz sziikséges térigényét a gépek maximum 15 m-re kozelitik meg az ilizemteriilet
hatarvonalat.

A légszennyezés mértéke a banyatelek hataran, ha a termelés és a letakaritas egy idében
torténik 42,38 pg/m?

A banyatelek hataran a légszennyezés nem haladja meg a terhelhetdségi hatarértéket.

A terhelést a maximalis esetre szamoltuk, amikor a letakaritast végzik.

A banyaban letakaritasi tevékenység évente 30-50 munkanapot vesz igénybe.

A letakaritas a talajviz felszinig torténik igy a letakaritott teriileten mar Kiporzassal nem
kell szamolni.

A légszennyezés mértéke a banyatelek hatiaran, ha csak termelés folyik 5,45 pg/m3

A légszennyezés hatasteriiletének meghatarozasa

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (12c.) bekezdése alapjan pontforras hatasteriilete: a
vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal
maximalis kapacitaskihaszndlds, ennek hianyéaban jellemzd lizemallapot mellett kibocsatott -
miszaki becsléssel meghatarozhatd - 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato
talajkozeli levegdterheltség-valtozas
a) azegyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb
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Hatasteriilet hataranak meghatarozasahoz hasznalhato hatarértékek (,ug/m3 )

Légszennyezo anyag Hatarérték
PM10 5

A levegoterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol szamitott 29
m-es koron beliil talalhato.

Ertékelés

A tevékenység levegoterhelés szempontjabol értékelhetd kornyezeti hatast a PM10 kibocsatas
gyakorol.

A maximalis talajkdzeli koncentraciok értékei szennyezOanyagonként ugy szamoltuk mintha
az Osszes gép egy pontban dolgozna.

A hatasteriileten beliil védend6 létesitmények nincsenek.

Ulepedé porszennyezés
A nyitott munkafront maximalis teriilete 1000 m?.

A nyitott ndvénytakaréval nem fedett talajokrdl a széler6zid kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatasvizsgélatokban fellelhetd adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*ora. A
szamitasok soran a kedvezdtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*ora vessziik figyelembe.

A széler6zid miatti porkibocsatas, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 60% az
tilepedo frakcio.

Figyelembe véve a letakaritds maximalis munkateriiletét és az iilepedd frakcid mennyiség
aranyat a letakaritds soran a nyitott feliilet iilepedd porkibocsatésa: 0,06 g/éra*m?.

A letakaritdsndl és tajrendezésnél hasznalt géplanc kapacitasa kb. 50 m*/ora.

A kézetmozgatas soran a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelheté adatok alapjan
becstiltiik meg. A fajlagos tlilepedd porkibocsatasi érték a figyelembe vett irodalmi forrasok
alapjan 36 pg/6ra*m?,

Osszeségében a letakaritdsnal 60036 pg/éra*m? por képzodik.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint az iilepedd porra vonatkozd tervezési

iranyértékek:
Légszennyezd anyag Tervezési iranyérték Veszélyességi
[CAS szam] fokozat
30 napos éves
Uleped0 por, toxikus 16 ¢ /m2 x 30 nap 120 t /kmzxév IV.
anyagot nem
tartalmaz

- 30 napos tervezési idét figyelembe véve letakaritdsnal 43,22 g/m? x 30 nap kiiilepedd
porral szamolhatunk.
A por mozgési és kililepedési értékeit szamitassal hataroztuk meg. A szadmitdsnal
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meghataroztuk a szemcsék gravitacids mozgasat.
A szemcsékre hatd gravitacios ero:

G= p (pp - P, )g
g - gravitacios erd
d - szemcseatmeérd (cm) 0,01 — 0,0063 cm
P, - porszemcsék fajlagos tomege 2,5 g/cm?
Py - levegé fajlagos tomege 1,2*1073 g/cm?
g - nehézségi gyorsulas

Az eséssel szembehat6 strlodasi ellendllas (Stokes féle torvény) tiszta laminaris dramlasnal

v*d* P

R=—""

n
n - a levegd dinamikai viszkozitasa 1814 10”7 g/cms 20 ° C-nal
Ha a G = E egyenstly fennall:
rxd’
(p, —p.)g =3m*dmy
6

2

v=""L(p,~p,) ems

187
Vou =69cm/s
Vo.ooss = 30cm/ s

A rakodas- szallitaskor max. 500 cm magasra felvert por kiiilepedési ideje
t=— s - ut
v
»  dmax=0,01 cm esetében a kililepedési id6 to,01=7,2~8 sec

A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméroji porszemcse
esetében 20 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kitilepedési 1d6 to,0063=16,6=17 sec

A Kkiillepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atméradji
porszemcse esetében 43 m.

Ertékelés

A por a tevékenység helyétdl szamitott 43 m-en beliil teljesen letilepszik.

Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési irdnyérték folotti mennyiség a tevékenység
24 m-es korzetében kiiilepszik.

A hatasteriileten beliil védendo létesitmények nincsenek.
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A szallitas légszennyezo hatasai
A kiszallitas a banyatelken beliil épitett sajat hasznalata feljavitott iton keresztiil az 0118 hrsz-

u uton és az 3 szamu orszagutakon torténik.

A 0118 hrsz-u szallitoat terhelése:

Jarmii-kategoria | Akusztikai A banyai bekotoéut
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
1. I k 8
kistehergépkocsi 528
Sz616 autobusz II busz 0
3. Csuklds autobusz I cs-busz 0
4. onme it ktgk 40
tehergépkocsi
Sz616 nehé
5. 2070 NERez. 11 ntgk 14
tehergépkocsi
Tehergépkocsi
6 © ergep’ ocst 11 tgk-szer 40
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar
Jarmi- Kiszolgalo
kategoria ut Ec
megnevezése forgalma (ng/(m*s))
UT 2-1.109 jarmii/éra
co NO: SO0: CO; PM10
I 0.46 75.8 27.3 1.3 29529.5 0.8
I 2.28 379.2 136.5 78.9 57428.6 3.8
I 3.04 506.2 182.2 105.3 76676.6 5.1
Osszesen 5.77 961.2 346.0 185.5 | 163634.7 9.7

Eszak-dél iranyba hiizodo ut

A gépkocsik kipufogdjanak magassaga H =0,3 m

A szél iranya ENy-i

Egy ora alatt a szélsebesség kozépértéke u = 2,5 m/s
kiszallitout hossza 1.2 km

VV VYV VYV

Nappali id6szak, gyenge besugarzas
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» A kornyezet sik novényzettel boritott

» Folytonos vonalforras gazallapotu szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében a rovid
idejt (1 ora) atlagolasi idétartamra valo koncentraciot a felszinkozeli receptorpontban
a kovetkezoképpen hatarozzuk meg:

2 E 1 H , 0,693 0,693 0693 x 3
C=,|—————exp|——(—)" |exp| — — |exp| — — |exp| — — |(mg /m”)
7 sinouo 2o ul” 4 uT,

1 uty 1

2 2 2

zv

a=15 - a sz¢lirany ¢és a vonalforras altal bezart szog

on=(00°+ 6,5)"? folytonos vonalforras esetén a fiistkalyha fiiggdleges turbulens

szorddasi egyiitthatoja (m)

6.0=1,5m - fiiggbleges iranyl kezdeti szorddasi egylitthato

(o - folytonos pontforras esetén a a fiistkalyha fiiggdleges turbulens
szorodasi egylitthatdja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél
kisseb tavolsagra) m

T12%=43,2 - a gazallapotu szennyezOdanyag széaraz iilepedésének mértékét
jellemzd felezési id6 (s)

Ti2%=61,2 - a gazallapotu szennyezOanyag kémiai dtalakuldsanak mértékét
jellemzd felezési id6 (s)

TioN=4,3 - a gazéllapoti szennyezdanyag nedves lilepedésének mértékét

jellemzd felezési id6 (s)
o, =038p"(8,7-In Zﬁ)xlf“exp“”m (m)
0
p=0,196 - Pasquill-féle stabilitasi indikator
zo=0,1 m - érdességi paraméter

A vonalforréastol 5 méter tavolsagra a koncentracio a kovetkezdképpen alakul:

Nitrogén-oxidok (ug/m’) 33.54
Szén-monoxid (ug/m’) 93.2
Szén-dioxid (ug/m?) 15861.6
Kén-dioxid (ug/m’) 17.9
PM10 (ug/m’) 0.93

A banya termelvényét csak kozhti forgalomban is engedélyezett jarmiivekkel végezziik. A
gépjarmiivek miiszaki vizsgaval és kornyezetvédelmi szempontbdl kozlekedési engedéllyel
rendelkeznek.

Az imisszids értékek Osszehasonlitdsabol kitlinik, hogy a vizsgélt utak forgalmabol adodo
imisszidk a hatarértékeket nem haladjak meg, a kiszallitasbol adodod gépjarmiiforgalom nem
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okoz jelentds mértékii imisszidé ndvekedést a vizsgalt utak adott szakaszain.
A szallitasbol adodo forgalomnovekedés nem okoz hatarérték tullépést.

Porszennyezés
A banyabol a maximalis kiszallitas aprilis — szeptember hénapokban a legnagyobb. Ebben a

periddusban a kiszallitott mennyiség elérheti a napi 1800 t is. A banya szallitdsigényességét a
maximalis terhelés iddszakara szdmoljuk:

Figyelembe véve a 12 6ras nyitva tartast oranként a makadamuton athalad6 jarmuveket.

Az athaladé gépjarmivek kornyezetvédelmi vizsgaval rendelkeznek, tehdt a fiistgaz
karosanyag-kibocsatas joval a megengedett hatarérték alatt marad.

A tehergépjarmiivek a bekdtéuton szétszorva talalhatok, ezért a por koncentracié minimalis
marad.

hmax= 1,5 m porszemcse felver6dési magassaga.

A kitilepedési id6:

»  dmax=0,01 cm esetében a kitilepedési 1d6 to01=2,2 sec
A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméréji porszemcse
esetében 5,5 m.

»  dmin,0063 cm esetében a kiiilepedési id6 to,0063=5 sec
A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a legkisebb0,063 mm atmérdji
porszemcse esetében 12,5 m.
Mikodés kozben méréssel igazoljuk, hogy a porszennyezés a megengedett hatarérték alatt
marad ¢és a kornyezetre karos hatast nem gyakorol.

3.1.2. Zaj

A zajvédelmi szamitdsok pontossdga az aldbbi bizonytalansagi tényezdkkel van szoros
Osszefliggésben

— gépészeti berendezések kivalasztasa

— technologiai berendezések kivalasztasa

— forgalmi prognozis,

— eldirt sebesség betartasa ill. betartatasa,

— jarmiivek zajemisszidja,

— meteorologiai koriilmények,

— érvényes zajszamitasi szabvanyok,

— Ttburkolat allapota, stb.

A zajvédelmi munkarész feladata a tervezési teriilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak,
a tervezett valtoztatdsok megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetet karositd hatasok,
azok mértékeinek, kovetkezményeinek feltardsa, tovabba sziikség esetén javaslatokat tenni a
karos hatasok mérséklésének modjara, a konfliktus-szegény kialakitasra. A tervezési teriileten
a jelenlegi €s a tervezett tavlati allapotban varhato, zajviszonyokat értékeljiik, és hasonlitjuk

35



Hernadvécse 1. — kavics

Ossze. Megallapitjuk tovabba a hatarértékek teljesitéséhez sziikséges intézkedéseket is.
A védendo teriilet lehatarolasa

A béanyatelek teriiletét M4 altalanos mezdgazdasagi teriilet valamint Eg gazdasagi erddteriilet
veszi koril.
A banyatelek 500 m-es korzetében zajtol védendd objektumot ne azonositottunk.
A Banyatelek 9. sarokpontjatdl Ny- irdnyba 560 m-re talalhato egy lakohaz
A szallitasi utak mellett az alabbi teriiletek talalhatok:
— Banyatelektdl indul6 foldat mellett nincs védendd létesitmény.
— az 3 szamu orszaguton a szallitds az M30 autopalya épiild nyomvonaldig lakott teriileten
nem halad at

A Zajterhelés hatasteriiletének szamitasa

Az banyailizemen beliil, ill. a legkozelebbi védendd létesitményeknél fellépd zajterhelés
szamitasahoz a gépkonyvekben megadott hangteljesitményszint adatok allnak rendelkezésre.
A terlileten a banyaszati tevékenység mar elkezdddott, a letakaritast mar a teriilet nagy részén
elvégezték és a kitermelés is elkezdddott.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek:

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek ¢és alapeljarasok.

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- ¢€s

rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairol
- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi  hatarértékek
megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol
Az lizem miikddése soran két tevékenység zajterhelésével kell szamolni: a termelésbdl és a
szallitasbol eredd zajterheléssel.
A banyatelek teriiletét északrol és nyugatrol erdd és mezdgazdasagi teriiletek, északkeletrdl és
délrdl banyatelek és ipari teriilet veszi koriil.
A zajterhelés hatastavolsaganak megallapitasanal alapul vettiik a 284/2007 (X. 29.) Korm.
rendelet 6. paragrafusat:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatéstertiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazoé zajterhelés:
d) zajtol nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
Az lizem teriiletén csak nappali idészakban tehat 6-22 6ra kozott folyik tevékenység.
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Az egy idoben miikodo gépek:

o Telepitett Max. megengedett Eredo
3 Egy idoben . P o
Sorszam v, gépek hangteljesitményszint hangteljesitményszin
miikodo gépek B .
szama (dB) t Lwi (dB)
dobdvedres vagy
mélyaso
1 szerelékkel szerelt 1 102 102
kotr6 vagy
kotrohajo

tololappal és
2 kozetszaggatoval 1 101 101
szerelt dozer

gumikerekes
3 1 103 103
homlokrakodogép
tehergépjarmi 2 93 96

Az ered6 hangteljesitményszint, ha az egyes hangteljesitményszintek adottak a kovetkezd
képlettel szamolva:
L, =10-lg> 10"
i=1
Az MSz 15036/2002 szerint a teriileten miitkodé hangforrasokat csoportba foglaltuk és
meghataroztuk az egyes hangforrasokat helyettesitd egyedi forrast, melynek a helye a csoport
mértani kozéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forrasok hangteljesitményszintjeinek
az ereddje.
LWE = 107,2 dB

Az MSz 15036/2002 szerint valamely hangforras altal egy s: tdvolsagban 1év6 pontban
létrehozott hangnyomasszintet a kdvetkezd 0sszefiliggés szerint kell szamitani:
L= LwetKirtKo-Kd-KL-Km-Kn-Ks-Ke

Ki=0 — a zajforras iranytényezdje

Ko=0 dB — a sugarzasi térszog miatti korrekcid

Ka=201g(st/s0)+11 — a tdvolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid

Kr=0 - a levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio

Kin=0 - a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo
korrekcid

Kiw=0 - andvényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio

Kg=0 - lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezo korrekceio

Ke= - zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

so=1 m — vonatkozasi tavolsag
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St
45=107-(201g(s¢/s0)+11)

A zajterhelés hatasteriilet hatara figyelembe véve a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6 §.
(d) és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. mellékletét a banyatelek
hataratol 363 m tavolsagra talalhato.

A hatasteriileten beliil védendo létesitmény nincs.

A lakohaz hataran a zajterhelés: 41 dB.

Kozlekedési eredetii zajterhelés

A kiszallitasi utvonal a banyateleken beliil talalhato.
A kiszallitas lakott terliletet nem érint. Az utvonal szomszédsagaban védendd l1étesitményeket
nem azonositottunk.

Az kiszallito ut forgalma:

Jarmii-kategoria Akusztikai A banyai bekotéut
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 Kkategéria jarmii/nap
1. ) Szemé{y s ) I szgk 8
kistehergépkocsi
Sz616 autobusz II busz 0
3. Csuklos autobusz I cs-busz 0
4. Konnyll 1l ktgk 40
tehergépkocsi
5. 52010 nehez. 11 ntgk 14
tehergépkocsi
6 Tehergép%mcm I tgk-szer 40
szerelvény
Motorkerékpar €s
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar
Az egyes akusztikai
jarmikategoriahoz tartozo | Akusztikai jarmi- A Kkiszallito ut forgalma
évi atlagos nappali kategoria jarmi/ora
oraforgalom
Qin I 0.46
Q2n II 2.28
Qsn I 3.04

Az ut és idoszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomdsszint — Laeq(7,5) — szamitdsa
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Jelolés Akusztikai jarmii-kategoria dB
Kir I 73.4
K> II 77.8
Kis 111 81.8
Jelolés G K dB
dB
(Kiikorrigalt) 69.5 7,8 78.24
(Ki2korrigalt) 73.8 7,8 82.57
(Kiskorrigalt) 76.6 7,8 6.44
Az 1t és idészakhoz tartozo
Jelolés Akusztikai referencia egyenértékii A-
jarmii-kategoria hangnyomasszint — Laeq(7,5)
dB
Kpi I -36.71
Kbp> II -29.72
Kps3 I -28.46
N Akusztikai jarmii- Az ’1’1t c,és ,i,d(’iszakhoz tartroz(). referencia
Jelolés L. egyenértékit A-hangnyomasszint — Laeq(7,5)
kategoria
dB
Luaeg(7,5)1 I 41.53
Lueg(7,5)2 II 52.85
Lueq(7,5)3 11 57.98

LAeq(7,5)=59.2 dB

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. szamt melléklete szerint a kozlekedéstdl
szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken:

Hatarérték (Lppy) az L y y g Megitélési szintre

(dB)
Zajtol védendd tertilet kiszolgalo ut; atmend forgalom nélkiili ut mentén
nappal éjjel
6-22 oOra 22-6 oOra
Udiil6teriilet 50 35
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Figyelembe véve a hattérterhelést a szallitasi zajterhelés hatasteriilete figyelembe véve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) pontjat a zajhatés teriiletének hatara az a vonal ahol
teljesiil az 50 dB hangnyomasszint.

7.5
50 =59.2 + (15[0g 7) + 0.5

A szallitouton a zajhatas hatara az akusztikai kozépvonaltol mért 42 m tavolsagra
talalhato, a belso szallitas nem okoz zajhatarérték tullépést.

3.1.3. Rezgésvédelem

Rezgésvédelem szempontjabdl korabbi mérési tapasztalataink alapjan, az alabbiak allapithatok
meg:

A tervezett létesitmény lizemelése a meglevd épiiletek rezgésterhelése szempontjabol nem
jelent 1ényeges valtozast.

A tavolsagok miatt megallapithat6, hogy a létesitmény hatdsara a kozvetlen hatasteriileten
meglévd épliletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott
egyenértékli gyorsuldsa tovabbra sem haladja meg a 8/2002.(I11.22.)sz. KoM - EiiM rendelet
szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2, ill. a maximalis
Amax=200 mm/s2 értéket.

A rezgés elviselhetonek mindsithet6.

3.1.4. Foldtani kdzeg

Foldrajzi elhelvezkedés, foldtani viszonvok

Hernadvécse telepiilés az FEszak-magyarorszigi Kozéphegységhez tartozd Eszak-
magyarorszagi Medencék kozéptajon beliil a Keleti-Cserehat kistdjban talalhatd meg. A kistdj
130 és 330 m kozti tengerszint feletti magassagu 6nallo dombsag. Az északrol dél felé lejtd
felszin kb 85%-a kdzepes €s alacsonyabb fekvésli dombhat, volgykozi hat és lejtd, kb 15%-a
volgytalp. Az atlagos relativ relief 620 m/km2. A terasztalan, konzekvens lefutast volgyek
atlagos stirisége 2 km/km2. Geomorfologiai helyzetét tekintve a kistdj az északi keretezd
hegység hegylabfelszine. A felszin mai arculatanak kialakitasdban a lejtds tomegmozgasoknak
volt meghataroz6 szerepiik. A hatékony talajer6zid és a valtozatos derazios felszinfejlodeés,
kiilondsen az északi részén, illetve az altalanos csuszamlés veszély er0sen korlatozza a felszin
agrarcélil hasznositasat.

A tagabb kornvyezet foldtani felépitése

A kist4j a miocéntdl a pleisztocénig medence helyzetli volt. A szakaszos miocén tengerelontés
nivellalta a felszini egyenetlenségeket. A pliocén tengeri-tavi lledékképzddés fokozatos
megsziinésével, a td visszahuzddasaval északrol dél felé terjedelmes hordalékktp épiilt,
melynek kavicsanyaga a kistaj északi-északkeleti részén a felszinen talalhatd (0sszességében
10%-0s részesedésil), a kozépsd és déli rész felszineire margas és homokos tiledék telepiilt
(45% részarany). A pleisztocén emelkedés hatdsara kornyezetétdl szigetszertien elkiiloniilt,
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konzekvens folyokkal szabdalt dombsagi arculatava valt. A felszin kozel 60%-at szoliflukcids
agyag boritja, 15% holocén iiledék. Atlagosnal kisebb magasabb potencialis szeizmicitas értékii
teriilet.

A vizsgalt teriilet rétegtani-kozettani viszonvai

A teriilet a Hernad folyd volgyének széles arteriiletén talalhatd zatonyos kavicslerakddéasos
rész. A fekii pannon kort agyag, homokos agyag, helyenként iszap. A produktiv osszlet tobbé
kevésbé osztalyozott, jol gdmbolyitett homokos kavics és homok. Vastagsaga 5,2-9,6 m kozott
valtakozik. A feddréteg jelenkori 16sz, omléstalaj, 0,0-2,8 m vastagsagban. Az atlagos
terepszint 147,0 m, a Hernad vizszintje 144,9 m. A talajviz dramlési iranya koveti a Hernad
foly6 6 folyasi iranyat. A Hernad folyo kisegitd vizlevezetdje a banyateriilettdl 600-700 m-re
Ny-ra talalhaté Barsonyos csatorna

A banyatelekben 1€év6 asvanyi nyersanyagok:

megnevezése kavics
kodja 1460
foldtani asvanyvagyona (m?) 440 385
pillérekben lekotdtt mennyisége (m?) 54 806
kitermelhetd d4svanyvagyona (m?) 385579

Szeizmolodgiai viszonyok

Magyarorszag egészének szeizmicitasa alacsonynak mondhatd, megjegyezve, hogy ennek
ellenére erds rengések (8o koriili epicentralis intenzitdsértékkel), ha kis szamban is, de
eléfordultak, meglehetdsen rendszertelen teriileti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skdla szerint a vizsgalt
teriileten 70%-os valdsziniiséggel 200 év alatt VII. fokozatinal nagyobb intenzitast foldrengés
nem varhato.

Tektonikai viszonyok

A tormelékes eredetii, keletkezésii 6sszletben tektonikai nyomokra utald elemeket nem lehet
rogziteni.

A képzddmények fiatal korara tekintettel /holocén, 6-holocén, pleisztocén/ fdleg a folyovizi
tiledékek felhalmozddasai soran kialakulo szerkezeti viszonyokkal kell csupan szadmolni.

Az egykori medencealjzat valtozasai, egyenetlenségei szerint valtozik a kavicsosszlet
vastagsaga. A teriiletiinkon fekvé pannon aljzat vertikalisan valtozo kiterjedésii. A pannon
képz8dmények felsd hatdra a felszintdl kb. 7-12 m-re becsiilhetd.

Talaj
A legnagyobb Osszefliggd teriiletet a z agyagbemosodasos barna erdotalajok foglaljak el a
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Cserehaton. Balajt, Lak, Fels6vadasz, Garadna vonaléatol északra, zommel agyagon, agyagos
valyogon és nyirkon kialakult altipusai és valtozatai fordulnak el6. A talajképzé kdzet tobbfelé
homokos, s itt az agyagbemosddasos barna erdétalajok mélyben kovarvanyos altipusai is
elé6fordulnak, példaul északkeleten a felszin kozeli kavicsréteg kovetkeztében.

Az agyagbemoso6dasos barna erddtalajokat délfelé haladva barnafoldek, majd csernozjom barna
erdotalajok valtjak fel. Loszon képzddtek, de kotott talajok, mechanikai dsszetételiik agyagos
valyog. A még délebbre esd teriileteken, ahol a csernozjomosodas a talajfejlodésben ma
uralkodo, ott csernozjom barna erddtalajok talalhatok. A barnaféldekhez hasonloan 16szon
képzddtek, mechanikai 0sszetételilk azonban azokénal konnyebb, valyogok.

Hatéasteriilet meghatarozasa

A talajterhelés hatésteriilete és a banyatelek teriilete egybeesik. A banyaszati tevékenység
végzésével kizardlag csak a banyateriileten beliil kell a talajra, term6foldre gyakorolt kdzvetlen
hatassal szamolni. A talajer6zid mértékét a szomszédos teriileteken a tevékenység sem
kozvetleniil, sem kozvetve nem befolyasolja, a felszini és felszinalatti vizek forgalmi
rendszerében nem torténik szamottevd beavatkozas (vizszintsiillyesztés nem torténik, a
tertiletrdl vizelvezetés nem lesz, a lefolyasi viszonyok tartésan nem valtoznak), igy a talaj
vizhaztartasi adottsagai sem modosulnak.

A terhelés kiterjedése idében

A tevékenységet jelen esetben két fazisra oszthatjuk:
1) kitermelés
2) rekultivacio

A két fazist idoben nem lehet elkiiloniteni, részben fedik egymast.

A kitermelés ¢és ezzel a talajeltavolitassal majdnem egy idOben elkezdddik a banya
rekultivacidja azokon a teriileteken, ahol a haszonanyag teljesen kitermelésre keriilt.

A rekultivacio koveti a banyamiivelést, igy a banyamiivelés befejezését kovetd 1 éven beliil a
termotalaj visszahelyezése is megtorténik a to koriili teriiletekre.

Ertékelés

A banyaszati tevékenység csak a banyatelken beliil van hatéssal a talajra.

A teriilet hatarain beliil a kitermelés litemének megfelelden a termdtalaj eltavolitasra keriil.
A teriilet termOképessége iddszakosan megsziinik.

A banyaszati tevékenység talajra gyakorolt hatdsa idészakos és elviselhetd.

Hatasteriilet meghatarozasa:

A kitermelés hatasteriilete a banyatelek térbeli lehatarolasaval teljesen meghatarozott.

A terhelés kiterjedése idOben

A terhelés kizarolag a banyamiivelés id6szakara terjed ki.
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3.1.5. A felszini és a felszin alatti vizek védelme

Hidrogeologiai modellvizsgélat 1. szam® melléklet.

Feliszapoldodas és bemosodas

A banyatonak felszini vizfolyassal nincs kozvetlen kapcsolata. A kialakul6 tavat sem éallando,
sem iddszakos felszini vizfolyds nem taplalja, ezért nagy mennyiségli viz altal szallitott
hordalék bemosoddassal nem lehet szamitani. Nagyobb esdzések alatt azonban bemosddas a
meredek rézsiivel rendelkezd partszakaszokon felléphet. A hirtelen es6zésekkor a rézsiikrol
befolyo viz,talajt és ndvényi tormeléket visz magéval. A bemosddas mértéke fiigg az esdzés
intenzitasatol és gyakorisagatol.

A bemosoddas meghatarozasara nem allnak rendelkezésre szakirodalmi adatok, ezért a
mértékének meghatarozasa helyett a megeldzésre tervezett intézkedéseket részletezziik.

A bemosodas mértékének csokkentésére tervezett intézkedések:
e QOlyan biztonsagos, szabvanyban el6irt rézstivel rendelkezo partfalakat kell kialakitani,
amelyekrdl a bemosodas minimalisra csokkenthetd.
e A rézsiikre fas szaru gyors novekedésli novényzet (cserjék, fak) telepitése a bemosodas
csokkentésére ill. a lejtéallékonysag javitasara.
e Rézstk allapotat idészakosan ellendrizni kell.
A banyato természetes feltoltddését és feliszapolddasat természetes s mesterséges folyamatok
befolyasoljak:

Természetes folyamatok:
e csapadék miatti bemosodas
e sz€l szilard anyag lerako hatasa

e atd természetes éldvilaganak az elhalasa

Mesterséges folyamatok:

Figyelembe véve a természetes folyamatok feltoltd hatasat, valamint a kb. 6-8 m mélységii
banyatavakat, feliszapolddassal és természetes feltoltddéssel az elkovetkezd 50-100 év
tavlatdban nem szamolhatunk. A mesterséges folyamatok miatti feltdltddés nem modellezhetd,
mert fligg a haltenyésztés intenzitasatol.

A terhelés kiterjedése iddben:

A terheléssel és a vizszennyezés kockéazatdval a rekultivacié befejezéséig szamolhatunk.

3.1.6. Eldvilag védelem

Hatéasbecslési dokumentacio 2. szdmu melléklet

A banyatelek D-1i része tjrendezésre keriilt. A tajrendezett teriileten a banydaszati tevékenység
befejez3dott. A jelenlegi tizemteriilet a banyatelek E-i szarnyan a ndvényzet eltavolitasra keriilt.
2019 évben végzett hatasbecslési dokumentacio jelenleg is tiikrozi a banyatelek és kornyezetét.
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Hatasfolyamatok az iizemelés folyaman

A banyaszati tevékenység lizemelési stadiuma is terhelést jelent a teriilet €l6vilagara nézve. Az
itt €16 allatfajok a forgalombol adodo terheléseket, az allando emberi jelenlétet megszokjak,
¢letfeltételeiknek szamottevd megvaltozasa, ill. romlasa nem varhato — legfeljebb a
mezdgazdasagi teriiletek, mint taplalkozési teriiletek szlinnek meg. A bioldgiailag inaktiv
feliiletek aranya a termdtalaj letermelése utan tovabb novekszik.

A banya tlizemelése soran allatfajok pusztuldsa, sériilése kovetkezhet be gazolas esetén, amely
els6sorban a madarakat ¢és a kétéltt allatokat veszélyezteti. Ennek volumene az allatfajok kis
szama ¢és a forgalom kis sebessége miatt nem szamottevo.

Az lizemelés idOszakaban is megndvekedd légszennyezd hatassal kell szamolni a tervezett
1étesitmények kornyezetében.

Az lizemelés idOszakaban a banya teriiletének nem hasznalt részein (pl. term6fold-deponiak)
meg kell akadalyozni a tulzott gyomosodast (parlagfii!). Erre a legjobb mddszer a vegetacios
idészakban a rendszeres kaszalas.

Hatasfolyamatok a felhagvas soran

Annak ellenére, hogy a felhagyas utani allapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezdgazdasagi miivelés megsziintetése utan akar jobb
mindségl élohelyek kialakuldsara is lehetéség nyilik.

A visszamarad6 banyatoban a sekély részeken a feliszapolddas iliteme és mértéke jelentds
mértékben fligg a topart és a meder geometriai kialakitasatol, a toba torténd szervesanyag-
bevitel mennyiségétdl, ill. a késébbi teriilethasznalat modjatol. A part menti teriiletsav
megfeleld mértékii ellenlejtése megakadalyozza a toba torténd bemosodast nagyobb esdzések,
ill. hoolvadas alkalmaval is. A meder megfeleld partszéli kialakitisa esetén a vizparti
novénysav egyrészt az esetleges bemosodasokat csokkenti, masrészt a partvonalat
,stabilizalja”: a viz mozgasdbol eredd er6zids folyamatokat gatolja. A toba torténd
szervesanyag-bevitelt lehetdség szerint meg kell akadalyozni a késébbi terililethasznalatok
soran is, ezért példaul nagyobb volumenii haldllomany telepitése nem javasolt. A feliszapolodas
folyamatat gyorsithatja a toba keriil6 nagyobb mennyiségli porszennyezés is, ami a fedetlen
feliiletek fiivesitésével, szélfogd ndovénysavok telepitésével megakadalyozhato.

A banyatd vizének tisztasagat kezdetben alapvetden a teriileten taldlhatd talajviz tisztasaga
hatdrozza meg. A késObbiekben a viztisztasadg megovasa érdekében ki kell zarni minden olyan
teriilethasznalatot, amely a viz tisztasagat veszélyeztetné, mint pl.: vizi sportok, strandolas,
haltenyésztés, stb. A vizpart 100 m-es kdzelségében a vizmindségre veszélyt jelentd anyag nem
tarolhatd. A vizbe torténd szennyezdanyag-bemosddast a parti sav ellenlejtésével meg lehet
akadalyozni. (Megjegyzendd, hogy jelenleg a vizpart kdzelében nincs olyan szennyezdanyag,
amelynek a vizbe torténé bemosoddasaval szamolni lehetne.) A kedvezd vizmindség fenntartasa
érdekében a parti novényzet megtelepedéséhez sziikséges feltételeket biztositani kell. A vizparti
ndvényzet, mint pl. a nad, vagy a gyékény fontos szerepet jatszik a viz megsziirésében, a
szervesanyagok vizbdl torténd kivondsdban. A banydszati tdjrendezés soran az alabbi
szempontok figyelembevétele éldvilag-védelmi szempontbol elengedhetetlen:
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A tajrendezés soran torekedni kell arra, hogy 11j, magas mindségii él6helyek alakuljanak
ki, a tajrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megoldasok megvalasztasakor
fokozottan figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

— A kavicsbanyatd majdani természeteshez kozeli ¢€ldvilaganak kialakulasahoz
alapvetden fontos, hogy a t6 morfometrikus tulajdonsagai alapjan alkalmas legyen parti
(litoralis) 6v, atmeneti 6v (litoriprofundalis) és mélységi (profundalis) 6v kialakulasara
egyarant. A legnagyobb jelentdsége a parti 6vnek van, hiszen minél kiterjedtebb a
sekély vizmélységli mederrész, anndl konnyebben alakul ki a magasabb rendi vizi
novényzet, s annal valtozatosabb élohelyek kialakuldsara van lehetdség a tobbi
rendszertani és trofikus csoport tagjai szamara.

— A t6 hasznositasabdl egyértelmtien ki kell zarni a haldszati hasznositast, az intenziv
haltelepitést, mivel ez a t6 érzékeny vizmindségében helyrehozhatatlan kérokat okozna
a sziikségtelen tapanyag-terhelés folytan. Az etetés, a természetes tavi taplaléklanc
aranyainak felboritdsa nemcsak a felszini vizkészlet allapotat rontana, hanem
egyértelmii veszélyforrast jelentene a térség felszin alatti vizkészletét alkoto teljes
viztest szamara is.
Hatasteriiletek

Elévilag-védelmi szempontbdl a pontos hatasteriilet meghatarozasa szinte lehetetlen, mivel ez

a teriilet fajonként valtozd, szamos adottsag fiiggvénye. Kozvetlen hatésteriiletnek tekinthetd a
beruhazas soran a teriiletfoglalassal (€lohely-felszamolassal) érintett valamennyi teriilet
(banyaszati tevékenységgel érintett teriiletek, felvonuldsi teriiletek, stb.), a biologiailag
inaktivva valo teriiletek Osszessége. Ide sorolhatd a vizsgalt teriilet kdzvetlen kornyezetében
kb. 100 m-es sav a zajterhelés kovetkeztében, valamint az allatvilag szdmara jelentdsebb optikai
zavaras miatt.

Kozvetett hatasoknak tekinthetok a levegd- és talajszennyezés, amelyek az utak, deponiak
melletti teriiletek novényvilagat és a helyhez kotott allatfajokat érintik. Ez varhatéan havaria
esetén sem nagyobb a tervezett beruhazas kornyezetében 200 m-es szélességnél. Hangsulyozni
kell azonban, hogy az egyes kornyezeti terhelések kiilonbozéképpen hatnak az €ldvilag egyes
csoportjaira, ezért az ¢lovilag Osszességére nézve pontos hatésteriilet-lehatarolas nem
lehetséges.

3.1.7. A t3j és épitett kornyezet védelme

Tajképi szempontbol a tervezett beruhdzas teriilete morfologiailag sik, utakkal tagolt.
Miemlék épiiletet, egyedi tajértéket, ill. tajképvédelmi szempontbdl jelentdsebb teriiletet a
tervezett beruhdzas nem érint. A teriileten ismert, feltart régészeti leléhely nem talalhato.

A jelentdsebb tereprendezési munkalatokkal jard beruhdzas soran a tajszerkezet, tajhasznalat
idészakosan, vagy végérvényesen modosul — ezeket a teriileteket tajképi szempontbol kozvetlen
hatéstertiletnek tekintjiik. Id6szakosan mdodosulhat a tdjhasznalat a kivitelezés iddszaka alatt az

45



Hernadvécse 1. — kavics

¢épitkezés felvonuldsi teriiletén, ahol pl. anyagdeponidk, felvonulasi épiiletek, utak, stb.
alakulnak ki — amelyek a kivitelezés befejezése utan elbontésra keriilnek, a tajképet tovabb nem
terhelik.

Végérvényesen modosul a tajhasznalat azokon a teriileteken, ahol az épitési munkalatok
eredményeképp tartds teriiletfoglalds torténik, ill. a tajhasznalat tartésan megvaltozik (pl.
mezdgazdasagi teriilet helyén nyilt vizfeliilet jon 1étre). Kozvetett hatésteriilet alatt azokat a
tertileteket értjiikk, amelyekre a kozvetlen hatasteriilet irdnyabol a keletkez6 hatasok
tovabbterjedhetnek.

A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tajképet, telepiilésképet befolyasolod
hatasok, ahonnan a tervezett beruhazds még észlelhetd. A hatds nagysdga erdsen fligg a
tavolsagtol, a domborzattol, a takaras mértékétdl és milyenségétdl is. Altalanossagban
elmondhat6, hogy a tervezett 1étesitménytdl tavolodva a latképi hatdsok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott teriiletek fel6l mar mérsékelten jelentkeznek. A kozvetett hatésteriilet a fentiek
miatt pontosan nem meghatarozhat6, de jellemzéen nem nagyobb egy 200 m-es teriiletsavnal.
A tervezett Iétesitmény elsddleges hatésai: teriilet-felhasznalasbol adodo tertiletcsokkenés és a
tajkép-valtozas. A kivitelezés stddiumdban a megsziintetd, atalakitdo hatdsok domindalnak,
amelyek jellemzden csak a tervezett beruhazas teriiletén jelentkeznek. A tervezett 1étesitmény
tizemelési id6szaka alatt varhato hatdsok a kivitelezés hatésaitdl alig kiillonboznek, a beruhazas
helyétdl nagyobb tavolsdgban mar nem jelentkeznek.

A jelenlegi allapot

A morfologiailag alacsony sikvidéki teriiletet elsdsorban vonalas 1étesitmények: burkolt, és
burkolatlan utak, vasut, utfasitasok, 1égvezetékek tagoljak, ill. teszik valtozatosabba.

A tervezési terlilet orszagos, vagy helyi jelentségli védett természeti teriiletet nem érint.

A vizsgélati teriileten és annak kozelében milemleki védettségii teriilet, ill. régészeti leldhely
nem taldlhat6. Egyedi tajértéket a vizsgalati teriileten, ill. annak kdzvetlen kornyezetében nem
talaltunk. Jelentdsebb tdjképi értéket képviselnek a teriileten a Hernad folyot szegélyezd
erdésav melyek védelme ¢élovilag- és tajvédelmi szempontbdl is indokolt. Egyedi, kiemelt
védelemre érdemes, magasabb diszértékii fak, ndvénycsoportok a teriileten nem talalhatok.

Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A banya lizemelése soran is negativ tajképi hatdsokat indukal. A teriileten 4tmenetileg
mesterséges — nem tajbailld — terepformdk (deponidk) alakulnak ki, melyek jellemzden
novényboritas nélkiiliek. A kavics kitermelése soran a kitermelés helyén banyagddrok
keletkeznek, melyek iddvel fokozatosan vizzel telitdédnek. A banyamiivelés soran a tdjseb
mérete nagyban fligg a kitermelés tervszeriiségétdl, ill. a rekultivacioé folyamatos —, kitermelést
kovetd” — megvalodsitasatol. Kedvezdtlen latképi hatasa lesz az épitkezéssel egyiitt jard
megndvekedett gépjarmii forgalomnak, a teriileten athalado, ill. varakozo6 szallitd- és egyéb
jarmiiveknek. A kitermelés sordn megbontott — tajesztétikailag kedvezOdtlen hatasu - feliilet
lakott telepiilés feldl, orszagutrol kerékpar, ill. turistattrol nem lesz lathatd
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Hatasfolyamatok a felhagvas soran

A t4) képe a banyamiiveléssel érintett terlileten a tajhasznalat megvaltozasaval jelentdsen
atalakul. A kitermelés megsziinése utan kialakuld allapot a hatramarad6 banyatavakkal a
jelenleginél véltozatosabb, Osszetettebb tajképi megjelenést eredményez. Megjelenik a nyilt
vizfelszin a teriileten, a hozza tartozo vizes €l6helyekkel. A szant6foldi novénykultarak helyébe
iddvel természetes, vagy természeteshez kozeli novénytarsulasok lépnek. A kialakuld vizes
¢l6helyek természetvédelmi és tajképi értékessége elsésorban a felhagyas utani teriilethasznalat
fliggvénye. A banyaszati tevékenység felhagydsa utdn, az Gjrahasznositds soran tdjba illd
moddon kell rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd
tajidegen terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.). Novénytelepitéskor iigyelni kell
a honos fajok felhasznalasara, az esetlegesen megjelent nem kivanatos fafajok (pl.: akac,
balvanyfa) irtdsdra. A kialakulé banyatd hasznositdsat hosszabb tavon olyan moédon kell
megtervezni, hogy az elsdsorban a természetvédelem és a kiméletes rekreacid igényeinek
feleljen meg.

Hatasteriiletek

Jelentds tajképvaltozassal elsé sorban a telepités helyszinén kell szdmolni — tajképi

szempontbol ez tekintheté a beruhazéds kozvetlen hatasteriiletének. A telepités helyén kiviil
azokon a terilileteken jelentkeznek tajképi hatdsok, ahonnan a tervezett beruhdzas még
észlelhetd. A hatds nagysaga erdsen fliigg a tavolsagtol, a beépitettségtol, a takaras mértékétol
és milyenségétdl is. Altalanossagban elmondhaté, hogy a tervezett 1étesitményektél tavolodva
a tajképi hatdsok csokkennek, tehat a tavolabbi lakott és kozlekedési teriiletek feldl mar
mérsékelten jelentkeznek. A negativ tajképi hatdsok mérséklésében jelentds szerepet jatszanak
ameglévo id6sebb fak, fasorok, amelyek mar a kivitelezés stadiuméban is nagymértékii takarast
biztosithatnak a lakott tertiletek, utak fel6l a felvonuldsi teriilet irdnyaba. Fentiek alapjan
lathatd, hogy t4jkép-védelmi szempontbol a hatésteriiletek nehezen Ilehatarolhatdak, a
lathatosag nem csak a tavolsag fliggvényében (hanem pl. a takaras kovetkeztében is) valtozik.
Tajképvédelmi szempontbol tehat kozvetett hatasteriiletnek azokat a tertileteket tekinthetjiik,
ahonnan a tervezett beruhdzas még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsag
pontosan nem definidlhatd, pontszerlien valtozik, szamos tényezd fliggvénye (lasd fent),
jellemzden nem nagyobb 200 m-nél.

Kulturalis oroksésvédelem

A vizsgalt teriileten ismert régészeti lel6hely nem talalhato.
3. 2. A hatasteriiletek kiterjedésének meghatarozasa
5. melléklet Kornyezetvédelmi térképen szemléltetve
3. 3. A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fenndllo kornyezeti allapot

A teriileten a banyaszati tevékenység elkezdddott
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4. A varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése

4. 1. A bekovetkezo kdrnyezeti dallapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint

4.1.1. A hatas erOssége, tartdéssiga, visszafordithatOsaga, térbeli kiterjedése és idobeli

eloszlasa, kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta

A A hatast A Kitettség A kornyezeti Viltozas A hatas jellege
kornyezeti kivalté ok idétartama hatas
elem
Levego Munkagépek Tartds Légszennyezd Iddszakos Visszafordithatd
iizemelése anyagok terhelés
Feldolgoz6 Tartds Légszennyezd Iddszakos Visszafordithatd
gépsor anyagok terhelés
Viz (felszini Letakaritas, Tartos Lefolyasi A beszivargas Nem
és felszin termelés viszonyok kis mértékben visszafordithato
alatti vizek) valtozasa, valtozik
vizszennyezés
Munkagépek Atmeneti vizszennyezés Atmenetileg Visszafordithato
lizemzavar hatarérték
kozelében
Hulladék Munkagépek Atmeneti Kornyezet Iddszakos Visszafordithatd
lizemzavar szennyezes terhelés
Feldolgozas Atmeneti Kornyezet Iddszakos Visszafordithatd
szennyezes terhelés
Fold (talaj, Letakaritas Tajrendezés Terméréteg, Rekultivaciot Nem
kozet) befejezéséig megsziinése, kovetden visszafordithato
mikroklima részben
valtozasa regeneralodik
Kitermelés Tartos Asvanyvagyon | Asvanyvagyon Nem
csokkenés, a készlet visszafordithato
lemiivelt teriilet csokkenés
novekedése
Munkagépek Atmeneti talajszennyezés Atmenetileg Visszafordithatd
lizemzavara hatarérték
kozelében
Telepiilési Légszennyezd Szall6 porok,
kornyezet anyag, zaj, gazok hatasa Visszafordithatd
Termelés, Id6északos rezgés nem jelentds:
szallitas zaj, szeizmikus
hatas hatarérték
alatti
Szallitas Tartds Légszennyez6 Szall6 porok, Visszafordithatd
anyag, zaj, gazok hatasa
rezgés nem jelentds
Elévilag Letakaritas Tartos Novényzet, Okoszisztéma
termelés, miivelési ag, ideiglenes
szallitas életfeltételek, valtozasa, ] Nem
flora, fauna, életfeltételek visszafordithato
tajképi jelleg kialakulasa
valtozasa
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Kornyezeti elem Hatas eldrejelzés
Talaj A bényatelek hatarain beliil
Viz 500 m
B Levegdszennyezés (PM10) 29 m
Levegd
Por 43 m
Zaj Uzemi max. 363 m
Elovilag A banyatelek hatarain beliil
L A banyatelek hatarain beliil,
Emberi kornyezet ; L, L
lathatosag hataran.
Kulturalis 6rokség -

4.1.2. A hatas hozzaadddhat-e mas tevékenységek hatasaihoz

A teriileten és annyak kornyezetében mas tevékenységet nem végeznek, a hatasok mas
tevékenység hatdsaihoz nem adédik hozza.

4.1.3. Az érintett kOrnyezeti elem vagy rendszer védettsége. kornyezet-, természet- vagy

tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa

A banyatelek teriilete és a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy védett elemet nem
érintenek.

4.1.4. A telepuléskarakter (telepuléskép., telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A teriileten a banyaszati tevékenység megkezdddott.
A telepiiléskarakter nem valtozik.

4.1.5. A tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A teriileten a banyaszati tevékenység megkezdddott.
A tajhasznalat, tajszerkezet nem valtozik.

4.1.6.A veszélyeztetett vagy varhatéoan karosodd, megsemmisild természeti és épitett

kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tdjjelleget meghatarozd tajelemek

ritkasaga, potolhatdsaga

Epitett kornyezet vagy természeti érték nem semmisiil meg. A teriileten ritka potolhatatlan
tajelem nem talalhatod
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4.1.7. A veszélyeztetett vagy vdarhatdéan karosodd, megsemmisiil0 természeti erdforrasok
potolhatdsaga

Potolhatatlan természeti eréforrasok nem karosodnak

4.1.8. A vizeket érd hatdsok kovetkeztében a vizek — a vizgyljtd-gazdilkodas egyes

szabalyair6l sz6l6 kormanyrendelet szerinti  vizgvyijto-gazdalkodasi  tervben

meghatarozott — allapotaban bekovetkezd valtozas értékelése, valamint a tervben az

érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének

utemezése

A banyatelek teriilete €s a tevékenység hatasai védett teriiletet vagy vizbazist nem érintenek.
A vizeket érd hatasokat az 1. mellékletben bemutattuk

4.1.9. A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai  elkeriilésének, mérséklésének
lehetdségei

Javaslatok a legszennyezodés csokkentésére

A banyatelek 1égszennyezd hatdsa lakotertiletet nem érint. A letakaritas €s a vizszint folotti
kitermelés fokozott kiporzasat csokkenthetjiik, amennyiben a kitermelést szaraz idészakban
nem végeznek valamint a kiporzast locsolassal csokkentik.

A kiszallitdo utak pormentesen tartdsa pormentes burkolattal és locsolassal torténik. A diesel
tizemli gépek kornyezetkiméld kiviteliek, a folyamatos karbantartdssal a karos anyag
kibocsatas minimalizalhato.

Javaslatok a foldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének

csokkentésére

A vizsgalt teriilet kornyezetében 1év0 teriiletek banyaszati és mezdgazdasagi miivelés alatt all,
a teriileten a foldtani kozeg ¢és a talajviz kornyezeti allapotat karositd (szennyezo)
tevékenységrol nincs tudomasunk.

A telepitési munkalatok, valamint a banyaszat soran a felsd foldrétegek eltavolitasa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezOdhet. Ennek elkeriilésére érdekében a
foldmunkagépek és az épitési eszkozok miiszaki és kornyezetvédelmi vonatkozasu
ellendrzésére, kivalasztasara fokozott figyelemmel kell lenni.

A teriileten esetlegesen bekovetkezd balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmiivek meghibasodasbol szarmazé kend-¢és lizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezbanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart tarold edénybe 6ssze
kell gytijteni és a 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kell kezelni. A teriileten
csak kifogastalan 4llapoti munkagépek ¢és zoldkartyaval rendelkezd szallitdeszkozok
alkalmazhatok a szennyezés elkeriilése érdekében.

A letermelendé humuszos termdétalajokat a Humuszgazdéalkodasi terv alapjan, a helyszinen
létrehozandd zoldteriiletek kialakitdsanal kell hasznositani. A fel nem hasznalt humuszos
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talajtomegek elszallitasarol és felhasznalasardl az illetékes NOvény egészségiigyi- ¢€s
Talajvédelmi Allomas szakvéleményének kikérése utan lehet intézkedni.

Szennyezett talaj a korabbi teriilethasznalat alapjan nem véarhato.

A havaria események elharitasara tizemi karelharitasi tervet kell késziteni a vizgazdalkodasrol
sz016 1995. ¢évi LVIL. torvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjaban tovabba a
kornyezetkarosodas megeldzésének és elharitasanak rendjérdl szolo 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 1. szamu mellékletében foglaltaknak megfelelden.

A karelharitasi tervben szabalyozni kell a kornyezeti karok forrasanak megsziintetésére €s a
karok felszamolasara hozando intézkedéseket, az elhéritasban résztvevd személyek és eszk6zok
listajat, valamint az esemény dokumentéalasdnak a modjat, az értesitendd felelésok és hatosagok
korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkez6 havaria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havaria
terv) kell késziteni, és az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletrdl a kiilsé csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi rendszer
1étesitése nem sziikséges.

A teriilet banyaszati igénybevételének megkezdésekor a letakaritas soran a letermelt
termoOtalajbol és meddokdzetbdl a termelési teriilet hataran védotoltés kertil kiépitésre. A
védotoltés a kiilsé vizek behatolasat megakadalyozza.

A banyaiizem koriili védotoltés biztositja azt, hogy a kiilso teriiletekrdl felszini viz ne kertiljon
a banyatoba.

Javaslatok az élovilagot érd lehetséges szennyezésének csékkentésére

A letakaritasi munkalatokat vegetacios idészakon kiviil (oktober — marcius) végzik. A rézstiket
ugy kell kialakitani, hogy a partifecskék ne 1étesitsenek koltOhelyet igy a banyéaszat nem zavarja
az ¢letteriiket.

A tervezett termelési teriileteken védett novények és allatok nincsenek. Amennyiben a
letakaritas soran madarfészket észlelnek, igy a munkalatokat a koltési idoszakban szilineteltetik.
A rekultivacié soran a ndvénytelepitéskor a termohelynek megfeleld dshonos fajokat kell
valasztani. Ugyelni kell a cserjeszint megfeleld kialakitdsara is, keriilni kell az agressziv
adventiv fajok telepitését. A helyesen kialakitott, tobb szintli és tobb soros ndovényzet védelmi
szerepén tul, jo él6helyet nyujt a teriilet allatvilaganak.

A t4jrendezés soran torekedni kell arra, hogy 0j, magas mindségli él6helyek alakuljanak ki, a
tajrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvalasztasakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

A t6 hasznositasabol egyértelmiien ki kell zarni a haldszati hasznositést, az intenziv haltelepitést
valamint a bolygatassal jar6 tevékenységeket mivel ez a t6 érzékeny vizmindségében
helyrehozhatatlan karokat okozna a sziikségtelen tdpanyag-terhelés folytan.

Javaslatok a taj és az épitett kdrnyezetet érd lehetséges karositasok csokkentésére

A rekultivacioé soran a kavicsbanya-to tajba illesztését, tajképi értéknoveld tényezoként kell
végezni, amely koré tovabbi tobbszintii takaré novénysavok telepitése célszer.
A kitermelési munkalatokkal 6sszefiiggd folddepondlasokat rendezetten, a tervezési teriileten
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beliil kell megvaldsitani.

A depodnidkat eroziovédelmi és tajképvédelmi szempontbdl is érdemes fiivesiteni. A
folddeponidkat és a mentett termdtalajt a rekultivacidhoz teljes mennyiségben fel kell
hasznalni.

A rekultivaciés munkalatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a banyaszati
tevékenység felhagyasa utan — kell végezni. Az egyes teriileteken, ahol a kitermelés véget ért,
a terepet a végleges formdjaban, az utéhasznositési terveknek megfeleléen rendezni kell. Ezeket
a rendezett teriileteket a tovabbiakban bolygatni nem szabad, mert az ¢éldvilag természetes
visszatelepiilése csak ebben az esetben biztosithato.

A banyaszati tevékenység felhagyédsa utan, az ujrahasznositas soran tajba ill6 modon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd t4jidegen
terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

A kialakul6 vizes élohelyek természetvédelmi és tajképi szempontbdl is értékesek, turisztikai
vonzerdvel is rendelkeznek.

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges karositasok csokkentésére

A kavicsbanya technologiai egységeinek lizemelése, illetve a szallitasi forgalom kozvetlen és
kozvetett hatasteriiletén zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nem érint védendd 1étesitményeket.

Javaslatok a hulladékgazdalkodasra vonatkozoan

A hulladék jellemzdjének, tipusanak megfeleld hulladékgyiijté edényzetek a hulladék varhato
mennyiségének megfeleld szdmban torténd beszerzése €s elhelyezése javasolt a banyatelken.
Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb aranyu szelektiv gyljtésére, a hasznosithato
hulladékok értékesitésére, szerzddéses kapcsolatok kialakitasa a kornyezetvédelmileg
megfeleld feldolgozast biztositod szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektiv gytijtését, ill. a vonatkozo jogszabalyi eldiras szerinti
munkahelyi veszélyes hulladék gytijtéhelyet ki kell alakitani.

A veszélyes hulladékot a keletkezést kovetden a legrovidebb 1don beliil el kell szallittatni.

A keletkez6 hulladékok kezelésére vonatkozo szabalyzat kiadasa és szigoru nyilvantartasi
rendszerének bevezetése, az atadas és artalmatlanitds megtorténtének pontos bizonylatolsa.
Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben eldirt jelentést meg kell kiildeni
az illetékes Kornyezetvédelmi Hatosagnak.

Javaslatok az omlasveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A kavicsos Osszlet és az azt fedd anyagok kohézio nélkiili anyagoknak tekinthetk, habar
gyakran cementaltak és kohézios anyaghoz hasonldan viselkednek.

Az Altalanos szabdly szerint kohézioval nem rendelkezd anyagokbol végtelen
nagysagu egyetlen rézsii épithetd akkor, ha a rézsii tervezett () hajlasszoge kisebb, mint az
anyagra jellemz6 ¢ belsd strlodasi szog.

A végrézsiit 23°- os dblésszoggel kell kialakitanunk akkor a part biztonsaggal fog megallni. A
munkarézsii 38° — 40%-0s megvalasztasa esetén kikiiszobolhetd az omlasveszély.
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Javaslatok a tiizveszély elleni védekezésre vonatkozdan

A banyédban tlizemel6 gépeket tlizveszEély szempontjabdl be kell sorolni és a besorolast a
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltdsahoz kézi porolt6 késziiléket kell alkalmazni.
A késziilekek szamat, elhelyezését az lizemi utasitdsok tartalmazzak.

Technologiai és biztonsdgi feltételek

Az asvanyi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatarain beliil az érvényes miiszaki lizemi terv
szerint a banyaszati feliigyeleti személy iranyitasaval a fedéanyag eltavolitasa utan kotrassal
torténik.

A 8/2022. (1. 26.) SZTFH rendelet értemében az aldbbiakat rogzitjiik:

e atermdtalaj letakaritds a kitermelést legalabb 15 m-rel megeldzi

e afeddkdzet letakaritdsa a kitermelés hatarat min 5 m-rel megeldzi

e a munkaszintet min. 5 m szélességben rogzitjiik.

e amunkarézsii dSlésszoge jovesztés kdzben 70°-0s lehet. A munkarézsii magassiga nem
haladhatja meg a jovesztd gép magassagat.

e amiszak végén vagy a munkafront sziineteltetése esetén omlasztassal biztositani kell a
stabil rézsiit a természetes rézsliszog 1étrehozasaval.

e a biztonsagi Ovezet hatdrvonalat jol lathatd modon meg kell jelolni (pl. a kdrnyezettdl
¢lénken eltérd szinli jelzokeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az lizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (ut kikarozasa, jelzd rendszer kiépitése stb.).
A banyateriiletre valo belépés minden jarmiivezetd, tdjékoztatast kap az alabbiakrol:

e abanyateriilet neve,

e asebességkorlatozas betartasa,

e akozlekedésre hasznalhato ut megjeldlésének modja,

e rakodas megkezdése elott a megengedett legnagyobb terhelhetdségrol tajékoztatast kap
a rakodast végz6 munkagép kezeldje.

A banyailizemekben megvalositandd biztonsagi és egészségvédelmi kovetelmények minimalis
szintjérdl sz616 15/2022. (1. 28.) SZTFH rendeletben foglaltak alapjan “a munkaltatonak el kell
készitenie, és naprakész allapotban kell tartania a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII.
torvény (Mvt.) 54 - 59. § -ok eldirdsainak teljesitését szolgadld és igazolod biztonsagi és
egészségiigyi dokumentumot.”

A rendelet 3. § (2) szerint “a biztonsagi és egészségiigyi dokumentumban a munkaltatonak
igazolnia kell, hogy meghatarozasra és kiértékelésre keriiltek a munkavallalokat fenyegetd
veszélyforrasok, megfeleld intézkedéseket hoztak e rendelet eldirasainak teljesitésére, a
munkateriilet és a berendezések kialakitdsa, hasznélata és karbantartasa biztonsagos.”

A banyaban a tevékenységet a Kornyezetvédelmi Feliigyeldség altal kiadott kdrnyezetvédelmi
engedélyben eldirtak teljes kori betartasa mellett végezik.

A banyaszati tevékenységhez technologiai utasitas, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartési utasitas rendelkezésre all.
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Miiszaki feliigyeleti ellendrzések rendje

A rendszeres ¢és folyamatos ellendrzéssel megelézhetd a kornyezetszennyezés és az ebbdl
adodo havaria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.

Ellendrzésre jogosult személyek:

o felelds miiszaki vezetd

o felelds miszaki vezetd helyettes

e banyaszati feliigyeleti személy
Ellenorzési kotelezettségek:
Felel6s miiszaki vezetd vagy a felelos muszaki vezetd helyettes a 8/2022. (I. 26.) SZTFH
rendelet eldirasai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banyaban a telepitett munkahelyeket
. munkarézsiiket, és a védotoltéseket
o Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartasi utasitdsokat
figyelembe véve hasznaljak.
Az észlelt hidnyossagokat a felelds miiszaki vezeté Uzemellendrzési naploban, irasban rogziti
megjeldlve a hianyossag kijavitasanak a hataridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelds személy a ré kirdtt feladatot tudomasul veszi és ezt az aldirdsdval minden
esetben igazolja. A felelés miiszaki vezetd a visszaellendrzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.
Banyaszati feliigyeleti személy a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet eldirdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kovetkezdket:

o banyaban a telepitett munkahelyeket

) munkarézsiiket, és a védotoltéseket

J munkagépeket és azok technikai allapotat (jelz6berendezések és fékek)
o az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerii hasznalatat

o a munkavallalok allapotat és magatartasat

. a szallito utak allapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési naploban rogziti minden nap, kijeldli a
feladat teljesitéséért felelds személyt €s a teljesités hataridejét.

A felelds a ra kirott feladat tudomasul vételét aldirasaval igazolja. A munkahelyi vezet6 koteles
a kiadott feladat teljesitését ellendrizni és ezt a naploban jegyezni.
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4.1.10. A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatisa

A banyatelek teriiletérdl a kitermelt 4svanyi nyersanyag fajlagos koltsége

miivelet m.egys. | mennyiség | egységar
1 elomunkalatok
1.1. felvonulas* egys 1 1

Humuszos termdréteg, termofold leszedése,
12, teritése'(éepéni'ﬁlké;')zés) gép'i erc’ivel’, 1’8’%-05 o3 43636 125 Ft/m’
terephajlasig, barmilyen talajban szallitassal
MVH kéd: 21-002-0014456

A kitermelhetd 4svanyi nyersanyagra vetitve a

et o e s Ft/m? 14,1
letakaritas fajlagos koltsége™
2 Kitermelés szallitas
2.1. [ Kavicskitermelés (10 évre) Ft/m? 300000 320,0
3 Tajrendezés
31 Fejtett f(")ld tolasa és elteregetése Ft/m? 43636 955
MVH koéd: 21-011-016435
A"kitermejlhetf'i ésvém}./.i n}’lersanyagra vetitve a Ft/m? 28.9
tajrendezés fajlagos koltsége
Banvabol kit It ASvADVi
anyabol kitermelt a4svanyi nyersanyag Ft/m® 363,0

egységara

Az 54/2008. (I11. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a kavics hatésagi ara 970 Ft/m3.
Bényajaradék mértéke: 48,5 Ft/m?

Eves szinten figyelembe véve a parolgast maximum 39 000 m? viz parolgasaval szamolunk. A
parolgési vizveszteség minimalis figyelembe véve a viztest utan potlodasat.

A 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 1. melléklete szerint a vizkészletjarulék mértéke VKIJ
VKJ=,V”(m3) X ,A” (Ft/m3) X ,m” X ,t” X ,.g”.

V=39000 m* a vizhaszn4lé 4ltal igénybe venni tervezett vagy igénybe vett vizmennyiség.
A=4.5 Ft/m? alapjarulék mértékét az 1995 évi LVIL. térvény 15/B. § a) bek.

Az alapjarulékot a vizhaszndlat mértségétdl fiiggden modositd szorzoszdm ,m” értéke:
szamitott vizhasznalat esetében: 2,0.

d) A ,t7 viztest-tulterhelési szorzd a vizgyljté-gazdalkodasi tervben a viztestek allapot
mindsitésére vonatkozd szorzdészam, amelynek értéke: felszini vizkivételnél a mennyiségi
okokra visszavezethetden a jonal rosszabb allapoti vagy potencidlu felszini viztestek
vizgylijtéje esetében, felszin alatti vizkivételnél mennyiségi szempontbdl a gyenge allapota és
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a ,,jo, de gyenge kockazata” mindsités esetében - a dc) alpont kivételével -: 1,2.

Az alapjarulékot a vizhasznalat és a vizkészlet jellegétdl fiiggden a ,,g” szorzészam modositja.
g=1,5 els6 osztalyu ivovizmindségii talajviz esetén.

VKJ=351002 Ft.

Figyelembe véve az éves kavicskitermelést: a vizigénybevéel fajlagos koltsége 4,1 Ft/m?
kitermelt kavics.

A Kavicskitermelés fajlagos koltsége: 416 Ft/m?>.

Figyelembe véve a kavics hatdsagi arat a levonhatjuk a kovetkeztetést, hogy a kivalasztott
kitermelés technologia a legjobb kornyezeti megoldas.

4.1.11. Az iiveghdzhatdst gazok varhatd kibocsatdsanak — éves és tonndban meghatirozott —

bemutatdsa szamitasokkal aldtdmasztva

Az lveghdzhatasi gazok varhato kibocsatasanak éves mennyiségét a munkagépek varhato
1égszennyez0 anyag kibocsatasat (Eg) fajlagos értékek (lasd 3.1.1. fejezet) segitségével, a gépek
egyidejii miikodését feltételezve, szamoltuk ki és az alabbi tdblazatban 6sszegezziik:

LégszennyezS kotré H. rakodo dozer V. kotr6 Tgk. Ossze
anyag sen
ug/s t/év pg/s t/év pg/s t/év | pg/s t/év ug/s t/év | tlév
NO; 114444 | 3.6 | 132222 | 4.2 | 136667 | 4.3 | 71805 | 2.3 | 188888 | 5.9 | 20.3
CO 143056 | 4.5 | 165278 | 52 | 170833 | 5.5 | 76389 | 2.4 |[236111| 7.4 | 25.0
PMio 8583 | 0.27 | 9917 | 0.31 | 10250 |0.32| 6111 | 0.19 | 14167 | 0.44 | 1.53

4.1.12. Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az tiveghazhatdsu gadzok

kibocsatasanak  csokkentését, illetve ellentételezését szolgald  intézkedések

bemutatdsa, amelyek éghajlati, O0koldgiai és kornyezeti szempontbdl hasznosak,

tovabba megvalositasuk nem jar ardnytalanul magas koltséggel

A banydban modern gépeket és berendezéseket hasznalnak és telepitenek, amelyeknek a
szennyezbanyag kibocsatasa a legszigorubb normativaknak is eleget tesz.

4.1.13. Annak szamitasokkal alatdmasztott bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan

érinti az Uveghazhatast gazok megkotését vagy novényzet altali elnyelését

A tervezett tevékenység az liveghazhatast gazok megkotését nem érinti.
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4.2. A kornyezetdllapot valtozasa a lakossag egészsegi dllapotanak kedvezotlen
megvaltozasat okozhatja, akkor a kornyezet-egészsegiigyi hatdsok ismertetésekor meg
kell adni kiilonosen

4.2.1. A hatasterileten €10 lakossag szamat, korosszetételét, mortalitisi és morbiditasi adataik

értékelését, a hatdsokra érzékeny csoportjait

A banyatelek tertilete kiilteriileten lakott teriileten kiviilre esik.
A banyatelek és a banyaszati tevékenység hatésteriiletén lakossag nincs.

4.2.2. A lakossagot érd kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi

allapotara gyakorolt rovid és hossza tava hatdsok ismertetését

A banyaszati tevékenység altal generalt kornyezetterhelés a lakossagra nem gyakorol
semmilyen hatast.

4.2.3. Amennyire szamszerUsithetd, az egészségi kockazat mértékét

A lakossag egészségi kockazata: 0%

4.2.4. Az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat
elfogadhatdé mértékiire valo csOkkentésének lehetdségeit

Az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhatod
mértékiire vald csokkentésének érdekében nem kell kiilon intézkedni.

4. 3. A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhato kozvetlen gazdasagi és tdarsadalmi
kovetkezmények becslése

4.3.1. A bekovetkezd karok és felmeriil6 koltségek

A banyaszati tevékenység soran karokozéassal nem szdmolunk. A térségben évtizedek ota
folyik banyaszati tevékenység és mindezidaig banyaszati kdrnyezeti karokozast nem
regisztraltak.

4.3.2. A hatasteriletek hasznalatdnak és hasznalhatésaganak megvaltozasa, és az ennek

kovetkeztében esetleg beallo életmindség és életmodbeli valtozasok

A térségben évtizedek Ota folyik banyaszati tevékenység €s a tapasztalatok azt mutatjak, hogy
mezdgazdasagi miivelés esetében a hatasteriiletek haszndlata és hasznalhat6saga nem
valtozik.

A bényatelek teriiletét mezdgazdasagi miivelésl teriiletek és Ut hatarolja.
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4.3.3. Baleset-, izemzavar-kockédzat mértékének bemutatasa, kiilonos tekintettel a felhasznalt

anvyagokra és az alkalmazott technoldgidra

4. melléklet Uzemi kar- és vizkarelharitasi terv

4.3.4. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak valo kitettségbdl eredd varhato

hatdsok bemutatasa.

Hernadvécse telepiilés a telepiilésrendezési tervében foglaltak szerint a banyatelket
megtestesitd ingatlanok (Kb) kiilonleges teriilet - banya besorolasuak.

A telepitési teriilet kornyezetében talalhato veszélyes anyvagokkal foglalkozo iizemek:

Hernadvécse kozség teriiletén nem mukddik SEVESO jogszabaly ala esé veszélyes anyagot
gyarto, felhasznalo tarold lizem.
Hernadvécse kozség a jogszabalyok alapjan II. katasztrofavédelmi osztalyba tartozo

Természeti katasztrofak miatti fenyvegetettség

Arviz
A telepitési hely mellett folyik a Hernad foly6 amely miatt arvizveszély fennal.

Belviz
A banyaszati tevékenység miatt 1étrejovo banyatd a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
teriilet.

Rendkiviili idojaras
Sz¢lséséges 1ddjaras esetén a banydban a termelés sziinetel, igy az esetleges iddjarasi
katasztrofak nem befolyasoljak a tevékenységet.

Foldrengés

Hernddvécse és térsége nem foldrengésveszélyes dvezet.

Magyarorszag egészének szeizmicitdsa alacsonynak mondhatd, megjegyezve, hogy ennek
ellenére erds rengések (80 koriili epicentralis intenzitasértékkel), ha kis szamban is, de
eléfordultak, meglehetdsen rendszertelen teriileti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skala szerint a vizsgalt
teriileten 70%-o0s valoszinliséggel 200 év alatt VII. fokozatiinal nagyobb intenzitasu foldrengés
nem varhato.

Kozuton és vasuton torténo szallitas miatti fenyegetettség

A telepiilés az orszagos foutaktdl és vasutaktol tdvol helyezkedik el.
Vasutvonal halad 4t a telepiilésen.

Veszélyes anyagot szallito jarmiivek nem haladnak at a telepiilésen
A veszélyes anyagszallitas a banyatelket nem érinti.
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.

Osszefoglalas
A Hernadvécse 1. — kavics banyateleken végzett banyaszati tevékenység, figyelembe véve az

esetleges természeti katasztrofakat és a telepiilésen mikodo tizemek, valamint a kozati és
vasuti szallitas kockazati hatotényezdit, alacsony kockazati.
A tevékenység katasztrofavédelmi és beavatkozasi tervet nem igényel.

5. Kornyezetvédelmi intézkedések

5. 1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megelozo, csokkento,
kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatarozasa

4. melléklet Uzemi kar- és vizkarelharitasi terv

5. 2. A kornyezetet éré hatdasok mérésének, elemzésének modja a tevékenyseg folytatasa
soran

A vizsgalat soran kornyezetszennyezésre, veszélyeztetésre utalod jeleket, jelenségeket nem
fedtiink fel.

Monitoroz6 rendszer kialakitdsa a banyanak a sajat és a masok altal okozott kdrnyezeti
valtozasok kovetéséhez, a megfeleld hasznositasi forma és mérték kialakitasahoz, az esetleges
szennyezések feltarasahoz, a sziikségessé valo beavatkozasok megitéléséhez fontos ismereteket
nyujt.

A mérések alkalmasak arra, hogy elkiilonitsiik a banyavallalkozé és a méasok beavatkozésa,
tevékenysége altal okozott hatdsokat. A megfelelden kialakitott és végzett mérések, vizsgalatok
- értékelésiik és felhasznalasuk mellett, elsdsorban a banya mitkddtetdje, a késdbbi hasznosito,
illetve teriilethasznalat szamara fontos. A befektetett koltség hatékonyan tériil meg.

A levegoltisztasag-védelmi  megfeleldséget a banyamiivelés sordn — a  vdarhatd
legkedvezdtlenebb feltételek mellett — a banyatelek sarokpontjain €s a kiszallité utvonal mentén
mérésekkel kell igazolni.

A porszennyezettség mérést atlagosan szaraz, szeles idében, a gazkoncentracid mérést
/NOxCO/ mérést szélcsendes idOben, leszallo 1égmozgas mellett végezziik. A vizsgalatok
idején sziikséges az lizemviteli allapot pontos rogzitése.

A mért eredményeket az MSZ 21854 szabvanyban rogzitett hatarértékhez kell hozzarendelni.
A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldségnek
megkdildjiik.

A banya lizemelése kozben a helyi koriilményeknek megfeleléen kialakuld zajhatarokat
miiszeres mérésekkel kétévente ellendrizziik. A méréseket a banyatelek hatara mentén,
valamint a szomszédos épiileteknél kell elvégezni. A vizsgalatokat Kkiterjesztjiik a
banyamiivelésbdl, valamint a szallitasbol eredd hatasok ellendrzésére is.

A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldségnek
megkdildjiik.
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A felszin alatti viz monitorozasa

A felszin alatti viz mindségének rendszeres észlelésére vizmindség-észleld pontokat
telepitenek. A vizmindség-észleld allomdsokat a banyatelek sulypontjdhoz képest az alabbi

iranyelveknek megfelelden telepik:

vizmindség-valtozasat, vagy bizonyitja, hogy a potencialis szennyezd forrasnak nincs

karosito hatasa;

sz€lén helyezkedik el, s ahol a mérhetd vizmindség-valtozasok alkalmasak az esetleges

szennyezddésterjedést eldre jelezni

A megfigyelések és vizsgalatok gyakorisdga: a miikkddé banyatavakba telepitett vizmércét

olyan helyre, ahonnan a banyatelek felé aramlik a felszin alatti viz
olyan helyre, ami a banyatelek kozvetlen kornyezetében jol jellemzi a teriilet

olyan helyre, ami a szennyezd forrastol szamitva aramlasi irdnyban a vizsgalt teriilet

hetente egyszer ugyanabban az idoben leolvassak €s az eredményeket napldzzak.

Vizmindség vizsgalatot évente kétszer végeznek az lizemeld banyatavakbol.

A 16 figyelésére javasolt rendszer elemei a kovetkezok:

> tovizszint figyelés s regisztralas
> toviz mindség vizsgalat
>

teriileteken (nem rendszeres)
Tovizszint figyelés és regisztralds

A téba vizmércét telepitettek. A vizmérce hetente, azonos idépontban végzett, periodikus

leolvasasa javasolt.

talajminta vételezés és vizsgalat valamely szennyezd hatas altal veszélyeztetett

Monitoring terv és az értékelés alapjan a lehetseges intézkedeések:

Lehetséges kornyezeti hatas

Monitoring terv és intézkedések

Levego mindség

keletkezése feltaras, rakodas és a nehéz
munkagépek altalanos hasznalata soran

= Por és egyéb levegdben terjedd anyagok

A hatarérték teljestilése az lilepedd por
mérésével a védendo teriiletek hataran. A
pormérést a termelés ideje alatt kétévente
veégzik

Monitoring és modellezés eredményeinek
felhasznalasa a megfeleld karenyhitési
stratégiak kidolgozéasahoz

A banyészati tevékenység tervezése ¢és
kialakitasa az érzékeny befogadokat érd
hatasok a lehet6 legkisebb mértékre torténd
csokkentésére.
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Zaj és rezgés

= Zaj és rezgés szintjének novekedése a
nehéz munkagépek és robbantas hatasara

Ha sziikséges a banyaszati tevékenység altal
okozott zaj és érzé¢keny befogaddkra gyakorolt
hatasanak mérése kétévente.

Mérés és modellezés eredményeinek
felhasznalasa a megfeleld karenyhitési
stratégiak kidolgozéasahoz

Banya tervezése ¢€s kialakitdsa az érzékeny
befogadokat érd hatasok a lehetd legkisebb
mértékre torténd csokkentésére.

Hidrogeologia

= Talajviz mennyiségének, mindségének
¢s aramlasi viszonyainak valtozasa

Monitoring héldzat kialakitasa a lehetséges
hatasok eldrejelzése céljabol

Talajvizszint mérések hetente ugyanabban az
idében €s vizmindség vizsgalat évente kétszer.
A vizsgélatot az iizemel6 tavakbol és a
monitoring allomasokrdl vett mintdkon végzik.

A banyaszati tevékenység tervezése és
kialakitasa a talajvizkészleteket éré hatasok a
lehetd legkisebb mértékre torténd
csokkentésére

Monitoring és modellezés eredményeinek
felhasznalasa a megfeleld karenyhitési
stratégiak kidolgozéasahoz

Bénya tervezése és kialakitasa a
talajvizkészleteket ér6 hatasok a lehetd
legkisebb mértékre torténd csokkentésére

A teriiletre vonatkozo viz- és kioldddasi
mérleg kidolgozasa, ahol sziikséges
vizgazdalkodasi terv a talajvizet érd hatdsok
elkeriilésére vagy a lehetd legkisebb mértékiire
valo csokkentésére

Geologia / talajok

= A talaj fedoérétegének, a medddnek és a
haszonanyagnak az eltavolitasa, és a

talajfeliilet er6zioja

Bénya tervezése és kialakitasa a talajt és
geoldgiai eréforrasokat éré hatasok a lehetd
legkisebb mértékre torténd csokkentésére

5. 3. Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagydasat kévetden.

A rekultivacio befejezését kovetden a tajrendezett banyatd monitorizéaldsa:
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A 16 figyelésére javasolt rendszer elemei a kovetkezdk:

> tovizszint figyelés s regisztralas
> toviz mindség vizsgalat

Tovizszint figyelés és regisztralas

A téba vizmércét telepitettek. A vizmérce hetente, azonos idépontban végzett, periodikus
leolvasésa javasolt.

Toviz mindség vizsgdlat

A toviz optimalis vizsgalati gyakorisaga fiigg az adott koriilményektdl, a hasznositas céljatol
¢s modjatol.

A tajrendezett tavakban a tavat sem kozvetlen, sem kdzvetett szennyezéhatas nem éri, a to
kialakulasatol évenként egy alkalommal altalanos vizkémiai paraméterekre torténjen vizsgalat.
A vizsgalat terjedjen ki altalanos esetben a viz kémiai oxigén fogyasztdsanak, a vezetd
képességének, pH és lugossag értékének, a kalcium-, magnézium-, natrium- kalium-, klorid-,
vas-, mangan-, nitrat-, nitrit-, ammonium- valamint foszfat-ion tartalmanak a meghatarozasara.
Abban az esetben, ha valamilyen szennyezés feltételezhetd, célvizsgalatot kell végezni.
Sziikséges a  valdszinlisithetd szennyezdanyag azonositdsa ¢€s  koncentracidjanak
meghatarozasa. Az eredmény alapjan sziikséges a beavatkozas megtervezése, elvégzése.
Amennyiben az utéhasznositas soran a vizsgalati gyakorisagot valamely orszagos, vagy helyi
szabalyozas nem hatarozza meg, javasoljuk, hogy kozvetleniil a t6 hasznositasba vétele elott
kémiai, bakterioldgiai és biologiai vizvizsgalatot végezzenek, majd évente ismételjék meg azt.
A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeldségnek
megkiildik.

6. Egyéb adatok
6. 1. A kornyezeti hatastanulmany osszedllitasahoz felhasznalt adatok forrasa

1. MSZ 21457/4-80 A turbulens szor6das mértékének meghatdrozasa

2. MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsatas
effektiv magassaganak meghatdrozasa

3. MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyezd hatasanak szamitasa

MSZ 21459/2-81 Tertileti (feliileti) forrds és vonalforrds szennyezd hatdsanak

szamitasa

MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

UT 2-1.302  Kozati kozlekedési zaj szamitasa

Az orszagos kozutak 2015. évre vonatkozod keresztmetszeti forgalma

1995. évi LIII. Torvény A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairol

A S

314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet A kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
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10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

Czabalay Laszlo: A zaj- és rezgésvédelem miiszaki feladatai. Mérnoki Kézikonyv 3.
kotet

Pota Gy.: Zajcsokkentési modszerek, eljarasok. Kornyezetvédelem és ipari hattere I1.,
Budapest

Kovacs, Gy.: Szivargéshidraulika. Akadémiai Kiado, Budapest, 1972.

Liebe Pal (szerk.): Magyarorszag vizkészleteinek allapotértékelése, Budapest, 1994.
Pélfai I.: Valtozasok a Duna-Tisza kdze vizhaztartasdban, Budapest, 1993.

Pannon enciklopédia Magyarorszag ndvényvilaga

Moczar L. (szerk.): Allathatarozé I-11., Tankonyvkiadé, Budapest

Kerényi Attila: Altalanos Kornyezetvédelem

Roénai Andras: GEOLOGICA HUNGARICA Series Geologia Tomus 21, Institutum
Geologicum Hungaricum, Budapestini 1985.

Roénai Andréas: Magyarorszag hidrogeologiai térképe, 1983.

Szabd S.: A természet védelmérdl sz6l6 1996. évi LIIL. Torvénybdl eredd banyaszati
feladatok, Budapest, 1996.

Pécsi M. (szerk.): A Dunai Alfold. Magyarorszag tajfoldrajza 1. Akadémiai Kiado,
Budapest 1967.

Pécsi M. (szerk.): Magyarorszag nemzeti atlasza. Kartografiai Vallalat, Budapest, 1989.

6. 2. A felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz valo hozzdférés modja

A dokumenticidban bemutatott valamennyi adat és informaci6é a Banyavallalkozo

adatszolgaltatasa.

Tervezési alaptérkép — helyszinrajz
Banyatelek dokumentacio

A dokumentumokat a banyavallalkozd bocsatotta rendelkezésiinkre.

A kornyezeti tanulmdny készitése sordn a tovabbi dokumenticiokat €s tanulmanyokat
hasznaltuk fel:

Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat adatai

Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat kiadvanyai

Kozponti Statisztikai Hivatal kiadvanyai

A Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium kiadvanyai

Magyarorszadg kistdjainak katasztere, MTA Foldrajztudomanyi Kutatd Intézet,
Budapest, 1990
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