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ELOZMENYEK

A Miskolci Banyakapitanysag ,Sajohidvég I. - homok és kavics” védnevii banyatelketa 2799/1999
sz. hatdrozataval Aallapitotta meg A Banyakapitanysag 578/2001. sz. 2001.03.09-én Kkelt
hatarozataval megosztotta a ,Sajohidvég I. - homok és kavics" véd6nevi(i banyatelket ,Sajéhidvég
II. - homok és kavics" ill. ,Sajohidvég III. - homok és kavics" banyatelkekre.

Jelenleg az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség altal
jovahagyott 2339-47 /2014. sz. kornyezetvédelmi engedély van érvényben, melynek érvényességi
ideje 2024. janius 30-én jar le.

Osszedllitdsaval a Banyagép Kft-t bizta meg.
A Dbenyujtott teljeskori kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacioval az alabbiakat
kérelmezziik:

o A feliilvizsgalat eredményeképpen kérjiik az engedély hataridejét tevékenység varhato
befejezési idejéig meghosszabbitani sziveskedjenek.




1. ALTALANOS ADATOK

1.1 Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciot ésszeallito

adatai
Név: Banyagép Kft.
Székhely: 2234 Magldd, Sugar ut 120.
Telefon: +36/20-3355227
Email: iroda@banyagep.hu

A feliilvizsgdlatot végzé személyek:

Szakértdi tevékenység Név Alairas
SZKV-1.1.-Hulladékgazddlkodds
SZKV-1.3.-Viz és foldtani kézeg

Csetoné Bozo Teréz

Okl. kérnyezetmérnok

vedelem ( y, {\t\v ¢
SZKV-1.2.-Levegdtisztasdg- AN N
védelem

SZKV-1.4.-Zaj- és rezgésvédelem
SZTV Elévildgvédelem

Katké Lajos / (/(/%, ;
SZTjV Tajvédelem L V( ’ / /W
természetvédelmi
mérnok
Kézremiikédétt:
Nagy Gyula Hegediis Jozsef Pésan Gergely
Okl kornyezetmérnok OKL kornyezetmérnok OKL természetvédelmi mérnok

A szakértGi jogosultsagokat igazol6 okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Az engedélykérd neve: GLOBAL INVEST Kft.

Székhelye: 6000 Kecskemét Domby Lajos u. 2.
Cégjegyzékszama: 12215782-2-03

Addszama: 12215782-0812-113-03

Tevékenység végzésére vonatkozo engedély szama:

- 2339-47/2014. kornyezetvédelmi engedély




1.3 A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito
szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

Banyailizem neve:

Banyatelek neve:

Telepiilés statisztikai azonosité szama:

Helyrajzi szam:

Banyatelek teriilete:

Feddlap:
Alaplap:

Engedélyezett kitermelés volumene:

Tervezett kitermelés volumene:

KUJ:

Telephely KT] szama:

Sajéhidvég II. - homok, kavics
»Sajohidvég II. - homok, kavics” védnevii banyatelek
03081 (Sajohidvég)
Sajohidvég 029/3, 029/4 hrsz.
20,3 ha

+102,50 mBf

+72,20 mBf

80 000 m3/év

150 000 m3/év

100538535

101804755

A teriilet atnézetes és részletes helyszinrajzat az 2. melléklet tartalmazza.

1.3.1 A banyaiizem teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése

A ,Sajohidvég II. - homok, kavics” védnevili banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén Varmegye
teriiletén, Sajohidvég Kkiilteriiletén Sajohidvég és a Hernad foly6 altal hatarolt térrészben
helyezkedik el. Sajohidvég legszéls6 hazaitél 115 m-re Ny-ra, a Herndd foly6t6l K-re annak

kozvetlen szomszédsagaban talalhato.

Az ingatlan nyilvantartasi adatokat az alabbi tablazat tartalmazza.

Helyrajzi Teriilet
Telepiilés € y’r ajzl el"u € Miivelési ag Tulajdonos
szam nagysaga (m2)
v s . Varga Vivien
Sajohidvég 029/3 3 ha 6741 m? erdd o .
Véasareczki Gabor
8 ha 8074 m? széntc'). kt')zi,jsségi N
o mintatér Varga Vivien
Sajéhidvég 029/4 PPy ViisS 1 Géb
26 ha 6140 m? ege. 01a1:a51 asareczki Gabor
mintatér

1-1. tablazat: Ingatlan nyilvantartasi adatok

Az atnézetes és részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2. mellékleteként, a tulajdoni lapot
3.mellékletként csatoltuk.

A mivelésre engedélyezett tertilet 11,6 ha, aminek hatar- és véddpillérek nélkiili teljes teriiletén
tervezik a kavics és homok haszonanyag kitermelését.
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A miivelésre tervezett teriilettdl:
e K-re 115 m-re taldlhatok Sajohidvég legszélsé hazai,

e Ny-ra és D-re a Hernad foly¢ a tertilet kozvetlen szomszédsagaban folyik. (A Hernad foly6
part é1ét6]1 60 m-es védotavolsagot kell betartani.)

o ENy-ra természetvédelmi szempontbdl banyamiivelésre nem tervezett teriilet talalhato.

A banyatelek D-i része érintett banyaszati tevékenységgel. Itt 3 - 4 ha-s terlileten mar megtortént
aletakaritas, valamint a szaraz szinti kitermelés, helyenként a parti kotras. Az eredeti 101,0-102,0
mBf terepszint helyett 98,5 - 99,0 mBf szinten kialakult a banyagddoér, amiben két kisebb (140 x
10-20 m, illetve 70 x 25 m) banyato helyezkedik el. Kialakitasra kertilt a banyatelek K-i hataran a
zajvédelmi toltés. Humusz és meddd depdnidk a banyatelek Ny-i és D-i hatarpilléreinek
védGsavjaban lettek elhelyezve.

A teriilet E-i része gyakorlatilag siknak tekinthets. 100,0 - 102,0 mBf kozotti terepszinttel. A
banyatelek 105. toréspontja kozelében a terep megbontasaval jar6 tevékenység nyomai lathatok,
amely az 1980-as évek elején megjelent 1:10 000 méretaranyt topografiai térképen is megjelenik,
tehat nincs dsszefliggésben a Sajohidvég 1. homok, kavicsbanya tevékenységével.

Sajohidvég Il - homok, kasvics banyatelek

e iVezettszZall

Sajéhidvég II. - homok, kavicsibanyatelek

|

1-1. abra: Sajohidvég II. - homok, kavics banya elhelyezkedése

(Forras: GoogleEarth)
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Torés- Torés-

pont EOV X (m) EOVY (m) |Z (mBf) pont EOV X (m) EOVY (m) |Z (mBf)
2 791554,65 298256,63 | 102,7 11 791545,47 | 297260,11 | 101,6
3 791556,05 298175,28 | 102,5 109 791482,27 | 297262,24 | 101,55
4 791532,15 298172,48 | 102,5 108 79145291 | 297281,67 | 101,4
5 791500,83 298121,75 | 102,3 107 791263,56 | 297333,94 | 101,3
6 791500,07 29810795 | 102,3 106 791261,34 | 297405,03 | 101,2
7 791538,38 298027,1 102,2 105 791473,62 | 297672,54 | 101,2
8 791558,68 298021,28 | 102,2 104 791454,59 | 297792,85 | 101,3
9 791570,28 297341,73 | 101,4 103 791307,79 | 298021,31 | 101,6
10 791532,95 297326,65 | 101,6 102 791239,34 | 298109,82 | 101,8

1-2. tiblazat: Banyatelek sarokponti koordinatai

1.3.2 Domborzati viszonyok

Foldrajzi elhelyezkedése: Alfold nagytaj, Eszak-Alfoldi-hordaléksiksag kozéptaj, Sajo-Hernad-sik
(1.9.32) kistaj.

A kistaj! 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagu hordalékkipsiksag. D felé lejté felszinének E-i
része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig k6zéps6 és D-i, alacsonyodo része szigetszeriien
8-10 m magasra kiemelkedik. A tertiletet a Saj6é és a Hennad hordalékkupja épiti fel. Az egykori
felszin a folyok er6zidjanak hatdsara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/kmz2-es atlagos
relativ reliefii domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhaté teriiletté valt. A Sajo
és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefli hulldmos, ill. enyhén hullamos siksag.
Egyhangu felszine 160sz6s anyagokkal fedett.

1.3.3 Banyaiizem megkozelithet6sége

A kavics tehergépkocsikkal torténd elszallitasa a banyatdl kiépitendd folditon az osztalyozoig,
majd onnan tovabb a Sajéhidvég 029/4 helyrajzi szamu ingatlanon, majd a Sajéhidvég 031/10
helyrajzi szdmu ingatlan nyugati és északi peremén létesitett 031/11 hrsz-u folduton torténik a
3607. szamu Gesztely-Bocs-Kesznyéten 0sszekotd kozutig. A kozuton kiépitett ttcsatlakozas van
(a viztoronyhoz bevezet6 tut). Innen a 37. szamu féutig Berzéken, Bocson, Hernadnémetin és
Hernadkakon a 3607. sz. kozuton keresztiil vezet a szallitasi dtvonal. A maximalis teherauto
forgalom munkanapokon: 34 forduld/nap, azaz 68 elhaladas/nap

' Dévényi Zoltan:Magyarorszag kistdjainak katasztere
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1-2. abra: A banyatelek koziti megkozelithetsége

(A banyatelek poligonnal hatarolva. Forras: http://kira.gov.hu/kira/main.jsp)

2”7

1.4 A telephely(ek)re vonatkoz6 engedélyek és eldirasok felsorolasa és

bemutatasa

Hatosag

Ugyirat szama

Engedély megnevezése

Sajéhidvég I. — homok, kavics

Miskolci Banyakapitanysag MNK/2799/1999. banyatelek megallapito
hatarozat
Banyatelek mddosité hatarozat
- Sajohidvég II. h k, kavi
Miskolci Banyakapitanysag 578/2001. yonicves oMo, Kavies

banyatelek megallapito
hatarozat

BAZ Megyei Kormanyhivatal
Banyaszati Osztaly

B0O/15,/2538-12/2021.

Sajéhidvég II. - homok, kavics
kitermelési MUT hatarozat

Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Feliigyel6ség

2339-47/2014.

»Sajéhidvég II. - homok, kavics”
banyatelek kérnyezetvédelmi
engedély
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Hatdésag Ugyirat szama Engedély megnevezése

D1, D2, D3 diffaz 1égszennyez6
forrasok tizemeltetésére
vonatkoz6 leveg6tisztasag-
védelmi engedély

Eszak-Magyarorszagi
Koérnyezetvédelmi és 14081-8/2014.
Természetvédelmi Feliigyel6ség

1-3. tablazat: Banyara vonatkozo engedélyek ésszefoglalasa

Az engedélyeket a 4. melléklet tartalmazza.

1.4.1 A kornyezetvédelmi engedélyben foglalt eldirasok és azok teljesiilésének
bemutatasa

I11. El6irasok

a.) Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelGség

elGirasai:

Altaldnos eld6irasok:

1. Az asvanyi nyersanyag készletek lemiivelése - beleértve a miivelési tertilet lefedése is -
csak joger6s kornyezetvédelmi engedély, illetve az aktudlis jogszabalyban el6irt
adatszolgaltatasok teljesitésével végezhetd.

Az Engedélyes az el6irasnak eleget tesz.

2. Az esetlegesen bekovetkezd szennyezések elharitdsara, a banyaszati tevékenység
megkezdése (jelen eljarast kovetd elsé kitermelési MUT-nek elbiralasa) elétt Uzemi
Karelharitdsi Tervet kell késziteni, melyet jévdhagydsra meg Kkell kiildeni a
Feliigyel6ségnek.

Hataridé: jelen hatarozat jogerére emelkedésétdl szamitott 60 nap
A minimalis banyészati tevékenység miatt Uzemi karelhdritasi terv nem késziilt.

3. A banyaszati tevékenység megkezdését be kell jelenteni a Feliigyel6ségre a tevékenység
kezdete el6tt 15 nappal.

A bejelentés megtortént.

4. Az esetlegesen bekovetkezd szennyezéseket a Feliigyel6ség altal elfogadott, mindig
hatélyos lizemi karleharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni, és annak tényét az
elharitasra tett intézkedésekkel jelenteni kell a Felligyel6ségnek. Az elharitashoz
sziikséges anyagokat és eszkozoket a helyszinen kell tarolni.

A vizsgalt id6szakban Havaria nem volt.

5. A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl szol6 90/2007. (IV. 26.)
Kormdanyrendelet 9. § (1) bekezdése szerint az lizemi karelharitasi tervet otévente,
korében bekovetkezett valtozast kovetd 60 napon beliil feliil kell vizsgalni és a rendelet 1
melléklete szerint elkészitett feliilvizsgalati dokumentacidt elbirdlasra meg kell kiildeni a
FelligyelGség részére.
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A minimalis banyészati tevékenység miatt Uzemi karelharitasi terv nem késziilt.

6. A karelharitas tényét, jellegét, id6tartamat, elharitasi médjat stb. haladéktalanul jelenteni
kell a Feliigyel6ségnek szoban (tel. 46/517-300), illetleg 12 6ran belil {rasban
(telefaxon a 46/517-399 szamra és/vagy az eszakmaqyarorszaqi@zoldhatosaq.hu e-mail
cimre).

Az Engedélyes az el6irdsnak eleget tesz.

7. A megel6zés, a kdresemény észlelés, riasztas, jelentés és karelharitads munkafolyamataira
vonatkozban az érintett dolgozok oktatasardl, ill. felkészitésérél gondoskodni kell,
tudatositva az elharitashoz sziikséges anyagok és eszk6zok tarolasi helyét, hasznalatat a
keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és artalmatlanitasanak maédjat.

Az oktatas rendszeres.

8. A joévahagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtdsa érdekében a banyatelken dolgozék részére elérheté helyen kell tarolni,
kifliggeszteni.

Az Engedélyes az el6irasnak eleget fog tenni.

Miivelés idejére:

Vizvédelmi szempontbdl:

1. A Dbanyalefedési, lemiivelési, tajrendezési, valamint a majdani banyabezarasi
tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsoldd6 valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet
folyamatosan tgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok sordn a kérnyezeti elemek
elszennyezddése kizarhato legyen.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

2. A Miskolci Banyakapitanysag altal kiadott, banyatelket megallapit6 hatarozatban rogzitett
alaplap szintje alatt (+72,2 mBf) banyaszati tevékenység nem végezheto.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.
3. A banya teriiletén csak mobil telepitésii gépek, berendezések iizemeltethetdk.
Az Engedélyes csak mobil telepitésii berendezéseket lizemeltet.

4. A banya varhaté arvizi elontését megel6z6en a banyateriiletet minden olyan gépi
berendezést, eszkozt el kell tavolitani, melynek révén a talaj- és a felszini vizekbe
szennyez6anyag bemos6das torténhet. Amennyiben barmely gép vagy berendezés
barmely okbol nem telepithetd ki, igy abbdl a veszélyes anyagokat - igy kiillonodsen
lizemanyagok, motorolaj stb. - késedelem nélkiil el kell tavolitani, és azt a veszélyeztetett
teriiletrdl el kell szallitani!

Arvizi elontésrol az Engedélykérének nincs tudomasa.

5. A banyalizem teriiletén telepitett mobil mosé-, osztdlyozéd berendezést ugy kell
miikodtetni, hogy ezen tevékenység sordn a banyatéba visszavezetésre kertld tlepitett
viz mindsége, ne legyen rosszabb, mint a berendezés miikodtetésére a banyatobol kiemelt
viz mindsége.
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Az Engedélyes az el6iras szerint fogja végezni tevékenységét.

6. A moso6-, osztilyoz6 berendezéshez tartozodan kialakitott zagyviz iilepitd idészakos
kotrasa soran kitermelt iszap szikkasztasi és deponalasi helyérol a banyatelken beliil kell
gondoskodni.

Az Engedélyes az el6iras szerint fogja végezni tevékenységét.

7. Afelszini és felszin alatti vizek védelme érdekében a lemiivelés és lefedés dsszhangjat tigy
kell megvalédsitani, hogy a lefedések soran nyitotta valé asvanyi nyersanyag készletek
szabad feliiletének kialakulasa térben ne 1épje tdl - a lemiivelési célallapot kialakulasat
figyelembe véve - a dokumentaciéban rogzitett max. 15-20 m-es tavolsagot.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

8. A tevékenység csak megfeleld miiszaki allapoty, a kornyezetvédelmi el6irasokat kielégit6
gépekkel lehet végezni. Az lizemel6 fejts- és rakoddgépek, gépjarmiivek olajcsopogésének
megel6zésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres ellendrzéssel karbantartassal
azt minimalis mértékire kell szoritani.

Az Engedélyes csak megfelel6 miiszaki allapot, a kornyezetvédelmi elirdsokat kielégitd
gépekkel végzi a tevékenységét.

9. A gépek mosatdsa, tarolasa, karbantartasa, lizemanyag feltoltése miivelési tertileten beliil
tilos. E célokra szakszerti telephelyet kell kialakitani.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

10. A banya teriiletén lizemel6 gépek, berendezések esetében csak az lizemzavar kozvetlen
elharitasdhoz sziikséges javitasok végezhet6k. Nagyjavitasokra, tervszerl, megel6z6
karbantartasokra csak a banyatelken kiviili szakmiihelyekben kertilhet sor.

A gépek javitasa szakszervizben torténik.

11. Gépek iizemanyag feltoltése, illetve lizemzavar esetén a sziikséges kisjavitdsok soran
olajfelfogé talcakat kell alkalmazni.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

12. A banyaszati tevékenységhez sziikséges - a felszini és felszin alatti vizekre veszélyt jelentd
- anyagokat csak vizzar6an kialakitott aljzattal rendelkezd, zart, fedett, peremmel ellatott
tarol6ban lehet elhelyezni.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

13. A banyateriileten cserélhet6 tartalyos, mobil arnyékszéket kell telepiteni. A keletkez6
kommunalis szennyvizek engedélyezett leiirit6-helyre torténd rendszeres elszallitasarol
gondoskodni kell.

A szennyvizet zart taroloban gyijtik. Rendszeres elszallitasardl a sziikséges engedélyekkel
rendelkezé vallalkoz6 gondoskodik.

14. A banyatéba humuszt visszatolteni tilos.

A banyatéba humuszt nem téltenek vissza.
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15. A lem{ivelést gy kell megtervezni és iranyitani, hogy a banya teriiletén a csapadékvizek
elvezetése biztositott legyen, pangévizek ne alakuljanak ki, valamint a banyatéba kiilszini
vizek nem vezethet6ek.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

Természetvédelmi szempontbol:

1. A jO természetességli él6helyek terililetén (a banyatelek északnyugati részén 1évé
cserjésedd parlagok és kaszalorétek), illetve a Hernad-folyd partélétdl szamitott 60 m
széles savban semmiféle tevékenységet nem szabad végezni.

Az érintett teriileteken tevékenységet nem végeznek.

2. A nyersanyag-kitermelés folytatasahoz szilikséges novényzetirtast (kiilondésen nad-,
sasvagas), fakivagast, cserjeirtast természetvédelmi engedély birtokdban, fészkelési
id6szakon kiviil, szeptember 1. és marcius 15. kozott lehet végezni. Ezen id6szakon kiviil
sziikséges fakivagast, cserjeirtdst a Biikki Nemzeti Park Igazgatésaga (BNPI)
szakembereivel el6zetesen egyeztetni kell.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

3. A sekélyebb kétéltli szaporodd helyeket megsziinteté vagy jelent6s résziiket érintd
banyaszati tevékenységet a kétéltliek szaporodasi és vermelési id6szakan kiviil, julius 15.
és oktober 30. kozott lehet végezni.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

4. A banyatertleten, kiillondsen a frissen képzett medd6hanyokon, az invaziv és allergén
novényfajok megtelepedését, szaporodasat, terjedését lehetbleg kaszalassal meg kell
akadalyozni.

Az Engedélyes a kaszalasrol gondoskodik.

5. A mar meglév6 és a banyaszat kovetkeztében kialakuld banyatavak vizének
szennyez6dését, a benne 1éve é16vilag veszélyeztetését meg kell akadalyozni.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

6. Ahumusz és meddd ideiglenes deponalasat rendezetten, tajbailléen kell végezni.
A deponalast tajbaillen végzik.

7. Humusz és meddéelhelyezés csak a banyatelken beliil torténhet.
A depdkat banyatelken beliil alakitjak ki.

8. A banyaszati tevékenység el6rehaladasaval a felhagyott teriiletek rekultivaciéjat
folyamatosan el kell végezni.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

17-



Levegétisztasag-védelmi szempontbdl:

1. A banyatelken beliilli utakon a szallitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a
banyatelken kiviil ne okozzon a4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték
feletti szall6por terhelést.

Az utakon sebességet korlatozzak, hogy csokkentsék a szallopor terhelést.

2. A banyatelken beliili uton a szallitast végzd jarmiivek okozta esetleges sarfelhordas
folyamatos takaritasarél gondoskodni kell, a késébbi diffiz porterhelés kialakuldsanak
csokkentése érdekében.

A takaritasrol gondoskodnak.

3. A depodk alakjat és méretét ugy kell kialakitani, hogy az uralkodd szélirdnyban 2,5 m/s
szélsebesség felett se alakulhasson ki a legkdzelebbi telepiiléseken hatarérték feletti
szilard részecske, els6sorban PM10 terhelés.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

4. A termelvény kiszallitasa csak jelen hatarozat rendelkez6 részében szerepl6 ttvonalon
torténhet.

Az engedély szerinti ttvonalat hasznaljak.

5. A banyatelken beliili szallitdsi dtvonalat kedvezétlen idéjarasi viszonyok kozott
(szarazsag, nagy szélsebesség) a porképzédés megakaddlyozasara locsolni kell, a
jarmiivek sebességét a nem pormentesitett utakon csokkenteni kell 5 km/éra sebesség
értékre. A locsolast olyan gyakorisaggal kell végezni, hogy biztositsa a szilard részecskére
vonatkoz6 hatarérték betartasat.

Locsolasrol gondoskodnak.

6. A szallitasi tevékenységet igy kell végezni, hogy a szallitasi dtvonalon a szallitmany ne
okozzon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti szall6por
terhelést, sziikség esetén gondoskodni kell a szallitmany takarasarol.

Sziikség esetén a szallitmany takarasarél gondoskodnak.

7. Az lzemi szallitasi- és a 3607. sz. 0sszekot6 utak csatlakozasanak kornyezetét a jarmiivek
altal felvert por okozta diffiz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztan kell
tartani. A kozut feliiletére esetlegesen elpergett kézetanyagot seprés gépjarmiivel fel kell
takaritani, a porképzddést locsolassal meg kell akadalyozni.

A takaritasrol, locsolasrél gondoskodnak.

8. Amennyiben a szallitasi utvonal nem burkolt, és locsolassal nem tudjak folyamatosan
biztositani a pormentesitést, abban az esetben a szallitasi itvonalat pormentes, megfelel
feliileti min&ségl burkolattal kell ellatni.

Sziikség esetén az Engedélyes az el6irasnak eleget tesz.

9. A kornyezetvédelmi engedély kézhezvételét6l szamitott 15 napon beliil nyudjtsa be a
Feliigyel6ségre a targyi telephelyen létesitett/lizemel§ levegGterhelést okozd
légszennyez6 diffuz forrasokra a leveg6 védelmérdél szélo 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 22. § (1) bekezdése alapjan
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az Uzemeltetéshez sziikséges miikodési engedélyezési kérelmet, melynek tartalmi
kovetelményeit a 306/2010.(XII. 23.) Korm. rendelet 5. szdmu melléklete tartalmazza.

A kérelem igazgatasi szolgaltatasi dija a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
vizligyi hatdsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol szol6 33/2005 (XIL. 27.) KvwWM
rendelet 1: szamu melléklet 15. sorszama alapjan 32 000,-Ft /diffaz forras.

A banya diffaz 1égszennyezd forrasai 14081-/2014. iigyiratszadmon kaptak engedélyt.

Zajvédelmi szempontbdl:

1. A tevékenység megkezdése el6tt az lizemeltetének - a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
2. melléklete nyomtatvanyan - zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérnie. A
kérelemhez csatolni kell a telephely és kornyezete helyszinrajzat, mely az érvényes
rendezési/szabdlyozasi terv részlete legyen, feltiintetve rajta a kornyezet épitészeti
besorolasanak betijelét (pl.: FL = falusias lakoétertilet). A kornyezetben 1év§ épiiletek
funkciéjat (pl.: lakéhaz, iskola) és cimét utca, hazszam szerint kell megadni. Az eljaras dija
a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet 1. 20. 2. szerint 150 000,- FT, melyet a
Feliigyel6ség Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-01711868-00000000 szamu
szamlajara kell atutalni, megjegyzésként feltiintetve rajta, hogy ,zajkibocsatasi hatarérték
kérelem dija”.

Az Engedélyes az el6iras szerint fogja végezni tevékenységét.

2. A meglévé zajvédelmi toltést E-D-i Irdnyban tgy kell béviteni, hogy hossza elérje a
szamitasokban alapadatként felvett 310 métert, magassaga pedig a 107,0 mBf szintet.

Zajvédelmi toltés kiépitése folyamatban van.

3. A zajvédelmi toltés folytonossagi hidnyait meg kell sziintetni.
Zajvédelmi toltés folytonossagi hidnyait megsziintették.

4. A meddo eltakaritast a meglévo zajvédelmi toltés arnyékolasaban kell megkezdeni.
Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

5. A letermelt medd6t a zajvédelmi toltés magasitasara és folytonossagi hidanyainak
megszilintetésére kell felhasznalni.

Igy tortént.

6. A banyaszati tevékenység kizardlag a 107,0 mBf szintre magasitott, folytonos zajvédelmi
toltés takardsaban kezdhet6 meg, ill. végezhetd.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.
7. A munkavégzés és szallitas csak nappali (06-18 6ra) id6szakban térténhet.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl:

1. A nem kozvetlenll banyaszati tevékenység végzése soran képz6d6, nem banyaszati
hulladékokkal (pl.: karbantartds soran képz6d6é  hulladékok) kapcsolatos
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hulladékgazdalkodasi kotelezettségeit (gytjtés, szallitasra, tovabbi kezelésre torténd
atadas) a vonatkozd, hatalyos jogszabalyok - igy kiilonésen a hulladékrél sz616 2012. évi
CLXXXV. torvény, a végrehajtasara kiadott jogszabalyok - szerint teljesiteni kell.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

2. A nem banyaszati hulladékok besorolasat a hulladékjegyzékrél sz616 72/2013. (VIIL 27.)
VM rendelet 2. szamu melléklete szerint kell végrehajtani.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

3. A hulladék birtokos a hulladékot a kezelésre torténd elszallitas érdekében koteles
elkiilonitetten gydjteni. A hulladékokat mas hulladékkal vagy mas eltéré tulajdonsagu
anyagokkal 6sszekeverni nem lehet.

Az Engedélyes a hulladékot elkiilonitetten gyfijti.

4. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gylijtését és atadasat ugy kell megszervezni,
hogy az ellendrizhetd legyen.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gytijtése, és elszallittatasa ellendrzott.

5. A keletkez6 veszélyes hulladékokrdl (a gyitijtés, el6kezelés, szallitds, hasznositas,
artalmatlanitas szabalyainak betartasaval), a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6l6 98/2001. (VI. 15.) Korm. rend. elbirasai
szerint gondoskodni kell.

- A veszélyes hulladékok szamara a kdrnyezet karositasat kizaro, szennyezést megel6z6
miiszaki feltételekkel rendelkez6 gytjtohelyet kell kijeldlni.

- A veszélyes hulladékok gytijtésére azok kémiai hatasainak, a raktarozas, anyagmozgatas,
szallitds, mechanikai igénybevételének ellenallé gongyolegeket, taroloeszkozoket kell
biztositani.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.
6. Tilos a veszélyes hulladékot a telepiilési szilard hulladék kézé juttatni!
Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

7. A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenységbdl szarmazo6 veszélyes és nem veszélyes
hulladékok ataddsa esetén meg kell gy6z6dni az atvevd atvételre vonatkozd
jogosultsagarol.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

8. A keletkez6 nem banyaszati hulladékok kezeld telephelyre torténd elszallitdsa csak a
kornyezetvédelmi hatdsag jogerds hulladék-szallitadsi engedélye birtokaban végezhetd.

Az elszallitast engedéllyel rendelkezé vallalkozé végzi.

9. A banyaszati hulladékok banyatelken beliili elhelyezése csak a banyakapitanysag
engedélyével torténhet.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.
10. Meg kell akadalyozni az illegalis hulladékelhelyezést a banyatertileten beliil.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.
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Mérési, nyilvantartasi, adatszolgaltatasi kitelezettségek:

1. A banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatdsanak nyomon
kovetésére monitoring rendszert kell tizemeltetni.

2024 tavaszi vizsgalatok jegyz6konyveit az 5. mellékletben csatoljuk.
2. A banyato kijelolt pontjain havonta mérni kell a vizszintet (mBf).
Az Engedélyes az el6iras szerint fogja végezni tevékenységét.

3. A banyatavakbdl évente kétszer (az év azonos idészakdban, kora tavasszal és Gsszel)
vizmintat kell venni az alabbi vizmindségi paraméterek meghatarozasara: altalanos
vizmindségi paraméterek (altaldnos vizkémia), valamint a banyaszati tevékenység soran
alkalmazott gépi berendezések ilizeméhez kothet6 TPH szennyezések. A
mintavételezéseket és a vizsgalatokat akkreditalt laboratériummal kell végeztetni.

2024 tavaszi vizsgalatok jegyz6konyveit az 5. mellékletben csatoljuk.

4. A mintavételezésnél és a mintak analitikai vizsgalatanal be kell tartani a 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozott kovetelményeket.

Az Engedélyes az el6iras szerint fogja végezni tevékenységét.

5. Avizszintadatokat és vizvizsgalati eredményeket évente, a korabbi adatokat is figyelembe
véve értékelni kell, és javaslatot kell tenni a szlikséges intézkedésekre, észlelési rend
modositasara. Rendkiviili szennyezettség vagy emelked6 tendencia észlelése esetén,
soron kiviil értesiteni kell a Feliigyel6séget.

Az Engedélyes az el6iras szerint fogja végezni tevékenységét.

6. Az észlelési eredményeket és az értékeld jelentést a targyévet kovetd év februar 15.
napjaig meg kell kiildeni a Feliigyel6ség részére.

Az Engedélyes az el6iras szerint fogja végezni tevékenységét.

7. A nem kozvetlenill a banyaszati tevékenység végzése soran keletkez6 hulladékok
dokumentalasat, bejelentését a hulladékokkal Kkapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz616 440/2012. (XII. 29.) Kormanyrendelet el6irasai
szerint kell végezni.

Az Engedélyes az el6iras szerint végzi tevékenységét.

8. A termelés megkezdését kovetd 120 napon beliil szabvanyos zajmérést kell végeztetni a
dokumenticiéban megnevezett harom eszkozcsoport egylittes miikodése esetén a
dokumentaciéban kijelolt "A", "B” és "C” terhelési pontokon és igazolni kell, hogy a
tevékenység zajkibocsatasa nem haladja meg a vonatkoz6 zajterhelési hatarértéket. A
jegyzOkonyvet a mérést kovetd 30 napon beliil meg kell kiildeni a Feliigyel6ségnek.

A termelés eddig minimalis volt, ami nem tiikrozte volna a banyaszati tevékenység valds
zajhatasat, ezért eddig zajmérés nem tortént.
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Felhagyas ideiére:

A banyaszati tevékenység felhagyasat a dontést kovetben késedelem nélkill irdsban a
Feliigyel6ségnek be kell jelenteni.

1.

0.

A banya felhagyasi szakaszaban a tevékenység soran keletkezett, és még a helyszinen 1év§
veszélyes és nem veszélyes hulladékokat teljeskoriien el kell szallitani, be kell fejezni a
teljes teriilet mechanikai és bioldgiai rekultivaciéjat oly médon, hogy a rekultivalt és a
kornyezé tertiletek kozott megfeleld, é16 kapcsolat alakuljon ki, a teriilet tajbailld legyen,
természetes modon kapcsolddjon a kérnyez6 teriiletek jellegéhez.

A banyaszati, tajrendezési tevékenységet kovetden annak lezarasaként, a té vizminbéségét
dokumentalni kell.

A letakarasbol kikeriil6 és nem értékesitett humuszt a tajrendezés soran
talajvisszapdtlasra kell felhasznalni.

A tijrendezést kovetéen a banya terliletén rendezetlen halmok, kupacok, korabbi
banyaszati tevékenységbdl szarmazo, kés6bbi funkcionalis célt nem szolgald épitmények
nem maradhatnak vissza.

A keletkez6 banyatéba csak 6shonos halfajokat lehet telepiteni.
Novénytelepitéshez csak 6shonos fajokat szabad alkalmazni.

A banyat6 partjait a kihabolashoz szilikséges és a névényzet megtelepedésére alkalmas
enyhe rézstivel kell kialakitani. A té partvonalat lekerekitett, természetes tavakat utanzé
modon Kell kialakitani.

A rendezett felilleteket a gyomosodas és esetleges erdzio elkeriilése érdekében
gyepesiteni, s a gyep megerdsodéséig rendszeresen kaszalni kell.

A kialakult banyatéban a feln6vé parti novényzet minimum 25 %-at meg kell hagyni.

10. Az Engedélyes az el6iras szerint fogja végezni tevékenységét.

Az Engedélyes felhagyaskor figyelembe fogja venni ezen el6irasokat a felhagyas ezek alapjan fogja

végezni.

7s

b.) Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hat6sag (Miskolc) eléirasai:

1.

2.

3.

A tervezési teriilet nagyvizi medret érint, ezért be kell tartani a nagyvizi medrek, a parti
savok, a vizjarta, valamint a fakadé vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznalataroél és
hasznositasarol, valamint a nyari gatak altal védett teriiletek értékének csokkenésével
kapcsolatos eljarasrol szélé 21/2006. (I. 31.) Kormanyrendelet el6irasait. (A nagyvizi
meder a levonuld arhulldmok esetén elontésre kertiilhet.)

A nagyvizi mederben fekvé ingatlan tulajdonosa, illetve hasznal6ja a nagyvizi mederben
tevékenységet kizarolag sajat felel6sségére, az arvizek levezetésének akadalyozasa nélkiil
folytathat. Ennek biztositdsa érdekében az Eszakmagyarorszagi Viziigyi Igazgatésaggal,
mint a nagyvizi meder kezel6jével sziikséges egyeztetni.

A tervezett vizi 1étesitmények (pl.: mobil osztdlyozd) csak jogerds vizjogi engedély
birtokaban épitheték, melyet Hat6sagatol kell megkérni a vizjogi engedélyezési eljarashoz
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sziikséges kérelemrdl és mellékleteirdl szol6 18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet szerint
0sszedllitott dokumentaci6 benyujtasaval.

4. A banyatavak hasznositasaval kapcsolatos jogokrol és kotelezettségekrdl szolo
239/2000. (XII. 23.) Kormanyrendelet [tovdbbiakban R.] 3. § (1) bekezdése szerint a
banyaté fenntartasanak, hasznositdsanak engedélyezéséhez a banyatoval érintett ingatlan
tulajdonosanak - a banyabezarassal Osszefiiggd tajrendezési feladatokat meghatarozo
banyahat6sagi hatarozat kozlését kovetd egy éven beliil - a viziigyi hatdsagtél a kiilon
jogszabalyban meghatarozott [a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és
mellékleteirdl szo6l6 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet mellékletek csatolasaval vizjogi
tizemeltetési engedélyt kell kérnie. Ennek el6készitése érdekében aR. 2. § (1) bekezdés és
(4) bekezdés értelmében a banyabezarasi, tajrendezési tervekben a banyavallalkozénak
az érintett ingatlan tulajdonosaval egyeztetett, a R. mellékletében meghatarozott tartalmu
tervdokumentaciot kell csatolnia.

A vagyonkezel6vel az Engedélyes tartja a kapcsolatot. Osztalyozo6 eddig nem terveztek telepiteni.
Sziikség esetén a vizjogi engedélyezési eljarast lefolytatjak.

c.) A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Szakigazgatasi
Szerve (Miskolc) feltételei:

1.

A tervezett tevékenység a felszin alatti vizek jo allapotat, a foldtani kozeget nem
veszélyeztetheti, kornyezetszennyezést nem okozhat.

Kedvezétlen, szaraz id6jarasi koriilmények kozott a kiporzas megfeleld szinten tartasat a
banyaszati teriilet és a szallitasi Utvonalak locsolasaval kell biztositani. A szallitéjarmiivek
folyamatos tisztantartdsaval, sebességkorlatozasaval kell a kornyezetbejutd szallé6 por
mennyiségét csokkenteni.

7oz

A meglévo, illetve keletkez6 banyatd vizmindségének meg6rzésérdl, és a vizmindségi
el6irasok szerint torténd ellenérzésérdl gondoskodni kell.

A miikodés soran a dolgozok részére ivoviz mindségli vizet, tovabba illemhely hasznalatot
biztositani kell a talaj, valamint a felszin alatti vizkészlet szennyezését kizaré mdédon.

A tevékenység" végzése soran keletkez6 kommundlis és veszélyes hulladékokat
kornyezetszennyezést, kornyezetkarositast kizaré modon kell gytijteni, elszallittatasukrol
gondoskodni szilikséges.

Az Engedélyes az el6iras szerint fogja végezni tevékenységét.

d.) A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Jarasi
Foldhivatala (Miskolc) el6irasai:

1.

2.

A vizsgalati dokumentacié szerint északi irdnyban tervezik a banya bdvitését. A
Sajéhidvég 029/4 helyrajzi szamu ingatlanbdl a sziikséges tertilet végleges mas célu
hasznositasanak engedélyezését el6zetesen kérni kell a Miskolci Jarasi Hivatal jarasi
Foldhivatalatol.

A humusz és medd6 depoéniak, a védétoltések, a mobil osztalyozd és a szallitasi itvonalak
is csak mas céld hasznositasra el6zetesen engedélyezett tertileteken helyezhetdk el.
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3. A mas céli hasznositas irdnti kérelemhez mellékelni kell a term6fold védelmérdl szold
2007. évi CXXIX. torvény (Tfvt.) 12. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat.

4. A banydaszati tevékenység csak jogerds terméfold mas céli hasznositasi engedély
birtokaban folytathatd. Joger6s engedély hidnyaban a tevékenység engedély nélkiilinek
mindsiil, melynek jogkdvetkezményeit a Tfvt. 16-17. §-ainak rendelkezései hatarozzak
meg.

5. A kitermelés soran ligyelni kell arra, hogy a szomszédos term6foldek mezdégazdasagi
hasznositasat a tervezett tevékenység ne akadalyozza.

Az Engedélyes az el6iras szerint fogja végezni tevékenységét.

e.) A Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Jarasi
Epitésiigyi és Orokségvédelmi Hivatala (Miskolc) el6irasai:

1. A még feltaratlan teriileteken tervezett lefedések régészeti megfigyelés biztositasa mellett
végezhetdk. A régészeti megfigyelést a banyavallalkoz6 és a tertiletileg illetékes miskolci
Herman Otté6 Muazeum (3529 Miskolc, Gorgey u. 28.; tel.: 46/560-170) el6zetes irasos
megallapodasa alapjan, a banyavallalkozo6 koltségviselésével kell gyakorolni. A régészeti
megfigyelés eredményérol jegyzékonyvet kell felvenni. E jegyz6konyv egy példanyat a
régészeti megfigyelés befejezését kovetd 30 napon beliil Hat6saganak meg kell kiildeni.

2. 2.Amennyiben a régészeti megfigyelés eredményeként régészeti lel6hely vagy lel6helyek

érintettségét allapitjdk meg, azokat a banyaszattal el kell keriilni, eredeti allapotukban
meg kell 6rizni, illetve sziikség esetén el kell végeztetni a lel6helyek régészeti feltarasat.

3. 3. A banyavallalkoz6 a humuszolasi munkak megkezdésérél 14 nappal kordbban koteles
frasban értesiteni a Hivatalt (3530 Miskolc, Rakdczi u. 11.), valamint a teriiletileg illetékes
Herman Ott6 Mazeumot.

Az Engedélyes az el6iras szerint fogja végezni tevékenységét.
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1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott
technologia(k) rovid leirasaval

1.5.1 Atelephelyen végzett tevékenység

A TEAOR szamok '08 besorolas alapjan a telephelyen végzett tevékenység Kavics-, homok-,
agyagbanyaszata, kémegmunkalas.

Kod Megnevezés

0812 Kavics-, homok-, agyagbanyaszat

1.5.2 Alkalmazott technoldgia

A banyamiivelés mddja: kiilfejtéses.
Az alkalmazott technoldgia 1épései:

e Tertlet el6készités

e Haszonanyag kitermelése (jovesztése), mélyebb rétegekben viz aléli kotrassal
e Kitermelt haszonanyag deponalasa

e Rakodas, szallitas eladas

e Letermelt teriiletrészek tajrendezése

Az alkalmazott technoldgiak részletesen ismertetésre keriilnek a kovetkezd fejezetben.

1.6 Atelephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl,
de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa Kkiilonos
tekintettel a kornyezetre veszélyt jelentd tevékenységekre, a
bekovetkezett, kornyezetet érint6 rendkiviili eseményekkel egyiitt

A GLOBAL INVEST Kft. a tevékenységét BO/15/2538-12/2021 hatarozatszamu 2022-2024 évi
kitermelési Miiszaki Uzemi Terv alapjan végezte. A banyatelken a GLOBAL INVEST Kft
kavicsbanyaszati tevékenységet folytatott az elmult évtizedekben.

A banya miikddésében, az elmult 5 év alatt kdrnyezetet érintd rendkiviili események a Megbizd
tajékoztatasa alapjan nem torténtek.
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 Alétesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott
termékek listaja a mennyiség és az 6sszetétel feltiintetésével

2.1.1 Létesitmények bemutatasa

Az lizemi teriilet birtokhatarral, sorompéval védett, az lizemi teriiletre val6 illetéktelen belépést
figyelmeztet6 tablak tiltjak.

A telephely létesitményei:

e  Konnyl szerkezetes iroda (zart szennyviztaroloval)

2.1.2 Tevékenység részletes ismertetése

A banyamiivelés mddja, kiilfejtéses banyamiivelés kétszintes jovesztéssel torténik.

Az alkalmazott technoldgia 1épései:

o Tertlet el6készités

e Haszonanyag kitermelése (jovesztése), mélyebb rétegekben viz al6li kotrassal
e Kitermelt haszonanyag deponalasa

e Rakoda3s, szallitas eladas

e Letermelt teriiletrészek tajrendezése

2.1.2.1 Letakaritads:

Humuszmentés és fed6 meddd letakaritds az engedélyezett teriilet nagy részén az el6z6
id6szakokban mar megtortént. A kismértékd termelési kapacitds miatt a tobb, mint 15 éve
abramolt teriiletet meghdditotta a vegetacio, fiives-bokros tertlet alakult ki, ezért a gyokérzonas
felsd, talajosodott réteget ismét el kell tavolitani ~40 cm vastagsagban.

Feltarast a kornyezetvédelmi engedélyben rogzitett, kitermelésre igénybe vehetd teriileten
tervezik, figyelembe véve a Hernad partélét6l szamitott 60 m-es védotavolsagot is. A
munkalatokat hidraulikus, forgé fels6vazas kotréval, gumikerekes homlokrakoddval, valamint
lanctalpas dézerrel végzik.

A letakarasbdl szarmazé gyokérzonads feltalajt a kornyezetvédelmi engedélyben el6irt zajvédo
toltés kialakitdsahoz, valamint védotoltéshez hasznaljak fel. Szallitdsa gumikerekes szallito
jarmiivel, kozvetleniil a felhasznalas helyére, vagy ideiglenes deponiaba torténik.

2.1.2.2 Jovesztés, osztdlyozds:

Az eredetileg atlagosan 1,9 m vastagsagii homok haszonanyag jelent8s részét korabban mar a
banyatelek déli teriiletén letermelték. A maradék kitermelése szaraz térszinen folyik, egy
szeletben, az atlagos vizszint folott 0,5 m-ig (98,0 mBf) forgd fels6vazas hidraulikus
kotréval/homlokrakodéval.

Avizszint folott kialakitott munkaszinten vonévedres kotr6 berendezés végzi a kavics kitermelést
a viz alatti ~8 m-es mélységig, a partot 2 m -re megkozelitve a 23° -os viz alatti 6nbeall6 rézst
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megtartdsa mellett. A nyersanyag a partra keriil ideiglenes depdniaba, ahonnan szikkadast
kovetben kiszallit6 jarmiire vagy mobil szarazosztalyozoéra keriil feladasra.

A kitermelt kavics nyers banyakavicsként, vagy osztalyozott kavicsként kertil értékesitésre, a piaci
igény szerint. Az osztdlyozashoz a Bdanyavallalkoz6 rendelkezik mobil, szaraz osztalyozé
berendezéssel.

2.1.2.3 Szadllitds:

A banyabdl torténd kiszallitast teherautokkal végzik. A kavics tehergépkocsikkal torténd
elszallitasa a banyatol kiépitend6 folduton az osztalyozo6ig, majd onnan tovabb a Sajohidvég 029/4
helyrajzi szamu ingatlanon, majd a Sajéhidvég 031/10 helyrajzi szdmu ingatlan nyugati és északi
peremén létesitett 031/11 hrsz-a folduton torténik a 3607. szamu Gesztely-B6cs-Kesznyéten
0sszekotd kozutig.

2.1.2.4 Tdjrendezés:

A banyaszati tevékenység eredményeként kialakulé végallapotot ugy kell kialakitani, hogy az
tovabb hasznositasra alkalmas legyen. Eszerint a mechanikai tajrendezés soran olyan térszint
alakitanak ki, amely belesimul a természeti kornyezetébe, és nem kelti tjseb benyomasat.

Jelen esetben ez ugy valosithaté meg, ha a kitermelt asvanyvagyon helyén t6 marad vissza.

A tijrendezés elsé 1épéseként el kell végezni a mechanikai rekultivaciot, mely soran ki kell
alakitani a megfelel6 parti rézstiket, mely nem lehet 23°-ndl meredekebb. Ezen a rézsiin
gyorsabban megtelepszik a partvonal védelmét is ellaté ndvényzet. A bAnyamtivelés soran ligyelni
kell arra, hogy a marad¢ rézsiik alavajasa ne torténjen meg. Amennyiben ez mégis bekovetkezik,
ugy a rekultivacié soran a medd6hanyo6bol, medddével ki kell alakitani a megfelel6 rézsiit. A t6
sarkait a bAnyam{ivelés utan ivesre kell kialakitani, hogy a t6 alakja lehet6 legjobban hasonlitson
természetes allapotuira.

A t6 létrehozasa soran tigyelni kell arra, hogy a koérnyezetében tajidegen novényfajok ne
telepedjenek meg. Mar a banyamiivelés soran tigyelni kell arra, hogy a banyatoba csak 6shonos
halfajokat telepitsenek.

A banyaté kornyezetét rendezetten kell visszahagyni, tigyelni kell arra, hogy elszort kupacok,
dombok ne maradjanak vissza. A gyomosodas elkeriilése érdekében gyepesiteni-, és azok
megerdsodéséig rendszeresen kaszalni kell. A visszamaradé humuszdepokat, menynek anyagat
nem hasznaltak fel a tijrendezés soran, 1:3, 1:4 rézsliszoggel, egyforma magassaggal kell
kialakitani és ezek feliiletét is fiivesiteni kell, vagy sziikség esetén nem tdjidegen faval, cserjével
kell beiiltetni. A bAnyabezaraskor a rekultivacié soran nem marad vissza ,medd6hanyo”, mert azt
részben értékesiteni tervezi a banyavallalkozé, részben felhasznalasra keriil a végallapot

kialakitasa soran.

A tajrendezés lezarasaként, a banyamiiveléshez telepitett ideiglenes létesitményeket szakszertien
el kell bontani, és engedéllyel rendelkezé leraké helyre el kell szallitani.

A rekultiviaci6 befejezése utdn, a kialakult vizmindségnek és kornyezeti igényeknek
figyelembevételével lehet a td és kornyezete végleges hasznositasarol donteni.
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2.1.3 Atevékenység megkezdésének idopontja

A banyatelek fektetés hatarozat szama 578/2001. A GOLAB INVEST Kft. a tevékenységét a
banyaszati jog megszerzése dta végzi.

2.1.4 A felhasznalt anyagok listaja
Technolégidban felhasznalt nyersanyagok:
e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)

A banyaban évente ~180 lizemnapon a megrendelések fiiggvényében, napi max. 800 t kavics
kitermelését tervezik (80 000 m3/évx144 000 t/év kapacitast vizsgalva).

Egyéb nyersanyag, energia:

e Uzemanyag (munkagépek, szallitéjarmiivek, aggregatorok)
e Kendanyagok
e Viz (porlekotés, szocidlis igények)

A varhaté dizeliizemanyag fogyasztas (maximum napi 12 6ra munkaval szamolva):

Szama Fogyasztas
Tipus
db 1/h 1/nap kg/nap
forgo fels6vazas kotrogép 1 14 168 143
homlokrakodé 1 13 156 133
doézer 1 15 180 153
vondvedres kotro 1 12 144 123
osztalyozd 1 15 180 153
Osszesen: 705

2-1. tablazat: Varhato iizemanyag fogyasztas

2.1.5 Az eléallitott termékek listaja

Haszonanyag: homok, osztalyozott kavics.

A kitermelés litemét a Banyakapitanysag altal jovahagyott litemezése szerint végzik.

év Kitermelt Kavics (m3) Kitermelt Homok (m3)
2019 450 0
2020 400 0
2021 420 0
2022 320 0
2023 496 0
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Banyatelek 6sszes Kitermelhet6 asvanyvagyona:

2024. 01.01-én kitermelhet6 kavics
2024. 01.01-én kitermelhet6 homok

Osszesen:

1349878 m3
173175 m3
1523053 m3

A miivelésre engedélyezett teriilet a ,Sajohidvég II. - homok, kavics" védnevii banyatelek része,
annak nagyobb D-i részét foglalja magaba. Nem tartalmazza a banyatelek E-i teriiletrészét, melyen
a banyavallalkozénak banyamiivelést természetvédelmi szempontbdl nem engedélyeztek.
Részaranyosan az engedélyben

Miivelésre engedélyezett teriileten kitermelhet6 asvanyvagyon:

2024.01.01-én kitermelhet6 kavics 577 490 m3
2024.01.01-én kitermelhet6 homok 124 000 m3
Osszesen: 701 490 m3

Engedélyezett maximalis kitermelés: 80 000 m3/év = 144 000 t/év

Banyamiivelés varhatd ideje: 9-10 év

2.1.6 Személyi feltételek bemutatasa
A technolégidhoz a technikai (targyi) és személyi feltételeket a Banyavallalkoz6 biztositja.

A banyaszati tevékenység feliigyeletét a Banyakapitanysag altal elfogadott felel6s miiszaki vezeto,
felel6s miiszaki vezetd helyettes és a banyaszati feliigyeleti személy latja el.

Termel6 miiszakonként a biztonsagos munkavégzéshez sziikséges létszam:
e banyaszati felligyeleti személy 1f6

e homlokrakodd, dozer és osztalyozé kezel6 1 {6

o forgd fels6évazas kotré kezeld 1£6
e vonodvedres kotrd kezeld 1£6
e arukiad6 pénztaros 16
e (sszesen: 5 f6.

A banyaiizemben a termelés 12 6ras miiszakban (06-18 6ra) torténik.

2.1.7 Banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek, berendezések bemutatasa
A banyaszati tevékenység soran alkalmazni kivant technikai felszerelések, eszkozok:

e 1dbdoézer

e 1 db forgé felsdvazas kotrogép
e 1 dbhomlokrakodd

e 1 dbvondvedres kotro

e 1 db osztalyozé (szaraz)

e 1db TGK (bel6 szallitasra)
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2.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentacidok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatosagi ellen6rzések, engedélyek, hatarozatok,
kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

A ,Sajéhidvég II. - homok, kavics” banya a Banyakapitanysag felé torténd adatszolgaltatasokat
teljesiti az alabbi el6irasok szerint:

A bdnydszatrdl sz616 1993. évi XLVIIL térvény 25. § (2) bekezdés és e térvény végrehajtdsdra kiadott
203/1998. (X11.19.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés, valamint a banydszati hulladékok kezelésérdl
sz616 14/2008. (1V.3.) GKM rendelet 14. § (3) bekezdés adatszolgdltatdsi kotelezettséget ir el a
bdnyavdllalkozé részére, amelyet a tdrgyévet kivetd év februdr 28-ig kell teljesiteni.

A tevékenységre vonatkozé engedélyeket a 2.4. fejezetben foglaltuk 6ssze.

Az elmult 5 évben a GLOBAL INVEST Kft. a ,Sajohidvég II. - homok, kavics” védnevii banyat
lizemszertien és a kornyezetvédelmi engedélynek betartasa mellett miikddtették, birsagot nem
kapott.

2.3 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

A banyaiizem tertletén a szennyviz gy(ijtése zart szennyviztaroléban torténik.

Az lizemanyag utantoltése mobil toltéallomas segitségével és felfogd talca alkalmazdsa mellett
torténik.
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levegd

3.1.1 Eghajlat

Mérsékelten meleg éghajlatd kistdj2. Az évi napfénytartam E-on 1950 6ra koriili, délen
megkdzeliti a 2000 6rat. A nyari napsiités 780 6ra kortiili, a téli 180 ora.

Az évi kozéphdmérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,3 °C. Aprilis 6-8 és oktdber 20-22. kozotti,
azaz évente mintegy 195-198 napon at az éves kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C ot. Apr. 4-5
és okt. 25-30. kozott a hémérséklet altalaban mar nem, ill. még nem csdkken fagypont al3, s ez

204-208 fagymentes napot jelent évente. Az abszolut h6mérsékleti maximumok sokévi atlaga 34,0
°C. aminimumoké -16,3 és -17,3 °C.

A Kistaj E-i és kozépsé részében az évi csapadékosszeg 510-530 mm, mashol 530-550 mm. A
vegetacios idészak csapadékosszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A téli félévben
30-32 hoétakards nap valdszind, a horéteg atlagos maximalis vastagsaga 20 cm. Az ariditasi index
az E-i és a ko6zéps6 részeken 1,35 koriili, D-en 1,30. Az uralkodé szélirdny az ENy-i, az atlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s. Kiilonosen az E-i és a kozépsé vidék eléggé szaraz, ezért féként a
szarazsagtlird kulturak szamara megfelel6 az éghajlat.

3.1.2 A kodrnyezetilevegé mindsége
Sajohidvég tertiletét a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolé6 mddositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 13. Az orszag tobbi teriilete, kivéve a kijelolt varosokat z6na

leveg6mindségi csoportba sorolta.

Zéna S0,  NO; CO PMy Benzol 0y

13 A"z or§zag tobbi tertilete, kivéve a F F F E F 01
kijelolt varosokat

A z6ndk tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) 5. melléklete tartalmazza,
amely alapjan:

B csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg&terheltségi szintre vonatkoz6 hatarértéket és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl6 anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tiréshatdr nincs megallapitva,
de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-6. soraban szerepld
anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag

2 Dévényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere
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tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegSterheltségi szintre vonatkozo6 hatarérték,
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl$ anyagok esetében
a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint az also vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

O-I csoport:  azon teriilet, ahol a talaj kozeli zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

Hattér 1égszennyezettség jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség Mérdhaldzat Ajka, Brody
Imre u. 4. automata allomasanak 2021. évi atlag mérési eredményeit vettiik alapul, melynek éves
atlag adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be.

SO2 NO: NOx co PM10
(ng/m3) (hg/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ug/m3)
5,8 13,2 22,4 485 21,3

3-1. tablazat OLM Ajka automata allomasanak mérési adatai

3.1.3 A jellemz6 levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technologiai levegdigények nagysaganak,
idétartamanak valtozasa)

A banya jellemz6 leveg6hasznalatai alapvet6en az alkalmazott technolégidhoz kot6dnek, melyek:

A bdnyamiivelésnél alkalmazott technolégia légszennyezése:

» A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez6 hatasa
» A banyamiiveléssel és szallitdssal jaré porszennyezés

A banya teriiletén torténd belsé szallitds 1égszennyezd hatasa varhatéan elhanyagolhaté lesz,
mivel a kiporzas megakadalyozisa érdekében a porzé feliileteket locsolni kivanjak és a
nehézgépjarmiivek sebessége max. 20 km/h-ban van meghatarozva.

7 7

3.1.4 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegé eldallitasat szolgalo
berendezések és technoldgiak leirasa

A kitermelés technolégiajanak kovetkeztében, kornyezeti 1égtérbdl beszivott és tisztitott levegd

” 7

el6allitasat szolgalé berendezések és technoldgiak nem keriilnek alkalmazasra.

-32-



3.1.5 A légszennyezést 0kozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatasa

3.1.5.1 A bdanyamiivelési technolégia légszennyezése

A bdnyamiivelésnél alkalmazott technoldgidk

o Teriilet el6készités

e Haszonanyag kitermelése kotrassal

e Kitermelt haszonanyag deponalasa

e Rakod3s, szallitas eladas

e Letermelt teriiletrészek tajrendezése

3.1.5.2 Légszennyezé hatdsok, paraméterek

A bdanyamiivelésnél alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— A kitermelést végz6 eszkdzok, valamint rakod6 gépek légszennyezését teljesitményiik, a
szallité jarmivek légszennyezését haladasi sebességiik hatarozza meg. Légszennyezd
komponenseik (CO, NO2, SOz, PM1, és kiillonb6z6 szénhidrogének).

A bdnyamiiveléssel és a szdllitdssal jdré 1égszennyezés:

—  Abanyaudvar és az ideiglenes depdnidk (haszonanyag, meddd), nyitott feliiletének porzasa
(miikodo feliilet nagysaga)

— A banyaszati tevékenység porzasa (a haszonanyag kitermelés volumene)

—  Téajrendezés porzasa

— Rakodas és szallitas porzasa

— A Dbanyaszati tevékenység sordn kialakuld6 1j domborzati formak hatasara a
mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa (szélirdny, szélsebesség, paratartalom,
hémérséklet stb.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Kitermelés (rakodégép)
—  Téajrendezés (rakoddgép)
—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Eqyéb leveqgdszennyezések:

—  Szallitéjarmiivek, munkagépek kipufogdgazai
Az lizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz idében locsolassal csokkentik, illetve a teherauték
rakterét kiszorddas ellen ponyvaval fedik.

A haszonanyag foldnedves allapotban Kkeriil kitermelésre, illetve rakodasra, igy az ezekbdl a
folyamatokbol szarmazd kiporzas elhanyagolhaté mértékdi.
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3.1.6 A hasznalt leveg6 (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitOberendezésben levalasztott
anyagok kezelésének és elhelyezésének leirasa

A banyamdiivelés technolodgidja szaraz idében porképzdédést okozhat a kézet fejtésekor, lizemi
szallitaskor és depdzasnal.

A kiporzas mértékét minimalis szintre csokkentd technolégidk, berendezések:

— Locsolas az lizemi szallitasi utakon szaraz id6ben
— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordas megsziintetése.

3.1.7 A helyhez kotott pontszeri és diffuz légszennyez6 forrasok jellemzdinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegdészennyezod
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

3.1.7.1 Helyhez kotétt pontszerii légszennyezd forrdsok

A banyaszati technoldgiakkal kapcsolatban bejelentett pontforrdas nem talalhato.

3.1.7.2 Helyhez kotétt diffiiz Iégszennyezd forrdsok
A tevékenységbdl adoddan a teriileten bejelentett diffiiz forrds nem tervezett.

A teriileten az engedély és a leveglterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyezo6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l sz6l6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan,
a 24 6ras szall6 por koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszoér nem haladhatja
meg az 50 pg/m3-t. Diffuz forrasként a szaraz banyaudvar és a készlettér melletti rakodasi tér
értelmezhetd. Ezeken a teriileteken egyszerre maximum 2 db munkagép (parti kotro-
homlokrakodé vagy homlokrakod6-osztalyozd) és 1 db szallitéjarmi dolgozik egymas kozelében.
Az adott szakaszon maximum 3 munkagép altal 1étrejové por kibocsatast a teriileti forras
nagysaga a modellben 100 m széles és 200 m hosszu.

H=3,0m izemoéra=12h emisszio = 95 mg/s
Kibocsatasok PM10: 95 mg/s
Szélsebesség: 3m/s
Elszallitédas irdnya: ENy-rél DK felé
Szélmérés helye: 10 m

Kornyezeti h6mérséklet 10,4 C°

Légkori stabilitasi tényezo: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: Mez6gazdasagi teriilet 0,15
Domborzati szigma korrekcié: 1,00

Atlagolasi id6tartam: 24 oOras
Hattérterhelés: 21,3 pg/ms3
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24 6ras eredd terheltség maximalis koncentracidja 32,5 pg/m3 tavolsag: 10 m.

Szamitdsi eredmenyek - 24 ords eredo lerhelfség maximuma
Az eredmények férképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.197) = Maximum 325 pg/m3 Maximum helye 10 m

Foldrajzi hosszisag (decimalis. pl. 20.18°) =

| Goog S N ——— St "
Atlag a vizsgalt teraleten 253 pg/m3

X (méter) Konc. pg/m3 X (méter) Konc. pg/m3
0 25,8738 100 24,1983
50 26,4987 150 23,2420

Hatastavolsag a banyaudvar koriil alakul ki. A banyaudvar mindenkori elhelyezkedése miatt a
porkibocsatds a banyatelek teriiletét beliill marad. Az érintett ingatlanokat az els6 fejezetben

ismertettiik.

3.1.8 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy
idészakosan iizemeltetett mozgé légszennyezé forrasok jellemz6
kibocsatasi adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve
jarmiiforgalom hatasai

A banyaban végzett tevékenység levegs igénybevétellel nem jar. Sajohidvég II. - homok, kavics

kavicsbanya jellemz6 levegGszennyez6 hatdsai a Kkitermelési, feldolgozasi és szallitasi

technolégiabol ad6dhatnak.

e AKkitermelésnél és szallitasnal alkalmazott berendezések, jarmiivek égéstermékei
o AKkitermelésnél és szallitasnal alkalmazott technol6giakbdl szarmazo porkibocsatas

A szallitds soran a megfelel6 sebesség megvalasztasaval a por kibocsatas nagymértékben
csokkenthetd, ezért a bels6 utakon a gépjarmiivel sebességét 20 km/h-ban maximaltak. A
keletkez6 pormennyiség csokkentését els6sorban az utvonalak locsolasaval (locsolokocsi) és a
ponyvatakaras el6irasaval érik el.

3.1.8.1 A tevékenységhez kapcsolédo szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai
A munkagép altal megtett ut atlagosan 15-20 m. A szallit6 jarmivek atlagosan 300-400 m utat

tesznek meg fordulonként az ingatlanon beliil.

A banyatelek az 3607 - Gesztely-Bécs-Kesznyéten 6sszekotd ut leagazo folduton kozelithetd
meg. Szallitas csak nappal 06 -18 6ra kozott torténik.

A szallitas volumene:

A kitermelési mennyiség alapjan a kavics kiszallitdsa max. 80 000 t/év (144 000 m3). Ez naponta
(180 munkanap) atlagosan 800 t termék kiszallitast jelent a vevok gépjarmiiveivel, ami altalaban
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25 t megengedett teherbirdsu jarmtveken torténik. A szallitasi forgalom az ismertetett Giton az
3607 0sszekot6 Ut irdnyaba 6sszesen maximum 34 forduldt, azaz 68 elhaladast jelenthet naponta.

A kiszallitott termék mérése rakod6gépbe szerelt kanadlmérleggel a nappali id6szakban torténik.

A 3607 6sszekotd ut érintett szakaszahoz legkozelebb esé 2022-es forgalmi adatokat a Magyar
Kozt Allami Kozttkezels Fejleszté és Informéciés Koézhaszni Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu/Lapok/forgalomszamlalas.aspx) megtalalhaté ,Orszagos kozutak
2022. évre vonatkozdé keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A tablazatokban szerepl6 kédok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: L - lakott
— szamlalé allomas tipusa: M2 - masodrend(i mellékallomas

— forgalom jellege:
. jelleg 1: b - Eldvarosi jellegili szakaszok, gyorsforgalmi-
és foutak nagyvarosi kozepes hétvégi forgalmii bevezetd
szakaszai. M31 autdpalya, 40 és 451 sz. féutak, M85 autont, 6, 10,
11, 47,54, 63, 85, 86,111, 405, 441, 471 sz. féutak szakaszai.
. jelleg 2: 3 - Nagyobb varosok belteriiletén fekvé utak,
udiil6teriileteken 1év4 utak, alsobbrendi utak

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j - jarmi
E - egységjarmi
Et - egységtengely
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A szamlalbéallomas
. hata lvé
Kozatszama | Utkategoria Szelvény [km] atarsze veny hossza [km]
[km] . , forgalom L
tipusa fekvése . kédja
jellege
3607 Osszekotdut 12+290 7+807 | 12+958 5,151 M2 L b3 7815
3-2. tablazat: Vizsgalt szamlaloallomas adatai, 2022
Osszes forgalom | Osszes motoros forgalom | Nehéz motoros forgalom | Palyasz. méretez. forgalom
A szamlalo allomas kadja
[J/nap] | [E/nap] |  [J/nap] [E/nap] [J/nap] [E/nap] [Et/nap]
(1)-(12) (1)-(10), (12) (3)-(4), (6)-(9)
7815 874 869 745 830 81 165 76
('j 7 7 -
A Sszes Személy- | Kis teher- Autobusz _ Tehergépkocsi Motor- o, Lassi
Aamlalé teher- épkocsi épkocsi klé kozepesen hé 6tkocsi ialis | kerékpar Kerékpar jarmiivek
s’zlallmla,lo forgalom gep gep egyes | csuklos nehéz nehéz | potkocsis | nyerges | specialis p j
allomas
kédja [J/nap] [J/nap] [/nap] |[J/nap]| [J/nap] | [J/nap] |[J/nap]| [J/nap] | [J/map] | [J/map] | [J/nap] [J/nap] [J/nap]
(5)-(9) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12)
7815 79 475 100 33 0 31 21 8 19 0 55 129 3

3-3. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2022




Az 3607 0sszekotd ut forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a 2022. évben a banyaban
jovesztett k6zet kiszallitasat, ami 34 forduldt, azaz 68 elhaladast jelentet naponta. Ahhoz, hogy
a banya termék kiszallitasainak hatasait vizsgalni tudjuk, a 2022 évi forgalomszamlalasi
adatokhoz a tervezett maximalis kitermelés kiszallitasahoz kapcsol6dd napi forgalmat kell
hozzaadni, mivel a 202 évi kitermelés elhanyagolhat6 mennyiségii volt.

7 s

Az 3607 6sszekoto ut forgalmi adatai alapforgalomra, 12+290 km szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar | lassujarmii
% 100 77.18 10.60 4.43 7.38 0.40
NF [j/nap] 745 575 79 33 55 3

3-4. tablazat: Az 3607 6sszekotd ut, 12+290 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3607. sz. 6sszekotont, 12+290 km szelvény) -
alapforgalom

M szgk.

H tehergk.
autébusz

B motorkerékpar

M lassu jarm(

3-1. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (Az 3607 6sszekoto ut, 12+290 km szelvény) -
alapforgalom

7

Az 3607 6sszekoto ut forgalmi adatai kiszallitassal novelt forgalomra, 12+290 km szelvény
(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar | lassu jarmii
% 100 70.73 18.08 4.06 6.77 0.37
NF [j/nap] 813 575 147 33 55 3

3-5. tablazat: Az 3607 6sszekotd at, 12+290 km szelvény forgalmi adatai (névelt forgalom)
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Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3607. sz. 6sszekotént, 12+290 km szelvény) - novelt
forgalom

W szgk.

M tehergk.
autébusz

B motorkerékpar

M lassu jarmu

3-2. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (Az 3607 6sszekoto ut, 12+290 km szelvény) -
novelt forgalom

A fenti tablazatokbol megallapithato, hogy a 3607 Osszekotd ut 12+290 km szelvény jelenlegi
(alap) tehergépjarmii forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 10,60 %-a. A jovesztett kézet
kiszallitasa (~68 jarmii/nap) az bekotéut tehergépjarmi forgalmaban ~7,48 %-os novekedést
jelent (6sszes motoros forgalom tekintetében).

3.1.8.1.1 A szdllitasi tevékenységek Ilégszennyezésének hatdsteriilete (kézvetett
hatastertiilet)

s

A jovesztett koézet Kkiszallitdsi tutvonalat az el6z6 fejezetben ismertettiik. A kozvetett
hatasteriiletek meghatarozasanal az 3607 6sszekoto ut féut szallitasi utvonalat vizsgaltuk. Mivel
a vizsgalt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal

csak a kipufogogazok légszennyez6 hatasat vettiik figyelembe.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensii szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az SO»-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6z6 emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immissziés hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogdgaz alkotéi koziil , Kkritikus” 1égszennyez6 anyag a nitrogén-oxidok (mint NO.), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasdhoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo (alvallalkozok, egyéb
felhasznalok stb. szallitanak), ezért a Kkozlekedési emisszids paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az 3607 dsszekot6 ut 7+807 - 12+958 hatarszelvényi
szakaszan okozott forgalomnovekedés a jarmiikategoéridk alapjan a kovetkez6 tablazat szerint
alakul (68 elhaladas).
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Atlagos forgalom [j/nap]

7 s pa

Akusztikai 3607 6sszekotd ut bekotdut | 3607 6sszekotd ut bekotout
jarmiikategoria Alapforgalom Novelt forgalom
(12+290 szelvény) (12+290 szelvény)
Személygépkocsi 575 575
3,5 t > tehergépkocsi 79 147
Autébusz 33 33
X 687 775

3-6. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai jArmiikategdriaba sorolas alapjan

Megjegyzés: alapforgalom: a banya kiszallitdsa nélkiili forgalom
novelt forgalom: tervezett kiszallitassal terhelt forgalom

A terjedésvizsgalat eredménye (alapdllapot):

T I I
Hatastavolsag - 8.0.0.8
\ hitps://www_natnap_hu
6
o
E
D 4
2
o \
2 \\
\
e —
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 1.39 pg/m3

3-3. abra: A 3607 6sszekotd at (12+290 km szelvény) kozit, banyabél szarmazé Kkiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 éras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1

10

20 30 40 50 60 70 80

C(ug/m3) | 7,42

3

1,81 | 1,33 | 1,06 | 0,889 | 0,77 | 0,681 | 0,613 | 0,558

90 |
||

3-7.tablazat: A 3607 6sszekoto at (12+290 km szelvény) kozit, banyabél szarmazo Kiszallitas nélKkiili,
gépjarmii forgalmanak 1 oras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = az aton alakul ki

a) azegy 6ras (PMy esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;
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A fenti diagramrol leolvashaté, hogy az utvonalon az alapforgalombdél ad6dé jarmivek nitrogén-
dioxid kibocsatasanak kozvetett hatasteriilete az tUton alakul ki, az atlagos NO: koncentracié
értéke 1,39 pg/ms3, ami a megengedett 100 pg/ms3 egészségiigyi hatarérték 1,39 %-a.

A terjedésvizsgalat eredménye (maximalis termelés mellett):

A jovesztett kézet kiszallitdsa ~7,48 %-os tehergépjarmi novekedést jelent (6sszes motoros
forgalom tekintetében).

A vizsgdlt utszakasz NO: légszennyez6 anyag kibocsdtdsa Kkiszdllitassal névelt
tehergépjdarmii forgalom mellett:

10

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.8
\ hitps://www_natnap_hu

C (ngim3)
F Y

—
\
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 == Atlag: 1.75 pg/m3

3-4. abra: A 3607 6sszekoto ut (12+290 km szelvény) koziit, a tervezett banyabol szarmazo Kiszallitassal
novelve, gépjarmii forgalmanak 1 6ras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 | 10 | 20 | 30 [ 40 | 50 [ 60 | 70 | 80 | 90 |
C(ug/m3) | 932|377 | 228 167 | 1,33 [ 1,12 [0,967 0856 | 0,77 | 0,701

3-8. tablazat: A 3607 6sszekotd at (12+290 km szelvény) koziit, a tervezett banyabél szarmazé kiszallitassal
ndvelve, gépjarmii forgalmanak 1 6ras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = az aton alakul ki

b) az egy 6ras (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramokrol leolvashatd, hogy az utvonalon a szallité jarmvek okozta forgalomnovekedés
nitrogén-dioxid kibocsatasanak kozvetett hatasteriilete minimalisan nétt, az atlagos
NOzkoncentracié értéke 1,75 pg/ms3, ami a megengedett 100 ug/ms3 egészségiigyi hatarérték 1,75
%-a.
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Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitas program segitségével igazoltuk, hogy a Sajohidvég Il. - homok, kavics
kavicsbanya nyersanyag kiszallitdsahoz kapcsol6d6 tehergépjarmii forgalom, nitrogén-dioxid
(NO2), légszennyezbanyag kibocsatasa nem jelent szamot tevd kornyezeti kockazatot a kérnyez6
védendo létesitményekre, illetve az Utvonalak mentén Kismérték( hattérterhelés novekedést
okoz.

3.1.9 A levegdétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Kitermelés (rakod6gép)
—  Té&jrendezés (rakoddgép)
—  Szallitas (tehergépjarmivek)

Eqyéb levegdszennyezések:

- Szallitéjarmiivek, munkagépek kipufogdgazai

A Kkiporzas mértékének csokkentése érdekében az lizemi szallitasi utakon a Kiporzast szaraz
id6ben locsolassal csokkentik, illetve a teherautdk rakterét kiszorodas ellen ponyvaval fedik.

A banyan bellil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A szallitds soran a haladasi sebesség max. 20 km/h, ill. rakodasi helyre térténd
beallasnal: max 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazo6 kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
miiszaki allapotban 1év6 és a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfeleld6 munkagépekkel
torténhet.

Ha az lizemvezet6/kezel6személyzet az tizemszertitdl eltérd porzast észlel vagy az tudomasara
jut, intézkedik a hiba elharitasar6l és az Osszegytilt por azonnali Osszetakaritasardl. Fenti
eseményt az lizemvezeto rogziti a Munkahelyi ellen6rzési napléban.

3.1.10 A légszennyezd forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak
jogszabalyi hattere

Fontosabb leveqgbékérnyezeti jogszabdlyok:

-  4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

- 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl

— 1995, évi LIIL tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

Aleveg6 védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja értelében:
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12 c. helyhez kététt diffiiz forrds hatdstertilete: a vizsgalt diffiz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb tertilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban
jellemz6 iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffiz forras kornyezetében a talajkozeli és magas
légkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra
szamitott varhat6 talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyo6ras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyodras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-4anal nagyobb;

A banyaszati tevékenység soran felhaszndlt lizemanyag mennyiségbdl (MSZ 21459/1-81,
21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjdn megbecsiiltik a
kibocsajtott szennyezbanyag kibocsatast.

) . Fajlagos Uzemanyag kibocsatott légszennyez6
Légszennyezd . s .
- vacok Kibocsatas fogyasztas anyag
yag kg/t kg/nap kg/map (12 6ra) mg/s
0] 32 22.56 522.2222
SO 7.7 705 5.4285 125.6597
NOx 4.4 3.102 71.8056
Szilard anyag 6 4.23 97.9167

3-9. tablazat Felhasznalt iizemanyag mennyiségbol becsiilt szennyezéanyag kibocsatas

A Dbels6 utak légszennyez6anyag Kkibocsatasanak vizsgalatdhoz a Kozép-Tisza vidéki
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség altal fejlesztett ,,A 1égszennyez forrasok
hatasteriiletének becslése” elnevezésii programmal szamitottuk ki.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai minéségtdl (csak az
SO.-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A hattérterhelés jellemzésére az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalézat Ajka automata
mérdallomasanak 2022. évi adatait hasznaltuk fel.

B . Hatarértékek Ctmax ., i
Légszennyezd anyagok Hatastavolsag
(pg/m3) (pg/m3)
Cco 1 0000 173 27 m
SO, 250 41,9 42 m
NOy 200 23,8 26 m
Szilard anyag 200 7,74 -

3-10. tablazat: 1 6ras (Szilard anyag esetében 24 6ras) atlagolasi idére szamolt immisszidok
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3-5. abra: CO-ra vonatkoz6 terjedési gorbe
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3-6. abra: SO2-ra vonatkozo terjedési gorbe
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3-7. abra: NOx-re vonatkoz6 terjedési gorbe

Az elvégzett mérések és szamitdsok alapjan a kialakuld légszennyezettségi koncentracidk a
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1. szamu melléklete szerint hatarértékek a védendo épiileteknél
minden esetben teljesiilnek. A varhato hatasteriileten védendd ingatlan nem talalhato.

Hatasteriileten fekvo ingatlanok:
Sajohidvég kiiltertilet 029/1, 029/4, 030, 031/3,
Sajohidvég beltertilet 32, 33, 34, 35, 36.

3.1.11 A kiporzas altal okozott légszennyezés

A banyavallalkoz6 torekszik az aktiv nyitott feliiletek minimalizaldsara. A kiporzas altal érintett
banyateriilet csokkentése érdekében a tajrendezési terv alapjan rekultivaciés munkak zajlanak.

Hosszan tart6 szaraz idészak esetén, a kiporzas csokkentését a szallité utak locsolasaval oldjak
meg, a kocsikat a kiporzas ellen ponyvatakarassal fedik.

A levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezdé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolé6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 6ras szall6 por
koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az50 pg/ms3-t.

3.1.12 Ellen6rzések, havaria események

Az el6z6 engedélyes id6szakban leveg6tisztasag védelemmel kapcsolatosan ellendrzés és havaria
nem tortént.
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3.1.13 Alevegot ért terhelések értékelése

A banya normadl iizemelése sordn a banyateriiletet magaban foglalé ingatlanokon a kialakul6
légszennyez6 anyag koncentracié nem haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott
hatarértékeket. (24 6ras szallé por koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor
nem haladhatja meg az 50 pg/ms3-t). A hatasteriilet nem szamottevd, a hatarértékek a védendo
épiileteknél minden esetben teljestilnek. A varhaté hatasteriileten védendd ingatlan nem
talalhaté.

A tevékenységhez kapcsolddé szallitasbol a bekotéut mentén jelentkezd immisszié a megfeleld
intézkedéseknek kdszonhet6en csekély mértékd.

Leveg6t érint6 havaria esemény a banya teriiletén nem volt.

Fentiek alapjdn a banya levegémindségre gyakorolt hatasa az el6irasok betartdsa mellet nem
szamottevd, hatarérték tullépésre nem kell szamitani.

3.2 Viz

3.2.1 Teriilet altalanos geologiai ismertetése

3.2.1.1 Féldtani, vizféldtani viszonyok

A Kozép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajé (229
km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 kmz2-rel), a Hernadnak (282 km,
5436 km?) Als6dobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?2) tartozik. A Saj6 ezen a szakaszon veszi fel
a Hernadon kiviil a B6dvat (111 km, 1727 km?) balrél, tovabba a Kis-Sajo6 (21 km, 86 km?), jobbrdl
pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?2). A Hernad mellékvize jobbrol a Vadasz patak (33,5 km, 211
km?2) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 kmz2). A Sajéval parhuzamosan folyik
a Tiszdba a Hej6 (44km, 243 km?2), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi-patak (26 km. 70 km?),
tovabba a Rigdsi-fécsatorna (39 km,148 km2). Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos tertlet.

A Sajoén és a Hernadon a tavasz, a Hej6n a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizd. A karsztforrasbol ered6 Hejon jellegzetes a karsztos vizgy(ijté kiegyenlitd,
tarozé hatasa. A Sajé és a Szinva III., a Hernad és Bodva II. osztalyt vizmindségii. A folyok mentén
csak helyenként vannak védégatak. Az arteriilet kiterjedése kb.20 kmz, amib6l 1.2 km? belteriilet,
9.8 km? szanto, 8.8 km? rét és legeld, 0.2 km? erdé. A belviz elvezetd csatornahalézat hossza kb.
100 km. A Sajot duzzasztdkkal Miskolcig hajézhatova lehetne kiépiteni. Energiajat a Hernadéval
egylitt néhany MW-os erémiivel lehetne kitermelni.

Allévizeink csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl négy van, 15 ha felszinel (a
legnagyobb Hej6 mentén, Oszlar kozelében, 9 ha-os). A Sajo hordalékkapjaba Nyékladhaza és
Malyi kornyékén tobb kavics-banyatavat mélyitettek, felsziniik valtozé, 6sszesen kb. 4 km2-re
tehetd.
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Malyi

233

Nyékladhaza

Hejékeresztur

3
)

3-8. bra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében

(Forrds: http://geoportal.vizugy.hu/belviz/index.html)

3.2.1.2 Herndd folyé

A Hernad foly6 vizgyijt6 teriilete Kassa magassagaban két jol elkiilonithet6 részre oszlik. A
vizgylijté felsé része szabalytalan négyszog alakd. Nyugaton a Garam és a Vag, E-on a Poprad
vizgylijt6je hatarolja, igy ezen a szakaszon a vizgytijté hatar a Duna févizvalasztdja is. Keleten a
Bodrog rendszerrel, DNy-on pedig a Sajo Bédva rendszerrel hataros.

A vizgy(ijt6 Kassa alatt joval keskenyebb, D-felé elnytl6 volgyben folytatédik, amelyet K-rél az
Eperjes - Tokaji hegység, illetve a Szerencs - Takta vizgy(ijt6, Ny-on a Bddva vizgyijt6 hatarol. A
volgy D-felé egyre keskenyedik és legdélibb pontjan torkollik a Hernad a befogadé Sajéba.

A Hernad teljes vizgyfijto teriilete: 5.436 km?, melybdl szlovak teriiletre: 4.423 km?, a vizgy(jt6 81
%-a, mig magyar tertiletre :1013 km?, a vizgytijt6 19 %-a esik.

A Hernad az Alacsony - Tatra ( Kiraly hegy ) EK-i részén 1000 mBf magassagban ered, és magyar
teriileten Onodnal torkollik a Sajéba. A Hernad teljes hossza: 286,2 km, ebbdl kozel 108 km a
magyar szakasz hossza. A folyészakasz 1,3-szorosa a 220 km volgy-hossznak. A Hernad volgy
atlagos esésviszonya a felsd szakaszan nagy ( 8,4 m/km -1,94 m/km ) a magyar szakaszon 0,55
m/km.

A Hernad vizrendszerében emlitést érdemel a B6csnél kiagazé un. Kesznyéteni tizemvizcsatorna,
amely vizier6hasznositas céljara max. 33 m3/s vizhozamot vezet el, és Kesznyétennél torkollik a
Sajoba. Emellett a Hernadot a jobb oldalon Hernadszurdoktol - Bdécsig kiséré Barsonyos
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malomcsatorna. A Barsonyos malomcsatorna 68 km hosszon kiséri a folyot 3,0 m3/s névleges
vizhozammal. A csatorna f6 hasznositasat jelenleg a torpeerémivek jelentik. Ezekbdl jelenleg 5
tiizemel (Halmaj, Forré, Als6-Méra, Fels6-Méra, és Hernadvécse).

A Hernad vizjarasat a természeti és éghajlati viszonyokon tul nagymértékben befolyasoljak a
szlovak teriileten megépitett viztarozok. A Hernad vizjarasanak maximuma marcius - aprilis
hénapokban van, A minimumok szeptember - oktéberben alakulnak ki. A maximumokat a tavaszi
hoolvadassal egylittjaré csapadékok okozzak. A Hernad arhulldmainak tet6zése hamarabb, vagy
ugyanazon a napon koévetkezik be mint a Sajén. Az azonos napon torténd tet6zések gyakorisaga
22 %, ami azt jelenti, hogy atlagosan minden 4-5-ik d&rhullam napra talalkozik.

A Hernad hasznosithaté vizkészletét Eszak-magyarorszagon tulnyomorészt a vizier6mivek
vizhasznositasa teszi ki.

A Hernadon, annak 66 + 180 fkm. szelvényében lizemel a 2 x 0,25 MW teljesitmény(i Gibarti
vizierémi. Az er6m 2 db vizszintes tengely( Francis turbinaval izemel, melyeknek vizemésztd
képessége egyenként 9,0 m3/s. A hasznositott vizszintkiilonbség 4,5 - 4,2 m.

A folyé 54 + 640 fkm. szelvényében iizemel a Fels6dobszai vizier6m@. Az Erémiinek 4 db
gépegysége van. Ketté darab egyenént 0,22 MW teljesitményii Francis turbindja, és 2 db
egyenként 40 kW teljesitményli Kaplan turbindja. A Francis turbindk vizemészt6 képessége -
egyenként - 8,6 m3/s, a Kaplan turbinaké pedig 2,0 m3/s. A hasznositott vizszint kiilonbség: 3,7
m.

A Bocsi duzzasztémi a Hernad foly6 13 + 555 fkm. szelvényében épiilt. A duzzasztomi@ 3 db 11 fm
nyilasi mozgathaté elzar6tablabol, valamint 23 fm hosszt vasbeton fixgatbol all. A duzzasztott
vizb6l 7,3 km hosszl, maximalisan 33 m3/s vizszallité képességii felvizcsatorna vezeti a vizet a
Kesznyéteni vizier6miitelephez. Az erémiiben 2 db fiiggéleges tengelyli Kaplan turbina van
beépitve, 6sszesen: 4,4 MW teljesitménnyel. Vizemésztésiik egyenként 20 m3/s, de csak max. 33
m3/s folyik at rajtuk. A hasznositott vizszintkiilonbség max. :13,8 m, atlagosan: 12,0 m. A Bocsi
duzzasztom{ alatt a Herndd medrében - kisvizi id6szakban - 0,5 m3/s az él6viz jelleggel
kotelez6en leengedett vizmennyiség.

zéma 08.NMT.07.
Hernéd

4g EMVIZIG

3-9. abra: Nagyvizi mederhatar a vizsgalt teriilet kornyezetében

(Forrds: https://geoportal.vizugy.hu/portal/)
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A banyatelek miivelésre tervezett teriilete a Hernad folyé bal partjan a 2.10 szamu Takta-Saj6-
Hernad-kozi artéri oblozetébe esik, a foly6é nagyvizi medrében, mentesitetlen nyilt artéren. Az
tevékenységre a banya  nagyvizi mederkezel6i hozzajaruldst megkapta (6.melléklet).
Arvizvédelmi terv készitése folyamatban van.

A teriiletre a mértékado arvizszint: 101,81 mBf.

3.2.1.3 Felszin alatti viz

Atalajviz mélysége Igrictd] E-ra 4-6 m, a Hej6 als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m kozott
van. Mennyisége jelentds, de a peremek fele csokken. Kémiai tipusa féleg kalcium magnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatél E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk®,
mashol 15-25 nk®. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1 felett, mashol az alatt van. Sok
helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kevés. Mélységiik altalaban sekély, de
onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez8csat mélyfurasa 49 °C, Sajéhidvégé 95 °C os
meleg vizet ad.

Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

Telajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

3-10. abra: Talajvizszintek a vizsgalt teriilet kornyezetében

(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100_1248/)

A kutatas mindharom fazisaban regisztraltak a megiitott talajvizszintet. Az els6 két fazisbol
viszont ennek ellenére csak ezen adatok 0sszegzése all rendelkezésiinkre, mely szerint a
megiitott talajvizszintet 3,2 - 2,5 méter kozott regisztraltdk a terepszint valtozasanak
fliggvényében. A 3. fazisban furt furasok megiitott talajvizszint mélységei ezzel j6 6sszhangban
vannak, 2,8 - 5,7 m a felszint6l.
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Ez egy 97,2 - 98,4m t.sz.f. kozotti talajvizfeliiletet jelol ki. Az atlagos talajvizszintet a felszint6l
3,2 m-nek vessziik. A talajviz tart6 kézetosszlete tehat a letermelésre kertil6 kavics.

A szintadatok is jelzik azt a nyilvanval6 tényt, hogy a talajvizszint szoros kapcsolatban all a
Hernad (és esetleg a Sajo) folyé vizallasaval. A jo vizvezetd kavicsosszleten keresztiil
kommunikal a folyé a talajvizzel, ebben alapvetéen a folyéval parhuzamos, teriiletiinkon E- D-i
kissé a foly6 felé iranyul6 aramlast 1étrehozva, A Hernad magas vizallasanal ez az aramlasi irany
megvaltozik, ekkor a foly6hoz kozelebb jelennek meg a magasabb vizszintek, és a folyo vize
aramlik a kavicsteraszba. A kutatas 3. fazisa farasainak kivitelezésekor ez helyzet allt fenn.

A tervezett banyaban a haszonanyag dont6 része a talajvizszint aldl keriil kitermelésre, igy a
banyaszatot kovetéen a készletteriilleteken banyatavak maradnak vissza. Jelenleg
megkozelit6leg két kisebb (140 x 10-20 m, illetve 70 x 25 m) banyaté talalhaté a banyatelken.
A vizfelliletek kialakitasat a rekultivacids terv hatarozza meg. A banya rekultivaci6ja 1ényegében
a tavak rézsliinek rendezését, a teriilet ndvényesitését foglalja magaba.

3.2.1.4 Tektonikai viszonyok.

Foldrengések kovetkeztében 50 év alatt, 10%-os meghaladasi valoszinliséggel, az alapkézeten
varhat6 vizszintes gyorsulds g (gravitacids gyorsulds) egységben a térképrol leolvashato, hogy a
vizsgalt teriilet Magyarorszagi viszonylatban kevésbé aktiv teriiletei k6zé tartozik.

© Téth et al., 2006 [ 0 50 100

3-11. abra: Magyarorszag szeizmikus zénatérképe

(Forrds: http://www.georisk.hu/Maps/EC8 zones A4.pd
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3.2.2 A jellemzd vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogosito engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése

A bdnydban jellemzd vizhaszndlatok:

— A banyateriileten nincs kiépitve vezetékes ivoviz halozat. A dolgozok szocialis vizigényét
tartalyos vizzel biztositjak, ivovizet palackozott vizzel oldjak meg.

— Az anyagdeponidk és a szallitasi utvonalak locsolasara szaraz, szeles id6ben locsoléautot
kivannak hasznalni.

3.2.3 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére
vonatkoz6 statisztikai adatszolgaltataisok bemutatasa. A technolégiai
vizigények kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

Szallitasi utvonalak locsoldsara szaraz, szeles id6ben van sziikség.

3.2.4 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai céla
felhasznalas bemutatasa

Ivévizelldtds:
Vezetékes vizellatas kiépitése nem tortént. Az ivoviz ellatas palackozott vizzel biztositott.

Kommundlis vizfelhaszndlds:

A dolgozok szocidlis vizigényét tartalyos vizzel biztositjak, a keletkezd szennyvizet zart tartalyban
gytjtik elszallitasig.

Technoldgiai célil vizfelhaszndlds:

A banyabeli utak locsolasahoz a viz tartalykocsival biztositott.

3.2.5 Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Az lizem teriiletén viztermeld kit nem tizemel.

3.2.6 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technolégiai leirasok alapjan

Kommundlis szennyvizek:

Jelenleg a teriilet nem csatlakozik kdzcsatornara. Vezetékes vizellatas kiépitése nem tortént. Az
ivoviz ellatas palackozott vizzel biztositott. A keletkezd szennyvizet zart tartdlyban gydjtik
elszallitasig.

Technoldgiai szennyvizek:

A kitermelés soran technolégiai szennyviz nem keletkezik.

3.2.7 A szennyviz 0sszegyiijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz kibocsatasara, elhelyezésére vonatkoz6 adatok, az ipari és egyéb
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szennyvizcsatornak, a szennyviztisztitd telep jellemzdi, tovabba az
iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés adatainak ismertetése

Kommundlis szennyvizkezelés:

A keletkez6 szennyvizet zart tartalyban gyfjtik elszallitasig.

3.2.8 A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszté
rendszerti a csatornahalozat)

A teriilet altal vissza nem tartott vizek az utak és a teriilet eséseinek koszonhetfen szennyez6dés
nélkiil elszikkadnak.

3.2.9 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgald (hatésagi hatarozattal eldirt)
monitoring rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatasa,
beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak
vizsgalatat, hatasteriilletének meghatarozasat, értékelését

A teriileten monitoring kutak kialakitadsat a hatésagok nem tartottak sziikségesnek.

A banyato kijelolt pontjain havonta mérni kell a vizszintet (mBf). A banyatavakbél évente kétszer
(az év azonos id6szakaban, kora tavasszal és 0sszel) vizmintat kell venni az alabbi vizminGségi
paraméterek meghatdrozasara: Aaltalanos vizmindségi paraméterek (altalanos vizkémia),
valamint a banyaszati tevékenység soran alkalmazott gépi berendezések iizeméhez kothet6 TPH
szennyezések.

2024. marcius 8-an tortént mintavétel eredményeit az 5.mellékletben csatoljuk. Az eredmények
alapjan a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozott
kovetelményeknek a banyatavak vizmin&sége megfelel.

Mérték- 2024.03.08 Hatar-
Mért komponens , Sajohidvég I1 Sajohidvég II .,
egység ., . érték
Keleti t6 Nyugati to.

pH 7,71 7,70 <6,5;>9,0
Elektromos uS/cm 621 644 2500
vezetdoképesség
Hidrogén-karbonat mg/1 275 262
Karbonat mg/1 <3 <3
Osszes lugossag mmol /1 4,5 4,3
Osszes keménység Ca0 mg/1 165 169
KOlI,s mg/1 1,90 0,51
Szulfation mg/] 68 89 250
Nitration mg/1 <0,3 <0,3 50
Nitrition mg/1 <0,01 <0,01 0.5
Kloridion mg/1 30 35 250
Foszfation mg/1 0,06 <0,05 0.5
Ammonium mg/1 0,14 0,14 0.5
Vas mg/I <0,01 <0,01
Mangan mg/1 <0,01 <0,01
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Mérték- 2024.03.08 Hatar-
Mért komponens , Sajohidvég I1 Sajohidvég II .,
egyseg ol .y érték
Keleti to Nyugati to.
Natrium mg/1 31,2 29,7 200
Kalium mg/1 6,19 6,18
Magnézium mg/1 21,6 22,1
Kalcium mg/1 82,4 84,1
TPH mg/1 38,0 32,8 100

3-11. tablazat: Banyatavak vizmin6sége 2024.marcius

3.2.10 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett

intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi miikodése soran nem meriilt fel.

Esetleges szennyezések elhdritdsdra tett intézkedések

A banyatelek teriiletén banyamtivelést és szallitast csak kifogastalan allapotd gépekkel
végzik, a gépi berendezések olajcsepegésére fokozott figyelmet forditanak.

A banya varhat6é arvizi elontését megel6z6en a banyateriiletet minden olyan gépi
berendezést6l, eszkoztdl ki kell iiriteni, amelynek révén szennyezdanyag bemosodas
torténhet.

A banyatelek teriiletén gépjarmiivek javitasa, mosasa, karbantartasa nem torténik. A gépek
mosatasat, karbantartisat, az lizemanyag taroldst a banyaudvaron kiviil, erre a célra
specidlisan kijelolt telephelyen végzik.

Gondoskodnak arrél, hogy a banyatavak vizmindségének ellenérzése rendszeresen, a
hatésagi el6irasoknak megfelel6en megtorténjen.

A banyatelek teriiletén hulladék, szennyviz, vagy egyéb szennyez6 anyag elhelyezését a
banyavallalkozé megakadalyozza. A tajrendezés soran kizarélag hulladéknak nem mingsiilé
anyagot hasznalnak fel.

A veszélyes hulladékot elkiilonitetten, zart konténerben kell gydjteni elszallitasig. A
hulladékgytijtést, veszélyes hulladékgytijtést csak ugy végezhetik, hogy azzal a foldtani
kozeget, talajvizet (kés6bb a felszini vizet) nem szennyezhetik.

3.2.11 A vizvédelemmel Kkapcsolatos bels6é utasitasok, intézkedési tervek, a

végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A miivelést a kovetkez6 vizvédelmi szempontok alapjan végzik:

A kitermeléskor az aktiv, nyitott felliletek minimalizdladsdra, igy a vizmosasok
kialakulasanak veszélye csokkentésére kell torekedni.

A fejtési rézsiik folotti ovarkok kialakitasaval a fejtési rézsiikon a vizmosasok
kialakuldsanak valoszintisége csokken.

A banyateriileten csak kifogastalan miiszaki allapoti munkagép lizemeltetése elfogadott.
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e Abanyaszati tevékenység felhagyasat kovet6en a banyatertletet jovahagyott tajrendezési
terv alapjan rendezni sziikséges.

3.2.12 Havaria események

Vizszennyezéssel jar6 havaria esemény a teriileten nem tortént.

3.2.13 A vizeket éro hatasok

A banya eddigi miivelése sem a felszini, sem a felszin alatti vizeket nem érintette, azokra hatast
nem gyakorolt. A felszini lefolydsi viszonyok jelentésen valtoztak, azonban a felszin alatti
vizkészlet utanpotlédasaban jelentds valtozds nem koévetkezett be. Uzemszerii kitermelési
korilmények kozott vizszennyezés nem varhaté.

3.3 Talaj

3.3.1 Ateriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A felilvizsgalt teriilet tobb mint két évtizede banyaként miikodik, a teriilet igénybevételében
valtozas nem tortént.

3.3.2 A tagabb teriilet talajtana

A kistdj a két folyd hordalékkuipjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek egy része kavics,
Ontés réti és réti talajok (30 és 12%) taladlhaték. Mechanikai dsszetételiik valyog vagy agyagos
valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.)
foldmin6ségi kategoéria. A Sajo-volgy talajai - amelyek kozott kevés nyers ontés is van - inkabb
savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyutak. Az
Ontés réti talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemz6jli, de nagyobb (>4%) szervesanyag-
tartalmua réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatdrokkal jellemezhetd.
Hasznosithatésaguk mindegy 50%-ban szant6 és 30-35%-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedé réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységli
sztyepesedd réti szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szantéként hasznosithatok

A teraszok losz és loszszerl tlledékein - f6ként a kistdj als6 harmaddban - a réti
talajképz6dményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb teraszokon
alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20%.), a hegységel6terekhez csatlakozéan pedig
csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai 6sszetétele
altalaban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk kedvezo, termékenységiik valtoz6 65-105 (int.).
A réti csernozjomoké legkedvez6bb, az alfoldi mészlepedékes csernozjomoké - fizikai féleségiikt6l
fiiggben - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké
erésen savanyu kémhatasuk miatt kisebb. E talajok féként (75-90%) szantoként, de 5-10 %-ban
gyep-, sz016- és erddteriiletként is hasznosithatok.

Az MTA TAKI Agrotopografiai Adatbazis genetikus talajtipus térképén bemutatjuk a vizsgalt
banyatelek kornyezetére jellemz6 talajtipusokat az alabbi dbra szemlélteti.
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Koves &s foldes kopérok
Futéhomok

Humuszos homok talgjok

Rendzine talajok

Erubéz talgjok, nyirokealajok

SavanyU, nem podzolos barna erd6talsjok
Agysgbemosddésos barna erdétalsjok
Pszeudoglejes barne erdétalajok
Remenn-féle barne erdételajok

Kovérvényos barna erdétalejok

Csernozjom-barne erdétalajok
Csernozjom jellegl homoktalajok
Mészlepedékes csernozjomok
Alfldi mészlepedékes csernozjomok

Mélyben sés elfidi mészlepedékes
csernozjomok

Réti csernozjomok

Mélyben sés réti csernozjomok
Mélyben szolonyeces réti csernozjomok
Terasz csernozjomok

Szoloncsékok
Szoloncsék-szolonyecek

Réti szolonyecek

Sztyeppesedd réti szolonyecek
Szolonyeces réti talsjok

Réti talajok

Réti ontéstalajok

Lépos réti talejok

Siklép talajok

Lecsepoit és telkesitett siklép talajok
Mocséri erdk talajei

Fietal nyers dntéstalejok

Viz

EEESEFEENENEEEEE I NEEEEENEN

3-12. abra: A banya kérnyékének genetikus talajtérképe

(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

A kutatasi eredmények alapjan a miivelésre tervezett teriilet rétegtani felépitését aldbbiakban
mutatjuk be.

Fels6 pannon

A Sajo és a Hernad negyedkori kavicstakardéja alatt 1évé pannoniai régekrol féleg a sajohidvégi
szénhidrogén-kutaté furasok tajékoztatnak. E szerint az alsé-pannon felett el6bb
O6smaradvanyokkal is igazolt fels6-pannon, majd 80 - 100 m vastagsagu agyag betelepiilésekben
gazdag homokos-kavicsos 0sszlet kovetkezik.

Megkutatott teriileten a furasokkal a felszint6l 25-35 m mélységben elért, fekii agyagnak leirt
képz6dmény a kutatdsi zarojelentés szerint a fels6-pannonba tartozik, de valdszintileg a
pleisztocén Osszlet egy vastagabb agyagos betelepiilésével van dolgunk, (megkutatott teriilet alatt
a kutatasi zardjelentés altal targyalt terlletet értjiik, melynek K-i peremén helyezkedik el a
mivelésre tervezett teriilet.) A miivelésre tervezett teriileten furdsok nem érték el, szintjére a
geofizikai mérésekbdl kovetkeztethetiink, ami a felszint6l 22 - 28 m-re van.
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Pleisztocén

A banyatelek mivelésre tervezett teriiletének kavics és homok haszonanyaga a Saj6 - Bédva -
Hernad foly6k kozo6s hordalékkupjanak a része.

A fels6-pannéniai rétegekre atmenet nélkil telepiil a pleisztocén durva térmeléke, amely a
siillyedés miatt megkutatott teriiletlink kornyezetében vastagon boritja a korabbi
képz6dményeket. A hordalékkip épitése feltehetGen az egész pleisztocénben tartott, de
elképzelhetd, hogy az als6-pleisztocénba tartozé képzédmények csak teriiletiinkt6l D-re, az Alfold
belseje felé talalhaték.

A hordalékkiip nagyalfoldi része a Miskolci - kaputél DDK-re helyezkedik el. A kavicsosszlet E fels]
el6szor a Sajohidvég tajan vastagszik meg, mivel itt futnak 6ssze a Sajé és a Hernad- volgy
torésvonalai. A hordalékkup hatarait

. az Ernéd - Mez6nagymihalyi vonalon a magasabban fekv6 pannéniai térszin,

. DNy-on Tiszafiired - Egyek koriil a Nagykunsag,

. Balmazujvaros, Tiszavasvari kozott a Hajdasag,

. EEK-en a Tisza vonalaig a Szerencsi dombsag pannéniai kort kiemelkedése hataroljak.

A hordalékkuip legmélyebb része a Tisza-volgy, a Sajo-torkolat és Tiszaecseg kozott helyezkedik
el.

A hordalékkup kialakulasa még a pannon végén kezd6dott meg az alfoldi teriilet siillyedésével és
a hegységkeret kiemelkedésével. Az tiledékanyag felhalmozo6das a kezdeti id6szakban leginkabb
a helyi siillyedékekben zajlott, ami az Alfold erds besiillyedése utan tevddott at az alfoldi
teriiletekre. Ezutdn a hordalékkiup képzddése az egész negyedkor soran folyamatos volt. A
lepusztulas és felhalmoz6das mértékét els6sorban a klima befolyasolta. A durva iiledékek
felhalmozddasi idészakai az interglacidlisok, a finom szemi tuledékek pedig a glacialisokban
képzddtek. A durva tiledékek felhalmozddasa a hordalékkipon a pleisztocén végéig tartott. Az 6-
és ujholocénban 2-8 m vastagsagu kevert dntéstalajok képzddtek.

A hordalékkup felszine a Miskolci-kaputdl tdvolodva minden iranyban lejt. Felépitésében kavics-,
homok- és agyagrétegek vesznek részt.

A kavics a legnagyobb vastagsagot a Tisza-volgy alatt, valamint Polgar és Tiszacsege kozott éri el.

A homok legnagyobb vastagsagat szintén a siillyedékekben tapasztalhatd, de megfigyelhet6 az a
torvényszeriiség is, hogy lerakddasa a kavicsénal nagyobb tavolsagokban volt a legintenzivebb.

A finomszemii iiledékek a hordalékkup peremein rakédtak le legnagyobb vastagsagban.

Teriiletiinkts] E-ra, Miskolc és Sziksz6 kornyékén jelennek meg a Sajé és a Hernad volgysikja felett
a teraszmaradvanyok. A jelenlegi folyévolgyek sajat teraszukba vagédtak, és az Gjabb feltoltés
(holocén) néhany m vastagsagi anyagot hordhatott ra. A pleisztocén kavicsréteget az ilyen
megsiillyedt helyzetében a holocén kavicstél nem lehet elkiiloniteni.

A kavicsrétegek 6sszvastagsaga teriiletiinkts] E-re a Sajé volgyében 4-6 m, a Hernad volgyében 10
m koriili. Tertiletiink kdrnyezetében kivastagszik és 20-30 m kortili lesz.

A hordalékkip anyaga tendencidjaban a Saj6tél Ny-ra inkdbb kavicsos, K felé egyre finomabb
szemcseméret(i iiledékbol all.
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A megkutatott teriileten a pleisztocén kort képz6dmények alapvetSen két tipusban jelennek meg,
kavicsként és homokként. Mindkettd haszonanyagot képez.

A kétféle haszonanyag harom produktiv 6sszlethez tartozik:

o a kavicsosszlethez,
. az als6 homokosszlethez (a miivelésre tervezett teriileten nem fordul el6) és
. a fels6 homokosszlethez.

A haszonanyag alsé hatarat a zarojelentésben fels6-pannonnak leirt képzédmények adjak,
amelyek véleményiink szerint a pleisztocénba tartozo6 vastagabb agyagos képz6dmény.

3.3.3 A tevékenységbhdl szarmazod talajszennyezések és megsziintetési
lehet6ségeinek bemutatasa

Olajelfolyds miatti vészhelyzet

A banya teriiletén alkalmazott gépek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek at,
munkavégzést csak kivalé miiszaki allapotd gépekkel végeznek, ezért az olajelfolydsok és
elcseppenések olyan iizemi és munkateriiletekre korlatozhatéak, ahol lizemanyagtoltés, olaj- és
kendanyagok tarolasa, hulladék olaj- és ken6anyag tartolasa torténik. A gépjarmiivek javitasa nem
a banyaiizem teriiletén torténik. A ken6anyagok tarolasa a megfelel6 miiszaki el6irasok szerinti.
Aveszélyes anyagok és hulladékok tarolasa az erre a célra kialakitott fedett veszélyes anyag lizemi
gyUjt6helyen torténik.

A bekovetkezés okai lehetnek:

e hidraulikacsé szakadasa

e ataroldtartalyok meghibasodasa
e gondatlan anyagkezelés

e hajtomiivek meghibasodasa

e szivargasok.

Megelbzés, a bekévetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A vizsgalt teriileten csak a kornyezetvédelmi elGirasokat teljesité gépek dolgoznak azok
rendszeres szakszer( karbantartasat megfelel6 id6kozonként elvégzik, a napi ellen6rzések soran
kiilon figyelmet forditanak a hidraulika csovek, tartalyok, és a tomitések ellendrzésére.

Az esetleges szennyezés bekdovetkezése esetén a kifolyt anyagot az eldirasoknak megfelelen a
rendelkezésre all6 karmentesit6 anyagokkal azonnal fel kell itatni, az atazott talajjal egyiitt fel kell
szedni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gy(ijteni, tarolni és elszallittatni.

3.3.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekévetkezett talajszennyezdédések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet értelmében
a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egytitt kell felszedni, gyfjteni,
tarolni, elszallitani.
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A banyaban a szennyezdanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell

takaritani és a mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténd old6dasat és az oldatnak
felszini vizekbe torténé jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétdl fliggetleniil a kovetkezd intézkedéseket kell

megtenni:

Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.

El kell hatarolni véd6gattal a szennyezddott teriiletet és fel kell fogni az elfoly6 olajat.

Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

Fel kell tarni a szennyezett teriileteket, a szennyezett talajt, névényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.

Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulas lehetdségét és igazolni az okozott
kornyezetszennyezés megsziintetését.

3.3.5 Remediaciéos megoldasok bemutatasa

A banyaszati tevékenység soran a humuszos réteget letakaritjak és deponaljak.

A banyaban a tajrendezés folyamatos, a teljes korli rendezés, Gjrahasznositas csak a banyaszati
tevékenység teljes megsziintetése utan valosithaté meg.

3.3.6 Havaria események

A teriileten talajszennyezéssel kapcsolatos havaria nem tortént.

3.3.7 Atalajt ér6 hatasok értékelése

A banya eddigi izemeltetése soran talajszennyezés nem fordult elé.

A Kkitermelés csak a jovahagyott miiszaki ilizemi tervben engedélyezett mértékd talaj

igénybevétellel jarhat.

Talajszennyezés normal iizemi kortilmények kozott nem varhato.

3.4 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrdl

72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékral

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol,

310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl
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3.4.1 Hulladékok keletkezésével jaro technologiak és tevékenységek bemutatasa,
technologiai folyamatabrak készitése

3.4.1.1 Bdnydszati hulladékok

A banya lizemeltetése soran a kitermelt dsvanyi anyagok egy része (banya meddd) banyaszati
hulladéknak mindsiil.

A banyavallalkoz6 rendelkezik Hulladékgazdalkodasi Tervvel, melyet jelent&sebb valtozas esetén,
de legalabb 5 évente feliilvizsgalja és szilikség esetén mddositja, illetve a Banyakapitanysagot a
nyilvantartott adatokban bekévetkez6é valamennyi valtozasrél haladéktalanul irdsban értesiteni
foga.

3.4.1.2 Kiszolgalé tevékenységekbdl adodé hulladékok

Kiszolgal6 tevékenységek:

o gépek lizemeltetése

A gépjarmiivek javitdsat, karbantartisit nem a banyailizem teriiletén végzik. A teriileten
esetenként miikodd alvallalkozok sajat gépeinek, gépjarmiiveinek javitasat, karbantartasat sem a
banya tertletén végzik.

Alkalmazottak szocidlis ellatdsa:

o szilard telepiilési hulladék

o folyékony teleptilési hulladék
A kommunalis hulladék gytijtését kihelyezett gyiijtéedényekben végzik. A keletkez6 szennyvizet
zart tartalyban gytijtik elszallitasig.
3.4.2 A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos alapvet6 miiszaki kovetelmények.

A kommundlis hulladékok gyiijtéedénye az iroddnal van elhelyezve. A hulladékok
artalmatlanitasra torténé atadasa a munkahelyi gytijt6helyrdél torténik.

Elérendé hulladékgazddlkoddsi célok

A banyateriilet hulladékgazdalkodasi tevékenysége kiegyensulyozott. Az el6z6 id6szakhoz
hasonldan a termelési szinvonal megtartasa mellett a cél tovabbra is a keletkez6 hulladékok
minimalis szinten tartasa.

3.4.3 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek Kkészitése a hulladék
keletkezésével jaro technologiakrol

Technolégiaban felhasznalt nyersanyagok:

e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)

Egyéb nyersanyag, energia:

e Uzemanyag (munkagépek, szallitéjarmiivek, aggregatorok)
e Kendanyagok

-59-



e Viz (porlekotés, szocidlis igények)

3.4.3.1 Hulladékmérlegek

A tevékenységhez kapcsoléddan csak minimalis kommunalis hulladék keletkezik.

3.4.4 A Keletkezé hulladékok mennyiségének és oOsszetételének ismertetése
(veszélyes hulladék esetében az azonosit6 szamat, veszélyességi osztalyat és
veszélyességi jellemzoit is meg Kkell adni technoldgiankénti és
tevékenységenkénti bontasban)

Telepiilési szildrd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozok szocidlis ellatdsdbol és ilizemviteli tevékenységébdl szarmazo
kommunalis hulladékok gyfijtése, a banyatelek egész teriiletén erre a célra kijeldlt taroloban
torténik. A telepiilési szilard hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd vallalkozé szallitja el.

Folyékony kommundlis hulladék

A keletkez6 szennyvizet zart tartalyban gytjtik elszallitasig.

Inert hulladék (bontdsi tormelék)

Inert hulladék a banyatizem teriiletén 5 évre visszamend&leg nem keletkezett.

Veszélyes hulladékok

A banyavallalkozé. nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel
jarhat.

Havéria esetén a karmentesitéshez hasznalt anyagokat jogszabalyoknak megfelel6en engedéllyel
rendelkez6 vallalkoz6 szamara adjak at artalmatlanitasra.

3.4.5 A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

3.4.5.1 Nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozdék szocidlis ellatdsabdl, és ilizemviteli tevékenységébdl szarmazo
kommunalis hulladékok gy(jtése, a banyatelek egész teriiletén erre a célra Kkijeldlt
hulladékgyfijt6ben torténik.

3.4.5.2 Veszélyes hulladékok

A banyavallalkoz6 nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel jarhat.
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3.5 Zaj- ésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriilletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat,
védenddnek Kijelolt teriileteket

A banyatelek Sajohidvég kilteriiletén helyezkedik el. Koriilotte mez6gazdasagi és erdd teriiletek

fekszenek. Legkozelebbi lak6hazai K-re kb. 100 m-re talalhatok.

A legkozelebbi zajtol védendd épiilet a banyatelektdl K-re kb. 100 méterre a Rakdczi Ferenc utca
LF falusias lakédteriileten fekvo lakéépiiletek.

3-13. abra: Sajohidvég telepiilésrendezési terv

3.5.1.1 Zaj és rezgésforrdsok

- Teriilet el6készités

- Haszonanyag kitermelés, viz aldli kotras

- Kitermelt haszonanyag deponalasa

- Osztalyozas, termékdepo6zas (osztalyozott termékek deponalasa)
- Rakodas, szallitas eladas

- Letermelt teriiletrészek tajrendezése
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3.5.1.2 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

A bdnydszati tevékenységben kézremiik6dd gépek:

— 1dbdézer 103 dB
— 1 db forgé fels6vazas kotrégép 101 dB
— 1 db homlokrakod6 103 dB
— 1 db vonoévedres kotro 104 dB
— 1 db osztalyozé (szaraz) 101 dB
— 1db TGK (bel6 szallitasra) 101 dB

Avizsgaltidészakban a berendezések miikddési ideje valtozd, a biztonsag javara mindegyiknél 10
6ra miikodéssel szamoltunk. A teriileten csak nappali munkavégzést végeznek. Az Osszes
munkagép nem dolgozik folyamatosan egyszerre 10 6rat, azonban a biztonsag javara ezzel a
lehetséges valtozattal szamoltunk.

3.5.1.3 Zajvédelmi hatdsteriilet megdllapitdsa

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004.
(XIL. 20.) KvVM rendelet el6irasainak megfelel6en végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint lizemi létesitménybdl szarmazé zaj a legkdzelebbi
zajtél védendd éplletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolé 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt,
teriileti funkciénak megfelel6 sorban szerepl6, megengedett zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.
MSZ IS0 1996-1 Akusztika. A kérnyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és
alapeljarasok.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

284/2007. (X.29) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint

a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjarol

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétodl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertiletet kell
hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatésteriilet megallapitasdnak médjat.

Helyszini bejaras alkalmaval mért hattérterhelés: 37,5 dB
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Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint A létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforrds hatdstertiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol
szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-Iel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenld a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védendé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkozo, iidiiléteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet gazdasagi teriilet
iranyaban azzal a vonallal jellemezhet6, amelyen tul a zajterhelés 45 dB alatt valdszin(sithetd a
d) feltétel szerint.

Ha a hatasterilileten olyan zajtél védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatésdg nem allapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozdan az
lizemeltetének zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtél védendd
épiilet, tertilet, vagy helyiség, illetve ha a hatdasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan
beliilre esik.

Az lizemi létesitményektdl szarmazo zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértékii A-
hangnyomasszint értékeket) a zajtdl védendé teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM
egylttes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl ered6 zaj kibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)
Zajtdl védends teriilet -
Nappal Ejszaka
06-22 dra 22-06 0ra
[[0diiléteriilet, killénleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakotertilet (kisvarosias, Kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii)
kiilonleges tertiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a 50 40
temetOk, a zoldteriilet
|Lak6teriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50

3-12. tablazat: Uzemi tevékenységbdl eredé zaj kibocsatasi hatarértékek
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Egyedi hangforrdsoktol szarmazd zajterhelés szamitasa

Zajforras jele Zajteljesitményszint izemido eredé zajteljesitményszint
[dB(A)] [h] [dB(A)]

ti LAeq
L1 (do6zer) 103 10
L2 (kotrégép) 101 10
L3 (homlokrakodd) 103 10
L4 (vonovedres kotro) 101 10
L5 (osztalyozd) 101 10
L6 (TGK) 101 10

110

3-13. tablazat: Lw - Eredd zaj teljesitményszint

Lt= LW+ Klr + Kﬂ'Kd'KL'Km'Kn'KB'Ke

Kir a zajforras iranytényezdje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid

K. a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid

Km a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid
Ka a novényzet csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcid

Kg lakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Ke zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

A zajforras iranytényezdije

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo épiilethomlokzatok esetén (épliletek 6ndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl
kifiivécsévek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétlentiil figyelembe kell venni.

Klr=0

A sugarzasi térszog miatti korrekcié:
A térben bdrhol, magasan a talajszint folétt:

Ko= +0 dB

A Kq tavolsagtol fliggb korrekcié a gombhulldm esetén:

Ka=101g (4 stZ/SOZ) =201g (st/ sO) +11dB
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A levegd hangelnyel6 hatdsat kifejezd korrekcid:

Tervezéskor 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ

légnedvességhez tartozé a, értékével kell szdmolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-

L

kozépfrekvencia tartomanyban a, =1,93

L
KL = daL St

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Km = 4,8 - 2hm/st (17+300/ st)

A noévényzet csillapité hatasat kifejez6 korrekcio

A hangterjedést erésen befolydsolja a torzsek, dgak, levelek és a névények kézelében fellazitott talaj
dltal okozott szorddds. Ezek egyiittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez fiigg a névényzet

stirtiségétdl, fajtdjatdl, a hang névényzetben megtett ttjdnak hosszisdgdtdl és a frekvencidtol A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szordddst mutatnak. A tervezés céljdbdl tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a névényzet telepitésével.

A banyatelek kornyéke erdd és mezdégazdasagi teriilet azonban a banya elhelyezkedése miatt és
biztonsag javara, a novényzet csillapité hatasat elhanyagoltuk.

Kn=0

A lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észleld kézott épliletekkel beépitett tertilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A vizsgalt teriilet és a védendd oOvezetek kozotti teriileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapité hatdsaval nem szamolhatunk.

KB=0

A zaj Arnyékolas miatti korrekcid

Egy akaddly (pl. épliletek, hdzsorok, falak, toltés) mégott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékitja valamely tiikré6zo, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcid) utjdn jut el az drnyékzdndba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelélt jarulékos

drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

A banyaszati tevékenység banyaudvarban torténnek, azonban a biztonsag javara ennek

zajarnyékold hatasait nem vettiink figyelembe. Az el6iras szerinti zajvédd fal hatasait azonban a
lakoteriiletek iranyaban szamoltunk.
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Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor

Ko =Kj, tehatK =K Ke.=Kz= 0 dB
Vizsgalt -, * | Ke | Ka | Ka Ki | Km | Ko | Ko | Ke Le
pont (m)

V1 110 290 0 0 60,24 0,56 4,61 0 0 0 ~45
V2 110 488 0 0 64,76 0,94 4,69 0 0 0 x40
V3 110 53 0 0 45,48 0,10 3,51 0 0 0 =45
V4 110 90 0 0 50,08 0,17 4,12 0 0 0 =40
V5 110 99 0 0 50,91 0,19 4,19 0 0 0 39,10

3-14. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények
V1 zajvédelmi hatastertilet zajtél nem védend6 koérnyezetben iidiilé besorolasu teriiletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)
V2 zajvédelmi hatastertilet lakétertiletekre vonatkozo6 hatarérték figyelembevételével (40 dB)

V3 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védendd koérnyezetben iidilé besorolasu tertiletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V4 zajvédelmi hatasteriilet zajvédelmi fallal érintett teriileten lakéteriiletekre vonatkozd
hatarérték figyelembevételével (40 dB)

V5 védendoé lakdépiiletnél fellép6 hangnyomasszint
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3.5.1.4 Mindésités, hatdarértékekkel valo osszevetés
A telepiilés honlapjan elérheté szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendé

homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétol fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott teriiletet kell
hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megdallapitasanak maédjat.

Nappali idbszak:

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepl6 teriilet felhasznalasi kategoridk figyelembevételével):

- Altalanos mezdgazdasagi teriilet épiiletei iranyaban: A rendelet 6 § d) pontja alapjan
megadott (zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a
zajforrasra vonatkozd, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel) 45 dB-es
hatasteriiletet vettiik figyelembe.

- Falusias lakoteriilet épiiletei irdnyaban: A rendelet 6 § a) pontja alapjan megadott (10 dB-
lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték) 40 dB-es hatastertiletet vettiik figyelembe.

27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egylittes rendelet 1. szdmu melléklete szerint a banyatelek
kornyezetében 1évo vizsgalt védend6 épiiletek koziil a legkozelebbi:

v'  Lf - Falusias lakoétertiilet

Vizsgalati Vizsgalati pont LaM, nappat LkH, nappal Tullépés
pont jele helyrajzi szama [dB] [dB] [dB]
V-5 Rakéczi Ferenc utca lak6hazai 39,1 50 -

3-15. tablazat: Megitélési szint zajt6l védend6 épiileteknél

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megdllapithatd, hogy a tervezett telephelyrél, mint tzemi
létesitménybdl szarmazo zaj a legkozelebbi zajtél védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a
vonatkoz6 rendelet 1. szamu mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali
id6szakban megfelel.

A banyaszati tevékenység hatasteriilete gazdasagi teriileteken (45 dB) a banyateleket koriilvevd
53 m-es hataron beliil alakul ki, lakéteriiletek esetében (40dB) a banyateleket koriilvevé 90 m-es
hataron beliil alakul ki a zajvédé fal esetében.
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Zajvédo fal alkalmazasa nélkiil a banyaszati tevékenység hatasteriilete gazdasagi teriileteken (45
dB) a banyateleket koriilvevé 290 m-es hataron beliil alakul ki, lakoteriiletek esetében (40dB) a
banyateleket koriilvevé 488 m-es hataron beliil alakul ki.

Hatasteriileten fekvo ingatlanok:

Sajéhidvég kiiltertilet 017/1, 019/1, 0,21, 022, 023 /4, 0,24, 0,25/1, 025/2, 025/3, 025/4, 025/5,
026/1, 026/2, 029/1, 0,29/3, 029/4, 029/5, 030, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 031/8, 031/10,
032 hrsz.

Sajohidvég beltertilet 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39/2, 40, 41, 42, 43, 45/2, 46, 47, 292, 297, 298,
299, 300, 302 hrsz.

Berzék kiilteriilet 033/10, 033/11, 037/1

3.5.2 Szallitasbodl szarmazo zajterhelés
3.5.2.1 Koézlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozdsa

A kavicsbanya megkoézelitésére szolgalo utvonalakon forgalomszamlalassal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink.

A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szamitasokkal hataroztuk meg a jelenlegi forgalom
figyelembevételével a banyabol torténd kiszallitas kozlekedési zajterhelését.

A piaci igények Aaltal tervezett Kkitermelési mennyiség alapjan a kavics kiszallitasa
max. 80 000 t/év (144 000 m3). Ez naponta (180 munkanap) atlagosan 800 t termék kiszallitast
jelent a vevGk gépjarmiiveivel, ami dltaldban 25 t megengedett teherbirasu jarmiiveken torténik.
A szallitasi forgalom az ismertetett Uton az 3607 6sszekotd Ut iranyaba 6sszesen maximum 34
fordulédt, azaz 68 elhaladast jelenthet naponta.

A kiszallitott termék mérése rakodogépbe szerelt kanadlmérleggel a nappali id6szakban torténik.

Az 3607 0sszekotd ut forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a 2022. évben a banyaban
jovesztett kézet kiszallitasat, de ez elhanyagolhaté mennyiség volt. Ahhoz, hogy a banya termék
kiszallitasainak hatésait vizsgalni tudjuk, a 2022 évi forgalomszamlalasi adatokhoz a tervezett
maximalis kitermelés kiszallitadsdhoz kapcsolddo napi forgalmat kell hozzaadni.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egylittes rendelet 3. szamu
melléklete alapjan az alabbi tartalmazza.
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Hatarérték (LTH) az LAM'k6 megitélési szintre*
(dB)
az orszagos kozathalézatba
tartozo gyorsforgalmi
3 o utaktol és féutaktol, a
az orszagos kozuthalézatba s )
i , , telepiilési 6nkormanyzat
tartozo mellékutaktdl, a . , L,
1 e , tulajdondban 1évé
teleptilési 6nkormanyzat e :
. . » ... | belteriileti gyorsforgalmi
) L tulajdonaban 1évé gytijté , o
kiszolgalo o o> utaktol, beltertileti
Lo utaktdl és kiltertleti i o .
uattol, B 3 L. els6rendi féutaktol és
L, kozutaktol, a vasuti L, .
lakoénttol ) L, belteriileti masodrendii
Zajtol védends teriilet . , mellékvonaltol és i X ,
szarmazo ) L, féutaktol, az autébusz-
) palyaudvaratdl, a . . L
zajra R palyaudvartol, a vasuti
repiil6tértd], illetve a nem . i
o B févonaltol és
nyilvanos fel- és Alyaudvaratol, a
leszallohelyektdl** szarmazs|  Poo o lavaratos
saira repiil6tértd], illetve a nem
) nyilvanos fel és
leszall6helyt61*** szarmazd
zajra
nappal| éjjel | el | iel
nappa éjje nappa éjje
06-22122-06 pp )] pp 1)
) ) 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
o6ra | oOra
1.| Udiiléteriilet, kiilénleges
teriiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségligyi tertiletek
2.| Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszert(i beépitésii),
kilonleges tertletek koziil az| 55 45 60 50 65 55
oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a
zoldtertlet
3.| Lakéteriilet ATOSi
a, O, ?rli € (nagyvaros.l.as 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

3-16. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményekt6l szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendé

A szallitast kiils6 vallalkozasok végzik.

teriileteken

A kozuti kozlekedési zajkibocsatas szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete szerint tortént.
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Y

3.5.2.2 3607 dsszekdota ut fout - Alapdllapot

1, Jarmiikategéria megnevezése Akusztikai 3607 6sszekotd ut
Jelélések o L Jel
UT2-1.109 jarmiikategoria ut forgalma
jarmii/nap
1. Személy- és kis tehergépkocsi I szgk 575
2. Autdbusz, sz616 11 busz 33
3. Autdbusz, csuklos 111 cs-busz 0
4. Tehergépkocsi, konnyt 11 ktgk 31
5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz I ntgk 21
6. Tehergépkocsi szerelvény 11 tgk-sz 27
7 Motorkerékpar és segédmotoros 1 mkp 55
kerékpar

3-17. tablazat: Jarmiiforgalom a 3607 6sszekoté uiton (alapallapot)

Szamlaléallomas kodja: 7815 (hatarszelvényei: 7 km + 807 - 12 km + 958 m)

A szamitas alapjat képez6 forgalmi adatnak a Magyar Kozat Allami Kézutkezels Fejleszté Miiszaki
és Informaciés Kozhasznu Tarsasag 2022. évi adatait vettiik.

Az akusztikai jArmiikategdriak besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelel6en:
ANF; = 575 jarm(i/nap
ANF34447 = 119 jarm(i/nap
ANF3.s5.6 = 48 jarm{i/nap

Q1 [jarmii/6ra] Q2 [jarmii/6ra] Q3 [jarmii/6ra]
napkoz 38.43 7.92 3.18
este 19.98 411 1.63
éjjel 4.24 0.94 0.41

A kiszallitdsok napkoézben torténnek. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében
90 km/h-nak, tehergépkocsik esetében 70 km/h-nak vettiik.

A[K . . szamitasa:
el g5t

(K, T ~10-|g[l OAi‘[K]gs.l.j.i*‘Bi log(Vhstji 1 oG+ Diloehssji g ofi ‘Fll"g(”*Pg,s,t.j.i)]
t Jgsuji = :
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A[K:]gstj,iértékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Kia.s.t.i.l 84.01 - -
[Ki]a.s.t.i.2 84.92 - -
[Ki]gs,ti,3 88.09 - -

A ,Kgs,t,j,i" (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt kopdréteg).

A [KD] gstil szamitasa: )
[Kp Jgstji =1018(Qgsti/Vgstji) - 16.3

A moddszer alkalmazhato.

A[KD] gs,t,jiértékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[KpJa.s.ti.1 -20.00 -22.84 -29.57
[Kp]a.s.t.i.2 -25.76 -28.62 -35.03
[Kplg,s,ti,3 -29.73 -32.62 -38.58

Az Laeq(7,5)g,s,1,),1 értékei a kovetkezok:

(dB] LAeq(7,5)g,s.t), LAeq(7,5)gs.t), LAeq(7,5)g,s.t),
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gst)j,1 64.01 61.17 54.44
LAeq(7,5)g,st)j,2 59.16 56.30 49.88
LAeq(7,5)gs,t,3 58.36 55.47 49.51
LAeq(7,5)g,s,tj,z 66.05 63.20 56.67

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekotd titon:

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 65,49 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 56,67 dB
A szallitasi utvonal Berzék vagy Sajéhidvég lako ingatlanjait érinti. A legkozelebbi lak6épiilet

tavolsaga a kozuattol ~ 7,5 m, tehat a fenti szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint jelentkezik
a legkozelebbi lakohaznal.
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3.5.2.3 Bdnya dltal okozott tébbletforgalommal
Az akusztikai jarmiikategéridk besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelel6en:

ANF; = 575 jarm(i/nap

ANF3:447 = 119 jarm(i/nap

ANF3.s5.6 = 48+68 jarmii/nap

Q1 [jarmii/6ra]

Q2 [jarmii/6ra]

Q3 [jarmii/6ra]

napkoz 38.43 7.92 7.69
este 19.98 411 3.94
éjjel 4.24 0.94 0.41

A kiszallitdsok napkdzben torténnek. A szamlaloallomas irdnyaba tervezett kiszallitas mértéke 68
ntgk. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében 90 km/h-nak, tehergépkocsik

esetében 70 km/h-nak vettiik.

A [ K] gsji értékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Ka.s.til 84.01 - -
[Ka.s.ti2 84.92 - -
[Ki]gs,ti3 88.09 - -

A Kgsrji" (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt kopdréteg).

A [ Ka] gsuji értékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kp]a.s.t.i.1 -20.00 -22.84 -29.57
[Kpla.s.t.i.2 -25.76 -28.62 -35.03
(Ko]gs.ti3 -25.89 -28.79 -38.58
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Az Laeq(7,5)g,s 1,51 értékei a kovetkezok:

[dB] LAeq(7,5)gs.t), LAeq(7,5)g,s.t,, LAeq(7,5)g,s.t),
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gs.t)j,1 64.01 61.17 54.44
LAeq(7,5)gs.t)j,2 59.16 56.30 49.88
LAeq(7,5)gs,tj,3 62.20 59.30 49.51
LAeq(7,5)g,s,tj,2 66.99 64.13 56.67

Az igy szamitott egyenértékli A-hangnyomadsszint a legkézelebbi lakéhaznal:

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 66,43 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tobbletforgalom= 56,67 dB

Alapéllapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laegjalap = 65,49 dB.

A megndvekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,94 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel a banya altal okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység
jarulékos zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 4j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévd védett teriileten teljestilnie.

3.5.3 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az el6irasokat betart6 kavicsbanyaszati technoldgia a tervezett
volumenben, a banyatelek hatarait tullép6 rezgésterhelést nem okoz.

3.6 Az éldvilagra vonatkozo6 kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok)
felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében
1év6, a tevékenységgel nem érintett teriiletekhez valo viszonyitasa

3.6.1.1 Avizsgadlt teriilet természetvédelmi jogi helyzete

Az érintett banyatelek jelentds része (kivéve az ENY-i részt) Natura 2000 Kkiilénleges
természetmegdrzési teriileten fekszik, valamint teljes egészében része a Nemzeti Okoldgiai
Halézat 6koldgiai folyosd elemének. Mivel az érintett banyatelek mar létezett a Natura 2000
tertiletek kijelolésekor és tovabbra is azon tevékenységet kivanjak folytatni, igy Natura 2000
hatasbecslés készitése nem indokolt, nem sziikséges.
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A legkozelebbi védett természeti teriiletek is tobb kilométeres tavolsagban vannak, mint pl. a
Bercsényi domb nevi ex lege védett kunhalom vagy a Kesznyéteni Tajvédelmi Korzet. Ezekre a
vizsgalt tevékenység semmilyen hatassal nincsen.

> iy Nemzeti park ovezetek
& Berzék F¥ természen ovezet

temészekimeld hasZnoaitas drezete
szoigakals dvezet
S A2 Orszigos jelentdségi, egyedi jogszabillyal vedett
Hernddvdlgy & Sy Lot - . természeti teriletek
[

Ex lege védatt Iapok (munkasllomany!)

[T Ex lege vecet Kok

Ex lege védett szikes tavak (munkaallomany?)

[ Ex le g véoet szikes tavak

Ex lege védett viznyelok

Y

Forrasok védett természeti tarileten kivil
Hermad-volgy & di (munkaallomany)

Ex lege védett foldvirak
W Ex loge vedet 10l dvirak

Ex lege védett kunhalmok
.

Hernad-ydigy & Sajolacs 1

Natura 2000 kislonleges madérvédelmi tarilatek
(SPA)

Vizsgalt teriilet Natra 2000 kiloniege termiszetmegBrads

teriletek (SAC)

Orszagos Okologiai Halazat (aktualis
munkaallomany’
W maglesiiet bvezete
[ kol dgiai folyo 56 Gvezete
pufieriercset ovezete
Bra‘rlangok felszini védSovezete

Gasparlesle
[ Geoparkok
Natirparkak

Egyedi tijértékek
Sajohidvég A £ "
) UNESCO bioszbéra-rezervitumok (MAB)
A W bios26ra rezervatum magtarilet
atum putleterdlet

ra-rezervalum dmenet 20na
letekc

A amsari et
Eurdpa Diplomas terulatek
@ curipa Diplomis texcastek

3-14. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében 1évé orszagos jelentdségii természetvédelmi oltalom alatt allo
teriiletek

(Forrds: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

3.6.1.2 Kistdji természeti adottsdgok

A vizsgalt teriilet az Alféld nagytajhoz, Eszak-alfoldi hordalékkiip-siksag kozéptajhoz és a Sajo-
Hernad-sik kistajhoz tartozik.

A t3j potencidlis novényzetét a Sajé és a Hernad alacsony arterein fiiz-nyar ligetek, a magasabb
térszineken tolgy-kdoris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztolgyesek jelent6sebb foltjai a Sajé-
Hernad torkolattél E-EK-re és a Biikkalja alféldi peremein néttek. A sziki tolgyesek a taj déli,
délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki.

Ma a t3j tulnyom6 része mezdégazdasagi teriilet, nagytablas szant6foldi kultarakkal. A puhafas fiiz-
nyar artéri erd6k gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (fehér fiiz - Salix
alba, csoregefiiz - S. fragilis, elvétve fekete nyar - Populus nigra - id&s példanyai), allomanyaikat
sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erd6k mara
megmaradt, er6sen atalakult foltjai a Belegrad melletti Kemelyi-erdd és a girincsi Nagy-erdd. A
Sajéladi-erd6t gyakorlatilag letermelték. Jellemz6k a spontan terjedé és a telepitett idegenhonos
fajok (voros tolgy - Quercus rubra, fekete di6 - Juglans nigra, balvanyfa - Ailanthus altissima, akac
- Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszartiak a fehér madarsisak (Cephalanthera
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damasonium), orvosi tiid6fli (Pulmonaria officinalis), odvas keltike (Corydalis cava), erdei
tytktaréj (Gagea lutea), szagos galaj (Galium odoratum).

A t3j déli teriiletein szikes gyepek (féként cickéros pusztak) vannak, melyekbe lirmdspuszta-
foltok keverednek. A 16sz6s tertileteket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti zsalya (Salvia
nemorosa), hengeres peremizs (Inula germanica), dunai szegfii (Dianthus collinus), Janka-tarséka
(Thlaspi jankae) jelzik (olykor csillag6szir6zsa - Aster amellus, tarka imola - Centaurea
triumfettii, magyar zergevirdg - Doronicum hungaricum, magyar nészirom - Iris aphylla subsp.
hungarica, nagyviragu gyikfli - Prunella grandiflora - el6fordulasaval).

A t3j jellegzetességei a nagy kiterjedésli kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatél és a
felhagyas id6tartamatol fliggdé masodlagos novényzettel.

Gyakori él6helyek: P2a, OB, OC, J4, F1a, F1b, D34; kozepesen gyakori él6helyek: P2b, Bla, OA, H4,
RB, D6, F2, L2x, RC, E1, RA, L5, 11; ritka él6helyek: B5, B6, M3, A23, D1, F5, 12, P7, A1, A4, ]3,]5,
A3a, Kla, M6, A5, B2, H5a, ]6,]2, D5.

Fajszam: 400-600; védett fajok szdma: kevesebb mint 20; 6zonfajok: akac (Robinia pseudoacacia)
3, zold juhar (Acer negundo) 3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, aranyvessz6-fajok (Solidago
spp.) 3, selyemkéro (Asclepias syriaca) 1.

3.6.1.3 Terepi bejaras tapasztalatai

A terepbejarasra 2024.04.30-an Keriilt sor. A bejaras soran rogzitettiik a teriilet jellemzé A-NER
2011 él6helykategoriait, jellemzd tereptargyait, jellemzd fajait és védett, illetve Natura 2000 jel616
fajokat kerestiink.

A bejaras soran azonositott A-NER 2011 él6helykategériakat az alabbi térkép szemlélteti.

-75-



1:10000

(51
@
@
[
N
()
g=)
s
<

Jelmagyarazat

[:] Banyatelek hatédra

r_-_-_: Igénybevehetd teriilet = kozvetlen hatastertilet

[ szanitont
Bl W7ajvédé fal
[: Levegovédelmi hatasteriilet (42m) (kozvetett hatastertilet)

:] Zajvédelmi hatasterilet (45 dB) (kozvetett hatasteriilet)
Zajvédelmi hatasterilet (40 dB) (kozvetett hatasteriilet)

3-15. abra: A vizsgalt teriilet ANER 2011 él6helykategoriai, felszinboritasa, jellemzé tereptargyai
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A teriilet potencidlisan természetes tarsulasa vélhetGen artéri ligeterd6k és mocsarak, esetleg
sziki tatarjuharos tolgyes vagy tatarjuharos losztolgyes allomany lenne. A CLC 50 adatbazis
alapjan jelenleg a jellemzdk a fatlan- és fas legel6k degradalt gyepekkel, nagytablas szant6foldek,
nedves zart természetes lombos erdék, mozaikos miivelés épiiletek nélkiil és csaladi hazas
beépités.

A banyatelek termeléssel érintett teriilete kavicsbanya (A-NER 2011: U7). Itt jellemzden az
eredeti él6hely végérvényesen megszilint és csupasz kdzetfelszin alakult ki, illetve a haszonanyag-
, medd6-, és humusz depdnidk sorolhaték ide. Gyér novényzet jellemzi, mely spontan
novényesedés eredményeképpen jelent meg f6leg zavarastlité és pionir fajokkal. Fasszaruak
koziil jellemz6 a sziirkenyar (Populus x canescens) és egyéb nyar fajok/hibridek (Populus spp.),
néhol fehér fiiz (Salix alba) is felsarjadt. A cserjefajokat leginkabb galagonya (Crataegus spp.),
fagyal (Ligustrum vulgare), és vadr6zsa (Rosa canina) képviselik elvétve. A lagyszaruak koziil a
tarackbuza (Elymus repens) és siska nadtippan (Calamagrostis epigeios) domindl, de el6fordul az
invaziv betyarkord (Erigeron canadensis) és parlagfii (Ambrosia artemisiifolia) is.

e

3-16. abra: Fénykép a banyatelek miiveléssel érintett teriiletérol

A talajvizszint alatti nyersanyagkitermelés kévetkezményeként eddig 2 db kisebb banyaté (A-
NER 2011: U9) alakult ki, ezek mérete a termelés elérehaladtaval novekedni fog. Ezek az
eutrofizaciés folyamat elején allnak, partjukat is jelenleg csak gyér novényzet boritja. El6vilaguk
fajszegény, vizi noOvényzet és hinarvegetidci6 nemigen telepedett meg egyelére.
Valoésziniisithet6en élnek benne az ilyen tavakra jellemz6 halfajok, mint az invaziés naphal
(Lepomis gibbosus) vagy eziistkarasz (Carassius gibelio), azonban errél meggy6z6dni nem

tudtunk. Lattunk vizisikl6t (Natrix natrix) és kecskebékat (elophylax esculentus).
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A jellegtelen szaraz-félszaraz gyepeken (A-NER 2011: OC) jellemzé a siskanad tippan
(Calamagrostis epigeios), tarackbuza (Elymus repens), fenyérfli (Bothriochloa ischaemum),
keskenylevelu perje (Poa angustifolia), fehér mécsvirag (Silene alba), 6korfarkkéro (Verbascum
spp.), utszéli bogancs (Carduus acanthoides), tydkhur (Stellaria media), pasztortaska (Capsella
bursa-pastoris), mezei aszat (Cirsium arvense), keszegsalata (Lactuca serriola), parlagi pipitér
(Anthemis arvensis) és el6fordulnak tovabbi perje (Poa spp.) és csenkesz fajok (Festuca spp.).
Néhol foltokban el6fordul a teriileten 1-1 nagyobb méretli vadrézsa bokor (Rosa canina) és
mégtobb kokény (Prunus spinosa), galagonya (Crataegus spp.) és fagyal (Ligustrum vulgare)
cserje foltokban.

3-17. abra: Jellemz6 latkép a jellegtelen szaraz-félszaraz gyepekrol

A galagonyés-kokényes-borokas szaraz cserjések (A-NER 2011: P2b) boréka nélkiili valtozataval
talalkozhatunk a teriileten. Jellemzéen a kokény (Prunus spinosa) domindl ezeben a cserjés
foltokban és savokban, mellette megjelenik a galagonya (Crataegus spp.), fagyal (Ligustrum
vulgare), néhol vadr6zsa (Rosa canina), fekete bodza (Sambucus nigra), valamint t6bb helyen az
invaziv akac (Robinia pseudoacacia) is. Allomanyuk meglehetésen siiri, igy a fényhiany miatt
lagyszaraak csak elvétve, az allomany szélén fordulnak el6. Tobb helyen jellegtelen szaraz-
félszaraz gyeppel (A-NER 2011: 0C) alkot mozaikos él6helyet.

Egy tabla éveld, intenziv szantéfoldi kultirat (A-NER 2011: T2) talaltunk a bejaras soran, mely
részben a kozvetlen, részben a kozvetett hatasteriileten helyezkedik el. Lathatéan par éve lucernat
(Medicago sativa) termesztettek rajta, melynek allomanya kissé megritkult, de még mindig b6ven
dominal benne.
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3-18. abra: Fénykép a kozvetlen hatasteriileten talalhaté ével6 lucerna tablaroél

A kozvetett hatasteriileten egyéves intenziv szant6foldi kultirak (A-NER 2011: T1) is
el6fordulnak, itt az éppen aktudlis haszonn6évény mellett leginkabb a pionir, gyom, és invaziv
lagyszaraak el6forduldsa jellemzé. Talalkozhatunk pl. mezei katanggal (Cichorium intybus),
pipaccsal (Papaver rhoeas), fehér libatoppal (Chenopodium album), fekete irommel (Artemisia
vulgaris), parlagfiivel (Ambrosia artemisiifolia) kozonséges kakaslabfiivel (Echinochloa crus-
galli), sz6ros diszndparéjjal (Amaranthus retroflexus), mezei aszattal (Cirsium arvense), ragadds
galajjal (Galium aparine) stb.

Avizsgalt teriilet egyik legértékesebb él6helye a banyatelektél E-ra elhelyezkedd mocsarrétek (A-
NER 2011: D34), melyeket a banyatelek kismértékben érint, azonban nem része a banyaszati
szempontbol igénybevehetd teriiletnek, igy a vizsgalt tevékenység nem érinti, fennmaradasa
ebbdl a szempontb6l biztositott. Jellemzd fajai a fehér tippan (Agrostis stolonifera), réti
ecsetpazsit (Alopecurus pratensis), gyepes sédbuza (Deschampsia caespitosa), nadkép(i és réti
csenkesz (Festuca arundinacea, F. pratensis). Megtalalhato a réti boglarka (Ranunculus acris), réti
kakukkszegfli (Lychnis flos-cuculi), 6szi vérfii (Sanguisorba officinalis), réti kakukktorma
(Cardamine pratensis), fekete nadalyté (Symphytum officinale) és ko6zonséges lizinka
(Lysimachia vulgaris), illetve sok helyen taldlkoztunk réti margitvirdggal (Leucanthemum
vulgare), ernyds sarmdaval (Ornithogalum umbellatum) és lila 6korfarkkéréval (Verbascum
phoeniceum) is. A vizsgalt teriilet legjobb allapotban 1évé gyepfoltjai ezek, hosszutava
fennmaradasukrél érdemes megfelel6 természetvédelmi kezeléssel gondoskodni, pl. a
becserjésedés kordaban tartasaval.
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3-19. abra: Fénykép a kozvetlen hatasteriileten talalhaté iide rétrol

A Hernad folyét szinte a teljes vizsgalt szakaszon f{iz-nyar artéri erdék (A-NER 2011: J4) kisérik
két oldalrdl. A fadllomanyt fehér és a torékeny fiiz (Salix alba, S. fragilis), hibridjiik (berki ftiz - S.
x rubens) és nyarfajok (fehér nyar —Populus alba, fekete nyar - P. nigra) képezik. Szerencsére
elvétve, de el6fordulnak invaziv fajok is, jellemzden az alsobb lombkorona szintben: talalkoztunk
akaccal (Robinia pseudoacacia), z6ld juharral (Acer negundo) és gyalogakaccal (Amorpha
fruticosa) is. Az él6helyre jellemzéen itt is viszonylag magas a lianok szama: ligeti sz616 (Vitis
sylvestris), ebsz6l6 csucsor (Solanum dulcamara), komlé (Humulus lupulus), sévényszulak
(Calystegia sepium), illetve a nem 6shonos parti sz616 (Vitis vulpina). Alagyszaruak koziil jellemzé
faj a parti sas (Carex riparia), pantlikafli (Phalaris arundinacea), patakparti aggéfi (Senecio
sarracenicus), valamint tobb helyen taldlkoztunk a mocsari nészirommal (Iris pseudacorus), de
el6fordultak csalan (Urtica dioica) boritotta foltok is.
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3-20. abra: Fénykép a kozvetlen hatasteriileten talalhato artéri ligeterddrol

A banyatelekts] NY-ra, a folyé masik oldalan, attél bentebb keményfas artéri erdék (A-NER 2011:
J6) jellemzbek. Ezek rendszerint természetszerli természetességi allapotu faanyagtermeld,
magdantulajdonu kocsanyos tolgyes erd6k. Nagy részében f6leg a kocsanyos tolgy (Quercus robur)
és a magyar koris (Fraxinus angustifolia) uralkodik, az elegyfajok szama és boritasa is Kkicsi.
Természetvédelmi szempontbdl a vizsgalt tevékenység kozvetett hatisa ezeken az él6helyeken
mar szinte elhanyagolhat6 leginkabb a banyatelek és koztiik elhelyezkedd folyé és az azt szegélyz6
slird artéri éléhelyek puffer- és arnyékold hatdsa miatt.

A Sajohidvég 2/A erdérészlet egy nemesnyaras (A-NER 2011: S2) magantulajdony,
faanyagtermeld els6dleges rendeltetésli magantulajdonu fatltetvény. A kozvetett hatasteriilet
éppen érinti, ugyanakkor ezen él6helyek természetvédelmi értéke csekély, legfontosabb talan,
hogy védett ragadozémadarak fészkel6helyéiil szolgalhatnak, azonban gallyfészket,
ragadozomadarfészket nem észleltiink a tertileten, de esetleges megjelenésiik esetén sem varhato
céliranyos zavaras a vizsgalt tevékenység kovetkeztében, igy nem varhatd negativ hatas ezek
természetvédelmi helyzetére sem.

A foly6 tdlpartjan a hatasteriilet érint egy akdcos erddérészletet (nem 6shonos fafajok spontan
allomanyai (A-NER 2011: S6)), mely a Sajéhidvég 3/B. Ez faanyagtermeld elsédleges rendeltetési,
kultirerd6 természetességli maganerdd. Természetvédelmi szempontbdl a banyatelek hatasai itt
gyakorlatilag mar nem jelentkeznek, fontosabb szempont, hogy az akac eltavolitasaval elérjék a
természetszerl erd természetességi alapelvarast az erdémiivelés soran.
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A hatasteriiletbe esé tanya teriileten (A-NER 2011: U10) kiilonésebb miivelés nem latszik,
leginkdbb magaskéros- és gyomnovényzet boritja.

A hatasteriileten talalhaté utak (A-NER 2011: U11) mind foldutak, szegélyiikon taposott
gyomnovényzet jellemzd néhol invaziv fajokkal, mint pl. a parlagfli (Ambrosia artemisiifolia),
betyarkoro (Erigeron canadensis), kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis) stb.

A szabadidés létesitményeket (A-NER 2011: U2) egy elhanyagolt focipalya képviseli a
hatasteriileten, melyet lathat6an valtozé id6kozonként kaszalnak.

A banyatelek kozelében talalhaté Sajohidvég belteriiletébsl (A-NER 2011: U3) a hatasteriilet
legfeljebb a kertek hatsé részét érinti, a lak6hazakig nem terjed. Természetvédelmi szempontbol
ittaleglényegesebb a szemetelés és sajat ingatlanon torténd szemétfelhalmozas megakadalyozasa
lenne.

A banyatelek szomszédsagaban, illetve kis mértékben azt érintve folyik a Hernad foly6 (A-NER
2011: U8). A foly6 halfaunajat tobbek kozott a domolykd (Squalius cephalus), bodorka (Rutilus
rutilus), balin (Leuciscus aspius), kiisz (Alburnus alburnus), jaszkeszeg (Leuciscus idus) alkotja.
Minden bizonnyal tobb védett halfajnak is otthont adhat akar ezen a szakaszon is, azonban ezen
fajokra a vizsgalt banyatelek nem gyakorol hatast, hiszen kordbban kell6 (60m) nagysagu véd&sav
keriilt meghagyasra a foly6 partjatél. Megjegyzendd, hogy a terepi bejaras alkalmaval sok horgaszt
észleltiink a tertileten, ezért javasolt a fokozott haléri ellen6rzés az esetlegesen megélhetési célu
illegalis halfogdst megakadalyozandé, valamint elkeriilend6, hogy az esetlegesen
horgaszengedéllyel nem rendelkez6k és talan fajismeretben is hianyt szenved6k védett halfajok
egyedeit pusztitsak el.

A Hernad medrében és annak alacsonyabban fekvd kornyezetében helyenként folydk
hinarnévényzete (A-NER 2011: Ab) és artéri magaskorésok, arnyas-nyirkos szegélynévényzet (A-
NER 2011: D6) alakult ki. Elébbire jellemzé pl. a fiizéres siilléhinar (Myriophyllum spicatum),
utébbira pl. a gilisztaiiz6 varadics (Tanacetum vulgare), k6zonséges lizinka (Lysimachia vulgaris),
pasztinak (Pastinaca sativa), fényes laboda (Atriplex sagittata), fekete lirom (Artemisia vulgaris),
fodros l6rom (Rumex crispus), podagrafii (Aegopodium podagraria), kapaszkod6 galaj (Galium
rivale). Ezen él6helyek sokszor rovid életliek, a vizjaras filiggvényében gyorsan
megsemmisiilhetnek és ki is alakulhatnak.

A tervezett telephelyen és kornyékén el6fordulé allatfajok:

A bejaras idején az allatvilagbol 6zet (Capreolus capreolus), szarkat (Pica pica), hollot (Corvus
corax), facant (Phasianus colchicus), mezei nyulat (Lepus europaeus) és t6kés récét (Anas
platyrhynchos) tudtunk azonositani, valamint énekes madarfajokat észleltiink.

A telephelyen és kornyékén valdszintisithetéen el6fordulé tovabbi allatfajok:
o Kétéltiiek
Z6ld varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo), leveli béka (Hyla arborea),
erdei béka (Rana dalmatina)
e Hill6k
Vizi sikl6 (Natrix natrix), zold gyik (Lacerta viridis)

-82-



e Madarak

A bejaras soran ragadozémadar és énekesmadar fészket nem talaltunk, de utoébbi
jelenléte nem zarhatd ki. El6fordulhatnak pl. az alabbi fajok.

holl6 (Corvus corax), énekes rigd (Turdus philomelos), héja (Accipitergentilis),
kakukk (Cuculus canorus), vords vércse (Falco tinnoculus), egerészolyv
(Buteo buteo), tovisszurd gébics (Lanius collurio), okorszem
(Troglodytes troglodytes), citromsarmany (Emberiza citrinella), kék cinege
(Parus caeruleus)

e Emldsok

Leginkdbb a kornyezé erddallomanyokban és artéri ligeterd6kben id6sebb
faegyedein képz6dott mikrohabitatoknal elképzelhetd denevérfajok el6fordulasa,
bar jelenlétiikre utalé nyomot, odut nem taldltunk, el6fordulasuk nem zarhato ki,
a kozvetlen hatasteriileten csak athaladas, taplalkozas soran fordulhatnak eld.
Ezen kivil leginkdbb gyakori apro- és nagyvadfafajaink athaladasara lehet a
terilileten szamitani.

A banyatelek teriiletén tobbszor észleltek védett hédot (Castor fiber), illetve egy helyszinen
hodvar is ismert. A hodvar koril kb. 5 m-es védésavot hagyva a teriiletet kihagytdk a
banyamiivelésbdl biztositva ezzel a védett faj egyedeinek és él6helyének fennmaradasat. Azonban
a tavaszi nagyvizes id6szak utan a hodvar teriiletén jelent6sen csokkent a vizszint, a tapasztaltak
alapjan vélhet6en elvandoroltak a hodok.

sz

3-21. abra: Fénykép a korabban lakott hédvar teriiletérol
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A tapasztaltak alapjan javasoljuk, hogy amennyiben felmeriil a gyani hoédvar létrejottérdl a
teriileten, a banyavallalkozé értesitse a teriiletileg illetékes természetvédelmi 6rt és az érintett
teriiletet amennyiben lehetséges 5 m-es véd6sav meghagyasaval keriiljék el a tevékenységgel.
Amennyiben a hédvar gyanu szerint elhagyasra Kkeriil, szintén a teriiletileg illetékes
természetvédelmi Orrel egyeztetve Ujra folytathaté a tevékenység. Ha pl. szallitéut kozvetlen
kozelében telepszik meg, nem indokolt az ut haszndalatanak korlatozasa, hiszen az ott foly6
forgalom mellett is megtelepedett, sokszor tapasztaljuk ezen faj jelenlétét hasonlé helyeken,
zavarasra korlatozottan érzékeny faj.

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

A banyaszati tevékenység jellegébdl adéddan az eredeti felszint végérvényesen atalakitja. Az
eddigi banyaszati- és hozza kapcsolddo tevékenységek kovetkeztében kb. 6 ha-on sziint meg az
eredeti (vélhet6en mar masodlagos) él6hely. Ezen a teriileten részben ma is folyik banyaszati
tevékenység, itt csupasz kézetfelszin vagy talajvizté taldlhatd, vagy spontdn novényesedésnek
indult a teriilet pionir lagy- és fasszaru fajokkal.

Ebbdl kovetkezben az éppen miivelés alatt allé csupasz kbzetfelszin kivételével az egész teriilet
biolégiailag aktivnak tekinthetd.

A tevékenység végeztével a rekultivacié eredményeként t6 marad vissza, mely a szukcesszids
folyamat elején fog allni. Megfelel6 utéhasznositas esetén hosszu oligotrof dllapot fogja jellemezni.

A tevékenység végzéséhez elengedhetetlen egy szallitout kialakitasa, melynek a telepiilés
onkormanyzataval egyeztetett médon a telepiiléstdl E-ra 16v6 viztoronynal kell csatlakoznia a
Berzéket Sajohidvéggel 6sszekotd uthoz. A szallitéut kialakitasa folyaman helyszini egyeztetést
tartottunk a teriiletileg illetékes természetvédelmi 6rrel. Ennek eredményeképpen a nyomvonalat
ugy jeloltik ki, hogy egyrészt megfelel az el6z6 Kornyezetvédelmi Engedélyben elfogadottaknak,
masrészt a lehet6 legkisebb mértékben érinti és fragmentalja a keresztez6 gyepteriileteket,
tovabba Natura 2000 teriiletet csak a banyatelken beliil érint, ott is a termelésre engedélyezett
teriileten. Az Ut kialakitasahoz szilikséges végleges mascéli hasznositas hatdsagi engedélyeztetése
folyamatban van.
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3-22. abra: A tervezett szallitétit nyomvonala

A tevékenység soran erddigénybevétel nem tervezett, igy erdéigénybevételi eljaras lefolytatasa

nem sziikséges.
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3-23. abra: A vizsgalt teriileten el6fordulé erddrészletek

Megjegyzendd, hogy véleménylink szerint a Sajéhidvég 6/A erdérészlet nem létezik a

természetben, az erd6torvény ,erd6” definicidjanak megfelel6 él6hely. Ennek legvaldszintibb oka
a teriiletre jellemz6 nagymértéka illegalis fakitermelés.

3.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator
szervezetek megjelolése

A banyaszatra legjellemz6bb bolygatds a talajbolygatds. Ennek hatasara a kozvetlen
hatasteriileten az eredeti felszin és novényzet helyett csupasz kézetfelszin és ruderalis, pionir,
illetve invazids novényfajok jelennek meg a banyatelek tertiletén. Ezzel kapcsolatosan az invazids
fajok visszaszoritasanak érdekében gondoskodni kell a kaszalasrol, gyomtalanitasrol, esetlegesen
gyepesitésrol.

Mint azt korabban bemutattuk, a levegévédelmi- és zajvédelmi hatasteriilet 1épi at a banyatelek
hatarat. A légszennyezés legérzékenyebb indikatorai a zuzmok, de egyes fafajok is érzékenyen
reagalnak egyes szennyezd komponensekre, azonban a tapasztalatok alapjan ennek a
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hatasteriileten kimutatott mértéke varhatoéan joval alatta marad annak, amit ezen indikator
szervezetek kimutatnanak.

A zajterhelés indikatorai az allat-, kivaltkép a madarfajok fészkelési idében. Kifejezetten
madarfajok esetében az 6ket ért zavaras tekintetében 2 kiilonb6z6 zavaras-tipust kiilonitiink el.
A céliranyos zavaras az a legkiilonb6z6bb emberi tevékenység, ami célzottan a fészekre iranyul.
Pl. egy, a fészek felé tart6 gyalogos, egy, a fészek felé forditott teleobjektiv, egy 4ll6 ember, aki akar
tavcsdvel, akar a nélkiil a fészket figyeli. Igen lényeges a kiilonbség a nem célirdnyos és a
céliranyos zavaras kozott. A fészek kozelében folyamatosan haladé ember, aut6, a szanté traktor,
a mezdn dolgoz6 emberek nem jelentenek célirdnyos zavarast. Ha azonban a gyalogos a madar
szdmara észlelhetéen a fészek felé indul, ha az auté megall, és abbdl kiszallva vagy esetenként
kiszallas nélkiil a fészket figyelik, ha réten dolgozdk koziil valaki a napi munkavégzés szokasos
ritmusatol eltéré mozgast végez vagy a fészek felé tart, az célirdnyos zavarast végez. Erre a
madarak kiilonésen érzékenyek. Ugy is lehetne fogalmazni, hogy a kélté madar tudja, hogy
figyelik, és azt nem tiiri. Ezek tekintetében megdallapithatd, hogy a banyaszati tevékenység
leginkdbb nem célirdnyos zavarassal fog jarni, az abbél szarmazé zajterhelést a madarfajok
tulnyomoan megszokjak és toleraljak.

3.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A banyaszati tevékenység jellegébdl adéddan az eredeti felszint végérvényesen atalakitja. Az
eddigi banyaszati- és hozza kapcsol6do tevékenységek kovetkeztében kb. 6 ha-on sziint meg az
eredeti (vélhetéen mar masodlagos) él6hely. Ezen a teriileten részben ma is folyik banyaszati
tevékenység, itt csupasz kézetfelszin vagy talajviztd talalhato, vagy spontan novényesedésnek
indult a teriilet pionir 1agy- és fasszaru fajokkal.

A tevékenységhez kapcsoléddan karosodas, természetkarositas nem tortént.

3.6.5 Javasolt természetvédelmi eléirasok

e Az énekesmadarak védelme érdekében az esetlegesen sziikséges fa- és cserjeirtasi
munkalatokat javasolt koltési id6szakon kiviil (marc. 1 - aug. 15) végezni.

e Ateriileten esetlegesen megjelend invaziv fajok irtasarol, kaszalasarol gondoskodni kell.

e Tilos idegenhonos és invazios fajok telepitése a kialakulé banyatavakba.

e Amennyiben a teriileten hodvar jelenik meg, a Blikki Nemzeti Park Igazgatdsaggal egyeztetve
a tevékenység térbeli korlatozasa lehet sziikséges, ameddig az lakott.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1 A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kérnyezetbe Kkeriilt
vagy Kkeriild szennyez6 anyagok, valamint hulladékok mindségének és
mennyiségének meghatarozasa kornyezeti elemenként

A banya teriiletén az elmult id6szakban kornyezetvédelmi szempontok alapjan nem tortént
lizemzavar és rendkiviili esemény sem. A kornyezetbe nem Kkertilt szennyez6 anyag és hulladék.

4.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teend6
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Az ilizemszertitél eltérd porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutasa utdn a porzé
vagy zajos berendezést azonnal le kell llitania az izemvezet6nek. A leallitas utan ki kel vizsgalni
a hiba okat és intézkednie kell a hiba elharitdsarél. Amig a hiba fennall a berendezés nem
uizemelhet.

A berendezések lizeme kozben észlelt olaj vagy savelfolyds esetén a kezel6 személynek miikodé
berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés elharitasat, illetve a tovabbi
szennyezés megakadalyozasat és értesitenie kell a felettes vezetSjét. Az lizemvezets koteles
intézkedni a szennyezés felitatasardl, 6sszegyiijtésérol és a tarold helyre valo szallitasarol.

Minden kérnyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elharitasara tett intézkedéseket
dokumentalni kell.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A vizsgalat eredményét a kovetkezdkben foglaljuk 6ssze.
5.1 Akornyezeti elemekre gyakorolt hatas

5.1.1 Alevegd

A pontszeri 1égszennyez6 forrasok a banyatelken nem taladlhaték. A tevékenységbdl adéddan a
teriileten bejelentett diffuz forras nem iizemel.

A mozg6 légszennyezd forradsok (a munkagép és a szallitéjarmiivek) kibocsatasai a lefutatott
hatasbecslések alapjan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1.1. szamu melléklete szerint
hatarértékeket nem éri el. A teriileten leggyakoribb 3 m/s-os szél eredményeként a
légszennyez6anyagok a légkorben gyorsan higulnak, elkeverednek. A hatasteriilet nem
szamottevd, a hatarértékek a védendd épiileteknél minden esetben teljesiilnek. A varhaté
hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

A kozlekedési utvonalakon, a kapcsolédd forgalombol szarmazd vonalforras mentén jelentkez6
légszennyez6anyag immisszié elhanyagolhato.

A levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezdé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet hatarértékei teljesiilnek. Ennek
megfelel6en a 24 6ras szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem
haladhatja meg az 50 pg/ms3-t.

Leveg6t érint6 havaria esemény a banya teriiletén nem volt.

5.1.2 Atalaj

A banyaszat normal lizemvitel mellett megsziintet6 hatassal jar, ezért a humuszmentési terv
alapjan a kitermelni kivant anyagot fed6 ,medd6t” kiilon kell deponalni. A kitermelés mértéke a
Banyahatdsag altal jovahagyott kitermelési miiszaki lizemi tervben megadott mennyiségi.
Talajszennyezés normal tizemi korilmények kozott nem varhato.

5.1.3 Viz

A banyatertiletre hullé csapadékok a teriileten elszikkadnak.

Felszin alatti vizek vonatkozasaban a banyaszat els6dlegesen a talajvizet érinti, mivel a banyaszat
soran kialakulé kavicsbanya-tavak talajvizes tonak tekintheték. A talajviz mindségi védelme
vonatkozdsaban a banydaszati tevékenység nem jar értelmezhet6 hatdssal. Az alkalmazott
technoldgia vegyszert nem alkalmaz. A potencidlisan szennyezd tevékenységeket (gazolajtoltés,
szennyviztarolas stb.) megfelel6 miiszaki védelemmel folytatjak. A felszin alatti vizekre gyakorolt
hatast folyamatos monitoringgal kovetik nyomon, amely eddig nem mutatott ki a banyaszattal
Osszefiiggésbe hozhat6 kdrnyezetterhel6 hatast.

A tevékenység felszin alatti vizek minéségére gyakorolt hatisa nem jelentds. Uzemszerii
kitermelési koriilmények k6zott vizszennyezés nem varhato.
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Havéaria esemény mely a felszini vagy felszin alatti vizek szennyezését okozhatta volna, a banya
lizemelése soran nem tortént.

5.1.4 Hulladék

A szocidlis igényeinek kielégitése kozben keletkez6 kommundlis hulladékot a cég megfelel6
id6kozonként megfelel6 engedélyekkel rendelkezd vallalkozdval szallittatja el.

A teriileten a letermelt humusz és meddd tovabbi felhasznalas céljabol deponalasra keriilt.

A munkagép karbantartasat, szervizelését nem a banyaiizem teriiletén végzik. A banyavallalkoz6
nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel jarhat.

5.1.5 Zaj ésrezgés

A feliilvizsgalat szamitdsai alapjan kideriil, hogy az lizemi létesitménybdl szarmazé zaj a
legkozelebbi zajtol védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkozd rendelet 1. szamu
mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel.

A banyaszati tevékenység hatasteriilete gazdasagi teriileteken (45 dB) a banyateleket koriilvevd
53 m-es hataron beliil alakul ki, lakéteriiletek esetében (40dB) a banyateleket kortilvevd 90 m-es
hataron beliil alakul ki a zajvédé fal esetében.

Zajvédo fal alkalmazasa nélkiil a banyaszati tevékenység hatasteriilete gazdasagi teriileteken (45
dB) a banyateleket koriilvev6 290 m-es hataron beliil alakul ki, lakoteriiletek esetében (40dB) a
banyateleket koriilvevé 488 m-es hataron beliil alakul ki

5.1.6 Elévilag

Az érintett banyatelek jelentds része (kivéve az ENY-i részt) Natura 2000 Kkiilonleges
természetmegdrzési teriileten fekszik, valamint teljes egészében része a Nemzeti Okoldgiai
Halézat 6koldgiai folyosé elemének. Mivel az érintett banyatelek mar létezett a Natura 2000
teriiletek kijelolésekor és tovabbra is azon tevékenységet kivanjak folytatni, igy Natura 2000
hatéasbecslés készitése nem indokolt, nem sziikséges.

A legkozelebbi védett természeti teriiletek is tobb kilométeres tavolsdgban vannak, mint pl. a
Bercsényi domb nevii ex lege védett kunhalom vagy a Kesznyéteni Tajvédelmi Korzet. Ezekre a
vizsgalt tevékenység semmilyen hatassal nincsen.

A vizsgalt teriileten a javasolt természetvédelmi el6irasok megtartasa mellett kijelenthet6, hogy a
banyaszati tevékenység nem befolydsolja kedvezétleniil védett fajok és védett él6helyek
természetvédelmi helyzetét.

5.2 Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé tevékenység esetén az
engedélykérelemhez elkészitett tanulmanyok hatas-elérejelzéseinek
O0sszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

Az engedélykérelemhez elkészitett tanulmany hatas-el6rejelzései helytalloak voltak. Eltérés nem
mutatkozott.
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5.3 A feliillvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve
hatarozatok alapjan meg Kkell hatarozni azokat a lehetséges
intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés mértékét
csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében,
vagy a kornyezet terhelhetdoségének figyelembevételével annak
elfogadhaté mértékiire valo csokkentését érheti el.

A vizsgilt tevékenység a kornyezetet nem szennyezi. A kornyezet terhelhet6sége az
elfogadhatésag hataran beliil van.

5.4 Ha az engedély nélkiili tevékenységet 1ij telepitési helyen valositottak
meg, akkor ismertetni kell a telepités helyén az 6koldgiai viszonyokban
és a tajban valoszinilisitheté vagy bizonyithaté valtozasokat, és az
esetleges karos hatasok ellensiilyozasara bevezetett intézkedéseket.

Nem relevans.

5.5 Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek
siirgdosségére, idébeli iitemezésére.

Kornyezeti szempontb6l beavatkozasra nincs sziikség.

5.6 Kiemelten Kkell foglalkozni a kdérnyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre
utal6 jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett
teriilet feltarasara, az észleld, megfigyel6 rendszer kialakitasara.

Kornyezetszennyezésre utalé jelet nem tapasztaltunk.

Osszefoglalva a teriiletén folytatott tevékenység az elérheté legjobb technikai pillanatnyi
feltételeit kielégiti.

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a teriileten folyé banyaszati tevékenység folytatasa
tovabbra is megvaldsithato a jelenleg is érvényes intézkedések mellett.

A vizsgalt teriileten folytatott banyaszati tevékenység miiszaki lizemi tervet kovetve,
ellendérzott korilmények kozott, a kornyezetvédelmi engedélyben foglaltak betartasaval
folyik. A banya eddigi miikodtetése jelentds kornyezetterheléssel nem jart,
kornyezetszennyezést nem okozott. A terhelési hatarértékek tuallépésére nem Kkell
szamitani, a hatasteriilet védendo teriileteket varhatoan nem érint.

Magléd, 2024. 05. 24.

Varga Laszlo
Banyagép Kft.
Ugyvezetd
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