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Azonosito adatok
Cégnév: Borsodi Sorgyar Kift
Székhely: 3574 Bécs, Rakoczi u. 81.
Telephely: 3574 Bécs, Rakoczi u. 81.
KSH torzsszam: 14981140-1105-113-05
KOJ: 102736182
KTJ: 100412971
EOVx: 302455 m
EOVy: 794391 m

A létesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzéi

A Borsodi Sorgyar Kft telephelye Bécs, Rakoczi u. 81. alatt talalhaté.
EOV koordinatai: EOVX: 302455 m; EOVY: 794391 m

Kornyezetében egyéb gazdasagi létesitmények, mezdgazdasagi mivelési

foldterlletek talalhatok. Lakéhazak, lakééplletek a telephely kozvetlen
kornyezetében nincsenek. A legkdzelebbi lakéhaz mintegy 700 m-re talalhato.

Helyszinrajz az engedélyezni kivant légszennyezé forrasok bejelblésével

Google Earth
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Az alabbi valamennyi légszennyezd pontforrasat egyben kivanja
engedélyeztetni a Kft:

Tervezeft

P1 Kazanhaz kéménye

P34 Malatadrl6, kozponti portalanitas szlrdciklon kurtdje

P35 Kukoricadara pneumatikus szallitasi vonal porelszivas
szUrdciklon kurtéje

P37 Doboztolté feketesugarzék flustcsdve

P65 1. Irodahaz kazan kémény

P66 Szocialis épulet kazan kémény

P68 Kazanhazi BOSCH kazan kéménye

P69 Gazkazan kéménye

P70 Arpa cella megszivas sziréciklon kiirtsje |. sild (6) (9. emeleti,
korabban P44)

P71 Arpagarat megszivas sziréciklon kiirtéje, padozatos (2.
emeleti, korabban P48)

P72 Arpagarat megszivas sziréciklon kiirtéje, padozatos (2.
emeleti, korabban P49)

P73 Malata polirozé berendezés megszivas szir6ciklon kirtje |.
sil6 (7) (9. emeleti, korabban P57)

P74 Malata szallitasi utvonal megszivas szlrdciklon kurt6je Il. silo
(5.) (7. emeleti, korabban P58)

P75 Malata zsakolo berendezés szlrdciklon kurtdje, padozatos (2.
emeleti, korabban P64)

tevékenység leirasa, az éplilet, épitmény, berendezés (a

tovabbiakban egyiittesen: létesitmény) légszennyez6 forrasainal alkalmazott
technoldgia ismertetése

Technologiak:

1.
5.
6.
7.
11.
12.
13.
14.
15.

G6z, melegviz-ellatas

Malata 6rlése — f6z6hazi bemérés

Kukoricadara tarolas — anyagmozgatas
Doboztdlté hat egységes feketesugarzo csoport
Irodahaz fltése és melegviz-ellatas

Szocialis épllet flitése és melegviz-ellatas
TMK épulet fUtése

Sorarpa atvétel-tisztitas

Malata tisztitas tarolas kiadas

1. technoldgia: G6z, melegviz-ellatas:

P1 Kazanhaz kémény:
A gbzkazanhazban 2 db 10 t/h gbzteljesitményl egylangcsoves (K3; K4)
kazan van telepitve. Az alap bejelentésben ezek a kazanok sorban T3 és
T4 berendezés azonositoval szerepelnek.
A fenti kazanpark Uzemeltetése az alabbiak szerint alakult:

o Uzemikazan: K4 (10 t/h)
o Tartalék kazan: K3 (10 t/h) — alland6 kezelbvel
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A P1 kéményhez kapcsolddo kazan miiszaki adatai:

Berendezés Kazan K4
Megnevezése Foldgazuzemi kazan
Tipusa LANG 3HO 10/12
Névleges teljesitmény 8 MW
Gyartasi szam 6063
Helyi jeldlés BOHO01BOI3
Egéfej tipusa TUKI LNGL-8,5
Egéfej gyartasi jele -
Helyi jeldlés BOHO1BUR3

P68 Kazanhazi BOSCH kazan kéménye
A kazanhazba telepitett kazan egy BOSCH UL-S 14.000 tipusu, 13 t/h
kapacitasu gbzkazan, amely a szukséges gbz- és melegviz ellatas
legnagyobb részét végzi. (Berendezés azonosité — T11)

Berendezés Kazanhazi BOSCH kazan
Gyarté BOSCH
Tipusa UL-S 14.000
Névleges teljesitmény 10,4 MW
Gyartasi szam 125783
Gyartasi év 2016

5. technolégia: Malata érlése — f6z6hazi bemérés:

P34 Malatadrld, kbzponti portalanitas szliréciklon kiirtéje

A malata 6rlése 12 t/h teljesitményl hathengeres malomban térténik,
bemérését automatikus bemérd rendszer végzi. Valamennyi gép és
berendezés szamitogép vezérlésli. Az Orlés soran keletkezd, szilard
légszennyez6 anyagot tartalmazé levegét SAERON  tipusu
szlrdciklonnal (L30-as levalasztdo berendezés) tisztitiak a megtisztitott
levegd a P34-es pontforrason a szabadba kerdl.

6. technoldgia: Kukoricadara tarolas — anyagmozgatas:

P35 Kukoricadara pneumatikus szallitasi vonal porelszivas szlirGeciklon
kirt6je

Egyes soOrtipusok gyartasahoz kukoricadarat is hasznalnak. Az 6rolt
darat pneumatikus uton szallitjak a f6z6berendezésbe. A pneumatikus
szallitasnal keletkez6, szilard 1égszennyezd anyagot tartalmazo levegét
szintén ciklonos levalaszton (L33-os levalasztd berendezés),
(MVRS10/18 tomlbs sz(ir6) vezetik keresztil, majd a P35-6s
pontforrason at juttatjak a szabadba.
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7. technoldgia: Doboztdlté hat egységes feketesugarzé csoport:

P37 Doboztblté feketesugarzok flistcséve
A doboztéltében Uzemel6 foldgazizem( sotétsugarzok koézil a P37-os
kéményre van koétve 5 db 38 kW és 2 db 22 kW teljesitmeényd.
(Berendezés azonositdé — T7)

11. Irodahaz flitése és melegviz-ellatas

P65 1. Irodahaz kazan kemény
Az irodaépulet és a menza fltési-, és hasznalati melegviz igényét a P65-
0s pontforrashoz kapcsolodo foldgaztiizelésl gazkazan elégiti ki.

A kazan miszaki paraméterei:
- gyartd: Unical Duplicato
- modell: Modulex EXT 440 E8
- tipus: B23PC63
- gyari szam: 13U16941
- gyartasi év: 2013.
- névleges teljesitmény: 22-432 kW

12. Szocialis épulet fitése és melegviz-ellatas

P66 Szociélis éplilet kazan kémény
A teherporta mogott talalhato 61t6z6 épllet szocialis helyiségeinek fltési-
és hasznalati melegviz igényét a P66 pontforrashoz kapcsolodo
foldgaztiuzelésl gazkazan elégiti ki.

A kazan milszaki paraméterei:
- gyarto: Unical Duplicato
- modell: Modulex 190
- tipus: B23/C63
- gyari szam: 13U8371
- gyartasi év: 2013.
- névleges teljesitmény: 12-192 kW

13. TMK épllet flitése

P69 Gazkazan kéménye
A TMK épuletének ftési héigényét a P69-es pontforrashoz kapcsolddo
foldgaztiuzelésl gazkazan biztositja.

A kazan milszaki paraméterei:
- gyartd: Unical Duplicato
- modell: Modulex EXT 300 E8
- tipus: B23PC63
- gyari szam: 15U13122
- gyartasi év: 2015.
- névleges teljesitmény: 302 kW
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14. Sorarpa atvétel-tisztitas

P70 /@rpa cella megszivas sziréciklon kirtéje 1. silo (6) (korabban P44)
P71 Arpagarat megszivas szlirGeiklon kiirtje, padozatos (korabban P48)
P72 Arpagarat megszivas szlréciklon kiirtéje, padozatos (korabban P49)

A kozuton beérkezé malata mintavétel és mindségi vizsgalat utan,
el6tisztitast kovetéen kerul a gabonasilokba, ahol fajtanként és az elére
meghatarozott ~ mindségi kategoriankként  kerult  betarolasra.
Az tisztitas soran keletkezett anyagok értékesitésre kerulnek, mint
malatatisztitasi melléktermék, malata por.

15. Malata tisztitas tarolas kiadas

P73 Malata polirozé6 berendezés megszivas szliréciklon kiirtéje 1. silé (7)
(korabban P57)

P74 Malata szallitasi utvonal megszivas szliréciklon kirtéje Il. silo (5.)
(korabban P58)

P75 Malata zsakolé berendezés szliréeiklon kiirtéje, padozatos (korabban
P64)

A silékban a kulonb6zd anyagmozgatasi folyamatok elvégzeését
muveletcsoportokba rendezett lancos szallitok, szallitészalagok, csigak,
elevatorok, tolézarak, valtoszekrények és porelszivd rendszerek
biztositjak szamitégépes felligyelettel.

Az arpabdl és malatabal tisztitdbgéppel és Iégmunkaval levalasztott anyag
(malatapor és tisztitasi melléktermék) elklldnitett helyekre kerul.

A tarol6 silok a szikséges tisztitd és szallitd berendezésekkel vannak
felszerelve és Osszesen kb. 10 ezer tonna arpa és malata tarolasat
biztositjak.

A technologiai felligyeletet és az adminisztrativ. munkak ellatasat
szamitogépes infrastruktura segiti. A sil6 kétmiszakos Uzemben
mukodik.

A létesitményben, illetve a technologiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozdk
mindsegi jellemzdbi és mennyiségi adatai

A foldgazt kozvetlenlil a halézatrél kapja a Kft. A felhasznalt foldgaz
mennyisége nagy meértékben fugg a kulsé hémérseklettdl.

Segédanyag, egyéb adalékanyag felhasznalas nincs.

A sorgyartashoz hasznalt alapanyagokat kulsés vallalkozasoktél szerzik be.

A létesitményben, illetve a technolbgiaban termelt energia, késztermékek
mindéségi jellemzdbi és mennyiségi adatai

A technoldgiaban termelt energiat a Kft épuleteinek flitésére, szocialis célu
melegviz ellatasara hasznaljak.
2023-ban palackozott sér mennyisége: 1 046 056 hl
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6.) A létesitmény, illetve technoldgia légszennyezd forrasai

Szama P1
Megnevezése Kazanhaz kéménye
Kibocsatas magassaga 44
Keresztmetszet (m?) 3,14

Szama
Megnevezése

Kibocsatas magassaga
Keresztmetszet (m?)

Szama
Megnevezése

Kibocsatas magassaga
Keresztmetszet (m?)

Szama
Megnevezése
Kibocsatas magassaga
Keresztmetszet (m?)

Szama
Megnevezése
Kibocsatas magassaga
Keresztmetszet (m?)

Szama
Megnevezése
Kibocsatas magassaga
Keresztmetszet (m?)

Szama
Megnevezése
Kibocsatas magassaga
Keresztmetszet (m?)

P34

Malatadrl6, kozponti portalanitas
szlréciklon kurtéje

13
0,096

P35

Kukoricadara pneumatikus szallitasi vonal

porelszivas szlréciklon kurtbje
13
0,031

P37

Doboztdltd feketesugarzok fustcsove

10
0,020

P65
1. Irodahaz kazan kémény
7
0,049

P66
Szocialis épulet kazan kémény
6
0,020

P68

Kazanhazi BOSCH kazan kéménye

25
0,636
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Szama
Megnevezése
Kibocsatas magassaga
Keresztmetszet (m?)

Szama
Megnevezése

Kibocsatas magassaga
Keresztmetszet (m?)

Szama
Megnevezése

Kibocsatas magassaga
Keresztmetszet (m?)

Szama
Megnevezése

Kibocsatas magassaga
Keresztmetszet (m?)

Szama
Megnevezése

Kibocsatas magassaga
Keresztmetszet (m?)

Szama
Megnevezése

Kibocsatas magassaga
Keresztmetszet (m?)

Szama
Megnevezése

Kibocsatas magassaga
Keresztmetszet (m?)

8. oldal

P69
Gazkazan kéménye
8
0,031

P70

Arpa cella megszivas sziréciklon kiirtéje |. silé
(6) (korabban P44)

44
0,04

P71

Arpagarat megszivas sziréciklon kiirtéje,
padozatos (korabban P48)

13
0,12

P72

Arpagarat megszivas sz(iréciklon kiirtéje,
padozatos (korabban P49)

13
0,12

P73

Malata polirozé berendezés megszivas
szirdciklon kartéje I. sild (7) (korabban P57)

48
0,06

P74

Malata szallitasi utvonal megszivas sziréciklon
kurtdje Il. sild (5.) (korabban P58)

34
0,023

P75

Malata zsakol6 berendezés szliréciklon kurtéje,
padozatos (korabban P64)

13
0,04
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A létesitmény, illetve technolbgia varhato kibocsatasai a kérnyezeti elemekbe,
a kibocsatasok mennyiségi és minéseqgi jellemzdi, a kérnyezetre gyakorolt
lényeges hatasok

Az engedélyezni kivant tuzeléstechnikai tevékenységek,
uzemszerld mikodése soran kozvetlendl hulladék nem képzédik.
A sorgyartasi poros technologidknal levalasztott porokat (élelmiszeripari
melléktermék) kualon gydjtik, és azt allati takarmanyozasra elszallitanak a
malata részen, valamint amit tudnak visszaforgatjak a technologiaba.

pontforrasok

A pontforrdsokhoz  kapcsoldédd technologidknal a
vizszennyezeés lehetbsége is kizarhato.

talajszennyezés,

A P1 légszennyezd pontforras légszennyezd anyag kibocsatasat 2023.
december 18-an az AIR Metric Hungary Zrt (NAH altal NAH-1-1731/2022.
szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium) ellenérizte.

P1 Kazanhaz kémeénye:

" Koncentracio Szamlt(')tt. % s Kibocsatasi —
Szennyezd anyag (mg/Nm?) koncentracié* | Emisszié hatarérték** Tullépés
megnevezése (g INng1’3 —COy) (mgéNmC’) (kg/h) (mg/Nm?) (mg/Nm?3)
(g/Nm° — CO,)
Szén-monoxid 2,6 6,4 0,0186 100 -
Nitrogén-oxidok 38,5 94,3 0,2733 350 -
Szén-dioxid 91,0 - 644,959 - -

*A fustgaz szennyezbanyag tartalma a mintavétel idétartamara vonatkoztatva,
a szaraz fustgaz 3 %-os oxigén tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra atszamitva.

**53/2017. (X. 18.) 4. melléklete szerint (I. kategdrigju tuzeléberendezés)

A P34 légszennyezd pontforras légszennyezd anyag kibocsatasat 2023.
junius 15-én az AIR Metric Hungary Zrt (NAH altal NAH-1-1731/2022. szamon
akkreditalt vizsgaldlaboratorium) ellenérizte.

P34 Malatadrld, kdzponti portalanitas szirdciklon kirtdje:

" . s Kibocsatasi g
Szennyez6 anyag | Koncentracié | Emisszié PP Tullépés
megnevezése (mg/Nm?) (kgih) | hatarertek™ | o /Nm?)
(mg/Nm?®)
szilard anyag 5,187 0,0121 10 -

*A koncentracié és térfogat értékek 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra vonatkoznak.
** BAT kovetelmény

A P35 légszennyezd pontforras légszennyezd anyag kibocsatasat 2023.
junius 15-én az AIR Metric Hungary Zrt (NAH altal NAH-1-1731/2022. szamon
akkreditalt vizsgalolaboratérium) ellenérizte.
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P35 Kukoricadara pneumatikus szallitasi vonal porelszivas szlréciklon
kurtdje:
Szennyez6 anyag | Koncentraciéo | Emisszié K|b<,)c,sa§a§: Tullépés
megnevezése (mg/Nm?3) (kg/h) hatarértek (mg/Nm?3)
(mg/Nm?3)
szilard anyag 3,783 0,0043 10 -

*A koncentracié és térfogat értékek 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra vonatkoznak.
** BAT kdvetelmény

A P37 légszennyezd pontforras Iégszennyezd anyag kibocsatasat 2022. aprilis
29-én az AIR Metric Hungary Zrt (NAH altal NAH-1-1731/2017. szamon
akkreditalt vizsgaldlaboratérium) ellendrizte.

P37 Doboztolté feketesugarzok fustcsdve:

Szamitott

L Koncentracio s s L Kibocsatasi L .
Szennyez6 anyag 3 koncentracié Emisszié RPN Tullépés
megnevezése (mg/Nm") (mg/Nm?) (kgi) | hatarértek™ | o INm?)
(g/Nm® - CO,) (g/Nm® - CO) (mg/Nm?®)
Szén-monoxid 15,3 51,2 0,0026 100 -
Nitrogén-oxidok 22,9 76,7 0,0039 350 -
Szén-dioxid 51,1 - 8,6901 - -

*A fustgaz szennyezbanyag tartalma a mintavétel idétartamara vonatkoztatva,
a szaraz fustgaz 3 %-os oxigén tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra atszamitva.

**53/2017. (X. 18.) 4. melléklete szerint (I. kategoriaju tizel6berendezés)

A P65 légszennyezd pontforras légszennyez§ anyag kibocsatasat 2019.
oktéber 18-an az Akusztika Kft (NAH altal NAH-1-1417/2017. szamon
akkreditalt vizsgaldlaboratérium) ellendrizte.

P65 1. Irodahaz kazan kémény:

" Koncentracio Szamlt(?tt_ x s Kibocsatasi —
Szennyez6 anyag 3 koncentracié Emisszié RPN Tullépés
megnevezése (mg/Nm") (mg/Nm?) (kgi) | hatarértek™ | o /Nm?)
(g/Nm? - CO,) (g/Nm’ - CO) (mg/Nm?®)
Szén-monoxid 5,11 5,73 0,001 100 -
Nitrogén-oxidok 30,5 34,2 0,005 350 -
Szén-dioxid 189,0 - 34,02 - -

*A fustgaz szennyezbanyag tartalma a mintavétel idétartamara vonatkoztatva,
a szaraz fustgaz 3 %-os oxigén tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra atszamitva.

**53/2017. (X. 18.) 4. melléklete szerint (1. kategoriaju tizel6berendezés)

A P66 légszennyezd pontforras légszennyez6 anyag kibocsatasat 2019.
oktéber 18-4an az Akusztika Kft (NAH altal NAH-1-1417/2017. szamon
akkreditalt vizsgaldlaboratorium) ellendrizte.
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P66 Szocialis épulet kazan kémény:

" Koncentracio Szam|t<’)tt”* s Kibocsatasi s s
Szennyezd anyag 3 koncentracié* | Emisszi6 RPN Tullépés
megnevezése (mg/Nm’) (mg/Nm?®) (kg/h) hatarertek (mg/Nm?®)
(9g/Nm® - CO,) (g/Nm® — COy) (mg/Nm?3)
Szén-monoxid 27,5 62,0 0,002 100 -
Nitrogén-oxidok 10,0 22,7 0,001 350 -
Szén-dioxid 94,4 - 5,560 - -

*A flstgaz szennyez6anyag tartalma a mintavétel idétartamara vonatkoztatva,
a szaraz fustgaz 3 %-os oxigén tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra atszamitva.

**53/2017. (X. 18.) 4. melléklete szerint (1. kategdrigju tizelbberendezés)

A P68 légszennyezd pontforras légszennyezd anyag kibocsatasat 2022.
marcius 17-én az AIR Metric Hungary Zrt (NAH altal NAH-1-1731/2017.
szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium) ellenérizte.

P68 Kazanhazi BOSCH kazan kéménye:

Szamitott

" Koncentracio NP s Kibocsatasi s s
Szennyezd anyag 3 koncentracié* | Emisszi6 RPN Tullépés
megnevezése (mg/Nm’) (mg/Nm?®) (kg/h) hatarertek (mg/Nm?®)
(9/Nm* - CO,) (g/Nm’ - CO) (mg/Nm?®)
Szén-monoxid 2,8 29 0,0154 100 -
Nitrogén-oxidok 59,0 61,4 0,3208 350 -
Szén-dioxid 199,5 - 1085,05 - -

*A flstgaz szennyez6anyag tartalma a mintavétel idétartamara vonatkoztatva,
a szaraz fustgaz 3 %-os oxigén tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra atszamitva.
**53/2017. (X. 18.) 4. melléklete szerint (I. kategdrigju tizelbberendezés)

A P69 légszennyezd pontforras légszennyezd anyag kibocsatasat 2020.
szeptember 25-én az AIR Metric Hungary Zrt (NAH altal NAH-1-1731/2017.
szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium) ellenérizte.

P69 Gazkazan kéménye:

Koncentracié Szamitott Kibocsatasi
Szennyez6 anyag (mg/Nm?) koncentracié* | Emisszié | hatarérték™* Tullépés
megnevezése (g INn% —COy) (mg/Nm?3) (kg/h) (mg/Nm?3) (mg/Nm?3)
(g/Nm® - CO,)
Szén-monoxid 4,5 19,7 0,0014 100 -
Nitrogén-oxidok 8,6 37,4 0,0027 250 -
Szén-dioxid 441 - 13,6619 - -

*A fustgaz szennyezbanyag tartalma a mintavétel idétartamara vonatkoztatva,
a szaraz fustgaz 3 %-os oxigén tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra atszamitva.

YN
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A P70 (a korabbi Uzemeltetd jegyz6konyvében P2-ként szerepel)
légszennyez6 pontforras légszennyezd anyag kibocsatasat 2021. marcius 29-
én a BLAUTECH Kft (NAH altal NAH-1-1205/2019. szamon akkreditalt
vizsgaldlaboratorium) ellendrizte.

P70 Arpa cella megszivas sziiréciklon kiirtdje |. sil6 (6) (korabban P44):

" L s e s Kibocsatasi S
Szennyez6 anyag | Koncentracié | Emisszié RPN Tullépés
megnevezése (mg/Nm?) (kgih) | hatarertek™ | o /Nm?)
(mg/Nm?3)
szilard anyag 1,0 0,0023 10 -

*A koncentracié és térfogat értékek 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra vonatkoznak.
** BAT kdvetelmény

A P71 (a korabbi Uzemeltetd jegyz6konyvében P4-ként szerepel)
légszennyez6 pontforras légszennyezd anyag kibocsatasat 2021. marcius 29-
én a BLAUTECH Kft (NAH altal NAH-1-1205/2019. szamon akkreditalt
vizsgalolaboratérium) ellenérizte.

P71 Arpagarat megszivas sziiréciklon kiirtéje, padozatos (korabban P48):

,, s iz s ez Kibocsatasi "
Szennyezd anyag | Koncentracié | Emisszié RPN Tuallépés
megnevezése (mg/Nm?3) (kg/h) hatarérték (mg/Nm?3)
(mg/Nm?®)
szilard anyag 0,6 0,0057 10 -

*A koncentracio és térfogat értékek 273 K hdémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra vonatkoznak.
** BAT kovetelmény

A P72 (a korabbi Uzemeltetd jegyz6konyvében P5-ként szerepel)
légszennyez6 pontforras Iégszennyez6 anyag kibocsatasat 2021. marcius 29-
én a BLAUTECH Kft (NAH altal NAH-1-1205/2019. széamon akkreditalt
vizsgalolaboratorium) ellendrizte.

P72 Arpagarat megszivas sziiréciklon kiirtéje, padozatos (korabban P49):

o . s Kibocsatasi g
Szennyez6 anyag | Koncentracié | Emisszié PP Tullépés
megnevezése (mg/Nm?) (kgih) | hatarertek™ | o /Nm?)
(mg/Nm?®)
szilard anyag 0,6 0,0096 10 -

*A koncentracio és térfogat értékek 273 K hdémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra vonatkoznak.
** BAT kovetelmény

A P73 (a korabbi Uzemeltet6 jegyz6kdnyvében P6-ként szerepel)
légszennyez6 pontforras |égszennyezd anyag kibocsatasat 2021. marcius 29-
én a BLAUTECH Kft (NAH altal NAH-1-1205/2019. szamon akkreditalt
vizsgalblaboratorium) ellendrizte.
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P73 Malata poliroz6 berendezés megszivas szirdciklon kurtje 1. silo (7)
(korabban P57):

Szennyez6 anyag | Koncentraciéo | Emisszié K|b<,)c,sa§a§: Tullépés
megnevezése (mg/Nm?3) (kg/h) hatarértek (mg/Nm?3)
(mg/Nm?3)
szilard anyag 7,0 0,0259 10 -

*A koncentracié és térfogat értékek 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra vonatkoznak.
** BAT kdvetelmény

A P74 (a korabbi Uzemeltetd jegyz6konyvében P7-ként szerepel)
légszennyez6 pontforras légszennyezé anyag kibocsatasat 2021. marcius 29-
én a BLAUTECH Kft (NAH altal NAH-1-1205/2019. szamon akkreditalt
vizsgalolaboratérium) ellendrizte.

P74 Malata szallitasi utvonal megszivas szlrdéciklon kartéje Il. silo (5.)
(korabban P58):
Szennyez6 anyag | Koncentraciéo | Emisszié E;?Zfés:;iﬂ Tullépés
megnevezése (mg/Nm?3) (kg/h) (mg/Nm?) (mg/Nm?3)
szilard anyag 6,0 0,0399 10 -

*A koncentracié és térfogat értékek 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra vonatkoznak.
** BAT kovetelmény

A P75 (a korabbi Uzemelteté jegyz6kdnyvében P12-ként szerepel)
légszennyez6 pontforras légszennyezd anyag kibocsatasat 2021. marcius 29-
én a BLAUTECH Kft (NAH altal NAH-1-1205/2019. szamon akkreditalt
vizsgalolaboratérium) ellenérizte.

P75 Malata zsakol6 berendezés szlrdciklon kurtéje, padozatos (korabban
P64):

o . s Kibocsatasi g
Szennyez6 anyag | Koncentracié | Emisszié PP Tullépés
megnevezése (mg/Nm?) (kgih) | hatarertek™ | o /Nm?)
(mg/Nm?®)
szilard anyag 0,5 0,0007 10 -

*A koncentracié és térfogat értékek 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra vonatkoznak.
** BAT kovetelmény

A vizsgalati jegyz6konyveket a kérelemhez csatoljuk.

A vizsgalati jegyzékonyvek kiértékelése alapjan az engedélyezés ala vont
valamennyi pontforras muidkodése levegdbtisztasag-vedelmi szempontbdl
megfeleld.

A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérsékléset
szolgalo technoldgiai eljarasok eés egyéb miiszaki megoldasok

A telephelyen a kazant, berendezéseket, levalaszté egységeket rendszeres
id6kozonkent ellenérzik, karbantartjak.
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Ahol sziikséges, a létesitményben, illetve a technolbgiaban a hulladékok
keletkezését megel6zd, vagy csékkents tervezett intézkedések

Az engedélyezni kivant tlzeléstechnikai tevékenységek, pontforrasok
Uzemszerl mikddése soran kozvetlendl hulladék nem képzdodik.

A sorgyartasi poros technoldgiaknal levalasztott porokat (élelmiszeripari
melléktermeék) kulon gydjtik, és azt allati takarmanyozasra elszallitanak a
malata részen, valamint amit tudnak visszaforgatjak a technologiaba.

A veszélyes hulladékok gyUjtése, kezelése és tarolasa:

A Kkozponti uzemi gyUjtéhelyre vonatkozo jelenleg hatalyos Uzemeltetési
szabalyzat a BO/16/809-2/2016. szamon a kornyezetvédelmi hatosag altal
elfogadasra kerult. Az utasitas megadja a gylijtéhely feladatat, a hulladékok
fogadasanak, tarolasanak és kezelésének, kiadasanak és nyilvantartasanak
rendjét, valamint az elvégzett feladatok dokumentalasanak szabalyait. A
hivatkozott hatarozat alapjan a szabalyzat tartalmat évente felll kell vizsgalni
és szukség esetén a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen modositani kell.
Az Uzemi gydjtéhelyen 1 éven tuli hulladék tarolas nem torténik.

A gydijtéhelyek jol elkulonllnek, ill. a megfelel6 feliratozas biztositja az adott
helyen tarolt hulladékok beazonosithatésagat. A munkahelyi gyUjtéhelyek
betonozott padozatu, az Gzemépuleteken belll elhatarolt térrészek.

A nem veszélyes hulladékok gyUjtése, kezelése és tarolasa:

A kozponti gyartelepen keletkezd ipari nem veszélyes hulladékok gyijtése az

alabbiak szerint torténik:

A termel6 és kiszolgalo egységeknél keletkez6 nem veszélyes hulladékok

gyljtése a lehetd legnagyobb mértékl elkulonitett gyUjtés mellett valosul meg

a legoptimalisabb hasznosithatésag érdekében. A hulladékokat minden

esetben az adott hulladéktipus kezelésére érvényes engedéllyel rendelkez6

kezel6nek adjak at.

A legnagyobb volumenben keletkez6 csomagolasi hulladékok gyUjtése

tipusonként szelektiven torténik az uzemi gyijtéedényzetekben, ill. a kijelolt

tarolé helyeken (munkahelyi gy(ijtéhelyeken) az alabbiak szerint:

+ Atiszta, illetve a nem veszélyes anyaggal szennyezett torott ivegpalackok
gylijtése (gyartasi selejt - torés) az Uzemek melletti terlleten, 15 m3-es
fémkonténerekben torténik.

* Az alapanyagok, termelési és csomagolasi segédanyagok karton-, natron
papir, mUanyag fdolia csomagolasi hulladékanak a gyljtése az egyes
Uzemek mellett elhelyezett 1,1 m3-es fedeles fém-, és miianyag
konténerben torténik, majd a gyari kézponti gyijtéhelyen (hulladéktelep)
tomoritésre kerul. A hulladéktelepen 0sszesen 4 db tomorité konténer
talalhatd (kulon papir, natronpapir, mianyagfdlia, kevert csomagolasi
anyag), melyek megtelésekor a MEH Zrt. elszallitia a sajat telehelyére a
konténert és ott balazza.

* Hulladék aluminium doboz (gyartasi selejt) gyljtése az Gzem melletti
terlleten 15 m3-es fémkonténerekben torténik.

« A visszatér6 palackokrol lemosott cimke papirhulladék gydjtése
Gzemekben 1 m3-es racsos gyljtékonténerben, karmentbvel ellatva
torténik, majd a kozponti gydijtéhelyen (hulladéktelep) 15 ms3-es
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acélkonténerben. Cél a cimke hulladék hasznositasi célu kezelése, a
lerakéra keruld hulladék aranyanak csdkkentése.

» Acél koronazar, mlanyag csavarzar, KEG zaréfedél hulladék gyijtése 5-10
m3-es fémkonténerben torténik a gyari kozponti  gy(ijtéhelyén
(hulladéktelep).

+ A torétt egyutas / selejt tobbutas fa raklap gydjtése a kijelolt kdzponti tarolo
helyen (hulladéktelep) torténik.

* A selejt mGanyag rekeszek gylijtése a Kkijelolt kozponti tarold helyen
torténik.

A csomagolasi hulladékok mellett nagy mennyiségben keletkezik még a
gyartasi technoldgiahoz kapcsoldéddan élelmiszeripari melléktermék (torkoly,
élesztd), melyet engedélyezetten, takarmany alapanyagként értékesitenek,
élelmiszertermel6 allatok részére.

A cefreszlirés soran keletkezd torkdly a szlrékadakrdl a gépi fellazitast
kovetden torkoly csigak segitségével a 1 db 2500 m3 hasznos térfogatu,
szigetelt-ftott allohengeres puffertartalyba keral. A torkdly silok alsé
.Kifolyasuak”, a kiszallité tehergépkocsik feltoltése a tartalyok ala allva torténik.
Az esetlegesen keletkezd csurgalék az Ulepit6 medencébe kerul, majd
bukéélen keresztll a technoldgiai szennyvizrendszerbe vezetik be.

A gyartas soran felhasznalt és tovabb nem hasznosithatd élesztét
(melléktermék) folyékony élesztd tarold tartalyokban gydijtik szilard burkolaton
és fedett teruleten.

A gyartas soran keletkezett kimerdlt / elhasznaldodott iszapszerl szlirébmassza
(kovaiszap), melynek szarazanyag tartalma: 36,8#5% a szlr6éuzembe
telepitett 20 m3-es allé hengeres puffer tartalyban gylilik 6ssze, majd kezelése
a technoldgiai szennyviziszappal egyutt torténik, ill. a mezégazdasagban kerul
hasznositasra.

A telepulési szilard hulladékot (20 03 01) az Uzem terlletén talalhato 2 db 1
m3-es konténerekben gyljtik, melynek az Uritését és elszallitasat a
kozszolgaltatd végzi heti rendszeresseéggel.

Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a
szennyezések megelbzését szolgaljak

A telephelyen a kazant, berendezéseket, levalaszté egységeket rendszeres
id6kozonkent ellenérzik, karbantartjak.

A jelenleg alkalmazott berendezések, eljarasi technologiak EU direktivaknak
valé megfelelés a cél.

A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések

A légszennyez§ anyag kibocsatast a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben,
illetve az egységes kornyezethasznalati engedélyben elbirt rendszerességgel
ellendriztetni fogja a Kft. Folyamatos méréberendezés telepitését nem tervezi
a cég.
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Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldgia, termelési eljaras
megfelel az elérheté legjobb technikanak

Az anyagi és technikai lehetéségeket figyelembe véve a jelenleg mikoddd
technolégiak berendezései korszeriek.

A levegbbe torténé iranyitott porkibocsatasok csokkentése érdekében azoknal
a pontforrasoknal, ahol porkibocsatas torténik, ott nagy hatékonysagu ciklonos
levalasztast alkalmaznak.

A malata és adalékok kezelésébdl szarmazd por levegbbe torténd iranyitott
kibocsatasara vonatkoz6 BAT-hoz kapcsoldédo kibocsatasi szinteket nem érik
el a kibocsatasi koncentraciok (< 10 mg/Nm3).

A hatasteriilet lehatarolasa, elbzetes vizsgalati eljaras, koérnyezeti
hatasvizsgalati eljaras, EKHE-eljaras, kérnyezetvédelmi fellilvizsgalati eljaras,
hulladékégetés esetén az ervényes szabvany szerinti vagy azzal egyenértekd
szamitassal, egyéb esetben egyszerisitett szamitassal

Kornyezetében egyéb gazdasagi létesitmények, mezdgazdasagi mivelési
foldtertletek talalhatdok. Lakohazak, lakdépuletek a telephely kdzvetlen
kornyezetében nincsenek. A legkozelebbi lakdhaz mintegy 700 m-re talalhato.

A levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja
szerint:

,helyhez kotott pontforras hatasterllete: a vizsgalt pontforras korul
lehatarolhaté azon legnagyobb terllet, ahol a pontforras altal maximalis
kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése
kOvetkeztében a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott, a légszennyezd
pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok
mellett, a fUstfaklya tengelye alatt varhaté talajkdzeli levegbterheltség-
valtozas

a) az egyodras (PM1o esetében a 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10
%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyodras (PM1io esetében a 24 o6ras) maximalis értek 80 %-anal
nagyobb;”

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu melléklete szerint az alabbiak
egeészségugyi hatarértékek:

- szén-monoxid: 10000 yg/m?3

- nitrogén-oxidok: 200 yg/m?

- szilard anyag: 50 ug/m?

Alkalmazott szabvanyok:
e MSZ 21459/1-81,
e MSZ 21457/4-80,
e MSZ 21459/5-85,
e MSZ 21460
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A szamitashoz felhasznalt alapadatok:
- p = 0,343 (stabilitasi index, S=5, pozitiv izoterm)
- zo=1,75 m (ipartertlet magas épuletekkel)
- Uo = 2,6 m/s (tervezési adat, atlagos szélsebesség)
- emisszios értékek = mérési jegyz6konyvek szerint
- Qv = mérési jegyz6kodnyvek szerint
- Ts = mérési jegyz6konyvek szerint
- A =LAL szerint
- h=LAL szerint
- Th =283 K (atlaghémeérséklet)
- alap levegéterheltség, CO = 591,8 ug/m?
- alap levegb6terheltség, NOx = 38,4 ug/m3
- alap levegéterheltség, szilard anyag = 31,4 ug/m?®

P1 Kazanhaz kéménye

Légszennyezé anyag

Szén-monoxid

Nitrogén-oxidok

Maximum érték [ug/m3] 0,0497 ug/m3 0,729 pg/m3

Tévolséag [m] 650 m 650 m

LA feltétel érték [ug/m3]/ 1000 pg/m®* 20 pg/m3*
Tavolsag [m] - -

,B” feltétel érték [ug/m3] / 1882 pg/m3* 32,3 pug/m®*
Tavolsag [m] - -

,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,0398 pg/m? 0,583 pg/m3
Tavolsag [m] 1093 m 1097 m

A szamitasok szerint a légszennyez6 anyagok talajkozeli levegdterhelés
valtozasa nem éri el az egydras légszennyezettségi hataréertek 10 %-at, illetve
a terhelhet6ség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithatd, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P1 pontforrastdl 1097 m-re alakul ki.

P34 Malatadrld, kdzponti portalanitas sziréciklon kurtbje

Légszennyezé anyag Szilard anyag |
Maximum érték [ug/m?] 0,934 pg/m3

Tavolsag [m] 54 m

LA” feltétel érték [ug/m3] / 5 ug/m3*
Tavolsag [m] -

,B” feltétel érték [ug/m3] / 3,72 pg/m3*
Tavolsag [m] -

,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,747 pg/im3
Téavolsag [m] 90 m

A szamitasok szerint a légszennyezd anyagok talajkozeli levegébterhelés
valtozasa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhetéség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithatd, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P34 pontforrastél 90 m-re alakul ki.
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P35 Kukoricadara pneumatikus szallitasi vonal porelszivas sz(iréciklon kurtéje

Légszennyezé anyag Szilard anyag |
Maximum érték [ug/m?] 0,341 pg/m?3

Tavolsag [m] 52 m

LA feltétel érték [ug/m3]/ 5 ug/m3*
Tavolsag [m] -

B’ feltétel érték [ug/m3]/ 3,72 pg/m*
Tavolsag [m] -

,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,273 pg/m?3
Téavolsag [m] 88 m

A szamitasok szerint a légszennyezd anyagok talajkozeli levegébterhelés
valtozasa nem éri el az egyodras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhet6ség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithatd, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P35 pontforrastol 88 m-re alakul ki.

P37 Doboztolts feketesugarzok fustcsove

Légszennyez6 anyag

Szén-monoxid

Nitrogén-oxidok

Maximum érték [ug/m?] 0,309 pg/m3 0,462 ug/m3

Tavolsag [m] 42m 42'm

LA” feltétel érték [ug/m?3] / 1000 pg/ms3* 20 ug/m3*
Tavolsag [m] - -

,B” feltétel érték [ug/m?3] / 1882 pg/ms3* 32,3 ug/m®*
Tavolsag [m] - -

,C” feltétel érték [ug/m?] / 0,247 pg/m3 0,370 pg/m3
Tavolsag [m] 71m 71 m

A szamitasok szerint a légszennyez6 anyagok talajkozeli levegébterhelés
valtozasa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhetéség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithatd, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P37 pontforrastol 71 m-re alakul ki.

P65 1. Irodahaz kazan kémény

Légszennyezé anyag

Szén-monoxid

Nitrogén-oxidok

Maximum érték [ug/m?] 0,489 ug/m?® 2,44 pg/m?
Tavolsag [m] 15 m 15 m
LA” feltétel érték [ug/m?3] / 1000 ug/ms* 20 pg/m3*
Tavolsag [m] - -
,B” feltétel érték [ug/m3] / 1882 pg/m3* 32,3 yg/m3*
Tavolsag [m] - -
,C" feltétel érték [ug/m?] / 0,391 pg/m?3 1,95 pg/im3
Tavolsag [m] 26 m 26 m
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A szamitasok szerint a légszennyezd anyagok talajkozeli levegébterhelés
valtozasa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhet6ség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithatd, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P65 pontforrastol 26 m-re alakul ki.

P66 Szocialis épllet kazan kémény

Légszennyez6 anyag

Szén-monoxid

Nitrogén-oxidok

Maximum érték [ug/m?] 1,42 ug/md 0,712 pg/m3

Tavolsag [m] 12m 12m

LA” feltétel érték [ug/m?3] / 1000 ug/ms* 20 pg/m3*
Tavolsag [m] - -

,B” feltétel érték [ug/m?3] / 1882 pg/ms3* 32,3 ug/m3*
Tavolsag [m] - -

,C” feltétel érték [ug/m3] / 1,14 pg/m?3 0,570 pg/m3
Tavolsag [m] 20 m 20 m

A szamitasok szerint a légszennyezd anyagok talajkozeli levegébterhelés
valtozasa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhet6ség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithatd, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P66 pontforrastdl 20 m-re alakul ki.

P68 Kazanhazi BOSCH kazan kéménye

Légszennyezé anyag

Szén-monoxid

Nitrogén-oxidok

Maximum érték [ug/m?] 0,095 pg/m?® 1,98 pg/m3
Tévolsag [m] 358 m 358 m
LA feltétel érték [ug/m3]/ 1000 pg/m3* 20 ug/m3*
Tavolsag [m] - -
,B” feltétel érték [ug/m?3] / 1882 ug/m3* 32,3 pg/m3*
Tavolsag [m] - -
,C" feltétel érték [ug/m3] / 0,076 pg/m?3 1,58 pg/im3
Tévolsag [m] 603 m 606 m

A szamitasok szerint a légszennyez6 anyagok talajkdzeli levegbterhelés
valtozasa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhetéség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithaté, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P68 pontforrastdl 606 m-re alakul ki.
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P69 Gazkazan kéménye

Légszennyezé anyag Szén-monoxid | Nitrogén-oxidok
Maximum érték [ug/m3] 0,410 pg/m?3 0,790 ug/m3

Tavolsag [m] 22m 22m

LA” feltétel érték [ug/m3] / 1000 pg/ms* 20 pg/m3*
Tavolsag [m] - -

,B” feltétel érték [ug/m3]/ 1882 pg/m®* 32,3 pg/ms*
Tavolsag [m] - -

,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,328 ug/m?® 0,632 pg/m3
Tavolsag [m] 37m 37m

A szamitasok szerint a légszennyezd anyagok talajkozeli levegébterhelés
valtozasa nem éri el az egyodras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhet6ség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithatd, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P69 pontforrastol 37 m-re alakul ki.

P70 Arpa cella megszivas sziréciklon kiirtsje 1. sild (6) (9. emeleti, korabban

P44)

Légszennyez anyag

Szilard anyag |

Tavolsag [m]

Maximum érték [ug/m?] 0,012 pg/m3
Tévolsag [m] 372m
LA feltétel érték [ug/m3]/ 5 ug/m3*
Tavolsag [m] -
,B” feltétel érték [ug/m?3] / 3,72 pg/m3*

,C” feltétel érték [ug/m3] /
Tavolsag [m]

0,0096 pg/m3

627 m

A szamitasok szerint a légszennyez6 anyagok talajkdzeli levegdterhelés
valtozasa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhet6ség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithaté, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P70 pontforrastdl 627 m-re alakul ki.

P71 Arpagarat megszivas sziréciklon kirtéje, padozatos (2. emeleti,
korabban P48)

Légszennyezé anyag Szilard anyag
Maximum érték [ug/m?] 0,260 pg/m3

Téavolsag [m] 80 m

LA” feltétel érték [ug/m?3] / 5 pg/m3*
Tavolsag [m] -

,B” feltétel érték [ug/m?3] / 3,72 ug/m3*
Tavolsag [m] -

,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,208 pg/m3
Tévolsag [m] 135m
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A szamitasok szerint a légszennyezd anyagok talajkozeli levegébterhelés
valtozasa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhet6ség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithatd, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P71 pontforrastol 135 m-re alakul ki.

P72 Arpagarat megszivas szlréciklon kiirtéje, padozatos (2. emeleti,
korabban P49)

Légszennyezé anyag Szilard anyag |
Maximum érték [ug/m?] 0,308 pg/m?3

Tévolsag [m] 106 m

LA feltétel érték [ug/m3] / 5 ug/m3*
Tavolsag [m] -

,B” feltétel érték [ug/m?3] / 3,72 ug/m3*
Tavolsag [m] -

,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,246 pg/m3
Tavolsag [m] 178 m

A szamitasok szerint a légszennyezd anyagok talajkozeli levegébterhelés
valtozasa nem éri el az egydras légszennyezettségi hataréertek 10 %-at, illetve
a terhelhet6ség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithaté, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P72 pontforrastdl 178 m-re alakul ki.

P73 Malata polirozé berendezés megszivas sziréciklon kurtdje 1. sild (7) (9.

emeleti, korabban P57)

Légszennyezé anyag Szilard anyag |
Maximum érték [ug/m?] 0,109 pg/m3

Tavolsag [m] 436 m

LA” feltétel érték [ug/m3] / 5 pg/m3*
Tavolsag [m] -

,B” feltétel érték [ug/m?3] / 3,72 pg/m3*
Tavolsag [m] -

,C" feltétel érték [ug/m3] / 0,087 pg/m3
Tévolsag [m] 734 m

A szamitasok szerint a légszennyez6 anyagok talajkdzeli levegbterhelés
valtozasa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhet6ség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithaté, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P73 pontforrastdl 734 m-re alakul ki.
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P74 Malata szallitédsi utvonal megszivas szirdciklon kartéje II. sild (5.) (7.
emeleti, korabban P58)

Légszennyezé anyag Szilard anyag
Maximum érték [ug/m?] 0,287 ug/m3

Téavolsag [m] 300 m

LA” feltétel érték [ug/m?3] / 5 pg/m3*
Tavolsag [m] -

,B” feltétel érték [ug/m3] / 3,72 ug/m3*
Tavolsag [m] -

,C” feltétel érték [ug/m?] / 0,230 pg/m3
Tévolsag [m] 503 m

A szamitasok szerint a légszennyez6 anyagok talajkozeli levegébterhelés
valtozasa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhetéség 20 %-at, igy nincs hatastertletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithatd, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P74 pontforrastdl 503 m-re alakul ki.

P75 Malata zsakolé berendezés sziréciklon kirtdje, padozatos (2. emeleti,

korabban P64)

Légszennyez6 anyag Szilard anyag |
Maximum érték [ug/m?] 0,0543 pg/m3

Téavolsag [m] 53 m

LA” feltétel érték [ug/m3] / 5 ug/m3*
Tavolsag [m] -

,B” feltétel érték [ug/m3] / 3,72 ug/m3*
Tavolsag [m] -

,C’ feltétel érték [ug/m3] / 0,0434 pg/m3
Tavolsag [m] 90 m

A szamitasok szerint a légszennyezd anyagok talajkozeli levegébterhelés
valtozasa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhet6ség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithatd, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P75 pontforrastol 90 m-re alakul ki.
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Google Earth

14.) Az 1-13. pontokban részletezettek kozérthetd dsszefoglalasa

A vizsgalati jegyz6konyvek kiértékelése alapjan az engedélyezés ala vont
valamennyi pontforras mikddése levegbtisztasag-védelmi szempontbdl
megfeleld.

A szamitasok szerint a légszennyezd anyagok talajkozeli levegéterhelés
valtozasa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhet6ség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.
Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithatd, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsagok a kovetkezéképpen alakulnak:

- P1: 1097 m
- P34: 90m
- P35: 88m
- P37: 71m
- P65: 26 m
- P66: 20 m
- P68: 606 m
- P69: 37m
- P70: 627 m
- P71: 135m
- P72: 178 m
- P73: 734 m
- P74: 503 m

- P75: 90 m
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A ,c” feltétel szerint kialakult hatasterlletek kozul vannak amelyek érintenek
védendd lakoépuleteket (Allomas u., Rakoczi Ferenc utca, Bem Jézsef utca),
ugyanakkor mértékuk elhanyagolhatd, nem érzékelhet6.

Kérjuk a kérelemben szerepl6é pontforrasok levegétisztasag-védelmi
engedélyének megadasat.

A Kft térekszik a jogszabalyban el6irt hatarértékek betartasara.
15.) A dokumentaciot elkészité szakérté engedélyének a szama

Dokumentaciot készitdé adatai:

Kovacs Kornél

okl. kdrnyezetmérndk, kornyezetvédelmi szakértd

Mérnoki Kamarai tagsag: 05-1448

Szakértdi engedély szama:
19/2023. (SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZKV-1.4.)

Kovacs Kornél
levegétisztasag-védelmi szakértd

B&cs, 2024. majus 30.
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