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1.

2)

Azonositdé adatok

Cégnév: Borsodi Sorgyar Kift

Székhely: 3574 Bécs, Rakoczi u. 81.
Telephely: 3574 Bécs, kulterulet hrsz.: 086/2
KSH torzsszam: 14981140-1105-113-05

KOJ: 102736182

KTJ: 101023703

EOVx: 301456 m

EOVy: 794392 m

A letesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzoi

A Borsodi Sorgyar Kft szennyviztelepe a sorgyartél délre, mintegy 6000 m-re
talalhato, kulterulet, hrsz. 086/2 alatti ingatlanon.
Kdzponti EOV koordinatai:EOVX: 301456 m; EOVY: 794392 m

Koérnyezetében mezégazdasagi mivelési foldterlletek talalhatok. Lakéhazak,

lakéépuletek a szennyviztelep kozvetlen kornyezetében nincsenek. A
legkozelebbi lakbhaz mintegy 450 m-re talalhato.

Helyszinrajz az engedélyezni kivant légszennyezé forrasok bejellésével

Google Earth
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Az alabbi valamennyi légszennyez6 pontforrasat kivanja engedélyeztetni a Kit:
» D3 Szennyviztelepi biogaz faklya
» P40 Foldgaz — biogaz tuzelés kazan kéménye

3.) Tervezett tevékenység leirasa, az éplilet, épitmény, berendezés (a
tovabbiakban egyiittesen: létesitmény) légszennyezé forrasainal alkalmazott
technoldgia ismertetése

Technologiak:
8. Szennyviz melegités

8. technolégia: Szennyviz melegités:

A Szennyviztisztitdé  telepen  keletkezett biogaz  hatékonyabb
felhasznalasa érdekében mikodtetnek egy biogaz és foldgaztizelési
gazkazant (berendezés azonosito: T10), ami altal a keletkezett biogaz
nagyobb mértékben tud hasznosulni. A felesleges biogaz mennyiség
elfaklyazasra kerul (berendezés azonosité E12). Ez a faklya a D3 diffuz
forrasént van bejelentve.

Nyitott faklya, lathatd langu, felépitményre szerelve:
- tipusa: GAF 16.00.00
- névleges teljesitménye: 400 Nm?3/h
- gyarto: Biogas Tech Ltd.

Foldgaz-biogaz Uzemi kazan miszaki paraméterei:
- tipusa: TNA 135
- névleges teljesitménye: 785/ 1719 kW
- gyart6: ICI Caldaie
- ég6 tipusa: HWX 13.00.00
- g0 névleges teljesitménye: 1500 kW
- ég6 gyarto: IBT
- kéntelenité tipusa: DSU 14.00.00
- kéntelenit6 névleges teljesitménye: 400 Nm3/h
- kéntelenitd gyarto: Biotim
- cseppfogé tipusa: DEM 15.00.00
- cseppfogd névleges teljesitménye: 400 Nm?3/h
- cseppfogd gyartod: Biotim

4.) A létesitményben, lletve a technolégiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyeb adalékanyagok, valamint az energiahordozok
mindségqi jellemzbi és mennyiségi adatai

A foldgazt kozvetlenul a halézatrdl kapja a Kft, a biogaz a szennyviztelepen
keletezik. A felhasznalt foéldgaz mennyisége nagy mértékben figg a kuilsé
hémérséklettdl.

Segédanyag, egyéb adalékanyag felhasznalas nincs.

A felesleges biogaz mennyiség elfaklyazasra kerul.
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4. oldal

A létesitményben, illetve a technolbgiaban termelt energia, késztermékek
mindéségi jellemzdbi és mennyiségi adatai

A technoldgiaban termelt héenergiat a szennyviz melegitésére hasznaljak.

A létesitmény, illetve technolégia Iégszennyezd forrasai

Szama D3
Megnevezése Szennyviztelepi biogaz faklya
Kibocsatas magassaga 9
Keresztmetszet (m?) 0,338
Szama P40
Megnevezése Foldgaz — biogaz tluzelésl kazan kéménye
Kibocsatas magassaga 5
Keresztmetszet (m?) 0,282

A létesitmeény, illetve technoldgia varhato kibocsatasai a kérnyezeti elemekbe,
a kibocsatasok mennyiségi és mindségi jellemzdbi, a kbrnyezetre gyakorolt
lényeges hatasok

Az engedélyezni kivant tuzeléstechnikai tevékenységek,
Uzemszerl mikddése soran kozvetlendl hulladék nem képzédik.

pontforrasok

A pontforrdsokhoz  kapcsoldédd technologiaknal a
vizszennyezeés lehetbsége is kizarhato.

talajszennyezés,

A P40 légszennyezb pontforras Iégszennyezd anyag kibocsatasat 2022. aprilis
29-én az AIR Metric Hungary Zrt (NAH altal NAH-1-1731/2017. szamon
akkreditalt vizsgaldlaboratorium) ellenérizte.

P40 Foldgaz — biogaz tizelési kazan kéménye:

Szennvezé anva Koncentracié Szamitott Emisszi6 Kibocsatasi Tallénés
me xevezés‘; g (mg/Nm?3) koncentracio* (kg/h) hatarérték** (m lem3)
9 (g/Nm® — CO,) (mg/Nm?) 9 (mg/Nm?) 9
Szén-monoxid 59,9 78,3 0,0522 100 -
Nitrogén-oxidok 90,3 118,0 0,0786 350 -
Szén-dioxid 115,2 - 100,2653 - -

*A fustgadz szennyez8anyag tartalma a mintavétel idétartamara vonatkoztatva,
a szaraz fustgaz 3 %-os oxigén tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa
nyomasra atszamitva.

**53/2017. (X. 18.) 4. melléklete szerint (1. kategdrigju tizelbberendezés)

A vizsgalati jegyz6konyvet a kérelemhez csatoljuk.
A vizsgalati jegyz6konyv kiértékelése alapjan az engedélyezés ala vont
pontforras mikodése levegbtisztasag-védelmi szempontbol megfeleld.
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8.)
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A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését
szolgalo technoldgiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A telephelyen a kazant, berendezéseket rendszeres id6kozonkeént ellenérzik,
karbantartjak.

Ahol sziikséges, a letesitményben, illetve a technologiaban a hulladékok
keletkezéseét megeldzd, vagy csbkkento tervezett intézkedések

Az engedélyezni kivant tizeléstechnikai tevékenységek, pontforras és diffuz
forras Uzemszer(i mikodése soran kdzvetlenll hulladék nem képzédik.

A sorgyar teruletén a veszélyes hulladékok gy(jtése, kezelése és tarolasa:

A kozponti Uzemi gyUjt6helyre vonatkozo jelenleg hatalyos uUzemeltetési
szabalyzat a BO/16/809-2/2016. szamon a kornyezetvédelmi hatdésag altal
elfogadasra kerult. Az utasitas megadja a gydjtéhely feladatat, a hulladékok
fogadasanak, tarolasanak és kezelésének, kiadasanak és nyilvantartasanak
rendjét, valamint az elvégzett feladatok dokumentalasanak szabalyait. A
hivatkozott hatarozat alapjan a szabalyzat tartalmat évente felll kell vizsgalni
és szukség esetén a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen modositani kell.
Az Uzemi gydjtéhelyen 1 éven tuli hulladék tarolas nem torténik.

A gyUjtéhelyek jol elkulonulnek, ill. a megfeleld feliratozas biztositja az adott
helyen tarolt hulladékok beazonosithatosagat. A munkahelyi gyUjtéhelyek
betonozott padozatu, az Gzemépuleteken belll elhatarolt térrészek.

A sorgyar terlletén a nem veszélyes hulladékok gyuljtése, kezelése és

tarolasa:

A kozponti gyartelepen keletkezd ipari nem veszélyes hulladékok gyijtése az

alabbiak szerint torténik:

A termel6 és kiszolgalo egységeknél keletkez6 nem veszélyes hulladékok

gyljtése a lehetd legnagyobb mértékl elkulonitett gyljtés mellett valosul meg

a legoptimalisabb hasznosithatésag érdekében. A hulladékokat minden

esetben az adott hulladéktipus kezelésére érvényes engedéllyel rendelkez6

kezelbnek adjak at.

A legnagyobb volumenben keletkez6 csomagolasi hulladékok gyUjtése

tipusonként szelektiven torténik az Uzemi gyijtéedényzetekben, ill. a kijelolt

tarolé helyeken (munkahelyi gy(ijtéhelyeken) az alabbiak szerint:

+ Atiszta, illetve a nem veszélyes anyaggal szennyezett torott ivegpalackok
gylijtése (gyartasi selejt - torés) az Uzemek melletti terlleten, 15 m3-es
fémkonténerekben torténik.

* Az alapanyagok, termelési és csomagolasi segédanyagok karton-, natron
papir, mUanyag fdlia csomagolasi hulladékanak a gylijtése az egyes
Uzemek mellett elhelyezett 1,1 m3-es fedeles fém-, és miianyag
konténerben torténik, majd a gyari kézponti gyljtéhelyen (hulladéktelep)
tomoritésre kerul. A hulladéktelepen 0sszesen 4 db tomorité konténer
talalhatd (kulon papir, natronpapir, mianyagfdlia, kevert csomagolasi
anyag), melyek megtelésekor a MEH Zrt. elszallitia a sajat telehelyére a
konténert és ott balazza.
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* Hulladék aluminium doboz (gyartasi selejt) gyljtése az Gzem melletti
terlleten 15 m3-es fémkonténerekben torténik.

« A visszatér6 palackokrol lemosott cimke papirhulladék gyljtése
Uzemekben 1 m3-es racsos gyljtdkonténerben, karmentével ellatva
torténik, majd a kozponti gydjtéhelyen (hulladéktelep) 15 m?3-es
acélkonténerben. Cél a cimke hulladék hasznositasi célu kezelése, a
lerakora kerul6 hulladék aranyanak csokkentése.

» Acél koronazar, mianyag csavarzar, KEG zaréfedél hulladék gy(jtése 5-10
m3-es fémkonténerben torténik a gyari kozponti  gy(ijtéhelyén
(hulladéktelep).

+ A tordtt egyutas / selejt tébbutas fa raklap gydijtése a kijeldlt kdzponti tarold
helyen (hulladéktelep) torténik.

* A selejt mUanyag rekeszek gyljtése a Kkijelolt kozponti tarolé helyen
torténik.

A csomagolasi hulladékok mellett nagy mennyiségben keletkezik még a
gyartasi technologiahoz kapcsoléddan élelmiszeripari melléktermék (torkoly,
éleszt6), melyet engedélyezetten, takarmany alapanyagként értékesitenek,
élelmiszertermel6 allatok részére.

A cefreszlirés soran keletkez6 torkdly a szlrékadakrol a gépi fellazitast
kovetéen torkoly csigak segitségével a 1 db 2500 m® hasznos térfogatu,
szigetelt-flitdétt  allohengeres puffertartdlyba kerdl. A toérkdly silok alséd
,Kifolyasuak”, a kiszallitd tehergépkocsik feltoltése a tartalyok ala allva torténik.
Az esetlegesen keletkez6 csurgalék az Ulepit6 medencébe kerll, majd
bukoélen keresztul a technoldgiai szennyvizrendszerbe vezetik be.

A gyartas soran felhasznalt és tovabb nem hasznosithatd élesztét
(melléktermék) folyékony éleszt6 tarolo tartalyokban gydijtik szilard burkolaton
és fedett teruleten.

A gyartas soran keletkezett kimerult / elhasznalodott iszapszert szirémassza
(kovaiszap), melynek szarazanyag tartalma: 36,845% a szlréuzembe
telepitett 20 m3-es allé hengeres puffer tartalyban gylilik 6ssze, majd kezelése
a technolodgiai szennyviziszappal egyutt torténik, ill. a mezégazdasagban kerul
hasznositasra.

A telepllési szilard hulladékot (20 03 01) az lGzem teriletén talalhatd 2 db 1
m3-es konténerekben gydijtik, melynek az Uritését és elszallitasat a
kodzszolgaltatd végzi heti rendszerességgel.

Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a
Szennyezések megelbzését szolgaljak

A telephelyen a kazant, berendezéseket rendszeres id6kozonként ellendrzik,
karbantartjak.
A felesleges biogaz mennyiség elfaklyazasra kerul.

A jelenleg alkalmazott berendezések, eljarasi technologiak EU direktivaknak
valé megfelelés a cél.
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12.)

13.)

A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések

A légszennyez6 anyag kibocsatast a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendeletben,
illetve az egységes kornyezethasznalati engedélyben elbirt rendszeresseggel
ellendriztetni fogja a Kft. Folyamatos méréberendezés telepitését nem tervezi
a cég.

Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldgia, termelési eljaras
megfelel az elérheté legjobb technikanak

Az anyagi és technikai lehetéségeket figyelembe véve a jelenleg mikddd
technologiak berendezései korszerlek.

A hatastertilet lehatarolasa, el6zetes vizsgalati eljaras, kbrnyezeti
hatasvizsgalati eljaras, EKHE-eljaras, kérnyezetvédelmi fellilvizsgalati eljaras,
hulladékégetés esetén az érvényes szabvany szerinti vagy azzal egyenértékl
szamitassal, egyéb esetben egyszerisitett szamitassal

Koérnyezetében mezégazdasagi mivelési foldtertletek talalhatok. Lakohazak,
lakdépuletek a telephely kozvetlen kdrnyezetében nincsenek. A legkdzelebbi
lakéhaz mintegy 450 m-re talalhato.

A levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja
szerint:

,helyhez kotott pontforras hatasterlilete: a vizsgalt pontforras  kordl
lehatarolhaté azon legnagyobb terulet, ahol a pontforras altal maximalis
kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott, a légszennyezd
pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok
mellett, a fustfaklya tengelye alatt varhaté talajkozeli levegbterheltség-
valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében a 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10
%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoéras (PMio esetében a 24 o6ras) maximalis érték 80 %-anal
nagyobb;”

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu melléklete szerint az alabbiak
egészsegugyi hatarértékek:

- szén-monoxid: 10000 ug/m?

- nitrogén-oxidok: 200 yg/m?3

Alkalmazott szabvanyok:
e MSZ 21459/1-81,
e MSZ 21457/4-80,
e MSZ 21459/5-85,
e MSZ 21460
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A szamitashoz felhasznalt alapadatok:
- p = 0,343 (stabilitasi index, S=5, pozitiv izoterm)
- zo=1,75 m (ipartertlet magas épuletekkel)
- Uo = 2,6 m/s (tervezési adat, atlagos szélsebesség)
- emisszios értékek = mérési jegyz6konyvek szerint
- Qv = mérési jegyz6kodnyvek szerint
- Ts = mérési jegyz6konyvek szerint
- A =LAL szerint
- h=LAL szerint
- Th =283 K (atlaghémeérséklet)
- alap levegéterheltség, CO = 591,8 ug/m?
- alap levegb6terheltség, NOx = 38,4 ug/m3

P40 Foldgaz — biogaz tizelési kazan kéménye:

Légszennyez6 anyag Szén-monoxid | Nitrogén-oxidok
Maximum érték [ug/m?] 8,31 yg/m3 12,5 pg/m?3

Tavolsag [m] 34 m 34 m

LA” feltétel érték [ug/m?3] / 1000 pg/ms3* 20 pyg/m3*
Tavolsag [m] - -

,B” feltétel érték [ug/m?3] / 1882 pg/ms3* 32,3 ug/m3*
Tavolsag [m] - -

,C” feltétel érték [ug/m3] / 6,65 pg/m?3 10,0 ug/m3
Tavolsag [m] 58 m 58 m

A szamitasok szerint a légszennyezd anyagok talajkozeli levegébterhelés
valtozasa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhet6ség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithatd, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsag a P40 pontforrastol 58 m-re alakul ki.
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Google Earth

14.) Az 1-13. pontokban részletezettek kozérthetd dsszefoglalasa

A vizsgalati jegyz6konyv kiértékelése alapjan az engedélyezés ala vont P40
pontforras mikodése levegbtisztasag-védelmi szempontbol megfeleld.

A felesleges biogaz mennyiség elfaklyazasra kerul a D3 diffuz forason.

A szamitasok szerint a légszennyezd anyagok talajkozeli levegéterhelés
valtozasa nem éri el az egyodras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve
a terhelhetéség 20 %-at, igy nincs hatasteruletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.
Az elvégzett szamitasok alapjan tovabba megallapithatd, hogy a ,c” feltétel
szerint kialakult hatastavolsagok a kovetkezéképpen alakulnak:

- P40: 58 m

A ,c” feltétel szerint kialakult hatastertlet nem érint védendd lakoéplleteket.

Kérjuk a kérelemben szerepld légszennyezd forrasok levegbtisztasag-védelmi
engedélyének megadasat.

A Kft torekszik a jogszabalyban el6irt hatarértékek betartasara.
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15.) A dokumentaciot elkészité szakérté engedélyének a szama
Dokumentaciot készitdé adatai:

Kovacs Kornél

okl. kornyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakertd
Mérnoki Kamarai tagsag: 05-1448

Szakért6i engedély szama:

19/2023. (SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3., SZKV-1.4.)

Kovacs Kornél
levegbtisztasag-védelmi szakeért6

Bdcs, 2024. junius 1.

Borsodi Sorgyar Kift



