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MELLEKLETEK

Szakeértdi engedélyek (Didszegi Sandor, Lantos Laszloné)

2. Nestlé Hungaria Kft 1602,85 kWp/1430 kVA Fotovoltaikus Kiseromii létesitése

(O8]

ISAd

(Onfogyasztas csokkentésre, visszteljesitmény védelemmel) — Villamos halozati
csatlakozasi terv — Muszaki leiras - PID Consult Kft.

Ingatlan-nyilvéantartasi adatok

1602,85 kWp/1430 kVA PV Kiserémii — Helyszinrajz — Villamos csatlakozési terv -
PID Consult Kft.

Tulajdoni lap

Nyilatkozat — Szerencsi Polgarmesteri Hivatal

Igazgatési szolgaltatasi dij befizetését igazolo bizonylat



Bevezetés

A Nestlé Hungaria Kft. mint tulajdonos/beruhazé 1430 kVA PV névleges teljesitményii
visszteljesitmény védelemmel ellatott fotovoltaikus kiserdmiivet kivan létesiteni.

Altalanos adatok:

Beruhazo: Nestlé¢ Hungaria Kft.
1095 Budapest, Lechner Odén fasor 7.

A tervezett projekt megnevezése: Nestlé¢ Hungéaria Kft
1602,85 kWp/1430 kVA  Fotovoltaikus
Kiserémii (Onfogyasztas csOkkentésre,
visszteljesitmény védelemmel)

Felhasznalé/Tulajdonos: Nestlé Hungaria Kft.
1095 Budapest, Lechner Odén fasor 7.

Felhasznalasi hely cime: Nestlé¢ Hungaria Kft. — Szerencsi Gyar
3900 Szerencs, Rakoczi ut 124, hrsz.: 2018/13

A tervezett tevékenység a 374/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 128. a)
pontja — ,,Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozo épitmeény vagy épitmeny egyiittes
beépitett vagy beépitésre szant teriileten 2 ha teriiletfoglaldstol” ala tartozik, azaz a
kornyezetvédelmi hatoésag dontésétol fiiggéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles
tevékenység.

A Rendelet 3. § (1) a) pontja értelmében, a kdrnyezethasznalo eldzetes vizsgalat irdnti
kérelmet koteles benyutjtani a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdésaghoz, ha
olyan tevékenység megvaldsitasat tervezi, amely a 3. szamu mellékletben szerepel.

Fentiek alapjén, a targyi beruhazas eldzetes vizsgalat koteles tevékenység. Az eldzetes
vizsgalati eljarasban a kornyezetvédelmi hatdsag megvizsgalja, hogy a tevékenység
varhatd kornyezeti hatasai jelentdsek-e, és a hatdsag dontésétdl fligg, hogy a tervezett
beruhdzas kornyezeti hatasvizsgalat koteles-e.



Az eldzetes vizsgalati dokumentaciot készito szervezet és szakértok megnevezése

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
és szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélye
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Kozhiteles nyilvantartés linkje: https:/www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995
Kamarai szamok: 05-0138
Veégzettségek: okl gepészmerndk
Cim: 3432 Emdd Vaci M. utca 20.
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakertd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérid

Iktatészam: 693/2011

érvényesség ideje:  Visszavonasig

szakterlilet: W-V-11 Viziigyi szakértdi szakagon, Vizanalitika és
vizmindségvédelem részszakteriileten

kiadoja: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Lantos Laszloné

okl. geologus

kornyezetvédelmi menedzser
kamarai engedély szam: 12 0023
SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV.1.3

Felelosségvallalasi nyilatkozat

A jelen eldzetes vizsgalati dokumentacidban szerepld tervezési alapadatok PID Consult
Kft. tervezo és a Nestlé Hungaria Kft. adatszolgaltatasabol szarmaznak.

A DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt. kijelenti, hogy jelen eldzetes vizsgalati
dokumentaciot az érvényben 1évd kornyezetvédelmi jogszabalyok eldirdsai alapjan
készitette el, és a kozolt szamitasok, értékelések megfeleloségéért teljes kora
felelsséget vallal.


https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=45995

3. Az elozetes vizsgalati dokumentaciéo készitésének indokolisa, a tevékenység
ismertetése
A. B. C.
Sorszdm | A tevékenység megnevezése Kiiszobérték, feltétel

Nomenklatirdba nem besorolt tevékenységek, illetve 1étesitmények
128. | Egyéb, az 1-127/A. pontba nem | a) 2 ha teriiletfoglalastol
tartozo épitmény vagy b) 300 parkoldéhelyt6l
¢pitményegylittes beeépitett vagy | ¢) 50 m-es épiiletmagassagtol
beépitésre szant teriileten

d) védett természeti terlileten, Natura
2000 tertileten, barlang védéovezetén
0,5 ha teriiletfoglalastol vagy

50 parkolohelytdl

Teriiletfoglalas: 2,4085 ha, m’

A 2023/34 hrsz. teljes teriilet: 5,2443 ha (52 442 m?)
- Napelempark miatt lekeritett teriilet: 2,4 ha (24 000 m?)
- Panelek és BHTR altal lefedett teriilet: kb 0,8 ha (8 000 m?) + foldalatti kabelarkok

A BHTR ¢és ameglévo villamos eloszt6 kozotti kabelarok hossza teljes hossza 170 méter
(ebbdl 50 méter a hrsz. 2023/34-en és 120 méter a 2018/13-on).

Kabelarok altal lefedett teriilet: 170 m * 0,5 m = 85 m?

Teriiletfoglalas: 24 000 m? + 85 m?= 24 085 m? = 2,4085 ha, m?

A beruhazas a rendelet a 128 a) pontja ala tartozik, igy el6zetes vizsgalat koteles.
Fentiek miatt az el6zetes vizsgalati dokumentacié készitése indokolt.

3.1. A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténd beavatkozdssal jaro tevékenység esetében
a kozérdek bemutatdasaval egyiitt

A tervezett tevékenység célja:
Nestlé Hungaria Kft 1602,85 kWp/1430 kVA Fotovoltaikus Kiserdmii (Onfogyasztas
csokkentésre, visszteljesitmény védelemmel)

A termelt villamosenergiat a Nestlé Hungaria Kft. hasznalja majd fel. Emiatt a termelt
villamos energia a 0,4/22 kV transzformalas utan foldkabelen a Nestlé Hungaria Kft. 22
kV KOF féelosztojaba (Hiitdgéphaz 22 kV-os kapcsolotér) csatlakozik majd be.

Ez a berendezés a haldzati €s visszteljesitmény védelmi funkcidkat is ellatja gy, hogy
barmilyen normal hatarérté¢ken kiviili halozati lizemallapot esetén lekapcsolja a PV
Erédmi 0,4 kV Inverterek elosztojanak vezérelt fdmegszakitdjat, igy levalasztja és
lekapcsolja a PV erémiivet.

Vizekbe torténd beavatkozas: nincs 1ényegi beavatkozas, ezért a kozérdek bemutatasa
ebben a megkdzelitésben nem indokolt.




3.2

3.2.1. A tevékenység volumene

Tervezett alapadatok

A tervezett tevékenység, tovabbd, ha vannak mads ésszerii telepitési, technologiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitisba vett valtozatok), akkor azok
alapadatai

Teriiletfoglalas (ha) ‘

2,4085 ha, m*> |

Nestle Hungaria Kft 1602,85 kWp/1430 kVA Fotovoltaikus Kiseromii létesitése
(Onfogyasztas csokkentésre, visszteljesitmény védelemmel)

MGT hivatkozas:

Ikt. sz.: 6412160/DSEMHAMEM/240110

Erémivi azonosito:

KE-1403

A tervezett projekt megnevezése:

Nestlé Hungaria Kft.

1602,85 kWp/1430 kVA Fotovoltaikus
Kiserdmii (Onfogyasztas csikkentésre,
visszteljesitmény védelemmel)

A tervezett tevékenység célja, a létesitmeény
funkcioja:

Onfogyasztas csdkkentése vissz-watt
védelem beépitése mellett.

Beruhazd:

Nestlé Hungara KA.

Felhasznalo/Tulajdonos:

Nestlé Hungaria Kft.

Felhasznalasi hely cime:

3900 | Szerencs | Rakoczi at 124. | hrsz.:
2018/13

FH Azonosito:

20000179

Kiserdmi csatlakozasi fesziltsegszintje:

Rendszerhasznalo belsd 22kV és 0,4 kV-os
halozata

Alkalmazni kivant inverterek:

13db SUN2000-100KTL-M2 (400Vac)
Invertercket az engedeélyezett inverterek
listdja  szerinti  max.  teljesitményre
szeretnénk engedélyeztetni.

Alkalmazni kivant PV Modulok:

2941 db JAM-72530-545/MR

Beépiteni  kivant  névleges  termeld | 1430 kVA
teljesitmény:
MGT szerinti engedélyezett csatlakozasi | 1500 kVA
teljesitmeny:

KOF csatlakozisi pont/tulajdoni hatar:

Eloszto haldzatin leagazo oszlopkapesolora
csatlakoz6 fogyaszté KOF szabadvezeték
kitési pontja (OK: 1818) Az erdomii az
lizemi ¢s tartalék iranyu csatlakozas esetén
is lizemeltethetd.

Uzemi betaplalas

Szerencs 132/22kV alallomas |
Szerencs 3 | 22kV Vonal

Tartalek betaplalas

Szerenes 132/22kV alallomas |
Szerencs Eszak | 22kV Vonal

Szolgaltatoi haldzat csatlakozds:

Megegyerik a tulajdoni hatdrral

Elosztoi engedélyes:

MVM Emasz Aramhalozati Kit.

A beruhazas muszaki tartalmat a 2. melléklet tartalmazza.
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A telepités és a miilkodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idopontja és

3.2.3.

idotartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

Engedélyek jogerdre emelkedésétdl és a kozbeszerzési eljards lezarultat kovetd
idéponttdl szamitott 6 honap.

A tevékenység helye és teriileticényve, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak

jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

A ,,Fotovoltaikus Kiseromii” a Szerencs, Hrsz.: 2018/34 helyrajzi szdm teriileten
helyezkedik el.

Az ingatlan nyilvantartasi adatok:

v i s Tertilet .
Hrsz.: Miivelési ag (ha, m?) Tulajdonos
2018/34 Kivett iizemi teriilet - 2,4000 Nestlé¢ Hungaria Kft.
napelempark

2018/34,
2023733, Kivett tizemi teriilet - foldkabel 85 Nestlé Hungéaria Kft.
2018/12,
2018/13

Kivett izemi teriilet 2,4085 Nestlé Hungaria Kft.

A tulajdoni lapot a 3. melléklet tartalmazza.

A termelt villamosenergiat a Nestlé Hungaria Kft. hasznalja majd fel. Emiatt a termelt
villamos energia a 0,4/22 kV transzformalas utan foldkébelen a Nestlé Hungaria Kft. 22
kV KOF fdelosztojaba (Hiitdgéphaz 22 kV-os kapcsolotér) csatlakozik majd be.

A foldkéabel nyomvonala a kdvetkezd ingatlanokat érinti:

2023/34 => 2023/33 =>201 8/12 =>2018/13 (A szamok helyrajzi szamok)
A foldkébel teriiletigénye: 85 m?

A tevékenység teljes teriilete: 2,4085 ha, m?

Telepulésrendezési eszkozokkel vald 6sszhang vizsgalata

A tervezett beruhazas dsszhangban van a telepiilésrendezési eszkdzokkel.
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3.2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitménvek, valamint az azokhoz
kapcsolaodo létesitmények felsorolasa és helye

A 2. mellékletben részletesen ismertetésre keriiltek a megvalositdshoz sziikséges
1étesitmények, valamint az azokhoz kapcsolodo 1étesitmények.

A beruhazas elhelyezkedése a kornyezetében
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A tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezheto, a tevékenység

3.2.6.

megvalositasanak leirasa, ideértve az anvagfelhasznalas fobb mutatoinak
megadasat

A 2. mellékletben részletesen ismertetésre keriilt a tevékenység megvalositdsanak
leirasa.

A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendije,

szallitasigénvyessége, szolgaltatast nvijto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A naperOmiivek fizikai létesitése a mai technologidk figyelembevételével viszonylag
gyors folyamat, hasonld nagysagrendii erémiiveket két - hat honap alatt meg lehet
valdsitani az er6forrasok maximalizalasaval és hatékony miikodtetésével.

A naperémiivek telepitési munkainal a szallitasi feladatok a kovetkezok:

1. A beépitésre keriilé berendezések, létesitmények telepitési helyszinre szallitasa
(keritéselemek, napelem tartoszerkezetek, napelemek, konténerek, kabelek, egyéb
épitdanyagok, egyéb szerelési anyagok, szerszamok, stb.)

2. A telepités helyszinére kell szallitani a helyszini munkékat végzd gépeket. (napelem
tartdszerkezet alapozasa, kerités oszlopok helyeinek furésa stb.)

3. A telepités helyszinére kell széllitani a telepitést végzd dolgozokat. Ez
mikrobuszokkal és személygépkocsikkal torténik.

A naperOmi miikddése esetén a szallitasi feladatok a kovetkezok:

1. Normal miikddés esetén nem kell szallitasi feladattal szamolni.

2. Ellendrzé tevékenység az iizemeltetd rendelkezése szerint, amely egy gépkocsit
jelent alkalmanként.

3. Rendszeres, de évente maximum 4 — 5 alkalommal elvégzend6 feladatok a teriilet
kaszalasat, flinyirasat, valamint a napelemek lemosésat jelentik. Ez az adott napokon
vagy egy kisteherautd, vagy egyéb szallitojarmi, tartdlykocsi megjelenését jelentik
az adott napi forgalomban.

4. Eseti, nem tervezett forgalomndvekedést jelenthetnek a karbantartdsi munkak
elvégzése, amely a nagyobb munkik esetén a meghibasodott berendezések
elszallitasat jelenthetik, illetve a megjavitott vagy 1) berendezések beszallitdsat az
lizemi teriiletre. A beépitett anyagok varhato élettartama kb. 25 év, ezért ilyen tipusu
mozgas a kozeljovOben nem varhato.

A felhagyési tevékenység esetén szallitasi feladatok a kovetkezok:

1. A bontast végzd személyzetet a helyszinre kell szallitani.

2. A bontott anyagokat, napelemeket, tartdoszerkezeteiket, konténereket el kell
szallitani a tertiletrol.

3. A teriiletet rekultivalni kell.

A széllitasi feladatok a telepitésnél és felhagyasndl azonos nagysagrendiiek, a
miikddtetés esetén elhanyagolhatdk az elébbi fazisokhoz képest.
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A telepitéshez sziikséges személy- €s teherszallitas tervezett mértéke az alabbiak szerint
alakulhat:

- 15 db kamion/nap

- 6 db személygépkocsi/mikrobusz/nap

A szallitasi tvonala M30 autopalya — 37 sz. f0kozlekedési ut.
A vizsgalatot a 37. sz f6kozlekedési Utra végeztiik el.

A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

3.2.8.

A naperémiivek létesitése napjainkban egy kiforrott technoldgidnak szdmit, az
energiaatalakitds, a villamos energiatermelés sordn nem kell szamolni jelentds
kornyezetterheléssel, igy minimalisak a 1égtérbe, felszini és felszin alatti vizekbe torténd
kibocsatdsok, valamint a zajkibocsatds, illetve szinte elhanyagolhatdé a
hulladékképzddés. El6bbiek miatt nem indokolt kiépiteni monitoring rendszert.

Fentiek miatt egyéb kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések nem tervezettek.

A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagvasahoz sziikséges

Kkapcsolodo miiveletek

3.2.8.1 A telepités miatt megnyitott banyatizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és

lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

Nem értelmezhetd.

3.2.8.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikseges szallitas, raktdarozas, tarolas, vizrendezés

A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas

A telepitéshez sziikséges személy- €s teherszallitas tervezett mértéke az alabbiak szerint
alakulhat:

- 15 db kamion/nap

- 6 db személygépkocsi/mikrobusz/nap

A szallitasi utvonala M30 autopalya — 37 sz. fokozlekedési ut
Az épitési anyagok raktarozasa, tarolasa az épitési helyszinen megoldhato.

Vizrendezés
Vizrendezés nem sziikséges.
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3.2.8.3 A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténd gazdalkodas, és szennyvizkezelés

Hulladékgazdalkodas

Az épitésekor és miikodtetésekor a kdvetkezd funkcionalis hulladékok keletkezhetnek:
- bontasi és épitési hulladékok
- lizemeltetésbol eredd hulladékok

Bontasi és épitési hulladékok

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004. (VIL. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendelet szabalyozza.

A hivatkozott rendelet 1ényege az, hogy amennyiben a bontési, épitési hulladékok
anyagmindsége szerinti csoportban a keletkezd bontési, épitési hulladékok mennyisége
meghaladja az anyagcsoportra megallapitott kiiszobértéket, akkor az adott csoportba
tartozd hulladékot a tobbi csoporthoz tartozd hulladéktol elkiilonitetten gytijteni
sziikséges mindaddig, mig a hulladékot a hulladék tulajdonosa, az épittetd kezeldonek at
nem adja. A hulladékot kezeld vallalkozasnak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie
az atadott hulladékokra vonatkozoan.

A teriilet el6készitése soran bontassal nem kell szamolni.

Az Epitési hulladék tervlapot” a kiviteli tervdokumentacié fogja tartalmazni.
Vélhetdéen a hulladékok mennyisége nem haladja meg a rendeletben megallapitott
kiiszobértékeket. (Minimalis foldmunka, elére gyartott elemek szerelése torténik az
épités soran)

Az ¢épités soran az épittetd nyilvantartdst vezet az épitési hulladékokrol a rendelet
szerinti nyilvantarto lapon (Epitési hulladék nyilvantart6 lap).

A hasznélatbavételi eljarads soran az épitési hulladék nyilvantartd lapot, valamint a
hulladékot kezeld atvételi igazolasat az épittetd koteles a hasznalatbavételi engedély
iranti kérelemmel egyiitt az épitésiigyi hatosagnak benyujtani.

Az épitési hulladék mennyiségének anyagcsoportonkénti nyilvantartasanal a 309/2014.
(XIIL 11.) Korm. rendelet el6irasait is be kell tartani.

Az épitési hulladékokra vonatkozo eldirasokat az épittetd teljesiteni fogja.

Az épités soran kommunalis, nem veszélyes és veszélyes hulladékok keletkezésével kell
szamolni.

A kommundlis hulladékok a teriileten dolgozok kommunalis sziikségleteivel
kapcsolatban mertilnek fel.

A nem veszélyes hulladékok kore a fel nem hasznalt és maradékként hulladékként
kezelhetd épitési €s szerelési anyagokbol, nem szennyezett csomagoldanyagokbodl
tevodik Ossze.

A veszeélyes hulladékok a teriileten mozg6 gépekbdl esetleg elfolyo olajat €s szennyezett
foldet jelentik. Ez havaria esetnek szamit, a szennyezés jol koriil hatarolhaté és gyorsan
megsziintethetd.



17

A hulladékok tarolasa a terilileten atmeneti hulladéktarolokban fajtanként kertilnek
Osszegyljtésre, melyet a munka befejezésekor engedélyes szallitd engedélyes kezel6hoz
elszallit.

Bontasi és épitési hulladékok a kovetkezOk lehetnek:

17 | Hulladék |EPITESI-BONTASI HULLADEK | Keletkezett Kezelési mod
azonosité | (BELEERTVE A SZENNYEZETT hulladék becsiilt
kod TERULETEKROL KITERMELT mennyisége
FOLDET IS) (kg)
17 01 beton, tégla, cserép és keramia
1701 01 beton 300 kizarolag engedéllyel
rendelkezd inert
hulladékhasznosito telep
1702 01 fa 120 visszaforgatas,
ujrahasznositas
1702 03 milanyag 450 hulladékkezeld telep
17 04 01 vordsréz, bronz, sargaréz 10 hulladékkezeld telep
17 04 02 aluminium 10 hulladékkezeld telep
170405 |vasésacél 500 hulladékkezeld telep
1704 11 kéabel, amely kiilonbdzik a 17 04 180 hulladékkezeld telep
10-t61
17 05 fold (ideértve a szennyezett
tertiletekrél szarmazoé kitermelt
foldet), kovek és kotrasi meddd
17 05 04 fold és kovek, amelyek 1200 helyben hasznositas,
kiilonboznek a 17 05 03-t61 teriilet kiegyenlités

A hulladékokat elkiilonitve kell elszallitdsukig tarolni €s nyilvantartani. A szallitast
engedélyes szallitoval szabad elvitetni engedélyes kezeldhdz, hasznositéhoz.

Uzemeltetésbdl eredd hulladékok
A keletkezo hulladékok a karbantartasbol keletkezhetnek.
A naperémi miitkddése soran a kdvetkezd hulladékok képzédhetnek:

20 01 elkiilonitetten gyujtott hulladék frakciok

20 01 21* fénycsovek €s egyeb higanytartalmua hulladékok

20 01 33* elemek és akkumulatorok, amelyek kozott 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16
06 03 kodszam alatt felsorolt elemek és akkumulatorok is megtalalhatok

20 01 34 elemek és akkumulatorok, amelyek kiilonboznek a 20 01 33-t6l

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek kiilonboznek a 20 01 21 és 20 01 23 kodszamu
hulladékoktol
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20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
kiilonboznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kodszamu hulladékoktol

20 02 kerti és parkokbol szarmazo hulladékok
20 02 01 biologiailag leboml6 hulladékok

A * -gal jelolt hulladékok veszélyes hulladékok.
A karbantartasbol szarmazo6 hulladékokat a karbantartd szervezet kezeli.

A veszélyes hulladékok gytijtése fajtanként elkiilonitve, zart taroloedényzetben torténik.
Az 6sszegylijtott veszélyes hulladékokat a karbantart6d szervezet veszélyes hulladékok
lizemi gyljtéhelyére viszik, majd engedéllyel rendelkezd artalmatlanité/hasznositd
szervezetnek adjak at.

Nem veszélyes hulladékok, ipari hulladékok, melléktermékek
Nem jellemzd ilyen hulladékok keletkezése. Ilyen tipust hulladékok csak a
tartdszerkezetek cseréje esetén keletkezhetnek, illetve esetleges kabel cseréknél.

17 04 05 vas és acél
17 04 11 kébel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61

Kommundlis hulladékok

A kommunalis hulladékok a teriileten nem keletkeznek, mivel a teriileten allando
személyzet nem tartézkodik.

Szennyvizkezelés

A naperémii normal tizemébdl eredden nem varhato hatds a felszin alatti vizekre. Az
eromi mukodése soran felszin alatti vizbol vald vizkivétel, illetve abba vald bevezetés
nem torténik. A napelemek mosdsa sordn a talajra keriild, vegyi anyagokt6l mentes
mosovizzel torténik.

A foldtani kozegbe és a felszin alatti vizbe nem keriilnek hatarérték feletti kéaros
anyagok.

3.2.8.4 Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Az energiaellatast kozlizemi halozatrol biztositjak.

A naperdmii miikodéséhez felszini és felszin alatti vizkivétel nem torténik. A
napelemtablak mosasat évente 4 — 5 alkalommal a tertiletre tartdlykocsival szallitott
vizzel végzik. A mosas sordn a napelemekre kiiilepedd por a talaj felszinére jut, nincs a
felszini vizeket érinté szennyezddés, hasonloan a csapadékvizekhez.

3.2.8.5 Egyéb 3.2.8.1. 3.2.8.4 pontokban nem szereplé — kapcsolodo miivelet

Nincs egyéb miivelet.
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3.2.8.6. A telepitést megelozo bontasi munkdlatok ismertetése, az azok soran keletkezo
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

A telepitést nem elézi meg bontasi miivelet, mivel a teriileten nincs épiilet €s mas
bontasra itélt 1étesitmény.

3.2.9 Magyarorszagon uj, Kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

A tervezett technologia Magyarorszagon mar alkalmazott technologia.

3.2.10. Adatok bizonvtalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely
késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

A naperémi kialakitasa az épitési engedélyezési terv kidolgozasa és kiviteli terv
elkésziilte utan valik véglegessé. Az elektromos tervben szerepld adatok azonban mar
véglegesnek tekinthetok. Az elektromos tervben szerepldé adatokat az EVD mar
tartalmazza.

Az egyes berendezések gyartdja és tipusa az elektromos tervben megfogalmazott
keretek kozott valtozhat. Ugyanigy kis mértékben modosulhat a jelenlegi helyszinrajzon
bemutatott telepitési elrendezés is.

A technologia, a technikai adatok, valamint a becsiilt kornyezeti terhelések azonban
csak kis mértékben mddosulhatnak.

3.2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megijelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplo —
tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A telepitési hely bemutatasat a 3. és 4. mellékletek tartalmazzak.

A tervezett beruhdzas kornyezetében a kovetkezo teriiletek helyezkednek el.
Gip: Ipari gazdasagi teriilet

Vt: Vegyes teriilet — telepiiléskozponti

Ko6K: Kiilonleges teriilet - Kivett kozforgalmu vasit

A tertlettel érintkez6 szomszédos teruletek:

Ingatlan | Az ingatlan cime Ingatlan leirasa Teriilet

helyrajzi felhasznalasi mod

szama

2023/17 | 3900 SZERENCS | Kivett tizemi teriilet és cukorrépa atvételi Gip
Bocskai utca 17. kozpont és cukorkiado épiilet

2023/19 Kivett izemi teriilet Gip

2023/20 Kivett iizemi teriilet Gip

2023/27 Kivett iizemi teriilet Gip

2023/33 Kivett iizemi teriilet Gip

2152/16 Kivett kdzforgalmu vasut + 19 épiilet KoK
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3.2.12 A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriilletrendezési tervek vagy a

3.2.13

telepiilésrendezési eszkozok modositasat

A telepitési hely szomszédsagaban megléve teriilet-felhasznaldsi modok a 3.2.3.
fejezetben ismertetésre keriilnek. Itt keriilt bemutatésra a teriilet szabalyozasi terve is.
A tevékenység megvaldsitdsa nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési tervek vagy a
teleptilésrendezési eszk6zok modositasat.

A Szerencsi Polgarmesteri Hivatal nyilatkozatban rogzitette, hogy Szerencs Varos
Onkormanyzata Képviseld-testiiletének ,,Szerencs vdros és Ond telepiilésrész
Szabalyozasi Tervének elfogadasdrol és Helyi Epitési Szabalyzat — HESZ — teriiletre
vonatkoz6 eléirdsainak megallapitasarol” szolo 1/2006. (1. 31.) szamt Onkormanyzati
rendeletében foglaltak alapjan a Szerencs belteriilet 2023/34 Hrsz-u ingatlan dvezeti
besorolasa ,,Gip” gazdasagi ipari teriilet, melyen napelempark elhelyezésének az
Oonkormanyzati rendelet szerint akadélya nincs. (6. melléklet.)

Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetoen sor Keriil-e

3.2.14

osszetartozo tevékenységnek minosiillo uj tevékenység megvalositasara, és a
tevékenysée a telepitési helven vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadodva eléri-e a tevékenységre a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott Kiiszobértéket

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor Osszetartozd tevékenységnek
mindsiild uj tevékenység megvalositasara.

A vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi

elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A vizekbe semmilyen beavatkozas nem torténik.

A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan kordabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti erdforras felhaszndldsi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolydsoltik a
telepitési hely és a megvalositasi mod kivdlasztasat

Nincs ilyen Osszefiiggés.

Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovibbvezetés tervezése soran figyelembe vett kornyezeti
szempontok, feltart kornyezeti hatasok osszegzése

A termelt villamosenergidt a Nestlé Hungaria Kft. hasznalja majd fel. Emiatt a termelt
villamos energia a 0,4/22 kV transzformalas utan foldkabelen a Nestlé Hungaria Kft. 22
kV KOF f8elosztdjaba (Hiitdgéphaz 22 kV-os kapcsolotér) csatlakozik majd be.
Jelenlegi ismereteink szerint a villamos energia tovabbvitelénél kornyezetvédelmi
szempontbol a foldkabeles megoldas a legkedvezdbb.
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A 3.2. pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele
(a tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) virhato mértékének elozetes becslése a

tevékenység

szakaszaiként [6. § (2) bekezdés]

elkiilonitve, az

esetlegesen

kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibdsodasok eldfordulasi lehetdségeire

figyelemmel

Az esetleges kornyezetterhelést okozd balesetek vagy meghibasoddsok eldfordulasi
lehetdségei igen alacsony szintiiek.

Telepités

Miikodés

Felhagyas

Jarmiivek kozlekedése,

Bejelentéskdteles pontforrasok

Jarmiivek kozlekedése,

Levegétisztasag- | Mikodese. nem létesiilnek. mikddeése.
védelem Hatas értékelése: Hatas értékelése: elhanyagolhato. | Hatas értékelése:
elhanyagolhato. elhanyagolhato.
Gépekbdl esetlegesen A tevékenységbdl talajterheld Gépekbdl esetlegesen
elesdppend olajat karmentd anyag kornyezetbe jutasa nem elcsdppend olajat karmentd
Talaj- és talcan felfogjak, varhato. talcan felfogjak,
talajvizvédelem | artalmatlanitohoz juttatjak. Hatds értékelése: elhanyagolhato, artalmatlanit6hoz juttatjak
Hatas értékelése: Hatas értékelése:
elhanyagolhat6. elhanyagolhat6.
Gépekbdl esetlegesen A keletkez6 hulladékokat a Gépekbdl esetlegesen
elcsdppend olajat karmentd gyljtéhelyen taroljak. elcsdppend olajat karmentd
Hulladékok t’alcan felfog]? k, o, Hatas értékelése: elhanyagolhatd. t’alcan felfogj,ak, o
keletkezése artalmatlanitéhoz juttatjak. artalmatlanitéhoz juttatjak
Hatas értékelése: Hatas értékelése:
elhanyagolhat6. elhanyagolhat6.
A kivitelezés soran be kell A muikddés soran be kell tartani a A felhagyas soran be kell
tartani a kdrnyezeti zaj- és kornyezeti zaj- és rezgésterhelési tartani a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek hatarértékek megallapitasardl szo616 | rezgésterhelési hatarértékek
Zajvédelem megallapitasardl szo16 27/2008. | 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM megallapitasardl szo16

(XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet 2. mellékletében
megadott hatarértékeket.

egyiittes rendelet 1. mellékletében
megadott hatarértékeket

27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EiM egyiittes rendelet 2.
mellékletében megadott
hatarértékeket

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi
lehetdségeinek valdszinlisége csekély. Tervszerli megel6zé karbantartdssal a gépek
meghibasodasat minimalisra lehet csokkenteni.
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A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése, kiilonosen

3.6.1. A hatotényezok milven jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél

annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

3.6.1.1. Felszini viz, foldtani kozeg, felszin alatti viz

Szerencs a Taktakoz kistajhoz tartozik, annak E-i hatdran helyezkedik el. A kistaj
Borsod-Abauj-Zemplén és Szabolcs-Szatmar-Bereg megye teriiletén helyezkedik el.
Teriilete 500 km? (a kdzéptaj 6,8 %-a, a nagytaj 1 %-a).

Teriilethasznositas % hektar
1. belteriilet 5.3 2 650
2. szanto 66,0 33 000
3. kert 0,7 350
4. 57010 0,7 350
5. rét, legeld 15,6 7 800
6. erd6 5,6 2 800
7. vizfelszin 6,0 3 000
8. artér, elhagyott teriilet 0,1 50
9. a fentiekb6l védett teriilet 2.3 1160

Domborzati adatok

A Kkistaj 93 és max. 173 m kozotti tszf-i magassagi egykori hordalékkup-siksag. Az E-
1 peremek felé novekvd, de atlagosan alacsony relativ reliefli felszin dont6 tobbsége az
artéri szintl siksagok orografiai domborzattipusaba sorolhatd. Az d&rmentesitések eldtt
a nagyobb aradasok épp ezért a teriilet tobb mint 3/4-ét boritottak. Az enyhén dél felé
lejté, monoton felszin valtozatossagait az olykor 5-15 m magas futbhomokos foltok
(foként a D-1 részen) és az alluvialis részek rendkiviil gazdag elhagyott folydomedrei és
morotvai jelentik. Ezeket a Tisza ¢és a Bodrog hagyta hatra (a leghosszabb elhagyott
folyomeder a Takta).

Foldtani adottsdgok

A pleisztocén folyaman a Szerencs-patak és a Zempléni-hegységbdl érkezd kisebb
patakok épitette hordalékktp. Ezek a vizfolyasok a panndniai képzddményekre E-on
30-120, D-en (a Tisza mentén) 150 m vastag, als6 részében kavicsos, felsébb részeiben
folyovizi homokbdl és iszapbol allé iiledékeket halmoztak fel. Az EK-i szelek ezekbdl
nagy  kiterjedésli  futohomokos  felszint  (szélbardzdaval, garmadaval,
maradékgerincekkel) alakitottak ki. A pleisztocén végén az egész teriilet vékony
homokos 16sz, 16sz6s homok, (E-on 16sz6s) takarot kapott. A pleisztocén végén
megjelent Tisza csaknem az egész kistdjat bejarta és a futbhomokteriiletek nagyobb
részEt elpusztitotta. Ma a felszin minddssze 6 %-at fedi 16szos tiledékekkel boritott
futbhomok, a tobbi gyakran 6-10 m-t is elérd vastagsagban kifejlédott holocén
Ontésiszap, -agyag, -homok, 16sziszap. Potencidlis szeizmicitasa 6-7° MS kozotti.
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- Eghajlat

Mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz az éghajlata.

Az évi csapadékosszeg sokévi atlaga 600 mm koriili (E-on mintegy 20 mm-rel tobb). A
tenyészidszakban a vérhatd csapadékmennyiség 360 mm koriili. A legtobb 24 o6ras
csapadék Tarcalon volt (120 mm). A hoétakards napok atlagos évi szama 38, atlagos
maximalis 16 cm-es vastagsaggal.

Az E-i, EK-i és a DNY-i a leggyakoribb harom szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5
m/s kortili.

- Vizrajz

A Tiszénak Tokajtol a Sajo torkloataig terjedd 54 km-es szakaszdhoz tartozik, amely
szakaszon a folyé vizgylijtéje 554 km>rel gyarapodik. Mellette a Tisza 55. sz.
kanyarulat levdgdsianak medrében a Takta-csatorna a f6 vizgytijtd (62 km, 621 km?),
amely a Szerencs-patak (36 km, 347 km?), folytatisa Szerencs alatt. Utobbiba folyik az
in. Fennsiki-csatorna (4 km, 10 km?), amely a Fiird3-patak (6 km, 17,5 km?) és Madi-
patak (9 km, 16 km?) dsszefolyasabol keletkezik. A Taktaba folyik a Gilip-patak (18
km, 76 km?) és a Harangod-patak (17 km, 100 km?), tovabba a Hernadbdl a
Kesznyéteni-erémi iizemvizcsatorndja (11,5 km). Végiil a tdjhataron veszi fel a Tisza a
Sajot is (229 km, 12708 km?). Szaraz, vizhianyos teriilet.

Lf=2 l/s.km? Lt=10 %; Vh =100 mm/év

A fofolyokon kivil is vannak vizjarasi adatok.

Vizfolyas Vizmérce LKV | LNV KQ | K30Q | NQ
cm m°/s

Tisza Tiszadob -310 735 92 646 3920

Sajo Onod 92 520 9,5 63,1 710
Szerencs Szerencs -6 264 0,05 0,8 60
Takta Taktaharkdny 52 228 0,065 0,98 75
Kesznyeteni- )y le 230 | 265 0,07 1 75

lizemvizcsatorna

Hernad Belsobocs -45 340 6.5 31 450

Az arvizek idOpontja a kora tavasz, a kisvizeké az 6sz €s a tél. A Tisza vizmindsége 1.,
a csatornaké 1., a Sajoé I11. osztalyu. A Taktakoz és Tisza kozotti belvizes tertiletet 220
km-es csatornahéldzat csapolja le.

A talajviz mélysége atlag 2-4 m kozott van. Mennyisége 3-5 1/s.km?, ezért a teriilet
vizbazis jellegli. Kémiai tipusa a Takta és a Tisza kozott kalcium-, azon kiviil natrium-
magnézium-hidrogénkarbondtos. Keménysége 15-25 nk°® kozotti, de a Takta mellett
nagyobb értékek is vannak. A szulfattartalom 60-300 mg/l k6zott ingadozik.

A rétegviz mennyisége atlag 1 1/skm?” alatti, de egyes felszin alatti folydmeder
kitoltésekben joval nagyobb értékek is el6fordulnak.

Az artézi kutak mélysége ritkdn haladja meg a 200 m-t. a vizhozamok altalaban
mérsékeltek, nem érik el a 200 I/p-et.
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- Talajok

A Tisza alluvidlis anyagain kialakult, a Tiszat szegélyezé nyers ontéstalajok teriileti
részaranya 20 %. Mechanikai 0Osszetételik agyagos valyog vagy valyog.
Termékenységiik a kis szervesanyag-tartalmuk (0,5 %) kovetkeztében gyenge (VIIL.).
A talajképzddésben eldbbre tartd Ontés réti talajok csupan kis kiterjedéstiek (4 %),
agyagos valyog, agyag mechanikai Osszetételiek, szintén mészmentesek ¢és
szervesanyag-tartalmuktol fliggéen a VII. vagy a VIII. talajmindségi kategoridba
tartoznak. Legnagyobb kiterjedéstiek (42 %) a 10sz0s iiledékeken képzddott, agyag
fizikai féleségli, a VI. talajmindségi kategdriaba sorolt réti talajok. Bar 10sz0s tiledéken
képzddtek, kémhatdsuk erdsen savanyu.

A talajtipusok tertileti megoszlasa (%):

Talajtipus kod Teriileti részesedés
03 2
09 4
12 3
13 4
14 7
22 7
23 3
24 4
25 42
26 4
31 20

Teriilethasznositasi modok teriileti eloszlésa a talajtipusok fliggvényében (%):

., , Lejtokategoria
Talajtipus k6d rét, legeld | szanto sz0l6 | gylimdlcsos erdo telepiilés
03 5 85 - - - 10
09 5 95 - - - -
12 5 75 5 - - 15
13 5 90 - - - 5
14 - 100 - - - -
22 85 15 - - - -
23 85 15 - - - -
24 45 40 - - - 15
25 15 80 - - 5 -
26 60 40 - - - -
31 55 20 - - 25 -

A kistajba E-r6l 4 %-nyi teriiletre kiterjedden, nyirokszerii anyagon képzodott
barnafoldek nytlnak be.

Egy-egy folton humuszos homoktalajok (2 %) €s 16sz0s anyagon képz6dott, homokos
valyog mechanikai dsszetételll csernozjom jellegli homoktalajok (3 %) is eléfordulnak.
Az artér peremi, magasabb térszineken szintén a kistajba nytléan mészlepedékes
csernozjomok (4 %) és alfoldi mészlepedékes csernozjom (7 %) képzddtek, amelyek
igen j6 mezdgazdasagi adottsaguak (II1.)
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A talajtakardt szinesitik a kiillonbozd szikes talajtipusok. A mezdgazdasagilag nem
hasznosithato réti szolonyecek 7 %-ot tesznek ki, az igen gyenge termékenységii (IX.)
sztyepesedd réti szolonyecek 3 %-ot, a szolonyeces réti talajok pedig 4 %-ot boritanak.
Ez utobbiak termékenysége a legkedvezébb (VIL.). Valamennyi szikes talajtipus nehéz
mechanikai 6sszetételll (agyag, agyagos valyog), s emiatt morfologidjukban a szikesség
hatasa kifejezetten érvényesiil.

A kistajra jellemzd adatokat a Marosi és Somogyi (1990) Magyarorszag kistajainak
katasztere c. kiadvanybol vettiik.

A telephelyre vonatkozo adatok

A hato- és hatasteriileten elhelyezked6 mélyfurasu kutak adatai az aldbbiak:

A) Kiilteriileti kutak

K-43 jelii kut
Szerencs, Stutélizemi kat
Koordinatai nem szerepelnek a nyilvantartasban.
Tengerszinthez viszonyitott magassag: Z = 98,803 mBf
Talpmélység: H=222m

Foldtan: 0,0—-1,5m holocén
I,5m—-13,5m pleisztocén
13,5m—-111,4m pannon
111,4-222,0 m miocén

Szlir6zott réteg: miocén, tufds homok
Szivattyazasi adatok:  H;=37,0m; Qi =250 I/perc

K-54 jelii kut
Szerencs, Autojavitd kutja
Koordinatai nem szerepelnek a nyilvantartasban.
Terepszint magassag: Z = 103,439 mBf
Talpmélység: H=71,8m
Foldtani adatok nincsenek.

Sziir6zott réteg:  feltételezhetden miocén homok
- 359-420m
- 60,0-63,6m

Szivattyzasi adatok:
Hi =-20,2 m; Qi =40 I/perc
H; =-37,4 m; Q2= 55 l/perc
H; =-47,8 m; Q3 =72 l/perc
Hs=-57,8 m; Q4 =90 l/perc
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K-59 jelii kut
Szerencsi AG., Vince tanya
Koordinatak: X =312466,05m
Y =812 082,03 m
Z=96,90 mBf
Talpmélység: H=50m

Foldtan: 0,0-1,0m holocén, talaj
1,0m—42,8 m pleisztocén, homok és agyag
42,8 m — 50,0 m fels6 pannon, homok ¢és aleuritos agyag

Szlirézott réteg: pleisztocén homok
- 245-290m
- 325-355m
felsé pannon homok
- 42,5-46,0m

Szivattyzasi adatok:
Huy =-3,80 m
H; =-5,80 m; Qi =250 I/perc
H> =-6,80 m; Q>=370 l/perc
Hz =-7,80 m; Q3 =500 l/perc

Vizmindség jellemzok:
Vas 5,84 mg/l; mangan 3,36 mg/l; nitrat 1,4 mg/l;
nitrit 0,01 mg/l; ammoénium 0,71 mg/l

K-57 jelii kut
Bébolnai IKR-Folyékony miitragya iizem (I1étesités éve: 1987.)

Koordinatak: X=313720,41 m
Y =810659,81 m
Z=97,53 mBf

Talpmélység: H=41m

Foldtan: 0,0—-1,0m holocén, talaj
1,0m—34,0m pleisztocén, agyag €¢s homok
340m-41,0m miocén, agyag

Sziir6zott réteg:  pleisztocén homok
1. 13,0-19,0m
2. 290-350m
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Szivattyuzasi adatok:
Hpy =-4,6 m
Hi=-79m; Q=100 l/perc
H> =-10,2 m; Q2= 160 l/perc
H; =-12,5m; Q3 =170 l/perc

Vizmindség jellemzok:
Vas 1,84 mg/l; mangan 0,22 mg/l; nitrat 4,1 mg/l;
nitrit 0,04 mg/l; ammoénium 1,20 mg/l; OK 302 mgCaO/1

MOTEL FRIDEZ kut
Szerencs, 065/9 hrsz. (1étesités éve: 1997.)

Koordinatak: X =314 094,80 m
Y =809 570,95 m
Z =105,91 mBf

Talpmélység: H=220,0 m

Foldtan: 0,0 -2,0m holocén, talaj
20m-674m pleisztocén, homok, homokkd, agyag
67,4m—184,0m pannon, agyag, homok
184,0 m —220,0 m miocén, riolittufa

Szlir6zott réteg: miocén riolittufa
1. 180,0-204,0 m

Szivattyuzasi adatok:
Hny=-5,9 m
Hi =-16,8 m; Q=520 l/perc
H, =-21,7 m; Q2 =750 l/perc
H; =-27,0 m; Q3 = 1040 I/perc
Hs=-33,0 m; Q4= 1300 l/perc

Vizmindség jellemzok:
Vas 0,2 mg/l; mangan 0 mg/l; nitrat 1,03 mg/l;
nitrit 0 mg/l; ammonium 0,19 mg/1; OK 98,0 mgCaO/1

B) Belteriileti kutak

B-3 jelii kut
Bekecs, Kozségi Vizmi 1. kit (1étesités éve: 1973.)
Koordinatai nem szerepelnek a nyilvantartasban.
Tengerszinthez viszonyitott magassadg: Z = 103,002 mBf
Talpmélység: H=43,5m
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Foldtan: 0,0 -2,0 m holocén, agyag
20m-11,0m pleisztocén, agyag €s kdzettormelék
11,0m—43,5m miocén riolittufa és hidrokvarcit

Sziir6zott réteg: miocén riolittufa és hidrokvarcit
1. 37,3-42,6 m
2. 43,1 -48,0m
3. 48,5-543m
4. 543-60,3m

Szivattyuzasi adatok:
Hny=+5,7m
Hi=+1,0m; Qi = 1050 I/perc
H>=-0,5m; Q2=1200 l/perc
H;=-44m; Q3= 1800 I/perc
Hs =-10,1 m; Q4= 2400 I/perc
Hs =-17,0 m; Qs = 3150 I/perc

Vizmindség jellemzdk:
Vas 0,58 mg/l; mangan 0,49 mg/l; nitrat 0 mg/I;
nitrit 0 mg/l; amménium 0,32 mg/l; OK 168 mgCaO/1

B-46 jelii kut
Szerencs, Csokoladégyar udvara (1étesités éve: 1968.)

Koordinatdk: X =314 800,00 m
Y =811 000,00 m
Z=99,367 mBf

Talpmélység: H=202,0m

Foldtan: 0,0 —4,0 m holocén, agyag
40m-8,4m pleisztocén, homok
8,4m-392m levantei homok, homokos agyag
392m-792m fels6 pannoniai, homok, homokos agyag
79,2 m—202,0 m miocén, riolittufas agyag, homok, hidrokvarcit,
riolittufa

Sziir6zott réteg: miocén riolittufa és hidrokvarcit
1. 180,1 —195,7m

Szivattyuzasi adatok:

Hny=+6,0 m

Hi=+0,8 m; Q; =280 I/perc

Hy=-1,6 m; Q2= 1140 l/perc

H3;=-2,3m; Q3=1300 I/perc

Hs=-53m; Q4=1500 l/perc

Vizmindség jellemzok:
Vas 1,62 mg/l; mangan 0 mg/l; nitrat 0 mg/l;
nitrit 0 mg/l; ammonium 0 mg/l; OK 90 mgCaO/1
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B-55 jelii kut
Szerencs, Rakdczi var (1étesités éve: 1974.)

Koordinatak: X=-m
Y=-m
Z=100,591 mBf
Talpmélység: H=26,2m

Foldtan: 0,0—-1,0m holocén, talaj
1,0m— 18,0 m pleisztocén, agyag, homok, kdézettormelék
18,0 m—26,2m miocén, repedezett limnokvarcit, riolittufa

Szlirézott réteg: pleisztocén kdzettormelék, miocén repedezett limnokvarcit
1. 13,1-22,0m

Szivattyuzasi adatok:
Hpy=+0,5m
Hi=-0,5m; Q=760 l/perc
H>=-1,0m; Q2=1000 I/perc
H3;=-9,0m; Q3 =2240 I/perc

Vizmindség jellemzok:
Vas 0,02 mg/l; mangan 0,04 mg/l1; nitrat 26,4 mg/l;
nitrit 0 mg/l; ammoénium 0,08 mg/l; OK 168 mgCaO/1

Telepités

A naperdmi telepitésekor tereprendezést nem végeznek, a jelenleg kialakult terepre
helyezik el a napelemtéablakat, igy a telepitéskor a lefolyasi viszonyok nem valtoznak.
A foldkabel létesitésekor a talajt atmeneti terhelés éri, amely az arok visszatemetésével,
a foldfelszin helyreallitdsaval, majd a feliileten ismételten megtelepiilé ndvényzet
megjelenésével rovid idon beliil megsziinik.

Az ¢épités soran havéria esetben keriilhet veszélyes anyag a foldfelszinre, pld. a
munkagépekbdl elfolyd olaj. A foldfelszint elszennyezd olaj kozvetett modon
elszennyezheti a csapadékvizet, és terheld hatast jelenthet a kornyezetre. Ennek
elkeriilésére ilyen havaria esetben a kifolyt szennyez6 anyagot az elszennyezett folddel
egyiitt azonnal 6ssze kell gytijteni és biztonsagos mddon tarolni kell az elszallitasaig.
Az épités soran az esetleges szennyezések csak a szennyezés kozvetlen teriiletén allnak
fenn, lokalisan jelentkezhetnek és csak az épités iddszakara jellemzdek. Az azonnali
karelharitas miatt e hatds a természetes vizeket nem befolyasolja, a vizmindségre vald
kockazata minimalis.

A szallitasi atvonalon szintén csak havaria esetben kovetkezhet be olyan allapot, amely
a felszini vizek szennyezés¢hez vezethet. Ebben az esetben is gondoskodni kell az
esetleg kiomld olaj azonnali felitatasarol. A szallitasi Gitvonal mentén - amely a 37-es
féutat jelenti - ki vannak épitve olyan miitargyak, amelyek védik a felszini vizeket.

Az épitési fazis hatasteriilete a felszini vizek szempontjabol a naperémi teriilete és a
foldkabel nyomvonala.
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Jelenlegi ismereteink alapjan a kommunalis jellegii vizhasznalatok — a tervezett miiszaki
védelmek eredményeként — nem gyakorolnak szdmottevd hatast a térség felszini és
felszin alatti vizkészletére. Ezek alapjan hatasteriiletet ezen kornyezeti elemek esetében
nem jeloliink ki.

A tervezett beruhazas felszini- és felszin alatti vizkészlet vonatkozasaban, valamint
a foldtani kozegre — a tervezett miiszaki védelmek beépitésével — megvalosithato, a
varhatoan fellépo igénybevételek és azok hatasai a teriilet vizrajzi és vizfoldtani
viszonyait és a foldtani kozeg allapotat érdemben nem befolyasoljak.

Miikddés
A naperémili miikodéséhez sem a felszini sem a felszini vizekbdl vizkivétel nem
torténik, igy hatdsa nincs kozvetlentil a felszini €s felszin alatti vizekre.

A napelemekre folyd csapadék a dolésszog figyelembevételével (20°) a tablak
feliiletérdl a talajra folyik, majd elszivarog, a beépitetlen teriilethez hasonldan. Az el
nem szikkadt csapadék a teriiletr6l a korabban kialakult lefolydsi viszonyoknak
megfelelden tavozik.

A napelemtabldk tisztitd mosasara tervezetten évente 4 — 5 alkalommal keriilhet sor. A
teriiletre a mosashoz a vizet tartdlykocsival juttatjak el, a talajfelszinre jutd poros viz a
talajfelszinre jut és a csapadékvizhez hasonldan a talajfelszinem elszikkad. A moséviz
semmilyen vegyszert nem tartalmaz. A mosdviz mennyisége nem ¢€ri el azt a
mennyiséget, hogy a felhasznalasi helyszinrdl elfolyhasson. Ha ez az eset mégis
eléfordulna az akkor sem jelenthet gondot, mivel a mosoviz csak porral szennyezett és
ez a por ugyanaz, amely iddig is jellemezte a helyszint.

A kozvetett hatdsok csak a karbantartaskor teriileten mozgd gépek havarids
meghibasodasakor kovetkezhetnek be, igy a kaszalaskor, flinyiraskor, valamint a
tartalykocsi meghibasodasakor keriilhet olaj a talajfelszinre. Ennek kezelése
ugyanolyan, mint az épitéskor eldforduld havarias eseteknél, vagyis a kiomlott olajat és
szennyezett foldet azonnal el kell tavolitani a tertiletrol.

A miikddési allapotban hatasteriilet nem becsiilhetd meg, a hatasteriiletet a naperomii
teriiletével vessziik azonosnak.

Felhagyas
A felhagyas miiveletei hasonloak a telepités hatdsaival, bar vélhetdleg id6tartamban

rovidebbek. Hatasuk ugyanolyan, mint a telepitésre vonatkozo6 hatasok.
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3.6.1.2. Levegd

a.) A tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennallo kornyezeti allapot

4/ SZOLGALAT

.

Alapallapot, hattérszennyezettség

A naperdmi ¢és kozvetlen kornyezetének levegdmindségét a  regionalis
hattérszennyezettségi adatok jellemzik.

A telepitési hely teriiletén idaig nem torténtek immiszids mérések, igy ilyen adatok nem
allnak rendelkezésre.

Fentiek miatt az orszagos hattérszennyezettség mérésére szolgalé K-pusztai dllomason
mért légszennyezé gazok koncentracid értékeit is bemutatjuk. (Az adatok egy része
tartalmazza a Farkasfa €és Nyirjes, valamint Hegyhatsal allomasok adatait is.)

Az adatok értelmezése:
A levegd gazneml szennyezdi koziil a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, az ammonia és a

crcr

Farkasfa, Nyirjes) mérik, mig szén-dioxid mérések Hegyhatsalon folynak. Az abrak
ezen gazok havi menetét, a sokévi atlagtol vald eltérését, illetve hossza idejli trendjét
mutatjak. A sokévi atlagot az 1990-2009-ig tarté hiisz éves id6szak adott havi atlagaibol
képezték. A hossz ideji adatsor esetén szintén csak az adott honap atlagat veszik
figyelembe (pl. minden év januari atlagkoncentracio), igy kikiiszobolve a koncentraciok
éves menetet.

Szennyezo gazok koncentracidéjanak havi menete

fug/m?] (K-puszta, 2023. november)
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Szennyezo6 gazok koncentracidjanak havi menete
[ng/m3] (K-puszta, 2023. februar)
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Szennyez6 gazok koncentraciéjanak havi menete
[ng/m?) (K-puszta, 2022. junius)
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Szennyezo6 gazok koncentraciéjanak havi menete

[ug/m?] (K-puszta, 2021. jinius)
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Szennyezo gazok koncentraciéjanak havi menete
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Szennyez6 gazok koncentraciéjanak havi menete
[ng/m?] (K-puszta, 2020. aprilis)
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Szennyezo6 gazok koncentraciéjanak havi menete
(ng/m?] (K-puszta, 2020. januar)
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Szennyez6 gazok koncentraciéjanak havi menete
(ug/m] (K-puszta, 2019. augusztus)

12

w |

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

3monoiécuu
SZOLGALAT e SO2 G NO2 e HN03 —NH3

Szennyezo6 gazok koncentraciojanak havi atlagai
[ug/m3] (2023. november)
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Szennyezd gazok koncentraciéjanak havi atlagai

(2023. februar)
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Szennyezo6 gazok koncentraciéjanak havi atlagai

[ng/m3] (2021. janius)
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Szennyez6 gazok koncentraciéjanak havi atlagai

(g/m?] (2020. aprilis)
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’, . res

Szennyez6 gazok koncentraciéjanak havi atlagai

[ng/m3] (2019. augusztus)
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Szennyezo6 gazok koncentracidjanak relativ eltérése a
sokeévi atlagértéktol (K-puszta, 2023. november)
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Szennyez6 gazok koncentraciéjanak relativ eltérése a
sokévi atlagértéktol (K-puszta, 2023. februar)
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Szennyezo gazok koncentraciojanak relativ eltérése a
sokévi atlagértéktol (K-puszta, 2022. jinius)

100%
80%
60%
40%
20%

NO, HNO; NH;




41

. 5 I

Szennyezo6 gazok koncentraciéjanak relativ eltérése a
sokévi atlagértéktol (K-puszta, 2021. junius)
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Szennyez0 gazok koncentracidéjanak relativ eltérése a
sokévi atlagértéktol (K-puszta, 2020. aprilis)
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Szennyezo6 gazok koncentracidjanak relativ eltérése a
sokévi atlagértéktol (K-puszta, 2019. augusztus)
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A kén-dioxid koncentracié hosszi idejii menete

gl november havi atlagok alapjan (K-puszta, 1974 - 2023)
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A nitrogén-dioxid koncentracio hosszi idejii menete

_— november havi atlagok alapjan (K-puszta, 1974 - 2023)
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A PM,, és PM, ; koncentracidjanak havi menete
[ug/m?] (K-puszta, 2023. november)
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A PM,, és PM, 5 koncentraciéjanak havi menete
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A PM,, és PM, s koncentraciéjanak havi menete
[ng/m?] (K-puszta, 2023. januar)
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A PM;, és PM, ; koncentracidjanak havi menete
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A PM,, és PM; s koncentracidjanak havi menete
[ng/m?] (K-puszta, 2020. januar)
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A PM;, és PM, s koncentracidjanak havi menete
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A PM,, és PM,; 5 koncentraciojanak havi menete
[ne/m?] (K-puszta, 2019. augusztus)
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A PM,, és PM, ; koncentraciéjanak havi menete
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A PM,, és PM, s koncentracidjanak havi menete

[ng/m?] (Farkasfa, 2023. januar)
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A PM,, és PM, ; koncentraciojanak havi menete
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A PM,, és PM; 5 koncentraciojanak havi menete

[ug/m?] (Farkasfa, 2021. marcius)
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A PM;, és PM; s koncentracidjanak havi menete
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A PM,, és PM, ; koncentraciojanak havi menete

[ng/m?] (Farkasfa, 2020. aprilis)
60

50

40
30

20
o | |
0
1 4 ] 10 1

ORSZAGOS
gusrsoaouscw B PMio

SZOLGALAT

3 16 19 . 25 8

B PM2s e PM10 napi maximum

A PM,, és PM, s koncentracidjanak havi menete
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Mindsitéshez alkalmazott elvek

A kornyezeti levegd egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.
melléklete hatarozza meg.
A terjedési szamitdsokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok
alkalmazdsaval végeztiik.
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a.) Epités szakasza

A légszennyezd anyag kibocsatast a miikodés idején dontéen a teriileten dolgozo
munkagépek, tehergépkocsik kipufogdibdl tavozo fiistgazok jelentik, illetve a bontés,
épités soran kialakuld porkibocsatas.

A helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgélt diffuz forras koriil lehatarolhatd
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalas,
ennek hidnydban jellemzd iizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel
meghatarozhaté — légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyez6 diffuz
forras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMg esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy

¢) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A szamitdsokat a munkagépek kipufogoibdl tavozo flistgdzokra végezziik el.

Mindsitéshez alkalmazott elvek

A kornyezeti levegd egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.
melléklete hatdrozza meg.
A terjedési szamitdsokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok
alkalmazasaval végeztik.

Levegbmindség valtozasa a tevékenység hatdsara

Mukodéskor a diesel lizemii munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai (NO2, SO.,
CO, szilard) valamint a talaj porzasa hat a kornyezeti levego allapotara.

Gépek kibocsatasa

A varhaté imissziot az MSZ 21459/2-81 alapjan hatdroztuk meg. A szamitasnal
alkalmaztuk azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezzik el a
szamitasokat, vagyis arra, amelyre a vonatkozd imisszios hatarértéke a legkisebb, és a
kibocsatasi értéke a legnagyobb.

Ezen egyszerisitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a higulasi paraméterek kozel
azonosak a kibocsatas kornyezetében, ahol a kritikus koncentracié eléfordul.
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A KTI 4altal kozolt 2004, évi fajlagos emisszios tényezOk 10 000 szgk/nap és a
kiilteriiletre vonatkoz6 90 km/h atlagsebesség esetén a kovetkezok:

Szennyezd anyag Emisszié Oras (PM ) esetén 24 E/l
(mg/m x s) oras) hatarérték (m?/s)
(mg/m?*)
SO, 0,003 0,25 0,012
NO, 0,737 0,1 7,37
CO 1,783 10 0,1783
PM" 0,039 0,05 0,78

“Por esetén a KTI altal kozolt fajlagos emisszids tényezd az 8sszes szilard részecskére vonatkozik, de hatarérték eléiras csak a PM o
frakciora van, igy az emittalt Osszes por mennyiségét a PMo-re vonatkozé immisszios hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal
szigorubb feltételt szabva.

A rangsorbdl lathat6, hogy elegendd elvégezni a szdmitast az NOz-re, mivel a
terhelhetdség szempontjabdl ez a kritikus légszennyez6 anyag.

A kozlekedésbOl szarmazd NO; emissziot a kovetkezd — jarmutipusoktol fliggd —
kibocsétéasi adatokkal szamoltuk:

szgk. tgk. busz
NO; NO; NO,
(g/h) (g/h) (g/h)
alapjarat 3,28 36,4 34,1

A telephelyen egyszerre miikodhetnek a munkagépek és a belsd szallitds gépjarmiivei.

A telephelyen a kovetkezé munkagépek végzik a telepitést.
- kotro-rakodo gép
- autddaru
- teleszkopos — villas rakodogép
- colopverd gép
- 1 db tehergépkocsi

A felsorolt gépek kevés elmozdulassal végzik naponta a munkdjukat a védendd
lakohézakhoz képest, igy a szamitasnal helyhez kotott pontforrasként kezeljiik dket.

A hatasteriilet lehatarolasahoz a kovetkez6 egyszerisitéseket vezetjiik be.

e A munkagépeket pontforrasokként kezeljiik, mivel naponta nagyon Kkis
elmozdulésokat végeznek.

e A szallitdshoz hasonléan a légszennyezd anyagok koziil csak az NO; hatdsat
vizsgaljuk, mivel ez az anyag adja a legnagyobb kiterjedésii hatasteriiletet.

e A munkagépek fajlagos emisszidit nem ismerjiik, ezért tervezési adatként a
nehéz terepi munkavégzés miatt a tehergépjarmiivekre adott alapjarati érték
kétszeresét hasznaljuk.

Egep(1 gép, ha folyamatosan dolgozik)= 2 * 36,4 g/h = 72,8 g/h = 20,22 mg/s

e A kiilonb6zé munkafazisoknal maximalisan 4 munkagép €s 1 teherauto végez

belsé munkékat.
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Feltételezett 6ssz. miikodés:42 ora/nap
Munkagépek: 36 6ra/nap
Tehergépkocsi: 6 6ra/nap

A munkagépeket ¢s a teherautot egy kibocsatasi pontba helyezziik a szamitasoknal. A
teheraut6 1égszennyezd anyag kibocsatasat is a kétszeres értékkel vessziik figyelembe.
A munkavégzésnél 10 6ras munkarenddel szamoltunk.

Egy munkanapon a kibocsatott szennyez6 anyag: 42 h/nap x 72,8 g/h = 3058 g/nap =
3,058 kg/nap

Feltételezziik, hogy a napi munkarend szerinti munkavégzés 10 h.
Emisszi6: E = 0,3058 kg/h = 84,933 mg/s

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforrds hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil
lehatarolhatdé azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras 4ltal maximalis
kapacitaskihaszndlds, ennek hianyaban jellemzd ilizemallapot mellett kibocsatott -
miiszaki becsléssel meghatarozhatod - 1€gszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyezd pontforrds kdrnyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott
varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

a) feltétel ellendrzése

Hatarértékek

Légszennyezd anyagok | Az egyoras légszennyezettségi hatarérték (ug/m?)
Nitrogén-oxidok 100

A levegoéterheltségi szint NOx leveg6szennyez6 anyagokra vonatkozo egészségiigyi
hatarértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hatiaran a koncentracié (1égszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyezo Talajkdzeli levegdterheltség (ug/m?)
anyagok
Nitrogén-oxidok 10

Szamitasi alapelv
A légszennyez6 anyagok 1égkdri terjedésének vizsgalatat transzmisszios szamitasokkal
végeztik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85,
MSZ 21460

A transzmisszids szamitasoknal a teriiletre jellemzo atlagos meteoroldgiai adatokat és a
szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabodl legkedvezdtlenebb 1égkori allapotokat
vettiik figyelembe.
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Kiindul6 adatok
p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h) NOx 0,3058 Tervezési adat
u o (m/s) 3 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h (m) 1,5 Felvett tervezési adat

A szamitasoknal tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és um ~ uo.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

Munkagépek
hatarérték 10 %-a | tdvolsag
(ug/m’) (m)
C(Gmax) (ng/m®) nitrogén-oxidok 10 97

A hatasteriilet a gépek altal lefedett teriilet kozéppontjatol 97 m-re van, amikor a
talajkozeli levegbterheltség valtozas eléri az egyoras 1égszennyezettségi hatarérték 10
%-at. (9,98 ug/m?)

A szamitasokndl a tevékenységeket Osszevontuk, mivel a tevékenységek helyei és a
legkozelebbi lakohdzak tadvolsdga ezt lehetdévé teszi. A kozos kibocséatdsi pontot a
napelempark azon pontjara tessziik, amely legkozelebb van a telepiilés legkozelebbi
lakohézaihoz (napelempark legkdzelebbi széle a védendd lakohazhoz).

e 3900 SZERENCS, Rakoczi utca 128., Hrsz.: 2018/11 — lakohaztol 146 m-re
e 3900 Szerencs, Bocskai ut 15., HRSZ.:2027/2 - lakohaztol 147 m-re

3900 SZERENCS, Rakéczi utca 128., Hrsz.: 2018/11

NO: 6rés koncentracio

C2=4,41 pg/m* < 100 pg/m*

Az oras koncentracio a megengedett egészségiigyi hatarérték 4,41 %-a.

3900 Szerencs, Bocskai 1t 15., HRSZ.:2027/2

NO; 6ras koncentracio a legkdzelebbi lakéhaznal:

Cz = 4,35 pg/m’ < 100 pg/m?

Az 6ras koncentracio a megengedett egészségiigyi hatarérték 4,35 %-a.

A fejezet els6 részében bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.
A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 o6ras hattérkoncentracidét a K-pusztai
mérdallomason 2020. januar 22-én mértek. Ertéke: 27 pg/m’

Ezen adat birtokdban meghatdrozhaté az Osszesitett koncentracid a legkdzelebbi
lakohéaznal:
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3900 SZERENCS, Rakoczi utca 128., Hrsz.: 2018/11

NO; o6ras koncentracio

Cosszesitett = 27 + 4,41 }lg/lll3 =31,41<100 pg/m3

Az 6réas koncentracid a megengedett egészségiigyi hatarérték 31,41 %-a.

3900 Szerencs, Bocskai ut 15., HRSZ.:2027/2

NO, 6ras koncentracio a legkdzelebbi lakéhaznal:

C2=27+ 4,35 pg/m* = 31,35 <100 pg/m*

Az oras koncentracio a megengedett egészségiigyi hatarérték 31,35 %-a.

3900 SZERENCS, Rékoéczi utca 128., Hrsz.: 2018/11 elhelyezkedése a kdrnyezetében
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3900 Szerencs, Bocskai ut 15., HRSZ.:2027/2 elhelyezkedése a kornyezetében

202319

b) feltéetel ellenorzése

Hatarérték: 100 ug/m>  (6ras érték, az NO, értékre megadott szigoriibb értéket
vessziik figyelembe)

Az NO; o6ras hatarértéke a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 ug/m?

A 4.6.2. pontban bemutattuk a hattérszennyezettség értékeit.

A mérdhalozat kozzétett adatai nem tartalmazzak az 6ras hattérkoncentracio értékeit.
A bemutatott adatok kozott a legnagyobb 24 o6ras hattérkoncentraciot a K-pusztai
méréallomason 2020. januar 22-én mértek. Ertéke: 27 pg/m?

A terhelhetdség szamitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.
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Terhelhetdség oras idéintervallumra: 100 pg/m3- 27 pg/m*= 73 ug/m?
Terhelhetéség 20 %-a: 73 pug/m? x 0,20 = 14,6 pg/m’
A terhelhetdség szamitasanal ezt az adatot hasznaljuk fel.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint:

Munkagépek
Terhelhetoség 20 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m>) nitrogén-oxidok 14,6 80

A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett teriilet kozéppontjatol 80 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri a 24 oras terhelhetdség 20 %-at. (Szdmolt
adat: 14,46 ug/m?®)

c) feltétel ellenorzése

A maximalis koncentracié 5 m tavolsagban alakul ki, értéke: 1310,99 pg/m’
Az 6ras maximalis érték 80% = 1310,99 ug/m’x 0,8 = 1048,79 pg/m’

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

Munkagépek
Oras maximalis érték 80% | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ng/m>) nitrogén-oxidok 1048,79 8

A hatastertilet a tevékenység altal lefedett teriilet koz€éppontjatdl 8 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri az 6ras maximalis értek 80% -at. (Szamolt
adat: 967,94 ug/m?)

3.6.1.3 Zaj

A tervezett beruhazas kornyezetében a kovetkez0 teriiletek helyezkednek el.

Gip: Ipari gazdasagi teriilet

Vt: Telepiiléskozpont — vegyes teriilet
Lk: Kisvarosias lakotertilet

Lke: Kertvarosias lakotertilet

Zkp: Zoldteriilet — kozpark

a.) Kornyezetvédelmi hatosag kijelolése

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) szerint — amennyiben a tevékenység a
rendelet 1. szamu mellékletében szerepel — zaj- és rezgésvédelmi tigyekben az elséfok
hatosagi jogkort a kistérség székhelye szerinti telepiilési Onkorményzat jegyzdje
gyakorolja.

A gazdasagi tevékenységek statisztikai osztdlyozdsa NACE Rev. 2. rendszerének
l1étrehozasardl és a 3073/90/EGK tandcsi rendelet, valamint egyes meghatarozott
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statisztikai teriiletekre vonatkoz6 EK-rendeletek modositdsarol szolo 1893/2006/EK
eurdpai parlamenti €s tanacsi rendelet szerint:

41 épiiletek épitése

42 egyéb épitmények épitése

43 specialis szaképités

45 gépjarmi, motorkerékpar kereskedelme, javitasa
46 nagykereskedelem

47 kiskereskedelem (kivéve gépjarmii, motorkerékpar)
55 szallashely szolgaltatas

56 vendéglatas

73 reklam, piackutatas

81 épitmény-iizemeltetés, zoldteriilet-kezelés

90 alkoto-, miivészeti szorakoztatd tevékenység

93 sport, szérakoztatd, szabadidds tevékenység

A naperémii, illetve mint energiatermelési tevékenység nem szerepel az 1. mellékletben,
igy az els6foki jogkort a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foéosztaly
gyakorolja.

b.) Telepitési zaj

Az épités soran a kovetkezd munkalatokat kell elvégezni:
o Az ¢épitési anyagokat az épités helyére kell szallitani, mig az épitési hulladékokat
el kell szallitani.
e Az ¢épitési munkalatokat el kell végezni.

Kornyezetvédelmi kovetelménvértékek meghatdrozdsa

Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 2. sz. melléklete hatdrozza meg.

Hatérérték (Ly) az Loy megitélési szintre*
(dB)
Sor- ha az épitési munka idétartama
, Zajtol védendo teriilet
szam 1 hoénap vagy kevesebb | 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 o6ra | 2206 6ra | 06-22 6ra | 22—06 6ra | 06-22 6ra | 22—06 6ra
1. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
2. |Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 65 50 60 45 55 40
falusias, telepszer(i beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvany szerint.
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A zajterhelési hatarértékének megallapitasahoz a kovetkezoket rogzitjiik:

1. Az épitési munka varhato id6tartama 1 honap felett 1 évig.

2. Nappali munkavégzés torténik az épitési tertileten.

3. A telephely kornyezetében talalhaté védendd teriiletek a kovetkezok:
,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésii),
kiilonleges tertiletek koziil az oktatési 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldteriilet”, illetve ,,Gazdasagi teriilet”

A vizsgalt lizem kornyezetében mas épitkezés zaja nem észlelhetd,
= Kn=0dB

Fentiek alapjan az épitdipari kivitelezési tevékenységbdl szadrmazo zajterhelési
hatarértékei a zajtol védendo teriileten

,Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges
tertiletek koziil az oktatasi 1étesitmények tertiletei, a temetdk, a zoldteriilet” 60 dB
,Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes teriilet” 65 dB

Az épittetd a kivitelezdvel szerzddésben tgy allapodik meg, hogy a kivitelezd a
kivitelezés soran olyan gépeket, technoldgiat alkalmaz, amelyeknek a miitkodésébdl
keletkez6 hangnyomasszint a védendd homlokzatok el6tt nem 1épi tal a hatarértékeket.
A kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egylittes rendelete szabalyozza.

A szamitasokat az épitési tervezett technologia alapjan figyelembe vett gépparkra
vegezzik el. A szamitasoknal csak a dominans zajforrasokat vessziik figyelembe. Az
¢épitkezéshez hasznalt gépek hangteljesitményszintjét a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egylittes rendelet alapjan hataroztuk meg.

Hangnyomasszintek szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet és az MSZ 15036
Hangterjedés a szabadban szabvany szerint

A szamitdsokat A-hangnyomadsszintekre végezziik el.

Az épitési tevékenység fobb miiveletei
- tereprendezés
- cOlopozés
- acélszerkezet — szerelés
- napelem panelek szerelése
- kabelezés
- transzformator-allomas kialakitasa
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A zajforrasok hangteljesitményszintjei

Zajforras megnevezése Zajforras hangteljesitményszintje
Lwa (dB(A))
kotré-rakodd gép 101
autédaru 101
teleszkdpos — villas rakoddgép 101
cOlopverd gép 110
tehergépkocsi 101
Ered6 hangteljesitményszint 1118
(ZLw)

A gépeket a szamitas soran a napelempark kdzéppontjaba koncentraljuk.
Szamitas a kritikus pontokra (P1, P2,)

P1: Rakoczi utca 128., Hrsz.: 2018/11
P2: Bocskai ut 15., HRSZ.:2027/2

‘Napelgmpark

Google Earth

gper—_——

Kritikus pontok P1, P2,

Védend6 homlokzat St [m
Pl 262
P2 209
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Szamitasok
Kritikus pont St iw Kir Ka Kaq Ky hy, Kn K Ks K. L¢
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
P1 262 |111,8 0 3 59,37| 0,51 1 4,66 0 0 0 50,27
P2 209 | 111,8 0 3 57,40 | 0,40 1 4,62 0 0 0 52,37

hm szdmitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
az telepitési zaj, akkor a szamitott értéket novelni kell, ellenkezd esetben nem.
P1: Kr=3 dB

L: + Kr= 50,27 dB+3 dB=53,27 dB

P2: Kr =3 dB
L. + K= 52,37 dB + 3 dB = 55,37 dB

Epitési anyagok helyszinre szdllitdsa, rakodds
15 db tehergépkocsi, sajat daruval (P =235kW) Lw=112,8dB
A teheraut6 hangteljesitményének szamitésa:
A megitélési idoében varhatéan 1 orat iizemelnek tehergépkocsinként.
A 15 teheraut6 hangteljesitményszintje:

Lw, teherauts (1 6ra) = 103,8 dB

Szamitasok

Kritikus pont

St Lw | Ki | Ko | Ka | KL | hm | Kn | Ka | K | K. L¢
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]

262 |103,8| 0 3 159,37 0,51 1 4,66 | 0 0 0 42,27

209 |103,8| 0 3 [57,40] 0,40 1 4,62 | 0 0 0 44,37

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
a szallitasi és rakodasi zaj, akkor a szamitott értéket ndvelni kell, ellenkezd esetben nem.
P1: Kr = 3dB

Li + Kr=42,27 dB+ 3 dB=45,27 dB

P2: Kr=3dB
Li + Kr=44,37dB +3 dB=47,37 dB
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Osszesitett zajkibocsdtds

Pl:  5391dB=54dB
P2: 56,01 dB=56dB

A kibocsatasi hatarérték 6sszehasonlitasa a varhato hangnyomdsszintekkel

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. mellékletében szerepld terhelési
hatarértékekkel  Osszehasonlitva a védendd homlokzatok elétt  kialakulo
hangnyomasszinttel, megallapithato, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatds a
kovetelmény értéknek nappali idészakra megfelel.

P1: 54 dB <65 dB
P2: 56 dB <60 dB

Az épités soran kialakulo hangnyomasszint a védendé homlokzatok elétt a
tavolsag, és egyéb csillapito tényezok miatt varhatoan hatarérték alatti lesz.

Telepitésbol eredd zaj hatasteriilete

A kornyezeti zajforras hatésteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint
a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitasanak modjat.

A zajterhelési hatarérték nappali id6szakra: Lty az Lam megitélési szintre:
- Lakotertiletre  (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet:
nappal: 60 dB,
- Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet:
nappal: 65 dB,

A zajterhelési hatarértékek megallapitasat a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet tartalmazza.

Nappali idoszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja
szerint kell meghatdrozni a zajvédelmi szempontl hatésteriiletet, igy a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatastertilete az a vonal, ahol a zajforrastol szirmazo zajterhelés
10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték.
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Jelen esetben a nappali hatasteriiletet kell meghatarozni. Ejszaka nem végeznek épitési,
szallitasi tevékenységet a teriileten.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriilete nappali idészakra az a vonal,
ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:
A zajtol védendd teriilet, lakoteriilet, kisvarosias, kertvarosias, telepszerii
beépitési: 60 — 10 =50 dB
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet: 65 — 10 =55 dB

Lw ssszes)= 10 1g (101118 +101°3%) = 112,4 dB

Kozelitd hatasteriilet meghatarozasa:

Kritikus
pont

St Lw
[m] | [dB]

Kir
[dB]

Ka
[dB]

Ka
[dB]

K.
[dB]

[dB]

[dB]

Kisvarosias,
kertvarosias
lakoteriilet

168 | 1124 O

3 |55,51

0,32

4,58

0 54,99

Lakoteriilet
(nagyvarosias
beépitésit), a
vegyes teriilet

288 (1124 O

3 160,19

0,56

4,67

0 49,98

A létesitmény akusztikai szemponti kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; éjszakai idészakban vizsgalati feliiletenként.

Rendelet Leha’té’rolrési Hatastertilet n’ag}’/séga a
. . hatarérték telekhatartol
Irdny bekezdésé L /dB(A)/ i)
nek jelzése e —
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
A napelempark akusztikai
M1 (Vt) 6§(a 55 - kdzéppontjatol -
168 m-re.
A napelempark akusztikai
M3 (Lk) 6§()a 50 - kozéppontjatol -
288 m-re.

A hatasteriileti gérbén beliil vannak védendo homlokzatu épiiletek. (A hatasteriileti
gorbe egyes pontjait szamitassal hataroztuk meg.)

A hangnyomasszinteket a 93/2007. (XII. 18.) rendelet és az MSZ 15036 Hangterjedés
a szabadban szabvany szerint szamitottuk.

A hatésteriileten beliil 1év0 épiiletek

Ingatlan Kozteriilet Hazszam Epitményjegyzék szerinti Zajkibocsatasi

helyrajzi elnevezése besorolas hatarérték,
szama nappal

(dB)

2027/2 Bocskai utca 5. 1122 Harom és annal tobb 60
2027/2 Bocskai utca 7. lakasos épiiletek 60
2027/2 Bocskai utca 9. 60
2027/2 Bocskai utca 11. 60
2027/2 Bocskai utca 13. 60
2027/2 Bocskai utca 15. 60
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2054 Bocskai utca 22, 1110 Egylakasos épiiletek 60
2056 Bocskai utca 24. 1110 Egylakasos épililetek 60
2059 Bocskai utca 26. 1110 Egylakasos épiiletek 60
2060 Bocskai utca

2060 Bocskai utca

2060 Bocskai utca 28. 1110 Egylakasos épiiletek 60
2061 Bocskai utca 30. 1110 Egylakésos épiiletek 60
2064 Bocskai utca 32. 1110 Egylakésos épiiletek 60
2065 Bocskai utca 34. 1110 Egylakasos épiiletek 60
2070 Bocskai utca 36. 1110 Egylakasos épiiletek 60

Napelempark

Hatastertlet L = 50 dB Hatastertiilet L = 55 dB

¢.) Miikodésbol eredo zaj

A naperémiipark teriiletén a beépitett berendezések koziil csak KSW36-25-1600 kVA
tipust betonvazas transzformatorallomds (BHTR) bocsat ki egy minimalis tizemelési
zajt.

A transzformatortérbe egy darab Siemens Fitformer 1600 KVA-es 22/0,42 kV-os
olajszigetelésii transzformator keriil beépitésre.

A kataldgus adatok szerint:
Hangteljesitményszint: Lw= 57 dB
Hangnyomasszint (1 m): L,a =43 dB
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A betonvazas transzformator dllomas a kornyezetbe lesugarzott zajt tovabb csokkenti.
A miiszaki adatok kdzott nem talaltunk hangcsillapitasra vonatkoz6 adatot. Ez az érték
legalabb 10 dB, igy elmondhato6, hogy a transzformatorallomas kdzelében is néhany
méteren beliil a transzformatorallomds zaja nem kiiloniil el az alapza;jtol.

Az elébbieken kiviil tovabbi zajforras a 13 db inverter (SUN2000-100KTL-M2 (Vac)).
Ezeket az invertereket a napelemtablak kozotti tertileten helyezik el, zajhatdsuk nem
terjed a beruhdzasi teriileten til, hatasuk elhanyagolhat6.

A naperémii ellendrzése, a karbantartasi feladatok elvégzése, a napelemek mosasa és az
ehhez kapcsolodo kozlekedési zaj a naperdmi teriiletén szintén elhanyagolhato.

A teriileten dominans zajforrads csak a gépi kaszalas. Ugyanakkor meg kell emliteni,
hogy ez iddszakos jelleggel, a vegetacidés iddszakban jelentkezik, maximum 4 -5
alkalommal évente és csak nappali idészakban,

Kornyezetvédelmi kovetelménvértékek

A telephelyrdl elsugérzott zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM rendelet 1. sz. melléklete szabélyozza.

Uzemi és szabadidés létesitményekt6l szarmazoé zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendo teriileteken

Hatarérték (Lty) az Lam
megitélési szintre*
Sor- Zajtol védends teriilet (dB)
szam
nappal éjjel
0622 ora 22-06 ora
1. | Udiilteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
2 Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
A 1étesitmény zajkibocsatasa
A zajforrastol s’ tavolsagokra kialakuld hangnyomdsszint a P1 és P2 pontban a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint szdmolhato:
A 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet szerint a flinyirok legnagyobb
teljesitményli gépének zajkibocsatasa sem haladhatja meg az Lw = 105 dB értéket.
A szamitasokndl a legkedvezdtlenebb esetet vessziik figyelembe. A szamitasoknal az
akusztikai kézéppontot a teriilet kozéppontjaba helyezziik.
Szamitasok
Kritikus | S¢ | Lw | Ki | Ko | Ka | Ki | ha | Kn | Ka | Ks | Ke L

pont | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

P1 262 | 105 0 3 159,37] 0,51 1 4,66 | 0 0 0 4347

P2 209 | 105 0 3 |57,40] 0,40 1 462 | 0 0 0 45,57
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hm szamitasdhoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
az telepitési zaj, akkor a szamitott értéket novelni kell, ellenkezd esetben nem.
P1: Kr=3dB

L+ Kr=43,47 dB + 3 dB=46,47 dB =46 dB

P2: Kr=3dB
Li + Kr=45,57dB +3 dB=48,57 dB=49 dB

Vizsgélati eredmény

Az MSZ 18150-1:1998 5.5. fejezet 2. tablazata foglalja Ossze mérések esetén a
vizsgalati eredmény (E) és a zajvédelmi kovetelményérték (K) Osszefiiggését. A
szamitassal meghatarozott eredményeket ezek alapjan a kdvetkezoképpen értékeljiik:
Ha a szamitott Lam megitélési szint < az Lty zajkibocsatasi kovetelményértéknél, akkor
a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kovetelményértéknek megfelel.

Ha Lam< Ltu= mindsitése: megfelel

Ha a szdmitott Lam megitélési szint > az Lty zajkibocsatasi kovetelményértéknél, akkor
a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kdvetelményértéknek nem felel meg.

Ha Lam> Lty= mindsitése: nem felel meg

A mért A-hangnyomadsszintnappali idészakra alacsonyabb a hatarértékeknél, ezért a
vizsgalt beruhazds mikodésébdl szarmazo, a miikodés munkafolyamatabol adodo
zajterhelés a kornyezetvédelmi kovetelményeknek nappali iddszakra megfelel.

Pl: 46 dB <55dB
P2: 49 dB <50 dB

Miikodés soran kialakulo hangnyomasszint a védendé homlokzatok elott a
tavolsag, egyéb csillapito tényezok miatt varhatéan hatarérték alatti lesz.

Miikodésbol eredd zaj hatasteriilete

A kornyezeti zajforras hatésteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint
a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezo
bemutatja.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitasanak modjat.
A zajterhelési hatarérték nappali idoszakra: Lty az Lam megitélési szintre:
Lakoteriiletre (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
tertiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldtertiilet:

nappal: 50 dB,
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet

nappal: 55 dB,



68

A zajterhelési hatarértékek megallapitasat a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendelet tartalmazza.

Nappali idoészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja
szerint kell meghatdrozni a zajvédelmi szempontil hatasteriiletet, igy a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatasteriilete az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés
10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

Jelen esetben a nappali hatésteriiletet kell meghatarozni. Ejszaka fiinyiras nincs.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriilete nappali idészakra az a vonal,
ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:
- A zajtol védendd teriilet, lakoteriilet, kisvarosias, kertvarosias, telepszerii
beépitésii: 50 — 10 =40 dB
- Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet

55-10=45dB
Kozelitd hatasteriilet meghatarozasa:
Kritikus | S Lw| Ki | Ko | Ka | Ku | hm | Kn | Ka | Kg K. L
pont [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
Kisvarosias,
kertvarosias | 223 | 105 0 3 5797 0,43 1 4,64 | 0O 0 0 44,97
lakéteriilet
Lakoterilet
(nagyvirosi
becoitésin.a | 379 | 105 | 0 3162571073 1 [472] 0 | 0 0 | 3999
vegyes teriilet

o/,
L
Bosskaiu''s

Napelempark: I

- b
i aen@oogleEarth

Hatasteriilet L = 40 dB Hatastertilet L =45 dB



69




70

A létesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; éjszakai idoszakban vizsgalati feliiletenként.

Rendelet Lehatérolasi hatarérték Hatastertilet nagysaga a telekhatartol
Irany bekezdéséne L /dB(A)/ (m)
k jelzése Nappal Ejjel Nappal Ejjel
A napelempark akusztikai kdzéppontjatol
M1 (Vt) 6§(1)a 55 - peiemp 323 mre, ppony -
A napelempark akusztikai kdzéppontjatol
M3 (Lk) 6§(1)a 50 - peiemp 379 more ppony ;

A hatasteriileti gorbén beliil vannak védendo homlokzatu épiiletek. (A hatasteriileti
gorbe egyes pontjait, szamitassal hatdaroztuk meg.)
A hangnyomadsszinteket a 93/2007. (XII. 18.) rendelet és az MSZ 15036 Hangterjedés
a szabadban szabvany szerint szamitottuk.

A hatésteriileten beliil 1év6 épiiletek

Ingatlan Kozterillet | Hazszdm | Epitményjegyzék szerinti | Zajkibocsatasi | Szabalyozasi
helyrajzi | elnevezése besorolas hatarértek, terv szerinti
szama nappal besorolas

(dB)
2027/2 | Bocskai utca 5. 1122 Harom és annal 50 Lk
2027/2 Bocskai utca 7. tobb lakasos épiiletek 50 Lk
2027/2 | Bocskai utca 9. 50 Lk
2027/2 | Bocskai utca 11. 50 Lk
2027/2 | Bocskai utca 13. 50 Lk
2027/2 | Bocskai utca 15. 50 Lk
2040 Bocskai utca 10. 1110 Egylakésos épiiletek 50 Lke
2041 Bocskai utca 12. 1110 Egylakésos épiiletek 50 Lke
2045 Bocskai utca 14. 1110 Egylakésos épiiletek 50 Lke
2047 Bocskai utca 16. 1110 Egylakésos épiiletek 50 Lke
2050 Bocskai utca 18. 1110 Egylakasos épiiletek 50 Lke
2051 Bocskai utca 20. 1110 Egylakasos épiiletek 50 Lke
2054 Bocskai utca 22. 1110 Egylakasos épiiletek 50 Lke
2056 Bocskai utca 24. 1110 Egylakasos épiiletek 50 Lke
2059 Bocskai utca 26. 1110 Egylakasos épiiletek 50 Lke
2060 Bocskai utca 50 Lk
2060 Bocskai utca 50 Zkp
2060 Bocskai utca 28. 1110 Egylakasos épiiletek 50 Lke
2061 Bocskai utca 30. 1110 Egylakasos épiiletek 50 Lke
2064 Bocskai utca 32. 1110 Egylakasos épiiletek 50 Lke
2065 Bocskai utca 34. 1110 Egylakasos épiiletek 50 Lke
2070 Bocskai utca 36. 1110 Egylakasos épiiletek 50 Lke
2071 Bocskai utca 38. 1110 Egylakésos épiiletek 50 Lke
2074 Bocskai utca 40. 1110 Egylakésos épiiletek 50 Lke
2075 Bocskai utca 42. 1110 Egylakésos épiiletek 50 Lke

Lk: Kisvarosias lakoéterulet
Lke: Kertvarosias lakoteriilet
Zkp: Zoldteriilet - kozpark
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d.) Felhagyas
A felhagyas miiveletei hasonloak a telepités hatdsaival, bar vélhet6leg idétartamban
rovidebbek. Hatasuk ugyanolyan, mint a telepitésre vonatkozo6 hatasok.

e.) Az engedélyezési terv zajvédelmi dokumentdacioja a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 9. § (6) és 2. melléklet szerint

1. A létesitmény egvedi zajforrasai az izemre vonatkozdan

Az épitési zajt okozd munkagépeket ezen fejezet b.) pontjaban részleteztiik.
Az lizemi zajt okozd munkagép — gépi flinyird, filkasza — hatdsdnak vizsgalatat ezen
fejezet c.) pontjaban részleteztiik.

2. A varhato hatasteriilet bemutatéasa és térképi megjelenitése

Az épitési zaj hatésteriilete a Bocskai utca 5 db ingatlanat foglalja magaban, mig az
lizemi zaj hazasteriilete a Bocskai utcan 25 db ingatlant.

A varhat6 hazasteriilet leirasat és térképi megjelenitését ezen fejezet b.) és c.) alfejezete
tartalmazza.

3. A hatésteriileten elhelyezked6 ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa

A hatasteriileten elhelyezked6 ingatlanok Lk, Lke és Zkp teriileten vannak, részletes
bemutatdsa ezen fejezet c.) alfejezetében.

4. Hattérterhelés értékei

A hattérterhelés értékét a DLS-5 Bt szabvanyos zajméréssel hatarozta meg.

A hattérterhelés fogalmat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl 2. § 1.) pontja szabélyozza.

[) hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatasteriiletén a vizsgalt forras miikodése nélkiil,
de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés;

A hattérterhelés vizsgalatat az MSZ 18150-1: 1998 6. pontja targyalja. A 6.4.1.b)
szerint, ha a kijelolt mérési pontokon mas lizemi zajforras hatdsa nem észlelhetd, akkor
a hattérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint mért Laos 95 %-0s A-hangnyomasszint. Az
M3.1. szerint az Lags 95 %-o0s A-hangnyomadsszintet annak kozvetlen meghatarozasara
alkalmas mérdmiiszerrel, gyors (F) id6allandoval kell mérni.
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A hattérterhelés értékei

Meért egyenértékii
) ) B A szint )
Meérési pont jele A zaj jellege - Megjegyzés
LA957 mert
dB
Rékoczi utca 128., Hrsz.: 2018/11 allando 39,0 nappal
Bocskai Gt 15., HRSZ.:2027/2 allando 38,5 nappal

A mérést 2024. 01. 12-én végeztiik.
A méréshez hasznalt miiszerek és berendezések tipusa és gyartméanya

Briiel-Kjaer2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintméro

Gyari szam: 1805665

Bélyegzés: M 657740

Ugyiratszam: BP/0103-AKU/00366-002/2023
Ervényességi ideje: 2025. 02. 20.

Szélsebességmérd, hdmérd

5. Megitélés helyén varhato zajkibocsatas értéke

Hatarérték alatti.

P1: Rakoczi utca 128., Hrsz.: 2018/11
P2: Bocskai ut 15., HRSZ.:2027/2

Telepités és felhagyas:
P1: 53 dB<65dB
P2: 55dB<60dB

Az épités sordn kialakulé hangnyomasszint a védendé homlokzatok elétt a tavolsag, és
egyeb csillapitd tényezok miatt varhatéan hatarérték alatti lesz.

Miikiodésbol eredo zaj
Pl: 46dB<55dB
P2:  49dB<50dB

Mikodés soran kialakuld hangnyomésszint a védendd homlokzatok eldtt a tavolsag,
egyéb csillapitd tényezok miatt varhatoan hatarérték alatti lesz.

6. Iranyok megadasa, ahol zajcsokkentési intézkedések nélkiil is hatarérték alatti
zajkibocsatas varhaté

Minden iranyban.
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7. Irdanyok megadasa, ahol zajcsOkkentési intézkedések nélkiil hatarérték feletti
zajkibocsatas varhato

Nincs ilyen irany. Minden iranyban teljesiilnek a zajkibocsatasi hatarértékek.

8. Zajcsokkentésre alkalmazhatdé modszerek

Nem varhato hatarérték tullépés. A kivitelezési terv készitése soran ellendrizni
sziikséges, hogy a kivalasztott berendezések hangteljesitménye alatta marad-e a
tervezett adatnal, illetve olyan berendezéseket kell valasztani, amelyek teljesitik ezen
feltételeket.

9. Zajkibocsatds mindsitése

A létesitmény nem okoz a kornyezetben hatarérték feletti zajterhelést.

A szallitast (munkagépek helyszinre szallitasa, és elszallitasa, a kitermelt, fel nem
hasznalt anyagok elszallitdsa) a 37. szdmu masodrendi féuton végzik majd.

f) Az épitési tevékenységhez és iizemeléshez kapcsolodo szallitasi utvonalak
bemutatdsa és az érintett uton, utakon a szdllitasi tevékenység dltal okozott jarulékos
zajterhelés meghatdrozdsa

A szallitasi utvonala M30 autdpalya — 37 sz. fokozlekedési ut.
A vizsgalatot a 37. sz fokozlekedési tra végeztiik el.

Kozuti kozlekedési zaj meghatarozasa

Alapallapot

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése

A Magyar Kozat Nonprofit Zrt adatbazisa szerint a 37. szamu masodrendi f6tton 2022-
ben a kdvetkezd gépjarmii forgalom volt:

37. sz&mu masodrendl fout

Szamlaléallomas kodja: 1099

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]

1. Személygépkocsi 10219
2. Kistehergépkocsi 1695
3. Autobusz, sz616 122
4. Autobusz, csuklos 2

5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 160
6. Tehergépkocsi, sz616 nehéz 133
7. Tehergépkocsi, potkocsis 39
8. Tehergépkocsi, nyerges 468
9. Tehergépkocsi, specialis 3
10. | Motorkerékpar 55

A szamitdsokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM r. 5. melléklete szerint végeztiik.
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Alapallapot:

ANF, =11914 db
ANF, + ANF, + ANF; = 337 db
ANF; + ANFs + ANFg = 645 db

Q1. napksz = 0,750 x 11914/12 = 744,63 db
Q2. napkez = 0,743 x 337/12 = 20,87 db
Q3. napkez = 0,736 x 645/12 = 39,56 db

Qi,este = 0,162 x 11914/4 = 482,52 db
Q2, este = 0,160 x 337/4 = 13,48 db
Q3. este = 0,158 x 645/4 =25,48 db

Q1. ¢je1 = 0,088 x 11914/8 = 131,05 db
Q2, ¢jje1 = 0,097 x 337/8 = 4,09 db
Q3,este = 0,106 x 645/8 = 8,55 db

(Nagyaranyi nemzetkozi forgalmat lebonyolitod féutak)
v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomdsszint
(Laeq(7,5)g, s, 1, ) Szdmitasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
Laea(7,5)g 5,tj = [Ke+ Kplg s, 1.,

A szamitas alkalmazhat6saganak ellendérzése:

Napkézben Este Ejjel
Qi/v | 14,89<43 9,65 <43 2,62 <43
Qv | 0,42<43 0,27 <43 0,08 <43
Qi/v | 0,79 <43 0,51 <43 0,17 <43

A moddszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcid

A meglévo repedezett vékony aszfalt koporéteg.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria:

[K]g, S, t,j, i— 0,29

Akusztikai jarmitkategoriahoz rendelt terhelési paraméter
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A vonatkoz0 utszakaszon alapvetden egyenletesen d&ramlo forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Ki]g s 1 j i szamitdsa

A szamitasi képlet:
A+HK - +B.-] . C.+D,; -l . E.+F.-log(11 -
[Kt]g, s, t,j,i: 10'1gllo 1+[ ]g,s.t,j,l+ i Og(v)g,skt,j,l +10 1+ i Og(v)g,y,t,j,l +10 1+ i Og( +pg,s.r,/,l)J
[dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kilgs.tj1 73,03 73,61 74,04
[Kilgsitj2 76,92 77,51 77,94
[Kdlgs.ti3 80,96 81,42 81,77

[KD]gs.1ji Szdmitdsa
A szamitasi képlet:

[Kplgsii =101 (Qgstii/ Veseii) — 16,3 [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel

[Kp]gs.tj -4,09 -6,25 -12,10
[Kp]gs.tj2 -19,61 -21,78 -27,16
[KD]g,s,t,j,S -16,84 -19,02 -23,96
Luaeq(7,5) g5, Szamitdsa
A szamitasi képlet:

LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
Lacq(7,5)gs.t.1 68,94 67,36 61,94
Laeq(7,5)gs 2 57,31 55,72 50,78
Lacq(7,5)gs.ti,3 64,12 62,40 57,82

Lueg(7,5)gs,1j Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
0,12 40, (7.5) g 54 i 01L 40 (7,5) 4 o1 i
L,(7.5),05 = 101{%{210 e g o). +210 (T g s, }
i=1 "

[dB]

Napkozben

Este

Ejjel

LACq(775)g’Sat9j

70,39

68,79

63,59
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A szamitasokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazé mértékado
37. sz. masodrendii fout Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kédja: 1099 Lam, ks = L'acq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot 70,05 63,59

Alapallapot + Kkivitelezés soran tervezett Kki- és beszallitas altal okozott
tobbletforgalom:

A telepitéshez sziikséges személy- és teherszallitas tervezett mértéke az alabbiak szerint
alakulhat:

- 15 db kamion/nap

- 6 db személygépkocsi/mikrobusz/nap

Q1 napksz = 0,750 x 11914/12 + 12/12 = 745,63 db
Q2, napksz = 0,743 x 337/12 = 20,87 db
Q3, napksz = 0,736 x 645/12 +30/12 = 42,06 db

Qi este = 0,162 x 11914/4 = 482,52 db
Q2, este = 0,160 x 337/4 = 13,48 db
Q3,este = 0,158 x 645/4 =25,48 db

Q1, ¢jjer = 0,088 x 11914/8 = 131,05 db
Q2, ¢jjer = 0,097 x 337/8 = 4,09 db
Q3. este = 0,106 x 645/8 = 8,55 db

(Nagyaranyi nemzetkozi forgalmat lebonyolité féutak)
v =50 km/h (becsiilt érték, lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomdsszint
(Laeq(7,5)g, s, 1, j) Szdmitasa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
Laea(7,5)g 5,t.j = [Ke+ Kplg s, 1,j,i

A szamitas alkalmazhat6saganak ellendérzése:

Napkozben Este Ejjel
Qi/v 14,91 <43 9,65 <43 2,62 <43
Qa/v 0,42 <43 0,27 <43 0,08 <43
Qs/v 0,84 <43 0,51 <43 0,17 <43
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A moddszer alkalmazhato.
Utburkolati korrekcio

A meglévo repedezett vékony aszfalt koporéteg.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria:

[K]g, S, t,j, i— 0,29
Akusztikai jarmitkategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkozo Utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlé forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Ki]g s 1 i Szamitasa
A szamitasi képlet:
AHK 4Bl . C.+D, X i, E.+F-log(11 o
[Kt]g, s, t,j’i: 10'1gllo 1+[ ]g,s.t,j,l+ i Og(v)g,skt,j,l +10 1+ i Og(v)g,y,t,j,l +10 1+ i Og( +pg,s.r,/,!)J
[dB]

[dB] Napkézben Este Ejjel
[Kilgs.til 73,02 73,61 74,04
[Kigs.ti2 76,91 77,51 77,94
[Kigs.tis 80,95 81,42 81,77

[KD]gs.1ji Szamitdsa
A szamitasi képlet:
[Kplgstii = 101g (Qgsuji/ Vesuji) = 16,3 [dB]
[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kbplgsiil -4,08 -6,25 -12,10
[Kbles.tj2 -19,61 21,78 27,16
[Kplgstis -16,57 -19,02 23,96
Lueq(7,5)g,s,1).i Szamitasa
A szamitasi képlet:

Laeq(7,5)gs.tii = [Ke + Kplgs.iji [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel

Laeq(7,5)gs .1 68,94 67,36 61,94

Lacq(7,5)gs 12 57,30 55,72 50,78

Laeq(7,5)esi3 64,38 62,40 57,82
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Lueg(7,5)g,s,1j Szdmitdsa

A szamitasi képlet:

3 n

z : O0,1L 400 (7.5) g 5.0, 0L 1, (75) 4 o1 i
LA@q(7’5)g,S,t,j = 101g|: 10 4 q( )g, I —+ E 10 4 ‘7( )g, s j|

i=I >

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)es.t 70,46 68,79 63,59

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értekek adddtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado

37. sz. masodrendii fout Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaloallomas kodja: 1099 Lam, ks = L'aeq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot + Kkivitelezés tervezett ki- és beszallitas,

kozlekedés 70,10 63,59

Vizsgalati eredmény

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom nappali idészakban varhatdan 0,05
dB-lel noveli meg az alapallapotot.

Hatasteriilet meghatarozasa szallitasi tevékenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatarozza a 1étesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontu hatasteriilet megallapitasanak maodjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatésteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
terlilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi
tevekenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kdzutak koziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi itvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25
km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezeld altal nyilvantartott, legutolsé
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan €s a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhat6 legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.
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A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriillete nem

értelmezhet6, nem hatarozhaté meg, mivel a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB
jarulékos zajterhelés valtozasnak (0,05 dB).

3.6.1.4. Elévilag-védelem

A targyi ingatlanok nem érintettek védett természeti teriilettel, Natura 2000 teriilettel,
vagy orszagos okologiai halozat fvezetével.

Az ingatlanok kivett lizemi tertiletek, a fejlesztési Gip teriileten valosul meg.

A tervezett beruhdzas "barnamezds beruhazas", hiszen egy meglévd iizemi teriileten
beliil torténik az épitkezés.

A beruhdzasi teriileten jellegtelen ndvénytakard, gyomokkal terhelten talalhato.
foltokban.

A napelem-park létesitése €s fenntartasa soran fel kell 1épni az invazios novényfajok
megtelepedése és terjedése ellen. Az épitkezés soran a teriileten meglévod gyepvegetaciot
javasolt minél nagyobb aranyban megdrizni, és a napelem-park teriiletét kiméletes
kaszalassal kezelni.

Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatésteriiletnek a ténylegesen igénybevett, a telephely kialakitasara
szolgalo tertiletet tekintjiik. Ezek figyelembevételével a kdzvetlen hatasteriiletet az ipari
teriilet tervezett teriiletében allapitottuk meg.

Kozvetett hatasteriilet
A jelenlegi informacidk alapjan a kozvetett hatasteriilet nem terjed til az iizemi
teriileten.

A létesitmény hatasai
A hatésviselok teljes hatasteriileten beliil el6forduld természetkdzeli €lohelyek, azok
novény- és allatvilaga.
A tervezett munkdk sordn a beruhazas sordn kialakitand6 napelempark az ipari teriileten
beliil okoz éldhely veszteséget, amelynek alapvetden természetvédelmi kovetkezménye
nincs, természetszerli vagy természetes vegetacidval boritott teriilet nem sériil, védett
faj ¢életterét nem érinti.

A létesitmény iizemének, iizemeltetésének hatasa

A tervezett 1étesitmény lizemelése csak a mar megépiilt ipari tizemrészekkel egytitt
értelmezhetd. Maga a tervezett létesitmény természetvédelmi szempontbdl plusz
terhelést nem jelentenek.

Mivel a létesitmény alapvetden ipari kdrnyezetben, illetve jelentds forgalmat bonyolitd
vasuttal hatarolt teriileten talalhato, jelentdsebb ¢€lovilagvédelmi terheléssel nem kell
szamolni az lizemelés iddszaka alatt.

Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas utan rekultivalni kell a teriiletet. A rekultivacio soran gyepesités, erddsités,
vagy 1ijboli ipari hasznositas is elképzelheté. El6vilagvédelmi szempontbél a felhagyas,
majd rekultivacié nem jelent relevans problémat.
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Havaria esetek vizsgalata

A havéaria események az ¢éldvildgra altalaban lokalis veszélyt jelentenek. Az egyes
havaria események bekovetkezésekor a legfontosabb teendd a szennyezés minél
gyorsabb megsziintetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb
megakadalyozasa a miiszaki karmentesités modszereivel. A teriileten és kornyezetében
természetszeri élohely, védett fajok jelentésebb ¢éldhelye nem talalhatod, igy
természetvédelmi szempontbdl a havaria lehetdésége nem jelent kiemelt kockazatot.

Osszefoglal6 értékelés

A vizsgalt beruhazas Natura 2000 teriiletet, orszagos védett teriiletet, védendd él6helyet
kozvetleniil nem érint. Az Orszagos Okoldgiai Halozat elemeit sem érinti.

A tervezési teriilet jelenleg is ipari teriilet, természeti teriilet nem talalhaté rajta.
Természetvédelmi szempontbol védendd él6helyek, vagy jelentdsebb védett fajok
veszélyeztetése nem varhato.

A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek Ki: e teriileteket térképen is

koriil kell hatarolni

Levegoétisztasag-védelmiszempontbdl a hatasteriilet

Telepités és felhagyas

A levegd mindséget érintd hatasok a naperdmii teriiletére €s a foldkabel nyomvonalara
korlatozddnak.

A kiporzésok hatasa az épitési teriilettdl, vagyis a naperdmii teriiletétél max. 50 m-re, a
foldkabel nyomvonalatdl annak mindkét oldalatol szintén max. 50 m-re varhaté még
kedvezdtlen iddjarasi koriillmények kozott is.

Gépek lég

szennyez6 anyag kibocsatisa — ez a hat

Nest

s adja a maximalis hatésteriilete

Napelempark d

oogle Earth-
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A hatastertilet a gépek altal lefedett teriilet kozéppontjatol 97 m-re van, amikor a
talajkozeli levegbterheltség valtozas eléri az egyoras 1égszennyezettségi hatarérték 10
%-at a legkedvezotlenebb 1égszennyezd anyag kibocsatasra, az NO; — re.

A szallitasi utvonal mentén nem alakul ki hatastertlet.

Miikodés

A naperdmi miikodése soran légszennyezd anyag kibocsatas nem torténik, pontforras,
diffaz forras és vonalforras nem létesiil.

A miikddés soran a ndvényzet kaszalasat végzé munkagépek és a mosaskor a teriiletre
érkezo tartalykocsi kipufogd gazai jelentenek terhelést a levegémindségre, de hatasuk
alatta marad a telepitéskori allapotnal, amely mar ekkor is elhanyagolhat6 volt.
Fentiek miatt a miikodés soran hatasteriilet nem allapithatd meg.

Zajvédelmi szempontbdl a hatasteriilet

Telepités és felhagvyas

Napelempark: &

e

‘5"5 dB

k|

Google Earth

Hatasteriilet L = 50 dB Hatastertilet L =55 dB
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A létesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; éjszakai idészakban vizsgalati feliiletenként.

Lehatarolasi Hatastertilet 2
R € a, a’ro ,a51 atasteruic nflgysaga a
, ., hatarérték telekhatartol
Irany bekezdésé L /dB(A)/ (m)
nek jelzése re e
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
A napelempark akusztikai
M1 (Vt) 6§(1)a 55 - kozéppontjatol -
151 m-re.
A napelempark akusztikai
M3 (Lk) 6§(1)a 50 - kdzéppontjatol -
259 m-re.

Miikodésbol eredd zaj hatéasteriilete

+ i
wnaon@oogleEarth

Hatasteriilet L = 40 dB Hatasteriilet L = 45 dB

A létesitmény akusztikai szemponti kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; éjszakai idészakban vizsgalati feliiletenként.

Rendelet Lehatérolasi hatarérték Hatastertilet nagysaga a telekhatartol
Irany bekezdéséne L /dB(A)/ (m)
k jelzése Nappal Ejjel Nappal Ejjel
A napelempark akusztikai
M1 (V) 6§(1)a 55 - kozéppontjatol -
223 m-re.
A napelempark akusztikai
M3 (Lk) 6§(1)a 50 - kdzéppontjatol -
379 m-re.
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Szallitasi hatastertilet
A szallitasi tevékenységnek nem alakul ki hatéstertilete.

El6vilag-védelmi szempontbol a hatasteriilet.

Kozvetlen hatésteriilet

A kozvetlen hatésteriiletnek a ténylegesen igénybevett, a telephely kialakitasara
szolgal¢ tertiletet tekintjiik. Ezek figyelembevételével a kozvetlen hatésteriiletet az ipari
teriilet tervezett teriiletében allapitottuk meg.

Ko6zvetett hatdstertilet
A jelenlegi informacidk alapjan a kozvetett hatasteriilet nem terjed tal az iizemi
tertileten.

A 3.6.2. pont szerinti teriiletrol rendelkezésre allo kornyezeti allapot,

teriilethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének
ismeretében milven és mennyvire jelentos kornvezeti allapotvaltozasok (hatasok)

léphetnek fel

A tervezett tevékenység levegdtisztasdg-védelmi szempontb6l elhanyagolhato, ezen
EVD készités¢hez kornyezeti allapot felmérés nem késziilt.

A tervezett beruhazas kornyezetében a kdvetkezo teriiletek helyezkednek el.
Gip: Ipari gazdasagi teriilet

Vt: Telepiiléskozpont — vegyes teriilet

Lk: Kisvarosias lakotertilet

Lke: Kertvarosias lakotertilet

Zkp: Zoldteriilet — kozpark

A demografiai adatok vizsgalata nem értelmezhetd.

A tevékenységbdl eredd kornyezeti hatasok elhanyagolhatok.
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Telepités Miikodés Felhagyas
Jarmtivek kozlekedése, Bejelentéskoteles pontforrasok Jarmtivek kozlekedése,
Levegdtisztasag- mitkodése. nem létesiilnek. mitkodése.
védelem Hatas értékelése: Hatas értékelése: elhanyagolhaté. | Hatés értékelése:
elhanyagolhato. elhanyagolhato.
Gépekbol esetlegesen A tevékenységbdl talajterheld Gépekbdl esetlegesen
elcsdppend olajat karmentd anyag kornyezetbe jutdsa nem elcsdppend olajat karmentd
Talaj- és talcan felfogjak, varhato. talcan felfogjak,
talajvizvédelem artalmatlanitohoz juttatjak. Hatés értékelése: elhanyagolhaté. artalmatlanitohoz juttatjak
Hatas értékelése: Hatas értékelése:
elhanyagolhat6. elhanyagolhat6.
Gépekbdl esetlegesen A keletkez6 hulladékokat a Gépekbdl esetlegesen
elesdppend olajat karmentd gyijtéhelyen taroljak. elesdppend olajat karmentd
Hulladékok t’alcan felfogjra k, . . Hatas értékelése: elhanyagolhat6. ‘Ealcan felfogjrak, . -
keletkezése artalmatlanitohoz juttatjak. artalmatlanitohoz juttatjak
Hatas értékelése: Hatas értékelése:
elhanyagolhato. elhanyagolhato.
A kivitelezés soran be kell A miikodés soran be kell tartani a A felhagyas soran be kell
tartani a kdrnyezeti zaj- és kornyezeti zaj- és rezgésterhelési tartani a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek hatarértékek megallapitasarol szo616 | rezgésterhelési hatarértékek
Zaivédelem megallapitasarol sz616 27/2008. | 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM megallapitasarol sz616
Jv (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes | egyiittes rendelet 1. mellékletében | 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
rendelet 2. mellékletében megadott hatarértékeket EUM egyiittes rendelet 2.
megadott hatarértékeket. mellékletében megadott
hatarértékeket

Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok eldfordulasi
lehetdségeinek valdszinlisége csekély. Tervszerli megel6zd karbantartassal a gépek
meghibasodasat minimalisra lehet csokkenteni.

3.6.4. A Natura 2000 teriiletet érinto hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo

fajokra és élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

A tervezett beruhdzas eurdpai kozosségi jelentOségli természetvédelmi rendeltetési
tertiletet (a tovabbiakban: Natura 2000 teriilet) nem érint.

3.6.5. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) svakorolt hatasok

ismertetése,

A tervezett beruhdzas meglévd iparteriileten valdsul meg.
A ,,Cukorgyar” teriiletét 2 m magas zart kerités hatarolja, illetve a vasuti palyatest
iranyaban siirli cserjesor takarja a tervezett ,,Fotovoltaikus Kiserdmii” teriiletét.

A tervezett beruhdzas kivitelezése esetén a t4j szerkezete, haszndlata, jellege nem
valtozna.
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3.6.6. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgviujto-gazdalkodas egyes

szabalyairol szolo kormanyrendelet szerinti, az ivovizKkivételre Kkijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érinto hatasok a vizgviijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

A tervezett beruhdzds felszini- ¢és felszin alatti vizkészlet vonatkozasaban
megvalodsithatd, a miikodése minimalis vizigénybevételt jelent €s azok hatdsai a tertilet
vizrajzi és vizfoldtani viszonyait érdemben nem befolyasoljak.

A 3.6. pont 3.6.5. alpontja alapjan azonositott — a vizek dllapotromlasat okozo — kdros
kornyezeti hatdsok csokkentése érdekében javasolt intézkedések

A tervezett beruhdzds felszini- ¢és felszin alatti vizkészlet vonatkozasaban
megvalosithatd, a varhatoan fellépd vizigénybevételek és azok hatésai a tertilet vizrajzi
¢s vizfoldtani viszonyait érdemben nem befolyasoljak.

Az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

- a szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkoz6 elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés),

- atelepitési hely és a feltételezhetd hatésteriilet kitettségének értékelése,

- azegyes éghajlati tényezOkre vonatkozdan a lehetséges hatasok elemzése,

- a bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés,

- a tervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozds hatasaihoz valo
alkalmazkodas bemutatasa,

- annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd
hatésteriilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére;

- az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni
az egyes iiveghazhatasu gazok varhat6 éves kibocsatasat tonnaban kifejezve;

a.) A bemutatott tevékenységnek az éghajlatviltozdssal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

A ,Nestl¢ Hungaria Kft 1602,85 kWp/1430 kVA Fotovoltaikus Kiserdmii 1étesitése
(Onfogyasztas csokkentésre, visszteljesitmény védelemmel) 3900 Szerencs, Rakoczi ut
124. hrsz.: 2018/13 és 2023/34 ingatlanon” projekt az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenység elemzését a NES-2, a NATER és az OMSZ adatai alapjan adjuk meg.

Az érzékenység a varhato éghajlatvaltozas (kitettség) figyelembe ételével hatdrozhatd
meg.

Homérséklet varhato valtozasai:

Az emberi tevékenység kovetkeztében az atlaghdmérséklet kb. 1 °C-kal nétt az
iparosodas Ota, amennyiben a melegedés a jelenlegi iitemben folytatddik, 2030-2050-
ben elérheti a 1,5 fokot (globalis értékek). Az évszazad végeig akar 3-5 fok novekedés
varhatd, a bizonytalansagok ¢és a cselekvés litemezésétdl fiiggden.
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Szélséséges homérsékleti Atlagos érték Varhato valtozas (nap)
indexek (nap)

1961-1990 2021-2050- 2071-2100
Fagyos napok szdma (Tmin<0°C) 93 35 -54
Nyéri napok szdma (Tmax>25°C) 67 38 68
Héségnapok szama (Tmax>30°C) 14 34 65
Forré napok szama (Tmax>35°C) 0,3 12 34
Héhulldmos napok szama 4 30 59
(Tisz6p>25°C)

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat

Demograifia
Deprivacios index
A deprivacios index 0 és 1 koz¢é esd szam, az alacsony értékek mutatjak a kedvezdtlen helyzetet.

Alkalmazkodés - Deprivacids index jérasi szinten, 2051
{2011, januar)
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Varhato atlagos élettartam

Alkalmazkodés - Sziileréskor vérhatd dtlagos élettartam
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Kitettség - Az ariditasi index varhaté valtozasa a 2021-2050 idészakra a RegCM
klimamodell alapjan - aszalyindex
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Kitettség - A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szama
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Kitettség - A csapadék varhaté valtozasa

R .Ev_ - e G U -
Kitettség - A csapadek varhatd valtozésa
Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjén (mm)
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Kitettség - A forré napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra

et

2g - A forrd nepok széménak varhats vélozdsa a
2021-2030 id&szekra az ALADIN-Climete klimamodell
glapjan (napok szama)
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Kitettség — A hoségriados napok szamanak varhato valtozasa
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Kitettség — Varhato atlaghomérséklet valtozas
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Erzékenység — talajvizszintek kiilonbsége
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Kitettség — Héhullamokkal szembeni kitettség (jaras
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Kitettség — Héhullamos napok gyakorisaganak valtozasa
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Hatas — Tobblethalalozas valtozaskistérségi szinten
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Hatés - Tobblethelélozds véltozés kistéreégi szinten,
2021-2030
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Tobblethalalozas valtozas kistérségi szinten, 2021-2050
Tobblet halalozas valt. — Szerencsi kistérség (%/év) 166.73

Meértékegység: Y%o/év

A jelen iddszak jellemzésére a 2005 és 2014 kozott megfigyelt napi atlaghdmérsékleti
adatok és a lakossag napi halalozasi adatok alapjan, kistérségi és megyei szintii
elemzéseket végeztek a hdségnek tulajdonithato tobblethaldlozds meghatarozasara. Az
éghajlatvaltozas hatasmechanizmusa szerint ez a tobblethaldlozas a jelenre vonatkozo
érzékenységi indikator.

A klimamodell prognosztizalt iddszakaiban (2021-2050 és 2071-2100) varhatdéan
gyakoribbd ¢€s intenzivebbé valo hdhullamok tobblethaldlozast ndveld hatasat a
homérseklet viszonyok valtozdsa alapjan, azonos érzékenységet feltételezve hataroztak
meg. A homérsékleti viszonyokban torténd valtozds az éghajlatvaltozas kitettségi
indikatoranak, a tobblethaldlozasban varhat6 valtozds pedig az éghajlatvaltozas
sériilékenységi indikatoranak tekinthetd.
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Erzékenység - Telepiilések klima-érzékenysége
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Kitettség — Telepiilések varhatod éghajlati kitettsége
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2021-2050 iddszakra RCAL/CNRM-CME/RCP4.5
klimamodell alapjén (referencia iddszak: 1971-2000)
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(1) kismértékben
PN e L

<) gyengen

(3] kizepesen

(4) erdssbben

@C OO0

(5) fokozottan

Szerencs: kismértékben

Forras: Natér

Csapadék:

Csapadék éves Osszegének hosszutava iddsora 1901-t8l 6 %-os csokkenést mutat,
jelentds ingadozasok mellett.

1050 mm -

W éyidszeg

950 mm
850 mm
750 mm

650 mm

Wl

S 2 EB8 R B8R 28R 23
g3 33 838833883 ¢&55858393883%5%F 88

1. abra Atlagos évi csapadékosszeg alakulasa 1901-2020

Az atmeneti évszakok csapadékosszege csokken: tavasszal 17 %-os, Osszel 13 %-os
csokkenés mutatkozik 1901-t6l.

Kevesebb napon hullik csapadék, mintegy kéthetes a csokkenés 1901-t6] szamitva.
Hosszabbakké valnak a szaraz id6szakok. Az orszag északi felén 1961-t61 helyenként 2
mm-t meghaladd napi intenzitdsnovekedés jellemzé nyaron, ami a heves
csapadékesemények ndvekvd aranyat jelzi. Egyre inkabb a rovid ideig tartd intenziv
zaporok, zivatarok soran érik el a felszint.

2021-2050-re éves atlagban csekély €s bizonytalan valtozas varhatd, a nyari ndvekedés
latszik egyértelmiinek. A nyari szaraz idészakok az évszazad végére lesznek jellemzoek.
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1961-1990 2021-2050 2071-2100
Eves 29 28-30 32
Tavasz 16 14-18 17-19
Széraz iddszakok Nydr 15 16 20-21
Osz 24 23-24 25-26
Tél 20 18-21 19-21
Eves 3,4 4,0-4,2 4,5-5,4
Napi 20 mm-t Tavasz 0,6 0,7-0,8 0,9-1,0
meghalads 1,6 1,8-1,9 16
csapadékdsszegl s
események Osz 09 1,2-1,4 1,5-1,8
Tél 0,3 04 0,5-0,9
Fves 6,1 6,3-6,4 6,5-6,8
Tavasz 55 5,6 5,8-59
Intenzitas Nyar 7,0 7,0-7,2 7,0-7,2
Osz 6,5 7,0-7,4 7,6-7,8
Tél 5,0 52-53 52-5,8

2. abra Csapadékkal kapcsolatos sz¢éls6ségindexek mért és a jovoben varhato éves és évszakos magyarorszagi értékei
(nap, az intenzitas esetében mm/nap) Forras. NES-2. AZ OMSZ mindkét modellje szerinti intenzitasnovekedést zold,
a szarazodast barna szin jeldli.

Erdétliz veszélyeztetettség:

Magyarorszdag megyéinek
erdétiizveszélyességi besorolisa

et

32. abra Magyarorszag megyéinek erd6tiiz veszélyességi besorolas
(forras: BM-OKF honlap)

Szerencs erdotiiz veszélyeztetettsége
Teljes Borsod-Abauj-Zemplén megye teljes teriilete nagymértékben tlizveszélyes
besorolast kapott.
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Eghajlati paraméter valtozasa z835%S E22g7TE
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° NG5 % 5 NG
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1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lasst novekedése Alacsony Alacsony
2. Nyari napok szdménak ndvekedése (napi max. > 25 °C) Kozepes Alacsony
3. Fagyos napok szdménak csdkkenése (napi min. < 0°C) Kozepes Alacsony
4. Héségnapok szdmanak novekedése (napi max. >30 °C) Kozepes Alacsony
5. Tropusi éjszakéak szaménak ndvekedése (napi min.>20 °C) Alacsony Alacsony
6. Hohulldmos napok szdmanak novekedése (napi kozépT > 25 °C) Kozepes Alacsony
7. Atlagos napi héingas ndvekedése (napi max. és min. kiilsnbsége °C) Kozepes Alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése Alacsony Alacsony
9.Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm) Alacsony Alacsony
10. Atlragos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos Alacsony Alacsony
csapadéka, mm/nap)
11.Max. szaraz idészak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor
P Alacsony Alacsony
a csapadékosszeg < lmm/nap)
12. Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor
. L Alacsony Alacsony
a napi csapadékdsszeg >1 mm/nap)
13.20 mm-t elér6 csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor
. L Alacsony Alacsony
a napi csapadékdsszeg >20 mm)
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu novekedése Alacsony Alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Alacsony Alacsony
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhéképzodés Alacsony Alacsony
17. Felhészakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és
- o . . Alacsony Alacsony
intenzitdsanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése Alacsony Alacsony
19. Arhullamok gyakorisdganak és intenzitdsdnak novekedése Alacsony Alacsony
20. Belviz kialakulasanak gyakorisagnovekedése Kozepes Alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének Alacson Alacson
csokkenése, felszin alatti vizkészletek csokkenése) y y
22. Aszély gyakoribb eléforduldsa Alacsony Alacsony
23. Tomegmozgas gyakoribb eléforduldsa Alacsony Alacsony
24. Erdétiizek gyakorisdganak novekedése Alacsony Alacsony
25. Széler6zid Alacsony Alacsony
26. Gyakoribb zizmaraképzddés, fagyos esé és 6nos esé Kozepes Alacsony

b.) A telepitési hely és a feltételezheto hatasteriilet kitettségének értékelése

"or

A kitettség értékelését azokra a sorokra végezziik el, ahol az alacsonytdl eltérd értékelést kapott
a hat6tényezo.

Eghajlati paraméterek valtozasa Teriilet kitettségének
értékelése
Nyari napok szdmanak ndvekedése (napi max. > 25 °C) kozepes
Fagyos napok szaménak csokkenése (napi min. < 0°C) kozepes
Héségnapok szamanak ndvekedése (napi max. >30 °C) kozepes
Héhullamos napok szamanak ndvekedése (napi kozépT > 25 °C) ké')zepes
Atlagos napi héingas novekedése (napi max. és min. kiilonbsége °C) kozepes
Gyakoribb zazmaraképzddés, fagyos esd €s onos es6 ké')zepes

c.) Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatdasok elemzése

A potencialis hatdsok a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi érzékenységétdl és a helyszin
¢ghajlatvaltozastol valo kitettségétdl fliggnek. A tevékenységet érd potencialis fizikai hatasok
abban az esetben fordulhatnak eld, ha a tervezett tevékenység érzékeny egy adott éghajlati
paraméterre, és ezzel egy idOben a helyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel fenndlldsa esetén az érzékenység, valamint a kitettség mértékének nagysagabol a
potencialis hatds mértéke adodik.
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Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 0C): a hatast azért vettiik kozepesnek,
mivel az d&ramtermelésre a nyari napok szamanak novekedése pozitivan hat az &ramtermelésre.

Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 00C): a hatast azért vettiik kdzepesre,
mivel a berendezések egy része érzékeny lehet a minusz hdmérsékletekre, ezért a berendezések
¢lettartama ndhet.

Hdéségnapok szamanak novekedése (napi max. >30 0C): a hdségnapos napok szdmanak
novekedése egylitt jar a napelemek megvilagitasinak novekedésével.

Hoéhullamos napok szamanak novekedése (napi kozépT > 25 0C): a héségnapos napok
szamanak novekedése egyiitt jar a napelemek megvilagitasanak novekedésével.

e 4

Atlagos napi héingas névekedése (napi max. és min. kiilonbsége 0C): A napi hdingadozas
a megvilagitas er0sségére hatassal van, de 0sszességében kozepe hatassal bir.

Gyakoribb ziizmaraképzodés, fagyos eso és onos eso: a napelemekre rongalo hatassal lehet.

d.) A bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozdasaban készitett kockazatértékelés

Potencialis hatas értékelésére alkalmazott kockazatértékelési szintek

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas

Magas Kozepes Kozepes Kozepes
Erzékenység | Kozepes Kozepes Kozepes Kozepes

Alacsony Kozepes Kozepes Kozepes

Ertékelés a fentiek alapjan:
Eghajlati paraméterek valtozasa Teriilet kitettségének
értékelése

Héségnapok szaménak ndvekedése (napi max. >30 °C) Kozepes
Atlagos napi h8ingas novekedése (napi max. és min. kiilsnbsége °C) Kozepes
Eves csapadékmennyiség csokkenése Kozepes
Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm) Kozepes
Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb iddszak, amikor a csapadékdsszeg Kozepes
< 1 mm/nap)
Csapadék évszakos eloszldsdnak valtozasa Kozepes
Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitasanak novekedése Kozepes
Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése Kozepes
Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése Kozepes
Belviz kialakulasanak gyakorisagnovekedése Kozepes
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének csokkenése, felszin alatti Kozepes
vizkészletek csokkenése)
Aszaly gyakoribb eléforduldsa Kozepes
Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Kozepes
Széler6zio Kozepes
Gyakoribb ziizmaraképzddés, fagyos esé és onos esd Kozepes
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e.) A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatviltozas hatdsaihoz valo
alkalmazkodds bemutatdsa

Adaptaciot segito lehetséges intézkedések:

A napelempark teriiletén gondozott ndvénytakard fedi le a teriiletet. A novénytakard
megakadalyozza a teriilet porzasat és csapadék visszatartd hatasa van.

f.) Annak bemutatdisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto
hatasteriilet éghajlatvaltozdashoz valo alkalmazkodasi képességére

Minden zoldfeliilet veszteség rontja az éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodas
kepesseget mert a zold feliiletek:
novelik a csapadékviz lassu beszivargasat, a vizek helyben tartasat
— csokkentik a felmelegedés mértékét a parologtatasukkal, amely a kornyezetébdl
héelvondssal jar
— javitjak a helyi mikroklimat
— javitjak a helyi levegdmindséget (szennyezdanyagok kisziirése)

A zoldfeliileti veszteségek a felsoroltakkal ellentétes irdnyu hatasokat idéznek elo.
A zoldfeliileti veszteséget potolni kell:
— vizek helyben tartasat kell szorgalmazni

g.) A megalapozé informaciok bemutatasa

A megalapoz6 informaciokat részben a NES-2 (,a 2017-2030 kozotti idészakra
vonatkozd, 2050-ig tartdé idoszakra is kitekintést nyajt6 masodik Nemzeti
Eghajlatvaltozasi Stratégiarél” a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium altal 2017-ben
kiadott, az Orszaggyulés altal 23/2018. (X. 31.) OGY hatarozattal elfogadott
dokumentacio), részben a NAT¢ER térképsorozata, és az OMSZ adatai alapjan késziilt.

Az egyes térképek, adatsorok alatt a forrast megjeloltiikk. A szoveges részben leirtak
forrasa a NES-2.

4. Csak a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 2. szami mellékletbe tartozo
tevékenységek esetén

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhato tevékenységek kozeé. A tevékenység besorolasa a 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 3. szamu 128. pontja szerinti.

4.1. A létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzoi
A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu

mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvéalaszoldsa nem
értelmezhetd.
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A tervezett létesitmény, illetve tevékenység leirdsa, beleértve a telephelyen Iévi
miiszakilag kapcsolodo létesitményeket

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben taldlhat6 tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.

A tervezett létesitmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besoroldsa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszolasa nem
értelmezhetd.

A létesitmény tervezett termelési kapacitdsa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhatdé tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszolasa nem
értelmezhetd.

Az alkalmazando technikak rovid ismertetése

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhatdé tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszolasa nem
értelmezhetd.

A létesitmény varhato kornyezeti hatdsainak leirdsa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhatdé tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszolasa nem
értelmezheto.

A létesitményben tervezett tevékenység hatasteriiletének meghatdarozdsa a szakteriileti
jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghatdaron dtterjedo
hatdasokat

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvéalaszoldsa nem
értelmezhetd.

Az engedélykeéro daltal tanulmanyozott fobb alternativak rovid leirdsa
A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu

mellékletben talalhatd tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvéalaszoldsa nem
értelmezhetd.



4.9.

4.10.

5.1

5.2.

5.3

5.4.

107

A nyilvanossag tajékoztatisa érdekében esetlegesen megtett intézkedések bemutatdsa és
a vélemények osszefoglalasa

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletben taldlhaté tevékenységek kozé, ezért ezen pont megvalaszoldsa nem
értelmezhetd.
Ha a létesitmény a Natura 2000 teriiletre hatdssal lehet, a hatdsok elozetes becslése a
teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo fajokra és élohelytipusokra gyakorolt hatisok
figyelembevételével

A tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu
mellékletben talalhato tevékenységek kozé.

A vizsgalt teriilet nem része a Natura 2000 teriiletnek.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1-3. szam mellékletbe tartozo tevékenységek
dokumentacidjanak egyéb (kozos) kovetelményei

A tevékenység besorolasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu 128. pontja
szerinti.

Az engedélykérd azonosito adatai

Engedélyt kérd: Nestlé Hungaria Kft. )
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Odon fasor 7.
Adoszam: 10571086-2-44

Mindsitett adatot, vagy a kornyezethaszndlo szerint iizleti titkot képezd adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentdcioban és a nyilvanossagra hozando
részthben ezeket az adatokat olyan informadciokkal kell helyettesiteni, amelyek a
tevékenység megitélést lehetové teszik

A jelen dokumentéacioé nem tartalmaz mindsitett, tizleti titkot képezo adatot.

Ha a tevékenység sordan alkalmazando technologia, felhaszndalando anyagok és
eloallitando termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo

v or o r e

Nincs ilyen mindsitd okirat a végzett tevékenységgel kapcsolatban.

Orszaghatdron dtterjedo kornyezeti hatds bekovetkezésének lehetosége

A végzett tevékenység nem jar orszaghataron atterjedd kornyezeti hatassal.
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Ha az elozetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaro beruhazdashoz vagy tevékenységhez
kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatdsdag igénybevételi vagy elvi
igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az eldzetes vizsgalatra vonatkozo
kérelemhez csatolni kell

Erd6 igénybevétellel a ,,Fotovoltaikus Kiserdmii” 1étesitése nem jar.

5.5.1. A tervezett igénvbevétellel érintett erdo ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,

helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység,
tagszam, részlet jel) teriilletazonosito adatait

Erd6 igénybevétellel a Fotovoltaikus Kiserdmii” 1étesitése nem jar.

5.5.2. A tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros

pontossaggal

Erd6 igénybevétellel a Fotovoltaikus Kiserdmii” 1étesitése nem jar.

5.5.3. Az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000
méretaranyu helyszinrajzot

Erd6 igénybevétellel a Fotovoltaikus Kiserdmii” 1étesitése nem jar.

5.5.4. Erintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megijelolése

Erd6 igénybevétellel a Fotovoltaikus Kiserdmii” 1étesitése nem jar.

5.5.5. A tervezett igénybevétel kozérdekkel valo osszhangjanak indokolasa

Erd6 igénybevétellel a Fotovoltaikus Kiserdmii” 1étesitése nem jar.
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