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Felelősségvállalási nyilatkozat 

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbízásából megvizsgáltuk a Klór 
Termelés Klór Üzem egységben tervezett, szintetikus sósav tárolásához szükséges TK-3905 
pozíciószámú 2000 m3-es (vagy TK-3905A/B 1000 m3 + 1000 m3) veszélyes folyadék 
tárolónak minősülő sósav tartály várható környezeti hatásait, és értékeltük azokat a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII. 25.) Korm. r. idevágó előírásai szerint. Megállapításainkat, következtetéseinket a 
„Változás bejelentési dokumentáció a BorsodChem Zrt. Klór Termelésnél tervezett nem 
jelentős módosításról (2000 m3-es veszélyes folyadék tárolónak minősülő sósav tartály 
létesítése, TK-202C lúgtartály átalakítása)” című dokumentációban összegeztük. 

A dokumentációban valós alapadatokat használtunk fel. Az alapadatokat egyrészt a 
Megbízó szolgáltatta, másrészt hozzáférhető irodalmi adatokból származnak. A Megbízó által 
szolgáltatott adatokért a Megbízó felel, az azokból levont következtetésekért, számításokért az 
ENVIRA Kft. a felelős. 

Alulírott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a 
rendelkezésünkre álló adatok alapján reális változás bejelentési dokumentációt készítettünk. A 
változás bejelentési dokumentáció egészéért a felelősséget vállalom. 

Miskolc, 2024. június 18. 

Dienes Endre 
üv. igazgató 
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 PVC gyártás. A PVC a modern világ egyik legszélesebb körben használt műanyaga.
Jelenleg a műanyagok közül csak a poliolefinek előzik meg. A BorsodChemben a
PVC-port a DKE/VCM Üzemben előállított vinil-klorid-monomerből (VCM) gyártják
szuszpenziós eljárással. A VCM-t kizárólag az izocianát gyártásban képződő száraz
sósavgáz felhasználásával, a csővezetéken beszállított etilén oxihidro-klórozásával
gyártják. Direkt klórozást már régóta nem alkalmaznak. A BorsodChemben kiépített az
LVOC BREF szerinti teljes DKE/VCM/PVC gyártási sor, amibe többnyire a klórgyártást
is beleértik, habár a BorsodChemben a PVC-port nem közvetlenül a Klór Üzemben
gyártott klórból állítják elő.

 Izocianát gyártás. Az izocianátok (MDI, TDI) ugyan nem tartalmaznak klórt, az a
gyártásukhoz mégis nélkülözhetetlen. Az elérhető legjobb technika (Best Available
Techniques: BAT) elveinek megfelelő MDI és TDI gyártásban a termék kiindulási amin-
vegyületének (MDA, TDA) amin-csoportjába karbonilezéssel juttatják be a karbonil
gyököt. A BAT szerinti karbonilezés karbonil-kloriddal (COCl2), közkeletű nevével,
foszgénnel történik, ezért is nevezik foszgénezési reakciónak a gyártásnak ezt a lépését. A
foszgénezési (karbonilezési) reakcióban a foszgén (COCl2) klórtartalma hidrogén-klorid
(sósavgáz) formájában lép ki a folyamatból. A foszgént az izocianát gyártásba integrált
folyamatban, nagy tisztaságú klórból és szénmonoxidból állítják elő, és azonnal fel is
használják a foszgénezési reakcióban.

A BorsodChem vezető termékeinek gyártásához a klór tehát központi szerepű. A 
vegyiparban, így a BorsodChem Klór Termelés Klór Üzemében is, a klórt elsődlegesen és 
legnagyobb mennyiségben a NaCl vizes oldatának elektrolízisével, az úgynevezett klór-alkáli 
elektrolízissel állítják elő. A BorsodChem klórgyártását környezetvédelmi szempontból a 
BO/32/03385-10/2020. számú egységes környezethasználati engedély szabályozza. Ezt a 
2020. évi teljes körű felülvizsgálatunk eredményét összegző záródokumentáció [63] 
benyújtásával indult eljárás lezárásaképp adta ki a környezetvédelmi hatóság. A 
BO/32/03385-10/2020. számú egységes környezethasználati engedély 2035. október 31-ig 
érvényes. Az első kötelező felülvizsgálat határideje 2025. október 31.  

1.2. A Klór Termelés egységei 

A fentebb hivatkozott Klór Termelés a BorsodChem jelenlegi szervezeti felépítése szerint 
három egységből áll: a Klór Üzem, a Klóralkáli Kiszerelés és a Sósavbontó Üzem. 

 Klór Üzem. Az üzemben membráncellás elektrolízissel állítják elő a BorsodChem fő
szerves termékeinek gyártásához szükséges klórgázt (a klór az MDI és TDI izocianátoknál
egy intermedier előállításához kell, a PVC esetében beépül a termékbe). A gyártás során
ikertermékként keletkező marónátront, valamint a melléktermék hypót (Hypo-t)
többségében értékesítik. Az itt előállított szintetikus sósav oldatot a gyártelepen
használják fel, külső értékesítés nincs. A képződött hidrogént szintetikus sósav oldat és
ammónia gyártásához használják fel. Jelen változás bejelentés a szintetikus sósav
tárolásához szükséges TK-3905 pozíciószámú 2000 m3-es (vagy TK-3905A/B 1000 m3

+ 1000 m3) sósav tartály létesítésének engedélyezési eljáráshoz készült.
 Klóralkáli Kiszerelés. A nevéből az következne, hogy az egység csak a klór-alkáli

elektrolízis termékeinek kiszerelését végzi. Az általa kiszerelt termékek: hypó (Hypo),
marónátron, sósav és a klórszárításban felhasznált, visszanyert híg kénsav. Azonban
jellemzően (legnagyobb mennyiségben) nem a klórüzemi klórból előállított
sósavoldatot tárolják és szerelik itt ki, hanem a BorsodChem más üzemeiben
keletkező sósavoldatot. A BorsodChem majd mindegyik technológiájában, annak
adottságai folytán, melléktermékként képződik sósavoldat (az izocianát gyártásban
képződőt fentebb említettük), amit kereskedelemben értékesíthető koncentrációra
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töményítenek és értékesítenek. A gyártelepi szintű sósavoldat tárolás és kiszerelés tehát 
a Klór Termeléshez tartozó Klóralkáli Kiszerelés feladata. A Klóralkáli Kiszereléshez 
tartozóan lehetőség van a fentebb felsorolt termékek vasúti és közúti feladására is. 

 Sósavbontó Üzem. A sósavkonverziós klórgyártó üzemben az izocianát gyártásban
képződött sósavból visszanyerik a klórt. Az üzemben a sósav (sósavgáz) katalitikus
oxidációjával olyan minőségű klórt termelnek, amely visszaforgatható az izocianát
gyártási technológiába.

1.3. A változás bejelentés, azaz a 2000 m3-es sósav tároló kapacitás kialakításának 
        indoka 

A Klór Üzemben gyártott szintetikus sósavat felhasználásig jelenleg a Klóralkáli 
Kiszerelésben található MF-621A/B pozíciószámú, 2 db 500 m3-es tartályban tárolják. Írtuk 
Klóralkáli Kiszerelés feladata többek között a BorsodChem más üzemeiben (MDI, TDI, 
HOX, VCM/DKE) képződő 30-33%-os ipari sósav tárolása és kiszerelése. Az ipari sósav 
tároló kapacitások szűkösek, előfordult, hogy időlegesen vasúti tartálykocsikat vettek igénybe 
erre a célra, de ezekért a visszatartott vagonkért állásidőt kell fizetni. A vállalatvezetés ezért 
úgy döntött, hogy a szintetikus sósav számára a Klór Üzemben, az üzem fennhatósága alá 
esően alakít ki 2000 m3-es tároló kapacitást. Ezáltal, úgymond felszabadul a Klóralkáli 
Kiszerelés egységben 1000 m3 értékes tárolókapacitás az ipari sósav számára, amivel egy 
szűk keresztmetszet feloldható. 

Itt jegyezzük meg, hogy a szintetikus sósav előállítására a Klór Üzemben 3 db sósavkályha 
szolgál. Az előállított sósavat a BorsodChem üzemei saját maguk használják fel (ioncserélő 
gyanták regenerálása, pH-beállítások, klorátmentesítés), gyártelepen kívüli felhasználók felé 
értékesítés jelenleg nincs. A belső felhasználás okán a közvetlenül a Klór Üzem által felügyelt 
tartály/tartályok rugalmasabb gyártásszervezést tesznek lehetővé. 

1.4. Jelen változás bejelentés célja 

Fentebb jeleztük, hogy a Klór Üzemben előállított szintetikus sósav (nevezik még szuper 
tiszta sósavnak is) tárolásra 2000 m3-es tároló kapacitást alakítanak ki. Ez vagy 
 1 db 2000 m3-es, TK-3905 pozíciószámú tartály, de nem kizárt, hogy
 2 db 1000 m3-es, TK-3905A/B pozíciószámú tartály

megépítését jelenti. Az épülő tartály (tartályok) veszélyes folyadék tároló tartályok 
lesznek, azok majd a 

- 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok 
tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről 

- 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, 
tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről 

ű 

szóló jogszabályok előírásainak megfelelve üzemelnek majd. A tároló tartályok létesítési 
engedély kötelesek. A tároló tartályok létesítési engedélyét a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály adja ki. 

Már itt is jelezzük, és az alábbiakban alátámasztjuk, hogy a fentebbiek szerint tervezett 
2000 m3-es sósav veszélyes folyadék tároló tartály/tartályok (TK-3905 vagy TK-3905A/B 
pozíciószámú) megépítése nem minősül a többször módosított, a környezeti hatásvizsgálati 
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. 
r. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti változásnak, tehát az nem eredményez jelentős 
változást (semmilyen kimutatható változás nem lesz). 
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6. A várható környezeti hatások

Minden különösebb elemzés nélkül belátható, hogy a tervezett, a 3. és 4. pontban ismertetett 
tartály/tartályok építési, a TK-202C lúgtartály átalakítási munkáinak nem lesz a környezetet 
kimutatható mértékben befolyásoló hatása. A telephelyi jóval nagyobb léptékű üzem (gyár) 
építéseknek sem volt, a tartály/tartályok építésének nyilvánvalóan nem is lesz. Várhatóan új 
építőgépek sem jelennek meg, azokat többnyire az egyik építkezésről vezénylik át egy 
másikra. 

 Levegőminőségre gyakorolt hatás
A tartályokat a szokásos biztonsági szerelvényekkel ellátják (lásd a mellékelt Fő
összeállítási rajzokat). A tartályok töltéskor, leürítéskor érdemi mennyiségű káros anyagot
nem lélegeznek (gázinga csonk) ki, kimutatható légszennyező hatásuk nincs. A TK-202C
lúgtartály átépítésével új tartály nem jelenik meg. Teljes bizonyossággal kijelenthető,
hogy az üzembeállást követően nem lesz kimutatható változás a Klór Termelés Klór
Üzem és Klóralkáli Kiszerelés egység légtéri (pontforrások és diffúz) kibocsátásában sem.

 Talaj és felszínalatti vízre gyakorolt hatás
A volt higanykatódos cellaterem környeztében a talaj és talajvíz szennyezettségi
állapotával – nem ideszámítva a klórgyártás felülvizsgálatait – több, a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. r. szerinti részletes tényfeltárás [56], [59] is foglalkozott, sőt a tényfeltárásokat
elfogadó határozat szerint üzemeltetett kármentesítési monitoringról már zárójelentés is
készült [75], [81] (ez utóbbi a higanyos talajvízszennyezéssel kapcsolatos). A gyártelepen
talán a higanyos szennyezéssel kapcsolatosan készült a legátfogóbb feltárás, a legtöbb
vizsgálat. A lebontott klórüzemi higanykatódos cellateremnél a szennyezettségi állapot
meglehetősen jól ismert (4. ábra). A megfigyelő kutakat a 4. ábrán tüntettük fel.
Az elbontott cellaterem alatti területet vasbeton lemezzel „szarkofágszerűen” lezárták
(1. kép), beleértve az alapozási szerkezeteket is [14].
Az új tartály az egykoron volt higanykatódos klórgyártás lebontott létesítményei
(klórmentesítés) helyére épül, az építést tekinthetjük akár a szó eredeti értelmében vett
rekultivációnak is.
A sósavtartálynak a földtani közegbe és a talajvízbe közvetlen kibocsátása nem lesz. A
közvetett kibocsátást a műgyantával kikent (pl. StoPox) kármentő megakadályozza
(3. pont).
Részben tapasztalatok, részben irodalmi hivatkozások alapján a gumizott sósavtartályok
palástjának meghibásodása nagyon kis felületen történik, a sósav a keletkező kis résen
(lyukon) szivároghat csak a kármentőbe. Egy esetleges meghibásodás észlelésekor a
sósavat a személyzet azonnal vasúti tartálykocsiba vagy az 1. táblázatban felsorolt másik
tartályba töltheti át (az üres, töltésre váró vasúti tartálykocsik ilyen célú felhasználása az
iparban bevett gyakorlat; gyakorlatilag kizárható, hogy a 26 állásos töltő-lefejtőkre üres
vasúti tartálykocsit ne lehetne beállítani). Nem volt példa arra, hogy a sósav a
kármentőben jelentős mennyiségben gyűlt volna össze. A BorsodChemben minden
tárolt anyagra van elegendő, azonnal igénybe vésztározó kapacitás.
A technológiai területeket a kezelő személyzet rendszeresen, többször ellenőrzi. Minden
meghibásodást a művezetőnek/műszakvezetőnek azonnal jeleznek, és elkezdik a
hibaelhárítást.
Évtizedes klórüzemi tapasztalat, hogy a sósavtartályok nem talaj vagy
talajvízszennyezők.
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A TK-202C tartály területére higanyos szennyezés már nem terjed ki. Az új alapok 
kialakításánál itt is lesz korlátozott területre kiterjedő földmunka. A kitermelt föld 
tekintetében a BorsodChemben már bevett gyakorlatnak megfelelően járnak el: 
szúrópróba szerűen mintát vesznek, és a minta kémiai elemzésének ismeretében döntenek 
a föld további sorsáról. 

 Felszíni vizek (szennyvíz). Üzemszerű állapotban szennyvíz nem keletkezik. A
kármentőbe hulló csapadékvíz a zsompban gyűlik. A zsompokban összegyűlő
csapadékvizet minőségellenőrzést követően az üzemi szervetlen szennyvízhálózatra
vezetik. A sósav vagy lúg kármentőbe való jutása üzemzavar eseménynek tekinthető.
Ilyenkor a zsomp tolózárral lezárható. Ez esetben sósav és lúg egymással semlegesíthető.

 Zaj- és rezgésvédelem. A tartályüzem nem zajos. A tartályhoz tartozó szivattyúkat
villanymotorok hajtják. A megfelelő alapon lévő motoroknak nincs jelentős rezgéshatása.

 Hulladékok, hulladékkezelés. Technológiai hulladék nincs. A BorsodChemben a
karbantartási hulladékok kezelése megoldott. Ez utóbbihoz sorolandók a tartályok
tisztításakor keletkező hulladékok is.

Összegzés 

Miképp bemutattuk, a létesülő új 1 db 2000 m3-es TK-3905 pozíció számú (vagy 2 db 
1000 m3-es, TK-3905A/B pozíciószámú) sósavtartálynak lényegében nem lesznek a 
környezetet kimutatható módon befolyásoló kibocsátásai. A TK-202C lúgtartály 
átalakítása esetében még kevésbé beszélhetünk kimutatható környezeti befolyásoló hatásról. 
Határértékkel szabályozott kibocsátás nem lesz. A sósav tároló tartály/tartályok 
megépítése, a TK-202C lúgtartály átépítése nem változtatja meg a klórgyártási 
tevékenységnek a BO/32/03385-10/2020. számú egységes környezethasználati engedélyben 
összefoglalt hatásait. Kimutatható mértékű változás nem prognosztizálható. Ezáltal az új 
sósavtartály megépítése, a lúgtartály átalakítása megítélésünk szerint semmiképp nem 
minősül a többször módosított 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. § (3) bekezdés d) pontja 
szerinti változásnak, tehát az nem eredményez jelentős változást. Nem valósulnak meg azok 
a kritériumok, melyek a (3) bekezdés d) pontja szerint a jelentős változás feltételei. 

Megbízónk, a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjük a jelen 
változás bejelentési dokumentáció elfogadását. 

Miskolc, 2024. június 18. 

Dienes Endre 
üv. igazgató 

          mérnök kamarai r. sz.: 05-588 
   (SZKV-1.1, -1.2, -1.3, -1.4) 
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