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Felelosségvallalasi nyilatkozat

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizasabol megvizsgaltuk a Klor
Termelés Klér Uzem egységben tervezett, szintetikus sosav tarolasahoz sziikséges TK-3905
pozicidészami 2000 m’-es (vagy TK-3905A/B 1000 m® + 1000 m’) veszélyes folyadék
tarolonak mindsiild sosav tartaly varhatd kdrnyezeti hatésait, és értékeltiik azokat a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. idevagd elbirasai szerint. Megallapitasainkat, kovetkeztetéseinket a
,Valtozas bejelentési dokumentacié a BorsodChem Zrt. Klor Termelésnél tervezett nem
jelentés modositasrél (2000 m’-es veszélyes folyadék tarolonak mindsiilé sésav tartaly
létesitése, TK-202C lugtartaly atalakitasa)” cimi dokumentéacioban dsszegeztik.

A dokumentacioban valoés alapadatokat hasznaltunk fel. Az alapadatokat egyrészt a
Megbizo szolgéltatta, masrészt hozzaférhetd irodalmi adatokbdl szarmaznak. A Megbizo altal
szolgéaltatott adatokért a Megbizo6 felel, az azokbdl levont kovetkeztetésekért, szamitasokért az
ENVIRA Kft. a felel0s.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a
rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan reélis valtozas bejelentési dokumentaciot készitettiink. A
valtozas bejelentési dokumentacié egészéért a felelgsséget vallalom.

7
@7.\4 % ;Z,.,g/ N

Dienes Endre

iv. igazgatd

Miskolc, 2024. janius 18.




1. El6zmények

A BorsodChem Zrt. (a tovabbiakban BorsodChem; 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) f6
tevékenysége a mlianyag alapanyaggyartas, a poliuretanok (PU) alapanyagainak, nevezetesen
az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek ¢s (toluilén-diizocinat) a gyartasa,
valamint a PVC gyartas. A jelenleg is gyartott termékek kozott a PVC a legrégibb, és sokaig
ez volt a vegyi lizem vezetd terméke. 2002-t6] azonban az izocianatok (MDI és TDI) kertiltek
talstlyba mind az arbevétel, mind a nyereség terén, de az utébbi években a PVC javara
kedvezden valtozott a helyzet. A BorsodChem altal gyartott PVC-por irdnti kereslet megnatt.
Az emlitett harom miianyag alapanyag koziil csak egy, a PVC tartalmaz klort, de a klor az
izocianat gyartasban is nélkiilozhetetlen. Jelen valtozas bejelentési dokumentacid a
klorgyartashoz kapcsolodik.

1. kép
A tervezett TK-3905 poziciészamu 2000 m®-es sosav tartaly helye.
Itt a leallitott higanykatddos klorgyartas hig sélé klormentesitd egysége volt, amit elbontottak

1.1. A klorgyartas szerepe a BorsodChemben gyartasi technologiaiban

A szervetlen vegyipar egyik legjelentdsebb alaptechnologidja a klor-alkali elektrolizis néven
ismert eljaras, melynek két foterméke a klorgaz és a natronlug. Ezek a fontos vegyipari
alapanyagként szolgald termékek a vilag legnagyobb mennyiségben eldallitott szervetlen
vegyi anyagai koz¢é tartoznak. Szamos — szervetlen és szerves kémiai — vegyipari gyartasi
eljaras épiil ezekre a termékekre: lehetnek egy adott termék anyagidban (PVC), vagy a
gyartasukhoz nélkiilozhetetlenek (izocianatok; MDI, TDI). A két legnagyobb felhasznalasi
terlilet a PVC gyartas és az izocianat gyartas [89]. A BorsodChemben mindkét nagy europai
klorfelhasznalasi teriilet megjelenik.



» PVC gyartas. A PVC a modern vildg egyik legszélesebb korben hasznalt miianyaga.
Jelenleg a miilanyagok koziil csak a poliolefinek elézik meg. A BorsodChemben a
PVC-port a DKE/VCM Uzemben eléallitott vinil-klorid-monomerb8l (VCM) gyartjak
szuszpenziOs eljarassal. A VCM-t kizardlag az izocianat gyartasban képz0dd szaraz
sosavgdz felhasznalasaval, a csOvezetéken beszallitott etilén oxihidro-klérozasaval
gyartjak. Direkt klorozast mar régota nem alkalmaznak. A BorsodChemben kiépitett az
LVOC BREF szerinti teljes DKE/VCM/PVC gyartési sor, amibe tobbnyire a klorgyartast
is beleértik, habar a BorsodChemben a PVC-port nem kozvetleniil a Klor Uzemben
gyartott klorbol allitjak eld.

» lzocianat gyartas. Az izocianatok (MDI, TDI) ugyan nem tartalmaznak klort, az a
gyartasukhoz mégis nélkiilozhetetlen. Az elérheté legjobb technika (Best Available
Techniques: BAT) elveinek megfelelé6 MDI és TDI gyartasban a termék kiindulasi amin-
vegyliletének (MDA, TDA) amin-csoportjaba karbonilezéssel juttatjdk be a karbonil
gyokot. A BAT szerinti karbonilezés karbonil-kloriddal (COCl,), kozkeletli nevével,
foszgénnel torténik, ezért is nevezik foszgénezési reakcionak a gyartasnak ezt a 1épését. A
foszgénezési (karbonilezési) reakcioban a foszgén (COCL,) klortartalma hidrogén-klorid
(s6savgaz) formdjaban 1ép ki a folyamatbol. A foszgént az izocianat gyartasba integralt
folyamatban, nagy tisztasagli klorbol és szénmonoxidbdl allitjak eld, és azonnal fel is
hasznaljak a foszgénezési reakcidban.

A BorsodChem vezeté termékeinek gyartasahoz a klor tehat kozponti szerepii. A
vegyiparban, igy a BorsodChem Klér Termelés Klor Uzemében is, a klort elsédlegesen és
legnagyobb mennyiségben a NaCl vizes oldatanak elektrolizisével, az ugynevezett klor-alkali
elektrolizissel allitjak el6. A BorsodChem klorgyartasat kornyezetvédelmi szempontbdl a
B0O/32/03385-10/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedély szabélyozza. Ezt a
2020. évi teljes korti feliilvizsgalatunk eredményét 0Osszegzé zarédokumentacid [63]
benyujtasdval indult eljards lezarasaképp adta ki a kornyezetvédelmi hatosag. A
BO/32/03385-10/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 2035. oktober 31-ig
érvényes. Az els6 kotelezo feliilvizsgélat hatarideje 2025. oktober 31.

1.2. A Klor Termelés egységei

A fentebb hivatkozott Klor Termelés a BorsodChem jelenlegi szervezeti felépitése szerint
harom egységbdl all: a Klor Uzem, a Kléralkali Kiszerelés és a Sosavbontd Uzem.

> Klér Uzem. Az iizemben membrancellas elektrolizissel allitjak elé a BorsodChem f6
szerves termékeinek gyartasdhoz sziikséges klorgazt (a klor az MDI és TDI izocianatoknal
egy intermedier eldallitasdhoz kell, a PVC esetében beépiil a termékbe). A gyartas soran
ikertermékként keletkezd mardnatront, valamint a melléktermék hypot (Hypo-t)
tobbségében értékesitik. Az itt eldallitott szintetikus sosav oldatot a gyartelepen
hasznaljak fel, kiilsé értékesités nincs. A képzddott hidrogént szintetikus sosav oldat és
ammonia gyartdsdhoz hasznaljak fel. Jelen valtozas bejelentés a szintetikus sosav
tarolasahoz sziikséges TK-3905 pozicioszamu 2000 m’-es (vagy TK-3905A/B 1000 m’
+ 1000 m’) sésav tartaly 1étesitésének engedélyezési eljarashoz késziilt.

» Kloralkali Kiszerelés. A nevébdl az kovetkezne, hogy az egység csak a klor-alkali
elektrolizis termékeinek kiszerelését végzi. Az altala kiszerelt termékek: hypo (Hypo),
mardnatron, sésav és a klorszaritasban felhaszndlt, visszanyert hig kénsav. Azonban
jellemzéen (legnagyobb mennyiségben) nem a Kkloriizemi Kklorbél eldallitott
sosavoldatot taroljak és szerelik itt ki, hanem a BorsodChem mas iizemeiben
adottsdgai folytan, melléktermékként képzddik soésavoldat (az izocianat gyartadsban
képz6dot fentebb emlitettiik), amit kereskedelemben értékesithetd koncentraciora



toményitenek és értékesitenek. A gyartelepi szintii sésavoldat tarolas és kiszerelés tehat
a Klor Termeléshez tartoz6 Kloralkali Kiszerelés feladata. A Kloralkali Kiszereléshez
tartozdan lehet6ség van a fentebb felsorolt termékek vasuti és kozuti feladasara is.

> Sésavbonté Uzem. A sosavkonverzids klorgyartd iizemben az izocianat gyartasban
képz6dott sosavbol visszanyerik a klort. Az iizemben a sésav (sésavgaz) katalitikus
oxidacidjaval olyan mindségli klort termelnek, amely visszaforgathatd az izocianat
gyartasi technoldgiaba.

1.3. A valtozas bejelentés, azaz a 2000 m’-es sésav tarolé kapacitas Kialakitasanak
indoka

A Klér Uzemben gyartott szintetikus sosavat felhasznalasig jelenleg a Kloralkali
Kiszerelésben talalhato MF-621A/B poziciészamu, 2 db 500 m’-es tartalyban taroljak. frtuk
Kloralkali Kiszerelés feladata tobbek kozott a BorsodChem mads iizemeiben (MDI, TDI,
HOX, VCM/DKE) képzdddé 30-33%-o0s ipari sésav tarolasa és kiszerelése. Az ipari sosav
tarolo kapacitasok sziikosek, eléfordult, hogy id6legesen vasuti tartalykocsikat vettek igénybe
erre a célra, de ezekért a visszatartott vagonkért allasidot kell fizetni. A vallalatvezetés ezért
ugy dontdtt, hogy a szintetikus sésav szaméra a Klor Uzemben, az iizem fennhatdsiga ald
esGen alakit ki 2000 m’-es tarold kapacitast. Ezaltal, ugymond felszabadul a Kloralkali
Kiszerelés egységben 1000 m’ értékes tarolokapacitds az ipari sésav szamdra, amivel egy
szlik keresztmetszet feloldhato.

Itt jegyezziik meg, hogy a szintetikus s6sav eldallitasara a Klor Uzemben 3 db sésavkalyha
szolgal. Az eldallitott sésavat a BorsodChem iizemei sajat maguk hasznaljak fel (ioncseréld
gyantdk regeneralasa, pH-beallitasok, klordtmentesités), gyartelepen kiviili felhasznalok felé
értékesités jelenleg nincs. A belsd felhasznalas okan a kdzvetleniil a Klor Uzem 4ltal feliigyelt
tartaly/tartalyok rugalmasabb gyartasszervezést tesznek lehetové.

1.4. Jelen valtozas bejelentés célja

Fentebb jeleztiik, hogy a Klor Uzemben elballitott szintetikus sosav (nevezik még szuper
tiszta sosavnak is) tarolasra 2000 m’-es tarolo kapacitast alakitanak ki. Ez vagy

> 1db 2000 m’-es, TK-3905 pozicioszamu tartaly, de nem kizart, hogy
> 2db 1000 m’-es, TK-3905A/B pozicioszamu tartaly

megépitését jelenti. Az épiilé tartaly (tartdlyok) veszélyes folyadék tarolé tartalyok
lesznek, azok majd a

- 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok
tarolotartalyainak, tarolo-létesitményeinek muszaki-biztonsagi hatosagi feliigyeletérol

- 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tarolotartalyainak,
tarolo-létesitményeinek miiszaki biztonsagi kovetelményeirdl, hatdsagi feliigyeletérdl

sz6l6 jogszabalyok eldirdsainak megfelelve lizemelnek majd. A tarolé tartalyok létesitési
engedély kotelesek. A tarold tartdlyok Iétesitési engedélyét a Borsod-Abauj-Zemplén
Varmegyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési és Mérésiigyi FOosztaly
Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Osztaly adja ki.

Mar itt is jelezziik, és az alabbiakban alatamasztjuk, hogy a fentebbiek szerint tervezett
2000 m’-es sosav veszélyes folyadék tarolo tartaly/tartalyok (TK-3905 vagy TK-3905A/B
pozicidszdmui) megépitése nem mindsiil a tobbszor mddositott, a kdrnyezeti hatasvizsgalati
¢s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005 (XII. 25.) Korm.
r. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti véltozasnak, tehat az nem eredményez jelentds
valtozast (semmilyen kimutathatd valtozas nem lesz).



Nem lesz valtozas BO/32/03385-10/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben
is rogzitett

» az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelésben,

> a tevékenység dltal okozott kdrnyezetterhelések és igénybe vételekben, a
hatasteriiletben,

> Az 1. 4) kibocsatadsi hatarértékek alatt eldirtakhoz képest. Ennek kovetkeztében a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerinti, ,,a kibocsatasok
mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt uj kibocsatdsi hatarérték megallapitdsa
nem sziikséges.

» A B0O/32/03385-10/2020. szamu szerinti hatasteriilet nem valtozik.

2. Az uj tartaly épitési teriiletének bemutatasa

Az uj tartaly (TK-3905 vagy TK-3905A/B poziciészamu) a Kazincbarcika 4001 hrsz.-t
ingatlanon fog megépiilni (1-3. 4abra), a BO/32/03385-10/2020. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély szerinti 9., 10., 11.; 40., 15. sarokpontokkal leirt teriileten
(3. ébra). Az ingatlan, mint minden gyartelepi ingatlan a BorsodChem tulajdondban all.
Miivelési 4gbol kivett, gazdasagi ipari teriilet: Gipj. Ovezeti kéd: Gipj 10509.

A Kazincbarcika 4001 hrsz.-ii ingatlanon vannak még a Klor Uzem volt higanykatodos
lizemrészének (Gigynevezett B zona) még haszndlatban 1évd 1étesitményei: szintetikus
sosavgyartas, klorcseppfolyositas, tarolds, elparologtatas, megsemmisités. A lebontott
klériizemi higanykatodos cellaterem helyére a PVC Uzem szamédra modern PVC-por raktar
¢épiil, melynek engedélyezési eljarasa jelen valtozas bejelentési dokumentdcio irdsanak idején
kezdddott meg.

Az épitési teriilettdl (a kloriizemi szarkofdgtol) Kazincbarcika szélsd lakohazai (BVK
lakotelep) ENy-i iranyban nagyjabol 1,1 km-re a Bolyai téren talalhatok. Az épitési teriilet
Berente fel¢ esé széléhez a legkozelebbi allanddan lakott berentei lakoépiiletek DK-i
iranyban, a III. telepbe benyuld6 medd6hanyo teljes takardsaban, hozzavetdlegesen 850 m-re
vannak (1. dbra).

A tervezett sosavtartaly képzeletbeli kozéppontjanak EOV koordinatai:

> 1db 2000 m’-es, TK-3905 poziciészamu tartaly: EOV Y: 769.769; EOV X: 323.496.

> 2 db 1000 m*-es, TK-3905A/B poziciészamu tartaly esetén:
TK-3905A: EOV Y: 769.761; EOV X: 323.489.
TK-3905B: EOV Y: 769.768; EOV X: 323.498.

2. kép
A Kklériizemi s6savkalyhak, melyekben a
szintetikus sésavat gyartjak (a klérban
elégetik a hidrogént).

A képen a sésavkalyhaktél balra a TK-6411
jelt 2000 m’-es tartaly, ami lugtdményités
produkcios tartalya. Kinézetre hasonlé lesz

az épitmény (segédiizem), képen nem

lathaté jobb oldalan tervezett
TK-3905 tartaly
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A 2 db 1000 m®-es tartaly verzié a 3. abra kivagatan

3. Az uj TK-3905 (vagy TK-3905A/B) sésavtartaly kialakitasa

A Klér Termelés Kloralkali Kiszerelés egységben tobb kiillonbdzo méretii sosavtartaly tartaly
tablazatban a sosavtarold tartdlyokat sarga hattérrel
kiemeltiik. Félkovérrel pedig azt a TK-202C lugtartalyt jeloltiik, melyet felgjitanak, és

talalhato [63].

Az aktualizalt 1.

3000 m>-essé atalakitanak.

1. tablazat

A Kloralkali Kiszerelés tarolo tartalyai

S.sz. Jele Megnevezése | Tipusa | Térfogata [m’]
1. S-3955A s6sav tartaly allo 500
2. S-3955B s6sav tartaly allo 500
3. S-3955C s6sav tartaly allo 500
4, S-3955D s6sav tartaly allo 500
5, TK-803/A hypo tartaly fekvi 100
6. TK-803/B hypo tartaly fekvd 100
7 S-1001A sosav tartaly allo 500
8. S-1001B sosav tartaly allo 500
9. TK-540 sosav tartaly fekvo 59
10. | MF-621A | hig sosav tartaly allo 500
11. | MF-621B | hig sosav tartaly allo 500
12. | MF-621C sosav tartaly allo 53
13. TK-202A lig tartaly allo 3000
14. TK-202B lag tartaly allo 3000
15. | TK-202C Iug tartaly allo 2000 3000
16. TK-606A tomény kénsav tartaly allo 63
17. TK-606B tomény kénsav tartaly allo 75
18. TK-607A hig kénsav tartaly allo 63
19. TK-607B hig kénsav tartaly allo 40

20. | S-3955E s6sav tartaly allo 1000
21. | S-3955F sOsav tartaly allo 1000
22. | S-3955G sOsav tartaly allo 2000
23. TK-202/E lug tartaly allo 8000
24. TK-202/F lig tartaly allo 8000
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Az S-3955G tartaly, hasonloan, mint a tervezett TK-3905, szintén 2000 m’-es. Adja magat,
hogy a 2000 m’-es TK-3905 poziciészamu tartaly ilyen legyen. Abban az esetben, ha 2 db
1000 m’-es (TK-3905A/B pozicidészamu) tartalyt épitenek, akkor példaként az S-3955E/F
tartaly szolgal. Az S-3955G tartaly engedélyes terveit a Mensol Kft. (3432 Emdd, Kodaly
Zoltan utca 30.) készitette [95]. A terv ,,FO Osszeallitasi rajzat” (1804-11-01-00) mellékeljiik.

Az Uj tartdly/tartalyok felépitése megegyezik tehat a mar meglévd, ,lizemeld” tartalyok
,,szokasos” felépitésével.

- 1 db 2000 m’-es tartaly. 2000 m’-es TK-3905 2000 m’-es sosavtartaly foldfeletti, hengeres,
ktpos tetejii, bélelt acél tartaly lesz, méretezett, miigyantaval kikent (pl. StoPox) karmentd
talcaba allitva. Atméréje 12 m, magassaga a kupos tetdvel egyiitt 19,1 m (18 +
1,1 m). A tartaly beliilrél 5 mm vastag gumibevonatot kap.

- 2 db 1000 m’-es tartaly. A TK-3905A/B 1000 m’-es sosav tartalyok foldfeletti, hengeres,
kapos tetejli, bélelt acél tartdlyok az egytartalyos verzidhoz hasonlatos a karmentd talcaba
allitva. Atméréjitk 9 m, magassaguk a kiipos tetdvel mintegy 20 m (18,65 + 0,87 m).

Nem vetették még azt sem el, hogy acél tartaly helyett UPE (iivegszalas poliészter) tartalyt
épitenek, de ennek kornyezetvédelmi szempontbdl nincs jelentdsége.

Az acéltartalyok felsd pereme merevitd gyliriivel lesz ellatva, a tetdszerkezet dnhordd. Az
alapozas olyan lesz, hogy kizérja az egyenldtlen siillyedést.

A tartalyt/tartalyokat foldrengésre, sz€l- és hoéterhelésre is méretezték. Atmoszferikus
nyomdson iizemel majd. A tervezési homérséklet 80°C. Rendelkeznek a kotelezd
szerelvényekkel és tartozékokkal: also és felsd buvo nyilés, stb. (lasd a mellékelt tervet).

A hivatkozott karmentd talcaba a bejutast acélszerkezetli 1épcsdvel biztositjak. A talcat és a
vasbeton falakat vizzar6 betonbol, vizzard dilatdcios munkahézagokkal épittetik. Védotalca
burkolata lehet StoPox savallé kent miigyanta. A kdrmentében zsomp lesz, a talca alja a
zsompok felé lejt.

4. A Kloralkali Kiszerelés TK-202C lugtartalyanak felajitasa, atalakitasa

A 3. pont 1. tablazatban felsoroltuk a Kléralkali Kiszerelés egység jelenlegi veszélyes
folyadék tarolo tartalyait. Mar itt jeleztiik, hogy a TK-202C lugtartalyt felujitjak és
2000 m*-esr6l 3000 m’-essé atalakitjak.
- _

A Iugtartélyk a 2023. évi ortofoton ] A lugtartalyok a 3. abra kivagatan

A TK-202C lugtartaly felujitasarol nem csak azért irunk kilon pontban, mert ez a Klor
Termelés masik egységéhez tartozik, hanem azért mert itt egy meglévo atépitésérol van szo.
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A TK-202C lagtartaly a BO/32/03385-10/2020. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély szerinti 6., 7., 8., 9. sarokpontokkal leirt teriileten (3. dbra), a Berente 656 hrsz.-u
ingatlanon all. Az ingatlan, mint minden gyéartelepi ingatlan a BorsodChem tulajdonaban
all. Mivelési agbdl kivett, gazdasagi ipari teriilet: Gipj.

Ezen a viszonylag kis teriiletli ingatlanon a Kloralkali Kiszerelés egységnek tobb lug és sosav
tarolo tartalya van.

A napjainkra mar elhasznalodott TK-202C lugtartalyt az alapoktol kezdwe 0jjaépitik. Az 0j
TK-202C lagtartaly 3000 m’-es, 17,5 m magas (ebbdl a palast 16 m) foldfeletti, hengeres,
kupos tetejli, rozsdamentes acélbol késziilt, nem szigetelt tartaly lesz. Ugy, mint az atalakitas
elétt, a TK-202A/B lugtartalyokkal k6zos vasbeton karmentdben lesz (3. kép). Az uj tartaly
terveinek készitése elérehaladott allapotban van. Ezt is a fentebb mar hivatkozott Mensol Kft.
késziti. A terv munkakdzi vazlat (2024. 05. 06.) ,,F6 0sszeallitasi rajzat” mellékeljiik.

3. kép
A Kldralkali Kiszerelés TK-202A/B 3000 m*-es lugtartalyai. A TK-202C a képen ezektél balra épil,
és a TK-202A jellivel lesz hasonlatos. A képen lathaté TK-6411 poziciészamu
2000 m*-es tarolotartaly funkciojat tekintve a lugtdményités produkcios tartalya

A felajitott, immaron 3000 m’-es TK-202C ligtartalyt veszélyes folyadék tarol6
tartalynak fogjak engedélyeztetni.

5. A klorgyartas BAT megfelelosége a tervezett sosavtartaly megépitését,
illetve a TK-202C lugtartaly atépitését kovetoen

Megismételve az 1.4. pontban irtakat, a BO/32/03385-10/2020. szaml egységes
kornyezethasznalati engedélyben is rogzitett, ,.,az alkalmazott miiszaki megoldasok és az
elérhetd legjobb technikdanak valo megfelelés a feliilvizsgalati dokumentdcio |63 alapjan”,
a sosavat tarold tartaly/tartilyok megépitését és iizemeltetését, illetve a TK-202C
Iagtartaly atépitését kovetden semminemii valtozas nem lesz. A 3. és 4. pontban
ismertetett, tervezett épitési vagy atalakitasi munkélatoknak magaval a membrancellas klor-
alkali elektrolizissel, de még a szintetikus sdsavgyartassal sincs kozvetlen kapcsolata. A 3. és
4. pontban bemutatott miiszaki megoldasok ismeretében nincs semmi ok arra, hogy a
szintetikus sosavat tarold tartdly/tartdlyok megépitését és iizemeltetését, illetve a TK-202C
lugtartaly atépitést kdvetetd helyzetre ujraértékeljiik a klorgyartds BAT megfeleldségét.



Az épitési tertilet a talajviz megfigyeld

" kutak feltiintetésével a 2023. évi ortofoton |-
Al4 lapra nyomtatva M 1:2000
T -~ - "

-\‘
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6. A varhato kornyezeti hatasok

Minden kiilondsebb elemzés nélkiil belathatd, hogy a tervezett, a 3. és 4. pontban ismertetett
tartaly/tartalyok épitési, a TK-202C lugtartaly atalakitasi munkdinak nem lesz a kérnyezetet
kimutathaté mértékben befolyasold hatdsa. A telephelyi joval nagyobb 1éptékii lizem (gyar)
épitéseknek sem volt, a tartaly/tartalyok épitésének nyilvanvaléan nem is lesz. Varhatoéan uj
épitdégépek sem jelennek meg, azokat tobbnyire az egyik épitkezésrdl vezénylik at egy
masikra.

» Levegominéségre gyakorolt hatas

A tartdlyokat a szokdsos biztonsagi szerelvényekkel ellatjak (lasd a mellékelt F6
Osszeallitasi rajzokat). A tartalyok toltéskor, leiiritéskor érdemi mennyiségli karos anyagot
nem lélegeznek (gazinga csonk) ki, kimutathaté 1égszennyezd hatasuk nincs. A TK-202C
lugtartaly atépitésével 0j tartdly nem jelenik meg. Teljes bizonyossaggal kijelenthetd,
hogy az lizembeallast kovetden nem lesz kimutathatd valtozas a Klor Termelés Klor
Uzem és Kloralkéli Kiszerelés egység 1égtéri (pontforrasok és diffiz) kibocsatasaban sem.

» Talaj és felszinalatti vizre gyakorolt hatas

A volt higanykatdédos cellaterem kornyeztében a talaj és talajviz szennyezettségi
allapotaval — nem ideszamitva a klorgyartas feliilvizsgalatait — tobb, a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. r. szerinti részletes tényfeltaras [S6], [59] is foglalkozott, sét a tényfeltardsokat
elfogad6 hatarozat szerint lizemeltetett karmentesitési monitoringrol mar zardjelentés is
késziilt [75], [81] (ez utdbbi a higanyos talajvizszennyezéssel kapcsolatos). A gyartelepen
talan a higanyos szennyezéssel kapcsolatosan késziilt a legatfogobb feltaras, a legtobb
vizsgélat. A lebontott kloriizemi higanykatddos cellateremnél a szennyezettségi allapot
meglehetdsen jol ismert (4. abra). A megfigyeld kutakat a 4. abran tlintettiik fel.

Az elbontott cellaterem alatti teriiletet vasbeton lemezzel ,,szarkofagszerlien” lezartak
(1. kép), beleértve az alapozasi szerkezeteket is [14].

Az 1j tartdly az egykoron volt higanykatdédos klorgyartds lebontott létesitményei
(klormentesités) helyére épiil, az épitést tekinthetjiik akdr a sz6 eredeti értelmében vett
rekultivacionak is.

A sosavtartalynak a foldtani kozegbe és a talajvizbe kozvetlen kibocsatasa nem lesz. A
kozvetett kibocsatast a miigyantaval kikent (pl. StoPox) karmentd megakadalyozza
(3. pont).

Részben tapasztalatok, részben irodalmi hivatkozasok alapjan a gumizott sosavtartalyok
palastjanak meghibasodasa nagyon kis feliileten torténik, a sosav a keletkezd kis résen
(Ilyukon) szivaroghat csak a karmentébe. Egy esetleges meghibasodas észlelésekor a
sosavat a személyzet azonnal vasuti tartdlykocsiba vagy az 1. tablazatban felsorolt mésik
tartalyba toltheti at (az lires, toltésre vard vasuti tartdlykocsik ilyen célu felhasznaldsa az
iparban bevett gyakorlat; gyakorlatilag kizarhato, hogy a 26 allasos tolté-lefejtOkre iires
vasuti tartdlykocsit ne lehetne beallitani). Nem volt példa arra, hogy a soésav a
karment6ben jelentds mennyiségben gylilt volna Ossze. A BorsodChemben minden
tarolt anyagra van elegendd, azonnal igénybe vésztarozo kapacitas.

A technologiai terlileteket a kezeld személyzet rendszeresen, tobbszor ellendrzi. Minden
meghibasodast a miivezetonek/miiszakvezetdnek azonnal jeleznek, ¢és elkezdik a
hibaelharitast.

Evtizedes Kkloriizemi tapasztalat, hogy a sésavtartilyok nem talaj vagy
talajvizszennyezok.
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A TK-202C tartaly teriiletére higanyos szennyezés mar nem terjed ki. Az 10j alapok
kialakitasanal itt is lesz korlatozott teriiletre kiterjedd foldmunka. A kitermelt fold
tekintetében a BorsodChemben mar bevett gyakorlatnak megfeleléen jarnak el:
szurdproba szerlien mintat vesznek, és a minta kémiai elemzésének ismeretében dontenek
a fold tovabbi sorsarol.

> Felszini vizek (szennyviz). Uzemszeri 4allapotban szennyviz nem keletkezik. A
karmentébe hulldé csapadékviz a zsompban gyiilik. A zsompokban 0§sszegyiild
csapadékvizet mindségellendrzést kovetden az iizemi szervetlen szennyvizhaldzatra
vezetik. A sOsav vagy lug karmentObe vald jutdsa lizemzavar eseménynek tekinthetd.
Ilyenkor a zsomp toldzarral lezarhatd. Ez esetben sdsav és lug egymassal semlegesitheto.

» Zaj- és rezgésvédelem. A tartalylizem nem zajos. A tartdlyhoz tartoz6 szivattyukat
villanymotorok hajtjdk. A megfeleld alapon 1évé motoroknak nincs jelentds rezgéshatasa.

> Hulladékok, hulladékkezelés. Technologiai hulladék nincs. A BorsodChemben a
karbantartasi hulladékok kezelése megoldott. Ez utobbihoz sorolandok a tartdlyok
tisztitdsakor keletkezd hulladékok is.

Osszegzés

Miképp bemutattuk, a létesiilé Gj 1 db 2000 m*-es TK-3905 pozicié szamu (vagy 2 db
1000 m’-es, TK-3905A/B pozicioszamu) sésavtartalynak lényegében nem lesznek a
kornyezetet kimutathaté modon befolyasolo kibocsatasai. A TK-202C lugtartaly
atalakitasa esetében még kevésbé beszélhetiink kimutathaté kornyezeti befolyasold hatasrol.
Hatarértékkel szabalyozott Kkibocsatas nem lesz. A sosav tarolo tartdly/tartdlyok
megépitése, a TK-202C lugtartdly atépitése nem valtoztatja meg a klorgyartasi
tevékenységnek a BO/32/03385-10/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben
Osszefoglalt hatdsait. Kimutathaté mértékii valtozas nem prognosztizalhat6. Ezaltal az uj
sosavtartaly megépitése, a lugtartaly atalakitasa megitélésiink szerint semmiképp nem
mindsiil a tobbszor modositott 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. § (3) bekezdés d) pontja
szerinti valtozasnak, tehat az nem eredményez jelentds valtozast. Nem valosulnak meg azok
a kritériumok, melyek a (3) bekezdés d) pontja szerint a jelentds valtozas feltételei.

Megbizonk, a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjiik a jelen
valtozas bejelentési dokumentécio elfogadasat.

Miskolc, 2024. janius 18.

@J/’LL : 4/// -

Dienes Endre
iv. igazgatd
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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ENVIRA Kft.: Valtozas bejelentési dokumentéacio a BorsodChem Zrt. DKE/VCM (diklor-
etan/vinil-klorid monomer) gyartasi tevékenységének tervezett nem jelentds modositasarol
(Direkt klorozas megsziintetése), Miskolc, 2016. kézirat

ENVIRA Kift.: A BorsodChem Zrt. PVC gyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2016. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem III. szdmu gyartelepén észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa. Zarodokumentacio, Miskolc, 2017. kézirat

ENVIRA Kift.: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2017. kézirat

ENVIRA Kft: A BorsodChem Zrt. klorgyartasi tevékenységének részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: A Dynea Hungary Kft. miligyanta gyartasi tevékenységének teljes korli
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2017. kézirat

ENVIRA Kft: A BorsodChem Zrt. TDI gyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentdcid6 a BorsodChem Zrt. termoplasztikus poliuretdn gyartasi
tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz. Magas miiszaki szinvonala
milanyaggyartasi projekt (High performance material project), Miskolc, 2017. kézirat
ENVIRA Kft.: A BC-KC Formalin Kft. formalingyartasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: A BC-Therm Kft. kazincbarcikai gyartelepen 1évé 125 t/h teljesitményt
gbzkazanjanak teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat
ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. ammoniagyartasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. salétromsav gyartasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem sdsavkonverziés tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem zagytéri hulladék lerakési tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem tulajdont ingatlanokon észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa (I. és III. telep; szennyviztisztitdo kornyéke). Az elsé foku kornyezetvédelmi
hatosdg BO-08/KT/1632-10/2017. szamu hatarozataban eldirt részletes tényfeltaras.
Zarodokumentacid, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentacid6 a BorsodChem Zrt. anilingyartdsi tevékenységének
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2019. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. salétromsav gyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2019. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem higanyos szennyezéssel érintett iizemi teriileteinek (az
egykori higanykatodos klor-alkali elektrolizis {izemek) Osszegezd tényfeltarasa, Miskolc,
2019. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentacio a BC Power Kft. tervezett ho- és villamos energia termeld
ipari erdmiivének (CHP 2) kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2020.
kézirat
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ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. DKE/VCM (diklor-etan/vinil-klorid monomer)
gyartasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2020.
kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. termoplasztikus poliuretdn gyartasi tevékenységének
részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgalata HPM Uzem High performance material
(Magas miiszaki szinvonalu milanyaggyartési projekt), Miskolc, 2020. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. membrancellas klorgyartasi tevékenységének teljes
kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2020. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata a gyartasi kapacitas bovitéséhez, Miskolc, 2020. kézirat
ENVIRA Kft: A BorsodChem Zrt. TDI gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgéalata, Miskole, 2020. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentacio a BorsodChem Zrt. IV. telepén tervezett hidrogén és
szénmonoxid gyartd lizemének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz. HyCO IV,
Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. salétromsav gyartasi tevékenységének teljes kor
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. CNA2 projekt, Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. anilingyartasi tevékenységének részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. PVC gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A Borsod Chenfeng Chemical Kft. peroxid gyartasi tevékenységének teljes
kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2022. kézirat

ENVIRA Kft.: A Dynea Hungary Kft. miigyanta gyartdsi tevékenységének teljes kort
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2022. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. ammoniagyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2022. kézirat

ENVIRA Kft.: A BC-KC Formalin Kft. formalingyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2023. kézirat

ENVIRA Kft.: Zarédokumentaci6 a BorsodChem tulajdonti ingatlanokon észlelt
szennyezettség (I. és III. telep; szennyviztisztitd kornyéke) karmentesitési monitoringrol.
2018-2022, Miskolc, 2023. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. termoplasztikus poliuretan gyartasi tevékenységének
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2023. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem salétromsav gyartasi tevékenységének teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2023. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. DKE/VCM (diklor-etan/vinil-klorid monomer)
gyartasi tevékenységének részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2023.
kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem so6savkonverzidos tevékenységének teljes korli
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2023. kézirat

ENVIRA Kft.: Valtozas bejelentési dokumentacié a BorsodChem Zrt. DKE/VCM
Uzeménél (diklor-etan/vinil-klorid monomer) tervezett nem jelentds modositasrol (VCM
gombtartalyok 1étesitése), Miskolc, 2023. kézirat

ENVIRA Kft.: Zaro6dokumentacié a BorsodChem higanyos szennyezéssel érintett iizemi
terlileteinek (az egykori higanykatddos klor-alkali elektrolizis ilizemek) karmentesitési
monitoringjardl. 2019-2023, Miskolc, 2024. kézirat
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82. ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. komplex anilingyartasi tevékenységének (MNB ¢és
anilin) teljes kori kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2024. kézirat

83. ENVIRA Kft.: Viltozas bejelentési dokumenticié a BorsodChem Zrt. PVC Uzemében
tervezett nem jelentds modositasrol (PVC-por raktar épitése, 1500 m’-es gazométer
elbontasa), Miskolc, 2023. kézirat

84. European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on General Principles of Monitoring, Sevilla, July 2003.

85. European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Economics and Cross-Media Effects, Sevilla, July 2006.

86. European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Emissions from Storage, Sevilla, July 2006.

87. European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers, Sevilla, August,
2007.

88. European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, Sevilla, February 2009
89. European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Best Available
Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Chlor-alkali, Sevilla, April,

2014.

90. European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, Sevilla, 2016.

91. European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques (BAT) in the Large Volume Organic Chemical
Industry, Sevilla, 2017

92. European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste
Incineration, Sevilla, 2019

93. European Comission: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for
Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector, Sevilla,
2023

94. Juhész Jozsef dr.: Hidrogeoldgia. Akadémiai kiado. Budapest, 1976.

95. Mensol Kft.: S-3955 G jeli 2000 m3-es sosav tartdly Iétesitési engedélyezési
dokumentécid. 0. verzid

96. Patzay Gyorgy dr.: Kémiai technolégia I. BME tananyag kornyezetmérnokoknek. 2009.

97. www.tankonyvtar.hu Abraham Jézsef dr.. Vegyipari és Petrolkémiai Technolégiak,
Szerves Kémiai Technolégia, Nemzeti Tankonyvkiadd6 TAMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001,
ME, elektronikus kiadas

98. www.ippc.hu: Integralt Szennyezés-megel6ézés és Csokkentés (IPPC). A monitoring
altalanos alapelvei. Referencia dokumentum, 2003. jalius

99. www.ippc.hu: Integralt Szennyezés-megelézés és Csokkentés (IPPC), Referencia
dokumentum az elérhetd legjobb technikakrol — tomoritvény a hazai sajatossagok
figyelembe vételével, Nagy Volumenii Szerves Vegyiiletek

100. www.ippc.hu: A kOrnyezetszennyezés integralt megeldzése ¢és csokkentése.
Osszefoglald referenciadokumentum a gazdasagi és a kornyezeti elemek kozott atvitt
hatasokrol, 2005.

101. www.ippc.hu: Integralt Szennyezés-megelézés ¢s Csokkentés (IPPC), Referencia
dokumentum az elérhetd legjobb technikakrol — tomoritvény a hazai sajatossagok
figyelembe vételével, Ipari hiitérendszerek

102. www.ippchu: Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatirozasihoz
energiahatékonysag terén




NOZZLE CHART — CSONKJEGYZEK TECHNICAL DATA AND REQUIREMENTS — MUSZAKI ADATOK ES ELOIRASOK
- - To be manufactured / Késziil 1 [db/pc Sésav_tarold tartdly 2.000m’
PJ°S|' %tg' R Szrvl'fi Size Rating | Tipus TF°°t'"?| gtu';d‘"d Wall thickness(mm) MRem‘"k ! /o Vocuum fimit: mox —1000y Pa (~0.01 barg)
e endeltetés a Type | Témitofel. zabvan a egjegyzés . . -
DN Osztaly | Typ y falvastagsag(mm) _— gjeqy: Wind Toad / Szélterhelis 26 /s
M1 1| Bavényilas I. (kipenyen) 800 6 WN | Type B | EN 10921 kiforditoval Earthquake acceleration value / Foldrengés tényezd 0,1xg
PP . e s Max. operating pressure / Max. lizemi nyomds barg folyadék toltet
M2 1 | Bavényilas Il. (tet 600 6 WN Type B EN 1092-1 kiforditoval
vonyiigs 1. (tetén) P rorarev Design pressure / Tervezési nyomds barg LH+0.02/-0.01
N1 1 | Folyadék be 150 16 WN Type B EN 1092-1 Test pressure / Préba nyomas barg vizfeltoltés+0,022
Operating temperature / Uzemi hém. ['C max 60
N2 ! | Bypass 150 16 N Type B EN 1092-1 Design temperature / Tervezési hdmérséklet [C 80
N3 1 | Gdzinga 150 16 WN Type B EN 1092—1 MDMT. temperature / Mértékadd hémérséklet [C -20
Fluid / Kézeg Sésav 33%
N4 1 | Folyadék ki 150 16 WN Type B EN 1092-1 1170 kg/m3
N, Corrosion allowance / Korrdzids pdtlék [mm 3
N5 1 | Szinttavad 80 16 WN Type B EN 1092-1
ZIntiovacd P Volume / Térfogat (geometriai/névieges) [m3 2000 / 1940
N6 1 | Szinttdvadd 150 16 WN Type B EN 1092-1 Manufacturing and examination / Gyartds és vizsgdlat MSZ EN 14015
N7 1 . 50 16 "W Tvoe B EN 10921 Fluid group acc. to PED / Kdzegcsoport PED szerint -
Homérd ype ~ Category and modul acc. to PED / PED kat. & modul -
N8 1 | Tartalék 150 16 WN Type B EN 1092-1 vakkarimaval Heat treatment / Hokezelés -
: Insulation thk—type / Hészigetelés vast.—tipus [mm] -
N9 1| Tartalek 150 16 WN | Type B | EN 1092-1 vakkarimaval Joint efficiency / Varratok szilardsagi tényezoje tompavarrat: 1
N10 1 Talfolys 100 16 WN Type B EN 10921 c»§ . _ tet6 sarokvarrat: O,35/sarok\./c1rrat: 0.7
ST | Welding process / Hegesztd eljaras acc. to WPS/WPS szerint
N11 1 | Lelrité 100 16 WN | Type B EN 1092-1 3 | Filling material / Hozaganyag acc. to WPS/WPS szerint
Lefols T | Welders qualification / Hegesztok mindsitése (%
61,62 2 | Lefolys 100 . Longit. joints / Hosszvarratok (% Miiszaki lefrds szerint.
Al N2 1 | Szintkapcsold 80 16 WN Type B EN 1092—1 éjé RT/US |Circ. joints / Korvarratok (% Mlszaki lefrgs szerint.
.CE"_E, RTG/UH | T—joints / Varratcsatlakozdsok (% Miiszaki lefrds szerint.
EQ Bottom plate / Fenéklemez (% 100% vakuumvizsgalat
5= [Penetration or mp testing / Penetrdcié vagy mdg. rep. vizsg. MSZ EN 14015
6 = | Emply / Ures kg ~ 82 000
8 N8 3.5 | Operating / Uzemben t ~
N6 == [with waterfilling / Viztltettel t ~
I I 2 I
— | |
—T 1 6162
' : MEGJEGYZESEK:
YERE s s
N 1. Az alapanyagok bizonylatoldsa az EN10204 szerint. Fokozat a rajzok darabjegyzékében.
S VN o 2. A rajzokon kiilén nem méretezett mérettiirések az EN 14015 szerint.
Nﬁ’, N72 — Ff’[}’jadEksz’”f’ ~17040mm\/ S | 3. Jelen terv @ BC ZRt. “S-3955G sésav gyljtd tartaly gépésztechnolégiai kiviteli terv” adatlapja alapjan késziilt.
Liguid level: ~17040mm & = | 4. A karimafuratok szimmetrikusak a fosikokra, de fosikba furat nem eshet.
200 0% ! % 5. Az Osszes ellendrzd furatot prébanyomds utin le kell zarni védazsirral.
m a 6. Feliletkikészités, festés: A BorsodChem ZRt. elGirdsai alapjan.
A 77 ! 6] Felliiletkikészités:
8_><_ ’I" Szemcseszoras az 1S08501-1:1998 alapjan, SA 2 1/2 mingségben, valamint a felileti érdesség
A 12 S A 2z 1508503 alapjén.
S ' i , o
N s | | — Ideiglenes alapozds(gyartomivi):
— g . s / A Acéllemezeket ideiglenes korréziovédelemmel kell elldtni, egy hegeszthetd cink etil szilikat tartalmd
N | g / /7_2 alapozassal a gyartast, szerelés, és helyszinre szallitasig.
N L —] Ideiglenes alapozdst teljesen el kell tavolitani a végleges festés eldtt
I @ /
|
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S
S
S i e 13 A
S il ST Csonkelrendezés feliilnézet nf
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S | < 3 0"
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S - | S EE — R
S i =~ ~
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% Q | S 25 \ / 50° R
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» N i o 2 A1 *& ! / Tetd gerenddk
S NN, T
S N Nozzle pipes
§ ! N AV . (')@Q CsonkedBuek P265GH
i 3007 ! Nozzle flanges
& i di P A 1 . / R Q Conkkarimak P265GH
s - ! < / S N / Bolts/Nuts for all flanges 8.8/8
S | A 13 \Q { NERN / Csavarok /anydk minden karimahoz :
S T
N s i N 6/ C AN ‘\ / Tomitések — Gaskets TopChem2005 (PTFE)
5 mm gumi bevonat S 3 . ' Nameplate / Brackets
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| Y \\ . 1 Earthing Iu?s . 1.4301
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Al 6] 21 [v-szetvéng U100 - 400 SI5R | OV 1026-1 EN 10025 | 22 | 746
A A 12| 42 |U-szelvény U 100 - 200 S235R DIN 1026-1 EN 10025 22 | 746
A 11| 42 |Pérnalemez 6x157x150 S235R EN 10028-2 | 22 | 422
17 . 10| 1 |Adatfabla farféval 1804-11-01-09 .
A neze /- 9 | 1 |Lefolys csatorna 1804-11-01-08 »
A 8 1| Jarda-korkorlat rajz 1604-11-03-01..06 -
M 7 N 70 P s [ k ‘/_ ’/_ 7 1| DN80O oldalsé bivényilds 1804-11-01-07 250
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= | 13 11 A5 | 1 | Csonkok - részletek 1804-11-01-05 -
| /_ 6 M 7 . 70 4 | 1| Zsamoly dsszeallitssi rajz | 1804-11-01-04 1350
: 72 3 | 1 |Tetdszerkezet dsszedllitas | 1804-11-01-03 12045
| 11 2 | 1 [Fendk bsszedliitssi rgiz | 1804-11-01-02 8497
| 1 1| Palést gsszedllitsi rajz 1804-11-01-01-01/02/03 59100
| Tsz | Db Megnevezés Méret, Rajzszam Anyag Alak, Shape | Anyag, Material| Biz |Timeg| Megjegyzés
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ALLOWABLE NOZZLE LOADS - MEGENGEDETT (SONKTERHELESEK NOZZLE CHART - (SONKJEGYZEK L: csonkkiallas / standout, H: fiiggbleges méret az alsé siktol / vertical dimension from bottom plane
Pos. Size MC ML MT 78 VL P Pos. | Size | Ulass [ [mm] Service u [°] R (mml | H [mm) Standard Facing Rajzszam
Jel Méret [Nm] [Nm] [Nm] IN] IN] IN] Jel | Méret |Nyomasf. Rendeltetés Szabvany Témitgfel|  Owg. No.
- - 0,17 x DN?|0,17 x DN?{0,21 x DN?| 40 x DN | 40 x DN | 40 x DN c1 DNE0 PN16 200 Toltg MC1 85 7450 - EN 1092-1 Type 11 B1 -
(2 | on1oo | PNT6 200 |Télts MC2 95 7450 - EN 1092-1 Type 11| B1 -
(3 DON7150 PN16 200 Elvétel 240 - 650 EN 1092-1 Type 11 B1 -
(4 DONT150 PN16 200 Recirk 207 7450 - EN 1092-1 Type 11 B1 -
5 DON100 PN16 - Leliritda 262 - 220 |EN 1092-1 Type 11 B1 -
(6 | ON100 | PN16 200 | Tdlfolyé 210 - 15550 |EN 1092-1 Type 11 B1 _
C7 | onzs | Pnis | 200 | HEmére 285 - 740 |EN 1092-1 Type 11| B1 ]
(8a | DN8O PN16 200 | Alsé szintkapcsold 290 - 740 EN 1092-1 Type 11 B1 _
(8b | DNso PN16 200 Felsd szintkapcsolé 55 7450 - EN 1092-1 Type 11 B1 -
(9 | DN150 | PN16 200 |Tartalék 1 110 7450 - EN 1092-1 Type 11 B1 -
< C10 | ON150 | PN16 200 |Tartalék 2 225 - 650 |EN 1092-1 Type 11|  BI1 -
S
i __ ¢ 7Zn ™ «C11 — C11 | DNso | PN16 200 |Szellgzd - 0 - EN 1092-1 Type 11  B1 -
C13 %ﬂ 1 T C13 / C12 | onzoo | PN6 250 | Alsé bavényilss 315 - 1100 | EN 1092-1 Type 11|  B1 _
m— /r 4 N‘ s! V(2 (9 (6b \ﬁ’\ /7 C13 | ON8oo | Egyedi | 400 | Fels& bivényils 208 5400 _ |EN 1092-1 Type 11|  B1 -
/A < ! = 77 K
/ / V // /) .- - oo e -
- /// , N B 7 v I > , N T 7 | “ 4,;/ > I (143 DN25 PN16 - Szivargas ellendrzd 275 - 300 EN 1092-1 Type 11 B1 -
/// 4 // . - - P P
/ 7// // ) / /4 C14b| DN25 | PNT6 - Szivargas ellentrzo 35 - 300 |EN 1092-1 Type 11 B1 -
/ S /
// ~ 1/ / v - - P P
/ / m /4 ¢ A Cl4c| DN25 | PN16 - Szivirgas ellendrzo 155 - 300 |EN 1092-1 Type 11|  B1 -
’// / / / ,//
A /
/ / / // /' /j//
//__.L/____/ / /S ;/
] ———r / /// 7’ 4 Ll d
!/;/ ,LT‘ —_— - - —_— s . 0 TECHNICAL DATA AND REQUIREMENTS - MUSZAKI ADATOK ES ELOIRASOK
I / 4 PR
i’ll [ / ;4{:; To be manufactured / Készil [db/pc] 1
/ //{fj/ Max. operating pressure / Max. lizemi nyomas [mbarg] Folyadékoszlop
/'f/ Internal design pressure / BelsG tervezési nyomas [mbarg] Folyadékoszlop + 15
// V4 External design pressure / BelsO tervezési nyomas  [mbarg] 15
- 4 g £ Test pressure / Proba nyomas [mbarg] Vizfeltoltés
S wn R vl . P4 .
\ 0 // /;jfj/ N Operating temperature / Uzemi hom. min / norm / max [°C] -20 / 40-60 / 80
§ \\ N Yy /4 o Design temperature / Tervezési homérséklet [°C] 80
® \\ : / /;7/'[ FAES MDMT. temperature / Mértékadd hGmérséklet [°C] -20
7/ S : - . . :
of = /4 R ° Fluid / Kdzeg 50% Sodium hydroxide solution
Al ] / /4 £ = 1530 kg/m3
B 1.0.2 16000 n % / /;j// S g= g/m
B B/ S Nominal volume / Névleges térfogat [m3] 3000
/ // . . . .
/ 4 ax operating volume ax lzemi térfoga m
VA @ Max operating volume / M térfogat [m3] 3015
7aavi ! . . P 7 .
/ y/ . X Nominal liquid level (LH) / Névleges folyadékszint [mm] 16000
// . . 7 PYIR
Vi / < Nominal diameter / Névleges atméro [mm] 16000
/i_ / / Corrosion allowance / Korrozidés potlék [mm] 0
/ H? / Insulation thk-type / HGszigetelés vast.-tipus [mm] -
Y ey Joint efficiency / Varratok szilardsagi tényezdje . .
i/ / y gi Tenyezo) tetd: 0,35 / kopeny: 1/ fenék: 0,7
[ o d
f/ f _g'ﬁ Welding process / Hegeszt@ eljaras acc. to WPS / WPS szerint
I / o 12 g & | Filling material / Hozaganyag acc. to WPS / WPS szerint
Q sd . L e ’
< 12y (8aC7? cl § 1 C3¢ [74[7"’ (8a||C7 T | Welders qualification / Hegesztdk minGsitése [%] EN I1SO 9606-1
S 3 a 2 | c-x Longitudinal joints / Hosszvarratok % U i lefra i
1 T KT o Nqr wl t w0 ywm S m Wi 1y z=20,00 i ST o T wr I an m avsi w17 mpi#fléa y g S2 | RT/US ongirueina. ) . %] ME.I,SZEIK! lelr?s Szerfnf
1 — 1 | 1 w~ | RTGg/UH [|Circular joints / Korvarratok (%] Muszaki leiras szerint
(5 £'5 — . S — .
Ew T-joints / Varratcsatlakozasok (%] Muszaki leiras szerint
rU'— . . ’ R ’ .
kiilsg fenék 16400 > | Penetration or mp testing / Penetracio vagy mag. rep. vizsg MSZ EN 14015
B ptest B17150 B Wind load / Szélterhelés 23,6 m/s EN 1991-1-4
alapres . .
- d - Snow load / Hoterhelés 800 N/m’
Earthquake load / Fdldrengés terhelés EC8 zone BY EN 1998-1
o Empty (wifho.gt insulation) / Ures (szigetelés nélkiil) [kqgl -
s E | Operating / Uzemben [kqgl -
| with waterfilling / Viztoltettel [kqgl -
Megjegyzések:
1 Az alapanyagok bizonylatoldsa az EN10204 szerint. Fokozal a rajzok darabjegyzékében.
2. A rajzokon kiilén nem méretezett mérettiirések az EN 14015 szerint.
3 A karimak és a vakkarimak kovacsoltak, vagy késziilhetnek UH vizsgalattal ellendrzitt lemezbdl.
4. A karimafuratok szimmetrikusak a fosikokra, de fosikba furat nem eshet.
5. A karima-csavarok meneteit mangorolni kell.
6. A karimaknal bonthaté szigetelGtaska készitendd.
i 7. Az dsszes ellengrzd furatot prébanyomas utan le kell zarni védozsirral.
|
,' 8. Feliiletkikészités, festés: A BorsodChem ZRt. elGirasai alapjan.
0°/360° {
'1
|
|
Kézeggel érintkezd részek anyagminosége: 14404
MUNKAKOZI VAZLAT
By B
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(74“9 [ 5 This drawing is property of Mensol Ltd. It shall not be copied or duplicated or submitted to outside parties without our written consent.
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