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Tisztelt Hatdsag!

BO/32/00198-4/2024 végzésben fogaltakkal kapcsolatosan vélaszainkat az aldbbiakban
adjuk meg:

I.  az utalasi bizonylatot csatoltan kildjik

Feleltesse meg a kérelmet tartalomjegyzéke alapjan a BO/32/01937-10/2023. szamu
kotelez6 hatarozat Il. és Ill. pontjaban elGirtaknak maradéktalanul, az esetleges
elmaraddsokat pétolja.

A jobb érthetéség érdekében a kérdéses pontokra vonatkozé vélaszainkat jelen
dokumentumban megismételjiik, szlikség szerint kiegészitjik.

Vizsgalja feliil a létesitménynél kiépitett tamasztotoltés fizikai allapotat (folytasson le
allékonysagvizsgalatot, melyhez a helyszinen t6rténd in-situ vizsgalatok sziikségesek), a
zaré toltés anyagat, tomorségét, atazottsagat (viztartalmat), illetve az anyagok
tomoritéséhez hasznalt médszert, a megvaldsitott rétegszerkezetet. Ennek keretében a
korabban elvégzett allékonysagi vizsgalatok eredményeit is sziikséges Ujraértékelni, és a
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jelenleg elGirt vizsgalatokbdl kapott eredményekkel 6sszevetni.

Az allékonysagvizsgalat megtortént, a dokumentumot kordbban csatoltuk a Hatdsag felé,
amely nem tartalmi, hanem eljarastechnikai okokbdl visszavonasra kerilt. Csatoltan
kildjik a korabbi &llékonysagvizsgalati dokumentaciét. A metodika a Hatdsaggal
el6zetesen egyeztetésre kerilt személyes konzultacién.

Végezzen méréseket és azok alapjan szamitassal hatdrozza meg a depdnidban tarolt viz
mennyiségét.

A depodnidban tarolt viz nem mérhet6. Ennek elsédleges oka a hulladéktest
heterogenitasa, amely nem egyedi eset, minden hulladéklerakéra altaldnosan jellemzé. Ez
azt jelenti, hogy a lerakdtestben csurglalékviz lencsék alakulnak ki, amely a hulladék
jelentdés muianyag tartalmara vezethet§ vissza. Ezen lencsékben a viz tarozédik, lassar,
vagy egyaltaldan nem tud lejutni a lerakd csurgalékviz gyUjté rendszerébe. A nem
hasznositott RDF anyag lerakasdval a helyzet fokozédik, mivel egy alacsonyabb s(rlségCi,
egyenletes szemeloszlasu, dontéen mlanyag hulladékot tartalmazé réteg keril lerakasrz,
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amely nehezen tomodrithetd, viszont a jelentés mianyag tartalma miatt vizrekesztd.
Alapvet6en a vizhaztartasi egyenletbél lehetne kiindulni, azonban pontos adat nem
adhaté meg mivel az egyenlet egyes elemei nem ismertek csak becsiilhet6ek, a becslés
mértéke pedig olyan torzzd tenné az eredményt, amely semmilyen formaban nem
alkalmas kovetkeztetések, megallapitdsok megtételére.

llyen tagjai az egyenletnek a tarozott viz mennyisége (ez keresnénk), amely csak akkor
lehetne kiszdmolhatd, ha minden mas egyenletbeli tag pontosan meghatdrozhaté lenne.
Nem ismerjik a beszallitott hulladék nedvességtartalmat, annak esetleges el&kezelés
el6tti viz veszteségét, a visszalocsolds hatdsdra a parolgds mértékét, a lerakd testben
végbemend, a hulladékban lejatsz6dd folyamatok sordn keletkezé vizveszteséget, a
csapadék a lerakdra hulldsa soran torténd parolgast.

Tapasztalataink alapjan minden lerakdban tébb 1.000 m? viz tarozddik, amely még abban
az esetben sem tavolithaté el, amennyiben minden csurgalékviz tolézar folyamatosan
nyitott allapotban van.

Megéllapithaté azonban, hogy az Uzemeltetd a csurgalékvizet folyamatosan elszallitja,
talan a régdéban a legnagyobb mennyiséget pont az Uzemeltet§ széllitja el.

Vizsgalja feliil hogy a depdnia koériil kiépitett tamasztétéltésen (a megcsuszott és ép
toltéseken egyarant) a jelenlegi, megvaldsult rézsiihajlassz6g mellett varhaté6-e tovabbi
allékonysagbeli probléma.

Az allékonysagvizsgalat a kérdést részletesen vizsgalja. Megallapithatd, hogy az el6zetesen
tervezett rézsliszogektSl valé negativ irdnyu eltérés (magasabb rézsiik) nem kedvez az
allékonysagnak. Az is egyértelmlen megallapithaté volt, hogy nem a hulladéktest mozdult
meg, hanem a rézsli csiszott meg, mig a hulladéktest allékony maradt. (részletesen a
geotechnikai szakvéleményben, dsszefoglalva a szakvélemény 5. dsszefoglald fejezetében
taldlhaté a valasz, kiemelten a 15. pont)

Ertékelje az elvégzett vizsgalatokat, és mutassa be, hogy a rézslicsiiszas milyen okok
kovetkeztében tortént.

A geotechnikai szakvélemény a kérdésre részletes valaszt ad. A csUszas vélhet&en
kivitelezési hiba (nem megfelel6 tomorités alkalmazasa) miatt kovetkezett be.
(6sszefoglalva, 6sszefoglalas 12. pont — geotechnikai szakvélemény)

Nyujtson be intézkedési tervet a megcsuszott rétegek helyreallitasara, az intézkedések
pontos idébeli iitemezésének megadasaval. Az intézkedési terv elkészitésénél vegye
figyelembe a kapott vizsgalati eredményeket és azt, hogy az ép rézsliszakaszokon milyen
tovabbi beavatkozas sziikséges, annak elkeriilésének érdekében, hogy a tovabbiakban
hasonlé allékonysagbeli probléma megtorténjen. Ennek érdekében a jelenlegi, a leraké
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miikodtetését elGird szabalyzat feliilvizsgalatat és aktualizalasat el kell végezni.
A megcsuszott réteg helyredllitasra kerdilt.
Az intézkedési tervet csatoltan kildjik.

A szabdlyzatok nem keriiltek médositasra, tekintettel arra, hogy a jelenlegi ismeretink
alapjan a rézsi megcsuszasat kivitelez6i hiba okozta.
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Mutassa be, hogy a megcsuszott tamaszté toltés kovetkeztében jutott-e ki
barmilyenszennyezés) csurgalékviz, vagy egyéb szennyezGanyagot tartalmazé
toltésanyag, hulladék) a szigetelt depdniatesten kiviili teriiletekre. A rézs(icstszas
helyszinén vizsgalja meg, hogy a kiépiilt szigetel6 rendszerben tortént-e barminemd
valtozas, karosodas.

Nem tortént, mert sem hulladék, sem csurgalékviz nem jutott ki a kornyezetbe. A szigetel§
rendszer tobb méter mélyen van a kérdéses csUszastdél, nem torténhetett valtozas,
karosodas.

Ismertesse, hogy milyen azonnali beavatkozas sziikséges a depodnian folytatott
artalmatlanitasi tevékenység hulladékgazdalkodasi, kérnyezetvédelmi és mechanikai
szempontbdl biztonsagos végzéséhez

ElsGsorban a vizeket kell tavol tartani a rézsiitél (szakvélemény, Osszefoglalas 10. pont). A
novényesités kulcskérdés. Az dratlamatlanitdsi tevékenységen (hulladék lerakdsa) nem
szlikséges valtoztatni jelen ismerteink alapjan.

Vizsgalja a rézslicstszas jellegéb6l adédoan azon idGjarasi koériilményeket, melyek
hozzajarulhattak a miivelés soran a havdriahoz. Amelyik tényez6t kizarja a vizsgalatbol,
azt indokolja; amely idGjarasi tényezékel szamol, azt tamassza ala az osszefoglald
jelentések alapjan vagy egyéb meteoroldgiai idésorok bemutatasaval. Ez utébbi
elemzésekor mutassa be azt is, hogy milyen teriileten s milyen médon kovetkezett be a
rézslicstszas, mekkora hulladékmennyiség és milyen takaréfold érintett.

A kérdés Osszetett, az elmult id6szakban tapasztalhaté nagy mennyiségl rovid id6tartam
alatt lehullé csapadék erézids kockazatot jelent, azonban a csapadék jelentGs része lefolyik
a rézsiin. A nagy mennyiségli csapadék csurgalékviz kockdzatot jelent, a lerakdban a
csurgalékviz mennyisége megnd. Jelen esetben arra nem lattunk utalé jelet, hogy a
csurglékviz aztatta volna beliilrél a megcsuszott gattestet.

Jelent6sebb probléma a hosszu idétartamu folyamatos esé, amely a gattestet aztatni
tudja, ezaltal a gattestbe szivarogva a viz allékonysagi problémakat tud okozni.

Tobb idGjarasi tényez6vel nem kalkuldlunk, azok jelent6sen nem tudjak befolyasolni a gat
allékonysagat, amennyibne az megfelel6en van megépitve.

A rézslicsuszas soran nem volt érintett hulladék, mennyisége 0, és takarofold sem volt
érintett, mivel nem a hulladéktest csiszott meg, hanem a gattest, ennek értéke szintén 0.

A meteoroldgiai idGsorok és a rézslicsuszas kdzott olyan 0sszefliggés nem tapasztalhatd,
amely okolnd a gattest megcsuszasat (tehat nem azonosithatd be kifejezett id6jarasi
esemény, amely a gattest mozgdsat okoznd). Nyilvanvalé, hogy a nedves, csapadékos
idGjaras elGsegi a gattest nedvességtartalmanak novekedését, amely az allékonysagra
negativ hatdssal lehet.

Az engedély leird részében foglaltak szerint "a lerakdteret négy részre osztottdk a
csapadékvizek kormdnyzdsdra. A hulladék mind a négy térrészen taldlhato. Az ilizemeltetd
a hulladék megtdmasztdsdra a tdmasztorézsiit/tdmasztogadtat épit, a gdt oldalrézsijének
kiils6 meredeksége 1:2, illetve 1:2,5. Kordbbi dllékonysdgvizsgdlatok azt bizonyitottdk,
hogy ilyen rézslik mellett, megfeleld lizemeltetés esetén, a depondlt hulladék dllékony
marad, a hulladék megcsuszdsa megfelel6 lizemeltetés mellett nem vdrhatd. A lerakdsi
technoldgia: dombépitéses, folyamatos témdrités és foldtakards mellett." Nyujtsa be ezen
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hivatkozott, kordbbi allékonysagvizsgalatokat és az azokat megalapozé idGjarasi
alapadatokat vagy szdmitasok- becslések alapjat képezé idGjarasi adatokat. Vizsgalja felil
azok megfelel6ségét és alkalmazhatdsagat a jelenlegi adatokra is.

A Hatdsag a sajat maga altal kiadott engedélyt hivatkozta be, az adatok a hatdsag
rendelkezésére kellett, hogy dlljanak, hiszen azokbdl idéz. Az allékonysagvizsgalatok egy
adott gattest allékonysagat vizsgdljak, vagy egy rendszer allékonysagat. Az idGjaras
adatokkal alapvetéen nem szamol. Amivel szamolni lehet, az a gat anyaganak viztartalma,
azonban erre vonatkozdan csekély a rendelkezésre allé adat és informacid. Jelen esetben
pontos vizsgalati eredmények dltal rendelkezésre, igy készilt el az allékonysagvizsgalat. Az
idGjarasi adatokkal az allékonysagvizsgalat nem szamol.

Vizsgalja, indokolja, hogy amennyiben nyilatkozata szerint a leraké a tobbszér
maddositott BO/16/367-3/2016. szamu egységes kérnyezethasznalati engedély alapjan
miikédik, a megalapozé tervekben bemutatott miiszaki kialakitassal és médon, miért
kovetkezhetett be a szokatlan idGjarasi koriilmények valtozasa miatt lehullott
csapadékmennyiségre hivatkozva a 2023. februar 6-ai rézslicsuszas (csupan az addig igen
szaraznak nevezett 2022. év utan a decemberi 64,8 mm és a janudri 50,2 mm csapadék
kévetkezményeként). Mutassa be, milyen kockazata van annak, hogy a rézslicsuszas
ujfent bekovetkezik, illetve részletezze, hogy mit kell tenni azért, hogy ez a rézs(icstiszas
a tovabbiakban egyaltalan ne kovetkezhessen be. Ennek kapcsan vizsgalja a lehullott
csapadék-mennyiség ismeretében végzett szamitasok alapjan, hogy amennyiben a
jelenlegit6l eltér6 miiveléssel zajlott volna eddig a lerakds, hogy akkor is
megtorténhetett volna-e a rézsiicsuszas.

A rézslicsuszas vélhet6en kivitelezési hiba miatt kovetkezett be, a geotechnikai
szakvélemény az elvégzett vizsgdlatokat, azok eredményeit részletesen tartalmazza.
Kordbbiakban kitértlink arra, hogy a leraké mivelése megfelel6, a hulladékot
folyamatosan tomoritik, az el6z6ekben leirtuk a kilonbozé el6kezelt hulladékok
lerakdsanak kockazatat. Nem ismeriink olyan mivelési metodikat, amellyel az esemény ne
kovetkezett volna be.

A probléma 0Osszetett, nem csak és kizardlag az id&jarasi korilmények okozhatnak
allékonysagi problémakat. Az allékonysagvizsgdlati eredmények megtaldlhatdak
szakvéleményekben, tovabbi 4llékonysagi problémdk elfordulhatnak, azonban azok
vdarhatdéan a hulladéktestet nem érintik.

Megfelel6 ndvényzet, a lerakd rézsijének szakszerd megépitése mellett nem varhaté
alllékonysagi kockazat a rézstiszogek betartasa mellett. Erre a tervezének nincs rahatasa.

A jelen dokumentumban megadott intézkedési terv alapjan a késébbi csuszasok kockazata
csokken, a gattest allapota folyamatosan monitorozhatd, nyomon kdvetheté.

Vizsgalja, hogy a jelenlegi ismeretei alapjan az id6jaras valtozasi tendenciak ismeretében
a tovdbbiakban folytathaté-e a jelenlegi, azaz a depodniatér teljes teriiletén zajlé,
kiilonb6z6 pontokon véltakozva folyé dombépitéses hulladékfeltoltés.

Jelenlegi ismereink alapjan a tevékenység folytathato, folyamatos tomorités mellett és a
korabbiakban leirtak figyelembevételével. A csurgalékviz gazdalkoddasra kiemelt figyelmet
kell forditani. A vizeket a gattestdl tavol kell tartani.

Amennyiben igen, adjon meg az eddigiekhez képest sziikséges és indokolt
valtoztatdast (miiszaki intézkedést stb.) a tovabbi miivelésben az Gjabb csuszasok
elkeriilése érdekében. Ennek kapcsan indokolja, hogy az idGjaras-valtozasnak
valéo  kitettség szempontjabol a szilird kommunadlis  hulladékok
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artalmatlanitasara négy, kozel egyenlé nagysagu, mindosszesen 99 500 mZ-es

deponiafeliilet jelenlegitdl eltéré miivelése vagy a jelenlegi, egybefiiggd, valtozé
teriileten torténé miivelése célszer(ibb-e a tovabbiakban, s ha igen, milyen

modon.

Tekintettel arra, hogy a teljes lerakoteriilet megnyitdsa megtortént, igy mindkét
megoldasnak megvan az elénye és a hatranya is. Amennyiben a teljes felllet mvelése
torténik, kiemelt figyelmet kell forditani a folyamatos témoritésre és a lerakd teljes
terlletének a tomoritésére. Ez esetben a terhelés folyamatos né és nem lokdlisan. A
részleges mivelés soran megoldhatd, hogy a lerakdtest csak egy részét muvelik, a tobbi
részt lezarjak, fedik (akdr egy részt vizzard fdlidval, hogy a csuralékviz mennyiségét
csokkentsék pl. Gyal hulladéklerakén alkalmazott megoldés). igy kevesebb csurgalékviz
terheli a rendszert, bar jelenlegi ismereteimk alapjan nem a csurglalékviz okozta a
csuszast.

Szakszerl miuivelés, az intézkedési terv betartdsa mellett jelent6s rézslicsiszas nem
varhaté. Kiemeljiik, hogy a kordbban tervezett rézsiiszogeket tartani kell!

Vizsgdlja feliil a leraké lizemeltetési tervének, egyéb havaria tervének az idGjaras
valtozas okozta havaria esetek megelGzése céljabol az esetleges lizemeltetés-valtoztatas
sziikségességét; a valtoztatas elmaradasat is indokolja.

Az Gizemelési tervbe javasoljuk az intézkedési tervben foglaltak bevonasat.

Ismertesse, hogy a jelenleg ismeretes valtozékony éghajlati viszonyok, szélsGséges
csapadékviszonyok mellett tovabbra is alkalmazhaté-e azon elGirds, miszerint "A
szennyezett csapadékvizeket vissza kell juttatni a depdnidra vagy a csurgalékviz-tdrolo
medencébe."

Igen, de csak olyam mértékben, amely el tud pdrologni. Tehat a visszalocsolast
folyamatosan felligyelni sziikséges, feliletet kell locsolni és nem egy pontot.

Mutassak be az érvényes kornyezethasznalati engedélyben foglalt kozegészségiigyi
elGirasoknak valé megfelelést.

b) K6zegészségiigyi hataskorben

ba) Egységes kornyezethaszndlati engedélyben szabalyozott tevékenységre
vonatkozdan

1. A kérelmezd altal tovabb folytatott tevékenység csak az egészséget nem
veszélyezteté modon végezhetd.

A rézsiicsUszas szempontjabdl nem relevans.

2. A tevékenység soran meg kell akadalyozni a kérnyezeti levegé olyan mértékdi
terhelését, amely lakott teriileten hatarértéken feliili légszennyezettséget okoz. Az
elérheté legjobb technika alkalmazasaval biztositani kell a tevékenység
blizkibocsatasanak csokkentését és a deponidk kiporzasat.

A rézsiicsUszas szempontjabdl nem relevans.
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3. A telephelyen folytatott tevékenység a felszin alatti vizek jo allapotat, a foldtani
kézeget nem veszélyeztetheti, kornyezetszennyezést nem okozhat.

Az esemény soran veszélyes anyag, folyadék nem keriilt a kdrnyezetbe.

4. A tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasat, és a hatarértékeknek valé megfelelést a
jogszabalyokban meghatarozott esetekben, illetve amennyiben tullépés valészindisithetd
mérésekkel sziikséges ellenérizni. A kiépitett monitoring kuthalézat tovabbi
lizemeltetését és az érvényes engedélyben elGirt rendszerességii vizvizsgalatokat a
kérnyezetterhelés ellendrzése érdekében tovabbra is folytatni sziikséges. A leraké
csurgalékviz gylijté rendszerének, esetleges szivargasanak megfigyelésérél folyamatosan
gondoskodni kell.

Teljesil, a monitoring rendszer Gizemel.

5. A tevékenység sordn esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok kérnyezetszennyezést
kizaré mddon torténd gyUijtésérdl, elszallitasardl gondoskodni sziikséges.

A rézsiicsUszas szempontjabdl nem relevans.

6. A telephelyen a rovar- és ragcsaldirtast sziikség szerint, de évente legaldbb két
alkalommal el kell végeztetni.

Teljesiil

7. A bioldgiai kockazattal érintett dolgozékat munkakérhoz kapcsolédé véddoltasban
kell részesiteni.

A rézsiicsUszas szempontjabdl nem relevans.

8. A dolgozék szocidlis viz igényének kielégitéséhez, kézmosashoz és tisztalkodashoz
ivéviz minGségli vizet kell biztositani. A munkateriileten dolgozé munkavallalék szamara
kézmosasra egyfazisu kézfertStlenitd szappant biztositani sziikséges.

A rézsiicsUszas szempontjabdl nem relevans.

9. A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra/készitményekre vonatkozéan
gondoskodni kella kémiai biztonsagi elGirdasok betartasarél. A veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes keverékek- kel végzett tevékenységet elektronikus uton az Orszagos
Szakrendszeri Informaciés Rendszer KBIR rendszeren keresztiil a teriiletileg illetékes
jarasi hivatalnak be kell jelenteni.

A rézsiicsUszas szempontjabdl nem relevans.

bb) A hulladékok artalmatlanitasara és a hulladékok hasznositasara vonatkozdan
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1. A beszallitott hulladékok hulladék m(iszaki védelem mellett torténd artalmatlanitasa,
a fellelt veszélyes hulladék gytijtése és szallitasa csak az egészséget nem veszélyeztetd
moédon végezhetd.

A rézsiicsUszas szempontjabdl nem relevans.

2. A tevékenység a felszin alatti vizek j6 allapotat, a foldtani kozeget nem
veszélyeztetheti, kornyezetszennyezést nem okozhat, és nem befolyasolhatja kérnyezeti
leveg6 mindségét.

Az esemény nem veszélyeztette a kbrnyezeti elemeket.

3. A tevékenység soran meg kell akadalyozni a levegé olyan mértékd terhelését, hogy az
lakott terlleten egészségligyi hatarérték folotti légszennyezést okozhat.

A rézsiicsUszas szempontjabdl nem relevans.

4. A biztonsagos lUzemelés feltételeit a meglévé mliszaki védelem megfelel6 allapotu
fenntartasaval és a technolégiai fegyelem betartasaval kell biztositani.

Megtorténik.

5. A beszadllitdsra keriil6 és a tevékenység soran keletkezé hulladékok gyiijtését és
artalmatlanitasat ugy kell iitemezni, hogy az artalmatlanitas és a gylijtés moddja
kozegészségligyi szempontbdl biztonsagosan megvalésuljon. Az elszallitasra varé
veszélyes hulladékot tavol kell tar-tani olyan korilményektdl és anyagoktdél, amelyek
hatasara az egészségre artalmas bomlas termékek, ill. reakciétermékek keletkezhetnek.
Azokat a megfelel6 feliratokkal el kell latni.

A rézsiicsUszas szempontjabdl nem relevans.

6. A tevékenység soran veszélyes anyagokkal kapcsolatba keriil6 munkavallalék egyéni
védelmérdl, a véddeszkozok biztositasarol egészségi allapotuk megévasa érdekében
fokozottan gondoskodni sziikséges. A munkavallalék foglalkozas-egészségiigyi
vizsgalatai soran a vizsgalat rendjére vonatkozo jogszabaly elGirasait kiilonosen be kell
tartani.

A rézsiicsUszas szempontjabdl nem relevans.

7. A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra/készitményekre vonatkozéan
gondoskodni kell a kémiai biztonsagi elGirasok betartasarél. A veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus tton az Orszagos
Szakrendszeri Informaciés Rend-szer KBIR rendszeren keresztiil a teriiletileg illetékes
jarasi hivatalnak be kell jelenteni.

A rézsiicsUszas szempontjabdl nem relevans.

Nyilatkozzanak arrél, hogy a havaria kapcsan feltételezhet6-e a csurgalékvizgydijt6
rendszer sériilése. Vizsgaljak feliil annak sériilékenységét és sziikség esetén azonositsak
a csurgalékviz gyijt6 rendszer legsériilékenyebb pontjait.

A csUszds nem érintette a csurgalékvizgy(jt6 rendszert. Nem varhatd a csUszassal a
rendszer sérilése. Amennyiben az alaptoltés megcsuszik, abban az esetben sériilhet a
csurlgalékviz-rendszer. llyen esetben az aknak és a gy(jt6 drén gattest csatlakozasi pont a
legsérilékenyebb.
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Vizsgaljdk meg a monitoring rendszer ideiglenes vagy végleges kiterjesztésének,
bévitésének, médositasanak sziikségességét.

A monitoring rendszert az intézkedési tervnek megfelel6en javasoljuk kib&viteni.

Térjenek ki a hulladékfogé halok kihelyezésének hianyabodl fakadé hulladék szorédas
felszamolasanak mdédjara és id6tartamara.

Uzemeltetsi és szakértSi tapasztalat, hogy a haldk nem tudjak megfogni a mianyag
zsakokat, mert azok sokkal magasabban szdllnak fel, kilénosen szél esetén. A lerakd
hulladéktest altaldban melegebb ezért ott a levegd felfelé szall (termik hatas). A hulladék
szorédast, napi takarassal, folyamatos tomoritéssel és a szétszérddott hulladék
Osszegy(jtésével lehet a leghatékonyabban kezelni.

Kérjik hidanypétlasunk szives elfogaddsat, barmilyen tovabbi kérdés esetén allok
rendelkezésikre!

Miskolc, 2024. 02.27.

. GEON system Kft.
Tisztelettel, 3529¥V|iskolc.

Knezich K. u. 12/A 411
Adoszam: 13605045-205

Dr. Szabo Attila
lgyvezet6
meghatalmazott
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