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Felelosségvallalasi nyilatkozat

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizasabol megvizsgaltuk a
DKE/VCM gyartasban, a Taroloegységben (500-as egység) tervezett funkciovaltoztatasok,
els6dlegesen az MF-513A/B tarolotartalyok funkciovaltasanak varhato kornyezeti hatésait, és
értékeltiik azokat a kornyezeti hatdsvizsgalati ¢és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. idevagd eldirdsai szerint.
Megallapitasainkat, kovetkeztetéseinket a , Valtozas bejelentési dokumenticié a
BorsodChem Zrt. DKE/VCM Uzeménél (diklér-etan/vinil-klorid monomer) tervezett
nem jelentés modositasrol (tarolotartalyok funkciovaltasa)” cimli dokumentacidban
Osszegeztiik.

A dokumentacioban valdés alapadatokat hasznaltunk fel. Az alapadatokat egyrészt a
Megbizo szolgaltatta, masrészt hozzaférhetd irodalmi adatokbdl szarmaznak. A Megbizo altal
szolgéltatott adatokért a Megbizo6 felel, az azokbdl levont kovetkeztetésekért, szdmitasokért az
ENVIRA Kft. a felel0s.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a
rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan redlis valtozas bejelentési dokumentaciot készitettiink. A
valtozas bejelentési dokumentacio egészéért a felelosséget vallalom.

Miskolc, 2024. jinius 12.

Dienes Endre
iv. igazgato




1. El6zmények

1.1. A DKE/VCM gyartas kozelmiultban volt kornyezetvédelmi feliilvizsgalatai

A BorsodChem Zrt. (a tovabbiakban BorsodChem; 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) f6
tevékenysége a mllanyag alapanyaggyartas, a poliuretanok (PU) alapanyagainak, nevezetesen
az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek ¢s (toluilén-diizocinat) a gyartasa,
valamint a PVC gyartds. A késobbiekben emlitendd BAT Referendumok koéziil az LVOC
BREF DKE/VCM/PVC léancrol (gyartasrol) ir, amelybe a telephelyi klorgyartast is gyakran
beletartozonak értik. A BorsodChemben ez a PVC gyartasi lanc teljes. Jelen valtozés
bejelentési dokumentécié a DKE/VCM gyartashoz kapcsolodik.

T

1. kép
A DKE/VCM Uzem felallvanyozott MF-513A (az ,A” jelet nem mindig hasznaljak) diklor-etan (DKE)
tarolétartalya. Az allvanyok a kép bal oldalan, mélységében, a takarasban 1évé MF-513B tartalyig
tartanak. A 2024. évi nagyleallast kdvetéen a tartalyokban diklor-etanos szennyvizet fognak tarolni.
A funkcidvaltashoz a tartalyokat meg kell erésiteni [97]

A BorsodChem a DKE/VCM gyartasi tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbdl a
kornyezetvédelmi hatosag a BO/32/7340-11/2023. szamon mddositott BO/32/4210-14/2023.
szdmu egységes kornyezethasznalati engedélye alapjan gyakorolja. Az engedély 2030.
augusztus 31-ig érvényes. Az esedékes feliilvizsgalat hatarideje 2025. marcius 31. A gyartas
legutdbbi teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat [61] 2020 marciusaban, részleges
feliilvizsgalatat [78] pedig 2023 madjusaban végeztik el. A részleges feliilvizsgalati
dokumentacié benyujtasaval indult feliilvizsgalati eljaras az egységes szerkezetbe foglalt
BO/32/4210-14/2023. szamu egységes kornyezethasznalati engedély kiadményozasaval zarult
le. Nem sokkal a részleges feliilvizsgalatot kdvetden 1j VCM gombtartalyok létesitéshez
valtozas bejelentési dokumentacid [80] nyujtottunk be. Ennek elfogadasat jelzi a
B0/32/7340-11/2023. szamu modositas.



Minden DKE/VCM feliilvizsgélat alkalmaval kiemeljik azt a fontos szerepet, amit a
DKE/VCM (PVC) gyartas betdlt a BorsodChem technologidinak kapcsolatrendszerében.
Nevezetesen azt, hogy a gazdasidgos telephelyi sosav felhasznalds szempontjabol a
DKE/VCM gyartasnak kulcsszerepe van. Az izocianat gyartdsban melléktermékként
keletkezd sosavgaz (hidrogén-klorid) jelentds részét, amelyet nem lehet, vagy nem érdemes
értékesithetd sosavoldatta alakitani (vizben oldani), a DKE/VCM Uzem oxihidroklorozé
reaktoraban hasznositjak. Az etilén mellett a hidrogén-klorid képezi a diklor-etdin (DKE) ¢és
ezen keresztiil a vinil-klorid gyartas egyik alapanyagat. Tulajdonképpen egy, a telephelyen
mashol keletkezé és ott nem hasznosithaté mellékterméket (ikerterméket) forgatnak
vissza a termelésbe, ami azon tul, hogy jelentds gazdasagi haszonnal bir, megfelel a
legmodernebb kornyezetvédelmi kivanalmaknak, az elérheté legjobb technikara (BAT)
vonatkoz6 alapelveknek. Ennek kovetkeztében a DKE/VCM Uzem a BorsodChem
gyartastechnologidi kozott kitiintetett helyet foglal el. 2014-t61 a DKE/VCM Uzemben az
etilénbol, annak direkt klorozasaval, mar nem is allitanak eld diklor-etant (vinil-kloridot).

Itt tériink ki arra, hogy egy adott technologia esetén az tugynevezett elérhetd legjobb
technikara (Best Available Techniques: BAT) vonatkoz6 konkrét irdnyelveket a nemzetkdzi
szakértOk altal Osszeallitott tigynevezett BAT Referendum (réviditett formdban BAT Ref.
vagy BREF) tartalmazza. A vinil-klorid gyartasra a Large Volume Organic Chemical (LVOC
BREF) cimii referendumban taladlunk illusztrativ leirast [84], [90], [92]. Fentebb szoba hoztuk,
hogy az LVOC BREF DKE/VCM/PVC lancrdl (gyartasrdl) ir, amelyhez gyakran telephelyi
klorgyartas is tartozik, pontosan gy, mint BorsodChem (BVK) esetében. A DKE/VCM/PVC
lanc elnevezést pedig az indokolja, hogy gyakorlatilag a vildgon gyartott DKE teljes
mennyiségét (95%-at [92]) tovabb viszik vinil-klorid gyartdsba, €és annak szinte teljes
egészébdl PVC-t gyartanak. Vildgviszonylatban a VCM-bdl pedig még jelentéktelenebb a
mas iranyu felhasznalas, annak kis mennyis€égébdl tobbnyire valamilyen klorozott oldoszert
gyartanak [92]. Megjegyezziik, hogy a BorsodChem is tervezi évi 3000-5000 kg (3-5 tonna)
cseppfolyos vinil-klorid hordés értékesitését [80]. Ez a 2023-ban termelt 243.785 tonnahoz
képest ,,hibahataron beliili” mennyiség.

1.2. A BAT szerinti [92] DKE/VCM/PVC/Klér lanc iizemei a BorsodChemben

A 2023. évi feliilvizsgalati zdrédokumentacidban [78] irtuk, hogy a korszeri, etilén alapa
vinil-klorid gyartason alapulé PVC gyartds megvalositasa adott igazan nagy gazdasagi sulyt a
BorsodChem jogelddjének, a BVK-nak, ekkortdl az mar ténylegesen is egy nagy vegyi
kombinat. A PVC gyartas 1978-ban indult, az egykori TVK-ra is kiterjedé Olefin beruhazasi
program keretében. A BVK-ban ekkor egyszerre hdrom gyar (lizem) is épiilt, melyek
1978-ban alltak iizembe. Ezek a jelenleg is iizemeld gyarak (a Kléor Uzem ma mar mas
technologiat alkalmaz) ma is nélkiilozhetetlenek a BorsodChem vertikumaban, de hosszu
évekig, egészen az izocianat gyartds talsulyaig (2002) meghataroztak a BVK, majd a
BorsodChem arculatat. Az 1978-ban termelésbe allitott hdrom {izem az alébbi:

e VCM iizem. Itt a TVK-bol (jelenleg MOL Petrolkémia) csOvezetéken beszallitott
(vasarolt) etilén klorozasaval (most mar csak oxihidrokorozassal) 1,2-diklor-etant (1,2-
DKE, roviden DKE) éllitanak eld, majd ebbdl hébontassal (krakkolassal) vinil-kloridot.
Ennek az iizemnek (DKE/VCM Uzem) a tevékenységéhez kotédik a jelen valtozas
bejelentési dokumentacié. Az iizem szempontunk szerinti végtermékét a vinil-klorid
monomert pedig hol egyszerlien csak vinil-kloridnak (VC), hol VCM-nek irjuk. Az
iizemet jelenleg tehat DKE/VCM Uzemnek nevezik. A DKE itt kozti termék.

e Polimer IL iizem. A DKE/VCM Uzemben gyirtott vinil-kloridbol polimerizacioval
gyartjak az eladasra keriil6 PVC-port. Az iizemet jelenleg PVC Uzemnek hivjak.



e Klor iizem. Az etilén klorozdsédhoz sziikséges klor gyartasara 1978-ban nagy kapacitasu
klor-alkali elektrolizises lizem épiilt, ahol az akkor korszerlinek szamit6 higanykatodos
eljarassal termelték a klor. A higanykatodos eljarast mar ledllitottak, a berendezéseket
nagy koriiltekintéssel elbontottak. Napjainkban a BorsodChem termelési struktirajaban
alapvetd szerepet jatszd klor eldallitdsa a korszerlinek szdmitdé — mindenben BAT
szerinti — membrancellas eljarassal torténik, jelenleg két cellateremben.

1.3. VCM-3 projekt

A 2023. évi részleges feliilvizsgalati zarédokumentacidban [78] jeleztiik, hogy a BorsodChem
vezetése tudatdban van annak, hogy a DKE/VCM gyértasi technikdnak az LVOC BREF [92]
BATC, és igy az (EU) 2017/2117 hatarozat eldirasainak meg kell felelni. Tekintettel erre és a
DKE/VCM gyartasnak a BorsodChem technologiai rendszerében elfoglalt kulcsszerepére a
PVC Termelés igazgatosagon beliil 1étrehoztak a VCM Fejlesztés egységet. A BorsodChem
vallalatvezetése ugy dontott, hogy az (EU) 2017/2117 hatarozat eldirasainak (LVOC
BREF [92] BATC) valé megfelelés érdekében egy alapjaiban 1ij DKE/VCM Uzem
(VCM-3) megépitése sziikséges. Ennek tervezésekor mar figyelembe veheték az LVOC
BREF [92] ¢és igy az (EU) 2017/2117 hatarozat eldirasai. Az uj iizem épitésének (az
tigynevezett VCM-3 projektnek) koordinalasa a VCM Fejlesztés feladata. A VCM-3 Uzem
épitésének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz sziikséges 0Osszevont kornyezeti
hatastanulmany ¢és egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési dokumentécié a BorsodChem
mar megrendelte t6liink. A dokumentaciot 2024. II1. negyedévében tervezik beadni.

1.4. Jelen valtozas bejelentés célja

Az izocianat gyartasban képz6dd sosavgazt jelenleg a VCM-1, -2 ilizemrészek fogadjak,
melyeket a VCM-3 iizembeallasaval ledllitanak. Az izocianat és a PVC gyartas fenntartasahoz
elengedhetetlen koriiltekintden megtervezett, lehetdleg zokkendmentes atallas, ami egy nagy
leallas szokésos idejénél feltehetdleg hosszabb lesz. A zokkendmentes atallas alapfeltétele, a
majdani VCM-3 Uzem részét is képezd taroldkapacitisok kiépitése. Az elére kiépitendd
tarolokapacitasok:

(1) uj gombtartalyok a termék VCM fogadasara,

(2) tarolé kapacitasok a kozti termék, a DKE tarolasara (MF-504A/B, MF-505
tarolotartalyok részbeni funkciovaltasa),

(3) az MF-513A/B taroldtartalyok funkciovaltasdval megfeleléen nagy taroldkapacitas az
elokezelést igényld szennyvizek szamara.

(1). Az 0 gombtartalyok létestéséhez (épitési engedélyezéséhez) 2023-ban késziilt a
valtozas bejelentési dokumentacid [80], melyet a kdrnyezetvédelmi hatdésag BO/32/7340-
11/2023. szamon elfogadott. A meglévd gombtartalyokat el kell bontani, mert nagyrészt a
helytikre épiil az 0j, a VCM-3 iizem.

(2)-(3) intézkedéseket, létesitmények engedélyezéshez késziilt a jelen valtozas
bejelentési dokumentacié. Ezeket a létesitményeket tehat még a VCM-3 Uzem
megépitése elétt meg kell valositani. Ezek mar a VCM-3 projekt elsé megvaldsulo elemei,
de ugyanugy részei lesznek a kifuté (leallitandd), meglévd VCM-1, -2 Uzemnek. Ezért
engedélyezésiiket a BorsodChem a DKE/VCM gyartas hatdlyos B0O/32/4210-14/2023.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének modositasa révén kivanja megoldani.
A VCM-3 Uzem engedélyezését a mar emlitett sszevont dokumentacié szolgilja majd.

A BO/32/4210-14/2023. szamu egységes kornyezethasznalati engedély V. c) pontja szerint
,Amennyiben a jelen engedély rendelkezo részének I-1I. pontjaban rogzitett adatokban,
technologiaban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas kévetkezik be,



illetve uj informadciok meriilnek fel, gy az engedélyes koteles azt 15 napon beliil a Borsod-
Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a kornyezetvédelmi
hatosag dont a sziikséges tovabbi intézkedésekrol.” A tervezett (2)-(3) megoldasok érintik az
I. pont a Tevékenység ismertetés, Tarolds alatt foglaltakat, ezért a bejelentési kotelezettség
teljesitésére, a jelen valtozds bejelentési dokumentacid elkészitésre ¢és benyujtasira a
BorsodChem megbizast adott cégilinknek, az ENVIRA 96. Kft.-nek. A megbizas
elézményéhez tartozik, hogy a DKE/VCM gyartas eddigi feliilvizsgalatait is mi végeztiik. A
tevékenység részleges feliilvizsgalata kevesebb, mint fél éve volt [78]. Erre, és az
irodalomjegyzékben felsorolt munkdkra jelen valtozas bejelentési dokumentécid irdsakor
fokozottan tdmaszkodunk.

Mar itt megjegyezziik, hogy a (2)-(3) megoldasok megvalésitaisa a DKE/VCM gyartas
BO/32/4210-14/2023. szam egységes kornyezethasznalati engedélyben ismertetett
modjaban semminemii negativ valtozast nem eredményez. Az nem mindsiil a tobbszor
modositott, a kornyezeti hatasvizsgéalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljarasrol szol6 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti valtozasnak,
tehat az nem eredményez jelentés valtozast (semmilyen kimutathaté valtozas nem lesz). Uj
létesitmény nem épiil, két technologiai célu tartalyt (MF-512 A/B) elbontanak Nem lesz
valtozas BO/32/4210-14/2023. szamu egységes kornyezethasznalati engedély is rogzitett

» az elerhetd legjobb technikanak valo megfelelésben,

> az 1. 3) a tevékenység dltal okozott kiornyezetterhelések és igénybe vételekben, a
hatasteriiletben,

» Az 1. 4) kibocsatasi hatarértékek alatt eldirtakhoz képest. Ennek kovetkeztében a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerinti, ,,a kibocsatasok
mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt uj kibocsatdsi hatarérték megallapitdsa
nem sziikséges.

Megjegyezziik tovabba, hogy a VCM-3 Uzem épitéséhez majd a Berente 667-hrsz.-i
ingatlanon 1év0 tartadlypark (a 3. dbran MDI tartalyparkként jelolve) tarolotartalyait el kell
bontani. Itt az MDI Uzemnek 6 db kiilonbdzé méretii tarolotartalya van. Itt talalhaté még a
DKE/VCM Uzem MF-512B poziciészamu, szennyviztarold technologiai célu tartalya és a
mar korabban leallitott (hasznalaton kiviili) MF-512A pozicidoszamu, egykoron szintén
szennyviztarold technologiai tartalya (2-3. kép). Ezeket is el kell bontani.

2. kép 3. kép

A képek a DKE/VCM Uzem ,MDI tartalyparkban” Iévé két szennyviz tarolojat mutatjak. A 2. képen
lathaté mind a kett6 (MF-512A/B): jobbra a burkolatatél megfosztott MF-512A. A 3. kép az MF-512B
jelUre fokuszal. Ezt 2018-2019-ben az alapjaitol kiindulva teljesen felujitottak [61], most el kell bontani
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2. Funkcidvaltasok a DKE/VCM gyartas taroloegységében

A DKE/VCM Uzemben az 500-as egység a taroléegység. Tartilyainak a pozicid szdma
MF betiijelii, amihez kotdjellel egy haromjegyli szamot rendelnek. Az elsé szam mindig ,,5”
(MF-5xx). Ha azonos funkciora két vagy tobb tartdly szolgal, akkor azokat nagybetiivel
kiilonboztetik (MF-5xxA/B). A 3. dbran a tartaly abrazolasokba beirtdk a pozicidszamokat. A
szamok elolvasasdhoz a dokumentacié 3. abrdja elektronikusan nagyithato, de a kdnnyebb
kezelhetdség érdekében azt kiilon is mellékeljiik.

2.1. Az MF-513A/B DKE tarolotartalyok funkciovaltiasa

A két DKE 2500 m’-es, alléhengeres tarolotartaly (MF-513A és MF-513B) a BorsodChem
tulajdont Berente 694 hrsz.-01 ingatlanon all, a 3. abran, az 13.-15. sarokpontl teriileten.
Berente telepiilésrendezési  eszkozei szerint a  teljes BorsodChem gyartelep
teriilethasznalata:

e Gazdasagi teriilet — ipari.
Az MF-513A/B veszélyes folyadék tarolo tartilyok a

- 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok
tarolotartalyainak, tarolo-1étesitményeinek miiszaki-biztonsagi hatdsagi feliigyeletérol

- 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok taroldtartalyainak,
tarolo-1étesitményeinek miiszaki biztonsagi kovetelményeirdl, hatosagi feliigyeletérdl

sz010 jogszabalyok eldirasainak megfelelve izemelnek.

A tartalyokban eddig diklor-etant (DKE) taroltak. A tartdlyokat mar leiiritették, atalakitasra
elokészitették. A 2024. évi nagyledllds utdn a DKE/VCM gyartas szerves szennyvizét fogjak
benniik tarolni. A szennyviztarolasra alkalmassa tett tarolotartalyok ugyanebben a
funkciéban egyuttal az épitendé VCM-3 Uzem tarolotartalyai is lesznek.

A funkciovaltashoz a BorsodChem a tartdlyok szilardsagi attervezését rendelte meg a
Miskolci Egyetemtdl:

e Miskolci Egyetem Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet (a tervet jegyzi: Prof. Dr.
Siménfalvi Zoltan): BorsodChem Zrt. VCM Uzem MF-513 tartaly szilardsagi méretezése

A terv [97] szOveges részét mellékeljiik (1. melléklet). A terv [97] kitér a tartaly atalakitasi
munkalatira is. A terv [97] 1. Bevezetés pontja rogziti a feladatot és a kiindulasi allapotot.

A BorsodChem Zrt. a Miskolci Egyetemtol megrendelte a tartalyparkjukban madr meglévé
MF-513 jelzésii 2500 m’ térfogatii tartdly szildrdsdgi dttervezését funkciovdltds miatt
(nyilvanvald, hogy a terv mindkét meglévd, azonos felépitésii tartdlyra ugyaniagy vonatkozik).
A tartdly eredetileg 1,2-dikloretan (1,2-DKE) tarolo tartaly volt, melyek a joévoben szerves
szennyviz (~8000 ppm 1,2-DKE) tarolo tartalykeént fog iizemelni.

A BorsodChem Zrt. és a Miskolci Egyetem kozott létrejott egyezség szerint el kellett végezni a
tartaly szilardsagi ellenorzését a megvaltozott tervezési informdciok szerint. Egyezségiink
részekeént a tartalyon a leheto legkevesebb valtoztatdst kellett eszkozolni. A szamitasokhoz az
EN 14015:2005 szabvanyt, valamint az érvényes és vonatkozo hazai elbirasokat vettiik
figyelembe.

A személyes megbeszélést kovetoen a Megrendelo kérte, hogy a teljes tetdszerkezetet tervezziik
ujra, domteto helyett kupos kialakitasra terjiink at. A tartaly kopenyét annak 1/3-ad
magassagaig flitécsokigyoval lassuk el, tovabba a tartdly szigeteléssel lesz ellatva, ami miatt
a kopenyen lévo csonkokat (révid kinyulasuk miatt) cserére javasoljuk.
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A tartaly TUZVESZELYES folyadék taroldsdra szolgal. Normal iizemi koriilmények kozott a
tarolando kézeg nem tizveszélyes, azonban a Megrendelo kérésének megfeleloen a
tiizveszélyes kategoriaba sorolando, mert nem normal iizemi koriilmények kozott nem
biztosithato, hogy a tarolt kozeg nem lenne tiizveszélyes.

Az atalakitott tartaly altalanos ismertetése a terv [97] 2. A pontja tartalmazza.

A tartdly tervezése a bevezeto részben megadott szabvanyok, rendeletek eloirasai szerint
torténtek, az EN 14015:2005 szabvany szerint.

A tartaly fold feletti, allohengeres, dupla fenekii, kupos merevtetovel ellatott, gyiiriis karmento
térrel ellatott tartaly.

A tartdaly gaztere zart, vakuum és tulnyomds ellen ki-, belégzé szeleppel védett nitrogen
parnaval zart. A tartalybol betarolaskor kiszoritott, illetve kitarolaskor belépé nitrogén a
csovezeték rendszeren keresztiil jut a tartalyba.

A tartaly folyadékszintjét nagypontossagu szintméré miiszer jelzi.
2.2. Funkciovaltas az MF-504A/B és MF-505 tartalyoknal

Jelenleg, ¢és miképp irtuk, a széraz és a nedves DKE fogadasara az MF-513A és MF-513B
tartaly szolgalt. Szolgalt, mert ezeket mar leiiritették, és mert ezeknek az anyagaramoknak a
fogadasara mar jelenleg is adottak a tarolokapacitasok. Mar ezeket hasznaljak. Nevezetesen az

e MF-504A: 1800 m’-es tartaly a nedves DKE taroldsara (ezt a koénnyii melléktermék
kolonnéara adjak vissza),

e MF-504B: 1800 m’-es tartaly a szaraz (kozti termék) DKE taroldsara (ez mar a krakkold
kemencébe adhato),

e MF-505: 800 m’-es tartdly a nem megfelelé min6ségli (off spec) DKE tarolasara (ezt
mindségtol fliggden a gyartds megfeleld szakaszaba vezetik vissza).

4. kép
A 3. abran az ,AREA1B?’ jelii terlleten, azaz kdzvetlenul az DKE/VCM lzem mellett talalhato
kilénb6zé mindségl DKE tarolasara szolgald tartalyok, tavolabbrdl a DK-i iranybdl, a 7. szamu
(3. abra) utrol fényképezve
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Ezek az éallohengeres veszélyes folyadék tarolé tartilyok (MF-504A/B és MF-505) a
BorsodChem tulajdont Kazincbarcika 4014 hrsz.-u ingatlanon allnak, a 3. abran, a 13.-15.
sarokpontu teriileten. Kazincbarcika telepiilésrendezési eszkozei szerint a teljes BorsodChem
gyartelep teriilethasznalata, igy ez¢ az ingatlané is gazdasagi ipari teriilet.

Ezek a tarolotartalyok (MF-504A/B és MF-505) ugyanebben a funkcioban egyuttal az
épitend6 VCM-3 Uzem tarolotartalyai is lesznek.

5. kép
Az MF-504A/B és MF-505 kiilonb6z6é minéség DKE tarolasra szolgald tartalyok az izem feldl
fényképezve
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Az MF-504A/B és MF-505 tartalyok a 2023. évi
ortofoton

Felnagyitott részlet a 3. abrardl

6. kép
A visszaépitendd MF-506 tarolotartaly mar kész
alapja
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Ez a harom tartaly is — ugyanugy, mint az MF-513A/B — veszélyes folyadék tarolo tartaly.
Ezek is fold feletti, allohengeres, dupla fenekii, kiipos merevtetds, gylriis karmentd térrel
ellatott tartalyok. A 2020. évi feliilvizsgalat 6ta az MF-506 tartalyt elbontottak. Idével majd
ezt is ujra felépitik. Ez is veszélyes folyadék tarold tartaly lesz, szaraz DKE tarolasara.

A 3. abrén az ,,AREA1B” jelii teriileten 1év0 tartalypark funkcidja a 2020. évi feliilvizsgalati
zarodokumentacioban  [61], ¢és igy a BO/32/4210-14/2023. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyének I. pont a Tevékenység ismertetés, Tarolas alatt ismertetett
formaja moédosul. A tablazat a kovetkezOképp alakul at.

A DKE/VCM Uzem taroléegység (500-as egység) nagyobb veszélyes folyadék tarolé
diklor-etan tartalyai

A tartaly pozicio jele | Az igénybevétel célja \ Hasznos térfogat [m’]

Veszélyes folyadék tarolé tartalyok
(216/2019. (IX. 5.) Korm. r. és az 1/2016. (I. 5.) NGM r. hatalya ald esd tartalyok)

MEF-504/A nedves DKE taroldsara 1800

MF-504/B szaraz DKE téroldséra 1800

MF-505 szennyezett DKE tarolasara 800

MF-506 épiil6 tartaly szaraz DKE téroldséra 1800

MF-513A/B DKE/VCM tzemi szerves 2500/2500
szennyviz tarolasra

3. Az MF-512A/B szennyviztarolo technologiai célu tartalya elbontasa

frtuk, hogy a VCM-3 Uzem épitéséhez majd a Berente 667-hrsz.-ti ingatlanon 1évé tartalypark
(a 3. dbran MDI tartalyparkként jelolve) taroldtartalyait el kell bontani.

7. kép
Az ugynevezett MDI tartalypark
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Az ugynevezett MDI tartalypark a 2023. évi

) Felnagyitott részlet a 3. brardl
ortofoton

Az ugynevezett MDI tartilyparkban taldlhat6 még a DKE/VCM Uzem MF-512/B
pozicidészaml, szennyviztarold technologiai célu tartdlya ¢és a mar kordbban leéllitott
MF-512/A pozicibszamu, egykoron szintén szennyviztarold technologiai tartalya (2-3. kép).
Ezeket is kell bontani.

4. A DKE/VCM gyartas BAT megfelelosége a tarolé tartalyok tervezett
funkciovaltasat kovetoen

Megismételve az 1.4. pontban irtakat, a BO/32/4210-14/2023. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyben is rogzitett, az elérheté legjobb technikdanak valo
megfelelésben, a tarolé tartalyok tervezett funkcidvaltasat kovetéen semminemii valtozas
nem lesz. A 2. pontban bemutatott miiszaki megoldasok ismeretében nincs semmi ok arra,
hogy a tarolo tartalyok funkcidvaltasat kovetetd helyzetre ujraértékeljiik a DKE/VCM gyartas
BAT megfeleldségét.

5. A tarolo6 tartalyok tervezett funkciovaltasanak varhato
kornyezeti hatasai

Nem szorul magyarazatra, hogy meglévo tartalyok funkcidvaltasdval a DKE/VCM gyartés
kornyezeti kibocsatasai negativ iranyban nem modosulnak.

» Levegominoségre gyakorolt hatas

A funkciovaltasnak a kornyezeti levegore nincs semmiféle hatasa.

» Talaj és felszinalatti vizre gyakorolt hatas

A tartalyok lizeme zart rendszerti, lizemszerl allapotban a foldtani kdzegbe és a talajvizbe
kozvetlen vagy kozvetett kibocsatdsuk nem lesz. A gylirlis karment6térrel ellatott,
meglévo tartalyok funkciovaltdsa nem eredményez a talajra és a talajvizre megnott hatast.



14

A jelen valtozas bejelentési dokumentacioban targyalt tartdlyok a BorsodChem III.
gyartelepén talalhatok. Itt a talaj és talajviz szennyezettségi allapot ismert [volt a teriileten
a219/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. szerinti részletes tényfeltaras].

A BorsodChem gyartelepén és annak kornyezetében az elmult években tobb, a felszin
alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. szerinti tényfeltaras volt. Ezek
a tényfeltarasok [2], [22], [24], [34], [37], [44] ¢és [56] immaron lefedik a teljes
gyartelepet, és annak kornyezetét (mas megkozelitésben: az 6sszes BorsodChem tulajdont
ingatlanra kiterjedtek). Ennek kovetkeztében a BorsodChem teljes gyartelepének
(benne a III. telepnek) és kornyezetének a szennyezettsége az els6 foku hatésagok elott
ismert. A tényfeltirdsokat az ENVIRA Kft. végezte. Az eljar6 hatosdg valamennyi
tényfeltarasunkat elfogadta. Az utols6, a III. telepi teriiletet is magadban foglalo
tényfeltaras [S6] a 2018-ban volt. Azt az eljar6 hatésag BO-08/KT/00076-14/2019. szamu
hatarozataval zarta le.

A  fentebb hivatkozott BO-08/KT/00076-14/2019. szdm  hatarozatiban a
kornyezetvédelmi hatosadg elrendelte a BorsodChem 1. és III. gyartelepe teriiletén ¢€s a
szennyviztisztité kdrnyezetében feltart szennyezés kdrmentesitési monitorozas végzését és
az arrdl szol6 —a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti — monitoring
zardjelentés benyujtasat 2023. februar 28-ig. Az eldirds teljesitésére a BorsodChem
megbizasabol elkészitettik a ,,Zarédokumentaci6 a BorsodChem tulajdonu
ingatlanokon észlelt szennyezettség (I. és III. telep; szennyviztisztito kornyéke)
karmentesitési monitoringrol. 2018-2022” c. jelentést [75]. Azt, a Borsod-Abauj-
Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Fdosztdlya a BO/32/01900-15/2023. szamt hatarozataval
elfogadta, egyidejiileg a karmentesitési monitorozas tovabbi 4 évig tarté folytatasat
rendelte el. Tehat a megfigyelések tovabb folytatédnak.

A funkciovaltasnak és a talajvizszennyezésnek nincs ok és okozati kapacsolta.
Egyediil az ugynevezett MDI {izemi tartalypark lebontdsat hozhatjuk a talajjal ¢és a
talajvizzel elvi siki kapcsolatba. Ezt az elvi kapcsolatot pedig a VCM-3 Uzem épitésének
kornyezetvédelmi  engedélyezési  eljarasdhoz  sziikséges  Osszevont  kornyezeti
hatastanulmany ¢és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacidoban fogjuk
vizsgalni, ugyanis a bontas annak az épitéséhez kapcsolodik. Itt megjegyezziik, hogy az
MDI gyartds (MDI Uzem) tartalyainak megsziintetését egy kiilon, az MDI gyértishoz
kapcsolodo valtozas bejelentési dokumentacio fogja vizsgalni.

A szoban forgd bontas nem fogja érinteni a mar miikodo talajvizszennyezés
karmentesitési monitoringot, sem pedig a 35500/3574/2021.alt szamon
meghosszabbitott hatalya 35500/2216-9/2017.alt szamu vizjogi iizemeltetési
engedélynek megfelelo diklor-etanos karmentesités miiszaki beavatkozas
miikédtetését. Az VCM-3 Uzem épitése viszont érinti majd a kArmentesitési és II1. telepi
kornyezeti monitoringot, de azt dsszevont dokumentacidban vizsgéaljuk majd, és ott irunk
majd a tervezett intézkedésekrdl is.

Mindazonaltal a BorsodChemnek — ahol a bontas és az épités mindennapos esemény —
igen nagy gyakorlata van az épitési munkalatoknal kitermelt talaj (térburkolat)
kezelésében. A talajbol kémiai elemzésre szurdproba szerlien mintat vesznek, és azt
kovetden a kitermelt anyagot a mintavétel eredményének megfelelden kezelik.

Felszini vizek (szennyviz)

A DKE/VCM iizem DKE tartalmi szennyvizének fogadasira eddig az 1800 m’-es
MF-512/B tartdly szolgalt. A szennyviz pufferelo kapacitas az MF-503A/B
tarolotartalyok funkciovaltisaval tobb mint a dupldjara né. Ennek kovetkeztében
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jelentésen nagyobb idé all majd rendelkezésre ahhoz, hogy az lizemben a pufferelt
szennyvizet olyan mértékben elokezeljék, hogy az a kozponti szennyviztisztitora vald
kibocsataskor megfeleljen a DKE/VCM gyartasi technika LVOC BREF [92] BATC, ¢s
igy az (EU) 2017/2117 hatarozatban el6irt hatarértéknek.

» Zaj- és rezgésvédelem

A jelen valtozas bejelentési dokumentacioban ismertetett valtoztatasoknak és a zaj- és
rezgésvédelemnek nincs ok és okozati kapcsolata.

» Hulladékok, hulladékkezelés

Hulladékok csak az MF-513A/B tartdlyok atalakitasakor [97], és az MF-512A/B (az
MF-512A mar régota lizemen kiviil van) bontasakor keletkeznek. Ezek zomében értékes
ac¢lhulladékok, melyeket a meglévd hulladékkezelési lancolaton keresztiil végsé soron
hasznositanak. A BorsodChemben a karbantartasi és bontasi hulladékok kezelése
régota és hosszutavon megoldott.

Osszegzés

A meglévé VCM-1, -2 lizemi termelés tervszerii ledllitdsa és a majdani VCM-3 {izemei
termelésre valdo zokkendmentes atallas alapfeltétele, a VCM-3 Uzem részét is képezd
tarolokapacitasok kiépitése. Az eldre kiépitendd tarolokapacitasok:

(1) 0y gombtartdlyok a termék VCM fogaddsira (ennek bejelentése korabban mar
megtortént [80], az elfogadasat BO/32/7340-11/2023. szdma moddositas jelzi),

(2) tarol6 kapacitasok a kozti termék, a DKE tarolasira (MF-504A/B, MF-505
tarolotartalyok részbeni funkciovaltasa),

(3) az MF-513A/B tarolotartalyok funkciovaltasdval megfeleléen nagy taroldkapacitas az
elokezelést igényld szennyvizek szamara.

frtuk, hogy ezeket az intézkedéseket, létesitményeket még a VCM-3 Uzem megépitése el6tt
meg kell valésitani. Ezek mar a VCM-3 projekt elsé megvalosuld elemei, de ugyanugy részei
lesznek a kifutd (leallitandd), meglévé VCM-1, -2 Uzemnek. Ezért engedélyezésiiket a
BorsodChem a DKE/VCM gyartas hatdlyos BO/32/4210-14/2023. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyének mddositasa révén kivanja megoldani.

Jelen valtozas bejelentési dokumentacioban bemutattuk, hogy a tervezett az intézkedések,
létesitmények megvaldsitdsa nem mindsiil a tobbszor modositott, a kdrnyezeti hatdsvizsgélati
¢s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005 (XII. 25.) Korm.
r. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti valtozasnak, tehat az nem eredményez jelentés
valtozast (semmilyen kimutathatd véltozds nem lesz). A tervezett intézkedések nem
eredményeznek jelentos valtozast.

Miskolc, 2024. jinius 12.
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legjobb technikanak, Miskolc, 2007. Kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési dokumentaci6 a Linde Géz Magyarorszag Zrt. 0j kazincbarcikai
szénmonoxid €s hidrogén gyartd lizemének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz.
HYCO-3 Miskolc, 2007. kézirat

ENVIRA Kft.: A talaj és talajviz bontast kovetd allapotanak bemutatisa a lebontott
vizlizemi vizladgyitd reaktorok, vegyszeradagold épiilet és sziiréhaz teriiletén Miskolc,
2008. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentaci6 a BorsodChem soésavkonverzios —tevékenységének
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2008. kézirat

ENVIRA Kft.: A talaj és talajviz épités eldtti allapotdnak bemutatdsa a MDI-TDI
hordotoltd komplexum teriiletén, Miskolc, 2010. kézirat

ENVIRA Kft: A BorsodChem Zrt. vinil-klorid monomer (VCM) gyartési
tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata Miskolc, 2010. kézirat
ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. klorgyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2010. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2011. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. TDI-I lizemi gyartasi tevékenységének teljes korli
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2011. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem 1. szdmu gyartelepén észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa. Zarédokumentaciod, Miskolc, 2011. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem és a BorsodChem MDI Termelé Kft. MDI gyartasi
tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2012.

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. PVC gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2012.

ENVIRA Kft: A BorsodChem TDI gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2012.

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. ammonia és salétromsav gyartasi tevékenységének
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2013.

ENVIRA Kft.: A BorsodChem 1. szdmu gyartelepén észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa. Zarédokumentacio. II. titem, Miskolc, 2013.

ENVIRA Kft.: A BorsodChem MDI Termeld Kft. MDI gyéartasi tevékenységének
részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2013.

ENVIRA Kft.: A BorsodChem so6savkonverzidos tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2013.

ENVIRA Kft.: A BorsodChem II. szdmu gyartelepén észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa. Zarédokumentaciod, Miskolc, 2014. kézirat

ENVIRA Kft.: A BC-Therm Kft. kazincbarcikai gyartelepén 1évdé 125 t/h teljesitményii
gbzkazanjanak teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2013. Kézirat
ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. DKE/VCM (diklor-etan/vinil-klorid monomer)
gyartasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2015.
kézirat
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ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. klorgyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2015. kézirat

ENVIRA Kft: A BC-Eromi Kft. energiatermelési tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2016. kézirat

ENVIRA Kft.: Valtozas bejelentési dokumentéacio a BorsodChem Zrt. DKE/VCM (diklor-
etan/vinil-klorid monomer) gyartasi tevékenységének tervezett nem jelentds modositasarol
(Direkt klorozas megsziintetése), Miskolc, 2016. kézirat

ENVIRA Kift.: A BorsodChem Zrt. PVC gyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2016. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem III. szdmu gyartelepén észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa. Zarodokumentacio, Miskolc, 2017. kézirat

ENVIRA Kift.: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2017. kézirat

ENVIRA Kft: A BorsodChem Zrt. klorgyartasi tevékenységének részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: A Dynea Hungary Kft. miligyanta gyartasi tevékenységének teljes korli
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2017. kézirat

ENVIRA Kft: A BorsodChem Zrt. TDI gyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentdcid6 a BorsodChem Zrt. termoplasztikus poliuretdn gyartasi
tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz. Magas miiszaki szinvonala
milanyaggyartasi projekt (High performance material project), Miskolc, 2017. kézirat
ENVIRA Kft.: A BC-KC Formalin Kft. formalingyartasi tevékenységének teljes kor
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: A BC-Therm Kft. kazincbarcikai gyartelepen 1évé 125 t/h teljesitményt
gbzkazanjanak teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat
ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. ammoniagyartasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. salétromsav gyartasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem sdsavkonverziés tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem zagytéri hulladék lerakési tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem tulajdont ingatlanokon észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa (I. és III. telep; szennyviztisztitdo kornyéke). Az elsé foku kornyezetvédelmi
hatosdg BO-08/KT/1632-10/2017. szamu hatarozataban eldirt részletes tényfeltaras.
Zarodokumentacid, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentacid6 a BorsodChem Zrt. anilingyartdsi tevékenységének
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2019. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. salétromsav gyartasi tevékenységének teljes korti
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2019. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem higanyos szennyezéssel érintett lizemi teriileteinek (az
egykori higanykatodos klor-alkali elektrolizis {izemek) 6sszegezd tényfeltarasa, Miskolc,
2019. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentacio a BC Power Kft. tervezett ho- és villamos energia termeld
ipari erOmiivének (CHP 2) kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2020.
kézirat
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ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. DKE/VCM (diklor-etan/vinil-klorid monomer)
gyartasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2020.
kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. termoplasztikus poliuretdn gyartasi tevékenységének
részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgalata HPM Uzem High performance material
(Magas miiszaki szinvonalu milanyaggyartési projekt), Miskolc, 2020. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. membrancellas klorgyartasi tevékenységének teljes
kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2020. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata a gyartasi kapacitas bovitéséhez, Miskolc, 2020. kézirat
ENVIRA Kft: A BorsodChem Zrt. TDI gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgéalata, Miskole, 2020. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési dokumentacio a BorsodChem Zrt. IV. telepén tervezett hidrogén és
szénmonoxid gyartd lizemének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz. HyCO IV,
Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. salétromsav gyartasi tevékenységének teljes kort
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. CNA2 projekt, Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. anilingyartasi tevékenységének részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. PVC gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A Borsod Chenfeng Chemical Kft. peroxid gyartasi tevékenységének teljes
kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2022. kézirat

ENVIRA Kft.: A Dynea Hungary Kft. miigyanta gyartdsi tevékenységének teljes kort
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2022. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. ammoniagyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2022. kézirat

ENVIRA Kft.: A BC-KC Formalin Kft. formalingyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2023. kézirat

ENVIRA Kft.: Zarédokumentaci6 a BorsodChem tulajdonti ingatlanokon észlelt
szennyezettség (I. és III. telep; szennyviztisztitd kornyéke) karmentesitési monitoringrol.
2018-2022, Miskolc, 2023. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. termoplasztikus poliuretan gyartasi tevékenységének
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2023. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem salétromsav gyartasi tevékenységének teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2023. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. DKE/VCM (diklor-etan/vinil-klorid monomer)
gyartasi tevékenységének részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2023.
kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem so6savkonverzidos tevékenységének teljes korli
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2023. kézirat

ENVIRA Kft.: Valtozas bejelentési dokumentacié a BorsodChem Zrt. DKE/VCM
Uzeménél (diklor-etan/vinil-klorid monomer) tervezett nem jelentds modositasrol (VCM
gombtartalyok 1étesitése), Miskolc, 2023. kézirat

ENVIRA Kft.: Zaro6dokumentacié a BorsodChem higanyos szennyezéssel érintett iizemi
terlileteinek (az egykori higanykatddos klor-alkali elektrolizis ilizemek) karmentesitési
monitoringjardl. 2019-2023, Miskolc, 2024. kézirat
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ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. komplex anilingyartasi tevékenységének (MNB és
anilin) teljes kori kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2024. kézirat

ENVIRA Kft.: Viltozas bejelentési dokumenticié a BorsodChem Zrt. PVC Uzemében
tervezett nem jelentds modositasrol (PVC-por raktar épitése, 1500 m’-es gazométer
elbontasa), Miskolc, 2023. kézirat

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical
Industry, Sevilla, February 2003.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on General Principles of Monitoring, Sevilla, July 2003.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Economics and Cross-Media Effects, Sevilla, July 2006.
European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Emissions from Storage, Sevilla, July 2006.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers, Sevilla, August,
2007.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, Sevilla, February 2009
European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical
Industry, (draft), Sevilla, April, 2014

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, Sevilla, 2016.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques (BAT) in the Large Volume Organic Chemical
Industry, Sevilla, 2017

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste
Incineration, Sevilla, 2019

European Comission: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for
Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector, Sevilla,
2023

Juhasz Jozsef dr.: Hidrogeologia. Akadémiai kiadd. Budapest, 1976.

Klimapolitika Kft.: Utmutatdo projektek klimakockazatinak —értékeléséhez  és
csokkentéséhez (rovid neve: Klimakockazati utmutatd). Késziilt a Miniszterelndkség
megbizasabol. Kozzétéve: 2017. januar.

Miskolci Egyetem Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet (a tervet jegyzi: Prof. Dr.
Siménfalvi Zoltan): BorsodChem Zrt. VCM Uzem MF-513 tartaly szilardsdgi méretezése
Patzay Gyorgy dr.: Kémiai technoldgia I. BME tananyag kornyezetmérnokoknek. 2009.
PROFES Kornyezetbiztonsagi Programiroda Kft.: BorsodChem Zrt. 3700 Kazincbarcika,
Bolyai tér 1. szdm alatti telephely DKE/VCM Uzemre vonatkozé 219/2011. (X. 20.)
Korm. rendelet szerinti Uzemi biztonsagi jelentés, Kazincbarcika, 2015.

100. VEGYTERV Zrt.:. VCM3 Gombtartalypark épitési engedélyezési tervdokumentacio,

101.

Budapest, 2023. Kézirat
www.tankonyvtar.hu Abrahdm Jozsef dr.: Vegyipari és Petrolkémiai Technol6gidk,
Szerves Kémiai Technoldgia, Nemzeti Tankoényvkiado TAMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001,
ME, elektronikus kiadas

102. www.ippc.hu: Integralt Szennyezés-megeldzés és Csokkentés (IPPC). A monitoring

altalanos alapelvei. Referencia dokumentum, 2003. julius
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103. www.ippc.hu: Integralt Szennyezés-megelézés ¢s Csokkentés (IPPC), Referencia
dokumentum az elérhetd legjobb technikakrol — tomoritvény a hazai sajatossagok
figyelembe vételével, Nagy Volumeni Szerves Vegyiiletek

104. www.ippc.hu: A kOrnyezetszennyezés integralt megeldzése ¢és csokkentése.
Osszefoglald referenciadokumentum a gazdasagi és a kornyezeti elemek kozott atvitt
hatasokrol, 2005.

105. www.ippc.hu: Integralt Szennyezés-megelézés ¢s Csokkentés (IPPC), Referencia
dokumentum az elérhetd legjobb technikakrol — tomoritvény a hazai sajatossagok
figyelembe vételével, Ipari hiitérendszerek

106. www.ippc.hu:  Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatirozasihoz
energiahatékonysag terén
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervez6i nyilatkozat kiadasara a 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet a veszélyes folyadékok
vagy olvadékok tarolotartalyainak, tarolo-létesitményeinek miiszaki-biztonsagi hatésagi
feliigyeletérsl, valamint az 1/2016 (I.5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy
olvadékok tarolotartalyainak, tarolo-létesitményeinek miszaki biztonsagi
kovetelményeirdl, hatosagi feltigyeletérdl szolo rendelet alapjan kerilt sor.

A tervezd neve: Dr. Siménfalvi Zoltan
A tervezl cime: 3528 Miskolc Szalay Lajos utca 16.
A tervezett létesitmény megnevezése és cime:
BorsodChem Zrt., 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. sz.
Az attervezett készlilék megnevezése: MF-513

Alulirott nyilatkozom, hogy tervezésre, szakértél tevékenységre jogosultsaggal
rendelkezem, névjegyzéki (nyilvantartdsi) szamom: 05-1226

Nyilatkozom tovabba, hogy a tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozd
jogszabalyoknak, tovabba a miiszaki biztonsagi szabalyzatban foglaltaknak, és a tervezett
miszaki megoldds biztositja az élet, az egészség, a kornyezet és a kulturalis 6rokség
védelmét.

Miszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktél valé eltérés nem valt sziikkségessé.
Szabvanytdél valo eltérés nem valt sziikségessé.

Miskole, 2024.04.30.

B

Dr. Siménfalvi Zoltan
Tervez6
Kamarai szam: 05-1226
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1 BEVEZETES

A BorsodChem Zrt. a Miskolci Egyetemtdl megrendelte a tartalyparkjukban mar meglévd
MF-513 jelzést 2500 m? térfogatu tartaly szilardsagi attervezését funkciévaltas miatt. A
tartaly eredetileg 1,2-dikléretan (1,2-DKE) tarolé tartaly volt, melyek a jovében szerves
szennyviz (~8000 ppm 1,2-DKE) tarolé tartalyként fog iizemelni.

A BorsodChem Zrt. és a Miskolci Egyetem kozott 1étrejott egyezség szerint el kellett
végezni a tartaly szilardsagi ellen6rzését a megvaltozott tervezési informacidk szerint.
Egyezségiink részeként a tartalyon a lehetd legkevesebb valtoztatast kellett eszk6z6lni. A
szamitasokhoz az EN 14015:2005 szabvanyt, valamint az érvényes és vonatkozé hazai
elGirasokat vettiik figyelembe.

A megallapodas értelmében jelen dokumentaci6 csak azokat a terveket és szamitasokat
tartalmazza, melyek a funkciévaltas miatt, a tervezési feltételek moédosulasa miatt
sziilkségesek. A tartdlykopeny, a véddégylr(, a fenéklemez j6 allapotban vannak (az
MF-513 tartaly vonatkozasdban az F MF5134_ 20161208 28.pdf falvastagsag mérés
jegyz6konyvet hasznaltuk fel). A személyes megbeszélést kiveten a Megrendeld kérte,
hogy a teljes tetGszerkezetet tervezziik Ujra, domtetd helyett kupos kialakitasra térjunk
at. A tartaly kopenyét annak 1/3-ad magassagaig flitGesGkigyéval lassuk el, tovabba a
tartaly szigeteléssel lesz elldtva, ami miatt a kopenyen 1év6 csonkokat (révid kinyuldsuk
miatt) cserére javasoljuk.

Jelen dokumentécié az MF-513 szerves szennyviz (~8000 ppm 1,2-DKE) térol6 tartaly
(2500 m3) gépészeti kivitelezési tervét tartalmazza.

A tartdly TUZVESZELYES folyadék tdroldsira szolgal. Normal tizemi kériilmények
kozott a tarolando kézeg nem tlzveszélyes, azonban a Megrendel§ kérésének megfelelGen
a tlizveszélyes kategoriaba sorolandd, mert nem normal Gizemi koérilmények kézott nem
biztosithatd, hogy a tarolt k6zeg nem lenne tlizveszélyes.

1.1 A Megrendels / Uzemeltets / Berendezés tulajdonosinak neve, cime
BorsodChem Zrt., 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. sz.

1.2 A tartaly elhelyezésének helyszine

BorsodChem Zrt., 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. sz.

1.3 Létesitmény és késziilék megnevezése

MF-513 szerves szennyviz (~8000 ppm 1,2-DKE) tarolé tartdly.

1.4 Altal4dnos el8irdsok

A létesitményt ugy kell megvaldsitani és tizemeltetni, hogy az normal izemben sem az
alkalmazottakra, sem a kornyezetre veszélyt ne jelentsen. A kérnyezeti kériilmények nem
gatolhatjak a biztonsagos lizemeltetést.
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A berendezés szerkezeti anyaga, méretezése, kialakitasa és mikodésmaodja feleljen meg a
létesitmény feladatanak, a normal tizemre jellemzd mechanikai, kémiai és hé6mérsékleti
igénybevételnek és a biztonsag kovetelményeinek.

Hozzaférhet6 helyen kell tartani a létesitmény egyszer, érthet6 és minden
biztonsagtechnikailag fontos adatot tartalmazé tizemeltetési utasitasat.

A létesitményt (vagy egyes részeit) védeni kell az illetéktelen beavatkozastél.

A létesitésekor az egész rendszerbll szarmazé minden veszélyforras hatasat és
kolesonhatasaikat is figyelembe kell venni.

A létesitési elGirast teljesitettnek kell tekinteni, ha az adott kévetelményre szabvany
vonatkozik és az teljestiil. A szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas vagy intézkedés
megfelelGségét igazolni kell.

1.5 Vonatkoz6 szabvanyok, rendeletek

A tartaly tervezésénél, szerkezeti kialakitasanal figyelembe vett legfontosabb vonatkozo
szabvanyok, rendeletek:

e MSZ EN 14015:2005 Folyadékot kornyezeti és magasabb hdmérsékleten tarold, a
helyszinen gyartott, fold feletti, all6, hengeres, sik fenek(, hegesztett acéltartalyok
tervezési és gyartasi elGirasai

e MSZ EN 13480-3:2018 Fémbdl késziilt ipari csévezetékek. 3. rész: Tervezés és szamitas

e EUROCODE (MSZ EN 1991-1-4, MSZ EN 1998-1) szabvanyok

e 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet - Orszagos T{zvédelmi Szabalyzat

e 1/2016. (I. 5) NGM rendelet - A veszélyes folyadékok vagy olvadékok
tarolétartalyainak, tarolo-létesitményeinek miszaki biztonsagi kévetelményeirdl,
hatésagi feliigyeletérdl

e 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet - a veszélyes folyadékok vagy olvadékok

tarolotartalyainak,  tarolé-létesitményeinek  mtszaki-biztonsagi  hatdsagi
feltigyeletérdl

2 A TARTALY ALTALANOS ISMERTETESE

A tartaly tervezése a bevezetd részben megadott szabvanyok, rendeletek elirasai szerint
torténtek, az EN 14015:2005 szabvany szerint.

A tartaly fold feletti, allohengeres, dupla fenekd, kupos merevtetével ellatott, gylris
karmentd térrel ellatott tartaly.

A tartaly gaztere zart, vakuum és tilnyomads ellen ki-, belégz§ szeleppel védett nitrogén
parnaval zart. A tartalybdl betarolaskor kiszoritott, illetve kitarolaskor belépd nitrogén a
csovezeték rendszeren keresztiil jut a tartalyba.

A tartaly folyadékszintjét nagypontossagu szintmérd miszer jelzi.
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2.1 A tartaly rendeltetése

Szerves komponenseket (~8000 ppm 1,2-DKE) is tartalmazé ipari szennyviz tarolésa.

2.2 Telepités

A tartaly tzem teriiletén belili elhelyezkedését az Altalénos elrendezési helyszinrajz
mutatja be. A tartaly épitése soran figyelembe kell venni a vonatkozé6 EBK fejezet
utasitasait, valamint az Uzemeltetd belsé biztonsagtechnikai elGirasait.

2.3 A tartaly nyomashatarolasa

A tartaly tet6 legmagasabb pontjara lefivaté csonkot kell elhelyezni.

Mivel a tarolt kézeg a tlzveszélyes osztalyba tartozik, a 1égzé csonkokat gyujtohatas-
atterjedést gatlé szerkezettel, langzarral kell ellatni. Megfelel6 beallitasi, nyitasi
nyomdsra (vdkuum és tilnyomas) kell beallitani, hogy a tartaly toltése és iiritése soran,
vagy a folyadékok felmelegedésekor, illetve lehtilésekor keletkezett nem megengedett
mértékd tulnyomas, illetve vakuum kialakulasat megakadalyozzuk.

A szigetelés soran ugyelni kell, hogy a szerelvény 1égzd nyilasa szabad maradjon.

2.4 Anyagminéségek

Tartaly alapgytrd: S275NH
Tartaly fenéklemez: S275J0
Tartaly kdpeny: S275J0
Tetblemez: S275J0
Tartaly kopeny lemezcsonkok: S275J0
Csovek, cs6esonkok, cs6idomok: P235GH
Karimak, vakkarimak, menetes csonkok: P245GH
Tomitések PTFE
Csavar / anya: 25CrMo4
Alarendelt lemezek kiviil, belul: S275NH
Bels§ hegesztett elemek: S275NH
Kiilsé tartalytesthez hegesztett elemek: S275NH
Acélszerkezetek: jardak, korlatok, kiils6 bordak, hagesé: S235J2/JR + festve
Jaroéracsok: GRP

A fém anyagok az EN 10204 szabvany szerint keriilnek bizonylatolasra, a teherviseld
alkatrészek bizonylatolasa a 3.1, az egyéb szerkezeti anyagoké 2.2 tanusitvany szerint
torténik.

Az EN10204 szerinti 3.1-el bizonylatolt szénacél teherviseld anyagokra az aldbbi
kovetelmények is vonatkoznak:

Utémunkavizsgélat sziikkséges szénacél anyagokra -20°C-on, vagy alacsonyabb
hémérsékleten, min. 27J,
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A tartaly gyartasahoz felhasznalt osszes anyagnak meg kell felelnie a terven
meghatarozott mindségnek, illetve a vonatkozé térvényeknek / anyagspecifikaciéknak és
szabvanyoknak. Eltéréshez a Tervezs és a Beruhazé egylittes jévahagyasa szikséges.

Az esetleges eltéréseket még az anyag beépitésére a felelGs tervezd jovahagyasa sziikséges!
Utélagos jovahagyasnak helye nincs. A Tervezd és a Beruhazé nem hozhaté elfogadasi
kényszerhelyzetbe!

Minden anyag azonositéoszamat olvashatéan kell pecsételni vagy ragasztani,
lemeztablaknal lehet6leg a lemez hosszabbik élénél. Amennyiben hengerelt feltuletek
bélyegzésére van sziikség, akkor ,,alacsony igénybevételd” beiitott jelzést kell alkalmazni.

A hegesztett anyagok széntartalma nem haladhatja meg a 0,25%-ot.

A tartalyhoz hegesztett nem nyomastarté részeknek, példaul a tartéknak, azonos
anyagbdl kell készililnitik, mint a tartaly azon alkatrésze, amelyhez csatlakoznak.

A merevitéseknek ugyanabbdl az anyagbdl kell késziilniiik, mint a tartaly.

2.5 Miiszaki adatok

Tartalykopeny

A tartaly jele

MF-513

Uj tizemelési nyomads

10 -35 mbar(g)

Uj tervezési nyomas

-5 / +45 mbar(g)

Prébanyomas

Vizfeltoltés EL+12800 mm szintig + 49,5 mbar(g)

Uzemi h6mérséklet 10-80°C

Tervezési h6mérséklet 160°C

Mértékadd hémérséklet 160°C

Korr6zids pétlék 1 mm

Térfogat 2500 m3

Uj tarolandé kozeg Szennyviz (8000 ppm DKE) (veszélyes)
Kozeg sirliség 1000 kg/m3

Tervezett élettartam 20 év

Ellen6rzd hatésag

Kormanyhivatal - M{iszaki Biztonsagi Hatésag

Tervezési/gyartasi szabvany

MSZ EN 14015:2005

Tompavarratok heg. tényezégje

Kopeny: 0,85/ Tetd: 0,85

Sarokvarratok heg. tényezdje

0,85

Hegesztési eljaras

MSZ EN ISO 4063

Hegeszték minGsitése

MSZ EN ISO 9606-1:2017
MSZ EN ISO 14732:2014

Vizsgalati szabvany

MSZ EN 14015:2005

Vizsgalatok

Hegesztési és vizsgalati terv szerint

Hegesztés utani hékezelés

Nincs

Szigetelés vastagsag és slirlisége

Palaston 150 mm; 130 kg/m3
5m magassagig

Tdzvédelmi bevonat

Nincs

& 4 Gyartdsi fémtomeg

136 051 kg
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Ures 136 051 kg
Max. {izemi 2 582 635 kg
Préba viztéltettel 2 582 635 kg

Szélterhelés (Véddgytir)

0 m/s (23,6 m/s)

Hoéterhelés

MSZ EN 1991-1-3:2016: 1000 N/m?

MSZ EN 1998-1:2004 (EUROCODE 8): 1,5 m/s2,

Foldrengésterhelés Imp.f.:1.4, Ground type.: C,
El6 terhelés 1000 N/m?
Tartaly bels6 atmérd 16000 mm
Tartalykopeny magassag 13000 mm
Teljes magassag 16635 mm

Fitocsokigyo

A fltbesokigyo jele

MF-513 Heating Coil

Uzemelési nyomads 4-5 bar(g)
Tervezési nyomas F.V. — 6 bar(g)
Prébanyomas 10,01 bar(g)
Uzemi h6mérséklet 140°C
Tervezési h6mérséklet 250°C
Mértékadd hémérséklet 250°C
Korrézids potlék 1 mm
Térfogat 0,58 m3

Kozeg Vizg6z és kondenzatum

Kozeg siirliség

0,12/ 950 kg/m?

Tervezett élettartam

20 év

Ellen6rzd hatésag

Kormanyhivatal - M{iszaki Biztonsagi Hatésag

Tervezési/gyartasi szabvany

MSZ EN 13480:2018

Tompavarratok heg. tényezdje 0,85
Sarokvarratok heg. tényezdje 0,85

Hegesztési eljaras

MSZ EN ISO 4063

Hegeszt6k mindsitése

MSZ EN ISO 9606-1:2017
MSZ EN ISO 14732:2014

Vizsgalati szabvany

MSZ EN 13480

Vizsgalatok

100% VT, 100PT/MT, 10% RT/UH

Préba viztoltettel

Hegesztés utani hdkezelés Nincs
Szigetelés vastagsag és slrlisége 150 mm; 130 kg/m3
Tlzvédelmi bevonat Nincs

o0 Qyértési fémtomeg ~1200 kg

g Ures ~1200 kg

S Max. lizemi ~1300 kg

~1800 kg
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2.6 Csonkjegyzék

Belsé tartaly ter

CSONKJEGYZEK TARTALY /NOZZLE CHART TANK

Poz. |Db. Megnevezés Méret |Nyomasfok. | Tipus | Témitéfeliilet|Szabvany |Magassag |Radiusz | Szdg (°)
Pos. |pcs Description Size Class |Type | Facing |Standard| Height |Radius | Ori(°)
T | 1 Cleaning opening DN630| PN2,5 11 B (RF) 1092-1 0 135
B1T| 1 Shell Manhole DN800| PN6 11 B (RF) 1092-1 750 225
B2T| 1 Shell Manhole DN800| PN6 11 B (RF) 1092-1 750 45
BF | 1 Roof Manhole DN800| PN6 11 B (RF) 1092-1 6800 24
c1 |1 Suction nozzle DN100| PN16 11 B (RF) 1092-1 600 315
c2 | 1 By-pass line DN100| PN16 11 B (RF) 1092-1 600 320
Cc3 | 1 Nitrogen inlet DN100| PN16 11 B (RF) 1092-1 7000 | 355
C4 | 1 Nitrogen outlet DN100| PN16 11 B (RF) 1092-1 7000 | 351
c5 | 1 Tl DN150( PN16 11 B (RF) 1092-1 600 325
C6 | 1 | Tartaly zsomp szivdcsonk [DN100| PN16 11 B (RF) 1092-1 600 310
Cc7 | 1 Releif valve DN200| PN10 11 B (RF) 1092-1 600 180
c8 | 1 Vent DN200| PN10 11 B(RF) 1092-1 6500 | 355
Cco |1 Spare DN100| PN16 11 B (RF) 1092-1 7150 10
C10 | 1 WW inlet DN150| PN16 11 B (RF) 1092-1 500 231
C11 | 1 WW inlet DN350| PN10 11 B(RF) 1092-1 500 238
c12 | 1 WW inlet DN250| PN10 11 B (RF) 1092-1 500 243
C13 | 1 WW inlet DN200| PN10 11 B (RF) 1092-1 500 208
C14 | 1 WW inlet DN200| PN10 11 B (RF) 1092-1 500 212
C15 | 1 Vent outlet DN200| PN10 11 B(RF) 1092-1 600 270
C16 | 1 Condensate inlet DN40 | PN40 11 B(RF) 1092-1 1000 271
Csz1| 1 LT DN80 | PN40 11 B (RF) 1092-1 500 345
Csz2| 1 LT DN80 | PN40 11 B (RF) 1092-1 500 165
CTmi| 1 Spare DN150( PN16 11 B (RF) 1092-1 7150 6
Cm2| 1 PT DN40 | PN40 11 B (RF) 1092-1 7150 14
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Veédogyiurd
CSONKJEGYZEK VEDOGYURU /NOZZLE CHART JACKET
Poz. | Db. Megnevezés Meéret |Nyomasfok. | Tipus | Témitbfeliilet|Szabvany IMagassag |Radiusz | Szég (°)
Pos. | pcs Description Size Class |Type | Facing |Standard | Height |Radius | Ori(°)
v | 1 Cleaning opening DN630| PN25 11 B(RF) 1092-1 0 135
B1v| 1 Outer ring Manhole DN800| PN6 11 B(RF) 1092-1 750 225
B2v| 1 Outer ring Manhole DN800| PN6 11 B(RF) 1092-1 750 45
vl | 1 Inlet-Outlet nozzle DN100| PN16 11 B(RF) 1092-1 600 315
V2 | 1 By-pass line DN100| PN16 11 B(RF) 1092-1 600 320
V3 | 1 Spare DN150| PN16 11 B(RF) 1092-1 600 325
V4 | 1 | Tartaly zsomp szivocsonk |DN100| PN16 11 B(RF) 1092-1 600 310
V6 | 1 Kérment6 zsomp szivocsonk|DN100| PN16 11 B(RF) 1092-1 600 305
Ve | 1 Rainwater drain DN100| 300# 0 15010 | 305
V10 | 1 WW inlet DN150| PN16 11 B(RF) 1092-1 500 231
Vit | 1 WW inlet DN350| PN10 11 B(RF) 1092-1 500 238
Viz | 1 WW inlet DN250| PN10 11 B(RF) 1092-1 500 243
Vi3 | 1 WW inlet DN200| PN10 11 B(RF) 1092-1 500 208
V14 | 1 WW inlet DN200| PN10 11 B(RF) 1092-1 500 212
Vi | 1 Condensate inlet DN40 | PN40 11 B(RF) 1092-1 1000 282
Vira| 1 Steam inlet DN25 | PN40 11 B(RF) 1092-1 500 268
Virb| 1 Steam inlet DN25 | PN40 11 B(RF) 1092-1 700 268
Vire| 1 Steam inlet DN25 | PN40 11 B(RF) 1092-1 900 268
vird| 1 Steam inlet DN25 | PN40 11 B(RF) 1092-1 1100 268
Vi8a| 1 Condensate outlet DN25 | PN40 11 B(RF) 1092-1 700 278
Vigb| 1 Condensate outlet DN25 | PN40 11 B (RF) 1092-1 700 280
V18c| 1 Condensate outlet DN25 | PN40 11 B(RF) 1092-1 300 280
V18d| 1 Condensate outlet DN25 | PN40 11 B (RF) 1092-1 300 278
VG1 | 1 Védégylirti palast DN100| PN16 11 B(RF) 13230 | 270
VG2 | 1 Védbgyiiri palast DN100| PN16 11 B(RF) 11708 | 90
VTt | 1 Tartaly palasthiit6 DN80 | PN16 11 B(RF) 13186 | 272
VT2 | 1 Tartaly palésthiité DN80 | PN16 11 B(RF) 11715 | 88
F1 |1 Tol6zér kiils6 kezel6 DN50 - - - - 1750 315
F2 | 1 Tolozar kiils6 kezeld DN50 - - - - 1750 320
F3 | 1 Tol6zér kiils6 kezel6 DN50 - - - - 1750 310
F4 | 1 | Szerelvény kiilsé kezel6 | DN50 - - - - 1750 231
F5 | 1 | Szerelvény kiilsé kezel6 | DN50 - - - - 1750 238
F6 | 1 | Szerelvény kiilsé kezel6 | DN50 - - - - 1750 243
F7 | 1 | Szerelvény kiilsé kezel6 | DN50 - - - - 1750 208
F8 | 1 | Szerelvény kiils6 kezel6 | DN50 - - - - 1750 212
N1 | 1 |Nézébiiveg 300 |- - - - 1000 |- 300
N2 | 1 [Nézébiiveg 300 |- - - - 1000 |- 30
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2.7 Tartalyfenék kialakitasa

A tartaly dupla fenékkel rendelkezik. A fenéklemez 6 mm vastag lemezekbdl
tompavarrattal hegesztéssel készil. A 1% lejtéssel tervezett, a tarolt kézeg leliritése a
fenék szélein elhelyezett csonkokon keresztiil, valamint a leliritd zsompon keresztiil
torténik. A moédositott tervezési értékekhez a meglévé konstrukcié megfelel, nem
sziikséges valtoztatni rajta.

2.8 Tartalykopeny

A tartalyképeny lemezei tompavarratos hegesztett kotéssel illeszkednek egymaéashoz. A
tartalykopeny lemezek gyartomilvi gyartasban, szerelésre eldkészitve késziilnek
(hengerités, varratél kiképzés). A médositott tervezési értékekhez a meglévé konstrukei6
megfelel, nem szlikséges valtoztatni rajta.

2.9 Merevtet és acélszerkezet kialakitisa

A kup alaka merevitett, 6nhordé tartalytetd lejtése 0,268, kiipszoge 15°.
A tet§ a tartalypalasthoz merevit6 gylrin keresztiil csatlakozik.

A tet6 6 mm vastagsagu lemezboritassal fedett. Ezt a boritélemezt csak a tartalypalast
tetején 1év6 tamasztogylirdjénél szabad 6 mm-es folytonos sarokvarrattal lehegeszteni. A
kip alaki merevtetd onhordd, gerendidkkal merevitett (26 db radidlisan elhelyezett
IPE220 méreti gerendakkal, valamint R=2400 mm és R=4800 mm sugaru, korben
elhelyezett L100x100x10 méretd szogacélokkal), a tartalypaldston korbefutd
tamasztogylrihoz csatlakozik.

A tartalytetdrdl lefolyé csapadékviz elvezetése korben a szigetelést boritd
lemezburkolattal van megoldva.

2.10 Kezelg, jaro feliiletek, menekiilési utak

A tartalyhoz a biztonsagos munkavégzéshez, ellendrzéshez, karbantartashoz megfelelGen
kialakitott jarofeliletek készilnek.

A palastra rogzitett hagesé kapesolodik.

A tetd szélén végig korkorlat van elhelyezve, igy a szerelvények (szintmérs, hémérd,
légzécsonk stb.) is ellendérizheték, javithaték, kezelhetSek. A tet§ kozponti 1égzd
csonkjanak ellendrzésére és kezelésére egy korlattal ellatott jardfeliilet vezet a tetd
szélétdl a tartaly kozepéig.

Az Uzemeltetés, ellen6rzés, karbantartids igényeinek céljara szolgalé megoldasokkal
(képenyen és tetén 1évS buvényildsok) a biztonsigos kézlekedés, munkavégzés, ellendrzési
tevékenység elvégezhetd.
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2.11 Csonkok, nyilasok, miiszercsatlakozasok

A csonkok, csatlakozasok, buvonyilasok lehet6vé teszik a tartaly biztonsagos
tzemeltetését. A csonkok darabszama és mérete a technolégianak megfelel6en kerilt
meghatarozasra a csonkelrendezési terv szerint.

A tetén, illetve a kopeny alsé részén talalhatd egy-egy DN800-as méreti buvényilas. A
tetdn talalhatéak a t6lt6 csonkok, miszercsonkok és tartalék csonkok is.

A tartalykopeny felsé részén LIA525A jelzési szintmérs kerilt beépitésre, mely HH jelzés
esetén interlock jelet szolgaltat.

A tartaly technolégiai rendszerbe valo illesztését a P&ID - Miszerezett csGkapcsolasi terv
mutatja. A tartaly és a csGvezetékek EN-1092-1 szerinti karimas kotéssel csatlakoznak
egymashoz.

2.12 Tzvédelmi felszerelések

A tartalyban 1év6 kozeg a Megrendel§ kérésnek megfelelGen tlzveszélyes kategériaba
keriilt besorolasra.

A tartaly tlzvédelmi leirdsat a szakagi tizvédelmi tervfejezet tartalmazza (MF513 —
96127-GM-2 12. fejezet). A meglévd tlizvédelmi eszkozoket (gazérzékelSk, vizhiités) a
funkciovaltas utan is valtozatlanul hasznalni kell.

2.13 Hészigetelés

A tartaly palastjat 150 mm vastag és csak a tartaly palast aljtadl mért 5m magassagig
(130 kg/m?3), hészigeteléssel kell ellatni és 1mm vizzaré aluminium, vagy SS boritélemezt
kell alkalmazni a szigetelés védelmére.

A szigetelés rogzitését a feliiletekre hegesztett szigeteléstarté tliiskék segitik.

2.14 Villamvédelem, féldelés

A tartalyt foldeléscsatlakozéval kell ellatni, mely a kopenyen elhelyezett két darab
foldel6filon keresztiil csatlakozik az tizemi korfoldeld halézathoz.

A tartalyt villamvédelemmel kell ellatni. A védelem moddja az érvényben léve OTSZ
szerint, a zdénabesorolasok figyelembevételével torténik. A tartaly villamvédelmi és
foldelés leirasat a szakagi villamos tervfejezet tartalmazza.

2.15 Rajzi dokumentacid

Ahogy a szerzidésben is szerepel, a jelzett tartaly attervezése tortént meg a funkciovaltas
miatt, igy azok a szerkezeti elemek, melyek valtoztatas nélkil megfelelnek, azokra
vonatkozéan az eredeti rajzi dokumentaciék is érvényben maradnak. Ahol viszont
modositas volt szlikséges, 4j rajzok késziltek. a kovetkezokben Osszefoglaljuk melyek
maradnak érvényben, és mely rajzok vesztik hatalyukat az Gjak miatt.
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Ervényben maradé rajzok:

Rajzszam Megnevezés

96127-GD-R2 Alsé fenék

96127-GD-R3 Tartaly fenék

96127-GD-R4 Tartalyképeny

96127-GD-R5 Védogylrd kopeny
96127-ME-R8 Tet6boritas, gylristér feletti vaz
96127-ME-R9 Lépcsék 1.

96127-ME-R11

Gytristér lefedése

96127-GD-R13

Tisztitényilas a tartalykopenyen félbev. DN630

96127-GD-R14

Tisztitonyilas a védbégylrikopenyen félbev. DN630

96127-GD-R17

Ko6peny buvényilas DN80OO

96127-GD-R18

VédGgytrd buvényilas DNS0O

96127-GD-R19

Védogytlird csonkok

96127-GD-R20

DN100 elzaré szerelvény kiils6 kezeld

96127-GD-R21

Tartalypalast vizhltés

96127-GD-R22

Véddgytrilipalast vizhiités

96127-GD-R23

VillAmvédelem, foldelés

Moédosulé rajzok:

Mirdl Mire
96127-GD-R1 | 2500 m3-es | BC-VCM-2024-01_01 | Osszeallitasi rajz
alléhengeres, BC-VCM-2024-01_02 Csonkelrendezés
védbgylris,
duplafenekd
atmoszférikus
dikléretan  tarold
tartaly
96127-ME-R6 | Tartok kiosztasa BC-VCM-2024-01_06 Tet6gerendak
kialakitasa
96127-ME-R7 | Csomo6pontok BC-VCM-2024-01_06 Tet6gerendak
kialakitasa
96127-ME-R10 | Lépcsok I1. BC-VCM-2024-01_07 Kezel6podium
BC-VCM-2024-01-14 Hagcesok
BC-VCM-2024-01-15 Tetd jaroracs
96127-GD-R12 | Tartaly csonkok BC-VCM-2024-01_08 Ko6peny csonkok I. II.
BC-VCM-2024-01_09
96127-GD-R15 | Tetbécsonkok BC-VCM-2024-01_04 Kuptetén 1évd
csonkok kialakitasa
96127-GD-R16 | Tetd buvonyilas DN | BC-VCM-2024-01_05 Kupteton 1éve
800 bavényilas

kialakitisa
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3 A TARTALY ATALAKITASA

Az atadott tervrajzokat gyartas el6tt a Beruhazdval jova kell hagyatni, illetve a gyartas
és anyagrendelés csak jovahagyott kiviteli tervek alapjan kezdhetdek el.

A gyarténak mindségbiztositasi tervet kell készitenie a helyszinen gyartott, illetve
Osszeszerelésre kerulS elGgyartott alkatrészekre és a tartalyra vonatkozdan, mely
tartalmazza a f6bb mindségi kovetelményeket. A helyszini szerelést végzd cégnek
rendelkeznie kell, a 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet és az EN ISO 3834-2, -3 szerinti
hatdsagi tanusitvanyokkal. Az acélszerkezet gyartonak be kell tartania az MSZ EN 1090
szabvanysorozat kévetelményeit.

A szerelési folyamat “MinGségi biztositasi terv’-ét a kivitelezd késziti el a helyszini
telepitéshez.

Alapvet6 kovetelmény a tartaly helyszini épitésére: MSZ EN 14015, 16. fejezet.
Kiegészit6 kovetelmények:

o Az alapozasnak meg kell felelnie a szabvany altal megadott kévetelményeknek
(méretek, tlirések, feliileti kialakitas, lejtés, ...), illetve a vonatkozé terveknek. Az
ellenérzéshez geodéziai méréseket is kell végezni. Csak akkor kezdhetS el egy
tartaly helyszini épitése, amikor az megfeleld mindségl alap jegyz6konyvezve
atadasra keriilt.

¢ Amennyiben valamely szempontrél, vagy mindségi kritériumrél a vonatkozo
épitészeti tervek nem rendelkeznek, ott az EN 14015 “I” mellékeltének ajanlasait
kell figyelembe venni.

o A kivitelezének részletes tervet kell készitenie a helyszini épitésrél, melyet a
Beruhazoval jova kell hagyatni a munkalatok megkezdése el6tt. A tervnek
tartalmaznia kell az épités modjat, ellendrzési késziiltségi pontokat is.

e Tartaly épitése soran a szabvany altal megadott tliréseknek valé megfelelGséget
folyamatosan ellendrizni kell! Eltérés esetén a korrekciot el kell végezni a tartaly
tovabb épitése el6tt. Err6l a kivitelez6nek részletes ellenérzési tervet kell
készitenie, melyet a Beruhazoval jova kell hagyatni a munkalatok megkezdése
elGtt.

3.1 Tartalyelemek bontasa

A meglévl tartaly tet6 szerkezetét, gylrils tér lefedését és a tartaly palaston 1évd
csonkokat, valamint a tartalypalast fels§ merevitd gylrdjét el kell tavolitani. A munka
megkezdése elGtt mind a tartaly bels6 terét, mind a gy(ris teret ki kell takaritani és
felkésziteni a tlzveszélyes munkavégzésre. A bontasi munkalatokat ugy kell elvégezni,
hogy a miiszakilag megfelel6 mindségii elemeket Gjra fel lehessen hasznalni, mint példaul
villam védelmi elemek, gy{ris teret lefed6 anyagok, podiumok stb.

A bontasi munkalatokat a tartalyhoz csatlakozd technolégiai csévezetékek, szerelvények,
miszerek leszerelésével, eltavolitasaval kell kezdeni.
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3.1.1 Gyfr{istér fedésének bontasa

El kell tavolitani a gy(Grlstér lefedését, a héjalas visszabontasaval, valamint a
tartoszerkezetének bontasaval. Ahol roncsolasmentes médon elvégezhetd a bontas ott
torekedni kell a roncsolasmentes bontasra, az anyagok Gjra felhasznalasa érdekében. A
tartészerkezet bontasat ugy kell végrehajtani, hogy ahol a véd6gylrihoz/tetGhoz
kapcsoldodik ott a kapesolédd varratokat kell felvagni, tigyelve a védégylri épségére.

3.1.2 Tetdszerkezet bontasa

El kell tavolitani a tetGbuvéonyilashoz és tartalypalasthoz rogzitett belsé hagesot. A tetd
héjalasat a hegesztési varratok mentén fel kell vagni és a héjalast eltavolitani. A tetd
tartoszerkezetét szintén a kapcsolédd varratok vagasaval kell visszabontani teljes
mértékben. Bontas soran tigyelni kell a teté allékonysagara, valamint a vonatkozo
munkavédelmi elGirasokat be kell tartani.

7”27

3.1.3 Fels6 merevits gytlir( bontasa

A teljes tetdszerkezet bontdasa utan a képenyhez kétoldali sarokvarrattal csatlakoztatott
fels6 merevit6 gyurdt kell eltavolitani. A bontas soran az alabbi abran jel6lt z6 méretid
kétoldali sarokvarratot szliikséges felvagni. A bontas soran nagy figyelmet kell forditani a
tartalypalast éppségére.
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3.1.4 Csonkok bontasa

A tartalypalast alsé részén 1évS csonkokat (C1, C2, C5, C6) el kell tavolitani és cseréni
oket a megadott tervek alapjan. A bontas soran a C1, C2 és C5 csonkok esetében az alabbi
abran jelolt varratok (merevit§ gylird és tartalypalds kozti sarokvarrat valamint a
cs6esonk és tartalypalas kozotti tompavarrat) vagasaval kell a csonkokat eltavolitani.
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C6 csonk esetében a tartalyon beliili cs6szakasz cseréje nem indokolt, csak a csonkot kell
cserélni, az alabbi abran jel6lt varratok vagasaval.
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3.2 Tartalyelemek elgyartasa

El6gyartasban (gyartémiiben, mihelyben) elkészitendS fontosabb tartilyelemek és
kovetelmények:

csonkelemek: (cstoldatok, karimdak, vakkarimak, merevit§ gallérok, bordik,

kotSelemek, tomitések, elfordité szerkezetek tartozékai, fogantytuk stb.) a részletrajzok
szerint elkészitve és eléregyartasban Gsszehegesztve, a vonatkozo elGirasok vizsgalva és
dokumentalva.

A gyarténak minGségbiztositasi tervet kell készitenie a helyszinen 6sszeszerelésre

kerild el6gyartott alkatrészekre vonatkozbéan, mely tartalmazza a f6bb mindségi
kovetelményeket.

Kiegészit6 kovetelmények:

A tetGlemezeket tablakban, él el6készités nélkul célszerd szallitani. A lemezek
szélét a gyartas helyszinén kell beszabni, illetve a hegesztési élet el6késziteni.
Szikség szerint a kisebb gorbiletl kuprészeket eld lehet alakitani. Ebben az
esetben a szallitasnal gondoskodni kell az alaktartasrdl. A csonkok helyét a
helyszinen, az 6sszeallitott tetén kell kivagni!

Lépcsok, hagesok, pédiumok, korlatok, foldelfilek, villamharitok, adattablak és
egyéb elemek a tervek szerint elégyarthatok. Az acélszerkezet és nagyobb méretd
alkatrészek elGgyartasanal minden esetben szamitani kell a helyszini korrekciéra.
A karimak, vakkarimak, csavarzat, tomitések készre gyartva érkezzenek a
helyszinre.

A csonkesovek, merevitGgylrik, gallérok, parnalemezek, bordak rajzok szerint
elégyarthaték és Osszehegesztheték a vonatkozé elfirasok szerint vizsgalva és
dokumentalva. Tartalyhoz valé csatlakozasnal azonban minden esetben szamitani
kell a helyszini korrekciéra, ezért tilméretesen célszerl elégyartani.

Az alkatrészek elGkészitésénél biztositani kell az alkatrészek egymaéashoz vald
pontos csatlakozasat, sziikség szerint probaszerelés végzésével.

A tervdokumentacié szerinti, illetve a gyartasi szabvany szerinti tlréseket be kell
tartani!

A lemezeket olloval, a csoveket flrészeléssel célszerd vagni. Lang-, 1ill.
plazmavégas esetén mechanikus utémunkélds minden esetben sziikséges. Ugyelni
kell arra, hogy minden elemnél még darabolas elftt az azonosithatdsagot és
nyomon kévethetdséget biztositd 6sszes adatot atjeloljék.

A hegesztési éleket mechanikus megmunkaldssal (élgyalu, forgacsolas, koszoriilés,
mards) kell el6késziteni. Az elSkészitett éleken sériilés (iit6dés, repedés),
szennyezidés nem lehet. Szallitdsnal az éleket, tomits feliileteket, meneteket
védeni kell!

Az elGgyartott alkatrészeket szallitaskor és Atmeneti helyszini tarolds alatt védeni
kell a korrdzié ellen, a koérnyezet karos hatasaitdl, sériiléstdl, szennyezddéstdsl. A
leszallitott el6gyartott alkatrészek lehetéleg fedett helyen legyenek tarolva. Ennek
hianyaban le kell takarni.
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o Az elbgyartott alkatrészeket tételesen, olvashaté és idétalld jeloléssel kell ellatni.
A jelolésnek egyértelmiinek kell lennie, tartalmaznia kell a beépités pontos helyét,
dokumentaciés hivatkozasait.

3.3 Hegesztés

A tartaly tompavarratai teljesen athegesztettek és lehetlleg két oldalrél hegesztettek
legyenek. Az egy oldalrdl hegesztett tompavarratokat gyok utani hegesztéssel kell
elkésziteni, amennyiben a varrat csak igy feleltethetd meg a szabvany elGirasainak. A
tartalyok gyartasanal olyan hegesztési sorrendet kell alkalmazni, hogy az elhtizédasok,
deformaciék minimalisak legyenek.

A hegesztési varratokat csak érvényes mindsitéssel rendelkezd hegesztSk készithetik.
A hegeszték azonosité jeleit a hegesztd altal készitett varrat kézelében kell elhelyezni.

A hegesztési varratokat csak EN ISO 9606-1 szerint minésitett hegesztonek szabad
készitenie. A mindsitéshez sziikséges vizsgalatok, a mindsités (vizsga), a mindsités
érvényességének idétartama, illetve annak meghosszabbitasa az EN ISO 9606-1 szerinti
legyen.

A tartdly tehervisel§ varratait csak érvényes hegesztési (WPS)- és ellendrzési (WPAR)
eljaras alapjan lehet késziteni. A gyartéonak hegesztési varrattérképet kell késziteni,
amely tartalmazza a varrat azonosité jelét, a hegesztd azonosité jelét, és a varratvizsgalat
mobdszerét. A varratok alakjat, helyzetét a varrattérkép szerint kell késziteni. A csonkok
nem eshetnek hegesztési varratba, az eltéréshez a megrendel§ és tervezd jovahagyasa
szikséges.

A hegesztési utasitast, a hegesztés technolégia joévahagyasat és a technoldgia
vizsgalatokat az EN ISO 15614 szabvanysorozat és az EN ISO 15607 szerint kell
elkésziteni.

Tartaly szerelését végzb kiviteleznek rendelkezni kell a hegesztési feladatok ellatasahoz
szukséges elméleti és gyakorlati tudasn, a hegesztésért felelGsséget vallald és intézkedési
jogkorrel felruhdzott szakemberrel, hegesztési felelGssel.

A hegesztési elGirasokat a kivitelezd hegesztési felelGse késziti el a vonatkozo6 rendeletek
és szabvanyok betartasaval, figyelembe véve a miiszaki leirasban és a Megrendel§ altal
elGirtakat.

A Kkivitelez8 cégnek rendelkeznie kell, a 8/2018. (VIIL. 17.) ITM rendelet és az EN ISO
3834-2, -3 szerinti hatosagi tanusitvanyokkal. Az acélszerkezet gyartonak be kell tartania
az MSZ EN 1090 szabvanysorozat kovetelményeit.

Az acélszerkezet kivitelezését a Vallalkozonak a tervdokumentacié, az érvényes hatosagi-
és szakhatdsagi engedélyek, valamint a vallalkozasi szerzddés feltételei szerint — a jelen
dokumentaciéban idézett szabvanyok eldirasainak megfelel6 — I. osztalyt mindségben kell
végrehajtania.
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Az acélszerkezetek megvaldsitasa soran a minGségi és biztonsagi koévetelményeket
alapvetéen az MSZ EN 1090-1:2009+A1:2012, az ,Acélszerkezeti elemek megfelelGség
értékelésének kovetelményei” ciml szabvany és az MSZ EN 1090-2:2018, az
»Acélszerkezetek miszaki kovetelményel” cimi szabvany elGirasai szerint kell betartani.
Kivitelezési osztaly EXC2.

A hegesztések kivitelezését az MSZ EN ISO 3834-3:2006 szabvany szerint minGsitett
szervezet végezheti. A kivitelez6i termék bizonylatokat az MSZ EN 10204 szerinti ,,3.1.
tipus” szerint kell elkésziteni.

A kivitelez6 a hegesztés technoldgia kidolgozasat és minésitését az MSZ EN ISO
15607:2020 szabvany altalanos iranyelvei szerint végezze el. A hegesztés technoldgiai
utasitasokat az MSZ EN ISO 15609-1:2020 szabvany eldirasai szerint kell elkésziteni. A
varratok alakja és az illesztések élkiképzése az MSZ EN ISO 9692-1:2014 szabvany
szerinti legyen.

3.4 Roncsoldsmentes varratvizsgilatok (NDE)

A szerkezetileg készre szerelt tartalyon teljes terjedelmd kiilsé és belsG szerkezeti,
roncsolasmentes vizsgalatot kell végezni. A hegesztési varratoknak témoéreknek kell
lennitk! Szivargd varrat tomoritéssel vald javitasa tilos! Az 6sszes észlelt hibardl, annak
javitasi modjardl és mértékérdl jegyzékonyvet kell felvenni.

Alapvet6 kovetelmény a vizsgalatokra: MSZ EN 14015, 19. fejezet.

Kiegészit6 kovetelmények:

e A Beruhazé ellen6rei részt vehetnek a tartaly vizsgalataban projekt
specifikaciéithoz csatolt ellenbrzési és vizsgalati terv elGirasainak megfeleléen. Az
ellenérok szabad hozzaféréssel rendelkeznek a Kivitelezé és alvallalkozdinak
munkajahoz mind az gyartémiiben, mind az épitkezésen, minden ésszerd idében,
valamennyi vizsgalat soran.

o A vizsgalatokat az hivatkozott szabvanyok szerint kell elvégezni, melyhez
vizsgalati és ellenérzési tervet kell késziteni, amit a Beruhazéval jova kell hagyatni
a munkalatok megkezdése elétt.

e Az alapanyagok vizsgalatat és bizonylatolasat a 2.4 pont szerint kell végezni.

e A tartaly teherhordd hegesztési kotéseinek vizsgalata és minGsitése az MSZ EN
ISO 5817 C kategoria el6irasai szerint torténik.

o Az egyéb szerkezeti elemek hegesztési varratainak az MSZ EN ISO 5817 D
kategoria varratmingségi kovetelményeit kell kielégitenie.

o Az épités és a tartaly Osszeallitasa soran folyamatos, teljes kori szemrevételezést
kell végezni. A hegesztési élek elGkészitésére és a hegesztési varratokra a vizualis
ellendrzés (VT) 100%

e A hegesztett varratokat rontgenes (RT) vizsgalatoknak kell aldvetni a vonatkozé
szabvanyi elSirdsainak megfeleléen (EN 14015). Ultrahangos vizsgalat (UT),
magnesezhetd poros (MT) vagy folyadékbehatoldsos (PT) varratvizsgdlat csak a
rontgenes vizsgalat alternativ mindségbiztositasi médszereként hasznalhatd, ahol
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a szabvany ezt megengedi, és amennyiben a rontgenes vizsgalat nem kivitelezhetd,
vagy nem felel meg a szakmai gyakorlatnak. Ahol kivitelezhet6, megengedett a
varratgyok visszamunkalasa.

e A tartalyfenék minden varratat 100%-ban meg kell vizsgalni a szabvanyban
részletezett vakuumdobozos médszerrel.

e A tartalytetd tomorségi vizsgalatat vakuumdobozos moédszerrel kell elvégezni a
szabvany eldirasainak megfelelGen.

¢ A nyomasprébak utan varratvizsgalatot kell elvégezni a szabvany szerint.

e Minden azonosit6 szamot festékkel vagy mas tartés megoldassal kell megjel6lni
ugy, hogy ezeket konnyen meg lehessen talalni és olvashatéak legyenek. A
fenéklemezeken a jeloléseket a belsG feliileten, minden mas elemen a kilsd
feliileten kell szerepeltetni.

3.5 Hegesztés utani hdkezelés

A kozeg tulajdonsaga és a vonatkozdé szabvanyok kovetelményeli miatt nem kell
feszultségesokkentd hdkezelés alkalmazasa nem indokolt.

3.6 Helyszini szerelési eldirasok

Az el6gyartott elemeket a helyszinen vagy gyartomiben kell 6sszehegeszteni.

A csonkokra a csatlakoz6 csérendszerbdl tobbletterhelés nem adédhat at. Ha ez nem
oldhaté meg, a csonkokat megfelel§ bordazassal kell ellatni. A hegesztést, vizsgalatokat
és a tlréseket az elGzbekben leirtak alapjan kell végezni. Barmilyen késGbbi hegesztést
1gényld javitashoz, atalakitashoz az illetékes hatésag engedélye sziikséges.

A helyszini szerelést végzé Kivitelezd cégnek rendelkezni kell, a 8/2018. (VIII. 17.) ITM
rendelet, 3/1998. (1.12.) IKIM rendelet és az EN ISO 3834-2, -3 szerinti hatésagi
tanusitvanyokkal. Az acélszerkezet gyarténak be kell tartania az MSZ EN 1090
szabvanysorozat kévetelményeit.

A helyszini szerelésre a kivitelezOnek Szereléstechnoldgiai leirast és MinGségbiztositasi
leirast kell késziteni.

A tartaly szerelését végzd kivitelezonek rendelkeznie kell a szereléshez sziikséges
eszkozokkel (pl.: emel8bakokkal, szallité- és emelS berendezésekkel / eszkozokkel,
hegesztési eszkdzokkel stb.), szerszamokkal.

A {6 elemek hegesztési varratait csak az IS0 9606-1 szerint minGsitett hegeszt6 készitheti.

3.7 Szerkezeti vizsgalat

Szerkezetileg készre szerelt tartalyon teljes terjedelm( kiils§ és bels6 szerkezeti
vizsgalatot kell tartani, a hasznalatbavétel el6tt. Ehhez sziikséges a kivitelez6 altal
Osszeallitott dokumentacié megléte. Tartaly vizprobaja csak sikeres szerkezeti vizsgalat
utan végezhetd.
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A tartdly ismételt kiils§-belsd szerkezeti vizsgalatat, tomorségvizsgalatat (vizprébajat) a
vonatkoz6 rendeletben eldirt id6kozonként kell elvégezni, melyet az illetékes hatésaggal
kell egyeztetni.

3.8 Vizpréba

Sikeres szerkezeti vizsgalat utan kell elvégezni a tartaly szilardsagi és vizprobajat.

Tartaly és igy az alapozds is, a legkritikusabb (legnagyobb terhelés) &llapotba a
viznyomdspréba alatt keriil, ezért ekkor komplex (tébb, a viznyomésprébahoz kotsds)
vizsgalatot, ellendrzést kell végezni, melyet a Kivitelezd cégnek kell 6sszeallitania, illetve
jegyzOkonyvben szerepeltetni. A tartaly viznyomasproébajat az EN 14015:2005 szabvany
elGirasai, valamint az itt leirtak szerint kell végezni.

A komplex vizprébat - amely magaban foglalja az alapsillyedés vizsgalatot, a kopeny
tomorségi vizsgalatot, - sikeres befejezése utan a tartalyt gondosan ki kell tisztitani és
szaritani, az ideiglenes lezarasokat meg kell szintetni. A vizprobardl jegyzékonyvet kell
késziteni.

Amennyiben a betonalap stillyedési sebessége, vagy egyenlStlen mértékl stllyedése
nagyobb, mint a Magasépitési szakag vonatkozé miszaki leirasaban megengedett
hatarérték, akkor a feltoltést le kell allitani és a tervezdket értesiteni kell.

Amennyiben a vizsgalatok sikeresen befejezddtek, a vizet teljesen el kell tavolitani és ki
kell tisztitani. A tartalyt a kopeny fels6 élének szintjéig kell feltolteni, kozben az elGirt
vizsgalatokat el kell végezni. A sikeres vizsgalatok utan a vizet le kell engedni, a tartalyt
ki kell tisztitani.

A vizproba menete:

A tartaly vizfeltoltéséhez a tartaly csonkjait lehet hasznalni.

A tartalyt ki kell takaritani, hogy a viznyomasprébahoz hasznalt viz a lehet6 legkevéshé
szennyez6djon. A tartalypalaston 1év6 6sszes csonkot le kell zarni.

A tetdn 1évG buvonyilast a feltoltés és letrités alatt nyitva kell tartani.

Vizfeltoltés soran torekedni kell arra, hogy egyenletes legyen a feltoltés sebessége, nagy
ingadozas nem engedheté meg. A feltdltés négy részletben (25%, 50%, 75% és 100%
feltoltésig) térténjen, megfeleld pihentetési idSket kell alkalmazni, az egyes toltési szintek
kozott.

A proéba idején feliigyel6 személyek folyamatos jelenléte sziikséges. Vizmindség max. 10
ppm klorid tartalom. A feltoltés megkezdése el6tt a vizvizsgalat elvégzése sziikséges. A
viz pH-értékének 6-8,3 kozott kell lennie. A vizhémérséklet nem legyen magasabb, mint
40°C és nem lehet alacsonyabb, mint 5°C.

Amennyiben a vizpréba fagyveszélyes idGszakban keril sor, a viztoltet melegitését meg
kell oldani a helyi lehetfségek figyelembevételével. A vizfeltoltG és letirité rendszer
kialakitasara, lebonyolitasra kapcsolasi vazlatot és leirast kell késziteni. A feltoltés pontos
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Utemezése és az egyes szakaszokban elérendl vizszintmagassagok a tartalyalap
stllyedésmérési utasitasban leirtak szerint térténjen.

Ezutan megkezd6dhet a vizfeltoltés és az Osszes varrat tomorségi vizsgalata
szemrevételezéssel. Az észlelt hibdkat maradand6 médon be kell jel6lni és a vizproba utan
ki kell javitani. Barmikor és barhol az észlelt hiba a gyongyozéstél nagyobb
tomortelenséget mutat, a vizfeltoltést azonnal le kell allitani.

A felel6s vezetének dontenie kell a tovabbi teendGkrdl az észlelt hiba helye és fajtaja
alapjan vagy teljes letirités, és utana varrat javitas, majd Gjboli vizfeltoltés, vagy csak
kisebb vizszintcsokkentés, varratjavitas, majd utana toltés.

Amennyiben a tartalypalast varratainak tomorségi vizsgalata lezajlott, a vizet le kell
uriteni.

Tartdlyalap stillyedés vizsgdlata.

A tartalyalap keriilete mentén mérdesapot kell elhelyezni szabalyos alakban. A stillyedés
mérés lires allapotban, teljesen feltoltott allapotban a pihentetési iddszak alatt, és a teljes
letirités utan kell elvégezni.

A mérésekrdl jegyzSkonyvet kell vezetni, a talajmechanikai tervben elGirtak szerint kell
eljarni. A tartaly tomorségprobajahoz sziikkséges vizfeltoltésre, letiritésre, a provizorikus
berendezésre a vazlatrajzot kell késziteni.

A sikeres vizpréba utan a tartalyt ki kell tisztitani, szaritani és jegyzbkonyvet kell
késziteni. A vizfeltoltés soran keletkezett vizet mintazni és vizsgalni sziikséges. A
kornyezetvédelmi hatarértéknél nagyobb 1,2-DKE tartalom esetén csak megfelels kezelés
utan lehet csatornaba adni, egyéb esetben kezelés nélkiil kiadhato.

3.9 Tartaly kalibralasa

A tartaly kalibralasat a gyartas és a tesztelés utan a Megrendeldi kovetelményeknek
megfelelden kell elvégezni.

A hiteles tanusitas nem sziikséges.

3.10 Feliiletvédelem

Atmeneti korréziovédelem:

A tartalyt bels6 és kiilsG részét a hegesztési frocskoléstsl, hegesztési salaktél, folyadék
lerakodasoktol, forgacsoktodl, sorjatél, rozsdatdl és egyéb szennyez6 anyagtél meg kell
tisztitani.

A szerelésig tarolt acéllemezeket megfelelGen védeni kell az oxidaciotol, szennyezédéstol.

Tarolas és gyartas soran a rozsdamentes acél anyagokat kiilon kell kezelni és tarolni a
szénacél anyagoktél, szerszamoktol.

Végsd korroziovédelem:
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Varratok pacolasa, teljes felulet passzvalasa. A tartaly test és a védogylrd
korréziovédelmi kialakitasat a Megbizé altal kiadott 2022. évi korréziévédelmi
technoldgia szerint kell kialakitani.

A szénacél kezel§ acélszerkezetek festettek, a jaréracsok tlizihorganyzottak. (lasd
acélszerkezet muszaki leirasa.

A tartalyra fel kell festeni az azonosito jelet: MF-513.

A karakterek mérete ~1m, szine a Beruhazoéval egyeztetettek szerinti. A felirat helyérdl
és egyéb jeldlés sziikségességérdl egyeztetni szitkkséges a Beruhazéval.

Tartaly szigetelést borité6 aluminium lemezei: festés nélkul.

Az acélszerkezet, csOvezeték festése a vonatkozd szakagi tervkotetek szerint.
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4 MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM, KORNYEZETVEDELEM

A tartaly részletes EBK kovetelményeit az EBK tervfejezet tartalmazza.

4.1 Altalanos el8irdsok

Az felallitds soran a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet értelmében a
felallitast, telepitést, Osszeépitést végz6 Kkivitelezének hulladék keletkezésérdl és
elhelyezésérdl adatlapot kell kitoltenie. A készililéken végzett munkak leirasa és ezek
biztonsagtechnikai kovetelményei a szerelést végz6 cég kivitelezési elGirasaiban
szerepelnek. A kivitelezés, illetve felallitas soran be kell tartani az épitési munkahelyeken
és az épitési folyamatok soran megvaldésitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrsl szolé  4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet, a
munkavédelemrol szoléo 1993. évi XCIII. torvény és a végrehajtasara kiadott 5/1993.
(X11.26.)

MiM szamu rendelet, valamint 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott OTSZ, valamint
a Vallalkozo6 szerzodése EBK mellékletében foglaltakat.

Potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben végzett munka soran be kell tartani a
3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM egyiittes rendeletben eldirt minim4lis munkavédelmi
kovetelményeiket. A dolgozét a munkavégzés megkezdése eldtt ki kell oktatni és a
kioktatott személy alairasaval dokumentalni kell az oktatas tényét és tematikajat.

Az EBK tervet a Kivitelez6nek maradéktalanul be kell tartania.

A szerelési teriiletet biztosité Vallalattal egyetértésben, jegyzdkonyvben Kkell
meghatarozni a szerelés helyszinén betartandé munka- és tlizvédelmi kovetelményeket.
Kulonos tekintettel arra, hogy az emelési, szerelési munkak fokozottan tlz- és
robbanasveszélyes kornyezet kozelében torténnek, a bazistelepre vonatkozé elGirdasokat
maradéktalanul be kell a dolgozdéknak tartani.

Munkat végezni csak érvényes munkakezdési, tlizgyajtasi engedély birtokaban szabad, az
engedélyben foglaltak szigoru betartasa mellett. A kivitelezésben résztveviket el6zetesen
baleset- és tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni, melyet naploban kell dokumentalni

A kivitelezésben résztvevd vallalkozok szerzédéskotéskor igényeljék a Beruhazotdl az
tizemre vonatkoz6 Vallalati Munkavédelmi Szabalyzat és a Vallalati Tlzvédelmi Utasitas
részikre torténd atadasat.

A munkateriilet atadas-atvételekor a Beruhazoénak a vallalkozé dolgozéival ismertetnie
kell az tzemre vonatkozé veszélyforrasokat, a rendkiviili események és tliz esetén
kovetendd magatartas szabalyait. Az ismeretek megszerzését a vallalkozd dolgozdi
alairasukkal igazoljak a tizvédelmi oktatas napléjaban. Munkat csak ezutan kezdhetnek
az lizemben.

A kivitelezés, esetleges bontas el6tt a Beruhazd értesiti a megfelelé idépontban a
teriiletileg illetékes munkavédelmi feliigyel6t a munkavégzés idépontjarol.
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Esetleges lizemi havaria, rendkiviili esemény esetén érvényét veszti valamennyi kiadott
munkavégzési engedély, tlzgyudjtasi engedély és a vallalat Riasztasi Szabalyzataban
foglaltak 1lépnek azonnal érvénybe, melynek betartasa a vallalkozé valamennyi dolgozdja
szamara kotelezo.

A kivitelezés sordn a tervekben tett elSirasok betartasa kotelezd.

A kivitelezésnél csak mindségi bizonyitvannyal és felhasznalasi engedéllyel rendelkezd
anyagok és munkaeszko6zok hasznalhatok fel.

A 4/2002. (II. 20.) SZCSM — EiiM egyiittes rendelet 4. és 6. § értelmében a kivitelezének a
kivitelezés megkezdése elbtt, a kivitelezéshez igazitottan el kell készitenie a ,,Biztonsagi
és Egészségvédelmi dokumentaciot” a kiviteli tervek, a helyszinrajz, Kkivitelezési
technologia, alvallalkozo6i név- és cimjegyzék, illetve az épitési helyszin ismerete alapjan.

A biztonsagi és egészségvédelmi tervben a kivitelezének figyelembe kell vennie azokat a
kilénb6z6 munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejtileg, illetve
egymast kovetfen végeznek, és meg kell hataroznia ezek eldrelathaté idStartamat. Az
uzemeltetdvel egyeztetve meg kell hataroznia az adott épitési munkahely sajatossagaira
vonatkozo kiulonleges intézkedéseket. A tervet sziikség esetén a kivitelezés soran
folyamatosan aktualizalni kell.

A kivitelezének a munkavégzés soran biztositani kell az 1993. évi XCIII. tv. 23 - 53. §
munkahelyre, munkafolyamatra, munkavédelmi ellen6rzésre vonatkozé elGirasait.
Gondoskodni kell a kivitelez§ vallalat altal elbirt szabvanyok, utasitasok, munkavédelmi
kovetelmények érvényesitésérdl.

A kivitelezés soran be kell tartani az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megval6sitandé minim4alis munkavédelmi kévetelményekrsl szolé 4/2002. (I1. 20.)
SzCsM-EuM egytittes rendelet, a munkavédelemrsl sz6lé 1993. évi XCIII. tv. III.
fejezetének és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel életbeléptetett OTSZ el8irasait.

A munkahelyen, a Kivitelez6 munkavallaléin és az ellendrzést végzd személyeken kiviil
senki nem tartézkodhat, illetve a munkahelyet nem koézelitheti meg.

4.2 Munkavédelem

Bontds/Epités:

Az egészséget nem veszélyeztets és biztonsagos munkavégzés érdekében a munkaltaténak
az aladbbiakat kell figyelembe vennie:

o A veszélyek elkerulése.

e A nem elkeriilhet6 veszélyek értékelése.

o A veszélyek keletkezési helylikon torténd lekiizdése.

o A veszélyes tevékenység helyettesitése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel.
o A kollektiv miiszaki védelem elsGbbsége az egyéni védelemhez képest.

¢ A munkavallalok megfelel6 utasitasokkal torténd ellatasa.
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Az egészséget nem veszélyeztet6 és biztonsagos munkavégzés érdekében a munkaltato
koteles a munkabiztonsagi szaktevékenység, a munka-egészségugyi szaktevékenység
ellatasara megfeleld képesitéssel rendelkezd személyt biztositani.

A munkaéltaté koteles:

rendszeresen meggy6zodni arrél, hogy a munkakorilmények megfelelnek-e a
kovetelményeknek, a munkavallalok ismerik, illetve megtartjak-e a rajuk
vonatkozo rendelkezéseket;

a munkavégzés korilményeihez igazodd, illetve az azzal Osszefliggl veszélyek
figyelembevételével megfelel6 munkaeszkozoket biztosit a munkavallalok részére;
biztositani a védbeszkozok rendeltetésszerd hasznalhatésagat, véddképességét, a
kielégité higiénés allapotat, a sziikséges tisztitdsat, karbantartdsat (avitasat),
potlasat;

a tudomaésara jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget veszélyeztetd,
munkavégzéssel kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgalni, a szlikséges
intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesiteni, és kozvetlen veszély esetén a
munkavégzést leallitani;

a munkabalesetet és a foglalkozasi megbetegedést — ideértve a fokozott expozicids
eseteket bejelenteni, kivizsgalni és nyilvantartasba venni;

biztositani, hogy minden munkavallalé munkavédelmi oktatasok keretében
elsajatitsa az egészséget nem veszélyeztetl és biztonsagos munkavégzés elméleti
és gyakorlati ismereteit.

A munkaltaté felels azért, hogy minden munkavallal6 az altala értett nyelven ismerhesse
meg az egészséget nem veszélyeztets és biztonsagos munkavégzés ravonatkozé szabalyait.

A kivitelezés végzéséhez altaldnosan sziikséges, alapvetd dokumentaciék

FEngedélyek és tervdokumentdciok:

Mérésuigyi és Miszaki Biztonsagi Hatdsag létesitési engedélye

Kezeldk, szakhatdsagok, tizemeltetGk hozzajarulasai

Munkatertlet atadasa

EBK terv vagy munkafolyamat veszélyelemzés (JSA) — munkaengedély kiaddsidhoz
Munkavégzési engedély - helyszinen tartandé!

Munkavégzést kozvetleniil megel6z6 kockazatértékelés (LMRA) minden
munkaengedély mellé — helyszinen tartandd!

A Beruhazo altal véleményezett, jovahagyott kivitelezési tervdokumentacio.
Biztonsagi és egészségvédelmi terv és kockazat értékelési dokumentécié (BET).
(Munkateriilet atadashoz sziikséges)

A nem telepitett emelGgéppel végzett anyagmozgatas — amennyiben azt nem
kijelolt rakod6 helyen, vagy egyszerre tobb daruval végzik — csak emelési terv
alapjan végezhetd.

Munkavégzés helyszinén tartando dokumentumok:

munkaengedély,
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e EBK utmutaté (oktatdsok meglétének igazolasara),

o a végzett tevékenységek jellegétdl fliggd, jogszabalyban és szabalyzatban elGirt
végzettségeket és képesitést igazold jogositvany, bizonyitvany érvényes irasbeli
engedélyek,

e érvényes foglalkozas-egészségiligyl alkalmassagot igazolé dokumentum,

e munkateriilet Atadési, biztositési jegyzékonyv (ha tértént atadas),

e jovahagyott EBK terv (ha koteles),

e munkavégzés soran felhasznalt veszélyes anyagok és készitmények biztonsagi
adatlapjai,

e munkavégzéshez hasznalt idGszakos fellilvizsgalatra kotelezett munkaeszkézok
listaja, legutolsoé feliilvizsgalatot igazolé dokumentumok.

4.3 Kornyezetvédelem

77

A kivitelezési iddszakra vonatkozo kérnyezetvédelmi elGirasok:

A munkavégzés fazisait a szakagi részletes kiviteli tervek kornyezetvédelemre vonatkozo
szabalyzatainak elGirasai szerint kell végezni.

Elsédleges prioritasd, hogy az épitési munkalatok soran a kérnyezetvédelmi hatdsag
engedélyében, a szakhatdsagi allasfoglalasokban és az épitési engedélyben elGirtakat
maradéktalanul be kell tartani.

A kornyezeti érintettséggel jaré eseményeket, nyilvantartasokat, ellenérzéseket a
beruhazas épitési napléjaban dokumentalni kell.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIII. torvény alapelveinek
betartatasa végett elengedhetetlen a részletezésre keruld elbirasok alapjan torténd
munkavégzés.

4.4 Tlzvédelem

A kivitelezés és lizemeltetés soran be kell tartani a vonatkozé rendeletek, szabvanyok
tlzvédelmi elGirdsait. A létesitmény a technoldgiai épiilet altalanos tlzvédelmén
talmutatd kovetelményt nem tamaszt. A helyszini szerelésénél, csak engedély alapjan
szabad hegeszt6 berendezésekkel, langvagédval, kézi sarokkoszoriivel stb. szerelési
munkat végezni.

A szerelési munkakhoz az lizemeltetd tlizvédelmi vezet§jétll irasbeli engedélyt kell
beszerezni és csak az altala elGirt tlzvédelmi szabalyok betartasaval, valamint a
tlzoltashoz sziikséges felszerelések biztositasa mellett szabad munkat végezni!

5 JOGSZABALYOK ES ALKALMAZANDO SZABVANYOK

A gyartas és kivitelezés soran az alabbi jogszabalyokat, szabvanyokat, elGirasokat kell
alkalmazni. Az el6irasok kozotti ellentmondas esetén az alabbi prioritas szerint kell
kivalasztani a meghatarozé kovetelményt:

1. Torvények, jogszabalyok és azok harmonizalt szabvanyai
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Tervezési dokumentacié
Jelen leiras kovetelményei
Projektspecifikaci6

Agazati szakmai szabvanyok
Ipari gyakorlat

o LU W

Nem egyértelml kovetelmény, vagy fel nem oldhaté ellentmondéas esetén a Beruhazéval
és a Tervezovel egyeztetni kell.

A vonatkozo jogszabdlyok és szabvanyok listdja-

1/2016. (I. 5.) NGM, Decree of NGM for storage tanks of hazardous liquids or melts, storage
facilities technical security requirements and authority supervision (“NGM rendelet a
veszélyes folyadékok vagy olvadékok taroldtartalyainak, tarold- létesitményeinek
miszaki biztonsagi kévetelményeirdl, hatésagi feliigyeletérsl”)

216/2019 (IX. 5.) Gov., Decree of Government for storage tanks of hazardous liquids or
melts, storage facilities technical security authority supervision ("Korményrendelet a
veszélyes folyadékok vagy olvadékok tarolétartalyainak, tarolé-létesitményeinek
miiszaki-biztonsagi hatésagi feliigyeletérsl").

54/2014 (XII. 5.) BM, Decree of the Ministry of Interior on the National Fire Protection
Policy (“BM rendelet az Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzatrél”)

MSZ EN 14015:2005 Specification for the design and manufacture of site built, vertical,
cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the storage of liquids at
ambient temperature and above (,Folyadékot kérnyezeti és magasabb hémérsékleten
tarolé, a helyszinen gyartott, fold feletti, 4ll6, hengeres, sik feneki, hegesztett
acéltartalyok tervezési és gyartasi elfirdsai”)

MSZ 9910:1988 Upright cylindrical steel tank with fixed cover for storing of
inflammable liquids and easily meltable (“Féld feletti, 4116, hengeres, merevtetds
acéltartaly éghetd folyadékok és olvadékok tarolasara.”)

MSZ 9910-2:1993  Upright cylindrical steel tank with fixed cover for storing of
inflammable liquids and easily meltable. Specifications for fittings, safety requirements
(“Fold feletti, 4116, hengeres acéltartalyok éghetd folyadékok és olvadékok taroldsara.
Szerelvényezési, biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi elirdsok”)

MSZ 9910-3:1998  Upright cylindrical steel tank with fixed cover for storing of
inflammable liquids and easily meltable. Periodic control test (“Féld feletti, 4116, hengeres
acéltartalyok éghetd folyadékok és olvadékok tarolasara. Idészakos ellendrzé vizsgalat”)

MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-4: General actions —
Wind actions (“A tartészerkezeteket éré hatdsok 1-4. rész: Altalanos hatasok. Szélhatas)

MSZ EN 1998-1:2004 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance — Part 1:
General rules, seismic actions and rules for buildings (“Eurocode 8: Tartészerkezetek
tervezése foldrengésre. 1. rész: Altaldnos szabélyok, szeizmikus hatdsok és az épiiletekre
vonatkozé szabalyok”)
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EN 1998-4:2007 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance — Part 4: Silos,
tanks and pipelines (“Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése foldrengésre. 4. rész: Silok,
tartalyok és csévezetékek”)

Fovéb vonatkozo szabvianyok:

MSZ EN ISO 9606-1:2017 Qualification testing of welders. Fusion welding. Part 1:
Steels (“Hegeszt6k mindsitése. Omleszthegesztés. 1. rész: Acélok”)

MSZ EN ISO 15607:2020 Specification and qualification of welding procedures. General
rules (“Fémek hegesztési utasitdsa és hegesztéstechnolégidjanak mindsitése. Altalanos
szabalyok”)

MSZ EN ISO 15609-1:2020 Specification and qualification of welding procedures for
metallic materials — Welding procedure specification — Part 1: Arc welding (“Fémek

utasitds. 1. rész: Ivhegesztés”)

MSZ EN ISO 15614-1:2017 Specification and qualification of welding procedures for
metallic materials — Welding procedure test — Part 1: Arc and gas welding of steels and
minGsitése. A hegesztéstechnologia vizsgalata. 1. rész: Acélok iv- és langhegesztése,
valamint nikkel és 6tvozetei ivhegesztése”)

MSZ EN ISO 5817:2014 Welding. Fusion welded joints in steel, nickel, titanium and
their alloys (beam welding excluded). Quality level for imperfections (“Hegesztés. Acél,
nikkel, titan és otvozeteik mlesztShegesztéssel készitett kitései (a sugaras hegesztések
kivételével). Az eltérések mindségi szintjei”)

MSZ EN 10204:2005 Metallic product. Types of inspection documents (“Fémtermékek. A
vizsgélati bizonylatok tipusai”)

MSZ EN 10029:2011 Hot rolled steel plates 3 mm thick or above; Tolerances on
dimensions, shape and mass (° Melegen hengerelt, legaldbb 3 mm vastagsagd acél
durvalemezek. Méret- és alaktiirések”)

MSZ EN 10051:2011 Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of
non-alloy and alloy steels. Tolerances on dimensions and shape (Folytatélagosan melegen
hengerelt, bevonat nélkiili lemez és szalag 6tvozetlen és 6tvozott acél széles szalagbodl.
Méret- és alaktiirések)

MSZ EN 10025-2:2005 Hot rolled products of structural steels — Part 2: Technical delivery
conditions for non-alloy structural steels (“Melegen hengerelt termékek szerkezeti
acélokbol. 2. rész: Otvozetlen szerkezeti acélok miiszaki szallitasi feltételei”)

MSZ EN 10028-2:2017 Flat products made of steels for pressure purposes — Part 2: Non
alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties (“Lapos acéltermékek
nyoméstart6 berendezésekhez. 2. rész: Otvozetlen és 6tvozott acélok novelt hémérsékleten
eléirt tulajdonsagokkal”)



MISKCLCI
EGYETEM

UNIVERSITY OF MISKOLC

MF-513 TARTALY SZILARDSAGI MERETEZESE 32

MSZ EN 10028-3:2017 Flat products made of steels for pressure purposes — Part 3:
Weldable fine grain steels, normalized (“Lapos acéltermékek nyomastarté
berendezésekhez. 3. rész: Hegeszthetd, finomszemcsés, normalizalt acélok”)

MSZ EN 10028-7:2016 Flat products made of steels for pressure purposes — Part 7:
Stainless steels (“Lapos acéltermékek nyomastarté berendezésekhez. 7. rész: Korréziéallo
acélok”)

MSZ EN 10222-2:2017 Steel forgings for pressure purposes. Part 2: Ferritic and
martensitic steels with specified elevated temperatures properties (“Kovacsolt acél
nyoméstart6 berendezésekhez. 2. rész: Melegszilard ferrites és martenzites acélok”)

MSZ EN 10222-4:2017 Steel forgings for pressure purposes. — Part 4: Weldable fine-grain
steels with high proof strength (“Kovécsolt acél nyomastarté berendezésekhez. 4. rész:
Nagy folyashataru, hegeszthetd, finomszemcsés acélok”)

MSZ EN 10222-5:2017 Steel forgings for pressure purposes. Part 5: Martensitic, austenitic
and austenitic-ferritic stainless steels (,Kovacsolt acél nyomastarté berendezésekhez. 5.
rész: Martenzites, ausztenites és ausztenites-ferrites korrézi6allé acélok”)

MSZ EN 10220:2003 Seamless and welded steel tubes — Dimensions and masses per unit
length (“Varrat nélkiili és hegesztett acélcsovek. Méretek és hosszegységenkénti
tomegek”)

MSZ EN 10216-2:2014 Seamless steel tubes for pressure purposes. Technical delivery
conditions. Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature
properties (“Varrat nélkiili acélcsévek nyomastarté berendezésekhez. Miiszaki szallitasi
feltételek. 2. rész: Novelt h6mérsékleten szavatolt tulajdonsagu, 6tvozetlen és 6tvozott
acélcsovek”)

MSZ EN 10216-3:2014 Seamless steel tubes for pressure purposes. Technical delivery
conditions. Part 3: Alloy fine grain steel tubes (“Varrat nélkiili acélcsévek nyoméastartd
berendezésekhez. Miszaki szallitasi feltételek. 3. rész: Otvozott, finomszemcsés
acélcsévek”)

MSZ EN 10216-5:2014 Varrat nélkiili acélcsévek nyomastarté berendezésekhez. Miiszaki
szallitasi feltételek. 5. rész: Korréziéalls acélesovek (,Seamless steel tubes for pressure
purposes. Technical delivery conditions. Part 5: Stainless steel tubes”)

MSZ EN 10253-2:2008 Butt-welding pipe fittings — Part 2: Non alloy and ferritic alloy
steels with specific inspection requirements (“Tompavarratos csészerelvények. 2. rész:
Tételesen ellendrzott, 6tvozetlen és ferrites, 6tvozott acélok™)

MSZ EN ISO 3506-1:2010 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel
fasteners. Part 1: Bolts, screws and studs (“Korréziéallé acél kotSelemek mechanikai
tulajdonsagai. 1. rész: Csavarok (ISO 3506-1:2009)”)

MSZ EN ISO 3506-2:2010 Mechanical properties of corrosion-resistant stainless-steel
fasteners. Part 2: Nuts (“Korrézi6allé acél kotSelemek mechanikai tulajdonséagai. 2. rész:
Csavaranyak (ISO 3506-2:2009)”)
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MSZ EN ISO 898-1:2013 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and
alloy steel. Part 1: Bolts, screws and studs (“Otvozitt és 6tvozetlen acélbél készilt
kot6elemek mechanikai tulajdonsagai. 1. rész: Meghatarozott szilardsagicsoport-jeld
csavarok. Normal és finom métermenet(i csavarok (ISO 898-1:2013)”)

MSZ EN ISO 898-2:2012 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and
alloy steel. Part 2: Nuts with specified property classes. Coarse thread and fine pitch
thread (ISO 898-2:2012) (“Otvozott és Gtvozetlen acélbél késziilt kotSelemek mechanikai
tulajdonsagai. 2. rész: Meghatarozott szilardsagicsoport-jeld csavaranyak. Normal- és
finom métermenet (ISO 898-2:2012)”)

MSZ EN ISO 4016:2011  Hexagon head bolts — Product grade C (“Hatlapfej csavarok.
C pontossagi fokozat (ISO 4016:2011)”)

MSZ EN ISO 4017:2014  Hexagon head screws - Product grades A and B (“KétSelemek.
Hatlapfejd, tovig menetes csavarok. A és B pontossagi fokozat (ISO 4017:2014)”)

MSZ EN ISO 4032:2013  Hexagon nuts, style 1 — Product grades A and B EN ISO
4033Hexagon nuts, style 2 — Product (“Hatlap, szab4lyos csavaranyak (1. tipus). A és B
pontossagi fokozat (ISO 4032:2012)”)

MSZ EN ISO 4034:2013  Hexagon nuts — Product grade C (“Hatlapd, szabalyos
csavaranyak (1. tipus). C pontossagi fokozat (ISO 4034:2012)”)

MSZ EN ISO 7089:2001  Plain washers — Normal series - Product grade A (“Lapos
alatétek. Normalméret( sorozat. A pontossagi fokozat (ISO 7089:2000)”)

MSZ EN ISO 1234:2000  Split pins (“Sasszeg”)

MSZ EN 10269:2014 Steels and nickel alloys for fasteners with specified elevated and/or
low temperature properties (“Melegszilard és/vagy hidegszivés acélok és nikkeldtvozetek
kotSelemekhez”)

MSZ EN 10272:2008 Stainless steel bars for pressure purposes (,Korréziéalls acélrudak
nyomaéstart6 berendezésekhez”)

MSZ EN 10273:2016 Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified
elevated temperature properties (“Melegszilard, hegeszthet§ acélbél melegen hengerelt
rudak nyoméstart6 berendezésekhez”)

MSZ EN 1514-1:2000 Flanges and their joints. Dimensions of gaskets for PN-designated
flanges. Part 1: Non- metallic flat gaskets with or without inserts (“Karimak és kotéseik.
PN-jelolésti karimak tomitéseinek méretei. 1. rész: Nemfémes lapos tomitések
betétanyaggal vagy betétanyag nélkiil”)

MSZ EN 1515-1:2000 Flanges and their joints — Bolting — Part 1: Selection of bolting
(Karimak és kotéseik. Csavarkotések. 1. rész: A csavarkotések kivalasztasa”™)

MSZ EN 1092-1:2018 Flanges and their joints. Circular flanges for pipes, valves, fittings
and accessories, PN designated. Part 1: Steel flanges (Karimak és kotéseik. Kor alaku,
PN-jelolésti karimak csévezetékekhez, csGvezetéki szerelvényekhez, csGidomokhoz és
tartozékokhoz. 1. rész: Acélkarimak”)
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DIN 444:2017 Augenschrauben / Fasteners - Eye bolts

DIN 1026-1:2009 Warmgewalzter rundkantiger U-Stahl / Hot rolled steel channels - Part
1: Taper flange steel channels - Dimensions, masses and sectional properties

MSZ EN 10056-1:2017 Structural steel equal and unequal leg angles — Part 1: Dimensions
(“Egyenl§ és egyenl8tlen szard szogacél. 1. rész: Méretek”)

MSZ EN 10056-2:1994 Structural steel equal and unequal leg angles — Part 2: Tolerances
on shape and dimensions (“Egyenld és egyenlétlen szart szogacél. 2. rész: Alak- és
mérettiirések”)

MSZ EN 10060:2004 Hot rolled round steel bars for general purposes. Dimensions and
tolerances on shape and dimensions (“Altaldnos céld, melegen hengerelt kéracél. Méretek,
valamint a méret és az alak t{irései”)

MSZ EN 10241:2000 Steel threaded pipe fittings (“Menetes csészerelvények acélbél”)

MSZ EN 10279:2000 Hot rolled steel channel - Tolerances on shape, dimensions and mass
(“Melegen hengerelt, U szelvényti idomacél. Alak-, méret- és tomegt(irés”)

MSZ EN ISO 9444-2:2011 Continuously hot-rolled stainless steel. Tolerances on
dimensions and form. Part 2: Wide strip and sheet/plate (ISO 9444-2:2009)
(“Folytatélagosan melegen hengerelt korrézi6alls acél. Méret- és alaktiirések. 2. rész:
Acéllemez és szélesszalag (ISO 9444-2:2009)”)

MSZ EN ISO 14731:2019 Welding coordination. Tasks and responsibilities (“‘Hegesztési
feliigyelet. Feladatok és felelgsség (ISO 14731:2019)”)

MSZ EN ISO 3834-1...5:2006-2015 Quality requirements for fusion welding of metallic
materials. Part 1-5 (“Fémek émlesztéhegesztésének mindségirdnyitasi kévetelményei. 1-
5 1ész”)



