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kornyezetvédelmi miikodési engedélye
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1. Bevezetés

A Miskolci Banyakapitanysag 901/1998 szamon kiadta a ,,Mezézombor II.-zeolit” védénevii
banyatelek megallapitasarol szolo hatarozatot.

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. (3909 Mad, Bartok Béla u. 2.) 1998.
marcius 30-an kornyezetvédelmi engedélyt kért a ,,Mezézombor —II. zeolit” védénevi
banyatelken banyészati tevékenység végzéséhez.

A béanya utolso feliilvizsgalatira 2013-ban keriilt sor. Az FEszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi Feliigyeldség 1538-4/2014 (12743/2013) szdmon kelt
hatarozataban (I. szamu mellékletf) kornyezetvédelmi milkddési engedélyt adott a
GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. részére.

A kornyezetvédelmi engedély 2024. december 31. napjaig érvényes.

A banya jelenleg elfogadott miiszaki tizemi tervvel rendelkezik, melyet a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Fdosztalya
2605-4/2015. szamu hatarozataban (2. szamu mellékler) engedélyezett. A muszaki iizemi terv
2024. december 31. napjaig érvényes.

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. (3909 Mad, Bartok Béla u. 2). a Hatas-
Ko6r 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) bizta meg a feliilvizsgalati dokumentacid
elkészitésével.

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. tovdbbra is 2000 tonna/éves
mennyiségre szeretné megkérni az engedélyt 15 éves idotartamra.

Ezen feliilvizsgalati dokumentaci¢ tartalmazza a kordbbi tevékenység sordn az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kdrnyezeti valtozdsokat ill. a

tevékenység folytatasaként fellépd varhatd kornyezetterheléseket €s azok hatasait.

2. Altalanos adatok

2.1 A kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 adatai

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-145/2019 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-
1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elovilagvédelem, tajvédelmi
szakeérto)
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Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat a 3. szdmu melléklet tartalmazza.

2.2 A kérelmez6 és a banya adatai

Megnevezése: GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft.
Székhelye: 3909 Mad, Bartok Béla u. 2.

Adodszéma: 10750012-2-05

KUJ szam: 100203909

KSH szam: 10750012-1450-113

TEAOR szam: 0899 (egyéb m.n.s. banyaszat)

Vizsgalt banya neve: Mez6zombor I1.-zeolit

Helyrajzi szama: Mez6zombor 0242/14, 0242/15, 0242/16, 0242/17
Telepiilés azonosité szama: Mezdzombor - 03443

KTJ szam: 100384221

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentécio 1. Szamu dbrdjdan

Részletes helyszinrajz: A dokumentacio 4. szamu mellékletében

2.3 A tevékenységgel kapcsolatos hatésagi ellenérzések, engedélyek,
hatarozatok, koételezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre

visszamenbleg.

Engedélyek:
» Miskolci Banyakapitanysag (901/1998): A ,,Mez6zombor II.-zeolit” védénevii banyatelek

megallapitasa

> Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeloség 1538-4/2014
(12743/2013): GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. (Mad) ,,Mezézombor
Il.-zeolit” védénevii banyajanak kornyezetvédelmi mukodési engedélye (1. szdmi
melléklet)

» Miskolci Banyakapitanysag (7473/2003): A ,Mezézombor IL.-zeolit” védonevil
banyatelek tajrendezési tervének elfogadasa

» Borsod-Abagj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miszaki Engedélyezési ¢és
Fogyasztovédelmi Foosztalya (2605-4/2015): Miiszaki lizemi terv engedélyezése (2.
szdamu melléklet)

» Miskolci Banyakapitanysag (2323-2/2012): Banyaszati-hulladékgazdalkodasi terv

11



» Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢s Hulladékgazdalkodasi Foosztaly (BO/32/01826-8/2023): GEOPRODUCT Kft. (Mad)
részére 1égszennyez0 diffuz forras levegbtisztasag-védelmi mitkodési engedély (6. szdmi

melléklet)

Hatosagi ellenorzések:

Birsag Kkiszabasara nem Kkeriilt sor az elmult 5 évben a banya miikodésével

kapcsolatban.

2.4 A banyaszati tevékenységben a feliilvizsgalat id6szakaban bekdvetkezett, a
kornyezet védelme szempontjabdl relevans valtozasok (1538-4/2014. szamu

kornyezetvedelmi engedély |1. pontja szerint) bemutatasa

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeloség 1538-4/2014
(12743/2013.) szamu hatarozatanak (1. szamu melléklet) 1. pontjaban foglaltakkal vald
Osszehasonlitas:
» Helyrajzi szamok: nincs valtozas (jelen dokumentaci6 3.2 fejezet)
> A banyatelek teriiletében, alap és fedélapjaban valtozas nem kdvetkezett be (jelen
dokumentécio 3.3 fejezet)
» A banyatelek EOV koordinatai nem valtoztak (jelen dokumentacio 3.3 fejezet)
> A banya asvanyvagyona: A haszonanyag 2014-ben megosztasra keriilt ¢és
ujraszamitas miatt valtozott az dsvanyvagyon mennyisége (jelen dokumentécio 3.3
fejezet)
» Hatar- és védopillérekben nincs valtozas (jelen dokumentacié 3.3 fejezet)
» A termelési technolégia nem valtozott (jelen dokumentacio 7. fejezet)
> A termelés kapacitasaban (évi 2000 tonna = 1180 m?®) nincs valtozas (jelen
dokumentacio 7. fejezet)
A kornyezetvédelmi engedély Ill. pontja tartalmazza a Feliigyeldség eldirdsait a banyaszati
tevékenységre. Ezen eldirasokban nem szerepel hataridos eldiras.
A kérelmezo a sziikséges bevallasoknak (hulladékgazdalkodasi, levegétisztasag-védelmi)

minden évben eleget tesz.
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3. A banyateriilet altalanos adatai

3.1 A banyateriilet féldrajzi elhelyezkedése

A banyatelek Mezézombor kdzség kiilteriiletén a ,,Hangacs-teton” talalhato.
Magyarorszag kistajainak katasztere szerint az el6fordulas tertiletének tajbeosztasa a
kovetkezd:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi kozéphegység

Kozéptaj:  Tokaj — Zempléni hegyvidék

Kistaj: Hegyalja
A kist4j teriilete 180 km? (a kozéptdj 17,18 %-a, a Nagytaj 1,63 %-a). A kistdj 120 és 514 m
kozott valtozo tszf-i magassagu, erdsen tagolt DK-i kitettségli lejtévidék. A felszin 2/3-a
kozepes magassagu, tagolt dombsagok orografiai domborzattipusaba sorolhatd. Az EK-i
csapasu kistdjat a Zempléni-hegységBodrog felé kifuté gerincei tagoljak, melynek kozén
félmedencék alakultak ki. A tagolt hegylabfelszin atlagos reletiv reliefe 115 m/km?, EK-en
130, a kozépsé szakaszon 50 m/km? értékii. A felszin tSbb mint 80 %-a talajerézidval

veszélyeztetett.
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1. dbra: Atnézeti helyszinrajz
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3.2 A banyateriilet kbzigazgatasi és tulajdonjogi helyzete

A Mezbézombor II. banyatelek Borsod — Abatij — Zemplén megyében, Mezézombor kozség
kiilteriiletén a ,,Hangacs-teton” talalhatd6. A banyatelek altal magaba foglalt foldingatlanok

helyrajzi szamait, a tulajdonosok név és cimjegyzékét az 1. tabldazat tartalmazza.

Helyrajzi szam | Miivelési ag
a legeld
0242/14
b | anyagbanya
a legeld
b kivett Gt
0242/15 c| legeld
d | agyagbanya
f legeld
0242/16 legeld
0242/17 a anyagbanya

1. tablazat: A banyatelekkel érintett ingatlanok

3.3 A megkutatott asvanyvagyon megnevezése és teriilete

A kutatas soran feltart haszonanyag: 1215 (riolittufa / zeolitos riolittufa)
A banyatelek nagysaga: 2,7 ha, lehatarolasat a 4. szdmu melléklet mutatja.
Fedélapja: 200,00 mBf
Alaplapja: 179,17 mBf
A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai és ezek Balti magassagi rendszerben vett

adatai az alabbiak:

Toréspont jele Y (m) X (m) Z (mBf)
1. 818 632,0 316 706,0 182,8
2. 818 666,0 316 758,0 182,5
2 818 763,0 316 815,0 183,8
4. 818 831,0 316 696,0 197,0
5. 818 745,0 316 609,0 192,5
6. 818 666,0 316 591,0 181,2

2. tablazat: A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatdi
Nyersanyag megnevezése:
e Riolittufa (-Tufit) /Zeolitos riolittufa II. (kod: 5900/1215)
A banyatelek asvanyvagyona a 2024. januar 1-ei asvanyvagyon mérleg (m®) szerint a

kovetkezo:
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Kategoria Foldtani vagyon Végleg’e > Billérben lekotott
asvanyvagyon
Riolittufa (-Tufit) /Zeolitos riolittufa II. (kod: 5900/1215)
A+B 28 604 0
C1 74 074 690
C2 110 072 22 902
Osszesen: 212 750 23 592

3. tablazat: A banyatelek asvanyvagyona (2024.01.01.-ei dllapot)
Hatar- és védopillérek:

Biztonsagi okok miatt a haszonanyagban az egyes munkaszintek kozott védopillért hagynak
vissza 70° rézsiiszoggel. Munkaszinteken beliil védépillért nem terveznek visszahagyni.
Az lizemi teriiletek miiveléssel érintett szakaszat hatarpillérek visszahagyasaval és 5 m-es

védosav meghagyasaval alakitjak ki.

4. Eghajlat
A kistdj DK-1 részein az éghajlat mérsékelten meleg — mérsékelten szaraz, masutt mérsékelten
hiivos — mérsékelten szaraz, de az E-i részek a mérsékelten nedves éghajlati Gvezet hataran
teriilnek el.
Az évi napfénytartam 1850 és 1900 ora kozott varhato. Nyéaron 730 — 740 ora, télen 170 oOra
kortili napsiitésre szadmithatunk.
Az évi kozéphémérséklet 9,6 — 9,9 °C, a nyari félévé 16,0 — 16,5 °C. Evente 183 napon
keresztiil a napi k6zéphémérséklet meghaladja a 10 °C —ot, ez az id6tartam altalaban aprilis
14 és oktober 14 kozé esik. Atlagosan tobb mint 180 napon 4t a hémérséklet nem csékken
fagypont ala, de a lejtékon ez az iddszak 190 napndl is tovabb tart. A fagymentes idszak
aprilis 20 koriil kezdddik és oktdber 15 utan ér véget. Az évi legmagasabb hdmérséklet atlaga
33,0 °C, a legalacsonyabbaké pedig —16,0 °C.
Mintegy 620 mm az évi csapadékosszeg. A vegetacios iddszakban 370 mm esé varhato.
Makkoshotykan mérték a legtobb, egy nap alatt lehullott csapadékot (84 mm). A téli félévben
mintegy 40 napon 4t boritja a talajt h6, a maximalis hovastagsag atlaga 16 — 18 cm.
Az ariditasi index E-on 1,00 — 1,08, DK-en ennél nagyobb, mintegy 1,012 — 1,20.
Leggyakrabban E-i, EK-i és D-i sz¢&l fuij, az atlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2 m/s

érteket.
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5. A teriilet foldtani felépitése

5.1 A banya tagabb kérnyezetének foldtani felépitése

Az eldfordulas a Tokaji-hegység D-Ny-i teriileti részéhez tartozik.

A szerencsi morfologiai félmedence teriiletén a vulkani képzddmények felhalmozodasa a
tortonai emeleten indult meg. (Tortonai emelet = Badeni emelet). Badeninél idésebb neogén
képzédmények a hegység teriiletén nem taldlhatok. Az emelet vulkanossagat szubmarin és
szubvulkani kozetek jellemzik. A szubmarin vulkani kézetanyag a tengerfenék iiledékei kozé
nyomult, vagy az iiledékeket attdrve azokra rafolyt. A vulkani Gsszletet a stajer 1 tektonikai
fazis befejezd szakasza hozta létre. A tenger alatti kitorés kdzetanyagat dacit €s andezit
jellemzi.

A badeni emelet kdzetanyagaival most részletesen nem foglalkozunk. Az emelet kézetanyagai
a szarmata tufasorozat fekiijét képezik. A szarmata tufaszintjébdl keriil ki eléfordulasunk
kézetanyaga a mordenites zeolitos riolittufa, igy ezt az emeletet targyaljuk most
részletesebben.

Szarmata emelet:

Az als6-szarmata vulkani tevékenység szubmarin €s terresztrikus jellegli, a felsd-szarmata
vulkani Osszlet pedig kimondottan terresztrikus jellegli. A vulkani tevékenységet az attikai
tektonikai mozgasok hoztak létre. A fekii képzédményeket homokkd, agyagmarga és réteges
riolittufa tipusok valtakozo sora alkotja. Az effiiziv vulkani képz6dményeket piroxénandezit,
andezit (Tallya-Kopasz-hegy) és riolit képviseli.

Alarendelten prioklasztikumként az effuziv kdzetek tufa és agglomeratumszeri megjelenési
formaja jol ismert. FedOképzddményként utovulkdni hatasokra létrejott kdzetek jonnek
szamitasba. (Ratka-limnikus medencerendszer)

A szarmata emelet felszini kibuvasokbol €s furasokbol jol ismert az egész hegység teriiletén.
Kutatasi teriiletiink kdzetanyaga felszini kibuvasokbol jol felismerhetd, az Osszlet vékony
negyeiddszaki talajtakar6 alatt huzodik. A rétegsor 500 — 900 m vastagsagi. A szarmata
emelet rétegsorat explozids szintek jellemzik. Az exploziés szintek a jellemzd
piroklasztikumok feltiintetésével a kdvetkezok:

V. horzsakdves riolittufa, tufit

IV/b. konglomeratumos vegyestufa

IV/a. horzsakdriolitiivegtufa

[1l. horzsakélapillis, zarvanyos tivegtufa, riolitartufak
II. zeolitos, horzsakoves riolitartufa

I. konglomeratumos vegyes tivegtufa
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5.2 A banyateriilet féldtani viszonyai

A banyateriilet foldtani felépitését a lemélyitett furdsok alapjan szerkesztett foldtani szelvény
abrazolja.

A furasokban és kutatogddrokben feltart kdzetanyag genetikailag a szerencsi félmedence
kbzetanyagahoz kapcsolodik, hasonloképpen, mint a Csajka-banya kézetanyaga. A Csajka-
banya a vizsgalt teriilett6l 350 m-re talalhatd. A két eléfordulas kézetanyaga kozott szoveti €s
Osszetételbeli kiilonbség van, a genetikai felépités megegyezik.

A fels6 szarmata foldtani id6szak vulkani mikddése ot, egymastdl jol elkiilonithetd
tufaszintet hozott 1étre a Szerencsi Morfologiai félmedence teriiletén. (A banya foldtanilag a
félmedencéhez tartozik)

Az el6fordulés kézetanyaga a III. explozids szinthez tartozik. A tufaszint mélyvizi faciesii
valtozata képezi a haszonanyagot. A szubmarin felhalmozodas miatt a tufa zeolitosodott.

Amelynek igy a pontos megnevezése: zeolitos riolittufa.

5.3 Tektonikai viszonyok

A mezézombori hangacs-tetéi teriileten a Tokaji-hegység felsdészarmata vulkéani
anyagszolgaltatasi ritmusanak piroklasztogén tagozata bukkan a felszinre. A mintegy 600 m
vastagsagu vulkani sorozat fobb tagjai a kdvetkezok:

Andezit
Daécit
Riolit
Perlites riolit
Horzsakoves riolittufa (terresztrikus)
Horzsakoves riolittufa (szubakvatikus)
A zeolitosodas a szubakvatikus horzsakoves riolittufdban alakult ki. Ez a riolittufa-féleség a

vulkani sorozat legalsé tagja. Csak tektonikusan kiemelt helyzetben kertil a felszinre, €s ott is
csak olyan Ovezetekben, ahol az er6zi6 a fedd, mintegy 200-300 m vastagsagli Osszletet
letakaritotta.

A Hangacs-teté az E-felé billent sorozat felszinre bukkant tagjaként hordozza a mordenites
riolittufat.

A Kirdly-teton €és a Harcsa-teton riolit van a felszinen. A Kakas, Nyerges vonulatban mar az
andezit is megjelenik. A Mad szilvasi medencében, amelyiknek peremét a Kiraly-hegy,
Kakas, Nyerges, Fehér-hegy, Hangacs, Kiraly-tet6, Harcsa-tetd, Szemere-tetd, Szenttamas,
Bocskai-hegy korgytirtiszeriien elrendez6dott magaslatai adjak.

Bezokkent helyzetben talalhatéd a sorozat egyébként legfelso tagja az andezit.
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A Hangacs-tetén az E-felé billent rog legals tagjaként bukkan a felszinre a 40 % feletti
mordenittartalmu, nagyszilardsagl, zart porozitasu riolittufa.

A magaslaton gyakorlatilag csak talajtakar6 fedi, a lejtdperemeken az egykori sz6ldmiivelés
soran kikeriilé 6kolnyi €s nagyobb rogok — a szdloparcellak kozott — emberkéz nyoman
kohanyasokka, un. ,,garadokka” formalodtak.

A holocén erozids folyamatai lepusztitottak a jégkor soran az ép kdzetek felszinén felfagyott,
szoliflukcids, krioturbacids, sajat anyagi tormeléket. Az utobbi a pleisztocén eolikus
iiledékeivel keveredett, igy felhasznalasi szempontbdl inhomogén.

A Hangécs-teton ezt a keveredett, esetenként 6-8 m vastagsagot is elérd pleisztocén Osszletet
a holocén ero6zidja eltavolitotta, a lejtok aljara mosta.

A kutatofurasok és godrok alapjan tektonikai toréseket nem észleltek. A kutatési teriileten

beliil a nyersanyag egységes dsszletként van jelen.

5.4 A haszonanyag jellemzése

A vizsgalt teriileten 3 db 10 m-es furas keriilt lemélyitésre. Az értékelhetd magkihozatallal
rendelkezd furaskozoket mintaztak.

Szikkasztas, majd pofas és hengeres tordn torténd torés utan a mintakat tovabb szikkasztottak.
Ezutan osztalyozasra keriiltek. A mindségi paraméterek nyerésére felhasznalt szemcseméret a
0,8-1,0 frakcid volt.

Az alabbi zeolittartalommal és fizikai tulajdonsagokkal Osszefliggd mindségi mutatokat
vizsgaltak:

» Vizgdz abszorpcid

» Rehidratacios hofejlesztés

» NHs- ioncsere kapacitas

» Tomor-Slirliség

Az egyes furasok mintdinak mindségi atlagait az alabbi tablazat tartalmazza:

Reﬁic{ratéc{és Vizgéz-abszorpcié (A) Amménium?igncsere Stirtiséa:
Flrdsszam: héfejlesztés (473-293 K) kapacitas: » m9g.
Joule/g m% NH; mequ/g ge
72/97 39,11 5,261 0,699 2,026
73/97 40,02 5,765 0,642 1,966
74/97 45,05 5,800 0,768 2,010

4, tablazat: Kutato furdsok mintdainak mindségi adatai
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1. A vizgbzabszorpcids adatok értékelése:

A furés atlagok alapjan a legalacsonyabb érték a 72/97sz. firasban jelentkezett, 5,261 %-0s
értékkel, a legmagasabb pedig a 74/97sz. furasban 5,8 % volt.

A vizgbzabszorpcids képesség — ugy tiinik - egyenletes gradienssel emelkedik D-i iranyba. A
mért értékek a természetes zeolitok viszonylatdban gyenge kdzepeseknek tekinthetok.

2. A rehidratacids hofejlesztés adatainak értékelése:

A legalacsonyabb érték a 72/97sz. furasban, legmagasabb érték pedig a 74/97sz. furasban
mutatkozott.
A Kkét firds kozott a vizgézabszorpciohoz hasonld ED-i iranyu, D felé novekvé zonalitas
tapasztalhato.

Az értékek gyenge kozepesek.

3. Ammodnium-ioncsere kapacitds térkép értékelése:

Az eldz6ekhez hasonldan a legalacsonyabb érték a 72/97sz. furasban, a legmagasabb pedig a
74/97sz. furasban mutatkozott.

A zonalitas, amely a két furas kozott megnyilvanul, E - ENY, D- DK

iranyu. A 0,7 meqv/g ioncsere kapacitast meghaladd mindségli nyersanyag iparilag a
viztisztitas teriiletén eredményesen alkalmazhato.

4. Tomor — sliriség adatok értékelése:

E fizikai-kémiai paraméter vonatkozasaban érdemi differenciak nem mutatkoztak, az értékek
2 g/lcm? koriil ingadoznak. A szoras a mérési hibahataron beliil van. Ez arra utal, hogy az
Osszlet genetikai szempontbdl valdszinlileg homogeén.

Osszesité értékelés:

A zeolit el6fordulas teriiletén a =zeolitkoncentracioval elvileg Osszefiiggd mindségi
paraméterek E-rol D-i irdnyba ndvekvé zonalitast, mindségi javulast mutatnak.

Minden szempontbdl a legjobb kézetanyag a teriilet D-i - DK-i részén talalhato.

Emellett az E-i teriilet nyersanyaga is - nem til igényes felhasznélasi célra - alkalmazhato.

Az adatok alapjan banyanyitasra a 74/97sz. furas korzete a legoptimalisabb. Az itt talalhatd
nyersanyag a legjobb mindségi.

A kozetanyag asvanyos Osszetételére €s kristalyszerkezeti sajatsdgaira a Rontgen-diffrakcios
vizsgalatok deritettek fényt. A diffraktogramm alapjan megéallapithatd, hogy viszonylag
magas amorf vulkani liveg fazis mellett kvarc, krisztobalit, foldpatok, klinoptilolit és mordenit

vannak jelen. Megfigyelhetd, hogy 1N sdsavas kezelés hatasara a klinoptilolit reflexioi
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jelentésen csokkennek, mig a mordenitéi valtozatlanok maradnak. Ez egyértelmi bizonyiték a

két asvany egyiittes jelenlétére.

6. Vizrajz

A Zempléni-hegységnek a Bodrog fel¢ lejtd peremvidékét a Ronyva torkolati szakaszatol
kezdve a Radvany-, Szarkakuti-, Tolcsvai- és a Bényei-patakon at DK-nek halado vizfolyasok
harantoljak. A kistdj D-en részesedik a Taktaba folyé Madi-patak vizgytijt6jébol is.

A vizfolyasok vizjarasanak kozos tulajdonsaga a sz€lsdséges vizjaras és vizhozam ingadozas,
bar annak mértéke erdsen fiigg a taplald teriilet tdrozo hatasatdl. Az arvizek szokdsos
idépontja a kora tavasz, de nyar elején €s Osszel is lehetségesek. Az arhullamok nem tartosak,
az arteriiletrdl gyorsan levonulnak.

Az arteriilet kiterjedése 11,3 km?, amibél 1,1 km? belteriilet, 4,4 km? szanto, 4,9 km? rét és
legeld, 0,9 km? erd.

Két kis tarozdtava a Madi-patakon 2 ha, mellékvizén, a Fiirdé-patakon a Mad-Dorgovolgyi-
tarozo pedig 4,5 ha feliiletli. E16bbi zaportarozast, utobbi mezdgazdasagi vizpotlast szolgal.
Forrasai koziil az erd6horvati Ny-i forras emlithetd 36 1/p atlagos vizhozammal.

Felszini vizfolyas a banyatelken beliil és annak kozvetlen kozelében nincs. A legkdzelebb
1évo vizfolyas a Szilvas-patak, amely az el6forduléstol kb. 800-1000 m-re talalhato. A
Hangécs-tetd a pataknak nem vizado teriilete igy a banyaszat semminemii kozvetlen és
kozvetett hatast nem gyakorolhat ra.

Talajviz a volgyek alsobb szakaszain 4 — 6 m kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érhetd el.
Mennyisége 30 — 40 I/s. Hasonldé mennyiségii a rétegviz készlet is. Az artézi kutak altaldban
sekélyek, vizmennyiségiik mérsékelt.

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl szold
27/2004 (XI1. 25.) KvWVM rendelet szerint Mezézombor érzékeny besorolasu telepiilés.

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgytijton beliil a 2-7 Hernad, Takta alegységen helyezkedik el.
Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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/. A banyaszati tevékenység leirasa
7.1 Az eddigi banyaszati tevékenység

A zeolitos riolittufa kitermelése 1999-ben kezdddott el. A kdzetanyag banyanyers allapotban

keriilt értékesitésre, keramiai célokra. 2016-t6] kitermelt haszonanyag mennyisége (m*/tonna):

2019 2020 2021 2022 2023
m?3 975 184 463 188 46
tonna 1648 311 782 318 78

5. tablazat: Kitermelt haszonanyag mennyisége (2019-2023)

7.2 A termelés személyi és targyi feltételei
A banyaiizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miiszaki vezetd €s helyettes van kijeldlve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.
A személyek, a kdrnyezet €s a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott lizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszama ugy van megvalasztva, hogy az
tizemel$ berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés altalaban 2-3 havonta
keriil sor a mindenkori igényeknek megfelelden. Ekkor kb. 2-3 napig folyik a termelés (062 -
18%). Ejszakai termelésre nem keriil sor.
Az alkalmazott 1étszam: 2 {6
A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyédban foglalkoztatott dolgozdk oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozokat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.
A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten kertiil sor.
A felelds miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eldirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére. A napi ellendrzést a banyaszati feliigyelet végzi.
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozo a kovetkez6 géppel rendelkezik:

» CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgo-rakodogép (teljesitménye: 101 KW, a

berendezés gépkonyve alapjan)
» 1 db Krupp tipust hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgo-rakod6 gépre

van szerelve
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7.3 A kitermelési technoldgia

A banyaszati tevékenység a kovetkezo részekbdl tevodik dssze:
» letakaritas,

» aletakaritasbol sziikségszeriien szarmazd hanyoképzés

» ahaszonanyag jovesztése

> ahaszonanyag elszallitasa

a./ Letakaritas:

A letakaritast gy ttemezik, hogy a mindenkori mivelt teriilet eldtt mivelési irdnyban

legalabb 10 m széles eldkészitett teriilet alljon rendelkezésre.
b./ Hanyoképzés:

Medddhanyot a banyatelken beliill a miivelési teriiletek kozelében alakitottak ki. A
meddohany6 terlilete alatt megkutatott asvanyvagyon van igy a késobbi banyaszat
megvaldsitasa céljabol a meddéhanyo a lemiivelt teriiletekre visszahordasra keriil.

c./ Haszonanyag jovesztése

Az egyes munkaszinteken a banyafalat gépi jovesztéssel miveljiik. Ezen munkafazist egy
CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgé-rakoddé munkagéppel végzik. A gépi jovesztés
maximalis magassaga a kotrogép esetén 6, 5 m. A munkaszint szabad szélét a jovesztogép 2,
0 m-re kozelitheti meg.

A jovesztOgép siillyedéssel, billenéssel szembeni védelmét az ABBSZ megfelelden latjuk el.
A banyafal magassaga nem haladhatja meg a gépi jOvesztés magassagat, igy maximalisan 6, 5
m. magassagu banyafalat alakitunk ki az egyes munkaszinteken. A munkaszint legkisebb
méretének legalabb akkoranak kell lennie, mint a hozza tartozé banyafal magassaga.

A munkaszinthez tartozd béanyafal magassiga max. 6,5 m, a munkaszint szabad széle
legfeljebb 2,0 m-re kozelithetd meg, igy a munkaszint barmelyik vizszintes mérete minimum

8,5 m (3. szdmu dbra).
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3. dabra: Tervezett banyafal

A munkaszintek kialakitasanal toreksziink a legalabb 10 — 12 m-es szintek kialakitasara a
nagyobb biztonsag érdekében. A munkaszintek kialakitasandl a gépjarmii kozlekedésre
szolgald utak mentén, lejtészakaszokon, valamint kanyarok kiils6 ivén 0,8 m magas
védotoltést hozunk létre. A jovesztés utani rakodaskor nem megfeleld, méreten feliili
kozettombok tovabbi apritasra keriilnek, melyet a CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgo-
rakod6 munkagépre szerelt KRUPP tipusti hangcsillapitott bontd- fejtdkalapéacs segitségével
végeznek el

A munkaszintek banyafalainak rézsiiszogei:

Munkarézsii: A gépi jovesztés idotartama alatt 90°%-nal kisebb. A kitermelés alatt vigyazni
kell arra, hogy alavajas ne torténjen. A gépi jovesztés befejeztével a termeldfalat 70°
rézsliszogre allitjak be.

Maradérézsii: Minden esetben 70°.

7.4 Rakodas, szallitas

A megfeleld6 méretiire apritott koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipust forgo-rakodo
banyagép IVECO tipusu teherautoéra rakja, mely a haszonanyagot a 39. szamu féton a Holt —
volgyi elokészitd lizembe szallitja.

Maximalis kapacitas mellett: Az évi 2 ezer tonna haszonanyag elszallitasahoz 10 tonna

teherbirasi tehergépjarmiiveket hasznalnak. Evi 2.000 tonna haszonanyag kitermelésével, 10
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tonna tehergépjarmiivekkel és éves szinten 9 termelési nappal (napi 12 6ra) szdmolva, max. 2

gépkocsi forduloval szamolhatunk éranként.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a kdovetkezd tabldzat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan:

Tt L jtfr:mul’c’a{egona IL. szl:mulfa,tegorla II1. J?}'mu’!(z}tegorla
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
39. sz. ut
151 4 1
(20+276 — 28+876) > 0

6. tablazat: A szadllitassal érintett ut 2022-es forgalma

A szallitasi utvonal térképét a 4. szamu abra szemlélteti.

7.5 Kapcsolédo létesitmények
Mivel termelésre évente maximum 9 nap keriil sor, ezért semmilyen létesitmény kialakitasra

nem kertilt és nem is fog sor keriilni.

7.6 Technoloégiai vizfelhasznalas

Az alkalmazott banyaszati technoldgia nem igényel vizfelhasznalast.

7.7 Vizellatas és szennyvizkezelés
A személyzet ivoviz igényét ballonos szddavizzel €s palackos ivovizzel elégitik ki. A

szocialis vizre nincs sziikség, mivel a dolgozdk tisztdlkodasa nem a banya teriiletén torténik.

7.8 Elektromos halozat

A banyaban a termeléshez nincs sziikség elektromos aramra.
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4, abra: Szallitasi utvonal
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7.9 A termelés jovobeni iitemezése

A tulajdonos tovabbra is évi 2.000 tonna haszonanyag kitermelésére szeretné megkérni az
engedélyt. A 0242/17 hrsz-u teriilet letermeléséhez a Felligyeloség nem jarult hozza. Azonban
az adott ingatlan 2015-ben megosztasra keriilt és a banyatelekbe esé része (0242/17 a)
anyagbanya miivelési agba keriilt, igy a Geoproduct Kft ezen teriileten is szeretné a termelési
tevékenységet végezni. A termelés altal a jovében érintett teriilet: 0242/15 d, 0242/14 b
(opcionalis) és 0242/17 a hrsz-a teriiletek (ezek Kkivett agyagbanya miivelési agba
tartoznak).

A termeléssel érintett teriiletet 2039-ig az 5. szdmui dbra szemlélteti.
N

0105/16

0242/12
Termelés litemezése 2025-39

Osszes teriiletigény 3000 m2

5. abra: A termeléssel érintett teriilet 2025-2039 kozott
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8. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

8.1 Viz

8.1.1 A banya miikodésének hatasa a felszini és felszin alatti vizekre

Az Eszak-magyarorszdgi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeléség 1538-4/2014
szamu hatarozataban a kovetkezo eldirasokat tette:

1. A banya teriiletén csak a kornyezetvédelmi eldirdasoknak megfelels dllapotii, olaj és
lizemanyag csepegéstol mentes munkagépek és szallito jarmiivek alkalmazhatok. Az
lizem- és kenoanyagok elfolydasanak megelozésére fokozott figyelmet kell forditani,
rendszeres ellenorzéssel, karbantartassal azt minimalis mértékiire kell szoritani.

2. A badnydszati tevékenységet ugy kell végezni, hogy rendkiviil csapadékos idojaras
esetén a banyateriiletrol esetlegesen lefolyo vizek csak hordalékfogon keresztiil
Jjuthassanak a befogadoba.

3. A banyaudvart ugy kell kialakitani, illetve a lemiivelést ugy kell folytatni, hogy pango
vizes teriiletek ne alakuljanak ki.

4. Ennek érdekében a miivelés alatt a csapadékviz elvezetését a banyaudvar megfelelo
lejtésének kiképzésével, vagy viztelenito rendszer telepitésével meg kell oldani.

5. A banyagépek, szallitojarmiivek iizemanyag feltoltése csak az erre alkalmasan
kialakitott tizemanyagkutnal, illetve javitasuk fedett, betonozott aljzatu miihelyben

végezheto.

1. A banyészati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégitd gépekkel végzik. Az lizemeld fejté- €s rakodogeépeket, illetve
gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

2. Az Alfold f6l¢ magasodd domb repedezett kdzetei a csapadékvizet elvezetik. Jol
tanuskodnak err6l a kozetrések feliiletein altalanosan tapasztalhato vas ¢és
manganoxidos kicsapodasok. A magaslaton vizkinyerési lehetdség nincs. A leszallo
vizek, mint résvizek az Alfold sikjat boritd agyagos pleisztocén lerakodasok alatt
szivarognak el az Alfold belseje felé. A kutatéarkokban és a fejtési godrokben a
kozet repedezettsége miatt még a csapadékvizek sem gyililnek ossze, igy a
banyaszat a teriilet vizgazdalkodasaban zavart nem okoz. A kutatofurasok sem
detektaltak vizet, a furasi iszapot a repedezett kézet idénként erdsen elnyelte, ez is

jelzi, hogy a magaslaton vizvesz¢llyel nem kell szdmolnunk.
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3. Felszini vizfolyds a banyatelken beliill és annak kozvetlen kozelében nincs. A
legkozelebb 1évé vizfolyas a Szilvas-patak, amely az eléfordulastél kb. 800-1000
m-re talalhaté. A Hangacs-tet6 a pataknak nem vizado teriilete igy a banyaszat
semminemii kozvetlen és kozvetett hatast nem gyakorolhat ra.

4. A banyateriileten pang6 vizes teriiletek nem alakultak ki.

5. A banyateriileten viztelenitd rendszer telepitése nem indokolt.

6. A banyaszati tevékenységhez kapcsolédd gépek mosatdsa, karbantartasa nem a
banyateriileten, hanem a Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. Gépjarmiivek és
kotrogépek lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valé feltdltése szintén a ratkai

telephelyen torténik.

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo, elcsopogd
olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
véletlenszerlien géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattythibabol vagy
a hidraulikus munkahenger meghibdsodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén
hidraulika olaj szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt szennyezheti el. A
felszin alatti viz elszennyezésére még havaria esetén sem keriilhet sor, mivel a talajviz nagy
mélységben talalhatd (a lemélyitett 10 méteres kutatd farasok sem érték el a talajvizet).
Rendkiviili olajelfolyds esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés
fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett
hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

Az eddigi banyaszati tevékenység nem volt kdros hatassal sem a felszini, sem pedig a felszin

alatti vizekre.

8.1.2 A kornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély szama: 1538-4/2014) elkészitett

tanulmanyok hatas-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A korébbi tanulmany szerint a banya nem jelent veszélyt sem a felszini sem pedig a felszin
alatti vizekre, melynek oka, hogy felszini vizfolyds a banyatelken beliil €s annak kdézvetlen
kozelében nincs, illetve a felszin alatti vizek is mélyen taldlhatok. A felszin alatti vizekre
egyediil az olaj csopdgések jelenthetnek veszélyt, de a korabbi tanulmanyban is ismertetett
intézkedések betartdsdval ezek is megakadalyozhatok. Az elmult 10 évben semmilyen

jellegii szennyezésre nem Keriilt sor.
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8.2 Zgj
8.2.1 Alapallapot

A Mezbézombor II. banyatelek Borsod — Abatij — Zemplén megyében, Mezézombor kozség
kiilteriiletén a ,,Hangacs-teton” talalhato. A banya lakott teriilethez es6 legkozelebbi (Mad)
pontja kb. 3000 méter tavolsagra van, ralatas nincs. A banya munkateriilete egy
banyagodorben fekszik, amelynek falai harom oldalrol biztositanak zaj szempontjabdl
védelmet. A banya kornyezetében (melyben mezdgazdasagi, szO0l6s terliletek fekszenek)
jelentds zajterheléssel jard tevékenység (ipari, mezdgazdasagi) nem folyik. A vizsgalt
tertilettdl mintegy 1000 méterre huzédik a 37. szamu féut, ez azonban nem érezteti hatasat a

banyanal.

8.2.2 A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A banya miivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkdzok mitkddése
eredményeként zajkibocsatdssal kell szamolnunk. A zajkibocsitds meghatarozasahoz a
kovetkezd kiindulasi feltételekkel szdmolunk:

¢ A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint ,,iizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi

1étesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezhetd.
¢ A munkavégzés soran csak nappal (062 — 18% 6ra) iddszakban torténd tevékenységgel
szamolhatunk.

¢ A zajtol védendo6 kozségrész lakott teriilet, falusias jellegli beépitettséggel.

¢ A termelésre csak két-harom havonta kertil sor, mintegy 2-3 napon keresztiil.
A 27/2008 (XI11.3) KvWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50
dB nappalra, a védendé lakoépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet
ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 50
dB-t éjszakara. A zajterhelési hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési terv szerinti
besorolast vettiik figyelembe: A banyatelek altal érintett ingatlanok Mae (Extenziv hasznalata
mezOgazdasagi teriilet) és Ev (Védelmi célu erddteriilet) besorolas ald esnek. A termelés az
Ev besorolasti 0242/17 hrsz-u teriiletet nem érinti.
A szomszédos teriiletek besorolésa:

¢ Mae: Extenziv hasznalati mezdgazdasagi teriilet

¢ Mk: Kertes mezégazdasagi teriilet

¢ Mai: Extenziv hasznalatu mezdgazdasagi teriilet
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¢ Ev: Védelmi célu erdoteriilet
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6. dabra: Mezdzombor telepiilésrendezési terve (részlet)

A haszonanyag kitermelése soran a kovetkezd miiveletek eredményeként keletkezik zaj:

o Apritas: egy CATERPILLAR 206 BFT tipust forgd rakodé munkagépre szerelt Krupp

tipusu hangecsillapitott hidraulikus bontékalapacs kisebb darabokra tori a koveket

® Rakodads: egy CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgo-rakedé banyagép a darabokra

tort koveket IVECO tipusu teherautéra rakja.

o Szallitas: IVECO teherautoval torténik a nyersanyag elszallitasa.

A képzddd zaj meghatarozasanak egyik moddja, hogy mérési eredmények alapjan végzett
szamitasokkal adjuk meg a termelés okozta zajterhelést. A Geoproduct. Kft. tobb, a
»Mezbézombor Il.-Zeolit” banydhoz hasonld méretli és termelési kapacitdsi banyaval
rendelkezik. Az ANTSZ B.-A.-Z. Megyei Intézetének Zajcsoportja végzett méréseket a
Geoproduct Kft. ratkai banyalizemében: a Forgo-rakodd gép esetében 2006.08.10-én, mig a
bontdkapalacs és a tehergépjarmiivek esetében 1997. november 7-én. A mérési eredményeket
azért alkalmazzuk a zajterhelés meghatarozasdhoz, mert a ratkai teriilet azonos koriilményeket

mutat a feliilvizsgalat targyat képezd banyaval (gépek tipusa, szama, ilizemelési ideje;

domborzati viszonyok). A vizsgalati jegyzokonyvet az 5. szamu melléklet tartalmazza.

A mérési eredmények:
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Berendezés LSS0l
. Miivelet Tavolsag [m] A-hangnyomasszint

megnevezése [dB]

CATERPILLAR 206 | Emelt fordulaton vald 10 75
BFT Forgé-rakodé rakodds

Krupp bontokalapacs Apritas 100 55

tehergépkocsi Szallitas 80 46

7. tablazat

A fenti mérési eredményeket atszamoljuk, hogy 6sszevonhatok legyenek.
A forgd-rakodd gép zajterhelését vessziik alapul (10 m) vessziik alapul, és erre a pontra
szamitjuk ki a bontdkalapdcs ¢€s a szallitdo gépjarmii okozta terhelést:

A Krupp bontokalapacs esetében:

10 m

55 dB-20-Ig =75 dB
100 m
A tehergépkocsi zajterhelése emelt fordulaton:
46 d8-201g°2 ™ _64 dB
80 m

A legkedvezOtlenebb esetet figyelembe véve — amikor egyszerre milkodik mindhdrom
berendezés - a sulypontban 0Osszegzett zajteljesitmény az alabbi Osszefiiggés szerint
szamithato:

3

Ly, =10%1g ) 10%""
i=1
Ly =10-1g-(10%*™ +10° +10%% )= 781 dB

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitds) miiveletek soran a kornyezetben valdszinlisithetd zaj

mértéke:
Lam=Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - K¢

Osszefliggés alapjan hatarozhat6 meg,

ahol

Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid
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Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejezé korrekciod

Kn: ndvényzet csillapito hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az elso védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:

ahol:

ahol:

11: A hangterjedés szamitds sordan, a 10 m-re vonatkozd zajemisszids érték
hasznalatakor a -11 dB-es érték mar nem szerepel az egyenletben

A KL (levegé elnyeld hatasat kifejezd korrekeid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1év6 500 Hz frekvencidhoz tartozé hémérséklet (10°C)
¢és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranyaban adodik.

Kn (a novényzet csillapitd hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = anSn

an: 0,05 dB/m
Sn: ndvényzona vastagsaga (jelen esetben nem szamolunk vele)
Km (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapité hatdsat kifejezd korrekcio)

szamitasa a kovetkez6 Osszefliggés alapjan tortént:

=2

St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (esetiinkben: 3000 m)

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az els6 védendo6 lakoépiiletnél (3000 méterre a termelési helytol)

Lam =78,1dB - 20*Ig (3000/10) + 3dB +2dB - 4,8 dB — 5,79 dB = 18,01 dB

A nagy tavolsag kovetkeztében a kapott érték joval az alapzaj értéke alatt marad.

Az 50 dB-es zajhatar tavolsaga (a hangvisszaverddési korrekcioval /mivel védendd épiilet

nem lesz a sdvban/ és a levegd elnyeld hatasaval sem szdmolunk):

Lam = 78,1 dB - 20*Ig (r/10) + 2 dB — 4,7 dB — 0 dB = 50 dB
r =186,2

A 60 dB-es zajhatar tavolsaga:
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Lam =78,1dB - 20*Ig (r/10) + 2dB - 4,7 dB -0 dB =60 dB
r =58,8,2
A szamitdsok sordn nem vettiik figyelembe a kornyezeti csillapitasokat (pl.: a domborzat
arnyékolo hatasat, a leveg6 csillapitd hatasat), aminek kovetkezménye, hogy mind az 50 dB-
es, mind pedig a 60 dB-es zajhatar tavolsaga a valosagban kisebb értékii. A banya 3 oldalrél
dombokkal korbevett teriilet, mely szintén védelmet nyujt a lakokdrnyezet szamara.
A banya lakott teriilethez es6 legkozelebbi pontja kb. 3000 méterre van az elsd
lakoépiilethez. Az eredmények alapjan elmondhatjuk, hogy a termelési folyamatok nem

jelentenek zajterhelést a lakokornyezetre, az S0 dB-es hatarérték mindenképp teljesiil.

8.2.3 Hatasteriilet meghatarozasa
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
a) 10 dB-/el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdarérték,
d) zajtél nem védenddé kornyezetben - gazdasdagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrdsra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.
A banya kornyezetében mezdgazdasagi miivelés alatt allo tertiletek talalhatok. A kozelben
mas banya nem iizemel. Hasonlo jellegli zajforrdssal nem szdmolhatunk, tehat hattérterhelést
nem hatarozhatunk meg. Igy a hatasteriilet nagysaga az e) pont szerint 55 dB lesz.
55 dB-es hatasteriilet a kovetkez6 modon szamolhato:
Lam =78,1dB - 20*Ig (r/10) + 2dB - 4,7 dB - 0 dB =55 dB
r=104,7 m
A hatasteriileti térképet a 7. szamu melléklet szemlélteti, melybdl latszik, hogy védendé
épiilet a hatasteriileten nem talalhat6. A hatasteriiletet a termelés (mely a 0242/15 d és
0242/14 b. hrsz-a teriileteket érinti) ala vont/vonando teriiletek szélétél abrazoltuk.

A hatasteriileten talalhato ingatlanok és besorolasuk:

Helyrajzi szam (Mez6zombor) Miivelési ag

0234/29-31; 0242/10 szantd
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0241/1 b; 0242/11-12 52016

0239; 0240; 0242/13; 0242/15 b ut

0241/8; 0242/2 a; 0242/14 a; 0242/15 a, c és

f: 0242/16: 0242/18: legelo

0242/17; 0242/2 b erdé

1. tablazat: Zajvédelmi hatasteriilet dltal érintett ingatlanok

8.2.4 A szillitas okozta zajterhelés

A megfeleld6 méretlire apritott koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgo-rakodd
banyagép IVECO tipusu teherautora rakja, mely a haszonanyagot a 39. szamu féuton a Holt —
volgyi eldkészitd lizembe szallitja.

Maximalis kapacitas mellett: Az évi 2 ezer tonna haszonanyag elszallitasahoz 10 tonna
teherbirasi tehergépjarmiiveket hasznalnak. Evi 2.000 tonna haszonanyag kitermelésével, 10
tonna tehergépjarmiivekkel és éves szinten 9 termelési nappal (napi 12 6ra) szamolva, max. 2
gépkocsi forduloval szdmolhatunk 6ranként.

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eléirast alkalmaztuk.

A jarmutipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a II., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmi a III. akusztikai kategoridba tartoznak az Ut
2-1.302 Mtszaki eldiras szerint.

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANFi) /16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eldiras altal meghatarozott tényezok, mely az L. és II. kategéria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a kovetkezo tablazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlélési adatok alapjan:

A T L jtfr:mulf’a{egorm II. Jztl:mulfa’tegona II1. ]?}'mu’!cz}tegorla
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
39.sz. ut
(20+276 — 28+876) 1>l ¢ 16

8. tablazat: A szdllitassal érintett ut 2022-es forgalma

A szamitasok sordn a 2 savos uton, vizszintes terepen, C akusztikai érdességi kategoriat

felvéve hataroztuk meg, az eldirds szerinti maximalis szadmitott referencia egyenértékil

35




hangnyomadsszintet. A szamitasok soran azon feltevésbdl indulunk ki, hogy a
forgalomszamldsi adatok nem tartalmazzdk a banya milkddéséhez tartozd szallitdst, a kis
kapacitas miatt.

A szamitds menetét az Ut 2-1.302 Utiigyi Miszaki Eldiras tartalmazza, melyben
megtalalhatok a szamitashoz sziikséges diagrammok is. A szamitott eredményeket a

kovetkez6 tablazat tartalmazza:

L Aeq (7,5 szamitott) (d B) L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

B R (A banya miikddésével) | (A bénya mikbdése nélkil)

39. sz. ut

(20+276 — 28+876) 0408 008

O. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A banya miikodésének kovetkeztében a zajterhelésben kis mértékli névekedés kovetkezik be:
max. 0,40 dB. mely évente max4 napig tart. Az eddigi szallitds soran nem is érkezett

lakossagi panasz.

Az értékesitett anyag elszallitasanak zajvédelmi szempontu hatdsteriilete:

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatéstertilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbél eredéen a zajterhelés valtozas kismértékili, nem
éri el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki,

ezért ennek térképes dbrazolasara sem keriil sor.

8.2.5 Zajterhelés hatasai

A bekovetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogédsolhaté mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartdsa esetén a zajterhelési Szint nem
novekszik szamottevéen, a banya mitkddése nem kifogédsolhato. A terhelésndvekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatésai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak,

a kornyezd telepiiléseken az ott €10k ¢letmindségét nem rontja.
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A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetok a banya kornyezetében. A hatasok nem ¢érik el a kdrnyezo lakott telepiiléseket.

A hatdsok a banya ¢lettartama alatt idoben kissé valtozé intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok €s a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszadllnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kéovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tdjrendezési munkakra keriil sor.
Megsziinik a kitermelés, valamint a banyabol torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a mivelési

iddszakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

8.2.6 A zajterhelés értékelése

A mérési eredmények alapjan elmondhatjuk, hogy a banya iizemelésébdl ad6do zajterhelése
messze alatta maradnak a rendeletben elGirt, vonatkozo hatarértékeknek. A szallitas
elhanyagolhaté mértékben noveli meg a kozlekedésbdl eredd zajterhelést. A banyamiivelésbol
adodo, intézkedést igényld zajterhelések nem érik a lakoépiileteket, amit az is bizonyit, hogy a

banya eddigi miikdésével kapcsolatban lakossagi panasz nem érkezett.

8.2.7 A kornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély szama: 1538-4/2014) elkészitett
tanulmanyok hatas-eldrejelzéseinek dsszevetése a bekovetkezett hatasokkal

A haszonanyag kitermelését végz0 gépek nem valtoztak, igy a zajterhelés mértéke sem
valtozott.

A szallitas okozta zajterhelés novekedés a korabbi (0,5 dB) és a mostani tanulmanyban

(0,4 dB) kozel azonos.
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A korabbi tanulmany megallapitasai szerint ,,a banyamiivelésbol adodo, intézkedest igenylo
zajterhelések nem érik a lakoépiileteket”, ezt pedig a mostani szamitdsok is igazoltdk. Az

eddigi miikodés soran semmilyen panasz nem érkezett a miikodéssel kapcsolatban.

8.3 Levegb
8.3.1 A levegé alapallapota

A Mezbézombor II. banyatelek Borsod — Abatij — Zemplén megyében, Mezézombor kozség
kiilteriiletén a ,,Hangacs-teton” talalhato. Jelentds 1égszennyezd emisszioju termeld cég nem
mikodik a régioban. A teriilet mellett htizodo 37-es fout, valamint a 80-as vasttvonal
mérsékelt forgalmi. Ezek a kozlekedési vonalak, mint vonalforrasok kisebb befolyassal
vannak az érintett lakott teriiletek levegdmindségére. A domborzati és gazdasagi szerkezet
kiilonb6zdsége miatt a népslirliség itt negyede az ipari régioénak. A kommunadlis, fiitési és
kozlekedési 1égszennyezés kornyezeti hatdsa nem okozhat immisszios problémakat a kedvezo
terjedési viszonyok és a kisebb volumen miatt. A térségben tartds légszennyezddés
kialakulasanak nincsenek meg a feltételei. Rendszeres immisszios vizsgalatok a régioban az
elmult 10 évben nem folytak. Domborzati gatlas gyakorlatilag nincs, a Zempléni- hegység, a
siksag és a vizfeliiletek kozotti szint-, homérséklet- és paratartalom-kiilonbség allandoan
¢breszt hajtoerdket, igy kiilondsebb meteorologiai frontok nélkiil is, az egész régidban
altalanos a felszinkozeli valtozoé irany1, valtozo erdsségii 1égmozgas.

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijeloléseérdl szol — Mezdzombor €s térsége a 10. zénacsoportba tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMuo) Benzol

F F F E F

10. tablazat: Mezozombor légszennyezettségi zona besoroldsa

A feliilvizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kdvetelményeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez0 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l rendelet hatarértékeit vettiik
figyelembe. A banya és a kornyezd teriiletek Natura 2000-es teriileten fekszenek. Altalanos

esetben az egészségiigyi hatarértékek az irdnyadoak.

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag 1 éras 24 6ras | Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 11R
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Szallo6 por
(PM 10) - 50 40 I1.

11. tablazat: A légszennyezo anyagok egészségiigyi hatarértékei

Az Okologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete
szigorubb kritikus levegdterheltségi szinteket hataroz meg.
Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m]
Kén-dioxid esetében 20 [png/m’]
8.3.2 Hattérszennyezés
A vizsgalt teriilethez legkdzelebbi automata mérdallomas Hernadszurdokon talalhat6, mely
30 km-re van a vizsgalt teriilett6l. A méréallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SO, mérésére
keriil sor. A légszennyez6 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01.-2022.12.31.
kozott:
e NO2: 6,5pug/m?
e NOx 8,1 ug/m3
e SOz 51 ug/m3
e CO: 617 ug/m®
e PM10: 18 pug/m®
A 2022.01.01. és a 2022.12.31. kozotti idészakra mért NO2, NOx, PM10 és SO értékeket a 7.

szamu dbra, mig a CO értékeket a 8. szdmu dbra szemlélteti.

NO: | ] NOx | | PMwo | ] SO:

Hernadszurdok

7. abra: NO2, NOx, PM10 és SO napi dtlagok 2022.01.01.-2022.12.31. kézott
(Hernadszurdok)
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8. dbra: CO napi dtlagok 2022.01.01.-2022.12.31. kozott (Hernddszurdok)

8.3.3 Légszennyezo forrasok

A banyavallalkozoé évente mintegy 2000 t haszonanyagot termelt ki és a tovabbiakban is
ekkorra mennyiséggel szamolhatunk. Az 4svanyi vagyon kitermelése szaraz eljarassal
torténik. A banyamiivelés soran az alabbi tevékenységekbdl szarmaznak a légszennyezés
forrasai:

» A fejté-rakodo és a szallitd jarmiivek égéstermékei

» A fejtés, rakodas és szallitas soran képzodo por

A munkalatok soran a kovetkezd berendezések okozhatnak 1égszennyezést:

» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipust forgé-rakodogép (101 kW)

» 2db IVECO tipusu gépjarmii (141 kW) a haszonanyag elszallitasara

» 1 db Krupp tipust hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgo-rakodd gépre van

szerelve
8.3.4 Emisszio terjedése, levegomindségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet

8.3.4.1 A banya hatasa a levegéminoségre

A kiilfejtésti  banydk megnyitdsanak, mivelésének kornyezeti levegdre gyakorolt
hatasfolyamatai a kdvetkezdk szerint rogzithetok:

A banya miikddésének kozvetlen hatasaként tartds kdrnyezeti levegdmindség romlast okozhat
a hatasteriileten beliil a gépi jovesztés, fedd és haszonanyag doézerolas, rakodas, szallitas,
valamint a torés-osztalyozas sordn a keletkezd szilard szennyezd anyag (szalld és iilepedd

por), valamint a bels6égésti motorok altal kibocsatott kipufogdgazok.
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Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallitd gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi itvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili 1égszennyezés kdzvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegOmindség romlds. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhato, am még igy is elmondhatd, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegdmindségét szamottevden nem befolyasolna az esemény. Az esetleges ilyen események
elkeriilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartdsan nem tarolnak, iizemanyagot pedig
csak a gépek ilizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya miivelése ¢és az egyéb jarulékos miveletek okozta levegdterhelés hatdtényezdiként és
a hatdsok mindsitésénél a jovesztés, szallitas soran a bels6égésii motorok altal kibocsatott

kipufogdgazokban talalhaté egyes légszennyezé anyagokat az aldbbiak szerint vettik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas, torés-osztalyozas

8.3.4.2 Minésités alapja

A banyamiivelés technologiaja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1€gszennyezd hatotényezOként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbirdlasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi
szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a
forrastol tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdé a védett
tertiletek, objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatdrozott hatésteriilet nagysagat. Az elébbi rendelet a hatasteriilet fogalmat
pontforrasokra értelmezi, figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt
mennyiséget, a banyatelek diffiz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A széllitas esetében, amely vonalforrasként hatarozhaté meg, szintén igy jartunk el.
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A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztik el, az MSZ

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

8.3.4.3 Banyagépek emisszidja

Az &svanyvagyon kitermelésé¢hez a banyavallalkoz6 a kovetkezd gépekkel rendelkezik:

» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipust forgé-rakodogép (101 kW)

» 2db IVECO tipust gépjarmii (141 kW) a haszonanyag elszallitasara

» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgo-rakodd gépre van
szerelve

A haszonanyag mivelése és elszallitdsa kdzben a kiilonb6zd gépek miikodése 1égszennyezd

anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy

bizonytalansaggal és jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

e A meteoroldgiai paraméterek esetlegessége

e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés iddszakaban eléforduld megvaltozasa.

A Dbanyészati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hatd 1égszennyezd forrasok

kibocsatasi jellemzdi (pl.: hordozogazok térfogatarama, homérséklete, dramlasi sebessége,

kibocsatasi magassdga, emisszid intenzitdsa) viszonylag nagyobb pontossdggal megadhato.

Mindezek figyelembevételével a banyaban miikodé berendezése légszennyezO hatasat a

konkrét forrdsok emisszios jellemzéi €s a banya kornyezetében kialakulé meteoroldgiai

paraméterek alapjan transzmisszios szamitasokkal hataroztuk meg.

A termelést és rakodast végzd gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd

jarmuveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszids szamitasok soran.

A homlokrakod6 dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az aldbbi

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki:

. Emisszio [g/kWh
e CH co NOx Korom SOz
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

12. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdrosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogdcesovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogdesdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m

» A csO végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
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» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt leveg6tényezo: 1,05

A szamitasok sordn a forgo-rakodo és bontokalapacs egyszerre torténd lizemelését vizsgaljuk.
A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének 80%-at alkalmazzuk. A 162 kW
teljesitmény ¢és a 12. tdablazathan 1évo atlagértékek alapjan a hosszatavi, nappali
kibocsatasok:

CH =96,7 mg/s

CO =725 mg/s

NOx = 409 mg/s

SO2 = 44,5 mg/s

PMyo = 14,4 mg/s
Az NO ¢és NOy aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely
¢s az 1d6 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatds sordn. Jelen esetben (korabbi
tapasztalatok alapjan) az NOx kb. 59 %-kéaval szdmolunk, mint NO».
A jarmulvek atlagos fajlagos géznemi szennyezOanyag kibocsatasat az alabbi tablazat

tartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszié qxn, mg/m*s*db
goria CO CH NOy SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 = - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszio qkn, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO Korom Pb
konnyt 4,56 0,66 19 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gepkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gepkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

o re v
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A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezdbb eredményeket szolgéltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az iizemeld

gépek helyétél és a banyatelepre vezetd ut kozépvonalatdl kiindulva mért tavolsag

fliggvényében a 14. tabldazatban és a 9-10. szamu abrakon mutatjuk be.

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levego6szennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

co3 CH3 Noz3 Nox3 PM103 Soz3 Tévolshg Co3 CH3 Noz3 N0x3 PMm3 5023
pg/m® | ug/m® | pg/m® | pg/m® | ug/m*® | pg/m pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m* | pg/m
73,16 | 8,47 |15,81|26,88| 2,78 | 3,29 50 58,53 | 6,78 | 12,65|21,50| 2,22 | 2,63
47,09 | 593 | 8,73 |14,84| 1,53 | 2,28 100 37,67 4,75 | 6,98 |11,87| 1,23 | 1,82
25,09 | 3,18 | 5,81 | 9,87 | 1,02 | 1,33 150 20,07 255 | 464 | 7,89 | 0,82 | 1,07
1348 | 1,78 | 3,06 | 5,20 | 0,54 | 0,80 200 10,78 | 1,43 | 2,45 | 4,16 | 0,43 | 0,64
783 | 099 | 135|230 | 0,24 | 0,52 250 6,26 | 0,79 | 1,08 | 1,84 | 0,19 | 0,41
520 | 0,67 | 1,01 | 1,72 | 0,18 | 0,39 300 416 | 053|081 | 1,38 | 0,14 | 0,31
3,61 | 047 | 0,75 | 1,27 | 0,13 | 0,30 350 2,89 | 0,38 | 0,60 | 1,01 | 0,10 | 0,24
254 | 037|058 099 (010 | 0,24 400 2,03 1029|047 | 0,79 | 0,08 | 0,19
1,89 | 0,24 | 0,48 | 0,82 | 0,08 | 0,22 450 151 | 0,19 | 0,38 | 0,65 | 0,07 | 0,17
1,33 | 0,47 | 0,40 | 0,69 | 0,07 | 0,17 500 1,07 | 0,14 | 0,32 | 0,55 | 0,06 | 0,14
1,08 | 0,13 | 0,37 | 0,62 | 0,06 | 0,13 550 0,86 | 0,10 | 0,29 | 0,50 | 0,05 | 0,10
0,84 | 0,06 | 0,32 | 0,54 | 0,06 | 0,06 600 0,67 | 0,05 | 0,25 | 0,43 | 0,04 | 0,05
0,73 | 0,04 | 0,28 | 0,47 | 0,05 | 0,06 650 0,58 | 0,03 | 0,22 | 0,38 | 0,04 | 0,05
0,62 | 0,04 | 0,24 | 0,41 | 0,04 | 0,04 700 0,50 | 0,03 | 0,19 | 0,33 | 0,03 | 0,03

14. tablazat: A banyadszati tevékenység okozta levegoszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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Koncentracio (pg/m?3)

Immissziés koncentraciok

80
70 N\
o // \\
50

, \
30

N
o L/ \\ \\
10 ,//-\-. \..___-
OW' — ——————
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Tavolsag (m)
‘ co CH NOX P10 $02 —NOZ‘

0. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsag

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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10. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsdg

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrak (9-10. szdamu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az 1t

tengelyétol 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil

egészen kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
Ty 3
Termelést NO2 max. érték (ug/m ) 15,81 15,81 15,81
L NO: érteke a hatéstertiilet
végzo . 3 10,0 18,4 12,64
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 92 0 73

15. tablazat. A NO2 hatasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2.

§ 14c. a), b) és c¢) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lo 3
Termelést CcO max. érték (pg{m ) _ 73,16 73,16 73,16
L CO érteke a hatastertilet
végzo . 3 1000 1951 58,52
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

16. tablazat: A CO hatasteriilete a kivitelezés sordan a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §

14c. a), b) és c) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
Lo 3
Termelést CH max. érték (pg{m ) _ 8,47 8,47 8,47
_ CH értéke a hatéstertilet
Veszo rozds 3 50,0 100 6,77
berendezések meghatarozasahoz (ug/m-)
Hatéstertilet (m) 0 0 74

17. tablazat: A CH hatasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI11.23.) Korm. rendelet 2.

§ 14c. a), b) és c) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) c)
for 3
Termelést PM10 max. érték (Hg/m" ) 2,78 2,78 2,78
L PM10 értéke a hatastertilet
végzo o, 3 5,0 6,2 2,22
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatéastertiilet (m) 0 0 74

18. tablazat: A PM10 hatasteriilete a kivitelezés sordan a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet

2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) c)
ror 3
Termelést SO2 max. érték (ug,/m )" 3,29 3,29 3,29
_ SO értéke a hatasteriilet
végzo o 3 25,0 48,94 2,632
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatasteriilet (m) 0 0 73

19. tablazat: A SO- hatasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2.

§ 14c. a), b) és c) pontja alapjan

A hatasteriiletet a 7. szamu melléklet szemlélteti. Egészségiigyi hatarérték feletti

koncentraciok nem alakulnak Ki a tervezési teriileten Kiviil. A hatasteriiletet a termelés

altal érintett hataratol adjuk meg és abrazoljuk a térképen.
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Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken Kiviil.
A szamitas altal kapott értékeket dsszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m?®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m?]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabalyi eléirasokat.

8.3.5 Diffuz hatasteriilet

A banya diffaz forrasa érvényes levegotisztasag-védelmi miikodési engedéllyel rendelkezik,
melyet a  Borsod-Abatj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztalya adott meg BO/32/01826-8/2023.
szamon kelt hatarozataban (6. szdmiu melléklet).
A diffuz forrds okozta levegdszennyezés terjedésének meghatdrozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:
A nyitott, ndvénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zio kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok™? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat Hernadszurdoki
allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel. Kozelebb nem taldlhaté sem manualis, sem pedig
automata méréhalozat.
A légszennyez0 anyagok értékei a 24 dras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31.

PM10: 18,0 pg/m?3

A vizsgalt banyahoz legkozelebb eso tallyai széljaras adatokat a 11. szamu abra szemlélteti.

Tallya

NYUGAT
13134

11. dabra: Széljaras adatok (Tallya)

1 VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stiuben aus diffusen Quellen.
(1997)

2 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A szamitasokat a fenti sz€liranyok figyelembevételével a leggyakoribb szélsebességre (v =
2,25 m/s) végeztiik el.

A szamités soran felhasznalt kiindulé adatok:

Banya nyitott feliilete: 4138 m?

Forras magassaga: Om

A szamitdsok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszdmoltuk az 1 6rés, a 24 6rés
¢s az ¢éves maximdlis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tallépések, vagy
megkozelitések felismerhetdk legyenek.

A program a hatasteriilet kijel6lésénél az 6ras koncentraciok vizsgalatan alapulé modszert
alkalmazza.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a diffiz forras
hatasteriilete 168 m (12. szdmu dbra). A hatasteriiletet a 13. szdmut dbrdn, a diffz teriilet
hataratol abrazoljuk.

Mezézombor II.

==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) =2 m/s
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l I I I
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12. abra: PM10 1 ords koncentrdcidja
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Jelmagyarazat:
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13. dbra: Diffiz hatdsteriilet térkeép




8.3.6 Szallitas okozta légszennyezés

A megfeleld6 méretlire apritott koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgd-rakodé
banyagép IVECO tipusu teherautora rakja, mely a haszonanyagot a 39. szamu Uton a Holt —
volgyi elokészitd lizembe szallitja.

Maximalis kapacitas mellett: Az évi 2 ezer tonna haszonanyag elszallitasahoz 10 tonna
teherbirasi tehergépjarmiiveket haszndlnak. Evi 2.000 tonna haszonanyag kitermelésével, 10
tonna tehergépjarmiivekkel és éves szinten 9 termelési nappal (napi 12 6ra) szamolva, max. 2
gépkocsi forduldval szamolhatunk 6ranként.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 20. tdblazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

. L jarmiikategoria | 1l. jarmiikategoria | III. jarmiikategoria
R LI LR (jirmii/éra) (jirmi/éra) (jirmi/éra)
39. sz. ut
(20+276 — 28+876) — : =

r r e r

A szallitds utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalldé por
koncentracid6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk
kiemelten.

A vizsgilt szakasz végig aszfaltozott, a szallité gépjarmiivek 1€égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozé emmissziok
koziil azt a szennyezdt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozéd immisszids
hatarértéke a legkisebb és kibocsatési értéke a legnagyobb.

A széllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategéridba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.
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21. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomndvekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul:
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A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten

kivil torténd haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

Uzemméod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH NO: SO, PM

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 214 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

23. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h Cco CH (FID) NO2 SO, PM
B 25,1 8,99 8,51 0,252 el
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 154 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
24. tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h CcO CH (FID) NO; SO, PM10
B 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

25. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

ahol:

Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras révid idGtartamra vonatkozo szennyezbanyag
emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),

N = a jarmiikategoria jele,

vV = a gépjarmil izemmodja (sebessége) [km/h]

sv = az adott iizemmodban megtett ut [km],

30| vaB0)
R
-_1_-_5.:.._ 36':“:' e ‘31.

O
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g = fajlagos emisszios tényezd [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozd gépjarmi stirliség [jarmii/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett szallitasi ut esetében:

A szallitdas mértéke olyan kis mértékli az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz

39. sz. it (20+276 — 28+876)

i lﬁli(;li;:g;?’)lria Emisszio [mg/(m*s)]
CO CO CO CO CoO
l. 13,24 2,04 5,30 0,91 0,11
Il. 0,55 0,09 0,88 0,04 0,09
1. 1,75 0,49 2,68 0,49 0,49
0sszesen 15,54 2,62 8,86 1,44 0,69

26. tablazat: Emisszio szdmitds alapforgalomra (a szadllitdst nem tartalmazza)

39, sz. it (20+276 — 28+876)

jélﬁ\rt(l';lljzzl:::l;?ilria Emisszio [mg/(m*s)]
CO CcoO CcoO CcoO CcoO
l. 13,24 2,04 5,30 0,91 0,11
Il. 0,55 0,09 0,88 0,04 0,09
1. 2,05 0,58 3,14 0,58 0,58
0sszesen 15,84 2,71 9,32 1,53 0,78

27. tablazat: Emisszio szamitas a szdllitassal novelt forgalomra

novekedést az emisszioban.

A fenti emisszids értekekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval keriiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:
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ahol:
Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras révid iddtartamra vonatkozo szennyezbanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforrds fiistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
oyv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorodasi
egylitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szédmitasok kozbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyltthatdja: 7,225 m,
— oz: fuggodleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A szallitds altal érintett kozut forgalma, valamint a szallitds altal egyiittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt id6jarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 28.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Haszonanyag szdllitas nélkiil Haszonanyag szdllitasdval novelt forgalom
ut

tengzelj)zété’l CO CH NO: SO PMyo CO CH NO; SO, PMaio
m

39. sz. ut (20+276 — 28+876)

10 133,37 | 13,95 | 14,69 0,63 1,67 | 13594 | 1421 | 14,97 0,64 1,70
20 91,20 9,38 10,16 0,33 1,19 92,96 9,56 10,36 0,34 1,21
30 59,64 6,16 6,42 0,26 0,78 60,79 6,28 6,54 0,26 0,79
40 38,53 3,93 4,34 0,11 0,59 39,28 4,01 4,42 0,11 0,60

28. tablazat: Szallitdas okozta légszennyezés

Hatasteriilet:
> 39. sz. ut (20+276 — 28+876): NO2 esetében 21 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a

2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén szintén 21 méter a hatasteriilet.

PM10, CO, CH ¢és SO esetében nem tudunk hatésteriiletet kijeldlni.

rar s 1

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.
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OKkolégiai hatarértéknek valé megfelelés
A ,Mezézombor II.-zeolit” védnevii banyatelek és tagabb lehatarolt kornyezete az 5/2012.
(IL7) NEFMI rendelet alapjan a Tokaj — Hegyalja torténelmi borvidék kulturtajként

(torzsszam: 11575) védetté nyilvanitott vilagérokségi teriilet része.

A Dbényatelek Natura 2000 védelem alatt all6 teriiletet érint: Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatdsag miikodési teriiletén a Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-
volggyel (HUBN 10004 jeloloszamu) kiilonleges madarvédelmi teriilet. Az Okologiai
rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb kritikus
levegoéterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m’]

Kén-dioxid esetében 20 [pg/m?]

A termelvény elszallitdsa altal okozott légszennyezés szamitisi eredményeit tartalmazo
tablazat adatai szerint az ut tengelyétdl szdmitott 5 m tavolsagban a 1égszennyezettség nem
haladja meg az okologiai rendszerek védelmében meghatarozott Kkritikus
levegéterheltségi szinteket.

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.
A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamoltunk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembevételével a kitermelt mennyiség és ezaltal a szallitas volumene Kisebb lesz,

tehat a valosagban kedvezdobb képet kapunk a szamitott értékeknél.

8.3.7. A szallité jarmiivek altal okozott porkibocsatas a foldutakon

A banyaudvarr6l sz¢l hatasara, a szallitojarmiivek mozgasanak kdvetkeztében porszennyezés
kertilhet a levegdbe, azonban a banyaudvar kb. 30-40 méter mélyen, banyafalakkal majdnem
teljesen koriilvéve nem okozhat jelentés porszennyezést nagyobb tavolsagban. A
haszonanyag szallitast végzd teherautdk rakomanya altal keltett porszennyezéssel kell
szamolnunk. Azt a por tomegaramot, amelyet egy szallitd6 autd6 1 m hossza uton ver fel, a

kovetkezd modon lehet kiszamolni:

‘]p:A*ZKif [mg/s*m*db]

ahol  Kif: az i-edik porfrakci6 kiporzasi intenzitdsa [mg/m? s]

n: porfrakci6 szama
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A: az egységnyi Gthosszra juté kiporzasi feliilet [m?/m]

Az id6egységre jutd poremisszio:

E, =q,*N, [mg/s*m]

ahol  Ng: a tehergépkocsik idoegységre jutd jaratszama a banya tizemi Gtjan
A gépkocsi mozgasa altal keltett 1égsebesség meghatarozasahoz sziikségilink van a dinamikus

nyomasra, melyet a kdvetkezd képlettel hatdrozhatunk meg:

2

w
Pdin = 2 * plev [Pa]

A gépkocsi altal felkavart, az n-edik frakciora jellemzo legnagyobb egyenértékli atmérdji
részecskék méretének meghatarozasadhoz sziikség van az alabbi feltétel teljesiilésére:
Fp,=2F,—F, [N]
ahol Fr: a szemcse koriil 1étrehozott aramlasi ellenallas
Fq: a részecske sulyereje
Fp: a por, valamint a leveg6 stirliségének kiilonbségeébdl eredd felhajtderd
A w sebességli (m/s) légaram altal keltett aramlési ellendllds, azaz a szilard részecskéket
elragado erd:
F,=3*z*n*d*w [N]
ahol n: alevegd dinamikus viszkozitasa [Ns/m]
d: a részecskék atmérdje
A sulyerd és a felhajtoerd kiilonbsége:
d’*r

FD_ 6 (pp_plev)*g [N]

ahol  pp: a por siirlisége [kg/m°]
plev: a levegd stirtisége [kg/m®)
g: a nehézségi gyorsulas [m/s?]
Mindezekbdl kifolyolag a részecskék felverddésének feltétele a kovetkezok szerint alakul:
d’*r

6
Ebbdl a gépkocsi altal felkavart porban 1évo legnagyobb részecskék atmérdje [m]:

L [EEr
- (lOp _p/ev)g
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Azokat a szemcséket, amelyeknek mérete ennél nagyobb, a gépkocsi altal keltett 1égaram nem
képes magaval ragadni, viszont amelyik szemcséknek az atmérdje kisebb, azokat a légaram
felkavarja. A felkavart por tényleges szemcsedsszetételét tigy kapjuk meg, hogy a dmax-nal
nagyobb atmérdjli, durva szemcsék tomegét kivonjuk az ut feliiletén 1évd porbol és az igy
kapott finomabb Osszetételli felkavart porra szamitjuk ki a tényleges szemcseOsszetételt. A
szalloport a d<10 pum frakcié képezi, mig a 10 um ¢és a dmax k6z¢ esd frakciok részaranyabol
kaphatjuk meg az Ut mellett kililepedé por mennyiségét. A szallité jarmiivek altal felvert
porral csak a banya teriileteken szamolhatunk, ahol a szallitas utvonal nincs aszfaltozva.
A banya lizemi ttjainak feliiletérél porminta vételére nem kertilt sor, ezért korabbi banyakban
végzett mérések eredményeire tamaszkodva hatdroztuk meg a felvert por max. méretét és a
poremissziot.

A porminta szemcseOsszetételét az alabbi tablazat tartalmazza:

Meérettartomany [pm] | Kozepes méret [um] | Szemcesék tomegaranya [%]

>1000 1500 29,11
500-1000 750 17,49
160-500 330 20,19
125-160 142 8,03
100-125 113 2,67
90-100 95 6,03
80-90 85 6,79
71-80 75 1,39
63-71 67 1,02
50-63 57 3,98
40-50 45 0,56
32-40 36 1,67
10-32 21 0,62
<10 5 0,45

29. tablazat: Porminta szemcsedsszetétele

S[ell)rasl;(;g Felvert por maximalis mérete [um] | Poremisszio [mg/m*s*db]
5 49,1 9,02
10 68,3 15,11
15 85,4 82,03
20 98,2 119,94
25 10,6 201,63

30. tablazat: A kiilonbozo jarmiisebességek esetén felvert por maximdlis mérete és a
keletkezd poremisszio

A banya lizemi utjarol felvert szall6 emissziojanak szamitasakor feltételezziik, hogy a

gépkocsivezetok 95 %-a 20 km/h sebesség alatt kozlekedik az tizemi uton.
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Mérettartomany | Kozepes méret | Szemcsék tomegaranya | Emisszio
[um] [pm] [%0] [mg/m*s*db]
90-100 95 38,54 41,74
71-90 80 17,34 26,19
40-71 55 31,27 31,42
10-40 25 8,33 14,32
<10 5 4,52 6,27

3L. tablazat: A szallitojarmiivel altal okozott poremisszio 20 km/h-ds haladdsi sebességnél

A be- és kiszallitast végzo gépjarmiivek esetében az lizemben és a banyakban ezen értékekkel

szamolhatunk.

8.3.8. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése
Mivel a termelési volumen nem jelentds, ezért szeretnénk bemutatni a varhat6 hatasokat:

Uzemelési szakasz:

A kiilonbozd technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatds megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezdanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartisa ebben a szakaszban is biztosithaté. A varhaté hatasok kiilonbozd
miiszaki intézkedésekkel csokkenthetdk €s jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kérnyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozasok mar tartds, stabil
intenzitasi valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem
okoznak olyan hatasokat, amelyek kimutathat6 hatdssal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheto

Felhagvyasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekiovetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhato mértékii 1égszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezo

telepiiléseken nem lehet kimutatni.
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A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések Dbetartasa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevOen, a banya miikodése nem kifogéasolhato. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatsai a kdrnyezeti levegdben visszafordithatatlan
karokat nem okoznak, a kdrnyez0 telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.
A hatas erdssége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlisa,
kedvezo vagy kedvezétlen mivolta
A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhatd teriiletet, amelyre a tevékenység
altal el6idézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatdsokat vizsgéalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott telepiiléseket.
A hatasok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.
A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A termelés befejezését kovetden a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kiiilepednek. A
tevékenység befejezését kdvetden hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen él6k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése
A levegdterhelés megeldzését/mérséklését szolgalod intézkedések:
- A bels6 szallitasi utvonal porzésa -széraz idoben —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjadk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabdlyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.
- A haszonanyag szallitds pormentes takarassal ellatott jarmiivekkel torténik

A kornyezetet éro hatdisok mérésének, elemzésének modja:

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.
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Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezOdés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

8.3.8 A levegdszennyezés értékelése és a kornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély
szama: 1538-4/2014) elkészitett tanulmanyok hatas-elorejelzéseinek oOsszevetése a
bekovetkezett hatasokkal

A szamitasok azt mutatjadk, hogy az eddigi banyaszati tevékenység nem okoz jelentds
levegdszennyezést. Mivel a termelés iliteme a kovetkezd 5 évben nem fog valtozni, igy
kijelenthetjiik, hogy a banyaszati tevékenység nem jar a késobbiekben sem jelentds kdrnyezet
terheléssel. A szamitasok és a mérések is teljes lizemelést tételeztek fel, ezzel szemben a
banya évente 9 napot lizemel, igy hosszabb tavon a kapott eredményeknél is kisebb értékekkel
szamolhatunk.

A 2013-ban készitett tanulmany szerint a levegbtisztasag-védelmi hatasteriilet nagysaga 92
méter volt, mig a mostani szamitasok soran is 92 méteres hatasteriiletet jeldlhetiink ki. Az
elmult 6t évben semmilyen jellegli, 1égszennyezéssel Osszefliggd havaria, vagy szennyezés
nem tortént. Lakossagi panasz nem érkezett a banya mitkddésével kapcsolatban.

Az eddigiekhez hasonléan nem szamolhatunk jelentés levegotisztasag-védelmi

terheléssel.

8.4 Talgj

A teriiletre az agyagbemosodasos barna erddtalaj a jellemzd. Az agyagbemosodasos barna
erddtalaj karbonatos ¢és nem karbonatos talajképzd kozeten el6fordulod talajtipus.
Jellegzetessége, hogy a felsd (kilugzasi) szintbdl, lényegbevagd atalakulas nélkiil agyag
mosodik le a felhalmozodasi szintbe. Emiatt a felhalmozodasi szint (B-szint) agyagtartalma
mintegy 1,5-sz6r nagyobb, mint a kilugzasi szinté.

Az agyagbemosodasos talajoknal a szintekre tagolddas jol érzékelhetd. A fakd szindi kilugzasi
szint alatt egy sotétebb felhalmozddasi szint figyelhetd meg.

Az A-szint szine sargas barnassziirke, vastagsaga 10 — 20 cm, szerkezete poros vagy leveles.
Humusztartalma 5 — 8 %. Szant6foldi miivelés hatdsara a humuszos szint keveredik az alatta
1évo réteg asvanyi anyagaval, igy az A-szint csupan 2 — 3 % szerves anyagot tartalmaz. A

kilugzasi szint kémhatasa gyengén savanyu.
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A felhalmozodasi szint vorOsesbarna, dios szerkezetll. A szerkezeti elemek feliletét
viaszfényli agyaghartya vonja be. Kémhatdsa gyengén savanyd. Gyakran taldlunk
vaskivalasokat is.

Az agyagbemosodasos barna erddtalajok vizgazdalkodasa kielégitd. A mivelés hatasara
azonban a szantott réteg elporosodhat, s a vizvezetési értékek jelentésen csokkennek. A
tapanyag gazdalkodas kozepes. Nitrogénkészletiik nem nagy. A foszfat tatalom a talajokban
kozepes, viszont a foszfat-megkdtés is jelentds. Kalium ellatottsaguk altalaban jo.

A banyaszati tevékenység soran a terlileten talalhatd talaj egy része mar letakaritasra és
depondlasra keriilt. A banyaszati tevékenység befejezését kovetden a rekultivacié sordn a
talajt a teriileten visszateritik.

A teriileten alland6 veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lizemanyag tarold) nem talalhato.

A banyaszati tevékenység végzése folyamdn veszélyes hulladék csak véletlenszerlien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a
felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy
duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd
szallitasarol. Az eddigi lizemelés soran havaria jellegli szennyezésre nem kerdiilt sor.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan - csak kozvetlen
hatasteriiletrol beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyaszati tevékenység befejezése utdn a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznélathoz

igazododan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést.

8.5 Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A bényavallalkozo6 a keletkezd hulladékokrol a 164/2003. (X.18.) Kormany rendeletben eldirt

bejelentési kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.
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8.5.1 Veszélyes hulladékok

1 db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgé-rakodé munkagép és a 2 db IVECO teherauto a
vizsgalt banyaban kéthavonta mintegy 2-3 napot dolgozik. A honap tobbi napjan mas, a
Geoproduct Kft. tulajdondban 1év6 banyakban dolgoznak.

A Geoproduct Kft. tulajdonaban tobb banya van, melyekre egyiittesen adjak meg a keletkezett
hulladékok mennyiségét a 32. tablazatban, a 72/2013 (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan.

A T U e EWC 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
kodszama | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg)
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem 1302 05* | 190 170 550 290 480
tartalmazé motor-, hajtdmii- és kendolajok
veszélyes anyagokkal szennyezett -
torlékenddk, védéruhazat 150202 ) ) ) ) 30
vesz€lyes anyagokat maradékként tartalmazé
vagy azokkal szennyezett csomagolasi 150110* | 52 54 70 148 130
hulladékok
Olajsziiré 160107* | 21 69 48 70 50

32. tablazat: A Geoproduct Kft. tulajdondban 1évé banydakban keletkezd veszélyes
hulladékok mennyisége (2019-2023)

A bényaszati tevékenységet €s a szallitast csak kifogéastalan allapota gépekkel €s jarmiivekkel

végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem a

Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. Igy gépek karbantartasabol szdrmazé veszélyes

hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek ilizemanyaggal,

valamint hidraulika olajjal valo feltoltése szintén a ratkai telephelyen torténik.

A Dbanyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien

géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyihibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt

vagy koézetanyagot kijelolt helyen gytijtik.

A felsorolt veszélyes hulladékokat a kdvetkezOképpen gytijtik:

1. Faradt olaj — CIRKONT-NEO Zrt. sajat hordojaba visszadntve, lezarva évente legalabb
egyszer MOL Rt. szdmara beszolgaltatva.

2. Akkumulator — Akkumulator tarolasara nem keriil sor, mivel 0j akkumulator vasarlasa

esetén a hasznalt akkumulatort rogton leadjak.
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3. Olajos rongy — Kivagott teteji MOL Rt-s hordoban gytijtjiikk. A hordo tetejét feddvel
lezarjak.

4. Olajsziiro — Kivagott tetejii MOL Rt-s horddban gytjtjiik. A hordo tetejét fedovel
lezarjak.

Az olajos rongy, olajszlird és szennyezett talaj veszélyes hulladékok elszallitasa évente az erre

a célra kijelolt cégek altal torténik.

A veszélyes hulladékot jelenleg a Gyégyité Asvanyok Geoproduct Kft. tulajdonaban 1évé

ratkai telephelyen az V. szdmu csarnokban kialakitott 3,9 x 2,28 m-es, elkiilonitett fedett

csarnokrészben gytijtik.

A veszélyes hulladékot a 2019 — 2022. évek kozott a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc,

Zsigmondy u. 2.) szallitotta el.

2023. ¢évtol az Alfoldi Kornyezetvédelmi Kft. (4026 Debrecen Var u. 14/B 1IL/5.,

KUJ:102722738, KTJ:102177652) széllitja el a veszélyes hulladékot.

8.5.2 Nem veszélyes hulladékok

A banyateriileten egyidoben max. 3 f6 kommunalis szilard hulladékat hulladékgytijté zsdkban
helyezik el, melyet aztan a kozponti telephelyre széllitanak. A keletkez0 nem veszélyes
hulladékok mennyiségét egylittesen adjuk meg az 0sszes Geoproduct Kft. tulajdondban 1évo
banyékra, illetve asvanyfeldolgozé tizemekre (madi és ratkai).

A keletkezett kommunalis hulladékot a Mento Kft. (3527 Miskolc, Beseny6i u. 26.) szallitja
el.

A hulladék megnevezése SE 2019 2020 2021 2022 2023
: kod (k9) (kg) (k9) (k9) (k9)

Leveg6sziird 1502 03 30 126 20 60 60
Egyéb telepiilési hulladék,

ideértve a vegyes telepiilési 200301 | 21120 | 10650 | 47 850 19 600
hulladékot is.

33. tablazat: A Geoproduct Kft. tulajdondban lévé banyakban és iizemekben keletkezd nem
veszélyes hulladékok mennyisége (2019-2023)

A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:
e Biologiailag lebomlo étkezdei hulladék: fedeles szemétgyijtd
e Elhasznalt munkaruha: 100 1-es miianyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a gylijté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozatu elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijtok iiritésének gyakorisagat a gyujtotartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége ¢€s a hulladék romlandésaga, bomlési ideje hatarozza meg.
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A 33. szamu tablazatban felsoroltak mellett a MOHU (MOHU Hulladékgazdalkodasi Zrt.
1117 Budapest, Galvani u. 44.) a kovetkezd konténereket iiriti még heti, illetve kétheti
rendszerességgel:
Ratkarol

e 1.db 1100 liter konténer kommunalis hulladék (heti 1 alkalommal iiritve)

e 1.db 1100 liter konténer papir hulladék (kéthetente 1 alkalommal {iritve)

e 1.db 1100 liter konténer miianyag hulladék (kéthetente 1 alkalommal iiritve)

Maiad lizem 1 db

e 1db 1100 liter konténer kommunalis hulladék (heti 1 alkalommal {iritve)

Mad Kételep
e 1db 1100 liter konténer kommunalis hulladék (heti 1 alkalommal {iritve)
e 1.db 1100 liter konténer papir hulladék (kéthetente 1 alkalommal iiritve)

e 1db 1100 liter konténer miianyag hulladék (kéthetente 1 alkalommal iiritve)

8.5.3 Kommunalis szennyviz

A banyateriileten a miikdéssel kapcsolatos kommunalis szennyviz nem keletkezik.

8.5.4 Banyaszati hulladékok

A banyaszati hulladékok kezelésérdl rendelkezd 14/2008.(1V.3.) GKM rendelet szerint
banyaszati hulladék a letakaritasbol szdrmazé fedé meddo.

A termelés soran a késObbiekben letakaritasbol szarmazo fedo meddovel, illetve koztes
medddvel kell szamolni, melyet a meddédeponidkon helyeznek el.

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szennyezettek, taroldsuk felhasznalasig kiilon

miiszaki védelem nélkiil kozvetlentil a talajon torténik.

8.5.5 Hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontb6l a tevékenység hatdsa semleges, a technologiai
fegyelem betartdsa esetén havarids esemény el6forduldsanak valoszinlisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.
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8.6 Eldvildg

A Természetvédelmi Informacioés Rendszer Kozonségszolgalati Modul alapjan része a HUBN
10007 szamu ,,Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel” elnevezésii
kiilonleges madarvédelmi Natura 2000 teriiletnek és Okoldgiai folyosoként része a Nemzeti
Okolégiai Halozatnak.

A vizsgalt teriilet okologiai felmérésére 2024. marciusaban keriilt sor. Az errdl szolo
jegyzokonyvet a 8. szdmii melléklet tartalmazza, mely szerint:

wAz elvégzett vizsgalatok alapjan megdllapithato, hogy a banya miikédésével érintett
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag miikodeési teriiletén: Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombsaggal és a Hernad-volggyel (HUBN 10007 jeloloszamu) kiilonleges madarvédelmi
teriiletre jelentos ha-tast nem gyakorol, a teriilet természeti dllapotat nem veszélyezteti.

Az elvégzett vizsgdlatok és informaciok alapjan tovabbi részletes vizsgalatok lefolytatdsa

természetvéedelmi szempontbol nem tartom indokoltnak.”

8.7. Kulturalis 6rokségvédelem
A miikddé banyateriilet egy részét mar vagy letermelték, vagy pedig jelentdsen

megbolygattak. Az eddigi banyaszati tevékenys€g soran (nyersanyag kitermelés, illetve
meddo letakaritas) régészeti érték nem keriilt eld, és az elébbiek miatt nem is varhato.

A banya helyszine az 5/2012. (II.7.) NEFMI rendelet alapjan a Tokaj-Hegyalja torténelmi
borvidék kultartajként (torzsszama: 11575) védetté nyilvanitott vilagoérokségi teriilet puffer
tertiletének része. A teriiletrdl késziilt vilagorokségi szemponti hataselemzést a 9. szamiu

melléklet tartalmazza.

8.8.A tevekenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 8.1-8.7 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyészati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 34. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk dssze.

65



34. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa



9. Munkavédelem

A banyateriileten termelési idészakban 3 f6 dolgozik (2 f6 gépkocsi vezetd, f6 forgo-kotrogép
kezeld). A vallalkozasnal iddig a banyaszati tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkozo gondoskodik a Munkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés €s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolo
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatdsarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIIL.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagardl
iizemorvosi megbizatdssal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A kdrzeti orvosnal torténik
az uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbirdlasa, valamint az id6szakos orvosi vizsgélat.
Az elsdsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legaldbb egy elsdsegélynytjtdé van. Védoéruhdkat, védofelszereléseket

elhasznalodéasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajékoztatd jellegi munkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabbképzo
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek iizembeallitisa esetén a Geoproduct Kft.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérol.

10. Havaria esetén sziikséges intézkedések

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek taroldsa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag
feltltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok
elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve
vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges
karesemény bekdvetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Bényaszati tevékenység sordn a porképzddésre alkalmas évszakokban a poros kézetfelszinen
locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya tertiletén keletkez6 szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytjtik, majd
elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet
esetén a megkozelitd utakat lezarjak.

A banyaszati tevékenység végzéséhez 1 db CATERPILLAR 206 BFT forgo-rakodot,
rakodogépre szerelt KRUPP tipust hidraulikus bontokalapécsot, valamint IVECO billend

szallito tehergépkocsikat hasznalnak. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes

67



hulladék csak véletlenszerien géphibabol adodhat. Ez a jellegi hiba csészakadasbol,
szivattyuhibabdl vagy a hidraulikus munkahenger meghibdsodasabol adodhat. A felsorolt
miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a kézetanyagot, vagy a feddt képezo talajt.
Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés
firészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatdsardl és a szennyezett
hulladék telephelyre torténd szallitasarol. A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékkeént kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.
A banyaszati tevékenységhez kapcsolddo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem a
Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. Igy gépek karbantartasabol szdrmazé veszélyes
hulladék az egyes banyateriileteket nem szennyezheti. Gépjarmivek és kotrogépek
lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valé feltdltése szintén a ratkai telephelyen torténik.
Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekovetkezése
csOkkenthetd. Mozgésképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfog6 talca 616t
lehet végezni.
A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartdsaval a szennyezés elkeriilhetd:
¢ A banyaban lizemeld gépek lizemszerli karbantartisat rendszeresen sziikséges elvégezni.
¢ A fejtd-, rakodo- ¢és széllitd jarmiivek csak megfeleldé miszaki allapotiiak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.
¢ Viratlan szennyezések elhdritasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsahoz

sziikséges eszkozoket €s anyagokat.

11. Rekultivacio

A ,,Mezdzombor —II. zeolit” védOnevii banyatelek rendelkezik érvényes tajrendezési tervvel,
melyet a Miskolci Banyakapitanysag 7473/2003. szamu hatarozataban fogadott el.

A banyateriilet a Hangéacs-tetd magaslati északi teriileti részén helyezkedik el. A banyaszatot
nyugatrol keleti irdnyban halad. A miivelést 1-2 banyészati munkaszinttel valdésul meg, a
felszini morfoldgiai viszonyoknak megfelelden. A banyaszat befejeztével egy 2 ha-0s, 6790
m? nagysagu, 10-15 m mély horpa keletkezik a teriileten. A lemiivelt teriileteken feltltéssel
30 - 40° lejtdszoget alakitanak ki.

A 37. sz. fout iranyabol a mivelésre kijeldlt teriilet 1 km-re taldlhato. A miivelésre kijelolt
teriilet a Hangécs északi peremi teriiletére koncentralodik, igy a fout, valamint Tokaj
iranyabol a béanyéaszat nem latszik. A miivelés a hegység belseje felé a didsi medence

iranyadban mutatkozik meg, igy t4jképi zavart a tervezett banyaszat nem okozhat.
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A bénya tervezett ¢lettartama a jelenlegi termelés fliggvényében minimum 70 évre
becstilhetd.

A talaj allapota a miikddé banya miatt csak részben fedett, a banyamivelés kovetkeztében
kitermelt talaj depoba, vagy medddhdnyodra keriilt. A felszinen és a felszin alatt viz nem
talalhato, forras nem fakad, kut nincsen.

A banyatelek teriiletén korabban erddk, gyepek, szo6lok éltek, ezek megsziinése utan ipari
kornyezetté lett atalakitva.

Az erd6sitésre keriild teriilet szaraz, savanyu talaju. Fennsik jellegli, kdmorzsas talajon,
talajvédelmi rendeltetésbe sorolva.

A terep rendezése, a humusztakar6 elteritése utdn mesterséges erddsitésre keriil sor, egyuttal a
természetes erddtarsulasok betelepedésének eldsegitése a cél. A humusztakaro elteritése utan
a terlileten azonnal meg kell kezdeni az erdd telepitését, hogy a t4jidegen fafajok, cserjék és
gyomndvények ne tudjanak felverddni.

A terep rendezése, a humusztakard elteritése utan telepithetd a természetszerti erdd. A fak
tavolsaga egymastol 60 — 80 cm. Ha a humusztakar6 elteritése utan azonnal nem keriil sor
erddsitésre, és a gyomok felndnek, azt le kell kaszalni.

Az iiltetés (vagy maggal torténd vetés) utan a csemetéket esetenként kapalni sziikséges. Az
esetleg spontan feljové nem kivanatos, vagy gyomositd fafajok (akac, nyir, rezgényar stb.)
magoncait, csemetéit el kell tavolitani.

A telepitésre keriil6 novények:

F§ fafaj: Molyhos tolgy

Kisérd faj: ~ Mezei juhar

A banyatelek teriiletén mesterségesen létrehozott, de természetszerli erdd jon létre. A helyre-
allitott tertilet segiti elsésorban a bokorlaké énekesmadar fajok szaméanak ndvekedését, a
taplalkozas mellett szaporodasra is hasznaljak a mesterségesen létrehozott, de természetszerii
erdot.

A jelenleg is ¢€l6vilagaban gazdag banyatelek a miivelés befejezése €s a helyreallitas utan,

mint erdd, még szinesebbé teszi az itt €16 éldvilagot.
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12. A banya miikodésének tarsadalomra gyakorolt hatasa

A miukodé kobanya Mezézombor kozséget érinti  elsdsorban. A banyamiveletek
végrehajtdsahoz munkaerdre, szakmunkasokra, betanitott munkasokra van sziikség, igy a falu,
illetve a kornyezd telepiilések lakdinak munkat biztositananak.

A Tarsasag jelenleg 53 fot foglalkoztat, akik folyamatosan dolgozzak fel a banyak kiilonb6z6
nyersanyagait. A Geoproduct Kft. tulajdonaban 1év0 banydk varhato élettartalmanak
ismeretében elmondhatjuk, hogy hosszii tdvra biztosithatjdk a jelenlegi munkavallalok
foglalkoztatasat, amely kedvezd hatds ezen a munkanélkiiliséggel kiizdd térségben. Azonban
nemcsak a vizsgéalt banya, hanem a haszonanyag feldolgozasat végzd egységek (kotoro,
elokészitd stb.) is munkahelyet teremtenek a kdrnyéken éléknek.

A banya ¢és a hozza kapcsolodd iizemek jelentds bevételi forrast jelentenek az érintett
kozségeknek iparlizési add formajaban, mely a telepiilések miikodtetésére és fejlesztésére

fordithato.

13. A 12/1996 (VI1.4) KTM rendelet 2. szamu mellékletének (A
teljeskoré kornyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi elemei) valo

megfeleletetés

1. Altaldnos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovdabbiakban: vizsgdlat) végzo neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsdagat igazolo engedély/okirat szama.

Dokumentacié: 2.1 fejezet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama.

Dokumentacio: 2.2 fejezet

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama, dtnézeti
és részletes helyszinrajz.

Dokumentacio: 2.2, 3.2 fejezet.
Atnézeti térkép: 1. szdmu abra
Részletes helyszinrajz: 4. szaml melléklet.

1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirasok felsoroldsa és bemutatdsa.

2.3 fejezet

1.5 A telephely(ek)en a vizsgdlat idopontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirasaval.

TEAOR szam: 2.2 fejezet.
Technologia rovid leirdsa: dokumentacid 7.3 fejezet

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt daltal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5
év) folytatott tevékenységek bemutatdasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelento
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel egyiitt.

Elmult 6t év banyaszati tevékenysége: dokumentacio 7.1 fejezete
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A kornyezetre veszElyt jelentd tevékenységek részletesen ismertetésre és vizsgalatra kertiltek
a 8. fejezetben.
A banya eddigi miikddése sordan havaria jellegii esemény nem kévetkezett be”. (10. fejezet)

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhasznalt anyagok listdja, az eldallitott termékek listdja a mennyiség és az
osszetétel feltiintetésével

A tevékenység részletes ismertetésére a 7. fejezetben keriilt sor. Anyagfelhasznalds nem
tortént, a kitermelt anyag mennyiségét az elmult 6t évre vonatkozdéan a 7.1 fejezet
tartalmazza.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentdciok, nyilvantartisok, bejelentések,
hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatdrozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében
5 évre visszamendleg.

2.3 fejezet

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagadtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

A banya teriiletén nincs fold alatti és felszini vezeték.

3. A tevékenység folytatasa sordan bekovetkezett, illetoleg jelentkezd kornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatdsa

3.1. Levego

A jellemzo levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatdsi és
technologiai levegdigények nagysaganak, idotartamanak valtozasa). Nem alkalmazhato

A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések és
technologiak leirasa. Nem alkalmazhaté

A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gyakorlo paraméterek és jellemzék bemutatdsa. Dokumentacio 8.3 fejezete

A hasznalt levego (fiistgdz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa. Nem alkalmazhato

A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzdinek bemutatasa, a
kibocsatott fiistgazok jellemzoinek és a levegdszennyezo komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és oOsszehasonlitdsa.
Dokumentacié 8.3 fejezete

A feliilvizsgadlt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddészakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrdasok jellemzo kibocsatdsi adatainak leirdasa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai. Dokumentacio 8.3
fejezete

A levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtis bemutatdsa.)
Nincs Kiilon belsé utasitasokra, intézkedésekre vonatkozoé terv

Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatdsteriiletét) és a levegomindségre gyakorolt
hatasat. Dokumentacié 8.3 fejezete

3.2. Vig

A jellemzo vizhasznadlatok, vizi munkadk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése. Nem alkalmazhato

A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa. A technologiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyeszteés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatasa. Nem alkalmazhato

Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundlis és technologiai célu felhaszndalas
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bemutatdsa. Dokumentacio 7.6 és 7.7 fejezete

A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg. Nem
alkalmazhaté

A szennyvizkeletkezések helyének, a szemnyvizek mennyisegi és mindségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirdasok alapjan. Nem alkalmazhato

A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizesatornadk, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatainak ismertetése. Nem alkalmazhato

A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszto rendszerii a
csatornahalozat). Nem alkalmazhato

A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatdsagi hatarozattal eléirt) monitoring
rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak bemutatdsa, beleértve mind a
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatdt, hatdsteriiletének
meghatarozasat, értékelését. Dokumentacio 8.1 fejezete

A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elharitasukra tett intézkedések
és azok eredményeinek ismertetése. Dokumentacio 8.1 fejezete

A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi es személyi feltételeinek ismertetése. Nincs Kkiilon belsé utasitasokra,
intézkedésekre vonatkozo terv

3.3. Hulladék

A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatdsa, technologiai
folyamatabrak készitése. Dokumentacio 8.5 fejezete. Folyamatiabra nem készitheto.

A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro technologidakrol.
Nem alkalmazhato, mivel anyagfelhasznalasra nem keriil sor.

A keletkezé hulladékok mennyiségének és dsszetételének ismertetése (veszélyes hulladék
esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi jellemzoit is meg
kell adni technologidankeénti és tevékenységenkénti bontasban). Dokumentacié 8.5
fejezete

A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése. Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelésének, tarolasanak, az ezeket megvalosito
létesitmények és technologidak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki és
kornyezetvédelmi jellemzoit. Dokumentacio 8.5 fejezete

A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége.
A hulladékot szallito, atvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamatanak
(eszkoze, modja, utvonala) ismertetése.

Dokumentacio 8.5 fejezete

A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességenek csokkentésére tett intézkedések ismertetése. A banya nem rendelkezik
hulladékgazdalkodasi tervvel.

Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi dsszetételének, mennyiségének
és szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem
keriil ra sor.

A begyiijtéssel atvett hulladékok minoségi osszetételének, mennyiségének és szarmazasi
helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem keriil ra sor.

3.4. Talaj

A teriilet-igénybevétel és a teriilethaszndlat megvaltozdasanak adatai. Dokumentacio
8.4 fejezete
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A talaj jellemzése a multifunkcionadlis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Dokumentacio 8.4 fejezete

A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatasa. Dokumentacié 8.4 és 10. fejezete

Prioritasi intézkedési tervek készitése. Dokumentacio 10. fejezete

Remediacios megoldasok bemutatasa. Dokumentacioé 8.4 és 10. fejezete

3.5. Zaj és rezgés

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésveédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket.
Dokumentacio 8.3 fejezete

A zaj/rezgésforrdasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozdsa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel Dokumentacio 8.3 fejezete

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A teriilethasznadlattal érintett életkozosségek (névény- és allattarsuldasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa.

A tevékenység  kovetkeztében  torténd  igénybevétel ~modjanak, mértékének
megallapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagadlo indikdtor szervezetek
megjelolése.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

Az 6kologia felmérést a dokumentacié 8. szama melléklete tartalmazza

4. Rendkiviili események

A rendkiviili esemény, illetve tizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti elemenként. Dokumentacié 10. fejezete. Uzemzavar, vagy gépmeghibasodas
esetén a kikeriild szennyezd anyag mennyiségének meghatarozasa nehézkes, mivel
azt elére megjosolni, hogy mennyi olaj, vagy iizemanyag fog kifolyni egy esetleges
csoszakadas esetén, szinte lehetetlen.

A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitdsa érdekében teendd intézkedések,
havériatervek, karelharitasi tervek bemutatdsa. Dokumentacio 10. fejezete.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kérnyezeti kockazatot is.
A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa és értékelése

Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkészitett tanulmanyok hatds-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa, o6sszevetése a hatarértékekkel.

A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatarozatok alapjan meg kell
hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés
mértékét csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a
kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhato mértékiire valo
csokkentését érheti el.

Dokumentacio 10. fejezete, illetve a 8. fejezetben egyes kornyezeti elemenként
keriilnek ismertetésre a sziikséges intézkedések.

Ha az engedély nélkiili tevékenységet uj telepitési helyen valositottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az okologiai viszonyokban és a tdjban valosziniisitheto
vagy bizonyithato valtozasokat, és az esetleges karos hatasok ellensulyozdsara bevezetett
intézkedéseket. Nem alkalmazhaté, mivel a tulajdonos érvényes engedélyek
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birtokaban végzi a tevékenységet.

Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, datalakitasokra, ezek siirgdsségere,
idobeli iitemezésére. Dokumentacio 10. fejezete.

Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségekkel,
és sziikseg esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltardsdara, az észlelo, megfigyelo
rendszer kialakitasara. Dokumentacio 10. fejezete.

14. Az 1995. évi LIIL. torvény 75. § (1) bekezdésében eloirt

tartalmi kovetelményeknek valo megfelelés

Az 1995. évi LIL torvény 75. § (1) bekezdésében eldirt tartalmi kdvetelmények és az azoknak

valé megfelelés:

a) az alkalmazott technologidik ismertetésére, a berendezések miiszaki dllapotinak,
korszeriiségének bemutatdsara;

A dokumentécio6 7.3. fejezete tartalmazza a technologia leirasat. A 7.2. fejezetben bemutatasra

keriiltek a termelés targyi feltételei.

b) a tevékenységgel jaro kornyezethaszndlat adatokkal alatimasztott bemutatdsdra;

A dokumentaci6 8. fejezetében részletesen bemutatéasra keriilt az egyes kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasok bemutatasa vizsgélati jegyzOkonyvekkel alatdmasztva.

C) a tevékenységhez kizvetleniil kapcsolodo miiveletekre, kiilonosen az anyagforgalomra,

a be- és kiszallitdasra, a hulladék- és szennyvizkezelésre;

A dokumentacio 7.6-7.8 fejezetében bemutatasra keriilt a tevékenységhez sziikséges energia

és vizfelhasznalas. Lathato, hogy a technologiabol adodoan nincs sziikség sem technologiai

vizre. A kitermelt haszonanyag mennyiségét a 7.1 fejezetben, bemutattuk. A szallitas

részletes leirdsara (mennyiségek, szallitasi utvonal) a 7.4. fejezetben keriilt sor. A

szallitasbol eredd hatasokat (Zajterhelés, levegdszennyezés) a 8.2.4. A szallitas okozta

zajterhelés ¢és a 8.3.4. Szallitds okozta légszennyezés cimii fejezetekben ismertettiik. A

hulladék és szennyvizkezelés részletes ismertetésére a 8.5. fejezetben kertilt sor.

d) az esetleg bekivetkezd meghibdsoddasbol vagy kornyezeti katasztrofa miatt

feltételezhetden a kornyezetbe keriilé szennyezd anyagok és energia meghatdrozdsdra;

A dokumentéci6 10. Havaria cimii fejezete tartalmazza.

e) a kornyezetveszélyeztetés megelizése, a kornyezetkdrosodds elhdritasa érdekében tett és

tervezett intézkedések bemutatdasara;
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A 8. fejezetben ismertetésre keriilt a kornyezetterhelés mértéke. A 8.1.1., a 8.3.5. és 10.
fejezetekben kiilon ismertettiik azon intézkedéseket, amelyek csokkentik/vagy megeldzik az
esetleges kornyezetterhelést.

f) a tevékenység felhagydsa utdan teendd intézkedésekre;

A banyamtvelés felhagyasat koveto rekultivaciot a 11. fejezetben ismertettiik.

Q) a tevékenység kiornyezeti hatasainak becslésére és értékelésére.

A dokumentacid 8. fejezete tartalmazza, kiilon vizsgalva az egyes kornyezeti elemeket.
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