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1. Bevezetés

A Miskolci Banyakapitanysag 393/1998. szamon kiadta a ,,Mad IV.-Bentonit” védénevi
banyatelek megallapitasarol szol6 hatarozatot. A Magyar Banyaszati Hivatal (a tovabbiakban:
MHB) a banyatelek szomszédsagaban és a banyatelken foldteriilettel rendelkezdk fellebbezése
miatt a fenti hatdrozatot ¢és a hatarozathozatalt megel6z6 eljarast feliilvizsgalta. Az MHB a
Miskolci Bényakapitanysag 393/1998. szamu hatarozatat megvaltoztatta és 515/1999/3.
szamon Uj hatarozatot adott ki, amely kiegészitésekkel szintén hozzajarult a banyatelek
fektetéséhez.

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. (3909 Mad, Bartok Béla u. 7-9.) 1998.
februdr 13-an kornyezetvédelmi engedélyt kért a ,,Mad IV.Bentonit” védénevii banyatelken
béanyaszati tevékenység végzéséhez. A kornyezetvédelmi engedélyt az Eszak — magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Feliigyeloség 1368-54/1998. szamu hatdrozataban 5 éves id6tartamra
megadta.

A ,,Mad IV-Bentonit” védénevii banyatelek rendelkezik érvényes tajrendezési tervvel, melyet
a Miskolci Banyakapitanysag 8119/2003. szamu hatarozataban fogadott el.

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. (3909 Mad, Bartok Béla u. 2.) 1998.
marcius 30-an kornyezetvédelmi engedélyt kért a ,,Mad —IV. bentonit” védoénevii banyatelken
banyaszati tevékenység végzéséhez. 2005-ben teljesitményértékelés formajaban sor kertilt a
béanya felillvizsgalatara és az Eszak — Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Felligyeloség 5395-12/2005. szam®i hatarozatdban kornyezetvédelmi miikodési
engedélyt adott a Geoproduct Kft. részére 2015. december 31-ig.

A banya els6 feliilvizsgalatara 2014-ben keriilt sor. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztaly 3147-13/2015. szamon
kelt hatarozatiban (1. szdmiui melléklet) kornyezetvédelmi miikodési engedélyt adott a
GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. részére.

A kornyezetvédelmi engedély 2025. junius 30. napjaig érvényes.

A banya jelenleg elfogadott miiszaki tizemi tervvel rendelkezik, melyet a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Korményhivatal, Miiszaki Engedélyezési €s Fogyasztovédelmi Féosztalya
2451-4-4/2015. szdmu hatdrozataban (2. szdmu melléklef) engedélyezett. A miiszaki lizemi
terv 2024. december 3 1. napjaig érvényes.

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. (3909 Mad, Bartok Béla u. 2). a Hatés-
Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) bizta meg a feliilvizsgalati dokumentacio

elkészitésével.
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Ezen feliilvizsgalati dokumentacié tartalmazza a korabbi tevékenység sordn az egyes

kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kornyezeti valtozasokat ill. a

tevékenység folytatasaként fellépd varhato kornyezetterheléseket és azok hatésait.

Az engedélyt tovabbra is 3000 tonna/éves kitermelési mennyiségre és 15 éves idétartamra

szeretné megkérni a GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft.

2. Altalanos adatok

2.1 A kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 adatai

Megnevezése:

Székhelye:

Jogosultsagat igazold okiratszdm:

Megnevezése:

Jogosultsagat igazol6 okiratszdm:

Kaocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

05-145/2019 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-
1.4)

Mercsak Jozsef Laszlé (Elévilagvédelem, tajvédelmi
szakérto)

Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat a 3. szdmii melléklet tartalmazza.

2.2 A kérelmezé és a banya adatai

Megnevezése:
Székhelye:
Adoészéma:

KUJ szam:

KSH szam:

TEAOR szam:
Vizsgalt banya neve:

Helyrajzi szdma:

Telepiilés azonositd szama:

KTJ szam:
Atnézeti helyszinrajz:

Részletes helyszinrajz:

GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft.
3909 Mad, Bartok Béla u. 2.
10750012-2-05

100203909

10750012-1450-113

0899 (egyéb m.n.s. banyaszat)
Mad IV.-bentonit

1. tablazat

03902

100384209

A dokumentaci6 1. szdmu abrdajan

A dokumentacio6 4. szamu mellékletében
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2.3 A tevékenységgel kapcsolatos hatésagi ellenérzések, engedélyek,
hatarozatok, koételezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre

visszamenéleg.

Engedélyek:
1. Miskolci Banyakapitanysag (393/1998): A ,,Mad IV.-bentonit” véddnevii banyatelek

megallapitasa
Magyar Banyaszati Hivatal (515/1999/3): Hatarozat

2. Miskolci Banyakapitanysag (8119/2003): A ,,Méd IV. bentonitbanya” tajrendezési
tervének jovahagyasa

3. Borsod-Abauj-Zemplén — Megyei Kormanyhivatal, Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztaly (3147-13/2015): Gyogyité Asvanyok Geoproduct Kft.
(Mad) részére ,Mad IV.-bentonit” védénevii banya mikodésére vonatkozo
kornyezetvédelmi mitkodési engedély

4. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miiszaki Engedélyezési ¢és
Fogyasztovédelmi Féosztalya (2451-4/2015): Miiszaki lizemi terv engedélyezése

5. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foéosztaly (BO/32/04497-8/2022):
GEOPRODUCT Kft. (Mad) részére leveg6tisztasag-védelmi engedély

Hatosagi ellenorzések:

Birsag kiszabasara és ellendrzésre nem keriilt sor az elmult S évben a banya miikodésével

kapcsolatban.

2.4 A banyaszati tevékenységben a feliilvizsgalat id6szakaban bekévetkezett, a
kornyezet védelme szempontjabol relevans valtozasok (3147-13/2015)

szamu kérnyezetvédelmi engedély 1. pontjaval valo szerint) bemutatasa

A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztaly 3147-13/2015. szamu hatarozatanak (1. szamu melléklet) 1. pontjaban foglaltakkal
val6 6sszehasonlités:
» Helyrajzi szamok: nincs valtozas (jelen dokumentacio 3.2 fejezet).
» A banyatelek teriiletében, alap és fedélapjaban valtozas nem kovetkezett be (jelen
dokumentécio 3.3 fejezet)

» A banyatelek EOV koordinatai nem valtoztak (jelen dokumentaci6 3.3 fejezet)
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» A banya asvanyvagyona értelemszeriien valtozott (jelen dokumentacié 3.3 fejezet)
» Hatar- és védopillérekben nincs valtozas (jelen dokumentécio 3.3 fejezet)
» A termelési technologia nem valtozott (jelen dokumentacié 7. fejezet)
> A termelés kapacitisaban (évi 3000 tonna = 1875 m?®) nincs valtozas (jelen
dokumentacio 7. fejezet)
A kérelmezo a sziikséges bevallasoknak (hulladékgazdalkodasi, levegotisztasag-védelmi)

minden évben eleget tesz.

3. A banyateriilet altalanos adatai
3.1 A banyateriilet foldrajzi elhelyezkedése

A banyatelek Mad kozség kiilteriiletén, Birsalmas és a K6zép-hegy kozott huzodo Holt-volgy
terliletén helyezkedik el.
Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint az el6fordulds teriiletének tdjbeosztisa a
kovetkezd:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi kozéphegység

Kozéptaj:  Tokaj — Zempléni hegyvidék

Kistaj: Hegyalja
A Kkistaj teriilete 180 km? (a kdzéptaj 17,18 %-a, a Nagytdj 1,63 %-a). A kistaj 120 és 514 m
kozott valtozd tszf-1 magassagl, erdsen tagolt DK-i kitettségli lejtovidék. A felszin 2/3-a
kozepes magassagu, tagolt dombsagok orografiai domborzattipusaba sorolhatd. Az EK-i
csapasu kistdjat a Zempléni-hegység Bodrog felé kifutd gerincei tagoljak, melynek kozén
félmedencék alakultak ki. A tagolt hegylabfelszin atlagos reletiv reliefe 115 m/km?, EK-en 130,
a kozépsd szakaszon 50 m/km? értékid. A felszin tobb mint 80 %-a talajerézidval

veszélyeztetett.
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1. dbra: Atnézeti helyszinrajz

3.2 A banyateriilet kbzigazgatasi és tulajdonjogi helyzete

A ,Mad IV-Bentonit” banyatelek Borsod — Abalj — Zemplén megyében, Mad kozség
kiiltertiletén talalhat6. A banyatelken a Geoproduct Kft. tulajdonaban 1évé asvanyeldkészitd
lizem ¢és egy, a cég termékeit forgalmazo lizlet és taroloszin is talalhato. Gyakorlatilag a
Birsalmas-teté (221m tszf), Uj-hegy (251m tszf), K6zép-hegy (210m tszf) magaslatai kozé
fogott, 160-180 m tszf értékek kozott emelkedd széles volgysik. A banyatelek altal magaba
foglalt foldingatlanok helyrajzi szamait (melyek mind Mad telepiilés kozigazgatasi teriiletén

talalhatok) és miivelési agat az 1. tablazat tartalmazza.
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Helyralzl | g eresiag | FEVMAIZL | yrgoatesisg | HEVTAZL | prgveesi dg

szam szam szam

3743/1 anyagbanya 3821/1 Sz616 4683/9 Anyagbanya

3743/2 Sz616 3821/2 Sz616 4683/10 | Anyagbanya

3744/1 | anyagbanya 3821/4 Sz0616 4683/11 | Anyagbanya

3744/2 Sz616 3821/5 Sz616 4683/12 Anyagbénya
3746 Sz616 3821/6 Sz616 4683/13 Ut
3748 Sz616 3821/7 Sz616 4683/14 Szanto
3752 Szanto 3821/8 Sz616 4683/15 Sz616
3754 Szanto 3821/9 Sz0616 4683/19 | Anyagbanya
3760 Szanto 3821/10 Koparsag 4683/21 | Gylimdlcsos
3762 Szant6 3822 Sz616 4683/22 Sajat h. ut
3763 Sz616 g’gggﬁ : iﬁf 4683/23 | Gyiimdlosss
3764 Szols | o2 Séi?ég 4683/24 Sz616
3766 Sz616 3826 Sz616 4683/25 Sz616
3768 Sz616 3827 Gyiimolcsos | 4683/26 Sz616
3769 Sz616 3831 S. h.at 4683/27 Sz616
3770 Sz616 3832 Kozt 4683/28 | Anyagbanya
3772 Sz616 3833 Sz616 4683/29 Telephely
3774 Sz616 3835 Sz616 4683/30 Sajat. h. at
3775 Sz616 3837 Sz616 4683/31 Szanto
3776 Sz616 3838 Sz616 4683/32 Sajat h. ut
3778 %Zy"elg 3839 Kézit | 4683/33 | Szantd
3780 Sz416 4683/2 Anyagbanya | 4683/34 Kivett (it)

3781/2 Kozat 4683/3 Anyagbanya | 4683/35 | Anyagbanya

3781/3 Kozat 4683/4 Anyagbanya |  4683/37 Sajat h. ut

3781/7 Kozt 4683/5 Legeld 4683/40 Szant6
319 | Roparsag | yeggy Széntd 4683/41 Szént6

Sz616
3820/4 Sz616 4683/8 Anyagbanya

A banyaszati tevékenység az elmult 6t év soran 4683/11-es és 4683/12-es hrsz-u teriileteket
érintette. A banydaszat kovetkeztében egy kis méretli godor alakult ki. Az elkovetkezo tiz évben
is ezen a terlileten tervezik a termelést a kis volumen miatt. (évente 1-2 napos termelés). A
4683/28-as hrsz-u teriilet termelésbe allitasat nagyobb igények felmeriilése esetén tervezik. Az

érintett teriiletek (4683/11, 4683/12) anyagbanya miivelési agba tartozik. A banyatelek egy

1. tablazat: Banyatelek dltal érintett ingatlanok
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részEét nyersanyag ¢és termdOtalaj tdroldsara hasznalja a tulajdonos. Ezek a kovetkezd teriiletek:

4683/4, 4683/8, 4683/9, 4683/10 hrsz.

A vizsgalt teriilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:

Kb-B1: Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet — banya
Ma1l: Altalanos mezdgazdasagi tertilet
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2. dbra: Mad telepiilésrendezési terv (részlet)

3.3 A megkutatott asvanyvagyon megnevezése és teriilete
A kutatas soran feltart haszonanyag: 1411 (bentonit), 1412 (Bentonitos agyag)
A banyatelek nagysaga: 16,7 ha, lehatarolasat a 4. szamu melléklet mutatja.
Feddlapja: 212,50 mBf
Alaplapja: 121,25 mBf
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A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai €s ezek Balti magassagi rendszerben vett adatai

a kovetkezok:
Toréspont jele Y (m) X (m) Z (mBf)
1. 814698,00 319267,50 165,70
2. 814712,00 319577,00 191,30
3. 814656,00 319750,00 212,50
4. 814770,00 319822,00 205,10
5. 814918,00 319787,50 192,95
6. 814982,00 319792,00 191,70
7. 815059,00 319761,50 190,60
8. 815029,00 319704,00 187,00
9. 814990,00 319581,00 181,80
10. 814993,50 319530,00 180,30
11. 814941,00 319354,00 172,00
12. 814923,00 319242,00 166,00
13. 814965,00 319144,00 164,60

2. tablazat: Banyatelek toréspontjainak EOV koordinatdi

A banyatelek dsvanyvagyona a 2024. januar 1-ei 4asvanyvagyon mérleg (m®) szerint a

kovetkezo:
Végleges pillérben
Kategoria Foldtani vagyon lekotott miirevalo
asvanyvagyon

A+B 633 295 243 675

C1l 545 679 71994

Cc2 175 556 137 713

Osszesen: 1 354 530 453 382

3. tablazat: A banyatelek dsvinyvagyona (m°)

Hatar- és védopillérek:

Biztonsagi okok miatt a haszonanyagban az egyes munkaszintek kozott véddpillért hagynak
vissza 60° rézsiiszoggel. Munkaszinteken beliil véddpillért nem terveznek visszahagyni.
Az iizemi terililetek miiveléssel érintett szakaszat hatarpillérek visszahagyasaval és 5 m-es

véddsav meghagyasaval alakitjak ki.
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4. Eghajlat
A kistaj DK-i részein az éghajlat mérsékelten meleg — mérsékelten szaraz, masutt mérsékelten
hiivos — mérsékelten szaraz, de az E-i részek a mérsékelten nedves éghajlati 6vezet hataran
teriilnek el.
Az évi napfénytartam 1850 és 1900 6ra kozott varhatd. Nyaron 730 — 740 ora, télen 170 6ra
koriili napsiitésre szamithatunk.
Az évi kozéphémérséklet 9,6 — 9,9 °C, a nyari félévé 16,0 — 16,5 °C. Evente 183 napon keresztiil
a napi k6zéphdmérséklet meghaladja a 10 °C —ot, ez az id6tartam altalaban aprilis 14 és oktober
14 koz¢ esik. Atlagosan tobb mint 180 napon 4t a hdmérséklet nem csokken fagypont al4, de a
lejtékon ez az idészak 190 napnal is tovabb tart. A fagymentes id6szak aprilis 20 koriil kezdddik
és oktober 15 utan ér véget. Az évi legmagasabb hOmérséklet atlaga 33,0 °C, a
legalacsonyabbaké pedig —16,0 °C.
Mintegy 620 mm az évi csapadékdsszeg. A vegetacios idOszakban 370 mm esd varhato.
Makkoshotykdn mérték a legtobb, egy nap alatt lehullott csapadékot (84 mm). A téli félévben
mintegy 40 napon 4t boritja a talajt h6, a maximalis hovastagsag atlaga 16 — 18 cm.
Az ariditasi index E-on 1,00 — 1,08, DK-en ennél nagyobb, mintegy 1,012 — 1,20.
Leggyakrabban E-i, EK-i és D-i sz¢l f0ij, az atlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2 m/s
értéket.

5. A teriilet foldtani felépitése
5.1 A banya tagabb kérnyezetének féldtani felépitése

Az eldéfordulas a Tokaji-hegység D-Ny-i teriileti részéhez tartozik.

A szerencsi morfoldgiai félmedence teriiletén a vulkdni képzédmények felhalmozddasa a
tortonai emeleten indult meg. (Tortonai emelet = Badeni emelet). Badeninél idésebb neogén
képzédmények a hegység teriiletén nem taldlhatok. Az emelet vulkdnossagat szubmarin és
szubvulkani kdzetek jellemzik. A szubmarin vulkani kdzetanyag a tengerfenék iiledékei kozé
nyomult, vagy az iiledékeket attérve azokra rafolyt. A vulkani 6sszletet a stajer 1 tektonikai
fazis befejezd szakasza hozta létre. A tenger alatti kitdrés kézetanyagét dacit és andezit jellemzi.
A badeni emelet kdzetanyagaival most részletesen nem foglalkozunk. Az emelet kézetanyagai
a szarmata tufasorozat fekiijét képezik. A szarmata tufaszintjébdl keriil ki eléfordulasunk

kézetanyaga a mordenites zeolitos riolittufa, igy ezt az emeletet targyaljuk most részletesebben.
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Szarmata emelet:
Az als6-szarmata vulkani tevékenység szubmarin és terresztrikus jellegli, a felsd-szarmata
vulkani Osszlet pedig kimondottan terresztrikus jellegii. A vulkani tevékenységet az attikai
tektonikai mozgésok hoztak Iétre. A fekii képzédményeket homokkd, agyagmarga és réteges
riolittufa tipusok valtakozé sora alkotja. Az effiziv vulkani képzédményeket piroxénandezit,
andezit (Tallya-Kopasz-hegy) és riolit képviseli.
Alérendelten prioklasztikumként az effuziv kézetek tufa és agglomeratumszerii megjelenési
formaja jol ismert. Fedoképzddményként utovulkdni hatasokra létrejott kozetek jonnek
szamitasba. (Ratka-limnikus medencerendszer)
A szarmata emelet felszini kiblivasokbol és furasokbdl jol ismert az egész hegység teriiletén.
Kutatési tertiletiink kdzetanyaga felszini kibuvasokbol jol felismerhetd, az Osszlet vékony
negyeiddszaki talajtakar¢ alatt huzodik. A rétegsor 500 — 900 m vastagsagu. A szarmata emelet
rétegsorat explozios szintek jellemzik. Az explozids szintek a jellemzd piroklasztikumok
feltiintetésével a kovetkezok:

V. horzsakoves riolittufa, tufit

IV/b. konglomeratumos vegyestufa

IV/a. horzsakdriolitiivegtufa

[Il. horzsakdlapillis, zarvanyos iivegtufa, riolitartufak

II. zeolitos, horzsakdves riolitartufa

I. konglomeratumos vegyes tivegtufa

5.2 A banyateriilet foldtani viszonyai

Az elofordulas fekiiképzodménye az andezit l1avaar, valamint a linmikus medence teriiletén az

elsd kovas szint, mely kozvetleniil az andezit felett telepiil.

A hasznosithat6 nyersanyagosszlet heterogén Osszetételli iiledékanyagaban a montmorillonit,

¢és az allevardit az uralkodé agyagisvany, az altalanosan jelenlévd kvarc - foldpat, riolitos
szaraziiveg tormelék mellett. Harom telepszint alakult ki, de csak a legfelsd bentonit telepiilése
szempontjabol kedvezdtlen, hogy a posztszarmata denudacidé ezekben az anyagokban mély
er6ziod-bazis felé.

A felhasznalas fliggvényében elkiilonithetd: farasi, ontddei, vizépitési, finomkeramiai, és
gyogyito dsvanyok adalékanyag célra alkalmas bentonit tipus.

Az el6fordulés nyersanyag tipusa Ca-bentonit, mert a cserélhetd pozicidban 1évo elem csaknem

kizarélag a kalcium (Ca).
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A fedéképzédményt rezidudlis tormelékek, durva tormelékes agyag és szarazfoldi agyag
képviseli. Ezen negyedkori képzddmények lepeljellegiiek és elfedik az e kor el6tti morfologiat
- a volgyekben vastagabb, a lejtokon vékonyabb takard formdjaban. Vastagsaga 2-6 m kozott
valtozik.

A holtvolgyi teriileten az eolikus iiledéktakaro elvékonyodott, és egyes részeken a bentonitos
nemesagyagtelepek 0,5 - 2 m mélységben mar elérheték. Felsziniiket gyakorlatilag volgytalpi
szarazfoldi tiledékek fedik.

5.3 Tektonikai viszonyok

A felsszarmata limnikus medence teriiletét intenziv tektonikai mozgéasok raztak meg EEK-

DDNY ¢és EK - DNY csapast szerkezeti vonalak daraboltik fel az egyébként sem szintes
telepiilésti iiledéksort. Zavarodlag hat, hogy a tektonikai mozgasok még a medence feltoltédés

iddszakaban is torténtek, tehat szingenetikus tektonikaval is szamolnunk kell.

6. Vizrajz
A Zempléni-hegységnek a Bodrog felé lejtd peremvidékét a Ronyva torkolati szakaszatol
kezdve a Radvany-, Szarkakti-, Tolcsvai- és a Bényei-patakon at DK-nek haladé vizfolyasok
harantoljak. A kistaj D-en részesedik a Taktaba folyo Madi-patak vizgyiijt6jébaol is.
A vizfolyasok vizjarasanak kozos tulajdonsaga a szélsdséges vizjaras €s vizhozam ingadozas,
bar annak mértéke erdsen filigg a taplalo teriilet tarozo hatasatol. Az arvizek szokasos idépontja
a kora tavasz, de nyar elején és Osszel is lehetségesek. Az arhullimok nem tartésak, az
arteriiletrdl gyorsan levonulnak.
Az arteriilet kiterjedése 11,3 km?, amibdl 1,1 km? belteriilet, 4,4 km? szanto, 4,9 km? rét és
legeld, 0,9 km? erdé.
Két kis tarozotava a Madi-patakon 2 ha, mellékvizén, a Fiirdé-patakon a Mad-Dorgovolgyi-
tarozd pedig 4,5 ha feliileti. E16bbi zdportarozast, utobbi mezdgazdasagi vizpotlast szolgal.
Forrasai koziil az erdéhorvati Ny-i forras emlithet6 36 1/p atlagos vizhozammal.
Felszini vizfolyas a béanyatelken belill és annak kozvetlen kozelében nincs. A Birsalmas,
valamint a K6zép-hegy magaslatai a csapadékvizet teljes mértékben elnyelik.
A teriileten rendszeresen mikodd forrds nem ismeretes. A magaslatok iranyabol a
csapadekvizek a volgytalpi bentonittelep felszinén gylilnek 6ssze €s szivarognak el. A szivargo
vizek a felszint a vasutallomas utan a Cigany-kutnal érik el. A Cigany-kut id6szakos forrasnak

mindsiil. Szaraz iddszakban a forrds olyan mértékig elapad, hogy érzékelhetd lefolydsa a
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felszini vizek elvezetésére hivatott Cigany-arok iranyaba nincs. Csapadékos periodusokban 0,5
— 3,0 I/p hozamu kifolyas alakul ki. A Cigany-arok idészakos vizfolyas, a medrében tobb éve
nem volt viz.

A forras sziikkebb kornyezetében banyaszati tevékenységet nem folytattak €s nem is terveznek
folytatni. A forras a banyatelektdl 600 m-re talalhato.

A bentonit felszinén mozg6 viz kis része keriil be a telepbe vékony homok és kavics teraszok
révén, igy a bentonitdsszlet a csapadékvizektdl nincs elszigetelve. A kutatogddrok falan,
valamint aljan vizszivargasokat észleltek. A vizado szakaszok egyértelmiien szinte
mikroszkdopos vastagsagu homok lamindkhoz kapcsolodnak. A banyaszati tevékenység soran
szivargd vizekre lehet szamitani.

Talajviz a volgyek alsobb szakaszain 4 — 6 m kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érhetd el.
Mennyisége 30 — 40 I/s. Hasonldé mennyiségli a rétegviz készlet is. Az artézi kutak altalaban
sekélyek, vizmennyiségiik mérsékelt.

A kozség vizellatasa a golopi vizmiibdl torténik, amely a vizsgalt tertilettdl 7 km-re talalhato.
A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levé telepiilések besoroldsardl szold
27/2004 (XI1. 25.) KvWM rendelet szerint Mad érzékeny besorolasu telepiilés.

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgytijton beliill a 2-7 Hernad, Takta alegységen helyezkedik el.
Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve elozetesen lehatarolt

hidrogeologiai védéteriiletét, védéidomat nem érinti.
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‘doidomok

3. dbra: Mad kornyezetében hatosdagilag kijelolt vé
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/. A banyaszati tevékenység leirasa

7.1 Az eddigi banyaszati tevékenység

A 2019-2023 kozott kitermelt haszonanyag mennyisége (m®/tonna):

2019 2020 2021 2022 2023
m?® 103 20 55 70 55
tonna 165 32 88 112 88

*: L-III. negyedév
4, tablazat: Kitermelt haszonanyag mennyisége (2019-2023)

7.2 A termelés személyi és targyi feltételei
A banyaiizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miiszaki vezetd €s helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.
A személyek, a kornyezet €s a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott lizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszdma ugy van megvalasztva, hogy az
tizemel$ berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés altalaban 2-3 havonta
keriil sor a mindenkori igényeknek megfeleléen. Ekkor kb. 2-3 napig folyik a termelés (06% -
18%). Ejszakai termelésre nem keriil sor.
Az alkalmazott 1étszam: 2 {6
A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyédban foglalkoztatott dolgozdk oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozokat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.
A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten keriil sor.
A felelds miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eldirasokban eloirt szabalyok ellendrzésére. A napi ellendrzést a banyaszati feliigyelet végzi.
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozo a kovetkezo géppel rendelkezik:

» CATERPILLAR 206 BFT tipusi forgd-rakodogép (teljesitménye: 101 KW, a

berendezés gépkonyve alapjan)
» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgd-rakodo gépre van

szerelve

7.3 A kitermelési technolégia

Kiilfejtéses banya esetében haromféle melléktevékenységet sziikségszerli végezni:
e [ctakaritas

o A letakaritasbol sziikségszerlien szarmazo hanyoképzés és termétalaj elhelyezés
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e A morfoldgiai és vizfoldtani viszonyokbol ad6do viztelenités
A fenti mellékmunkaék elvégzése nélkiil a haszonanyagot nem lehet a KBBSZ (Kiilszini Banyak
Biztonsagi Szabalyzata) el6irasainak megfeleléen banyészni.
MeddShanyot a banyatelken beliil, a miivelési teriiletek kozelében 1étesitenek. A meddéhanyd
telepitése tajrendezési célokat is szolgal. A termdtalaj megegyezik a meddodvel, ezért kiilon
termoétalaj tarolé nem keriil kialakitasra. A medd6zés utani tényleges banyaszat a jelenlegi
felszin alatt torténik 8-10 m mélységben. A jelenlegi medddhanyo tarold kapacitasa a kovetkezd
5 éves lizemi periodust képes biztositani.
Az asvanyi nyersanyag kitermelését munkaszintek kialakitdsdval végzik. Az egyes
munkaszinteken a béanyafalat gépi jovesztéssel tervezik miivelni. A gépi jovesztést €s a
haszonanyag gépkocsira rakasat CATERPILLAR 206 BFT tipust géppel végzik. A gépi
jovesztés maximalis magassaga 6,5 m. A munkaszint szabad szélét a jovesztogép 2,0 méterre
kozelitheti meg. A jovesztogép siillyedéssel, billenéssel szembeni védelmét aladucolassal
biztositjdk. A banyafal magassiaga nem haladhatja meg a gépi jovesztés magassagat, igy
maximalisan 6,5 m magassagl banyafal keriil kialakitasra az egyes munkaszinteken.

A munkaszint legkisebb méretének legaldbb akkoranak kell lennie, mint a hozza tartozo

banyafal magassdga. A munkaszinthez tartoz6 banyafal magassaga maximum 6,5 m, a

munkaszint szabad széle legfeljebb 2,0 méterre kozelithetd meg, igy a munkaszint barmelyik

vizszintes mérete minimum 8,5 m.

A munkaszintek kialakitasanal torekszenek a legalabb 10 — 12 méteres szintek kialakitasara a

nagyobb biztonsag érdekében. A munkaszintek kialakitasanal a gépjarmii kozlekedésre

szolgald utak mentén, lejtdszakaszokon, valamint a kanyarok kiilsé ivén 0,8 m magas
veédotoltést alakitanak ki.

A munkaszintek banyafalainak résziiszogei:

o  Munkarézsii: A gépi jovesztés idétartama alatt a 90°-ot nem haladhatja meg. Vigyaznak
arra, hogy alavajas ne torténjen. A gépi jovesztés befejeztével a termeldfalat 60° rézsiiszogre
allitjak be.

® Maradorézsii: Minden esetben 60°.

A banyészati melléktevékenységeket és a kornyezeti hatdsokat a 3000 t/éves kitermeléshez

mérten kalkulaltuk. Ezt az esetleges nagyobb szintli tervidészakon beliilli megrendelés

teljesithet0sége miatt tartotta célszertinek a Geoproduct Kft.
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7.4 Rakodas, szallitas

A megfeleld6 méretlire apritott koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipust forgo-rakodd
banyagép IVECO tipusu teherautora rakja. A termelvény elszallitdsa konnyen megoldott,
hiszen a banyatelken beliil taldlhat6 az el6készitd lizem, igy a szallitasi utvonal nem érint lakott

tertileteket.

7.5Kapcsolodé Iétesitmények

Mivel termelésre évente maximum 9 nap keriil sor, ezért nem semmilyen Iétesitmény
kialakitasra nem kertilt és nem is fog sor kertilni.
A banyateriileten talalhatdé az 4svanyelOkészitd iizem, melynek részletes ismertetésre a 8.

fejezetben keriil sor.

7.6 Technolégiai vizfelhasznalas

Az alkalmazott banyaszati technoldgia nem igényel vizfelhasznalast.

7.7 Vizellatas és szennyvizkezelés
A személyzet ivoviz igényét ballonos szddavizzel és palackos ivovizzel elégitik ki. A szocialis

vizre nincs sziikség, mivel a dolgozok tisztalkoddsa nem a banya teriiletén torténik.

7.8 Elektromos halozat

A banyaban a termeléshez nincs sziikség elektromos aramra.

7.9 A termelés jovébeni litemezése

A banyaszati tevékenység az elmult 6t év soran 4683/11-es és 4683/12-es hrsz-u teriileteket
érintette. A banyaszat kovetkeztében egy kis méretli godor alakult ki. Az elkdvetkezd tizendt
évben is ezen a teriileten tervezik a termelést a kis volumen (3000 tonna/év) miatt. (évente 1-2
napos termelés). A 4683/28-as hrsz-u teriilet termelésbe allitasat nagyobb igények felmeriilése
— a teriilet miivelésbdl vald kivonasa - esetén tervezik. Az érintett teriiletek (4683/11, 4683/12)
kivett miivelési agba tartozik. A banyatelek egy részét nyersanyag és termdétalaj tarolasara
hasznalja a tulajdonos. Ezek a kovetkezo teriiletek: 4683/4, 4683/8, 4683/9, 4683/10 hrsz.

A termelés Utemezését a 4. szdmu abra szemlélteti.
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o

Termelés iitemezése 2025-39
Osszes teriiletigény 4700 m2
1683/12

e-kozmi - Yech)

374311
2033-35

4, abra: A termelés iitemezése 2025-2039 kozott
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8. Asvanyel6készité iizem

Az asvanyoOrlo ¢és elokészité lizem Mad kozség hataraban, a ,,Mad IV.-Bentonit” véddénevi
banyatelken talalhato. Az lizem helyrajzi szama: 4683/29. Az iizemben végzik a Geoproduct
Kft. tulajdondban 1év0 banyakbol beérkezd haszonanyag Orlését, eldkészitését, tarolasat.
Kornyezetében mezdgazdasagi miivelési teriiletek, kiskertek, illetve parlagfoldek talalhatok. A
legkozelebbi lakoépiiletek 350 méterre talalhatok az iizemtdl. Szerencs Varos Jegyzodje
8.714/2005 szdmu hatdrozatdban adta ki az &svanyelOkészitd lizem hasznélatbavételi
engedélyét. Az lizem mukodése banyaszati tevékenységre hatas gyakorol, ezért célszeriinek
talaljuk bemutatni miikodését, és varhatd hatasait.

Az lizem mellet Diszkontaruhdz is miikodik a banyateriileten, amelyben a Geoproduct Kft.
termékeit értékesitik. Az aruhdz hasznalatbavételi engedélyét Szerencs Varos Jegyzoje 60049-
19/2012. tigyiratszamon adta ki.

Az asvanyorlo és elokészito iizem maximalis kiépitett kapacitasa: 25.000 tonna/év.

8.1 Technolégia

Az iizem teriiletén a kdvetkez6 f6bb technologia egységeket kiilonbdztetjiik meg:
e |-es asvanyeldkészitd sor

e Forgodobos zeolitos szaritd

e |l-es asvanyeldkészitd sor

e Finomorld

e V. szadmu lizemcsarnok

I-es asvanvelokészito sor

A banyakbol beszallitott, elére betarazott kovet PE VIII tipust pofastorével 0 — 20 cm-es
darabokra torik. Utana széllitoszalagok segitségével egy KM 100/60-as ropit6tdrobe juttatjak
az anyagot, amelyet itt 0 — 50 mm-es darabokra tovabb tornek. Az igy eléallitott toretet GM 4,7
x 1,3, valamint GF 4,7 x 1,0 Binder-szitakon osztalyozzak. A 20 — 50 mm koz6tti toretet KM
80/40 tipusu kalapacsos malommal 20 mm alatti frakciora torik. A poros anyagot (0 — 20 mm)
két darab 30 tonnas siloban, a 2 — 5 mm-es frakciot 25 tonnas siloban taroljadk. Az esetenként
gyartasra keriilé 5 — 20 mm kozotti frakciot big-ban — ben taroljak.

A torés és osztalyozas soran képzodé port locsolasos technologiaval, valamint
porelszivassal gatoljak meg. Porelszivashoz SP 45 ciklont, valamint IFSJ 35/2 zsékos

porszlirdt hasznalnak. A zsakos porsziirét 2 db elszivo ventillatorral iizemeltetik, amelyeknek
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névleges teljesitménye egyiittesen 24 000 m%/éra. A zsikos porsziirénél hasznalt zsék tipusa
3645/1 CSK2.

Forgodobos zeolitos szarito

Az l-es soron apritott ¢és osztalyozott kdzetet C-25 — 0s, talcas adagoldba helyezik, ahonnan
vibrotalcak ¢és lancos elevator segitségével forgdédobos kemencébe keriil, melyet
foldgaztiizeléssel, forro fiistgazzal flitenek. A forgdédobos kemencébdl a szaritott anyag serleges
elevatorral Teltomat készanyag-tarolé bunkerba, vagy 25 tonnas siloba juttathatd. A
forgddobos kemence elszivasat SP 80-as ciklon, valamint F+P 32 tipust zsdkos porsziird
biztositja. Az elszivashoz jelenleg 2 db elszivo ventillatort hasznalnak, amelyeknek névleges
teljesitménye 22 000 m>/6ra. A zsakos porsziirénél hasznalt zsak tipusa 03/395 NOMEX, mely
220°C-ig héallo.

I1-es asvanyelokészito sor

A banyabol beszallitott, batarozott kovet PE VI. térdvel, vagy a puhabb nyersanyagokat 400 x
600-as kormos torével 0 — 30 mm-es darabokra apritjak. A toretet KM 80/40 kalapacsos
malommal 0 — 10 mm-es frakciora torik. A toretet Kobold 1 tipusu Binder osztalyozoval két
frakciora szitaljak. A por-anyagot (0 — 2 mm) 2 db 15 tonnas tartalyba, a szemcsés anyagot (2
— 10 mm) 1 db 10 tonnas tartdlyban taroljak. Porelszivashoz IFSJ 20/1-es zsédkos porsziirt
hasznalnak. A zsakos porsziird elszivo ventillatora 4800 m®/6ra névleges teljesitményii. A
zsakos porsziiré anyaga 3645/1 CSK 2.

Finomérlo

A finomdrld csarnokban a 0 — 5 mm szemnagysagl el66rolt, szaritott anyagok kertilnek tovabbi
Orlésre. Az Orléshez STK32, valamint UC40 tipust szogmalmot hasznalnak. Az drlemény
ciklonon ¢és Hartmann légosztalyozén keriil egy SZIKTI70 tipust intenziv filteres zsakos
porsziirébe. A zsdkos porsziiré egy 12 000 m®/dras ventillatorral van dsszekdtve. A ciklonok és
a zsakos porszlrd iritéséhez cellas adagolot, valamint levegdvel miikddtetett toldzarat
hasznalnak. A zsakos porsziir6 anyaga 3654/1 CSK 2.

V. szamu iizemcsarnok

A csarnokban asvanyel6készitd tevékenységet nem folytatnak, itt csak a kész termékek tarolasa,
illetve csomagolasa torténik.

Az 4svanyorld és eldkészitd lizem kapacitasa 2018-2023 kozott:
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5. tablazat: Az dsvanyorlo és elokészitd iizem kapacitdsa
(2018-2023)
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9. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
9.1 Viz

9.1.1 A banya miikodésének hatasa a felszini és felszin alatti vizekre

A teriileten alland6 szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag tarold
stb.) nincs.

A felszin alatti vizekre egyediili vesz€lyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo, elcsopogd
olaj lehet. A banyészati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csészakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képez6 talajt. A felszin alatti viz elszennyezésére
még havaria esetén sem keriilhet sor, mivel a talajviz nagy mélységben taldlhat6. Rendkiviili
olajelfolyas esetén a felelés miiszaki vezet koteles intézkedni a szennyezés flrészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatdsarél és a szennyezett hulladék

telephelyre torténd szallitdsarol.

A bényaszati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotd, a kornyezetvédelmi eldirasokat
kielégitd geépekkel végzik. Az ilizemeld fejtd- ¢és rakoddgépeket, illetve gépjarmiiveket
rendszeresen karbantartjak.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem a
Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. gy gépek karbantartasabol szarmazé veszélyes
hulladék a banyatertiletet nem szennyezheti.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolddo gépek mosatésa, karbantartdsa nem a banyatertiileten,
hanem a Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. Gépjarmiivek ¢és kotrogépek
iizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal vald feltoltése szintén a ratkai telephelyen torténik.
A Geoproduct Kft. 1997-ben a Holtvolgyi Asvanyfeldolgozoé Uzem teriiletén 2 db furt és 3 db
asott kutat létesitett. A kutak vizhozama és vizmindsége a tervezett felhasznalds céljat
figyelembe véve nem volt megfelelé. Az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Feliigyelet H-8072-
13/2004. szamu hatarozatdban a kutakra fennmaradasi engedélyt adott. A Kft. a kutak
karbantartasarol eddig rendszeresen gondoskodott. A kutak azonban hasznalaton kiviil vannak,

ezért a Geoproduct Kft. a kozel jovOben kérelmezni fogja a kutak felszdmolasat.
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Osszességében megallapithaté, hogy az eddigi banyaszati tevékenység nem gyakorolt
karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekre. Az eléirasok betartasaval varhatéoan a
jovoben sem lesz a banyaszati tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre karos

hatassal.

9.1.2 A kiornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély szama: 3147-13/2015) elkészitett

tanulmanyok hatas-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A korébbi tanulmany szerint a banya nem jelent veszélyt sem a felszini sem pedig a felszin
alatti vizekre, melynek oka, hogy felszini vizfolyas a banyatelken beliil és annak kozvetlen
kozelében nincs, illetve a felszin alatti vizek is mélyen taldlhatok. A felszin alatti vizekre
egyediil az olaj csopdgések jelenthetnek veszélyt, de a korabbi tanulmanyban is ismertetett
intézkedések betartasaval ezek is megakadalyozhatok. Az elmult 9 évben semmilyen jellegii

szennyezésre nem Keriilt sor.

9.2 Zgj

9.2.1 Alapallapot
A ,Méd IV-Bentonit” banyatelek Borsod — Abalj — Zemplén megyében, Mad kozség
kiilteriiletén talalhato. A legkozelebbi lakoépiilet

a banyatelek hataratol: kb. 100 méterre,
az asvanyelokészito iizemtol: kb. 350 méterre,
a banyaszati tevékenység helyétol: kb. 200 méterre talalhato.

A banyaszati tevékenység a 4683/11-es és 4683/12-es hrsz-u teriiletet érinti. A banya
kornyezetében (melyben mezdgazdasagi, sz6l0s teriiletek fekszenek) jelentds zajterheléssel
Jaré tevékenység (ipari, mezdgazdasagi) nem folyik. A vizsgalt teriilet mellett huzodik a Mad-

Téllya kozotti 39. szamu ut.

9.2.2 A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés
A banya miivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkozok mitkddése
eredményeként zajkibocsatassal kell szamolnunk. A zajkibocsatds meghatarozasahoz a
kovetkezd kiindulasi feltételekkel szamolunk:

¢ A vizsgélt banya zajvédelmi szempontok szerint ,,lizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi

l1étesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezheto.
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¢ A munkavégzés soran csak nappal (062 — 18% 6ra) idészakban torténd tevékenységgel
szamolhatunk.

¢ A zajtol védendo kozségrész lakott teriilet, falusias jellegli beépitettséggel.

¢ A termelésre csak két-harom havonta kertil sor, mintegy 2-3 napon keresztiil.

A 27/2008 (XI1.3) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet

(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB

nappalra a védendo lakéépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.

sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 50 dB-t

¢jszakara. A =zajterhelési hatarértékek megdllapitdsanal a telepiilésrendezési terv szerinti

besorolast vettiik figyelembe. A vizsgélt teriilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa (3.2.

fejezet: 2. abra):

Kb-B1:

Mal:

Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet — banya
Altaldnos mez6gazdasagi teriilet
A szomszédos teriiletek szintén Mal besorolasuak.

Asvanyelokészito iizem zajterhelése:

Az asvanyelokészitd probaiizemelése alatt a zajkibocsatds miiszeres ellendrzésére keriilt sor,
melyet az ANTSZ Heves Megyei Intézete végzett el. Az errdl sz616 jegyzékonyvet az 5. szdmi
melléklet tartalmazza. A vizsgalt telephely koriil 4 iranyban 4 méréfeliilet felvételére keriilt sor,
illetve a legkozelebbi lakohdznal (Alkotmany utca 2.) zajterhelés mérését is elvégezték. A
mérések ideje alatt az MSZ 13111 szabvany 2,35. pontja alapjan a nyithato feliileti nyilaszarok
nyitva voltak. Az alkalmazott technoldgia ismeretében (a gépsorok nem egyszerre mitkodnek)
a mérofeliilethez legkdzelebb esd berendezések miikodése mellett végezték a méréseket. A
mérések ideje alatt rakodast is végeztek. A mért €s szamitott zajszinteket a 6. szdmii tablazat

tartalmazza:

WG Alapzaj s
Méré- | Kritikus |egyenértékii | Megitélési | Alapzaj | ALa korfekjc 6 | Lac= | Hatarérk
feliilet pont | A-szint id6 (h) Laa (dB) | (dB) Ka (dB) Lam (dB)
I—Aeq,mért (d B) : (d B)
M1 M101 58,4 8 36,3 22,1 0,0 58 70
M2 M201 61,3 8 36,3 25,0 0,0 61 70
M3 M301 54,6 8 36,3 18,3 -0,1 55 70
M3 M302 36,9 8 36,3 0,6 n.é. n.é. 50
M4 M401 67,1 8 36,3 30,8 0,0 67 70

n.¢. = Mivel ALa kisebb, mint 3 dB, az alapzajtol fiiggetleniil nem értékelhets. Az MSZ 18150-1:1998 4.5.2 pontja szerint, a
vizsgalt zaj A-hangnyomasszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél
6. tablazat: Asvanyelokészito iizem zajkibocsdtasanak ellendrzése (2004.06.23.)
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Az Eszak-Magyarorszagi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség a
zajkibocsatasi hatarérték betartasat ellendrzé zajmérést hajtott végre 2005. aprilisaban. A
mérési  jegyzOkonyvet a 6. szamu melléklet tartalmazza. A  zajkibocsatasi A-

hangnyomasszinteket a kritikus és megitélési pontokon (L"ae = L"am) a 7. tabldzat tartalmazza.

Kritikus pont jele L e (dB) Lkh (dB)
nappal nappal
1001 NE 70
2001 66 70
3001 47 -0
4002 52 70

LkH: zajkibocsatasi hatarérték az EKF 7795-4/1999. szamu hatarozata szerint
7. tabldazat: AsvinyelGkészité iizem zajkibocsdtdsdnak ellenérzése (2005. dprilis)
A jegyzokonyv megallapitasa: , hatdrérték tullépés a kapott eredmények alapjin nem
mutathato ki”.
A technologiaban ez eltelt iddszakban vdltozds nem tortént, ezért is haszndljuk a korabbi
mérési eredményeket.
Zajvédelmi hatasteriilet:
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasdagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
A hatasteriilet meghatarozasanal az a) pontot vettiik figyelembe igy a hatésteriilet nagysaga 40
dB lesz.
A hatasteriiletet a ANTSZ Heves Megyei Intézete altal végzett mérések alapjan hataroztuk meg.
A védendd épiiletek iranydban (M301 mérési pont) a zajterhelés mértéke 54,6 dB volt, a

keritéstl 10 méterre, mig az asvanyfeldolgozo iizemtdl 40 méterre tortént a mérés:

40m
54,6dB—20-lgT:4OdB ->r=2148m
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A zajvédelmi hatasteriilet nagysaga 214,8 m. A hatasteriiletet a 8. szamu mellékleten

szemléltetjiik, melyen lathato, hogy védendo épiilet nincs a hatasteriileten.

Banvyaszati tevékenység okozta zajterhelés:

A haszonanyag kitermelése soran a kovetkezd miiveletek eredményeként keletkezik zaj:

o Apritas: egy CATERPILLAR 206 BFT tipust forg6d rakodé munkagépre szerelt Krupp
tipust hangecsillapitott hidraulikus bontékalapacs kisebb darabokra tori a koveket

e Rakodas: ey CATERPILLAR 206 BFT tipusi forg6-rakodé banyagép a darabokra tort
koveket IVECO tipusu teherautora rakja.

o Szallitas: IVECO teherautéval torténik a nyersanyag elszallitasa.

A képzddo zaj meghatarozasanak egyik modja, hogy mérési eredmények alapjan végzett

szamitasokkal adjuk meg a termelés okozta zajterhelést. A Geoproduct. Kft. tobb, a ,,Mad IV.-

bentonit” banyahoz hasonlé méretii és termelési kapacitdst banyaval rendelkezik. Az ANTSZ

B.-A.-Z. Megyei Intézetének Zajcsoportja végzett méréseket a Geoproduct Kft. mas

banyaiizemében: a Forgd-rakodd gép esetében 2006.08.10-én, mig a bontdkapalacs és a

tehergépjarmiivek esetében 1997. november 7-én. A mérési eredményeket azért alkalmazzuk a

zajterhelés meghatdrozdsdhoz, mert a madi (Bomboly-i kaolinbanya) teriilet azonos

koriilményeket mutat a feliilvizsgalat targyat képez6 banyaval (gépek tipusa, szdma, lizemelési

ideje; domborzati viszonyok). A vizsgalati jegyzOkonyvet a 7. szamu melléklet tartalmazza.

A mérési eredmények:

Berendezé Mértékado
erencezes Miivelet Tavolsag [m] A-hangnyomasszint
megnevezése [dB]
CATERPILLAR 206 | Emelt fordulaton valo 10 75
BFT Forgo-rakodo rakodas
Krupp bontokalapécs Apritas 100 55
tehergépkocsi Szallitas 80 46

8. tablazat: A banydban iizemeld gépek zajmérési eredményei
A fenti mérési eredményeket atszamoljuk, hogy 6sszevonhatok legyenek.
A forgd-rakodd gép zajterhelését vessziik alapul (10 m) vessziik alapul, és erre a pontra
szamitjuk ki a bontokalapécs ¢€s a szallitdé gépjarmii okozta terhelést:

A Krupp bontdékalapacs esetében:

10 m
100 m

55 dB-20-Ig =75 dB

-35-



A tehergépkocsi zajterhelése emelt fordulaton:

10 m

46 dB-20-Ig
80 m

=64 dB

A legkedvezoitlenebb esetet figyelembe véve — amikor egyszerre mikodik mindhdrom

berendezés - a sulypontban Osszegzett zajteljesitmény az alabbi 6sszefiiggés szerint szamithato:

3
Ly, =10%1g > 10%""

i=1

A hangterjedési szdmitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany

alapjan végezziik el.

Ly =10-1g- (10° +10°+™ +10°*% )= 781 dB

A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitds) miiveletek sordn a kdrnyezetben valosziniisithetd zaj
mértéke:
Lam=Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - K¢

Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lam : a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben
D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL: alevegé elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio
Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcid
Kn: ndvényzet csillapito hatasa
Kr: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)
r: az els6 védendo épiilet tavolsaga
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szdmitasa:
e 11: A hangterjedés szamitds soran, a 10 m-re vonatkozd zajemisszios érték
hasznalatakor a -11 dB-es érték mar nem szerepel az egyenletben
o A Ky (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozd hdmérséklet (10°C)
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¢s relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.

e Kn (a novényzet csillapitdo hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Khn = anSn

ahol:

an: 0,05 dB/m
Sn: ndvényzona vastagsaga (jelen esetben nem szamolunk vele)

o K (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio) szamitasa

a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:

ahol:  S: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (esetiinkben: 200 m)

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
Az els6 védendo lakéépiiletnél (200 méterre a termelési helytol)

Lam =78,1dB - 20*Ig (200/10) + 3dB + 2 dB — 4,7 dB - 0,38 dB = 52,02 dB

A banyafal hanggatlasa:

A banyaszati miiveletek egy viszonylag sziik, 6-8 m szintkiilonbségii banyagddorben folynak.
A meredek banyafalak és a ndvényzettel boritott volgyoldalak zajarnyékold hatasuak. A
banyafal okozta hanggatlast a 25/2004 (XI1.20) KvVM rendelet 7. szamu mellékletének 6.5
pontja szerint hatarozzuk meg.

Egy akadaly (pl. épiiletek, hazsorok, falak, toltés) mogott hangarnyék keletkezik. Ha a hangnak
nincs mellékutja valamely tlikr6z6, visszaverd feliiletrdl, akkor a hang az akadaly élein at
elhajlas (diffrakcio) Gtjan jut el az arnyékzonaba. Ezaltal csokken a hangnyomasszint ahhoz
képest, amelyet szabad hangterjedésre szamitottak, ennek a csillapodasnak a mértéke a Ke-val
jelolt jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség).

Az akadaly Ke beiktatési vesztesége

- pontszerlinek tekintett hangforrasokra,

- egy terjedési utra vonatkozdan,

- egy elhajlasi élre,

- egy frekvenciasavra
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szamithato.

Az arnyékolassal kapcsolatos geometriai paramétereket a kovetkezé abran mutatjuk be:

S2 TT——=x()Eszlelési pont

wfﬁ//////ff/x/ff/;’//f/ffxt/ffff//,
S /
\-J\\\\J

5. dbra: Arnyékolds hatdsa
A mi esetiinkben
S1=20m, S, =180 m, St =200 m, hett =8 m do = 21,5 m, da = 180 m (kerekitve)
Egy akadalynak egy terjedési utra vonatkozé Ke beiktatasi veszteségét (amely egy hangforras
hangterének az akadaly egy €lén valo elhajlasa miatt jon létre) egy frekvenciasavban az (15/2.)
egyenlet szerint kell szadmitani:
Ke = Kz- Ko+ K1> 0 dB
ahol,
Kz az akadély arnyékolasi tényezdje,
Ko a szabad hangterjedést befolyasolo tényezdk eredd csillapitasa az akadaly nélkiil,
K1 ugyanezen tényezdknek az akadaly jelenlétében fellépd eredd csillapitésa.
Ko és K1 szamitasakor els6sorban a novényzet és a beépitettség csillapitasat, illetve a fold- és
meteoroldgiai hatast kell figyelembe venni. Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget
szamitjak, a foldre merdleges, akkor
Ko= K1
azaz
Ke= Kz
Jelen szamitas soran a fenti esettel szamolunk, tehat Ke= Ka.
A K: arnyékolasi tényezd szdmitasanak képlete:
Cy"C3-z- Kw)

K;-10-log (C; + X
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ahol,

Ci=3

C> = 20..40 - Egyszeri esetekben vagy biztonsagra torekedve C»=20. Jelen esetben a
biztonsagra javara a Co = 20 értéket valasztottuk

- lpari zaj A-hangnyomasszintjének meghatarozasakor a A=0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
valasztani.

Cs =1 egyszeri elhajlasra (mely esetiinkre alkalmazhato).

herp (11
2—7?“66+ﬁ%)—L”

Sw=2000m, haz>0.

. _ 1 |ds-dg-Si\| 1 [180-215-200) _
w= P\ T T2z | T 9Pl T 2000 21,77 -

20-1-1,77-0,584
0,7

C,"Cyi z'K
4L_%r__m)=1o-wg(3+

K,-10 - log <61 + ) = 15,12 dB

Mindezek figyelembevételével az elsé védendd lakoépiiletnél (200 méter) a maximalis
zajterhelés értéke:

Lam = 78,1 dB - 20*Ig (200/10) + 3 dB + 2 dB — 4,7 dB — 0,38 dB -15,12 dB = 36,9 dB

A miiveleteket csak nappali idészakban végzik, igy a 27/2008. (XII.3.) K6M-EiiM rendelet
2.sz. mellékletének 2. sorszamu pontja eldirt nappali hatarérték (50 dB) teljesiil.
A banya eddigi miikodésével kapcsolatban lakossagi panasz nem érkezett.
Az 50 dB-es zajhatar tavolsaga (a hangvisszaver6dési korrekcioval /mivel védend6 épiilet nem
lesz a savban/ és a levegd elnyeld hatasaval sem szdmolunk):
Lam =78,1dB - 20*Ig (r/10) + 2dB — 4,7 dB -0 dB - 15,12 dB =50 dB
r=2594m

A banya lakott teriilethez eso legkozelebbi pontja kb. 200 méterre van az elsé

lakoépiilethez. Az eredmények alapjan elmondhatjuk, hogy a termelési folyamatok nem
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jelentenek zajterhelést a lakokornyezetre, az 50 dB-es hatarérték mindenképp teljesiil.
Termelésre mindosszesen 10-12 napig keriil sor egy évben. Az eddigi miikodés soran

lakossagi panasz nem érkezett a kitermelés munkalatokkal kapcsolatban.

9.2.3 Hatasteriilet meghatarozasa
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairol szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
A hatasteriilet meghatarozasanal az a) pontot vettiik figyelembe igy a hatésteriilet nagysaga 40
dB lesz.
40 dB-es hatasteriilet a kovetkezé modon szamolhato:
Lam =78,1dB - 20*Ig (r/10) + 2 dB — 4,7 dB — 0 dB -15,12 dB = 40 dB
r=103,2m
A hatastertileti térképet a 8. szamiu melléklet szemlélteti, melybdl latszik, hogy védendd épiilet
a hatasteriileten nem talalhato. A hatasteriiletet a termelés (mely a 4683/11. és a 4683/12
hrsz-u teriileteket érinti) ala vont teriilet szélétél abrazoltuk.

A hatasteriileten talalhato ingatlanok és besorolasuk:

Helyrajzi szam (Mad) Miivelési ag
3743/1, 3744/1, 4683/3-4, 4683/8-10,
4683/28
08, 4683/13, 4683/30, 4683/34, 4683/36 ut
3752, 3754, 3760, 3762, 4683/14, 4683/31,

anyagbanya

4683/33 szanto
09, 3731/1-3, 3733/1-4, 374312, 374412,| ..
3746, 3763, 3764, 3766, 3768, 4683/15 el
4683/29 telephely
4683/5 legel6

O. tablazat: Hatdasteriilet daltal érintett ingatlanok
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9.2.4 A szallitas okozta zajterhelés

A termelvény elszallitdsa konnyen megoldott, hiszen a banyatelken beliil taldlhat6 az el6készitd
iizem, igy a szallitdsi utvonal nem érint lakott teriileteket. A prébaiizem alatt elvégzett
zajmérés soran rakodasi és szallitasi tevékenységet is végeztek a teriileten, melynek

hatasait figyelembe vették a mérés soran, ezért kiilon nem végeztiink erre szamitasokat.

9.2.5 Zajterhelés hatasai

A bekovetkezd kiornyezeti dllapot viltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitdsok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogédsolhatd mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes iizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezo
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén a zajterhelési Szint nem
novekszik szamottevoen, a banya mikddése nem kifogasolhato. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a

kornyezd telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatas erossége, tartossdga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatdsok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyezd lakott telepiiléseket.

A hatdsok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyasoljak az évszakok ¢és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem

befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.
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Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydasdat kovetden:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkdkra keriil sor.
Megszilinik a kitermelés, valamint a banyabol torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a mivelési

id6szakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

9.2.6 A zajterhelés értékelése

A mérési eredmények alapjan elmondhatjuk, hogy a banya tizemelésébdl adodo zajterhelése
messze alatta maradnak a rendeletben el6irt, vonatkozo hatarértékeknek. A szallitas nem noveli
meg a kozlekedésbdl eredd zajterhelést. A banyamiivelésbdl adodo, intézkedést igényld
zajterhelések nem érik a lakoépiileteket, amit az is bizonyit, hogy a banya eddigi miikodésével

kapcsolatban lakossagi panasz nem érkezett.

9.2.7 A kiornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély szama: 3147-13/2015) elkészitett
tanulmanyok hatas-eldrejelzéseinek dsszevetése a bekovetkezett hatasokkal

A haszonanyag kitermelését végz0 gépek nem valtoztak, igy a zajterhelés mértéke sem
valtozott.

A korabbi tanulmany megallapitasai szerint ,,a bdnyamiivelésbdl adodo, intézkedést igénylo
zajterhelések nem érik a lakoépiileteket”, ezt pedig a mostani szamitasok is igazoltak. Az eddigi

miikddés soran semmilyen panasz nem érkezett a mitkodéssel kapcsolatban.

9.3 Levegb

9.3.1 A levegé alapallapota

A ,Mad IV.-Bentonit” banyatelek Borsod — Abalj — Zemplén megyében, Mad kozség
kiilteriiletén talalhato. JelentOs 1égszennyezd emisszioja termeld cég nem mitkddik a régioban.
A teriilet mellett huzodo 39-es ut, valamint a 80-as vasutvonal mérsékelt forgalmu. Ezek a
kozlekedési vonalak, mint vonalforrasok kisebb befolyassal vannak az érintett lakott teriiletek
levegémindségére. A domborzati €s gazdasagi szerkezet kiilonbozdsége miatt a népsiiriiség itt
negyede az ipari régiéénak. A kommunalis, fiitési és kozlekedési 1égszennyezés kornyezeti
hatdsa nem okozhat immisszios problémakat a kedvezo terjedési viszonyok és a kisebb volumen
miatt. A térségben tartds légszennyezddés kialakuldsdnak nincsenek meg a feltételei.
Rendszeres immisszids vizsgalatok a régidoban az elmult 10 évben nem folytak. Domborzati

gatlds gyakorlatilag nincs, a Zempléni- hegység, a siksdg és a vizfeliiletek kozotti szint-,
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homérséklet- és paratartalom-kiilonbség allanddéan ¢ébreszt hajtdéerdket, igy kiilondsebb
meteorologiai frontok nélkiil is, az egész régioban altalanos a felszinkdzeli valtozd irdnyt,
valtozo erdsségli [égmozgas.

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — Mad és térsége a 10. zonacsoportba tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMaio) Benzol

F F F E F

10. tablazat: Mad \égszennyezettségi zona besoroldsa
A feliilvizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazéd
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
l1égszennyez0 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
A banyatelek teljes teriilete az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriiletén
talalhato kiilonleges madarvédelmi teriiletbe esik: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal
és a Hernad-volggyel (Azonosité: HUBN10007) és a Nemzeti Okoldgiai Haldzat részeként,

mint ,,Puffer zona” funkcional. Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m?®) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 oras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 1.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 IlI.
Sz4ll6 por
[ - 50 40 .

11. tablazat: A légszennyezo anyagok egészségiigyi hatarértékei
Az 0kologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus levegdterheltségi szinteket hatdroz meg.
30 [ug/m’]
20 [ug/m’]

Nitrogén-oxidok esetében
Kén-dioxid esetében
9.3.2 Hattérszennyezés
A vizsgélt teriilethez legkdzelebbi automata mérdallomés Hernadszurdokon talalhato, mely
30 km-re van a vizsgalt teriilettél. A méréallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SO2 mérésére
keriil sor. A légszennyez6 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01.-2022.12.31.
kozott:
e NO2: 6,5pug/m?
e NOx 8,1 pug/md
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5,1 pg/m?®
617 ug/m?®

PM10: 18,0 ug/m?®
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9.3.3 Légszennyezo forrasok

A banyavallalkoz6 évente mintegy 3000 t haszonanyag kitermelést tervezi a jovében is. Az
asvanyi vagyon kitermelése szaraz eljarassal torténik. A banyamiivelés soran az alabbi
tevékenységekbdl szarmaznak a 1égszennyezés forrasai:

» A fejté-rakodo és a szallitd jarmiivek égéstermékei

» A fejtés, rakodas és szallitas soran képz6do por

A munkalatok soran a kovetkezd berendezések okozhatnak 1égszennyezést:

» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipust forgo-rakodogép (101 kW)

» 2db IVECO tipust gépjarmii (141 kW) a haszonanyag elszallitasara

» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgd-rakodd gépre van

szerelve
9.3.4 Emisszio terjedése, levegominéségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet
9.3.4.1 A banya hatasa a levegéminéségre

A kilfejtéstt  banyak megnyitdsanak, miivelésének kornyezeti levegére gyakorolt
hatasfolyamatai a kdvetkezdk szerint rogzithetok:

A banya miikodésének kozvetlen hatdsaként tartds kornyezeti levegdmindség romlast okozhat
a hatasteriileten beliil a gépi jovesztés, fedd és haszonanyag dozerolas, rakodas, szallités,
valamint a torés-osztalyozas soran a keletkezd szilard szennyezd anyag (szallo és iilepedd por),
valamint a bels6égésii motorok altal kibocsatott kipufogdgazok.

Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallitd gépjarmiivek emisszioja a banyatol
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adddo rendkiviili 1égszennyezés kozvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegOmindség romlds. Ennek bekdovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhato, am még igy is elmondhatd, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegémindségét szamottevoen nem befolydsolna az esemény. Az esetleges ilyen események
elkeriilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartosan nem tarolnak, tizemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegbterhelés hatotényezdiként és
a hatasok mindsitésénél a jovesztés, szallitds sordn a bels6égésli motorok altal kibocsatott
kipufogogazokban taldlhatd egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
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e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas

e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas, torés-osztalyozas

9.3.4.2 Minésités alapja

A banyamiivelés technologiaja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1€gszennyezd hatotényezoként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjdn mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbirdlasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol
rendeletben megéllapitott hatarértékeket és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti leveg6 egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegémindség valtozas prognosztizalhaté a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) tertiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az eldbbi rendelet a hatésteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhaté meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

9.3.4.3 Banyagépek emisszidja

Az 4svanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozo6 a kdvetkez6 gépekkel rendelkezik:

» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgo-rakodogép (101 kW)

» 2db IVECO tipusu gépjarmii (141 kW) a haszonanyag elszallitasara

» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgd-rakodd gépre van
szerelve

A haszonanyag miivelése és elszallitdsa kdzben a kiilonb6zd gépek miikodése 1égszennyezd

anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy

bizonytalansaggal ¢€s jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:
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A meteorologiai paraméterek esetlegessége

A forrasok jellemzdinek a mintavételezés idoszakaban eléforduld megvaltozasa.

A banyészati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hat6 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemzoéi (pl.: hordozogazok térfogatarama, homérséklete, dramlasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitasa) viszonylag nagyobb pontossaggal megadhat6. Mindezek
figyelembevételével a banyaban miikddd berendezése 1égszennyezd hatasat a konkrét forrasok
emisszids jellemzdi és a banya kornyezetében kialakuld meteorologiai paraméterek alapjan
transzmisszios szamitasokkal hataroztuk meg.

A termelést és rakodast végzd gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmuveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszios szamitasok soran.

A homlokrakodé dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatdsok alapjan szamitottuk ki:

. Emisszio [g/kWh
ST ELRT CH co NOx Korom SOz
2] - 16,0 50 0.2 0,99
3] 2.6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 17 20,1 6.5 013 -
Atlag 15 16,13 9.10 0,32 0,99

12. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa
Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz homérséklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegbtényezo: 1,05
A szamitasok soran a forgd-rakodo és bontdkalapacs egyszerre torténd tizemelését vizsgaljuk.
A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének 80%-at alkalmazzuk. A 162 kW
teljesitmény és a 12. tablazatban 1€v6 atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali kibocsatasok:
CH =96,7 mg/s
CO =725 mg/s
NOx =409 mg/s
SO, = 44,5 mgls
PMyo = 14,4 mg/s
Az NO ¢és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéaval szdmolunk, mint NOx.
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A jarmuvek atlagos fajlagos gaznemii szennyezOanyag kibocsatasat a kovetkezd tablazat

tartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszio qiwn, mg/m*s*db
goria CcO CH NOy SO; Korom Pb
3,84 5,1 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
személy 6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszié qiv, mg/m*s*db
goria CO CH NOy SO, Korom Pb
konnyti 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 =
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 368 3.4 - -
. 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 243 2,7 0,45 -

13. tablazat: Kiilonbozd kategoridaju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsdtdsa
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit az iizemeld
gépek helyétél és a banyatelepre vezetd Ut kozépvonalatdl kiindulva mért tavolsag

fliggvényében a 14. tabldzatban és a 8-9. szamu dabrdakon mutatjuk be.
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Levegoszennyezés a banyagépektol mért Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]

(6{0) CH | NO; | NOx [PMy | SO Tavolsig CO | CH | NO; | NOx [PMy | SOy
pg/m® | pg/m® | ug/m?® | ug/m® | pg/m? | pg/m? ug/m?® | ug/m? | ug/m® | ug/me | ug/m? | pg/m?
73,16 | 8,47 | 15,81 26,88 | 2,78 | 3,29 |50 58,53 | 6,78 |12,65|21,50| 2,22 | 2,63
47,09 | 593 | 8,73 |14,84| 1,53 | 2,28 100 37,67 4,75 | 6,98 | 11,87 | 1,23 | 1,82
25,09 | 3,18 | 581 | 9,87 | 1,02 | 1,33 150 20,07 | 2,55 | 4,64 | 7,89 | 0,82 | 1,07
13,48 | 1,78 | 3,06 | 5,20 | 0,54 | 0,80 200 10,78 | 1,43 | 2,45 | 4,16 | 0,43 | 0,64
783 1099|135 | 230 | 0,24 | 0,52 250 6,26 | 0,79 | 1,08 | 1,84 | 0,19 | 0,41
520 | 0,67 | 101 | 1,72 | 0,18 | 0,39 300 416 (053|081 | 138 | 0,14 | 0,31
3,61 | 047 | 0,75 | 1,27 | 0,13 | 0,30 350 2,89 038|060 | 101|010 | 0,24
254 | 037|058 | 0,99 | 0,10 | 0,24 400 2,03 | 0,29 | 0,47 | 0,79 | 0,08 | 0,19
1,89 | 0,24 | 0,48 | 0,82 | 0,08 | 0,22 450 151|019 | 0,38 | 0,65 | 0,07 | 0,17
1,33 | 0,17 | 0,40 | 0,69 | 0,07 | 0,17 500 1,07 | 0,14 | 0,32 | 0,55 | 0,06 | 0,14
1,08 | 0,23 | 0,37 | 0,62 | 0,06 | 0,13 550 0,86 | 0,10 | 0,29 | 0,50 | 0,05 | 0,10
0,84 | 0,06 | 0,32 | 0,54 | 0,06 | 0,06 600 0,67 | 0,05 | 0,25 | 0,43 | 0,04 | 0,05
0,73 | 0,04 | 0,28 | 0,47 | 0,05 | 0,06 650 0,58 | 0,03 | 0,22 | 0,38 | 0,04 | 0,05
0,62 | 0,04 | 0,24 | 0,41 | 0,04 | 0,04 700 0,50 | 0,03 | 0,19 | 0,33 | 0,03 | 0,03

14. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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8. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsag

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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0. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsag

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrak (8-9. szdmut) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az tt
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
r 3
Termelést NO> max. érték (pg/m ) 15,81 15,81 15,81
L NO: értéke a hatésteriilet
végzo o 3 10,0 18,4 12,64
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 92 0 73

15. tablazat: A NO> hatasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2.
§ 14c. a), b) és c) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
3) b) c)
ror 3
Termelést CcoO max. érték (ug{m ) _ 73,16 73,16 73,16
_ CO értéke a hatastertilet
végzo . 3 1000 1951 58,52
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

16. tablazat: A CO hatdsteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §
14c. a), b) és c) pontja alapjan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
3) b) c)
Lt 3

Termelést CH max. érték (ug{ m©) _ 8,47 8,47 8,47
L n CH értéke a hatasteriilet

végzo ., 3 50,0 100 6,77
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)

Hatastertilet (m) 0 0 74

17. tablazat: A CH hatasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet 2.

§ 14c. a), b) és c¢) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
. PM10 max. érték (ug/m3) 2,78 2,78 2,78
Termelést o —
. PM10 értéke a hatéstertilet
végz6 hatarozésahoz (ug/m?) 5,0 6,2 2,22
berendezések | ocnatarozasanoz (ug

Hatastertilet (m) 0 0 74

18. tablazat: A PM10 hatasteriilete a kivitelezés sordan a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet
2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
r 7 3
Termelést |22 fmax. EHEE (”g,/ m )" 3,29 3,29 3,29
. SO, értéke a hatastertilet
vegzo {07ASA 3 25,0 48,94 2632
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 73

19. tablazat: A SO: hatasteriilete a kivitelezés sordan a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2.
§ 14c. a), b) és ¢) pontja alapjin
A hatasteriiletet a 8. szamu melléklet szemlélteti. Egészségiigyi hatarérték feletti

koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési teriileten kiviil. A hatasteriiletet a termelés
altal érintett hataratol adjuk meg és abrazoljuk a térképen.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket dsszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m’]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg (meg sem kozeliti) a jogszabalyi eldirasokat.

9.3.5. Asvanyfeldolgozo, illetve a banya nyitott feliiletet altal okozott 1égszennyezés

Az asvanyelOkészitd lizem részletes ismertetésére a 8. Fejezetben keriilt sor. Az ilizem
miukodése soran szamolnunk kell majd szennyezdanyag kibocsatassal. Els6sorban szilard por
kibocsatassal kell szamolnunk, amely mind a négy technoldgiai részben (I. és IL
asvanyelokészitd sor, forgddobos szaritd és a finomérld) keletkezik. A forgddobos szaritod (II.
csarnok) esetében a termikus technoldgia alkalmazasa miatt szamolnunk kell CO, CO2 és NOx

kibocsatassal is.
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A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Fdosztalya BO/32/04497-8/2022. szamu hatarozataban (9. szdmu
melléklef) levegdtisztasag-védelmi engedélyt adott a Holt-volgyi Asvanyfeldolgozé Uzem
telephelyén, illetve a banyatelek teriiletén 1€vo levegdterhelést okozo helyhez kotott forrasokra
vonatkozoan.
A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Népegészségiligyi Fdosztaly,
Laboratériumi Osztaly, Kornyezetvédelmi Mérokdzpontja 2021. oktoberében (Jegyzokonyv:
10. szdamu melléklet) az lizemben talalhaté 4 pontforras légszennyzdanyag kibocsatasnak
meghatarozasara méréseket végzett.
Pontforrasok:

e P1 I csarnok portalanitas kiirt6je

e P2 III. csarnok portalanitas kiirtdje

e P3IL csarnok portalanités, szarité kéménye

e P4 V. csarnok portalanitas kiirtéje
Az lizem teriiletén tovabbi 8 diffuz forras talalhato:

e D1: Banya nyitott feliilete

e D2: Nyersanyag fedetlen tarolasa

e Da3: 1. csarnok nyersanyag apritasa, osztalyozasa

e D4: I11. csarnok nyersanyag apritasa, osztalyozasa

e D5: II. csarnok nyersanyag szaritasa, csomagoldsa

e D6: IV. csarnok osztalyozott anyag csomagolasa

e D7: V. csarnok szaritott anyag 6rlése, csomagoladsa

e D8: Nyersanyagtarolo: mas banyabol beszallitott nyersanyag tarolasa
Az egyes forrasok kibocsatasat a kovetkez6kben ismertetjiik a mérési eredmények alapjan.

A mérési eredményeket a 20-23. tdbldzatok tartalmazzak.

Szennyez6 anyag Koncentricio (mg/m°) Emisszio
Megnevezés Kod | Osztaly Mért Szamitott | Hatarérték | (kg/h)
Szilard 7 10 0,75 - 150 0,0033

20. tablazat: P1 pontforrds légszennyzd anyagok kibocsatdsa
Szennyez6é anyag Koncentracio (mg/m®) Emisszio
Megnevezés Kod | Osztaly Mért Szamitott | Hatarérték (kg/h)
Szilard 7 10 1,78 - 150 0,0058

21. tablazat: P2 pontforrds légszennyezd anyagok kibocsdtdsa
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Szennyezo anyag Koncentricio (mg/m®) Emisszio

Megnevezés Kéd | Osztaly Mért Szamitott | Hatarérték (kg/h)
Kén-dioxid 1 2D <3 <10,2 500 <0,0117
Szén-monoxid 2 2D 69,7 237 500 0,271
Nitrogén-oxidok 3 2D 31,2 106 500 0,122
Szén-dioxid 999 - 1,64 % 110 g/m3 - 125,7
Szilard 7 10 39,1 133 150 0,152

22. tablazat: P3 pontforras légszennyezd anyagok kibocsatasa
Szennyezo anyag Koncentricio (mg/m®) Emisszio

Megnevezés Koéd | Osztaly Mért Szamitott | Hatarérték (kg/h)

Szilard 7 10 6,87 - 150 0,0200

23. tablazat: P3 pontforrds légszennyezd anyagok kibocsadtdsa
A mérés soran hatarérték tullépés nem fordult eld. A jelenleg alkalmazott megoldasokon tul
(plL.: porlevalaszt6 ciklon, zsakos sziird, az tizemcsarnok nyilaszaroit tizem kdzben zérva tartjak,
hogy diffuz 1égszennyezés ne alakulhasson ki) tovabbi kornyezetvédelmi intézkedésket nem

tartunk sziikségesnek.
P1

A forras kibocsatasat 2021. oktoberében méréssel ellendrizték. A vizsgalati jegyzokonyvet
mellékeljik (10. szamii melléklet).

A pontforras jellemzd adatai:

Kémény magassaga: 10,0 m

Kibocsatasi keresztmetszet: 0,126 m?

A pontforras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.

programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

Emissziok: Szilard: 0,0033  kg/h
Térfogataram szdraz normal allapotban: 4 469 m3/h
Fiistgaz kidramléasi hdmérséklete: 19,8 °C

A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalézat Hernadszurdok
(mely kb. 28 km-re talalhato a vizsgalt teriilettdl) allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel.
Kozelebb nem talalhatd sem manualis, sem pedig automata mérdhalozat.
A légszennyezd anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31.:

PM10: 18,0 pg/m?3
A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezdbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6ras, a 24 6ras és
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az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkdozelitések
felismerhetdk legyenek.

A por az 1 6rds maximuma (10. dbra): 0,384 pg/m3. A 24 6ras maximumaban (11. dbra:
maximum: 0,092 pg/m®) a hatarérték 0,185 %-a alatt marad, mig az éves maximumaban (12.
dabra: maximum: 0,00646 pg/m®) a hatarérték 0,0162 %-a alatt marad, igy érdemben nem
befolyasolja az alapterhelést.

A program a hatasteriilet kijel6lésénél az 6rds koncentracidk vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigorubb feltétel szerint nem jelolhetiink ki, hiszen a fiistfaklya tengelye alatti
talajkozeli egy oras (0ras hatarértékkel nem rendelkezé légszennyez6 anyag esetében 24

oras) légszennyezettség nem éri el egyik szennyezé anyag esetében sem a 10 %-os hatart.

P1

0,1

[

/

==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) = 2 m/s
0% T T T
TN Hatastavolsag -8.0.0.5
) / \
I \
1
I
o 1
) 1
. / ' s
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= I : \
I
1 P ——
]
1
I
1
1
1
1
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0 80
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X (méter)

160 180 200

= Szilard PM10 frakci6 konc.

= . Maximum: 0,384 pg/m3 - 48

m

— . C - feltétel: 0,307 pg/m3
-TTm

—— Atlag: 0,199 pg/m3

10. dbra: PM10 1 oras datlag koncentracio (P1)
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P1
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
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= Szilard PM10 frakcié konc. _ _ Maximum: 0,092 yg/m3-48 _ _ C - feltétel: 0,0736 pg/m3 — Atlag: 0,0475 pg/m3
m -TTm
11. dbra: PM10 24 oras dtlag koncentrdacio (P1)
e B
== EVES ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
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—— Szilard PM10 frakci6 konc. __, Maximum: 0,00646 pgim3 - _ _ C - feltétel: 0,00517 ygim3 ~ —— Atlag: 0,00334 pug/m3
48 m -7Tm

12. abra: PM10 éves dtlag koncentrdcio (P1)
P2

A forras kibocsatasat 2021. oktoberében méréssel ellendrizték. A vizsgalati jegyzékonyvet
mellékeljik (10. szamu melléklet).

A pontforras jellemz6 adatai:

Kémény magassaga: 9,0 m
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Kibocsatasi keresztmetszet: 0,049 m?
A pontforras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.

programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

Emissziok: Szilard: 0,0058 kg/h (emisszid)
Térfogataram szaraz normal allapotban: 3 279 m%/h
Flistgaz kiaramlasi hémérséklete: 20,5 °C

A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldozat Hernadszurdok
(mely kb. 28 km-re talalhato a vizsgalt teriilett6l) allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel.
Kozelebb nem taldlhat6 sem manuadlis, sem pedig automata méréhaldzat.
A légszennyez0 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31.

PM10: 18,0 pg/m?3
A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 orés, a 24 6rés és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhet6k legyenek.
A por az 1 6ras maximuma (13. d@bra): 0,719ug/m3. A 24 6ras maximuméban (14. dbra:
maximum: 0,172 ug/m?) a hatarérték 0,345 %-a alatt marad, mig az éves maximumaéban (15.
dbra: maximum: 0,0121 pg/m®) a hatarérték 0,031 %-a alatt marad, igy érdemben nem
befolyasolja az alapterhelést.
A program a hatasteriilet kijelolésénél az oras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigorubb feltétel szerint nem jelolhetiink ki, hiszen a fiistfaklya tengelye alatti
talajkozeli egy oras (0ras hatarértékkel nem rendelkezo 1égszennyez6 anyag esetében 24

oras) légszennyezettség nem éri el egyik szennyezo anyag esetében sem a 10 %-os hatart.
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C (ug/m3)

C (Hgim3)

2 - P2.
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
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= Szilard PM10 frakcié konc. _ _ Maximum: 0,719 pugim3 -47 _ _ C - feltétel: 0,575 pg/im3 — Atlag: 0,365 ug/m3
m -T4m
13. abra: PM10 1 oras dtlag koncentracio (P2)
- .P2 -
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) = 2 m/s
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= Szilard PM10 frakci6 konc. _ _ A Maximum: 0,172 pg/m3 -47 _ _ C -feltétel: 0,138 pg/m3 — Atlag: 0,0873 pug/im3
m -74m

14. abra: PM10 24 oras dtlag koncentrdcio (P2)
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o D2
== EVES ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
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15. abra: PM10 éves dtlag koncentrdacio (P2)
P3

A forras kibocsatasat 2021. oktoberében méréssel ellendrizték. A vizsgalati jegyzokonyvet
mellékeljiik (10. szamu melléklet).

A pontforras jellemzd adatai:

Kémény magassaga: 11,0 m

Kibocsatasi keresztmetszet: 0,283 m?

A pontforras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.

programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

Emissziok:

Kén-dioxid: <0,0117 kg/h

Szén-monoxid: 0,271 kg/h

Nitrogén-oxidok: 0,122 kg/h

Szilard: 0,152 kg/h

Szén-dioxid: 125,7 kg/h

Térfogatdram szdraz normal allapotban: 3897 m¥h
Fiistgaz kiaramlasi hémérséklete: 71,5°C

A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalézat Hernadszurdok
(mely kb. 28 km-re talalhato a vizsgalt teriilett6l) allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel.
Kozelebb nem talalhatd sem manualis, sem pedig automata mérdhalozat.
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A légszennyez6 anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31..

e NO2: 6,5pug/m?

e NOx 8,1pg/m?

e SOz 5,1pug/m?

e CO: 617 pg/m3

e PM10: 18,0 pg/m®
A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezobb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6ras, a 24 6ras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhet6k legyenek.
A kén-dioxid az 1 6ras maximumaban (16. @bra: maximum: 0,33 pg/m®), a 24 oras (17. dbra:
maximum: 0,0788 pg/m®) és az éves maximumaban (18. @bra: maximum: 0,00554 pg/m®) a
hatarérték 0,14 %-a alatt marad, igy érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.
A szén-monoxid az 1 6ras maximumaban (19. dbra: maximum: 7,63 pg/m®), a 24 6ras
maximumaban (20. dbra: maximum: 1,83 pg/m®) és az éves maximumaban (21. dbra:
maximum: 0,128 pg/m®) a hatarérték 0,08 %-a alatt marad, igy érdemben nem befolyasolja az
alapterhelést.
A nitrogén-oxidok az 1 6ras maximumaban (22. dbra: maximum: 3,44 pg/m®) a hatarérték 1,75
%-a alatt marad, mig a 24 6ras (23. abra: maximum: 0,822 ug/m3) és az éves maximumaban
(24. dbra: maximum: 0,0578 pg/m®) a hatarérték 0,5 %-a alatt marad, igy érdemben nem
befolyasolja az alapterhelést.
A por az 1 6ras maximuma (25. dbra): 3,96 pg/m3. A 24 6ras maximuméban (26. dbra:
maximum: 0,947 ug/m?) a hatarérték 1,9 %-a alatt marad, mig az éves maximumaban (27. dbra:
maximum: 0,0666 pg/m®) a hatarérték 0,17 %-a alatt marad, igy érdemben nem befolyasolja az
alapterhelést.
A program a hatésteriilet kijelolésénél az oras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigorubb feltétel szerint nem jelolhetiink ki, hiszen a fiistfaklya tengelye alatti
talajkozeli egy oras (0ras hatarértékkel nem rendelkezo légszennyez6 anyag esetében 24

oras) légszennyezettség nem éri el egyik szennyezo anyag esetében sem a 10 %-os hatart.
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- . Ps.
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
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16. abra: SO 1 oras dtlag koncentrdcio (P3)
- .Pa -
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Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
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= Kén-dioxid, SO2 konc. = . Maximum: 0,0788 pyg/m3 - 134 _ _ C -feltétel: 0,063 pg/m3 — Atlag: 0,0282 ug/m3
m -214m

17. abra: SO, 24 oras dtlag koncentrdcio (P3)
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C (ngim3)

C (ugim3)

P3

== EVES ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
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18. d@bra: SO; éves dtlag koncentracio (P3)
- . Pa.
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Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
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19. abra: CO 1 oras atlag koncentrdacio (P3)
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C (ngim3)

C (ugim3)

P3

==24 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
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21. abra: CO éves dtlag koncentrdcio (P3)
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- . Ps.
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint ~ _ _ Maximum: 0,822 yg/m3 - 134 _ _ C - feltétel: 0,658 pg/im3 — Atlag: 0,295 pg/m3
NO2 konc. m - m

23. abra: NOx 24 oras dtlag koncentrdcio (P3)
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P3

== EVES ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
0,08 ARRRERRRY ENARRANRRERRAAR)
,' N Hatastavolsag -8.0.0.5
1
i \
1
1
i \|\
0,04 1N
g 1
= | 1 \
) |
E ! i \
g ! : \
! 1
o i { N
0,02 - \
: T
[ —
4TI ———
i i
! 1
0 ! 1
o =3 (=3 o o o o [=1 o [=3 (=3 =3 (=3 o o o [=3 o o o o (=1 o o o
- © N (=3 o - @© N o (=3 - © N (=3 - =3 ~N j=3 [=3 - © o~ 0 [=3
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X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint . Maximum: 0,0578 yg/m3 - 134 _ _ C -feltétel: 0,0462 pg/m3 —— Atlag: 0,0207 pg/im3
NO2 konc. m 3 m
24. abra: NOx éves atlag koncentrdcio (P3)
- . Pa,
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) = 2 m/s
4
FT™ I I I I I
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X (méter)

= Szilard PM10 frakci6 konc.

Maximum: 3,96 pg/m3 - 133 _ _ C - feltétel: 3,17 pg/im3
m -212m

— Atlag: 1,41 pgim3

25. abra: PM10 1 oras dtlag koncentracio (P3)
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Z ,Ps -
== 24 ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s

1
[ [ I I [
/'I\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
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o o f= o o o o o o o [=3 =3 f= o o o o [=3 o o (=3 o (=3 o o o
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcio konc. — =, Maximum: 0,947 pgim3 - 133 _ _ | C - feltétel: 0,758 ug/m3 — Atlag: 0,336 ug/m3
m 2m
26. abra: PM10 24 oras dtlag koncentrdcio (P3)
e D
== EVES ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
0,08 [ I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
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0,06 1
1[N
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& I |
g I
o 0,04 i 4
= i i \\
H i g
0,02 I ! i
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: 1 \\~
I : T ——
: i
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=] =] (=1 o o o o [=1 o (=3 o =3 o o o o o (=3 o (=3 o o o o o o
- © ~N o o - © o~ ©o (=3 - «© ~N o [=3 - o o~ j=3 [=3 - © N 0 o
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X (méter)
= Szilard PM10 frakci6 konc. = . Maximum: 0,0666 pg/m3 - 133 _ _ C -feltétel: 0,0533 pg/m3 —— Atlag: 0,0236 pg/m3
m -212m

21. abra: PM10 éves dtlag koncentrdcio (P3)
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P4

A forras kibocsatasat 2021. oktoberében méréssel ellendrizték. A vizsgalati jegyzokonyvet
mellékeljik (10. szamu melléklet).

A pontforrés jellemz6 adatai:

Kémény magassaga: 11,0 m

Kibocsatasi keresztmetszet: 0,283 m?

A pontforras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.

programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

Emissziok: Szilard: 0,02 kg/h
Térfogataram szaraz normal allapotban: 2 906 m®/h
Fiistgaz kidramléasi hdmérséklete: 21,0°C

A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat Hernddszurdok
(mely kb. 28 km-re talalhato a vizsgalt teriilettdl) allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel.
Kozelebb nem taldlhaté sem manualis, sem pedig automata méréhaldzat.
A légszennyez0 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31.

PM10: 18,0 ug/m?
A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszadmoltuk az 1 6rés, a 24 6ras €s
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhet6k legyenek.
A por az 1 6rds maximuma (28. dbra): 0,729 pg/m3. A 24 6ras maximumaban (29. dbra:
maximum: 0,175 ug/m®) a hatarérték 0,35 %-a alatt marad, mig az éves maximumaban (32.
abra: maximum: 0,0123 pg/m®) a hatarérték 0,0,31 %-a alatt marad, igy érdemben nem
befolyasolja az alapterhelést.
A program a hatasteriilet kijel6lésénél az 6rds koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriillet a
legszigorubb feltétel szerint nem jelolhetiink ki, hiszen a fiistfaklya tengelye alatti
talajkozeli egy oras (6ras hatarértékkel nem rendelkezo 1égszennyez6 anyag esetében 24

oras) légszennyezettség nem éri el egyik szennyez6 anyag esetében sem a 10 %-os hatart.
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C (ngim3)

C (ugim3)

2 - P4.
==1ORAS ATLAG ==

Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcio konc. . Maximum: 0,729 pyg/m3-106 _ _ C - feltétel: 0,583 pg/m3 — Atlag: 0,218 pug/m3
m -168 m
28. abra: PM10 1 oras dtlag koncentrdacio (P4)
- .P4 -
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) = 2 m/s
0,2 I I
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X (méter)
= Szilard PM10 frakci6 konc.  _ _ A Maximum: 0,175 pug/m3-106 _ _ C - feltétel: 0,14 pgim3 —— Atlag: 0,0522 pg/m3
m -168 m

29. dabra: PM10 24 oras dtlag koncentrdcio (P4)
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== EVES ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.85 m - falu; u(10 m) =2 m/s
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1000

X (méter)

= Szilard PM10 frakci6 konc. ——. Maximum: 0,0123 pg/m3 - 106 _ _ C - feltétel: 0,00984 pg/im3 — Atlag: 0,00367 ug/m3
m -168 m

30. abra: PM10 éves dtlag koncentrdacio (P4)

D1

A difftiz forras jellemz6 adatai:

A forras magassaga: 2,0m

A forras kibocsato feliilete: 876 m?

A diffuz forras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

A nyitott, novénytakaréval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zid kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok’? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldozat Hernadszurdok
(mely kb. 28 km-re talalhato a vizsgalt teriilettdl) allomasanak 2020-es adatait hasznaltuk fel.

Ko6zelebb nem talalhat6 sem manualis, sem pedig automata méréhalozat.

1 VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stduben aus
diffusen Quellen. (1997)

2 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In:
Staub — Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A légszennyez6 anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31..

PM10: 18,0 pg/m?3
A szamitdsok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6rés, a 24 6ras €s
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkdozelitések
felismerhet6k legyenek.
A program a hatasteriilet kijelolésénél az ords koncentraciok vizsgalatan alapulé modszert
alkalmazza.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a D1 diffaz forras

hatasteriilete 127 m (31. szdmu dbra).

D1
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) =2 m/s

200

I T I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

150

100

C (Hgim3)

\
L

50

—
0 1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 pgim3 - 123 — . C-feltétel: 146 pg/m3 - — Atlag: 22.4 pg/m3
==+ Maximum: 183 pg/m3 -4 m m 8m

B - feltétel: 4.76 pg/m3
-12T m

31. abra: PM10 1 oras atlag koncentrdacio (D1)
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D2

A diffuz forras jellemz6 adatai:
A forrds magassaga: 2,0m
A forras kibocsato feliilete:  235,0 m?
A diffuz forras okozta leveg6szennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:
A nyitott, novénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zid kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok’? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldozat Hernadszurdok
(mely kb. 28 km-re talalhato a vizsgalt teriilettdl) allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel.
Kozelebb nem taldlhat6 sem manuadlis, sem pedig automata méréhaldzat.
A légszennyez0 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31.

PM10: 18,0 pg/m?3
A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezOobb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 orés, a 24 0ras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhet6k legyenek.
A program a hatasteriilet kijelolésénél az oras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a D2 diffuz forras

hatasteriilete 56 m (32. szamu abra).
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2 - Dz.
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) =2 m/s

80

I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

=

60

C (ug/m3)

40

20

\I.._k
0 :
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . A -feltétel: 5 pg/im3 - 54 — . C-feltétel: 56.2 yg/m3 — Atlag: 7.26 pg/m3
-Tm

== Maximum: 70.3 pg/m3 -4 m m
B - feltétel: 4.76 pg/im3
-56m

32. abra: PM10 1 oras dtlag koncentrdcio (D2)
D3

A difftiz forras jellemz6 adatai:
A forras magassaga: 2,0m
A forras kibocsato feliilete: 95,0 m?
A diffuz forras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:
A nyitott, novénytakaréval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zido kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok!? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.
A hattérszennyezés mértékét az Orszadgos Légszennyezettségi Mérohalozat Hernadszurdok
(mely kb. 28 km-re talalhato a vizsgalt teriilettdl) allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel.
Ko6zelebb nem talalhat6 sem manualis, sem pedig automata méréhalozat.
A légszennyez0 anyagok értékei a 24 dras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31.

PM10: 18,0 ug/m?®
A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 orés, a 24 6rés és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések

felismerhet6k legyenek.

-71-



A program a hatasteriilet kijelolésénél az oras koncentracidok vizsgalatan alapuldé moédszert
alkalmazza.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a D3 diffuz forras
hatasteriilete 32 m (33. szamu abra). A szamitas soran szabadban talalhato diffuz forrast
feltételeztiink, azonban a diffuz forras egy zart csarnokban talalhato, igy a hatasteriilet a

csarnokon beliil marad.

- . Ds,
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) =2 m/s

I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

C (ug/m3)

40 60 80 100 120 140 160 180 200

X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 pgim3 - 31 — . C-feltétel: 38.4 pg/m3 —— Atlag: 3.75 pg/m3
== Maximum: 48 pg/m3 -3 m -6m

m
B - feltétel: 4.76 pg/m3
-32m

33. abra: PM10 1 oras dtlag koncentrdacio (D3)
D4

A diffuz forras jellemz6 adatai:

A forras magassaga: 2,0m

A forrés kibocsato feliilete: 52,0 m?

A diffiiz forras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

A nyitott, ndvénytakaréval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zido kovetkeztében a

figyelembe vett irodalmi forrasok™? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

-72-



A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalézat Hernadszurdok
(mely kb. 28 km-re talalhato a vizsgalt teriilettdl) allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel.
Kozelebb nem talalhatd sem manualis, sem pedig automata mérdhalozat.
A légszennyez6 anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31..

PM10: 18,0 pg/m?3
A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6ras, a 24 6ras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhet6k legyenek.
A program a hatasteriilet kijel6lésénél az 6rds koncentraciok vizsgalatan alapulé modszert
alkalmazza.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a D4 diffuz forras
hatasteriilete 21 m (34. szdmii dbra). A szamitas soran szabadban talalhato diffaz forrast
feltételeztiink, azonban a diffuz forras egy zart csarnokban talalhato, igy a hatasteriilet a

csarnokon beliil marad.

2 . D4.
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) =2 m/s

I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

/-

C (ugim3)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 pgim3 - 21 — . C-feltétel: 24.1 yg/m3 — Atlag: 2.17 pg/m3
== Maximum: 30.1 pg/m3 -3 m -om

m
B - feltétel: 4.76 pg/im3
-21m

34. abra: PM10 1 oras atlag koncentrdcio (D4)
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D5

A diffuz forras jellemz6 adatai:
A forrds magassaga: 2,0m
A forrés kibocsato feliilete: 31,0 m?
A diffuz forras okozta leveg6szennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:
A nyitott, ndvénytakaréval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zido kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok™? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldozat Hernadszurdok
(mely kb. 28 km-re talalhato a vizsgalt teriilett6l) allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel.
Kozelebb nem taldlhat6 sem manualis, sem pedig automata méréhaldzat.
A légszennyez0 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31.

PM10: 18,0 pg/m?3
A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgéltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6ras, a 24 6ras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhet6k legyenek.
A program a hatasteriilet kijelolésénél az oras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a DS diffaz forras
hatasteriilete 15 m (35. szdmii dbra). A szamitas soran szabadban talalhato diffaz forrast
feltételeztiink, azonban a diffuz forras egy zart csarnokban talalhato, igy a hatasteriilet a

csarnokon beliil marad.
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2 - Ds.
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) =2 m/s

I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

20—

G EesEeaszoi=oeT—aamn

C (ug/m3)

10

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . A -feltétel: 5 pgim3 - 15 — . C-feltétel: 16.6 pg/m3 — Atlag: 1.38 pg/m3
-5m

== Maximum: 20.7 pg/m3 -3 m m
B - feltétel: 4.76 pg/im3
-15m

35. dabra: PM10 1 oras dtlag koncentrdacio (D5)

D6

A difftiz forras jellemz6 adatai:
A forras magassaga: 2,0m
A forras kibocsato feliilete: 12,0 m?
A diffuz forras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:
A nyitott, novénytakaréval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zio kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok!? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldézat Hernadszurdok
(mely kb. 28 km-re talalhato a vizsgalt teriilettdl) allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel.
Ko6zelebb nem talalhat6 sem manualis, sem pedig automata méréhalozat.
A légszennyez0 anyagok értékei a 24 dras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31.

PM10: 18,0 ug/m?®
A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezObb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6rés, a 24 6ras €s
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az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkdozelitések
felismerhetdk legyenek.

A program a hatasteriilet kijelolésénél az ords koncentraciok vizsgalatan alapuldé modszert
alkalmazza.

A hatasteriilet Kkijelolése a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a D6 diffuz forras
hatasteriilete 7 m (36. szdmu dbra). A szamitas soran szabadban taldlhaté diffuz forrast
feltételeztiink, azonban a diffaz forras egy zart csarnokban taldlhato, igy a hatasteriilet a

csarnokon beliil marad.

D6
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) =2 m/s

I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

C (Hgim3)

T
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio . A-feltétel: 5 pg/im3 -7 =, C-feltétel: 7.72 pg/m3 — Atlag: 0.573 pg/im3
== Maximum: 9.65 pg/m3 -2 m m -4m

B - feltétel: 4.76 pg/im3
-Tm

36. abra: PM10 1 oras atlag koncentrdacio (D6)
D7

A difftiz forras jellemz6 adatai:
A forras magassaga: 20m
A forras kibocsato feliilete: 22,0 m?
A difftiz forras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatdrozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:
A nyitott, ndvénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zido kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok’? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.
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A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalézat Hernadszurdok
(mely kb. 28 km-re talalhato a vizsgalt teriilettdl) allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel.
Kozelebb nem talalhatd sem manualis, sem pedig automata mérdhalozat.
A légszennyez6 anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31..

PM10: 18,0 pg/m?3
A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6ras, a 24 6ras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhet6k legyenek.
A program a hatasteriilet kijel6lésénél az 6rds koncentraciok vizsgalatan alapulé modszert
alkalmazza.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a D7 diffaz forras
hatasteriilete 12 m (39. szamu dabra). A szamitas soran szabadban talalhato diffuz forrast
feltételeztiink, azonban a diffuz forras egy zart csarnokban talalhato, igy a hatasteriilet a

csarnokon beliil marad.

2 . D7,
==10ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) =2 m/s

20

I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

C (ugim3)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . A -feltétel: 5 pgim3 - 11 — . C-feltétel: 12.9 yg/m3 — Atlag: 1.02 pg/m3
-5m

== Maximum: 16.1 pg/m3 -2 m m
B - feltétel: 4.76 pg/im3
-12m

37. abra: PM10 1 oras atlag koncentrdcio (D7)
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A diffuz forras jellemz6 adatai:
A forrds magassaga: 2,0m
A forras kibocsato feliilete:  1622,0 m?
A diffuz forras okozta leveg6szennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:
A nyitott, novénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zid kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok’? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldozat Hernadszurdok
(mely kb. 28 km-re talalhato a vizsgalt teriilettdl) allomasanak 2022-es adatait hasznaltuk fel.
Kozelebb nem taldlhat6 sem manuadlis, sem pedig automata méréhaldzat.
A légszennyez0 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31.

PM10: 18,0 pg/m?3
A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezOobb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 orés, a 24 0ras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhet6k legyenek.
A program a hatasteriilet kijelolésénél az oras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.
A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a D8 diffuz forras

hatasteriilete 185 m (38. szdmii dbra).
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D8
==1ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) =2 m/s
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38. abra: PM10 1 oras atlag koncentrdacio (D8)
Az egyes forradsok hatasteriiletét a 39-41. szdmu dabrdan szemléltetjiik. Azonban a D3, D4, DS,
D6 ¢és D7 forrasok hatasteriiletét nem 4abrazoljuk, mivel azok a tarold csarnokon beliil
maradnak.

Az egyes forrasok hatasteriiletei:

*: A hatasteriilet csarnokon beliill marad

24, tablazat: Az egyes szennyezo forrdsok hatdsteriiletei
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39. dbra: D1 diffuz forras hatdsteriilete
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40. abra: D2 diffuz forrds hatasteriiletet
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41. abra: D8 diffuz forras hatdsteriilete
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9.3.6. Szallitas okozta légszennyezés
A termelvény elszallitdsa konnyen megoldott, hiszen a banyatelken beliil taldlhat6 az el6készitd
iizem, igy a szallitasi utvonal nem érint lakott teriileteket, ezért a szallitds okozta légszennyezés

novekményre kiilon szamitast nem végeztiink.
9.3.7. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Mivel a termelési volumen nem jelentds, ezért szeretnénk bemutatni a varhaté hatasokat:

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezdanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithat6. A varhato hatasok kiilonbdz6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kérnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozadsok mar tartds, stabil intenzitast
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheté

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekiovetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhatd mértékii 1égszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgaldo intézkedések betartasa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevOen, a banya miikodése nem kifogéasolhato. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatdsai a kdrnyezeti levegdben visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyezd teleptiléseken az ott €lok ¢letmindségét nem rontja.
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A hatds erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,
kedvezo vagy kedvezétlen mivolta
A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhatd teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbol eredd hatasok
elviselhetok a banya kornyezetében. A hatasok nem ¢érik el a kdrnyezo lakott telepiiléseket.
A hatasok a banya élettartama alatt iddben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.
A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A termelés befejezését kovetden a
légszennyez0 anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kitilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése
A levegdterhelés megeldzeését/mérséklését szolgalod intézkedések:

- A belsd szallitasi Gitvonal porzasa -szaraz idében —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.

- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjadk karban. A motorok

kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabdlyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A haszonanyag széllitds pormentes takarassal ellatott jarmiivekkel torténik

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.
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9.3.8. A levegoszennyezés értékelése és a kornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély
szama: 3147-13/2015) elkészitett tanulmanyok hatas-elorejelzéseinek oOsszevetése a

bekovetkezett hatasokkal

A szamitasok azt mutatjadk, hogy az eddigi banydaszati tevékenység nem okoz jelentds
levegdszennyezést. Mivel a termelés iiteme a kdvetkezd 15 évben nem fog valtozni, igy
kijelenthetjiik, hogy a banyaszati tevékenység nem jar a késObbiekben sem jelentds kdrnyezet
terheléssel. A szamitasok és a mérések is teljes lizemelést tételeztek fel, ezzel szemben a banya
évente 9 napot lizemel, igy hosszabb tidvon a kapott eredményeknél is kisebb értékekkel
szamolhatunk.

Az eddigiekhez hasonléan nem szamolhatunk jelentés levegétisztasag-védelmi terheléssel.

9.4 Talaj

A teriiletre az agyagbemosddasos barna erdétalaj a jellemzd. Az agyagbemosddasos barna
erdOtalaj karbondtos ¢és nem karbondtos talajképzd kozeten eléforduld talajtipus.
Jellegzetessége, hogy a felsd (kilugzési) szintbdl, lényegbevagd atalakulds nélkiil agyag
mosodik le a felhalmozodasi szintbe. Emiatt a felhalmozodasi szint (B-szint) agyagtartalma
mintegy 1,5-sz6r nagyobb, mint a kilugzasi szinté.

Az agyagbemosodasos talajoknal a szintekre tagolodas jol érzékelhetd. A fakd szindi kilugzasi
szint alatt egy sotétebb felhalmozddasi szint figyelhetd meg.

Az A-szint szine sargas barnassziirke, vastagsaga 10 — 20 cm, szerkezete poros vagy leveles.
Humusztartalma 5 — 8 %. Szant6foldi mivelés hatasara a humuszos szint keveredik az alatta
1évé réteg asvanyi anyagaval, igy az A-szint csupan 2 — 3 % szerves anyagot tartalmaz. A
kilugzési szint kémhat4sa gyengén savanyu.

A felhalmozodasi szint vordsesbarna, dios szerkezeti. A szerkezeti elemek feliiletét viaszfényti
agyaghartya vonja be. Kémhatasa gyengén savanyl. Gyakran taldlunk vaskivalasokat is.

Az agyagbemosodédsos barna erddtalajok vizgazdalkodasa kielégité. A miivelés hatasara
azonban a szantott réteg elporosodhat, s a vizvezetési értékek jelentdsen csokkennek. A
tapanyag gazdalkodas kozepes. Nitrogénkészletiik nem nagy. A foszfat tatalom a talajokban
kozepes, viszont a foszfat-megkdotés is jelentds. Kalium ellatottsaguk altalaban jo.

A banyaszati tevékenység soran a teriileten taldlhato talaj egy része mar letakaritisra €s
deponalésra keriilt. A banyaszati tevékenység befejezését kovetden a rekultivacio soran a talajt

a teriileten visszateritik.
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A teriileten allandd veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lizemanyag tarolo, szennyviz tarolo)
nem talalhato.

A Dbanyaszati tevékenység végzése folyamdan veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol addodhat. Ez a jellegi hiba csOszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyés esetén a felelds
muszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsarol. Az
eddigi iizemelés sordn havaria jellegli szennyezésre nem kertilt sor.

A vizsgalt teriilet (4683/11, 4683/12) anyagbanya miivelési agu.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz

igazodoan el kell végezni a tervezett terliletrendezést.

9.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A banyavallalkozo a keletkezd hulladékokrol a 164/2003. (X.18.) Kormény rendeletben eldirt

bejelentési kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.

9.5.1. Veszélyes hulladékok

11 db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgo-rakodé munkagép és a 2 db IVECO teherauté a
vizsgalt banyaban kéthavonta mintegy 2-3 napot dolgozik. A hénap tobbi napjan mas, a
Geoproduct Kft. tulajdondban 1év6 banyakban dolgoznak.

A Geoproduct Kft. tulajdonaban tobb banya van, melyekre egyiittesen adjak meg a keletkezett
hulladékok mennyiségét a 25. tabldzatban, a 72/2013 (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan.
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A T U e EWC 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
kodszama | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg)
asvanyolaj alapg, klérvegylletet nem | 1509 g5 | 199 | 170 | 550 | 200 | 480
tartalmazd motor-, hajtomi- és kendolajok
veszélyes anyagokkal szennyezett - : ) ) )
torlokendok, védoruhazat fe iz e
veszélyes anyagokat maradékkeént tartalmazo
vagy azokkal szennyezett csomagolasi 1501 10* | 52 54 70 148 130
hulladékok
Olajsziiré 160107* | 21 69 48 70 50

25. tablazat: A Geoproduct Kft. tulajdonaban lévé banydkban keletkezo veszélyes
hulladékok mennyisége (2019-2023)

A banyaszati tevékenységet és a szallitast csak kifogastalan allapota gépekkel és jarmiivekkel

végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem a

Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. gy gépek karbantartasabol szarmazé veszélyes

hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrégépek ilizemanyaggal,

valamint hidraulika olajjal val6 feltdltése szintén a ratkai telephelyen torténik.

A Dbanyaszati tevékenység végzése folyaméan veszélyes hulladék csak véletlenszeriien

géphibabol addodhat. Ez a jellegi hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kézetanyagot, vagy a feddt képez0 talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt

vagy kdzetanyagot kijeldlt helyen gytjtik.

A felsorolt veszélyes hulladékokat a kdvetkezoképpen gytijtik:

1. Faradt olaj — CIRKONT-NEO Zrt. sajat horddjaba visszadntve, lezarva évente legalabb
egyszer MOL Rt. szamara beszolgaltatva.

2. Akkumulator — Akkumulator tarolnunk nem kell, mivel 0j akkumulétor vasarlasa esetén
hasznalt akkumulatort rogton lead;jak.

3. Olajos rongy — Kivagott tetejii MOL Rt-s hordoban gytjtjiik. A hordo tetejét fedovel
lezarjak.

4. Olajsziiré — Kivagott tetejiit MOL Rt-s horddban gytijtjiik. A hordo tetejét feddvel lezarjak.

Az olajos rongy, olajsz{ird és szennyezett talaj veszélyes hulladékok elszallitdsa évente az erre

a célra kijelolt cégek altal torténik.

A veszélyes hulladékot jelenleg a Gyégyité Asvanyok Geoproduct Kft. tulajdonaban 1évé

ratkai telephelyen az V. szdmu csarnokban kialakitott 3,9 x 2,28 m-es, elkiilonitett fedett

csarnokrészben gytijtik.
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A veszélyes hulladékot a 2019 — 2022. évek kozott a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc,
Zsigmondy u. 2.) szallitotta el.

2023. évtdl a Alfoldi Kornyezetvédelmi Kft. (4026 Debrecen Var u. 14/B 1IL/S.,
KUJ:102722738, KTJ:102177652) szallitja el a veszélyes hulladékot.

9.5.2. Nem veszélyes hulladékok

A banyateriileten egyidoben max. 3 f6 kommunalis szilard hulladékat hulladékgytijté zsdkban
helyezik el, melyet aztan a kozponti telephelyre szallitanak. A keletkez6 nem veszélyes
hulladékok mennyiségét egylittesen adjuk meg az 6sszes Geoproduct Kft. tulajdondban 1évd
banydkra, illetve dsvanyfeldolgoz6 lizemekre (madi és ratkai).

A keletkezett kommunalis hulladékot a Mento Kft. (3527 Miskolc, Beseny6i u. 26.) szallitja

el.
AT TR e s EWC 2019 2020 2021 2022 2023
kod (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
Levegbsziird 1502 03 30 126 20 60 60
Egyéb telepiilési hulladék,
ideértve a vegyes telepiilési | 200301 | 21120 | 10650 | 47 850 19 600
hulladékot is.

26. tablazat: A Geoproduct Kft. tulajdondban lévé banydkban és iizemekben keletkezd nem

veszélyes hulladékok mennyisége (2019-2023)

A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

e Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijtd

e FElhasznalt munkaruha: 100 l-es mlianyag zsak
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamara a gylijté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozath elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijtok iiritésének gyakorisagat a gytjtétartaly elhelyezhetésége, a hulladék
mennyisége és a hulladék romlanddsaga, bomlasi ideje hatdrozza meg.
A 26. szamu tablazatban felsoroltak mellett a MOHU (MOHU Hulladékgazdalkodési Zrt. 1117
Budapest, Galvani u. 44.) a kovetkezd konténereket iiriti még heti, illetve kétheti
rendszerességgel:
Rétkarol

e 1db 1100 liter konténer kommunalis hulladék (heti 1 alkalommal iiritve)

e 1.db 1100 liter konténer papir hulladék (kéthetente 1 alkalommal iiritve)

e 1db 1100 liter konténer miianyag hulladék (kéthetente 1 alkalommal tiritve)
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Mad tizem 1 db

e 1db 1100 liter konténer kommunalis hulladék (heti 1 alkalommal iiritve)

Mad Kdtelep
e 1db 1100 liter konténer kommunalis hulladék (heti 1 alkalommal iiritve)
e 1db 1100 liter konténer papir hulladék (kéthetente 1 alkalommal iiritve)

e 1.db 1100 liter konténer miianyag hulladék (kéthetente 1 alkalommal iiritve)

9.5.3. Kommunalis szennyviz

A banyateriileten a miikddéssel kapcsolatos kommunalis szennyviz nem keletkezik.

9.5.4. Banyaszati hulladékok

A banyaszati hulladékok kezelésérél rendelkezd 14/2008.(IV.3.) GKM rendelet szerint
banyaszati hulladék a letakaritasbol szarmazé fedé meddo.

A termelés soran a késObbiekben letakaritasbol szarmazo fedé meddovel, illetve koztes
medddvel kell szamolni, melyet a meddddeponidkon helyeznek el.

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szennyezettek, taroldsuk felhasznélasig kiilon

miszaki védelem nélkiil kdzvetleniil a talajon torténik.

9.5.5. Hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatasa semleges, a technoldgiai fegyelem
betartdsa esetén havarids esemény eléforduldsanak valdsziniisége minimalis, a tevékenység
hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

9.6 Elévildag

A banyatelek teljes teriilete az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag illetékességi teriiletén
talalhat6 kiilonleges madarvédelmi teriiletbe esik: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal
és a Hernad-volggyel (Azonosité: HUBN10007) és a Nemzeti Okolégiai Halozat részeként,
mint ,,Puffer zéna” funkcional.

Ez sziikségessé teszi a Natura 2000-es jelold fajokat és él6helyeket éré hatdsok bemutatasat az

europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii tertiletekrdl szolo 275/2004.
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(X.8.) Kormanyrendelet 10.§ (1) bekezdésében eloirt ¢és a 266/2008. (XI.6.)
Kormanyrendelettel modositott hatasbecslési dokumentécio alapjan.

A vizsgalt teriilet okologiai felmérésére 2024. marciusaban keriilt sor. Az errdl szolo
jegyzokonyvet a 11. szamii melléklet tartalmazza, mely szerint: ,,4z elvégzett vizsgalatok
alapjan megadllapithato, hogy a bdnyatelek teljes teriilete az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatosag illetékességi teriiletén taldlhato kiilonleges maddrvédelmi teriiletbe esik:
Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (Azonosito: HUBN10007)
és a Nemzeti Okolégiai Hdlozat részeként, mint ,,Puffer zona” funkciondl, erre jelentds
hatdst nem gyakorol, a teriilet természeti dallapotdt nem veszélyezteti. Az elvégzett vizsgalatok
és informdciok alapjan tovabbi részletes vizsgdalatok lefolytatisa természetvédelmi

szempontbol nem indokolt.”

9.7 Kulturalis 6rékseégvédelem

A miikodo banyateriilet egy részét mar vagy letermelték, vagy pedig jelentésen megbolygattak.
Az eddigi banyaszati tevékenység sordn (nyersanyag kitermelés, illetve meddd letakaritas)
régészeti érték nem kertilt eld, és az elobbiek miatt nem is varhato.

A banya helyszine az 5/2012. (I.7.) NEFMI rendelet alapjan a Tokaj-Hegyalja torténelmi
borvidék kultartajként (torzsszama: 11575) védetté nyilvanitott vilagorokségi teriilet puffer
teriiletének része. 2014-ben mar késziilt a teriiletre vilagorokségi szempontli hataselemzés,
melyet a 2014-ben és 2015-ben lefolytatott kdrnyezetvédelmi eljaras soran a Forster Gyula
Nemzeti Ordkségvédelmi és Vagyongazdilkodasi Kdzpont elfogadott és a tevékenység a
kulturalis 6rokségvédelem érdekeit nem sérti.

A teriiletrél 2024-ben is késziilt egy frissitett vilagorokségi szempontu hataselemzés, melyet a

12. szamu melléklet tartalmaz.

9.8 A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 9.1-7.7 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 27. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk 6ssze:
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27. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdisa
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10. Munkavédelem

A banyateriileten termelési id6szakban 3 f6 dolgozik (2 {6 gépkocsi vezetd, f6 forgo-kotrogép
kezeld). A vallalkozasnal idaig a banyaszati tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkoz6 gondoskodik a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés €s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolo
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet elbirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagardl
lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A kdrzeti orvosnal torténik
az 1j felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiralasa, valamint az id6szakos orvosi vizsgalat.
Az elsOsegélynytjtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legaldbb egy elsdsegélynytjtdé van. Védoéruhdkat, védofelszereléseket

elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozdk havonta tajékoztato jellegli munkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabbképzd
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek iizembeallitisa esetén a Geoproduct Kft.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzeésérol.

11. Havaria esetén sziikséges intézkedések

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek taroldsa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag
feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok
elharitasat, gépek javitasat, tizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve
vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges
karesemény bekdvetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzodésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen
locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytijtik, majd
elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakéast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozelito utakat lezarjak.
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A banyaszati tevékenység végzéséhez 1 db CATERPILLAR 206 BFT forgo-rakodot,
rakodogépre szerelt KRUPP tipusu hidraulikus bontokalapécsot, valamint IVECO billend
szallito tehergépkocsikat hasznalnak. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes
hulladék csak véletlenszerien géphibabol adodhat. Ez a jellegi hiba csészakadasbol,
szivattyhibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt
muszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a kézetanyagot, vagy a fed6t képezd talajt.
Rendkiviili olajelfolyds esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés
firészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatdsardl és a szennyezett
hulladék telephelyre torténd szallitdsarol. A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.
A banyaszati tevékenységhez kapcsolodod gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem a
Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. Igy gépek karbantartasabol szdrmazé veszélyes
hulladék az egyes banyateriileteket nem szennyezheti. Gépjarmivek ¢és kotrogépek
lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valé feltdltése szintén a ratkai telephelyen torténik.
Rendszeres miiszaki ellenérzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése
csokkenthetd. Mozgéasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott
lehet végezni.
A banyészati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartdsaval a szennyezés elkeriilheto:
¢ A banyaban lizemeld gépek lizemszerii karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.
¢ A fejtd-, rakodo- ¢és széllitd jarmiivek csak megfeleldé miszaki allapotiiak ¢és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.
¢ Viratlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsahoz

sziikséges eszkozoket €s anyagokat.

12. Rekultivacio

A banyatelek Mad telepiilés hataraban, a Birsalmas-tetd és Kozép-kozott észak-délre htizodo,
ugy nevezett Holt-volgyben talalhat6. A banyatelek kozepén elhelyezkedd bentonitbanya
teriilete a meddohanydval jelenleg 1 ha. A mivelés kdvetkeztében ezen teriilet nagysaga
novekedni fog. A banya varhat6 élettartama 80-100 év.

A banyaszattal érintett teriileten banyatd marad vissza. A tdban és annak kozvetlen
kdrnyezetében azonnal, spontdn megjelennek a vizre, vizpartra jellemzd lagyszara és fas
novények. Igy a fiiz- és nyarfak hazai fajtai, sasok, gyékények, nad stb. Ezek betelepedését el6
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kell segiteni, igy egy joléti tova alakithat6. A rendezett teriilet tobbi részét mesterségesen
gyepesiteni kell. A rendezett teriilet tobbi részét mesterségesen gyepesiteni kell. Egy ilyen
mesterségesen létrehozott té egyuttal, mint vizes ¢l6hely nagyon sok ndvénynek ¢és allatnak
biztositana é€letteret. Elsdsorban a vizhez kotddo hiillok, kétéltiiek szaporodasat segitheti eld. A
jelenleg élovilagaban szegény banyatelek a miivelés befejezése és a helyreallitds utan, mint
vizes €l6hely, a kordbban vizben szegény él6helyet teljesen atalakitja.

A gyepesitésre kerllo teriilet ide, savanyu talaj. Déli kitettségli, agyagos talajon, talajvédelmi
rendeltetésbe sorolando. A terep rendezése, a humusztakard elteritése utan mesterséges
gyeptelepitésre keriil sor, egytttal a természetes gyeptarsulasok betelepedésének eldsegitése is
a cél. A humusztakaro elteritése utan a teriileten azonnal meg kell kezdeni a gyepesitést, hogy
a gyomnovények ne tudjanak kicsirazni. A banyatelek kdrnyezetében miivelt sz616k talalhatok,
ezek gyomndvényei azonnal megjelenhetnek a rendezett tertileten.

Gyepesitésre alkalmas a réti csenkesz, vorosnadrag csenkesz, angol perje és a réti perje 25-25-
25-25 %-os keveréke.

El6 kell segiteni, hogy a gyep jol fejlodjen, ezért a megerdsddése utan rendszeresen kaszalni
sziikséges. A rendszeresen apolt gyep 10 — 15 évig biztositja a talaj védelmét. A kdrnyékre
jellemzd gyeptarsuléas rovid idon beliil megjelenik a mesterséges gyepben a sz¢l segitségével,
ez tartésan biztositja a feliilet védelmét.

A rendezett teriileten kialakitasra keriild mesterséges to vizének allapota csak ugy tarthat6 fenn,
ha a medrébe nem keriil hulladék, illetve szennyezddés, még a miivelés alatt sem. A banya

szabalyos lizemeltetése alatt a felszin alatti vizekben sem keriilhet szennyezddés.

13. A banya miikodésének tarsadalomra gyakorolt hatisa

A banyatelek csak Mad telepiilést érinti. A banyamiiveletek végrehajtasdhoz munkaerdre,
szakmunkasokra, betanitott munkdsokra van sziikség, igy a falu, illetve a kornyezd telepiilések
lak6inak munkat biztositananak.

,»Mad IV.-bentonit” banyaban jelenleg 3 f6t foglalkoztatnak. A Geoproduct Kft. tulajdonaban
1évé banydk varhato ¢élettartalmanak ismeretében elmondhatjuk, hogy hosszi tavra
biztosithatjdk a jelenlegi munkavallalok foglalkoztatasat, amely kedvezd hatids ezen a
munkanélkiiliséggel kiizdd térségben. Azonban nemcsak a vizsgalt banya, hanem a
haszonanyag feldolgozasat végzé egységek (k6tord, elokészito sth.) is munkahelyet teremtenek

a kornyéken ¢éloknek.
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A banya ¢és a hozzd kapcsolodd iizemek jelentds bevételi forrast jelentenek az érintett
kozségeknek ipartizési add formajaban, mely a telepiilések miikodtetésére és fejlesztésére

fordithato.

14. A 12/1996 (VIL.4) KTM rendelet 2. szamu mellékletének (A
teljeskoré kornyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi elemei) valo

megfeleletetés

1. Altalinos adatok
1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgalat) végzé neve

(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo engedély/okirat szama.

Dokumentaci6: 2.1 fejezet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére

vonatkozo engedély szama.

Dokumentacio: 2.2 fejezet, 2. szamu melléklet

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama, dtnézeti

és részletes helyszinrajz.

Dokumentacio: 2.2, 3.2 fejezet.
Atnézeti térkép: 1. szama abra

Részletes helyszinrajz: 5. szam( melléklet.

1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirdasok felsoroldsa és bemutatdsa.

2.3 fejezet
1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsoroldasa, a

TEAOR-szdmok megjelilésével és az alkalmazott technolégid(k) rovid leirdsdval.

TEAOR szam: 2.2 fejezet.

Technologia rovid leirasa: dokumentacio 7.3 fejezet

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt dltal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5
év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelento

tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel egyiitt.

Elmult 6t év banyaszati tevékenysége: dokumentécio 7.1 fejezete
A kornyezetre vesz€lyt jelentd tevékenységek részletesen ismertetésre €s vizsgalatra kertiltek

a 9. fejezetben.

A banya eddigi miikodése sordan havaria jellegii esemény nem kovetkezett be”. (10. fejezet)
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[ rireasrememeialant ]

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének

idopontja, a felhasznalt anyagok listdja, az eloallitott termékek listdja a mennyiség és az

osszetétel feltiintetésével

A tevékenység részletes ismertetésére a 7. fejezetben keriilt sor. Anyagfelhasznalas nem
tortént, a kitermelt anyag mennyiségét az elmult 6t évre vonatkozdan a 7.1 fejezet

tartalmazza.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentdciok, nyilvantartisok, bejelentések,
hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében
5 évre visszamendleg.

2.3 fejezet

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartdalyok, anyagatfejtések helyének, iizemeltetésének

ismertetése

A banya teriiletén nincs fold alatti és felszini vezeték.

3.1. Levego

A jellemzo levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi
és technologiai levegdigények nagysaganak, idotartamadnak valtozasa). Nem
alkalmazhato

A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levegd eloallitasat szolgalo berendezések
és technologidk leirasa. Nem alkalmazhato

A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatdisa. Dokumentacio 9.3 fejezete

A hasznalt levego (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatdsfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa. Nem alkalmazhato

A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoinek bemutatasa, a
kibocsatott fiistgazok jellemzoinek és a levegdszennyezé komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és osszehasonlitdsa.

Dokumentacié 9.3 fejezete
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A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai. Dokumentacié 9.3
fejezete

A levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitdasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a vegrehajtas bemutatdsa.)
Nincs Kiilon belsoé utasitasokra, intézkedésekre vonatkozo terv

Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatasteriiletét) és a levegomindségre gyakorolt

hatdasat. Dokumentacié 9.3 fejezete

3.2. Vig

A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkadk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése. Nem alkalmazhat6

A friss viz beszerzésere, felhaszndlasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatdsa. A technologiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsdagos végzéséhez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatdsa. Nem alkalmazhaté

Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundlis és technologiai célu felhasznalas
bemutatdsa. Dokumentacio 7.6 és 7.7 fejezete

A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg. Nem
alkalmazhato

A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirasok alapjan. Nem alkalmazhato

A szenmyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szenmnyviz
kibocsatasdra, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatainak ismertetése. Nem alkalmazhato

A csapadékvizrendszer bemutatdsa (akar egyesitett, akar elvalaszto rendszerii a

csatornahalozat). Nem alkalmazhato

A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eloirt) monitoring
rendszer adatainak és miikodeési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének

meghatdrozasat, értékelését. Dokumentacio 9.1 fejezete
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A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése. Dokumentacié 9.1 fejezete

A vizvedelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és szemelyi feltételeinek ismertetése. Nincs Kkiilon belsé utasitasokra,

intézkedésekre vonatkozo terv

3.3. Hulladék

A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek bemutatasa, technologiai
folyamatabrak készitése. Dokumentacio 9.5 fejezete. Folyamatiabra nem készitheto.

A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro technologidakrol.
Nem alkalmazhaté, mivel anyagfelhasznalasra nem Kkeriil sor.

A keletkez6 hulladékok mennyiségének és oOsszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi jellemzoit
is meg kell adni technologidankénti és tevékenységenkénti bontasban). Dokumentacié 9.5
fejezete

A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése. Dokumentacié 9.5 fejezete

A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelésének, tarolasanak, az ezeket megvalosito
létesitmények és technologidk részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki és
kornyezetvédelmi jellemzdit. Dokumentacio 9.5 fejezete

A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége.
A hulladékot szallito, dtvevé szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamatanak
(eszkoze, modja, utvonala) ismertetése.

Dokumentacié 9.5 fejezete

A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszelyességenek csokkentésére tett intézkedések ismertetése. A banya nem rendelkezik
hulladékgazdalkodasi tervvel.

Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi dsszetételének, mennyiségének
és szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem
keriil ra sor.

A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének és szarmazasi

helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem Keriil ra sor.

3.4. Talaj
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A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai. Dokumentaci6
8.4 fejezete

A talaj jellemzése a multifunkciondlis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozdsokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Dokumentacio 9.4 fejezete

A tevékenységbol szdarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatdsa. Dokumentaci6 9.4 és 11. fejezete

Prioritadsi intézkedési tervek készitése. Dokumentacio 11. fejezete

Remedidcios megolddsok bemutatasa. Dokumentacioé 9.4 és 11. fejezete

3.5. Zaj és rezgés

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket.
Dokumentacié 9.2 fejezete

A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,

osszehasonlitasa a hatdrértékekkel Dokumentacio 9.2 fejezete

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez valo viszonyitdsa.

A tevékenység kovetkeztében torténé  igénybevétel ~modjanak, mértékének
megallapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikdtor szervezetek
megjelolése.

Az eddigi karosodds mértékének meghatarozasa.

Az okolégia felmérést a dokumentacio 11. szama melléklete tartalmazza

4. Rendkiviili események

A rendkiviili esemeény, illetve tizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti  elemenként. Dokumentacié 11. fejezete. Uzemzavar, vagy
gépmeghibasodas esetén a kikeriilo szennyezoé anyag mennyiségének meghatarozasa
nehézkes, mivel azt elore megjosolni, hogy mennyi olaj, vagy iizemanyag fog kifolyni

egy esetleges csdoszakadas esetén, szinte lehetetlen.

A megeldzés és a kornyezetszennyezés elhdritasa érdekében teendd intézkedések,

havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa. Dokumentacié 11. fejezete.
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5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kérnyezeti kockdzatot is.
A dokumentacié 9. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre Kkeriil a

tevékenység hatasa és értékelése

Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezo tevekenység esetén az engedélykérelemhez
elkészitett tanulmanyok hatas-elorejelzéseinek dsszevetése a bekovetkezett hatasokkal.
A dokumentacié 9. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre Kkeriil a

tevékenység hatasa, o6sszevetése a hatarértékekkel.

A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatdrozatok alapjan meg kell
hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés
meértéket csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a
kornyezet terhelhetosegeének figyelembevételével annak elfogadhato mértékiire valo
csokkentését érheti el.

Dokumentacié 11. fejezete, illetve a 9. fejezetben egyes kornyezeti elemenként

keriilnek ismertetésre a sziikséges intézkedések.

Ha az engedély nélkiili tevékenységet uj telepitési helyen valositottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az 6kologiai viszonyokban és a tajban valosziniisitheto
vagy bizonyithato valtozasokat, és az esetleges karos hatasok ellensulyozdsara bevezetett
intézkedéseket. Nem alkalmazhato, mivel a tulajdonos érvényes engedélyek

birtokaban végzi a tevékenységet.

Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozdsokra, dtalakitasokra, ezek siirgdsségere,

idébeli titemezésére. Dokumentacio 11. fejezete.

Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségekkel,
és sziikseg esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltarasara, az észlelo, megfigyelo

rendszer kialakitasara. Dokumentacié 11. fejezete.
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