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A vizsgalatoknal jelen volt: Matyas Szabolcs uigyvezetd igazgatoé.

Vizsgalat célja
A probaiizemelés idészakaban a zajkibocsatas miiszeres ellenbrzését irtak
eld.

Megbiz6
GEOPRODUCT Kft. 3909 Mad, Bartok ut 2, Matyas Szabolcs tigyvezetd
1gazgato

Helyszin és technolégia

Az 4svanydrld és eldkészitd iizem Mad kozségtdl EK-re, kiilteriileten léte-
sillt. Kornyezetében mezdgazdasagi miivelésii teriiletek / kiskertek illetve
parlagfoldek / vannak. Egyes kiskertekben hétvégi haz, vagy szerszamos
kamra talalhatd. 100 méteres korzeten beliil lakohaz, vagy egyéb zajtol vé-
dendd objektum nem talalhato. Lakdépiiletek DNy-ra vannak legkozelebb
kb. 350 méterre, az Alkotmany Ut / 2.-22. szam / és a Szabadsag tér / 22 -
32. szam / kertes csaladi hazai. A telkek kertes oldala néz a zajforras fel¢, a
3706 Mad-Tallya felé vezetd kozut mellett. A kozat forgalma 2003. Kozit-
kezelé KHT. adatai szerint 898 Ej/nap, igen alacsony.

A telephelyen az iizemelés 6%-22% kozott torténik.



Technolégia

I - es asvinyel6készitd sor

A bany4bol beszallitott elére batarozott kovet PE VIII tipusa pofastérével 0-
20 cm-es darabokra torik. Utana szallitoszalagokon keresztil egy KM
100/60-as ropitétordbe juttatjak az anyagot, amelyet itt 0-50 mm-es dara-
bokra tovabb tori. Az igy eloallitott téretet GM 4,7 x 1,3 valamint GF 4,7 x
1,0 Binder-szitdkon osztalyozzak. A 20-50 mm kozotti toretet KM 80/40
tipust kalapacsos malommal 20 mm alatti frakciora torik. A poros anyagot
(0-2mm) kettd darab 30 tonnas siloban, a 2-5 mm-es frakciét 25 tonnas silo-
ban taroljak. Az esetenként gyartasra keriild 5-20 mm kozotti frakciot big-
bag-ben taroljak.

A torés és osztalyozas soran képz6dd port locsoldsos technoldgiaval, vala-
mint porelszivassal gatoljak meg. Porelszivashoz SP 45 ciklont, valamint
IFSJ 35/2 zsakos porszirdt hasznalnak. A zsakos porsziirét 2 db elszivo
ventillatorral iizemeltetik, amelyeknek névleges teljesitménye egyiittesen
24.000 m*/6ra. A zséakos porsziirénél hasznalt zsak tipusa 3645/1 CSK2.

Forgodobos zeolitos szarité

Az I-es soron apritott és osztalyozott kézetet C-25-0s talcas adagoldba he-
lyezik, ahonnan vibrotalcakkal és lancos elevatorral forgédobos kemencébe
keriill. A forgddobos kemencébdl a szaritott anyag serleges elevatorral
Teltomat készanyag-tarolé bunkerba vagy 25 tonnas siloba juttathat6. A for-
gbdobos kemence elszivasat SP 80-as ciklon, valamint F+P 32 tipust zsakos
porsziird biztositja. Az elszivashoz jelenleg 2 db elszivd ventillatort hasz-
nalnak, amelyeknek névleges teljesitménye 22.000 m*/6ra. A zsakos porszii-
rénél hasznalt zsak tipusa 03/395 NOMEX 220 C°-ig hoallo.

Il - es asvanyel6készitd sor

A banyabdl beszallitott batarozott kovet PE VI. torével vagy a puhabb
nyersanyagokat 400x600-as kormos torével 0-30 mm-es darabokra apritjak.
A toretet KM 80/40 kalapacsos malommal 0-10 mm-es frakciora torik. A
toretet Kobold 1 tipusi Binder osztalyozoval két frakciora szitaljak. A por-
anyagot (0-2 mm) 2 db 15 tonnés tartalyba, a szemcsés anyagot (2-10 mm) 1
db 10 tonnas tartalyban taroljak. Porelszivashoz IFSJ 20/1-es zsékos porszii-
rét hasznalnak. A zsdkos porsziird elszivo ventillatora 4800 m*/6ra névleges
teljesitményti. A zsdkos porsziiré anyaga 3645/1 CSK 2.

Finomérlé
A finomérlé csarnokban a 0 - 5 mm szemnagysagu el66rolt széritott anya-
gok keriilnek tovabbi 6rlésre. Az Orléshez STK32 valamint UC40 tipust

szogmalmokat hasznalnak. Az 6rlemény ciklonon és Hartmann légosztalyo-
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zon keriil egy Szikti 70 tipusi intenziv filteres zsakos porsziirdbe. A zsakos
porsziird egy 12.000 m*/6ras ventillatorral van ésszekotve. A ciklonok és a
zsdkos porsziird iiritéséhez cellas adagolot, valamint levegével mikodtetett
tolozarat hasznalnak. A zsdkos porsziird anyaga 3645/1 CSK 2.

Az V. csarnokban asvanyelokészit§ tevékenységet nem folytatnak, itt csak a
kész termékek tarolasa, illetve csomagolasa torténik.

Bels§ zajforrasok az 6rl6, anyagmozgato és légtechnikai berendezések. Az
egyes gyartd sorok nem egyszerre iizemelnek, a megrendeléstdl fiiggden
miikodtetik azokat.

Kiils6 rogzitett zajforrasok nincsenek.

Mozgo6 zajforras a rendszeres anyagmozgatast végzé kanalas rakodo, és az
iddszakosan t6rténd, alapanyag-késztermék szallito tehergépjarmiivek for-
galma.

A teriileten egyéb zajforrast nem észleletiink.

Mérés sorin figyelembe vett eléirasok

MSZ 18150-1:1998 Komyezeti zaj vizsgalata és értékelése

MSZ ISO 1996-1:1995 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozas. Zaj

MSZ 13-111 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zaj
kibocsatasi hatarérték meghatarozasa

88/1990. MT. sz. rendelettel modositott 12/1983. (V.12.) MT sz. rend. a zaj
¢s rezgésvédelemrol

8/2002 (111.22.) K6M-EiM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatar-
értekek megallapitasarol.

A méréshez hasznalt miiszerek

Hangszintmér6, gyarté: Briel & Kjaer, tipus: 2236 D, gyartasi szam:
2015792

Meéroémikrofon, gyarté: Briiel & Kjaer, tipus: 4188, gyartasi szam: 2051029.
Hitelesitési szam: OMH W000215.

Hitelesités datuma: 2003. marcius 14. Ervényessége: 2 év

Akusztikus kalibrator, gyart6: Briiel & Kjaer, tipus: 4231,

gyartasi szam: 1795639 Hitelesitési szam: OMH A042065 . Hitelesités da-
tuma: 2003. marcius 14. Ervényessége: 2 év

Digitélis kijelzésii kézi homérsékletmérd, gyartd: TESTO GmbH., Tipus:
TESTO 400, gyartasi szam: 00108606, Harom funkciés érzékeld, Tipus:
TESTO (0635.1540). Hitelesitési szam: OMH 84/2003(A221477). Hitelesi-
tés idépontja: 2003. marcius 5.

SzElvédé szivacsgdmb
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Barométer, gyarto: Greisinger Electronic, tipus: GPB 1300. Mérési tarto-
many: 0-1300 mbar. Hitelesitési szam: OMH A 279534. Hitelesités id6pont-
ja: 2003. mércius 10.

Mérési pontok kijelolése

A telephely 100 méteres korzetén beliil lakohdz, vagy egyéb védends objek-
tum nem helyezkedik el. A legkozelebbi lak6hazak Alkotmany ut és Sza-
badsag tér tavolsaga tobb mint 350 méter.

A zajkibocsatasi hatarértéknek megallapitasa céljabol, a mérofeliiletek felveé-
telénél az MSZ 13-111-85. sz. szabvény 2.1.2. pontjaban foglaltaknak meg-
felel6en jartunk el.

A vizsgé]t’telephely koriil 4 iranyban 4 méréfeliilet vehetd fel.
1. irdny (EK) M1 mérdbfeliilet
A keritést6l 10 méterre felvett méréfeliilet,
2. irdny (DK) M2 mérdfeliilet
A Keritéstol 10 méterre felvett mérofeliilet.
3. irdny (DNy) M3 mérdfeliilet*
A keritéstél 10 méterre felvett méréfeliilet.
4. irdny (ENy) M4 méréfeliilet
A keritéstél 10 méterre felvett méréfeliilet.
* ebbe az irdnyba esik a legkozelebbi lakdhdz, ezért az Alkotmdny utca 2.
szam eldtt zajterhelést is mértiink.
A mérési pontok helyeinek részletes leirasat az 1. sz. tablazat tartalmazza,
elhelyezkedésiiket a ,Mérési vazlatrajz” mutatja.
1. sz. tablazat

Jele Mérési pont helye Magassag /m/ | Jellege
M1 |A keritést6l 10 méterre, természetes zold teriilet 15 ZK
M2 |A keritéstél 10 méterre, természetes zold teriilet 1.5 ZK
M3 (A keritést6]l 10 méterre, természetes zold teriilet 1.5 ZK
M3 |Alkotmany utca 2. szam haz elétt 2 méterre 1,5 LT
M4 |A keritéstol 10 méterre, természetes zold teriilet 1.3 ZK

ZT= zajterhelési mérési pont
ZK= zajkibocsatasi mérési pont

A mérések elvégzésének modja és idétartama

A vizsgalatot 9%-12% kozott végeztik. Az iizem targyalt technologiajat fi-
gyelembe véve ellen6rz6 miiszeres mérésekkel megallapitottuk, hogy barme-
lyik mérési ponton, a mért zajszintek 10 perces mérési idd esetén 3 dB-en
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beliil ingadoztak, emiatt mérési idonek 10 perc/mérési pont id6tartamot al-
kalmaztunk.
Az alkalmazott technolégia ismeretében / a gépsorok nem egyszerre iize-
melnek / a mérodfeliilethez legkozelebbi es6é berendezések mitkodése mellett
végeztilk a méréseket:

- M1 méréfeliilet 1.-es asvanyelOkészito sor és forgédobos zeolitos szé-

ritd

- M2 méréfeliilet 1. - es asvanyel6készito sor és finomorld

- M3 méréfeliilet finom6rls és forgédobos zeolitos szaritd

- M4 mérofeliilet II. - es asvanyelokészitd sor és forgodobos zeolitos

szaritd

Az MSZ 13111 szabvany 2,3,5. alapjan a nyithaté feliiletli nyilaszarok a
mérések alatt nyitva voltak. A mérések ideje alatt rakodast is végeztek. A
zaj egyenértékii szintjeit integrald tipusu zajszintmérével az S = lassi iizem-
modban mértikk. Az alapzajt izemsziinetben hataroztuk meg, a minimalis
szinteket vettiik figyelembe. Ertéket a természetes kormyezeti zajok hatéroz-
tak meg / novényzet mozgasa, madarhangok stb. /. A kozlekedés zaj nem
befolyasolta a mérést. Zaj jellege: szakaszosan éalland6
A vizsgalt teriileten egyéb tevékenységhbdl szarmazd zajemisszié nem ta-
pasztalhatd. A mérések soran impulziv és keskenysavu jelleget nem tapasz-
taltunk. Mért és szamitott zajszinteket a mellékelt 2. sz. tablazat részletesen
tartalmazza.

Meteorologiai koriilmények

A nappali mérés idején dertilt, szaraz id6 volt.

Légnyomas: 1000 mbar, atlagos hémérséklet: +30,7 °C

Relativ paratartalom: 49 %, szélsebesség: 0,3 - 1,6 m/s kozott ingadozott.

Mérési eredmények

Lks: zajkibocsatasi hatarérték

Lax (L*ag) a méréfeliilet kritikus pontjan mért zajemisszié A-hangnyomas-
szintje

Lam (L*am): a mértékadé A-hangnyomasszint, a megitélési ponton
Laeqmer : @ mért zaj egyenértéki A-hangnyomasszintje

Laa : az alapzaj minimalis A-hangnyomasszintje

K, :alapzaj miatti korrekcio

ALa: LAeq,mért - LAa

LAeq = LAeq,méﬂ B Ka

Lak=Lav=Laeq / mivel nincs impulzusos, illetve tonalis korrekcio /



2. tablazat nappali mérés

Mg¢- | Kritikus | Mért egyenér- | Megité- | Alap- | AL | Alapzaj La= | Kove-
rofelii | pont tékii A-szint | 1ésiid6 | zaj | /dB/ | korrek- | Lag= | telmény
let L Aeqmént /dB/ /h/ | cio Lam Lxyr=

/dB/ K. /dB/ /dB / LTy

/dB /
M1 M101 58.4 8 36.3 [ 22.1 0.0 58 70
M2 M201 61.3 8 36.3 | 25.0 0.0 61 70
M3 M301 54.6 8 36.3 [ 18.3| -0.1 55 70
M3 M302 36,9 8 36.3 | 0.6 n.é. n.é. 50
M4 M401 67.1 8 36.3 | 30.8 0.0 67 70

n.é.= mivel AL, kisebb, mint 3/ dB / az alapzajtdl fiiggetleniil nem értékel-
hetd. Az MSZ 18150-1:1998 4.5.2 pontja szerint, a vizsgdlt zaj A-
hangnyomdsszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomdsszintjénél

Minésités

A telephelyre jelenleg ismereteink szerint nincs elbirva zajkibocsatasi hatar-
erték. A besorolst és a hatarértékeket az elséfoku komyezetvédelmi hato-
sag allapitja meg. A telephely komyezete megfelel a 8/2002 (I11.22.) K6M-
EiiM egyiittes rendelet 1.sz. mellékletének 2. pontjaban megjelolt: Lakdte-
rilet ( kisvdrosias, kertvdrosias, falusias, telepszerii beépitésii ) - nek,
melynek nappali idészakban (6% - 22% 6ra kozott ) Ly = 50 dB egyenérté-
kii A-hangnyomasszint a megengedett hatarérték.

Minden egyéb iranyban, ahol nincs zajtél védendd létesitmény, az MSZ 13-
111 3.2. pontja szerint legfeljebb Lk = 70 dB engedheté meg.

A létesitmény éjszaka nem miikodik, ezért a mérési eredmények alapjan va-
lamennyi megitélési ponton mért zajszintre fennall az E < K feltétel, igy a
zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kovetelmény értéknek megfelel.

A fenti ¢rtékelés abban az esetben érvényes, amennyiben az els6foku kor-

nyezetvédelmi hatésag azonos zajkibocsatasi és zajterhelési hatarértékeket ir
eld.

Eger, 2004. augusztus 17.

Jerszi Laszlo
osztalyvezetd




Mérési vazlatrajz

-
! el 7
J7 T -
1 =
I
/ I‘; L 700
Jy/ e
i / i - =
oK feoousof : !"", . "/ T
{ sr jfessans ! b TR e TSN« o /A% S - (it - e TR
/ /I 52 s [ ;”..‘

! Srifieny | LadW

' i i :
R J "J{‘ . e ML 4 :I_} ;',( /,‘ i 5 33t
L/ / [ o Bt S e ]| .




