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1 AVIZSGALAT ALAPADATAI

Targya
Geoproduct Gyogyité Asvanyok Kutatasi, Banyaszati, Fejlesztési, Alkalma-
zasi Kft. (3909 Mad, Holtvolgy 4683/29 hrsz.) telephelyén talalhato:

P1 I. csarnok portalanitas kiirtéje

P2 lll. csarnok portalanitas kiirtéje

P3 Il. csarnok portalanitas, szarité kéménye
P4 V. csarnok portalanitas kiirtéje

pontforrasok légszennyezdanyag kibocsatasanak méréssel térténé meghataro-

zasa.

Idétartama

Megkezdésének idépontja: 2021. junius 7.
Mérési nap: 2021. szeptember 7.
Lezarasanak idépontja: 2021. oktéber 21.

A vizsqalt telephely képviseléje

Matyas Szabolcs tgyvezet6
Mérésvezetd
Kamenyiczki Laszlo levegobtisztasag-védelmi emisszid mérdé mérndk

A méreést végezték

Kamenyiczki Laszlé levegbtisztasag-vedelmi emisszié mérd mérnok
Birtalan Sandor levegbtisztasag-védelmi emisszié méré mérndk
Juhasz Andras levegébtisztasag-védelmi emisszid mérdé mérnodk
Palfi Jozsef levegbtisztasag-védelmi emisszié mérd

A vizsgalati jegyzékoényv 3 példanyban készllt.
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2 ELOZMENYEK

A Geoproduct Kft. e-mail-ban keért arajanlatot a madi telephelyén talalhaté pont-
forrasok emisszidé mérésére.

Az arajanlatot 2021. junius 28-an kuldtik meg, melynek elfogadasa utan, meg-
rendeltek a mérést.

A mérésre a vonatkozo rendeletekben eldirt mérési kotelezettség elvégzésére,
valamint a kibocsatasi hatarérték betartasanak igazolasa miatt volt sziikség.

\VVonatkozo rendeletek a kovetkezok:

4/2011. (1. 14.) VM rendelete a levegéterheltségi szint hatarértékeirél és
a helyhez kotétt Ilégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl

6/2011. (. 14.) VM rendelete a levegéterheltségi szint és a helyhez ko-
tott legszennyezo forrasok kibocsatasanak vizsgalataval,
ellenérzésevel, ertékelésével kapcsolatos szabalyokrol

A telephely képvisel6jével elézetesen telefonon egyeztettilk a mérés technikai és
uzemviteli feltételeit, €s megbeszéltik a mérés varhatoé idépontjat.

A fontosabb tzemviteli és technoldgiai paramétereket a telephely képviseldje a
meérest kdvetéen megadta a Mérékdzpont képviseldjének.

Jelen vizsgalati jegyzékonyv a rendelkezéstinkre bocsatott miiszaki, technologiai
és Uzemviteli adatokon, a mérési eredményeken, valamint az elvégzett miszaki
szamitasokon alapul.

3 MERESI KORULMENYEK

3.1 A mért technologiak leirasa

Orlés, szaritas

|. sz. Uzemcsarnok: A banyabdl beszallitott kévet PE VIII tipusu pofastoérével 0-
20 cm-es darabokra torik. A darabokat szallitészalagokon keresztul az tizem-
csarnokban lévé KM 100/60 térébe juttatjak, amely 0-50 mm-re tovabb téri. Az
igy eléallitott téretet GM 4,7 x 1,3, valamint GF 4,7 x 1,0 Binder-szitakon oszta-
lyozzak. A 20-50 mm kozotti koveket KM 80/40 tipust kalapacsos malommal
20 mm alatti frakcidba térik. A poros anyagot (0-2 mm) ketté darab 30 tonnas
siloban, a 2-5 mm-es frakciét 25 tonnas sildban taroljak. Az esetenként gyartas-
ra kerllé 5-20 mm kozotti frakciot nagymeéretli miianyagszovetli zsakokban ta-
roljak. A torés és osztalyozas soran képzddd por eltavolitasat, a torokrél és a
malmokrol elszivassal biztositjak. Az elszivott porral szennyezett levegé a por-
levalaszté ciklonon és a zsakos porszlirén keresztiil, a P1-es pontforrason jut a
szabadba.

Il.sz. Gzemcsarnok: Az 1. soron apritott &s osztalyozott kézetet talcas adagolé-
ba helyezik, ahonnan azt vibrotalcakkal és lancos elevatorral forgédobos ke-
mencebe juttatjak, melyet foldgaztizeléssel flitenek. A forgédobos kemencébdl
a szaritott anyagot serleges elevatorral Teltornat készanyag tarolé bunkerba
vagy 30 tonnas siléba juttathatjak. A porral szennyezett fiistgaz a kemence hat-
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3.2

s6 részén elhelyezett csatornan keresztul keril a porlevalasztd ciklonba és a
zsakos porszlrébe. Az igy megtisztitott fiUstgaz a P3-as pontforrason at jut a
szabadba.

lll. sz. Gzemcsarnok: Az asvany-elékészitd sor esetén, a banyabdl beszallitott
kévet PE VI. térével vagy a puhabb nyersanyagokat 400 x 600-as kormds téro-
vel 0-30 mm-es darabokra apritjak. A téretet Kobold 1 tipusu Binder osztalyo-
zoval két frakciora szitaljak. A por alapanyag (0-2 mm) 2 db 15 tonnas tartaly-
ba, a szemcsés anyagot (2-10mm) 1 db 10 tonnas tartalyban taroljak.

A toréroél és az osztalyozordl elszivott porral szennyezett levegd zsakos porszi-
ron keresztul haladva, a P2-es pontforrason at kerlil a szabadba.

V. sz. Uzemcsarnok: A finomérlé csarnokban 0-5 mm szemcsenagysagu elé-
Orolt szaritott anyagok kerilnek tovabbi Orlésre. Az 6rléshez STK 32 valamint
VC 40 tipusu szégmalmokat hasznalnak. A malmokrél elszivott porral szennye-
zett levegd porlevalaszté ciklonba és a zsakos porszlirébe kerlll. A megtisztitott
levegbt a P4-es pontforrason keresztiil nyomjak ki a szabadba.

Miszaki adatok

|. csarnok portalanitas kiirtéje:

Elszivo ventilator

Gyarto: Szell6z6 Mivek BP
Gyartas éve: 1977
Torzsszama: 8258
Teljesitménye: 15 000 m*/h
Elszivé ventilator motor
Teljesitménye: 22 KW
Gyari szama: 302967
Fordulat szama: 1480 1/min
Porlevalaszto
Ciklon
Tipusa: SP 45
Mérete: 4500 x 2000 x 400 mm
Zsakos porlevalaszto
Tipusa: IF SJ 35/2
Sziirsfelilet: 90 m?
Szlrdzsak tipusa: 3645/1 CSK2
Szlrézsakok szama: 32 db

Il. csarnok, szarité kéménye:

Forqodobos szarité kemence
Tipusa: C-25
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Beépitett gazéqdfej adatai
Egé tipusa:
Gyari szama:
Teljesitménye:
Elszivé ventilator
Tipusa:
Teljesitménye:
Porlevalaszté
Ciklon
Tipusa:
Mérete:
Zsakos porlevalaszto
Tipusa:
Szlréfelllet:
Szlrdzsak tipusa:
Szlirézsakok szama:

Ill. csarnok portalanitas kiirtéje:

Elszivo ventilator
Gyartoja:
Fordulata:
Teljesitmeénye:

Elszivo ventilator motor
Tipusa:

Gyarto:
Fordulat szama:

Zsakos porlevalaszto
Tipusa:

Szlirézsak tipusa:
Szlrbézsakok szama:

V. csarnok portalanitas kiirtéje

Elszivo ventilator
Tipusa:
Teljesitménye:

Porlevélaszto

Ciklon
Tipusa:
Zsakos porlevalaszto

Tipusa:
Szlirézsak tipusa:

RIELLO RS 130M
3787412 02048000119
160-1512 KW

VG 730
11 000 m*/h

SP 80
4500 x 2000 x 400 mm

F+P 32
90 m?
03/395 NOMEX (220 C° -ig héallo)
32db

Szell6zé Muvek BP
3000 1/min
4 800 m°/h

VZ 13294
EVIG
2880 1/min

IFSJ 20/1

3645/1 CSK 2
32 db

VH 100
10 000 m>/h
SP 45

Szikti-70
3645/1 CSK 2.

BORSOD-ABAUJ-ZEMLEN MEGYE!I KORMANYHIVATAL
NEPEGESZSEGUGYI FOOSZTALY LABORATORIUMI OSZTALY
KORNYEZETVEDELMI MEROKOZPONT
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (46) 517-300 Fax: (46) 517-375



ML-07/2021

7/18 oldal

3.3 A kapcsolodé forrasok ismertetése

3.4

3.5

Mert vezeték anyaga

Pontforrasok adatai P1 P2 P3-P4
Kibocsatas magassaga [m] 10,0 9,0 11,0
A forras mérete & [mm] 400 250 600
Kibocsatasi keresztmetszet [m?] | 0,126 0,049 0,283
A forras anyaga lemez lemez lemez
Mérési szelvény magassaga [m] 5,0 5,0 7,0
Mérési keresztmetszet [m?] 0,126 0,049 0,283
Mérési szelvény helyzete fuggdleges | fuggdleges | figgbleges
Hidraulikai atméré (HA) [mm] 400 250 600 mm
Egyenes szakasz elétte: h/HA 3m |75|4m | 16 |[4m | 6,7
Egyenes szakasz utana: h/HA 5m |125/4m | 16 |4m | 6,7
lemez lemez lemez

A mérdhelyek kialakitasa

A méreseket és mintavételezéseket (P1, P2, P4) a kurték kézépsd részén a
mar korabban kiépitett mérécsonkokon keresztil, létra segitségével, a P3-as
forrasnal a zsakos sz(ré berendezés tetején kialakitott podiumrél végeztiik el. A
mérési szelvényeknél biztositott volt a szabvanyos hosszlsagu egyenes csa-
tornaszakasz, a tovabbiakban koncentraciovaltozas mar nem fordul eld.

Uzemviteli koriilmények a mérés idészakaban

A mert forrasokhoz tartozé technolégiai berendezések atlagos normal kapaci-
tassal Uzemeltek. Mérést befolyasoloé tizemzavart a berendezéseknél nem ta-

pasztaltunk.

A meérések es mintavételezések soran gyartott termékeket és mennyiségiket

az alabbi tablazat tartalmazza:

Forras |Termék megnevezése| Mennyiség (t)
P1 Zeolit BBZ g
P2 BBZ 0,5-1 mm 0,5
P3 Grano filter 6-8 mm 2
P4 Bentonit ON 70 1.8
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3.6 Meérési keresztmetszet, mérési pontok

P1
& 400
. Mérési pontok tavolsaga
- Xi=Y; [mm]
S 1 2 3
45 200 355
Mérécsonk ]| -
@ 194 >
P2
Mérési pontok tavolsaga
Xi [mm]
o 1 2 3
&
S 28 125 222
Merécsonk
P3, P4
@ 600
X T , i
5-9-
44|_~- Mérési pontok tavolsaga
, ' Xi=Yi [mm]
b A 1 3 5 il
(0)]
g ‘2+“‘,"“{.L'+” 1| 2| 3| 4] 5
2#'ﬁ 35 | 127 | 300 | 473 | 565
1 4
Meérécsonkok : -
: >
2 194
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4 MERESI EREDMENYEK

4.1 P11 csarnok portalanitas kiirtéje

4.1.1 Pontonkénti aramlasi sebességek és hémérsékletek

Mert értéki Vonal ;& 2, 3.
) 11,46 11,76 12,69
v [m/s]
2. 9,99 11,69 12,34
y i 19,7 19,8 19,9
t[°C]
2, 19,8 19,8 19,8

4.1.2 Véggaz adatok

Atlagos hémérséklet: 19,8 °C
Abszolit hémeérséklet: 292,8 K
Barometrikus nyomas: 99 600 Pa
Statikus nyomas: 96 Pa
Abszolit nyomas: 99 696 Pa
Dinamikus nyomas: 77,58 Pa
Nedvességtartalom: 1,21 %
Harmatpont: 941°C
Uzemi siirtiség: 1,142 kg/m®
Nedves s(irliség: 1,245 kg/m>
Szaraz sliriiség: 1,250 kg/m®
Atlagsebesség érték: 11,66 m/s
N egyenlétlenség értéke: 1,0157
Korrekcios tényez6 értéke: 0,9351
Korrigalt aramlasi sebesség: 10,90 m/s
Térfogataram iizemi allapotban: 4 931 m*/h
Térfogataram fizikai normal allapotban: 4523 m’h
Térfogataram szaraz normal allapotban: 4 469 m*/h
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4.1.1 Szilard anyag mintavételi adatok

Minta | Mintavétel |Leszivo | Leszivasi Izokine- | pinta Minta
Sy csonk | sebesség t;ku:;sag témege | térfogata
Kezdet Vég | @[mm]| [m/s] [%] [mg] [m’]
38 |[10:30| 11:50 6,5 12,08 103,65 1,3 1,744
4.1.2 Légszennyez6 anyag kibocsatasa
s s Koncentracio
zennyez6 anyag [mg/m’] Emfsssia
) ) . ) . [kg/h]
Megnevezés | Kod |Osztaly Mert Hatarérték
Szilard 7 10 0,75 150 0,0033
4.2 P2l csarnok portalanitas kiirtéje
4.2.1 Pontonkenti aramlasi sebességek és hémérsékletek
Mért érték| 1. 2 3.
v [m/s] 23,26 19,30 23,49
t[°C] 20,5 20,5 20,5
4.2.2 Véggaz adatok
Atlagos hémérséklet: 20,565C
Abszolut hdmérséklet: 293,5K
Barometrikus nyomas: 99 600 Pa
Statikus nyomas: 69 Pa
Abszolut nyomas: 99 669 Pa
Dinamikus nyomas: 275,89 Pa
Nedvességtartalom: 1,34 %
Harmatpont: 11,31°C
Uzemi slirtiség: 1,139 kg/m®
Nedves surlség: 1,244 kg/m®
Szaraz s(rliség: 1,250 kg/m’
Atlagsebesség érték: 22,01 m/s
N egyenlétlenség ertéke: 1,0224
Korrekcios tényezd értéke: 0,9339
Korrigalt aramlasi sebesség: 20,56 m/s
Térfogataram tizemi allapotban: 3633 m’h
Teérfogataram fizikai normal allapotban: 3324 m’/h
Térfogataram szaraz normal allapotban: 3279 m’h
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4.2.3 Szilard anyag mintavételi adatok
Minta | Mintavétel | Leszivé | Leszivasi | Izokine-| Minta | Minta
o S csonk | sebesség |tikussag| témege | térfogata
Kezdet Vég |ofmm]| [mis] | [%] | [mg] | [m]
39 |10:50 ;‘ 11:45 6,0 21,97 99,80 3.3 1,850
4.2.4 Légszennyezd anyag kibocsatasa
s " Koncentracié L
zennyezo anyag 3 Emisszio
[mg/m’] [ka/h]
Megnevezés | Kod | Osztaly|  Mert Hatarérték o
Szilard 7 10 1,78 150 0,0058
4.3 P3Il. csarnok portalanitas, szarité kéménye
4.3.1 Pontonkénti aramlasi sebességek és hémérsékletek
Meért érték, Vonal 1. 2. 3. 4. ».
o 1. 6,33 6,81 5,81 6,33 5,81
2. 6,49 6,66 8,33 6,16 5,24
1. 713 71,4 715 71,8 1.6
t[°C]
2 71,4 71,5 715 715 71,6
4.3.2 Veéggaz adatok
Atlagos hémérséklet: 71,5°C
Abszolut hémérséklet: 344 5K
Barometrikus nyomas: 99 600 Pa
Statikus nyomas: -9 Pa
Abszolut nyomas: 99 591 Pa
Dinamikus nyomas: 18,21 Pa
Nedvességtartalom: 15,19 %
Harmatpont: 54,18 °C
Uzemi siiriiség: 0,948 kg/m®
Nedves s(ir(iség: 1,217 kg/m®
Szaraz slirliség: 1,292 kg/m®
Atlagsebesség érték: 6,20 m/s
N egyenlétlenség értéke: 1,0150
Korrekcios tényezé értéke: 0,9352
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Korrigalt aramlasi sebesség: 5,80 m/s
Térfogataram tizemi allapotban: 5 899 m%/h
Teérfogataram fizikai normal allapotban: 4 595 m°/h
Teérfogataram szaraz normal allapotban: 3 897 m°/h
Atlagos oxigén koncentracio: 16,31 %

4.3.3 Szilard anyag mintavételi adatok

! Mintavétel Leszivé Lesziv. Izokine-
Minta g i
i csonk & Seb. tikussag
Kezdete | Vége [mm] [m/s] [%]
37 9:50 10:25 7,0 6,26 101,01
34 10:26 10:58 7,0 6,27 101,24
35 10:59 11:30 7,0 6,33 102,15

4.3.4 Szilard anyag emisszi6é eredményei

Porilii Koncen trja’cié
Minta [mg/m’] Emisszié
szama Tomeg Térfogat Mért Szamitott [kg/h]
[mg] [Nm']
37 12,8 0,334 38,3 130,5 0,149
34 12,2 0,306 39,8 135,8 0,155
35 1.7 0,299 39,1 133,2 0,152
4.3.5 Légszennyez6 anyagok kibocsatasa
Koncentracio
Szennyezé anyag [mg/m’] Emisszié
Megnevezés Kod |Osztaly| Mért |Szamitott Hatarérték| [kg/h]
[Kén-dioxid 1 2D *%3 <10,2 500 <0,0117
Szén-monoxid 2 2D 69,7 237 500 0,271
Nitrogén-oxidok 3 2D 31,2 106 500 0,122
Szén-dioxid 999 - 1,64 %| 110 g/m® - 125.7
Szilard 7 10 39,1 133 150 0,152

A megadott kén-dioxid koncentraciét az elemzé miiszer alsé6 méréshatara (3
mg) alapjan adtuk meg.

A tablazatban szerepl6 szamitott értékek a 4/2011. (1. 14.) VM rendelete
alapjan szaraz, normal allapotl, 5 % oxigéntartalmu fistgazra vonatkoztatva
vannak megadva.
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4.4 P4 V. csarnok portalanitas kiirtéje

4.41 Pontonkénti aramlasi sebességek és hémérsékletek

Meért érték| VVonal 1. 2. 3 4. 5.
il 1 4 38 3.75 2,97 2,97 325
2. 2,65 2,30 2,97 4,19 5.30
;P 20,8 20,9 21,0 211 211
t[°C]
2 20,9 21,0 21,0 211 21,0

4.4.2 Véggaz adatok

Atlagos hémérséklet: 21.0°C
Abszolit hémérséklet: 294 0 K
Barometrikus nyomas: 99 600 Pa
Statikus nyomas: -10 Pa
Abszolut nyomas: 99 590 Pa
Dinamikus nyomas: 6,85 Pa
Nedvességtartalom: 0,96 %
Harmatpont: 6,34 °C
Uzemi s(r(iség: 1,137 kg/m®
Nedves s(irliség: 1,246 kg/m®
Szaraz siirliség: 1,250 kg/m®
Atlagsebesség érték: 3,47 m/s
N egyenl6tlenség értéke: 1,2017
Korrekcios tényezo értéke: 0,9097
Korrigalt aramlasi sebesség: 3,16 m/s
Térfogataram tizemi allapotban: 3215 m’h
Térfogataram fizikai normal allapotban: 2 934 m°/h
Terfogataram szaraz normal allapotban: 2 906 m*/h
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. Mintavétel Leszivd | Lesziv. Izokine-
Minta y .
ol i csonk & seb. tikussag
Kezdete | Vége [mm] [m/s] [%]
18 10:35 11:05 10,0 3,53 101,6
19 11:07 1137 10,0 3,45 99,3
4.4.4 Szilard anyag emisszio eredményei
Porminta
Minta - - Koncentracio Emisszié
széma | 10meg | Térfogat [mg/m®] [kg/h]
[mg] [Nm']
18 2.3 0,451 5,10 5,10
19 3,8 0,440 8,63 8,63
4.4.5 Légszennyez6 anyag kibocsatasa
T — Koncentracio L
y yag [mg/m3] Er[r::s;;io
Megnevezés | Kod | Osztaly | Mért |Hatarérték »
Szilard 7 10 6,87 150 0,0200

5 ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK

5.1 Térfogataram, hémérséklet és nedvességtartalom meghatarozasa

A barometrikus nyomas, illetve a véggaz sebességének, statikus nyomasanak,
homersékletének és nedvességtartalmanak a meghatarozasahoz TESTO 400
tipusu digitalis kijelzési mérémiiszert hasznaltunk. A barometrikus nyomas mé-
réeshez 0-2000 mbar-os nyomas érzékel6t alkalmaztunk. A sebesség mérést a
szabvany szerinti mérési pontokon hajtottuk végre Prandtl-cséhéz csatlakozta-
tott 0-10 mbar méréstartomany nyomas kulénbség érzékelé segitségével. Az
utébbi érzeékelbvel tortént a statikus nyomas megallapitasa is.

A véggaz nedvességtartalmanak meghatarozasahoz a fenti miiszerhez kapaci-
tiv érzékeldt csatlakoztatunk. A mérémdiiszer relativ szazalékban jelzi a vizgéz
koncentraciot, és méri a gaz hdmérsékletét is. Az abszolut paratartalom térfo-
gat szazalékos értekékét a mért paraméterek alapjan szamitassal hataroztuk
meg.

A vonatkozo szabvanyok: MSZ 21853-2:1998 Légszennyezé forrasok vizsga-

lata. A terfogataram meghatarozasa
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MSZ EN 14790:2006 Helyhez kotétt légszennyezé
forrasok emisszidja. A vizgéz meghatarozasa csa-
tornakban

MSZ EN 15259:2008 Levegdmindség. Helyhez ko-
tott legszennyezd forrasok emisszidjanak mérése.
A mérési szelvények és pontok, a mérés céljanak,
tervének és jegyzékonyvének kovetelményei

5.2 Szilard szennyez6 anyagok koncentraciéjanak mérése

R

A szilard szennyez6é anyagok koncentracidjat gravimetrias modszerrel hataroz-
tuk meg, melyet kiilsé téri levalasztasos mintavevé berendezéssel végeztiink. A
fégazarambol reprezentativ mérési pontokon a véggazbdl részgazaramot sziv-
tunk le, izokinetikusan szabalyozott aramlasi sebességgel. A leszivott térfogatot
gazoéraval mértik. A gazora egy-egy csonkjara hémérséklet és nyomasméré
volt elhelyezve a mintagaz térfogat normal allapotanak meghatarozasara. A le-
szivasi sebesség értékét a szivattyu elétti szabalyozd szelepen allitottuk be,
melynek értekét a gazora elétt elhelyezett rotaméter mutatta. Az izokinetikus
mintavételezes beallitasahoz a mérés alatt folyamatosan mértik véggaz aram-
lasi sebességet, hdmérsékletét, nyomasat. A mérészondahoz C tipusu, tveg-
szalas, sik szlrével ellatott mintavevé fejet hasznaltunk. A felhasznalt Munktell
& Filtrak GmbH altal gyartott @ 43 mm-es szliréanyagot mintavétel elétt és utan
szaritoszekrényben 105 °C-on sulyallandésagig szaritottuk, majd a tomegének
meghatarozasahoz Sartorius GmbH 1702 MP8 tipusu analitikai mérleget (gysz.:
3410097) hasznaltuk.

A mintavételi kor vazlata
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Jelmagyarazat:
1. KS-404 tipust szondafej, szlirbanyaggal és beszivocsdvel
Prandt-cs6 (sebességmeéréshez)
Nedvességlevalasztd (Blaugél toltettel)
Rotaméter 0 - 3,0 m*h (Unirota gyartmany)
Gézéra 0,4 — 6 m°/h (Gallus 2000)
Szabalyoz6 szelep
Szaraziizem( vakuumszivattyu
Hémérsékletérzékels (0-500 °C)

NS ks e R
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9. Nyomas kilonbségérzékelé (0-10 mbar)
10. Kombinalt mérémiszer (TESTO 400)
11.Nyomasméré miszer (0-350 mbar)

12. Hémeérsékletméré miszer (0-100 °C)

A vonatkozé szabvanyok: MSZ EN 13284-1:2002 Helyhez kotétt légszennye-
z0 forrasok emisszidja. A szilard anyag témeg kon-

P

tomanyban. 1. Kézi gravimetrias modszer.

MSZ 21853-3:1989 Légszennyezé forrasok vizsga-
lata. A szilard anyag emisszié meghatarozasa.

5.3 Gazhalmazallapotu szennyezé anyagok folyamatos meghatarozasa
A gaz halmazallapoti szennyez6 anyagok meghatarozasa a laboratériumi osz-

taly méréautojaba beépitett mliszerek segitségével tértént. A mintavevé és mé-
rékorok osszekapcsolasanak elve a kdvetkezd abran lathato:

A mérdbauté mérékorének elvi vazlata

5

;' 3 4 |H co, - 6

' 2. I = Lt Multiplex

|1 —_— L p'
N =N = = S0» - | egység
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1 ! i

1 5 co |- :

i PC

Jelmagyarazat:

—

. Titén leszivocsonk
2. Titanbdl készitett szondaszar, benne kvarcgyapot sz(iré
3. Anatec gazel6keszitd egység, porsziirével, savcsapdaval, gazhtével,
permeacios szaritéval, kondenzatum gydjtével, szivattytval (kilép6 gaz
harmatpontja: +4 °C)
4. Teflonvezeték
5. Gazanalizatorok
6. Elektronikus adat atalakito-, gyujt6- és kiértékeld egység
Az analizatoroktol érkezé mérési adatokat egy 16 csatornas A/D multiplexes
adatgyUjton keresztil a mérbautd szamitdgépén Envisoft 3.37 koérnyezetveé-
delmi meréprogrammal 10 masodpercenként regisztraltattuk, majd a perces
atlagokat magneslemezen rogzitettik. Az adatok végsé szamitogépes feldol-
gozasa MS EXCEL programmal tértént. A gazel6készitést és a mintavételt a
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5.3.1

5.3.2

5.3.3

szabvanyos eldirasok szerint f(itétt szondaval végeztik és Anatech PSS-15
(gyari szam: 964210) tipusu gazelékészité egységet hasznaltunk.

A vonatkozé szabvany: MSZ-13-101:1985 Gazemisszid szakaszos és fo-
lyamatos mintavételének és meghatarozasanak ko-
vetelményei

Szén-monoxid mérése

A fustgaz szén-monoxid koncentracitjanak folyamatos meghatarozasat a
Thermo Environmental Instruments Inc. &ltal gyartott 48C tipusu (gyari szam:
48CHL-73495-373; méréstartomany: 0-500 ppm), az infravérds fény
abszorpci-6janak érzékelésén alapuld miszerrel végeztik. A mérés elétt és
utan elvégez-tik a miszer levegével térténé nullazasat, valamint 59,6 ppm
+2% szén-monoxid tartalmu kalibralé gazzal térténé ellenérzését.

Null-drift [ppm] -1,12
Span-drift [ppm] -0,71

A vonatkozo szabvany: MSZ EN 15058:2017 Helyhez koétott légszennyez6
forrasok kibocsatasa. A szén-monoxid témegkon-

ciamodszer: nem diszperzios infravoros
spektrometria

Oxigén koncentracié mérése

A fustgaz oxigén koncentraciojat SERVOMEX Ltd. altal gyartott 1400 tipusu
(gyari szam: 01420/B701/760, méréstartomany: 0 - 25%) paramagneses elven
mikodd folyamatos gazelemzé miszerrel mértitk. A miszert kdzvetlenil a
meres elétt és utan oxigénmentes gazzal és 3,98 % oxigén tartalmu kalibralé
gazzal ellendriztik.

Null-drift [%] 0,00
Span-drift [%] -0,05

A vonatkozé szabvany:  MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott légszennyez6
forrasok  kibocsatasa. Az oxigén  térfogat-

koncentraciéjanak meghatarozasa. Standard refe-
rencia-modszer. Paramagnesesség

Szén-dioxid koncentraciéo mérése

A fustgaz szén-dioxid koncentraciojat a SERVOMEX Ltd. altal gyartott 1400
tipusu (gyari szam: 01410/B643, méréstartomany: 0 - 25%) infravérés ab-
szorpcid elvén mikédé folyamatos gazelemzével mértitk. A miiszert kdzvetle-
nul a mérés el6tt és utan 10,08 tf% szén-dioxidot tartalmazé kalibrald gazzal,
valamint szén-dioxidtél mentes levegével ellendriztiik.

Null-drift [%] 0,01
Span-drift [%] 0,05
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A vonatkoz6 szabvany: MSZ 21853-19:1981 Legszennyezd forrasok vizs-
galata. Szén-dioxid emisszié meghatarozasa

5.3.4 Nitrogén-oxidok mérése

A gazok nitrogén-monoxid és nitrogén-dioxid koncentraciéjat az Ysselbach CR
s.r.o. altal gyartott 42C tipus( (gyari szam: 42 C HL Y-359-68027: méréstarto-
many: 0 500 ppm) kemilumineszcencias elven miikédd gazelemz6 miszerrel
mertik. A mérés elétt és utan elvégeztilk a miiszer nitrogén oxidok mentes
gaz-zal térténé nullézasat, valamint 99,1 ppm +2 ppm nitrogén-monoxid tar-
talmu kalibralé gazzal térténé ellenérzését.

Null-drift [ppm] 0,00
Span-drift [ppm] 0,43

A vonatkozo szabvany:  MSZ EN 14792:2017 Helyhez kététt Iégszennyezé
forrasok kibocsatasa. A nitrogén-oxidok

Jelen vizsgalati jegyzékényv a mérékdzpont irasbeli engedélye nélkiil csak tel-

jes terjedelmében masolhatd le, illetve hasznalhaté fel!

A vizsgalati jeqyz6kdnyvet készitette: L/

amenyiczki Laszlé
levegétisztasag-védelmi emisszié méré mérndk

A vizsgalati jeqyzékonyvet ellendrizte: fros— ) =

(o

Birtalan Sandor
levegbtisztasag-védelmi emisszid mérd mermneék

Gulyasné Deak Magdolng:

mérékozpont vezetd

Miskolc, 2021. oktober 21.
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