
 PUSZTAFALU HRSZ.: 021/1, 021/2 KÖ ZLEKEDE SE PÍ TE S ENGEDE LYEZE SÍ TERV DÖKUMENTA CÍÖ  
 
 
 
 

 MU SZAKÍ LEÍ RA S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E PÍ TTETÖ :  PUSZTAFALU KÖ ZSE G Ö NKÖRMA NYZATA 3995 PUSZTAFALU, FÖ  U T 68. 
 
 TERVEZÖ :   CÍVÍL MENSÖR KFT. KFT. LEVELEZE SÍ CÍ M.:  3530 MÍSKÖLC, HUNYADÍ JA NÖS U. 26. B. LH. FSZT. 7. TEL.:    +36 70/332-6783 TERVEZÖ :   KÍSNE MET ZÖLTA N KE -K 05-017545 
 
 
 
  

AVDH Bélyegző



T A R T A L Ö M J E G Y Z E  K 
 
 
 
 RAJZJEGYZE K 
 Tervlap neve      Le pte k 

 K-01   A TNE ZETÍ HELYSZÍ NRAJZ    M= 1:1000 K-02   RE SZLETES HÖSSZ-SZELVE NY   Mh= 1:1000, Mm= 1:100 K-03   KERESZTSZELVE NY Í     M= 1:100 K-04   KERESZTSZELVE NY ÍÍ     M= 1:100 K-05   RE SZLETES HELYSZÍ NRAJZ    M= 1:1000 K-06   RE SZLETES MU TA RGYTERV     M= 1:25, M= 1:50 K-07   MÍNTAKERESZTSZELVE NY      M= 1:50 

 

 
  



Terveze s ta rgya:  Pusztafalu kere kpa ru t e pí te se Terv tí pusa:   Engede lyeze si tervdokumenta cio  E pí te s helye:   3995 Pusztafalu hrsz.: 021/1, 021/2 
 E pí tteto :   Pusztafalu ko zse g o nkorma nyzata Leveleze si cí m:  3995 Pusztafalu, Fo  u t 68. Ke pviselete ben elja r:  Taka cs Viktor polga rmester 
 Tervezo :   Civil Mensor Kft. Kft. Leveleze si cí m.:  3530 Miskolc, Hunyadi Ja nos u. 26. B. lh. fszt. 7. Tel.:    +36 70/332-6783 Tervezo :   Kisne met Zolta n KE -K 05-017545 
 
 
 

 1. E L Ö  Z M E  N Y E K 
 
 
 1.1. TERU LETÍ BEHATA RÖLA S: 

 Pusztafalu ko zse g Ö nkorma nyzata, pa lya zat sora n felu jí ta si programot dolgozott ki ku lteru leti u tjainak re szbeni helyrea llí ta sa ra. Az emlí tett utak a jelent a llapotukban az ido k sora n jelento s va ltoza son mentek a t, ami legfo bbke ppen a vonalvezete se re ira nyult. Az eredetileg kialakí tott utak jelenleg a folyamatos forgalom alakí totta ki, ami funkcio ja ban nem teljesen felel meg. Kora bbi pa lya zati elja ra s sora n az u tvonalon kere kpa r forgalom zajlott. A jelenlegi re tegrend egy ~12 cm zu zottko ves re tegbo l a ll, amit a termett talajra e pí tettek ra . Sze lesse ge, oldal- e s hossz-ese se va ltozo , egyse gesen nem lehet meghata rozni azt. A stabiliza la s ce lja ezen proble ma k kiku szo bo le se, korriga la sa, valamint aszfalt burkolatos kere kpa ru t le tesí te se. 
 Pusztafalu Polga rmesteri Hivatala megbí za st adott ki, a Ku lteru leten tala lhato  hrsz. 021/1; 021/2 megle vo  ko burkolattal ella tott helyi ko zu t fejleszte se nek, hia nyos u tszerkezet megero sí te sre vonatkozo , kere kpa ru t le tesí te s engede lyeze si tervdokumenta cio  elke szí te se re. A burkolati re tegrendet, a ve gleges nyomvonali kialakí ta st az e rintett ko rnyezo  fo ldtulajdonosokkal egyeztete sre keru lt, a tervek az a lla sfoglala sok figyelembeve tele vel ke szu ltek el. 
 
 
 1.2. ELÖ ZETES VÍZSGA LATÖK: A terveze si munka elo ke szí te se sora n az e rintett u tszakaszt szaka gi geode ta felme rte, melynek eredme nye t sza mí to ge pes terv forma ja ban kezeltu nk a tova bbiakban. A felme rt pontok EÖV rendszerben keru ltek ro gzí te sre. 
  



2. KÖ ZU T ÖSZTA LYBA SÖRÖLA SA E S KÖ RNYEZETÍ KÖ RU LME NYEK: 
 2.1. TEREPVÍSZÖNYÖK: 
 A kezdo  e s ve gpontok ko zo tti teru leten ko zel egyenletesnek mondhato  a terep, a kezdo szelve nyto l, a ve gszelve nyig, a terep egyenletesen emelkedik. Az u t magassa gi vonalvezete sne l figyelembe vettem a nyomvonalat keresztezo  a mu szaki elo í ra sokat e s a menetdinamikai szempontokat. Az u tszakaszok magassa gi vonalvezete sne l figyelembe vettem a megle vo  nyomvonalat, a mu szaki elo í ra sokat e s a menetdinamikai szempontokat. 
 A nyomvonal kialakí ta sa t igyekeztu nk u gy kialakí tani, hogy a megle vo  keresztmetszetben benne foglalhassuk, í gy nincs szu kse g esetleges kisaja tí ta sokra, ez nem minden esetben valo sult meg teljesen. A megle vo  u t teljes hossza ban mindke t oldalon ví zelvezeto /szikkaszto  a rok tala lhato . 
 
 e-UT 03.04.11 - Kere kpa rforgalmi le tesí tme nyek terveze se 
 
 KU LTERU LETÍ U T: 
 terveze si sebesse g (vt.) :     30 Km/h legkisebb ko rí vsuga r (Rmin) :    30 m legkisebb a tmenetií v parame ter (pmin) :   21 legnagyobb hossz-ese s (eRmax) :    14% legkisebb domboru  lekerekí to  í vsuga r (Rdmin) :  300 m legkisebb homoru  lekerekí to  í vsuga r (Rhmin) :  500 m 
 
 3. MU SZAKÍ MEGÖLDA S RE SZLETES ÍSMERTETE SE: 
 3.1 VÍ ZSZÍNTES VÖNALVEZETE S: 
 Nyomvonal-szakaszok re szletezett adatai 
 021/1  0+000,00 – 1+276,63   L = 1276,63 m 
 021/2  1+276,63 – 1+488,56   L = 211,93 m 
 
 A tervezett í v adatait az ala bbiakban ismertetju k. 
 
 e = 45,91 m 

  R1 = 100 m 

   = 27° 39’ 09”  
  Íh = 48,26 m 

  ÍE = 45,91  
  ÍV= 94,17 

https://ume.kozut.hu/dokumentum/60
https://ume.kozut.hu/dokumentum/60


e = 11,31 m 

  R2 = 200 m 

   = 8° 35’ 57”  
  Íh = 30,02 m 

  ÍE = 105,48  
  ÍV= 135,50 e = 41,86 m 

  R3 = 70 m 

   = 14° 20’ 21”  
  Íh = 17,52 m 

  ÍE = 177,36  
  ÍV= 194,88 e = 128,96 m 

  R4 = 150 m 

   = 7° 15’ 33”  
  Íh = 19,00 m 

  ÍE = 323,84  
  ÍV= 342,84 e = 91,32 m 

  R5 = 250 m 

   = 4° 47’ 03”  
  Íh = 20,87 m 

  ÍE = 434,16  
  ÍV= 455,03 e = 83,27 m 

  R6 = 900 m 

   = 15° 02’ 19”  
  Íh = 23,62 m 

  ÍE = 538,30  
  ÍV= 561,92 

  



e = 12,58 m 

  R7 = 40 m 

   = 11° 55’ 50”  
  Íh = 8,33 m 

  ÍE = 574,50  
  ÍV= 582,83 e = 25,86 m 

  R8 = 80 m 

   = 13° 03’ 49”  
  Íh = 18,24 m 

  ÍE = 608,69  
  ÍV= 626,93 e = 100,98 m 

  R9 = 600 m 

   = 14° 06’ 05”  
  Íh = 14,77 m 

  ÍE = 727,91  
  ÍV= 742,68 e = 47,43 m 

  R10 = 250 m 

   = 6° 31’ 21”  
  Íh = 28,46 m 

  ÍE = 790,11  
  ÍV= 818,57 e = 88,77 m 

  R11 = 180 m 

   = 2° 15’ 07”  
  Íh = 7,07 m 

  ÍE = 907,34  
  ÍV= 914,41 

  



e = 77,40 m 

  R12 = 30 m 

   = 30° 46’ 15”  
  Íh = 16,11 m 

  ÍE = 991,81  
  ÍV= 1007,92 e = 56,62 m 

  R13 = 100 m 

   = 7° 55’ 07”  
  Íh = 13,82 m 

  ÍE = 1064,54  
  ÍV= 1078,36 e = 166,15 m 

  R14 = 200 m 

   = 3° 35’ 43”  
  Íh = 12,55 m 

  ÍE = 1244,51  
  ÍV= 1257,06 e = 149,93 m 

  R15 = 50 m 

   = 13° 37’ 33”  
  Íh = 11,89 m 

  ÍE = 1406,99  
  ÍV= 1418,88 e = 34,81 m 

  R16 = 30 m 

   = 18° 01’ 37”  
  Íh = 9,44 m 

  ÍE = 1453,69  
  ÍV= 1463,13 

 

 

 

 



 3.2 MAGASSA GÍ VÖNALVEZETE S: A magassa gi vonalvezete st behata rolja a megle vo  terepszint e s a mu szaki elo í ra sok. A hossz szelve nyen a bra zoltam a megle vo  e s tervezett terepszinteket. 
 terveze si sebesse g (vt.) :     30 Km/h legkisebb ko rí vsuga r (Rmin) :    30 m legkisebb a tmenetií v parame ter (pmin) :   21 legnagyobb hossz-ese s (eRmax) :    14% legkisebb domboru  lekerekí to  í vsuga r (Rdmin) :  300 m legkisebb homoru  lekerekí to  í vsuga r (Rhmin) :  500 m 
 3.3 KERESZTSZELVE NY E S PA LYASZERKEZET A MEGLÉVŐ HELYI KÖZÚT ÚT _ GAZDASA GÍT U T – MEZÖ GAZDASA GÍ – SZA NTÖ FÖ LDÍ GYU JTÖ U T 
 A TERVEZETT U T KERESZTSZELVE NYE:  U T SZE LESSE GE: 3,00 m U TPADKA SZE LESSE GE: 0,50 m 

 Az burkolat ke toldali ese ssel ke szu l, í vekben terme szetesen egyoldali ese ssel ke szu lt. AZ ÖLDALESE S ME RTE KE:  2,0 % TU LEMELE SBEN:   5,0 % AZ U TPADKA ÖLDALESE SE:  4,0 % 
 Fentiek alapja n, az „u tpa lyaszerkezetek megero sí te s me reteze se” U tu gyi Mu szaki Elo í ra s szerint, a pa lyaszerkezet az ala bbiak szerint keru l fejleszte sre: 

- 4 cm AC 8 kopo re teg 

- 4 cm AC 8 ko to  re teg 

- 15 cm Z 0/32 zu zottko  alap 

- 10 cm homokos-kavics ve do re teg 

- termett talaj 
 A kiviteleze s megkezde se elo tt, a tu ko rkiemele s uta n az altalajon ta rcsa s teherbí ra sme re st kell elve gezni. Ha az altalaj teherbí ra sa (E2) nem e ri el a 20 N/mm2 e rte ket, az ala bbiak szerinti talajcsere t kell elve gezni: 

-  alkalmatlan talaj elta volí ta s 0,3-0,4 m (me re si eredme nyek alapja n) 
-  geotextí lia 

-  30-40 cm agyag e s iszapmentes homokos kavics, vagy zu zottko  
-  Javí to re tegen, E2>70 N/mm2 e s Trγ>97% e rte keket kell me rni. -   A fenti e rte kek ele re se uta n kezdheto  el a pa lyaszerkezet e pí te s. 
 

 4. C S A PAD E  K VÍ  Z E L VE Z E TE  S A tervezett u t csapade kví z elvezete se a megle vo  nyí lt fo ldmedru  a rokkal megoldhato   



5. MU N K A VE  D E L EM A kiviteleze s sora n betartando  to rve nyek e s rendeletek: 
-  1993 e vi XCÍÍÍ. Tv. A munkave delemro l 
-  32/1994 ( XÍ.10 ) ÍKM rendelet az E pí to ipari Kiviteleze si Biztonsa gi Szaba lyzat kiada sa ro l 
- 3/1979 ( V.29.) Eu M rendelet az egye ni ve do felszerele sekro l 
 6. T U Z VE  DE LEM A tervezett teve kenyse g a „D” Me rse kelten Tu zvesze lyes tu zvesze lyesse gi oszta lyba tartozik. 

 7. K Ö R N YE Z E T VE  D E LE M A ko zu t le tesí te se ko vetkezte ben keletkezo  ko rnyezeti hata sok: Ta jba illeszte s: A le tesí tme ny maradando  ta ji e rte keket jo va tehetetlenu l nem se rt, a jelenleg is u tke nt funkciona lo  teru let ko zele ben terme szetve delmi teru let nem tala lhato . Talajve delem: A fo ldmunka sora n feleslegesse  va lt termo talaj elsza llí ta sa ro l e s elhelyeze se ro l a kivitelezo  ko teles gondoskodni Ví zve delem: A lefolya si viszonyok nagyme rte kben nem va ltoznak. A tervezett u ton keletkezett csapade kvizek elvezete se lehetse ges. 
 8. EG YE  B MEGJEG YZ E  S A tervek csak a Magyar Szabva nyokban e s Mu szaki Elo í ra sokban megjelo lt, azoknak megfelelo  alkalmassa gi bizonyí tva nnyal rendelkezo  anyagok haszna lata e s a kiviteleze s mino se gi ko vetelme nyeire vonatkozo  Í. mino se gi oszta ly elo í ra sainak betarta sa mellett e rve nyesek. A tervto l csak a szaktervezo k e s e pí tteto  egyszeme lyes meghatalmazottja egyu ttes í ra sbeli hozza ja rula sa alapja n lehet elte rni! E rve nyes tervezo i mu vezete si e s kitu ze si szerzo de s alapja n megbí zo  megkerese se re tervezo  a szu kse ges sarokpont kitu ze seket, re szletpont kitu ze seket 8 napon belu l elve gzi, a munka val kapcsolatos elvi ke rde sek, esetleg felmeru lo  proble ma k tiszta za sa ra a munka folyamatos kiviteleze se nek elo segí te se re 8 napon belu l szu kse g szerint szaka gi tervezo k bevona sa val dí jazott tervezo i mu vezete st ve gez. Kiviteleze skor a mindenkor e rve nyben le vo  szabva nyok, mu szaki-, vagy technolo giai elo í ra sok, utasí ta sok, a ko zlekede s szaba lyairo l szo lo  e rve nyes rendeletek elo í ra sai az e pu lo  le tesí tme ny mino se ge t- a munka t ve gzo  dolgozo k e s a ko zlekede sben re sztvevo k e let-, e s vagyonbiztonsa ga t ve dve szigoru an betartando k! Felhí vjuk Megrendelo  ill. U zemelteto  figyelme t arra, hogy a betervezett anyagok a kloridos fagymentesí te sre e rze kenyek, az ebbo l ado do  ka roke rt Tervezo  felelo sse get nem va llal. 
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