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Tervezés targya: Pusztafalu kerékparut épitése

Terv tipusa: Engedélyezési tervdokumentacié
Epités helye: 3995 Pusztafalu hrsz.: 021/1,021/2
Epittetd: Pusztafalu k6zség 6nkormdanyzata
Levelezési cim: 3995 Pusztafalu, F6 ut 68.

Képviseletében eljar: Takacs Viktor polgarmester

Tervezo: Civil Mensor Kft. Kft.

Levelezési cim.: 3530 Miskolc, Hunyadi Janos u. 26. B. lh. fszt. 7.
Tel.: +3670/332-6783

Tervezo: Kisnémet Zoltan KE-K 05-017545

1. ELOZMENYEK

1.1. TERULETI BEHATAROLAS:

Pusztafalu koézség Onkormdanyzata, palyazat soran feldjitdsi programot dolgozott ki kiilteriileti
utjainak részbeni helyreallitdsara. Az emlitett utak a jelent allapotukban az id6k soran jelentds
valtozason mentek at, ami legf6bbképpen a vonalvezetésére iranyult. Az eredetileg kialakitott
utak jelenleg a folyamatos forgalom alakitotta ki, ami funkci6jdban nem teljesen felel meg.
Korabbi palyazati eljaras sordn az utvonalon kerékpar forgalom zajlott. A jelenlegi rétegrend egy
~12 cm zuzottkdves rétegbdl all, amit a termett talajra épitettek ra. Szélessége, oldal- és hossz-
esése valtozd, egységesen nem lehet meghatdrozni azt. A stabilizalas célja ezen problémak
kikiiszobolése, korrigdlasa, valamint aszfalt burkolatos kerékparut létesitése.

Pusztafalu Polgarmesteri Hivatala megbizast adott ki, a Kiilteriileten talalhat6 hrsz. 021/1; 021/2
meglévl koéburkolattal ellatott helyi kozut fejlesztésének, hidnyos tutszerkezet megerdsitésre
vonatkoz6, kerékparut létesités engedélyezési tervdokumentacié elkészitésére. A burkolati
rétegrendet, a végleges nyomvonali kialakitast az érintett koérnyezé foldtulajdonosokkal
egyeztetésre Keriilt, a tervek az allasfoglalasok figyelembevételével késziiltek el.

1.2. ELOZETES VIZSGALATOK:

A tervezési munka el6készitése soran az érintett Utszakaszt szakagi geodéta felmérte, melynek
eredményét szamitdgépes terv formajaban kezeltiink a tovabbiakban. A felmért pontok EOV
rendszerben kertiltek rogzitésre.



2.KOZUT OSZTALYBA SOROLASA ES KORNYEZETI KORULMENYEK:
2.1. TEREPVISZONYOK:

A kezdd és végpontok kozotti teriileten kozel egyenletesnek mondhaté a terep, a
kezddszelvénytdl, a végszelvényig, a terep egyenletesen emelkedik.

Az Ut magassagi vonalvezetésnél figyelembe vettem a nyomvonalat keresztezd a miiszaki
el6irasokat és a menetdinamikai szempontokat.

Az utszakaszok magassagi vonalvezetésnél figyelembe vettem a meglév6 nyomvonalat, a
miiszaki el6irdsokat és a menetdinamikai szempontokat.

A nyomvonal kialakitdsat igyekeztlink ugy kialakitani, hogy a meglévé keresztmetszetben
benne foglalhassuk, igy nincs szlikség esetleges kisajatitasokra, ez nem minden esetben
valdsult meg teljesen. A meglévo ut teljes hosszaban mindkét oldalon vizelvezetd/szikkaszt6
arok talalhaté.

e-UT 03.04.11 - Kerékparforgalmi 1étesitmények tervezése

KULTERULETI UT:

tervezési sebesség (vt.) : 30 Km/h
legkisebb koérivsugar (Rmin) : 30 m
legkisebb atmenetiiv paraméter (pmin) : 21
legnagyobb hossz-esés (eRmax) : 14%
legkisebb domboru lekerekitd ivsugar (Rdmin) : 300 m
legkisebb homor lekerekit6 ivsugar (Rhmin) : 500 m

3. MUSZAKI MEGOLDAS RESZLETES ISMERTETESE:

3.1 VIZSZINTES VONALVEZETES:

Nyomvonal-szakaszok részletezett adatai

021/1 0+000,00 - 1+276,63 L=1276,63m

021/2 1+276,63 - 1+488,56 L=211,93m

A tervezett iv adatait az alabbiakban ismertetjiik.

e=4591m

R1=100m
o =27°39"09”
Ih =48,26 m

IE = 45,91

IV=94,17


https://ume.kozut.hu/dokumentum/60
https://ume.kozut.hu/dokumentum/60

e=11,31m

e=41,86m

e=128,96 m

e=91,32m

e=83,27m

R2 =200 m
o =8°35"57"
ITh =30,02 m

IE =105,48

IV=135,50

R3=70m
o =14°20"21"
[h=17,52 m

IE=177,36

IV=194,88

R4 =150 m
o=7°15"33"
[h=19,00 m

IE = 323,84

IV=342,84

R5=250m
o =4°47 03"
Th=20,87 m

IE =434,16

[V=455,03

R6 =900 m
o =15°02"19"
Ih =23,62 m

IE =538,30

IV=561,92



e=12,58m

e=2586m

e=100,98 m

e=47,43 m

e=88,77m

R7=40m
o =11°55"50"
ITh=8,33 m

IE = 574,50

IV=582,83

R8 =80 m
o =13°03"49”
I[h=18,24 m

IE = 608,69

IV=626,93

R9 =600 m
o =14° 06’ 05"
Ih=14,77 m

IE=727,91

IV="742,68

R10=250m
o=6°31 21"
Ih = 28,46 m

IE=790,11
IV=818,57

R11=180m
a=2°15"07"
Ih=7,07m

IE =907,34

IV=914,41



e=77,40m

e=56,62m

e=166,15m

e=149,93 m

e=34,81m

R12=30m
o =30°46"15"
Ih=16,11m

IE =991,81

IV=1007,92

R13=100m
a=7°5507"
[h=13,82m

IE =1064,54

IV=1078,36

R14 =200 m
o =3°35"43"
[h=12,55m

IE =1244,51

IV=1257,06

R15=50m
o=13°37"33"
Th=11,89 m

IE = 1406,99

IV=1418,88

R16=30m
o=18°01"37"
[h=9,44m

IE = 1453,69

IV=1463,13



3.2 MAGASSAGI VONALVEZETES:
A magassagi vonalvezetést behatdrolja a meglévd terepszint és a miiszaki eldirdsok. A hossz
szelvényen abrazoltam a meglévo és tervezett terepszinteket.

tervezési sebesség (vt.) : 30 Km/h
legkisebb korivsugar (Rmin) : 30 m
legkisebb atmenetiiv paraméter (pmin) : 21
legnagyobb hossz-esés (eRmax) : 14%
legkisebb dombort lekerekité ivsugar (Rdmin) : 300 m
legkisebb homort lekerekit6 ivsugar (Rhmin) : 500 m

3.3 KERESZTSZELVENY ES PALYASZERKEZET
A MEGLEVO HELYI KOZUT UT _ GAZDASAGIT UT - MEZOGAZDASAGI - SZANTOFOLDI
GYUJTOUT

A TERVEZETT UT KERESZTSZELVENYE: UT SZELESSEGE: 3,00 m
UTPADKA SZELESSEGE: 0,50 m

Az burkolat kétoldali eséssel késziil, ivekben természetesen egyoldali eséssel késziilt.
AZ OLDALESES MERTEKE: 2,0 %
TULEMELESBEN: 5,0 %
AZ UTPADKA OLDALESESE: 4,0 %

Fentiek alapjan, az ,itpalyaszerkezetek megerdsités méretezése” Utiigyi Miiszaki El6iras
szerint, a palyaszerkezet az aldbbiak szerint kertil fejlesztésre:

- 4 cm AC 8 koporéteg

- 4 cm AC 8 koto réteg

- 15 cm Z 0/32 zazottkd alap

- 10 cm homokos-kavics véddréteg

- termett talaj

A kivitelezés megkezdése el6tt, a tiikorkiemelés utan az altalajon tarcsas teherbirasmérést kell
elvégezni. Ha az altalaj teherbirasa (E2) nem éri el a 20 N/mm?2 értéket, az alabbiak szerinti
talajcserét kell elvégezni:

- alkalmatlan talaj eltavolitas 0,3-0,4 m (mérési eredmények alapjan)
- geotextilia
- 30-40 cm agyag és iszapmentes homokos kavics, vagy zuzottkd

- Javitoérétegen, E2>70 N/mm?2 és Try>97% értékeket kell mérni.
- Afenti értékek elérése utan kezdhetd el a palyaszerkezet épités.

4.CSAPADEKVIZELVEZETES
A tervezett Gt csapadékviz elvezetése a meglévo nyilt foldmedri arokkal megoldhaté



5.MUNKAVEDELEM
A kivitelezés soran betartandé toérvények és rendeletek:

- 1993 évi XCIII. Tv. A munkavédelemraol

- 32/1994 (X1.10 ) IKM rendelet az Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarél
- 3/1979 (V.29.) EiM rendelet az egyéni védofelszerelésekrdl

6.T UZ VE DE LEM
A tervezett tevékenység a ,D” Mérsékelten Tlizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozik.

7.KORNYEZETVEDELEM

A kozut 1étesitése kovetkeztében keletkez6 kornyezeti hatasok:

T4jba illesztés: A létesitmény maradando taji értékeket jovatehetetlentil nem sért, a jelenleg is
utként funkcional6 tertilet kdzelében természetvédelmi tertilet nem talalhaté.

Talajvédelem: A foldmunka sordn feleslegessé valt termdtalaj elszallitasarol és elhelyezésérol
a kivitelez6 koteles gondoskodni

Vizvédelem: A lefolyasi viszonyok nagymértékben nem valtoznak.

A tervezett tton keletkezett csapadékvizek elvezetése lehetséges.

8.EG YE BMEGJEGYZES

A tervek csak a Magyar Szabvanyokban és M{iszaki El6irdasokban megjelolt, azoknak
megfelel6 alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkez6 anyagok hasznalata és a kivitelezés
mindségi kovetelményeire vonatkozé I. mindségi osztaly eldirasainak betartasa mellett
érvényesek. A tervtdl csak a szaktervezok és épittetd egyszemélyes meghatalmazottja
egylittes frasbeli hozzajarulasa alapjan lehet eltérni!

Ervényes tervezsi miivezetési és Kit(izési szerzédés alapjan megbizé megkeresésére tervezd a
szlikséges sarokpont kitlizéseket, részletpont kitlizéseket 8 napon beliil elvégzi, a munkaval
kapcsolatos elvi kérdések, esetleg felmertilé problémak tisztdzdsara a munka folyamatos
kivitelezésének elGsegitésére 8 napon beliil sziikség szerint szakagi tervez6k bevonasaval
dijazott tervezdi miivezetést végez. Kivitelezéskor a mindenkor érvényben 1évs szabvanyok,
miiszaki-, vagy technolégiai el6irdsok, utasitasok, a kozlekedés szabdlyairol szél6 érvényes
rendeletek el6irdsai az épiil6 1étesitmény mindségét- a munkat végzo dolgozok és a
kozlekedésben résztvevik élet-, és vagyonbiztonsagat védve szigorian betartandok!
Felhivjuk Megrendeld ill. Uzemeltetd figyelmét arra, hogy a betervezett anyagok a kloridos
fagymentesitésre érzékenyek, az ebbdl ad6do6 karokért Tervezo felel6sséget nem vallal.

Miskolc, 2023. oktdber

Wy =
Kisnémet Zoltan
tervezd
KE-K-05-01745/2028



