A TEVEKENYSEG MUSZAKI ADATAI

1.1.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai

Fobb tervezési paraméterek

Mlszaki jellemzok:
> Utkategéria: I. rendd féut
> Tervezési sebesség: 50 km/h, beltertlet

Egyéb miszaki paraméterek:
» Forgalmi savok szdma: 2x2 sav
> Koronaszélesség: 17,00 m

Tervezéssel érintett kerékparos haldzati elemek:

> Meglévb kerékparos haldzati elemekhez vald kapcsolddds keretében a kerékparos
|étesitmény mUiszaki paraméterei:
= Létesitmény tipusa: kerékparut
= Haladdsavok szama: 2x1 haladdsav

Tervezéssel érintett gyalogos haldzati elemek:

> Meglévé és Uj gyalogos halézati elemekhez valé kapcsolddas keretében a gyalogos
haldzati elemek m(iszaki paraméterei:
* Jardaszélesség: min. 1,50 m

A nyomvonal altalanos ismertetése

A szakasz tervezési terllete az ,Y” hid megvaldsitasa soran megépilt 3. sz. féut - Pfaff
Ferenc utcai csomoponttdl indul, és a Kandé Kalman tér iranyaba halad. A meglévd
csomoépont atépitése szikséges a 3. sz. fout athalado iranyainak biztositdsara. A Kando
tértdl a nyomvonal a Szinva patakkal parhuzamosan halad minimalis MAV-terilet
érintettséggel, a lehetd legkevesebb és optimalis terliletérintettséggel. A 3. sz. fout a
Szinva patak parhuzamos szakaszat kovetéen a Sajé arvédelmi toéltésének
felhasznalasaval halad keleti irdanyba, és ér el a 3. sz. f6ut Auchan csomoépontjanak
vonalaba. Innen északi iranyban haladva keresztezi a Sajé folydt, és csatlakozik a
meglévo 3. sz. fout nyomvonalaba.

A szakaszon tervezett csomépontok jellemzéen jelz6lampas kialakitasuak, ezeken felil a
korforgalmak turbd kialakitasuak.

Vizszintes vonalvezetés

A 3. sz. f6ut 185+785-188+916 km sz. kozotti szakasza kerllt megtervezésre.

A nyomvonal az ,Y” hidat koévetéen bal ivvel halad a Kanddé Kalman tér felé, onnan
egyenes vonalvezetéssel tart a Szondy Gyorgy utca tengelye felé. A Szondy Gyorgy utcai
csomopont el6tt egy kis iranytoréssel koveti le a Szinva patak vonalvezetését. A Szondy
Gyorgy utcat koévetden elészor egy jobb, majd egy bal ellenivvel kézeliti meg a Fonoda
utcai csomopont térségét. A Fonoda utcat kovetben jobb ivvel éri el Sajé védvonalat,
melyet egy kb. 650 m hosszlsagl egyenes szakasz kovet. Az egyenes szakaszt
kovetben, a turbd kialakitdsi korforgalom utan bal ivvel fordul északi irdnyba, és



keresztezi a Sajoé folydt. A m(itargyat kovetben jobb ivvel csatlakozik vissza a 3. sz. féut
meglévé vonalvezetésébe, ami egy bal iv.

Magassagi vonalvezetés

A nyomvonal magassagi vonalvezetését a Szinva patak, illetve a Sajo folyd arvizszintjei
hataroztdk meg. Tovabbd a magassagi vonalvezetés kialakitasanal a zart
csapadékcsatornas csapadékviz-elvezetést figyelembe véve torekedtek a megfeleld
hosszesés(i geometriara.

Keresztmetszeti kialakitas

A 3. sz. fout esetében, a csomdpontok térségében, a jarmiosztalyozék szakaszain a
tervezett Utpalya 5 forgalmi savos kialakitast (2x2 + kanyarodoésav). A forgalmi irdnyok
elvdlasztasara kettés zardvonalat alkalmaznak. A kilsd oldalon, a forgalmi sav mellett
biztonsagi savot alkalmaznak.
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2.2.1. abra: A tervezett it mintakeresztszelvénye
(Forras: Roden Mérndéki Iroda Kft.)

1.1.2. A megvalosulas és a miikodés megkezdésének
idopontja, iitemei
Kivitelezés varhato kezdete: 2026. év.
Forgalomba helyezés varhaté ideje: 2029. év.
A javasolt épitési ilitemezés az alabbika szerint alakulhat:
I. iitem

> Szondy Gyorgy utca és Szondy Gyorgy utcai m(itargy épitése,



A\

3. sz. fout épitése a 186+240-186+630 km szelvények kozott,

> 3. sz. fout épitése a 187+250-188+280 km szelvények kozo6tt a Sajo-folyd véd-
toltéses szakaszan a Sajdé-hid hidfééig,

> K1 jeld korforglaom

> Csokonai Vitéz Mihaly utca

> Sajd-hid, hidfék és szerl6téri 6sszeszerelés

Terel6ut szikséges a Szinva utca lezarasa miatt, valamint a Szinva-patak déli oldalan
lévo kereskedelmi létesitmények, lizemi teriiletek csak a Fonoda utca fel6l kozelithetoek
meg.

Baross Gabor utca és Fonoda utca és a Kandd Kalman tér valtozatlanul tzemel.
II. item

Fonoda utca korrekcidja és Fonoda utcai mitargy épitése,
Szinva utca

kerékparut épités a Szinva védtoltésén

Jozsef Attila utca K3 korforgalmat kovetéen, déli oldal

> Fonoda utca félpalyas épitése — 1. Gtem

YV V VY V

Terel6ut szlikséges a Fonoda utcai mitargy bontasa-épitése miatt, a Szinva utca lezarasa
miatt, valamint a Szinva-patak déli oldalan |évo kereskedelmi létesitmények, izemi
terlletek csak a Fonoda utca feldl kozelithetéek meg.

Baross Gabor utca és a Kandd Kalman tér valtozatlanul Gzemel.

III. iitem
> 3. sz. fout 185+800 - 186+000 km szelvények kozott
> 3. sz. fout 186+630 - 187+180 km szelvények kozott
> Fonoda utca félpalyas épitése — II. Utem
» K2 kérforgalom
> K3 korforgalom déli kérpalya és csatlakozo6 utak
> Feltard at
> 3. sz. fout a szerelotér helyén
> Osszekotd ag

Y

Kandd Kalman tér villamos végallomas, buszperonok, parkoloallasok

Terelés szilkséges a Jbézsef Attila Uton. Baross Gabor utca valtozatlanul Gzemel, a
Villamos végallomas valtozatlanul Gzemel, a buszpalyaudvar a meglévé taroldallasok feldl
kozelithet6 meg, tovabba a jelenlegi kérforgalom nyugati oldala kétiranyusitasra kerdl.

IV. item

Fonoda utca - 3. sz. fout csomdpontja

K3 korforgalom északi korpalya és direkt ag

Baross Gabor Ut és Baross Gabor Gti Szinva-patak hid
Kandd Kalman tér, villamos vaganyok

> Kando Kalman tér, K+R és TAXI megallok

YV VYV V

Terel6ut szlikséges a Baross Gabor Uti m(itargy bontasa miatt. A terel6dt a Vérésmarty
Mihaly utca feldl, vagy a Szondy Gyorgy utcan is megvalodsithato.

A buszpalyaudvar a meglévd taroldallasok fel6l kozelithetd meg a megvalosult 3. Gti
nyomvonalon. Az ideiglenes villamos végallomast a Selyemrét megallonal lehet
kialakitani.



V. item

> Jozsef Attila utca északi oldal
> Kando Kalman tér, busztarold, 3. sz. fout
> Baross Gabor Ut- 3. sz. f6ut csomoépontja

Terel6ut szlikséges a Baross Gabor Gti csomopont épitése miatt. A terel6ut a Vordsmarty
Mihaly utca feldl, és a Szondy Gyoérgy utcan vonalan valdsithaté meg.

A buszpalyaudvar a Pfaff Ferenc utca fel6l kézelithet6 meg.
VI. iitem

> MAV feltarodt

A MAV feltaréut épitését Ugy kell megvaldsitani, hogy az épités mellett fenn kell tartani
az autdbusz és a MAV telephelyi forgalmat, aruszallitast.

1.1.3. Tevékenység helye és teriiletigénye
A tervezési szakasz kezdete: 185+785 km szelvény
A tervezési szakasz vége: 188+916 km szelvény

A tervezett nyomvonal jelen tervezési szakaszon Borsod-Abauj-Zemplén megye teriletén
halad, és Miskolc telepilés kozigazgatasi teriletét érinti.

A tervezett beruhdazas altal érintett helyrajzi szamok és m(ivelési agak a kovetkezok.

Telepiilé | pelyrajzi szém Minéségi osztaly
s
Miskolc 0927 orszagos koézut
Miskolc 0964/2 n.a.
a - sajat hasznalatu ut

b - legel6

C - toltés
Miskolc 0977 d - legelo

f - legeld

g - sajat hasznalata ut

h - legel6

j - legel6
Miskolc 4772 kozterllet
Miskolc 4773 Szinva-patak
Miskolc 4779/1 n.a.
Miskolc 4781 Szinva-patak
Miskolc 4783 kozterllet
Miskolc 4902 lakéhaz, udvar, gazdasagi épllet
Miskolc 4903 kozut
Miskolc 4997 Szinva-patak
Miskolc 5038/5 n.a.
Miskolc 5038/4 n.a.




Telepiilé | Helyrajzi szdm Mindségi osztaly
s

Miskolc 5039 n.a.
Miskolc 5041 kozterilet
Miskolc 5042 lakdhaz 2 db, udvar, gazdasagi épulet 9 db
Miskolc 5043 koztertlet
Miskolc 5044 lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épllet 4 db
Miskolc 5045 kozterilet
Miskolc 5046 lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épllet 5 db
Miskolc 5047 kozterilet
Miskolc 5050 n.a.
Miskolc 5051 n.a.
Miskolc 5052/2 n.a.
Miskolc 5053/1 n.a.
Miskolc 5054/1 n.a.
Miskolc 5055/1 n.a.
Miskolc 5056/1 n.a.
Miskolc 5056/2 n.a.
Miskolc 5056/4 n.a.
Miskolc 5056/5 n.a.
Miskolc 5057 n.a.
Miskolc 5058/1 n.a.
Miskolc 5058/2 n.a.
Miskolc 5072 telephely
Miskolc 5073 kozut
Miskolc 5076 telephely
Miskolc 11046 szemétlerako
Miskolc 11047 kozterilet
Miskolc 11048 n.a.
Miskolc 11049 telephely
Miskolc 11053 telephely
Miskolc 11054 telephely
Miskolc 12888 anyaggoddor
Miskolc 11056/3 Uzem
Miskolc 11056/4 n.a.
Miskolc 12893/3 n.a.
Miskolc 12893/9 beépitetlen terilet
Miskolc 12956/3 n.a.
Miskolc 4768/3 toltés
Miskolc 4774/1 n.a.
Miskolc 4774/2 n.a.
Miskolc 4844/1 helyi koézut
Miskolc 4844/2 6voda




Telepiilé

Helyrajzi szam

Mindségi osztaly

s
Miskolc 4988/4 Uzlet, telephely
Miskolc 5040/1 beépitetlen tertlet
Miskolc 5040/2 beépitetlen tertlet
Miskolc 5048/1 lakéhaz, udvar, gazdasagi épllet
Miskolc 5048/2 tzlet, udvar
Miskolc 5049/2 kozat
Miskolc 5070/1 egyéb épllet, kozterllet
Miskolc 5070/2 kozterilet
Miskolc 5071/1 udvar, egyéb éplilet
Miskolc 5071/2 egyéb épllet 23 db, lizemi terllet
Miskolc 5077/2 gaznyomas-szabalyozé allomas
Miskolc 5077/3 telephely
Miskolc 5077/4 toltés
Miskolc 5077/5 toltés
Miskolc 5077/6 beépitetlen terilet
Miskolc 5078/2 vasutallomas
Miskolc 0871/2 n.a.
Miskolc 0945/11 orszagos koézut
Miskolc 0945/3 n.a.
Miskolc 0948/1 kozat
Miskolc 0953/27 Sajo folyo
Miskolc 0963/2 Sajo folyo

a - erd6
Miskolc 0965/2 b - mocsar

c - legeld
Miskolc 0965/7 erdd
Miskolc 0966/2 legeld
Miskolc 0966/3 ‘ETZZZF;’
Miskolc 11050/1 telephely
Miskolc 11055/1 tzem
Miskolc 11055/2 ut
Miskolc 11056/2 uzem
Miskolc 12886/1 beépitetlen terilet
Miskolc 12886/3 n.a.
Miskolc 12886/4 n.a.
Miskolc 12889 n.a.
Miskolc 12892/10 ut
Miskolc 12892/11 beépitetlen tertlet
Miskolc 12892/4 beépitetlen terilet
Miskolc 12892/5 n.a.
Miskolc 12892/6 n.a.




Telepiilé | Helyrajzi szédm Minéségi osztaly
s
Miskolc 12892/7 ut
Miskolc 12892/8 orszagos koézut
Miskolc 12892/9 n.a.
Miskolc 12893/1 n.a
Miskolc 12893/2 n.a
Miskolc 12893/4 n.a.
Miskolc 12893/5 n.a
Miskolc 12893/6 n.a
Miskolc 12960 n.a

A tervezett Sajo-hid épitése soran ideiglenes teriletfoglalds is szilkséges: az artertileten
szlikséges kivitelezési folyamatok esetében a hidfék helyének megkozelitése és a hidfo,
alapozas épitésénél, valamint a fétarté 0sszeszerelésénél sziikséges teriilet-igénybevétel,
valamint a szerel6tér teriilete.

A mitargy hosszat tekintve a hidfék megkozelitése térténhet a betdltésezett szakaszok
felhasznalasaval (a tervezett nyomvonalban), igy tobblet teriilet-igénybevétel nem
jelentkezik.

A fOtartd Osszeszerelése arterileten kivil, a 12886/1 hrsz.-U ingatlanon, szintén
nyomvonalban térténhet, azonban itt szélesebb terilet kell az dsszeszerelési organizacio
miatt, mintegy 10-10 m-rel.

A m(itargy toldsa idején pedig az arterileten ideiglenes tamasz kialakitasa szlikséges a
0965/3 hrsz.-u terileten, kb. 20x20 m-es terileten.

Erdoteriiletek igénybevétele

A varhatdan tertleti igénybevétellel érintett terlileteken egy nyilvantartott (zemtervezett
erdGtag talalhatd.

2.2.1. tablazat: A tervezett at altal érintett erdétag

Erintett erdérésziet Természetessé Erintett
Telepiilés Elsédleges rendeltetés . 2 9 teriilet
i allapot 5
(m?)
Miskolc 161/A Part- vagy toéltésvédelmi Atmeneti 4313

1.1.4. Sziikséges létesitmények, kapcsolodo miiveletek

Csatlakozo6 uthalozati elemek — Belteriileti utcak

A 3. sz. f6ut megvaldsitdsa soran, Miskolc varos meglévl infrastrukturajat figyelembe
véve az alabbi belterileti utak, utcak mUiszaki kialakitasa, atalakitasa is tervezendoé:

» Baross Gabor Ut a Tuzér utca és a Kandd Kalman tér kozotti szakaszon
> Szondy Gyorgy utca a TUzér utca és a tervezett 3. sz. fout kozott
» Fonoda utca a 3. sz. fouttal érintett szakaszan



> Csokonai Vitéz Mihaly utca folytatasa a tervezett 3. sz. féltig

> Szinva utca a Baross Gabor Uttdl a Szinva patakkal parhuzamos szakaszan

> Jozsef Attila utca - Auchan forgalmi csomodpont atépitése, Jozsef Attila utca
atépitése

Csatlakozé Guthalézati elemek - Kerékparat

A 3. sz. fouttal parhuzamosan szliikséges a kerékparut-halézati elemek megvaldsitasa is.
A meglév6 haldézat a Kandd Kalman tér északnyugati hataran ér véget, és egy haldzati
elem a Pfaff Karoly utca mentén vezet a MAV vasUtallomason keresztil, kilon szinten, a
vaganyok alatt egy aluljaréval. Ezenkivil az ,Y” hid megvaldsitasaval a Martinkertvaros
felé is kiépitésre kerilt egy haldzati elem. Jelen projekt soran az alabbi haldzati elemek
kerlltek megtervezésre:

> Szinva utca atépitése egyiranyu lakoutcava és kerékparat létesitése a Szinva
patakkal parhuzamosan a Fonoda utcaig

> Fonoda utca északi oldalan kerékparut létesitése a Szinva pataktédl a Csokonai
Vitéz Mihaly utcaig

> Csokonai Vitéz Mihaly utca folytatdasa mellett kerékparut létesitése a Csokonai
Vitéz Mihaly utca - 3. sz. féut csomopontjaig

> 3. sz. fouttal parhuzamosan kerékparat létesitése a Csokonai Vitéz Mihaly utca -
3. sz. f6ut csomopontjatol a Jozsef Attila utcaig

Csatlakozé6 Gthaldézati elemek — Tomegkozlekedés

A Kando Kalman tér érintettsége miatt szikséges a meglév6 villamos-végallomas
atépitése, valamint a helyi buszpalyaudvar atalakitdsa. Az atalakitds soran
figyelembevételre kerllt a tavlati, esetlegesen decentrumos IMCS kialakithatésaga, a
jelenleg tervezett tomegkdzlekedési elemek bdvitésével. A 3. sz. f6ut mentén tovabba
buszmegallok létesitése is sziikséges a Szondy Gyoérgy utca tengelyében, a Fonoda utca
csatlakozasanal. A Fonoda utca mentén megvaldsuldé kerékparit a meglévé
buszmegalldkat érinti, azokat a tervezett mdédon kell atépiteni, athelyezni.

Csatlakozd Gthalézati elemek — Csomoépontok

A 3. sz. f6ut mentén tervezett csomopontok és kialakitasuk:

> Pfaff Ferenc utca meglévé csomodpontjanak atépitése, haromagu, jelz6lampas
forgalomiranyitasu, a 3. sz. féaton jarm(iosztalyozds kialakitassal

> Baross Gabor utcai csomdpont, négyagu, jelz6lampas forgalomiranyitasu, a 3. sz.
fouton jarmuiosztalyozos kialakitassal

> MAV-telep bejaréuti csomépont, haromagu, jelzéldmpas forgalomirényitasd, a 3.
sz. féuton jarmliosztalyozos kialakitassal

» Szondy Gyobrgy utcai csomdpont, haromagu, jelz6ldampas forgalomiranyitasu, a 3.
sz. féuton jarmdlosztalyozds kialakitassal

> Fonoda utcai csomodpont, négyagu, jelz6lampas forgalomiranyitasu, a 3. sz. féuton
jarmUosztalyozods kialakitassal

> Csokonai Vitéz Mihaly utcai csomoépont, haromagu, 2 savos turbd kialakitasu
forgalmi csomépont

> Jbzsef Attila utcai forgalmi csomdpont, kérforgalmi kialakitasu

Miitargyak



Miitargy Miitargy e . e .
. L M M
sorszéma ST utargy megnevezese utargy tipusa
B1 0+185 Efluljaro a Szinva patak felett - Baross Gabor Feliiljérd
B2 04022 Fe|.l..I|Jar‘O a Szinva patak felett - Szondy Feltiljars
Gyorgy utca
B3 0+072 Feltljaro a Szinva patak felett - Fonoda utca Fellljaro
B4 188+400 Feltljaro a Sajo folyé felett - 3. sz. féut Fellljard
B5 - Kandoé Kalman téri gyalogos aluljard Aluljaro

A Baross Gabor (ton a jelenleg is Uzemel6 hidat annak geometriai adottsagai (nem
szélesithetd) és m(iszaki allapota miatt el kell bontani. Az Uj hid egyetlen nyilassal hidalja
at a Szinva patakot. Az alapozas a Szinva kozelsége, illetve a partélben térténé alapozas
miatt vasbeton résfal. A kapcsolédd tomor hidfé felmen6 szerkezetek monolit
vasbetonbdl késziilnek. A villamos atvezetése miatt a felszerkezet 70 cm magas
acéltartokkal ellatott tartobetétes lemez. A hid épitésével 6sszhangban a Szinva medrét
is rendezni, illetve burkolni kell. A Baross Gabor Uti hid esetében kdzépen kétvaganyu
villamos, bal oldalon egy forgalmi sav és kerékparut, jobb oldalon két forgalmi sav és
jarda épal.
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2.2.2. abra: B1. jelii miitargy latvanymetszete — a Baross Gabor Gton
(Forras: Roden Mérnéki Iroda Kft.)

A Szondy Gyorgy utcai hid szintén egyetlen nyilassal hidalja at a Szinva patakot. Az
alapozas a Szinva kozelsége, illetve a partélben torténd alapozas miatt vasbeton résfal. A
kapcsolodo tomor hidfé felmené szerkezetek monolit vasbetonbodl készlilnek. A bekerUlési
koltségek és a Szinva altal behatarolt épitési lehetGségek miatt a felszerkezet 90 cm
magas el6regyartott hidgerendakkal egylttdolgoztatott vasbeton palyalemezzel épil. A
hid épitésével 6sszhangban a Szinva medrét is rendezni, illetve burkolni kell. A Szondy
Gyorgy utcai hid esetében két forgalmi sav és mindkét oldalon gyalogjarda épdil.
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2.2.3. abra: B2. jelii miitargy latvanymetszete - a Szondy Gyérgy utcanal
(Forras: Roden Mérndki Iroda Kft.)

A Fonoda utcaban a jelenleg is Gizemel6 hidat annak geometriai adottsagai (nincs meg az
el6irt atfolyasi szelvény) és elégtelen miszaki allapota miatt el kell bontani. Az Uj hid
egyetlen nyilassal hidalja at a Szinva patakot. Az alapozas a Szinva kozelsége, illetve a
partélben torténd alapozas miatt vasbeton résfal. A kapcsoléodd tomoér hidfé felmend
szerkezetek monolit vasbetonbdl készilnek. A bekeriilési koltségek és a Szinva altal
behatarolt épitési lehet6ségek miatt a felszerkezet 90 cm magas el6regyartott,
el6feszitett hidgerendakbdl és helyszini vasbeton pdlyalemezzel épil. A hid épitésével
0sszhangban a Szinva medrét is rendezni, illetve burkolni kell. A Fonoda utcai hid
esetében két forgalmi sav és bal oldalon gyalogjarda, jobb oldalon gyalog-kerékparut
épul.
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2.2.4. abra: B3. jelii miitargy latvanymetszete - a Fonoda utcanal
(Forrads: Roden Mérnéki Iroda Kft.)

Sajo6-hid
Szerkezeti kialakitas

A tervezett hid egynyilasi acél ivhid halés kialakitasu kabelekkel, ortotrop acél
palyalemezzel. Hossza 150 m.

A mederhid halds felfiiggesztésl ivhid (tdmaszkéz kb. 150,00 m). Az acélivek szekrény
keresztmetszetliek, és kosarflilszerlen egymas felé déinek. Az ortotrop acél palyalemez



két szélén |1év6 acél merevitGtartok szekrényes kialakitastiak. A palya felfliggesztése
halds geometriaval elhelyezett kabelekkel torténik.

A hid alépitményei szokasos technologidval — furt vasbeton colopokkel, azokon helyszini
monolit vasbeton felmend szerkezetekkel - éplilnek. A kiépitésre kerllo hidfék a Sajé
arvizi levonuladsa miatt pillérvédelemmel kertilnek kialakitasra, ami terméskd6vel burkolt
elérézslivel biztosithaté. Az arviz levonulasi iranyat figyelembe véve a betoltésezett
szakaszon a rézs(ik hulldm és aramlas elleni védelmét kell megoldani.

A kialakitdsra kertl6 miutargy igy nem érinti a Sajo nagy- és kisvizi medrét. Az
arterlileten vald, mutargy alatti atkozlekedés biztositasara a partél mentén, a hidfék
(el6rézs(ik) el6tt mindkét oldalon fenntartasi folyosdk kertilnek kialakitasra.

Az egy nyildsban megéplléd mdltédrgy miatt a Sajé medrében nincs szlikség
beavatkozasra, a meglévd partvédelmi megoldasok valtozatlanul hagyasaval megtarthaté
a jelenlegi allapot, tovabbi partvédelem kiépitése nem szikséges.

A kivitelezés idGszakaban a miltargy épitése arterileten kivil toérténik. A mederhid
merevitOtartojat és ivtartdjat a parton, a Sajoétdl északra, beépitetlen terlleten szerelik
0ssze, majd jarmok és ivmerevitd allvanyok segitségével, tolasos technoldgiaval juttatjak
a helyére. A m(targy tolasos technoldgidjahoz 1 db ideiglenes tamaszt kell kialakitani,
amely a geometriai kialakitds alapjan nem esik a Sajé medrébe, az arterileten
helyezhetd el.

A mitargy alatti terllet az épités idejére keril igénybevételre, annak legkisebb
zavarasaval. A Kkivitelezést kovetéen a miUtargy alatti terllet teljes egészében
rekultivalhato, természetkozeli allapotba hozhaté.

A hidépitéshez kapcsoldoddé deponalasra a kisajatitasi hataron bellil, a Sajotol északra
talalhato gazdasagi terileteken kertlhet sor.

A tervezett kialakitas el6nyei:

> Esztétikus szerkezet.
> Nincs pillér a mederben, ez arvizi szempontbdl el6nyds.
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2.2.2. abra: Acél ivhid halés kialakitasu kabelekkel, ortotrop acél palyalemezzel
(oldalnézet)

A Sajo-hid épitéstechnoldgidja miatt kell egy ideiglenes segédjarmot épiteni, ami a hid
helyretolasat kovetéen elbontasra kerdl.



Mederburkolatra nincs sziikség, a meder valtozatlan marad a m(itargy mérete miatt. A
mUitargy épitési technoldgidja miatt lehetséges az ideiglenes tédmasznal ideiglenes
mederbiztositas/-burkolas, amely a mltargy elkészlltével elbontasra kerll, és az eredeti
allapot kertl visszaallitasra.

Kozmiikivaltasok
Erintett k6zmiivek
Vizépitési k6zmiivek
Ut Szelvény Koézmii tipusa
3. sz. fout 186+030 szennyvizvezeték
3. sz. fout 186+050 szennyvizvezeték
186+050-187+200 (nyomvonallal szennyvizvezeték (2 db)
3. sz. fout . , .
parhuzamosan) vizvezeték
3. sz. fout 187+190 szennyvizvezeték
3. sz. fout 187+210 vizvezeték (3 db)
. 188+680-188+895 vizvezeték
3. sz. fout , a
(nyomvonallal parhuzamosan) csapadekcsatorna
. , , vizvezeték
Baross Gabor ut (nyomvonallal parhuzamosan) , ]
szennyvizvezeték
vizvezeték
Szinva utca (nyomvonallal parhuzamosan) szennyvizvezeték
csapadékcsatorna
B ] vizvezeték
Szondy Gyorgy utca (nyomvonallal parhuzamosan) i i
szennyvizvezeték
, vizvezeték
Fonoda utca (nyomvonallal parhuzamosan) i i
szennyvizvezeték
Elektromos vezetékek
Ut Szelvény Koézmii tipusa
. 186+050-187+200 3
3. sz. fout i 22 kV-os foldkabel
(nyomvonallal parhuzamosan)
3. sz. fout 186+630 22 kV-os foldkabel
3. sz. fout 187+210 22 kV-os foldkabel (2 db)
3. sz. fout 188+490 22 kV-os foldkabel
3. sz. fout 188+880 22 kV-os légvezeték
. , , kozvilagitas
Baross Gabor ut (nyomvonallal parhuzamosan) T
22 kV-os foldkabel
) , kozvilagitas
Szinva utca (nyomvonallal parhuzamosan) o
22 kV-os foldkabel
Syondy Gy " ( al parh ) kozvilagitas
zon orgy utca nyomvonallal parhuzamosan
y byorgy Y P 22 kV-os foldkabel
Fonoda utca (nyomvonallal parhuzamosan) kozvilagitas




Erintett k6zmiivek

22 kV-os foldkabel

Szénhidrogén-vezetékek

-

ut Szelvény Koézmii tipusa
3. sz. fout 186+015 gazvezeték-kivaltas
186+050-187+200 ] )
3. sz. féut i gazvezetek
(nyomvonallal parhuzamosan)
3. sz. fout 186+830 gazvezeték (2 db)
3. sz. fout 186+940-187+160 gazvezeték
3. sz. fout 188+030 gazvezeték (2 db)
3. sz. fout 188+650 gazvezeték

Baross Gabor ut

(nyomvonallal parhuzamosan)

gazvezeték (2 db)

Szinva utca (nyomvonallal parhuzamosan) gazvezeték
Szondy Gyoérgy utca (nyomvonallal parhuzamosan) gazvezeték
Fonoda utca (nyomvonallal parhuzamosan) gazvezeték

Tavkozlési vezetékek

ut Szelvény Koézmii tipusa
tavkozlési vezeték, Magyar Telekom
optika
. sz. féu 186+02 . .
3. sz. fout 86+020 tavkozlesi vezeték, AH-Net optika
tavkozlési vezeték, Vodafone optika
3. 7. 80t 186+050-187+200 tavkozlési vezeték, Magyar Telekom
T (nyomvonallal parhuzamosan) optika
3. sz, féut 1864710 tavkozlési vezetek_, Magyar Telekom
optika
3. sz, fB0t 1864850 tavkozlesi vezetek., Magyar Telekom
optika
s tavkozlési vezeték, Magyar Telekom
. sz. fout 187+21
3. sz. fou 87+210 optika (2 db)
B 188+680-188+895 tavkozlesi vezeték, AH-Net optika
3. sz. fout tavkozlési vezeték, Magyar Telekom

(nyomvonallal parhuzamosan)

optika

Baross Gabor ut

(nyomvonallal parhuzamosan)

tavkozlési vezeték, Magyar Telekom
optika

tavkozlési vezeték, AH-Net optika
tavkozlési vezeték, Vodafone optika

Szinva utca

(nyomvonallal parhuzamosan)

tavkozlési vezeték, Magyar Telekom
optika




Erintett k6zmiivek

tavkozlési vezeték, Vodafone optika

tavkozlési vezeték, Magyar Telekom
Szondy Gydrgy utca (nyomvonallal parhuzamosan) optika
tavkozlési vezeték, AH-Net optika

tavkozlési vezeték, Magyar Telekom
Fonoda utca (nyomvonallal parhuzamosan) optika
tavkozlési vezeték, AH-Net optika

Bontando épiiletek

Eplletbontés az alabbi ingatlanokon tervezett.

Telepiilé | pelyrajzi szém Minéségi osztaly
s
Miskolc 5042 lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi éptlet 9 db
Miskolc 5044 lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épllet 4 db
Miskolc 5046 lakohaz 2 db, udvar, gazdasagi épulet 5 db
Miskolc 5072 telephely
Miskolc 5076 telephely
Miskolc 11049 telephely
Miskolc 4844/2 Ovoda
Miskolc 5048/1 lakéhaz, udvar, gazdasagi épulet
Miskolc 5048/2 Uzlet, udvar
Miskolc 5070/1 egyéb éplilet, kozterllet
Miskolc 5071/1 udvar, egyéb éplilet
Miskolc 5071/2 egyéb épllet 23 db, lizemi terllet
Miskolc 11050/1 telephely
Miskolc 11056/2 Uzem

Kozvilagitas

Az onkormanyzati utak tervezett korrekcidi, a tervezett 3. sz. f6ut, a hozza kapcsolodd
csomopontok és kerékparforgalmi létesitmények kozvilagitassal kerlilnek kialakitasra. A
Kandé Kalman téren, a Tiszai palyaudvar el6tti terileten a tavlati intermodalitast is
figyelembe véve kerll kiépitésre a kozosségi kozlekedés részére a villamos-végallomas
és a buszpalyaudvar. A tervezett |étesitmények koz- és térvilagitasa is kialakitasra kerdl.

A kozvilagitas jellemz6en az utpalya két oldalan, kozvilagitasi oszlopokkal torténik. A
tervezett gyalogatkelGhelyek, csomoépontok megvilagitdsa a vonatkozd elGirasoknak
megfelelGen torténik.

A Sajoé folyo feletti miitargyon diszvilagitas nem létesil. A folydpalyaszakasztdl eltérben,
a mltargy szerkezeti kialakitasat figyelembe véve a kozvilagitas a miutargy
fotartészerkezete mentén, a kocsipalya felett kertl kialakitasra.
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