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FONTOSABB MEGALLAPITASOK

1 ,Jelen kornyezeti hatastanulmany (tovabbiakban KHT) targya Miskolc 3. sz. fout
tehermentesité szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédé III-IV. szakaszok) el6készitése.

2_ A dokumentacio célja a tervezett beruhazas kérnyezeti hatasainak vizsgalata, valamint a karos
hatdsok lehet6ség szerinti minimumra cs6kkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa.
Ezaltal biztosithatd a hatalyos kérnyezetvédelmi eldirasok teljesiilése, tovabba az épitési
engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatdsagi hozzajarulas
megszerzése. A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének 87. a) pontja alapjan a kornyezetvédelmi hatésag el6zetes vizsgalatban
hozott dontésétdl fliggden kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles.

3_Jelen dokumentacié tartalma a hatdlyos kornyezetvédelmi jogszabalyok, a kornyezet
védelmének altaldnos szabalyairdl szolé6 1995. évi LIII. torvény, a természet védelmérol
szO0lo6 1996. évi LIII. térvény, valamint a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6l6 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet
figyelembevételével keriilt 6sszeallitasra.

4_ Az eurdpai kozosségi jelentoségli természetvédelmi rendeltetési terlletekrdl sz6l6 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet 10. §-a alapjan, amennyiben a beruhazas Natura 2000 tertiletre akar
onmagaban, akar mas tervvel vagy beruhdzassal egyltt hatassal lehet, vizsgalni kell a
beruhazas hatasat a Natura 2000 terlletre. A tervezett fejlesztés érinti a HUAN20006 Sajo-
volgy kiilonleges természetmegobrzési teriiletet, ezért erre a terliletre Natura 2000
hatasbecslési dokumentacié késziilt.

5_ Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitdst nyert, hogy a tervezett
beruhdzas megvalositasa (kivitelezése) soran elsGsorban zaj- és levegémindség-
védelmi, valamint élévilag-védelmi szempontbdl lehet ideiglenesen fellépd kedvezébtlen
hatassal szamolni, de a javasolt intézkedések betartasaval a kérnyez6 terileteken a fejlesztés
varhatéan nem okoz konfliktust. A megvalésitast és iizembe helyezést kovetéen az
egyes kornyezeti elemek szempontjabdl a varhaté hatas elfogadhato, nem jelentds.

6. A tervezett beruhazas megvalésitasdnak id8szakara, valamint az lzemelés idejére becsiilt
hatasok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes koérnyezeti elemek szempontjabdl
javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kornyezeti elemmel
foglalkoz6 fejezetben.

7_A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdzas megvaldsitasa és
lizemeltetése soran az elGzetesen feltart, varhatoé kérnyezeti hatasok jellege és mértéke
a hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhatonak
tekinthet6. A Iétesitmény megvalésulasa a vonatkozé kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.
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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

A 3. szamu féut tehermentesit6 szakaszanak megvaldsitasa és a Kandd téri intermodalis csomdpont
tovabbfejlesztésének tervezése 2014-re nyulik vissza. A 2014-2015-ben készlilt tervek léptéke és
koltségigénye azonban meghaladja a jelenlegi lehet6ségeket, ezért a koncepcid és fejlesztési
valtozatok megujitasra szorulnak.

A projekt szakmai tartalmanak felllvizsgdlata az Y-hid, a III. és IV. szakasz, illetve az IMCS
terveinek szoros kapcsolddasa, 6sszehangolasa miatt is sziikséges.

2020. februar 12-én megjelent az 1024/2020. szamu, az intermodalis csomdpont projektek
kozlekedésszakmai fellilvizsgalatardl szolé korm. hatarozat, amely alapjan a projekt szakmai
tartalmanak felllvizsgalata indokolt. A kormanyhatéarozathoz kapcsoldodo el6terjesztés teljesen Uj
koncepcid kidolgozasat tartotta szlikségesnek, a kapcsoldédd projektek (tehermentesit6 at, ,Y hid”)
megvaldsitasat kévetden. A kormanyhatarozathoz kapcsolodo elGterjesztés alapjan megfontolasra
javasolt egy mostani elvarasoknak megfeleld, kozlekedésszakmai szempontokat figyelembe vevd,
kéltséghatékony IMCS kialakitasa, amely mellett a jelenlegi autébusz-palyaudvar decentrumként
torténé mikodtetése nélkiilozhetetlen.

A Kormany a Gazdasag-Ujrainditasi Akcidterv keretében a Miskolc 3. szamu f6ut tehermentesitd
szakasz (Y hidhoz kapcsolodod III-1V. szakaszok) beruhdazas elGkészitésérdl és megvalodsitasardl
sz0l6 2080/2021. Korm. hatarozattal dontott a targyi projektnek a Beruhazasi Alap terhére térténd
tovabbi elGkészitésérdl és megvalodsitasardl. A Kormany fenti dontésének végrehajtasa keretében
az Innovacidés és Technoldgiai Minisztérium a KIFEF/62811/2021-ITM iktatészamu levelében
elrendelte a NIF Zrt. szamara a Miskolc 3. szamu fout tehermentesitd szakasz (Y-hidhoz kapcsolddd
III-1V. szakaszok) el6készitését és megvaldsitasat.

A NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszt6 zartkérien mikédé Részvénytarsasag ,Miskolc 3. sz. féat
tehermentesit6 szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolodo ITI-1V. szakaszok) elOkészitése” targyban TED
2021/S 193-502904 hivatkozasi szam alatt eljarast meginditd felhivast tett kozzé ko6z6sségi
eljarasrendben, az Eurdpai Unié hivatalos lapjaban koOzbeszerzési eljaras meginditasara. A
hirdetmény EHR azonositéja a magyar kdzbeszerzési rendszerben: 18909/2021. A kdzbeszerzési
eljaras értékelési szempontja alapjan nyertes ajanlattevoként a RODEN Mérndki Iroda Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag kerult kivalasztasra.

A 362/2022. (IX. 19.) Kormanyrendelet alapjan 2023. januar 1-t6l a megsz(int NIF Zrt. feladatait
az Epitési és Kozlekedési Minisztérium vette at.

A RODEN Mérnoki Iroda Kft. megbizasabol a Vibrocomp Kft. késziti a vonatkozd jogszabalyok
alapjan a targyi projekt kérnyezeti hatastanulmanyat, illetve az érintettség miatt sziikséges Natura
2000 hatasbecslési dokumentaciot.

A tervezett beruhazas az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Osszefiiggé kozigazgatasi
hatdsagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent6ségli (ggyé nyilvanitasardl és az
eljaré hatosagok kijel6lésérol szolo 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.2.3.
pontja — ,A 3. sz. féut, Miskolc belsé varosrészét (Buza tér) tehermentesitd szakasz fejlesztése, az
»Y-hid” megvaldsitasa” - alapjan nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségii
kozlekedési infrastruktira-beruhazas része.

s

Jelen kornyezeti hatastanulmany nem tartalmaz a mindésitett adat védelmérél sz6l6 2009. évi CLV.
térvény 3. §-a szerint értelmezett mindsitett adatot, sem a Polgari Térvénykonyvrdl szoldé 2013.
évi V. torvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett Uzleti titkot.
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2. TERVEZETT TEVEKENYSEG FOBB ALAPADATAI

A teljes tervezett szakasz kb. 3,1 km hossz(, 2x2 forgalmi savos belteriileti f6Ut paramétereivel
kialakitott orszagos kozut.

Az (j Utszakasz az Y-hid keleti agatol indulva Uj nyomvonalon elhalad a Tiszai palyaudvar el6tt,
majd a Szinva és a vasuti terililetek kozott folytatodik keleti iranyban, mig eléri a Fonoda utcat. A
Fonoda utca kb. 800 méter hosszU szakaszan folytatodik a nyomvonal, annak szintén 2x2 savosra
vald attervezésével. A Csokonai utca csatlakozasa el6tt északra fordul az Uj nyomvonal, és a Sajon,
egy Uj hidon atvezetve éri el a meglévl nagy korforgalmat a Jozsef Attila utcan. Tovabbi feladat a
meglév6 Szinva-parti kerékparut és az Y-hid beruhdazas soran késziilé kerékparos létesitmények
figyelembevételével, Miskolc MIJV Onkormanyzataval egyeztetve kerékparos létesitmények kiviteli
szint(i tervezése, halozat fejlesztése a III. és IV. szakasszal parhuzamosan.

A nyomvonal altalanos ismertetése

A szakasz tervezési terllete az ,Y” hid megvalositasa soran megépllt 3. sz. féut — Pfaff Ferenc utcai
csoméponttdl indul, és a Kandé Kalman tér iranyaba halad. A meglév6é csomdpont atépitése
szlikséges a 3. sz. fout athalado iranyainak biztositasara. A Kanddé tértél a nyomvonal a Szinva
patakkal parhuzamosan halad minimalis MAV-teriilet érintettséggel, a lehetd legkevesebb és
optimalis teruletérintettséggel. A 3. sz. fout a Szinva patak parhuzamos szakaszat kdvet6en a Sajd
arvédelmi toltésének felhasznalasaval halad keleti iranyba, és ér el a 3. sz. féut Auchan
csomépontjanak vonalaba. Innen északi irdnyban haladva keresztezi a Sajé folydt, és csatlakozik
a meglévo 3. sz. f6ut nyomvonalaba.

A szakaszon tervezett csomoépontok jellemzGen jelz6lampas kialakitastak, ezeken felll a
koérforgalmak turbo kialakitasuak.

Vizszintes vonalvezetés
A 3. sz. f6ut 185+785-188+916 km sz. kozotti szakasza kerilt megtervezésre.

A nyomvonal az ,Y” hidat kévet6en bal ivvel halad a Kandé Kalman tér felé, onnan egyenes
vonalvezetéssel tart a Szondy Gyo6rgy utca tengelye felé. A Szondy Gyorgy utcai csomopont eldtt
egy kis irdnytoréssel koveti le a Szinva patak vonalvezetését. A Szondy Gyorgy utcat kdvetben
el6szor egy jobb, majd egy bal ellenivvel kdzeliti meg a Fonoda utcai csomopont térségét. A Fonoda
utcat kovetben jobb ivvel éri el Sajé védvonalat, melyet egy kb. 500 m hosszUsagu egyenes szakasz
kévet. Az egyenes szakaszt kdvetben, a turbd kialakitasu koérforgalom utan bal ivvel fordul északi
iranyba, és keresztezi a Sajo folyot. A mutargyat kévetden jobb ivvel csatlakozik vissza a 3. sz.
fout meglévd vonalvezetésébe, ami egy bal iv.

Magassagi vonalvezetés

A nyomvonal magassagi vonalvezetését a Szinva patak, illetve a Sajod folyd arvizszintjei hataroztak
meg. Tovabba a magassagi vonalvezetés kialakitasanal a zart csapadékcsatornas csapadékviz-
elvezetést figyelembe véve torekedtek a megfelel6 hosszesésli geometriara.

Keresztmetszeti kialakitas

A 3. sz. fout esetében, a csomdpontok térségében, a jarmiosztalyozok szakaszain a tervezett
Utpalya 5 forgalmi savos kialakitasu (2x2 + kanyaroddésav).

Csatlakozo uthalézati elemek — Belteriileti utcak

A 3. sz. f6ut megvaldsitdasa soran, Miskolc varos meglévl infrastruktarajat figyelembe véve az
alabbi beltertleti utak, utcak miszaki kialakitasa, atalakitasa is tervezendo:
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> Baross Gabor Ut a Tlzér utca és a Kandd Kalman tér kozotti szakaszon
> Szondy Gyorgy utca a TUzér utca és a tervezett 3. sz. fout kozott
> Fonoda utca a 3. sz. fouttal érintett szakaszan
> Csokonai Vitéz Mihaly utca folytatasa a tervezett 3. sz. féutig
> Szinva utca a Baross Gabor uttdl a Szinva patakkal parhuzamos szakaszan

> Jbzsef Attila utca - Auchan forgalmi csomopont atépitése, Jozsef Attila utca atépitése

Csatlakozo6 uthalézati elemek — Kerékparat

A 3. sz. f6uttal parhuzamosan szlikséges a kerékparut-haldézati elemek megvaldsitasa is. A meglévd
halézat a Kandé Kalman tér északnyugati hataran ér véget, és egy haldzati elem a Pfaff Karoly utca
mentén vezet a MAV vasutéllomason keresztiil, kilon szinten, a vaganyok alatt egy aluljaréval.
Ezenkivul az ,Y” hid megvaldsitasaval a Martinkertvaros felé is kiépitésre kertlt egy haldzati elem.
Jelen projekt soran az alabbi haldzati elemek kerliltek megtervezésre:

» Szinva utca atépitése egyiranyu lakéutcava és kerékparut létesitése a Szinva patakkal
parhuzamosan a Fonoda utcaig

> Fonoda utca északi oldalan kerékparut létesitése a Szinva pataktdl a Csokonai Vitéz Mihaly
utcaig

> Csokonai Vitéz Mihaly utca folytatdsa mellett kerékparat |étesitése a Csokonai Vitéz Mihaly
utca - 3. sz. féut csomopontjaig

> 3. sz. fouttal parhuzamosan kerékparat létesitése a Csokonai Vitéz Mihaly utca - 3. sz. féut
csomopontjatdl a Jozsef Attila utcaig

Csatlakozo6 uthalézati elemek — Tomegkozlekedés

A Kandd Kalman tér érintettsége miatt sziikséges a meglévd villamos-végallomas atépitése,
valamint a helyi buszpalyaudvar atalakitasa. Az atalakitas soran figyelembe vételre kertlt a tavlati,
esetlegesen decentrumos IMCS kialakithatdsaga, a jelenleg tervezett toémegkdzlekedési elemek
bdvitésével. A 3. sz. f6ut mentén tovabba buszmegalldk létesitése is szlikséges a Szondy Gyorgy
utca tengelyében, a Fonoda utca csatlakozasanal. A Fonoda utca mentén megvaldsuld kerékparut
a meglévo buszmegallokat érinti, azokat a tervezett mdédon kell atépiteni, athelyezni.

Csatlakozé athalézati elemek — Csomépontok

A 3. sz. f6ut mentén tervezett csomodpontok és kialakitasuk:

> Pfaff Ferenc utca meglév6 csomopontjanak atépitése, haromagu, jelz6lampas
forgalomiranyitasu, a 3. sz. fouton jarmdosztalyozoés kialakitassal

» Baross Gabor utcai csomoépont, négyagu, jelzéldampas forgalomiranyitasd, a 3. sz. féuton
jarmUosztalyozds kialakitassal

> MAV-telep bejarduti csomdpont, hdroméagu, jelz6ldmpés forgalomirdnyitasu, a 3. sz. féuton
jarmdosztalyozéds kialakitassal

» Szondy Gyo6rgy utcai csomopont, haromagu, jelz6lampas forgalomiranyitasu, a 3. sz. féuton
jarmUlosztalyozds kialakitassal

> Fonoda utcai csomodpont, négyagu, jelz6lampas forgalomiranyitast, a 3. sz. fouton
jarmdosztalyozds kialakitassal

> Csokonai Vitéz Mihaly utcai csomopont, haromagu, 2 savos turbd kialakitasd forgalmi
csomoépont

> Jbzsef Attila utcai forgalmi csomodpont, kérforgalmi kialakitasu
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Mdtargyak

Mitargy Miitargy P ~ P ”
P szelvénye Mitargy megnevezése Mitargy tipusa
B1 0+185 lIzctaluljaro a Szinva patak felett - Baross Gabor Feluljaré
B2 04022 Fellljaro a Szinva patak felett - Szondy Gyérgy Feliiljars
utca
B3 0+072 Fellljard a Szinva patak felett - Fonoda utca Fellljaro
B4 188+400 Fellljaré a Sajo folyo felett — 3. sz. fout Fellljaré
B5 - Kando Kalman téri gyalogos aluljaré Aluljaré

A Baross Gabor uton a jelenleg is Gizemeld hidat annak geometriai adottsagai (nem szélesithetd)
és mUiszaki allapota miatt el kell bontani. Az (j hid egyetlen nyildssal hidalja at a Szinva patakot.
Az alapozas a Szinva kozelsége, illetve a partélben torténd alapozas miatt vasbeton résfal. A
kapcsolddd tomor hidfé felmend szerkezetek monolit vasbetonbdl készlilnek. A villamos atvezetése
miatt a felszerkezet 70 cm magas acéltartokkal ellatott tartobetétes lemez. A hid épitésével
0sszhangban a Szinva medrét is rendezni, illetve burkolni kell. A Baross Gabor (ti hid esetében
kozépen kétvaganyu villamos, bal oldalon egy forgalmi sav és kerékparut, jobb oldalon két forgalmi
sav és jarda épul.

A Szondy Gyo6rgy utcai hid szintén egyetlen nyilassal hidalja at a Szinva patakot. Az alapozas a
Szinva kozelsége, illetve a partélben torténd alapozas miatt vasbeton résfal. A kapcsolodo tomor
hidfé felmens szerkezetek monolit vasbetonbdl készilnek. A bekerllési kdltségek és a Szinva altal
behatarolt épitési lehetéségek miatt a felszerkezet 90 cm magas eldregyartott hidgerendakkal
egylttdolgoztatott vasbeton palyalemezzel épil. A hid épitésével 6sszhangban a Szinva medrét is
rendezni, illetve burkolni kell. A Szondy Gyo6rgy utcai hid esetében két forgalmi sav és mindkét
oldalon gyalogjarda épdil.

A Fonoda utcaban a jelenleg is tizemel6 hidat annak geometriai adottsagai (nincs meg az elGirt
atfolyasi szelvény) és elégtelen miiszaki allapota miatt el kell bontani. Az Uj hid egyetlen nyilassal
hidalja at a Szinva patakot. Az alapozas a Szinva koOzelsége, illetve a partélben torténd alapozas
miatt vasbeton résfal. A kapcsolédd tomor hidfé felmend szerkezetek monolit vasbetonbdl
készulnek. A bekerilési koltségek és a Szinva altal behatarolt épitési lehet6ségek miatt a
felszerkezet 90 cm magas elGregyartott, eldfeszitett hidgerendakbdl és helyszini vasbeton
palyalemezzel épll. A hid épitésével 6sszhangban a Szinva medrét is rendezni, illetve burkolni kell.
A Fonoda utcai hid esetében két forgalmi sav és bal oldalon gyalogjarda, jobb oldalon gyalog-
kerékparut épul.

Sajo-hid
Szerkezeti kialakitas

A tervezett hid egynyilasu acél ivhid halés kialakitasu kabelekkel, ortotrop acél palyalemezzel.
Hossza 150 m.
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Bontando épiiletek

Epliletbontés az aldbbi ingatlanokon tervezett.

Telepiilés | Helyrajzi szam Mindségi osztaly
Miskolc 5042 lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épllet 9 db
Miskolc 5044 lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épllet 4 db
Miskolc 5046 lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épllet 5 db
Miskolc 5072 telephely
Miskolc 5076 telephely
Miskolc 11049 telephely
Miskolc 4844/2 ovoda
Miskolc 5048/1 lakohaz, udvar, gazdasagi épilet
Miskolc 5048/2 Uzlet, udvar
Miskolc 5070/1 egyéb épulet, koztertlet
Miskolc 5071/1 udvar, egyéb épllet
Miskolc 5071/2 egyéb épllet 23 db, lizemi terilet
Miskolc 11050/1 telephely
Miskolc 11056/2 Uzem

Kozvilagitas

Az o6nkormanyzati utak tervezett korrekcidi, a tervezett 3. sz. fout, a hozzad kapcsolodo
csomoépontok és kerékparforgalmi létesitmények kozvilagitassal kerlilnek kialakitasra. A Kandd
Kalman téren, a Tiszai palyaudvar el6tti terlileten a tavlati intermodalitast is figyelembe véve kerl

kiépitésre a kozosségi kozlekedés részére a villamos-végallomas és a buszpalyaudvar. A tervezett
létesitmények koz- és térvilagitasa is kialakitasra kerl.

A kozvilagitas jellemzGen az Utpalya két oldalan, kozvilagitasi oszlopokkal térténik. A tervezett
gyalogatkel6helyek, csomdpontok megvilagitasa a vonatkozo elGirasoknak megfeleléen toérténik.

A Sajo folyo feletti mltargyon diszvilagitas nem léteslil. A folydpalyaszakasztél eltéréen, a mitargy
szerkezeti kialakitasat figyelembe véve a koOzvilagitas a mdltargy fotartészerkezete mentén, a
kocsipalya felett kerl kialakitasra.

Engedélykéro alapadatai

Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM)

Cim: 1054 Bp. Alkotmany u. 5.

Adoszam: 15847397-2-41

KSH: 15847397-8411-311-01

KUJ: 103 979 564.

A megvalodsulas és a mikodés megkezdésének idopontja
Kivitelezés varhatd kezdete: 2026. év.

Forgalomba helyezés varhato ideje: 2028. év.
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3. HATASFOLYAMATOK ES HATASTERULETEK BEMUTATASA

3.1.A HATASTERULET KIJELOLESE

A hatastertlilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatdsterilet lehataroldsanal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat
vesszik figyelembe.

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatastertilet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint ,az egyes
hatotényezb6khéz hozzarendelheté teriiletek, amelyek lehetnek
- afoldbe, vizbe, levegbbe valé egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei az
érintett kérnyezeti elemben,
- afold, viz, élévilag, épitett kérnyezet kbzvetlen igénybevételének tertiletei”.

Kozvetett hatasteriilet

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltak szerint ,a kézvetett hatasok
teriiletei a kézvetlen hatasok teriiletein bekovetkez6 kérnyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb
terjedb hatasfolyamatok terjedési teriilete, amelyeket valamely hatasfolyamat érint”.

A hatasteriiletek egyes kornyezeti elemenként valéo lehatarolasat az egyes szakagi
fejezetek tartalmazzak.

Rendkiviili események

Rendkiviili esemény (havaria) az épitési és felvonulasi terlileten bekovetkez6, a
rendeltetésszer(i m(ikédésben, illetéleg a technoldgiai folyamatokban bekovetkezett, olyan nem
vart esemény, amely azonnali beavatkozast igényel, illetve magaban hordozza a folyamat
ellenGrizhetetlenné valasat.

Katasztrofahelyzet

Baleset vagy balesetek bekdvetkezése 6nmagaban még nem jelenti katasztrofahelyzet kialakulasat.
Nehéz azt megitélni, hogy adott helyzetbdl kialakulhat-e tomeges méretl balesetsorozat.
Irdnyelvként azt rogzitjik, hogy igen nagy a valdszinlisége ilyen helyzet kialakuldsanak, ha

- nagy a forgalom;
- rosszak a latasi viszonyok (pl. kéd);
- rosszak az Utviszonyok (nedves, nyalkas Utburkolat, sikossag stb.).

Ilyen helyzet statisztikai adatok alapjan leggyakrabban a novembert6l marciusig terjed6 id6szakban
fordul eld.

A katasztrofahelyzet leggyakoribb el6idéz6i:

- veszélyes arut szallitd jarmu balesetekor a rakomany sérilése, az anyag veszélyessége;

- a természeti csapasok, tobbek ko6zo6tt onos esd, hdvihar, homokvihar, felhGszakadas,
foldrengés, nagy kiterjedési erdétliz, valamint ezek kévetkezményei;

- nyaron az extrém magas hOmérsékletben kialakuld, hosszan tarté torlédasok, illetve a
magas hémérséklet tartés fennmaradasa.

A kozlekedési terlileten egyéb vészhelyzetek (de nem katasztréfahelyzetek) alakulhatnak Kki
tovabba az aldbbi esetekben: szallitd gépjarmlivek meghibasodasa; az épit6 berendezések
meghibasodasa; lizemanyag-elfolyas, haladlos kimenetelli baleset bekovetkeztekor. A karelharitast
alapvetGen a veszélyhelyzet tipusa és fokozata hatarozza meg.
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Veszélyhelyzet tipusa

Uzemzavar: a rendeltetésszer(i (zemeltetés sordn bekdvetkezd meghibdsodéds, amely az
Uzemeltetés soran statisztikailag bekovetkezhet (pl. lzemanyag, ken6anyag elcsépbgése,
elfolyasa).

Uzemvész: a rendeltetésszer(i Gzemeltetés sordn bekdvetkezd jelentés meghibdsodds miatti
karesemény (pl. tarolotartalyok kilyukadasa, sértilése, szennyvizvezeték sérilése).

Katasztrofa: jelent6s koérnyezeti karosodast okozo karesemény (pl. felszin alatti vizkészletbe jutd
szennyezés).

Fold és felszin alatti viz

Havariaesetben biztositani kell a szennyezd anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, ami
jelen esetben a szennyezés lokalizalasaval, homokzsakos elzarassal torténhet. A kezel6nek erre
megfeleld készenléti szervezettel és anyagokkal fel kell késziilnie.

Felszini viz

Havariaesetekben a vizfolydsokat ko6zvetlenul érheti szennyezés, amit elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszlintetni. A hatds nagysaga fligg a vizfolyds vizhozamatdl, a
meder allapotatdl és nem utolsdsorban a vizfolyds medrének esésviszonyaitdl. Az Gt (zemelése
soran el6fordulhaté havarias szennyezések kozul legkedvezOtlenebb hatasa a vizfolyasok
vizminGségére és nem utolsdésorban élGvildgara a szénhidrogén-szarmazékoknak lehet.
Amennyiben a csapadékvizet befogado vizfolyas esetén a csapadékviz bevezetése el6tt biofiltracios
arok, hordalékfogd, egyéb védo-tisztitd mitargy kertlt elhelyezésre, gy a felszini vizek kdzelében
esetlegesen bekdvetkez6 havariahelyzetek jéval kisebb (vagy esetleg semmilyen) hatassal nem
lesznek a felszini vizre, él6vilagra.

A havariak bekovetkezésének valdszinlisége és az, hogy pont vizfolyasok kérnyezetében torténik,
azonban nagyon kicsi.

Levego

Havaria akkor fordul el6, ha a kornyezetszennyezés lényegesen meghaladja a megengedhetd
értékeket. Ilyen eset a nyomvonalszakasz normal (izemében is el6fordulhat, pl. levegGszennyezés
esetében, ha a legnagyobb emissziéju forgalom és a legkedvezétlenebb terjedési viszonyok egyiitt
fordulnak elé.

Havarias szennyezés els6sorban az zemelés soran jelentkezhet, konnyen ill, folyékony, valamint
gaznemd anyagok szallitdsa esetén, véletlen meghibasodas kévetkeztében, amely természetébdl
adodoan nem jelezhet6 el6re.

Lényegesen nagyobb azon tipusu balesetek valdszinlisége, amikor a szallitott veszélyes aruk kozuti
baleset kovetkeztében az Utburkolatra vagy az utkornyezeti légtérbe jutnak. A veszélyes aruk
szallitdsdt nemzetkodzi egyezmények szabdlyozzak, a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti
Szallitadsardl szolo Eurdpai Megallapodas (tovabbiakban: ADR (Accord Dangreuses Route)), amelyek
rogzitik az ilyen esetekben sziikséges |épéseket is.

Utkdrnyezeti szennyezddések keletkezhetnek meteoroldgiai, foldrajzi, természeti tényezdk
hatasara is (vihar, arviz, erdé6tliz).

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terilet kozelében bektvetkezett havaria hatasa lehet
jelentds. Ekkor kis terileten, révid ideig a hatarérték akar tébbszorosét is eléré levegGszennyezés
jelentkezhet, ami erételjesen érintheti a kozvetett hatasvisel6ket is (talaj, viz, élévilag, ember).
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Veszélyeztetett helyek

A havariahelyzetek el6forduldsi valdszinlisége a fent ismertetett esetek alapjan igen eltéré a
veszélyhelyzet tipusatdl és a veszélyeztetett kornyezeti elemtdl, rendszertél fliggéen. Szamos
havariahelyzetre vonatkozéan nem hatarozhatdé meg egyértelmlien nagyobb mértékben
veszélyeztetett Utszakasz — vagy csupan altaldnossagban —, mely a veszélyeztetett kérnyezeti elem
kozelségébdl adodhat: pl. a kulterllet-belterilet hataran vagy a felszini vizek kbzelében.

Azonban meghatarozhatdék olyan Utszakaszok, ahol az ut jellege, nyomvonalvezetése vagy a
kérnyez6 tajhasznalat miatt nagyobb az esély baleset, illetve rendkivili idéjaras altal okozott
veszélyhelyzetek kialakulasara. Ilyen Utszakaszok azok, ahol:

> nagyobb ivl kanyarok talalhatdok, ktlén6sen ott, ahol kétoldalt erd6 huzdédik az Ut mentén
(balesetveszélyesség, helyenként vadveszély);

> legalabb 1 km-t meghaladd hosszUsagu, mitargy kialakitasaval biztositott Utszakasz (pl. 1
km hosszu vélgyhid vagy alagutas szakasz), melyen belll gépjarm{-meghibasodas, illetve
kozuti baleset kovetkeztében sziikségessé vald, élet- és vagyonvédelmi céll intézkedés,
tovabbd kdarmentés kivitelezése fokozottabb figyelmet érdemelhet a korlatozott
megkdzelitési irdnyok miatt;

> szantoterliletek mellett elhaladd Utszakaszok, ahol kevés fas szaru névényzet talalhaté az
ut mentén, kilondsen akkor, ha bevagasban halad az ut (hoatfluvas-veszélyes szakaszok
egyes részei, melyek védelmérdl az illetékes kézutkezelének kell gondoskodnia).

”r

Megel6z6 intézkedések

A veszélyhelyzeteket megel6z6 intézkedések kozil legfontosabb kiemelni a koézlekedési,
kozlekedésbiztonsagi szabalyok betartdsat és betartatasat. A balesetek el6fordulasanak
valészinlisége mérsékelhetd a sebességhatarok betartasaval, a nehéz tehergépjarmlivek
megengedett sebességének korlatozasaval (igy nem rongalddik az Gtpalya), a tehergépjarmivek
vezet6i pihendidejének és vezetési idejének megfelel6 betartatasaval.

A hoatfuvas-veszélyes Utszakaszokon a k6zutkezels feladata — szakmai megitélés alapjan - az Gt
mellett héfogé miianyag hald vagy egyéb ideiglenes mUiszaki |étesitmény kihelyezése.

A havaridk bekovetkezése esetén a rendOrség, katasztrofavédelmi hatdsag, koérnyezetvédelmi
hatésag azonnal értesitendo.

A javasolt kilon intézkedéseket, karelharitdsi mdédokat az aldbbiakban ismertetjik az érintett
kérnyezeti kbzegekre bontva.

Talaj, felszin alatti viz

Amennyiben veszélyes anyagot szallitd jarm{ balesete kovetkeztében szdllitott anyag 6mlik a
talajra, a védekezési mlivelet szakszer( és gyors végrehajtasat lehet6ség szerint (amennyiben meg
nem sérilt) a jarmU vezetdjének és kisérdjének kell megkezdeni. Az illetékes hatdsagok helyszinre
érkezése utan a karelharitas az 6k utasitasuk, feltigyeletik alapjan torténik. A jarmdlvon a szallitott
veszélyes anyag ADR elGirasnak megfelel6 eszkdzeinek rendelkezésre kell allniuk.

Felszini viz

A tartalykocsival tortén6 boruldsos balesetek esetén az érintett arokszakasz valdéban szennyezett
részének homokzsakkal vald gyors lezarasa szlikséges a felszini viz, talajviz szennyezésének
megakadalyozasa érdekében. A tulfolyd medreken tiltd mdltargyakat kell elhelyezni. A
m(itargyakban havaria esetén fa betétpallék behelyezésével megakadalyozhaté a szennyezd
anyagok tovabbterjedése, mivel a viz a talparokban tarozdédik addig, amig a szennyezddés az
arokbol eltavolitasra, semlegesitésre nem kerdil.
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4.VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZAS

4.1.TALAJ ES FELSZIN ALATTI ViZ ES FELSZINI ViZz VEDELME
Talaj és felszin alatti viz

A kozvetlen hatasteriilet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal kisajatitott teriletét
értjik, beleértve a csapadékviz-elvezet6 arkokat, a felvonulasi és depdniaterileteket, valamint a
kialakitott anyagnyer6 helyeket. Ezen a terlleten belll érheti kdzvetlen hatas a talajt az épités
fazisaban, ezen a terlleten bellil szamolhatunk kézvetlen szennyezéssel havaria esetén.

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasteriilet csak modellezéssel jeldlhetd ki
(talaj mint kozvetitd kozeg befolyasold hatdsa). A beruhazas korlltekintd tervezése és kivitelezése
esetén a felszin alatti vizek szennyezése nem varhatd, emiatt nem sziilkséges a hatasterilet
lehatarolasa.

A tervezési teriilet talajtani viszonyai

Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Kutatdintézet altal Iétrehozott AGROTOPO GIS, Agrotopografiai
adatbazis alapjan, a tervezett nyomvonal altal érintett terlleteken réti 6ntéstalajok talalhatdak.

A Fugro Kft. 2023 szeptemberében Talajvizsgalati Jelentés és Geotechnikai Tervezési Beszamolot
készitett a tervezési teriletre vonatkozdan. A jellemz6 talajrétegzédés: a felszintdl lefelé haladva,
0-3 m kézott jellemzben homokos kavics/homokos iszapos agyag/sovany agyagréteg, 3-6 m kézétt
jellemz6en kézepes agyag/homokos agyagos iszap vagy kavicsos réteg, 6-9 m kézétt jellemzéen
kavicsos homokos agyag, homokos iszapos kavicsréteg talalhato.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (réviden MBFSZ) nyilvantartdsa alapjan a tervezési
terllet szilard asvanyi lel6hely nyersanyag lelGhelyet, szénhidrogén- és féldgazlelGhelyek tertiletét
nem érinti.

Felszin alatti vizviszonyok

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (réviden MBFSZ) térképes adatbazisa alapjan, a
tervezett nyomvonal mentén a talajvizszint mélysége a felszinhez kézel, 0-2 m kozoétt hazodik.

A vizsgalt terllet érzékenyséqgi vizsgalata

Miskolc varos érzékenységi besorolasat a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terlleteken 1éve telepilések besorolasardl szold, tébbszér modositott 27/2004. (XII. 25.) KvWM
rendelet hatarozza meg, amely alapjan Miskolc varos kozigazgatasi teriilete fokozottan érzékeny
és kiemelten érzékeny felszin alatti terllet kategdriaba tartozik. A besorolas szempontjat a felszin
alatti vizek védelmérdl szolé 219 /2004 (V. 21.) kormanyrendelet tartalmazza.

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési tertlet a 2-6. Sajé a Bddvaval
alegység teriiletéhez tartozik.

A vizsgalt terlleten az aldbbi felszin alatti viztestek taldlhatdk:

> sh.2.5 BlUkk, Borsodi-dombsag - Sajo vizgy(ijto,
sp.2.8.1 Sajo-Hernad-voélgy,

h.2.5 Bikk, Borsodi-dombsag - Sajé, Hernad vizgy(jto,
p.2.8.1 Sajé-Hernad-volgy,

kt.2.1 Blkki termalkarszt viztest.

YV V V V

A felsorolt viztesttipusok kozll a sekély pordzus (sp.2.8.1) és sekély hegyvidéki (sh.2.5), valamint
a karsztos viztestre (kt.2.1) fejthet ki els6sorban hatast a tervezett beruhazas. A sekély porézus
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(sp. 2.8.1) viztest mennyiségi allapota jo, kémiai allapota jo, de bizonytalan. A sekély hegyvidéki
(sh.2.5) viztest, valamint a karsztos viztestek (kt.2.1) mennyiségi és kémiai allapota jo.

Magyarorszag fellilvizsgalt, 2022. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete, valamint az
Orszagos Vizlgyi Féigazgatosag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal nem érinti felszin
alatti ivovizkivétel védoteriletét.

A Roden Kft. adatszolgaltatasa alapjan a 3. sz. f6ut tehermentesité szakaszat érintéen, valamint
annak kérnyezetében tobb, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti felszin alatti vizbazis
védobterilet érintett. A védéteriletek, védéidomok kijeldlése a terliletileg illetékes vizligyi hatdsag
(EMVIZIG) jogkoérébe tartozik. A vizbazisok esetében a kijel6l6 hatdrozatokat a Borsod-Abalj-
Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Igazgato-helyettesi Szervezet Terlleti Vizugyi
Hat6sag adja ki.

A tervezett nyomvonal altal érintett a Tapolcai Termal Strand teljes utanpotlddasi tertiletét magaba
foglal6é ,,C” hidrogeolodgiai véddidom. A teljes utanpdtlodasi tertlethez tartozé aramvonalak nem
érnek ki a felszinre.

Budapest FOvaros Kormanyhivatalanak az elismert természetes asvanyvizekrol készilt orszagos
nyilvantartasa alapjan az alabbi természetes asvanyvizkutak talalhatdk a beruhazas
kérnyezetében:
> B108 jelii kat: EOV X: 308036; EOV Y: 782340; Z: 115,91; Talpmélység: 466,00. Els6
beruhazasi tertlettdl kb. 570 m. = Likérgyar Vitéz u. 13. telep
> B109 jelii kut: EOV X: 308627; EOV Y: 781323; Z: 115,24; Talpmélység: 287,00. Els6

......

kdézponti telep.

A tervezett nyomvonal eleje és vége nitratérzékenynek mindsitett terliletek mentén halad, de a
nyomvonal legnagyobb része nem érint ilyen terileteket.

A foldtani kozegre, felszin alatti vizekre gyakorolt épités alatti hatasok

A beruhdzas kapcsan a talaj minGségi és fellleti csokkenése elkertlhetetlen, az Gtpalya és
kapcsolddé Iétesitményei altal elfoglalt terlilet az infrastrukturalis létesitmény része lesz.

A tervezett beruhdazas érint beépitett teriiletet (pl. lakohaz, gazdasagi épllet, kozterilet, kozut,
Gzem), tovabba anyaggo6dor, toltés, erdd, mocsar, legeld és szantd terlletét is.

A 3. sz. fOut esetében a tervezett Utpalya 4 forgalmi savos kialakitasu (2x2 sav). A forgalmi sav
szélessége 2x3,25 m + 2x3,50 m, a forgalmi irdnyokat kettds zardvonallal elvalasztva (0,50 m
biztonsagi savval). Igy a koronaszélesség 17,00 m.

Meglévlo kerékparos haldzati elemekhez vald kapcsolodas keretében 2x1 haladdsavos kerékparat
épll. Tovabba gyalogos halozati elemek épilnek min. 1,50 m szélességl jardaval.

A beruhazas altal igénybe vett teriiletek, felvonuldsi és deponalasi terliletek végleges, illetve
id6leges mivelés aldli kivonasahoz a teriletileg illetékes foldhivataltdl kell engedélyt kérni.

Ezeken a helyeken a felsé humuszréteget le kell termelni a humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd
szelektaltan ideiglenes depdonidkban kell tarolni, és a kivitelezés soran kertlhet felhasznalasra.

A kivitelezés soran, a nagy tomeg(i munkagépek kévetkeztében a talaj tomorodik. A talajtémorodés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének csdkkentésével lehet minimalizalni, amit a szikséges
mérték(nél szélesebb letaposas kerilésével, valamint a munkagépek minél révidebb idejl terhel6
hatdsdval és munkaszervezéssel lehet elérni. Az épitkezés befejez6dését kovetdéen a talajt
rekultivalni kell (talajlazitassal), majd 6shonos ndévények telepitésével (beleértve a gyepesitést is)
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alakitando ki a végleges allapot. A névényzet védi a talajt pl. a kiszaradastol, a viz- és szélerdziotol,
és a talajélet visszatérését, kialakulasat eldsegiti, ami a j6 minGség talajhoz hozzajarul.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete, illetve ennek egyes részeit modositod
6/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapjan egyéb Ut — vizzardan burkolt csapadékvizarok-rendszerrel
—, illetve vizzardan burkolt csapadékvizarok-rendszer nélkil az alabbi mddon alakulnak a vizbazis-
védoteriletek és védbidomok Ovezeteire vonatkozo korlatozasok:

belsé kiils6 hidrogeolégiai ,,A” | hidrogeoldégiai
védoovezet | védoovezet | védoovezet ~B"” védoovezet
Egyéb ut, vizzardan burkolt
csapadékvizarok- - 0 + +
rendszerrel
ahol
- Tilos,

x Uj létesitménynél, tevékenységnél tilos, a meglévénél a kérnyezetvédelmi feliilvizsgélat vagy a
kérnyezeti hatasvizsgalat, illetve az ezeknek megfelel6 tartalmu egyedi kockazatértékelési vizsgalat
eredményétél figgben megengedhetd,

o Uj vagy meglévs létesitménynél, tevékenységnél a kdrnyezeti hatdsvizsgélat, illetve a
kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat, illetve az ezeknek megfelel6 tartalmu egyedi kockazatértékelési
vizsgalat eredményétél fiiggben megengedheto,

+ Nincs korlatozva.

Hidrogeoldgiai ,C” védGovezet érintettsége nem jelent szigoribb korlatozast a ,B” védGovezet
érintettségénél.

Az esetlegesen még hatdrozatban ki nem jeldlt, de a késébbiek soran kijeldlésre keriil6 rendszerek
esetében is be kell tartani a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet elGirasait, a vizbazisok védelmét
szem el6tt kell tartani.

A beruhazashoz kapcsolddd kézmukivaltasok tobblet kisajatitdssal jarnak a felszin alatti vizek
tekintetében, azonban kozvetlen hatastertilet nem jel6lheté ki. Tavvezeték esetén az oszlopok
alapozasa modosithatja a talajviztikor térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszeriinek
tekinthet6k, és az altaluk kifejtett hatds minimalis.

A munkaterileteken az esetleges havariahelyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem Kkell
szamolni. Havariaesetekre a kivitelezbnek, majd Uzemelés soran a kezelének megfeleld
havariatervvel kell rendelkeznie.

A foldtani kozegre, felszin alatti vizekre gyakorolt iizemelés alatti hatasok

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez6dése els6sorban a koézuti kozlekedés
emisszidi, a leveg6bdl kitleped6é poron megkétott szennyezé anyagok, és az it mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében Iéphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenGanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbol szarmazd 1€, tleped6 por. Normal miikddés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerililnek le az Utpalyardl, és az Gt melletti padka és arok fogja fel.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapddd légszennyez6 anyagok koncentrdacidja felhigul, és az
ut melletti tertleteken mar nem fejt ki jelentds hatast.

Az Gzemeltetés sordn a téli sikossagmentesités szintén szennyezheti beszivargads utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelentés mértékben csékkenti, hogy e karositd hatas
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viszonylag rovid ideig, jellemz6en az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon belll jelentkezik,
az ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracidban.

Az (izemelés soran a szennyezés nagysaga elsdsorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevo.

A tervezett beruhazas megvaldsitasa a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti
vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

A védelmi intézkedések betartasa mellett (pl. korszerli, kdrnyezetbarat gépek, technoldgiai
berendezések alkalmazasa) a kozutfejlesztés megvaldsitasa nem jelent kedvezétlen hatast a felszin
alatti vizekre nézve.

A foldtani kozegre, felszin alatti vizek védelmére javasolt intézkedések

A terméfold idéleges és végleges mas céll hasznositdasa engedélykoteles tevékenység. Az Gt
nyomvonala altal igénybe vett mezdgazdasagi teriletek, valamint a felvonuladsi Utvonalak,
raktarozasi, deponalasi teriletek végleges és id6leges mlivelés aldli kivonasahoz a terméfoldet az
ingatlantgyi hatdsag engedélyével lehet mas célra hasznositani. Az engedélyt elGzetesen Kkell
beszerezni, a termd6fold igénybevételének (mas céli hasznositasanak) megkezdését megel6zGen.

A humuszdepdnidkat felhasznalasukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes
deponidk felszinén a gyomosodast meg kell akadalyozni a rovid idén belili visszateritésig. A
gyomosodas ellen kaszalassal kell védekezni, a maghozas el6tti allapotban.

A munkalatok befejezését kbvetden az idélegesen, pl. ideiglenes felvonulasi helyek, konténerek,

e

Epités kozben csak kifogastalan allapotu gépek és szallitbeszk6zok alkalmazhatdak a szennyezés
elkertilése érdekében, melyek rendszeres mliszaki ellenGrzése kotelez6. A kivitelezés soran a
technolodgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd a szennyez6 anyagok kérnyezetbe jutasa.

A kivitelezés sordn csak joger6s és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhaté fel. Az
anyagnyerd helyek kivalasztasanal az épitési helyekhez kbézelebb esdket valasztottak ki, a szallitasi
tavolsagok csokkentése érdekében.

Az Utépités soran a talaj tomoérodik, aminek a mértékét a munkaterllet kiterjedésének
csOkkentésével, a szlikséges mértékiinél szélesebb letaposas kerilésével, valamint a munkagépek
minél révidebb idejli terhel6 hatdsaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni. Az épitkezés
befejezését kbvetden a talajt talajlazitassal rekultivalni kell, majd megfelel, tajra jellemzd 6shonos
novények Ultetése, megfelel6 fajokkal végzett gyepesités szikséges.

A felszin alatti vizkészletek megdvasa érdekében, havariaesetekre a kivitelez6nek, majd Gzemelés
soran a kezelének megfeleld havariatervvel kell rendelkeznie. A tervnek tartalmaznia kell, hogy
baleset esetén a burkolatrdl vagy a szennyez6détt terlletrol le- vagy elfolyd szennyezd anyag
terjedését, talajba szivargasat hogyan akadalyozza meg, illetve cs6kkenti a minimumra.

Esetlegesen bekovetkezd havaria esetén a szennyezddés terjedése ellen azonnali intézkedést kell
tenni. Az elfolyt szennyez6 anyagokat az atitatott kézeggel (talaj) egyitt zart taroléedénybe kell
gyljteni, és a 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A kivitelezés soran,
a munkaterileten olajfelszivd anyagot, az olajos hulladék 6sszegyljtésére alkalmas eszkozt és
tarozo edényzetet kell biztositania a kiviteleznek.

Egy esetlegesen bekdvetkezd havaria esetén az Eszak-magyarorszagi Vizigyi Igazgatésagot
(EMVIZIG) haladéktalanul értesiteni kell, hogy a megfeleld intézkedéseket meg tudja tenni.

16



Miskolc 3. sz. f6ut tehermentesité szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédé III-1V. szakaszok) el6készitése
Kérnyezeti hatdstanulmany, Kézértheté 6sszefoglald VIBROCOMP

Felszini viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasteriiletet a kozuti forgalom emisszidi és a
havariahelyzetek hatarozzak meg, a nyomvonal és a jarulékos létesitmények mentén kialakitott
csapadékviz-elvezetd rendszeren. Ezen a teriileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddd felszini
szennyezések hatasai érvényestlilhetnek. A felszini vizeket érintd hatasterlilet a nyomvonal és a
jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezetdé arokig, valamint a befogadd
vizfolyasok felvizi oldalan kb. 25-50 m-ig, alvizi oldalan nagyjabol 100 m-ig terjedhet.

Felszini vizviszonyok

A tervezési teriilet az Eszak-magyarorszagi Viziigyi (EMVIZIG) Igazgatdsdg miikddési teriiletét
érinti.

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet az 2-6. Sajé a Bddvaval
alegység teriiletéhez tartozik.

A tervezett beruhazas a Sajé folyot és a Szinva patakot keresztezi.

A vizsgalt terllet a Sajé a Bodvaval tervezési egységen belll taldlhaté. A 30 éves (3,3%)
valdészinliségl potencialis eléntési térképek alapjan nem, am a 100 éves (1%) és az 1000 éves
(0,1%) valdszinliség(i potencidlis elontési térképek (forrds: AKK 2021. évi feliilvizsgalatanak
térképei a Kozép-Tisza tervezési alegységrél) alapjan arvizzel veszélyeztetett terlileten helyezkedik
el a beruhazasi terilet nyugati fele.

A tervezett vizelvezetés bemutatasa

A burkolat fellletére hulld, valamint a jardardl az uUtpalyara jutd csapadék elvezetésére a kiemelt
szegélyek mellett elhelyezked6, tervezett viznyel6k szolgalnak. A csapadékviz elvezetése
elvalasztott rendszer(i csatornaval torténik. A tervezési szakaszon @45 elfordithaté elemes
viznyelGket terveztek, amik jellemz6en 50x50 D400 terhelésl 6ntéttvas fedlappal épilnek.

Egyedili befogadoként felhasznalni kivant vizfolyas a Szinva patak. Burkolt talparkok létesilnek.
Az Osszegylilt vizek befogaddba vezetésnél zsilipes elzaras, automatikusan zarédé végcsappantyu
és tartalyos olajfogé m(itargyak létesllnek.

Kando6 Kalman tér csapadékviz elvezetése

A Miskolc-Tiszai palyaudvar és Posta épllet el6tti Kandé Kalman tér jelentdsen atépitésre kertl. A
jelenlegi tér mellett 1évé MAV Gzemi épiiletek egy része elbontdsra keril teret adva az Uj téren
kialakitasra kertl6 villamos vasut végallomashoz, autdbusz allomashoz, személygépkocsi és (izemi
parkold tertletekhez.

Belterilet Iévén az autdbuszallomas és a parkolok kiemelt szegéllyel hataroltak, ennek megfeleléen
Uj zart csapadékcsatorndk keriilnek kialakitasra. A téren a meglévd csapadékviz elvezetésének
csatornarendszere elbontasra kerdil.

A térr6l Osszegyllekezd csapadékvizek egy tartalyos olajfogd mlitargyon keresztll kerllnek
megtisztitdsra, majd a tervezett 3. sz. f6ut 186+260 km szelvényében csappantylus aknaval
torkollik be a végs6 befogaddba, a Szinva-patakba. A Szinva-patak kezel6je ezen a szakaszon
Miskolc Varos Onkorméanyzata.

A csapadékviz-gazdalkodas és a vizateresztd zoldfelliletek kdzds rendszere alkotja a varosi kék-
z6ld infrastruktarat. A kék-zo6ld infrastruktira elemei a természetes vizkorforgast modellezik. Négy
f6 funkcidjuk a csapadékviz szikkasztasa, tarozasa, elparologtatasa és tisztitasa.

A téren kialakitott zoldterlletek a kék-zold infrastruktira iranyelveit figyelembe véve késziilnek.

Felszini vizekre gyakorolt épités alatti hatasok
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Epités alatt a vizfolydsok és egyéb felszini vizek mindségére gyakorolt hatdsok jelentSsek lehetnek.
A Kkivitelezés soran kedvezGtlen hatasok adddhatnak abbdl, ha a vizfolyasok koérnyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek.

A Szinva patak felett, illetve a Sajo folyd felett mitargyak létesilnek:

Mutar,g y Km, Megnevezés Tipus
sorszam | szelvény
B1 0+185 Fellljard a Szinva-patak felett - Baross Gabor Ut Felljaro
B2 04022 E(taé:uaro a Szinva-patak felett -Szondy Gyorgy Feliljaré
B3 0+072 Fellljardé a Szinva-patak felett - Fonoda utca Feltljard
B4 188+400 | Feluljard a Sajo folyo felett — 3. sz. fout Feluljaro

Medermunkalatokra is szliikséges lesz a kivitelezés soran, ugyanis a Sajo feletti (B4 j. muitargy)
épitéstechnoldgidja miatt egy ideiglenes segédjarmot szliikséges Iétesiteni, amelyet a hid
helyretolasat koévetéen elbontanak. A Sajo medrében és arterliletén folyd épitési munkalatok
viszonylag kismértéklek lesznek.

A m(itargyak és a palyaszerkezetek épitésénél ezért tigyelni kell arra, hogy a vizfolyasokat ne érje
szennyezés.

A hidm(targyakon kivil, tovabba egy gyalogos aluljarot létesitenek a Kandé Kalman téren.

A tervezés sordn a teriletileg érintett EMVIZIG-gel egyeztetések zajlottak, melyek
kévetkezményeként elbirdasra kerult arvizvédekezési terv készitése a Kkiviteli tervfazisban. A
tervezett m(itargy azon okbdl is viszonylag hosszabb, hogy az artertletet ativelje.

A létesitménynek a vizhaztartasi mérleg elemei kozll az evapotranspiraciora és a felszini vizek
beszivargasara lesz hatasa. A burkolt fellileteknek koszonhet6en megnd a teriileti parolgas, viszont
ugyanitt csékken a felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad. A létesitményeknek
a vizhaztartasra érzékelhet6 hatdsa nem lesz.

A toltésen haladé nyomvonal megvaltoztathatja a vizgy(jto terlleteket, feldarabolhatja azokat. Ezt
a hatast azonban csb6atereszekkel, hidakkal és az &arokrendszer korlltekinté tervezésével
semlegesiteni lehet.

Felszini vizekre gyakorolt, (izemelés alatti hatasok

A felszini vizek allapotat befolyasolo hatasokat az izemelési idészakban els6sorban az (j Utszakasz
vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg. A vizelvezetés tervezése soran figyelembe
kell venni a terilet foldtani adottsagait és kézmdellatottsagat.

Az (zemelés alatt els6sorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba, a jarmuUalkatrész-kopasbdl szarmazo
fém, gumi és csOpOgésbdl szarmazo lizemanyagok, egyéb olajok és hitdéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlodasabdl keletkezd por és az Utburkolatra kiszort sikossdagmentesitd anyag altal. A
so6zas kedvezoétlen hatdsa csak rovid ideig és kismértékben érvényesilhet a befogaddkban a
hoolvadaskor keletkez6 viz higitd hatasa kdvetkeztében.

Kozvetlen szennyezés havariaesetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszlintetni. A hatds nagysaga fligg a vizfolyds vizhozamatdl, a
meder allapotatdl és nem utolsé sorban a vizfolyas medrének esésviszonyaitdl. Az Ut zeme soran
el6fordulhatd havarias szennyezések kozil legkedvezbtlenebb hatasa a vizfolyasok vizminGségére
és nem utolsd sorban élévildgara a szénhidrogén-szdrmazékoknak lehet. A havariak
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bekbvetkezésének valdszinlisége és az, hogy pont vizfolydsok kérnyezetében torténik, azonban
kicsi.

A jarulékos létesitmények (pl. foldutak, pihen6k) (zemelésébdl eredéen a felszini vizek
tekintetében jelent6s tobbletterheléssel nem kell szamolni.

A keresztezett vizfolyasok az Ut csapadékvizeinek befogaddjaul szolgalnak. A vizszennyez6 anyagok
kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szolé 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet elGirasait kell betartani a vizfolydsokba beengedhetd vizek minGségére
vonatkozoan.

A Budapesti Mliszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (BME) Vizi kdzmU és Kornyezetmérnoki
tanszéke (dr. Buzas Kalman és Budai Péter) altal készitett, ,Az autdpalyakrol és nagy forgalmu
kozutakrél lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” cim( tanulmanyban alkalmazott szamitas
alapjan meghataroztuk a szennyezés mértékét burkolt és foldarkokra vonatkozdan.

A befogadoba vald kozvetlen vizbevezetésre vonatkozod, vizminGség-védelmi terlleti kategodriak
szerint meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete hatarozza meg. A tervezési teriileten ,4. altalanos védettség” terlileti vizmindség-
védelmi kategodridba tartozod vizfolyasok talalhatoak, ahol a szerves olddszer extrakt megengedett
mennyisége 10 mg/I.

A szamitott értékek szerint a becslilt olajszennyezés nem |épi tul a megengedett hatarértéket sem
burkolt arok, sem féldarok esetén.

Tehat a becslések szerint a befogaddkba jutd olajszennyezddés a hatarérték alatt van.

Osszegezve, a vizminéségvédelmi célok megvaldsuldsat szem elétt tartva, a teljes szakaszon zart
csapadékcsatornat szliikséges tervezni, illetve a befogadd Szinva patakba térténé bevezetések elott
tisztitd mdtargyat szlkséges telepiteni a Tervezl javaslata és a jogszabalyokban foglalt
megallapitasok alapjan.

Felszini vizek védelme érdekében javasolt intézkedések

A technoldgiai berendezéseket, létesitményeket Ggy kell Gzemeltetni, a munkafolyamatokat ugy
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Altaldnossagban javasolt
korszer(, kornyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa.

A rendkivli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkeriilése érdekében a technoldgiai elGirasok
betartasat és a berendezések mUiszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz
élévizfolyasba kertlése ne kévetkezzen be. A nyomvonallal érintett vizfolyasok kérnyezetében
szennyezGanyag-elfolyassal jaré tevékenység nem végezhet6 (munkagépek karbantartasa,
Uzemanyag-feltoltés stb.), gépek tarolasara szolgald telep nem alakithatd ki. Gépjarmlivek
tisztitasat kizardlag a célnak megfelelé6 mosdkban lehet végezni.

A palyaszerkezetek épitésénél ugyancsak Ugyelni kell arra, hogy a vizfolyasokat, mélyvonulatokat
szennyezés ne érje. Az épités soran keletkez6 szennyezett viz kornyezetre gyakorolt hatdsa
megfeleld szervezéssel elkeriilheto.

A vizfolyas-keresztezések és mederkorrekcid kiépitése kisvizi idészakban végzendd, a munkak
megkezdése el6tt a kezel6kkel egyeztetni kell, és a csatornat érinté munkalatokra szakfelligyeletet
kell rendelni.

Vizfolyas-keresztezések és atereszek épitésénél a vizek szabad aramlasat biztositani kell, az épités
befejeztével az érintett vizfolyasmedreket helyre kell allitani.
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Villdmarviz veszélyeztetettség okan a teriletileg érintett EMVIZIG-gel egyeztetések zajlottak,
melyek soran megallapitasra kertlt, hogy villamarvizeket megel6z6 intézkedések végrehajtasa csak
az ideiglenes jarom épitése, és a m(targy épitésének betolasi mlivelete soran lehet esedékes.

A befogaddba vezetend6 csapadékviz mindségének mindenkor ki kell elégitenie a felszini vizek
minGsége védelmének szabalyairdl szél6 220/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet és a vizszennyezo
anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl széld
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet elGirasait.

A csapadékviz befogaddba valdé bevezetésénél hordalékfogd épitése szitkséges. A hordalékfogd
végébe, a bevezetés el6tt szadfalas elzarasi lehetGséget biztositd sin épitése sziikséges.

Az ateresz/hid és a hozza tartozé6 meder és rézsliburkolatok, valamint a csapadékviz-bevezetések
és kapcsolddd burkolatok rendszeres karbantartdsardl az engedélyesnek (lizemeltetének) kell
gondoskodni.

Az épités id6szakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitasat elGkezelovel rendelkez6 szennyviztisztito
telepen kell végezni.

4.2.LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A terllethez legkdzelebbi, Miskolcon miikodd OLM mér6allomasok adatai alapjan megallapithatd,
hogy a tervezési terilet levegéminGsége jo, éves egészségligyi hatarérték tullépés egyik
komponens esetében sem tortént.

A kivitelezés soran megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korilmények koézott intézkedés
nélkdl a durva féldmunkak idején a szallé por (PM1o) varhatéan meghaladja a 24 6ras egészségigyi
hatarértéket a legkozelebbi védendé épllet tavolsagaban.

A Javasolt védelmi intézkedések részben bemutatott, épités idejére vonatkoz6 levegdvédelmi
el6irdsok betartasaval a kedvezétlen hatasok jelent6s mértékben csékkenthetbk, a szalld por (PM1o)
koncentracidja egészségligyi hatarérték ala szorithato.

Uzemelés alatti id8szakra vonatkozéan a modellezéssel végzett immissziészamolds alapjan
megallapithatd, hogy az d6ras (CO és NO2) és 24 o6ras (PMio) egészségligyi hatarértékek
biztonsaggal teljesilnek mar a legkozelebbi védend6 épllet tavolsagaban (49 m) is.

A beruhazas megvaldsulasa esetén fellépo kozvetlen hatasok
Epités kdzvetlen hatasteriilete - vizsgalati médszer

Az épités alatt a levegGterheltség hatasterlletét a durva féldmunkdk fellleti porterhelésének
nagysagabol és a munkagépek karosanyag-kibocsatasabdél szamoltuk a terjedési
térvényszer(iségek alapjan.

Jelen korlilmények k6zott a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. 12 c. a), b) és c) pontja
szerinti hatasterllet lehatarolas épités alatt:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
Jelen dokumentacidban az épitési idészak kdzvetlen hatasteriilete az a) feltétel szerint tortént.
Epités kézvetlen hatasteriilete - szamitasi médszer

Atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott szalld por (PMio) kdzvetlen hatdsteriilete a kdvetkezd:
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> Utépités: 141 m
> Parkoldk és autébusz-allomas: 106 m
> Kerékparat durva foldmunkai: 101 m

A kozvetlen hatasterulettel érintett tertletek:

> belterileten: lakd- és gazdasagi éplletek, utak és egyéb, novényzettel boritott teriletek
talalhatok a kozvetlen hatasterlleten belll.

> kilterlleten: gazdasagi-mezdgazdasagi terliletek, utak, Sajé folyd, Szinva patak és egyéb,
novényzettel boritott teriletek talalhatok a kozvetlen hatasterileten belil.

Uzemelés kozvetlen hatasteriilete - vizsgalati médszer

Az Uzemelés alatt a levegGterheltség hatasterilletét a tervezett Gt, parkoldk és autdbusz-allomas
forgalmabol adodo karosanyag-kibocsatasa és a terjedési torvényszerliségek alapjan szamoltuk.

Jelen kortlmények kozott a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti
hatastertlet lehatarolast a fent felsorolt projektelemekre az alabbiak szerint végeztik:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) Iégszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
Terhelhet6ség: a |égszennyezettségi hatarérték és az alap leveg6terheltség kiilonbsége.
A kerékparut izemelése soran karosanyag-kibocsatassal egyaltalan nem kell szamolni.
Uzemelés kozvetlen hatasteriilete - szamitasi médszer
Az Uzemelés alatti kdzvetlen hatdsterlletet a bdvitéssel tervezett Gt szakaszaira szamoltuk.
a): Az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2: 10 ug/m?3).

b): A nitrogén-dioxidra vonatkozd egyodras |égszennyezettségi hatarérték 100 ug/m?3 a 4/2011. (1.
14.) VM rendelet szerint; a terhelhetdség a tervezési tertlet alap Iégszennyezettségét (19,1 pg/m?3)
figyelembe véve, igy 80,9 ug/ms3. Ennek 20%-a 16,2 pg/m?3.

c): pont alapjan a szamitott maximalis érték NOz esetében 54 ug/m?3, melynek 80%-a 43,2 pug/ms3.

Az Ut hatasteriletének lehatarolasa az a) feltétel szerint tortént, mivel ez adja a legnagyobb
hatasteriletet. A legkodzelebbi védends éplilet a tervezett tehermentesitd Gttdl 49 m tavolsagban
(Szinva utca 1. Hrsz.: 4884), a parkoloktol és az autdbusz-allomastdl 77 m-re (Szinva u. 9. Hrsz.:
4868) talalhato.

A kozvetlen hatasterllet a tehermentesité Ut esetében 86 m-en belll, a parkoldk és autobusz-
allomas esetében a koézuti forgalmat is figyelembe véve a kumulativ hatasteriilet 117 m-en belll
hatarolhaté le.

A kdzvetlen hatastertlettel érintett terlletek:

> Dbelterileten: lako- és gazdasagi épuletek, vasut, utak és egyéb, novényzettel boritott
tertiletek talalhatdk a kozvetlen hatasterileten beldl.

> kilterlleten: gazdasagi-mez6gazdasagi terliletek, utak, Sajé folyd, Szinva patak és egyéb,
novényzettel boritott terlletek talalhatok a kézvetlen hatasterileten belil.

A beruhazas megvaldsulasa esetén fellépo kozvetett hatasok

Epités kozvetett hatasteriilete - vizsgalati médszer

rrrrr

Epités alatt a kozvetett hatasteriilet részét képezhetik a szallitasi Utvonalak azon burkolt szakaszai,
ahol 20%-ot meghaladdé forgalomvaltozas varhatd, a burkolatlan utak, valamint a depdnidk,
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anyagnyerd helyek és lizemi terlletek kornyezete.
Epités kozvetett hatasteriilete — szamitasi médszer

Jelen tervezési fazisban az anyagnyerd helyek még nem ismertek. A szallitas a tervezési tertiletet
az esetek tulnyomé részében a 3. sz. féuton tudja megkozeliteni.

A fenti Gt burkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmaban a szallitds forgalma 20%-ot
meghalado forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezi a kdzvetett hatastertilet részét. Kozvetett
hatasteriletnek tekinthet6k az esetlegesen hasznalt féldutak, valamint az Uj Utpalya még le nem

rrrrr

Uzemelés kozvetett hatasteriilete — vizsgalati médszer

Jogszabalyi elGirds hianyaban azok az utak és csomdpontok tekintheték kozvetetten
levegGtisztasdg védelmi szempontbdl hatasterlletieknek, amelyeknél 20%-ot meghaladd
forgalomvaltozast okoz a tervezett létesitmény. Targyi beruhazas esetében, mintegy 20%-os
valtozas eredményezhet ugyanis kimutathatd levegGterhelés valtozast, ezért jogszabalyi elGirasok
hidanyaban ezzel a lehatarolasi jellemz6vel hatarozhaté meg objektiven a kapcsolddd Uthaldzatokra
vonatkozo levegdvédelmi Un. kdzvetett hatastertlet.

A kerékparutnak forgalmat befolyasolé hatasa nincs, igy kozvetett hatasterilettel nem kell
szamolni.

Uzemelés kdzvetett hatasteriilete - szamitasi modszer
20%-ot meghaladd forgalomnodvekedés:

- Baross G. u. (Kandd tér - Szinva u.)
- Baross G. u. (Szinva u. — Tuzér u.)
- Baross G. u. (Tuzér u. — Bajcsy-Zs. u.)

20%-ot meghalado forgalomcsokkenés:

- Kando tér

- Szinva u. (Baross G. u. - Buzogany u.)

- Szinva u. (Buzogany u. - Szondy Gy. u.)

- Szinva u. (Szondy Gy. u. - elagazas)

- Szinva u. (eldgazas, Eszak Acél Kft. irdnyaba - Fonoda u.)

- Szondy Gy. u. (Tuzér u. - Jozsef A. u.)

- Fonoda u. E-ra (ipartelepre befuté uttél - Szinva u.)

- Fonoda u. E-ra (Szinva u. - Jozsef A. u.)

3. sz. fout (tervezett 3. sz. fout - Bevasarlokézpont 1. kérforg.)
- 3. sz. fout (Bevasarlokozpont 1. kérforg. - 2. kérforg. Fonoda u.)
- 3. sz. fout (Fonoda u. kérforgalomtdl - Miskolc centrum felé)

Javasolt védelmi intézkedések

> A kis forgalmu utcakban szallitasi tevékenység nem javasolt.

> Az épitési munkalatok sordn a kiporzas mértéke a nedvességtartalom novelésével,
csapadékmentes id6szakban folyamatos permetezd locsoladssal jelentésen csékkenthetd.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitdsat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszérédast megakadalyozd ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztosito
célgéppel, szallitéjarmuvel, levegGterhelést kizaré modon kell végezni.

> A szabadban végzett anyagtarolast Ggy kell kialakitani, hogy abbdl a lehetd legkevesebb
légszennyezd anyag kerliljén a kérnyezetbe.
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> A koOzutak rendszeres tisztantartasaval a koézutak difflUz porkibocsatasat a minimalisra
szlikséges csdkkenteni.

I

> A szallité gépkocsipark miszaki allapotanak megfelelének kell lennie, Ugy motorikusan, mint
felépitményileg (porzdsmentesség). Ennek rendszeres ellenérzése szlikséges.

> Az anyagnyerd helyeket a nyomvonalhoz minél kozelebb kell megvalasztani, és a szallitasi
Utvonalakat lehetdleg a lakott terlletek elkeriilésével kell kijeldlni.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kézelebb,
a lakott teriletektdl tavol kell kijeldlni, és kerilni kell a folésleges mozgasokat a kérnyezo
utakon.

> A megépitett szakaszoknal a rézsiliket minél hamarabb fiivesiteni kell, és novénytelepitést
kell végezni a kiporzas csdkkentése céljabol.

Javasolt monitoring vizsgalat

LevegOltisztasag-védelmi szempontbdl monitoring vizsgalatot nem tartunk indokoltnak elvégezni.

4.3.ELOVILAG-VEDELEM

Natura 2000 teriletet a tervezett nyomvonal kdzvetlenll érint, az érintett tertlet a HUAN20006
Sajo-volgy kiemelt jelentéségli természetmegGrzési terllet, hozzavetéleg 5.000 m2-en. Itt
k6z0ségi jelentGségl él6hely igénybevétele is varhatd dsszesen 4.100 m2-en

A tervezett beruhazas egyedi hatarozattal kihirdetett, ,ex lege” védett lapteriletet, szikes tavat,
kunhalmot, tovabba orszagos vagy helyi jelentéségl védett természeti terliletet nem érint.

A tervezett beruhdzas elemei az Orszagos Okoldgiai Hal6zat elemei kdziil 6koldgiai folyosot érintik,
a Sajo viztesténél és annak arterén. Az igénybevételek mértéke hozzavetdleg 17.355 m? (1,74 ha)
nagysagrendben varhatd, irreverzibilis jellegl igénybevételt az U(tépités és a kapcsolodo
foldmunkak jelentenek.

A vizsgalt terileten természetszer( vegetacidval rendelkez6 terililetek még viszonylag jelentds
mennyiségben fordulnak el6 ( ).

OB - Jellegtelen Gde gyepek

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

P1 - Gshonos fafaju fiatalosok

P2a - Ude és nedves cserjések

P2c - Idegenhonos cserje vagy japankeser(ifl fajok uralta allomanyok
RB - Oshonos fafaju, puhafas, jellegtelen vagy pionir erdék

S6 — Nem Oshonos fafajok spontan allomanyai

Ul - Belvarosok

U4 - Telephelyek, roncsterliletek és hulladéktaroldk

U1l - Ut- és vasuthalézat
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4.3.1. tablazat: A természetszerii elohelyek varhato teriiletvesztése

ANER kategéria Varhato érintettség (m?)
D34 x OB 3450
J5 5100
us 1300

Védett fajok a tervezési teriileten

A térség faundjat a Sajo viztere, a folyot kisérd ligeterdé6 maradvanyok — amelyek mdara mar inkabb
fasorokként vannak jelen a térségben - és kaszalt, illetve legeltetett gyepek hatarozzak meg. A
folyo viztere szamos védett gerinctelen fajnak és halnak biztosit életteret.

A terilet legnagyobb értéket a természetszerl (szabalyozatlan) Sajé-meder jelenti, kavicsos
mederaljzatl, gyors sodrasi mederszakaszok a vizsgalt folydszakaszra legnagyobb aranyban
jellemz6 élGhelyek, potencialis élohelyet jelentenek szamos védett allatfajnak, tébbek kozott a
védett halvanyfolta kullonek (Romanogobio viadykovi), paducnak (Chondrostoma nasus), a homoki
killének (Romanogobio kesslerii) és a karpati marnanak (Barbus carpathicus).

A védett makroszkopikus vizi gerinctelen fajok kozll a folyé vizsgalt szakaszanak térségében a
tompa folyamkagyld (Unio crassus), a feketeldabu szitakoté (Gomphus vulgatissimus) és a
csermelyszitakoté (Onychogomphus forcipatus) jelenléte ismert.

A gazdag halfaunara vald tekintettel 2023 majusaban részletes haltani felmérés készilt, amely
soran 19 faj 788 egyede kertlt el6. A terilet haldllomanyanak értékességét jol jelzi, hogy 0sszesen
két idegenhonos fajt tudtunk kimutatni a vizsgalt szakaszrdl. Minddssze 1-1 egyedét fogtuk az
ezlistkarasznak, és a folyami gébnek. Ugyanakkor hat tébbségében aramlaskedvel6 (reofil) faj
kerult el6, melyek az 6sszfogas 19%-at adtak.

A Sajé Szinva-torkolat és M30-as Ut hidja koOzti szakaszan szamos, jellegében erGsen eltérd
habitatot taldlhatunk, és ezekben a haldllomanyok faji 6sszetétele is jelentds eltéréseket mutatott.
Az egyetlen nem reofil védett halfaj, a szivarvanyos okle, a szegélyndvényzetbdl a vizfolyas teljes
fajokat (fenékjard, halvanyfolti és homoki kill6, nyudldomolykd, sujtédsos kiisz) a vizsgalt
vizfolyasszakaszon csak a két er6sebb vizaramlasu, sekélyebb /gazlds/ terliletrdl tudtuk kimutatni.

A fajosszetétel alapjan ezek a gazlos részek tekinthetok a vizfolyasszakasz legértékesebb
terlleteinek. Ugyanakkor meg kell jegyezniink, hogy a vizfolyas mederviszonyai egy-egy nagyobb
arviz levonuldsa utan jelent6sen atalakulhatnak, igy az ott el6fordulé allomanyok faji 6sszetétele is
valtozhat. Mellesleg a gazlés szakaszrdél kdnnyebben lehetett kimutatni a mederfenéken mozgd
fajokat (pl. marna). (Az alkalmazott elektromos halaszgépes modszer a mélyebb vizben kevésbé
hatékony, rdadasul a vizszint a felmérés idején enyhén emelkedett, a viz pedig kissé zavaros volt,
ami tovabb csOkkentette e fajok mélyebb vizb6l valé kimutathatdsagat, emiatt nem allithatd
biztosan, hogy az adott fajok csak ezeken a terlileteken vannak jelen).

A vizsgalt folyoszakasz mind él6helyi adottsagait tekintve, mind haldllomanyanak Osszetétele
alapjan természetké6zeli allapotunak tekinthetd.
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4.3.2. tablazat: a 2023. majusban késziilt halas felmérés soran a kovetkez6 halfajok
keriiltek el6 a vizsgalt szakaszon (az idegenhonos fajok pirossal, a védettek félkovérrel

jelolve)

latin név magyar név egyedszam
Abramis brama dévérkeszeg 5
Abramis sapa bagolykeszeg 2
Alburnoides bipunctatus sujtasos kiisz 14
Alburnus alburnus kisz 475
Aspius aspius balin 1
Barbus barbus marna 17
Carassius gibelio ezlistkarasz 1
Chondrostoma nasus paduc 11
Cyprinus carpio ponty 2
Esox lucius csuka 1
Gobio gobio sensu lato fenékjaro kiillo 2
Leuciscus leuciscus nyaldomolyko 1
Neogobius fluviatilis folyami géb 1
Rhodeus sericeus szivarvanyos okle | 113
Romanogobio viadykovi halvanyfolta kiillé | 14
5:$Z:ho;";t"sis‘:'cus il LA >
Rutilus rutilus bodorka 2
Squalius cephalus fejes domolykd 116
Vimba vimba szilvaorr( keszeg 5
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AR

szivarvanyosiokle]

fenékjarolkiills

halvanyfoltulkillo}

Miskolc;

e Védett halak
— Tervezett beavatkozasok

4.3.1. abra: A 2023. majusban késziilt halas felmérés soran elokeriilt védett halfajok
eléfordulasai

Az érintett Nemzeti Park Igazgatdsagok biotikai adatbazisaiban |évé adatok jelzik tovabba a védett
vagocsik (Cobitis elongatoides), balkani csik (Sabanejewia balcanica) és bolgar torpecsik
(Sabanejewia bulgarica), illetve a fokozottan védett magyar bucd (Zingel zingel) és német buco
(Zingel streber) el6fordulasat a felmért folydszakaszon.

A halfajok mellett a kozosségi jelent6ségli tompa folyamikagyld (Unio crassus) el6fordulasa ismert.

A hatastertletrdl nincs el6fordulasi adata, de a tadgabb kérnyezetbdl ismert kérészfajok elterjedése
is, tobbek kozott tarka kérész (Ephemera sp) fajok, illetve a dunavirag (Ephoron virgo) el6forduldsa
dokumentalt, a targyi projektben tervezett hidtol légvonalban 1 km-re Iév6 hidnal rajzas idején
tdmegesen pusztulnak a kérészek és rakjak petéiket a 3-as szamu Gt aszfaltjara.

A folyo kétéltli koziul a ,vizibékak” (pl. a kecskebéka alakkor kisfajai (Rana kl. esculenta)), tovabba
a vizterekhez koét6d6 hulldk (vizisikld (Natrix natrix)) a jellemz6 fajok.

A viztér ezen a szakaszon jobbara gyakoribb madarfajok életfeltételeit biztositja Miskolc és az
infrastrukturak kozelsége miatt. A jégmadar (Alcedo atthis), a szirke gém (Ardea cinerea),
torpegém (Ixobrychus minutus) taplalkozé példanyai gyakran megfigyelhetOk a hid kdrnyezetében,
emelett az alabbi fajok egyedeit észleltik: zold kill6 (Picus viridis), a jégmadar (Alcedo atthis) és
az egerészolyv (Buteo buteo). A part-menti cserjés bokros terliletek potencidlis fészkelGhelyet
jelentenek énekesmadarak szamara, melyek kozott néhany széleskdrben elterjedt faj egyedeit
észleltlk is bejarasaink soran, mint a kék- (Cyanistes caeruleus) és széncinege (Parus major).

26



Miskolc 3. sz. f6ut tehermentesité szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédé III-1V. szakaszok) el6készitése
Kérnyezeti hatdstanulmany, Kézértheté 6sszefoglald VIBROCOMP

A viztér allandd territoriumat és migracids Utvonalat jelenti a vidranak (Lutra lutra) és nagy
valészinlséggel a hédnak (Castor fiber) egyarant.

Védett novényfajok egyedeit nem észleltiik a felméréseink soran.

Mind az épitési, mind az (Uzemelési id6északban védelmi javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyek
betartdsaval a beruhazas soran keletkez6 karos hatasok csokkenthetdk.

> A hid térségében fekvé Natura 2000 és védett terlleteken (a mesterséges felszinek, pl.
toltés, meglévé utak) kivételével, a mitargyak kialakitdsdhoz kozvetlenul szikséges
terliletigényen tul, ideiglenes tertleti igénybevétel (pl. deponia, parkold, szervizit) nem
|étesithetd.

> A Natura 2000 tertletekkel kozvetlenlil szomszédos munkateriiletet a védendé terilettdl
ideiglenes véddkeritéssel kell elvalasztani az épitési munkalatok idejére a teljes tervezési
terlleten. A véddOkerités magassaga legaldbb 1,5 m legyen.

> A tervezett munkak soran a cserjeirtast, fak eltavolitasat kizarolag szeptember 1. és marcius
15. k6zo6tt szabad végezni, a terlileten fészkel6 madarfajok védelme érdekében. Ezen
id6északon kivil fakivdgds csak az Aggteleki és a Bikki Nemzeti Park Igazgatdsag
engedélyével végezhet6. A fas szarl vegetacié kivagdsanak minimalizalasat kell
elGiranyozni.

> A folyomedret kézvetlenll érintdé munkalatokat javasolt a halak ivasat kévet6 id6szakra
id6ziteni, erre a junius 15. és oktdber 31. k6z6tti idGintervallum a legmegfelel6bb. Ezzel a
lehet6 legkisebb mértéklire csékkenthetd az ivadékok sériilésének, elhullasanak esélye.

> A tervezett beavatkozds soran a vizfolydsszakasz mozaikos élGhelyszerkezetének
megOrzésére kiemelt figyelmet kell forditani, illetve az egyes mikro-/mezohabitatok k&zotti
atjarhatdésdag megmaradjon, ezért a mederben szikséges munkavégzést a muszakilag
szlikséges minimum mértékig kell korlatozni.

> Depédniakat, anyagnyerd helyeket, telephelyeket és felvonulasi terlileteket a Natura 2000
terlleteken, tovabba a természeti terlileteken (gyepek, illetve a Sajo artertilete) nem lehet
|étesiteni.

> A tervezett munkak soran a cserjeirtast, fak eltavolitasat kizardlag augusztus 1. és marcius
15. kozott szabad végezni az érintett Natura 2000 terlileteken és az érintkez6 artéri
terlleteken. A hidf6 térségében, az artéren talalhatd fak kozul csak a kdzvetlen
munkaterlletre es6 fak kivagasa megengedett.

> Az ideiglenes szervizutak kialakitasa soran torekedni kell arra, hogy a Natura 2000 teriletén
okozzak. Hosszabb tavon épitési anyagokat, munkagépeket a Natura 2000 terliletre esé
szerel6térben tarolni nem lehet. A talaj bolygatasa a szerel6tér Natura 2000 teriletét érint6
részén nem engedhetd meg.

> A Sajo arterét és a folyot érintd szakaszon a munkalatok megkezdésének idejét és a
Igazgatosaggal, tovabba javasolt folyamatos természetvédelmi szakfeliigyelet biztositasa
egy természetvédelmi szakemberrel.

> Az épitési tevékenységek soran keletkez6 meredek fald mélyedéseket (pl. munkaarkok)
nem szabad tébb napig fedetlenil hagyni, mert az a kiseml6sok, kétéltliek egyedeinek
pusztulasat okozhatja. E mélyedések bettltése, foldmunkai soran meg kell arrdl gy6z6dni,
hogy nincsenek-e beléjik hullott védett allatok, s a munkat csak ezek kimentése utan
szabad folytatni.

> Az ideiglenes terel6ut elbontasa utan az érintett gyepteriileten a kdérnyez6 gyepteriletekrdl
gydjtott flimaggal torténé gyepesitését el kell végezni, a természetes regeneracio segitése
érdekében.
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> A hidon diszkivilagitds nem tervezett, a kozvilagitast ugy kell kialakitani, hogy az az
allatvilagra a lehet6 legcsekélyebb zavard hatassal legyen, a hatalyos jogszabalyok és
m(iszaki elGirdsokban meghatarozott minimum fényerdsség kiépitését kell elbiranyozni.
Emellett a kérészek vonulasakor (naptar szerint el6re meghatarozhaté 2 hét) kérészvédelmi
fénysorompo is alkalmazhatd a negativ hatas csokkentése érdekében.

> A létesitmény kivitelezést megel6zoen, ill. a kivitelezés soran konzultacidra, ill. folyamatos
kapcsolattartasra van szlikség az ANPI és a BNI szakembereivel és a Természetvédelmi
Orszolgalattal, valamint rendszeres élévilag-védelmi szakfelligyeletet is javaslunk.

> Az Uzemelési id6északban Natura 2000 terlleteken a talajfelszin bolygatasaval érintett
terliletek rendszeres (évente minimum kétszeri) kaszaldsa szikséges az invazios fajok
megtelepedése, illetve terjedésének megakadalyozasa, valamint a természetes regeneracio
segitése érdekében.

> Az ideiglenes teriletfoglalasok felhagyasa utdn a hatrahagyott sérilt talajfelszinek

> Az lUzemelési idGszakban az utrézslk rendszeres kaszalasa sziikséges az invazids fajok
megtelepedése, illetve terjedésének megakadalyozasa érdekében.

> A tdjidegen 6z6nnovények terjedése ellen az alabbi modon sziikséges védekezni:

« fehér akac (Robinia pseudoacacia) - A munkaterulet névényzettdl valé megtisztitasa
soran az akaccal fert6zott terlileteken egyrészt gyokérsajakkal, masrészt - féleg
égetések kovetkeztében - h6 hatasara a talajban 1évé magkészlet stimulalédik, és
intenziv csirdzdsa kezddédik meg a kovetkezd évben. Terjedését vegyszeres
gyomirtassal lehet megakadalyozni.

« z0ld juhar (Acer negundo) - A megjelend egyedek visszavagasa, a magtermés
megakadalyozasa.

« magas aranyvesszd (Solidago gigantea) - A foldmozgatasok soran rizémaival
fert6zott humuszos réteg szétteritése el6tt annak atdaralasa szikséges, mivel az 5
cm-nél révidebb rizéma darabok mar nem hajtank ki. Kaszalassal jol féken tarthato,
de teljesen nem tavolithato el.

» hibrid japankeser(f( (Fallopia x bohemica) - FOleg rizdmadarabokkal terjed, ezért a
féldmunkdk soran az innen szdrmazé foéldet mashol felhaszndlni nem szabad!
Vegyszeres gyomirtassal és mechanikus irtdssal lehet ellene védekezni (el6bbit a
Sajo kozelsége korlatozza). A legnehezebben visszaszorithatd 6zonnévényink

« parlagfi (Ambrosia artemisifolia) - A nyilt talajfelszinek miel6bbi gyepesitésével,
valamint kaszalassal lehet ellene védekezni.

> Sebességkorlatozd és vadveszélyt jelz6 kozlekedési tablak kihelyezése javasolt, melyek
csOkkenthetik a potencialisan bekdvetkez6 nagyvad-gépjarm( Gtkozések szamat.

4.4.TAJVEDELEM

Tajvédelmi szempontbdl a kozvetlen hatasteriilet megegyezik a tényleges igénybevétellel érintett
terllettel (kisajatitasi hatar), kdézvetett hatasterilet pedig mindaz a terilet, ahonnan a tervezett
nyomvonal kapcsolodo létesitményeivel egyitt 1athato.

Tajvizsgalat
A tervezett Utszakasz két kistadj, a Tardonai-dombsag és a Sajo-Hernad-sik hataran helyezkedik el.
A Tardonai-dombsag kistdj az Eszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytdj és a Blkk-vidék
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kozéptdj, mig a Sajé-Hernadd-sik kistdj az Alfold nagytdj és az Eszak-alfoldi hordalékkupsiksag
kozéptdj része. A tervezési terlilet Miskolc varos kbzigazgatasi tertiletén talalhato.

Napjainkban a tervezett beruhazas altal érintett teriileten a teleplilési, az ipari, az erdégazdalkodasi
és a vizgazdalkodasi tajhasznalat egyarant jelen van. A Corine felszinboritasi adatbazis (2018)
alapjan a tervezett nyomvonal nem Osszefiiggl telepllésszerkezetet, ipari vagy kereskedelmi
terlleteket, atmeneti erdGs-cserjés terileteket, valamint rétet/legelot érint. A tajrészlet fontos
szerkezeti eleme a Szinva, a Sajd, valamint a 3. sz. Ut nyomvonala.

Miskolc teleplilésszerkezeti terve alapjan a tervezett nyomvonal mentén telepiilésk6zpont vegyes
zbna, kozpark zéna, klldénleges intézményi zéna, kertvarosias lakdzona, klldnleges kézlekedési
zona, kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi zona, egyéb ipari gazdasagi zona, vizgazdalkodasi zona,
mezdgazdasagi korlatozott funkciéju zéna, védelmi rendeltetésli erddézoéna, valamint kilénleges
kereskedelmi célu zoéna besorolasu teriletek helyezkednek el.

A NEBIH erdétérképe alapjan a tervezett Ut az aldbbi Gzemtervezett erdSrészletet érinti: Miskolc
161/A (part- vagy téltésvédelmi els6dleges rendeltetés(i, Natura 2000 tovabbi rendeltetés(, egyéb
kemény lombos atmeneti erdd).

A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészitd szabalyozasardl sz6l6 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet melléklete alapjan a nyomvonal a Sajo keresztezésénél egy révid szakaszon
érinti a tajképvédelmi terllet 6vezetét. Az Ovezetben a koézlekedési, elektronikus hirk6zlési és
energetikai infrastruktUra-halozatokat, tovabba az erémliveket a tajképi egység megdlrzését és a
hagyomanyos tajhasznalat fennmaradasat nem veszélyeztetd miiszaki megoldasok alkalmazasaval
kell megvaldsitani.

A tervezési terllet kérnyezetének jelenlegi tajképét meghatarozza a tertilet sikvidéki jellege,
valamint beépitettsége, felszinboritasa. A tervezett nyomvonal kérnyezetében a beépitettség miatt
tobbnyire zart l1atvany lesz jellemzé.

Ertékes tajalkoté elemként vagy elemegyiittesként kiemelend6k a tervezett kozutfejlesztés
kozvetlen kdérnyezetében a Sajo-volgy Natura 2000 tertilet és az orszagos 6koldgiai haldozat elemei
(6koldgiai folyosdk). Ezek mellett a tajkép értékes és kiemelkeds tajalkotd elemeinek,
elemegyiitteseinek tekintheték: a vizfolyasok (Szinva, Sajo); a Sajé menti ligetes, fas terliletek; a
gyep- és erdGterliletek; valamint az egyedi tajértékek.

A tervezett nyomvonal kdrnyezetében a TEKA Tajértékkataszter alapjén az aldbbi egyedi tajértékek
talalhatok: Kando Kalman-szobor, Pfaff Ferenc-emléktabla, Tiszai palyaudvar.

Tajértékelés
Infrastrukturalis beruhdzasok esetében a tajvédelmi szempontbdl érzékeny teriletek kozé
sorolhatok az intenziv emberi jelenléttel érintett terliletek (éves viszonylatban), a jelentGs

forgalmat lebonyolitd kozlekedési haldzati elemek, a hagyomanyos tajhasznalat teriletei, a
meglévé dkoldgiai halozat elemei, valamint a tajképvédelmi teriletek.

Ezeknek egymashoz, illetve a tervezett |étesitményhez viszonyitott elhelyezkedése alapjan kertiltek
meghatdrozdsra a jelen beruhdzds esetében tdjvédelmi szempontbdl érzékenynek tekinthetd
terlletek, melyek a kévetkezok:

> lakott terlletek,
> Okoldgiai szempontbdl értékes teriiletek,
> a tajképvédelmi tertilet 6vezete.

A tervezett kozutfejlesztés megvalositdsa soran kilonb6z6 konfliktushelyzetek, problémak
fordulhatnak el6. A legfébb problémak:
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Y

a tervezett nyomvonal Natura 2000 tertletet érint (188+300-188+420 kmsz),

a tervezett nyomvonal az 6koldgiai haldzat 6koldgiai folyosojat is érinti (187+390-187+480,
188+150-188+420 kmsz),

a tervezett nyomvonal Gzemtervezett erdéteriletet érint (188+300-188+380 kmsz),

a tervezett nyomvonal érinti a tajképvédelmi tertlet 6vezetét (188+220-188+420 kmsz),
a tervezett nyomvonal lakott teriletek kbzelében is elhalad (186+000-186+500 kmsz),

> a tervezett Ut tdjesztétikai hatasa.

Y

YV V VY

Epités, lizemelés hatasa

A kozutfejlesztés megvaldsitasa a térfoglalason keresztil a tajhasznalati mddokra, az értékes taji
elemekre gyakorolt hatasban, egyes szakaszokon a kapcsolatok atvagasaban, atformalasaban és a
tajkép valtozasaban jelentkezhet.

Tajhasznalati médokban bekdvetkez6 valtozas alapvetden a terlletfoglaldssal érintett terlileteken
jelentkezhet: a korabbi mlvelési agak (szantd, erdd, legel6), kézepes természetességi allapotu
terlletek megszlinésével és a helyikon kozlekedési tertlet kialakulasaval jar.

A III. szakaszon részben meglévé nyomvonalat vesz igénybe a tervezett ut, mig a IV. szakaszon
részben a Sajo arvédelmi toltését hasznalja fel. Az Ut megépitése tobb épulet (lakdéplilet,
gazdasagi éplilet, 6voda) bontasat is szlikségessé teszi.

A tervezett Sajo-hid épitése miatt ideiglenes teriletfoglalassal is kell szamolni. A hidfék
megkozelitése térténhet a betdltésezett szakaszok felhasznalasaval (a tervezett nyomvonalban),
igy tobblet terllet-igénybevétel nem jelentkezik. A fOtarté Osszeszerelése arterlleten kivil, a
12886/1 hrsz.-U ingatlanon, szintén nyomvonalban térténhet, azonban itt szélesebb tertlet kell az
Osszeszerelési organizacio miatt, mintegy 10-10 m-rel. A m{itargy tolasa idején pedig az arterileten
ideiglenes tamasz kialakitdsa szlikséges, a 0965/3 hrsz.-U terileten, kb. 20x20 m-es terlleten.

Targyi projekt kapcsan a legszembet(inébb, tdjat ér6 valtozas a meglévd novényzetnek a tervezett
koronaszélességben torténd teljes eltlinése; a nyomvonal altal kdzvetlenll tertlileti igénybevétellel
érintett mez6- és erd6gazdasagi terlletrészletek részleges vagy teljes megszlinése; (j Utpalya és
m(itargyak kialakitasa.

A beruhdzas sordn a véglegesen igénybe vett terlletek haszndlata megvaltozik (meglévd
tajhasznalat megszlinése, korlatozasa), a tervezett nyomvonal mentén taldlhaté zoldfeliletek
atalakulnak. A varhatodan terileti igénybevétellel érintett tertileteken egy nyilvantartott erd6tag
talalhato, igy erdéterlletek igénybevétele, erdémdlvelésbdl valo terlletkivonas is varhato.

A tervezési terlleten jelenleg elterlld, bioldgiailag aktiv fellletek erddk, szantdok és legel6k, melyek
egyes részei, szegélyei feldarabolddnak vagy megszilinnek a tervezett Ut terlilet-igénybevételi savja
kovetkeztében, ezaltal a terlleten a bioldgiailag aktiv felliletek aranyanak cstkkenése
feltételezhet6. Az Ut megépitése fakivagast, cserjeirtast is szikségessé tesz, amit azonban a
tervezett névénytelepités varhatéan kompenzal. Kivagandok a beruhazas altal kozvetlendl érintett
fak és fas szard novényzet. A hidépités miatt 2400 m? erdd végleges és tovabbi 3200 m? erdd6
ideiglenes igénybevételére van szlikség.

A 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szarl novények védelmérdl Ugy rendelkezik, hogy a
kivagando fas szarl névény helye szerint illetékes jegyz6 ad engedélyt a fa kivagasara, valamint
fapétlasi kotelezettséget ir el6. A fakivagasi engedélyt a beruhazas megkezdése el6tt kell
kérelmezni. Amennyiben a fas szard novény poétlasa a foldrészlet adottsaga miatt nem vagy csak
részben teljesithetd, és mas ingatlanon a poétlas a teleplilés beépitettsége miatt nem jel6lhetd ki, a
jegyz06 a hasznaldot kompenzacids intézkedés megtételére kotelezi.

A tervezési terliletre poétlasként kétszer iskolazott, minimum 8-10 cm torzskérméretl sorfak
telepitését tervezik, a cserjefoltokba pedig 40/60-as méretli, konténeres cserjéket. Azokba a
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z6ldsavokba, ahol a kdzmdvek, illetve a burkolatok, szegélyek kbzelsége miatt fa nem telepithetd,
alacsony novekedésl, folt-, illetve savszerlien telepitendd éveldk, cserjék javasoltak. A kérforgalmi
csomépontokban alacsony, dekorativ névénykilltetések alakitandok ki, féként alacsony cserjék és
évelOk telepitésével. A cserjével nem fedett teriletek és a kisebb rézslifelliletek gyepesitése
javasolt.

A jelenlegi tervek szerint a Kando tér egységes térko burkolattal keril kialakitasra. A kozlekedési
iranyokat figyelembe véve kiemelt agyasokban tervezett névénytelepités. Az éplletbontasoknak
koszonhetden a kivitelezés utani zoldfelllet aranya n6. A Felvételi éplilet k6zelében, illetve a Posta
épllet el6tt planténerbe lltetett fak biztositjdak majd az arnyékolast. A buszallomas teriletérdl a
palyaudvar elGtti teresedés kozponti részére kertil athelyezésre a Kandd Kalman szobor. A téren
utcabltorok, kerékpartarold keriilnek elhelyezésre. Osszességében elmondhatd, hogy a
munkalatok befejeztével a tér rendezetteb, tajképileg kedvezdbb hatasu lesz. A tér kialakitasa a
tovabbi tervezési fazisokban pontosodik.

A felhagyott féldutak, mederszakaszok és a bontandd burkolt feltletek (Utpalya, jarda, kerékparut,
éplletek) teriletét termoréteggel boritjak és flvesitik. A Jozsef Attila utca tervezett korrekcidja és
a 2. sz. korforgalom, tovabba a KP5 j. kerékparut altal hatarolt tertleten (5566 mZ2-en) Uj
zoldfellletek kialakitasa elGiranyzott.

A tervezett Ut magassagi vonalvezetését a Szinva patak, illetve a Sajo folyo arvizszintjei hataroztak
meg.

A tervezett nyomvonalon hat szintbeni (Pfaff Ferenc utca, Baross Gabor utca, MAV-telep bejardut,
Szondy Gyorgy utca, Fonoda utca, Csokonai Vitéz Mihaly utca) és egy kettds turbd kérforgalmi
kialakitasti csomodpont (Jozsef Attila utca) kialakitasa tervezett.

A tervezési szakaszon négy fellljaro épul:

> 04185 kmsz: felliljaré a Szinva patak felett - Baross Gabor Ut,

> 04022 kmsz: felliljaré a Szinva patak felett - Szondy Gyérgy utca,
> 04072 kmsz: felliljaré a Szinva patak felett - Fonoda utca,

> 188+400 kmsz: feltljard a Sajoé folyo felett — 3. sz. fout.

A Sajo folott uj hid épil, amely szerkezeti kialakitasat tekintve acél ivhid lesz halés kialakitasu
kabelekkel, ortotrop acél palyalemezzel.

A belterileti szakaszon a Kandd tér villamos- és buszforgalmanak atrendezése, valamint a kozeli
éplletbontasok jelentenek lokalis valtozast a teleplilésképben.

Tajhasznalati szempontbdl a potencidlis kozml(ikivaltds az (j nyomvonalszakaszok
terlletfoglalasaval gyakorol hatast, amely az Utépités hatasaival megegyezik, de tovabbi terilet-
igénybevételt jelent. Az esetlegesen kivaltandd tavvezeték Uj tartdoszlopainak latotérben vald
megjelenése emellett a tajkép esztétikai minGségére is hatast gyakorol.

Az lizemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre hat, a kilonb6z6 koérnyezeti elemek
valtozasan keresztlil. A nyomvonalas létesitmények, igy az utak épitése is a felszin roncsolasaval,
a természetkozeli noévényzet megbontasdval utat enged a jovevényfajoknak az addig
természetkozelibb él6vilagu teriletek belsejébe, elgyomositva azokat, igy az ut negativ 6koldgiai
folyosoként mikaodik. Az Gzemeltetési szakaszban a novényzet gondozasaval (az esetlegesen
megjelend invazids fajok irtasaval) ez elkerlilheto.

A rendszeres karbantartasi munkak soran az (rszelvényt, a rézs(iket, az oldalarkokat az ott
megtelepedett novények mechanikai, illetve vegyszeres irtasaval megtisztitjak. A
vegyszermaradvanyok nem megfeleld hasznalat esetén a kapcsolddo terlletekre is atterjedhetnek.
A téli s6zas az Ut menti névényzet egészségi allapotara lehet kedvezétlen hatassal.
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Az Ut (zemelése soran a kozlekedés mértékébdl adddd varhatd zavarasok az 6koldgiai gat hatas
er0sodését eredményezhetik. A nyomvonal kozvetlen kérnyezetében fekvo értékes élGhelyek
okoldgiai stabilitdsa meggyengilhet.

Javasolt intézkedések

A felvonulasi Gtvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a
tajvédelmi szempontbdl meghatarozott érzékeny terliletek ne sériiljenek maradandd (tartds) és
visszafordithatatlan modon. A felvonulasi (tvonalakkal az 0©koldgiai szempontbdl értékes
terlleteket is szikséges elkerllni, melyek koézul a meglévé okoldgiai haléozat mentén
beazonosithaté él6helyek képviselik a legnagyobb értéket.

A megmarado fak megdrzésérol, jo allapotardl a munkalatok alatt gondoskodni kell. Az épités alatti
védelmet a kalodazas és a gyokérvédelem szolgalja. Kiemelt figyelmet érdemelnek a munkalatok
soran a meglévd fasorok. A megmarado fak palastjanak minimum 2 méteres korzetében csak kézi
munkavégzés torténhet. A fak korlli bontasi munkalatok csak kézi erovel végezheték a gyokérzet
megovasa érdekében. A fak tamasztd és tartd gyokérzetét elvagni tilos.

Natura 2000 terlleten fakivagas, novényzetirtas csak az illetékes hatdésagok és nemzeti park
igazgatdsag bevonasaval torténhet.

Fakivagas csak érvényes engedély birtokaban végezhet6, melyet a kivitelezének kell megkérnie a
beruhazas megkezdése el6tt. A Magyar Kozut NZrt. kezelésében |évd fak kitermelése fakivagasi
engedély birtokaban kezdhet6 meg, melyet a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. illetékes igazgatdsagatol
kell megkérni. Miskolc varos kozteriletin 1évé kivagandd fakra az illetékes jegyzotdl sziikséges a
fakivagasi engedély megszerzése.

A jelenleg tervezett kivagasra itélt fas szard névényzet nagysaga 4500m?2.
A jelen tervek szerint az alabbi helyeken javasolt fasor telepitése:

> Jozsef Attila utca (meglévo 3. sz. f6ut nyomvonala) mentén a tervezett palya bal oldalan
04000 - 0+217 km sz. kozott, a tervezett palya jobb oldalan 0+070 - 0+129 km sz. kozott,
a tervezett palya jobb oldalan 0+070 - 0+129 km sz. kdz6tt,

Bevasarlé kdzpont D-i része, a tervezett palya jobb oldalan 0+058 - 0+108 km sz. kozott,
KP4 j. kerékparut, a tervezett palya bal oldalan 0+212 - 0+954 km sz. koz6tt,

sz. f6Ut tehermentesitd szakasza, a tervezett palya bal oldalan 187+340 — 187+560 km sz.
kozott,

> KP1 j. kerékparut, a tervezett palya bal oldalan 0+150 - 1+250 km sz. kozott,

> Szinva utca, a tervezett palya bal oldaldan 0+610 — 0+710 km sz. kozo6tt.

YV V V VY

A Szinva patak toltése mentén azonban nagyméretl fak és cserjék telepitése nem javasolt, ugyanis
itt a patak Uzemeltetése ezt nem teszi lehetévé. A rendelkezésre allé keresztszelvények alapjan a
patak mentén zoldsav kialakitdsara van lehetdség.

A Szinva patak a varosi szOvetben elhelyezked6 - Fonoda utca és Baross Gabor utca kozti -
szakaszat zoldfellleti szempontbdl kiemelten kell kezelni. A meder partoldalat, illetve a partélen
tuli tertleteit - a kezelési feladatokkal 6sszeegyeztetve - szakaszos névénytelepitéssel sziikséges
ellatni. A szélesebb teriileteken a vizhez vald lejutas biztositasa lehetséges — mely a természet és
ember kapcsolatat erGsiti az épitett kornyezetben. A telepitésre keril6é névények semmiképpen
sem lehetnek agressziven terjedg, ill. invaziv névényfajok. A patakmeder kézvetlen kézelségében
elhelyezkedd egyedeknek tlrnilk kell az id6szakos elarasztast.

A tervezett zo6ldfellileteken a telepitend6 fas szard novényzet nagysaga 6sszesen 7800m?2.

A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramaraddé rombolt felszineket
rehabilitalni kell. Kiemelt figyelmet sziikséges forditani az 6koldgiailag értékes terileteken, tovabba
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a tajképvédelmi terlilet Gvezetét érinté szakaszokon az Ut és kapcsolddd |étesitményeinek
kivitelezését kovet6en visszamaradd rombolt felliletek rehabilitalasara. Tovabba figyelmet
szlikséges forditani a kivitelezést kévetdéen elvégzett tereprendezés és névénytelepités utani 3-5
éven keresztll a rehabilitalt terllet, illetve az azon megjelené névényallomany utégondozasara
(elsGsorban a megjelend gyom- és invaziv fajok kézi Uton torténd irtdsara). A Sajoé-hid épitési
terlletén szintén kiemelten fontos a kivitelezés utani megfeleld rehabilitacio.

Rehabilitaciéo szempontjabdl kiemelt szakaszok:

> a Sajo-hid épitési terlilete,

> a tajképvédelmi terlilet 6vezetébe esé szakasz (188+220-188+420 kmsz),

> a Natura 2000 teruletet, valamint az 6koldgiai haldzat 6kologiai folyosdjat érint6é szakaszok
(187+390-187+480, 188+150-188+420 kmsz),

> a lakott terlletekhez kozel esé szakaszok (186+000-186+500 kmsz).

Az 5 m magassagot meghalado toltés/bevagas esetén keletkez6 rézslfelliletek kiemelt figyelmet
érdemelnek tajbaillesztés szempontjabdl, mivel ezeken a terlleteken jelentds, tartds
beavatkozasok érik a felszint, ami a tajképet is hosszu tavon befolyasolja. A tervezési szakaszon a
Sajo arterén kerlilnek 5 m-nél magasabb toltések kialakitasra (188+270-188+610 kmsz). A magas
rézslifellletek tajba illesztését a megfeleld ndvénytelepités kialakitdsa tudja legjobban eldsegiteni,
ami egyben a rézsl megko6téséhez is hozzajarul.

Tajvédelmi szempontbodl tekintve a tervezett Ut és kapcsolddod létesitményeinek tajba illesztését a
tervezett vonalvezetés kialakitdsa, valamint a tervezett novénytelepités oldhatja meg. A
novénytelepités soran alkalmazott novényekkel szembeni kovetelmény, hogy a kozlekedés
hatasaival szemben ellenalld, a termdbhelyi adottsdgoknak megfeleld, lehetdség szerint honos fajok
legyenek. Altaldnos elvaras, hogy sik terepen haladd szakaszon a kiépitésre keriild utpalyatol
szamitott 3-5 méteren belill kozlekedésbiztonsagi okokbdl fas szard novény telepitése erbsen
kerilend6. Tovabba mez6gazdasagi szempontbdl az alkalmazandd fajoknal kilénoésen kertlni kell
a termesztett névényallomanyra veszélyt jelenté kartevok és korokozok gazdandvényeit (pl.
szilfafélék, vadkorte).

4.5.EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Epitett kdrnyezet szempontjébdl akkor beszélhetiink kozvetlen hatasokrdl, ha a kozut fejlesztése
kovetkeztében a terlletfoglalas altal mulvi értékek, régészeti leletek érintettsége varhato a
nyomvonal mentén.

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasteriletnek azokat a terlileteket tekinthetjlk,
ahonnan a tervezett beruhazas a teleplilésekrél még észlelhet6 valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definialhatd, pontszerlen valtozik.

A tervezett beruhdzas Miskolc kozigazgatdsi terlletét érinti. Telepllési belteriiletet a tervezett
nyomvonal a 185+750-188+100 km szelvények kozott érint.

Az Orszagos Terliletrendezési Terv 3/4. melléklete: Vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos
terlletek Gvezete altal érintett teleplilések (Lechner Tudaskdzpont, 2018) alapjan a tervezett
beruhdazas nem érinti a vildagorokségi és vilagorokség-varomanyos terilet 6vezetét.

A www.muemlekem.hu és Miskolc Telepllésrendezési Terve alapjan a tervezési tertilet és 250 m-
es kornyezetében 1 miiemlék és 1 helyi védelem alatt all6 védett épitészeti érték taldlhato. A
tervezési tertlet nem érint kézvetlenil miiemléket, azonban egy része mlemléki kérnyezetben
helyezkedik el.

A beruhazashoz kapcsolddd ,Miskolc 3. sz. f6ut tehermentesitd szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolddd
ITI-1V. szakaszok) elGkészitése” elGzetes régészeti dokumentacié el6készit6 munkarészét (ERD-I.)
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a Magyar Nemzeti MUzeum Nemzeti Régészeti Intézet készitette el a RODEN Mérnoki Iroda Kft.
megbizasabdl 2023-ban.

A teljes vizsgalati teriileten azonositott 2 régészeti lel6hely kozll 0 lel6hely érintett a beruhazas
altal, azonban 1 lelShely a tervezés 50 m-es 6vezetén belll taldlhato.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett tertleten nem
azonositottak olyan helyben megtartandd 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a féldmunkaval el kell kerdlni.

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetikbdl csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el.

Epités, lizemelés hatasai

Az épités a lakott kérnyezetre abban az esetben gyakorol jelent6s hatast, ha az épités kozvetlenl

rrrrr

Az épités akkor gyakorolhat kedvezG6tlen hatast a mUivi értékekre, ha a nem megfelel6éen végzett
épitési munka kovetkeztében régészeti leletek sérlilnének. Az épités soran az érintett régészeti
lel6helyek vagy régészeti kockazati terliletek a legveszélyeztetettebbek.

A teleplilések beltertlileti szakaszain fellelhet6 épitett értékekre is lehet kedvez6tlen hatassal az
épitkezés, ezek a hatasok az épitett kdrnyezetre azonban varhatéan, azok tervezett Uttdl mért
tavolsagat is tekintve elhanyagolhatdk.

A tervezett beruhazas Kkivitelezése és Uizemelése kozvetlen hatast nem gyakorol régészeti
lel6helyekre, sem milemléki vagy helyi védelem ald esé éplletekre. Kozvetett hatasként a
beruhazas megvaldsulasa esetén a beépitett teriletek névekedése varhato.

A tervezett Sajo-hid épitése soran ideiglenes teruletfoglalassal is kell szamolni. A munkateriletek
kijelolésénél fokozott figyelemmel kell lenni a lakott tertletek és a m(ivi értékek védelmére, illetve
a zoldfeliletek megkimélésére, elkerlilésére. Az anyagszallitds varhatéan hatdssal lesz a
kozathalézat allapotara, mértékét azonban csak a kiviteli tervezés szakaszaban, a szallitasi
utvonalak ismeretében lehet meghatarozni. Amennyiben lakott terllet érintésével torténik jelentls
volumenU szallitds, ugy célszer(i az érintett utakrdl és a kornyezetikben lévd éplletekrdl
allapotfelvételt késziteni. A tervezés jelenlegi fazisdban nem ismertek még az anyagnyeréhelyek,
deponidk helyei, organizacidos kérdések, szallitasi utvonalak. Ezek kijel6lésénél a régészeti
lel6helyekre tekintettel kell lenni.

A potencialis kozmkivaltadsok az épitett kérnyezet szempontjabol nem gyakorolnak hatast.
Javasolt védelmi intézkedések

A tovabbtervezés és a kivitelezés soran is be kell tartani az ERD-I javaslatait. A tovabbi
Oorokségvédelmi javaslatok a kivitelezési tervek ismeretében a késGbbiek folyaman még
valtozhatnak.

A régészeti értékvizsgalat soran a tervezési terlileten nem azonositottak régészeti lelGhelyet,
ellenben a terlilet pufferzonajaban két régészeti lel6hely is taldlhatd, igy szamitani lehet
régészetijelenségek elGkerlilésére. Ezért az ERD II. fazisaban prébafeltaras elvégzése javasolt a
régészeti érintettség meghatarozasa érdekében.

Jelen beruhazas esetében az ERD II. fazisdban mintegy 1500 m2 terlilet probafeltarasanak
elvégzése javasolt. A probafeltdrdas mértéke a kivitelezési tervek ismeretében még valtozhat, ez
flgg a kivitelezés m(iszaki megoldasaitdl.

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapjan probafeltarasokra csak az akadalyozd korilmények
elharulasat kovetben kertlhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas allapotu terileten, amelynek
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szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése hatarozza meg. A szikséges probafeltarasokat a
régészeti rétegsor aljaig kell elvégezni (Kotv. 21. § (2)).

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapjan a gépi és kézi féldmunkat a régész iranyitasa mellett kell
végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgokotro, iszapold vagy rézsilizé kanallal) alkalmazasaval,
amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tukorfelllet kialakitasara.

Az El6zetes régészeti dokumentaciohoz kapcsolddd probafeltarasok elvégzésére, a Kotv. 23/C. §
(3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjan a Magyar Nemzeti MUzeum Nemzeti Régészeti Intézet
(regeszetiprojektiroda@hnm.hu) jogosult.

Az organizacié soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott tertiletek minél kisebb mértéki
zavarasat el6idéz6 munkaszervezésre. Az beruhdazas belterileti szakaszainak épitésekor biztositani
kell a lakoterlletek épités alatti megkozelithetéségét.

Amennyiben a foldmunkak soran régészeti lelet kerlilne el8, az 6rokségvédelmi torvény vonatkozo
elGirdsaiban foglaltak szerint kell eljarni, és haladéktalanul értesiteni kell a jegyzé atjan a
hatdsagot.

4.6. ZAJ- ES REZGESVEDELEM

Az alapallapoti zajhelyzetet a tervezési terlileten a kisebb teleptlési kozutak, valamint a vasuti
forgalom hatarozza meg.

A tervezési terlletre, ill. annak hatasterlletébe es6é védendd épliletek jelenlegi zajimmisszidjat a
mérési eredmények felhasznaldsaval szamitassal allapitottuk meg, ami alapjan megallapithatd,
hogy a kozuti zajterhelés a kdozvetlen hatasteriilet kornyezetében nappal 3,5 dB-lel, éjjel
0,6-6,9 dB-lel Iépi tal az elGirt hatarértéket. A koziti zajterhelés a kozvetett hatasteriilet
kornyezetében nappal 6,2-8,3 dB-lel, éjjel 1,1-11,8 dB-lel Iépi tal az eldirt hatarértéket

A tervezési terlilethez legkdzelebb esd lakdéplletek:
A tervezett 3. sz. féuttol

- Miskolc, Szinva utca 1. hrsz.: 4884 — 49 méter
A tervezett kerékparuttol

- Miskolc, Szinva utca 1. hrsz.: 4884 — 5 méter
A tervezett parkoloktdl

- Miskolc, Szinva utca 9. Hrsz.: 4868 - 77 méter
Az épités hatasai

Az épitési munkaknal a kdérnyezeti zajszennyezést az épitési technoldgia, munkagépek, rakodasi
mlvelet, illetve a szallitasi forgalom hatdrozza meg.

Az épitésre a kiviteli terv szintjén, az organizacios terv ismeretében kell épités alatti zajvédelmi
tervet késziteni, a kedvez6tlen hatasok minimalis értéken tartasa, illetve a hatarértékek betartasa
érdekében.

Az anyagszallitds kozuton torténik, a meglév6 3. sz. f6uton, valamint az épll6é utpalya
nyomvonalan. Megfelel6 szervezéssel, éjszakai szallitas, éjszakai épités elkerllésével jelentls
zajnovekedésre nem kell szamitani.

A tervezési terlilet kOrnyezetében a zajtol védendd épliletek kertvarosias teriileten talalhatdak.

Az épitési munkatdl szarmazo zaj megengedett egyenértékl A-hangnyomasszintjeit a 27/2008.
(XII. 3.) sz. KWWM-EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az épités megkezdése el6tt
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a védendd éplletek kozelsége miatt zajkibocsatasi hatarértéket kell kérni a koérnyezetvédelmi
hatdsagtal.

Az épitési zaj a tervezés teriilethez legkdzelebb es6 éplileteknél hatarérték feletti zajterhelés
varhato az épitkezés soran. Itt az id6szakosan jelentkezd tullépés miatt hatarérték-tullépési
kérelem benyuljtasat javasoljuk az épités megkezdése el6tt.

Uzemelés hatasai

A kozvetetlen és kozvetett hatasteriileten a kozuttol szarmazo zajterhelés sem nappal, sem
éjjeli idoszakban nem lépi til a megengedett hatarértéket.

A kozuti zajterhelés a kozvetett hatasteriilet krnyezetében nappal 0,1-6,2 dB-lel, éjjel 0,2-
6,5 dB-lel csokken.

Zajvédelmi intézkedés

Zajvédelmi intézkedésként az Uthalézat-fejlesztés kovetkeztében megndvekedett zajterhelés miatt
indokolt a mar megépilt ,Y-hid” projekt soran az Ut bal oldalan lév6 atlatszo zajarnyékolo fal
folytatdsa a jelen projektben tervezett 3. sz. fout elkeril6je mellett is a kdzeli lakoépiletek tovabbi
zajcsokkentése érdekében. A tervezett zajarnyékold fal ugyanolyan magassagu és felépités(i, mint
a mar meglévld, paramétereit és elhelyezkedését a zajvédelmi melléklet ZT1 abraja és az alabbi
tablazat mutatja be.

A tervezett zajarnyékolo fal paramétereit az alabbi tablazat mutatja be.

Kezd6- Vég- Magassag
2 a Hossz :
szelveny | szelvény | Oldal palya szint (m) Megjegyzés
m
(hm) (hm) felett (m)
bal Atlatszo fal
= csatlakozik a
1854748 | 185+830 | (F5%@ 2,5 82 ( , o
ki mar megépllt
oldal) falhoz)

A tervezett zajarnyékold fallal a Miskolc, MAV telep 83. Hrsz.: 5038/1 épliletnél a zajterhelés tovabb
fog csodkkenni.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a fejlesztés megvaldsulasaval a Szinva utca
forgalmanak jelentés része athelyezédik a délebbre és egyben tavolabb 1évé Gj 3. sz.
foutra, ezért a kozeli lakoépiiletek (Szinva utca) homlokzata elétti zajterhelés csokkenni
fog a tavlati referencia allapothoz képest. A jogszabalyok alapjan kiilon zajvédelmi
intézkedés nem indokolt.

4.7.HULLADEKGAZDALKODAS

Hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl kozvetlen hatasteriiletnek az épitési terllet tekinthetd, ahol
az épitési tevékenység soran lehet hulladékkeletkezéssel szamolni. A beruhazas kozvetett
hatasainak teriiletéhez kapcsolhaté az a térség, amely az épitésbdl szarmazd és az (zemelés
idészakaban keletkezd hulladékokat befogadja.
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Jelenlegi hulladékgazdalkodas

A beruhdazas tervezett helyszinén a meglévl Utszakasz lizemelésébdl jelenleg is keletkeznek
hulladékok, melyek megegyeznek Az lizemelés, (izemeltetés hatasai c. alfejezetben felsoroltakkal.
A tervezett beruhazas a 11046 hrsz.-U ingatlanon minimalis mértékben, mintegy 3 m szélességl
savban hulladékleraké telep teriletét érinti, amely az ERECO Kelet-Eurdpai Hulladékfeldolgozd és
Kornyezetvédelmi Zrt. tulajdonaban van.

A tervezett beruhazas altal érintett teleplilésen a BMH Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. latja el a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas feladatait.

A kivitelezés hatasai

A létesitmények épitési-kivitelezési munkalatai (beleértve az anyagnyerd helyeket) soran nem
veszélyes, veszélyes és kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes beruhazasi
idészakban, a munkak Utemezésének megfelelGen.

rrrrr

az Ut és a csatlakozo uthalézatok, a kerékparat, a tomegkozlekedési elemek, a csomdpontok és
feltiljardk, valamint a hid épitése esetében is.

A hulladékok jogszabaly szerinti gy(jtésére a felvonulasi (organizacios) terlleten keril sor, a kiviteli
terv tartalmazza majd részletesen a hulladékok gyljtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozé
el6irasokat.

A keletkez6 hulladékok fobb csoportjai a kévetkezok:

Y

épitéanyag (cement, beton, tégla stb.) tormelék, hulladék,
tomit6-, szigeteléanyag hulladék,

bitumenhulladék,

festékek, lakkok és egyéb bevond, korrézidvéds anyagok hulladékai,
szennyezett higito- és oldoszerek,

fémhulladék (vas, acél),

fahulladékok,

papirhulladékok,

m(ianyag hulladékok,

olaj- és olajos hulladékok,

egyéb hulladékok.

YV VYV VVVYVYYVYVYY

A beruhazasi terlleten dolgozok létszamatdl fliggéen kommunalis hulladék folyamatosan
keletkezik. Szilard kommunalis hulladék a felvonulasi terilet szocidlis és irodahelyiségeiben
keletkezik. Megfelel6 gylijtésérdl (ideértve a szelektiv hulladékgylijtést is), idészakos elszallitasardl
gondoskodni kell. A szildard kommunalis hulladék megfelelé6 gyljtésére a munkaterileten
szabvanyos edényzetek kihelyezése sziikséges.

11111

> Utépitésbdl addodoan kb. 7000m3 aszfaltburkolat kertl elbontasra, emellett kb. 15000m?3
cementes, betonos Gtalap, Utburkolat

> épuletbontasbdl 68000 légm?3 éplilet bontasi tormeléke varhatd, melybdl kb. 5000m3 olyan
bontasi anyag, mely Ujrahasznosithato.

Ujrahasznositas: A teriileten tervezett kdzut a Szinva-patak, valamint a Sajé-folyd arvizszintjéhez
igazodik, igy jelentés mennyiségl t6ltés épitendd. A bontott épitési tormelékek megfeleld kezelése
esetén az Utpalya toltés -testjébe, a feltdltéses terliletekre beépithet6. A bontott, mart aszfalt
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esetében az Utpalyak alsdbb palyaszerkezeti rétegeiben, illetve a palya melletti padkak feltdltésére
hasznalhatoak fel. Térekedni kell a bontott anyagok projekten bellli felhasznalasardl.

A keletkez6 hulladékok jelent6s része nem veszélyes épitési-bontasi hulladék.

A kivitelezés soran keletkezé inert hulladékok - mivel jelentOs fizikai, kémiai és bioldgiai
atalakulason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi miveleteket kdvetéen felhasznalasra
kerulhetnek utak, foéldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, beton-adalékanyagként, tolt6anyagként. Inert hulladéklerakoba torténd
szallitdsuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban tértén6é hasznositasra nincs
maod.

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok esetlegesen a gépek, berendezések tizemeléséhez
kapcsoléddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyodleg, felliletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmu hulladékok stb.).

Az lizemelés, ilizemeltetés hatasai

Az (tszakasz terlletén - a kiépulést és hasznalatba vételt kévetben - kis mennyiségben veszélyes
és veszélyesnek nem mindsild hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek fajtaja jelenleg csak
részben ismert, illetve prognosztizélhatd, pontos, fajtankénti mennyiségikrdl a tervezés jelenlegi
szakaszaban nincs informacio.

A tervezés jelenlegi szakaszaban még nem pontosan ismert a javitasi, karbantartasi tevékenység
és ezek eszk6zei, anyagigénye.

Az lizemelési id6szakra vonatkozd elbirdasokat a kezelési tervek fogjak tartalmazni. Mind a
kivitelezési, mind az Gzemelési iddszak soran be kell tartani a vonatkozd jogszabalyokban elGirt
eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

Az (tszakasz lizemelése soran hulladék keletkezik az alabbi tevékenységek soran:

> takaritas
o kommunalis hulladék elszallitasa,
> zoldterllet gondozasa,
> karbantartas és javitas,
o a palyatest és az ut szerelvényeinek (korlatok, oszlopok) karbantartasa, festése,
mosasa,
o az utfelllet javitasa (kitermelt aszfalt),
> esetleges havaria soran.

Javasolt intézkedések

A tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kdrnyezetszennyezést.

Az épitési munkalatok soran:

» Torekedni kell a keletkez6 hulladék mennyiségének minimalizalasara, a keletkezd épitési
anyagok kivitelezésen belili felhasznaldsara, hasznositasara.

» A kivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besoroldsat és kezelését, elhelyezését,
illetve a keletkez6 hulladékok részletes kezelési szabalyozasat a Kiviteli Terv keretén belll
rogziteni kell.

» Kiemelt figyelmet kell forditani a hulladékok gyljtésére, a veszélyes hulladék
gyljt6edényzeteit, ideiglenes taroloit, valamint a foldmunkagépek Uzemanyag-taroldit a
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talaj és felszin alatti vizek szennyezését kizar6 moddon, karmenté edényzetet hasznalva,
szigetelGréteggel ellatott vagy mar burkolt fellleten szliikséges elhelyezni.

» A keletkez6 hulladékot kizardlag engedéllyel rendelkezd hulladékkezelGnek lehet atadni, a
kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék hasznositassal
torténd kezelési modjat elényben részesitve.

Az épités befejezése utan az épitési terliletet - beleértve az ideiglenesen hasznalt terileteket is
- meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktdl, és el kell
szallittatni azokat.

Az lizemelési idO0szakra vonatkozd elGirdsokat a kezelési tervekben javasolt régziteni.

Az Uzemelési id6szak alatti karbantartasi munkalatok esetén az épitési munkalatokra vonatkozo
el6irasok érvényesek a hulladékgazdalkodas tekintetében.

4.8. KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

A vizsgdlat figyelembe veszi a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél sz6lé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozé elGirasait, tartalmi
kévetelményeit. Az elemzést a Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable
investments climate resilient (tovédbbiakban: Utmutatd) szempontrendszere alapjén végeztik.

Az érzékenységelemzés soran a beruhazas érzékenysége kerilt meghatarozasra az elsédleges
éghajlatvédelmi tényezbkre ¢és a masodlagos hatasokra/éghajlatvédelmi kockazatokra
vonatkozodan. A tervezett beruhazas érzékenysége a héségnapok és a héhulldmos napok szamanak
novekedésével szemben magas.

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa tortént, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, k&ézepes vagy magas értékelésli |étesitmények, hasznaldk és
kozlekedési kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényezdknek, a
tényezok valtozasabol ered6 varhaté hatasoknak a fdldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl. A
tervezett Utnak és a projekt kapcsolodo |étesitményeinek elsGsorban a csapadék intenzitdsanak
novekedése, a villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedése, valamint az
erdotlizek gyakorisaganak novekedése szempontjabdl magas a kitettsége a XXI. szdzad kozepéig
tarté (2021-2050) id6szakra vonatkozdan.

A rendszer érzékenységének, valamint a terllet kitettségének értékeibdl egy matrixot képzlnk,
mellyel meghatarozhaté a vizsgalt rendszer sériilékenysége. A tervezett beruhazas a kovetkezd
hatdsokkal szemben tekinthetd sérlilékenynek:

> hdéhulldmos napok szamdanak novekedése (napi kézéphémérséklet > 25 °C),
> csapadék intenzitasanak névekedése,

> villdmarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése,

> erdGtlizek gyakorisaganak névekedése.

A kozlekedési infrastruktlrara, a forgalomra, a kozleked6kre kdzvetlenll is negativan hat a varhato
éghajlatvaltozas (els6dleges hatasok). A kockazatértékelés alapjan kiemelten kezelendd
kockazattal nem szamolunk.

A jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkezé kedvezétlen hatasok
els6sorban az lUzemelés fazisdban relevansak. Hatascsokkentd javaslatként (6sszefoglaldéan)
megfogalmazhatd a bioldgiailag aktiv felUletek potlasa, a megfelel6 vizelvezetési rendszer
kialakitasa, valamint az extrém idGjarasi korllményeknek ellenalld Gtburkolat alkalmazasa a
fejlesztés megvaldsitasa soran. A tervezési, kivitelezési és lizemeltetési szakaszban az alkalmazott
intézkedések kezelik az azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjak
a rendszer éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.
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A tervezett beruhdzas koOzvetett modon az alabbi klimavaltozasi kockazati tényezoket
tartalmazza:

> A beruhdazas tertiletfoglaldsaval csdokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlitd felliletek nagysaga,
ami kdzvetve kedvezétlenil hat az éghajlatvaltozasra és a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz
vald alkalmazkodasi képességére.

> A Kkivitelezés és az Uzemelés Uveghazhatasl gaz kibocsatdsaval szintén hozzajarul az
éghajlatvaltozashoz.

Az Uzemelés sordn a 3. sz. fOut tervezett kapacitasbdvitése esetén és a kapcsoldédd utakon
egylttesen ~9022 t CO2/év kibocsatas varhatd. A beruhazas megvaldsuldsa esetén a tervezett 3.
sz. féuton a tobblet éves CO:-kibocsatds a referenciadllapothoz képest ~4483 t COz/év. A
kapcsolddé utakon ~1937 t CO2/év kibocsatascsokkenés varhatd a referenciaallapothoz képest. A
beruhazas megvaldsulasa esetén a tervezett 3. sz. f6ut tehermentesitd szakaszan és a kapcsolodo
utakon egylttesen a tobblet éves CO2-kibocsatds a referenciadllapothoz képest ~2546 t COz/év.

A tervezett beruhazas hatdsara nének a burkolt fellletek, és csokkennek a ndvényzettel fedett
terliletek. A beruhazasi terilet novényzetének éves COz-elnyelése 11,81 t. A tervezett
novénytelepités varhatdan bizonyos mértékben kompenzalja majd azt a negativ hatast, amelyet a
terlilethasznalat-valtozas okoz a COz-elnyelés kapcsan.

5. 0SSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme szempontjabdl a kivitelezési idészak negativ hatdsait a
beruhazas teriletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendje, a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny
terlletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A 3. sz. fOut esetében a tervezett Utpalya 4 forgalmi savos kialakitasa (2x2 sav). A forgalmi sav
szélessége 2x3,25 m + 2x3,50 m, a forgalmi irdnyokat kettds zardvonallal elvalasztva (0,50 m
biztonsagi savval). Igy a koronaszélesség 17,00 m.

A tervezett beruhdazas érint beépitett terlletet (pl. lakohaz, gazdasagi épllet, koztertlet, kdzut,
lizem), tovabba anyaggodor, toltés, erdd, mocsar, legeld és szantd terlletét is.

Magyarorszag fellilvizsgalt, 2022. évi Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete, valamint az
Orszagos Vizligyi FGigazgatosag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal felszin alatti
ivovizkivétel védéterlletét nem érinti, de a Roden Kft. adatszolgaltatasa alapjan a Tapolcai Termal
Strand teljes utanpotlédasi teriiletét magaba foglald ,,C” hidrogeoldgiai védGidom érintett. A teljes
utanpoétlédasi terlilethez tartozé aramvonalak nem érnek ki a felszinre.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6lo
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terileten Iév6 Miskolc
fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindségi dvezetbe tartozik.

A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogaddig vezet6 arokrendszernek van TPH visszatarté hatdsa,
azaz a szennyezettség mértékét csokkenti. Megfelel6en burkolt arokrendszer esetén 20% a
visszatartas hatdsa.

A tervezett Gt Uzemelése soran a szennyezés nagysaga elsGsorban a havariadk, tehergépkocsik
balesetével kapcsolatban lehet szamottevd.

Az Ut Gzemelése soran nem varhato olyan szennyez6 hatds, mely a beszivargd vizekkel a felszin
alatti, ezeken keresztll pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minGségi valtozasat okozna.
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Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbol a tervezett beruhazas
megvalosithaté.

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az épitési és lizemelési idészakban egyarant
els6sorban az Uj Utszakasz vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési tertlet a 2-6. Sajé a Bddvaval
alegység teriletéhez tartozik.

A vizsgalt terilet a 30 éves (3,3%) valdszinlségl potencialis elontési térképek nem, de a 100 éves
(1%) és az 1000 éves (0,1%) valoszinliségl potencidlis eléntési térképek (forras:
https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html) alapjan veszélyeztetett arvizzel.

A tehermentesit6 Gt a Sajo folyot és a Szinva patakot érinti.

A felszini vizek allapotat befolyasold hatasokat az épitési és lizemelési id6szakban egyarant
els6sorban az Uj Utszakasz vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.

A tehermentesit6é Ut mentén burkolt talparkok és viznyel6k létesilnek. A Szinva patakba torténd
bevezetésnél zsilipes elzards, automatikusan zardodd végcsappantyl és tartalyos olajfogo
m(targyak léteslilnek.

Az Uzemelés alatt elsGsorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kdzvetitésével juthat el a vizfolydsokba.

Kozvetlen szennyezés havariaesetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megsziintetni. A befogaddk elGtt kialakitott hordalékfogd-tiltd
m(itargyak az esetlegesen bekovetkez6 havaria hatasainak csokkentésére szolgalnak.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapddd Iégszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul, és
ezért az Ut melletti tertileteken nem fejtenek ki jelentGs hatast. Az Ut izemelése soran nem varhaté
olyan szennyezd hatas, mely a beszivargd vizekkel a felszin alatti, ezeken keresztll pedig a felszini
vizek mennyiségi, illetve min&ségi valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontbdl az el6irt
kornyezetvédelmi javaslatok betartasa mellett megvalésithato.

Levegotisztasag-védelem szempontjabol megallapithatd, hogy a terilet levegémindsége jo,
éves egészségligyi hatarérték tullépés egyik vizsgalt komponens esetében sem tortént a tervezési
terlilethez legkodzelebbi, Miskolcon m(ikod6 automata méréallomas elmult 5 éves adatai alapjan.

A kivitelezés soran megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korilmények koézott intézkedés
nélkul a durva féldmunkak idején a kerékparut-épités és az Utépités foéldmunkai idészakaban a
szall6 por (PMio) varhatéan meghaladja a 24 6éras egészségligyi hatarértéket a legkozelebbi
védendé éplletek tavolsagaban.

A Javasolt védelmi intézkedések részben bemutatott, épités idejére vonatkoz6 levegdvédelmi
el6irdsok betartdsaval a kedvezGtlen hatasok jelent6s mértékben cstkkentheték. A védendd
éplletek kbzelsége miatt a védelmi intézkedések fokozott betartasa indokolt.

Uzemelés alatti id8szakra vonatkozéan a modellezéssel végzett immissziészamolds alapjan
megallapithatd, hogy az 6ras (CO és NO2) és 24 o6ras (PMio) egészségligyi hatarértékek
biztonsaggal teljesliinek mar a legkdzelebbi védendd éplilet tavolsagaban (Uttdl: 49 m, parkolotdl
és autdbusz-allomastol: 77 m) is.

Osszességében levegébtisztasag-védelmi szempontbél a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust.
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El6vilag-védelmi szempontbdl a tervezett beruhdzas egyedi hatdrozattal kihirdetett, ,ex lege”
védett lapterlletet, szikes tavat, kunhalmot, tovabba orszagos vagy helyi jelentéségl védett
természeti teriiletet nem érint.

Natura 2000 teriiletet a tervezett nyomvonal kdzvetlenl érint, az érintett tertlet a HUAN20006
Sajo-volgy kiemelt jelent6ségli természetmegOrzési terilet, hozzavetbleg 6.170 m2-en. Itt
k6zoségi jelentoségl él6hely igénybevétele is varhatd 6sszesen 4.800 m2-en, melybdl 1.370 m?2
esetében hosszutavon elképzelheté a névényzet regeneracidja.

A tervezett beruhazas az 6koldgiai haldzat elemei koziil 6koldgiai folyosot érint. Az 6koldgiai folyosd
érintettsége egy ponton, 6sszesen 17.355 m2-en (17,36 ha) varhato.

A természetszer(i él6helyek kézll hdrom élGhely érintett, a D34 (mocsarrétek) 3.450 m2-en, a J4
(artéri ligeterd6k) 5.100 m?2-en és az U8 (folydvizek) kézepesen, 1.300 m2-en.

Védett novényfajt nem érint a beruhazas.

Védett allatfajok egyedeit érintheti az épitési idGszakban, azonban populacidés szintl
veszélyeztetést vagy az élohelylk jelentGs karosodasat, megsz(inését nem okozza, fennmaradasuk
érdekében hatascsékkent6é védelmi javaslatokat fogalmaztunk meg.

Osszességében megallapithato, hogy a tervezett fejlesztés él6vilag-védelmi szempontbdl
a védelmi javaslatok betartasa mellett nem okoz jelent6s negativ hatast.

Tajvédelmi szempontbodl az érintett régidoban fekvd tajrészletben a telepllési, az ipari, az
erdégazdalkodasi és a vizgazdalkodasi tajhasznalat egyarant jelen van. A tajrészlet fontos
szerkezeti eleme a Szinva, a Sajd, valamint a 3. sz. Ut nyomvonala.

A NEBIH erdStérképe alapjadn a tervezett Ut egy Uzemtervezett erdSrészletet érint. A Sajé
keresztezésénél, egy rovid szakaszon érinti a tajképvédelmi terllet Ovezetét. A tervezett
nyomvonal kdrnyezetében a TEKA Tajértékkataszter alapjan harom egyedi tajérték taldlhatd.

A tervezett kozutfejlesztés megvaldsitasa soran az aldbbi konfliktushelyzetek fordulhatnak el6: a
tervezett nyomvonal Natura 2000 tertletet érint (188+300-188+420 kmsz), az 6koldgiai halozat
Okoldgiai folyosdjat is érinti (187+390-187+480, 188+150-188+420 kmsz), Uzemtervezett
erdoteriletet érint (188+300-188+380 kmsz), érinti a tajképvédelmi terlilet 6vezetét (188+220-
188+420 kmsz), lakott teriletek kozelében is elhalad (186+000-186+500 kmsz), valamint
kedvezétlen a tajesztétikai hatdsa.

Tajhasznalati modokban bekovetkezo6 valtozas alapvetben a teriletfoglalassal érintett terlleteken
jelentkezhet: a korabbi mlvelési agak (szantd, erdd, legel6), kézepes természetességi allapotu
terlletek megszlinésével és a helyikon kozlekedési tertlet kialakuldsaval jar. A tervezett
kozutfejlesztés kilterileti szakasza a taj szerkezetében Uj, mUvi eredetl, vonalas tajalkoto
elemként jelenik meg.

A tervezett beruhdzas megvaldsitasa esetén az érintett tertileten cs6kken a bioldgiailag aktiv
fellletek aranya. Ugyanakkor a felhagyott foldutak, mederszakaszok és az elbontott épitett elemek
terliletén tereprendezést és flivesitést végeznek. Ezen fellil a Kandd tér koérnyezetében az
éplletbontasok kdvetkeztében ezen a teriileten a zoldfellletek ardnya varhatéan néni fog.

Taji szempontbdl a legfontosabb hatdotényez6 a foldtertlet elfoglaldsa, ami tartds valtozast
eredményez, jelen esetben az (tépités az infrastrukturdlis, mdvi elemek térfoglalasanak
novekedését jelenti. A tervezett it magassagi vonalvezetését a Szinva patak, illetve a Sajé folyo
arvizszintjei hataroztdak meg. Hét csomdpont és 6t m(itargy keril kialakitédsra, a Sajo folott egy (j
hid épdil.
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A javasolt intézkedések betartasaval, az Gt és létesitményeinek megfelel6é tajba
illesztése esetén a beruhazas tajvédelmi szempontbdl elfogadhaténak tekintheto.

Epitett kérnyezet védelme szempontjabél az Orszagos Terlletrendezési Terv alapjan a
tervezett beruhazas nem érinti a vilagorokségi és vilagorokség-varomanyos teriilet Ovezetét.

A tervezési terilet és 250 m-es kornyezetében 1 mlemlék és 1 helyi védelem alatt all6 védett
épitészeti érték talalhato. A tervezési tertilet nem érint kézvetlentl miiemléket, azonban egy része
miemléki kornyezetben helyezkedik el.

A teljes vizsgalati teriileten azonositott 2 régészeti lel6hely kozll 0 lel6hely érintett a beruhazas
altal, azonban 1 lelShely a tervezés 50 m-es 6vezetén belll talalhato.

Jelen beruhazas esetében az ERD II. fazisaban mintegy 1500 m?2 terllet probafeltarasanak
elvégzése javasolt.

A javasolt védelmi intézkedések betartasa mellett elmondhatdé, hogy épitett kdrnyezet
szempontjabol a tervezett beruhazas megvaldsithaté.

Zaj- és rezgésvédelemi szempontbél a tervezett nyomvonal jelenlegi kdrnyezetében a
zajterhelést a kisebb telepiilési kdzutak, valamint a vasuti forgalom hatarozza meg.

A létesités soran, a tervezett nyomvonalhoz legkézelebb fekvd zajtédl védendd létesitmények
kézelében, ahol az épités ideje alatt tullépés varhatd, kulon zajvédelmi intézkedéseket kell
alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka ne okozzon hatarérték feletti zajterhelést.

Tavlati megvaldsitas esetén, az elvégzett zajszamitasok alapjan megallapithatd, hogy a tervezési
terlilet kozvetlen és kozvetett hatasterliletéhez legkozelebb fekv6, zajtol védend6 éplleteknél a
varhato zajterhelés nem haladja meg a megengedett hatarértéket.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbdl
megfelel a vonatkozé6 kdovetelményeknek.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a javasolt intézkedések betartasa, az épités és lizemelés
soran keletkezd hulladékok minimalizalasa, megfeleld gyljtése és elszallitasa esetén nem emelhet6
kifogas. A fentiek betartasa esetén hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tervezett beruhazas
megvalosithato.

Klimavédelmi szempontb6l megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas sérilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhatd hatasok tekintetében. Tovabba a tervezett beruhazas hatasa a
klimavaltozasra - volumenébdl addéddan — kismértékl. A klimavaltozads hatdsainak cstkkentését
szolgald javaslatok megfelel6 alkalmazasa jelent6s mértékben enyhitheti a varhatdé negativ
hatdsokat a tervezett beruhdzdasra vonatkozoéan.

2024. jdlius 4.
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