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FONTOSABB MEGALLAPITASOK

V&4

1 s Jelen kornyezeti hatastanulmany (tovabbiakban KHT) targya Miskolc 3. sz. fout
tehermentesito szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédé III-IV. szakaszok) el6készitése.
F6 fejlesztési feladatok: 2x2 forgalmi savos, végig a felszinen vezetett féut épitése az Y hid és
a Jozsef Attila ati nagy korforgalom ko6zétt, mintegy 3 km hosszban; a Sajon egy uj hid
|étesitése; a kerékparos haldzat fejlesztése.

2_ A dokumentacio célja a tervezett beruhazas kérnyezeti hatasainak vizsgalata, valamint a karos
hatdsok lehet6ség szerinti minimumra cs6kkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa.
Ezaltal biztosithatd a hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok teljesiilése, tovabba az épitési
engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatdosagi hozzajarulas
megszerzése. A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének 87. a) pontja alapjan a kérnyezetvédelmi hatdsag elGzetes vizsgalatban

hozott dontésétdl fliggden kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles.

3_Jelen dokumentacio tartalma a hatalyos kornyezetvédelmi jogszabalyok, a koérnyezet
védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIII. térvény, a természet védelmérdl
szO0lo6 1996. évi LIII. térvény, valamint a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6l6 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet
figyelembevételével keriilt 6sszeallitasra.

4_ Az eurdpai kdzosségi jelentéségli természetvédelmi rendeltetési teriletekrél sz6lé 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet 10. §-a alapjan, amennyiben a beruhazas Natura 2000 tertiletre akar
onmagaban, akar mas tervvel vagy beruhazassal egyltt hatassal lehet, vizsgalni kell a
beruhazas hatasat a Natura 2000 terlletre. A tervezett fejlesztés érinti a HUAN20006 Sajo-
volgy kiilonleges természetmegobrzési teriiletet, ezért erre a terliletre Natura 2000
hatasbecslési dokumentacié készlilt.

5_ Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitdst nyert, hogy a tervezett
beruhdzas megvalositasa (kivitelezése) soran elsGsorban zaj- és levegémindség-
védelmi, valamint élévilag-védelmi szempontbdl lehet ideiglenesen fellépd kedvezébtlen
hatassal szamolni, de a javasolt intézkedések betartasaval a kérnyez6 terileteken a fejlesztés
varhatéan nem okoz konfliktust. A megvalésitast és iizembe helyezést kovetéen az
egyes kornyezeti elemek szempontjabdl a varhaté hatas elfogadhato, nem jelentés.

6. A tervezett beruhazas megvalésitasdnak id8szakara, valamint az lizemelés idejére becsilt
hatasok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes koérnyezeti elemek szempontjabdl
javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kodrnyezeti elemmel
foglalkozo fejezetben.

7 .A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdzds megvaldsitdsa és
Uzemeltetése soran az el6zetesen feltart, varhatoé kérnyezeti hatasok jellege és mértéke
a hatalyos kornyezetvédelmi eldirasok és jogszabalyok szerint elfogadhatonak
tekinthet6. A Iétesitmény megvaléosulasa a vonatkozé kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.
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BEVEZETES

A 3. szamu féut tehermentesit6 szakaszanak megvaldsitasa és a Kandd téri intermodalis csomdpont
tovabbfejlesztésének tervezése 2014-re nyulik vissza. A 2014-2015-ben késziilt tervek |éptéke és
koltségigénye azonban meghaladja a jelenlegi lehet6ségeket, ezért a koncepcid és fejlesztési
valtozatok megujitasra szorulnak.

A projekt szakmai tartalmanak felllvizsgalata az Y-hid, a III. és IV. szakasz, illetve az IMCS
terveinek szoros kapcsolddasa, 6sszehangolasa miatt is sziikséges.

2020. februar 12-én megjelent az 1024/2020. szamu, az intermodalis csomdpont projektek
kozlekedésszakmai feliilvizsgalatardl szolé korm. hatarozat, amely alapjan a projekt szakmai
tartalmanak felllvizsgalata indokolt. A kormanyhatarozathoz kapcsolodo elbterjesztés teljesen Uj
koncepcid kidolgozasat tartotta szlikségesnek, a kapcsoldédd projektek (tehermentesité at, ,Y hid”)
megvaldsitasat kovetdéen. A kormanyhatarozathoz kapcsolddo elGterjesztés alapjan megfontolasra
javasolt egy mostani elvarasoknak megfeleld, kdzlekedésszakmai szempontokat figyelembe vevd,
kéltséghatékony IMCS kialakitasa, amely mellett a jelenlegi autébusz-palyaudvar decentrumként
torténé mikodtetése nélkiilozhetetlen.

A Kormdny a Gazdasag-ujrainditasi Akcidterv keretében a Miskolc 3. szamu fout tehermentesité
szakasz (Y hidhoz kapcsolodod III-1V. szakaszok) beruhdazas elGkészitésérdl és megvaldsitasardl
sz0l6 2080/2021. Korm. hatarozattal dontott a targyi projektnek a Beruhazasi Alap terhére térténd
tovabbi elGkészitésérdl és megvalositasardl. A Kormany fenti dontésének végrehajtasa keretében
az Innovaciés és Technoldgiai Minisztérium a KIFEF/62811/2021-ITM iktatészamu levelében
elrendelte a NIF Zrt. szadmara a Miskolc 3. szamu fout tehermentesité szakasz (Y-hidhoz kapcsolédo
ITI-1V. szakaszok) el6készitését és megvaldsitasat.

A NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszt6 zartkérien mikédé Részvénytarsasag ,Miskolc 3. sz. foat
tehermentesit6 szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolodo ITI-1V. szakaszok) elOkészitése” targyban TED
2021/S 193-502904 hivatkozasi szam alatt eljarast megindité felhivast tett kdzzé kozosségi
eljarasrendben, az Eurdpai Unié hivatalos lapjaban koOzbeszerzési eljaras meginditasara. A
hirdetmény EHR azonositdja a magyar kdzbeszerzési rendszerben: 18909/2021. A kdzbeszerzési
eljaras értékelési szempontja alapjan nyertes ajanlattevoként a RODEN Mérndki Iroda Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag kertlt kivalasztasra.

A 362/2022. (IX. 19.) Kormanyrendelet alapjan 2023. januar 1-t6l a megsz(int NIF Zrt. feladatait

11111

A RODEN Mérnoki Iroda Kft. megbizasabol a Vibrocomp Kft. késziti a vonatkozd jogszabalyok
alapjan a targyi projekt kérnyezeti hatastanulmanyat, illetve az érintettség miatt sziikséges Natura
2000 hatasbecslési dokumentaciot.

A tervezett beruhazas az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Osszefiiggé ko6zigazgatasi
hatdsagi Ugyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent6ségli (ggyé nyilvanitasardl és az
eljaré hatosagok kijel6lésérol szold 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.2.3.
pontja - ,A 3. sz. f6ut, Miskolc belsé varosrészét (Buza tér) tehermentesité szakasz fejlesztése, az
»Y-hid” megvaldsitasa” - alapjan nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentoségii

kozlekedési infrastruktira-beruhazas része.

s

Jelen kornyezeti hatastanulmany nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérél sz6l6 2009. évi CLV.
torvény 3. §-a szerint értelmezett mindsitett adatot, sem a Polgari Torvénykonyvrél szo6ldé 2013.
évi V. torvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett zleti titkot.
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1.1.A KERELEM TARGYA

Kornyezeti hatastanulmany targya

A tervezett beruhazas targya a Miskolc 3. sz. fout tehermentesité szakasza (Y-hidhoz kapcsolodo
ITI-1V. szakaszok).

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szama mellékletének 87. a) pontja (orszagos kozlt
épitése, amennyiben nem tartozik az 1. sz. mellékletbe) alapjan a tervezett beruhazas a
kérnyezetvédelmi hatdsag elGzetes vizsgalatban hozott dontésétol fliggéen kornyezeti
hatasvizsgalatra kotelezett tevékenység. Beruhazdi déntés értelmében a tervezett beavatkozasra
kérnyezeti hatastanulmany készdl.

Az eurdpai kdzosségi jelent6ségl természetvédelmi rendeltetési teriletekrdl szolé 275/2004. (X.
8.) korm. rendelet alapjan, amennyiben a beruhazas Natura 2000 teriletre akar 6nmagaban, akar
mas tervvel vagy beruhazassal egyltt hatassal lehet, vizsgalni kell a beruhazas hatasat a Natura
2000 teriletre. Ennek alapjan Natura 2000 hatasbecslés készllt a Sajo-vélgy SAC (HUAN20006)
teriletre.

A tervezett beavatkozas Miskolc teleplilés kozigazgatasi tertletét érinti.

Kornyezeti hatastanulmany célja

A koOrnyezeti hatastanulmany célja a tervezett infrastrukturalis fejlesztés megvaldsulasa esetén
fellépd kornyezeti hatdsok becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra
csOkkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa.

Fenti célok elérése érdekében a tanulmanyban felmértik a vizsgalt tertlet jelenlegi kdrnyezeti
allapotat, kornyezeti viszonyait és folyamatait, valamint a rendelkezéstinkre atadott tervek és
dokumentumok alapjan értékeltiik a tervezett kozuthalozati fejlesztés és kapcsolddo
létesitményeinek kivitelezése, illetve Uzemelése kapcsan fellépd kornyezeti hatasokat, azok
mértékét és kdvetkezményeit.

Az egyes kornyezeti elemek, rendszerek és hatétényezok jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, a védekezés lehetséges mddozataival
szakterlletenként kilén-kulon foglalkozunk, majd dsszefoglald értékelésben 6sszegezziik vizsgalati
eredményeinket.

1.2.ELOZMENYEK

A projekt kozvetlen tervel6zményei két szalon futnak:

> Kando téri intermodalis csomadpont, illetve
> Miskolc 3. sz. fout tehermentesit6 Gtja.

Az intermodalis csomépont

Az Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ program éves fejlesztési keretének megallapitasaral
sz616 1247/2016. (V. 18.) Korm. hatarozat (tovdbbiakban EFK) 2. sz. mellékletében, az , Integralt
Kozlekedésfejlesztési Operativ Program nevesitett kiemelt projektjei” kozott nevesiti a miskolci
intermodalis csomdpont (tovabbiakban IMCS) projektet.

Miskolc Megyei Jogl Véaros KOZOP tdmogatdsi szerz6dés keretében, 2014-ben a Kandd téri
intermodalis  csomopont  kialakitdsara  vonatkozd  koncepcidt  tartalmazé  Részletes
Megvaldsithatosagi Tanulmanyt készitett. A tanulmany alapjan elkészilt az engedélyezési terv, és
2015-ben épitési engedélyt kapott az intermodalis projekt. Az atfogd koncepcidé az intermodalis
csomoponton tul az alabbi kapcsolddoé projekteket fogalmazta meg:
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> 3. sz. fout belvarost elkerlil6 szakaszanak fejlesztése, amely 2x2 savon az IMCS terllete
alatt kertilne atvezetésre (I. és II. szakasza 2022 soran elkészilt),

> ,Y” vasuti hid fejlesztése (2022 soran elkészilt),

> vasUtallomas felujitasa,

> Szinva patak mederrendezése.

Miskolc Megyei Jogu Varos megbizasabdl, a ,Varosi és el6varosi kotottpalyas kézosségi kozlekedési
rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében” targyl, KOZOP-5.5.0-09-2010-0026 azonositd
szamu szerzddés alapjan Kozlekedésfejlesztési megalapozo6 tanulmany készilt, amelynek nyoman
7 db Részletes Megvaldsithatdsagi Tanulmany (RMT) kertlt kidolgozasra.

Jelen projekt szempontjabdl figyelembe veendd, Miskolc Megyei Jogu Varos megbizasabol elkésziilt
tervel6zmények, tanulmanyok:

> Kando Kalman tér intermodalis csomoépont kialakitdsa - Részletes megvaldsithatdsagi
tanulmany - Miskolc K6zlekedésfejlesztési Konzorcium (2014.)

> Miskolc Kandé Kalman tér kozlekedési csomdpont (IMCS) engedélyezési terve — Roden
Mérnoki Iroda Kft. (2015.)

> Miskolc Megyei Jogu Varos Telepllésfejlesztési koncepcié (2014-2030) (2014.)

> Miskolc Megyei Jogu Varos Integralt Telepulésfejlesztési Stratégidja (2014.)

> Miskolc Fenntarthaté Mobilitasi Terve (SUMP) (2016.)

3. szamu fout tehermentesito

Az 1315/2015. (V. 21.) Kormanyhatarozat Magyarorszag Kormanya és Miskolc Megyei JogUu Varos
Onkorméanyzata kozétti egyittmiikodési megdllapodas végrehajtdsdval osszefliggé feladatokrol
3. b) pontja alapjan ,munkacsoportot alakit az ipari tertlet kialakitasahoz kapcsoldédd kozlekedési
infrastruktira-fejlesztés megvaldsithatdsdganak vizsgalatara az érintett minisztériumok és Miskolc
Megyei Jogu Véaros Onkormanyzata képvisel6inek bevondsaval”. A varos 2016-ban elkésziilt
Fenntarthatd Mobilitasi Terve (SUMP) az Uj ipari parkhoz kapcsolddd infrastruktira-fejlesztési
feladatok kozott emliti tobbek kozott az Y-hid és a 3. sz. fout belvarost elkertl6 szakaszanak
megépitését.

A NIF Zrt. megrendelésére 2014-2015-ben a Fémterv-Roden konzorcium készitette el a ,3. sz.
fout Miskolc belvarost elkerilé szakaszanak” engedélyezési és kiviteli terveit. A 2015-ben
kidolgozott tervek alapvet6en mas diszpozicidval szllettek, a III. szakasz felszin alatt futott, a IV.
tervezési szakasz végpontja a 3. sz. f6ut 187+320 km szelvényben talalhaté kérforgalom volt. E
két utdbbi szakasz kerll most Gjratervezésre.

A tervezési szakaszra vonatkozd korabbi engedélyek a kovetkezdk:

Engedélyek, hozzajarulasok Szama Jogero

Utépités: 3. sz. féut Miskolc belvarost
elkertl6 szakasz (Kiraly utca — Vorésmarty _

utca — Kandd Kalman tér — Jézsef Attila BOT/02/773-40/2015 2015.12.22.
utca) I., III., IV. szakasz Utépitési engedély | BOT/02/773-40/2020
(2023.12.22-ig meghosszabbitva)

Magasépités: A 2015. decemberben az
Onkormanyzat altal benyujtott
engedélykérelem az érintett teriletek jogi
rendezéséig felfliggesztésre kerllt, majd 6
honap lejartat kovetéen, mivel a terliletek
jogi rendezése nem zajlott le, az eljarast
megszlntették
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Engedélyek, hozzajarulasok Szama Jogeroé

Kornyezetvédelem: A targyban sziletett
hatarozat alapjan az el6zetes vizsgalati
eljaras megallapitotta, hogy kérnyezeti
hatasvizsgalat lefolytatasa nem szikséges.

A Kormany a Gazdasag-ujrainditasi Akcidterv keretében, a Miskolc 3. szamu féut tehermentesitd
szakasz (Y-hidhoz kapcsolédd III-1V. szakaszok) beruhazas el6készitésérol és megvalositasardl
sz0l6 2080/2021. Korm. hatarozattal dontott a targyi projektnek a Beruhazasi Alap terhére térténd
tovabbi elGkészitésérdl és megvalositasardl. A Kormany fenti dontésének végrehajtasa keretében
az Innovacidos és Technoldgiai Minisztérium a KIFEF/62811/2021-ITM iktatészamu levelében
elrendelte a NIF Zrt. szamara a Miskolc 3. szamu fout tehermentesité szakasz (Y-hidhoz kapcsolédo
III-1V. szakaszok) el6készitését és megvaldsitasat.

A tervezési feladat a 3. sz. fout Miskolc belvarost elkertil6 szakasz (Kiraly u.—Voérésmarty u.—Kandoé
tér—Jozsef A. u.) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése.

A teljes tehermentesité szakasz 4 szakaszra kerilt felbontasra, melyek az alabbiak:

> 1. szakasz: Vorosmarty Mihaly utca a Kiraly utca - Soltész Nagy Kalman utca kozott,

> II. szakasz: Vorésmarty Mihaly utca — Pfaff Ferenc utca kozotti szakasz, un.,Y” hid szakasza,
> III. szakasz: Kandd Kalman tér térsége az ,Y” hidtdl a Szondy Gyoérgy utca tengelyéig,

> 1V. szakasz: Szondy Gyorgy utca tengelyétdl a 3. sz. foutig.

A felsorolt szakaszok kozll az I. és a II. szakasz megvalositasra kertlt, a kozuti forgalomnak at lett
adva.

Jelen tervezési projekt feladata, hogy az Utemezett kiépitést kovetve a III. és IV. szakaszok
megvaldsitasahoz szikséges épitési tervek elkésziljenek. A III. és IV. szakasz korabbi terveinek
megvalositdshoz sziikséges forrds a megfeleld6 mennyiségben nem allt rendelkezésre, ezért a
koltségek optimalizalasa valt szilkségessé.

Jelen tervezési feladat 2x2 forgalmi savos, végig a felszinen vezetett fout engedélyezési és kiviteli
tervének elkészitése az Y-hid és a Jozsef Attila (ti nagy korforgalom kozott, mintegy 3 km
hosszban. Az Uj Utszakasz az Y-hid keleti agatdl indulva Uj nyomvonalon elhalad a Tiszai palyaudvar
el6tt, majd a Szinva és a vasuti teriletek kozott folytatddik keleti irdnyban, mig eléri a Fonoda
utcat. A Fonoda utca kb. 800 méter hosszu szakaszan folytatddik a nyomvonal, annak szintén 2x2
savosra vald attervezésével. A Csokonai utca csatlakozasa el6tt északra fordul az 4j nyomvonal, és
a Sajoén, egy Uj hidon atvezetve éri el a meglévd nagy korforgalmat a Jézsef Attila utcan. Tovabbi
feladat a meglév6 Szinva-parti kerékparut és az Y-hid beruhazas soran készil6é kerékparos
létesitmények figyelembevételével, Miskolc MIV Onkormanyzatdval egyeztetve kerékparos
létesitmények kiviteli szintl tervezése, haldzat fejlesztése a III. és IV. szakasszal parhuzamosan.

A Roden Mérnoki Iroda Kft. a Makadam 2000 Kft., a Trenecon Kft. és a Vibrocomp Kft. részvételével
2022-ben megvaldsithatdsagi tanulmanyt készitett a Miskolc 3. sz. fout tehermentesitd szakaszra.

A megvaldsithatdésagi tanulmanyban a III. szakaszon 4 kiilonbdzd féuti nyomvonalvaltozat, az
intermodalis kapcsolatok elhelyezésének alvaltozataival egyltt Osszesen 7 valtozat kertlt
megvizsgalasra: 1/A, 1/B, 2, 3/A, 3/B, 4/A, 4/B.
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1.2.1. abra: Belteriileti nyomvonalvaltozatok
szakaszon 3 kulonb6z6 féuti

nyomvonalvaltozat, a csomdpontok elhelyezésének
alvaltozataival egyitt 6sszesen 4 valtozat kerllt megvizsgalasra: 1., 11/1, 11/2, III.
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1.2.2. abra: Kiilteriileti nyomvonalvaltozatok
foglalja 6ssze.

A megvalédsithatdsagi tanulmany kornyezetvédelmi vizsgalatainak eredményét az alabbi tablazat
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1.2.1. tablazat:
eredménye

A megvalésithatosagi tanulmany kornyezetvédelmi

Koérnyezeti

kozeg/hatotényezo

Ertékelési szempontok

Legkedvezobb valtozat

Talaj

Terlletfoglalas hossz alapjan

Belterlleten: 2.
Kilterileten: I.

Felszin alatti viz

Vizbazis védoovezetek érintettsége

nincs kulonbség

Vizfolyds keresztezések szama

nincs kilénbség

Belterlleten: 2, 3/A, 3/B,

erdétertiletek igénybevétele, Kando tér
atalakitasa

eI 2 Eléntéssel érintett teriletek ; 4.(A’ 4/8 )
Kilterlleten: nincs
kulonbség
Belterlleten: 4/A és 4/B
Leveg6 Legkozelebbi védend6 épllet tavolsaga Kilterlleten: nincs
kulénbség
, , . . P Beltertlileten: nincs
Elévilag Vedett, Itlerme,sz’el,tllhtelrullftlelf €s jo ’okolog|a| Kiilénbség
allapotu él6helyek érintettsége Killterileten: TIL
Uj terilet igénybevétele, tajképvédelmi
T4j terillet érintettsége, lizemtervezett Belteruleten: 3/A

Kllterileten: III.

Epitett kornyezet

Régészeti lel6helyek, miemlékek, miemléki
kornyezet érintettsége

Belterlileten: nincs
kulénbség

Kllterlleten: I., II/1.,
11/2.

Legkotzelebbi lakdéplilet tavolsaga,

Belterlileten: 4/B

j L g . Kilterlleten: nincs
Zaj bontando éplletek szama - .
kilénbseg
.. . . . Beltertileten: 2, 3/A, 4/B
, Epités, lizemelés soran keletkez6 . . ,
Hulladek hulladékok mennyisége Kiltertleten: Iényeges
kulénbség nem tehetd
.. . Belterileten: 3/A
Osszegzés:

Kilterileten: I1I/1.

A megvaldsithatésagi tanulmanyban figyelembe vett 6sszes szempont alapjan a belterileti
szakaszok kozlil a legkedvezdbbnek a 4/B valtozat, mig a kiltertleti (iparterileti) szakaszok kozil

a legkedvezébbnek az I. valtozat bizonyult.

13

vizsgalatainak




Miskolc 3. sz. f6ut tehermentesité szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédé III-1V. szakaszok) elGkészitése
Kérnyezeti hatastanulmany

VIBROCOMP

2. TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO ALAPADATAI

A teljes tervezett szakasz kb. 3,1 km hosszl, 2x2 forgalmi savos beltertleti fout paramétereivel
kialakitott orszagos kozut.

Az (j Utszakasz az Y-hid keleti agatol indulva Uj nyomvonalon elhalad a Tiszai palyaudvar el6tt,
majd a Szinva és a vasuti terililetek kozott folytatodik keleti iranyban, mig eléri a Fonoda utcat. A
Fonoda utca kb. 800 méter hosszU szakaszan folytatodik a nyomvonal, annak szintén 2x2 savosra
vald attervezésével. A Csokonai utca csatlakozasa el6tt északra fordul az Uj nyomvonal, és a Sajon,
egy Uj hidon atvezetve éri el a meglévl nagy korforgalmat a Jozsef Attila utcan. Tovabbi feladat a
meglév6 Szinva-parti kerékparut és az Y-hid beruhdazas soran késziilé kerékparos létesitmények
figyelembevételével, Miskolc MIJV Onkormanyzataval egyeztetve kerékparos létesitmények kiviteli
szint(i tervezése, halozat fejlesztése a III. és IV. szakasszal parhuzamosan.

Engedélykéro alapadatai

Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM)

Cim: 1054 Bp. Alkotmany u. 5.
Addszam: 15847397-2-41
KSH: 15847397-8411-311-01
KUJ: 103 979 564.

2.2. A TEVEKENYSEG MUSZAKI ADATAI
2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai

Fobb tervezési paraméterek

Mdszaki jellemzdk:
> Utkategéria: I. rendi féut
> Tervezési sebesség: 50 km/h, beltertlet

Egyéb miszaki paraméterek:
> Forgalmi savok szama: 2x2 sav
> Koronaszélesség: 17,00 m

Tervezéssel érintett kerékparos haldzati elemek:

> Meglév6 kerékparos halozati elemekhez vald kapcsoldodas keretében a kerékparos
létesitmény mUiszaki paraméterei:
» Létesitmény tipusa: kerékparut
» Haladdsavok szama: 2x1 haladdsav

Tervezéssel érintett gyalogos haldzati elemek:

> Meglévl és Uj gyalogos haldzati elemekhez vald kapcsolddas keretében a gyalogos halozati
elemek miszaki paraméterei:
» Jardaszélesség: min. 1,50 m
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A nyomvonal altalanos ismertetése

A szakasz tervezési terlilete az ,Y” hid megvalodsitasa soran megépllt 3. sz. féut — Pfaff Ferenc utcai
csomoéponttdl indul, és a Kandé Kalman tér iranyaba halad. A meglév6é csomdpont atépitése
szlikséges a 3. sz. fout athalado irdanyainak biztositasara. A Kandd tértdl a nyomvonal a Szinva
patakkal parhuzamosan halad minimalis MAV-teriilet érintettséggel, a lehetd legkevesebb és
optimalis terlletérintettséggel. A 3. sz. fut a Szinva patak parhuzamos szakaszat kdvetden a Sajo
arvédelmi toltésének felhasznalasaval halad keleti iranyba, és ér el a 3. sz. féut Auchan
csomoépontjanak vonalaba. Innen északi irdnyban haladva keresztezi a Sajo folyot, és csatlakozik
a meglévo 3. sz. f6ut nyomvonalaba.

A szakaszon tervezett csomoépontok jellemz6en jelz6lampas kialakitastak, ezeken felll a
koérforgalmak turbo kialakitasuak.

Vizszintes vonalvezetés
A 3. sz. f6ut 185+785-188+916 km sz. koz6tti szakasza kerilt megtervezésre.

A nyomvonal az ,Y” hidat kévet6en bal ivvel halad a Kandé Kalman tér felé, onnan egyenes
vonalvezetéssel tart a Szondy Gyo6rgy utca tengelye felé. A Szondy Gyorgy utcai csomopont el6tt
egy kis irdnytoréssel koveti le a Szinva patak vonalvezetését. A Szondy Gyorgy utcat kdvetben
el6szor egy jobb, majd egy bal ellenivvel kdzeliti meg a Fonoda utcai csomopont térségét. A Fonoda
utcat kévetben jobb ivvel éri el Sajé védvonalat, melyet egy kb. 650 m hosszUsagu egyenes szakasz
kévet. Az egyenes szakaszt kdvetben, a turbd kialakitasu koérforgalom utan bal ivvel fordul északi
iranyba, és keresztezi a Sajo folyot. A mUtargyat kovetden jobb ivvel csatlakozik vissza a 3. sz.
fout meglévd vonalvezetésébe, ami egy bal iv.

Magassagi vonalvezetés

A nyomvonal magassagi vonalvezetését a Szinva patak, illetve a Sajo folyd arvizszintjei hataroztak
meg. Tovabba a magassagi vonalvezetés kialakitasanal a zart csapadékcsatornas csapadékviz-
elvezetést figyelembe véve torekedtek a megfelel6 hosszesésli geometriara.

Keresztmetszeti kialakitas

A 3. sz. fout esetében, a csomdpontok térségében, a jarmlosztalyozok szakaszain a tervezett
Utpalya 5 forgalmi savos kialakitasi (2x2 + kanyarodosav). A forgalmi iranyok elvalasztasara
kett0s zardvonalat alkalmaznak. A kuils6 oldalon, a forgalmi sav mellett biztonsagi savot
alkalmaznak.
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2.2.1. abra: A tervezett it mintakeresztszelvénye
(Forras: Roden Mérndki Iroda Kft.)

A megvalosulas és a miikodés megkezdésének idopontja,

utemei

Kivitelezés varhatd kezdete: 2026. év.

Forgalomba helyezés varhato ideje: 2029. év.

A javasolt épitési iitemezés az alabbika szerint alakulhat:

I.

>
>

iutem

Szondy Gyorgy utca és Szondy Gyorgy utcai mlitargy épitése,

3. sz. f6ut épitése a 186+240-186+630 km szelvények kozott,

3. sz. fout épitése a 187+250-188+280 km szelvények kozott a Sajo-folyd véd-toltéses
szakaszan a Sajo-hid hidf6éig,

K1 jell kérforglaom

Csokonai Vitéz Mihaly utca

Sajo-hid, hidfok és szerl6téri 6sszeszerelés

Terel6ut sziikséges a Szinva utca lezarasa miatt, valamint a Szinva-patak déli oldalan 1évo
kereskedelmi létesitmények, tizemi terliletek csak a Fonoda utca fel6l kdzelithet6ek meg.

Baross Gabor utca és Fonoda utca és a Kandd Kalman tér valtozatlanul Gzemel.

II.

YV V V V V

item

Fonoda utca korrekcioja és Fonoda utcai m(itargy épitése,
Szinva utca

kerékparut épités a Szinva védtéltésén

Jozsef Attila utca K3 korforgalmat kovetden, déli oldal
Fonoda utca félpalyas épitése - I. litem
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Terel6ut sziikséges a Fonoda utcai mitargy bontasa-épitése miatt, a Szinva utca lezardsa miatt,
valamint a Szinva-patak déli oldalan Iév6 kereskedelmi létesitmények, Gzemi terlletek csak a
Fonoda utca fel6l kdzelithetéek meg.

Baross Gabor utca és a Kandd Kalman tér valtozatlanul tGizemel.

III. item
> 3. sz. fout 185+800 - 186+000 km szelvények kozott
> 3. sz. fout 186+630 - 187+180 km szelvények kozott
> Fonoda utca félpalyas épitése — II. Gtem
> K2 koérforgalom
> K3 koérforgalom déli kérpalya és csatlakozoé utak
> Feltard at
> 3. sz. fout a szerel6tér helyén
> Osszekdtd &g

Y

Kandd Kalman tér villamos végallomas, buszperonok, parkoldallasok

Terelés sziikséges a Jozsef Attila Gton. Baross Gabor utca valtozatlanul Gzemel, a Villamos
végallomas valtozatlanul Gzemel, a buszpalyaudvar a meglévo taroldallasok feldl kdzelitheté meg,
tovabba a jelenlegi kérforgalom nyugati oldala kétiranyusitasra kertl.

IV. iitem

Fonoda utca - 3. sz. féut csomdpontja

K3 korforgalom északi korpalya és direkt ag

Baross Gabor Ut és Baross Gabor Uti Szinva-patak hid
Kandd Kalman tér, villamos vaganyok

> Kandod Kalman tér, K+R és TAXI megallék

YV V VYV

Terel6ut szitkséges a Baross Gabor uti m(itargy bontasa miatt. A terel6ut a Vorosmarty Mihaly utca
fel6l, vagy a Szondy Gyorgy utcan is megvaldsithato.

A buszpalyaudvar a meglévé taroldallasok feldl kozelitheté meg a megvalosult 3. Uti nyomvonalon.
Az ideiglenes villamos végallomast a Selyemrét megallénal lehet kialakitani.

V. iitem

> Jozsef Attila utca északi oldal
» Kando6 Kalman tér, busztarold, 3. sz. fout
> Baross Gabor Gt- 3. sz. f6ut csomopontja

Terel6ut sziikséges a Baross Gabor Uti csomoépont épitése miatt. A terel6ut a Vorosmarty Mihaly
utca feldl, és a Szondy Gyo6rgy utcan vonalan valdsithatéo meg.

A buszpalyaudvar a Pfaff Ferenc utca feldl kozelitheté meg.
VI. item

> MAV feltarout

A MAV feltarout épitését Ggy kell megvaldsitani, hogy az épités mellett fenn kell tartani az autébusz
és a MAV telephelyi forgalmat, aruszallitast.

2.2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye
A tervezési szakasz kezdete: 185+785 km szelvény

A tervezési szakasz vége: 188+916 km szelvény
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A tervezett nyomvonal jelen tervezési szakaszon Borsod-Abaulj-Zemplén megye teriletén halad, és

Miskolc telepiilés kozigazgatdsi teriletét érinti.

A tervezett beruhazas altal érintett helyrajzi szamok és mivelési agak a kévetkezdk.

Telepiilés | Helyrajzi szam Mindéségi osztaly
Miskolc 0927 orszagos kozut
Miskolc 0964/2 n.a.

a - sajat hasznalatd ut

b - legel6

C- t6|té§,
Miskolc 0977 ?_’ ||:3:||§

g - sajat hasznalatu ut

h - legel6

j - legeld
Miskolc 4772 kdztertlet
Miskolc 4773 Szinva-patak
Miskolc 4779/1 n.a.
Miskolc 4781 Szinva-patak
Miskolc 4783 koztertlet
Miskolc 4902 lakohaz, udvar, gazdasagi épllet
Miskolc 4903 kozut
Miskolc 4997 Szinva-patak
Miskolc 5038/5 n.a.
Miskolc 5038/4 n.a.
Miskolc 5039 n.a.
Miskolc 5041 kdzterilet
Miskolc 5042 lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épllet 9 db
Miskolc 5043 kdztertlet
Miskolc 5044 lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épllet 4 db
Miskolc 5045 koztertlet
Miskolc 5046 lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épllet 5 db
Miskolc 5047 koztertlet
Miskolc 5050 n.a.
Miskolc 5051 n.a.
Miskolc 5052/2 n.a.
Miskolc 5053/1 n.a.
Miskolc 5054/1 n.a.
Miskolc 5055/1 n.a.
Miskolc 5056/1 n.a.
Miskolc 5056/2 n.a.
Miskolc 5056/4 n.a.
Miskolc 5056/5 n.a.
Miskolc 5057 n.a.
Miskolc 5058/1 n.a.
Miskolc 5058/2 n.a.
Miskolc 5072 telephely
Miskolc 5073 kézut
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Telepiilés | Helyrajzi szam Mindségi osztaly
Miskolc 5076 telephely
Miskolc 11046 szemétlerakd
Miskolc 11047 koztertlet
Miskolc 11048 n.a.

Miskolc 11049 telephely
Miskolc 11053 telephely
Miskolc 11054 telephely
Miskolc 12888 anyaggodor
Miskolc 11056/3 uzem
Miskolc 11056/4 n.a.
Miskolc 12893/3 n.a.
Miskolc 12893/9 beépitetlen terllet
Miskolc 12956/3 n.a.
Miskolc 4768/3 toltés
Miskolc 4774/1 n.a.
Miskolc 4774/2 n.a.
Miskolc 4844/1 helyi kézut
Miskolc 4844/2 dvoda
Miskolc 4988/4 Uzlet, telephely
Miskolc 5040/1 beépitetlen terilet
Miskolc 5040/2 beépitetlen terilet
Miskolc 5048/1 lakéhaz, udvar, gazdasagi épllet
Miskolc 5048/2 Uzlet, udvar
Miskolc 5049/2 kozat
Miskolc 5070/1 egyéb épulet, kozterllet
Miskolc 5070/2 kozterllet
Miskolc 5071/1 udvar, egyéb épllet
Miskolc 5071/2 egyéb épllet 23 db, lizemi terilet
Miskolc 5077/2 gaznyomas-szabalyozo allomas
Miskolc 5077/3 telephely
Miskolc 5077/4 toltés
Miskolc 5077/5 toltés
Miskolc 5077/6 beépitetlen terilet
Miskolc 5078/2 vasutallomas
Miskolc 0871/2 n.a.
Miskolc 0945/11 orszagos kozut
Miskolc 0945/3 n.a.
Miskolc 0948/1 kozat
Miskolc 0953/27 Sajé folyo
Miskolc 0963/2 Sajo folyo

a - erdd
Miskolc 0965/2 b - mocsar

c - legeld
Miskolc 0965/7 erdd
Miskolc 0966/2 legeld
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Telepiilés | Helyrajzi szam Mindségi osztaly
Miskolc 0966/3 ?)sl‘zggltg
Miskolc 11050/1 telephely
Miskolc 11055/1 Uzem
Miskolc 11055/2 ut
Miskolc 11056/2 Uzem
Miskolc 12886/1 beépitetlen terilet
Miskolc 12886/3 n.a.
Miskolc 12886/4 n.a.
Miskolc 12889 n.a.
Miskolc 12892/10 ut
Miskolc 12892/11 beépitetlen terilet
Miskolc 12892/4 beépitetlen terllet
Miskolc 12892/5 n.a.
Miskolc 12892/6 n.a.
Miskolc 12892/7 ut
Miskolc 12892/8 orszagos kozut
Miskolc 12892/9 n.a.
Miskolc 12893/1 n.a.
Miskolc 12893/2 n.a.
Miskolc 12893/4 n.a.
Miskolc 12893/5 n.a.
Miskolc 12893/6 n.a.
Miskolc 12960 n.a.

A tervezett Sajo-hid épitése soran ideiglenes teriletfoglalas is szlikséges: az arterileten sziikséges
kivitelezési folyamatok esetében a hidfék helyének megkozelitése és a hidf6, alapozas épitésénél,
valamint a fétarté 0sszeszerelésénél sziikséges terlilet-igénybevétel, valamint a szerel6tér terilete.

A mitargy hosszat tekintve a hidfék megkozelitése torténhet a betdltésezett szakaszok
felhasznalasaval (a tervezett nyomvonalban), igy tobblet terllet-igénybevétel nem jelentkezik.

A fOtartd Osszeszerelése arterlileten kivil, a 12886/1 hrsz.-U ingatlanon, szintén nyomvonalban
torténhet, azonban itt szélesebb terllet kell az 6sszeszerelési organizacié miatt, mintegy 10-10 m-
rel.

A mutargy tolasa idején pedig az arterilleten ideiglenes tamasz kialakitasa szlikséges a 0965/3
hrsz.-U terlleten, kb. 20x20 m-es terlleten.

Erdoteriiletek igénybevétele

A varhatdan teriileti igénybevétellel érintett terileteken egy nyilvantartott izemtervezett erdétag
taldlhaté.
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2.2.1. tablazat: A tervezett Gt altal érintett erd6tag

: . y L . .| Erintett
Telepiilés Erintett erdorészlet Elsédleges rendeltetés Termc’eszetessegl teriilet
allapot (m?2)
Miskolc 161/A Part- vagy toltésvédelmi Atmeneti 4313
2.2.4. Sziikséges létesitmények, kapcsolodo miiveletek

Csatlakozo uthalozati elemek — Belteriileti utcak

A 3. sz. f6ut megvaldsitasa soran, Miskolc varos meglévl infrastruktarajat figyelembe véve az
alabbi belterileti utak, utcdk miszaki kialakitasa, atalakitasa is tervezendo6:

> Baross Gabor Ut a Tlzér utca és a Kandd Kalman tér kozotti szakaszon

Szondy Gyo6rgy utca a Tlzér utca és a tervezett 3. sz. féut kdzott

Fonoda utca a 3. sz. féuttal érintett szakaszan

Csokonai Vitéz Mihaly utca folytatdsa a tervezett 3. sz. féutig

Szinva utca a Baross Gabor Uttél a Szinva patakkal parhuzamos szakaszan

> Jbzsef Attila utca - Auchan forgalmi csomopont atépitése, Jozsef Attila utca atépitése

YV VV V

Csatlakozo6 uthalézati elemek — Kerékparat

A 3. sz. f6uttal parhuzamosan szlikséges a kerékparut-haldézati elemek megvaldsitasa is. A meglévd
halézat a Kandé Kalman tér északnyugati hataran ér véget, és egy haldzati elem a Pfaff Karoly utca
mentén vezet a MAV vasutéllomason keresztiil, kilon szinten, a vaganyok alatt egy aluljaréval.
Ezenkivul az ,Y” hid megvaldsitasaval a Martinkertvaros felé is kiépitésre kertlt egy haldzati elem.
Jelen projekt soran az alabbi haldzati elemek kerliltek megtervezésre:

> Szinva utca atépitése egyiranyu lakéutcava és kerékparut létesitése a Szinva patakkal
parhuzamosan a Fonoda utcaig

> Fonoda utca északi oldalan kerékparut létesitése a Szinva pataktdl a Csokonai Vitéz Mihaly
utcaig

> Csokonai Vitéz Mihaly utca folytatdsa mellett kerékparat |étesitése a Csokonai Vitéz Mihaly
utca - 3. sz. f6ut csomopontjaig

> 3. sz. fouttal parhuzamosan kerékparat létesitése a Csokonai Vitéz Mihaly utca - 3. sz. féut
csomopontjatdl a Jozsef Attila utcaig

Csatlakozo6 uthalézati elemek — Tomegkozlekedés

A Kandd Kalman tér érintettsége miatt sziikséges a meglévd villamos-végallomas atépitése,
valamint a helyi buszpalyaudvar atalakitasa. Az atalakitas soran figyelembevételre kerilt a tavlati,
esetlegesen decentrumos IMCS kialakithatdsaga, a jelenleg tervezett toémegkdzlekedési elemek
bdvitésével. A 3. sz. f6ut mentén tovabba buszmegalldk létesitése is szlikséges a Szondy Gyorgy
utca tengelyében, a Fonoda utca csatlakozasanal. A Fonoda utca mentén megvaldsuld kerékparut
a meglévo buszmegallokat érinti, azokat a tervezett mdodon kell atépiteni, athelyezni.

Csatlakozé athalézati elemek — Csomoépontok

A 3. sz. f6ut mentén tervezett csomodpontok és kialakitasuk:

> Pfaff Ferenc utca meglév6é csomopontjanak atépitése, haromagu, jelz6lampas
forgalomiranyitasu, a 3. sz. fouton jarmdosztalyozods kialakitassal
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» Baross Gabor utcai csomoépont, négyagu, jelzéldampas forgalomiranyitasd, a 3. sz. féuton
jarmdosztalyozds kialakitassal

> MAV-telep bejarouti csomdpont, hdromagu, jelz6ldmpés forgalomiranyitasu, a 3. sz. féuton
jarmUosztalyozds kialakitassal

> Szondy Gyo6rgy utcai csomopont, haromagu, jelz6lampas forgalomiranyitasu, a 3. sz. féuton
jarmdosztalyozéds kialakitassal

» Fonoda utcai csomépont, négyagu, jelz6lampas forgalomiranyitasd, a 3. sz. fouton
jarmUosztalyozds kialakitassal

> Csokonai Vitéz Mihaly utcai csomopont, haromagu, 2 savos turbd kialakitasa forgalmi
csomoépont

» Jbzsef Attila utcai forgalmi csomdpont, kdrforgalmi kialakitasu

Mdtargyak

Mitargy Miitargy " = e .
P szelvénye Mutargy megnevezese Mautargy tipusa
B1 0+185 lIzctaluljaro a Szinva patak felett - Baross Gabor Feluljaré
B2 04022 Fellljaro a Szinva patak felett — Szondy Gyérgy Feliiljars
utca
B3 0+072 Feltljard a Szinva patak felett - Fonoda utca Fellljaro
B4 188+400 Fellljaré a Sajo folyo felett — 3. sz. fout Fellljaré
B5 - Kandoé Kalman téri gyalogos aluljaré Aluljaré

A Baross Gabor uton a jelenleg is Gizemeld hidat annak geometriai adottsagai (nem szélesithetd)
és mUiszaki allapota miatt el kell bontani. Az Gj hid egyetlen nyildssal hidalja at a Szinva patakot.
Az alapozas a Szinva kozelsége, illetve a partélben torténd alapozas miatt vasbeton résfal. A
kapcsolddd tomor hidfé felmeno szerkezetek monolit vasbetonbdl készlilnek. A villamos atvezetése
miatt a felszerkezet 70 cm magas acéltartokkal ellatott tartobetétes lemez. A hid épitésével
0sszhangban a Szinva medrét is rendezni, illetve burkolni kell. A Baross Gabor Gti hid esetében
kézépen kétvaganyu villamos, bal oldalon egy forgalmi sav és kerékparut, jobb oldalon két forgalmi
sav és jarda épul.

22



Miskolc 3. sz. féut tehermentesit6 szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédé III-1V. szakaszok) el6készitése
Kérnyezeti hatastanulmany

VIBROCOMP

3. sz. 160t fehermentesitése - B1. |. mitérgy Idivanymetszet RODEN
. MERNOKI RGDA
Baross Gabor uica ~ - o B1 | mitargy w7 Miskolc - Cenfrum M30 - Felsézsolca
- G felszerkezet hossza 26,8 m N 5

Szinva utca
tengelye
tengelye

186+044 km sz

. KPI ] kerékpanit

*' Utpdlya tengelye

Baross Gébor utca ! i ! 3 2 & h Tervezett 3. sz. f601

2.2.2, abra: B1. jelli mitargy latvanymetszete - a Baross Gabor aton
(Forras: Roden Mérnéki Iroda Kft.)

A Szondy Gyo6rgy utcai hid szintén egyetlen nyilassal hidalja at a Szinva patakot. Az alapozas a
Szinva ko6zelsége, illetve a partélben torténd alapozas miatt vasbeton résfal. A kapcsolédd tomor
hidfé felmend szerkezetek monolit vasbetonbdl késziilnek. A bekerlilési koltségek és a Szinva altal
behatarolt épitési lehetéségek miatt a felszerkezet 90 cm magas elbregyartott hidgerendakkal
egylttdolgoztatott vasbeton palyalemezzel épil. A hid épitésével 6sszhangban a Szinva medrét is
rendezni, illetve burkolni kell. A Szondy Gyo6rgy utcai hid esetében két forgalmi sav és mindkét
oldalon gyalogjarda épdil.

3. sz, f60t

|

IRODEN

= S = Miskolc - Cenfrum M30 - Felsézsolca

Szondy Gyérgy utca

Szinva utca
tengelye

tengelye

B2 . mitérgy
felszerkezet hossza 2.8 m

5>

Tervezett 3. sz. foit - MAV telep

2.2.3. abra: B2. jelii miitargy latvanymetszete - a Szondy Gyérgy utcanal
(Forras: Roden Mérndki Iroda Kft.)

A Fonoda utcaban a jelenleg is tizemel6 hidat annak geometriai adottsagai (nincs meg az elGirt
atfolyasi szelvény) és elégtelen m(iszaki allapota miatt el kell bontani. Az (j hid egyetlen nyilassal
hidalja at a Szinva patakot. Az alapozas a Szinva kozelsége, illetve a partélben torténd alapozas
miatt vasbeton résfal. A kapcsolédd tomor hidfé felmend szerkezetek monolit vasbetonbdl
készilnek. A bekerilési koltségek és a Szinva altal behatarolt épitési lehet6ségek miatt a
felszerkezet 90 cm magas elGregyartott, eldfeszitett hidgerendakbdl és helyszini vasbeton
palyalemezzel épll. A hid épitésével 6sszhangban a Szinva medrét is rendezni, illetve burkolni kell.
A Fonoda utcai hid esetében két forgalmi sav és bal oldalon gyalogjarda, jobb oldalon gyalog-
kerékparut épul.
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S— T . IRODEN

- MERNOKI IRODA

Fonoda utca o= Miskolc - Centrum M30 - Fels6zsolca

B3]. métérgy
felszerkezet hossza 27.40 m

tengelye

Uzemi lehaits il

187+220 km

' '
1 d
! '
1 I
1 |
1 I
' ] -
- i
Meglévé meder burkoldsa 1 f
! |
' L

1 73 m hosszan i Uzemi lehajté

_______________ e 5

26ldsay’

2.2.4. abra: B3. jelli mitargy latvanymetszete - a Fonoda utcanal
(Forras: Roden Mérndki Iroda Kft.)

Sajo-hid
Szerkezeti kialakitas

A tervezett hid egynyilasu acél ivhid halés kialakitasu kabelekkel, ortotrop acél palyalemezzel.
Hossza 150 m.

A mederhid halés felfliggesztésl ivhid (tdmaszkéz kb. 150,00 m). Az acélivek szekrény
keresztmetszetlek, és kosarfllszerlien egymas felé dbinek. Az ortotrdop acél palyalemez két szélén
lévd acél merevitltartdk szekrényes kialakitasuak. A palya felfliggesztése hdalés geometridval
elhelyezett kabelekkel torténik.

A hid alépitményei szokasos technoldgiaval - furt vasbeton colopokkel, azokon helyszini monolit
vasbeton felmené szerkezetekkel - épllnek. A kiépitésre kerul6 hidfék a Sajo arvizi levonulasa
miatt pillérvédelemmel keriilnek kialakitasra, ami terméskével burkolt el6rézslivel biztosithatd. Az
arviz levonulasi iranyat figyelembe véve a betotltésezett szakaszon a rézs(ik hulldam és aramlas
elleni védelmét kell megoldani.

A kialakitasra kerulé muUtargy igy nem érinti a Sajo nagy- és kisvizi medrét. Az arterlleten vald,
m(itargy alatti atkozlekedés biztositasara a partél mentén, a hidfék (el6rézslk) el6tt mindkét
oldalon fenntartasi folyosdk kertilnek kialakitasra.

Az egy nyildsban megépllé m(itargy miatt a Sajo medrében nincs sziikség beavatkozasra, a
meglével partvédelmi megoldasok valtozatlanul hagyasaval megtarthatd a jelenlegi allapot, tovabbi
partvédelem kiépitése nem szlikséges.

A kivitelezés id6szakdban a m(itargy épitése artertleten kivil térténik. A mederhid merevit6tartdjat
és ivtartéjat a parton, a Sajotol északra, beépitetlen terileten szerelik 6ssze, majd jarmok és
ivmerevito allvanyok segitségével, tolasos technoldgiaval juttatjak a helyére. A mitargy tolasos
technologiajahoz 1 db ideiglenes tamaszt kell kialakitani, amely a geometriai kialakitas alapjan nem
esik a Sajo medrébe, az arteriileten helyezhetd el.

A mdtargy alatti terllet az épités idejére keril igénybevételre, annak legkisebb zavarasaval. A
kivitelezést kovetéen a mdltargy alatti terllet teljes egészében rekultivalhatd, természetkdzeli
allapotba hozhato.

A hidépitéshez kapcsolodd deponalasra a kisajatitasi hataron bellil, a Sajotdl északra talalhato
gazdasagi terlileteken kerilhet sor.
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A tervezett kialakitas el6nyei:

> Esztétikus szerkezet.
> Nincs pillér a mederben, ez arvizi szempontbdl elényés.

3 sz, 100t

] (bevasarlkézpont)

Kandd tér

(Tiszai pu.} ]

_ - & 4 (g & 7 T T T
i
]

i 4
1 1 W Ll _tfirt
[} chlipalpozas 1} cilipalapazas

162.00

@® ®

2.2.2. abra: Acél ivhid halds kialakitasu kabelekkel, ortotrép acél palyalemezzel
(oldalnézet)

A Sajo-hid épitéstechnoldgiaja miatt kell egy ideiglenes segédjarmot épiteni, ami a hid helyretolasat
kovetbéen elbontasra kerdl.
Mederburkolatra nincs szlikség, a meder valtozatlan marad a m(itargy mérete miatt. A m{targy

épitési technoldgidja miatt lehetséges az ideiglenes tamasznal ideiglenes mederbiztositas/-
burkolas, amely a mUtargy elkészlltével elbontasra kertil, és az eredeti allapot kerl visszaallitasra.

Koézmiikivaltasok
Erintett k6zmiivek
Vizépitési kozmiivek
Ut Szelvény Kézmii tipusa
3. sz. fout 186+030 szennyvizvezeték
3. sz. fout 186+050 szennyvizvezeték
3. sz, f80t 186+050-187+200 (nyomvonallal szennyvizvezeték (2 db)
P2 parhuzamosan) vizvezeték
3. sz. fout 187+190 szennyvizvezeték
3. sz. fout 187+210 vizvezeték (3 db)
" 188+680-188+895 vizvezeték
3. sz. fout i ,
(nyomvonallal parhuzamosan) csapadekcsatorna
, , , vizvezeték
Baross Gabor ut (nyomvonallal parhuzamosan) , ,
szennyvizvezeték
vizvezeték
Szinva utca (nyomvonallal parhuzamosan) szennyvizvezeték
csapadékcsatorna
Szondy Gy6 t (nyomvonallal parhuzamosan) vizvezetek
z rgy utca vonallal parhuzamosa
y byorgy y P szennyvizvezeték
, vizvezeték
Fonoda utca (nyomvonallal parhuzamosan) , ,
szennyvizvezetek
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Erintett kézmiivek

Elektromos vezetékek

-

Fonoda utca

Ut Szelvény Koézmii tipusa
186+050-187+200
3. sz. fout ) 22 kV-os foldkabel
(nyomvonallal parhuzamosan)
3. sz. fout 186+630 22 kV-os foldkabel
3. sz. fout 187+210 22 kV-os foldkabel (2 db)
3. sz. fout 188+490 22 kV-os foldkabel
3. sz. fout 188+880 22 kV-os légvezeték
. . . kozvilagitas
B t llal h
aross Gabor u (nyomvonallal parhuzamosan) 27 KV-o0s foldkabel
Szinva utca (nyomvonallal parhuzamosan) kozvilagitas
i : 22 KkV-os foldkabel
, kozvilagitas
Szondy Gy6 t llal h
zondy Gyoérgy utca (nyomvonallal parhuzamosan) 29 KV-0s foldkabel
kozvilagitas

(nyomvonallal parhuzamosan)

22 kV-os foldkabel

Szénhidrogén-vezetékek

-

Ut Szelvény Koézmii tipusa
3. sz. fout 186+015 gazvezeték-kivaltas
Y 186+050-187+200 , ,
3. sz. fout , gazvezetek
(nyomvonallal parhuzamosan)
3. sz. fout 186+830 gazvezeték (2 db)
3. sz. fout 186+940-187+160 gazvezeték
3. sz. fout 188+030 gazvezeték (2 db)
3. sz. fout 188+650 gazvezeték

Baross Gabor Ut

(nyomvonallal parhuzamosan)

gazvezeték (2 db)

Szinva utca (nyomvonallal parhuzamosan) gazvezeték
Szondy Gyorgy utca (nyomvonallal parhuzamosan) gazvezeték
Fonoda utca (nyomvonallal parhuzamosan) gazvezeték

Tavkozlési vezetékek

ut Szelvény Ko6zmii tipusa
tavkozlési vezeték, Magyar Telekom
. optika
3. sz. fout 186+020

tavkozlési vezeték, AH-Net optika
tavkozlési vezeték, Vodafone optika
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Erintett kézmiivek

186+050-187+200

tavkozlési vezeték, Magyar Telekom

3. sz. fout K
(nyomvonallal parhuzamosan) optika
3. sz, fBt 1864710 tavkozlési vezetek_, Magyar Telekom
optika
3. s7. fBt 1864850 tavkozlési vezetek_, Magyar Telekom
optika
Yo tavkozlési vezeték, Magyar Telekom
3. sz. fout 187+210 optika (2 db)
B 188+680-188+895 ,tavkoz,IeS| veze,tek, AH-Net optika
3. sz. fout tavkozlési vezetek, Magyar Telekom

(nyomvonallal parhuzamosan)

optika

Baross Gabor ut

(nyomvonallal parhuzamosan)

tavkozlési vezeték, Magyar Telekom
optika
tavkozlési vezeték, AH-Net optika
tavkozlési vezeték, Vodafone optika

Szinva utca

(nyomvonallal parhuzamosan)

tavkozlési vezeték, Magyar Telekom
optika
tavkozlési vezeték, Vodafone optika

Szondy Gyorgy utca

(nyomvonallal parhuzamosan)

tavkozlési vezeték, Magyar Telekom
optika

tavkozlési vezeték, AH-Net optika

Fonoda utca

(nyomvonallal parhuzamosan)

tavkozlési vezeték, Magyar Telekom
optika

tavkozlési vezeték, AH-Net optika

Bontandod

épiiletek

Epuletbontds az alabbi ingatlanokon tervezett.

Telepiilés | Helyrajzi szam Mindségi osztaly
Miskolc 5042 lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épllet 9 db
Miskolc 5044 lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épllet 4 db
Miskolc 5046 lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épllet 5 db
Miskolc 5072 telephely
Miskolc 5076 telephely
Miskolc 11049 telephely
Miskolc 4844/2 ovoda
Miskolc 5048/1 lakohaz, udvar, gazdasagi épllet
Miskolc 5048/2 tzlet, udvar
Miskolc 5070/1 egyéb éplilet, kozterilet
Miskolc 5071/1 udvar, egyéb éplilet
Miskolc 5071/2 egyéb épllet 23 db, lGzemi terlilet
Miskolc 11050/1 telephely
Miskolc 11056/2 Uzem

Kozvilagitas

Az o6nkormanyzati utak tervezett korrekcidi, a tervezett 3. sz.

fout, a hozza kapcsolddd

csomoépontok és kerékparforgalmi létesitmények kozvilagitassal kerlilnek kialakitasra. A Kandd
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Kalman téren, a Tiszai palyaudvar el6tti terlileten a tavlati intermodalitast is figyelembe véve kerll
kiépitésre a kozosségi kozlekedés részére a villamos-végallomas és a buszpalyaudvar. A tervezett
létesitmények koz- és térvilagitasa is kialakitasra kerdl.

A kozvilagitas jellemzGen az utpalya két oldalan, kozvilagitasi oszlopokkal térténik. A tervezett
gyalogatkel6helyek, csomdpontok megvilagitasa a vonatkozo elGirasoknak megfeleléen toérténik.

A Sajo folyo feletti mltargyon diszvilagitas nem léteslil. A folydpalyaszakasztél eltéréen, a mitargy
szerkezeti kialakitasat figyelembe véve a koOzvilagitas a mdltargy fotartészerkezete mentén, a
kocsipalya felett kerll kialakitasra.

2.2.5. Telepités, milikodés és felhagyas soran keletkezo maradékok,
hulladékok

A jelenleg keletkez6 és a telepités, miikodés, felhagyas soran varhatdan keletkez6 hulladékokat az
5.10. Hulladékgazdalkodasi fejezet mutatja be.

2.2.6. Tevékenység megvalodsitasanak leirasa, alkalmazando
technolégiak

Az épités fobb munkafolyamatai:
« ingatlankisajatitas, terlletfoglalas,
« ideiglenes felvonulasi terlletek |étrehozasa,
« esetleges régészeti munkalatok, régészeti szakfelligyelet biztositasa,
« kozmlikivaltasok,
« hidépitési munkalatok,
* magasépitési munkak,
« foldmunkak, tereprendezés, Utalapok épitése,
« (j ut és kapcsoléddé mitargyak épitése,
« vizelvezet6, viztelenitl rendszer épitése, feltjitasa és m(ikodése,
« kozlekedési csomépontok, miitargyak épitése,
« novények telepitése,
+ koOrnyezetvédelmi |étesitmények épitése.

A mitargyak bontasa soran tereléutakat kell biztositani, egyéb provizérium, hogy a
forgalom fenntarthato6 legyen, nem létesiil.

Az épités idejére ideiglenes forgalmi rend lesz érvényben.

Alapveto feltevés, hogy a Szinva hidakat nem lehet egyszerre elbontani, csak kiilon
iitemben. A Baross hid bontasaval a Tiszai palyaudvar megkozelitése tereléaton, az ,Y” hid feldl
lesz lehetséges. A villamos a Selyemréti megalléndl lesz ideiglenes végallomassal kialakitva.

A Forgalomtechnikai terv alapjan a Fonoda utcai hid épitésével lehetne kezdeni a
kivitelezést, igy egy atvezetés mar rendelkezésre fog allni, amikor a Baross Gabor uti,
vagy a Fonoda uti hid bontasa és az Gj hid épitése zajlik.

A kivitelezés pontos munkafolyamatait a kivitelez6 fogja meghatarozni, az organizacids tervet a
kivitelez6 késziti majd.

Az Gzemelés f6bb munkafolyamatai:
« mUkodb6képesség fenntartasa (pl. Utkarbantartas, téli sdzas),
« kapcsolddd létesitmények mikddése.
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2.2.7. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Célszerl az Utépitéshez legkozelebbi banyak nyersanyagat hasznalni, és a szallitasokat a mar
megépllt nyomvonalon vagy féuton, lehetGség szerint a telepllések elkerlilésével végezni.

Epitési toltésanyag (bdnyahomok) nyerhelyeinek kijeldlésére a Vallalkozd kivalasztasakor keriilhet
sor.

A foldmU védelmét szolgald humuszmennyiség az épitési terlilet lehumuszolasabdl nyerhetd.
2.2.8. Mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények, intézkedések
A tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitményeket az egyes szakagi fejezetek foglaljak Gssze.

2.2.9. Magyarorszagon j, kiilfoldon mar alkalmazott technologia

Magyarorszagon Uj, de kulféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetésére targyi Utszakasz
fejlesztése kapcsan nem kertl sor.

2.3.FORGALMI VISZONYOK
A forgalmi modellezést a TRENECON COWI Kft. végezte el VISUM ® program hasznalataval.

Az alkalmazott forgalmi modell 2012-2013-ban készllt a ,Varosi és elGvarosi kotottpalyas
k6zosségi kozlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében” targyd munkahoz, melynek
keretében jelentds szamu keresztmetszeti és csomdponti felvételt végeztek. A forgalmi adatokat a
Magyar Kozut Nonprofit Zrt. , Torvényszer(iségi tényezok” ciml kiadvanya alapjan szamitottak at
ANF értékké. Felhasznaltdk tovdbbd a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. aktudlis keresztmetszeti
forgalomszamlaldsi adatait. A helyi és helykozi tomegkozlekedés a menetrend alapjan kerilt a
modellbe, munkanapi menetrend alapjan. Harom személyforgalmi réteget: személyautdkat, kis és
kozepes tehergépkocsikat, valamint a nehéz tehergépjarmiiveket; illetve harom tomegkozlekedési
réteget: villamosokat, csuklds buszokat és a szdl6 autdbuszokat kulénboztettek meg. A forgalmi
modellezés az atlagos napi forgalomnak (ANF) megfeleld napi forgalmi igénymatrixbdl készilt,
amely érték az évesben fellépd Osszes forgalmi igény atlagat reprezentalja, azaz a szezonalisan,
alkalmanként fellép6 cslucsterheléseket (pl. rendezvények, terelések, lezarasok hatasait) simitja.

A vizsgalatba bevont, jelentdsebb forgalmu utak hossza 223 km. A modellezésbe vont Uthaldzat
tartalmazza a varos kdrnyezetében az orszagos kodzuthaldzatot is.

A forgalmi igények célforgalmi felvételek (haztartasfelvétel és kordonponti kikérdezések) alapjan
késziltek. A kozuthaldzat jellemz6 helyein keresztmetszeti és csomoponti forgalomszamlalassal
meghatarozasra kerllt a forgalomnagysdg (ANF), a célforgalmi adatok kalibraldsara és
ellendrzésére.

A forgalom elérebecslése az UT 2-1.118:2005, ,Koézutak tavlati forgalmdnak meghatarozasa
el6revetité moddszerrel” Utlgyi mliszaki elGiras alapjan készult (M1.6c tablazat, Borsod megye).

A kornyezetvédelmi szempontl vizsgalatokhoz jelenleg (2022) + 15 év id6tavra (2037) kertltek
meghatarozasra a forgalmi adatok. A felhasznalt forgalmi adatok a II. Forgalmi mellékletben
talalhatok.

2.4.AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA (RENDELKEZESRE ALLASA)

Az alapadatok esetében a bizonytalansag els6sorban a forgalmi el6rebecslésben, a tavlati emisszios
adatokban és az épités alatti kornyezetvédelemmel kapcsolatban van.

Forgalmi elérebecslés: A forgalom nagysagdra vonatkozd elGrebecslés altalanossagban +5-7%
bizonytalansagot tartalmazhat. Eltérés még a jelenlegi allapot egyes haldzati elemein is el6fordulhat
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a rendelkezésre allé hivatalos forgalomszamlalasi adatok és a halézaton modellezett terhelési
értékek kozott. A tavlatra vonatkozo, 15-20 évre el6rebecsllt forgalom esetén ekkora
bizonytalansag elfogadhatd, melyet a vizsgalt idétavlatra becstilhet6 kiindulasi adatok (gépjarmu-
ellatottsag, tervezett halozati elemek tényleges megvaldsulasa stb.) bizonytalansagai, a
tarsadalmi-gazdasagi viszonyok nem pontosan prognosztizalhaté valtozasai indokolnak.

A gépjarmlivek légszennyezbanyag-kibocsatasanak prognosztizalasanal a jarmlvekre vonatkozo
nemzetkozi szabalyozast és a jarmlvek kicserélédésének - gazdasagi fejlodéstdl fiiggs - trendjét
veszik figyelembe.

Epitéshez kapcsolédd adatok: A jelenlegi tervfazisban — kornyezeti hatdstanulmany - a kivitelezé
és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. Igy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal
rendelkezik majd a vallalkozd, milyen (temezés szerint kivdnja megvaldsitani a tervezett
fejlesztést, valamint arrdl sincs informacidnk, hogy az egyes épitésvezetoségeket, keverGtelepeket,
munkagépek tarolasara szolgdlo telepeket hol kivanja majd megvaldsitani. Ugyancsak nem
ismerjik pontosan az esetlegesen szilkséges anyagnyerdhelyeket és a humusz elhelyezésére
szolgalo terileteket sem. Ezek kijelolése és engedélyeztetése a vallalkoz6 feladata.

Az épitéssel kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készitése soran allnak rendelkezésre, igy
az ez el6tti tervfazisok esetében csak altalanos el6irasokat lehet tenni, olyan eldirdsokat, melyek
nem fliggnek a kivitelez6t6l, annak gépparkjatél és az épités ltemezésétdl.

Kézmivek kivaltasdhoz kapcsolédd adatok: A beruhazas miatt bizonyos kozmivezetékek kivaltasa
valhat szlikségessé. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 3. sz. melléklet 76. pontja alapjan ElGzetes
Vizsgalati Dokumentaciot kell benyujtani a 35 kV-nal nagyobb villamos vezetékek esetén.

A zajszamitas alapjaul szolgald adatbazis bizonytalansagi tényez6i az elérebecslés alapjaul szolgalo
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabol adédnak. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tul a gazdasag szereplGinek (vallalkozasok) méreteitdl (kis- és
nagyvallalkozas), aktivitasatol és tevékenységétdl figgd tényezokrdl van szd. Ez utdbbi adatok
szolgalnak alapul a jarmutipus megoszlasdra vonatkozé adatbazis l|étrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi-forgalom tipusmegoszlasanak elGrebecslésében
jelentkezik.

A tervezett Ut épitésének és forgalomba helyezésének varhatd id6pontja a beruhazas fedezetére
fordithatd forras (megvalodsithatdsagi koltség) fliggvénye. Az épitési id6 és a forgalomba helyezés
idépontjanak bizonytalansaga tehat fennallhat.
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2.5.KORABBI TERVEKKEL, FEJLESZTESI ELKEPZELESEKKEL VALO
OSSZEFUGGES

Illeszkedés a fejlesztéspolitikai iranyokhoz, rendezési tervekhez

OTrT (Orszagos Teriiletrendezési Terv)

2.5.1. abra: Orszagos Teriiletrendezési Terv (részlet)

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terliletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX.
térvény alapjan a tavlati féutak meglévd szakasza kozott szerepel a 3. sz. féut Miskolc-Szikszo
kdzotti szakasza.

Borsod-Abatuj-Zemplén Megye Teriiletrendezési Terve

A szerkezeti terv (Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kozgy(ilés Elnokének 4/2020. (V. 29.)
onkormanyzati rendelete 1. melléklete) jelenleg nem tartalmazza sem tervezett féuti elemként,
sem tervezett fouti elkertl6ként a projekt targyat képez6 Utszakaszt.

31



Miskolc 3. sz. f6ut tehermentesit6 szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédd III-1V. szakaszok) el6készitése
Kérnyezeti hatastanulmany

VIBROCOMP

Térségi teriletfelhasznalasi kategdridk Orszagos jelentdségl elemek
B crdigazdalkodasi térség =—— Meglévd gyorsforgalmi (it
Mezdgazdasagi térseg === Tervezett gyorsforgalmi it
Vimgezdalkod Ssitérsdg B
Telepildsi téreén TR R
———  Tervezett fEoti elkerild

Sajitos teriletfelhasznalist térség
2.5.2. abra: Borsod-Abauj-Zemplén Megye Teriiletrendezési Terve — Térségi szerkezeti
terv (részlet)

Telepiilésrendezési tervekkel valé 6sszhang

A szerkezeti tervben jelenleg nem szerepel a tehermentesité Gt III. és IV. szakaszanak tervezési
diszpozicioban definialt helye. Miskolc teleplilésrendezési terveinek maddositasa szikséges.
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2.5.3. abra: Miskolc Megyei Jogu Varos szerkezeti terve (részlet)

2.6.KATASZTROFAVEDELMI ELEMZES

A 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 1b. pontja alapjan jelen dokumentaciéban vizsgaljuk az
ipari balesetekbdl és a természeti katasztréfaknak vald kitettségbdl ered6 hatasokat is.

A vizsgalat célja annak bemutatasa, hogy melyek azok az ipari baleseteknek és a természeti
katasztrofak, a kitettségbdl ered6en, amelyek hatassal lehetnek a beruhdzasra, a természeti
katasztréfak, veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek hogyan hatnak a beruhazas
helyszinére, a kérnyezetterhelését, kdrnyezet-igénybevételét hogyan befolyasoljak.

Bemutatjuk a beruhazas telepitési helyének kornyezetében mikodo veszélyes anyagokkal
foglalkozo Gzemek tevékenységét, a beruhazassal vald kapcsolatat, a természeti katasztrofaknak
vald kitettséget.

A természeti katasztréfakat kivaltd tényez6k kozlil a vizsgalt beruhdzas térségében az alabbiak
szerint vizsgaljuk a természeti eredetii katasztrofaknak valod kitettséget.

> Hidroldgiai veszélyek: arviz, belviz, villamarviz.

> Geoldgiai veszélyek: foldrengés, foldcsuszamlas.

> Meteorologiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhGszakadas, hdvihar, tornado), aszaly,
rendkivili idéjarasi hdmérséklet (héség, rendkivili hideg).

A meteoroldgiai veszélyeket részletesen a klimakockazatelemzés fejezet tartalmazza.
A civilizacios eredetii veszélyeket az alabbiak szerint csoportositjuk:

» ipari balesetek,

kozlekedési balesetek - Veszélyes anyagok szallitasa,
tlizesetek (épulettliz, szabadtéri tlz, erdotliz),
tdmegrendezvények veszélyei,

nuklearis baleset,

a riasztasi kliszobot elérd légszennyezés,

jarvanyok,

VVY V VY
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> bioldgiai veszélyek.

Az elemi csapas, civilizacidos eredet(i veszélyek, ipari katasztrofa kapcsan bekovetkezett
vészhelyzet, katasztrofaveszély és bekdvetkezett katasztrofahelyzetek tervszerli kezelésének
tamogatasara, a targyi beruhazas vizsgalt nyomvonalai altal érintett telepllésekre a hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6en veszélyelharitasi terv készllt. A nyomvonal Pest megyét érinti.

A tervezett beruhazasra valo rombold hatas fennallasa, illetve az ebbdl eredd kornyezetszennyezg,
kérnyezetkardsitd hatas szempontjabdl kerlilnek vizsgalatra a katasztréfavédelmi szempontok. A
vészhelyzet elharitdsi tervek tartalmazzadk a telepliléshez kapcsoldédd infrastruktira kezelését
vészhelyzetek esetében.

A Kat. IV. Fejezetének hatalya ala nem tartozd, katonai célbdl lzemeltetett veszélyes anyagokkal

foglalkozo lGzemek, veszélyes anyagokkal foglalkozd létesitmények a beruhazas helyszineit nem

érinti.

2.6.1. Jogszabalyi hattér, felhasznalt dokumentumok

> 2011. évi CXXVIII. térvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsoldédd egyes térvények
modositasarol

> 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolddd egyes
torvények modositasarol szolé 2011. évi CXXVIII. térvény végrehajtasarol,

> 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrdl

> Utmutaté a kérnyezeti hatdstanulmaény katasztréfaszempontt elkészitéséhez, értékeléséhez -
BM Orszagos katasztréfavédelmi Féigazgatdsag, Bp. 2017. julius

> 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a teleplilések katasztrofavédelmi besoroldsarol, valamint a
katasztrofak elleni védekezés egyes szabalyairdl szélé 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
modositasarol

> https://geoportal.vizugy.hu

> Nyilvanosan elérhet6, Borsod-Abauj-Zemplén varmegyét érint6 adatok és Miskolc megyei jogu
varos adatszolgaltatasa alapjan.

2.6.2. Telepitési hely katasztrofavédelmi besorolasa

A tervezett beruhdazas altal érintett teleplilések katasztrofavédelmi besoroldsat a 44/2021. (XII.
16.) BM rendelet tartalmazza. A rendelet alapjan a beruhazast érint6 telepllések a 2.6.1
tablazatban szerepl6 katasztréfavédelmi osztélyokba tartoznak.

2.6.1. tablazat: A beruhazas altal érintett telepiilések katasztréfavédelmi osztalyba
sorolasa

Megye Telepiilés Katasztrofavédelmi osztaly

Borsod-Abauj-

Zemplén Miskolc I.
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2.6.2. tablazat: Az egyes katasztr6favédelmi osztalyok meghatarozasa a kockazati

matrix atjan

; Bekovetkezési gyakorisag
Hatas
Ritka Nem gyakori Gyakori Nagyon gyakori
Nagyon sulyos II. osztaly II. osztaly I. osztaly I. osztaly
Sulyos III. osztaly II. osztaly II. osztaly I. osztaly
Nem sulyos III. osztaly III. osztaly II. osztaly II. osztaly
Alacsony mértékd III. osztaly III. osztaly III. osztaly III. osztaly

Ritka: az elkovetkezd néhany évben (10 év) nem valdszinl, hogy bekdvetkezik.
Nem gyakori: bekdvetkezhet, de nem valdszin(i, hogy néhany (5) éven bellil.
Gyakori: valdszinl, hogy bekodvetkezik, néhany (3) éven beliil.

Nagyon gyakori: nagyon valdészinii, hogy bekovetkezik, egy éven beliil minimum egy
alkalommal vagy tébbszor.

2.6.3.

Targyi beruhazas telepitési helye Miskolc megyei jogu varos terlletén talalhato.

Ipari baleseti kockazatok

Miskolc megyei jogu varos jegyzojének (2023. januar 26-i) tajékoztatasa szerint Miskolcon nem
Uzemel fels6 kiszobértékl veszélyes anyagokkal foglalkozd (zem, alsé kliszobérték( Gzem pedig
nem talalhato a tervezett beruhazas kérnyezetében.

2.6.4.

A tervezett beruhazas tekintetében a kozlekedési balesetekbdl eredo, illetve elsGsorban a veszélyes
aruszallitasbdl eredd kockazatokkal is esetlegesen szamolni kell.

Kozlekedési balesetek — Veszélyes anyagok szallitasa

2007. évben a kozuti kozlekedésrdl szold 1988. évi 1. tv. (Kkt.) 20.§ (2) és (11) bekezdésének
modositasaval ,katasztrofavédelmi hatdsagként” kerlltek nevesitésre a katasztrofavédelem
hivatasos terlleti szervei. Hataskorlikbe utalta a térvény az ADR-es szallitasok (veszélyesaru-
szallitas) soran elkdvetett szabalytalansagok birsagolasat és az ellen6rzésével kapcsolatos eljaras
lefolytatasat.

Az események leggyakrabban a gépjarmilvezet6k mulasztasa, illetéleg a jarm{ kozlekedési
balesete miatt kovetkeznek be. A baleset kovetkeztében kiszabadult veszélyes anyag hatasa fiigg
a szallitott veszélyes anyag mennyiségétél, kémiai, fizikai tulajdonsagaitdél, bioldgiai hatasatodl, a
baleset helyszinének lakott terilettdl vald tavolsagatol, a meteoroldgiai viszonyoktol.

A szallitott tartanyok sériilése esetén (kiomlés) a tertiletet minden irdnyban 100-200 méter sugaru
korben azonnal le kell zarni, a lakossag kimenekitését azonnal el kell rendelni.

A biztonsagos és zavartalan kozlekedés alapveto feltétele, hogy a kozlekedési szabalyokat mindenki
megtartsa és szamithasson arra, hogy azokat masok is megtartjak, kilonds tekintettel a veszélyes
arut szallitd jarmulvek esetén. A katasztrofavédelmi szervek 2001. 6ta vesznek részt a veszélyes
aruk kozuti szallitasi szabaly betartasanak (ADR) hatdsagi ellenérzésében.

A tervezett nyomvonalszakaszokon, lUzemelés soran a veszélyes arut szallitd jarmdlvek kozuti
balesete kovetkeztében veszélyes aru kertilhet az utburkolatra, vagy az ut kornyezetébe. A
veszélyes aruk szallitasat nemzetkdzi egyezmények szabalyozzak, amelyek rogzitik az ilyen
esetekben sziikséges |épéseket is (Veszélyes Aruk Nemzetkdzi KozUti Szallitdsardl szold Eurdpai
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Megallapodas, ADR (Accord Dangreuses Route, tovabbiakban: ADR). Belfoldi szallitasokra torténd
alkalmazasat a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet irja eld.

2.6.5. Telepitési hely érintettsége nuklearis veszély szempontjabol

Magyarorszag korzetében taldlhatd valamennyi atomerém( hatdsugarai potencialis nuklearis
veszélyt jelent. A kockazat mértéke alacsony, ritka gyakorisaggal, azonban bekovetkezésekor a
mezOgazdasagi, gazdasagi, kérnyezeti és human kévetkezmények sulyosak lehetnek.
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2.6.1. abra: Magyarorszagon nuklearis veszélyhelyzetet okozhatoé létesitmények
tervezési zénai

Az el6z6 abran bemutatott intézmények koril megrajzolt 300 km sugard korok, azaz az
Elelmiszerfogyasztasi korlatozasok ovintézkedési zénaja (EOZ) gyakorlatilag lefedi teljes
Magyarorszag teriiletét. Amennyiben az emlitett atomerém(ivek, reaktorok valamelyikében sulyos
nukledris veszélyhelyzet kdvetkezik be és megallapitjak az Altaldnos Veszélyhelyzetet. Ebben, az
esetben valik szlikségessé a tervezett beruhdazas terlletén az évintézkedések bevezetése, Ugy az
épitési, mint az Gizemelési fazisban.

A magaslégkori szelek iranya kiszamithatatlan, emiatt a tervezett beruhazas helyszinének teljes
veszélyeztetettségével szamolni kell. A fizikai rombold hatas az infrastruktira tekintetében azonban
nem all fenn.

Az atomer6mi kortl kijel6lt 300 kilométer sugaru terileten, ahol a beruhazas nyomvonalaval
érintett telepllések is talalhaték, nuklearis katasztrofa esetén szlikségessé valhat a lakossag
élelmiszer-fogyasztasanak korlatozasa, a mez6gazdasagi termeldk és az élelmiszer-feldolgozd ipar
ellenGrzése, tevékenységuk szlikség szerinti, szigoru rendeleti szabalyozasa, illetve korlatozasa.

A radiolégiai, bioldgiai, vegyi szennyezések megsziintetése, azok karositd hatasainak csokkentése
érdekében végrehajtandé mindazon tevékenységek, eljarasok, amelyek a veszélyforrasokbdl
szarmazo anyagok lehet6 legjobb hatasfokkal térténé eltavolitasara, vagy azok marado hatasainak
lehet6 legjobb hatasfokkal torténé megsziintetésére iranyulnak.

A telepllések veszélyelharitasi tervei tartalmazzak a nuklearis katasztrofa esetén teenddket.
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2.6.6. Természeti katasztrofaknak valo kitettség

A természeti katasztrofakra visszavezethet6en kivaltott hatétényezok hatasai kézul a vizsgalt
beruhazas térségében az aldbbiak szerint vizsgaljuk a természeti eredetl katasztréfaknak vald
kitettséget.

1. Hidrolodgiai veszélyek: arviz, belviz, villamarviz.

2. Geoldgiai veszélyek: féldrengés, foldcsuszamlas, partfalomlas.

3. Meteorologiai veszélyek: viharok (szélvihar, felhGszakadas, hovihar, tornado), aszaly,
rendkivili idéjarasi hdmérséklet (héség, rendkivili hideg).

A meteorolégiai veszélyeket részletesen a klimakockazatelemzés fejezet tartalmazza.

Ezen veszélyek szélsOséges esetben természeti katasztrofak kialakulasahoz is vezethetnek. A
csapadéktobblet féként a téli hdnapokban az er6s havazas miatt okozhat évente megismétiédé
kockazatot. A téli csapadékok fGleg erds széllel parosulva, napokra jarhatatlanna tehetnek jelentds
terlileteket, megnehezitve a kézlekedést is.

Viharos események

A szél 6nmagaban is lehet katasztrofa el6idézoje, a viharos, vagy orkanszer(i szél miatt jelentds
karok Iéphetnek fel az energiarendszerben, kdzlekedési infrastruktdraban.

Bar a beruhazasi terlilet Magyarorszag kozepesen csapadékos térségei kozé tartozik rendkiviili
id6jarasbol addédd kareseményekkel szliikséges szamolni (jégesd, szélvihar, révid id6 alatt nagy
mennyiségli csapadék, stb.)

Szélvihar elsGsorban a kdozmlivek kozil foleg az elektromos tavvezetékeket, a vasuti elektromos
felsGvezetékeket, a tavkozlési légvezetékeket (esetleg antennarendszereket) és a vasuti
biztositorendszereket, masodsorban a klilonb6z6 gazdasagi- és lakoéplletek tetészerkezetét, kialld
falazatat karosithatja. Ugyancsak a masodlagos karok kozé sorolhatjuk a mez6gazdasagi m(ivelés
alatt all6 foldterlletek (folia és Gveghazak, szantdk, gylimdlcsosok) altal elszenvedett viharkarokat.
Els6édleges feladatként a lakossag kimenekitése, elhelyezése, ellatdsa, mig masodlagosan a
helyreadllitas szerepelhet.

Veszélyes idGjarasi hatasok kovetkeztében bekbvetkez6 veszélyhelyzetek karainak csokkentése, az
allampolgarok életének megodvasa érdekében elbrejelzési és riasztasi rendszer miikodik az OMSZ,
valamint az BM OKF m(ikodtetésével.

Rendkivili idéjaras okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandd fobb feladatok, amelyek a
tervezett beruhazast is érinthetik: kozlekedési Iétesitmények tisztitasanak megkezdése, lakossag
tajékoztatdsa a kialakult helyzetrdl és javasolt magatartasi szabalyokrdl, valamint kézmdkarok
kijavitasa.

A hirtelen lehullott nagy mennyiségii csapadék (es6, hé), amennyiben esé formaju, féleg a
teleplilések mélyebben fekvd belteriiletén okoz eldntéseket, a régebbi technoldgiaval épiilt
épitményekben, de - figyelemmel a megye tengerszint feletti csekély magassagara - egyéb
terlleteken is okozhat karokat: atereszek, kisebb hidak karosodasa, k6zmlvek rongalodasa.

Kedvezo6tlen id6jarasi viszonyok esetén szamolni kell azzal is, hogy a jelent6s mennyiségl 6nos esé
nemcsak a kozuti kozlekedésben, hanem az elektromos Iégkabel, vasuti felsGvezeték
rendszerekben is karokat okozhat, illetve telepllések energiaellatasat veszélyeztetheti.

Aszaly

Hosszantarté aszaly esetén elsGsorban a tilizek keletkezése, valamint gyors tovabbterjedése
fordulhat el6, tekintettel a nagy kiterjedésli mezGgazdasagi terlletre, bokros-erdGs-nadas
terlletekre. A vizsgalt terllet aszallyal valo kitettsége magas.
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Arviz, belviz

Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tdjékoztatast ad az orszag arvizi elontéssel veszélyeztetett
terlleteir6l, masrészt segitségével becsllhetd, hogy az arvizek milyen nagysagu és jellegl
kockazatot jelentenek az orszag szamara. Miskolc arvizi elontés kockazata magas, a tervezési
terllet részben a telepilés kockazatos részén helyezkedik el.

A beruhdzasi terlleten belviz kialakuldsanak valdszinlisége alacsony.

Foldrengések, foldcsuszamlasok

Magyarorszagon, EU tagorszagaként is érvényben van az EU egységes foldrengés szabvanya az
Eurocode-8 (MSZ EN 1998-1). Ez a szabvany egységes tervezési metodikat ir el6 az EU egész
terliletén, azaz minden épitményt Ggy kell tervezni, hogy az élettartama (altalaban 50 év) alatt
10% valdszinlséggel eléforduld foldrengést komolyabb szerkezeti karosodas, dsszeomlas nélkil
kibirjon.

Magyarorszag tertletén évente 100-120, kisebb, mint 2,5 magnitidoju foldrengést regisztralnak
az érzékeny szeizmoldgiai halézat segitségével, melyek nagy része nem éri el az érzékelhet6ség
hatarat. Evente négy-6t, 2,5-3 magnitidojl, az epicentrum kdrnyékén mar jol érezhetd, de karokat
még nem okozd féldrengésre kell szamitani.

JelentGsebb karokat okozo6 rengés 15-20 évenként, mig erds, nagyon nagy karokat okozéd, 5,5 - 6
magnitidéja foldrengés 40-50 éves visszatérési idével pattan ki.

A végzett foldrengés-veszélyeztetettségi kutatasok alapjan meghatarozasra kerlilt Magyarorszag
és a Pannon-medence kdrnyezetének foldrengésveszélynek leginkabb kitett terlileteket megjelenitd
térképe, igy a helyi szeizmikus zénak és a tervezéshez szliikséges alapadatok ismertek.

dgr

PGA (g)
S5.zona | 015
4.zona 014
3.zona [0

2.zona

1. zona

) Tdth et al., 2006 0 50 100

2.6.2. abra: Magyarorszag szeizmikus zénatérképe
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Magyarorszag szeizmikus zénatérképe (lasd fentebb) alapjan a nyomvonalak altal érintett teleplilés
a 2. zénaba tartozik.

Magyarorszag egészének foldrengés aktivitdasa alacsonynak mondhatd, de ennek ellenére erds
rengések (MSK 8 korlli epicentralis intenzitasértékkel) kis szamban, de el6fordulnak, meglehetdsen
rendszertelen terilleti eloszlasban. Az orszag tertletén gyakorlatilag évente kell szamitani 4-es
intenzitasu, de karokat még nem okozé foldrengésre, jelentésebb karokat okozd rengésre 15-20
évenként, mig 8-as intenzitasld, nagyon nagy karokat okozo rengésre 40-50 évente keril egyszer
sor.

Foldrengés okozta veszélyhelyzetek esetén végrehajtandd fobb feladatok, amelyek a beruhazast is
érinthetik: a lakossag tajékoztatasa; helyszin biztositasa a rendészeti szervek segitségével; sérilt
kézml(ivek felderitése, lokalizalasa, helyreallitasa; kozlekedési haldzatkarok felmérése, szlikség
szerinti helyreallitdsa.

Tlizesetek

Borsod-Abaulj-Zemplén varmegye erdétizeknek vald kitettsége magas, a vizsgalt nyomvonal egy
szakasza erdétertiletet érint.

A klimavaltozas kovetkeztében, a korabbinal forrébb nyarakon nem a tizek szédma né meg
jelentésen, hanem a terjedési sebessége és intenzitdsa. igy esetenként joval nehezebb Gket
eloltani, és joval nagyobb teriletet érinthetnek, mint korabban.

A tervezett infrastruktira esetében a tlizesetek katasztréfavédelmi szempontbdl kis mértékben
jelentenek kockazatot. Amennyiben a tliz nem érinti kézvetlenul a létesitményt, a keletkez6 flst
okozhat fennakadast a kozlekedésben, amely katasztréfa helyzethez is vezethet.

A megfelel6, idoben tortén6 védekezéssel megakadalyozhatdé a kozlekedés résztvevGinek
veszélyeztetése, katasztrofahelyzet kialakulasa, illetve az infrastruktiraban keletkez6 kar
minimalizalasa.

ORSZAGHATAROKON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

W

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok a tervezési terlilet foldrajzi helyzetébdl eredéen a
tervezett beruhazas kapcsan nem jelentkeznek.

4. HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

4.1.A HATASTERULET KIJELOLESE

A hatastertlet az a terilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatdsterilet lehataroldsanal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat
vesszlik figyelembe.

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatastertilet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint ,az egyes
hatotényezbkhdz hozzarendelhetd teriiletek, amelyek lehetnek

a féldbe, vizbe, levegbbe valé egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei az érintett
kérnyezeti elemben,

a fold, viz, élbvilag, épitett kérnyezet kbzvetlen igénybevételének teriiletei”.
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Kozvetett hatasteriilet

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében foglaltak szerint ,a kézvetett hatasok
teriiletei a kézvetlen hatasok teriiletein bekovetkez6 kérnyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb
terjedb hatasfolyamatok terjedési teriilete, amelyeket valamely hatasfolyamat érint”.

A hatasteriiletek egyes kornyezeti elemenként valé lehatarolasat az egyes szakagi
fejezetek tartalmazzak. A hatasteriiletek térképi lehatarolasa a mellékletekben talalhaté
Kornyezetvédelmi atnézeti helyszinrajzon talalhaté.

Rendkiviili események

Rendkiviili esemény (havaria) az épitési és felvonulasi terlleten bek6vetkez6, a
rendeltetésszer(i m(ikbdésben, illetéleg a technoldgiai folyamatokban bekovetkezett, olyan nem
vart esemény, amely azonnali beavatkozast igényel, illetve magaban hordozza a folyamat
ellenGrizhetetlenné valasat.

Katasztréfahelyzet

Baleset vagy balesetek bektvetkezése 6nmagaban még nem jelenti azt, hogy katasztrofahelyzet
alakul ki. Nehéz azt megitélni, hogy adott helyzetbdl kialakulhat-e témeges méretli balesetsorozat.
Irdnyelvként azt rogzitjik, hogy igen nagy a valdszinlisége ilyen helyzet kialakulasanak, ha

> nagy a forgalom;
> rosszak a latasi viszonyok (pl. kod);
> rosszak az utviszonyok (nedves, nyalkas utburkolat, sikossag stb.).

Ilyen helyzet leggyakrabban a novembert6l marciusig terjedd id6szakban fordul el6.
A katasztrofahelyzet leggyakoribb el6idézéi:

> veszélyes arut szallitd jarmd balesetekor a rakomany sérlilése, az anyag veszélyessége;

> a természeti csapasok, tobbek kozétt onos esO, hoévihar, homokvihar, felhdszakadas,
foldrengés, nagy kiterjedési erd6tliz, valamint ezek kévetkezményei;

> nyaron az extrém magas hémérsékletben kialakuld, hosszan tarté torlddasok, illetve a
magas hémérséklet tartés fennmaradasa.

A kozlekedési terlileten egyéb vészhelyzetek (de nem katasztréfahelyzetek) alakulhatnak Kki
tovabba az aldbbi esetekben: szallitd gépjarmlivek meghibasodasa; az épit6 berendezések
meghibasoddasa; lizemanyag-elfolyas, haladlos kimenetelli baleset bekovetkeztekor. A karelharitast
alapvetGen a veszélyhelyzet tipusa és fokozata hatarozza meg.

Veszélyhelyzet tipusa

Uzemzavar: a rendeltetésszer(i (zemeltetés sordn bekdvetkezd meghibdsodéds, amely az
Uzemeltetés soran statisztikailag bekovetkezhet (pl. lzemanyag, ken6anyag elcsépbgése,
elfolyasa).

Uzemvész: a rendeltetésszer(i Gzemeltetés sordn bekdvetkezd jelentés meghibdsodds miatti
karesemény (pl. tarolotartalyok kilyukadasa, sértilése, szennyvizvezeték sérilése).

Katasztréfa: jelent6s koérnyezeti karosodast okozo karesemény (pl. felszin alatti vizkészletbe jutd
szennyezés).

Fold és felszin alatti viz

Havariaesetben biztositani kell a szennyez6 anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, mely
jelen esetben a szennyezés lokalizalasaval, homokzsakos elzarassal torténhet. A kezel6nek erre
megfeleld készenléti szervezettel és anyagokkal fel kell késziilnie.
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Felszini viz

Havariaesetekben a vizfolyasokat kozvetlenil érheti szennyezés, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszlintetni. A hatas nagysaga fligg a vizfolyas vizhozamatdl, a
meder allapotatdl és nem utolsdsorban a vizfolyds medrének esésviszonyaitdl. Az Ut (zemelése
soran el6fordulhatd havaridas szennyezések kozul legkedvezOtlenebb hatdasa a vizfolydsok
vizmin6ségére és nem utolsdésorban élGvildgara a szénhidrogén-szarmazékoknak lehet.
Amennyiben a csapadékvizet befogadd vizfolyas esetén a csapadékviz bevezetése el6tt biofiltracios
arok, hordalékfogd, egyéb védo-tisztitd mitargy kertlt elhelyezésre, Ugy a felszini vizek kdzelében
esetlegesen bekdvetkez6 havariahelyzetek joval kisebb (vagy esetleg semmilyen) hatassal nem
lesznek a felszini vizre, éldvilagra.

A havariak bekovetkezésének valdszinlisége és az, hogy pont vizfolyasok kérnyezetében torténik,
azonban nagyon kicsi.

Levego

Havaria akkor fordul el6, ha a kornyezetszennyezés lényegesen meghaladja a megengedhetd
értékeket. Ilyen elvileg a palya normal Gizemében is el6fordulhat, pl. levegdszennyezés esetében,
ha a legnagyobb emisszidju forgalom és a legkedvezGtlenebb terjedési viszonyok egytt fordulnak
eld.

Havarids szennyezés elsOsorban az (zemeltetés soran jelentkezhet, kénnyen illé, folyékony,
valamint gdznem(i anyagok szallitdsa esetén, véletlen meghibdsoddas kdvetkeztében.

Lényegesen nagyobb a valdszinlisége annak, hogy a szallitott veszélyes aruk kozuti baleset
kévetkeztében az utburkolatra vagy az uUtkdrnyezeti légtérbe jutnak. A veszélyes aruk szallitasat
nemzetkozi egyezmények szabalyozzak, amelyek rogzitik az ilyen esetekben sziikséges lépéseket
is (Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozuti Szallitdsardl szlé Eurdpai Megallapodds, ADR - Accord
Dangreuses Route, tovabbiakban: ADR).

Utkdrnyezeti szennyezédések keletkezhetnek meteoroldgiai, foldrajzi, természeti tényezék
hatasara is (vihar, arviz, erdé6tliz).

A havaria jelleg(i szennyezések éppen természetiikbdl adéddéan nem jelezhet6k elbre.

A havaria jellegl esetek elkerllése alapvet6en a kozlekedés résztvevoin mulik (pl. veszélyes aruk
fuvarozasakor elGirt évintézkedések betartasa).

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terilet kozelében bektvetkezett havaria hatasa lehet
jelentds. Ekkor kis tertleten, rovid ideig a hatarérték akar tébbszorosét is eléré levegGszennyezés
jelentkezhet, ami erételjesen érintheti a kozvetett hatasvisel6ket is (talaj, viz, élévilag, ember).

Veszélyeztetett helyek

A havariahelyzetek el6fordulasi valoszinlisége a fent ismertetett esetek alapjan igen eltér6 lehet a
veszélyhelyzet tipusatdl és a veszélyeztetett kornyezeti elemtdl, rendszertél fliggéen. Szamos
havariahelyzetre vonatkozéan nem hatarozhatdé meg egyértelmlien nagyobb mértékben
veszélyeztetett Utszakasz — vagy csupan altaldnossagban —, mely a veszélyeztetett kérnyezeti elem
kozelségébdl adodhat: pl. a kulterllet-belterilet hataran vagy a felszini vizek kbzelében.

Azonban meghatarozhatdk olyan Utszakaszok, ahol az Ut jellege, nyomvonalvezetése vagy a
kérnyez6 tajhasznalat miatt nagyobb az esély baleset, illetve rendkivili idéjaras altal okozott
veszélyhelyzetek kialakulasara. Ilyen Utszakaszok azok, ahol:

> nagyobb ivl kanyarok talalhatdok, kulén6sen ott, ahol kétoldalt erd6 huzédik az Ut mentén
(balesetveszélyesség, helyenként vadveszély);
> legalabb 1 km-t meghaladd hosszUsagu, mitargy kialakitasaval biztositott Utszakasz (pl. 1

km hosszu volgyhid vagy alagutas szakasz), melyen belll gépjarm{i-meghibasodas, illetve
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kozuti baleset kovetkeztében szilikségessé vald, élet- és vagyonvédelmi célu intézkedés,
tovabbd kdarmentés kivitelezése fokozottabb figyelmet érdemelhet a korlatozott
megkdzelitési iranyok miatt;

> szantoterlletek mellett elhaladd Utszakaszok, ahol kevés fas szaru névényzet talalhaté az
ut mentén, kialondsen akkor, ha bevagasban halad az ut (hoatfuvas-veszélyes szakaszok
egyes részei, melyek védelmérdl az illetékes kozutkezelének kell gondoskodnia).

”r

Megel6z6 intézkedések

A veszélyhelyzeteket megel6z6 intézkedések kozul legfontosabb kiemelni a koézlekedési,
kozlekedésbiztonsagi szabalyok betartdsat és betartatdsat, hiszen adott Utszakasz veszélyeit
felmérve alakitottak ki e szabalyokat. A balesetek el6forduldsanak valdszinlisége mérsékelhetd a
sebességhatarok betartasaval, a nehéz tehergépjarmlivek megengedett terhelésének betartasaval
(igy nem rongaldédik az Utpalya), a tehergépjarmlvek vezet6i pihendidejének és vezetési idejének
megfeleld betartatdasaval. Mindezek fokozottabb ellenGrzéssel, ahol szilikséges, fokozott
figyelemfelkeltéssel érhetdk el.

A hoatfuvas-veszélyes Utszakaszokon a kozutkezel6 feladata — szakmai megitélése alapjan - az Gt
mellett héfogd miianyag hald vagy egyéb ideiglenes mUiszaki |étesitmény kihelyezése.

Az ismertetett veszélyeztetett helyek esetében, az lizemeltetés soran varhatd havariak megeldzése
érdekében a veszélyeztetett szakaszokon torténd sebességkorlatozas lehet célravezet6, tovabba a
havaridk bekovetkezése esetén javasolt kilon intézkedéseket, karelharitdsi moddokat az
aladbbiakban ismertetjik az érintett kérnyezeti kbzegekre bontva.

Talaj, felszin alatti viz

Amennyiben az (zemanyag-szallité jarmu balesete kovetkeztében torténik az lizemanyag kijutasa
a talajra, a védekezési m(ivelet szakszer( és gyors végrehajtasat lehetdség szerint (ha csak meg
nem sérilt) a jarm( vezetGjének és kiséréjének kell megkezdeni. A jarmlivon 1évé felitatd anyagot
a tocsakra kell teriteni, és meg kell kezdeni a fels6 20 cm-es talajréteg mlanyag fdliara vald
fellapatolasat ott, ahol a gazolaj a talajpa mar beivodott. E célbdl felitatd anyagot, két asot, két
lapatot és egy csakanyt, valamint 100 m? olajallé minGségld mlianyag foliat kell a tankold jarm(ivon
tartani.

Felszini viz

A tartalykocsival tortén6 boruldsos balesetek esetén az érintett arokszakasz valdéban szennyezett
részének homokzsakkal valé gyors lezarasa sziikséges, és a késObbiekben megfeleld mélységl
talajcsere javasolt.

A tulfolyd medreken tiltd mdtargyakat kell elhelyezni. A mi(itargyakban havaria esetén fa
betétpallok behelyezésével megakadalyozhatd a szennyez6 anyagok tovabbjutasa, mivel a viz a
talparokban tarozédik addig, amig a szennyez6dés az arokbdl eltavolitasra, semlegesitésre nem
kerdil.

4.2.A LETESITMENY MEGVALOSITASA NELKUL VARHATO KORNYEZETI
ALLAPOTVALTOZASOK

A létesitmény megvaldsitasa nélkll varhato hatasokat minden egyes kérnyezeti elem vizsgalatanal
kdldn ismertetjuk.
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VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz
Foldtani kozeg

A létesitmény kbzvetlen hatasa az Utpalya és kapcsolddd létesitményei altal igénybe vett teriletre
terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja megvaltozik, addigi természetes allapota megszUinik.

Az épités alatti kézvetlen hatasteriilet alatt, a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési
terliletét értjlk, beleértve a csapadékviz elvezetd arkokat, a felvonulasi és depdnia terlileteket és
az esetlegesen kialakitandd anyagnyerdhelyeket. Ezen a tertleten belll érheti k6zvetlen hatas a
talajt az épités stadiumaban, és ezen a terileten belll érheti kozvetlen szennyezés havaria esetén.

A kornyezetszennyez6 hatason kivil meg kell emliteni az Gtpalya és a kapcsolédd jarulékos
létesitmények altal okozott termofold kivonasat és felszinroncsoldst, valamint az épitési
munkalatokkal kapcsolatos terllet igénybevételt (anyagnyerdhelyek, deponaldhelyek terilete).

Felszini és felszin alatti viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasterlletet a kozuti forgalom emisszidéi és a
havariahelyzetek hatarozzak meg, a nyomvonal és a jarulékos létesitmények mentén kialakitott
csapadékviz elvezetd rendszeren. Ezen a terileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosodo felszini
szennyezések hatasai érvényestlilhetnek. A felszini vizeket érinté hatasterlilet a nyomvonal és a
jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezetd arokig, valamint a befogadd
vizfolydsok felvizi oldalan kb. 25-50 m-ig, alvizi oldaldn nagyjabdl 100 m-ig terjedhet. A
hatastertletet befolyasolja a viz aramlasi iranya, a vizhozama, a szennyezGanyag fajtaja stb., igy
minden esetleges terhelésnél mas-mas hatasterllet adédhat (azonban a jelenlegi allapotokhoz
képest a nyomvonal kiépitésének hatdsara nem varhaté érdemi valtozas).

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasterilet nehezen és csak modellezéssel jel6lhetd
ki (talaj, mint kozvetité kozeg, befolyasold hatdsa). A beruhdzas korlltekinté tervezése és
kivitelezése esetén a felszin alatti vizek szennyezése nem varhatd, ezért nem szikséges a
hatdsterilet lehatarolasa.

A vonalszakasz és a kapcsolddd jarulékos létesitmények (padka és arok) teriletein, azaz a
kisajatitasi tertleten bellil, a foldtani adottsagtol fliggd vizellatasi viszonyok (beszivargas)
valtoznak meg, amelyek kozvetett hatasként a felszin alatti viz utanpotliédasaban eredményeznek
modosulast. Ez a hatds azonban a vonalas létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig
érzékelheto.

Kiemelt figyelemmel kell lenni a vizbazisok véddovezetein (belsd, kiils6, hidrogeoldgiai A, B), a
szennyezOdésre fokozottan (és kiemelten) érzékeny terlleteken a felszin alatti vizek vizmindségi
és mennyiségi allapotara.

Kozvetett hatasteriilet
Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasterlilet a talaj és a felszin alatti vizek esetében Gsszefonddik. A két kornyezeti
elem szennyezése esetén a koOzvetett hatasterlletet a létesitmény és a hozza kothetd kozuti
forgalom emisszidi, valamint a havariahelyzetek hatarozzak meg. Hatasterlilete nehezen
becsulhetd, kiterjedése a foldtani koézeg minGségétél, a szennyez6 anyagtol, annak
tulajdonsagaitdl, s kijutott mennyiségétdl, valamint a szennyezés 6ta eltelt id6tdl fligg és a néhany
centimétertdl akar tobb szaz méterig valtozhat.
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A kozvetett hatasterlileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddd felszini szennyezések hatasai
érvényestlhetnek.

A felszini vizek kodzvetett hatasterlilete a vizfolyds beruhazas altal érintett vizgyljtGteriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett teriletekre terjed ki.

5.1.1. Foldtani és talajtani adottsagok

A tervezési terilet az MTA Féldrajztudomanyi Kutato Intézete altal 2010-ben kiadott Magyarorszag
Kistajainak Katasztere alapjan természetféldrajzi szempontbdl a Tardonai-dombsag és a Sajo-
Hernad-sik kistdjak hataranal helyezkedik el. A Tardonai-dombsdg az Eszak-magyarorszagi
kézéphegység nagytaj és a Blikk-vidék kozéptaj, mig a Sajo-Hernad-sik az Alfold nagytaj és az
Eszak-alfoldi-hordalékkupsiksag kozéptaj része.

A tagabb térség domborzati és foldtani és talajtani viszonyai

Sajoé-Hernad-sik
Domborzat

A kistadj 89,5 és 160 m kozétti tszf.-i magassagu hordalékkipsiksag. D felé lejté felszinének E-i
része kérnyezeténél alacsonyabban fekszik, mig k6zéps6 és D-i, alacsonyodo része szigetszer(ien
8-10 m magasra kiemelkedik. A teriletet a Sajé és a Hernad hordalékklpja épiti fel. Az egykori
reliefi domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhatd teriletté valt. A Sajé és a
Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefi hulldmos, ill. enyhén hulldmos siksag.
Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

Foldtan

Az alaphegység E-on alsé- és kozépss-tridsz karbondtos képzédményekbdl all, D-en pedig
Ujpaleozoos és mezozoos kézetek fordulnak eld. A felsé-panndniai rétegekre atmenet nélkil telepl
a pleisztocén durva Uledéke, amely a sillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzédményeket. A folyok teraszai Miskolc és Szikszd folott elvégzodnek, ill. belesimulnak a
hordalékklpba, amelynek anyaga a Sajétdl Ny-ra kavicsos, K-re inkdbb finom Uledékekbdl all. A
hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s klilénésen a Sajé-Hernadtdl Ny-ra rakddott
le tobb rétegben sok kavicsos lledék. A holocénban a Sajo-Hernad sajat hordalékklpjaba vésédott.
A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folyovizi kavics (gyakran homok és murva is kapcsolddik
hozzajuk).

Talajtani adottsagok

A taj a két folyo hordalékkupjan alakult ki. A fiatal ontéshordalékon, amelynek egy része kavics,
Ontés réti és réti talajok (30 és 12%) talalhatok. Mechanikai 6sszetételik valyog vagy agyagos
valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.)
foldmindségi kategdria. A Sajé-volgy talajai - amelyek kozott kevés nyers ontés is van - inkabb
savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak. Az
Ontés réti talajokéhoz hasonld fizikai és kémiai jellemzG6jl, de nagyobb (>4%) szervesanyag-
tartalmu réti talajok termékenységi besoroldsa az 55-70 (int.) ponthatarokkal jellemezhetd.
Hasznosithatésaguk mindegy 50%-ban szantd és 30-35%-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyeppesedé réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak eld. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvezébb termékenységli
sztyeppesedd réti szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szantdként hasznosithatok.

A teraszok 10sz és |0szszer( Uledékein - féként a kistaj alsé harmadaban - a réti talajképzédmé-
nyekhez csatlakozd térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb teraszokon alfoldi

mészlepedékes csernozjomok (20%), a hegységelGterekhez csatlakozdan pedig csernozjom barna
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erdGtalajok (23%) keletkeztek. E talajok foként (75-90%) szantdként, de 5-10%-ban gyep-, sz616-
és erdOteriletként is hasznosithatdk (forrds: Magyarorszadg kistdjainak katasztere. Dévényi Z,
2010).

Tardonai-dombsag
Domborzat

A kistdj EK-i kitettség(i és lejtésirdnyl, 124 és 408 m kozotti, 350 m atlagos tszf-i magassagu,
medencékkel tagolt, kozéphegységi el6térben elhelyezked6é dombsag. Genetikailag volgykozi
hatakra tagolt egykori hegylabfelszinként értelmezhet6. Az atlagos relativ relief 105 m/km?, a Ny-
i, ill. a peremi részeken 80 m/km? alatti, a kozépsé részeken 120 m/km?2 feletti. Atlagos
vizfolyasslrlisége 2,7 km/km?, a peremeken 2 alatti, D-en, DNy-on 4 km/km? feletti értékek a
jellemz6ek. Az egész felszinre jellemz6 az intenziv lejt6formalddas, amely jelenleg is hat. A K-i
részen nagymértékl, egyébként kézepes talajerdzid jellemzi.

Foldtan

A felszin kb. 60%-at als6-miocén homok, kavics, agyag fedi, el6forduldsa a kistaj kozéps6 és K-i
részén uralkodd. A felsémiocén andezittufa, homok, agyag a Ny-i részek jellemz6 képzédménye
(kb. 25%). A K-i és az ENy-i peremeket vastag pleisztocén, szoliflukcidval athalmozott agyag,
nyirok boritja. A kistdj fé szerkezeti irdnya az EK-i.

Talajtani adottsagok

Annak ellenére, hogy a kistaj 81%-at agyagbemosddasos barna erdé6talajok boritjak, talajtanilag
meglehetdsen valtozatos. A valtozatossagot az okozza, hogy az agyagbemosoddasos barna
erdotalajok kilonbozo6 alapkézeten, igy harmadidGszaki k6zépkotott agyagos tledékeken, tovabba
andezit- és riolittufan képzodtek.

Lepusztulasukkal foldes és kéves koparok alakultak ki, amelyek terlleti részaranya 5%.

A kistdj K-i felében |0sszel keveredett malladékon barnafdldek képzddtek (5%). Mechanikai
Osszetétellik valyog, vizgazdalkodasuk kedvez6. Termékenységuknek az erésen savanyu kémhatas
szab hatart (ext. 20-45, int. 40-65).

A Miskolc-Sajoszentpéter kozotti dombvonulaton nyirokszerli agyagon csernozjom barna er-
ddétalajok taldlhatdk (5%). Mechanikai Osszetételiik agyagos valyog, vizgazdalkodasukra a kis
vizvezet6 és a nagy viztarto képesség jellemzd. Termékenységuk kedvezo (ext. 35-50, int. 35-60).

A Sajoba torkoll6 patakok voélgyében agyagos valyog mechanikai Gsszetétell réti ontések talal-
hatdk. Vizgazdalkodasukra a kézepes vizvezetd és a nagy viztarté képesség jellemz6. Szénsavas
meszet nem vagy csak kis mennyiségben tartalmaznak. Termékenységi besorolasuk 25-45 (ext.)
és 30-55 (int.) lehet. Az agyagbemosddasos barna erd6talajok 25%-a szantoként és erddként
hasznositott, a barnaféldek 50%-a, a csernozjom barna erdétalajok 90%-a is szantoként hasznosit-
hatd. A felszin tagoltsdga kovetkeztében a szantéként is hasznosithatd terlileteken az erdzids
potencial jelentls, amelyet a lejtéviszonyok megoszlasa is mutat. A talajvédd gazdalkodas ezért itt
nagy jelentéséget nyer (forras: Magyarorszag kistajainak katasztere. D6vényi Z, 2010).

A tervezési teriilet foldtani adottsagai

A Magyar Allami Foldtani Intézet Fedett foldtani térképe alapjan a tervezési teriiletet folydvizi agyag
(fQh1a) boritja.
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5.1.1. abra: Magyarorszag felszini foldtani térképe, jeldlve a tervezési teriilettel
(Forras: https:// map.mbfsz.gov.hu/)

A tervezési teriilet talajtani adottsagai

Az MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Kutatdintézet altal Iétrehozott AGROTOPO GIS, Agrotopografiai
adatbazis alapjan, a tervezett nyomvonal altal érintett terlileteken réti dntéstalajok talalhatok.
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5.1.2. abra: Genetikus talajtérkép
(Forras: https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/)

5.1.1. tablazat: A vizsgalt nyomvonal altal érintett talajtipusok jellemzéi

Jellemz6
talaj-
értékszam

Talaj Szervesanyag-
Talajtipus vizgazdalkodasi készlet
tulajdonsagai (tonna/hektar)

Termoréteg
vastagsaga

Kbzepes
viznyelésl és
vizvezetd
Réti ontéstalajok képességl, nagy 200-300 >100 cm 50-40
vizraktarozé
képességd, jo
viztarto talajok

A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kilonbozo
talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-aban.

A tervezési terlilet nagy részén talalhatd réti ontéstalajok a kozepes termékenység(i talajok kozé
tartoznak.

A Fugro Kft. 2023 szeptemberében Talajvizsgalati Jelentés és Geotechnikai Tervezési Beszamolot
készitett a tervezési terilletre vonatkozdan.

A jellemz6 talajréteqgz6dést az alabbiakban mutatjuk be:

> a felszintdl lefelé haladva, 0-3 m kézé6tt jellemz6en homokos kavics/homokos iszapos
agyag/sovany agyagréteg talalhato,
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> 3-6 m kozott jellemzben koézepes agyag/homokos agyagos iszap vagy kavicsos

réteg talalhato,

> 6-9 m kozétt jellemzben kavicsos homokos agyag, homokos iszapos kavicsréteg

talalhato.

Banyateriiletek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (réviden MBFSZ) nyilvantartasa alapjan a kovetkezd
tablazatban mutatjuk be a nyomvonal kb. 10 km-es kornyezetében taldlhaté banyateriletek
fontosabb adatait.

5.1.2. tablazat: A tervezett beruhazas kornyezetében taldlhaté banyatelkek

A

. . Banya Ba 3llalkozo (j it e
Banyatelek védneve anyaszott anyavatiaixozo (J’og ositott) Mikodése
anyag megnevezése
Miskolc I. (Ly,ukobanya) barnaszén Lyukdszen Banyaszati Befektetési miiksds
- szén Kft.
Miskolc (Mexikovol - kristal m v L i L
iskole ( ?XI 9"° 9y) rls, @ y(,),s KOKA Ko6- es Kavicsbanyaszati Kft. mukddo
meszko meszko
Sajokeresztur II. - . PROMIX Kereskedelmi és L
agyag, kavics agyag kavics Szolgaltats Kft. miikodd
Sajokeresztir I. - . SA-HO-KA Ipari, Kereskedelmi és o o gn
kavics, homok homok kavics Szolgaltato Kft. miikods
Miskolc VIII. - agyag agyag nincs jogositott mikodo
Sajépetri I. - kavics homokos kavics RENOME BANYA Kft. m(ikodé
Alsézsolca V homok homokos
atmeneti t'c')rme.lékes ka\gg\s/ékne;/iert Duna-Drava Cement Kft. mikédé
nyersanyag nyersanyag
Alsézsolca I. - kavics kavics KOKA K&- és Kavicsbanyaszati Kft. mUkodé
agyagos
téormelék homok
Fels8zsolca I. - kavics, | homokos kavics
homok, atm. térm. kavics kavicsos N-ZOLL BETON Termeld Kft. miikodd
nyersanyag homok kevert
asvanyi
nyersanyag II.
kavics . 8l g
. . P B Onga Kavics Banyaszati es R
Onga I. - kavics, agyag | kozlekedésepitesi Ertékesitd KFft. miikddé
agyag
o Malyi Tégla Epitéanyagipari és Wi
Malyi I. - agyag agyag Kereskedelmi Kft. mukodo
tervezési terlilet szilard asvanyi lelGhely nyersanyag lel6helyet, szénhidrogén- és

foldgazlelShelyek terlletét nem érinti.
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5.1.2. Felszin alatti viz viszonyok

Tagabb térség felszin alatti viz viszonyai

Sajoé-Hernad-sik

A ,talajviz” mélysége Igricitdl E-ra 4-6 m, a Hejd alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kézott van. Mennyisége jelent6s, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa féleg
kalciummagnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatdl E-ra és a telepiilések
koérzetében 25-35 nk®, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/| felett,
mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas (forras: Magyarorszag kistajainak
katasztere. Dévényi Z, 2010).

A rétegviz mennyisége nem jelentls. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységik altalaban sekély, de
onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez6csat mélyfurasa 49 °C-os, Sajohidvégé 95 °C-
os vizet ad.

Tardonai-dombsag

~Talajviz” csak az alsébb volgyszakaszokon van, altalaban 4-6 m kozotti mélységben. Mennyisége
nem szamottevd, de kevés a rétegviz is. Az artézi kutak szédma is, vizhozama is csak a Sajo
volgyéhez kozelebbi terliletsavon jelentosebb (forrdas: Magyarorszag kistajainak katasztere.
Dévényi Z., 2010).

A tervezési teriilet felszin alatti vizviszonyai

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (réviden MBFSZ) térképes adatbazisa alapjan, a
tervezett beruhazas terlletén 0-2 m kozott talalhatd a talajvizszint mélysége a felszin alatt.
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5.1.3. abra: Talajviztérkép a tervezési teriileten
(Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100_1248/)

A Fugro Kft. altal 2023 szeptemberében készitett Talajvizsgalati Jelentés és Geotechnikai Tervezési
Beszamolé alapjan az alabbi, talajvizre vonatkozo adatokat allapitottak meg:

5.1.3. tablazat: Talajvizadatok a tervezési teriileten

Talajvizadatok
Megiitott talajvizszint Nyugalmi talajvizszint
Feltaras jele m EOMA

mRel. m EOMA mRel. m EOMA
U1875 115,65 7,2 108,45 dsszement dsszement
u1878 114,60 7,3 107,30 dsszement dsszement
u1881 115,50 7,2 108,30 osszement 6sszement

B1884_1 112,62 3,1 109,52 2,5 110,12

B1884_2 111,13 1,2 109,93 1,00 110,13

B1885_1 114,39 4,30 110,09 4,15 110,24

F4 117,00 7,2 109,80 6,0 111,00

F5 117,60 7,6 110,00 5,1 112,50

F7 115,40 - - 4,43 110,97

F8 116,10 = = 5,27 110,83

F9 115,90 - - 3,51 112,39
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Talajvizadatok
F10 114,90 - - 4,10 110,80
F13 116,14 - - 5,65 110,49
F14 115,80 = = 5,60 110,20
F15 113,40 - - 4,8 108,60
F16 113,0 - - 4,7 108,30
MGY5 117,46 6,8 110,66 6,6 110,86

A teriilet érzékenységi vizsgalata

Miskolc varos teleplilés érzékenységi besorolasat a felszin alatti viz allapota szempontjabdl
érzékeny terileteken 1évé telepilések besorolasardl szolo, tébbszér mddositott 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet hatarozza meg, amely alapjan Miskolc varos koézigazgatasi terlilete fokozottan
érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti tertlet kategdridba tartozik. A besorolds szempontjat
a felszin alatti vizek védelmérdl szoldé 219 /2004 (V. 21.) kormanyrendelet tartalmazza.

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési tertlet a 2-6. Sajé a Boddvaval
alegység teriiletéhez tartozik.

A vizsgalt terlleten az aldbbi felszin alatti viztestek taldlhatdk:

> sh.2.5 BlUkk, Borsodi-dombsag - Sajo vizgy(ijto,

sp.2.8.1 Sajo- Hernad-volgy,

h.2.5 Bukk, Borsodi-dombsag - Sajo -, Hernad vizgyijto,
p.2.8.1 Sajé-Hernad-volgy,

kt.2.1 Blkki termalkarszt viztest.

YV V V V

A felsorolt viztest tipusok k6zul a sekély pordzus (sp.2.8.1) és sekély hegyvidéki (sh.2.5), valamint
a karsztos viztestre (kt.2.1) fejthet ki els6sorban hatast a tervezett beruhazas. A sekély porézus
(sp. 2.8.1) viztest mennyiségi allapota jo, kémiai allapota jo, de bizonytalan. A sekély hegyvidéki
(sh.2.5) viztest, valamint a karsztos viztestek (kt.2.1) mennyiségi és kémiai allapota jo.

Vizbazisok

Magyarorszag fellilvizsgalt, 2022. évi Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete, valamint az
Orszagos Vizlgyi Féigazgatdsag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal nem érinti felszin
alatti ivovizkivétel védoteriletét.

A Roden Kft. adatszolgaltatasa alapjan 3. sz. fout tehermentesité szakaszat érintéen, valamint
annak kérnyezetében tobb, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti felszin alatti vizbazis
védGteriletet van érintve. A védéteriletek, véd6idomok kijeldlése a teriletileg illetékes vizlgyi
hatdsag (EMVIZIG) jogkorébe tartozik. A vizbazisok esetében a kijel6ld hatarozatokat a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Igazgatd-helyettesi Szervezet Terlleti
Vizligyi Hatdsag adja ki.
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JELMAGYARAZAT

T mm ttengely
-4
=== Csatlakozé (thalozati elem -
belteriileti utcak
= Csatlakozo Uthaldzati elem -
kerékparut
[ Telepiiléshatar

Z Tapolcai Termdl Strand vizbazisinak hidrogeoldgiai "C" véddidom felszini vetillate L -

5.1.4. abra: Erintett vizbazisok abrazolasa a tervezési teriilettel
(Forras: Roden Kft. adatszolgaltatasa)

5.1.4. tablazat: A tervezett beruhazas altal érintett és a kornyezetében lévo vizbazisok

Vizbazis Vizbazis A vizbazis A vizkivétel D"-:zg:gs;f;ka Veg:::::’.let Erinti-e
kodja megnevezése | ilizemeltetoje célja helyzete besorolisa
MIVIZ
Augusztus 20. Miskolci egyéb e
E08039 strand Vizmiivek (fardd) bels6 vedotertilet nem
Kft.
. . gazdasagi
Lik6rgyar Likglr|5kg||—m2rt célu bels6 védéterilet
E08041 0 13, telep gyar Zrt. | eyizellatas nem
befejezett
R i . . kozcéld és
E08043 MIVIZtel|<eozpont| \l\//ll\zlrlnzut/le'ikzlf? gazdasagi belsé véd6tertlet nem
P : egyéb
Tapolcai Termal MIviz hidrogeoldgiai C
B P Strand Miskolci egyeb véc?éiéveget el
Vizmivek Kft. (furdd)
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A tervezett nyomvonal altal érintett a Tapolcai Termal Strand teljes utanpotldédasi tertiletét magaba
foglald ,,C” hidrogeolodgiai védéidom. A teljes utanpétlddasi teriilethez tartozé aramvonalak nem
érnek ki a felszinre.

Budapest FOvaros Kormanyhivatalanak az elismert természetes asvanyvizekrol készilt orszagos
nyilvantartasa alapjan az alabbi természetes asvanyviz kutak talalhaté a beruhazas kérnyezetében:

> B108 jelii kut: EOV X: 308036; EOV Y: 782340; Z: 115,91; Talpmélység: 466,00. Els6
mindsitési engedély: 47/GYF/1999. Megujitott mindsitd hatdrozat: 173/2007. Tavolsag a
beruhazasi tertlettdl kb. 570 m. = Likérgyar Vitéz u. 13. telep

> B109 jeld kuat: EOV X: 308627; EOV Y: 781323; Z: 115,24; Talpmélység: 287,00. Els6
mindsitési engedély: 51-6/2010. Tavolsdg a beruhdzési teriilettél: kb. 40 m. > MIVIZ
kézponti telep

(https://www.kormanyhivatal.hu/download/c/85/28000/2_Termeszetes_asvanyvizek 020.pdf)

5.1.5. tablazat: A beruhazas kornyezetében Iévo termeld kutak adatai

2 , EOVY EOV X , P P o 2
Kuat helyi e z G 2 o 2z Terepszi | Talpmélysé | Vizado , z

neve Uzemelteto koor:mat koor:mat nt (mBf) g (m) tipusa Megjegyzés

Autémosé

vizigényét

klelégl’tﬁ kl:lt_ Palviscsak .. .

Palviscsak- 4Z§161 1738961 113,00 12 talajviz | EitOmedekel

Trans Kft. Trans Kft. U U ve

(11503/13

hrsz)

BAEV

Besenydi uti

telephely ‘e 780 308 i Eltomedékel

gépjavits BAEV Zrt. 695,00 840,00 el ve

raktar ipariviz

ellaté kuat

Besenyd Uti

gépkocsimosod .

ipari EMVIZIG

vizelldtasat (lizemeltetése 781 309 115,40 6,7 talajviz

lzcliatasat ! 090,00 280,00

biztosito kut szlinetel)

(Sajoparti

telep)

Borsod Volan

kdzponti telep

oo . 781 308 .

ipari Borsod Volan Zrt. 794,16 238,76 116,84 11,3 talajviz

vizellatasat

biztositd kut

Borsodi . s

Autojavito Borsod! Autojav/to 780 308 117 iy, | Eitomedékel

Kft. (Zsolcai ereskedelmi es 220,00 250,00 ' talajviz ve

Szolgaltaté Kft. ! !

kapu)

Borsodi

Vendéglatoipa Vendéglato Kft. 780 308 12 talaiviz

ri Vallalat Miskolc 045,00 300,00 ]

(Blza tér 6.)
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p . EOVY EOV X . P o e
Kuat helyi - = =y ez Terepszi | Talpmélysé | Vizado ; =
neve Uzemelteto koor:lnat koor:lnat nt (mBf) g (m) tipusa Megjegyzés
Borsod Volan
Zrt. .
Karmentesité Borsod Volan Zrt./
Kiit rendszer Intergeo Budapest 781 308 113.47 2 talaiviz Eltomedékel
. Kérnyezettechnoldg 855,69 418,15 ! ) ve
D1 jell .
AP iai Kft.
injektalo
aknakutja
Drotmuvek
; Rt 780 309 q .
2/a'._,(§ 2. kut D&D Drotaru Zrt. 504,97 511,52 115,32 180 retegviz
feldjitasa)
Drétml(ivek " 780 309 . ,
2/b. kit D&D Drotaru Zrt. 550,45 431,00 114,88 180 rétegviz
Drotmuvek - 780 309 .
asott kit D&D Drotaru Zrt. 540,00 230,00 115,00 6,2 talajviz
VAGEP
Ford-UDVAR -
P Vasszerkezeti és 781 308 -
Automoso 1. |« inari Szolgaltatd | 315,50 493,70 115,30 1 talajviz
sz. kut Rt
LikGripari
Vallalat (volt Miskolci Likérgyar 781 308 83 talaiviz
Borsod Volan Zrt. 370,00 570,00 ! )
telep)
Magyar
Aszfalt Kft. 1. 781 308 ..
sz. ipariviz Magyar Aszfalt Kft. 418,00 810,00 114,58 14 talajviz
kat
MATAV Rt. 1
.sz . kut . .
i onn < 781 308 i Eltémedékel
(L{teg ut_l ) MATAV Rt. 222,00 223,00 115,00 talajviz ve
gépkocsimoso
)
MATAV Rt. 2
.sz . kut
- o : 781 308 .
(U,teg ut.l ) MATAV Rt. 142,00 206,00 115,00 6,9 talajviz
gépkocsimoso
)
MAV
Jarm(javitd : 781 307 i
(5079 hrsz), sl s, 345,00 575,00 e el
asottkut
Miskolci . S .
S . Miskolci Likdrgyar 781 308 . ,
leorgya,r Rt. 71t 322,59 627,59 115,24 287 rétegviz
1. sz. kat
Miskolci . o 1 AR p
L 2 Miskolci Lik6rgyar 781 308 . ;
leorgya,r Rt. 71t 493,26 649,14 114,50 310 rétegviz
2. sz. kut
Miskolci
Mélyépitd . il e
; S Miskolci Mélyépito 781 308 -
V,aIIaI,atz ipari Vallalat 180,00 750,00 115,40 8 talajviz
vizellatasat

biztositd kut
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z . EOVY EOV X . = = z =
Kuat helyi - = =y ez Terepszi | Talpmélysé | Vizado ; =
neve Uzemelteto koor:lnat koor:lnat nt (mBf) g (m) tipusa Megjegyzés
MVK Rt. . - 2-q
- Miskolci Kozlekedési 781 308 -
ﬁSzlo)ndl Gy. Vallalat Rt. 746,00 428,00 114,49 13,7 talajviz
Pamutfond
Lﬁ;;;létést Hansa 96 és Tarsa 781 308 o5 talajviz | Eltomedékel
biztosit 1. Fonoipari Bt. 000,00 000,00 ve
szamu csokut
Pamutfond
ipari z z .. a
% B Hansa 96 és Tarsa 781 308 i Eltomedékel
vizellatast FonGipari Bt. 000,00 000,00 g el ve
biztosito 2.
szamu csokut
Pamutfond
iﬁ,ig'"étést Hansa 96 és Tarsa 781 308 o5 talaiviy | Eltomedékel
Izellata Fondipari Bt. 000,00 000,00 ' ] ve
biztosito 3.
szamu csékut
Pamutfond
ipari
vizellatast Hansa 96 és Tarsa 781 308 95 talaiviz Eltomedékel
biztositd 4. Fondipari Bt. 000,00 000,00 ' J ve
szamu
csOkut
Pamutfond
Lﬁ;;;létést Hansa 96 és Tarsa 781 308 o5 talajviz | Eltomedékel
biztositd 5. Fonodipari Bt. 000,00 000,00 ve
szamu csokut
El6kevert
betongyarto
Uzem - .
P Readymix Rapid 781 309 i
vizellatasat Beton Kft. 240,00 220,00 & s
biztosito kut
(Sajészigeti
at)
REM
MISKOLC Kft. . 781 308 .
(Jozsef A. u. AVE Miskolc Kft. 810,00 555,00 7 talajviz
65.)
Rendezd
palyaudvar 1. . 780 307 i
sz. kit (MAV MAV Zrt. 413,25 100,18 122,74 14 talajviz
allomas)
Ross Mould
ngs Mould 1. | Nemzetkozi ggg%o 0038900 113,14 197 rétegviz
Ontvénygyarto Kft. ! '
Ross Mould
Rl Ll 2 Nemzetkozi 750 2 115,62 216 rétegviz
kut o A 789,00 031,00
Ontvénygyarté Kft.
Strandflrd6 i .
. ) MIVIZ Miskolci 781 307 s
hideg vizes Vizmivek Zrt. 833,32 833,77 117,41 8 talajviz
asott kut
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p . EOVY EOV X . P o e
Kuat helyi - = =y ez Terepszi | Talpmélysé | Vizado ; =
neve Uzemelteto koor:lnat koor:lnat nt (mBf) g (m) tipusa Megjegyzés
_— MIVIZ Miskolci 781 307 karsztvi
Strandflrdo I. Vizmivek Zrt. 000,00 900,00 117,00 633,28 2
Strandfiirdd MIVIZ Miskolci 781 307 karsztvi
11. Vizmivek Zrt. 100,00 800,00 116,00 620 z
Transdowell
Kft. (Autofer-
Rexim Kft.) ) 781 307 .,
autémosé Autofer-Rexim Kft. 000,00 900,00 10 talajviz
vizellatasat
biztositd kut
Szeles u. 75.
szam alatti Bernath és Tarsa 780 308
telephely Kereskedelmi és 127,00 42,9 rétegviz
AL 3 . 043,00 685,00

vizellatasat Szolgaltaté Kft.
biztositd kut
Zsigmondi uti
betonkeverd
Uzem ipari
vizellato kutja )

- Holcim 780 309 i
-Holcim | ogvarorszag Kft. | 932,47 115,21 L e 12 talajviz
Magyarorszag
Kft. (Volt
Lasselsberger
)

Nitratérzékeny teriiletek

”_r

A tervezett beruhazas terillete nitratérzékenynek mindsitett terlileten halad, de a nyomvonal
legnagyobb része nem érint ilyen tertleteket.

A nitratérzékenynek minGsul6 tertileteket a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet hatdarozza meg. A
Jhitratrendelet” célja a vizek védelme a mez6gazdasagi eredetl nitratszennyezéssel szemben, és
a vizek meglévé nitratszennyezettségének tovabbi csOkkentése. Magyarorszag 2008-2011
idészakra  vonatkozé masodik nitratjelentése  szerint, domindnsan felszini  vizek
allapotértékelésének eredményei alapjan, felll kellett vizsgalni a nitratérzékeny terlletek
kijelolését, amelynek eredményeként az el6z4 kijeldléshez viszonyitva 23,1%-0s novekedést
(orszag terlletének 70%-ra) iranyzott el6. Ennek megfeleléen, 2013. szeptember 1-jétdl, a
27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet alapjan a nitratérzékeny tertiletek kiegésziiltek.

5.1.3.

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a beruhazas terlletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendje,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

Epités hatasai

A beruhdzas kapcsan a talaj minGségi és fellleti csokkenése elkertlhetetlen, az Gtpalya és
kapcsolddd Iétesitményei altal elfoglalt terlilet az infrastrukturalis létesitmény része lesz.

A 3. sz. fOut esetében a tervezett Utpalya 4 forgalmi savos kialakitasa (2x2 sav). A forgalmi sav
szélessége 2x3,25 m + 2x3,50 m, a forgalmi irdnyokat kettds zardvonallal elvalasztva (0,50 m
biztonsagi savval). Igy a koronaszélesség 17,00 m.

Meglévo kerékparos haldzati elemekhez vald kapcsolodas keretében 2x1 haladdsavos kerékparat
épll. Tovabba gyalogos halodzati elemek épilnek min. 1,50 m szélességl jardaval.
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A vizfolyasok felett mitargyak létestinek:
B1 jell hid:
- 1 nyilasl merev tartobetétes vasbeton lemez
- szélessége kb. 26,90 m, hossza kb. 26,80 m
B2 jelli hid:
- 1 nyiladsu vasbeton hidgerendakkal egytt-dolgozd helyszini vb. lemez
- szélessége kb. 13,10 m, hossza kb. 26,80 m
B3 jelili hid:
- 1 nyilasu elGregyartott, el6feszitett hidgerendakbdl, és helyszini vasbeton palyalemezbdl
- szélessége kb. 15,20 m, hossza kb. 27,50 m
B4 jell hid:
- 1 nyilasu ortotrép acél palyaszerkezet(i ,kosarfiles” ivhid
- szélessége kb. 26,25 m, hossza kb. 150,00 m

A Kandd Kalman téren aluljaro létesul:

B5 jell mitargy, gyalogos aluljaré:

- aluljaro, 2 létesuld lifttel

- szélessége kb. 8,00 m, hossza kb. 66,50 m, feljarok lépcsészélesség 3,70 m.

A hidak épitése kapcsan ideiglenes tertletfoglalasra kertl sor.

A tervezett beruhdazas érint beépitett terlletet (pl. lakohaz, gazdasagi épllet, koztertlet, kdzut,
Gizem), tovabba anyaggodor, toltés, erdd, mocsar, legeld és szantd terlletét is.

A beruhazas altal igénybe vett teriiletek, felvonuldsi és deponalasi terliletek végleges, illetve
idéleges mivelés aldli kivonasahoz a teriletileg illetékes féldhivataltdl kell engedélyt kérni.

Ezeken a helyeken a felsé humuszréteget le kell termelni a humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd
szelektaltan ideiglenes depodnidkban kell tarolni, és a kivitelezés soran kerilhet felhasznalasra.

A kivitelezés soran, a nagy tomegl munkagépek kovetkeztében a talaj tomorodik. A talaj
tomorodés mértékét a munkatertilet kiterjedésének cstkkentésével lehet minimalizalni, amit a
szlikséges mértékilinél szélesebb letaposast kerlilésével, valamint a munkagépek minél révidebb
idejl terhel6 hatasaval és munkaszervezéssel lehet elérni. Az épitkezés befejezédését kdvetben a
talajt rekultivalni kell (talajlazitdssal), majd Gshonos ndvények telepitésével (beleértve a
gyepesitést is) alakitando ki a végleges allapot. A névényzet védi a talajt pl. a kiszaradastdl, a viz-
és széleroziotdl, és a talajélet visszatérését, kialakulasat elGsegiti, ami a j6 minGségl talajhoz
hozzajarul.

Az aluljard kivitelezése a foldtani kozegre nézve terhel6 hatasu.

A geoldgiai, hidrogeolodgiai és geotechnikai viszonyok alapjan el kell késziteni a foldtani kérnyezet
megitélését, melyben vizsgaljak annak viselkedését Uregek kialakitdsakor, kitermelésre vald
lehetGségeket, a viz és gaz altali hatasokat, valamint a kitermelt anyag hasznositasat/értékesitését.

Talajvédelmi szempontbdl Iégvezeték, foldkabel és gazvezeték kivaltasa tébblet teriletfoglalassal,
foldmunkaval jar. A tavvezetékek atépitése kovetkeztében a beavatkozassal érintett nyomvonal
szakaszok mentén szallitasi és vezetékhlzasi tevékenységet fognak végezni, ami nyoman taposasi
kar keletkezik. A kivitelezés soran a kialakitandd oszlophelyek mellett nagy tdmegl munkagépek
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elhaladasaval, ennek kovetkeztében kedvezdtlen mérték( talajtomorodéssel kell szamolni. A
foldkabel és gazvezeték fektetése soran munkagodor keril kialakitasra, majd feltoltésre. A
beavatkozasnak ez altal a vezetékek nyomvonalaban van kézvetlen hatasa a talaj szerkezetére.

A beruhazashoz kapcsolddd kézmukivaltasok tobblet kisajatitdssal jarnak a felszin alatti vizek
tekintetében, azonban kozvetlen hatastertilet nem jel6lheté ki. Tavvezeték esetén az oszlopok
alapozasa moddosithatja talajviztikér térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszer(inek
tekinthet6k és az altaluk kifejtett hatds minimalis.

A felszin alatti vizek &llapotat a fokozottan és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindségi
Ovezetek, tovabba a vizbazis védGteriletek érintettségének mértéke befolyasolja.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6ld
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett teriileten Iévé Miskolc
fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindségi Gvezetbe tartozik, tovabba
érinti a Tapolcai Termal Strand teljes utanpoétldodasi teriletét magaba foglald ,C” hidrogeoldgiai
véddidom Ovezetét. A teljes utanpodtlddasi terilethez tartozé aramvonalak nem érnek ki a felszinre.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete, illetve ennek egyes részeit modositod
6/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapjan egyéb ut - vizzaréan burkolt
csapadékvizarok-rendszerrel -, illetve vizzaréan burkolt csapadékvizarok-rendszer nélkiil
az alabbi modon alakulnak a vizbazis védoéteriletek és véddidomok Ovezeteire vonatkozé
korlatozasok:

bels6 kiils6 hidrogeolégiai ,A” | hidrogeolégiai
védoovezet | védoéovezet | védoovezet ~B"” védoovezet
Egyéb ut, vizzardan burkolt
csapadékvizarok- - o + +
rendszerrel
ahol
- Tilos,

x Uj Iétesitménynél, tevékenységnél tilos, a meglévénél a kérnyezetvédelmi feliilvizsgélat vagy a
kérnyezeti hatasvizsgalat, illetve az ezeknek megfelelb tartalmu egyedi kockazatértékelési vizsgalat
eredményétdl fliggben megengedhetd,

o Uj vagy meglévs létesitménynél, tevékenységnél a kdrnyezeti hatdsvizsgélat, illetve a
kérnyezetvédelmi feliilvizsgalat, illetve az ezeknek megfelel6 tartalmu egyedi kockazatértékelési
vizsgalat eredményétél fiiggben megengedheté,

+ Nincs korlatozva.
Hidrogeoldgiai ,C” védGovezet érintettsége nem jelent szigoribb korlatozast a ,B” védGovezet
érintettségénél.

Az esetlegesen még hatdrozatban ki nem jeldlt, de a késébbiek soran kijeldlésre keriil6 rendszerek
esetében is be kell tartani a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet elGirasait, a vizbazisok védelmét
szem el6tt kell tartani.

A munkateriileteken az esetleges havariahelyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem kell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallité jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet létre, amikor lizemanyag
vagy hidraulikaolaj kerdl a talajra.

rrrrr

karosité hatdsok tulléphetnek a kozvetlen hatasterllet hataran. A foldtani kdzeg kozvetett
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szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyez6dott felszin alatti viz) kozvetitésével
torténhet, a hatasterlilet nehezen becslilhetd. Havaria esetekre a kivitelez6nek, majd lGzemelés
soran a kezel6nek megfeleld havariatervvel kell rendelkeznie.

Az épitkezés soran a munkagépek, berendezések, szallitd jarmlivek esetleges meghibasodasabadl
szarmazo kend6- és lzemanyagok talajra kerlilése esetén az elfolyt szennyezGanyagokat az atitatott
kézeggel (talaj) egyltt haladéktalanul zart tarold edénybe 6ssze kell gy(ijteni, és a 98/2001 (VI.
15.) sz. kormanyrendelet elGirdsai szerint kell kezelni.

Havaria esetben biztositani kell a szennyez6 anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, ami
jelen esetben a szennyezés lokalizalasaval, homokzsakos elzarassal torténhet. A kezel6nek erre
megfeleld készenléti szervezettel és anyagokkal fel kell készilnie.

Az épitkezés helyén kioml6tt veszélyes anyag feltakaritasahoz felitatéanyagot: perlit (5 kg), Barczi-
féle felitatd parnak (5 db), hurkak (10 m), féldmunkaszerszamokat (asé - 2 db, lapat - 2 db, kapa
- 2 db) a helyszinen dolgozé munkagép 100 m-es korzetében, elérhet6 helyen, megfelel6
allapotban kell tarolni. Szlikség szerint biztositani kell tartalék jarm(ivet vagy erégépet, illetve
veszélyes hulladék taroldsara alkalmas konténert, amelyek a jelzés alapjan azonnal mozgdsithatok.

5.1.4. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatdsa az Utpalya altal igénybe vett terlletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja
megvaltozik, addigi természetes allapota megszlinik. A termoféld védelmérdl szdld 2007. évi
CXXIX. torvény alapjan mas céli hasznositds engedélyeztetése utan toérténhet mlivelés aloli
kivonas, amit az illetékes féldvédelmi hatdsag engedélyez.

A vonalszakasz, a kapcsolodo jarulékos létesitmények terliletein a féldtani adottsagtol fliggd
vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek kozvetett hatasként a felszin alatti viz
utanpotlédasban eredményeznek mdodosulast. Ez a hatas azonban a vonalas létesitmény esetében,
mivel alapvet6en egy keskenyebb savot érint minimalis, nem, vagy alig érzékelhetd. Amennyiben
az anyagnyerbhelyek teriletén (pl.: kavicsbanyaban) a folyamatos banyaszat kovetkeztében
kés6bb banyaté alakul ki, a helyi vizhaztartasi viszonyok megvaltoznak (talajvizmozgas,
utanpotlddas, nyilt vizfelszin parolgasa) és szamolni kell az 6koldgiai, tajhasznalati valtozasokkal
is.

5.1.5. Létesitmény iizemelésének és iizemeltetésének hatasai

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez6dése els6sorban a koézuti kozlekedés
emisszidi, a leveg6bdl kililepeddé poron megkotott szennyez6 anyagok és az Ut mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében Iéphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenGanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbol szarmazé 1€, lleped6 por. Normal m(ikodés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerlilnek le az Utpalyardl, és az Gt melletti padka és arok fogja fel.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddd Iégszennyezd anyagok koncentracidja felhigul és az
ut melletti tertleteken mar nem fejt ki jelentds hatast.

Az Uzemeltetés sordn a téli sikossagmentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmozddd sdmennyiség megvaltoztatja a talaj pH
értékét és tapanyag Osszetételét, a talaj szikesedését idézi eld, valamint rossz vizvezetésl
talajokon a névényzet karosodasat okozhatja. Ennek kockazatat jelentés mértékben csokkenti,
hogy e karositdé hatds viszonylag rovid ideig, jellemz6en az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es
savon belll jelentkezik, az Ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracidban.

Az AAK Zrt. gyorsforgalmi utak kapcsdn 2008 augusztusdban vizsgdlatot végeztetett, mely az
Utpadka talajanak min6ségét célozta meg, valamint azt, hogy ezt a min6séget mennyire
befolyasoljak a téli fagymentesités céljabdl az Uttest fellletére kijuttatott anyagok. A vizsgalat azt
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allapitotta meg, hogy a kloridok felhalmozédasa még a gyorsforgalmi utak menti mintakban sem
jellemzé.

A megfeleld viztelenitési megoldasok hivatottak biztositani, hogy minél kevesebb sé tudjon pangd
vizi koralmények kozott felhalmozddni, és a lemosddd vizek biztonsagosan elvezetésre kerliljenek.

Az Uzemelés soran a szennyezés nagysaga elsdsorban a havariak, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevo.

Amennyiben (zemelés soran Uzemanyag-szallitd jarm{d balesete kovetkeztében torténik az
Uzemanyag kijutasa a talajra, a védekezési mUivelet szakszer(i és gyors végrehajtasat lehetdség
szerint (ha csak meg nem sérilt) a jarmUlivezetdnek és kisér6jének kell megkezdenie. A jarmlvon
Iévo felitatd anyagot a técsakra kell teritenitik, és meg kell kezdenilk a fels6 20 cm-es talajréteg
m(ianyag fdlidra vald fellapatolasat, ott, ahol a gazolaj a talajpa mar beivédott. E célbdl felitatd
anyagot, két asot, két lapatot és egy csakanyt, valamint 100 m? olajallé mindéségld mlianyag fdliat
kell a tankolo6 jarm(ivon tartani.

Abban az esetben, ha a jarmlvezet6 tevékenységében akadalyoztatva van, a terlileten dolgozok
kozul barkinek, aki az eseményt észleli, kotelezettsége az intézkedésre feljogositott eldljard
értesitése és a kozremilikodés az els6 erGsen szennyezett réteg miianyag fdliara deponalasaban.

A tervezett Utszakaszon és a szallitasi Utvonalakon havaria esetén a szennyez6désbdl szarmazod
karositd hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatasterlilet hataran. A talajok kozvetett szennyezése
vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyez6dott talajviz, ill. szennyezett felszini viz) kozvetitésével
térténhet, a hatasterlilet nehezen becsilheto.

5.1.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlisége. Amennyiben mégis
felmerilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhaté hatasokkal,
illetve a bontasi munkalatok befejezodésével a teljes teriletet rekultivalni kell, aminek keretében
talajlazitas szlikséges, illetve 6shonos novényeket kell telepiteni (beleértve a gyepesitést is). A talaj
minGsége ez altal helyreadllitasra keril, feltételezve, hogy szennyez6 hatds a munkalatok idején
nem éri.

5.1.7. Rendkiviili események

A kivitelezés soran szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete,
meghibasodasa esetén johet létre, amikor lzemanyag vagy hidraulikaolaj kerul a talajra. A
rendkivli helyzetek megel6zését szolgalja a technoldgiai fegyelem betartasa, a megfeleld miszaki
allapotl munkagépek hasznalata. A munkagépek rendszeres miszaki ellen6rzése kotelezd.

Az épités soran esetlegesen bekovetkezd karesemények kezelésérdl a kidolgozott havariaterv
szerint kell gondoskodni. A dolgozdk szamara oktatast szikséges tartani, mely bemutatja az
olajszennyezés megakadalyozasanak és felszamolasanak modszereit.

Szennyezés esetén a terlileten dolgozdknak értesiteni kell a mUivezetét. Az elfolyt szennyezé
anyagokat az atitatott kézeggel (talaj) egyutt zart taroléedénybe kell gyljteni, és a 225/2015. (VII.
7.) Korm. rendelet elGirdsai alapjan kell kezelni. A mlivezetd ellenérzi a szennyezd anyag,
szennyezett talaj lehet6leg maradéktalan felszedését, a szennyezett fellletek megtisztitasat. A
munkavezetd koteles a fél liter veszélyes anyag vagy annal nagyobb kiomléssel jaré eseményt
dokumentalni.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmlvek varatlan meghibdsoddsa esetén a kifolyo olaj
felszedésekor keletkezd olajos felitatd anyagot (pl. homok, féld) veszélyes hulladékként kell kezelni
és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkez6 vallalkozas részére. Az olajos hulladék
Osszegyljtésére alkalmas eszkozt és tarozé edényzetet kell biztositania a kivitelezének.
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Az esetleges havaridk bekovetkezésekor a terlletileg illetékes kornyezetvédelmi és
természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

Uzemelés sordn a veszélyes arut szallitd jarmlvek kdzuti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kertulhet az atburkolatra vagy az Ut kérnyezetébe. A veszélyes aruk szallitdsat nemzetkozi
egyezmények szabalyozzak, amelyek rogzitik az ilyen esetekben sziikséges |épéseket is (Veszélyes
Aruk Nemzetkozi KozUti Szallitdsardl szolé Eurdpai Megallapodés, ADR (Accord Dangreuses Route,
tovabbiakban: ADR). Belfoldi szallitdsokra torténé alkalmazasat a 61/2013. (X. 17.) NFM
rendelet irja eld.

Veszélyesanyag-szallitd jarmlivek kozll gyakoriak az lGzemanyag-szallité jarmilvek, amelyekkel
esetlegesen bekévetkezd havaria esetén hasonléképpen kell eljarni, mint a fentebb részletezett,
épités soran esetlegesen bekovetkez6é kareseményeknél.

Egy esetlegesen bekdvetkezd havaria esetén az Eszak-magyarorszagi Vizlgyi Igazgatdsagot
(EMVIZIG) haladéktalanul értesiteni kell, hogy a megfeleld intézkedéseket meg tudja tenni.

5.1.8. Javasolt védelmi intézkedések

A termd6fold idéleges és végleges mas céll hasznositdsa engedélykoteles tevékenység. Az Gt
nyomvonala altal igénybe vett mezdgazdasagi teriletek, valamint a felvonuladsi Utvonalak,
raktarozasi, deponalasi teriletek végleges és id6leges mlivelés aldli kivonasahoz a terméfoldet az
ingatlantgyi hatdsag engedélyével lehet mas célra hasznositani. Az engedélyt elGzetesen Kkell
beszerezni, a termofold igénybevételének (mas céld hasznositasanak) megkezdését megel6zben.
A termofold mas céld hasznositasa esetén egyszeri foldvédelmi jarulékot kell fizetni.

Termo6foldet mas célra csak kivételesen - els6sorban gyengébb mindségli termofold
igénybevételével - lehet felhasznalni. Az atlagosnal jobb minGségl termdéfoldet mas célra
hasznositani csak idSlegesen, illetve helyhez kotott igénybevétel céljabdl lehet. (Atlagos minéségl
termo6fold: az ingatlan-nyilvantartasbol kidllitott térzskényvben szerepld, az adott teleptilés azonos
m(ivelési agu terméfoldjei 1 hektarra vetitett aranykorona-értékeinek terilettel sulyozott atlaganak
megfeleld termo6fold.) Az érintett termdéfoldek pontos mindsége a foldvédelmi eljarashoz késziilg,
humuszos termdéréteg mentéséhez sziikséges talajvédelmi terv készitése soran lesz meghatarozva.

Erdoterilet mas céli hasznositdsa esetén az erdészeti hatdsag jogosult annak megallapitasara és
igazoldsara, hogy mely terilet minésul erdének.

A termo6fold idGleges mas céli hasznositdsa csak meghatarozott idére, legfeljebb 5 évre
engedélyezhetl. Az id6legesen mas célra hasznositott term6foldet az igénybe vevo az engedélyezé
hatdrozatban megallapitott hatarid6 vagy hatarnap lejartaig koteles az eredeti allapotaba
helyredllitani. Az engedélyez6 hatarozatban el6 kell irni, hogy az eredeti allapot helyredllitasat a
talajvédelmi hatosag altal jévahagyott talajvédelmi terv szerint kell végrehajtani.

A kivitelezés soran termoéfold igénybevétele esetén, annak megkezdése el6tt a szlkséges
engedélyezési eljarast a 2007. évi CXXIX. a termofold védelmérdl szolo torvényben foglaltak szerint
kell lefolytatni és a beruhazas soran gondoskodni kell a humuszos termdéréteg megmentésérdl és
hasznositasarol, a humuszgazdalkodasi terv szerint.

A fennmaradd humusz elhelyezésérdl a Kivitelez6 a birtoktesten bellil - a termett talaj
humuszrétegének figyelembevételével - gondoskodik, egyenletes felszinli rendezett terep
kialakitasaval. A letermelt termdétalaj az Ut menti bevagasok, illetve uttéltésrézslk fluvesitéséhez
felhasznalhat6. A humuszterités utdn minél elébb flvesiteni kell, az erézid elkerllése végett.

Amennyiben a mentett humuszos termdréteg teljes mennyisége a beruhazassal érintett terileten,
vagy a szomszédos termdfoldek teriletén nem hasznalhaté fel, a fel nem hasznalt mennyiség utan
talajvédelmi jarulékot kell fizetni a talajvédelmi hatdésag részére, melynek mértéke a mentett

termOréteg humusztartalmatdl és annak mennyiségétdl fiigg. A birtoktesten bellil nem
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hasznosithato félosleges humusz elhelyezésérdl a Kivitelez6 feladata gondoskodni, a szlikséges
engedélyek és nyilatkozatok (befogadd nyilatkozat) beszerzését, valamint a hatdésaggal torténd
egyeztetést is a Kivitelez6 intézi.

A humuszban gazdag feltalajjal ellentétben a terméketlen altalaj mezdgazdasagi mlivelési
terlleteken nem helyezhet6 el. Amennyiben a kivitelezés soran ezek az anyagok nem hasznalhatok
fel, mérlegelni kell a felhasznaldsukat az igénybe vett anyagnyer6 helyek rekultivacioja soran, a
hatalyos banyaszati térvény és hulladékrél sz6l6 torvény elbirasait is figyelembe véve.

A deponidkat felhasznalasukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes depdniak
felszinén a gyomosodast meg kell akadalyozni a révid idon beluli visszateritésig. A gyomosodas
ellen kaszalassal kell védekezni, a maghozas el6tti allapotban.

Az ideiglenes deponidk helyén, annak felszamolasa utan a talaj lazitdsaval, majd tajra jellemzé
O0shonos novények telepitésével (beleértve a gyepesitést is) alakitando ki a végleges allapot, mivel
a novényzet is védi a talajt, pl. a kiszaradastol, a viz és szélerdzidtdl, és a talajélet visszatérését,
kialakulasat elGsegiti, ami a jo mindségl talajhoz hozzajarul.

A felvonulasi és deponalasi teriileteken, az épitkezés befejez6dését kovetben rekultivacié céljabol
talajlazitas és novénytelepités lehet sziikséges. Ezt megfeleld (altalaban tajra jellemz6 Gshonos)
novények Ultetésével sziikséges elvégezni. Amennyiben fasitott tertlet kialakitasa sziikséges, Ugy
a fajok valasztasanal elényben kell részesiteni adott esetben a csatlakoz6 erdémdvelés alatt allé
terliletek fafajait. Egyéb esetben javasolt fafajok: csertélgy (Quercus cerris), kocsanyos tolgy
(Quercus robur), korai juhar (Acer platanoides), mezei juhar (Acer campestre), magyar kéris
(Fraxinus angustifolia ssp. pannonica).

A munkalatok befejezését kovetden az id6legesen, pl. ideiglenes felvonulasi helyek, konténerek,

e

Epités kdzben csak kifogastalan allapotu gépek és szallitbeszk6zok alkalmazhatdk a szennyezés
elkertilése érdekében, melyek rendszeres miiszaki ellenGrzése kotelez6. A kivitelezés soran a
technolodgiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd a szennyez6 anyagok kérnyezetbe jutasa.

A kivitelezés sordn csak joger6s és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhaté fel. Az
anyagnyerd helyek kivalasztasanal az épitési helyekhez kbzelebb esdket valasztottak ki, a szallitasi
tavolsagok csokkentése érdekében.

Az Utépités soran a talaj tomoérodik, aminek a mértékét a munkaterllet kiterjedésének
csOkkentésével, a szlikséges mértékiinél szélesebb letaposas kerilésével, valamint a munkagépek
minél révidebb idejl terheld hatasaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni.

Az elkészllt foldmilveket a szél és a viz karositd hatasa ellen azonnali védelemmel kell ellatni
(terméfoldfelhordas, flvesités, flimagos rézs(ipaplan stb.).

A fokozott bioldgiai rézslivédelmet a vizépitési terv kotetek alapjan kell kialakitani.

Az erbsen vizérzékeny, eroziora, talajfolyasra hajlamos talajokban altaldban a rézs(iromlasok
megeldzhetdk, illetve a karok csokkenthetok a néhany honap alatt kotést eredményezd bioldgiai
véddanyagok alkalmazasaval. VédGanyagként bevalt a vegyes flimaggal telepitett geotextilia,
valamint a méhsejtszerl kemény geom(ianyag racs (geocella), amelynek sejtjei kozé gyorsan nové
novényzet Ultethet6, és 15-20 cm mélységig véd az erdzid ellen. Ezek a miianyagok bent hagyhatdk
a rézsliben, a névényzet befedi, eltakarja, és a tovabbiakban is hasznos koét6hatast fejtenek ki a
rézsu fellletén.
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5.2. FELSZINI VIZVEDELEM
Jogszabalyi hattér

« 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrdl,

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl,

« 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezé anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

« 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeirél és azok
alkalmazasanak szabalyairodl

5.2.1. Hatasteriilet
A hatastertlet lehatarolds az 5.1. fejezetben talalhaté.

5.2.2, Vizrajzi adottsagok
A tagabb térség vizrajzi adottsagai

Sajo-Hernad-sik

K6zép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad k6zos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajé (229 km,
12 708 km?) Sajdészentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?-rel), a Hernadnak (282 km, 5436
km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a szakaszon veszi fel a
Hernadon kivil a Bodvat (111 km, 1727 km?) balrdl, tovabba a Kis-Sajot (21 km, 86 km?), jobbrol
pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrol a Vadasz-patak (33,5 km, 211
km?2) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajoval parhuzamosan folyik
a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?),
tovabba a Rigodsi-fécsatorna (39 km, 148 km?). Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos terlet.

Minden nagyobb foly6rdl vannak vizjarasi adatok.

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kisviz{. A karsztforrasbdl ered6 Hejon jellegzetes a karsztos vizgy(ijt6 kiegyenlitd, tarozd
hatdsa. A folyok mentén csak helyenként vannak védégatak. A belvizlevezetd csatornahaldzat
hossza kb. 100 km.

Allévizeinek egyik csoportjdba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbél 4 van, 15 ha felszinnel
(a legnagyobb, a Hejé mentén, Oszlar kdzelében, 9 ha-os). A Sajé hordalékklpjaba Nyékladhaza
és Malyi kornyékén tobb kavicsbanyatavat mélyitettek, felszinlik valtozo, 6sszesen kb. 4 km?2-re
tehetd.

Tardonai-dombsag

A kistaj a Szinva bal oldali vizgyU(jt6jére, valamint a Sajéba folyé Tardona-, Harica-, Nyog6- és
Babonyi-patak vizgy(jtojére terjed ki. A vizfolyasok esetében a vizjarast és a vizhozamokat iranyito
tényezdk ismerete alapjan mérsékelt karsztos kiegyenlité hatassal, tehat fokozott széls6ségekkel
kell szamolni. Az id6szakos arvizek az er0s lejtés miatt nem veszélyesek, szaraz id6északban viszont
a medrekben alig van viz.

Nagyobb alldvize nincs, de meg kell emliteni a Szinvaba torkolld Pece-patak 4 arviztarozéjat (I =
4,3 ha, Il = 3,3 ha, III = 3,1 ha, IV = 1,8 ha), amelyek Miskolcot 6vjak a nagy zaporok kartevésétol.
A patakok vizmindsége a hegységi szakaszon megfelel6, de a telepllések elhagydsa utan
elszennyezddnek. Jelentds vizhozamu a varbdi Harica-forras (1773-1,2 1/p).
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A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai

A tervezési teriilet az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag (EMVIZIG) miikddési teriiletét
érinti.

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet az 2-6. Sajé a Bddvaval
alegység teriletéhez tartozik.

A tervezett beruhazas a Sajé folyot és a Szinva patakot keresztezi.

A Sajoé folyo teljes hossza a szabalyozasok o6ta valamivel kevesebb, mint 223 km; ebbdl
magyarorszagi szakaszanak hossza 124 km. Szélessége a magyar szakaszon altalaban 20 és 80
méter kozé esik. Atlagmélysége sebes folydsa miatt a felsébb magyarorszagi szakaszon 0,8-1,2
méter korlli, am ez a torkolat el6tt néhol elérheti a 3,6 métert is. VizgyUijt6 terllete 12 708 km?2
(néhany helyen a Hernadé nélkll szamoljak, mikézben azt ettdél fliggetlenll ott is a Sajo
mellékvizének tekintik). Atlagos vizhozama 60-65,6 m3/mp. Hordaléka jelentds mennyiség( kavics,
valamint iszap.

A tervezett Sajo-hidra vonatkozdéan a B-terv Mérndkiroda Kft. 2023 majusaban arvizi 2D-s
modellvizsgdlatot végzett, melynek a vizjarasra vonatkozd fébb megallapitasait, illetve a tervezett
hid helyét az alabbiakban mutatjuk be:

A vizjarasra jellemz6, hogy a folyd fels6 szakaszan gyors, heves arhulldmok alakulnak ki, melyek
tulnyomorészt nagycsapadékokbdl szarmaznak, s csak kisebb részben hoolvadasbdl. A magyar
szakaszon az ellapulas a hullamtereken vald kiterllés miatt jelent6s, amit a Bodva és a Hernad
egyidejd vizhozama alapvet6en befolyasol. Az arhulldamok féleg marcius-majus hdnapokban
fordulnak el6. A csapadékhullast kévetéen — a mellékvizfolydsok miatt - mar a masodik napon
jelentkezik az aradas a hatar menti szakaszon. Az &radasnal a kisvizi allapottdl a III. foku
késziiltségi szintig Sajoplispokinél atlagosan 1-2 nap.

A Sajon gyorsan kialakulhatnak magas szinttel tet6zé heves arhulldmok, ezért a védekezésre vald
folkészilés a folyd fels6 szakaszan a csapadék kulfoldi lehullasat kévetéen 12 dra. Az arhullamok
kialakuldsakor azonban az sem ritka, hogy a hatarszelvényben (Sajoplispoki) a gyorsan névekvo
vizszint miatt az I. foku és a III. fokU készliltség elrendelése kdzott kevesebb, mint 12 éra telik el.

A gyakori (2-3 évente jelentkezl) arvizek tet6z6 szintje 1,0-1,5 m-rel elmarad az eddig mért
legnagyobb vizallastdl (LNV Sajopispoki vizmérce 416 cm) szintjétél és tartdéssagarra jellemzg,
hogy a tet6zés nem tart tovabb néhany déranal, tovabba 1-2 nap alatt jelentds vizszint csokkenés
tapasztalhatd, ha az arhullamot nem koveti Ujabb rafutd arhulldm, mely esetén a tartéssag 3-4
napos lehet.
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Legnagyobb arhulldmok
Sajo-Felsézsolca(1901-2013)
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5.2.1. abra: A Sajo legnagyobb arhullamai

A 2010. évi Uj LNV szinteket el6idéz6 igen ritka (100-200 évente el6forduld) arviz, arhullam képe
az 5.2.2. abran lathato. Junius els6é napjaiban egymasra futott két jelentds arhullam, melynek
kévetkeztében a tet6z6 vizallas tartdssaga elérte az 5 napot, ezt kdvetéen azonban ekkor is gyors
volt az apadas.
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5.2.2. abra: 2010. évi majus-juniusi rendkiviili arhullamok vizallasai a
jellemz6 vizmércéken

65



Miskolc 3. sz. f6ut tehermentesité szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédé III-1V. szakaszok) elGkészitése
Kérnyezeti hatastanulmany

VIBROCOMP

Sajo folyo és a tervezett
hid elhelyezkedése

5.2.3. abra: A teriilet légi felvétele
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5.2.4. abra: Részletes helyszinrajz a projekt teriiletérol
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Masik érintett vizfolyas a Szinva patak, mely a Blikk-vidéken ered, és a Sajo folydba torkollik. A
Garadna patakkal tobb, mint 30 km hosszu, ebbdl 20 km Miskolc beltertiletén taldlhatd, nyugat-
keleti irdnyban a varos teljes hosszan atfolyik. Miskolc belvarosban tobb szaz méteren teljesen
lefedték. BOvizl forrasait bekapcsoltdk Miskolc varos ivovizellatd rendszerébe, ezért a patak
Osszefolyas feletti szakasza csapadékszegény idészakokban kiszarad.

A patak teljes hossza 18,5 km. Vizgy(ijt6 terilete 159,4 km2 (més adatok szerint 162 km2). Atlagos
vizhozama a torkolatanal 1,4 m3/s; sokévi atlagos (1971-2000): 0,733 m3/s). A legkisebb
vizhozama 0,08 m3/s, a legnagyobb vizhozama 70 m3/s. A Bukk-vidék egyik legb6vebb vizl
patakja.

Ar- és belvizvédelem

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegye Terliletrendezési Terve alapjan a tervezési terlilet nem fekszik
rendszeresen belvizjarta terilet, valamint nagyvizi meder 6vezetében.

A telepllések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon tértén6 besorolasardl szoldé 18/2003. (XII.
9.) KvWM-BM egylttes rendelet mellékletében Miskolc ,,B” k6zepesen veszélyeztetett kategdriaba
tartozik. Kbzepesen veszélyeztetett ,B” kategoridba tartozik a teleplilés, ha nyilt vagy mentesitett
artéren fekszik, és amelyet nem az elGirt biztonsagban kiépitett védma véd.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockdzatkezelési Terve, melyben meghatarozésra keriltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett teriletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tdjékoztatdst ad az orszag arvizi
elontéssel veszélyeztetett teriletekrdl, masrészt segitségével becslilhetd, hogy az arvizek milyen
nagysagu és jellegli kockazatot jelentenek az orszag szamara. Az egyes veszélytérképek
bemutatjak a teriletek eléntésének, a kialakulhatd elontési vizmélységek varhatd el6fordulasi
valdszinliségét.

A vizsgalt terilet a Sajé a Bddvaval tervezési egységen belll taldlhaté. A 30 éves (3,3%)
valdészinlségl potencialis eldntési térképek alapjan nem, am a 100 éves (1%) és az 1000 éves
(0,1%) valdszin(iségli potencidlis elontési térképek (forrds: AKK 2021. évi feliilvizsgalatanak
térképei a Kozép-Tisza tervezési alegységrél) alapjan arvizzel veszélyeztetett terlileten helyezkedik
el a beruhazasi terillet nyugati fele.

A tervezett vizelvezetés bemutatasa

A burkolat fellletére hulld, valamint a jardardl az Utpalyara jutd csapadék elvezetésére a kiemelt
szegélyek mellett elhelyezkedd, tervezett viznyelok szolgalnak. A csapadékviz elvezetése
elvalasztott rendszer(i csatornaval torténik. A tervezési szakaszon @45 elfordithaté elemes
viznyel6ket terveztek, amik jellemz6en 50x50 D400 terhelésl 6ntéttvas fedlappal épllnek.

Egyedili befogadoként felhasznalni kivant vizfolyads a Szinva patak. Burkolt talparkok létesilnek.
Az Osszegylilt vizek befogadoba vezetésnél zsilipes elzaras, automatikusan zarodo végcsappantyu
és tisztitd mltargyak létesllnek.

Kand6 Kalman tér csapadékviz elvezetése

A Miskolc-Tiszai palyaudvar és Posta épllet el6tti Kandd Kalman tér jelentdsen atépitésre kertl. A
jelenlegi tér mellett 1évd MAV (izemi épiiletek egy része elbontédsra kerill teret adva az Uj téren
kialakitasra kerl6 villamos vasut végallomashoz, autdbusz allomashoz, személygépkocsi és (izemi
parkolo teruletekhez.

Belterilet Iévén az autdbuszallomas és a parkolok kiemelt szegéllyel hataroltak, ennek megfeleléen
Uj zart csapadékcsatornak kertilnek kialakitasra. Az autobusz allomas terliletén 3 gerinccsatorna
ag gylijti 6ssze a peronok kozotti burkolatrdl 6sszegylilekezd csapadékvizeket. A villamosvasut
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vaganyai és a féépllet kozotti szakaszon épll6 utrdl Osszegylilekezd csapadékvizeket egy
gerinccsatorna gy(jti 0ssze, melyre rakototték az allomaséplilet el6tt hizédd meglévé csatornakat
és a tetdosszefolydkat. Tovabba a gyalogos koézlekedésre szant nagy fellletl térkdburkolat
viztelenitésére résfolyokat terveztek, mely szintén erre a csatornara kertlt rakotésre. A Posta
épllet melletti ivben a MAV vaganyok feldl érkez3, meglévé csatorna is bekotésre keriil, igy egy
komplex rendszert alkotva a tér csapadékvizelvezetésére. A téren a meglévé csapadékviz
elvezetésének csatornarendszere elbontasra kerdil.

A térr6l Osszegyllekezd csapadékvizek egy tartalyos olajfogd militargyon keresztll kerllnek
megtisztitdsra, majd a tervezett 3. sz. f6ut 186+260 km szelvényében csappantylus aknaval
torkollik be a végs6 befogaddba, a Szinva-patakba. A Szinva-patak kezel6je ezen a szakaszon
Miskolc Varos Onkorméanyzata.

A Kandd Kalman tér nyugati oldalan a P+R parkoldk bévitésével megnidvelve a csapadékvizek
Osszegyllekezési fellletét, a meglévé csatornahaldzat felhasznalasaval kerilt kialakitdsra a
csapadékviz-elvezetd rendszer.

Kando-tér kék-z6ld infrastruktura

A viz a beépitetlen terlileteken természetes kérforgasa soran a felszinre hull, ahonnan nagy részben
a talajba szivarog vagy elparolog, valamint kisebb részben lefolyik egy mélyebben fekvé teriletre
vagy patakba. A talajba szivargds soran a talajszemcsék és a gyoOkerek kozott él6 mikrobak
megszlrik és megtisztitjak a csapadékot. A parolgas, lefolyas és beszivargas természetes aranya
jellemz6 egy adott tertletre, de ezt az egyensulyt a varosi kdrnyezet jelentdsen felllirhatja. A
klasszikus varosi csapadékviz-kezelés célja, hogy a lehullott csapadékot a legrévidebb id6 alatt
Osszegylijtse és egy kozeli vizfolyasba juttassa. A varosi fellletek nagy része ezért burkolt és
athatolhatatlan a csapadékviz szamara, mint a teljesen leburkolt Kandé-Kalman tér is. A magas
burkoltsag van a legnagyobb hatassal a vizkérforgasra: megakadalyozza a talaj vizfelvételét és a
talajviz Gjratoltédését, amivel akar t6bbszordsére is nohet a lefolyds mennyisége. A gyorsan
felszaradd fellleteken radikalisan lecsékken a parolgas, ami a varos melegedéséhez, a ,varosi
hésziget jelenség” kialakuldsahoz vezet. A csapadékviz elszadllitasa egyesitett, vagy elvalasztott
rendszer(i csatornarendszerben torténik. Az egyesitett rendszer tobbnyire a 20. szazad kozepéig
épllt varosrészekben van hasznalatban. Itt a csapadékviz egy vezetékben halad a szennyvizzel,
igy tisztitds nélkil nem vezethet6 a folydkba. Nagy zaporok esetén azonban a tobbszordsére
duzzadd vizmennyiség meghaladja a szennyviztisztitd kapacitasat és a tobblet a tulfolydkon
keresztil tisztitatlanul zidul az él6vizekbe. Az elvalasztott rendszernél a csapadékviz mar sajat
vezetékrendszerben halad, igy nem keveredik a szennyvizzel, és tisztitas nélkll is bekerllhet a
folyokba illetve befogaddkba, amennyiben annak karosanyagtartalma nem haladja meg az
el6irasokat. Sajnos azonban a varosi lefolyas kdzel sem tiszta: a csapadék az utakrol és a leveg6bdl
nagy mennyiségl szennyezOdést vehet fel, és Ujabban a kllonb6z6 épitéanyagokbdl kimosdédo
vegyszerek is egyre nagyobb figyelmet kapnak. A névekvd burkolt feliletek miatt a lefolyo
vizmennyiség is folyton novekszik, ami egyre gyakrabban okoz villdmarvizeket a patakok mentén,
vagy akar varoson bellli elontéseket a csatornarendszer tulterhelédésének kovetkeztében. A
klimavaltozads kovetkeztében az esOk intenzitdsa folyamatosan novekszik, ezért ezek a
karesemények is gyakoribba és jelent6sebbé valnak.

A viz értékét felismerve a csapadékviz-elvezetés helyett csapadékviz-gazdalkodast kell hasznalni
alapelvként.

Mint sok mas esetben, itt is a természet szolgalhat példaul. Ha a természetes folyamatokat imitalva
a lefolyas, beszivargas és parolgas eredeti egyensulyanak helyreallitasara téreksziink a csapadékviz
leérkezési helyéhez lehetd legkozelebb, a viz elszallitdsa, és ezzel a teljes csatornarendszer
feleslegessé valhat.
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A csapadékviz-gazdalkodas és a vizateresztd zoldfelliletek kdzds rendszere alkotja a varosi kék-
z0ld infrastrukturat. A kék-zold infrastruktira egészen masként jelenik meg a varosképben, mint a
tradicionalis vizelvezeté rendszer: elemei nem megkozelithetetlen, korbekeritett, egyfunkcios
beton muitargyak, hanem multifunkcionalis, esztétikus és Gkologikus fellletek, melyek egyszerre
csOkkentik a lefolyast, hiitik a kérnyezetiiket, szolgaljak a lakdk kikapcsolodasat és egészségét,
valamint él6helyet nyUjtanak a honos névényfajok szamara.

A lehullé csapadék egészének helyben tartasahoz jelentés méretli burkolatlan fellletre van
szlikség, amely a meglév6é beépitéseknél sajnos gyakran nem all rendelkezésre. Az elérhet6
eredmény azonban igy is jelent6s lehet: a csapadék egy részének helyben tartdsaval a
csatornarendszer tehermentesithetd és az eléntések jelentds része elkeriilhetévé valhat.

A kék-zold infrastruktira elemei a természetes vizkorforgast modellezik. Négy f6 funkcidjuk a
csapadékviz szikkasztasa, tarozasa, elparologtatasa és tisztitasa.

A téren kialakitott zoldteriletek a kék-zold infrastruktira iranyelveit figyelembe véve készulnek. Az
allomas el6tti teriileten - ahol a kdzlekedési funkcié az els6dleges - fasitott kdztér jelleggel keriilnek
kialakitasra a zoldfelliletek, mig az allomas éplletétdl északnyugati iranyba tavolodva egyre
nagyobb szerepet kapnak a parki funkciok. Az 6sszefligg6 zoldfellletek kiemelt agyasokban kaptak
helyet. A lombos fak részben a zoldkazettakba, részben vizatereszté burkolatba kerlltek. A
villamarvizek mértékének csokkentése érdekében a parkolé allasok, ill. részben a gyalogos feliiletek
vizatereszt6 rétegrenddel keriilnek kialakitasra. A gyalogos feliiletekre lehullé csapadék elvezetése
a zoldfeltletekbe, kiemelt agyasokba torténik. A tér kérnyezetében a csapadék idGszakos tarolasa
tervezett. A tertilet mikroklimajanak javitasa érdekében tervezett burkolatbdl feltér6 vizjaték a tér
kérponti tengelyét erGsiti.

5.2.3. Epités hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasolé hatasokat az épitési és Ulizemelési id6szakban egyarant
els6sorban az Uj Utszakasz vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.

A légszennyez6 anyagok burkolatra torténé killlepedése és lemosddasa az idGjarasi viszonyoktdl, a
csapadék intenzitasatdl és a forgalom nagysagatdl fligg. A forgalom hatadsara diffuz jelleggel
kicsapddd légszennyezé anyagok koncentracidja az Ut melletti terlleteken felhigul, és ezért nem
fejtenek ki jelent6s hatast.

Epités alatt a vizfolydsok és egyéb felszini vizek mindségére gyakorolt hatasok jelentések lehetnek.
A Kkivitelezés soran kedvezGtlen hatasok adddhatnak abbdl, ha a vizfolydsok koérnyezetében
gépkarbantartast, javitast végeznek. A tehermentesitd Ut a Sajo folyot és Szinva patakot keresztezi
az alabbi mdtargyakkal:

g‘:_;az;,% szelfczény Megnevezés Tipus
B1 0+185 Fellljardé a Szinva-patak felett - Baross Gabor Ut Fellljard
B2 0+022 Eil:gljéré a Szinva-patak felett -Szondi Gyorgy Feldljaré
B3 0+072 Fellljardé a Szinva-patak felett — Fonoda utca Fellljard
B4 188+400 | Fellljaré a Sajé folyo felett — 3. sz. fout Fellljard

Medermunkalatokra is szlikséges lesz a kivitelezés soran, ugyanis a Sajo feletti (B4 j. mitargy)
épitéstechnoldgidja miatt egy ideiglenes segédjarmot sziikséges l|étesiteni, amelyet a hid
helyretolasat kovetéen elbontanak. A Sajo medrében és arterlletén folyd épitési munkalatok
viszonylag kismértéklek lesznek.
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A miitargyak és a palyaszerkezetek épitésénél ligyelni kell arra, hogy a vizfolyasokat ne érje
szennyezés.

A hidm(targyakon kivil, tovabba egy gyalogos aluljarot létesitenek a Kandd Kalman téren.

A létesitménynek a vizhaztartasi mérleg elemei kozll az evapotranspiraciora és a felszini vizek
beszivargasara lesz hatasa. A burkolt feltileteknek készé6nhet6en megnd a terileti parolgas, viszont
ugyanitt csokken a felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad. A |étesitményeknek
a vizhaztartasra érzékelhetd hatasa nem lesz.

A toltésen haladé nyomvonal megvaltoztathatja a vizgy(jto terlleteket, feldarabolhatja azokat. Ezt
a hatast azonban csb6atereszekkel, hidakkal és az &arokrendszer korlltekinté tervezésével
semlegesiteni lehet. Rosszul kialakitott atvezetések esetén kimosasok, illetve az alvizi oldalon ebbdl
kévetkezben feliszapoldédasok alakulhatnak ki. Megfelel6 méret(i csGateresz alkalmazasa esetén a
mederallapotban, vizmozgasokban jelentds valtozas nem varhato. Ezek részletei az engedélyezési,
illetve a kiviteli tervek szintjén kerillnek kidolgozasra.

Az 5.2.2. fejezetben tovabba emlitésre kertil, hogy a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%)
valdészinliségli potencidlis elontési térképek alapjan arvizzel veszélyeztetett terileten helyezkedik
el a beruhdzasi terllet nyugati fele. A tervezés sordn a teriiletileg érintett EMVIZIG-gel
egyeztetések zajlottak, melyek kévetkezményeként elbirasra kerilt arvizvédekezési terv készitése
a kiviteli tervfazisban. A tervezett m(itargy azon okbdl is viszonylag hosszabb, hogy az arteriletet
ativelje. Tovabba megallapithatd, hogy a Sajo arvizi mozgasanak elérejelzése maximum 3 nappal
el6tte biztosithato, amit majd a kivitelezés soran szikséges figyelembe venni.

A beruhazas kovetkeztében felmerll6 kozmlikivaltdsok meghatarozott ideig tartd tevékenységek,
melyeknek hatdsai a munkaterileten bellil, annak kozvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok
altal a terlilet Uthaldézatan és a kérnyez6 telepliléseken jelentkezhetnek. Légvezeték és gazvezeték
kivaltasaval (épités) kapcsolatos tevékenységek vizhasznalatot nem igényelnek. A lefektetett
gazvezetéket nyomasprobanak kell alavetni az zembe helyezést megel6z6en, amihez a vizet a
vezetékes ivovizhaldzatrdl vagy a tlizivizhaldzatrdl kell venni. A nyomasprdoba utan a kézcsatornara
kell engedni az elhasznalt vizet. A hasznalt viz a kibocsatasa el6tt tisztitasra kell, hogy ker(iljén. Az
igy leengedett viz minéségének meg kell felelnie a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl
sz0l6 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirdsainak.

Amennyiben a vezeték nyomvonala felszini vizfolyast érint, ezek ko6zelében a munkagépek
haszndlata, gépkarbantartasok, javitasok sordn okozhat szennyezéseket, de ezek a megfelel6
mUiszaki allapotban 1évé munka- és szallitogépek alkalmazasaval minimalizalhatok.

5.2.4. Létesitmény ilizemelésének és lizemeltetésének hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasolo hatasokat az (izemelési id6szakban els6sorban az (j Utszakasz
vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg. A vizelvezetés tervezése soran figyelembe
kell venni a terilet foldtani adottsagait és kozmuellatottsagat.

Az (zemelés alatt els6sorban kdzvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolydsokba, a jarmUalkatrész kopasbdl szarmazé
fém, gumi és csOpOgésbdl szarmazo lizemanyagok, egyéb olajok és hitdéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabdl keletkezd por és az Utburkolatra kiszort sikossdagmentesité anyag altal. A
sozas kedvezlGtlen hatdsa csak rovid ideig és kis mértékben érvényesiilhet a befogaddkban a
héolvadaskor keletkez6 viz higitdé hatdsa kdvetkeztében.

Kozvetlen szennyezés havaria esetekben érheti a vizfolydsokat, melyet els6sorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszlintetni. A hatas nagysaga flgg a vizfolyas vizhozamatdl, a
meder allapotatol és nem utolsdsorban a vizfolyas medrének esésviszonyaitdl. Az Gt tzeme soran
el6fordulhatd havarias szennyezések kozil legkedvezétlenebb hatasa a vizfolyasok vizminGségére
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és nem utolsésorban élévildgdra a szénhidrogén-szarmazékoknak lehet. A havaridk
bekovetkezésének valdszinlisége, és az, hogy pont vizfolydsok kérnyezetében torténik, azonban
kicsi.

Keresztez6 muitargyak esetében (ha mas eldirds nincs) maximalisan 4 cm duzzasztasi szint a
megengedett, a felviz oldalon. A sebességndévekmény minimalizalasa érdekében maximum 10%-
os sebességnovekmény alakulhat ki atereszeknél és hidaknal, amennyiben a meder allapotara nincs
jelentds befolyassal.

A keresztezett vizfolyasok az Ut csapadékvizeinek befogaddjaul szolgalnak. A vizszennyez6 anyagok
kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szold 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendelet elGirasait kell betartani a vizfolydsokba beengedhetd vizek minGségére
vonatkozoan.

Csapadékvizek elvezetése

A talparkok bekotése soran a kornyezetvédelmi elGirasokat be kell tartani, az élGvizfolyasban
vizminGségromlas nem idézhet6 el6. A vizbevezetések el6tt hordalékfogd beépitése mindig, mig
tisztitd mtargy épitése indokolt esetben szlikséges. A bekotések soran torekedni kell arra, hogy
az Utarok vagy ateresz bekotése a mértékado vizszint f6lott legyen. Amennyiben a terepi viszonyok
miatt nem lehetséges a mértékado vizszint fol6tt bekotni a tervezett talparkot vagy bekoto atereszt,
Ugy a bekotd atereszt csappantyls atereszbdl kell kialakitani, vagy a bekotés el6tt épitendd
hordalékfogot tiltdsra kell épiteni. Mindkét miltargy megakadalyozza, hogy a csatorna
visszaduzzasszon a talparokba, a csappantyls ateresz elénye, hogy 6nm(ikod6. A viztelenités
tervezése soran arra kell térekedni, hogy terep természetes lefolyasi viszonyait a lehetd legkisebb
mértékben zavarjuk meg. Az Ut mellett minél hosszabb szakaszon lejtéssel rendelkez6 talparkokat
kell kialakitani, amelyek a terlileten |évd vizfolydasokba bekotheték. Az utarkokat ugy Kkell
kialakitani, hogy az épités utan lefolyastalan, belvizes teriletek ne alakuljanak ki.

Az utfelliletrdl levezetett, arokrendszerrel 6sszegy(jtott, majd egy-egy ponton a vizfolyasokba
vezetett csapadékviz-mennyiségek a bevezetés utani szakaszon a vizfolyasok/csatornak
tobbletterhelését okozzak.

A befogaddba vald kozvetlen vizbevezetésre vonatkozd, vizminGségvédelmi terileti kategdridk
szerint meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket a 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete hatarozza meg. A tervezési terlleten ,4. altalanos védettség” terileti vizmindségvédelmi
kategoriaba tartozd vizfolyasok talalhatéak, ahol a szerves olddszer extrakt megengedett
mennyisége 10 mg/I.

TPH szennyezddés vizsgalata, tanulmany

A Budapesti Mliszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (BME) Vizi kdzmU és Kornyezetmérnoki
tanszéke (dr. Buzas Kalman és Budai Péter) 2008-ban készitette el ,Az autdpalyakrdl és nagy
forgalmu kozutakrol lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” cim( publikaciét, amelyet egy kozel
masfél éves, az M0 és az M7 autopalya mentén, az utrdl lefolyd csapadékviz szennyezettségére
vonatkozo vizsgalat el6z6tt meg. Dr. Buzas Kalman 2009-ben készilt doktori (PhD) értekezése ,A
kozuti kozlekedés hatasa a felszini csapadékviz-lefolyas szénhidrogén szennyezettségére” is a fent
emlitett tanulmanyra épilt. E két értekezésre tamaszkodva mutatjuk be a lefolyas TPH
szennyezésének jellemzéit és lefolyasat.

Az utburkolatrdl lefolyd vizben a TPH jelent6s hanyada a 28-as szénatom szamud motorolaj
kiszorédasabdl keletkezik, és a felszinen taldlhatd, mikron mérettartomanyd szilard
szennyezO6dések szemcséihez, illetve az utfellilethez tapad hozza. Ahhoz, hogy ezek a részecskék
a felszinrél lemosddjanak, nem elegend6 a csapadékesemény, illetve a szél energidja, szlikség van
a csapadék idején elhaladé jarm(ivek kerekei okozta behatdsra is. A nagy aramlasi sebesség és a

nyomascstkkenés felszivia és levalasztja a felszinre tapadt olajos szennyezddéseket, majd
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vizpermet formajaban a levegGbe emeli. A TPH szennyezettség mértékét a csapadékmagassag és
a csapadékesemény idején az aktudlis forgalom mértéke hatarozza meg. A lemosddé olaj nem alkot
emulzidt a csapadékvizzel, ezért eltavolitdsara a tisztitd mitargyak és oleofil adszorbensek csak
alacsony hatasfokkal képesek. A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogaddig vezet6 arokrendszernek
van TPH visszatartd hatdsa, azaz a szennyezettség mértékét csdkkenti. Megfeleléen méretezett és
fUvesitett arok esetében 60%, burkolt arokrendszer esetén 20% a visszatartas hatdsa. Amennyiben
a csOkkentés utan is hatarérték feletti koncentracié adédik a szennyezé anyagra vonatkozédan,
tisztitas szlikséges.

A lefolyasok TPH szennyezettségét kifejezd jellemzo értéknek az esemény atlagkoncentraciot
célszer( tekinteni, ami a mindenkori lefolyd hozam és a hozzd rendelt szennyezbanyag-
koncentracié szorzatdnak a teljes csapadéklefolyas idétartamdra vonatkozé integralja, valamint a
teljes lefolyd vizmennyiség hanyadosa. A vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szdélé 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet
alapjan, a befogaddba vald kdzvetlen bevezetésre vonatkozd egyedi hatarértékek a TPH szerinti
legkisebb és legnagyobb értékei a kdvetkezdk: 3 mg/l és 20 mg/I.

5.2.1. tablazat: Az esemény atlagkoncentraciok varhato alakulasa az autéopalyak aktualis
forgalmi intenzitasa és a csapadékmagassag fiiggvényében, burkolt vizelvezeto rendszer
esetében

Csapadékmagassag H

J,
10°
jarmi

mm
1.5|7\3\4\5\6\7\8\9|10||5|20\25\30\40\50

Cy. esemény atlagkoncentriacio, mgTPH/1

02 | 0.79 | 0.76
03 | L22 | L20 | LIS | LIO | LOS
04 | 166 | 1.63 | 158 | 1.53 | 148 | 1.43 | 138 | 1.33 | 1.28
0.5 ] 209 | 2.06 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.86 | 1.81 | 1.76 | L.71 | 1.66
0.6 | 2,52 | 2.50 | 245 | 240 | 2.34 | 2.29 | 224 | 2,19 | 2.14 | 2.09 | 1.84
0.7 | 295 | 2.93 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | 2.73 | 2.68 | 2.63 | 2,57 | 2.52 | 2.27 | 202
075 | 3.17 | 3.15 | 3.10 | 3.04 | 2.99 | 2.94 | 2.89 | 2.84 | 2.79 | 2.74 | 2.49 | 2.23 | 1.98
0.8 | 339 | 336 | 331 | 326 | 3.21 | 3.16 | 3.11 | 3.06 | 3.001 | 2.96 | 2.70 | 2.45 | 2.20 | 1.94
09 | 382 | 380 | 3.74 | 3.69 | 3.64 | 359 | 354 | 349 | 344 | 339 | 314 | 2.88 | 2.63 | 2.38
1.0 | 425 | 423 | 418 | 413 | 408 | 403 | 398 | 3.92 | 3.87 | 3.82 | 3.57 | 3.32 | 3.06 | 2.81 | 2.30
1.2 | 512 | 5.09 | 504 | 499 | 494 | 489 | 484 | 479 | 474 | 469 | 444 | 418 | 393 | 3.68 | 3.17 | 2.66
1.4 | 599 | 596 | 591 | 5.86 | 5.81 | 576 | 571 | 5.66 | 561 | 556 | 530 | 5.05 | 479 | 454 | 403 | 3.53
1.6 | 685 | 6.83 | 678 | 6.73 | 6.67 | 6.62 | 6.57 | 6.52 | 647 | 642 | 6.17 | 591 | 566 | 541 | 490 | 4.39
1.8 | 772 | 7.69 | 7.64 | 7.59 | 7.54 | 749 | 744 | 739 | 734 | 729 | 7.03 | 6.78 | 653 | 6.27 | 577 | 5.26
20 | 858 | B56 | 851 | 846 | 841 | B36 | 831 | 825 | 820 | 815 | 7.90 | 7.65 | 7.39 | 7.14 | 6.63 | 6.13
22| 945 | 942 | 937 | 932 | 927 | 922 | 917 | 9.12 | 9.07 | 9.02 | 877 | 851 | 826 | 8.01 | 7.50 | 6.99
24 11032 |10.29 |10.24 |10.19 |10.14 |10.09 |10.04 | 9.99 | 994 | 089 | 0.63 | 9.38 | 9.12 | 8.87 | 836 | 7.86
2.6 [ 1118 | 1116 | 1111 | 1106 |11.00 |10.95 |10.90 |10.85 |10.80 [10.75 [10.50 |10.24 | 9.99 | 9.74 | 9.23 | 872
2.8 [12.05 |12.02 | 11.97 |11.92 |11.87 |11.82 | 1L.77 |11.72 | 11.67 |11.62 | 1136 | 1L.11 |10.86 |10.60 |10.10 | 9.59
3.0 (1291 [12.89 |12.84 |12.79 |12.74 |12.69 |12.64 [12.58 |12.53 |12.48 |12.23 (1198 |1L72 |11.47 |10.96 |10.46

Az 5.2.1. tablazatbdl leolvashatd, hogy 700 jarmui/ora forgalmi intenzitds értékig nem indokolt
beavatkozas, mivel a szennyez6 anyag koncentracidja hatarérték alatti marad.

~Az autdpalyakrol és nagy forgalmu kozutakrél lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” cim(i
tanulmanyban a vizsgalati eredmények tanulmanyozasan tilmendéen, szamitasi eljarast dolgoztak
ki a varhatdé Osszes alifdas szénhidrogén szennyezés mértékének (atlagkoncentracio)
meghatarozasara a kdzut forgalmanak fliggvényében.

A tanulmany alapjan alkalmazott 6sszefliggés, burkolt arok esetén:
CE = (4.33 * J - 0.0507 * H) (mgTPH/I), ahol

CE - a TPH esemény atlagkoncentracioja,

72



Miskolc 3. sz. f6ut tehermentesité szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédé III-1V. szakaszok) elGkészitése
Kérnyezeti hatastanulmany

VIBROCOMP

J - a csapadék idején kozleked6 egységjarmlivek szama ezer egységjarm(iben kifejezve (1000
egységjarmi/ora), és

H - a lehullott csapadék magassaga (mm).

A mértékadd csapadékmagassagot 10 mm-re vettik fel a tanulmany ajanlasa alapjan. Az
eredményutl kapott koncentracid értéket kell a megengedett hatarértékekkel Gsszevetni és a
beavatkozas mdédjat meghatarozni.

A fenti 6sszefliggés alapjan, a II. Forgalmi melléklet adatainak felhasznaldsaval, a tehermentesitd
Utra elvégzett szamitasok a kovetkezok:

Tervezési szakasz kezdeténél a Szondy Gyoérgy utcanal 2037-re becsllt forgalom 927
egységjarmi/oéra. Iranyonként 464 egységjarm(i/éra vehetd alapul.

CE = (4.33 * 0,464 - 0.0507 * 10) = 1,5 mg TPH/Il, amely burkolt arok esetére vonatkozik.
Foldarok esetén 0,9 mg TPH/I adddik.

A felszini vizek védelme érdekében a Szinva patakba bevezethetd vizek minGségérdl ,a
vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrdél és alkalmazasuk egyes
szabalyairdl sz6l6 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet” 2. melléklete rendelkezik.

A jogszabdly szerint a befogadd vizfolydsokra a ,4. Altaldnos védettségi kategéria befogaddi”
oszlopban szerepl6 hatarértékek vonatkoznak. Tekintettel arra, hogy jelen esetben csapadékviz-
bevezetésrdl van szd, a felsorolt szennyez6 anyagok kozill a 9. sorban szerepl6 ,Szerves olddszer
extrakt (olajok, zsirok)” SZOE 10 mg/L hatarérték relevans.

A szamitott értékek szerint a becslilt olajszennyezés nem |épi tul a megengedett hatarértéket sem
burkolt arok, sem foldarok esetén. Tehat a becslések szerint a befogaddkba jutd olajszennyezddés
a hatarérték alatt van.

Fontos kiemelni azonban, hogy Miskolc varos kozigazgatasi terlilete fokozottan és kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi terlileten helyezkedik el, a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny terlileteken 1évé teleplilések besorolasardl széld tobbszor modositott
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan. Tovabba érintett, a Tapolcai Termal Strand teljes
utanpotlédasi teriletét magaba foglald ,,C” hidrogeoldgiai véddidom Gvezete is.

Osszegezve, a vizminéségvédelmi célok megvaldsuldsat szem elétt tartva, a teljes szakaszon zart
csapadékcsatornat sziikséges tervezni, illetve a befogadd Szinva patakba térténé bevezetések elott
tisztitd mdtargyat szlkséges telepiteni a TervezO javaslata és a jogszabalyokban foglalt
megallapitasok alapjan.

5.2.5. Rendkiviili esemény, havaria

A szennyez6 anyag jellege szerint els6sorban az Ut terlletén jelentkezd szilard és folyékony
szennyez6dés minél gyorsabb elhataroldsara, Osszegyljtésére, elszallitasara kell felkészllni. A
szilard halmazallapotl szennyezdk esetében ez viszonylag kdnnyebben megoldhaté feladat, mert
a szennyezd anyag terjedése jol behatarolhatd, igy az 6sszegyljtése — segédanyag hozzaadasa
nélkul is — kénnyen kivitelezhets. A folyékony szennyez6d anyagok viszkozitastdl és mennyiségtdl
fiugg6en az utpalyardl a rézsloldalon vagy a hossz-csatornan keresztil csapadékelvezetd
rendszerbe kerlilhetnek, majd onnan a befogaddba. Az intézkedések soran egyidejlleg meg kell
akadalyozni a tovabbi szennyezGdés lehetGségét (a szennyezés forrasanak megsziintetése), a
szennyez6 anyag szétterjedését, befogadd felé kozeledését, valamint a szennyezéssel érintett
terlileteken torténd elszivargasat. Az esetleges havaridk bekodvetkezésekor a teriletileg illetékes
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

Az esetleges havarias szennyezések karelharitasat kévetden az érintett mitargyak megtisztitasat,
Uzemszer( allapotuk biztositasat is el kell végezni.
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5.2.6. Javasolt védelmi intézkedések

A rendkivlli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkerilése érdekében a technoldgiai elGirasok
betartasat és a berendezések mUiszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz
élévizfolyasba kerlilése ne kdvetkezzen be. Az érintett vizfolyas kdrnyezetében szennyezbanyag-
elfolyassal jard tevékenység nem végezheté (munkagépek karbantartdsa, Uzemanyag-feltoltés
stb.), gépek tarolasara szolgald telep nem alakithatd ki. Gépjarmlivek tisztitasat kizarolag a célnak
megfeleld mosdkban lehet végezni.

Az épités soran keletkez6 szennyezett viz kdrnyezetre gyakorolt hatdasa megfelel6 szervezéssel
elkerilhetd.

A befogaddba vezetendd csapadékviz mindségének mindenkor ki kell elégitenie a felszini vizek
minGsége védelmének szabalyairdl szél6 220/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet és a vizszennyez6
anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl széld
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet elbirasait.

A kivitelezés soran talajviz megjelenésére nem kell szamitani, kivéve a vizfolyasok (Szinva és Sajd)
kérnyezetében. Csapadékos id6szakban a munkaterilet atdzasat, vizesedését meg Kkell
akadalyozni, ellenkez6 esetben az munkagépek kozlekedésére alkalmatlanna valhat. A
foldmUiépités soran a felszini csapadékvizek tavoltartasa és elvezetése a feladat.

A felszini vizek tavoltartasa nyiltviztartassal, arkok készitésével megoldhatd. Természetes
befogadoként a kérnyez6 arkok, patakmedrek szolgalhatnak, valamint a tervezett szikkasztoarkok.

A 7. Klimakockazati elemzés fejezetben részletezett villdmarviz veszélyeztetettség okan a
terletileg érintett EMVIZIG-gel egyeztetések zajlottak, melyek sordn megallapitasra kerilt, hogy
villamarvizeket megel6z6 intézkedések végrehajtasa csak az ideiglenes jarom épitése, és a mitargy
épitésének betolasi mlvelete soran lehet esedékes.

A jelent6s mennyiségli csapadék a kivitelezési munkalatokat lassithatja, ezért gondoskodni kell a
megfeleld mindségl szervizutak és munkatertlet kiépitésérdl, kialakitasaral.

A foldmunkakat ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy kivitelezés kézben a csapadék és egyéb
viz a foldmlben és kornyezetében kart ne okozzon. A munkaterllet viztelenitését mar a
tereprendezés fazisaban a munkaterilet hataran nyitott arkokkal biztositani kell. A felszini vizeket
0sszegylijt6 és elvezeté végleges szerkezetek (ovarkok, talparkok, folyokak, surranték stb.)
épitését a foldmunka elkészilte utan haladéktalanul be kell fejezni.

Bevagasos szakaszokon a kitermelés el6tt a tervezett 6varkokat ki kell alakitani.

Az épités id6szakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitasat el6kezel6vel rendelkez6 szennyviztisztito
telepen kell végezni.

A vizminGség-védelmi célok megvaldsulasat szem el6tt tartva a teljes tervezési szakaszon zart
csapadékcsatornat kell tervezni, és a Szinva patakba térténd bevezetések el6tt tisztitd mdtargyat
kell épiteni. Az esetlegesen érintett meglévd zart csatornak nyomvonalat szitkség esetén korrigalni
kell.
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5.3.LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A levegGtisztasag-védelmi fejezet célja a tervezési terillet jelenlegi levegGterheltségi szintjének

/////

A tervezett beruhazas targya a Miskolc 3. sz. féut tehermentesité szakasza (Y-hidhoz kapcsolodo
III-IV. szakaszok). A tervezett 3,1 km, 2x2 forgalmi savos beltertileti fout paramétereivel
kialakitott orszagos kozut Miskolc kdzigazgatasi teriletét érinti. A tervezés targyat képezi tovabba
az autébusz-palyaudvar atépitése és parkolok kialakitasa.

Csatlakoz6 uthaldzati elemek: A diszpozicidés elGiras alapjan a 3. sz. féuttal parhuzamosan
szlikséges a kerékparut-haldzati elemek megvaldsitasa is.

5.3.1. Hatasterilet

Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer

Epités kozvetlen hatasteriilete

Az épités alatt a leveglterheltség hatastertiletét a durva féldmunkak fellleti porterhelésének
nagysagabol és a munkagépek karosanyag-kibocsatasabdél szamoltuk a terjedési
torvényszer(iségek alapjan.

Jelen koérulmények kozott a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. 12c. a), b) és c) pontja
szerinti hatasterillet lehatarolas épités alatt:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) Iégszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
Jelen dokumentacidban az épitési idészak kdzvetlen hatasterilete az a) feltétel szerint tortént.
Uzemelés kozvetlen hatasteriilete

Az lizemelés alatt a levegdterheltség hatasterlletét a tervezett Ut, parkolok és autdbusz-allomas
(ldsd Atnézeti helyszinrajz) forgalmabdl addédd karosanyag-kibocsatasa és a terjedési
torvényszer(iségek alapjan szamoltuk.

Jelen kortlmények kozott a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti
hatdsterilet lehatarolast a fent felsorolt projektelemekre az aldbbiak szerint végeztiik:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
Terhelhet6ség: a |égszennyezettségi hatarérték és az alap leveg6terheltség kiilonbsége.
A kerékparut Gzemelése soran karosanyag-kibocsatassal egyaltalan nem kell szamolni.

Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi modszer

Epités kozvetlen hatasteriilete
Atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott szalld por (PMio) kdzvetlen hatdsteriilete a kdvetkezd:

> Utépités: 141 m
> Parkoldk és autobusz-allomas: 106 m
> Kerékparat durva foldmunkai: 101 m

A kézvetlen hatastertlettel érintett terlletek:
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> Dbelterileten: laké- és gazdasagi épliletek, utak és egyéb, novényzettel boritott teriletek
talalhatok a kézvetlen hatasterlileten belll.

> kulterlleten: gazdasagi-mezOgazdasagi terlletek, utak, Sajé folyd, Szinva patak és egyéb,
novényzettel boritott terlletek talalhatok a kézvetlen hatasterileten bell.

Uzemelés kézvetlen hatasteriilete
Az Uzemelés alatti kdzvetlen hatasteriletet a bovitéssel tervezett Ut szakaszaira szamoltuk.
a): Az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2: 10 ug/m?3).

b): A nitrogén-dioxidra vonatkozd egyodras |égszennyezettségi hatarérték 100 ug/m?3 a 4/2011. (1.
14.) VM rendelet szerint; a terhelhetdség a tervezési tertlet alap |Iégszennyezettségét (19,1 pg/m?3)
figyelembe véve, igy 80,9 ug/ms3. Ennek 20%-a 16,2 pg/m?3.

c): pont alapjan a szamitott maximalis érték NOz esetében 54 ug/m?3, melynek 80%-a 43,2 pug/ms3.

Az Ut hatasteritletének lehatarolasa az a) feltétel szerint tortént, mivel ez adja a legnagyobb
hatésteriletet. A hatasteriletet a dokumentum végén talalhatd Atnézeti helyszinrajz szemlélteti. A
legkozelebbi védends épllet a tervezett tehermentesité Gttdl 49 m tavolsagban (Szinva utca 1.
Hrsz.: 4884), a parkoldktol és az autdbusz-allomastdl 77 m-re (Szinva u. 9. Hrsz.: 4868) talalhato.

A kozvetlen hatasterllet a tehermentesité Ut esetében 86 m-en belll, a parkoldk és autobusz-
allomas esetében a koézuti forgalmat is figyelembe véve a kumulativ hatasteriilet 117 m-en belll
hatarolhaté le.

A kdzvetlen hatastertlettel érintett terlletek:

> Dbelterileten: lako- és gazdasagi épuletek, vasut, utak és egyéb, novényzettel boritott
tertiletek talalhatdk a kozvetlen hatasterileten beldl.

> kilterlleten: gazdasagi-mez6gazdasagi terliletek, utak, Sajé folyd, Szinva patak és egyéb,
novényzettel boritott terlletek talalhatok a kézvetlen hatasterileten bell.

Kozvetett hatasteriilet — vizsgalati modszer

Epités kozvetett hatasteriilete

rrrrr

ahol 20%-ot meghaladdé forgalomvaltozas varhatd, a burkolatlan utak, valamint a depdnidk,
anyagnyerd helyek és lizemi terlletek kornyezete.

Uzemelés kézvetett hatasteriilete

Jogszabalyi elGirdas hidanyaban azok az utak és csomédpontok tekintheték kozvetetten
levegGtisztasdg védelmi szempontbdl hatasterlletieknek, amelyeknél 20%-ot meghaladd
forgalomvaltozast okoz a tervezett létesitmény. Targyi beruhazas esetében, mintegy 20%-o0s
valtozas eredményezhet ugyanis kimutathato levegbterhelés-valtozast, ezért jogszabalyi elGirasok
hidnyaban ezzel a lehatarolasi jellemzGivel hatarozhaté meg objektiven a kapcsolddd Uthalézatokra
vonatkozo levegdvédelmi Un. kdzvetett hatastertlet.

A kerékparutnak forgalmat befolyasolé hatdsa nincs, igy kozvetett hatasterilettel nem kell
szamolni.

Kozvetett hatasteriilet - szamitasi moédszer

Epités kozvetett hatasteriilete

Jelen tervezési fazisban az anyagnyerd helyek még nem ismertek. A szallitas a tervezési tertiletet
az esetek tllnyomo részében a 3. sz. fouton tudja megkdzeliteni.
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A fenti Gt burkolattal ellatott, valamint jelenlegi forgalmaban a széllitds forgalma 20%-ot
meghalado forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezi a kdzvetett hatastertilet részét. Kozvetett
hatastertletnek tekinthet6k az esetlegesen hasznalt foldutak, valamint az Uj utpalya még le nem

11111

Uzemelés kozvetett hatasteriilete
20%-ot meghalad6 forgalomnovekedés:

- Baross G. u. (Kandd tér - Szinva u.)
- Baross G. u. (Szinva u. — Tuzér u.)
- Baross G. u. (Tuzér u. — Bajcsy-Zs. u.)

20%-ot meghaladd forgalomcsdkkenés:

- Kando tér

- Szinva u. (Baross G. u. - Buzogany u.)

- Szinva u. (Buzogany u. - Szondy Gy. u.)

- Szinva u. (Szondy Gy. u. - elagazas)

- Szinva u. (eldgazas, Eszak Acél Kft. irdnyaba - Fonoda u.)

- Szondy Gy. u. (Tuzér u. - Jozsef A. u.)

- Fonoda u. E-ra (ipartelepre befuté uttél - Szinva u.)

- Fonoda u. E-ra (Szinva u.-Jézsef A. u.)

- 3. sz. fout (tervezett 3. sz. f6ut - Bevasarlokézpont 1. kérforg.)
- 3. sz. fout (Bevasarld kozpont 1. korforg. - 2. kérforg. Fonoda u.)
- 3. sz. fout (Fonoda u. kérforgalomtd - Miskolc centrum felé)

5.3.2. Levegotisztasag-védelmi eldirasok

A levegdtisztasag-védelmi fejezet a hatdlyban 1év6 rendeletek és elbirdsok figyelembevételével
vizsgalja a tervezett fejlesztés levegémindségre gyakorolt varhatd hatasat:

> 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;

> 4/2011. (1. 14.) VM rendelete a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

> 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zdnak kijel6lésérdl.

5.3.3. Meteorologiai és klimatikus viszonyok

A tervezési terilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhatd, két kistdj, a Tardonai-dombsag és
a Sajo-Herndd-sik hatdrdn helyezkedik el. A Tardonai-dombsdg az Eszak-magyarorszagi
kézéphegység nagytadj és a Blukk-vidék kozéptaj, mig a Sajo-Hernad-sik az Alfold nagytaj és az
Eszak-alfoldi-hordalékkipsiksdg kozéptdj része. A tervezett beruhdzas Miskolc kozigazgatasi
terlletét érinti.

A tervezési terllet altal érintett kistajak jelenlegi éghajlati jellemzGit az alabbi tablazat foglalja
0ssze.

5.3.1. tablazat: A tervezési teriilet éghajlati adottsagai (Forrds: D6vényi Zoltan (szerk.):
Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010)

Eghajlati jellemzék
. s Tardonai- iy < .
Kistaj dombsag Sajo-Hernad-sik
Hémérséklet évi kozépértéke 8,8-9,3 °C 9,3-9,6 °C
Legmelegebb nyari hGmérséklet 31,0-33,0 °C 33,5°C
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Eghajlati jellemz6k
Leghidegebb téli hémérséklet -17,0 °C -16,0 - -16,5 °C
Fagymentes napok szama 170 nap 175 nap
Evi csapadékdsszeg 550-600 mm 540-580 mm
Vegetacids idészak csapadéka 350-380 mm 330-350 mm
Hétakards napok atlagos szama 45 nap 38 nap
Atlagos maximalis hdvastagsag 18-22 cm 16-17 cm
A napsltéses 6rak évi 6sszege 1830 6ra 1850 6ra
Uralkodd szélirdny Ny-i, K-i E-ENy-i
Atlagos szélsebesség 2,5m/s 2,5 m/s
5.3.4. Vizsgalati modszer

A vizsgalat soran két iddsavot vettink figyelembe, a jelenlegit (2022) és a tavlati referencia és vele
(2037) id6szakot.

A jelenlegi allapotban levegGterhelésének meghatarozasahoz:

« a tervezési terlilethez legkozelebbi OLM automata mérGallomas adatai, mint alap
leveglterheltségi szint.

Az alap levegéterheltségi szint meghatarozasa soran a legkdzelebbi mérdallomas elmult 5 évének
éves atlagait hasznaltuk.

A tavlati id6szakban a tervezett beruhazas levegémin6ségre gyakorolt hatasat vizsgaljuk, amely a
koévetkezd forrasokat foglalja magaba:

« atervezett 3. sz. fOUttdl és kapcsolddd Utszakaszoktdl, a parkoldktol, valamint az autdbusz-
allomastdl szarmazd karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

A jelenlegi és tavlati allapot jellemzését

« a zonaba sorolas,

+ arendelkezésre all6 OLM mérési adatok,

« valamint a parkoldktdl, az autdbusz-allomastdl és a szamitott kozuti kozlekedéstdl szarmazo
kibocsatas alapjan mutatjuk be.

Ezek kozul az értékelést gyakorlatilag a szamitott koézuti kozlekedéstél szarmazd levegdterhelés
jelenlegi és tavlati allapot 6sszevetése adja, mivel:

« A zdnaba sorolas a tervezési terliletre nem ad értékelhet6 adatot, mert a zénan bellli atlagot
jeleniti meg.

« Az OLM mérési pont a tervezési terilettel nem minden szempontbdl azonos jellemzék altal
befolyasolt kérnyezetben taldlhatok, igy csupan tajékoztatd jelleggel kerlilnek bemutatasra
a mért adatok. Az OLM mérési adatok utolsé 5 év atlagat vettik figyelembe alap
légszennyezettségként.

« A tervezési teriileten a flitési szezonban tapasztalhaté kommunalis levegéterhelésen tul,
teljes évre nézve a kozuti forgalomtdl szarmazoé kibocsatas a meghatarozo.

Forgalmi adatok

A levegGimmisszids szamitasokat a Megbizo altal rendelkezésiinkre bocsatott kdzuti forgalmi adatok
alapjan végeztik. A forgalmi vizsgalat eredményei a Forgalmi mellékletben taldlhatdk. A jelenlegi
(2022) és tavlati (2037) allapot jarmlkategériak szerinti kozuti forgalmi adatai a hazankban
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jelenleg érvényben |évG, matricas dijszedési rendszerben feltiintetett jarmlosztalyoknak felelnek
meg (D1, D2, D3, D4). A levegéterhelés szamitashoz a kozuti forgalmat a rendelkezésre allo
jarmUlosztaly-felosztas alapjan két f0 kategodriaba soroltuk. Az 1. kategodrianak a D1
(személygépkocsi, kistehergépkocsi) jarmikategoria felel meg. A II. kategdria a D2 és D3
(autdbusz, kdzepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (potkocsis tehergépkocsi,
nyergesvontatd, specialis nehéz jarmlvek) kategoridja. A levegbemisszid szamitasahoz a
mértékado oraforgalom (MOF) értékeket kell alapul venni. A mértékadoé éraforgalom (MOF) értéke
az altaldnos napi forgalom (ANF) adataibdl hatdrozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszié szamitasanal alkalmazott forgalmi kategéridk (MOF I., MOF II.) adatait az egyes
allapotok (2022-es és 2037-es allapot) szerinti bontasban ,,Az emisszido meghatarozasa” pont alatt
mutatjuk be.

A terllet levegiterhelése a kovetkezo id6tavokra kerilt vizsgalatra:

» 2022-es jelenlegi allapotban,
» 2037-es referencia allapotban,
» 2037-es tavlati allapotban.

A levegOGterhelési szamitasok els6 |épéseként a mértékadod oraforgalomra (MOF) vonatkozd 2022-
es és 2037-es levegl emisszids (g/m 0ras) koncentracioit szamitottuk ki, majd ebbdl immisszids
értéket kalkuldltunk. A kibocsatasokat nitrogén-dioxidra (NO2), szallé porra (PMio) és szén-
monoxidra (CO) végeztiik el.

Az emisszié meghatarozasa

A vonalforrasokra vonatkozd kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak
szerint végeztlk el.

Az egyes Utszakaszokra és allapotokra az emisszié meghatarozasat a forgalmi adatok és az egyes
allapotokra vonatkozé fajlagos emisszids értékek (HBEFA!) felhasznalasaval végeztik el a
kovetkez6 terhel6 komponensekre: szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NO) és szallé por (PM1o).

A meglévd és tervezett parkolok és atépitésre kerll6 autdobusz-allomas levegéterhelést okozd
karosanyag-kibocsatasat cslcsérai forgalomra szamitottuk, mint legrosszabb esetet feltételezve a
2022. és 2037. évre. A kibocsatasokat nitrogén-dioxidra (NO:z), szallé porra (PMig) és szén-
monoxidra (CO) végeztik el.

A kozuti forgalom kibocsatasainak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai
jarmdallomany tipus- és korOsszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszids adatbazisat hasznaltuk fel.
A HBEFA 4.1 adatbazis un. jarmUrétegekhez (jarm(ikategoria, lizemanyag, emisszidés szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi
vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarm(iparkja, illetve a jarm(ivek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatdrozhaté az atlagos emisszidés faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategodria, forgalmi helyzet (pl. kézut ut, 50 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalomlefolyas
stb.) fliggvényében klilbnb6z6 emisszids faktorokat ad meg.

A BME altal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park koézott emisszié szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas
volt megallapithatd, azaz a 2006-0s atlagos magyar emisszids faktor a 2002-es németorszaginak

! Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 4.1, Graz
University of Technology - Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2019. november 1.
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felelt meg.

A jarm(ipark korszerlsodésének lassulasat feltételezve, a vizsgalatok id6tavlatahoz igazodva, a
fentiek alapjan 4 helyett 5 éves eltolodast alkalmazva, a 2022-es allapothoz a 2017-es, a tavlati
2037-es allapot esetében pedig a szamitds soran a forgalmi progndzis adataihoz a 2029. évi
emisszids faktorokat parositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolédast alkalmazva. Igy a
megadott emisszids értékek a biztonsag javara nagyobb mértéklek, mint a varhatdan ténylegesen
realizalodo értékek.

Az emisszié6 meghatarozasanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre all6, azonosnak tekinthetd
kozlekedési szituaciot vettik figyelembe.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésilinkre all6 jarmUosztaly besorolds és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhetd jarmliréteg szerinti emissziés faktorok kozil a MOF 1. kategdéridhoz a
személygépkocsi, a MOF II. kategéridhoz a nehéztehergépjarml emisszios faktort alkalmaztuk.

Az egyes Utkategoriak és forgalmi viszonyok mellett az alabbi emisszios faktorokat alkalmaztuk.

A parkoldk és az autébusz-allomas esetén személygépkocsikra és buszokra 30 km/h sebességgel
és stop+go lGizemallapottal szamoltunk, mint legnagyobb kibocsatasu tizemallapot.

5.3.2. tablazat: Fajlagos emisszids tényez6k 2022. — utak

Légszennyezé CO (g/km/j) NOx (g/km/j) PM;io (g/km/j)
Sebesség I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. I. kat. II. kat.
(km/h)
30 0,2433 1,1160 0,3854 3,8247 0,0048 0,0569
50 0,2291 1,0207 0,3600 2,4017 0,0039 0,0403
60 0,6593 0,7910 0,3923 2,0997 0,0042 0,0343

5.3.3. tablazat: Fajlagos emisszios tényez6k 2022. - parkoldok és autébuszok

Légszennyez6 CO (g/km/j) NOx (g/km/j) PMio (g/km/j)
Sebesség I. kat. autobusz I. kat. autobusz I. kat. autobusz
(km/h)
30 (stop+go) 0,3867 2,1155 0,6916 11,6002 0,0075 0,0889

5.3.4. tablazat: Fajlagos emisszios tényezok 2037. — utak

Légszennyezo CO (g/km/j) NOx (g/km/j) PM;io (g/km/j)
S;’,f’;ﬁ‘;—" L. kat. II. kat. I kat. II. kat. I kat. IL. kat.
30 0,1815 0,3533 0,1110 2,2027 0,0012 0,0206
50 0,1901 0,2780 0,1069 1,4199 0,0010 0,0137
60 0,3924 0,2375 0,1181 0,9942 0,0012 0,0119
90/70 0,2071 0,2681 0,1012 0,8301 0,0010 0,0125
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5.3.5. tablazat: Fajlagos emisszios tényez6k 2027. — parkolok és autébuszok

Légszennyezé CO (g/km/j) NOx (g/km/j) PM;o (g/km/j)
Sebesség I. kat. autéobusz I. kat. autobusz I. kat. autéobusz
(km/h)
30 (stop+go) 0,3175 0,8429 0,1816 2,6157 0,0019 0,0448

A kibocsatott NOx komponens kiilonb6z6 nitrogén-oxidokbdl all. A kibocsatast kovetden a terjedés
és elkeveredés soran a nitrogén-oxidok nitrogén-dioxidda alakul at amellett, hogy kismérték(i
visszaalakulas is torténik. Mérési tapasztalatok alapjan a koézlekedési vonalforrastdl jellemzo
hatasterileti tdvolsdgokban az NO2 ardanya az NOx-en belll mintegy 50%. A forrastdl valé tavolsag
fuggvényében az NOx-koncentracio csdkken, ezen belll a |égkdrben lezajlé atalakulasi folyamat
miatt az NO: részaranya pedig novekszik. A szamitasok soran fentieknek megfeleléen az NOx-ra
vonatkozo fajlagos emisszids értékekkel szamoltunk, majd az igy kapott emisszios értékeknek az
50%-at vettlk, és ennek terjedési szamitasaval hataroztuk meg az NOz-koncentracidokat. Az NOx-
NO: valésagban lezajlé dinamikus atalakulasa és id6beli eltolddasa miatt a kibocsatod forras melletti
savban, mintegy 10 és 20 m-es tavolsagokban a szamitott terhelési értékek a biztonsag iranyaba
tulbecstultek.

5.3.6. tablazat: A vizsgalt szakaszok jelenlegi és referencia allapotban és az azokhoz
tartozo sebességek

Sorszam Szakasz Sebesség (km/h)
1 Baross G. u. (Kando tér - Szinva u.) 50/50
2 Baross G. u. (Szinva u. - Tlizér u.) 50/50
3 Baross G. u. (Tuzér u. - Bajcsy-Zs. u.) 50/50
4 Baross G. u. (Bajcsy-Zs. u. - Jozsef A. u.) 50/50
5 Szinva u. (Baross G. u. - Buzogany u.) 30/30
6 Szinva u. (Buzogany u. - Szondy Gy. u.) 30/30
7 Szinva u. (Szondy Gy. u. - eldgazas Eszak-Acél Kft. Irdnyaba) 30/30
8 Szinva u. (eldgazas Eszak-Acél Kft. Irdnyaba - Fonoda u.) 30/30
9 Szondy Gyérgy utcai &g (Szinva utca - Uteg u.) 50/50
10 Szondy Gy. u. (Uteg u. - Jézsef A. u.) 50/50
11 Fonoda u. E-ra (Szinva pataktdl - iparteriletre befutd Gt) 50/50
12 Fonoda u. E-i &g (ipartelepre befuté Gttdl - Szinva u.) 30/30
13 Fonoda u. E-i &g (Szinva u.- Jozsef A. u.) 50/50
14 Fonoda u. D-re (Szinva pataktél - Csokonai Vitéz Mihany u.) 50/50
15 3. sz. féut (E71/M30 autodpalya - tervezett 3. sz. féut) 60/60
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Sorszam Szakasz Sebesség (km/h)
16 3. sz. fout (tervezett 3. sz. fout - Bevasarlokoézpont 1. korforg.) 60/60
17 3. sz. féut (Bevasarlékoézpont 1. korforg. - 2. kérforg. Fonoda u.) 60/60
18 3. sz. fout (Fonoda u. koérforgalomtdl — Miskolc centrum felé) 60/60
19 Kando tér 30/30

5.3.7. tablazat: A vizsgalt szakaszok tavlati vele allapotban és az azokhoz tartozo
sebességek

Sorszam Szakasz Sebesség (km/h)
Kozvetlen hatasteriilet
Tervezett 3. sz. fout (Tervezési
1 szakasz eleje - Baross G. utca) S
Tervezett 3. sz. f6ut (Baross G. utca
2 - Szondy Gyoérgy utca) >0/50
Tervezett 3. sz. fout (Szondy
g Gyoérgy u. - Fonoda u.) >0/50
4 Tervezett 3."sz. fout (Fonoda u. - 50/50
Kérforgalom)
5 Tervezett 3 sz. fout (Korfgrgalom - 90/70
Tervezeési szakasz vege)
6 Kando tér 30/30
7 Baross G. u. (Kandd tér - Szinva u.) 50/50
8 Baross G. u. (Szinva u. - Tuzér u.) 50/50
9 Szinva u. (Baross G. u. - Buzogany 50/50
utca)
10 Szinva u. (Buzogany u. - Szondy 50/50
Gy. u.)
Szinva u. (Szondy Gy. u. -
11 elagazas) S
12 Szondy Gy. u. (Tervezett 3. sz. fout 50/50
- Szinva u.)
13 Szondy Gy. u. (Szinva u. - Tizér u.) 50/50
14 Fonoda utcai ag E-ra (187+220 50/50
kmsz.)
15 Fonoda utcalkag D-re (1874220 50/50
msz.)
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Sorszam Szakasz Sebesség (km/h)
16 Keleti iparterileti ledgazas 50/50
Kapcsolodo Gtszakaszok
17 Baross G. u. (TuLzIe)r u. - Bajcsy-Zs. 50/50
18 Baross G. u. (Bajcsy-Zs. u. - Jozsef 50/50
A.u.)
19 Szinva u. (el,agazas, Eszak Acél Kft. 50/50
iranyaba - Fonoda u.)
20 Szondy Gy. u. ('Il'Ju)zer u. - Jozsef A. 50/50
21 Fonoda u. E,-ra (|p.artelepre befuto 50/50
uttol - Szinva u.)

22 Fonoda u. E-ra (Sz)mva u.-Jozsef A. 50/50
3. sz. féut (E71/M30 autdpalya -

23 tervezett 3. sz. fout) 60/60
3. sz. fout (tervezett 3. sz. fout -

2 Bevasarlékozpont 1. koérforg.) sloyet
3. sz. féut (Bevasarldkézpont 1.

25 koérforg. - 2. kérforg. Fonoda u.) 60/60

3. sz. fout (Fonoda u.
26 korforgalomtol - Miskolc centrum 60/60
felé)

Az immisszié meghatarozasa

A modellszamitasok elvégzésére a leveg6 immisszids szamitasokat 2022-es jelenlegi, valamint
2037-es tavlati allapotra szamitott emisszidés eredmények felhasznalasaval készitettiik el a Lakes
Environmental altal kifejlesztett AERMOD View 11.1.0 szoftverrel. A Gauss-tipusu faklyamodell
képes a pontforrasok, vonalforrasok és diffuz forrasok kul6n, illetve egyuttesen t6rténé kezelésére.
A modell alkalmas a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet szerinti hatasterilet meghatarozasara.

Az AERMOD View 11.1.0 szoftverrel a tavlati dllapotra modellezett kdzuti szakaszok levegéminGségi
helyzetét légszennyezettségi térképeken abrazoltuk (LevegGtisztasag-védelmi melléklet). A
térképek segitségével a NO2, PMio és CO légszennyez6 anyagot szemléltetjlk, illetéleg értékeljiuk.
A levegéminGség 2022-es jelenlegi, valamint tavlati (2037) allapotat atlagos meteoroldgiai
koérialmények kozott és mértékadd oraforgalom (MOF) figyelembe vételével vettilk szamitasba.

5.3.5. Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Hattérszennyezettség, zé6nabesorolas

A leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl sz6lé 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag terliletét a |Iégszennyezettség alapjan zénakba kell
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sorolni. A zénaba sorolas kritériumait a 4/2011 (I. 14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kilénb6zd zénatipusokhoz (A-F csoport) tartozé hatarértékeket.

Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeracidok és zonak kijeldlésérdl
sz016 4/2002. (X. 7.) KVWM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Zdénabesorolas
A tervezési terlilet a kovetkez6 légszennyezettségi zonaba sorolhato:
8. Sajo volgye

5.3.8. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

P ) o z ) z z 3116
Zonacsoport a vizsgalt Kén- Nitrogén- Szeén- Szallo
= . .. . . por Benzol
szennyezo anyagok szerint dioxid dioxid monoxid
(PM3o)
8. Sajo volgye F C D B E

A moédositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandé komponensekkel egyttt 11 szennyezd anyagra
vonatkozodan allapitja meg az agglomeracidk és zénak besorolasat.

B-t6l F-ig terjedd kategoridkhoz koncentraciotartomanyok rendelhetdk:

5.3.9. tablazat: Zonatipusokhoz tartozé koncentraciétartomanyok

Zo6nak SO (pg/m?3) NO: (ng/m?3) PMi1o (Hg/m?3) CO (ug/m?3)
B zbna B 58 felett 44 felett B

C z6na 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D zbna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E zona 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely |égszennyez6 anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a terileten e |égszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tébb légszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terlilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében
a fels6 vizsgalati kliszob és a |égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon tertlilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb |égszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 és az also6 vizsgalati kliszob kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja
meg.

O-I csoport: azon terllet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

A jogszabalyok az egyes zdnacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el6. Az A-D csoportra mérés,
az E csoportra mérés vagy modellezés, az F csoportra modellezés vagy muszaki becslés az eldirt
meghatarozasi modszer.
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Alap levegoterheltségi szint - OLM mérdallomas adatai alapjan

A levegGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvetd feladat- és hataskéréket a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag l|égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhaldzat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata m(ikodés(i (on-line) méréhaldzatbol és manualis (szakaszos) méréhaldzatbal all.

A térségre jellemzd levegOmindségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat
részeként a tervezési terlilethez legkozelebbi mérdallomas - Miskolcon talalhaté automata
méroballomas — adatai alapjan hataroztuk meg. A Miskolc, Alféldi utcaban taldlhaté mér6allomas
~900 m-re helyezkedik el a tervezési terilettél, amely varosi hattérb6l szarmazo
légszennyezettséget mér.

« 7.7

A legkodzelebbi mérdallomas a varosi hattér légszennyezettségét méri, mely a tervezési tertlet
kozelsége miatt jol reprezentalja a terllet levegémindségét.

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terlilet alap leveglterheltségi szintjének meghatarozasahoz a bemutatott OLM
méro6allomasok napi adatait hasznaltuk.

5.3.10. tablazat: A Ilégszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének

alakulasa az automata méroéallomas adatai alapjan

. Kén- Nitrogén- | Nitrogén- PM

Idopont dioxid dioxid oxidok 10

(év) =

Atlag (ug/m?3)
Miskolc

2018 7,4 20,2 32,7 33,1

2019 7,6 18,6 31,6 32,1

2020 15,4 17,8 29,0 28,2

2021 4,8 23,5 39,6 31,3

2022 6,5 15,4 21,9 23,9

Atlag 8,3 19,1 31,0 29,7

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathatd, a tervezési teriilethez legkodzelebb elhelyezkedd
automata mérdallomason az elmult 5 évet tekintve éves hatarérték tullépés nem tortént egyik
vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt terilet levegémindsége jonak tekinthetd.

5.3.6. Jelenlegi allapot levegotisztasag-védelmi vizsgalata

Egy terllet leveg6jének aktualis kémiai mindségét tobb alapvet6 tényez6 egylttesen befolyasolja:

1. a kibocsatott szennyez6 anyagok mennyisége és minGsége;
2. a kibocsatas (emisszid) intenzitasa és helyszine;

3. a terilet foldrajzi elhelyezkedése és topoldgiaja és

4. a meteorolodgiai viszonyok.

Az emlitett tényezGOk alapvet6en 6sszefliggenek egymassal.

A légszennyez6 anyagok kozott megkulilonboztetiink elsédleges és masodlagos Iégszennyezdket:

85



Miskolc 3. sz. f6ut tehermentesité szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédé III-1V. szakaszok) elGkészitése
Kérnyezeti hatastanulmany

VIBROCOMP

« els6dleges légszennyezbék (pl. SO2, CO, NO, korom): kozvetlenll kerlilnek a levegGbe, és
forrasuk lehet természetes vagy antropogén.

« masodlagos légszennyezOk: a légkorben keletkez6, kilonb6z6 kémiai reakciok termékeként
létrejov6 anyagok (pl. O3).

A tervezési terlleten a levegd minGségét legnagyobb részben a kézlekedésbdl, a lakossagi flitésbal
(téli idészakban), valamint a szezonalisan jelentkez6 mez6gazdasagi tevékenységbdl szarmazod
leveglterhelés hatarozza meg, azonban meteoroldgiai helyzettdl fliggéen idGszakosan szerepe
lehet nagyobb tavolsagrdl érkez6 szennyezésnek is. A telepliléseken a flitési id6szakban a nitrogén-
oxidok (NOx) és a kisméret( szallépor (PM1o), nyaron a felszin kozeli 6zon szennyezettség jelenthet
problémat.

Levegb emisszios szamitasok

Kozuat
Az aldbbiakban a tervezési terilet kérnyezetében (zemel6 kapcsolddd Uthalézatot és azok
karosanyag-kibocsatasait mutatjuk be.

5.3.11. tablazat: Vizsgalt Gtszakaszok jelenlegi allapotban

Szakasz
1 Baross G. u. (Kando tér - Szinva u.)
2 Baross G. u. (Szinva u. - Tlizér u.)
3 Baross G. u. (Tuzér u. - Bajcsy-Zs. u.)
4 Baross G. u. (Bajcsy-Zs. u. - Jozsef A. u.)
5 Szinva u. (Baross G. u. - Buzogany u.)
6 Szinva u. (Buzogany u. - Szondy Gy. u.)
7 Szinva u. (Szondy Gy. u. - eldgazas Eszak-Acél Kft. Irdnyaba)
8 Szinva u. (eldgazas Eszak-Acél Kft. Irdnyaba - Fonoda u.)
9 Szondy Gyérgy utcai &g (Szinva utca - Uteg u.)
10 Szondy Gy. u. (Uteg u. - Jézsef A. u.)
11 Fonoda u. E-ra (Szinva pataktdl - iparteriletre befutd Gt)
12 Fonoda u. E-i &g (ipartelepre befuté Gttdl - Szinva u.)
13 Fonoda u. E-i &g (Szinva u.-Jozsef A. u.)
14 Fonoda u. D-re (Szinva pataktol- Csokonai Vitéz Mihany u.)
15 3. sz. féut (E71/M30 autdpalya - tervezett 3. sz. fout)
16 3. sz. féut (tervezett 3. sz. fout - Bevasarldkozpont 1. korforg.)
17 3. sz. féut (Bevasarldkozpont 1. koérforg. - 2. kérforg. Fonoda u.)
18 3. sz. fout (Fonoda u. kérforgalomtol - Miskolc centrum felé)
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Szakasz

19 Kando tér

A 2022-es jelenlegi allapot levegd emisszidés (g/m 6ras) koncentraciok a mértékadd draforgalmi
adatok (MOF), valamint a gépjarmuUallomany fajlagos emisszios értékei (HBEFA) felhasznalasaval
végeztik el.

5.3.12. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhaté Gtszakaszokra, mértékadé
oraforgalomra vonatkozé jelenlegi levegoéminéségi emisszios koncentraciék (g/m o6ra)

Emisszio
2022 g/m oras
Utszakasz co NO> PM;o
1 0,1335 0,1206 0,0032
2 0,1616 0,1549 0,0043
3 0,2210 0,2067 0,0056
4 0,2344 0,2031 0,0050
5 0,0900 0,0822 0,0021
6 0,1109 0,0997 0,0026
7 0,1389 0,1236 0,0032
8 0,0842 0,0787 0,0021
9 0,0214 0,0172 0,0004
10 0,0206 0,0188 0,0005
11 0,1548 0,1450 0,0040
12 0,1995 0,2202 0,0060
13 0,1619 0,1483 0,0039
14 0,1548 0,1450 0,0040
15 1,5434 0,6123 0,0154
16 1,4327 0,5772 0,0146
17 2,0734 0,7782 0,0192
18 2,1717 0,8124 0,0200
19 0,1765 0,1853 0,0050

Parkolok és autobusz-allomas

A tervezési terileten jelenleg is Gzemelnek parkoldk 6sszesen 298 férGhellyel, tovabba szamoltunk
a meglévé autdbusz-allomassal, melyek emissziés és immissziés értékeit az aldbbiakban
ismertetjuk.

Csucsoraban a parkoldk teljes feltéltddésével vagy kiurilésével szamoltunk, igy az emisszidt a
fér6hellyel megegyez6 személygépkocsiszammal kalkulaltuk, mint legrosszabb eset. Autébuszok
esetében cslcsoraban 20 induldssal/érkezéssel szamoltunk, mint legrosszabb eset.

HBEFA emisszios adatbazis felhasznalasaval 30 km/h (stop+go) sebességre meghataroztuk a
fajlagos emisszids értékeket, melyeket az alabbi tablazat tartalmaz.
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5.3.13. tablazat: A jarmiivek mozgasa soran varhatdé cslcsérai emisszio jelenlegi
allapotban

Komponens Emisszio (g/m/h)
parkolok (6sszesen 298 férGhely) Autdbusz-allomas (20 cserél6dés)
Cco 0,1152 0,0423
NOx 0,2061 0,2320
PM1o 0,0022 0,0018

A tovabbiakban a parkoldk és az autdébuszok kumulativ hatasat vizsgaljuk a legkdzelebbi védendd
épliletek tavolsagaban.

Levegd immissziés szamitdasok

Kozat

A leveg6 immisszids szamitasokat a 2022. évi mértékadd draforgalmi adatok, valamint az ehhez
tartozé emisszids értékek felhaszndlasaval végeztik el.

A levegbminOségi szamitasokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre: a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NOz) és a szall6 porra (PMi0) modellezéssel végeztik el.
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A jelenlegi allapot leveg6 immisszids (ug/m?3) koncentraciok tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteoroldgidval szamolva) az alabbi tablazatban
kerllnek ismertetésre.

5.3.14. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhato Gtszakaszokra, jelenlegi
allapotban mértékadoé oraforgalomra vonatkozo levegominéségi koncentraciok (pug/m3)
a tavolsag (m) fliggvényében

Immisszié
_ 2022 CO immi (ug/m?3) NO; immi (ug/m?3) PM;io immi (ug/m?3)
Utszakasz

C10 C20 Cc50 C10 C20 C50 Cc10 C20 Cc50
(m)* (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*

1 49,4 47,7 37,9 44,7 43,1 34,7 1,2 1,1 0,9

2 59,8 57,8 45,9 57,4 55,4 44,5 1,6 1,5 1,3

3 81,8 79,0 62,7 76,6 73,9 59,4 2,1 1,9 1,6

4 86,8 83,8 66,6 75,3 72,7 58,4 1,9 1,7 1,5

5 33,3 32,2 25,6 30,5 29,4 23,6 0,8 0,7 0,6

6 41,0 39,6 31,5 36,9 35,6 28,6 1,0 0,9 0,8

7 51,4 49,6 39,4 45,8 44,2 35,5 1,2 1,1 0,9

8 31,2 30,1 23,9 29,1 28,1 22,6 0,8 0,7 0,6

9 7,9 7,7 6,1 6,4 6,2 4,9 0,1 0,1 0,1

10 7,6 7,4 5,8 7,0 6,7 5,4 0,2 0,2 0,1

11 57,3 55,3 44,0 53,7 51,9 41,7 1,5 1,3 1,1

12 73,8 71,3 56,6 81,6 78,8 63,3 2,2 2,0 1,8

13 59,9 57,9 46,0 54,9 53,0 42,6 1,5 1,3 1,1

14 57,3 55,3 44,0 53,7 51,9 41,7 1,5 1,3 1,1

15 571,2 551,7 438,2 76,9 72,4 7,1 5,7 5,2 4,5
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Immisszié
_ 2022 CO immi (ug/m?3) NO2 immi (ug/m?3) PM;o immi (ug/m?3)
Utszakasz
C10 Cc20 C50 C10 Cc20 C50 Cci0 | c20 C50
(m)* (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*
16 530,2 512,1 406,8 73,9 69,4 7,1 5,4 5,0 4,3
17 767,4 | 741,1 | 588,7 | 78,6 | 74,1 7,2 7,1 6,5 5,6
18 803,8 776,2 616,6 80,1 75,6 7,2 7,4 6,8 5,8
19 65,3 63,1 50,1 68,6 66,3 53,3 1,9 1,7 1,5
* m=méter

A fenti tablazatban lathatd immisszios értékek alapjan megallapithatd, hogy jelenlegi allapotban
minden vizsgalt komponens esetén teljesliinek az éras (CO, NOz) és 24 6ras (PM1o) egészségigyi
hatarértékek mar 10 m-es referencia tavolsagban. Fenti szakaszokon az Ut tengelyétél a
legkozelebbi védendd épliletek 10-20 m tavolsagra helyezkednek el, kovetkezésképpen a
legk6zelebbi lakdépuileteknél sem allapithaté meg hatarérték-tullépés.

Parkolok és autobusz-allomas

A meglévd parkold és az atépitéssel érintett autdbusz-allomas egylttes jelenlegi levegbterhelését
a legkozelebbi védendé épllet tavolsagaban az alabbiakban ismertetjlik.

5.3.15. tablazat: A tervezési teriileten jelenleg ilizemel6 parkoldk és autébusz-allomas
forgalmabdél szarmazé karosanyag-kibocsatas hatasa a legkozelebbi védendo épiilet
tavolsagaban

Immisszio m3
Legkézelebbi védendé (ug/m?)

épiiletek
Cco NO; PMio
Miskolc, Szinva u. 9. hrsz.:
4868 72,4 69,3 1,8

Jelenlegi allapotban a meglévl parkolétdl és autdbusz-allomastoél szarmazé karosanyag-kibocsatast
a kozut kibocsatasaval egyitt vizsgaltuk, mint kumulativ hatas a legkozelebbi védend6 éplilet
tavolsagaban. Fenti értékek alapjan megallapithatd, hogy a tervezési terilethez legkdzelebbi
védendo épllet tavolsagaban teljestiinek az dras (CO és NO2) és 24 o6ras (PMio) egészségigyi
hatarértékek jelenlegi allapotban.

5.3.7. Epités alatti légszennyezés

Az épités soran az Ut- és parkoldépitéssel, valamint az autdébusz-allomas atépitésével jard durva
foldmunka soran varhatd a legnagyobb levegbterhelés. Az épités alatti porterhelést a legk6zelebbi
védendos épuletek tavolsagara szamoltuk a legnagyobb porterheléssel jaré munkafazis idején.

Az épités alatti levegGterhelés kapcsan a kdvetkez6 porterheld forrasok kerilnek bemutatasra:

> Fellleti légszennyezés - durva foldmunka porszennyezése
> Az épitési terilileten a munkagépek kipufogd gazabol szarmazod levegbterhelés

A fellleti porterhelés szamitasa magaba foglalja az érintett tertlet még le nem burkolt szakaszaral
szarmazo porterhelést. A bontasi folyamatok a durva foldmunkak soran varhatd porterheléssel
hasonld, legfeljebb ugyanakkora volumen(inek tekinthetOk. Az alabbi tavolsag a védendd éplletnek
az épitési terlilet hataratdl mért tavolsaga.
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Az épités alatti levegGterhelést a legkozelebbi védendd épliletek tavolsagara szamoltuk, mely a
kovetkez6:

Utépités:

> Miskolc, Szinva utca 1. Hrsz.: 4884 - 49 m
Parkoldépités és autdbusz-allomas atépitése:

» Miskolc, Szinva utca 9. Hrsz.: 4868 - 77 m
Burkolatmegerdsités és kerékparut-épités:

> Miskolc, Szinva utca 1. Hrsz.: 4884 - 5 m

Az egységnyi idOre és terilletre vonatkoztatott fellleti porterhelést a beépités volumenétdl fliggden
hataroztuk meg kiilonb6z6 (kerékparut-épités: 5 m, Gtépités: 49 m, parkoléépités és autdbusz-
allomas atépitése: 77 m) tdvolsagokra. A szallitdjarmlivek a vizsgalt (tszakaszok forgalmat
figyelembe véve 20%-ot meg nem halado6 forgalomnoévekedést okoznak, igy ezek kipufogd gazabol
szarmazo levegébterhelés szamszerUsitése nem indokolt.

Jelen tervezési fazisban organizacié még nem all rendelkezésre, igy a munkagépek szamat és
tipusat hasonlé volumen(i munkakbdl szarmazd korabbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.

Fellleti Iégszennyezés — porszennyezés

Az épités alatt a légszennyezettség szempontjabol a legfontosabb emissziéforrasnak a durva
foldmunka tekinthetd.

Az épitési munkak soran a kérnyezet porterhelésének atmeneti névekedésével kell szamolni, mivel
a tertletfoglalas, tereprendezés, alapozasi és egyéb féldmozgatassal jar6 munkalatok ideiglenes
kiporzassal, l|égszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke nehezen becslilhetd, és jelentGsen
befolyasoljdk a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.

Az anyagnyerd helyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkill, banyanedves allapotban
rakodjak és szallitjak. A foldmunkak soran foldmdépités és hidraulikus Utalapozas torténik, és
ennek soran a felhasznalt (fold) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A durva féldmunkak soran képz6do PMio fellleti porterhelés emissziot a US EPA (United States
Environmental Protection Agency) 2014 National Emission Inventory, version 2 Technical Support
Document, 2018 juliusaban megjelent dokumentumban foglalt, Utépitéshez, durva féldmunkahoz
és alapozashoz kapcsolodd foldmunkak fellileti porterheléséhez tartozd fajlagos emisszié alapjan
hataroztuk meg.

5.3.16. tablazat: Durva foldmunka fajlagos poremissziéja egy hénapra

Forras Szennyezo6 Emissziofaktor
Durva PM 0,42 t/hold*héna
foldmunka/alapozas 1o ! P

A terileti atvaltast kovetéen 1 napra, illetve 1 6rara a kovetkez6 emisszidfaktorokat kaptuk, azzal
a feltételezéssel, hogy havi 20 napot és napi 8 d6rat dolgoznak.
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5.3.17. tablazat: Durva foldmunka fajlagos poremisszioja

Forras Szennyezo Emissziofaktor

2%
Durva >,2 g/m**nap

foldmunka/alapozas PMia

0,65 g/m?*dra

A létesités fazisdban egy adott (az épitési tertlet kdrnyezetének levegoterhelését meghatarozd)

YR

vonatkozdan atlagosan az épités porkeltd fazisabdl a kdovetkez6 napi beépitési kapacitassal és az
épitési munkalatokbdl szaraz allapotban keletkez6 PMio mennyiséggel szamoltunk. Az alabbi
tavolsag a védendos épliletnek az épitési terlilet hataratdl mért tavolsaga.

Az Utépités féldmunkai esetén az alabbi emisszios értékkel kalkulaltunk:

400 m?/nap, tehat ~50 m?/h féldmozgatassal jard terllet esetében: 32 g/h PMio (szallé por)
emisszio.

A parkoldépités és autdbusz-allomas atépitésének féldmunkai esetén az alabbi emisszids értékkel
kalkulaltunk:

300 m?/nap, tehat ~40 m?/h féldmozgatassal jaro tertlet esetében: 26 g/h PMio (szallé por)
emisszio.

A burkolatmegerdsités és kerékparut-épités foldmunkai esetén az aldabbi emisszidos értékkel
kalkulaltunk:

200 m?/nap, tehat ~25 m?/h féldmozgatassal jaro tertlet esetében: 16 g/h PMio (szallé por)
emisszio.

Mivel egy-egy munkaterlileten a porszennyezéssel jard tevékenységek (pl. alapozas,

tereprendezés) viszonylag rovid ideig tartanak, a karosité hatas tényleges megjelenésének kicsi a
kockazata.

Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, mliszaki allapota hatarozza meg
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben szikség Ilehet elsGsorban kotrogépekre,
szallitdjarmUvekre, vibrohengerre, illetve homlokrakodéra.

Légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd szén-monoxid,
nitrogén-oxidok és korom is.

Korabbi tapasztalatok alapjan a durva féldmunkak (alapozas) soran a kovetkez6 munkagépek
hasznalata varhato:

Utépités, burkolatmegerdsités és kerékparat-épités, valamint parkol6- és autébusz-
allomas atépités esetén:

Kotrégép: 1 db
Motorteljesitmény: 120 kW

Tehergépkocsi: 2 db

Motorteljesitmény: 250 kW
Vibrohenger: 1 db
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Motorteljesitmény: 90 kw

Homlokrakodo: 1 db

Motorteljesitmény: 120 kW

A munkagépek kibocsatasanak szamitasahoz a Delphi Technologies altal kiadott, ,Worldwide
emissions standards On and off-highway commercial vehicles 2018, 2019” c. kiadvanyban szerepl6
STAGE III B emissziés normakat vettlk figyelembe.

5.3.18. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

tell:eesai:;tefn Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Részecskék
J y (CO; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT; g/kWh)
(P; kw)

130 < P < 560 3,5 2,0 0,025

75 < P < 130 5,0 3,3 0,025

56 < P < 75 5,0 3,3 0,025

A munkagépek varhato kibocsatasat a névleges teljesitménylk és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb korilményekre készitve a szamitast. A szamitas
tovabba azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett izemelnek, azonban
ennek altalaban csak 40%-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 drai munkaval.

5.3.19. tablazat: Munkagépek varhato kibocsatasa a foldmunka fazisaban - Gtépités

Munkagépek Darab _ N'évl?ges co ) NOx’ Részecs{(ék
teljesitmény (kW) | (g/h*gép) | (g9/h*gép) | (g/h*gép)
Kotrdgép 1 120 600 396 3
Tehergépkocsi 2 2x250 1750 1000 12,5
Homlokrakodd 1 120 600 396 3
Vibrohenger 1 90 450 297 2,25
Osszesen 5 - 3400 2089 20,75

Tobb munkagép egylittes m(ikodtetése soran a varhatd 6sszkibocsatas:

Varhatéan nem lUzemel majd egyidejlileg az 6sszes munkagép, igy a gépek 60%-anak egyidejl
miik6désével és 40%-os teljesitménykihasznalassal szamolva, a kovetkez6képpen alakulnak a
kibocsatasi értékek:

Utépités:

€O (g/h)
816

NOXx (g/h) Részecskék (g/h)
501 5

Az épités soran a durva féldmunkak fazisaban varhato szallé por (PM1o) levegbterheltségi szintet
AERMOD View 11.1.0 szoftverrel végeztik atlagos meteoroldgiai allapotra. A modellszamitasok
alapjan a szallé por (PMi1o) 24 6ras egészségugyi hatarérték (50 pg/m?) teljesilésének tavolsaga a
koévetkez6:
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5.3.20. tablazat: Szallé6 por (PMio) 24 Oras egészségiigyi hatarérték (50 pg/m?3)
teljesiilésének tavolsaga (m) a durva foldmunkak idején

- Parkolé6- és e
Sz&ll6 por (PM3io) emisszio LIS autébusz-allomas L O
foldmunkai v kerékparut-épités
épités o .
foldmunkai
Fellleti porterhelés (g/h) 32 26 16
Munkagépek kipufogd gazanak c c c
porterhelése (g/h)
Osszesen (g/h) 37 31 21
Szall6 por (PMyo) 24 Oras
egészségiigyi hatarérték (50
g gsgy_ ( 41 m 35m 27 m
pg/m?3) teljesiilésének
tavolsaga (m)

Az épitéshez kapcsolddd szallitdsi tevékenyséq levegSterhelése

Légszennyez6 anyag nemcsak a fellleti porterhelés és a munkagépek, hanem a szallité jarmlvek
forgalma miatt is kibocsatasra keril. Itt is jellemzden nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és
porterhelés varhato. A szallité jarmUivek altal okozott porterhelés elsGsorban a burkolatlan utakon
jellemzo.

Jelen tervezési fazisban az anyagnyerd helyek még nem ismertek. A szallitas a tervezési tertiletet
az esetek tulnyomé részében a meglévd 3. sz. féuton tudja megkdzeliteni.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés (temezésétdl fiiggben a tervezési terliletre mintegy
10-12 tgk/dra szallitas fog torténni.

A fent felsorolt utak burkolattal ellatottak, valamint jelenlegi forgalmukban a szallitas forgalma
20%-ot meghalado forgalomvaltozast nem okoz, igy nem képezik a kézvetett hatastertilet részét.
Kozvetett hatasterliletnek tekinthet6k az esetlegesen hasznalt féldutak, valamint az Gj Utpalya még
le nem burkolt szakasza, melyet a tehergépkocsik szallitasi itvonalként hasznalhatnak.

A szallitasra altaldnosan kilonb6z6 tipust pl. SCANIA, MAN tehergépjarmiveket hasznalnak,
melyek kapacitasa 8-18 (m?3) k6zott valtozik.

A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd teherautdkat le kell fedni, a szallitasra
hasznalt Utvonalakat és a deponalt féldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres id6kozokben locsolni kell.

Az épités |égszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel.

Az épités alatt bizonyos mértékig elkerilhetetlen a szallité jarm(ivek kérnyezetterhelése, nagysagat
a javasolt védelmi intézkedések betartasaval megfeleléen csokkenteni lehet, igy varhatéan a lakott
terlileteken nem okoz hatarérték feletti szennyezést.

Az épitési munkalatok alatt varhaté levegdéterhelés 6sszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, viszonylag rovid ideig terhel. Ez a
tobbletterhelés elsésorban a durva foldmunkakbdl, illetve a munkagépek kipufogdé gdazaibdl
szarmaztathatd.

Az ideiglenes szallé por (PM1o) hatarérték-tullépés a javasolt védelmi intézkedések betartasaval 24
oras egészségligyi hatarérték ala csokkenthet6.
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Teljes épités alatti porszennyezés

A szallé por (PMio) leveglterheltségi szint meghatarozasahoz a kovetkezd forrasokat vettlik
figyelembe atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott:

> Fellleti légszennyezés — durva foldmunka porszennyezése
> Az épitési terlleten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazd levegbterhelés
> Szallé por (PM1o) alap levegGterheltségi szint

5.3.21. tablazat: Szall6 por (PMio) levegéterheltségi szint a legkozelebbi védendod

épiiletek tavolsagaban

Sz4l16 por (PM1o) o parkolo- és autobusz- | burkolat megerdsités
levegéterheltségi utépiteés: Szinva utca a_llomas épitése - és l_(erekparut-epltes:
. 1. Hrsz.: 4884 - 49 m | Szinva u. 9. Hrsz.: 77 Szinva utca 1. Hrsz.:
Ll m 4884 -5m
Fellleti porterhelés és
munkagépek
kipufogégaz 51 23 83
porterhelése egylitt
(Hg/m?3)
Szallé por (PMyg) alap
leveglterheltségi szint 29,9
(Hg/m?3)
Osszesen (pug/m?3) 80,9 52,9 112,9

Fenti tablazat értékei alapjan megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai kortlmények kozott,
intézkedés nélkll a durva foldmunkak idején a burkolatmegerdsités, a parkolo- és a kerékparut-
és az Utépités foldmunkai id6szakaban a szdllé por (PMio) varhatéan meghaladja a 24 6rds
egészségligyi hatarértéket a legkdzelebbi védendd éplletek tavolsagaban.

Az 5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére
vonatkoz6 levegdvédelmi elbirasok betartasaval a kedvezétlen hatasok jelentos

mértékben csokkenthetdok, a szallé6 por (PMi1o) koncentraciéja egészségiigyi hatarérték
ala szorithaté.

5.3.8.

A kozlekedési eredetl leveg6szennyezést elsGsorban a gépjarmuivek 6sszkibocsatasa és a terjedési
viszonyok hatarozzak meg, amelyek az alabbi tényezdéktdl fliggenek:

Uzemelés (iizemeltetés) alatti Iégszennyezés

> a forgalom nagysaga, Osszetétele, a gépjarmlivek fajlagos emisszidja,
> a forgalom sebessége, akadalyoztatottsaga,

> az Utvonal geometriai kialakitasa,

> meteoroldgiai viszonyok,

> beépitettségi viszonyok.

A levegl immisszids szamitasokat a Megbizd altal rendelkezéslinkre bocsatott forgalmi adatok
alapjan, a 2037. évi mértékadd oraforgalmi adatok, valamint a gépjarm(allomany varhato
korszerlisodésébdl kalkulalt fajlagos emisszids értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztiik el.

Referencia - megvalodsulas nélkiili allapot

A kovetkezbkben a referencia allapotban a gépjarmivek forgalmabdl szarmazd emisszids és
immisszids értékek kerlilnek bemutatasra, arra az esetre, ha a beruhazas nem valdsulna meg.
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Levegb emisszios szamitasok

Kozat

Az aldbbiakban a tervezési terilet kérnyezetében (zemel6 kapcsolddd Uthaldézatot és azok
karosanyag-kibocsatasait mutatjuk be referencia allapotban.

A lent felsorolt utak mentén a legkozelebbi védendé éplletek atlagos tavolsaga 10-20 m.

5.3.22. tablazat: Vizsgalt utszakaszok referencia allapotban

Szakasz
1 Baross G. u. (Kando tér - Szinva u.)
2 Baross G. u. (Szinva u. - Tlizér u.)
3 Baross G. u. (Tuzér u. - Bajcsy-Zs. u.)
4 Baross G. u. (Bajcsy-Zs. u. - Jézsef A. u.)
5 Szinva u. (Baross G. u. - Buzogany u.)
6 Szinva u. (Buzogany u. - Szondy Gy. u.)
7 Szinva u. (Szondy Gy. u. - eldgazas Eszak-Acél Kft. Irdnyaba)
8 Szinva u. (eldgazas Eszak-Acél Kft. Irdnyaba - Fonoda u.)
9 Szondy Gyérgy utcai &g (Szinva utca - Uteg u.)
10 Szondy Gy. u. (Uteg u. - Jézsef A. u.)
11 Fonoda u. E-ra (Szinva pataktdl - iparteriletre befutd Gt)
12 Fonoda u. E-i &g (ipartelepre befuté Gttdl - Szinva u.)
13 Fonoda u. E-i &g (Szinva u.- Jézsef A. u.)
14 Fonoda u. D-re (Szinva pataktol - Csokonai Vitéz Mihany u.)
15 3. sz. féut (E71/M30 autdpalya - tervezett 3. sz. fout)
16 3. sz. fout (tervezett 3. sz. fout - Bevasarlékozpont 1. korforg.)
17 3. sz. féut (Bevasarldkozpont 1. koérforg. - 2. kérforg. Fonoda u.)
18 3. sz. fout (Fonoda u. kérforgalomtd - Miskolc centrum felé)
19 Kandd tér

A 2037-es referenciaallapot levegl emisszios (g/m 0ras) koncentraciok szamitasat a mértékado
oraforgalmi adatok (MOF), valamint a gépjarmdallomany varhatdé korszer(isodésébdl kalkulalt
fajlagos emisszids értékeinek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.
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5.3.23. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhatoé Gtszakaszokra a mértékado

oraforgalomra

koncentraciok (g/m é6ra)

és referencia allapotra vonatkozé levegominéségi emisszios
Emisszio
2037 g/m orés
Utszakasz co NO> PM;o
1 0,1188 0,0613 0,0012
2 0,1202 0,0813 0,0016
3 0,1721 0,1052 0,0020
4 0,2405 0,1045 0,0020
5 0,0808 0,0374 0,0008
6 0,1002 0,0446 0,0009
7 0,1258 0,0549 0,0011
8 0,0749 0,0371 0,0008
9 0,0220 0,0070 0,0001
10 0,0164 0,0104 0,0002
11 0,1330 0,0852 0,0016
12 0,1638 0,1278 0,0025
13 0,1425 0,0837 0,0016
14 0,1330 0,0852 0,0016
15 1,0687 0,2645 0,0057
16 0,9785 0,2492 0,0054
17 1,4601 0,3295 0,0070
18 1,5405 0,3438 0,0073
19 0,1483 0,0958 0,0019

Parkolok és autéobusz-allomas

A tervezési terlleten jelenleg lizemel6, 6sszesen 298 férGhelyes parkolok, illetve az autdbuszok
kibocsatasat vizsgaltuk referencia allapotban, melyek emisszidos és immisszidos értékeit az

aladbbiakban ismertetjik.

Cslcsoéraban a parkoldk teljes feltoltédésével vagy kilrilésével szamoltunk, igy az emisszidt a
féréhellyel megegyez6 személygépkocsiszammal kalkulaltuk, mint legrosszabb eset. Autébuszok
esetében csucséraban 20 induldssal/érkezéssel szamoltunk, mint legrosszabb eset.

A HBEFA emisszids adatbazis felhasznalasaval 30 km/h (stop+go) sebességre meghataroztuk a
fajlagos emisszids értékeket, melyeket az alabbi tablazat tartalmaz.

5.3.24. tablazat: A jarmiivek mozgasa soran varhatdé cslcsérai emisszio referencia

allapotban
Komponens Emisszio (g/m/h)
Parkoldk (6sszesen 298 férdhely) Autdbusz-allomas (20 cserél6dés)
CO 0,0946 0,0169
NOx 0,0541 0,0523
PMio 0,0006 0,0009
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A tovabbiakban a parkoldk és az autdébuszok kumulativ hatasat vizsgaljuk a legkdzelebbi védendd
éplletek tavolsagaban.

Levegd immissziés szamitdasok
Kozuat
A levegbminOségi szamitasokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre: a

szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NOz) és a szalld porra (PM1o) kalkulaltuk. A 10, 20 és 50
méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A referencia allapot leveg6 immisszids (ug/m?3) koncentracidk tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteoroldgidval szamolva) az alabbi tablazatban
kerilnek ismertetésre.

Referencia allapotban az aldbbi tablazatban felsorolt Utszakaszok ko6zlekedésébdl szarmazo
immisszié értékek kerlilnek bemutatdsra.

5.3.25. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhaté utakra, referencia
allapotban a mértékadé oraforgalomra vonatkozé levegémindéségi koncentraciok
(Hg/m?3) a tavolsag (m) fiilggvényében

Immisszio
_ 2037 CO immi (ug/m?3) NO2 immi (ug/m?3) PMjo immi (ug/m?3)
Utszakasz

cio c20 Cc50 cio c20 C50 | c1i0 | c20 Cc50

(m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*| (m)* | (m)*

1 44,0 42,5 33,7 22,7 21,9 17,6 0,43 0,39 0,34

2 44,5 43,0 34,1 30,1 29,1 23,4 | 0,58 | 0,53 | 0,45

3 63,7 61,5 48,9 39,0 37,6 30,2 0,75 0,68 0,58

4 89,0 85,9 68,3 38,7 37,4 30,0 | 0,74 | 0,67 | 0,58

5 29,9 28,9 22,9 13,9 13,4 10,8 0,28 0,26 0,22

6 37,1 35,8 28,5 16,5 15,9 12,8 0,34 0,31 0,27

7 46,6 45,0 35,7 20,3 19,6 15,8 | 0,42 | 0,38 | 0,33

8 27,7 26,8 21,3 13,8 13,3 10,7 0,28 0,25 0,22

9 8,1 7,8 6,2 2,6 2,5 2,0 0,05 0,04 0,04

10 6,1 5,9 4,6 3,8 3,7 3,0 0,07 | 0,07 | 0,06

11 49,2 47,5 37,7 31,5 30,5 24,5 0,60 0,55 0,47

12 60,6 58,5 46,5 47,3 45,7 36,7 0,93 0,85 0,73

13 52,7 50,9 40,5 31,0 30,0 24,1 | 0,59 | 0,54 | 0,46

14 49,2 47,5 37,7 31,5 30,5 24,5 0,60 0,55 0,47

15 395,5 382,0 303,4 71,5 69,9 65,4 2,13 1,93 1,66

16 362,1 349,7 | 277,8 | 68,5 66,9 62,4 | 2,01 | 1,83 1,57

17 540,4 521,9 414,5 73,2 71,6 67,1 2,62 2,38 2,05

18 570,2 550,6 437,4 74,7 73,1 68,6 2,73 2,48 2,13

19 54,9 53,0 42,1 35,5 34,3 27,5 0,71 0,64 0,55

* m=méter

Jelenlegi  allapothoz  képest atlagosan ~20-30%-0s természetes forgalomnévekedés
prognosztizdlhatd a fent bemutatott Utszakaszokon. A forgalomndvekedés ellenére referencia
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allapotban a hosszu id6tav miatt (jelen +15 év), a gépjarmivek korszerlisodésének kdszonhetben
a vizsgalt tavolsagokban ~10-40%-0s immisszidcsOkkenés varhato.

A fenti tablazatban lathatd immisszids értékek alapjan megallapithatd, hogy referencia allapotban
az Utszakaszok tengelyétdl mar 10 m-es referencia tavolsagban is teljesilnek az 6ras (CO és NO2)
és 24 6rds (PMio) egészségligyi hatarértékek minden vizsgalt komponens esetében. A vizsgalt
Utszakaszok esetében a legk6zelebbi védend6 épliletek atlagos tavolsagaban (10-20 m) a fentiek
alapjan megallapithatd, hogy az éras és 24 6ras egészségiigyi hatarértékek ebben a tavolsagban
teljesilnek.

Parkolok és autobusz-allomas

A meglévo parkold és az atépitéssel érintett autdbusz-allomas egylittes leveg6terhelését referencia
allapotban a legkézelebbi védendd épiilet tavolsagaban az alabbiakban ismertetjlik.

5.3.26. tablazat: A tervezési teriileten referencia allapotban iizemel6 parkoldk és
aurdébusz-allomas forgalmabdl szarmazé karosanyag-kibocsatas hatasa a legkozelebbi
védendo épiilet tavolsagaban

Immisszio m3
Legkdzelebbi védendé (Hg/m?)

épiiletek

Cco NO> PM1o

Miskolc, Szinva u. 9. 64,0 30,1 0,6

Referencia allapotban a meglév6é parkolotol és autdbusz-allomastdl szarmazé karosanyag-
kibocsatast a kdzut kibocsatasaval egyiitt vizsgaltuk, mint kumulativ hatas a legkdzelebbi védendd
épllet tavolsagaban. Fenti értékek alapjan megallapithatd, hogy a tervezési terillethez legkdzelebbi
védendo épllet tavolsagaban teljeslinek az 6ras (CO és NO2) és 24 6ras (PM10) egészséglgyi
hatarértékek jelenlegi allapotban. Jelenleghez képest referencia allapotban a meglévé parkolétdl és
autobusz-allomastél szarmazd karosanyag-kibocsatdas a gépjarmilvek korszer(isédésének
koszonhetden csdkkenni fog.

Tavlat — vele allapot

A kovetkezdkben a beruhazas megvaldsulasa esetén 2037-re (jelenleg +15 év), a gépjarmivek
forgalmabodl szarmazoé emisszids és immisszios értékek keriilnek bemutatasra.

Levegbéemisszios szamitasok

Kozuat
Az alabbiakban a tervezett (tszakaszokat és a tervezési terilet kdrnyezetében (izemel6 kapcsolodo
uthalézatok karosanyag-kibocsatasait mutatjuk be.

5.3.27. tablazat: Vizsgalt atszakaszok tavlati allapotban

Sorszam Szakasz

Kozvetlen hatasteriilet

1 Tervezett 3. sz. fOut (Tervezési szakasz eleje - Baross G. utca)
2 Tervezett 3. sz. f6ut (Baross G. utca - Szondy Gyorgy utca)
3 Tervezett 3. sz. f6ut (Szondy Gyo6rgy u. - Fonoda u.)

98



Miskolc 3. sz. f6ut tehermentesité szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédé III-1V. szakaszok) elGkészitése
Kérnyezeti hatastanulmany

VIBROCOMP

Sorszam Szakasz
4 Tervezett 3. sz. féut (Fonoda utca - Kérforgalom)
5 Tervezett 3 sz. fout (Kérforgalom - Tervezési szakasz vége)
6 Kandd tér
7 Baross G. u (Kando tér - Szinva u.)
8 Baross G. u. (Szinva u. - Tlizér u.)
9 Szinva u. (Baross G. u. - Buzogany utca)
10 Szinva u. (Buzogany u - Szondy Gy. u)
11 Szinva u. (Szondy Gy. u. - elagazas)
12 Szondy Gy. u (Tervezett 3. sz. fout - Szinva u.)
13 Szondy Gy. u (Szinva u. - TUzér u.)
14 Fonoda utcai &g E-ra (187+220 kmsz.)
15 Fonoda utcai ag D-re (187+220 kmsz.)
16 Keleti ipartertleti ledgazas

Kapcsolodé atszakaszok

17 Baross G. u. (Tuzér u. - Bajcsy-Zs. u.)

18 Baross G. u. (Bajcsy-Zs. u. - Jozsef A. u.)

19 Szinva u. (eldgazas, Eszak Acél Kft. irdnyaba - Fonoda u)

20 Szondy Gy. u. (Tuzér u. - Jozsef A. u.)

21 Fonoda u. E-ra (ipartelepre befuté Gttdl - Szinva u.)

22 Fonoda u. E-ra (Szinva u.-Jozsef A. u.)

23 3. sz. féut (E71/M30 autdpalya - tervezett 3. sz. fout)

24 3. sz. féut (tervezett 3. sz. fout - Bevasarldkozpont 1. korforg.)
25 3. sz. féut (Bevasarldkozpont 1. koérforg. - 2. kérforg. Fonoda u.)
26 3. sz. fout (Fonoda u. kérforgalomtol — Miskolc centrum felé)

A 2037-es tavlati allapot leveg6emisszids (g/m éras) koncentracidok (MOF forgalmi adatokkal és
atlagos meteoroldgiaval szamolva) az alabbi tablazatban talalhatdk.
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5.3.28. tablazat: A tervezési teriilet Utszakaszaira a mértékado 6raforgalomra vonatkozo
taviati levegomindségi emisszios koncentraciéok (pg/m?3)

Emisszio
g/m oOras
Sorszam
co NO: PM;o
Kozvetlen hatasteriilet

1 0,4824 0,1827 0,0034
2 0,4496 0,1787 0,0034

0,3945 0,1566 0,0030
4 0,2511 0,0988 0,0019
5 0,3099 0,1020 0,0023
6 0,0116 0,0361 0,0007
7 0,1785 0,0601 0,0011
8 0,1942 0,1002 0,0019
9 0,0021 0,0053 0,0001
10 0,0151 0,0092 0,0002
11 0,0673 0,0265 0,0005
12 0,0348 0,0115 0,0002
13 0,0174 0,0060 0,0001
14 0,0463 0,0245 0,0005
15 0,1372 0,0661 0,0013
16 0,0358 0,0293 0,0006

Kapcsolodo utszakaszok

17 0,2182 0,1140 0,0022
18 0,2164 0,0915 0,0017
19 0,0115 0,0093 0,0002
20 0,0115 0,0051 0,0001
21 0,0408 0,0268 0,0005
22 0,0415 0,0238 0,0005
23 1,1408 0,2796 0,0060
24 0,3280 0,1062 0,0024
25 0,9704 0,2256 0,0048
26 1,0143 0,2387 0,0051
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Parkolok és autobusz-allomas

A tervezési terlileten a meglévl parkoldok egy részét elbontjak, majd bdvitését, valamint az
autobusz-allomas és tarold atépitését tervezik, melyek emisszios és immisszios értékeit az
alabbiakban ismertetjlk.

Csucsoraban a parkoldk teljes feltoltddésével vagy kiurilésével szamoltunk, igy az emisszidt a
féréhellyel megegyez6 személygépkocsiszammal kalkulaltuk, mint legrosszabb eset. Autébuszok
esetében cslcséraban 20 induldssal/érkezéssel és a tarold teljes feltdltddésével (8 db autdbusz)
szamoltunk, mint legrosszabb eset.

A HBEFA emisszidés adatbazis felhasznalasaval 30 km/h (stop+go) sebességre meghataroztuk a
fajlagos emisszids értékeket, melyeket az alabbi tablazat tartalmaz.

5.3.29. tablazat: A jarmiivek mozgasa soran varhaté cslcsérai emissziéo tavlati
allapotban

Komponens Emisszio (g/m/h)

Autobusz-allomas (20 cserél6dés + 8

Parkoldk (6sszesen 290 férdhely) db a taroléban)

Co 0,0921 0,0219
NOx 0,0527 0,0680
PM1o 0,0006 0,0012

A tovabbiakban a parkoldk és az autdébuszok kumulativ hatasat vizsgaljuk a legkdzelebbi védendd
éplletek tavolsagaban.

Levegdé immissziés szamitasok

Kozuat
A levegl immisszids szamitasokat a 2037. évi mértékadd odraforgalmi adatok, valamint a

gépjarmdallomany varhatd korszerlisodésébdl kalkulalt fajlagos emisszidés értékek (HBEFA)
felhasznaldsaval végeztik el.

A levegbminOségi szamitasokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre: a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NOz) és a szall6 porra (PMi0) modellezéssel végeztik el.
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A 2037-es tavlati allapot levegé immisszidés (ug/m3) koncentracidok tavolsag (m) fliggvényében
szamitott értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteorolégiaval szamolva) az alabbi
tablazatban kertilnek ismertetésre.

A tavlati allapot kézlekedésbdl szarmazd immissziok a LevegGvédelmi melléklet L1-L3 jell abrain
kerilnek bemutatasra.
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5.3.30. tablazat: A tervezési teriileten talalhatéo utakra, tavlati allapotban mértékado
oraforgalomra vonatkozé levegémindségi koncentraciok (pg/m3) a tavolsag (m)
fliggvényében

Immisszio
_ 2037 CO immi (ug/m3) NO; immi (ug/m?3) PMio immi (ug/m3)
Utszakasz |~ c20 Cc50 c10 c20 c50 | c10 | c20 | cs0
(m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* | (m)* | (m)* | (m)*
Kozvetlen hatasteriilet
1 178,5 172,4 137,0 67,7 65,4 52,5 1,28 1,17 1,00
2 166,4 160,7 127,6 66,2 63,9 51,4 1,26 1,14 0,98
3 146,0 141,0 112,0 58,0 56,0 45,0 1,10 1,00 0,86
4 92,9 89,8 71,3 36,6 35,3 28,4 0,69 0,63 0,54
5 114,7 110,8 88,0 37,8 36,5 29,3 0,86 0,78 0,67
6 4,3 4,1 3,3 13,4 12,9 10,4 0,25 0,23 0,20
7 66,1 63,8 50,7 22,3 21,5 17,3 0,42 0,38 0,33
8 71,9 69,4 55,1 37,1 35,9 28,8 0,71 0,64 0,55
9 0,8 0,7 0,6 1,9 1,9 1,5 0,04 0,03 0,03
10 5,6 5,4 4,3 3,4 3,3 2,7 0,07 0,06 0,05
11 24,9 24,0 19,1 9,8 9,5 7,6 0,19 0,17 0,15
12 12,9 12,4 9,9 4,3 4,1 3,3 0,08 0,07 0,06
13 6,4 6,2 4,9 2,2 2,1 1,7 0,04 0,04 0,03
14 17,1 16,6 13,2 9,1 8,8 7,0 0,17 0,16 0,14
15 50,8 49,0 39,0 24,5 23,6 19,0 0,47 0,42 0,36
16 13,2 12,8 10,2 10,8 10,5 8,4 0,21 0,19 0,16
Kapcsolodoé utszakaszok
17 80,7 78,0 61,9 42,2 40,8 32,8 0,81 0,73 0,13
18 80,1 77,3 61,4 33,9 32,7 26,3 0,64 0,59 0,55
19 4,3 4,1 3,3 3,4 3,3 2,7 0,07 0,06 0,63
20 4,2 4,1 3,3 1,9 1,8 1,5 0,04 0,03 0,03
21 15,1 14,6 11,6 9,9 9,6 7,7 0,19 0,17 0,15
22 15,4 14,8 11,8 8,8 8,5 6,8 0,17 0,15 0,13
23 422,2 407,8 323,9 72,2 70,6 66,1 2,25 2,04 1,76
24 1214 117,2 93,1 39,4 38,0 30,5 0,88 0,80 0,69
25 359,1 346,8 275,5 69,2 67,6 63,1 1,80 1,64 1,41
26 375,4 362,5 288,0 70,2 68,6 64,1 1,91 1,74 1,49
* m=méter

Kozvetlen hatasteriilet

A fenti tablazatban kozolt szamitasok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a tervezett
tehermentesit6 uttdl mar 10 m-es referencia tavolsagban teljeslilnek az éras (CO és NO:) a 24 6ras
(PM10) egészségligyi hatarértékek atlagos meteoroldgiai kortilmények kozott. Az attdl (tervezett
3. sz. féutnak a tervezési szakasz eleje — Baross G. utca kozotti szakasza) a legkézelebbi védendo
épllet 49 m tavolsagban talalhato (Szinva utca 1., Hrsz.: 4884).
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A kovetkezd tablazatban a hattérterhelés és a tervezett Uttdl szarmazoé leveglterhelés egylittes
hatdsat mutatjuk be 20 m-es referencia tavolsagban. Mivel a védendé éplilet 49 m-re helyezkedik
el az uttdl, igy az 20 m-es referencia tavolsagot figyelembe véve a biztonsag felé tévedink. Az alap

leveglterhelést az OLM automata mér6allomas értékei alapjan szamoltuk.

5.3.31. tablazat: Levegoterheltség a hattérterheléssel (tavlat allapot)

Koézlekedésbol
szarmazo Gt iz . .
P L p . . H k Tavl
Légszennyezé anyag Hatterterhelés | levegoterhelés | Terheltség ?;f;:r;: ter::I:st:é
(ng/m?3) 20 m-es (ng/m?3) " e
tavolsdgban 24 oras) mértéke
(ng/m?3)
Nitrogén-dioxid 19,1 65,4 84,5 100 (6ras) 84,5 %
50 (24
PMio 29,7 1,17 30,9 . ( 61,7 %
oras)
Szén-monoxid nincs adat 172,4 172,4 190,00 1,7 %
(oras)

Fenti tabldzatban a legkdzelebbi védendd éplilethez tartozé Utszakasz 20 m-es tavolsagaban
varhatd tavlati terheltségét értékeltiik. A tavlati terheltséget az OLM automata mér6allomas
értékeinek és a kozlekedésbll szarmazd 20 m-es tavolsagban varhatd taviati levegbterhelés
értékeinek Osszeadasaval kalkuldltuk. A tavlati terheltséget az 6ras (NOz), valamint a 24 6ras
(szélld por PMio) egészségligyi hatarértékekhez viszonyitottuk. A szamitdsok alapjan
megallapithatd, hogy tavlati allapotban varhatéan mindegyik vizsgdlt komponens esetében
teljesliinek az oras és 24 6ras egészséglgyi hatarértékek: NO, esetében a hatarérték 84,5%-at,
CO esetében 1,7 %-at, PMo esetében pedig 61,7%-at érik el a kapott értékek.

Kapcsolodo Utszakasz
Forgalomnovekedéssel érintett szakaszok:

- Baross G. u. (Kandd tér - Szinva u.)

- Baross G. u. (Szinva u. — Tuzér u.)

- Baross G. u. (Tuzér u. — Bajcsy-Zs. u.)

- 3. sz. féat (E71/M30 autdpalya - tervezett 3. sz. fout)

Forgalomcsodkkenéssel érintett szakaszok:

- Baross G. u. (Bajcsy-Zs. u. - Jozsef A. u.)

- Kando tér

- Szinva u. (Baross G. u. - Buzogany u.)

- Szinva u. (Buzogany u. - Szondy Gy. u.)

- Szinva u. (Szondy Gy. u. - elagazas)

- Szinva u. (eldgazas, Eszak Acél Kft. irdnyaba - Fonoda u.)

- Szondy Gy. u. (Tuzér u. - Jozsef A. u.)

- Fonoda u. E-ra (ipartelepre befuté uttél - Szinva u.)

- Fonoda u. E-ra (Szinva u.-Jozsef A. u.)

- 3. sz. fout (tervezett 3. sz. f6ut - Bevasarlokézpont 1. kérforg.)
- 3. sz. fout (Bevasarlokozpont 1. kérforg. - 2. kérforg. Fonoda u.)
- 3. sz. fout (Fonoda u. kérforgalomtdl - Miskolc centrum felé)

A 0Osszes vizsgalt szakaszon a varhaté forgalomnovekedés ellenére a hatarértékek nagy
biztonsaggal teljesilnek mar 10 m-es referencia tavolsagban. A legkdzelebbi éplletek az ut
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tengelyétél 10 m-re taldlhaték, mely tavolsagban az 6ras (CO és NOz) és 24 6ras (PMio)
egészségligyi hatarértékek teljesiilése varhaté.

Parkol6k és autébusz-allomas
A tervezett parkoldatalakitdsok és az atépitéssel érintett autdbusz-allomas egyittes

leveglterhelését tavlati allapotban a legkdzelebbi védendd épllet tadvolsagaban az aldbbiakban
ismertetjuk.

5.3.32. tablazat: A tervezési teriileten tavlati allapotban iizemel6 parkolok és autdobusz-
allomas forgalmabdl szarmazé karosanyag-kibocsatas hatasa a legkozelebbi védendo
épiilet tavolsagaban

Immisszio m3
Legkézelebbi védendé (ug/m?)

épiiletek
Cco NO; PMio
Miskolc, Szinva u. 9. hrsz.:
4868 154,0 43,8 1,2

A tavlati atalakitast kovet6en a parkoloktdl, az autdbusz-allomastdl és kapcsoldédd Utszakaszoktdl
szarmazo karosanyag-kibocsatas kumulativ hatdsat vizsgaltuk a legkézelebbi védend6 épllet
tavolsagaban. Fenti értékek alapjan megallapithatd, hogy a tervezési terilethez legkdzelebbi
védendo épllet tavolsagaban teljestiinek az déras (CO és NO2) és 24 o6ras (PMio) egészségigyi
hatarértékek tavlati allapotban.

A parkoldéktol és az autdbusz-allomastdl szarmazo immisszidk a Levegbvédelmi melléklet L4-L6 jell
abrain kertilnek bemutatdsra.

Kerékparuat
A kerékparut Gzemelése soran karosanyag-kibocsatassal egyaltalan nem kell szamolni.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett fejlesztés nem jelent levegévédelem
szempontjabol konfliktust.

5.3.9. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein belil a bontasi munkalatok soran az épités alatti levegéterheléshez hasonlo
mértékld leveglterheltségi szint varhatd. Ennek kedvezGtlen hatasa csak atmenetileg lesz
érzékelhet6, és az intézkedések betartdsa esetén nem okoz egészségiigyi hatarérték feletti
kérnyezeti terhelést. Ez a tObbletterhelés els6sorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek
kipufogé gazaibdl, valamint a durva foldmunkakbol (pl. rekultivacidhoz szlikségessé vald
tereprendezés) szarmaztathato.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbol kedvezétlen jelentés hatas nem varhato.
5.3.10. Rendkiviili események

Havarias szennyezés elsGsorban az zemeltetés soran jelentkezhet kénnyen illé folyékony, valamint
gaznemd( anyagok szallitasa esetén véletlen meghibasodas kévetkeztében. Teljesen az épités alatt
sem zarhato ki el6fordulasuk.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terilet kozelében bektvetkezett havaria hatasa lehet
jelentds. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran
kilonbozd 1égszennyez6 anyagok keriilhetnek a levegGbe, Ugymint por, korom, nitrogén-oxidok,
kén-dioxid és a flistben Iév6 egyéb rakkelté anyagok.
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Levegbvédelmi szempontbdl a legfontosabb, terjedést, szennyezettségkialakulast befolyasold

tényezdk:
> idGjaras/évszakok, > légnyomas,
> szél, > para,
> hoémérséklet, > hoOmérsékleti inverzidtavolsag.

» domborzati viszonyok,
A veszélyes aru kozati szallitdsara vonatkozd szabalyok (ADR) betartdsa, az azonnali
balesetelharitasi terv szerinti karelharitds megkezdése csbkkenti a karesemény altal okozott
terhelést. Nagyobb havariaeseménynél az Orszagos Katasztréfavédelmi FGigazgatdosag mint
illetékes szerv szakmai iranyitasaval torténik a karelharitas, az illetékes kérnyezetvédelmi hatdsag
bevonasa mellett.

Osszességében megallapithatd, hogy mind az épités, mind az (izemelés alatti idészakban
havariaesemény bekovetkezésének valdszinlisége igen csekély.

5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések
> A kis forgalmu utcakban szallitasi tevékenység nem javasolt.

Az épitési munkalatok soran a kiporzds mértéke a nedvességtartalom novelésével,
csapadékmentes id6szakban folyamatos permetezé locsolassal jelentésen csokkenthetd.

> A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitasat zart konténerben vagy a kiporzast és
kiszorédast megakadalyozé ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztosito
célgéppel, szallitéjarmuvel, levegGterhelést kizaré modon kell végezni.

> A szabadban végzett anyagtarolast Ugy kell kialakitani, hogy abbdl a lehetd legkevesebb
légszennyez6 anyag keriljon a kérnyezetbe.

> A koOzutak rendszeres tisztantartasaval a koézutak diffuz porkibocsatasat a minimalisra
szlikséges csokkenteni.

rrrrr

> A szallité gépkocsipark m(iszaki allapotanak megfelelének kell lennie, gy motorikusan, mint
felépitményileg (porzasmentesség). Ennek rendszeres ellendrzése sziikséges.

> Az anyagnyerd helyeket a nyomvonalhoz minél kozelebb kell megvalasztani, és a szallitasi
utvonalakat lehetdleg a lakott terliletek elkerilésével kell kijeldlni.

> Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kozelebb,
a lakott terlletektdl tavol kell kijel6lni, és kerilni kell a folosleges mozgasokat a kérnyez6
utakon.

> A megépitett szakaszoknal a rézsliket minél hamarabb flvesiteni kell, és novénytelepitést
kell végezni a kiporzas cstkkentése céljabol.
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5.4.ELOVILAG: EMBER ES TARSADALOM

5.4.1. A térség tarsadalmi-gazdasagi jellemzoi

A tervezett Ut beruhazasi terilete Borsod-Abauj-Zemplén varmegye teriiletén taldlhatdé. A megye
orszagos kitekintésli néhany 0Osszehasonlitdé adatat a kovetkezd, 2022. I-IV. negyedévére
vonatkozo KSH adatsorok felhasznalasaval készitett abrak érzékeltetik
(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/224/index.html):

A térség helye az orszagban
(Orszag dsszesen = 100,0%)

Teriilet
Lakdnépesseg”

Foglalkoztatott™

*E

Regisztralt vallalkozas
Beruhdzasok teljesitményéréke

A

Ipari termelés
Epitdipari termelés
Epitett lakas
Vendégéjszaka™™

dhEd

Kiskereskedelmi forgalom

Kiozuti kozlekedési baleset

=]
-
P
L
=y
[Sa]
o
-l
[==]
w

10 1"
szazalék
* 2022_januar 1-jén. ** 2022, IV. negyedévben. ** 2022. december 31-én. **** A 4 fonél tdbbet foglalkoztatd vallalkozasok telephely szerinti adatai alapjan. ===

Madszertani valtozas: lasd Modszertan. **** A megyei és regionilis adatok a csomagkiildd &s intermetes kiskereskedelem, valamint a piaci s egyéb, nem bolti
kiskereskedelem adatait nem tartaimazzak.

5.4.1. abra: A térség helye az orszagban

2022-ben Borsod-Abauj-Zemplén varmegye egyike volt azon harom varmegyének, ahol tobben
szllettek, mint az el6z6 évben. 2021-hez képest csdokkent a halalozas is, ez elsésorban a Covid19-
jarvany miatti tobblethaldlozasok magas bazisa miatt. A kialakult természetes fogyas a varmegye
népességét tébb mint 2600 fével csokkentette, a fogyas lakossagaranyos mértéke az orszagos

atlagnal kedvezG6bb volt.

A foglalkoztatottak szama 2022 IV. negyedévében 2,8%-kal, a munkanélkilieké 6,7%-kal nétt az
el6z6 év azonos id6szakahoz képest. A munkanélkiliségi rata ndvekedésének (teme meghaladta
az orszagos atlagét, értéke 7,4 %. A foglalkoztatottak szamanak a valtozasanak ellentétes volt az
orszagos folyamattal, a mutatd értéke 68,8%. Mindkét értéke az egyik legkedvezotlenebbnek
szamitott a févaros és a varmegyék korében.

A teljes munkaidében alkalmazasban allék havi bruttd atlagkeresete 2022-ben 18%-kal
meghaladta az el6z6 évit, de az 6sszege (408 ezer forint) nem érte el az orszagos atlagot (516 ezer
forint).

Ezer lakosra orszagosan 190 regisztralt vallalkozas jutott. A vallalkozasi kedv Budapesten, Bacs-
Kiskun és Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében volt a legmagasabb, a legalacsonyabb pedig Borsod-
Abauj-Zemplén (123), valamint Nograd megyében (132).
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Ezer lakosra jutd regisztralt vallalkozas, 2022. december 31.

Darab
123 — 156
L 157 —173
174186
M 1587 - 198
W 199 - 247

5.4.2. abra: Ezer lakosra jutoé regisztralt vallalkozasok szama

Borsod-Abaulj-Zemplén varmegyében 2022. december végén a vallalkozas nagyobb részét (58
ezret) 6nalld vallalkozdként, kisebb részét (19 ezret) tarsas vallalkozasként regisztraltak.

Egy lakosra juté ipari termelés, 2022. |-IV. negyedév

Ezer forint
2365—- 3015
3016 3424
W3425- 6312
B5313— 8355
535615244

& 4 fonél tibbet foglalkoztatd vallalkozasok telephely szerinti adatai alapjan.

5.4.3. abra: Egy lakosra juto ipari termelés

A Borsod-Abauj-Zemplén varmegyei székhely(i gazdasagi szervezetek beruhazasi tevékenysége
2022-ben ingadozott: az I. negyedévi visszaesést kdvetben élénkllt, majd a III. negyedévben
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stagnalt, az év utolsd harom hdnapjaban Ujbdl csdkkent. Osszességében a szervezetek 2022. évi
531 milliard forint érték(d Uj beruhazasa 6sszehasonlitdé aron 6,5%-kal alulmulta az egy évvel
korabbit, orszagosan ennél kisebb mértékl (2,0%-0s) csOkkenés tortént.

A teljesitések 63%-a a feldolgozdiparban koncentraldodott, 6,6%-a az energiaiparban, a tobbi agban
kulon-kdlon a varmegyei beruhazasok legfeljebb 4,5%-a valosult meg.

A beruhazasok értéke és valtozasa nemzetgazdasagi aganként, 2022, |-IV. negyedév™

Mezbgazdasag

Ipar

Enpitsipar

Kereskedelam

Szallitds és raktarozas
Vendéglatas

Informacid és kommunikacio
Pénziligyi szolgaltatas
Ingatlantgyletek
Tudomanyos és miiszaki tevékenység
Adminisztrativ szolgaltatas
Kozigazgatas

Oktatds

Egészségigyi szolgaltatds

Mivészet és szabadidd

(=1
(%3]
=
—_
=]
=1
-
(%3]
=
Fa
=
[

250

53]
[
[=]1
[ 2]
(53]
[=]

400 450
milliard forint

* Osszehasonlito aras adatok alapjan

5.4.4. abra: Beruhazasok értéke és valtozasa nemzetgazdasagi aganként

A kereskedelmi szallashelyeken 2022-ben tobb vendégéjszakat toltottek a vendégek, mint egy
évvel korabban, az oktdéber-decemberi idGszakot azonban csokkenés jellemezte, a belfoldi
vendégforgalom visszaesésének kovetkeztében. A kiskereskedelmi forgalom volumene 2022-ben
az orszagos atlagnal szerényebb mértékben, 5,7%-kal nétt az egy évvel korabbihoz mérten,
decemberben azonban cstkkent.

2022-ben 664 baleset kovetkezett be Borsod-Abauj-Zemplén varmegye Gtjain, ami az orszagosnak
4,5%-a volt. Szamuk az orszagos novekedéssel szemben (3,5%), tizedével csdkkent a jarvany altal
sujtott, a korlatozasok miatt mérsékeltebb jarmiiforgalommal jellemezheté 2021-hez képest, és
17%-kal volt kevesebb, mint a Covid19-jarvany nélkuli 2019-ben.

Osszességében a fenti néhany kiragadott statisztikai adat alapjan megallapithatd, hogy Borsod-
Abauj-Zemplén varmegye orszagos Osszehasonlitdsban a leginkabb elmaradott térségek kozé
tartozik Magyarorszagon a legtobb gazdasagi és tarsadalmi mutaté alapjan.

Altaldanossédgban elmondhatd, hogy a tervezett Ut (izemelésének legnagyobb elénye, hogy
lehetGséget kinal a 3. sz. fout atkelési szakaszanak (Jézsef Attila utca) és a belvarosnak a kozuti
forgalomtdl valé tehermentesitésére.

A tervezési terlilet altal érintett teleplilések kozigazgatasi szempontbdl az alabbi régidkba,
megyékbe és jarasokba tartoznak:
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5.4.1. tablazat: Az érintett telepiilések kézigazgatasi besorolasa

Régié Eszak-Magyarorszéag
Megye Borsod-Abauj-Zemplén
Jaras Miskolci
Teleplilés Miskolc

5.4.2. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

Altaldanosan elmondhatd, hogy ahogy az Uj utak esetében az a tapasztalat, hogy a megépités utan
mar néhany hdénappal kialakul az optimalis hasznalatuk. A keresztmetszeti bovités utan az uUtpalya
kérnyezetében 1év6 lakod- és kereskedelmi-gazdasagi tertiletek is kihasznaljak az Gj kozlekedési
rendszer el6nyeit, és a gazdasag, kereskedelem fejlédése is megindul.

Altaldnossagban feltételezhetd, hogy a kozuti fejlesztés valamennyi viszonylatban serkentdleg hat
a fejlesztésekre.

HatasviselOk a kiépiteni tervezett k6zut kérnyezetében lakok, a gazdasagi tarsasagok és a jévoben
a kiépiteni tervezett utat hasznalok.

Epités hatéasa
A kozutfejlesztés épitése egy ideiglenes, atmeneti ideig tartd tevékenység, ahol az épités hatasai:

> a lehatarolhatd kdzvetlen munkaterileten, valamint kérnyezetében, illetve
> a szallitdsok altal a vizsgalt terllet megkozelitd Uthaldzatan jelentkeznek.

Ezen hatasok - tarsadalmi és gazdasagi értelemben - tébbnyire idélegesek (tekintve, hogy az egyes
terlleteken csak atmenetileg vannak jelen a kivitelez6 cégek), és az Ut Gzemelése altal okozott
hatdsokhoz képest kisebb mértékliek.

Uzemelés hatasa

Altaldnossagban elmondhaté, hogy a tervezett Ut Uzemelésének legnagyobb elnye, hogy
lehetGséget kindl a 3. sz. fout atkelési szakaszanak (Jozsef Attila utca) és belvarosnak a kozuti
forgalomtdl vald tehermentesitésére.

Kozvetlen hatasok
A tervezett fejlesztés alabbi kozvetlen hatasokkal jar a gazdasagi, tarsadalmi kérnyezetére nézve:

> a 3. sz. f6ut atkelési szakaszanak és a belvarosnak a forgalomcstkkentése,
> a déli iparterllet és a déli varosrészek kozuti kdzlekedési kapcsolatainak fejlesztése,
o elérésiid6 csbkkenése,
o biztonsagosabb koézlekedést biztosit,
o varosrészek elérhet6ségének javitasa,
> a terlletfejlesztési célok megvaldsitasanak eldmozditasa, a teleptilések terlletfejlesztéseire
kedvezGen hat a jobb k6ézuthaldzati kialakitas.

Kozvetett hatasok

A kozvetett tarsadalmi hatasok terén a szakért6k a kuilfoldi és hazai tapasztalatok alapjan a
kovetkezdkben felsorolt hatasokat tartjak fontosnak. Ezek a hatasok olyan értelemben
masodlagosak, hogy az elébbiekben felsorolt kdzvetlen hatasoknak és az ezekre adott tarsadalmi
valaszoknak részben ereddi, részben egymassal is 6sszefliggnek:
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> a telepllési utak forgalmanak csokkenése altal csokkend kornyezeti terhelése, javuld
egészségi allapot a teleplilésen,

> javul a teleptilésen belll a kozlekedésbiztonsag a csokkend forgalom altal,

> az utfejlesztés menti tertletek vonzereje megné a termeld és kiszolgald agazatok (pl. ipari-
kereskedelmi egységek lizemeltetése) kozott,

> az eddig nehezebben elérheté varosrészek felértékelédnek, vonzoébba valnak az
ingatlanfejlesztések szamara a jobb kodzlekedési elérhetdség miatt,

> a fejlesztés magaval vonhatja a helyi kdzosségi kozlekedés fejlesztését, mely olcsdbb
kozlekedési forma lesz a lakossag szamara.

5.4.3. Egészségiigyi hatasok

A targyi kozutfejlesztés megvaldsitasa esetén az emberre hatd két legjelentGsebb kdrnyezeti hatas
— zajterhelés és levegbszennyezés — valtozdsahoz kothetd a terileten él6 lakossag egészségligyi
helyzetének valtozasa.

Varhaté valtozasok a kozutfejlesztés megépiilése esetén

Az 5.3.7, illetve 5.3.8 fejezetek részletesen, szamszer(sitve kifejtik a levegoterhelést az épités és
lzemelés fazisait tekintve.

Az épités |égszennyezése minden esetben ideiglenes, és egy-egy szakaszt viszonylag révid ideig
terhel. Ez a tobbletterhelés elsGsorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl,
valamint a durva foldmunkakbdl szarmaztathato.

A munkagépek, valamint a szallitd jarmivek porterhelése a foldmunkakhoz képest elhanyagolhatd,
az épités alatti teljes tobblet porterhelésnek kevesebb, mint 10%-at adja. Az ideiglenes hatarérték-
tullépés a szallitasi utak mentén felvert por miatt alakulhat ki, ami a javasolt védelmi intézkedések
betartasaval jelentés mértékben cs6kkenthetd.

A kivitelezés és Gizemelés soran javasolt védelmi intézkedéseket be kell tartani, az elérhet6 legjobb
technikat kell alkalmazni (BAT). A munkagépeknek és a szallité jarmlveknek meg kell felelnilik a
hatalyos jogszabalyokban eldirt levegévédelmi kdvetelményeknek.

A tavlati bovités megvalosulasa esetén, az elvégzett zajszamitasok alapjan megallapithato, hogy a
kozuti zajterhelés a vizsgalt terllet kornyezetében |éve védendG éplleteknél a koézvetett
hatasteriileten meghaladja a vonatkozo hatarértéket, ezért zajvédelmi intézkedés javasolt. A
kozvetlen hatasterlleten hatarérték-tallépés nem varhaté.

A zajvédelmi intézkedés - kopdrétegcsere és sebességkorlatozas — eredményeképpen a varhato
hatas elfogadhaté mértékivé csokkenthet6.

5.5.ELOVILAG-VEDELEM
5.5.1. Hatasteriilet

A hatastertlilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatastertlet lehataroldsanal a 314/2005. (XII. 25.) szamu kormanyrendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vessziik figyelembe.

A hatasterilet részét képezik potencialisan a havariabol adodd szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett terlletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatdk le (a hatasterlilet szamos
tényezotol figg, mint pl. a havariaesemény jellegétél, a kdrnyezetbe kikerilé szennyezd anyag
tipusatol és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktol).
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A veszélyeztetett terliletek k6zé sorolhaték azok a még viszonylag jobb allapotban megmaradt, de
mar nem természetszer(i élohelyek, melyek kozvetlenll a beruhazasi terilet mentén talalhatok,
tovabba az utat keresztezd vizfolyasok.

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterliletnek azokat a terlleteket vettiik, melyek a kivitelezés soran koézvetlendl
beépitésre kerilnek vagy a kisajatitas tervezett teriletén belll vannak, igy fennal annak
lehetGsége, hogy a kivitelezés soran kozelitéutak, vagy deponidak miatt megsz(inik az él6hely.

Kozvetett hatasteriilet
Kozvetett hatasteriletként, pedig a nyomvonal 100 méteres korzetét tekintettik.

A hatastertlet részét képezik potencialisan a havariabol adodé szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett terlletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatdk le (a hatasterlilet szamos
tényez6tél figg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kdornyezetbe kikerild szennyezdanyag
tipusatol és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktol).

Veszélyeztetett teriletek kdzé sorolhatdok pl. a nyomvonalhoz koézeli lakott teriletek, tanyak, a
felszini vizek, illetve azok a természetszerl élGhelyek, melyek kézvetlenil a nyomvonal mentén
talalhatdak.

Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok

Botanikai vizsgalati modszerek

A botanikai felméréseket 2022 juliusatél a 2023. majusig terjed6 id6szakban végeztik, két
vegetacids periddus soran a teljes projektteriletet részletesen végigjartuk, a felmérések kiterjedtek
a tavaszi-nyari és 6szi idGszakra is, igy az egyes él6helyek tobb aszpektusat is megvizsgaltuk.

2023 majusaban a Szinva-patak torkolatatdl, az M30 hidig terjed6 Sajé szakaszon haltani felmérés
készlilt.

A felmérések soran elkészitettiik a tervezett bovitési nyomvonal 100-100 m-es savjanak aktualis
él6helytérképét. A részletes terepbejaras soran elkészitettilk az egyes térképezett él6helyfoltok
fajlistait, amelyet a jellemzésiknél hasznaltunk fel, és amely alapjat képezte a foltok
természetességi értékkategoériai (TDO) megallapitasanak. A természetesség megallapitasahoz az
alabbi kritériumrendszert hasznaltuk fel.

5.5.1. tablazat: A természetességi értékszamok (TDO) és rovid jellemzésiik
(Seregélyes, 1995)

Erték Kritérium Példa
A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti ?’.Za[‘mk' |nt,er,12|v elrdeszetl ©s
. . . v e . gylimolcskulturak, banyaudvarok,
1 vegetacio nem ismerhetd fol, gyakorlatilag csak s .
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak eld. meddoham,/ok, leek betonparttal,
gyomtarsulasok, utak stb.
A természetes allapot erésen leromlott, az eredeti Intenziv gyepkulturak, fenyérfuves,
5 tarsulds csak nyomokban van meg, dominans csillagpazsitos legeldk, szanté vagy gyep
elemei szérvanyosan, nem jellemz6 aranyban helyére telepitett erdbk, vizek
fordulnak eld, tomegesek a gyom jellegl novények. mesterséges mederrel stb.
A természetes allapot kézepesen romlott le, az
3 eredeti vegetacio elemei megfelel6 ardanyban Tulhasznalt legeldk, intenziv turizmus
vannak jelen, de szinez6 elemek alig fordulnak elg, altal érintett teriletek stb.
jelent6s a gyomok és a jellegtelen fajok aranya.
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Erték Kritérium Példa
Az allapot természetkozeli, de mérsékelten zavart, a | Felhagyott, spontan cserjésedé legeldk,
4 szinez6 elemek még el6fordulnak, de aranyuk nem legel6erddk, fiatal erddk, kaszalt
jelentGs, inkabb a természetes tarsulasok csatornapartok, gatak, kubikerddk,
zavarast(rd fajai valnak jellemzévé. Gyomok alig. felhagyott sz6l6k Stipa-s gyepjei stb.
Az allapot természetes, ill. annak tekinthet6, a Oserddk, Gslapok, meredek,
5 szinez6 elemek (z6muk védett faj) aranya hasznositatlan sziklagyepek, sziklaerddk,
kiemelkedd, koztik reliktum jellegl ritkasagok is, fajgazdag hegyi kaszalorétek, fajgazdag
gyomnak mindsl6 fajok alig. sztyepprétek stb.

A természetességi értékek az él6hely A-NER él6helyi kddja mogott keriiltek feltiintetésre.

A felméréseket kiegészitettik a Blkki és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag
adatokszolgaltatdsainak adataival.

A terllet bejarasa soran kulén figyelemmel kisértik a védett névényfajokon tul a helyileg ritka
fajokat, specialis fajosszetételeket, ill. értékes novénytarsulasokat. Ezek allomanyait minden
esetben igyekeztlink felmérni, ill. az allomanynagysagot megallapitani.

5.5.2.2. Zoologiai vizsgalati moédszerek

A zooldgiai vizsgalatokat szintén 2022. év juliusatdl 2023. majusig torténd terepi bejarasok alapjan
végeztik. Az egyes csoportoknal az alabbi mddszereket alkalmaztuk.

5.5.2. tablazat: Az egyes allatcsoportoknal alkalmazott mintavételi, megfigyelési

modszerek
Allatcsoport Médszer
Rovarok Szorvany eldfordulasi adatok gyUjtése egyeléssel, vizualis megfigyeléessel,

rdgasnyomok azonositasaval.

Jelenlét-hiany adatok gyUjtése egyszer( vizualis megfigyeléssel és
Kétéltlek hangazonositassal - kiemelt tekintettel a szaporodasi id6szakra -
terliletbejarasok soran.

Hullok Jelenlét-hiany adatok gyl(jtése.

Revirtérképezés tavcsoves megfigyeléssel és hang alapjan.

Madarak . . et . .
Taplalkozohelyeken torténd tavcsdves megfigyelées.
Emlsok Nyomok azonositasa, territorialis jelzések megkeresése, ragasnyomok
azonositasa, vizualis megfigyelés.
Halak Elektromos haldszgépes, szisztematikus felmérés (2023. majus)

5.5.2.3. Fobb felhasznalt jogszabalyok
> 1996. évi LIII. térvény a természet védelmérdl

> 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriletrendezési
tervérol

> 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentéségli természetvédelmi
rendeltetés( tertletekrdl

> 13/2001. (V. 9.) KOM rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrdl, a
fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurdpai K6zosségben természetvédelmi
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5.5.2.4.

>
>
>

szempontbol jelent6s novény- és allatfajok kozzétételérdl - Magyar Kézlény 2001/53: 3446-
3484.

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet a védett és a fokozottan védett n6vény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurdpai K6zosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentés novény- és allatfajok kozzétételérdl szdéld 13/2001. (V. 9.) KoM
rendelet és a noévényvédelmi tevékenységrdl szélé 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
modositasardl — Magyar Koézlony 2012/128: 20903

Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak védelmérdl

Eurdpai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 noévény- és allatfajok,
valamint él6helyek védelmérol

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktéber 22.) az
idegenhonos invazios fajok betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének
megel6zésérdl és kezelésérdl

2016. évi CXXXVII. torvény egyes torvényeknek az idegenhonos invaziés fajok
betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének megel6zésével és kezelésével
Osszefliggésben térténé modositasarol

408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet az idegenhonos invazids fajok betelepitésének vagy
behurcolasanak és terjedésének megel6zésérdl és kezelésérdl

Fobb felhasznalt tanulmanyok

Bo6loni J., Molnar Zs., Kun A. (2010): Magyarorszag él6helyei — Vegetacidtipusok leirasa és
hatarozéja ANER 2010 — MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatéintézete, Vacratot: 347 pp.

Csanyi S. (szerk.) (2021): Vadgazdalkodasi adattar 2020/2021. Vadaszati év. — MATE, VTI,
Vadbioldgiai és Vadgazdalkodasi Tanszék, http://www.ova.info.hu/vg_stat/VA-2020-
2021.pdf

Council Directive (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation
of natural habitats and of wild fauna and flora - Official Journal 206: 7-50.

Haraszthy, L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és él6helyek Magyarorszagon. Pro Vértes
Kézalapitvany, Csakvar: 955 pp.

IUCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals - IUCN, Gland, Switzerland, 368
pp.

Kirdly G. (szerk.) (2009): Uj magyar flvészkdonyv - Magyarorszag hajtdsos névényei -
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvaf6: pp. 615.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag adatszolgdltatasa alapjan kapott adatok
Blkki Nemzeti Park Igazgatdsag adatszolgaltatdsa alapjan kapott adatok

Agrarminisztérium, Vadgazdalkodasi FGosztaly adatszolgaltatasa

Felhasznalt internetes oldalak:

>
>
>

http://web.okir.hu
http://www.google.hu/maps
http://www.novenyzetiterkep.hu
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5.5.3. Jelenlegi allapot jellemzése

A részletesen vizsgalandd terlletek lehatarolasnal az els6dleges szempont az volt, hogy a tervezett
bévités nyomvonalanak koérnyezetében 1évd, vegetacioval rendelkez6  él6helyekre,
természetvédelmi szempontbdl értékesebb teriiletekre, fajokra hol lehet hatdssal a tervezett
beruhdzas. A lehatarolasnal Google Map térképeket vettlink igénybe, amelyek segitségével
kijelolésre kertltek azok a részletesen megvizsgalandd terlletek, amelyek természetvédelmi
problémat okozhatnak a beruhazas kivitelezése, majd az lizemeltetése soran.

5.5.3.1. Novénytani adottsagok

A vizsgalt térség novényzetét tekintve a Pannédniai flératartomany (Pannonicum) Alfold
fléravidékének (Eupannonicum) Alfold (Cirsicum) florajarasaba tartozik. A Sajo artéri sikjat holocén
folyovizi tiledékek fedik — 6ntésiszap, 6ntésagyag és ontéshomok talajok. A talajtani adottsagoknak
és a klimanak megfeleléen eredendden erdé6s taj, amelynek meghatarozoé potencialis erdétarsulasa
az alacsony artéren fliz-nyar ligeterd6k (Salicion albae) a magasabban fekv6 terlileteken a
keményfas ligeterdék (Fraxino pannonici-Ulmetum). A Sajét még tébb helyen artéri puhafas
ligeterdOk (Leucojo-Salicetum albae) kisérik.

Az erdOket az elmult évszazadok alatt a terlileten jelent6és mértékben kiirtottak és mezdgazdasagi
m(ivelés ala vontak. Az erd6k helyén részben kaszalérétek, mocsarrétek, legel6k alakultak ki,
amelyek viszonylag nagy kiterjedésben fordultak el6.

A Sajo térségben jelent0s a vegetacioval fedett terlilet, amely fontos szerepet tolt be a térség
élévildgaban. Sajnos az egykori kiterjedt ligeterd6k mara fasorokka degradaldodtak, amelyekben
magas a tajidegen, invazids fajok aranya.

A tervezési terlilet két kistdj hataran talalhatd, a beruhazassal érintett terilet nagyobbrészt a Sajoé-
Hernad-sik kistdjon, masrészt pedig a Tardonai-dombsag kistajon fekszik. Mig a Sajo-Hernad-sik
az Alfold nagytdjon beliil az Eszak-alféldi-hordalékkipsiksdg kozéptajhoz tartozik, addig a
Tardonai-dombsag az Eszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytajon beliil a Bikk-vidék kozéptdj
részét képezi, ilyen modon két kiilonb6z6 nagytdj is talalkozik itt.

Sajo-Hernad-sik:

A taj potencidlis névényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein flz-nyar ligetek, a magasabb
térszineken tolgy-kéris-szil ligetek jelentik, emellett jellemz6ek a tatarjuharos |6sztolgyesek,
amelyek kisebb foltokban a Sajé-Hernad torkolattdl E-EK-re és a Biikkalja alféldi peremein ndttek.
A sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki.

Napjainkban a taj ezzel szemben erGsen atalakitott novényzettel bir, tulnyomd része
mezOGgazdasagi terllet, nagytablas szantdéfoldi kultarakkal, a flz-nyar artéri ligeterdék
gyakorlatilag csak a vizfolydsok menti keskeny savokban maradtak fenn, allomanyaikat sokfelé
nemesnyarasokkal valtottak fel, melyekben tomegesek az 06zonfajok. A magasabban fekvd
keményfas artéri erdék néhany foltban maradtak csak fenn. Jellemzéek a telepitett idegenhonos
fajok: voros tolgy (Quercus rubra), fekete dié (Juglans nigra), balvanyfa (Ailanthus altissima), akac
(Robinia pseudoacacia).

Ertékesebb lagyszariak a fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium), orvosi tudof(
(Pulmonaria officinalis), odvas keltike (Corydalis cava), erdei tyuktaréj (Gagea lutea), szagos galaj
(Galium odoratum).

A taj jellegzetességei a nagy kiterjedésl kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatdl és a
felhagyas id6tartamatdl fliggé masodlagos névényzettel.

Gyakori éléhelyek: P2a, OB, OC, J4, Fla, Fib, D34
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Kozepesen gyakori él6helyek: P2b, Bla, OA, H4, RB, D6, F2, L2x, RC, E1, RA, L5, I1

Ritka él6helyek: B5, B6, M3, A23, D1, F5, 12, P7, A1, A4, 13, 15, A3a, Kla, M6, A5, B2, H5a, J6,
J2, D5

Fajszam: 400-600
Védett fajok szama: kevesebb, mint 20

Ozénfajok: akdc (Robinia pseudoacacia), zdld juhar (Acer negundo), gyalogakdc (Amorpha
fruticosa), aranyvessz0-fajok (Solidago spp.), selyemkérd (Asclepias syriaca)

Tardonai-dombség:

Platokon és enyhe lejtésl oldalakon a tertilet dont6 részén cseres-tolgyesek talalhatdk. Ezek elég
degradaltak, elegyként gyakran talalhaté erdeifeny6, akac, tovabba jellemz6 a mezei juhar és a
gyertyan. A lagyszard szintben jellemz6k a gyom jellegl fajok. A terlilet gyertyanos-tolgyesei
jellegtelenek, fajszegények. A bukkésbk atmeneti helyzetlek, extrazonadlisak, elegyesek.
Patakvolgyekben flizes-égeres ligeterd6k huzédnak acsalapus magaskodrdssal. A telepilések korl
kiterjedt fatlan vegetacidtipusok maradtak fenn, ezekben egyre gyakoribb a siskanad
(Calamagrostis epigeios) és a magas aranyvessz6 (Solidago gigantea), mikdzben visszaszoruldban
vannak a csenkeszes, arvalanyhajas gyepek. A védett névényfajok, botanikai nevezetességek
foként utdbbiakban fordulnak el6: csillagGszirdozsa (Aster amellus), dunai szegf(i (Dianthus
collinus), kornistarnics (Gentiana pneumonanthe), szunyoglabu bibircsvirdg (Gymnadenia
conopsea), lenfajok (Linum spp.), kosborfajok (Orchis spp.), macskahere (Phlomis tuberosa),
ledanykokorcsin  (Pulsatilla grandis), hosszulevelll arvalanyhaj (Stipa tirsa). Igen sok helyen
talalkozunk akacossal és telepitett erdeifenyvessel. Invaziés modon terjed az akac (Robinia
pseudoacatia), a balvanyfa (Ailanthus altissima). A terlleten akacosban él a ritka kakasmandiko
(Erythronium dens-canis).

Gyakori él6éhelyek: K2, OC, L2a, P2b, E1

K6zepesen gyakori él6helyek: OB, H4, K5, RC, P7, L2x, P2a, H3a, RA
Ritka él6helyek: P45, RB, H5a, L4a, ]5, J4, B5, D34, Kla, Bla, OA, L1
Fajszam: 600-800

Védett fajok szama: 20-40

Ozdénfajok: balvanyfa (Ailanthus altissima), gyalogakdc (Amorpha fruticosa), téajidegen
Oszirozsafajok (Aster spp.), kisvirdagl nebancsvirag (Impatiens parviflora), amerikai alkdormos
(Phytolacca americana), japankeser(ifli-fajok (Reynoutria spp.), akac (Robinia pseudoacacia),
aranyvessz0O-fajok (Solidago spp.).

A beruhdazasi tertlet szlkebb koérnyezetét jellemzGen belvarosi, erGsen atalakitott vegetacio
jellemzi, ez aldl az iparterlleti szakaszon a Sajé és a folyot szalagszerlien kovets ligeterdok,
valamint a folyasirany szerinti jobb oldalon a ligeterd6k és az arvizvédelmi toltés kozé ékelddd
kaszaldk jelentenek kivételt, bar az invazids fajok erds jelenléte ezek esetében is tetten érhetd.

A vizsgalt terileten természetszerl vegetacidval rendelkez6 terililetek még viszonylag jelentds
mennyiségben fordulnak el6 ( ).

OB - Jellegtelen Gde gyepek

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

P1 - Gshonos fafaju fiatalosok

P2a - Ude és nedves cserjések

P2c - Idegenhonos cserje vagy japankeser(fl fajok uralta allomanyok
RB - Oshonos fafajl, puhafas, jellegtelen vagy pionir erdSk
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S6 - Nem Gshonos fafajok spontan allomanyai
Ul - Belvarosok
U4 - Telephelyek, roncstertiletek és hulladéktaroldk

U1l - Ut- és vasuthalézat

Védett névényfaj egyedét a bejarasaink soran nem észleltik.
5.5.3.2. Allattani adottsagok

Allatféldrajzi szempontbdl a tervezett beruhazas hatasteriilete az Alféld (Pannonicum) faunakérzet,
Alféld (Eupannonicum) faunajarasba tartozik.

A térség faundjat a Sajo viztere, a folyot kisérd ligeterdé6 maradvanyok — amelyek mdara mar inkabb
fasorokként vannak jelen a térségben - és kaszalt, illetve legeltetett gyepek hatarozzak meg. A
folyo viztere szamos védett gerinctelen fajnak és halnak biztosit életteret.

A terilet legnagyobb értéket a természetszerl (szabalyozatlan) Sajé-meder jelenti, kavicsos
mederaljzatl, gyors sodrasi mederszakaszok a vizsgalt folydszakaszra legnagyobb aranyban
jellemz6 él6helyek, potencialis élGhelyet jelentenek szamos védett allatfajnak, tébbek kozo6tt a
védett halvanyfolta kullonek (Romanogobio viadykovi), paducnak (Chondrostoma nasus), a homoki
killének (Romanogobio kesslerii) és a karpati marnanak (Barbus carpathicus).

A védett makroszkopikus vizi gerinctelen fajok kozll a folyé vizsgalt szakaszanak térségében a
tompa folyamkagyld (Unio crassus), a feketeldabu szitakoté (Gomphus vulgatissimus) és a
csermelyszitakoté (Onychogomphus forcipatus) jelenléte ismert.

A gazdag halfaunara valé tekintettel 2023 majusaban részletes haltani felmérés készilt, amely
soran 19 faj 788 egyede kertlt el6. A terilet haldllomanyanak értékességét jol jelzi, hogy 0sszesen
két idegenhonos fajt tudtunk kimutatni a vizsgdlt szakaszrél. Mindossze 1-1 egyedét fogtuk az
ezlstkarasznak, és a folyami gébnek. Ugyanakkor hat tébbségében aramlaskedvel6 (reofil) faj
kerult el6, melyek az 6sszfogas 19%-at adtak.

A Sajé Szinva-torkolat és M30-as Ut hidja koOzti szakaszan szamos, jellegében erGsen eltérd
habitatot talalhatunk, és ezekben a haldllomanyok faji 6sszetétele is jelentds eltéréseket mutatott.
Az egyetlen nem reofil védett halfaj, a szivarvanyos okle, a szegélyndvényzetbdl a vizfolyas teljes
fajokat (fenékjard, halvanyfolti és homoki kill6, nyudldomolykd, sujtédsos kiisz) a vizsgalt
vizfolyasszakaszon csak a két er6sebb vizaramlasu, sekélyebb /gazlds/ terliletrdl tudtuk kimutatni.

A fajosszetétel alapjan ezek a gazlos részek tekinthetok a vizfolyasszakasz legértékesebb
terlleteinek. Ugyanakkor meg kell jegyezniink, hogy a vizfolyas mederviszonyai egy-egy nagyobb
arviz levonuldsa utan jelent6sen atalakulhatnak, igy az ott el6fordulé allomanyok faji 6sszetétele is
valtozhat. Mellesleg a gazlds szakaszrdél kdnnyebben lehetett kimutatni a mederfenéken mozgd
fajokat (pl. marna). (Az alkalmazott elektromos halaszgépes modszer a mélyebb vizben kevésbé
hatékony, rdadasul a vizszint a felmérés idején enyhén emelkedett, a viz pedig kissé zavaros volt,
ami tovabb csOkkentette e fajok mélyebb vizb6l valé kimutathatdsagat, emiatt nem allithatd
biztosan, hogy az adott fajok csak ezeken a terlileteken vannak jelen).

A vizsgalt folydszakasz mind él6helyi adottsdgait tekintve, mind haldllomanyanak Osszetétele
alapjan természetké6zeli allapotunak tekinthetd.

116



Miskolc 3. sz. féut tehermentesité szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédd III-1V. szakaszok) el6készitése

Kérnyezeti hatdstanulmany

VIBROCOMP

5.5.3. tablazat: a 2023. majusban késziilt halas felmérés soran a kovetkezo halfajok
keriiltek el6 a vizsgalt szakaszon (az idegenhonos fajok pirossal, a védettek félkévérrel

jelélve)

latin név magyar név egyedszam
Abramis brama dévérkeszeg 5
Abramis sapa bagolykeszeg 2
Alburnoides bipunctatus sujtasos kiisz 14
Alburnus alburnus kisz 475
Aspius aspius balin 1
Barbus barbus marna 17
Carassius gibelio ezlstkarasz 1
Chondrostoma nasus paduc 11
Cyprinus carpio ponty 2
Esox lucius csuka 1
Gobio gobio sensu lato fenékjaro kiillo 2
Leuciscus leuciscus nyaldomolyko 1
Neogobius fluviatilis folyami géb 1
Rhodeus sericeus szivarvanyos okle | 113
Romanogobio viadykovi halvanyfolta kiillé | 14
5:$Z:hoor:l',s’s¢:'cus Aol Ll >
Rutilus rutilus bodorka 2
Squalius cephalus fejes domolykod 116
Vimba vimba szilvaorrd keszeg 5
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® Védett halak
— Tervezett beavatkozasok

5.5.1. abra: A 2023. majusban késziilt halas felmérés soran elékeriilt védett halfajok
eléfordulasai

Az érintett Nemzeti Park Igazgatdsagok biotikai adatbazisaiban |évé adatok jelzik tovabba a védett
vagocsik (Cobitis elongatoides), balkani csik (Sabanejewia balcanica) és bolgar torpecsik
(Sabanejewia bulgarica), illetve a fokozottan védett magyar bucéd (Zingel zingel) és német buco
(Zingel streber) el6fordulasat a felmért folydszakaszon.

A halfajok mellett a kdzosségi jelent6ségli tompa folyamikagyldé (Unio crassus) el6forduldsa ismert.

A hatastertletrdl nincs el6fordulasi adata, de a tagabb kérnyezetbdl ismert kérészfajok elterjedése
is, tobbek kozott tarka kérész (Ephemera sp) fajok, illetve a dunavirag (Ephoron virgo) el6fordulasa
dokumentalt, a targyi projektben tervezett hidtol légvonalban 1 km-re Iév6 hidnal rajzas idején
tomegesen pusztulnak a kérészek és rakjak petéiket a 3-as szamu Gt aszfaltjara.

A folyo kétéltli kozul a ,vizibékak” (pl. a kecskebéka alakkor kisfajai (Rana kl. esculenta)), tovabba
a vizterekhez k6todo hall6k (vizisikld (Natrix natrix)) a jellemzo fajok.

A viztér ezen a szakaszon jobbara gyakoribb madarfajok életfeltételeit biztositja Miskolc és az
infrastrukturak kozelsége miatt. A jégmadar (Alcedo atthis), a szlirke gém (Ardea cinerea),
torpegém (Ixobrychus minutus) taplalkozé példanyai gyakran megfigyelhetOk a hid kérnyezetében,
emelett az alabbi fajok egyedeit észleltuk: zold killé (Picus viridis), a jégmadar (Alcedo atthis) és
az egerészolyv (Buteo buteo). A part-menti cserjés bokros terlletek potencidlis fészkelGhelyet
jelentenek énekesmadarak szamara, melyek kozott néhany széleskorben elterjedt faj egyedeit
észleltlk is bejarasaink soran, mint a kék- (Cyanistes caeruleus) és széncinege (Parus major).
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A viztér allandd territériumat és migracids utvonalat jelenti a vidranak (Lutra lutra) és nagy
valészinliséggel a hédnak (Castor fiber) egyarant.

5.5.3.3. Natura 2000 teriilet érintettsége
A tervezett nyomvonal Natura 2000 teriletet k6zvetlendl is érint.

A tervezett Sajo-hid és szlik kornyezete a HUAN20006 Sajé-volgy Natura site része.
"TERCT.  RLaTEA '

[} — Tervezett beavatkozésok
l4 [0 Natura 2000 teriiletek

5.5.2. abra: A HUAN20006 Sajo-volgy elhelyezkedése a nyomvonal mentén

5.5.3.4. Védett természeti teriiletek
Orszagos jelentoségii védett természeti teriiletek érintettsége

A tervezett beruhazas egyedi hatarozattal kihirdetett, ,ex lege” védett lapteriletet, szikes tavat,
kunhalmot, tovabba orszagos jelentdségl védett természeti teriiletet nem érint.

Helyi jelent6ségli védett természeti teriiletek érintettsége
Helyi jelent6ségl védett teriletet nem érint.
5.5.3.5. Orszagos Okologiai Halézat

Az Orszagos Okoldgiai Halézat a Paneurdpai Okoldgiai Haldzat része. Legfontosabb alkotdrészei a
magterliletek, amelyek természetes, vagy természetkozeli élGhelyeket foglalnak magukba,
eurdpai, illetve hazai jelentéségl terliletek, fajok populacidinak él6helyei. Az 6koldgiai folyosdk a
vandorlo fajok mozgasat, az értékes él6helyek, populaciok Gsszekottetését biztositjak térbeli és
genetikai szinten egyarant. Az o6koldgiai folyosdk haldzatanak elemei szervesen illeszkednek az
eurdpai, orszagos, megyei, teleplilési és élohely szintl 6koldgiai halozati felépitésbe. Az dkoldgiai
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folyosok kialakitasanal térekedtek a folytonos haldzati elemek kijelolésére, de el6fordulhatnak
megszakitott (Un. ,stepping stone”) haldzati elemek is. Az orszagos Okoldgiai halézat terlletét az
Orszagos Terlletrendezési Tervrdl (OTRT) sz6l6 2018. CXXXIV. tv. jeloli ki.

A tervezett beruhazas elemei az Orszagos Okoldgiai Haldzat elemei kdziil 6koldgiai folyosot érintik,
a Sajo viztesténél és annak arterén. Az igénybevételek mértéke hozzavetdleg 17.355 m?2 (1,74
ha) nagysagrendben varhatd, irreverzibilis jellegli igénybevételt az Utépités és a kapcsolodo
féldmunkak jelentenek.

__ J.el.magyéfrﬁgzat oo
|| — Tervezett beavatkozsok |
Y Orszages Okoldgiai Halozat elemei: |

[ Magterdilet ; R
[1 Okolégiai Folyosé
Pufferteriilet

o

5.5.3. abra: A tervezett beruhazasi elemek és az 6kologiai folyoso érintettsége.

5.5.3.6. Tervezett beruhazasi teriilet élovilag-védelmi jellemzése
El6helyek a projektteriilet kozelében
U8 - Folydvizek

A Sajonak ezen szakaszara a kavicsos-sdderes mederanyag és a kézepesen erds, illetve er6s sodras
jellemz6. A vizmélység atlagos vizallas mellett sehol sem haladja meg a masfél métert, az atlagos
vizmélység jellemzéen 0,5-1,0 méter kozott alakul. A hatasterlileten egy-egy sdderes-homokos
zatony is kialakult.

A felmért terlilet a durva mederanyaghoz és erGs aramlasi viszonyokhoz kotédé halfajok tipikus
éléhelye, ennek megfeleléen a halfaunat dontéen a bentikus, litofil és reofil 6koldgiai guildekbe
sorolhato halfajok alkotjak.

A felmérés soran a kovetkez6 védett halfajokat észleltlik a Sajoban: sujtasos kiisz, fenékjaro kullg,
nyuldomolykd, szivarvanyos 6kle, halvanyfoltu killé, homoki ktllg.
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5.5.4. abra: A Sajo medre a tervezett beruhazasi teriileten

IdGs fliz és nyarfak alkotjak a fels6 lombkoronaszintet, a cserjeszintben veresgy(ir( som és fekete
bodza a meghatarozo, az aljnévényzetet helyenként athatolhatatlan slirliség(i dllomanyokat alkotd
hibrid japankeser(fl adja, emellett helyenként a hamvas szeder, a csalan és a ragados galaj jelenik
meg magasabb boritassal.
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5.5.5. abra: Az artéri ligeterdok allomanyképe a tervezett hid kdozelében

katang.

Kaszalassal fenntartott gyepes él6hely, mocsari ecsetpazsit és csomds ebir alkotja, mellettiik
tobbek kozott olyan széles korben elterjedt elegyfajokkal, mint a mezei aszat, landzsas Gtif(i és a
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5.5.6. abra: A mocsarrétek allomanyképe a beruhazasi teriileten

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

A toltéseken és a logisztikai létesitmények kozelében nagy kiterjedés(i foltokat alkot, féleg a siska
nadtippan alkotja, helyenként elfordul benne az invazios selyemkord. A projektterilet északi részén
spontan erd6sédésnek (elsGsorban kdzdnséges nyir, akac és nyar fajokkal) indult allomanyai a
jellemzGek.
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5.5.7. abra: A jellegtelen szarazgyepek allomanyképe a beruhazasi teriileten

P1 - Bshonos fafaju fiatalosok

A bevésarldkozpontok és az M30 kozétti spontdn fasodd teriilet. Alloményképe nem homogén,
foltokban inkabb az OC élGhelynek felel meg, rajta par éves spontan felverédott fakkal, tobbnyire
szlirke nyarral (Populus x canescens).

P2a - Ude és nedves cserjések

Az artéri ligeterdék és a nedves gyepek taladlkozasanal létrejott, néhany méter széles cserjés
szegélyzdna.

P2c - Idegenhonos cserje vagy japankeser(ifl fajok uralta allomanyok

A Szinva patak erGsen atalakitott rézsljében és annak kérnyezetében monodominans allomanyokat
alkot a japankeser(fd.

RB - Gshonos fafaju, puhafas, jellegtelen vagy pionir erdék

F6ként nemesnyar alkotta, néhany faegyed szélességli erd6savok.

S6 — Nem Oshonos fafajok spontan allomanyai

F6leg balvanyfa és akac alkotta erdéfoltok.
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U1l - Belvarosok

oy

Miskolc slr(in beépitett belterlleti szakasza.

U4 - Telephelyek, roncstertiletek és hulladéktaroldk

Telephelyek, logisztikai kézpontok.

U1l - Ut- és vasUthalézat

A hatasteruletet keresztez6 Ut és vasut.

" 3
(4 i

Jelmagyarazat |
— Tervezett beavatkozasok

5.5.8. abra: Az egyes éléhelytipusok elterjedése a beruhazasi teriileten

A tervezett hid kornyezetének ismertetése
J4 - Flz-nyar artéri erdok:

A hid nyomvonala érint artéri erd6ket. F6 allomanyalkoténak a fehér fliz (Salix alba) és a szlrke
nyar (Populus x canescens) tekinthetd, azonban fontos kiemelni az idegenhonos fafajokat is,
amelyek az alsobb lombkoronaszintben nagy szamban képviseltetik magukat. Legnagyobb
szamban a zdld juhar (Acer negundo) fordul el6, de helyenként megjelenik az akac (Robinia
pseudoacacia) és a balvanyfa (Ailanthus altissima) is, valamint a nemesnyarak (Populus x
euramericana). Az artéri erdékben szalanként eléfordul a vénic-szil (Uimus laevis).

Cserjék kozul a veresgylirl som (Cornus sanguinea), a mogyoro (Corylus avellana) és fekete bodza
(Sambucus nigra) a meghatarozd, az aljnovényzetet helyenként athatolhatatlan slrlségl
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allomanyokat alkotd hibrid japankeser(fli (Fallopia japonica) adja, emellett helyenként a hamvas
szeder (Rubus caesius), a csalan (Urtica dioica) és a ragadds galaj (Galium aparine) jelenik meg
magasabb boritassal.

5.5.9. abra: Erdo a Sajo-artéren

U8 - Folydvizek:

A tervezett hid a Sajo viztestje felett ivel at. Medrére a kavicsos-soderes mederanyag és a
kézepesen erds, illetve erds sodras jellemz6. A Sajé mederben felmért halfajokat részletesen az
Allattani adottsagok fejezetben mutatjuk be.

RB - Oshonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erdék:

A parti erdésavok ahol elkeskenyednek, jellemzéen elvesztik ligeterdé jellegiket, és az
idegenhonos fak aranya is megné ezeken a terileteken. Fajkészletlik a J4 - Flz-nyar artéri erdék
éléhelyhez hasonld, f6 kilonbség kozottik, hogy a jellegtelen erdékben nagyobb a zo6ld juhar
aranya, valamint kevesebb id6s fliz és nyarfat talalunk.

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek:

A Sajo északi oldalan talalhaté kaszaldn nagy szamban fordul el6 a landzsas utifl (Plantago
lanceolata) és a siska nadtippan (Calamagrostis epigeios). Az invaziés fajok kozll a selyemkoérd
(Asclepias syriaca) és a hibrid japankeser(fl (Fallopia japonica) egyarant el6fordul bennik.

Védett novényfajok a tervezési teriileten

Védett névényfajok egyedeit nem észleltiik a felméréseink soran.

5.5.3.7. Vadgazdalkodas

Az Agrarminisztérium Vadgazdalkodasi FGosztaly tajékoztatdsa alapjan a teriileten legnagyobb
szamban az 6z van jelent a vadaszhato fajok koztl, emellett szintén gyakori a vaddiszné.
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A nagyvad altal okozott forgalmi konfliktushelyzet varhaté nagysaga

Evente a kornyez6 Utszakaszokon hozzavetdleg 10 vadgézolds torténik, a nyomvonal kilterileti
szakasza pedig olyan terileten halad, hogy azon barmikor el6fordulhat nagyvad kivaltasa.

Az G6zek nagy allomanyslirlisége miatt a forgalom és vad kozotti konfliktust elsGsorban az 6zek
jelenléte okozhatja. Mivel gyakorlatilag mindenUtt el6fordul a faj, de a forgalmas kérnyezetben
kedveli a takarast biztosité él6helyeket, ezért a nagy kiterjedésl cserjéseket, tovabba az
erd6savokat, patakokat keresztez6 vagy az erdOkkel, erdésavokkal parhuzamosan haladd
szakaszok a legvaldszinlbb konfliktuspontok.

Az Ozek jelenléte a Sajo-arterében allanddnak tekinthetd, a vaddisznd Iényegesen kisebb
egyedszammal, de szintén allanddan jelen Iévd nagytestd vadfaj.

A tervezett nyomvonal a vadak szamara vonzd teriletet érint, az Agrarminisztérium
Vadgazdalkodasi FOosztalyanak tajékoztatasa szerint a vad-gépjarmi taldlkozasok évente 10
kortlire tehetd.

A vaddal térténé Utkézés megelbzése érdekében vadveszélyt jelzd, esetlegesen sebességkorlatozd
tablak kihelyezése indokolt lehet.

5.5.4. Az épités és a létesitmény hatasai

Az (zemelés soran negativ hatas az él6helyek mennyiségében és mindségében bekovetkezd
valtozas. A kozlekedésbdl szarmazd szennyezbGanyagok, zaj- és fényhatdsok egyarant zavard
hatassal vannak a tertlet élévilagara.

5.5.4. tablazat: A természetszerii élohelyek varhaté teriiletvesztése

ANER kategéria Varhato érintettség (m?2)
D34 x OB 3450
J5 5600
us 1300

Az (tépités soran mindig megvaltozik a domborzat is, hiszen az Ut egyenletes vonalvezetésének
biztositasa érdekében bevagasokat, toltéseket alakitanak ki, valamint az it mentén a csapadék
vagy a talajviz elvezetése érdekében vizelvezet6é arkok Ilétesilnek. Ezek a domborzatban
bekbvetkezd valtozasok a mikroklimat és a vizhaztartast is megvaltoztatjdk. A mikroklimara a
novényzet osszetételének megvaltozasa is hatassal van. A névényzet kiterjedésének csokkenése a
mikroklima szarazodasat és melegedését okozza, amelyet tovabb fokoz majd az Uzemelés
idészakaban a nagy hdelnyel6 képességli aszfaltfelllet holeadasa.

Az épités soran a szallitds és épités okozta megnévekedett nehézgépjarmi-forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kornyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja (levegbszennyezés,
tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az élévilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités
ideje alatt azzal, hogy a terlletrol egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedéslik
megvaltozik. Ez kilonodsen igaz, ha a zavaras az érintett fajoknak olyan id6szakaban kévetkezik
be, amikor fokozottan érzékenyek erre. Ilyen id6szak a szaporodasi vagy a vonulasi és a telelési
idészak. A szaporodasi id6szakban az utddnevelés megszakitdsa és az utddok pusztulasa nem ritka
jelenség, féleg egyes gerinces csoportok (pl. madarak) esetében.

A fajok vonuldsa 6sztonds, de tanult folyamat. A vandorlasi Utvonal pihend vagy taplalkozo
terliletein bekovetkez6 él6helycsékkenés hatassal van a vandorld faj egyedeire, amely a vonulasi
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Utvonal valtozasat vagy a vonuld fajok egyedszamanak a cstkkenését is okozhatja, mivel az
egyedek amugy is fokozott igénybevételnek vannak kitéve. A nagy lakott terliletek k6zé ékelddott
vegetacié savok felértékelddnek, hiszen egyes kis testméretl vonulé madarak csak itt talalnak
maguknak pihend- vagy taplalkozéhelyet.

A téli nyugalmi allapotban |évs fajok esetén a nyugalmi id0szak megszakitasa jelentds tulélési
kockazati tényez6, mivel a tapanyagszegény idGszakban aktiv életmddra kényszeritett faj egyedei
a megnovekedett energiaigényliket nem tudjak fedezni taplalékkal. Ez a Sajé artéri éléhelyén
kdvetkezhet be.

Az épités okozta jarulékos, ideiglenes tertletfoglalasok (terel6ut és hid, szerel6tér) reverzibilisek.
Ezek esetében a talaj termdérétege nem keril eltavolitasra, igy annak magbankjabdl a névényzet
regeneracidéja megvalosulhat. Természetesen a regeneracidohoz sziikséges id6 fligg a vegetacio
jellegétll és természetességétdl. Az erd6foltok, facsoportok esetében a regeneracios idoé hosszabb,
mint a gyepek esetében.

Az ideiglenes teriletfoglalasok utan hatrahagyott bolygatott talajfelszinek 6shonos fajokkal valo
betelepitése jelentésen csokkenti az idegenhonos invazids fajok szamara elérhetd talajfelszinek
kiterjedését, kilonGsen igaz a Sajo kornyezetében, ahol jelenleg is rendkivil magas az invazios
fajok aranya.

A hidépitéshez kapcsolddé terlletfoglalas a Sajé északi oldalan az 6sszeszereléshez szilkséges tér
ideglenes igénybevétele, amely jellegtelen gyepek igénybevételével jar, ezek kiemelked6 6koldgiai
értéket jelenlegi allapotukban nem képviselnek. Tovabbi ideiglenes teriletfoglalas a ,tolasos
technoldgidhoz” elengedhetetlen ideiglenes tamasz terlletfoglaldsa (20x20 m), ez a hidtest alatt
(ez a hid terlletigényéhez kepést nem jelent tobblet élGhely-igénybevételt), az artéren kerdl
kialakitasra, a hid elkészllte utan pedig teljes egészében elbontasra kerll, helye pedig
rekultivalhaté.

Az artéri erd6 (J5) érintettségét a hidtest és kdzvetlen kérnyezetében Iévo védelmi sav (5 m) altali
végleges teriletfoglalas (2400 m?), valamint az épités miatt szikséges ideiglenes tertiletfoglalas
0sszessége adja, amely tovabbi 3200 m2-nyi élGhelyvesztést jelent, utdbbi terliletek esetében
hosszu tavon elképzelhet6 az él6helyek regeneracioja.

A Sajé medrében munkavégzés az épités idejére korlatozodik, a tervezett Sajo-hid
épitéstechnoldgidja miatt egy ideiglenes segédjarom kiépitése szlikséges, amely a hid helyretolasat
kovetéen elbontasra keril, ezt kovetéen a folydszakasz jellegébdl addéddan a kiinduldsi dkologiai
allapot gyors helyredllasa feltételezhet6, a mederben tovabbi beavatkozas nem varhato,
partbiztositd készdrasok kiépitése nem tervezett.

A Sajo érintett szakaszan szamos védett makroszkopikus vizi gerinctelen, illetve védett vagy
fokozottan védett halfaj fordul el6. A tervezett hid épitése soran koézvetlenll a folydmedret, illetve
annak élovilagat is érik hatdsok. Ezek elsésorban a fenéklaké makroszkopikus vizi gerinctelenekre
lehetnek hatassal, a kozosségi jelent6ségli fajok kozll igy a munkalatok elsGsorban a tompa
folyamkagyldo (Unio crassus) allomanyat érinthetik - az érintettség a viszonylag kis féldrajzi
kiterjedés és az ideiglenes jelleg miatt nem olyan mérték(i, ami a faj lokalis allomanyat
veszélyeztetné.

A halak ivasi idGszakaban vagy kozvetlenll azt kévetéen a folydmederben végzett épitési
munkalatok elkertlhetetlenll az ikrak vagy a frissen kikelt, zsenge ivadékok elpusztulasaval
jarhatnak, mivel azok - kell6 mozgékonysag hijan - nem tudnak elhldzdédni a karositd hatasok eldl.
A folydban él16 védett vagy fokozottan védett halak kdzil a munkalatok leginkabb a bentikus fajokat
érinthetik, igy az épitési fazisban a vagocsik (Cobitis elongatoides), a bolgar térpecsik (Sabanejewia
bulgarica), a balkani csik (Sabanejewia balcanica), a fenékjaro kullé (Gobio gobio), illetve a magyar
bucé (Zingel zingel) és a német bucd (Zingel streber) allomanyanak potencialis, mig a halvanyfoltu
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killé6 (Romanogobio viadykovi) és a homoki kill6 (Romanogobio kesslerii) allomanyanak igazolt
érintettségével kell szamolnunk. Az épitési terilet kis kiterjedése miatt azonban egyik faj esetében
sem kell olyan mértékl negativ hatassal szamolnunk, amely barmely faj allomanyanak helyzetét
érdemben kedvezoétlenil befolyasolna, a folydmederben végzett munkalatok ivasi idészakon kivilre
torténd Utemezése esetén ez a hatas nem jelentkezik.

A projektterileten 3 kOzOsségi jelent6ségl denevérfaj el6forduldsa valdszin(isithetd, ezek: a
hegyesorri denevér (Myotis blythii), a kozonséges denevér (Myotis myotis) és kis patkdsdenevér
(Rhinolophus hipposideros). A felsorolt denevérfajok jellemz6en éplletekben vagy barlangokban
telelnek, igy a vegetacios idészakon kivilre Gtemezett fakivagasi munkalatok esetén nem varhato
telel6 denevérkoldniak el6kerlilése.

Minden épitéskor szamolni kell a természetes novény- és talajtakard roncsolasaval is, ami teret
engedhet a tajidegen, agressziv fajok Uj helyeken torténd megjelenésének, illetve terjedésének. A
szabad talajfelszinekre visszatelepluld novényfajok kozil az invazios fajok megtelepedésének
valészinlisége nagy, az 6zonnovények pedig dominans fajokka valhatnak a friss fellleteken. Ez
jelentds veszélyforrast jelent a még természetes vagy természetszer(i allapotban |évs és az épités
soran megmarado vegetacios foltok szamara, amelyek esetében az el6z6ekben ezt mar jeleztik.

Bizonyos fas szart 6zénnévények, mint példaul az akac gyokérzetének a megsértése utan az egyed
azonnal fokozott sarjképz6déssel reagal, amely a terjedését gyorsitja. A kivitelezés soran ezért
mindig fokozdédik a munkaterilet mellett 1év6 invazids fajok sarjképzése, és névekszik az altaluk
fert6zott tertletek nagysaga.

A kivitelezés soran az alabbi 6zonnovények terjedésével kell szamolni:

> fehér akac (Robinia pseudoacacia) — A hatastertlleten belll szalanként, kisebb csoportokban
fordul el a létesitmények mentén. A gyodkérzet megsértése miatt gyokérsarjak intenziv
képz6dése varhaté. A magjai hG, vagy a szabadda valé talajon, a napfény hatasara
stimulalodnak és tomegesen kelnek. Képes a természetes vegetaciot atalakitani.

> z06ld juhar (Acer negundo) - A Sajo arterén fordult el6 néhany idGsebb fa és a magoncai.
Magja széllel konnyen terjed, spontan erdék képzésére hajlamos, ezért ligeterdei
termdhelyen a nyilt talajfelszinek spontan erddsitésében is szerepet jatszik. A hazai honos
fafajokkal szemben alul marad.

> magas aranyvessz0 (Solidago gigantea) — Az artéri részen és a gyepekben is foltokban, vagy
szalanként megtaldlhatd. A foldmozgatdsok sordn rizomaival fert6zétt humuszos réteg
teritése révén, valamint magokkal jelenhet meg szinte minden termOhelyen. Képes a
természetes vegetaciot atalakitani.

> hibrid japankeser(fl (Fallopia x bohemica) - A Szinva-patak kornyezetében nagy
kiterjedésben vannak jelen monodominans allomanyai. Az egyik legagresszivebb invazios
novényfajunk, amely képes a természetes vegetaciot atalakitani.

A tajidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai, 6shonos, a tajra jellemzd
fajok kiszorulhatnak. A talajtakard roncsolasa teret engedhet a k6zegészségligyi kockazatot
jelentd, szintén tajidegen parlagfi (Ambrosia artemisiifolia) megtelepedésének és szaporodasanak
is. Az 6zbnndvények megjelenése csak akkor tekinthetd atmeneti hatasnak, ha az irtasukrdl
gondoskodnak, a terjedésiiket megakadalyozzak.

5.5.5. A létesitmény ilizemének, lizemeltetésének hatasa

Az Uzemelés sordan negativ hatds az éléhelyek mindségében bekovetkezd valtozas.

A hid kivilagitasa soran fényszennyezés lép fel. A mesterséges fény hatasat mar szamos, éjszakai
életmodot folytatd allatcsoport esetében vizsgaltak, amelyek kozil a legkdzismertebb az éjszakai
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lepkék. A mesterséges fényre ezek az allatok pozitiv fototaxissal reagdlnak, azaz a fény iranyaba
repllnek. A fényforras szamukra csapdaként mikédik, ahol 6sszegy(lnek és a természetestdl eltérd
viselkedést produkalnak. A fényre 06sszegylil6 rovarokat kovetik a predatoraik, akiknek sokkal
kénnyebb a zsakmanyszerzés. Ez ndvelheti a gazolas esélyét. A mesterséges megvilagitds a Hold
fénye alapjan tajékozddo kérészfajok szaporodasi sikerét is befolyasolhatja, az emlitett hatasok
miatt a hidon diszkivilagitas kiépitése nem tervezett, a kozvilagitas teljes elhagyasa azonban a
hatalyos utigyi miszaki elGirasok értlemében nem lehetséges.

Az Uzemelés ideje alatt megindul az épités soran sérilt névényzet regeneracidja, amelyben féleg a
nagy mennyiségben jelen |évd és kénnyen terjed6 fasszard invaziods fajok fognak részt venni.

A hid épitéstechnoldgidja miatt szlikséges segédjarom elbontasat kovetden a folydmeder 6koldgiai
funkcidinak és mederdinamikajanak gyors rendezddése feltételezhetd.

Az aszfaltfellletek a kornyezetliknél erételjesebben melegszenek fel, igy vonzzak a hidegvéri
allatokat, melyek igy kénnyen lesznek elltések aldozatai.

5.5.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A bontasi szakasz természetvédelmi szempontbdl ugyanolyan negativ hatasokkal jarhat, mint az
épitési szakasz, igy azokat még egyszer nem részletezziik ebben a fejezetben.

Amennyiben az Ut teljes mértékben elbontasra kerlilne, az it nyomvonalat Ggy kell rekultivalni,
hogy figyelembe veszik a tajra és az adott termdbhelyre jellemz6 természeti adottsagokat, hosszu
tavon feltételezhet6 az eredeti él6helyek helyreallitasa.

5.5.7. Havariaesetek vizsgalata

A havariaesemények az élovilagra altalaban lokalis veszélyt jelentenek. Az egyes
havariaesemények (pl. Uzemanyag-kiémlés) bekovetkezésekor a legfontosabb teend6 a
szennyezés minél gyorsabb megsziintetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb
megakadalyozasa a miszaki karmentesités mddszereivel.

5.5.8. Javasolt védelmi intézkedések

A hid térségében fekvd Natura 2000 és védett teriileteken (a mesterséges felszinek, pl. toltés,
meglévl utak) kivételével, a mtargyak kialakitdsahoz koézvetlentl szliikséges terlletigényen tul,
ideiglenes tertleti igénybevétel (pl. depdnia, parkold, szervizat) nem létesithet6.

A Natura 2000 tertletekkel kdzvetlentlil szomszédos munkateriletet a védendd teriilettdl ideiglenes
védOkeritéssel kell elvalasztani az épitési munkalatok idejére a teljes tervezési terlleten. A
véddkerités magassaga legalabb 1,5 m legyen.

A tervezett munkak soran a cserjeirtast, fak eltavolitasat kizarélag szeptember 1. és marcius 15.
k6zott szabad végezni, a terlleten fészkel6 madarfajok védelme érdekében. Ezen idGszakon kivil
fakivagas csak az Aggteleki és a Bukki Nemzeti Park Igazgatdosag engedélyével végezhet6. A fas
szaru vegetacio kivagasanak minimalizalasat kell elGiranyozni.

A folydomedret kozvetlenll érinté munkalatokat javasolt a halak ivasat kovet6 idészakra id6ziteni,

erre a junius 15. és oktdober 31. kozotti idGintervallum a legmegfelelébb. Ezzel a lehet6 legkisebb
mértéklre csokkenthet6 az ivadékok sérlilésének, elhulldsanak esélye.

A tervezett beavatkozas soran a vizfolyasszakasz mozaikos él6helyszerkezetének megG6rzésére
kiemelt figyelmet kell forditani, illetve az egyes mikro-/mezohabitatok kozotti atjarhatdsag
megmaradjon, ezért a mederben sziikséges munkavégzést a mlszakilag szikséges minimum
mértékig kell korlatozni.
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Deponiakat, anyagnyer6 helyeket, telephelyeket és felvonulasi terileteket a Natura 2000
terlileteken, tovabba a természeti terilileteken (gyepek, illetve a Sajo arterlilete) nem lehet
|étesiteni.

A tervezett munkak soran a cserjeirtast, fak eltavolitasat kizardlag augusztus 1. és marcius 15.
kozott szabad végezni az érintett Natura 2000 terlleteken és az érintkez6 artéri terlleteken. A
hidf6é térségében, az artéren talalhato fak kozll csak a kézvetlen munkateriletre esé fak kivagasa
megengedett.

Az ideiglenes szervizutak kialakitdsa soran térekedni kell arra, hogy a Natura 2000 tertletén olyan
Hosszabb tavon épitési anyagokat, munkagépeket a Natura 2000 terlletre es6 szerel6térben tarolni
nem lehet. A talaj bolygatésa a szerel6tér Natura 2000 teriletét érintd részén nem engedhet6 meg.

A Sajo arterét és a folyot érintd szakaszon a munkalatok megkezdésének idejét és a hidépités
technologiajat el6zetesen egyeztetni szlikséges az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsaggal, tovabba
javasolt folyamatos természetvédelmi szakfelligyelet biztositdsa egy természetvédelmi
szakemberrel.

Az épitési tevékenységek soran keletkez6 meredek fall mélyedéseket (pl. munkaarkok) nem
szabad tobb napig fedetlenlll hagyni, mert az a kiseml6s6k, kétéltliek egyedeinek pusztulasat
okozhatja. E mélyedések betdltése, foldmunkai soran meg kell arrél gy6zddni, hogy nincsenek-e
beléjiuk hullott védett allatok, s a munkat csak ezek kimentése utan szabad folytatni.

Az ideiglenes terel6Ut elbontasa utan az érintett gyeptertileten a kérnyez6 gyepteriletekrél gydjtott
fimaggal tortén6 gyepesitését el kell végezni, a természetes regeneracio segitése érdekében.

A hidon diszkivilagitas nem tervezett, a kdzvilagitast ugy kell kialakitani, hogy az az allatvilagra a
lehet6 legcsekélyebb zavard hatassal legyen, a hatdlyos jogszabalyok és miszaki el6irdsokban
meghatarozott minimum fényerésség kiépitését kell eldirdnyozni. Emellett a kérészek vonuldsakor
(naptar szerint elére meghatarozhato 2 hét) kérészvédelmi fénysorompo is alkalmazhatd a negativ
hatds csékkentése érdekében.

A létesitmény kivitelezést megel6zben, ill. a kivitelezés soran konzultaciora, ill. folyamatos
kapcsolattartasra van szikség az ANPI és a BNI szakembereivel és a Természetvédelmi
Orszolgalattal, valamint rendszeres él6vilag-védelmi szakfelligyeletet is javaslunk.

Az Uzemelési idoszakban Natura 2000 terlleteken a talajfelszin bolygatasaval érintett tertletek
rendszeres (évente minimum kétszeri) kaszalasa szikséges az invazidés fajok megtelepedése,
illetve terjedésének megakadalyozasa, valamint a természetes regeneracid segitése érdekében.

7.

Oshonos, tajra jellemz6 fajok felhasznalasaval kell megtenni.

Az Uzemelési id6szakban az Utrézslik rendszeres kaszalasa szikséges az invazids fajok
megtelepedése, illetve terjedésének megakadalyozasa érdekében.

A tajidegen 6zonnévények terjedése ellen az alabbi mdédon sziikséges védekezni:

> fehér akac (Robinia pseudoacacia) - A munkaterilet névényzettdl valé megtisztitdsa soran
az akaccal fert6zott terileteken egyrészt gyokérsajakkal, masrészt - fOleg égetések
kovetkeztében — h6 hatdsara a talajban 1év6 magkészlet stimuldlédik, és intenziv csirdzasa
kezd6édik meg a kovetkez6 évben. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet
megakadalyozni.

> z06ld juhar (Acer negundo) - A megjelend egyedek visszavagasa, a magtermés
megakadalyozasa.
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> magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) — A féldmozgatdsok soran rizémaival fert6zott
humuszos réteg szétteritése el6tt annak atdardldsa sziikséges, mivel az 5 cm-nél rovidebb
rizdma darabok mar nem hajtank ki. Kaszalassal jol féken tarthato, de teljesen nem
tavolithato el.

> hibrid japankeser(fl (Fallopia x bohemica) - Féleg rizomadarabokkal terjed, ezért a
foldmunkak soran az innen szarmazo foldet mashol felhasznalni nem szabad! Vegyszeres
gyomirtassal és mechanikus irtassal lehet ellene védekezni (el6bbit a Sajé kozelsége
korlatozza). A legnehezebben visszaszorithaté 6z6nnoévénylnk

> parlagfi (Ambrosia artemisifolia) - A nyilt talajfelszinek miel6bbi gyepesitésével, valamint
kaszalassal lehet ellene védekezni.

Sebességkorlatozd és vadveszélyt jelz6 kozlekedési tablak kihelyezése javasolt, melyek
csOkkenthetik a potencialisan bekbvetkez6é nagyvad-gépjarmu Gtkozések szamat.

5.5.9.Javasolt monitoring vizsgalatok

A létesitmény Sajé halfaundjara gyakorolt hatdsat a kivitelezést kéveté 5 éves iddszakban
monitorozni javasolt.

5.6.TAJVEDELEM

Jelen fejezet célja, hogy a tervezett Ut kialakitdsa el6tt Gsszegezze a fejlesztési terillet taji és
természeti értékeit, a terilet jelenlegi allapotat, valamint bemutassa a varhatd hatasokat és a
kedvezé6tlen hatdsok mérséklésére vonatkozo javaslatokat.

FObb, tajvédelemmel kapcsolatos jogszabalyok:

> 1996. évi XXI. térvény a teriletfejlesztésrdl és a tertletrendezésrdl

2009. évi XXXVII. térvény az erd6rol, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrol
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szarl novények védelmérdl

2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek terliletrendezési
tervérdl

5.6.1. Hatasterilet

Kozvetlen hatasteriilet

Y V V

Tajvédelmi szempontbdl a kozvetlen hatastertlet megegyezik a tervezett nyomvonal altal kdzvetlen
igénybevétellel érintett terilettel (Ut koronaszélessége, csomoéponti agak, téltés-bevagas),
valamint a kapcsolédd |étesitmények, tervezett m(itargyak terileti igénybevételével, tovabba a
létesités kovetkeztében mlivelésiag-valtassal érintett terlletrészekkel és azon tajrészletekkel,
melyekrdl nyild latvany, tajkép elGterében (nézéponttdl mért 300 méter tavolsagban) szemmel jol
érzékelhet6 minGségi valtozas varhatd (pl. latvany eltakarasa vagy feltarasa).

Kozvetett hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriletnek tekinthet6 mindaz a terlilet, ahonnan a tervezett
nyomvonal kapcsoldédd létesitményeivel egyltt még lathatd lesz. A lathatésag érvényeslilése a
tengerszint feletti magassagtol, a lejték hajlasatol, hosszatdl, a hegy-volgy formacidk jellegétdl, ill.
az Ut vizszintes és fliggbleges nyomvonalvezetésétol fligg. A lathatdsagot, az at-, a ki- és a ralatast
a geomorfoldgiai adottsagok mellett a felszinboritottsag, a terlilethasznalati mdd és a beépitettség
mértéke hatdrozza meg. A fliggéleges nyomvonalvezetésnél figyelembe kell venni, hogy példaul a
jellemz6en sikvidéki kornyezetben kialakitott, 1-3 m magas rézs(i akar 500 m tavolsagbdl is lathato
a tajban. Azon szakaszokon, ahol a toltésrézsli nem éri el az 1 m magassagot, vagy bevagasban
vezet az Ut, kisebb a lathatdsagi terilet, ahol pedig meghaladja, ott nagyobb.
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5.6.2. Tajvizsgalat, jelenlegi allapot
Taji adottsagok

A tervezési tertlilet Miskolc varos kozigazgatasi tertiletén talalhatd. Két kistdj, a Tardonai-dombsag
és a Sajo-Hernad-sik hataran helyezkedik el. A Tardonai-dombs&g kistaj az Eszak-magyarorszagi-
k6zéphegység nagytaj és a Blikk-vidék kdzéptaj, mig a Sajé—Hernad-sik kistaj az Alfold nagytaj és
az Eszak-alfoldi hordalékklpsiksag kozéptaj része.

A Tardonai-dombsag kistaj északkeleti kitettségl és lejtésiranyl, 124 és 408 m kozotti, 350 m
atlagos tengerszint feletti magassagu, medencékkel tagolt, k6zéphegységi el6térben elhelyezkedd
dombsag. Az atlagos relativ relief 105 m/km?, a peremi részeken viszont 80 m/km? alatti. A keleti
részen nagymeértékd talajerdzio jellemzi.

A Sajo-Hernad-sik kistaj 89,5 és 160 m kozotti tengerszint feletti magassagu hordalékkUpsiksag.
Dél felé lejt6 felszinének érintett északi része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik. A tertletet a
volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ reliefi domblabi hatak, lejték
domborzattipusaba sorolhato tertletté valt (Dévényi, 2010).

Tardonai-dombsag

jo:Hernad-sik

il

Miskolci-Biikkalja

5.6.1. abra: A tervezett Gt elhelyezkedése a kistajakon beliil (A tervezett nyomvonal
pirossal, a mellékutak sargaval jel6lve.)

Tajszerkezet, tajhasznalat alakulasa

Az els6 katonai felmérés (1782-1785) alapjan megallapithato, hogy a tervezési terilet a 18. szazad
masodik felében mez6gazdasagi mdlvelés alatt allt. Részben szantdk, részben gyepteriletek
helyezkedtek el a Miskolcot Felsdzsolcaval 6sszekétdé Ut mentén. A Szinva még nem volt
szabalyozva, és a Sajo sem a jelenlegi medrében folyt.
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5.6.2. abra: A tervezési teriilet az els6 katonai felmérésen
(Forras: https://maps.arcanum.com)

A masodik katonai felmérés idején (1819-1869) a tervezési terilet tajhasznalataban tovabbra is
meghatarozdk voltak a szantok és a gyepterlletek. Erre az idére mar kiépllt a vasutvonal és a
Tiszai palyaudvar (a varoson kivil). A Szinva és a Sajé tovabbra is szabalyozatlanul kanyargott.
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5.6.3. abra: A tervezési teriilet a masodik katonai felmérésen
(Forras: https://maps.arcanum.com)

Napjainkban a tervezett beruhazas altal érintett terlleten a teleplilési, az ipari, az erdégazdalkodasi
és a vizgazdalkodasi tajhasznalat egyarant jelen van. A Corine felszinboritasi adatbazis (2018)
alapjan a tervezett nyomvonal nem Gsszefligg6é teleplilésszerkezetet, ipari vagy kereskedelmi
tertileteket, atmeneti erdGs-cserjés terileteket, valamint rétet/legel6t érint. A tajrészlet fontos
szerkezeti eleme a Szinva, a Sajod, valamint a 3. sz. Ut nyomvonala.
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Ml Osszefiiggé teleplilés szerkezet Sport szabadidé és Udulé teriletek M Tdlevell erdk
Ml Nem Gsszefiiggd telepilés szerkezet Nem ontozott szantofoldek Ml vegyes erddk
Ml Ipari vagy kereskedelmi teriletek Rizs foldek Természetes gyepek és természetkozeli rétek
M Ut és vasathaldzatok és csatlakozo teriiletek Ml Sz616k Atmeneti erdés-cserjés teriletek
Kikotok I Gyumolcsosok és bogydsok Homokos tengerpartok dinék homok
Repuldterek Legeldk Ritkds novényzet
Ml Nyersanyag kitermelés Komplex mivelési szerkezet W Szérazfoldi mocsarak
Ml Lerakdhelyek meddéhanydk Elsédlegesen mezdgazdasagi teriiletek I Tzeglapok
M Epitési munkahelyek jelentds természetes formaciokkal Ml Folydvizek vizi utak
Varosi zoldteruletek Lombleveld erdk Allévizek

5.6.4. abra: Jelenlegi felszinboritas, tajhasznalat (A tervezett nyomvonal feketével, a
mellékutak sargaval jeldlve.)
(Forras: http://gis.teir.hu, Corine Land Cover 2018)

A tervezett beruhazas lakott terlileteket 100 méteren bellili tavolsagban is megkozelit. A lakott
terlletek kozvetlen kozelében sziikséges a telepllés- és tajképvédelmi szempontok jelentGsebb
meértékl figyelembevétele az intézkedések soran.

Miskolc telepllésszerkezeti terve alapjan a tervezett nyomvonal mentén telepiléskézpont vegyes
zona, kodzpark zoéna, kllonleges intézményi zdéna, kertvarosias lakdézona, kildnleges kozlekedési
zona, kereskedelmi-szolgaltatd gazdasagi zona, egyéb ipari gazdasagi zona, vizgazdalkodasi zona,
mezO6gazdasagi korlatozott funkcidju zona, védelmi rendeltetés(i erd6zona, valamint kulénleges
kereskedelmi célu zéna besorolasu teriiletek helyezkednek el.
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[ kertvarosias lakézéna
Il telepiléskdzpont vegyes zona
[ | kereskedelmi-, szolgaltatd gazdasagi zéna
egyéb ipari gazdasagi zéna
BER kulonleges kereskedelmi célt zéna
kiilénleges intézményi zéna (10% alatt)
E kolonleges kbzlekedési zona
kézpark zona
védelmi rendeltetésii erd6zéna
mezgazdasagi korlatozott funkcioju zona
vizgazdélkodasi z6na =~ T 7

5.6.5. abra: Miskolc telepiilésszerkezeti terve, kivagat (A tervezett nyomvonal pirossal,
a mellékutak sargaval jeldlve.)

A NEBIH erdGStérképe alapjan a tervezett Ut az aldbbi (izemtervezett erdGrészletet érinti:

> Miskolc 161/A (part- vagy toltésvédelmi elsGdleges rendeltetés(i, Natura 2000 tovabbi
rendeltetés(i, egyéb kemény lombos atmeneti erdd).

Tajképi adottsagok

A terlletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészité szabalyozasardl sz6l16 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet melléklete alapjan a nyomvonal a Sajé keresztezésénél egy rovid szakaszon
érinti a tajképvédelmi terllet dvezetét. Az Gvezetben a kozlekedési, elektronikus hirkozlési és
energetikai infrastruktira-haldzatokat, tovabba az er6muveket a tajképi egység megorzését és a
hagyomanyos tajhasznalat fennmaradasat nem veszélyeztetd miiszaki megoldasok alkalmazasaval
kell megvaldsitani.

137



Miskolc 3. sz. féut tehermentesitd szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédé III-1V. szakaszok) elkészitése
Kérnyezeti hatdstanulmany

VIBROCOMP

5.6.6. abra: A tajképvédelmi teriilet ovezetének érintettsége (A tervezett nyomvonal
feketével, a mellékutak sargaval jeldlve.)
(Forrds: 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet)

A tervezési terllet koérnyezetének jelenlegi tajképét meghatarozza a tertilet sikvidéki jellege,
valamint beépitettsége, felszinboritasa. A tervezett nyomvonal kérnyezetében a beépitettség miatt
tobbnyire zart latvany lesz jellemzd.

A tervezett nyomvonal a 3. sz. féut — Pfaff Ferenc utcai csoméponttdl indul, és a Kandé Kalman tér
irdnyaba halad. A tervezési teriilet ezen részén bontdsra itélt volt MAV-bérlakasok taldlhatok.

5.6.7. abra: A Kando6 Kalman tér jelenlegi zoldfeliilete, hattérben a Tiszai palyaudvar
felvételi épiiletével
(Forras: Google Street View)

A nyomvonal a Kandé tértdl a Szinva patakkal parhuzamosan halad. Eszakrél a Szinva patak, délrdl
telephelyek, hazak, felgazosodott terlletek hataroljak.
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5.6.8. abra: A Szinva patak partja a Kandé Kalman tér utan
(Forras: Google Street View)

A Szinva patak parhuzamos szakaszat kovetéen a nyomvonal a Sajo arvédelmi toltésének
felhasznaldsaval halad keleti irdnyba, és ér el a 3. sz. féut Auchan csomdpontjanak vonaldba. Ezen
a szakaszon erd0- és gyepterileteket érint. Innen északi irdnyban haladva keresztezi a Sajo folyoét
és az azt kiséré galériaerdot, és csatlakozik a meglévo 3. sz. f6ut nyomvonalaba. Az utolsé
szakaszon ismét gyepterileteket érint.
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5.6.9. abra: A Sajo a tervezett hid helyén

Taji értékek

Ertékes tdjalkotd elemként vagy elemegylttesként kiemelendék a tervezett kozutfejlesztés
kozvetlen koérnyezetében a Sajé-volgy Natura 2000 tertilet és az orszagos 6koldgiai haldzat elemei
(Okolégiai folyosok). A természetvédelmileg értékes tertiletek tajvédelmi szempontbdl is fontos
értéket képviselnek, ezek részletesebb bemutatdsa az 5.5., élGvilag-védelemmel foglalkozd
fejezetben talalhato.

Ezek mellett a tajkép értékes és kiemelkeds tajalkotd elemeinek, elemegylitteseinek tekinthetdk:

> a vizfolyasok (Szinva, Sajo),

> a Sajé menti ligetes, fas tertletek,
> agyep- és erdéteriletek,

> az egyedi tajértékek.

Egyedi tajértéknek tekintheték azok a leginkabb kulterileten el6fordulé természeti képz6dmények,
antropogén hatas soran kialakult foldrajzi képz6dmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak
semmilyen orszagos vagy helyi védelem alatt, de megdrzésiik a helyi kézosség szamara fontos

lehet. Ilyen jellegli értéknek tekinthetdk pl. a kdkeresztek, gémeskutak, vizimalmok, szakralis és
torténelmi emlékhelyek, hatarkévek, kéhidak, hagyasfak, fasorok és igy tovabb.

A tervezett nyomvonal kérnyezetében a TEKA Tajértékkataszter alapjan az aldbbi egyedi tajértékek
taldlhatok:

» Kanddé Kalman-szobor,
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> Pfaff Ferenc-emléktabla,
> Tiszai palyaudvar.
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5.6.10. abra: Egyedi tajértékek a tervezett nyomvonal kérnyezetében (A tervezett
nyomvonal pirossal, a mellékutak sargaval jelolve.)
(Forrds: TEKA Tajértékkataszter)

5.6.3. Tajértékelés
Tajvédelmi szempontbdl érzékeny teriiletek

Infrastrukturalis beruhdzasok esetében a tajvédelmi szempontbdl érzékeny teriletek kozé
sorolhatok az intenziv emberi jelenléttel érintett terlletek (éves viszonylatban), a jelentGs
forgalmat lebonyolitd kozlekedési haldzati elemek, a hagyomanyos tajhasznalat teriletei, a
meglévé okoldgiai haldzat elemei, valamint a tajképvédelmi teriletek.

Ezeknek egymashoz, illetve a tervezett |étesitményhez viszonyitott elhelyezkedése alapjan kertiltek
meghatdrozdsra a jelen beruhdzds esetében tdjvédelmi szempontbdl érzékenynek tekinthetd
terlletek, melyek a kévetkezok:

> lakott terlletek,
> Okoldgiai szempontbdl értékes teriiletek,
> a tajképvédelmi tertilet 6vezete.

Az érzékeny terliletek érintettsége esetén a tajvédelmi javaslatokat 6sszegz6 fejezetben kerlilnek
megfogalmazasra a szlikséges intézkedések.

Tajhasznalati konfliktusok

A tervezett kozutfejlesztés megvalodsitdsa soran kilonb6z6 konfliktushelyzetek, problémak
fordulhatnak el6. A legfébb problémak:

> a tervezett nyomvonal Natura 2000 teriletet érint (188+300-188+420 kmsz),

> atervezett nyomvonal az 6koldgiai haldzat 6kologiai folyosojat is érinti (187+390-187+480,
188+150-188+420 kmsz),

> a tervezett nyomvonal (zemtervezett erdéteriletet érint (188+300-188+380 kmsz),

> a tervezett nyomvonal érinti a tajképvédelmi terilet 6vezetét (188+220-188+420 kmsz),

> a tervezett nyomvonal lakott terlletek kézelében is elhalad (186+000-186+500 kmsz),
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> a tervezett Ut tdjesztétikai hatdsa.

A tajra kifejtett hatdsok az MSz. 13-202-1990 sz. ,Tajak osztalyozasa” agazati szabvany
meghatarozasai alapjan keriltek értékelésre.

A hatasok a kovetkez6k lehetnek:

> tajhasznalati moédokban bekdvetkez6 — azokat megsziintetd vagy zavard — valtozasok,

> taji értékekre gyakorolt - azokat megszlintet6 vagy zavard - hatasok,

> a tajképben bekoOvetkez6 valtozasok (az Ut tajba illesztésével, lathatésagaval-takartsagaval
Osszefliggésben).

5.6.4. Epités és a létesitmény hatasai

A kozutfejlesztés megvaldsitasanak hatasa a térfoglalason keresztul a tajhasznalati modokra, az
értékes taji elemekre gyakorolt hatasban, egyes szakaszokon a kapcsolatok atvagasaban,
atformalasaban és a tajkép valtozasaban jelentkezhet.

Tajhasznalatban varhaté valtozasok

Tajhasznalati médokban bekdvetkez6 valtozas alapvetden a terlletfoglaldssal érintett terlileteken
jelentkezhet: a korabbi mlvelési agak (szantd, erdd, legel6), kézepes természetességi allapotu
terlletek megszlinésével és a helyikon kozlekedési tertlet kialakulasaval jar.

A III. szakaszon részben meglévé nyomvonalat vesz igénybe a tervezett Ut, mig a IV. szakaszon
részben a Sajo arvédelmi toltését hasznalja fel. Az Ut megépitése tobb épllet (lakdéplilet,
gazdasagi épllet, 6voda) bontasat is szlikségessé teszi.

A tervezett Sajo-hid épitése miatt ideiglenes teriletfoglalassal is kell szamolni. A hidfék
megkozelitése torténhet a betdltésezett szakaszok felhasznalasaval (a tervezett nyomvonalban),
igy tobblet terllet-igénybevétel nem jelentkezik. A fOtartdé Osszeszerelése arterlleten kivil, a
12886/1 hrsz.-U ingatlanon, szintén nyomvonalban térténhet, azonban itt szélesebb tertlet kell az
0sszeszerelési organizacio miatt, mintegy 10-10 m-rel. A m{itargy tolasa idején pedig az arterileten
ideiglenes tamasz kialakitdsa szlikséges, a 0965/3 hrsz.-U terileten, kb. 20x20 m-es terileten.

A kozutfejlesztés kismértékben atformalja a térség korabbi kapcsolatrendszerét. A koézuthalozat
kismértékben atalakul, és a valtozasok kihathatnak az 6koldgiai kapcsolatokra és a vizhaldzatra is.
A nyomvonal a Sajo folyét keresztezi, ahol partvédelem kiépitése nem szikséges.

A tervezett kozutfejlesztés kilterlleti szakasza a taj szerkezetében Uj, mlvi eredetl, vonalas
tajalkotd elemként jelenik meg. A tervezett beruhdzas a kilterlleti szakaszon részben kivett,
részben m(ivelés alatt allo terliletek igénybevételét eredményezi. A véglegesen igénybe veendd,
m(ivelés alatt allo tertletek jelenlegi funkcidja szantd, erdo és legeld.

Targyi projekt kapcsan a legszembetlinGbb, tajat ér6 valtozas a meglévd névényzetnek a tervezett
koronaszélességben torténd teljes eltlinése; a nyomvonal altal kdzvetlenll terlileti igénybevétellel
érintett mez6- és erdégazdasagi terlletrészletek részleges vagy teljes megsz(inése; Uj utpalya és
m(itargyak kialakitasa.

A beruhazas soran a véglegesen igénybe vett terliletek hasznalata megvaltozik (meglévo
tajhasznalat megszlinése, korlatozasa), a tervezett nyomvonal mentén taldlhaté zoldfeliletek
atalakulnak. A varhatoan terileti igénybevétellel érintett terlileteken egy nyilvantartott erd6tag
talalhatd, igy erdéterliletek igénybevétele, erdémdlvelésbdl valo terliletkivonas is varhaté.

Tajhasznalati szempontbdl a potencidlis kozml(ikivaltds az (j nyomvonalszakaszok
terlletfoglalasaval gyakorol hatast, amelynek hatasai az Utépitésével megegyeznek, de tovabbi
terllet-igénybevételt jelentenek.
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Biolégiailag aktiv feliiletek valtozasa

A tervezett beruhdzas megvaldsitdsa esetén az érintett terlileten csokken a bioldgiailag aktiv
fellletek aranya.

A tervezési terlleten jelenleg elterlld, bioldgiailag aktiv fellletek erddk, szantdok és legel6k, melyek
egyes részei, szegélyei feldaraboldodnak vagy megszilinnek a tervezett Ut terllet-igénybevételi savija
kovetkeztében, ezaltal a terlleten a bioldgiailag aktiv felliletek aranyanak cstkkenése
feltételezhetd.

Az (Ut megépitése fakivagast, cserjeirtast is szikségessé tesz, amit azonban a tervezett
novénytelepités varhatdéan kompenzal. Kivagandok a beruhazas altal kézvetlendl érintett fak és fas
szaru noévényzet. A hidépités miatt 2400 m? erd6 végleges és tovabbi 3200 m? erdé ideiglenes
igénybevételére van szlikség.

A 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szard novények védelmérdl ugy rendelkezik, hogy a
kivagando fas szarl névény helye szerint illetékes jegyz6 ad engedélyt a fa kivagasara, valamint
fapétlasi kotelezettséget ir el6. A fakivagasi engedélyt a beruhdzas megkezdése el6tt kell
kérelmezni. Amennyiben a fas szard novény poétlasa a foldrészlet adottsaga miatt nem vagy csak
részben teljesithetd, és mas ingatlanon a poétlas a teleplilés beépitettsége miatt nem jeldlhetd ki, a
jegyz06 a hasznaldot kompenzacids intézkedés megtételére kotelezi.

Az 1988. évi I. torvény a kozuti kdzlekedésrdl kimondja, hogy a kozut kezel6jének hozzajarulasa
szlikséges kilterlleten a kozut terllletének hataratol széamitott tiz méter tdvolsdgon belil fa
Ultetéséhez vagy kivagdsahoz. A kdzutkezel6i hozzdjaruldst a beruhdzads megkezdése elbtt kell
kérelmezni.

A tervezési terlletre poétlasként kétszer iskolazott, minimum 8-10 cm torzskérméretl sorfak
telepitését tervezik, a cserjefoltokba pedig 40/60-as méretli, konténeres cserjéket. Azokba a
z6ldsavokba, ahol a kézmdvek, illetve a burkolatok, szegélyek kozelsége miatt fa nem telepithetd,
alacsony novekedésl, folt-, illetve savszerlien telepitendd évelbk, cserjék javasoltak. A kérforgalmi
csomoépontokban alacsony, dekorativ névénykilltetések alakitandok ki, féként alacsony cserjék és
évelOk telepitésével. A cserjével nem fedett teriletek és a kisebb rézsiifelliletek gyepesitése
javasolt. A gyepesitésnél alkalmazott flimagkeverék ¢sszetétele:

> réti csenkesz (Festuca pratensis): 30%,

> nadképl csenkesz (Festuca arundinacea): 30%,

» angolperje (Lolium perenne): 20%,

> felemaslevelli csenkesz (Festuca heterophylla): 15%,
» csomoés ebir (Dactylis glomerata): 5%.

A Tiszai palyaudvar elGtti tér, illetve a busz- és villamosallomas koérnyezetében talalhato
zoldfellletek rendezésre kertlnek. Az épuletbontasok koOvetkeztében ezen a terileten a
zoldfelliletek ardnya varhatéan néni fog.

Tervezett rekultivacio
A tervezési terlileten a rekultivacids terv alapjan négyféle tipusa rekultivaciora kertl sor.
> Meglévé foldutak rekultivacioja

A kisajatitasi hataron belll talalhatd, felhagyasra keriil6 foldutak a rekultivalas utan névénytelepités
helyszinéul szolgalnak. Azon foldutak teriletét, melyek nem mez6gazdasagi mlivelésbe kerilnek
vissza, vékonyabb termdéréteg teritése utan flivesiteni szlikséges.

> Meglévé arok rekultivacioja
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Felhagyand6 meder esetén, mez6gazdasagi mlivelés ald nem kerll6 terlileteken, ahol a kisajatitasi
hataron torténik rekultivalas, vagy réthez, legel6hoz, erdéhoz, bozdtos terilethez kapcsolodik a
rekultivalando terilet, a rekultivalas utan névénytelepités végzendd.

> Meglévo burkolt feltletek rekultivacioja

Meglévo Utpalya, jarda és kerékparut bontasa esetén a burkolt felUletek teriletét a burkolat
eltavolitdsa utdn termdréteggel 1atjak el és flvesitik.

A meglévd villamospalya teriiletén a sinpar jelenleg burkolt fellleten fut. Ennek tertletét a burkolat
eltavolitdsa és a meglévs vaganyparok kiemelése utan terméréteggel latjak el és flvesitik.

A bontasra kerll6 éplletek esetében az éplletek felszerkezetének elbontdasa és a meglévd
épitményalap kiemelése utan a teriletet termdréteggel 1atjak el és fuvesitik.

> Tereprendezés

A Jozsef Attila utca tervezett korrekcidja és a 2. sz. korforgalom, tovabba a KP5 j. kerékparut altal
hatarolt teriileten (j zoldfelilletek kialakitdsa elGirdnyzott. Osszesen 5566 mZ2-nyi teriileten
szlikséges a terlet toltéfolddel és terméfolddel egyarant torténd feltoltése.

Tajképben bekovetkezo valtozasok

A tervezett beruhazas soran kialakitandd féldmivek, mitargyak, egyéb létesitmények latvanya
eltér6, meghatarozd elemként jelenhet meg a tajképben. A bevagasban vezetett Utszakaszok, az
Utszéli vizelvezet6 arkok alig jelennek meg a tajképben, mig a hidak, feltljarok markans muvi
elemek, a tajkép megjelenését, latvanyat észlelheté mértékben befolyasoljak. A toltésen vezetett
Ut magassagi kialakitasatol fiiggben jol vagy kevésbé jol lathatd a sik vidéken.

A tervezett Ut magassagi vonalvezetését a Szinva patak, illetve a Sajo folyo arvizszintjei hataroztak
meg. Ezzel kapcsolatban elmondhatd, hogy a Sajo arvizi mozgasanak elGrejelzése max. 3 nap, amit
a kivitelezés soran sziikséges figyelembe venni. A Sajé medrében és arteriletén foly6 épitési
munkalatok minimalisak, a mltargy az arteriletet ativeli. Csak az ideiglenes jarom-épités és a
m(itargy betoldsa soran lehetnek relevansak a villam-arvizeket megel6z6 intézkedések. Ezen
intézkedéseket a kiviteli terv fazisban az arvizvédekezési terv fogja tartalmazni.

A mitargyak latvanya eltérd lehet. Az Utszéli vizelvezetd arkok alig, mig a feltiljardk, kulénszintd
csomopontok észlelhetd mértékben befolydsoljdk a tajkép megjelenését, latvanyat. Az Uj Sajo-hid
megépitésével az adott szakasz kozvetlen tajképi hatasterliletén belll a tajképben meghatarozo
tajelem kialakuldsa varhaté.

A tervezett nyomvonalon hat szintbeni (Pfaff Ferenc utca, Baross Gabor utca, MAV-telep bejardut,
Szondy Gyorgy utca, Fonoda utca, Csokonai Vitéz Mihaly utca) és egy kettds turbd kérforgalmi
kialakitast csomodpont (Jozsef Attila utca) kialakitasa tervezett.

A tervezési szakaszon négy fellljaro épul:

> 04185 kmsz: felliljaré a Szinva patak felett - Baross Gabor Ut,

> 04022 kmsz: felliljaré a Szinva patak felett - Szondy Gyérgy utca,
> 04072 kmsz: felliljaré a Szinva patak felett - Fonoda utca,

> 188+400 kmsz: feltljard a Sajoé folyo felett — 3. sz. fout.

A Baross Gabor ati Bl jelG hid szerkezete kéttdamaszl, merev tartobetétes vasbeton lemez
felszerkezettel.
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Baross Gdbor utca s ~ B1 ] mdtdrgy Miskol - Cenfrum M30 - FelsSzsolca

- e felszerkezet hossza 26,8 m

U-péiear fengelye

18608 e

5.6.11. abra: A B1 jell Szinva-patak feletti hid latvanyrajza

A Szondy Gyo6rgy utcai B2 jell hid elGregyartott vasbeton hidgerendakkal egyitt-dolgozd helyszini
vb. lemez szerkezetd.

IRCDEN

TR Miskele - Centrum M30 - Felsdzsolca

&
T

B3] miidrgy
felszerkezet hossza 22.8 m

Eedskimie

5.6.12. abra: A B2 jelli Szinva-patak feletti hid latvanyrajza

A Fonoda utcai B3 jel(i hid felszerkezete 0,90 m magas, "I" keresztmetszet(i, FCI-90 tipusu
el6regyartott, eléfeszitett hidgerendakbdl, és helyszini vasbeton palyalemezbdl all.

= i = .
' e ~ RODEN
= - S RN G| 1RoDA
B = -
Fonade ulca et Miskole - Centrum M30 - Fels6zsolca

B3 ] mitéray
el i 0

5.6.13. abra: A B3 jelli Szinva-patak feletti hid latvanyrajza
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A Szinva patak meglévd hidjainak elbontdsa és atépitése nem egyszerre, hanem kilén Gtemben
tervezett, hogy a forgalom terel6utak biztositdsaval fenntarthatd legyen. A Baross Gabor uti hid
bontasi munkalatai soran a villamos ideiglenes végallomasa a Selyemréti megallonal lesz.

A Sajo folott uj hid épul, amely szerkezeti kialakitasat tekintve acél ivhid lesz halds kialakitasu
kabelekkel, ortotrop acél palyalemezzel.

5.6.14. abra: A tervezett Sajo-hid latvanyterve

A Szinva-patak kornyezetrendezése, kezelése

A Szinva-patak jelenlegi formajat tekintve, a patak-meder kuils6 oldalan depodnidk, kisebb
feltdltések keriltek kialakitdsra. A patakban levonuld vizek maximalis arvizszintje nem éri el a
deponidk szintjét, az kb. a depdniak alsd élénél metszi ki a rézslioldalt. A patak északi és déli
oldalrdl jelenleg csak a deponidkrol kezelhetd a patakmeder, a névényzet kezelése és a patakmeder
esetleges kotrasa.

A kezeld, Miskolc Varos Onkormanyzata jelenleg a mederkezelési feladatokat gémes kotrokkal
végzi. A kezeléshez igénybe veszi a depdnidkat és az azzal parhuzamos énkormanyzati utakat
felvonulasi, illetve anyagszallitasi célbol. A meder rézsiljének kezelése altaldban noévényzet-irtasi
feladatokat foglal magaba, melyet kézi er6vel végeznek a meder sajatossagai miatt.

A tervezett mUlszaki kialakitas szerint a meder rézslijének névényzet-kezelési feladatait tovabbra
is kézi er6vel lehet elvégezni. A Baross Gabor utca és Szondy Gyorgy utca kozotti szakaszon a
tervezett gyalog-jardak és kerékparut fel6l lehet megkozeliteni a teriletet és elvégezni a kezelési
feladatokat.

A meder kotrogépes kezelése az északi oldalrdl, a Szinva utca igénybevételével torténhet. A
kotrégépnek sziikséges mozgasi tér biztositasa miatt a Szinva utca mentén csak olyan névényzet
telepithetd, mely biztositja, hogy a kotrogép a meder kezelését el tudja latni, igy teljesen zart fasor,
vagy névénysor (cserjesor) nem telepithetd, inkabb foltokban helyezhetbek el kisebb cserjefoltok,
novénykazettak. Ez igaz a patak déli oldalara is. A tervezett miiszaki kialakitads alapjan a déli
partoldalon a depdnidk tetején nem all rendelkezésre olyan felilet, mely a kotrasi feladatok
elvégzésére alkalmas lenne, tovabba a 3. sz. fout forgalombiztonsagi elemei, valamint a tervezett
patak-hidak miatt nem biztosithato a terilet nagygépes megkézelitése. A déli oldalon a 3. sz. féut
nagyobb mértékben torténoé elhlizasa esetén, a terlilet munkagéppel torténé megkozelitése a
kozeli csomopontok és a 3. sz. fout Utkategoridja, forgalombiztonsag miatt nem megoldhato.
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A 3. sz. féut és a Szinva-patak medre kozotti terlilet — Iényegében a meglévd depdnidk teriilete -
novényekkel térténé betelepitése szintén kisebb cserjefoltok, ligetes novénytelepitéssel valdsithatd
meg.

A novényzet kiépitésével javithatd, az amugy is inkabb gazdasagi-ipari terlletként mikodo
terlletek varosképi hatdsa. A patakok mentén telepitett, ligetes névényzet a patakmeder tovabbi
k6zo6sségi hasznositasat is el6revetitheti - pl. mint mar a varosban tébb helyszinen kialakitott
Szinva-teraszok. A tervezett kerékparut mentén létesithetd novényzet a kerékparut arnyékolasat
és a koérnyez6 lakdingatlanok por elleni védelmét is biztosithatja.

Kandé Kalman tér kornyezetrendezése

A belterileti szakaszon a Kandé tér villamos- és buszforgalmanak atrendezése, valamint a kozeli
éplletbontasok jelentenek lokalis valtozast a teleplilésképben. A tér jellegét tekintve altalanos,
k6zosségi tér, ami zoldfellletekkel is rendelkezik. A munkalatok soran a Kando tér latvanyképe,
mely jelenleg el6regedett, elhanyagolt képet mutat, valamint ezen a terlleten taladlhato
zoldfellletek atalakulnak.

A jelenlegi tervek szerint a tér egységes térkd burkolattal kerl kialakitasra. A kozlekedési iranyokat
figyelembe véve kiemelt 4agyasokban tervezett no6vénytelepités. Az éplletbontasoknak
készonhetden a kivitelezés utani zoldfelllet aranya nd. A Felvételi éplilet kdzelében, illetve a Posta
épllet el6tt planténerbe lltetett fak biztositjdak majd az arnyékolast. A buszallomas teriletérdl a
palyaudvar el6tti teresedés kozponti részére kerll athelyezésre a Kandd Kalman szobor. A téren
utcabutorok, kerékpartarold kertilnek elhelyezésre.

A tér varosképi kialakitasarol a kévetkezbket lehet elmondani:

A Kanddé Kalman tér kialakitasanak alapelve a kilonb6z6 kozlekedési szereplok kozotti gyalogos
kapcsolat megteremtése, ezzel parhuzamosan a kozuti gépjarm(i forgalom megsziintetése, a
forgalmi csomopont és az koztér funkcio kozti egyensuly megteremtése volt.

A kilonb6z0 kozlekedési szerepl6k - gyalogos kozlekedés, k6z6sségi kdzlekedés, személygépjarmd
forgalom, szolgalati jarmdlvek - jol elkulonithet6en jelennek meg a térben. A gyalogos k6zlekedés
irdnyvonalait a mindenhonnan-mindenhova toértén6é atkozlekedés biztositasa formalta. A
gyalogosok tudatos iranyitasa mellett elegendé tér keril biztositasra a korzézasra.

A zoldfellleti elemek kialakitasara a kialakult kdzlekedési térhald kozti felileteken van lehetOség.
Az allomas el6tti terlileten - ahol a kozlekedési funkcid az elsddleges - fasitott koztér jelleggel
kerilnek kialakitasra a zoldfellletek, mig az allomas éplletétdl északnyugati iranyba tavolodva
egyre nagyobb szerepet kapnak a parki funkciok.

Az 0Osszefliiggé zoldfellletek kiemelt agyasokban kaptak helyet, melyek szegélye ul6falként
funkcional. A lombos fak részben a zo6ldkazettdkba, részben vizateresztdé burkolatba keriltek.
Utdbbi esetben attort faveremracs biztositja a csapadék minél nagyobb aranyd eljuttatasat a
novényekhez. A kérnyez6 fennmaradd zoldfellleteken — a tavlati fejlesztési terliletek biztositasa
mellett - ligetes fatelepités, ill. fasorok tervezettek.

A villamarvizek mértékének cstkkentése érdekében a parkold allasok, ill. részben a gyalogos
fellletek vizatereszto rétegrenddel kertilnek kialakitasra. A gyalogos fellletekre lehullé csapadék
elvezetése a zoldfelliletekbe, kiemelt agyasokba torténik. A burkolt felliletek lejtésiranya agy kerilt
kialakitasra, hogy a folydkakban gylilekeznek 6ssze a vizek, melyek a kiemelt agyasokba vezetik a
csapadékvizet.

A tertlet mikroklimajanak javitasa érdekében burkolatbol feltord vizjaték a tér kozponti tengelyét,

illetve a melléktengelyt erdsiti. A ligetek facsoportjai és a kiemelt névényagyak valtozatos cserjéi,

évelGi élettel toltik meg és arnyékoljak a teret. A kialakulé tobbszintl( névényallomany kiemelt

szerepet jatszik a tér mikroklimajanak javitasaban és a varosi hdsziget hatas csokkentésében.
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A tér nyugati oldalan - a tér lezarasaként - fém anyagu pergoldk kerlilnek kialakitasra, melyek
részben napvitorldk, részben futéonovények alkalmazdsaval biztositjdk az arnyékolast. A
buszpalyaudvaron, és a villamosmegalldkban elhelyezett utasvardk kertilnek elhelyezésre. A hatfal
és az oldalfalak edzett Uvegbdl késziilnek. Lapos zoldtetOvel ellatott tet6 fedi a letisztult
szerkezetet. Az egyre gyakrabban kialakulé héhullamok elleni védekezésben kiemelt szerepet
jatszanak az arnyékot ado létesitmények és a novénytelepités is.

A meglévd térstruktira a kozosségi kozlekedés kiszolgalasa érdekében jelent6sen megvaltozik. A
meglévé Kandd Kalman téren kiemelt helyen helyezkedik el a Gomba forgalmi épllet. A Tiszai
palyaudvar allomas épllete és a Baross Gabor utca tengelyében elhelyezkedd éplilet megtartasra
keril. A kialakitando térszint — a villamosvagany, ill. a buszpalyaudvar bejarati Gt kialakitasa miatt
- a Gomba éplilet padloszintjétél mintegy 0,6 - 1,1 méterrel magasabban kertl kialakitasra. A
gomba éplulet kortli terepszint kiilonbség tamfal, Gl6lépcss, 1épcso kialakitasaval lesz athidalva. A
mozgaskorlatozott kozlekedés biztositdsa érdekében a forgalmi épulet északi oldalan rampa létesil.

A klimakockazati tényezOk kihivasaira, a hésziget hatds, valamint a villdmarvizek negativ hatdsai
csOkkentésére, tovabba a megfeleldbb csapadékvizgazdalkodasra adhat valaszt a Stockholm
Faliltetési Rendszer (SFR) alkalmazasa a tervekben. A rendszer nem engedi 6sszetémorddni a
talajt, megmarad a megfelels talajstruktira, igy a gytkerek élettere is. A rendszer csokkenti a zajt
és a rezgéseket; hatékonyan vezeti el és raktarozza a csapadékot. Vizatereszt6 burkolatok a
parkoldallasok és a sétany terlilete alatt kerl kialakitasra.
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5.6.15. abra: Stockholm Faiiltetési Rendszer (SFR) - alkalmazott burkolati rétegrendek
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A burkolatban elhelyezett fak védelme érdekében a fak betonkavaba Ulltetve keriilnek elhelyezésre,
a fa koré specialis kitoltékozeg kerdl.
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5.6.16. abra: Metszet a Kand6 Kalman tér kdornyezetrendezésérol

Osszességében elmondhatd, hogy a munkalatok befejeztével a tér rendezetteb, tdjképileg
kedvezGObb hatasu lesz. A tér kialakitasa a tovabbi tervezési fazisokban pontosodik.

L s L B

5.6.17. abra: A Kandé tér latvanyterve

Az épitkezés soran esetlegesen megjelené anyagtarold helyek, telephelyek, szallitasi Utvonalak
kedvezGtlen latvanyelemként jelennek meg a tajban, igy ezen helyszinek rehabilitalasa sziikséges
az épitkezés befejezését kdvetben.
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Kapcsolddoé létesitmények hatasai

Tajhasznalati szempontbdl a szikséges kozmlkivaltdas az Uj nyomvonalszakaszok
terlletfoglalasaval gyakorol hatast, amely az Utépités hatasaival megegyezik, de tovabbi terilet-
igénybevételt jelent. Az esetlegesen kivaltando tavvezeték Uj tartdoszlopainak latotérben vald
megjelenése emellett a tajkép esztétikai minGségére is hatast gyakorol.

5.6.5. Uzemelés és iizemeltetés soran varhaté hatasok

Az Ut Uzemelésének hatasait a kllonb6z6 szakagi fejezetek (levegOtisztasag-védelem, zaj- és
rezgésvédelem, él6vilag-védelem) részletesen targyaljak. Itt csak azokat a hatasokat emeljik ki,
melyekkel részletesen nem foglalkoznak ezek a fejezetek.

Az lizemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre hat, a kiilonb6z6 kérnyezeti elemek valtozasan
keresztil.

A nyomvonalas létesitmények, igy az utak épitése is a felszin roncsolasaval, a természetkozeli
novényzet megbontasaval utat enged a joévevényfajoknak az addig természetkozelibb él6vilagu
terliletek belsejébe, elgyomositva azokat, igy az Ut negativ 6koldgiai folyoséként m(ikodik. Az
Uzemeltetési szakaszban a novényzet gondozasaval (az esetlegesen megjelend invazids fajok
irtasaval) ez elkertlhetd.

A rendszeres karbantartasi munkak soran az (rszelvényt, a rézs(iket, az oldalarkokat az ott
megtelepedett ndvények mechanikai, illetve vegyszeres irtdsdval megtisztitjdk. A
vegyszermaradvanyok nem megfeleld hasznalat esetén a kapcsolddo terliletekre is atterjedhetnek.
A téli s6zas az Ut menti novényzet egészségi allapotara lehet kedvezétlen hatassal.

Az Ut GUzemelése soran a kozlekedés mértékébdl addédd varhatd zavarasok az dkoldgiai gat hatas
er0sodését eredményezhetik. A nyomvonal kozvetlen kérnyezetében fekvo értékes él6helyek
okoldgiai stabilitdsa meggyengilhet.

5.6.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Az esetleges felhagyas (bontds) hatdsai megegyeznek az épités hatasaival. Felhagyas utan a
terlleteket rekultivalni kell.

5.6.7. Javasolt védelmi intézkedések

Felvonulasi utvonalak megfeleld kialakitasa

A felvonulasi Gtvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a
tajvédelmi szempontbdl meghatarozott érzékeny tertiletek ne sériljenek maradandd (tartds) és
visszafordithatatlan modon. A felvonulasi (tvonalakkal az 0©koldgiai szempontbdl értékes
terlleteket is szikséges elkerllni, melyek ko&ézlil a meglévé Okoldgiai halézat mentén
beazonosithatd élGhelyek képviselik a legnagyobb értéket. A felvonulasi Utvonalak pontos
megtervezése és kijel6lése a kivitelezési fazishoz szikséges, részletesebb, pontosabb mi(iszaki
adatok, technoldgidk ismeretében valik teljesithetévé.

Favédelem

A megmarado fak megdrzésérol, jo allapotardl a munkalatok alatt gondoskodni kell. Az épités alatti
védelmet a kalodazas és a gyokérvédelem szolgalja. Kiemelt figyelmet érdemelnek a munkalatok
soran a meglévd fasorok. A megmarado fak palastjanak minimum 2 méteres korzetében csak kézi
munkavégzés torténhet. A fak korlli bontasi munkalatok csak kézi erével végezheték a gyokérzet
megdvasa érdekében. A fak tdmasztd és tartd gyokérzetét elvagni tilos.

Natura 2000 terileten fakivagas, névényzetirtds csak az illetékes hatdésagok és nemzeti park
igazgatdsag bevonasaval torténhet.
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Fakivagas csak érvényes engedély birtokaban végezhetd, melyet a kivitelezének kell megkérnie a
beruhdzas megkezdése el6tt. A Magyar Kozut NZrt. kezelésében |évd fak kitermelése fakivagasi
engedély birtokaban kezdhet6 meg, melyet a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. illetékes igazgatdsagatol
kell megkérni. Miskolc varos kozteriletin 1évé kivagandd fakra az illetékes jegyzotdl sziikséges a
fakivagasi engedély megszerzése.

A jelenleg tervezett kivagasra itélt fas szard névényzet nagysaga 4500m?2.
Rehabilitacio

A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramaraddé rombolt felszineket
rehabilitalni kell. Kiemelt figyelmet sziikséges forditani az 6koldgiailag értékes terileteken, tovabba
a tajképvédelmi terlilet Gvezetét érinté szakaszokon az Ut és kapcsolddd |étesitményeinek
kivitelezését kovet6en visszamaradd rombolt felliletek rehabilitalasara. Tovabba figyelmet
szlikséges forditani a kivitelezést kévetdéen elvégzett tereprendezés és noévénytelepités utani 3-5
éven keresztll a rehabilitalt tertlet, illetve az azon megjelené névényallomany utégondozasara
(elsGsorban a megjelend gyom- és invaziv fajok kézi Uton torténd irtasara).

A Sajo-hid épitési teriiletén szintén kiemelten fontos a kivitelezés utani megfeleld rehabilitacid,
beleértve a mederben |évl ideiglenes segédjarom elbontasa utani rehabilitaciot.

A terlletfoglalassal érintett terlileteken bellll a felhagyott foldutak és arkok rehabilitaciéja utan
végezhetd a novénytelepitési munka. A rehabilitacidé elvégzend6 az Utpalya és az arok teriletén
kivll, a terlletfoglalassal érintett tertilet hataran belll; illetve azon kivil es6, az épitkezés soran
igénybe vett egyéb munkateriileteken - az épitkezés el6tti terilethasznalat alapfeltételeinek és
Okoldgiai adottsagainak biztositasaval. Az igy rehabilitalt terllet a szomszédos terlilet m(ivelési aga
szerinti mlvelésbe visszaadandd.

Tovabba a beruhdzashoz kapcsolodd egyéb tevékenységek megvaldsitasahoz sziikséges
létesitmények (kerékparut, mdltargyak, kézm(ikivaltasok) kialakitasa kovetkeztében visszamaradd
rombolt felszinek rehabilitaciéjat is biztositani kell.

Rehabilitacio szempontjabdl kiemelt szakaszok:

> a Sajo-hid épitési terllete,

> a tajképvédelmi terlilet 6vezetébe esé szakasz (188+220-188+420 kmsz),

> a Natura 2000 terlletet, valamint az 6koldgiai halézat 6koldgiai folyosdjat érintd szakaszok
(187+390-187+480, 188+150-188+420 kmsz),

> a lakott terlletekhez kozel esé szakaszok (186+000-186+500 kmsz).

Rézsiifeliiletek tajbaillesztése

Az 5 m magassagot meghalado toltés/bevagas esetén keletkez6 rézslfelliletek kiemelt figyelmet
érdemelnek tajba illesztés szempontjabdl, mivel ezeken a terlleteken jelent6s, tartds
beavatkozasok érik a felszint, ami a tajképet is hosszu tavon befolyasolja. A tervezési szakaszon a
Sajo arterén kerlilnek 5 m-nél magasabb toltések kialakitasra (188+270-188+610 kmsz). A magas
rézslifellletek tajba illesztését a megfeleld ndvénytelepités kialakitdsa tudja legjobban eldsegiteni,
ami egyben a rézsl megkotéséhez is hozzajarul.

Novénytelepitési formak

A jelenlegi felszinboritasra vald tekintettel és a varhatd hatasok értelmében a kézutfejlesztés tajba
illesztésének célja:

> a tajrészlet jelenlegi tajpotencidljanak megbrzése,
> a térségre jellemz0 egyedi tajszerkezet és tajkarakter megé6rzése,
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> a helyi tarsadalmi és gazdasagi érdekek fennmaradasanak biztositédsa és a terileten jelen
Iévs, védelmi céla érdekekkel vald 6sszhang biztositasa,

> a vidékre jellemz6 hagyomanyok, természeti és kultartorténeti értékek, illetve emlékek
meglrzése,

> az Ut és kapcsolodo létesitményeinek latvanya és az értékes tajképi egylttesek kozotti
6sszhang megteremtése.

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett Ut és kapcsolodo létesitményeinek tajba illesztését a tervezett
vonalvezetés kialakitasa, valamint a tervezett ndvénytelepités oldhatja meg. Az (tépités miatt
kivagasra kerul6, ut menti fas szard novényzet pétlasardl gondoskodni kell, az Uton koézlekedbk
biztonsagos kézlekedését is el6segitd optikai vezetést biztositva. A névénytelepités a tajesztétikai
hatdsokon tul a levegs, a viz, a ho, a talaj mliszaki szempontbdl karos mozgasainak
akadalyozasaban is részt vesz, valamint a kozlekedési eredetli terhelések mérséklésében (pl.
porszliré képességével, a légszennyezés csokkentésében a CO, CO2, O3 adszorbealasaval) jatszik
szerepet. A tovabbtervezés soran, az engedélyezési és kiviteli tervekben sziikséges az Utlgyi
M(iszaki El&irasok (UME) figyelembevétele a részletes névénytelepités tervezésénél.

A novénytelepités figyelembe veszi a térség taji- és természeti adottsagait, valamint az urbanus
kérnyezet adottsagait. Ennek megfeleléen a tervezett ndvényzet javasolt fajai elsGsorban a
terlileten 6shonos fajok, azonban a varosi kérnyezetet t(irg, illetve a varosképhez illeszkedd fajok,
fajtak alkalmazasa is indokolt. Az alkalmazott novények egyike sem lehet azonban agresszivan
terjed6 floraelem. A telepitendd ndvényekkel szembeni elvaras a flistgaz rezisztencia, ellenalld
képesség, a gyors novekedési képesség, valtozatos lombszin és habitus a monotonitas megtdrése
érdekében, esetenként a rézslimegkoté képesség. A tervezési terlileten a korforgalmi
csomoépontokban alacsony, dekorativ névénykilltetések alakitanddak ki, foként alacsony cserjék és
éveldk telepitésével. Az utak mellé kisér6 fasorok telepitése sziikséges. A cserjével nem fedett
terlletek és a kisebb rézslfellletek gyepesitettek legyenek. A gyepesitésnél alkalmazott
fimagkeverék javasolt dsszetétele:

> réti csenkesz (Festuca pratensis): 30%,

> nadképl csenkesz (Festuca arundinacea): 30%,

» angolperje (Lolium perenne): 20%,

> felemaslevelli csenkesz (Festuca heterophylla): 15%,
» csomoés ebir (Dactylis glomerata): 5%.

A jelen tervek szerint az alabbi helyeken javasolt fasor telepitése:

> Jozsef Attila utca (meglévo 3. sz. fGut nyomvonala) mentén a tervezett palya bal oldalan
04000 - 0+217 km sz. kozott, a tervezett palya jobb oldalan 0+070 - 0+129 km sz. kozott,
a tervezett palya jobb oldalan 0+070 - 0+129 km sz. kdzo6tt,

Bevasarlé kdzpont D-i része, a tervezett palya jobb oldalan 0+058 - 0+108 km sz. kozott,
KP4 j. kerékparut, a tervezett palya bal oldalan 0+212 - 0+954 km sz. koz6tt,

3. sz. fout tehermentesit6 szakasza, a tervezett palya bal oldalan 187+340 — 187+560 km
sz. kozott,

> KP1 j. kerékparut, a tervezett palya bal oldalan 0+150 - 1+250 km sz. kozott,

> Szinva utca, a tervezett palya bal oldaldan 0+610 — 0+710 km sz. kozo6tt.

YV V V VYV

A fapotlas és a cserjesorok telepitése a helyi adottsagokhoz igazodva, a megrendeldi igényeknek
megfeleléen toérténjen. Azokba a z6ldsavokba, ahol a kdozmlivek, illetve a burkolatok, szegélyek
kozelsége miatt fa nem telepithetd, alacsony noévekedés(, folt-, illetve savszer(ien telepitend6
évelOk, cserjék telepitése javasolt. A tervezési teriletre potlasként kétszer iskolazott minimum 8-
10 cm toérzskorméretli sorfakat kell telepiteni, a cserjefoltokba pedig 40/60-as méretl konténeres
cserjéket.
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A Szinva patak toltése mentén azonban nagyméretl fak és cserjék telepitése nem javasolt, ugyanis
itt a patak Uzemeltetése ezt nem teszi lehetévé. A rendelkezésre allé keresztszelvények alapjan a
patak mentén zéldsav kialakitasara van lehet6ség (Zajvédelem fejezet, 5.8.2. abra).

A Szinva patak a varosi szbvetben elhelyezked6 - Fonoda utca és Baross Gabor utca kozti -
szakaszat zoldfellleti szempontbdl kiemelten kell kezelni. A meder partoldalat, illetve a partélen
tuli terileteit - a kezelési feladatokkal 0sszeegyeztetve - szakaszos névénytelepitéssel szlikséges
ellatni. A szélesebb teriileteken a vizhez vald lejutads biztositasa lehetséges — mely a természet és
ember kapcsolatat erGsiti az épitett kornyezetben. A telepitésre kertl6é névények semmiképpen
sem lehetnek agressziven terjedg, ill. invaziv névényfajok. A patakmeder kézvetlen kézelségében
elhelyezkedd egyedeknek tlrnilik kell az id6szakos elarasztast.

A rézslk erdzio elleni védelmének biztositasa soran mérnodkbioldgiai mddszerek alkalmazasa -
elsGsorban gyepesités és cserjetelepités - a tervezett nyomvonal teljes hosszaban javasolt.
Gyepesités javasolhatd a toltések rézslijén, illetve fas szarld (cserje vagy ligetes) ndvénytelepités
a kilonszintl csomédpontban, valamint az it menti egyéb létesitmények kozvetlen kdérnyezetében.
Az Utpalya mentén és a kulonszinti csomoépont kornyezetében elsGsorban a mindenkori
kozlekedésbiztonsagi elGirdsok figyelembevételével és betartasaval javasolt novénytelepités
céljabol tertileteket kijel6lni. A csomodponti agak rézs(felliletének takarasa gyepesitéssel, illetve a
rézsli koromvonalatél min. 3-5 m tavolsagban telepitett cserje- vagy alacsony névésl fafajtakkal
(ligetes telepités) lehetséges.

A fent emlitett telepitési mddokon kivil jelz6 facsoportok telepithet6k a csomodpontok kihajto agai
mellett, amely facsoportok kérnyezetlikbdl kitlinve jelzik az Utszakasz forgalmi valtozasait, tovabba
a tajképet kézepesen vagy jelent6sen befolyasold miitargyak kérnyezetébe is.

A novénytelepités soran alkalmazott novényekkel szembeni kévetelmény, hogy a kozlekedés
hatasaival szemben ellenalld, a term6helyi adottsdgoknak megfeleld, lehetbség szerint honos fajok
legyenek. Altaldnos elvaras, hogy sik terepen haladd szakaszon a kiépitésre keriild Utpalyatol
szamitott 3-5 méteren belll kozlekedésbiztonsagi okokbdl fas szard ndvény telepitése erdsen
kerilendé.

Tovabba mez6gazdasagi szempontbdl az alkalmazandd fajoknal kilonosen kerllni kell a
termesztett novényallomanyra veszélyt jelent6é kartevok és korokozok gazdanodvényeit (pl.
szilfafélék, vadkorte).

A tervezett beruhazas tovabbtervezése soran, a kés6bbi tervfazisok, mint pl. az engedélyezési terv
novénytelepitési szakagi terve esetében, kilon szliikséges megkérni az illetékes Nemzeti Park
Igazgatosagok elGzetes természetvédelmi szakvéleményét a noévénytelepitésnél alkalmazandd
fajlistardl.

A jelenlegi tervek alapjan a tervezett zoldfellleteken a telepitend6 fas szard névényzet nagysaga
7800m?2.
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5.7.EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Jelen fejezet célja a tervezett beruhazas altal érintett teleplilések épitett kornyezetére gyakorolt
hatasok felmérése, kiilonds tekintettel annak miemléki értékeire, valamint kulturalis 6rokségére.

5.7.1. Jogszabalyi hattér

Az épitett kornyezet és a kulturalisérokség-védelem vizsgalata az alabbi jogszabalyok elbirdasainak
figyelembe vételével tortént:

> 1997. évi LXXVIIL. tv. az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl,

> 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl,

> 2001. évi LXIV. térvény a kulturdlis 6rokség védelméradl,

> a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szdlé 68/2018. (IV. 9.)
kormanyrendelet (réviden: Korm. R.).

5.7.2. Hatasterilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kornyezet szempontjabol akkor beszélhetiink kozvetlen hatdsokrdl, ha a beruhdzas
fejlesztése kovetkeztében a terilletfoglalas altal mUivi értékek, régészeti leletek érintettsége varhato
a nyomvonal mentén.

Kozvetett hatasteriilet

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasterliletnek azokat a terileteket tekinthetjik,
ahonnan a tervezett beruhazas a teleplilésekrdl még észlelhet6 valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definialhatd, pontszerlen valtozik.

5.7.3. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett beruhazas Miskolc kozigazgatasi teriletét érinti. Telepllési belterliletet a tervezett
nyomvonal a 185+750-188+100 km szelvények kozott érint.

Vilagorokség, vilagorokség-varomanyos teriilet

Az Orszagos Terlletrendezési Terv 3/4. melléklete: Vilagorokségi és vildgorokségi varomanyos
terliletek Ovezete altal érintett teleplilések (Lechner Tudaskdzpont, 2018) alapjan a tervezett
beruhdazas nem érinti a vilagérokségi és vilagorokség-varomanyos terilet 6vezetét.

Az érintett telepiilések épitészeti értékei

A www.muemlekem.hu és Miskolc Telepilésrendezési Terve alapjan a tervezési tertilet és 250 m-
es kOrnyezetében az alabbi védett épitészeti értékek talalhatdk:

> Tiszai palyaudvar és milemléki kérnyezete (mlemléki védelem) kozvetlenll a tervezett
beruhazas mellett helyezkedik el

> MAV rendel8intézet, Bajcsy-Zsilinszky utca 45. (helyi védelem), kb. 170 m-re a tervezési
terllettdl

A tervezési terlilet nem érint kdzvetlentl miemléket, azonban egy része miemléki kdrnyezetben
helyezkedik el.
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i
MdOemléki kdrnyezet hatéara
‘ M0emiék éplilet telke

5.7.1. abra: A tervezési teriilet mentén elhelyezked6 miiemléki kdérnyezet Miskolc
belteriiletén (a tervezett nyomvonal sotétkék vonallal jel6lve)
(Forras: Miskolc Megyei Jogu Varos Teleplilésrendezési terve — Szabalyozas terviap)

Kulturalisorokség-védelem

Régészeti leléohelyek

A beruhdazashoz kapcsolddo ,Miskolc 3. sz. fout tehermentesitd szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolodo
ITI-1V. szakaszok) el6készitése” elGzetes régészeti dokumentacid el6készité munkarészét (ERD-I.)
a Magyar Nemzeti Mlzeum Nemzeti Régészeti Intézet készitette el a RODEN Mérnoki Iroda Kft.
megbizasabol 2023-ban.

Az ERD elkészitése soran a kulturalis 6rokség védelmérol szolé 2001. évi LXIV. torvény (Kotv.) és
a Kormany, a kulturdlis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrdl szolé 68/2018. (IV. 9.)
Kormany rendeletének (Korm. R.) elBirdsai kerlltek alkalmazdsra. A Kotv. 23/C. § (5)
bekezdésének megfeleléen az ERD-t prébafeltaras alkalmazasaval kell elkésziteni. Mivel az ERD
megrendelésekor a probafeltarast nem lehetett elvégezni, az ERD - a Korm. R. 39. § (1) bekezdése
alapjan - tébb munkafazisban készul. A projekt a 345/2012. (XII. 6.) kormanyrendelet 1. melléklet
1.2.3. pont értelmében nemzetgazdasagilag kiemelt jelent6ségli beruhazasként valdsul meg.

A kozhiteles lel6hely-nyilvantartds, a muzeumi adattdri, szakirodalmi, térképészeti kutatdsok
soran, a tervezett beruhdzas altal érintett teriileten és 200 méter széles dvezetében 2 régészeti
lel6helyhez kapcsolodd adat ismert.

A tervezett beruhdazas felszini vizsgalatait 2023. februar 20-an végezték el. A bejaras soran
vizsgalhaté teriiletet nem talaltak. A bejaras célja azon teriletek felderitése volt, ahol az ERD II.
fazis soran tovabbi régészeti kutatasokat kell, illetve lehet végezni.
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5.7.2. abra: A tervezési teriileten és 200 m-es kornyezetében elhelyezkedo6 régészeti

leléhelyek
(Forras: Magyar Nemzeti Muzeum Nemzeti Régészeti Intézet)
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5.7.1. tablazat: A régészeti értékvizsgalat soran azonositott régészeti lelohelyek a
vizsgalt teriilet 200 m-es kdrnyezetében

Név Nyilvantartasi Lelchely Leléhely kora | Poziciéja
szam Jjellege
Miskolc, Tlzér utca 12. sz. (régi 16772 teleptilésnyom Gskor, 50 méteres
EPFU-telep) (felszini) neolitikum pufferzénaban
Miskolc, Zsolcai oldal 21084 teleplilés rolljna,u kor, 200 m,ete,res
kdzepkor pufferzonaban

A teljes vizsgalati terlleten azonositott 2 régészeti lel6hely kozul O lel6hely érintett a beruhazas
altal, azonban 1 lelShely a tervezés 50 m-es Oovezetén belll taldlhato.

A tervezett kerékparit 50 m-es kérnyezetében 1 régészeti lel6hely talalhato.

A tervezett nyomvonal és 200 m-es koOrnyezetében elhelyezkedd régészeti lelShelyek a
Kornyezetvédelmi atnézeti helyszinrajzon kerlltek abrazolasra.

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetiikbél csak régészeti feltaras keretében mozdithatdk el.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett tertleten nem
azonositottak olyan helyben megtartandd 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a féldmunkaval el kell kerdlni.

5.7.4.

Az épités a lakott kérnyezetre abban az esetben gyakorol jelentds hatast, ha az épités kozvetlenl

rrrrr

Epités és a létesitmény hatasai

Az épités akkor gyakorolhat kedvezdtlen hatast a m(ivi értékekre, ha a nem megfeleléen végzett
épitési munka kovetkeztében régészeti leletek sérlilnének. Az épités soran az érintett régészeti
lel6helyek vagy régészeti kockazati terlletek a legveszélyeztetettebbek.

A teleplilések belterlileti szakaszain fellelhet6 épitett értékekre is lehet kedvezdtlen hatassal az
épitkezés, ezek a hatasok az épitett kdrnyezetre azonban varhatdéan, azok tervezett Uttdl mért
tavolsagat is tekintve elhanyagolhatdk.

A tervezett beruhdzas kivitelezése kozvetlen hatast nem gyakorol régészeti lel6helyekre, sem
miemléki vagy helyi védelem ala esé épliletekre. Kézvetett hatasként a beruhazas megvaldsulasa
esetén a beépitett terlletek névekedése varhato.

A tervezett Sajo-hid épitése soran ideiglenes tertletfoglalassal is kell szamolni. A munkateriletek
kijelolésénél fokozott figyelemmel kell lenni a lakott tertletek és a m(ivi értékek védelmére, illetve
a zoldfeliletek megkimélésére, elkertlésére. Az anyagszallitds varhatéan hatassal lesz a
kozathalézat allapotara, mértékét azonban csak a kiviteli tervezés szakaszaban, a szallitasi
Utvonalak ismeretében lehet meghatarozni. Amennyiben lakott terilet érintésével torténik jelentls
volumenU szallitds, ugy célszer(i az érintett utakrdl és a kornyezetikben l|évd éplletekrdl
allapotfelvételt késziteni. A tervezés jelenlegi fazisaban nem ismertek még az anyagnyerdhelyek,
deponidk helyei, organizacidos kérdések, szallitasi Utvonalak. Ezek kijel6lésénél a régészeti
leléhelyekre tekintettel kell lenni.

A potencialis kozmkivaltadsok az épitett kérnyezet szempontjabol nem gyakorolnak hatast.
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5.7.5. Uzemelés és lizemeltetés soran varhaté hatasok
Az (zemelés soran a mUvi értékek karosodasaval veszélyeztetésével nem kell szamolni.

Az Ut tzemének hatdsa a telepllési kérnyezet esetében elsGsorban a forgalom atrendezd hatasaval
fliigg 6ssze.

5.7.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas (bontds) hatdsai megegyeznek az épités hatasaival. Az esetleges felhagyas utan a
terlleteket rekultivalni kell.

5.7.7. Javasolt védelmi intézkedések

A tovabbtervezés és a kivitelezés soran is be kell tartani az ERD-I javaslatait. A tovabbi
Oorokségvédelmi javaslatok a kivitelezési tervek ismeretében a késGbbiek folyaman még
valtozhatnak.

A régészeti értékvizsgalat soran a tervezési terlileten nem azonositottak régészeti lelGhelyet,
ellenben a terlilet pufferzonajaban két régészeti lel6hely is taldlhatd, igy szamitani lehet
régészetijelenségek elGkerlilésére. Ezért az ERD II. fazisaban prdobafeltaras elvégzése javasolt a
régészeti érintettség meghatarozasa érdekében.

Jelen beruhazas esetében az ERD II. fazisdban mintegy 1500 m2 terlilet probafeltarasanak
elvégzése javasolt. A probafeltdrdas mértéke a kivitelezési tervek ismeretében még valtozhat, ez
flgg a kivitelezés m(iszaki megoldasaitdl.

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapjan probafeltarasokra csak az akadalyozd korilmények
elharulasat kovetben kertlhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas allapotu terileten, amelynek
szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése hatarozza meg. A sziikséges probafeltarasokat a
régészeti rétegsor aljaig kell elvégezni (Kotv. 21. § (2)).

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapjan a gépi és kézi féldmunkat a régész iranyitasa mellett kell
végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgokotro, iszapold vagy rézsiizé kanallal) alkalmazasaval,
amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tikorfelllet kialakitasara.

Az El6zetes régészeti dokumentaciohoz kapcsolédd probafeltarasok elvégzésére, a Kotv. 23/C. §
(3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjan a Magyar Nemzeti Mizeum Nemzeti Régészeti Intézet
(regeszetiprojektiroda@hnm.hu) jogosult.

Az organizacié soran kiemelt figyelmet kell forditani a lakott terlletek minél kisebb mérték(
zavarasat el6idéz6 munkaszervezésre. Az beruhdazas belterileti szakaszainak épitésekor biztositani
kell a lakoterlletek épités alatti megkozelithetéségét.

Amennyiben a foldmunkak soran régészeti lelet kerlilne el8, az 6rokségvédelmi térvény vonatkozo
elGirdsaiban foglaltak szerint kell eljarni, és haladéktalanul értesiteni kell a jegyzé atjan a
hatésagot.
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5.8. ZAJVEDELEM

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terllet varhatd kornyezeti zajterhelésének meghatarozasa
és értékelése, és szikség esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csbkkentésére alkalmazhato
intézkedésekre, azok hatasara a védendgé terileten varhatd hatas mértékének bemutatasaval.

5.8.1. Tervezési teriilet kornyezetének bemutatasa

Miskolc. 3. szamu fout tehermentesito

A tervezett 3,1 km, 2x2 forgalmi savos belterlleti fout paramétereivel kialakitott orszagos kozat
Miskolc kbzigazgatasi terlletét érinti.

A szakasz tervezési terillete az ,Y” hid megvaldsitasa soran megéplilt 3. sz. féut Pfaff Ferenc utcai
csomépontjatol indul, és halad a Kandé Kalman tér iranyaba. A meglévdé csomodpont atépitése
szlikséges a 3. sz. fout athalado iranyainak biztositasara. A Kandd tértél a nyomvonal a Szinva
patakkal parhuzamosan halad minimalis MAV-teriilet érintettséggel. A 3. sz. féUt a Szinva patak
parhuzamos szakaszat kdvet6en a Sajo arvédelmi toltésének felhasznalasaval halad keleti irdnyba,
és ér el a 3. sz. fout Auchan csomdpontjanak vonalaba. Innen északi irdnyban haladva keresztezi
a Sajo folydt, és csatlakozik a meglévl 3. sz. f6ut nyomvonalaba.

A tervezés targyat képezi tovabba az autdbusz-palyaudvar atépitése és parkoldk kialakitasa.
Kerékparat

A 3. sz. f6uttal parhuzamosan kerékparut-haldzati elemek megvaldsitasa is tervezett. A meglévd
halézat a Kandé Kalman tér északnyugati hataran ér véget, és egy halbézati elem a Pfaff Karoly utca
mentén vezet a MAV vasutéllomason keresztil, kilon szinten, a vaganyok alatt egy aluljaréval.
Ezenkivll az ,Y” hid megvaldsitasaval a Martinkertvaros felé is kiépitésre kertl egy haldzati elem.

Jelen projekt soran az alabbi haldzati elemek kerliltek megtervezésre:

- Szinva utca atépitése egyiranyu lakdéutcava és kerékparut létesitése a Szinva patakkal
parhuzamosan a Fonoda utcéig.

- Fonoda utca északi oldalan kerékparut létesitése a Szinva pataktdél a Csokonai Vitéz Mihaly
utcaig.

- Csokonai Vitéz Mihaly utca folytatasa mellett kerékparut létesitése a Csokonai Vitéz Mihaly
utca - 3. sz. féut csomodpontjaig.

- 3. sz. féuttal parhuzamosan kerékparut létesitése a Csokonai Vitéz Mihaly utca - 3. sz. fout
csomopontjatol a Jozsef Attila utcaig.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM egyiittes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint
a tervezési teriilet kornyezetében vegyes és ipari gazdasagi teriiletek talalhatok.

A tervezési teriilethez legkozelebbi lakéépiiletek a Szinva utca, Baross Gabor utca,
Szondy Gyorgy utca kdornyezetében a tervezett 3. sz. féout nyomvonalatél ~50 méteres
tavolsagban talalhatok, a tervezett kerékparattol ~5 méterre talalhatok.

A legkoOzelebbi lakdépliletek a tervezett nyomvonaltol:
- Miskolc, Szinva utca 1. Hrsz.: 4884 - 49 méter
A legkozelebbi lakdéplletek a tervezett kerékparattdl:
- Miskolc, Szinva utca 1. Hrsz.: 4884 - 5 méter
A legkozelebbi lakdépliletek a tervezett parkolétdl:

- Miskolc, Szinva utca 9. Hrsz.: 4868 — 77 méter
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Személygépjarmii- és buszparkolo6 kialakitasa

A beruhdazas részeként a palyaudvar el6tt elhelyezked6é Kandd Kalman tér is atépitésre kertl. A
villamospalya és allomas moddositasa mellet az autdbusz-allomas és parkold helye és kialakitasa
maodosul. A Kand6 Kalman tért6l nyugatra talalhato terileten mar kialakitasra kerllt egy 112 db
személygépjarm( befogadasara képes parkold, a beruhazas részeként ezt tovabbi 130 db hellyel
bdvitik. A bévités célja a Kandd Kalman téren talalhato parkoldk kivaltasa. Ennek fényében a téren
a parkolok nagy része megsziinik, 6sszesen 48 db személygépjarmu tud parkolni a jelenlegi kozel
186 db helyett.

A legkozelebbi lakdéplletek a tervezett parkoldktol:

- Miskolc, Szinva utca 9. Hrsz.: 4868 — 77 méter

Szamitasaink soran a tervezett Utszakaszok hatasat és a parokoldk hatasat egylttesen vizsgaltuk.

Jelen projekt keretein belll a tervezési terlleten telepitendd, védend6 funkcioju épiletek nem
kerllnek elhelyezésre.

A kerékparos Utvonal nem értelmezhetd zajforrasként. A kerékparos kdzlekedés nem lesz hatdssal
a kozut gépjarmliforgalmara, igy zajterhelés-névekedés nem varhatd, tehat zajvédelmi
szamitasokat a kerékparut kapcsan csak az épitési zajra kell elvégezni.

A tervezési teriletet a Zajvédelmi melléklet HO. dbrdjan szemléltetjik.

5.8.2. Vizsgalati modszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok

A jelenlegi, tavlati és referencia zajterhelést szamitassal, az alapallapotot és a hattérterhelést
méréssel allapitottuk meg.

Mérési modszer

Az alapallapoti zajterhelés mérését a jelen projekthez kapcsoldodd Y-hid (jelenleg is tartd)
épitésének megkezdése el6tt, 2020 aprilisaban és szeptemberében végeztik.

A kozlekedési zaj és a hattérterhelés mérését az , A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. MSZ
18150/1-98. sz. szabvany, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet elGirasai alapjan végeztik.

Szamitasi modszer

A kozlekedési zaj szamitasat, a terjedést a német SoundPlan 8.2 programmal szamitottuk. A
SoundPLAN 8.2. program tartalmazza a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi
el6irasokat. A program lehetGséget ad pl. az éplletrészek egymasra gyakorolt arnyékold hatasanak
vagy a rézsli hatasanak figyelembevételére is. A program nemcsak 1-1 metszetet, hanem az egész
szakaszt sugarszerl nyalabolassal kéveti végig. A program a terjedési viszonyokat a 93/2007. (XII.
18.) KvVM rendelet szerint veszi figyelembe. A program a rendelkezéslinkre bocsatott forgalmi
tablazat adatai alapjan kiszamitja a zajemissziét, és a kornyezet, tervezett beruhazas 3D
helyszinrajza alapjan meghatarozza a terilet kivalasztott érzékelési pontjaira, akar minden épiilet
minden emeletére a zajterhelést. (Tehat nem a mérési pontok alapjan készit szimulaciot.)
(Megjegyezzik, hogy tobbek ko6zott ezzel a programmal készilt Budapest 2012., 2017. évi
stratégiai zajtérképe is.)

Az épliletek esetében a varhato zajterhelés mértékét a homlokzat el6tti 2 méteres tavolsagban
hataroztuk meg. A zajtérképes abrakon a terepszint +1,5 méteres magassagban abrazoltuk a
varhato zajterhelés mértékét, ami altalanossagban a féldszinti nyilaszarok kézépvonalanak felel
meg.

Az egyes Utszakaszokon az adott allapotban varhaté nappali és éjjeli zajkibocsatast a forgalmi
vizsgalatban megadott forgalomnagysdg (az egyes Utszakaszokra szamitott Atlagos Napi
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Forgalmak (ANF) és jarm(itipus-megoszlas), a napszaki forgalommegoszlds és a jarm(ikategdriak
szerinti haladasi sebesség alapjan hataroztuk meg a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben foglaltak
szerint.

A jelenlegi, referencia és tavlati mértékadd forgalmi adatokat (lasd Forgalmi mellékletben) a
Megbizé adatszolgaltatasa alapjan vettik figyelembe.

A napszaki aranyokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. melléklet 3. tablazata szerint
vettlik figyelembe.

Szamitasnal alkalmazott napszakok: nappal (06-22 éra), éjjel (22-06 ora).

Forgalom: I., II., III. jarmiakusztikai osztalyokba sorolva az ANF (&tlagos napi forgalom) alapjan
(lasd Forgalmi melléklet adatsora).

Az aszfaltburkolatokra vonatkozdan a tervezett utak esetében a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
5. sz. melléklet 6. tablazata szerint tavlatban minden szakaszon a ,B” kategoriat alkalmaztuk, ezzel
feltételeztlik az Utkezel6 id6rdl idore torténd karbantartasi tevékenységét, amellyel a ,,C” kategorias
(vagy annal kedvez6tlenebb) allapot nem kovetkezik be.

Jelenlegi, referencia és tavlati allapotban a Megbizdé adatszolgaltatasa alapjan az alabbi
sebességekkel szamoltunk:

Beltertlet: 30/50/60 km/h
Az alkalmazott sebességek a tervezett 3. sz. f6ut szakasz esetén:

Belterllet: 50 km/h
Kiltertlet: 90 km/h

Emisszidoszamitas: A terlletnek megfelel6 (dokumentacioban feltintetett) sebességgel és a
megadott forgalombdl szamolva 7,5 m-re meghatarozva.

ElGirasok

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl
szarmazo6 zajterhelés Lawks megitélési szintje az épliletek ZR. szerint meghatarozott védendo6
homlokzatai el6tt vegyes, gazdasagi, ipari terlletek esetén,

« orszagos kozuthalézatba tartozd gyorsforgalmi utaktol és féutaktdl szarmazé zajra
nappal Lamks = 65 dB
éjjel Lamks = 55 dB
A vonatkoztatasi id6: nappal 16 ora, éjjel 8 ora.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylittes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévd kozlekedési utvonal
vagy létesitmény korszer(isitése, Utkapacitas bévitése utani allapotra az alabbiakat irja el6:

> a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kézvetlenil megel6z6 allapotra
vonatkozd szamitasok és mérések a hatarérték teljesulését igazoljak;

> legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megeldzd allapotra vonatkozd szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklet szerint az épitési teriletek
kérnyezetében az épitéstol szarmazo zajterhelés a kovetkezG6 besorolasu terliletek esetén
(épitési id6: 1 hdnap vagy kevesebb):

Gazdasagi, vegyes tertilet: nappal Ltw=70dB
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értéket nem Iépheti tul.
Megitélési id6: épitési zaj esetén a legkedvezétlenebb folyamatos 8 6ra nappal.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint Uj tevékenység telepitéséhez és megvalodsitdsahoz
szlikséges szallitasi tevékenység hatasterllete az a szallitasi Gtvonalakkal szomszédos, zajtdl
védendol terllet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB mérték(i jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

Szamitasi modszerek, felhasznalt irodalom
Alkalmazott szabvanyok, el6irasok:

> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

27/2008. (XII. 3.) sz. KvWWM-EUM egylittes rendelet

MSZ 18150/1-98. sz. Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany
e-UT 03.07.42 sz. Kozuti kozlekedési zaj szamitasa c. Utligyi Miszaki ElGiras
> 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

Adatok hianya, bizonytalansaga

A zaj- és rezgésvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezbékkel van szoros
Osszefliggésben.

YV V V VY

> forgalmi progndzis,

elGirt sebesség betartasa, ill. betartatasa kézuton (kuléndsen éjjel),
jarmlvek zajemisszidja,

meteoroldgiai kortilmények,

érvényes zajszamitasi szabvanyok,

> Utburkolat allapota stb.

YV V V VY

A forgalmi progndzis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitds pontossaga +1-2 dB-re
becsulhetd. A jarm(ivek zajemisszidja tavlatban csékkenni fog, igy a jelen szabvannyal szamitott
értékeknél 2-3 dB-lel kisebb zajterhelés lesz 15-20 év tavlataban varhato.

Zajszamitas alapjaul szolgalo adatbazis bizonytalansagi tényezoi az el6rebecslés alapjaul szolgalo
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabol adédnak. A folyamatok
volumenének meghatarozasan tul a gazdasag szereplGinek (vallalkozasok) méreteitdl (kis- és
nagyvallalkozas), aktivitasatol és tevékenységétdl fiiggd tényezokrdl van szdé. Ez utdbbi adatok
szolgalnak alapul a jarmdtipus megoszlasara vonatkozé adatbazis l|étrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi-forgalom tipusmegoszlasanak elGrebecslésében
jelentkezik.

Az épitési id6 és a forgalomba helyezés id6pontjanak bizonytalansaga fennallhat.
5.8.3. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a tervezett |étesitmény hatdsaval érintett terllet (vizsgalt
terlilet) azon része tekinthet6 kozvetlen hatasterlletnek, amelyen a tervezett létesitmény
zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A hatasterllet lehataroldsa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo6ld
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § elGirasai szerint készUlt.

A kozvetlen hatasterilet jelenlegi zajhelyzetét a vasut forgalma hatarozza meg.
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A hatasterilet lehatarolasahoz sziikséges hattérterhelés-mérést a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendelet szerint végeztiik.

A hatasterilet lehatarolasanak meghatarozasahoz meg kell vizsgalni a hattérterhelést a tervezési
terllet kornyezetében. A vizsgalati helyszint Ggy hataroztuk meg, hogy legyen jellemzé a tervezési
terllethez kézel esl, zajtdl védendé teriletekre.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az aldbbi tablazat tartalmazza.

. z - LAeq y&r
Vizsgalati Helyszin nappal Laeq Ejjel
pont (dB) (dB)

1 Miskolc, Szinva u. 5. Hrsz.: 4878/2 51,3 43,2

A hattérterhelés-szamitas eredményeibll megallapithatd, hogy a kdrnyezeti zajforras vélelmezett
hatasteriletén, a tervezett (vizsgalt) zajforras mikddése nélkil, de a forras tipusanak megfelel6
zajterhelés jellemzden legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

Igy a tervezett elkeriil Gt kozuti zajterhelésére vonatkozdan a zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban Kr.) 6. § (1) bekezdés a) és e)
valamint (2) bekezdés a) pontjai, illetéleg (3) bekezdése szerint, a zajszamitdsok eredményei
alapjan a mellékelt ZH abra megfelel6 zajgbrbéi altal lehatarolt hatastertiletet allapitottuk meg. A
hatastertletet jelz6 zajgérbe gazdasagi terlletek zajtol nem védends részén 45 dB.

A kozvetlen hatasterliletet minden esetben az éjjeli id6tartamra hataroztuk meg, a zajforrasok
magassaganak és a védendd létesitmények elhelyezkedésének figyelembe vételével 1,5 m-es
magassagra. Nappal az éjjelinél kisebb hatdasterlilet hatarolhato le, ezért ennek bemutatasatdl a
Kr. 6. § (3) pontja alapjan eltekintettink.

A zajvédelmi hatasteriletet a Zajvédelmi melléklet ZH. abrajan szemléltetjluk.

Kapcsolddoé utak hatasteriilete

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a tervezett |étesitmény hatdsaval érintett terllet (vizsgalt
terlilet) azon része tekinthet6 a kapcsolédd utak hatasterliletének, amelyen a tervezett
létesitményhez kapcsolddd jarmiforgalom jarulékos zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A kapcsolddd utak hatasteriletének zajviszonyait vizsgaltuk a kévetkezd utakon:

» Szinva u.

» Szondy Gy. u.

» Fonoda u.

> meglévo 3. sz. féut

Epitési szallitas hatasteriilete

Az épitési szdllitds zajvédelmi hatasterlletére vonatkozéan a 284/2007. Kr. 7. §-aban
meghatdarozottak, valamint a vizsgdlati dokumentécié Epités hatdsai c. fejezetében foglaltak
alapjan az alabbi megallapitasok tehetok.

Az épitési szallitds zajvédelmi hatasteriilete az anyagnyer6 és aszfaltkeverd telepekig tart. A
szallitas a tervezési terliletet a meglévd 3. sz. féat, valamint az éplil6é Gtpalya nyomvonalan tudja
megkdozeliteni.
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rrrrr

3 dB-nél nagyobb mérték{ jarulékos zajterhelés-valtozast, igy nem hatarolhatd le a szallitashoz
kapcsoldéddan hatasterilet.

11111

kérnyezeti karok keletkezzenek.

5.8.4. Alapallapot értékelése

Az alapallapoti zajhelyzetet a tervezési terlileten a kisebb teleptlési kozutak, valamint a vasuti
forgalom hatarozza meg.

A tervezési terlileten jelenleg épitési munkalatok zajlanak, emiatt az aldbb bemutatott alapallapoti
mérések megegyeznek a jelen projekthez szorosan kapcsolodo Y-hid zajvizsgalata soran elvégzett,
és 2020 oktoberében, 74/2/2020 Vibrocomp témaszammal ellatott dokumentumban bemutatott
alapallapoti mérésekkel.

Vizsgalati pontok

A tervezési teriletre, ill. annak hatastertletébe esé védends épiletek alapallapoti zajimmissziojat
helyszini zajvizsgalatok alapjan allapitottuk meg. A tervezett beruhdzas megvaldsuldasa utan
varhato allapot bemutatdsahoz, a valtozasok szemléltetésére az alabbi reprezentativ vizsgalati
pontot valasztottuk ki.

Mérési pont:

Mz5: 3527 Miskolc, MAV telep 83. (5038/1 hrsz). alatt all6 épulet védendd homlokzata elStt 2
méterrel, a Pfaff Ferenc utca irdnyaba, foldszint magassagaban.

- Zajforras: Pfaff Ferenc u. kozuti forgalma.
- Mérés ideje: 2020.09.09. 12:30 - 2020.09.10. 12:30
- Teruleti besorolas: telepiléskbézponti vegyes tertlet.

MZz7: 3527 Miskolc, MAV telep iskola Valté utca 45. sz. (5030/2 hrsz.) alatt all6 épilet védendd
homlokzata el6tt 2 méterrel, a Pfaff Ferenc utca iranyaba, foldszint magassagaban.

> Zajforras: 3604 sz. 6sszek6t6 ut (Vorésmarty Mihaly utca) és Pfaff Ferenc utca forgalma.
> Mérés ideje: 2020.09.10. 11:00 - 13:00
> Terlleti besorolas: telepliléskdzponti vegyes teriilet.

MZ8: 3527 Miskolc, Sorompo u. 4. sz. (5023 hrsz.) alatt all6 lakoépilet DNy-i védend6 homlokzata
el6tt 2 méterrel, foldszint magassagaban.

> Zajforras: 3604 sz. 6sszek6t6 ut (Vorésmarty Mihaly utca) forgalma.
> Mérés ideje: 2020.09.09. 11:30 - 2020.09.10. 11:30.
> Terlleti besorolas: kisvarosias lakdzona.

Mérési eredmények
A mérési eredményeket a ZA1l. abran szemléltetjlik, és az alabbiakban foglaltuk Gssze:

A Vibrocomp Kft. 2020. aprilis és szeptember hdnapban elvégezte az alapallapoti zajvizsgalatot,
melynek eredményeit az alabbi tablazat tartalmazza.
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5.8.1. tablazat: 2020. aprilisi alapallapot vizsgalatanak eredményei

Mérésbsl | Meértékado Tallépés
Fi forgalommal Hatarérték P
szamolt korrigalt [dB] mértéke
Helyszin
LAeq [dB] LAeq [dB] [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal éjjel Nappal éjjel
Miskolc, Mav telep 83. Hrsz.: ) )
M2Z5 5038/1 43,6 39,8 45,1 41,7 65 55
Miskolc, MAV telep iskola Valté T« i i i i
Mz7 utca 45. Hrsz.: 5030/2 49,5 65 2>
Mzg | [ o0Ic Sorompo u. 4. firsz.: 51,2 | 43,5 | 51,6 | 444 | 60 | 50 - -

*27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egylttes rendelet 5.8 (3) bekezdése szerint éjjel nem védend6.

Mérési eredmények értékelése

A fenti tablazatban bemutatott eredményeket figyelembe véve megallapithatd, hogy:
> Az MZ5, MZ8 mérési pontokon, alapallapotban a mértékaddé A-hangnyomasszint sem
nappal, sem é&jjel nem haladja meg a hatarértéket.

> Az MZ7 mérési ponton alapallapotban a mértékadd A-hangnyomasszint nappal nem haladja
meg a hatarértéket, éjjel nem védendd.

Szamitasi eredmények

A tervezési terlletre, ill. annak hatasteriletébe es6é védendd épliletek jelenlegi zajimmisszidjat a
mérési eredmények felhasznalasaval, szamitassal allapitottuk meg.

Kozvetlen hatasteriilet

A koOzvetlen hatasterilet esetében a tervezési terlilet kdrnyezetét és a legkozelebbi lakd-, védendd
éplletek jelenlegi allapotat vizsgaltuk. A tervezési terllet kdzvetlen kdrnyezetében védendd épllet

Miskolc belteriletén talalhatd.

A jelenlegi zajterhelést zajtérképes formaban az éjszakai idészakra vonatkozéan, az immisszids
pontok helyének jelolésével, a Zajvédelmi melléklet Z] és ZJ1. abraja szemlélteti.

A szamitassal meghatarozott zajterhelés értékelése a kézvetlen hatasterlletre:

5.8.2. tablazat: Jelenlegi kozati zajterhelési allapot

Jelenlegi Tillépés
zajterhelés Hatarérték [dB] mértéke [dB]
Vizsgalati pontok Szint Lamks [dB]
Nappal Ejjel Nappal éjjel Nappal Ejjel
Miskolc, Buzogany utca 49. Hrsz.: Fsz. 68,5 61,9 65 55 3,5 6,9
4845
Miskolc, Kartacs u. 11. Hrsz.: )
4881/2 Fsz. 62,2 55,6 65 55 0,6
Miskolc, Szinva utca 1. Hrsz.: 4884 Fsz. 62,7 56,2 65 55 - 1,2
Fsz. 37,5 34,3 65 55 - -
Miskolc, MAV telep 83. Hrsz.: _ _
5038/1 1. em. 38,5 35,1 65 55
2. em. 37,6 34,7 65 55 - -

165




Miskolc 3. sz. féut tehermentesité szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédd III-1V. szakaszok) el6készitése
Kérnyezeti hatdstanulmany

VIBROCOMP

Jelenlegi o
zajterhelés Hatérérték [dB] mé.’l.-‘tfglfgi'z 8]
Vizsgalati pontok Szint Lamxs [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

3. em. 38,3 34,6 65 55 = =

A jelenlegi, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-
EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel Gsszehasonlitva megallapithatd, hogy a koézuti
zajterhelés a kozvetlen hatasterilet kérnyezetében nappal 3,5 dB-lel, éjjel 0,6-6,9 dB-lel Iépi
tal az eldirt hatarértéket.

Kozvetett hatasteriilet

A koOzvetett hatasterilet esetében a tervezett 3. sz. fouti szakaszhoz kapcsolddd utak kornyezetét,
valamint a relevans szakaszokhoz legkdzelebbi lakdéépiletek jelenlegi allapotat vizsgaltuk
szamitdsos maodszerrel.

5.8.3. tablazat: Jelenlegi kozuti zajterhelési allapot kozvetett hatasteriileten

Jelenlegi Tillépés
zajterhelés Hatarérték [dB] mértékg [dB]
Vizsgalati pontok Szint Lamxs [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Miskolc, Szinva utca 25. Hrsz.: }
47785 Fsz. 57,7 51,1 60 50 1,1
Miskolc, Szondy Gy. u. 38. Hrsz.: Fsz. >8,7 >1.8 60 >0 i 1,8
4841/3 1. em. 58,8 51,8 60 50 - 1,8
Fsz. 72,6 66,1 65 55 7,6 11,1
Miskolc, Jdzsef Attila utca 22. 1. em. 733 66,8 65 >3 8,3 e
Hrsz.: 4942/1 2. em. 73,0 66,5 65 55 8 11,5
3. em. 72,6 66,1 65 55 7,6 11,1
Miskolc, Baross Gabor Ut 9. Fsz. 66,2 59,7 60 50 6,2 9,7

Hrsz.: 4822

A jelenlegi, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-
EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithatd, hogy a koézuti
zajterhelés a kozvetett hatasterlilet kornyezetében, a lakdépileteknél nappal 6,2-8,3 dB-lel,
éjjel 1,1-11,8 dB-lel 1épi tal az el6irt hatarértéket.

5.8.5. Az épités hatasai

Az épitési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kérnyezeti zajszennyezést:

« épitési technoldgia
« munkagépek

« rakodasi mivelet
» szallitasi forgalom.

Az immisszids értékek betartasa fligg
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» a helyszini viszonyoktal,

« az épitési eljarashoz szilkséges gépek és berendezések zajteljesitményszintjétol,
+ gépek, berendezések m(ikodési terlletétdl, idejétdl,

« technoldgiai sorrendtél stb.

A kozvetlen hatasteriletet érintd épités kortlményeirdl, technoldgiajardl, az alkalmazni kivant
gépekrdl lentebbi tablazatok adnak tajékoztatast. Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a tablazatban
megadottaknal pontosabb technoldgiai és miiszaki leirds nem all rendelkezésre.

Az épités soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatdl
szarmazo kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a korabban elvégzett zajmérések alapjan
becsuljik.

A teljes épités tervezett id6tartama varhatoan kevesebb, mint 1 év, ezen bellil az egyes, zajvédelmi
szempontbdl figyelembe vett épitési fazisok tervezett idétartama 1 honap vagy annal kevesebb
vagy 1 hoénaptdl 1 év idon belul varhatd. Az épités fobb zajos munkafazisai: foldmunkak,
palyaszerkezet-épités.

A zajterhelés az épit6-, szallitd-, rakoddgépek mozgasabol ered. A munkagépek zaja a tervezési
terlilet 12 m-es kérnyezetében okozhat problémat.

A tervezett épitmény kozvetlen kérnyezetében vegyes tertletek, illetve gazdasagi ipari tertletek
talalhatdak.

Ejszakai munkavégzés elSreldthatélag nem tervezett.

Jelen projekt keretein belll Utépités, burkolatmegerdsités és kerékparut kialakitasa is tervezett, az
épitési zaj szamitasa soran ezt figyelembe vettilk.

Az épités alatti zajterhelést a legkozelebbi védend6 éplletek tavolsagara szamoltuk, melyek a
koévetkezdk:

Utépités:
- Miskolc, Szinva utca 1. Hrsz.: 4884 (Vt) — 49 méter

BurkolaterGsités:

- Miskolc, Baross Gabor Ut 25. Hrsz.: 4899 (Vt) - 5 méter

Kerékparut-épités:

- Miskolc, Szinva utca 1. Hrsz.: 4884 (Vt) - 5 méter

Parkolé-épités:

- Miskolc, Szinva utca 9. Hrsz.: 4868 (Vt) — 77 méter

5.8.4. tablazat: Egyes épitoipari gépek zajszintadatai

Burkolatmegerosités, kerékparut és parkold kialakitasa
Meglévéb burkolat bontasa 3=106,6 dB

Géptipus Darabszam raupnplgali‘(jgi Law (dB)
Forgdkotrd bontéfejjel 1 4 109
Homlokrakodé 1 3 99
Tehergépjarmi 1 2 100,5
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Utépités, burkolatmegerdsités, kerékpdrdt és parkold kialakitésa
Féldmunkak >=104,4 dB

Géptipus Darabszam raupnplg:i?gs Law (dB)
Kotrégép mélyasé szerelékkel 1 7 95,4
Liebherr-541 homlokrakodé 1 7 99,6
Boxer 111 vibrohenger 1 4 100,4
Tatra billends tgk. 1 3 104,8
Aszfalt alapréteg épités >Law=102,1 dB
Géptipus Darabszam | Munkaid6 (h) | Law (dB)
Foéldgyalu 1 5 100,5
Vibracios uthenger 1 5 99
Tehergépjarmd 1 3 100,5
Aszfalt kbtéréteg épités SLaw = 104,0 dB
Géptipus Darabszam | Munkaidé (h) | Law (dB)
Finisher 1 5 104
Vibracids uthenger 1 5 99
Emulzidészérd 1 4 86
Tehergépjarmd 1 3 100,5
Aszfalt kopdoréteg épités SLaw = 104,0 dB
Géptipus Darabszam | Munkaidé (h) | Law (dB)
Finisher 1 5 104
Vibracids uthenger 1 5 99
Emulzidészérd 1 4 86
Tehergépjarmd 1 3 100,5
Varhato zajterhelési szintek az egyes védendo teriileteken:
Burkolatmegerdsités, kerékparut és parkold kialakitasa
Meglévd burkolat bontdsa 3=106,6 dB
Tullépés Hatarérték
Védendé épiilet kornyezete b::;% e,;,S Ta'|(/::§a'g Sl (dB) (dB)
Nappal Nappal Nappal
Baross Gabor Ut 25. Hrsz.: 4899 Vit 5 81,6 11,6 70
Szinva utca 1. Hrsz.: 4884 Vt 81,6 11,6 70
Szinva utca 9. Hrsz.: 4868 Vt 8 77,5 7,5 70
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Utépités, burkolatmegerdsités, kerékpdrit és parkold kialakitésa

Féldmunkak 3>=104,4 dB

Leqg Tullépés | Hatarérték
Tervezett munka Vedgndo épiilet T erulet,l Tavolsag | (dB) (dB) (dB)
kornyezete besorolas (m)
Nappal | Nappal Nappal
Kartacs u. 11. -
Hrsz.: 4881/2 Vt >1 29,3 - 70
PP Szinva utca 1.
Utépites Hrsz.: 4884 vVt 49 59,6 - 70
MAV telep 83. -
Hrsz.: 5038/1 e o 57,3 7
o e Baross Gabor ut
Burkolatmegerosités 25. Hrsz.: 4899 vt 5 79,5 9,5 70
Kerékparat-épités | SZinvautcal. Vvt 5 79,5 9,5 70
P P Hrsz.: 4884 ! !
P Szinva utca 9.
Parkoléépités Hrsz.: 4868 vt 77 55,7 - 70
Aszfalt alapréteg épités SLaw=102,1 dB
Leq Tullépés | Hatarérték
Védendé épiilet Teriileti | Tavolsdag | (dB) (dB) (dB)
LT 20 LR kornyezete besorolas (m)
Nappal | Nappal Nappal
Kartacs u. 11.
Hrsz.: 4881/2 L 2 26y - e
- Szinva utca 1.
Utepites Hrsz.: 4884 vVt 49 57,3 - 70
MAV telep 83. i
Hrsz.: 5038/1 v o =l e
w s Baross Gabor Gt
Burkolatmegerosités 25. Hrsz.: 4899 Vit 5 77,1 7,1 70
Kerékparat-épités =AU CHEE) B vt 5 77,1 7,1 70
P P Hrsz.: 4884 ' '
s ras Szinva utca 9.
Parkoléépités Hrsz.: 4868 vVt 77 53,4 - 70
Aszfalt kopdréteg és kétéréteg épités SLaw =104,0 dB
Leq Tullépés | Hatarérték
Tervezett munka Védendé épiilet Teriileti | Tavolsdg (dB) (dB) (dB)
kornyezete besorolas (m)
Nappal | Nappal Nappal
Kartacs u. 11.
Hrsz.: 4881/2 e 2 = . 7
o i i Szinva utca 1.
Utépites Hrsz.: 4884 vVt 49 59,2 - 70
MAV telep 83. Hrsz.: _
5038/1 Vt 64 56,9 70
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Leqg Tullépés | Hatarérték

Tervezett munka Védendo épiilet Teriileti | Tavolsag (dB) (dB) (dB)

kornyezete besorolas (m)
Nappal | Nappal Nappal

Baross Gabor ut 25.

Burkolatmegerosités Hrsz.: 4899 vt 5 79,0 9,0 70

Kerékparat-épités SEALIE T L Vvt 5 79,0 9,0 70
P P Hrsz.: 4884 ' '

Parkol6épités Szinva utca 9. Vvt 77 55,3 - 70

Hrsz.: 4868

Munkafolyamatokhoz tartozé védotavolsagok

Védotavolsag [m]
Munkafolyamatok
70 dB
Bontasi munkalatok 19
Foldmunkak 15
Aszfalt alapréteg épités 11
Aszfalt koporéteg és kotoréteg épités 14

Ejszakai munkavégzés nem tervezett.
A fenti adatokbdl az alabbiak allapithatok meg:

Az épitési munka a tavolsag figyelembevételével Ggy becstlhetd, hogy a fentiekben kozolt,
becsiilt milikodési és zajparaméterek megtartasaval a legkozelebbi védend6 épiiletek
esetén hatarérték feletti zajterhelés a tervezett 3. sz. fout épitése soran nem, de a

”w _ s

burkolatmegerosités és a kerékparat épitése soran varhato.

Mivel a tervezési teriileten torténé munkavégzés hatarérték feletti zajterhelést okoz,
ezért zajvédelmi intézkedéseket (lasd lent) kell alkalmazni. Zajvédelmi épitési tervet kell
késziteni, és az alapjan hatarérték-tullépést kell kérelmezni.

Az épitésre vonatkozod, jelenleg még tajékoztatd jellegl adatok késGbbi pontositasat kdvetéen,
valamint a szamitasok pontositdsa utan mindsithet6 az épités zajhatasa, valamint hatarozhatok
meg pontosan a szlikséges zajvédelmi intézkedések.

Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a szamitasok soran alkalmazott technoldgidk pontositasat
kévetden a kiviteli terv szintjén, az organizacios terv ismeretében kell a zajvédelmi tervet
feliilvizsgalni, a kedvezétlen hatdasok minimalis értéken tartasa, ill. a hatarértékek betartasa
érdekében.

Az épitési zaj tovabbi mérték(i csékkentésére az aldbbi lehetéségek vannak:

> kisebb zajteljesitmény( gépek, berendezések alkalmazasa,
> zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.

A varhatd zajterhelés értékelése alapjan az alabbi zajvédelmi intézkedéseket javasoljuk:

Els6 kozelitésben az épitési terlilet mentén mobil zajvédé falak elhelyezésének lehetéségét. Ez
munkavédelmi, balesetbiztonsagi szempontok, valamint a helyi adottsagok és a hosszu, keskeny
munkatertlet miatt elvetésre kerilhet.
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Masodik kozelités: a munkavégzés idejére vonatkozdan térekedni kell az épitési munkak idejének
minimalizaldsara. Ejszakai munkavégzés és szallitds nem javasolt.

Harmadik kozelitésben az épités alatti zajterhelési hatarértékek aloli felmentés kérelmezése.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: ZajR.) 12. §-a értelmében a koérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szélé 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egylittes rendelet 2. szamu
mellékletében elGirt zajterhelési hatarértékeket kell betartani az épités soran.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelez6 felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartasa aldl a FeligyelGségtol egyes épitési id6szakokra, ha a
kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési
megoldassal hatarértékre nem csékkenthetd, valamint az épitkezés kdzben el6fordulo, elére
nem tervezhetG, hatarérték feletti zajterhelést okozo épitGipari tevékenységre.

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jeldlni a hatarérték-tullépés okat, a
felmentéssel érintett id6szak kezd6 és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett
intézkedéseket és azok varhaté eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a kérnyezetvédelmi hatdsag a zajterhelési hatarérték aldli
felmentésrdl szolo hatarozataban az épitGipari tevékenység napi, heti id6beosztasara és a
munkavégzés teljesitményére vonatkozdan is eldirhat korlatozast.

Szallitas hatasai

Az épitéstll szarmazd zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszallitd gépjarmuiivek elhaladasa
fog jelenteni. A szdllitdas a tervezési terlletet a meglévé 3. sz. féuton, valamint az épul6 utpalya
nyomvonalan tudja megkézeliteni.

A kllénb6z6 (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épités kilénbozd
szakaszaiban folynak, igy egyidejlleg csak egyfajta szallitasi tevékenység terhel6 hatasa
jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés (itemezésétdl fliggden a tervezési terliletre mintegy 2-
3 tgk/ora szallitas fog torténni.

Megallapithatdé tovabba, hogy az anyagszallitéas altaldban a meglévs, 6nmagaban is forgalmas
Utszakaszokon torténik, megfeleld szervezéssel, éjszakai szallitds elkerllésével jelentOs
zajnovekedésre nem kell szamitani.

rrrrr

3 dB-nél nagyobb mérték{ jarulékos zajterhelés-valtozast, igy nem hatarolhatd le a szallitashoz
kapcsoldéddan hatasterilet.

Az épitésre vonatkozod, jelenleg még tajékoztatd jellegl adatok késGbbi pontositasat kdvetéen,
valamint a szamitasok pontositadsa utdn mindésithetd az épitkezés zajhatasa, valamint hatarozhatok
meg az esetleg sziikséges zajvédelmi intézkedések.

Az épitési zaj megfelel6 zajvédelmi intézkedések mellett elviselhetonek mindsitheto, a
varhato zajterhelés a javasolt intézkedések megvaldsitasa esetén megfelel a

s

jogszabalyban eloirt kovetelményeknek.
5.8.6. Varhato allapotvaltozasok a beruhazas elmaradasa esetén

A referencia allapotban varhato zajterhelés értékeit a tavlati 2037. évre vonatkozd forgalmi adatok
alapjan, a tervezett beavatkozas nélkuli allapotra szamitassal allapitottuk meg.
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Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterilet alatt a tervezési terilet kérnyezetében lévé védendd lakoterlileteket és
lakéépuleteket értjik.

A szamitassal meghatarozott zajterhelés értékelése a kézvetlen hatasterlletre:

5.8.5. tablazat: Referencia kozuti zajterhelési allapot kozvetlen hatasteriileten

Tavlat nélkiile o
zajterhelés Hatarérték [dB] Tullepes

mértéke [dB]

Vizsgalati pontok Szint Lamks [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Miskolc, Buzogany utca 49. Hrsz.: Fsz. 69,6 63,0 65 55 4.6 8.0
4845 ’ ’
Miskolc, Ka‘r‘tsésci/ti. 11. Hrsz.: Fsz. 63,3 56,7 65 55 ) 17
Miskolc, Szinva utca 1. Hrsz.: 4884 Fsz. 63,8 57,3 65 55 - 2,3
Fsz. 38,5 34,9 65 55 - -
Miskolc, MAV telep 83. Hrsz.: l.em. | 395 | 37 °> >> i i
5038/1 2.em. | 38,7 35,3 65 55 - -
3. em. 39,4 35,3 65 55 = =

A referencia zajterhelés, szamitassal meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithatd, hogy a
kozuti zajterhelés a kézvetlen hatasterilet kérnyezetében nappal 4,6 dB-lel, éjjel 1,7-8,0 dB-

s

lel 1épi tal az eldirt hatarértéket.

Kozvetett hatasteriilet

Az 5.8.6. tablazat a kozvetett Utszakaszokhoz legktzelebbi lakdéplletek referencia allapotat
mutatja be.

5.8.6. tablazat: Referencia kozuti zajterhelési allapot kozvetett hatasteriileten

Tavlat nélkiile Tillépés

zajterhelés Hatarérték [dB] mé rtékg [dB]
Vizsgalati pontok Szint Lamks [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Miskolc, Szinva utca 25. Hrsz.:

47785 Fsz. 57,9 51,4 60 50 1,4
Miskolc, Szondy Gy. u. 38. Hrsz.: Fsz. 59,7 52,8 60 50 - 2,8
4841/3 1. em. 59,8 52,8 60 50 - 2,8
Fsz. 73,5 66,9 65 55 8,5 11,9
Miskolc, Jézsef Attila utca 22. 1. em. 74,2 67,6 65 55 9,2 12,6
Hrsz.: 4942/1 2. em. 73,9 67,3 65 55 8,9 12,3
3. em. 73,5 66,9 65 55 8,5 11,9
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Tavlat nélkiile
zajterhelés Hatarérték [dB]
Vizsgalati pontok Szint Lamks [dB]

Tullépés
mértéke [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Miskolc, Baross Gabor Ut 9.

Hrsz.: 4822 Fsz. 67,7 61,1 60 50 7,7 11,1

A referencia zajterhelés, szamitassal meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvWM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithatdé, hogy a
kozuti zajterhelés a kdzvetett hatasterillet kbrnyezetében, nappal 7,7-9,2 dB-lel, éjjel 1,4-12,6

s

dB-lel Iépi tul az eldirt hatarértéket.

5.8.7. A létesitmény lizemelése és iizemeltetése soran varhato

hatasok

A tavlati allapotban varhatd zajterhelés értékeit a tavlati 2037. évre vonatkozoé forgalmi adatok
alapjan, a megengedett sebesség, beépitési valtoztatasok stb. figyelembevételével, szamitassal
allapitottuk meg.

Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasterilet alatt a tervezési terilet kérnyezetében lévé védendd lakoterlileteket és
lakdéplleteket értjuk.

A tervezett k6zmdikivaltas megvalodsitasa az izemelés soran jelentkez6 zajterhelési értékeket nem
befolyasolja, igy ennek kilon vizsgalata nem szlikséges.

A tavlati allapotban varhatd zajterhelést zajtérképes formaban az éjszakai id6szakra vonatkozéan,
az immisszios pontok helyének jel6lésével, a Zajvédelmi melléklet ZT, ZT1. abrai szemléltetik.

A szamitassal meghatarozott zajterhelés értékelése a kézvetlen hatasterlletre:

5.8.7. tablazat: Tavlati kozati zajterhelési allapot kozvetlen hatasteriilet esetén

zaj.’;i‘ll-f:;és Kovetelmény Tullépés
Vizsgalati pontok Szint Lam«ks [dB] ertek [dB] mérteke [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Miskolc, Buzogany utca 49. Hrsz.: Fsz. 64,2 57,2 69,6% 63,0% _ _
4845

Miskolc, Kartacs u. 11. Hrsz.: %
4881/2 Fsz. 62,5 55,5 65 56,7 - _
Miskolc, Szinva utca 1. Hrsz.: 4884 Fsz. 62,7 55,7 65 57,3* - -
Fsz. 58,6 51,7 65 55 - -
. . 1. em. 59,5 52,6 65 55 - -

Miskolc, MAV telep 83. Hrsz.:

>038/1 2.em. | 60,3 | 53,4 65 55 ] ]
3. em. 60,6 53,7 65 55 - -

A tavlati allapotban a zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.)
sz. KWWM-EUM egylttes rendelet szerint az elGirt hatarértéket, illetve tobb védendd éplilet esetében
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jelenleg hatarérték-tullépés van, ezért a valtozast megel6z6 allapotot (*-gal jeldlve) tekintjlk
kévetelménynek.

Jelenlegi allapotban és a beruhazas elmaradasa esetén is varhato hatarérték tullépés a fejlesztési
terllet bizonyos részein, ez a tullépés azonban nem mindsil jelentdsnek, igy figyelembe véve azt,
hogy a fejlesztés megvaldsulasa esetén a vonatkozd hatarérték nem kerll tullépésre, zajvédelmi
intézkedés nem indokolt.

A fenti tablazat, valamint a ZT., ZT1. abrak alapjan megallapithatd, hogy tavlati allapotban a
kozvetlen hatasterilet kdornyezetében a zajterhelés sem nappal, sem éjjeli idészakban nem
Iépi til a megengedett hatarértéket.

Zajvédelmi intézkedés

Zajvédelmi intézkedésként az Uthalézat-fejlesztés kovetkeztében megndvekedett zajterhelés miatt
indokolt a mar megépilt ,Y-hid” projekt soran az Ut bal oldalan lév6 atlatszo zajarnyékolo fal
folytatdsa a jelen projektben tervezett 3. sz. fout elkertl6je mellett is a kdzeli lakoépiletek tovabbi
zajcsokkentése érdekében. A tervezett zajarnyékold fal ugyanolyan magassagu és felépités(i, mint
a mar meglévld, paramétereit és elhelyezkedését a zajvédelmi melléklet ZT1 abraja és az alabbi
tablazat mutatja be.

Tervezett zajarnyékold fal paraméterei a tervezett 3. sz. f6ut elkertl6je mellett.

Kezd6- Vég- Magassag
; ) Hossz ,
szelvény szelvény Oldal palya szint (m) Megjegyzes
m
(km) (km) felett (m)
bal Atlatszo fal
. (csatlakozik a
1854748 1854830 (Eszaki 2,5 82 . L
mar megépllt
oldal) falhoz)

A zajarnyékolo falakkal szemben tamasztott akusztikai és egyéb kovetelmények:

Csak mindGsitett, lenti tablazatban szereplo feltételeket és az MSZ EN 14388:2016 szabvanyt
kielégit6, NAH akkreditalt laboratérium altal kiadott CE alkalmassagi bizonyitvannyal is rendelkez6
zajarnyékolo fal épithet6.

A zajarnyékol6 fal épitészeti, biztonsagtechnikai, statikai tervezésénél az e-UT 03.07.47:2021 sz.
Utligyi MUszaki El6iras kell figyelembe venni.

A kovetelményeket az alabbi tablazatban foglaltuk Gssze.

Vonatkozo szabvany Kovetelmény
Hangelnyelési kategoéria (atlatszatlan A szabvany vonatkozo eldirasait ugy kell figyelembe
falelemekre): MSZ EN 1793-1:2017 szabvany venni, hogy a hangelnyelés megfeleljen az MSZ EN
szerint 1793-1:2013 visszavont szabvany A4 besorolasanak

A szabvany vonatkozd elGirasait gy kell figyelembe
venni, hogy a Iéghanggatlas megfeleljen az MSZ EN
1793-2:2013 visszavont szabvany B3 besorolasanak

Léghanggatlasi kategdria: MSZ EN 1793-
2:2018 szabvany szerint

Helyszini léghanggatlasi kategoria MSZ EN A szabvény vonatkoz6 el6irdsait tgy kell figyelembe
1793-6:2018 szabvany szerint venni, hogy a léghanggéatlas megfeleljen az MSZ EN
1793-6:2013 visszavont szabvany D3 besorolasanak
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Tulajdonsag

Vizsgalati,
ellenérzési modszer

Kovetelmény

Mechanikai
tulajdonsagok
és allékonysagi
kovetelmények

Aerodinamikai terhelés

EN 1794-1 A melléklet

Onsuly

EN 1794-1 B melléklet

Dinamikus terhelés
hoeltakaritas kovetkeztében

EN 1794-1 E melléklet

Medfelel6ség igazolasa

Altalanos
biztonsagi és
kornyezeti
kovetelmények

Az aljnovényzet égésével
szembeni ellenallas

EN 1794-1 A melléklet

2. kategoria

Lehulldé tormelék altal
okozott veszély

EN 1794-1 B melléklet

1. ellendllasi osztaly

Kornyezetvédelem

EN 1794-1 C melléklet

Veszélyes anyagok kibocsatasa
nem megengedett

Menekll6 utak

EN 1794-1 D
melléklet

Biztonsagi, eltulajdonitas
elleni és érintésvédelmi
kovetelmények

Uzemelteté altal
megallapitott
kovetelmények

Megfelel6ség igazolasa

Atlatszo6 falelemek esetén nincs hangelnyelési kovetelmény.

A zajarnyékold falakat megépités utan az alabbi helyszini, NAH akkreditalt labor altal végzett
vizsgalatokkal kell ellenérizni:

> MSZ EN 1793-5:2016 Kozuti zajarnyékold berendezések - vizsgalati modszerek az

akusztikai

tulajdonsagok meghatarozasahoz 5.

rész:

Lényeges jellemz6k -

hangvisszaverédés helyszini mérés értékei kdzvetlen hangtéri feltételek mellett
» MSZ EN 1793-6:2018 Kozuti zajarnyékold berendezések - vizsgalati mddszer az akusztikai
tulajdonsdgok meghatdrozasahoz 6. rész: Lényeges jellemzdk. A Iéghanggatlds helyszini
értékei kézvetlen hangtéri feltételek mellett

A zajarnyékolo fallal elérhetd zajcsokkentést az alabbi tablazat mutatja be.

Tavlati
Tavlatl ) za!],terh’eles’ Csékkenés
zajterhelés zajarnyékolo mértéke [dB]
Vizsgalati pontok Szint Lamws [dB] fallal
Lams [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Fsz. 58,6 51,7 57,9 50,9 -0,7 -0,8
Miskolc, MAV telep 83. Hrsz.: 1.em 29,5 >2,6 >8,7 >18 0.8 0.8
>038/1 (D) 2. em 60,3 | 534 | 595 | 526 | -08 | -08
3. em. 60,6 53,7 60,3 53,3 -0,3 -0,4
Fsz. 57,3 50,4 57,3 50,4 - -
Miskolc, MAV telep 83. Hrsz.: ) )
5038/1 (K) 1. em. 57,9 51,0 57,9 51
2. em 58,5 51,5 58,5 51,5 - -
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Tavlati
Tavlatl ) za!],terh’eles’ Csékkenés
zajterheles zajarnyékolo mértéke [dB]
Vizsgalati pontok Szint Lamks [dB] fallal
Lamks [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

3. em. 59,0 52,1 59 52,1 - -

A tablazat adataibol megallapithatd, hogy a tervezett zajarnyékold fallal tovabbi 0,3 - 0,8 dB
zajcsokkenés érhetd el.

Tovabbi zajvédelmi vizsgalatok
1. Szinva utcai lakéépiiletek vizsgalata zajarnyékolo fal

A Szinva utcai lakdéplletek hatasterlleti szakaszan a zajterhelés ugyan csékken a fejlesztés nélkiili
allapothoz képest, azonban a 27/2008 (XII. 3.) KvWM-EUM egylittes rendelet 3. sz. melléklet G:6
soraban és oszlopaban meghatarozott zajterhelési értéket éjjel 1,8 dB-el meghaladd mértéki
zajterhelés miatt megvizsgaltuk tovabbi zajterhelés csokkentés lehetfségét. Zajvédelmi miiszaki
megoldasként megvizsgaltuk az Gj 3. sz. féut bal oldaldan a Baross Gabor Ut és a Szondy Gyorgy
utca kozotti szakaszon zajarnyékold fal elhelyezésének lehetdségét.

Az alabbi 5.8.8 tablazatban szamolt zajterhelési értékek bemutatjak, miszerint a fejlesztés hatasara
- a Szinva utcardl az Uj 3. szamu féutra attevédott forgalom zajterhelés csékkenést jelent,
- a Szinva utca egyiranyusitasa forgalomcsokkenést, ezaltal zajterhelés csokkenést okoz,

- az Utburkolat Uj koporéteggel (SPB: 68-69 dB) zajterhelés cstkkenést eredményez a jelenlegi
toredezett rossz mindségl burkolat helyett.

5.8.8. tablazat: Zajarnyékolo6 fallal elérheto zajcsokkentés (Szinva utca)

MISkO!C, Miskolc, MISkOIC’ Miskolc,
Buzogany z Szinva utca .
Kartacs u. 11. Szinva utca
utca 49. Hrsz.: 4881/2 1. Hrsz.: 15
Hrsz.: 4845 v 4884 ’

Immisszio helye

nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel

Lamxs | Lamks | Lamws | Lamks | Lamks | Lamks | Lamks | Lamke

(dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

Szinva utca jelenleg 68,5 61,9 62,2 55,6 62,7 56,2 63,4 56,6

Szinva utca
referencia (tavlat

nélkiile) 69,6 | 63,0 65 56,7 65 57,3 65 56,2

Kovetelmény érték*

Szinva utca + Uj 3.
sz. fout forgalma
tavlatban, zajfal

nélkiil

63,9 | 56,8 | 62,6 (555 | 62,7 | 55,7 62,1 | 55,1
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MISkO!C’ Miskolc, MISkOIC’ Miskolc,
Buzogany . Szinva utca .
Kartacs u. 11. Szinva utca
utca 49. Hrsz.: 4881/2 1. Hrsz.: 15
Hrsz.: 4845 a 4884 ’

Immisszié helye

nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel

Lamks | Lamks | Lamks | Lamks | Lamks | Lamws | Lamks | Lamks

[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

Szinva utca + (j 3.
sz. féut forgalma
tavlatban, zajfallal
(3 m magas)

61,1 (53,9 58,0 |50,9| 59,0 (51,9 | 57,1 | 50,0

Fallal elért
csokkenés fal
nélkiili esethez
képest

Csak Szinva utca
forgalma, 60,3 | 53,1 | 56,1 | 48,9 | 56,7 | 49,6 | 55,2 | 48,0
zajfal nélkil

Csak az Gj 3. sz.
féat forgalma, 61,5 | 54,5 | 61,5 | 545 | 61,5 | 54,5 | 61,2 | 54,2

zajfal nélkdl

A tablazat eredményei az alabbiakat mutatjak be a Szinva utcai lakdépuiletekre vonatkozoan:

- Jelenleg a 27/2008 (XII. 3.) KvWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklet
F:6, ill. G:6 soraban és oszlopaban meghatarozott zajterhelési értékeket
nappal 3,5 dB-lel, éjjel 6,9 dB-lel haladja meg a zajterhelés a vizsgalt
szakaszon,

- Tavlati beruhazas nélkil a zajterhelés tovabb ng,

- Beruhazas hatdsara a zajterhelés csokkenni fog (a forgalom attevédik
az Uj 3. sz. foutra, ami az épuletekt6l messzebb van, Szinva utca Uj,
csendesebb burkolatot kap a meglévé téredezett rossz mindségl helyett)

- 3 m magas zajarnyékold fal épitésével tovabbi 3-4 dB-es zajterhelés
csokkenés lenne elérhetd.

A zajarnyékolo6 fal megvaldsitasanak miiszaki akadalyai

Az illetékes szakagakkal tortént egyeztetések alapjan az Gt és a patak kozé elhelyezett fal
épitésének tobb muiszaki akadalya is van. Az alabbi 5.8.1. keresztmetszeti abran is lathatd; hogy
a tervezett 3. sz. Ut és a Szinva patak kozotti sdvban zajarnyékolo fal kialakitdésara nem marad
elég hely biztonsagos tavolsagra a pataktdl, figyelembe véve a patak mederkezelési helyigényét is.
A tervezett miszaki kialakitas alapjan, a déli partoldalon a depdniak tetején nem all rendelkezésre
olyan felllet, mely a kotrasi feladatok elvégzésére alkalmas lenne, tovabba a 3. sz. féut
forgalombiztonsagi elemei, valamint a tervezett patak-hidak miatt nem biztosithatd a terllet
nagygépes megkozelitése.

Fentiek mellett telepllésképi szempontbdl névényzet telepitésével lenne javithatdé az amugy is
inkabb gazdasagi-ipari teriletként mikodo terlletek varosképi hatasa. A patak mentén telepitett,
ligetes novényzet a patakmeder tovabbi k6z0sségi hasznositasat is el6revetitheti az 6nkormanyzati
varosfejlesztési szandékok szerint — pl. mint mar a varosban tobb helyszinen kialakitott Szinva-
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teraszok. A tervezett kerékparit mentén létesithet6 novényzet a kerékparat arnyékolasat és a
kérnyezd lakdingatlanok por elleni védelmét is biztosithatja.

3. sz. fout, 2x2 sav

meglévé lakoéplilet
g P + kanyarodésav

Kandd Kalman tér

Szinva utca
kétiranyu kerékpéaruttal s [l v - ~
% e A S £ e
v | mss Y Szinva patak g = fﬁ = a8 & E
& O p o I -

5.8.1. abra: 3. sz. fout keresztmetszete

A zajarnyékoloé fal épitését fentiekre tekintettel az Onkormanyzat telepiilésképi
szempontbodl és a teriilet gazdasagi teriiletté valo tervezett atmindsitése miatt sem
tamogatja, igy annak tovabbi tervezésére és vizsgalatara nem keriil sor.

2. Tervezett nyomvonal eltolasa déli iranyba

Fentieket kovetGen tovabbi lehetéségként megvizsgaltuk a nyomvonal eltolds lehetGségét déli
irdanyba, hogy a zajforras és hatasviseld k6zotti tavolsag névelésével elérhetd zajterhelés cstkkenés
mértékét meghatarozzuk.

A vizsgalat alapjan a nyomvonal mintegy 3 m-rel déli irdnyba ker(lt eltolasra és ennek megfeleléen
a csatlakozod létesitmények mddositasra. Az igy eltolt nyomvonal lehet6séget biztosit arra is, hogy
a Szinva-patak déli - Tiszai palyaudvar feldli oldalan - fenntartas céljabdl tobblet fellilet alakuljon
ki.

A nyomvonal eltoldsa zajvédelmi szempontbdl nem vezet kimutathatéan nagyobb mértéki
eredményre (nappal és éjjel a zajterhelés csokkenés mértéke minimalis, mintegy 0,3 - 0,4 dB, ami
nem érzékelheté mérték().

A Baross Gabor utcai fellljard és a Szondy Gyorgy utcai felliljard kézotti 400m-es szakaszon kb.
250-300m hosszon kialakul olyan fellilet a tervezett szalagkorlatok mogott, ami a patak
fenntartasat segiti. Az utolsé kb. 100-120 m-es szakaszon a MAV Zrt. vegyszer-keveré és ellaté
épiiletének helyzete nem teszi lehetévé a nyomvonal médositasat (5.8.2. dbra). A szdéban
forgd éplilet fizikai bontdsa tébb mint 200 MFt kéril becsilhetd, amihez hozzaadddik a MAV Zrt.
éplletében mulkoédd funkcidk szikséges podtlasa, rendezése, vaganykapcsolatokkal, egyéb
kiszolgalo létesitményekkel.
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I,--,

3. sz. félt 2x2 sav meglévé MAV épiilet,

Szinva utca | MAV terilet
kétiranyu kerékparuttal

ﬁ Szinva patak "
. I - ¥ ) e | @

5.8.2. abra: Tervezett Gt keresztmetszete az lizemi épiiletnél

A fentiek miatt a nyomvonal nagyobb mérték( eltoldasa nem vezet kimutathatéan nagyobb mértékd
eredményre a Szinva-patak kezelési kérdésében, csak abban az esetben, ha a MAV Zrt. vegyszer-
éplletét elbontanank. Az épliletbontasnak a koltségvonzata viszont nem hozhaté egyensulyba az
azaltal kimutathato el6nytknek, igy nem javasoljuk annak tovabb gondolasat. Tovabba Miskolc
Varosaval tortént egyeztetés alapjan Miskolc Varosa altal nem tamogatott a nyomvonal nagyobb
mérték( eltoldsa a visszamaradd terlletek tavlati hasznosithatésaga miatt.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a fejlesztés megvaldsulasaval a Szinva utca
forgalmanak jelentés része athelyezédik a délebbre és egyben tavolabb 1évé Gj 3. sz.
foutra, ezért a kozeli lakéépiiletek homlokzata eldtti zajterhelés csokkenni fog a tavlati
referencia allapothoz képest. A jogszabalyok alapjan kiilon zajvédelmi intézkedés nem
indokolt.

Kozvetett hatasteriilet

Kozvetett hatastertilet esetében a tervezett Ut megvaldsulasa esetén a forgalomvaltozassal érintett
Utszakaszok kérnyezetének vizsgalatat értjuk. A védends éplletek kb. 5-10 méteres tavolsagban
helyezkednek el.

5.8.8. tablazat: Tavlat kozati zajterhelési allapot kozvetett hatasteriileten

Tavlati

3 . Kovetelmény Tullépés
zajterheleés b Py
Vizsgalati pontok Szint Lam«ks [dB] ertek [dB] mértéke [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Miskolc, Szinva utca 25. Hrsz.: . _ _
4778/5 Fsz. 51,7 44,9 60 51,4
Miskolc, Szondy Gy. u. 38. Hrsz.: Fsz. 29,1 22,1 60 52,8% - -
4841/3 1. em. 59,7 | 52,6 60 52,8% - -
Fsz. 71,8 65,3 73,5% 66,9%* - -
Miskolc, Jozsef Attila utca 22. * * _ _
Hrsz.: 4942/1 1. em. 72,5 66,0 74,2 67,6
2. em. 72,2 65,7 73,9% 67,3* - -
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Tavlatl B Kovetelmény
zajterheleés érték [dB]
Vizsgalati pontok Szint Lamks [dB]

Tullépés
mértéke [dB]

Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Nappal Ejjel

3. em. 71,8 65,3 73,5% 66,9*

Miskolc, Baross Gabor ut 9.

* *
Hrsz.: 4822 Fsz. 67,3 60,6 67,7 61,1

A tavlati allapotban a zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.)
sz. KWWM-EUM egylttes rendelet szerint az elGirt hatarértéket, illetve tobb védendd éplilet esetében
jelenleg hatarérték-tullépés van, ezért a valtozast megel6z6 allapotot (*-gal jeldlve) tekintjik
kévetelménynek.

A tavlati zajterhelés, szamitdssal meghatdrozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvWM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithatdé, hogy a
kozati zajterhelés a kozvetett hatasterllet kérnyezetében sem nappal, sem é&jjel nem lépi tul
az eldirt hatarértéket.

A kovetkez0 tablazat bemutatja milyen mértékben csékken a zajterhelés a kbzvetett hatastertlet
kérnyezetében a referencia (tavlati, projekt megvaldsulas nélkuli idétav) id6északhoz viszonyitva.

5.8.9. tablazat: Tavlat kozati zajterhelési allapot kozvetett hatasteriileten

'!' avlati ) Re_ferenCI’a Csékkenés
zajterheleées zajterheleés mértéke [dB]
Vizsgalati pontok Szint Lamws [dB] Lamws [dB]

Nappal Ejjel Nappal Eijjel Nappal Ejjel

Miskolc, Szinva utca 25. Hrsz.:
4778/5 Fsz. 51,7 44,9 57,9 51,4 6,2 6,5
Miskolc, Szondy Gy. u. 38. Hrsz.: Fsz. >9,1 2,1 29,7 >2,8 0,6 0,7
4841/3 i.em. | 59,7 | 52,6 | 59,8 | 52,8 0,1 0,2
Fsz. 71,8 65,3 73,5 66,9 1,7 1,6
Miskolc, Jozsef Attila utca 22. Lo i s eel i 7569 1,7 1,6
Hrsz.: 4942/1 2. em. 72,2 65,7 73,9 67,3 1,7 1,6
3. em. 71,8 65,3 73,5 66,9 1,7 1,6

Miskolc, Baross Gabor Ut 9.

Hrsz.: 4822 Fsz. 67,3 60,6 67,7 61,1 0,4 0,5

Az 5.8.9. tablazat alapjan megallapithaté, hogy a projekt megvaldsulasa esetén a zajterhelés a
kovetkezd mértékben csdkken az egyes utak kdrnyezetében:

>

>
>
>

Szinva utca esetén nappal 6,2 dB-lel, éjjel 6,5 dB-lel

Szondy Gyorgy utca esetén nappal 0,6 dB-lel, éjjel 0,7 dB-lel

Jozsef Attila utca (3. sz. foat) esetén nappal 1,7 dB-lel, éjjel 1,6 dB-lel
Baross Gabor Ut esetén nappal 0,4 dB-lel, éjjel 0,5 dB-lel
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Jelenlegi allapotban és a beruhazas elmaradasa esetén is varhaté hatarérték tuallépés a
kapcsolodé Gthalozat bizonyos részein, melyek 10 dB-t meghalado, jelentés mértékiiek,
ezért javasolt az Gt kezel6 altal erre vonatkozoéan intézkedési terv kidolgozasa, annak
ellenére is, hogy a megvalosulasa esetén a vonatkozé hatarérték (lasd 5.8.8 tablazat)

nem keriil tallépésre.

Osszefoglalva, a fenti szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a kozvetlen és a
kozvetett hatasteriilet esetében sem lépi til a zajterhelés a jogszabalyban elGirt
hatarértéket, igy zajvédelmi intézkedés bevezetése nem sziikséges.

A zajterhelés a beruhazas kozvetett hastasteriiletén nappal 0,1-6,2 dB-lel, éjjel 0,2-6,5
dB-lel csokken, a kozvetlen hatasteriileten pedig a kedvezoé uUtvezetés (védendo
épiiletektol tavol) kovetkeztében nem novekszik.

5.9. REZGESVEDELEM

A rezgésvédelem célja bemutatni, hogy a Miskolc 3. sz. féut tehermentesité szakasz kialakitdsa
hogyan valtoztatja meg a nyomvonal melletti épliletek rezgésterhelését kdrnyezeti rezgésterhelés
és épliletszerkezeti biztonsag szempontjabadl.

A rezgésvédelmi munkarész feladata a tervezési terilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak,
a tervezett valtozasok megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetet karosité hatdsok, azok
mértékeinek, kdvetkezményeinek feltarasa, tovabba szliikség esetén javaslatokat tenni a karos
hatdsok mérséklésének mabdjara.

5.9.1. Rezgésforrasok bemutatasa
A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.

A koOzuti rezgéskibocsatas okozta nagy amplitidoju rezgések jellemzéen 6sszefliggésbe hozhatdok
az utfelllet minGségével (pl. repedések, katyuk), jarmlvek miszaki allapotaval és tomegével, a
kozlekedési sebességgel, illetve a palyaszerkezet és a védend6 objektum kozo6tti talaj
rezgéscsillapitasatdl. Ezek egylttes hatasa befolyasolja a rezgések mértékét. A kozuti rezgések
ellen csak a jé6 min6ségl, sima Utburkolatokkal, sebességkorlatozassal, ill. a nehézgépjarmi
forgalom elterelésével lehet védekezni.

5.9.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

Az éplletekben tartdozkodd emberekre vonatkozd rezgésterhelési hatarértékeket a kornyezeti zaj-
és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsardl szdold 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes
rendelet hatdrozza meg. A rendelet 5. szamu melléklet 2. sora szerint a lakohelyiségekben
megengedett rezgésterhelési hatarértékek:

5.9.1. tablazat: Rezgésértékelési hatarértékek

L Rezgésterhelési
Rezgésvizsgalati hatarértékek
Epiilet, helyiség kiiszobeértek
Ao [mm/Sz] Am Awmax
[mm/s2?] [mm/s2]

2. Lakéépilet, udiléépulet, Nappal > 10 200

szocialis otthon, szallashely- 06-22 dra
szolgaltato épllet, korhaz,
szanatdrium lakd- és Eijel

pihenéhelyiségei 6 5 100

22-06 ora
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ahol, Awm - a rezgésterhelés még megengedhet6 értéke (hatarérték)
Ao — a rezgésterhelés még megengedhetd legnagyobb értéke. Ha a rezgés ezt az értéket meghaladja, a vizsgalatot
folytatni kell, vagy Gjabb vizsgélatra van sziikség!
Awvax — @ legnagyobb mért rezgésértékek abszolit maximuma

Megitélési id6:
« Nappal (6-22 6ra kozott) a legnagyobb rezgésterhelést ado folyamatos nyolc 6ra.
Ejjel (22-6 dra kozott) a legnagyobb rezgésterhelést adé folyamatos fél dra.

Meg kell még jegyezni, hogy a fenti értéket 2. oszlopaban szereplo Ao érték az emberi szervezet
rezgésérzékenységének kiszobszintjével hozhatd kapcsolatba. Az érzékenységi kliszéb az a
minimalis rezgésszint, amit egy normalis emberi szervezet igen csendes, rezgésmentes kdrnyezeti
koéralmények kozott épphogy megérez.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 8. § szerint, a kornyezeti rezgésforras hatasterilete az a terllet, ahol a forrastdl szarmazo
kérnyezeti rezgés - kilon jogszabalyban meghatarozott — rezgésterhelés-novekedést okoz. Kiilon
jogszabaly nem készllt el, amelyben szerepelne a rezgésvédelmi hatasterilet meghatarozasa a
lehatarolasra vonatkozoan, tovabba jelenlegi szabalyozasunk kdvetelményként nem irja eld!

A kozuti kozlekedési forgalomtdl ered6 rezgéskibocsatas a talajban vald terjedési feltételektol
filgg6en néhany tiz méter tavolsagban olyan mértékben csillapodik, hogy a rezgésterhelés valtozas
hibahataron bellli mértékben valik kimutathatova. Ennek megfeleléen azt lehet kijelenteni, hogy a
rezgésvédelmi hatasterilet minden esetben koézel az Gt nyomvonaldhoz, a zajvédelmi
hatdsterileten belll hatarolhaté le.

5.9.1. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Jelenleg a tervezési terilleten, illetéleg annak kérnyezetében Iévd épliletekben a rezgésterhelés, a
rezgésforras és a védends éplletek kozotti kell6 tavolsagbdl adodoan, illetve sokéves szakmai és
mérési tapasztalatunk alapjan nem haladja meg a vonatkozé hatarértékeket.

A kornyezeti rezgésekre vonatkozo hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylittes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. Az épliletekben a rezgés sulyozott egyenértékl gyorsulasa
nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértéket,
azaz nappal Av = 10 mm/s?, éjjel Am = 5 mm/s?, ill. a maximalis Amax=200 mm/s? értéket. Mérési
tapasztalataink alapjan a vonatkoz6 rezgésterhelési hatarértékek 10 m tavolsagon beliil
teljesilnek.

5.9.2. Epités alatti rezgésterhelés

A rezgésbodl eredo karok az épitkezések soran keletkezhetnek. Ezek a karok altalaban a nem magas

11111

hozhatok Osszefliggésbe.

Ebbdl a tapasztalatbol kiindulva, javasoljuk, hogy a szallitasi Utvonalak a kornyékbeli lakott
terlleteket kertljék el, és a foutat, ill. a lakott terlileten kivili foldutakat vegyék erre a célra
igénybe.

Az épités soran mértékadd rezgésterhelésre a tomorités soran, igy elsGsorban a vibrohenger
m(ikodése kozben kell szamitani, valamint a szallitds soran, a szallitasi (tvonalakhoz kozeli
beépitésnél.
A rezgés hatdsa, nagysaga az alabbiaktol flgg:

- épitési terlilet — védendd létesitmény kozotti tavolsag,

- terjedés:
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- talaj fajtaja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hémérséklete (fagyos),

« talaj dinamikai jellemz6i (nyirasi modulus, hullamterjedési sebesség, csillapitasi
tényezd, slrliség, Poisson-tényez0d, sajatfrekvencia),

« hulldamterjedési formak a talajban, testhulldmok (nyiras, nyomas),v feltleti hullamok
(Rayleigh, Love) (lasd [14]),

« talajban levd épitmények (col6p, injektalds), talajban levé csovek, csatornak, régi
épliletdarabok,

« terjedési uton levo faallomany (gyokérzet).

- védendo épllet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

Az elvégzett vizsgalatok soran megallapitast nyert, hogy az épitési fazisok soran a vibrohenger
m(ikodése soran keletkezik az épités 30 m-es kornyezetében érzékelhet6, ez a rezgésterhelés-
valtozas azonban nem jelent hatarérték feletti mérték(i rezgést. Az épitési rezgés elviselhetonek
mindsithetd.

5.9.3. A létesitmény lizemelése és iizemeltetése soran varhato
hatasok

A tervezett beruhazas soran jomindségu Gtburkolattal ellatott 2x2 savos I. rendl féut éptl, melyen
a kozleked6 gépjarmilvek maximalisan megengedett kdzlekedési sebessége 50 km/h.

A tervezéssel érintett szakaszon a legk6zelebbi lakdingatlan (Miskolc, Buzogany utca 49. Hrsz.:
4845) az ut kézéptengelyét6l >30 m tavolsagban helyezkedik el, melyet a Szinva patak keresztez.
A tavlati kozlekedés tervezési paramétereket, illetve a kornyezeti feltételeket figyelembe véve
szakmai tapasztalatunk alapjan kijelenthet6, hogy a meglév6 védendd Iétesitményekben a tavlati
kozlekedésétdl szarmazd kdrnyezetben okozott rezgésterhelés a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM
egylttes rendeletben meghatarozott kévetelményeknek megfelel, hatarérték tullépés nem varhato,
az emberre haté rezgés terhelési hatarértékei az épliletekben teljeslinek.

A tervezett nyomvonal mentén taldlhatd a MAV vegyszerraktér épiilete (TUzér u.), mely a kozUt
tengelytdl ~10m tavolsdgban helyezkedik el. A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 5.
sem. Kovetelményként, igy az 5. kategdria (Kereskedelmi, vendéglatd épllet eladd-, illetve
vendéglatéd terei) hatarértékei alkalmazhatok, azaz Am = 30 mm/s?, ill. a maximalis Amax=600
mmy/s? érték. Ezen hatarértékek teljeslilése kozuti forgalom estében biztonsaggal kijelenthetd,
hatarérték tullépés nem varhato.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas hatasara a meglévo éplletekben nem
kell kimutathatd mérték(i rezgésterhelés-novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott egyenértékd
gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes rendelet szerinti
hatarértéket.

5.10. HULLADEKGAZDALKODAS

Hulladék keletkezésére mind a kivitelezés, mind az lizemelés soran szamitani kell. A szabalyozasok,
valamint a fenntarthat6 fejléddés alapjan el6nyben kell részesiteni a kevés hulladékkal jaré
technoldgiai megoldasokat, és torekedni kell a hulladék keletkezés megelbzésére, meg kell oldani
a szelektiv hulladékgyl(ijtést és a lehetd legnagyobb mértékl Ujrahasznositast.

5.10.1. Jogszabalyi hattér
Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kdvetkez6 jogszabalyok elbirdsainak betartasa szikséges:

> 1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;
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> 45/2004. (VII. 26.) BM-KVvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl;

> 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl;

> 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitlipari kivitelezési tevékenységrdl;

> 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
irdnyelvnek val6 jogharmonizaciot figyelembe véve;

> 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl;

> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl;

> 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazddalkodasi kozszolgaltatas végzésének
feltételeirdl;

> 225/2015. (VIII. 7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl;

> Orszagos Kornyezetvédelmi Informacidés Rendszer (www.okir.hu).

A Hulladéktorvény alapjat a hulladékhierarchia rendszere képezi, amely elGirja, hogy a
hulladékgazdalkodasi tevékenységek gyakorlasa soran meghatarozott elsébbségi sorrendet kell
biztositani. Ez azt jelenti, hogy - bizonyos kivételektdl eltekintve - a legjobb megoldas a megel6zés,
azonban ha ez bizonyos koriilmények kozott nem lehetséges, akkor a lehetd legtobb hulladék
esetében alkalmazni kell az Ujrahasznalatot, az Gjrafeldolgozast, a hasznositast, és csak legvégso
esetben lehet a nem hasznosithaté hulladékokat artalmatlanitani.

Hulladékhierarchia:

> a hulladékképzddés megelGzése;

a hulladék ujrahasznalatra el6készitése;

a hulladék Ujrafeldolgozasa;

a hulladék egyéb hasznositasa, igy klilénésen energetikai hasznositasa; valamint
a hulladék artalmatlanitasa.

YV VYV V

Hulladékgazdalkodasi alapelvek

A fejezet készitése soran a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. toérvény (a tovabbiakban: Ht.) és
az 1995. évi LIII. térvény elveit figyelembe véve tettik meg javaslatainkat:

> el6vigyazatossag elve

A hulladékok gyljtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valés mértékének ismerete hianyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés
csOkkentésével, a természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és Gjrafelhasznalasara
térekedve kell a tevékenységet végezni.

> megel6zés elve

A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kiilon jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén
az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megel6zzik, minimalizaljuk.

> az Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra elGkészités elve

A hulladékképz6dés megel6zése érdekében a termékek Gjrahasznalatat, javitasat, Gjratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra elGkészitését, az Ujrahasznalati és javitd haldzatok kiépitését jogi,
gazdasagi és mliszaki eszk6zbkkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozd
kritériumok és szamszer(sitett célok kitlizésével kell elésegiteni.
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> Kozelség elve

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti hal6ézat lehetévé
tegye a hulladék egyik legkdzelebbi, a célnak megfelel6 hulladékgazdalkodasi |étesitményben és a
leginkabb alkalmas moddszerek, valamint technoldgidk segitségével torténd hasznositasat vagy
artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsagokat, a kornyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérhet6 legjobb technikat, valamint az adott hulladék kilénleges kezelési
igényét.

> A szennyez0 fizet elve

A hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termek gyartéja felelés a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

> A bioldgiailag lebomld hulladék hasznositasanak elve

El6 kell segiteni a bioldgiailag lebomld hulladék elkllonitett gy(ijtését és hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositas utan a természetes szervesanyag-kérforgasba minél nagyobb
tisztasdgl anyag kerililhessen vissza, valamint a hulladéklerakdkon lerakdsra kerlld telepilési
hulladék bioldgiailag lebomlé tartalma cs6kkenjen.

5.10.2. Hatasteriilet
Kozvetlen hatasteriilet

K6zvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl a fejlesztési terilet, amelyen a hulladék keletkezik,
gyUjtésre kerll. Ugyancsak a kozvetlen hatasterilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe
vett felvonulasi terilet, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gy(ijtése szilikségessé valhat.

Kozvetett hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhazas kozvetett hatasterliletéhez tartozik az a térség,
amely az épitésbdl szarmazg, és az lizemelés idészakaban keletkez6 hulladékokat befogadja, illetve

/////

5.10.3. Jelenlegi kornyezetben fellelhet6 hulladék

A beruhdazas tervezett helyszinén a meglévl Utszakasz lizemelésébdl jelenleg is keletkeznek
hulladékok, melyek megegyeznek az 5.10.5. Uzemelés és lizemeltetés sordn varhatdan keletkezd
hulladék c. fejezetben felsoroltakkal. A tervezett beruhdzds a 11046 hrsz.-U ingatlanon minimalis
mértékben, mintegy 3 m szélességl savban hulladéklerako telep tertletét érinti, amely az ERECO
Kelet-Eurdpai Hulladékfeldolgozd és Kornyezetvédelmi Zrt. tulajdonaban van.

A tervezett beruhazas altal érintett teleplilésen a BMH Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft. latja el a hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatas feladatait.

Tovabbi lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terlilet kozelében az Elektronikus
Hulladékgazdalkodasi Informacios Rendszer alapjan is fellelhetok. (Lasd:
http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR).

5.104. Kivitelezési munkalatok soran varhatoan keletkezo hulladék

A Kkivitelezési munkalatok (épités-bontas) soran (beleértve az anyagnyerG helyeket is) nem
veszélyes, veszélyes és kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes beruhazasi
id6szakban, a munkak Utemezésének megfelelden.

A hulladékok jogszabaly szerinti gyljtésére a felvonulasi terlleten kerll sor, a Kiviteli Terv
tartalmazza majd részletesen a hulladékok gy(ljtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozd
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feladatokat a Kivitelezd részére, ahogyan a becslilt hulladékmennyiségeket is, amely mennyiség
nagymértékben fligg az alkalmazandd épitési technoldgiatél, az anyagok U(jrahasznalatatol,
beépithetGségi lehet6ségétol. Az épitési munkalatokhoz sziikséges felvonulasi teriletet Ugy kell
majd kialakitani, hogy a optimalisan kiszolgalja az épitési munkalatokat, biztositsa az épitési
nyersanyagok, munkagépek elhelyezését, az épitési munkalatok alatti hulladékgazdalkodast.

A szabalyozasok, valamint a fenntarthatd fejlédés alapjan elényben kell részesiteni a kevés
hulladékkal jaré technoldgiai megoldasokat, és torekedni kell a hulladékkeletkezés megel6zésére,
meg kell oldani a szelektiv hulladékgyl(ijtést és a lehetd legnagyobb mértékil Ujrahasznositast.

A veszélyes hulladéknak mindsilé hulladékokat megkilonboztetett figyelemmel, elkllonitetten és
szigoruan ellen6rzétten, megfeleléen dokumentaltan kell kezelni.

A hulladékok jogszabaly szerinti gy(ijtésére a felvonulasi (organizacios) tertleten kertl sor, a Kiviteli
Terv tartalmazza részletesen a hulladékok gy(jtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozo
el6irasokat.

rLr .7

az Ut és a csatlakozo uthalézatok, a kerékparat, a tomegkozlekedési elemek, a csomdpontok és
feltiljardk, valamint a hid épitése esetében is.

A varhatdan keletkez6 hulladékok fGbb csoportjai a kovetkezok:

épitéanyag (cement, beton, tégla stb.) tormelék, hulladék,
tomit6-, szigeteléanyag hulladék,

bitumenhulladék,

festékek, lakkok és egyéb bevond, korrdzidvéds anyagok hulladékai,
szennyezett higito és olddszerek,

fémhulladék (vas, acél),

fahulladékok,

papirhulladékok,

m(ianyag hulladékok,

olaj- és olajos hulladékok,

egyéb hulladékok.

YV V VYV VVYYVYY

Y

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok felsorolasa azonositd kod szerint a hulladékjegyzékrol
sz0l6 72/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet szerint:

5.10.1. tablazat: A tervezett Gtszakasz kivitelezése soran az alabbi azonosité koddal
rendelkez6 hulladékok képzédhetnek

Azonosito
koéd
17 01 01 beton

17 01 02 | tégla
170201 |fa

17 02 02 Uuveg

17 02 03 mianyag

17 03 02 bitumenkeverék, amely kilénb6zik a 17 03 01-tdl

17 04 02 aluminium

17 04 05 épitési és bontasi hulladék, vas és acél

17 0504 | fold és kovek, amelyek kilonbdznek a 17 05 03-tal

épitési és bontasi hulladék, kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek
kulonboznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tdl

20 02 01 kerti hulladékok, bioldgiailag lebomld hulladékok
186
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Azonosito
kod
T 20 02 02 kerti hulladekok, talaj es kovek
20 03 01 egyéb telepulési hulladék, ideértve a kevert telepilési hulladékot is
20 03 03 Uttisztitasbdl szarmazo6 hulladék

Megnevezés

A tervezés jelenlegi fazisaban az épitési és bontasi hulladékok mennyiségi becslése:

« Utépitésbdl addddan kb. 7000m?3 aszfaltburkolat kerll elbontasra, emellett kb. 15000m?3
cementes, betonos Gtalap, Utburkolat

+ éplletbontasbdl 68000 légm?3 éplilet bontasi térmeléke varhatd, melybdl kb. 5000m3 olyan
bontasi anyag, mely Ujrahasznosithato.

Ujrahasznositds: A teriileten tervezett kdzut a Szinva-patak, valamint a Sajé-folyd arvizszintjéhez
igazodik, igy jelentés mennyiség(i t6ltés épitendd. A bontott épitési tormelékek megfelel6 kezelése
esetén az Utpalya toltés -testjébe, a feltdltéses terliletekre beépithet6. A bontott, mart aszfalt
esetében az Utpalyak alsdbb palyaszerkezeti rétegeiben, illetve a palya melletti padkak feltoltésére
hasznalhatoak fel. Térekedni kell a bontott anyagok projekten bellli felhasznalasardl.

Fontos azonban megjegyezni, hogy mennyiségik a tervezés kés6bbi fazisaiban még pontositasra
kerllhet, valamint tervezett kezeléslk is ismertté valik.

A varhatdan képz6dd hulladék nagy része nem veszélyes, inert hulladék.

A kivitelezés soran keletkezd inert hulladékok - mivel jelentOs fizikai, kémiai és bioldgiai
atalakulason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi miveleteket kdvetéen felhasznalasra
kerilhetnek utak, foldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, beton-adalékanyagként, tolt6anyagként. Inert hulladéklerakoba torténd
szallitasuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban t6rtén6 hasznositasra nincs
mod. A felel6s mUszaki vezetd a kilon jogszabalyban meghatarozottak szerint dont az épitési
teriletrdl szarmazo6 bontott épitési anyagok tovabbi kezelésérdl.

A megfelel6ségigazolassal el nem latott letért anyag, valamint a hulladékkezelésen at nem esett
épitésbdl, bontasbdl szarmazd anyag tovabbra is hulladéknak tekinthetd.

A nem veszélyes hulladékok kozul az értékesithetGket, hasznosithatokat kilon kell gyUdjteni, majd
értékesiteni, hasznositani kell.

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok elsGsorban a gépek, berendezések lizemeléséhez
kapcsoléddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gbngyodleg, felliletkezel6 anyagok maradvanyai, olajtartalmd hulladékok stb.). Ezen
hulladékok tobbsége a kivitelez0 telephelyén keletkezik, a gyorskarbantartdsbol szarmazo
mennyiségek a felvonulasi terlleten fordulnak majd el6. A veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet 2. sz. mellékletében (*)-gal megjelolt hulladékok, melyek esetében a 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani.

Az épitési munkak soran keletkezett veszélyes hulladékokat (13-as azonosité kdd), valamint
ezek foldelegyeit kilon kell gyljteni. A keletkezd veszélyes hulladékokra vonatkozdan a 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani, és engedéllyel rendelkez6 atvevdnek lehet atadni
kezelésre, itt is a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék
hasznositassal torténd kezelési madjat elényben részesitve.

A tervezett munkalatok soran az alabbiak szerinti veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

> hasznalt olajok (13 02 06*) és olajfelszivd anyagok (15 02 02*) (munkagépek napi
karbantartasa soran keletkez6 olajmennyiségek esetében);
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> hasznalt festékes eszkdzok, gongyodlegek, higitdk és olddszerek - veszélyes anyagokkal
szennyezett fellletld hulladékok (15 01 10%*, 15 02 02%*);
> veszélyes anyagokat tartalmazoé fold és kdvek (17 05 03*) is keletkezhetnek.

Az épités teljes idétartama alatt a felhasznalasra kerlld épitési vegyi anyagok, pl. festékek
biztonsagos tarolasara fokozottan kell tigyelni. A kilrult géngyodlegeket zart helyen és edényzetben,
csapadéktdl védve kell tarolni, hogy a szennyezddés véletlenlil se mosddhasson a talajvizbe.

A veszélyes hulladék gy(jtését, elszallittatasat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol szolé6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben elGirtaknak
megfeleléen kell végezni, vagyis gyUljtésuk, szallitasuk sordn a kdrnyezetet nem veszélyeztethetik,
szennyezhetik.

A beruhdzasi terileten dolgozok létszamatdl fliggéen kommunalis hulladék folyamatosan
keletkezik. A kivitelezési munkalatok soran keletkez6 mennyiséglik jelenlegi tervezési fazisban nem
becsulhetd, a munkavallaldk Iétszamatdl fligg.

Szilard kommunadlis hulladék a felvonuldsi terlilet szocidlis és irodahelyiségeiben keletkezik.
Megfelel6 gy(ijtésérél (ideértve a szelektiv hulladékgy(jtést is), id6szakos elszallitasaral
gondoskodni kell.

Hulladékok gyijtése

A hulladékok jogszabaly szerinti gyljtésére a felvonulasi terlleten keril sor, a Kiviteli Terv
tartalmazza részletesen a hulladékok gylijtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozé

s

eldirasokat.

A nem veszélyes hulladékok gyUjtéhelyének kialakitasa a veszélyes hulladéktol elkulonitetten kell
torténjen. Burkolatlan gy(ljtéhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra
vonatkozik, és a hulladék fizikai, kémiai jellemzG6ibdl adéddan normal id6jarasi korilmények kozott
a kérnyezetre nem jelent kockazatot.

Nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettséqg

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termel6jének az eldirdsoknak megfeleléen a keletkez6 hulladékrol
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatarozza meg.

A hulladékok nyilvantartasat ugy kell vezetni, hogy:

> a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon kovethetd legyen hulladéktipusonként és
technoldgidnként;

> alkalmas legyen az adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésére, a hatdsagi ellenbrzések
kiszolgalasara;

> a kiallitott szallitdjegyek és SZ kisérbjegyek alapjan a hulladék sorsa nyomon kdvethet6
legyen, a bizonylatokat ugy kell kiallitani, hogy tartalmazza a szallitas idépontjat, a hulladék
keletkezésének helyét (telepiilésnév, telepliléskdd), a hulladék tipusanak megnevezését,
azonositd kodjat, mennyiségét és halmazallapotat.

A naprakész hulladék-nyilvantartas fogalmat sem a Ht., sem a végrehajtasi rendelet nem definialja,
a naprakész azt jelenti, hogy az adott napon keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét és fajtajat
be kell jegyezni a hulladék-nyilvantartasba (munkahelyi gy(jt6hely esetében) vagy az Gizemnapldba
(Gtzemi gyUjt6hely esetében). Nem veszélyes hulladék képzGdésére vonatkozé napi adatokat heti
rendszerességgel kell nyilvantartasba venni.
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Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapjan a vallalkozé kivitelezd feladatai kdzott
szerepel egyebek mellett az épitési munkaterlileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban. A 191/2009. Korm.
rendelet) 12. § (5) bekezdés szerint a vallalkozd kivitelez a sajat elektronikus épitési napldjanak
vezetésével megbizhatja a felel6s m(iszaki vezetdjét.

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felel6s miszaki vezetének
kotelessége az épitbipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési napld alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklet szerinti hulladék-nyilvantarto lap kitoltése és az épittetonek
torténo atadasa.

5.10.2. tablazat: Hulladék-nyilvantarté lap a kivitelezési tevékenységekhez

A hulladék anyagi Hulladék Mennyiségi
Sorszam mindésége szerinti azonosito kiiszob
csoportok kodja (tonna)
1. Kitermelt talaj 1; gg 82 20,0
2. Betontormelék 17 01 01 20,0
3. Aszfalttormelék 17 03 02 5,0
4, Fahulladék 17 02 01 5,0
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
5. Fémhulladék 2,0
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
6. Mlanyag hulladék 17 02 03 2,0
7. | Veges ek o 17 09 04 10,0
bontasi hulladék !
17 01 02
17 01 03
8. Asvényi eredetl 170107 40,0
epitéanyag-hulladék 17 02 02 !
17 06 04
17 08 02
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Ha a keletkez6 épitési hulladék mennyisége meghaladja a fenti tablazatban (45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egylttes rendelet 1. szamd melléklet) foglalt mennyiségi kliszobértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot — a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatdsaga
érdekében - a tobbi csoporthoz tartozdé hulladéktdl elkllonitetten gyljteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezel6nek at nem adja.

Amennyiben a kivitelezés soran keletkezd hulladék mennyisége mégsem éri el egyik csoportban
sem a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletének 1. szamu melléklete szerinti tablazatban
k6zolt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd6 mentesil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek aldl.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerzédésnek
tartalmaznia kell az épitGipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkezé
kezel6hoz torténd - elszallitdsara (elszallittatdsara) kotelezett megnevezését.

Az épités soran kitermelt, szennyezetlen talaj akkor nem tekinthetd hulladéknak, ha az a kitermelés
helyszinén természetes allapotaban az adott épitési tevékenységhez felhasznalasra kerl.

Amennyiben nem az épités helyszinén kerll felhasznalasra, azt az épités helyszinérdl elszallitjak,
hulladéknak mindsil, és be kell sorolni a hulladékjegyzékrdl szél6 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet
szerinti megfeleld hulladékazonosité kdd ala. A Ht. 2. § (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés
helyszinén felhasznalt, kitermelt, szennyezetlen talajt abban az esetben lehet mellékterméknek
tekinteni, amennyiben egyittesen teljestiinek a Ht. 8. § a) — e) pontjaiban rogzitett feltételek, vagy
az hulladékként hasznositason esik at, és a hulladék statusz megsz(inésére vonatkozdan teljesiinek
a Ht. 9. és 10. §-aban rogzitett feltételek. A kitermelt talajfelesleg az dnkormanyzat altal kijeldlt
helyen kizardlag abban az esetben rakhato le, amennyiben az a Ht. 8. §-a szerint mellékterméknek
tekinthet6, egyebekben kizardlag arra végleges hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6
atvevOnek adhaté at.

Hulladékok szallitasa, kezelése

Hulladékot atadni csak az arra jogosult, érvényes engedéllyel rendelkez6 atvevonek lehet, melyet
ellendrizni kell.

A Kivitelez6 hataskorébe tartozik a hulladékatvevd kivalasztasa. A hulladék hasznositassal torténd
kezelését elénybe részesitve, gazdasagossagi szempontokat, a kézelség elvét figyelembe véve, az
optimalis szallitasi Utvonalat hasznalva kell kivalasztani az atvevét.

Lehetséges hulladékkezelk a tervezési terilet kozelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi
Informacids Rendszer alapjan is fellelhet6k. (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR)

5.10.5. Uzemelés soran keletkezd hulladék

Az Utszakasz teriletén - a kiéplilést és hasznalatbavételt kovetben - kis mennyiségben veszélyes
és veszélyesnek nem mindsild hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek fajtaja jelenleg csak
részben ismert, illetve prognosztizélhatd, pontos, fajtankénti mennyiségikrdl a tervezés jelenlegi
szakaszaban nincs informacio.

A tervezés jelenlegi szakaszaban még nem pontosan ismert a javitasi, karbantartasi tevékenység
és ezek eszk6zei, anyagigénye.

Az lizemelési id6északra vonatkozd elbirdasokat a kezelési tervek fogjak tartalmazni. Mind a
kivitelezési, mind az (zemelési id6szak soran be kell tartani a vonatkozd jogszabalyokban elGirt
eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

Az Utszakasz lizemelése soran hulladék keletkezik az alabbi tevékenységek soran:

> takaritas
o kommunalis hulladék elszallitasa,
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> zoldterllet gondozasa,
> karbantartas és javitas
o a palyatest és az Ut szerelvényeinek (korlatok, oszlopok) karbantartasa, festése,
mosasa,
o az utfelllet javitasa (kitermelt aszfalt),
> esetleges havaria soran.

Keletkez6 nem veszélyes hulladékok:

5.10.3. tablazat: Fenntartas, hasznalat soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok

Nem veszélyes hulladék

Azonosito

Megnevezése K6d Keletkezés helye Javaslat kezelésre
Bitumenkeverék 17 03 02 Utkarbantartés, javitas Hasznositas

Fémek (pl. Karosodott Utszerelvények (s

vashulladék) 2001 40 karbantartasa, cseréje Hasznositas

Biologiailag lebomlo 20 02 01 Utat szegélyez6 zoldfelllet Komposztaldsra torténd 4tadés

hulladékok karbantartasa

Egyéb telepuilési
hulladék, ideértve a
vegyes telepulési
hulladékot is

Uttisztitasbdl szarmazé | 20 03 03
maradék hulladék

Illegalis hulladéklerakas,
2003 01 kozlekedés soran utasok altal Lerakdba torténd elhelyezés
elhagyott hulladék

Uttisztitds, karbantartas Lerakéba torténd elhelyezés

Nem veszélyes és kommunalis, telepiilési hulladékok gyiijtése, kezelése és
artalmatlanitasa

Az Gzemelés soran keletkez6 bitumenkeverékek, valamint fémek hasznositdsa javasolt, engedéllyel
rendelkez6 hasznositd létesitményben.

A nem hasznosithatd, veszélyesnek nem mindsll6é hulladékok a telepulési szilard hulladékokhoz
hasonldan, illetve azzal egyltt kezelenddk. Az illetékes kozutkezel6 gondoskodik a keletkezd
kommunalis hulladékok rendszeres 6sszegylijtésérdl és elszallitasardl. Az emlitett 0sszegy(jtott
hulladékokat a megfelel6 jogosultsaggal rendelkezd hulladéklerakd telepekre kell szallitani.

A veszélyes hulladékok gyiijtése és elszallitasa

Els6sorban a karbantartasi tevékenységek soran az 5.10.4. Kivitelezés soran varhatéan keletkez6
hulladék c. alfejezetben feltlintetett, csillaggal jelolt veszélyes hulladékok keletkezhetnek.

Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben el6relathatéan nem varhatd.

A veszélyes hulladékokkal 6sszefiigg6 tevékenységeket a veszélyes hulladékokrdl szoloé 225/2015.
(VIII. 7.) kormanyrendelet elGirdsai szerint kell megszervezni.

A veszélyes hulladékok gy(jtését a kozutkezel6 a 225/2015. (VIII. 7.) kormanyrendelet elGirasai
szerint, a kOrnyezet szennyezését kizaré maddon kell, hogy végezze.

A keletkez6 hulladékok mennyisége a tervezés jelen fazisaban pontosan nem hatarozhaté meg.

5.10.6. A létesitmény felhagyasa

Az ut felhagyasa nem varhaté.
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Az Ut épitésekor épitési, mig felhagyasakor bontasi munkakkal kell szamolni. A bontasok soran
keletkez6 tormelékek, bontdsi anyagok megfelel6 kezelése az érvényes kornyezetvédelmi
jogszabalyok szerint a bontast végz6 vallalkozd szerz6dés szerinti feladata lesz.

A bontasi hulladék azon része, amely jellegénél fogva nem tekinthet6 a kdrnyezetre veszélyesnek,
hasznositasra, illetve inert hulladéklerakdba kertl, mig azon része, amely veszélyes a kdrnyezetre,
az érvényes kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleléen keril artalmatlanitasra.

Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran (aszfaltburkolat felmardsa, a betonalapok és
m(itargyak elbontdsa) a Kkivitelezési munkalatokhoz hasonlé épitési-bontasi hulladékok
keletkezhetnek (azonositdé kdéd: 17 01 07 és 17 03 02), amelyek a megfeleld jogszabalyok
betartasaval kornyezetszennyezést nem okozhatnak. Amennyiben a I|étesitmény felhagydasa
bekbvetkezik, ugy kotelez6 Ilefolytatni az akkor hatadlyos jogszabalyoknak megfelel6
engedélyeztetést a bontasi tevékenységre vonatkozoan.

5.10.7Z. Rendkiviili események

A balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazd hulladékok tipusa és megjelenési formaja,
fizikai és kémiai tulajdonsagai el6re nem becsilhetdk.

Uzemelés sordn a veszélyes arut szallitd jarmlvek kdzuti balesete kdvetkeztében veszélyes aru
kerulhet az Utburkolatra. A veszélyes aruk szallitdsat nemzetk6zi egyezmények szabalyozzak,
amelyek régzitik az ilyen esetekben sziilkséges Iépéseket is (Veszélyes Aruk Nemzetkdzi KozUti
Szallitdsardl (ADR).

Belf6ldi szallitasokra torténd alkalmazast a 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet (ADR) szabalyozza.

A kozlekedés minden résztvevéjének 6nmaga, szallitmanya és masok biztonsaga érdekében be kell
tartani a kozlekedés szabalyait, vészhelyzet esetében (miszaki hiba, baleset, tliz, infrastruktlraban
keletkez6 kar).

A vészhelyzet-elharitasi tervek tartalmazzak a telepiléshez kapcsoldédd infrastruktira kezelését
vészhelyzetek esetében. A rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a Nemzeti Ado- és
Vamhivatal meger6sitd eréinek a védekezésbe torténé bevonasa, az er6k logisztikai biztositdsa a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag koordinalasaval torténik.

Balesetek, havariak esetén hulladékok, elfolyasok keletkezhetnek, valamint ezekbdl gazok, illetve
g6z0k juthatnak a levegGbe. Az igy keletkezé anyagok mindségétdl fliggben azokat kezelni kell.
Emiatt a keletkez6 hulladékok elsGsorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak. Havaria
esetében els6sorban a vizelvezetd arok és a talaj, ill. ezeken keresztlil a felszini vizek és a talajviz
szennyezOdhet, és ez kdzvetve okozhatja a felszin alatti viz szennyez6dését.

5.10.8. Javasolt védelmi intézkedések

A tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csdkkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kdrnyezetszennyezést.

Az épitési munkalatok soran:

» Torekedni kell a keletkez6 hulladék mennyiségének minimalizalasara, a keletkezd épitési
anyagok kivitelezésen bellli felhasznalasara, hasznositasara.

» A kivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besoroldsat és kezelését, elhelyezését,
illetve a keletkez6 hulladékok részletes kezelési szabalyozasat a Kiviteli Terv keretén belll
rogziteni kell.

» Kiemelt figyelmet kell forditani a hulladékok gy(jtésére, a veszélyes hulladék
gyljt6edényzeteit, ideiglenes taroloit, valamint a foldmunkagépek Uzemanyag-taroldit a
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talaj és felszin alatti vizek szennyezését kizar6 maddon, karmenté edényzetet hasznalva,
szigetelGréteggel ellatott vagy mar burkolt fellleten szlikséges elhelyezni.

» A keletkezd hulladékot kizardlag engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeldének lehet atadni, a
kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék hasznositassal
torténd kezelési médjat elényben részesitve.

Az épités befejezése utan az épitési terliletet - beleértve az ideiglenesen hasznalt terileteket is
- meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktol, és el kell
szallittatni azokat.

Az lizemelési iddszakra vonatkozé elGirdasokat a kezelési tervekben javasolt rogziteni.
Hulladékgy(ijté edényzetet a pihendhelyek kozelében javasolt elhelyezni.

Az Uzemelési idOszak alatti karbantartasi munkalatok esetén az épitési munkalatokra vonatkozdé
el6irdasok érvényesek a hulladékgazdalkodas tekintetében.

6.VIZ KERETIRANYELV VIZSGALAT

Viz Keretiranyelv (VKI) célkitiizése

Az Eurdpai Unid Uj vizpolitikajanak, a ,Viz Keretiranyelvnek” (2000/60/EK iranyelve — VKI)
kidolgozasa 2000. december 22-én lépett hatalyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy 2015-re a
felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerliljenek. A keretiranyelv szerint a ,jé allapot”
nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez két6d6 él6helyek minél zavartalanabb allapotat,
illetve a megfelel6 vizmennyiséget is.

A VKI altalanos, fo célkit(izései a kovetkezok:
» A vizekkel kapcsolatban 1év6 él6helyek védelme, allapotuk javitasa,
« A fenntarthatd vizhaszndlat el8segitése a hasznosithatd vizkészletek hosszd tavu
védelmével,
« A vizminGség javitasa a szennyez6 anyagok kibocsatasanak csokkentésével,
« A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése és tovabbi szennyezéslik
megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi létesitmények) akkor valdsithatok meg, ha betartjak az (j infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai mddositasokra) vonatkozé eldirasokat (EU Viz Keretirdnyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok elGirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 terlletek védelmét, ill. a
hatasbecslést is).

Ennek eld6ntésére szolgal az un. VKI 4.7 teszt, aminek a célja, hogy el lehessen donteni, hogy a
tervezett beavatkozasoknak jelentOs hatasa lehet a viztest allapotara, vagy sem (ez leginkabb vizi
|étesitményekre, nem infrastrukturalis m(itargy beruhazasokra vonatkozik).

A kornyezeti hatasvizsgalati eljarasok soran a VKI elGirasainak a betartasat szinte mindig ellendrizni
kell, legalabb olyan szintig, hogy szlikség van-e VKI 4.7 teszt (illetve VKI tesztek) elvégzésére.

Ha a tervezett beavatkozasoknak nem lesz jelent6s hatasa a viztestek allapotara, akkor a VKI 4.7
tesztben eldirt részletes vizsgalatokat nem kell elvégezni.

A Viz Keretiranyelv folyamatabrajat a kévetkezd abra szemlélteti:
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jo okologiai potencial ja
mennyiségi 4llapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy
felszin alatti viztest allapota romlasanak nem megakadélyozasahoz

vezethet?

1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsdgai modosulasat
vagy a felszin alatti viztest szintjének valtozasat eredményezi, amely
a felszini viztest jo okologiai, vagy kémiai allapota, adott esetben a
illetve a felszin alatti viztest jo

Vagy a beavatkozas egy Uj fenntarthaté fejlddéssel kapcsolatos emberi

Nem

Ige

Nem

Igen

A4

Attervezhetd

Igen

2. Minden lehetséges intézkedést megtettek
a viztestek allapotara gyakorolt negativ
hatasok csokkentésére?

Igen

y

Nem
szikséges a
4.7 cikk
alkalmazésa

a

)

beavatkozas?

Nem

v

Mas a 4.7
cikknek
megfeleld VKI

Hélok nem

Nem
«—

Igen

koltségekkel,

3. Elérhet6k azok a hasznos célok, amelyek a viztest
modositasat eredményezik, més olyan eszkozokkel
miszakilag kivitelezhet6ek, nem jarnak aranytalanul magas
és |ényegesen iobb kornvezeti

|ehetdséget

is, amelyek

Nem

A

4. A beavatkozasok oka elsérendl kozérdek és/vagy a hasznokat
amelyek a kornyezet és a tarsadalom szédmara a VKI célok
megvalbdsulasabdol fakadnak, felulmal jak-e a beavatkozasok hasznai az
emberi egészség, az emberi biztonsig megtartésa, vagy a

P

Igen

y

mas viztestein

Nem

5. Kizarja a beavatkozas ugyanazon vizgy(jté

tartésan a VKI célok

megvalosuléasat, vagy veszélyezteti azokat?

Nem

A

Nem

6. A beavatkozas Gsszeegyeztethetd
az egyéb kozosségi eldirasokkal?

Igen

7. A beavatkozas biztositja legalabb
azt a védelmi szintet, amit a
meglévé kozosségi elbirasok?

Igen

A

A 4.7 pont szerint kitlizheték mas VKI

célok

!

A beavatkozisok okait a vizgyljt6-gazdalkodasi terv részletesen
bemutatja, a célokat 6 évente feltlvizsgal jak

6.1. abra: Viz Keretiranyelv folyamatabraja
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Az Eurdpai Unid Viz Keretiranyelv (VKI) célkitlizéseinek megvaldsitasa érdekében stratégiai tervet,
illetve intézkedési programot, vizgy(jt6-gazdalkodasi tervet (tovabbiakban: VGT) kell késziteni. A
terveket hatévente vizsgaljak felll a tagallamok. A jelenlegi — 2022-2027 évekre vonatkozé — mar
a masodik felllvizsgalat, elkészitésének hatarideje 2021. december 22. volt. Az elkészilt terv
Magyarorszag harmadik vizgy(jt6-gazdalkodasi terve (VGT-3).

A VGT-nek tartalmaznia kell a vizgy(ijt6k jellemzéit és a kérnyezeti célkitlizéseket, valamint a vizek
jo allapotanak eléréséhez sziikséges intézkedéseket. A fellilvizsgalat, és a korszerlsités alapjat
minden esetben az elmult idészakra vonatkozod terv hatarozza meg, amely jelenleg a 2016-2021
idészakra vonatkozo intézkedési programterv, a VGT-2, illetve az azéta eltelt idGszak
intézkedéseinek hatasara megvaltozott vizallapotok.

A tervezés soran felllvizsgaljak a viztesteket, a viztesthez tartozé vizgy(ijtket, tovabba szamba
veszik a viztestek emberi tevékenységbdl adddod terheléseinek mértékét, elemzik azok hatasait.

Az allapotértékelést kovetden 2021-ig felllvizsgaltdk az el6z6, azaz a VGT-2-ben megadott
célkitlizéseket és meghataroztak a még teljesitendd, vagy Gjabb kornyezeti célkitlizéseket.

A VGT3 célkitlizése, hogy 6sszeegyeztesse a VKI kérnyezeti célkitlizéseinek elérését és fenntartasat
biztositd intézkedéseket a mezégazdasag, vidék- és terliletfejlesztés, energiatermelés, hajézas,
turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthatdé vizgazdalkodas igényeivel, és a vizek jo
allapotanak elérése érdekében, a szocidlis és gazdasagi célkitlizések figyelembevételével
meghatarozza a legkoltséghatékonyabb intézkedési programot.

A VGT-3 fontos céljai k6z6tt van a klimavaltozashoz vald alkalmazkodas, valamint a természeti
katasztrofak megel6zésének a megalapozasa. Ennek érdekében nagy hangsulyt fektetnek a
vizjarasi széls6ségek és az éghajlatvaltozads kezelésének lehetéségeire a VGT-3 intézkedési
programjaban.

Jelen KHT a 7. Klimakockazat elemzés c. fejezetben foglalkozik részletesen az éghajlatvaltozassal
Osszefliggd hatasok targyi beruhazassal kapcsolatos hatasainak feltarasaval, illetve adaptacids
intézkedések és javaslatok is megfogalmazasra kertilnek.

A VGT-3 célkitlizései figyelembe lettek véve a projekt kivitelezésének és Gzemelésének felszini és
felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsainak vizsgalatanal.

Miskolc 3. sz. fout tehermentesité szakaszanak fejlesztése, illetve az lizemelése a felszini viztest
fizikai tulajdonsdgainak modosuldsat, vagy a felszin alatti viztest szintjének valtozasat nem
eredményezi, a vizek kémiai és Okoldgiai allapotat varhatéan nem befolyasolja negativan, ezért a
VKI 4.7 teszt elvégzésére nincs szlikség.

A fenti allitas alatamasztasara az 5.1., 5.2. és 5.4, fejezetek megallapitasainak figyelembevételével
roviden ismertetjik a tervezett projekt hatasait:

I. Hidrologia

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terilet az 2-6. Sajo a Bddvaval
alegység teriiletéhez tartozik.

2-6 Sajo a Bodvaval alegység

A tervezési alegység - a Tisza részvizgy(jt6 részeként — a Sajo magyarorszagi vizgy(jtéjét foglalja
magaba, a Hernad és a Szerencs-Takta vizgyUjtéje nélkdl.

A vizgy(ijtd nagysaga Osszesen 6651 km?, amelyb6l a Sajé vizgyljtéje 0Osszesen
4924 km?, és a Bodva vizgyUljtéje 1727 km?2. A vizgy(jtGterlletbdl 6sszesen 2576 km? esik
Magyarorszag tertletére, a Sajo vizgy(ijtéjébdl 1707 km?, a Bodvaébdl 869 km?.
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A hazai vizgy(ijtét valtozatos siksagi, dombsagi és alacsony kézéphegységi domborzat alkotja. A
terilet dombvidékét 200-400 m-es tengerszint feletti magassagok jellemzik.

Vizfoldtani szempontbdl az alegység meghatarozd két eleme a Bukk és az Aggteleki-karszt.
Mindkét hegység mezozods karsztosodott kG6zeteiben nagy mennyiségli hideg viz raktarozodik.
Az alegység délkeleti része ald nyulik be a kt.2.1 Blkki termalkarszt viztest, melyre a
miskolctapolcai flird6 épllt. Az alegységet keresztlilszel6 Sajo kavicsterasza is jelentds
vizraktarozas szempontjabdl. A pleisztocén kavics-, homokos kavicsrétegek kapcsolatban allnak a
folyoval.

A Bddva a Sajod bal oldali mellékvizfolyasa. A Bddvaba torkolld jelent6sebb vizfolyasok a vizgyUjto
alegység teriletén a Sas-patak, Josva-patak, Telekes-patak, Rakaca-patak, Abodi-patak.

Az alegység terilletén 32 db vizfolyas viztest kerilt kijelolésre.

Az alegységben Gsszesen 3 db felszini, 62 db lizemelS, 1 db tartalék és 1 db tavlati felszin alatti
ivovizbazis szerepel. Az (1zemeld vizbazisok 6sszes védends vizkészlete 144.028 m3/nap (felszini
és felszin alatti védendl vizkészlet). A tavlati vizbazis réteg- és parti szlirésli, 0sszes védendd
vizkészlete 100.000 m3/nap.

II. Felszini vizek védelme

A Miskolc 3. sz. féut tehermentesité szakaszanak fejlesztése az alabbi vizfolyasokat érinti:

> Sajo folyo
> Szinva patak

Az Orszagos Vizgyl(ijt6-gazdalkodasi Terv felilvizsgalatdnak 7.1. melléklete alapjan az érintett
vizfolyasokra nézve az alabbi adatok allnak rendelkezésre:

6.1. tablazat: Vizfolyasok mindsitése

Viztest neve Sajo also
VOR kéd AEP932
Alegység 2-6

A viztest kategoridja természetes
BilOIOglal elemek szerinti mérsékelt
allapot

Fizikai-kémiai elemek szerinti 5

allapot J
Specifikus szennyezék 5

szerinti allapot J
Hldrt_am_m:fologlal elemek mérsékelt
szerinti allapot

Okoldégiai minésités mérsékelt
Kémiai allapot j6
Okoldgiai célkitiizés A j6 allapot elérendd
Kémiai célkitiizés A jo allapot fenntartandé
Vizfolyasok fizikai-kémiai

dllapotat javité intézkedések 2.1;17.1;29.2
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Viztest neve Szinva patak
VOR kéd AEQO013
Alegység 2-6

A viztest kategoridja természetes
BilOIOglal elemek szerinti mérsékelt
allapot

Fizikai-kémiai elemek szerinti I,

. kivalo
allapot

Spec_lfll_(u,s szennyezok nem jé
szerinti allapot

Hldrt_am_m:fologlal elemek mérsékelt
szerinti allapot

Okoldégiai minésités mérsékelt
Kémiai allapot j6
Okolégiai célkitiizés A j6 allapot elérendd
Kémiai célkitiizés A jo allapot fenntartandé

Vizfolyasok fizikai-kémiai
dllapotat javité intézkedések | 2:1;17.1;29.2

Vizfolyasok allapotat javité intézkedések ismertetése

2.1 - A mez6gazdasagi termelés tadpanyag szennyezésének csokkentésére vonatkozd altaldnos
17.1 - Szennyez6 anyag és hordaléklemosddas csokkentése gyepesitéssel, fasitdssal, lejtds
terileteken

29.2 - Allattartd telepek korszer(isitése az EU Nitrat Irdnyelv alapjan

A felsorolt intézkedések alapjan lathato, hogy a kozuti fejlesztéssel kozvetlenil megvaldsithato
célkit(izést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fenti felsorolt vizfolyds viztesttel
kapcsolatban.

A keretiranyelvnek valé megfelelés a Miskolc 3. sz. fout tehermentesité szakaszanak
fejlesztésével 6sszefiiggésben

A felszini vizek allapotat befolyasolo hatasokat az (izemelési id6szakban els6sorban az (j Utszakasz
vizelvezetésének maddja és hatékonysaga szabja meg.

A palya viztelenitésének megoldasat az alapvetden toéltéses jelleg, a palya ivviszonyai, magassagi
vonalvezetése, az altalaj és a toltés anyaga hatarozza meg. A 2x2 savra torténd bdvités soran az
Gjonnan épulé 2 sav mentén éplilnek Gj burkolt talparkok. A talparkok és viznyel6k befogaddja a
Szinva patak.

A befogaddba vald kézvetlen vizbevezetésre vonatkozo, vizmindségvédelmi terileti kategodriak
szerint meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete hatdarozza meg. A tervezési terilileten ,4. altalanos védettség” terlileti vizmindség-
védelmi kategodridba tartozod vizfolyasok talalhatoak, ahol a szerves olddszer extrakt megengedett
mennyisége 10 mg/l. A szamitott értékek szerint a becsllt olajszennyezés nem Iépi tul a
megengedett hatarértéket sem burkolt arok, sem féldarok esetén. Ezek alapjan a csapadékviz
befogaddba val6 bevezetésénél elegendd hordalékfogd épitése. A hordalékfogd végébe, a bevezetés
el6tt szadfalas elzarasi lehetéséget biztositd sin épitése szlikséges.

197



Miskolc 3. sz. féut tehermentesité szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédd III-1V. szakaszok) el6készitése
Kérnyezeti hatdstanulmany

VIBROCOMP

Az Uzemelés alatt elsGsorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kézvetitésével juthat el a vizfolyasokba, a jarmUalkatrész-kopasbdl szarmazo
fém, gumi és csOpOgéshbdl szarmazo lGizemanyagok, egyéb olajok és hitdéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlodasabol keletkezd por és az Gtburkolatra kiszort sikossagmentesité anyag altal.

Kozvetlen szennyezés havariaesetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszintetni. A befogaddk eldtt kialakitott hordalékfogd-tiltd
m(itargyak az esetlegesen bekovetkez6 havaria hatasainak csokkentésére szolgalnak.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddd |égszennyez6 anyagok koncentracioja felhigul, és
ezért az Ut melletti terlleteken nem fejtenek ki jelentds hatast.

A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogaddig vezet6 arokrendszernek van TPH visszatart6 hatdsa,
azaz a szennyezettség mértékét csokkenti. Megfeleléen méretezett és flivesitett arok esetében
60%, burkolt drokrendszer esetén 20% a visszatartas hatasa.

Az Ut (zemelése soran nem varhato olyan szennyez0 hatas, mely a beszivargd vizekkel a felszin
alatti, ezeken keresztll pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minGségi valtozasat okozna.

A tervezett Utépités a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti vizek kapcsolatat
nem valtoztatja meg.

Mindezek alapjan a Miskolc 3. sz. foat tehermentesité szakaszanak fejlesztése a
keletkezett vizfolyasok meglévo allapotat nem rontja le, nem veszélyezteti.
I11. Foldfelszin, felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatdsra kerlilnek a tervezési teriileten
talalhatd viztestek, amelyek kozll a tervezett beruhazas elsé sorban a felszin kozeliekre (sekély
porozus, sekély hegyvidéki) lehet hatassal.

A vizsgalt terlleten az aldbbi felszin alatti viztestek taldlhatdk:

> sh.2.5 Blkk, Borsodi-dombsag - Sajo vizgy(jto,

> sp.2.8.1 Sajo-Hernad-volgy,

> h.2.5 Bukk, Borsodi-dombsag - Sajo, Hernad vizgylijto,
> p.2.8.1 Sajo-Hernad-volgy,

> kt.2.1 Bukki termalkarszt.

A felsorolt viztesttipusok kozll a sekély pordzus (sh. 2.8.1), a sekély hegyvidéki (sh.2.5) és a
karsztos viztestekre (kt 2.1) fejthet ki elsGsorban hatast a tervezett beruhazas.

A viztestek mennyiségi és kémiai allapotat az alabbi tablazat mutatja be:

6.2. tablazat: Felszin alatti viztestek minositése

Mennvi- Mennyiségi Kémiai
, . Viztest . y P allapotat allapotat
Viztest neve | Alegység P ségi Keémiai allapota . o s
kodja Sllapota Jjavito Jjavito
p intézkedések | intézkedések
Borsodi- roroe
. L. . 7a.2; 8.1; 21.8; 21.10;
d°";:js:9 2:6,2-7 | AIQ310 Jo Jo 8.2, 8.4; 23.2 | 21.9; 4.1; 21.1;
vizgylijto 21.5; 36
sp.2.8.1
Sajé- , gyenge, oka: 7a.2; 8.1; 8.2; 21.7: 21.1:
Hernad- 276,277 | AIQ634 e - Sze““g’giett vb.: | g.4; 23.2; 31.1 29.2
volgy
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Mennvi- Mennyiségi Kémiai
. . Viztest L y PR allapotat allapotat
Viztest neve | Alegység L . ségi Kémiai allapota . . . .
kodja Sllapota Javito Javito
p intézkedések | intézkedések
h.2.5 Bukk,
Borsodi- gyenge, oka:
dombsag - - szennyezett vb.: ) . ) 2; 3; 21.7,
e 2-6 AIQ509 i6 NH4 7a.2; 8.1;8.2; | 51 10 21.9;
Sajo ) 8.4; 23.2 . .
Hernad - - felszini vizek 21.1; 21.5; 36
vizgyijto allapota
p-2.8.1 Sajo-
Hernad- 2-6, 2-7 AIQ635 jo jo 7a.2; 8.2; 8.4 36
volgy
kt.2.1 Biikki | 2-6, 2-8, 8.2+ 7a.5:
termalkarszt | 2-9, 2-10, AIQ511 jo jo 8.2f 8 4 ! 36
" viztest 2-11 e

A viztestek fizikai-kémiai allapotat javito intézkedések ismertetése

2. - Mez6gazdasagi eredetl tapanyagszennyezés csokkentése

3. - Mezbdgazdasagi eredetl peszticidszennyezés csdokkentése

7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgalata, modositasa, engedélyezése

7a.5 - Termalvizek hasznositdasa, a hasznalt termalvizek visszasajtolasanak szabalyozasa,
Oszténzése és korszer(lsitése

8.1 - Viztakarékos megoldasok alkalmazadsa novénytermesztésben (névénykultira, ontdzési
technoldgia, energiahatékonysag)

8.2 - Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése

8.4 - Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

21.1 - Kommunalis hulladéklerakok megfelel6 kialakitasa, mikodtetése és ellendrzése

21.5 - Illegalis hulladéklerakdk felszamolasa, a hulladéklerakas ellen6rzése, birsagolasa

21.7 - A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)

21.9 - Tovabbi csatornarakotések el6segitése és megvaldsitasa

21.10 - Csatornahaldzatok rekonstrukciodja

23.2 - Csapadékgazdalkodas, tablaszintl vizvisszatartas a tablakon belll a beszivargas novelése
és a lefolyas csOkkentése érdekében

36 - Szakszer(tlenil kiképzett kutak ellen6rzése, rekonstrukcidja, felszamolasa

A fenti tablazat alapjan megallapithato, hogy a felszin alatti viztestek kémiai, illetve mennyiségi
allapota jellemzden eléri a jo allapotot.

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazassal kdzvetlentl megvaldsithatd
célkit(izést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt viztestekkel kapcsolatban.

A keretiranyelvnek valé megfelelés a Miskolc 3. sz. fout tehermentesité szakaszanak
fejlesztésével osszefiliggésben

A tervezett Utszakasz Uzemelése soran a talajra és felszin alatti vizekre kifejtett esetleges
szennyez6 hatasainak bemutatdsara az 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. fejezetben kerllt sor, ahol
megallapitasra kertlt, hogy a hatasok mértéke elhanyagolhato.

A palya viztelenitésének megoldasat az alapvet6en toltéses jelleg, a palya ivviszonyai, magassagi
vonalvezetése, az altalaj és a toltés anyaga hatdrozza meg. A tervezett palya vizelvezetését a
legtobb helyen burkolt talparkokkal tervezik.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6ld
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett terileten Iévo Miskolc
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fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGségi 6vezetbe tartozik, illetve
felszin alatti ivdvizkivétel hidrogeoldgiai ,C” védOdvezetét érinti.

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez6dése els6sorban a koézuti kozlekedés
emisszidi, a levegbbdl kitleped6 poron megkotott szennyez6 anyagok és az Ut mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében léphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenGanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbol szarmazé 1€, lleped6 por. Normal miikodés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerllnek le az utpalyardl, és az Gt melletti padka és arok fogja fel.

A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogaddig vezet6 arokrendszernek van TPH visszatartd hatasa,
azaz a szennyezettség mértékét csokkenti. Megfelelden méretezett és flivesitett arok esetében
60%, burkolt arokrendszer esetén 20% a visszatartas hatasa.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddd Iégszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul, és az
ut melletti terileteken mar nem fejt ki jelentGs hatast.

Az Uzemeltetés soran a téli sikossagmentesités szintén szennyezheti beszivargas Utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelentés mértékben csékkenti, hogy e karosité hatas
viszonylag rovid ideig, jellemzden az ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon belll jelentkezik,
az ut szélétdl tavolodva csokkend koncentracidban.

A tervezett beruhazas megvaldsitasa a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti
vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

A védelmi intézkedések betartasa mellett (pl. korszerli, kdrnyezetbarat gépek, technoldgiai
berendezések alkalmazasa) az Utfejlesztés megvaldsitasa nem jelent kedvezétlen hatast a felszin
alatti vizekre nézve.

A tervezett vizelvezetés, valamint a fentiek alapjan nem valdszini a foldtani kozeg és a

felszin alatti viz mindségének romlasa a Miskolc 3. sz. fout tehermentesité szakaszanak
kiépitése, valamint iizemelése alatt.

IV. Elévilag-védelem

Natura 2000 terilletet a beruhazas kb. 5500 m?-en érint. A tervezett beruhazas egyedi hatarozattal
kihirdetett, ,,ex lege” védett lapterlletet, szikes tavat, kunhalmot, tovabba orszagos jelentdségl
védett természeti terliletet nem érint. Helyi jelentéségl védett terliletet nem érint.

A tervezett beruhazas az okoldgiai haldzat elemei kézul okoldgiai folyosdt érint 17350 m?2-nyi
terlleten.

Az 5.4. fejezet részletesen tartalmazza az élGvilagvédelmi felmérés megallapitasait.

Az el6z0 fejezetrészekben foglaltak alapjan 6sszefoglalva megallapithato, hogy a Miskolc
3. sz. fout tehermentesité szakaszanak kiépitése, majd iizemelése a felszini viztest fizikai
tulajdonsagainak moédosulasat, illetve a felszin alatti viztest szintjének valtozasat nem
eredményezi, a vizek kémiai és Okologiai allapotat varhatéan nem befolyasolja
negativan, igy a VKI iranyelveivel nem ellenkezik. A VKI 4.7 teszt folyamatabra els6
kérdéscsoportjara adhaté valasz tehat minden esetben nemleges, igy nem sziikséges a

4.7 cikk alkalmazasa.
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7.KLIMAKOCKAZATI ELEMZES

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK,
IRANYELVEK

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatarol

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl szolé 2011/92/EU iranyelv modositasarol

> 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a koOrnyezeti hatasvizsgdlati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

> Utmutaté projektek klimakockdzatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid neve:
Klimakockazati Utmutato)

» Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

> Részletes mddszertani leirds a Klimakockézati Utmutatéhoz

> Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégidja

> A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM - MTA ,VAHAVA projekt”)

> Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER)
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

> DOovényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA-FKI, Budapest

> https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html

7.2. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban tértén6 barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatasai mar jelenleg is
érzékelhetOk, és a hatasok a jovében varhatdéan egyre érezhetébbé valnak majd.

A homérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolcsOnhatasainak
készonhetéen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan megn6é majd, aminek kovetkeztében
gyakoribb és sulyosabb természeti csapasok fordulhatnak eld: erGs viharok sok csapadékkal és
nagy sebességl széllel, folyami és villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesd,
erésebb UV-B sugarzas stb.

Jelen vizsgalat figyelembe veszi a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrdl sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozd elGirasait, tartalmi
kévetelményeit. Tovabba az elemzés az ide vonatkozé Utmutatd (Non-paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient; tovdbbiakban: Utmutatd)
szempontrendszerét és eszkozeit is figyelembe veszi.

Az Utmutaté 1-4. moduljai (Erzékenység; Kitettség; Sérilékenység; Kockéazatok), a modulok altal
biztositott elemzési keret, mddszertan hasznos segitség, ezen egymasra éplil6 modulokat kdvetve
mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottunk az éghajlatvaltozas-biztossag fent
bemutatott szempontjaibdl relevédnsnak. Az Utmutaté tovabbi moduljait nem kévetjik, ill. csak
annyiban, hogy bemutatjuk, a beazonositott kockazatokat miként kezeltik a projekt
el6készitésének és megvaldsitasanak szakaszaiban, hogyan keriltek beépitésre, figyelembevételre
a klimavédelmi szempontok, megfontolasok, javaslatok.

A kozlekedési létesitményeknek hosszu a varhaté élettartama (10-100 év). A klimamodellek a XXI.
szazad kozepéig, illetve végéig vizsgaljak az éghajlatvaltozas varhatd hatasait. Jelen tanulmanyban
az évszazad koézepéig szdélé klimamodellek megallapitasait vettik figyelembe, igy az
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éghajlatvaltozassal szembeni biztossdag, illetve rugalmassag vizsgdlata is ehhez igazodva a 2021-
2050-es intervallumot fedi le jelen elemzésben.

7.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attdl fliggéen neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6d6 idéjarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatasaira.

Az érzékenységelemzés soran a projekt érzékenysége kerlul meghatarozasra az elsGdleges
éghajlatvédelmi tényezbkre ¢és a masodlagos hatasokra/éghajlatvédelmi kockazatokra
vonatkozdan. A vizsgalt tényezOket az érzékenységi matrix tablazat tartalmazza. A Létesitmény
oszlopban az Ut, a Hasznaldk oszlopban pedig a kdzlekedésben részt vevl személyek érzékenységét
vizsgaljuk az egyes éghajlati paraméterek valtozasaval szemben.

7.2.1. tablazat: Az utak érzékenysége a klimavaltozas varhato hatasaira

- P = z z P - ana Kozlekedési
Eghajlati paraméter valtozasa Létesitmény | Hasznalok kapcsolatok

1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu .

. e Kdzepes Alacsony Alacsony
névekedése
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi
min. < 0 °C) Alacsony Alacsony Alacsony
3. Héségnapok szamanak névekedése (napi ;
maximum = 30 °C) Magas Magas Kozepes
4. H6hullamos napok szamanak névekedése Magas Magas Kézepes
(napi kézéphémérséklet > 25 °C) 9 9 P
5. Csapadék intenzitasanak névekedése K6zepes K6zepes K6zepes
6. Megnévekedett UV-sugarzas, csokkent Kézepes Kézepes Kézepes
felh6képz6dés P P P
7. Széler6sség névekedése K6zepes K6zepes K6zepes
8. Viharos idbjarasi események szamanak és . i ;
. s - , Kozepes Kbzepes Kobzepes
intenzitasanak névekedése
9. Arviz el6forduldsi gyakoriségdnak és ) ) )
; s . .. , Kozepes Kbzepes Kobzepes
intenzitasanak névekedése
10. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és . i .
. s 2 .. , Kozepes Kbzepes Kobzepes
intenzitasanak névekedése
1;_ . Be/wg kialakulasanak gyakorisaganak Kézepes Kézepes Kézepes
névekedése
12. Témegmozgas gyakoribb eléforduldsa K6zepes K6zepes K6zepes
13. Erdétiizek gyakorisdganak névekedése K6zepes K6zepes K6zepes
14. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Kozepes Alacsony Alacsony

A fenti tablazatban, az alkalmazott szinkddok segitségével kertl bemutatasra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek a tervezett létesitmények, hasznaldik és a kozlekedési
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kapcsolatok a kilonb6z6 éghajlati tényezbkre és a tényez6k - éghajlatvaltozasbol eredd -
valtozasaira.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a jelen tervezett beruhazas érzékenysége az alabbi
idéjarasi hatasokkal szemben magas:

> 3. hGségnapok szamanak névekedése (napi maximum = 30 °C),
> 4. héhulldamos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C).

Klimavaltozassal szembeni kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a kilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, eréforrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terlleten.
Igy ezek az értékek ki vannak téve az idGjaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak.

A tervezési teriilet éghajlati adottsagai

A tervezési terilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhatd, két kistdj, a Tardonai-dombsag és
a Sajo-Herndd-sik hatdrdn helyezkedik el. A Tardonai-dombsdg az Eszak-magyarorszagi
kézéphegység nagytadj és a Blukk-vidék kozéptaj, mig a Sajo-Hernad-sik az Alfold nagytaj és az
Eszak-alfoldi-hordalékkipsiksdg kozéptdj része. A tervezett beruhdzas Miskolc kozigazgatasi
terlletét érinti.

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat, illetve a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer
adatai alapjan a tervezési terlleten az elmult évtizedekben, 1991-2020 kéz6tt 9,5-10,5 °C volt az
évi atlagos kozéphémeérséklet. Az atlagos éves csapadékodsszeg ugyanebben az idészakban 550-
650 mm volt. Az évi atlagos napfénytartam a tervezési tertileten az 1991-2020 kozo6tti id6szakban
2100 é6ra koral volt. A forré napok szama 1971-2000 kozott évi 0,2-0,6 nap kozott valtozott, a
hoségriadds napok szama pedig jellemz6en évi 3-4 volt.

A tervezési terllet altal érintett kistajak jelenlegi éghajlati jellemzGit az alabbi tablazat foglalja
0ssze.

7.2.2. tablazat: A tervezési teriilet éghajlati adottsagai (Forrds: D6vényi Zoltan (szerk.):
Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010)

Eghajlati jellemzék
Kistaj Zi’:(l;gglg- Sajo-Hernad-sik
HOémérséklet évi kozépértéke 8,8-9,3 °C 9,3-9,6 °C
Legmelegebb nyari hémérséklet 31,0-33,0 °C 33,5°C
Leghidegebb téli hémérséklet -17,0 °C -16,0 - -16,5 °C
Fagymentes napok szama 170 nap 175 nap
Evi csapadékdsszeg 550-600 mm 540-580 mm
Vegetacids id6szak csapadéka 350-380 mm 330-350 mm
Hotakards napok atlagos szama 45 nap 38 nap
Atlagos maximalis hévastagsag 18-22 cm 16-17 cm
A napsutéses orak évi 6sszege 1830 6ra 1850 6ra
Uralkodé szélirdny Ny-i, K-i E-ENy-i
Atlagos szélsebesség 2,5 m/s 2,5 m/s
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Magyarorszagot érinté hatasok

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciék eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szazad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg széls6ségek
gyakorisaga erételjesen névekszik, a hideg szélsGségek el6fordulasa kisebb mértékben cstkken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az 6szi csapadék
novekedése valdszinli. Kevesebb csapadékos nap varhatd, nd a tartds szarazsaggal jaré idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizi jelenségeket okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence féldrajzi adottsagai miatt kilondsen gyakoriak az ar- és
belviz, valamint aszaly okozta problémak, amely ennélfogva fokozottan sérlilékeny régidénak
mindsll. A modellszimulacidk elemzése alapjan e széls6ségek varhatdéan Magyarorszag kozépso,
keleti és északkeleti terileteit érintik kedvezotlendl, igy a klimavaltozas negativ kovetkezményei
jelentés hatast gyakorolhatnak a kornyezetbiztonsdg megvaldsitasara, valamint a kritikus
infrastrukturak védelmére.

A hazankban varhato, klimavaltozassal jaré felmelegedés, szarazsag, extrém idGjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a valodszinUsithetd karok nagysaganak névekedése varatlanul és
sokoldaltian hathat a tarsadalomra, a gazdasagra és a természeti kdrnyezetre.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhaté hatdsai Magyarorszagon az aldbbiak:

> fokozatos névekedés az éves atlaghOmérsékletben, a legnagyobb novekedés a nyari
évszakban varhato,

fokozatos novekedés a héhullamok el6fordulasi valdszinliségében és tartéssagaban,

hideg széls6ségek cs6kkenése/cs6kkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

aszalyos id6szakok hosszanak novekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdsanak novekedése,

> megndvekedett UV-sugarzas, csokkent felhdképzddés.

VV Y VVY

Az éves kOzéphémérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 iddszakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100-as idészakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

Magyarorszagon a kozlekedési agazat részesedése a teljes energiafogyasztasbdl 21%, ennélfogva
az egyik legjelentésebb komponens. Az éghajlatvaltozasban tehat komoly szerepe van a kozlekedés
altal generdlt Uveghdzhatdsugaz-kibocsatdsoknak, ezért a kozlekedésbdl szarmazéd emisszid
csOkkentése fontos feladat. Ez a kozlekedési-szallitasi igények észszerlisitésével, mérséklésével, a
kerékparos, gyalogos kozlekedés bovitésével, a tomegkodzlekedést hasznalok aranyanak
javitdsaval, tovabba a kornyezetbarat kozlekedési-szallitasi modok (vasut, kombinalt aruszallitas)
népszer(ibbé valasaval valdésulhat meg.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia osszefoglalja a kibocsatasok csokkentésének legfontosabb
lehetGségeit. Jelent6s feladatként irja el6 a ko6zlekedéssel Osszefliggd hatékony, fenntarthato
kozlekedési rendszer kialakitasat.

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa torténik, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, k&ézepes vagy magas értékelésl |étesitmények, hasznaldk és
kozlekedési kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényeziknek, a
tényezok valtozasabdl ered6 varhatd hatasoknak féldrajzi elhelyezkedés szempontjabal.

A kitettséget a jelenlegi (multbeli) és a jovdbeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni. A multbeli
allapot az 1971-2000 kozotti idészakra (illetve a globalsugdrzas esetén az 1961-1990 kozotti
idészakra) vonatkozik, a jovObeni allapot pedig a 2021-2050-es id0szakra vonatkozd varhato
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allapotokat jelenti. A tertlet kitettségének vizsgalatdhoz a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai
Rendszer (NATéR) adatbazisat hasznaltuk. A 2021-2050-es idG6szakra vonatkozd kitettség
meghatarozasanal mind az ALADIN-Climate, mind a RegCM klimamodell el6rejelzését figyelembe
vettik. A vizsgalt tényeziket a kitettségi matrix tablazat tartalmazza.

7.2.3. tablazat: A tervezett beruhazas kitettségi szintje a klimavaltozas varhaté
hatasaival szemben

Vizsgalt teriilet . < .
. = ) . Vizsgalt teriilet
; kitettsége a jelenlegi Kitettsége a 2021-
Eghajlati paraméter valtozasa (ill. malitbeli) 2050-e sgi dészakra
ldoszakt:a vonatkozéan
vonatkozoéan
1. Felszini leveg6 atlagh6mérsékletének ;
lasst névekedése Alacsony Kozepes
2. Fagyos napok szamanak csékkenése ;
(napi min. < 0 °C) Kdzepes Alacsony
3. H6ségnapok szamanak névekedése
(napi maximum > 30 °C) Alacsony Alacsony
4. Hb6hullamos napok szamanak
névekedése (napi kézéphémérséklet > Kozepes Kozepes
25 °C)
5. Csapadék intenzitasanak névekedése Kozepes Magas
6. Megndévekedett UV-sugarzas, ; ;
csékkent felh6képzbdés Kozepes Kozepes
7. Széler6sség névekedése Alacsony Alacsony
8. Viharos idGjarasi események )
szamanak és intenzitdsanak névekedése Alacsony Kdzepes
9. Arviz el6forduldsi gyakoriséganak és i i
intenzitdasanak névekedése Kdzepes Kdzepes
10. Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak Magas Magas
névekedese
11. Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak névekedése Alacsony Alacsony
12. Témegmozgas gyakoribb
eléforduldsa Alacsony Alacsony
13. Erdétiizek gyakorisaganak
névekedése Magas Magas
14. Aszalyos id6szakok hosszanak ) )
névekedése Kozepes Kozepes

A tervezett beruhdazas altal érintett Utszakasznak és kapcsolodd létesitményeinek elsGsorban az
alabbi éghajlati paraméterek szempontjabdl magas a kitettsége a XXI. szadzad kozepéig tartd
(2021-2050) idGszakra vonatkozodan:
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> 5. csapadék intenzitdsanak novekedése,
> 10. villdmarviz el6forduldsi gyakorisaganak és intenzitadsanak névekedése,
> 13. erd6tuzek gyakorisdaganak névekedése.

7.2.3.

Az éghajlati paraméterek valtozdsa az aldbbi potencidlis hatdsokkal jarhat a tervezett Ut és a
kozlekedési kapcsolatok tekintetében.

Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

7.2.4. tablazat: A kozati létesitményeket érintoé potencialis hatasok

Eghajlati paraméter véltozdsa

Potencialis hatas

Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu
novekedése

Utburkolat élettartamanak
rovidulése, 6regedésének
felgyorsulasa; repedések, katyuk
kialakulasa

HOségnapok szamanak novekedése (napi
maximum = 30 °C), h6hullamos napok
szamanak novekedése (napi
kozéphémérséklet > 25 °C),
megnovekedett UV-sugarzas, csokkent
felhéképzodés

utburkolat deformalodasa,
nyomvalylsodas

Csapadék intenzitdsanak névekedése,
villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
intenzitdsanak noévekedése

Utalap kimosddasa, téltés
stabilitdsanak csokkenése;
teherbiras csdkkenése, stillyedés;
Utpalya beszakadasa; alacsonyan
fekvO Utszakaszok eldntése;
kozlekedési kapcsolatok romlasa

Széler6sség novekedése

rossz latasi viszonyok
(homokvihar); kiegészit6
infrastruktura karosodasa

Viharos id6jarasi események szamanak és
intenzitasanak novekedése

kiegészitd infrastruktira
karosodasa; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

Arhulldmok gyakorisdganak és
intenzitdsanak névekedése, belviz
kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

Utalap kimosddasa, toltés
stabilitdsanak csdkkenése;
teherbiras csokkenése, sillyedés;
Utpalya beszakadasa; alacsonyan
fekv6 Utszakaszok eldntése;
kozlekedési kapcsolatok romlasa;
hidak esetében a szerkezet
elmosasa

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Utpalya beszakadasa; kozlekedési
kapcsolatok romlasa

ErdGtlizek gyakorisaganak névekedése

kozlekedési kapcsolatok romlasa

Aszalyos idGszakok hosszanak ndévekedése

rossz latasi viszonyok
(homokvihar); teherbiras
csOkkenése, sillyedés
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Egy rendszer akkor sériilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat - azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfelelden felkészilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérilékenység egyarant figg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétol.

A sérlllékenység meghatarozasa: a rendszer érzékenységének, valamint a tertlet kitettségének
értékeibll egy matrixot képziink, mellyel meghatarozhato a vizsgalt rendszer sériilékenysége.

7.2.5. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettség a 2021-2050-es id6szakra vonatkozodan
Alacsony Kézepes Magas
Létesitmény

Alacsony 2.

Kozepes 7.,11.,12. 1.,6., 8., 9., 14. 5.,10., 13.
- Magas 3. 4,
\8,; Haszn&lék
§ |Alacsony 2. 1., 14.
ﬁ Kozepes 7.,11.,12. 6., 8., 9. 5.,10., 13.
‘lu:l Magas 3. 4,

Kozlekedési kapcsolatok
Alacsony 2. 1., 14.
Kézepes 3., 7., 11., 12. 4.,6.,8.,9. 5., 10., 13.
Magas

Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt a kévetkezé hatdsokkal szemben tekinthetd
sérlilékenynek:

> 4. h6éhulldamos napok szamanak névekedése (napi k6zéphomérséklet > 25 °C),
> 5. csapadék intenzitdasanak névekedése,

> 10. villdmarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése,

> 13. erd6tlzek gyakorisdaganak névekedése.

Az éghajlat valtozékonysaga és a kilonféle extrém idGjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelentds nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasdagi életlinkben és a természeti kdrnyezetben.
A megfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitasa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kilfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatémasztjak az idGjarasi
anomaliak gyakoribbd és egyre sulyosabba valasanak tendencidjat. A modellszimulacidok és
megfigyelések alapjan megallapithatd, hogy ez a tendencia kiilondsen az aszalyok, aradasok, heves
es6zések és héhullamok esetében mutathatd ki.

A klimavaltozashoz kapcsoldddan felmért fenyegetd események kozil a tervezett beruhazas altal
érintett terileten az extrém hoémérséklet-emelkedés, a csapadék intenzitdsanak novekedése, a
villamarviz gyakorisaganak és intenzitasanak ndévekedése, valamint az erd6tlizek gyakorisaganak
novekedése jarhat karos kovetkezményekkel.
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7.3. KOCKAZATERTEKELES

Magyarorszagon a varhatd klima- és idGjaras-valtozassal jard felmelegedés, szarazsag, extrém
idéjarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszinUsithet6 karok nagysaganak ndvekedése
varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra, a természeti kérnyezetre, amit
pontosan nehéz prognosztizalni.

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja az infrastrukturalis beruhazasok
élettartamat, ilizemeltetését, az altaluk nyujtott szolgaltatasok mindségét. A valtozd
éghajlat azt eredményezheti, hogy azok az események, melyek korabban kivételesek voltak,
gyakoribba valnak. Az éghajlatvaltozdas a projektek U(izemelését is befolyasolhatja. Az
éghajlatvaltozas hatasainak kévetkezményei az infrastruktirara az alabbi kategodridakra bonthatok:

a) Az éghajlatvaltozas miatt a beruhazasban keletkezo karok és rovidebb élettartam, pl. a
vasutat, utakat és hidakat karositd arviz, épliletek tetGszerkezetét karositd szélvihar stb., melyek
a projekt megvaldsitasa utan vagy megvaldsitasa kozben jelentkezhetnek.

b) Az éghajlatvaltozds miatt a beruhdzadas okdn a beruhazas kornyezetében (egyéb
infrastruktirakban, természeti kérnyezetben stb.) keletkezo fizikai karok, illetve az ezek
kapcsan felmerll6 peres eljarasok koltségei, pl. a nem megfelel6en régzitett tetGcserepek altal
okozott emberi sérllések, a viz lefolyasat akadalyozd utak miatt keletkez6 arvizkarok stb.

c) A beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténé negativ valtozasok az
éghajlatvaltozas hatasara, pl. utak jarhatatlanna valasa, szennyviztisztitds szlinetelése, termelés
hatékonysaganak csdkkenése stb., és adott esetben az ezzel 6sszefliggd bevételkiesés, illetve
tobbletkéltség, valamint a beruhazas megitélésének romlasa, hirnévvesztés.

d) Az éghajlatvaltozads hatdsai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve
potidlagos beruhazasi koltségek.

e) Az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitokra, illetve fogyasztokra kifejtett
hatason keresztiil, pl. az élelmiszer-feldolgozashoz sziikséges nyersanyagok nem allnak
rendelkezésre megfelel6 mennyiségben vagy minGségben a beszallitokat érinté éghajlatvaltozas
miatt stb.

f) Megnovekedett biztositasi koltségek.
g) Egyéb tarsadalmi koltségek.

A kozlekedGkre, a forgalomra, a koézlekedési infrastruktirara kozvetlentl is negativan hat a varhato
éghajlatvaltozas (elsodleges hatasok). Ezen hatdsok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek szlikségessé.

Az elsOdleges kovetkezmények miatt masodlagos kévetkezmények is megjelennek a tarsadalom,
gazdasag és kornyezet korében.

7.3.1. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valoszinlisége, hatasuk
nagysagrendje

Kockazat. kévetkezmény tipusa A bekovetkezés Hatas/kovetkezmény
’ y tip valésziniisége nagysagrendje

1. Utburkolat élettartaméanak révidiilése, ) e o )
N iy ’ K6zepes valdszinliségl Kbzepes
Oregedésének felgyorsulasa
2. Utburkolat deformalédasa, ) e o _

0 p Kbzepes valdszinlsegl Kicsi
nyomvalyusodas
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Kockazat, kovetkezmény tipusa

A bekovetkezés

Hatas/kovetkezmény

valésziniisége nagysagrendje
3. Repedések, katyuk kialakuldasa K6zepes valdszinlségl Kicsi
4. Utalap kimosdddsa, toltés K6zepes valdszinliségi Kozepes
stabilitdsanak cs6kkenése P 9 P
5. Utpélya beszakadésa Nem valdszin(i Nagy
6. Teherbiras csékkenése, slillyedés K6zepes valdszinlségl K6zepes
7. Alacsonyan fekvé Utszakaszok eléntése Nem valdszind Nagy
8. Kiegészitb infrastruktura karosodasa K6zepes valdszinliségi Kozepes
9. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, ‘o .
, Nem valoszini Kdzepes
kéd)
10. Kbzlekedési kapcsolatok romlasa K6zepes valdszinlségl K6zepes
7.3.2. tablazat: A kockazatok kategorizalasa
Hatas/kovetkezmény
Kicsi Kozepes Nagy
o ) 9. 5., 7
‘g valoszinii
3
\: g
S Kozepes |, 5 1., 4., 6., 8., 10.
~'¢',’ valdésziniiségu
8 .
> Valoszini

Az értékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazattal nem szamolunk.

Tovabbi, méasodlagos hatdsok is elSfordulhatnak. Igy szintén figyelembe veendd, de kisebb

kockazatot jelent6 kévetkezmények:

> Utburkolat élettartamanak rovidilése, 6regedésének felgyorsulasa,

Utpalya beszakadasa,
teherbiras csokkenése, stillyedés,

YV V V VY

> kozlekedési kapcsolatok romlasa.

alacsonyan fekv0 Utszakaszok el6ntése,
kiegészitd infrastruktura karosodasa,

Utalap kimosddasa, toltés stabilitdsanak csokkenése,

Ezen hatdsok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhet6k, mely kockazatok projektszintd
megelbzésére, csokkentésére és kezelésére tett |épéseket a kovetkezl fejezet részletezi.

7.4. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK, JAVASLATOK

Az alabbiakban bemutatasra kerlilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott kockazatok

209




Miskolc 3. sz. féut tehermentesité szakaszanak (Y-hidhoz kapcsolédd III-1V. szakaszok) el6készitése
Kérnyezeti hatdstanulmany

VIBROCOMP

elimindladsara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi
képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

A valtozd éghajlat hatdsainak kévetkeztében gyakoribba valo extrém id6jarasi események, a
homeérsékleti és csapadékbeli mddosulasok, valamint a szélerésség fokozodasa kedvezdtlenul hat
az utakra, a forgalomra, valamint komoly baleseti kockazatot jelenthet. Az éghajlatvaltozas varhatd
negativ hatasait enyhit6 adaptacios intézkedések sulya tehat jelentds.

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvalésitasanak
kulonb6zd szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, lizemelés) javasoltak, ezaltal is
biztositva, illetve no6velve a beruhdzads hosszG tavu biztossagat, rugalmassagat az
éghajlatvaltozassal szemben, csdkkentve a kockazatokat, novelve a rendszer alkalmazkodasi
képességét.

A kozlekedési létesitmények a széls6séges idGjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb (viharos
szél, intenziv csapadék, héhullamok), a létesitmények az éghajlati paraméterek (homérséklet,
csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tédvon bekodvetkez6 valtozasokra kevésbé érzékenyek.

A tervezés soran a miszaki megoldasok az elérhet6 legjobb technika (BAT) figyelembevételével
kerultek kivalasztasra. A kivitelezés soran a BAT alkalmazasa mellett a megfelel6 el6készités, a
feltarasi tervek, a magas minGségl épitéanyagok, a korszer(i mitargyak és kozlekedéstechnika
alkalmazasa jelenthet garanciat a projekt érzékenységének csokkentésére.

Az adaptaciods stratégiak kidolgozasanal ugyanakkor tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden
lehetséges negativ hatast elkertilni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6z6
intézkedések bevezetése.

A nyolcvanas évek elejét6l megfigyelt intenziv melegedés jél latszik az aladbbi abran. Az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat elemzései alapjan, a tervezett beruhdzas teriletén 1,7 °C kordli
atlaghdmérséklet-novekedés kovetkezett be az 1981-2016 kozotti 35 éves idészakban.
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[71.50 -1.55
[]1.55-1.6
[71.60 - 1.65
[1.65-1.7
[ 1.70-1.75

E1.75-1.8
> 1.8°C

7.4.1. abra: Az éves kozéphomérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016
kozotti idoszakban Magyarorszagon (A tervezett beruhazas helyszine fekete szinii
korrel jelolve.)

A héhullamos napok gyakorisaga a 2021-2050 kodzo6tti id6szakban, az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan az 1991-2020 ko6zo6tti idészakhoz képest jelentsen névekedni fog. A kovetkez6 abra szerint
a tervezett beruhazas teriletén 71,4-78,1%-kal is n6het évente a héhullamos napok gyakorisaga
a jovében, ami az Utburkolatok ellenallé képességét nagyban befolyasolja.
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-
NATER

Jelmagyarazat
57,2-65,2
653-713
714-781

B 7s2-862
I s6.3- 981

7.4.2. abra: H6hullamos napok szamanak valtozasa (%) 2021-2050 kozo6tt az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan (A tervezett beruhazas helyszine kék szinii korrel jeldlve.)

A gyakoribba valé rendkivili h6ségek hatdssal vannak a kozlekedésre, mivel egyes szakaszokon
sebességkorlatozasok valhatnak szikségessé az utak fellletének tulzott felmelegedése,
deformaldédasa miatt. H6csapda szerepik kovetkeztében az Utburkolatok élettartama révidilhet
(repedések, deformalddo Utburkolatok). A héségnapok és héhulldamos napok szamanak novekedése
magas kockazatot jelent gy az épités, mint az izemelés fazisaban.

A hdségnapok és hdéhullamok szamanak névekedése a deformaldodashoz, nyomvalylsodashoz
jarulhat hozza (szélsGséges esetben egyes szakaszok lezarasat, az ezeken zajlé kozlekedés
korlatozasat is szlikségessé teheti). Az utak karosodasa miatt romolhatnak a koézlekedési
kapcsolatok, n6 a baleseti kockazat, valamint a jarmlvekre is karos hatassal lehet azok
tulmelegedése, a gumik fokozott kopasa, tonkremenetele okan.

A hasznaldk szempontjabdl a komfortérzet csokkenése nagyobb baleseti kockazathoz vezethet,
hiszen a kozlekedési eszkdzok belsejében a hdmérséklet tébb fokkal is meghaladhatja a szabadban
lévét (kiemelten igaz ez a kozosségi kozlekedés résztvevbire). A hOmérséklet emelkedése az
aszfaltok deformdacidhajlamanak novekedését eredményezi. A deformacidéhajlam elsdsorban az
alkalmazott k6téanyag mindségétol fligg, emiatt ezt a kockazatot mar a tervezés fazisaban kezelni
lehet.

Adaptacios javaslatok:

> Merevebb két6anyagok, magas hémérséklettlir6 képességl bitumentipusok hasznalataval
ez a hatas kezelhet6.

> A Kkivitelezés mindségének és az aszfaltkeverék recepturajanak gondos megvalasztasa
javasolt.

> A szemszerkezet, a kot6anyag-tartalom és -minGség, a modifikalészerek megvalasztasakor
elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfeleld
merevségl és faradasellenallo lesz a magas homérsékleti értékekkel szemben.

> A kozéptartomany teljesitése javasolt a bitumentartalom meghatarozasa tekintetében, nem
csupan a minimumkdovetelmények.
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> A tajékoztatas hohullamok esetén fontos lehet, felhivva a figyelmet arra, hogy a jarmivek
utasterében fokozni kell a szell6ztetést, illetve a hitést, mivel a héhullamos idészakok a
balesetveszély névekedéséhez jarulhatnak hozza.

A megnovekedett UV-sugarzas a bitumen 6regedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint
hozzajarulhat a fellleti repedések kialakulasahoz. Emellett a hasznalok komfortérzetét is csbkkenti.
Az ultraibolya sugarzas novekedésével a kopodréteg fels6 részén a bitumen gyorsabban 6regszik,
ridegebb lesz. Emiatt a keletkezd feszliltségeket kevésbé tudja felvenni, és a kopdréteg felilrdl
megreped.

Adaptacios javaslatok:

> A koporéteg tervezésére kiemelten figyelmet kell forditani.
> Fokozott utfelligyelet valhat sziikségessé.

A szélerosség fokozodasa miatt hoatfuvasok gyakoribb el6fordulasa varhatdé, ami forgalmi
fennakadast okozhat. A viharos szél tovabba jelz6lampakat, fakat stb. donthet az Gtra, ami komoly
karokhoz vezethet. Utfeliigyeleti intézkedésekkel a kdrok nagy része megelSzhetd.

Adaptacios javaslatok:

> Az utak folyamatos tisztitdsa valhat sziilkségessé.
> Az Utvonal mentén talalhato fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitasa szikséges,
amelyek balesetet okozhatnak.

A klimavaltozas varhatd hatdasaként a megnovekedett csapadékintenzitas is problémakat okozhat.
A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti. A nagy intenzitasu csapadék rombold hatasa megnd, igy az utat védeni kell a kimosddas
ellen.

A csapadék intenzitdsanak novekedése az utak szerkezeti karosodasahoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, slllyedés, toltés stabilitdsanak csokkenése), valamint hozzajarul a
tomegmozgas okozta karok kockazatanak néveléséhez. A palyaszerkezetbe bekerilt és ott
0sszegyll6, nem tavozo viz a bitumennek a kGvazrdl valo levalasat eredményezi. A viztartalom
novekedése emellett a teherbirds csokkenéséhez vezethet. Amennyiben a palyaszerkezetben vagy
a foldm(iben a viztartalom olyan mértékben megnd, hogy a kozlekedési |étesitmény teherbirasa
karosan lecs6kken, a hasznalod forgalmat korlatozni kell, ami a forgalom korlatozasat vagy tiltasat
jelenti, széls6séges esetben teljes Utzarra is szilkség lehet. Arviz esetén jelentésen romlanak a
kozlekedési kapcsolatok, pl. az artereken, vizfolydsok mentén a kozlekedési létesitmények viz ala
keriilésével. Az arviz elmoshatja, aldamoshatja az utakat és egyéb miitargyakat. A hidak esetében
a tervezettnél gyorsabban levonuld, nagyobb témeg( arviz a szerkezet elmosasaval fenyeget.

A tervezett beruhazas a Sajo folyot és a Szinva patakot érinti.

A telepllések ar- és belviz-veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol szélé 18/2003.
(XII. 9.) KvWM-BM egylittes rendelet mellékletében a tervezési terilet altal érintett Miskolc a
kézepesen veszélyeztetett ,B” kategdridba tartozik. K6zepesen veszélyeztetett ,B” kategdriaba
tartozik a teleplilés, ha nyilt vagy mentesitett artéren fekszik, és amelyet nem az eldirt
biztonsagban kiépitett védmi véd.

Borsod-Abauj-Zemplén megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezett nyomvonal a Sajo
keresztezésénél érinti a nagyvizi meder 6vezetét.

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockdzatkezelési Terve, melyben meghatarozésra keriltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett teriletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockazatkezelési tervek. A vizsgalt terilet a 30 éves (3,3%) valodszinliségli potencialis elontési
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térképek alapjan nem veszélyeztetett arvizzel, am a 100 éves (1%) és az 1000 éves (0,1%)
valészinlségli potencidlis elontési térképek alapjan a beruhdzasi terllet nyugati fele arvizzel
veszélyeztetett (forrds: AKK 2021. évi fellilvizsgalatanak térképei a Kozép-Tisza tervezési
alegységral).

Magyarorszag telepiiléseinek drvizi
kockazati besorolisa

Jelmagyarizat
[ Megye
To
B Folve
Keocicies
niocs Kook
alucsony kockizal
ktbzape kockirat
I mizas kockazat

7.4.3. abra: Magyarorszag telepiiléseinek arvizi kockazati besorolasa (A tervezett
beruhazas helyszine kék szinl korrel jeldlve.)

Mindezek alapjan a tervezési tertlet arvizi kitettségét kozepesnek soroltuk be.

Az aladbbi abran lathaté a villamarvizi veszélyeztetettség mértéke Magyarorszagon. Eszerint a
tervezett beruhazas terilete villdamarvizi események kialakuldsdnak nagymeértékben kitett.
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7.4.4. abra: Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazati besorolasa (A tervezett
beruhazas helyszine kék szinl korrel jeldlve.)

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa
jelenti. Ezen hatdsok ellen a megfeleld vizelvezetéssel védekezhetiink.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 vizelvezetés biztositdasa a legfontosabb adaptacidos intézkedés az
éghajlatvaltozas esetében. A megfelel§ vizelvezetéshez jo6 min6ségl meteoroldgiai,
hidrolégiai és geomorfoldgiai adatok sziikségesek. A megfeleld vizgazdalkodasi
infrastruktura segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartdsat és elvezetését a
[étesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti vizfolyasokat, fel
kell készilni az intenziv csapadékok soran keletkez6 csapadékmennyiségre, és tervezni kell
a keletkez6 arhulldmok levonulasanak utjat.

> Hirtelen leztdulé nagyobb mennyiség(i csapadék esetén sziikséges az arkok, atereszek
kozutkezelo altali ellendrzése, hogy az Gzemszer( allapot visszaallithato legyen.

> A koporéteg vizatereszto képességének minimalizalasaval, illetve a palyaszerkezeten bellli
vizek megfeleld elvezetésével is lehet védekezni e hatas ellen.

> A vizelvezetés méretezése sordn figyelembe javasolt venni a klimavaltozas kockazatat. A
csapadékintenzitasi alapadatok esetében az OMSZ altal szolgaltatott, tavlati (2075-2100)
varhato értékeket javasolt alkalmazni a vizmdtani szamitasoknal.

> A hidak esetében a szlikséges adaptacios intézkedésekhez tartozik a mértékadd arvizszint
megfeleld megvalasztasa, a megfelel6 arvizmonitoring rendszer, valamint a megfelel6
pontossagu és megbizhatdsagu el6rejelzé modell.
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Az 5.2.6. fejezetben 1év6 informacidkra hivatkozva, a teriletileg érintett EMVIZIG-gel egyeztetések
zajlottak, melyek soran megallapitasra kerilt, hogy villdmarvizeket megel6z6 intézkedések
végrehajtasa csak a Sajo felett létesitendd mitargyhoz kapcsolddd ideiglenes jarom épitése, és a
m(itargy épitésének betolasi mivelete soran lehet esedékes.

A kiegészitd infrastruktira viharos események miatti kdrosodasa féként utdlagos javitassal
oldhaté meg.

Adaptacios javaslatok:

> A karosodas megelGzése a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsovek) megfelel6 kialakitasaval,
valamint az Ut menti névényzet megfelel6 megvalasztasaval és gondozasaval lehetséges.

> A szélsGséges csapadékhulldas miatt kialakulé arhulldmok karos hatasainak megel6zését a
szomszédos Szlovakiaval kdzésen megvaldsithatd vizhozam-szabalyozas segithetné.

> A tervezett beruhdzds Aaltal érintett terlleten a vizelvezet6 arkok tisztitdsa valhat
szlikségessé. Ezen beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivul hagyni, hiszen az egyszerre
nagy mennyiségben lehulld csapadék, amely egyre gyakoribba valik hazankban, komoly
problémakat és balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

> Az Gt menti névényallomany esetében a rossz allapotu, torékeny faegyedek lecserélésével
a fakid6lésekbdl szarmazd problémak csokkenthetdk.

A belviz el6forduldasat nagyon sok helyi tényez6 befolyasolja, éppen ezért a belvizveszély
valtozasanak elbrejelzése sok bizonytalansadgot hordoz. A klimamodellek eredményei alapjan
azonban egyértelmlen varhatdé a belviz kialakuldasanak gyakorisaganak nodvekedése. Az utak
kifejezetten érzékenyek a belvizek hatasaival szemben.

A belvizzel boritott terlletek nagysaga évré6l évre nagymértékben ingadozik, a jelent6sebb belvizes
id6szakok soran eléri a 200-400 ezer hektart. E komoly karokat okozdé jelenség miatt viz ald
kerilhetnek a felszini kdzlekedési infrastruktira elemei. Az Ut- és jardahaldzat egy része tartos
vizboritas ala kerilhet, ami akadalyozhatja a kozlekedést. Emellett a teherbiras-cstkkenés miatt a
forgalom korlatozasara is sziikség lehet.

Borsod-Abaulj-Zemplén megye Terlletrendezési Terve alapjan a nyomvonal nem érinti a
rendszeresen belvizjarta terllet 6vezetét.

Az aldbbi abran lathatd a belviz-veszélyeztetettségi valdszinliség mértéke Magyarorszagon.
Osszességében a tervezett beruhdzds teriilete belvizesemények kialakuldsa szempontjabdl
kismértékben kitett.
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7.4.5. abra: Belviz-veszélyeztetettségi valoszinliség mértéke Magyarorszagon (A
tervezett beruhazas helyszine kék szinii korrel jeldlve.)

Adaptacios javaslatok:

> A tervezett Ut foldmivét és miutargyait Ugy kell kialakitani, hogy az esetleges belviz

levonulasa biztositott legyen.
> A tervezett beruhazas altal érintett terlleten a vizelvezetd arkok, csatornak és mutargyak
megfeleld méretezése, valamint az Ut izemelése soran gyakori karbantartasuk javasolt.

A tartos aszalyos id6szak is rontja a mitargyak, foldmdvek és rézsik allékonysagat és vizzarasat
(stippedést okozva). A latasi viszonyokat befolyasoléo homokviharok valdszinlségének ndovekedése
varhatd, ezaltal a baleseti kockazat ndvekedése.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 novénytelepités kialakitdasa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptacidhoz jarul hozza (pl. rézslstabilizalds, arnyékolassal UV-sugarzas elleni védelem),
hozzajarul az ut terlletfoglaldasanak mint kbézvetett kockazati tényez6 okozta kedvezétlen
hatdsnak a csokkentéséhez.
> Az Ut melletti névénytelepitéssel az Ut altal elfoglalt biolégiailag aktiv kiegyenlit6 felliletek
igénybevétele részben kompenzalhatd. Az utat kisérd tdjadekvat novénytelepités kdzvetve
talajvédelmi, klimajavitdé hatasu is.
Az erdotiizeknek vald kitettség Borsod-Abauj-Zemplén megyében magas. A tervezett nyomvonal
altal érintett Uzemtervezett erd6részlet azonban tlizveszélyesség szempontjabol kismértékben
veszélyeztetett.
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Két fokozottan erd6tlizveszélyes idészakot kilonithetiink el. Az egyik kora tavasszal van, héolvadas
utan kozvetlenil, amikor a kizoldllés el6tt elsGsorban rét- és tarléégetések kovetkeztében gyullad
meg az erdd, altalaban lombos erddételepitésekben és felljitdsokban okozva igen jelentds karokat.

A masodik veszélyeztetett id6szak a nyari honapokra esik, amikor a hosszabb csapadékmentes,
forro idGjarasi viszonyok kovetkeztében az erdei avar- és tlilevélréteg teljesen kiszarad. Ezek az
erdOtlizek elsGsorban eldobott cigarettacsikkek és a tlizgyujtasi tilalom (fokozott tlizveszély)
kihirdetése ellenére meggyujtott tabortlizek, nyari gazégetések kovetkeztében keletkeznek,
els6sorban erdei és fekete fenyves, valamint idésebb lombos allomanyokban.

A magyarorszagi erdGtlizek 99 szazaléka (!) emberi gondatlansdg vagy szandékossag miatt
keletkezik. Az erdei tlizek relativ gyakorisdga az utdbbi évtizedekben megnodvekedett. Ennek okai
az éghajlati szélséségekben, a kevesebb csapadékban, a magasabb éves atlagh6mérsékletben,
valamint a hotakard nélkili telek sorozataban keresenddk. Jellemzd, hogy a klimavaltozas
kovetkeztében a korabbinal forrobb nyarakon nem csupan az erdétizek szama ndvekedett meg,
hanem esetenként a t(iz terjedési sebessége és intenzitasa is. A nagyobb intenzitasu erdétiizek a
korabbinal nagyobb terliletet érinthetnek, és nehezebb eloltani azokat. Az erdétlizek miel6bbi
észlelése, a tliz mielGbbi kezelése, tovaterjedésének megakadalyozasa kiemelt fontossagu.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast elGsegit6 intézkedések hosszu tavon fenntarthatdk.
A projekt teljes életciklusa alatt az Uzemeltetének javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre. Az adaptaciods intézkedések nyomon kévetése késbbbi tervfazisban, az lizemeltetés
soran tervezendl. Ennek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos lesz. A katasztrofakkal szembeni ellenalld képessége a
megel6z6 tevékenységekkel kezeltnek tekintheto.

7.5. A PROJEKT HATASA A KLIMAVALTOZASRA ES A HATASTERULET
KLIMAVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

Infrastrukturalis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok kozll alapvet6en a
terlletfoglalasnak és az iveghazhatasu gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

A tervezett beruhazas kozvetett mdédon az alabbi klimavaltozasi kockazati tényezéket tartalmazza.
Uveghazhatasa gazok varhaté kibocsatasa

A tervezett miszaki infrastruktira (beleértve a féldmdvet, Utburkolatot, mdtargyakat stb.)
6nmagaban nem jar lGiveghdazhatasu gaz kibocsatasaval.

Uveghazhatdsu gaz kibocsatasat a kivitelezési munkak, ill. maga az lizemelés okoznak. A kivitelezés
kibocsatasa atmeneti, az lizemelésé tartods, a létesitmény felhagyasaig folyamatos.

Teriiletfoglalas

Az Ujonnan kiéplil6 nyomvonalszakasz tertiletfoglalasaval csékken a bioldgiailag aktiv kiegyenlito
felliletek, pl. az erdéteriletek nagysaga, ami kozvetve kedvezétlenil hat az éghajlatvaltozasra.

A beruhdzas klimavaltozasra gyakorolt hatdsanak csokkentése érdekében az aldbbi intézkedések
javasoltak:

> alacsony vagy zéré UHG-kibocsatdsi munkagépek haszndlata a kivitelezés és szallitds
soran,

> alacsony vagy zéré UHG-kibocsatasu technoldgidk alkalmazésa a kivitelezés sordn,

> a rekultivacié soran a tajra jellemz6 6shonos novények telepitése (fak, cserjék, flivesités
stb. tekintetében is).
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7.5.1. Uveghazhatast gazok varhaté kibocsatasa
Kivitelezés

A kivitelezési munkak soran autdpalya-épités esetében 3234 t CO2 eq./km kibocsatassal szamolva?
a tervezett nyomvonal esetén legfeljebb az alabbi tablazatban lathatd kibocsatas jelentkezik; ez a
kivitelezés id6tartamatol fliggéen tobb (min. 2) évre eloszlik.

7.5.1. tablazat: COz-kibocsatas a kivitelezés soran

Hossz [km] Osszes CO:-kibocsatas [t]

3,13 10122

Uzemelés, az éves COz-emisszié meghatdrozdsa

A kozuti forgalom éves CO»-kibocsatasanak meghatdrozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi
hazai jarm(allomany tipus- és kordsszetételére bevizsgalt) HBEFA3 emisszios adatbazist hasznaltuk
fel. A HBEFA 4.1 adatbazis un. jarmUrétegekhez (jarmU(kategdria, lzemanyag, emisszids szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi
vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarmUiparkja, illetve a jarmlivek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatdrozhaté az atlagos emisszidés faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategodria, forgalmi helyzet (pl. autédat, 110 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalomlefolyas
stb.) fliggvényében klilonb6z6 emisszids faktorokat ad meg.

A BME altal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsipark kozott emisszié szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas volt
megallapithatd, azaz a 2006-0s atlagos magyar emisszids faktor a 2002-es németorszaginak felelt
meg.

A jarmupark korszer(isodésének lassulasat feltételezve, a vizsgalatok idétaviatahoz (+15 év)
igazodva, a fentiek alapjan a tavlati, 2037-es allapot esetében a szamitds soran a forgalmi
prognozis adataihoz a 2029. évi emisszios faktorokat parositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves
eltolédast alkalmazva. Igy a megadott emisszids értékek a biztonsag javéra nagyobb mértékiiek,
mint a varhatdan ténylegesen realizalodo értékek.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezéstinkre all6 jarmUiosztaly-besorolas és a HBEFA adatbazisbdl
lekérdezhetd jarmliréteg szerinti emisszids faktorok koziil az ANF (Atlagos Napi Forgalom) I.
kategéridhoz a személygépkocsi, az ANF II. kategdridhoz a nehéz tehergépjarmii emisszids faktort
alkalmaztuk. Az egyes Utkategoriak és forgalmi viszonyok mellett a kévetkezé emisszids faktorokat
alkalmaztuk:

7.5.2. tablazat: Fajlagos emisszids tényez6k 2037.

Légszennyezo CO: (g/km/j)
Sebesség
(km/h) I. kat. II. kat.
30 144,68 504,42

2 Forras: The World Bank/EGIS (2010): Introduction to Greenhouse Gas Emissions in Road Construction and Rehabilitation

3 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 4.1, Graz
University of Technology - Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2019. november 1.
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Légszennyezo CO:2 (g/km/j)
50 125,90 572,93
60 124,394 485,5323
90/70 120,82 546,64

Az Uveghazhatasu gazok ko6zuti forgalombdl szarmazd kibocsatasanak szamitdasahoz az alabbi
adatok lettek figyelembe véve:

> a fent bemutatott fajlagos CO2-emisszidk,
> el6rebecsilt forgalmi adatok: referencia (nélkile) és vele allapotokra,
> az egyes Utszakaszok hossza (km).

A szamitasok alapjan a kévetkez6 kibocsatasi értékek varhatdk:

Referencia (nélkilile) allapotban a vizsgalt kapcsolddoé Utszakaszokon: ~6476 t CO2/év.
Tavlat vele allapotban a 3. sz. fout tervezett kapacitasboOvitése esetén: ~4483 t COz/év.
Tavlat vele allapotban a kapcsoldédd utakon: 4539 t COy/év.

Tavlat vele allapotban a 3. sz. fout tervezett kapacitasbdvitése esetén és a kapcsolddd utakon
egylttesen: ~9022 t CO2/év.

A beruhazads megvaldsuldsa esetén a tervezett 3. sz. féuton a tobblet éves CO:-kibocsatds a
referenciaallapothoz képest: ~4483 t COz/év.

A beruhazas megvaldsulasa esetén a kapcsolddd utakon ~1937 t CO2/év kibocsatascsokkenés
varhato a referenciaallapothoz képest.

A beruhdzas megvaldsuldsa esetén a tervezett 3. sz. féut tehermentesitd szakaszan és a kapcsolddd
utakon egylittesen a tobblet éves CO2-kibocsatds a referenciaallapothoz képest: ~2546 t CO2/év.

7.5.2. Az liveghazhatasi gazok novényzet altali elnyelése4

A tervezett beruhdazas terlletfoglalasaval csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlitdé fellletek
nagysaga, ami koOzvetve kedvezétlenlil hat az éghajlatvaltozasra és a hatasterilet
éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére. A tervezett beruhazas tartdsan névényzettel
fedett terlleteket is igénybe vesz. Ezeken a terlileteken a felszinboritas megvaltozik, igy a tervezési
terlileten a novényzet CO2-megkotd képessége csokken.

A terlletfoglalas felszinvaltozassal jar egyitt. Az atlagos felszini hOmérséklet egyik meghatarozo
tényezsje a felszin atlagos albedoértéke. Minél kisebb egy taj albeddja, a felszin annal kevesebb
napsugarat ver vissza a levegbbe, igy az adott terlileten nagyobb melegedésre szamithatunk.

A tervezett beruhdzas hatdsara egyrészt nének a burkolt felliletek, masrészt csokkennek a
novényzettel fedett teriletek. A megvaltozott felszinboritas alapvetéen a mikroklimatikus
viszonyokra van hatdassal. A felszinboritds megvaltozasanak hatasa lokalisan fog jelentkezni.

A tervezett nyomvonal teriletfoglalasanak f6 paramétereit az alabbi tablazat mutatja be.

* Felhasznalt irodalom: Rad6 Dezs6: A ndvényzet szerepe a kérnyezetvédelemben
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7.5.3. tablazat: A tervezett nyomvonal paraméterei

Savok szama Koronaszélesség [m] Hossz [km]

2x2 17 3,13

Tovabbi burkolt fellletek kialakitasat jelenti az Uj csomdpontok kiépitése.

A novényzettel fedett terliletek csdkkenését (a Szinva és a Sajo védtoltését nem szamitva) az
alabbi tablazat mutatja be.

7.5.4. tablazat: A tervezett nyomvonal teriilet-igénybevétele

Miivelési 4g U
igénybevétel [ha]
szanto 0,3741
legeld 0,5944
erdd 0,434

A novényzet altal felhasznalt szén-dioxid és termelt oxigén mennyisége az asszimilalo fellletek
nagysagatdl fligg. Szamitasok szerint egy lombkébméter asszimilalo felllet egy évben, a vegetacios
idészakban 650 gramm oxigént termel és 590 gramm szén-dioxidot kot meg (1 lombkdbméter
atlag 4 m? asszimilalé fellletnek felel meg). Egy 50 éves fa 50 kg oxigént termel és 68,75 kg CO2-
t dolgoz fel egy vegetacios id6szakban.

A FoOld oxigén- és szén-dioxid-mérlegére a legjelentésebb hatast az erd6k gyakoroljak. Az erddk
esetében szamitasba kell venni az erd6k korat, él6fakészletét, termOhelyét, fajosszetételét,
zarddasi szazalékat és a torzsszamot. Egy hektar erds teljesitménye CO2 esetében 5,4-15,3 tonnaig
terjedhet.

A gyepszint 0,5-2,5 lombkdbméternek megfelel6 szolgaltatast nyujthat. A névényzet altali szén-
dioxid-elnyelés az 6sszes novényzet életfolyamatahoz kotddik, igy részt vesz benne a szantéfoldi
novénytermesztés, a vizes él6helyek és a mocsarak is.

7.5.5. tablazat: Egyes vegetaciotipusok COz-produktuma

Vegetaciétipus Co[zt;p;’r:g}lll’(:;m
Mérsékelt égovi erdd 14,02
Ligeterddk és bozoéttertletek 6,47
Mérsékelt égovi flves terlletek 5,39
Szantofoldek 6,74
Tavak, vizfolyasok 5,39

A tervezett Utszakasz terliletének novényzet altali éves COz-elnyelését (a Szinva és a Sajo
védtoltését nem szamitva) a kévetkezd tablazat mutatja be.
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7.5.6. tablazat: A beruhazasi teriilet novényzetének éves CO2-elnyelése

Teriilet-iaénvbevétel A teriilet
Vegetaciotipus erulet-igenybevete CO:z-produktuma
[ha] P
[tonna/év]
Mérsékelt égovi erdd 0,434 6,085
Mérsékelt égovi fuves tertletek (gyep, legeld) | 0,5944 3,204
Szantofdldek 0,3741 2,521
Osszesen 11,81

Az Ut és a rézslfelliletek tajba illesztése, valamint a rombolt felliletek rehabilitacidja céljabol
gyepesités, cserjetelepités és fasorok, facsoportok telepitése végezhet6. A tervezett
novénytelepités varhatdéan bizonyos mértékben kompenzalja majd azt a negativ hatast, amelyet a
teriilethaszndlat-valtozads okoz a CO:-elnyelés kapcsan. Osszességében megdllapithatd, hogy a
tervezett tevékenység kovetkeztében a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi
képessége varhatdan kismértékben csokken.

7.6. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A XXI. szazad egyik jelentés kihivasa a globdlis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak csbkkentése, valamint a varhato
valtozasokra valo felkésziilés, az azokhoz vald alkalmazkodas.

Jelen tanulméanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkez6 hatasok
kozlekedésbiztonsag szempontjabdl kedvezétlenek, sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom
fennakadasat okozhatjak.

Hatascsokkentd javaslatként (6sszefoglaldoan) megfogalmazhaté a bioldgiailag aktiv fellletek
potlasa, a megfelel6 vizelvezetési rendszer kialakitasa, valamint az extrém idGjarasi
kortilményeknek ellendllé Utburkolat alkalmazdsa a beruhazas megvaldsitédsa soran.

A tervezési, kivitelezési és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhato hatasok tekintetében. A klimavaltozas hatasainak
csokkentését szolgalo javaslatok, megfelelé6 adaptacios intézkedések alkalmazasa
jelentés mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhazasra
vonatkozéan. A tervezett beruhazas hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl adédéan -
kismértékii.
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OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a beruhazas terlletfoglaldsa, a foldmunkak nagysagrendje,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A 3. sz. fOut esetében a tervezett Utpalya 4 forgalmi savos kialakitasa (2x2 sav). A forgalmi sav
szélessége 2x3,25 m + 2x3,50 m, a forgalmi irdnyokat kettds zardvonallal elvalasztva (0,50 m
biztonsagi savval). igy a koronaszélesség 17,00 m. Meglévd kerékparos halézati elemekhez vald
kapcsolédas keretében 2x1 haladdsavos kerékparuat éplil. Tovabba gyalogos haldzati elemek
épllnek min. 1,50 m szélesség( jardaval.

A tervezett beruhdazas érint beépitett terlletet (pl. lakohaz, gazdasagi épllet, koztertlet, kdzut,
Gzem), tovabba anyaggo6dor, toltés, erdd, mocsar, legeld és szantd terlletét is.

Magyarorszag fellilvizsgalt, 2022. évi Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Tervének 2.1. melléklete, valamint az
Orszagos Vizligyi FGigazgatosag térképes adatbazisa alapjan a vizsgalt nyomvonal felszin alatti
ivovizkivétel védéterlletét nem érinti, de a Roden Kft. adatszolgaltatasa alapjan a Tapolcai Termal
Strand teljes utanpotlddasi teriletét magaba foglald ,,C” hidrogeoldgiai védoidom érintett. A teljes
utanpotlddasi tertlethez tartozé aramvonalak nem érnek ki a felszinre.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken levd teleplilések besorolasardl szo6ld
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan, a tervezéssel érintett teriileten Iévé Miskolc
fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGségi 6vezetbe tartozik.

A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogaddig vezet6 arokrendszernek van TPH visszatartd hatasa,
azaz a szennyezettség mértékét csokkenti. Megfelel6en burkolt arokrendszer esetén 20% a
visszatartas hatasa.

A tervezett Gt Uzemelése soran a szennyezés nagysaga elsGsorban a havariadk, tehergépkocsik
balesetével kapcsolatban lehet szamottevd.

Az Ut Gzemelése soran nem varhato olyan szennyez6 hatds, mely a beszivargd vizekkel a felszin
alatti, ezeken keresztll pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minGségi valtozasat okozna.

Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbol a tervezett beruhazas
megvalosithaté.

Felszini viz védelme

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terllet a 2-6. Sajé a Bodvaval
alegység teriiletéhez tartozik.

A vizsgalt tertlet a 30 éves (3,3%) valdszinlségl potencialis elontési térképek nem, de a 100 éves
(1%) és az 1000 éves (0,1%) valoszinliségl potencidlis eléntési térképek (forras:
https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html) alapjan veszélyeztetett arvizzel.

A tehermentesit6 Gt a Sajo folyot és a Szinva patakot érinti.

A felszini vizek allapotat befolydsold hatasokat az épitési és lizemelési id6szakban egyarant
els6sorban az (j Utszakasz vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg.

A tehermentesit6é Ut mentén burkolt talparkok és viznyel6k létesilnek. A Szinva patakba torténd
bevezetésnél zsilipes elzards, automatikusan zarédé végcsappantyu és tisztitdé midtargyak
léteslilnek.
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Az Uzemelés alatt elsGsorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kdzvetitésével juthat el a vizfolydsokba.

Kozvetlen szennyezés havariaesetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megsziintetni. A befogaddk elGtt kialakitott hordalékfogd-tiltod
m(itargyak az esetlegesen bekovetkez6 havaria hatasainak csokkentésére szolgalnak.

A forgalom hatésara diffuz jelleggel kicsapddd Iégszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul, és
ezért az Ut melletti terlleteken nem fejtenek ki jelentds hatast.

Az Ut (zemelése soran nem varhato olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargd vizekkel a felszin
alatti, ezeken keresztll pedig a felszini vizek mennyiségi, illetve minGségi valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontbdl az eléirt
kornyezetvédelmi javaslatok betartasa mellett megvaldsithato.

Levegomindség-védelem

A terllethez legkdzelebbi, Miskolcon miikodd OLM mér6allomasok adatai alapjan megallapithatd,
hogy a tervezési terilet levegéminGsége jo, éves egészségligyi hatarérték tullépés egyik
komponens esetében sem tortént.

A kivitelezés soran megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai korilmények kozott intézkedés
nélkdl a durva féldmunkak idején a szallé por (PM1o) varhatéan meghaladja a 24 6ras egészségigyi
hatarértéket a legk6zelebbi védends éplilet tavolsagaban.

Az 5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozo
levegbvédelmi eldirasok betartasaval a kedvezGtlen hatasok jelentés mértékben csokkenthetdk, a
szall6 por (PM1o) koncentracidja egészségigyi hatarérték ala szorithato.

Uzemelés alatti id6szakra vonatkozdan a modellezéssel végzett immisszid szamitds alapjan
megallapithatd, hogy az d6ras (CO és NOz) és 24 o6ras (PMig) egészségligyi hatarértékek
biztonsaggal teljesliinek mar a legkozelebbi védendd épillet tavolsdgaban (uttdl: 49 m, parkolotdl
és autdbusz allomastol: 77 m) is.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett fejlesztés nem jelent levegévédelem
szempontjabol konfliktust.

El6vilag-védelem
A tervezett beruhazas egyedi hatarozattal kihirdetett, ,ex lege” védett lapteriletet, szikes tavat,
kunhalmot, tovabba orszagos vagy helyi jelentéségl védett természeti terliletet nem érint.

Natura 2000 terlletet a tervezett nyomvonal kdzvetlenul érint, az érintett terilet a HUAN20006
Sajo-volgy kiemelt jelent6ségli természetmegOrzési terilet, hozzavetbleg 6.170 m2-en. Itt
k6z0ségi jelentGségl élGhely igénybevétele is varhatd 6sszesen 4.800 m2-en, amelybdl 1.370 m?
esetében hosszutavon elképzelheté a névényzet regendlodasa.

A tervezett beruhdazas az okoldgiai halozat elemei kozul az 6koldgiai folyosot érint. Az Gkoldgiai
folyoso érintettsége egy ponton, 6sszesen 17.355 m2-en (17,36 ha) varhato.

A természetszer(i él6helyek k6ziul harom élShely érintett, a D34 (Mocsarrétek) 3.450 m2-en, a 14
(Artéri ligeterdSk) 5.000 m2-en és az U8 (folydvizek) hozzavetdleg 1.300 m2 -en.

Védett névényfajt nem érint a beruhazas.

Védett allatfajok egyedeit érintheti az épitési idGszakban, azonban populacidés szintl
veszélyeztetést vagy az élhelylk jelentGs karosodasat, megsz(inését nem okozza, fennmaradasuk
érdekében hatascsékkent6é védelmi javaslatokat fogalmaztunk meg.
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Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett fejlesztés élévilag-védelmi szempontbél
a védelmi javaslatok betartasa mellett nem okoz jelent6s negativ hatast.

Tajvédelem

Tajvédelmi szempontbol az érintett régidoban fekvo tajrészletben a telepllési, az ipari, az
erdégazdalkodasi és a vizgazdalkodasi tajhasznalat egyarant jelen van. A tajrészlet fontos
szerkezeti eleme a Szinva, a Sajd, valamint a 3. sz. Ut nyomvonala.

A NEBIH erdStérképe alapjdn a tervezett Ut egy Uzemtervezett erddrészletet érint. A Sajé
keresztezésénél, egy rovid szakaszon érinti a tajképvédelmi terllet Ovezetét. A tervezett
nyomvonal kdrnyezetében a TEKA Tajértékkataszter alapjdn harom egyedi tajérték taldlhatd.

A tervezett kozutfejlesztés megvaldsitasa soran az alabbi konfliktushelyzetek fordulhatnak el6: a
tervezett nyomvonal Natura 2000 tertletet érint (188+300-188+420 kmsz), az 6koldgiai haldzat
Okoldgiai folyoséjat is érinti (187+390-187+480, 188+150-188+420 kmsz), Uzemtervezett
erdoterilletet érint (188+300-188+380 kmsz), érinti a tajképvédelmi terlilet 6vezetét (188+220-
188+420 kmsz), lakott teriletek kozelében is elhalad (186+000-186+500 kmsz), valamint
kedvezétlen a tdjesztétikai hatdsa.

Tajhasznalati médokban bekdvetkez6 valtozas alapvetden a terlletfoglaldssal érintett terlileteken
jelentkezhet: a korabbi mlvelési agak (szantd, erdd, legel6), kézepes természetességi allapotu
terlletek megszlinésével és a helyikon kozlekedési tertlet kialakuldsaval jar. A tervezett
kozutfejlesztés kilterileti szakasza a taj szerkezetében Uj, mUvi eredetl, vonalas tajalkoto
elemként jelenik meg.

A tervezett beruhdzas megvaldsitasa esetén az érintett terlileten cs6kken a biologiailag aktiv
fellletek aranya. Ugyanakkor a felhagyott féldutak, mederszakaszok és a bontandd épitett elemek
tertiletén tereprendezésre és flvesitésre kerdl sor.

Taji szempontbdl a legfontosabb hatdétényez6 a foldterlilet elfoglaldsa, ami tartdés valtozast
eredményez, jelen esetben az (tépités az infrastrukturdlis, mdvi elemek térfoglaldsanak
novekedését jelenti. A tervezett Ut magassagi vonalvezetését a Szinva patak, illetve a Sajo folyd
arvizszintjei hataroztak meg. Hét csomdpont és 6t mUitargy keril kialakitasra, a Sajo folott egy (j
hid épdil.

A javasolt intézkedések betartasaval, az Gt és létesitményeinek megfelel6é tajba
illesztése esetén a beruhazas tajvédelmi szempontbdl elfogadhaténak tekintheto.

Epitett kérnyezet védelme

Az Orszagos Terlletrendezési Terv alapjan a tervezett beruhazas nem érinti a vilagoérokségi és
vildgorokség-varomanyos terilet dvezetét.

A tervezési terilet és 250 m-es kornyezetében 1 miemlék és 1 helyi védelem alatt all6 védett
épitészeti érték talalhato. A tervezési tertilet nem érint kézvetlentl miiemléket, azonban egy része
miemléki kérnyezetben helyezkedik el.

A teljes vizsgalati teriileten azonositott 2 régészeti lel6hely kozll O lel6hely érintett a beruhazas
altal, azonban 1 lelShely a tervezés 50 m-es 6vezetén belll taldlhato.

Jelen beruhazas esetében az ERD II. fazisaban mintegy 1500 m?2 terllet probafeltarasanak
elvégzése javasolt.

A javasolt védelmi intézkedések betartasa mellett eilmondhaté, hogy épitett kéornyezet
szempontjabol a tervezett beruhazas megvaldsithato.
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Zaj- és rezgésvédelem

A tervezett nyomvonal jelenlegi kornyezetében a zajterhelést a kisebb teleplilési kdzutak, valamint
a vasuti forgalom hatdrozza meg.

A létesités soran, a tervezett nyomvonalhoz legkdzelebb fekvé zajtdl védendé Iétesitmények
kozelében, ahol az épités ideje alatt tullépés varhatd, kilon zajvédelmi intézkedéseket kell
alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka ne okozzon hatarérték feletti zajterhelést.

Tavlati megvaldsitas esetén, az elvégzett zajszamitasok alapjan megallapithatd, hogy a tervezési
terllet kdézvetlen és kozvetett hatastertiletéhez legk6zelebb fekvl, zajtol védend6 éplleteknél a
varhato zajterhelés nem haladja meg a megengedett hatarértéket.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas zajvédelmi szempontbdl
megdfelel a vonatkoz6 kdovetelményeknek.

Hulladékgazdalkodas

Hulladékgazdalkodasi szempontbdol a Kkivitelezési munkalatok soran a felsorolt
hulladékgazdalkodasi elvek, vonatkozd jogszabalyi elGirdsok betartasaval a hulladékok mennyisége
minimalizalhatd. A képz6do hulladékokra vonatkozd jogszabalyokban elGirtak szerint térténik a
keletkezd hulladékok gyljtése, valamint elszdllitdsa. A kivitelezés és lzemelés soran keletkezd
hulladékokat arra jogosultsdggal rendelkez6 szakcégek kozremikodésével kell elszdllitani és
kezelni.

Hulladékgazdalkodas szempontjabol a javasolt intézkedések betartasa esetén a
tervezett beruhazas megvalédsithato.

A klimakockazati elemzés kovetkeztetései

Az érzékenységelemzés soran a beruhdazas érzékenysége kerlilt meghatarozasra az elsddleges
éghajlatvédelmi tényezOkre és a masodlagos hatasokra vonatkozdan. A tervezett beruhazas
érzékenysége a h6ségnapok és a héhulldamos napok szamanak ndovekedésével szemben magas.

A Kkitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa tortént, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, érzékenynek minésitett létesitmények, hasznaldik és a kozlekedési
kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényez6knek, a tényezok
valtozasabdl ered6 varhatd hatdsoknak a foldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl. A tervezett
beruhazasnak elsGsorban a csapadék intenzitdsdnak novekedése, a villamarviz el6forduldsi
gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése, valamint az erd6tlizek gyakorisaganak novekedése
szempontjabol magas a kitettsége.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzds a héhulldmos napok szdmanak
novekedésével, a csapadék intenzitdsanak novekedésével, a villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedésével, illetve az erd6tlizek gyakorisdganak
novekedésével szemben sérlilékeny az éghajlatvaltozas kapcsan varhatd hatasok tekintetében.

A kockazatértékelés alapjan kiemelten kezelend6 kockazattal nem szamolunk.

A tervezett beruhdazas hatdsa a klimavaltozasra - volumenébdl adéddan - kismértékdl. A beruhazas
terliletfoglalasaval varhatdéan cs6kken a bioldgiailag aktiv kiegyenlitd felliletek nagysaga, ami
kozvetve, kismértékben kedvezébtlenlil hat az éghajlatvaltozasra és a hatasterilet
éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére.

A klimavaltozas hatasainak csokkentését szolgald javaslatok, megfelel6 adaptacids intézkedések
alkalmazasa jelentés mértékben enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhdazasra
vonatkozoan.

Budapest, 2024. julius 4.
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