1. Tervezési teriilet ismertetése

A Zemplén DK-i oldalan, Erdébénye és Szegilong kozott huzddik a Meszes. A Nagy-Meszes
255 m magas csucsa, valamint 290 és 307 m magas Meszes teto.

A vonulatot harom vizfolyas oleli korbe. A legfébb vizfolyas a ENY-r6l DK-i iranyba, a 37.
szamu féutat Erdobényével 6sszekotd 3705. szamu kozattal parhuzamosan haladé Bényei-
patak. Ennek kozépsé szakaszan jobb oldalrél csatlakozik be a DNY-i irAnybol EK-re folyd
Holt-patak. A Meszes vonulatanak déli oldalan pedig a tervezés szempontjabol érintett
Meszes-patak talalhato. Ez utobbi vizfolyast a jelen korban telepiiléshatarként, a kozépkorban
uradalmi és birtokhatar funkciokat ellato, kiemelt jelent0ségii patakként tartottdk nyilvan.

A Meszesmajor a Meszes-patak fels szakaszan
helyezkedik el, a patak bal partjan, az Erdébénye
3264 hrsz.-u ingatlanon. Jelenlegi allapotaban egy
felujitas ¢€s atépités alatt 4llo épiiletegyiittes.
Megkozelitésére a 37. sz. utrol van lehetdség,
szilard burkolatt Gton.

A tervezési teriilet a Meszes-pataknak kozvetlentil
az Un. Meszesmajor feletti szakasza, valamint
annak egy bal parti mellékdga, melyet a
vizgylijtéjén elhelyezkedd legmagasabb tet6rdl
Petras-aroknak neveziink a tervezés soran.

A Meszes-patak ezen szakasza kiilon helyrajzi
szammal rendelkezd foldrészlet (Szegilong 073
hrsz.). Ezzel szemben a Petras-arok nem szerepel
a foldhivatali térképeken. A tervezéssel érintett
szakasza a majorhoz tartozik.

A Meszesmajor épiiletei feletti volgyfenéki teriilet
fas, erdds. A vizfolydsok természetes allapotuak,
medriik koves, rendezetlen. A kis- és kozepes
vizek elvezetését jol kialakult, bevagodd meder
veégzi.

A nagyvizek a mederbeli természetes akadalyoktol fiiggden (pl. uszadék, bedolt fa, gorgeteg)
a mederbdl kilépve vonulnak le, elontve akar a fas volgyfenéki teriileteket is.

A természetes allapoti Meszes patakon a major kozelében egy hordalékfogo gat talalhato. A
viz utjdba egy vasbeton szerkezet épiilt. Az érkezd vizmennyiségek karokozas nélkiili
tovabbvezetésérdl a betongatban 1étesitett, S0 cm mély, kozel 4 m széles nyilas gondoskodik.
A gat feletti egykori meder feltoltodott. A vasbeton szerkezet torott, a viz visszatartasara jelen
allapotban nem alkalmas. A gaton atjutd vizek a gat alatti természetes mederben folynak
tovabb a major mellett, a befogad6 iranyéba.



A Meszes-patakon, illetve vizgyljtéjén vizallas/vizhozam regisztralasara alkalmas vizrajzi
allomas nincs kiépitve, rendszeres vizhozammérés nem torténik. A tervezési idészakban a
vizfolyasra vonatkozo hidrologiai, hidraulikai alapadatot nem sikerilt fellelnlink. A
vizfolyason nyilvantartott vizhasznélat nincsen.

A helyszini bejarasokon tapasztalak alapjan kijelenthetd, hogy a vizfolyasoknak ezen
szakaszai id0szakosak, az év folyaman van olyan idészak, amikor teljesen kiszaradnak.

2. Tervezési feladat meghatarozasa

1. Mederbeli vizvisszatartas megvalositasa
A Meszes-patak Meszesmajor feletti szakaszan és Petras-arok medrében kismértékii
beavatkozasokkal 1étrehozhatd, mederbeli vizvisszatartasra alkalmas keresztezo
mitargyak tervezése, minél inkabb természetes anyagok felhaszndlasaval. A
vizvisszatartasok természetvédelmi és esztétikai céllal létesiilnek, tovabba a helyi
mikroklima javitdsaban lesz szerepe a nyari idészakban.

2. Diszto létrehozésa
A Meszesmajor épiiletegyiittese mellett egy sekély mélységli disztd kialakitasa, a
Meszes-patak nagyvizeinek felhasznalasaval, a hordalékfogo gat helyreallitasa mellett.

3. Tervezett létesitmények

Vizvisszatarté miitargyak épitése
A tervezési teriileten dsszesen 5 db mederbeli vizvisszatartasra alkalmas ronkgat épiil.
Ezek kozil 2 db a Meszes-patakon, 3 db a Petras-arkon.

A tervezett mederelzdrasok természetes anyagok felhasznalasaval valosulnak meg.
Kialakitasukhoz 7 fm hosszon betonba rakott vizépitési terméskd (fagyallo) mederburkolat
épill. Az elzaras helyén a burkolat rézsiifeliiletén 2 par horony keriil kialakitasra. Ide
behelyzve kell a kettés ronkgatat kiépiteni, melyek kozotti teret folddel kell kitdlteni.
Tekintettel arra, hogy a természetes allapota ,,ronkok” egymashoz nem képesek vizzardan
csatlakozni, ezért a betoltott és tomoritett fold kimosddasanak megeldzése céljabol a ronkgat
¢s a fold kozé szilird tipusu geotextiliat kell elhelyezni.

Az elzaras felvizén a mederburkolat hossza legaldbb 2 m, alatta legalabb 4 m.

A burkolatokat al- és felvizen teljes keresztszelvényben, a burkolt rézsiitetét beton
lezarébordaval kell biztositani. A rézsliburkolat labvonaldban beton tdmasztoborda épitése
sziikséges.



A tervezett burkolat fenékszélességét ¢és rézsiihajlasat a geodéziai felmérés szerinti
mederszelvény geometriajahoz igazitottan irdnyoztuk el6. Ennek megfeleléen a Meszes-
pataki miitargyak fenékszélessége 2-3 m, rézstihajlasuk 1:1 - 1:2, a Petras-arok medrében
létesitendOk esetében pedig a fenékszélesség 1,5 m, rézsthajlasuk 1:1,5.

A burkolatot a fenékszinttdl legalabb 1,3 m magassagig kell kiépiteni.

A burkolt meder és a természetes foldmeder kapcsolatat 3,0 fm hosszon, legaldbb 30 cm
vastagsagban terméskokdszorassal kell biztositani.

A hornyok ugy keriilnek kialakitasra, hogy a ronkgéatakkal a meder a tervezett duzzasztasi
szintig elzarhat6 legyen.

A miutargyak szerzonalisan lizemelnek, tavasztol kora 6szig. A koztes idészakban a ronkgatak
elbontasra keriilnek, a visszatartott vizeket leeresztik, lehetdséget adva, hogy a meder
dombvidéki vizfolyasjellege fenn tudjon maradni.

A tervezett mederelzarasok miiszaki paraméterei:
Petras-arok felso: elzaras szelvénye: 0+100 km szelv.
elzaras EOV koordinataja: 822935, 322839
mederfenékszint az elzarasnal: 163,10 mBf
vizvisszatartas maximalis szintje: 163,90 mBf
vizvisszatartas hatasa az elzaras szelvénye felett: 21 fm
46 m*

visszatartott becsiilt vizmennyiség: 15 m’

— Petras-arok koz€éps6:  elzéras szelvénye: 0+064 km szelv.
elzaras EOV koordinataja: 822967, 322826
mederfenékszint az elzarasnal: 161,20 mBf
vizvisszatartas maximalis szintje: 162,00 mBf
vizvisszatartas hatasa az elzaras szelvénye felett: 20 fm
41 m?
visszatartott becsiilt vizmennyiség: 15 m3

— Petras-arok also: elzaras szelvénye: 0+035 km szelv.
elzaras EOV koordinataja: 822991, 322826
mederfenékszint az elzarasnal: 160,25 mBf
vizvisszatartas maximalis szintje: 161,05 mBf
vizvisszatartas hatdsa az elzaras szelvénye felett: 27 fm
64 m*
visszatartott becsiilt vizmennyiség: 25 m3

— Meszes-patak felso: elzaras szelvénye: 3+685 km szelv.
elzaras EOV koordinataja: 822949.0, 322795.8
mederfenékszint az elzarasnal: 161,00 mBf
vizvisszatartas maximalis szintje: 161,80 mBf
vizvisszatartas hatdsa az elzaras szelvénye felett: 41 fm
182 m?
visszatartott becsiilt vizmennyiség: 47 m3

— Maeszes-patak also: elzaras szelvénye: 3+620 km szelv.
elzaras EOV koordinataja: 823060.7, 322783.1
mederfenékszint az elzarasnal: 157,75 mBf
vizvisszatartas maximalis szintje: 158,55 mBf



vizvisszatartas hatasa az elzaras szelvénye felett: 23 fm
53 m’
visszatartott becsiilt vizmennyiség: 23 m’

Hordalékfogé gat felajitasa
A Meszes-patak Meszesmajor feletti szelvényében 1évé hordalékfogd gat (EOVY: 823173,

EOVX 322736) felujitasra kertil.

A felujitds sordn meg kell vizsgalni a meglévd vasbeton hordalékfogd gat szerkezetének
allapotat. Ehhez ki kell bontani a betonszerkezetet al- és felvizi oldalon is. Ehhez a felvizi
oldalrdl el kell tavolitani a hordalékfogd gat felett az elmult évtizedekben felgyiilemlett
hordalékot, valamint a gat alvizi oldalat a foldtakarast.

Statikus tervezd vagy szakérté bevondsaval ezt kovetden kell eldonteni, hogy a szerkezet
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A tervezett miiszaki kialakitds meghatdrozasa soran figyelembe vettiik a tervezett mi jelenlegi
atbukasi szelvényét ¢és kozeli tervezett disztd lizemvizszintjét. A hordalékfogdé mi
koronaszintjét az atbukdasi biztonsag javitdsa céljabol magasabbra iranyoztuk eld: az atbukas
kiiszobszintje f6l6tti jelenlegi 0,5 m helyett 0,75 m-re.

A hordalékfogd késébbi karbantartasi munkainak eldsegitése céljabol a vasbeton gat felvizén,
a gat labanal 2 m-es savban beton lezar6fogakkal biztositott betonburkolat épiil. A hordaléktér
feliszapolodésa utan a kotrast eddig a szintig kell majd az tizemeltetonek végeznie.

Tekintettel arra, hogy a létesitmény alatt taldlhatéak a major felujitas, atépités alatt allo
épiiletei, ezért a miitdrgy biztonsagos iizemeltetése érdekében a vasbeton gat alvizi oldalan a
terepszint kiemelésre keriil az atbukas kiiszobszint folé tovabbi 25 cm-rel. Ezzel a jelenlegi
terepszint 1,0 m-rel valdé megemelésével novekszik az épliletcsoport arvizi biztonsaga és
elhelyezési terililetet biztosit a kivitelezés soran kitermel mederanyag egy részének
felhasznalasara.

A tervezett 1étesitmény fobb miiszaki paraméterei:
- hordalékfogé gat koronaszintje: 152,20 mBf
- hordalékfogo gat koronaszélessége: 0,50 m
- hordalékfogoé gat hossza: 17 m
- hordalékfogd gat anyaga: vasbeton és foldbol hattdltés

- hordaléktarozasi szint: 151,45 mBf
- hordalékfeliilet: 540 m?

- atbukasi szelvény kiiszobszintje: 151,45 mBf
- atbukasi szelvény szélessége: 4,0 m
- atbukasi szelvény rézstje: fiiggdleges fal

A hordalékfogé atbukasi szelvényén tovabbvezetett viz burkolt mederben keriil elvezetésre,
igazodva a hordalékfogd mii alatti meder jelenlegi szintjéhez. A burkolt mederhossz 11 fm,
melyen egy 1,5 m magas eséscsokkentd miitargy is Iétesiil a hordalékfogd mi alatt 5 m-rel.

A burkolt meder és a természetes foldmeder kapcsolatat 3,0 fm hosszon, legaldbb 30 cm
vastagsagban terméskokdszorassal kell biztositani.

Diszté kialakitasa



A Meszesmajor épiiletegylittesének szerves részeként a Meszes-patak bal partjan, a tervezett
étterem épiiletének nyugati oldalan egy diszto épiil.

A tervezett diszt6 sulyponti koordinataja: EOVY: 823200, EOVX 322750
vizfeliilete: 360 m*
viztérfogata: 335 m’
mederkialakitdsa: bevagassal, vizzaroan kialakitva
rézsihajlasa: 1:1,5 - 1:2
partél szintje: legalabb 151,25 mBf
max. iizemvizszint: 151,05 mBf
tofenék szintje: 149,75 mBf
max. vizmélysége: 1,3 m

Talajvizsgalati dokumentéacid jelenleg még nem késziilt. Annak ismeretében, ha az altalaj
vizzéard, akkor minden egyéb beavatkozas nélkiil lemélyitheté a meder, a tervezett teriileten, a
tervezett szintre. Ha nem vizzard, agy UV- és gyokérallo, vizzaro foliaval (geomembrannal),
vagy annak vizzardsagaval egyenértékll vastagsagii agyag paplannal keriil leszigetelésre a
tervezett meder.

Vizellatasa a Meszes-patakbol gravitacidosan tervezett, a feljitasra és atalakitasra kertiild
hordalékfogd mi feletti hordalékfogd térbol. A vizkivételi mii egy monolit baratzsilipes eléfej,
mely két sor betétpalld ¢€s 1 sor uszadékfogd racs elhelyezésére alkalmas. A zsilipakna
belmérete legalabb 0,8x0,4 m, kezeldszintje legalabb a hordalékfogdé mi koronaszintjével
legyen azonos (152,20 mBf).

A tapvezeték 25 fm NA30Ocm csd. CsOvég folyasfenék szintje a vizkivételnél 151,20 mBf, a
disztonal — szabad kifolyassal — 151,10 mBf. Az iizemvizszint feletti befolyas ndvelheti a té
oldott oxigéntartalmat vizpotlaskor.

A t6 esetlegesen sziikségszerii leeresztésére a to patak feloli (déli) oldalan egy NA40 tiltos
ateresz épiil. A tiltdo tablamagassagat ugy kell legyartani, hogy az megegyezzen a t6 max.
lizemvizszintjével. Igy emberi mulasztasbol, vagy rendkiviili csapadék esetén sem tud a t6
vizszintje az épliletet veszélyeztetd moédon megemelkedni.

Ezen mitargy a Csomiép Kft. altal gyartott tiltos eldfej €s ahhoz vizzardan csatlakozo NA40
vasbeton csovekbdl csdateresz beépitésével valosul meg (vagy miiszakilag azzal egyenértékii
modon).

Az ateresz befogadoba vezetésénél a patakmeder 2-2 fm hosszon betonba rakott termésko
mederburkolattal kertil allanddsitasra. A burkolt meder és a természetes foldmeder kapcsolatat
3,0 fm hosszon, legalabb 30 cm vastagsagban terméskOokdszorassal kell biztositani.

Tiltos elofej kiiszobszintje: 149,75 mBf
kezeldszintje: 151,55 mBf

Tilt6 tablamagassaga: 1,30 m

Csdateresz kiiszobszintje a befogadonal: 149,57 mBf

Mederfenékszint: 148,95 mBf

4. A tervezett létesitmények hatasa a felszini vizek lefolyasara

A tervezett 1étesitményeket a felszini vizekre gyakorolt hatasuk alapjan kétfelé oszthatjuk.



1. A Meszes-patakon és a Petras-arkon kiépitendé mederbeli mederduzzasztasok elsddleges
hatdsa a vizvisszatartas. Az elzarasok tervezésénél elsddleges szempont volt a mederben
torténd viztarozas, vizfeliilet kialakitas. Nem cél medren kiviili teriilet arasztasa. Ezen
szempontokat nem csak kisvizes, hanem mértékadd nagyvizes allapotokra is
érvényesiteni kivantuk. A tervezett elzardsok nagyvizi lefolyasra gyakorolt hatésat
hidraulikai szamitasokkal tdmasztottuk ala. (Lasd 5. fejezet)

A mederduzzasztasok soran betarozott vizmennyiség dsszesen 125 m’. A diszté térfogata
335 m’. Ezzel szemben az 5. sz. fejezetbeli hidroldgiai szamitasok szerinti az atlagos éves
vizkészlet 280.000 m’. A mennyiségek Osszevetésébdl lathatd, hogy a vizkészletnek csak
igen csekély hanyada (0,16 %) keriil visszatartasra. Annak éves egyszeri leeresztése pedig
a vizfolyas ¢élovilagara pozitiv hatdst jelenthet, ha az csapadékmentes iddszakban
torténik.

A kialakitand6 iddszakos elzarasok masodlagos hatdsaként a duzzasztott mederszakaszon
a vizfolyas altal szallitott lebegtetett és gorgetett hordalék kiiilepedésére is szamitani kell.
A duzzasztott szakaszok viszonylagos rovidsége (20-40 m), az elzarasok iddszakos
elhelyezése €s a vizfolyas természetes vizjarasanak hatasara csak lokalis, térben és idében
lehatarolhatéan jelenthet valtozast a mederben. A kiiilepedett hordalék ugyanis a
vizvisszatartas nélkiili, csapadékos iddszakban feltételezhetéen wjra mobilizalodik. A
mederalakité vizmozgéas okozta természetes folyamatok részeként ujra lebegtetett és
gorgetett hordalékként keriil tovabb a dombvidéki jellegli patak alsébb szakaszéara. A
duzzasztott mederben iddszakosan felgyiilemld mederanyag a duzzasztott tér
tarozokapacitasat csokkenti. Amennyiben a hordalék mennyisége a hasznositasi cél
megvalositasat veszélyezteti, vagy a meder vizszallitd képessége kritikus allapotba keriil,
a hordalékot a miitargy Uzemeltetdjének el kell tavolitania.

2. A Meszes-patakon a hordalékfogd gat atépitésével a miitdrgy funkcidja érdemben nem
fog valtozni. Tovabbra is a hordaléknak a patak alsobb szakaszara jutasat lesz hivatott
lecsokkenteni. Ennek hatékonysdga nagyban fiigg az lizemeltetési rend betartasatol, azaz
a hordalékfogasra alkalmas tér szabadon tartisatol. Ez Uzemeltetdi feladat, mely a
tarozotér rendszeres megfigyelésével, fenntartdsi munka keretében a felgylilemlett
hordalék eltavolitasaval biztosithato.

A mitargy masodlagos hatdsaként varhaté a hordalékfogd gatban kialakitott talfolyasi
szelvény kiiszobszintjéig atmeneti viztarozas. Ezt a hatast kihasznélva, és a 147/2010.
(IV. 29.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésétben megfogalmazott szemléletet szem el6tt
tartva (,,a nagyvizek levezetésével kapcsolatos beavatkozasok tervezése soran térekedni
kell az idészakosan vizjarta teriiletek vizvisszatartasba torténd bekapcsolasara”) terveztiik
meg az oldaltarozo jellegli diszto vizellatasat.

A hordalékfogd gatban jelenleg meglévd tulfolyési szelvénytdl nagyobb keresztmetszetii
¢s nagyobb magassagi biztonsdgi szelvényt terveztiink be. Ez pozitivan noveli az
épiilettel szembeni arvizi biztonsagot is.

5. Hidrologiai és hidraulikai vizsgalatok

a. Sokévi kozépvizhozam és atlagos éves lefolyas

A tervezési teriileten 1évé patakokon vizallds/vizhozam regisztralasara alkalmas vizrajzi
allomas nincs kiépitve, rendszeres vizhozammérés nem torténik. Mivel vizhozam-adatsor nem
all rendelkezésre a statisztikai modszerekkel torténd hidrologiai vizsgalatokra, ezért miiszaki
iranyelvek és szabvanyok alapjan becsléssel hatarozzuk meg az éves atlagos lefolyas értékét.

Vizsgalt szelvény helye a tervezési teriilet alsé szakaszhatara, a Meszes-patak 3+410 km
szelvény (hordalékfogd mitargy szelvénye).



Topografiai térkép szintvonalai alapjan a vizgyQjtSteriilet 4,23 km?.
Sokeévi kozepvizhozam meghatarozasa az MI-10-494-1988 alapjan tortent, izometrikus terkep
alapjan. KOQ=q xA=2,1 x423=891/s

A sokévi kdzépvizhozam (KOQ) valamely idétartammal valo szorzata a vizsgalt szelvényben
az idotartam alatt lefoly6 vizmennyiséget adja. A becsiilt kozépvizhozam értéke alapjan egy
atlagos évben a tervezési teriiletre 280.000 m’ csapadékbol szarmazo viz folyik le. Rendkiviil
aszalyos, vagy széls6ségesen csapadékos években el6fordulhat 200.000 m*/év és 350.000
m’/év viz 6sszegylilekezése is.

b. Mértékado nagyvizi hozamok meghatarozasa
A vizfolydsok mitargyainak tervezésnél figyelembe veenddé mértékadd vizhozamra
vonatkozoan a vizek hasznositasat, védelmét ¢és kartételeinek elhdritasat szolgald
tevékenységekre ¢€s létesitményekre vonatkozo altaldnos szabalyokrol szolo 147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet igy fogalmaz:
49. § (1) b) A vizfolyasok, csatorndk medrének, valamint miitargyainak kiépitési mértéket
kiilteriileten a veszélyeztetett értékek, valamint az elontéssel veszélyeztetett teriilet a
teriilethaszndlat, illetve az érintettek igényének figyelembevételével legfeljebb 10%-o0s
elofordulasi valosziniiségii vizhozam levezetésére kell méretezni.
A hidrologiai szdmitasok sordn mi a 3 %-o0s és a 10 %-os el6forduldsi valdszinliségli
vizhozam értékeket hataroztuk meg a tervezett vizvisszatartasi szelvényekre, melyek koziil
mértékadonak a 10 %-os eléfordulasi valdszinliségli vizhozam értéket vettiik. A meghatarozas
Osszegylilekezési 1d6 alapjan racionalis modszerrel tortént.

Petras-arok 0+000 km szelv. Qi = 0,62 m’/s Qs = 0,81 m’/s
Meszes-patak 3+615 km szelv. Qi = 1,51 m’/s Qi = 1,95 m’/s
Meszes-patak 3+410 km szelv. Qo = 1,80 m’/s Qs =2,32 m’/s

c. Hidraulikai vizsgalat

A tervezett mederduzzasztok helyszinén a jelenlegi medergeometriahoz igazodo trapéz
szelvényl burkolatok valdosulnak meg. Ezen burkolt mederszakaszok vizszallitd képességét
meghataroztuk. Mivel révid hosszon (3+7+3 fm) ¢éplilnek a burkolatok, igy érdességi
tényezOként a természetes mederre jellemz0 értékkel szamoltunk.

Ugyanezen szelvényekben vizsgaltuk azt a szezonalis allapotot is, amikor a mederduzzasztas
megvaldsul és a viz a 80 cm magas ronkgat felett bukik at. Ez az allapot hidraulikai
szempontbol oldalkontrakcid nélkiili, szabad, alulr6l nem befolyasolt atbukésnak mindsiil.

A vizsgalatok szerint a jelenlegi medergeometridhoz igazoddan tervezett burkolt
mederszelvények a jelentés mederesés €s mederméretek miatt néhany deciméteres vizszinttel
képesek elvezetni a mértékadd vizhozamot.

Mederduzzasztéas esetében a 80 cm-es vizvisszatartasi szintre rafutd mértékado vizhozamot is
minden esetben kéros elontés nélkiil képes elvezetni a meder beavatkozéssal érintett szakasza.

A szamitasok alapadatait, eredményeit az alabbi tablazatok tartalmazzak.

1., Duzzasztas nélkiili burkolt meder esete



vizfolyas Petras- Petras- Petras- Meszes- Meszes-

arok arok arok patak patak
szelvényszam 0+100 0+064 0+035 3+685 3+620
fenékszélesség 1,5m 1,5m 1,5m 3,0 m 2,0 m
rézsithajlas 1:1,5 1:1,5 1:1,5 1:2 1:1
mederesés 4,7 % 4,5 % 1,7 % 1,2 % 3,3%
vizmélység 0,20 m 0,20 m 0,25 m 0,30 m 0,30 m
kozépsebesség 2,12 m/s 2,08 m/s 1,46 m/s 1,43 m/s 2,33 m/s
vizhozam 0,76 m’/s 0,75 m’/s 0,68 m’/s 1,54 m’/s 1,61 m’/s
mért.ado vizhozam | 0,62 m’/s 0,62 m’/s 0,62 m’/s 1,51 m’/s 1,51 m’/s

2., Duzzasztaskor, ronkgat feletti atfolyas esete

vizfolyas Petras- Petras- Petrés- Meszes- Meszes-

arok arok arok patak patak
szelvényszam 0+100 0+064 0+035 3+685 3+620
bukoél hossza 39m 39m 3,9m 6,2 m 3,6 m
atbukas magassaga 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,30 m 0,40 m
vizhozam 0,66 m’/s 0,66 m’/s 0,66 m’/s 1,95 m’/s 1,77 m’/s
mért.ado vizhozam | 0,62 m'/s 0,62 m’/s 0,62 m’/s 1,51 m’/s 1,51 m’/s
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