- lgazolja a végtarozé szintjének alakulasat 2023. évre visszamendleg
rendelkezésére allé nyilvantartas alapjan. Tamassza ala a végtarozé elGirt
biztonsagi betoltottségi szintjének megallapitasat szamitasokkal. Ismertesse,
hogy a végtarozobol még extréem idbjarasi viszonyok kézott se juthat ki

folyékony hulladék (fermentatum) a kérnyezetbe.

A végtarozot olyan biztonsagi szintre lett Uritve, amely garantalja, hogy még extrém
id6jarasi viszonyok kozt se juthasson ki folyadék.

(Az uzemnaplot 2022 majusatol mellekeljik)

A végtarozoban Iévd szabad tarolé kapacitas garantalja ujraindulaskor a telephelyen
keletkezd folyadék fazisu anyagok biztonsagos tarolasat.

A végtarozé hasznos térfogata: 4300 m?.

A fermentor és az utdéfermentor egyenként 4300 m3, igy a technoldégiaban

egyidejlileg jelen levé hasznositasra kerlil6 anyag mennyisége 8600 m3.

A végtarozo biztonsagi toltottségi szintje 3500 m*, amennyiben a toltdttség eléri ezt a
szintet és a kihordas fagyos vagy felazott talaj miatt nem lehetséges, ebben az
esetben meg kell kezdeni a csdkkentett kapacitasu miikddést és a folyékony anyagot

(fermentatumot), el kell szallitani az engedéllyel rendelkezé befogadohoz.

Amennyiben a 3500 m3-t vesszuk mérvadonak (80 %) és azzal szamolunk, hogy a
technologiabol napi 30 m® kerul a végtarozoba, akkor azt kapjuk, hogy 117 nap alatt

éri el a telitettségének a 80%-at.

-lsmertesse a 2024. teljes naptari évre vonatkozé fermentatum elhelyezési
tervet, amelyben bemutatja a biogaz eléallito tevekenysége soran keletkez6
szilard és folyékony hulladékok telephelyrél torténé biztonsagos
kiszallitaisanak maédjat, engedélyezettségét és iitemét. A Tervben legalabb az
alabbiakat kell szerepeltetnie:

- A forgalomban érintett minden egyes mitargy — alapanyag, csurgalékviz,
fermentatum tarolék, fermentor, utéfermentor, végtarozok stb. -

névleges kapacitdsa és az engedélyezett anyagutanpoétlasnak megfelelé
toltottségi szintje.

El6tarold: 150 m3;



Fermentor: 4300 m3;

Utéfermentor: 4300 m3;

Végtarozo: 4300 m3;

Szilard fermentatum tarold: 360 m3;

A gyakorlatban a névleges kapacitas 80%-anal nem toltjik tovabb az egyes

mutargyakat.

fuggvényében szervezzik meg.

Indulaskor az alabbi beadagolasi terv szerint fog mikodni a biogaziizem.

Az alapanyag beszallitasokat és a biozagy kihordast ennek

maradé
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Mellékletben a biozagy termé6foldon torténé felhasznalasanak engedélyei. (1. és 2.

szamu melléklet)

A 2024-es kiszallitasi terv tartalmazza a mihamarabbi Uzemindulas esélyét, igy a
nyari és 0Oszi kijuttatédsi szezonra is sikerult foldterlleteket leegyeztetni. A pontos

helyrajzi szamokat a féldtulajdonosok engedélyei tartalmazzak.

Hogy ezek kdzul melyek érintettek, azt a kijuttatas el6tti terlletbejarason adjak meg.
Lathatd, hogy a kijuttathatd mennyiségek valamivel nagyobbak a végtarozé
kapacitasanal.

llyenkor az volt, és lesz a tervezett eljaras, hogy a fermentorokban a szintet
megemeljuk a normal Uzemi szint felé, majd a kijuttatas soran a normal Uzemi szint
alda megyunk a kitarazassal. Ezzel esetenként 500-1000 m3 hasznos térfogatot
nyerunk. A Kijuttatast kizardlag tartalykocsis torldlapos teritéssel tervezzuk. A
koldokcsOves megoldast a tavolsagok és domborzati viszonyok miatt nem

alkalmazzuk.
(A Kijuttatasi tervet 2024 és 2025-0s évre a 12. szamu melléklet tartalmazza.)

(A CGF a kukorica nedves uti keményit6 gyartdsa soran visszamarado,
takarmanyozasi célra gazdasagosan felhasznalhaté természetes fehérje, rost,
energia, vitamin és asvanyianyag forras.
A termék nedves, illetve szaraz por és pellet formaban kerul értékesitésre. A szaraz
CGF koltséghatékony, rugalmasan alkalmazhaté alternativaja a gabonaféléknek a
premixek és tapok osszeallitasakor. A nedves CGF o©Onmagaban, de mas
zoldtakarmanyfélékkel egyutt is alkalmas kivaldé minéségl silé6 takarmanyok
készitésére. Tovabba olyan glukogén és aminogén OsszetevOkkel bir, melyek

el6segitik a teheneknél a j6 mindségu tej termelését.)



-A végtarozé azon biztonsagi toltottségi szintje, és egy hozza tartozd
intézkedési protokoll, amely az atvevéi oldalon megjelené idészakos atvételi
képesség hianya esetén — fagyos vagy felazott talaj, kezelési kapacitas hianya
sth. — is lehetéséget nyujt a termelési folyamatok csokkentett kapacitassal
torténé vezetésére vagy leallitasara olyan moédon, hogy kérnyezetszennyezés

még havaria esetben se kovetkezhessen be.

A fent felsorolt mitargyakat a névleges kapacitasuk 80%-anal nem toltjik tovabb.
Abban az esetben, ha a fermentatum kiszallitdsa nem megoldott, el6szo6r az
alapanyag beadagolast csokkentjiuk. Ebben az esetben az egyik fermentorba
teljesen ledllitjuk az alapanyag beadagolasat. igy az lizemben tébb mint egy hénapra
elegendd tarolokapacitas marad. Amennyiben ez a megoldas nem jar sikerrel és
nem tudjuk tovabbra sem a fermentatumot kiszallitani, akkor az Uzem mukodését
teliesen ledllitjuk. Ha a végtarozé idékdzben olyan toltdttségi szinten lenne, hogy a
nagy szél hatasara a fermentatum ki tudna folyni, 50 — 100 m3-t a cégcsoport
tulajdonaba 1évé békési, valamint kisbéri telephelyeinkre kezdjuk el szallitani. A
telephelyek rendelkeznek a 19 06 06 kodu hulladék befogadasara engedéllyel.
(Tarsasagunk 20 éve foglalkozik biogaz Uzemek mikodtetésével, de ilyen jellegl
havaria még nem fordult eld.)

Hulladékgazdalkodasi engedélyeket mellékeljik. (3. és 4. szamu melléklet)

Az Uzemhez 50 kilométeres sugaru koron belul végig kérdeztik a fermentatum
befogadasara engedéllyel rendelkez6 cégeket, de befogadd nyilatkozatot a
fermentatumra nem adtak. Ezért olyan esetben, amikor a fermentatumot belathato

idén belul nem tudjuk kiszallitani, a beadagolast teljesen megszuntetjuk.

- Mezégazdasagi hasznositas esetén sorolja fel azon terileteket tételesen,
melyekre a szilard, ill. a folyékony fermentatum kihelyezése tervezett. A
hasznositas megalapozottsagat ala kell tamasztani a foldtertiletekre vonatkozé
talajvédelmi hatésag altal kiadmanyozott hatalyos engedéllyel és térképes

bemutatassal, a szallitasi utvonalak és a kijuttatasi technolégia bemutatasaval.

Az engedélyekben lévé foldterlletekre a fermentatumot 25 m3-es tartallyal, kozuton

szallitjak ki. A nem mezdgazdasagi eredetl nem veszélyes hulladék (fermentatum)



term6foldi felhasznalasa a talaj felUletére mezdgazdasagi vontatobol és
hozzakapcsolt tartalykocsira szerelt felszinkdzeli teritbegyseggel torténik. A fellletre
kerllt anyagokat szikkadas utan azonnal bedolgozzak a talaj fels6 rétegébe. Az
enyhén lugos kémhatasu biozagy makro- és mikroelemeket, nyomelemeket, szerves
vegyuleteket, tehat a talajélet, a talaj szerves anyag tartalmanak gazdagitasara,
javitasara igen értékes anyagokat tartalmaz. Kuléndésen gazdag a nitrogén-tartalma
(a névények a biozagy N-tartalmanak akar 60-80 %-at is tudjak hasznositani), ezzel
léenyegében gazdag N-tartalmanak koszonhetéen az asvanyi tragyaval
egyenértékinek tekinthet6. Ezért fleg a gyors N-felvételll gabonafélék tragyazasara
ajanljak A muitragyakkal 6sszehasonlitva a fermentatum elénye, hogy szerves
anyagokkal dusitja a talajt. igy a kierjedt fermentatum nemcsak a névényre, ill. a
terméshozamra van kihatassal, hanem pozitivan befolyasolja a talaj kémiai és
mikrobioldgiai tulajdonsagait is.
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- Hulladékkezelbnek torténd atadas esetén be kell mutatni atvevo atvételi

jogosultsagat megalapozé - azaz a hulladékok besorolasanak megfeleld,
hulladék azonosit6 kodokat tartalmazé - hulladékgazdalkodasi és/vagy
kornyezetvédelmi hatésag altal kiadmanyozott hatalyos engedélyt, valamint

atvevo atado altal megjelolt utemre vonatkozé befogadé nyilatkozatot.

Az el6zbekben mar leirtuk, hogy milyen intézkedési protokollt alkalmazunk,
amennyiben a fermentatum kihordasa nem lehetséges. A Biogaz Béta Kft., valamint
a Bakony Bio Zrt. hulladékgazdalkodasi engedélyeit mellékeltik.

Az Uzemhez 50 kilométeres sugaru koron belul végig kérdeztik a fermentatum
befogadasara engedéllyel rendelkez6 cégeket, de befogadd nyilatkozatot a
fermentatumra nem adtak. Ezért olyan esetben, amikor a fermentatumot belathato

idoén belll nem tudjuk kiszallitani, a beadagolast teljesen megszuntetjuk.

- Biztositson a végtarozéban olyan mértéki, allandé szabad tarolé kapacitast,
amely az alapanyagok beszallitasanak ujraindulasakor garantalja a telephelyen

keletkez6, folyadék fazisi anyagok hosszu tavu, biztonsagos tarolasat.

Megtortént.

- Készitsen 6sszefoglalé megvaldsulasi tervet a tevékenység korlatozasanak
feloldasara megallapitott teljes korii teljesitésére kiterjedéen a teljesitést
igazolé vonatkozé dokumentumok megkuldésével a teljesitési idépontok

megjeldlésével az attekinthetéség érdekében.
Jelen dokumentacié célja a tevékenység korlatozasanak feloldasa. Az egyes
kérdések megvalaszolasaval és dokumentumok csatolasaval igazoljuk, hogy

teljesitettik a Hatésag altal kérteket.

Mellékeljik a hatdésag altal kért munkakroél készult fényképeket.



A korlatozas feloldasara szolgalé dokumentaciok benyujtasara kiterjedéen a
viziigyi hatésag részére torténé dokumentaciok benyujtasara vonatkozéan
nyujtson be olyan, kornyezetvédelmi szakértdé altal ellenjegyzett és/vagy
készitett dokumentaciét, melynek alapjan megallapithatéak az alabbiakban

elbirtak teljesiilése:

- A tevékenység végzése soran keletkez6 szilard és folyékony fazisu anyagok
teljes mennyiségére vonatkozé, a keletkezésiik liteméhez és a telephelyi
tarolasi kapacitashoz igazodé folyamatos és artalommentes elhelyezést
biztosité, az (izemeltetés tervezett idoétartamaval osszhangban Iévé

megallapodast kell bemutatni az anyagok atvételére jogosult szervezettel.

Mellékelten kuldjuk Fantoli Matyas és Szente Imre gazdalkoddkkal kotott
szerz6désunket a fermentalasi maradék kihelyezésére. (5. és 6. szamu melléklet)

A telephelyen szilard fermentalasi maradék nem keletkezik.

-A folyékony fermentlé és a telephelyen keletkezé csurgalékvizek tarolasara
szolgalé végtaroléoban tarolt anyag mennyiségét azonnal olyan szintre kell
csokkenteni, hogy abbdl sem szél, sem csapadék hatasara ne folyhasson ki

szennyezdanyag a kornyezetbe.

Megtortént, a fényképet mellékeltik.

A telephely ENy-i részén lévé téba K-i iranybél érkezé (a szeparalt anyag tarolé
alatt huzédoé) zart csatornan, valamint a dréncsébél torténd idegen viz
bevezetésének megszintetése. A bevezetések megsziintetését kovetden a to

vizmindéségét meg kell vizsgaltatni akkreditalt laboratériummal.

A bevezetést megszuntettik, a t6 azodta kiszaradt. A tervezbi nyilatkozatot és

fényképeket mellékeljuk. (7. szamu melléklet)

-A telephelyrél csak szennyezésmentes csapadékviz és drénbdl kifolyé viz
vezetheté a telephely melletti kozut csapadékviz elvezetdé halézataba és azon

keresztiil a Csincse-patakba.



A meglévd kut mellett egy mintavételi aknat (FA-01) alakitottunk ki, amelybél a
drénviz elvezet6 rendszer vizét lehet mintazni. Kozvetlen a mintavevdé akna mellett
talalhaté a karos PVC tolézar, amely segitségével megakadalyozhat6 a kutviz és a
drénviz keveredése. Amennyiben havaria helyzet torténik és a PVC tolézarral
elzarjuk a viz utjat és az FA-01 mintavételi aknabdl a vizet szivattyuval a csurgalékviz
gyijté aknaba juttatjuk.

A DG-01 jelG drénhaldzati 6sszekotdé vezetéken szintén kialakitottunk egy mintavevé
pontot (FA-03), valamint, az FA-01 jeli mintavételi akna el6tt beépitettunk egy
tolézarat. Ezzel meg tudjuk akadalyozni, hogy az esetlegesen szennyezett vizek
egyik oldalrdl se tudjanak keveredni a kut vizével. A telephely délkeleti oldalan Iévo
csapadékviz csatornat szintén megszintettik (fényképek mellékleve), igy onnan

sem tudnak csurgalék vizek a telephelyrdl tavozni.

- A dréncsé végpontjait szabadda kell tenni, a kifolyd drénviz minéségének
ellenérizhet6ségét és a kifolyd viz szennyezésmentes elvezetését a befogaddig
biztositani kell. A fermentorok korul kialakitott drénhalézatbél kifolyé vizek

mindéségét meg kell vizsgaltatni akkreditalt laboratériummal.

Az FA-01, FA-02, FA-03 tisztitd aknakbdl lehet a drénviz minéségét ellendrizni.

-A dréncsobdl kifolyod viz szennyezettsége esetén nem vezethetd ki a telephely
melletti kozut csapadékviz elvezeté arkaba és azon keresztil a Csincse-
patakba, ki kell alakitani annak lehet6ségét, hogy a szivattyu segitségével a
telephelyen keletkezé csurgalékvizekhez hasonléan a technolégiaba vagy a

végtarozéba legyen vezetheto.

Egy kérdéssel feljebb ezt mar megvalaszoltuk.

(A meglévé kut mellett egy mintavételi aknat (FA-01) alakitottunk ki, amelybdl a
drénviz elvezet6 rendszer vizét lehet mintazni. Kozvetlen a mintavevdé akna mellett
talalhaté a karos PVC tolézar, amely segitségével megakadalyozhat6 a kutviz és a

drénviz keveredése. Amennyiben havaria helyzet torténik és a PVC tolézarral



elzarjuk a viz utjat és az FA-01 mintavételi aknabdl a vizet szivattyaval a
technolégiaba juttatjuk.

A DG-01 jelG drénhaldzati 6sszekotd vezetéken szintén kialakitottunk egy mintavevé
pontot (FA-03), valamint, az FA-01 jeli mintavételi akna el6étt beépitettink egy
tolézarat. Ezzel meg tudjuk akadalyozni, hogy az esetlegesen szennyezett vizek

egyik oldalrdl se tudjanak keveredni a kut vizével.)

- A telephely csapadék és csurgalékviz elvezetd rendszerét feliil kell vizsgalni,
és annak eredménye alapjan mindazokat a miitargyakat és vezetékeket meg
kell sziintetni, amelyek a telephelyrdl kivezetésre keriilé6 szennyezésmentes

csapadékvizek szennyezését okozhatjak.

El6zmények:
A telephely E-i részén korabban egy rézsis vizelvezetd arok huzoédott, mely a K-i

oldalon 1évé allattarto telep felél vezette le a vizeket a korabban kiépitett ,szennyviz
t6”- ba. Akkor ez a telephely tertulet még egy tulajdonos kezében volt.

A 041/7 hrsz-u terlletet biogaz Gzem létesitése céljabdl vasarolta meg a Biogaz Alfa
Kft., igy allt el6 az a helyzet, hogy telekhataron kivllrél, féldarokban, kulvizek
erkeznek a biogaz lUzem teruletére. Ezek a vizek legtobb esetben kiulonb6zd eredetl
hordalékokkal terheltek.

A telephelyen belll a telekhataron kiviulrél beérkezd foldarok szelvényét a bendtt
névényzettél kitakaritottuk, a D600 KGPVC csé csatlakozasi pontjanal pedig 4 méter
hosszban és 3 méter szélességben egy un. uszadékfogd oblot alakitottunk ki. Mind a
foldarkot, mind pedig az uszadékfogd 6blot Ckt. betonba agyazva 40x40x4 méretl
beton jardalapokkal burkoltuk ki.

Az uszadékfogd 6bodlben a D600 KGPVC cs6 csatlakozasi pontjanal egy U alaku
bukdéles, fuggbleges palcaosztasu uszadékfogd racsot épitettink ki, amely az
uszadékokat az 6bdlben visszatartja, viszont a vizek tulbukassal be tudnak jutni a
KGPVC csdébe.

A betonlappal burkolt uszadékfogd arokbdl az uszadékot munkagéppel és kézi erdvel

lehet eltavolitani.



Ujonnan épiilt vagy atalakitott Iétesitmények:

FO1 jell folydka megépitése a burkolt ut és a Szeparalt anyag és almostragya tarolé
terek csatlakozasanal

- FO2 jell folybka megépitése a burkolt ut és a Sil6 tér csatlakozasanal

- FO3 jell folydka megépitése a bekdtd burkolt ut és a Silétér elbtti burkolt utfeltlet
talalkozasanal

- Lassitd klszob és vizterel6 megépitése a telephely bejaratanal

- Kiemelt utszegélykébdl padka épitése a telephely burkolt utfelUletei szélére, teljes
hosszban

- K-szegély épitése a telephely kozepén elhelyezkedd meglévd szocialis épulet korali
zoldfelllet és az utburkolat csatlakozasi vonalan teljes hosszban

- A Silotér déli falanal 1évé csapadékviz puffertarold atépitése és atalakitasa
csapadeék és csurgalékviz atemelé mitarggya

- Mosotér meglévd K-szegély kovezésének helyreallitasa

- Kerékmoso matargy kialakitasa

- CS-01-02 jel( arokelemes csapadékviz elvezetd arok megépitése

- CSG-01 jelt gravitacios kutviz és drénviz csatorna megépitése

- CSNY-01 jelG csapadék és csurgalékviz nyomocsoé kiépitése

- DG-01 jelG drénhalézat 6sszekotd vezeték kiépitése mintavevd aknaval

- Meglévé EK-i nyilt felszinl, CS-01-01 jel(i csapadékviz elvezetd arok mederlapos

burkolat kiépitése, uszadékfogo raccsal

- A szeparalt-anyag tarolé melletti csurgalékviz gyiijté akna fedlapja koriil — a
befolyast biztosité K-i oldal kivételével — minden oldalrél olyan, legalabb 20
cm-rel a fedlap sikja folé emelkedd stabil és vizzaré kialakitasu szegélyt kell
kiépiteni, amely biztositja a csurgalékviz visszatartasat a csurgalékviz atemelés

rovid idejii sziinetelésekor, az akna telitddésekor.

A csapadék megvezetd kialakitasa az alapanyag térben és szeparalt térben aszfalttal
megtortént. (FO1 jell folydka) igy a lehulld csapadékot az aszfaltos teriilet végében
talalhatdé 8 m?3-es akna felé terelése megvaldsult csurgalékvizzel esetlegesen

szennyezett viz ezaltal nem kerulhet burkolatlan felUletre.



A tarold6 végében talalhaté 8 m-es aknaba egy Uuj daral6 késes nagyobb
teliesitmény(i szivattyut telepitettiink fixen a régi zagyszivattyd helyére. Uj fix
csovesre épitettluk ki a vizelvezetést, mely kozvetlenul becsatlakoztattuk a szeparator
allomas tartalyaba

A szivattyut automata, un. ,t6kos” szintérzékel6 kapcsoldval lattuk el, mely inditja a

szivattyut, ha az akna csurgalékvizzel valo telitettsége ezt indokolja.

A silotér sarkaban talalhatd csapadék elvezeté aknat lesullyesztettik és a mellette

talalhaté mélyebb teruletet aszfalttal megemeltuk.

Mutassa be, hogy a tevékenység végzése soran keletkez6 nem mezégazdasagi
eredeti nem veszélyes hulladékok (szilard és hig fazisu fermentacios
maradékok, valamint a telephelyen képz6dé csurgalékvizek) terméfoldon
torténé elhelyezésére feljogosité BO/35/04282-17/2022. szamu hatarozatban,
illetve az azt megalapozé talajvédelmi tervben meghatarozott kihelyezési
teriiletnagysag és fajlagosan kihelyezheto anyagmennyiségek
figyelembevételével, mekkora mennyiségii szilard és mekkora mennyiségii
folyékony fazisu biozagy helyezheté el évente az engedélyben szereplé

helyrajziszamu terméfoldeken.

Az évente kiadhaté mennyiséget a ndvények tapanyagigénye, valamint a talajok
terhelhetésége hatarozza meg. A Kkijuttatasi tertleteken &szi buzat, kukoricat és
napraforgét kivannak termeszteni. A terlletek terhelhetésége, a biozagy karos so6
tartalma és a ndvények tapanyagigényei alapjan terhelési szamitasokat végeztiunk. A
nitratérzékeny teruleteken az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben talalhatd, a
tertletre maximalis kijuttathatdé hatdéanyag mennyiségeket vettik figyelembe.

A terlletek terméhelyi kategoria szerinti besorolasat, tovabba nitrogén-, foszfor- és
kaliumellatottsagat a kovetkez6képpen foglaltuk 6ssze:

Terméhely kategoéria Nitrogén Foszfor Kalium

Il. Jjo igen gyenge kbzepes

A teruletekre az évente kiadhato hig biozagy mennyiségét jellemzéen a nitrogén
tartalom korlatozza. Az egyes terlletekre az évente hektaronként kiadhatd hig

biozagy mennyiségeket az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.



Oszi buza (m%ha) | Kukorica (m%ha) Napraforgd (m®ha)
Nitratérzékeny
) 22,77 27,4 12,2
terllet
Nem
nitratérzékeny 22,55 32,59 12,2
terllet

Az évente hektaronként kiadhatd biozagy szilard fazisanak mennyisége pedig a

kovetkezbképpen alakul:

Oszi buza (m*ha) | Kukorica (m%ha) Napraforgd (m?/ha)
Nitratérzékeny
19,23 23,08 12,31
terllet
Nem
nitratérzékeny 30,77 30,77 30,77
terllet

A BO/35/04282-17/2022. szamu engedélyben a biozagy kijuttatasba bevonhaté
tertletnagysag 128,0029 ha.

2024-ben BO/35/01440-13/2024. szamon ujabb 114,8815 Ha terlletre kaptunk
kihelyezési engedélyt. Az engedélyben 3871 m? biozagy kihelyezését engedélyezik.

Az évente a terlletekre kijuttathaté mennyiség nagysagrendileg a 7071 m3. Mivel a
biogaz Uzem az elsé évben nem fog maximalis kapacitason mikodni, valamint a
telepen 1év6 végtarold befogadd képessége 4300 m?3, lathatd, hogy a keletkezé
biozagy mennyisége kevesebb, mint a kijuttathatd mennyiség és a taroloé kapacitas

osszesen.

Ismertesse a telep kornyezetvédelmi megbizottjat, elérhetéségét

Tasnadi Tamas, OKl. kdrnyezetmérndk. tasnadi.tamas@bioparty.hu, 06203994931.

A Mérnok Kamarai engedélyt mellékeljuk.



mailto:tasnadi.tamas@bioparty.hu

Ismertesse a telephely vonatkozasaban a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szél6 309/2014. (XIl. 11.)
Korm. rendelet szerinti 2022. évre, illetve a 2023. évre vonatkozé hulladék-

nyilvantartasat

2022. évben a keletkezett hulladék mennyisége nem érte el a kormanyrendeletben
kUszobérteknek meghatarozott mennyiséget, ezért nullas bevallast kuldtink be,
amelyet azéta a Hatosag elfogadott.

A 2023-as évre vonatkozé hulladékbevallast 2024 marcius 1-ig beadtuk a

Hatésagnak, amelyet azéta elfogadtak.

Ismertesse a telepen végzett tevékenységet idérendi sorrendben, "liizemnaplo
szinten": milyen munkalatokat végeztek, milyen céllal, meddig, kinek az
ellenérzése alatt, milyen eredménnyel, milyen dokumentacidk sziilettek ennek
alapjan. (pl.: a Harsany 041/7 hrsz. ENY-i részén lévé csapadékviz-tarolé to6

feltoltése, karbantartasi munkak.

Az épitési kivitelezési munkalatok megkezdését az EK-i, CS-01-01 jelii féldmedrii
arok és racsos ateresz novényzettdl és hordalékoktdl torténdé megtisztitasaval
kezdtlk, hogy a csapadékvizek biztonsagos levezetése biztositott legyen, ne arassza
el az Uzemi és a munkaterlletet. Ezt kovetben a munkat a CS-01-02 jell
csapadeékviz elvezetd arok megépitésével folytattuk.

A kivitelezési munkalatokat a burkolt utfellletek melletti kiemelt és K-szegélykdvek
kiépitésével folytattuk, ezekkel parhuzamosan tértént a folyokak kiépitése és a

meglévd csapadeék és csurgalékviz akna atépitése és a kerékmoso megépitése is.

A mesterségesen, még a telephely alapitas el6tt Iétrehozott csapadékviz tarozé té
vizellatasa teljesen megszuntetésre kerult.

A téba két helyrdl keriilt viz, az egyik a telephely EK-i iranyabdl, idegen teriiletrél,
foldmedrii arokban érkezé csapadékviz, masik pedig a telephely ENY-i részén, az
utéfermentor kdzelében 1évé, szintén a telephely alapitas el6tt Iétrehozott pozitiv
talajvizkutbol.

A pozitiv kut vizét az uj, CSG-01 jeli gravitacios kutviz és drénviz vezeti a 2515.

szamu kozat melletti arokba, az EK-i iranybdl érkezd csapadékvizek pedig a CS-01-



02 jell arokelemes kialakitasu csapadékviz elvezetd arokkal lesznek a té tobblet
vizét mar korabban is levezeté mederlappal burkolt nyilt felszinl arokba elvezetve. A
korabban mesterségesen létrehozott t6 kiszaradt. A medrében |évd épitési-bontasi
hulladékot 2023-ban elszallittattuk erre engedéllyel rendelkezé céggel és feltoltéttik
tiszta folddel.

A telephely délkeleti részén Iévd csapadékviz csatornat felszamoltuk. Fényképek
mellékletben.

Mellékeljuk a 2021 januar 11-én a Borsod — Abauj — Zemplén Megyei

Katasztrofavédelmi Igazgatosagnak kuldott levellnket.

-Ismertesse tételesen a telep miiszaki létesitményeinek allapotat (izemképes,
karbantartas alatt, illetve egyéb kategoria megjeloléssel) és részletezze azon
titemtervet, mely szerint a telepet jelenleg Uzemeltetni kivanja az elkovetkez6

egy évben.

A telephely csapadékviz, valamint csurgalékviz elvezetését atépitettik. Errél a jelen

dokumentacidban mar irtunk, dokumentumokat mellékeltuk.

El6tarolo: Uzemképes;

Itt taroljuk a beérkezett folyékony alapanyagokat, ahonnan a kdzponti szivattyu
segitségével tudunk pontos mennyiségeket beadagolni a fermentorokba. Ennek a

matargynak a tartozéka egy merulémotoros kever6, és egy radaros szintmeré.

A kever§ hibamentes volt, igy csak egy altalanos karbantartason esett at. A

szintmérot cserélni kellett, mert valoszinileg beazas miatt meghibasodott.
Fermentor: uzemképes;
Az elmult évben ellendrzési és javitasi munkak zajlottak a fermentornal.

Betonkorr6zio nem volt tapasztalhato, viszont a kdzponti oszlop rogzitése javitva, az
oszlop cserélve lett. A tetébn sugariranyban kifeszitett spanifereket kicseréltuk. Ezek
szerepe a kozponti oszlop fels6 rogzitése, illetve megtartjdk az aramszinet esetén

Osszerogyo ponyvakat, védve a kéntelenité halot, és magukat a gazponyvakat.



A tet6fuvo ventilator szintén cserélve lett. A fermentorban 1évd keverdk ellenérizve
lettek. Ezek kozul kettd nem mikodott, aminek az oka a villamos elosztéban talalhaté
motorinditd elektronikak meghibasodasa volt. Ezek ki lettek cserélve, a kever6k

uzemképesek. A fermentor kiils6 burkolata, és a szigetelés jo allapotban van.

Utéfermentor: Uzemképes;

Az eloregedett gazponyva a viharos szélben megsérult. A javitasa nem volt
lehetséges, ezért ki kellett cserélni. Kihasznalva a lehet6séget a keverdk itt is
ellendrizve lettek. A tartdészerkezet javitasaval parhuzamosan az egyik keverd, és a
motorinditd elektronika cseréje is megtortént. A tetéfuvé ventilator szintén cserélve

lett. A betonszerkezet ép, a burkolaton minimalis sérulések vannak.

Szilard fermentatum tarold: Gzemképes;

A betonszerkezet ép. Hatosagi kérésre szegély lett épitve a tarolo elé, illetve a

csurgalékviz elvezetésére egy akna lett épitve, szintkapcsoléval, buvarszivattyuval.

Szilardanyag beadagolo: Gzemképes;

A csavarszivattyu utani nyomastavadot cserélni kellett beazas miatt. A szivattyu sem
indult, ez a motorinditd elektronika cseréjével megoldodott. Az érintéképernyds
vezérléegység nem indul el rendesen, javitasa folyamatban van. Ennek hianyaban
csak kézi Uzemmodban tudjuk miakodtetni a berendezést. A beadagold

fémszerkezete j6 allapotban van, a segédberendezései mikddnek.

Blokkfltém: Uzemképes;

A gazmotor idészakos karbantartasa, szlrok cseréje, olajcsere. Mérések alapjan a 9-
es, és 16-os hengerfejeket lecseréltik. SAFI (gyujtasvezérlés), gyujtastrafok, illetve
az oninditd cseréje tortént még meg. A generator szinkronkapcsol6 védelmének
ellendrzését a szakszerviz ellenérizte. Sajat dontésre a régi eszkozt kicseréltik. A

hdtési rendszer nem szivarog, a konténer szerkezete ép.



H6kozpont: uzemképes;

A szivattyuk szerelvények leellenérizve, minden rendben. A konténer szerkezete ép.

Gazfaklya: Uzemképes;

Kondenzvizek leeresztve. A masodik magnesszelep beazas miatt javitva, a langér

nem mikodott, ezért azt cserélni kellett.
Utemterv:

1. A fermentorok fltéselosztoiban elektromos fiitészal is talalhaté. Ennek a
segitségével legalabb 24 fokig fel kell fiteni a féfermentort.

2. Amint hasznalhaté min6éségli gaz (min. 45% metantartalom) képzdédik, a
gazmotort ugy kell izemeltetni, hogy mar kell6 hét is termeljen a fermentorok
futéséhez, emellett lehet6leg minél tobb Uzemoran keresztul mikodjon a
rendelkezésre all6 gazzal. A tapasztalatok szerint ez nagyjabdl 350-400kW-os
teliesitményt jelent. Itt mar mindkét fermentort fitjuk, majd a f6-, és
utofermentor  kozotti  szakaszos — atszivattyuzassal az  utdfermentor
hémérsékletét, és a mikodd biomassza mennyiségét emeljuk.

3. A végleges allapot elérésekor egy allando recepturat adagolunk be a
rendelkezésre allé anyagokbdl, és tobbi Uzemmel leszerz6dott beszallitok
alapanyagaibdl. (Mellékeltink egy beadagolasi tablazatot.)

4. Az utéfermentorbdl a végtarozéba kiszivattyuzott anyagot, részben
visszaszivattyuzzuk az utéfermentorba.

5. A maradék (mar teljesen kirothadt anyagot, és a frissen keletkezett
végterméket az 6szi idészakban kijuttatjuk a szerzd6dott partner terméfoldjeire.

6. Augusztus 20. utan elkezdjuk az ujbdli kijuttatast, illetve, ha szukséges,

tovabbi kihordasnak a lehet6ségét szervezzuk meg november 30-ig.

Amennyiben a biolégia és a gépészet nem kivanja, év kdzben mar nem tervezink

nagyobb leallast, csak a kotelez6 id6szakos karbantartasokat.

Gazmotor 2000 6ras szervizek, és olajcserék kb. 1500 éranként.






