1.Mutassa be, hogy a tevékenység végzése soran egy év alatt keletkez6 szilard és folyékony fazisu
fermentaciés maradékanyagok teljes mennyisége tekintetében, miként biztosithaté azoknak a
keletkezésiik iiteméhez és a telephelyi tarolasi kapacitashoz igazodé engedélyezett termofoldi
elhelyezése a targy év soran — figyelembe véve a termdéfoldi felhasznalas iddbeli illetve vegetacids
ciklusokhoz igazodé korlatait, valamint a természetes csapadékmennyiség elére nem jelezheto
mennyiségét.

A végtarozd olyan biztonsagi szintre lett iiritve, amely garantdlja, hogy még extrém iddjarasi
viszonyok kozt se juthasson ki folyadékfazis.

A végtarozoban 1évo szabad tarold kapacitds 2500 m?, garantalja ujraindulaskor a telephelyen
keletkez6 folyadék fazist anyagok biztonsagos tarolasat.

A végtaroz6 hasznos térfogata: 4300 m?.

A fermentor és az utofermentor egyenként 4300 m?, igy a technologidban egyidejiileg jelen levd
hasznositasra keriild6 anyag mennyisége 8600 m?.

A végtarozd biztonsagi toltottségi szintje 3800 m3, amennyiben a toltottség eléri ezt a szintet és a
kihordas fagyos vagy felazott talaj miatt nem lehetséges, ebben az esetben meg kell kezdeni a
csokkentett kapacitasu miikodést és a folyékony hulladékot (fermentatumot) el kell kezdeni szallitani
az engedéllyel rendelkez6 befogaddhoz. (Engedélyek mellékelve.)

Amennyiben a 3800 m3-t vessziikk mérvadonak és azzal szamolunk, hogy a technoldgiabol napi 30 m?
keriil a végtarozoba, akkor azt kapjuk, hogy 127 nap alatt éri el a telitettségének a 80%-at.

Az évente kiadhaté mennyiséget a ndvények tapanyagigénye, valamint a talajok terhelhetGsége
hatarozza meg. A kijuttatasi teriileteken 6szi buzat, kukoricat és napraforgot kivannak termeszteni. A
teriiletek terhelhetsége, a biozagy s6 tartalma és a novények tapanyagigényei alapjan terhelési
szamitasokat végeztiink. A nitratérzékeny teriileteken az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben
talalhato, a teriiletre maximalis kijuttathaté hatdéanyag mennyiségeket vettiik figyelembe.

A teriiletek terméhelyi kategoria szerinti besorolasat, tovabba nitrogén-, foszfor- és kaliumellatottsagat
a kovetkezoképpen foglaltuk 6ssze:

Termdéhely kategoria Nitrogén Foszfor Kalium
IL. jo igen gyenge kézepes

A teriiletekre az évente kiadhato hig biozagy mennyiségét jellemzden a nitrogén tartalom korlatozza.
Az egyes teriiletekre az évente hektdronként kiadhato hig biozagy mennyiségeket az alabbi tdblazatban
foglaltuk dssze.

Oszi baza (m*/ha) Kukorica (m*/ha) Napraforgd (m?/ha)
Nitratérzékeny tertilet | 22,77 27,4 12,2
Ne.r.n nitratérzékeny 22,55 32,59 12.2
tertilet

Az évente hektdronként kiadhatd biozagy szilard fazisdnak mennyisége pedig a kovetkezdképpen
alakul:

Oszi baza (m*/ha) Kukorica (m*/ha) Napraforgd (m’/ha)
Nitratérzékeny teriilet | 19,23 23,08 12,31
Ne{n nitratérzékeny 30.77 30.77 30.77
teriilet




A BO/35/04282-17/2022. szaml engedélyben a biozagy kijuttatasba bevonhaté teriiletnagysag
128,0029 ha. A teriileten felhasznalhato fermentalasi maradék 3200 m?3.

2024-ben BO/35/01440-13/2024. szamon tjabb 114,8815 Ha teriiletre kaptunk kihelyezési engedélyt.

Az engedélyben 3871 m? biozagy kihelyezését engedélyezik.

Az évente a teriiletekre kijuttathatd 6sszmennyiség 7071 m?,

Mivel a biogaz iizem az els6 évben nem fog maximalis kapacitdson miikoédni, valamint a

technoldgidban 1évé mennyiség 8600 m3, a végtarold befogado képessége 3000 m3, lathatd, hogy a

keletkezd biozagy mennyisége kevesebb, mint a kijuttathatd mennyiség és a tarold kapacitas dsszesen.

2. Nyilatkozzon, hogy a tevékenység soran keletkez6 fermentalasi maradékok
term6foldon engedélyezett modon elhelyezheté mennyisége (jelenleg igazoltan
7071 m3 a benyujtott dokumentacié szerint) milyen éves, illetve 1 iizemnapra juté
mennyiségi bioldgiailag lebonthat6 alapanyag bevitelét teszi lehet6vé és

sziikségessé a biogaziizembe.

Induléskor az alabbi beadagolasi terv szerint fog mitkddni a biogaziizem.

el6térold - szilard viz -> el6tarold -> szilard tdrold viz -> Osszes beszallitas
> térold -> fermentor | utdéfermentor -> utéfermentor | beadagolds | el6taroldba
fermentor | fermentor utéfermentor
hétfé 6m3 5m3 10 m3 4m3 3 m3 tisztitasi 2m3 30m3 25 m3
tisztitasi maradék moslék
maradék
kedd 6m3 5m3 CGF 10 m3 4 m3 3 m3 CGF 2m3 30m3 25m3
moslék
szerda 6m3 5m3 10 m3 4m3 3 m3 tisztitasi 2m3 30 m3 25 m3
tisztitasi maradék moslék
maradék
cslitortok 6 m3 5m3 CGF 10 m3 4m3 3 m3 CGF 2m3 30 m3 25m3
moslék
péntek 6 m3 5m3 10 m3 4m3 3 m3 tisztitasi 2m3 30 m3 25 m3
tisztitasi maradék moslék
maradék
szombat 6 m3 5m3 10 m3 4m3 3 m3 tisztitasi 2m3 30 m3
tisztitasi maradék
maradék
vasarnap 6m3 5m3 CGF 10 m3 4m3 3 m3 CGF 2m3 30m3

Abban az esetben, ha a fermentdtum kiszallitdsa nem megoldott, el6szor az alapanyag beadagolast
csdkkentjiik. Ebben az esetben az egyik fermentorba teljesen leallitjuk az alapanyag beadagoldsat. igy



az izemben to6bb mint egy hdnapra elegendd tdroldkapacitds marad. Amennyiben ez a megoldas
nem jar sikerrel és nem tudjuk tovdbbra sem a fermentatumot kiszallitani, akkor az Gizem muikodését
teljesen leallitjuk. Ha a végtarozo id6 kozben olyan toltottségi szinten lenne, hogy a nagy szél
hatdsara a fermentatum ki tudna folyni, 50 — 100 m3-t a cégcsoport tulajdonaba lévé békési, valamint
kisbéri telephelyeinkre kezdjiik el szallitani.

Hulladékgazdalkodasi engedélyeket mellékeltiik.

A CGF a kukorica nedves uti keményitd gyartasa soran visszamarado, takarmanyozasi célra
gazdasagosan felhasznalhato természetes fehérje, rost, energia, vitamin és asvanyianyag forras.

A termék nedves, illetve szaraz por €s pellet formaban kertil értékesitésre. A szdraz CGF
koltséghatékony, rugalmasan alkalmazhato6 alternativaja a gabonaféléknek a premixek és tapok
Osszeallitasakor. A nedves CGF dnmagaban, de mas zoldtakarmanyfélékkel egyiitt is alkalmas kivalo
mindségl silo takarmanyok készitésére. Tovabba olyan glitkogén és aminogén 0sszetevokkel bir,
melyek elOsegitik a teheneknél a jo mindségi tej termelését.

3. Adja meg a telephelyen jelenleg tarolt szilard és folyékony fazisti fermentacios
maradékokmennyiségét, a folyékony fazis tarolasara szolgalé miitargy telitettségét.

A végtarozoban kb. 2000 m? fermentacioés maradék van. Szilard fermentdciés maradék nincs a
telephelyen.

4. Mutassa be (fotokkal, miiszaki rajzzal és leirassal), miként alakitottak ki a drénviz
elvezeto rendszereknek a meglévé kut mellett fakado vizekkel valo keveredés

elotti mintavételi lehetdségét, valamint sziikség esetén a szennyezettnek mindsiilé
drénviz technolégiiba torténé visszavezethet6ségét biztosito rendszert. (Olyan
helyszinrajzot készitsenek, amelyen mérethelyesen és beazonosithaté médon

vannak feltiintetve a kiépitett miitargyak. A megkiildott és tovabbiakban kiildend6
fotokhoz magyarazatot kell csatolni, hogy egyértelmiien megallapithaté legyen,
melyik csatornaszakaszt vagy miitargyat abrazoljak.)

A meglévo kut mellett egy mintavételi aknat (FA-01) alakitottunk ki, amelybdl a drénviz elvezetd
rendszer vizét lehet mintazni. Kozvetlen a mintavev6 akna mellett talalhatdo a karos PVC tolozar,
amely segitségével megakadalyozhatd a kutviz és a drénviz keveredése. Amennyiben havaria helyzet
torténik és a PVC toldzarral elzarjuk a viz utjat és az FA-01 mintavételi aknabol a vizet szivattyaval a
csurgalékviz gylijtd aknaba juttatjuk.

A DG-01 jelti drénhalozati 6sszekotd vezetéken szintén kialakitottunk egy mintavevd pontot (FA-03),
valamint, az FA-01 jeli mintavételi akna eldtt beépitettiink egy tolozarat. Ezzel meg tudjuk
akadalyozni, hogy az esetlegesen szennyezett vizek egyik oldalrdl se tudjanak keveredni a kut vizével.
A telephely délkeleti oldalan 1évé csapadékviz csatornat szintén megsziintettiik (fényképek
mellékleve), igy onnan sem tudnak csurgalék vizek a telephelyr6l tavozni.

A fotokat, és a miiszaki rajzot mellékeltiik

5. Mutassa be a megsziintetett csapadékviz kivezeto csatorna végpontjatol kb. 5 m
tavolsagra E-ra felszinre bukkané csatorna nyomvonalat, funkci6jat, a Kilépé viz
mindségét. Tovabba fotékkal és miiszaki leirassal mutassa be a kialakitott
zsompot, valamint annak iizemeltetési médjat.

Ezt a csatornat megsziintettiik. A munkarol a fényképeket mellékeljiik.



