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Tisztelt Hat6sag!

A fenti ligyiratszamu eljarasban az adatpdtlast az alabbiak szerint teljesitjiik:

1. A tevékenység altalanos bemutatasa szempontjabél

1. Pontositsa a dokumentaciéban, hogy a tobbszor is szerepeltetett 80 000 tonna/év, illetve
80 000 m3/ év mennyiségek kozil melyik a valos.

A dokumentaciéban néhany helyen fel lett cserélve a mértékegység.

A val6és mennyiség a 80 000 m3/év.

2. Mutassa be, hogy a dokumentacié cimében szerepl6 ,engedély modositas” alatt mit ért.
Mutassa be, hogy konkrétan a 2339-47/2014. szamu engedélyben foglalt I. és 1. ponthoz
képest mit kivan médositani.

Eredetileg tervben volt engedély modositas, de a hat6sag tajékoztatasa alapjan, ez két eljarasban
oldhaté6 meg. Elirasként az ,engedély mddositas”, illetve a ,Tervezett kitermelés volumene:
150 000 m3/év” kifejezés benne maradt a dokumentacidban.

Modositast nem kérelmeziink.

2. Zajterhelés elleni védelmi szempontbdl

1. Mutassa be a bAnya meddd6zés, kotras haladasi litemezését évekre lebontva a kérelmezett
id6tartamra vonatkozdan, abrazolja 1égifotora illesztett vektoros fedvényen.

A térképet mellékelten csatoljuk.

2. Adja meg a zajvédd toltés nyomvonaldnak toréspontjait EOV koordinatakkal, felszint6l
mért atlagos magassagat, talpszélességét és a nyomvonalat légifotora illesztett vektoros
fedvényen abrazolja.

Felszint6]l mért atlagos magassag: 6 m.




Talpszélesség: 23 m.

Nyomvonal térésponti koordinatai:

Pontszam Y X
1 791535.460 297293.790
2 791518.780 297328.710
3 791556.730 297351.830
4 791568.220 297385.300
5 791564.460 297523.950
6 791569.540 297540.900

A térképet mellékelten csatoljuk.

3. Adja meg a zajvédo toltés és a beltertileti védend6 épiilet kozotti minimalis tavolsagot.

A zajvéda toltés és a belteriileti védendé épiilet k6zotti minimalis tavolsag: 111 m.

4. A banyatelken kialakitott medd6 toltés és a Borsod-Abadj-Zemplén Varmegyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsdg Igazgaté-Helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi
Hatésagi  Osztaly szakhatésagi  allasfoglalasaban  el6irdsként  szerepld, ,az
Eszakmagyarorszagi Viziigyi Igazgatésag eltérd allasfoglalasaig, a Hernad foly6 nagyvizi
mederébe esé banyateriileten Uj épitmény elhelyezése, a hasznositassal érintett teriilet
(banyamiivelés, banyagddor) védelmére kortoltés, egyéb, az arvizi lefolyasi viszonyokat
befolyasol6 tereptargy kialakitasa, épitése nem engedélyezett.” el6irds kozotti ellentétet
oldja fel, magyarazza meg.

A banyatelek a 2339-47/2014. szamu kornyezetvédelmi engedély zajvédelmi el6irasai a
kovetkezok voltak:

2. A meglévé zajvédelmi toltést E-D-i irdnyban tigy kell béviteni, hogy hossza elérje a
szamitasokban alapadatként felvett 310 métert, magassaga pedig a 107,0 mBf szintet.

3. Azajvédelmi toltés folytonossagi hianyait meg kell sziintetni.
4. A meddo eltakaritast a meglévo zajvédelmi toltés arnyékolasaban kell megkezdeni.

5. A letermelt medd6t a zajvédelmi toltés magasitasara és folytonossagi hidnyainak
megszlintetésére kell felhasznalni.

6. A banyaszati tevékenység kizaroélag a 107,0 mBf szintre magasitott, folytonos zajvédelmi
toltés takarasaban kezdhet6 meg, ill. végezhetd.

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hat6sag 928-2/2014. szamt szakhat6sagi allasfoglalasa alapjan:

A humusz és meddédeponiakat a banyatelek Ny-i és D-i hataran helyezték és helyezik el, illetve a
K-i hatdran a humuszbdl illetve meddébdl zajvédelmi toltést épitettek, figyelemmel arra is, hogy
a vizfolyassal parhuzamosan legyenek kialakitva, igy egy esetleges arviz esetén torlasztast nem
okozhatnak.



A nagyvizi mederben, kiilteriileten, 0j épitmény elhelyezése, a hasznositassal érintett teriilet
(banyamiivelés, banyagddor) védelmére kortoltés, egyéb, az arvizi lefolyadsi viszonyokat
befolyasold védmii épitése nem engedélyezett, ilyen nem tervezett.

A letakaritdsi és kitermelési tevékenység kovetkeztében keletkez6 meddd illetve kavics
depdnidkat a nagyvizi levonulas irdnyaval parhuzamosan tervezik kialakitani ugy, hogy azok az
arviz levonulasat ne akadalyozzak, karos vizvisszaduzzasztast ne okozzanak.

ps

A tevékenységet a kornyezetvédelmi engedélyben megfogalmazott eldirasok alapjan
végezték. A zajvédelmi toltés Kkialakitasa nagyvizi levonulas iranyaval parhuzamosan
tortént, hogy az az arviz levonulasat ne akadalyozza, karos vizvisszaduzzasztast ne
okozzon.

5. Adja meg a banyamiivelés, szallitds technoldgiai utvonalat a banyatelken beliil vonalas
zajforrasként értékelve és adja meg a belteriileti zajvédelmi kritikus pontokhoz
legkozelebb 1évé mivelési, -medd6zési, termelési- allapotban a banyagépeket mint
pontszerli zajforrasokat, értékelje és abrazolja légifoté fedvényen a modellezett
zajkibocsatast. A zajvédelmi kritikus pontokon adja meg a zajterhelést, megépiilt zajvédd
toltéssel és nélkiile allapotban is.

Technoldgiai utvonal - bels6 szallitout

. Jarmiikategéria megnevezése Akusztikai belsé ut forgalma
Jel6lések L o Jel L
UT2-1.109 jarmiikategoria jarm{/nap
1. Személy- és kis tehergépkocsi I szgk 1
2. Autbbusz, sz0ol6 I1 busz 0
3. Autbdbusz, csuklos I11 cs-busz 0
4. Tehergépkocsi, konnyi 11 ktgk 1
5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz I11 ntgk 0
6. Tehergépkocsi szerelvény I11 tgk-sz 68
- Motorkerékpér,és s,egédmotoros I mkp 0
kerékpar

1. tdbldzat: Jdrmiiforgalom a belsé titon
A szamitas alapjat képez6 forgalmi adatnak a maximalis kitermeléshez tartozé forgalmat vettiik
figyelembe.

Az akusztikai jarmiikategdriak besorolasat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelelGen:
ANF, = 1 jarm(i/nap
ANF3.447 = 1 jarm{i/nap
ANF3.s.6 = 68 jarmii/nap



Qi [jarmii/6ra]

Q2 [jarmii/6ra]

Q3 [jarmii/6ra]

napkéz 0.07 0.07 451
este 0.03 0.03 2.31
éjjel 0.01 0.01 0.59

A kiszallitdsok napkozben torténnek. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében

40 km/h-nak, tehergépkocsik esetében 20 km/h-nak vettiik.

A[Kt] . . szamitasa:
glsltlJII
[Kq 1gsjs =10 lg{l 0+ Kl gs it BiloaMps i | G+ DilogVsji ,  oFi +F log(l+ Pgs.t.ji)]
A[K:]gstj,iértékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Ki]a.s.til 74.63 - -
[Ki]a.s.t.i.2 73.16 - -
[Ki]g,s,ti,3 78.29 - -

A ,Kgs,tj,i" (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A [KD] st szamitasa:

[Kp Jgstji =1018(Qgsytji/V g,s,t,j,i)" 16,3

A modszer alkalmazhato.

A[KD]gst,iértékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kp]a.s.ti.l -44.07 -46.91 -53.64
[Kp]a.s.ti.2 -41.08 -43.93 -50.35
[Kp]g,s,ti,3 -22.77 -25.67 -49.95




Az Laeq(7,5)g,s,tj,1 értékei a kovetkezok:

[dB] LAeq(7,5)gs.t), LAeq(7,5)g,s.t), LAeq(7,5)g,s.t),
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gs.tj,1 30.56 27.72 20.99
LAeq(7,5)gs.t)j,2 32.08 29.23 22.81
LAeq(7,5)gs.tj,3 55.52 52.62 28.34
LAeq(7,5)gs.t,),2 55.55 52.66 30.00

Szamitott egyenértékii A-hangnyomadsszint a bels6 uton:

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 54,99 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 30, 00 dB
A szallitasi atvonal nem érint laké ingatlant.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. szdmu
melléklete alapjan gazdasagi teriileten kiszolgalé uttol, lakduttdl szarmazo zajra nappal 65 dB,
éjjel 55 dB. A szallitas altal okozott zajterhelés a hatarértéket nem éri el.

ZAJVEDELMI KRITIKUS PONTOKON ADJA MEG A ZAJTERHELEST

A bdnydszati tevékenységben kézremiik6dd gépek:

— 1dbdézer 103 dB
— 1 db forgé felsévazas kotrogép 101 dB
— 1 db homlokrakodé 103 dB
— 1 dbvondvedres kotr6 104 dB
— 1 db osztalyozo6 (szaraz) 101 dB
— 1db TGK (bel6 szallitasra) 101 dB

A géppark Osszetétele folyamatosan valtozik. A banyavallalkozd eleget kivan tenni annak a
kovetelménynek, hogy tevékenységét megfeleld6 miiszaki allapott, a kornyezetvédelmi
el6irasokat kielégit6 gépekkel végezze. A banyaszati tevékenység végzése soran szerzett
tapasztalat alapjan, a bels6 szallitas id6szakos jellegi, egy tehergépjarmii ehhez a tevékenységhez
elegend?.

A vizsgalt id6szakban a berendezések miikddési ideje és helye is valtoz6. Az 6sszes munkagép
nem dolgozik folyamatosan egyszerre 10 o6rat, azonban a biztonsag javara azzal a
lehetséges valtozattal szamoltunk, hogy mindegyik egyszerre miikédik 10 6raban naponta.
A teriileten csak nappali munkavégzést végeznek.

Igy a legkedvezétlenebb allapotban mutattuk be a belteriileti zajvédelmi kritikus pontokhoz
legkozelebb 16v6 miivelési, -medd&zési, termelési- teriileteken a banyagépek zajkibocsatasat a
megéplilt zajvédd toltéssel szamolva.



Vizsgalt St

pout Lw (m) Kir Ko Ka K. Km Kn Ks Ke Lt

Vi 110 290 0 0 60,24 | 0,56 4,61 0 0 0 =45
V2 110 488 0 0 64,76 | 0,94 4,69 0 0 0 =40
V3 110 53 0 0 45,48 | 0,10 3,51 0 0 16,0 =45
V4 110 90 0 0 50,08 | 0,17 4,12 0 0 16,0 =40
V5 110 111 0 0 51,91 | 0,21 4,26 0 0 16,0 | 38,01
vé 110 111 0 0 51,91 | 0,21 4,26 0 0 0 54,01

V1 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védend6é kornyezetben iidiilé besorolasu teriiletekre
vonatkozé hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 zajvédelmi hatasteriilet lakotertiiletekre vonatkozo6 hatarérték figyelembevételével (40 dB)

V3 zajvédelmi hatasteriilet zajvédelmi fallal érintett teriileten zajtél nem védendd kornyezetben
idiil6 besorolasu teriiletekre vonatkozd hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V4 zajvédelmi hatasteriilet zajvédelmi fallal érintett teriileten lakdteriiletekre vonatkozé
hatarérték figyelembevételével (40 dB)

V5 védendd lakoépiiletnél fellép6 hangnyomadsszint zajvédo fallal

V5 védendo6 lakéépiiletnél fellép6 hangnyomasszint zajvédé fal nélkiil

A banyamiivelés viszont alapvetéen az eredeti térszin alatt két-harom méterrel
mélyebben, ,banyagodorben” torténik. Ez altal a miivelési térszin a zajvédelmi toltés
nélkiil is tekinthetd zajvédelmi fallal kériil hataroltnak.

6. A jelenlegi kérelemhez benyujtott dokumentacidéban ismertetett banyagéppark kisebb -
kevesebb zajforrds- mint a 2339-47/2014. engedélyben szerepl6é zajforrasok szama,
zajteljesitménye a kérelmezett Kkitermelési kapacitds azonos, az egyidejii nehéz
tehergépjarmi elhaladast, is hozza 6sszhangba a korabbi engedéllyel, a kiilonbozdséget
magyarazza.

A géppark Osszetétele folyamatosan valtozik. A banyavallalkozd eleget kivan tenni annak a
kovetelménynek, hogy tevékenységét megfelel6 miiszaki allapotd, a koérnyezetvédelmi
eléirdsokat kielégit6 gépekkel végezze. A banyaszati tevékenység végzése soran szerzett
tapasztalat alapjan, a belsd szallitas id6szakos jellegli, egy tehergépjarmii ehhez a tevékenységhez
elegend?.

7 o7

7. Amennyiben a zajkibocsatas hatasteriiletén védendd épiilet van adja meg a cimét, helyrajzi
szamat, épitményjegyzéki besorolasat és épitési 6vezeti besorolasat az ingatlannak.

Sajohidvég beltertilet 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43,45/2, 46,47, 71/2; 72/1-2,
73,74/1-2,75,76,292,297,298, 299, 300, 302 hrsz.



Telepiilés | Hrsz Miivelési ag Telepiilésrendezési besorolas
Sajéhidvég 30 Kivett lak6haz, udvar Lf-1I falusias lakotertilet
Sajéhidvég 31 Kivett lakohaz, udvar Lf-1I falusias lakotertilet
Sajéhidvég 32 Kivett lakohaz, udvar Lf-1I falusias lakotertilet
Sajohidvég 33 Kivett lak6haz, udvar Lf-1I falusias lakétertilet
Sajohidvég 34 Kivett lak6haz, udvar Lf-1I falusias lakétertilet
Sajohidvég 35 Kivett lak6haz, udvar Lf-1I falusias lakétertilet
Sajohidvég 36 Kivett lak6haz, udvar Lf-1I falusias lakéteriilet
Sajéhidvég 37 Kivett lakohaz, udvar Lf-1I falusias lakoteriilet
Sajéhidvég 38 Kivett lak6haz, udvar Lf-1I falusias lakotertilet
Sajéhidvég 40 Kivett lak6haz, udvar Lf-1I falusias lakotertilet
Sajéhidvég 41 Kivett lak6haz, udvar Lf-1I falusias lakotertilet
Sajohidvég 42 Kivett lak6hdaz, udvar Lf-1I falusias lakétertilet
Sajohidvég 43 Kivett lak6hdaz, udvar Lf-1I falusias lakétertilet
Sajéhidvég | 45/2 Kivett beépitetlen tertilet Lf-1I falusias lakétertilet
Sajohidvég 46 Kivett beépitetlen tertilet Lf-1I falusias lakétertilet
Sajéhidvég| 47 Kivett iizem Lf-1 falusias lakoteriilet
Sajéhidvég| 71/2 Kivett lakohaz, udvar Lf-1II falusias lakoteriilet
Sajéhidvég| 72/1 |Kivettlakdéhaz, udvar, gazdasagi épiilet Lf-1I1 falusias lakéteriilet
Sajohidvég| 72/2 |Kivettlakdéhaz, udvar, gazdasagi épiilet Lf-1I1 falusias lakéteriilet
Sajohidvég 73 Kivett lak6hdaz, udvar Lf-1II falusias lakoteriilet
Sajéhidvég| 74/1 Kivett beépitetlen tertilet Lf-1II falusias lakoteriilet
Sajohidvég | 74/2 Kivett beépitetlen tertilet Lf-1II falusias lakoteriilet
Sajohidvég 75 Kivett gazdasagi épiilet, udvar Lf-1II falusias lakoteriilet
Sajoéhidvég 76 Kivett koztertilet Lf-1 falusias lakoteriilet
Sajohidvég| 292 Kivett koztertilet Lf-1 falusias lakétertilet
Sajéhidvég| 297 Kivett lak6haz, udvar Lf-1 falusias lakétertilet
Sajohidvég| 298 Kivett lak6haz, udvar Lf-1 falusias lakétertilet
Sajéhidvég| 299 Kivett lak6haz, udvar Lf-1 falusias lakoteriilet
Sajéhidvég| 300 Kivett lak6haz, udvar Lf-1 falusias lakoteriilet
Sajoéhidvég| 302 Kivett lakohaz, udvar Lf-1 falusias lakoteriilet




8. Tervezzen zajvédo toltés nélkiili dllapotra zajcsokkentési, zajcsillapitasi megoldasokat.

A banyatelek K-i hatdran a humuszbd], illetve medd6bdl zajvédelmi toltést épitettek, figyelemmel
arra is, hogy a vizfolyassal parhuzamosan legyenek kialakitva, igy egy esetleges arviz esetén
torlasztast nem okozhatnak.

A banyamiivelés viszont alapvetSen az eredeti térszin alatt két-hdrom méterrel mélyebben,
»banyagodorben” torténik. Ez altal a miivelési térszin a zajvédelmi toltés nélkil is tekinthetd
zajvédelmi fallal koril hataroltnak.

3. LevegOitisztasag-védelmi szempontbdl

1. Ismertesse, hogy milyen szakirodalmi adat és/vagy szamitasi modszertan alapjan kertlt
meghatarozasra a szaraz banyaudvar és a készlettér melletti rakodasi tér teriileteirél a
varhato szallépor (PM10) kibocsatas intenzitasa.

A nyitott, novénytakaréval nem fedett humuszos talajokrél a szélerdzié kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

Irodalmi forras:

VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Gertlichen und Stauben aus diffusen
Quellen. (1997)

Riihlig, A. - Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung - diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub
- Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125

2. Javitsa a dokumentacié 3.1.7.2. fejezetben szerepl6é szaraz banyaudvar és készlettér
melletti rakodasi tér diffuz forrds levegétisztasag-védelmi hatasteriilet szamitasait a
levegd védelmérdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2.§. 12c. pontjadban foglalt
mindharom feltételére vonatkozdan.

A diffaz forras okozta leveg6szennyezés terjedésének meghatdrozasara a Hatastavolsag 8.0.0.8.
programot hasznaltuk fel.



A projekt cime:  Sajéhidvég
Atlagolasi id6k Eredé terheltségek
(O 1 érds maximum 0 24 6ras O Eves O 1 oras ereds ) 24 éras ereds O Eves eredd
A felileti forras h ik oldala- 200 m A szennyez5 anyag kib atasanak aga: 3 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis, p=0.282 v| FELULETI ERDESSEG. z0 =  |0.15 - mezdgazdasagi terilet (aktiv) v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: v|
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 21.3 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = 342 ah 95 mals A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 200 m
Szamitdsi eredmények - 24 orads dtlag maximuma
Az eredmények férképi megjelenitése
Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = Maximum 1.2 ugim3  Maximum helye 10 —
Foldrajzi hosszusag (decimalis, pl. 20.187) =
Atlag a vizsgalt teraleten 399 pg/m3

A Hatastavolsag 8.0.0.8. program csak 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c) pontja alapjan
jelolte csak ki a hatasteriiletet, az a) és b) pont alapjan meghatarozhat6 hatasteriiletet a kovetkezé
abrabol olvassuk le, melyeket a 2. tdbldzatban tiintetiink fel.

C (ug/im3)

12

10

Sajohidvég
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mez6gazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 mis

I I [
Hatastavolsag - 8.0.0.8
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) c)
PM10 max. értéke (pg/ms3) 11,2 11,2 11,2
PM10 értéke a hatasteriilet 5,0 5,74 8,96
meghatarozasahoz (ug/m3)
Hatastertilet (m) 53 45 22

2. tdbldzat: PM10 hatdstertilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjdn

3. Mutassa be a banyatelken beliil végzett fedd letakaritas, rakodasi miiveletek és szaraz
osztalyozas varhaté szallopor (PM10) terheléseit és ezen tevékenységek levegbtisztasag-
védelmi hatasteriileteinek nagysagat a levegd védelmér6l szol6 306,/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 12c. pontjaban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan. A kapott eredmények
méter mértékegységben kifejezve kertiljenek meghatarozasra.

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12.

a) b) c)
PM10 max. értéke (pg/ms3) 11,2 11,2 11,2
PM10 értéke a hatasteriilet 5,0 5,74 8,96
meghatarozasahoz (ug/m3)
Hatasteriilet (m) 53 45 22

3. tdbldzat: PM10 hatdstertilete a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjdn

4. Jelolje térképen a haszonanyag szallitassal érintett teljes burkolatlan szallitasi utvonalat
(mind a banyatelken beliili, mind a banyatelken kiviili utakat) és a maximalis szallitasi
volument figyelembe véve mutassa be a ezen burkolatlan szallitasi utvonalon (elhaladd
tehergépjarmiivek altal felvert por) a varhaté szallopor (PM10) terheléseket és

leveg6tisztasag-védelmi hatdasteriileteinek nagysagat a

leveg6 védelmérdl

sz016

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjadban foglalt a), b) és c) feltételei alapjan.

A kapott eredmények méter mértékegységben kifejezve keriiljenek meghatarozasra.

A terjedésvizsgdlat eredménye a belsé titvonalon

A forgalomszamlalasi adatok nem allnak rendelkezésre, burkolatlan szallitasi utvonalak
érintett szakaszanak hasznalata alapjan a kiszallitashoz (max. 68 elhaladas/nap) kapcsolédik, az
akusztikai jarmiikategoériak alapjan a kovetkez6 tablazat szerint alakul:

Akusztikai jarmiikategoria

Belso utvonal

Maximalis forgalom [j/nap]

Személygépkocsi

1 (becsiilt érték)

3,5 t > tehergépkocsi 68
Autébusz 0
X 69

4. tablazat: Vizsgdlat ttszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriaba sorolds alapjdn
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A vizsgadlt utszakasz Szilard PM10 frakcio légszennyezé anyag kibocsdtdsa tehergépjarmii
forgalom mellett:

I I I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.8
hitps://www_natnap_hu

C (ng/m3)
o
3

0.04 \\
0.02
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Szilard PM10 frakci6 = Atlag: 0.0249 ug/m3

1. dbra: A banya belsé utak gépjarmii forgalmdnak 24 érdra dtlagolt szildard PM10 kibocsdtdsa a tdvolsdg

fiiggvényében
[x m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 |
[ € (ug/m?) 0,133 | 0,0536 | 0,0324 | 0,0237 0,019 |0,0159[0,0138|0,0122]0,011 [0,0099]

5. tabldzat: A banya belsé utak gépjarmii forgalmdanak 24 érdra dtlagolt szilard PM10 kibocsdtdsa a tavolsdg
fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) aterhelhetdség 20%-anal nagyobb,

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb,

Az atlagos szildard PM10 koncentracié értéke 0,0249 pg/m3, ami a megengedett 50 pg/ms3
egészségiigyi hatarérték 0,0498 szazaléka.

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 12.
a) b) c)
PM10 max. értéke (pg/ms3) 0,133 0,133 0,133
PM10 értéke a hatasteriilet 5,0 5,74 0,1064
meghatarozasahoz (ug/ms3)
Hatasteriilet (m) - - 3
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A diagramrol leolvashatd, hogy az utvonalon a jarmiivek altal okozott szalléopor kodzvetett
hatasteriilete az Ut 3 m-es teriiletén érvényesiil.

A Hatastavolsdg szamitds program segitségével igazoltuk, hogy a banya nyersanyag
kiszallitdsdhoz kapcsolddoé tehergépjarmii forgalom, szallé por légszennyez6anyag kibocsatasa
nem jelent szamot tevé kornyezeti kockazatot a kdrnyez6 védendd létesitményekre, illetve az
utvonalak mentén elhanyagolhaté mértékii hattérterhelés novekedést okoz.

5. A szamitasokat ala kell tAmasztani szakirodalmi adattal és/vagy szamitasi médszertannal
amely alapjan meghatarozasra vagy miiszaki becslésre keriilnek az adott tevékenységhez
tartozé légszennyez6 komponensek kibocsatasi értékei.

LEGSZENNYEZO FORRASOK HATASTERULETENEK SZAMITASA
A program neve: Hatastavolsag.exe Verzi6: 8.0.0.8

A program légszennyez6 pontforrasok, vonalas forrasok, feliileti forrasok, valamint biizkibocsaté
forrasok altal okozott leveg6terheltségeknek a forras tengelyétél valé szélirdny menti tavolsag
fliggvényében valé becslését végzi el a levegd védelmérdl szélé 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet, az MSZ 21457 /4: 1980, valamint az MSZ 21459/1, 2-1981 alapjan.

A program a , Légszennyezd anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa. Teriileti (feliileti) forras
és vonalforras szennyez6 hatdsanak szamitasa” cim MSZ 21459/2:1981 szabvanyban foglaltak
alapjan késziilt.

6. Amennyiben a bdanyaszati tevékenységekhez kothetéen a bemutatdsra keriild
levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletek lakott teriileteket érintenek, uigy be kell mutatni,
hogy teljesiilnek-e a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyezo6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l sz6l6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
1. szdmu mellékletben foglalt szallé por (PM10) és nitrogén-dioxid (NO2) légszennyez6
komponensekre vonatkozé egészségiigyi hatarérték.

Nem érint lakott teriilet.

7. Amennyiben a legkozelebbi, illetve a legkedvezdtlenebb munkafolyamatok soran
egészségiigyi hatarértéket meghaladd terhelés prognosztizalhaté a lakott teriileteken, ugy
meg kell adni, hogy milyen intézkedések mellett biztosithat6 a hatarértékek betartasa.

Egészségiigyi hatarértéket meghaladé terhelés nem prognosztizalhaté.

3. Természetvédelmi szempontbdl

1. Be kell nyujtani a Féosztalyunkra a tevékenység teriiletén talalhaté Natura 2000
teriiletek érintett részén el6fordulg, a teriiletek jeldlésének alapjaul szolgalo fajok
és élohelytipusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatasok ismertetését (az
eurdpai kozosségi jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szdlo
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275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés.) tartalmazé Natura 2000
hatasbecslést.

A teriiletre vonatkozé Natura 2000 hatasbecslési dokumentaciot kiillon dokumentumban
mellékeltiik.

2. Be Kkell mutatni a tervezett banyaszat és Kkapcsoléodd létesitményeinek,
tevékenységeinek hatasara a védett természeti értékek varhaté pusztulasanak
megakadalyozasara tervezett, illetve kompenzacios intézkedéseket.

Az eljaras célja egy meglévé és miikodé kavicsbdnya kornyezetvédelmi engedélyének
feliilvizsgalata és modositasa. Magyarorszagon jelenleg nem all rendelkezésre olyan mennyiségii
(és emellett minGségli!) masodlagos nyersanyag, hogy a banyaszati technolégidkkal kinyert
nyersanyagot helyettesiteni lehetne. Emellett kornyezetvédelmi és természetvédelmi
szempontbdl mindig els6dlegesnek kell(ene) lenni, hogy a felel6s asvanyvagyon gazdalkodast is
szem el6tt tartva a meglévé banyatelkek lizemelését biztositsuk minél hosszabb tavon, mig a
nyersanyag gazdasagosan kitermelhetd, miel6tt ,z6ldmez6s” jelleggel 1j teriileteket vennénk
igénybe.

Mindezek mellett a vizsgalt tevékenység nem befolyasolja kedvezdtleniil sem Natura 2000 jel616
fajok, sem Natura 2000 jelol él6helyek természetvédelmi helyzetét, mint azt a mellékelt
hatasbecslési dokumentaciéban bemutattuk.

A kedvez6tlen hatdsok mérséklése érdekében az alabbi intézkedések javasoltak:

o Az énekesmadarak védelme érdekében az esetlegesen sziikséges fa- és cserjeirtdasi
munkalatokat javasolt koltési id6szakon kiviil (marc. 1 - aug. 15) végezni.

o Ateriileten esetlegesen megjelend invaziv fajok irtasarol, kaszalasarol gondoskodni kell.

o Tilos idegenhonos és invazios fajok telepitése a kialakulé banyatavakba.

e Amennyiben a terlileten hdédvar jelenik meg, a Biikki Nemzeti Park Igazgatdsaggal
egyeztetve a tevékenység térbeli korlatozasa lehet sziikséges, ameddig az lakott.

Kérjiik a tisztelt Hat6sagot, hogy a kiegészit6 adatokat elfogadni sziveskedjenek.

Magléd, 2024. augusztus 22.

Tisztelettel:

Varga Laszlo

Banyagép Kft.
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