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engedély
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1. Bevezetés

A Miskolci Banyakapitanysdg 671/1998 szamon kiadta a ,,Bekecs L.-kélitufa” védénevii
banyatelek megéallapitasarol sz6l6 hatarozatot.

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. (3909 Mad, Bartok Béla u. 2.) 2005.
szeptember 12-én kornyezetvédelmi engedélyt kért a ,,Bekecs I.-Kalitufa” védénevi
banyatelken banyaszati tevékenység végzéséhez. A kornyezetvédelmi engedélyt az Eszak —
magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség 16501-14/2005 szamu hatarozataban 10 éves
id6tartamra megadta.

A banya utolso feliilvizsgalatara 2015-ben keriilt sor. A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly 11430-13/2015. szamon
kelt hatarozatdban (1. szamu melléklet) kornyezetvédelmi miikodési engedélyt adott a
GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. részére.

A kornyezetvédelmi engedély 2025. julius 31. napjdig érvényes.

A banya jelenleg elfogadott miiszaki tizemi tervvel rendelkezik, melyet a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi Fdosztalya
2362-5/2015. szamu hatarozataban (2. szamiu melléklet) engedélyezett. A miiszaki tizemi terv
2024. december 31. napjaig érvényes.

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. (3909 Mad, Bartok Béla u. 2). a Hatés-
Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) bizta meg a feliilvizsgalati dokumentacid
elkészitésével.

Ezen feliilvizsgalati dokumentacié tartalmazza a korabbi tevékenység sordn az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kornyezeti valtozasokat ill. a
tevékenység folytatasakeént fellépd varhatd kornyezetterheléseket €s azok hatésait.

A GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft. tovabbra is 2000 tonna/éves

mennyiségre szeretné megkérni az engedélyt 15 éves idétartamra.

2. Altalanos adatok

2.1. A kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé adatai

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérndk)
Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-145/2019 (SZKV-vf, SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-z)
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Megnevezése: Mercsak Jézsef Laszlo (Elgvilagvédelem, tajvédelmi
szakérto)
Jogosultsagat igazolo6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat a 3. szdmu melléklet tartalmazza.

2.2. A kérelmezé és a banya adatai

Megnevezése: GYOGYITO ASVANYOK GEOPRODUCT Kft.
Székhelye: 3909 Mad, Bartok Béla u. 2.

Adodszama: 10750012-2-05

KUJ szam: 100203909

KSH szam: 10750012-1450-113

TEAOR szam: 0899 (egyéb m.n.s. banyéaszat)

Vizsgalt banya neve: »Bekecs I.-kalitufa”

Helyrajzi szdma: 1. tdblazat

Telepiilés azonositdé szama: 06929

KTJ szam: 100384162
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentécio 1. szdmu dabrdjdan
Részletes helyszinrajz: A dokumentacio 4. szamii mellékletében

2.3. A tevékenységgel kapcsolatos hatosagi ellenérzések, engedélyek,
hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre

visszamenéleg.

Engedélyek:
1. Miskolci Banyakapitanysag (671/1998): A ,,Bekecs 1.-Kalitufa” védonevii banyatelek

megallapitasa

2. Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal, = Kornyezetvédelmi  és
Természetvédelmi Féosztaly (11430-13/2015): Gyogyitdé Asvanyok Geoproduct Kft.
(Mad) ,,Bekecs I.-kalitufa” véddnevili banyara vonatkozd kdrnyezetvédelmi miikodési
engedély

3. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztévédelmi Fdosztalya (2362-5/2015): Miiszaki {izemi terv engedélyezése

4. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi
Természetvédelmi és  Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly (BO/32/1823-8/2023):
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GEOPRODUCT Kft. (Mad) részére 1égszennyezd diffuz forras levegotisztasag-védelmi
mikodési engedély

Hatosagi ellenorzések:

Birsag kiszabasara és ellendrzésre nem Keriilt sor az elmilt 5 évben a banya miikodésével

kapcsolatban.

2.4. A banyaszati tevékenységben a feliilvizsgalat id6szakaban bekovetkezett,
a kornyezet védelme szempontjabol relevans valtozasok (11430-13/2015.

szamu kérnyezetvedelmi engedély Il. és Ill. pontja szerint) bemutatasa

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly 11430-13/2015. szam® hatarozatanak II. és III. pontjaban foglaltakkal vald
Osszehasonlitas:

» Helyrajzi szamok: Nincs valtozas (jelen dokumentacié 3.2 fejezet).

» A banyatelek teriiletében, alap és fedélapjaban valtozas nem kdvetkezett be (jelen
dokumentécio 3.3 fejezet)
A banyatelek EOV koordinatai nem valtoztak (jelen dokumentaci6 3.3 fejezet)
A banya asvanyvagyona értelemszeriien valtozott (jelen dokumentacio 3.3 fejezet)
Hatar- és védopillérekben nincs valtozas (jelen dokumentécio 3.3 fejezet)

A termelési technolégia nem valtozott (jelen dokumentécio 7. fejezet)

YV V V VYV V

A termelés kapacitasaban nincs valtozas: 2000 t/év (1333 m%/év) (jelen dokumentacio
7. fejezet).

A kornyezetvédelmi engedély Ill. pontja tartalmazza a Felligyeldség eldirdsait a banyaszati
tevékenységre. Ezen eldirasokban nem szerepel hataridds eldiras.

A kérelmezo a sziikséges bevallasoknak (hulladékgazdalkodasi, levegétisztasag-védelmi)

minden évben eleget tesz.

3. A banyateriilet altalanos adatai

3.1. A banyateriilet foldrajzi elhelyezkedése

A Bekecs Kis-hegy-i kalitufa eléfordulas a Szerencsi Dombsag teriiletén a Tokaji-hegység
DNy-i részén helyezkedik el. Kozigazgatasilag a D-i lejtdje aljaban elhelyezkedd Bekecs
kozséghez tartozik. Ny-i iranyban Legyesbénye kozség, K-i iranyban az Arpad-hegy D-i
lejtoire telepililve Szerencs varosa taldlhatd. Szerencs varos €s Bekecs kézség napjainkban

csaknem teljesen egy telepiilést ad, a varost a kdzséggel beépitett lakoépiiletek szovik dssze.

-12 -



Magyarorszag kistdjainak katasztere szerint az el6fordulds teriiletének tajbeosztisa a
kovetkezd:

Nagytaj: Eszak-magyarorszagi kozéphegység

Kozéptaj:  Tokaj — Zempléni hegyvidék

Kistaj: Taktakoz és a Szerencsi-dombsag hataran
A Bekecsi Kis-hegy természetes foldrajzi hatarait K-felé a Szerencs, Golop kozségek kozott
morfolégiailag is jol kovetheté ED - i. csapasa dombvonulat, valamint a dombvonulattal
parhuzamos, a vonulat Ny-i peremén htiz6dé Hidegvolgy alkotja.
A dombvonulat tobb apro egymas utan kovetkezé magaslatbol all, ezek sorrendben E-rol D-
felé Somos 234,0 tszf., Kévago-hegy 235,0 tszf., Kassa-hegy 287,1 tszf., Fekete-hegy 265,0
tszf., Berkec-tetd 231,2 tszf., Aranka-teté 206,9 tszf. és az Arpad-hegy 180,0 tszf.
A tertilet lankas morfologiaju. A Kishegy néhany 10 m-es magassagkiilonbséggel emelkedik ki
kornyezetébdl 3-4°-os lejtékkel. Meredek lejtok, éles hegyperemek a Szerencsi Dombsag

teriiletén sehol sem jellemzoek.

lanos’Iskola

G 3

S o Y

'%90 S P P
K .

1 ra: /ftnézei helysnrajz M=1:50 00
3.2. A banyateriilet kbzigazgatasi és tulajdonjogi helyzete
A Bekecs Kis-hegy-i kalitufa eléfordulas a Szerencsi Dombsag teriiletén a Tokaji-hegység

DNy-i részén helyezkedik el. Kozigazgatasilag a D-i lejt6je aljaban elhelyezkedé Bekecs
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kozséghez tartozik. A banyatelek altal magaba foglalt foldingatlanok helyrajzi szamait, a

tulajdonosok név és cimjegyzékét az 1. tablazat tartalmazza:

Helyrajzl |y ceresigg | FEVMAIZ | nrgveresiag | HEVZ | nrgverssi dg
szam szam szam
023/8 szanto 026/6 anyagbanya 027/6 szanto
024 kozat 026/7 anyagbanya 027/7 szanto
025/11 szanto 026/9 anyagbanya 027/8 szanto
025/12 szanto 026/10 legeld 027/9 szanto
025/13 szanto 027/1 szanto 027/10 szanto
026/4 legeld 027/4 szantd 027/11 szanto
0265 | S| 02115 sz4ntd 027/20 sz4nt6

1. tablazat: Banyatelek dltal érintett ingatlanok
Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
6884-1/2010. szamu hatarozataban kotelezést irt el a banyara vonatkozoan. A kotelezében
meghatarozta, a 2025-ig termeléssel érintett teriileteket. A termelés az elmult 6 évben csak az
eldirt tertileten beliil folyt, mely a kdvetkezd helyrajzi szdmokat érinti: 026/6 és 026/7.
A vizsgalt tertilet telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:

Miikodo k6 vagy dsvanybanya, illetve bejegyzett banyatelek

3.3. A megkutatott asvanyvagyon megnevezése és teriilete
A kutatas soran feltart haszonanyag: 1212 (riolittufa / kalitufa).
A banyatelek nagysaga: 8,2 ha, a kalitufa el6fordulas foldtani hataranak nagysaga 4,3 ha.
lehatarolasukat a 4. szamu melléklet mutatja.
Feddlapja: 172,69 mBf
Alaplapja: 120,00 mBf
A banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai és ezek Balti magassagi rendszerben vett adatai

az alabbiak:

4 "’J.";I:’”’ Y (m) X (m) Z (mBf)
1 807 922,00 315 955,00 152,4
2 807 983,00 316 137,00 1575
3 808 170,00 316 322,00 1473
4. 808 263,00 316 138,00 148 1
5. 808 192,00 315 917,00 152,9

2. tablazat: Banyatelek toréspontjainak EOV koordinatai
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A bényatelek asvanyvagyona a 2024. januar 1-ei asvanyvagyon mérleg (m°) szerint a

kovetkezo:
Kategoria Foldtani vagyon
A+B 151 610
C1 636 875
C2 364 948
Osszesen: 1153 433

3. tablazat: A banyatelek dsvianyvagyona (m°)
Hatar- és védopillérek:

Biztonsagi okok miatt a haszonanyagban az egyes munkaszintek kozott véddpillért hagynak
vissza 60° rézsiiszoggel. Munkaszinteken beliil véddpillért nem terveznek visszahagyni.
Az lzemi teriiletek miiveléssel érintett szakaszat hatarpillérek visszahagyasaval és 5 m-es

védosav meghagyasaval alakitjak ki.

4. Eghajlat
A teriilet éghajlata mérsékelten meleg — mérsékleten szaraz.
Az évi napfénytartalom 1900 6ra koriili. Nyaron 740-750 ora, a téli 170 ora koriili.
Az évi kozéphémérséklet 9,7 — 9,9 °C, mig a tenyészidészaké 16,8 — 17,0 °C. A napi
kozéphomérséklet 184 napon keresztiil haladja meg a 10 °C-ot, mégpedig apr. 13-14. és okt.
14. kozott. A fagymentes id6szak hossza — apr. 15-17. és okt. 18. kozott — 184-186 nap. A
vizsgalt teriileten apr. 20-ig is varhatéak még fagyok. A fagymentes napok szama 180 kortili.
Az abszolit maximum hémérsékletek sokévi atlaga 34,0 °C, az abszolut minimum
homérsékletek atlaga pedig —17,0 °C.
Az évi csapadékosszeg sokévi atlaga 600 mm koriili, a tenyésziddszakban a varhatd
csapadékmennyiség 360 mm koriili. A hoétakards napok atlagos évi szama 38, atlagos
maximalis 16 cm-es vastagsaggal.
Az E-i, EK-i és D-i a leggyakoribb szélirany. Az 4tlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.
A nem tal hé- és vizigényes szant6foldi, kertészeti és gylimoles kultiraknak megfelelé az

¢ghajlat.
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5. A teriilet foldtani felépitése

A Szerencsi Dombsag és a Szerencsi morfologiai félmedence a Tokaji-hegységhez vulkani,
hegységperemi teriiletként kapcsolddik. A vulkéni hegység-peremi helyzete, a kdzetanyagok
tipusa szempontjabol meghatarozo. A felszin kialakulasa szempontjabol négy foldtani tényezo
jatszott donto szerepet:

e vulkanogén anyag felszini akkumulécioja,

e szerkezeti mozgasok,

o szelektiv denudacid és

e colikus akkumulécio.

A Bekecs-Kishegy-i kalitufa el6fordulast 1974-ben 4 db, majd 1977-ben 6 db furassal kutattak
meg. A kutatéfirdsok zome a Kishegy magaslati pontja koriil mélyiiltek. A hegyoldali
részekrdl, a korkorosen lemélyitett 10vészarkok feltarasaibol kovethetjiilk nyomon az antigén
jellegli, tormelékanyagként megtalalhatd kalitufat.

Az el6fordulas mély fekiiképzédményét (az andezit lavaart) a kutatéfirasok nem érték el.
A hasznosithatd nyersanyag kozvetlen fekiikézetét a IV/a explozids szint képzddményei
alkotjak.

A hasznosithaté nyersanyag telepet a IV/b explozids szint vegyestufa sorozat alkotja,
melyek vastagsaga 150,0 m-re tehetd. E képz8dmény a Szerencsi Dombsag teriiletén
(Kassahegy, Feketehegy, Kishegy) felszini kibuvasokban és felhagyott banyaudvarokban
tanulmanyozhatok.

Az eléfordulas anyaga egyrészt szubmarin piroklasztikum felhalmozddas eredménye,
masrészt utovulkani tevékenység terméke. Fotomegében kovas-kaolinos, igy a fo alkotok
(Al203, Fe203, K20) folyamatos vizsgalata horizontalis és vertikalis eloszlasban sziikséges.

A Kkalitufa kdézet két fontos komponense a SiO2 és a kaolinit, amelyek egyben keramiai
alapanyagok is. A kdzet tehat a keramia ipar szempontjabol hasznosithatd, mint olvadaspont
csokkent6 adalékanyag, de foleg, mint alapanyag. A kalium az aluminium-szilikatokkal
alacsony héfokon olvadd, de magas héfokon is még viszkozus olvadékot képezd, kedvezd
tulajdonsdga a keramia ipar szdmara nélkiilozhetetlen.

A fedoképzédményt rezidualis tormelékek, durva tormelékes agyag, szarazfoldi agyag, mallott
tufa és gyengén kavicsos termdtalaj alkotjak (az egykori patakmederben kavics és homok). A
fed6osszlet negyedkori képzédményei lepeljellegiiek ¢s elfedik az e kor elétti morfologiat - a
volgyekben vastagabb, az enyhe lejtékon vékonyabb takard formajaban. Vastagsaga 1,0 - 3,0

m kozott valtozik.
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Az eléfordulas tektonikai viszonyait a dombsag uralkodé E-D-i csapasirdnya hatdrozza meg.
A Bekecs-Kishegyen lemélyitett kutatofurasok adatai, alapjan két szerkezeti blokk kiiloniil el
ellentétes d6lésiranyokkal (a foldtani szelvényeket a 8. szamt melléklet szemlélteti):

e az also, de egységes képzddményt alkotd blokk a 45, 47 és a 98. szamu furasok altal
harantoltak, amely Ny-i és D-i iranyban meredek, mig ENy, E-i és D-i oldalon lankasabb
felszint alkot.

e az el6zo blokkra vegyestufa sorozattal teleplil a mésodik szerkezeti egység, amely a
haszonanyagot hordoz6 kézettipusokbdl épiil fel.

Az als6 blokk jol koriilhatarolhato, a felsé blokk hatérat, kiterjedését a kutatofurasokkal, annak

nagyobb terliletre torténd kiterjedése miatt tisztdzni nem lehetett.

6. Vizrajz

A Szerencs-patak Abatjszant6 alatti 15 km hosszi volgyétol terjed Ny-ra az Abaujszanto-
Megyaszo kozotti vonalig. A Szerencs-patak alsé szakaszan kiviil egyetlen vizfolyasa a

kistajnak a Gilip-patak.

Lf=1,5 l/skm?
Lt=9%
Vh =100 mm

A Szerencs-patak szerencsi vizmércéje jol jellemzi a lefolydsviszonyokat, bar az itteni
vizgyiijté (347 km?) kdzel haromszorosa a kistaj (Szerencsi-dombsag) kiterjedésének. Eszerint
LKV =6 cm, LNV =264 cm, KQ = 0,05, KOQ = 0,8, NQ = 60 m®/s. A nagy vizek iddszaka a
kora tavasz és a nyareld; maskor igen kevés viz van a medrekben.

A két nagyobb forras, a golopi Pal-kuat (35 1/p) és a ratkai Csipketoroki-forras (15 1/p) atlagos
vizhozama is mérsékelt.

Az artertilet kiterjedése jelentds, 15,8 km?, amibél 2 km? belteriilet, 8,2 km? szanto, 5,5 km? rét
és legeld, 0,1 km? erdé. Valamelyes volgy feltoltés a Gilip-patak mentén észlelhetd.

Egyetlen allovizét Monok mellett a Gilip-patakon duzzasztottdk (39 ha), arvizek visszatartasara
¢s mezdgazdasagi vizellatasra.

Talajviz csekély mennyiségben inkabb csak a volgytalpakon talalhatd, 2 — 4 m kozott, de
hellyel-k6zzel a hatakon is eléfordul, 6 m alatt. A kistaj felépitésének megfeleléen foleg

natrium-magnézium-kalcium-hidrogénkarbonatos lagy viz.
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A rétegviz mennyisége még kevesebb (a két tipus egyiitt sem becsiilhetd 25 1/s-nél tobbre). Az
artézi kutak szama is, vize is kevés. Minden telepiilésnek van koziizemi vizellatasa. Az elméleti
vizkészletnek kb. 2/3-a van kihasznalva.

A felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol szolo
27/2004 (XI11. 25.) KvVM rendelet szerint Bekecs fokozottan érzékeny besorolasu telepiilés.

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgyiijton beliil a 2-7 Hernad, Takta alegységen helyezkedik el.
Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kijelolt, illetve elozetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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2. dabra: Bekecs kornyezetében hatosdgilag kijelolt véddidomok
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7. A banyaszati tevékenység leirasa

7.1. Az eddigi banyaszati tevékenység

2019-t61 kitermelt haszonanyag mennyisége (m3/tonna):

2019 2020 2021 2022 2023
m?3 247 216 244 482 82
tonna 371 324 366 723 123

4. tablazat: Kitermelt haszonanyag mennyisége (2019-2023)

7.2. A termelés személyi és targyi feltételei
A banyaiizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miszaki vezetd €s helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.
A személyek, a kdrnyezet €s a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott izemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszdma gy van megvalasztva, hogy az
tizemel$ berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés altalaban 2-3 havonta
keriil sor a mindenkori igényeknek megfeléen. Ekkor kb. 2-3 napig folyik a termelés (062 -
18%). Ejszakai termelésre nem keriil sor.
Az alkalmazott 1étszam: 2 {6
A banyavallalkozénak gondoskodni kell a banyaban foglalkoztatott dolgozdk oktatasarol,
képzésérdl. A dolgozokat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.
A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten keriil sor.
A felelds miszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eldirasokban eloirt szabalyok ellendrzésére. A napi ellendrzést a banyaszati feliigyelet végzi.
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozo a kovetkezé géppel rendelkezik:

» CATERPILLAR 206 BFT tipusi forgé-rakodogép (teljesitménye: 101 KW, a

berendezés gépkonyve alapjan)
» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgd-rakodo gépre van

szerelve

7.3. A kitermelési technolégia

A nyersanyag elhelyezkedése, valamint a terepviszonyok miatt a banyészatot kiilfejtéssel,
osztott munkaszintes jovesztéssel végzik. A banyaszat a kovetkez6 munkaelemekbdl 4ll:

e A kdzetanyag banyafalbdl valo kimozgatasa.

e Anagy (50-60 cm-nél nagyobb) kézettombok helyszini darabolasa.
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o A feldarabolt kézetanyag gépjarmiire rakdasa.

e A gépjarmiire rakott nyersanyag kozaton valo elszallitasa a madi elokészitdmuibe

A fenti mellékmunkaék elvégzése nélkiil a haszonanyagot nem lehet a KBBSZ (Kiilszini Banyak

Biztonsagi Szabalyzata) eldirasainak megfelelden banyaszni.

Az egyes munkaszinteken a banyafalat gépi jovesztéssel miivelik. A gépi jovesztés maximalis

magassaga a kotrogép esetén 6,5 m. A munkaszint szabad sz¢lét a jovesztogép 2,0 méterre

kozelitheti meg. A jovesztogép siillyedéssel, billenéssel szembeni védelmét aladucoléssal
biztositjdk. A béanyafal magassaga nem haladhatja meg a gépi jovesztés magassagat, igy
maximalisan 6,5 m magassagu banyafal keril kialakitasra az egyes munkaszinteken.

A munkaszint legkisebb méretének legalabb akkordnak kell lennie, mint a hozza tartozo

banyafal magassaga. A munkaszinthez tartoz6 bdnyafal magassaga maximum 6,5 m, a

munkaszint szabad széle legfeljebb 2,0 méterre kozelithetd meg, igy a munkaszint barmelyik

vizszintes mérete minimum 8,5 m.

A munkaszintek kialakitasanal torekszenek a legalabb 10 — 12 méteres szintek kialakitasara a

nagyobb biztonsdg érdekében. A munkaszintek kialakitasanadl a gépjarmii kozlekedésre

szolgald utak mentén, lejtdszakaszokon, valamint a kanyarok kiilsé ivén 0,8 m magas
védotoltest alakitanak ki.

A munkaszintek banyafalainak résziiszogei:

o  Munkarézsii: A gépi jovesztés idGtartama alatt a 90°-ot nem haladhatja meg. Vigyaznak
arra, hogy alavajas ne torténjen. A gépi jovesztés befejeztével a termel6falat 60° rézsiiszogre
allitjak be.

e Maradorézsii: Minden esetben 60°.

Meddoképzés:

A haszonanyag felett 1-2 m medd6 htizodik. A meddét az egész teriileten humuszos kétéanyaga

riolittufa tormelék alkotja. A medddképzést a banydszat litemének megfeleléen végzik. A

letakaritast a banyészati munkaszint elétt 10 — 15 m-es savban végzik.

A letakaritott medddt a haszonanyag lemiivelésének litemében a legalso lemiivelt munkaszintre

visszahordjak. A medddéhanyoén maradé medddt ugy alakitjak ki, hogy az a t4jképbe

illeszkedjen.

A béanyateriileten 6sszesen 80.000 m® meddd megmozgatisival szdmolhatunk. A banyaszat

tervezett ideje 70 — 100 év, igy az évente megmozgatandé meddétomeg 800 — 1200 m® kozott

van.
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7.4. Rakodas, szallitas

A megfeleld6 méretlire apritott koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipust forgé-rakodo
banyagép IVECO tipusu teherautora rakja. A Bekecs Kis-hegy-i kalitufa eléfordulas a
Szerencsi Dombsag teriiletén a Tokaji-hegység DNy-i részén helyezkedik el. Kozigazgatasilag
a D-i lejtéje aljaban elhelyezkedd Bekecs kozséghez tartozik. Ny-i irdnyban Legyesbénye
kozség, K-i iranyban az Arpad-hegy D-i lejtdire telepiilve Szerencs varosa talalhato.

A megfeleld méretlire apritott koveket egy forgd-rakodod banyagép. A szallitasi utvonal térképét
a 2. szamu abra szemlélteti. A szallitasi Gtvonal kijelolésekor az volt a cél, hogy minél kisebb
forgalmu teriiletet érintsen és lakott teriiletet a leheté legkisebb mértékbe terhelje. Igy a
haszonanyag elszallitasa a kovetkez6 modon torténik: Monok — Golop — Tallya (3711 sz.
0sszekoto ut) — Mad (39. sz. at).

Maximalis kapacitas mellett: Evi 2.000 tonna haszonanyag kitermelésével, 10 tonna
tehergépjarmiivekkel €és éves szinten 12 termelési nappal (napi 12 6ra) szdmolva, max. 2
gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként.

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat a kovetkezd tablazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan:

e 3 2
(17+4629_' 204276 km) e > o
(20+2729_' 264876 km) 1 : =

r 7 e

7.5. Kapcsolédoé létesitmények
Mivel termelésre évente maximum 9-12 nap kertil sor, ezért semmilyen l1étesitmény kialakitasra

nem kertilt és nem is fog sor kertilni.

7.6. Technoldgiai vizfelhasznalas
Az alkalmazott banyaszati technologia nem igényel vizfelhasznalast.
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7.6. Vizellatas és szennyvizkezelés
A személyzet ivoviz igényét ballonos szddavizzel €s palackos ivovizzel elégitik ki. A szocialis

vizre nincs sziikség, mivel a dolgozok tisztalkoddsa nem a banya teriiletén torténik.

7.7. Elektromos halézat

A béanyaban a termeléshez nincs sziikség elektromos dramra.

7.8. A termelés jovébeni litemezése

Az Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
6884-1/2010. szamu hatarozataban kotelezést irt el a banyara vonatkozoan. A kotelezésben
meghatéarozta, a 2025-ig termeléssel érintett teriileteket. A termelés az elmult 9 évben csak az
el6irt teriileten beliil folyt, mely a kdvetkez6 helyrajzi szamokat érinti: 026/6, 026/7 és 026/9.

A kovetkezd tizenot évben is csak ezen a teriileten folyna a termelés.

Az igénybevett teriileteket a 3. dbra szemlélteti.

oz

026/3

Termeleési teriilet 2025-2039
Osszes teriiletigény 2850 m2

026/6
A 2028-203 026/7

()~ f:)
K&zép-hegy

172,7

026/10

&)

4. dabra: Termelés dltal igénybevett teriiletek (2025-2039 kozott)



8. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
8.1. Viz

8.1.1. A banya miikodésének hatasa a felszini és felszin alatti vizekre
A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
Féosztaly 11430-13/2015 szamu hatarozataban a kévetkezd elirdsokat tette:

1. A banyaszati és kiszolgalo tevékenységet csak megfelelé miiszaki dallapotu, a
kérnyezetvédelmi eloirdasokat kielégito gépekkel lehet végezni. Az iizemelo fejto- és
rakodogépek, gépjarmiivek olajcsopogésének megelozésere fokozott figyelmet kell
forditani, rendszeres ellendrzéssel, karbantartissal azt minimalis mértékiire kell
szoritani.

2. A banya teriiletén csak a gépek kis javitasa végezheto. A nagyjavitasok csak erre a célra
specialisan kialakitott, miivelési teriilettol elhatarolt, mithelyekben vagy a banyatelken
kiviil szakmiihelyekben végezhetok.

3. A gépek mosatasa, tarolasa, karbantartasa, tizemanyag feltoltése miivelési teriileten

beliil tilos. E célokra szakszerti telephelyet kell kialakitani.

1. A banyaszati tevékenységet csak megfelelé miiszaki allapott, a kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégitd gépekkel végzik. Az lizemeld fejtd- és rakodogépeket, illetve
gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

2. A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten,
hanem a Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. gy gépek karbantartdsabol
szarmazo veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

3. A banyaszati tevékenységhez kapcsolddd gépek mosatisa, karbantartdsa nem a
banyateriileten, hanem a Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. Gépjarmiivek és
kotrogépek ilizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal vald feltdltése szintén a ratkai
telephelyen torténik.

A banyatelken beliil sem felszini, sem felszin alatti szivargé vizekkel nem kell szdmolnunk. A

banyaszati tevékenység sem talaj-, sem rétegvizet nem érint.

A teriileten allando szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, iizemanyag tarolo
stb.) nincs.
A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo, elcsopogd

olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien
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géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. A felszin alatti viz elszennyezésére
még havaria esetén sem keriilhet sor, mivel a talajviz nagy mélységben talalhat6. Rendkiviili
olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatdsarél €s a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol.

Osszességében megallapithaté, hogy az eddigi banyaszati tevékenység nem gyakorolt
karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekre. Az eléirasok betartasaval varhatéan a
jovoben sem lesz a banyaszati tevékenység a felszini- és felszin alatti vizekre karos

hatassal.

8.1.2. A Kkornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély szama: 11430-13/2015)
elkészitett tanulmanyok hatas-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A koréabbi tanulmany szerint a banya nem jelent veszélyt sem a felszini sem pedig a felszin
alatti vizekre, melynek oka, hogy felszini vizfolyds a banyatelken beliil és annak kozvetlen
kozelében nincs, illetve a felszin alatti vizek is mélyen talalhatok. A felszin alatti vizekre
egyediil az olaj csopogések jelenthetnek veszélyt, de a korabbi tanulményban is ismertetett
intézkedések betartasaval ezek is megakadalyozhatok. Az elmult 10 évben semmilyen jellegii

szennyezésre nem Keriilt sor.

8.2. Zgj
8.2.1. Alapallapot

A Bekecs Kis-hegy-i kalitufa eléfordulas a Szerencsi Dombsag teriiletén a Tokaji-hegység
DNy-i részén helyezkedik el. A banyatelekhez legkozelebb eso lakott teriiletek tavolsaga:

e Szerencs: 720 m

e Bekecs: 800 m

e Legyesbénye: 1360 m

A Kis-hegyen novénytermesztés nem folyik; kopar, kietlen teriilet melyet birkalegelonek
hasznalnak. A kdrnyezd volgyekben a szant6foldi mezdgazdasagi termelés arpa, biza, lucerna
¢és kevés kukorica termesztés jellemzd. A banya kornyezetében jelentds zajterheléssel jaro
tevékenységet nem folytatnak. A vizsgalt teriilettél mintegy 1700 méterre huzodik a 37. szamu

fout, ez azonban nem érezteti hatasat a banyanal.
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8.2.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A banya miuvelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitdé eszkozok mikodése
eredményeként zajkibocsatassal kell szdmolnunk. A zajkibocsatds meghatdrozasahoz a
kovetkezo kiindulasi feltételekkel szdmolunk:
¢ A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint ,,lizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
1étesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezheto.
¢ A munkavégzés soran csak nappal (062 — 18% 6ra) idészakban torténd tevékenységgel
szamolhatunk.
¢ A zajtol védendo kozségrész lakott teriilet, falusias jellegli beépitettséggel.
¢ A termelésre csak két-harom havonta kertiil sor, mintegy 2-3 napon keresztiil.
A 27/2008 (XI11.3) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra a védend6 lakéépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 50 dB-t
¢jszakara. A zajterhelési hatarértékek megallapitdsanal a telepiilésrendezési terv szerinti
besorolast vettiik figyelembe.
A haszonanyag kitermelése sordn a kovetkezd miiveletek eredményeként keletkezik zaj:
o Apritas: egy CATERPILLAR 206 BFT tipust forgd rakoddé munkagépre szerelt Krupp
tipusu hangcsillapitott hidraulikus bontékalapacs kisebb darabokra tori a koveket
e Rakodas: egy CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgé-rakodo banyagép a darabokra tort
koveket IVECO tipusu teherautora rakja.
o Szallitas: IVECO teherautéval torténik a nyersanyag elszallitasa.
A képz0dd zaj meghatarozasanak egyik modja, hogy mérési eredmények alapjan végzett
szamitasokkal adjuk meg a termelés okozta zajterhelést. A Geoproduct. Kft. tobb, a ,,Bekecs I.-
kalitufa” banyahoz hasonlé méretii és termelési kapacitasti banyéaval rendelkezik. Az ANTSZ
B.-A.-Z. Megyei Intézetének Zajcsoportja végzett méréseket a Geoproduct Kft. mas
banyaiizemében: a Forgd-rakodd gép esetében 2006.08.10-én, mig a bontOkapalacs €s a
tehergépjarmiivek esetében 1997. november 7-én. A mérési eredményeket azért alkalmazzuk a
zajterhelés meghatdrozdsdhoz, mert a madi (Bomboly-i kaolinbanya) teriilet azonos
koriilményeket mutat a feliilvizsgalat targyat képez6 banyaval (gépek tipusa, szdma, tizemelési

ideje; domborzati viszonyok). A vizsgalati jegyzOkonyvet az 5. szamu melléklet tartalmazza.
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A mérési eredmények:

Berendezés b GO
. Miivelet Tavolsag [m] A-hangnyomasszint
megnevezése [dB]
CATERPILLAR 206 | Emelt fordulaton valo 10 75
BFT Forgo-rakodo rakodas
Krupp bontokalapécs Apritas 100 55
tehergépkocsi Szallitas 80 46

6. tablazat: A banydban iizemeld gépek zajmérési eredményei

A fenti mérési eredményeket atszamoljuk, hogy 6sszevonhatok legyenek.
A forgo6-rakodod gép zajterhelését vessziik alapul (10 m) vessziik alapul, és erre a pontra
szamitjuk ki a bontdkalapécs és a szallitdé gépjarmii okozta terhelést:

A Krupp bontékalapacs esetében:

10 m
100 m

55 dB-20-Ig -75 dB

A tehergépkocsi zajterhelése emelt fordulaton:

46 dB8-20-1g°2 ™ _64 dB
80 m

A legkedvezdtlenebb esetet figyelembe véve — amikor egyszerre milkkodik mindhdrom

berendezés - a sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alabbi 6sszefliggés szerint szamithato:

3
Ly, =10%1g> 104"

i=1

Ly =10-1g-(10°7 +10%™ +10°*% )= 781 dB

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany

alapjan végezziik el.

A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitas) miiveletek soran a kdrnyezetben valdszintisithetd
zaj mértéke:
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K- Kn - Km - KL
Osszefiiggés alapjan hatarozhato meg,
ahol
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Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben
D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL: a leveg6 elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio
Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcid
Kn: ndvényzet csillapitod hatasa
Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)
r: az els6 védendo épiilet tavolsaga
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:
e 11: A hangterjedés szamitds soran, a 10 m-re vonatkozd zajemisszios érték
hasznalatakor a -11 dB-es érték mar nem szerepel az egyenletben
o A K (levegd elnyeld hatasat kifejezo korrekciod) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozé hémérséklet (10°C)
és relativ Iégnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag ardnydban adodik.
e Kn (a novényzet csillapitdo hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = anSn
ahol:
an: 0,05 dB/m
Sn: ndvényzona vastagsaga (jelen esetben nem szamolunk vele)
o K (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejezo korrekcid) szamitasa

a kovetkezd Osszefliggés alapjan tortént:

ahol: Sy a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (esetiinkben: 200 m)

hm: a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
Az elsé védendé lakdépiiletnél (720 méterre a termelési helytél: Bekecs, Fels6kert utcai
hazak)

Lam =78,1dB - 20*Ig (200/10) + 3dB + 2 dB — 4,7 dB — 0,38 dB = 40,8 dB
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8.2.3. Hatasteriilet meghatarozasa
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
a) 10 dB-/el kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatdrérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasdagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6.00-
22:00) 45 dB.
A hatasteriilet meghatarozasanal az e) pontot vettiik figyelembe, mivel a banya kornyezetében
mezOgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek vannak, igy a hatasteriilet nagysaga 55 dB lesz.
55 dB-es hatastertiilet a kovetkez6 modon szamolhato:
Lam =78,1dB - 20*Ig (r/10) + 2dB — 4,7 dB — 0 dB =55 dB
r=104,7m
A hatastertileti térképet a 7. szamu melléklet szemlélteti, melybdl latszik, hogy védendo épiilet
a hatasteriileten nem talalhaté. A hatasteriiletet a termelés (mely a 026/6 és a 026/7 hrsz-
u teriileteket érinti) ala vont teriilet szélét6l abrazoltuk.

A hatasteriileten talalhato ingatlanok és besorolasuk:

Helyrajzi szam (Bekecs) Miivelési ag
026/2-3, 026/10 legelé
031/7-8, 025/9-13, 025/16-19, 027/1-2, | , ..
027/4-14, 027/16-17, 027/19-22, 023/8-10 | S73nt0
030, 024, 026/5 Ut

1. tablazat: Hatasteriilet daltal érintett ingatlanok

8.2.4. A szallitas okozta zajterhelés

A megfeleld méretiire apritott koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipust forgd-rakodo
banyagép IVECO tipusu teherautora rakja. A Bekecs Kis-hegy-i kalitufa eléfordulas a
Szerencsi Dombsag teriiletén a Tokaji-hegység DNy-i részén helyezkedik el. Kozigazgatésilag
a D-i lejtéje aljaban elhelyezkedd Bekecs kozséghez tartozik. Ny-i iranyban Legyesbénye

kozség, K-i iranyban az Arpad-hegy D-i lejtdire telepiilve Szerencs vérosa talalhato.
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A megfeleld méretiire apritott koveket egy forgd-rakodd banyagép. A szallitasi utvonal térképét
a 2. szamu abra szemlélteti. A szallitasi utvonal kijeldlésekor az volt a cél, hogy minél kisebb
forgalmu teriiletet érintsen és lakott teriiletet a lehetd legkisebb mértékbe terhelje. Igy a
haszonanyag elszallitisa a kovetkez6 modon torténik: Monok — Golop — Tallya (3711 sz.
0sszekoto ut) — Mad (39. sz. ut).

Maximalis kapacitds mellett: Evi 2.000 tonna haszonanyag kitermelésével, 10 tonna
tehergépjarmiivekkel €s éves szinten 12 termelési nappal (napi 12 6ra) szamolva, max. 2
gépkocsi forduldval szamolhatunk 6ranként.

A jarmutipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmii a III. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki el6iras szerint.

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF)) /16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eldiras altal meghatarozott tényez0k, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a kovetkezd tablazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan:

Vizsgalt utszakasz ! .j(‘;’a;’::’;’i(i‘;(tieri?ria - jé?:r:’lil’l;?(’)t:f;’)ria o ggﬂi;z;Z%éria
s | : :
(17+46?ég—. S22().+l12t76 km) 119 > !
(20+27?EJ39—. Szzié+l:3t76 km) 11 ) =

rrrrr

A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:
Az egyes Ut- és idOszakaszhoz tartozé referencia egyenértékli A-hangnyomadsszintet az alabbi

képlettel hatarozhatjuk meg:
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3 n
Laeq(7,5)gstj = 10~ log Z 1001 acq(78)gst i 4 Z 100'1'LAeq(7'5>g,s,r,f.v]
i=1 v

ahol a g-edik oOran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozodj-edik ut- és t-edik

iddszakaszon beliil Laeq (7,5) gt az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.
Laeq (7,5)g,stjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmaz6 kiindulési egyenértékti A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.
Laeq (7,5)gstj,i Kiszamitasa:
Laeq(7,5)gstji = (Kt + Kp)gst )i

ahol:
(Kogstji — €rtékét z adott akusztikai jarmilkategdridhoz tartozd a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szdmoltunk, mely sordn p = ¢ = 0 utlejtést
vettlink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstji értékei a kovetkezok:

l. jarmiikategoria: 74,5 dB

Il. jarmiikategoria: 77,7 dB

1. jarmikategoria: 81,8 dB
Kb értekét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:
jérmﬁ)

h

A banya kis termelési volumene miatt 6ranként max. 2 gépkocsi forduldéval szamolhatunk

K =10-1g (Q/v) ~16,3 (vam,Q

pluszban. Feltételezve azt, hogy a forgalomszamlalasi adatok nem tartalmazzak a banyabol a
szallitast végz0 teherautokat.

A szamitasi eredményeket a 9. tabldzat tartalmazza.

A tevékenységgel
megnovelt forgalom
okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

- A tevékenység nélkiili
Vizsgalt utszakasz forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

3711. sz. 6sszekoto ut

(0+000-12+867 km) S 60,06

39. sz. ut
(17+465 — 20+276 km) S 64,67
39. sz. at 6463 65,03

(20+276 — 28+876 km)

9. tablazat: A szallitdsi tevékenység okozta zajterhelés
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A legnagyobb novekedés mértéke 1,43 dB.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitdsi tevékenység okozta
hatasteriilet meghatarozasarol:

7. 8§ (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasihoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és mdasodrendii féutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység  kérnyezeti  hatdasvizsgalat  koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

A novekedés mértéke (1,43 dB) nem indokolja hatasteriilet kijelolését.
Lathato, hogy a termelés okozta szallitais nem okoz hatarérték tullépést a vizsgalt

utszakaszon.

8.2.5. Zajterhelés hatasai

A bekiovetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhatd mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezo
teleptiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartdsa esetén a zajterhelési Szint nem
novekszik szamottevden, a banya mitkddése nem kifogéasolhato. A terhelésndvekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hat4sai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a
kornyez0 telepiiléseken az ott él6k életmindségét nem rontja.

A hatdas erdssége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlisa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység

altal el6idézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyez6 lakott teleptiléseket.

A hatdsok a banya ¢lettartama alatt idoben kissé valtozé intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok ¢€s a rendelésallomény.

A terhelés idObeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen élok mindennapjait.

Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkakra keriil sor.
Megsziinik a kitermelés, valamint a banyabol térténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a miivelési

idészakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

8.2.6. A zajterhelés értékelése

A mérési eredmények alapjan elmondhatjuk, hogy a banya tizemelésébdl adodéd zajterhelése
messze alatta maradnak a rendeletben eloirt, vonatkozo hatarértékeknek. A szallitds nem noveli
meg a kozlekedésbdl eredd zajterhelést. A banyamiivelésbdl adodo, intézkedést igényld
zajterhelések nem érik a lakdépiileteket, amit az is bizonyit, hogy a banya eddigi miikodésével

kapcsolatban lakossagi panasz nem érkezett.

8.2.7. A Kkornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély szama: 11430-13/2015)
elkészitett tanulmanyok hatas-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal

A haszonanyag kitermelését végzd gépek nem valtoztak, igy a zajterhelés mértéke sem
valtozott.

A szallitas okozta zajterhelés novekedés a korabbi (0,85 dB) és a mostani tanulmanyban
(1,43 dB) kozel azonos.

A korabbi tanulmany megéllapitasai szerint ,,a banyamiivelésbol adodo, intézkedést igénylo
zajterhelések nem érik a lakoépiileteket”, ezt pedig a mostani szamitasok is igazoltak. Az eddigi

miikodés soran semmilyen panasz nem érkezett a miikodéssel kapcsolatban.
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8.3. Levegb

8.3.1. A levego alapallapota

A ,.Bekecs L.-Kalitufa” banyatelek Borsod — Abalj — Zemplén megyében, Bekecs kozség
kiilteriiletén a ,,Kis-hegyen” talalhat6. Jelentds légszennyezd emisszidjii termeld cég nem
miikodik a régioban. A teriilettél mintegy 1700 méterre htizodik a 37. szamu féut, mely, mint
vonalforras kis befolydssal van a banyaszat altal legjobban megkdzelitett lakott teriiletek
levegémindségére. A domborzati €s gazdasagi szerkezet kiillonbozdsége miatt a népsiiriiség itt
negyede az ipari régiéénak. A kommunalis, fiitési és kozlekedési 1égszennyezés kornyezeti
hatdsa nem okozhat immisszidés problémakat a kedvezd terjedési viszonyok és a kisebb
volumen miatt. A térségben tartds 1égszennyezddés kialakulasanak nincsenek meg a feltételei.
Rendszeres immisszios vizsgalatok a régidoban az elmult 10 évben nem folytak. Domborzati
gatlas gyakorlatilag nincs, a Zempléni- hegység, a siksag és a vizfeliiletek kozotti szint-,
hémérséklet- €és paratartalom-kiilonbség allanddan ébreszt hajtoerdket, igy kiilonosebb
meteoroldgiai frontok nélkiil is, az egész régioban altalanos a felszinkdzeli valtozo iranyq,
valtozo erdsségli [égmozgas.

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — Bekecs és térsége a 10. zOnacsoportba tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMuo) Benzol

F F F E F

10. tablazat: Bekecs |égszennyezettségi zona besoroldsa

A feliilvizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyez0 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
A banyatelek teljes teriilete az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag illetékességi teriiletén
talalhato kiilonleges madarvédelmi teriiletbe esik: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal
és a Hernad-volggyel (Azonosité: HUBN10007) és a Nemzeti Okologiai Halozat részeként,

mint ,,Puffer zéna” funkcional. Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.
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Légszennyez6 Hatarérték (ug/m®) Veszélyességi
anyag 1 éras 24 éras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 1.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.
Szall6 por
(PM 10) - 50 40 1.

11. tablazat: A légszennyezo anyagok egészségiigyi hatarértékei

A banyatelek teljes teriiletet az Aggtelekei Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriiletén
talalhatd kiilonleges madarvédelmi terliletbe esik.: ,,Zempléni-hegység a Szerencsi
Dombsaggal és a Hernad-volggyel” (Azonosito: HUBN10007) és a Nemzeti Okologia Halozat
részeként, mint ,,Puffer Zona” funkcional. Az 6kologiai rendszerek védelmében a 4/2011.
(I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb kritikus levegdterheltségi szinteket hataroz meg.
Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m’]
Kén-dioxid esetében 20 [pug/m?]
8.3.2. Hattérszennyezés
A vizsgalt teriilethez legkdzelebbi automata mérdallomas Hernadszurdokon talalhato, mely
30 km-re van a vizsgalt teriilettél. A méréallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SO2 mérésére
keriil sor. A 1égszennyez6 anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2022.01.01.-2022.12.31.
kozott:
e NO2 65 pg/m3
e NOx 81 pg/m3
e SO2 51 pg/m3
e CO: 617 pg/m®
e PMI10: 18 ug/m?
A 2022.01.01. és a2022.12.31. k6z6tti idészakra mért NO2, NOx, PM10 és SO» értékeket az 5.

szamu dabra, mig a CO értékeket a 6. szdmu dabra szemlélteti.
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A munkalatok soran a kovetkezd berendezések okozhatnak 1€gszennyezést:
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» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipust forgé-rakodogép (101 kW)
» 2db IVECO tipust gépjarmii (141 kW) a haszonanyag elszallitasara
» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgo-rakodd gépre van

szerelve

8.3.4. Emisszié terjedése, levegémindségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet

8.3.4.1. A banya hatasa a levegéminéségre

A kiilfejtésti  banyak megnyitdsanak, miivelésének kornyezeti levegdére gyakorolt
hatasfolyamatai a kdvetkezOk szerint rogzithetdk:

A banya miikddésének kozvetlen hatdsaként tartds kornyezeti levegdmindség romlast okozhat
a hatasteriileten beliil a gépi jovesztés, fedé és haszonanyag doézerolas, rakodas, szallitas,
valamint a torés-osztalyozas soran a keletkezd szilard szennyezd anyag (szallo és iilepedd por),
valamint a bels6égésti motorok altal kibocsatott kipufogdgazok.

Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallitd gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl add6do rendkiviili 1égszennyezés kdzvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegOmindség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhatd, 4m még igy 1is elmondhatd, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegdmindségét szamottevOen nem befolydsolna az esemény. Az esetleges ilyen események
elkeriilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartosan nem tarolnak, iizemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya miivelése €s az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegdterhelés hatotényezdikeént és
a hatasok mindsitésénél a jovesztés, szallitas soran a belsdégésii motorok altal kibocsatott

kipufogogazokban talalhatd egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének joveszteés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas, torés-osztalyozas
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8.3.4.2. Minésités alapja

A banyamiivelés technologidja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatotényezoként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kérnyezeti levego
mindségére gyakorolt hatas elbiralasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegémindség valtozas prognosztizalhatd a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az eldbbi rendelet a hatésteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhat6é meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

8.3.4.3. Banyagépek emisszidja

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkoz6 a kdvetkez6 gépekkel rendelkezik:

» 1db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forg6-rakodogép (101 kW)

» 2db IVECO tipust gépjarmii (141 kW) a haszonanyag elszallitasara

» 1 db Krupp tipusu hidraulikus bontokalapacs (102 kW), mely a forgo-rakodd gépre van
szerelve

A haszonanyag miivelése és elszallitdsa kdzben a kiilonbozd gépek miitkodése 1égszennyezd

anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy

bizonytalansaggal és jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

e A meteorologiai paraméterek esetlegessége

e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés iddszakaban eldforduld megvaltozasa.

A banyaszati tevékenység egyes technoldgiai fazisaiban hat6 légszennyez6 forrasok kibocsatasi

jellemz6i (pl.: hordozogézok térfogatdirama, hdmérséklete, aramlasi sebessége, kibocsatasi

magassaga, emisszio intenzitdsa) viszonylag nagyobb pontossiaggal megadhaté. Mindezek

figyelembevételével a banyaban miikodo berendezése 1égszennyezd hatasat a konkrét forrdsok
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emisszids jellemzoi és a banya kornyezetében kialakuld meteorologiai paraméterek alapjan

transzmisszios szamitasokkal hatdroztuk meg.

A termelést és rakodast végzo gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd

jarmuveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszids szamitasok soran.

A homlokrakodé dieselmotorja altal emittdlt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki:

. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH CcoO NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

12. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kiaramlo flistgaz hémérséklete: 250 °C
» Filstgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
» A szamitasok soran a forg6-rakodd és bontokalapacs egyszerre torténd iizemelését
vizsgaljuk. A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének 80%-at alkalmazzuk. A
162 kW teljesitmény és a 12. tablazatban 1év6 atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali
kibocsatasok:
» CH=96,7mg/s
» CO=725mg/s
» NOx =409 mg/s
» SO, =44,5mg/s
» PMyo = 14,4 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az id6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatast is. A jarmiivek atlagos

fajlagos gaznemii szennyezOanyag kibocsatasat a kovetkezd tablazat tartalmazza:
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Jarmiikate- Fajlagos emisszio qkn, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO2 Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 = - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszi6 qkn, mg/m*s*db
goria co CH NOx SO2 Korom Pb
konnyti 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 =
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

13. tablazat: Kiilonbozd kategoriaju gépjarmiivek fajlagos szennyezéoanyag kibocsdtdsa

A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgéltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az lizemeld
gépek helyétdl és a banyatelepre vezetd ut kozépvonalatdl kiindulva mért tévolsag

fliggvényében a 14. tdblazat és a 7-8. szamu abrakon mutatjuk be.
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Levegoszennyezés a banyagépektol mért

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében

Levegoszennyezés a banyagépektol mért

[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO [ CH ['NO; [ NO [PMy [ SO; |y o | CO [CH [NO; [ NO [PMy | SO
po/m® | ug/me | pg/mé | ug/m?® | pg/m? | pg/m’ pg/m? | ug/m?® | ug/m?® | ug/m?® | pg/me | pg/m®
73,16 | 8,47 |15,81|26,88 | 2,78 | 3,29 50 58,53 | 6,78 |12,65|21,50| 2,22 | 2,63
47,09 | 593 | 8,73 [14,84| 1,53 | 2,28 100 37,67 4,75 | 6,98 |11,87| 1,23 | 1,82
25,09 | 3,18 | 5,81 | 9,87 | 1,02 | 1,33 150 20,07| 255 | 4,64 | 7,89 | 0,82 | 1,07
13,48 | 1,78 | 3,06 | 5,20 | 0,54 | 0,80 200 10,78 | 1,43 | 2,45 | 4,16 | 0,43 | 0,64
783 | 099 | 1,35 | 2,30 | 0,24 | 0,52 250 6,26 | 0,79 | 1,08 | 1,84 | 0,19 | 0,41
520 | 0,67 | 1,01 | 1,72 | 0,18 | 0,39 300 416 | 0,53 | 0,81 | 1,38 | 0,14 | 0,31
3,61 | 0,47 | 0,75 | 1,27 | 0,13 | 0,30 350 289 038|060 | 1,01 | 0,10 | 0,24
254 | 0,37 | 0,58 | 0,99 | 0,10 | 0,24 400 203|029 | 047 | 0,79 | 0,08 | 0,19
1,89 | 0,24 | 0,48 | 0,82 | 0,08 | 0,22 450 151019 | 0,38 | 0,65 | 0,07 | 0,17
1,33 | 0,17 | 0,40 | 0,69 | 0,07 | 0,17 500 1,07 | 0,14 | 0,32 | 0,55 | 0,06 | 0,14
1,08 | 0,13 | 0,37 | 0,62 | 0,06 | 0,13 550 0,86 | 0,10 | 0,29 | 0,50 | 0,05 | 0,10
0,84 | 0,06 | 0,32 | 0,54 | 0,06 | 0,06 600 0,67 | 0,05 | 0,25 | 0,43 | 0,04 | 0,05
0,73 | 0,04 | 0,28 | 0,47 | 0,05 | 0,06 650 0,58 | 0,03 | 0,22 | 0,38 | 0,04 | 0,05
0,62 | 0,04 | 0,24 | 0,41 | 0,04 | 0,04 700 0,50 | 0,03 | 0,19 | 0,33 | 0,03 | 0,03

14. tablazat: A bdanydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a termelés helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]

Immissziés koncentraciok
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1. abra: Levego szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsag

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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8. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld és rakodo berendezéseitol mért tavolsag

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [szélcsendes])

Az abrak (7-8. szdmu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
3) b) c)
Lo 3
Termelést NO2 max. érték (ug/m ) 15,81 15,81 15,81
L g NO: értéke a hatésteriilet
végzo ., 3 10,0 18,4 12,64
berendezések | meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatasteriilet (m) 92 0 73

15. tablazat: A NO> hatasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2.
§ 14c. a), b) és c) pontja alapjan
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

a) b) c)
r 7 3
Termelést |-oomax: érték (ug/m’) 73,16 73,16 73,16
. CO ‘értéke a hatasterulet
vegzo z 222 3 1000 1951 58,52
oS meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatésteriilet (m) 0 0 73

16. tablazat: A CO hatdasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §
14c. a), b) és c) pontja alapjan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
Lt 3

Termelést CH max. érték (ug{m ) _ 8,47 8,47 8,47
L CH értéke a hatasteriilet

végzo L, 3 50,0 100 6,77
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)

Hatastertilet (m) 0 0 74

17. tablazat: A CH hatasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI11.23.) Korm. rendelet 2.
§ 14c. a), b) és ¢) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
Lo 3

Termelést PM10 max. érték (|’,tg/n1) 2,78 2,78 2,78
L PM10 értéke a hatasteriilet

végzo o, 3 5,0 6,2 2,22
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)

Hatdastertiilet (m) 0 0 74

18. tablazat: A PM10 hatasteriilete a kivitelezés soran a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet
2. § 14c. a), b) és c) pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
r 3
Termelést SOz max. érték (ug’/m )" 3,29 3,29 3,29
_ SO, értéke a hatastertilet
végzo R 3 25,0 48,94 2,632
berendezések |Meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

19. tablazat: A SO hatasteriilete a kivitelezés sordn a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2.
§ 14c. a), b) és c) pontja alapjan

A hatasteriiletet a 7. szdmu melléklet szemlélteti. Egészségiigyi hatarérték feletti

koncentraciok nem alakulnak Ki a tervezési teriileten kiviil. A hatasteriiletet a termelés

altal érintett hataratol adjuk meg és abrazoljuk a térképen.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket 6sszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-

oxidok esetében: 30 [pug/m’]; Kén-dioxid esetében: 20 [ug/m®]), megéllapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabalyi el6irasokat.

8.3.5. Diffuz hatasteriilet

A szamitasokat a Transzmissziéo 1.1 szoftver segitségével végeztiilk, melyet - a
Kornyezetvédelmi ¢és Viziigyi Minisztérium ¢és az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
egyiittmiikddésének keretében - a Levegdkornyezet-gazdalkodasi Szaktandcsado (LKGSZ) Bt.
meteorologus ¢és informatikus szakértéi véglegesitettek 2002.-ben. A program a

Kornyezetvédelmi Minisztérium altal 2001. juliusa 6ta - miutdn a hatdsagi ellendrzés
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céljabol a Kornyezetvédelmi Feliigyeldségeknek atadasra keriilt - hivatalosan elfogadott
modell rendszer.
A Transzmissziol.l bizonyos modelljei a szennyezdanyag terjedés szamitasakor a
sz¢lsebesség, irdny ¢€s stabilitas atlagos évi egyiittes eléfordulasat, vagy az év folyaman egymas
utani idopontban eléforduld értékeit hasznaljak, amely egy adott pontra jellemzd transzmisszios
fajlban van rogzitve.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat Hernadszurdoki
allomasanak 2020-as adatait hasznaltuk fel. K&zelebb nem talalhat6 sem manualis, sem pedig
automata mérohalozat.
A légszennyez0 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01-2022.12.31.:

PM10: 18 pg/md

A vizsgalt banyahoz legkozelebb esd tallyai széljaras adatokat hasznaltuk fel.

NYUGAT
137134

Q. dbra: Széljards adatok (Tallya)

A szamitéasokat a fenti széliranyok figyelembevételével a leggyakoribb szélsebességre (v = 2,25
m/s) végeztiik el.

A szamitas soran felhasznalt kiindul6 adatok:

Baénya nyitott feliilete: 3610 m?

Forras magassaga: Om

A difftz forras hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet. 2. § -ban
foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel betartasat, mely szerint az
1 oras (PMyg esetében 24 6ras) hatarérték 10 %-a hatarozza meg a hatésteriilet vonalat.

A banya érvényes levegditisztasagvédelmi engedéllyel rendelkezik (BO/32/1823-8/2023),

melyet a 6. szamu melléklet tartalmaz.
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A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a diffiz forras hatasteriilete

170 m (10. szdmu dbra). A hatasteriiletet a 11. szdmii dbrdn, a diffuz teriilet hataratol

abrazoljuk.
E
Bekecs l.-kalitufa banya
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m) =2 m/s
i
! 250 AN RN RN AR RN ARAREAARNERNAR
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
2000
& 1500
E
=2}
=
O 1000
500 \
0 }*
o o o o o o o o [ = [=3 o o o o o o o o o f= o o o o o o
N - (=] © o ~N - o o o o~ - o o« (=3 o~ - 0 o« (=3 N - o o« o
- - g - - ~N o~ ~N ~N ~N L] ™ ™ ™ ™ - - - - - w0
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . A -feltétel: 5 pgim3 - 170 — ., C - feltétel: 1842 pg/m3 — Atlag: 27.7 ug/m3
== Maximum: 2302 pg/m3 -1m m -1m

B - feltétel: 5.6 pg/m3 -
9 m

10. abra: PM10 1 oras dtlag koncentracio

- 45 -



Banyatelek
Diffaz forras feliilete 11. abra: Diffuz hatasteriilet

Hatastertilet
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8.3.6. Szallitas okozta légszennyezés

A megfeleld6 méretlire apritott koveket a CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgd-rakodé
banyagép IVECO tipust teherautora rakja. A Bekecs Kis-hegy-i kalitufa eléfordulas a
Szerencsi Dombsag teriiletén a Tokaji-hegység DNy-i részén helyezkedik el. Kozigazgatasilag
a D-i lejtéje aljaban elhelyezkedd Bekecs kozséghez tartozik. Ny-i irdnyban Legyesbénye
kozség, K-i iranyban az Arpad-hegy D-i lejtdire telepiilve Szerencs varosa talalhato.

A megfeleld méretlire apritott koveket egy forgd-rakodod banyagép. A szallitasi utvonal térképét
a 2. szamu abra szemlélteti. A szallitasi Gtvonal kijelolésekor az volt a cél, hogy minél kisebb
forgalmu teriiletet érintsen és lakott teriiletet a leheté legkisebb mértékbe terhelje. Igy a
haszonanyag elszallitasa a kovetkez6 modon torténik: Monok — Golop — Tallya (3711 sz.
0sszekoto ut) — Mad (39. sz. at).

Maximalis kapacitas mellett: Evi 2.000 tonna haszonanyag kitermelésével, 10 tonna
tehergépjarmiivekkel €és éves szinten 12 termelési nappal (napi 12 6ra) szdmolva, max. 2
gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a kovetkezé tablazat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan:

e el i
parersspl ; :
(17+4629—. 204276 km) £ 5 17
(20+2729—' 264876 km) Ll 4 16

r r e r

A szallitds utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalloé por
koncentracid6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO: felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6zd emmissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszios

hatarértéke a legkisebb ¢és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
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A széllitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszids

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

Jelolés: Jarmiikategoria | Akusztikai
K megnevezése jarmii- Jarmiivek fobb jellemzoi Jel
(UT 2-1.109) kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
i (8 anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
1. Kistehereepkocsi l. tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
gep legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasi)
2 s7616 autébusz 1 KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a bUSZ
} ; 16 férdhely alattiakat)
2l CSI%kIOS . KRESZ szerint meghatarozott €S-
autobusz busz
4 konnyt 1 tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegli ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
- . tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5. t:lfgioénfcl)izsi 1. nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg
gep (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasi)
5 tehergépkocsi, i tehergépkocsi potkocsival, tgk-
} szerelvény ' nyergesvontatd szer
motorkerékpar
7. ¢és segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

21. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM

rendelet alapjan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomndvekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul:

3711. sz. osszekoto ut (0+000-12+867 km)
Akusztikai Atlagos ‘ .
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] AIE AR O FA DT
l. 800 800
. 46 46
i 37 85
Osszesen 883 931
39. sz. at (17+465 — 20+276 km)
Akusztikai Atlagos « .
jarmiikategéria alapforgalom[j/nap] Atlagos alapforgalom|j/nap]
l. 2085 2085
. 90 90
i 294 342
Osszesen 2469 2517
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39. sz. ut (20+276 — 28+876 km)
Akusztikai Atlagos ¢ .
jarmiikategoria alapforgalogm [i/nap] Atlagos alapforgalom|[j/nap]
l. 2640 2640
1. 62 62
111 279 327
Osszesen 2981 3029

22. tablazat: A szallitasi utvonal 2022-es jarmiiforgalma
A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil
torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CcoO CH NO2 SO; PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
23. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske

km/h CO CH (FID) NO; SOz PM

5 25,1 8,99 8,51 0,252 el
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

24, tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO; SOz PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

25. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)
Az emisszi6 meghatdrozasara szolgalo képlet:

3 [ya00) ) ]
E, =5 5| —0
o oson 3600 =5

Tl | v’

< Qe Iix{Gr; 124)].
ahol:
Ek = a folytonosan m{ikod6 vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezéanyag
emisszioja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmil lizemmodja (sebessége) [km/h]
SV = az adott iizemmodban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszids tényezo [g/km],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartozé gépjarmi stirtiség [jarmi/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:

o 3711. sz. osszekoto ut (0+000-12+867 km)
jélﬁ\nkl’;]ljzzlﬂal;?’)lria Emisszio [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO2 SO2 PM10
l. 4,01 0,62 1,60 0,28 0,03
Il. 0,41 0,06 0,65 0,03 0,06
. 0,23 0,07 0,36 0,07 0,07
0sszesen 4,65 0,75 2,61 0,37 0,16
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39. sz. ut (17+465 — 20+276 km)
Emisszio [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO2 SO2 PM10
l. 10,45 1,61 4,18 0,72 0,09
1. 0,80 0,13 1,28 0,06 0,13
1. 1,84 0,52 2,82 0,52 0,52
Osszesen 13,09 2,26 8,28 1,30 0,73

39. sz. ut (20+276 — 28+876 km)

Akusztikai
jarmiikategoria

i ﬁ;ﬁ;&g’ria Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO:2 SO2 PM10
l. 13,24 2,04 5,30 0,91 0,11
Il. 0,55 0,09 0,88 0,04 0,09
1. 1,75 0,49 2,68 0,49 0,49
0sszesen 15,54 2,62 8,86 1,44 0,69

26. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdast nem tartalmazza)

3711. sz. osszekoto ut (0+000-12+867 km)
Emisszio [mg/(m*s)]
CcoO CH NO:2 SO2 PM10
l. 4,01 0,62 1,60 0,28 0,03
Il. 0,41 0,06 0,65 0,03 0,06
1. 0,53 0,15 0,82 0,15 0,15
0sszesen 4,95 0,83 3,07 0,46 0,25
39. sz. ut (17+465 — 20+276 km)
Emisszié [mg/(m*s)]
CcoO CH NO:2 SO2 PM10
l. 10,45 1,61 4,18 0,72 0,09
. 0,80 0,13 1,28 0,06 0,13
1. 2,15 0,60 3,29 0,60 0,60
0sszesen 13,40 2,34 8,74 1,38 0,82
39. sz. ut (20+276 — 28+876 km)

Akusztikai
jarmiikategoria

Akusztikai
jarmiikategoria

i ﬁ;ﬁ;ﬂ;‘?ﬁa Emisszio [mg/(m*s)]
(6{0) CH NO2 SO2 PM10
l. 13,24 2,04 5,30 0,91 0,11
1. 0,55 0,09 0,88 0,04 0,09
1. 2,05 0,58 3,14 0,58 0,58
Osszesen 15,84 2,71 9,32 1,53 0,78

27. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdst tartalmazza)

A szallitds nagysaga olyan kis mértékli az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz
novekedést az emissziodban.
Az elébbi emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriiltek az immisszios

értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalaséaval:
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2 E, 1|
,['__';. = I__.—".,f_l-xp —_|_
Nr osino-u-o, 2lo )

ahol:
Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid idtartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggdleges turbulens szo6rodési
egylitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szadmitasok kozbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyiitthatoja: 7,225 m,
— oz: fliggbleges turbulens szorodasi egylitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
Oranként max. 2 nehézgépjarmii forduléval szamolhatunk. A szallitas altal érintett kozut
forgalma, valamint a szallitas altal egyiittesen okozott 1égszennyezés vizsgalati eredményeit,
nappal, deriilt idéjarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 28. tdbldzat tartalmazza. A szamitasok soran

figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.
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Tavolsag az Szallitas nélkiil Szadllitassal novelt forgalom

ut

tengelyétél | CO CH | NO; | SO | PMy | CO CH | NO; | SO | PMy
(m)
3711. sz. osszekoto ut (0+000-12+867 km)
10 39,90 | 4,17 4,39 0,19 050 | 42,48 | 4,44 4,68 0,20 0,53
20 27,29 | 2,81 3,04 0,10 0,36 | 29,05 | 2,99 3,24 0,11 0,38
30 17,84 | 1,84 1,92 0,08 0,23 | 19,00 | 1,96 2,04 0,08 0,25
40 1153 | 1,18 1,30 0,03 0,18 | 12,27 | 1,25 1,38 0,04 0,19
Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitdssal névelt forgalom
ut
tengelyétél | CO CH NO2 SOz PM; CO CH NO> SO2 PMy
(m)
39. sz. ut (17+465 — 20+276 km)
10 112,34 | 11,75 | 12,37 | 0,53 1,41 | 115,00 | 12,02 | 12,66 | 0,54 1,44
20 76,82 | 7,90 8,56 0,28 1,00 | 78,64 | 8,09 8,76 0,29 1,02
30 50,24 | 5,19 5,40 0,22 0,66 | 51,42 | 531 5,53 0,22 0,67
40 32,46 | 3,31 3,66 0,09 0,50 | 33,23 | 3,39 3,74 0,10 0,51
Tavolsdg az Szallitas nélkiil Szallitassal névelt forgalom
ut
tengelyétél | CO CH NO2 SOz PM; CO CH NO> SO2 PMy
(m)
39. sz. ut (20+276 — 28+876 km)
10 133,37 | 13,95 | 14,69 | 0,63 1,67 |13594 | 1421 | 1497 | 0,64 1,70
20 91,20 | 9,38 | 10,16 | 0,33 1,19 | 9296 | 956 | 10,36 | 0,34 1,21
30 59,64 | 6,16 6,42 0,26 0,78 | 60,79 | 6,28 6,54 0,26 0,79
40 38,53 | 3,93 4,34 0,11 0,59 | 39,28 | 4,01 4,42 0,11 0,60

28. tablazat: A szallitojarmiivek dltal okozott légszennyezés az ut tengelyétol szamitva

Hatasteriilet:

» 3711. sz. osszekotd ut (0+000-12+867 km): Egyik szennyezGanyag esetében sem
jelolhetiink ki hatastertiletet.

» 39. sz. ut (17+465 — 20+276): NO:> esetében 16 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
2022-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén szintén 16 méter a hatasteriilet.
PM10, CO, CH és SOz esetében nem tudunk hatastertiiletet kijeldlni.

» 39. sz. ut (20+276 — 28+876): NO2 esetében 21 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
2022-es forgalomra. A maximalis forgalom esetén szintén 21 méter a hatéstertilet.

PM10, CO, CH és SO esetében nem tudunk hatastertiletet kijeldlni.
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OKkolégiai hatarértéknek valé megfelelés
A banyatelek teljes teriiletet az Aggtelekei Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriiletén
talalhatd kiilonleges madarvédelmi teriiletbe esik.: ,,Zempléni-hegység a Szerencsi
Dombséaggal és a Hernad-volggyel” (Azonosito: HUBN10007) és a Nemzeti Okologia Halozat
részeként, mint ,,Puffer Zéna” funkcional. Az 6koldgiai rendszerek védelmében a 4/2011.
(I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb kritikus levegdterheltségi szinteket hataroz meg.
Nitrogén-oxidok esetében 30 [pug/m?]
Kén-dioxid esetében 20 [png/m’]
A vizsgalt utak forgalma és a termelvény elszallitasa altal okozott 1égszennyezés szamitasi
eredményeit tartalmazo tablazat adatai szerint az ut tengelyétdl szamitott 5 m tdvolsagban a
légszennyezettség nem haladja meg az okologiai rendszerek védelmében meghatarozott
kritikus levegoterheltségi szinteket.
a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.
A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamoltunk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembevételével a kitermelt mennyiség és ezaltal a szallitas volumene kisebb lesz, tehat

a valésagban kedvezdobb képet kapunk a szamitott értékeknél.

8.3.7. A szallité jarmiivek altal okozott porkibocsatas a foldutakon
A banyaudvarr6l sz¢l hatasara, a szallitojarmiivek mozgasanak kdvetkeztében porszennyezés
keriilhet a levegdbe, azonban a banyaudvar kb. 30-40 méter mélyen, banyafalakkal majdnem
teljesen koriilvéve nem okozhat jelentds porszennyezést nagyobb tavolsagban. A haszonanyag
szallitast végzo teherautok rakomanya altal keltett porszennyezéssel kell szamolnunk. Azt a por
tomegaramot, amelyet egy szallitd autd 1 m hossza uton ver fel, a kovetkez6 modon lehet
kiszamolni:
qp:A*iKi/. [mg/s*m™*db]
i1
ahol  Kir: az i-edik porfrakcié kiporzasi intenzitisa [mg/m? s]
n: porfrakcio szdma
A: az egységnyi uthosszra jutd kiporzasi feliilet [m?/m]
Az id6egységre jutd poremisszio:
Epqu*NB [mg/s*m]
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ahol  Ng: a tehergépkocsik idéegységre jutd jaratszama a banya tizemi Gtjan
A gépkocsi mozgasa altal keltett 1égsebesség meghatarozasahoz sziikségiink van a dinamikus

nyomasra, melyet a kovetkezo képlettel hatdrozhatunk meg:

2

w
Pdin - 2 * plev [Pa’]

A gépkocsi altal felkavart, az n-edik frakciora jellemz0 legnagyobb egyenértékli atmérdji
részecskék méretének meghatarozasadhoz sziikség van az alabbi feltétel teljesiilésére:
F,=F,—F, [N]
ahol Fr: a szemcse koriil 1étrehozott aramlasi ellenallas
Fq: a részecske sulyereje
Fp: a por, valamint a levegd strtiségének kiillonbségébdl eredd felhajtderd
A w sebességli (m/s) légaram altal keltett aramlési ellendllds, azaz a szilard részecskéket
elragad¢ erd:
F,=3%z*n*d*w [N]
ahol m: alevegd dinamikus viszkozitasa [Ns/m]
d: a részecskék atmérdje
A sulyerd és a felhajtoerd kiilonbsége:
d’*rx

FD_ 6 (pp_plev)*g [N]

ahol  pp: a por siiriisége [kg/m°]
Plev: a levegd stirtisége [kg/m®]
g: a nehézségi gyorsulas [m/s?]
Mindezekbdl kifolyolag a részecskék felverddésének feltétele a kovetkezok szerint alakul:
d’*rx

6
Ebbdl a gépkocsi altal felkavart porban 1évo legnagyobb részecskék atmérdje [m]:

J - f 18*n*w
- (pp _plev)g

Azokat a szemcséket, amelyeknek mérete ennél nagyobb, a gépkocsi altal keltett 1égdram nem

3*r*n*d*w>

(pp _plev)g

képes magaval ragadni, viszont amelyik szemcséknek az atmérdje kisebb, azokat a 1égdram

felkavarja. A felkavart por tényleges szemcsedsszetételét tigy kapjuk meg, hogy a dmax-nal
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nagyobb atmérdjii, durva szemcsék tomegét kivonjuk az ut feliiletén 1évo porbol és az igy kapott
finomabb Osszetételli felkavart porra szamitjuk ki a tényleges szemcseodsszetételt. A szalloport
a d<10 um frakcid képezi, mig a 10 um és a dmax koz¢é es6 frakciok részaranyabol kaphatjuk
meg az ut mellett kitilepedd por mennyiségét. A szallité jarmiivek altal felvert porral csak a
banya teriileteken szamolhatunk, ahol a szallitas utvonal nincs aszfaltozva. A banya tizemi
utjainak feliiletérdl porminta vételére nem keriilt sor, ezért korabbi banyakban végzett mérések
eredményeire timaszkodva hataroztuk meg a felvert por max. méretét és a poremissziot.

A porminta szemcsedsszetételét a kovetkezo tablazat tartalmazza.

Meérettartomany [um] | Kozepes méret [um] | Szemcesék tomegaranya [%]
>1000 1500 29,11
500-1000 750 17,49
160-500 330 20,19
125-160 142 8,03
100-125 113 2,67
90-100 95 6,03
80-90 85 6,79
71-80 75 1,39
63-71 67 1,02
50-63 57 3,98
40-50 45 0,56
32-40 36 1,67
10-32 21 0,62
<10 5 0,45
29. tablazat: Porminta szemcsedsszetétele
S[el?rf]s/;‘ig Felvert por maximalis mérete [um] | Poremisszié [mg/m*s*db]
5 49,1 9,02

10 68,3 15,11

15 85,4 82,03

20 98,2 119,94

25 109,6 201,63

30. tablazat: A kiilonbozo jarmiisebességek esetén felvert por maximdlis mérete és a
keletkezd poremisszio

A banya lizemi utjarol felvert szallo emisszidjanak szamitasakor feltételezziik, hogy a

gépkocsivezetok 95 %-a 20 km/h sebesség alatt kozlekedik az tizemi uton.
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Mérettartomany | Kozepes méret | Szemcsék tomegaranya | Emisszio
[um] [um] [%0] [mg/m*s*db]
90-100 95 38,54 41,74
71-90 80 17,34 26,19
40-71 55 31,27 31,42
10-40 25 8,33 14,32
<10 5 4,52 6,27

3L. tablazat. A szallitojarmiivel altal okozott poremisszio 20 km/h-ds haladdsi sebességnél

A be- és kiszallitast végzo gépjarmiivek esetében az lizemben és a banyakban ezen értékekkel

szamolhatunk.

8.3.8. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése
Mivel a termelési volumen nem jelent6s, ezért szeretnénk bemutatni a varhato hatasokat:

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhaté hatasok kiilonbozo
miiszaki intézkedésekkel csokkenthetdk €s jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kérnyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartds, stabil
intenzitasu valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodo melléktevékenységek nem okoznak
olyan hatasokat, amelyek kimutathat6 hatéssal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheto

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekiovetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogésolhatdo mértékii 1€gszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezo

telepiiléseken nem lehet kimutatni.
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A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések Dbetartasa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevOen, a banya miikodése nem kifogéasolhato. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatsai a kdrnyezeti levegdben visszafordithatatlan
karokat nem okoznak, a kdrnyez0 telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.
A hatas erdssége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlisa,
kedvezo vagy kedvezétlen mivolta
A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhatd teriiletet, amelyre a tevékenység
altal el6idézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatdsokat vizsgéalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott telepiiléseket.
A hatasok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.
A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A termelés befejezését kovetden a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kiiilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen él6k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése
A levegoterhelés megeldzését/mérséklését szolgalod intézkedések:
- A belsd szallitasi Gitvonal porzasa -szaraz iddben —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjadk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabdlyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.
- A haszonanyag szallitds pormentes takarassal ellatott jarmiivekkel torténik
A kornyezetet éro hatdisok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatétényezéje megsziinik. Igy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezOdés a kornyezeti elemekben, az utoellenérzés is

sziikségtelen.
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8.3.9. A levegdszennyezés értékelése és a kornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély
szama: 11430-13/2015) elkészitett tanulmanyok hatas-elérejelzéseinek oOsszevetése a
bekovetkezett hatasokkal

A szamitasok azt mutatjadk, hogy az eddigi banydaszati tevékenység nem okoz jelentds
levegdszennyezést. Mivel a termelés iiteme a kovetkezd 10 évben nem fog valtozni, igy
kijelenthetjiik, hogy a banyaszati tevékenység nem jar a késdbbiekben sem jelentds kornyezet
terheléssel. A szamitasok és a mérések is teljes lizemelést tételeztek fel, ezzel szemben a banya
évente 9-12 napot iizemel, igy hosszabb tavon a kapott eredményeknél is kisebb értékekkel
szamolhatunk.

A 2015-ben készitett tanulmany szerint a levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet nagysaga 92
méter volt, mig a mostani szdmitasok sordn is 92 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki. Az
elmult 6t évben semmilyen jellegli, 1égszennyezéssel Osszefiiggd havaria, vagy szennyezés nem
tortént. Lakossagi panasz nem érkezett a banya miikodésével kapcsolatban.

Az eddigiekhez hasonléan nem szamolhatunk jelentés levegotisztasag-védelmi terheléssel.

8.4. Talgj

Az uralkodo talajtipus a tobbségében nyirokszerli agyagon, illetve harmadiddszaki 16sz0s
iledéken képzddott barnafold.

A talaj A-szintje 30-40 cm vastag és barna szin{i. Szerkezete apr6 morzsas vagy szemcsés.
Szénsavasmeszet nem tartalmaz. Kémhatasa enyhén savanyu, vagy semleges. Humusztartalma
elérheti a 6 — 8 %-ot is, mezdgazdasagi hasznositas esetén azonban 2 — 3 % -ra csokken. Az
alatta 1év0 felhalmozddasi szint (B-szint) vordsesbarna szinii, szemcsés szerkezetli, semleges
koriili kémhatasa. A barnafoldek vizgazdalkodasa kedvezd. Tapanyag ellatottsaguk nitrogén és
foszfor tekintetében kdzepes, kaliumban viszont legtobbszor jol ellatottak.

A barnaf6ldek képz6désében alapfolyamat a humuszosodat és a kilugzasi, jellemz6 folyamat
az agyagosodas, kisérd folyamat pedig az agyagvandorlés, a kovarvanyosodas és a savanyodas.
A banyészati tevékenység soran a teriileten taldlhatd talaj egy része mar letakaritasra és
deponalésra keriilt. A banyaszati tevékenység befejezését kovetden a rekultivacio sordn a talajt
a teriileten visszateritik.

A teriileten alland6 veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lizemanyag tarold) nem taldlhato. A
banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem a

Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik.
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A Dbényaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. Az
eddigi tizemelés soran havaria jellegli szennyezésre nem keriilt sor.

A vizsgalt tertilet (026/6 és 026/7) anyagbanya miivelési agu.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A bényészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz

igazododan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést.

8.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezé hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitdsa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

A banyavallalkozo a keletkezd hulladékokrol a 164/2003. (X.18.) Kormany rendeletben eldirt

bejelentési kotelezettségének folyamatosan eleget tesz.

8.5.1. Veszélyes hulladékok

1 db CATERPILLAR 206 BFT tipusu forgé-rakodd munkagép és a 2 db IVECO teherauto a
vizsgalt banyaban kéthavonta mintegy 2-3 napot dolgozik. A hoénap tobbi napjan mas, a
Geoproduct Kft. tulajdondban 1év6 banyakban dolgoznak.

A Geoproduct Kft. tulajdonaban tobb banya van, melyekre egyiittesen adjak meg a keletkezett
hulladékok mennyiségét a 32. tablazatban, a 72/2013 (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan.
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A TG o s EWC 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
kodszama | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg)
asvanyolaj alapy, klorvegytletetnem | 4305 g5 | 199 | 170 | 550 | 200 | 480
tartalmazd motor-, hajtomii- és kendolajok
veszélyes anyagokkal szennyezett - : ) ) )
torlokendok, védoruhazat fe iz e
veszélyes anyagokat maradékkeént tartalmazo
vagy azokkal szennyezett csomagolasi 1501 10* | 52 54 70 148 130
hulladékok
Olajsziird 160107* | 21 69 48 70 50

32. tablazat: A Geoproduct Kft. tulajdondban lévé banydakban keletkezd veszélyes
hulladékok mennyisége (2019-2023)

A banyaszati tevékenységet és a szallitast csak kifogéstalan allapotu gépekkel és jarmiivekkel

végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolddo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem a

Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. gy gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes

hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek ¢és kotrogépek iizemanyaggal,

valamint hidraulika olajjal val6 felt6ltése szintén a ratkai telephelyen torténik.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerlien

géphibabdl adddhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kézetanyagot, vagy a fedot képez0 talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt

vagy koézetanyagot kijelolt helyen gytijtik.

A felsorolt veszélyes hulladékokat a kdvetkezoképpen gytijtik:

1. Faradt olaj — CIRKONT-NEO Zrt. sajat hordojaba visszadntve, lezarva évente legalabb
egyszer MOL Rt. szdmara beszolgéltatva.

2. Akkumulator — Akkumulator tarolasara nem keriil sor, mivel j akkumulator vasarlasa
esetén a hasznalt akkumulatort rogton leadjak.

3. Olajos rongy — Kivagott tetejii MOL Rt-s hordoban gytjtjiik. A hordo tetejét fedovel
lezarjak.

4. Olajsziiré — Kivagott tetejiit MOL Rt-s hordoban gytijtjiik. A hord¢ tetejét feddvel lezarjak.

Az olajos rongy, olajsziird és szennyezett talaj veszélyes hulladékok elszallitdsa évente az erre

a célra kijelolt cégek altal torténik.

A veszélyes hulladékot jelenleg a Gyégyité Asvanyok Geoproduct Kft. tulajdonaban 1év

ratkai telephelyen az V. szdmu csarnokban kialakitott 3,9 x 2,28 m-es, elkiilonitett fedett

csarnokrészben gyiijtik.
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A veszélyes hulladékot a 2019 — 2022. évek kozott a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc,
Zsigmondy u. 2.) szallitotta el.

2023. évtdl a Alfoldi Kornyezetvédelmi Kft. (4026 Debrecen Var u. 14/B IL/5.,
KUJ:102722738, KTJ:102177652) szallitja el a veszélyes hulladékot.

8.5.2 Nem veszélyes hulladékok

A banyateriileten egyidoben max. 3 f6 kommunalis szilard hulladékat hulladékgyijté zsakban
helyezik el, melyet aztan a kozponti telephelyre szallitanak. A keletkez6 nem veszélyes
hulladékok mennyiségét egyiittesen adjuk meg az 6sszes Geoproduct Kft. tulajdondban 1évo
banyakra, illetve asvanyfeldolgozé lizemekre (madi és ratkai).

A keletkezett kommunalis hulladékot a Mento Kft. (3527 Miskolc, Beseny6i u. 26.) szallitja

el.
Do T VS e e EWC 2019 2020 2021 2022 2023
kod (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)
Levegdsziird 1502 03 30 126 20 60 60
Egyéb telepiilési hulladék,
ideértve a vegyes telepiilési | 200301 | 21120 | 10650 | 47 850 19 600
hulladékot is.

33. tablazat: A Geoproduct Kft. tulajdondban lévé banydkban és iizemekben keletkezé nem
veszélyes hulladékok mennyisége (2019-2023)

A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

e Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijtd

e FElhasznalt munkaruha: 100 I-es milanyag zsék
A veszélyes €s nem veszélyes hulladékok szaméra a gyiijté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozath elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijtok Ttritésének gyakorisagat a gytjtétartaly elhelyezhetdsége, a hulladék
mennyisége €s a hulladék romlanddsaga, bomlési ideje hatarozza meg.
A 33. szamu tablazatban felsoroltak mellett a MOHU (MOHU Hulladékgazdalkodasi Zrt. 1117
Budapest, Galvani u. 44.) a kovetkezd konténereket iiritt még heti, illetve kétheti
rendszerességgel:
Rétkarol

e 1.db 1100 liter konténer kommunalis hulladék (heti 1 alkalommal iiritve)

e 1db 1100 liter konténer papir hulladék (kéthetente 1 alkalommal {iritve)

e 1db 1100 liter konténer miianyag hulladék (kéthetente 1 alkalommal iiritve)
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Mad lizem 1 db

e 1db 1100 liter konténer kommunalis hulladék (heti 1 alkalommal iiritve)

Mad Kételep
e 1db 1100 liter konténer kommunalis hulladék (heti 1 alkalommal {iritve)
e 1db 1100 liter konténer papir hulladék (kéthetente 1 alkalommal {iritve)

e 1db 1100 liter konténer milanyag hulladék (kéthetente 1 alkalommal iiritve)

8.5.3. Kommunalis szennyviz

A banyateriileten a mitkdéssel kapcsolatos kommunélis szennyviz nem keletkezik.

8.5.4. Banyaszati hulladékok

A banyaszati hulladékok kezelésérdl rendelkezé 14/2008. (IV.3.) GKM rendelet szerint
banyaszati hulladék a letakaritasbol szarmazé fedé meddo.

A termelés soran a késObbiekben letakaritasbdl szarmazd fedé meddével, illetve koztes
medddvel kell szamolni, melyet a meddédeponidkon helyeznek el.

Tekintettel arra, hogy ezek az anyagok nem szennyezettek, tarolasuk felhasznalasig kiilon
miiszaki védelem nélkiil kdzvetleniil a talajon torténik.

A Geoproduct Kft. rendelkezik elfogadott banyaszati hulladékgazdalkodasi tervvel.

8.5.5.Hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technologiai fegyelem
betartdsa esetén havarias esemény eléforduldsdnak valdszinlisége minimalis, a tevékenység
hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

8.6. Elévildg

A banyatelek teljes teriiletet az Aggtelekei Nemzeti Park Igazgatosag illetékességi teriiletén
talalhatd kiilonleges madarvédelmi teriiletbe esik.: ,,Zempléni-hegység a Szerencsi
Dombsaggal és a Hernad-volggyel” (Azonosito: HUBN10007) és a Nemzeti Okologia Halozat
részeként, mint ,,Puffer Zéna” funkcional. Ez sziikségessé teszi a Natura 2000-es jelold fajokat
¢és ¢lohelyeket érd hatdsok bemutatdsat az eurdpai kozdsségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekrdl szolo 275/2004. (X.8.) Kormanyrendelet 10.§ (1) bekezdésében eldirt

¢s a 266/2008. (X1.6.) Kormanyrendelettel modositott hatdsbecslési dokumentacié alapjan.
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A vizsgdlt teriilet Okologiai felmérésére készilt jegyzOkonyvet a 8. szamu melléklet

tartalmazza,

8.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A banyateriilet egy részét mar vagy letermelték, vagy pedig jelentdsen megbolygattak. Az
eddigi banyaszati tevékenység sordn (nyersanyag kitermelés, illetve meddd letakaritas)
régészeti érték nem keriilt eld, és az elobbiek miatt nem is varhato.

A banya helyszine az 5/2012. (I1.7.) NEFMI rendelet alapjan a Tokaj-Hegyalja torténelmi
borvidék kulturtajként (térzsszama: 11575) védetté nyilvanitott vilagorokségi teriilet puffer
zongjanak része. 2015-ben mar késziilt a teriiletre vildgorokségi szemponti hatdselemzés,
melyet a 2015-ben lefolytatott kornyezetvédelmi eljaras soran a Forster Gyula Nemzeti
Orokségvédelmi és Vagyongazdalkodasi Kozpont elfogadott és a tevékenység a kulturalis
orokségvédelem érdekeit nem sérti.

A tertiletrél 2024-ben is késziilt egy frissitett vilagorokségi szempontt hataselemzés, melyet a

9. szamu melléklet tartalmaz.

8.8. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 8.1-8.7 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 34. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk 6ssze:
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34. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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9. Munkavédelem

A banyateriileten termelési idészakban 3 f6 dolgozik (2 f6 gépkocsi vezetd, 1 6 forgd-kotrogép
kezeld). A vallalkozéasnal iddig a banyaszati tevékenység sordn baleset nem tortént.

A banyavallalkozo gondoskodik a Munkavédelemrol szolo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés €s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolo
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok ellatdsarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VIIL.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagardl
lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A kdrzeti orvosnal torténik
az uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbirdlasa, valamint az id6szakos orvosi vizsgalat.
Az elsOsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legaldbb egy elsdsegélynyjtdé van. Védoéruhdkat, védofelszereléseket

elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozodk havonta t4jékoztaté jellegli munkavédelmi oktatdson, 5 évente pedig tovabbképzd
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek iizembeallitisa esetén a Geoproduct Kft.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzésérdl.

10. Havaria esetén sziikséges intézkedések

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek taroldsa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag
feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok
elharitasat, gépek javitasat, tizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve
vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges
karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Bényészati tevékenység sordn a porképzddésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen
locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem vesz€lyes hulladékot zart rendszerben gytjtik, majd
elszallitjak a hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet
esetén a megkozelitd utakat lezarjak.

A Dbanyaszati tevékenység végzéséhez 1 db CATERPILLAR 206 BFT forgo-rakodot,
rakodogépre szerelt KRUPP tipust hidraulikus bontokalapécsot, valamint IVECO billend
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szallitd tehergépkocsikat hasznalnak. A banyészati tevékenység végzése folyaman veszélyes
hulladék csak véletlenszeriien géphibabdl addodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol,
szivattyhibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt
miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a kézetanyagot, vagy a fedot képezo talajt.
Rendkiviili olajelfolyds esetén a felelés miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés
fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatdsarol és a szennyezett
hulladék telephelyre torténd szallitasardl. A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.
A banyaszati tevékenységhez kapcsolddo gépek karbantartdsa nem a banyatertileten, hanem a
Geoproduct Kft. ratkai telephelyén torténik. gy gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes
hulladék az egyes banyateriileteket nem szennyezheti. Gépjarmivek ¢és kotrogépek
lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo feltdltése szintén a ratkai telephelyen torténik.
Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése
csOkkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott
lehet végezni.
A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilhetd:
¢ A banyaban lizemel6 gépek lizemszerii karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.
¢ A fejté-, rakodo- és szallitd jarmiivek csak megfeleld miiszaki allapotaak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.
¢ Viratlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsdhoz

sziikséges eszkdzoket és anyagokat.

11. Rekultivacio

A nyersanyag banyaszata a kovetkez6 t4jrajzi valtozdsokat eredményezi:

e A banyaszat befejeztével kb. 40 000 m? nagysagu horpa keletkezik.

e A banyészat soran dsszesen 80.000 m® meddd keriil megmozgatasra.

e 1300000 tonna asvanyi nyersanyag keriil kibanyaszasra.

A felszinen kb. 40000 m? nagysagu horpa keletkezik 35-40 m mélységben. A kitermelt meddé
varhatoan 12000 m? nagysagu teriiletet foglal el 3-4 m magassagban. A meddd 40-50 %-a
visszatoltésre kertil, igy az €16vilag szdmara az €16hely a tervezett banyateriileten visszaadodik.
A banyatelken beliil a tervezett teriilet lemiivelése utan egy E-D irdnyu horpa keletkezik 120-
160 m szélességben 330-360 m hosszsagban. A banyaszati miiveletekkel parhuzamosan a

lemiivelt teriiletekre a meddé-visszahelyezés folyamatosan megtorténik. Igy a tajrajzi allapot
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szempontjabol a rekultivacid folyamatos a banyaszati miiveletekkel. A meddét képezd fedd
anyaga 70-80 %-ban talaj, igy megfelelé ndvénytakar6 1étrehozasaval a meddéhanyo, valamint
a lemiivelt banya rekultivacidja megvalosithato.

A Kis-hegyen novénytermesztés nem folyik. Kopar, kietlen teriilet, birkalegelének hasznaljak.
A kornyezd volgyekben a szantofoldi mezégazdasagi termelés arpa, buza, lucerna és kevés
kukorica termesztés jellemzd.

A Kis-hegy magaslatat hosszu ideig katonai gyakorlotérnek hasznaltak. A gyakorlasképpen
asott 16vészarkok szinte behalozzak a teriiletet, nagyszerii lehetdséget nyujtva a vékony
talajtakaro alatti képzodmények felszini tanulmanyozasara. A Kis-hegy asvanyi nyersanyagat,
a kalitufat is, a 16vészarkokbol kikeriilt tormelékanyagban ismerték fel.

A rekultivacié tehat a mivelt teriiletek tajképbe vald visszaillesztéséb6l, valamint a

novényvilag jra telepitésébdl fog allni.

12. A banya miikodésének tarsadalomra gyakorolt hatasa

A banyatelek csak Bekecs telepiilést érinti. A banyamiiveletek végrehajtasahoz munkaerére,
szakmunkasokra, betanitott munkéasokra van sziikség, igy a falu, illetve a kornyezo telepiilések
lak6inak munkat biztositananak.

A banyaban jelenleg 3 fot foglalkoztatnak. A Geoproduct Kft. tulajdondban 1évé béanyak
varhat6 élettartalmanak ismeretében elmondhatjuk, hogy hosszu tavra biztosithatjak a jelenlegi
munkavallalok foglalkoztatdsat, amely kedvezd hatds ezen a munkanélkiiliséggel kiizdd
térségben. Azonban nemcsak a vizsgalt banya, hanem a haszonanyag feldolgozasat végzd
egyseégek (kotoro, eldkészitd stb.) is munkahelyet teremtenek a kornyéken €loknek.

A banya és a hozza kapcsolodd iizemek jelentds bevételi forrast jelentenek az érintett
kozségeknek ipartizési ad6 formajaban, mely a telepiilések miikodtetésére és fejlesztésére

fordithato.
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13. A 12/1996 (VII.4) KTM rendelet 2. szamu mellékletének (A
teljeskoré kornyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi elemei) valo

megfeleletetés

1. Altaldnos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgdlat) végzo neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo engedély/okirat szama.

Dokumentaci6: 2.1 fejezet

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama.

Dokumentacio: 2.2 fejezet,

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama, dtnézeti
és részletes helyszinrajz.

Dokumentacio: 2.2, 3.2 fejezet.
Atnézeti térkép: 1. szdmu abra
Részletes helyszinrajz: 4. szamt melléklet.

1.4. A telephely(ek)re vonatkozo engedélyek és eldirdsok felsoroldsa és bemutatdsa.

2.3 fejezet

1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR-szamok megjeliolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirasaval.

TEAOR szam: 2.2 fejezet.
Technoldgia révid leirdsa: dokumentéacio 7.3 fejezet

1.6. A telephely(ek)en az érdekelt dltal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5
év) folytatott tevékenységek bemutatdasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelento
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel egyiitt.

Elmult 6t év banyaszati tevékenysége: dokumentécio6 7.1 fejezete

A kornyezetre veszélyt jelentd tevekenységek részletesen ismertetésre €s vizsgalatra kertiltek

a 9. fejezetben.

A banya eddigi miikddése sordan havaria jellegii esemény nem kiovetkezett be”. (10. fejezet)
2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének

idopontja, a felhaszndlt anyagok listdja, az eldallitott termékek listdja a mennyiség és az

osszetétel feltiintetésével

A tevékenység részletes ismertetésére a 7. fejezetben kertilt sor. Anyagfelhasznalas nem
tortént, a kitermelt anyag mennyiségét az elmult 6t évre vonatkozéan a 7.1 fejezet
tartalmazza.

2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentdaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében
5 évre visszamendleg.

2.3 fejezet

2.3. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagdtfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

A banya teriiletén nincs fold alatti és felszini vezeték.

3. A tevékenység folytatdasa sordn bekovetkezett, illetileg jelentkezd kiornyezetterhelés és
igénybevétel bemutatdsa

3.1. Levego
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A jellemzo levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas, energiaszolgaltatasi
és technologiai levegdigények nagysaganak, idotartamanak valtozdasa). Nem
alkalmazhaté

A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések
és technologidk leirasa. Nem alkalmazhato

A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyvakorlo paraméterek és jellemzék bemutatasa. Dokumentacioé 9.3 fejezete

A hasznalt levego (fiistgdz, veggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk
ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levdlasztott anyagok kezelésének és
elhelyezésének leirasa. Nem alkalmazhato

A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyezo forrasok jellemzoinek bemutatasa, a
kibocsatott fiistgazok jellemzoinek és a levegbészennyezo komponenseknek az ismertetése
(biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és osszehasonlitdsa.
Dokumentacié 8.3 fejezete

A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezd forrasok jellemzo kibocsdtasi adatainak leirdsa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai. Dokumentacié 8.3
fejezete

A levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések ismertetése.
(Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a végrehajtas bemutatdsa.)
Nincs Kiilon belsé utasitasokra, intézkedésekre vonatkozoé terv

Be kell mutatni az emisszio terjedését (hatasteriiletét) és a levegémindségre gyakorolt
hatasat. Dokumentacié 8.3 fejezete

3.2. Vig

A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése. Nem alkalmazhaté

A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgdltatasok bemutatasa. A technologiai vizigények kielégitésének, a
tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés,
viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatdsa. Nem alkalmazhaté

Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundalis és technologiai célu felhasznalas
bemutatasa. Dokumentacié 7.6 és 7.7 fejezete

A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenoleg. Nem
alkalmazhato

A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa a technologiai leirdasok alapjan. Nem alkalmazhato

A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasdra, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizesatornadk, a
szennyviztisztito telep jellemzdi, tovabba az iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés
adatainak ismertetése. Nem alkalmazhato

A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvailaszto rendszeri a
csatornahalozat). Nem alkalmazhato

A vizkészletekre gyakorolt hatdasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eldirt) monitoring
rendszer adatainak és miikédési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a
vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének
meghatdrozasat, értékelését. Dokumentacio 8.1 fejezete

A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése. Dokumentacio 8.1 fejezete
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A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitdasok, intézkedesi tervek, a végrehajtasuk
targyi és szemelyi feltételeinek ismertetése. Nincs Kkiilon belsé utasitasokra,
intézkedésekre vonatkozo terv

3.3. Hulladék

A hulladékképzodessel jaro technologidk és tevékenységek bemutatasa, technologiai
folyamatabrak készitése. Dokumentacio 8.5 fejezete. Folyamatabra nem készithetd.

A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaro technologidkrol.
Nem alkalmazhato, mivel anyagfelhasznalasra nem keriil sor.

A keletkezé hulladékok mennyiségének és oOsszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi jellemzoit
is meg kell adni technologiankénti és tevékenységenkénti bontdsban). Dokumentacio 8.5
fejezete

A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése. Dokumentacié 8.5 fejezete

A hulladékok telephelyen beliil torténo kezelésének, taroldsdanak, az ezeket megvalosito
létesitmények és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki és
kornyezetvédelmi jellemzdit. Dokumentacio 8.5 fejezete

A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és mennyisége.
A hulladékot szallito, atvevo szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamatanak
(eszkoze, modja, utvonala) ismertetése.

Dokumentacié 8.5 fejezete

A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése. A banya nem rendelkezik
hulladékgazdalkodasi tervvel.

Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének, mennyiségének
és szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem
keriil ra sor.

A begytijtéssel atvett hulladékok mindségi 6sszetételének, mennyiségeének és szarmazasi
helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése. Nem Keriil ra sor.

3.4. Talaj

A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai. Dokumentacio
8.4 fejezete

A talaj jellemzése a multifunkcionadlis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). Dokumentacio 8.4 fejezete

A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeinek
bemutatdasa. Dokumentacio 8.4 és 10. fejezete

Prioritdsi intézkedési tervek készitése. Dokumentacio 10. fejezete

Remedidcios megolddasok bemutatasa. Dokumentacio 8.4 és 10. fejezete

3.5. Zaj és rezgés

A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvedelmi szempontbol,
feltiintetve és megnevezve a veédendo objektumokat, védendonek kijelolt teriileteket.
Dokumentacié 8.2 fejezete

A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitisa a hatdrértékekkel Dokumentacio6 8.2 fejezete

3.6. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és dallattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem
érintett tertiletekhez valo viszonyitdsa.
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A tevékenység  kovetkeztében  torténo  igenybevétel ~modjanak, mértékének
megallapitasa. A biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek
megjeldlése.

Az eddigi karosodds mértékének meghatarozasa.

Az 0kologia felmérést a dokumentacio 8. szami melléklete tartalmazza

4. Rendkiviili események

A rendkiviili esemény, illetve tizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo anyagok, valamint hulladékok mindségenek és mennyiségének meghatarozasa
kornyezeti  elemenként. Dokumentacio  10. fejezete. Uzemzavar, vagy
gépmeghibasodas esetén a Kkikeriil6é szennyez6é anyag mennyiségének meghatarozasa
nehézkes, mivel azt elore megjosolni, hogy mennyi olaj, vagy iizemanyag fog kifolyni
egy esetleges csészakadas esetén, szinte lehetetlen.

A megel6zés és a kornyezetszennyezés elhdritdsa érdekében teendd intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa. Dokumentacié 10. fejezete.

5. Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kérnyezeti kockdzatot is.
A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa és értékelése

Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé tevékenység esetén az engedélykérelemhez
elkészitett tanulmanyok hatds-elorejelzéseinek osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

A dokumentacio 8. fejezetében kornyezeti elemenként ismertetésre keriil a
tevékenység hatasa, o6sszevetése a hatarértékekkel.

A feliilvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve hatdrozatok alapjan meg kell
hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés
mértékét csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében, vagy a
kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak elfogadhato meértékiire valo
csokkentését érheti el.

Dokumentacié 10. fejezete, illetve a 8. fejezetben egyes kornyezeti elemenként
keriilnek ismertetésre a sziikséges intézkedések.

Ha az engedély nélkiili tevékenységet uj telepitési helyen valositottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az 6kologiai viszonyokban és a tajban valdszintisitheto
vagy bizonyithato valtozasokat, és az esetleges karos hatdsok ellensulyozasara bevezetett
intézkedéseket. Nem alkalmazhaté, mivel a tulajdonos érvényes engedélyek
birtokaban végzi a tevékenységet.

Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozdsokra, dtalakitisokra, ezek siirgdsségere,
idébeli titemezésére. Dokumentacio 10. fejezete.

Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utalo jelenségekkel,
és sziikseég esetén javaslatot kell tenni az érintett teriilet feltardasdra, az észleld, megfigyelo
rendszer kialakitasdra. Dokumentacié 10. fejezete.
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14. Az 1995. évi LIIL torvény 75. § (1) bekezdésében eldirt

tartalmi kovetelményeknek valo megfelelés

Az 1995. évi LIL torvény 75. § (1) bekezdésében eldirt tartalmi kdvetelmények és az azoknak
valé megfelelés:

a) az alkalmazott technologiik ismertetésére, a berendezések miiszaki dllapotinak,
korszeriiségének bemutatdasara;

A dokumentacio 7.3. fejezete tartalmazza a technologia leirasat. A 7.2. fejezetben bemutatasra

keriiltek a termelés targyi feltételei.

b) a tevékenységgel jaro kornyezethaszndlat adatokkal alatimasztott bemutatdsara;
A dokumentacio 8. fejezetében részletesen bemutatasra keriilt az egyes kdrnyezeti elemekre

gyakorolt hatdsok bemutatasa vizsgalati jegyzOkonyvekkel alatdmasztva.

C) a tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodo miiveletekre, kiilondsen az anyagforgalomra, a
be- és kiszallitasra, a hulladék- és szennyvizkezelésre;

A dokumentaci6 7.6-7.8 fejezetében bemutatasra kertiilt a tevékenységhez sziikséges energia
¢s vizfelhasznalas. Lathatd, hogy a technologiabol adodoan nincs sziikség sem technoldgiai
vizre. A kitermelt haszonanyag mennyiségét a 7.1 fejezetben, bemutattuk. A szallitas részletes
leirasara (mennyiségek, szallitasi Gtvonal) a 7.4. fejezetben keriilt sor. A szallitasbol eredd
hatdsokat (Zajterhelés, levegOszennyezés) a 8.2.6. A szallitas okozta zajterhelés és a 8.3.4.
Széllitas okozta légszennyezés cimli fejezetekben ismertettiik. A hulladék és

szennyvizkezelés részletes ismertetésére a 8.5. fejezetben keriilt sor.

d) az esetleg bekivetkezd meghibdsodasbol vagy kérnyezeti katasztrofa miatt
feltételezhetoen a kornyezetbe keriilo szennyezd anyagok és energia meghatarozdsdra;

A dokumentéci6 10. Havaria cimii fejezete tartalmazza.

e) a kornyezetveszélyeztetés megeldzése, a kornyezetkdrosodds elhdritisa érdekében tett és
tervezett intézkedések bemutatdsara;

A 8. fejezetben ismertetésre keriilt a kornyezetterhelés mértéke. A 8.1.1., a 8.3.5. és 10.
fejezetekben kiilon ismertettiik azon intézkedéseket, amelyek csokkentik/vagy megeldzik az

esetleges kornyezetterhelést.
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) a tevékenység felhagydsa utdan teendd intézkedésekre;

A banyamiivelés felhagyasat kovetd rekultivaciot a 11. fejezetben ismertettiik.

0) a tevékenység kirnyezeti hatdsainak becslésére és értékelésére.

A dokumentécio 8. fejezete tartalmazza, kiilon vizsgalva az egyes kornyezeti elemeket.
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