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Felelosségvallalasi nyilatkozat

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizadsabol megvizsgaltuk a TDI
Termelés DNT Uzem kezelésébe keriild tervezett négy allasos vasuti toluol lefejtd
1étesitésének ¢s miikddtetésének varhatd kornyezeti hatasait, és értékeltiik azokat a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. idevagd eldirasai szerint. Megallapitdsainkat, kdvetkeztetéseinket a
,»Valtozas bejelentési dokumentacio a BorsodChem Zrt. TDI Termelésnél tervezett nem
jelentés médositasrol (DNT Uzem részére ij vasiiti toluol lefejté létesitése, a meglévé
izocianat toltévé valé atalakitasa)” cimli dokumentacidoban 6sszegeztiik.

A dokumentacioban valdés alapadatokat hasznaltunk fel. Az alapadatokat egyrészt a
Megbizo6 szolgaltatta, masrészt hozzaférhetd irodalmi adatokbdl szarmaznak. A Megbizo altal
szolgéltatott adatokért a Megbiz6 felel, az azokbdl levont kovetkeztetésekért, szdmitasokért az
ENVIRA Kft. a felel0s.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a
rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan reélis valtozas bejelentési dokumentaciot készitettiink. A
valtozas bejelentési dokumentacio egészéért a felelosséget vallalom.

Miskolc, 2024. jalius. 09.
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1. El6zmények

A BorsodChem Zrt. (a tovabbiakban BorsodChem; 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) f6
tevékenysége a mlianyag alapanyaggyartas, a poliuretanok (PU) alapanyagainak, nevezetesen
az MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek ¢s (toluilén-diizocinat) a gyartsa,
valamint a PVC gyartés. A jelenleg is gyartott termékek k6zott a PVC a legrégibbi, és sokaig
ez volt a vegyi lizem vezetd terméke. 2002-td1 az izocianatok (MDI és TDI) kertiltek talsulyba
mind az arbevétel, mind a nyereség terén. Mara a BorsodChem Europa egyik vezetd izocianat
gyartoja, de két-harom éve a PVC javara kedvezden valtozott a helyzet. A BorsodChem altal
gyartott PVC-por iranti kereslet megnoétt. Jelen valtozds bejelentési dokumentacid az
izocianat, jelesiil a TDI gyartashoz kapcsolodik.

1. kép
A BorsodChem |. telepének ENy-i végén Iévé vaganyok az azok felett athaladd cséhidrél ENy-felé
fényképezve. A képen a vaganyokon csak vasuti tartalykocsik allnak, ami nem véletlen. Az I. telepnek
ezen a részén van az ammonia, a salétromsav tolté-lefejtd, a tolul lefejtd, a TDI t6lt6, kicsit tavolabb a
metanol lefejtd allas (3. abra). A képen jobbra allé két vasuti tartalykocsisor téle balra eséen egy
vaganyt eltakar. Ettél balra egy szélesebb fiives sav van. Utana kovetkezik a piros nyillal jeldlt 1. telepi
I. vagany, amelyen az Uj, négyallasos toluol lefejté lesz, nagyjabal piros nyiltol kezdédéen a cséhid
iranyaba. A kép balszélén 1évé épllet egy nagy raktar, ami évtizedekkel ezel6tt ammaonia-mitragya
raktar volt. Vele parhuzamosan, kdzte és a tartalykocsik kozott alig kivehetéen zold szinl acélracsos
tartoszerkezet lathatd, ami belevész a kép mélységébe. Ez a hatallasos ammonia tolté-lefejtd (3. abra)

A BorsodChem a TDI gyartasi tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbol a
kornyezetvédelmi hatosag BO/32/02009-2/2021. szaml egységes kornyezethasznalati
engedélye alapjan gyakorolja. Az engedély 2030. december 31-ig érvényes. Az esedékes
feliilvizsgalat hatarideje 2025. oktober 31. A gyartas legutdbbi teljes korii kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatat [12] a lejaré egységes kornyezethasznalati engedély megujitasahoz 2020
oktober-novemberében végeztiik el. A 2020. évi teljes kor feliilvizsgalati dokumentacié [12]
benyujtasaval indult feliilvizsgalati eljards a BO/32/02009-2/2021. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély kiadmanyozéasaval zérult le.



Itt tériink ki arra, hogy egy adott technologia esetén az tugynevezett elérhetd legjobb
technikara (Best Available Techniques: BAT) vonatkoz6 konkrét irdnyelveket a nemzetkdzi
szakértOk altal Osszeallitott tigynevezett BAT Referendum (réviditett formadban BAT Ref.
vagy BREF) tartalmazza. A TDI gyartasra a Large Volume Organic Chemical (LVOC BREF)
cimi referendumban [15] taldlunk illusztrativ leirast. A 2020. évi feliilvizsgalatkor [12]
tobbek kozott az LVOC BATC (2017/2117 EU bizottsagi hatérozat) szerint is (fontosabb volt
még a CWW BATC, ami a 2016/902 EU bizottsagi hatarozat [14]) értékeltiik a BorsodChem
TDI gyartasanak BAT megfelel6ségét. Osszességében megallapitottuk, hogy a TDI Termelés
TDI Gyartas létesitményeiben és a DNT Uzemében végezett gyartasi tevékenység minden
téren — kibocsatasok kezelése, csokkentése, az anyagvisszanyerések €s az ujrahasznositasok —
megfelel a BAT el6irdsainak, ajanlasainak.

1.1. A TDI Termelés egységei

A TDI Termelésnek harom termeld egysége van: Ammonia és Salétromsav Uzem, DNT
Uzem, TDI Gyartas. A salétromsav — melyet ammonidbol gyartanak — a TDI gyartas egyik
alapanyaga, ezért is tartozik a TDI Termeléshez az Ammonia és Salétromsav Uzem. A maésik
nagy mennyiségben sziikséges alapanyag a toluol.

> Amménia és Salétromsav Uzem.

e Ammoénia Uzemrész. Ez az iizemrész a gyartelep legrégebbi, ma is iizemeld egysége
(persze ma mar nem szénbazist gézreformeres eljarassal eldallitjak eld a hidrogént, a
kevert gaz egyik alapanyagat, és az lizemet is tobbszor modernizaltak). Az lizemben az
ammoniat a gyartelep mas iizemeiben (Klér Uzem, Linde) eldallitott nagytisztasagu
hidrogén ¢és nitrogén keverékébdl (kevert gazbol) allitjak eld. Alapjaban ez az ammonia
képezi a Salétromsav Uzem salétromsav gyartasanak alapanyagat.

e Salétromsav Uzemrész. A TDI gyartashoz tdomény salétromsavra van sziikség, ezért a
Salétromsav Uzemben eldallitott hig, 68%-o0s (azeotrop) salétromsavat betdményitik. Az
tizem ennek megfelelden két részbdl all:

- Higsavat gyart6, vagy WNA iizemrész (WNA: Weak Nitric Acid),
- Savtoményitd vagy CNA iizemrész (CNA: Concentrated Nitric Acid).

A TDI gyartason tul a salétromsav (higsav) nitralo-savként a telephelyi anilingyartas,
kozelebbrdl az MNB gyartas egyik alapanyaga (a masik a benzol). Az anilingyartas (MNB
gyartas) salétromsav igényét is alapvetden helyi eldallitasti salétromsav alapanyaggal
kivanjak megoldani, ezért bévitették a higsav (WNA) gyartd kapacitast.

> DNT Uzem. A DNT Uzemben a toluol nitralasaval llitjak elé a dinitro-toluolt (DNT;
di-nitro-toluol) a DNT-1 és DNT-2 lizemegységben. A nitralo-sav tomény kénsav és
tomény salétromsav elegye. A salétromsav reagél a toluollal, a kénsavat visszanyerik,. A
nitralas tomény salétromsav igényének biztonsagos kielégitésére a savtoményités
kapacitisat 50%-al bévitették. Mivel a tolul alapanyagot kdzvetleniil a DNT Uzem
tarolasa (tartalyok) létesitményeit. Jelen valtozas bejelentés targya a tervezett 4 allasos
vastti toluol lefejté allas.

» TDI Gyartas. A TDI Gyartasnak két, azonos technoldgiat alkalmazo, egymassal
miiszakilag Osszekapcsolt gyartosora (TDI-I és TDI-II) van. Itt a gyartas els6 Iépése
toluol-diamin (TDA) eldallitdsa, ami a DNT hidrogénezésével torténik. A toluol-diamin
(TDA) karbonilezési reakcioval (foszgénezéssel) alakitjak at TDI-vé.

A TDI - hasonléan az MDI-hez — a poliuretdn gyartds egyik f6 alapanyaga, melybol
kiilonbozo céli termékeket, elsdésorban lagyhabokat allitanak eld.



1.2. Jelen valtozas bejelentés indoka

A tevékenység B0/32/02009-2/2021. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyének
IV. ¢) pontja szerint ,, Amennyiben a jelen engedély rendelkezo részének 1. és Il. fejezetében
rogzitett  adatokban,  technologiaban vagy ezeket érintoen  valtozas, valamint
tulajdonosvaltozas kovetkezik be, illetve uj informaciok meriilnek fel, ugy az engedélyes
koteles azt 15 napon beliil a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalynak bejelenteni, amelynek alapjan a
kornyezetvédelmi dont a sziikséges tovabbi intézkedésekrél.” A vasuti lefejtdvel, az
alapanyagok tarolasaval az engedély 1. 1) ,,Az engedélyezett tevékenység helye, teriiletigénye”
¢s az ,,Alapanyagok fogaddsa, tarolasa” pontok foglalkoznak, ezekben lesz valtozds. A
valtozasokkal kapcsolatos bejelentési kotelezettség teljesitésére, a jelen valtozas bejelentési
dokumentécio elkészitésre és benyujtasara BorsodChem cégiinknek, az ENVIRA 96 Kft.-nek
adott megbizast. A megbizas eldzményéhez tartozik, hogy TDI gyartas eddigi feliilvizsgalatait
mind mi végeztiik.

1.3. Jelen valtozas bejelentés célja

A véltozas bejelentési célja annak indokabdl is kovetkezik. Jelen valtozas bejelentési
dokumentécio célja

e a BO/32/02009-2/2021. szdmu egységes kornyezethasznalati engedély IV. c) pontja
szerinti valtozas bejelentése,

e a tervezett toluol lefejtd létesitési majd haszndlatba vételi engedélyezési eljarasa
gordiilékenységének segitése.

Mar itt is jelezziik, és az alabbiakban alatamasztjuk, hogy tervezett vasuti tolul lefejto
megépitése nem mindsiil a tobbszor modositott, a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szoldé 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. § (3)
bekezdés d) pontja szerinti valtozasnak, tehdt az nem eredményez jelentds valtozast
(semmilyen kimutathatd valtozds nem lesz). Nem lesz valtozas BO/32/02009-2/2021. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélyben is rogzitett

» az elérhet6 legjobb technikanak valo megfelelésben,

» az 1. 3) a tevékenység dltal okozott kornyezetterhelések és igénybe vételekben, a
hatasteriiletben,

» Az 1. 4) kibocsatasi hatarértékek alatt eldirtakhoz képest. Ennek kovetkeztében a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerinti, ,,a kibocsatdsok
mennyiségi vagy minoségi valtozasa miatt uj kibocsatasi hatarérték megallapitdsa
nem sziikséges.

» A BO/32/03385-10/2020. szamu szerinti hatéasteriilet nem valtozik.

2. Az uj vasuti toluol lefejto épitési teriilletének bemutatasa

Az aj négyallasos vasuti tolul lefejto a Kazincbarcika 3924 hrsz.-ui ingatlanon fog
megépiilni (1-4. abra), a 3. abran pirossal jelolt 31., 32., 33. és 34. sarokpontokkal
jellemezett teriileten. A meglévd, a Kazincbarcika 3953 hrsz.- ingatlanon taldlhatd, a
B0O/32/02009-2/2021. szamu egységes kornyezethasznalati engedély szerinti 27., 28., 29., 30.
sarokpontokkal leirt teriileten (3. abra) allo lefejtdt nem bontjak el, hanem izocianat (TDI,
MDI) toltéallassa alakitjak at. Ezt az atalakitast egy, a kornyezetvédelmi hatosagnak a
kozeljovében benyujtandd, az MDI gyartast és PU Kiszerelést érinté dokumentacid fogja
targyalni. Az 0j lefejtd tehat — habar csak néhany tiz méterrel keriil tdvolabbra — nemcsak mas
helyre, hanem mas ingatlanra is kertil.
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A létesitésre Kijelolt Kazincbarcika 3924 hrsz.-t ingatlan, mint minden gyartelepi ingatlan
a BorsodChem tulajdonaban all. Muvelési agbol kivett, gazdasagi ipari teriilet: Gipj.
Ovezeti kod: Gipj 10509.

A Kazincbarcika 3924 hrsz.-i ingatlanon tulajdonképp csak az 1. telepi vasuti vaganyok és
vasuttal kapcsolatos létesitmények vannak: a salétromsav tolté-lefejtd (2. kép), a BC-KC
Formalin Kft. vasuti lefejtoje €s egy vasuti hidmérleg. Az 1. kép alairasaban szobahozzuk
még az ammonia tolté-lefejtd, a meglévd toluol lefejtét és a TDI toltd allast (2. kép), melyek
nem ezen, hanem a 3924 hrsz.-1 ingatlanhoz simul6 ingatlanokon talalhatok (3-4 dbra).

A tervezett toluol lefejtd sarokpontjainak EOV koordinatait az 1. tablazatban adjuk meg. Az
1. tdblazatban a sarokpontok pontszamozasa a 3. dbra alapjan azonosithato.

1. tabldzat
A tervezett toluol lefejt6é sarokpontjainak EOV koordinatai

Sarokpontok EOVY [m] EOV Y [m]
31. 769 074,00 324 038,39
32. 769 131,62 323 998,63
33. 769 127,36 323 992,45
34, 769 069,74 324 032,22

2. kép
Az |. telepi vaganyok ugyanarrél a cs6hidrol, de ellenkezé iranyba (DK) fényképezve, melyrél az
1. kép készllt. Balra, tGresen (nem allnak benn vagonok) a meglévé toluol lefejtd. Ezt tehat izocianat
toltd lesz. Mellette a TDI t6ltd van, de ez mar nincs a képen. Ez egyébként a kép bal felsé sarkaba
bevagott kis képen lathatd, amin az a cséhid is rajta van, amelyrdl a fényképek késziltek. A nagykép
kdézepén az a két tartélykocsis szerelvény all, amely az 1. képen kitakar egy vaganyt. Itt ez a vagany
két kocsi kozott latszik. Az egy, az |. teleprél kihuzé vagany, ezen végzik a tolatasokat. Téle jobbra a
salétromsav tolt6 lefejtd. Mellette latszik a hidmérleg mérleghaza (3-4. abra)
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3. Az uj tolul lefejté miiszaki kialakitasa

A TDI gyartashoz a telephelyen a nagy mennyiségben sziikséges alapanyagokbol csak a
toluol nem all rendelkezésre. Beszallitasa irdnyvonatokkal, vasuti tartalykocsival torténik, de
korlatozottan lehetdség van kozuti tartdlykocsi fogadasara is. Az ugynevezett TDI D zonéban
a toluol tarolasa 3 db tartdlyban torténik (3. abra; az éabra elektronikusan nagyithat6, a
hivatkozott tartalyok pozicidszama igy kiolvashatd). Az S-8101A/B tartalyok egyenként
1700 m’ térfogataak, mig az S-8101C tartaly 3000 m’-es. Az alapanyag lefejtés barmelyik
lefejté (vastti vagy kozuti) allomdasrol, barmelyik tartdlyba lehetséges. Az az 1) lefejtd
megépiilte utan sem lesz masképp.

A jelenlegi DNT Uzembhez tartozé négyallasos toluol lefejtd, TDI feladd dllomast (2. kép) a
gyartelepen 1év0 iparvagany-héalézathoz tartozd6 XVII. vaganyokon alakitottdk ki. A XVIL
vaganyon a lefejtést 1 db kocsi vontatd (vonszold) segiti: mozdonnyal a vaganyra 4 vagont
lehet beallitani, utdana a vagonok a vonszoloval mozgathatok. A biztonsagot tobbek kozott
ratolatas elleni védelmi berendezés fokozza. A toluol lefejtd és a TDI tolt6 berendezések
hasznalatba vételi engedélyét az UVF/VF/614/3/2015. szamu hatarozataval a Nemzeti
Kozlekedési Hatosag Vasuti Féosztaly Vasutgépészeti Osztaly adta ki. A tervek szerint itt
megsziintetik a toluol lefejtést, amelyet athelyeznek az I. vaganyra, kialakitva ott egy 1j,
Iényegében ugyanolyan négy allasos vasuti toluol lefejté allomast, mint a meglévd. A
meglévd, a XVII. vaganyon a megsz{ind toluol lefejtdt is izocianat feladova alakitjak at.

Az 1. telepi L. vadganyra tervezett toluol lefejtd a salétromsav tolt6tél 30 méterre a 47+43,50 €s
48+13,50 szelvények kozott fog megépiilni (lasd a mellékelt helyi rendszeri részletes
helyszinrajzot). A vaganyon a lefejt allasoknak megfeleld hosszisagban (a 47+43,50-tdl a
48+13,50 szelvényekig) a kezel6tér burkolathoz csatlakozoan csatorndzassal — gytjtési
lehetdséggel, azaz acél raccsal fedett gyiijté csatorndval (2. kép) — ellatott savallo
karmentdtalcat (védotalcat) alakitanak ki. A toluol lefejté kornyezetében a csapadékviz
elvezetés megoldott.

A lefejtd allasok egymastol 16 méteres tdvolsagban az alabbi szelvényekben lesznek:

e 1. allas a 47+44,55 szelvényben,
e 2. allas a 47+70,55 szelvényben,;
e 3. allas a 47+85,55 szelvényben,;
e 4. allas a 48+02,55 szelvényben.

A 48+02,55 szelvénytdl 30 méter hosszu cséhid épiil a mar meglevd csdhidig (addig a
cs6hidig, amelyrdl az 1-2. kép késziil). A lefejtd helyen mindkét iranyban kialakitjak a ratolas
elleni védelmet. A térvilagitas mar jelenleg is rendelkezésre 4ll.

Kozvetleniil a vagany mellett helyezkedik el majd a kezeléhid (hasonlo, mint 2. képen),
amely egyrészt a felsd-rendszerben csatlakozd csévezetékek megtartasara, masrészt a
tartdlykocsik domfedeleinek megkdozelitésére szolgal. A pddiumrdl a vagany folé billend-
1épcsé nyulik majd, ide keriilnek a tartalykocsik lefejtésére szolgdld csuklos karok. Az uj
helyen is a tolult a karmentd talcaban allo kocsikrol fejtik le: a gazfazis (gazinga kar) minden
esetben felso csatlakozasu, az anyagvezeték lehet felso és also csatlakozast is. A lefejto karok
csuklos rendszertiek.

Az alloméson 2 db lefejtd-tarold szivattyti (P-8102D/F) segiti majd a vasuti tartalykocsik
lefejtését és a lefejtett toluolnak a D-zonai S-8101A/B/C toluol tarold tartalyok egyikébe vald
betarolasat (betoltését).
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A vasuti toluol lefejtd allas tehat négy (4) vagonos, azaz egyidejiileg 4 vasuti tartalykocsi
allithatd be. Mind a négyre felszerelhetd a toluol lefejtd kar (és ha van a vagonon megfeleld
csonk, akkor a toluol 1égz6, azaz gazinga kar is; ha nincs, akkor a kinyitjak a tartalydémot),
de lefejteni egyidejlileg csak két vagont lehet. Két lefejté allashoz tartozik egy lefejtd
szivattyu, egy hozza tartozo szivoagi szlrdvel és egy gaztalanito tartallyal. A lefejtés elott
szallitmanyt eldirt eljaras szerint mintazzak.

A lefejtés megkezdése elott sziikség lehet a szivoagi csdvezeték gaztalanitisara. A toluolos
vasuti tartalykocsik elsdsorban alsé lefejtéstiek, de felsé agu lefejtésre is van lehetdség. A
lefejtés inditasara vagy ki kell nyitni a vagon domjat, vagy be kell kotni a toluol gazinga kart.
A dom kinyitasakor a kdrnyezd levegd, a gaziga kar hasznalatakor pedig a toluol géazinga
rendszer pétolja a lefejtett toluol térfogatat. A vagon lefejtésének végeztével meg kell
bizonyosodni réla, hogy a vagon teljesen tires (dom fedélen ex-es lampaval be kell vilagitani a
kocsiba). A lefejt6karok eltavolitasa eltt a lefejtékarokon levd leiiritdvel ki kell iiriteni a
karokat, majd a kiiiritett toluolt a F-8102/F szlir6n kialakitott tdlcsérbe kell visszadnteni. A
lefejtés végén meg kell bizonyosodni arrél, hogy minden szerelvény, valamint a domfedél (ha
nyitva volt a lefejtéskor) megfelelden le van-e zarva.

4. A TDI gyartas BAT megfelelosége a tervezett toluol lefejtd megépitését
kovetoen

Megismételve az 1.3. pontban irtakat, a tervezett toluol lefejtd megépitése és ilizemeltetése a
BO/32/02009-2/2021. szami egységes kornyezethasznalati engedély 1. mellékletében
rogzitett, az elérhet6 legjobb technikanak valé megfelelés terén semminemii valtozas nem
eredményez majd. A toluol lefejtésnek a DNT (TDI) gyartasi technikaval nincs kozvetlen
kapcsolata. A 3. pontban bemutatott miiszaki megoldasok ismeretében nincs semmi ok arra,
hogy a toluol lefejtének a meglévotdl nagyjabdl 25-35 m-re torténd attelepitése (3. abra) €s
tizemeltetése kapcsan a TDI gyartas BAT megfeleldségét tjra kellene értékelni.

5. A varhato kornyezeti hatasok

Minden kiilonosebb elemzés nélkiil belathatd, hogy a tervezett, a 3. pontban ismertetett
miiszaki kiépitésii vasuti toluol lefejtd épitésének és miitkddtetésének nem lesz a kdrnyezetet
kimutathaté mértékben befolyasolo hatasa.

> Kpités. Az épités esetiinkben inkabb szerelési tevékenység. A telephelyi joval nagyobb
Iéptékii lizem (gyar) épitéseknek sem volt kimutathatdé hatdsa, a lefejtd kialakitdsanak
nyilvanvaléan nem is lesz. Véarhatoan 0j épitdgépek sem jelennek meg, azokat tobbnyire
az egyik épitkezésrol vezénylik at egy masikra.

> Uzemelés. A meglévd lefejtdt nagyjabol 20 m-rel athelyezik. A jelenlegivel megegyezd
lizemeltetési feltételeket alakitanak ki, ezért a kornyezeti hatdsokban valtozas igen nagy
valdszintiséggel nem lesz.

A fentiek ellenére — nem lesznek kimutathatdo hatdsok — teljesség kedvéért kornyezeti
elemenként is attekintjiik az 0j lefejtd kornyezetet befolyasolhato lehetdségeit.

» Levegoéminoségre gyakorolt hatas

A toluol lefejtés tobbnyire gazinga rendszerben torténik, de a vagonokbdl nyitott
tartalydom esetén sincs érdemi toluol kiparolgds. A gazinga a tarolo tartalyok gazterével
kapcsolja 0ssze a lefejtés alatti vagont.

A toluol kiilondsen tlizveszélyes anyag, a tarolotartalyok nitrogén parnaval ellatottak. A
tartalyok szell6zése a tartalyok tetején elhelyezett, hiitott vizes (5 °C) hiitékon keresztiil
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torténik. Ezen a szelldz6n nincs olyan iizemszerd, allandd kibocsatds (Iényegében a
nyomaskiegyenlitést szolgaljak), mint az lehet a PU Kiszerelés a kozeli (3. dbra) MDI
vagy TDI tarold tartalyai esetében, ezért ezek nem is mindsiilnek pontforrasnak.
Megjegyezziik, hogy a PU Kiszerelés nagy MDI és TDI tarold tartalyainak pontforrassa
kiképzett vizes mosoin nincs érdemi (méréssel kimutathatd) 1égszennyezo kibocsatas.

A lefejtét 20 m-rel valo athelyezése a levegdtisztasdgi viszonyokban a jelenlegihez képest
valtozast nem fog eredményezni.

Talaj és felszinalatti vizre gyakorolt hatas

A tervezett toluol lefejtd teriiletén az épités el6tti a talaj és talajviz szennyezettségi allapot
ismert (volt a teriileten a 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. szerinti részletes tényfeltaras). A
toluol lefejtés-tarolds lizeme a talaj és a felszini vizek tekintetében zart rendszerd,
tizemszerli allapotban a foldtani kozegbe ¢és a talajvizbe kozvetlen vagy kozvetett
kibocsatas nem lesz. A 3. pontban irtuk a lefejtdnél kialakitandd, bevonatolt karment6rol.
A meglévo lefejtd nem okozott talaj- és talajvizszennyezést, minden okunk megvan
annak feltételezésre, hogy az 1ij helyen sem fog.

Az 1 lefejtd a BorsodChem I. gyartelepén épiil meg (1-3. abrdk). A BorsodChem
gyartelepén ¢és annak kornyezetében az elmult években tobb, a felszin alatti vizek
védelmérdl szold 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. szerinti tényfeltdras volt. Ezek a
tényfeltarasok immaron lefedik a teljes gyartelepet, ¢és annak kornyezetét (mas
megkozelitésben: az 6sszes BorsodChem tulajdonti ingatlanra kiterjedtek). Ennek
kovetkeztében a BorsodChem teljes gyartelepének (benne az I. telepnek) és
kornyezetének a szennyezettsége az els6 foku hatosagok elott ismert. A
tényfeltarasokat az ENVIRA Kft. végezte. Az eljaro hatdsag valamennyi tényfeltarasunkat
elfogadta. Az utolso, a 1. telepi teriiletet is magéban foglald tényfeltaras [11] 2018-ban
volt. Az ennek benytjtasaval indult eljarast az eljard hatésag BO-08/KT/00076-14/2019.
szdmu hatarozataval zarta le.

A fentebb  hivatkozott BO-08/KT/00076-14/2019. szamu  hatarozatdban a
kornyezetvédelmi hatdsag elrendelte a BorsodChem I. és III. gyartelepe teriiletén és a
szennyviztisztité kdrnyezetében feltart szennyezés kdrmentesitési monitorozas végzeését és
az arrol sz616 — a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti — monitoring
zardjelentés benyujtasat 2023. februar 28-ig. Az elbirds teljesitésére a BorsodChem
megbizasabol elkészitettik a ,,Zarédokumentaci6 a BorsodChem tulajdont
ingatlanokon észlelt szennyezettség (I. és III. telep; szennyviztisztité kornyéke)
karmentesitési monitoringrol. 2018-2022” c. jelentést [13]. Azt, a Borsod-Abatj-
Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Fdosztdlya a BO/32/01900-15/2023. szama hatarozataval
elfogadta, egyidejlileg a karmentesitési monitorozas tovabbi 4 ¢évig tartdé folytatasat
rendelte el. Tehat a megfigyelések tovabb folytatédnak.

A zarédokumentacid [13] Osszedllitdsakor — az aktualis vizkémiai elemzések eredményei
alapjan — megrajzolt térképek azt mutatjdk, hogy az épitési teriilet alatt a talajviz a
foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl szold 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM
egylittes rendelet 1. melléklete szerinti (B) szennyezettségi hatarértéket meghaladéan
szennyezett halogénezett aromas szénhidrogénekkel (klorbenzol, diklor-benzolok),
halogénezett alifas szénhidrogénekkel (diklor-etanok, triklor-etilén) és vinil-kloriddal.
Az 1. telepen toluolos talajvizszennyezés nincs! A DNT Uzem kezelésében 1év6 lefejtén
¢s a tartalyparkban évente 100 kt-nal is tobb toluol fordul meg. Az, hogy nincs toluolos
talajvizszennyezés, az a rendszer megfeleldségére és a szakszeril iizemeltetésére utal.
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Az aktudlis szennyezés eloszlas térképeket a BO/32/01900-15/2023. szamu hatarozattal
elfogadott 2023. évi zarodokumentdcid [13] tartalmazza. A tervezett épitési teriileten
kiilonbozé (D) karmentesitési célallapot hatarérték vannak érvényben az egyes
talajvizszennyezd komponensekre, amelyet a 2018. évi tényfeltarasi zarodokumentacioban
[11] altalunk javasolttal megegyezéen a BO-08/KT/00076-14/2019. szamu hatarozat irt
el6. Ezek modositasat a 2013. évi zardédokumentacioban [13] nem lattuk indokoltnak.
Ahogy irtuk, a karmentesitési monitoring a BorsodChem kutjainak rendszeres
mintavételezésével tovabbra is folyik.

A tervezett vasuti toluol lefejté megépitése és miikodtetése nem érinti a mar folyo
karmentesitési monitoringot, a megfigyeld kutak messzebb esnek a beruhazasi tertilettol
(2. és 4. éabra). A dikloretanos talajvizszennyezés karmentesités miiszaki beavatkozas
pedig nem itt, hanem az III. telepen van.

> Felszini vizek (szennyviz). Uzemszert 4llapotban szennyviz nem keletkezik. A lefejténél
kialakitott karmentdre hulld csapadékviz 0Osszegyujtését (acél raccsal fedett gytijtd
csatorna) €s szakszerli elvezetését megoldjak.

» Zaj- és rezgésvédelem. A lefejté- és tartalylizem nem zajos. A lefejtéhdz tartozo
szivattyukat villanymotorok hajtjak. A megfelelé alapon 1évé motoroknak nincs jelentds
rezgéshatésa.

> Hulladékok, hulladékkezelés. Technologiai hulladék nincs. A BorsodChemben a
karbantartasi hulladékok kezelése megoldott.

Osszegzés

Miképp bemutattuk, a l1étesiilo uj négyallasos vastti toluol lefejtonek lényegében nem
lesznek a kornyezetet kimutathato modon befolyasolé kibocsatasai. Hatarértékkel
szabalyozott kibocsatas nem lesz. A lefejté megépitése nem valtoztatja meg a TDI gyartasi
tevékenységnek a BO/32/02009-2/2021. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben
Osszefoglalt hatdsait. Kimutathaté mértékii valtozas nem prognosztizalhat6. Ezaltal az uj
négyallasos vasuti toluol lefejté megitélésiink szerint semmiképp nem mindsiil a tobbszor
modositott 314/2005 (XII. 25.) Korm. r. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti valtozasnak, tehat
az nem eredményez jelentds valtozast. Nem valosulnak meg azok a kritériumok, melyek a
(3) bekezdés d) pontja szerint a jelentds valtozas feltételei.

Megbizonk, a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjiik a jelen
valtozas bejelentési dokumentacio elfogadasat.

Miskolc, 2024. jalius 09.

Dienes Endre
iv. igazgatd
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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