Harom Kor DELTA Kornyezetgazdalkodasi Kft.
>4 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.
Tel.: 46/505-506, 46/505-507
E-mail: haromkotr@haromkor.hu
Web: haromkor.hu

Megbizo: Melioracios, Rekultivacids és Kornyezetrendezé Kft. Munkaszam:41/2024.
3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 1. em. 104.

MELIORACIOS, REKULTIVAICOS ES KORNYEZETRENDEZO KFT.

,FELSONYARAD III. — SZEN” KULFEJTES

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI “ENGEDE'I,JY
TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA

MISKOLC, 2024. JULIUS



,FELSONYARAD III. — SZEN”
KULFEJTESES BANYAUZEM

1 MUNKASZAM: 41/2024.
EKHE FELULVIZSGALAT

A munka cime

Tervtipus

Megrendel6

Munkaszam

Vonatkozo jogszabalyok

ALAIROLAP

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS ES
KORNYEZETRENDEZO KFT.
. FELSONYARAD III. — SZEN” KULFEJTES

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY

TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATA

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS ES
KORNYEZETRENDEZO KFT.
3526 MISKOLC, ZSOLCAI KAPU 9-11. 1. EM. 104.

41/2024.

1995. évi LIIL térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
1996. évi LIIIL. térvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
12/1996. (VII.4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositas modjardl,
123/1997. (VIL.18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyair6l

27/2004. (XIL.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a f6ldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyairdl

29/2001. (XIL23.) KOM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VIIL.8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol
27/2008. (XI1.3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X.8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentOségii
természetvédelmi rendeltetési teriiletekrol

14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

213/2001. (X1.14.) Korm. rendelet a telepiilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A Melioracios, Rekultivacios és Kornyezetrendezo Kft. (3526 Miskole, Zsolcai kapu 9-11. 1.
em. 104.) ,,Fels6nyarad III. — szén” kiilfejtés egységes kornyezethasznalati engedélyének teljes

kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidjaban szerepld alapadatokat az

Melioracios, Rekultivacios és Kornyezetrendezo Kft. szolgaltatta.

A dokumentumban kozolt szdmitdsok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta

Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskole, Lonovics Jozsef u. 6.) felelds.

Miskolc, 2024. jalius 15.
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BEVEZETES

A Melioracids, Rekultivacios és Kornyezetrendezd Kft. (3526 Miskole, Zsolcai kapu 9-11. 1.
em. 104.) altal iizemeltetett ,,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtés Felsonyarad kozségtol keletre, a
Szuha-patak és a Csorgds-patak 0sszefolydsanal talalhato.

A kiilfejtésen folyod banyaszati tevékenységet a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal MJH KTF
altal a BO-08/KT/10405-24/2019. szamu hatarozatban kiadott, majd a B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal KTHF BO/32/08963-3/2021. és BO/32/7234-15/2022. szamu hatarozataival
modositott egységes kornyezethasznalati engedély szabéalyozza. Az engedély érvényessége
2029. december 31. A banyalizem engedélyezett kitermelési kapacitdsa évi 150.000 tonna
barnaszén.

A ,Felsényarad III. — szén” kiilfejtésen, a 2013-2019. kozotti tervidészakban az E-i
banyamezdben folytattak az V. telep kitermelését, az idészakra késziilt Miiszaki tizemi tervnek
megfeleléen. A fejtés az északi banyamez6 E-i sarkatél fokozatosan D-i irdnyba haladt, a
Csorgds-patak bal partjan, a vizfolyds medrével parhuzamosan. A lefejtett teriiletek
rekultivacigja, tdjba illesztése a fejtés hatoldaldn folyamatosan tortént. A banyaiizem 2013-
2019. kozotti idészakra készilt Miiszaki iizemi terve eredetileg 2019. december 31-ig volt
érvényes, azonban a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/15/475-16/2020. sz. hatarozataban
a terv teljesitési hataridejét 2023. junius 30-ig meghosszabbitotta.

A ,Felsonyarad III. - szén” kiilfejtés 2022-2029. kozotti tervidoszakra készilt Miiszaki tizemi
tervét a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga SZTFH-BANYASZ/3035-8/2022.
szamu hatarozataban hagyta jova. Az engedély teljesitési hatarideje 2030. janius 30. A
hatarozatban tobbek kozott engedélyezték a Csorgds-patak jobb partjdn tervezett banyaszati
miiveleteket, a FelsOnyarad 043/4, 044/3, 045/5, 087/3 ¢és 088/3 hrsz.-1 ingatlanok tekintetében.

A bényaiizemben a fejtési munkalatok 2022-ben a Csorgds-patak jobb partjara tevodtek at, a
banyészati tevékenység jelenleg a banyatelek E-i szektoraban, a Csorgds-patak jobb partjan
folyik, az aktualis miiveletek a Felsényarad 043/4, 043/5, 043/6, 044/3 és 046/3 hrsz.-u
ingatlanokat érintik.

Jelen dokumentdci6 tartalmazza a ,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtés egységes
kornyezethasznalati engedélyének 2024. évben esedékes, 5 ¢éves kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatat, valamint az elkdvetkezd 5 éves iddszakra vonatkozé termelési tervet, és annak
kornyezetvédelmi vonatkozasait.

A Kkitermelési kapacitas a tovabbiakban is valtozatlan marad.

A Melioraciés, Rekultivacios és Kornyezetrendezd Kft. a Harom Kor Delta Kft.-t (3530
Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.) bizta meg a ,FelsOnyarad III. — szén” kiilfejtés egységes
kornyezethaszndlati engedély teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalatanak elvégzésével és
dokumentélasaval.

A dokumentici6 a vonatkozo 12/1996. (VIL4.) KTM rendelet 2. szdma mellékletében
meghatarozott tartalmi kovetelmények figyelembevételével késziilt. Ugyanakkor az egyes
fejezeteket megfeleltettiik az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi
kovetelményeit eldird 314/2005. (X11.24.) Korm. rendelet 8. szamt mellékletében foglaltaknak,
az egyes fejezetcimek utan szerepld piros szinnel kiemelt betiijelzéssel.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé szerv

Megnevezés: HAROM KOR DELTA Kft.
Székhely: 3530 Miskole, Lonovics Jozsef utca 6.
Telefon: +36 (46) 505-506, 505-507

E-mail: haromkor@haromkor.hu

Web. https://haromkor.hu/

Vezeto tisztségviselo.: Radeczky Janos (iigyvezeto)

A dokumentéacio elkészitéséhez sziikséges szakért6i jogosultsagokkal rendelkeziink
(Fiiggelek). A dokumentécio elkészitésére vonatkozd meghatalmazast szintén a Fiiggelékben
csatoljuk.

» Radeczky Janos (Magyar Mérnoki Kamarai szdm: 05-0782):
- SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
- SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem szakértd
- SZKV-1.3. Viz- ¢és foldtani kdzeg védelem szakértd
- SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakértd
- SZVV 3.9. Vizfeltaras, kutfuras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
- SZEM4 Bényaszati épitmények szakértése

» Osvath Kristof (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-02066)

- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

- SZVV 3.1. Hidrologiai, vizgylijt6-gazdalkodas, vizkészlet-gazdalkodas, nagytérségi
vizgazdalkodasi rendszerek

- SZVV 3.9. Vizfeltaras, kutfuras, vizfoldtani, vizbazis-védelem

- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas

- VZ-VG Vizrajz, vizfeltaras, katfuréds, vizbazis-védelem, vizmindségi karelharitas
épitményeinek tervezése

> Koscsod Jénps:
- SZTV Elévilag-védelem

1.2 Az érdekelt azonosité adatai [a]

Megnevezés: Melioracios, Rekultivacios és Kornyezetrendez6 Kft.

Székhely: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 1. em. 104.

Tel./fax: +36-46/507-624

Adoszama: 10421479-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-000713

TEAOR-szdm: 0520’08 Barnaszén-, lignitbanyaszat

Statisztikai szamjel: 10421479-0520-113-05

KUJ: 100 280 793

Banyaszati

jogosultsag: SZTFH-BANYASZ/3035-8/2022. szamu, kitermelési muszaki iizemi
tervet jovahagyd hatarozat (Szabdlyozott Tevékenységek Feliigyeleti
Hatdsaga)

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS ES KORNYEZETRENDEZO KFT. 2024. 1ULIUS


mailto:haromkor@haromkor.hu

,FELSONYARAD III. — SZEN” 9 MUNKASZAM: 41/2024.
KULFEJTESES BANYAUZEM EKHE FELULVIZSGALAT

Egységes kornyezet-

hasznalati engedély: B.-A.-Z MK KTHF BO0/32/08963-3/2021. és BO/32/7234-15/2022.
szamokon modositott, B.-A.-Z. MJH KTF BO-08/KT/10405-24/2019.
szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedély

Felelos miiszaki vezeto: Gaspar Gyula

Lakcime: 3100 Salgotarjan, Szeder koz 10.

Telefonszama: +36-30/415-83-20

Email: gyulagaspar.gspr@gmail.com

Felel6s miiszaki vezeto

helyettes: Huszti Béla

Lakcime: 3561 Felsdzsolca, Kossuth Lajos ut 32.
Telefonszama: +36-30/475-06-89, +36-46/507-623, +36-46/507-624
Email: belahuszti@gmail.com

1.3 A telephely azonosit6 adatai [b, c]

Banyatelek megnevezése: ,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtés
KTJ telephely: 102 043 922

Telepiilés statisztikai
azonositoja: Felsonyarad — 32762

Banydszati tevékenységet
végzo alvallalkozo: NYARAD-GEP Kft.
4200 Hajdaszoboszlo, Jozsef Attila utca 6/C. 2. em. 12. ajto.

A banyatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi szamai: Felsonyarad 041,043/2, 043/5, 043/6,
043/7, 043/8, 043/9, 044/3 045/2, 045/4, 045/5, 046/1, 046/2, 046/3, 049/3, 049/4, 077, 078,
079/3, 079/4, 079/5, 079/6, 080, 081, 082, 083, 084/1, 084/2, 085, 086, 087/3, 088/3, 089,
090/2, 090/3, 090/4, 090/7, 090/8, 090/9, 090/10, 090/11, 090/12, 090/13, 090/14, 090/15,
090/16, 090/17, 090/18, 090/19, 090/20, 090/21, 090/22, 090/23, 090/24, 090/25, 090/26,
093/10, 094/1, 094/2, 095/1, 095/8, 095/11, 095/14, 095/15, 095/16, 095/19, 1169/1, 1169/2,
1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184,
1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196.

A banyatelken kiviil a banyailizemhez tartozik a szénosztalyozok teriilete (Felsdnyarad 043/1,
valamint 093/10 és 094/1 hrsz.), és a banyészati hulladékkezeld 1étesitményként szolgald Kiilsd
medddhanyo 1. teriilete 1s (Felsonyarad 095/1, 095/9, 095/11, 095/14 hrsz. ingatlanok
részteriilete).

Jelenleg a kitermelés a Felsonyarad 043/4, a 043/5 és a 043/6 hrsz.-u teriileteken folyik. A
fejtéssel kapcsolatos viztelenités munkalatai érintik a Felsonyarad 044/3 és 046/3 hrsz.-u
ingatlanokat is.

A ,Felsényarad III. — szén” banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén varmegyében, a Putnoki-
dombsag kistdj teriiletén, FelsOnyarad kozség kiilteriiletén, a telepiiléstdl keletre, a Szuha- €s a
Csorgos-patak dsszefolyasanal talalhato.
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A banyatizem megkozelithetd Miskolc feldl Kazincbarcikaig a 26. szamu-, majd onnan a 2605.
szamu uton haladva. A szénosztalyozo, mely a banyatelek D-i részén helyezkedik el,
Felsonyarad telepiilés Kurityan felé esé vége iranyabol, az Ady Endre tton keresztiil
kozelithetd meg, mig a fejtési teriilet a 2603. szamu uton, Felsényaradrdl Felsdkelecsény
iranyaba tovabbhaladva, kdszorasos bekotd uton keresztiil érhet6 el.

A banyatelek megkozelitését és elhelyezkedését az alabbi térkép mutatja be.

elsokelecseny]

1. abra: A banyatelek elhelyezkedése és megkozelitési itvonalai (Open Street Map, 2024)

A felsOnyaradi banya a ,,Felsonyarad 1. — Izsofalva 1.-111.” §sszevont banyatelek megosztasaval
kertilt kialakitasra. A megosztas eredményeképpen a Miskolci Banyakapitanysag 2920/1997.
sz. hatdrozataban a ,Felsonyarad II. — szén” és a ,Felsonyardd III. — szén” védénevii
banyatelkeket 4llapitotta meg. A banyaszati tevékenység eldtt a teriilet legeld, illetve
szantotertilet volt.

A kovetkezd tabldzat a banyatelek toréspontjainak hatarkoordinatdit tartalmazza EOV
rendszerben.

1. tablazat: A banyatelek hataranak EOV koordinatai

Pont EOVY EOV X V4 Pont EOVY EOV X V4

jele [m] [m] [mBf] jele [m] [m] [mBf]
1 766 224,00 | 334 699,00 | 201,50 11 766 030,81 | 332611,21 155,60
2 766 288,00 | 334 600,00 | 240,10 12 765 998,96 | 332 852,66 156,80
3 766 127,74 | 334 295,51 162,30 13 765 903,00 | 332 929,00 156,90
4 766 507,00 | 339 969,00 182,20 14 765 713,00 | 333 060,00 158,10
5 766 253,00 | 333 654,00 159,70 15 765 735,00 | 333 315,00 156,90
6 766 493,00 | 332 909,00 173,20 16 766 133,00 | 333 299,00 157,90
7 766 343,00 | 332 579,00 152,70 17 765 763,00 | 333 639,00 157,70

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS ES KORNYEZETRENDEZO KFT. 2024. 1ULIUS



FELSONYARAD III. — SZEN

13

11 MUNKASZAM: 41/2024.
KULFEJTESES BANYAUZEM EKHE FELULVIZSGALAT
Pont EOVY EOV X Z Pont EOVY EOV X Z
jele [m] [m] [mBf] jele [m] [m] [mBf]
8 766 437,00 | 332 504,00 152,20 18 765 614,00 | 334 174,00 160,00
9 766 343,83 | 332422,18 152,60 19 765 624,00 | 334 560,00 160,60
10 766 117,58 | 332 380,80 154,70 20 765 605,66 | 334 653,37 160,40
21 766 310,66 | 334 968,09 209,00

A banyatelek teriilete: 1,292 km?.

A banyatelek feddlapjanak tengerszint feletti magassaga: 210,0 mBf.
alaplapjanak tengerszint feletti magassaga: 33,0 mBf.

Az alabbi térkép mutatja be a banyatelek elhelyezkedését, a banyalizem megkdzelitését,
valamint a banyatelek hatarpontjait.

2. abra: A banyatelek elhelyezkedése, megkozelitése, valamint torésponti koordinatai (Google Earth, 2023)

A ,Felsonyarad IIl. — szén” kiilfejtés, és a banyateriilet Felsonyarad telepiilésrendezési
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tervében banyatelek megnevezéssel szerepel, melyet az alabbi dbra szemléltet.

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS ES KORNYEZETRENDEZO KFT.

2024. JULIUS




,FELSONYARAD III. — SZEN” 12 MUNKASZAM: 41/2024.

KULFEJTESES BANYAUZEM EKHE FELULVIZSGALAT
&Y n2
z
R
SIOUGALAT WASINALATRA . J
(,SE <
Vst\(ﬁ\-E i "/\‘
¢t g
ot e l;uaao,.. \
/ ® e E
b “"_"_':‘"// g ®
) 2 v
. ~

I
Om 500 m

3. abra: Felsényarad kozség telepiilésrendezési terve a banyatelek feltiintetésével

A banyatelek Attekinté térképét (M = 1 : 15.000) a Fiiggelékben mellékeltiik. Szintén a
Fiiggelék tartalmazza a banyatelek altal érintett ingatlanok elhelyezkedését szemléltetd Erintett
ingatlanok térképét (M =1 : 7.500) is.

1.4 A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok

Az alabbi tablazatokban a Melioracios, Rekultivacios és Kornyezetrendezd Kft. ,,Felsonyarad
III. — szén” védnevii banyatelekére vonatkozd banyahatdsagi ¢€s miszaki, valamint
kornyezetvédelmi és viziigyi hatosagi engedélyeket foglaltuk 6ssze.
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2. tablazat: Kornyezetvédelmi hatésagi engedélyek

Ugyiratszam Targy Hatésag Ervényesség
BO- ng ekrogtat,as a ,,Ff:lsor,lyarad IH’. — szén” védnevii B.-A.-Z. Megyei
kiilszini banya miivelése kapcsan tervezett A
08/KT/11469- valtoztatas bejelentése (1j mobil osztalyozd Korményhivatal i
2/2017. zatas peje o ! Y MJH KTF
telepitése) kapcsan
o | eliits R omesiendes g 4 7 gy
08/KT/10405- | . .., 7, Y . Kormanyhivatal 2029.12.31.
védonevil banyara vonatkozo6 egységes
24/2019. N - . MIJH KTF
kornyezethasznalati engedély
Melioracids, Rekultivacios és Kornyezetrendezd
BO- Kft. (Miskolc) altal Felsényarad telepiilésen B.-A.-Z. Megyei
08/KT/04806- | (,,Felsonyarad III. — szén” védénevii banyatelken) Kormanyhivatal 2021.05.16.
25/2019. a Csorgds-patak mederathelyezésére iranyulo MIJH KTF
elozetes vizsgalati eljaras lezarasa
Melioracids, Rekultivacios és Kornyezetrendezd
Kft. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 1/104.) .
BO/32/08963- | részére a Felsényérad 111, — szén” B.-A.-Z. Megyel
s s S . Kormanyhivatal 2029.12.31.
3/2021. védoénevil banyara, banyaszati tevékenységre KTHF
vonatkozo BO-08/KT/10405-24/2019. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély modositasa
Melioracids, Rekultivacios és Kornyezetrendezd B.-A-Z. Meavei
B0/32/06545- | Kft. (Miskolc) altal tervezett mederathelyezésre AL VICBY
g . o Kormanyhivatal -
32/2021. (Fels6nyarad, Csorgés-patak) vonatkozo eldzetes
vizsgalati eljaras lezarasa
Melioracids, Rekultivacids és Kornyezetrendezd
Kft. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. 1/104.)
BO/32/7234- re’sz"ere a",,Ffelsqnyar?d II,I. — sze’n ' B.-A.—Z. Megyel
15/2022 védénevii banyaszati tevékenységre vonatkozo Kormanyhivatal 2029.12.31.
) B0/32/08963-3/2021. szamon modositott BO- KTHF
08/KT/10405-24/2019. szamu egységes
kdrnyezethasznalati engedély mddositasa
Felsonyarad III. — szén” védnevil banyatelken B.-A.-Z. Varmegyei
BO/32/00149- | 7, .~ i . , s , o
1év6 Csorgds-patak mederathelyezésére vonatkozo Kormanyhivatal -
28/2023. . S L
elézetes vizsgalati eljaras megsziintetése KTHF
3. tablazat: Banyahatosagi engedélyek
Ugyiratszam Targy Hatésag Ervényesség
»Felsényarad 1. - Izsofalva L.-11.” védonevii Miskolci
2920/1997. . . . . o -
egyesitett banyatelek megosztasa Banyakapitanysag
MBK/3219- . S . . Miskolci
72012 Miiszaki iizemi terv engedélyezése Bényakapitanysig 2019.12.31.
. - . . Miskolci
7835/2002. | Tajrendezési terv jovahagyasa Bényakapitanysig -
1454- B.-A.-Z. Megyei
14/2015 Banyatelek modositasa Kormanyhivatal -
’ MEFF
A , Felsényarad III. — szén” védnevil banyatelek
terliletén 1év6 banyaiizem 2013-2019. évekre B.-A.-Z. Megyei
BO/15/475- 1 e L .
16/2020 vonatkoz6 kitermelési miszaki tizemi terve Kormanyhivatal 2023.06.30.
’ teljesitési hataridejének meghosszabbitasara KMEMF BO
iranyuld eljaras
saren. | AL o S oo
BANYASZ/ 1 yauzem . : . Tevékenységek 2030.06.30.
vonatkoz6 kitermelési miiszaki iizemi tervének . . i
3035-8/2022. | ., , . Feliigyeleti Hatosaga
jovahagyasa
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4. tablazat: Hulladékgazdalkodas

Ugyiratszam Targy Hatésag Ervényesség
Melioracids, Rekultivacios és Kornyezetrendezd B.-A -7 Meovei
BO/08/KT/1 | Kft. részére veszélyes és nem veszélyes hulladék s VISEY
.. e - . . . Kormanyhivatal -
0931-7/2018. | iizemi gyijtohely lizemeltetési szabalyzatanak KTHF
jovahagyasa
5. tablazat: Vizjogi hatésagi engedélyek
Ugyiratszam Targy Hatosag Ervényesség
20148- »Felsonyarad III. — szén” kiilfejtéses banya B.-A.-Z. Megyei 5 &y
4/2015. iizemi karelharitasi tervének jovahagyasa Kormanyhivatal KTF
g o ot 1z B.-A.-Z. Megyei
35500/1200- | »Felsonydrad Il = szén” elnevezCsii banyatelek | o vedelmi
. terliletén létesitett Vf-3, Vf-4 jeli monitoring s 2025.05.31.
2/2015.4lt. A o . Igazgatosag
kutak vizjogi tizemeltetési engedélye 187 KHSZ
g Ly 1tk B.-A.-Z. Megyei
35500/3519- | »Felsonydrad lIL = szén” kilfejtes - Katasztréfavédelmi
\ viztelenitésének vizjogi lizemeltetési s 2025.09.30.
11/2020.4lt. , [gazgatosag
engedélye 187 KHS7

A hatalyos béanyahatosagi, kornyezetvédelmi hatosagi és viziigyi hatosagi engedélyek és
hatarozatok masolatait a Fiiggelékben mellékeljiik.

Az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.) a
,Felsonyarad III. — szén” védnevil banyatelek teriiletén, az engedélyes FelsOnyarad 049/3 hrsz.-
u ingatlanon levd telephelyén (meddohanyd), a banyatelek rekultivacidja, tajrendezése
keretében nem veszélyes hulladékok eldkezelését és hasznositasat végzi, az alabbi engedély
alapjan.

6. tablazat: AROSA Kft. hulladékgazdalkodasi engedély

Ugyiratszam Targy Hatésag Ervényesség
AROSA Kereskedelmi ¢és Szolgaltato Kft.
(Miskolc) nem veszélyes hulladékok el6kezelésére | B.-A.-Z. Varmegyei

BO/51/00295

_4/2024 és hasznositasara vonatkozé hulladékgazdalkodasi Kormanyhivatal 2029.12.31.
) engedély egységes szerkezetbe foglalt KTHF
kijavitasa

Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben csatoltuk. A targyi hulladékgazdalkodasi tevékenység
részletes ismertetését a 4.3.7 fejezet tartalmazza.

Hatosagi ellendrzések, birsag:

Az elmult 6t évben a Melioracids, Rekultivacios és Kornyezetrendezd Kft. telephelyén végzett
hatosagi ellendrzéseket foglalja 6ssze az alabbi tdblazat. Az ellenérzések soran egy alkalommal
sem talaltak rendellenességet, szabalytalansagot a hatésagok szakemberei.

7. tablazat: Hatésagi ellendrzések

Datum Hato6sag Jegyzokonyv szama Targy
]S?églz;lza i és SZTFH- A , Felsényarad III. — szén” védnevii
2022.12.19. \nyasz BANYASZ/14581- banyatelken 1év0 banyaiizem hatosagi
Gazipari 5o s
,, , 2/2022. ellendrzése
Fbosztaly
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Déatum Hatésag Jegyz6konyv szama Targy
Miskolci
Banyafeliigyeleti
Osztaly
2023.06.26. | BM-OKF ) .Arv12,1' e.l.ontes miatt tartott helyszini bejaras
jegyz6konyve

A hatosagi ellenérzések jegyzokonyveit a Fiiggeléekben mellékeltik.

Birsagra vonatkozd hatarozatot Banyavallalkozé a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
iddszakaban (2019-2024. évek) nem kapott.

1.5 A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek [d]

A Melioracios, Rekultivacids és Kornyezetrendez6 Kft. ,,Felsényarad III. — szén” védnevi
banyatelkén végzett tevékenység szénbanyaszat, a banyamivelés tipusa kiilszini miivelés
(ktilfejtés).

A tevékenység TEAOR szama: 0520 (barnaszén-, lignitbanyaszat)
A ,,FelsOnyarad III. — szén” banyatelek kitermelhetd 4svanyi nyersanyaga: barnaszén.

A termelést kiilfejtéses modszerrel végzik. A kitermelési folyamat hagyomanyos moddon
torténik: a letakaritasi tevékenységet kovetden végzik a szén lefejtését, a mivelés elére
haladéséaval parhuzamosan torténik a mar lefejtett teriiletek rekultivacigja.

A banyalizem jelenleg a SZTFH-BANYASZ/3035-8/2022. szam hatarozatdban 2022-2029.
évi kitermelési Miiszaki tizemi terv alapjan mukodik.

A BO/32/08963-3/2021. és BO/32/7234-15/2022. szdmokon modositott, BO-08/KT/10405-
24/2019. szamon kiadott egységes kornyezethaszndlati engedélyben rdgzitett maximalis
kitermelési kapacitas:

- barnaszén: 150.000 tonna/év.

A Melioracids, Rekultivacios ¢és Kornyezetrendezd Kft. ,Felsonyardd III. — szén”
banyaiizemében végzett tevékenység az alabbi {6 munkafolyamatokra bonthato:
- letakaritas, jovesztés (gépi jovesztés, robbantas),
- torés, osztalyozas,
- rakodas, kiszallitas,
- t4jrendezés, rekultivacio.
A banyatelek kitermelhetd dsvanyi nyersanyaga: barnaszén.
Eves iizemnapok szama: 200-250 nap/év.

A tevékenységet (termelés, szallitas) kizarolag nappal (7°°-17% kozott) végzik.

A banyatelek teriiletén, az egységes kornyezethasznalati engedélyben meghatarozottak szerint
lazito robbantést végez(het)nek.

A banyaiizemben folytatott tevékenység részletes ismertetését a 2./ fejezet tartalmazza.
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1.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek [d]

A ,FelsOnyarad I1I. — szén” kiilfejtésen, a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati iddszakéban (2019-
2023. évek) kitermelt barnaszén mennyiségeket az alabbi tablazatban tiintettiik fel.

8. tablazat

Ev 2019 2020 2021 2022 2023
Szén kitermelés
[tonna]

35.367 | 32.736 | 35.859 | 33.485 | 7.147

A ,Felsényarad III. — szén” kiilfejtésen, a 2013-2019. kozotti terviddszakban az E-i
banyamezdben folytattak az V. telep kitermelését, az idoszakra késziilt Miiszaki tizemi tervnek
megfelelden. A fejtés az északi banyamezd E-i sarkatol fokozatosan D-i irdnyba haladt, a
Csorgds-patak bal partjan, a vizfolyds medrével parhuzamosan. A lefejtett teriiletek
rekultivacigja, tajba illesztése a fejtés hatoldalan folyamatosan tortént. A banyaiizem 2013-
2019. kozotti idOszakra késziilt Miiszaki tizemi terve eredetileg 2019. december 31-ig volt
érvényes, azonban a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/15/475-16/2020. sz. hatarozataban
a terv teljesitési hataridejét 2023. junius 30-ig meghosszabbitotta. A hatarozatot a Fiiggelékben
csatoltuk.

A ,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtést atszeld Csorgds-patak szamara kijelolt véddpillér a
kitermelhetd szénvagyont jelentdsen csdkkenti, ezért a Banyavallalkozé elsé alkalommal 2019-
ben, majd 2021-ben folyamodott az illetékes B.-A.-Z Megyei Kormanyhivatalhoz, a vizfolyas
medrének athelyezésének engedélyezése céljabol. A Kormanyhivatal BO-08/KT/04806-
25/2019. szadml hatarozatdban hagyta jova a meder athelyezést. Ezt kovetden, a vizjogi
engedélyezési eljaras soran az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosig megtagadta a
vagyonkezeldi hozzajarulasadt, a mederben tervezett un. haldgyak létesitésébdl fakado
mederfenntartdsi problémakra hivatkozassal. Ennek figyelembe vételével a SAVITERV Kft.
(3530 Miskolc, Kiraly utca 6.) elkészitette a modositott tervet, melyhez az EMVIZIG E2020-
0929-006/2020. szamon adott vagyonkezel6i hozzajarulast. Banyavallalkozé a modositott
miiszaki tartalommal (haldgyak nélkiil) 2021-ben ismételten benyujtotta a mederathelyezési
kérelmet tartalmazd eldzetes vizsgalat dokumentdciot, amit viszont a Kormanyhivatal
BO/32/06545-32/2021. szamO hatdrozataval (Fiiggelék) — természetvédelmi okokra
hivatkozassal — elutasitott.

A ,Felsonyarad III. - szén” kiilfejtés 2022-2029. kozotti terviddszakra készilt Miiszaki izemi
tervet a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga SZTFH-BANYASZ/3035-8/2022.
szamu hatarozatadban (Fiiggelék) hagyta jova. Az engedély teljesitési hatarideje 2030. junius 30.
A hatarozatban tobbek kozott engedélyezték a Csorgds-patak jobb partjan tervezett banyaszati
miuveleteket, a Felsonyarad 043/4, 044/3, 045/5, 087/3 ¢és 088/3 hrsz.- ingatlanok tekintetében.

2020-2022. években a fejtési munkalatok a Csorgds-patak keleti oldalan (bal partjan) folytak,
Bényavallalkoz6 az tgynevezett ,,V. telep” kiilfejtését végezte, a Felsonyarad 084/1 és 084/2
hrsz.-0 ingatlanokon. A fejtési front a banyagddor folyamatos viztelenitése mellett D-i iranyban
haladt.

2021. évben, a CsoOrgds-patak keleti oldaldnak (bal partjanak) kozépsé savjaban végzett
banyaszati miiveletek soran, a felszin alatti 10-15 m-es zéndban, a miocén aleuritos 0sszletben
beékelddott, jelentds horizontélis kiterjedésii, tobb m-es vastagsagu, rendkiviil kemény,
Osszedlld riolittufa réteget tartak fel, melynek gépi miuveletekkel (bontétiiskével) torténd
lazitdsa nem volt lehetséges. A fedérétegek tovabbi lefejtése csak robbantés segitségével volt
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kivitelezhetd, ezért Banyavallalkozo a robbantasos kdzetlazitashoz sziikséges banyahatdsagi
(miiszaki tizemi terv modositas) és kornyezetvédelmi (egységes kornyezethasznalati engedeély
modositas) engedélyek beszerzését 2022. szeptemberében kezdeményezte.

A tervezett robbantdsok szeizmikus ¢és 1églokési hatasairol és varhato értékeirdl szolo, a
,Felsonyarad III. - szén” banyatelken végzett nagyfurdlyukas robbantdsokhoz cimi
szakvéleményt a DETONET Kft. készitette el, 2022. novemberében. Az eredmények alapjan a
szamitott rezgési sebességek joval kisebbeknek adddtak, mint a kéarosodds nélkiil
megengedhetd rezgési sebességek. A veszélyességi skalak alapjan is kizarhato volt, hogy a
,Felsonyarad II1. szén” banyatelken tervezett nagyfurolyukas robbantasok karositsdk a 800 m-
re 1évo legkdzelebbi épiiletet, igy az eldzetes szamitasok kizartdk a karokozast, a megadott
robbantasi paraméterek alapjan. A jegyzokonyvet a Fiiggelék tartalmazza.

A  B.-A--Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi  és
Hulladékgazdalkodasi Foosztalya BO/32/7234-15/2022. szamu, egységes kornyezethasznalati
engedélyt modositoé hatarozata alapjan engedélyezte a ,,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtésen,
hogy az engedélyben meghatarozott feltételek szerint lazitdé robbantdst végezzenek.
Megjegyezziik, hogy a robbantas csupan a termelés feltételét biztositja.

A banyaiizemben a fed6-Osszletbe telepiilt tufakdzet kézetjovesztd robbantdsra az eddigi
miivelés sordn egyetlen alkalommal keriilt sor, 2023. februar 20-an. A miiveletet az Austin
Powder Hungary Kft. szakemberei kivitelezték. A robbantashoz dsszesen 155 db & 90 mm
fardlyukat mélyitettek, Osszesen 1.386 fm hosszban. A jovesztéshez Austinite, valamint
Emulex 1 tipust robbandanyagokat hasznaltak fel, a mértékado toltet tomege 45 kg volt. A
robbantott kézet mennyisége dsszesen 12.418 m?® (32.286 tonna) volt. A robbantis eredménye
megfeleld volt, a repeszhatds tavolsaga kb. 40 m-re adddott. A jovesztd robbantas adatait,
hatasait 6sszefoglalé Robbantasi jegyzokonyvet a Fiiggelékben mellékeltiik.

2022. évben, tekintettel az orosz-ukran haborts konfliktus kovetkeztében kialakult energiadr-
emelkedésre, Magyarorszdg Kormanya energia-vészhelyzetet hirdetett, ennek hozomanyaként
Banyavallalkozd szamara jelentds szén-kitermelési tobblet keriilt meghatdrozasra, ami
sziikségessé tette a Csorgds-patakra meghatarozott pillér altal lekotott vagyon igénybevételét
is. A 2022. november — december honapokban lezajlott egyeztetések soran az eljarasban
résztvevd hatosagok, szervezetek konszenzusos megéllapodasa révén elkésziiltek a
mederathelyezésre vonatkozd miiszaki tervek, valamint a mederathelyezés kornyezeti elemekre
gyakorolt hatasait elemzd eldzetes vizsgalati dokumentécio is.

Bényavallalkoz6 végiil a mederathelyezés helyett a Csorgds-patak nyugati oldalan (jobb
partjan) nyitott 0j fejtési teriileten a banyagddorben 1€vo fedokdzetek gyorsitott lefejtése mellett
dontott, igy a patakmeder athelyezése okafogyottd valt, az elézetes vizsgéalati dokumentacio
visszavonasra keriilt. A mederathelyezésre vonatkoz6 hatosagi eljarast a B.-A.-Z. Varmegyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztalya
BO/32/00149-28-2023. szamu hatarozataban (Friggelék) lezarta.

A robbantashoz sziikséges engedélyezési eljarasok meginditasaval parhuzamosan, 2022.
szeptemberben megkezdddtek a Csorgds-pataktdl nyugatra esd (jobb parti) készlet
kitermelésére iranyuld feltarasi munkak, a banyaszati tevékenység a béanyatelek E-i
szektoraban, a Felsdnyarad 043/4, 043/5 és 043/6 hrsz.-u ingatlanokon.

A feddrétegek gyorsitott letakaritasahoz jelentds kapacitasbdvitésre volt sziikség, 1)
alvéllalkozok bevondsaval. A miiveletek sordn, a 2022. november — 2023. aprilis kozotti
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id6szakban 22 db kotr6, 2 db dozer, valamint 66 db négytengelyes teherautd végezte a
meddoézést, a szénfejtés mihamarabbi megkezdése érdekében. Ebben az iddszakban a
kitermelés folyamatos (0-24 h) volt, a banyailizemben napi 1 helyett 2-3 miiszakban dolgoztak.
A medd6 koézetek lefejtése utan a szénkitermelés, a Csorgds-patak nyugati oldali (jobb parti)
fejtésén veégiil 2023. aprilisaban kezd6dott meg.

A 2023. majus-juniusi idészaka (Medard-nap kornyéke) még a szokasosnal is csapadékosabb
volt: az Eszaki-kozéphegység térségében a havi csapadékmennyiség jellemzéen 120-200 mm
kozott alakult, a legnagyobb havi csapadékmennyiség pedig a Kékesteton adddott, az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat mérése szerint itt tobb, mint 250 mm csapadék hullott egy honap alatt.

2023. junius 23-24-én, a CsoOrgos-patak vizgyljtd teriiletén lezadult nagy mennyiségii
csapadékmennyiség villamarvizet okozott el a vizfolydson. A Csorgds-patakon kialakult
arhullam kovetkeztében, a zaportarozo toltése alatti mederszakaszon a Csorgds-patak kilépett
medrébdl, a fejtés melletti, jobb parti mederfalat megbontotta, és 2023. janius 24-¢én, a reggeli
orakban a nyugati oldali (jobb parti) banyagddorbe megindult a vizbetorés, mely 2023. junius
25-én az esti Ordkra, a 45 m mélységii banyagddor teljes elontését eredményezte. Az arviz soran
emberi élet nem keriilt veszélybe, személyi sériilés nem tortént. Banyavallalkoz6 a
banyagddorben 1évo eszkdzeit és berendezéseit kimentette, kornyezeti elem karosoddsa nem
kovetkezett be.

Az éarviz utani karelharitas, valamint a hasonl6 havaria helyzetek megel6zése céljabol végzett
intézkedések végrehajtdsa honapokig tartott. A Csorgds-patak és a nyugati (jobb parti)
banyagodor kozotti atszakadt, elmosott teriiletet visszaépitették, igy biztositva a meder és a
banyagddor miiszaki elvalasztasat, vizrekesztd és statikailag allékony modon. A banyagddorbe
betort felszini viz kiszivattyuzasat, a banyaszati miiveletek mihamarabbi folytatasa érdekében,
az EMVIZIG-gel egyeztetve, arvizi atemeld szivattytk, és a banyaiizem viztelenité szivattyui
segitségével végezték. A vizleeresztés, és a banyagddor aljan lerakodott iszapos tliledék
eltavolitasa, és a fejtési teriilet Gjboli miivelésbe vondsa végiil kb. 6 honapig tartott, igy a
kiilfejtésen a termelés 2023. év végén indulhatott Ujra.

A fejtési munkalatok az azota eltelt iddszakban, és jelenleg is a Csorgds-patak nyugati oldalan

(jobb partjan) folynak, az aktudlis miiveletek a Felsonyarad 043/4, 043/5, 043/6, 044/3 és 046/3
hrsz.-0 ingatlanokat érintik. Kornyezetre vesz€lyt jelentd tevékenységet nem végeztek.

2 AFELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése [d, f]

2.1.1 A tevékenység volumene, a miikodés megkezdésének varhato idépontja és idotartama, a
kapacitas-kihasznalas tervezett idobeli megoszldsa

Asvénvvagvon

A ,,FelsOnyarad III. — szén” védnevii banyatelek 2024. januari 1-i d&svanyvagyona:

» Barnaszén:
Foéldtani vagyon 5.834.465 tonna
Pillérben lekotott  4.338.700 tonna
Kitermelheto 1.495.765 tonna
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Tervezett szén Kitermelés

A Felsonyarad III. — szén” védnevii banyatelek engedélyezett maximalis kitermelési
kapacitasa: 150.000 tonna/év barnaszén.

A felsényéaradi banyaiizemben a 2022-2029. kozotti MUT idészakban kitermelésre tervezett
szén mennyiségeket az alabbi tablazat tartalmazza.

9. tablazat
Szén
Ev Kkitermelési terv

[tonna]
2024 68.000
2025 68.000
2026 150.000
2027 101.000
2028 101.000
2029 37.000

Anyagmozgatas

A tervezett szénkitermeléshez sziikséges, humusz- és meddémozgatas szamitott mennyiségét a
2024-2029. évekre (tervidészakra) vonatkozdan az alabbi tablazat tartalmazza.

10. tablazat

Ev Meddo Humusz
[m*] [m’]
2024 | 1.068.500 8.700
2025 | 1.068.500 8.700
2026 | 1.305.900 14.100
2027 | 1.199.000 13.000
2028 | 1.199.000 13.000
2029 439.300 4.700

A 2022-2029. kozotti MUT idészakra, a miiszaki iizemi terv alapjan tervezett fejtési {itemezést
(a mar lefejtett teriileteket is figyelembe véve), a 2024-2029. kozotti idoszakra, éves
bontasban, barnaszén 4svanyi nyersanyag tekintetében az alabbi térkép szemlélteti.
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4% CSORGOS-PATAK NYUGATI

" CSORGOS-PATAK KELETI
(BAL PARTI) FEJTES

"FELSCNYARAD n."
BANYATELEK

4. abra: Tervezett szénfejtési litemezés a 2024-2029. kozotti idészakban (Google Earth, 2023)

Ismételten megjegyezziik, hogy a fejtési munkalatok jelenleg kizarolag a Csorgds-patak nyugati
oldaldn (jobb partjan) folynak, a Felsdnyarad 043/4, 043/5, 043/6, 044/3 és 046/3 hrsz.-u
ingatlanokon.

2.1.2 A technologia leirasa

A ,Felsényarad III. — szén” banyatelek kitermelheté asvanyi nyersanyaga barnaszén. A
termelést kiilfejtéses modszerrel végzik. A kitermelési folyamat hagyomanyos modon torténik:
a letakaritasi tevékenységet kovetden végzik a szén lefejtését, a miivelés eldre haladasaval
parhuzamosan torténik a mar lefejtett teriiletek rekultivacioja.

[
== el 28 &

5. dbra: A hagyomanyos kiilfejtéses technologia vazlatos rajza

A bényaiizem jelenleg a SZTFH-BANY ASZ/3035-8/2022. szam1 hatarozataban, a 2022-2029.
évi kitermelési Miiszaki tizemi terv alapjan mikodik.
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A BO/32/08963-3/2021. és BO/32/7234-15/2022. szdmokon modositott, BO-08/KT/10405-
24/2019. szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyben rdgzitett maximalis
kitermelési kapacitas: 150.000 tonna/év barnaszén.

A Melioraciés, Rekultivacios ¢és Kornyezetrendezé Kft. ,Felsonyarad III. — szén”
banyaiizemében végzett tevékenység az alabbi f6 munkafolyamatokra bonthato:

letakaritas, jovesztés (gépi jovesztés, robbantas),

torés, osztalyozas,

rakodas, kiszallitas,

tajrendezés, rekultivacio.

VVVY

A banyaszati tevékenység folyamatat az alabbiakban részletesen is ismertetjiik.

Letakaritas, jovesztés, robbantas

A banyatelken beliill az V. széntelep a kutatéfurasok és a mélymivelés altal szolgaltatott
informaciok alapjan jol megkutatottnak tekinthetd, a kisérékdzetek kdzetmechanikai,
kozetfizikai paraméterei és a hidrologiai jellemzdk ismertek.

A fedorétegek (agyag, agyagos homok, homokos ¢és kavicsos agyag, sziirke marga, agyagos
marga, homok és homokkdpad stb.) és a miivelésre keriilo széntelepek a rendelkezésre 4llo
jovesztd- €s rakodogépekkel jol joveszthetok. A keményebb rétegekben sziikség lehet a
kézetréteg eldzetes lazitasara, amelyhez rendelkezésre 4ll a megfeleld technikai segédeszkoz
(dozerre szerelhetd un. hasitokés).

Amennyiben a feddréteg letakaritdsa a hagyomanyos gépi technoldgiaval nem lehetséges, vagy
aranytalanul nagy kornyezeti igénybevételt jelent, akkor keriilhet sor robbantassal torténd
kézeteltavolitasra, a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢s Hulladékgazdalkodasi Féosztalyanak BO/32/7234-15/2022. szdmu, a banyalizem egységes
kornyezethasznalati engedélyét modositd hatarozata alapjan. A robbantds csupan a termelés
feltételét biztositja.

A letakaritandd6 munkaszintek magassaga az alkalmazott jovesztOgépek jovesztési
magassagatol fiiggden 1,5-3,0 m kozott valtozik. A miivelendd telep mélységétol fliggden
megfeleld szdmu munkaszint kialakitasa sziikséges. Az egyes munkaszintek kozott legalabb 10
m széles kozlekedd utakat alakitanak ki, az eldirt védotoltésekkel egyiitt. Az egyes
munkaszintek legkisebb szélessége is legalabb 20 m. A miivelés alatt all6 széntelep feltarasat,
a fedorétegek letakarasat folyamatosan végzik.

A veégrézsik dolésszoge hatar- vagy védopillér mentén torténd jovesztésnél 37°, a marado
rézslik generdl rézsliszoge 56°, mig a halad6 rézsiik szoge az egyes anyagokban megengedett
legnagyobb rézsiiszog szerint alakul. Az egyes munkaszintek esetében, amikor a munkaszint
magassdga max. 2 m ¢€s a jovesztett anyag allékony, megengedett a fiiggéleges rézsii is, de az
alavajas minden esetben tilos.

Rakodas, szallitas

A fedoréteg letakaritasi €s szénkitermelési tevékenység teljes egészében gépi technoldgia
alkalmazasaval torténik. Ezeket a munkdkat nagy teljesitményli kotro-rakodogépek végzik. A
jOvesztett anyagot négytengelyes, Oniiritds tehergépkocsikkal szallitjdk el a meddd- és
humuszdepoéniara, ill. a szénosztalyozo berendezéshez.
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A Dbanyatelken beliili széllitdis a banya sajat hasznalat, a Csorgds-patak medrével
parhuzamosan huzodo foldutjan keresztiil torténik. A kiszallitds az tizemtérr6l az Ady Endre
utcan keresztiil, Felsényarad telepiilés keleti peremén torténik. A banyahoz irdnyul6 forgalom
meghatarozo része elkertili a kozség belteriiletét.

A héanyo és humuszdeponia kialakitdsdhoz, karbantartasdhoz, a belsé szallitasi utvonalak
kiképzéséhez és azok rendszeres karbantartasahoz buldozerek allnak rendelkezésre. Az utak
locsolasahoz, pormentesitéséhez locsoldgépjarmiivet hasznalnak.

A felsdnyaradi banyaiizem engedélyezett termelési kapacitasa évi 150.000 tonna barnaszén.
A tényleges értékesités az elmult években 7-36.000 tonna kozott mozgott. A napi atlagos

jarmiszam az elmult évek tapasztalata alapjan 10-12 db/nap, csdkkend tendenciat mutat.

Asvanyi nyersanvyag kitermelés, osztalyozas, helyi értékesités

Az 4svanyi nyersanyag kitermelését és belso szallitasat ugyanazokkal a munkagépekkel végzik,
mint a letakaritast. A széntelep ¢élesen és ugyanakkor konnyen elvalik a kisérékdzetektdl, ezért
a kitermelés igen nagy tisztasaggal végezhetd. Ez kedvezd a szénosztalyozésra nézve, igy a
miivelési veszteség sem haladja meg a 10%-ot.

A tehergépjarmiivekre felrakott termelvény a banyatelken beliil elhelyezett sajat kalapacsos
tordre, szénosztalyozora, valamint mobil szénosztalyozora keriil feladasra, ahol megtorténik
annak szemnagysag szerinti elvalasztasa (+40 mm-es, +20-+40 mm-es, +20 mm-es szorta).

A helyi osztalyozoémiivon leosztalyozott, és eldallitott kommunalis-lakossagi szénmennyiség
szamottevo részét helyben értékesitik. Ennek biztositasa érdekében korszert, digitalis kijelzést
mérleg miikddik a banyaiizemben.

A szénosztalyoz6-mil berendezései konnyen szerelhetd és mozgathato kiviteliiek, igy annak
sziikség szerinti athelyezése és lizembe helyezése néhany nap alatt elvégezhetd. Az osztalyozo
berendezés lizemeltetésével ¢€s karbantartdsaval kapcsolatos eldirdsokat kezelési és
karbantartdsi utasitds tartalmazza. A szénosztdlyozd egy miiszakban, 07:00-15:00 kozott
iizemel.

Meddohanyo és humuszdeponia képzés

Az igénybevételre tervezett teriiletekre humuszmentési terv késziilt, melyet a talajvédelmi
hatosag, elfogadott és a miivelési agbol torténd kivonasokat a foldhivatal engedélyezte. A
hany6- ¢és humuszdeponiabol kifolyd vizek Osszegylijtéséréol és azok elvezetésérdl
folyamatosan gondoskodnak.

Tajrendezés, rekultivacio

"oz

A banyaiizemben a jovesztett fedoréteget a banyaszati tevékenys€g soran, a nyitott
banyagddorben, a kitermelt széntelep helyén, az un. belsé hanyén (meddd deponian) taroljak.
Majd a letermelt teriiletet medddvel toltik fel, és ezzel egyidejiileg elvégzik a teriilet durva
tereprendezését. Ahol lehetséges, ezt kovetden a humusz deponiabdl a termdréteg is elteritésre
keriil. A rekultivacidt igy a mivelés elérehaladasédval folyamatosan végzik. A mechanikai
rekultivacio, a termdréteg visszahelyezése utan az eredeti viszonyok jorészt helyreallithatoak.
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2.1.3  Személyi feltételek, alvallalkozok

Felelds miiszaki vezeto: Gaspar Gyula
- Lakcime: 3100 Salgotarjan, Szeder koz 10.
- Telefonszdma: 30/415-83-20

Felel6s miiszaki vezetd helyettes: ~ Huszti Béla
- Lakcime: 3521 Miskolc, Marek J. u. 21.
- Telefonszdma: 30/475-06-89

Bényaszati és gépészeti

feliigyeleti személy: Andrejcsik Tamas
- Lakcime: 3721 FelsOnyarad, Felvég utca 2.
- Telefonszama: 30/495-9790

A felsényaradi banyaiizem irdnyitasat, az adminisztrativ és egyéb feladatok ellatdsat, valamint
magat a banyaszati tevékenységet jelenleg 15 f6 munkavallald végzi.

A ,Felsényarad III. — szén” kiilfejtés banyaiizemében az alvallalkozd6 NYARAD-GEP Kft.
alkalmazasdban all6 munkavéllaldi végzik a kitermelést, az osztalyozast, a gépek kezelését, és
az egyéb kapcsolodo feladatokat.

2.1.4  Alkalmazott gépek, berendezések, jarmiivek

A fejtés lizemeltetéséhez sziikséges termeld €s szallitdo gépek a Banyavallalkozo rendelkezésére
allnak. A berendezések, gépek javitasat, karbantartasat a Kft. felsényaradi telephelyén végzik,
illetve a napi munkavégzést kdvetden is itt tdroljak oket.

A tevékenységhez kapcsolodo 1étesitmények, gépek:
- 1 db fix telepitésii szénosztalyozo
- 2 db Power Screen tipusu mobil osztalyozd (1 db lizemeld, 1 db tartalék)
- 2 db lanctalpas kotrd (+1 db tartalékban)
- 1dbdozer
- 1 db homlokrakodo
- 1 db hidraulikus kalapécs (a homlokrakodon)
- 4 db 4 tengelyes domper
- 2 db 5 m*/perc kapacitasu viztelenité szivattyl
- hidmérleg + konténer
- iroda konténer
- banyamesteri konténer
- karbantarté miithely
- raktarépiilet
- lizemi hulladékgyijtd hely
- lizemanyagtolto allomas
- transzformator
- TOI-TOI WC

A fedoréteg letakaritasi, valamint a kavics- és szénkitermelési tevékenység teljes egészében
gépi technoldgia alkalmazéasaval torténik. E munkékat nagyteljesitményli kotro-rakodogépek
végzik. A jovesztett anyagot négytengelyes, Oniiritds tehergépkocsikkal szallitjak el a meddo-
¢s humuszdeponidra, ill. a szénosztalyozo berendezéshez.
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A bels6 hany6 és humuszdeponia kialakitasahoz, karbantartasahoz, a belsé szallitasi utvonalak
kiképzéséhez és azok rendszeres karbantartasdhoz a kotrok és egy dozer all rendelkezésre. Az
utak locsolasdhoz locsologépjarmiivet hasznalnak.

A kitermelt szén osztalyozasara, az lizemtéren kertiilt elhelyezésre 1 db fix telepitésii toro-
osztalyoz6, és 2 db mobil osztalyozo berendezés (1 db iizemeld és 1 db tartalék). Ezekkel az
eszkozokkel torténik a beérkezd nyersakna szén szemnagysdg szerinti levalogatasa,
osztalyozasa.

6. abra: Csorgos-patak nyugati (jobb parti) fejtés (2024. junius)

7. abra: Csorgés-patak keleti (bal parti) fejtés és meddohanyé (2024. jinius)
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8. abra: Uzemtér és szénosztalyoz6 (2024. jinius)

2.1.5 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek és létesitmények

Uzemtér (osztilyozé tér)

Az tzemtér kozvetlenll a banyaiizem bejaratandl, a banyatelek D-i részén talalhatod
(Fels6ényarad 093/10, 094/1 hrsz.-u ingatlanok).

Az tlizemtéren keriilt elhelyezésre az irodakonténer, mely a tevékenységhez kapcsolodd
adminisztrativ, iigyviteli, stb. feladatoknak ad helyszint. Tovabba, az irodakonténer szolgal a
miiszaki irdnyitas szakembereinek elhelyezésére is, valamint a miiszaki dokumentaciok tarolasa
is itt torténik.

A telepen 1év0 digitalis hidmérleghez is tartozik egy mérlegkonténer, ahol a mérés, szamlazas,
¢és a hozzajuk tartozo szamitogépek talalhatok, tovabba a pénztarosok elhelyezésére is szolgal.

Az iizemtéren ezeken feliil lizemanyag-tarold, lizemi hulladék-gytijtéhely, transzformator és
kapcsolo6 szekrény is talalhato.

Az osztalyozotéren keriilt elhelyezésre 1 db fix telepitésii toré-osztalyozo, és 2 db mobil
osztalyozd berendezés (1 db lizemeld + 1 db tartalék). Ezekkel az eszkdzokkel torténik a
beérkezd nyersakna szén szemnagysag szerinti levalogatisa, osztalyozasa. Tovabba, az
lizemtéren végzik az osztalyozott szén rakodasat, csomagolasat is.

A karbantartdé miithelyben a javitashoz sziikséges anyagok és szerszamok tdroldsa torténik,
valamint a helyben javithat6 alkatrészek cseréje, €s kisebb lakatos munkalatok fedett teriileten
torténd végzésére szolgal. A raktarépiiletben a gépekhez sziikséges tartalék alkatrészeket

"

taroljak (gorgok, hevederek, csapagyak, csavarok, villanymotorok, miianyag rostak stb.).
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Banyamesteri konténer

A fejtési teriileten kapott helyet a banyamesteri konténer. A banyamester feladata a banya
folyamatos tiizemeltetése, ¢és kiillonféle banyaszati munkalatok ellatasa. A fels6nyaradi
banyaiizemben ezt a feladatot a telepvezetd (banyagépészeti vezetd) latja el. A banyamesteri
konténerbdl torténik a kitermelési miveletek kozvetlen iranyitasa és miiszaki feliigyelete,
valamint itt keriiltek elhelyezésre a karelharitdsi soran kozvetleniil a fejtési teriileten
felhasznalhato anyagok és eszkozok is. Itt végzik a viztelenitd szivattyik mikodtetését is.

Raktarozas, mihelymunkak

A raktarépiiletben a gépekhez sziikséges tartalék alkatrészeket taroljak (gorgdk, hevederek,
csapagyak, csavarok, villanymotorok, miianyag rostak stb.). A karbantarté mihelyben végzik
a meghibasodott gépi berendezések javitasat, alkatrészek cseréjét. A nagyjavitasi munkakat
jellemzden télen végzik, mikor a termelés sziinetel a fagy miatt.

A gépek karbantartdsat, terv szerinti javitdsat és nagyobb szervizmunkait, kotelez6 idészakos
feliilvizsgalatat nem a banya teriiletén, hanem erre szakosodott szakmiithelyben végzik. A
felszini vizek védelme érdekében az lizemeltetett munkagépeken torténd, sziikség szerint
elvégzendo karbantartasi munkakat erre a célra kijelolt helyen végzik (pl. olaj-, olajszilirGcsere).
A keletkezett faradt olajat f¢émhorddban, az lizemi gyiijtéhelyen taroljak.

Humuszmentés és meddoelhelyezés

A kitermelt meddd kdzet részben banyaszati hulladékkezeld létesitménybe (medddhanyo) kertil
elhelyezésre, részben pedig belsé hanyodra, a kordbban kitermelt szén helyére, az eredeti
domborzati viszonyoknak megfelelden keriil visszatdltésre. A banyaszati hulladékkezeld miibe
keriil6 anyagot igény esetén értékesitik, vagy a rekultivacios tevékenységhez hasznaljak fel.
Ennek helye jelenleg a Felsdnyarad 049/3, 049/4, 084/1, 084/2, 085 hrsz.-0 ingatlanok teriilete.

A humuszdepdk esetében a kiblvasi vonal mentén elnyilé humuszdep6 készitését tervezik. A
humuszdeponidbol kifolyd vizek 0Osszegyljtésérdl ¢€s azok elvezetésérdl folyamatosan
gondoskodnak, lefolyastalan, pango vizek kialakulasat megakadalyozzak.

Viztelenités

A banyagddor viztelenitése nyiltviztartasos, passziv viztelenitéssel valdésul meg. A banya
legmélyebb pontjan kialakitott 10 x 15 x 1-2 m méretli zsompba 0sszegylld vizeket egy sz6
tutajra szerelt szivattyGival tavolitjdk el. A banyaban 2 db (egy lizemeld és egy tartalék) 5
m’/min. névleges teljesitményli, FLYGT 2151 tipust talpszivattya all rendelkezésre.
Rendkiviili esetben, vagy eldrasztas esetén tobb szivattyu belizemelése sziikséges.

A banyabol a kiemelt vizeket megfeleld keresztmetszetii és lejtésii vizelvezetd arkon keresztiil
a Csorgos-patakba vezetik. A mindenkori vizelvezetd rendszer kialakitasa, annak térbeli
elhelyezése igazodik a banyamiivelési tevékenység helyének valtozasahoz.

Ivoviz-ellatas
A banyaban nincs kiépitve sem koziizemi, sem sajat vizellatdé halozat. Az ivovizigényt

szikvizpalackokbol elégitik ki. Kézmosas mosdotalakbol lehetséges. Az ehhez sziikséges vizet
20 l-es milanyag kannaban szallitjak a banyaba.
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Szennvvizkezelés

A banyaiizemben ipari jellegli szennyviz nem keletkezik. A telephelyen cserélhetd tartalyos
mobil WC van elhelyezve, melynek iiritésérél a szolgaltatoval kotott megéllapodas alapjan
elore egyeztetett idopontban gondoskodnak. A keletkezett szennyvizet a TOI-TOI Kft. (1021
Budapest, Tarogato ut 87-89. A/2.) szallitja el szerzddéses viszonyban.

Csapadékviz-elvezetés

A csapadékviz felfogasara Ovarok-rendszer nem keriilt kiépitésre. A csapadékviz a régi
banyamiiveletek miatt repedezett felszinen keresztiil szivarog el a talajba. A kiilfejtés eddigi
iizeme bebizonyitotta, hogy vizveszéllyel nem kell szamolni.

Villamosenergia-felhasznalas

A mobil osztalyoz6 berendezéshez, a viztelenitéshez, a vilagitashoz és az egyéb kommunalis
igények kielégitéséhez a villamos energiat egy, a telephely mellett talalhato transzformatoron
keresztil az MVM EMASZ Aramhalézati Kft. (3525 Miskole, Dézsa Gyorgy u. 13.)
halézatardl biztositjak.

Uzemanyag-felhasznalas

A béanyaudvaron nincs lizemanyag-tarolas. Az alvallalkoz6 altal lizemeltetett munkagépek ¢és
tehergépjarmiivek iizemanyaggal torténd feltdltése az osztalyozo téren, konténeres liizemanyag-
to1t6 allomasrdl torténik. Az lizemanyagtdltd allomas karmentd betontélcéaval ellatott.

Hulladékkezelés

A banyaszati tevékenység soran képz0dd kommunalis és veszélyes hulladékokat elkiilonitetten
taroljak, az osztdlyoz6 teriileten taldlhatdo tlizemi gylijtOhelyen. Az {izemi gy(jtéhely
lizemeltetési szabalyzatit a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
BO/KT/10931-7/2018. szamu hatarozataban hagyta jova.

A nem veszélyes hulladékok gylijtésére a mérleghaz mellett kialakitott, beton burkolaton
elhelyezett 120 és 500 I-es milanyag tarold edények szolgalnak. A veszélyes hulladékokat egy
3 x 4 m-es alapteriiletli zarhatd, mobil konténerben, elkiilonitve ¢és feliratozva gytjtik és
taroljak.

A kommunalis hulladékokat kozszolgaltato szerz6dés alapjan a MOHU MOL
Hulladékgazdalkodasi Zrt. (1117 Budapest, Galvani utca 44.) szallitja el. A veszélyes
hulladékok artalmatlanitdsait a CIRKONT-NEO Zrt.-vel (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos
utca 34.) kotott szerzodés keretében végzik.

Veszélyes anvagok tarolasa, felhasznalasa

A robbantéshoz szilikséges anyagot a robbantéas napjan szallitjak a kijelolt teriiletre. A banyaban
robbanodanyagot nem tarolnak.

Hirkozlés, riasztas

A banyaban a dolgozok kozotti kapcsolattartas mobiltelefonon torténik.
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Monitoring rendszer

A ,Felsonyarad III. - szén” kiilfejtésen folyo tevékenység vizkészletekre gyakorolt hatasanak
ellendrzésére a 2 db talajviz-megfigyeldkut (V{-3, V{-4 jeli monitoring kutak) mintavételezése,
valamint a banyagddor-viztelenités soran a banyazsompban 6sszegyiild, és onnan a befogado
Csorgds-patakba vezetett viz mintavételezése szolgal.

2.1.6 A tevékenységhez sziikséges szallitas nagysagrendje

A ,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtésen a fedoréteg letakaritasat és a szénkitermelést gépi
technolédgia alkalmazésaval torténik. Az 4svanyi nyersanyag kitermelését kotro-rakodod gépek
végzik. A kitermelt anyagot tehergépkocsikkal szallitjak a fejtési terliletrdl szénosztalyozo
berendezéshez, ahol a szén szemnagysag szerinti elvalasztas torténik.

A felsényaradi banyaiizem engedélyezett termelési kapacitasa évi 150.000 tonna barnaszén.
A tényleges értékesités az elmult években 7.000-36.000 tonna kdzott mozgott. A napi atlagos
jarmuiszam az elmult évek tapasztalata alapjan 10-12 db/nap, az utdbbi idészakban csokkend
tendenciat mutatott.

A banyatelken beliili szallitds a banya sajat hasznalati, a CsoOrgds-patak medrével
parhuzamosan huzodo foldutjan keresztiil torténik. A kiszallitas az tizemtérrl az Ady Endre
utcan keresztiil, Fels6nyarad telepiilés keleti peremén torténik. A banyahoz iranyul6 forgalom
meghatarozo része elkertili a kozség belteriiletét.

2.2 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helye, iizemeltetése

A ,,FelsOnyarad III. — szén” védnevii banyatelek teriiletén nincsenek foldalatti tartalyok, nem
torténik anyagatfejtés sem.

A miivelés soran alkalmazott munkagépek, szallitdé jarmiivek lizemanyaggal vald ellatdsa a
fejtési teriileten kiviil, az tizemtéren kialakitott, karmentdvel ellatott konténeres tizemanyagtoltd
allomasrol torténik.

2.3 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

A hatosagi hatarozatokat a dokumentécio6 /.4 fejezete tartalmazza.

Birsagra vonatkozd hatdrozatot a feliilvizsgalati iddszakban (2019-2024. évek) a
Banyavallalkoz6 nem kapott.

A hulladékgazdalkodasi (RESZL-EV), a levegdtisztasag-védelmi (LM) és felszin alatti
vizvédelemmel  (FAVI-MIR)  kapcsolatos  adatszolgéltatdsoknak  Banyavallalkozd
folyamatosan eleget tesz.

3 AZ ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA ISMERTETESE |[e]

A vizsgalt tevékenység értékelését az elérheto legjobb technika fiiggvényében a 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Rendelet) 9. szamt mellékletében megfogalmazott
szempontok alapjan mindsitjik.
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11. tablazat: Az elérheté legjobb technika alkalmazasanak vizsgalata
a 314/200S. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete alapjan

BAT Kkritérium Tevékenység Minésités
1. kevés hulladékot termeld - A tevékenység soran foként
technoldgia alkalmazasa banyaszai hulladék (meddo) képzodik, megfelel
melyet a lemiivelt teriiletek
rekultivacidjahoz hasznositanak.
2. kevésbé veszélyes anyagok - A tevékenységhez felhasznalt anyag:
hasznalata iizemanyag — nincs alternativa megfelel
3. a folyamatban keletkezo és - A haszonanyag fed6 kozetét — meddo
felhasznalt anyagok ujra- — a tertilet rekultivaciojahoz
haszndlaténak, &s a hulladékok felhasznaljak. megfelel
ujrafeldolgozasanak eldsegitése
4. alternativ iizemeltetési - Nem relevans.
folyamatok, berendezések vagy
moddszerek, amelyeket sikerrel megfelel
probaltak ki ipari méretekben
5. a miiszaki fejlédésben és - A tevékenységhez az elérhetd
felfogasban bekovetkezd valtozasok, korszeri berendezéseket hasznaljak. megfelel
6. a vonatkoz6 kibocsatasok - A tevékenységre jellemz6
természete, hatdsai €s mennyisége kibocsatasok foként zaj- €s
légszennyezés.
- Az elvégzett modellszamitasok
alapjan a tevékenységb6l szarmazo
terhelések hatarértékeken beliil megfelel
maradnak.
- A felszin alatti vizre gyakorolt
hatasokat rendszeresen ellenérzik, az
eredmények alapjan nincs kimutathato
terhelés.
7. az 14j, illetve a meglévd - Nem relevans. A tevékenység a
létesitmények engedélyezésének B0/32/08963-3/2021. és BO/32/7234-
idépontjai 15/2022. szamokon modositott, BO-
08/KT/10405-24/2019. szamon kiadott | Me&felel
egységes kornyezethasznalati
engedélyben foglaltak szerint folyik.
8. az elérheto legjobb technika - Nem relevans. Az lizemszer(
bevezetéséhez sziikséges id6 miikodés mar megfelel az elérhetd megfelel
legjobb technikai kdvetelményeknek.
9. a folyamatban felhasznalt - A tevékenységhez
nyersanyagok (beleértve a vizet is) szamszerlsithetden csak iizemanyag
fogyasztasa €s jellemzoi és a folyamat | bevitele sziikséges. megfelel
energiahatékonysaga
10. annak igénye, hogy a - A tevékenységhez kifogastalan
kibocsatasok kornyezetre gyakorolt allapoti munkagépeket hasznalnak,
hatasat és ennek kockazatat a azokat folyamatosan karbantartjak.
minimalisra csokkentsék vagy - A burkolatlan kozlekedési feliileteket | megfelel
megeldzzék sziikség szerint nedvesitik.
- A tevékenység soran képz6do
hulladékokat elkiilonitetten gytjtik.
11. annak igénye, hogy megeldzzék a | - A balesetek megelézésére vonatkozo
baleseteket és a minimalisra ismereteket oktatjak;
csokkentsek ezek kormyezetre - A technologiai eldirasok betartasat megfelel
gyakorolt hatasat folyamatosan ellendrzik.
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BAT Kkritérium

Tevékenység

Minaosités

12. a magyar kornyezetvédelmi
kozigazgatasi szervek vagy a
nemzetkdzi szervezetek altal kozzétett
informaciok, tovabba az Europai
Bizottsag 4ltal a tagallamok ¢és az
érintett ipardgak kozott az elérhetd
legjobb technikakrdl, a kapcsolodo
monitoringrol, és a fejlodésrol
szervezett informacidcserének a
Bizottsag altal kdzzétett tapasztalatai

- A csatolt dokumentacio6 a 314/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet alapjan
késziilt, az abban leirt
iranymutatasoknak megfeleltetve a
Banyavallalkozo altal alkalmazott
technologiakat.

- A folyamatok ellendrzését a
kornyezetvédelmi hatosag altal eloirt
moédon és gyakorisaggal végzik.

megfelel

4 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

[f, g, h, i, j, k, I, m]
4.1 Leveg6

4.1.1 Meteorologia

Felsonyarad mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz éghajlata teriileten fekszik. Az évi
kozéphomérséklet 8,8-9,3 °C, a vegetacids idoszak sokévi atlaga 15,5-16,0 °C. A legmelegebb
nyari napok maximum hdmérsékleteinek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a minimumoké -17,0 °C

koriili.

Az évi csapadékosszeg 550-600 mm kozott van, a tenyésziddszak atlaga 350-380 mm. A
csapadék tekintetében a téli félév a meghatarozd, az egyre gyakoribba valo extrém mértékii

zéaporok eléfordulasaval.

Jellemzd szélirany az E-i, EK-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriil van.

A 2023. évi meteoroldgiai jellemzdket a 9. szdmu abra szemlélteti.
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Felsonyarad meteoblue
48.33°N, 20.60°E (161 m tszl)
Modell: NEMSGLOBAL, 2023-01-01 / 2024-01-01 (366 napok)
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9. abra: Meteorolégiai jellemzok Felsényaradon 2023-ban (meteoblue.com)

4.1.2  Alapallapot, hattérszennyezettség

A banyaiizem térségében nem talalhato a vizsgalt miiveletekhez hasonlo 1égszennyezéssel jard
tevékenység.

Hattér-szennyezettségi adatokkal — mérések hidnydban — nem rendelkeziink. a térség
levegdjének mindségét helyi forrdsok — a kozlekedés és a lakossagi flités — valamint regionalis

hatasok befolyasoljak.

Altaldnossagban elmondhato, hogy a térség levegdiének mindsége jo.

4.1.3 A jellemzo levegohasznalatok

A vizsgalt tevékenységhez nem tartozik levegdhasznalat.

4.1.4 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések és
technologiak

A vizsgalt tevékenység soran nem hasznalnak ilyen berendezéseket.
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4.1.5 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gvakorlo paraméterek és jellemzok

A vizsgalt technoldgia 1€gszennyezést okozd elemei:
- abanyagddorben anyagmozgatast (szén €s meddd) végzo gépek altal felvert por;
- afejtés és feldolgozas kozotti itvonalon haladoé jarmiivek altal felvert por;
- azlizemtéren folyo feldolgozas (torés, osztalyozas) és rakodés soran fellépd porzas;
- a fejtés teriiletén-, a szallitdsi Gtvonalon halad6 és az lizemtéren miikodd gépek
¢géstermékének (elsOsorban nitrogén-dioxid) kibocsatasa.

A tevékenység részletes leirdsat a 2.1.2 fejezet tartalmazza.

A tevékenység soran képzddo 1égszennyezést befolyasold fobb tényezok:
- atermelés és feldolgozas intenzitdsa (tonna/nap);
- amivelt foldtani kozeg tulajdonsagai (keménység, nedvesség, fajlagos stly);
- amegmozgatott anyagok mindsége (szemszerkezet, nedvesség);
- meteorologiai tényezok (csapadek, szEl);
- a miveletek felszinhez viszonyitott helyzete (banyagddoér mélysége, deponidk
magassaga);
- aszallitasi Gtvonal feliiletének mindsége (porképzddési hajlam, nedvesség).

A szédmszer(isithetd paramétereket és azok hatasat a 4.1.7 fejezet részletezi.

4.1.6 A hasznalt levego (fiistgdz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenységhez nem kapcsolddnak ilyen berendezések.

4.1.7 A helyhez koétott pontszerii-, diffiiz és mozgo légszennyezé forrasok jellemzoi, a
kibocsatott fiistgazok jellemzoi és a levegdszennyezo komponensek, a megengedett és a
tenyleges emissziok és 6sszehasonlitasuk

A banya miitkodésével jard 1égszennyezés meghatarozo eleme a por.

A difftiz forrasok és becsiilt kibocsatasuk:
- banyagddor 10.000 g/éra, melynek 50 %-a az 5-10pm-, 50 %-a a 10-50pum-es
tartomanyba esik;
- az lizemtéren miikodo toré-osztalyozo berendezés 15.000 g/éra-, melynek 2/3-a az 5-
10um-, 1/3-a a 10-50pum-es tartomanyba esik;
- aszallitasi Gtvonalon felvert por.

A szdraz burkolatlan Gton halad6 jarmiivek hatasat az EPA Emission Factor Documentation
for AP-42 Section 13.2.2 kiadas 2.3 fejezete alapjan az alabbiakban becsiiljiik.

A dokumentumban ajanlott szamitasi eljaras az alabbi 6sszefliggésen alapul:

& ¢ ci L) g E[” E)u.s w 0,3
L2300 3 4] \0,2
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ahol
E: emisszios faktor (font/mérfold)
k: a szemcseméretre jellemzd faktor (PMo esetében (2,6)
s: a feliilet iszaptartalma (hazai ajanlas 10 %)
S: atlagos sebesség (estiinkben 10 mérfold/ora)
W: a jarmiivek sulya (30 tonna)
w: a jarmiivek szama oranként (esetiinkben 12)
w’: a feliilet nedvességtartalma(esetiinkben legalabb 2%).

Az igy szamitott E érték szaraz feliileten 36,5 font/mérfold (~10,3 kg/km), nedves burkolaton
18,3 font/mérfold (~5,2 kg/km).

A modellezés sordn a széaraz feliilettel szamoltunk, azzal a megkozelitéssel, mely szerint
felvert por 50 %-a esik az 5-10 um-, 50 %-a a 10-50 um-es tartomanyba.

A fenti paraméterek behelyettesitésével a Wolfel Group IMMI programjaval készitett
prognozist az alabbi dbrak szemléltetik.

TE5000 765500 766000 xim TETO

34500

yim-

33500

10. abra: A miiveletekbél szirmazé por eloszlisa
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11. abra: Por-koncentracio a Jozsef Attila utca térségében

12. abra: Por-koncentracié az Ady Endre utca térségében

Felsonyarad legkdzelebbi lakoépliletei tavolsagaban a miiveletb6l szarmazo szamitott por-
koncentracié 7-8 pg/m?.

Ez a koncentracio a szaraz nyari félévet jellemzi, az id6szak kedvezd hattérszennyezettségéhez
adodva sem okoz hatarértékhez kozeli allapotokat.

A téli félév csapadékosabb viszonyai kozott a porképzdodés gyakorlatilag nem észlelhetd.
Banyavallalkozé 2017. évben megvizsgalta a banyatelek északi szektoraba esetlegesen
telepitendd osztalyoz6 hatdsat, azzal, hogy egy id6ben vagy csak a déli-, vagy csak az északi

osztalyoz lizemel.

A kornyezeti hatdsokat elemzd szakvélemény benyujtasat kovetben a BAZ Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala BO-08/KT/11469—2/2017. szamu allasfoglalasaban
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megallapitotta, hogy az osztalyozo tervezett elhelyezése zajvédelmi szempontbol nem mindsiil
jelentés modositasnak.

Az igy miikddoé osztalyozo hatasat az alabbi abra szemlélteti.

B0

200

000

T80T

13. abra Por-koncentracié az északi osztalyoz6 kornyezetében

A miveleteket végz0 munkagépek égéstermékei kozil a nitrogén-oxidok, elsésorban a
nitrogén-dioxid a meghatarozo.

A Wolfel Engineering GmbH IMMI szoftverével az alabbi munkagépek egyidejii kibocsatasat
modelleztiik:

- 3 munkagép (2 kotro, dézer) a banyagddorben

- oranként 6 gépjarmuforduld a fejtés és az osztalyozok kozott

- egy rakod¢ az lizemtérben.

Az egyes berendezések egyedi szennyezdanyag (nitrogén-oxidok) kibocsatasat a munkagépek
esetében egységesen 150 g/ora értékben becsiiljiik.

A megkozelité utvonalon haladd teherforgalom kibocsatasakor a német https://www.hbefa.net
portalon elérhetd adatot, Euro 3-as eldirasnak megfeleld, 10 g/km kibocsatast feltételeziink, a
megkdzelitd ut ~2 km-es teljes hosszaban, ~ 200 g/6ra kibocsatassal.
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Figure 7: NOx emission factors HBEFA 4.2, TT 34-40t HL, average German traffic mix
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1. diagram

A banyaudvaron belso szallitast végzé gépkocsik fajlagos kibocsatdsat haromszorosra

becstiljiik.

Az igy modellezett kibocsatasok az alabbiak:

Fejtési teriilet
- munkagépek (3 db): 450 g/6éra
- belsé ut: 600 g/o6ra

Uzemi teriilet
- rakodoé: 150 g/ora
- Power Screen osztalyozo: 300 g/ora.

Az adatok behelyettesitésével nyert eloszlast a 14-16. szamu abrak szemléltetik.
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14. abra: A nitrogén-dioxid koncentracioja a banyatelkeken beliil és annak kdrnyezetében
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15. abra: A nitrogén-dioxid koncentricidja a Jozsef Attila utca térségében

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS ES KORNYEZETRENDEZO KFT. 2024. JULIUS



, FELSONYARAD III. — SZEN” 38 MUNKASZAM: 41/2024.
KULFEJTESES BANYAUZEM EKHE FELULVIZSGALAT

16. abra: A nitrogén-dioxid koncentracidja az Ady Endre utca térségében

Az elvégzett modellezés alapjan a munkagépek égéstermékének kibocsatdsa nem észlelhetd
Felsonyarad belteriileti ingatlanai tavolsagaban.

Oranként 6 jarmifordulé (12 elhaladas, a ~500 m hosszu bekotdaton, 10 mg/km*h) hatasat a
16. szamu abra szemlélteti.

TEE200 TEE4DD TESED xim TBE000

17. abra

A banyahoz iranyuld teherforgalom gyakorlatilag nem befolyasolja a telepiilés
levegémindségét.
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4.1.8 Az emisszio terjedése (hatasteriilete) és a levegominoségre gyakorolt hatasa

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott diffuz
forrasok és pontforrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koril lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a forras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd forras kornyezetében, a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A fentebb ismertetett hatasteriilet definiciot alkalmazva az egyes értékek a kdvetkezoképpen
alakulnak:

NO:>
A terililetrdl nem dallnak rendelkezésre hattérszennyezettségi adatok, viszont a térség
levegémindsége jonak tekinthetd, igy a terhelhetdség is magas.

765400 765600 TE5800 766000 x/m ?EE-'-! IZIIZI
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18. abra: A miiveletekbol szarmazo NO: hatasteriilete
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A hatasteriilet szempontjabol legszigorubb érték az a) definicio szerint értelmezhetd:

a) Az NO, oras egészségiigyi hatarértéke 100 pg/m’, melynek 10%-a, 10 pg/m?
koncentracio teljesiilése.

A hatasteriilet —mint az abrdn is lathatd- csupan a munkagépek kozvetlen kornyezetére
korlatozodik.

POR
A miveletekb6l szarmaz6 por hatasteriiletét szintén az a) feltétel alapjan jeloljiik ki:

a) A PMyo 24 6ras egészségiigyi hatarértéke — a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (L.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m?®, melynek 10%-a 5 ug/m?.

766000 xim T&TO00
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19. abra: A miiveletekb6l szirmazé por hatasteriilete
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20. abra: A Jozsef Attila utca hatasteriileten fekvo ingatlanai
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21. abra: Az Ady Endre utca hatasteriileten fekvo ingatlanai

A hatasteriileten fekvo ingatlanok felsorolasat a 12. szamu tablazat tartalmazza.

12. tablazat: A porszennyezés hatasteriiletén fekvé ingatlanok

Telepiilés Utca Hazszam
Ady Endre 4,6,8,10,12.
P Jozsef Attila 32,34,36,38,40,42, 44, 46,48,
Felsonyarad 50
37,39, 41,43.
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Az esetlegesen miikddo északi osztalyozo hatarteriiletét a 22-23. szamu abrak szemléltetik.

KT |

23. 4bra
Az igy kialakul6 hatasteriileten fekvd ingatlanok felsorolasat a 1. szdmu tablazat tartalmazza.

13. tablazat

Telepiilés Utca Hazszam
Felsénvarad Jozsef Attila u. 28-48
clsonyara Pet6fi Sandor Gt 70,72, 74, 76, 78, 80, 83, 85, 87, 89

A hatasteriiletek kiterjedését a Fiiggelékben mellékelt Osszesitett hatasteriileti térkép (M = 1 :
7.500) részletesen szemlélteti.

4.1.9 Ertékelés

Az elvégzett vizsgalatok alapjan nagy biztonsaggal kijelenthetd, hogy a banyatelken folyo
tevékenységbdl nem szdrmazik sem a por (50 pg/m?)-, sem a nitrogén-dioxid (100 pg/m?)
egészségligyl hatarértékét megkdzelitd 1égszennyezés FelsOnyarad belteriileti ingatlanai
tavolsagaban.
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4.2 Viz

A fejezetben elsdként a banyatelek terliletének ¢€s térségének felszini és felszin alatti vizeit
mutatjuk be.

4.2.1 Felszini vizek

A ,,Felsonyarad III. — szén” védnevil banyatelket a Szuha-patak és a Csorgds-patak atfolyasa
érinti. A banyatelek a harmadik Orszagos Vizgyljto-gazdalkodasi Terv (VGT3) szerint a
»Szuha-patak felsd”, a ,,Szuha-patak also” és a ,,Csorgds-patak” felszini viztesteket érinti.

A ,,Szuha-patak fels6” viztest legfontosabb alapadatai a kdvetkezok:
- viztest kod: AEQ 026,
- viztest tipus: 3S — dombvidéki — kdzepes esésii — meszes — durva és kdzepes-finom
mederanyagu — kicsi vizgytijtéji

Ezen felszini viztest mindsitése a VGT3 szerint, biologiai elemek szempontjabdl mérsékelt,
fizikai-kémiai szerint elemek jo, hidromoroldgiai elemek alapjan kivald, okologiai allapota
mérsékelt, kémiai allapota jo.

A ,,Szuha-patak als6” viztest legfontosabb alapadatai a kovetkezok:
- viztest kod: AEQ 025,
- viztest tipus: 3M — dombvidéki — kdzepes esésii — meszes — durva és kozepes-finom
mederanyagu — kdzepes vizgyijtoji.

Ezen felszini viztest mindsitése a VGT3 szerint, bioldgiai elemek szempontjabol jo, fizikai-
kémiai szerint elemek jo, hidromorolédgiai elemek alapjan jo, dkoldgiai allapota mérsékelt,
kémiai allapota jo.

A ,,Csorgds-patak”™ viztest legfontosabb alapadatai a kovetkezok:
- viztest kod: AEP 402,
- viztest tipus: 3S — dombvidéki — kozepes esésti — meszes — durva és kozepes-finom
mederanyagu — kicsi vizgytijtdja.

Ezen felszini viztest mindsitése a VGT3 szerint, biologiai elemek szempontjabol jo, fizikai-
kémiai szerint elemek mérsékelt, hidromorrfologiai elemek alapjan jo, dkologiai allapota
mérsékelt, kémiai allapota jo.

A Szuha-patak a Sajé bal oldali mellékfolyasa. A patak Szuhafé telepiilés E-i hataraban,
az Aggteleki-karszt tertiletén ered, és Zadorfalva, Als6szuha, Dovény, Jakfalva, FelsOnyarad,
Kurityan, valamint Szuhakallé telepiilések érintésével Mucsony és Kazincbarcika kozott
torkollik a Sajoba. Fontosabb mell¢kvizei: Csorgds-patak, Ormos-patak, Méak-patak. A Szuha-
patak teljes hossza ~33 km, vizgytijt6 teriiletének nagysdga 212 km?.

Az id6szakos vizszallitisi Csorgds-patak Trizs telepiiléstdl E-ra, szintén az Aggteleki-
karszt tertiletén ered, majd Ragaly, Zubogy ¢és Felsokelecsény telepiilések érintésével
FelsOnyérad térségében, a ,,Felsonyarad I1I. — szén” védnevii banyatelek teriiletén torkollik bele
a Szuha-patakba, melynek végso befogaddja a Sajo folyd. Legfontosabb mellékvize az Imola-
patak. A Csdrgds-patak teljes hossza kb. 17 km, vizgytijt6 teriiletének nagysaga 67 km?.
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Az emlitett vizfolydsokat sz¢€lsdséges vizhozam-ingadozas jellemzi, az aktualis vizhozamot a
vizgylijté teriiletekre hullott csapadék mennyisége hatdrozza meg. A hodolvadéasnak ¢és
es0zéseknek kdszonhetden kora tavasszal és kora nyaron altaldban nagyobbak a vizhozamok.
Ritkén, de el6fordulhatnak heves villamarvizek is, amelyeknek az idépontja jellemzden a kora
tavasz ¢s a kora nyar idoszakara tevodik. Ezek az arhullamok azonban gyorsan levonulnak, és
nem Ontik el tartosan a volgytalpakat.
Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag (EMVIZIG) adatszolgaltatisa alapjan a
Csorgds-patak vizhozamai az alébbi statisztikai adatokkal jellemezhetdk.
- Csorgos-patak torkolat (Felsonyarad):

o Qi =232,0m’s,

o Qs =24,6 m’/s,

o Quou= 17,2 m’s.

A befogadd Szuha-patak vizhozamai az alabbi adatokkal jellemezhetd:
- Szuha-patak torkolat (Szuhakallo):
@) Q1% = 161,0 m3/s,
o Qiow=132,8m’/s,

A ,FelsOnyarad IIl. — szén” banyatelek teriiletén belill a vizfolyasok medrének nagy része
szabalyozott, rendezett. Mind a Csorgds, mind pedig a Szuha-patak medrét rendezetlen, tobbé-
kevésbé természetes novénytarsulas kiséri. A patakok medrének kotrasara, iszaptalanitasara ez

crer

crer

A banyatelek D-i részén 1évé banyagddorben egy banyaté alakult ki, melynek a feliilete kb. 3
ha nagysagu. A td partvonala rendezett, a partrézsiiket a terepviszonyoknak megfelelden
alakitottak ki.

Megjegyezziik, hogy a banyatelek, valamint a tervezett banyaszati miiveletek teriilete nem érint
parti savot, ill. nagyvizi medret.

4.2.2 Felszin alatti vizek

A , Felsonyarad III. — szén” védnevii banyatelek teriilete, €s maga a banyaszati tevékenység a
harmadik Orszagos Vizgylijté-gazdalkodasi Terv (VGT3) szerint a ,,Sajé a Boddvaval
Vizgylijté-gazdalkodasi Alegység” teriiletén talalhato Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-vizgytijto
sekély hegyvidéki (sh.2.5) viztestet, valamint a Biikk, Borsodi-dombsag, Sajoé-vizgyijtd
hegyvidéki (h.2.5) viztestet érinti.

A ,Biikk, Borsodi-dombsag, Sajo-vizgyljté” sekély hegyvidéki viztest kozvetleniil a
banyatelek alatt helyezkedik el. A viztest legfontosabb adatai:
» VOR: AIQ510
» viztest kod: sh.2.5
» viztest tipus: tormelékes foldtani tipus — pordzus vizadé — hideg vizhomérsékletli —
vegyes hidrodinamikai tipusii — nem nyomas alatti vizad6 — kozéphegység morfologiai
tipusu — kozepesen tagolt.

A VGT3 szerint, ezen felszin alatti viztest mindségi (kémiai) allapota j6, mennyiségi allapota
jo.
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A ,,Biikk, Borsodi-dombsag, Sajé-vizgylijtd” hegyvidéki viztest a banyatelek K-i pereme alatt
nagyobb mélységben talalhato. A viztest legfontosabb adatai az alabbiak:
» VOR: AIQ509
» viztest kod: h.2.5
» viztest tipus: vegyes foldtani tipusu — vegyes vizadd — hideg vizhomérsékletli — vegyes
hidrodinamikai tipusu — vegyes nyomdasviszonyi — k6zéphegységi  morfoldgiaja —
kozepesen tagolt.
A VGT3 szerint, ezen felszin alatti viztest mindségi (kémiai) allapota gyenge, mennyiségi

allapota jo.

A ,Felsonyarad III. — szén” banyatelek térségében harom f6 vizadé képzodmény kiilonithetd
el. Ezek a IV. és V. telep kozott elhelyezkedé miocén (ottnangi) koru, rétegviztartdé homok-
homokkd Osszletek, a IV. telep folotti rétegviztartdé homokos-aleuritos Osszletek, valamint a
talajvizado pleisztocén kavicsos-agyagos rétegek.

Az ottnangien IV. és V. telepek fol6tti homokos rétegek valtozatos kifejlédésti képzodmények,
atlagos vastagsaguk 23 m, és egyiittesen csupan a banyatérség DNy-i, tovabbi fejtésre mar nem
tervezett zondjaban talalhatok meg. A IV. telep folotti homok-aleurit rétegek atlagosan 8-12
kozotti vastagsaguak. A kordbban kozepes vizado képességgel rendelkezd képzddmények a
teriileten korabban folytatott mélymuveléses banyaszat aktiv vizszintsiillyesztéses védelme
kovetkeztében zavarttd valtak.

A talajvizet tartd pleisztocén rétegek a banyateriilet E-i része esetében kavicsos-homokos-
agyagos képzédmények, mig a teriilet D-i részén a volgytalpi kifejlédésti, igy korlatozott
utanpotlodassal rendelkezd, atlagosan 2 m vastagsagu, kevésbé agyagos homokos-kavicsréteg
a jellemzo.

A korabbi, mélymiiveléses banyaszati tevékenység a térség talajvizkészletét is meghatarozo
modon befolyasolta. A teriileten a kordbbiakban lemélyitett kutatofurasok adatainak elemzése,
¢s a monitoring kutak kialakitasanak tapasztalatai alapjan meghatarozott hézagtérfogatok és
horizontalis szivargasi tényezdk a kdvetkezok.

14. tablazat

YR off Hézagtérfogat | Szivargasi tényezo

Vizado réteg [%] [m/s]

pleisztocén kavics, 37 1.3%10

agyagos kavics ’

IV. telep feletti 6
homok-aleurit sszlet 37 6,5x10

IV.-V. telep kozotti 6
ottnangi homok-homokké 6sszlet 39 7,610

A ,Felsonyarad IIl. — szén” banyatelek térségében a talajvizaramlas a teriiletet érintd

vizfolyasok (Csorgds-és Szuha-patakok) folyasirdnyanak, és domborzati viszonyoknak (a
volgy lejtésének) megfeleléen nagyjabol E-D-i iranyn. A talajviztarté utanpotlodasat a
vizfolyas kozvetlen kornyezetében a volgy felsd szakaszarol érkezd, volgyiranyl vizdramlas, a
vizfolyastol tavolabb elhelyezkedd teriileteken pedig az oldaliranybol, a kdrnyezd
domboldalak, illetve magasabban fekvo térszinek feldl érkezé felszini alatti vizek biztositjak.

A Dbényatelek térségében Osszefliggd talajvizszint csak a volgytalpi teriileteken van, a
talajviztiikor mélysége ezeken a teriileteken 2-5 m kozotti, a domboldalak felé emelkedve a
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talajviztiikor fokozatosan nagyobb mélységbe keriil. A talajvizkészlet mennyisége a
volgytalpak kivételével nem jelentds.

Az alabbi abra a talajviztiikor elhelyezkedését mutatja be a banyatelek térségében.
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24. abra: A talajvizszint elhelyezkedése a ,,Felsonyarad III. — szén” banyatelek térségében (MBFSZ, 2020)

A talajviz kemizmusa kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, jellemzéen magas a
keménysége, nitrat- és szulfatkoncentracigja.

Az adatokbol és a banyaszati tevékenység tapasztalatai alapjan az alabbi {6 kovetkeztetések
vonhatok le:

- az északi banyatombben harantolt viztarté rétegek nem nyomads alattiak (tehat nyilt
tilkkriiek), illetve a mar korabban letermelt teriileteken (és azok kozvetlen kozelében)
oregségi vizek jelentds bearamlasaval nem kell szdmolni,

- a déli banyatomb pleisztocén kavicsos €s miocén homokos-aleuritos viztartd rétegei
egymassal 0sszefliggenek, vizet a kavicsréteg alsé zonaja tartalmaz, a IV. telep feletti
viztarto réteg pedig szabad tiikr(.

A ,,FelsOnyarad III. — szén” banyatelek térségében nincs ivoviz célu felszin alatti vizkivétel,
valamint emlitésre mélto talaj- vagy rétegviz hasznalat sincs. A teriilet nem érint miikodd vagy
tavlati koziizemi ivovizbazist, €s hidrogeoldgiai védéidomot-védodteriiletet sem. A térség
vizigényét az ERV Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai 1t 1.) elégiti ki, regionalis ivoviz-ellato
halézaton keresztiil.

4

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet osztdlyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotdnak érzékenysége, tovabbad mindségének védelme
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szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt all6 teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi besorolasat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a ,,Felsényarad III. — szén” véddénevi
banyatelek teriilete érzékeny (2a — azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo utanpotlodas
sokeévi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet) besorolast, melyet az alabbi térkép is
szemléltet.

Erzékenységi kategoriak
I Fokozottan eérzékeny
Erzekeny
Kevésheé érzékeny

Felsdkelecsén
il

0 1km

25. abra: A ,,Felsonyarad III. — szén” banyatelek térségének érzékenysége felszin alatti vizek
szempontjabol

A 27/2004. (XIL1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Felsdnyarad telepiilés érzékeny besorolast.

4.2.3 A jellemzo vizhaszndlatok, vizi munkadk és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

A ,Felsdnyarad III. — szén” Kkiilfejtésen, a banyaszati tevékenység sordan nem torténik
vizhasznalat. A jellemz6 vizi munkalatok és létesitmények jelenleg a monitoring rendszer
megfigyeld kutjaiban, valamint a viztelenités 1étesitményeiben meriilnek ki. A viztelenitéssel
kapcsolatos részletes adatokat a 4.2.4. fejezetben mutatjuk be, mig a monitoring rendszer
létesitményeit a 4.2.10 fejezetben ismertetjiik részletesen.

A banyaszati tevékenység végzésével kapcsolatos vizjogi engedélyeket az 1.4 fejezetben
mutattuk be. A banya lizemelése soran a vizjogi engedélyekben eldirtakhoz képest nem térnek
el, azoknak mindenben megfelelnek.
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A ,FelsOnyarad III. — szén” kiilfejtést atszeld Csorgds-patak szamara kijelolt védopillér a
kitermelhetd szénvagyont jelentdsen csokkenti, ezért a Banyavallalkozoé elsé alkalommal 2019-
ben, majd 2021-ben folyamodott az illetékes B.-A.-Z Megyei Kormanyhivatalhoz, a vizfolyas
medrének athelyezésének engedélyezése céljabol.

A Kormanyhivatal BO-08/KT/04806-25/2019. szdmu hatarozataban hagyta jéva a meder
athelyezést. Ezt kovetéen a vizjogi engedélyezési eljaras soran az Eszak-magyarorszagi
Viziigyi Igazgatésag megtagadta a vagyonkezeldi hozzajarulasat, a mederben tervezett un.
halagyak 1étesitésébol fakadd mederfenntartasi problémakra hivatkozassal.

Ennek figyelembe vetelével a SAVITERV Kift. (3530 Miskolc, Kiraly utca 6.) elkészitette a
modositott tervet, melyhez az EMVIZIG E2020-0929-006/2020. szamon adott vagyonkezel6i
hozzajarulast.

Banyavallalkozé a moédositott miiszaki tartalommal (haldgyak nélkiil) 2021-ben ismételten
benyujtotta a mederathelyezési kérelmet tartalmazod eldzetes vizsgalat dokumentéaciot, amit
viszont a Kormanyhivatal BO/32/06545-32/2021. szdmu hatdrozataval — természetvédelmi
okokra hivatkozéssal — elutasitott.

2022. évben, tekintettel az orosz-ukran haborts konfliktus kdvetkeztében kialakult energia-
valsagra, Banyavdllalkozo szadmadra jelentds szén-kitermelési tobblet keriilt meghatarozasra,
ami sziikségessé tette a Csorgds-patakra meghatarozott pillér altal lekotott vagyon
igénybevételét is. Megjegyezziik, hogy 2022. szeptemberben megkezdddtek a Csorgds-pataktol
nyugatra esé (jobb parti) készlet kitermelésére iranyuld feltdrasi munkak, ettdl kezdve a
vizfolyas mindkét oldalan folytattak banyészati tevékenységet.

A 2022. november — december honapokban lezajlott egyeztetések sordn az eljarasban résztvevo
hatdsagok, szervezetek konszenzusos megallapodasa révén a Geofront Geotechnika Kft. (3535
Miskolc, Paléczy u. 13.) készitette el a tervezett mederathelyezés miiszaki terveit. A
mederathelyezés kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsainak vizsgalatat Tarsasdgunk, a Harom
Kor Delta Kft. végezte, elozetes vizsgalat keretében, 2023. januarjaban.

Az alabbi abra a tervezett mederathelyezés helyét és teriiletigényét szemlélteti.
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26. abra: A tervezett mederathelyezés térképszelvénye
Banyavallalkozo végiil a meder athelyezése helyett a Csorgds-patak nyugati oldalan (jobb
partjan) nyitott fejtési teriilet (banyagddor) gyorsitott lefejtése mellett dontott, tehat a vizfolyas
athelyezése okafogyottd valt. Az eldzetes vizsgalati dokumentéacié visszavonasra kerilt, a
mederathelyezésre  vonatkozd  eljarast a  B.-A.-Z.  Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foéosztalya BO/32/00149-
28/2023. szam hatarozataban megsziintette. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben csatoltuk.

Megjegyezziik, hogy a Csorgds-patak medrének athelyezése aktudlisan nem szerepel a
Banyavallalkozo tervei kozott.

4.2.4 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok; a technologiai vizigények kielégitése, a tevékenység
biztonsagos végzéséhez tartozo vizigénybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

A fels6nyaradi banyatizemben alkalmazott kiilfejtéses szénbanyaszati technoldgia nem igényel
technologiai vizet.

A ,Felsényardd III. - szén” Kkiilfejtésen folytatott banyaszati tevékenység biztonsagos
végzéséhez a jelenlegi kiilszini banya teriiletén folyamatosan végeznek banyagodor
viztelenitést, ami nyilt-viztartasos, passziv viztelenitéssel valosul meg.

A banyagodor viztelenitését a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/3519-
11/2020.4lt. szamu hatarozataban kiadott vizjogi ilizemeltetési engedély szabéalyozza. Az
engedély 2025. szeptember 30-ig érvényes.

A felsényaradi banyatlizemben a fejtési munkalatok 2022-ben a Csorgds-patak jobb partjara
tevodtek at, a banyaszati tevékenység jelenleg a banyatelek E-i szektoraban, a Csorgds-patak
jobb partjan folyik, az aktudlis miiveletek a FelsOnyarad 043/4, 044/3 és 045/5 hrsz.-0
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ingatlanokat érintik. A banyagddorben folyd munkélatokat tovabbra is passziv viztelenités
mellett végzik, amely a fejtés mélypontjan kialakitott zsompbdl torténd szivattyuzast jelent. A
fejtéssel parhuzamosan, a banyagodor viztelenitése is a Csorgds-patak jobb partjara tevodott at,
ennek kovetkeztében a viztelenitésre vonatkozod vizjogi iizemletetési engedély modositasa valt
sziikségessé, az 11j oldali viztelenitéssel torténd kiegészitéssel.

A banyagodor viztelenités vizjogi iizemeltetési engedélyének modositdasdra vonatkozo miiszaki
dokumentéacio elkészitésével a Meliordcids, Rekultivaciés ¢és Kornyezetrendezd Kit.
Tarsasagunkat, a Harom Kor Delta Kft.-t bizta meg. A miszaki dokumentacidt 46/2024.
munkaszamon, 2024. juniusdban készitettiik el, és nyujtottuk be az illetékes B.-A.-Z.
Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatosagra. Jelenleg folyamatban van a vizjogi tizemeltetési
engedély modositasara vonatkozd vizjogi hatdsagi engedélyezési eljards. A banyagddor
viztelenitését az aktualizalt vizjogi engedélyezési tervdokumentacio alapjan mutatjuk be.

A kiilfejtésbe jutod vizek forrasai a csapadékvizek-, a Csorgds-patak teraszképzédményeiben
mozgo talajviz-, valamint (a jorészt lepusztult) IV. telep feletti, rétegviztarté homokos-aleuritos
Osszlet, ill. az V. telep feletti (IV.-V. telepek kozotti) miocén (ottnangi) koru, rétegviztartd
homok-homokkd Osszlet.

A kiilfejtésbe jutd- és onnan felszini befogadoba emelendd viz mennyisége ~95.000 m>/év (260
m?>/nap). Ebbdl kb. 38.000 m>/év csapadékviz, a tobbi felszin alatti vizkészlet vize. A B.-A.-Z.
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 35500/3519-11/2020.4lt. szamu hatarozataban kiadott
vizjogi tizemeltetési engedeély alapjan, vizkészlet-jarulék (VKJ) fizetés szempontjabol lekotott
vizmennyiség 57.000 m>/év.

A viztelenités legfontosabb adatait az alabbiakban foglaljuk 6ssze.
Vizikonyvi szam: Szuha-Saj6/59.

Lekotott vizmennyiség: 51.000 m*/év (140 m*/nap) — talajviz
6.000 m3/év (16,5 m*/nap) — rétegviz

Eves termelési nap: 365 nap/év

Vizkivétel tipusa: buvarszivattyd (FLYGT 2515, max. 5 m*/perc)
Kitermelt vizmennyiség mérése: szamitott (mennyiségmeérdvel nem mért)
Vizkészlet jellege: talajviz (II. osztaly)

rétegviz (I1L. osztaly)
Vizi létesitmény tipusa: a fejtés mindenkori mélypontjan kialakitott vandorzsomp
A vizilétesitmény helye: »Felsonyarad II1. — szén” kiilfejtés
A viztelenitéssel érintett ingatlanok helyrajzi szamai az alabbiak:
» Csorgbs-patak nyugati oldal (jobb parti) tejtés: Felsonyarad 043/4, 043/5, 043/6, 044/3,

045/5, 046/3 hrsz.
» Csorgds-patak keleti oldal (bal parti) fejtés: Felsonyarad 084/1, 084/2, 086 hrsz.
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Vizhasznadlat jellege: szakaszos

A szén-, ill. a fed6 képzoddmények letermelésének ideje alatt a vizemelés folyamatos, 0-24
ordban tlizemel. A fejtés szilineteltetésének idejében vizemelésre csak a havaria-helyzetek
elkeriilése céljabol lehet sziikség.

Vizilétesitmeény adatai:

A banyagddor mindenkori legmélyebb pontjan kialakitott ~10 < 10 m méreti, ~2 m mélységi
zsompba Osszegyiild vizeket sz tutajra/kompra szerelt, FLYGT 2151 tipust, 5 m?/min
maximalis kapacitasu buvarszivattyaval tavolitjak el.

A ,,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtésen egy idében csak az egyik oldali banyagddorben folyik
kitermelés, igy a viztelenitd rendszer is csak az egyik oldalon iizemel (jelenleg a Csérgds-patak
jobb partjan). A Csorgds-patak bal partjan elhelyezkedd banyagddor fejtése estében a zsomp
elnevezése ,, Keleti Zsomp”’, mig a jobb parti banyagodor fejtése esetén ,, Nyugati Zsomp ™.

A banya miivelése soran a csapadékvizbdl, valamint a széntelep feletti vizadokbol - az
iizemeltetési tapasztalatok alapjan - véltozé mennyiségii, de maximalisan ~1,5 m*/min (~90
m®/6ra) tényleges vizbearamlassal kell szamolni, igy 1 db sz6 tutajra/kompra szerelt FLYGT
2151 tipusu 5,0 m*/perc maximalis kapacitasi bivdrszivattyaval megoldhaté az {izemszerii
viztelenités, mig egy masik szivattyat folyamatosan iizemképes allapotban kell tartani,
tartalékként. Rendkiviili esetben, havaria vagy elarasztas esetén tobb szivattyu belizemelése is
lehetséges. A banyavallalat tovabbi tartalék szivattyikkal rendelkezik, az lizembiztonsag
biztositasa érdekében.

Vizbevezetési pontok:

A ,FelsOnyarad III. — szén” kiilfejtés Csorgds-patak jobb és bal parti banyagddreibdl kiemelt
vizek bevezetési helyei, a jelenleg érvényben 1év6, a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 35500/3519-11/2020.4lt. szdmu hatarozatban kiadott vizjogi lizemeltetési
engedélyhez képest, a fejtés eldrehaladasa okan valtoztak. A Csorgds-patakba aktudlisan az
alabbi vizbevezetési pontokon torténhet vizbevezetés.

> 1. sz. bevezetés:
EOV Y =765 920 m; EOV X =334 055 m; Z = 160 mBf

> 2.5z bevezetés:
EOV Y =765954 m; EOV X =333 888 m; Z =~ 159 mBf

> 3. sz. bevezetés:
EOV Y =766 065 m; EOV X =333 555 m; Z = 158 mBf

Megjegyezziik, hogy jelenleg kizardlag az 1. sz. bevezetési ponton keresztiil torténik
vizbevezetés, a befogadd Csorgds-patakba.

A lehetséges vizbevezetési pontok elhelyezkedését (valamint a monitoring kutak
elhelyezkedését) az alabb térkép szemlélteti.
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27. abra: Vizbevezetések helyszinrajza a monitoring kutakkal (Google Earth, 2023)
Kiemelt vizmennyiségek:
A 2013-2019. kozotti idészakban, a banyatelek E-i szektordban végzett tevékenység soran az
éves lekotott vizmennyiség 157.680 m? volt. A ténylegesen kitermelt vizmennyiségeket az
alabbi tablazat mutatja be. Lathato, hogy 2017-t61 kezdddden a vizemelés nagysaga a lekotott
vizmennyiséghez képest jelentdsen lecsokkent.

15. tablazat

i Kiemelt vizmennyiség
v 3
[m’]
2013 157.680
2014 126.144
2015 126.144
2016 109.629
2017 82.200
2018 101.075
2019 93.019

A kiilfejtésbe jutd- és onnan felszini befogadoba emelendd viz mennyisége 95.000 m*/év (260
m?>/nap). Ebbdl 38.000 m>/év csapadékviz, a tobbi felszin alatti vizkészlet vize.

A B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag 35500/3519-11/2020.4lt. szamu
hatarozataban kiadott vizjogi lizemeltetési engedély alapjan, vizkészlet-jarulék (VKIJ) fizetés
szempontjabol lekdtdtt vizmennyiség 57.000 m>/év, melybédl a vizkészlet jellege és vizmindségi
osztaly szerint:

> 51.000 m>/év talajviz (II. osztaly),

> 6.000 m*/év rétegviz (I11. osztaly).
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Az utobbi években kiemelt vizmennyiségeket az alabbi tablazat szemlélteti. A 2020-2023.
évekre vonatkozo vizkészlet-jarulék bevallasi adatlapokat szintén a Friggelékben csatoltuk.

16. tablazat

Kiemelt vizmennyiség
Ev [m’]
Talajviz Rétegviz
2020 9.051 1.512
2021 30.138 3.218
2022 27.839 3.110
2023 33.285 3.503

Az V. telep miivelése soran, a telep feletti vizado rétegekbdl, valamint a csapadékvizbdl valtozo
mennyiségii, de maximalisan ~1,5 m*/min (~90 m*/h) tényleges vizbearamlassal kell szamolni,
igy 1 db FLYGT 2151 tipust 5,0 m*/perc kapacitésa szivattytval varhatéan a tovabbiakban is
megoldhat6 az ilizemi viztelenités, mig a masikat folyamatosan iizemképes allapotban kell
tartani, tartalékként.

A , Felsényarad III. — szén” banyatelek E-i szektoraban végzett banyaszati tevékenység eddigi
tapasztalatai alapjan mintegy 80.000-100.000 m? kozdtti vizkiemeléssel lehet szamolni évente.

A kiemelt vizet az eddigiekhez hasonldan, a Csorgds-patakba vezetik be, a vizelvezetéshez
szlikséges flexibilis csovon keresztiil, vizfelszin feletti vizbevezetéssel, nyilt vizelvezetd arkos
becsatlakozassal.
A ,Felsonyarad III. - szén” kiilfejtés teriiletén, amint azt mar a vizfoldtani viszonyoknal is
bemutattuk, harom f6 vizad6 képzdédmény kiilonithetd el:

1. talajvizado6 pleisztocén kavicsos-agyagos rétegek,

2. 1V. telep feletti, rétegviztarto homokos-aleuritos dsszlet,

3. V.- VL telep kozétti, miocén (ottnangi) koru, rétegviztarto homok-homokkd dsszlet.

Az egyes vizadd rétegekre jellemzd vizfoldtani paramétereket (szivargdsi tényezok,
hézagtérfogatok) a 4.2.2 fejezet tablazata tartalmazza.

A vizado rétegek geometriai paramétereit (terepszint, fedd-€s fekiiszintek, rétegvastagsagok)
szakirodalmi adatok, valamint a teriileten korabban lemélyitett kutatofurasok rétegsorai alapjan

hataroztuk meg.

A szamitadsokhoz egy egyszerlsitett foldtani modellt hasznaltunk fel, a kiindulasi adatokat a
kovetkezo tablazat tartalmazza.

17. tablazat

BTV R Atlagos rétegvastagsig | Fedészint | Fekiiszint
Vizado réte
: s [m] [mB] [mB]
pleisztocén kaylcs, 5 155 150
agyagos kavics
IV. telep feletti
homok-aleurit 0sszlet 10 150 140
IV.-V. telep kozotti
ottnangi homok-homokkd 6sszlet 20 140 120
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A tavolhatas (R) értéke, és a depresszios gorbe (h,) egyenlete az alabbi két egyenlettel adhato
meg.

Hxk=xt

ahol:
- H = vizoszlop magassag [m]
- k = szivargasi tényezd [%]
-t = tavolhatas ideje [s](esetiinkben max. fél év)
- n = kdzet porozitas [—]

h, = \/hz +%* (H? — h?) [m]

ahol:
- H = nyugalmi vizszint [m]
- h = vizszint a banyagodor falanal [m]
- x = tavolsag a banyagodor falatol [m]

A vizad6 rétegeket, ahogyan azt mar a foldtani leirdsanal is bemutattuk, nyilt tiikriinek
feltételeztiik, melyet a banyaszati miivek korabbi tapasztalatai is aldtdmasztanak.
Szamitasainkhoz a vizadd rétegek vizszintjeinek megadasanal a helyszini bejarasok
tapasztalatait, valamint a banyalizem teriiletén 1évé monitoring kutak (Vf-3, V{-4) vizszint
adatait hasznaltuk fel.

A szamitdsokhoz felhaszndlt nyugalmi vizszinteket, és a banyagddor falanal kialakuld
vizszintcsokkenést (depressziokat) az alabbi tablazat mutatja be.

18. tablazat

, .., Depresszié | Vizszint
Vizado réte
: : [m] [mBf]
pleisztocén kaylcs, ) 152
agyagos kavics
IV. telep feletti
homok-aleurit §sszlet 10 150
IV.-V. telep kozotti
ottnangi homok-homokké 6sszlet 20 140

Szamitasaink eredményei szerint a vizado rétegekben az aldbbi tavolhatasok alakulnak ki.

19. tablazat

SizadoIeler Tavolhatas
. ; [m]
pleisztocén kaylcs, 220
agyagos kavics
IV. telep feletti 70
homok-aleurit 0sszlet i
IV.-V. telep kozotti ~100
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| ottnangi homok-homokké osszlet | |

Mint lathato, a legjelentdsebb, a banyafaltol szamitott kb. 220 m-es tavolhatés a talajvizado
pleisztocén kavics-agyagos kavicsrétegben alakul ki.

A kovetkezo térképen feltiintettiik a 2013-2023. évek soran mar letermelt teriileteket, tovabba
a 2024-2029. kozotti terviddszakban a fejtésre tervezett teriileteket, valamint a banyagddor
kortl a talajviztartoban kialakuld, szdmitott tavolhatasokat.
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&
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/

-~ ““Felsonyarad

28. abra: Lefejtett és fejtésre tervezett teriiletek, valamint a viztelenités tavolhatasa (Google Earth, 2023)

Mint lathat6, a vizszintsiillyesztés tavolhatasa tovabbra sem éri el Felsényarad kozség
belteriiletét. Tovabba elmondhatd, hogy tudomasunk szerint a viztelenités tdvolhatdsa nem érint
a talajvizadéra mélyitett felszin alatti vizkivételt.

A hatésteriilet kiterjedését a Fiiggelékben mellékelt Osszesitett hatéasteriileti térkép (M =1 :
7.500) részletesen szemlélteti.

4.2.5 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technologiai célu felhasznalas

A felsonyaradi banyaiizemben nem épiilt ki vezetékes ivovizhalozat, az lizemben nincs
ivovizbeszerzés, mert a banyaszati tevékenységhez nincs sziikség technologiai vizre. Az
ivovizsziikségletet palackos vizzel elégitik ki.
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A ,Felsonyarad III. — szén” banyatelek teriiletén a tovabbiakban sem tervezik ivoviz-halozat
kiépitését. Ebbol fakaddan nem keletkeznek hasznalt vizek, igy azok elhelyezésérdl sem
sziikséges gondoskodni.

4.2.6 A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenoleg

A vizkészlet igénybevételi engedélyeket, valamint az aktualis adatokat a 4.2.4 fejezetben
ismertettiik.

A banyalizem az igénybe vett vizmennyiségekrdl évente bevallast nytjt be, melynek
megfelelden befizeti a sziikséges vizkészlet-jarulékot. Az éves vizfelhasznalasi nyilatkozatokat
az utobbi 5 éves idOszakra vonatkozdan a Fiiggeléekben mellékeltiik.

4.2.7 A szennyvizkeletkezések helye, a szennyvizek mennyiségi és minoségi adatai a
technologiai leirasok alapjan

A banyaiizemben ipari jellegli szennyviz nem keletkezik, a keletkez6 kommunalis szennyvizet
(mobil WC) pedig 6sszegylijtik és elszallitjak.

4.2.8 A szemnyviz Osszegylijtésére, tisztitasdra és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornak, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabbd az iszapkezelés, iszapmindség és- elhelyezés
adatai

A banyaiizemben a technoldgiabol nem keletkeznek szennyvizek, igy azok kezelése, tisztitasa,
elvezetése nem értelmezhetd. A tevékenység soran keletkezd kommunalis szennyviz gytijtésére
mobil WC szolgal, melynek tiritését és elszallitasat erre szakosodott céggel végeztetik.

4.2.9 A csapadékvizrendszer

A csapadékviz felfogasara ovarok-rendszer nem keriilt kiépitésre. A csapadékviz a régi
banyamiiveletek miatt repedezett felszinen keresztiil szivarog el a talajba.

A kiilfejtés eddigi lizemeltetési tapasztalatai bebizonyitottak, hogy kozvetlen csapadékviz
eredetli vizveszéllyel nem kell szamolni.

4.2.10 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatdarozattal el6irt) monitoring
rendszer adatai és miikodési tapasztalatai

A Melioracios, Rekultivacids ¢s Kornyezetrendezd Kft. altal tizemeltetett ,,Felsonyarad III. -
szén” kiilfejtésen folyd tevékenység vizkészletekre gyakorolt hatdsanak az ellendrzésére az
alabbi rendszeres (évente 2 alkalommal torténd) vizsgalatok szolgéalnak:
- 2 db talajviz-megfigyelokut (V{-3, VI-4) mintavételezése,
- a banyagoddor-viztelenités sordn a banyazsompban Osszegyiild, onnan befogaddba
(Csorgds-patak) vezetett viz mintavételezése.

A monitoring kutakra vonatkoz6, a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
35500/1200-2/2015. sz. hatarozataban kiadott vizjogi lizemeltetési engedély, valamint a
banyagodor viztelenitésére vonatkozo, a B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag
35500/3519-11/2020.4lt. sz. hatarozataban kiadott vizjogi lizemeltetési engedély a monitoring
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kutak, valamint a banyazsompbdl a befogad6 Csorgds-patakba vezetett viz vizsgalatat féléves
gyakorisaggal irta elo.

A monitoring kutak vizjogi lizemeltetési engedélyének érvényessége 2025. majus 31., mig a
viztelenités vizjogi lizemeltetési engedélye 2025. szeptember 30-ig hatalyos. Megjegyezziik,
hogy a viztelenitésre vonatkozd vizjogi ilizemeltetési engedély moddositdsara iranyulo,
vizvédelmi hatosagi engedélyezési eljaras jelenleg folyamatban van.

A monitoring rendszer kutjainak, és a bAnyazsomp mintavételezést Tarsasagunk, a Harom Kor
Delta Kft. végzi. A Kft. a Nemzeti Akkreditald6 Hatdosag altal a NAH-7-0051/2024 szamon
nyilvantartott akkreditalt mintavevo szervezet.

Az alabbi tablazatban a monitoring rendszer kutjainak alapadatai lathatoak.
20. tablazat

Kit Koordinatak Perem/terep Talomélvsé Sziirézés
jele EOVY EOV X magassag p[m] yseg [m] Hrsz.
[m] [m] [mBf]
164,76
VI3 | 766 001,69 | 334 842,55 163.96 -11,0 -3,0—-6,0 | 049/3
Vi-4 | 766 123,81 | 333 539,44 }23’?3 -10,0 -3,0—-6,0 | 084/1

A kovetkezd abra a ,,FelsOnyarad III. - szén” védnevili banyatelek, valamint a monitoring
rendszer elemeinek (figyelokutak, banyazsomp) aktualis elhelyezkedését mutatja be.

T4
AN W, -
'/"'FELSONYARAD lll. - SZEN"

KULFEJTES
A7

Nyugati Zsomp"

Szuha-patak

29. abra: A monitoring rendszer elemeinek aktuadlis elhelyezkedése a banyatelken beliil
(Google Earth, 2023)
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A monitoring kutakbol vett talajvizmintdak elemzési paraméterei:
- altalanos vizkémiai paraméterek,
- TPH.

A befogaddba vezetett banyavizbdl vett vizmintak elemzési paraméterei:
- altalanos vizkémiai paraméterek,
- KOls,
- 0Osszes lebegbanyag,
- szerves olddszer extrakt (SZOE).

Banyazsomp mintavételezése

A ,Felsonyéarad III. — szén” kiilfejtésen a jelenlegi banyaszati miiveletek a banyatelek E-i
szektordban zajlanak. A banyagddor passziv viztelenitése a fejtés legmélyebb pontjan
kialakitott ,,Nyugati zsompbdl” torténik.

A béanyazsompban 0Osszegyiilekezd, és onnan a befogadd Csorgds-patakba vezetett vizekre
vonatkoz6 vizmindségi kovetelményeket a banyalizem viztelenitésére vonatkozo, a B.-A.-Z.
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/3519-11/2020. alt. szdmu hatdrozatdban kiadott
vizjogi lizemeltetési engedély szabalyozza.

A Dbefogaddoba vezetett vizbdl vett minta vizsgalati eredményeinek ki kell elégitenie a
vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozd, 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 2. szamu
mellékletében a 3. teriileti kategdria (iddszakos vizfolyas befogadd) befogadoira vonatkozd
teriileti kibocsdjtasi hatdrértékeket, melyek a kibocsajtasra jellemzdbb komponensek esetében
az alabbiak.

21. tablazat

e ) Hatarérték
Erték Mértékegység

pH 6-9,5 -
Osszes vas 10 mg/l
Osszes mangin 2 mg/l
zl(l)(;:)matos oxigénfogyasztas 75 mg/l
Osszes lebegbanyag 50 mg/1
Szerves oldészer extrakt 5 me/l
SZOE (olajok, zsirok)

Tovabba, a banyazsompbol kiemelt, és a befogaddba vezetett vizekre a vizvédelmi hatosag
egyedi hatarértéket allapitott meg, a szulfat komponens tekintetében, melyet az alabbi tablazat
tartalmaz.

22. tablazat

Komponens Egyedi hatarérték
P Erték | Mértékegység
Szulfat 250 mgl

A 2019-2024. kozott elvégzett vizmintavételezések eredményei alapjan elmondhatd, hogy az
banyazsomp vizében mindossze a szulfat komponens tekintetében torténtek hatarérték-
tullépések, a tallépések mértéke azonban egyetlen esetben sem volt jelentds. A Sajo-volgy
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térségében a felszin alatti vizek esetében jellemzden magas a szulfat koncentracid, mely foldtani
okokra vezethetd vissza.

A banyazsompban 0Osszegyiilekezd, ¢és onnan kiemelt vizek aktudlis vizmindségének
megismerésére Tarsasagunk 2024. marcius 19-én vizminta-vételezést hajtott végre. A vizmintat
a KISANALITIKA Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep) laboratériumaba széllitottuk, mely a
Nemzeti  Akkreditdlo  Hatésag  altal NAH-1-1613/2023  szamon  akkreditalt
vizsgaldlaboratorium.

A vizminta vizsgalati paraméterei:
- altalanos vizkémiai paraméterek,
- KOls,
- Osszes lebegbanyag,
- szerves oldoszer extrakt (SZOE).

Az alabbi tablazatban foglaljuk Gssze a banyavizre vonatkozd vizmindségi paraméterek
értékeit. 2024. 1. félévében, a banyazsompban dsszegylilt, majd a Csorgds-patakba vezetett viz
egyetlen vizsgalt komponens tekintetében sem haladta meg a vonatkozé hatarértékeket. A
laborvizsgalati jegyzOkonyvet a Fiiggelékben is mellékeltiik.

23. tablazat

Mérték- .
Komponens 2 Banyazsomp
egyseg
pH - 8,48
Fajl. el. vezkép. uS/cm 996
Pe.rnrl. .ke’mlal mg/l 8.7
oxigénigény
Hidrogén-
karbmglz’lt mg/l 396
Karbonat mg/l <6
m-lugossag mg/l 6,5
Osszes keménység CaO mg/l 118
Szulfat mg/l 147
Nitrat mg/l 3,7
Nitrit mg/l 0,25
Klorid mg/l 22
Ammoénium mg/l 0,425
Osszes foszfat mg/l 0,22
Kalcium mg/l 39,0
Magnézium mg/l 27,5
Lebegbanyag mg/l 41
Hexannal
extrahalhaté mg/l <2
anyagok
Natrium mg/1 103
Kalium mg/l 23,5
Vas ng/l 5,74
Mangan ug/l 183
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Monitoring kutak mintavételezése

A monitoring kutak mintavételezése a B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag
35500/1200-2/2015. sz. vizjogi ilizemeltetési engedélye alapjan torténik. Az engedély
érvényessége 2025. majus 31.

A talajvizbdl vett mintak vizsgélati eredményeinek kiértékelésénél a felszin alatti viz mindségi
paramétereire vonatkozd 6/2009. (IV.14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendelet 2. ¢s
3. mellékletében talalhatd - az alabbiakban is felsorolt - ,, B” szennyezettségi hatarértékeket
vettiik figyelembe.

24. tablazat

P e ,,B,” szennyezettségi hatarérték
Erték Mértékegység

pH 6,5-9 -
Faj lagos, elekfromos 2500 uS/cm
vezetoképesség
Szulfat 250 mg/l
Nitrat 50 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l
Klorid 250 mg/l
Foszfat 0,5 mg/l
Ammonium 0,5 mg/1
Natrium 200 mg/l
TPH 100 ng/l

A 2019-2024. kozott elvégzett vizmintavételezések eredményei alapjan elmondhatd, hogy a
monitoring kutak vize alapvetden tiszta, szennyezOodés-mentes. ,,B” szennyezettségi
hatarértéket meghaladé koncentracidkat a szulfat esetében tapasztaltunk tobb alkalommal,
jellemzéen a Vf-4 jeli kat esetében, azonban a hatarérték-tallépések mértéke egyik
alakalommal sem volt jelentds. Ezen kiviil, egy-egy alkalommal tapasztaltunk kismértékii
hatarértek-tullépést az ammonium, és az osszes foszfat tekintetében. A ,B” szennyezettségi
hatarértéket meghalado szulfar-koncentraciok a Sajo-volgy térségében a felszin alatti vizek
esetében foldtani okokra vezethetdk vissza, mig a hatarértéket meghalado ammonium és foszfat
koncentraciok nagy valdszinliséggel lokalis, mezdgazdasagi eredetli szennyezésre utalnak.

A monitoring kutak aktualis vizmindségének megismerésére Tarsasagunk 2024. marcius 19-én
vizminta-vételezést hajtott végre. A vizmintat a KISANALITIKA Kft. (3792 Sajébabony,
Gyartelep) laboratériumaba szallitottuk, mely a Nemzeti Akkreditalo Hatosag altal NAH-1-
1613/2023 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

A vizmintak elemzési paraméterei:
- altalanos vizkémiai paraméterek,
- TPH.

Az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze a figyelOkutakra vonatkoz6 vizmindségi paraméterek
értékeit. Az dltalanos vizkémiai paraméterek kozil ,B” szennyezettségi hatarértéket
meghalad6 koncentraciot egyetlen komponens esetében sem tapasztaltunk. Az osszes alifas
szénhidrogén komponensek koncentracigja 2024. 1. félévében, a vizsgalt kutak egyikében sem
haladta meg a ,,B” szennyezettségi hatarértéket.
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25. tablazat

Komponens Merte’k- V1-3 Vi-4
egyseg

pH - 7,03 6,91
Fajl. el. vezkép. uS/cm 502 887
Perm. kémiai mg/l 27 1,37
oxigénigény
Hidrogén-karbonat mg/l 244 281
Karbonit mg/l <6 <6
m-lugossag mg/l 4,0 4,6
Osszes keménység CaO mg/l 150 229
Szulfat mg/l 68,9 189
Nitrat mg/l 37 20
Nitrit mg/1 <0,05 <0,05
Klorid mg/l 5 16
Ammonium mg/l 0,0399 0,0240
Osszes foszfat mg/l 0,22 0,17
Kalcium mg/l 77 103
Magnézium mg/l 31,8 37,1
Natrium mg/l 9,34 32,5
Kalium mg/l 1,69 9,28
Vas ug/l 7,58 3,80
Mangan ng/l 14,4 15,0
TPH ng/l <50 <50

4.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elharitasukra tett intézkedések és azok
eredményei

A feliilvizsgalati idészakban, a ,,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtésen nem kdvetkezett be felszin
alatti vizeket veszélyeztetd havaria esemény, igy értelemszerlien nem volt sziikség ilyenek
elharitasdra sem. A banyaszati tevékenység soran felszin alatti viz szennyezddése nem
kovetkezett be.

4.2.12 Avizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk targyi
és szemelyi feltételei

A ,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtés jelenleg is érvényes, 2022-2029. évekre késziilt Miiszaki
lizemi terve hatdrozza meg a miivelés sordn betartand6 eldirasokat, és a tevékenyseégek
sziikséges sorrendjét. A tervet a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga SZTFH-
BANYASZ/3035-8/2022. szdm1 hatarozatdban hagyta jova. Az engedély teljesitési hatarideje
2030. junius 30. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

A felsényaradi banyaiizemben az Uzemi karelhdritdsi terv részletesen rendelkezik az esetleges
karesemények, havaria soran teendokrdl (lokalizacid, felszamolés, stb.), a hasznalando
eszk6zokrdl, anyagokrol, ill. az értesitendd személyekrdl, valamint a munkélatokban
részvételre kotelezettekrol, tehat prioritasi terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.
A L, Felsonyarad III. — szén” kiilfejtés iizemi karelharitdasi tervét a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal KTF 20148-4/2015. szam hatdrozatdban fogadta el. Hivatkozott hatarozatot
a Fiiggelékben mellékeltiik.
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Megjegyezziik, hogy az Uzemi kdrelhdritdsi terv aktualizalt valtozatat Tarsasagunk, a Harom
Kor Delta Kft. a Melioracios, Rekultivacios és Kornyezetrendezé Kft. megbizdsabol 2024.
juniusaban, 40/2024. munkaszamon elkészitette. A tervet az illetékes B.-A.-Z. Varmegyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodési Féosztalyara
2024.07.03.-an benyujtottuk, a hatdésagi engedélyezési eljaras jelenleg folyamatban van.

4.3 Hulladék
4.3.1 A hulladékképzodéssel jaro technologiak és tevékenységek

crer

Maga a banyészati technologia nem jar hulladékképzddéssel.

A banyaiizemben a mindennapi lizemvitel soran kis mennyiségben képzddnek kommunalis
hulladékok.

A potencidlisan képz6dd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések miikddéséhez,
karbantartaséhoz, illetve esetleges meghibasodasahoz kotodik.

4.3.2 A technologia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves felhasznalt
mennyiségiik; anyagmérlegek a hulladék keletkezésével jaro technologiakrol

A banyaszati tevékenység soran csak kozvetetten beszélhetiink felhasznalt anyagokrol, mint pl.
a gépjarmiivek, munkagépek lizemelésé¢hez felhasznalt lizemanyag és kendanyag.

Kozvetleniil a technoldgiahoz nem sziikséges semmilyen anyagfelhasznalas.

4.3.3 A keletkezé hulladékok mennyisége és osszetétele

A banyaiizemben a hulladékok forgalmardl folyamatos nyilvantartast vezetnek.

A keletkez6 kommunalis hulladékok mennyisége évente ~100-200 kg. Osszetételét illetden
elsdsorban az étkezésekkor keletkez6 csomagoldanyagok, flakonok alkotjak.

A bénya teriiletén veszélyes hulladék gyakorlatilag csak a gépek és berendezések karbantartasa
soran, vagy valamilyen iizemzavar esetében képzddhet, amikor is ilizemanyag- vagy
hidraulikaolaj-elfolyas kovetkezhet be. Ilyen szamottevd havaria esemény a korabbi
tervciklusokban nem fordult eld, kdszonhetden a gépek megfeleld szintli karbantartasanak.

A feliilvizsgalati iddszakban (2019-2023. években) keletkezett veszélyes hulladékok
mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza.

26. tablazat

Azonosité Megnevezés Keletkezett mennyiség [kg]
kéd g 2019 | 2020 | 2021 2022 | 2023
13 02 05* Asvanyolfq alapu, klo.rvreg'}ylulretet nem 1440 1080 ) ) 300
tartalmazé motor-, hajtomi- és kendolaj
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Azonosité Megnevezés Keletkezett mennyiség [kg]
kod g 2019 2020 2021 2022 2023

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd,
1501 10* | vagy azokkal szennyezett csomagolasi - -
hulladékok

Veszélyes anyagokkal szennyezett

15 02 02* abszorbensek, szliranyagok (ideértve a

kozelebbrdl nem meghatarozott olajsziirdket), 100 104 ) ) )
torlokendok, védOruhazat
16 01 07* | Olajsziird 168 308 - - -

4.3.4 A hulladékok gyiijtési modja; a hulladékok telephelyen beliil térténd kezelése, tarolasa,
az ezeket megvalosito létesitmeények és technologiak részletes ismertetése

A ,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtésen, a banyaszati tevékenység soran képz6dé kommunalis
¢és veszélyes hulladékokat elkiilonitetten taroljak, az tizemtéren (Fels6nyarad 094/1 hrsz.)
talalhat6 tizemi gytijt6helyen.

A nem veszélyes (kommunalis) hulladékok gylijtésére a mérleghdz mellett kialakitott, beton
burkolaton elhelyezett 120 és 500 1-es miianyag tarolé edények szolgélnak.

SRR

AT

30. abra: Kommunalis hulladék gyiijtéhely

A veszélyes hulladékokat egy 3 x 4 m-es alapteriileti zarhat6, mobil konténerben, elkiilonitve

és feliratozva gytjtik és taroljak. Az lizemi gylijthely a karbantarté mithely mogotti teriileten
talalhato.

Az tizemi gyujtohely iizemeltetési szabalyzatat a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarési Hivatala BO/KT/10931-7/2018. szdmu hatarozataban hagyta jova.

Banyavéllalkozd a jogszabalyban eldirt éves hulladékos adatszolgaltatast (RESZL-EV)
rendszeresen teljesiti.
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31. abra: Uzemi gyiijthely

4.3.5 A telephelyrdl kiszallitott hulladékok fajtai és mennyisége; a hulladékot szallito, atvevo
szervezet azonosito adatai, a hulladékszallitas folyamata

A telephelyrdl minden keletkez6 hulladékot elszallitanak.

A kommundlis hulladékokat kozszolgaltatd szerz6dés alapjan a MOHU MOL
Hulladékgazdalkodasi Zrt. (1117 Budapest, Galvani utca 44.) széllitja el.

A veszélyes hulladékok artalmatlanitasat a CIRKONT-NEO Zrt.-vel (3527 Miskolc,
Zsigmondy Vilmos utca 34.) kotott szerz6dés keretében végzik.

4.3.6 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések

A hulladékgazdalkodasi terv az aktudlis, 2022-2029. kozotti id6szakra késziilt MUT részét
képezi. A kornyezeti veszélyesség csokkentését szolgadlja a hulladékok keletkezésének
lehetdség szerinti megeldzése, a keletkezett hulladékok eldiras szerinti, zart edényzetben
torténd, elkiilonitett gylijtése és a szakszerl elszallitas, artalmatlanitas.

4.3.7 Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi oOsszetétele, mennyisége és
szarmazasi helye, valamint kezelése

Az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. a ,,Felsényarad III. — szén” védnevili banyatelek
tertiletén, engedélyes Felsonyarad 049/3 hrsz.- ingatlanon levo telephelyén (medddhanyd), a
banyatelek rekultivacidja, tajrendezése keretében nem veszélyes hulladékok eldkezelését és
hasznositasat végzi. A tevékenységre vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedélyt a B.-A.-Z.
Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fbosztalya BO/51/00295-4/2024. szdmu hatarozatdban hagyta jova. Hivatkozott hatarozatot a
Fiiggelékben mellékeltiik.
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Engedélyes adatai

Megnevezés: AROSA Kereskedelmi €s Szolgaltato Kft.

KSH azonosito: 12656309-6810-113-05

Székhely: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.

KUJ: 100 698 068

Telephely: 3721 FelsOnyarad, 049/3 hrsz.

KTJ: 102918 295

Telepengedeély.: —

Nyilvantartdsi szama: 5/2021. (Kiadméanyozé: Felsényaradi Koézds Onkorményzati
Hivatal)

Elozetes kornyezeti vizsgalati eljarast lezaro hatarozat szama: BO/32/04871-29/2021.
(Kiadmanyozo: B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly)

Engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységek

Megnevezése: elokezelés és hasznosités (a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvény (Ht.)
2. § (1) bek. 7., 20. pontjainak megfelelden:

>

>

Eldkezelés (Ht. 2. § (1) bek. 7. pont): a hasznositast vagy artalmatlanitast megel6z6
elékészité muvelet;

Hasznositas (Ht. 2. § (1) bek. 20. pont): barmely kezelési miivelet — ideértve a valogatast
is —, amelynek f6 eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgal annak révén, hogy
olyan més anyagok helyébe 1ép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkcid
betoltésére hasznaltak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly médon
készitik eld, hogy ezt a funkciot akér az lizemben, akar a szélesebb korli gazdasagban
betdlthesse.

Besorolasa a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek
felsorolasarol szol6 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. szamu melléklete szerint:

>

R3 Oldoészerként nem hasznalatos szerves anyagok tujrafeldolgozésa, visszanyerése
(ideértve a komposztalast és mas biologiai atalakitdsi folyamatokat is, tovabba ez a
miivelet magaban foglalja az ujrahasznalatra vald el6készitést, az OsszetevOket vegyi
anyagként felhasznald gazositast és pirolizist, valamint a szerves anyagok feltoltés
formajaban torténd visszanyerését).

R10 Talajban torténd hasznositas, amely mezOgazdasagi vagy okologiai szempontbol
elényos.

R12 Atalakitis az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hidnydban ez a miivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6z0 eldkészitd
miiveleteket, mint példdul az RI1-R11 miiveleteket megel6zden végzett valogatas,
apritas, tomorités, pelletkészités, szaritas, zazas, kondicionalas vagy elkiilonités. )

A hasznositdst megel6zd elOkészitd miiveletek azonositd kodjai a hulladékgazdalkodési
tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatésagi engedélyezésérdl szolo 439/2012.
(X1I1.29.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete szerint:

>

E02 — 16 keverés.

Tertileti hatdlya: Engedélyes Felsonyarad 049/3 hrsz.- ingatlanon levd telephelye
(,,Felsonyarad II1. — szén” banyatelek, meddéhanyo).

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS ES KORNYEZETRENDEZO KFT. 2024. 1ULIUS



,FELSONYARAD III. — SZEN” 66 MUNKASZAM: 41/2024.
KULFEJTESES BANYAUZEM EKHE FELULVIZSGALAT

Hulladéktipusok és mennyiségek

Az eldkezelhetd, illetve hasznosithatd nem veszélyes hulladékok 6sszes mennyisége: 17 500
tonna/év. A részleteket az alabbi tablazat foglalja ssze.
27. tablazat

Azonosité kod Hulladék Mennyiség
(HAK) megnevezése [tonna/év]
19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A

SZENNYVIZET KEPZODESENEK TELEPHELYEN KiVUL
KEZELO SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ
IVOVIZ ES IPARI ViZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO

HULLADEK

19 06 hulladék anaerob kezelésébol szarmazé hulladék

19 06 04 telepiilési hulladék anaerob kezelésébol szarmazo kirothasztott 17 500
anyag

A hulladékgazdalkodasi tevékenvység részletes ismertetése

Engedélyes a III.3. pontban meghatarozott nem veszélyes hulladékok eldkezelését és
hasznositasat végzi a 3721 Felsényardd 049/3 hrsz.-0i ingatlanon taldlhaté medddhanyod
teriiletén. A jelenleg meddéhanyoként funkcionald teriiletrész revitalizaciojanak érdekében a
felszini meddobdl allo réteg(ek)be telepiilési hulladék anaerob kezelésébdl szdrmazo
kirothasztott, viztelenitett szennyviziszapot kevernek a novényzet magasabb foku
novekedésének eldsegitése érdekében. Engedélyes 3721 Felsényarad, 049/3 hrsz. alatti
telephelyét, Felsényaradi Kozos Onkormanyzati Hivatal Jegyzdje Fny/489-5/2021. szimu
hatarozataban 5/2021. szdmon nyilvantartasba vette. A hasznositds el6készité miiveleteként
tereprendezésre keriil sor, melynek célja a szennyviziszap bedolgozasanak elokészitése.

A medd6hanyon a csapadékvizek altal okozott erdzios karok megakadalyozasa érdekében
elleneséssel rézsiilapok keriilnek kialakitasra, melyek allékonysdgat megfeleld dolésszog
alkalmazasaval biztositjak.

A hulladékgazdalkoddsi tevékenység 2 iitemben torténik:

A meddéhanyon 1,0 m x 1,0 m széles, 0,6 m mély arkok keriilnek kialakitasra 4 méterenként.
Az arkok 0,6 m*-s névleges térfogata garantalja a talajba forgatas kovetéen az iszap és a talaj
1:10 keverési aranyat. Az arkok kialakitdsa vagy egymas utan, vagy egymas mellé torténik
szakaszosan, ugy hogy egy idoben tobb arokegység keriil kiasasra. Az arkokba beleteritik a 19
06 04 hulladékazonosito kodu, ,telepiilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazo kirothasztott
anyag” megnevezésii hulladékot. A forgokotro ezt kovetden 4 méter hosszu szakaszonként a
talajt atforgatja, azt homogenizalja, igy biztositva a talaj és az iszap egyenletes dsszekeverését
1 000 t/ha mennyiségben. A miiveletet kovetden elvégzik a teriilet végleges tereprendezését.

A masodik iitemben tovabbi 1 m vastagsagu, hasznositott réteg keriil kialakitasra az alabbi
modon:

1. Banyameddd deponalasa, eldkészitése keveréshez;

2. Hulladék beszallitasa, banyameddo depd elé iiritése;

3. A bekeverendd iszapmennyiségének ellendrzése a pontos keverési aranyhoz (mérlegjegy
alapjan);

4. Keverés, homogenizalas forgd kotro segitségével;

5. Hasznositasi miivelet elvégzése — a meddd-iszap keverék felrétegzése a korabban (els6
titemben) mar hasznositasi miivelet ala vont teriiletre.

6. Teriilet rendezése, egyenletes felszin kialakitasa.
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A medddhanyoén az iszaphulladékot jellemzden a szallitast kovetden kdzvetleniil felhasznaljak.
A hasznositasra keriild iszap eseti, ideiglenes taroldsara egy 200 m? alapteriiletii tarolo miitargy
keriilt kialakitasra, mely nem megfelel6 iddjarasi koriilmények, lizemzavar, havaria esetén az
iszap ideiglenes tarolasat lehet6vé teszi. A tarold hely aljzatszigetelése 1 réteg HDPE folidval
tortént meg. A szigetelés védelmét banyameddo és fold segitségével kialakitott réteg biztositja.
A hulladéktarold hely iizemeltetési szabalyzatit a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly BO/51/05788-
5/2022. szamu hatarozataval jovahagyta. Az atvett szennyviziszap mennyiség az iizemnapldba
keriil rogzitésre, mérlegelése az AROSA Kft. Felsonyarad 093/4 hrsz.-u ingatlanon talalhato
telephelyén telepitett mérlegen torténik.

Felhasznalt segédanyagok:
- banyameddo,
- sziikség esetén viz.
A tevékenység soran hasznalt berendezések:
- 1 db lanctalpas kotré (Hyundai HX 330)
- 1 db db dozer (Caterpillar D6N)
- 1 db billencs (Mercedes-Benz Actros 4141 8x6)

A gépjarmiivek javitasa, karbantartasa szakszervizben torténik.

Engedélyes az elokezelési és-hasznositasi tevékenységének iranyitasara kornyezetvédelmi
megbizottat foglalkoztat. A tevékenység végzéséhez sziikséges munkavédelmi eszk6zok
biztositottak. Az alkalmazottak foglalkozéas-egészségiigyi ellatasa, kiilon szerzodés alapjan
torténik.

Engedélyes kornyezetszennyezési karfedezetre kiterjesztett feleldsségbiztositassal rendelkezik.
Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabalyban eldirt tervekben,
szabalyzatokban (havéria terv, tlizvédelmi, munkavédelmi szabdlyzat stb.) foglaltak
betartasaval, tovabba a miszaki eszk6zok rendszeres ellendrzésével kivanja megel6zni a
kornyezeti veszélyhelyzetek kialakuldsat és a kornyezeti elemek szennyezését.

4.3.8 A begyiijtéssel atvett hulladékok mindségi dsszetétele, mennyisége és szarmazadsi helye,
valamint kezelése

A banyavallalkoz6 nem végez hulladékbegytijtést.

4.4 Talaj

A fejezetben elsdként a banyatelek térségének domborzatat, f6ldtani viszonyait és talajait
mutatjuk be.

4.4.1 Féldrajzi és domborzati viszonyok

A ,Felsonyarad IIl. — szén” banyatelek Borsod-Abatij-Zemplén varmegyében a Putnoki-
dombsag kistdj teriiletén, Felsényarad kozség kiilteriiletén, a telepiiléstdl keletre, a Szuha- és a
Csorgos-patak 0sszefolyasanal talalhato.

A térség felszine erdsen szabdalt, melyet a Csorgds-patak vonalatél Ny-ra 160-190 m
tengerszint feletti magassagl kiemelkedések és lankés diillok szegélyeznek, mig a vizfolyastol
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K-re 250 m tengerszint feletti magassagot meghaladd, er6zidés formakkal, iddszakos
vizfolyasok altal mélyitett, valamint szaraz volgyekkel barazdalt-tarkitott, meredek oldalu
dombhatak talalhatok.

A, FelsOnyarad III. — szén” védnevi banyatelek altal lehatarolt, hozzavetdleg 2 km hosszusagu
terlileten a vizfolyasok fenékesése meghaladja a 8 m-t (~4 m/km-et). A banyaszati tevékenység
a mintegy 400-600 m széles volgytalpra koncentralodik. A fejtési teriiletek a Csorgds-patak
nyugati (jobb partjan) és keleti (bal partjan) helyezkednek el.

A térség domborzati viszonyait és vizeit mutatja be a kdvetkezé 3D topografiai térkép, melyre
egy 2023. évi Google Earth miiholdfelvételt illesztettiink.

"FELSONYARAD Iil."
BANYATELEK

sw\-\a—v

Felsonyarad

32. abra: A banyatelek elhelyezkedése és térségének domborzati viszonyai (Google Earth, 2023)

4.4.2 Foldtani és tektonikai viszonyok

A ,Felsonyarad III. — szén” banyatelek térségében korabban végzett foldtani kutatasi és
banyaszati tevékenység, valamint a lemélyitett kutatofurasok altal szolgaltatott adatok alapjan
a muvelt térség ¢és kornyezetének foldtani felépitése, a kdzetek kifejlodése a medence aljzattol
a felszinig jol ismert. A kdszéntelepes Osszlet (Borsodi Barnakdszén Formacid) alatt telepiilt
un. also riolittufa réteg az iiledéksort két jol elkiilonithetd részre osztja: az alaphegység €s a
riolittufa ko6zotti miocén eggenburgi rétegekre, valamint a riolittufa feletti kdszéntelepes
Osszletre (és annak fedé képzédményeire), melyeket az alabbi féldtani képzédmények alkotnak.

Foldtani felépités
Alaphegység

A térség alaphegységi aljzatat paleozoikumi, devon idészaki grafitos és szericites agyagpalak
alkotjak, melyek a kutatofurasok rétegsorai alapjan 250-350 m mélységben mindenhol
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megtalalhatok a teriileten. Az alaphegysé€g szinklinalis-jellegi mélyedésében, az Un. also
riolittufa alatt, amelyet a miocén kori ottnangien kdszéntelepes csoport fekiijének tekintenek,
az eggenburgien képzddményei fejlodtek ki, melyek két barnakdszén telepet is tartalmaznak
(VIL, VIL telepek). Ezek limnikus kifejlédésiikben, valamint magasabb széniiltségi fokukban
kiilonboznek az ottnangien kora széntelepektdl. Az eggenburgi emelet konglomeratummal
zarddik.

Kdszéntelepes osszlet

A koszéntelepes Osszlet az ottnangi emelet riolittufa rétegével kezdddik. Az dsszlet felso része
z0ld agyag, amely mélyebben tufas-tufitos jelleglivé valik. Ez a mallott (agyagos) riolittufa az
ottnangien kdszéntelepes csoport also, V. kdszéntelepének fekiije. A kdszéntelep vastagsaga a
vizsgalt teriileten 3,4 — 6,9 m kozott valtozik.

Az V. telep feddje agyag. Ennek finom homokos tartalma és szemcse nagysaga horizontalisan
¢s vertikalisan is kissé valtozhat. Vastagsaga 7-16 m kozotti. Az V. és IV. kdszéntelep kozotti
tavolsag 45-55 m kozott valtozik. Az V. telep magasabb fed6jében homok-homokkd réteg, vagy
inkdbb homok rétegek vannak, melyeket agyaglencsék kozbetelepiilései valasztanak el
egymastol. A homokrétegek kozott sok a kotott, agyagos, meszes, kovas anyagu pad. A
homokrétegek természetes allapotukban feszitett tiikkrli vizet tartalmaznak, jelenleg azonban a
térségben folyd mélymiivelésii banyaszat kovetkeztében szabad tiikrivé valtak. A kutatasi
teriilet északi részén ezek a képzédmények a kdszéntelepes réteg csoport zaro tagjai.

A TV. telep és kisér6 képzddményei kifejlédtek ugyan, de korabban mar lepusztultak. Ezt jelzik
az északi iranyban erdzidsan végzodo rétegek. A 1V. telep fekiije agyag. Ez a telep csupan a
kutatési teriilet déli részén maradt meg, kiilszini miivelésre alkalmas része a Hugé-arok ENy-i
pereme. Vastagsaga 2-2,5 m kozott valtozik. A kutatofurasok mindegyike harantolta az also,
mintegy 0,2-0,3 m vastag alsd, agyagos részét is, igy tehat kifejloddése altalanosnak mondhato.
A IV. telep feddje agyagos-aleuritos kozetekbdl épiil fel. A réteg legnagyobb vastagsdga 10 m
kortili, de a teriilet legnagyobb részén részben lepusztult. Ezen réteg f616tt a kdszénképzddés
befejezd fazisaban az un. gyenge aramlasu lapdvben letlilepedett, valtozd vastagsagu, koviiletes
agyagos képzddmények telepiiltek. Az ottnangien kort fedérétegek legnagyobb vastagsaga 44
m koriili.

Fedorétegek

A kOszéntelepes Osszlet fiatal feddrétegei a kozvetleniil az ottnangien f6lott elhelyezkedd
pleisztocén volgyi (volgytalpi) kifejlédésii kavicsréteggel kezdddnek, melynek agyagtartalma
valtoz6. Ezen réteg vastagsaga 0,7-2,3 m kozotti. A pleisztocén Osszlet zard tagja kavicsos
agyag, 0,3-1,6 m kozotti vastagsaggal. A volgyoldalakon a kavics, ill. kavicsos agyag
képzédmények hianyoznak, helyettiik jelentds vastagsagu (kb. 8 m) agyag fejlodott ki. A
kavicsrétegek a domboldalak irdnyéaba ki¢kelddnek.

A tertilet foldtani térképét az alabbi abra mutatja be.
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33. abra: A ,,Felsényarad IIL — szén” banyatelek térségének foldtani térképe (MAFI, 2005)

Tektonikai viszonvok

A teriilet tektonikai viszonyaiban meghatarozo jelentdségiiek az iun. Hugo-arok vetdi. A vetdk
csapasiranya jellemzéen EK-DNy-i, d6lésszogiik leggyakrabban 58°-63° kozott van. A mivelt
terlileten beliili elvetési magassagok 2-6 m kozottiek. A banyateriilet E-i része nyugodtabb

kifejlodésti, csaknem vetdmentes, D-i része zavartabb. A kdszéntelepek délésiranya D-DK-i, a
dblésszog 3°-6° kozott valtozik.

4.4.3 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznadlat megvaltozasanak adatai

A felsényaradi banyaiizem meghatdrozé moédon maradando teriiletfoglalassal terheli a talajt. Ez
a teriiletfoglalds azonban mar kordbban bekdvetkezett, a banyatelek fektetése soran. Ilyen
modon a teriilethasznalatban sem kovetkezett be valtozas az elmult iddszakban. Ertelemszerlien

ugyanigy mar ekkor megvaltozott a teriilethasznalat modja, tehat a vizsgélt elmult idészakban,
e tekintetben sem tortént valtozas.

4.4.4 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladék stb.)

A ,Felsonyarad III. — szén” banyatelek térségében a talajok zOmét az agyagos valyogtalajok
adjak. Fo talajképzd kozetiik az agyag, genetikailag nem podzolos, agyagbemosodasos barna
erddtalaj tipusba tartoznak. Ontéstalajok elsésorban a volgytalpakon, az é16 vizfolydsok mentén
(Szuha-patak, Csorgds-patak) alakultak ki. Mechanikai Osszetételilk agyagos valyog.
Vizgazdalkodasuk alapjan a kozepes viznyelésti €s vizvezetd képességli, nagy vizraktarozo
képességti, jo viztartd kategoridba tartoznak. Szervesanyag készletiik viszonylag csekély, alig
éri el a 100-200 t/ha értéket. Kémhatasuk 4,6-5,5 k6zotti pH-j, gyengén savas.

A banyaszati tevékenységgel kozvetleniil érintett teriileteken a medddanyaggal egyiitt a felsd,
szervesanyag-tartalmu talajokat is lefejtették/lefejtik, elszallitottak/elszallitjak, (ideiglenesen
deponaljak) tehat ezeken a terlileteken a talajok értelemszerien nem érintkezhetnek
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szennyezOanyagokkal (hulladék, vegyi anyagok stb.), igy az lizemelés kezdetétdl a humuszos
talajban nem allt/all be valtozas, csupan a termelés, fejtés teriiletének novekedése tekintetében.

Az el6z6 hatasokon kiviil, az lizemelés sordn a talajokat kdzvetlen hatasok csak a bels6 utak, a
szallitas utvonalanak teriiletén érhetik, jellemzden a munkagépek meghibasoddsa esetén
(hidraulika olaj elcsepegése, Tlizemanyag kifolyasa stb.) Ezeknek az esetleges
szennyezOdéseknek az esélye igen kicsi, mivel egyrészt a gépeket rendszeresen karbantartjak
¢s javitjak (a banyan kiviili mihelyben), mésrészt az esetleges szennyezddések gyorsan,
szakszerlien lokalizalhatok, felszamolhatok az ismert anyagokkal, eszk6zokkel (homok, perlit,
lapat, soprii, vodor, homlokrakodo, stb.). igy e szennyezédések is csak kis teriiletrészre
korlatozodhatnak.

A banya teriiletén hulladékok minimalis mennyiségben keletkeznek (amint azt korabban
részletesen bemutattuk). Fajtaik szerint lehetnek kommunalis hulladékok, veszélyes hulladékok
(olajos rongy, olajos flakon, stb.), melyeket megfeleld edényzetben gytijtenek ossze és taroljak
a szerz6dott partnerek altali elszallitasig.

4.4.5 A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetéségeik

A ,FelsOnyarad III. — szén” banyatelken folytatott eddigi banyészati tevékenység soran nem
kovetkeztek be talajszennyezddések. A talajok elszennyezddése normal tizemi koriilmények
kozott nem kovetkezhet be.

Mint jeleztiik, a keletkezd veszélyes hulladékok jellemzden szilard halmazallapotiiak (olajos
rongy, stb.), igy véletlenszerii elpergésiik esetén gyorsan, konnyen Osszegyljthetok,
felszedhetdk, igy nem okozhatnak jelentds szennyezddést a talajokban.

A talajokat a munkagépek, szallitojarmiivek esetleges lizemanyag-szivargésa, hidraulikaolaj
elfolyasa veszélyeztetheti, amit azonban a teriileten tarolt homokkal, perlittel gyorsan fel lehet
itatni, majd fel lehet szedni az esetleg szennyezddott talajjal egyiitt.

Mindezekkel egyiitt, az elmult idészakban nem fordult el6 ilyen jellegli szennyezddés a banya
teriiletén.

4.4.6 Prioritasi intézkedesi tervek készitése

A ,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtés jelenleg is érvényes, 2022-2029. évekre késziilt Miiszaki
lizemi terve hatdrozza meg a miivelés sordn betartand6 elbirdsokat, és a tevékenységek
sziikséges sorrendjét. A tervet a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga SZTFH-
BANYASZ/3035-8/2022. szam1 hatarozatdban hagyta jova. Az engedély teljesitési hatarideje
2030. junius 30. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

A felsényéradi banyaiizemben az Uzemi karelhdritdsi terv részletesen rendelkezik az esetleges
karesemények, havaria soran teendokrdl (lokalizacid, felszamolés, stb.), a hasznalando
eszk6zokrdl, anyagokrol, ill. az értesitendd személyekrdl, valamint a munkélatokban
részvételre kotelezettekrol, tehat prioritdsi terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.
A Felsonyarad III. — szén” kiilfejtés tizemi karelharitasi tervét a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal KTF 20148-4/2015. szam hatdrozatiban fogadta el. Hivatkozott hatarozatot
a Fiiggelékben mellékeltiik.
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Megjegyezziik, hogy az Uzemi kdrelhdritdsi terv aktualizalt valtozatat Tarsasdgunk, a Harom
Kor Delta Kft. a Melioracios, Rekultivacios és Kornyezetrendezd Kft. megbizasabol 2024.
juniusaban, 40/2024. munkaszamon elkészitette. A tervet az illetékes B.-A.-Z. Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyara
2024.07.03.-an benyujtottuk, a hatdsagi engedélyezési eljaras jelenleg folyamatban van.

4.4.7 Remedidacios megolddsok bemutatdsa

A felsdnyaradi banya kialakitasaval, lizemelésével a terlilethasznalat és a talajok tekintetében
végleges, visszafordithatatlan valtozasok kovetkeztek be, nevezetesen a teriileten az eredeti
terlilethasznalati modok megsziintek, a talajokat lefejtették, majd kezdetét vette a banya
iizemelése, mukodése.

A banyaiizemben a tajrendezést €s rekultivaciot a Miskolci Bényakapitanysag 7835/2002.
szamu hatdrozataban elfogadott 7djrendezési terv alapjan végzik. Hivatkozott hatarozatot a
Fiiggelékben mellékeltiik.

A banyaiizemben a jovesztett fedoréteget a banyaszati tevékenység soran, a nyitott
banyagddorben a kitermelt széntelep helyén, az un. belsé hanyon (medd6hanyon) taroljak.
Majd a letermelt teriiletet medddvel toltik fel, és ezzel egyidejlileg elvégzik a teriilet durva
tereprendezését. Ahol lehetséges, ezt kovetden a humusz deponiabol a termdréteg is elteritésre
keriil. A rekultivaciot igy a miivelés elérehalad4saval folyamatosan végzik. A mechanikai
rekultivacid, a termdéréteg visszahelyezése utan az eredeti viszonyok jorészt helyreallithatdak.

A béanyagddor elérehaladdsakor, a banyatérség(ek) feltoltésénél az eredeti rétegrend
visszadllitasa — a kordbban bemutatott technologia alkalmazdsdval — tobbé-kevésbé
megoldhaté. Ertelemszeriien hianyozni fog a kitermelt széntelep. Az aleuritos, agyagos, kisebb
részben homokos, kavicsos képzddmények keveredése elkeriilhetetlen, egymassal keveredve
keriilnek a banyagddorbe, viszont a felszini, humuszban gazdagabb talajréteg a rekultivacio
soran eredeti magassagaba keriil visszahelyezésre. A primer foldtani-vizfoldtani viszonyok
helyreallitdsa nem cél, nem is lehet az.

Megjegyezziik, hogy az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. a ,,Felsényarad III. — szén”
védnevil banyatelek teriiletén, engedélyes Felsényardd 049/3 hrsz.-i ingatlanon levd
telephelyén (medddhanyo), a banyatelek rekultivacioja, tjrendezése keretében nem veszélyes
hulladékok elOkezelését ¢és hasznositasat végzi. A  tevékenységre vonatkozd
hulladékgazdalkodasi engedélyt a B.-A.-Z. Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Fdosztilya BO/51/00295-4/2024. szami
hatarozataban hagyta jova. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik. A Kft.
hulladékgazdalkodasi tevékenységét a 4.3.7 fejezetben részletesen ismertettiik.

4.5 Zaj és rezgés
4.5.1 A teriilet érzékenysége

A banyatelek kozvetlen kornyezetének besorolasa FelsOnyarad aktudlis telepiilésszerkezeti
szabalyozasa alapjan fOleg mezdgazdasagi-, illetve gazdasdgi-kereskedelmi hasznositasu
teriilet.

Felsonyarad kozség szabalyozasi tervét a 3. dbra szemlélteti.
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A vizsgalat soran érintett teriiletek részben banyaszat szamara kivett-, részben mezdgazdasagi
besorolasu tertiletek.

A termelés-, ill. feldolgozas helyszinéhez legkozelebbi telepiilések beltertileti ingatlanainak
tavolsaga:

- Felsonyarad 0,3-1- km;
- Kurityan 1 km;

- Felsokelecsény 1,9 km;

- Jakfalva 2,5 km;

- Ormosbénya 2,7 km.

4.5.2 Vonatkozo hatarertékek

A teriilet funkcioja és adottsagai figyelembevételével alkalmazott hatarértékeket a vonatkozo
27/2008. (XI1.3.) KvVM-E{M egyiittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza.

28. tablazat: Uzemi és szabadidés létesitményektol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo

teriileteken
Hatarérték (Ltn)
az Lam
S megitélési szintre
or Zajtol védendd teriilet (dB)
szam -
nappal | ¢&jjel
06-22 | 22-06
ora ora
1. |Udiilsteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
) Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitési), kiilonleges 50 40
" teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. |Gazdasagi teriilet 60 50

Kitermelés a banyaiizemben csak nappali idészakban (7%°-17% kdzott) torténik.

4.5.3 Hattérterhelés
A banya kornyezetében nincs szamottevd ipari jellegii kibocsatassal jard tevékenység.

Az lizemtérhez legkdzelebbi ingatlanok eldtt a banya lizemsziinetében mért zajszint jellemzden
35 dB koriil alakul.

4.5.4 Banyaszati tevékenység zajhatdsa

A tevékenységbdl szdrmazd kornyezeti zaj mértékét az IMMI 2018. évi valtozataval
modelleztiik.

A vizsgélatot két fazisban folytattuk le:
- abanyatelek északi zonajaban-, ill.

- adéli teriileten végzett tevékenység hatasanak meghatarozésara.

A modellezéshez hasznalt zajteljesitmény-szintek:
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- CAT 323 kotr6 (2 db) 99 dB!
- CAT D6N dozer: 110 dB?
- tehergépkocsi (4 db): 89 dB?
- szénosztalyozo6/tord 1: 102 dB*
- szénosztalyozd 2 (Power Screen): 98 dB’
- CAT rakodo 95 dB.

A banya északi zondjaban 25-40 m-es mélységben foly6 tevékenység — szén kitermelés, meddo-
rendezés — hatasat a 32. szamu abra szemlélteti.

TE5300 TEE400 ]‘EEMD ?'EEH]I} ?Bﬁﬂw ?659!]0 xim TEE100

34. abra: Az iizemi zaj eloszlasa Felsényarad, Jozsef Attila utca térségében

A két kotrd és a dozer egyiittes mitkddésébdl-, ill. a szallitasbol szarmazd zaj FelsOnyarad
legkozelebbi lakoépiileteinek (Jozsef Attila u.) tavolsdgaban ~35 dB/A.

Hasonlo eredményre jutott az OKO-KONTAKT Bt. altal 2022. augusztusaban elvégzett
miiszeres mérés is. Ekkor a banyatelek Szuha pataktdl nyugatra es6 mezdjében, a felszin
kozelében, a telepiiléshez hozzavetdlegesen 300 m-re folytak a miiveletek.

! Fiiggelék

2 https://www.ritchiespecs.com

3 Fiiggelék

4 A 2024.06.21-én miikédé osztdlyozoé vizsgdlata alapjdan
5 A4 2024.06.21-én mitkédd osztdlyozoé vizsgdlata alapjdan
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TE5200 TE5400 T&5600 xim 766000

300

y/m

IHN00

334000

333800 |

3s. abra A felszin kozelében miikod6é munkagépek altal keltett zaj — 2022-ben

A béanyatelek déli szektoraban kialakitott lizemtéren egy elektromos tlizemelésti toro-
osztalyoz6-, valamint egy mobil (Power Screen tipust) osztalyozo, és egy homlokrakodo
iizemel. Meghatarozo a tor6-osztalyozo altal keltett zaj.

Az osztalyozok miikddési idétartama 4-4 6ra/ 86ras miiszak, a rakodo lizemideje 6 6ra/8 oras
muszak.

Az elmult évek tapasztalatai alapjan a két osztalyozo csak kivételes esetben miikodik egyszerre.

Tajékoztatdo mérések alapjan az egyes berendezések zajteljesitménye az alabbiak szerint alakul:

- toré/osztalyozo: 102 dB;
- PowerScreen osztalyozo6: 98 dB,
- rakodo: 95 dB.

Az lizemtéren folyo tevékenységbdl szdrmazo zaj eloszlasat a 36. szamu abra szemlélteti.
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36. abra

Az igy keletkezd lizemi zajhoz a belsd széllitds (6 jarmiforduld/ ora), valamint a vevdk
jarmuveinek hatdsa adodik.

37. abra

A lakoteriilet terhelését a szén kiszallitasat végzo jarmiivek hatarozzék meg.

Az érintett Ady Endre utcai épiiletei el6tt szamitott zajterhelést 6ranként 6 jarmiiforduld (12
elhaladas) esetén, a 38. szamu abran tiintettiik fel.
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38. abra Az Ady Endre utca térségének zajterhelése

A banya tertiletén mikodo berendezések egylittes hatasat a 39. szamu abra szemlélteti.

x/m TEGD00

334500 |

333000

332500

39. abra
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Banyavallalkozé 2017. évben megvizsgalta a banyatelek északi szektoraba esetlegesen
telepitendd osztalyozé hatdsat, azzal, hogy egy id6ben vagy csak a déli-, vagy csak az északi
osztalyoz6 lizemel.

A kornyezeti hatdsokat elemzd szakvélemény benyujtasat kovetben a BAZ Megyei
Korményhivatal Miskolci Jarasi Hivatala BO-08/KT/11469—2/2017. szamu allasfoglalasaban
megallapitotta, hogy az osztilyozo tervezett elhelyezése zajvédelmi szempontbol nem mindsiil
jelentés modositasnak.

Az igy miikddo osztalyozo hatasat az alabbi dbra szemlélteti.

TE5000 TE5200 TESA00 To5600 TRER00 xim TE6200

334800

T3400

334200

334000 |

333800

40. abra

4.5.5 Hatastertilet

Kozvetlen hatasteriilet

A tevékenység —ill. az egyes fazisok — hatésteriiletének meghatarozasadhoz a 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.(1) bekezdésében foglaltakat alkalmazzuk. Ezek szerint:

., A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarerték,
b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS ES KORNYEZETRENDEZO KFT. 2024. JULIUS



,FELSONYARAD III. — SZEN” 79 MUNKASZAM: 41/2024.
KULFEJTESES BANYAUZEM EKHE FELULVIZSGALAT

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A zajterhelési szinteket 27/2008. (XI1.03.) KvVM - EiM egyiittes rendelet 1. szamu
mellékletében az Uzemi és szabadidés tevékenységre vonatkoz6 hatarértékekhez viszonyitjuk.
Ennek kovetkeztében a belteriileti ingatlanok esetében a hatésteriilet definicioja a hivatkozott
bekezdés a) pontjanak felel meg, ami a nappali idészakban a 40 dB/A szint teljesiilésének
vonalat jelenti, mig a védendd Ilétesitmények nélkiili gazdasagi teriiletre az 55 dB/
teljesiilésének vonala.

29. tablazat

Zajterhelés
Szabalyozasi Zajterhelési - a értéke a Hatastertilet
. Rearsd Hattérterhelés L .
terv szerinti hatarérték/nappal (dB) hatasteriilet nagysaga
besorolas (dB) hatarvonalan (m)
(dB)
L — falusias
lakéteriilet 50 - 40 250-400
M —
mezOogazdasagi 60 - 50 -
tertilet

Az alabbi abrak a mikodés hatasteruletét szemléltetik.

Hatastertlet az északi teriileten:

TE3600 TBE00D
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Az lizemtér zajforrasainak hatésteriilete a kiszallitassal.

TER350 TE5400 TES450 TE5500 TE5550 =/ m TE5ES(

N S\

43. abra Az athelyezett osztilyozohoz tartozo hatasteriilet.
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A hatésteriilettel érintett (lako) ingatlanok az alabbiak:

44. abra: A 40 dB/A-s zajszint teljesiilésének vonala

30. tablazat

Telepiilés Utca Hazszam
g Dézsa Gyorgy 33, 35, 37, 38, 40
Felsonydrad Ady Endre 1-16.

Az 55 dB/A-s zajszint a tevékenység kozvetlen kozelében teljesiil, nem érint védendd

létesitményeket.
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45. abra

A termelésbol és feldolgozasbol szarmazo zaj gyakorlatilag nem lesz észlelhet6 a szomszédos
lakoteriiletek tavolsdgaban. A hatasteriilet kiterjedése a miiveletektdl mért 250-500 m-re
varhato.

A kiszallitas zaja a legforgalmasabb idészakokban hatarérték koriil alakul, a bekdtéuton eloirt
sebességkorlatozassal betarthato.

A hatasteriilet kiterjedését a Fiiggelékben mellékelt Osszesitett hatasteriileti térkép (M = 1 :
7.500) részletesen szemlélteti.

4.5.6 Kozvetett hatastertilet - szallitas

A banyaiizem bekotd utja a 2603. szamu Sajokaza - Aggtelek 6sszekotd utra csatlakozik. Az
uton haladé forgalom nagysagat és az ebbdl szarmazo6 zajkibocsatast a 2022. évi orszagos
keresztmetszeti forgalomszamlalas alapjan (www.kozut.hu) a 29. szdmu tablazatban tiintettiik fel.

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS ES KORNYEZETRENDEZO KFT. 2024. JULIUS


http://www.kozut.hu/

,FELSONYARAD III. — SZEN” 83 MUNKASZAM: 41/2024.
KULFEJTESES BANYAUZEM EKHE FELULVIZSGALAT

31. tablazat: A 2603 szamu bekotd ut jelenlegi forgalma®

ANF1= 237 V1,meg: 50 | km/h

ANF2= 173 V2,meg: 50 | km/h

ANF3= 56 V3,meg: 50 | km/h

Jarmii Q

Jarmii kat. nappal [Jarmii/h] | v [km/h] p K Ki[dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 223 14 50 0 0,49 75,56 -21,9 53,66
. 162 10 50 0 0,49 79,49 -23,2 56,29
1. 52 3 50 0 0,49 83,09 -28,1 54,99

Laeq7.5).st j (Nappal) = ‘ 59,9 ~ 60 dB

A forgalmi adatok tartalmazzak a banyahoz kothetd jarmiiszamot is.

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyben rogzitett termelés évi 150.000 tonna. A
tényleges értékesités az elmult 7-36.000 tonna kozott mozgott. A napi atlagos jarmiiszam az
elmult évek tapasztalata alapjan 10-12 db/nap, cs6kkend tendencidt mutat.

A banyédhoz irdnyul6 forgalom meghatdrozo része elkeriili Felsdnyarad belteriiletét.

A teherforgalom jelentds novekedése nem varhato, kozvetett hatasteriilet nem jel6lhetd ki.

4.5.7 Robbantas

A banyatelek észak-keleti zonajaban kialakitott banyagddor kialakitasaban jelentOs akadaly
képezett a fedd aleurit 6sszletben telepiilt rendkiviil kemény-, tobb méter vastagsagl riolittufa
réteg.

Ennek gépi bontdsa redlis koriilmények kozott nem volt megvaldsithatd. Banyavallalkozo
kezdeményezte a miivelés soran alkalmazand6 robbantasos jovesztés engedélyezését.

A benyujtott kérelem alapjan a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly BO/32/7234-15/2022. szamu EKHE
modositd hatarozataban engedélyt a robbantasra.

Az engedély birtokdban egyszeri alkalommal végeztek robbantast 2023. februar 20-an.

A DETONET Kft. (Dr. Foldesi Janos) altal elkészitett szakvélemény alapjan a robbantasbol
szarmazo zaj-, ill. rezgés gyakorlatilag nem érzékelhetd a szomszédos lakotertileten.

4.5.8 Ertékelés

Az elvégzett modellszamitas alapjan a ,,Felsonyarad III. — szén” banyatelek teriiletén folyo
tevékenyseégbdl termelési tevékenységbdl nem szarmazik a szomszédos lakdteriilet szamottevd
zajterhelése.

A szaéllitassal érintett Ady Endre utcai ingatlanok esetében sem varhat6 a vonatkozo zajterhelési
norma meghaladasa.

b www.kozut.hu, a 2022 évi keresztmetszeti forgalomszamldlds 7751-es szamldldsi pont
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4.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1 A teriilethaszndlattal érintett életkozosségek (novény- és dllattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében lévo, a tevékenységgel nem
eérintett teriiletekhez valo viszonyitdsa

A Felsonyarad keleti részén, a Csorgds- €s Szuha-patakok 0Osszefolyasa kornyezetében
elhelyezkedd ,Felsonyarad IIl. — szén véddnevii banyatelek” kornyezete ndvényfoldrajzi
elhelyezkedését tekintve a magyar floratartomany (Pannonicum), Eszaki-kozéphegység
fléravidék (Matricum) Tornense florajardasahoz tartozik.

A banyatelket tobbé-kevésbé E-D-i iranyban kettészeli a Szuha-vilgy [HUAN20005]
Jovahagyott kiemelt jelentdségii természetmegorzési teriilet, amelynek jelentdsége a Csorgds-
patak Szuha torkolat folotti szakaszanak tervezett athelyezésekor jelentkezett, amelyre 2019 ¢és
2023 kozott tobb tanulmany is késziilt (Elozetes vizsgdlatok 2019, 2022, Natura 2000
hatasbecslés 2019, 2023, A Csorgos-patak zaportarozo alatti — Szuha torkolat kozotti szakasz
tervezett dthelyezésével Osszefiiggésben fak-facsoportok felmérése, természetvédelmi
munkarész 2023)

A Csorgés-patak és Szuha mederrészek és parti savok az Okolégiai Hdlézat okologiai
Sfolyoso dvezetének is részei (lasd 46. abra), ezek rendeltetése, hogy kapcsolatot teremtsenek az
értékes magteriiletek kozott, biztositva a génaramlast egymastol tavolabb esd, elszigetelt
¢lélény populaciok kozott. Helyi szinten kiilonbozd éldhelyeket kotnek Ossze olyan fajok
fennmaradasa érdekében, melyek életciklusa ezt megkdveteli.

Okolégiai hilozat

Felsdnydrdd

Felsonyarad

EPSG:23700 - HO72 [ EOV

X: 768455.8656793323 v: 3271 30126 (IR ‘

46. abra: Okologiai halézat 6kologiai folyosé dvezete (vele atfedésben a Szuha-volgy Natura 2000 teriilet)
elhelyezkedése a banyatelek kdrnyezetében forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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A banyatelek ,.északi banyateriiletér” 2008 elétt nem éErintette termelés, korabban jorészt
legeloként hasznositottak. A legeltetés és egyéb mezdgazdasaghoz kothetd tevékenység bar
zavarast jelentett, a Csorgds-patak kornyezetének égeres fiizligetei még tobbé-kevésbé
zavarasmentesen fejlodtek, a patak kozeli bokrosok, facsoportok védett madarak potencialis
¢lohelyei (buvohelyei) voltak mind a megtelepedd, mind az atvonulé fajok szamara.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag 1/729-2/2003. szamu, a banyatelek egykori bovitése
soran kiadott szakhatosagi hozzdjarulasaban diszes tarkalepkét (Euphydryas maturna),
farkasalmalepkét (Zerynthia polyxena) emlit a patakmenti él0helyekrdl, tovabba felhivja a
figyelmet, hogy a patakok és a teriilet vizlevezetését szolgald arkok potencialis ¢él6helyei a
vizes, vizi élohelyet kedveld élolények szamara. A hatdrozat emlitette tovabba a tompa
folyamikagyl6 (Unio crassus) €s diszes 1égivadasz (Coenagrion ornatum) jelenlétét, a késobb
elkésziilt Natura 2000 tertilet fenntartési terv (2013) eldbbit a Szuha felsényaradi szakaszarol,
utdbbita Csorgds-patak felsdkelecsényi szakaszarol jelzi.

Aggteleki  Nemzeti  Park Igazgatosag ANPI/767-1/2021.  szamu,  Csérgos-patak
mederdthelyezése targyu dllasfoglalasaban szintén emliti a Coenagrion ornatum, Unio crassus
fajokat, tovabba felhivja a figyelmet a patakok jelol6 halfajaira (Barbus carpathicus, Cobitis
elongatoides, Rhodeus amarus) és tovabbi védett halfajokat (Gobio gobio, Barbatula
barbatula, Alburnoides bipunctatus), szitakotoket (Calopteryx virgo, Gomphus vulgatissimus,
Orthetrum brunneum) is emlit, valamint jelzi, hogy ,.a patak partjat ezen a szakaszon
termeszetkozeli allapotu fiiz- és égerligetek kisérik, ez szintén kozosségi jelentoségii élohely
(91E0)”.

Korabbi vizsgalatok a Csorgds-patak FelsOkelecsény felé eso részein mutattak ki a tertilet jelolo
halfajainak (Barbuscarpathicus, Cobitiselongatoides, Rhodeusamarus) nagyobb részét (Sallai,
2008). Ertékes él6helyeknek bizonyult a banyatelek déli felén, az egykori ,,déli banyateriileten”
htz6d6 Szuha meder Kurityan irdnyaba eso részei is.

Sallai Zoltan (2008): Hatasbecslés a Csorgds-patakban él6 Natura 2000 jel6lé halfajok allomany valtozasara
kiilonds tekintettel a meder torkolati szakaszanak athelyezésére vonatkozdan

A 2023. februar 9-12. kozott Tarsasdgunk altal elvégzett természetvédelmi céli fafelmérés a
Csorgos-patak mederathelyezéssel érintett szakaszan igazolta a szubmontdan égerliget torékeny
fiizes valtozata jelenlétét, ahol az elszortan allo idds fliz faegyedek részben ujulataik kozott,
nem Osszefliggd, mozaikos megjelenéssel a mézgas éger képez a patak partjan egy szalagszerii
megjelenésii, tobbnyire csekély szélességli sdvot, amit a kornyezd banyaszat és mezdgazdasagi
hasznositasu teriiletek iranyabol szaraz cserjés (elegyfajokat tartalmazéd kokényes) szegélyez.
Megemlitjiik, hogy a Szuha-volgy Natura 2000 teriilet fenntartési tervében (2014) a Németh-
Seregélyes féle természetességi-degradaltsagi skala alapjan a volgy als6 szakaszan el6fordulo
keskeny allomanyokat a kozepesen leromlott, szinezo elemek nélkiili ligeterdck, és az erdsen

s

A mederathelyezés gondolata a B.A.Z. Varmegyei Kormdnyhivatal BO/32/00149-28/2023.
szamu ,, Felsonyarad III. — szén” banyatelken léve Csorgos-patak mederathelyezésére
vonatkozo Elozetes vizsgalati eljaras megsziintetése targyu hatdrozat alapjan végiil megsziint,
igy a Csorgds-patak meder és él6helyek — bar tovabbra is zavardsnak kitéve — tovéabbra is
1éteznek.

A kozelmultban kialakult medddelhelyezések kapcsdn a banyatelek keleti hatdra mentén az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosaga 2022. december 8-an tett bejarasakor kideriilt, hogy a
meddédelhelyezés banyatelken kiviili teriileteket is érinthet és megkdzeliti az Okologiai Halozat
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okologiai folyosd Ovezetét, ahol a korabbi években szamos védett és fokozottan védett érték
kimutatasara keriilt sor. A Beliigyminisztérium Orszagos Katasztrofavédelmi Féigazgatdsag
35000/10277/2022.4lt. szamu nyilatkozataban kérte a Banyavallalkozot egy foldtani
problémaval is kapcsolatos lehetséges veszélyhelyzet tisztazasara.

A Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga (tovabbiakban Banyafeliigyelet) SZTFH-
BANYASZ/14581-2/2022. szamu jegyzOkonyvébdl kideriil, hogy 2022. december 19-én
banyaiizem hatdsdgi bejarast tartottak, amelynek sordn a Banyafeliigyelet képvisel6i
megallapitottak, hogy ,,a vizsgalt teriileten a banyatelek teriiletén kiviil meddoelhelyezés nincs.
A vizsgalt hely kérnyezetében lévo meddohanyo a banyatelek teriiletéen beliil helyezkedik el. A
banyatelek teriiletén elhelyezkedo meddohanyonak a banyatelek hatar felé eso rézsiijén kb. 25
méter hosszban friss, meddao elhordas nyomai lathatoak™.

A bényészati tevékenység az elmult idoszakban a Csorgds-patak Szuha torkolat feletti bal
partjarol 2022. év masodik felétdl fokozatosan attevodott a Csorgds-patak jobb partjara. Az
elokészitd munkak sordn jelentés mennyiségli meddokozet keletkezett, illetve elhelyezése valt
sziikségessé, amit a banyatelek keleti hatdra mentén, kordbbi banyaszati felszinek rendezett
teriiletén helyeztek el. Mivel idékdzben a mederdthelyezés gondolata megsziint, igy az érintett
patakszakasz menti élohelyek a hozza kapcsolodo élolényekkel egyetemben megmenekiiltek,
a tovabbra is zavaro hatdsokat kifejto banydszat mellett dsszességében elviselhetd mértékii
hatdas-fogadasrol beszélhetiink. Mivel fentebb emlitett meddéelhelyezés kizvetleniil nem
érinti a banyatelek hataran tuli okologiai folyoso dvezetbe tartozo élohelyeket, igy az
idészakosan jelentkezd, lehetséges kiporzasbol eredd zavaro hatdsok mellett itt is elviselheté
mértékiinek itéljiik az élovilagot ért hatdsokat.

4.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel modja, mértéke; a biologiailag aktiv
feliiletek

Az utdbbi években jelentés mértékii biologiailag aktiv feliilet csokkenésrdl, jellemzden
atalakulasrol szamolhatunk be. A Csorgds-patak jobb parti teriiletek igénybevétele el6készitd
munkalatai sordn ugyanis a humuszos réteg eltavolitasra és kiilon depoOniaban torténd
elhelyezésre kertilt, ami késobbi felhaszndldsa (elteritése) esetén a bioldgiailag aktiv feliiletek
novekedését hozhatja magaval. A tervezett CsoOrgls-patak mederathelyezés gondolat
megszlintével a volgytalpi ,,patak kozeli” bioldgiailag aktiv feliiletek megmaradtak.

A biologiailag aktiv feliiletek novekedését segitheti el6 az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltatd
Kft. kozosen végrehajtani tervezett nem veszélyes eldkezelt hulladékok medddanyag
Osszekeveréssel torténd hasznositdsa, amelyre a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei
Kormanyhivatal BO/51/00295-4/2024. szamu, az AROSA Kereskedelmi és Szolgdltato Kift.
(Miskolc) nem veszélyes hulladékok eldkezelésére és  hasznositasiara vonatkozo
hulladékgazdalkoddsi engedély egységes szerkezetbe foglalt kijavitasa targy( hatdrozataban,
é¢vente 17500 tonna nem veszélyes hulladék eldkezelésére, illetve hasznositdsdra adott
engedélyt. A hatarozat eldrevetiti a jelenleg meddohanyoként funkcionalo teriiletrész
revitalizaciojanak lehetoséget, a felszini meddobol dllo retegbe telepiilési hulladék anaerob
kezelésébol szarmazo kirothasztott, viztelenitett szennyviziszap keverésével a névényzet
fejlodeésére alkalmas feliiletet hozndnak létre, biztositananak.

Az elmult években a Csorgds-patak bal parti, korabban szantoként hasznositott, illetve jobb
parti, korabbi legeld €s rovidfiivli gyep teriileteket érintette, vonta be a banyamiivelés.
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4.6.3 A tevékenység karos hatdsaira legerzékenyebben reagalo indikator szervezetek

Az utébbi években tervezett Csorgds-patak mederathelyezése gondolat elvetésével egy
érzékeny ¢€lohely (égeres-fiizes facsoportok), ¢és hozzd kapcsolodo ¢éldlény-csoportok
fennmaradésanak lehetdsége valt biztositottd. Az utdbbi évek (2019-2024) terepbejarasai soran
védett vagy fokozottan védett ndvény jelenlétét a volgytalp patak kozeli €éléhelyein nem
tapasztaltuk, védett allatok azonban buvo- és taplalkozd, tobb esetben szaporodd helyként
hasznalhatjak a Csorgds-Szuha patakok kornyezetét. A teriileten tobb banyatod (Déli banyato,
Fekete-volgyi banyatd, jelenleg vizzel telt a Csorgds-patak bal parti banyagddor is) is
ki/visszaalakult az utobbi iddszakban, amelyek a vizfolyas mellett az allovizi Okologiai
feltételeket kedveld fajok szamara lehetnek csabitoak.

Natura 2000 jelol6 halfajokat korabban a Csorgds-patak felsokelecsényi szakaszardl mutattak
ki (szivarvanyos ékle, karpati marna, vagocsik), jelold puhatestiieket és izeltlabtiakat is innen,
valamint a Szuha Kuritydn irdnydba es6 szakaszar6l mutattak ki. A két értékes éldhely-
patakszakasz kozelsége atjarhatosagot feltételez a banyatelek érintett szakasza (Csorgds-patak
zaportarozo gatja alatt indulva a Szuhéba torkollasig) kozvetitésével. Jelolo rovarfajok (diszes
légivadasz, diszes tarkalepke, nagy tiizlepke) a Csorgds-patak—Szuha torkolat kozvetlen
kornyezetében, tehat a patak menti megmaradt él6helysavon tudomasunk szerint nem mutattak
ki, legkdzelebb a banyatelek keleti hatdra mentén, a volgysikrél a domblabi éléhelyek iranyaba
viszont igen. K6zdsségi jelentdségli madarfajok, mint a tovisszuro gébics (Lanius collurio) és
karvalyposzata (Sylvia nisoria) megjelenése a Csorgds-patak flizligeteinek szegélyét alkotod
bozébtos, hosszan elnyulo cserjés savban valdszintisithetd.

4.6.4 Az eddigi karosodas mértéke

A Csorgds-patak mederathelyezésével kapcsolatos tervek tudomasunk szerint a kdzeljovoben
sem mérlegelt/tervezett megsziinésével és a medddelhelyezés tovabbra is banyatelek hatarokon
beliil — egykori banyaszat altal igénybevett majd rendezett felszineken — tartasaval, az ujonnan
kialakult banyészati felszinek (Csorgds-patak jobb parti banyagddor, bal parti banyaszati
felszinek egykori szanton lehetséges tovabbi terjeszkedése) mellett is tigy gondoljuk, hogy az
értekesebb élohelyek megmaraddsdaval a természeti értékek fennmaraddsa tovabbra is
biztositottnak latszik.

4.7 Tajvédelem

4.7.1 A tdjkép, tajszerkezet, tajhaszndlat valtozasanak bemutatasa, a tdajvédelmi funkciok
megvaltozdsa

A ,Felsonyarad Il1l. — szén” védnevi kiilfejtésen a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatal Kornyezet- és Természetvédelmi Fdosztalya éaltal a BO-08/KT/10405-24/2019.
szamU hatdrozatban kiadott, majd a B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly BO/32/08963-3/2021. és BO/32/7234-
15/2022. szamu hatarozataival modositott egységes kornyezethaszndlati engedély, valamint a
2022-2029 kozétti terviddszakra szolé Miiszaki Uzemi Terv alapjan folytatnak banyaszati
tevékenységet.

A korabbi, 2013-2019. évek kozotti tervidoszakban az ,.északi banyamezo™ teriiletén folyt az
ugynevezett ,,V. telep” kitermelése, az id6szakra késziilt Miiszaki iizemi tervnek megfelelden.
A miiveletek a bAnyamez¢ északi sarkatdl fokozatosan déli iranyba haladtak, a Csorgds-patak
bal partjan (keleti oldalédn), a vizfolyds medrével parhuzamosan. A lefejtett teriiletek
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rekultivacigjat, tajba illesztését a fejtés hatoldalan folyamatosan végezték. Az eredetileg 2019.
december 31-ig érvényes Miiszaki Uzemi Terv teljesitési hatiridejét a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal BO/15/475-16/2020. szamu hatarozata idokozben 2023. junius 30-ig
meghosszabbitotta. 2020-2022 kozott folyamatos viztelenités mellett tovabb folytatodott a
Csorgos-patak bal parti teriileteinek miivelése egészen addig, amig a patak kdzépsd savjaban
végzett tevékenység a felszin alatt 10-15 méteres mélységben egy rendkiviil kemény, a
foldtorténeti harmadiddszak miocén korabol szarmazé 6sszeallt riolittufa réteget nem harantolt,
amit csak robbantdsos kozetjovesztéssel lehetett fellazitani. A sziikséges engedélyek
beszerzését kdvetden 2023. év februarban kertilt sor a robbantasra.

Ekozben Banyavallalkozo a Csorgds-patak medrének athelyezését kezdeményezte (elsd
alkalommal 2019-ben majd 2021-ben) az illetékes B.-A.-Z Megyei Kormanyhivatalnal, a
meder védelmére kijelolt védopillér jelentdsen csokkentette ugyanis a kitermelhetd szénvagyon
mennyiséget. A Kormanyhivatal BO-08/KT/04806-25/2019. szamu hatarozatdban hagyta jova
a meder athelyezését, amelynek megindulasat eldszor a Viziigy oldalarol jelentkezd, a
mederben tervezett, ugynevezett halagyak létesitésébdl fakaddé mederfenntartasi problémak
hatréaltatta, majd a terv modositasat (halagyak nélkiili kivitelezés) kdvetden egy eldzetes
vizsgalat keretében 2021-ben ismételten benyujtott mederathelyezési kérelmet BO/32/06545-
32/2021. szamu hatdrozatdban a Kormdnyhivatal utasitott el természetvédelmi okokra
hivatkozassal.

A 2022. évi orosz-ukran héborts konfliktusb6l adodéd energiavalsadg és energia-vészhelyzet
hatasara hazankban a novekvd kereslet hatdsdra felértékelddtek a mar meglévd (ismert)
energiahordozd készletek, a megemelkedett igények igy a kelet-borsodi szénmedence
térségében is a mar miikodd banydk — kormanyzati szintli tdmogatdssal is biztositott —
folyamatos, megemelkedett kapacitassal torténd termelését iranyoztak eld.

A ,,FelsOnyarad III. — szén” kiilfejtés stratégiai fontossagiiva valt, mert szamottevo mennyiségii
szénvagyonanak kitermelésével nagymértékben hozzajarul hazank lakossagi szénellatdsanak
folyamatos biztositasahoz.

Ezen elézmények utan az a Szabdlyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga SZTFH-
BANYASZ/3035-8/2022. szamu hatarozataval jovahagyott 2022-2029. kézotti tervidoszakra
késziilt Miiszaki iizemi terv (teljesitési hatarideje 2030. junius 30.) alapjan 2022. évben a
banyatelek északi részén megkezdddtek az el6készité munkalatok a Csorgds-patak jobb partjan
korabban tervezett banyaszati miiveletek végrehajtasara, jelenleg a korabban meghatarozott
kitermelési kapacitas mellett a Felsonyarad 043/4, 043/5, 043/6, 044/3 és 046/3 helyrajzi szdmu
ingatlanokat €rinti a termelés.

A Csorgos-patak nyugati oldaldn (jobb partjan) nyitott 0j fejtési teriileten Banyavallalkozd
végiil a mederathelyezés helyett a banyagddorben 1évd fedékdzetek gyorsitott lefejtése mellett
dontott, igy a patakmeder athelyezése okafogyottd valt, az eldzetes vizsgalati dokumentacio
visszavondsra keriilt, a mederathelyezésre vonatkozd hatdsagi engedélyezési eljarast
Bényavallalkozo visszavonta.

A fedorétegek gyorsitott letakaritdsdhoz jelentds kapacitasbdvitésre volt sziikség, Uj
alvallalkozok bevonésaval. A miveletek sordn, a 2022. november — 2023. aprilis kozotti
id6szakban 22 db kotrd, 2 db doézer, valamint 66 db négytengelyes teherautd végezte a
meddoézést, a szénfejtés mihamarabbi megkezdése érdekében. Ebben az iddszakban a
kitermelés folyamatos (0-24 ora) volt, a banyalizemben napi 1 helyett 2-3 miiszakban
dolgoztak. A meddd kdzetek lefejtését kovetden a szénkitermelés a Csorgds-patak nyugati
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oldali fejtésén 2023. aprilis honapban végiil megkezdddhetett. A majus-juniusi iddszak
szokatlanul csapadékos volt: az Eszaki-kozéphegység térségében a havi csapadékmennyiség
jellemzéen 120-180 mm kozott alakult. 2023. janius 23-24-én, a CsoOrgOs-patak vizgyiijtd
terliletén lezudult nagy mennyiségii csapadékmennyiség villamarvizet okozott a vizfolyason. A
Csorgos-patakon kialakult arhulldm kovetkeztében, a zdportarozo toltése alatti mederszakaszon
a patak kilépett medrébdl, a fejtés melletti, jobb parti mederfalat megbontotta, és junius 24-én
areggeli 6rakban a nyugati oldali (jobb parti) banyagddorbe megindult a vizbetorés, mely 2023.
junius 25-én az esti 6rakra, a 45 m mélységli banyagodor teljes elontését eredményezte.

Az arviz levonuldsa utdn a karelharitds, valamint a hasonldé havéria helyzetek megel6zése
celjabol végzett intézkedések végrehajtasa honapokig tartott. A Csoérgds-patak és a nyugati
(jobb parti) banyagodor kozotti atszakadt, elmosott teriiletet visszaépitették, igy biztositva a
meder ¢és a banyagddor miiszaki elvalasztasat, vizrekeszto és statikailag allékony modon.

A banyagodorbe betort felszini viz kiszivattyizasat, a banyaszati miiveletek mihamarabbi
folytatdsa érdekében, az FEszak-magyaorszagi Viziigyi Igazgatosaggal egyeztetve, arvizi
atemeld szivattyik, és a banyaiizem viztelenitd szivattyi segitségével végezték. A
vizleeresztés, és a banyagddor aljan lerakodott iszapos tiledék eltavolitdsa, és a fejtési teriilet
ujboli miivelésbe vondsa nagyjabol 6 honapig tartott, igy a kiilfejtésen 2023. év végén
indulhatott Gjra a termelés.

A fejtési munkalatok az azota eltelt idészakban, €s jelenleg is a Csorgds-patak nyugati oldalan
(jobb partjan) folynak.

A Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga (tovabbiakban Banyafeliigyelet) SZTFH-
BANYASZ/3035-8/2022 iktatoszamu, ,,Felsénydrad IIl. — szén” védnevii bdnyatelek
teriiletén lévo banyaiizem 2022-2029. évekre vonatkozo kitermelési miiszaki iizemi tervének
jovahagydsa hatarozata szerint a tervidészakban 8 846 378 m> fedé meddé letakaritaséara keriil
sor, a hatarozat azonban nem engedélyezi annak értékesitését, a meddének mindsiilé asvanyi
nyersanyag banyatelek teriiletérdl torténd kiszallitdsat és hasznositasat.

Az utébbi 1,5-2 évben nagy mennyiségli medddanyagot helyeztek el nagyjabol a Csorgds-
patak zaportaroz6 Ny-K-i irdnyu toltésének keleti folytatdsdban, a banyatelek 2. 3. és 4.
sarokpontjainak hasonld céllal mar kordbban is igénybevett, korabbi banyaszati tevékenység
utan rendezett felszineinek kornyezetében. Jelenleg tehat a béanyatelek keleti hataran egy
banyaszati lefedésbdl szarmazd ,,szlirke meddéhanyd” huzodik hosszan E-D-i iranyban, illetve
magasodik a Csorgds-patak volgysikja fol€, részben eltakarva a mogotte fekvé dombok, volgy
felé esd lejtok iranyaba a kilatast.

Bényavallalkoz6 a kdzeljovében a tajképrombold meddShanyd tajba illesztését tervezi. Ennek
keretében az AROSA Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (Miskolc) kardltve nem veszélyes
elokezelt hulladékok medddanyag Osszekeveréssel torténd hasznositdsat tervezi, amelyre a
Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal BO/51/00295-4/2024. szamu, az AROSA
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (Miskolc) nem veszélyes hulladékok elokezelésére és
hasznositasara vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedély egységes szerkezetbe foglalt
kijavitasa targyl hatarozataban, évente 17500 tonna nem veszélyes hulladék eldkezelésére,
illetve hasznositdsdra adott engedélyt. A hatarozat szerint a jelenleg meddohanyoként
funkcionalo teriiletrész revitalizaciojanak érdekében a felszini meddobol allo rétegbe telepiilési
hulladék anaerob kezelésébol szarmazo kirothasztott, viztelenitett szennyviziszapot kevernek a
novényzet fejlodésének elosegitése érdekében.

Az elokészités a szennyviziszap bedolgozasra elokészitését szolgald tereprendezéssel kezdddik,

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS ES KORNYEZETRENDEZO KFT. 2024. 1ULIUS



,FELSONYARAD III. — SZEN” 90 MUNKASZAM: 41/2024.
KULFEJTESES BANYAUZEM EKHE FELULVIZSGALAT

A hulladékgazdalkodasi tevékenység 2 iitemben valosul meg.

Az északi banyateriileten” a Felsonyarad 049/3 helyrajzi szamu ingatlanon taldlhato
meddéhanyon 1,0 m x 1,0 m x 0,6 m mély arkokat asnak egymads utan vagy egymas mellett
szakaszosan egymdstol 4 méter tavolsagra. Az arkok névleges térfogata (0,6 m?®), amely
garantalja a talajba forgatast kovetden az iszap €s a talaj 1:10 keverési aranyat. Az arkokba
beleteritik a 19 06 04 hulladékazonositd koddal rendelkezé ,,telepiilési hulladék anaerob
kezelésebol szarmazo kirothasztott anyag” megnevezési hulladékot. A forgokotro ezt kovetden
4 méter hosszu szakaszonként a talajt atforgatja, azt homogenizalja, igy biztositva a talaj és az
iszap egyenletes Osszekeverését.

A masodik iitemben tovabbi 1 méter vastagsagu hasznositott réteget alakitanak ki a kovetkezo
moddon: Banyameddot raknak le és készitenek eld a keveréshez, majd a teriiletre beszallitott
hulladékot lerakjak a banyameddd deponidja elé. A pontos keverési arany megallapitasdhoz
mérlegjegy alapjan ellendérzik a bekeverendd iszapmennyiséget, majd a kotré dsszekeveri,
homogenizalja az anyagot. Az igy keletkezett meddd-iszap keveréket elteritik a korabban (els
iitemben) mar hasznositasba vont teriileten, a teriilet rendezése zarja a folyamatot.

Amennyiben a meddéhéanyon elhelyezni/hasznositani kivant iszaphulladék esetében szallitast
kovetéen nincs lehetdség a kozvetlen felhasznélasra, ideiglenesen egy HDPE fo6lia
aljzatszigeteléssel ellatott, 200 m> hasznos alapteriiletii , miitargy” felszinen biztositanak
lehetdséget a taroldsra. A szigetelés védelmét banyameddd és fold felhasznalasaval kialakitott
réteg biztositja. A hulladéktarolé hely iizemeltetési szabalyzatait a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly
BO/51/05788-5/2022. szamu hatarozataval hagyta jova.

2019-2024. években tehat az ,.Eszaki banyateriileten” a Csorgés-patak bal parti teriileteirdl
fokozatosan, kiilsd-belsé gazdasagi tényezok hatdsara egyben hirtelen terel6dott at a termelés a
Csorgds-pataktol Felsonyarad irdnyaba esd, jobb parti teriiletekre, a bal parti banyamiiveletek
meghagyasa mellett. A kordbban tervezett Csorgds-patak mederathelyezésére (Felsdnyaradhoz
kozelebb, a Szuha torkolatatol mintegy 300 méterre nyugati irdnyban, hasonléan E-D-i csak
kanyargosabb medervezetés mellett alakitottak volna ki az (1j medret) iranyul6 kezdeményezést
végiil elvetették, helyette a patak jobb parti teriileteinek intenziv banyaszati céli hasznositasa
vette kezdetét. A hatalmas mennyiségii meddé elhelyezésére a banyatelek EK-i, K-i hatara
mentén korabban mar igénybevett, azota jorészt teriiletrendezett felszineket vették igénybe,
jelenleg itt egy észak-déli irdnyban hosszan elnyulo, a volgy folé magasodo ,,meddéhanyo-sor”
tajkép keletkezett, amely valtozd lejtdszog mellett K-i kitettségli rézstivel érintkezik a
felsényaradi dombok nyugatra nézd lejtdinek also6 részével.

Az utobbi év alkalomszer, jelentdsebb csapadékmennyiségei 2023 juniusban arvizet okoztak
a CsOrg0Os-patak €s a szomszédos banyagddrok teriiletén, a Csdrgds-pataki zaportarozo gatjan
atbukva, majd medrébdl kilépve a banyagddroket elontdtte a viz. A karelhdritasi munkéak
folytan mara csak a bal parti ,,korabbi” banyagdodorben maradt meg a viz. Tovabbi vizzel teli,
korabbi banyamiivelésbdl visszamaradt mélyedések a banyatelek déli részén az gynevezett
,Déli t0” a Szuha-pataktol keletre, a bal parton, illetve az osztalyozé K-EK-i szomszédsagaban
az egykori ,,Feketevolgyi” banyag6dor/to.

Az elmult terviddszak (2019-2024. évek) tajképi megjelenés tekintetében tehat a banyaszati
felszinek jelentds kiterjedésbeli (régi-uj banyagodrok kialakulasa, terjeszkedése, meddéhanyok
teriilete) novekedését hozta magaval, tavolabbrdl alacsonyabb tengerszint feletti magassagbol
tekintve a banyagodrok kevésbé, a megnovekedett meddéhanyé nagyobb mértékben
hatarozza meg a latvanyt. Elobbi elviselheté mértékii, utébbi — egyéni érzékenységtol

MELIORACIOS, REKULTIVACIOS ES KORNYEZETRENDEZO KFT. 2024. 1ULIUS



,FELSONYARAD III. — SZEN” 91 MUNKASZAM: 41/2024.
KULFEJTESES BANYAUZEM EKHE FELULVIZSGALAT

fliggben — enyhén zavaro hatdasunak mindsitheté a tajkép latvany tekintetében. Mivel a
patak athelyezésére nem Keriilt sor, igy ott semleges tajképi valtozasrol beszélhetiink.

5 RENDKIVULI ESEMENYEK

5.1.1 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kérnyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezé — anyagok, valamint hulladékok mindségének és mennyiségének
meghatarozasa kérnyezeti elemenként

A Melioraciés, Rekultivacios ¢és Kornyezetrendezé Kft., mint Banyavallalkozé Aaltal
iizemeltetett felsonyaradi banyaiizem korabbi idészakban a banyatelek északi teriiletén, a
Csorgds-pataktol K-re es6 ugynevezett ,,V. telep” kiilfejtését végezte, a készletekre iranyulo
kutatasok ennek Ny-i iranyud, Felsonyaradd kozség belteriilete felé es6 meglétét mutattak ki.
2022. szeptemberben megkezdddtek a Csorgds-pataktdl nyugatra esd (jobb parti) készlet
kitermelésére iranyul6 feltdrasi munkak, ettdl kezdve a vizfolyds mindkét oldalan folytattak
banyaszati tevékenységet.

A banyatelek E-i szektoraban, a fejtési miiveletek, illetve Felsényarad telepiilés védelme
érdekében, arvizeknek valo kitettségének csokkentése céljabol egy zaportarozot 1étesitettek. Ezt
a vizilétesitmény az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésagon (EMVIZIG), Felsényaradi-
zéportaroz6 vagy Csorgds-pataki-zaportaroz6 néven tartja nyilvdn. A  zarpotarozd
tulajdonképpen egy, a Csorgds-patak folyasirdnyara merdlegesen Iétesitett volgytalpi toltés
(vOlgyzaro gat), a szabalyozott vizleeresztést a zdportarozo leeresztd miitargy alvizi kifolyoja
biztositja. Jelentds arhullimok idején a leereszté miitargy csak meghatarozott mennyiségii vizet
enged a tdrozo alatti mederszakaszba, a tobblet vizmennyiség a toltés felvizi oldalan
Osszegyulik, ideiglenes t6 alakul ki, mely az arhullam levonultat kovet6en, fokozatosan letiriil.

Hazankban jellemzden a méjus-juniusi idoszak (Medard-nap idészaka) az év legcsapadékosabb
id6északa. A 2023. év juniusa még az atlagosnal is csapadékosabb volt, kiilondsen Magyarorszag
északkeleti tajain: az Eszaki-kozéphegység térségében a havi csapadékmennyiség jellemzéen
120-200 mm kozott alakult, a legnagyobb havi csapadékmennyiség pedig a Kékesteton adodott,
az Orszagos Meteorologiai Szolgalat mérése szerint itt tobb, mint 250 mm csapadék hullott egy
honap alatt.

2023. jonius 23-24-én, a Csorgls-patak vizgy(jtd teriiletén lezGdult nagy mennyiségii
csapadékmennyiség jelentds arhulldmot (villamarvizet) inditott el a vizfolydson. A
,Felsényarad III. — szén” banyatelek teriiletének jelentds része a Csorgds-patak volgytalpan
helyezkedik el, a jelenlegi fejtési teriiletek is kozvetleniil a vizfolyas jobb- €s bal partjan
talalhatoak.

A Csorgos-patakon kialakult arhullam kovetkeztében a zaportdrozo megtelt, és a patak a toltés
K-1 részének (bal oldalanak) legalacsonyabb szakaszan meghagta a gatat, jelentds tobblet-
vizmennyiséget zuditva a toltés alatti mederszakaszba. Ennek, valamint a volgytalpat
szegélyezd, magasabb térrészek iranyabol érkezd oldaliranyt hozzafolydsoknak az lett a
kovetkezménye, hogy a toltés alatti mederszakaszon a Csorgds-patak kilépett medrébdl, a jobb
parti mederfalat megbontotta, és 2023. junius 24-én, a reggeli 6rakban a nyugati (jobb parti)
banyagddorbe megindult a vizbetdrés, mely 2023. jinius 25-¢én az esti 6rdkra a 45 m mélységi
banyagddrot teljes elontését eredményezte. Az arviz soran emberi €let nem keriilt veszélybe,
személyi sériilés nem tortént. Banyavallalkoz6 a béanyagddorben 1év0 eszkozeit é&s
berendezéseit folyamatos feliigyelet mellett, dldozatos munkéval kimentette, kdrnyezeti elem
karosodasa nem kovetkezett be.
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Az elontést kovetéen Banyavallalkozd6 megkezdte a karfelszamolast. Ennek keretében, a
Csorgds-patakon, a volgyzard gat atereszétol kb. 15-20 m-re 1évo ideiglenes tizemi atjar6 3 db
acélcsobol allo atereszét €s attoltését elbontottdk, a zaportarozobol érkezd viz akadalytalan
tovabbvezetése érdekében. A Csorgds-patak 0+700 m mederszelvényében a visszamaradt
hidpilléreket elbontottak, ezek viz-visszaduzzasztd hatdsat megsziintették. A karelharitdshoz
sziikséges anyagbeszallitashoz, szallitdsi utvonal kialakitasdhoz, a Csorgés-patak 0+700 m
mederszelvényében, a viziigyi igazgatosaggal egyeztetve, ideiglenes mederatjarot 1étesitettek.
A zaportarozé toltésének bal oldali bekétése kornyezetében 1évé magassaghianyt az EMVIZIG-
gel egyeztetve helyreallitottak, a toltést megerdsitették.

A Csorgos-patak €s a nyugati (jobb parti) banyagddor kozotti atszakadt, elmosott teriiletet
visszaépitették, igy biztositva a meder €s a banyagddor miiszaki elvalasztasat, vizrekesztd és
statikailag allékony moédon. A banyagodorbe betort felszini viz kiszivattyizasat, a banyaszati
miiveletek mihamarabbi folytatdsa érdekében, az EMVIZIG-gel egyeztetve, arvizi atemeld
szivattyuk, €s a banyaiizem viztelenitd szivattyai segitségével megkezdték. A vizleeresztés, és
a banyagodor aljan lerakodott iszapos tiledék eltavolitasa, és a fejtési teriilet ujboli miivelésbe
vonasa végiil kb. 6 honapot vett igénybe.

Banyavallalkozo a hasonl6 havéria esetek megeldzése érdekében az alabbi intézkedéseket tette.
A Csorgés-patak elfajult mederszakaszat, a zaportarozo alatti mederszakasz figyelembe
vételével, azzal azonos vizszallitd képességgel, fenntartdsi munka keretében véglegesen
helyreallitottak. A zaportarozo toltés alatti ateresz megrongalddott utdburkolatat kijavitottak.

Az Arvizi elontés miatt tartott helyszini bejards jegyzékonyvét (BM-OKF, 2023.06.26.) a
Fiiggelékben mellékeltiik.

5.1.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elhdritisa érdekében teendo intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek

A ,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtés jelenleg is érvényes, 2022-2029. évekre késziilt Miiszaki
lizemi terve hatdrozza meg a miivelés sordn betartand6 elbirdsokat, és a tevékenységek
sziikséges sorrendjét. A tervet a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga SZTFH-
BANYASZ/3035-8/2022. szdm1 hatarozatdban hagyta jova. Az engedély teljesitési hatarideje
2030. junius 30. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

A felsényaradi banyaiizemben az Uzemi karelhdritdsi terv részletesen rendelkezik az esetleges
karesemények, havéria soran teendokrdl (lokalizacid, felszamolés, stb.), a hasznalando
eszk6zokrdl, anyagokrol, ill. az értesitendd személyekrdl, valamint a munkélatokban
részvételre kotelezettekrol, tehat prioritdsi terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.
A Felsonyarad III. — szén” kiilfejtés tizemi karelharitasi tervét a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal KTF 20148-4/2015. szamu hatarozatiban fogadta el. Hivatkozott hatarozatot
a Fiiggelékben mellékeltiik.

Megjegyezziik, hogy az Uzemi karelhdritasi terv aktualizalt valtozatat Tarsasagunk, a Harom
Kor Delta Kft. a Melioracios, Rekultivacios ¢s Kornyezetrendezd Kft. megbizasabol 2024.
Jjuniusaban, 40/2024. munkaszamon elkészitette. A tervet az illetékes B.-A.-Z. Varmegyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztalyara
2024.07.03.-an benyujtottuk, a hatésagi engedélyezési eljaras jelenleg folyamatban van.
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6 ALAPALLAPOT-JELENTES [p]

A 314/2005. (XIL1.25.) Korm. rendeletnek az alapéllapot-jelentésre vonatkozo 20/B § (1)
bekezdése szerint az egységes kornyezethasznalati engedély irdnti kérelemhez, valamint a
feliilvizsgalathoz benyujtott adatokat a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 15. § (8)
bekezdésében ¢és 13. szdmu mellékletében foglaltaknak megfelelden elkészitett alapallapot-
jelentéssel kell kiegésziteni, ha a telephelyre vonatkozo alapallapot-jelentés, illetve a Favir.
szerinti részletes tényfeltarasi zarodokumentacio nincs a kornyezetvédelmi hatosag birtokaban.

A ,FelsOnyarad III. — szén” kiilfejtésre vonatkoz6 alapéllapot-jelentést Tarsagunk, a Harom
Kor Delta Kft. készitette el, 8-2/2019. munkaszamon, 2019. oktoberében. Az alapallapot-
jelenés dokumentaciot a Fiiggelékben csatoltuk.
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7 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK [n, o, q|

A ,Felsonyarad III. — szén” kiilfejtés teriiletén folytatott banyészati tevékenységgel jarod
kornyezeti hatasok, valamint a kornyezet veszélyeztetésének mértékét csokkentd javasolt
intézkedések az alabbiak szerint foglalhatok dssze.

Levego

A banyaiizem teriiletén folyd tevékenység levegd mindségére gyakorolt hatdsa elsésorban a
porkibocsatasban nyilvanul meg.

Meghatarozo forrasok a belsd szallitas, valamint a szén osztalyozasa.
A szallitasi utvonalak nedvesitésével a kibocsatas jelentésen csokkenthetd.

A sokéves miikodés tapasztalatai, valamint az elvégzett modellezés alapjan a szomszédos
lakoteriiletet nem éri hatarértéket megkozelito 1égszennyezés.

Felszini és felszin alatti vizek

A ,Felsonyarad III. — szén” banyatelek teriileten folytatott banyaszati tevékenység soran a
kijelolt védotavolsagokat, pilléreket megtartjak, melyek garantdljadk a felszini vizfolyasok
biztonsagat. A vizsgalati eredmények alapjan, a banyatlizem teriiletén folytatott tevékenység a
felszini vizek tekintetében a Szuha-patak esetében semlegesnek mindsithetd, mig a Csorgds-
patak esetében terheldnek, de elviselhetonek tekinthetd.

A felszin alatti vizek mennyiségének tekintetében, a banyaszati tevékenység a viztelenités miatt
kismértékli vizszintcsokkenéssel jar. A miivelés befejezésével a vizszint visszatoltodik egy
egyensulyi szintre, ezért a tevékenység a vizszintek tekintetében kismértékben terheld, hatasa
elviselhetd. A felszin alatti vizek mindségével kapcsolatban a vizsgalt idészakban havaria nem
fordult eld, a banyaiizem nem befolyasolta a felszin alatti viz mindségét, melyet a monitoring
vizsgalati eredmények is alatdmasztanak.

Foldtani kozeg, talaj

A talajokat a banyaszattal érintett teriiletekrdl letakaritottdk, majd késobb, a rekultivacio soran
felhasznaltak, felhasznaljak, igy kozel eredeti allapotdba allitjdk vissza. A talajokat (és a
foldtani kozeget) az eddigi miivelés sordn nem érték terhelések (szennyezddések), a
technologia, az eldirdsok betartasanak koszonhetéen. A miivelés soran letermelt humuszos
talajt a késdbbiekben teljes egészében a mar felhagyasra keriild teriiletek rekultivacidja soran
hasznositjak, ill. hasznaljdk fel, ezért a tevékenység a talajok tekintetében terhelonek-, hatasa
elviselhetének mindsithetd. A vizsgalt banyaiizem a kitermelendd asvanyvagyonra nézve
megszintetd hatasu. Ez a megszilintetés azonban az d4svanyl nyersanyagvagyon
realizadlodasaval, a nyersanyag magasabb értéken torténd hasznosulasaval jar.

Hulladék

A banyaiizem teriiletén a kommunalis és veszélyes hulladéknak mindsiil6 anyagok elkiilonitett
tarolasa megoldott, artalmatlanitasukat arra feljogositott szervezetekkel kotott megallapodas
keretében kertil sor. A jogszabalyban megfogalmazott adatszolgéltatast rendszeresen teljesitik.
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Az AROSA Kft. éltal a banyatelek északi szektoraban, a Felsonyarad 049/3 hrsz.-i1 ingatlanon
levd telephelyén végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység a vonatkozd engedélynek
megfelelden torténik.

Zaj
A banyaiizem teriiletén jellemzden két zonaban folyik tevékenység.

Az északi szektorban kialakitott banyagddor 40 m-es mélységet is elérd szintjén folyik a szén
jovesztése.

A meddd fejtését és rendezését szintén a banyagddorben végzik. A kedvezd domborzati
viszonyoknak kdszonhetden innen nem szarmazik a szomszédos lakoéteriiletet érd zaj.

A banyatelek Dé¢li oldalan kialakitott izemtéren meghataroz6 a tor6-osztalyozd berendezés
zajkibocsatasa.

Ehhez tarsul a mobil térd, valamint a rakodo altal keltett za;.

A szomszédos lakoteriilet terhelését mégis a banyahoz kothetd teherszallitas hatdrozza meg. Az
Ady Endre utca néhany ingatlana a hatasteriileten beliil talalhato.

Tekintettel a szén iranti igény mérséklédésére, a széllitas volumene-, kovetkezésképpen
zajkibocsatasa is csokkend tendenciat mutat.

Elévilag, tdj

A banyatelek ,,északi banyateriiletén” 2008 Ota végeznek banyaszati tevékenységet, korabban
a déli teriileteket miivelték, 2000 el6tt pedig mélymiivelésben folyt a ,fekete-volgyi szén”
fejtése. A banydaszat tehat évtizedek 6ta jelen van FelsOnyarad keleti teriiletein.

A banyamiivelés az elmult tervidészakban a Csorgds-patak Szuha torkolat feletti bal partjarol
2022. év masodik felétdl fokozatosan attevddott a Csorgds-patak jobb partjara. A kordbban
éveken at tervezett Szuha-patak torkolat folotti, a zdportarozo gatig tartd Csorgds-patak
mederathelyezés gondolatat végiil elvetették, a patakpart kozeli élohelyek a fennallo,
banyészati tevékenységbdl adodd zavaras mellett igy tovabbra is 1étezhetnek. A Natura 2000
¢léhely és okologiai folyosonak jelolt patakszakasz igy tovabbra betdltheti ,,kozlekedési zold
folyos0™” szerepét, a volgytalpi értékesebb élohelyek megmaradasa biztosithatia a hozzajuk
kotédo természeti értékek fennmaradasat is, mind a fels6kelecsényi Csorgds-patak, mind a
torkolat alatti Szuha szakasz iranyabol érkez6 €l6lények vandorlasanak kdszonhetden.

A keleti banyatelek-hatar mentén az utobbi években lezajlott banyaszati medddelhelyezés
kapcsan mérések bizonyitottdk e tevékenység ,.hatarokon beliil” maradasat, igy elkeriilve —
kozvetlen teriiletfoglaldssal nem veszélyeztetve — a nem messze dkologiai folyosonak jelolt,
domblabi lejté ndovényzetét.

A tovabbra is zavard hatdsokkal (kiporzas, zajterhelés) jar6 banyamiivelés a Csorgds-patak
mentén — annak kihagyasaval — déli iranyba folytatni tervezett, korabbi években mezdgazdasagi
terlilethasznositast (szantd, parlag) felszinek miivelésbe vonasa mellett is ugy gondoljuk,
osszességében még elviselheté mértékii zavarast jelent a volgytalpi térség ¢lovilagara.
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Az elmult évek a tajképi latvany tekintetében is részben jelentds valtozast eredményeztek.
Amig a volgytalpi ,,lefelé fejtett” banyagddrok nincsenek szem el6tt, a banyatelek keleti hataran
kiterjedésében megnovekedett meddéhanyd nagyobb mértékii tajképformald tényezd, igy
utdbbi jelenléte zavaro hatast nyujt FelsOnyarad irdnyabol a keletre fekvé dombok felé tekintve.
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