TITAN CSILLAG KFT.

3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.

Erdéhorvati Kézség Onkormanyzata

3935 Erodhorvati, Kassai ut 98.

Erddhorvati 0299/1 és 0301/6 helyrajzi szamu kiiltertileti
mezogazdasagi ut utépitésére vonatkozo

El6zetes Vizsgalati eljaras

Megbizo:
Erdéhorvati Kozség Onkormanyzata

3935 Erdohorvati, Kassai ut 98.

Készitette:

‘,“,\‘,T'I‘,;Nb H lA‘\J ;(i 1
[YOL0 \ ISkolr /
{ /\J b L 59(,(3ﬂy( U, Jj
‘ 0szédm;

[ 552 12453137. 2-0

& J5’0’”86 Tzwoqm

____________ L -

Nagy Mihaly Tamas
kornyezetvédelmi megbizott
Titan Csillag Kft.

Miskolc, 2024. mdjus



Tartalom

1. A tervezett teVEKeNYSEE CELJA.......iiiiiiiiiiicii e 6
2. ATAlAN0S AAALOK.......cvveeeeeeeceeseciceesee ettt ettt sttt 6
2.1. Az Eldzetes vizsgalati dokumentacid KESZItGje.......corviririiiiiiiiiiiiciec 6
2.2, Kerelmezo adatai .........eeiueiiiiiiiiiiii e 6
3. A tervezett beruhdzas részIetes ISMEITEIESE .....uvvviriveiiiiiiiieii e 6
3.1. A tevékenység megkezdésének varhatd idOpontja.......cccocvviviiiiiiiiiiiic 7
3.2. Magassagi vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezeés ........cocovvvviiiiiiiiiin e 8
3.3, PAlYASZETKEZEL ....oceeiiieiecee e 10
3.4. A kozuti csomopontok, kapubejarok, ttcsatlakozasok.........ccocvcveiieiiiiiiiiiiiienns 11
3.5, MUEATZYAK .t 11
3.6, VIZEIVEZELES ..ot 11
3.7.  Vastti és egyéb palyakkal valO Keresztezes ........oovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiese e 11
3.8, Erintett KOZMUVEK......o.oiveereeeeriercesseiese ettt es st sses s s seses st se s 12
3.9, VIIAGIEAS ..o 12
3.0, UHAMOZEKOK ....uoveveivereeierceiisiees e 12
3.11.  Azuttal kapcsolatos egyéb épitmeények ............ceoviiiiiiiiiiiiiei e 12
312, KOrNYezZetVEdEIEM .........ciuiiiiiiiiiieic e 12
313, T4j €s termeészetvVedelem .......couviiiiiiiiiciic e 12
3.14. HOfGvas elleni VEEIOm..........oiiiiiiiiiie e 13

4. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi és a

telepiilésrendezési eszkdzokben rogzitett MOdja.......cccovvvviiiiiiiiiiiiii s 13

5. A telepitési hely szomszédsagdban meglévd vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld

- tervezett terilet-felhasznalasi MOAOK . ......cooeeee e ettt aeeas 16

5.1. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitds nagysagrendje,

szallitasigényessége, szolgaltatast nyjto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok altal

keltett jarmii- €s szemelyforgalome 1S ........cccoviiiiiiiiiiiii s 19
5.2. A mir tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések ...........coovnnne. 19



5.3. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz ¢és felhagydsdhoz sziikséges

kapcsolodd MUVEIETEK. .......ccviiiiiiiiicicce s 20
5.3.1. A beruhdzas targyi €s személyi feltételei .........covviriiniiniiiiiiiiiice 20
5.3.2. A megvaldsitas soran keletkezd hulladék- és szennyvizkezelés..............oc...... 22
5.3.3. A beruhdzas energia sZUKSEZIEte ..........cciriiiiiiiiiiciic 23

5.3.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa €s helye.......coovvvviiiiiiiiii i, 23

6. Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében kiilfoldi

FET I ONCIA e 23

7. Nyilatkozat arr6l, hogy a tevékenység megkezdését kdvetden sor keriil-e Osszetartozo
tevékenységnek mindsiilo Uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli més tevékenységgel
Osszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti meghatarozott

Y Z0) 1< 1<) (<< AT 23

8. A vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elényeinek

bemutatasa, kolts€ég-haszon elemzes alapjan ...........cccovveiiiiiiiiiiiic e 23

9. A szamitidsba vett valtozatok Osszefliggése olyan korabbi, kiilondsen teriilet vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti eréforrds felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltdk a

telepitési hely és a megvaldsitasi mod Kivalasztasat...........cccvceiiiiiiiiii i 24

10. Nyomvonalas Iétesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb vezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése és a tovabb vezetés tervezése soran figyelembe vett kornyezeti

szempontok, feltart kornyezeti hatdsok 0SSZE€EZESE .........ccvvvvviriiiiiiiiiiiiiiie 24

11. Szémitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele varhato
mértékének eldzetes becslése a tevékenység szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen

kornyezetterhelést okozd balesetek vagy meghibdsodasok el6forduldsi lehetdségeire

FIQYEIMIMEL ..ot e e e et e et e rbe e saeeanes 24
11.1. A tervezett beruhdzas kornyezeti elemekre torténd hatasanak vizsgélata ............. 24
11.2. A tervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi.........coevvvviiiiiiiiiicie 25

11.2.1. FOldtani KOINYEZEt .......ccviviiiiiiiiiiicic s 25



11.3. A foldtani viszonyokra gyakorolt hatasok eldzetes becslése.........covvviiviiiiniinnnnns 25

11.3.1. Telepitési SZAKASZ .......covviiiiiiciiiecic s 25
11.3.2. UZEMEIEST SZAKASZ .....vevvvvvcviesci ettt 26
11.4.  Felszini €s felszin alatti VIZEK ..........ccovviiiiiiiiiiie s 26
11.4.1. A vizekre gyakorolt hatdsok elézetes becsIEse..........coviiiiiiiiiiiniiciiicins 29
11.5. A tervezési teriilet éghajlati jellemzZOi..........ccooviviiiiiiiiiiii 30
11.6. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal dsszefliggésben ............ccccvvriviiinnnnn. 36
12. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa...........cccooveviiiiiiiiiiiiiicic 41
12,0, VdZe s 41
12.1.1. Letesitesi SZaKASZ.....ccvviviiiiiieiiiii e 41
12.1.2. UZEMEIES ..ottt 43
12,2, LeVEZOSZENNYEZES ... veeiueeeieeaiiiesiee st estee st et e st et e sne e e b e s sbeesbe e e nneesneesnneesneeanne e 43
12.2.1. A levegd alapallapota, eldirt hatrértékek ..........cooooviiiiiiiiinis 43
12.2.2. Az épitési-kivitelezési tevékenység okozta 1égszennyezés a munkateriileten 47
12.2.3. Létesitési szakasz szallitas okozta 16gszennyezese ..........ccovvvvirveiieiinieennnns 51
12.2.4. MegvalOSitadsi SZAKASZ: .......civeiiiiiiiiei e 59
12,3, ) et b bbbt 60
12.3.1. Zaj alapallapOota.........ccveiviiiiiiiiie e 60
12.3.2. Munkagépek okozta zajterheles. ..........cccooviriiiiiiiiiis 60
12.3.3. HatAStErTIEt ... 63
12.3.4. Szallitas okozta zajterhel€s .........ocoviiiiiiiiii 64
12,4, MegvalOsitadsi SZAKASZ .....c.cciiiiiiiiiiii e 72
12.5.  TAlAJ coieeeiiceee e 74
12.6.  HulladékgazdalKodas .........ccoooviiiiiiiiiiiii s 74
12.6.1. VeszElyes hullad@k ... 74
12.6.2. Nem veszélyes hullad€k ..o 76
12.6.3. Kommunalis hullad€k...........ccooiiiiiiiiiiiii s 76



12.6.4. Kommunalis SZeNNyVIZEK.........ccooiiiiiiiiiiiiiiiicie e 76

12,7, BIBVILA ouvoceececeeceeeeeeeeee ettt enseneas 76
12.8.  Kulturdlis 0roks€gVEdeIem ........cueiiiiiiiiiiiie i 76
12.9. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak dsszefoglalésa ............. 76
130 MEUEKICLEK ... 78



1. A tervezett tevékenység célja

ErdShorvati Kézség Onkormanyzata a telepiilés kiilteriiletén meglévd szilard utburkolata uthoz
csatlakozo mezdgazdasagi ut, illetve annak kozelében 1évé masik ut szilard utburkolattal valo
kiépitését tervezi.

ErdShorvati Kozség Onkormanyzata megbizasabol eljar6 MALOAR Kft. (3534 Miskolc,

Csortos Gyula utca 7., mint Tervez6, Kivitelezd) felkérte a Titan Csillag Kft-t (3528 Miskolc,

Zsedényi Béla utca 31.) az engedélyes dokumentacio elkészitésére.

Jelen dokumentacio célja, hogy bemutassa az Erdéhorvati telepiilésen tervezett munkalatokat

¢s az ezzel jar6 kornyezetterhelési hatasokat.
2. Altalanos adatok

2.1. Az Elozetes vizsgalati dokumentacio készitoje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla utca 31.

Jogosultsagat igazolo okiratszam: 05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-
1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elévilagvédelem, tajvédelmi
szakeértd)

Jogosultsagat igazolo6 okiratszam: Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 1. szdamu melléklet tartalmazza.
2.2. Kérelmezé adatali

Kérelmezo: Erdéhorvati Kézség Onkormanyzata

Székhelye: 3935 Erdohorvati, Kassa ut 98.
3. A tervezett beruhazas részletes ismertetése

Erdéhorvati Kézség Onkormanyzata a telepiilés kiilteriiletén meglévé szilard utburkolatt ithoz
csatlakozo mezdgazdasagi 1t, illetve annak kozelében 1évé masik Ut szilard utburkolattal valo
kiépitését tervezi. Ez a mezOgazdasagi ut a tablak kozott halad a patak irdnyaba, ahol sz616k és

foldtertiletek talalhatok. Az utobbi években ezen ut éallapota folyamatosan romlott, igy mar



csupan nyomokban jarthato foldut talalhat6 a teriileten. Ezért a miivelt teriiletek megkozelitése
szinte lehetetlen, ezért kivanja az Onkormanyzat szilard utburkolattal kiépiteni. Az
Onkormédnyzat a tervet 2021. jiniusaban Kkiirt palydzatra kivanja beny(jtani, amely az
onkormanyzati tulajdonl utak felyjitasat hivatott tdmogatni és az ott elnyert tdmogatassal
valosulhatna meg az emlitett Ut korszerisitése, kiépitése. A kiépitendd mindkét ut kiiltertileti
mezdgazdasagi gyiijto ut, tervezési sebesség: 30 km/h.

A dokumentacié targyat képezd egyik ut (0301/6 hrsz.) Erdobénye kiilteriiletén csatlakozik
szilard burkolata Gthoz. Ez az ut a 3716. j. Vilmany — Vamosujfalu 6sszekotd ut, melyhez a 25
+ 407 km szelvényben csatlakozik az 0j at. Az ut teljes egészében Erdéhorvati Kozségi
Onkorményzat kezelésében van. A teljes hossza 323 méter, ez halad végig a foldteriiletek
kozott.

Gyakran el6fordul, hogy a kiilteriileti utak, mezdgazdasagi utak hosszu éveken keresztiil kijart
nyomvonalon 1éteznek, amely eltér foldhivatali allapottdl. Az Ut végszelvényében a Nagy-
Tolcsva patakig halad, ahol csatlakozik ahhoz az atjaréhoz, amely atvezet a 0299/1 helyrajzi
szamu uthoz. A dokumentécio targyat képez6 masik ut (0299/1 hrsz.) Erd6horvati kiilteriiletén
csatlakozik a Tolcsva iranyaba vezeté folduthoz. Az 1t végszelvényében a Nagy-Tolcsva
patakig halad, ahol csatlakozik ahhoz az atjaréhoz, amely atvezet a 0301/6 helyrajzi szdmu
tthoz. Az érintett ut teljes egészében Erdéhorvati Kozség Onkormanyzatanak kezelésében van.
Az ut teljes hossza 1170 méter, ez halad végig a foldteriiletek kozott. Az ut kiépitésével
biztosithatd a gazdidk szdmara a foldteriiletek megkozelitése, amely kiemelkedd fontossagu a
megmiivelés biztonsaga érdekében. A jelenlegi rossz allapotl ut kdvetkeztében 6szi és tavaszi
esOzések soran jarhatatlan a teriilet. Ez kiilondsen nagy problémat jelent a betakaritas soran. Ezt
figyelembe véve fontos az érintett Utszakasz szilard utburkolattal torténd ellatdsa, amely
biztositani a csapadékviz elvezetését is. Ez alapjan a kiépitendd utszakasz 1170 méteres
hosszdban ¢és 3,0 méteres szélességében, az Gt mindkét oldalan 0,50 méter széles padka
kiépitése sziikség. Az Ut nagy része egyenes, de n¢hany kisebb-nagyobb iy is taladlhato a
tervezési szakaszon. Az ut kétoldali eséssel keriil majd kiépitésre, az oldalesés értéke 2,0 %-0s.

A burkolat épitése soran 2 %-os tengely felé esd oldalesés kialakitasa sziikséges.
3.1. A tevékenység megkezdésének varhato idopontja

Az épités munkalatok 2024-ben varhatoak.
A kivitelezés varhat6 id6tartama: 1 évnél kevesebb iddtartamot vesz igénybe (varhatoan 2-3

hénap).



3.2. Magassagi vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezés

A tervezett tevékenység részletrajzat a Dokumentacio mellékletét képezé Helyszinrajzok (H-1,
H-2, H-3, H-4, H-5, H-6, H-7, H-8), a Keresztszelvény tervlapok (K-1, K-2, K-3, K-4), az
Atnézetes helyszinrajzok (AT-1, AT-2), a Hosszszelvény Tervlapok (HSZ-1, HSZ-2, HSZ-3,
HSZ-4) és a Forgalomtechnikai Tervlapok (F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9)
tartalmazzak.

Az 1t teljes egészében Erdéhorvati Kézség Onkormanyzat kezelésében van.

A kiépitendo ttszakasz 1170 méter hosszl €s 3,0 méter széles, az it mindkét oldalan 0,50 méter
széles padka kiépitése sziikséges. Az Ut nagy része egyenes, de néhany kisebb-nagyobb iv is
talalhato a tervezési szakaszon. Az ut 3,0 méteres burkolattal rendelkezik és mindkét oldalon
0,50 méteres padka létesitendd. A padka 10 cm vastag M22 mechanikai stabilizaciobdl kell,
hogy késziiljon és hengerléssel kell elérni a 95 %-os tomorséget. A tervezett szakaszon a
burkolat kétoldali esésti az oldalesés értéke 2,0 %. A padka 5 % oldaleséssel késziil. A burkolat
épitése soran 2 %-os tengely felé esé oldalesés kialakitasa sziikséges. A K-1
mintakeresztszelvény tartalmazza az Ut szélességét és oldalesését. A 0301/6 helyrajzi szamu ut
keresztmetszeti elrendezését alapvetden meghatarozza, hogy a rendelkezésre 4llo kivett
utteriilet keskeny ¢€s nincs lehetdség a bovitésre. A helyi adottsagokat figyelembe véve a
tervezett ut 3,0 méter széles. Az ut teljes hosszéban a padkat mindkét oldalon el kell késziteni
0,50 méter szélességben.

A magassagi vonalvezetését a HSZ-1, HSZ-2, HSZ-3 és HSZ-4 hossz-szelvény tartalmazza.
A 0299/1 helyrajzi szamu Ut kezddszelvényében Tolcsva kiilteriiletén 1évd folduthoz
csatlakozik, a magassag 126,13 mBf. A palya tervezett magassaga 127,00 mBf. A teljes

magassagi vonalvezetést a HSZ-1, HSZ-2 és HSZ-3 hossz-szelvény tartalmazza.

A vizszintes vonalvezetés a kovetkezd:
0299/1 helyrajzi szamu ut
0+000-0+040 egyenes

IE=0+040

IV=0+044 jobb iv

R=10m, Ih=4,15m

0+044-0+126 egyenes

IE=0+126

IV=0+13 bal iv

R=10m, Ih=3,63m




0+130-0+368 egyenes
IE=0+368

IV=0+370 bal iv
R=10m, Ih=1,90 m
0+370-0+732 egyenes
IE=0+732

IV=0+733 jobb iv
R=10m, Ih=3,15m
1+082-1+098 egyenes
IE=1+098

IV=1+110 jobb iv
R=20m, Ih=11,82 m
1+110-1+134 egyenes
IE=1+134

IV=1+137 bal iv
R=10m, Ih=3,35m
1+137-1+170 egyenes

0301/6 helyrajzi szamu ut
0+000-0+179 egyenes
IE=0+179

IV=0+182 jobb iv
R=10m, Ih=3,10 m
0+182-0+230 egyenes
IE=0+230

IV=0+243 jobb iv
R=2 m, Ih=12,87 m
0+243-0+282 egyenes
IE=0+282
IV=0+284jobb iv
R=10 m, Ih=2,54 m
0+284-0+291 egyenes
IE=0+291

IV=0+295 jobb iv




R=10 m, 1h=3,48 m
0+295-0+323 egyenes

Magassagi lekerekités:
IE=0+177
IV=0+249
Ih=71,91 m, Rd=200 m

IE=0+279
IV=0+354
Ih=74,74 m, Rh=150 m

IE=0+520
IV=0+580
Ih=60,24 m, Rd=200 m

IE=0+778
IV=0+801
Ih=23,54 m, Rd=200 m

A 0301/6 helyrajzi szamu ut kezddszelvényében a meglévd uthoz csatlakozik, a magassag
129,96 mBf. A palya tervezett magassaga 130,00 mBf felett. A végszelvényben a terep 134,70
mBf, a palyatervezett magassaga 135,00 mBf. A teljes magassagi vonalvezetést a HSZ-4 hossz-

szelvény tartalmazza.

IE=0+125
IV=0+172
Ih=47,53 m, Rd=200 m

IE=0+185
IV=0+310
Ih=125,73 m, Rd=200 m

3.3. Palyaszerkezet

A tervezési fogalom meghatarozasa:
TF=20*1,0* 1,15 * 1,50 (45000/90 * 1,15 + 2000/160 * 4,80 + 4500/130 * 7,70 + 6000/140
*2,10) = 34208 egységtengely, ennek megfelelden az Gt A4 terhelési osztalyba sorolhato.

Ennek megfelelden a vonatkoz6 utiigyi miiszaki szabalyok alapjan a kdvetkezd palyaszerkezet
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valositand6 meg:
e 20cm CP 3,5/2,5 betonburkolat
e 20 cm CKT-2 alapréteg
e 15 cm homokos kavics
A fagyvédo réteg méretezése
hv=F-(h1 * f1)
Ahol:
e hv: a védoréteg vastagsaga (cm)
e F:az éghajlati koriilményeket jellemzé allando
e hl: az egyes palyaszerkezeti rétegek vastagsaga (cm)
o fl: az egyes palyaszerkezeti rétegek komplex anyagi jellemzdje, amely figyelembe
veszi a palyaszerkezeti réteg hdszigeteld képességét, hajlitoszilardsagi tulajdonsagat és
vizzarosagat

hv=50—- (20 * 1,0 + 20 * 1,0) = 10 cm 5 cm-re kerekitve 15 cm a sziikséges vastagsag
3.4. A kozuati csomépontok, kapubejarok, utcsatlakozasok
Az 1t feltjitasa soran kapubejaro, utcsatlakozas kiépitésére nem lesz sziikség.
3.5. Miitargyak
A kivitelezés soran tobb helyen viznyeld racs beépitése sziikséges.
3.6.  Vizelvezetés

Az ut kétoldali eséssel kertil épitésre, az oldalesés érteke 2,0 %-0s. A burkolat épitése soran 2
%- os tengely fel¢ esO oldalesés kialakitasa sziikséges. A kozép lejtésnek a burkolat kdzepébe
kell esnie. A kozépre lejtd burkolat vapa szerti kialakitadsa kovetkeztében illetve az oldalesés

kovetkeztében Osszegyljti a csapadékot és elvezeti a mezégazdasagi tertiletrol.
3.7.  Vasuti és egyéb palyakkal valé keresztezés

A tervezett utakat vasuti vagy egyéb palya nem keresztezi.
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3.8. Erintett kozmiivek

A kozmitulajdonosok eldirasai figyelembevételével kell a kivitelezést végezni, illetve az e-

kozmi egyeztetés alapjan.
3.9. Vilagitas
Kiilteriileti mez6gazdasagi utrél van sz, ahol vilagitas kiépitésére nincsen sziikség.
3.10. Uttartozékok
A kivitelezés soran uttartozék beépitésére nem lesz sziikség.
3.11. Az uttal kapcsolatos egyéb épitmények
Az épitend6 mezdgazdasagi ut egyéb épitményeket nem érint.
3.12. Kornyezetvédelem

Az utak kiépitése kornyezetkarositd hatasokkal nem jar, a kivitelezés utan a mezdgazdasagi
terililetrdl sarfelhordas nélkiil lehet a szildrd burkolat Utra rahajtani. A bontott vagy fel nem
hasznalt anyagot el kell széllitani, épitési hulladék nem maradhat a teriileten. A veszélyes
hulladékok gytijtését, tarolasat, besorolasat, nyilvantartasat a beruhazas teriiletén beliil az eldirt
kornyezetvédelmi eldirasok szerint kell végrehajtani. A kivitelezési munkak sordn veszélyes
hulladékként bontott vagy mart aszfalt, valamint festék, higito ¢és ezek gongydlegei
keletkezhetnek. A bontott aszfaltot kijelolt lerako telepre kell szallitani, a lerakott anyag
mennyiségérdl bizonylatot kell késziteni. A kézi és gépi burkolatjel festések soran felhasznalt
festékek, olddszerek csomagoldanyagait, dobozait veszélyes hulladékként kell kezelni,
artalmatlanitasrol, elszallitasrol a kivitelezést végzd vallalkozonak kell gondoskodni. A feszini
és felszin alatti vizekbe szennyezdanyag nem kertilhet. Az épitési kornyezetében gondoskodni
kell arrél, hogy a vonatkozo rendeletben eldirt zajszintet ne 1épjék tul. Az épitési munkak soran
hasznalt berendezések, munkagépek zajszintje nem Iépheti tul a fenti rendeletben eldirt

hatarértékeket.
3.13. T4aj és természetvédelem

A tervezési teriilet Natura 2000 tajon talalhato, a tervezés targyat képez6 mezdgazdasagi utak

itt haladnak at.

12



3.14. Hofuvas elleni védelem

A tervezési teriileteken az ut, részben fak védelmében halad, igy kicsi a hofuvas veszélye,

valamint a téli idészakban minimalis a mezdgazdasagi utak forgalma.

4. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben

rogzitett modja

A tervezési teriilet Erddhorvati kiilteriiletén a 0299/1 és a 0301/6 helyrajzi szamu utszakaszok.

A tervezési teriilet Borsod — Abatj - Zemplén Varmegyében, a Sarospataki jardsban talalhato.

7 5%
- ;
) 25 -

7

. KazsimérVendéghaz

0306/6 helyrajzi szama
mezégazdasagi ut W
nvomvonala ’ : Femiﬂk Zrt. (@
Erdohorvati Fem tizenip

A\

S

\

1. dbra: A 0301/6 helyrajzi szamu mezdgazdasagi Ut kiépitésének nyomvonala
(A nyomvonal sarga szinnel jelélve.)
(Forras: Google maps, sajdt szerkesztés)
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o 0301/6 helyrajzi szamu
L mezogazdasagi at
nyomvondla

2. abra: A 0301/6 helyrajzi szami mezdgazdasagi ut kiépitésének nyomvonala
(A nyomvonal sarga szinnel jelélve.)
(Forras: mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu, sajat szerkesztés)

ErdéhorvatiEém uzem v

0299/1 helyrajzi
szami
mezégazdasagit
nyomvonala

3. dbra: A 0299/1 helyrajzi szamu mezdgazdasagi ut kiépitésének nyomvonala
(A nyomvonal sarga szinnel jelélve.)
(Forras: Google maps, sajat szerkesztés)
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0299/1 helyrajzi szamu
mezogazdasagi tit nyomvonala

4. abra: A 0299/1 helyrajzi szami mezdégazdasagi ut kiépitésének nyomvonala
(A nyomvonal sarga szinnel jelélve.)
(Forras: mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu, sajdt szerkesztés)

1. tablazat: A beruhazas altal érintett teriiletek adatai

Erintett ingatlanok Miivelési aga Megjegyzés
Erd6horvati kiilteriilet 02991/1 .
Mezbgazdasagi ut Natura 2000 tertilet
hrsz.
Erddhorvati kiilteriilet 0301/6 '
] Mezbgazdasagi ut Natura 2000 teriilet
rsz.
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Térképek
© Mapnik
® Humanitarius
Rétegek
¥ Kozigazgatasi hatarok
B Turistautak
¥ Erddhorvati térképe

Erndoh'onrvati

Tervezési teriilet

1 1.0.), Data CC-By-SA by (

Térkép adatok £ OpenStreetMap és kozrenfikaddi (O

5. abra: A beruhazasi teriilet abrazolasa kozigazgatasi hatarokkal
(A beruhdazasi teriilet piros szinnel jelolve.)
(Forras: Open Street Map, sajat szerkesztés)

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv modositasat,

osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervvel.

5. A telepitési hely szomszédsagaban meglévé vagy - a
telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriilet-

felhasznalasi modok

A beruhazasi teriilet szomszédos teriileti kimutatasat az alabbi tablazat tartalmazza.
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2. tablazat: A tervezett beruhazassal szomszédos ingatlanok Gvezeti besorolasa

Erdéhorvati 0299/1 mezogazdasagi uttal

szomszédos ingatlanok

Helyrajzi szam Miivelési ag Megjegyzés
0298/33 szanto Natura 2000 teriilet
0298/32 szanto Natura 2000 teriilet
0298/31 szanto Natura 2000 teriilet
0298/30 szanto Natura 2000 teriilet
0298/29 szanto Natura 2000 tertilet
0298/28 szanto Natura 2000 teriilet
0298/27 szantd Natura 2000 teriilet
0298/26 szanto Natura 2000 teriilet
0298/24 szanto Natura 2000 teriilet
0298/23 szantd Natura 2000 teriilet
0298/22 szanto Natura 2000 teriilet
0298/21 szanto Natura 2000 teriilet
0298/20 szantd Natura 2000 teriilet
0298/19 szanto Natura 2000 teriilet
0298/18 szanto Natura 2000 teriilet
0298/17 szantd Natura 2000 teriilet
0298/16 szanto Natura 2000 teriilet
0298/15 szanto Natura 2000 teriilet
0298/14 szantd Natura 2000 teriilet
0298/13 szanto Natura 2000 teriilet
0298/12 szanto Natura 2000 teriilet
0298/11 szantd Natura 2000 teriilet
0298/10 szanto Natura 2000 teriilet

0298/9 szanto Natura 2000 teriilet
0298/8 szanto Natura 2000 tertilet
0298/7 szanto Natura 2000 tertilet
0298/6 szanto Natura 2000 teriilet
0300/42 szanto Natura 2000 tertilet
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0300/41 szanto Natura 2000 tertilet
0300/40 szantd Natura 2000 teriilet
0300/39 szantd Natura 2000 teriilet
0300/38 szantd Natura 2000 teriilet
0300/37 szantd Natura 2000 teriilet
0300/36 szantd Natura 2000 teriilet
0300/35 szantd Natura 2000 teriilet
0300/34 szantd Natura 2000 teriilet
0300/33 szantd Natura 2000 teriilet
0300/32 szantd Natura 2000 teriilet
0300/31 szantd Natura 2000 teriilet
0300/30 szantd Natura 2000 teriilet
0300/29 szantd Natura 2000 teriilet
0300/28 szantd Natura 2000 teriilet
0300/27 szantd Natura 2000 teriilet
0300/26 szantd Natura 2000 teriilet
0300/25 szantd Natura 2000 teriilet
0300/24 szantd Natura 2000 teriilet
0300/23 szantd Natura 2000 teriilet
0300/22 szantd Natura 2000 teriilet
0300/21 szanto Natura 2000 tertilet
0300/20 szanto Natura 2000 tertilet
0300/19 szantd Natura 2000 teriilet
0300/18 szanto Natura 2000 tertilet
0300/17 szanto Natura 2000 tertilet
0300/16 szantd Natura 2000 teriilet
0300/15 szanto Natura 2000 tertilet
0300/14 szanto Natura 2000 tertilet
0300/13 szantd Natura 2000 teriilet
0300/12 szantd Natura 2000 teriilet
0300/11 szantd Natura 2000 tertilet
0300/10 szantd Natura 2000 teriilet
0300/9 szantd Natura 2000 teriilet
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0300/8 szanto Natura 2000 tertilet
0300/7 szanto Natura 2000 tertilet
0300/6 szantd Natura 2000 teriilet
0300/5 szantd Natura 2000 tertilet
0300/4 szanto Natura 2000 tertilet
0300/3 szantd Natura 2000 teriilet
0300/2 szantd Natura 2000 teriilet
0300/1 szanto Natura 2000 tertilet
0301/9 szantd Natura 2000 teriilet
0301/8 szantd Natura 2000 teriilet

Erdéhorvati 0301/6 mezogazdasagi uttal

szomszédos ingatlanok

0301/11 szantd Natura 2000 teriilet
0302/1 szantd Natura 2000 teriilet
0301/10 szantd Natura 2000 teriilet
0301/4 szantd Natura 2000 teriilet
0301/7 szantd Natura 2000 teriilet
0301/12 szantd Natura 2000 teriilet

Az érintett utak és a szomszédos ingatlanok miivelési agat az e-kozmii segitségével tudtuk
meghatérozni, ugyanis Erdéhorvati Kozségének Onkorményzata nem rendelkezik hatalyos

€pitési szabalyzattal, illetve telepiilésrendezési tervvel.

5.1. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas
nagysagrendje, szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto
tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok altal keltett jarmii-

és személyforgalomé is

A tervezett munkakhoz kapcsolddoan csak a munkagépek €s alapanyagok helyszinre szallitasa

torténik, egyéb teherszallitdsrol nem beszélhetiink.
5.2. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A tevékenység nem igényli kornyezetvédelmi létesitmények kialakitasat. A tevékenység

kovetkeztében kismértékii, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szdmolhatunk, mely nem
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igényel kiilondsebb intézkedéseket. A tevékenység végzése soran csak a munkak elvégzéséhez

sziikséges géppark keril kitelepitésre.

5.3. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsolodo miiveletek.

5.3.1. A beruhdzas targyi és személyi feltételei

Az arkok kialakitasat lanctalpas arokasd gépekkel végzik. Az utépitéshez gréder, illetve
uthenger lesz telepitve a munkateriiletre. A napi munkaido 8 ora.
A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, ezért az ilyen jellegli munkakhoz hasznélatos
géptipust neveziink meg:

e Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat

e O&KF 106 A 84 kW gréder

e CATERPILLAR CB7, 75 kW tuthenger

A helyszinen egyszerre csupan négy-6t ember tartézkodik majd, dket személygépkocsival
szallitjak a helyszinre. A munkagépek a munkateriilet helyszinén maradnak. A beruhdzas soran

ezért kiilon 1étesitmény megépitésére nem keriil sor.

5.3.1.1.  Atelepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas,

tarolas, vizrendezés

A tervezett tevékenység célja a mezdgazdasagi Ut szilard burkolattal torténd ellatasa. A
kivitelezési munkak nem igényelnek kiilon raktarozasi munkalatokat.
A munkateriiletre beszallitand6 alapanyagok:

e homokos kavics 150 m?,

e ckt alapréteg 200 m®

e Utpélya beton 200 m®

A napi tehergépjarmii forgalom a létesitési szakaszban:
e 5-6 db tehergépkocsi/nap

e 5 személygépkocsi/ nap

Az alapanyag beszallitas 37 - Fels6zsolca-Satoraljatjhely masodrenda fout -3716 - Vilmany-
Vamosujfalu 6sszekotd ut (Kossuth Lajos utca) feldl fog torténni.

A szallitasi atvonalat az alabbi abra szemlélteti:
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Erdéhorvé Beruhizas helyszine

3716 - Vilmany-
Vamosujfah
Osszekoto ut

3]

37 - Felsozsolca-

Satoraljanjhely — Va
indsodrendn ot g S Sarazsisny
7 N\ y /
N

6. abra Szallitasi utvonal
(sajat szerkesztés)

A tervezett beruhazas épitési — kivitelezési fazisahoz kapcsolodo gépjarmii forgalom lehetséges
utvonalai a 37. szamu Il. rendt fout, illetve a 3716. szamu 6sszeko6to ut. A szamitasok soran az
Orszagos Kozati Adatbank (OKA — AKMI) adatbazisban a 37. szamu Il. rendii f&ut 52 + 959
szelvényét, a 3716. szdmu 0sszekotd Ut 24 + 800 szelvényét, valamint a 3716. szam 6sszek6td

ut 28 + 300 szelvényét vettiik figyelembe.

3. tablazat: A vizsgalt szamlaloéallomas adatai, 37. szamu II. rendii féut (2022)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezelé Fejleszto és Informdacios Kozhasznu Tarsasag)

L , hatarszelvényei . |forgalom| _, szamlaloallomas
ut szama | szelvénye [km+m] [km+m] hossza | fekvése jellege tipusa kédja

37 sz.
I1. rendii 52+959 49+941 59+039 9,140 K d2 M2 7710

fout
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4. tablazat: A vizsgalt ut forgalmi adatai, 37. szamu II. renda féut (2022)
(Forras: Magyar Kézut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informacios Kézhasznu Tarsasag)

. Osszes | Nehéz . Kis Autdbusz
Osszes Osszes .
Szamlald motoros | motoros | Személygépkocsi | tehergépkoc | Motorkerék [i/nap] Tehergépkocsi [j/nap]
| forgalom tehergépkocsi . .
all. kodja | forgalom | forgalom _ [i/nap] si -par kozepes spec
[i/nap] . . [i/nap] . egyes csuklés nehéz | pétkocsis | nyerges |
[i/nap] [i/nap] [i/nap] nehéz ialis
7710 7333 7333 1266 1385 4333 1555 17 38 0 157 90 99 1036 3
5. tablazat: A vizsgalt szamlaloallomas adatai, 3716. szamu 6sszekotd Ut 24 + 800 szelvénye (2022)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informdacios Kozhasznu Tarsasag)
L i hatirszelvényei . forgalom| szamlaloallomas
ut szama | szelvénye hossza | fekvése | . tipusa e
[Km+m] [km+m] jellege kédja
3716 sz.
.. vz .. | 24+800 17+599 26+000 8,401 d3 M2 7857
0sszekoto ut
6. tablazat: A vizsgalt ut forgalmi adatai, 3716. szdmu 6sszekotd ut 24 + 800 szelvénye (2022)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezeld Fejleszto és Informdacios Kozhasznu Tarsasdg)
. Osszes Nehéz . Kis Autdbusz
Osszes Osszes .
Szamlalo motoros | motoros | Személygépkocsi | tehergépkoc | Motorkerék [i/nap] Tehergépkocsi [j/nap]
| forgalom tehergépkocsi . .
all. kodja | forgalom | forgalom . [i/nap] si -par kozepes spec
[i/nap] _ . [i/nap] . egyes csuklos nehéz | pétkocsis | nyerges |
[i/nap] [i/nap] [i/nap] nehéz ialis
7857 860 739 72 92 439 86 88 19 0 39 40 3 8 2
7. tablazat: A vizsgalt szamlaloallomas adatai, 3716. 6sszekdtd ut 28 + 300 szelvénye (2022)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezeld Fejlesztd és Informdacios Kozhasznu Tarsasag)
L , hatarszelvényei , | forgalom| _, szamlaloallomas
ut szama | szelvénye hossza | fekvése | . tipusa RAT
[km+m] [km+m] jellege kodja
3716 sz.
.. vz .. | 28+300 26+000 31+429 5,409 d3 M2 7858
osszekoto ut
8. tablazat: A vizsgalt ut forgalmi adatai, 3716. szamu 6sszekoto ut 28 + 300 szelvénye (2022)
(Forras: Magyar Kozut Allami Kozutkezeld Fejlesztd és Informdcios Kozhasznu Tarsasdg)
. Osszes | Nehéz . Kis Autbbusz
Osszes Osszes :
Szamlalo motoros | motoros | Személygépkocsi | tehergépkoc | Motorkerék [i/nap] Tehergépkocsi [j/nap]
forgalom tehergépkocsi . .
all. kodja | forgalom | forgalom _ [i/nap] si -par kézepes spec
[i/nap] _ _ [i/nap] _ egyes csuklos nehéz | pétkocsis | nyerges |
[i/nap] [i/nap] [i/nap] nehéz ialis
7858 931 797 73 110 461 86 108 18 0 55 37 8 8 2

5.3.2. A megval0sitas soran keletkez6 hulladék- €s szennyvizkezelés

Tisztalkodasra nincs mdd a teriiletén, igy szocialis szennyviz nem keletkezik. Mobil WC

iizemel majd, melynek rendszeres liritését az tizemeltetd végzi.

A kivitelezés soran keletkezd foldet (HAK koéd: 17 05 04, varhatdo mennyiség: 250 m?)

deponiaépitésre és tereprendezésre keriil felhasznalasra, igy a kitermelt talaj elszallitdsarol nem

kell gondoskodni. A keletkezé beton hulladékot (HAK :17 01 01, varhaté mennyiség: 20 m®)

engedéllyel rendelkezd inert hulladéklerakdban.
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5.3.3. A beruhézas energia szlikséglete

A tervezett munkalatoknak nincs kiillon energia sziikséglete. A rendezést végzd gép

lizemanyaggal val6 feltoltése mobil tolté gépjarmiivel lesz megoldva.

5.3.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az

azokhoz kapcsolodo 1étesitmények felsoroldsa és helye

A kivitelezés soran mindosszesen egy darab mobil WC keriil kihelyezésre, tovabbi

1étesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

6. Magyarorszagon 1j, Kkiilfoldon mar alkalmazott technoldgia

bevezetése esetében kiilfoldi referencia
Nem relevans.

7. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor
keriil-e oOsszetartozo tevékenységnek mindsiilo aj tevékenység
megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3.

szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

Erdéhorvati Kozség Onkormanyzata ezaton nyilatkozza, hogy amennyiben a beruhazasi
teriileten vagy szomszédos ingatlanokon a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil
Osszetartozo vagy azonos tevékenység megvalositasara, akkor annak lehetdségét a vonatkozo
eldirasoknak megfeleléen megvizsgalja, annak igazolasara, hogy a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas
tevékenységgel 0sszeadddva NEM éri el a tevékenységre a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. sz. melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

8. A vizekbe torténdé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-

gazdasagi elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett projekt nem jar a vizekbe torténd beavatkozassal, igy ezen pont vizsgalata nem

relevans.
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9. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan Kkorabbi,
kiilonosen teriilet vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési
tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és termeészeti
er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek

befolyasoltak a telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat

A jelenlegi helyszin a legideélisabb, megfeleld hely all rendelkezésre a tervezett 1étesitmény

elhelyezésére.

10. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb
vezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése és a tovabb vezetés
tervezése soran figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart

kornyezeti hatasok 0sszegzése

A 1étesités kapcsan egyéb, a jelen dokumentéacioban nem vizsgalt, illetve a beruhdzassal érintett
telekhataron kiviili nyomvonalas 1étesitmény kialakitasa, bdvitése, tovabb vezetése nem

tervezett.

11. Szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele varhato mértékének elozetes becslése a tevékenység
szakaszaiként elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetoségeire

figyelemmel

11.1. A tervezett beruhazas kornyezeti elemekre torténé hatasanak

vizsgalata

A hatétényezOk varhatdé mértékének eldzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet
6.§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatarozni:

o telepités

e megvalositas

o felhagyas

24



Telepités: a tevékenység gyakorldsahoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilondsen a
terliletfoglalés, a tertilet elokészitése, az épités. Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek:
sziikség esetén tereprendezés, illetve munkagépek helyszinre széllitasa. A telepités kornyezeti

hatasait a késdbbiekben részleten ismertetjiik.

Megvalositas: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilondsen a létesitmény mikodtetése,
iizemelése, haszndlata. A megvalositds kornyezeti hatdsait a késdbbiekben részleten

ismertetjiik.

Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.
A felhagyas (tevékenység megsziintetése) nem relevans. A tovabbiakban ezért csak a telepités

és a megvalositas soradn fellépd hatotényezok ismertetésre keriil sor.
11.2. A tervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

11.2.1. Foldtani kornyezet

A tevékenységgel érintett teriilet a Zempléni-hegységben, ezen beliil is a Tokaji borvidéken, a
Tolcsva-patak volgyében helyezkedik el. Erdéhorvati Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyéhez
tartozik, ezen beliil is a Sarospataki jarashoz. Az érintett teriilet a Hegyalja kistajhoz tartozik.
A kistaj foldrajzilag a Tokaj-Zempléni-hegyvidék kozéptaj és az Eszak-magyarorszagi-
kozéphegység nagytaj része. A kistdj kb. 60 %-at szarmata riolittufa alkotja. A kozépso és a
Dél-Keleti részek a centralis kitorésekbdl szarmazd szarmata piroxénandezitb6l allnak.
Utobbiak a nagyobb abszolut magassagu felszinekhez kapcsolodik. A képet az intenziv
hidrotermalis, kovés, karbonatos vulkéani utomiikodés termékei szinezik. Sarospatak térségében
kaolin el6fordulasok vannak. A felszint mindeniitt vékonyabb-vastagabb szoliflukcios iiledék

fedi, a peremeken erre helyenként 16sz telepiilt.
11.3. A foldtani viszonyokra gyakorolt hatasok elézetes becslése

11.3.1. Telepitési szakasz

A kivitelezési munkak soran a foldtani kozeg érintett. Az ut palyaszintjének kialakitasaval
igyekeznek kovetni a terepet, annak érdekében, hogy minél kevesebb foldmunkara legyen
sziikség.

Az érintett Gt magassagi vonalvezetését a hossz-szelvények tartalmazzak. Az alabbi
munkafazisokkal szamolhatunk:

e f{oldmunka
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e mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése
e cgyrétegli Ut és térburkolat készitése

e padka készitése, feliiletrendezés

A munkék alatt fokozott figyelmet kell forditani az alkalmazott munkagépek, jarmivek
megfeleld és rendszeres karbantartasarol.

Havaria esetén a foldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 6sszegylijteni, és mint
veszélyes hulladékot az eldirdsoknak megfeleld elszallitasarol, artalmatlanitasarol

gondoskodni.

Targyi beruhazasi munkak elvégzése — kello gondossaggal végezve — a foldtani kozegre nem

Jjelent veszélyt.

11.3.2. Uzemelési szakasz

Az lizemeltetési szakaszban foldtani kdzegre hatd tevékenység nem torténik.

11.4. Felszini és felszin alatti vizek

A Zempléni-hegységnek a Bodrog felé lejtd peremvidékét a Ronyva torkolati szakaszatol
kezdve a Radvany, a Szarkakuti-, a Tolcsvai és a Bényei-patakon at Dél-Keletnek halado
vizfolyasok hataroljak. A vizfolyasok ko6zos tulajdonsaga a sz€élsGséges vizjaras és vizhozam-
ingadozés, bar az utdobbi mértéke erdsen fiigg a taplald teriilet tarozo hatasatol. Az arvizet
szokasos id6pontja a kora tavasz, de nyar elején és 0sszel is lehetségesek. Az arhulldmok nem
tartosak, az arteriiletrdl gyorsan levonulnak.

A beruhazasi teriilet kornyezetében megtalalhaté felszini vizeket az alabbi dbra szemlélteti:
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7. abra Beruhazasi teriilet kdrnyezetének felszini vizfolyasai
(A4 beruhdzasi teriilet piros szinnel jelolve.)
(Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=KAR, sajat szerkesztés)

A beruhazasi teriilethez legkozelebbi felszini vizfolyas a Tolcsva-patak, melynek befogaddja a
Bodrog.

A Tolcsva-patak vizjaras adatait az alabbi tablazat tartalmazza:

9. tablazat: A Tolcsva-patak vizjaras adatai

Vizfolyas Vizmérce ,
LKV LNV KQ KOQ NQ
[cm] [m3/s]
Tolcsva-patak Tolcsva 13 200 0,20 0,25 40
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Talajviz a volgyek alsobb szakaszain 4-6 m kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érhetd el. A
beruhdzassal érintett Erdéhorvati Kozség teriilete felszin alatti viz szempontjabol torténd

besorolasa a 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan érzékeny.

Talajviztikar nyugalmi szintje a felszin alatt

talajvizmentes terllet

Keresési eredmény 0O X

a0ac

3935, ErdShorvét, Sérospataki jérds, Borsod-
Abagj-Zemplén, Kossuth utca, HUM

MNagyités/kicsinyités erre: .

8. abra: Erd6horvati Kozség és kornyezetének talajviz mélysége
(Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/)

A tervezett beruhazas ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kkijelolt, illetve elozetesen

lehatarolt hidrogeologiai védoteriiletét, védoidomat nem érinti.
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9. abra Vizvédelem: Felszin alatti vizbazis véddteriiletek
(A beruhdzasi teriilet piros szinnel jelélve.)
(Forrds: http://web.okir.hu/sse/? group=KAR)

11.4.1. A vizekre gyakorolt hatasok eldzetes becslése
11.4.1.1. Telepitési szakasz

A kivitelezési tevékenység sordn gondoskodni kell arrdl, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld6 munkagépekkel torténjen, elkeriilve igy a havaria
helyzet kialakulasanak csokkenését, amely soran szennyez6dés keriilhet a felszin alatti vizbe.
A felszini és felszin alatti vizek elszennyezddésének kockazata szakszerlien végzett kivitelezés
mellett csekély, tekintettel arra, hogy a munkak soran csak rendszeresen karbantartott, jo

allapotu (kornyezetvédelmi eldirdsoknak is megfeleld) gépek hasznalhatoak.
11.4.1.2. Uzemelési szakasz

A tervezett mezdgazdasagi ut betonburkolattal torténd ellatdsa soran 0,50 méteres padka
kialakitasa tervezett. Az ut egyoldali eséssel keriil kiépitésre, az oldalesés értéke 2,0 %-0s,
jobbrol-balra iranyban. A keresztmetszeti kialakitasnal figyelembe kellett venni, hogy

rendkiviil sziik teriilet allrendelkezésre €s nincs lehetdség bovitésre szélesitésre. Az egyoldali
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esés a vizelvezetésben is segitséget nyujt, mert a tervezett ut bal oldaldn burkolt arok talalhato,
amely Osszegylijti és befogadoig vezeti a csapadékvizeket.

Tehat az egyoldali esés kiépitésével biztosithatd, az, hogy az tutra keriil6 csapadék tavozik a
feliiletr6l és a padka, valamint a terep segitségével bevezetésre kertiil a burkolt arokba, amely

szabalyozott modon tovabb vezeti a csapadékot.

A tervezett tevékenység hatdsat a felszini és felszin alatti vizekre csekélynek mindsitjiik.
11.5. A tervezési teriilet éghajlati jellemzdoi

A Kkistaj éghajlata mérsékelten meleg, Eszakon mar mérsékelten szaraz, mashol inkabb szaraz.
Evi mintegy 1950 éra napsiités a megszokott, nyaron 780 o6ra koriili, télen 180-185 ora
napfénytartam valoszinii. Az évi kozéphomérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C.

A fagymentes id6szak hossza Délen 191-193 nap, Eszakon 188-189 nap. Az évi abszolut
homérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34,0-34,5, illetve -17,0-17,5 °C.

A csapadék évi Gsszege 570 mm koriili, de Eszakon megkdzeliti a 600 mm-t. Evente mintegy
36 hotakards nap valoszindi, az atlagos maximalis vastagsaga 16 cm. Az ariditasi index 1,23,
Eszakon 1,17. Az uralkodo szélirany az Eszak-Keleti, joval kisebb gyakorisagli a Nyugati és

Dél-Nyugati. Az atlagos szélsebesség kevéssel 2,5 m/s feletti.

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurépahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékdsszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen iddszak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérések iddsorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbdl adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
széazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szdzad els6 felében léptek fel. Az utdbbi néhany év atlagon
feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikdns a 95 %-0S

megbizhatosagi szint tekintetében.
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10. abra: Az éves csapadékdsszeg orszagos atlaganak anomaliai, 1901-2009
A szazalékos eltérések az 1971-2000 évek atlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadek térben és iddben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkez6 — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
véltozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld idészakban sem mutathaté ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutato térkép (6. dbra) az exponencialis trendillesztésbdl adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kozepétdl végbement, az exponencidlis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 7. abrdn. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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11. abra: Az éves csapadékdsszegek %-os valtozasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk iddsora (7. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
¢vszak 0sszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 k6zott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szadzad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodo tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozéasa ndvekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szézad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevd mértékben.
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12. abra: Az évszakos csapadékosszegek orszagos atlagainak anomaliai, 1901-2009
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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13. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsponti atlaganak iddsora, a tizéves mozgo6 atlag gorbéjével és a
becsiilt linearis trenddel, 1901-2009

Az atlagosnal béségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggal jard események, periddusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek idOsoraival és a bekovetkezett
valtozéasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink (9. dbra). A 20 mm-t meghalad6 csapadéki napok viszont enyhe ndvekedést
mutatnak, s a szaraz id6szakok hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg €s a csapadékos
napok szadménak héanyadosa) nyaron szintén jelentésen megndvekedett. Az 4atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 10. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban ndvekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantiili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadekintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikdnsak.
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14. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1960-2009 idészakban
racsponti trendbecslés alapjan
(Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat,
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elérejelzés

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelked6 hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny a tervezett
beruhazas, éppen ellenkezéleg a heves zivatarok okozta problémak megoldasat szolgalja.
A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapadékossag szerint szeszélyes. Feljegyzések
szerint ritkabban fordulnak el szélsdséges nagyvizek hoolvadasbol, sokkal veszedelmesebbek
a tavaszi-, 0szi, kiilondsen pedig a nyari heves nagycsapadékok okozta arhullamok, melyek
gyorsan levonulnak €s magas vizalldsokat idézhetnek eld.

Ezt a megallapitast tamasztja ala 2006. janius 2-an, 3-an és 2010. majus — junius hoénapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta arhullam, amely magas vizallassokkal vonult le a

bilikki patakokon, vizmosasokban jelentds vizkarokat okozva. Mar kordbban is jelentds
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arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében és 1997. janiusdban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, am tobbnapos esézést okozd mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mint 100 mm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv esézés végiil a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli, vagy azt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmultaval elhuzodd apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan médon egy ujabb mediterran ciklon érkezett térségiinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagra, most pedig néhany héten beliil kettd is. Ennek
csapadékmennyiségét a még apadod vizfolydsok mar nem tudtdk befogadni és ujabb
vizallasrekordot dontve megaradtak, hatalmas karokat okozva.

Az emelkedé homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé technologia, éppen ellenkezdleg a heves zivatarok okozta problémak
megoldasat szolgalja. Az atlag homérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem

nehezitik a dolgozok munkakoriilményeit neheziti.
11.6. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetden a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete 6ta kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szdzad végéig a globalis homérséklet tovabbi 2-5 fokkal néhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A prognoézisok
szerint éghajlatunk melegebbé és szarazabba valik. A hdmérséklet (és a potencialis parolgas)
minden évszakban nd. Az évi csapadék némileg csokken oly modon, hogy nd a téli-tavaszi és
csokken a nyar-6szi félévben. Varhatéan csokken a csapadékos napok szama, né a nagy
csapadékok gyakorisaga és a szaraz idészakok hossza. Gyakoribba valnak az id6jarasi
sz¢ls6ségek, nd a tartdossaguk és intenzitdsuk. A valtozasok egyes terlileteken lehetnek
kedvezdiranytak is, de a vizhaztartas és a természeti rendszerek egészét nézve dontden a
kockézatok novekedésével kell szamolni.

Altaldnosan kijelenthetd, hogy a tervezett beruhdzds telepitése és iizemeltetése révén az

iiveghazhatdasu gazok kibocsatdasat tekintve érdemi plusz terhelés nem varhato.

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése
Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a
beruhdzasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara

gyakorolt hatasanak a feltarasa.
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Eghajlati paraméter viiltozisa Viirhatd hatis a beruhiizds kiivetkeztében

1 Felsrini I-l:w:gi".h |'L1I:gHi'r|1:i'n¢'icl|:1¢mI: la==u Az épités somm  ar -crﬁgﬁwt ilal  kihocsaton
ndwekodise kipufogdudeok kapesdn elifordulhar, hogy a kibocsdon
dsszes emissriohoz hozragmlva kizvetve ilyen hatast
Fept ki Az dieswe]l Goemi erdpépek Goemeldsi ideje
minimalis (atallasokkor ar dzemidd® max. 10 perc). A
kibocsdtolt Mstghzok clenyésed menmyisige mintt a
wevitkenyadg  Gamagiban ilyen hatdst Frd
a'rll;uglu"lrnéméklclm nem Eﬂkuﬂ;ﬂ

] Byin napok sramanak nivekedése (naps Mem varhoia

max, = 5 ")
3 Fagyos napok szimdnak csdkkendse (napi min. <0 | Nem varhotd

:C}

4 Hn‘lxé—gn:rml: senmanak nivekedéae {api Mem varhndd
masimem = 30 °C)

5 Tropuas ¢jsrakak szaminak nivekedése {naps Mem varhata
minimum = 30 *C)

& Hohuallamos rnFn,'-'I-c sramanak nivrckedese (mapa Mem varhaio

kizéphbmérsékler = 23 °C)
T Atlagos napi hbingés ndvekedése (napi maximam | Nem virhatd
¢s minimum killinbsége, "C)
11 Max. sziraz iddszak hosszdnak nivekedise Mem virhatd
(leghosszabb iddsznk, amikor a nopi csapadékisszeg
< | mm, nap)

12 Max. nedves sdbsrak hossrdnak vilioedsa Mem virhath
(leghosszabb idoszak, amikor a napi csapadekissreg
= | mum, nagph

13 20 mam-t elénd csap. napok sedmbnak niveledése | Mem varhath
(mapok seama, amikor a napd csapadékissreg = 20

mm, nap)

14 Felszim wizek r'ltlaghﬁrnémé'klcbéncl; lazsa Mem varhato
mdviekeddse

13 Crapadik évarakos eloszldsinak vilozisa Meem virhath
I Mepndvekedett UV sugireis, cultkkent Peem viirhati
felhiképmidés

17 Felhosrakadasy (viharos ||.l|'l_|,ir.'"ir Péem varhato

caimndnyek sedmdnak & ineneidsinak ndvekeddse
18 Willdmdrviz eléfordulisi gyakorisiginak &s | Nem virhatd
imbenzitasdnak ndvekoddse

19 Arhullimok gyakonsaginak és intenzitasanak Mem virhato

ndvekodése

] Belviz kialakulisdnak gyakorisdpinak MNem varhatd
1 ndvekedeie

21 Vizkeszleek estkkendse (vizfolvasok nyan Mem virhato

kisvizi kiszletének csdkkendse, tavak alacsony
vizillisd iddsrakainak gyakoribbd valisa, felsein

alaiti vizkészletek caikkendse)

22 Ascraly pyakoribb elbfonduliss Meme viirhath

23 Timegmozgas gyakoribb elfordulisa Meiem virhath

24 Erddtiack pyakorisiginak ndvekodise Nem virhatd
[33 Sedlenizid Mem virhatd

15. abra: Matrix a projektérzékenységének elézetes vizsgalatahoz

A telepitési hely és a feltételezett hatdsteriilet kitettségének értékelése

A tervezett tavhdvezeték telepitési helyén jellemzo idojarasi szélsdségeket és azok varhatd
alakulasat a ,,Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)” adatai alapjan
mutatjuk be:

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphdmeérséklet 1,7-1,8 °C-
kal emelkedett.

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a kordbbiaktol”) jelentésnek itélhetd. A XXI. szdzadban folytatdédik az
atlaghomérséklet emelkedése a Karpatmedencében, mégpedig minden évszak, idészak és

modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag nem
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haladja meg a valtozas mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt
2071-2100 idészakban ez nagyobb mértéki (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050

idészakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Eghajlati paraméter: Atlashémérséklet és a varhaté homérséklet emelkedés ErdShorvati

Kozség kozigazgatasi terliletén:

Nemzeti Alkalmazko informatikai Rendszer NATER portsl Réteginformécié

»

Jelmagyarézat
Erdéhorvati X m

Keresés eredmények megjelenitése ..

Kitewség - Vérhaté &rlaghémérséklet véhozés
Megyarorszégon a 2021-2050 idészekra ez ALADIN-
Climete kiimemodell alepjén (*C)

MW :ss
W 25
|
H:ss
W 253
W 225
M s-2

1-15

05-1
i jérés, B G 0-05

Zemplén, HUN
Tobb eredmény megjelenitése

Nagyités/kicsinyités erre:

16. abra: Kitettség — Varhato atlaghdmérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan
(Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

Réteginformacié

Jelmagyarézat

Erdohorvati

Keresési eredmények megjelenitése .. Kiettség - Hohulldmokkal szembeni kitettség (jérds)
o [[] isménexs

[7] mérséke

| W xozepes

W e

W recyonerss

ErdBhorvati, Sérospataki Jérés, Borsod-Abalj-
Zemplén, HUN

Nagyitds/kicsinyités erre.

17. ébra: Kitettség — Hohullamokkal szembeni kitettség (jaras)

Eghajlati_paraméter: Héhullimoknak valé Kitettség ErdShorvati Kozség kozigazgatasi
tertiletén: kismértékii.
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Jelmagyarazat

Kitettség - Hohulldmokkal szembeni kitettség (jérés)
[ «isméreka

] mérsékelt

[J kozepes

- erds

. nagyon erds

18. abra: Hohullamokkal szembeni kitettség a vizsgalt teriileten
(Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

A forré napok szamanak valteozasa Erdéhorvati K6zség kozigazgatasi teriiletén 2021-2050

idoszakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5-10 nap.

Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer

Erdhorvat

X|Q

NATER portél

=03

19. abra: Kitettség — A forrd napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan (napok szama)
(Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

Eghajlati_paraméter: Csapadék varhaté valtozisa Erdéhorvati Kozség kozigazgatasi

teriiletén

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékosszegek 7 % -

kal csokkentek.
http://lwww.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok enyhe novekedést mutatnak, s a szaraz idészakok

hossza (vagyis a leghosszabb idészak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
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jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje o6ta. A napi intenzitds (egy adott periodusban
lehullott 0Osszeg ¢és a csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron jelentdsen
megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre
inkabb rovid ideig tartd, intenziv =zaporok, zivatarok formdjaban hullik. A nyari
csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009 kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi
intenzitas orszagos atlagban ndvekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dundntuli, és kisebb

kiterjedésben az északkeletmagyarorszagi teriiletek csapadékintenzitdsdnak csokkenése

mérsekli.
NATéER Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portél Réteginformécié 4
| xaonona X Q|
=1}

Keresési eredmény K3

20. abra: Csapadék varhat6 valtozasa 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm)
(Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

Idojarasi szélsoségek

A fagyos napok (napi minimumhdmérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a hdség napok
(napi maximumhdémérséklet >30°C) szaméanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat
jelzi (OMSZ). A hiivosebb ¢és a melegebb periddusok az indexek értékeiben 1is
megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek
gyakoribba valéasa. A szélsdséges hdmérsékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemzo trend
értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg szélsdségek egyértelmii
novekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szdzadot is feldleld
idészakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalad6 pozitiv anomalidk a teljes idoszak
5-10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulacidk alapjan mind
télen, mind nyaron egyértelmil a pozitiv hdmérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatod

gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
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Kisebb novekedés varhato a RegCM-szimulacid szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az

1961-1990 iddszak atlagat +4 °C-kal meghaladé anomalidk valdsziniisithetd gyakorisaga. A

PRECIS modell szerint a szdzad végére jelentOsebb lesz a multbeli atlagos hdmérsékletnél
legalabb +4 °C-kal magasabb havi atlaghdmérsékletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50-60%,
nyaron 75-90%).

Eghaijlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szimaban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan.

Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal Réteginformécié 2

Jelmagyarézat
Erd6horvati

Keresési erecmények megjelenitése

Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamanak varhatd
véitozése & 2021-2050 (c6szekra ez ALADIN-Climete
Kiimemedell alapjén (napok széma)
2-0

4.2

bl

8.4

1108

-12..10

-14..12

-16--14

-18..16

MW 0.8

W 2.2

W o222

21. abra: Kitettség — A tavaszi fagyos napok szdma jelenleg és a varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)
(Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/nater/)

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakuld szélséséges iddjarasi
koriilmények nem befolyasoljak kedvezétleniil a mezdgazdasagi ut lizemelését, kiillondsebb
alkalmazkodas nem sziikséges. A 1étesitmény telepitésének kijeldlése, illetve megépitése soran
a legkedvezObb megoldasokat alkalmazzdk mind kornyezet-és természetvédelmi, mind
épitészeti szempontbol. A kdrnyezet megdvasaval torténd épitkezéssel lassithatd egy esetleges

¢ghajlatvaltozas bekovetkezése, a megfeleld kivitelezéssel pedig a 1étesitmény tartossagat és

muiikodoképességét biztositjak.
12. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa
12.1. Viz

12.1.1. Létesitési szakasz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni.
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A létesités soran a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrdsai a

kovetkezok:

A teriileten alland6 szennyez0 forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, tizemanyag
tarolo stb.) nem lesz.

A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.

A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
a munkagépekbdl kdolajszarmazeék keriil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a
talajvizig. A vizsgalt teriileten azonban iszapos rétegek alkotjdk a felszin kozeli
rétegeket, igy az esetlegesen talajra jutd szennyezd anyagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

A talajra csak véletlenszerli géphiba sordn keriilhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegii hiba
csOszakadasbol, szivattyihibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol

adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

A beruhazas megvalosuldasa soran a kovetkezoket kell betartani a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

Az épitdanyagok helyszinre szallitasanal csak megfeleld miiszaki allapott, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld szallitd jarmiivet hasznalnak.
Az alkalmazott foldmunkagépek csak megfeleld6 miiszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld munkagépek lehetnek.

Az ¢€pités sordn a teriiletre kihelyezett mobil WC tartalyait rendszeresen ellendrizni €s
iiriteni kell.

A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszdrmazék) haszndlata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén
olajfog¢ talcat alkalmaznak).

A beruhazas soran lizemeld gépek lizemanyag feltoltését tartalyautokbol karmentd talca
alkalmazasaval fogjdk megvaldsitani, igy felfogjak az esetleges olajcsopogést és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe kertilését.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezd telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék
(pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsopogd olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszeriien

géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a
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hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén
hidraulika olaj szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni
kell a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

e Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval

minimalisra csOkkenthetd.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartdssal és odafigyeléssel

megeldzhetdk.

12.1.2. Uzemelés

A tervezett mezdgazdasagi Ut betonburkolattal toérténd elldtdsa sordn 0,50 méteres padka
kialakitasa tervezett. Az ut egyoldali eséssel kertiil kiépitésre, az oldalesés érteke 2,0 %-0s,
jobbrél-balra iranyban. A keresztmetszeti kialakitasnal figyelembe kellett venni, hogy
rendkiviil sziik teriilet allrendelkezésre és nincs lehetdség bovitésre szélesitésre. Az egyoldali
esés a vizelvezetésben is segitséget nyujt, mert a tervezett ut bal oldalan burkolt 4rok talalhato,
amely Osszegylijti és befogadoig vezeti a csapadékvizeket.

Tehat az egyoldali esés kiépitésével biztosithato, az, hogy az ttra keriilé csapadék tavozik a
feliiletrdl €s a padka, valamint a terep segitségével bevezetésre keriil a burkolt arokba, amely

szabalyozott modon tovabb vezeti a csapadékot.

A tervezgett beruhazds nem lesz kdros hatdssal a felszini- és felszin alatti vizekre.
12.2. Leveg6szennyezés

12.2.1. A leveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek

A vizsgalt teriilethez legkdzelebbi automata mérdalloméas Hernadszurok telepiilés teriiletén
talalhat6, mely ~ 23 km-re van a vizsgalt teriilett6l. A méréallomason NO2, NOx, PM1g, SO2 és
CO mérésére kertil sor.

A 2023.01.01. és a2023.12.31. kdzotti idészakra mért NO2, NOx, PM1g és SO; értékeket az 22.

szamu abra, mig a CO értékeket a 23. szamu abra szemlélteti.
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1 | NO | | NO: | ] NOx | ] PM:o S0:

22. abra: NO2, NOy, PM10 és SOz napi atlagok 2023.01.01. - 2023.12.31. k6z6tt, Hernadszurok telepiilésen
(Forras: Orszdagos Légszennyezettségi Meérohalozat)

I ] CO

23. 4bra: CO napi atlagok 2023.01.01. - 2023.12.31. kozo6tt, Hernadszurok telepiilésen
(Forrds: Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat)

A légszennyezd anyagok értékei a 24 oréds atlagok alapjan 2023.01.01-2023.12.31. kozotti
iddszakra vonatkozdan:

e NOy: 13,33243 pg/m®

e PMuo: 16,95446 pg/m?

e SO2: 3,750346 ug/m®

e NO2: 8,344067 pg/m®

e (CO:473,3194 pg/m?

A levegoéterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011 (I.14.) VM rendelet 5. szamu melléklete alapjan:

* B csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely
légszennyezd anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e 1égszennyezd
anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a

csoportba kell sorolni.
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» C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyez0 anyag
tekintetében a 1égszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.
* D csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.
* E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
» F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.
» O-l csoport: azon teriilet, ahol a talajkdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.
A levegoéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit, valamint az als6 és fels@ vizsgalati
kiiszobértékeket a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 9. szamu melléklete tartalmazza.
Az egyes légszennyezd anyagok felsd és alsd vizsgalati kiiszobértékeit, valamint az

egészségligyi hatarértékeket az aldbbi tdblazatok tartalmazzak:

10. tablazat: SO, vizsgalt kiiszobértékei

SO2 Egészségiigyi szempontu vizsgalat
Felsé vizsgalati kiiszobérték 75 ug/m?
Also vizsgalati kiiszobérték 50 pg/m®

11. tablazat: CO vizsgalt kiiszobértékei

(6{0) 8 oras atlag
Felso vizsgalati kiiszobértek 3500 pg/m?®
Also vizsgalati kiiszobérték 2500 pg/m®

12. tablazat: NO, vizsgalt kiiszobértékei

G Emberi egészség védelmére vonatkozo
2
éves hatarérték
Fels6 vizsgélati kiiszobérték 32 ug/m’®
Also vizsgalati kiiszobérték 26 pg/m®
13. tablazat: PMyo vizsgalt kiiszobértékei

PMaio Eves atlagérték
Fels6 vizsgélati kiiszobérték 28 ug/m®
Also vizsgalati kiiszobérték 20 pg/m®
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14. tablazat: NOy vizsgalt kiiszobértékei

A novények és a természetes okologiai

NOx rendszerek védelmére vonatkozo éves
kritikus szint
Felso vizsgalati kiiszobérték 24 ng/m®
Alsé vizsgalati kiiszobérték 19,5 pg/m?®

15. tablazat: A helyhez kotott 1égszennyez6 anyagok besorolasa

Kén-monoxid N:jtir(;))ﬁgn- Nitrogén-oxid Szén-monoxid Szall6 por
(SO2) (NO2) (NOx) (CO) (PM1o0)
F F F F F

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindsége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo rendelet hatarértékeit vettik figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép és szallitd jarmlivek miikodése sordn kibocsatott kipufogdgazokban 1€vo

légszennyezd anyagok koziil a kdvetkezOk a meghatarozoak:

16. tablazat: Levegobterheltégi szint egészségligyi hatarértékei, célértékei, hossza tavu célkitiizései (1. melléklet a
4/2011. (1. 14.) VM rendelethez)

Hatarérték (ug/m?®)
Légszennyez6 anyag . Veszélyességi fokozat
1 oras 24 oras Eves
Nitrogén-dioxid 100 85 40 .
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 M.
Sz4ll6 por (PM 10) - 50 40 M.

*Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy, véletlenszertien kivalasztott 24 6ras mérés,

egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legalabb 8 héten keresztiil végzett mérés

**Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy, véletlenszeriien kivalasztott 24 oras mérés,

egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett 24 oras mérés.

A tervezett tevékenység légszennyezd hatotényezdként a kornyezeti levegd mindségének
romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatés

elbirdlasdhoz a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd
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pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a kdrnyezeti levegd egészségiligyi

kovetelményeit tartalmazza.

12.2.2. Az épitési-kivitelezési tevékenység okozta 1égszennyezés a

munkatertiileten

A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipusok még nem ismertek. Ezért
az ilyen jellegi munkdkhoz hasznalatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy
valosziniiséggel haszndlnak majd:

e Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat

e O&KF 106 A 84 kW

e CATERPILLAR CB7, 75 kW tuthenger

A munkagépek dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi tablazat
mutatja be. A szennyez0 anyagok mennyiségét szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag

kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

17. tablazat: A nagyteljesitményii diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

) Emisszio [g/kWh]
Szakirodalom
CH CcO NOx Korom SO2
[2] - 16,0 50 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

Tovébbi adatok:
e A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
e A gépek kipufogdcsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
e A csO végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C

e Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegbtényezo: 1,05

Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-aval szamolunk, mint NO..

A szamitasnal figyelembe vesziink 6 db tehergépjarmii okozta kibocsatast is. A jarmiivek

atlagos fajlagos gaznemii szennyezbanyag kibocsatasat az alabbi tablazat tartalmazza:

47



18. tablazat: A kiilonbozo kategoriaji gépjarmiivek fajlagos szennyezdéanyag kibocsatasa

Fajlagos emisszio qiv, mg/m*s*db
Jarmiikategoria
CcoO CH NOx SO. Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
4,56 0,66 19 0,114 0,66 -
konnyi teher-
5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi
315 013 016 = 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdébb eredményeket szolgéltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit az lizemeld gép
helyétél mért tavolsag fliggvényében a 19. szamu tablazatban és a 24 - 25. szamu abrakon

mutatjuk be.
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19. tablazat: A munkagépek ¢és egy szallitojarmii okozta levegdszennyezés az ut tengelyétl mért tavolsag

figgvényében (nappal, deriil idében)

Levegoszennyezés az arokaso géptol
mért tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (u = 2,5

Levegoszennyezés az arokaso géptol
mért tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

m/s)]

CO | CH [ NO: [ NOx | PMw | SO: co CH | NO: | NOx | PMw | SO
pg/m® | pg/m? | pg/m® | pg/m® | ug/m? | pg/me Tivolsie pg/m® | pg/m? | pg/m® | pg/m? | pg/m® | pg/m?
38,45 | 4,45 8,31 | 14,13 | 4,71 1,73 50 30,76 | 3,56 6,65 11,30 | 3,77 1,38
24,75 | 3,12 4,59 7,80 2,60 1,20 100 19,80 | 2,50 3,67 6,24 2,08 0,96
13,19 | 1,67 3,05 5,19 1,73 0,70 150 10,55 1,34 2,44 4,15 1,38 0,56
7,09 0,94 1,61 2,73 0,91 0,42 200 5,67 0,75 1,29 2,19 0,73 0,33
4,11 0,52 0,71 1,21 0,40 0,27 250 3,29 0,42 0,57 0,97 0,32 0,22
2,73 0,35 0,53 0,90 0,30 0,20 300 2,19 0,28 0,43 0,72 0,24 0,16

1,90 0,25 0,39 0,67 0,22 0,16 350 1,52 0,20 0,31 0,53 0,18 0,13

1,33 0,19 0,31 0,52 0,17 0,12 400 1,07 0,15 0,24 0,42 0,14 0,10
0,99 0,12 0,25 0,43 0,14 0,11 450 0,80 0,10 0,20 0,34 0,11 0,09
0,70 0,09 0,21 0,36 0,12 0,09 500 0,56 0,07 0,17 0,29 0,10 0,07
0,57 0,07 0,19 0,33 0,11 0,07 550 0,45 0,05 0,15 0,26 0,09 0,05
0,44 0,03 0,17 0,28 0,09 0,03 600 0,35 0,03 0,13 0,23 0,08 0,03
0,38 0,02 0,15 0,25 0,08 0,03 650 0,31 0,02 0,12 0,20 0,07 0,03
0,33 0,02 0,13 0,21 0,07 0,02 700 0,26 0,02 0,10 0,17 0,06 0,02
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24. abra: A levegdszennyezés mértéke az arokasotol €s egy teherautotol mért tavolsag fliiggvényében
(nappal, deriilt idében [u = 2,5 m/s])
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25. abra: A leveg6szennyezés mértéke az arokasotol és egy teheraut6tol mért tavolsag fliggvényében
(nappal, deriilt idében, szélcsendben)

A 24 -25. szamu abrdk azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az 1t
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tadvolsagon beliil egészen
kicsi értekre csokkennek le.

A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel

betartasat, mely szerint az 1 0ras hatarérték 10 %-a hatarozza meg a hatésteriilet vonalat.
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Az NOx, a CO, a szénhidrogének ¢s a SO> imisszidja a leggyakoribb meteorologiai feltételek
mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek esetében, igy
ezeknek a légszennyezOnek nem tudjuk a hatésteriiletét kijelolni. Egészségiigyi hatarérték
feletti koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési teriileten kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket osszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m?®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m?]), megallapithatjuk, hogy a

tevékenység okozta levegdszennyezés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.

A tervezett tevékenység volumenébol adodoan nagyon csekély mértékii légszennyezést okoz
majd, az is mindisszesen maximum 2- 3 hénapig tart. Igy elmondhatjuk, hogy a tervezett

beruhdzas nem okoz kdros kovetkezményt a kornyék levegdjére.

12.2.3. Létesitési szakasz szallitas okozta légszennyezése

Az alapanyag beszallitas 37 - Fels6zsolca-Satoraljatjhely masodrendi fout -3716 - Vilmany-
Vamostjfalu 6sszekoto ut (Kossuth Lajos utca) feldl fog torténni.
A munkateriiletre beszallitand6 alapanyagok:

e homokos kavics 150 m?,

e cktalapréteg 200 m®

e utpalya beton 200 m®

A szallitas intenzitasa:
e 5 db tehergépkocsi/nap

e 6 személygépkocsi/ nap

Az emlitett Gtszakaszok alapforgalmi adatait az 1., 2. és 3. tablazatok tartalmazzak.

A szallitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén ¢és a szallo por
koncentracid6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok €s a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke a

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.
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A széllitasban résztvevo jarmiivek tipusa, €letkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.
A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 90 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

20. tablazat A gépjarmiivek jarmilkategoriaba soroldsa

Jarmiikategéria | Akusz-tikai
Jelolés: k megnevezése (UT jarmii- Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
2-1.109) kategéria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
L személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett s2gk
kistehergépkocsi legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)
) <2616 autobusy " KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a busz
16 féréhely alattiakat)
3. csuklos autobusz I"i. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
. konnyi " tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii g
tehergépkocsi (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
c sz616 nehéz . nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg
tehergépkocsi (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasu)
6. tehergépkocsi, . tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar és
7. segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomndvekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul:
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21. tablazat: A szallitasi Gtvonalak 2022-es jarmiiforgalma

37 I1. rendii foxt 52+ 959 szelvény

Akusztikai Atlagos alapforgalom A szallitassal novelt forgalom
jarmiikategoria [i/nap] [i/nap]
l. 5905 5915
. 195 195
Il 1228 1240
Osszesen 7328 7350
3716. szamu 6sszekoto ut 28+ 300 szelvénye
Akusztikai Atlagos alapforgalom A szallitassal novelt forgalom
jarmiikategoria [i/nap] [i/nap]
l. 655 665
. 73 73
Il 55 67
Osszesen 783 805
3716. szamu 6sszekoto ut 24+ 800 szelvénye
Akusztikai Atlagos alapforgalom A szallitassal novelt forgalom
jarmiikategoria [i/nap] [i/nap]
l. 621 631
I 58 58
Il. 53 65
Osszesen: 732 754

A kovetkez0 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:
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22. tablazat: Az 1. jarmikategoria fajlagos emisszios tényezdi [g/km]

. Szén- Szén- Nitrogén- Kén-
Uzemmod ) ) o Részecske
monoxid | hidrogének oxid dioxid
[km/h] PM1o
CO CH NO2 SO2

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299

10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246

20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181

30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142

40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121

50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105

60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101

70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102

80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108

90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

23. tablazat: A II. jarmtikategoria fajlagos emisszios tényezoi [g/km]
. Szén- Szén- Nitrogén- o
Uzemmod _ ) Kén-dioxid | Részecske
monoxid hidrogének oxid
km/h SO2 PM
(6{0) CH (FID) NO2

5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 154 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
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24. tablazat: A III. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényez6i [g/km]

. Szén- Szén- Nitrogén- o
Uzemmod _ ) Kén-dioxid | Részecske
monoxid hidrogének oxid
km/h SO2 PM10
CO CH (FID) NO2
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

3| vasny . \
! W F !
E,=5 Y < Qe | % (G /24) .

& =l 3600 %s,

-l vad

Ahol:
e Ek =a folytonosan miikodd vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
e emisszidja [mg/(mxs)],
e Kk =aszennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
e N =ajarmiikategoria jele,
e VvV =a gépjarmi lizemmodja (sebessége) [km/h]
e SV =az adott izemmodban megtett ut [km],
e (= fajlagos emisszids tényezo [g/km],

o G = a vizsgalt kategoridhoz tartozd gépjarmii stirliség [jarmii/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:
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INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 - X
FOMEND Vonalforras  Diagram
JFAIL = szAMITASOK ) INFORMACIO (%) SEGITSEG ;i KORMANYHIVATALOK
A projekt cime:l" i as alapforgalomra 37 Il rendi foat 52+ 959 szelvényében
Atlagolasi idk Eredé terheltségek
@) 1 6ras maximum (0 24 ords maximum () Eves maximum O 1 6ras ereds (O 24 brés eredd O Eves eredé
Napi gépjarmi forgalom Mériékado orai forgalom (MOF)
Sz armi 5905 jarmi/nap Sz jarmi 339.5375 jarmiléra
3.5t > tehergépjarmui jarmi/nap 3.5t > tehergépjarmi jarmilora
Autsbusz iarmiinap Autsbusz isrmilora
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 v| FELULETI ERDESSEG. z0 =  |0.15 - mez5gazdasaagi teriilet (aktiv) v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |'m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 1807). alfa = 415 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ‘Nih'ogén—dinxid_ NO2 v \
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ugim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 8.03 ug/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |90 v| km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.308 mals*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (D< X <= 1000). X = 100 o
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtiag ferheltség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ug/m3) 112 451 272 19.9 15.9 134 11.6 102 9.21 8.38
Atlagériék: 20.9 pg/m3
1 6ras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarérték helye: 2 m
VONALFORRAS  2023.06. 14.

26. abra: Emisszio szamitasa a 37. szama masodrendii féut 58 + 959 szelvényének alapforgalmara
(A szallitast nem tartalmazza.)

JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

- X
FOMEND Vonalforras
JFAIL || SZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG | KORMANYHIVATALOK
A projekt cimé Emi 3s alapforgalomra 3716 Vilmany-Vamosiijfalu & 5t5 (it 28+3j00 szelvényében
Atlagolasi idGk Eredd terheltségek
® 1 6ras maximum () 24 éras maximum ) Eves maximum O 1 6ras eredd O 24 éras eredd O Eves eredd
Napi gépjarmi forgalom Mértékado orai forgalom (MOF)
Személygépjarmi jarmi/nap Személygépjarmia  [37.6625 jarmi/éra
351> tehergépjama jarmifnap 351> tehergépjami jarmi/ora
Autébusz 55 | jamimap Autobusz jarmi/éra
STABILITASI INDEX. S |S=6 normalis. p-0.282 ~| FELULETI ERDESSEG. z0 = |0.15 - mez6gazdasagi teralet (aktiv) v| m
ATLAGOS SZF1 SEBESSEG. u = 25 mfs A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). al 45 °
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Nitrogén-dioxid. NO2 ~|
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEC  8.03 pg/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGI90 ~| kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJ 0.0409 | mg/s*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). 100 o
Szamilasi eredmények - 1 oras atlag terheltség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (pg/m3) 115 463 28 205 164 137 1.19 1.05 0.946 0.861
Atlagérték: 2.15 pg/m3
1 drds 100 pg/m3 Hatérérték helye: — m

VONALFORRAS 2024, 05. 16.

27. abra: Emisszi6 szamitasa a 3716. szamu 6sszekoto ut 28 + 300 szelvényének alapforgalmara
(A szallitast nem tartalmazza.)
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INSZM KH KTFO - Hatdstévolsag - .0.0.4 - X
M Vonalforras

JFAIL T SZAMITASOK () INFORMACIO (%) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK
A projekt cime Emi: 35 alapfor 3716 Vilmany-Vamosuijfalu & 515 (it 24+800 szelvényében
Atlagolasi idGk Eredé6 terheltségek
® 1 6ras maximum () 24 éras maximum () Eves maximum (O 1 éras eredd ) 24 éras ereds ) Eves ereds

Napi gépjarma forgalom Mértékado orai forgalom (MOF)

Személygépjarmi jarmifnap Személygépjarmi jarmiféra

3.5t > tehergépjarmi jarmifnap 3.5t > tehergépjarmi jarmi/éra

Autdbusz jarma/nap Aulsbusz Jarmi/éra
STABILITASI INDEX. S {S=6 normalis. p=0.282 ~] FELOLETI ERDESSEG. z0 = |0.15 - mezdgazdasagi terulet (aktiv) ~| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m
A SZELIRANY ES A7 UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). af a5 °
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:  |Nitrogén-dioxid. NO2 v
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE] 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEC 803 pg/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEG|90 | kmfh A VONALAS FORRAS EMISSZIO. 00373 | mg/s*m

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). 100 o

Szamitasi eredmények - 1 oras dtlag terheltség

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90

C (ng/m3) 105 422 255 187 149 125 108 0959 0.863 0786

Atlagérték: 1.96 pg/m3
16ras 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m
VONALFORRAS ~ 2024. 05. 16.

28. abra: Emisszio szamitasa a 3716. szamu 0sszekotd Gt 24 + 800 szelvényének alapforgalmara
(A szallitast nem tartalmazza.)

Az alabbi tdblazatok a szallitdsi utvonalak szallitdssal terhelt forgalomndvekményére

vonatkoz6 emisszié szdmitasokat mutatjak be:

JNSZM KH KTFO - Hatastavolsdg - 8.0.04

- ¥
FOMENU Vonalforras
SFAIL = SZAMITASOK () INFORMACIO (%) SEGITSEG |/ KORMANYHIVATALOK
A projekt cimd Emi s alapforgalomra 37 II. rendii f&it 52+959 szelvényében
Atlagolasi id6k Eredé terheliségek
@® 1 6ras maximum O 24 éras imum C Eves imum O 1 6ras ereds O 24 6rasereds ) Eves eredé
Napi gépjarmi forgalom Mértékado orai forgalom (MOF)
Személygépjarmi jarmi/nap Személygépjarmi jarmiféra
3.5t > tehergépjarmi jarmi/nap 3.5t > tehergépjammii jarmifora
Autdbusz jama/nap Autsbusz jarmifora
STABILITASI INDEX. S {S=6 normlis. p=0.282 ~| FELULETI ERDESSEG. z0 = |0.15 - mezgazdasagi terdlet (aktiv) v| m
ATLAGOS SZFLSEBESSEG. u= 25 m/s A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |'m
o

A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 1807). af 45
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Ni|rogén—dinxid_ NO2

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE| 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEC 8.03 pg/m3
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEG| 20 v| km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIO. 04 mg/s"m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). 100 m
Szamitasi eredméenyek - 1 ords atlag terheltség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (pg/m3) 112 453 274 20 16 134 116 103 925 843

Atlagérték: 21 pg/m3

1o6ras 100 pg/m3 Hatarérték helye: 2 m

VONALFORRAS  2024. 05. 16.

29. abra: Emisszié szamitas a 37. II. rendi féut 52 + 959 szelvényében a szallitassal terhelt
forgalomndvekményre vonatkozdan
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[E] JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 - X
M Vonalforras
SFAIL 5 sZAMITASOK () INFORMACIO (%) SEGITSEG 5 KORMANYHIVATALOK
A projekt cime Emi 3s alapforgalomra 3716 Vilmany-Vamosijfalu & 515 it 28+300 szelvényében
Atlagolasi id6k Eredd terheltségek
@ 1 éras maximum ) 24 6ras imum ) Eves imum O 1 oras eredd O 24 éras eredd O Eves eredd
Napi gépjarmd forgalom Mértékadd drai forgalom (MOF)
Személygépjarma jarmi/nap Személygépjami jarma/éra
351> tehergépjarmd jarmi/nap 351> tehergépjami jarmi/éra
- . Autgbusz jama/ora
STABILITASI INDEX. S {$-6 normalis, p=0.282 ~] FELOLETI ERDESSEG. 20 = [0.15 - mezfgazdasagi terulet (aktiv) v m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). al 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:  |Nitrogén-dioxid. NO2 ~|
1 0RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEC 803 pgfm3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGI90 ~| km/h AVONALAS FORRAS EMISSZIO]  0.0428 | mg/s*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000), 100 o
Szamitasi eredmények - 1 oras dtlag terheltség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ug/m3) 12 484 293 214 1.71 144 124 11 0.99 0.901
Atlagérték: 2.25 pg/m3
1 6ras 100 pg/m3 Hatarértek helye: — m
VONALFORRAS _ 2024. 05. 16.
30. abra: Emisszié szamitas a 3716. szamu 0sszekotd at 28 + 300 szelvényében a szallitassal terhelt
forgalomnévekményre vonatkozdan
[=] JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 — *
M Vonalforras
2FANL = SZAMITASOK () INFORMACIO (%) SEGITSEG ;i KORMANYHIVATALOK
A projekt ciméEmi 3s alapforgalomra 3716 Vilmany-Vamosuijfalu & 515 Gt 24+800 szelvényében |
Atlagolasi id6k Eredd terheltségek
® 1 6ras maximum () 24 6ras maximum ) Eves maximum O 1 éras ereds O 24 éras eredd O Eves eredd
Napi gépjarmi forgalom Mértékado orai forgalom (MOF)
Személygépjsmi jarmifnap Személygépjarmi jarmG/éra
3.5t > tehergépjarmi jarmifnap 3.5t > tehergépjarmi jarma/éra
Autébusz jérma/nap Autobusz jarmajora
STABILITASI INDEX. S {S=6 narmalis. p=0.282 ~| FELOLETI ERDESSEG. 20 = |0.15 - mezdgazdaségi terulet (aktiv) ~| ' m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZ0G (0 - 180°). al 45 °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:  |Nitrogén-dioxid. NO2 ~|
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE 100 Hg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEC 8.03 pg/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGI90 ~| kmh A VONALAS FORRAS EMISSZIOJ 00392 | mgjs*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). 100 o
Szamitdsi eredmények - 1 oras dtlag terheltség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (pg/m3) 1 444 268 1.96 157 132 1.14 1.01 0.907 0.826
Atlagérték: 2 .06 pg/m3
1o6ras 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m
VONALFORRAS  2024. 05. 16.

31. abra: Emisszio szamitas a 3716. szamu 0sszekotd Gt 24 + 800 szelvényében a szallitassal terhelt
forgalomnovekményre vonatkozéan

A szamitasok alapjan a szallitas mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest,

hogy alig okoz novekedést az emisszioban.
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Hatasteriilet a kritikus légszennyez6 anyag esetében (NO2) nem jelolheto ki egyik
utszakasz esetében sem.

rer o

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

12.2.4. Megval0sitasi szakasz:

A megvalosult beruhazas az lizemelés soran jelentds kornyezeti levegdterhelést nem okoz.
Ebben a szakaszban a hatasok értékelése nem relevans.
Napi szinten csak a foldteriiletek tulajdonosai fogjak hasznalni a targyi mezégazdasagi utat,

ami feltételezhetéen napi max. 5-10 jarmi elhaladast jelent.

A bekovetkezo kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A tervezett mez6gazdasagi ut 314 m szakaszanak betonozasa a szamitasok szerint nem okozhat
kornyezetében kifogdsolhatdé mértékii 1égszennyezettséget.

A munkagép lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A levegbterhelés megelézését/mérséklését szolgald intézkedések Dbetartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevden. A terhelésnovekedés lakott telepiilést
nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai a kornyezeti levegSben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kornyezd telepiiléseken az ott €16k életmindségét

nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetok a szodldteriiletek kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyezd lakott
teleptiléseket.

A terhelés iddbeli eloszldsa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a teriilet kdrnyezetében kiiilepednek. A tevékenység

befejezéseét kovetden hamarosan visszadllnak az alapallapot kozeli viszonyok.
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Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet érd hatdsok alapvetéen nem

befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése:
e A levegoéterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

szlikségtelen.
12.3. Zaj

12.3.1. Zaj alapallapota

A tervezési teriilet Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyében, a Sarospataki jarasban Erdéhorvati
kozigazgatasi teriiletén talalhato.
A teriilet kozvetlen kornyezetében jelentds zajterheléssel jard tevékenység (ipari,

mezdgazdasagi) nem folyik.

12.3.2. Munkagépek okozta zajterhelés

Erdéhorvati Kozség Onkormanyzata célul tizte az ErdShorvati 0319 helyrajzi szamu
mezdgazdasagi ut szilard burkolattal torténd ellatasat.

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol védendo teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) KOM-
EiM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszdmu pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni.

A tervezett tevékenység maximum 3 honapot vesz igénybe. Az egyes szakaszok kialakitasa
azonban kevesebb mint 1-1 honapot vesz igénybe, ezért a zajvédelmi hatarértékek a kovetkezok
szerint alakulnak a legkozelebbi lakohazaknal Vt- vegyes teriilet, Arany Jénos utcai

koztemeto).
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25. tablazat: Epitési munkabol szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends teriileteken a 27/2008. (XII.
3.) KvWWM - EiiM egyiittes rendelet 2. bekezdése szerint

Hatarérték (Ltn) az Law megitélési szintre*

[dB]

ha az épitési munka idétartama

cirr v 1 hénap vagy |1 hénap felett
Zajtol védendo teriilet 1 évnél tobb

kevesebb 1 évig

nappal | ¢jjel [nappal| éjjel |nappal| éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06

ora ora ora ora ora ora

Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
60 45 55 40 50 35
egészségligyi teriilet

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
65 50 60 45 55 40
az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a

zoldteriilet

Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
(nagy P ) & 70 55 65 50 60 45
teriilet

Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipusok még nem ismertek. Ezért
az ilyen jellegli munkdkhoz hasznalatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy
valosziniiséggel haszndlnak majd:

e Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat

e O&KF 106 A 84 kW gréder

e CATERPILLAR CB7, 75 kW tthenger

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozésa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl sz616 29/2001 (X11.23.)
KOoM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

A munkagépek hangteljesitményszint a kovetkez6 képlettel szamoltuk:
82+111gP

Ahol:

e P =aberendezés teljesitménye [KW]
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26. tablazat: Az épitési — kivitelezési tevékenység soran hasznalt munkagépek mechanikai teljesitménye és

hangteljesitmény szintje

Mechanikai teljesitmény Hangteljesitményszint

Berendezés
[kW] [dBA]
Caterpillar arokaso 68 kW 102,1
O&K gréder 84 kw 103,2

CATERPILLAR
75 kKW 102,6
CB7
tehergépjarmi 79,7

A munkateriileten miik6dé munkagépek varhatod zajterhelését szamitassal hataroztuk meg az

alabbiak szerint:

4
Lyer = 10 * logz 10°

i=1

1*Lwi

27. tablazat: Az épitési — kivitelezési tevékenység soran alkalmazott munkagépek hangteljesitménye a megitélési

id6re vonatkoztatva

) A gépek
Hangteljesitmény Hangteljesitmény a megitélési idore
Berendezés miikodés ideje
[Lw] [Lwe]
[t]

forgorakodogép 68 6 66.75061263
homlokrakodo 84 6 82.75061263
tord 75 6 73.75061263
teherauto 72 1 62.96910013

Osszes gép 82.903

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany

alapjan végezziik el.

A homlokzati hangvisszaverédést Kn = 2 dB-nek vessziik.

Laeq = Lwa-20*log(d)-11- (4,8 - (haa/d) * (17+300/d)) - 0,0019*d+2 (dB)

A 0301/6 helyrajzi szdmi mezdgazdasagi uthoz legkdzelebb esd védendd lakoingatlan a Kassai

utca 2. szam alatt talalhat6, mely~130 méterre fekszik az érintett Gitszakasztol.

A védendo épiiletnél a zajterhelés mértéke a kovetkezOképpen alakul:

Laeq = 82,90 dB-20*log (130) -11- (4,8 - (hs/15) * (17+300/15)) - 0,0019%15+2 (dB)

Laeg=21,17dB
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A 0299/1 helyrajzi szdmt mezdgazdasagi Uthoz legkozelebb esé védendd lakoingatlanok a
Kossut utcéban talalhatok, mintegy 130 méterre az érintett Gitszakasztol.
A védendd épiiletnél a zajterhelés mértéke a kovetkezéképpen alakul:
Laeg = 82,90 dB-20*log (130) -11- (4,8 - (ha/15) * (17+300/15)) - 0,0019*15+2 (dB)
Laeg=21,17dB

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: ZajR.) 12. §-a értelmében a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékeket kell betartani az épités soran.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelezé felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartdsa al6l a Kornyezetvédelmi Hatosagtol egyes épitési
idészakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatds miszaki vagy
munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csdkkenthetd, valamint az épitkezés kdzben
el6forduld, eldre nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozo épitdipari tevékenységre.
A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tallépés okat, a
felmentéssel érintett iddszak kezdd és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett
intézkedéseket €s azok varhaté eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a kdrnyezetvédelmi hatdsag a zajterhelési hatarérték aloli
felmentésrél sz616 hatarozatdban az épitdipari tevékenység napi, heti id6beosztasara és a

munkavégzés teljesitményére vonatkozodan is eldirhat korlatozast.

12.3.3. Hatastertlet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védends kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a

zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
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e) Qgazdasdgi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6.:00-
22:00) 45 dB.

Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jel6ljik ki a hatastertiletet (55 dB).
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Kn - Km

r=12m

Mindkét érintett uitszakasz esetében a munkagépektdl mért 12 méteres hatasteriiletet

jelolhetiink ki a munkalatok idejére.

12.3.4. Szallitas okozta zajterhelés

A tervezett tevékenység célja a mezdgazdasagi ut szilard burkolattal torténd ellatasa.
A munkateriiletre beszallitand6 alapanyagok:

e homokos kavics 150 m?,

e ckt alapréteg 200 m?

e Ttpalya beton 200 m®

A napi tehergépjarmii forgalom a 1étesitési szakaszban:
e 5 db tehergépkocsi/nap

e 6 személygépkocsi/ nap

Az alapanyag beszallitas 37 - Fels6zsolca-Satoraljatijhely masodrendi fout -3716 - Vilmany-
Vamostjfalu 6sszekoto ut (Kossuth Lajos utca) feldl fog torténni.

szallitasi utvonalat az alabbi abra szemlélteti:
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32. 4bra: A tervezett szallitasi atvonalak

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges ¢€s
potkocsis tehergépkocsi, a speciélis nehéz jarmi a II1. akusztikai kategoridba tartoznak az Ut

2-1.302 Miiszaki eldiras szerint.
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28. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapjan

Akusz-
Jarmiikategoria o
tikai
Jelolés: k megnevezése Jarmiivek fobb jellemzai Jel
i jarmi-
(UT 2-1.109)
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 férohely alatt,
személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett K
. szg
kistehergépkocsi legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos

teherbirasa)

KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
sz010 autobusz . ) busz
16 férdhely alattiakat)

csuklos autobusz Il KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
konnyti " tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii g
tehergépkocsi (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
$z016 nehéz . nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb &ssztomegi ntg
tehergépkocsi (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasa)
tehergépkocsi, tehergépkocsi potkocsival,
szerelvény - nyergesvontato tgk-szer
motorkerékpar és
segédmotoros . KRESZ szerint meghatédrozott mkp

kerékpar

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):
Qin = (Ain * ANF;)/16
Ahol:
e Ain - az Ut 2-1.302 Eldiras altal meghatarozott tényezdk, mely az 1. és II. kategoria
esetén 0,91, a III. kategoria esetén 0,90.
e ANF; - az i.-edik jarmiikategéria 4tlagos napi forgalma
Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat ¢és a telepitési munkalatok okozta

forgalomnovekményét a 29. tablazat tartalmazza, a 2022-es forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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29. tablazat: Az érintett utszakaszok jelenlegi forgalma és a telepitési munkalatok altal okozott

forgalomnovekmény
37 I1. rendii fout 52+ 959 szelvénye
Akusztikai .
jarmiikategéria Atlagos alapforgalom|[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
I 5905 5915
Il. 195 195
Il 1228 1240
Osszesen 7328 7350
3716. szamu osszekoto ut 28 + 300 szelvénye
Akusztikai .
jarmiikategdria Atlagos alapforgalom|[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
I 655 665
Il. 73 73
i 55 67
Osszesen 783 805
3716. szamu osszekoto ut 24 + 800 szelvénye
Akusztikai ,
jrméikategéria Atlagos alapforgalom|j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
I 621 631
I: 58 58
Il 53 65
Osszesen: 732 754

A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- és iddszakaszhoz tartozé referencia egyenértékii A-
hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

3
LAeq(7' s)g,s,t,j =10- lOg

n
1001 Laeq(7.5)gstji 1 Z 100:1'LAeq(7r5)g,s,t,j,v]

i=1 v

Ahol:

a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartoz6 j-edik ut- és t-edik idészakaszon

beliil Laeq (7,5)gstji az i-edik akusztikai jarmiikategoéria forgalmatdl szarmazod kiindulasi
egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,9)g:stvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazoé kiindulasi egyenértékii A-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.
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Laeq (7,5)gs.tji kiszamitésa:

LAeq (7r 5)g,s,t,j,i = (Kt + KD)g,s,t,j,i

Ahol:

(Ktgstji — €rtékét z adott akusztikai jarmikategoériahoz tartozd a szabvany A jeli
fédiagram;jabol kell venni.

A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szdmoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.

Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstj,i értékei a kovetkezok a vizsgalt

utszakaszok esetében:
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Jarmii

30. tablazat Alapforgalom a 37 II. rendii féut 52+ 959 szelvényszelvényében
(a szallitast nem tartalmazza)

Jarmi Q \%

kat.  nappal  Dérmih]  [kmh] P K K{dB]  Ko[dB]  Laq(75)[dB]  d[m]  KqdB] K. em[dB] K,[dB] Kn[dB] Ke[dB] Ki[dB] Laeq(d,h)[dB]
1. 5491.7 343.2 89.28 0 0.29 80.08 -105 69.58 55 17 05 0 0 0 0 71.78
2. 180.4 113 89.28 0 0.29 84.08 -25.3 58.78 55 17 05 0 0 0 0 60.98
3. 11273 70.5 89.28 0 0.29 87.29 -17.3 69.99 55 17 05 0 0 0 0 72.19
Ji;‘:f“ J:;‘;‘l“ [ Jﬁrgﬁ - [kr;]’/h] p K K{dB] | Ko[dB] | LaegZ5)[dB] | dm] | Ke[dB] | Keww[dB] | Ki[dB] | Kn[dB] | KedB] Ki[dB] L eq(d,h)i[dB]
1 4134 51.7 89.98 0 0.29 80.18 -18.7 61.48 55 17 05 0 0 0 0 63.68
2. 14.6 18 89.98 0 0.29 84.17 -33.3 50.87 55 17 05 0 0 0 0 53.07
3. 100.7 12.59 89.98 0 0.29 87.38 -24.8 62.58 55 17 05 0 0 0 0 64.78
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 73 | dB
LAeq(7,5)g,s,t,j éjjel = 65.2 | dB
31. tablazat A 37 II. rendl f60t 52+ 959 szelvényszelvényében szallitasi tevékenység okozta forgalomnovekménybdl adodo zajterhelés
Tt dean VIR p K K{dB]  Ko[dB] Laq(Z5)[dB]  dm]  KidB] Kuyam[dB] Ki[dB] Kn[dB] KidB]  Ki[dB] L nee(d 1) [B]
1. 5501 343.8 89.28 0 0.29 80.08 -10.4 69.68 5.5 1.7 0.5 0 0] 0 0 71.88
2. 180.4 11.3 89.28 0 0.29 84.08 -25.3 58.78 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 60.98
3. 1138.3 71.1 89.28 0 0.29 87.29 -17.3 69.99 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 72.19
! Gt Jz;‘:l“ srmih) |V Ml p K KdB] | Ko[dB] | Law(75)[dB] | d[m] | Ke[dB] | Keaw[dB] | K[dB] | Km[dB] | K.[dB] | Ki[dB] L aca(d,h)i[dB]
1. 414.1 51.8 89.98 0 0.29 80.18 -18.7 61.48 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 63.68
2. 14.6 1.8 89.98 0 0.29 84.17 -33.3 50.87 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 53.07
3. 101.7 12.71 89.98 0 0.29 87.38 -24.8 62.58 5.5 1.7 0.5 0 0 0 0 64.78
LAeq(7,5)9,s,t, j nappal= 73 | dB
LAeq(7,5)g,s,t,j éjjel = 65.2 | dB
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Jarmi

32. tablazat Alapforgalom 3716. szamu 6sszekdtd ut 28 + 300 szelvényében

(a szallitast nem tartalmazza)

aarm nappa [Jérim'i/h . Y mwoF K K{dB]  Ko[dB] '-Aeq(7]'5)i[d‘3 dm]  KqdB] Kfﬂ'ﬁ'i"[dB K,[dB] Km][dB KdB]  K[dB]  Laeg(dh)[dB]
1. [609.2] 381 |8999] 0 | 029 | 80.18 | -20 60.18 55 1.7 05 0 0 62.38
2. | 675 | 42 | 8999 | 0 | 029 | 84.18 | -296 54.58 55 1.7 05 0 0 56.78
3. 50.5 3.2 89.99 0 0.29 87.38 -30.8 56.58 55 1.7 0.5 0 0 58.78
e | e i | gy | P K| KiE] | Kol LB am) | KofdB] | KuanldB] | KifdB] | KuldB] | KfdB] | K[GB] | La(ch)icE]
1. 45.9 5.7 90 0 0.29 80.18 -28.3 51.88 55 1.7 0.5 0 0 54.08
2. | 55 0.7 90 0 | 029 | 8418 | -37.4 46.78 55 1.7 05 0 0 48.98
3. | 45 | 056 90 0 | 029 | 8739 | -384 48.99 55 1.7 05 0 0 51.19
LAeq(7,5)g,s,t, j nappal= 625 | dB
LAeq(7,5)g,s,t,j éjjel = 545 | dB

33. tablazat 3716. szamu 0sszekotd Ut 28+ 300 szelvényében a szallitasi tevékenység okozta forgalomndvekménybdl adodo zajterhelés

Jarmii kat.  Jarmii nappal Q [Jarmii/h] v[kmh] p K KfdB] Kp[dB] Lae(7.5)i[dB] d[m] KydB] K.ww[dB] K;[dB] Kn[dB] KdB] K[dB] Laeg(d,h)i[dB]
1. 618.5 38.7 89.99 | 0 | 0.29|80.18 | -20 60.18 55 1.7 0.5 0 0 0 0 62.38
2. 67.5 4.2 89.99 | 0 | 0.29 | 84.18 | -29.6 54.58 55 1.7 0.5 0 0 0 0 56.78
3. 61.5 3.8 89.99 | 0 | 0.29|87.38 | -30 57.38 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.58
Jarmii kat. | Jarmii éjjel Q [Jarmii/h] vkm/h] | p K | K{dB] | Ko[dB] | Laeq(7,5)[dB] | d[m] | Ka[dB] | Kiene[dB] | K[dB] | Km[dB] | Ke[dB] | Ki[dB] | Laeq(d,h)i[dB]
1. 46.6 5.8 90 0 | 029 80.18 | -28.2 51.98 55 1.7 0.5 0 0 0 0 54.18
2. 55 0.7 90 0 | 029]|84.18 | -374 46.78 55 1.7 0.5 0 0 0 0 48.98
3. 5.5 0.69 90 0 | 0298739 | -375 49.89 55 1.7 0.5 0 0 0 0 52.09
LAeq(7,5)9,s.t, j nappal= 62.7 | dB
LAeq(7,5)g,s.t.j éjjel = 54.8 | dB
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34. tablazat 3716. szamu 6sszekotd Gt 24+ 800 szelvényében

(a szallitast nem tartalmazza)

IR e . K K{dB] KoldB] Lag(7S)[B]  dm]  iap] onld® KBl pggy R bad B

1. 5775 36.1 89.99 0 0.29 | 80.18 | -20.3 59.88 55 1.7 0.5 0 0 0 0 62.08

2. 53.7 34 89.99 0 0.29 | 84.18 -30.5 53.68 55 1.7 0.5 0 0 0 0 55.88

3. 48.7 3 89.99 0 0.29 | 87.38 -31.1 56.28 55 1.7 0.5 0 0 0 0 58.48
Hrmd J:L';'l“ [ Mrﬁﬁ,h] v [km/h] p K | K{dB] | Ko[dB] | Lacg(75)[dB] | dm] | KeldB] | Keme[dB] KZEdB Kn[dB] | Ke[dB] | Ki[dB] | Lacg(dh)[dB]

1. 43.5 5.4 90 0 0.29 | 80.18 -28.5 51.68 55 1.7 0.5 0 0 0 0 53.88

2. 4.4 0.6 90 0 0.29 | 84.18 -38.1 46.08 55 1.7 0.5 0 0 0 0 48.28

3. 4.3 0.54 90 0 0.29 | 87.39 -38.5 48.89 55 1.7 0.5 0 0 0 0 51.09
LAeq(7,5)9,s,t, j nappal= 62.1 dB
LAeq(7,5)g,s,t,j €jjel = 54.2 dB

35. tablazat 3716. szamu 0sszekotd Gt 24+ 800 szelvényében a szallitasi tevékenység okozta forgalomndvekménybdl adodo zajterhelés

i e i Ko[dB  Laeq(7,5)[dB KB Keam[dB KJdB Kn[dB K.[dB L peq(dh)[dB
' nappa [Jarmi/h  [km/h K K¢[dB] D Aaa=U d[m] d R Z ! ¢ Ki[dB] RN
i kat. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

1. |s868| 367 | °0° 029 | 8018 | 202 | 5098 | 55 | 17 | 05 o | o | o 0 62.18

2 | 537 | 34 |%° 029 | 8418 | 305 | 5368 | 55 | 17 | 05 o | o | o 0 55.88

3. 59.7 3.7 8%9 0.29 87.38 | -30.2 57.18 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.38
sirm J:;Ienlu [ Jérinﬁ i | g . KD][dB LAeq(7],5)i[dB i Kd][dB Kesam[dB KzgdB Km][dB KegdB - LAeq(d],h)i[dB

1. 44.2 55 90 0.29 80.18 | -28.4 51.78 55 1.7 0.5 0 0 0 0 53.98

2. 4.4 0.6 90 0.29 84.18 | -38.1 46.08 55 1.7 0.5 0 0 0 0 48.28

3. 5.3 0.66 90 0.29 87.39 | -37.6 49.79 55 1.7 0.5 0 0 0 0 51.99
LAeq(7,5)g9,s,t, j nappal= 62.4 | dB

LAeq(7,5)g,5,4, 6jjel = 546 | dB
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A szamitasok soran 10 tehergépjarmi €s 12 személygépkocsi forduldval szamoltunk. Az igy

kapott eredményeket 6sszegezve az alabbi tdblazat tartalmazza.

36. tablazat: A szallitasi tevékenység altal okozott zajterhelés mértéke

A telepitési
. szakasz
ZA;?;?:::&;’: forgalmabol
L ad6dé Névekmény
Vizsgalt titszakasz L Aeq (7,5 zajterhelése [dB]
szamitott) L Aeq (7.5
[dB] szamitott)
[dB]
37 II. rendd 60t 52 + 959 szelvénye 73/65,2 73/65,2 0/0
3716. szamt ossze,koto ut 28 + 300 62.5/54.5 62,7/54,8 +0,2/0,3
szelvénye
3716. szami ossze’koto ut 24 + 800 62,1/54.2 62,4/54.6 +0,3/0,4
szelvénye

A novekedés mértéke a 37 II. rendl féut 52 + 959 szelvényében nem érzékelhetd, szamitasaink
szerint az alapallapothoz mérten kdrnyezeti zajterhelést nem okoz.

A 3716. szamu O6sszekotd ut 28 + 300 szelvényében minddssze csak 0,2 - 0,3 dB kornyezeti
zajterhelés jelenik meg a tervezett beruhdzashoz kapcsolodo szallitas okozta zajterhelés.

A 3716. szamu 6sszekotd at 24 + 800 szelvényében is minddssze csak 0,3 - 0,4 dB kornyezeti

zajterhelés jelenik meg a tervezett beruhdzashoz kapcsolodo szallitas okozta zajterhelés.

Osszességében elmondhatjuk, hogy a szillitds nem okoz jelentés zajterhelés novekedést

az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatastertilete az a szallitasi tvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitési,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredéen a zajterhelés valtozas kismértékii, nem éri
el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.
12.4. Megvalésitasi szakasz

A kiilonbozé technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési

kornyezetben a tavolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
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kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek a
munkateriileten , azonban térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa
ebben a szakaszban is biztosithatd. A vérhaté hatdsok kiilonb6z6 miiszaki intézkedésekkel
csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A valtozasok mar tartds, stabil intenzitasu valtozasok.
Az alaptevékenységhez kapcsolddd melléktevékenységek nem okoznak olyan hatdsokat,
amelyek kimutathat6 hatassal birndnak.
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: elviselheto
A bekivetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kiornyezeti elemek és
rendszerek szerint
A tervezett beruhdzas a szamitasok szerint sem okozhat kornyezetében kifogasolhatdo mértéki
zajterhelést.
A munkagép iizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.
A zajterhelés megelozését/mérséklését szolgald intézkedések (korszerii gépek alkalmazésa)
betartasa esetén a zajterhelési szint nem novekszik szamottevden. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai visszafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyezd telepiiléseken az ott élok életmindségét nem rontja.
A hatas erodssége, tartossdga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgdlni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhet6k a patak kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyez6 lakott telepiiléseket.
A terhelés iddbeli eloszldsa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatisok alapvetéen nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

e A zajterhelés mértéke elhanyagolhat6 a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja:
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e A zajterhelés hatasdnak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.
Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kovetoen:
o A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatdtényezdje megsziinik.
Igy akkortol nem kovetkezhet be szennyez6dés a kornyezeti elemekben, az

utdellendrzés is sziikségtelen.
12.5. Talaj

A teriileten alland6 veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lizemanyag tarold) nem lesz.

A tervezett utburkolasi tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten,
hanem a kivitelezg telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék
(pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerlien géphibabol adodhat.
Ez a jellegii hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fed6t képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.
12.6. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:
e Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok
e Kiilonleges kezelést nem igényld, nem veszélyes hulladékok
e Kommunélis hulladék
A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly mddon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

12.6.1. Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencialisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotddik. gy a
jarmuvek, munkagépek iizemelése kozben elfolyd, elcsepegd szénhidrogénekkel szennyezett
talaj, a javitds soran hasznalt olajos rongy, olajsziirék és olajos gongyodlegek, elhasznalt

akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.
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A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezo
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok a miihelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkezd cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az
iizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves

mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapjan a kovetkezo tablazatban foglaljuk 6ssze.

37. tablazat: A beruhazas soran keletkez6 veszélyes hulladékok

Becsiilt éves mennyiség
A hulladék megnevezése Fécsoport EWC kédszama (ka)
g
Csak asvanyolaj
szarmazékokat tartalmazo 1301 10* ~40
hidraulikaolajok Olajhulladékok
Klérmentes motor-hajtomii-
) 13 02 05* ~ 60
¢és kendolajok
Vegyes Osszetétell, tarsitott Csomagoloanyagok,
150105 5
csomagoldanyagok kozelebbrol nem
meghatarozott
veszélyes anyagokkal ]
felitatdéanyagok,
szennyezett torlékendok, 15 02 02* 10
torlokendok, szlirdanyagok
véddruhazat
¢és védoéruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajsziird 16 01 07* 2
Kitermelt talaj és
17 0501 nem becsiilhetd
kohulladék

A tervezett munkalatokat csak kifogastalan allapota gépekkel ¢és jarmuvekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopogd anyag Osszegyiijtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gylijtik €s azonnal a javitd mithelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabdl adodhat.
Ez a jellegi hiba csbszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy koézetanyagot a jogszabalyi eldirasoknak
megfelelden gytijtik €s szintén a javitdé mithelybe szallitjak.

Akkumulator taroldsara nem keriil sor, mivel 0j akkumulator vésérlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogton leadjak.
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12.6.2. Nem veszélyes hulladék

A kivitelezés soran keletkezd foldet (HAK kod: 17 05 04, varhatdo mennyiség: 250 m?)
depodniaépitésre és tereprendezésre keriil felhasznalasra, igy a kitermelt talaj elszallitdsarol nem
kell gondoskodni. A keletkez6é beton hulladékot (HAK:17 01 01, varhaté mennyiség: 20 m®)
engedéllyel rendelkez6 inert hulladéklerakoban.

12.6.3. Kommunalis hulladék

A dolgozok kommunalis hulladékainak gytijtésére rendszeresitett hulladékgytijté edény keriilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasa biztositott.

12.6.4. Kommunalis szennyvizek

A munkavégzés tertiletén mobil WC kertilt elhelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen tritik

¢s elszallitjak.
12.7. Elévilag
A tervezéssel érintett teriiletrél Mercsak Jozsef Laszlo élovilagvédelem, tajvédelem szakértd

(Engedély szama: Sz-066/2012) készitett Hatdsbecslési Dokumentdciot, mely az ElGzetes

Vizsgélati Dokumentacié mellékletét képezi.
12.8. Kulturalis 6rokségvédelem

A tervezéssel érintett teriiletet mar megbolygattak. Nagy valoszinliség szerint régészeti lelet
nem keriil el6 a munkalatok soran.

A kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény 7.§ 31. pontja alapjan a
tervezett banyaszati tevékenység nem mindsiil nagyberuhazasnak, igy nem sziikséges elézetes

régészeti dokumentacio készitése.

12.9. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa

A 12. fejezetben részletesen vizsgaltuk a tervezett beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt

hatasat. A hatasokat az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.
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38. tablazat: A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasainak 6sszefoglalasa

Kornyezeti elem

Szennyez6 forras tipusa

Hatas eréssége

Hatas térbeli

Hatas idobeli kiterjedése

Hatas

kiterjedése visszafordithatésaga
o munkalatok
Havdria jellegii szennyezés (pl.: ) L ) )
Felszini viz ) kis mértékii minimalis id6tartama Visszafordithato
géphiba)
lizemelés
o munkdélatok
Havdéria jellegli szennyezés (pl.: ) o ) ]
Felszin alatti viz ) kis mérték minimalis idétartama Visszafordithato
géphiba)
iizemelés
Levego (tereprendezés, Munkagépek 1égszennyezd ) ) munkalatok ]
. kis mértékl Nincs hatasteriilet ) Visszafordithato
utburkolas) anyagai idGtartama
Szallito jarmiivek 1égszennyezd ) ) ] )
Levego (szallitas) . kis mértéki Nincs hatastertilet Napi max. 8 éra Visszafordithato
anyagai
Zaj (tereprendezés, ) ) munkagépekt6l mért 12 ) )
Munkagépek zajterhelése kis mértéka munkalatok idGtartama Visszafordithatd
utburkolas) méter
Zaj (szallitas) Szallité jarmivek zajterhelés kis mértéki Nincs hatasteriilet Napi max. 8 6ra Visszafordithato
A tereprendezés soran keletkezd ) beruhazasi teriilet és ) .
Hulladékgazdalkodas kis mértéka munkalatok idGtartama Visszafordithatd
hulladékok kozvetlen kdrnyezete
) Havéria jellegii szennyezés (pl.: ) beruhazasi tertilet és ) ]
Talaj ) kis mértéki{i munkalatok idétartama Visszafordithato
géphiba) kozvetlen kdrnyezete
, A tereprendezés, Gtburkolas ) beruhazasi teriilete és ) )
Elovilag kis mértéka munkalatok id6tartama Visszafordithato

okozta zaj és levegdszennyezés

kozvetlen kdrnyezete
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13. Mellékletek

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

Szakértdi jogosultsag

Meghatalmazas

Igazgatasi szolgaltatasi dij befizetési bizonylat
Natura Hatasbecslési dokumentécio

Atnézetes helyszinrajz

Részletes helyszinrajz

Hossz-szelvények

Keresztszelvények
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