TSZ:ERM-2021

MUSZAKI LEIRAS

Erdéhorvati, 0299/1 és 0301/6 hrsz-u kiilteriileti mezogazdasagi ut utépités

engedélyezési terve

1. Tervezés targya, el6zmények )
Jelen tervdokumentaciot Erdéhorvati Kozség Onkormanyzata megbizdsabol készitettem el. A

telepiilés kiilteriiletén meglévd szilard burkolata uthoz csatlakozva taldlhaté egy mezdgazdasagi ut
illetve annak kozelében a masik ut. Ez a mezdgazdasagi ut a tablak kozott halad a patak irdnyaba,
ahol sz616k, foldteriiletek talalhatok. Az utobbi években ezen ut allapota folyamatosan romlott és
mara csupan egy nyomokban jarhaté foldut talalhato a teriileten. Ezért a mivelt teriiletek
megkozelitése szinte lehetetlen, ezért kivanja az dnkormanyzat szilard burkolattal kiépiteni az utat.
Az Onkorményzat a tervet a 2021. juniusban kiirt palyazatra kivanja benyujtani, amely az
onkormdnyzati tulajdonu utak felyjitasat hivatott tdmogatni €és az ott elnyert tamogatassal
valosulhatna meg az Ut korszerlsitése, kiépitése. A terv készitése soran a Kozutak tervezési eldirasai
c. utiigyi miiszaki eldirast valamint az egyéb vonatkozo szabvanyokat, miiszaki eldirdsokat,
rendeleteket betartottam. A tervezéshez forgalomszamlalasi adatok és behajlas-mérési eredmények
nem alltak rendelékezésre, ezért sajat forgalomszamlalast végeztem illetve a helyi forgalom
megfigyelésével és a kornyéken gazdalkodok megkérdezése alapjan hatdroztam meg a tervezési

forgalmat.

2. Az ut osztilyba sorolasa
A kiépitendé mindkét ut kiilteriileti mezO0gazdasagi gytlijtd ut. tervezési sebesség : 30 km/h

3. Meglévé allapot, magassagi vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezés
A tervezés targyat képezo egyik ut(0301/6 hrsz) Erdobénye kiilteriiletén csatlakozik szilard burkolat

uthoz. Ez az Gt a 3716. j. Vilmany-Vamosujfalu 6sszekotd ut, melyhez a 25+407 km szelvényében
csatlakozik az 0j Gt. Az 1t teljes egészében Erdéhorvati Kozségi Onkormanyzat kezelésében van. A

teljes hossza 323 méter, ez halad végig a foldteriiletek kozott.
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A korédban leirtak szerint szOl6teriiletek kozott vezetd trdl van sz6 azon beliil gytijté utrol. Gyakran
eléfordul, hogy a kiilteriileti utak, mezégazdasagi utak hossza éveken keresztiil kijart nyomvonalon
léteznek, amely eltér a foldhivatali allapottol. A tervezés soran minden esetben a foldhivatali allapotot
vettem figyelembe, ennek megfeleléen kell az utat megépiteni. Az ut végszelvényében a Nagy- Tolcsva
patakig halad, ahol csatlakozik ahhoz az atjarohoz, amely atvezet a 0299/1 hrsz-u thoz. A masik
tervezés targyat képezd ut(0299/1 hrsz) Erdéhorvati kiilteriiletén csatlakozik a Tolcsva irdanyéaba vezetd
folduthoz. Az ut végszelvényében a Nagy-Tolcsva patakig halad, ahol csatlakozik ahhoz az atjaréhoz,
amely 4tvezet a 0301/6 hrsz-u Gthoz. Az ut teljes egészében Erdéhorvati Kozségi Onkormanyzat
kezelésében van. Az 1t teljes hossza 1170 méter, ez halad végig a foldteriiletek kozott. A koraban leirtak
szerint sz6ldteriiletek kozott vezetd utrdl van szd azon belil gylijté utrdl. Gyakran eléfordul, hogy a
kiilteriileti utak, mezdgazdasagi utak hosszi éveken keresztiil kijart nyomvonalon léteznek, amely eltér
a foldhivatali allapottol. A tervezés sordn minden esetben a foldhivatali allapotot vettem figyelembe,
ennek megfelelden kell az utat megépiteni. Az ut kiépitésével biztosithatd a gazddk szadmara a
foldteriiletek megkozelitése, amely kiemelkedd fontossdgi a megmiivelés biztonsaga érdekében. A
jelenlegi rossz allapota ut kdvetkeztében 0szi és tavaszi es6zések soran jarhatatlan a teriilet. Ez kiilondsen
nagy problémat jelent a betakaritds soran. Ezt figyelembe véve fontos az ut szildrdburkolattal torténd
ellatasa, amely biztositana a csapadékviz elvezetését is. Ezek alapjan a kiépitendd Utszakasz 1170 méter
hosszu és 3,0 méter széles, az ut mindkét oldalan 0,50 méter széles padka sziikséges. Az Ut nagy része
egyenes, de néhany kisebb-nagyobb iv is talalhaté a tervezési szakaszon. A padkat 0,50 méteres
szélességben kell épiteni 10 cm M 22 mechanikai stabilizacid beépitésével. A padkat hengerléssel
tomoriteni ugy, hogy a felsé 10 cm-es réteg Tr= 95 % tomorségli legyen. A padkat 5 %-os oldaleséssel
kell kialakitani. Az Ut kétoldali eséssel keriil épitésre, az oldalesés értéke 2,0 %-o0s. A burkolat épitése
soran 2 %e-os tengely felé esé oldalesés kialakitasa sziikséges. A kozép lejtésnek a burkolat kozepébe
kell esnie. A 0301/6 hrsz-u ut kiépitend6 utszakasza 323 méter hosszu és 3,0 méter széles, az it mindkét
oldalan 0,50 méter széles padka sziikséges. Az Ut nagy része egyenes, de néhany kisebb-nagyobb iv is
talalhato a tervezési szakaszon. A padkat 0,50 méteres szélességben kell épiteni 10 cm M 22 mechanikai
stabilizaci6 beépitésével. A padkat hengerléssel tomdriteni ugy, hogy a felsé 10 cm-es réteg Tr=95 %
tomorségll legyen. A padkat 5 %-os oldaleséssel kell kialakitani. Az 0t kétoldali eséssel keriil épitésre,
az oldalesés értéke 2,0 %-o0s. A burkolat épitése soran 2 %-0s tengely felé¢ esé oldalesés kialakitasa
sziikséges.

A vizszintes vonalvezetés a kovetkez6:

0299/1 hrsz-ua at 0+000-0+040 egyenes

IE=0+040
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IV=0+044 jobb iv R=10 m, Th=4,1 5 m 0+044-0+126 egyenes
IE=0+126
IV=0+130 bal iv
R=10 m, 1h=3,63 m 0+130-0+368 egyenes
IE=0+368
IV=0+370 bal iv
R=10 m, Ih=1 ,90 m 0+370-0+732 egyenes IE=0+732
IV=0+733 jobb iv R=10 m, Ih=1,05 m 0+733-1+079 egyenes
IE=1+079
IV=1+082 jobb iv
R=10 m, 1h=3,15 m 1+082-1+098 egyenes IE=I+098
IV=1+110 jobb iv R=20 m, Ih=I 1,82 m 1+110-1+134 egyenes
IE=1+134
IV=1 + 137 bal iv
R=10 m, 1h=3,35m 1 + 137-1 + 170 egyenes 0301/6 hrsz-u ut 0+000-0+179 egyenes
IE=0+179
IV=0+182 jobb iv R=10 m, [h=3,10 m
0+182-0+230 egyenes
IE=0+230
IV-0+243 jobb iv
R=20m, 111=12,87 m
0+243-0+282 egyenes
IE=0+282
IV=0+284jobb iv
R=10m, Ih=2,54 m
0+284-0+291 egyenes
IE=0+291
IV=0+295 jobb iv
R=10 m, Ih=3,48 m
0+295-0+323 egyenes

4. Magassagi vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezés
A 0299/1 hrsz-u 1t keresztmetszeti elrendezését alapvetden meghatarozza, hogy a rendelkezésre allo



-4-

kivett utteriilet keskeny és nincs lehetdség a bovitésre. A helyi adottsagokat figyelembe véve a
tervezett ut 3,0 méter széles. Az ut teljes hosszaban a padkat mindkét oldalon kell késziteni 0,50 méter
szélességben. A padka 10 cm vastag M22 mechanikai stabilizacidobdl késziiljon és hengerléssel el kell
érni a 95 %-o0s tomorséget. A tervezett szakaszon a burkolat kétoldali esésii az oldalesés értéke 2,0 %.
A padka 5 % oldaleséssel késziiljon. A burkolat épitése sordn 2 %-os tengely felé esé oldalesés
kialakitasa sziikséges. A K-1 mintakeresztszelvény tartalmazza az Ut szélességét és oldalesését.

A 0301/6 hrsz-u t keresztmetszeti elrendezését alapvetden meghatarozza, hogy a rendelkezésre allo
kivett utteriilet keskeny és nincs lehetdség a bovitésre. A helyi adottsdgokat figyelembe véve a
tervezett Ut 3,0 méter széles. Az 1t teljes hosszaban a padkat mindkét oldalon kell késziteni 0,50 méter
szélességben. A padka 10 cm vastag M22 mechanikai stabilizaciobol késziiljon és hengerléssel el kell
érni a 95 %-os tomorséget. Az 11j burkolatot a végén vagdéi mentén kell csatlakoztatni a meglévo
burkolatdhoz. A tervezett szakaszon a burkolat kétoldali esésii az oldalesés értéke 2,0 %. A padka 5 %
oldaleséssel késziiljon. A burkolat épitése soran 2 %-os tengely felé esd oldalesés kialakitasa

sziikséges. A K-2 mintakeresztszelvény tartalmazza az Gt szélességét és oldalesését.

A magassagi vonalvezetést a HSZ-1, HSZ-2, HSZ-3 és HSZ-4 hossz-szelvény tartalmazza. A 0299/1

hrsz-u ut kezdoszelvényben Tolcsva kiilteriiletén 1évé foldathoz csatlakozik, a magassag 126.13 m Bf.
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A palya tervezett magassaga 127,00 m Bf. A végszelvényben a terep 130,99 mBf, a palya tervezett
magassaga 130,00 m Bf. A teljes magassagi vonalvezetést a HSZ-1, HSZ-2 és HSZ-3 hossz-szelvény
tartalmazza.

magassagi lekerekités

IE=0+177

IV=0+249

Ih=71,91 m Rd=200 m

IE=0+279
IV=0+354
Ih=74,74 m Rh=150m

IE=0+420
IV=0+462
Ih=41,81 m Rd=100m

IE=0+520
IV=0+580
Ih=60,24 m Rh=200 m

IE=0+778
IV=0+801
Ih=23,54 m Rd=200m

A 0301/6 hrsz-u ut kezdoszelvényben a meglévo ithoz csatlakozik, a magassag 129.96 m Bf. A palya
tervezett magassaga 130,00 m Bf felett. A végszelvényben a terep 134,70 mBf, a palya tervezett
magassaga 135,00 m Bf. A teljes magassagi vonalvezetést a HSZ-4 hossz-szelvény tartalmazza.
IE-0+125

IV=0+172

Ih=47,53 m Rd=200m

IE=0+185
IV=0+310



Ih=I 25.73 m Rh=200m

4. Palyaszerkezet
A palyaszerkezet méretezése a Mezdgazdasagi utak tervezési eldirasai(A KTSZ kiegészitése) és az e-

UT 06.03.37:2021 Beton ¢és kompozit burkolatok tervezése €s épitése c. utligyi miiszaki el6irds szerint
késziilt.

A tervezési forgalom meghatarozasa:

TF=20x 1,0 x 1,15 x 1,50 (45000/90 x 1,15 + 2000/160 x 4,80 + 4500/130 x 7,70 + 6000/140 x 2,10)
= 34208 egységtengely, ennek megfelelden az ut A4 terhelési osztalyba sorolhato.

Ennek megfeleléen a fent emlitett utiigyi miiszaki alapjan a kovetkezo palyaszerkezetet terveztem.

m Az épitendd palyaszerkezet felépitése:
-20 cm CP 3,5/2,5 betonburkolat
-20 cm CKT-2 alapréteg
-15 cm homokos kavics

A fagyvédo réteg méretezése:

hv = F - (hl x fi)

ahol:

hv a védoréteg vastagsaga (cm)

F az éghajlati kortilményeket jellemz6 allando

hl az egyes palyaszerkezeti rétegek vastagsaga (cm)

fi az egyes palyaszerkezeti rétegek komplex anyagi jellemzdje, amely figyelembe veszi a

palyaszerkezeti réteg hdszigeteld képességét, hajlitoszilardsagi tulajdonsagat €s vizzarosagat

hv =50- (20 x 1,0 + 20 x 1,0 ) = 10 cm 5 cm-re kerekitve 15 cm a sziikséges vastagsag

4, kozuti csomopontok, kapubejarok, utcsatlakozasok

Az ut felujitas soran kapubejaro, utcsatlakozas kiépitésére nem lesz sziikség.

5, Miitargyak
A kivitelezés soran tobb helyen viznyelé racs beépitése sziikséges, ezek szerepelnek a

helyszinrajzokon €s a hossz-szelvényen.



-7-

6, Kornyezetvédelem

Az utak kiépitése kornyezetkarositd hatasokkal nem jar, a kivitelezés utan a mezdgazdasagi
teriiletérdl sarfelhordéas nélkiil lehet a szilard burkolata utra rdhajtani. A bontott vagy fel nem hasznalt
anyagot el kell szallitani, épitési hulladék nem maradhat a teriileten. A veszélyes hulladékok
keletkezésének ellendrzését és azok artalmatlanitasaval kapcsolatos tevékenységet a 102/1996 (VI. 12.)
Korméany rendelet 2. sz melléklete hatirozza meg. A hivatkozott rendeletbe tartozo hulladékok
kezelésére, tarolasara fokozott figyelmet kell forditani. A veszélyes hulladékok gyiijtését, tarolasat,
besorolasat, nyilvantartasat a beruhazas teriiletén beliil az eldirt kdrnyezetvédelmi eldirasok szerint kell
végrehajtani. A kivitelezési munkak soran veszélyes hulladékként bontott vagy mart aszfalt illetve festék,
higito és ezek gongyolegei keletkeznek. A bontott aszfaltot kijeldlt lerako telepre kell szallitani, a lerakott
anyag mennyis€¢gérol bizonylatolast kell késziteni. A kézi és gépi burkolatjel festések soran felhasznalt
festékek, oldoszerek csomagoloanyagait, dobozait veszélyes hulladékként kell kezelni,
artalmatlanitasrol, elszallitasrol a kivitelezést végzd vallalkozonak kell gondoskodni. A felszini és felszin
alatti vizekbe szennyezdanyag nem keriilhet. Az épités kornyezetében gondoskodni kell arrol, hogy a
4/1984. EUM. Sz rendeletben eldirt zajszintet ne 1épjék tul. Az épitési munkdk soran hasznalt

berendezések, munkagépek zajszintje nem Iépheti til a fenti rendeletben eldirt hatarértékeket.

7. Taj és természetvédelem

A tervezési teriilet Natura 2000 tajon talalhatd, itt haladnak az utak.

8. Héfuvas elleni védelem
A tervezési terlileten az Ut részben fak védelmében halad, igy kicsi a hoftivas veszélye. Egyébként a

hofiivasos téli iddszakban minimalis a mezdgazdasagi t forgalma.

9. Vizelvezetés

Mindkeét Ut kétoldali eséssel kertil épitésre, az oldalesés értéke 2,0 %-0s. A burkolat épitése soran 2
%-os tengely felé esd oldalesés kialakitasa sziikséges. A kozép lejtésnek a burkolat kozepébe kell
esnie. A kozépre lejté burkolat vapa szerli kialakitisa kovetkeztében illetve az oldalesés
kovetkeztében Osszegylijti a csapadékot és elvezeti a mezdgazdasagi teriiletrdl.

A 0301/6 hrsz-u titon harom viznyeld racsot terveztem, az elsé a 0+000 km szelvényben talalhato, ez

gylijti 0ssze az ut elsé harmadarol a csapadékot.

A masodik viznyeld racsot a 0+225 km szelvényben terveztem, ahol az ut mélypontja talalhato. Ez
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a viznyelO Osszegyijti a mélypontra gravitald csapadékot €s az Osszegyllt mennyiség elvezetésre
kertil a patak iranyéba.

A harmadik viznyelé racsot a 0+280 km szelvényben terveztem, ahol az ut vége feldl érkezo

csapadek gytilik 0ssze. Ezen a viznyeld altal 6sszegytijtott csapadék elvezetésre kertil a patakba.

10, vasiiti és egyéb palyakkal valé keresztezés

A tervezett utakat vasuti vagy egyéb palya nem keresztezi.

11, Erintett kozmiivek
A koézmiitulajdonosok eldirasai figyelembe vételével kell a kivitelezést végezni, az e-kézmii

rendszerben a tervet egyeztettem.

12, Vilagitas

Kiilteriileti mez6gazdasagi utrél van szo, ahol vilagitas kiépitésére nincsen sziikség.

13, Uttartozékok

A kivitelezés soran Uttartozékként jelzo tabla elhelyezésére lesz sziikség.

14, Az 1ttal kapcsolatos egyéb épitmények

A feltjitandd mezdgazdasagi Ut egyéb épitményeket nem érint.

15, Epités alatti és utani forgalmi rend

Epités alatti forgalmi rend:

Az Utszakaszt a kivitelezés soran le kell zarni, a kihelyezend? jelzéseket az F-1 forgalomtechnikai
helyszinrajz tartalmazza. A 0301/6 hrsz-u ut a 3716. j. Vilmany- Vamosujfalu 6sszekotd uthoz
csatlakozik. A csatlakozas kiépitése soran kialakitandé ideiglenes forgalmi rendet az F-2
forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmazza. A munkat végzd kivitelezd felelds az Ut forgalmat
érint6 munka miatt sziikséges kozti jelzdtablak, utépitési elkorlatozo elemek, eszkozok
elhelyezéséért és fenntartdsaért tovabba eltavolitasaért. A munkavégzés kezdetét, befejezését, a
felelds személy nevét, elérhetdségét a kivitelezés eldtt meg kell adni a kozat kezeldjének. A

kivitelezOnél a felelds személy az épitésvezetd vagy a felelés miiszaki vezetd lehet.
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A forgalomkorlatozas munkavédelmi el6irasai
A miiszaki leiras ezen részében felsorolt munkavédelmi eldirasok, csak a forgalom-korlatozas

megvalodsitasara vonatkoznak, nem terjednek ki a tényleges munkavégzésre valamint az €pités
soran alkalmazhat6 anyagokra és technologiakra. Altaldnossagban betartandok a
munkavédelemrdl szol6 1993. évi XCIIL. tv. eldirdsai. A balesetveszély megeldzésének
érdekében a forgalomkorlatozasi tevékenység az e-UT 04.05.14 utiigyi miiszaki eldiras,
valamint a tobbszor modositott 1/1975. (I1.5.) KPM-BM egyiittes rendelet (KRESZ)
eldirasainak betartdsaval végezhetd. A munkavégzés soran a nemzeti szabvanyok kotelezd
alkalmazasara vonatkozo6 27/1994. (X11.29.) KHVM rendeletben megnevezett szabvanyok a
hatalyos tutiigyi muszaki utasitasrendszer részét képez6 valamennyi utiigyi miiszaki szabalyzat,
eldirés, feltétel és ajanlés, valamint az UT 2-1.201 Kdzutak tervezése UME eléirasait be kell
tartani, illetve azokat kotelezden alkalmazni kell. (Az utligyi miiszaki utasitasrendszer
beszerezhetd a MAUT-nal, cime: 1024 Budapest, Lovohaz u. 37.) Az orszagos kozaton folyod
forgalomkorlatozasokat kizardlag szakkivitelez végezheti. A kozuati forgalomkorlatozast végzo
dolgozdk kizarolag szabvanyositott, az MSZ EN 471 szam ,, J6 lathatdsagot biztositd
védoruhazat” cimii szabvanynak megfeleld, sarga védooltozetben tartozkodhatnak a
munkateriileten. Korlatozott latasi koriilmények mellett fényvisszaverd folia-csikos 6ltozet
viselése ajanlatos. A 20/1984. sz. KM. rendelet vonatkoz6 eldirdsait az engedélyesnek
mindenkor kdtelessége betartani ! A jelz6tablak kihelyezése sarga villogo jelzOberendezéssel
felszerelt fedezd jarmi biztositasaval torténhet. A forgalomkorlatozo jelzétablak meglétét,
épseégét folyamatosan ellendrizni kell. A kihelyezend6 forgalomkorlatozo jelzotablak a
hatalyban 1év6 forgalmi rendet meghatarozo jelzotablak lathatosdgat nem akadalyozhatjdk. A
kozat forgalom alatt 1év4 teriiletén épitdanyag, munkagép, szallitd jarmi stb. még ideiglenes
jelleggel sem tarolhatd. A forgalomkorlatozas bevezetése utan és a munkateriilet atadasat
kovetden a munkateriileten dolgozok illetve a munkavégzeés hatdkorében tartozkoddk
munkabiztonsagi feltételeinek biztositasa a kivitelezést végzd Vallalkoz6 feladata és

kotelessége.

Epités utani forgalmi rend:
A kivitelezés befejeztével az ideiglenesen kihelyezett tablakat el kell tavolitani és az eredeti forgalmi

rendet haladéktalanul vissza kell allitani. A 0299/1 hrsz-u ut végleges forgalmi rendjét az F-3, F-4, F- 5,
F-6 és F-7 forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmazza. A 0301/6 hrsz-u ut végleges forgalmi rendjét az

F-8 és F-9 forgalomtechnikai helyszinrajz tartalmazza.
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16. Munkavédelem
A kivitelezési munkak soran a munkalatok az MT 47/1979(X1.30) sz. rendeletét a munkavédelemrdl, a
kivitelezd vallalatok az MSZ-04-900-83 sz. munkavédelmi szabvany eldirasait és a vallalti
Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltakat kotelesek betartani. A rendeletek, szabalyok betartasat a

kivitelezés soran ellenOrizni kell.

Miskolc, 2021. julius

KE-K 05-1034 Kiss Lorant



