< SNSTEM o,
& N

1118 Bp., Bozokvar u.12. & %,
Tel: +36 1 310 7292 §5 — ”g

VIBROOCOMP rFax:3613196303 \ PV

www.vibrocomp.com
E-mail: info@vibrocomp.com

150 9001+1S0 14001

Borsod-Abaij- Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

” ’

»3. sz. fout, Miskolc belso varosrészét (Buza tér) tehermentesité
szakasz fejlesztése, az ,,Y-hid” megvaldsitasa, Y-hidhoz kapcsolodé
III. -1IV. szakasz" kornyezeti hatasvizsgalati eljarasa

- Adatpotlasi felhivasra valasz

Targy:

Tisztelt Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztaly!

A 3. sz. féat, Miskolc belsé varosrészét (Buza tér) tehermentesitd szakasz fejlesztése, az
»Y-hid” megvaldsitasa” nev(i beruhazas részét képezd "Y-hidhoz kapcsolédd III. - 1V.
szakaszok" vonatkozé koOrnyezeti hatdsvizsgalati eljaras lefolytatasa kapcsan
BO/32/05514-34/2024. Iktatészamon kiadott Adatpotlasi felhivasra az alabbi valaszokat
adjuk:

a) Kérnyezetvédelmi szempontbol

1. Adja meg a tervezett beruhazas jellemz6 pontjainak EOV -koordinatait kilon az
Utra, illetve a kerékparutra is (a csatlakozo Uthalozati elemeket is beleértve).

Valasz:

Név X M
Tervezési szakasz kezdete - Ut 780950,78 307652,92
Tervezési szakasz vége - Ut 783558,97 308556,28
(;satlako;as a Baross Gabor 781233,34 307737,48
uthoz - Ut
Csatlakozas a Szondi Gyorgy 781662,03 307875,01
utcahoz - Ut
_C%attlakozas a Fonoda utcahoz 782356,27 307916,25
Szinva utca tervezesi szakasz 781221,77 307784,87
kezdete
Sginva utca tervezesi szakasz 781989,04 308037,39
vége
Fonoda utca tervezesi szakasz 782278,84 308058,54
kezdete
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Fonoda utca tervezési szakasz

vége 783274,48 307671,43
terverda szakasz kexdere 783160,36 307710,74
ig;skziz e ute tervezesi 783004,54 308433,65
i‘;gskzgz Cgté'g utca tervezesi 783279,85 308435,00
K1 kérforgalom 783243,31 307886,07
K2 kérforgalom 783425,88 308361,80
K3 korforgalom 783279,82 308434,94
KP1 j. kerékparut kezdépont 781155,72 307751,75
KP1 j. kerékparut végpont 782327,47 307968,98
KP3 j. kerékparut kezd8pont 782323,32 307963,32
KP3 j. kerékparut végpont 783179,02 307722,38
KP4 j. kerékparut kezd8pont 783166,94 307707,93
KP4 j. kerékparut végpont 783421,37 308323,73
KP5 j. kerékparat kezdGpont 783107,87 308398,25
KP5 j. kerékparut végpont 783564,59 308536,62

b) Zajterhelés és rezgés elleni védelmi szempontbol

1. Ismertesse a bontandd épiiletek terliletének helyrajzi szamat nyugatrol
keleti irdnyban haladva, eddig betoltott funkcidjaval egyltt és szintek
szamat. Feleltesse meg a benyujtott atnézeti helyszinrajzzal.

Valasz: Az aldbbi tablazat tartalmazza a bontandd épulletek listajat
helyrajziszammal és funkcioval, szintek szamaval egyltt sorba allitva
nyugatrél keleti irdnyba.

Teleplilés | Sorszam Helyrajzi szam Szintek szama Minéségi osztaly
Miskolc 5042 1 szint lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épulet 9 db
Miskolc 2. 5044 1 szint lakéhaz 2 db, udvar, gazdasagi épulet 4 db
Miskolc 3., 4. 5046 1 szint lakohaz 2 db, udvar, gazdasagi éplilet 5 db
Miskolc 5.,6. 5048/1 56:;[3'@ tsg';‘;’ift' lakohaz, udvar, gazdasagi épiilet
Miskolc - 5048/2 Uzlet, udvar
Miskolc 5070/1 - egyéb éplilet, kbzterllet
8.:1szint,9.: 4
) 8. 9. szint,
Miskolc 1011 1’ 5072 10.: 1 szint, telephely
11.:1 szint
Miskolc 12. 5071/1 3 szint udvar, egyéb épllet
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Teleplilés | Sorszam Helyrajzi szam Szintek szama Minéségi osztaly

13., 14., 13.: 3 szint,

Miskolc 16.,17., 5071/2 14.: 1 szint, egyéb épulet 23 db, lizemi terllet
18.,19. 16-17.: 1 szint

Miskolc B, 4844/2 1 szint 6voda

Miskolc 20-23. 5076 1 szint telephely

Miskolc 24-27. 11049 1 szint telephely

Miskolc - 11050/1 1 szint telephely

Miskolc 28-30. 11056/2 1 szint lzem

A bontandé épiiletek bemutatasat 1asd. a csatolt Atnézeti helyszinrajzon.

2. Részletezze az épitési és egyideji bontasi tevékenységtdl szarmazo
zajkibocsatast a zajvédelmi kritikus pontokon.

Valasz: Nem lesz egyidejli bontas és épités. El6bb minden el lesz bontva, mert
addig nem lehet épitkezni. A bontasra vonatkozé zajterhelési értékeket az
alabbi tablazat tartalmazza a legkdzelebbi laképiileteknél.

Az egyes épliletek bontasi idejére az 1 honapon bellli id6szakra vonatkozd
hatarérték lett figyelembe véve.

Epiilet bontds: SLAW = 107,5 dB

Leq | Tullépés | Hatarérték
Védendo épiilet Teriileti | Tavolsag | (dB) (dB) (dB)
kornyezete besorolas (m)
Nappal Nappal Nappal
MAV telep 83. i
Hrsz.: 5038/1 vt 100 26,5 /0
Szinva utca 15.
Hrsz.: 4855 Ve 60 60,3 ) 70
Buzogany utca 49.
Vt 35 65,6 = 70
Hrsz.: 4845

A tablazat adataibdl megallapithatd, hogy a bontasra kijel6lt épliletek bontdsa soran nem
varhatd hatarérték feletti zajterhelés a legktzelebbi lakoéplileteknél.

3. Adja meg a legkisebb zajterhelést okozd szallitasi Utvonalat az
éplletbontasnal 68 000 m?3 és Utbontasnal keletkezé 7 000 m? aszfalt, 15
000 m3 betonos térmelék, Utalap elszallitasara vonatkozoan.

Valasz: A legkisebb zajterheléssel jard szallitdsi Utvonal a Szinva déli partjan [évé,
hasznalt 6nkormanyzati Ut, majd a Fonoda utca és a 3. sz. fout biztositja.
A kilonb6z6 (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épités
kilonb6z6 szakaszaiban folynak, igy egyidejlileg csak egyfajta szallitasi
tevékenység terhel6 hatdsa jelentkezik.
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A bontasi fazisok az alabbi jarm{imozgasokkal jarnak a vizsgalt terileten:
- Eplletbontas (68.000 m3) napi 5-8 db nehéz tehergépjarm(ivel.

- Utbontés, aszfaltbontds (7.000 m3) ez a meglévé aszfaltos utak marasabdl és
tablas bontasabdl szarmazik. A legkritikusabb a Baross Gabor Gt, a Kandé tér, a
Szondy Gyorgy utca és a Szinva utca Utvonalon napi 10-15 db 20m3-es jarmu
elhaladasa varhato.

-  Betonos tormelék (15.000 m3) elszallitdsa napi 10-15 db tehergépjarmdivel

torténik.

A bontasi fazisok szallitasi forgalma oranként 1-2 db tehergépjarmlivet jelent, ami
alapjan jelentds zajterhelés novekedésre nem kell szamitani nappali idészakban.

Az alabbi tablazat a jelenlegi forgalom és a szallitasi forgalommal megnovelt (max. 3
tgk/dra) forgalomtol szarmazo zajterhelést mutatja be.

Jelenleai Jelenlegi Szallitasi
g forgalom | forgalomtol
forgalom ) E p P
. R . e zajterhelés | szarmazo
Vizsgalt utszakaszok zajterhelése Crrtaass .. .
LAed 7.5 m szallitassal | tobblet zaj
gdB') LAeq 7,5 | LAeq 7,5 m
m (dB) (dB)
Nappal Nappal Nappal
Szinva u. (Baross G. u. - Fonoda 63,7 63,9 0,2
utca)
Fonoda u. E-ra EJS)Zlva u.-Jozsef A. 66,6 66,7 0,1
3. sz. féut ( EZ71/M30 autdpalya -
Bevasarldé kdzpont 1. kérforg.) 7EE e ¢
3. sz. féut (Bevasarlé kozpont 1.
korforg. - 2. kérforg. Fonoda u.) 74,9 74,9 0
3. sz. fo_u’t (!(orforgalom = 75,1 75,1 0
Sajoszigeti u. )
3. SZ. fout (Fono,cla u. 74,8 74,8 0
kdrforgalomtaol)

A fenti tablazat adataibol megallapithatd, hogy a targyi megkozelitd utak kdrnyezetében
a szallitasi, bontasi és fuvarozasi tevékenység varhatéan nem okoz 3 dB-nél nagyobb
mértékld jarulékos zajterhelés-valtozast, igy nem hatarolhaté le a szallitdshoz
kapcsoldddan hatastertilet.
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4. Konkretizalja a tormelék elszallitds idétartamat és elhaladdsok szamat.

Valasz: Fenti 3. pont részletezi.

5. Tervezzen zajcs6kkentést épitési id6szakban az érintett lakdéplletekre
vonatkozoan.

Valasz: Els6 kozelitésben az épitési terlilet mentén mobil zajvédd falak
elhelyezésének lehet6ségét. Ez munkavédelmi, balesetbiztonsagi
szempontok, valamint a helyi adottsdgok és a hosszli, keskeny
munkatertlet miatt ez elvetésre kertlhet.

Amennyiben a mobil zajarnyékold fal alkalmazhatd az épités és bontds
alatt az elhelyezéstdl fliiggéen 3-4 dB-lel csdkkenthetd a Szinva utcai
lakéépileteket ér6 zajterhelés.
Masodik kozelités a munkavégzés idejére vonatkozéan torekedni kell az
épitési munkak idejének minimalizdlasara. A munkaidd 4-5 orasra
csOkkentésével tovabbi 3 dB-lel csdkkenthetd nappali idészakra. Ejszakai
munkavégzés és szallitds nem javasolt.
Harmadik kozelitésben az épités alatti zajterhelési hatarértékek aldli
felmentés kérelmezése.
A fent felsorolt els6 és masodik megkozelitésben emlitett intézkedésekkel a
Szinva utcai lakéépiiletek homlokzata el6tti zajterhelés 6-7 dB-lel
csokkentheté a fent felsorolt els6 és masodik pont egyiittes
alkalmazasaval.
Az épitési zaj tovabbi mértékii csokkentésére az alabbi lehetoségek
vannak:

o kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazasa,

o zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.

6. Mutassa be a tervezett zajvédo fal megfelel6ségét a Miskolc, Selyemrét u. 38.
cimen |év6 dvodara vonatkozodan, zajcs6kkentés megadasaval.

Valasz: Az 6vodanal |éve zajterhelés modellezésre kerilt. A tervezett zajarnyékold
fal hatasara a nappali zajterhelés 1,7 dB-lel csokken az alabbi tablazat
szerint

Tévlati zajterhelés | 12v/ati z,f("‘l’f”fe;fs, Csékkenés
o : Laws [dB] Zajarnyexolo fafla mértéke [dB]
Vizsgalati pontok Szint Lawks [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
, fsz. 54,9 - 53,3 5 c -
Selyemrét utca 38., Ovoda
1.em. 55,4 - 53,7 - - -

VIBROCOMP

CENTRAL ASIiA

VIBROCOMP

MIDDLE EAST

VIBROCOMP

ROMAMNIA

VIBROCOMP

DMP KFT. VB AP ME FZC fl 5 ¢ . VP CA LLC AZ

1860 DUB

CALEA DOROBANTILOR 25/79
TEL: +4{ :
MAIL: romaniasg

UNITED ARAB E
TEL
MAIL:

AZERBALIAN
45 .
MAIL: OCOMPLCOm



www.vibrocomp.com E-mail: info@vibrocomp.com VIBROCOMP

c) Hulladékgazdalkodasi szempontbdl

1. Nyilatkozat arra kiterjed6en, hogy a nyomvonallal érintett Miskolc 11046
hrsz.-0 ingatlan m(ivelési dga miért szemétlerakdként és tulajdonosaként
miért az ERECO Kelet-Eurdpai Hulladékfeldolgozd és Kornyezetvédelmi Kft.
szerepel annak ellenére, hogy az ingatlan- nyilvantartasban ettél eltérd
m(ivelési &g és tulajdonos szerepel adott ingatlanra vonatkozdan.

Valasz:

A KHT 2.2.3 fejezete és az 5.10.3. fejezet a kataszteri térkép alapjan tévesen hivatkozza
a Miskolc 11046 hrsz.-U ingatlan mUvelési dgat és tulajdonosat, a foldhivatali adatbazis
alapjan valéjaban a miivelési ag: kivett beépitetlen terllet, a terilet tulajdonosa pedig
Miskolc MJV.

A nyomvonal hulladékleraké telepet nem érint.

2. Nyilatkozat arra kiterjed6en, hogy a kivitelezés hogyan érinti a Miskolc
11046 hrsz.-0 ingatlant, illetve milyen munkalatok és beavatkozasok
tervezettek az ingatlan vonatkozasaban.

Valasz:

A kivitelezés minimalis mértékben érinti a 11046 hrsz.-U terlletet, ahol telekrendezés
torténik (kapubehajtdé minimalis mértékben atépitésre keril), a kerités vonala nem
valtozik, a beruhdazas a keritésen belili teriletet nem érinti.

Miskolc MJV Polgarmesterétol (mint {igyféltol) 103764-1/2024. szamon
érkezett iigyféli nyilatkozatban foglalt, a kérelmezett beruhazassal
kapcsolatban tett javaslataira az alabbi valaszt tudjuk adni:

1. A Szinva és Sajé meder rendezéshez kapcsolédd novénytelepités és
fajvalasztds soran szikséges tekintettel lenni arra, hogy a mederszakasz
jelenleg invaziés fajokkal erdsen fert6zott tertlet, ezért javasolt a
novénytelepités olyan modon torténéd megszervezése, hogy az az
0zonnovények gyéritését lehetdvé tegye.

Valasz: A leirtak szerint jarunk el. A leirtak figyelembe vételre kerilnek a
Novénytelepitési tervek készitése soran.

2. Javasolt a mederkdrnyezet olyan mdédon térténd rendezése, hogy az biztositsa a
kés6bbi mederkarbantartdas technikai feltételeit (helyigényét, a patak
megkozelithet6ségét).

Valasz: A mederkdornyezet megkozelitése a kezeldvel egyeztetett modon kerdl
kialakitasra, pontositasra.

3. A Szinva és a Sajé kornyezetét érint6 épitési tevékenységek tervezésénél és
beavatkozasoknal indokolt figyelembe venni azok zoéldinfrastruktlira szerepét,
valamint 6kolodgiai folyosd jellegét, illetve azt, hogy a zdldfellletek kialakitasa
a beruhdazas altal csokkentett bioldogiai aktivitdas kompenzalasat is szolgalja,
kilonos tekintettel a beruhdzds soran felszamolt kozosségi jelentOségl
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él6helyrészletekre.

Véalasz: A leirtak szerint jarunk el. A leirtak figyelembe vételre kerilnek a
Koérnyezetrendezési és Novénytelepitési tervek készitése soran.

4. Javasolt, hogy a Szinva és a Sajé meder kornyezetében alkalmazott
vilagitotestek korrelalt szinhémérséklete az él6vildg védelme érdekében
legfeljebb 2200 K legyen. Tovabba javasolt az ULOR 0% értéket biztositdé (a
fény vizszintes és flgglleges iranyu szérodasat minimalizald) vilagitotestek
alkalmazasais.

Valasz: A jelenlegi tervfazisban nem relevansak az elGirdsok, de amennyiben a
kérnyezetvédelmi hatarozatban elGirasra kertilnek, Ugy a megvaldsitas soran figyelembe
vételre kerlilnek a késbbbi tervfazisok soran.

5. Javasoljuk az érintett folydszakaszok vizes és nedves élGhelyeihez kotddé
rovarfauna felmérését (kérészek, alkérészek, tegzesek stb.), indokolt esetben
kérészvédelmi fénysorompd kiépitését.

Valasz: A kérészek jelenléte a projektteriilet tdgabb kdrnyezetében ismert, emiatt pedig
javasoltuk a fénysorompo kialakitasat. Ennek sziikségessége a késObbi tervfazisok soran
pontositando.

6. A Kanddé Kalman téren kialakitandé zoldfelliletekkel kapcsolatban a
magasagyasok kialakitdsat és az Ultet6konténerben torténd novénytelepitést
azokon a térrészeken tartjuk megfelel6nek, ahol azt a kozlekedési szokdasok
korlatai indokoljak. Egyéb terlileteken, ahol a kdzlekedési Gtvonalak és mddok
ezt megengedik, a talajkapcsolat kialakitasat biztosité parkositas javasolt.

Valasz: A leirtak szerint jarunk el. A leirtak figyelembe vételre kerilnek a
Koérnyezetrendezési és Novénytelepitési tervek készitése soran.

7. A II. Utem soran megvaldsitott és a III. Utemben bOvitésre tervezett P+R
parkold (Pfaff Ferenc u.) fasitdsa és kornyezetének rendezése soran térekedni
kell a bioldogiai aktivitdsérték novelésére, a haromszintes novényallomany
kialakitasara.

Valasz: A leirtak szerint jarunk el. A leirtak figyelembe vételre kerilnek a
Koérnyezetrendezési és Novénytelepitési tervek készitése soran.

Kérnénk a fenti valaszok figyelembevételét az eljaras soran!

Budapest 2024.08.16.

Tisztelettel: S
1118 Bp., Bozggfr i(f;T'

!

Bite Palné dr.
ligyvezeto
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