A dokumentacié készitésében részt vett személyekkel kapcsolatos tervezdi nyilatkozat:

- A KHT dokumentacio dsszeallitdsaban résztvevok keriiltek a fdédokumentum alaird oldalan felsorolasra,
fiiggetlentl attdl, miszerint az eltelt id6 alatt mar esetlegesen nem allnak mindannyian alkalmazasban

Kiegészités a tervezett hossz-nyomvonal kialakitasara vonatkozéan:

- a 3. sz. fout magassagi vonalvezetése gy keriil kialakitasra, hogy az a Szinva-patak, illetve a Sajo-
folyd mértékadd arvizszintjét veszi figyelembe. A jogszabalyi elGirasok alapjan a Szinva-patak mentén
a mértékado arvizszint + 0.50m biztonsaggal, a Sajo-folyd mentén pedig +1.00m-es biztonsaggal keriil
meghatarozasra a tervezett Ut palyaszintje. Az Utpalya viztelenitése zart csapadékcsatornaval keriil
megvalositasra, az utpalya kiemelt szegéllyel hatarolt, igy az utpalyardl lefoly6d csapadékvizek a
kornyezetet nem terhelik. A zart csapadékcsatorna a vizfolyasok tekintetében a mentett oldalon keriil
megtervezésre, és megfeleld tisztitasi eljaras utan keriil bevezetésre a befogadoba.

Epitési iitemezésre vonatkozo tervezéi nyilatkozat:

- atervezés clorehaladtaval, az engedélyezési terv fazisaban 4 épitési litem prognosztizalhatd, melyet a
kivitelezésre majdan megbizott vallalkoz6 a sajat épitési és technologiai litemezése alapjan modosithat.
A tervekben javasolt épitési iitemezés megfeleltethetd olyan épitési szakaszoknak, melyek 6nallo
megvalosulasa esetén értelmes szakaszokra bontjak a tervezett kozel 3km-es utszakaszt:

o L iitem

= 3. sz tehermentesitd fout épitése a 185+800 — 186+515 km sz. kozott,

=  Kando6 Kalman tér rendezés,

=  Villamos végallomas atépitése,

=  Busz villamos végallomas atépitése,

= Baross Gabor utca,

= B1j. Baross Gabor utcai hid miitargy,

=  Szondy Gyorgy utca,

= B2 j. Szondy Gyorgy utcai hid mitargy, Szinva utca Baross Gabor utca és Szondy
Gyorgy utca kozotti szakasza, valamint a Szondy Gyorgy utcat kovetd csatlakozod
utszakasz 0+510 km sz.-ig,

= Pfaff Ferenc utca korrekcidja,

= MAV feltaro ut,

= MAV parkolé ut,

= KP1j. gyalog — és kerékparat 0+621 km sz.-ig,

=  P+R parkold bdvitése

Terel6ut sziikséges a Szinva utca lezrdsa miatt. A Szinva-patak E-i oldalanak
potlasara a Tiizér utca kertl kijelolésre az autdforgalom szamara, mig a Szinva-patak
D-i oldalan 1év6 kereskedelmi Iétesitmények, {izemi teriiletek csak a Fonoda utca fel6l
kozelithetéek meg.

Baross Gabor utca a Tiizér utcaig, mig a Fonoda utca és a Szinva-patak D-i felén 1évo
izemi Utrél megkozelithetok a kereskedelmi létesitmények

A tomegkozlekedés részére a buszfordulot a mar megépiilt Pfaff Ferenc utcai
parkoloéndl ideiglenesen kialakitott buszforduld biztositja, mig a villamos részére a
Selyemréti megallonal javasoljuk kialakitani.

Az autdsok részére a Pfaff Ferenc utcai parkold a z Y-hid feldl valtozatlanul
megkozelithetd és hasznalhato.

o IL iitem
= 3. sz. tehermentesit6 fout 186+515 — 187+250 km sz. kdzott,
=  Szinva utca 0+510 km sz.-t6],
= KPI1 gyalog — és kerékparat 0+621 km sz.-tdl,
= Fonoda utca 0+320 km sz.-ig,
= Uzemi lehajto 1.-IL-II1.,



=  Festékbolt bejaro 1t,
=  Gazfogado bejaro ut,
= KP1j. gyalog — és kerékparat 0+621 km sz-t6l,
= KP3j. gyalog — és kerékparat 0+245 km sz.-t6l

A Fonoda utcai miitargy bontasa-épitése miatt, a Szinva utca lezarasa miatt, valamint a
Szinva-patak D-i oldalan 1évé kereskedelmi létesitmények megkozelitése miatt
terelutak 1étesitend6k. Az lizemi teriiletek csak a Fonoda utca feldl kozelithetéek meg

A Szinva-patak E-i és D-i oldalan az autésforgalom mar biztosithatd. A busz — és
villamoskozlekedés hasznalhatja Kand6 Kalman téri 0j kialakitast. A Baross Gabor
utca ¢és a Szondy Gyorgy utca mar hasznalhato.

o IIL iitem
= 3. sz tehermentesit6 féut 187+250 — 188+800 km sz.-ek kozotti jobb palya,
= Kl j. korforgalom,
= K2j. korforgalom,
= B4 j. hidmitargy Sajo-folyo felett,
=  (Csokonai Vitéz Mihaly utca,
= Fonoda utca 0+320 km sz.-ig,
= Osszekotsé ag 0+040 km sz.-ig,
= Iparteriilet Feltaro ut,
= KP3j. gyalog — és kerékparat 0+245 km sz.-t6l,
= KP4 gyalog — és kerékparut,
=  KP5j. gyalog — és kerékparat 0+240 km sz.-t6l,

Ebben az iitemben az Osszekotd 4g meglévd koralaka forgalmi csomdpontba vald
ideiglenes bekotése, valamint a KP 5 j. gyalog — és kerékparut és a meglévo
kerékparut ideiglenes bekotése.

A terelést a Jozsef Attila utcan sziikséges megvaldsitani, mig a Szinva utcan €s a
Fonoda utca E-i részén is haladhat.

o IV.iitem
= 3. sz tehermentesit6 fout 188+800 (188+900) — 188+916 km sz. kdzott jobb palya,
= 3.sz. tehermentesit6 fout 187+250 — 188+916 km sz. kozott bal palya,
= K3j. korforgalom
= 3. sz fout direkt aga, 3. sz. f6ut 6sszekoto aga 0+040 km sz.-t6l,
= Bevasarlokozpont E
=  Bevasarlokozpont D
= KPS gyalog — és kerékparut 0+240 km sz.-ig

A Jozsef Attila utca részben lesz jarhato, igy a forgalmat a Fonoda utcan és a mar
kiépitett 3. sz. tehermentesité féuton lehet lebonyolitani és visszaforditani.

Sajé-hid térségében arviz levonulasi iranyat figyelembe véve tervezett rézsiivédelemre vonatkozé tervezéi
nyilatkozat:

- a Sajo-folyo felett tervezett mitargyra vezetd betdltésezett Utszakasz rézsiijét REN-matracos
rézstivédelemmel terveztiik, melynek alkalmazasi szintjét a Sajo-folyd mértékado arvizszintje hatarozta
meg. A kialakitas mind a befolyasi, mind a kifolyasi oldalon megvalosul az dramlési sebességeket €s a
hullamzast figyelembe véve. A csatolt E 00 D2 00.0404 V02 ¢s az E 00 _D2 00.0405 V02 koda
rajzokon keriilt abrazolasra a részii védelmében tervezett burkolas.

A projekt soran érintett, bontandé épiiletek:
- abontando épiiletek érintettjei a csatolt tablazat alapjan keriilnek kimutatasra.

Az épitéssel jaro foldmunkak, utalapok, tereprendezés becsiilt mennyisége:



- bevagaskészités: 12.000 m’

- toltésépités: 10.000 m*
- Ttalap (szemcsés anyag): 33.000 m*
- tereprendezés: 6.000 m2

Koérnyezetvédelmi létesitmények:

- aprojekt soran a Pfaff Ferenc utcai csatlakozasnal, az ,,Y” hid projekt soran megeépiilt atlatszo zajvédo-
fal keriil meghosszabbitasra, mintegy 83 m hosszon a Kando tér felé, a csatolt Zajfal Hszr.pdf rajz
szerint.

Projekt soran tervezett parkolohelyek:

- Az ,,Y” hid projekt sordn megépiilt P+R parkold keriil bdvitésre, a Kandd tér atalakitdsa sordn
megszind jelenlegi parkolohelyek biztositasahoz. Az elbontésra keriil parkolok darabszama 65, a P+R
parkolo jelenleg 113 féréhelyes. A tervezett kialakitassal 98 féréhellyel boviil a parkolotér, 90 normal
jarmi parkolasaval, illetve 8db - esélyegyenléséget is figyelembe vevd - rokkant-parkoloval.

Sajé északi oldalan 1évé korabbi zagytarozo feltoltésébol adodoan felmeriilt kérdések:

- a térség geotechnikai adatgylijtése ¢és feltardsa megtortént. A csatolt feltardsok.pdf rajz szerint az
érintett teriileten 3 feltaras is késziilt, B1885 1, U0280 és U1888 feltérési szdmokkal. A feltarasok
alapjan nincs nyoma a kordbbi szennyezett talaj jelenlétének. Ezen tényt a készitett és elemzett
feltarasok is igazoljak a csatolt feltardsi_szelvények.pdf rajzok szerint

KHT 2.6. fejezetében tortént eliras:

- A KHT 2.6 fejezetében leirt, megyére vonatkozd meghatarozas elirads, ami helyesen Borsod-Abatj-
Zemplén varmegyét jelenti. Targyi fejezetrészben leirt megallapitasok helytalloak.



