K

Furasszelvény M=1:50
Helyszin: Miskolc, 3. sz. féut tehermentesitdé szakasz

Feltaras: B1885_1

Szerkesztette:
Természetes viztartalom, w [%)]

Fucské Krisztian Ko6tott talajok konzisztencia hatarai,

Ellenérizte:

Turi David

Szemcsés talajokat alkoto frakciok, [%]

Természetes
viztartalom

Plasztikus
index

Konzisztencia

index
Gorblleti

mutato

Egyenlétien-

ségi

mutatd

Térfogatsuly

Belso
surlodasi

sz0g
Kohézio

Osszenyomédasi
modulus

m
7]

[(Szervesanyag |
tartalom)

Vizatereszts-

képességi egyitthatd

(1zzitasi veszteség)

=

b

iyt

=2
£
3

3
o =
[0]
9,

(kN/n?] NPT (o)) | (%))

=0
=6
=0
=
=

-
—

EOV X: 308 225
EOV Y- 783 365 1|0 2|0 3|0 4|0 5|0 6|0 7|0 8|0 9|0 100, (%] (%]

[=)

4;-114,39

barnasszirke, kissé kavicsos

merev agyag (Cl)

4;0,40

1040

sziirkésbarna
merev
kovér agyag (Cl

226 |31.90 | 0.89

WL =51%

O

W =19.1%

1.20

7

4;1 ,60

sziirkésbarna, kissé kavicsos
kemény
kovér agyag (ClI

1.50

24.8 | 38.30

. = 30% W, = 69.1%

-3,10
&>

szlrke
koézepesen tomor
agyagos homok (clSa)

1.30

16.8 8.17 | 111

nyugalmi talajvizszint: -4,15

-4,40
47 s

mngn"nﬁ'\ﬂ falaj\lfvevinf- 4 30
ot g 5

-] 4,4-6,3m kozott
kézepesen tomor

e
A Gr(eaghy

12 0.73 | 86.8

fa '_ e
<« -
sziirkésbarna és sziirke BT R | P
homokos kavics (saGr) T con e

4.30

<4.. -| laza Coe ’ . RSP B

6.5 152 | 914

szlrke
merev
kovér agyag (ClI

2.50

33.30 | 0.99

L =52.2% 19.1

W, =18.9% (

(kékes)szlrke
12,4-14,5 m kozO6tt meszes, murvas

merev
kozepes agyag (Cl)

215 | 23.70 | 0.94

3.30

We =20% W.=43.7%

4;14,50

szlrke
merev
kovér agyag (ClI

28.8 | 43.00 [ 0.92

0.90

We=253% €D

szlrke
merev homokos

iszapos agyag (sasiCl)

3.30

45.0

¢ r (19)
N 1.62

, S22 M) 227

4;18,70

21.3 | 41.60 | 0.94

We =18.7% L =60.3%

sziirke
merev
kovér agyag (Cl

6.30

31.70 | 0.87

We =20% W.=51.7% 24

||

4;25,00

[25,00] (2023.05.25) Mtvsz.: 4,30; Nytvsz.: 4,15



Furasszelvény M=1:50
Helyszin: FCH-23104, Miskolc, 3.sz. féut
Feltaras: U0280

T

Szerkesztette:
Szabd6 Andras

Ellenérizte:

Turi David

Természetes viztartalom, w [%]

Kotott talajok konzisztencia hatarai,

Sze

mcsés talajokat alkoto frakciok, [%]

Természetes
viztartalom

Plasztikus

Konzisztencia

index

Gorbuleti

Egyenlétlen-

ségi

mutatd

Térfogatsuly

surlédasi

Osszenyomo-

dasi
modulus

képességi egyiitthatd
(Izzitasi veszteség)

Vizatereszts-

EOV X: 308296

4;1 14.44 EOV Y: 783466

=

- 5
—

%

=90

o
—

=
2y
EY

3
@ =
(0]
O,

sotétszirke kt. homokos
agyagos kavics feltoltés

| 040
Y

barna, merev
sovany agyag (CI

3 -0,90
¥

barnassziirke

iszapos agyag (sasiCl)

kézepesen témoér homokos

barna, rozsdaeres
merev kozepes agyag (Cl)

W =40.9%

barnassziirke
kt. agyagos homok (cISa)

NS
\"\

barnasszurke

agyagos homok (grclSa)

barnassarga, laza kavicsos

@

‘e

g
et

. d}@r_.(sb:(g)__f_ 2

[ ¢

<

4

Tt % .(

Do . X ‘ AN

R R
crdby” [

\..\..
AN
O\ N\

N

N\

N

6.00]  (2023.05.25)

A furat dsszement!




Furasszelvény M=1:50
Helyszin: FCH-23104, Miskolc, 3.sz. féut
Feltaras: U1888

T

Szerkesztette:
Természetes viztartalom, w [%]

o Szab6 Andras Kotott talajok konzisztencia hatérai,
Ellendrizte: Szemcsés talajokat alkoté frakciok, [%]

Turi David

EOV X: 308474
EOV Y: 783491

Konzisztencia
| Képessegi egyithats)
(Izzitasi veszteség)

index
Osszenyomo-

Egyenlétlen-
Térfogatsuly
surlédasi
dasi
modulus
Vizatereszt6-

Természetes
viztartalom
ségi

Plasztikus
Gorbuleti
mutatd

=

o
=0
=
2y
EY
3
n x|
(0]
O,

- 5
—

47+114.8O

W, =42.5%

szlrke, kavicsos
merev, kemény
kozepes agyag (Cl)

of
We = 15.5% ‘ W.=37.7%

szirke, merev
kovér agya

Cl W.=51.8%

szlrke, rozsdaeres
merev kozepes agyag (Cl)

We =18.8% W, =45.4%

<

a . oo
¢ * _-( _4_{_'

sziirke A ._¢1ﬁr(4;%); T
v a7 - . ARSI A F1
témor homokos I R T
agyagos kavics (saclGr) [ = -(‘ SR :

RN
. A A S|
. 0. - Cb.'-'GF'(48$/o).'-"..'J AR O

[6,00] (2023.06.01) A furat dsszement!




	E_01_H1_01.01_V02.pdf
	1. TERVEZÉS TÁRGYA, ELŐZMÉNYEK
	2. GEOTECHNIKAI VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS TÁRGYA
	3. SZABVÁNYOK, HIVATKOZOTT SZAKIRODALOM, ALAPADATOK
	3.1. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK
	3.2. HIVATKOZOTT SZAKIRODALOM
	3.3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ALAPADATOK

	4. FÖLDMŰVEK ELVÁRT TERVEZÉSI ÉLETTARTAMA
	5. ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS KAPOTT ADATOK ÉRTÉKELÉSE
	6. GEOTECHNIKAI TERVEZŐ FELADATA ÉS FELELŐSSÉGE
	7. TERVEZÉSI SZAKASZOK ISMERTETÉSE
	7.1. A NYOMVONAL ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE
	7.2. HOSSZ-SZELVÉNYI KIALAKÍTÁS
	7.3. KERESZTSZELVÉNYI ELRENDEZÉS
	7.4. ÖNKORMÁNYZATI UTAK
	7.5. KERÉKPÁRUTAK
	7.6. MŰTÁRGYAK
	7.7. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS
	7.8. PÁLYASZERKEZETI RÉTEGREND

	8. GEOTECHNIKAI KATEGÓRIÁBA SOROLÁS
	9. GEOTECHNIKAI INFORMÁCIÓK ISMERTETÉSE
	9.1. FÖLDRENGÉSI KATEGÓRIÁBA SOROLÁS
	9.2. KATASZTERI, FÖLDTANI ÉS VÍZRAJZI ADATOK
	9.3. GEOTECHNIKAI FELTÁRÁSOK ADATAI
	9.4. TALAJVÍZADATOK
	9.5. KÖZREMŰKÖDŐK ADATAI

	10. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK
	11. GEOTECHNIKAI INFORMÁCIÓK ÉRTÉKELÉSE
	11.1. TALAJSZELVÉNYEK BEMUTATÁSA, TALAJRÉTEGEK SZÖVEGES ISMERTETÉSE
	11.2. FELTALAJ MINŐSÍTÉSE
	11.3. ALTALAJ MINŐSÍTÉSE
	11.4. A KAPOTT EREDMÉNYEK KORLÁTAI
	11.5. TOVÁBBI TEREPI ÉS LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK SZÜKSÉGESSÉGE
	11.6. MEGJEGYZÉS

	12. TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI KÉRDÉSEK
	12.1. MENTENDŐ HUMUSZVASTAGSÁGOK
	12.2. TÖLTÉSTEST ÉS ALTALAJ ANYAGÁNAK BESOROLÁSA, MINŐSÍTÉSE A FÖLDMŰ TEHERBÍRÁS TERVEZÉSHEZ, FÖLDMŰ FELSŐ RÉSZ KIALAKÍTÁSA
	12.3. RÉSZLETES ÉPÍTÉSI JAVASLATOK - 3 SZ. TEHERMENTESÍTŐ ÚT
	12.4. RÉSZLETES ÉPÍTÉSI JAVASLATOK - EGYÉB UTAK
	12.5. RÉSZLETES ÉPÍTÉSI JAVASLATOK - KERÉKPÁRUTAK
	12.6. RÉSZLETES ÉPÍTÉSI JAVASLATOK - VILLAMOS PÁLYA
	12.6.1. Tervezési alapérték meghatározása
	12.6.2. Alépítmény megerősítése szemcsés anyagú talajcserével
	12.6.3. Tervezési és kivitelezés kérdések - villamos pálya
	12.6.4. Beépíthető anyagok
	12.7. FÖLDMŰANYAGOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MINŐSÍTÉSE
	12.8.  CEMENTES/MESZES TALAJKEZELÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK
	12.9. GEOMŰANYAGOK
	12.10. A KAPILLÁRIS MEGSZAKÍTÓ RÉTEG ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

	13. EGYEBEK
	13.1. MUNKATÉRHATÁROLÁS
	13.2. VÍZTELENÍTÉS
	13.3. RÉZSŰVÉDELEM
	13.4. MŰSZAKI FELÜGYELET ÉS MEGFIGYELÉS
	13.5. MUNKA-, KÖRNYEZET ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK





