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Feleldsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentaciéban foglaltak:

— a hatdlyos jogszabdlyoknak, az altalanos érvényl rendeletek és el8irasok figyelembe
vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok és
informacidk a valdsagnak megfelelSek.

— akészitbk a szlikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

— a dokumentdcié elkészitéséhez szlikséges adatokat, informacidkat a Megbizo
bocsdtotta rendelkezéslinkre, az adatok, informacidk valdodisdgdért az adat
szolgdltatoja felel6s.

Miskolc, 2024. augusztus
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. melléklet: Zajvédelmi hatasterilet
. melléklet:  ElSvilag védelmi szempontu feliilvizsgalat (Belemnites Kft.)
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O 00 N O un »
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El6zmények

A MiReHu Miskolci Regionalis Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft.
(3527 Miskolc, Jézsef Attila utca 65.) a meglévé tiizel6anyag-el&allitd zem engedélyének
felllvizsgalatahoz  sziikséges  kornyezetvédelmi  dokumentaciok elkészitésével a
GEON system Kft.-t (3290 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1.) bizta meg.

A kordbban cégink altal készitett, Hej6papi Regionalis Hulladékleraké (Hej6papi 073/6 hrsz.)
Tlzel6anyag-el6allitd lGzem létesitésére egységes kornyezetvédelmi engedélyt adott az
EMI-KTVF 958-4/2015. iktatészamon. Ezt késébb a BAZMKH-KTFO 12936-23/2015.
engedéllyel, és a BO-08/KT/00669-5/2018. engedéllyel médositottak. A BO-08/KT/0271-
18/2020. Ugyiratszamu hatdrozat alapjan az egységes kornyezethasznalati engedély 2030.
januar 31 -ig érvényes, a felllvizsgalati dokumentacid benyujtasi hatdrideje pedig 2024.
november 27.

Jelen dokumentdcié a 314/2005 (XIl. 25) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének (Az egységes
kérnyezethaszndlati engedély iranti kérelem tartalmi kévetelményei) megfeleléen keriilt
kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informaciokat, adatokat a Megbizé bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Az engedélyes adatai

Az engedély jogosultja:

MiReHu Miskolci Regionalis Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 65.
Addészam: 24676658-2-05.

Cégjegyzékszam: 05 09 026023

Statisztikai szamjel: 24676658-3821-572-05.

KOJ: 103 165 710

Telefon: +36 21 3500 035

e-mail cim: titkarsag@mirehu.hu

Erintett teriilet helyrajzi szdm: Hej6papi 073/6

KSH telepiilésazonosité (Hejépapi): 16780
KTJ szam: 102501503 (Mechanikai Hulladék-elGkezel6 Kbzpont)

2. Atevékenység célja

A technoldgia célja a beszallitdsra keril6 kevert telepiilési szilard hulladékok mechanikai-
optikai el6kezelése, valogatdsa, az anyagdban hasznosithatdé hulladékalkotok levalasztasa és
az anyagaban nem, de energetikailag még hasznosithatd alkotdk (RDF) levélasztdsa és

megfelel6 méretd apritasa.

A kezeléssel megvaldsithaté a lerakasra (lerakassal torténé artalmatlanitdsra) kerild
hulladék mennyiségének csdkkentése.

3. Atevékenység alapadatai

3.1 Tevékenység volumene
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Az RDF csarnok engedélyezett kapacitasa 156.000 tonna/év, melynek meghatarozasakor az

alabbi Uzemelési adatok lettek figyelembe véve: 25 t/6ra, 3 miiszak/nap és 8 6ra/miiszak.

Az RDF lizemben kezelend6 hulladék a kozszolgdltatas keretén belll begydjtott kevert
telepilési hulladék és lomhulladék (EWC 20 03 01 és 20 03 07). A hulladékok min. 60%-a
Miskolc, Jozsef Attila uti atrakdallomdson keresztiil érkezik a telephelyre, el6tomoritett

allapotban.

A feldolgozé rendszer kapacitasa, a valogatas hatékonysaga tébb ponton valtoztathato.

Az SZ1 feladd gumiszalag sebességének, illetve az EA elSapritd fordulatszamanak
valtoztathatdsaga biztositja a hulladék Osszetételhez leginkabb alkalmas beallitas
lehet&ségét.

AZ LSZ légszeparator leveg6mennyiségének valtoztatasaval befolydsolhatd a
fennmarado anyag nedvességtartalma, az RDF f(itGértéke.

A NIR optikai valogatok beallitastol fliggden kiilonb6z6 anyagok valaszthatok le.

Az RDF Uzem feldolgozasi mennyiségeit a 3.1. tablazat, a hasznosithatd hulladékok
korét és mennyiségét pedig a 3.2. tablazat szemlélteti.

Ev Mennyiség
2020 51382443 | kg
2021 51374 188 | kg
2022 27 071 200 | kg
2023 37 825 649 | kg
2024.01.01- 2024.07.31 42 108 160 | kg

3.1 tablazat: Kezelt hulladékok mennyiség
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A hasznosithato hulladékok korét a 3.2. tablazat tartalmazza.

Hulladék .
" ) Mennyiség
azonositd Megnevezés (tonna)
kéd
Hulladékka valt csomagoléanyagok; kézelebbrdl nem meghatarozott
abszorbensek, torl6kenddk, szlir6anyagok és véd6ruhazat
Csomagolasi hulladékok (beleértve a valogatottan gylijtott telepiilési
1501 s .
csomagolasi hulladékokat)
150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok 2 500
150102 Mi(ianyag csomagolasi hulladékok 1500
150103 Fa csomagolasi hulladékok 500
150105 Vegyes Osszetétell kompozit csomagolasi hulladékok 500
150106 Egyéb, kevert csomagolasi hulladékok 1000
150109 Textil csomagolasi hulladékok 500
Hulladékkezel6 Iétesitményekbdl, szennyvizeket keletkezésiik telephelyén kiviil
19 kezel6 szennyviztisztitokbdl, illetve az ivoviz és ipariviz szolgaltatasbdl szarmazoé
hulladékok
1903 Stabilizalt/megszilarditott hulladékok
190305 Stabilizalt hulladékok, amelyek kiilonbdznek a 19 03 04-té| 500
190307 Megszilarditott hulladékok, amelyek kilonbdznek a 19 03 06-tdl 500
19 05 Szilard hulladékok aerob kezelésébdl szarmazé hulladékok
19 0501 Telepilési és ahhoz hasonld hulladékok nem komposztalt frakcidja 500
19 05 02 Allati és névényi hulladékok nem komposztalt frakcidja 500
190503 ElGirastdl eltéré minGségli komposzt 500
Kozelebbrél nem meghatarozott mechanikai kezelésbdl (pl. osztalyozas, apritas,
1912 Ny r e . . .
tomorités, pelletek készitése) szarmazo hulladékok
191201 Papir és karton 1000
191204 M(ianyag és gumi 1000
191207 Fa, amely kiilénbozik a 19 12 06-t4l 1000
191208 Textiliak 1000
191210 Eghetd hulladékok (pl. keverékbdl készitett tiizelSanyag) 10 000
1912 12 Egyeb,la 19 .12 1,1-toI kiilonb6z6 huIIadek.ok mechanikai kezelésével nyert 10 000
hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)
Telepiilési hulladékok (haztartasi hulladékok és az ezekhez hasonlé,
20 kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkiilonitetten
gydjtott hulladékokat is
2001 Elkiilonitetten gydjtott hulladék frakcidk (kivéve 15 01)
200101 Papir és karton 1000
2001 08 Bioldgiailag bomld konyhai és étkezdei hulladékok 1000
2001 10 Ruhanem( 1000
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Hulladtlek’ : Mennyiség
azonositd Megnevezés (tonna)

kéd

200111 Textiliak 1000

2001 38 Fa, amely kiilénbozik a 20 01 37-t6l 1000

200139 Mi(ianyagok 1000

2002 Kerti és parkokbdl szarmazé hulladékok (a temetdi hulladékot is beleértve)

200201 Bioldgiailag lebomld hulladékok 1000

2002 03 Egyéb, bioldgiailag lebonthatatlan hulladékok 1000

2003 Egyéb telepiilési hulladék

200301 Egyéb telepulési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is 100 000

2003 02 Piacokon keletkezé hulladék 1000

2003 07 Lom hulladék 10 000

Osszesen 156 000

3.2. tablazat: A hasznosithaté hulladékok kore és mennyisége

3.2 A telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idépontja és
id6tartama, a kapacitds- kihaszndlas tervezett id6beli megoszlasa

A tevékenységet a hatalyos engedélyek alapjan lehet végezni.

3.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet haszndlatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkdzokben rogzitett mdédja

3.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése
A |étesitmény a Hej6papi Regionalis Hulladéklerako telephelyen beliil keriilt megvaldsitasra.

A hulladékgazddlkodasi kozpont helyszine a Hej6papi kiilterilet 073/6 hrsz.-u terilet (kivett
szemétlerako telep).

A teriilet a Sajé - Hernad hordalékkuip szegélyén Hej6papi telepiiléstél ~3 km tavolsagban ENY-i
irdnyban talalhato.

Tevékenységgel érintett ingatlan:  Hej6papi kilterilet 073/6 hrsz.

A |étesitmény: Tlzel6anyag-el64llitd (RDF) Gizem és taroldszin
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A tevékenység: Kevert telepilési szilard hulladékok mechanikai-optikai el6kezelése,

az anyagaban hasznosithatd hulladékalkotok levalasztasa és az
anyagaban nem, de energetikailag még hasznosithaté alkotok (RDF)
levdlasztasa és megfelelé méretl apritasa.

Tevékenységgel érintett ingatlan:  Hej6papi kilterilet 073/6 hrsz.
Az RDF lizem kozponti EOV koordinatai: ~ EOVX: 287395 m; EOVY: 785701 m
A taroldszin kézponti EOV koordinatai: EOVY 785688 m, EOV X287317 m

A terilet északi és nyugati oldalat fasor, a keleti oldalt a 077 hrsz.-u Gt hatarolja. A fasorokon tul
szintén szantoteriiletek talalhatdk. A lerakd K-i oldaldn a Hevesi Regiondlis Hulladéklerakd
taldlhatd. Az ut masik oldalan kavicsbanyak talalhatoak.

Az ingatlan-nyilvantartasi adatokat a 3.3. tablazat, tartalmazza. Az ingatlan a Miskolc Térségi
Konzorcium 37 Onkorményzatanak osztatlan kdzos tulajdonaban all (vagyonkezels: MiReHu
Nonprofit Kft.)

Helyrajzi szam Miivelési ag Teriilet [m?]

Hej6papi 073/6 kivett szemétleraké telep 217 843

3.1. tablazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok
A Hej6papi Regionalis hulladéklerakd elhelyezkedését a 3.4. és a 3.5. abra szemlélteti.

Az atnézetes és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2/a. és 2/b. mellékleteként
csatoljuk.
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3.4. dbra: Hej6papi Regionalis Hulladéklerako elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)
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3.5. abra: Erintett teriilet elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

s

3.3.2 Az RDF iizemre vonatkozé6 engedélyek és elGirasok felsorolasa és bemutatasa

Hatdsag Iktatdszam leiras
Eszak-magyarorszagi KTVF 958-4/2015 RDF lUzem és taroldszin IPPC
engedélye

BAZ Megyei KH Kérnyezetvédelmi
és Természetvédelmi F6osztaly

12936-23/2015

RDF lizem IPPC engedély mddositdsa

BAZ Megyei KH Kérnyezetvédelmi
és Természetvédelmi F6osztaly

12936-25/2015

RDF lizem IPPC engedély kijavitasa

BAZ Megyei KH MJH
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly

BO-08/KT/00669-5/2018

RDF lizem IPPC engedély mddositdsa

BAZ Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly

BO-08/KT/00271-18/2020

Egységes koérnyezethaszndlati
engedély mellékletekkel
(el6kezelhet6  és  hasznosithatd
hulladékok kore és mennyisége, BAT

kovetkeztetések)
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3.4 A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

3.4.1 Tizel6anyag-el6allité (RDF) Gizemcsarnok

Az lzemi épllet acél vazszerkezetli, trapézlemez boritdssal ellatott, egyhajos, ,hideg”
csarnoképiilet.

A csarnoképllet egyhajos acél pillérvazas befogott racsos keretszerkezettel melynek kilsé
rasztermérete 42,0m x 90,0 m. A f6vaz pillérek raszterdlldasa 6x42 m. A 42 m-es fesztadvd 10%-os
lejtésl racsos acél fétartokon Z200-as Lindab tip. szelemenek vannak 1,5 m-es osztassal. Az
épllet tet6fedése és kiils6 hatdrolé falazata TR lemezburkolat.

Az éplilet el6tt 6nalld szerkezetl acél tets (nyitott szin) taldlhato.

Helyiségei:
— Alapanyagtarolo 1.
— Alapanyagtarolo 2.
— Technoldgiai tér
— lIroda
— Kapcsolo tér
— Fedett-nyitott szin

Az éplleten belll iroda- és kiszolgalo gépészeti-, valamint elektromos helyiségek taldlhatéak
hészigetelt falszerkezettel. Ugyanitt kapott helyet egy kis vizesblokk kézmosdval és WC-vel. A
terllet infrastrukturalisan ellatott, rendelkezik a sziikséges energia és vizellatassal tovabba
szennyvizelvezetéssel.

A csarnok padozata alatt talajnedvesség ellen, 2 rtg. PE fdlia terités taldlhatd, amelyet a
toOmoritett zuzottkd agyazatra helyeztek. A szigetelésre éplilt a 20 cm vtg ipari padlé.

A padloszerkezet C20 mindségi, 20 cm vtg. vasalt acélhajas ipari padld. A vizes helyiségekben
csuszasmentes keramia padldburkolat készult.

3.4.2 Taroloszin

A gépszin a technoldgia lizemeltetéséhez sziikséges mobil gépek taroldsara szolgal.
36,55 x 11,70 m befoglaléd méretd, foldszintes, egyter(, egy oldalrdl nyitott, harom oldalrdl zart,
acél vazszerkezetd, trapézlemez boritassal ellatott csarnoképiilet.
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A tartdszerkezet vaza IPE pillérekb8l és gerendakbdl allé kétcsuklds keretszerkezet. A
keretallasok tavolsaga 6,0 m, a fesztav 11,00 m. Alapozasa tdmbalapozas, az alapok kozott vb.
labazati gerendakkal.

Epitménymagassag: 6,05 m
Netto alapteriilet: 408,49 m?

Az éplletben helyiség, belsé tér nem kerilt kialakitasra, hd&szigetelés nem készilt. Az
északkeleti (bejarati) homlokzaton a nyilasok folott trapézlemez burkolat kerilt. Nyildszard
beépitésére nem keriilt sor. A padloburkolat kéregerdsitett acélhajas ipari padlé a bejarat felé
~3%-o0s lejtéssel.

A csarnok padozata alatt rétegesen tomoritett agyazaton PE fdlia talajnedvesség elleni
szigetelés taldlhatd.

Hdszigetelés nem készilt.

3.4.3 Miiszakilag kapcsolddé létesitmények

A tiziviz ellatast egy 632 m3 hasznos térfogaty, térszint alatti zart tlzoltéviz tarolé6 medence
szolgalja.

A létesitményekhez kiilon sprinkler és kilon fali tlizcsap haldozat készil. A tlziviz haldzatot a
sprinkler géphazba telepitett GRUNDFOS CR 45-2 tipusu szivattyu latja el vizzel. A vizet a
sprinkler géphaz melletti tilziviz tarold6 medencébdl szivja. A sprinkler géphaztél az RDF
csarnokig fold alatt vezetett KPE cs6bdl készil a rendszer. A csarnokon beliil menetes kotésd
horganyzott acélcs6bdl tervezett a halézat. A fali tlizcsapok 30 méteres alaktartd tomlével
szereltek.

3.4.3.1 Csapadékviz elvezetés

A telephelyen a csapadékviz elvezetés a 21923-7/2005 szamu vizjogi Uzemeltetési engedély
(modositotta 10358-4/2011., 1267-9/2014, 35500/1806-9/2015 és 35500/9727-7/2016. sz.
hatarozat) alapjan torténik.

Az RDF csarnok és kornyezete csapadékvize részben a csarnok tetejérél, részben a burkolt
fellleten gydilik dssze.

A tet6rdl fuggberesz csatornan jut a csapadékviz a fold alatt vezetett csapadék csatorndba. A
burkolt fellletet koérilvevd nyilt arokrendszer vezeti az zaportarozoba a féldalatti
csapadékcsatornak és a burkolt felliletrél 6sszegy(il6 csapadékviz nagy részét.
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A csapadékviz arokba a taroldba torténd csatlakozds el6tt 20 mm padlcakézl racsot kell
beépiteni. A burkolt felllet kisebb részérél 6sszegy(ilé csapadékvizet a szegély folydka vezeti a
Balazé csarnok melletti meglévé csapadékcsatornaba. Ugyanebbe a meglévé nyilt
csapadékcsatorndba jut a géptarold szin csapadékvize is.

A zdportarozéban 0Osszegylilt csapadékvizet a csapadékmentes id6szakban egy nyomja a
meglévd csapadékviz nyomé vezetéken keresztiil a meglévd csapadékviz tarozdba.

3.4.3.2 Vizellatas

A telep vizellatasat sajat furt kut biztositja. A meglévd vizgéphazra csatlakozik a telep ivoviz
halézata. Az RDF csarnok vizellatdsa a meglévd Balazd csarnok és a Gépszin kdzotti meglévd
tolézaraknaban a meglévd vezetékre torténd csatlakozassal biztositott. A csatlakozd vezeték
foldarokba fektetett KPE cs6, az éplleten belll padléban, illetve falhoronyban vezetett
présidomos kétésd mianyag csé.

Az RDF csarnokban csak az ott dolgozdk ellatasahoz sziikséges vizfelhasznalds. Ez 1 db kézmoso,
és 1 db WC mikddését jelenti.

Furt kut adatai:

kat talpmélysége: 126,4 m

csbvezési anyaga: acél

sz(ir6cs6 anyaga: PVC, sargaréz szitaszovettel
kitermelt viz hozama: 33 lit/perc = 2 m3/h.
kitermelt viz h6mérséklete: 17°C

a talphémeérséklet (122 m-ben): 18°C

kat nyugalmi vizszintje: -1,67m
Szivattyuzasnal (33 lit/perc) a depressziés kup

kialakulasabol keletkezé vizszintsullyedés a

terepszinttdl: -40,3 m.

A kut vizjogi izemeltetési engedéllyel rendelkezik (7904-1/2006. EMI-KTVF, médositotta 1266-
9/2014. EMI-VH hatdrozata és a 35500/1479/2017 BAZ M. Katasztréfavédelmi Igazgatdsag). A
meglévd vizgéphazra csatlakozik a telep ivéviz haldzata.

3.4.3.3 Kommunadlis szennyvizelvezetés

Kommunalis szennyviz csak az RDF (izemben dolgozd ellatdsahoz sziikséges vizellatasbdl

keletkezik (1 db kézmosd, 1 db WC). A keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége max. 1,0
3

m3/nap.
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A telepen beliil szennyvizcsatorna halézat késziilt. A szennyviz az Uzemviteli épiilet el6tti
szivattydakndba jut. A szivattylaknabdl a viz nyomott csatorndn Hej6papi kozség
csatornahaldzataba jut. A terepviszonyok miatt az RDF csarnokban keletkez6 kommunalis
szennyviz is csak nyomovezetéken keresztiil jut a meglévd csatornahalozat legkdzelebbi, a
Veszélyes hulladéktarold elStti akndba.

3.4.3.4 Csurgalékviz elvezetés

Csurgalékviz az RDF csarnok hulladékfogadd és feladd részében, illetve a darabos hulladékot
gylijt6 konténerek tarolasdra szolgald teté alatt képzédhet.

A hulladék fogadd és feladd részben az egész csarnok részbdél, valamint a feladd szalag
technoldgiai akndjabdl a csurgalékviz elvezetésre kerdl.

A padldfeliletrél racsos folyoka gyljti 0ssze a csurgalékvizet, mig a technoldgiai akndban a
lejtés ugy van kialakitva, hogy egy rozsdamentes acélbdl készilt 6sszefolydbdl lehet a
csurgalékvizet elvezetni.

A csurgalékvizet gylijt6 akna el6re gyartott vasbeton mitdargy, el6re gyartott fedlappal,
magasitd akndval. Az 6sszegyult csurgalékvizet szippantd kocsival szallitjdk a telep kdzponti
gy(ljtéjébe.

3.4.3.5 Ut (iizemi)

Az RDF csarnokhoz és taroldé szinhez meglévé aszfaltozott / térkével burkolt belsé uthaldzat
vezet.

3.4.3.6 Villamos hadlozat

Az RDF csarnok villamos energia ellatasa 1 x 1,6 MVA teljesitményre méretezett, sajat tulajdonu
BHTR allomas és azt megtaplald fogyasztoi tulajdonud mért 20 kV-os csatlakozé féldkabel halézat
energia ellatasat 20 kV-os kozcéli KOF foéldkdbel, valamint a telekhatarra épitendd fogyasztéi
tulajdont KOF kapcsol6-méré allomason keresztiil biztositjak. A megépiil6 haldzati elemeket a
3.8.4. fejezetben részletezziik.

3.4.4 A telephelyen meglévé egyéb létesitmények

A Hej6papi 073/6 hrsz.-U ingatlanon taladlhatd a HejGpapi Regionalis Hulladéklerako (3.6. dbra).
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A telephelyen meglévé létesitmények:
— Gépszin és mihely
— Veszélyes hulladék atmeneti tarold csarnok
— Balazé csarnok
— RDF csarnok
— Komposztald telep
— Uzemviteli- és szocialis épiilet
— Hidmérleg és mérleghaz
— Kocsi- és konténermoso
— Abroncsmosoé
—  Uzemi télt8allomas
— Fdrt kat, vizkezel6 rendszer
— Csurgalékviz tarolé medence
— Csurgalékviz elvezet6 haldzat
— Csapadékviz elvezet6 rendszer
— Havaria és tlziviz medence
— Monitoring rendszer
— Deponiatér

1. Uzemviteli és szocialis épilet

2. Gépszin

3. Balazé csarnok

4. Veszélyes hulladék tarold
csarnok

5. Jarmi- és konténermosé

6. Uzemanyagtarold

7. Konténertarold

8. Mérleghaz

9. Hidmerleg

10.Abroncsmosé

11. Komposztalo

12. Csurgalékviz tarolé medence

13. Deponiagaz kezeld konténer

14. Deponiatér
15. RDF csarnok

e

3.6. abra: Telephelyen meglévé létesitmények
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3.5 A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitasanak
leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatéinak megadasat

3.5.1 Technoldgiai ismertetése

A technoldgiai folyamatsort a 3.7. abra szemlélteti. A technolégia a feladasra kerilé
hulladékdrambdl az alabbi hasznosithatd végtermékek levalasztasat teszi lehet6vé:

— ferromagneses fémek

— szines fémek, kompozitok

— papir, csomagolasi papir, karton

— mdanyagok, ezen belil:

= PEfdlia
= PET
= PP/HDPE

— konnyd frakcié maradéka, (tovabbiakban RDF)

Vegyes kommundlis
hulladék feladas

alternativ hulladék
feladasi pont

3.7. dbra: Telephelyen meglévé létesitmények
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A rendszert egy kozponti PLC egység vezérli, amelyben kilonb6z6 programok keriilnek
eltarolasra. Ezeknek a programoknak a futtatasaval kilénb6z8 folyamatok valdsithatdk meg
sziikség esetén kiilénbdz6 gépkombinaciok mikodtetésével. Igy valaszthatd ki példaul az RDF
kimenet végpontjaként a bdalazd vagy az utdapritdk, illetve ily mdédon haszndlhaté a tobbi
gépegység ledllitdsa mellett, az alternativ feladdasi pont felhaszndlasaval az utdapritdk vagy a
balazo. A kdzponti PLC vezérlés lehet8séget nyujt az egyes gépek egyedi vezérlésére is, mivel a
kiépitett PROFIBUS rendszeren minden gép elérheté.

A technoldgiai sorba egy Uj utdapritot is illesztettek, amely kiegésziti az el6z6 utdapritd
munkajat, azzal parhuzamosan mkodik. Az Uj utdapritd elhelyezkedését a 7. mellékletben
mutatjuk be.

A technoldgia fé6bb lépései:

1.) Hulladék beszallitasa (atmeneti tarolas)
2.) Hulladék feladasa technolégiai sorra
3.) Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezel6soron
— apritds
— vdlogatas (tobblépcsds: magneses, dobrosta, légosztilyozo, kézi, optikai)
4.) Utdapritds, balazas
5.) Az egyes levdlogatott frakciok elszéllitasa

A késztermék mindsitését igazold SRF tanusitvany a 9. mellékletben taldlhato.

3.5.1.1 Hulladék beszallitasa

A hulladékot a csarnokban kijel6lt atmeneti taroldtérre szallitjak, és a kezelés megkezdéséig itt
taroljak ideiglenesen. A hulladékot szallitéjarmdvel a csarnokban kijelolt atmeneti tarolétérre
széllitjak. A feldolgozandé hulladék atlagosan 350 kg/m?3 fajsulyu.

A hulladék atvételekor minden tehergépjarmi szamitdégépes nyilvantartasba keril, melyet
naprakészen vezetnek. Az atvétel el6tt minden egyes szallitmany sulyat a kézpont hidmérlegen
lemérik.

Beszallitaskor a hulladék szallitdja koteles egy nyilatkozatot kitoltenie az alabbi adatokkal:
e Beszallité cég neve és cime;
e A hulladék megnevezése;
e Mennyisége;
e Azonosité kddja;
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A hulladék szarmazasa

= Telepllés;

= |Intézmény;
e Ahulladék termel8jének KUJ és KTJ szama;
e A hulladék beszéllitéjanak KUJ és KTJ szama;
e A hulladék beszallitasanak id6pont;ja;
e Alairas

3.5.1.2 Hulladék feladdsa a technoldgiai sorra

Az atmeneti tarolétérrél a hulladékot toldlapos rakoddégép az SZ1 jell sillyesztett lancos-
hevederes felhordé szalagra tolja. A szalag hajtasszabalyzasa frekvenciavaltéval térténik, igy a
feldolgozd rendszer kapacitdsa a feladott hulladék Osszetételének fliggvényében a feladasi
ponton valtoztathato.

3.5.1.3 Hulladék kezelése a mechanikai-optikai kezel6soron

A feladott hulladékot az EA jel(i elektromos meghajtasu el6apritdé homogenizdlja, a nagyméretl
frakciot redukalja.

Az apritd kihorddszalagja kényszervezérlés(, azaz, ha zavard anyag miatt az apritd kinyitja az
ellenfésdit, akkor a szalag automatikusan megforditja a forgdsiranyat, és igy a zavard anyag
kihordasra kerll a rendszerbdl. Ez a kihordott anyag a zavard elem eltavolitdsa utan ujra
feladhatd a rendszerre.

Az S72, SZ3 szalagokon tovabbitva az anyag egy elektromagneses fémlevalaszté alatt halad el. A
két szalag beépitése a csarnok végébe beépitett kapu haszndlatat, egyben a feldolgozd tér
rakoddgéppel, szallitdeszkdzzel torténd megkozelitését biztositja.

Az FE1 jeli fémlevalasztd az anyag haladasi iranyara megegyez6en elhelyezett, igy a
kivalogatott fémhulladék tisztasaga jelentés mértékben javul. A kivalogatott fémhulladékot a
rendszer alatt elhelyezett gy(jt6konténerbe Uritjuk. Tekintettel arra, hogy a magnesezhetd
fémhulladék fajsilya magas, a csarnokon bellili mozgatas biztonsaga érdekében a fémhulladék
gy(ijtésére 2 m3-es konténer javasolt.
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Az anyag a fémlevalasztotdl az SZ4 jelli feladd szalagon a dobszitaba kerdl. A dobszita egy 2000
mm dobatmérdjl és 60, vagy 80 mm atmérdji kerek lyukakkal ellatott osztalyozd berendezés.
A két, kulénb6dz6 lyukatmérdjd dob cserélhetd, igy biztosithatd a hulladék 6sszetételének
valtozasa esetén a levdlasztas hatékonysaganak novelése.

A dobszitabdl athullott frakcidt (szerves anyag) az SZ5, SZ6 szallitészalagok az épuleten kivil
elhelyezett KT jelld konténer tolt6 allomashoz juttatjak. Az SZ7, SZ8, SZ9 jell szalagokat magaba
foglald konténert6ltd allomds automatikus vezérlésd. A konténerekbe toltott anyag magassagat
ultrahangos magassagmérdk figyelik és egy beadllitott hatarértéktdl flggben vezérlik a
szalagokat hajté és mozgatd motorokat.

A 30 m3-es konténerek megtelése esetén a vezérlés automatikusan jelzi a kezel6knek, hogy
sziikség van az egyik, vagy a masik konténer cseréjére.

A dobszitabol a fennmarado frakcidt az SZ10 szallitdészalaggal a fajsuly szerint elvalasztd LSZ
légosztalyozdba tovabbitjak.

A légszeparator egy kétfrakcids zart légterl, dobos légosztalyozd. Itt a nehéz (torhetetlen
anyagok, nagy nedvesség tartalommal rendelkez6) anyagok esnek at, amit az SZ11 kihordd
szalag konténerbe tovabbit. A konténerben torténd egyenletes anyageloszlasrdl egy elosztd
szalag gondoskodik. A légszeparator valogatasi hatékonysaga, és elvalasztasi pontjai igény
szerint a felvev@piac igényeihez igazodva manuadlisan valtoztathatdak. A légszeparator 6nalld
zart rendszer( légszlir6vel rendelkezik az esetleges porszennyez&dés csokkentésére.

A légosztalyozdbodl kijovs konnyd frakcidt az SZ13 jell szalag tovabbitja a valogatdé szalagok felé.
Az anyagot egy surrantd és az SZ14 jell szalag segitségével két részre osztjak és a két
parhuzamosan elhelyezkedd, SZ15, SZ16 kézi valogatd szalagra tovabbitjak.

A kézi valogatd egy zart légterl 2x2x3 allasos légkondicionalt, flitott kabinban helyezkedik el. A
levalogatott anyagok a valogato vazszerkezete ald helyezett konténerekbe kerilnek.

A kézi valogaté utan fennmaradd frakciét a NIR1 és NIR2 jeld optikai valogatodkra juttatjak az
egyik valogato szalagrol kozvetlenil, a masik valogatod szalagrol az SZ17 szalag segitségével. Az
optikai valogatok rdazdasztala és gyorsitd szalagja eloszlatja az anyagot a gép teljes
szélességében és ,egy réteg” vastagsagban mozgatja az érzékel§ alatt.

Az optikai valogatok programozasa szerint beallitott anyagokat a szamitogép érzékeli és a
sdritett levegds rendszer segitségével kifujja az anyagarambdl. A kivalogatott anyag a gépek
végénél elhelyezett konténerekbe hullik.
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A vezérl8 rendszert zart, légkondiciondldval ellatott kapcsold konténerben helyezik el.
A vezérl6 rendszer a f6bb gépekkel PROFI-BUS rendszeren keresztiil van 0sszekotve.

3.5.1.4 Utoapritds, bdldzas:

A valogatasi folyamat utan fennmarado frakcidt az S218 és SZ19 jell két szalag az utéapritdk és
a balazé Sz20 jelli felhordd szalagjara adagolja.

A felhordd szalagot vagy az utdapritok, vagy a balazé szabalyozza a terhelésiik fliggvényében.

A rendszer ugy programozhatd, hogy az apritd és a felhordd szalag, illetve a balazé és a
felhordd szalag kulon-kilon is Gzemeltethetd legyen. Az SZ20 jell szalagra kézbensd feladasi
lehet&séget épitenek ki, igy biztosithatd a kordbban balazatlan anyag utdlagos balazasa, illetve
az utdapritas nélkil balazott anyag kés6bbi utdapritasa is.

A feldolgozasi folyamat végén valaszthatd az utdapritas illetve a kdzvetlen balazas lehetdsége
egyarant. A feldolgoz6 rendszeren kiépitett utélagos feladasi lehet8ség biztositja a részben
feldolgozott, a specidlis 0sszetétell ipari, illetve a szelektiven gydjtétt hulladékok feldolgozasat
is.

3.5.1.4.1 Az egyes levalogatott frakciok elszdllitasa

A levalasztott hasznosithatd frakcidk elkilonitetten kerilnek gyljtésre a tovabbi elszallitasig,
hasznositd szervezet felé torténd atadasig.

A nem hasznosithaté anyag a mdlszaki védelemmel ellatott depdniatérre keril
artalmatlanitasra.

3.5.2 Berendezések f6bb miiszaki adatai

3.5.2.1 EA lassu fordulatu, elektromos hajtdsu eléaprito

Az apritdgép tipussal aprithatd anyagok (konfiguraciotél fliggéen):
— fahulladék, raklap
— z6ldhulladék, nyesedék
—  tuské, faronk
— vegyes épitési tormelék

27

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.  tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

MiReHu Nonprofit Kft. e O n
Tiizel6anyag-elddllito izem (Hejépapi 073/6 hrsz.)

IPPC engedély feliilvizsgdlata SyS'I'e m

— ipari fahulladék
— kommunalis hulladék (ehhez konfiguralva keril belizemelésre a gép)

A gép apritasi teljesitménye nagymértékben fligg az apritandd anyag min6ségétdl, a beadagolas
hatékonysagatdl és az apritott anyag elérni kivant nagysagdatol. Az alabbiakban megadott
teljesitményadatok tajékoztatd jellegliek:

— kommunalis hulladék kb. 40 t/h

— fahulladék  kb. 30 t/h

— zOldhulladék, nyesedék kb. 70 m3/h

— ipari fahulladék kb. 40 t/h

Fé méretek:
— Teljes hossz: 6.600 mm

— Teljes szélesség: 2.550 mm
— Teljes magassag: 3.150 mm (talapzat nélkil)
Vdgomdi:

— Hengerhossz: 2.500 mm

— Hengeratméraé: 600 mm

— Fogak szama: 17 db, hatlapfejl csavarral biztositott
— Fogmagassag: 174 mm

— Féslifogak szdma: 18 db, gyorscserélé rendszer
— Fordulatszam:7 - 28 min-1

— Hengerm( biztositds: elektromos

3.5.2.2 FE1 mdgneses fémlevdlaszto

A levalasztdo magnesek, alkalmasak vas és vas tartalmu anyagok kivalasztasara, vagy apritdk
malmok védelmére extra kopas vagy torés ellen. Mindezek mellett vasmentes anyagaramot
allitanak eld tovabbi feldolgozashoz. A levalasztdé magnesek altalaban fix magassagban vannak
telepitve a szallitoszalag folott. A vas és vas tartalmu anyagokat a magnes magahoz vonzza és
igy kiemeli az anyagarambdl. Az Ontisztitd mdagnesek (UM sorozat) egy szallitd szalaggal
kihordjak a kiemelt anyagokat. Ha a levalaszté magnes az anyagarammal hosszanti iranyba van
felflUggesztve, akkor a tisztitas hatékonysdga magasabb és néhany esetben kisebb magnesekkel
is meg lehet oldani a feladatot. Ha a magnes keresztbe van telepitve a szallitészalag felett,
akkor szallitott anyagot nem kell atadni két szalag kozott. llyenkor majdnem minden esetben
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nagyobb madgnesre van szikség, magasabban kell a magnest elhelyezni, de a szallitasi
mennyiséget sok esetben novelni lehet.
A beépitett magnesek magja permanens magnes.

Miiszaki adatok:

Hossza: 2690 mm
Szélesség: 1522 mm
Magassag: 910 mm
Magnes mag teljesitmény: 4,3 kW

Kihordd szalag:

Szélessége: 940 mm
ErGsitett szeméttelepi kivitel

Sebessége: 2,1 m/s
Meghajtas: cs6tengelyes hajtomUives motorral

Motor teljesitmény: 3 kW

Uzemi fesziiltség: 3x400V /50 Hz

3.5.2.3 DSZ dobszita

A dobrosta szallitja, keveri es fellazitja az anyagokat, igy biztosithatd a kiilonb6z6 frakciok tiszta
elvalasztdsa. A dob csé része a szitasz(ir6 boritasokbdl van 6sszeallitva.

A dobrosta futogorgdi esztergalva vannak, a mozgas teljesen ingadozastdl mentes. A szerkezeti
acélfelépitmény megfelel a statikai el6irdsoknak. A dob radidlis mozgasat vulkanizalt kerekek
biztositjak, amelyek parhuzamosan vannak elrendezve. Az axidlis elhelyezkedést két feszit6
gorgl biztositja. Az erdatvitelt hajtdmiives villanymotorok szavatoljak, amelyek a dobot hajtjak.
A hajtomlves villanymotorok fordulatszamat frekvenciavaltéval lehet bedllitani.

Technikai adatok:
— Dobrosta hossza: kb. 7000 mm
— Nettd szita hossz: 6000 mm

— Dobrosta atmérgje: kb. 2400 mm

— Acéllemez vastagsaga: 8 mm

— Lyukbd&ség: 60 mm, kor alaku, cserélhet6
— Dobrosta d6lésszoge: 3 °

— Villanymotorok teljesitménye: 2 x 7,5 kW
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— Fordulatszam tartomany: 10 — 12 ford. / perc

3.5.2.4 LSZ légszepardtor

A hulladékvalogatasban a szabalyozott |égaram, a legjobb eszkdz anyag szétvalasztasara.
A leveg6 hasznalatdval az anyagok, mind fajsuly, mind forma szerint is szétvalogathatoéak.

A gép két f6 részegységbdl all: egy légosztalyozo és egy 10.000 m3/dra kapacitasu légsz(irébél.

A gép részeqységei:

— Behordé szalag: 1000 mm széles, EP 500/4-6 gumihevederrel, 4kW-os frekvencia
valtéval szabdlyozott motorral meghajtva.

— Valogatd dob: 2,2 kW-os kdzvetlen inditasu motorral

— Nehézanyag kihordd szalag

— Tagulasi tér: 5250 mm hosszu, szerel6nyilasokkal

— Konnylanyag kihordd szalag: 1000 mm széles, 9750 mm hosszy, EP 500/4-6
gumihevederrel, 9,2 kW-o0s motorral

— 600 mm atmérdji légtechnikai vezeték, a visszatérd levegbnek

— 20000 m3/éra kapacitasu ventildtor, 22 kW

— Allithaté favéka

— 300 mm atmérdji légtechnikai vezeték a légsz(ir6hoz

3.5.2.5 KV1 és KV2 kézi valogato, légkondiciondlt fiitétt kabinnal

A kabin adatai:
Méretek: 9,4x8,3 m alapteriiletd, 2,68 m magassagu.

Falai és teteje NZ 70-es hészigetelt szendvicspanelbdl, zart ablakokkal, dupla szigeteléssel.

Ajtd: 4 db 2,1 x 0,9 m-es h8szigetelt ipari ajtd 600 x 600-as betekint6 ablakkal.

Padlo: csuiszasmentes, hdszigetelt.

Oldalfalak és tet6: 70 mm-es szendvicspanel, 2 réteg horganyzott lemez koz6tt freonmentes,
tlizbiztos poliuretan alapu szigetelés, fehér festéssel ellatva.

Ablak: 6 db 900 x 900 mme-es aluminium nyild-bukd ablak hészigetelt (ivegezéssel,
héhidmentes.

F(tés szabdlyozhatd, hiités szabalyozhato (klima), flitési teljesitmény min.30 kW.
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Vilagitas: min.3 db 2x58W csoves neon, 2 db dugalj, 4 db ki/be kapcsold

Boxfalak fagerenda burkolattal.

Elszivo és befuvo ventillator téli recirkuldcids tzemhez h6cserélén keresztiil.

A klimaberendezés a valogatofiilkében 20-26°C kozotti hémérsékletet tart termosztat
segitségével. A klimatizalt levegé befuvdsa a valogatofiilkébe horganyzott légcsatornan
keresztlil anemosztatokon keresztiil torténik. Légcsere: 8 szoros

3.5.2.6 NIR1 és NIR2 optikai vdlogato

A kozel-infravoros optikai valogatd alkalmas a kilénféle tipusd anyagok pneumatikus mdédon
torténd szétvalasztasara.

A mianyagokat az altaluk visszavert fény infravords tartomanyanak analizisével azonositjuk. A
kilénb6z6 anyagok kilonbozd hulldmhosszu infravords sugarakat reflektalnak. Ezeket a
sugarakat az érzékel6k feldolgozzak és a masodperc tort része alatt analizaljak, majd a
vezérlésnek megfelel6en kifujjak az anyagot a hulladékarambdl.

Az optikai valogato az alabbi f6bb eqgységei:

— vibracids terit6 asztal, ami az anyag egyenletes elosztasat végzi a valogato teljes
szélességében;

— gyorsito szalag, ami az anyagokat ,,1” anyagréteg vastagsagban az érzékel§ ala viszi;

— kozel-infravords valogaté egység ami analizdlja a visszavert fénysugarakat, és ennek
megfelel6en vezérli a levegd szelepeket;

— leaddgarat, ami elosztja a fennmaradd és az kifujt anyagot.

Mldszaki paramérek:

— Netto szélesség: 2800 mm

— Szalag sebesség: 2,5-4m/s

— Masodpercenkénti érzékelés: 27 millié

— Fuvoka tavolsag: 31 mm

— Beépitett teljesitmény: 15,5 kW gépenként
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3.5.2.7 FE2 mdgneses fémlevdlaszto

Miiszaki adatok:
— Hossza: 3250 mm

— Szélesség: 2015 mm

— magassag: 990 mm

— Magnes mag teljesitmény: 6,5 kW

— Kihordo szalag:

— Szélessége: 1300 mm

— Er8sitett szeméttelepi kivitel

— Meghajtas: csétengelyes hajtémives motorral
— Motor teljesitmény: 4 kW

— Uzemi fesziiltség: 3 x400V /50 Hz

— Onsuly: 4300 kg

3.5.2.8 UA utdaprito

A késes apritogép egy nagyteljesitményl( telepitett utdapritdgép. A géppel elvégezhets apritasi
feladatkor a zavaré anyagoktdl mentes mlanyag, fa és papir hulladékok utéapritdsa. A Kft. egy
hasonlé felépitésl utdapritd beszerzésével egészitette ki a rendszert.

A felépitmény ugy van kialakitva, hogy a hajtdegységet a gép hatso részen helytakarékosan
lehessen elhelyezni. A felsé rész betoltd tolcsérként van kialakitva a darabolandd anyag
szamara.

Oldalt koénnyen jard, nagyfelilet(i véd6ajtok vannak felszerelve. Ezek a balesetvédelmet, a
szennyez8dések elleni védelmet és karbantartasi munkaknal a konnyl hozzaférést szolgaljak. Az
ajtokat specidlis zarak védik az illetéktelen hozzaféréstél. A kapcsold-szekrényen és a gép négy
sarkanal vészledllito-gomb talalhatd. Ez lehetbvé teszi a gép azonnali ledllitasat egy esetlegesen
fellép6 veszélyhelyzet esetén.

Az utdapritd meghajtasat két 160 kW-os valtakozd aramu elektromotor biztositja. A beépitett
motor a tartds lizemeltetés kdvetelményeinek megfelel6en méretezett.

Az apritas hatékonysagat egy belsd, hidraulikus mozgatasu ranyomo is segiti.
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A 72 késsel ellatott henger a daraboland6 anyagot felllrél egy allithatd, ellenkés-soron
keresztll apritja. Az apritott anyag méretét az apritd dob alatt elhelyezett szita szabalyozza.
A felapritott anyag megbizhaté kihordasa tdréhevederes szallitdszalag segitségével torténik.

A berendezés az apritasi feladatok széles korében alkalmazhatd. A gép apritasi teljesitménye
nagymértékben fligg az apritandd anyag mindségétdl, a beadagolds hatékonysagatdl és az
apritott anyag elérni kivant nagysagatdl. Az aldbbiakban megadott teljesitményadatok
tajékoztatd jellegliek, minden esetben a konkrét feladathoz a gyakorlatban pontositanddk:

— 30 mmRDF kb.6t/h

— 45mmRDF kb.7t/h
Miiszaki adatok

F6 méretek:
— Teljes hossz: 4480 mm
— Teljes szélesség: 2.500 mm
— Teljes magassag: 3.950 mm (talapzat nélkiil)

Vagomd:
— Hengerhossz: 3 000 mm
— Hengerdtméré: 600 mm
— Fogak szama: 72 db
— Fésifogak szama: 14 db
— Motor teljesitmény: 2x160 kW
— Motor hajtas: Frekvencia valtéval

3.5.2.9 BA vertikalis balazo

A vertikdlis balazoprés komplett készreszerelve:

Teljesen zart specialis présdugattyu, mely csak kdtdzéskor nyilik szét. igy biztositja, hogy balazas
kdzben semmilyen anyag ne tudjon beszorulni a présdugattyuba.

Présdugattyu alul, felll és oldalt 3llithatd teflonos megvezetéssel. Cserélhetd, csavarozott
fenéklemezek a préscsatornaban. A fenéklemezek XAR nagyszilardsagu kopasalld specialis
acélbol. Hatrakoszorilt, a csatorna kozép felé sz(ikilé vagdérendszer. Revizids ajtok biztonsagi
elektromos védelmi kapcsolokkal a présgarat oldalain. Présgarat feletti tolt6garat, atvaltasi
lehet6séggel, zdart csatornaoldalfalak automatikus 3 oldali csatornadllitassal. Teljesen
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automatikus fliggbleges 4-szeres kotozés automatikus drdétfelhlzdssal és kotoz6 integralt
drétvagassal folyamatos Gizemhez

Miiszaki adatok:

A prés {6 részei:
— 1 automatikus csatornas baldazogép
— 1 automatikus drotbehuzdéberendezés
— 1 hidraulikus rendszer
— 1 elektromos vezérlés

— Préselési er6 250 bar mellett: 502 kN

— Tolt6garat nyilas: 100 x 140 cm

— Teljesitmény Uresjaratban: min. 266 m3/h

— FG@szivattyu: 1 x 37 kW

— Drétfelhuzas: 4 kW

— Kotozé: 3 kW

— Balasuly: 450 kg-ig anyagtol és balahossztdl fliggéen
— Balaméret: 110 x 70 cm x bedllitott hossz

—  Uzemi fesziiltség: 3x 400 V AC/50 Hz/N/PE

Eqgyéb kiegésziték:

— Automatikus vagé élprés

— Hidraulikus csatornaallitds nyomasallitassal kiilonféle anyagokhoz
— Szalag tolt6garat

— Drétiranyvaltas és beflizés a présen nagy drottartokhoz

— Drottartd dllvanyok beleértve a vezet6gorgSket

— Bdlacsuszda

— Frekvencia valtéval dllithatd sebességli szalagvezérlés.

— Grafikus LCD kijelz8, balahossz cm-ben — és zavarjelzésekhez

3.5.3 Hatodsagi ellendrzések, kotelezések és havaria esetek az elmult 5 évben

2020.05.26. helyszini ellenérzés — NHKV Zrt.

Kozszolgaltatoi telephelyen torténé RDF/SRF elGallitasi folyamat ellenérzése, mintavételi terv
rogzitése és labor vizsgalatok jegyz6kdnyveinek ellenérzése
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2021. 11. 10. B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F6osztaly altal, a Hej6papi 073/6. hrsz. alatti telephelyen végzett nem
veszélyes hulladék hasznositasi tevékenység ellenérzése

- Az lizem rendezett allapotot mutatott, a technoldgia az ellenérzés id6pontjaban nem
uzemelt. Engedélyes az adatszolgaltatasi kotelezettségeinek eleget tett, az Gzem lizemnapldja
naprakész, a dokumentumok a helyszini ellenérzés soran megtekintésre kerdltek.

2022.03.03. T(izvédelmi hatdsagi atfogo ellenbrzés (35550/253-2/2022. alt)

Hianyossag/szabdlytalansag nem kerilt megallapitasra.

2022.03.06. Balazé csarnok éplilete- tlizeset

A tliz vasarnapi napon, a kora hajnali 6rakban keletkezett, melyet a kilsé partner altal
biztositott 6rszolgalat észlelt. Az 6rszolgdlat munkatarsa értesitette a telephely vezetdjét, aki
par percen belll értesitette a tlizoltésagot és a helyszinre is sietett. A Katasztrofavédelem
munkatdarsai a jelzést kovet6en 20-30 percen belll érkeztek a helyszinre és megkezdték az
oltast, akiknek munkajaban az engedélyes altal alkalmazott gépkezelbk is kozrem(ikddtek.

A csarnokban tarolt cc. 300 t SRF termék kis szazaléka semmisiilt meg. azonban kozel 61,16 t
kezelésre vard csomagolasi hulladék anyagaban torténd hasznositasra alkalmatlanna valt.

2022. 09. 22. B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F6osztaly altal, a Hej6papi 073/6. hrsz. alatti telephelyen végzett nem
veszélyes hulladék hasznositasi tevékenység ellenérzése

- Az lizem rendezett allapotot mutatott, a technoldgia az ellenérzés id6pontjaban nem
uzemelt. Engedélyes az adatszolgaltatasi kotelezettségeinek eleget tett, az Gzem lizemnapldja
naprakész, a dokumentumok a helyszini ellenérzés soran megtekintésre kerdltek.

Az ellendrzések jegyz6konyveit a 8. mellékletben csatoltuk.
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3.6 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szdallitasigényessége, szolgdaltatast nyujto tevékenységnél a szolgdltatast igénybe vevdk
altal keltett jarm(- és személyforgalomé is

3.6.1 Telephely kézuti kapcsolata

Jelenleg a hulladéklerakét a hulladékbeszallité jarmlivek 90 %-a az M30-as autopalya felsl, mig
a fennmarado 10 % a 3307. sz. kdzuton keresztil kozelitik meg.

A telephely kozuti megkozelithet6ségét a 3.8. abran és 3.9. képen tiintettik fel.

3.8. abra: Miskolc Regionlis Hulladékleraké megkozelitése
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3.9. kép: Miskolc Regionalis Hulladékleraké megkozelitése — légifotd

3.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.

3.6.3 Teherszallitas nagysagrendje

A tevékenység soran felmeriilS tehergépkocsi forgalom az alabbi mdveletekhez kapcsolddik:

— Hulladék beszallitasa (156 000 t/év)
— Hasznosithaté anyag kiszallitasa (37 128 t/év)

A hulladékok beszallitdsa, fogaddsa a telephely nyitvatartdsi idejében lehetséges, hétf6tdl
péntekig, nappali id6szakban.

Az lizemelés sordn, a fejlesztés hatdsdra a telephelyre beszdllitott hulladék mennyisége nem
valtozik.

A 156 000 t beszallitott hulladék az RDF csarnokba keril leliritésre. A beérkezett hulladékot egy
homlokrakodé segitségével juttatjdk a fogadd garatba. A csarnokban taldlhatd technolégiai
soron levalasztasra keriil6 hasznosithatd frakciok kiszallitasra keriilnek hasznositas céljabdl
(tervezetten: 37 128 tonna/év mennyiségben). A levalasztott anyagok kiszallitasabdl eredé
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forgalom &tlagosan kb. 15 tgk/nap. A jaratok varhatdan 7°° — 20° éra kézétti id6szakban
kozlekednek majd, ez alapjan dranként ~1,1 tehergépkocsi, oda-vissza éranként ~2,2 terheli az
érintett Utszakaszokat.

A létesitend6 RDF csarnok kapacitds méretezése soran 156 000 tonna/év (250 t/nap, 3
miszak/nap és 8 dra/miiszak) mennyiséggel kalkuldltunk. igy a beszallitds soran ez 40 db
tehergépjarm(ivet jelent naponta (~3 tgk/odra). Ez levegébtisztasag- és zajvédelmi szempontbdl
(oda-vissza hatas) 80 tehergépkocsit jelent naponta (~6 tgk/ora).

Kimend mennyiség a bejové hulladékok aranyaban: 23,8 %
Ennek megfelelGen: kimend mennyiség a bejovs hulladékok ardnydban 37 128 t/év

3.7 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A telephely RDF feldolgozd csarnokkal rendelkezik, annak tovabbi bévitésére nincs szikség. A
telephely infrastruktiraval megfelel6en ellatott. Jelen dokumentdcié az egységes
kornyezethasznalati engedély felllvizsgalatara iranyul.

A keletkez6 csurgalékviz a kordbban alkalmazott mddon elvezetésre keril a telephely kdzponti

csurgalékviz gy(jté medencéjébe.

3.8 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolédo
mi(iveletek

3.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely létesitése
és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tevékenység végzéséhez nem létesiilt Ujabb épllet, ezért nem sziikséges a tevékenységhez
kapcsolddo banyalizemet, célkitermelShelyet, vagy lerakdhelyet telepiteni.

3.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitds, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A meglév8 RDF csarnok és taroldszin csapadékviz elvezetése, ill. a csarnokban a hulladék
kezelése soran esetlegesen keletkez6 csurgalékviz elvezetése megoldott.

A csarnokon beliil szennyezett vizekkel kell szamolni a beszallitott hulladékok taroloterérdl
(hulladékbdl elfolyd csurgalék), illetve az elédaraldhoz csatlakozd, csatornaban futé felhordd
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szalag teriiletérél. Ezeken a terlileteken vizzard térburkolat keril kialakitasra. A keletkez6 vizek
gy(ljtése megoldott (Id. 3.4.4. fejezet).

3.8.3 A megvalositas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazddlkodas és
szennyvizkezelés

A tevékenység végzése alapvetéen nem jar hulladékképzédéssel, hiszen a végezni kivant
tevékenység célja a beérkezd hulladékok el6kezelése, hasznositasa. A technoldgia soran
levalasztott hulladékokat engedéllyel rendelkez6 hasznositd szervezeteknek adjak at. A nem
hasznosithato hulladékokat a depdniatérre szallitjak artalmatlanitasra.

Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

3.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizelldtds
A telephelyen egy furt kut és vizkezel6 rendszer talalhato.

A kuat talpmélysége 126,4 m, csOvezési anyaga acél, szlir6csé anyaga PVC, sargaréz
szitaszovettel.

A kitermelt viz hozama: 33 lit/perc = 2 m3/h.

A kitermelt viz h6mérséklete: 17°C, a talphémérséklet (122 m-ben) 18°C.

A kat nyugalmi vizszintje -1,67 m.

Szivattyuzasnal (33 1/perc) a depresszidés kup kialakuldsabdl keletkezg vizszintsillyedés a
terepszinttdl -40,3 m.

A vizkezelés berendezési targyai a vizgéphdzban keriiltek elhelyezésre. A vizgéphaz el6tt [épcsbs
rdmpa van kialakitva.
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3.10. kép: Viz géphaz

A vizgéphaz két helyiségbdl all, a kezelStérbdl és a vegyszeradagold kamrabdl.

A kut véddidoma keritéssel és kapuval van lezarva. A rampa védd&korlattal ellatott. A vizgéphaz
klls6 faldra térvilagitast lett szerelve alkonykapcsoldval.

A Hej6papi Regiondlis Hulladéklerakd vizellatdsdra vonatkozd  vizilétesitmények
lizemeltetetésére és fenntartasara a MiReHu Nonprofit Kft. rendelkezik az Eszak-magyarorszagi

Vizligyi Hatdsag altal kiadott 1266-9/2014. ikt. szamu vizjogi Uzemeltetési engedéllyel.

Villamoshdlozat

A telephely elektromos energia igénye ~220,2 KW. A telep villamos energiajat az EMASZ ZRt.
haldzatan keresztll a JAS Budapest Kft. biztositja.

A telephely villamos energia elldtdsa egy 20/0,4 kV-os oszlop transzformator allomasbdl
torténik.

A transzformator allomas szekrényébdl induld kabel egy fogyasztdsmérs szekrénybe jut, amely
szekrény egy foldbe allitott mdlanyag szabadtéri mér&szekrény B fokozatu villamaram
levezetbvel és tlzvédelmi f6kapcsoldval. A fogyasztasmérd egység mellett kozvetlenil taldlhaté
a mérdszekrényhez hasonlé kialakitasi KEO jeld kabel eloszté, amelyben két
400 A-es és négy db 100 A-es biztositott csatlakozdsi lehet&ség van.

A KEO elosztobdl indulé kabelek tovabbi alelosztokba érkeznek, amelyek vele azonos szabadtéri
kialakitasuak. Az alelosztékbdl indulnak egy-egy terileten talalhatd épitmények, I1étesitmények
févezetékei, amelyek a létesitményekben talalhatd elosztd berendezésekhez csatlakoznak.

Az RDF csarnok villamos energia ellatdsara sajat tulajdond BHTR allomas, KOF féldkabel,
valamint KOF kapcsol6-méré allomas létesiilt.
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Csatlakozasi pont:  11173. sz. kdzcélu oszlopra szerelt, fuggbleges OK-ra csatlakozéfogyasztdi
KOF kébel végelzardja

Tappont: ,NYEK - Mez8csat ” j. 20 kV-os légvezeték 11173. sz. meglévé vasbeton
oszlopa
Feszliltség: 22 kV

KOF foldkabel tipusa, keresztmetszete: NA2XS/F/2Y 12/20 kV 1x95 RM/16 mm?2 féldkabel — 3

db
Nyomvonalhossz/kabelhossz: 14,0fm /75 m
Szerelvények: POLT-24D/1XI-L12B (50-120) 12/20 kV beltéri végelzaro

POLT-24D/1X0-L12B (50-120) 12/20 kV kultéri végelzaré

Védelmek: kozm{ keresztezéseknél atm. 160 KG véddcsS, egyéb nyomvonal
szakaszokon mlanyag kabelfed6lap és mianyag térkodztartd, valamint
mlanyag kabeljelz6 szalag

Epitett hazas transzformator allomas: Foldre telepitett, el6re gyartott kompakt
kapcsolé — méré betonallomas, 1 helyiséges —
Tipusa: ABB K3+mérés (200 A megszakitdval)

Az dllomas el6re gyartott kompakt betondllomas. Az alsé része egy monolit beton blokk
(helyiségek: KOF tér).

Készilékek: Flggdleges elrendezésd, kézi mikodtetésli automata féldeld késes
oszlop-kapcsolé (11173 j. oszlop torzsére, Uj kozcélu foldkabel
slevalasztdsara), ugyanitt 24 kV/10 kA-es tulfeszlltség korlatozd az
oszlop torzsén levezetésre keril6 foldkabel fejszerkezetének
megfogdsara és védelmére tamszigetel6ként kiegészitve, FAM
szoriton keresztiil csatlakoztatva )

3.8.5 Egyéb —a 3.4-3.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolodé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb mivelet.

3.9 Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.
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3.10 A 3.1-3.9. pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely késGbbi szakaszaban és milyen informacidok ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre allé informacidk birtokaban tudunk adatokkal szolgdlni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

3.11 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsagaban

7 s

meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-
felhasznaldsi modokat

Az érintett terllet lehatarolasa 2. mellékletben taldlhato helyszinrajzokon megtortént.
A terlilet északi és nyugati oldalat fasor, a keleti oldalt a 077 hrsz.-u Ut hatarolja. A fasorokon tul

szintén szantoéteriletek talalhatok. A lerakd K-i oldalan a Hevesi Regionadlis Hulladéklerakd
taldlhatd. Az ut masik oldalan kavicsbanyak talalhatoak.

3.12 A tevékenység megvalodsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok mdédositasat

A tevékenység megvaldsitasahoz nem szlikséges a teleplilésrendezési terv mddositdsa.

3.13 A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek
bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység nem jar vizekbe torténé beavatkozassal.

4. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan kordabbi, kiilondsen teriilet-
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalodsitasi mad kivalasztasat

Egyéb valtozatrdl nem rendelkeziink informacioval.
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5. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kérnyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

A telephelyen jelenleg a gépjarmi forgalom megoldott, mely a beton, ill. aszfaltozott, néhol
térkovezett dontben egybefliggs térburkolaton torténik.

A terllet betonozott, térkével vagy aszfalt térburkolattal ellatott, ill. fakkal és bokrokkal
belltetett flvesitett rész. A meglévé utak és térburkolatok allaga megfeleld.

A burkolat feliiletére hullé csapadékviz a tervezett esések kdvetkeztében a meglévé vizelvezetd
arokba folyik, mely be van kétve a zaportaroldba. Innen térténik a csapadékviz kiszivattyuzasa a
telep csapadékviz elvezet6 rendszerébe.

6. A létesitménybdl szarmazé kibocsatasok, varhato kornyezeti hatasok

A hatétényezdk varhatd mértékének el6zetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet
6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kdvetkezé tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatdrozni:

— Telepités
— Megvaldsitas
— Felhagyas

Telepités: a tevékenyséqg gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a teriiletfoglalds,
az épitési terlilet elGkészitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenyséqg tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a létesitmény miikédtetése, ilizemelése,
haszndlata.

Felhagyads: a tevékenység megsziintetése.

A tevékenység gyakorlasahoz nem tervezett Ujabb kezel6 fellletek és egyéb létesitmények
telepitése, ezért a telepitési szakasz nem relevans.

A megvaldsitasi szakaszban toérténik a hulladék beszallitasa, és a beszallitott hulladék kezelése
(apritdsa).

A tevékenység felhagyasa nem tervezett, ezért a felhagyasi szakasz nem relevans.

6.1 Megvaldsitasi — lizemelési szakasz
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A megvaldsitasi szakasz az RDF mechanikai hulladékkezel6 lGzemeléséhez kapcsolddik, amely
soran a koérnyezeti elemekre hatast gyakorld hatotényez6k az alabbiak szerint csoportosithatok:
— Technoldgiak Gzemelése
— Hasznosithaté hulladék kiszallitasa

6.1.1 Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatotényezd (normal lizemi kériilmények kozott):
— Hulladék fogadasa
— Anyagmozgatas
— Terlletfoglalas

HatotényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete (Hej6papi 073/6 hrsz.)

Hatotényezd (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):
— Csurgalék-, szennyviz elvezetd rendszer, taroldmedence meghibasodas (pl. szennyviz
elfolyds) okozta szennyezés

HatotényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdstertlet: a telephely terllete (Hej6papi 073/6 hrsz.)
— Kozvetett hatasterllet: csurgalékviz, szennyviz elvezet6 hdaldézat nyomvonala, tarold
medence kdrnyezete

6.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

Hatotényezd (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):
— Csurgalékviz elvezet6 rendszer, tdrolémedence meghibasodas (pl. csurgalékviz elfolyas)
okozta szennyezés

HatétényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely terllete (Hej6papi 073/6 hrsz.)
— Kozvetett hatasterilet: csurgalék-, szennyviz viz elvezetdé halézat nyomvonala, tarold
medence kdrnyezete

6.1.3 Levegb

Hatotényezd (normal lizemi kériilmények kozott):
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— Szadllitasi tevékenység, gépjarmivek kipufogdgazai
— Munkagépek kipufogdgazai

— Anyagmozgatas

— Nyitott fellletek leveg6terhelése (kiporzas)

HatotényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatastertlet: a telephely terilete (Hejépapi 073/6 hrsz.)

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.1.4 Zaj

Hatotényezd (normal lizemi kériilmények kozott):
— Szallitasi tevékenység
— Anyagmozgatas
— Munkagépek zajkibocsatasa
— Technoldgiai berendezések zajkibocsatasa

HatétényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatastertlet: a telephely terilete (Hej6papi 073/6 hrsz.)

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.1.5 Eldvilag, taj

Hatotényezd (normal lizemi kériilmények kozott):
— Afeldolgozoé lizem tdjidegensége

HatétényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete (Hejépapi 073/6 hrsz.)

Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddasok el6forduldsa esetén):
— Gépek, berendezések, eszk6z6k meghibdsodasa okozta szennyezés
— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

HatotényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete (Hejépapi 073/6 hrsz.)

6.1.6 Epitett kornyezet

Hatotényezd (normal lizemi kériilmények kozott):
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— Szallitasi tevékenység, utak igénybevétele

HatotényezGk okozta hatdsok teriileti lehatarolasa:

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7. A kornyezetre varhatdan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1 A hatétényezék milyen jellegili hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcidi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében

Jelen fejezetben a koérnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre gyakorolt hatadsainak vizsgalatat
végezzik el.

7.1.1 Geokornyezet

7.1.1.1 Domborzati viszonyok

Hej6papi telepllés a Sajé-Hernad sik kistajhoz tartozik, amely féldrajzilag az Alfold nagytdj
Eszak-alféldi hordalékklp-siksag kozéptajaban fekszik. A telepiilés a kistaj kézéppontjatdl D-i
iranyban helyezkedik el.

A kistaj 89,5 és 160 m kdzotti tszf-i magassagu hordalékkup siksag. D felé lejtd felszinének E-i
része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozéps6é és D-i, alacsonyodd része
szigetszerlen 8-10 m magasra kiemelkedik. A terlletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja épiti
fel. Az egykori felszin a folydk erdzidjanak hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5
m/km2-es atlagos relativ reliefli domblabi hatak, lejték orogréfiai domborzattipusaba sorolhaté
teriletté valt. A Sajo és a Herndd artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefi hulldamos, ill.
enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.
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7.1. abra: Domborzati viszonyok
Megjegyzés: Tengerszint fol6tti magassag torzitas értéke: 2
A telephely nyillal jel6lve. (Forrds: Google Earth)
A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Uzemeltetési szakasz

Az Uzemeltetés soran a beszadllitott és az el6kezelt hulladékok raktarozasa soran ideiglenes
depdnidk jelennek meg az Uzemen és taroldszinen beliil, azonban ezek folyamatosan
feldolgozasra, ill. elszallitasra kerilnek.

A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabaol.

7.1.1.2 Talaj

A taj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek egy része kavics,
Ontés réti és réti talajon (30 és 12%) talalhatoak. Mechanikai 6sszetételiik valyog vagy agyagos
valyog. A Sajd-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers 6ntési s van — inkabb savanyuak, mig a
Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedé réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak elé.
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A teraszok 16sz és lOszszer(i Uledékein — féként a kistaj als6 harmadaban — a réti
talajképz6dményekhez csatlakozd térszineken réti csernozjomok (20%), a hegységelGterekhez
csatlakozoan pedig csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek.

A Hej6papi Kozség kornyezetére jellemzd talajtipusokat a 7.2. abra szemlélteti.

7.2. abra: Hej6papi telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve. (Forrds: http.//maps.rissac.hu/agrotopo/)

Jelmagyarazat

[WIRamann-féle barna erdotalaick Szolonyeces réti talajok
I Csernozjom-barna erddtalajok " Réti szolonyecek

M ~f5ldi mészlepedékes csernczjomok MREL talajok

M Mélyben sés alfsldi mészlepedékes csernozjomok REti csernoczjomok

[WIREt ontéstalajok
["'Fiatal nyers ontéstalajok

A telephelyen korabban 7 db kutatoéfuras létesilt (HP-01 — HP-07), a talaj és a felszin alatti viz
feltarasara. A telephely rétegleirasa a kordbbi feltarasok alapjan a kdvetkez6:

v

— Humuszos fedéréteg

A vizsgalt terileten kordbban tortént rétegfurdsok soran azonositott humuszos gyokeres fed6
réteg vastagsaga 20-30 cm kozott valtozott. Anyaga iszapos, agyagos homokos.
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— Fedéréteg

A feltarasok helyén a fedd réteg kifejl6dése valtozatos, néhol hianyzik a kotott réteg és az el6z6
pontban ismertetett gyokeres talajzéna alatt az atmeneti rétegek, helyettik kdzvetlendl a durva
szemcsés vizvezet§ Osszlet jelenik meg. Anyaga vdltozatos sovany-, kozepes és kovér agyag,
néhol homokos-kavicsos iszapos betelepiilésekkel megszakitva.

A gyokeres zona alatti feltalaj min@sités A-4, azaz gyenge besorolasi a mélyebb belvizzel
érintett részeken, mig a magasabb térszinen a belvizes részek felett A-3, azaz kedvezétlen
mindgsitésd.

— Atmeneti réteg

A fedd rétegek és a durva szemcsés vizvezetd Osszlet kozott helyezkednek el ezen vegyes
szemcse-Osszetétel(i és atmeneti hidraulikai tulajdonsagokkal rendelkez6 rétegek. Atlagos
elterjedésiik 96,70-94,50 mBf szintig nyulik le. Min&sége homok, iszapos homok.

Az atmeneti réteg alatt a feltarasok talpadig durva szemcsés dontéen homokos kavicsos homok
rétegek helyezkednek el.

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az lizemeltetési szakaszban talajra kozvetleniil hato tevékenység nem torténik. A csarnok és a
taroldszin szilard burkolattal épult meg.

A létesitmények lUzemelése soran keletkezd csurgalékvizek és szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben (burkolt elvezetd arok) keriilnek elvezetésre a befogaddba (csurgalék-, csapadékviz
medence). A csurgalékviz-gyUjt6 medence szigetelt kialakitasu.

A feltételezhet6 havaridkbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék szétszérédasa,
kiomlése, lizemanyag és ken6anyag elcsorgds, csapadék altali elmosas, csurgalékviz elvezetd
rendszer szivargasa stb.) eredd szennyez6désnek a talajra vonatkozé kockdazata kicsi, mert az
esetleg bekovetkezd szennyezddések a bevalt karelhdritdasi modszerekkel gyorsan és
hatékonyan felszamolhatok, a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhaté. A telephelyen
belili kozlekedés szildard burkolatu utakon torténik, igy a hulladék esetleges szétszérddasa
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varhatéan az Uton torténik, amely nem jelent kockazatot a talajra és egyéb kornyezeti elemekre
vonatkozdan sem.
Az lizemelés sordn fellép6 hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

7.1.1.3 Féldtani kbzeg

A kistaj teriiletén az alaphegység E-on alsé- és kdzéps6-tridsz karbonatos képzédményekbél all,
D-en pedig Ujpaleozoos és mezozoos k&zetek fordulnak el6. A fels6-panndniai rétegekre
atmenet nélkul telepil a pleisztocén durva liledéke, amely a slllyedés miatt vastagon boritja be
a korabbi képz6dményeket.

A folyok teraszai Miskolc és Szikszé folott elvégz&dnek, ill. belesimulnak a hordalékkupba,
amelynek anyaga a Sajotdl Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom uledékekbdl all. A hordalékkup
épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a Sajé-Hernddtél Ny-ra rakddott le tobb
rétegben sok kavicsos Uledék. A holocénban a Sajé-Hernad sajat hordalékkupjaba vés6dott. A
felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva is kapcsolodik
hozz3juk).

A Sajé-Hernad artéren 16sz0s-agyagos uledékek, ill. holocén dntésanyagok vannak a felszinen. A
kistajban rendkivul sok, nagy készlettel rendelkezd kavics-el6fordulas ismert.

A Magyar Allami Féldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan Hejépapi Kdzség és
kornyezete jellemzé foldtanat a 7.3. dbra szemlélteti.
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7.3. dbra: Hej6papi telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
Jelmagyarazat:
Teles  Rovd Tees  Rovid Teles  Rovid

ol jol o jol ol jol
I:|OLOCI‘:'N PLEISZTOCEN
Ujholocén OGholocén Fels6-plelsztocén
Qhy aleurtt e E FO:‘:; Qpt |:] aleurtt
Qu aleurltos homok - boser o [ ] e

; - o [ b | LBsz0s homok
il
" T Q[ | mfzios i0sz

kavics, homok

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Az lizemeltetési szakaszban foéldtani kozegre hatd tevékenység nem torténik.
A tevékenység a foldtani kézegre nem jelent kockdzatot.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Kozép-Tisza Ny-i oldaldn a Sajo és a Hernad kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajé (229
km, 12708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 kmZ-rel), a Hernddnak
51

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.  tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

MiReHu Nonprofit Kft. e O n
Tiizel6anyag-elddllito izem (Hejépapi 073/6 hrsz.)

IPPC engedély feliilvizsgdlata o060 Sys-l-em

(282 km, 5436 km?) Alsédobsza alatt szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajo ezen a
szakaszon veszi fel a Hernadon kivil a Bodvat balrdl, tovabba a Kis-Sajot, jobbrdél a Szinvat. A
Hernad mellékvize jobbrdl a Vaddasz Patak és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna. A Sajoval
parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243 km?), tovébb a Rigdsi-fécsatorna. Szaraz, gyér
lefolyasu, vizhidnyos terlilet.

A ,talajviz” mélysége Igricit6l E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
k6zott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. A rétegviz mennyisége nem
jelent8s. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységik altalaban sekély, de onnan is tekintélyes
vizhozamokat termelnek.

A vizsgalt terllet Hej6papi kozigazgatasi teriletén talalhatd. A telepiilés kiemelten érzékeny
felszin alatti teruleten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan. A Magyar Foldtani és
Geofizikai Intézet honlapjan megtaldlhato ,Potencialis hulladéklerakdk elhelyezési lehet&ségei
elnevezés(i” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép, amely Hej6papi Kozség kdrnyezetének
foldtani felépitését, ezaltal a hulladéklerakd helyét nem tartja nyilvan, mint sérilékeny vizbazis
védéteriilet. (7.4. abra).

LA

Sajocros

Csincse

r

7.4. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: Az érintett terllet nyillal jel6lve. (Forrds: http://loczy.mfqi.hu/potencialis_hulladek/)
Jelmagyarazat:

@ Sérllékeny vizbazis Eléntési tertiletek (0,1 %) [ Tajvédelmi korzetek
[] potencidlis hulladék-lerakshelyek Eléntési terliletek (1 3%5) 3 Telepulés

A korabbi talajmechanikai feltarasok sordan megltott talajviz szinteket a 7.4. tablazat
tartalmazza.
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Furat jele Nyugalmi talajvizszint mBf.
HP-01 96,16
HP-02 96,17
HP-03 96,27
HP-04 96,68
HP-05 96,04
HP-06 96,04
HP-07 a feltarasban nem jelentkezett talajviz

7.4. tablazat: Talajmechanikai feltarasok adatai
A mértékado maximalis talajvizszint 97,06 mBf szinten kerillt megadasra.

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

— Uzemelési szakasz
A technoldgidk lzemeltetése soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel térténjen, csékkentve igy a havaria
helyzet kialakulasanak esélyét, amely soran szennyez8dés kertilhet a felszin alatti vizbe.

A technolégia mikodtetése soran keletkezd csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben kerilnek elvezetésre.

A keletkez6 kommunalis szennyviz a szennyvizcsatorna halézaton (nyomoévezeték) keresztil jut
a meglévd csatornahdldzat legkdzelebbi, a Veszélyes hulladéktarolé el6tti akndba, majd
nyomott csatornan Hejépapi kdzség csatornahalézataba.

Az RDF csarnok és kornyezete csapadékvize részben a csarnok tetejérél, részben a burkolt
felileten gydlik ©ssze. A csapadékviz fold alatt vezetett csapadék csatornan, ill. nyilt
arokrendszeren keresztiil a zdportarozéba jut. A tarozéban 6sszegylilt csapadékviz nyomo
vezetéken keresztil kerll a meglévé csapadékviz tarozdba.

Az RDF Uzem padlofeliletérdl, valamint a feladd szalag technoldgiai aknajabol szarmazo
csurgalékviz elvezetésre kerlil egy csurgalékvizgy(ijt6 akndba. Az itt 6sszegydlt csurgalékvizet
szippantd kocsival szallitjak a telep kézponti gy(jtéjébe. A csurgalékviz-gy(ijt6 medence szigetelt
kialakitasu. A felszin alatti vizek min&ségére az RDF lizemnek ezért varhatdan nincs hatasa.

Kihangsulyozzuk, hogy a hulladékok atmeneti tarolasa tervezetten a csarnokon belil torténik,
igy csurgalékviz kifolyds, elfolyds nem varhaté. A csarnok korili burkolt terilet els6sorban
logisztikai célokat szolgalt, ott hulladékot legfeljebb zart konténerekben tarolnak, igy
csurgalékviz, szennyezett viz elfolyds nem valdszin(lsithetd.

A feltételezhet6 havaridkbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék szétszérédasa,
kiomlése, (izemanyag és ken6anyag elcsorgas, csapadék 4dltali elmosds, stb.) eredd

53

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.  tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

MiReHu Nonprofit Kft. e O n
Tiizel6anyag-elddllito izem (Hejépapi 073/6 hrsz.)

IPPC engedély feliilvizsgdlata SyS'I'e m

szennyez6désnek a talajra vonatkozé kockdzata kicsi, mert az esetleg bekovetkezd
szennyez8dések a bevalt karelharitasi modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a
szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhatd.

A létesitmény Uzemi vizminGségi és karelharitasi tervvel, illetve havaria tervvel rendelkezik,
amely hatdlya kiterjesztésre kerilt az RDF Gizemre és a taroldszinre egyarant.

Az RDF lizemben alkalmazott technoldgia szakszerl, gondos és a vonatkozd jogszabdlyoknak
megfeleld lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek mindsitjiik.

7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolé tényezék, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatdsok vizsgdlatandl, a levegémindséget, a
szennyez8 anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az aldbbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg, meleg-szaraz

Napfénytartam éves: E-on 1850 6ra alatti, D-en 1900 6ra kériili

Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,9°C

Fagymentes id&szak hossza: 175-195 nap

Evi abszolut h6mérsékleti maximum:  33,5-34,0 °C

Evi abszolut hmérsékleti minimum: -16,0 —-16,5 °C

Csapadék évi 6sszege: 540-580 mm

Uralkodé (leggyakoribb)szélirany: E-ENy-i (Sajé-volgyében), E-EK-i (Hernad-vdlgyében)
Atlagos szélsebesség: ~2,5m/s

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altaldanos légcirkulacié daltal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kdérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredd
modositd hatds jatszik szerepet.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirany befolyasolja, hiszen
értelemszerlien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél milyen
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).
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A szélirdny, szélsebesség gyakorisagi eloszlasat és a telephelyen m{ikod6é méréallomas 2023. évi
adatai alapjan Osszesitett egyéb meteordldgiai adatokat a 7.5. és 7.6.tablazat tartalmazza.

Metae;);tzl ck>g|a| Uralkodé szélirany Atlago(sksnijlhe)rosseg
Januar Délkelet 4,5
Februar Eszak 1,1
Marcius Délkelet 7,4
Aprilis Délkelet 7,1
Majus Délkelet 6,9
Junius Délkelet 6
Julius Délkelet 5,9
Augusztus Délkelet 6,6
Szeptember Délkelet 4,2
Oktober Délkelet 4,1
November Délkelet 4,7
December Délkelet 5,2
Atlag Délkelet 5,3

7.5. tablazat: Szélirany, szélsebesség gyakorisag — mérSallomas 2023

januar 16,6 3,61 2 79,66
februar 55,6 2,43 0,6 92,22
marcius 113,6 5,51 0,6 88,89
aprilis 53,2 13,39 0,5 79,42
majus 30,8 20,28 1 70,09
junius 26,6 23,3 0,7 71,3
julius 27 23,02 0,6 69,58
augusztus 34,6 19,99 0,9 71,52
szeptember 17,6 16,37 1,4 67,5
oktober 39,2 9,53 1,2 74,1
november 40,6 6,82 0,9 68,53
december 19,8 2,26 1 74,75

7.6. tablazat: Meteoroldgia adatok (2023)

Szélrozsa:

A szél irdnyat égtajjal jeloljik, mindig ahonnan fuj. Az égtdjak nevei szerint a szél négy féiranya
a kovetkezék lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy f6irdny mellett 12 mellékiranyt
kilénboztetink meg. Hej6papi telepllésre vonatkozd, a szélrdézsat is tartalmazd, 2023-as
adatokat a Meteoblue archivumabdl nyertiik ki és a 7.7. abran mutatjuk be.
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Hejépapi meteoblue
47.90°N, 20,92°E (93 m tszl)
Modell: NEMSGLOBAL, 2023-01-01 / 2024-01-01 (366 napok)
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7.7. abra: Eghaijlati archiv adatok-2023, Hejépapi (meteoblue.com)

Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategdriak kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 7.8. tablazatban foglaltuk ossze.

s u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]

1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8

2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3

3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3

4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2

5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1

6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8

7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
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Osszesen
%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100
(

7.8. tablazat: Stabilitds — szélsebesség eloszlas
Az orszdgos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdridk kozil a

semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlbb (az
MSZ 21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A fiiggdleges homeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitasi kategdria a kdvetkezd:

Stabﬂ;ts%:i Elnevezés Fuggoleges homeérseklet:
kategonia gradiens °C/100 m
1 2103 INVerzio =-150
2 Iverzio -1.50--1,0
3 gyenze mMverzio -0,00--051
4 negativ izoterm -0.50--0,01
5 pozitiv izoterm 0,00 -+0,50
6 normalis +0,51-=1,00
7 labilis +1,00
Stabxli't;';:i 5 6 < 4 3 2 1
kategona
P 0,170 0,282 0,343 0.384 0,427 0,446 0,464

A stabilitasi kategoriat az MSZ 21460/2 szerint kell meghatarozni, az also 300 m vastagsagn
légréteg atlagos fliggoleges homeérsekleti gradiens értéke alapjan.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 1,7 m/s sebességli, délnyugati iranyu (DNy) széllel és
semleges D (6) |égkdri stabilitas értékkel szamoltunk.

7.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

Hej6papi telepllés a 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és
z6nak kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesoroldsa szerint a "10. Az orszag tobbi terllete,
kivéve a kijelolt varosok" kategériaba tartozik (7.9. tablazat).

Légszennyezettségi z6na Szennyez6 komponens
. 4 s Nitrogén- Szén- Szilard
R dioxid monoxid (PM10) B
10. Az orszag tc.>.bb| t’erulete, kivéve a F F F E F
kijelolt varosok

7.9. tablazat: Hej6papi légszennyezettségi zonabesorolasa
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(Forras: 4/2002. (X. 7.) KwWWM rendelet

A rendelet értelmében az:

— E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

— F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsd vizsgalati kiisz6bot nem
haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap leveglterheltség: a vizsgalt légszennyezd forras miikédése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt [égszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadodik”

A vizsgalt terilet levegéminGségének alapallapotat (alapszennyezés) a szallitas szempontjabol
relevans légszennyez6 anyagra, az NO; -re valamint a végzett tevékenység szempontjabdl
relevans légszennyezd anyagra, a szdlléoporra (PMio) vizsgaltuk, tekintettel arra, hogy a
komposzt a legnagyobb aranyban PMio értéket tartalmaz. Az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhalézat honlapjan (legszennyezettseg.met.hu) taldlhaté ,Osszesité értékelés hazank
levegémindségérdl az automata mérbhaldézat adatai alapjan” c. dokumentum adatai alapjan
(NO2) és (PM1g) 2022. évre vonatkozd atlagértékeit adtunk meg, mivel a terilet kdzvetlen
kozelében nem taldlhatd mérdallomas, illetve nem dlinak rendelkezéslinkre informaciok.

A feltiintetett atlagértékek az Oszlar telepiilés teriletén taldalhatd automata méréhaldzatot
alkoté mérdallomasok adatait tartalmazzak.

Vizsgalt szennyez6anyag Mértékegység Atlag
NO; (ug/m’] 9,9
PMio [ug/m?] 18

7.10. tablazat: Alap légszennyezettségi érték (NO,, PMyo)
Megjegyzés: 2022. évi értékek

7.1.3.1.2.1 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatasa

A vizsgalt terllet északi és nyugati oldalat fasor, a keleti oldalt a 077 hrsz.-U ut hatdrolja. A
fasorokon tul szintén szantodteriletek talalhatok. A lerakd K-i oldalan a Hevesi Regionalis
Hulladéklerako taldlhatd. Az at masik oldalan kavicsbanyak taldlhatoak.

A |étesitmény teriilete a 077 hrsz.-u uton koézelithetd meg, két iranybdl. Keleti iranyban a 077
hrsz.-u ut a 3307 sz. kdzutra, észak-nyugati iranyban az Ut — az M30 autdpalya feletti felliljarén
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keresztll — Em&d hataraban, a 3. sz. f6kozlekedési utra csatlakozik. A Regionadlis Hulladéleraké
épitésekor a 077 hrsz.-u bekotéut teljes nyomvonala — megfelel§ szélességben — szilard
burkolatot kapott, illetve elkésziilt a bekdtéut becsatlakoztatdasa az M30 autdpalya Em&d el6tti
felvezetd szakaszaba, elkeriilve ezzel a teleplilés belteriletét.

A bekot6ut egyrészt a 302 (M30-Emdéd) mdasodrendi féutrdl (Eméd és az M30 autdpalya feldl),
masrészt Hej6szalonta, Hej6papi teleplilések irdnyabdl a 3307. sz. (Nyékladhdaza-Tiszacsege)
0sszekotéutrol agazik le.

A hulladéklerakét a hulladékbeszallitd jarmlvek 90 %-a az M30-as autépalya fel6l, mig a
fennmarado 10 % a 3307. sz. kdzuton keresztll kozelitik meg.

A telephelyre torténé beszallitas altal érintett kozutszakaszok:
— 3307. sz. Nyékladhdaza-Tiszacsege 6sszekotd ut
— M30 autdpalya

A kdzutak érintett szakaszan 2022-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Koézat Allami
Kozutkezel6 Fejlesztd és Informacids Koézhasznl Tarsasag honlapjan (http://internet.kozut.hu)
megtaldlhatd ,Orszagos kozutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c.
dokumentdcidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaléallomas forgalmi adatait a 7.11.-7.12. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepld kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K — kils6, L — lakott
— szamlalé allomas tipusa: M1 - kézi Uzemeltetés(i mellékallomas (els6rendd)

FCS —els6rendl féallomas
— forgalom jellege:

e jelleg1: c — Atlagos jelleg( forgalom. M6 autépalya Erd utan, M8 autépalya
és M9 autout, 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40, 41, 61, 62, 63,
65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. féutak tobb szakasza.
e — Tranzit jelleg, hatarozott nyari Gdul8 vagy turista jelleggel. M1,
M3, M5, M43 autdpadlyak szakaszai, M15, M70 autdéutak, 11, 33,
55, 84 sz. f6utak szakaszai, hatarhoz vezetS6 utak, hatarkozeli
szakaszai (2, 3, 5, 37, 42, 43, 44 és 53 sz. féutak).

o jelleg 2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében féutak és
kilterileti szakaszok.
3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altaldban kisebb forgalmu helyi
jelent6ségl és belterileti szakaszok.

A fejlécben szerepl6 roviditések jelentése:
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j—jarmd
E — egységjarm(i
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kodja
3307 0+300 0+000 11+000 10,940 L c3 M1 4515
mM30 3+400 1+550 13+050 11,509 K D1 FCS+) 3266
7.11. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomasok adatai, 2022
. ) . ) . Autébusz tehergépkocsi )
szamlalé- | .. O0sszes motoros | nehéz motoros Osszes személy- | kisteher- motor- ... | lassa
osszes forgalom ) o, o . kozep. pot- .., | kerékpar| .,
allomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés " nehéz T nyerges | specialis | kerékpar jarmi
nehéz ocsis
kodja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap]
4515 4474 4614 4427 4600 150 302 77 3526 681 67 29 23 37 9 8 0 35 47 12
3266 17542 | 23646 | 17542 | 23646 3627 9068 4026 10319 3124 46 2 447 302 248 3017 12 25 0 0

7.12. tablazat: Vizsgalt utak forgalmi adatai, 2022
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Az egyes jarmikategéridkban szamlalt jarmd-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 7.13. tablazatban talalhato egységjarm szorzékat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarm(itipus K L
(kiilteriilet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autébuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kbzepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specialis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(ivek 2,5 2,5

7.13. tablazat: Egységjarm(i szorzék

A hulladékkezel§ telep kapacitas bdvitése nélkili forgalmat a vizsgalt kozutak
forgalomszamlalasi adatsora (2022. évi adatsor, amelyek mar tartalmazzdk a beérkez§ és
kiszallitott hulladékok forgalmat), és az RDF lzem tevékenységhez kapcsolodd kiszallitas
jarm(iforgalma jelenti. Mivel az RDF Uzem nélkul is beérkezne a hulladék, csak lerakasra
keriilne, ezért, hogy a telephely alapforgalmat meghatarozzuk, a forgalomszamlalasi adatokbdl
kivontuk a kiszallitasbdl eredé jarmiiforgalmat, 6sszesen atlagosan napi ~5 fordulé (10 tgk/nap
oda-vissza hatas) forgalmat.

7.1.3.1.2.1.1 A 3307. SZ. 0SSZEKOTO UT FORGALMI ADATAI

A 3307. szamu koézat forgalmi adatai, 0+300 szelvény (csak motoros forgalomra
vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autobusz | motorkerékpar
% 100 95,43 1,81 1,81 0,95
NF [j/nap] 3695 3526 67 67 35
ANF [E/nap] 3889 3526 167,5 167,5 28
MOF [j/h] 466,7 423,1 20,1 20,1 3,4

7.14. tablazat: A 3307. sz. ut, 0+300 szelvény forgalmi adatai

A tablazatbdl megallapithatd, hogy a 3307. sz. kdzut 0+300 km szelvény jelenlegi tehergépjarm
forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak az 1,81 %-a. A forgalomszamlalasi adatok mar
tartalmazzak a telephely jelenlegi forgalmat (hulladék beszallitas forgalma).
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Atlagos alapforgalom - 3307. sz. Gt

autdobusz

tehergk. 204 motorkerékpar

2% e~ 1%

m szgk.
m tehergk.
W autdbusz

W motorkerékpar

7.15. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3307. sz. ut, 0+300 szelvény) — jelenlegi forgalom

7.1.3.1.2.1.2 AZ M30 AUTOPALYA FORGALMI ADATAI

Az M30 autdpalya forgalmi adatai, 3+400 szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autobusz | motorkerékpar
% 100 71,63 27,88 0,32 0,17
NF [j/nap] 14406 10319 4016 46 25
ANF [E/nap] 20494 10319 10040 115 20
MOF [j/h] 2459,3 1238,3 1204,8 13,8 2,4

7.16. tablazat: Az M30 autdpalya, 3+400 szelvény forgalmi adatai (jelenlegi forgalom)

A tablazatbol megdllapithatd, hogy az M30 autdpadlya 3+400 km szelvény jelenlegi
tehergépjarmd forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak a 27,93 %-a. A forgalomszamlalasi
adatok mar tartalmazzak a telephely jelenlegi forgalmat (hulladék beszallitas forgalma).
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Atlagos alapforgalom - M30

autdobusz
0% motorkerékpar

0%

tehergk.
28%

m szgk.
m tehergk.
W autdbusz

W motorkerékpar

7.15. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (M30 autépalya, 3+400 szelvény) — jelenlegi forgalom

7.1.3.1.2.2 Immisszids vizsgalat

A Hej6papi Regiondlis Hulladékkezel6 telep kornyezetében 2022. szeptember 22-én a
hulladéklerako teriletén a kornyezeti leveg6, szallé por (PMio frakcid) és ezek fémtartalmanak
mérését végezték el.

A mérés alkalmaval 1 kijelolt ponton tortént a vizsgdlat (4. melléklet)
A vizsgdlatokat az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. (akkreditalasi szam: NAH-1-1417/2022) és a
Wessling Hungary Kft. kornyezetanalitikai laboratériuma végezte el (akkreditalasi szam: NAH-1-

1398/2019).

A mérés eredményeit a 7.18. tablazatban fogaljuk 6ssze.

.. S . Mért 24 oras
Vizsgalt komponens | Mértékegység e | e
Szallé por ug/m3 15,0 50
Hg pg/m?3 <0,0001 -
As ug/m3 0,0013 -
Zn pg/m?3 0,0163 -
cd pg/m? <0,0001 -

7.18. tablazat: Immisszié mérés vizsgalati eredményei — szallé por, PMy, (2022)
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A vizsgdlatok eredményei alapjan a vizsgalati id6 alatt, a vizsgalat id6tartamara jellemzé
kornyezeti hatasok mellett a vizsgalt légszennyez6k tekintetében hatarérték tullépés nem
tortént.

7.1.3.2 Légszennyezé hatdsok

7.1.3.2.1 Uzemelési szakaszban

A mechanikai hulladékkezel8, valamint a hozza kapcsolddo taroldszin miikddésével kapcsolatos
tevékenységek kozll levegbtisztasag-védelmi szempontbdl a jelent6sebb vizsgalandd
tevékenységek, illetve levegSterhel6 forrasok az aldbbiak:

— Hulladék beszallitasa, hasznosithato anyag kiszallitasa [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PMio]

— Hulladékkezelési technoldgia miikddtetése soran hasznalt gépek 3altal kibocsatott
kipufogd gazok levegbterhelése

— Hulladékkezelési technoldgiakbdl (mechanikai hulladékkezel§) szarmazo levegSterhelés
(els6sorban porszennyezés).

7.1.3.3 A Ilégszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a koézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegémindéségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

7.1.3.3.1 A légszennyez6 forrds koézvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb leveqgbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:

Helyhez kotott diffuz forras hatasterilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihaszndlas, ennek hianyaban
jellemz6 lzemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - légszennyez§
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffliz forrds kornyezetében a talajkozeli és
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magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) azegydrds (PMio esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal nagyobb,
b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb vagy
c) azegydrds (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;;

A koézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyezB8anyag kibocsatasa altal az egyes kdrnyezeti elemekre meghatarozhatd hatasteriletet
kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatdrolt hatdsteriilettel (tavolabb
a szennyez8anyag koncentrdcid mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez, féldhoz,
él6vildghoz kapcsolddd kdzvetlen hatasteriiletek altalaban ezen bellil maradnak.

7.1.3.3.2 Immisszios hatarértékek

A szallépor (PM1o) és nitrogén-dioxid (NO2) szennyezésével kapcsolatosan ,a leveg6terheltségi
szint hatarértékekr6l és a helyhez kotott légszennyez pontforrasok kibocsatasi
hatdrértékeir6l” a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 7.19. tablazatban foglalt
hatarértékek vonatkoznak.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ug/m?] [ug/m?’] [ug/m?]
oras 24 oras éves
Szallé por (PMyo) - 50 40*
Nitrogén-dioxid (NO;) 100 85 40%**

7.1. tablazat: Vonatkoz6 hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 drds mérés.
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 ords mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

7.1.3.3.3 A levegore gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1.3.3.3.1 Az lizemelés légszennyez6 hatdasa

— Szallitas
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A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a kapacitasbdvités hatasara ndvekedett, ami a
jelenlegi forgalomhoz képest 35,8 tehergépkocsi tobbletet jelent (oda-vissza hatas esetén 71,6
tgk/nap). A jaratok 7°° — 20 éra kozétti id6szakban kézlekednek, ez alapjan 6ranként ~2,75
tehergépkocsi tobbletet jelent éranként (oda-vissza hatas esetén 5,5 tgk/dra)

A telephelyre beszallitott hulladékok mennyisége 156 000 t/év.
A telephelyrél kiszéllitott hulladékok mennyisége 37 128 t/év

beszallitas (tgk/nap) kiszallitas (tgk/nap) 6sszesen (tgk/nap)
Alapallapot 13,5 (oda-vissza 27) 5 (oda-vissza 10) 18,5 (oda-vissza 37)
Novelt allapot 40 (oda- vissza 80) 14,3 (oda-vissza 28,6) | 54,3 (oda-vissza 108,6)

7.20. tablazat: Tehergépjarmii forgalom valtozas

A hulladékok beszallitdsa napi ~40 db. 15 tonna teherbirasu tehergépjarmdvel (éranként ~3
tehergépjarmli), a hulladékok kiszallitasa napi ~14,3 db. 10 tonna teherbirasu tehergépjarmdivel
(6ranként ~ 1,1 tehergépjarmd) lehetséges.

Az 6sszes forduld szama 54,3 (~4,17 jarm(i/éra) ami levegdGtisztasag-védelmi szempontbol
108,6 jarm(ivet jelent naponta, (8,35 jarmu/éra).

Forgalmi adatok | Tehergépkocsi atlag
NF[j/nap] 108,6
ANF [E/nap] 271,5
MOF [j/h] 32,58

7.21. tablazat: A kapacitasbdvités okozta atlagos tehergépjarmii forgalom

A csarnok kornyezetében talalhatd utak, logisztikai terlletek burkoltak, azokrél kiporzas nem
varhaté.

NOVELT FORGALOM

7.1.3.3.3.1.1 A 3307. SZ. 0SSZEKOTO UT FORGALMI ADATAI

A 3307. szamu koézut forgalmi adatai, 0+300 szelvény (csak motoros forgalomra
vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autobusz | motorkerékpar
% 100,27 95,17 2,08 1,81 0,94
NF [j/nap] 3705 3526 77 67 35
ANF [E/nap] 3914,0 3526 192,5 167,5 28
MOF [j/h] 469,7 423,1 23,1 20,1 3,4

7.2. tablazat: A 3307. sz. ut, 0+300 szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)
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A tablazatbol megadllapithato, hogy a 3307. sz. kdzut 0+300 km szelvény hulladékfeldolgozas
okozta tehergépjarm( forgalommal ndvelve az Ut 6sszes motoros forgalmanak az 2,08 %-at
teszi ki. Ez 0,27%-0s novekedést jelent.

Szallitassal novelt forgalom - 3307. sz. ut

autdébusz
tehergk. 2% motorkerékpar

2% 1%

W szgk.
m tehergk.
W autébusz

W motorkerékpar

7.23. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3307. sz. ut, 0+300 szelvény) — névelt forgalom

7.1.3.3.3.1.2 AZ M30 AUTOPALYA FORGALMI ADATAI

Az M30 autdpalya forgalmi adatai, 3+400 szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autobusz | motorkerékpar
% 100,07 71,58 27,93 0,32 0,17
NF [j/nap] 14416 10319 4026 46 25
ANF [E/nap] 20519,0 10319 10065 115 20
MOF [j/h] 2462,3 1238,3 1207,8 13,8 2,4

7.3. tablazat: Az M30 autépalya, 3+400 szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)

A tablazatbol megdllapithatd, hogy az M30 autdpalya 3+400 km szelvény jelenlegi
tehergépjarmd forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmdnak a 27,93 %-a.
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Szallitassal novelt forgalom - M30

autobusz
0% motorkerékpar
0%
tehergk.
28%

W szgk.

m tehergk.
W autébusz

m motorkerékpar

7.25. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (M30 autépdlya, 3+400 szelvény) — novelt forgalom

A kapacitasbévités kovetkeztében fellép6 tobbletforgalom a 3307 sz. 6sszekot6é Ut esetében
0,27 %-al, az M30 autdpdlya esetében 0,07 %-al n6 az alapforgalomhoz képest.

— Munkagép mikodése

Az RDF lGzemben 2 db dizel Gzem( Liebherr 524 homlokrakodét alkalmaznak, a mechanikai
kezel6 csarnokba beérkezett hulladékok fogadd garatba torténd juttatdsahoz. A baldk
kitdroldasdhoz 1 db Bobcat TL470HF teleszkdpos rakoddgépet hasznalnak

A technoldgiai sor elemei elektromos energia lizemdek.

Munkagépek kapacitasa:
Liebherr 524 homlokrakodé 70 t/6ra
Bobcat TLA70HF 16 t/6ra

A beérkez6 hulladékok mennyisége fogaddsdra a meglévé munkagépek megfelelé kapacitassal
rendelkeznek. Ennek kovetkeztében ujabb munkagép beszerzése nem tervezett. Az lizemelési
id6 novekedése kovetkeztében a homlok- és teleszkdpos rakoddgép lizemelése is ndvekedett 1-
2 6rdval. Azonban a munkagépek mikodésébdl eredd levegbterhelés ndvekedés nem jelentds.

— Hulladékkezelési technoldgia varhatd légszennyezése
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A vegyes hulladék mechanikai kezelésére zart (1 db ipari kapuval, 9 db Uzemi megkdzelitést
szolgdld kapuval) csarnokban keril sor. A hulladék fogaddsdra és atmeneti tarolasara a csarnok
els6 szakasza szolgal, ahol a rendelkezésre 3all6 taroldkapacitas ~155 tonna. Normal
uzemmenetben folyamatos a beérkezett hulladék technoldgiai sorra torténé feladdsa. A
folyamatos Gzemmenet a szagkibocsatds (kellemetlen blizhatdsok) minimalizdlasa érdekében is
igen fontos jelent&séggel bir. Az lzemeltetés 3 m(iszakban torténik, miszakonként 8 draban. A
korabbi Uzemelés tapasztalatai azt igazoljdk, hogy a tevékenység soran alkalmazott
berendezések m(szaki kapacitdsa 25 t/6rara tehetd. Igy az RDF csarnokban feldolgozhaté
hulladékmennyiség napi 3 miszakkal, miszakonként 8 éraval szamolva 600 tonna.

A kezelés soran levalasztott nem hasznosithatd frakcio a megfelel6 m(iszaki védelemmel
ellatott deponiatérre kerdl, ahol takart, ellenérzétt kérilmények kézott sor keriil a viszonylag
kis szerves anyag tartalmu hulladék bioldgiai stabilizalasara.

Mivel a kezelési tevékenység zart csarnokban valdsul meg, az RDF Gzem miikddésébsl adédd
tobbletterhelés a kérnyezetre nem jelent kockazatot. A tevékenység levegétisztasdg-védelmi
hatadsteriilete a telephelyen beliil marad.

Tevékenyséq blizhatdsa

A blizhatds objektiv megitélése nem lehetséges, mivel konkrét hatarértékkel nem szabalyozott
légszennyezd tevékenységrdl van sz4. A blz egyike a legszubjektivebb kdrnyezeti artalmaknak,
altaldban nem tartjak szamon, ugyanis a szagok koérnyezeti hatdsa — a rossz kozérzet, az
idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok altal okozott egészségkarosodas — nem hatarozhaté
meg pontosan.

A leveg6 védelmérdl szélé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint ,Tilos a légszennyezés,
valamint a levegd lakossdgot zavard blzzel valo terhelése, tovdbbd a levegd olyan mértéki
terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A rendelet szerint tovabba a ,Blzzel jdro tevékenység az elérheté legjobb technika
alkalmazdsdval végezhetd.” A vizsgalat szempontjabdl fontos tény, hogy a teriileten immar
évek 6ta hulladékkezelési tevékenységet végeznek, amely — ismereteink szerint — lakossagi
panaszbejelentéseket nem indukalt. A telephely leveg6-tisztasagvédelmi szempontbdl kedvezd
elhelyezkedésd. A létesitmény altal okozott biizhatds elsésorban az alkalmazott technoldgiatdl,
valamint a meteoroldgiai viszonyoktdl fligg. Bliz-terjedés szempontjabdl legkedvezébbnek a 1,5
m/s-nal kisebb szélsebességek szamitanak. Megfelel6 hulladékkezelési technoldgia esetén a
technoldgiai utasitasok betartasaval nem varhatd a b(zallapotok romlasa, illetve a jogos
lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A létesitmény lakott terilettdl tobb km-re talalhatd, illetve nem szabad figyelmen kivil hagyni,
hogy a létesitmény kozvetlen kornyezetében jelenleg 12.5 ha (engedély szerint 6sszesen 20
ha) nem veszélyes hulladéklerakd, engedélyezett mi(ikodé komposztalé taldlhatd, amely
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blizszennyezése nagysagrendekkel nagyobb, mint a teljesen zart technoldgidban megvaldsuld
hulladék elGkezelése, hasznositasa.

Kiporzds

A vegyes hulladék mechanikai kezelésére zart (1 db ipari kapuval, 9 db izemi megkozelitést
szolgald kapuval) csarnokban keril sor. A hulladék fogaddsara és atmeneti taroldsdra a csarnok
els6 szakasza szolgdl. Az RDF Gzemben a hulladék feldolgozasa soran ezért nem kell kiporzassal
szamolni, a kornyezetbe nem jut ki porszennyezés. A kiporzds okozta levegbterhelés
hatdsteriilete a telephely teriiletén beliil marad.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegbre semlegesnek mindsitjiik.

7.1.4 Zajj

7.1.4.1 Jelenlegi dllapot bemutatdsa

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a létesitmény idedlis helyszinen valésult meg. A telepre
vezetd két bekotSut lakott telepiiléseket elkerdli. A létesitmény hatasteriilete igy a telep
jelenlegi telekhataraban hatarozhaté meg. A beszallitdst végz6 gépjarm(ivek vagy az M30-as
autopalya fel6l érkeznek, vagy Hej6papi kozség feldl. Ezek zajkibocsatasa elhanyagolhaté.

A lerakdéhoz kozel taldlhatd lakott teleplléseket az alabbi abran szemléltetjik a tavolsagok
feltliintetésével:

'ly\t‘.rémndjm \ Lo g

A7 4 ra VR N

7.26. abra: A lerakéhoz legk6zelebb talalhaté lakott teriiletek és egyéb létesitmények
(Forrds: Google Earth)
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A lerakéhoz legkozelebb esé lakott teriletek:
Hej6szalonta: 2,2 km
Hej6papi: 2,4 km
Istvanmajor: 3,4 km

A hulladékkezel§ telepen zajforrasként a kovetkezd elemekkel kell szamolnunk:

— Uzemelés soran hasznalatos nehézgépek

— Biogdz gyljt6 rendszer kompresszora. (konténerben kerilt elhelyezésre, igy zajvédelem
biztositott)

— Szallitassal jaro zaj

— Atemel8 és nyomdszivattyuk zaja: Akndkban keriiltek elhelyezésre igy a zajvédelem
biztositott.

A hulladéklerakot a hulladékbeszallitd jarmivek 90 %-a az M30-as autdpdlya fel6l, mig a
fennmarado 10 % a 3307. sz. kdzuton keresztll kozelitik meg.

Tekintettel arra, hogy a hulladékszallitdas dontéen az M30 autdpalya fel6l torténik, ezért a
szallitasbodl eredd zajterhelést a védendd épiileteknél minimalis.

A tevékenységbhdl eredd zajkibocsatast a hulladék bels6 mozgatasa sordn alkalmazott
munkagépek (homlokrakodd), valamint a hulladék kezel6 gépek teszik ki. A szamitasnal

figyelembe vettiik az Ujonnan beszerzett utdapritot is.

A munkavégzésnél a kdvetkezd gépeket kivanjak alkalmazni:

’ P mennyiség Becsiilt hangteljesitményszint
Gép megnevezése (db) Lw (dB)

ElGapritd 1 110

Dobszita 1 80
Légszeparator 1 99

Utdapritd 2 110
Homlokrakodd 1 69
Kanalas kotré 1 75

7.27. tablazat

A fenti adatok alapjan meghataroztuk a telephelyi kezelés esetében a mikddé munkagépek
eredd hangteljesitmény szintjét.

Az eredd hangteljesitmény szintjét az alabbi képlettel hataroztuk meg.
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n 0.1xLwi

Ly=10x1gX ,; 10
Az igy Osszegzett hangteljesitményszint Lws = 114,9 dB
A zajforrasok hatdrérték teljestilésének meghatarozdsahoz a szamitasokat a 25/2004. (XII. 20.)

KvWM rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik el. A Kn (ndvényzet csillapitéd hatdsa), Ke
(akadalyok hangarnyékolé hatdsa) miatti korrekcidkkal nem szamoltunk (biztonsag javara).

Telephelyen

A telephely Kilonleges hulladék elhelyezésére szolgdld zéna (Kh) besoroldsu. A telephely
kornyezetében szintén gazdasagi létesitmények talalhatok.

Ez alapjan a nappali id6szakra az LAM megitélési szintre vonatkozd hatarérték 60 dB, ami a
zajforrastél szamitottan 130 m-re jelentkezik.

Forra, sok St LW Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke I-t
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m [dB] |[dB]|[dB] | [dB] | [dB]
El6apritd 130 110 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 55,12
Dobszita 130 80 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 25,12
Légszeparator 130 99 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 44,12
Utdapritd 130 110 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 55,12
Utdapritd 130 110 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 55,12
Homlokrakodd 130 69 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 14,12
Kanalas kotré 130 75 0 3 53,28 | 0,25 1,5 4,35 0 0 0 20,12

60

7.28. tablazat
Hatdsteriilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl flggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez8 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterilet megallapitasanak maédjat.

Ejszakai és nappali idészakban is terveznek munkavégzést. Az éjszakai idészakra telephelyen
végzett tevékenység esetében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontja szerint, kilsé
munkavégzési teriletek esetében az a) pontja szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu
hatdsteriletet.
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A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterllete az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé
zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.
e) gazdasagi terliletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A zajforrds hatasterlletének meghatdrozasdhoz a szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM
rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik el.

A telephelyi munkavégzés esetén a tevékenység nappali id6szakra vonatkozd, 55 dB-es
zajvédelmi hatasterllete 221 m-re talalhatd a munkavégzés helyétdl.

Forrésok St LW Kir K.Q Kd KL hm Km Kn KB Ke I-t
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
El6apritd 221 110 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 50,13
Dobszita 221 80 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 20,13
Légszeparator 221 99 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 39,13
Utdapritd 221 110 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 50,13
Utdapritd 221 110 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 50,13
Homlokrakodd 221 69 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 9,13
Kanalas kotré 221 75 0 3 57,89 | 0,43 1,5 4,55 0 0 0 15,13

55

A telephelyi munkavégzés esetén a tevékenység éjjeli id6szakra vonatkozd, 45 dB-es zajvédelmi
hatasterilete 628 m-re taldlhaté a munkavégzés helyétdl.

Forrésok St LW Kir K.Q Kd KL hm Km Kn KB Ke I-t
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
El6apritd 628 110 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 40,11
Dobszita 628 80 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 10,11
Légszeparator 628 99 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 29,11
Utdapritd 628 110 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 40,11
Utdapritd 628 110 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 40,11
Homlokrakodd 628 69 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 0,11
Kanalas kotré 628 75 0 3 66,96 | 1,21 1,5 4,72 0 0 0 5,11

45

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épuletek / terlletek tavolsagdra vald tekintettel
beavatkozdasra nincs sziikség.

7.1.5 Eldvilag
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— Jelenlegi allapot

A telephely él6vilag-védelmi szempont fellilvizsgdlatat a Belemnites Kft. készitette el 2015
marciusaban, melyet valtozds nélkil a 6. mellékletben kozlink. Az elmult idészakban
élévilagvédelmi szempontbdl a teriileten valtozas nem tortént.

A szakért6 megallapitasa:
A hulladékkezel6 telepen és annak kozvetlen kornyezetében lokalis természeti értékként
emlitend6k a véderddé fasorok, savok. Ezek fennmaradasa a telep tovabbi mikédése soran

biztositva van, a jelenleg kialakult él6helyi koz6sségeket karosodas nem éri.

A Hej6papi Regiondlis Hulladékkezel6 Kozpont tovabbi miikodésének éldvilag-védelmi
szempontbdl nincs akadalya.

— Uzemelési szakasz
A létesitmény Uzemelése soran is fennall az épités idejére is jellemzd jelentésebb hatas, a
terlletfoglalds. Kozvetlen hatasteriiletnek a hulladékkezel6 kdzpont mar meglévd teriilete
tekinthet6. Az Uzemelési szakaszban a megvaldsitasra kerilt technoldgia az él6vilagra
kedvezGtlen hatast nem fejt ki, mivel egy mar egy évek 6ta Gzemeld regionalis hulladéklerakd

tartalékteriletén keriilt telepitésre.

A hulladékkezelési technoldgidk hatdsa az élévildgra elviselhetének mindsithetd.

7.1.6 Epitett kornyezet

A vizsgdlt terulet a foldhivatali nyilvantartds alapjan kivett hulladékleraké telep (Hej6papi
073/6). A szabalyozasi terv alapjan, mint kalonleges terllet (hulladék artalmatlanitd) van
nyilvantartva.

Az épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A terlilet északi és nyugati oldalat fasor, a keleti oldalt a 077 hrsz.-u ut hatarolja. A fasorokon tul
szintén szantoteriiletek talalhatok. A lerakd K-i oldaldn a Hevesi Regionalis Hulladéklerako
taldlhato. Az Ut masik oldalan kavicsbanydk taldlhatéak. A legkdzelebbi védendd épilet az
Emd&d, Méregkeverd tanya, amely a lerakétdl 1055 m-re talalhaté.

Az épitett kérnyezetre gyakorolt hatast Gzemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az

11111

A tevékenység épitett kbrnyezetre gyakorolt hatdsa elviselheté.
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7.2 A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koéril
kell hatarolni

A hulladékkezel6 [étesitmény telepitése és lzemeltetése soran fellépd kornyezetterhelések
jellemz6en az alkalmazott technoldgidhoz kapcsolddnak, amely kozvetlen hatdsteriilete a

11111

A telephely teruletét a 2. mellékletben, a zajvédelmi hatdasteriletét pedig az 5. mellékletben
abrazoltuk.

7.3 A 7.2. pont szerinti teriiletrdl rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentds kdrnyezeti dllapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

7.3.1 Kornyezeti allapot

A hulladékhasznositas a Hej6papi 073/6 hrsz.-U terileten valésul meg, amely terilet erésen
roncsolt. A terlleten telepulési szilardhulladék lerakot alakitottak ki. A telephely csekély
terlletén talalhaté meg az eredeti allapot, névényzet.

Az érintett terilet szomszédsagaban taldlhaté a Heves megyei Regionalis Hulladéklerako, illetve
tobb kavicsbanya is.

7.4 A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijel6lésének alapjaul szolgalé fajokra
és éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephely és kornyezete nem érintett Natura 2000 terlilettel, illetve egyéb védett természeti
tertlettel.

8. Az alkalmazott elérheté legjobb technikanak valé megfelelés ismertetése

8.1 BAT-nak valé megfelelés

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapjan az elérhetd legjobb technika
meghatdrozasanak szempontjai a kdvetkez6k:
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Az elérhet6 legjobb technika meghatarozasanal kilondsen a kdvetkez6 szempontokat kell
figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termel6 technolégia alkalmazasa,

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkezd és felhasznalt anyagok ujrahasznalatanak, és a hulladékok
Ujrafeldolgozasanak el8segitése,

4. alternativ GUzemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben,

5. a miszaki fejl6édésben és felfogasban bekdvetkez6 valtozasok,

6. a vonatkozé kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége,

7. az uj, illetve a meglévd létesitmények engedélyezésének id6pontjai,

8. az elérhet6 legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idg,

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és jellemzéi és
a folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt hatdsat és ennek kockazatat
a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkdzi szervezetek altal
kozzétett informacidk, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett iparagak
kozott az elérhetd legjobb technikakrdl, a kapcsolddd monitoringrél és a fejlédésrdl
szervezett informacidcserének a Bizottsag altal kbzzétett tapasztalatai.

Ezek alapjan:

1. kevés hulladékot termelb technoldgia alkalmazdsa,

A hulladék-feldolgozd lUzem alapvetS célja a keletkez6 nem veszélyes hulladékok minél
nagyobb aranyban torténd hasznositasa, amely altal a hulladéklerakdban véglegesen
deponalt hulladék mennyisége jelentésen csdkken. Meg kivanjuk emliteni, hogy az RDF
Uzem mikodése mellett az érintett térség hulladékgazdalkodasa alapvet6en valtozott meg,
amelynek az RDF lGzem csupan egy részét jelenti. Kiszélesitésre kerilt a lakossagi 3 kukas
hulladékgydjtés (bioldgiai, szelektiv és vegyes kukdk), amellyel 6sszességében az elérhetd
legjobb technikanak teljes mértékben megfeleld rendszer valésult meg. A komplex rendszer
azt eredményezi, hogy segitségével a hulladékok jelent8s része ujrahasznosithatd, vagy
tovabb hasznosithatéva valik (anyagdban, van energiaforrasként.) A rendszerm(kddése
biztositja azt, hogy a térségben a lehetd legkevesebb hulladék keriljon lerakdssal torténé
artalmatlanitasra.

A rendszer 6nmagaban nem termel hulladékot, az (izemeltetés a hatalyos kdrnyezetvédelmi
jogszabdlyoknak megfelel6en valésul meg.

2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata,
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Jelen esetben nem relevans, mert a rendszer a technolégidban veszélyes anyagot nem
hasznal fel.

3. a folyamatban keletkezé és felhasznalt anyagok ujrahaszndlatdnak, és a hulladékok
ujrafeldolgozdsdnak el6segitése,

A rendszer megfelel az elérhet6 legjobb technikanak mivel a technolégia alapvetd célja
pontosan ezen szempont.

4. alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probadltak ki ipari méretekben,

A rendszer megfelel, mert ilyen és ehhez hasonlé hulladékfeldolgozd / hasznositd
|étesitményeket mind hazankban, mind a vilagon sikerrel és eredményesen alkalmaznak.

5. a miiszaki fejlédésben és felfogdsban bekévetkezd valtozdsok,

A rendszer teljes mértékben korszer(i, a m(szaki fejlédésnek / jelenlegi ismereteknek
megfeleld szinvonalon épiilt meg.

6. a vonatkozd kibocsdtdsok természete, hatdsai és mennyisége,
A kibocsatasokat a korabbi fejezetekben ismertettiik, figyelembe véve a technoldgia
eredményeit (Ujrahasznositasra, hulladék hasznositasra valé torekvés, a lerakott hulladék
mennyiségének csokkentése) megallapithatjuk, hogy 0Osszességében a kibocsatasok
csokkennek a kdrnyezet és a tdrsadalom szdmadra a |étesitmény sokkal kedvez6bb allapotot
mutat majd, mint a jelenleg alkalmazott eljarasok.

7. az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének id6pontjai,
Nem relevans, jelen esetben az RDF Gizem megépllt, tovabbi épitkezés nem tervezett.

8. az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idd,

Az (izemeltet6 az alkalmazott technolégiaban érdemben nem valtoztat, amely az elérhet6
legjobb technika szerint (izemel.

9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és jellemzdi
és a folyamat energiahatékonysdga,

A technoldgia energia igényét a korabbiakban bemutattuk, a technoldgia 6nmagdban vizet
nem igényel. Az energiahatékonysag szempontjabdl a rendszert 0sszességében vizsgalva
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megallapithatjuk, hogy az RDF lizem és az onnan kikeriil§ hasznosithaté (mind anyagaban,
mind energetikailag) hulladékok energiahatékony megoldast nyujtanak a sok helyen
alkalmazott (lerakassal torténé artalmatlanitas) rendszerrel szemben.

10. annak igénye, hogy a kibocsatdsok kérnyezetre gyakorolt hatdsdt és ennek kockdzatdt
a minimdlisra csékkentsék vagy megeldzzék,

Az Gzem azt eredményezi, hogy lerakassal kevesebb hulladék kerul artalmatlanitasra, amely
a kornyezeti kockazatokat és a kornyezetre gyakorolt hatasokat jelent&sen csdkkenti.
Jelenleg az lzemeld és bemutatott technoldgiandl a kornyezetvédelmi és gazdasagi
racionalis szempontokat figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technoldgia, amely a
kisebb kdrnyezeti hatast és kockazatot okoz, igy megallapithatd, hogy a technoldgia megfelel
a BAT-nak.

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimdlisra csékkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatdsdt,

A rendszer ugy kerult megtervezésre és kivitelezésre, hogy a kornyezeti kockazatokat
minimalizalja (fedett csarnok, tlizjelz6 berendezés, csurgalékviz gy(jtés stb.), illetve a
rendszer jelentés mértékben automatizalt, igy a balesetek valdszinlisége csekély.

12. a magyar kérnyezetvédelmi kézigazgatdsi szervek vagy a nemzetkézi szervezetek dltal
kézzétett informdcidk, tovdbbd az Eurdpai Bizottsdg dltal a tagdllamok és az érintett
ipardgak kézott az elérhetd legjobb technikdkrdl, a kapcsolddd monitoringrdl és a fejl6désrél
szervezett informdcidcserének a Bizottsdg dltal kbzzétett tapasztalatai.

A rendszer a kornyezetvédelmi és gazdasagi racionalis szempontokat figyelembe véve a
hazankban ma alkalmazott elérhet6 legjobb technikanak megfelel. Jelenleg nincs olyan
(koltséghatékony) technoldgia, amely jobb kornyezetvédelmi és gazdasagi eredményt
biztosit az alkalmazott technoldgianal.

8.2 BREF-ekben foglaltaknak valé megfelelGség vizsgalata

8.2.1 A monitoring altalanos alapelveinek valé megfelelés - emisszié monitoring

A teriileten jelenleg is megtalalhaté a hulladékleraké monitoring rendszere. A
dokumentaciédban bemutatott tevékenységhez a jelenlegi rendszer adaptalhato, tovabbi
monitoring rendszer kiépitése és bdvitése nem tervezett és nem indokolt. Ennek megfelel6en
a hulladékleraké monitoring rendszerét mutatjuk be.

Altalanos jellemzék
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A telephelyen az érvényben lév6é EKHE szerinti elGirdasok rogzitik a vizsgalandd paraméterek
korét, annak gyakorisagat, valamint az illetékes hatdésag felé benyujtandd sziikséges
adatszolgdltatast, amely 3altal nyomon kovethet6 a telephelyen végzett tevékenység
kornyezetre kifejtett hatasa.

A telephelyen végzett monitoring tevékenység magaba foglalja az Gzembdl (hulladékleraké és a
|étesitett RDF (izem) a kornyezetbe jutdé kibocsatasok monitoringjat (csurgalék-, csapadékviz
Osszetétele, szalld és Uleped6 por mérése), illetve a hatas-monitoringot is, amely az lizem
kornyékének és hatasteriiletének szennyezdanyagszintjének figyelését (talajvizfigyeldé kutak)
jelenti.

Emisszidk jellege

A |étesitmény mikddéséhez kapcsoldoddan emisszioként jelentkezik a keletkez6 csurgalékviz, a
deponiagaz, hulladékbdl kidramlé gazok, a szallépor kibocsatas.

Fugitiv kibocsatasnak mind&sil a csurgalékviz elvezetése, mig a depodnia szallépor kibocsatasa
diffuz kibocsatasnak. A depdnia szallépor kibocsatasahoz képest a létesités alatt 1évé RDF lizem
kllsd, kllszini burkolatainak leveg6kornyezetre gyakorolt hatasat elenyészének tartjuk.

A lerakdn kiépilt a csurgalékviz gy(ijt6- és visszaforgatd rendszer (gyUjt6akndk, fogydijtdk,
atemeld akndk, nyomovezetékek, tdrozomedence, visszaforgaté nyomovezeték, hidransok).
Tarozé medence és az oldalaknak csurgalékvizzel érintkezd fellletei HDPE féliaval szigeteltek. A
diffuz felllet kiporzasanak csdkkentésére a csurgalékviz visszalocsolasra keril a depdnia
felliletére, valamint a hulladék napi takardsaval csokkenthet6 a blzkibocsatas.

Mért jellemzé

A létesitmény Uzemszer(i mikodéséhez kapcsoldodon rendszeres id6kdzonként mérik a
csapadékviz, a csurgalékviz, a talajviz min&ségét, a szall6 és Uleped6 por mennyiségét, a
hulladékleraké-gaz Gsszetételét, valamint a 20/2006. (IV.5.) KvWWM rendeletnek megfeleléen
meteoroldgiai allomas is mikodik a telephelyen. Az allomas altal rogzitett adatok: napi
csapadék (mm), hé6mérséklet 14 dérakor (°C), szélirany (°), széler6sség (km/h), napi parolgas
(mm), paratartalom 14 érakor (%).

A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsoldddan vizmindségvédelmi és levegGtisztasag-
védelmi kibocsatasi hatarérték kerult megallapitasra.

Rendkiviili kibocsatds esetén (havaria esemény) a MiReHu Nonprofit Kft. haladéktalanul
gondoskodik a kornyezetszennyezés elharitdsardl, illetve eleget tesz tajékoztatasi
kotelezettségének.

A telephely havariatervvel, valamint vizminGségi karelhdritassal rendelkezik.
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Mérési maddszer

A telephelyen koézvetlen nem-folyamatos mérés keretén belll vizsgaljdk a csapadékviz,
csurgalékviz és felszin alatti viz min6ségét, szennyez6anyag koncentraciojat.

A nem-folyamatos monitoring technikak koézul a varatlanszerd mintdk laboratériumi elemzése
alkalmazhaté a telephelyen. A varatlanszerlien vett minta egy adott pillanatban a mintavételi
helyr6l vett minta; a minta mennyisége elegend6 kell legyen a kibocsatasi paraméter
kimutathaté mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott mintavételi pillanat
eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel id6pontjara reprezentativ.

A csurgalék, csapadék és talajviz mintavételeket az MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-
3:2004, MSZ I1SO 5667-11:2009 és az MSZ 21464:1998 szabvany szerint végzik el. A megvett
mintdk vizsgalatat akkreditalt laboratériumok végzik el a 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM—-FVM
egyuttes rendeletben a meghatdrozott vizsgalati mdédszereket figyelembe véve.

A vizmintak vizsgdalati mddszerei:
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Maodszer

Komponens

FELSZiN ALATTI VIZEK

MSZ 1484-22:2009

pH mérés

MSZ EN27888:1998

vezet6képesség mérés

MSZ 448-11:1986
6.2. szakasz

Hidrogén-karbondtion, karbonation, hidroxilion meghatdrozasa (szamitas),
lUgossag meghatarozasa

MSZ 448-21:1986

Osszes keménység meghatarozasa

MSZ 448-20:1990

Permanganatos kémiai oxigénigény meghatdrozasa

MSZ 448-13:1983

Szulfat tartalom meghatarozasa

MSZ 448-12:1982

Nitrat, nitrit tartalom meghatarozasa

MSZ 10889-1:1980

Klorid tartalom meghatarozasa

MSZ 1SO 7150-1:1992

Ammédnium tartalom meghatdrozasa

EPA 6020A:2007

Vas, mangan, natrium, kalium, kalcium tartalom

meghatdrozasa

magnézium,

MSZ 1484-3:2006

Mintael6készités oldott, lebegé anyaghoz kotott és Gsszes fémtartalom
meghatdrozasahoz

MSZ 1484-4:1998

TPH (VPH+EPH)

MSZ 1484-7:2005

EPA 8270 D:2007

PAH

CSAPADEK ES CSURGALEKVIZEK

MSZ 260-4:1971

pH mérés

MSZ 1SO 6060:1991

Kémiai oxigénigény meghatarozasa

MSZ EN 1899-1:200

Biokémiai oxigényigény meghatdrozasa

MSZ 260-12:1987

Osszes nitrogén tartalom meghatarozasa

MSZ 1SO 7150-1:1992

Ammdnium meghatdrozasa

MSZ 260-10:1985

Nitrit-ion meghatarozasa

MSZ 260-11:1971

Nitrat-ion meghatarozasa

MSZ 260-20:1980

Osszes foszfor tartalom meghatarozasa

MSZ EN 1SO 9562:2005

Adszorbedlhatd, szervesen kotott halogének (AOX)

MSZ 260-8/1968
4. fejezet

Kénhidrogén és szulfidion meghatdrozasa

MSZ 260-17:1982

Aktiv klér tartalom meghatarozasa

MSZ 260-3:1973

Osszes lebegd és dsszes oldott anyag tartalom

MSZ 260-39/1988
5. fejezet

Fluorid tartalom meghatarozdsa

MSZ 260-30/1992
1. és 2. fejezet

Osszes és kdnnyen felszabaduld cianid tartalom meghatarozasa

MSZ 1SO 11083:2003

Krém (V1)-tartalom meghatarozdsa

MSZ 1484-3:2006

Salétromsavas-hidrogén-peroxidos feltaras elemek meghatarozasahoz

EPA 6020A:2007

Elelmek meghatdrozasa (Cd, Co, As, Ba, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb)

MSZ EN 1SO 6341:1998

Daphnia teszt 6kotoxikoldgia

MSZ EN 1SO 9308-2:2001

Coliform szam

MSZ 1484-4:1998

TPH (VPH+EPH)

MSZ 1484-7:2005

MSZ 1484-12:2002

Hexannal és extrahalhaté anyagok (SZOE) meghatarozdsa

3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4/1.
office@geonsystem.hu
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Modszer Komponens
MSZ 1484-1:2009 Fenolindex meghatarozdsa

A szallé és llepedd por vizsgalati mddszerei:

Mddszer Komponens
MSZ 21456-1:1988 A levegs gazszennyezdinek vizsgalata. Altalanos elGirdsok
MSZ 21452-3:1975 A ,Ie)/ego allapotjelz6inek meghatarozasa. Hémérséklet
mérése
MSZ 21453:1988 :|5,'iglaard légszennyez6k meghatarozdsanak 4altalanos

A leveg6 szilard szennyez8inek vizsgalata. A lebeg6 por
tomegkoncentracidjanak meghatarozasa

A levegé szilard szennyez@inek vizsgalata. Az Glepedd por
tomegének meghatarozasa

A kornyezeti levegé minGsége. Pb, Cd, As és Ni mérése
szabvanyos maddszerrel a szallé por PM10 frakcidjaban

MSZ 21454-2:1983

MSZ 21454-1:1983

MSZ EN 14902:2006

Monitoring rendszer egyéb jellemzGi

A talajviz figyel6 monitoring rendszert 6 db figyel6kut alkotja, amelyek a Hatdsag altal kiadott
vizjogi létesitési engedély (EVIZIG H-5947-9/2002 szémon kiegészitett H-5947-4/2002. sz.
engedély) alapjan keriltek megvalésitasra.

A kutak az EMI-KTF altal kiadomanyozott 7901-1/2006 vizjogi izemeltetési engedély alapjan
uzemelnek.

Monitoring kut Csotetd EOV koordinatai
jele EOV X EOVY EOV Z
HP-1 287 248,41 786 187,03 99,56
HP-2 287 161,86 785 925,59 99,17
HP-3 287 379,13 785 331,06 99,74
HP-4 287 544,05 785 783,91 99,51
HP-5 287 629,43 786 028,15 99,74
HP-6 287 312,48 785 815,63 99,80

A kutakbol féléves gyakorisaggal torténik a mintavétel és vizsgdlat, mig a csapadék és
csurgalékvizbél negyedéves gyakorisaggal.

Mért komponensek:
— Felszin alatti viz
» Altaldnos vizkémiai paraméterek (I. és Il. félv), (pH, vezetSképesség,
hidrogénkarbonat, karbondat, Osszes lugossdg, Osszes keménység, KOlps, szulfat,
nitradt, nitrit, klorid, ammaénia, foszfat, vas, mangdn, natrium, kdlium, magnézium,
kalcium, hémérséklet)
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= Toxikus fémek (csak Il. félév), (As, Ag, Ba, B, Co, Cd, Cu, Cr, Ni, Mo, Se, Pb, Sn, Zn)

=  TPH-GC (csak Il. félév)

= PAH (csak Il. félév)

— Csurgalékviz

= Altaldnos vizkémiai paraméterek (KOlk, BOI5, Osszes szervetlen nitrogén, Osszes
foszfor, AOX, Szulfidok, Kénnyen felszabaduld cianid)

= Toxikus fémek (O6sszes arzén, osszes cink, 0sszes higany, 0sszes kadmium, Osszes
krém, krom VI., 6sszes nikkel, 6sszes 6lom, 6sszes réz

= Viztoxikoldgiai vizsgdlat (Daphnia-teszt)

= TPH-GC

— Csapadékviz

» Altaldnos vizkémiai paraméterek (pH, KOIk, BOI5, &sszes szervetlen nitrogén
(amménia, nitrat, nitrit), 6sszes nitrogén (NOsszes), ammaonia-ammaonium-nitrogén,
Osszes lebeg6anyag, Osszes foszfor (Posszes), szerves olddszer extrakt (olajok,
zsirok), fenolok (fenolindex), 6sszes vas, 6sszes mangan, szulfidok, aktiv klér, 6sszes
s6, natrium-egyenérték, fluoridok, 6sszes cianid, konnyen felszabaduld cianidok)

=  Toxikus fémek (molibdén, Gsszes arzén, 6sszes barium, 6sszes cink, 6sszes ezlst,
Osszes higany, osszes kobalt, dsszes krom, krém VI., 6sszes nikkel, 6sszes 6lom,
osszes antimon, 6sszes kadmium, dsszes réz)

= Bakterioldgiai vizsgdlat (coliform szam)

A lerakoén keletkez6 biogaz hasznositasara, illetve a gazelegy szaghatasanak minimalizalasara
depdniagdz elvezetd és kezel6 rendszer léteslilt.
A depdniagdz 6sszetételének mérésekor mért komponensek: CHs, CO3, O2

A hulladéklerakd kornyezetében 5 évenként szalld és lileped6 por meghatdrozas végeznek,
amelybdl a nehézfém tartalmat kell meghatarozni.

Mért komponensek:

— Uleped§ por (Cd, Hg, Pb, Zn)
—  Osszes szallépor-TSPM (Cd, Hg, Pb, Zn)

A mérési eredményeket a Kft. a vonatkozd érvényes engedélyek és jogszabalyi elGirasoknak
megfelel6en monitoring jelentés formajaban benyujtja a Kromanyhivatal felé.

Emissions from Storage - Tarolassal kapcsolatos emisszidk

Tarolo épiiletek

A létesitmény megfelel§ tlzvédelmi rendszerrel van ellatva, a padléburkolat az ott
(dtmenetileg) tarolt hulladékkal szemben ellendllé. Kérnyezetszennyezés az épliletben tarolt
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hulladékokbdl nem véarhatd, mert az épuletek zartak, tobblet nedvesség (pl. csapadékviz) a
hulladékba nem tud bejutni. A csarnokban a hulladék biztonsagosan lehet tarolni.

Emisszidk: a csarnok szell§ztetése megoldott, karos gazok felgylilemlése nem varhato,
kiporzas nem valészinlsithet6 (a hulladék Gnmagdban nedves allapotu)

Kultéri tarolas

A kultéren tarolt anyagok / hulladék kiilén fedett tet6vel nem rendelkeznek. A burkolt
terliletek elsGsorban logisztikai célokat latnak le, az anyagok mozgatasat biztositjak. A
taroldsi id6tartam csekély, igy az es6 és karos napsugarzas a rovid taroldsi id6 miatt nem
befolyasolja karosan az ott tarolt anyagokat, egyéb kilénds kdrnyezeti kockazatot nem okoz.
Kiemeljuk, hogy a hulladék taroldsa (ott is csupdn datmeneti taroldsrél beszélhetiink
maximum 150 m3 erejéig) az éplleten belll térténik. Kultéren hulladékot csak zért
rendszerekben tdarolnak (pl. konténerek), azt is kizardlag atmeneti jelleggel (elszallitas el6tt

pl.).

Megallapithaté, hogy mind a kiltéri mind a beltéri tarolas, megfelel az elérhetd legjobb
technikdnak és a referencia dokumentumoknak.

Energiahatékonysag

Az RDF Uzemben taladlhatd gépek a hulladékok megfelel6 anyagdsszetétell és
szemcseméretli, a tovabbiakban felhasznalhaté (hasznositott) hulladék el&allitasat segitik
el6. A hulladék heterogén, igy a feldolgozasa is dsszetett folyamat. A feldolgozast a korabbi
fejezetekben részletesen bemutattuk.

A hulladék feldolgozdasa elektromos energiat emészt fel, amelyet a korabbiakban részletesen
bemutattunk. Figyelembe véve azt, hogy a nem feldolgozott hulladék egyébként
hulladéklerakoba keriilne, mig a feldolgozott hulladék jelent8s része tovabb hasznosul, a
létesitmény megfelel a BAT-nak, mivel:

- a hulladék egy része tlizel6anyagként tovabb felhasznaldsra keriil égetémivekben (energia
termelési céllal, tehat elektromos energiat allitanak el6 beléle)

- a hulladék masik része Ujrahasznositasra keril (tehat nem szikséges a természet
eréforrasait kihaszndlni), egy egységnyi termék elGallitdsahoz kevesebb energidra van
sziikség ezaltal, mint "4j" nyersanyagokbdl torténd eléallitas esetében

- csak az a hulladékmennyiség kertl lerakdsra, amely a tovabbiakban mar nem hasznosithatd

Osszességében megallapithatd, hogy a jelen dokumentaciéban bemutatott technolégia
minden szempontbdl megfelel az elérhetd legjobb technikanak.
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9. A létesitménybdl szarmazo kibocsatas megel6zésére, vagy ha a megel6zés
nem lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgdld technoldgiai eljarasok és
egyéb miiszaki megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori elérhet6 legjobb
technikdanak valé megfelelése

A tevékenység fedett terlileten valosul meg, ezért tdbblet csurgalékviz keletkezése nem
varhaté. Csurgalékviz csak a hulladékban talalhatd nedvességbdl keletkezik, amely gy(ijtése
kiilon torténik zart rendszerben.

A technoldgia teljes mértékben automatizalt, igy barmilyen havaria, meghibasodas esetén a
technoldgia megdllithaté / megall.

Az alkalmazni kivant technolégia védett ingatlanoktdl tavol taldlhato, ezért kritikus vagy
jelent8s zajterheléssel a védett ingatlanok esetében nem kell szamolni. A megépitett
csarnok a tevékenység zajat is jelentésen csokkenti.

A technolégia Osszességében csokkenti a hulladékkezel§ kdzpont kornyezeti kockazatat
mivel:

- a hulladékok feldolgozasa zart csarnokban, modern technolégiaval torténik,

- a hasznosithatd hulladékok hasznositasra kerllnek, nem pedig a hulladéklerakén
artalmatlanitjak azokat

- tekintettel arra, hogy a lerakott hulladék mennyisége csdkken, ezért a lerakéban deponalt
hulladék mennyisége is csokken, amely a kdvetkez6 el6nydkkel jar:

- a lerako élettartama megnd
- kevesebb hulladék kerlil lerakdsra, ezdltal a kornyezeti kockazat is
csokken

Az elérhet6 legjobb technikanak valé megfelelést az el6z6 fejezetben bemutattuk.

10. A hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék
ujrahasznadlatra valdé el6készitésére, ujrafeldolgozasara és ujrahasznositasara,
valamint a nem hasznosithaté hulladék kornyezetszennyezést, illetve -
karositast kizaro modon torténd artalmatlanitasara szolgalo megoldas

A technoldgia hulladékot dolgoz fel, tovabbi hulladékot nem termel, mivel a feldolgozashoz
tovabbi anyagok / termékek bevitelére nincs szlikség. A feldolgozd Gizem célja, a keletkez§
lakossagi hulladékok minél nagyobb aranyd hasznositasa, Ujrahasznositasa, illetve
energiatermelésre (égetésre) alkalmas hulladék (hasznositott hulladék) el6allitdsa. A nem
hasznosithatd hulladékok a telephelyen beliil (egy helyrajzi szdmon beliil) taldlhaté Hejépapi
Regionalis Hulladéklerakdban keriilnek artalmatlanitasa.
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Az el6z6ekben ismertetett okokbdl kifolydlag az Gizem korszer( és hatékony megoldast jelent
a térségben keletkez6 hulladékok hasznositasara, igy csak a nem hasznosithaté hulladékok
kerilnek lerakassal térténd artalmatlanitasra.

Az alkalmazott megoldds nagy mértékben segiti a hulladékok minél nagyobb aranyu
Ujrahasznositasat.

11. Azon intézkedések bemutatdasa, amely az energiahatékonysagot,
biztonsagot, a szennyezések megelG6zését, illetve csokkentését szolgaljak

Az energiahatékonysagot szolgald intézkedések bemutatasa

- a csarnoknak csak azon részei keriilnek flitésre, amelyek feltétlenil sziikségesek (szeletkiv
hulladék valogatd kabinok)

- a létesitmény egy kozponti hulladékkezel§ telepen kerllt megvaldsitasra, ezért a belsé
szallitasi tavolsagok csekélyek

- az Uzem kompakt kialakitasu, amely soran a lehet§ legrovidebb belsé szallitasi tavolsagok
(szalagok, kidobdé rendszerek) keriiltek megtervezésre, ezdltal a létesitmény energia
felhasznalasa a leghatékonyabb mddon torténik

- az Uzem kozpontilag vezérelt a beérkezd hulladék fajtajanak, dsszetételének megfeleléen,
ezért felesleges kapacitdsok (tulzé kapacitasok), ezaltal felesleg energia felhasznalds nem
torténik

A biztonsagot, a szennyezések megel6zését, illetve csokkentését szolgalo intézkedések
bemutatasa

- az Uzem egy zart csarnokban kerllt megvaldsitasra, ezaltal tobblet csurgalékviz nem
keletkezik (csapadékviz nem keril kapcsolatba a hulladékkal)

- a keletkez6 csurgalékvizek taroldsa biztonsagosan megoldott
- a csapadékvizek nem kerilnek kapcsolatba a csurgalékvizzel

- a tevékenység zart csarnokban torténik, ezaltal leped és szallé por terhelés nem éri a
kdrnyezetet

- a csarnok zartsaga okan a kdrnyezetet és a védendd létesitmények zajterhelése jelent6sen
csokken (védendé éplletet nem is érint)

- a csarnok ipari padloval ellatott, amely meggatolja a hulladékbol esetlegesen kijutd
csurgalékvizek foldtani kdzegbe, felszin alatti vizekbe vald szivargdasat

- az lzem és terllete, illetve a szallitasi Utvonalak szildrd burkolattal ellatottak, ezaltal a
kiporzas, a foldtani kozeg és a felszin alatti vizek elszennyez&dése csdkken.

d
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- a szilard burkolaton végzett tevékenység kisebb leveg6 és zajterhelést jelent

- a Megbizd az lizemi vizmindségi karelharitasi tervét és a havaria tervét kiterjesztette az
RDF iizemre is

12. A technoldgiaknak, technikaknak és intézkedéseknek az engedélykérd altal
tanulmanyozott f6bb alternativdira vonatkozé révid leirasa,

Lehetdségként merilt fel tovabba a hulladékok égetéssel torténd artalmatlanitdsa, azonban
ennek beruhdazasi koltsége a jelenlegi tevékenységhez képest kozel tizszeres, igy nem tekinthetd
a jelenlegi allapotok ismeretében realis alternativanak.

Célszerl megvizsgalni alternativaként azt az esetet is, amikor a hulladék nem keril
feldolgozasra, hanem csupan a lerakdon torténd Aartalmatlanitasa torténik meg, azonban
konnyedén belathatd, hogy ez a megvaldsult izemhez képest nem hatékony, nem el6relépés
sem gazdasagi, sem kornyezetvédelmi, sem tarsadalmi szempontbol.

Osszességében megdllapithatd, hogy a technoldgia megfelel a BAT -nak (Id. korabban), illetve
figyelembe véve a jelenlegi jogszabalyi kdrnyezetet, gazdasagi lehet8ségeket, a megvalodsult
Uzem az 6sszes lehetséges alternativa kozil a leginkabb megfeleld.

13. A létesitménybdl szarmazd kibocsatasok mérésére (monitoring), folyamatos
ellendrzésére szolgalé mdédszerek, intézkedések,

A kordbbi fejezetekben részletesen bemutattuk, hogy a Iétesitmény Uzemeltetésével
kapcsolatos hatasok védendd ingatlant nem érintenek.

A terileten jelenleg is Gzemel6 monitoring rendszer megfelel a tevékenységgel kapcsolatos
kibocsatasok mérésére, ellenérzésére. A vizsgalati gyakorisagot megfelel6nek tartjuk.

Az ellen6rzésekre vonatkozé modszereket a 8. fejezetben, azon beliil a BREF-ekben foglaltaknak
valé megfelelGség vizsgdlata / A monitoring altaldnos alapelveinek valé megfelelés - emisszié
monitoring részletesen bemutattuk, ismertettik.
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14. Osszegzés

A Miskolci Regionalis Hulladékgazddlkoddasi Nonprofit Kft. a Hej6épapi Regiondlis Hulladéklerako
tertletén (Hej6papi 073/6 hrsz.) |évé tlzel6anyag-el6allitd (RDF) Uzem egységes
kornyezethasznalati engedélyének felllvizsgalatat kéri.

Az RDF lzem, ill. a kezelési technoldgia kapacitdsanak méretezése min. 250 nap, 3 m(iszak/nap
és 8 ora/miszak adatok figyelembevételével tortént: 156 000 tonna/év.

A tevékenység domborzatra, talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatasat semlegesnek, a felszini
és felszin alatti vizre csekély mértéklinek, az élévilagra elviselhetének itéljuk.

A hulladékkelési tevékenység a kornyezeti elemek kozil leginkabb a leveg6- és zajterheléssel
kell szamolni.

A telephelyre beszdllitott hulladék mennyisége a felllvizsgalati id6szakban jelent6sen nem
valtozott, tehat a beszallitasbodl eredd kibocsatasok sem valtoznak.

A technoldgiai soron levalasztott nagy flit6érték( konnylifrakcié, valamint egyéb anyag (fém,
mdlanyag, papir stb.) kiszallitdsra kerdl hasznositas céljabdél. A levalasztott anyagok
kiszéllitdsabdl eredd forgalom atlagosan kb. 15 tgk/nap. A jaratok vérhatéan 7°° — 20% ¢ra
kozotti idészakban kozlekednek majd, ez alapjan éranként ~1,1 db tgk terheli az érintett
Utszakaszt, amely 0,27%-os teherauté forgalom novekedést jelent a 3307. sz. f6uton, és 0,07%-
os novekedést az M30-as autdpalyan. A forgalomndvekedés nem mindsithetd jelent8s tobblet-
terhelésnek.

A telephelyen mar jelenleg is miikoddé gépek altal okozott levegbterheléshez az Uj utdapritd,
homlokrakodo és teleszkdpos rakodé mikodése nem fog jelent8s tobblet-terhelést okozni.

A telephely zajvédelmi szempontu hatdasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d)
pontja szerint hataroztuk meg. A rendelet értelmében a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterlilete az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazd zajterhelés egyenl6 a zajforrasra
vonatkozo, gazdasagi teriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel. Ez nappali id&szakban
55 dB, éjszakai id6szakban 45 dB. A vonatkozo hatasterlletek nappali idészakban 221 m,
éjszakai id6szakban 628 m.

Zajvédelmi szempontbdl beavatkozasra nincs sziikség, mivel a zajtdl védendd létesitmények a
lerakotol tavol talalhatodak.

A tevékenység kozvetlen hatdsteriiletének a telephely (Hej6papi 073/6), kozvetett

/////
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Osszefoglalva megdllapithaté, hogy a Hejépapi Regiondlis Hulladékleraké telephelyen
végzett tevékenység a koérnyezetvédelmi szabadlyok, eldirdsok, illetve az iizemeltetési
szabdlyzatban foglaltak fokozott betartdsdval tovabb folytathato, azonnali beavatkozdsra

nincs sziikség.

Miskolc, 2024. augusztus
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