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Mellékletek:
1. szamu melléklet: Jogosultsagok igazoldsa
2. szamu melléklet: Helyszinrajz
2: Banyaudvar helyszinrajza
3. szamu melléklet: Zajvédelmi hatasterileti helyszinrajz
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Feleldsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentaciéban foglaltak:

— a hatdlyos jogszabalyok, az altalanos érvény( rendeletek és el8irasok figyelembe
vételével késziilt,

— abenne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok és
informacidk a valdsagnak megfelelnek,

—  akészitbk a szlikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

— adokumentdcid elkészitéséhez sziikséges adatokat, informacidkat a Megbizo
bocsatotta rendelkezéslinkre, az adatok, informacidk valddisagaért az adat
szolgdltatoja felel6s.

Miskolc, 2024. junius

Dr. Szabo Attila
okl. kdrnyezetmérnok
ugyvezetd

Bevezetés
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A Bodrogkeresztur (Kakas-hegyi) riolittufa banya tulajdon és banyaszati joga 1991. majusatol
a Colas Eszakké Kft-é, a banya 1889. éta létezik.

A banyatelket a miskolci KBF 2200/1975. sz. hatarozataban éllapitotta meg.

A Colas Eszakks Kft-nek 2010-2024. évekre szolé 6211/2/2009. sz. banyakapitanysagi
hatarozattal jovahagyott és az ezzel egylttesen érvényes, maddositasokat jévahagyd
MBK/657-2/2015. sz hatarozattal rendelkez& Miszaki Uzemi Terve van érvényben.

A Colas Eszakké Banyaszati Kft Bodrogkeresztir (Kakas-hegyi) riolittufa banya kérnyezeti
hatasait bemutato teljes korl Kornyezetvédelmi Felilvizsgalati dokumentacid elkészitésével
cégiinket bizta meg. A feliilvizsgalat elkészitéséhez felhasznaltuk a Mdszaki Uzemi Tervet
(2010-2024 és a Megbizé altal rendelkezésiinkre bocsatott dokumentdcidkat, iratokat.

A dokumentdcid az 1995. évi LIll. Térvény 77. §, valamint ,,a kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositds mddjdardl, valamint a
feliilvizsgdlati dokumentdcidjanak tartalmi kévetelményeirél” szolé 12/1996. (VII. 4.) KTM
rendelet szerint keril kidolgozasra.
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1. A banyara vonatkozo altalanos adatok

1.1 A koérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgadlat) végzé
neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo
engedély/okirat szama.

A kornyezetvédelmi felllvizsgalatot végz6 cég megnevezése:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.
Telefon: (46) 200-120

web: www.geonsystem.hu

A felulvizsgalatot végzd személyek:

Dr. Szabo Attila, okl. Kbrnyezetmérndk, lgyvezet6
Jogosultsag:
Szakértd: SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - LevegGtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye)

Név: Colas Eszakké Kft. Bodrogkereszturi Uzeme
Székhely: 3915 Tarcal, Malom utca 10.
Bodrogkereszturi tizem: 3916 Bodrogkeresztur

Telefon: +36 1883 1200

Fax: +36 1 883 1010

E-mail: eszakko@colas.hu

KUJ Szadm: 100 198 225

1.3 A bdnyaiizem teriileti lehatdroldasa

Bdnyatelek neve: ,Bodrogkeresztur — riolittufa” (7304/2002. sz. hatdrozat)
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Telephely KTJ szama:

Helyrajzi szam:

100 366 641

geon

system

Bodrogkeresztur, 0212/4 (25 ha 4936 m2),0176/2, 0187/1,
0207/1, 0207/2, 0207/3, 0207/4, 0207/5, 0207/6, 0207/7,
0207/8, 0207/9, 0207/10, 0207/12, 0215/1, 0215/2, 0216/2
(kut), 0224/2 hrsz. (banyamdivelés, feldolgozas és a banyabeli

kozlekedés)

Terllete, alaplapja, fedélapja:

terulet:

fedélap:
alaplap:

495950 m?
+260,0 mBf
+120,0 mBf

A kitermelésre betervezett teriiletek a Colas Eszakkd Banydszati Kft. tulajdonaban 1évé , kivett
koparsag”, gyep és erdd miivelési agu Bodrogkeresztur 0176/2, 0187/1, 0207/1, 0207/2,
0207/3,0207/4,0207/5, 0207/6, 0207/7, 0207/8, 0207/9, 0207/10, 0207/12 hrsz.-u teriileten

torténik.

A banya teriletén lévé ingatlanok:

Sorszam Hrsz. Mdvelési ag Terdlet
ha m?2
1. 0176/2 erdd, Natura 2000 7962
2. 0187/1 erdg, legeld 0871
3. 0207/1 Natura 2000 - 3006
4. 0207/2 Natura 2000 - 6885
5. 0207/3 Natura 2000 - 4457
6. 0207/4 Natura 2000 - 7308
7. 0207/5 Natura 2000 1 6996
8. 0207/6 Natura 2000 - 0910
0. 0207/7 Natura 2000 - 0795
10. 0207/8 Natura 2000 - 1982
11. 0207/9 Natura 2000 - 5024
12. 0207/10 Natura 2000 - 1788
13. 0208 kivett banyatelep, Natura 2000 7 5630
14. 0212/4 erdd, banyatelep, legeld 24 9672
15. 0174/1 banyatelep, ut 8 1100
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16. 0175/4 kivett banyatelep 34932
17. 0207/12 kivett koparsag, Natura 2000 2779
18. 0215/1 banyatelep - 8954
19. 0215/2 banyatelep 1 3751
20. 0216/2 kivett vizm( - 123
A banyatelek sarokpontjai:
Sarokpont EOV (Y) EOV (X) mBf (2)
201 316753,70 820854,64 128,90
202 316523,80 820749,82 129,90
203 316504,69 820736,71 129,40
204 316448,21 820481,26 141,70
205 316672,93 820261,75 214,70
206 316817,44 820241,02 233,10
207 317349,92 820377,99 201,60
208 317378,81 820481,33 192,30
209 317356,59 820616,04 179,90
210 317228,31 821013,23 120,30

1.1. tablazat: A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai

1.3.1 Teriileti elhelyezkedés

A bodrogkereszturi banya Borsod-Abauj -Zemplén Varmegyében, Bodrogkeresztur kozség

kiilteriiletén a kozségtdl 1,5 km-re ENy-ra helyezkedik el.

Banya terileti elhelyezkedését az 1.1. abra mutatja.
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> Bodrogkisfalud

LY S5

& A bodrogkereszturi
kilatépont

7

Bodrogkeresztﬁr, i

1.1. abra: A banya elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

1.3.2 Domborzati viszonyok

Bodrogkeresztur a Bodrog folyé jobb partjan, a Zempléni hegységnek az Alféldre
peremlépcsSkkel leereszkedd déli részén fekszik. A kozségtél mintegy hét kilométerre,
délkeleti iranyban emelkedik a kozismert tokaji Nagy-hegy, északkeletre pedig a Tokaj-
Bodrogzug Tajvédelmi Korzet teril el a Bodrog és a Tisza kdzotti mocsaras siksagon.

A terlilet geoldgiai felépitésében a vulkani kézetek jatsszak a legfontosabb szerepet, mint a
hires kereszturi épit6kovet add, konnyen faraghaté riolittufa. Lényeges talajalkotok még a
pleisztocén korbdl szarmazé 16sz, mely mez6gazdasagi szempontbdl jelent8s, és az agyagos
barnafold, ami kivaléan alkalmas sz6l6termelésre.

A telepllés konnyen megkozelithetd a Miskolc-Szerencs-Satoraljaujhely vasutvonalon,
valamint a 37-es és a 38-as kdzutakon, melyek a kozség hataraban keresztezik egymast.
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geon

oo esystem

Bodrogkereszturi.riolittufaibanya

N -
o e

-

Bodrogkisfalud; &7 A bodrogkeresztiri

Z kilatépont
‘Bodrogkeresztur_——

——r

1.2. dbra: Domborzati viszonyok a banya kérnyezetében
(Forrds: Google Earth)

sz

1.4 Telephelyre vonatkozo engedélyek és elbirasok felsoroldasa

Vamosujfalu

Hatdésag Ugyirat szama Engedély tartalma Jovahagyas
Bodrogkeresztur 0212/4 hrsz-n telepitett gazolaj
, kiszolgald egység szennyezett csapadékviz tisztitd
EMI-KTVF 3406-9/2008 . g . &Y g’ v . P L. 2008.
olaj- és iszapfogd berendezésének fennmaradasi
engedélye
BAZ-Megyei
“Vieey BO-08/KT/00705-2/2018 Leveg6tisztasigvédelmi engedély 2019.01.22
Kormdnyhivatal
) ) 6211/2/2009 MUT jévahagyasa 2009.11.27
Miskolci
Banyakapitanysa N
yakapitanysag MBK/657-2-/2015 MUT mddositds jovahagyasa 2015.04.02
Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei 6426/1967 sz. vizjogi Uzemeltetési engedél
evel 35500/143/2017 4lt / 18! tzer geaely 2017.01.24
Katasztréfavédelmi médositasa
Igazgatdsag
Borsod-Abauj-Zemplén Bodrogkereszturi k8banya vizellataséra és
Varmegyei i Ssére ki 5dosi
gy 35500/8921/2023 4lt. szennyvizelvezetésére kiadott, médositott 2023.12.13

Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag

6426/1967. szamu vizjogi Uzemeltetési engedély
médositasa

1.2. tdblazat: A telephelyre vonatkozé engedélyek 6sszefoglalasa
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1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek
felsoroldsa, a TEAOR — szamok megjelélésével és az alkalmazott
technologia(k) révid leirdasaval.

1.5.1 A vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek TEAOR szama

Megnevezés: K&fejtés, gipsz, kréta banydszata (Fétevékenység)
TEAOR szdm: 0811’08

1.5.2 Az alkalmazott technoldgia

Terllet el6készitése, meddd letakaritasa, elhelyezése
Furds
Robbantas

Rakodas, belsd szallitas
Torés, apritas
Osztalyozas

* & 6 6 o o o

Termék értékesités

1.5.3 Az asvanyi nyersanyag kitermelésének mddja

A banyamdvelés célja a megkutatott dsvanyi nyersanyag kitermelése. A kitermelés mddjat a
termelés folyamataba allitott mszaki — technikai felszereltség szinvonala és az ez altal
kialakitott technoldgia hatarozza meg.

A hatdlyos M(szaki Uzemi Terv szerint a 2010-2024 kdzotti tervidszakban a korabban
beépitett tordék, osztalyozok az eredeti helyiikon, a banya D-DK-i részén maradtak, a mellettik
|év6 depotér szintén valtozatlan maradt. A banyaszati tevékenység a +168 mBf-i, a +195 mBf-
i @ +208 mBf-i és a +222 mBf-i szinten torténik. Az asvanyi anyag kitermelésének mddja a
korabbi évekhez képest nem valtozott.

A banyalizem banyatelekkel fedett, a banyatelken beliil |év6 asvanyvagyon megkutatott.

1.6 A telephely(ek)en az érdekelt dltal korabban (a tevékenység kezdetétél,
de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilénds
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tekintettel a kornyezetre veszélyt jelent6 tevékenységekre, a
bekédvetkezett, kornyezetet érinté rendkiviili eseményekkel egyiitt.

1.6.1 A banya torténeti attekintése

A Colas Eszakkd Kft., valamint jogelédjének iizemeiben a kébanydszati tevékenység és
zUzottk&gyartas 1830-as évektdl kezd6dott meg (Szob).

Kilenc miikddé kébanyaja az Eszaki-kézéphegységben, a Bodrog melletti Sarospataktdl a
Dunakanyarban lévé Szobig talalhatd. A banyak kézetanyaga piroxén-andezit, riolit, riolittufa,
bazalt. A felmért asvanyvagyon tébb évtizedre biztosit lehetséget a kébanyaszatra. Uj
terlletek igénybevétele, banyatelkek bdvitése a foldtani adottsagok és természetvédelmi
akaddlyok miatt csak korlatozottan lehetséges.

A Bodrogkereszturi riolittufa banya tulajdon és banydaszati joga 1991. majusatdl a Colas
Eszakké Kft-é.

A banyatelket a miskolci KBF 2200/1975. sz. hatarozataban éllapitotta meg.

1.6.2 A kornyezetet érint6 rendkiviili események

Az lizemben, a 2019-2023-as id&szakban bdnydszati munkabaleset, foglalkozasi
megbetegedés nem tortént. Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés
kovetelményei az Uzemben biztositva vannak. Ennek feltételei a bels6 tarsasagi
szabalyzatokban keriltek meghatarozasra.

Koérnyezetet érintd rendkiviili esemény a banya torténetében eddig nem volt.

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység

megkezdésének idépontja, a felhaszndlt anyagok listdja, az el6dllitott
termékek listaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével.
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2.1.1 Alétesitmények részletes ismertetése

2.1.1.1 A banya megkozelitése

A bodrogkereszturi banya Borsod-Abauj -Zemplén Varmegyében, Bodrogkeresztur kozség
kiilteriiletén a kozségtdl 1,5 km-re ENy-ra helyezkedik el.

A kébanya megkodzelitése a 37. sz. utrdl ledgazd bekotbutrdl lehetséges.

3937
Bodrogkeresztur, Borsod-Abauj-Zemplén
s az Utcaképbdl

2.1. dbra: A banya megkoézelitése

2.1.1.2 Szocialis létesitmények, iroda

A szocidlis épllet a banya mikodtetéséhez, a kiszolgald személyzet részére tartdzkodasi és
szocidlis célra, valamint a termelésiranyitasi feladatok ellatasara, irodai célra szolgalé éplilet.

A szocidlis létesitmények energiaellatdsa a Bodrog-volgyi 20 KV-os szabadvezetékrdl 20 KV
fesziltségszinten torténik. A szocidlis éplletek vizellatasa sajat kutrél megoldott. A banya
terlltén szennyviztartalyban gy(jtik 6ssze a keletkezett szennyvizet.

19

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft. g e O n

Bodrogkeresztur (Kakas-hegy) riolittufa banya o060 Sys-l- em
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

Az Uzem létszama: 2 f6

2.1.1.3 Javitomdihely

Az lizem teriletén talalhaté egy javitom(ihely, amelyben a kisebb javitasok, karbantartasok
elvégezhetbek.

2.1. kép: Javitomdihely

2.1.1.4 Raktar
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A raktar egy zarhato beton épllet, amely a kozuti hidmérleg kézelében talalhat.

2.1.1.5 Hidmérleg

A késztermék mérlegelése hitelesitett, 60 tonnas, kdzuti hidmérlegen keresztil torténik.

2.2. kép: Hidmérleg

2.1.1.6 Kend6anyagtarolé

A banya teriletén lévé kenGanyag tarolé (3m x 8 m x 0,1 m) egy betonozott aljzattal,
karmentével ellatott, négy oldalan nyitott, illetve drétfonattal kérbevett teriilet, amelyet
egybeépitettek a veszélyes (olajos) hulladék munkahelyi gydjtShellyel. Alapbetonjukba
csapadékviz-nyelSt épitettek be, ahonnan egy olaj- és iszapfogdba jut a csapadékviz.

2.1.1.7 Veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijt6hely

A banya terlletén |év6 veszélyes hulladék munkahelyi gy(jtéhely (3m x 5 m x 0,1 m) egy
betonozott aljzaty, négy oldalan nyitott, illetve drétfonattal kérbevett terilet. Az olajjal
szennyezett veszélyes hulladékokat zarhaté fedell, acéllemez edényzetben taroljdk az

yay

engedéllyel rendelkez6, szerz6dés szerinti szallitdnak torténd atadasig.
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2.3. kép: KenGanyagtarol6 és a mellette kialakitott veszélyes hulladék tarolé

2.1.1.8 Konténeres lizemanyagtarold és gépjarmii mosoé

A banya dizelizem( jarmdveinek és munkagépeinek lzemanyag ellatdsara 4,95 m3-es
konténeres lizemi toltéallomast telepitettek.

A 4,95 m3-es konténeres tizemi tolt6allomas elemei:

o 1db taroldtartaly
o kiméré egység
e kapcsolédd technoldgiai berendezések

A gdzolaj kiszolgald egység kornyezetében keletkezé gazolajjal szennyezett csapadékvizek
gy(ijtésére és tisztitdsara olaj- és iszapfogd berendezést létesitettek.

A burkolt fellletd kiszolgdlo-, lefejt6téren szennyez6dott csapadékvizek @ 150 PVC csévon at
2,0 x 1,0 x 1,0 m méret(i, 4 mm vastag zart acéltartdlyba keriilnek bevezetésre, melynek
hasznos llepit6 térfogata 0,24 m3. A feluszo térben (hasznos térfogat: 1,0 m3 ) az olaj nagy
része fellszik és az a vagdélen atbukva az (0,32 m3- es) olajgylijté akndba keril. Az ataramld

szennyezett csapadékviz szogvas keretl réz szitaszovet boritdsu perlites sz(ir6n halad
keresztiil.

A keletkezett tisztitott szennyvizek 10 m3-es acéltartdlyban gy(jtve, valamint a m(itargyban
keletkez8 egyéb veszélyes hulladékokat alkalomszerlien a Multigrade Kft.-hez szallittatjak el,
kezelésre.

A gazolaj kiszolgald egység szennyezett csapadékviz tisztitod olaj- és iszapfogd berendezésének
fennmaradasi engedélyének hatarozat szdma: 3406-9/2008. Ervényességi ideje: 2028. 05. 31.
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2.1.1.9 Csapadékviz elvezetés

A banya teriletén csapadékviz — elvezet6 rendszer nem kerllt kiépitésre, az atlagos
csapadékviz mennyiségek természetesen médon szikkasztédnak el a terlleten. A
banyateriletre vezetd beko6téut mellett, a kdzuti vizelvezet6 arkok vezetik el az esetenkénti,
nagyobb mennyiségli csapadékvizet, melynek befogaddja a 37 sz. ut arka.

2.1.1.10 Uzemi utak

Az lizemen belil az utak felllete nagyrészt zdzottkd boritasu.

2.1.2 A tevékenység részletes ismertetése

A banyaban végzett tevékenységet a kovetkez6 pontokban részletesen ismertetjiik az izemre
érvényes MUT alapjan. A banyam(velés célja a megkutatott asvanyi nyersanyag kitermelése.
A kitermelés modjat a termelés folyamataba allitott m(iszaki-technikai felszereltség szinvonala
és az ez altal kialakitott technolégia hatarozza meg.

A bodrogkereszturi banyaban a banyamdvelés mddja kozel fliggdleges és kozel vizszintes (talp)
furolyukakkal végzett sorozatrobbantasos kézetjovesztés - majd rakodas, szallitas, torés és
osztalyozas. A fejtési homlok tervezett d6lésszoge 75°.

Technolédgiai rajz:

Screen

Jaw crusher

Building [Smamal

N |

23

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft. g e O n

Bodrogkeresztur (Kakas-hegy) riolittufa banya ‘ Sys-l- em
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

Fekiikbzet

A terlleten a riolittufa tomegek nagy mélységig lehuzdédnak. alsé hataruk nem ismert. A
vulkani kirtd helye szintén ismeretlen.

A haszonanyag

A bodrogkereszturi riolittufa el6forduldas a miocén szarmata emeltében képz&dott. Pontos
elnevezése horzsakélapillis riolit Uvegtufa. Mikroszkdpikusan az oxidaciéos zonaban
szlirkésfehér, valamint limonittal szennyezett, a primér zénaban szirke, pirites, mikropordzus
alapanyagu, kemény, kotott szovetd. Finomszer( és tufitos faciesei a tufaszint aljan és fels6
részén jelentkeznek aldrendelt mennyiségben. A térmelékszéras végén a mélyebb térszintet
elontd ujabb tengre el6renyomulast a réteges tufa jelzi. Ez a képz6dmeény, rétegtani helyzete
alapjan a horzsakélapillis és a horzsaké Uvegtufa kozotti atmenetet jelenti. A horzsakétufa
valtozatos kifejlédése ellenére is jol elkiilonitheté mas tufaktdl. A riolittufa ezen a teriileten
vizszintes és fliggbleges iranyban homogén, némi valtozast keménységében lehet tapasztalni,
amely a felhaszndlhatdsagot nem befolydsolja. Megjelenésére nézve ez a tufa témeges, vagy
pados kifejl6désd, csak helyenként, f6leg a térésvonalak mentén, vagy a felszini nyirok alatti
részen lesz vékonyan réteges.

Fedéképzb6dmények

A riolittufa fedgjét nyirok alkotja, amely maximalisan 1 m-es vastagsagot ér el. Az alsébb
térszineken, a Kakas-hegy volgybevagddasaiban nagyobb vastagsagot is elérhet, de ez a
banyaml(ivelést nem befolydsolja. A nyirok alatt 0,5 -1 m vastagsagban vékonyan rétegzett
riolittufa talalhato, amely mar haszonanyag.

Hidrogeoldgiai viszonyok

A tajegység erdzidbazisat a Bodrog adja, a banya terlilete azonban a Bodrog szintje felett
helyezkedik el (tdbb, mint 60 m-rel). A f6 talajvizszint tehat jelent6s mélységben huzédik. A
Bodrog alluvialis sikjan a talajvizszint magasan van, a folyo arvizveszélyes, azonban ez nem
érinti a banyateruletet, annak kiemelt helyzete miatt.

Tektonikai viszonyok

A bénya teriiletén a legjellemz86bb tektonikai vonalak irdnya EK- DNy-i. A hasonlé iranyud
torésvonalak mentén a hegység egyes részein vulkani utémikodés nyomai figyelhetéek meg.
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A vulkani utdm(kodés a szarmata és a panndniai emelet hataran zajlott le, igy a torésvonalak
keletkezése is erre az id6re valdszinlsithetd.

A bodrogkereszturi riolittufa banya falan szintén EK-DNy irdnyu térések figyelhetéek meg.
Délése 290°/45-70°. A toérések mentén kovasodas nem figyelhetd meg, egyes helyeken
azonban limonitosodas észlelhetd.

2.1.2.1 A banyamilivelés tervezett maddja, litemezése és technoldgiija

A kitermelés fenntartasahoz tovabbkutatasra van szlikség, mert a banyatelken beldli riolittufa
a +160mBf- i szint alatt nincs megkutatva, igy az dsvanyvagyon készletszamitast is csak eddig
a szintig lehet meghatarozni. A fejtést el6készité furasok egyben termelési kutatasnak is
tekinthetdk.

2.1.2.1.1 Teriilet el6készités, munkaszintek kialakitdsa

A természetes kézet jovesztésének végzéséhez megfelel6en el6készitett terllet biztositasa
szlikséges. Az érintett terlileten eltavolitdsra keril a természetes kézetet fed6 anyagréteg (fa,
fold, eroddlt kézet stb.), megtorténik a terilet lefedése. A riolittufa kitermelését csak
munkaszintek, valamint hatarolo rézsiik kiképzésével szabad végezni.

2.1.2.1.2 Az asvanyi nyersanyag kitermelésének maodja

A banyamdvelés célja a megkutatott dsvanyi nyersanyag kitermelése. A kitermelés mddjat a
termelés folyamatdba allitott mlszaki — technikai felszereltség szinvonala és az ezaltal
kialakitott technoldgia hatarozza meg. A banydban a bdnyamdvelés mddja kozel fliggbleges és
kdzel vizszintes (talp) furdlyukakkal végzett sorozatrobbantasos kézetjovesztés — majd
rakodas, szallitds, torés és osztalyozas. A fejtési homlok tervezett d6lésszoge 70-75°. Ahol a
repedezettség miatt ez nem tarthato, ott max. 85° lehet.

2.1.2.1.3 Lefedés, meddéelhelyezés. kitermelés

A természetes kézet jovesztéséhez a teriilet megfelelS el6készitése sziikséges. A természetes
kézetet fed6 anyagot fel kell szedni és a munkateriletrdl el kell szallitani majd megfelel
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korilmények kozott kell elhelyezni és tarolni. Ezutan a megmaradd meddd anyag letakaritasat
kell elvégezni.

A 2010-2024 kozotti id6szak kitermelési terve alapjan a kitermelend6 vegyesanyag (riolittufa
+ meddd) 1.290.000 m3, évente 86.000 m3. A kordbbi lefedésbdl szarmazé anyagok
értékesitése ezen tulmendgen torténik.

A 2019-2023. kdzo6tt a tervezett és a ténylegesen végzett termelést az aldbbiakban mutatjuk
be.

, " . 3 Tervezett Megvaldésult
EV Hely Teriilet Atl. magassag . , . ,
kitermelés kitermelés
+222-es szint felett 2 486 m? 18,5m 46 000 m?
2019 195-222-es szint 741 m? 27 m 20 000 m? 5684 m?
168-195-06s szint 741 m? 27 m 20 000 m?
+222-es szint felett 2 486 m? 18,5m 46 000 m?
2020 195-222-es szint 741 m? 27 m 20 000 m?
20 7077 m?
168-195-6s szint 741 m? 27 m 20 000 m?3
+222-es szint felett 2 486 m? 18,5m 46 000 m?
2021 195-222-es szint 741 m? 27 m 20 000 m? 5 867 m?
m
168-195-06s szint 741 m? 27 m 20 000 m?
+222-es szint felett 2 486 m? 18,5m 46 000 m?
2022 195-222-es szint 741 m? 27 m 20 000 m?
i 5560 m?
168-195-6s szint 741 m? 27 m 20 000 m?3
+222-es szint felett 5500 m? 5m 27 500 m?
2023 222-247-es szint 740 m? 25m 18 500 m?
195-222-es szint 741 m? 27 m 20 000 m?3 7 355 m3
168-195-06s szint 741 m? 27 m 20 000 m?
2.1. tablazat
A 2024. -re tervezett kitermelési (item az aldbbiak szerint alakul:
a . . ; Tervezett
EV Hely Teriilet Atl. magassag ) ,
kitermelés
+222-es szint felett 1840 m? 25m 46 000 m3
2024 195-222-es szint 741 m? 27 m 20 000 m?
168-195-6s szint 741 m? 27 m 20 000 m?
2.2. tablazat
2.1.2.1.4 Kézetjovesztés
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A sziklafalbdl a k6zet lejovesztése furas-robbantas technoldgiaval torténik. A kézet el6furasat
és robbantdasat alvallalkozo végzi.

A kozel 75°-os ,fliggbleges” lyukakat 1 vagy 2 sorban telepitik. Id8szakosan talpfurast is
alkalmaznak. A lefart lyukakat robbandanyaggal toltik és megfelelé fojtas alkalmazdasaval,
villamos gyutaccsal inditva elrobbantjak. Robbantas utdn a sziklafal peremét letakaritjak
(rdmoljak), hogy a banyaudvarban a rakoddsi munkdkat biztonsagosan végezhessék.

2.1.2.1.5 Rakodds, belsé szallitas

Felszedés:
A lerobbantott k6zethalmaz felszedése Caterpillar 950 F tipusu, 3,1 m3 -es kandllal rendelkez6
homlokrakodo géppel torténik.

Belsd szdllitds:
A kotrogépekkel felszedett, lerobbantott vegyes anyagot Renault Kerax 430 tipusu, négy
tengelyes tehergépkocsival szallitjak a banyaudvar szintjén lévé el6toré beddnté bunkeréhez.

2.1.2.1.6 Térés — osztdlyozds

Az el6tr6 bunkerjanak kaliberracsdn a nagyobb kédarabokat (+500 mm) a lanctalpas kotréra
szerelt hidraulikus batarozo kalapaccsal torik szét, hogy a k6zet a racson athulljon. A kézet, a
meddd&levalaszto vibratorra talcas adagold segitségével kerll. A 0-12 mm szemszerkezetd,
levalasztott anyag szallitdszalagokon keresztiil keril medd6éhanyodra.

A 12 mm-nél nagyobb anyagot SZMD-86 tipusu ropit6toré tori meg. A torés utam
szallitészalagokon keresztil Binder 1,6*4,7 tipusu vibratorra keril az anyag. Az osztalyozas
utan szallitdszalagokon 0/12-es és 12/40-es végtermék kerl kidepdzasra, ill. a 12/60-as, vagy
40/60-as termék visszajarathato a torGre, vagy szintén depdzasra keril (az aktudlis piaci
igények szerint).

A 0/12-es anyag tovabbi szétosztalyozasaval 0/5, 5/8, 8/12 mm-es szemszerkezet(i anyagok
gyartdsara is van lehet8ség.
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2.2, 4bra: A banyaudvar sematikus abraja

Torésnél, osztalyozdsnal haszndlt gépek, eszk6z6k:

1 db SZMD-86 tipusu répit6tord
1 db Binder 1,6*4,7 vibrator
Zeolit Gzem vibrator

7 _ 1

Medd6z6 vibrator

* & o o
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Teriilet el6készitése

Utantorés

A4

Robbantéas

v

Felszedés, rakodas

v

ElGtorés

l

Utantorés

l

—

‘—

Osztalyozas 1.

l

\4

Osztalyozas Il.

v

Deponalas

2.3. 4bra: Technolégiai folyamatdabra

2.1.2.1.7 Késztermék felszedése és szdllitasa

geon

e esystem

Medddlevalasztas

v

Deponalas

A késztermékeket homlokrakoddéval a vevGk sajat, ill. alvallalkozdk gépjarmliveire teszik, majd

kdzuton szallitjak el a felhasznalas helyére. A mérlegelés dinamikus kézuti mérlegen torténik.

2.1.3 A tevékenység megkezdésének id6pontja

A Bodrogkeresztur (Kakas-hegyi) riolittufa banya tulajdon és banyaszati joga 1991. majusatol
a Colas Eszakké Kft-é.

A banyatelket a miskolci KBF 2200/1975. sz. hatarozataban éllapitotta meg.

77 7

2.1.4 Eloallitott termékek és alkalmazasi teriiletiik

Termékek:
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geon

system

Jelenleg a banyalizem teriiletén az alabbi termékeket allitanak el6:

Diszit6ks: épitékd, hasitott kd, flrészelt k6
Vallalati szabvany: VSZ 0/5, VSZ 0/12, VSZ 0/35, VSZ 5/12, VSZ 12/150
Egyedi termékek igény esetén egyedi szemszerkezet( és hasitott termék

A kézet tulajdonsagai, mindségi jellemzéi:

¢ Kozettipus: riolittufa

¢ Sdrlség: 1,4 g/cm3

¢+ Nyomoszilardsag: 6,1-10 MPa
+ Fagyallosag: nem fagyallo

2.1.4.1 Termelési adatok

A legfrissebb SzTFH jelentés alapjan a 2024.01.01-i asvanyvagyon készlet:

Kitermelhet6 készlet
Kategoria Foldtani készlet Pillérben lekotott m?
B 3.625.584 301.314 3.324.270
C 2.186.047 177.528 2.008.519
G 1.702.709 397 .557 1.305.152
Bsszesen 7.514.340 876.399 6.637.941

2.3. tablazat: asvanyvagyon készlet (m3)

Tervezett veszteség: 10% (MGSz adat)
Térfogats(irlség: 1,4 t/m?3

A keletkez6 medd6 mennyiségét el6re pontosan nem lehet meghatarozni, kb. 10-20 %, amit
értékesiteni terveznek.

A lejovesztett anyagmennyiség meghatarozasa/ellenérzése geodéziai felméréssel torténik,
évente egy alkalommal, dltalaban december 31.-i hatarid6vel. Az értékesitett anyagmennyiség
meghatdrozasa hidmérleges méréssel torténik.
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2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartdsok,
bejelentések, hatosdgi ellenérzések, engedélyek, hatdrozatok,
kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

2.2.1 Tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, engedélyek, hatarozatok

A tevékenységgel kapcsolatos engedélyeket az 1.4 fejezetben részletesen bemutattuk.

2.2.2 Tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok

Keletkezett veszélyes hulladék nyilvantartds (a munkahelyi gydjt6hely mikodésérél)
Uzemellendrzési naplé

Munkavédelmi oktatasi naplé

Tlizvédelmi oktatasi naplo

* & & o o

Integralt iranyitdsi rendszer keretében (kérnyezetirdnyitasi, munka- és
egészségvédelmi, minGségbiztositdsi) szabalyozott munkautasitasok oktatdsi napldja

2.2.3 Birsagok 5 évre visszamendleg

A Colas Eszakké Kft. Bodrogkereszturi riolittufa banyéjanak az elmult 5 évben nem kellett
birsagot fizetnie.

2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartdlyok, agyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése

2.3.1 Felszini vezetékek

A villamos energiat az MVM EMASZ Kft. Kdzépfesziiltségl halézatardl kapja az tizem villamos
légvezetéken keresztil, szerz6dés alapjan.

2.3.2 Felszin alatti vezetékek
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A szocidlis konténerekbdl a szennyviztartalyig szennyvizcs6, a kuttdl a vizes porlekotés
viztartalydig vizcs6 fut a felszin alatt.

2.3.2.1 Vizhalozat

A banya szocialis és ipari viz ellatasat egy kb. 5 méter mély dsott kut biztositja. Vizlevezetés
foldalatti manyag csévon keresztil torténik. Az asott kut a szocialis épulettdl kb. 15-20 m-re
taldlhatd. Az dsott kat kornyezete keritéssel védett. A kut lizemeltetési engedéllyel
rendelkezik. (6426/1967. sz engedély, és mobdositdsai: 35500/143/2017. alt.,
35500/8921/2023. alt.)

2.3.2.2 Szennyvizcsatorna — halézat

A bénya szennyvizhdl6zatba nincs bekétve. A kommundlis szennyviz egy 10 m3-es zart
foldalatti tartalyban gydilik ideiglenesen, szennyvizcsévon keresztil. A szennyviztarolo tartaly
uritése évente egyszer, illetve telit6édés esetén torténik. A torés osztdlyozds soran ipari
szennyviz nem keletkezik.

2.3.3 Felszini tartalyok

A 0212/4. hrsz. -G teriileten, rendelkezésre 4ll egy 4,95 m3-es lizemanyag (gazolaj) kiszolgald
egység a banya dizellizemd jarm(iveinek és munkagépeinek Gizemanyag ellatasara. Az egység
kornyezetében keletkezd, gazolajjal szennyezett csapadékvizek gy(jtésére és tisztitasara
szolgald olaj és iszapfogd berendezés haszndlatat, lzemeltetését és fenntartasat a 3406-
9/2008. sz. hatarozat engedélyezi. Vizikonyvi szdm: Bodrog/433., Vizligyi fellgyeleti kategdria:
V.

2.3.4 Felszin alatti tartalyok

Mivel a bdnya nincs szennyvizcsatorna-halézatba kotve a szennyviz egy zart, foldalatti
szennyviztarold tartdlyba gyl(lik ideiglenesen, ahonnan alkalmanként az Uzemelteté a
szennyvizet szennyviztisztitdba szallittatja.

2.3.5 Anyagatfejtések
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Anyagatfejtések az alabbi tevékenységekhez kapcsolddnak a banyaizemben:
— Uzemanyag feltéltés
— Faradt olaj elhelyezés

2.3.5.1 Uzemanyagtéltés

A bénya dizelizem(i jarm(iveinek és munkagépeinek lizemanyag ellataséara egy 4,95 m3-es
konténeres gazolaj kiszolgalot helyezett Gizembe.

2.3.5.2 Faradtolaj elhelyezés

A gépek karbantartasa soran a keletkezett faradtolajat, a 2.1.1.7 pontban bemutatott
veszélyes hulladéktaroloban taroljak.

3. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetéleg
jelentkezo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1 Levegé

3.1.1 Jellemz6 levegGhasznalatok ismertetése (szell6ztetések, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegdigények nagysaganak,
idétartamanak valtozasa)

A Bodrogkereszturi riolittufa banya jellemzé leveg6hasznalatai alapvetéen az alkalmazott
technolégiahoz kotédnek, melyek:

¢ A banyaml(velésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése
— A banyamivelésnél alkalmazott gépek, jarmUvek altal kibocsatott
égéstermékek légszennyez6 hatasa
— Abanyamdveléssel és szallitassal jaro légszennyezés

¢ A nyersanyag el6készitési technoldgia légszennyezése
— Az anyagfeladasnal keletkez8 porszennyezés
— Az anyag torésénél keletkez8 porszennyezés
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— Osztalyozdasnal, utantorésnél keletkez6 porszennyezés

A bdnya teriiletén torténé belsé szdllitds légszennyezé hatdsa elhanyagolhato, mivel a
nehézgépjarmlivek sebessége a banya terlletén 15 km/h, vagy ettdl kevesebb. A kozlekedési
ut kiporzasa ellen szdrazsag idején locsolassal védekeznek, illetve a banyat erdével boritott
dombok veszik koéril, amelyek ugyancsak kedvezd hatassal befolyasoljak a felver6dott por
tovabbterjedését.

77 7

3.1.2 A kodrnyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levego eldallitasat szolgalo
berendezések és technoldgiak leirasa

A kiporzas mértékének csokkentése érdekében a furégépnél porelszivé berendezés miikodik,
az Gizemi szallitasi utakon a kiporzast szdraz id6ben locsolassal csokkentik, a finom frakcioju
készterméket silékban taroljak.

A banyan belll sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csOkkentéséhez. A banyai szallitas soran a haladasi sebesség a max. 30 km/h, ill. rakodasi és
kiont6helyre torténé bealldsnal: max 5 km/h. A banyat dombok veszik koril, amelyek
ugyancsak kedvez6 hatdssal befolyasoljak a felver6dott por tovaterjedését.

Ha a termelésiranyitd az tzemszerl(it6l eltérd porzast észlel, vagy az tudomasara jut, intézkedik
a hiba elharitasarol és az dsszegyllt por azonnali 6sszetakaritasardl. Az eseményt rogziti a
Munkahelyi ellenérzési napldban. Amennyiben a hibat nem tudja elharitani, jelenti az
Uzemvezetének, vagy a gépészeti vezetbnek. Az eseményt a gépészeti vezetd a
MUszakesemény napléban rogziti.

A munkagépekbdl szarmazo kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
mdszaki allapotban |év6 és a kornyezetvédelmi el8irdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

3.1.3 Alégszennyezést okozd technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorlé paraméterek és jellemz6k bemutatasa.

3.1.3.1 A banyamlivelési technoldgia légszennyezése

3.1.3.1.1 A bdanyamiivelésnél alkalmazott technoldgidk
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A banyamlivelésnél alkalmazott technoldgidkat részletesen ismertettiik korabbiakban.

A tevékenység soran f6 kibocsatasként a technoldgia zajterhelése és légszennyezd anyag
kibocsatas jelentkezik.

Levegbterhelést okozd munkafolyamatok:
— Széllitast végz6 tehergépjarmlivek kipufogd gdazai [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PMio]
— K6zetfurds, robbantds, rakodas, szallitds, el6torés, torés munkafolyamatok kiporzdsa
[PM10]
— Anyagmozgatasok, fellleti forrasok kiporzasa [PM1o]

3.1.3.1.2 Légszennyez6 hatdasok, paraméterek

¢ A banyamlvelésnél alkalmazott gépek, jarmlivek égéstermékeinek légszennyez6
hatasa

— Afejt6-rakodd gépek valamint a szallito jarmUivek légszennyezését
teljesitménytik, haladasi sebességiik hatarozza meg.
Légszennyezd komponenseik (CO, NO2, SOz, PM1o, és kiilonb6z8 szén-
hidrogének)

¢ Abanyamlveléssel és a szallitassal jaro légszennyezés:

— A bdnyaudvar és az ideiglenes depdnidk (haszonanyag, meddd), nyitott
fellletének porzasa (mUikodé felilet nagysaga)

— A bdnyaszati tevékenység porzasa (a haszonanyag kitermelés volumene)

— Arobbantdsok légszennyez6 hatasa (porképz6dés, NOx képzédés,
toltetnagysag)

— Rakodas és szallitds porzasa

3.1.3.2 A nyersanyag feldolgozasi technolégiajanak légszennyezése

3.1.3.2.1 A nyersanyag feldolgozdsandl alkalmazott technologidk

Az alkalmazott technoldgiakat részletesen ismertettiik a korabbiakban.

¢ El6levalasztas
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¢ El6torés, osztalyozas
¢ Utdntorés

A nyersanyag feldolgozds egyes dallomadsain vizbepermetez6 berendezések talalhatdk. A
vizpermet a torés-osztalyozas, szallitdszalagon torténd szallitds soran képz&dd finom port a
kGzet fellletére koti. A porlekotés soran a felhasznalt viz mennyiségét Ugy vdlasztjdk meg,
hogy ipari szennyviz ne képzddjon. A technolégidban felhasznalt viz nem szennyezddik
veszélyes anyagokkal.

3.1.3.2.2 A légszennyezb hatdsok és paramétereik

+ anyagfeladasnal keletkez8 porszennyezés

¢ anyagtorés porszennyezése

¢ osztalyozdsnal, utdntorésnél keletkez6 porszennyezés (porlekoté vizpermetezéssel a
kiporzas mértéke csdkkenthetd.)

A porszennyezés mértéke elsGsorban a feladott anyag nedvességtartalmatdl fugg.

3.1.4 A hasznalt levegé (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott
anyagok kezelésének és elhelyezésének leirasa

A banyamdvelés technoldgidjaban szaraz id6ben porképz6désre kerul sor a furaskor,
robbantdskor, amely tevékenységek eseti jelleggel torténnek (robbantasok szama évente: 2-3
alkalom), illetve az Gzemi szallitaskor, torésnél, osztalyozasnal és depdzdsnal.

A kiporzas mértékét minimalis szintre csokkentd technoldgidk, berendezések:
¢ furdgépnél porelszivo berendezés miikodik
¢ Uzemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz id6ében locsolassal csokkentik
(tehergépjarmdire szerelt 1 m3-es viztartalybol, perforélt csé segitségével)
¢ tor6-osztalyozd soron, és a szalagok atontési helyeinél a porzas csokkentésére
vizpermetezést hasznalnak

3.1.5 A helyhez k6tott pontszerii és diffuz légszennyez6 forrasok jellemzéinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a leveg6szennyezé
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komponenseknek az ismertetése, a megengedett és a tényleges emisszidk
bemutatasa és osszehasonlitasa

3.1.5.1 A helyhez k6tott pontszerti és diffuiz légszennyez6 forrasok jellemzéinek
bemutatasa

3.1.5.1.1 Helyhez kététt pontszerii Iégszennyezé forrdsok

A Bodrogkereszturi riolittufa banya telephelyén, a banyaszati technolédgiakkal kapcsolatban
bejelentett pontforrds nem talalhato.

3.1.5.1.2 Helyhez kététt diffuz lIégszennyezé forrdsok

A diffuz légszennyez§ forrasok tekintetében, a banyaszati technoldgiakkal kapcsolatban 2 db
forrast jelentettek be. A diffuz légszennyez§ forrasok jellemzd adatait az alabbi tablazatban
foglaltuk 6ssze a banyatizem 2023. évi Légszennyezés Mértéke éves bejelentése alapjan.

L, Megnevezés diffuz . ; Feliilet | Id6tartam L. ., ;
Azonosito . Szennyez6anyag (kod) 5 3 Mennyiség | Mértékegység
forrasok [m?] [h/év]
Banyaudvar, kozlekedési | Szilard (nem toxikus) )
D1 ) 3000 114 24132 t termék
ut por (7)
o Szilard (nem toxikus) )
D2 Torému és kornyéke ) 300 73 22895 t termék
por

3.1. tablazat: Bejelentett diffuz forrasok

Fenti diffuz forrasokra vonatkozo levegGtisztasagvédelmi engedély hatarozatszama:
BO/32/0274-3/2024.

3.1.5.2 A megengedett és a tényleges emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

A Bodrogkereszturi riolittufa banya telephelyén bejelentett pontforras nem taldlhatd, igy a
pontforrds tekintetében kibocsatasi hatarértékekkel szabdlyozott, helyhez kotott
légszennyez6 forrasokrdl nem beszélhetiink.

A banyamlvelési technoldgiaval kapcsolatban a tevékenység diffuz forrasai kibocsatasi
hatarértékkel szabalyozottak.
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A helyhez kotott légszennyez6 pont és diffuz forrasok kibocsatasi hatarértékeit a 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyezd6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szabalyozza.

A tevékenységet ugy kell végezni, hogy az a Borsod- Abauj- Zemplén Varmegyei
Kormanyhivatal altal BO/32/0274-3/2024. (igyiratszamon kiadott, diffGz forrasok
leveg6tisztasag-védelmi mikodési engedélyének megfeleljen, és a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben meghatarozott levegGterheltségi szint hatarértéket ne haladja meg.

3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy
id6szakosan lizemeltett mozgé légszennyezd forrasok jellemzo kibocsatasi
adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve
jarmiiforgalom hatasai

3.1.6.1 A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek, eszkdozok

Furds, robbantds:

¢ Ingersoll ECM-670 furégép/ alvallalkozé gépe

Felszedés:

¢ 1db CAT-TH414 teleszkdpos rakodd

Rakoddsndl, szallitas:

¢ 1db Renault Kerax 430 tehergépkocsi
¢ 1db CAT 950 G homlokrakodd

Térésnél, osztalyozads:

1 db SZMD-86 ropit6roré
1 db Binder 1,6*24,7 vibrator
osztalyozo

* & o o

szallitészalagok

38

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft. g e O n

Bodrogkeresztur (Kakas-hegy) riolittufa banya o060 Sys-l-em
Teljeskdrii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

A banyai széllitds soran a haladasi sebesség 15 km/h az lizem teljes teriletén, és 5 km/h a
hidmérlegre valé bedllas soran.

3.1.6.2 A tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Az lzemi szallitast jelenleg 1 db Renault Kerax tipusu szallitéjarm( segitségével oldjak meg.
A készterméket a vevbk sajat, illetve alvallalkozék gépkocsijaval szdllitatjdk el a felhaszndlas
helyére.

Az elszallitds a banyateriletbdl kiinduld uton torténik, amely becsatlakozik a 37-es f6éuttal
0sszekotd tzemi bekotSutba.

A beko6ts utat és becsatlakozasat a 37. sz. f6utra a 3.1. abra szemlélteti.

Szdllitas volumene:

Az érvényben [év6 MUT alapjan az egy év alatt kitermelt nyersanyag 86.000 m? riolittufa
(1,4 t/m3-es slir(iséggel szdmolva 120.4000 tonna). Ez naponta -évi 250 munkanappal
kalkuldlva- atlagban ~482 tonna terméket jelent. A tényleges termelés volumene ettdl jéval
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kisebb, a tervezett volumen 1/10-e (kordbbi fejezetben megadtuk, hogy a 2023-as termelés
10.297 t volt (7355 m3)).

A kiszallitas a vev6k gépjarmliveivel, altalaban 25 t megengedett teherbirdsu jarmiveken
torténik, atlagosan napi 2 alkalommal.
A tehergépjarm(ivekre rakott termékek mérlegelése hitelesitett kozuti mérlegen torténik.

A szdllitas, csak nappali id6szakban,6-16 ora idétartamban térténik, kizarolag
hétkéznaponként.

A szallitasi forgalom a fentiekben ismertetett itvonalon maximum 2 forduldt, azaz 4
jarm(ivet jelent naponta, ami 6rara lebontva ~0,5 jarmd.

Forgalmi adatok teher gk. atlag
NF [j/nap] 2
ANF [E/nap] 0,6
MOF [j/h] 0,48

3.2. tablazat: Banya forgalmi adatai

NF (napi forgalom): banya napi tehergépjarmd forgalma
MOF (mértékadé 6ra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

A 37. sz. masodrendd f6ut 29+000 — 39+781 km+m szelvényei kozott 2022-ben mért forgalmi
adatait a Magyar Kézut Allami KdzutkezelS Fejleszté és Informaciés Kézhasznd Térsasag
honlapjardl (http://internet.kozut.hu) toltottuk le. A vizsgalt ut forgalmi adatait az alabbi
tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szereplé kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése:  K—Kkulsé
— szamlald allomas tipusa: M1 — kézi izemeltetésl mellékallomas (elsérend)
— szamlalé allomas jellege:
+ jelleg 1: b — El6varosi jellegl szakaszok, gyorsforgalmi- és f6utak
nagyvarosi kozepes hétvégi forgalmu bevezetd szakaszai
+ jelleg 2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyas. Tébbségében féutak és
kllterileti szakaszok.
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L, szelvény ; ; hossza ; . ) szamlaléallomas
ut szama hatarszelvény [km] fekvése jellege tipusa L
[km] [km] kédja
37 38+000 29+000 39+781 10,821 K b2 M1 3378
3.3. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai
. ; . ) . autdbusz tehergépkocsi )
O6sszes motoros | nehéz motoros osszes személy- | kisteher- motor- | lassu
szamlalloajllomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi egyes | csuklés kozelp. nehéz | pétkocsis | nyerges | specislis kerékpar | jarmii
kédja nehéz
[i/nap] | [E/nap] |[i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] | I[i/nap] |[i/nap]|I[i/napl] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
3378 6773 8730 1206 3015 1151 4167 1260 141 1 87 128 81 855 0 38 15
3.4. tablazat: Vizsgalt at forgalmi adatai
A fejlécben szerepléroviditések jelentése:
j—jarmd

E — egységjarmd
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Egységjarmliszorzok:
Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmitipus
K L
(kulteriilet) (lakott terilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autébuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specialis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarm(ivek 2,5 2,5

3.5. tablazat: Egységjarmiiszorzék

A vizsgdlt utszakaszok forgalomszamlalasi adatai mar tartalmazzak a 2022. évben a banyabdl

értékesitett nyersanyag kiszallitasat.

Ahhoz, hogy a banya termék kiszallitasainak hatdsait vizsgalni tudjuk, a forgalomszamlalasi
adatokbdl kivontuk a ténylegesen értékesitett kézet kiszallitasahoz kapcsolddd napi 2
forduld (4 elhaladds) forgalmat. Ez jelenti a banyabdl torténd kiszallitas nélkili forgalmat
(atlagos alapforgalom), mig az eredeti forgalomszamlalasi adatok pedig a novelt forgalmat.

77 7

A 37. szamu masodrend( féut forgalmi adatai (alapforgalom):

Osszesen szgk. tehergk. autdbusz motorkerékpar
% 100 75,85 20,88 2,58 0,69
NF [j/nap] 5494 4167 1147 142 38
ANF [E/nap] 7419,9 4167 2867,5 355 30,4
MOF [j/h] 890,4 500,0 344,1 42,6 3,6

3.6. tablazat




Colas Eszakké Kft. g e O n

Bodrogkeresztur (Kakas-hegy) riolittufa banya o060 Sys-l-em
Teljeskdrii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

GEPJARMUFORGALOM SZAZALEKOS MEGOSZLASA- 37.
SzZ. FOUT 3378. MEROALLOMAS - ALAPFORGALOM

autébusz
2%

motorkerékpar
1%

tehergk.
21%

szgk.
76%

3.2. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (37. sz. fout)

P

A 37. szamu masodrend( féut forgalmi adatai (szallitas altal okozott tébbletforgalom):

Osszesen szgk. tehergk. autdbusz motorkerékpar
% 100,07 75,79 20,93 2,58 0,69
NF [j/nap] 5498 4167 1151 142 38
ANF [E/nap] 7429,9 4167 2877,5 355 30,4
MOF [j/h] 891,6 500,0 345,3 42,6 3,6

3.7. tablazat: A 37. sz. kozut forgalmi adatai

GEPJARMUFORGALOM SZAZALEKOS MEGOSZLASA- 37. SZ.
FOUT 3378. MEROALLOMAS - TOBBLETFORGALOM

autébusz
2%

motorkerékpar
1%

tehergk.
21%

szgk.
76%

3.3. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (37. sz. fout)
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A fenti tablazatokbdl megallapithatd, hogy a 37. sz. masodrendd féut jelenlegi (alap, banyatdl
torténé kiszallitas nélkili) tehergépjarmii forgalma 0,07%-kal nétt a banyabdl torténd

termékkiszallitasok hatasara, mely elhanyagolhatéan kis névekedés.

3.1.7 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsd utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa)

A porzds keletkezési helyei

K&zetfurds (furdgép)
Robbantas

K&termelés (rakodégép)
Szallitas (tehergépjarmuvek)
El6toré

Osztalyozo, utantord

Banyai szalagok atado helyei

* & 6 6 6 o o o

Kétarolo

Egyéb levegdszennyezések

¢ Szdllitéjarmvek kipufogdgazai

Az (izemben érvényben van az ISO 14001 kornyezetiranyitasi rendszer, ami rendelkezik a
levegGtisztasag-védelemmel kapcsolatos utasitasokrol.

A banyan belll sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csOkkentéséhez. A banyai szallitds soran a haladasi sebesség a max. 15 km/h, ill. rakodasi és
kiont6helyre torténd bedllasndl: max 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazo kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
mUiszaki dallapotban [év6 és a kornyezetvédelmi elSirdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha a termelésiranyitd az Gzemszerd mértéktdl eltéré mérték( porzast észlel, vagy tudomadsara
jut, intézkedik a hiba elharitasardl és az 6sszegydllt por azonnali Osszetakaritdsarol. Az
eseményt rogziti a Munkahelyi ellen6rzési naploban. Amennyiben a hibat nem tudja
elhdritani, jelenti az izemvezetének.
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3.1.8 Az emisszio terjedésének (hatasteriiletének) bemutatasa és a levego
mindségére gyakorolt hatasanak bemutatasa

3.1.8.1 A légszennyezo forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb leveqgbkérnyezeti jogszabdlyok:

¢ 1995. évi Llll. tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

¢ 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

¢ 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérél sz616 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c és 13. pontja értelében:

12c. helyhez kotott diffaz forras hatasterilete: a vizsgalt diffuz forras korul lehatarolhaté azon
legnagyobb terilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban
jellemz6 Gzemallapot mellett kibocsatott - miszaki becsléssel meghatarozhaté - légszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kdrnyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemz&k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegGterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy
c) az egy6rds (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb;

13. helyhez kotott légszennyezd forras: leveg6terhelést okozd vonalforrds, valamint az a

levegbterhelést okozdé pont-, vagy diffuz forras, amely mikoédése kézben helyét nem
valtoztatja meg

3.1.8.2 Az emisszio terjedésének vizsgadlata (transzmisszios szamitdsok)

A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvany
el@irasait vettik figyelembe.

A terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG 8.0.0.5 Levegds hatdsteriilet szamito
szoftverével végeztiik el.

45

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft. g e O n

Bodrogkeresztur (Kakas-hegy) riolittufa banya ‘ Sys-l- em
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

3.1.8.3 A légszennyezb anyagok terjedését befolydsolo tényezék

A kornyezeti leveg6 mindségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a leveg6minGséget, a
szennyez8 anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

3.1.8.3.1 A teriiletre jellemz6 légszennyezettségi (alapdllapot) és meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

A banya teriletileg a Fels6-Tisza vidék, Bodrogkoz kistajhoz tartozik Magyarorszag kistajainak
katasztere alapjan.

A kistdj 94,1 és 152 m kozotti tszf-i magassagu,
délnyugaton Tokajtdl északkeleten Nagykaposig nyulik el. Teljes terilete 945 km?, ennek
csaknem kétharmad része a hatar magyar oldalan van. A kistaj Két f6 részre tagolhatd: az Alsé-
Bodrogkdzre és a Fels6-Bodrogkdzre. Legritkabban lakott teriilete a régio kozepe, illetve a
Bodrog és a Tisza 6sszefolyasanal a Bodrogzug.

A Bodrogkoz és kornyéke mérsékelten hlivés, mérsékelten szaraz éghajlatu.

¢ Evinapfénytartam 1880 — 1920 6ra
¢ Evi kdzéphSmérséklet 9,3°C

¢ Evi csapadékdsszeg ~600 mm

¢ Uralkodé szélirany: EK

¢ Atlagos szélsebesség: 2,5-3m/s

Szélirdny, szélsebesséq, szélrozsa:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altalanos légcirkulacio altal meghatarozott zondlis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
modositd hatds jatszik szerepet.

A légszennyez6 anyagok transzmissziojat elsésorban az uralkodo szélirany befolydsolja,
hiszen értelemszerlen megszabja a szennyez8 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatol is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél mekkora
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez8anyag
koncentracidja (higulas).
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Légkéri stabilitds

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 3.8. tablazatban foglaltuk Gssze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3.8. tablazat: Stabilitas — szélsebesség gyakorisagok

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategéridk koziil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) Iégallapotok el6forduldsa a legvaldszintibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A stabilitasi kategoériak kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

A fiiggoleges homeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott heét stabilitasi kategoria a kdvetkezo:

Stabilm{:i Elnevezés Fugzoleges homeérseklet:
kategoria gradiens °C/100 m
1 21035 INVerzio =-150
2 mverzio -1.50--1,0
3 gysnge mverzio -0,00--0,51
- negativ izoterm -0.50--0,01
5 pozitiv izoterm 0,00 - 0,50
6 normalis +0.51--1.00
7 labilis +1,00 <
2. tablazat
Stabxli't:i‘:i 5 6 s 4 3 2 1
kategona
P 0,170 0,282 0,343 0.384 0,427 0,446 0,464

A stabilitasi kategériat az MSZ 21460/2 szerint kell meghatarozni, az alsé 300 m vastagsagn
légréteg atlagos fiiggoleges homeérsékleti gradiens értéke alapjan.

47

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Kéroly utca 12/A 4/1. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



http://www.geonsystem.hu/

Colas Eszakké Kft.
Bodrogkeresztur (Kakas-hegy) riolittufa banya
Teljeskérii Kérnyezetvédelmi Feliilvizsgdlat

geon

system

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebesség(, nyugati iranyu széllel és
semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

Légszennyezettségi alapdllapot:

A levegl védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegGterheltség: a vizsgalt Iégszennyez6 forras miikddése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabdlyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt Iégszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadodik”

A 4/2002. (X. 7.) KWwWM rendelet a légszennyezettségi agglomerdciok és zonak kijelolésérdl
légszennyezettségi zonabesorolasa szerint Bodrogkeresztur a ,,10. Az orszag tobbi teriilete,
kivéve az alabb kijel6lt varosokat” kategdridba, tartozik (3.9. tablazat).

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi zna L. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid e . T Benzol
dioxid monoxid (PM*)
10. Az orszag tobbi teriilete,
- o an F F F E F
kivéve a kijelolt varosok

3.9. tablazat: Bodrogkeresztur telepiilés légszennyezettségi z6nabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet)

A zonak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott
tartalmazza, amely alapjan:

légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatdrértékeirél) 5. melléklete

E csoport: Azon teriilet, ahol a leveg8terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez8 anyag

tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: Azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsd vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

A banyaudvar kezel§ teriilete Bodrogkeresztir K6zségtél E-i irdnyba talalhatd, az dsszefiiggd
lakSteriilettsl ~1810 m-re légvonalban, Bodrogkisfaludtél ENYi- irdnyban, Iégvonalban ~880
m-re.

Tekintettel arra, hogy megbizhaté hattér / alap leveg6terheltségi adattal nem rendelkezlnk,
ezért alap leveg6terheltségi adatforrasként az OLM mér6hdldzat hernadszurdoki allomasanak
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adatait vettik figyelembe. Letoltottik a 2023-évi mérési eredményeket, amelybdl atlagot
képeztink. Ennek megfeleléen a PMio-re vonatkozdan alap levegéterheltségnek 16,92 ug/m?
értéket vettiink figyelembe.

3.1.8.3.2 A légszennyezé forrdsok kibocsatdsi magassdaga

Diffuz légszennyezd forrdsok:

L, Megnevezés diffuz . ; Feliilet | Id6tartam L. ., ;
Azonosito . Szennyez6anyag (kod) 5 3 Mennyiség | Mértékegység
forrasok [m?] [h/év]
Banyaudvar, kozlekedési Szilard (nem toxikus) )
D1 3 3000 114 24132 t termék
ut por (7)
. , , Szilard (nem toxikus) )
D2 Torés, osztalyozas ) 1000 73 22895 t termék
por

3.10. tablazat: Diffuz légszennyez6 forrasok

A terjedésvizsgdalatoknal a felileti forrasok esetében, a banyaltzem 2023-as LM bejelentd
lapjan szerepld adatokat (mUikédé felilet) hasznaltuk fel.

Légszennyez6nek tekinthetd, amelyre hatasterilet is lehet becsiilni a PM10 szallépor. A
gépek berendezések karosanyag kibocsatasat elhanyagolhatdnak tekintjik, annak
hatasterilete legfeljebb par méter / gép.

3.1.8.3.3 A légszennyezettség egészségiigyi hatdrértékei

A banydszati tevékenység szalldpor szennyezésével kapcsolatos terjedésvizsgalatnal, illetve a
kézvetlen hatasteriilet szamitasnal ,a leveg6terheltségi szint hatarértékekrdl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” sz616 4/2011. VM rendelet
1.1. szdmu mellékletében foglalt hatarértékeket vettiik figyelembe:

Hatarérték Hatarérték Hatarérték
Légszennyezd anyag [ug/m?3] [ng/m?] [ng/m?]
Oras 24 oras éves
Szallé por (PMyo) - 50 40*

3.11. tablazat: Légszennyez6 anyagok (PMo,) egészségligyi hatarértékei
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,

véletlenszeriien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn

egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 drds mérés.
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**(Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb 8 héten keresztiil végzett mérés.)

3.1.8.4 Hatasteriiletek

A kozvetlen hatdsterileten a [étesitmény mikodése soran, a telephelyen végzett tevékenység
szennyez8anyag kibocsatdsa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhatd
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleges bekdvetkezé havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kozvetlen hatdasok terlilete megegyezik a tevékenység
leveglSterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatérolt hatdsterilettel (tavolabb
a szennyez6anyag koncentracid mar nem okoz érzékelhet6 véltozast). A vizhez, foldhoz,
él8vilaghoz kapcsolddd kozvetlen hatasteriiletek altalaban ezen beliil maradnak.

A szamitasoknal a kdzvetlen hatdsteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
flggd — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

e Kozvetlen hatasterilet:
— A banyaszati tevékenység légszennyezésének hatdasteriilete
— Nyersanyag el6készitési, tarolasi technoldgia légszennyezésének hatasteriilete

e KoOzvetett hatasterilet:

— Aszdllitasi tevékenység légszennyezésének hatdsterilete (a szallitasi utvonalak
kdzvetlen kornyezete)

3.1.8.4.1 Kézvetlen hatasteriiletek, diffuz forrasok hatdsteriilete

Mint azt a 3.1.5.1. pontban bemutattuk, a banyalizem teriletén két bejelentett diffuz forras
taldlhatd. A tovabbiakban ezek porkibocsatasanak [PM10 szilard (nem toxikus)] hatasteriletét
vizsgaljuk. A diffuz Iégszennyez6 forrasok — terjedésvizsgalati szempontjabdl relevans — adatait
az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

Diffuz forras jele D1 D2
B4 d kozlekedési
Megnevezés u?nyau VA KOO 6 mi és kornyéke
Légszennyez6 anyag szallépor (PMyo) szallépor (PMyo)
Hatérérték [ug/m?3] 24 6ras 50 50
Miikédé feliilet [m?] 3000 300
50
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Diffuz forras jele D1 D2
Mérete [m] 60x50 30x10
Atlagos magassag [m] 1 5
Kibocsatas intenzitasa [kg/ha*h)] 0,5 5
Szélsebesség [m/s] 2,5 2,5
Szélirany (E-hoz) 67,5° 67,5°
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282 0,282
Domborzati viszonyok dombok dombok
Felszini érdesség [m] 1 1

3.12. tablazat: Diffuz forrasok adatai terjedési vizsgalathoz

D1: Mivel a banyaudvar felllete a gépektdl tomdoritett agyagos feliilet, valamint a lemdvelt
terllet nem bolygatott, ezért a porkibocsatds intenzitasat: 0,5 kg/(ha*h) értékre
becsiltik. A banyaudvar domborzatat sik fellilet(inek vettik.

A terjedésvizsgalatnal, az Gzem 2023. évi LM bejelent§ lapjan szereplé 3000 m?
nagysagu ,mikodé feliilet”, a ~10 m széles szallitasi utvonalnak, egy 100 m hosszusagu
szakaszaval modelleztik.

D2: A légszennyez6 feliileti forrds kibocsatdsi intenzitdsat egy hasonld (elszivd
berendezéssel elldtott) tors, osztidlyozd berendezés porkibocsatds intenzitasat:
5 kg/(ha*h) értékre becsultik.

3.1.8.4.1.1 A banyaszati tevékenység légszennyezésének (D1 szallitasi utszakasz,
banyaudvar) hatasteriilete

D1 bdnyaudvar, kézlekedési ut:
Megjegyzés: A bdnyaudvar bolygatdsdra csak munkanaponként, nyitvatartdsi idében kertilhet
sor.

Mivel a banyaudvar, illetve az aszfalttal nem boritott banyabeli kdzlekedési utak feliilete a

gépektdl tomoritett felllet, ezért a porkibocsatas intenzitasat 0,5 kg/ (ha*h) értékre
becsultik. A banyaudvar és a kdzlekedési ut kiporzdsa fé6ként a bolygatasakor torténik.

— A D1 jelii ,,banyaudvar, kézlekedési ut” kézvetlen hatdsteriilete:
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FOMENU Felaleti forras Riport| Diagram

JFAIL - SZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;i KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: ICOLAS D1

Atlagolasi idék Eredé terheltségek
@® 1 6ras maximum O 24 6ras maximum (O Eves maximum O 1 oras ereds O 24 oras eredé

A felaleti forras h bbik oldala: 10d m A 6 anyag kib atasanak

O Eves eredé

STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282 V| FELULETI ERDESSEG. 20 = 1.00 - domborzati el k: dombok

ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) =

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Szilard PM10 frakci

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- 50 | ng/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG ~ ug/m

SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 150 Jom [ 417 |magls AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények teérkepi megjelenitése

Foldraizi szélesség (decimalis. pl. 47.199 = | Maximum [ poim3  Mazimum helye

"B" feltétel ug/m3  Hatastavolsag - "B”

Foldraizi hossziiség (decimalis. pl. 201874 | "afettétel (5| ugim3  Hatastavolsag - "A"

| Cooye " | -
Allag a vizsgalt teraleten pg/m3

200

COLAS BK D1
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) =2 m/s
250 T T T
Hatastavolsag -8.0.0.5
200 i
]
1
1
150 ;
) H
E i
[=] y
= 1
O 100tk
h
h
h
h
50 1y
[
h
1
HY I e
o 1 ! '
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio — . A-feltétel: 5 pgim3 - 113 — . C-feltétel: 186 ug/m3 - — Atlag: 18,9 pg/m3
== Maximum: 233 pg/m3 -2 m m 4m
_____ B - feltétel: 10 pg/m3 -
1m
3.4 abra

D1 forras hatasterileti szamitasai

A szamitasok alapan lathato, hogy a hatas lokadlis, érdemi térképi megjelenitést nem tesz

lehetové.
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Javasolt intézkedések:

e Eddigi tevékenység tovabb folytatasa, az intézkedéseket megfelelének itéljlik.

3.1.8.4.1.2 A nyersanyag elGkészitési technologia légszennyezésének hatasteriilete (D2
torémii és kornyéke)

A modellezett adatokat és a hatastertletet a 3.5. dbran mutatjuk be.
Ertékelés:

e Mint a bemutatott diagramokbdl lathatd, a tervezett tevékenység diffuz fellleteinek
szallépor (PM1g) kibocsatasaval 6sszefliggé legnagyobb kozvetlen hatdsteriilete 113 m.
A hatdsteriletet nem éri el ~300 m tavolsagban lév6 banyaudvar szélét.

e A diffuz légszennyez6 forrdsok 4dltal, a kornyezetbe emittalt szallopor (PMjio)
hatdsteriilete nem éri el a telephely kornyezetében |év6 lakott terileteket, illetve
védendd létesitményeket.

A projekt cime: |COLAS BK D2

Atlagolasi idék Ered6 terheltségek

@ 1 6ras maximum O 24 6ras maxi O Eves maxi O 1 éras eredd O 24 oras ereds O Eves eredd
A felaleti forras h bbik oldala: 30 m A szennyezd anyag kib atasanak 3 E m
STABILITASI INDEX. S = [S=6 normalis. p=0.282 v FELOLETI ERDESSEG. 20 =  |1.00 - domborzati elemek: dombok v|'m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Szilard PM10 frakcic v]
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEKS. 50 | ugim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = ng/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 150 |om [ 417 |mgls AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények teérképi megjelenitése

Foldrajzi szél ég (decimalis. pl. 47J9')=:} Maxi 74.7 pg/m3 Maximum helye IIl m

Foldrajzi hossziisag (decimalis, pl. 20_180)4:] "A" feltétel E pg/m3  Hatastavolsag - "A” m
"B feltétel pg/m3 Hatastavolsag - "B” m

| Goonc | - i
Atlag a vizsgalt teruleten 6.76 pg/m3
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==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) =2 m/s

250

| I [
Hatastavolsag )
200 0
1
1
1
150 H
) H
E l:\
o h
= h
O 1004;k
'I \
h
h
h
5044
h
h
H
L]
I :
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio —w, A -feltétel: 5 pg/im3 - 113 =, C - feltétel: 186 pg/m3 - — Atlag: 18,9 pg/m3
== Maximum: 233 pg/m3 -2 m m 4m
_____ B - feltétel: 10 pg/m3 -
1Tm
3.4 abra

D2 forras hatasterileti szamitasai

3.1.8.4.2 A szdllitasi tevékenységek légszennyezésének hatdsteriilete (kdzvetett
hatadsteriiletek)

A koOzvetett hatasterililetek meghatdrozasandl a 37. szdmu masodrendl féut szallitasi
utvonalat vizsgaltuk.

Mivel a vizsgalt szdllitasi utszakaszok végig aszfaltozottak, a szallité gépjarmivek
légszennyezésének vizsgdlatandl, csak a kipufogdgazok légszennyezd hatdsat vettik
figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensld szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min&ségtdl (csak az
SO,-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonboz6

emissziok kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mingsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatdrértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogdgdz alkotdi kozul , kritikus” égszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NOy), ezért
a kozvetett hatdsteriilet megallapitdsahoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.
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Mivel a széllitdsban résztvevé jarmlvek tipusa, életkora valtozé (alvallalkozok, egyéb
felhasznaldk stb. szallitanak), ezért a kozlekedési emisszios paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A gépjarmiivek jarm(ikategoridba sorolasat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi tablazat tartalmazza.

o Jarmiikategoria o
Jelolés: , . Akusztikai .. o
megnevezése (UT | , L. Jarmlivek f6bb jellemzéi Jel
k= jarmikategoria
2-1.109)
személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkiil, kis
1 személy- és | autdbusz 16 féréhely alatt, tehergépkocsi, amelynek K
. . sz
kisteher-gépkocsi megengedett legnagyobb dssztémege kisebb 3500 kg- &
nal (kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
L , KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16 férGhely
2. sz06l6 autdbusz 1. . busz
alattiakat)

3. csuklds autdbusz . KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
4 konny i tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztdomeg(i (kb. 1500- Ktek
) tehergépkocsi ' 3000 kg hasznos teherbirasu) &

L ) tehergépkocsi pétkocsi, vagy vontatmany nélkil, 7000
sz0l6 nehéz ) . . it ]
5. , . . kg-nal nagyobb 6ssztomegl (kb. 30000 kg-nal nagyobb | ntgk
tehergépkocsi o
hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi, tgk-
6. & p, . tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontatd &
szerelvény szer
motorkerékpar és
7. segédmotoros Il. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

3.13. tablazat: Akusztikai jarm(ikategériak

A forgalomszamldlasi adatokat a Magyar Kozut Zrt. honlapjardl letélthetd, ,, Az orszagos
kdzutak 2022. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma” dokumentaciobdl nyertik ki 37. sz.
masodrendd fé6ut 3378 mérdallomasara vonatkozdan.

. Atlagos alapforgalom | Banya termék elszallitasaival novelt
Akusztikai .
o s (i/nap) forgalom
jarmikategoria o, ; .
3378-as mérGallomas (j/nap)

l. 5427 5427

Il. 266 266

M. 1063 1065

b3 6 756 6 758

3.14. tablazat: 37. szamu féut forgalmi adatai
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A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan, a lakott terileten kivil
torténé haladasra (v = 70 km/h) vonatkozé adatok talalhaték.

Akusztikai Fajlagos emissziés tényezdk 70 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH (FID) NO, 50, PMyo
g 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
I 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
. 6,95 0,49 6,88 0,956 1,53

3.15. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (70 km/h)

Az emisszi6 meghatarozasara szolgdld képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m)], a gépjarmivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

3
T‘
Laft5 8y
J=1
Y 36-10°
ahol: E; a vizsgalt Utszakaszon athaladé gépjarmiforgalom teljes karosanyag

kibocsatasa az ,i”-edik kipufogdgdz komponensbél [mg/s+m]

€jj a ,,j”-edik jarmdfajta kibocsatasa az ,i”-edik lIégszennyez6
komponensbdl, a jadrmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarm(folyam jarm(iszama az adott jarmdtipusbdl (j=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb témegl tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/éra]

1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Emisszié - alapforgalom

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria CcO CH NO; SO, PMso
. 0,35426 0,09045 0,13882 0,00050 0,00741
1. 0,02018 0,00079 0,01924 0,00036 0,00496
M. 0,08551 0,00603 0,08465 0,01176 0,01882
5 0,45995 0,09727 0,24270 0,01263 0,03119
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Emisszié — novelt forgalom

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]

jarmikategéria | CO CH NO; SO, PM1o

I 0,35426 0,09045 0,13882 0,00050 0,00741
Il 0,02018 0,00079 0,01924 0,00036 0,00496
Il 0,08567 0,00604 0,08481 0,01178 0,01886

5 0,46011 0,09728 0,24286 0,01265 0,03123

A terjedésvizsgdlati modellezést a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly honlapjardl ingyenesen letdlthetd
»Hatastavolsag — 8.0.0.5.” hatastavolsag becslé programmal végeztiik el.

1. Az NO; komponensre vonatkozé emisszidé szamitas eredményei a 37. szamu féut
vonatkozd szakaszadn alapforgalomra (a banya termék elszallitasat nem tartalmazé
forgalomra) (70 km/h sebességre)
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Alapallapot

e Kibocsatas — alapallapot [mg/(m=s)]: 0,24270

Novelt allapot
e Kibocsatas — szallitassal novelt allapot [mg/(m*s)] 0,24286
Kulonbség: 0,00016 mg/(m*s)

Megallapithatd, hogy a szallitasi forgalom ndvekmény altal okozott NO; valtozas minimalis,
[ényegében nem értékelhetd.

Osszefoglalva:

Transzmisszio-szamitassal igazoltuk, hogy a banya nyersanyag kiszallitasahoz kapcsolédé
novelt tehergépjarm(i forgalom, nitrogén-dioxid (NO.), Iégszennyez6anyag kibocsatasa nem
jelent kérnyezeti kockdzatot a kornyez8 védendd Iétesitményekre, illetve az Utvonalak
mentén elhanyagolhaté mértékd hattérterhelés ndvekedést okoz.

3.2 Viz
3.2.1 A foldtani, vizfoldtani viszonyok
3.2.1.1 Rétegtani és tektonikai viszonyok

A Kakas-hegyi riolittufa banya Borsod-Abauj-Zemplén megyében Bodrogkeresztur kdzség
kiilteriiletén, a kozségtdl kb. 1400 m-re ENy-ra, a 37-es f6Ut t6szomszédsagaban helyezkedik
el.

Fekiik6zet

A terlleten a riolittufa tomegek nagy mélységig lehuzdédnak, alsé hataruk nem ismert. A
vulkani kirtd helye is ismeretlen.

A haszonanyag

A bodrogkereszturi riolittufa el6forduldas a miocén szarmata korszakdaban képz&dott.
Mikroszkdposan az oxidacids zonaban szlrkésfehér, vagy limonittal szennyezett, a primér
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zénaban szirke, pirites, mikroporézus alapanyagu, kemény, kotott szévetl. Finomszem( és
tufitos faciesei a tufaszint aljan és felsé részén jelentkeznek alarendelt mennyiségben. A
tormelékszords végén a mélyebb térszintet elonté Ujabb tenger el6renyomuldst a réteges tufa
jelzi. Ez a képz8dmény rétegtani helyzete alapjan a horzsakélapillis és horzsakd Uvegtufa
kozotti atmenetet jelenti.

A horzsakétufa valtozatos kifejl6dése ellenére is jol elkiilonithet6 mas tufaktdl. A riolittufa
ezen a terlileten vizszintes és fligg6leges iranyban homogén, némi valtozast keménységében
lehet tapasztalni, amely a felhasznalhatésagot nem befolydsolja. Megjelenésére nézve ez a
tufa tomeges vagy pados kifejlédésu, csak helyenként, féleg a torésvonalak mentén, vagy a
felszini nyirok alatti részen lesz vékonyan réteges.

Fed6képz6dmények

A riolittufa fedgjét nyirok alkotja. Ez maximadlisan az 1 m-es vastagsagot éri el. Alsdbb
térszineken, a Kakas-hegy volgybevagddasaiban nagyobb vastagsagot is elérhet, de ez a
banyaml(ivelést nem befolyasolja. A nyirok alatt 0,5-1 m vastagsagban vékonyan rétegzett
riolittufa taldlhaté. Ez mar haszonanyag. A nyirok felszini mallastermék, barna szin(l, puha,
pordézus, kézzel morzsolhaté.

3.2.1.2 Vizfoldtani helyzet

A banyatol kb. 2 km-re folyik a Bodrog, amely évente tobbszor is ki szokott aradni. Ez a
banyamuvelésre nézve arvizveszélyt nem jelent, ugyanis a legalsé szint (+167 mBf) tébb mint
60 m-rel magasabban fekszik, mint az arviz szintje. A banya tagabb kdrnyezetében talalhato
felszini vizek elhelyezkedését az alabbi abra szemlélteti:

Jelmagyarazat:
Masodrendd foat

Egyéb fontos kézat

Egyéb at
/\/ Vizfolyas
[ Mesterséges felszin
[ Agrér terilet
I Erdd
[ Vizenyés térszin
[ Vizfelszin

Nagy-to

3km

3.2.2 Ajellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogosito engedélyek és az engedélyektdl vald eltérések ismertetése
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Az lizemben ipari jellegl vizfelhaszndlas nem torténik.
A szocialis célu vizfelhaszndlds asott kutbdl biztositott, melynek vizkonyvi szdma: Bodrog/74.
Vizjogi Gizemeltetési engedély szama: 35500/8921/2023. 4lt.

3.2.3 Azivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai célu
felhaszndlas bemutatasa

A dolgozdk ivovizellatasa palackos formaban valésul meg, mig a porzas csokkentésére és a
szocialis [étesitmény Uzemeltetésére hasznalt vizet az asott kutrdl biztositjak.

3.2.4 A vizkészlet igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Az Gzem nem rendelkezik vezetékes vizszolgaltatassal. A vizkészlet jarulék bevallas alapjan a
felhasznalt vizmennyiségek az elmult 5 évben az aldbbiak szerint alakultak:

Ev Engedélyezett mennyiség (m3) Felhasznalt vizmennyiség (m3)
2019 462
2020 462
2021 2920 462
2022 462
2023 462

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségének és
mindségi adatainak bemutatdasa a technoldgiai leirasok alapjan

A szocialis eredetl szennyvizek mennyisége kb. 5m3/év, amit ideiglenesen egy zart, foldalatti
tartalyban gy(jtenek, majd megtelése el6tt az engedélyezett leliritd helyre szallittatjak.

A banydaban ipari szennyviz nem keletkezik.

3.2.6 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitdsdra és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
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szennyvizcsatornak, a szennyviztisztitd telep jellemz8i, tovabba az
iszapkezelés, iszapmindség és —elhelyezés adatainak ismertetése

Szennyviztisztitd telep a banyahoz kapcsoléddan nem mdkaodik, iszap nem keletkezik.

3.2.7 A csapadékvizrendszer bemutatasa

A csapadékvizet a kézet szerkezeténél fogva elnyeli, fakadd viz a banya teriletén nem
taldlhatd. A nagyobb csapadék utan a banyateriletre hullé viz gravitacidsan bekoté ut, majd
a 37. sz. féut vizelvezetd arkaba folyik.

3.2.8 A vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgald6 monitoring rendszer adatainak és
miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind
a szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének
meghatdrozasat, értékelését

A teruleten monitoring kutak nem kertltek kialakitasra. A felszini és felszin alatti vizekre a
termelés, feldolgozas technoldgiai folyamatai, valamint a gépekhez alkalmazott Gizemanyag és
kenbanyag felhaszndlasa és tarolasa valamint a veszélyes hulladékok taroldasa okozhat
veszélyt.

Ennek megakaddlyozasara a termel8 gépeken rendszeres, tervszerd karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmeril6 hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

Az lizemanyag taroldsara konténeres kialakitasu gazolajtartdly és tolt6 egység, a kenéanyagok
és veszélyes hulladékok tarolasara fedett betonozott, sz(ir§ és llepit6 tartalyokkal ellatott
komplexumot alakitottak ki, az izem mobil gépeinek mosasara pedig alkalmas betonozott,
elfolyas ellen véd6peremmel ellatott, a szennyvizet sz(iron keresztil zart tartalyba vezetett
mosot. A gépek olajcseréjét is itt végzik. Ezzel megelGzhets a felszin, a felszini és felszin alatti
vizek elszennyez6dése.

3.2.9 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi miikddése soran nem merdlt fel.
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A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozdsara a termeld gépeken rendszeres id6kdzonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmerild hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak. Az olajcserék a fedett
javitomUhelyben torténnek.

3.3 Hulladék

A hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabalyok:

¢ 2012.évi CLXXXV. Tv a hulladékrdl

¢ 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

¢ 72/2013 (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékérdl

¢ 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és a megel6zési
programokra vonatkozé részletes szabalyokroél

¢ 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségrol

¢ 145/2021. (XIl. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységek részletes szabalyairol

¢ 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények
kialakitdsanak és lizemeltetésének szabalyairdl

A Colas Eszakkd Kft. telephelyeire vonatkozéan, Colas Integralt Rendszer Eljarasi (CIRE)
szabalyzat van érvényben a tarsasag alaptevékenységei soran keletkezett hulladékok gydjtési,
taroldsi, atadasi folyamatainak szabdlyozdasara, illetve az ipari telephelyeken hatdlyos
hulladékgazdalkodasi engedélyek birtokaban végzett hulladék Ujrahasznositasi folyamatanak
szabalyozasara.

A tevékenység soran keletkezd banyaszati hulladékokra vonatkozéan banyaszatihulladék-
gazdalkodasi terv van érvényben.

3.3.1 A hulladékképzodéssel jaré technoldgiak és tevékenységek bemutatasa,
technoldgiai folyamatabrak készitése

A banyaban folytatott tevékenység részletes ismertetését, az alkalmazott technoloégiak
bemutatasat a 2.1.2. fejezet tartalmazza.
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A banyalizemben folytatott technoldgiak koézil — havaria eseménytdl, balesettdl eltekintve —
az alabb felsoroltak jarnak hulladékképz6déssel:

¢ Agépek, jarmlvek Gzemanyag feltdltése
¢ Agépjarmiivek, banyagépek javitasa karbantartasa

¢ Aberendezések energiaelldtasa, lzemeltetése

A banya dizelizem( jarmiveinek és munkagépeinek lzemanyag ellatdsara egy 5 m3-es
tartalyos konténeres gazolaj kiszolgald egységet telepitettek.

Az olajcsere folyamata és gyljtési modija:

Olajcserét a betonozott mosé teriiletén végzik és a folyamat kdzben olajfogd talcat tesznek a
gép al3, és egy felll nyitott edénybe vezetik az elhaszndlt anyagot. Ezutdn a faradt olajat a
gy(lijt6helyen helyezik el 200 I-es fémhorddkban lezarva.

Gépjarmivek, technoldgiai berendezések karbantartdsa:

A torégépeknél a beépitési helylikon, furogépeknél a banyatetén torténik a napi
karbantartas.

A gépjarmdvek javitasa kdzben keletkezd, olajos rongyokat, olajjal szennyezett hulladékokat,
leengedett fagyalldt, lecserélt akkumulatorokat, elkilonitetten gydjtik, elszallitasig az erre
kijelolt veszélyes anyag taroldban.

3.3.2 Atechnolodgia és a tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése,
éves felhasznalt mennyiségiik. Anyagmeérlegek készitése, a hulladék
keletkezésével jaro technologiakrdl.

A technoldgia soran a kézet jovesztéshez a robbandanyagot kiilsé vallalkozé szallitja, aki a
robbantast is végzi.

A jovesztett k6zet torése, osztalyozasa soran keletkez6 por lekdtéséhez technoldgiai vizet
hasznadl. A felhasznalt viz a k&zet fellletére koti a képz6d6 porszemcséket, igy technoldgiai
szennyviz nem képzddik.

3.3.3 A keletkez6 hulladékok mennyiségének és dsszetételének ismertetése
(veszélyes hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és
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veszélyességi jellemzgit is meg kell adni technoldgiankénti és
tevékenységenkénti bontasban)

A banyéaban keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok listajat a Colas Eszakké Kft.
2021-2023 kdz6tti éves HIR-EV adatszolgaltatasai alapjan allitottuk dssze.

A keletkezett hulladékokat évente tobbszor, de legalabb egy alkalommal atadjak az arra
engedéllyel rendelkez6 hulladékgazdalkodasi szervezeteknek.

Veszélyességi Keletkezett mennyiség (k;
Megnevezés EWC kaod . H B . yiség (ke)
jellemzé 2021 2022 2023
Olajsz(iré 16 01 07* HP3 23 27 64
Asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem
tartalmazé motor-, hajtdma- és 13 02 05* HP14 524 985 597
kenGolajok
Olaj-viz szeparatorbdl szarmazé olajat
.. 13 05 07* HP14 - - 100
tartalmazé viz

3.16. tablazat: a 2021-2023 ko6zott keletkezett hulladékok

A kevert csomagolasi hulladék, valamint a veszélyes anyaggal szennyezett nem fém
csomagoldsi hulladékokat 2023.07.01-t6l koncesszids rendszerben, a MOHU-val kotott,
intézményi résztevékenységre vonatkozo szerz6dés keretében szallitjdk el, arra engedéllyel
rendelkezd szervezetek.

Telepiilési szildrd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok:

Az els6sorban a dolgozdk szocidlis ellatasabdl és lzemviteli tevékenységébdl szarmazd
kommunalis hulladékok gy(jtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijel6lt taroldkban
torténik.

3.3.4 A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

A veszélyes hulladékok gyljtése a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet elGirdsainak
figyelembevételével, fajtanként elkilonitve a kiépitett munkahelyi gydjt6helyen toérténik.

A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatasainak ellendllé gy(jt6edényzetben (mlanyag
zsakkal kibélelt, lezarhato lemez vagy vashorddkban) kell gy(jteni. Illékony GsszetevGket
tartalmazé veszélyes hulladékok gy(jtése esetében meg kell akadalyozni, hogy ezek a
komponensek a kdrnyezetbe keruljenek.
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3.3.4.1 A faradt olaj gylijtési médja

Az lGzemben keletkezett faradt olaj egy része a torGgépek, furégép és az munkagépek
karbantartdsa soran keletkezik. A keletkezett faradt olajat 200 I|-es fémhorddkban lezarva
gy(jtik, és taroljak ideiglenesen a munkahelyi gy(jt6helyen.

3.3.4.2 Olajtartalmu veszélyes hulladékok, elhasznalddott fagyallé folyadék

Az olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. sz(ir6, rongy, flakonok) fémhorddban gydijtik.

3.3.4.3 Elhasznalédott akkumulatorok, szarazelemek, elektronikai hulladékok

A banyalzemben elhasznalddott vilagité testeket, akkumuldtorokat, elemeket veszélyes
hulladékként kezelik és a munkahelyi gydjt6helyen gy(jtik, megfelel6 méretd, zarhatd
edényzetben.

3.3.4.4 Telepiilési szilard hulladékhoz hasonlé hulladékok, termelési nem veszélyes
hulladékok

Az els6sorban a dolgozdk szocidlis ellatdsabdl, és Gizemviteli tevékenységébdl szarmazé
kommunalis hulladékok gy(jtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijel6lt
hulladékgyjt6kben torténik.

3.3.5 A hulladékok telephelyen beliil térténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologidk részletes ismertetése, beleértve
azok miiszaki és kérnyezetvédelmi jellemzgit

A telephelyen a hulladékok szakszer( raktarozdasa torténik, a hulladékok artalmatlanitasat,
elhelyezését az engedéllyel rendelkezd atvevé cégek végzik.

777

3.3.5.1 A munkahelyi gyiijt6helyekre vonatkozé miiszaki elGirasok, a telephelyen

7 77

hasznalatban lévé létesitmények jellemzéi
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A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan munkahelyi gy(jt6helynek mingsil: a
természetes személynek nem mindsulé hulladéktermeld altal a telephelyén végzett munka
soran képz&dd hulladék elkllonitett gyljtésére szolgdld, a telephelyen kialakitott hely, ahol a
hulladéktermeld a hulladékot gy(ijtéedényben, konténerben, tovabba a hulladék biztonsagos
gyljtését lehetdvé tevd helyiségben vagy szilard burkolattal ellatott, elkeritett terlleten gydiijt.

A Korm. rendelet 13 § (10) bekezdés alapjan, a munkahelyi gyijt6helyen a hulladék a
képz6désétél szamitott legfeljebb 6 hénapig gy(ijthetd.

A banya terilletén talalhatd gydjt6hely munkahelyi gyljtéhelyként tartjak nyilvan. A tarold
betonozott aljzatu (peremmel elldtott) négy oldaldn nyitott, illetve drétfonattal kdrbevett,
trapézlemezzel fedett szin.

A veszélyes hulladék gydjt6hely leirdsa a banyalizem l|étesitményeinél, a 2.1.1.7 pontban
talalhato.

A gy(jt6hely kialakitasa soran a figyelembe vett szempontok:

a gy(ljt6helyhez vezetd6 és az ott kialakitott kozlekedési utvonalak zuzottké

burkalatuak

— a veszélyes hulladékok tarolasa a veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenallo,
teherbird és folyadékzard aljzaton és gy(ijté edényben torténik

— agyujtéhelyet illetéktelenek behatolasat megakadalyozé mdédon korilkeritették,

— a kils6 csapadékviznek a gydjt6helyre jutasanak megakadalyozasa, illetéleg a

veszélyes hulladék csapadékkal torténd érintkezése érdekében a gy(ijt6helyet tetével

lattak el.

A telephelyen hasznalatban lévé gy(jt6hely megfelel a fenti jogszabalyi, illetve mdszaki
kovetelményeknek.

A gy(ijtés sordn hasznalt csomagoldeszkozok, gyljtéedényzet és tdroldterek (utak,
térburkolatok) allapotat rendszeresen ellenérzik és szlikség szerint javitjak.

A gy(jt6hely mikodésérdl nyilvantartast vezetnek, amelyben az ott gylijtott veszélyes
hulladékok mennyiségét és Osszetételére vonatkozd adatokat, a gy(ljt6helyre kerilt és a
gyljt6helyrél kezelésre atadott veszélyes hulladékok mennyiségét és Osszetételét, a kezel6k
adatait, tovabba az uzemvitellel kapcsolatos rendkivili eseményeket, a hatdsagi
ellenérzések megallapitasait és ezek hatasara tett intézkedéseket tiintetik fel.
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3.3.6 A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atvevo szervezet azonosito adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszk6ze, mdédja, Gitvonala) ismertetése

A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetését és a mennyiségeket
részletesen ismertettik a 3.3.3 pontban.

3.3.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének és
kornyezeti veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

Tekintettel a keletkez6 hulladékok elenyész6 mennyiségére, hulladékgazdalkodasi terv nem
késziilt.

3.4 Talaj

3.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A banyaterilet nagy részén az eredetifelszin a korabbi kitermelés természetébdl adéodéan mar
nincs meg. A terllet feltarasakor a meglévé talajt 6sszeszedik, a kitermelés hataran kiilon
depdban helyezik el a banya bezarasaig, ill. a tdjrendezési munkak megkezdéséig.

-
25

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos
tekintettel a valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)
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Bodrogkeresztur a Tokaji-hegy kistajhoz tartozik, melynek uralkodé talajtipusa a nyirokszerd
agyagokon képz8dott barnafdld. Vizgazdalkoddsara a gyenge vizvezet6 képesség mellett a
nagy vizraktarozo és az erdzios képesség a jellemz6.

A Bodrog-volgyben nyers ontések taldlhatok. Mechanikai Osszetételiik agyagos valyog.
Vizgazdalkodasuk a jobb viztartd képesség miatt kedvez6bb, mint a barnafoldekeé.

3.4.3 A tevékenységhdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési
lehetGségeinek bemutatasa

A fejtési munkalatok soran a munkalatokat végz6 gép meghibdsodasabdl adddo olajos
szennyez8dések jelentenek veszélyt a felsd talajrétegre.

Olajelfolyas miatti vészhelyzet

A bekovetkezés varhaté helye minden lGzem és munkaterilet, ahol olaj és ken&anyagok
taroldsa, felhasznalasa, hulladék olaj és ken8anyag tartolasa torténik.

A bekévetkezés okai lehetnek:

a tarolétartalyok meghibasodasa
gondatlan anyagkezelés
hajtom(ivek meghibasodasa
tomitetlenségek

szivargasok

taroldsi hianyossagok

* & & 6 o oo o

hulladék olajok szabalytalan tarolasa, stb.

Veqyi anyagok dltal okozott vészhelyzet:

A bekovetkezés a kdébanyai robbandanyag szallitasa kdzben torténhet, gondatlan
anyagkezelés kovetkeztében.

Meqgelbzés, a bekbvetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A kornyezetvédelmi el6irasokat teljesitd gépek alkalmazdasaval és azok rendszeres szakszer(
karbantartdsaval kikliszobolhet6ek a hibalehetdségek.
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Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyutt fel kell szedni és a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell
gy(jteni, tarolni és elszallittatni.

3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

Robbantas:

A banyalizem robbantasi munkalataihoz Robbantasi Technoldgiai ElGiras (RTE) all
rendelkezésre, amelyet minden érintett dolgozd koteles betartani.

A robbandanyag tekintetében a robbanas bekovetkezésének valdszinlisége rendkiviil
alacsony, mivel indité gyujtas az el6allitas, szallitas és felhaszndlas alkalmaval nincs jelen. E
kezelés, szdllitas el6irasainak betartasaért és az anyaggal dolgozdk oktatasaért a robbantas
vezetd felel.

A k6ébdnydban a robbandanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a terlletet fel kell
takaritani és a mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténd oldddasat és az oldatnak
felszini vizekbe torténd jutasat meg kell akadalyozni.

A bekovetkezett talajszennyezédések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
értelmében a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egyutt kell felszedni,
gy(jteni, tarolni, elszallitani.

Olajelfolyds bekdvetkezése esetén annak mértékétdl fuiggetlendl a kovetkezd intézkedéseket
kell megtenni:

Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.

El kell hatarolni véd6gattal a szennyez6dott teriiletet és fel kell fogni az elfolyd olajat.
Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

* & & o o

Fel kell tarni a szennyezett terlleteket, a szennyezett talajt, névényzetet ki kell
termelni és artalmatlanitani kell, meg kell gatolni a felszini vizek szennyezését a
csapadékcsatornak tisztitdsaval.

+ Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulas lehet&ségét és igazolni az okozott
kdrnyezetszennyezés megsziintetését.
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3.4.5 Remediaciés megoldasok bemutatasa

A banyaszati tevékenység soran a kézetjovesztés megkezdése el6tt a humuszos réteget
kitermelik és deponaljak.

A banya remediacids tervvel rendelkezik, a cég annak megfelel6en végzi a tevékenységét.

3.5 Zajésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat,
védenddnek kijelolt terileteket

A banyalzem tor6-osztalyozd gépsora a lakott belterilettdl ~0,7 km-re helyezkedik el
(légvonalban). A banyalizemet korben erdéteriilet hatdrolja.

A zajforrasok leirdsa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozasa, Osszehasonlitdsa a
hatarértékkel

3.5.1.1 A technoldgia zajforrasainak ismertetése

k6zet felrakdsa szallitd jarmdre
belsd szallitas teherautdkkal

torés torégépekkel
zUzottk@szallitas szallitdszalagokkal
osztalyozas vibratorokkal

* & 6 o o o

robbantds (eseti jelleggel torténik)

3.5.1.2 Kozuti, forgalmi zaj értékelése

Az adatokat a Magyar K6zut Allami KozUtkezel Kht. 2022. évi kdzut forgalmi adatbazisabol
vettik.

—  Szamlaléallomas kodja: 3378
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—  Szamlaléallomas szelvénye: 38+000
— Hatdrszelvényei: 29+000 —39+781

Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozd rendelet szerint végeztik el.
Ennek megfeleléen:

3.5.1.2.1 Alapdllapot:

ANF; = 5424 jarm(/nap
ANF24447 = 266 jarmii/nap
ANFs.s:6 = 1061 jarmd/nap

Al, napkoz =0.78
A2, napkoéz =0.777
A3, napkoz =0.773

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/12
Q2,napkdz = A2,napkdz * (ANFo+ ANFq+ ANF;)/12
Q3,napkodz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/12

Q1,napk6z =529,13 db
Q2,napkoz = 25,84 db
Q3,napkoz =1023,52 db

Al, este =0.15
A2, este =0.148
A3, este =0.145

Ql,este = Al,este * ANF1/4
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF)/4
Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANF¢)/4

Q1l,este = nem relevans
Q2,este = nem relevans
Q3,este = nem relevans

Al, éjjel = 0.07
A2, éjjel = 0.075
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A3, éjjel =0.082

Q1,éjjel = Al,éjjel * ANF1/8

Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANFo+ ANF4+ ANF;)/8
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANF3+ ANFs+ ANF)/8
Q1,éjjel = nem relevans

Q2,éjjel = nem relevans

Q3,éjjel = nem relevans

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vessziik.

A [ Kt ] g5, szamitasa:

[K, 1..0: =10- lg[lﬂﬂi+ [K]g,s,t,j,i+Bi loglv) g s5,1,1.4
B.5,5, 0L

+10

-+ D 1 o E:
&1 1 Og("}g,s,t,_]; +10 1

geon

e e esystem

+E log{11 +pg et i) :|
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A [ Kt ] gs,ti értékei a kovetkezok:

[dB]

Napkoz

[Kt]g,s,t.j,l

83,77

[Kt]g,s,t.j,z

84,50

[Kt]g,s,t.j,S

83,67

3.17. tablazat: [ K; ] g,z értékei

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsanal a,,C” akusztikai érdességi

kategdriat vettlk figyelembe, értéke: 0,67

[Ko] gsti = 1018 (Qgstji /V gstii) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.

A [ Kp ] gstjiértékei a kovetkezék:

Napkoz

[KD]g,s,t,j,l

-8,52

[KD]g,s,t,j,Z

-20,48

[KD]g,s,t,j,3

-14,49

3.18. tablazat: [ Kp ] gs,:,,i értékei

Az Laeq(7,5)g.5.1ii értékei a kévetkezék:

[dB]

Napkoz

Laeq(7,5)g,s,t,1

75,25

Laeq(7,5)g;st.2

64,02

Laeq(7,5)g,s,,.3

69,18

Laeq(7,5)g,sti

76,46

3.19. tablazat: Lacq(7,5)gs,1,i,i Ertékei

Nappali allapot meghatdrozdsara hasznalt képlet:

lO * Ig (i (12 * 10':013 Lieg napkc::' + 4 * 10':013 Lieg EStE:’))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 74,421 dB
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3.5.1.2.2 Szallitassal névelt dllapot

ANF; = 5427 jarm(/nap
ANF24447 = 266 jarmii/nap
ANFs.s:6 = 1065 jarmd/nap

Q1,napk6z =529,13 db
Q2,napkoz = 25,84 db
Q3,napk6z =102,91 db

Q1l,este = nem relevans
Q2,este = nem relevans
Q3,este = nem relevans

Q1,éjjel = nem relevans
Q2,éjjel = nem relevans
Q3,éjjel = nem relevans

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vessziik.

A [ Kt ] gs,ti értékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz
[Ktlgs.tj 83,77
[Ktlgs.tz2 84,50
[Ktlgs.t3 83,67

3.20. tablazat:

[ Ke] st értékei

geon

esystem

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsanal a,,C” akusztikai érdességi

kategdriat vettlk figyelembe, értéke: 0,67

[Ko] gsti = 1018 (Qgstji /V gstii) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.
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A [ Kp ] gstjiértékei a kovetkezék:

Napkoz
[Kplgstj1 -8,52
[Kplgst2 -20,48
[Kplgst3 -14,47

3.21. tablazat: [ Kp ] gs,1,,i értékei

Az Laeq(7,5)g.5.1,ii értékei a kévetkezék:

[dB] Napkoz
Laea(7,5)gs.t,1 75,25
Laeq(7,5)g,s.t2 64,02
Laea(7,5)gs.4i3 69,19
Laea(7,5)gs.tis 76,47

3.22. tablazat: Laeq(7,5)gs,1,i,i Ertékei
Laeq(7,5)nappal, = 74,424 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeq,alap = 74,421 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 74,424 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tébbletterhelés minimalis, 0,03 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

A telepre vezet6 bekotéut a lakott telepuléseket elkerdili.
Gyakorlatilag a tevékenység a megkdézelitési utak forgalmdban minimdlis valtozdst

eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kGzvetett hatdsteriilet
kijelolése sziikségtelen!

3.5.1.3 Uzemi zaj értékelése

A banya egy mdlszakban Uzemel, igy a zajterhelés csak ezen id6tartamra vonatkozik
(Hétkdznaponként 6-14 h-ig).
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3.5.1.4 Zajkibocsato forrasok

Az lizemben m(ik6d6 berendezések és lizemi gépek zajkibocsatasa:

A banyamdvelés fazisaban a legkedvez6tlenebb allapotban egyidejlileg 1 kotrégép, 1
homlokrakodo, 1 szallité jarmd és az lizemi gépek Gzemelnek jaré motorral. Az egyes gépek,
berendezések zajteljesitményét az aldbbi, tablazat tartalmazza.

Felszedés:

¢+ 1db CAT-TH414 Teleszkopos rakodogep

Rakoddsndl, szallitas:

¢ 1db Renault Kerax -430 tehergépkocsi
¢ 1db CAT 950 G homlokrakodd

Térésnél, osztalyozas:

¢ 1db SZMD-86 ropitéroré
¢ 1dbBinder 1,6*%24,7 vibrator
¢ Zeolit Uzem vibrator
¢+ Medddzé vibrator
Uzemi gépek
Berendezések, lizemi gépek Zajteljesitmény Lwa [dB(A)]
SZMD-86 ropitéroré (1 db) 102
vibrator (3 db) 105
szalagok 72
osztalyozd (1 db) 90
3.23. tablazat: gépi berendezések és lizemi gépek zajteljesitményei dB-ben
Bdnydszati tevékenység miiveleteinél alkalmazott gépi berendezések
Berendezések, lizemi gépek Zajteljesitmény Lwa [dB(A)]
teleszképos rakodogép (CAT) 93*
Renault Kerax -430 tehergépkocsi 85
CAT 950 G gumikerekes homlokrakodé 100
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3.24. tablazat: Banyaszati tevékenység miiveleteinél alkalmazott gépi berendezések zajteljesitményei dB-ben
*29/2001. (XIl. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjdn

A szamitasok soran a NOISEMOD szoftvert hasznaltuk QGIS kérnyezetben. A szoftverekkel a
céglink jogtisztan rendelkezik.

A modellezés soran a tablazatban feltlintetett adatokat rogzitettiik. A paraméterezés soran,
tekintettel a védendd épiletek nagy tavolsagara, a korrekcioktol, tovabba az épuletek
feltlintetésétdl eltekintettiink.

A legkozelebbi védendd éplletet az alabbiak szerint azonositottuk:

Bodrogkeresztur — Rakdczi u. utolso éplilet
Bodrogkeresztur — Vasut u. els6 épiilet a 37 sz. Ut irdnyaba.

A modellezés alapjan ezen helyszineken az alabbi zajterhelés adddik:

BK-Rékoczi-u. : Lp = 41.7 dB(A)

BK-Vasut-ut: Lp =40.1 dB(A)

A modellszamitas eredményeit a 3.5 abra mutatja be.
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3.5. abra
Zajmodellezési eredmények

3.5.1.5 Vonatkozoé hatarértékek

A 27/2008. (XII. 03.) KEOM-EUM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza az Gzemi
és szabadidGs létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendé
terlileten, amelyeket a lenti tdblazat ismertet.

Hatarérték (L) az Lam megitélési
szintre* (dB) ha az épitési munka
Sorszam Zajtol védendo teriilet id6tartama

nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra

1 Uduiléteriilet, kiildnleges teriiletek kéziil az 45 35
' egészségligyi teriilet

) Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40
' telepszer( beépités(), kilonleges teriletek kozil az
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Hatarérték (Lru) az Lam megitélési
szintre* (dB) ha az épitési munka

Sorszam Zajtol védendé teriilet id6tartama
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra

oktatasi létesitmények teriletei, a temetdk, a
zoldterilet

3 Lak.f')ter[jlet (nagyvarosias beépités), a vegyes . 45
terilet

4. Gazdasdagi teriilet 60 50

3.25. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

A szamitdsok alapjan a munkagépek okozta zajterhelése nem haladja meg a 27/2008.
(X1l. 03.) KWM-EUM egylttes rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott 60 dB-es
hatarértéket.

A tényleges értékek zajkibocsatasi hatarértékkel valo 6sszevetése utan megallapithato, hogy
a banya zajkibocsatasa a vonatkozd el6irdsoknak, hatarértékeknek megfelel.

3.5.1.6 Hatasteriilet maghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerinta 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez8 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterilet megallapitasanak maédjat.

Nappali id6szak

Nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint
hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték
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A kordbbiakban leirtak alapjan, illetve a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint (nappali id6szakra) meghatarozasra keriil az 50 dB-es hatasteriilet.

A szamitasok szerint az 50 dB-es hatdsteriileti gérbe a 3.35. dbra szerint alakul (sarga

izovonal)

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a vonatkozd hatasteriileten beliil védendd
létesitmények, lakéhazak nem talalhatok.

A modellezés eredményeit és a hatasteriileti lehatarolast a Mellékletben nagyobb
felbontasban is kozoljuk.

3.6 Azélbvilagra vonatkozo kérnyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

A felszini banyafejtés soran kialakuld nyitott banyafellletek olyan Uj mesterséges él6helyeket
alkotnak, ahol a kilonb6z6 kézeteken keletkezd, valtozatos méretli (szélesség, hosszusag,
mélység) banyafellletek novényzeti adottsagai eltérGek, és a novénytakard kialakuldsa csak
nagyon hosszu id6 alatt, rendkivil lassu folyamatok révén indul meg. Sok helyen kiilondsen
hatranyt jelent a magas és meredek falak rendszere, mashol viszont éppen a magas sziklafalak
jelentenek kedvez§ életteret a ritka és védett fajok szamara.

A nyitott banyafellletek bendvényesedési folyamatai aranylag gyorsabbak a vizszintes, illetve
a kevésbé meredek oldalakon. A szukcesszid beindulasaval évtizedekig termdéhely-k6z6mbds
gyomfajok telepednek meg: Echium vulgare, Calamagrostis epigeios, Stenactis annua, Bromus
sterilis, Melandrium album, Eupatorium cannabinum, Urtica dioica, Ballota nigra, Agropyron
repens, Saponaria officinalis, Barbarea vulgaris, Melilotus officinalis, Verbascum lychnitis,
Solidago gigantea, Reseda lutea stb., melyeket az egyes tajegységek gyakoribb lagyszaru
novényzetének a megtelepedése kovet. A jellegzetes kolonizaciét fasodd szaru fajok
(Sambucus ebulus) majd a cserjések (Prunus spinosa, Juniperus communis, Sambucus nigra,
Populus tremula, Salix caprea, Salix alba, Rosa canina, Ailanthus altissima) és altalaban Gltetett
fasszaru allomanyok kévetnek: akacosok, erdei fenyvesek, fekete fenyvesek, néhol nyiresek.

Az erdésitett allomanyok idével kiléndsen az arnyas-nedves kdves oldalakon, tormeléklejts-
erdd felé fejlédnek, a naposabb-szarazabb helyeken a cseres- tolgyesekre jellemzdé fajok
figyelhet6k meg, de legtobb helyen azonban az akdcosok hosszu tavu "berendezkedése"
észlelhets, mely az utébbi években még inkdbb megfigyelhets. Altaldban véve azonban
mindegyik nyilt banyafellletnek sajatos evolucidja van, mely hosszu idére a gyomfajokhoz
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kot6d6 novényzet eluralkoddsat teszi lehet6vé. A banya bels6 részeit és hanyodit azonban
leginkdbb gazdasagi jelent6ségli fasszaruak (Robinia pseud-acacia, Pinus nigra) népesitik be.

A Bodrogkereszturi riolittufa banya érdekessége, hogy felette az évszazados sz6l6mdivelés
nyoman kialakult vegyes fafaju erd6k és masodlagos gyepek, valamint a régdta tartd
banydszat soran a felhagyott banyaoldalakon mar hazai fajokbdl allé pionir cserjések is
kialakultak, melyek botanikai és zooldgiai értékeket rejtenek. Az utdbbi id6ben megfigyelhetd
a hollok (Corvus corax) egyre nagyobb szamu el6fordulasa a terileten. Ezeknek a rendkivil
alkalmazkoddé madaraknak a legf6bb taplalékat a gabonamagvak, bogydk, gylimoélcsék és apré
allatok jelentik, de emellett fogyasztanak doglott allatokat, rovarokat vagy konyhai hulladékot
is. A hollok igen kiilonb6z8 éghaljati viszonyok kdz6tt is megélnek, f6leg akkor, ha taplalékban
gazdag a terllet. A Bodrogkereszturi riolittufa banyatél nem messze taldlhaté egy B3-as
kategoridju hulladéklerako, mely a biztos taplalékszerzésnek kedvez, a banya teriletén a fejtés
utdan maradd meredek, kopar sziklafalak pedig a fészkelésiiket segitik el6.

A Magyarorszagon koéltd uhuallomdny kis |étszamu, de stabil. A Colas Eszakkd Kft m(ivelés alatt
allo, vagy felhagyott kébanyai kozil 6 helyszinen jelentek meg parok, akik kora tavasszal
elfoglaltak fészkel6helyiket. A bodrogkereszturi riolittufa banydban 2024. marcius kozepén
utolséként kotlott le uhu a mvelt terilettsl D-re, EOV: 820189 és 316349.

A muvelt terllet tlizetes atvizsgalasa 2024 tavaszan tortént meg, fokozottan védett faj
jelenlétére utalé nyomot nem észleltek.

4. Rendkiviili események

4.1 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy
keriil6 szennyezé anyagok, valamint hulladékok minéségének és
mennyiségének meghatarozdsa kérnyezeti elemenként.

A Bodrogkereszturi riolittufa banya teriletén az elmult id8szakban nem tértént Gizemzavar
és rendkivili esemény sem. A kdrnyezetbe nem keriilt szennyez6 anyag és hulladék.

4.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitdsa érdekében teendé
intézkedések, havariatervek, karelharitdasi tervek bemutatdsa.
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Az lzemszerlitél eltéré porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutdsa utan a
porzd vagy zajos berendezést azonnal le kell dllitania az izemvezetének. A ledllitas utan ki kell
vizsgalni a hiba okat és intézkednie kell a hiba elharitasarol. Amig a hiba fennall a berendezés
nem lzemelhet.

A berendezések lizeme kdzben vagy a karbantartas alatt észlelt olaj vagy savelfolyds esetén a
kezel§ személynek m(ikédé berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés
elhdritasat, illetve a tovabbi szennyezés megakadalyozasat és értesitenie kell a felettes
vezetGjét. Az lizemvezetd koteles intézkedni a szennyezés felitatasarol, osszegydjtésérdl és a
tarold helyre vald szallitasardl.

Minden koérnyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elhdritasara tett
intézkedéseket dokumentalni kell.

5. Osszefoglal6 értékelés, javaslatok

5.1 Levegé

Az alkalmazott banyaszati tevékenység légszennyezésének vizsgalatakor az emisszid
terjedésének (hatasteriilet) és a leveg6mindségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsdra
terjedésvizsgalati szamitast, illetve modellezést alkalmaztunk.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitdsandl az MSZ 21459/2-81. szabvany
elGirasait vettiik figyelembe, mig a terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG 8.0.0.5.
nevii szoftverrel végeztik.

A szamitdsokat a két bejelentett diffuz forrasra (D1-mdvelési terilet; D2- térémd és kornyéke)
végeztik el.

A koOzvetett hatasteriiletek meghatdrozasandl a 37. szdmu masodrendld féut szallitasi
utvonalat vizsgaltuk.

A banyabdl torténd szallitasi forgalom 2 jarmiivet jelent naponta (4 elhaladas/nap), ami a
374. sz. féut atlagos nehéz tehergépjarmd forgalmanak (1151 j/nap) ~0,34%-at teszi ki.

Transzmisszio-szamitassal igazoltuk, hogy a banya nyersanyag kiszallitdasahoz kapcsolédd
novelt tehergépjarmd forgalom, nitrogén-dioxid (NO;), légszennyez6anyag kibocsatdsa nem
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jelent kornyezeti kockazatot a kornyez6 védendd létesitményekre, illetve az dtvonalak
mentén elhanyagolhaté mértékd hattérterhelés névekedést okoz.

5.2 Viz

Az lGzemben egyedi vizellatorendszer van hasznalatban. A telephelyen szocialis és ipari viz
igényét egy kb. 5 m mély asott kut szolgaltatja.

A szocialis eredetl szennyvizek mennyisége kb. 5m3/év, amit ideiglenesen egy zart, foldalatti
tartalyban gy(jtenek, majd megtelése el6tt az engedélyezett lelirit6 helyre szallittatjak.

A banyaban ipari szennyviz nem keletkezik.

A csapadékvizet a kézet, szerkezeténél fogva elnyeli, fakadd viz a banya terlletén nem
taldlhatd. A sillyeszt6i szinten nagyobb csapadék utan a viz gravitacios uton a bekotd ut
arkaban vezetGdik el és a 37.sz. f6ut vizelvezet6 arkaba jut.

A terlileten monitoring kutak nincsenek kialakitva.
Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi miikddése soran nem merdlt fel.

A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyd olajjal lehet szennyezni. Ennek
megakaddlyozdsara a termel§ gépeken rendszeres id6kdzonként karbantartast végeznek
(végeztetnek), a felmerild hibakat kijavitjak ill. kijavittatjak.

5.3 Hulladék

A Colas Eszakkd Kft. telephelyeire vonatkozéan, Colas Integralt Rendszer Eljarasi (CIRE)
szabalyzat van érvényben a tarsasag alaptevékenységei soran keletkezett hulladékok gydjtési,
taroldsi, atadasi folyamatainak szabdlyozasara, illetve az ipari telephelyeken hatdlyos
hulladékgazdalkodasi engedélyek birtokaban végzett hulladék Ujrahasznositasi folyamatanak
szabalyozasara.

A veszélyes hulladékok gy(jtése a 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet elGirasainak
figyelembevételével, fajtanként elkilonitve a kiépitett munkahelyi gydjt6helyen toérténik.
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A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatdsainak ellenallé gyljt6edényzetben (miagyag
zsakkal kibélelt, lezarhaté lemez vagy vashorddkban) kell gydijteni. lllékony OsszetevGket
tartalmazé veszélyes hulladékok gy(jtése esetében meg kell akadalyozni, hogy ezek a
komponensek a kdrnyezetbe keruljenek.

Tekintettel a keletkez6 hulladékok elenyészd mennyiségére, hulladékgazdalkodasi terv nem
készlt.

5.4 Talaj

A banyaszati tevékenység soran a humuszos réteg letakaritdsra és deponalasra keril.
A letakaritott humuszt kiilon helyen taroljak és a rekultivaciés munkdaknal fogjak felhasznalni.

5.5 Zajés rezgés

A telepre vezetd bekotéut a lakott teleplléseket elkerili. A szallitasabdl ered8en a jaratok
varhatdan 6% - 14% 6ra kozotti id6szakban kozlekednek, kizardlag hétkéznapokon. A szallitast
végz8 gépjarmlivek a telephelyet minden esetben a banyahoz vezetd, aszfaltos bekdt6uton
kozelitik meg. A fenti szamitas alapjan a szallitoé gépjarm(ivek zajkibocsatasa elhanyagolhaté.

A megnovekedett forgalom 4dltal okozott tobbletterhelés minimalis, értéket mutat. A
tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkodzelitési utak forgalmaban minimalis valtozast
eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kdzvetett hatasteriilet
kijelolése szlikségtelen!

A legkozelebbi védendd Iétesitmény: A Bodrogkisfalud szélén taldlhatoé lakdhaz kb. 650 m-re
taldlhato banya téré-osztalyozé soratol.

Nappali id6szakra a szamitasok szerint varhatdan 40 dB-es hangnyomasszintek alakulnak ki a
legkdzelebbi védendd épliletnél.
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A tényleges értékek zajkibocsatasi hatarértékkel valo 6sszevetése utan megallapithato, hogy
a Bodrogkereszturi riolittufa banya zajkibocsatasa a vonatkozd elGirdsoknak, hatarértékeknek
megfelel.

A szamitasok sordn meghatarozasra kerilt tevékenységhez tartozd 50 dB-es hatdstertiileti
gbrbe, amely nem érint védett éplletet.

A banyadszati tevékenység kornyezetvédelmi szempontbdl tovabb folytathatd.

Dr. Szabd Attila
okl Kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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Zajszintek és hatasterilet

COLAS - Bodrogkeresztir bamya

Jelmagyarazat:

== Hatdsterilet
Vizsgalati pontok
Pontszer( zajforrasok
K6zlekedési zajforrasok
Terlleti zajforrasok
Falak
Homlokzati forrasok

COLAS-BK_zaj_field_3 5 feliilet
3048 wvero fellle

35dB
40dB
45dB
50dB
55dB
60dB
65dB
70dB
75dB
80dB
85dB
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95dB
100dB




