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1. El6zmény

Az Engedélyes AICHER BETON Epitdanyag és Ipari Kézet Korlatolt Feleldsségli Tarsasag, a
3600 Ozd, Centeri ut 3. szam alatti telephelyen miikodd hulladékkezeld iizemben folytatott nem
veszélyes hulladék (salakhulladék) hasznositasi tevékenységre vonatkozoan BO-08/KT/7895-
19/2017., BO-08/KT/09492-7/2019. és BO/32/00484-13/2020. szamokon modositott 5368-
24/2015. szamu egységes kornyezethasznalati engedéllyel (a tovabbiakban: IPPC engedély)
rendelkezik, mely engedély 2030. jalius 31-ig érvényes.

Az IPPC engedélybe foglalt levegdtisztasdag-védelmi engedély 2024. december 31-ig hatdlyos.
Jelen dokumentdacio targya, az IPPC engedélybe foglalt levegoitisztasag-védelmi engedély
megujitdsa.

Cégiink jelen engedélykérelmet nyujtja be Ugyfeliink megbizasabdl a levegd védelmérdl szo1o
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében el6irt tartalommal a teriiletileg illetékes
Kornyezetvédelmi  Hatésag, a  Borsod-Abatj-Zemplén  Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FOosztalyara elbiraslésra.

2. Az engedélykérd azonositd adatai

Név: Aicher Beton Epitéanyag és Ipari Kézet Kft.
Székhely: 3600 Ozd, Centeri 1t 3. sz.

Telephely: 3600 Ozd, Centeri 1t 3. sz.

KSH szam: 11077200-3832-113-05

Cégbejegyzés szama: 05-09-003705

Adodszam: 11077200-2-05

KUJ: 100214215

KTJ: 102505844

3. A létesitmény, illetve a technoldgia telepitési helyének jellemzéi

A mintegy 150 éves 6zdi nyersvas- €és acélgyartas soran jelentés mennyiségli kohd, valamint
martinsalak, mint ipari koOzet keletkezett. Ennek bazisan 1984-ben egy komplex
salakfeldolgozomii épiilt az Ozdi Kohészati Uzemek gyaregységeként.
A salakrekultivacios tevékenység 1986-ban indult, mellyel elkezdddott a felhalmozott tobb
milli6 tonna salak feldolgozasa, mechanikus feltarasa, vastalanitasa, osztalyozésa.

1989-t6]1 Meteor Kft, majd 1995-t61 Ozdi Salakfeldolgozé Miivek Kft néven miikoddtt.
Az Ozdi Salakfeldolgozé Miivek Kft. vagyonat 1999. majus 28-an vasarolta meg a jelenleg is
tulajdonos Max Aicher Vallalatcsoport.

Napjainkban korszerti technologia alkalmazéasaval a salakhanydbol nyersvasat és acélt tartalmazé
ferrumhordoz6 anyagot (méret és Fe tartalom szerint) termelik ki, valamint a visszatermelt ipari
kozetet osztalyozzak, tovabb-feldolgozasra elokészitik.



A jelenleg még feldolgozatlan 8§ millid6 tonnds salakvagyonbdl 5 millio tonnara tehetd a
nyersvasgyartas soran képzodott kohosalak, a tobbi acélgyartasi salak, ipari kdzet.

A nagy multu 6zdi vaskohaszat a nagy mennyiségben eldallitott vas és acél aru mellett jelentds
mennyiségli salakot hozott létre. Az 1845-ben a miocén barnakdszén bazisra alapitott 6zdi
vasmi, kezdetben Henry Cort-féle kavard eljarassal mukodott, széntiizeléssel rengeteg SiO2,
Al203, Fe203 tartalmt savanyu kazén salakot is képezve. A gyar kornyéki lapos teriileteket
ezzel feltoltve alapjava valtak a terjeszkedd varos lakoéteriileteinek is. Az 1894-ben megépiilt az
els6 Siemens - Martin kemencékkel 0j, nagy CaO, MgO, FeO tartalma bazisos salakfajta jelent
meg. A legnagyobb horderejii valtozast az 1906-ban megépiilt két nagyolvasztd jelentette,
amelyek nagy mennyiségben képeztek bazikus CaO dus SiO2 tartalmt salakot. A rohamosan
novekvd termeléssel aranyosan gyarapodo salakokat folyamatosan hanyoéra vitték, amig a kijelolt
teriiletet lassan teljesen megtoltotték.

A mult szédzadi technologidbol adddodan, valamint a szocializmus idején tomegtermelés soran
magas vastartalmu salakokat helyeztek ki a salakhanyoéra. A salakok vastartalmanak kinyerésére
1984-ben komplex salakfeldolgozé mii épiilt az Ozdi Acélmii gyaregységeként. A jelenleg
Aicher Beton Kft néven miikod6 Tarsasag az acélgyartas soran keletkezo salakok folyamatos
feldolgozasaval foglalkozik.

A salak HAK 10 02 02 kodszamu vaskohaszati kezeletlen salak nem veszélyes hulladék,
melynek hasznositasi tevékenységre vonatkozéan BO-08/KT/7895-19/2017., BO-08/KT/09492-
7/2019. és BO/32/00484-13/2020. szamokon modositott 5368-24/2015. szamt IPPC engedéllyel
rendelkezik.

A technologia sordn a gépek, tehergépjarmiivek tizemelésébdl adodo égéstermékek, valamint az
altaluk felvert por 1égszennyezd hatasaval kell szamolni.

A telephely 6 diffuz forrassal rendelkezik:
D21 0-5 mm osztalyozott salak deponia
D22 Tord berendezés

D29 Vastalanitott salak tarolo

D31 Bels6 uthalozat

D32 Salak kiontés

D33 Feldolgozott salak tarolas



A diffuz forrasok stulyponti koordinataja: EOVX 324509
EOVY 746972

2019 (2019-03-01) ¥
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1. abra: Aicher Beton Kft. Ozd, Centeri Gt 3. sz. diffuz forrasok sulyponti koordinataja
( forras Google Earth, sulyponti koordinata fehér kereszttel jeldlve)

A telephely D21, D22, D29, D31, D32 és D33 jelt diffuz forrdsainak egyenként megadott EOV
koordinatai

D21- 0-5 MMOSZTALYOZO SALAK DEPONIA
EOV x:324 689 (m)
y:747 172 (m)
D22 CENTER L. T6ré
EOV x:324 705 (m)
y:747 056 (m)
D29 VASTALANITOTT SALAK TAROLO
EOV x:324937(m)
y:747236 (M)
D31 BELSO UTHALOZAT
kezdd pont (telephely bejarata)
EOV x: 324951 (m)
y: 747 370 (m)
végpont (vasuti palya, salakkiontés)
EOV x: 324 257 (m)
y: 746 763 (m)



D32 SALAK KIONTES
EOV x:324 333 (m)
y:746 857 (m)
D33 FELDOLGOZATLAN SALAK TAROLAS
EOV x:324 403 (m)
y:746 857 (m)
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2. abra: Aicher Beton Kft. Ozd, Centeri Gt 3. sz. telephely részletes helyszinrajza

5. A tevékenység leirasa, az éplilet, épitmény, berendezés /létesitmény/
|égszennyez{ forrasainal alkalmazott technoldgia ismertetése

A Tarsasag f6 tevékenysége az OAM Kft. Ozdi Acélmiiben keletkez6 acélmiii salakok
folyamatos osztalyozasa, vastalanitasa és feldolgozasa.

A Centeri salakfeldolgozon atvett salakokat a homlokrakod6val domperekre rakjak telepitett
salak feldolgozo-osztalyozo berendezéseken feldolgozzak, épitdanyagként értékesitik.

A kikeriil6 salakokat leginkabb feltoltésre, teriiletrendezésre lehet hasznalni. A kitermelt salakok
egy részet kozvetlenil értékesitik, a tobbit a Tarsasag feldolgozza és osztalyozott épitdanyagként

értékesiti (Orlés, rostalas).

A tevékenységhez felhasznalt gépek:
Hitachi homlokrakodé

— OK-MH 6 tipusu forgd kotrd- rakodo
2 db. MAN potkocsis multiliftes tehergépjarmi
1 db Kamaz tehergépjarmii

6



— Poclain 350 tipust lanctalpas mobil magnes
— salakfeldolgozo gépsor

6.A létesitményben, ill. a technoldgidban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozdk
min8ségi jellemzG8i és mennyiségi adatai

A technologiaban 2023. évben felhasznalt alapanyag, az elektroacélgyartasi salak mennyisége
(HAK 10 02 02) 54 347,64 tonna volt. Egyéb felhasznalt nyersanyag, alapanyag, segédanyag
nincs.

7. A létesitményben, ill. a technoldgidban termelt energia, késztermékek
mindségi jellemz8i és mennyiségi adatai

A létesitmény lizemelése sordn energiat nem termelnek.
A salakok fobb Osszetevéi a CaO, MgO, SiO2, FeO a természetben is eléforduld asvanyok, a
természetes talaj alkotoelemei. Ezért ezen salakok mindenféle megkotés nélkiil hasznéalhatdak

teriiletek feltdltésére, utépitésre, utalapba.

A tevékenység kapacitasa 200.000 tonna/év, 800 tonna/nap salak feldolgozasa.
A 2023 évben 54 347,64 tonna salak feldolgozasa tortént.
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8. A létesitmény, illetve a technoldgia légszennyezd forrasai

Center feldolgozo lizem
2 - Salakfeldolgozés

D21 0-5 mm osztalyozott salak
deponia
PM10 nem toxikus szall6 por

Center feldolgozo lizem

2 - Salakfeldolgozas

D22 Center I. Tor6

PM10 nem toxikus szall6 por
Center feldolgozo tizem

2 - Salakfeldolgozas

D29 vastalanitott salak tarolo
PM10 nem toxikus szall6 por
Center feldolgozo lizem

2 - Salakfeldolgozas

D31 Belsé uthalozat

PM10 nem toxikus szall6 por
Center feldolgoz6 tizem

2 - Salakfeldolgozas

D32 Salakkiontés

PM10 nem toxikus szall6 por
Center feldolgozd lizem

2 - Salakfeldolgozas

D33 Feldolgozatlan salaktarolas
PM10 nem toxikus szall6 por



9. A létesitmény, ill. technoldgia kibocsatasai a kérnyezeti elemekbe, a
kibocsatasok mennyiségi €és mindségi jellemzbi, a kornyezetre
gyakorolt |ényeges hatasok

A tevékenység soran csak szaraz iddben, erds szeles idoben varhatd porkibocsatas.
A teriilet lakott teriilettol tavol kb. 1km-re talalhat6. Szaraz idoben a kozlekedési Utvonalakat,
depodnidkat locsolasaval csokkentik a kiporzast. A varhato porkibocsatas nem toxikus szallo por.
A PMI10 kibocsatas emissziojat az EMEP EEA air pollutant emission inventory guidebook 2009
alapjan becsiiltiink

E= 4 g/tonna kitermelt salak

E=200 g/h

10.A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges,
mérséklését szolgald technoldgiai eljdarasok és egyéb mi(iszaki
megoldasok

A tevékenység sordan a salak deponia és szallitasi utvonalak diffuz 1égszennyezd forrasnak
tekinthetk, amelyre a Tarsasag rendelkezik az IPPC engedélybe foglalt levegdtisztasdg-védelmi
engedéllyel. Az engedélyben meghatarozott eldirasokat betartjak, a tevékenységrol rendszeresen
éves LevegOtisztasag-védelmi adatszolgaltatast tesztnek.

A telephelyen miikodé diffaz forrasokrol szilard por keriil a levegébe, foként a mivelés alatti
teriiletrdl, szeles idGjarasban. A hosszabb ideje tarolt deponiak feliilete teljes mértékben kotott,
kiporzasra csak a frissen miivelt ill. kialakitott tarolo feliileteknél jelentkezik. A termelés lakott
teriilettol tavol van, lakossagot, ¢lovilagot nem zavar.

A telepehelyen érvényben Iévd levegdtisztasdag-védelmi intézkedések, javaslatok:

» A szallitasi utvonalak és deponidk, valamint a torok porkibocsatasat szaraz idében
locsolassal csokkentik.

» A telephelyen csak a kdrnyezetvédelmi eldirasokat kielégité munkagépeket tizemeltetnek.

» A technologiahoz tartozo gépek, berendezések kezelési utasitasait folyamatosan betartjak.

» A rakodas soran fligyelnek az abbdl adodd kiporzas csokkentésére a feliiletek
locsolasaval.

» A technologiai fegyelem betartasaval, az id6jarasi koriilmények figyelésével (lehet6ség
szerint szélviharos idOben munkasziinet tartasdval) biztosithatd a kibocsatdsok
folyamatos ellendrzése.

» Szaraz, szeles napokon vizpermetezéssel is igyekeznek csokkenteni a kiporzast.

» A kibocsatasra vonatkozoan folyamatos mérések nem torténnek. A kiporzasra
vonatkozban szemrevételezéssel napi szinten torténik megfigyelés és ennek megfelelden
intézkedés.



Az IPPC engedély legutobbi modositisa ota (2020.) tortént levegdvédelmi intézkedés,
példaul locsolas a teleprol szarmazo porkibocsatas (PM10) csékkentése érdekében:

A telep egyes teriiletein tényleges locsolasra nagyon ritkan keriil sor (évi 5-10 alkalom),
tartdsan szaraz idoszak esetén. Ellenben az utak pormentesitésére gyakran keriil sor, mivel
1dorol-idore javitjak a belsé kozlekedési utak allapotat. Ez a gyakorlatban ugy néz ki, hogy
szemcsés anyagot hordanak a belsd kozlekedési utak feliiletére, ezzel csokkentve a jarmiivek
altal keltett por felverodését. A salakarokban, ahol a salak még fel nem dolgozott allapotban
kertil rakodasra, folyamatos, egész évben tartd locsolds folyik. Ennek biztositdsara ipariviz
szerzédéssel rendelkeznek az OERG Kft-vel.

11.Ahol sziikséges, a |étesitményben, ill. a technolégiaban a hulladékok
keletkezését megel8z4, ill. csdkkentd tervezett intézkedések

A keletkezett hulladékokat csokkenti a gondos, szakszerli munkavégzés, a technologiai
leirasok pontos betartasa, ill. a modern munkaeszk6zok alkalmazasa.

12.Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megel6zését szolgaljdk, kilénds
tekintettel a rendelet 8.§.(1) bekezdésében foglaltakra

- az IPPC engedély 1.4) Kibocsatasi hatarértékek a) Levegdtisztasag-védelmi kibocsatasi
hatarértékek pontjaban rogzitett hatarértékek pontos betartasa

- alégszennyezd technoldgiara és a hozza tartozo berendezésekre technologiai és kezelési
eldirasok betartasa

- az elb6irasok megtartdsdval, az lizemzavarok megelézésével, illetve elhdritasaval
megakadalyozzak a rendkiviili Iégszennyezést

13. Akibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosité intézkedések

A telephelyen  folyamatos  mér6-ellen6rz6  miiszerek  beépitése nem  indokolt.
A kibocsatasok ellen6rzé iddszakos mérésekkel ellendrizhetd, a mérés gyakorisagat a
Kornyezetvédelmi Hatdsag hatarozatban eldirhatja. Az iddszakos mérésekrdl késziilt
jegyzokonyvet az eldirt adatszolgaltatassal egyidejiileg az illetékes kornyezetvédelmi hatosaghoz
nyujtjak be.

14. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldgia, termelési
eljaras megfelel az elérhetd legjobb technikanak

A technolédgia megfelel az elérhetd legjobb technikénak
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15. Hatasterulet lehatarolasa

A 9. pontban szamitott emisszios értékek viszonyitasa a hatalyos kibocsatasi hatarértékekhez:

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazéd
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szold rendelet 1. szamu melléklete
alapjan:

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek:

Légszennyez6 anyag Hatarérték (ng/m°) Veszélyességi
fokozat

1 oras ‘ 24 oras ‘ Eves

Egészségiigyi hatarértékek
SzallbporPM10) | - | 50 | 40 | M
1. tablazat: A levegiterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei

A hatasteriiletet a 306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 12. c) pontjaban meghatdrozott
kritériumok szerinti meghatadrozasa alapjan hataroztuk meg.

, 12c. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hianyaban jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé diffuz forras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyords (PMlO esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb vagy
¢) az egyords (PM10 esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb,”

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijeldlése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2.
§ -ban foglaltak szerint tortént.

A légszennyez6 berendezések hatastertiiletének kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2.
§ -ban foglaltak szerint tortént.

A diffuzforrasok okozta levegdszennyezés terjedésének meghatdrozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznéltuk fel. A szamitdsok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak
megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztikk el. Minden
tovabbi lehetdség ezeknél kedvezObb eredményeket szolgaltat.

A szamitasok az MSZ 21457/4:1980 ¢és az MSZ 21459/1, 2:1981 szabvanyok eldirdsain
alapulnak.
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FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XIL.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN
Aicher Beton_ salak PM10
24 6ras atlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:
A kibocséatéds magasséaga:

Légkori stabilitéas:

A vizsgdlt teriilet atlagos felilleti érdessége:

novényzet nélkil

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgalt légszennyezd anyag:

24 o6ras hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgdlt tavolsag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forréds &ltal okozott maximdlis terheltség:

A maximélis terheltség tavolsaga:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

12

700 m
5m
S= 6 normalis, p=0.282
z0= 0.003 m - sik talaj

2.5 m/s, a szélsebesség

Sziladrd PM10 frakcid
pg/m3

10 pg/m3

200 g/h ===> 55,6 mg/s
10000 m

1,32 pg/m3
120 m

0,148 pg/m3



[=] JMNSZM KH KTFO - Hatastavelsag - 8.0.0.4

FOMENU || [{ Felaleti foras Diagram | Riport

JFAIL 7] SZAMITASOK ([ INFORMACIO  (7) SEGITSEG |-/ KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: |Aicher Beton_ salak PM10

Atlagolasi idék Eredo terheliségek
() 1 éréas maximum @ 24 6ras maximum () Eves maximum () 1 orés eredd () 24 éras eredd ) Eves eredd

A felaleti forras h ik oldala: 700 m A szennyezb anyag kib atasanak aga: 5 m

STABILITASI INDEX. S = |S=6 nommalis. p=0.282 v| FELULETI ERDESSEG. z0 = | 0.003 - sik talaj navényzet nélkal v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u= 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |&ila'rd PM10 frakcio

~|

1ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEKS 50 | ng/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG - uafm3

SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 200 om [ 556 |mals AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<x<=32767).X=| 10000 |m

Szdmitdsi eredmények - 24 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = l:l imum 1.32 pg/m3 Maximum helye m
Foldrajzi hossziisag (decimalis. pl. 20.18°) =:

L Cooye S | i o "
Atlag a vizegalt terileten 0.148 pg/m3

FELULETI FORRAS  2019. 10. 29.

3. abra salak kiporzas PM10 frakcié modellezése

[:] JMSZM KH KTFO - Hatdstavolsdg - 8.0.0.4

FOMENL‘J| Felileti forras || Diagram Riport

) Diagram ny [l piag

Aicher Beton_ salak PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj novényzet nélkiil; u(10 m) = 2,5 m/s

1,4
' I I I I I I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
1,2
1
H
1
) 8
g 0,8
[=:]
= .6
o O \
0.4 \\
0,2 e
0 ! m—
c o o o ° 9o o 9 °o o o o o o o o e o 9o o o °o 9o o o 9o
s & &8 & &§ &6 & &5 &6 &8 &8 & & & & & & & &5 & & & &5 & S
T ® § € © ¥ & 6§ © © ¥ 86 N © & T 6 N © & T 6 N84 © S
- - ™~ o~ o™ L] ™ - =T - w w w w w P~ ~ == (==} =] [=2] (=] 2
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio =, Maximum: 1,32 pgim3 -120 _ _ C -feltétel: 1,06 pg/m3 — Atlag: 0,148 pg/m3
m -45m

DIAGRAM  2019. 10. 29.

4. abra salak kiporzas PM10 frakcio modellezése a tavolsag fuggveényében
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A PM10 a 24 oras (2. abra) maximumaban (1,32 pg/m3) a hatarérték 2,64 %o-a.

A tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%---CPM10= 5 pg/m3.
Keressiik azt a tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m3 hatarérték teljesiil.

A tevékenység hatastavolsag az ,,a)” feltétel alapjan 120 m.

A tevékenység maximalis terheltségének tavolsaga, 120 m, a diffaz forrasok mértani
kozéppontjatol koordinatajatol [EOVy 746 972 (m), EOVx 324509 (m)] értendé.

A diffuz légszennyez6 szilard anyag kibocsatas hatasteriilete a telephelyen beliil marad,
nem érint lakokornyezetet.

o~
N48°15'41%6"

< ’E~20‘/"211‘2\]88“
5
/‘) \J

7

N48°15:15:84*

Google Earth

1.52km £

5. abra Diffuz Iégszennyez6 szilard anyag kibocsatasanak hatasteruleti
abrazolasa

A modellezésben szerepeltetett 200 g/h, 55,6 mg/s emisszio becsléséhez az EMEP/EEA air
pollutant emission inventory guidebook adatbazisat hasznaltuk fel.
Az ehhez a tevékenységhez hasonld6 munkafolyamatok fajlagos emisszios értékeit alapul véve
becsiiltiik a varhatd emisszio nagysagat.
A fajlagos emisszids érték
Epollutant = ARproduction technology X EFtechnoIogy pollutant képlettel becsiilhetd.
Ahol  Epoliutant = the emission of the specified pollutant,

ARproduction =  the activity rate for the iron and steel production

EF ponutant = the emission factor for this pollutant.
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16. Az 1-15. pontokban részletezettek kdzérthetd 6sszefoglalasa

Az Aicher Beton Kft. Centeri telephelyén a korabbi vaskohdaszati tevékenységbdl szarmazo
folyamatosan érkezo salak kitermelése torténik telepitett osztalyozo gépekkel. A salak egy részét
kozvetleniil értékesitik, a tobbit feldolgozzak.

Osszességében elmondhatd, hogy a feliileti forras kibocsatasi értékei nem okoznak kéros
mértéki 1égszennyezést a kornyezetben, a hatasteriilet nem érint lakokornyezetet.

MELLEKLETJEGYZEK

1. melléklet: ATUTALASI MEGBIZASI SZOLGALTATASI DiJ MEGFIZETESEROL
2. melléklet: SZAKERTOI ENGEDELY
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